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A. Vorbemerkungen

A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

A.1.0 Allgemeine Beschreibung Olympiastadion Gesamtanlage mit Gartenmann-Belag Ebene 0

Beschreibung allgemein - Stadion Gesamtanlage
Das Olympiastadion München ist im Nordwesten Münchens innerhalb des Mittleren Rings gelegen und wurde in
den Jahren 1967 - 1972 in der Ausformung eines Erdstadions für die XX. Olympischen Sommerspiele 1972 durch
das Büro Günther Behnisch und Partner geplant und errichtet.
Das Stadionoval ist in vier Quadranten (QI - QIV) aufgeteilt: QI im Nordwesten, QII im Nordosten, QIII im
Südosten und QIV im Südwesten.  In den Quadranten I und IV liegt die Westtribüne, die mit einer
Zeltdachkonstruktion überspannt ist (Planung Frei Otto sowie Leonhardt und Andrä).
Das Stadion umfasst das Stadiongebäude, die Regie-/Kommentatoren- und Messkanzel, diverse Kleinbauwerke,
den Reportergraben, die Flutlichtmasten, die Anzeigetafeln, die Tribünenanlage mit Zeltüberdachung, die Arena
mit der Sport- und Veranstaltungsfläche sowie den WC-Ring mit den 10 unterirdischen WC-Satelliten.

Denkmalschutz
Das gesamte Olympiastadion einschließlich der WC-Satelliten sowie der Kanzeln, der Kleinbauwerke und
weiterer Ausstattungselemente wie Flutlichtmasten und Anzeigetafeln ist seit 1997 sowohl als Baudenkmal als
auch als Bestandteil des Ensembles Olympiapark in die Bayerische Denkmalliste eingetragen.
Daher sind alle den Denkmalschutz betreffenden baulichen Maßnahmen zwingend mit den Belangen des
Denkmalschutzes abzustimmen.

Nutzung Stadion
Das Olympiastadion wird für Open-Air-Konzerte, Public Viewings, Sport- und Kulturveranstaltungen sowie
Tagungen genutzt. Außerhalb von Veranstaltungen kann das Olympiastadion als Sehenswürdigkeit besucht
werden. Individuelle Begehung, Führungen und Spezialtouren (z. B. Zeltdachtouren) sind möglich.
 siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.4

Planskizze Olympiastadion im Olympiaparkgelände
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Allgemeine Beschreibung Stadion Gebäude
Das Stadiongebäude befindet sich unter der Westtribüne und erstreckt sich über 4 Ebenen.

Schnitt Querschnitt Stadion West, Achse 1, Quadrant IV

Die Ebene 4 ist das unterste Geschoss, die Ebene 1 das oberste. Die Ebene 0 stellt das begehbare Dach des
Stadiongebäudes dar. Die Ebene 1 liegt vollständig über Geländeniveau, Ebene 2 teilweise. Die Ebenen 3 und 4
liegen unter der Geländeoberkante.

Fotoansicht Westtribüne mit den sog. Mundlöchern

Die Lage der Regie-/Kommentatorenkanzel ist auf Ebene Z1, die der Messkanzel ist auf Ebene Z2 situiert.
Alle Ebenen des Gebäudes variieren in ihrer Längen- wie Tiefenausdehnung.
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Ebenen1 bis 4 - Raumverteilung
Die folgende Darstellung der Nutzungsverteilung in den Ebenen dient als schematische und thematische
Übersicht zur generellen Nutzungsverteilung in den Ebene 1 bis 4. Die konkreten baulichen Maßnahmen und
grundrisstechnischen Veränderungen im Rahmen der Sanierungsmaßnahme können durch diese
Plandarstellungen nicht abgeleitet werden.

Ebene 1:
Büroräume, Behandlungs-/Trainingsräume, Lounges/Veranstaltungsräume, Gewerbeküche, VIP-Zugang zu VIP-
Tribüne, Lagerräume, Sanitärräume für Gebäude und Tribünen, Zugang WC-Ring mit WC-Satelliten

Grundriss Ebene 1 mit westlichem Umgriff (ohne WC-Ring)

Ebene 2:
Lagerräume, Technikräume und -zentralen, Trainingsräume, Büroräume, Umkleide- und Duschräume,
Sanitärräume

Grundriss Ebene 2

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 5 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ebene 3:
Einfahrten Großes und Kleines Marathontor, Andienungsbereich mit Lagerzonen, Sprinklerzentrale,
Technikräume und -zentralen, Lagerräume, Werkstätten, Trainingsräume mit Umkleiden und Sanitärbereichen,
Polizeiwache mit Verwaltungsräumen und Haftzellen, Supporträume für die Großküche in E1 (Kühlzellen,
Lagerräume, Vorbereitungsräume), Sozialräume mit Umkleiden und Sanitärräumen, WC-Anlagen

Grundriss Ebene 3

Ebene 4:
Multifunktionsraum, Umkleiden mit Duschen, Arztzimmer, Doping-Kontrollraum, WC-Anlagen

Grundriss Ebene 4 (ohne vollständig dargestellten Reportergraben)

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 6 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ebene 1-4 - Zugänge Stadiongebäude
Die folgende Beschreibung erfasst die grundsätzlich vorhandenen Zugänge zum Stadion im Normalbetrieb.
Während der verschiedenen Bauphasen und Maßnahmenabschnitte der Sanierung stehen diese Zugänge gem.
dem jeweiligen Baustellenkonzept in festgelegter Anzahl und in festgelegten Zeitabschnitten für die Zuwegung
von und auf die Baustelle zur Verfügung.

Von der Vorfahrt West führen Fußwege zu fünf Eingängen in Ebene 1 und einem Eingang in Ebene 2. In Ebene 3
befinden sich zwei Einfahrten, das Große Marathontor im Norden (Quadrant I) und das Kleine Marathontor im
Süden (Quadrant IV). Über diese können Nutzer/Veranstalter die Arena/Spielfläche erreichen. Das Große
Marathontor erschließt darüber hinaus die unter der Tribüne gelegene Anlieferzone. Über das Kleine Marathontor
werden zudem die in Ebene 3 gelegenen Werkstätten angedient. Ebenfalls in Ebene 3 befindet sich der Zugang
zum unterirdischen Verbindungstunnel zur westlich des Stadions gelegenen Werner-von-Linde-Halle.
Sportler erreichen die Arena/Spielfläche über den Ausgang in Ebene 4.

Ebene 1 bis 4 - Vertikale Erschließung im Stadiongebäude
Die folgende Beschreibung erfasst die grundsätzlich vorhandene vertikale Erschließung im Stadiongebäude im
Normalbetrieb. Während der verschiedenen Bauphasen der Sanierung stehen diese vertikalen Erschließungen in
jeweils unterschiedlichen Zeitabschnitten, je nach Baustellenorganisation und Bauabschnitt, für die Baustellen
Zuwegung zur Verfügung. Die Aufzüge sind vollumfänglich im Sanierungsumfang enthalten. Für die Baustellen
Zuwegung bzw. den Baustellenverkehr kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Aufzüge hierfür weder
im unsanierten noch im sanierten Zustand zur Verfügung stehen.

Insgesamt fünf Treppenhäuser erschließen die verschiedenen Bereiche und Ebenen des Stadiongebäudes. Das
Treppenhaus 1 verbindet lediglich Ebene 3 mit Ebene 2 (Quadrant IV, Achse 9-9a). Das Treppenhaus 2
(Quadrant IV, Achse 5a-6a) reicht von Ebene 1 bis zum Niveau des Reportergrabens (ca. Ebene 4) hinab, der
über einen Verbindungstunnel erreicht werden kann. Über das zentrale Treppenhaus 3, das in Gebäudemitte liegt
(Achse 0), können alle Ebenen von Ebene 4 bis Ebene 0 erreicht werden. Die Treppenhäuser 4 und 5 erschließen
jeweils Ebene 3 bis Ebene 1 (beide Quadrant I, T4: Achse 6-6a; T5: Achse 10-10a).
Ein weiteres Treppenhaus (ohne Nummerierung) liegt in Quadrant I, Achse 9-9a. Dieses würde die Verbindung
zwischen Ebene 3 und Ebene 2 ermöglichen, ist jedoch stillgelegt.

Grundriss Ebene 2 Übersicht Treppenhäuser (orange) und Aufzüge (blau)
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Eine in Quadrant I, Achse 7a-8a, gelegene Freitreppe ("Posttreppe") stellt eine Verbindungsmöglichkeit von
Ebene 0 in Ebene 1 dar. Darüber hinaus gewährleisten 20 weitere Treppenläufe den Zugang von den Tribünen
auf Höhe Ebene 0 zu den im Stadiongebäude gelegenen Tribünen-WCs in Ebene 1.

Grundriss Ebene 1 Übersicht Treppen Tribünen-WCs (gelb) und Posttreppe (grün)

Vier Aufzüge sind im Stadiongebäude vorhanden. Der "Post-Aufzug", gelegen in Quadrant I, Achse 9a-10,
verbindet die Ebenen 3 bis 1. Der "Küchen-Aufzug" liegt in Quadrant I, Achse 5a-6 und dient zur direkten
Verbindung der Küchenbereiche in Ebene 3 mit der Küche in Ebene 1. Der "Brundage-Aufzug" ist im
Treppenhaus 3 integriert. Er liegt somit an zentraler Stelle (Achse 0) und erschließt als einziger Aufzug alle
Ebenen von Ebene 4 bis Ebene 0. Der "Sanitätsaufzug" befindet sich in Quadrant IV, Achse 10-10a, und fährt
von Ebene 3 bis Ebene 1.
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Ebene Z1 und Z2 (Regie-, Kommentatoren-, Messkanzel
Die folgende Beschreibung erfasst die bestehende bauliche Situation der Ebenen Z1 und Z2. Die konkreten
baulichen Maßnahmen und grundrisstechnischen Veränderungen im Rahmen der Sanierungsmaßnahme können
durch diese Plandarstellungen nicht abgeleitet werden.

Auf den obersten Rängen der Westtribüne befinden sich die Regie- und Kommentatorenkanzeln (Ebene Z1)
sowie die Messkanzel (Ebene Z2) als jeweils voneinander unabhängige räumliche Einheiten.

Fotoansicht Mess-, Kommentatoren- und Regiekanzel (in Reihenfolge von links)

Der nördliche Bauteil stellt die Regiekanzel dar, der südliche die Kommentatorenkanzel.
An deren südlichem Ende befindet sich unterhalb die Messkanzel.

Grundriss Regiekanzel Original-Layout (links Brücke zur Kommentatorenkanzel)
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Grundriss Kommentatorenkanzel Original-Layout (rechts Brücke zur Regiekanzel)

Die Kanzeln sind als jeweils eingeschossige Stahlkonstruktion über den letzten Tribünenrängen aufgeständert.
Zur Arena hin sind die Baukörper vollflächig verglast, zur Rückseite und auf dem Dach sind diese mit einer Alu-
Paneel-Fassade versehen.
Der Zugang zur Regie- und Kommentatorenkanzel erfolgt rückseitig vom Tribünenrand über Treppen bzw. eine
Rampe auf die Brücken südlich und nördlich bzw. zwischen den Kanzeln. Der Zugang zur Messkanzel erfolgt
ebenfalls rückseitig, jedoch direkt vom Tribünenrand aus.
In der Regiekanzel befinden sich die im Veranstaltungsfall genutzten Zentralen von Polizei, Feuerwehr und
Sanitätsdienst sowie Stadionregie bzw. -sprecher.

Fotoansicht Regiekanzel Rückseite (Westfassade)
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Ebene 0 und Kleinbauwerke
Der sogenannte Gartenmann-Belag auf der Ebene 0 des Olympiastadiongebäudes stellt den begehbaren und
eingeschränkt (Gewichtsbegrenzung) befahrbaren Dachbelag des 4-geschossigen und größtenteils unterirdischen
Olympiastadiongebäudes in den Quadranten I und IV dar.
Die sogenannte Ebene 0 geht im weiteren Verlauf der Freianlagen (Quadranten II und III) in die um das gesamte
Stadion herumlaufende Erschließungsfläche über. Es besteht somit ein nahtloser und freier Umlauf um das
Stadion.

Abbildung Übersicht Blockeinteilung Stadion mit schematischer Darstellung Zeltdach
Fotoansicht Ebene 0 im Übergang Freianlagenbereich zu Dachbelag Stadiongebäude

Fotoansicht Stadiongebäude von Vorbereich West in Richtung VIP-Eingang (Ebene 1)
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Die Ebene 0 im Bereich des Stadiongebäudes hat somit neben der Funktion als Dachbelag die Besonderheit,
dass auf dieser die vollständige Erschließung der Westtribüne erfolgt. Die Westtribüne umfasst neben den
normalen Tribünensitzplätzen die VIP-Tribünenbereiche sowie die Regie-/Kommentatoren- und Messkanzel. Sie
ist darüber hinaus - im Gegensatz zu den restlichen Tribünenbereichen - mit der Olympia-Zeltdachkonstruktion
überdacht. Diese Überdachung überspannt auch in Teilen den Bereich der Ebene 0.
Ebenso wird der Bereich des Gartenmann-Belags auf der Ebene 0 in großen Teilen durch die aufsteigende
Tribünenkonstruktion der Westtribüne überdeckt. Der Zugang zur Westtribüne über die Ebene 0 erfolgt in
regelmäßigen Abständen über die sogenannten "Mundlöcher" - insgesamt 10 St. bzw. 5 St. je Quadrant. Die
Mundlöcher sind Öffnungen innerhalb der Stadiontribünenkonstruktion, die jeweils zwischen zwei
Tribünenrahmenträgern (Hauptträger der Tribünenkonstruktion) angeordnet sind.

Fotoansicht Ebene 0 mit Blick in den Bereich eines Mundlochs-Zugangs

Fotoansicht Ebene 0 mit Aufstellungen von fliegenden Kiosken zur Veranstaltungszeit
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Im direkten Umgriff des Stadiongebäudes befinden sich diverse Kleinbauwerke:
Kassengebäude, Kioske mit Lagerräumen, Räumlichkeiten für den Sanitätsdienst sowie ein barrierefreies WC.

Lageplan Übersicht Kleinbauwerke (farbig: Originalbauten, grau: Kioske neuerer Bauzeit)

Ein Teil der originalen Kleinbauwerke ist stillgelegt, ein Teil ist nach wie vor in der gemäß ursprünglicher
Bestimmung vorgesehenen Nutzung (Kasse, Kiosk, Sanitäter, WC barrierefrei). Der Betrieb findet jedoch nur bei
entsprechenden Veranstaltungen statt.
Das Kassenbauwerk NO 1 dient zudem als Eingang für Besucher, die das Stadion besichtigen wollen.

Fotoansicht Sanitätsdienst 5 SO mit anschließendem Kiosk 16.1
Fotoansicht Kassenbauwerk NO-1 mit Zugangsanlagen - in Betrieb
Fotoansicht Kassenbauwerk NO-2 - außer Betrieb
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WC-Ring (mit WC-Satelliten)
Der unterirdisch gelegene WC-Ring schließt am Nord- und Südende an das Stadiongebäude an und spannt sich
um die Nord-, Ost- und Südtribünen. An ihn sind insgesamt 10 WC-Satelliten mit zugehörigen technischen
Versorgungsräumen und 4 Trafobauwerke angegliedert.

Grundriss WC-Ring mit WC-Satelliten, Ebene 1

Die Höhenlage des WC-Rings korrespondiert mit dem Geländeverlauf. Vom Beginn am Stadiongebäude bis zum
Scheitelpunkt an der Osttribüne steigt der WC-Ring ca. 7 m an.
Der Zugang zum WC-Ring ist Personal/Technikern vorenthalten und erfolgt über Ebene 1 des Stadiongebäudes.
Die Besucher erreichen die WC-Satelliten über Treppenabgänge vom Freigelände.
Die WC-Satelliten stehen für den Veranstaltungsbetrieb in der Arena zur Verfügung. Außerhalb von
Veranstaltungen ist für Stadionbesucher lediglich der WC-Satellit in unmittelbarer Nähe des Kassenbauwerks
NO1 zugänglich.
Der WC-Ring stellt die direkte Zugänglichkeit der WC-Satelliten für Service- und Wartungspersonal vom
Stadiongebäude aus sicher. Zudem werden im WC-Ring Versorgungsleitungen für die WC-Satelliten, für
oberirdisch im Umfeld befindliche Kleinbauwerke und Flutlichtmasten geführt. Im nördlichen Teil des WC-Rings
ist des Weiteren die Fernwärmeleitung untergebracht.

Die WC-Satelliten wurde im Rahmen der Maßnahme WOST zur EC 2022 bereits im Jahr 2022 saniert und sind
nicht Teil der Maßnahmen SOST-Gebäude.
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Reportergraben
Zwischen dem untersten Tribünenrang und der Sport-/Veranstaltungsfläche verläuft der tiefer liegende
Reportergraben. Der Zugang ist über den Sportlerausgang in Ebene 4 und über das Treppenhaus 2 gewährleistet,
das über einen Tunnel angebunden ist.

Grundriss Reportergraben, Ebene 4

Der Reportergraben ist sowohl zur Arena-/Veranstaltungsfläche als auch zu den Tribünenrängen hin mit
Geländern abgesichert. Der Reportergraben ist als Standort für Fotografen und TV-Kameras eingerichtet worden.
Zudem verlaufen hier Versorgungsleitungen (Wasser, Bier, Strom- und Datenleitungen), die für Bühnentechnik
und Catering bei Veranstaltungen auf der Arenafläche benötigt werden.
Auch die Notentwässerung der Tribünen-Regenwassersammelleitungen wird über den Reportergraben geführt.
Die Überläufe sitzen in der tribünenseitigen Wand.

Fotoansicht Reportergraben - Ausgang Ebene 4, Blickrichtung Norden
Fotoansicht Reportergraben - Ausgang Ebene 4, Blickrichtung Süden
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Anzeigetafeln
Oberhalb der Nord- und der Südkurve der Tribünenränge befindet sich jeweils eine Anzeigentafel mit Schriftfeld.
Seitlich daneben sind jeweils eine Normalzeituhr und eine Kurzzeituhr angeordnet.

Fotoansicht Anzeigetafel Nord

Auf der Rückseite der Anzeigentafel und der Uhrenanlage sind Wartungsstege an der Trag- und Stützkonstruktion
angebracht.

Fotoansicht Anzeigetafel Süd - Rückseite
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A.1.1 Projektbeschreibung Sanierung "SOST-Gebäude"
Der Projektumfang des Bauvorhabens "SOST-Gebäude" umfasst die vollumfängliche Sanierung des
Stadiongebäudes einschl. der Regie-, Kommentatoren-, und Messkanzel sowie weitere Teilbereiche im
Stadionumgriff. Hierzu zählen die Sanierung der Anzeigentafeln, die Sanierung der Kleinbauwerke im
eingezäunten Stadionumgriff auf Ebene 0 sowie Maßnahmen zur Erweiterung der Polizeikameras.
Der gesamte Projektumfang wird in vier aufeinanderfolgenden Teilmaßnahmen durchgeführt, die je nach Gewerk
entweder komplett in einer Ausschreibung zusammengefasst ausgeschrieben werden oder entsprechend
aufgeteilt den einzelnen Teilmaßnahmen zugeordnet.
Energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudeaußenhülle sind im Rahmen der Sanierung "SOST-
Gebäude" nicht vorgesehen.

Die vier Teilmaßnahmen teilen sich wie folgt auf:

-  Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
-  Teilmaßnahme Sanierung Tribünen-WCs
-  Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
-  "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

Der Projektumfang der verschiedenen Teilmaßnahmen kann wie folgt grob umrissen werden:

Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
Im Rahmen der Teilmaßnahme "QIV E1-3" wird der Abschnitt QIV (Quadrant IV) vom restlichen Stadiongebäude
in den Ebenen 1 bis 3 je Geschoss in unterschiedlichen Abschnitten "baulich-temporär" mit
Bauabschnittstrennung separiert und anlagentechnisch vom übrigen "in Betrieb" bleibenden Stadiongebäude
getrennt.
In den Ebenen 1-3 erfolgt im Rahmen dieser Maßnahme die vollumfängliche bauliche Sanierung des
Gebäudeinnenraumes sowie auch die vollumfängliche anlagentechnische Sanierung. Hierbei wird die
Betriebstechnik (HLS/K und ELT) vollständig, einschl. der notwendigen Technikzentralen, neu errichtet. Ebenso
erfolgt die vollständige brandschutztechnische Sanierung. Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind die
denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten von besonderem Belang.
Einen erheblichen Teil der Sanierungsmaßnahme in Ebene 3 bildet die Herstellung der neuen Grundleitungen
bzw. Hebeanlagen. Hierfür müssen große Teile der nichttragenden Bodenplatte abgebrochen und
wiederhergestellt werden. Hierbei sind auch entsprechende Erdbaumaßnahmen im Gebäudeinneren notwendig.
Neben der gebäudeinnenräumlichen Sanierung erfolgen im Rahmen dieser Maßnahme auch Eingriffe im
Außenraum des Vorbereiches West. Zum einen wird ein neues Fortluftkanalbauwerk erstellt sowie ein neuer
Einbringschacht für Trafoanlagen. Hierbei sind erhebliche Erdbaumaßnahmen notwendig.
Die "baulich-temporären" Bauabschnittstrennung werden nach Fertigstellung dieser Teilmaßnahme erst in
Abstimmung mit der Objektüberwachung je nach Erfordernis im Verlauf bzw. erst zu Ende der Fertigstellung der
Bauhauptmaßnahme rückgebaut.

Die Teilmaßnahme "QIV E1-3" erfolgt - wie oben im Text beschrieben - als eigenständige und
abgegrenzte Baustellenmaßnahme, jedoch parallel zu dem "im Betrieb" bleibenden restlichen
Stadiongebäude und dem zur Veranstaltungszeit "ebenfalls in Betrieb befindlichen" laufenden
Veranstaltungsbetrieb. Hierbei sind entsprechende Unterbrechungen des Baustellenablaufes durch den
Veranstaltungsbetrieb bereits im Baustellenterminablauf vorgesehen.
Des Weiteren gibt es bei der Teilmaßnahme "QIV E1-3" die Besonderheit, dass durch einen definierten
Bereich in Ebene 3 ein Fluchtweg und Zugang durch den Baustellenbereich vom Arena-Innenraum zur
Vorfahrt West an den Veranstaltungstagen zwingend sicherzustellen und vorzuhalten ist. Entsprechend
notwendige bauliche Maßnahmen und terminliche Taktungen sind in den betroffenen
Leistungsverzeichnisse enthalten und im Bauzeitenterminplan berücksichtigt.

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4
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Grundriss Ebene 1 Teilmaßnahme "QIV E1-3"

Grundriss Ebene 2 Teilmaßnahme "QIV E1-3"

Grundriss Ebene 3 Teilmaßnahme "QIV E1-3"
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Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Im Rahmen der Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" werden sämtliche sogenannten Tribünen-WC-Anlagen, die sich
nicht bereits im Bereich der Maßnahme "QIV E1-3" befinden, vollumfänglich saniert. Die Tribünen-WC-Anlagen
stehen im Normalbetrieb des Stadions den Besuchern der Westtribüne als WC-Anlagen zur Verfügung und
werden über eigene Abgänge von den sog. Mundlöchern über die Westtribüne begangen. Sechs WC-Anlagen
werden hierbei saniert, wobei sich eine WC-Anlage jeweils über getrennte Abgänge in WC-Bereiche für Männer
und Frauen unterteilt.
Da die Bereiche der WC-Anlagen in sich bereits abgeschlossene Raumeinheiten darstellen, sind besondere
Maßnahmen zur baulichen Trennung als eigener Baustellenbereich zum übrigen "im Betrieb" befindlichen
Stadiongebäude grundsätzlich nicht notwendig. Die Trennung erfolgt über temporäre Bautüren bzw. einzelne
Baustellenschleusenbereiche zum übrigen "im Betrieb" befindlichen Stadiongebäude.
Im Rahmen der Maßnahme erfolgt für die WC-Anlagen die vollumfängliche bauliche sowie auch
anlagentechnische Sanierung. Für die technische Anschlüsse - sowohl HLS/K wie auch ELT betreffend - werden
soweit notwendig bis zum endgültigen Anschluss im Rahmen der Bauhauptmaßnahme entsprechende bauliche
Provisorien vorgesehen.
Ebenso erfolgt die vollständige brandschutztechnische Sanierung. Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind die
denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten von besonderem Belang.
Die Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" findet im Wesentlichen in der Ebene 1 statt. Für technische Anschlüsse im
Bereich von Boden- bzw. Deckendurchführungen sind einzelne Ausführungsarbeiten auch in definierten
Räumlichkeiten in der Ebene 2 erforderlich. Entsprechende notwendige bauliche Maßnahmen und terminliche
Taktungen sind im Bauzeitenterminplan berücksichtigt und mit dem Betreiber abgestimmt.

Die Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" erfolgt - wie oben im Text beschrieben - als jeweilig bezogen auf die
einzelne WC-Anlage eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme, jedoch parallel zu dem "im
Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude. Die Maßnahme ist grundsätzlich im
"veranstaltungsfreien Zeitraum für Großveranstaltungen" vorgesehen. Es kann jedoch nicht
ausgeschlossen werden, dass kleinere Veranstaltungen in dem "im Betrieb" bleibenden restlichen
Stadiongebäude stattfinden können. Entsprechende bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig durch
den Bauherrn mitgeteilt und seitens der jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

Grundriss Ebene 1 Teilmaßnahme "Tribünen-WCs"
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Grundriss Ebene 2 Teilmaßnahme "Tribünen-WCs"

Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
Im Rahmen der Teilmaßnahme "QI E1" erfolgen ausschließlich - soweit technisch und baulich möglich - die
erforderlichen vorgezogenen Abbruch- und Demontagearbeiten für bauliche Stoffe und technische Anlagenteile.
Sanierungsarbeiten in diesem Bereich erfolgen erst mit dem Beginn der Bauhauptmaßnahme. Wie im
Gesamtprojekt maßgebend, sind die denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten von
besonderem Belang.

Die Teilmaßnahme "QI E1" erfolgt als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme, jedoch parallel zu
dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude. Die Maßnahme ist grundsätzlich im
"veranstaltungsfreien Zeitraum für Großveranstaltungen" vorgesehen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden, dass kleinere Veranstaltungen in dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude stattfinden
können. Entsprechende bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens
der jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

Grundriss Ebene 1 Teilmaßnahme "QI E1"
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"Bauhauptmaßnahme Gebäude"
Im Rahmen der "Bauhauptmaßnahme Gebäude" wird der gesamte restliche Bereich des Stadiongebäudes in den
Ebenen 1 bis 4 vollumfänglich baulich sowie anlagentechnisch saniert. Ebenso wird hierbei, wie in den
vorhergehenden Teilmaßnahmen "QIV E1-3" und "Tribünen-WCs", die Betriebstechnik (HLS/K und ELT)
vollständig, einschl. der notwendigen Technikzentralen, neu errichtet. Des Weiteren erfolgt in diesem
Sanierungsabschnitt die vollumfängliche Sanierung der Küchentechnik in allen betroffenen Ebenen. Dies schließt
u.a. die Neuerstellung eines eigenständigen Küchenbauwerks in der Andienung in Ebene 3 mit ein. Für die
zentrale Medienleitungsversorgung in den verschiedenen Ebenen wird ebenso in der Andienung in Ebene 3 ein
eigenständiges Tragwerk als Trassenkonstruktion errichtet. Die wesentlichen Ausführungsarbeiten zur neuen ELT-
technischen Versorgung des Stadions mittels einer "Dualen Stromversorgung" - versorgt über zwei
Umspannwerke - werden im Rahmen der "Bauhauptmaßnahme SOST Gebäude" umgesetzt. Analog zur
Teilmaßnahme "QIV E1-3" bildet ein erheblicher Teil dieser Sanierungsmaßnahme in Ebene 3 die Herstellung der
neuen Grundleitungen bzw. Hebeanlagen. Hierfür müssen große Teile der nichttragenden Bodenplatte
abgebrochen und wiederhergestellt werden. Hierbei sind auch entsprechende Erdbaumaßnahmen im
Gebäudeinneren notwendig. Ebenso erfolgt die vollständige brandschutztechnische Sanierung.
Neben der gebäudeinnenräumlichen Sanierung des Stadiongebäudes erfolgen im Rahmen dieser Maßnahme
ebenfalls Eingriffe bzw. Sanierungsarbeiten im Außenraum und im Stadioninnenraum.
Die Ausführungsarbeiten im Stadioninnenraum beziehen sich zum einen auf die in der Ebene Z1 und Z2
gelegene vollumfängliche Sanierung der Regie-, Kommentatoren-, und Messkanzel, einschl. Sanierungsarbeiten
am Kanzelträger / Stützenfußauflager der Kanzelkonstruktionen.  Zum anderen sind im Stadioninnenraum in den
Bereichen des Reportergrabens sowie des großen und kleinen Marathontors umfangreiche
Betonsanierungsarbeiten vorgesehen. Als weitere Maßnahme wird in diesem Bereich die Brücke über den
Reportergraben beim großen Marathontor vollständig erneuert.
Im Außenbereich gliedern sich die Ausführungsarbeiten in den Bereich Vorbereich West und den Bereich des
umzäunten Außenraums im Stadionumgriff auf Ebene 0. Im Bereich des Vorbereich West vor dem
Stadiongebäude wird zum einen ein neues Fortluftkanalbauwerk erstellt. Zum anderen wird zur Sanierung der
Regenwasserdruckleitung eine ca. 13m tiefe Baugrube erstellt, in der mittels Press-Bohr-Verfahren die Verlegung
der neuen Regenwasserdruckleitung unterhalb der Ebene 3 des Stadiongebäudes ausgeführt werden kann. Im
Bereich des umzäunten Außenraums im Stadionumgriff auf Ebene 0 werden zum einen die beiden
Anzeigentafeln konstruktiv saniert. Zum anderen werden die Kleinbauwerke in diesem Bereich ebenso
konstruktiv saniert bzw. in Stand gesetzt, in einzelnen Bereichen auch technisch saniert. Für diese
Techniksanierung sind neben einzelnen Eingriffen in den Kleinbauwerke auch vielzählige Maßnahmen im
Gelände bzw. Wegebereich für die Medienleitungsanbindung bzw. -sanierung notwendig.
In dem unterirdisch gelegenen WC-Ring sind in der gesamten Länge von mehr als 600m umfangreiche bauliche
und technische Sanierungsarbeiten auszuführen. Zum einen wird der Hohldielenboden vollständig zu einem
revisionsfähigen Gitterrostboden umgerüstet, zum anderen werden umfangreiche technische
Medienleitungsverlegarbeiten sowohl seitens HLS/K als seitens ELT vorgenommen.
Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind die denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten
von besonderem Belang.

Die "Bauhauptmaßnahme Gebäude" erfolgt zum Zeitpunkt der sogenannten Sperrzeit für den
Stadionbetrieb. In diesem Zeitraum ist der Betrieb im Stadiongebäude und im gesamten Bereich des
umzäunten Stadionumgriffs vollumfänglich eingestellt und steht ausschließlich für den
Baustellenbetrieb zur Verfügung.

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4
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Grundriss Ebene 1 "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Grundriss Ebene 1 "Bauhauptmaßnahme Gebäude" mit WC-Ring
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Grundriss Ebene 2 "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Grundriss Ebene 3 "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Grundriss Ebene 4 "Bauhauptmaßnahme Gebäude"
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Grundriss Ebene 4 "Bauhauptmaßnahme Gebäude" mit Reportergraben

Grundriss Ebene Z1 (Z2) "Bauhauptmaßnahme Gebäude"
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A.1.2 Termine und Konzept der Bauausführung

Angaben zu Terminen

Die vorgesehene Gesamtdauer der Sanierungsmaßnahme SOST-Gebäude erstreckt sich über knapp dreieinhalb
Jahre - von Mitte Oktober 2023 bis Juni 2027.

Die 4 Teilmaßnahmen gliedern sich terminlich wie folgt:

Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
Ab Ende November 2023 beginnt die Teilmaßnahme Sanierung "QIV E1-3" zunächst mit Abbrucharbeiten im
Außenanlagenbereich Vorbereich West. Die Ausführungsarbeiten im Gebäudeinneren beginnen ab Januar 2024.
Die Ausführungsarbeiten dieser Maßnahme beschränken sich weitestgehend auf das Gebäudeinnere. Die
wesentlichen Teile der baulichen Maßnahmen im Außenbereich der Ebene 1 (Vorbereich West) werden bis Ende
April 2024 abgeschlossen. Die wesentlichen Teile der vorgezogenen baulichen Teilmaßnahmen zur Erneuerung
der Grundleitungen in der Andienung Ebene 3 werden bis Ende April 2024 abgeschlossen. Die vorgezogenen
Arbeiten zur Sicherstellung des Fluchtwegs durch den Baustellenbereich während der Veranstaltungstage erden
bis Anfang Mai 2024 abgeschlossen. Die Fertigstellung der Maßnahme "QIV E1-3" ist für Ende August 2025
vorgesehen.

Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Ab Ende September 2024 beginnt die Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs" im Stadiongebäude. Die
Ausführungsarbeiten dieser Maßnahme beschränken sich ausschließlich auf das Gebäudeinnere. Die
Fertigstellung der Maßnahme Sanierung "Tribünen-WCs" ist für Ende Mai 2025 vorgesehen.

Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
Ab Anfang Februar 2025 beginnt die Teilmaßnahme "QI E1" im Stadiongebäude. Die Ausführungsarbeiten dieser
Maßnahme beschränken sich ausschließlich auf das Gebäudeinnere. Die Fertigstellung der Maßnahme "QI E1"
ist für Ende Mai 2025 vorgesehen.

"Bauhauptmaßnahme Gebäude"
Ab Ende September 2025 beginnt die "Bauhauptmaßnahme Gebäude" mit der Sanierung des restlichen
Stadiongebäudes. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt während der Sperrzeit des gesamten
Stadionbetriebs. Die Fertigstellung der "Bauhauptmaßnahme Gebäude" ist für Ende Juni 2027 vorgesehen

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.4, A 2 ff

Hinweis zu Baustellenterminablaufplänen:
Die jeweiligen Baustellenterminablaufpläne zu den einzelnen Teilmaßnahmen werden maßnahmenbezogen und
mit auskömmlichen Zeitvorlauf jedem Gewerk jeweils vor Beginn der jeweiligen Teilmaßnahme zur Verfügung
gestellt.
Die dem Leistungsverzeichnis beigefügten Baustellenterminpläne dienen der graphischen Darstellung der
geplanten Bauabschnitte, Bauabläufe und Abhängigkeiten der Gewerke. Die verbindlichen Ausführungstermine
sowie die Ausführungsfristen sind dem BVB-Formblatt zu entnehmen.
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Abbildung Legende Farbgebung / Bauphasenpläne

Grundriss Ebene 1 Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen
Teilmaßnahmen in Ebene 1

Grundriss Ebene 2 Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen
Teilmaßnahmen in Ebene 2
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Abbildung Legende Farbgebung / Bauphasenpläne

Grundriss Ebene 3 Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen
Teilmaßnahmen in Ebene 3

Grundriss Ebene 4 Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen
Teilmaßnahmen in Ebene 4
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Angaben zum Baustellenkonzept

Baustellenkonzept für die Maßnahmen:

-  Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
-  Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
-  Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")

Durchführung im laufenden Betrieb - Bauliche Unterbrechungen

Großveranstaltungen in Spielzeit
Grundlage des Baustellenkonzepts ist die vorgegebene Maßgabe der Durchführung im laufenden Betrieb -
hierbei sind im Besonderen in der Veranstaltungszeit (der sog. "Spielzeit"), jeweils von Anfang Mai bis Mitte
Oktober, diverse Groß-Veranstaltungen im Olympiastadion vorgesehen. Dies betrifft die Spielzeiten 2024 und
2025. In der sog. "spielfreien Zeit", jeweils Mitte Oktober bis Anfang Mai, gibt es keine Großveranstaltungen.
In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG wurde vereinbart, dass in
einer Veranstaltungszeit ("Spielzeit") maximal 8 Großveranstaltung stattfinden und diese in der Regel in
einem Mindestabstand von 2 Wochen aufeinanderfolgen. Diese Termingrundlagen und notwendigen
Zeiträume der Unterbrechungen sind in die Bauzeitenpläne integriert sowie bereits konkret feststehende
Veranstaltungen eingearbeitet.
Für die Spielzeit 2024 sind die Großveranstaltungstermine bereits im Wesentlichen fixiert und
Bestandteil des Bauzeitenplanes. Eine ggf. notwendige Aktualisierung erfolgt jeweils rechtzeitig vor
Maßnahmenbeginn. Änderungen von Großveranstaltungsterminen sind jedoch aus veranstaltungstechnischen
Gründen möglich bzw. können nicht ausgeschlossen werden.
In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG wurde vereinbart, dass der
Baustellenbetrieb spätestens einen Werktag vor der Veranstaltung vollständig unterbrochen wird und
frühestens einen Werktag nach der Veranstaltung wiederaufgenommen wird. Die entsprechenden
Termine zur Baustellenfreimachung und Baustellenabgrenzung sowie zur Wiederaufnahme der
Baustellentätigkeit sind in den Bauzeitenplänen integriert.

Kleinveranstaltungen im Stadiongebäude
Sowohl in der "Spielzeit" als auch in der "spielfreien Zeit" (jeweils Mitte Oktober bis Anfang Mai) gibt  es kleinere
Veranstaltungen im Stadiongebäude. In der Regel ist hierbei der Veranstaltungsbereich der Ebene 1 in den
hierfür vorgesehenen Veranstaltungsflächen (Lounges / Veranstaltungsräume) betroffen. Diese Flächen werden
je nach Veranstaltungsgröße entweder einzeln oder im Verbund der Flächen genutzt. Ggf. notwendige bauliche
Unterbrechungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens der jeweiligen
Objektüberwachungen koordiniert.

Mieter im Stadiongebäude
In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG wurde vereinbart , dass nahezu
sämtliche Mieter im Stadiongebäude bereits zum Beginn der ersten Teilmaßnahme "QIV E1-3" ausgezogen sind.
Die einzige Ausnahme stellt hierbei der Großküchenbetrieb für den Olympiapark dar. Der Auszug dieses Mieters
ist spätestens zu Beginn der abschließenden Teilmaßnahme "Bauhauptmaßnahme Gebäude" vereinbart. Der
Großküchenbetrieb ist in eigenständigen und abgeschlossenen Räumlichkeiten in den Ebenen 1 und 3 verortet.
Wechselseitige bautechnische oder betriebliche bedingte Einschränkungen des Baustellenbetriebs oder des
Großküchenbetriebs sind temporär und in lokal eingegrenzten Bereichen nicht auszuschließen und werden
seitens der Objektüberwachungen koordiniert.
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Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
Die Maßnahme "QIV E1-3" erfolgt grundsätzlich als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme,
jedoch parallel zu dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude. Gem. der Terminplanung läuft die
Maßnahme "QIV E1-3" sowohl parallel zu den spielfreien Zeiten 2023/2024 und 2024/2025, sowie zur Spielzeit
2024 und anteilig zur Spielzeit 2025. Die entsprechenden baulichen Unterbrechungen durch die
Großveranstaltungen in der Spielzeit 2024 sind in den Bauzeitenplan integriert. Ggf. zusätzliche notwendige
bauliche Unterbrechungen für Veranstaltungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens der
jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.

Vier Sonder-Bauabschnitte sind als vorgezogene und in sich abgeschlossene Baumaßnahmen - parallel
zu den laufenden Arbeiten im Regel-Bauabschnitt der Maßnahme "QIV E1-3" - für die Sicherstellung des
Veranstaltungsbetriebs bis zum Beginn der Spielzeit 2024 zwingend zu den im Bauzeitenplan
angegebenen Terminen fertig zu stellen. Alle vier dieser Sonder-Bauabschnitte sind im Bauzeitenplan
entsprechend separat aufgeführt.

Zwei dieser besonderen Sonder-Bauabschnitte betreffen Ausführungsarbeiten im Gebäudeinneren, zwei den
Außenraum des Vorbereiches West.

Sonder-Bauabschnitt 1 in "QIV E1-3" / Gebäudeinnenbereich "Andienung" in Ebene 3:
In einem lokal abgegrenzten Bereich der Andienung sind Maßnahmen zur Erneuerung der Grundleitungen
notwendig. Hierfür müssen Teile der nichttragenden Bodenplatte abgebrochen und wiederhergestellt werden.
Hierbei sind auch entsprechende Erdbaumaßnahmen im Gebäudeinneren notwendig.

Grundriss Ebene 3 Markierung vorgezogener Sonder-Bauabschnitt-1
Fertigstellung bis Beginn Spielzeit 2024
(rot markierter Bereich)
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Sonder-Bauabschnitt 2 in "QIV E1-3" / Gebäudeinnenbereich "Wegeführung Kleines Marathontor Vorfahrt
West - Kleines Marathontor Arena-Innenraum" in Ebene 3:
Innerhalb der im Brandschutzkonzept definierten Wegeführung zwischen dem "Kleinen Marathontor Vorfahrt-
West" zu dem kleinen "Marathontor Arena-Innenraum" in Ebene 3 ist an den Veranstaltungstagen ein
Fluchtweg und Zugang durch den Baustellenbereich vom Arena-Innenraum zur Vorfahrt-West zwingend
sicherzustellen und vorzuhalten. Hierfür müssen in diesem Bereich zum einen vorgezogenen Maßnahmen zur
Erneuerung der Grundleitungen durchgeführt werden sowie entsprechende bauliche Maßnahmen zur Herstellung
des temporären Brandschutzes als baulich gesicherter Fluchtweg. Dies beinhaltet sowohl vorgezogene
Ausführungsarbeiten zur Abbruch- und Schadstoffsanierung, zur Herstellung von Bodenplatten und Wänden,
sowie auch temporär einzubauende provisorische Brandschutztüren. Ebenso sind in diesem Bereich sämtliche
ELT-technischen Sicherheitseinrichtungen temporär gem. dem Brandschutzkonzept vollumfänglich umzusetzen.
Während der Spielzeit 2024 ist dieser definierte Bereich innerhalb der Baustelle gem. dem mit dem
Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG abgestimmten Baustellenkonzept im laufenden
Betrieb (= Unterbrechungen während der Spielzeiten) vor den Veranstaltungstagen vollständig
freizuräumen und als Fluchtweg bereit zu stellen. Nach den Veranstaltungstagen bzw. im Zeitraum
zwischen Veranstaltungen steht dieser Bereich wieder uneingeschränkt dem Baustellenbetrieb zu
Verfügung.
Nach der Spielzeit 2024 werden die baulich temporären Maßnahmen zur Sicherstellung des Fluchtwegs während
der Veranstaltungszeit wieder zurückgebaut.

Grundriss Ebene 3 Markierung vorgezogener Sonder-Bauabschnitt-2
Fertigstellung bis Beginn Spielzeit 2024
(dunkelgrün eingefärbter Bereich)

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 30 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Sonder-Bauabschnitt 3 in "QIV E1-3" / Gebäudeaußenbereich Vorbereich-West "Herstellung neues
Fortluftkanalbauwerk":
Im Rahmen dieses Sonder-Bauabschnitts 3 sind wesentliche Eingriffe im Außenraum des Vorbereiches West
notwendig. Zur Erstellung des neuen als Massivbauwerk zu errichtenden Fortluftbauwerks sind u.a.
Landschaftsbauarbeiten, Erdbauarbeiten und Baumeisterarbeiten notwendig.

Sonder-Bauabschnitt 4 in "QIV E1-3" / Gebäudeaußenbereich Vorbereich-West "Herstellung neuer
Einbringschacht für Trafoanlagen":
Im Rahmen dieses Sonder-Bauabschnitts 4 sind wesentliche Eingriffe im Außenraum des Vorbereiches West
notwendig. Zur Erstellung des neuen als Massivbauwerk zu errichtenden Einbringschachtes sind u.a.
Landschaftsbauarbeiten, Erdbauarbeiten und Baumeisterarbeiten notwendig.

Grundriss Ebene 1 Darstellung Grundrissebene 1 einschl. des Vorbereich West auf Ebene 2
als Aufsicht mit den voraussichtlichen Baugruben
Markierung vorgezogener Sonder-Bauabschnitt-3 und 4
Fertigstellung bis Beginn Spielzeit 2024
(rot markierter Bereich)
auf der linken Seite - Sonder-Bauabschnitt 4 "Einbringschacht"
auf der rechten Seite - Sonder-Bauabschnitt 3 "Fortluftbauwerk"
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Grundsätzlich sieht das Baustellenkonzept für die Teilmaßnahme QIV E1-3" - neben der Ausführung der
vorgenannten Sonder-Bauabschnitte und den Vorgaben zur Durchführung der Maßnahme im laufenden Betrieb -
folgende Parameter zur Bauabwicklung vor:

- Baustellenzugänge für den Baustellenbetrieb in jedem Geschoss von außen vorhanden
- Geschossweise weitestgehend parallele Ausführungsarbeiten aller Gewerke

Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Die Maßnahme "Tribünen-WCs" erfolgt grundsätzlich als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme
in den jeweiligen für sich abgeschlossenen Raumeinheiten der WC-Anlagen. Diese Raumeinheiten werden
entsprechend den örtlichen Gegebenheiten mittels temporären Bautüren bzw. einzelnen Baustellenschleusen
zum dem übrigen "im Betrieb" befindlichen Stadiongebäude abgegrenzt.
Die Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" findet im Wesentlichen in der Ebene 1 statt. Ebenso erfolgt die Baustellen-
Zuwegung für die Maßnahme im Grundsatz über die über Zugänge der Ebene 1 vom Außenbereich des
Vorbereichs West. Für einzelne WC-Bereiche besteht jedoch auch grundsätzlich die Möglichkeit die Baustellen-
Zuwegung über die Ebene 0 und die Abgänge in den sog. Mundlöchern abzuwickeln. Hierbei ist eine enge
Abstimmung mit der Objektüberwachung notwendig, um Kollisionen mit den parallellaufenden Arbeiten im
Bereich der Sanierung des Gartenmannbelag QI zu vermeiden.
Hierbei sind die zulässigen Gewichtsbeschränkungen von max. 6to auf der Ebene 0 über dem Stadiongebäude
zwingend zu beachten.
- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.4, A 2 ff
Die Zuwegungen zu den unterschiedlichen Baustellenbereichen in Ebene 1 läuft für einige WC-Anlagen durch
den "im Betrieb" befindlichen Teil des Stadiongebäudes. Obwohl die Maßnahme grundsätzlich im
"veranstaltungsfreien Zeitraum für Großveranstaltungen" vorgesehen ist, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass kleinere Veranstaltungen in dem "im Betrieb" bleibenden Bereichen der Ebene-1 vereinzelt zu kurzzeitigen
baulichen Unterbrechungen führen, da ggf. Zuwegungen zu den Baustellenbereichen eingeschränkt sind.
Entsprechende bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens der
jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.
Die Zugänglichkeit für die technische Ausführungsarbeiten in den definierten Räumlichkeiten in der Ebene 2
erfolgen über die vertikalen Erschließungen innerhalb des Gebäudes. Entsprechende notwendige bauliche
Maßnahmen und terminliche Taktungen werden im Bauzeitenterminplan berücksichtigt.

Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
Die Maßnahme "QI E1" erfolgt grundsätzlich als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme. Es
besteht eine eigene Baustellen-Zuwegung über den Außenbereich des Vorbereichs West.

Baustellenkonzept für die Maßnahme:
- "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Die "Bauhauptmaßnahme Gebäude" erfolgt zum Zeitpunkt der sogenannten Sperrzeit für den Stadionbetrieb. In
diesem Zeitraum ist der Betrieb im Stadiongebäude und im gesamten Bereich des umzäunten Stadionumgriffs
vollumfänglich eingestellt und steht ausschließlich für den Baustellenbetrieb zur Verfügung.
Einschränkungen durch den laufenden Betrieb im Stadion gibt es daher für die Durchführung der Maßnahme
nicht mehr. Des Weiteren bestehen auch grundsätzlich hinsichtlich der Baustellen-Zuwegung keine
Einschränkungen mehr durch etwaige betriebliche Einflüsse.
Zu beachten ist jedoch, dass die fertiggestellten Bereiche aus den im Wesentlichen abgeschlossenen
Teilmaßnahmen "QIV E1-3" und "Tribünen-WCs" für den Baustellenbetrieb der Maßnahme "Bauhauptmaßnahme
Gebäude" im Grundsatz nicht für den Baustellenbetrieb - auch nicht als Baustellen-Zuwegung - zur Verfügung
stehen. Die Bauabschnitts-Trennungen aus den vorangegangen Teilmaßnahmen bleiben im Grundsatz bis kurz
vor der Gesamtfertigstellung der Sanierungsmaßnahme "SOST-Gebäude" erhalten.
Für technische Anschluss- bzw. Umschlussarbeiten an Medienleitungen bzw. Ausführungsarbeiten im
Zusammenhang mit der ELT-technischen Versorgung des Stadions mittels einer "Dualen Stromversorgung"
werden durch die Objektüberwachungen entsprechende Arbeiten in den bereits fertiggestellten Bereichen separat
koordiniert.
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A.1.3 Bereits ausgeführte Vorarbeiten
Seitens des Bauherrn werden bauseits folgende Vorarbeiten vor dem jeweiligen Maßnahmenbeginn durchgeführt:

Teilmaßnahme Sanierung QIV E1-3"
- Beräumung des Baustellenbereiches
- Vollständige Trennung der Medienleitungssysteme ELT und HLS/K für den uneingeschränkten

Baustellenbetrieb
- Vorrüstung der technischen Baustelleneinrichtung mit Baustrom, Baubeleuchtung und

Baubeheizung

Hinweis: Nach Beendigung der Abbruchmaßnahmen wird diese technische Baustelleneinrichtung seitens des
Bauherrn rückgebaut und durch die technische Baustelleneinrichtung der auf der Baustelle befindlichen
Technikgewerke ELT und HLS/K ersetzt.

Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Teilmaßnahme "QI E1"
"Bauhauptmaßnahme Gebäude"
- Beräumung des Baustellenbereiches

A.1.4 Gleichzeitig laufende Aktivitäten / Arbeiten innerhalb der Stadion Gesamtanlage / Ebene 0
Wie unter Punkt A.1.0 Nutzung Stadion und A.1.2 Termine und Konzept der Bauausführung beschrieben ist,
wird das Olympiastadion für diverse öffentliche Aktivitäten mit teilweise sehr starkem Publikumsverkehr genutzt.
Zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme "SOST-Gebäude" ist das Stadion grundsätzlich bis zum Ende
der Spielzeit 2025 weiterhin in Betrieb. Öffentliche Großveranstaltungen wie Open-Air-Konzerte, Public Viewings,
oder sonstige Sport- und Kulturveranstaltungen reduzieren sich witterungstechnisch zwischen Herbst und
Frühjahr drastisch, ebenso wie andere Aktivitäten der Spezialtouren (z. B. Zeltdachtouren oder Flying Fox). Über
den gesamten Zeitraum bis zum Ende der Spielzeit 2025 bleibt das Stadion auch als Sehenswürdigkeit für
individuelle Besuche oder Führungen geöffnet. Ab dem Beginn der abschließenden Teilmaßnahme
"Bauhauptmaßnahme SOST Gebäude" beginnt die sogenannte Sperrzeit. In diesem Zeitraum ist der Betrieb im
Stadiongebäude und im gesamten Bereich des umzäunten Stadionumgriffs vollumfänglich eingestellt und steht
ausschließlich für den Baustellenbetrieb zur Verfügung.

Zeitgleich stattfindende Sanierungsarbeiten am Stadiongebäude

Teilmaßnahme Sanierung Gartenmannbelag "SOST-GART"
- Großbauabschnitt 1 / Quadrant IV / Ausführung 10-2023 bis 04-2025
- Großbauabschnitt 2 / Quadrant I / Ausführung 10-2024 bis 04-2026

Der Projektumfang des Bauvorhabens SOST-GART umfasst die vollumfängliche Sanierung des Dachbelags des
Olympiastadiongebäudes in den Quadranten I und IV. Die Sanierungsmaßnahme besteht aus zwei
aufeinanderfolgenden Großbauabschnitten. Der erste Bauabschnitt mit rund 3.250 qm Fläche umfasst den
Bereich des Quadranten IV, der zweite Bauabschnitt den Bereich des Quadranten I mit rund 3.300 qm Fläche.
Jeder Großbauabschnitt ist auf Basis der erforderlichen Abfolge von Teilbauschritten und der Maßgabe von
vorgesehenen Unterbrechungen durch Veranstaltungen in sechs bis sieben Teilbauabschnitte unterteilt.
Im Rahmen von technische Anschluss- bzw. Umschlussarbeiten an Medienleitungen ist in allen 4
Teilmaßnahmen der Sanierung "SOST-Gebäude" mit vereinzelten und zeitlich begrenzten parallelen Arbeiten in
Ebene 1 zu rechnen.  Entsprechende notwendige bauliche Maßnahmen und terminliche Taktungen werden im
Bauzeitenterminplan berücksichtigt.
Für die Maßnahmen "SOST-GART" steht grundsätzlich für jeden Bauabschnitt eine eigene lokale
Baustelleneinrichtung in direktem Umgriff der Baustelle auf Ebene 0 zur Verfügung. Der ergänzende
Baustelleinrichtungs-Flächenbereich im Bereich der Vorfahrt West steht allen Maßnahmen "SOST-Gebäude" und
"SOST-GART" zur Verfügung und wird entsprechend durch die Objektüberwachung koordiniert.
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Planskizze Großbauabschnitt 1 / Quadrant IV
Prinzipdarstellung mit Teilabschnitten TA1 bis TA7

Planskizze Großbauabschnitt 2 / Quadrant I
Prinzipdarstellung mit Teilabschnitten TA1 bis TA7

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 34 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

A.1.5 Projektabwicklung und Organisation
Im turnusmäßigen wöchentlichen Rhythmus werden Baustellenbesprechungen stattfinden. Entsprechend der
Einladung durch die örtliche Bauüberwachung sind die Bauleiter der Firmen zur Teilnahme verpflichtet.
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A.2 Angaben zur Baustelle

A.2.0 Baulogistik
Für die Baustellenver- und -entsorgung sowie zur Anmietung von Containern, wird durch den AG eine zentrale
Baustellenlogistik zur Verfügung gestellt.
Die konkreten Angaben sind dem beigefügten Logistikhandbuch zu entnehmen.

Die Ziele der zentralen Baulogistik sind:
- Wirtschaftlichkeit und geordnete Bauausführung
- Ver- und Entsorgungssicherheit der Baustellenbereiche
- Umwelt- und Stadtverträglichkeit der Bauausführung
- Arbeitssicherheit und Unfallschutz

A.2.0.1 Versorgungslogistik
Das Logistikhandbuch definiert die Arbeitsabläufe folgender Leistungen:
- Lieferverkehrssteuerung (Avisierung) und Transportmanagement
  (Steuerung / Koordinierung der Materialanlieferungen und sonstigen Baustellentransporten)
- Flächenmanagement
  (Zuweisung von Be- und Entladeorten sowie von Zeitfenstern zur Durchführung der Be- und Entladung)
- Versorgungs- und Ebenenlogistik
  (Koordinierung der Zwischenlagerung von Bau- und Bauhilfsmaterialien)
Siehe Anlage Logistikhandbuch

A.2.0.2 Entsorgungslogistik
Durch den AG wird ein zentral organisiertes Bauabfallmanagement eingerichtet.
Über den Bauherrn wird für die ausführenden Gewerke einen durch die Baulogistik organisierter zentraler
Wertstoffhof mit kranbaren Mulden zur Verfügung gestellt. Die Befüllung und Fraktierung der Mulden sowie die
Übergabe an den Entsorger im Bereich des Wertstoffhofs erfolgt eigenständig durch die Gewerke.
Siehe Anlage Logistikhandbuch

A.2.0.3 Sicherheitskonzept: Baustellenabsicherung, Zugangskontrolle
Das Logistikhandbuch definiert die folgenden Bereiche zum Sicherheitskonzept:
- Bauzaun
- Sicherheit der Baustelle
- Zugangskonzept Olympiagelände (schrankengesichert)
- Zugangskonzept Baustellenbereiche Stadionbereich Ebene 0 und Umgriff
  (umzäunter und gesicherter Stadionbereich)
- Zugangskonzept Baustellenbereiche im Stadiongebäude
- Zugänge Baustellenbereiche im Stadiongebäude
- Zugangserlaubnis Baustellenbereiche
- Zugangsregelungen Baustellenbereiche
- Beantragung der Baustellenzutrittsberechtigung, Zufahrtsberechtigungen, Arbeitsausweise, ASIP-Schulung
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.0.4 Containervermietung
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.0.5 Parkplatzflächen für Firmenfahrzeuge
Siehe Anlage Logistikhandbuch.
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A.2.0.6 Baustelleneinrichtungsflächen
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.1 Lage der Baustelle
Die Lage der unterschiedlichen Baustellenbereiche aller 4 Teilbaumaßnahmen befinden sich vollständig innerhalb
des öffentlich zugänglichen Olympiageländes im separat abgegrenzten bzw. umzäunten Stadiongelände.

Um einen reibungslosen Baustellenverkehr zu gewährleisten, stehen für die Baustellenzufahrt und -logistik im
abgestimmten Baustellenkonzept mehrere Varianten zur Verfügung.

Im Vordergrund steht dabei, dass während der verschiedenen Bauphasen nur geringer Baustellenverkehr im
öffentlich zugänglich Parkgelände generiert werden soll und wenn möglich direkte Wegeverbindungen zwischen
dem öffentlichen Straßennetz und dem umzäunten Stadionbereich hergestellt werden.
Grundsätzlich kann die Zufahrt auf das Olympiagelände nur über gesicherte Schrankenanlagen erfolgen. Hierbei
steht zum einen die Hauptzufahrt (5) auf das Olympiagelände über den Pförtner "Lerchenauer Str." zur
Verfügung. Zum anderen besteht eine weitere Zu- und Abfahrtsmöglichkeit über die Schrankenanlage "Zufahrt 3",
die direkt vom Georg-Brauchle-Ring sowohl stadtauswärts wie auch stadteinwärts angefahren werden kann. Die
Verkehrserschließung innerhalb des Olympiageländes erfolgt über die schwerlastfähige Verbindungsstrasse - den
sogenannten Spiridon-Louis-Ring.
Die Zu- und Abfahrt zu den verschiedenen Baustellenbereichen auf Ebenen 0 - innerhalb des umzäunten
Stadionbereiches - kann je nach Baustellensituation und Logistikanforderung von zwei Seiten erschlossen
werden. Eine Baustellenzufahrt besteht über die Kasse SO1 (Süd-Ost 1), die sog. "Süd-Ost-Zufahrt". Hierbei
erfolgt die Zufahrt ab dem Spiridon-Louis-Ring über eine kurze Wegstrecke über das öffentliche zugängliche
Parkgelände zu den entsprechenden Toranlagen. Die zweite Baustellenzufahrt besteht über die neu hergestellte
Baustraße "By-Pass-Nord", die in direkter Wegeverbindung zu der vorg. Schrankenanlage "Zufahrt 3" steht. Im
weiteren Verlauf erfolgt auch hier eine kurze Wegeverbindung über das öffentliche zugängliche Parkgelände zu
der Toranlage Nr. 12 der Umzäunung des Stadiongeländes. Alle Wege und Brückenverbindungen im Verlauf der
beiden beschriebenen Wegeverbindungen sind auf Grundlage des Übersichtsplanes Olympiapark "Flächen mit
Last-Höhen-Breitenbeschränkung" (Stand 17.04.2018) bis 30to (SLW 30) schwerlasttauglich. Bei
Wegeverbindungen über das öffentliche zugängliche Parkgelände ist zwingend auf Personenverkehr (gehend
oder mit Bewegungsmittel z.B. Fahrrad, Roller, etc..) zu achten - die beiliegende Sicherheitsrichtlinie
Olympiapark der SWM wird Vertragsbestandteil.

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 37 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Übersichtsplan Baustellenzufahrten

A.2.2 Verkehrsverhältnisse, Verkehrsbeschränkungen
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.3 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.4 Transporteinrichtungen und -wege
Transporteinrichtungen (z.B. Krane, Lastfahrzeuge, Schienenfahrzeuge etc.) stehen bauseitig nicht zur
Verfügung. Sämtliches Baumaterial muss über die beschriebenen Zufahrtswege zu den einzelnen
Baustellenzonen seitens des AN verbracht werden.
Es wird auf das Logistikhandbuch und die zugehörigen Bauphasenpläne verwiesen.

A.2.5 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser
Aus den Baustelleneinrichtungsplänen sind die Anschlüsse für Bauwasser und elektrische Energie ersichtlich. Es
wird darauf hingewiesen, dass Baustrom/Bauwasser durch den AG kostenfrei für den AN zur Verfügung gestellt
wird. Anschlussschränke für Baustrom werden bauphasenabhängig in ausreichender Anzahl aufgestellt, nach
Erfordernis erweitert und durch den NU-Baustrom unterhalten.
Telekommunikationseinrichtungen für den AN werden nicht vom AG gestellt und sind vom AN selbst zu erbringen.
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Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.6 Hindernisse im Baustellenbereich
Derzeit nicht bekannt - im Rahmen der Erdbauarbeiten im Bereich des Vorbereiches West sind bei allen
betroffenen Gewerken entsprechende Sondierungsmaßnahmen ausgeschrieben.

A.2.7 Immissionen und Klimabedingungen
Die Baudurchführungen der verschiedenen Teilmaßnahmen erfolgen ganzjährig. Für die Abbrucharbeiten
während der Teilmaßnahme "QIV E1-3" werden entsprechende Bauheizungen über den Bauherrn mittels der
technischen Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt. Mit dem Rückbau der technischen
Baustelleneinrichtung wird die Baubeheizung durch den NU-Heizung unterhalten. Witterungstechnisch und
bauphasenabhängig wird eine entsprechende Baubeheizung in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt.

A.2.8 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen
Der Baustellenverkehr darf ausschließlich nur über die benannten Zu- und Abfahrtswege gem. dem mit dem
Betreiber des Olympiaparks (OMG), den zuständigen Sicherheitsorganen und der Feuerwehr, sowie dem
Bauherrn abgestimmten Baustellenkonzept erfolgen. Neben Sicherheitsaspekten spielen hierbei vor allem
Belastungsbeschränkungen sowie Durchfahrtshöhenbeschränkungen von Fahrwegen eine Rolle, vgl.
Übersichtsplan Olympiapark "Flächen mit Last-Höhen-Breitenbeschränkung" (Stand 17.04.2018)
Der Auftragnehmer hat für die unverzügliche Beseitigung der durch ihn und seine Zulieferer verursachten
Verunreinigungen auf allen öffentlichen und nichtöffentlichen Wegen und Straßen ohne gesonderte Vergütung zu
sorgen. Er haftet bei Nichtbeachtung für alle hieraus entstehenden Schäden und Unglücksfälle.
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.9 Lager und Arbeitsplätze
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.10 Boden-/ Baugrundverhältnisse, Gewässer und Grundwasser
Für sämtliche Erd- und Verbauarbeiten im Bereich des Vorbereich-West werden den betreffenden Gewerken die
entsprechenden Bodengutachten mit allen notwendigen Angaben zur Verfügung gestellt.

A.2.11 Schadstoffbelastungen
Schadstoffbelastete Bauteile werden durch das beauftragte Gewerk Demontage- und Schadstoffsanierung zu
Beginn der jeweiligen Teilbauabschnitte fachgerecht ausgebaut und entsorgt.

A.2.12 Vermutete Kampfmittel
Entfällt

A.2.13 Maßnahmen gemäß der Baustellenverordnung
Der AN sorgt während der gesamten Leistungserbringung für die Umsetzung und Einhaltung der für die
Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften (UVV), erforderlicher
Schutzvorkehrungen und ggf. vorliegender Auflagen seitens des Gewerbeaufsichtsamtes.
Außerdem sind die gemäß SiGe-Plan nebst mitgeltenden Dokumenten erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen in
Absprache mit dem vom AG bestellten SiGe-Koordinator umzusetzen. Alle Mitarbeiter, die für den AN auf der
Baustelle tätig sind, müssen eigenverantwortlich in die für die Baumaßnahme geltende Baustellenordnung
eingewiesen werden. Der AN hat den entsprechenden Nachweis vor den Ausführungsarbeiten dem SiGeKo
vorzulegen.
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A.2.14 Planserver / Planverteilung
Für die Ausführung des Bauvorhabens wurde seitens des AG ein Projektraum eingerichtet.
Die ausführenden Firmen erhalten einen kontinuierlichen Zugriff auf die zur Verfügung gestellten Daten.
Für den Einsatz des Projektservers benötigen Sie lediglich einen leistungsfähigen Web-Zugang und aktuellen
Browser.

Der Projektraum dient als:
- Archiv für alle projektrelevanten Dokumente, die zwischen Projektbeteiligten ausgetauscht
  werden oder Gegenstand von Projektbesprechungen sind.
- Verteilung und Weiterleitung projektspezifischer Plandaten bzw. Plandokumente.
- Online-Dokumentenmanagement-System
- Dokumentation aller Aktivitäten der Projektbeteiligten im Rahmen der digitalen Planung.

Es besteht seitens der Planungsbeteiligten die Verpflichtung, die für den Datenaustausch vorgesehenen Daten
nach den Vorgaben der AG zu übergeben.
Alle projektrelevanten Dokumente, d.h. alle Dokumente, welche anderen Beteiligten zur Weiterbearbeitung zur
Verfügung gestellt werden, müssen grundsätzlich digital (dwg, Gaeb usw.) und als pdf erstellt und übergeben
werden.
Die ausführenden Firmen erhalten die für die Ausführung bestimmten Unterlagen über den Server.
Papierausdrucke sind eigenverantwortlich durch den AN zu erstellen. Die Versorgung der Baustelle mit aktuellen
Plänen und Angaben ist durch den AN selbst sicherzustellen
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A.3 Angaben zur Ausführung

A.3.1 Leistungserbringer und Zeiten der Leistungserbringung
Die Zeiten der Leistungserbringung sind:
Montag bis Freitag: 07:00 bis 20:00 Uhr
Samstag: 07:00 bis 20:00 Uhr
Sollten aus terminlichen Gründen Überstunden-, Nachtarbeit und / oder Arbeiten an Sonn- und Feiertagen
erforderlich sein und diese vom Auftraggeber angeordnet werden, so werden diese mit entsprechenden
Zuschlägen vergütet. Die Höhe dieser Zuschläge sind vom Bieter in den Zuschlagsabfragen im
Leistungsverzeichnis unter Kapitel "Verrechnungssätze" einzutragen.

Es sind alle vertretbaren Maßnahmen zu treffen, um die Lärmemissionen des Baustellenbetriebes weitestgehend
zu minimieren.
Die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA Lärm) sind einzuhalten.
Für die Ausführung der Arbeiten sind lärmgedämmte Maschinen einzusetzen.
Elektrisch betriebene Maschinen sind nach Möglichkeit kraftstoffbetriebenen Geräten vorzuziehen.
Falls es notwendig sein sollte, Arbeiten in den Nachtstunden auszuführen, sind die erforderlichen
Genehmigungen vom AN eigenverantwortlich einzuholen. Die Gebühren sind vom AN zu tragen.
Grundsätzlich ist Samstagsarbeit und Nachtarbeit mindestens zwei Kalendertage vor Ausführung schriftlich beim
AG anzumelden. Die Notwendigkeit der Arbeiten ist zu begründen.

A.3.2 Bauablauf
Den Leistungsverzeichnissen sind je nach Leistungsumfang zu den verschiedenen 4 unterschiedlichen
Teilmaßnahmen vereinfachte Baustellenablaufpläne beigefügt. Dies dienen der graphischen Darstellung der
geplanten Bauabläufe und Abhängigkeiten der Gewerke.
Die verbindlichen Ausführungstermine sowie die Ausführungsfristen sind dem BVB-Formblatt zu entnehmen.

A.3.3 Abweichende Regelungen zu den ATV
Sämtliche nachstehende Leistungsbeschreibungen gelten grundsätzlich für vollständig fertige Arbeiten.
Auf die gesonderte Benennung von Nebenleistungen, welche zur Erbringung der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind, wie z.B.:
- Herstellen, Liefern und Einbauen der Materialien,
- erforderliche An- und Abtransporte,
- Transporte zu den jeweiligen Einbaustellen,
- Beseitigung und Entsorgung der Verpackungs- und Restmaterialien,
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.
- Entfernung und Entsorgung des Bauschutts,
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.
- Stellung aller erforderlichen Geräte, Gerüste und Rüstungen, Transportmittel, Hilfsmaßnahmen
wird in den Positionen in der Regel verzichtet. Diese Leistungen sind in die entsprechenden Positionen mit
einzurechnen bzw. über das Baulogistikhandbuch geregelt und werden nicht gesondert vergütet.

Sämtliche nachstehenden Leistungsbeschreibungen gelten für vollständig fertige Arbeiten, einschließlich:
- Entfernung von Niederschlagswasser,
- Entfernung von Eis und Schnee,
soweit damit aufgrund der geplanten Ausführungsfristen normalerweise zu rechnen ist und diese zur Erbringung
der beschriebenen Leistungen erforderlich werden.
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A.3.4 Besondere Erschwernisse während der Ausführung
- siehe hierzu Ausführungen unter Punkt A.1.4, A.2 ff

A.3.5 Verkehrsregelung/ Verkehrssicherung
- siehe hierzu Ausführungen unter Punkt A.2.1 ff; A.2.ff

A.3.6 Sicherungseinrichtungen
Aus den Leistungstexten gehen in der Regel die maximalen Arbeitshöhen hervor. Deshalb sind die erforderlichen
Gerüste (außer in gesonderter Position ausdrücklich beschrieben), auch wenn sie eine Arbeitshöhe von 2,00 m
überschreiten, in die jeweilige Position mit einzurechnen. Die Erschwernisse für höheren Gerüstaufwand sind
entsprechend zu berücksichtigen und werden nachträglich nicht akzeptiert.

A.3.7 Lieferung und Verwendung von Stoffen und Bauteilen
Sämtliche erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Dübel oder Nägel, sowie das
damit verbundene Herstellen von Löchern, Bohrungen und Vergießen von Ankern, etc., sind in die
entsprechenden Einheitspreise mit einzurechnen, soweit sie nicht gesondert beschrieben werden.
Bei Bohrungen in Betonbauteile ist grundsätzlich das Bohrmehl abzusaugen, um spätere Korrosionsschäden
vorzubeugen. Schrauben, Nägel, Haken, Bügel, etc., sind grundsätzlich feuerverzinkt nach DIN 50976, oder nach
Erfordernissen, in nichtrostenden Stahl nach DIN ISO 3506 herzustellen.

Prüfung
Alle in den allgemeinen und zusätzlichen technischen Vorschriften für Bauleitungen geforderten Eignungs- und
Eigenüberwachungsprüfungen hat der AN bei einer staatlich anerkannten Prüfstelle samt Nebenleistungen auf
seine Kosten durchführen zu lassen. Entnahme- und Prüfstellen sind ein zumessen und plantechnisch
festzuhalten. Die Prüfergebnisse sind dem AG 2-fach vorzulegen.

Güteüberwachung
Der AN hat dem AG den Nachweis über die Güteüberwachung der zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen.
Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden
- für die ein Gütezeichen erteilt ist, oder
- deren Herstellung der Überwachung durch eine amtliche anerkannte Prüfstelle unterliegt.

Stoffprüfungen
Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile sind dem AG auf Verlangen Materialproben
vorzulegen. Der AG behält sich vor, nicht entsprechende Baustoffe usw. sowie Bauteile zurückzuweisen und im
Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende Gütenachweise durch eine amtliche oder eine vom AG
anerkannte Prüfstelle zu verlangen.

Mit der Einführung der Europäischen Bauprodukte Verordnung durch die Verabschiedung der Bayerischen
Bauordnung vom 10.Juli 2018 wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Produkte im Einzelnen geprüft werden
müssen, so dass sie die Eigenschaften den spezifischen Anforderungen, die an das Bauteil, Gebäude gestellt
werden entsprechend, erfüllen. Freiwillige Herstellerangaben sind in einer prüffähigen technischen Dokumentation
darzulegen. Hierzu kann es je nach Produkt, Einbausituation und Verwendungszweck für die Erbringung des
Nachweises erforderlich sein, in der Dokumentation anzugeben, welche technische Regel der Prüfung/
Bescheinigung zugrunde gelegt wurde, sowie ob und welche Stellen der Qualitätssicherung eingeschaltet wurden.
Allgemein gelten die einschlägigen Artikel der Bayer. Bauordnung in der Fassung vom 01.08.2017, verabschiedet
am 10.07.2018.

A.3.8 Beigestellte Stoffe und Bauteile, Übernahme von Leistungen
entfällt

A.3.9 Leistungen für Dritte
Leistungen für Dritte fallen nicht an, sofern nicht in den Positionen des Leistungsverzeichnisses
gesondert beschrieben.
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A.3.10 Leistungen von Unterauftragnehmern
Es gelten die Zusätzlichen Vertragsbedingungen der SWM (ZVB-VOB) nach §7 Nachunternehmer (VOB/B § 4
Abs.8)

A.3.10.1 fachliche und personelle Voraussetzungen, Eignung
Die Regelungen gemäß den Vergabeunterlagen der SWM (Einladung zur Abgabe eines Angebotes - Punkt 6.5
Unteraufträge) sind zu beachten.

A.3.10.2 Wechsel von Unterauftragnehmern, Zustimmung der SWM
Es gelten die Regelungen der VOB/B § 4 Abs. 8.

A.3.11 Baustellenbeleuchtung
Für die Arbeitsplatzbeleuchtung ist der jeweilige AN selbst verantwortlich. Eine gesonderte Vergütung erfolgt
nicht. Die Baustelle sowie angrenzende Verkehrswege sind mit einer Grundbeleuchtung (Baustellenbeleuchtung)
nach UVV ausgestattet, die bauseits gestellt und unterhalten wird.

A.3.12 Verwertungs- und Entsorgungswege, Nachweis der Entsorgung
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.3.13 Zulässige Maßtoleranzen
Für die jeweiligen zulässigen Maßtoleranzen gelten die DIN 18202 und die DIN 18203 mit den jeweiligen Werten
für die normalen Anforderungen, soweit in den Leistungsbeschreibungen nichts anderes gefordert wird. Zur
Ermittlung der Maßtoleranzen wird der ungünstigste Messpunktabstand für den Auftragnehmer herangezogen.
Bauteile, die die zulässigen Maßtoleranzen überschreiten, müssen auf Anweisung des Auftraggebers wieder
entfernt, bzw. entsprechend nachgebessert werden.

A.3.14 Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage/ Bauleistungen
Der AG kann eine vorzeitige Nutzung von Teilen der Leistungen festlegen - dies wird falls gefordert im
Leistungsverzeichnis entsprechend gesondert beschrieben.

A.3.15 Wartung/Instandhaltung
Wartung und Instandhaltung wird, wenn vorhanden, in gesondertem Titel beschrieben.

A.3.16 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Es darf auf der gesamten Baustelle keine Werbung angebracht werden.

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 43 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

A.4 Ausführungsunterlagen

A.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen
Alle Planunterlagen sind aus dem Anlagenverzeichnis (Teil B) ersichtlich.
Die dem LV beiliegenden Pläne sind Vorabzüge, als Kalkulationshilfe zu verwenden und nicht zur Ausführung
freigegeben!

A.4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende/zu beschaffende Ausführungsunterlagen
Falls durch den AN Werkstattzeichnungen zu erbringen sind, so sind diese Leistungen in den jeweiligen
Titeln/Positionen des Leistungsverzeichnisses gesondert ausgewiesen. Sie sind in den angegebenen
Fristen zur Prüfung und Freigabe dem AG vorzulegen. Für die Erstellung von Werkstattzeichnungen und
benötigten Änderungs- und Nachbearbeitungsläufe im Freigabeprozess sind auskömmliche Zeitvor- und
Zeitnachläufe seitens des AN zu kalkulieren. Kosten für Zusatzaufwand aufgrund von Änderungen der
freigegebenen Planung durch den AN sind seitens des AN zu tragen.

A.4.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Dokumentationsunterlagen
Der AN hat alle entsprechend den Dokumentationsrichtlinien des AG erforderlichen Unterlagen zu erbringen.
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A.5 Vertragsgrundlage und Vertragsbestandteile

A.5.1 Vertragsart

Einzelauftrag

A.5.2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Normen, Richtlinien und Auflagen
Vorschriften

Für die Auftragsabwicklung (Technische Bearbeitung, insbesondere Montageplanung) sind alle einschlägigen
Normen, Vorschriften und Richtlinien einschließlich der Ergänzungen, Beiblätter und Anhänge sowie die
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) einschließlich ihrer Anhänge und der dort genannten
Technischen Regelwerke, Lieferbedingungen und Prüfvorschriften zu beachten.

Sonstige Vorschriften, insbesondere wird hingewiesen auf:
das Gebäudeenergiegesetz (GEG)
die VDE-Vorschriften
die VDMA-Merkblätter
die Bedingungen des TÜV und VdS
UVV, VBG-Unfallverhütungsvorschriften
die Landesbauordnung
die Arbeitsstättenrichtlinien
die Richtlinie über Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
die Lüftungsanlagenrichtlinien
die Richtlinien und Vorschriften der Hersteller der Einbauteile
Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen im Gebäude (LüAR)
Vorschriften von Behörden und Versorgungsunternehmen, insbesondere wird hingewiesen auf die Bestimmungen:
der Bauaufsichtsbehörde
der zuständigen Stadtwerke
der zuständigen Brandschutzbehörde
des staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes
der Auflagen der Baugenehmigung
der Erlasse der Länder
der Unfallverhütungsvorschriften
der Arbeitsstättenverordnung
der Ministerialbestimmungen
der Landesbauordnung

A.5.3 Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Unterlagen

A.5.3.1 Weitere zu berücksichtigende Unterlagen

Bei der Kalkulation sind noch folgende Dokumente zu berücksichtigen:
20240122_SOST-Gebäude_BLH_INDEX-01-VORABZUG (Baulogistikhandbuch)
20240122_SOST_Betonhaut_Befestigungen in der Betonhaut)

A.5.3.2 Abschnittsweise Übergabe Ausführungsplanung an die AN.

Die Ausführung des gesamten Bauvorhabens erfolgt in mehreren Bauabschnitten (Anzahl drei).
Dementsprechend ist auch die Erstellung der Ausführungsplanung TGA in mehreren Terminabschnitten geplant.
Die Gesamtmaßnahme unterteilt sich in folgende Teilmaßnahmen:
Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
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Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
"Bauhauptmaßnahme Gebäude"
Der AN erhält die dementsprechende Ausführungsplanung zeitnah, unterteilt in die einzelnen Teilmaßnahmen
nacheinander mit zeitlichem Abstand. Die übergebenen Planungsunterlagen sind nur für diese Teilabschnitte
gültig.
Die Werk- und Montageplanung des AN kann somit auch nur in den o.g. Teilabschnitten nacheinander erfolgen.
Dies betrifft die Grundrisspläne sowie die Schemen. Die endgültige Fertigstellung der Werk- und Montageplanung
der Strangschemen kann somit erst nach Übergabe der Ausführungsplanung der letzten Teilmaßnahme
vollständig erfolgen.
Der AN erhält mit der ersten Planlieferung ein Gesamtstrangschema als Vorabzug mit Kennzeichnung der
Vorabzugbereiche.

A.5.3.1 Aufmaßerstellung:

Durch den Auftragnehmer sind die Aufmaße im wöchentlichen Turnus mit der Objektüberwachung und nach den
Vorgaben der Objektüberwachung zu erstellen.
In Abstimmung mit der Objektüberwachung sind diese in Tabellenform (Exel) nach vorgegebenen
Aufmassblättern auf Datenträger sowie in Papierform zu überreichen.
Die notwendige Vorlage des Aufmassblattes im Datenformat (Exel) wird dem AN durch die Objektüberwachung
überreicht. Anhand der vorliegenden Aufmassblätter ist die Rechnung nach ADV zu erstellen. Zu den
schriftlichen, wöchentlichen Aufmaßen sind die erstellten Aufmaße (Massen) auf Datenträger oder per E-Mail als
Mengenermittlung im DA 11/12-Format zu überreichen.

Rechnungsstellung:
Stellt der Auftragnehmer seine Rechnung mit ADV auf, müssen die verwendeten Rechenprogramme den REB-
Verfahrensbestimmungen entsprechen. Liegen keine REB-Verfahrensbeschreibungen vor, dürfen mit schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers auch andere Programme verwendet werden.
Rechnungsprüfung:
Der Auftraggeber wir die Rechnung mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung (ADV) prüfen. Der
Auftragnehmer hat die für die Mengenberechnung/Leistungsermittlung notwendigen Feststellungen nach den
Regeln für elektronische Bauabrechnung REB-Verfahrensbeschreibung 23.003 oder einen anderen, zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbarenden REB-Verfahrensbeschreibung vorzunehmen.

Leistungsfeststellung und Leistungserfassung
Die Leistung ist in der Regel gemeinsam mit dem Auftragnehmer auf zumessen und ggf. zeichnerisch
festzulegen. Eine Leistung, die durch den Baufortschritt verdeckt werden wird, ist zuvor auf vertragsgemäße
Ausführung zu überprüfen und auf zumessen. Das gemeinsame Aufmaß stellt kein Anerkenntnis der
Feststellungen über den Leistungsumfang dar.
Der Auftragnehmer hat alle Aufmaße und Mengenermittlungen die als Anlage zu Abschlags-, Teilschluss- und
Schlussrechnungen zur Prüfung eingereicht werden sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form
einzureichen.
Dies hat im Datenformat nach GAEB-11 zu erfolgen.
§ 14 Abs. 2 VOB/B
Die Abrechnung von Einheitspreisen ist ohne Aufmaß nicht prüfbar. Aufgabe und Ziel des Aufmaßes ist es, dem
Auftraggeber Art, Größe oder Anzahl und Menge der erbrachten Bauleistung nachvollziehbar darzulegen.
Der Auftraggeber muss die Möglichkeit haben, zu überprüfen, wo bzw. wie der Auftragnehmer diese Mengen
erbracht haben will.
Bei der Abrechnung sind insbesondere VOB/B §§ 14 und 15 zu beachten.
Zur Abrechnung gehören alle Berechnungen, Zeichnungen und Feststellungen, die für die Ermittlung der Höhe
des Vergütungsanspruchs des Auftragnehmers erforderlich sind.
Es ist darauf zu achten, dass alle Ermittlungen nachvollziehbar dargestellt werden.
Art und Umfang der Teilleistungen (Ordnungszahlen des Leistungsverzeichnisses) sind anhand von
Mengenberechnungen, Zeichnungen und anderen Belegen nachzuweisen.
Mengenbilanzen sind in der Regel keine Abrechnungsgrundlage.
Die Positionen (Ordnungszahlen) auf den Aufmaßblättern, müssen denen im Leistungsverzeichnis entsprechen,
um eine eindeutige und schnelle Zuordnung zu ermöglichen.
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Eine durchgehende Systematik, angefangen vom Leistungsverzeichnis über das Aufmaß bis hin zur Abrechnung,
ist zwingend erforderlich.
In den Aufmaßblättern werden folgende bauvertraglichen Inhalte und Ergebnisse des Aufmaßes dokumentiert:

- der Gegenstand des Bauvertrags
- die Bezeichnung der aufgenommenen Leistungen mit den dazugehörenden Positionen (Ordnungszahlen)
- notwendige Angaben, mit denen sich erkennen lässt, an welcher Stelle oder an welchem Ort gemessen

worden ist
- die durch das Aufmaß ermittelten Daten (z.B. Längen, Breiten, Flächen, Anzahl, Mengen)
- die zu den ermittelten Daten gehörenden Abrechnungseinheiten (z.B. m, m², m³, cm, kg, Anzahl, t)
- Skizzen
- Datum des Aufmaßes mit Uhrzeit
- Unterschrift der Teilnehmer mit Bestätigung der Richtigkeit des Aufmaßes

- Erstellen von Rechnungen
- Grundsätzlich muss die vom Auftragnehmer vorgelegte Abrechnung prüfbar sein. Hierzu gehört neben der
Vollständigkeit auch die Übersichtlichkeit, an die bestimmte Anforderungen gestellt werden. Die Abrechnung folgt
dem Leistungsverzeichnis in:

- der Positionsnummer (Ordnungszahl)
- der Reihenfolge
- den Mengeneinheiten
- dem Leistungstext

In der Regel werden die Gesamtkosten einer Teilleistung für die unter einem Titel zusammengefassten Positionen
in einer Zwischensumme des Titels zusammengefasst. Die Zwischensummen der einzelnen Titel werden dann am
Ende der Rechnung zusammengestellt:
Menge x Einheitspreis = Gesamtpreis für die Position
Summe aller Positionen = Gesamt-Vergütung
Die Mehrwertsteuer ist am Ende der Rechnung gesondert auszuweisen.
Leistungsnachweis des Auftragnehmers durch Abrechnung
Die Abrechnung ist eine abschließende Zusammenstellung der vom Auftragnehmer geleisteten Arbeiten, mit der
die ihm zustehende Vergütung festgestellt wird. Die Abrechnung ist Sache des Auftragnehmers, wobei der
Auftraggeber aber mitzuwirken hat (z.B. durch die Teilnahme am Aufmaß), wenn eine Abrechnung anhand der
Pläne nicht möglich ist.
Für die Abrechnung der Leistungen sind verschiedene Unterlagen notwendig

- Zeichnungen
- Aufmaßblätter und andere Aufmaßbelege, z.B. Datenträger
- Mengenberechnungen

- Rechnungen
- Ziel muss es sein, die Daten in ein entsprechendes DV-Programm zu übernehmen, mit denen die Abrechnung
deutlich vereinfacht wird.

A.5.3.3  Besondere Erschwernisse während der Ausführung
Bei Auftretenden Erschwernisse ist das sofort der Objektüberwachung anzuzeigen.

A.5.3.4  Anlagenbeschreibung

1. Allgemeines

Im Olympiastadion München werden die sanitären Anlagen saniert.

Die Maßnahmen umfassen das 4-geschossige Betriebsgebäude (wobei die Ebene 1 hier das obere Geschoß
darstellt und die Ebene 4 das unterste Geschoß) und den sogenannten „WC-Ring“, welcher der Versorgung der
öffentlichen WC-Bereiche im Stadionumgriff dient, die bereits im Jahr 2022 saniert wurden.
Weitere Maßnahmen, die parallel oder nachlaufend zur Sanierung des Betriebsgebäude und des „WC-Ring“
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geschehen (Sanierung Grundleitungen, Regiekanzel, Gartenmannbelag [=Ebene 0] ) sind nicht Teil dieser
Ausschreibung.

Die Maßnahme der Sanierung der Sanitärtechnik gliedert sich in mehrere Bauabschnitte:
BA1 „QIV E1-3"
Tribünen-WC's
Bau-Hauptmaßnahme

2. Abwasseranlagen

Die Entwässerung des Olympiastadions erfolgt über mehrere Kanalanschlüsse aus dem Gebäude heraus auf den
Hauptkanal der MSE im Spiridon-Louis-Ring.

Die Ebenen E1 und E2 befinden sich oberhalb der Rückstauebene, die Ebene E3 und E4 sind unterhalb der
Rückstauebene verortet und werden über Hebeanlagen entwässert.

Im Bestand wurden sämtliche Entwässerungspunkte unterhalb der Rückstauebene auf eine Hebeanlage geführt.
Die Sanierung der Grundleitungen zu dieser Hebeanlage ist aufgrund der sehr großen damaligen Verlegetiefen
nicht mehr möglich. Um die Verlegetiefen zu reduzieren, wird in der Sanierung ein dezentrales
Entwässerungskonzept der Ebene E3 verfolgt. Hierfür werden in Summe 9 Hebeanlagen errichtet, welche der
Entwässerung der Ebenen E3 und E4 dienen.

Im Olympiastadion München befindet sich eine Großküche mit Kochbereich in der Ebene 1 und Lagerbereichen
in der Ebene 3. Zudem befinden sich auf dem Gartenmannbelag in der Ebene 0 Kioske, in welchen ebenfalls
fetthaltiges Abwasser anfällt.

Die Reinigung des fetthaltigen Abwassers erfolgt über mehrere Fettabscheider, zum Teil frei aufgestellt im
Gebäude, zum Teil im Erdeinbau im Außenbereich aufgestellt. Teil dieser Ausschreibung sind die frei
aufgestellten Fettabscheider.

Für sämtliche Großkomponenten ist eine Einbindung über potentialfreie Kontakte in die gebäudeeigene GLT zu
ermöglichen. Siehe hierzu den separaten Punkt dieser Beschreibung, sowie die Anforderungen in den jeweiligen
Positionen.

Die Entwässerungsleitungen für häusliches Abwasser werden in Guss (z.B. SML) ausgeführt.
Vorwandinstallationen können, sofern es die Abstandsregelungen zum Brandschott zulassen, in Kunststoff zur
Erleichterung der Montage ausgeführt werden. Ansonsten ist zur Reduzierung der Brandlasten auf brennbare
Rohre zu verzichten.

Leitungen für fetthaltiges Abwasser ist in entsprechend beschichteten Gussleitungen (z.B. KML) zu montieren.

Kondensatleitungen sind in Edelstahl auszuführen.

Die Entwässerungsleitungen im WC-Ring (siehe separater Punkt) sind mit außen verzinkten Gussrohren (z.B.
TML) zu montieren.

Die Dämmung der Abwasserleitungen erfolgt mit Mineralwolle und Blechmantel. Auf brennbare Dämmungen ist
außerhalb von Vorwandinstallationen zu verzichten.
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Die Einrichtungsgegenstände sind vor Ausführung in einer Präsentation zu bemustern. Diese unterteilen sich in
folgende, separat in der Ausschreibung aufgegliederte Bereiche:

- Öffentliche Tribünen-WC's (WC, Waschtisch, Urinal)

- Betriebsgebäude (WC, Waschtisch, Urinal, Dusche, Ausgussbecken)

- Barrierefreie Anlagen (WC, Waschtisch)

- GeSa (WC, Waschtisch)

2. Trinkwasseranlagen

Die Trinkwasserversorgung des Olympiastadions wurde im Bestand über eine Ringleitung mit zwei Einspeisungen
versorgt. In der Sanierung wird der Ring aufgetrennt und das Olympiastadion zukünftig über zwei eigenständige
Einspeisungen versorgt.

Die erste Einspeisung befindet sich in der Ebene 3 des Hauptbaukörpers und versorgt das Betriebsgebäude (E1-
E4), den Gartenmannbelage (E0) und die Regiekanzel, die zweite Einspeisung befindet sich im WC-Ring und
versorgt die bereits sanierten WC-Kerne im Stadionumgriff (sog. WC-Satelliten) und die angrenzenden Kioske.

Die Warmwasserbereitung erfolgt zukünftig dezentral.

Die Waschtische in den öffentlichen Tribünen-WC's werden nur mit Kaltwasser versorgt.

Waschtische und Ausgussbecken im Betriebsgebäude erhalten Durchlauferhitzer.

Für die Duschanlagen in der Ebene 2, Ebene 3 und Ebene 4 kommen Frischwasserstationen zum Einsatz. Unter
Einhaltung der 3-Liter-Regel wird hier jeweils auf eine Zirkulation verzichtet.

Die Duschanlagen, welche keiner Dauernutzung unterliegen, werden zudem nicht dauerhaft Heizungsseitig
versorgt. Die Hygienespülung der automatischen Duschanlagen erfolgt somit auch häufig mit Kaltwasser.

Die Küchentechnik erhält zwar eine zentrale Warmwasserbereitung mit Zirkulation. Allerdings erfolgt auch diese
im Durchflussprinzip über eine Frischwasser-Kaskade; die Energie wird heizungsseitig gepuffert.

Die Hygienespülung im Gebäude erfolgt je nach Nutzungsbereich über herkömmliche Hygienespülanlagen, über
in die Urinale integrierte Hygienespülungen oder über in WC-Spülkästen integrierte Hygienespülanlagen. Die
Duschen sind wie erwähnt elektrische Duscharmaturen mit eigene Hygienespülfunktion.

Teilweise obliegt die Sicherung des regelmäßigen Wasseraustausch dem Nutzer, wie beispielsweise bei
Trinkwasserentnahmestellen für eine mobile Verrohrung im Veranstaltungsfall.

Enthärtungsanlagen kommen für die Küchentechnik, sowie für den Duschbereich in der Ebene 2 zum Einsatz.

Für die Regiekanzel wird eine Druckerhöhungsanlage vorgesehen. Diese ist, anders als die Verrohrung zur
Regiekanzel, Inhalt dieser Ausschreibung.
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Für sämtliche Großkomponenten ist eine Einbindung über potentialfreie Kontakte in die gebäudeeigene GLT zu
ermöglichen. Siehe hierzu den separaten Punkt dieser Beschreibung, sowie die Anforderungen in den jeweiligen
Positionen.

Sämtliche Trinkwasserinstallationen werden in Edelstahl gepresst ausgeführt, größere Nennweiten in Edelstahl
genutet.

Die Dämmung der Trinkwasserleitungen erfolgt grundsätzlich in Mineralwolle. Auf brennbare Dämmungen ist
außerhalb der Vorwandinstallation, sowie in Teilen in der Zentrale, zu verzichten.

3. Regenwasseranlagen

Die Niederschlagsentwässerung des Stadioninnenbereichs erfolgt über in der Ebene 4 verortete
Regenwasserhebeanlagen in den Olympiasee. Die Sanierung der Regenwasserhebeanlagen, sowie der
Regenwasserdruckleitung ist nicht Teil dieser Ausschreibung.

Die Sanierung des Zeltdachs und der dort integrierten Niederschlagsentwässerung ist nicht Teil dieser
Ausschreibung.

4. WC-Ring

Im WC-Ring, auch Installationsgang genannt, ist mit beengten Verhältnissen zu rechnen. Die Montage ist durch
die beengte Durchgangshöhe- und breite erschwert. Rohrstangen können nur begrenzt eingebracht werden.

Die breite des WC-Rings beträgt ca. 1m, die Höhe ca. 2,88m. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Höhe und
Breite durch Fremdgewerke zusätzlich eingeschränkt ist.

Zudem ist der WC-Ring in zwei Installationsebenen unterteilt. Im tieferen Betonkanal (ca. 1m Höhe, mit
entnehmbaren Betondeckeln verschlossen) erfolgt die Installation der Abwasserleitungen (Guss verzinkt), In der
gangebene die Trinkwasserinstallation. Die Standhöhe beträgt somit in vielen Stellen nur ca. 1,90m.

5. Andienung

Als Andienung wird der unter der Haupttribüne, zugängliche Bereich bezeichnet. Dieser wir hauptsächlich als
Lagerfläche für Veranstaltungen genutzt, zudem wird in der Sanierungsmaßnahme ein neues Küchenbauwerk
errichtet. Außerdem ist dort der bestehende, 750m³ fassende Sprinklerbehälter und die Sprinklerzentrale verortet.

In der Andienungswand zum Betriebsgebäude verläuft zukünftig neben der Elektroverteilung des Gebäudes auch
ein großer Teil an TGA-Medien. Diese dienen insbesondere der Versorgung der Tribünen-WC's welche zukünftig
vollständig über die Andienung erschlossen werden.

Neben der Installation in der Hauptmaßnahme ist für die Maßnahme „Tribünen-WC's“ ein Provisorium für die
Versorgung der Tribünen-WC's zu errichten.

Die Montage an der Andienung erfolgt mit Gerüst und Scherenbühne.
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6. Befestigung

Bezüglich Befestigungen in der Rippendecke im Olympiastadion sind zwingend das in der Anlage enthaltende
Befestigungskonzept, sowie die Beschreibungen in den jeweiligen Positionen zu beachten und mit
einzukalkulieren.

Brandschutzdurchführungen werden größtenteils als Einzeldurchführung gem. Erleichterungen der MLAR
ausgeführt, beim Einbau von Komponenten muss die Rippendecke auf die jeweilige Einbausituation durch den
ertüchtigt werden.

7. Sichtinstallation

Im denkmalgeschützten Olympiastadion ist auf eine entsprechend saubere Installation in den Sichtbereichen zu
achten. Leitungen sind entsprechend zu ummanteln und mit einem RAl-Anstrich nach Vorgabe AG zu versehen.

Dies ist in den entsprechenden Positionen mit einzukalkulieren.

Das Kreuzfugenmauerwerk steht ebenso unter Denkmalschutz, auch hier ist nur nach Abstimmung eine
Befestigung von Meiden zulässig.

8. Bauphasen

Die Maßnahme gliedert sich in mehrere Maßnahmen.

Der erste Bauabschnitt QIV E1-E3 umfasst den Quadranten QIV

Die Maßnahme Tribünen-WC's umfasst die Sanierung sämtlicher öffentlicher WC-Kerne im Quadranten QI und
QIV und muss vor Beginn der Sommerspielzeit 2025 abgeschlossen sein.

Die Hauptmaßnahme beginnt nach der Sommerspielzeit 2025. In dieser Maßnahme ist auch die
Trinkwasserzentrale verortet.

 9.Einbindung in die GLT

Sämtliche Großkomponenten und Hygienespülungen sind über potentialfreie Kontakte in die Gebäudeeigene GLT
einzubinden. Die angebotenen Komponenten sind auf diese Möglichkeit hin zu überprüfen. Der Umfang der zu
übergebenden Meldungen ist den jeweiligen Positionen zu entnehmen.

B. Anlagen

B.1. Allgemeine Dokumente- und Plananlagen SWM
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-  Dokumentationsrichtlinien Teil 1-5
- 20240122_SOST_Statikkonzept_Befestigungen an Hohlkammerdecken_VORABZUG
- 20240122_SOST-Gebäude_BLH_INDEX-01-VORABZUG
- 20240122_SOST-Gebäude_BLH_INDEX-01_Anlage 01_Preisliste Mietcontainer
- 20240122_SOST_Gebäude_BLH_INDEX-01_Anlage 02_Baulogistik-Phasenpläne_01bis05
- Ökologischer Kriterienkatalog der Landeshauptstadt München (2021)
- Richtlinien Bautagebuch-Bauleitung
- Sicherheitsinformation Olympiapark
- Sicherheitsrichtlinie Olympiapark

B.2. Allgemeine Gewerkeübergreifende Dokumente- und Plananlagen

20230727_SOST_QIV E1-3_BP-LPH8-INDEX 00-V01_GESAMT

20230813_SOST_TribünenWCs_BP-LPH8-INDEX 00-V01_GESAMT

LOMG_A_A1_300_LAGx_E0_5_0101_01

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0112_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0212_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0312_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0412_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0512_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0612_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0712_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E2_5_0509 _04

LOMG_A_A1_300_GRUx_E2_5_0609 _04

LOMG_A_A1_300_GRUx_E3_5_0313 _05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E3_5_0413_04

LOMG_A_A1_300_GRUx_E3_5_0513_03

LOMG_A_A1_300_Sxxx_CC_5_01xx _01

LOMG_A_A1_300_Sxxx_EE_5_02xx_02

LOMG_A_A1_300_Sxxx_HH_5_05xx _01

LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E0_5_0208_01

LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E1_5_0308_01

LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E2_5_0508_01
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LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E3_5_0608_01

B.3. Gewerke bzw. Leistungsverzeichnis spezifische Dokumente- und Plananlagen

keine Unterlagen
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C. Leistungsverzeichnis
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. KG 411 - Abwasseranlagen

1.1. Rohrleitungen und Formstücke - häusliches Abwasser

Rohrleitungen Guss

1.1.1. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN40 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 40, Verlegung in
Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

48,00 m ......................... .........................

1.1.2. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50, Verlegung in
Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

185,00 m ......................... .........................

1.1.3. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 80, Verlegung in
Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

330,00 m ......................... .........................
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1.1.4. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100, Verlegung in
Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

2.175,00 m ......................... .........................

1.1.5. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 125, Verlegung in
Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

685,00 m ......................... .........................

1.1.6. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 150, Verlegung in
Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

370,00 m ......................... .........................

1.1.7. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 200, Verlegung in
Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

95,00 m ......................... .........................

1.1.8. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN250 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 58 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 250, Verlegung in
Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

85,00 m ......................... .........................

Formstücke Guss

1.1.9. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN40
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 40.

75,000 St ......................... .........................

1.1.10. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 50.

250,000 St ......................... .........................

1.1.11. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 80.

160,000 St ......................... .........................

1.1.12. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 100.

70,000 St ......................... .........................
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1.1.13. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 125.

10,000 St ......................... .........................

1.1.14. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 150.

15,000 St ......................... .........................

1.1.15. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 200.

10,000 St ......................... .........................

1.1.16. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN250
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 250.

2,000 St ......................... .........................

1.1.17. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN40
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 40.

65,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 60 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.18. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 50.

215,000 St ......................... .........................

1.1.19. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 80.

220,000 St ......................... .........................

1.1.20. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 100.

1.625,000 St ......................... .........................

1.1.21. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 125.

405,000 St ......................... .........................

1.1.22. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 150.

200,000 St ......................... .........................
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1.1.23. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 200.

50,000 St ......................... .........................

1.1.24. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN250
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 250.

45,000 St ......................... .........................

1.1.25. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Abzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 50.

95,000 St ......................... .........................

1.1.26. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Abzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 80.

50,000 St ......................... .........................

1.1.27. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Abzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 100.

190,000 St ......................... .........................
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1.1.28. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
Abzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 125.

30,000 St ......................... .........................

1.1.29. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
Abzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 150.

15,000 St ......................... .........................

1.1.30. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200
Abzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 200.

35,000 St ......................... .........................

1.1.31. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN250
Abzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 250.

2,000 St ......................... .........................

1.1.32. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50 DN40
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 50, 2. DN 40.

18,000 St ......................... .........................
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1.1.33. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80 DN50
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 80, 2. DN 50.

115,000 St ......................... .........................

1.1.34. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100 DN80
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 100, 2. DN 80.

390,000 St ......................... .........................

1.1.35. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125 DN100
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 125, 2. DN 100.

180,000 St ......................... .........................

1.1.36. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150 DN125
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 150, 2. DN 125.

75,000 St ......................... .........................

1.1.37. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200 DN150
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 200, 2. DN 150.

10,000 St ......................... .........................
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1.1.38. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN250 DN200
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 250, 2. DN 200.

25,000 St ......................... .........................

1.1.39. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Doppelabzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Abzweig, als Doppelabzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 50.

2,000 St ......................... .........................

1.1.40. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Doppelabzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Abzweig, als Doppelabzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 80.

10,000 St ......................... .........................

1.1.41. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Doppelabzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Abzweig, als Doppelabzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 100.

49,000 St ......................... .........................

1.1.42. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Doppelabzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
Abzweig, als Doppelabzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 125.

2,000 St ......................... .........................
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1.1.43. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Doppelabzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
Abzweig, als Doppelabzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 150.

1,000 St ......................... .........................

1.1.44. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50 DN40
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50, 2. DN 40.

25,000 St ......................... .........................

1.1.45. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80 DN50
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 80, 2. DN 50.

270,000 St ......................... .........................

1.1.46. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100 DN50
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100, 2. DN 50.

660,000 St ......................... .........................

1.1.47. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125 DN50
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 125, 2. DN 50.

360,000 St ......................... .........................
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1.1.48. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150 DN50
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 150, 2. DN 50.

150,000 St ......................... .........................

1.1.49. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200 DN50
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 200, 2. DN 50.

10,000 St ......................... .........................

1.1.50. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN250 DN50
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 250, 2. DN 50.

50,000 St ......................... .........................

1.1.51. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 50.

20,000 St ......................... .........................

1.1.52. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 80.

20,000 St ......................... .........................
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1.1.53. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 100.

40,000 St ......................... .........................

1.1.54. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 125.

10,000 St ......................... .........................

1.1.55. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 150.

15,000 St ......................... .........................

1.1.56. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 200.

5,000 St ......................... .........................

1.1.57. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN250
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 250.

5,000 St ......................... .........................
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1.1.58. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN40
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 40.

5,000 St ......................... .........................

1.1.59. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 50.

20,000 St ......................... .........................

1.1.60. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 80.

35,000 St ......................... .........................

1.1.61. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 100.

120,000 St ......................... .........................

1.1.62. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 125.

68,000 St ......................... .........................
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1.1.63. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 150.

38,000 St ......................... .........................

1.1.64. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 200.

9,000 St ......................... .........................

1.1.65. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN250
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 250.

8,000 St ......................... .........................

1.1.66. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr runde Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Reinigungsrohr mit runder Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 50.

10,000 St ......................... .........................

1.1.67. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr runde Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Reinigungsrohr mit runder Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 80.

20,000 St ......................... .........................
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1.1.68. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr runde Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Reinigungsrohr mit runder Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 100.

20,000 St ......................... .........................

1.1.69. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr eckige Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Reinigungsrohr mit eckiger Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 100.

50,000 St ......................... .........................

1.1.70. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr eckige Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
Reinigungsrohr mit eckiger Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 125.

15,000 St ......................... .........................

1.1.71. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr eckige Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
Reinigungsrohr mit eckiger Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 150.

5,000 St ......................... .........................

1.1.72. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr eckige Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200
Reinigungsrohr mit eckiger Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 200.

10,000 St ......................... .........................
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1.1.73. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr eckige Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN250
Reinigungsrohr mit eckiger Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 250.

5,000 St ......................... .........................

sonstiges SML

1.1.74. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Fallrohrstütze Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Fallrohrstütze einschl. Befestigung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 80.

2,000 St ......................... .........................

1.1.75. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Fallrohrstütze Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Fallrohrstütze einschl. Befestigung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 100.

10,000 St ......................... .........................

1.1.76. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Fallrohrstütze Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
Fallrohrstütze einschl. Befestigung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 125.

5,000 St ......................... .........................

1.1.77. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Fallrohrstütze Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
Fallrohrstütze einschl. Befestigung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 150.

1,000 St ......................... .........................
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1.1.78. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Auflagerung Fallrohrstütze Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Auflagerung für Fallrohrstütze, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 80.

2,000 St ......................... .........................

1.1.79. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Auflagerung Fallrohrstütze Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Auflagerung für Fallrohrstütze, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 100.

10,000 St ......................... .........................

1.1.80. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Auflagerung Fallrohrstütze Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
Auflagerung für Fallrohrstütze, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 125.

5,000 St ......................... .........................

1.1.81. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Auflagerung Fallrohrstütze Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
Auflagerung für Fallrohrstütze, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 150.

1,000 St ......................... .........................

1.1.82. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Objektanschlussbogen Bogen 90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Objektanschlussbogen als Bogen, 90 Grad, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 50.

20,000 St ......................... .........................
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1.1.83. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummisteckverbindung Guss DN 50 Anschluss an DN 40
Gummisteckverbindung für Guss DN 50,
Anschluss an Waschtisch, Spülbecken, Ausgussbecken oder
Urinal DN 40

10,000 St ......................... .........................

1.1.84. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
WC-Hosenrohr DN 100
WC-Hosenrohr, DN 100, versetzt, 90°, für waagrechte Montage,
zum Anschluss von zwei gegenüberliegenden WCs, inkl. Dichtung
für Anschluss der WCs

20,000 St ......................... .........................

1.1.85. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
WC-Anschlussbogen 90Grad Guss DN80 mit Muffe und Dichtung
WC-Anschlussbogen, 90 Grad, Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 80, mit Muffe und Dichtung

20,000 St ......................... .........................

1.1.86. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
SML-WC-Abzweig für beengte Verhältnisse, links
SML-WC-Abzweig, gem. Herstellerangaben für die Altbausanierung
Verwendung in Vorwänden mit beegnten Verhältnissen und geringem
Abstand zur Falleitung
mit Spezialmuffe und Gummidichtung
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 100
Anschluss links

20,000 St ......................... .........................

1.1.87. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
SML-WC-Abzweig für beengte Verhältnisse, rechts
SML-WC-Abzweig, gem. Herstellerangaben für die Altbausanierung.
Verwendung in Vorwänden mit beegnten Verhältnissen und geringem
Abstand zur Falleitung
mit Spezialmuffe und Gummidichtung
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Grundbeschichtung, DN 100
Anschluss rechts

20,000 St ......................... .........................
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Grundleitungsanschlüsse SW

1.1.88. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Grundleitungsanschluss - Guss DN 100
Grundleitungsanschluss - Guss DN 100
Anschluss herstellen an vorhandene Grundleitung mit Guss-
Rohr DIN 19522 Einschl. Anschlussformstück und
Dichtungsmaterial.
Anschluss an bauseits verlegten und vorhandenen Rohr-
stutzen. Bauzeitschutzdeckel entfernen, An-
schlussstelle reinigen, entsprechend kürzen
und Rohrleitung unter Zugabe neuen Dichtungs-
materials anschließen. Materialberechnung
nach Einzelpositionen.

36,000 St ......................... .........................

Rohrverbindungen SW

1.1.89. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN40
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 40.

300,000 St ......................... .........................

1.1.90. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 50.

1.425,000 St ......................... .........................
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1.1.91. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 80.

2.015,000 St ......................... .........................

1.1.92. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 100.

7.475,000 St ......................... .........................

1.1.93. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 125.

2.570,000 St ......................... .........................

1.1.94. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 150.

1.180,000 St ......................... .........................
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1.1.95. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 200.

340,000 St ......................... .........................

1.1.96. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN250
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 250.

325,000 St ......................... .........................

1.1.97. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 50
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 50,
Rohrverbindung an druckgefährdeten Abwasserleitung aus
Gusseisen,
Innendruckbelastung bis 10 bar
mit Zwei-Lippen- Dichtung aus EPDM,
Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4404
Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310

76,000 St ......................... .........................

1.1.98. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 80
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 80,
Rohrverbindung an druckgefährdeten Abwasserleitung aus
Gusseisen,
Innendruckbelastung bis 10 bar
mit Zwei-Lippen- Dichtung aus EPDM,
Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4404
Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310

130,000 St ......................... .........................
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1.1.99. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 100
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 100,
Rohrverbindung an druckgefährdeten Abwasserleitung aus
Gusseisen,
Innendruckbelastung bis 10 bar
mit Zwei-Lippen- Dichtung aus EPDM,
Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4404
Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310

816,000 St ......................... .........................

1.1.100. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 125
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 125,
Rohrverbindung an druckgefährdeten Abwasserleitung aus
Gusseisen,
Innendruckbelastung bis 10 bar
mit Zwei-Lippen- Dichtung aus EPDM,
Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4404
Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310

20,000 St ......................... .........................

1.1.101. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 150
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 150,
Rohrverbindung an druckgefährdeten Abwasserleitung aus
Gusseisen,
Innendruckbelastung bis 10 bar
mit Zwei-Lippen- Dichtung aus EPDM,
Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4404
Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310

40,000 St ......................... .........................

1.1.102. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 200
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 200,
Rohrverbindung an druckgefährdeten Abwasserleitung aus
Gusseisen,
Innendruckbelastung bis 10 bar
mit Zwei-Lippen- Dichtung aus EPDM,

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 78 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4404
Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310

20,000 St ......................... .........................

1.1.103. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 250
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 250,
Rohrverbindung an druckgefährdeten Abwasserleitung aus
Gusseisen,
Innendruckbelastung bis 10 bar
mit Zwei-Lippen- Dichtung aus EPDM,
Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4404
Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310

5,000 St ......................... .........................

Vorwandinstallationen - Rohrleitungen und Formteile PP

1.1.104. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD40 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD 40, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.

20,00 m ......................... .........................

1.1.105. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD50 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD 50, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.

95,00 m ......................... .........................

1.1.106. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD75 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD 75, Verbindung mit
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Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.

370,00 m ......................... .........................

1.1.107. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD90 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD 90, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.

330,00 m ......................... .........................

1.1.108. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD110 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD 110, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.

240,00 m ......................... .........................

1.1.109. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD125 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD 125, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.

10,00 m ......................... .........................

1.1.110. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD160 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD 160, Verbindung mit
Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.

10,00 m ......................... .........................
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1.1.111. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD40
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 40.

5,000 St ......................... .........................

1.1.112. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD50
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 50.

10,000 St ......................... .........................

1.1.113. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD75
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 75.

20,000 St ......................... .........................

1.1.114. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD90
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 90.

15,000 St ......................... .........................

1.1.115. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD110
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 110.

25,000 St ......................... .........................
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1.1.116. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD125
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 125.

5,000 St ......................... .........................

1.1.117. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD160
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 160.

5,000 St ......................... .........................

1.1.118. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD40
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und
schallgedämmt, DN/OD 40.

10,000 St ......................... .........................

1.1.119. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD50
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und
schallgedämmt, DN/OD 50.

125,000 St ......................... .........................

1.1.120. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD75
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und
schallgedämmt, DN/OD 75.

430,000 St ......................... .........................
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1.1.121. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD90
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und
schallgedämmt, DN/OD 90.

440,000 St ......................... .........................

1.1.122. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD110
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und
schallgedämmt, DN/OD 110.

250,000 St ......................... .........................

1.1.123. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD125
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und
schallgedämmt, DN/OD 125.

10,000 St ......................... .........................

1.1.124. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD160
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und
schallgedämmt, DN/OD 160.

5,000 St ......................... .........................

1.1.125. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD40
Abzweig, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
40.

5,000 St ......................... .........................
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1.1.126. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD50
Abzweig, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
50.

25,000 St ......................... .........................

1.1.127. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD75
Abzweig, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
75.

35,000 St ......................... .........................

1.1.128. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD90
Abzweig, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
90.

25,000 St ......................... .........................

1.1.129. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD110
Abzweig, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
110.

20,000 St ......................... .........................

1.1.130. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD125
Abzweig, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
125.

5,000 St ......................... .........................
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1.1.131. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD160
Abzweig, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
160.

5,000 St ......................... .........................

1.1.132. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD50 DN40
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 50, 2. DN/OD 40.

25,000 St ......................... .........................

1.1.133. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD75 DN50
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 75, 2. DN/OD 50.

35,000 St ......................... .........................

1.1.134. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD90 DN75
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 90, 2. DN/OD 75.

25,000 St ......................... .........................

1.1.135. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD110 DN90
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 110, 2. DN/OD 90.

20,000 St ......................... .........................
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1.1.136. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD125 DN110
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 125, 2. DN/OD 110.

5,000 St ......................... .........................

1.1.137. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD160 DN125
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt,
DN/OD 160, 2. DN/OD 125.

5,000 St ......................... .........................

1.1.138. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD50 DN40
Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
50, 2. DN/OD 40.

25,000 St ......................... .........................

1.1.139. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD75 DN50
Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
75, 2. DN/OD 50.

35,000 St ......................... .........................

1.1.140. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD90 DN75
Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
90, 2. DN/OD 75.

25,000 St ......................... .........................
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1.1.141. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD110 DN90
Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
110, 2. DN/OD 90.

20,000 St ......................... .........................

1.1.142. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD125 DN110
Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
125, 2. DN/OD 110.

5,000 St ......................... .........................

1.1.143. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Abwasserleitung PP heißwasserbest. schallgedämmt DN/OD160 DN125
Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C) und schallgedämmt, DN/OD
160, 2. DN/OD 125.

5,000 St ......................... .........................

1.1.144. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
WC-Bogen Abwasserleitung PE heißwasserbest. DN/OD90
WC-Bogen, für Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN EN 1519-1,
heißwasserbeständig, DN/OD 90.

135,000 St ......................... .........................

1.1.145. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Objektanschlussbogen Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD50
Objekt-Anschlussbogen, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 50.

390,000 St ......................... .........................
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1.1.146. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Objektanschlussbogen Abwasserleitung PE heißwasserbest. DN/OD110
Objekt-Anschlussbogen, für Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN EN
1519-1, heißwasserbeständig, DN/OD 110.

20,000 St ......................... .........................

Kondensatleitungen - PP

1.1.147. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Stahl niro DN25 Gebäude
Abwasserleitung aus nichtrostendem Stahlrohr DIN EN 1124-1, DN
25, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

100,00 m ......................... .........................

1.1.148. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Stahl niro DN32 Gebäude
Abwasserleitung aus nichtrostendem Stahlrohr DIN EN 1124-1, DN
32, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

150,00 m ......................... .........................

1.1.149. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Stahl niro DN50 Gebäude
Abwasserleitung aus nichtrostendem Stahlrohr DIN EN 1124-1, DN
50, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

40,00 m ......................... .........................

1.1.150. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Stahl niro DN25
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus nichtrostendem
Stahlrohr DIN EN 1124-1, DN 40.

20,000 St ......................... .........................
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1.1.151. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Stahl niro DN32
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus nichtrostendem
Stahlrohr DIN EN 1124-1, DN 40.

30,000 St ......................... .........................

1.1.152. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Stahl niro DN50
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus nichtrostendem
Stahlrohr DIN EN 1124-1, DN 50.

35,000 St ......................... .........................

1.1.153. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Stahl niro DN50
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus nichtrostendem
Stahlrohr DIN EN 1124-1, DN 50.

15,000 St ......................... .........................

1.1.154. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig 45Grad Stahl niro DN32
Abzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung aus nichtrostendem Stahlrohr
DIN EN 1124-1, DN 32.

20,000 St ......................... .........................

1.1.155. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig 45Grad Stahl niro DN50
Abzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung aus nichtrostendem Stahlrohr
DIN EN 1124-1, DN 50.

25,000 St ......................... .........................

1.1.156. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Stahl niro DN32 DN25
Reduzierstück, für Abwasserleitung aus nichtrostendem Stahlrohr
DIN EN 1124-1, DN 32, 2. DN 25.

10,000 St ......................... .........................
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1.1.157. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Stahl niro DN50 DN32
Reduzierstück, für Abwasserleitung aus nichtrostendem Stahlrohr
DIN EN 1124-1, DN 50, 2. DN 32.

15,000 St ......................... .........................

Druckleitungen PE

1.1.158. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PE heißwasserbest. DN/OD50 Heizwendelschweißmuffe Gebäude
Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN 1519-1, heißwasserbeständig,
DN/OD 50, Rohrverbindung mit Heizwendel-Schweißmuffe,
Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

15,00 m ......................... .........................

1.1.159. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PE heißwasserbest. DN/OD75 Heizwendelschweißmuffe Gebäude
Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN 1519-1, heißwasserbeständig,
DN/OD 75, Rohrverbindung mit Heizwendel-Schweißmuffe,
Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

30,00 m ......................... .........................

1.1.160. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PE heißwasserbest. DN/OD90 Heizwendelschweißmuffe Gebäude
Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN 1519-1, heißwasserbeständig,
DN/OD 90, Rohrverbindung mit Heizwendel-Schweißmuffe,
Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

215,00 m ......................... .........................
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1.1.161. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PE heißwasserbest. Heizelementstumpfschweißen
DN/OD50
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN EN
1519-1, heißwasserbeständig, Rohrverbindung durch
Heizelementstumpfschweißen, DN/OD 50.

15,000 St ......................... .........................

1.1.162. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PE heißwasserbest. Heizelementstumpfschweißen
DN/OD75
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN EN
1519-1, heißwasserbeständig, Rohrverbindung durch
Heizelementstumpfschweißen, DN/OD 75.

25,000 St ......................... .........................

1.1.163. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PE heißwasserbest. Heizelementstumpfschweißen
DN/OD90
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN EN
1519-1, heißwasserbeständig, Rohrverbindung durch
Heizelementstumpfschweißen, DN/OD 90.

150,000 St ......................... .........................

1.1.164. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schweißmuffe Abwasserleitung PE heißwasserbest. DN/OD50
Heizwendel-Schweißmuffe, für Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN
EN 1519-1, heißwasserbeständig, DN/OD 50.

38,000 St ......................... .........................

1.1.165. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schweißmuffe Abwasserleitung PE heißwasserbest. DN/OD75
Heizwendel-Schweißmuffe, für Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN
EN 1519-1, heißwasserbeständig, DN/OD 75.

65,000 St ......................... .........................
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1.1.166. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schweißmuffe Abwasserleitung PE heißwasserbest. DN/OD90
Heizwendel-Schweißmuffe, für Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN
EN 1519-1, heißwasserbeständig, DN/OD 90.

408,000 St ......................... .........................

1.1.167. STLB-Bau: 04/2023 043
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Einschweißflansch PE Heizwendelschweißen DN/OD50 SDR21
Einschweißflansch aus PE, mit Schweißenden, mit integriertem
Flansch, für Druckrohrleitung aus PE, verbunden durch
Heizwendelschweißen, für Abwasser, DN/OD 50, SDR 21.

2,000 St ......................... .........................

1.1.168. STLB-Bau: 04/2023 043
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Einschweißflansch PE Heizwendelschweißen DN/OD75 SDR21
Einschweißflansch aus PE, mit Schweißenden, mit integriertem
Flansch, für Druckrohrleitung aus PE, verbunden durch
Heizwendelschweißen, für Abwasser, DN/OD 75, SDR 21.

2,000 St ......................... .........................

1.1.169. STLB-Bau: 04/2023 043
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Einschweißflansch PE Heizwendelschweißen DN/OD90 SDR21
Einschweißflansch aus PE, mit Schweißenden, mit integriertem
Flansch, für Druckrohrleitung aus PE, verbunden durch
Heizwendelschweißen, für Abwasser, DN/OD 90, SDR 21.

8,000 St ......................... .........................

1.1.170. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Stützring Stahl verchr Abwasserleitung PE heißwasserbest. DN/OD50
Stützring, aus verchromtem Stahl, zum Übergang auf Gusseisenrohr
DIN EN 877 und DIN 19522, mit EPDM-Dichtung, für
Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN EN 1519-1,
heißwasserbeständig, DN/OD 50.

2,000 St ......................... .........................
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1.1.171. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Stützring Stahl verchr Abwasserleitung PE heißwasserbest. DN/OD75
Stützring, aus verchromtem Stahl, zum Übergang auf Gusseisenrohr
DIN EN 877 und DIN 19522, mit EPDM-Dichtung, für
Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN EN 1519-1,
heißwasserbeständig, DN/OD 75.

2,000 St ......................... .........................

1.1.172. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Stützring Stahl verchr Abwasserleitung PE heißwasserbest. DN/OD125
Stützring, aus verchromtem Stahl, zum Übergang auf Gusseisenrohr
DIN EN 877 und DIN 19522, mit EPDM-Dichtung, für
Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN EN 1519-1,
heißwasserbeständig, DN/OD 125.

8,000 St ......................... .........................

Hauseinführung SW

1.1.173. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Mediendurchführung einfach Außenwand D 25-40cm Durchm. 300-400mm Guss AD
300-350mm geschlossen
Mediendurchführung, einfach, rund, für Abwasser,
in Außenwand, aus Beton, Wanddicke über 25 bis 40 cm, in vorh.
Kernbohrung, Durchmesser über 300 bis 400 mm, Medienrohr aus
Gusseisen, Außendurchmesser Medienrohr über 300 bis 350 mm,
dicht gegen nichtdrückendes Wasser, geschlossene Ausführung.

11,000 St ......................... .........................

Summe 1.1. Rohrleitungen und Formstücke - .. .........................
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1.2. Rohrleitungen und Formstücke - fetthaltiges Abwasser

Fetthaltiges Abwasser

Rohrleitungen KML

1.2.1. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN50 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, DN 50, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.

60,00 m ......................... .........................

1.2.2. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN80 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, DN 80, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.

35,00 m ......................... .........................

1.2.3. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN100 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, DN 100, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.

250,00 m ......................... .........................

1.2.4. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN125 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, innen mit 2-facher

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 94 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, DN 125, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.

83,00 m ......................... .........................

1.2.5. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN150 Gebäude
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, DN 150, Verlegung in Gebäuden, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet.

18,00 m ......................... .........................

Formstücke KML

1.2.6. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN50
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-
facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 50.

54,000 St ......................... .........................

1.2.7. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN80
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-
facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 80.

29,000 St ......................... .........................
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1.2.8. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN100
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-
facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 100.

165,000 St ......................... .........................

1.2.9. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN125
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-
facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 125.

30,000 St ......................... .........................

1.2.10. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN150
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-
facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 150.

9,000 St ......................... .........................

1.2.11. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN50
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton grau, DN 50.

30,000 St ......................... .........................
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1.2.12. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN80
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton grau, DN 80.

5,000 St ......................... .........................

1.2.13. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN100
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton grau, DN 100.

4,000 St ......................... .........................

1.2.14. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN125
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton grau, DN 125.

4,000 St ......................... .........................

1.2.15. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN150
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton grau, DN 150.

1,000 St ......................... .........................
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1.2.16. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN50
Abzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger
Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN
50.

4,000 St ......................... .........................

1.2.17. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN80
Abzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger
Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN
80.

6,000 St ......................... .........................

1.2.18. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN100
Abzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger
Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN
100.

34,000 St ......................... .........................

1.2.19. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN125
Abzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger
Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN
125.

5,000 St ......................... .........................
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1.2.20. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN150
Abzweig, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger
Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN
150.

2,000 St ......................... .........................

1.2.21. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN80 DN50
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-
facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 80, 2. DN 50.

5,000 St ......................... .........................

1.2.22. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN100 DN80
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-
facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 100, 2. DN 80.

11,000 St ......................... .........................

1.2.23. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN125 DN100
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-
facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 125, 2. DN 100.

6,000 St ......................... .........................
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1.2.24. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN150 DN125
Abzweig, reduziert, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-
facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 150, 2. DN 125.

1,000 St ......................... .........................

1.2.25. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN80 DN50
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger
Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN
80, 2. DN 50.

3,000 St ......................... .........................

1.2.26. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN100 DN80
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger
Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN
100, 2. DN 80.

6,000 St ......................... .........................

1.2.27. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN125 DN100
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger
Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN
125, 2. DN 100.

3,000 St ......................... .........................
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1.2.28. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN150 DN125
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit 2-facher
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger
Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN
150, 2. DN 125.

1,000 St ......................... .........................

1.2.29. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung
DN50
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton grau, DN 50.

1,000 St ......................... .........................

1.2.30. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung
DN80
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton grau, DN 80.

2,000 St ......................... .........................

1.2.31. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung
DN100
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton grau, DN 100.

3,000 St ......................... .........................

1.2.32. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung
DN125
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
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innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton grau, DN 125.

2,000 St ......................... .........................

1.2.33. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung
DN150
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur
Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton grau, DN 150.

2,000 St ......................... .........................

1.2.34. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN50
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 50.

8,000 St ......................... .........................

1.2.35. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN80
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 80.

6,000 St ......................... .........................

1.2.36. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN100
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 100.

20,000 St ......................... .........................
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1.2.37. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN125
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 125.

10,000 St ......................... .........................

1.2.38. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung Grundierung DN150
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
2-facher Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, zur Ableitung
fetthaltiger Abwässer, außen mit Verzinkung und Grundierung,
Farbton grau, DN 150.

5,000 St ......................... .........................

1.2.39. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr runde Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung
Grundierung DN50
Reinigungsrohr mit runder Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit
Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN 50.

1,000 St ......................... .........................

1.2.40. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr runde Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung
Grundierung DN80
Reinigungsrohr mit runder Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit
Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN 80.

1,000 St ......................... .........................

1.2.41. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr runde Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung
Grundierung DN100
Reinigungsrohr mit runder Öffnung, für Abwasserleitung aus
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Gusseisen, innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit
Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN 100.

2,000 St ......................... .........................

1.2.42. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr eckige Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung
Grundierung DN125
Reinigungsrohr mit eckiger Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit
Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN 125.

2,000 St ......................... .........................

1.2.43. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr eckige Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach außen Verzinkung
Grundierung DN150
Reinigungsrohr mit eckiger Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, zur Ableitung fetthaltiger Abwässer, außen mit
Verzinkung und Grundierung, Farbton grau, DN 150.

2,000 St ......................... .........................

Rohrverbindungen SW

1.2.44. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach Grundbesch DN50
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, außen mit Grundbeschichtung, DN 50.

210,000 St ......................... .........................
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1.2.45. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach Grundbesch DN80
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, außen mit Grundbeschichtung, DN 80.

130,000 St ......................... .........................

1.2.46. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 100.

585,000 St ......................... .........................

1.2.47. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach Grundbesch DN125
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, außen mit Grundbeschichtung, DN 125.

148,000 St ......................... .........................

1.2.48. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch 2fach Grundbesch DN150
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit 2-facher Zweikomponenten-Epoxid-
Beschichtung, außen mit Grundbeschichtung, DN 150.

50,000 St ......................... .........................

Summe 1.2. Rohrleitungen und Formstücke - .. .........................
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1.3. Bodenabläufe und Rinnen

Duschrinnen Umkleiden E2

1.3.1. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Duschrinne nach Aufmaß ca. 2730 mm
Duschrinne
inkl. exaktem Aufmessen vor Ort und entsprechender Fertigung
Ca. 2730 x 110 mm, aus Edelstahl,
Rinnenbreite Innen: 107 mm
mit Längs- und Quergefälle
Oberfläche gebeizt,
mit 1 senkrechtem, mittigen Ablaufstutzen D = 125,
mit integrierter Sekundärentwässerung,
mit umlaufendem Flansch,
sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette
zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen
gemäß DIN EN 1253-1;
Wassereinwirkungsklassse W3-I gemäß DIN 18534,
inkl. Kombi-Ring für Bodenabläufe
Befestigungsmaterial und
höhenverstellbaren Montagefüßen,
inkl. Ablängen der Montagefüße,
Höhenverstellung abhängig vom Ablaufkörper.
Höhe Fliesenrahmen: 15 mm
Abdichtring

Fabrikat/Typ: der Planung: ACO ShowerDrain Public Duschrinne
oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ:'.............................'

36,000 St ......................... .........................

1.3.2. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Duschrinne nach Aufmaß ca 4050 mm
Duschrinne
inkl. exaktem Aufmessen vor Ort und entsprechender Fertigung
Ca. 4050 x 110 mm, aus Edelstahl,
Rinnenbreite Innen: 107 mm
mit Längs- und Quergefälle
Oberfläche gebeizt,
mit 1 senkrechtem, mittigen Ablaufstutzen D = 125,
mit integrierter Sekundärentwässerung,
mit umlaufendem Flansch,
sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette
zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen
gemäß DIN EN 1253-1;
Wassereinwirkungsklassse W3-I gemäß DIN 18534,
inkl. Kombi-Ring für Bodenabläufe
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Befestigungsmaterial und
höhenverstellbaren Montagefüßen,
inkl. Ablängen der Montagefüße,
Höhenverstellung abhängig vom Ablaufkörper.
Höhe Fliesenrahmen: 15 mm
Abdichtring

Fabrikat/Typ: der Planung: ACO ShowerDrain Public Duschrinne
oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ:'.............................'

18,000 St ......................... .........................

1.3.3. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Designrost nach Aufmaß ca. 2730 mm
Designrost
inkl. exaktem Aufmessen vor Ort und entsprechender Fertigung
dreiteilig, für vorgenannte Duschrinne, Rinnenlänge ca. ca. 2730 mm
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Rutschhemmungsklasse C (DIN 51097)

Fabrikat/Typ: der Planung: ACO ShowerDrain Public Designrost
Quadrato oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ:'.............................'

36,000 St ......................... .........................

1.3.4. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Designrost nach Aufmaß ca. 4050 mm
Designrost
inkl. exaktem Aufmessen vor Ort und entsprechender Fertigung
dreiteilig, für vorgenannte Duschrinne, Rinnenlänge ca. ca. 4050 mm
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253-1)
Rutschhemmungsklasse C (DIN 51097)

Fabrikat/Typ: der Planung: ACO ShowerDrain Public Designrost
Quadrato oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ:'.............................'

18,000 St ......................... .........................

1.3.5. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Haarsieb
Haarsieb
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passend für vorgenannte Rinnen mit umlaufendem Flansch
und Wandaufkantung
Edelstahl, Werkstoff 1.4301, gebeizte Oberfläche

Fabrikat/Typ: der Planung: Haarsieb für ACO ShowerDrain Public
110 oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ:'.............................'

108,000 St ......................... .........................

1.3.6. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bodenablauf Grundkörper Edelstahl DN 100
Bodenablauf, DN 100
aus Edelstahl Wkst. 1.4301
Stutzenneigung 90°
geprüft nach DIN EN 1253
ohne Geruchverschluss
mit Pressdichtungsflansch, mit Bauzeitschutzdeckel
Abflussleistung 2,0 l/s
Gewicht 5,2 kg

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

108,000 St ......................... .........................

1.3.7. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Brandschutz-Glockengeruchsverschluss
Brandschutz-Glockengeruchsverschluss
Brandschutzklasse R 30 bis R 120
mit Lippendichtring
mit angeformter Brandschutzkartusche
zur nachträglichen Brandschutz-Ausrüstung:
- von Bodenabläufen DN 100
Stutzenneigung 90°

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

108,000 St ......................... .........................

1.3.8. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Fit-In Einbauset DN 100
Fit-In Einbauset DN 100
aus nicht brennbarem Baustoff ,Klasse A 1
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zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen
Durchmesser 300 mm
für Variant-CR Bodenabläufe DN 100
mit Klebe- und Pressdichtungsflansch,
aus Edelstahl, Stutzenneigung 90 Grad
mit/ohne Brandschutz-Set
mit Brandschutz-Set (R 30 - R 90)
oder ohne Brandschutz-Set
AD 290 mm/ H 200 mm

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

108,000 St ......................... .........................

Duschabläufe Umkleiden E4 und OSP E3

1.3.9. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bodenablauf DN 100 Grundkörper
Bodenablauf DN 100 Grundkörper
aus Gusseisen weiß epoxiert,
Stutzenneigung 90°, geprüft gemäß DIN EN 1253
ohne Geruchverschluss, Baustoffklasse A1, nicht brennbar geprüfter,
integrierter Schallschutz gemäß VDI 4100:2012 , SST III = 22dB(A)
mit Pressdichtungsflansch und Erdungsanschluss
mit Sickeröffnungen, mit Bauzeitschutzdeckel
geprüfter Brandschutz von unten und oben
Ablaufleistung 2,0 l/s

15,000 St ......................... .........................

1.3.10. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Aufsatzstück aus Edelstahl 20 mm
Aufsatzstück aus Edelstahl
Stutzendurchmesser 125 mm
Höhenverstellbarkeit bis 25mm
mit umlaufendem besandetem Edelstahlflansch
für die Dünnbettanbindung, Fliesen 15 mm
Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
Rahmen aus Edelstahl,
Gitterrost aus Edelstahl, rutschhemmend, für Barfußbereich geeignet
Belastungsklasse L 15

15,000 St ......................... .........................
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1.3.11. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Stutzenverlängerung aus Edelstahl
Stutzenverlängerung
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
Stutzendurchmesser 125 mm,
Höhenverstellbarkeit 35-90 mm
im Lieferumfang enthalten:
Abdichtring
zum Verschließen der Sicköffungen am Bodenablauf

15,000 St ......................... .........................

1.3.12. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Geruchverschluss aus Kunststoff
Geruchverschluss aus Kunststoff
zweiteilig herausnehmbar
bestehend aus Glocke und Staurohr
mit angespritzter Lippendichtung
DN 100

15,000 St ......................... .........................

Bodenabläufe Andienung

1.3.13. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Aufsatzstück aus Gusseisen
Aufsatzstück
aus Gusseisen mit Anstrich
Stutzendurchmesser 125 mm
Rahmen aus Gusseisen mit Anstrich,
197 x 197 mm
Schlitzrost aus Gusseisen mit Anstrich,
lose eingelegt
Belastungsklasse M 125
mit Sickerring
Höhenverstellbarkeit 85-90 mm

14,000 St ......................... .........................

1.3.14. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Geruchverschluss
Geruchverschluss aus Kunststoff
zweiteilig herausnehmbar
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bestehend aus Glocke und Staurohr
mit angespritzter Lippendichtung
passend für Bodenablauf DN 100

14,000 St ......................... .........................

1.3.15. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bodenablauf DN 100 aus Gusseisen mit Anstrich
Bodenablauf DN 100 aus Gusseisen mit Anstrich
mit herausnehmbaren Schmutzfang, PE hart
geprüft gemäß DIN EN 1253
mit Geruchverschluss
mit Pressdichtungsflansch und Sickeröffnung
Ablaufleistung 2 l/s
Gewicht 25,9 kg
Stutzenneigung 90°
Aussparungsmaße 260 x 420 mm

14,000 St ......................... .........................

1.3.16. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schlitzrost aus Gusseisen mit Anstrich
Schlitzrost aus Gusseisen mit Anstrich
Klasse M 125, zu Bodenablauf DN 100
Rostmaß 170 x 170 mm
Gewicht 4,4 kg

14,000 St ......................... .........................

Bodenabläufe Nassräume E1 + E2

1.3.17. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bodenablauf DN 100 Grundkörper
Bodenablauf
mit Ablaufstutzen DN 100
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Stutzenneigung 90°
geprüft gemäß DIN EN 1253
ohne Geruchverschluss
mit Klebeflansch, mit Bauzeitschutzdeckel
Abflussleistung 1,5 l/s

Fabrikat/Typ: der Planung: ACO Variant-CR 142 oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ:'.............................'

119,000 St ......................... .........................
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1.3.18. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Aufsatzstück aus Edelstahl 20 mm
Aufsatzstück aus Edelstahl
Stutzendurchmesser 125 mm
Höhenverstellbarkeit 25-80 mm
mit umlaufendem besandeten Edelstahlflansch
für die Dünnbettanbindung,
Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
Rahmen aus Edelstahl 150 x 150 mm
Gitterrost aus Edelstahl, lose eingelegt
rutschhemmend, nicht Barfußbereich geeignet
Belastungsklasse L 15,
mit Kombi-Ring zur Sickerwasserableitung oder Abdichtung des
Ringspaltes
zwischen Aufsatzstück und Ablaufkörper,
in Verbindung mit Eimer 9579.03.00Gewicht 3,9 kg

Fabrikat/Typ: der Planung: ACO Variant-CR Aufsatzstück aus
Edelstahl oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ:'.............................'

119,000 St ......................... .........................

1.3.19. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bodenablauf Grundkörper Edelstahl DN 100
Bodenablauf, DN 100
aus Edelstahl Wkst. 1.4301
Stutzenneigung 90°
geprüft nach DIN EN 1253
ohne Geruchverschluss
mit Pressdichtungsflansch, mit Bauzeitschutzdeckel
Abflussleistung 2,0 l/s
Gewicht 5,2 kg

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

119,000 St ......................... .........................

1.3.20. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Brandschutz-Glockengeruchsverschluss
Brandschutz-Glockengeruchsverschluss
Brandschutzklasse R 30 bis R 120
mit Lippendichtring
mit angeformter Brandschutzkartusche
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zur nachträglichen Brandschutz-Ausrüstung:
- von Bodenabläufen DN 100
Stutzenneigung 90°

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

119,000 St ......................... .........................

1.3.21. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Fit-In Einbauset DN 100
Fit-In Einbauset DN 100
aus nicht brennbarem Baustoff ,Klasse A 1
zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen
Durchmesser 300 mm
für Variant-CR Bodenabläufe DN 100
mit Klebe- und Pressdichtungsflansch,
aus Edelstahl, Stutzenneigung 90 Grad
mit/ohne Brandschutz-Set
mit Brandschutz-Set (R 30 - R 90)
oder ohne Brandschutz-Set
AD 290 mm/ H 200 mm

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

119,000 St ......................... .........................

Bodenabläufe Nassräume E3

1.3.22. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Aufsatzstück aus Edelstahl 20 mm
Aufsatzstück aus Edelstahl
Stutzendurchmesser 125 mm
Höhenverstellbarkeit bis 25mm
mit umlaufendem besandetem Edelstahlflansch
für die Dünnbettanbindung, Fliesen 15 mm
Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
Rahmen aus Edelstahl,
Gitterrost aus Edelstahl, rutschhemmend, für Barfußbereich geeignet
Belastungsklasse L 15

33,000 St ......................... .........................
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1.3.23. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Stutzenverlängerung aus Edelstahl
Stutzenverlängerung
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
Stutzendurchmesser 125 mm,
Höhenverstellbarkeit 35-90 mm
im Lieferumfang enthalten:
Abdichtring
zum Verschließen der Sicköffungen am Bodenablauf

33,000 St ......................... .........................

1.3.24. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Geruchverschluss aus Kunststoff
Geruchverschluss aus Kunststoff
zweiteilig herausnehmbar
bestehend aus Glocke und Staurohr
mit angespritzter Lippendichtung
passend für Bodenablauf DN 100

33,000 St ......................... .........................

Bodenabläufe Technikräume, Lager, Flure E1 + E2

1.3.25. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bodenablauf DN 100 Grundkörper VA
Bodenablauf DN 100 Grundkörper
aus Gusseisen weiß epoxiert,
Stutzenneigung 90°, geprüft gemäß DIN EN 1253
ohne Geruchverschluss, Baustoffklasse A1, nicht brennbar, geprüfter,
integrierter Schallschutz gemäß VDI 4100:2012 , SST III = 22dB(A)
mit Pressdichtungsflansch und Erdungsanschluss
mit Sickeröffnungen, mit Bauzeitschutzdeckel
geprüfter Brandschutz von unten und oben
Ablaufleistung 2,0 l/s

3,000 St ......................... .........................

1.3.26. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Aufsatzstück aus Edelstahl Lager
Aufsatzstück aus Edelstahl
Stutzendurchmesser 125 mm
mit umlaufendem besandetem Edelstahlflansch
für die Dünnbettanbindung,
Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
Rahmen aus Edelstahl 150 x 150 mm
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Gitterrost aus Edelstahl, lose eingelegt
rutschhemmend, nicht für Barfußbereich geeignet
Belastungsklasse L 15
mit Abdichtring
Höhenverstellbarkeit 50-100 mm

3,000 St ......................... .........................

1.3.27. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Aufsatzstück aus Edelstahl Technik, Flure
Aufsatzstück aus Edelstahl
Stutzendurchmesser 125 mm
Rahmen aus Edelstahl 150 x 150 mm
Gitterrost aus Edelstahl, lose eingelegt
rutschhemmend, nicht Barfußbereich geeignet
Belastungsklasse M 125
mit Sickerring
Höhenverstellbarkeit 35-85 mm,
Hmin. 95 mm.

3,000 St ......................... .........................

1.3.28. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Brandschutzset
Brandschutzklasse R90
Feuer- und Rauchverschluss zur Brandschutz-Ausrüstung
DN 100
Stutzenneigung 90°,
bestehend aus Geruchverschluss mit Hitzeschild und
Brandschutz-Kartusche

3,000 St ......................... .........................

1.3.29. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Fit-In Einbauset
nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1
zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen Ø160 mm
für Bodenablauf DN 100, Stutzenneigung 90°
AD 159 mm/H 149 mm

3,000 St ......................... .........................

Bodenabläufe Technikräume, Lager, Flure E3

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 115 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.3.30. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Aufsatzstück aus Edelstahl Lager
Aufsatzstück aus Edelstahl
Stutzendurchmesser 125 mm
mit umlaufendem besandetem Edelstahlflansch
für die Dünnbettanbindung,
Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
Rahmen aus Edelstahl 150 x 150 mm
Gitterrost aus Edelstahl, lose eingelegt
rutschhemmend, nicht für Barfußbereich geeignet
Belastungsklasse L 15
mit Abdichtring
Höhenverstellbarkeit 50-100 mm

34,000 St ......................... .........................

1.3.31. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Aufsatzstück aus Edelstahl Technik, Flure
Aufsatzstück aus Edelstahl
Stutzendurchmesser 125 mm
Rahmen aus Edelstahl 150 x 150 mm
Gitterrost aus Edelstahl, lose eingelegt
rutschhemmend, nicht Barfußbereich geeignet
Belastungsklasse M 125
mit Sickerring
Höhenverstellbarkeit 35-85 mm,
Hmin. 95 mm.

34,000 St ......................... .........................

1.3.32. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Stutzenverlängerung aus Edelstahl
Stutzenverlängerung
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
Stutzendurchmesser 125 mm,
Höhenverstellbarkeit 35-90 mm
im Lieferumfang enthalten:
Abdichtring
zum Verschließen der Sicköffungen am Bodenablauf

34,000 St ......................... .........................

1.3.33. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Geruchverschluss aus Kunststoff
Geruchverschluss aus Kunststoff
zweiteilig herausnehmbar
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bestehend aus Glocke und Staurohr
mit angespritzter Lippendichtung
passend für Bodenablauf DN 50/DN 70/DN 100
Gewicht 0,1 kg

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

34,000 St ......................... .........................

Küche E1

1.3.34. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schlitzrinne aus Edelstahl 2150 mm
Schlitzrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
inkl. exaktem Aufmessen vor Ort und entsprechender Fertigung
Länge gesamt: 2450 mm
Anzahl der Ablaufstellen: 1, mittig
Stutzendurchmesser 200 mm
Materialstärke 1,5 mm
Mit Einlaufkasten 300 x 300 mm
1,5% Gefälle zum Einlaufkasten integriert, herausnehmbarer
Schmutzfang und Kombiring.
Oberer umlaufender Rand, Oberfläche geschliffen.
Schlitzweite 20 mm, mit Höhenjustierschrauben.
Bauhöhe 55 mm bis max. 150 mm (am Endstück)
Rinnenprofil: Typ NKH (mit umlfd. besandeten Flansch, W3-I gemäß
DIN 18534)
passend zu Edelstahlabläufen DN 100

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

6,000 St ......................... .........................

1.3.35. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Hygiene Kastenrinne S 300/2000 mm
Hygiene Kastenrinne S, aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301,
- in Sonderanfertigung (S) -
mit Radien im Profil, zur einfacheren und gründlicheren Reinigung,
Fertigungsoptimierte Endstücke, Materialdicke 1,5 mm, U-förmig
abgekantet, mit Hohlraumverfüllung, in Schweißkonstruktion.
Rinnen über 6,0 m Länge bestehen aus Rinnenteilen mit
Flanschverbindung, die bauseits miteinander zu verschrauben und
einzudichten sind.
Sichtbare Flächen sowie Schweißnähte geschliffen, oberer
umlaufender Rand 15 mm breit, außen umlaufender Rand 10 mm
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nach unten abgekantet, ca. 1 % Längsgefälle und ca. 2,5 %
Quergefälle, Rostauflage beidseitig durchgehend
zum Einlegen von Abdeckrosten, Rosteinlegetiefe 30 mm.
Rinnenkörper mit Bauschutzfolie an der Oberseite, mit
angeschweißten Mauerankern und Höhenjustierschrauben in
Abständen von ca. 500 mm im Wechsel angeordnet.
Außendurchmesser Rinnenstutzen 200 mm, mit Kombiring und
herausnehmbaren Schmutzfang, passend zu Edelstahlabläufen DN
100.
Rinnenlänge: 300 mm
Rinnenbreite: 2000 mm
Rinnenprofil: Typ NKH
Anzahl der Ablaufstutzen: 1 exzentrisch
Rostausführung: Gitterrost aus Edelstahl mit Radien, Klasse L15,
rutschhemmende Ausführung, Maschenweite 23 x 23 mm

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

2,000 St ......................... .........................
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1.3.36. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Hygiene Kastenrinne S 500/250 mm
Hygiene Kastenrinne S, aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301,
- in Sonderanfertigung (S) -
mit Radien im Profil, zur einfacheren und gründlicheren Reinigung,
Fertigungsoptimierte Endstücke, Materialdicke 1,5 mm, U-förmig
abgekantet, mit Hohlraumverfüllung, in Schweißkonstruktion.
Rinnen über 6,0 m Länge bestehen aus Rinnenteilen mit
Flanschverbindung, die bauseits miteinander zu verschrauben und
einzudichten sind.
Sichtbare Flächen sowie Schweißnähte geschliffen, oberer
umlaufender Rand 15 mm breit, außen umlaufender Rand 10 mm
nach unten abgekantet, ca. 1 % Längsgefälle und ca. 2,5 %
Quergefälle, Rostauflage beidseitig durchgehend
zum Einlegen von Abdeckrosten, Rosteinlegetiefe 30 mm.
Rinnenkörper mit Bauschutzfolie an der Oberseite, mit
angeschweißten Mauerankern und Höhenjustierschrauben in
Abständen von ca. 500 mm im Wechsel angeordnet.
Außendurchmesser Rinnenstutzen 200 mm, mit Kombiring und
herausnehmbaren Schmutzfang, passend zu Edelstahlabläufen DN
100.
Rinnenlänge: 500 mm
Rinnenbreite: 250 mm
Rinnenprofil: Typ NKH
Anzahl der Ablaufstutzen: 1 exzentrisch
Rostausführung: Gitterrost aus Edelstahl mit Radien, Klasse L15,
rutschhemmende Ausführung, Maschenweite 23 x 23 mm

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

1.3.37. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Hygiene Kastenrinne S 500/1400 mm
Hygiene Kastenrinne S, aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301,
- in Sonderanfertigung (S) -
mit Radien im Profil, zur einfacheren und gründlicheren Reinigung,
Fertigungsoptimierte Endstücke, Materialdicke 1,5 mm, U-förmig
abgekantet, mit Hohlraumverfüllung, in Schweißkonstruktion.
Rinnen über 6,0 m Länge bestehen aus Rinnenteilen mit
Flanschverbindung, die bauseits miteinander zu verschrauben und
einzudichten sind.
Sichtbare Flächen sowie Schweißnähte geschliffen, oberer
umlaufender Rand 15 mm breit, außen umlaufender Rand 10 mm
nach unten abgekantet, ca. 1 % Längsgefälle und ca. 2,5 %
Quergefälle, Rostauflage beidseitig durchgehend
zum Einlegen von Abdeckrosten, Rosteinlegetiefe 30 mm.
Rinnenkörper mit Bauschutzfolie an der Oberseite, mit
angeschweißten Mauerankern und Höhenjustierschrauben in
Abständen von ca. 500 mm im Wechsel angeordnet.
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Außendurchmesser Rinnenstutzen 200 mm, mit Kombiring und
herausnehmbaren Schmutzfang, passend zu Edelstahlabläufen DN
100.
Rinnenlänge: 500 mm
Rinnenbreite: 1400 mm
Rinnenprofil: Typ NKH
Anzahl der Ablaufstutzen: 1 exzentrisch
Rostausführung: Gitterrost aus Edelstahl mit Radien, Klasse L15,
rutschhemmende Ausführung, Maschenweite 23 x 23 mm

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

1.3.38. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Hygiene Kastenrinne S 500/1550 mm
Hygiene Kastenrinne S, aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301,
- in Sonderanfertigung (S) -
mit Radien im Profil, zur einfacheren und gründlicheren Reinigung,
Fertigungsoptimierte Endstücke, Materialdicke 1,5 mm, U-förmig
abgekantet, mit Hohlraumverfüllung, in Schweißkonstruktion.
Rinnen über 6,0 m Länge bestehen aus Rinnenteilen mit
Flanschverbindung, die bauseits miteinander zu verschrauben und
einzudichten sind.
Sichtbare Flächen sowie Schweißnähte geschliffen, oberer
umlaufender Rand 15 mm breit, außen umlaufender Rand 10 mm
nach unten abgekantet, ca. 1 % Längsgefälle und ca. 2,5 %
Quergefälle, Rostauflage beidseitig durchgehend
zum Einlegen von Abdeckrosten, Rosteinlegetiefe 30 mm.
Rinnenkörper mit Bauschutzfolie an der Oberseite, mit
angeschweißten Mauerankern und Höhenjustierschrauben in
Abständen von ca. 500 mm im Wechsel angeordnet.
Außendurchmesser Rinnenstutzen 200 mm, mit Kombiring und
herausnehmbaren Schmutzfang, passend zu Edelstahlabläufen DN
100.
Rinnenlänge: 500 mm
Rinnenbreite: 1550 mm
Rinnenprofil: Typ NKH
Anzahl der Ablaufstutzen: 1 exzentrisch
Rostausführung: Gitterrost aus Edelstahl mit Radien, Klasse L15,
rutschhemmende Ausführung, Maschenweite 23 x 23 mm

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

2,000 St ......................... .........................

1.3.39. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Hygiene Kastenrinne S 500/2000 mm
Hygiene Kastenrinne S, aus CrNi-Stahl, Werkstoff 1.4301,
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- in Sonderanfertigung (S) -
mit Radien im Profil, zur einfacheren und gründlicheren Reinigung,
Fertigungsoptimierte Endstücke, Materialdicke 1,5 mm, U-förmig
abgekantet, mit Hohlraumverfüllung, in Schweißkonstruktion.
Rinnen über 6,0 m Länge bestehen aus Rinnenteilen mit
Flanschverbindung, die bauseits miteinander zu verschrauben und
einzudichten sind.
Sichtbare Flächen sowie Schweißnähte geschliffen, oberer
umlaufender Rand 15 mm breit, außen umlaufender Rand 10 mm
nach unten abgekantet, ca. 1 % Längsgefälle und ca. 2,5 %
Quergefälle, Rostauflage beidseitig durchgehend
zum Einlegen von Abdeckrosten, Rosteinlegetiefe 30 mm.
Rinnenkörper mit Bauschutzfolie an der Oberseite, mit
angeschweißten Mauerankern und Höhenjustierschrauben in
Abständen von ca. 500 mm im Wechsel angeordnet.
Außendurchmesser Rinnenstutzen 200 mm, mit Kombiring und
herausnehmbaren Schmutzfang, passend zu Edelstahlabläufen DN
100.
Rinnenlänge: 500 mm
Rinnenbreite: 2000 mm
Rinnenprofil: Typ NKH
Anzahl der Ablaufstutzen: 1 exzentrisch
Rostausführung: Gitterrost aus Edelstahl mit Radien, Klasse L15,
rutschhemmende Ausführung, Maschenweite 23 x 23 mm

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

2,000 St ......................... .........................

1.3.40. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gitterrost aus Edelstahl
Gitterrost aus Edelstahl
Rost 279 x 279 mm, rutschhemmend
für Bodenablauf DN 100
Belastungsklasse L 15
Gewicht 3,0 kg

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

13,000 St ......................... .........................

1.3.41. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Aufsatzstück aus Edelstahl 20 mm
Aufsatzstück aus Edelstahl
Stutzendurchmesser 125 mm
mit umlaufendem besandetem Edelstahlflansch
für die Dünnbettanbindung, Fliesen 15 mm
Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 122 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 123 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Rahmen aus Edelstahl 150 x 150 mm
Gitterrost aus Edelstahl, lose eingelegt
rutschhemmend, nicht für Barfußbereich geeignet
Belastungsklasse L 15
mit Abdichtring
mit Haltering
Höhenverstellbarkeit 50-100 mm
in Verbindung mit Eimer
H1 min = 75 mm
Gewicht 3,9 kg

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

13,000 St ......................... .........................

1.3.42. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bodenablauf Grundkörper Edelstahl DN 100
Bodenablauf, DN 100
aus Edelstahl Wkst. 1.4301
Stutzenneigung 90°
geprüft nach DIN EN 1253
ohne Geruchverschluss
mit Pressdichtungsflansch, mit Bauzeitschutzdeckel
Abflussleistung 2,0 l/s
Gewicht 5,2 kg

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

13,000 St ......................... .........................

1.3.43. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Brandschutz-Glockengeruchsverschluss
Brandschutz-Glockengeruchsverschluss
Brandschutzklasse R 30 bis R 120
mit Lippendichtring
mit angeformter Brandschutzkartusche
zur nachträglichen Brandschutz-Ausrüstung:
- von Bodenabläufen DN 100
Stutzenneigung 90°

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

13,000 St ......................... .........................
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1.3.44. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Fit-In Einbauset DN 100
Fit-In Einbauset DN 100
aus nicht brennbarem Baustoff ,Klasse A 1
zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen
Durchmesser 300 mm
für Variant-CR Bodenabläufe DN 100
mit Klebe- und Pressdichtungsflansch,
aus Edelstahl, Stutzenneigung 90 Grad
mit/ohne Brandschutz-Set
mit Brandschutz-Set (R 30 - R 90)
oder ohne Brandschutz-Set
AD 290 mm/ H 200 mm

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

13,000 St ......................... .........................

Küche E3

1.3.45. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bodenwanne 1200/2150 mm
Bodenwanne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,5mm,
U-förmig gekantet, in Schweisskonstruktion,
sichtbare Flächen sowie Schweissnähte geschliffen,
oberer umlaufender Rand 23,5mm breit, aussen umlaufender Rand
10 mm nach unten abgekantet, ca. 1% Gefälle zum Stutzen,
Rostauflage längsseitig durchgehend,
zum Einlegen von Abdeckrosten, Rosteinlegetiefe 31mm.
Wannenkörper mit Bauzeitschutzfolie an der Oberseite,
mit angeschweissten Mauerankern und Höhenjustierschrauben,
in Abständen von ca. 50 mm im Wechsel angeordnet,
Ablaufstutzen 198 mm Aussendurchmesser, mit Kombiring und
herausnehmbarer Schmutzfang,
passend zu Edelstahlabläufen DN 100.
Wannenbreite: 1200 mm
Wannenlänge: 2150 mm
Rahmenprofil: Typ NKH
Wanne mit Auflagetraversen als Rostauflage,
Anzahl der Ablaufstutzen: 1 zentrisch
Rostausführung:
Gitterrost aus Edelstahl, Klasse L15, rutschhemmende Ausführung,
Maschenweite 23x23mm, Trag- und Randstab 30x3mm.

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik

3,000 St ......................... .........................
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1.3.46. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gitterrost aus Edelstahl
Gitterrost aus Edelstahl
Rost 279 x 279 mm, rutschhemmend
für Bodenablauf DN 100
Belastungsklasse L 15
Gewicht 3,0 kg

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

3,000 St ......................... .........................

1.3.47. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bodenablauf Grundkörper Edelstahl DN 100
Bodenablauf, DN 100
aus Edelstahl Wkst. 1.4301
Stutzenneigung 90°
geprüft nach DIN EN 1253
ohne Geruchverschluss
mit Pressdichtungsflansch, mit Bauzeitschutzdeckel
Abflussleistung 2,0 l/s
Gewicht 5,2 kg

Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

11,000 St ......................... .........................

1.3.48. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Aufsatzstück aus Edelstahl 20 mm
Aufsatzstück aus Edelstahl
Stutzendurchmesser 125 mm
mit umlaufendem besandetem Edelstahlflansch
für die Dünnbettanbindung, Fliesen 15 mm
Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
Rahmen aus Edelstahl 150 x 150 mm
Gitterrost aus Edelstahl, lose eingelegt
rutschhemmend, nicht für Barfußbereich geeignet
Belastungsklasse L 15
mit Abdichtring
mit Haltering
Höhenverstellbarkeit 50-100 mm
in Verbindung mit Eimer
H1 min = 75 mm
Gewicht 3,9 kg
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Fabrikat der Planung: ACO-Haustechnik oder gleichwertig

Gew. Fabrikat:'_______________________________'

8,000 St ......................... .........................

Summe 1.3. Bodenabläufe und Rinnen .........................

Summe 1. KG 411 - Abwasseranlagen .........................
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2. KG 412 - Wasseranlagen

2.1. Rohrleitungen und Formstücke

Rohrleitungen Edelstahl

2.1.1. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 15mm WD 1mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 15 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch
Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden.

490,00 m ......................... .........................

2.1.2. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 18mm WD 1mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 18 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch
Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden.

1.700,00 m ......................... .........................

2.1.3. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 22mm WD 1,2mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 22 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch
Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden.

870,00 m ......................... .........................
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2.1.4. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 28mm WD 1,2mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 28 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch
Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden.

690,00 m ......................... .........................

2.1.5. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 35mm WD 1,5mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 35 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch
Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden.

735,00 m ......................... .........................

2.1.6. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 42mm WD 1,5mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 42 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch
Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden.

430,00 m ......................... .........................

2.1.7. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 54mm WD 1,5mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 54 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch
Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
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Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden.

195,00 m ......................... .........................

2.1.8. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 76,1mm WD 2mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 76,1 mm, Wanddicke 2 mm, Verbindung durch
Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden.

155,00 m ......................... .........................

2.1.9. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 88,9mm WD 2mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 88,9 mm, Wanddicke 2 mm, Verbindung durch
Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden.

35,00 m ......................... .........................

2.1.10. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 108mm WD 2mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 108 mm, Wanddicke 2 mm, Verbindung durch
Pressen, einschl. Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden.

50,00 m ......................... .........................

Formstücke Edelstahl
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2.1.11. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 15mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, Außendurchmesser 15 mm.

620,000 St ......................... .........................

2.1.12. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 18mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, Außendurchmesser 18 mm.

1.300,000 St ......................... .........................

2.1.13. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 22mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, Außendurchmesser 22 mm.

540,000 St ......................... .........................

2.1.14. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 28mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, Außendurchmesser 28 mm.

315,000 St ......................... .........................
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2.1.15. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 35mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, Außendurchmesser 35 mm.

300,000 St ......................... .........................

2.1.16. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 42mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, Außendurchmesser 42 mm.

150,000 St ......................... .........................

2.1.17. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 54mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, Außendurchmesser 54 mm.

60,000 St ......................... .........................

2.1.18. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 76,1mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, Außendurchmesser 76,1 mm.

50,000 St ......................... .........................
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2.1.19. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 88,9mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, Außendurchmesser 88,9 mm.

25,000 St ......................... .........................

2.1.20. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro 45-90Grad TW Pressverbindung AD 108mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, Außendurchmesser 108 mm.

10,000 St ......................... .........................

2.1.21. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro bis 45Grad TW Pressverbindung AD 15mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 15 mm.

145,000 St ......................... .........................

2.1.22. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro bis 45Grad TW Pressverbindung AD 18mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 18 mm.

165,000 St ......................... .........................
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2.1.23. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro bis 45Grad TW Pressverbindung AD 22mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 22 mm.

80,000 St ......................... .........................

2.1.24. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro bis 45Grad TW Pressverbindung AD 28mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 28 mm.

50,000 St ......................... .........................

2.1.25. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro bis 45Grad TW Pressverbindung AD 35mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 35 mm.

55,000 St ......................... .........................

2.1.26. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro bis 45Grad TW Pressverbindung AD 42mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 42 mm.

20,000 St ......................... .........................
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2.1.27. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro bis 45Grad TW Pressverbindung AD 54mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 54 mm.

15,000 St ......................... .........................

2.1.28. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro bis 45Grad TW Pressverbindung AD 76,1mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 76,1 mm.

25,000 St ......................... .........................

2.1.29. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro bis 45Grad TW Pressverbindung AD 88,9mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 88,9 mm.

4,000 St ......................... .........................

2.1.30. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen Stahl niro bis 45Grad TW Pressverbindung AD 108mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 108 mm.

10,000 St ......................... .........................
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2.1.31. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 15 mm.

45,000 St ......................... .........................

2.1.32. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 18 mm.

520,000 St ......................... .........................

2.1.33. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 22 mm.

150,000 St ......................... .........................

2.1.34. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 28 mm.

110,000 St ......................... .........................
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2.1.35. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 35 mm.

60,000 St ......................... .........................

2.1.36. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 42 mm.

55,000 St ......................... .........................

2.1.37. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 54mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 54 mm.

20,000 St ......................... .........................

2.1.38. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 76,1mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 76,1 mm.

10,000 St ......................... .........................
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2.1.39. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 88,9mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 88,9 mm.

5,000 St ......................... .........................

2.1.40. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück Stahl niro TW Pressverbindung AD 108mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 108 mm.

2,000 St ......................... .........................

2.1.41. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm x 15mm
T-Stück, reduziert, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 18 mm, 2. Durchmesser 15 mm.

40,000 St ......................... .........................

2.1.42. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm x 18mm
T-Stück, reduziert, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

165,000 St ......................... .........................
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2.1.43. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm x 22mm
T-Stück, reduziert, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

30,000 St ......................... .........................

2.1.44. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm x 28mm
T-Stück, reduziert, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 28 mm.

35,000 St ......................... .........................

2.1.45. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm x 35mm
T-Stück, reduziert, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 35 mm.

30,000 St ......................... .........................

2.1.46. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 54mm x 42mm
T-Stück, reduziert, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 42 mm.

5,000 St ......................... .........................
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2.1.47. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 76,1mm x 54mm
T-Stück, reduziert, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 76,1 mm, 2. Durchmesser 54 mm.

2,000 St ......................... .........................

2.1.48. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 88,9mm x 76,1mm
T-Stück, reduziert, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 88,9 mm, 2. Durchmesser 76,1 mm.

2,000 St ......................... .........................

2.1.49. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert Stahl niro TW Pressverbindung AD 108mm x 88,9mm
T-Stück, reduziert, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 108 mm, 2. Durchmesser 88,9 mm.

1,000 St ......................... .........................

2.1.50. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm x 12mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 15 mm, 2. Durchmesser 12 mm.

80,000 St ......................... .........................
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2.1.51. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm x 15mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 18 mm, 2. Durchmesser 15 mm.

80,000 St ......................... .........................

2.1.52. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm x 18mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

330,000 St ......................... .........................

2.1.53. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm x 22mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

60,000 St ......................... .........................

2.1.54. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm x 28mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 28 mm.

70,000 St ......................... .........................
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2.1.55. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm x 35mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 35 mm.

60,000 St ......................... .........................

2.1.56. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 54mm x 42mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 42 mm.

10,000 St ......................... .........................

2.1.57. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 76,1mm x 54mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 76,1 mm, 2. Durchmesser 54 mm.

4,000 St ......................... .........................

2.1.58. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 88,9mm x 76,1mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 88,9 mm, 2. Durchmesser 76,1 mm.

4,000 St ......................... .........................
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2.1.59. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück Stahl niro TW Pressverbindung AD 108mm x 88,9mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung,
Außendurchmesser 108 mm, 2. Durchmesser 88,9 mm.

4,000 St ......................... .........................

2.1.60. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 15
mm.

20,000 St ......................... .........................

2.1.61. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 18
mm.

25,000 St ......................... .........................

2.1.62. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 22
mm.

35,000 St ......................... .........................
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2.1.63. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 28
mm.

65,000 St ......................... .........................

2.1.64. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 35
mm.

70,000 St ......................... .........................

2.1.65. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 42
mm.

50,000 St ......................... .........................

2.1.66. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 54mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 54
mm.

25,000 St ......................... .........................
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2.1.67. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 76,1mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 76,1
mm.

10,000 St ......................... .........................

2.1.68. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 88,9mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 88,9
mm.

5,000 St ......................... .........................

2.1.69. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffe Stahl niro TW Pressverbindung AD 108mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 108
mm.

10,000 St ......................... .........................

Rohrleitung Edelstahl genutet

2.1.70. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 114,3mm WD 3,6mm genutete Rohrenden Kupplung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 114,3 mm, Wanddicke 3,6 mm, Verbindung
durch genutete Rohrenden und Kupplung, einschl. Dichtungsmittel
und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung in Gebäuden.

130,00 m ......................... .........................
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2.1.71. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 139,7mm WD 3,2mm genutete Rohrenden Kupplung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 139,7 mm, Wanddicke 3,2 mm, Verbindung
durch genutete Rohrenden und Kupplung, einschl. Dichtungsmittel
und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung in Gebäuden.

50,00 m ......................... .........................

2.1.72. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 168,3mm WD 3,2mm genutete Rohrenden Kupplung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 168,3 mm, Wanddicke 3,2 mm, Verbindung
durch genutete Rohrenden und Kupplung, einschl. Dichtungsmittel
und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung in Gebäuden.

15,00 m ......................... .........................

Formteile Edelstahl genutet

2.1.73. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro bis 45Grad TW AD 114,3mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 114,3 mm.

30,000 St ......................... .........................

2.1.74. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro bis 45Grad TW AD 139,7mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 139,7 mm.

1,000 St ......................... .........................
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2.1.75. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro bis 45Grad TW AD 168,3mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 168,3 mm.

1,000 St ......................... .........................

2.1.76. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro 45-90Grad TW AD 114,3mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 114,3 mm.

35,000 St ......................... .........................

2.1.77. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro 45-90Grad TW AD 139,7mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 139,7 mm.

15,000 St ......................... .........................

2.1.78. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro 45-90Grad TW AD 168,3mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 168,3 mm.

5,000 St ......................... .........................

2.1.79. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück genutet Stahl niro TW AD 114,3mm
T-Stück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 114,3 mm.

5,000 St ......................... .........................
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2.1.80. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück genutet Stahl niro TW AD 139,7mm
T-Stück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 139,7 mm.

1,000 St ......................... .........................

2.1.81. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück genutet Stahl niro TW AD 168,3mm
T-Stück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 168,3 mm.

1,000 St ......................... .........................

2.1.82. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert genutet Stahl niro TW AD 114,3mm x 60,3mm
T-Stück, reduziert, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 114,3 mm, 2.
Durchmesser 60,3 mm.

5,000 St ......................... .........................

2.1.83. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert genutet Stahl niro TW AD 139,7mm x 60,3mm
T-Stück, reduziert, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 139,7 mm, 2.
Durchmesser 60,3 mm.

3,000 St ......................... .........................

2.1.84. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert genutet Stahl niro TW AD 168,3mm x 60,3mm
T-Stück, reduziert, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 168,3 mm, 2.
Durchmesser 60,3 mm.

4,000 St ......................... .........................
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2.1.85. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrkupplung genutete Rohrenden Stahl niro TW AD 114,3mm
Rohrkupplung, für genutete Rohrenden, aus nichtrostendem Stahl,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 114,3 mm.

215,000 St ......................... .........................

2.1.86. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrkupplung genutete Rohrenden Stahl niro TW AD 139,7mm
Rohrkupplung, für genutete Rohrenden, aus nichtrostendem Stahl,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 139,7 mm.

65,000 St ......................... .........................

2.1.87. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrkupplung genutete Rohrenden Stahl niro TW AD 168,3mm
Rohrkupplung, für genutete Rohrenden, aus nichtrostendem Stahl,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 168,3 mm.

30,000 St ......................... .........................

Übergänge

2.1.88. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Anschlusswinkel Stahl niro Rp 1/2/15mm TW Pressverbindung AD 15mm
Anschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in 45-Grad-
Stufen arretierbar, aus nichtrostendem Stahl, Anschlussmaße Rp
1/2/15 mm, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 15 mm.

155,000 St ......................... .........................

2.1.89. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Anschlusswinkel Stahl niro Rp 1/2/22 mm TW Pressverbindung AD 22mm
Anschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in 45-Grad-
Stufen arretierbar, aus nichtrostendem Stahl, Anschlussmaße Rp
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1/2/22 mm, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 22 mm.

155,000 St ......................... .........................

2.1.90. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Anschlusswinkel Stahl niro Rp 3/4/28mm TW Pressverbindung AD 28mm
Anschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in 45-Grad-
Stufen arretierbar, aus nichtrostendem Stahl, Anschlussmaße Rp
3/4/28 mm, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 28 mm.

156,000 St ......................... .........................

2.1.91. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Doppelanschlusswinkel Stahl niro Rp 1/2/15mm TW Pressverbindung AD 15mm
Doppelanschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in
45-Grad-Stufen arretierbar, aus nichtrostendem Stahl,
Anschlussmaße Rp 1/2/15 mm, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 15
mm.

310,000 St ......................... .........................

2.1.92. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Doppelanschlusswinkel Stahl niro Rp 1/2/22 mm TW Pressverbindung AD 22mm
Doppelanschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in
45-Grad-Stufen arretierbar, aus nichtrostendem Stahl,
Anschlussmaße Rp 1/2/22 mm, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 22
mm.

310,000 St ......................... .........................

2.1.93. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Doppelanschlusswinkel Stahl niro Rp 3/4/28mm TW Pressverbindung AD 28mm
Doppelanschlusswinkel einschl. Abpressstopfen, verdrehsicher, in
45-Grad-Stufen arretierbar, aus nichtrostendem Stahl,
Anschlussmaße Rp 3/4/28 mm, für Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 28
mm.
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78,000 St ......................... .........................
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2.1.94. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Stahl niro TW Pressverbindung AD 15mm
Rp3/8
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 15
mm, Gewindeanschluss Rp 3/8.

10,000 St ......................... .........................

2.1.95. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Stahl niro TW Pressverbindung AD 18mm
Rp1/2
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 18
mm, Gewindeanschluss Rp 1/2.

150,000 St ......................... .........................

2.1.96. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm
Rp3/4
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 22
mm, Gewindeanschluss Rp 3/4.

110,000 St ......................... .........................

2.1.97. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Stahl niro TW Pressverbindung AD 28mm Rp1
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 28
mm, Gewindeanschluss Rp 1.

80,000 St ......................... .........................
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2.1.98. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Stahl niro TW Pressverbindung AD 35mm Rp1
1/4
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 35
mm, Gewindeanschluss Rp 1 1/4.

30,000 St ......................... .........................

2.1.99. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Stahl niro TW Pressverbindung AD 42mm Rp1
1/2
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 42
mm, Gewindeanschluss Rp 1 1/2.

10,000 St ......................... .........................

2.1.100. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Stahl niro TW Pressverbindung AD 54mm Rp2
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Zertifizierung, Außendurchmesser 54
mm, Gewindeanschluss Rp 2.

15,000 St ......................... .........................

2.1.101. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsstück genutet Stahl niro TW AD 76,1mm
Übergangsstück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 76,1 mm.

10,000 St ......................... .........................
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2.1.102. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsstück genutet Stahl niro TW AD 88,9mm
Übergangsstück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 88,9 mm.

5,000 St ......................... .........................

2.1.103. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsstück genutet Stahl niro TW AD 114,3mm
Übergangsstück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 114,3 mm.

15,000 St ......................... .........................

2.1.104. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsstück genutet Stahl niro TW AD 139,7mm
Übergangsstück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 139,7 mm.

10,000 St ......................... .........................

2.1.105. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsflansch Stahl niro PN10/16 TW Pressverbindung AD 54mm
Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit,
Außendurchmesser 54 mm.

20,000 St ......................... .........................

2.1.106. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsflansch Stahl niro PN10/16 TW Pressverbindung AD 76,1mm
Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit,
Außendurchmesser 76,1 mm.

20,000 St ......................... .........................
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2.1.107. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsflansch Stahl niro PN10/16 TW Pressverbindung AD 88,9mm
Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit DVGW-
Zertifizierung, mit Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit,
Außendurchmesser 88,9 mm.

8,000 St ......................... .........................

2.1.108. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsflansch Stahl niro PN10/16 TW Schweißverbindung AD 114,3mm
Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Schweißverbindung, Außendurchmesser
114,3 mm.

14,000 St ......................... .........................

2.1.109. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsflansch Stahl niro PN10/16 TW Schweißverbindung AD 139,7mm
Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Schweißverbindung, Außendurchmesser
139,7 mm.

6,000 St ......................... .........................

2.1.110. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsflansch Stahl niro PN10/16 TW Schweißverbindung AD 168,3mm
Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Schweißverbindung, Außendurchmesser
168,3 mm.

8,000 St ......................... .........................
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2.1.111. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsstück Stahl niro TW Schweißverbindung AD 76,1mm
Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, Schweißverbindung, Außendurchmesser 76,1 mm.

2,000 St ......................... .........................

2.1.112. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsstück Stahl niro TW Schweißverbindung AD 88,9mm
Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, Schweißverbindung, Außendurchmesser 88,9 mm.

6,000 St ......................... .........................

2.1.113. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsstück Stahl niro TW Schweißverbindung AD 108mm
Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, für Trinkwasser DIN
1988-200, Schweißverbindung, Außendurchmesser 108 mm.

4,000 St ......................... .........................

2.1.114. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Flanschenpaar Form B1/B2 PN16 Stahl niro DN65
Flanschenpaar als Vorschweißflansch DIN EN 1092-1, Form B1/B2
mit Dichtleiste, PN 16, aus nichtrostendem Stahl, einschl. Schweiß-
bzw. Löt-, Kleb- und Dichtungsmittel sowie Herstellen der
Flanschverbindung mit Schrauben und Dichtung, Flachdichtung DIN
EN 1514-1, mit Schrauben DIN EN ISO 4017, U-Scheiben, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, DN 65.

20,000 St ......................... .........................

2.1.115. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Flanschenpaar Form B1/B2 PN16 Stahl niro DN80
Flanschenpaar als Vorschweißflansch DIN EN 1092-1, Form B1/B2
mit Dichtleiste, PN 16, aus nichtrostendem Stahl, einschl. Schweiß-
bzw. Löt-, Kleb- und Dichtungsmittel sowie Herstellen der
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Flanschverbindung mit Schrauben und Dichtung, Flachdichtung DIN
EN 1514-1, mit Schrauben DIN EN ISO 4017, U-Scheiben, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, DN 80.

8,000 St ......................... .........................

2.1.116. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Flanschenpaar Form B1/B2 PN16 Stahl niro DN100
Flanschenpaar als Vorschweißflansch DIN EN 1092-1, Form B1/B2
mit Dichtleiste, PN 16, aus nichtrostendem Stahl, einschl. Schweiß-
bzw. Löt-, Kleb- und Dichtungsmittel sowie Herstellen der
Flanschverbindung mit Schrauben und Dichtung, Flachdichtung DIN
EN 1514-1, mit Schrauben DIN EN ISO 4017, U-Scheiben, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, DN 100.

14,000 St ......................... .........................

2.1.117. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Flanschenpaar Form B1/B2 PN16 Stahl niro DN125
Flanschenpaar als Vorschweißflansch DIN EN 1092-1, Form B1/B2
mit Dichtleiste, PN 16, aus nichtrostendem Stahl, einschl. Schweiß-
bzw. Löt-, Kleb- und Dichtungsmittel sowie Herstellen der
Flanschverbindung mit Schrauben und Dichtung, Flachdichtung DIN
EN 1514-1, mit Schrauben DIN EN ISO 4017, U-Scheiben, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, DN 125.

6,000 St ......................... .........................

2.1.118. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Flanschenpaar Form B1/B2 PN16 Stahl niro DN150
Flanschenpaar als Vorschweißflansch DIN EN 1092-1, Form B1/B2
mit Dichtleiste, PN 16, aus nichtrostendem Stahl, einschl. Schweiß-
bzw. Löt-, Kleb- und Dichtungsmittel sowie Herstellen der
Flanschverbindung mit Schrauben und Dichtung, Flachdichtung DIN
EN 1514-1, mit Schrauben DIN EN ISO 4017, U-Scheiben, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, DN 150.

8,000 St ......................... .........................

Summe 2.1. Rohrleitungen und Formstücke .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 157 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2. Ventile

Absperrventile

2.2.1. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad PN16 DN15
Dämmschalen
Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO 3822-1
Klasse I, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehäuse, Oberteil
und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN
1982, Schrägsitzform, mit Entleerungsanschluss und -stopfen, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung,
Spindelabdichtung mit O-Ring aus EPDM, mit Handrad, mit
Außengewindeanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 15, mit
Dämmschalen.

90,000 St ......................... .........................

2.2.2. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad PN16 DN20
Dämmschalen
Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO 3822-1
Klasse I, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehäuse, Oberteil
und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN
1982, Schrägsitzform, mit Entleerungsanschluss und -stopfen, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung,
Spindelabdichtung mit O-Ring aus EPDM, mit Handrad, mit
Außengewindeanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 20, mit
Dämmschalen.

75,000 St ......................... .........................

2.2.3. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad PN16 DN25
Dämmschalen
Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO 3822-1
Klasse I, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehäuse, Oberteil
und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN
1982, Schrägsitzform, mit Entleerungsanschluss und -stopfen, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung,
Spindelabdichtung mit O-Ring aus EPDM, mit Handrad, mit
Außengewindeanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 25, mit
Dämmschalen.

60,000 St ......................... .........................
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2.2.4. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad PN16 DN32
Dämmschalen
Absperrventil mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO 3822-1
Klasse I, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehäuse, Oberteil
und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN
1982, Schrägsitzform, mit Entleerungsanschluss und -stopfen, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung,
Spindelabdichtung mit O-Ring aus EPDM, mit Handrad, mit
Außengewindeanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 32, mit
Dämmschalen.

45,000 St ......................... .........................

2.2.5. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad PN16 DN40
Dämmschalen
Absperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehäuse,
Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss
DIN EN 1982, Schrägsitzform, mit Entleerungsanschluss und
-stopfen, mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-
Sitzdichtung, Spindelabdichtung mit O-Ring aus EPDM, mit
Handrad, mit Außengewindeanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
DN 40, mit Dämmschalen.

35,000 St ......................... .........................

2.2.6. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil Rotguss Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad PN16 DN50
Dämmschalen
Absperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehäuse,
Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss
DIN EN 1982, Schrägsitzform, mit Entleerungsanschluss und
-stopfen, mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-
Sitzdichtung, Spindelabdichtung mit O-Ring aus EPDM, mit
Handrad, mit Außengewindeanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
DN 50, mit Dämmschalen.

40,000 St ......................... .........................

2.2.7. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil EN-GJL Stahl niro Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad DN50
Dämmschalen
Flanschenabsperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, mit Grundbeschichtung,
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Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl, Schrägsitzform, mit
Entleerungsanschluss und -stopfen, mit Drosselkegel, weich
dichtend, Spindelabdichtung mit Faltenbalg, Sicherheitsstopfbuchse
und Anzeigevorrichtung, mit Handrad, mit Flanschanschluss, DN 50,
mit Dämmschalen.

10,000 St ......................... .........................

2.2.8. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil EN-GJL Stahl niro Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad DN65
Flanschenabsperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, mit Grundbeschichtung,
Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl, Schrägsitzform, mit
Entleerungsanschluss und -stopfen, mit Drosselkegel, weich
dichtend, Spindelabdichtung mit Faltenbalg, Sicherheitsstopfbuchse
und Anzeigevorrichtung, mit Handrad, mit Flanschanschluss, DN 65.

12,000 St ......................... .........................

2.2.9. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil EN-GJL Stahl niro Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad DN80
Flanschenabsperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, mit Grundbeschichtung,
Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl, Schrägsitzform, mit
Entleerungsanschluss und -stopfen, mit Drosselkegel, weich
dichtend, Spindelabdichtung mit Faltenbalg, Sicherheitsstopfbuchse
und Anzeigevorrichtung, mit Handrad, mit Flanschanschluss, DN 80.

8,000 St ......................... .........................

2.2.10. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil EN-GJL Stahl niro Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad DN100
Flanschenabsperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, mit Grundbeschichtung,
Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl, Schrägsitzform, mit
Entleerungsanschluss und -stopfen, mit Drosselkegel, weich
dichtend, Spindelabdichtung mit Faltenbalg, Sicherheitsstopfbuchse
und Anzeigevorrichtung, mit Handrad, mit Flanschanschluss, DN
100.

8,000 St ......................... .........................

2.2.11. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil EN-GJL Stahl niro Geradsitz-Durchgang Handrad DN125
Flanschenabsperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, mit Grundbeschichtung,
Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl, in Durchgangsform,
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Geradsitzausführung, mit Drosselkegel, weich dichtend,
Spindelabdichtung mit Faltenbalg, Sicherheitsstopfbuchse und
Anzeigevorrichtung, mit Handrad, mit Flanschanschluss, DN 125.

2,000 St ......................... .........................

2.2.12. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil EN-GJL Stahl niro Geradsitz-Durchgang Handrad DN150
Flanschenabsperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, mit Grundbeschichtung,
Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl, in Durchgangsform,
Geradsitzausführung, mit Drosselkegel, weich dichtend,
Spindelabdichtung mit Faltenbalg, Sicherheitsstopfbuchse und
Anzeigevorrichtung, mit Handrad, mit Flanschanschluss, DN 150.

1,000 St ......................... .........................

Rückflussverhinderer

2.2.13. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Gewindeanschl. Prüf- Entleereinr. PN16 DN15 Schrägsitz
Entleerungsventil Rotguss Dämmschalen
Rückflussverhinderer, mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO
3822-1 Klasse I, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Gewindeanschluss, Prüf- und Entleereinrichtung, Nenndruck 1,6 MPa
(16 bar), DN 15, für waagerechten oder senkrechten Einbau, in
Schrägsitzform mit Entleerungsventil, Gehäuse aus Rotguss,
Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung, mit
Dämmschalen.

3,000 St ......................... .........................

2.2.14. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Gewindeanschl. Prüf- Entleereinr. PN16 DN20 Schrägsitz
Entleerungsventil Rotguss Dämmschalen
Rückflussverhinderer, mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO
3822-1 Klasse I, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Gewindeanschluss, Prüf- und Entleereinrichtung, Nenndruck 1,6 MPa
(16 bar), DN 20, für waagerechten oder senkrechten Einbau, in
Schrägsitzform mit Entleerungsventil, Gehäuse aus Rotguss,
Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung, mit
Dämmschalen.

3,000 St ......................... .........................
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2.2.15. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Gewindeanschl. Prüf- Entleereinr. PN16 DN25 Schrägsitz
Entleerungsventil Rotguss Dämmschalen
Rückflussverhinderer, mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO
3822-1 Klasse I, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Gewindeanschluss, Prüf- und Entleereinrichtung, Nenndruck 1,6 MPa
(16 bar), DN 25, für waagerechten oder senkrechten Einbau, in
Schrägsitzform mit Entleerungsventil, Gehäuse aus Rotguss,
Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung, mit
Dämmschalen.

10,000 St ......................... .........................

2.2.16. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Gewindeanschl. Prüf- Entleereinr. PN16 DN32 Schrägsitz
Entleerungsventil Rotguss Dämmschalen
Rückflussverhinderer, mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO
3822-1 Klasse I, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Gewindeanschluss, Prüf- und Entleereinrichtung, Nenndruck 1,6 MPa
(16 bar), DN 32, für waagerechten oder senkrechten Einbau, in
Schrägsitzform mit Entleerungsventil, Gehäuse aus Rotguss,
Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung, mit
Dämmschalen.

10,000 St ......................... .........................

2.2.17. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Gewindeanschl. Prüf- Entleereinr. PN16 DN40 Schrägsitz
Entleerungsventil Rotguss Dämmschalen
Rückflussverhinderer, mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO
3822-1 Klasse I, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Gewindeanschluss, Prüf- und Entleereinrichtung, Nenndruck 1,6 MPa
(16 bar), DN 40, für waagerechten oder senkrechten Einbau, in
Schrägsitzform mit Entleerungsventil, Gehäuse aus Rotguss,
Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung, mit
Dämmschalen.

1,000 St ......................... .........................

2.2.18. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Gewindeanschl. Prüf- Entleereinr. PN16 DN50 Schrägsitz
Entleerungsventil Rotguss Dämmschalen
Rückflussverhinderer, mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN ISO
3822-1 Klasse I, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Gewindeanschluss, Prüf- und Entleereinrichtung, Nenndruck 1,6 MPa
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(16 bar), DN 50, für waagerechten oder senkrechten Einbau, in
Schrägsitzform mit Entleerungsventil, Gehäuse aus Rotguss,
Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung, mit
Dämmschalen.

1,000 St ......................... .........................

2.2.19. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Flanschanschl. PN16 DN50 Schrägsitz Entleerungsventil EN-GJL
Dämmschalen
Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Flanschanschluss DIN EN 1092, PN 16, DN 50, für waagerechten
oder senkrechten Einbau, in Schrägsitzform mit Entleerungsventil,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, mit Dämmschalen.

2,000 St ......................... .........................

2.2.20. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Flanschanschl. PN16 DN65 Schrägsitz Entleerungsventil EN-GJL
Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Flanschanschluss DIN EN 1092, PN 16, DN 65, für waagerechten
oder senkrechten Einbau, in Schrägsitzform mit Entleerungsventil,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL.

2,000 St ......................... .........................

2.2.21. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Flanschanschl. PN16 DN80 Schrägsitz Entleerungsventil EN-GJL
Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Flanschanschluss DIN EN 1092, PN 16, DN 80, für waagerechten
oder senkrechten Einbau, in Schrägsitzform mit Entleerungsventil,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL.

1,000 St ......................... .........................

2.2.22. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Flanschanschl. PN16 DN100 Schrägsitz Entleerungsventil EN-
GJL
Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Flanschanschluss DIN EN 1092, PN 16, DN 100, für waagerechten
oder senkrechten Einbau, in Schrägsitzform mit Entleerungsventil,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL.

2,000 St ......................... .........................
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2.2.23. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Flanschanschl. PN16 DN125 Geradsitz-Durchgang EN-GJL
Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Flanschanschluss DIN EN 1092, PN 16, DN 125, für waagerechten
oder senkrechten Einbau, in Geradsitz-Durchgangsform, Gehäuse
aus Gusseisen EN-GJL.

1,000 St ......................... .........................

2.2.24. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Flanschanschl. PN16 DN150 Geradsitz-Durchgang EN-GJL
Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200, mit
Flanschanschluss DIN EN 1092, PN 16, DN 150, für waagerechten
oder senkrechten Einbau, in Geradsitz-Durchgangsform, Gehäuse
aus Gusseisen EN-GJL.

2,000 St ......................... .........................

Regulierventile

2.2.25. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Zirkulations-Regulierventil statisch regelbar absperrbar Rotguss Schrägsitz PN16 DN15
Dämmschalen
Zirkulations-Regulierventil statisch regelbar, absperrbar ohne
Veränderung Voreinstellung, für Trinkwasserleitung warm DIN
1988-200, zum hydraulischen, fixen Strangabgleich, Gehäuse,
Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss
DIN EN 1982, Schrägsitzform, mit Drosselkegel, drehbar gelagert,
gegen Druckschläge gesichert, mit verstellbarem Justierbügel, mit
PTFE-Sitzdichtung, mit Außengewindeanschluss, Nenndruck 1,6
MPa (16 bar), DN 15, mit Dämmschalen.

3,000 St ......................... .........................

2.2.26. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Zirkulations-Regulierventil statisch regelbar absperrbar Rotguss Schrägsitz PN16 DN20
Dämmschalen
Zirkulations-Regulierventil statisch regelbar, absperrbar ohne
Veränderung Voreinstellung, für Trinkwasserleitung warm DIN
1988-200, zum hydraulischen, fixen Strangabgleich, Gehäuse,
Oberteil und wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss
DIN EN 1982, Schrägsitzform, mit Drosselkegel, drehbar gelagert,
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gegen Druckschläge gesichert, mit verstellbarem Justierbügel, mit
PTFE-Sitzdichtung, mit Außengewindeanschluss, Nenndruck 1,6
MPa (16 bar), DN 20, mit Dämmschalen.

3,000 St ......................... .........................

2.2.27. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Zirkulations-Regulierventil autom. regelbar absperrbar Rotguss Geradsitz
Entleerungsanschluss PN16 DN15 Dämmschalen
Zirkulations-Regulierventil automatisch regelbar, absperrbar, für
Trinkwasserleitung warm DIN 1988-200, für Wassertemperatur von
50 bis 65 Grad C, zum selbstregelnden, thermischen und
hydraulischen Strangabgleich, Gehäuse, Oberteil und
wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982,
Geradsitzform, mit Entleerungsanschluss und -stopfen, mit PTFE-
Sitzdichtung, mit Außengewindeanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16
bar), DN 15, mit Dämmschalen.

2,000 St ......................... .........................

2.2.28. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Zirkulations-Regulierventil autom. regelbar absperrbar Rotguss Geradsitz
Entleerungsanschluss PN16 DN20 Dämmschalen
Zirkulations-Regulierventil automatisch regelbar, absperrbar, für
Trinkwasserleitung warm DIN 1988-200, für Wassertemperatur von
50 bis 65 Grad C, zum selbstregelnden, thermischen und
hydraulischen Strangabgleich, Gehäuse, Oberteil und
wasserberührende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982,
Geradsitzform, mit Entleerungsanschluss und -stopfen, mit PTFE-
Sitzdichtung, mit Außengewindeanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16
bar), DN 20, mit Dämmschalen.

2,000 St ......................... .........................

Sonstige

2.2.29. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wandauslaufventil DN20 Metall Durchflusskl.A Rohrbelüfter Rückflussverhinderer
Ausladung bis 80mm
Wandauslaufventil DIN EN 200 DN 20, aus Metall, verchromt,
medienberührende Teile nickelfrei, Geräuschverhalten DIN 4109-1
Gruppe I, mit Prüfbericht, Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s), mit
festem Auslauf, mit Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer, mit
Luftansaugung DIN EN 246 (Luftsprudler), Ausladung bis 80 mm,
Oberteil mit Spindel, Auslöseelement aus Metall, verchromt,
Anschlussverschraubung G 3/4.

21,000 St ......................... .........................
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2.2.30. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Sicherungseinr. TW BA Rotguss Kunststoff PN10 DN20 Gewindeanschl.
Sicherungseinrichtung für Trinkwasser DIN EN 1717, als Rohrtrenner
mit kontrollierbarer Mitteldruckzone, Gruppe/Typ BA, Gehäuse und
Oberteil aus Rotguss, wasserberührende Teile der Innengarnitur aus
Kunststoff, mit differenzdruckgesteuerter Sicherheitspatrone,
Rückflussverhinderern, Schmutzfänger, Prüfventilen, Ablassventil,
Ablaufanschluss, zur Absicherung von Anlagen bis
Flüssigkeitskategorie 2, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 20,
Gewindeanschluss.

2,000 St ......................... .........................

2.2.31. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Sicherungseinr. TW BA Rotguss Kunststoff PN10 DN25 Gewindeanschl.
Sicherungseinrichtung für Trinkwasser DIN EN 1717, als Rohrtrenner
mit kontrollierbarer Mitteldruckzone, Gruppe/Typ BA, Gehäuse und
Oberteil aus Rotguss, wasserberührende Teile der Innengarnitur aus
Kunststoff, mit differenzdruckgesteuerter Sicherheitspatrone,
Rückflussverhinderern, Schmutzfänger, Prüfventilen, Ablassventil,
Ablaufanschluss, zur Absicherung von Anlagen bis
Flüssigkeitskategorie 2, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 25,
Gewindeanschluss.

4,000 St ......................... .........................

2.2.32. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Sicherungseinr. TW BA Rotguss Kunststoff PN10 DN32 Gewindeanschl.
Sicherungseinrichtung für Trinkwasser DIN EN 1717, als Rohrtrenner
mit kontrollierbarer Mitteldruckzone, Gruppe/Typ BA, Gehäuse und
Oberteil aus Rotguss, wasserberührende Teile der Innengarnitur aus
Kunststoff, mit differenzdruckgesteuerter Sicherheitspatrone,
Rückflussverhinderern, Schmutzfänger, Prüfventilen, Ablassventil,
Ablaufanschluss, zur Absicherung von Anlagen bis
Flüssigkeitskategorie 2, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 32,
Gewindeanschluss.

2,000 St ......................... .........................

2.2.33. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Sicherungseinr. TW BA Rotguss Kunststoff PN10 DN40 Gewindeanschl.
Sicherungseinrichtung für Trinkwasser DIN EN 1717, als Rohrtrenner
mit kontrollierbarer Mitteldruckzone, Gruppe/Typ BA, Gehäuse und
Oberteil aus Rotguss, wasserberührende Teile der Innengarnitur aus
Kunststoff, mit differenzdruckgesteuerter Sicherheitspatrone,
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Rückflussverhinderern, Schmutzfänger, Prüfventilen, Ablassventil,
Ablaufanschluss, zur Absicherung von Anlagen bis
Flüssigkeitskategorie 2, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 40,
Gewindeanschluss.

2,000 St ......................... .........................

2.2.34. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Sicherungseinr. TW BA Rotguss Kunststoff PN10 DN50 Gewindeanschl.
Sicherungseinrichtung für Trinkwasser DIN EN 1717, als Rohrtrenner
mit kontrollierbarer Mitteldruckzone, Gruppe/Typ BA, Gehäuse und
Oberteil aus Rotguss, wasserberührende Teile der Innengarnitur aus
Kunststoff, mit differenzdruckgesteuerter Sicherheitspatrone,
Rückflussverhinderern, Schmutzfänger, Prüfventilen, Ablassventil,
Ablaufanschluss, zur Absicherung von Anlagen bis
Flüssigkeitskategorie 2, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 50,
Gewindeanschluss.

1,000 St ......................... .........................

2.2.35. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Eckventil DN15 G1/2 Absperr- Anschlussventil Schmutzfänger Messing
Rückflussverhinderer Entleerungsstutzen Abdeckpl. 2Eckventile Geruchverschl.
Eckventil, DN 15, Geräuschverhalten DIN 4109-1 Gruppe I, mit
Prüfbericht, mit Abgangsgewindeanschluss G 1/2, als Absperr- und
Anschlussventil, mit Schmutzfänger, aus Messing, verchromt, mit
Rückflussverhinderer und Entleerungsstutzen, mit Abdeckplatte für 2
Eckventile und Geruchverschluss, verchromt.

75,000 St ......................... .........................

2.2.36. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Eckventil DN20 G1/2 Absperr- Anschlussventil Schmutzfänger Messing
Rückflussverhinderer Entleerungsstutzen Abdeckpl. 2Eckventile Geruchverschl.
Eckventil, DN 20, Geräuschverhalten DIN 4109-1 Gruppe I, mit
Prüfbericht, mit Abgangsgewindeanschluss G 1/2, als Absperr- und
Anschlussventil, mit Schmutzfänger, aus Messing, verchromt, mit
Rückflussverhinderer und Entleerungsstutzen, mit Abdeckplatte für 2
Eckventile und Geruchverschluss, verchromt.

125,000 St ......................... .........................

2.2.37. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kugelhahn aus Edelstahl
Kugelhahn aus Edelstahl
zweiteiliges Gehäuse verschraubt,
voller Durchgang, Innengewinde nach DIN ISO 228,
ausblassichere Schaltwelle, einstellbare Stopfbuchse.
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
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Kugel: Edelstahl 1.4408
Kugeldichtung: PTFE
Schaltwelle: Edelstahl 1.4401
Schaltwellendichtung: PTFE
Griff: Edelstahl mit Kunstoffummantelung (die Farbe ist
vor Bestellung mit der Fachbauleitung abzustimmen)
Temperaturbereich: -20 bis + 180°C
Verwendung Öle, Druckluft, Wasser, Lösungsmittel,
Kraftstoffe, Dampf, aggressive Medien, Lebensmittel,
Getränke,
Trinkwasserinstallation: PN10
Andere Medien: PN 40/25
Dimensionen: DN 15
einschl. mit Übergängen und Dichtmaterial auf in
Verrohrung beschriebenen Rohre

10,000 St ......................... .........................

2.2.38. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Probeentnahmeventil
Probeenthahmeventil
zur Probenahme von Trinkwasser zur Bestimmung
mikrobiologischer und chemischer Parameter nach
TrinkwVO in Kalt - und
Warmwasserinstallationssystemen. Aus Rotguss im
mediumberührtem Bereich, totraumfrei, absperrbar
mittels Inbusschlüssel SW5, Rotguss-Ventilkörper 360°
drehbar, abflammbarer, drehbar gelagerter
Edelstahl-Auslaufbogen. Einbaulage waagerecht oder
senkrecht. Bis 90 °C Betriebstemperatur. Anschluss DN
10 für Absperrarmatur ab DN 65.
Nenndruck/Nennweite PN/DN 16/10

35,000 St ......................... .........................

Summe 2.2. Ventile .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 168 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.3. Hauswasseranschluss Armaturen

sämtliche weitere, hier nicht explizit aufgeführte Positionen für den
Hausanschluss, wie beispielsweise Rohreltungen und Formteile, sind
den jeweiligen Kapiteln aus dem LV zu entnehmen

Hausanschluss West

2.3.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückspül-Schutzfilter DN 150 (0,1 mm)
Rückspül-Schutzfilter, automatisch, DN 150
nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628,
- für Wasser bis 30 °C
- Rückspülung nach Punkt-Rotations-System
- Nenndurchfluss: 100 m³/h
- Maschenweite: 0,1 mm

1,000 St ......................... .........................

2.3.2. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil Rotguss Handrad DN150
Absperrventil, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN
1988-200, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der
Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, mit wartungsfreier
Spindelabdichtung, mit Handrad, mit Flanschanschluss, PN 16, DN
150,

2,000 St ......................... .........................

2.3.3. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Flanschanschl. DN150 Schrägsitz Entleerungsventil Rotguss
Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis
DIN 1988-200, mit Flanschanschluss DIN EN 1092, PN 16, DN 150,
in Schrägsitzform mit Entleerungsventil, Gehäuse aus Rotguss,
Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung,

1,000 St ......................... .........................

2.3.4. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Druckminderer vorn 6bar hinten 5bar Rotguss DN150
Druckminderer, in Verbindung mit Druckmessgerät, min. Vordruck 6
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bar, Hinterdruck 5 bar, max. Betriebstemperatur 30 Grad C, mit
Flanschanschluss DIN EN 1092, mit Schallschutzprüfzeichen DIN EN
ISO 3822-1 Klasse I, Gehäuse aus Rotguss, DN 150.

1,000 St ......................... .........................

2.3.5. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Flanschenpaar PN16 Stahl niro DN150
Flanschenpaar DIN EN 1092, als Vorschweißflansch DIN EN 1092-1,
PN 16, aus nichtrostendem Stahl, einschl. Schweiß- bzw. Löt-, Kleb-
und Dichtungsmittel sowie Herstellen der Flanschverbindung mit
Schrauben und Dichtung, Flachdichtung DIN EN 1514-1, mit
Schrauben DIN EN ISO 4017, U-Scheiben, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, DN 150.

7,000 St ......................... .........................

2.3.6. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Sicherheitsventil 5m3/h Rotguss DN50
Sicherheitsventil, max. Volumenstrom 5 m3/h, für
Wassererwärmungsanlagen DIN 1988-200, Herstellung und Leistung
TRD 721, mit Flanschanschluss DIN EN 1092, federbelastet, PN 16,
Gehäuse und Federhaube aus Rotguss, Ansprechüberdruck 16 bar,
nicht verstellbar, DN 50,

1,000 St ......................... .........................

2.3.7. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kugelhahn aus Edelstahl
Kugelhahn aus Edelstahl
zweiteiliges Gehäuse verschraubt,
voller Durchgang, Innengewinde nach DIN ISO 228,
ausblassichere Schaltwelle, einstellbare Stopfbuchse.
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4408
Kugeldichtung: PTFE
Schaltwelle: Edelstahl 1.4401
Schaltwellendichtung: PTFE
Griff: Edelstahl mit Kunstoffummantelung (die Farbe ist
vor Bestellung mit der Fachbauleitung abzustimmen)
Temperaturbereich: -20 bis + 180°C
Verwendung Öle, Druckluft, Wasser, Lösungsmittel,
Kraftstoffe, Dampf, aggressive Medien, Lebensmittel,
Getränke,
Trinkwasserinstallation: PN10
Andere Medien: PN 40/25
Dimensionen: DN 15
einschl. mit Übergängen und Dichtmaterial auf in
Verrohrung beschriebenen Rohre

1,000 St ......................... .........................
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2.3.8. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Probeentnahmeventil
Probeenthahmeventil
zur Probenahme von Trinkwasser zur Bestimmung
mikrobiologischer und chemischer Parameter nach
TrinkwVO in Kalt - und
Warmwasserinstallationssystemen. Aus Rotguss im
mediumberührtem Bereich, totraumfrei, absperrbar
mittels Inbusschlüssel SW5, Rotguss-Ventilkörper 360°
drehbar, abflammbarer, drehbar gelagerter
Edelstahl-Auslaufbogen. Einbaulage waagerecht oder
senkrecht. Bis 90 °C Betriebstemperatur. Anschluss DN
10 für Absperrarmatur ab DN 65.
Nenndruck/Nennweite PN/DN 16/10

1,000 St ......................... .........................

2.3.9. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Trinkwasserverteiler mit Dämmung
Edelstahl-Sanitärverteiler
best. aus: Verteilerkammer aus Edelstahl V4 A mit aufgeschweißten
Abgangsstutzen als Gewindestutzen bis 2½", Rohrstutzen für
Pressfittings oder Flanschstutzen nach DIN, PN 10 oder PN 16.
Stutzenabstände frei wählbar.
Entleerungsmuffe ½" (¾").
Der Verteiler ist werkseitig druckgeprüft, gebeizt und passiviert.
Betriebsüberdruck max. 10 bar /
Betriebstemperatur bis 110°C.
Kammergröße ca. 500/5000 mm
Verteilerlänge ca.: 3.000 mm
Hauptanschluss DN 150
Wasser-Durchsatz bis ca. 500 m³/h
bis ca. 600 m³/h
10 Stück Rohrstutzen mit Flansch DN 100 PN 10
Zubehör:
Entleerungsmuffen ½" (¾") für Kammer.
Der Verteiler ist werkseitig druckgeprüft, gebeizt und
passiviert.
Betriebsüberdruck max. 10 bar /
Betriebstemperatur bis 110°C.
-Entleerrinne
Feuerverzinkt aus Stahlblech C-Profil
85 x 50 mm mit Ablaufsieb
gelocht und Außengewinde 1½".
Zum Befestigen an den Konsolen.
-Standkonsole
Schallgedämmt
Bodenplatte und Profilstahl galvanisch verzinkt.

1,000 St ......................... .........................
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Hauswasseranschluss Ost

2.3.10. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückspül-Schutzfilter DN 200 (0,1 mm)
Rückspül-Schutzfilter, automatisch, DN 200
nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628,
- für Wasser bis 30 °C
- Rückspülung nach Punkt-Rotations-System
- Nenndurchfluss: 200 m³/h
- Maschenweite: 0,1 mm

1,000 St ......................... .........................

2.3.11. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil Rotguss Handrad DN200
Absperrventil, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis DIN
1988-200, Gehäuse, Oberteil und wasserberührende Teile der
Innengarnitur aus Rotguss DIN EN 1982, mit wartungsfreier
Spindelabdichtung, mit Handrad, mit Flanschanschluss, PN 16, DN
200,

1,000 St ......................... .........................

2.3.12. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückflussverhinderer TW Flanschanschl. DN150 Schrägsitz Entleerungsventil Rotguss
Rückflussverhinderer, für Trinkwasserleitung, mit Eignungsnachweis
DIN 1988-200, mit Flanschanschluss DIN EN 1092, PN 16, DN 150,
in Schrägsitzform mit Entleerungsventil, Gehäuse aus Rotguss,
Schließfeder aus nichtrostendem Stahl und EPDM-Sitzdichtung,

2,000 St ......................... .........................

2.3.13. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Druckminderer vorn 6bar hinten 1,5-6bar Rotguss DN150
Druckminderer, in Verbindung mit Druckmessgerät, min. Vordruck 6
bar, Hinterdruck 1,5 bis 6 bar, max. Betriebstemperatur 30 Grad C,
mit Flanschanschluss DIN EN 1092, mit Schallschutzprüfzeichen DIN
EN ISO 3822-1 Klasse I, Gehäuse aus Rotguss, DN 150.

2,000 St ......................... .........................
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2.3.14. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Flanschenpaar PN16 Stahl niro DN200
Flanschenpaar DIN EN 1092, als Vorschweißflansch DIN EN 1092-1,
PN 16, aus nichtrostendem Stahl, einschl. Schweiß- bzw. Löt-, Kleb-
und Dichtungsmittel sowie Herstellen der Flanschverbindung mit
Schrauben und Dichtung, Flachdichtung DIN EN 1514-1, mit
Schrauben DIN EN ISO 4017, U-Scheiben, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, DN 200.

2,000 St ......................... .........................

2.3.15. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Sicherheitsventil 5m3/h Rotguss DN50
Sicherheitsventil, max. Volumenstrom 5 m3/h, für
Wassererwärmungsanlagen DIN 1988-200, Herstellung und Leistung
TRD 721, mit Flanschanschluss DIN EN 1092, federbelastet, PN 16,
Gehäuse und Federhaube aus Rotguss, Ansprechüberdruck 16 bar,
nicht verstellbar, DN 50,

1,000 St ......................... .........................

2.3.16. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kugelhahn aus Edelstahl
Kugelhahn aus Edelstahl
zweiteiliges Gehäuse verschraubt,
voller Durchgang, Innengewinde nach DIN ISO 228,
ausblassichere Schaltwelle, einstellbare Stopfbuchse.
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Kugel: Edelstahl 1.4408
Kugeldichtung: PTFE
Schaltwelle: Edelstahl 1.4401
Schaltwellendichtung: PTFE
Griff: Edelstahl mit Kunstoffummantelung (die Farbe ist
vor Bestellung mit der Fachbauleitung abzustimmen)
Temperaturbereich: -20 bis + 180°C
Verwendung Öle, Druckluft, Wasser, Lösungsmittel,
Kraftstoffe, Dampf, aggressive Medien, Lebensmittel,
Getränke,
Trinkwasserinstallation: PN10
Andere Medien: PN 40/25
Dimensionen: DN 15
einschl. mit Übergängen und Dichtmaterial auf in
Verrohrung beschriebenen Rohre

1,000 St ......................... .........................

2.3.17. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Probeentnahmeventil
Probeenthahmeventil
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zur Probenahme von Trinkwasser zur Bestimmung
mikrobiologischer und chemischer Parameter nach
TrinkwVO in Kalt - und
Warmwasserinstallationssystemen. Aus Rotguss im
mediumberührtem Bereich, totraumfrei, absperrbar
mittels Inbusschlüssel SW5, Rotguss-Ventilkörper 360°
drehbar, abflammbarer, drehbar gelagerter
Edelstahl-Auslaufbogen. Einbaulage waagerecht oder
senkrecht. Bis 90 °C Betriebstemperatur. Anschluss DN
10 für Absperrarmatur ab DN 65.
Nenndruck/Nennweite PN/DN 16/10

1,000 St ......................... .........................

Summe 2.3. Hauswasseranschluss Armaturen .........................
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2.4. Wasserzähler

2.4.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Woltmann-Großwasserzähler Kaltwasser Qn 250m3/h PN10
Woltmann-Großwasserzähler als Trockenläufer mit Magnetkupplung,
mit Bauartzulassung gemäß Eichordnung, für Kaltwasser bis 30 Grad
C, Bauart WP für beliebigen Einbau, beglaubigt, Nenndurchfluss Qn
250 m3/h, mit Flanschanschluss DIN EN 1092, PN 10.
Mit Netzanschluss und M-BUS-Schnittstelle

1,000 St ......................... .........................

2.4.2. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Woltmann-Großwasserzähler Kaltwasser Qn 150m3/h PN10
Woltmann-Großwasserzähler als Trockenläufer mit Magnetkupplung,
mit Bauartzulassung gemäß Eichordnung, für Kaltwasser bis 30 Grad
C, Bauart WP für beliebigen Einbau, beglaubigt, Nenndurchfluss Qn
150 m3/h, mit Flanschanschluss DIN EN 1092, PN 10.
Mit Netzanschluss und M-BUS-Schnittstelle

2,000 St ......................... .........................

2.4.3. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler Qn 20m3/h
Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler, mit Bauartzulassung gemäß
Eichordnung, Baulänge DIN EN ISO 4064-4, beglaubigt, für
waagerechten Einbau, Zifferblatt oben, Nenndurchfluss Qn 20 m3/h,
mit Flanschanschluss DIN EN 1092.
Mit Netzanschluss und M-BUS-Schnittstelle

6,000 St ......................... .........................

2.4.4. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler Qn 15m3/h
Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler, mit Bauartzulassung gemäß
Eichordnung, Baulänge DIN EN ISO 4064-4, beglaubigt, für
waagerechten Einbau, Zifferblatt oben, Nenndurchfluss Qn 15 m3/h,
mit Flanschanschluss DIN EN 1092.
Mit Netzanschluss und M-BUS-Schnittstelle

2,000 St ......................... .........................

2.4.5. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler Qn 10m3/h
Mehrstrahl-Flügelrad-Hauswasserzähler, mit Bauartzulassung gemäß
Eichordnung, Baulänge DIN EN ISO 4064-4, beglaubigt, für
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waagerechten Einbau, Zifferblatt oben, Nenndurchfluss Qn 10 m3/h,
mit Flanschanschluss DIN EN 1092.
Mit Netzanschluss und M-BUS-Schnittstelle

2,000 St ......................... .........................

2.4.6. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wasserzähler-Anschlussbügel Stahl verz Qn 20m3/h
Wasserzähler-Anschlussbügel einschl. Anschlussgewinde, aus
verzinktem Stahl, Anschlussverschraubungen aus Messing mit Fest-
und Längenausgleichsverschraubung, mit geschlossenen
Bügelschenkeln zur Aufnahme der Anschlussverschraubungen,
Abdichten des Schiebestutzens der Ausgleichsverschraubung mit O-
Ring, für Hauswasserzähler mit Nenndurchfluss Qn 20 m3/h.

10,000 St ......................... .........................

Summe 2.4. Wasserzähler .........................

Summe 2. KG 412 - Wasseranlagen .........................
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3. KG 412 - Warmwasserbereitung

3.1. Frischwasserstationen

Dezentrale Warmwasserbereitung

*** Ausführungsbeschreibung 21
Ausführungsbeschreibung zu Anforderungen an die Systemintegration der
Frischwasserstationen

Von Anlage als potenzialfreie Kontakte der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:

Signale pro Anlage:
Meldung: 1x Störmeldung
Signalüberragung über DDC (BACnet/IP)

Frischwasserstation Umkleiden/Duschen E2

3.1.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Durchflusswassererwärmer mit Plattenwärmeübertrager Leistung 120 kW
Durchflusswassererwärmer mit Plattenwärmeübertrager zur
dezentralen Trinkwassererwärmung, geschlossen, hängende
Anordnung, wärmegedämmt

Leistung 120 kW,
KVS-Wert primär 2,7 m3/h,
KVS-Wert sekundär 2,9 m3/h

Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit VDE-EMC-Zeichen, für
Wandeinbaumontage mit Unterputzkasten, mit integriertem
Differenzdruckregler, Regelung elektronisch, Leistungsregelung
stufenlos, Temperatureinstellung von 35 Grad bis 60 Grad C,
Sicherheitsgruppe DIN 1988-200 für geschlossenen
Durchflusswassererwärmer, mit Prüfzeichen, Anschlüsse DN 25,
Heizungsvorlauftemperatur 75 Grad C, aus nichtrostendem Stahl,
geeignet für Trinkwasser, Verbindungen aus Kupfer, gelötet, mit
festem elektrischen Anschluss

Von Anlage als potentialfreie Kontakte der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
1x Störmeldung

14,000 St ......................... .........................
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Frischwasserstation OSP E3

3.1.2. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Durchflusswassererwärmer mit Plattenwärmeübertrager 90kW
Durchflusswassererwärmer mit Plattenwärmeübertrager zur
dezentralen Trinkwassererwärmung, geschlossen, hängende
Anordnung, wärmegedämmt

Leistung 90 kW,
KVS-Wert primär 2,0 m3/h,
KVS-Wert sekundär 2,2 m3/h

Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit VDE-EMC-Zeichen, für
Wandeinbaumontage mit Unterputzkasten, mit integriertem
Differenzdruckregler, Regelung elektronisch, Leistungsregelung
stufenlos, Temperatureinstellung von 35 Grad bis 60 Grad C,
Sicherheitsgruppe DIN 1988-200 für geschlossenen
Durchflusswassererwärmer, mit Prüfzeichen, Anschlüsse DN 20,
Heizungsvorlauftemperatur 75 Grad C, aus nichtrostendem Stahl,
geeignet für Trinkwasser, Verbindungen aus Kupfer, gelötet, mit
festem elektrischen Anschluss

Von Anlage als potentialfreie Kontakte der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
1x Störmeldung

1,000 St ......................... .........................

Frischwasserstation OSP E3

3.1.3. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Durchflusswassererwärmer mit Plattenwärmeübertrager 75kW
Durchflusswassererwärmer mit Plattenwärmeübertrager zur
dezentralen Trinkwassererwärmung, geschlossen, hängende
Anordnung, wärmegedämmt

Leistung 75 kW,
KVS-Wert primär 1,6 m3/h,
KVS-Wert sekundär 1,8 m3/h

Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit VDE-EMC-Zeichen, für
Wandeinbaumontage mit Unterputzkasten, mit integriertem
Differenzdruckregler, Regelung elektronisch, Leistungsregelung
stufenlos, Temperatureinstellung von 35 Grad bis 60 Grad C,
Sicherheitsgruppe DIN 1988-200 für geschlossenen
Durchflusswassererwärmer, mit Prüfzeichen, Anschlüsse DN 20,
Heizungsvorlauftemperatur 75 Grad C, aus nichtrostendem Stahl,
geeignet für Trinkwasser, Verbindungen aus Kupfer, gelötet, mit
festem elektrischen Anschluss
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Von Anlage als potentialfreie Kontakte der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
1x Störmeldung

4,000 St ......................... .........................

Summe 3.1. Frischwasserstationen .........................
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3.2. Zentrale Warmwasserbereitung Küche

3.2.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Durchflusswassererwärmer als 4er Kaskade mit Plattenwärmeübertrager und Zirkulation
Durchflusswassererwärmer mit Plattenwärmeübertrager, bestehend
aus 4 kaskadierbaren Geräten

Trinkwassererwärmer als Wasser-Wasser-
Durchlauferhitzer mit Mess- und Steuer-
einrichtungen, bestehend aus einer
Hydraulikeinheit mit Edelstahlverroh-
rung, Edelstahl-Gegenstrom-Plattenwärme-
tauscher (Cu-Lot) mit Handentlüfter,
drehzahlgeregelter Tauscherladepumpe,
Volumenstrom-sensor, Trinkwasser-Sicherheitsventil
und Kaltwasser-Freigabeventil.
Auf stabiler Stahlblech-Grundplatte für
Wandbefestigung montiert, mit
Befestigungsmaterial, zweigeteilter
wärmegedämmter Schutz- und Abdeckhaube

Von Anlage als potentialfreie Kontakte der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
1x Störmeldung

Anschlussfertig montiert, verrohrt
und geprüft.

Mikroprozessorregelung mit:
5 Analogeingänge für PT1000-
  Temperatursensoren mit integriertem
  Überspannungsschutz,
1 Digitaleingang für Durchflussmessung,
1 PWM-Ausgang für Tauscherladepumpe,
4 mechanische 230V-System-Ausgänge,
1 potentialfreier Relaisausgang (Öffner/
  Schließer),
1 potentialfreier Relaisausgang
  (Schließer).
Mit Systemsensoren für Erfassung von
Volumenstrom und Temperaturen.

Allgemeine Funktionen:
- Konfigurierbare Schaltfunktion
- Antiblockierfunktion für Pumpen
- Servicemeldefunktion
- Störmeldekontakt

Kaskadenrotation:
Rotieren der Geräte-Rangfolge nach
definierbaren Durchflussmengen, um
gleichmäßige Auslastung aller Geräte und
nach Trinkwasserverordnung geforderten
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Wasseraustausch sicherzustellen.

Anzahl Kaskadengeräte: 4
Zapfvolumenstrom 60/70: 248 l/min
Maximalzapfvolumenstrom Max-ZVS
nach DIN 4708: 1.100 l/min
Maximalleistung: 945 kW
Nennzapfvolumenstrom: 140 l/min
Nennleistung: 490 kW

Internes Trinkwasser-Sicherheitsventil
- Ansprechdruck: 8 bar
max. Betriebstemperatur:
- heizwasserseitig: 110 Grad C

Elektrische Versorgung: 230 V / 50 Hz
bauseitige Absicherung: 10 A
zul. Umgebungstemperatur: 0 - 40 Grad C
Schutzart: IP 41 DIN 40050

inkl. Hocheffizienz-Frischwasserladepumpe:
- Leistung: 3 bis 140 W
- drehzahlgeregelt

1,000 St ......................... .........................

Summe 3.2. Zentrale Warmwasserbereitung .. .........................
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3.3. Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer Waschtische

3.3.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Durchlauferhitzer 4,4kW 230V
E-Kleindurchlauferhitzer elektronisch geregelt, druckfeste Bauart, mit
effektivem und wartungsfreundlichem Blankdraht-Heizsystem
Sensortaste und drei unterschiedlich farbige LED zur Bestimmung
der maximalen Auslauftemperatur in drei Stufen (35 °C, 38 °C und
45 °C), auswechselbare Heizkartusche, abnehmbare Blende für den
Zugang zur Haubenschraube, geeignet zur Nacherwärmung von
vorerwärmtem Wasser (z.B. Solaranlage), optisch integrierter
Wandhalter für einfache Aufsteckinstallation, Strahlregler, T-Stück
⅜" und Druckschlauch ⅜" × 50 cm zur einfachen Installation mit
üblicher Sanitärarmatur im Lieferumfang enthalten, steckerfertig, ⅜"
Anschlüsse, IP25.
Leistung/Spannung 4,4 kW / 230 V
Absicherung 15 A
Anschluss Festanschluss
Nennquerschnitt 1,5 mm²
Warmwasserleistung 2,5 l/min ca.40°C
Einschaltwassermenge 1,5 l/min
Einsatz Handwaschbecken mit Temperaturbegrenzung
Gewicht Gerät 1,5 kg mit Wasser
Maße Gerät (HxBxT) 135 x 186 x 87 mm

Fabrikat/Typ der Planung: Clage / MCX4 Durchlauferhitzer 4,4kW
230V oder gleichwertig

Gew. Fabrikat/Typ:'___________________________'

159,000 St ......................... .........................

Durchlauferhitzer Teeküchen

3.3.2. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Durchlauferhitzer 13,5kW 400V Untertisch
Durchlauferhitzer 13,5kW 400V
Bauseits eingestellt: 11kW
E-Kompaktdurchlauferhitzer elektronisch geregelt für konstante
Warmwassertemperaturen,Übertischgerät, druckfeste Bauart,
gradgenaue Temperaturen zwischen 20°C und 60°C, große LCD-
Anzeige, zwei programmierbare Festwerttasten,
strömungsoptimiertes Blankdraht-Heizsystem, doppeltes
Sicherheitssystem, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem
Wasser (z.B. Solaranlage), für Einstellung der maximalen
Leistungsaufnahme bei der Installation, außen liegende ½"

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 182 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Wasseranschlüsse, Netzanschlussleitung, druckfeste oder drucklose
Installation direkt an die Armatur, IP25.
Leistung/Spannung 13,5 kW / 400 V
Absicherung 3x16 A
Anschluss Festanschluss
Nennquerschnitt 1,5 mm²
Warmwasserleistung 4,8 l/min ca.45°C
Einschaltwassermenge 2,0 l/min
Einsatz Purträume
Gewicht Gerät 2,7 kg mit Wasser
Maße Gerät (HxBxT) 294 x 180 x 110 mm

Fabrikat/Typ der Planung: Clage / CEX MPS Durchlauferhitzer
11/13,5kW 400V oder gleichwertig

Gew. Fabrikat/Typ:'___________________________'

5,000 St ......................... .........................

3.3.3. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Durchlauferhitzer 13,5kW 400V Übertisch
Durchlauferhitzer 13,5kW 400V
Bauseits eingestellt: 11kW
E-Kompaktdurchlauferhitzer elektronisch geregelt für konstante
Warmwassertemperaturen,Übertischgerät, druckfeste Bauart,
gradgenaue Temperaturen zwischen 20°C und 60°C, große LCD-
Anzeige, zwei programmierbare Festwerttasten,
strömungsoptimiertes Blankdraht-Heizsystem, doppeltes
Sicherheitssystem, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem
Wasser (z.B. Solaranlage), für Einstellung der maximalen
Leistungsaufnahme bei der Installation, außen liegende ½"
Wasseranschlüsse, Netzanschlussleitung, druckfeste oder drucklose
Installation direkt an die Armatur, IP25.
Leistung/Spannung 13,5 kW / 400 V
Absicherung 3x16 A
Anschluss Festanschluss
Nennquerschnitt 1,5 mm²
Warmwasserleistung 4,8 l/min ca.45°C
Einschaltwassermenge 2,0 l/min
Einsatz Purträume
Gewicht Gerät 2,7 kg mit Wasser
Maße Gerät (HxBxT) 294 x 180 x 110 mm

Fabrikat/Typ der Planung: Clage / CEX MPS Durchlauferhitzer
11/13,5kW 400V oder gleichwertig

Gew. Fabrikat/Typ:'___________________________'

25,000 St ......................... .........................
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Summe 3.3. Durchlauferhitzer .........................

Summe 3. KG 412 - Warmwasserbereitung .........................
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4. KG 411/412 - Geräte

4.1. Hebeanlagen

Hebeanlage E3 520 GeSa fäkalienhaltig

4.1.1. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe inkl. Überwachung+Steuerung Q = 7,68 ; H = 7,57
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe gemäß DIN EN 12050-1 zum
Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigem Abwasser
über die Rückstauebene

inkl. Überwachung+Steuerung
Qmin: 5,24 l/s
Hmin: 6,74 m
Q Betriebspunkt: 7,68 l/s
H Betriebspunkt: 7,57 m

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten

Signale der Anlage je Pumpe:
Meldung: 1x Sammelstörung
Meldung: 1x Betriebsmeldung
Meldung: 1x Max-Pegelübeschreitung

freistehend, zur überflutungssicheren Aufstellung n. IP 68, im
Pumpenschacht Sammelbehälter aus Polyethylen,  Gesamtvolumen:
150 l

Abmessungen Aufstellraum (Pumpenschacht):
2.500 x 2.350 x 1.750 (LxBxH)

Nutzvolumen ca. 110 Liter

Kenndaten:
- Grundablass R 1
- Revisionsöffnung
- Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Anschluss Handmembranpumpe DN 50
- 2 horizontale Zulaufstutzen DN 100
- 4 horizontale Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 200
- 1 vertikaler Stutzen DN 70 für Entlüftungsleitung

Ausbildung Druckleitung
- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als
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Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und
Festsetzschraube)
- Befestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss
der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

- Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16

2 x Pumpenaggregat 1,5 kW (P2)
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min
- Schutzart IP 68
- mit permanenter Motorüberwachung
- verstopfungsfreies Freistromlaufrad, freier
Kugeldurchgang: 65 mm
- S2 -Betrieb
- Mit 10 m Anschlusskabel mit pneumatischer Niveauschaltung
- Mit 10 m Steuerleitung

Steuerung:
- Schutzart IP 54
- Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage
- netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h)
- Möglichkeit zur Einstellung von Pumpe 1 und 2
EIN und AUS, Hochwasseralarm,
Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und
Zwangseinschaltung der Pumpen
- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- Anzeige Serviceintervalle
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse
- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- Steuerung voreingestellt

Elektroanschluss 400 V/50 Hz
Abmessungen: ca. 1.600 x 800 x 700 mm (LxBxH)

Planungsfabrikat: ACO DDP 1.1

gewähltes Fabrikat: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.1.2. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalanlage
Signalanlage, netzunabhängig
zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches
mit akustischer u. optischer Störmeldung
mit potentialfreiem Kontakt
Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
Gehäuse: 125 x 175 x 75 Polycarbonat
Schutzart: IP65
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Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Schaltkontakt: 4 A
Alarmausgang: 12 V 1 A max.
Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.3. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Überflutungsmelder
Überflutungsmelder mit Anschlussmodul, universell
einsetzbar für Abwasserhebeanlagen, Rückstauverschlüsse und
Abscheider.
- Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch
- für elektrisch leitende Flüssigkeiten
- optische und akustische Alarmmeldung ca. > 85 dB
- potentialfreier Kontakt zur Störungssmeldung
- Schutzart: Steuerung IP 54; Fühler: IP68
- Betriebspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
- Steckerfertig: 1,4 m
- Überflutungsmelder mit 10 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.4. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Blitzleuchte
Blitzleuchte
Spannung: 230 V AC,
Strom: 70 mA,
Temperatur: -20- 50 °C
Lichtart: blinkend,
Schutzart: IP65

1,000 St ......................... .........................

4.1.5. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalhupe
Signalhupe WM 230 V AC,
15 mA/92 dB(A)/IP33
Abmessungen: 172x70x78 mm (LxBxT)

1,000 St ......................... .........................

4.1.6. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Absperrschiebersatz Druckleitung
Absperrschiebersatz DN 80
Baulänge 180 mm,
bestehend aus:
Keilflachschieber DN 80
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Schrauben, Muttern u. Dichtung,
Nenndruck: PN16
Gewicht 21 kg

1,000 St ......................... .........................

4.1.7. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zulaufschieber
Zulaufschieber DN 100 aus PVC,
beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring für
Rohre mit Ø110 mm, Gesamtmaß 176 x 330 mm (LxH)
Gewicht 2,75 kg

1,000 St ......................... .........................

4.1.8. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme und Einweisung Abwasserhebeanlage
Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Punkte:
- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit
- Kontrolle der Installation
- Elektrische Prüfung
- Mechanische Prüfung
- Anlagenparametrierung
- Mehrfacher Probelauf
- Einweisung des Bedienpersonals
- Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste

1,000 St ......................... .........................

Hebeanlage E3 501 OSP fäkalienhaltig

4.1.9. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe inkl. Überwachung+Steuerung Q = 5,79 ; H = 8,42
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe gemäß DIN EN 12050-1 zum
Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigem Abwasser
über die Rückstauebene

inkl. Überwachung+Steuerung
Qmin: 3,52 l/s
Hmin: 7,54 m
Q Betriebspunkt: 5,79 l/s
H Betriebspunkt: 8,42 m

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten

Signale der Anlage je Pumpe:
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Meldung: 1x Sammelstörung
Meldung: 1x Betriebsmeldung
Meldung: 1x Max-Pegelübeschreitung

freistehend, zur überflutungssicheren Aufstellung n. IP 68, im
Pumpenschacht Sammelbehälter aus Polyethylen,  Gesamtvolumen:
150 l

Abmessungen Aufstellraum (Pumpenschacht):
2.500 x 1.800 x 1.150 (LxBxH):

Nutzvolumen ca. 100 Liter

Kenndaten:
- Grundablass R 1
- Revisionsöffnung
- Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Anschluss Handmembranpumpe DN 50
- 2 horizontale Zulaufstutzen DN 100
- 4 horizontale Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 200
- 1 vertikaler Stutzen DN 70 für Entlüftungsleitung

Ausbildung Druckleitung
- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als
Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und
Festsetzschraube)
- Befestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss
der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

- Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16

2 x Pumpenaggregat 1,5 kW (P2)
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min
- Schutzart IP 68
- mit permanenter Motorüberwachung
- verstopfungsfreies Freistromlaufrad, freier
Kugeldurchgang: 65 mm
- S2 -Betrieb
- Mit 10 m Anschlusskabel mit pneumatischer Niveauschaltung
- Mit 10 m Steuerleitung

Steuerung:
- Schutzart IP 54
- Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage
- netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h)
- Möglichkeit zur Einstellung von Pumpe 1 und 2
EIN und AUS, Hochwasseralarm,
Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und
Zwangseinschaltung der Pumpen
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- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- Anzeige Serviceintervalle
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse
- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- Steuerung voreingestellt

Elektroanschluss 400 V/50 Hz

Abmessungen: ca. 1.600 x 800 x 700 mm (LxBxH)
Planungsfabrikat: ACO DDP 1.1

gewähltes Fabrikat: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.1.10. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalanlage
Signalanlage, netzunabhängig
zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches
mit akustischer u. optischer Störmeldung
mit potentialfreiem Kontakt
Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
Gehäuse: 125 x 175 x 75 Polycarbonat
Schutzart: IP65
Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Schaltkontakt: 4 A
Alarmausgang: 12 V 1 A max.
Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.11. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Überflutungsmelder
Überflutungsmelder mit Anschlussmodul, universell
einsetzbar für Abwasserhebeanlagen, Rückstauverschlüsse und
Abscheider.
- Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch
- für elektrisch leitende Flüssigkeiten
- optische und akustische Alarmmeldung ca. > 85 dB
- potentialfreier Kontakt zur Störungssmeldung
- Schutzart: Steuerung IP 54; Fühler: IP68
- Betriebspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
- Steckerfertig: 1,4 m
- Überflutungsmelder mit 10 m Kabel

1,000 St ......................... .........................
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4.1.12. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Blitzleuchte
Blitzleuchte
Spannung: 230 V AC,
Strom: 70 mA,
Temperatur: -20- 50 °C
Lichtart: blinkend,
Schutzart: IP65

1,000 St ......................... .........................

4.1.13. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalhupe
Signalhupe WM 230 V AC,
15 mA/92 dB(A)/IP33
Abmessungen: 172x70x78 mm (LxBxT)

1,000 St ......................... .........................

4.1.14. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Absperrschiebersatz Druckleitung
Absperrschiebersatz DN 80
Baulänge 180 mm,
bestehend aus:
Keilflachschieber DN 80
Schrauben, Muttern u. Dichtung,
Nenndruck: PN16
Gewicht 21 kg

1,000 St ......................... .........................

4.1.15. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zulaufschieber
Zulaufschieber DN 100 aus PVC,
beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring für
Rohre mit Ø110 mm, Gesamtmaß 176 x 330 mm (LxH)
Gewicht 2,75 kg

1,000 St ......................... .........................

4.1.16. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme und Einweisung Abwasserhebeanlage
Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Punkte:
- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit
- Kontrolle der Installation
- Elektrische Prüfung
- Mechanische Prüfung
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- Anlagenparametrierung
- Mehrfacher Probelauf
- Einweisung des Bedienpersonals
- Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste

1,000 St ......................... .........................

Hebeanlage E3 342 TW-Zentrale fäkalienfrei

4.1.17. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe inkl. Überwachung+Steuerung Q = 7,79 ; H = 7,51
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe gemäß DIN EN 12050-1 zum
Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigem Abwasser
über die Rückstauebene

inkl. Überwachung+Steuerung
Qmin: 3,52 l/s
Hmin: 6,32 m
Q Betriebspunkt: 7,79 l/s
H Betriebspunkt: 7,51 m

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten

Signale der Anlage je Pumpe:
Meldung: 1x Sammelstörung
Meldung: 1x Betriebsmeldung
Meldung: 1x Max-Pegelübeschreitung

freistehend, zur überflutungssicheren Aufstellung n. IP 68, im
Pumpenschacht Sammelbehälter aus Polyethylen,  Gesamtvolumen:
150 l

Abmessungen Aufstellraum (Pumpenschacht):
2.500 x 1.800 x 1.300 (LxBxH)

Nutzvolumen ca. 100 Liter

Kenndaten:
- Grundablass R 1
- Revisionsöffnung
- Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Anschluss Handmembranpumpe DN 50
- 2 horizontale Zulaufstutzen DN 100
- 4 horizontale Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 200
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- 1 vertikaler Stutzen DN 70 für Entlüftungsleitung

Ausbildung Druckleitung
- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als
Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und
Festsetzschraube)
- Befestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss
der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

- Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16

2 x Pumpenaggregat 1,5 kW (P2)
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min
- Schutzart IP 68
- mit permanenter Motorüberwachung
- verstopfungsfreies Freistromlaufrad, freier
Kugeldurchgang: 65 mm
- S2 -Betrieb
- Mit 10 m Anschlusskabel mit pneumatischer Niveauschaltung
- Mit 10 m Steuerleitung

Steuerung:
- Schutzart IP 54
- Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage
- netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h)
- Möglichkeit zur Einstellung von Pumpe 1 und 2
EIN und AUS, Hochwasseralarm,
Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und
Zwangseinschaltung der Pumpen
- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- Anzeige Serviceintervalle
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse
- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- Steuerung voreingestellt

Elektroanschluss 400 V/50 Hz

Abmessungen: ca. 1.600 x 800 x 700 mm (LxBxH)
Planungsfabrikat: ACO DDP 1.1

gewähltes Fabrikat: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.1.18. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalanlage
Signalanlage, netzunabhängig
zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches
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mit akustischer u. optischer Störmeldung
mit potentialfreiem Kontakt
Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
Gehäuse: 125 x 175 x 75 Polycarbonat
Schutzart: IP65
Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Schaltkontakt: 4 A
Alarmausgang: 12 V 1 A max.
Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.19. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Überflutungsmelder
Überflutungsmelder mit Anschlussmodul, universell
einsetzbar für Abwasserhebeanlagen, Rückstauverschlüsse und
Abscheider.
- Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch
- für elektrisch leitende Flüssigkeiten
- optische und akustische Alarmmeldung ca. > 85 dB
- potentialfreier Kontakt zur Störungssmeldung
- Schutzart: Steuerung IP 54; Fühler: IP68
- Betriebspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
- Steckerfertig: 1,4 m
- Überflutungsmelder mit 10 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.20. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Blitzleuchte
Blitzleuchte
Spannung: 230 V AC,
Strom: 70 mA,
Temperatur: -20- 50 °C
Lichtart: blinkend,
Schutzart: IP65

1,000 St ......................... .........................

4.1.21. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalhupe
Signalhupe WM 230 V AC,
15 mA/92 dB(A)/IP33
Abmessungen: 172x70x78 mm (LxBxT)

1,000 St ......................... .........................
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4.1.22. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Befestigungsstück Druckstutzen
Spezial-Befestigungsstück DN 70
mit 2" Außengewinde zum elastischen
Anschluss der Druckleitung
Spannbereich 73 - 76 mm

1,000 St ......................... .........................

4.1.23. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Absperrschieber Druckleitung
Absperrschieber Druckleitung
Kugelhahn G2

1,000 St ......................... .........................

4.1.24. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zulaufschieber
Zulaufschieber DN 100 aus PVC,
beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring für
Rohre mit Ø110 mm, Gesamtmaß 176 x 330 mm (LxH)
Gewicht 2,75 kg

1,000 St ......................... .........................

4.1.25. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme und Einweisung Abwasserhebeanlage
Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Punkte:
- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit
- Kontrolle der Installation
- Elektrische Prüfung
- Mechanische Prüfung
- Anlagenparametrierung
- Mehrfacher Probelauf
- Einweisung des Bedienpersonals
- Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste

1,000 St ......................... .........................

Hebeanlage E3 202 Lüftungszentrale fäkalienfrei

4.1.26. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe inkl. Überwachung+Steuerung Q = 6,56 ; H = 8,09
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe gemäß DIN EN 12050-1 zum
Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigem Abwasser
über die Rückstauebene
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inkl. Überwachung+Steuerung
Qmin: 3,52 l/s
Hmin: 7,32 m
Q Betriebspunkt: 6,56 l/s
H Betriebspunkt: 8,09 m

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten

Signale der Anlage je Pumpe:
Meldung: 1x Sammelstörung
Meldung: 1x Betriebsmeldung
Meldung: 1x Max-Pegelübeschreitung

freistehend, zur überflutungssicheren Aufstellung n. IP 68, im
Pumpenschacht Sammelbehälter aus Polyethylen,  Gesamtvolumen:
150 l

Aufstellraum (Nicht mehr benötigter Fortluftschacht):
Abmessungen:
>10m x 4,0m x 1,45m (LxBxH)

Nutzvolumen ca. 65 Liter

Kenndaten:
- Grundablass R 1
- Revisionsöffnung
- Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Anschluss Handmembranpumpe DN 50
- 2 horizontale Zulaufstutzen DN 100
- 4 horizontale Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 200
- 1 vertikaler Stutzen DN 70 für Entlüftungsleitung

Ausbildung Druckleitung
- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als
Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und
Festsetzschraube)
- Befestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss
der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

- Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16

2 x Pumpenaggregat 1,5 kW (P2)
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min
- Schutzart IP 68
- mit permanenter Motorüberwachung
- verstopfungsfreies Freistromlaufrad, freier

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 196 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Kugeldurchgang: 65 mm
- S2 -Betrieb
- Mit 10 m Anschlusskabel mit pneumatischer Niveauschaltung
- Mit 10 m Steuerleitung

Steuerung:
- Schutzart IP 54
- Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage
- netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h)
- Möglichkeit zur Einstellung von Pumpe 1 und 2
EIN und AUS, Hochwasseralarm,
Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und
Zwangseinschaltung der Pumpen
- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- Anzeige Serviceintervalle
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse
- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- Steuerung voreingestellt

Elektroanschluss 400 V/50 Hz
Abmessungen: ca. 1.600 x 800 x 700 mm (LxBxH)
Planungsfabrikat: ACO DDP 1.1

gewähltes Fabrikat: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.1.27. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalanlage
Signalanlage, netzunabhängig
zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches
mit akustischer u. optischer Störmeldung
mit potentialfreiem Kontakt
Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
Gehäuse: 125 x 175 x 75 Polycarbonat
Schutzart: IP65
Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Schaltkontakt: 4 A
Alarmausgang: 12 V 1 A max.
Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.28. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Überflutungsmelder
Überflutungsmelder mit Anschlussmodul, universell
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einsetzbar für Abwasserhebeanlagen, Rückstauverschlüsse und
Abscheider.
- Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch
- für elektrisch leitende Flüssigkeiten
- optische und akustische Alarmmeldung ca. > 85 dB
- potentialfreier Kontakt zur Störungssmeldung
- Schutzart: Steuerung IP 54; Fühler: IP68
- Betriebspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
- Steckerfertig: 1,4 m
- Überflutungsmelder mit 10 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.29. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Blitzleuchte
Blitzleuchte
Spannung: 230 V AC,
Strom: 70 mA,
Temperatur: -20- 50 °C
Lichtart: blinkend,
Schutzart: IP65

1,000 St ......................... .........................

4.1.30. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalhupe
Signalhupe WM 230 V AC,
15 mA/92 dB(A)/IP33
Abmessungen: 172x70x78 mm (LxBxT)

1,000 St ......................... .........................

4.1.31. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Befestigungsstück Druckstutzen
Spezial-Befestigungsstück DN 70
mit 2" Außengewinde zum elastischen
Anschluss der Druckleitung
Spannbereich 73 - 76 mm

1,000 St ......................... .........................

4.1.32. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Absperrschieber Druckleitung
Absperrschieber Druckleitung
Kugelhahn G2

1,000 St ......................... .........................
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4.1.33. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zulaufschieber
Zulaufschieber DN 100 aus PVC,
beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring für
Rohre mit Ø110 mm, Gesamtmaß 176 x 330 mm (LxH)
Gewicht 2,75 kg

1,000 St ......................... .........................

4.1.34. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme und Einweisung Abwasserhebeanlage
Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Punkte:
- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit
- Kontrolle der Installation
- Elektrische Prüfung
- Mechanische Prüfung
- Anlagenparametrierung
- Mehrfacher Probelauf
- Einweisung des Bedienpersonals
- Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste

1,000 St ......................... .........................

Hebeanlage E3 149 RLT fäkalienfrei

4.1.35. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe inkl. Überwachung+Steuerung Q = 5,38 ; H = 10,04
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe gemäß DIN EN 12050-1 zum
Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigem Abwasser
über die Rückstauebene

inkl. Überwachung+Steuerung
Qmin: 3,52 l/s
Hmin: 9,45 m
Q Betriebspunkt 5,38 l/s
H Betriebspunkt: 10,04 m

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten

Signale der Anlage je Pumpe:
Meldung: 1x Sammelstörung
Meldung: 1x Betriebsmeldung
Meldung: 1x Max-Pegelübeschreitung

freistehend, zur überflutungssicheren Aufstellung n. IP 68, im
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Pumpenschacht Sammelbehälter aus Polyethylen,  Gesamtvolumen:
520 l

Abmessungen Aufstellraum (Pumpenschacht):
2.500 x 1.800 x 1.700 (LxBxH)

Nutzvolumen ca. 240 Liter

Kenndaten:
- Grundablass R 1
- Revisionsöffnung
- Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Anschluss Handmembranpumpe DN 50
- 2 horizontale Zulaufstutzen DN 100
- 4 horizontale Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 200
- 1 vertikaler Stutzen DN 70 für Entlüftungsleitung

Ausbildung Druckleitung
- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als
Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und
Festsetzschraube)
- Befestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss
der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

- Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16

2 x Pumpenaggregat 1,5 kW (P2)
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min
- Schutzart IP 68
- mit permanenter Motorüberwachung
- verstopfungsfreies Freistromlaufrad, freier
Kugeldurchgang: 65 mm
- S2 -Betrieb
- Mit 10 m Anschlusskabel mit pneumatischer Niveauschaltung
- Mit 10 m Steuerleitung

Steuerung:
- Schutzart IP 54
- Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage
- netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h)
- Möglichkeit zur Einstellung von Pumpe 1 und 2
EIN und AUS, Hochwasseralarm,
Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und
Zwangseinschaltung der Pumpen
- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- Anzeige Serviceintervalle
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse
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- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- Steuerung voreingestellt

Elektroanschluss 400 V/50 Hz

Abmessungen: ca. 1.300 x 800 x 950 mm (LxBxH)
Planungsfabrikat: ACO Muli Pro-PE K-22 duo

gewähltes Fabrikat: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.1.36. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalanlage
Signalanlage, netzunabhängig
zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches
mit akustischer u. optischer Störmeldung
mit potentialfreiem Kontakt
Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
Gehäuse: 125 x 175 x 75 Polycarbonat
Schutzart: IP65
Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Schaltkontakt: 4 A
Alarmausgang: 12 V 1 A max.
Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.37. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Überflutungsmelder
Überflutungsmelder mit Anschlussmodul, universell
einsetzbar für Abwasserhebeanlagen, Rückstauverschlüsse und
Abscheider.
- Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch
- für elektrisch leitende Flüssigkeiten
- optische und akustische Alarmmeldung ca. > 85 dB
- potentialfreier Kontakt zur Störungssmeldung
- Schutzart: Steuerung IP 54; Fühler: IP68
- Betriebspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
- Steckerfertig: 1,4 m
- Überflutungsmelder mit 10 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.38. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Blitzleuchte
Blitzleuchte
Spannung: 230 V AC,
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Strom: 70 mA,
Temperatur: -20- 50 °C
Lichtart: blinkend,
Schutzart: IP65

1,000 St ......................... .........................

4.1.39. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalhupe
Signalhupe WM 230 V AC,
15 mA/92 dB(A)/IP33
Abmessungen: 172x70x78 mm (LxBxT)

1,000 St ......................... .........................

4.1.40. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Befestigungsstück Druckstutzen
Spezial-Befestigungsstück DN 70
mit 2" Außengewinde zum elastischen
Anschluss der Druckleitung
Spannbereich 73 - 76 mm

1,000 St ......................... .........................

4.1.41. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Absperrschieber Druckleitung
Absperrschieber Druckleitung
Kugelhahn G2

1,000 St ......................... .........................

4.1.42. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zulaufschieber
Zulaufschieber DN 100 aus PVC,
beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring für
Rohre mit Ø110 mm, Gesamtmaß 176 x 330 mm (LxH)
Gewicht 2,75 kg

1,000 St ......................... .........................

4.1.43. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme und Einweisung Abwasserhebeanlage
Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Punkte:
- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit
- Kontrolle der Installation
- Elektrische Prüfung
- Mechanische Prüfung
- Anlagenparametrierung
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- Mehrfacher Probelauf
- Einweisung des Bedienpersonals
- Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste

1,000 St ......................... .........................

Hebeanlage E3 105 Lager/Werkstatt fäkalienhaltig

4.1.44. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe inkl. Überwachung+Steuerung Q = 7,32; H = 7,74
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe gemäß DIN EN 12050-1 zum
Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigem Abwasser
über die Rückstauebene

inkl. Überwachung+Steuerung
Qmin: 3,52 l/s
Hmin: 6,41 m
Q Betriebspunkt: 7,32 l/s
H Betriebspunkt: 7,74 m

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten

Signale der Anlage je Pumpe:
Meldung: 1x Sammelstörung
Meldung: 1x Betriebsmeldung
Meldung: 1x Max-Pegelübeschreitung

freistehend, zur überflutungssicheren Aufstellung n. IP 68, im
Pumpenschacht Sammelbehälter aus Polyethylen, mit
Gesamtvolumen 150 l

Abmessungen Aufstellraum (Pumpenschacht):
2.900 x 2.050 x 1.300 (LxBxH)

Nutzvolumen ca. 65 Liter

Kenndaten:
- Grundablass R 1
- Revisionsöffnung
- Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Anschluss Handmembranpumpe DN 50
- 2 horizontale Zulaufstutzen DN 100
- 4 horizontale Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 200
- 1 vertikaler Stutzen DN 70 für Entlüftungsleitung
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Ausbildung Druckleitung
- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als
Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und
Festsetzschraube)
- Befestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss
der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

- Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16

2 x Pumpenaggregat 1,5 kW (P2)
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min
- Schutzart IP 68
- mit permanenter Motorüberwachung
- verstopfungsfreies Freistromlaufrad, freier
Kugeldurchgang: 65 mm
- S2 -Betrieb
- Mit 10 m Anschlusskabel mit pneumatischer Niveauschaltung
- Mit 10 m Steuerleitung

Steuerung:
- Schutzart IP 54
- Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage
- netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h)
- Möglichkeit zur Einstellung von Pumpe 1 und 2
EIN und AUS, Hochwasseralarm,
Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und
Zwangseinschaltung der Pumpen
- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- Anzeige Serviceintervalle
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse
- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- Steuerung voreingestellt

Elektroanschluss 400 V/50 Hz

Abmessungen: ca. 1.600 x 800 x 700 mm (LxBxH)
Planungsfabrikat: ACO DDP 1.1

gewähltes Fabrikat: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.1.45. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalanlage
Signalanlage, netzunabhängig
zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches
mit akustischer u. optischer Störmeldung
mit potentialfreiem Kontakt
Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
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Gehäuse: 125 x 175 x 75 Polycarbonat
Schutzart: IP65
Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Schaltkontakt: 4 A
Alarmausgang: 12 V 1 A max.
Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.46. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Überflutungsmelder
Überflutungsmelder mit Anschlussmodul, universell
einsetzbar für Abwasserhebeanlagen, Rückstauverschlüsse und
Abscheider.
- Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch
- für elektrisch leitende Flüssigkeiten
- optische und akustische Alarmmeldung ca. > 85 dB
- potentialfreier Kontakt zur Störungssmeldung
- Schutzart: Steuerung IP 54; Fühler: IP68
- Betriebspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
- Steckerfertig: 1,4 m
- Überflutungsmelder mit 10 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.47. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Blitzleuchte
Blitzleuchte
Spannung: 230 V AC,
Strom: 70 mA,
Temperatur: -20- 50 °C
Lichtart: blinkend,
Schutzart: IP65

1,000 St ......................... .........................

4.1.48. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalhupe
Signalhupe WM 230 V AC,
15 mA/92 dB(A)/IP33
Abmessungen: 172x70x78 mm (LxBxT)

1,000 St ......................... .........................

4.1.49. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Absperrschiebersatz Druckleitung
Absperrschiebersatz DN 80
Baulänge 180 mm,
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bestehend aus:
Keilflachschieber DN 80
Schrauben, Muttern u. Dichtung,
Nenndruck: PN16
Gewicht 21 kg

1,000 St ......................... .........................

4.1.50. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zulaufschieber
Zulaufschieber DN 100 aus PVC,
beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring für
Rohre mit Ø110 mm, Gesamtmaß 176 x 330 mm (LxH)
Gewicht 2,75 kg

1,000 St ......................... .........................

4.1.51. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme und Einweisung Abwasserhebeanlage
Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Punkte:
- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit
- Kontrolle der Installation
- Elektrische Prüfung
- Mechanische Prüfung
- Anlagenparametrierung
- Mehrfacher Probelauf
- Einweisung des Bedienpersonals
- Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste

1,000 St ......................... .........................

Hebeanlage E4 322 Hebeanlagenraum fäkalienhaltig

4.1.52. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe inkl. berwachung+Steuerung Q =  7,43; H = 10,62
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe gemäß DIN EN 12050-1 zum
Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigem Abwasser
über die Rückstauebene

inkl. Überwachung+Steuerung
Qmin: 5,5 l/s
Hmin: 10,34 m
Q Betriebspunkt: 7,43 l/s
H Betriebspunkt: 10,62 m

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten
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Signale der Anlage je Pumpe:
Meldung: 1x Sammelstörung
Meldung: 1x Betriebsmeldung
Meldung: 1x Max-Pegelübeschreitung

freistehend, zur überflutungssicheren Aufstellung n. IP 68, im
Pumpenschacht Sammelbehälter aus Polyethylen  Gesamtvolumen:
1.575 l

Abmessungen Aufstellraum (Pumpenschacht):

2.800 x 2.600 x 2.312 (LxBxH)

Nutzvolumen ca. 300 Liter

Kenndaten:
- Grundablass R 1
- Revisionsöffnung
- Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Anschluss Handmembranpumpe DN 50
- 2 horizontale Zulaufstutzen DN 100
- 4 horizontale Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 200
- 1 vertikaler Stutzen DN 70 für Entlüftungsleitung

Ausbildung Druckleitung
- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als
Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und
Festsetzschraube)
- Befestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss
der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

- Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16

2 x Pumpenaggregat 1,5 kW (P2)
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min
- Schutzart IP 68
- mit permanenter Motorüberwachung
- verstopfungsfreies Freistromlaufrad, freier
Kugeldurchgang: 65 mm
- S2 -Betrieb
- Mit 10 m Anschlusskabel mit pneumatischer Niveauschaltung
- Mit 10 m Steuerleitung

Steuerung:
- Schutzart IP 54
- Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage
- netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h)
- Möglichkeit zur Einstellung von Pumpe 1 und 2
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EIN und AUS, Hochwasseralarm,
Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und
Zwangseinschaltung der Pumpen
- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- Anzeige Serviceintervalle
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse
- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- Steuerung voreingestellt

Elektroanschluss 400 V/50 Hz

Abmessungen: ca. 2.100 x 750 x 600 mm (LxBxH)
Planungsfabrikat: ACO Muli Pro-PE N-31 XL duo

gewähltes Fabrikat: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.1.53. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalanlage
Signalanlage, netzunabhängig
zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches
mit akustischer u. optischer Störmeldung
mit potentialfreiem Kontakt
Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
Gehäuse: 125 x 175 x 75 Polycarbonat
Schutzart: IP65
Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Schaltkontakt: 4 A
Alarmausgang: 12 V 1 A max.
Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.54. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Überflutungsmelder
Überflutungsmelder mit Anschlussmodul, universell
einsetzbar für Abwasserhebeanlagen, Rückstauverschlüsse und
Abscheider.
- Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch
- für elektrisch leitende Flüssigkeiten
- optische und akustische Alarmmeldung ca. > 85 dB
- potentialfreier Kontakt zur Störungssmeldung
- Schutzart: Steuerung IP 54; Fühler: IP68

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 208 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Betriebspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
- Steckerfertig: 1,4 m
- Überflutungsmelder mit 10 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.55. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Blitzleuchte
Blitzleuchte
Spannung: 230 V AC,
Strom: 70 mA,
Temperatur: -20- 50 °C
Lichtart: blinkend,
Schutzart: IP65

1,000 St ......................... .........................

4.1.56. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalhupe
Signalhupe WM 230 V AC,
15 mA/92 dB(A)/IP33
Abmessungen: 172x70x78 mm (LxBxT)

1,000 St ......................... .........................

4.1.57. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Absperrschiebersatz Druckleitung
Absperrschiebersatz DN 80
Baulänge 180 mm,
bestehend aus:
Keilflachschieber DN 80
Schrauben, Muttern u. Dichtung,
Nenndruck: PN16
Gewicht 21 kg

1,000 St ......................... .........................

4.1.58. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zulaufschieber
Zulaufschieber DN 100 aus PVC,
beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring für
Rohre mit Ø110 mm, Gesamtmaß 176 x 330 mm (LxH)
Gewicht 2,75 kg

1,000 St ......................... .........................

4.1.59. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme und Einweisung Abwasserhebeanlage
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Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Punkte:
- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit
- Kontrolle der Installation
- Elektrische Prüfung
- Mechanische Prüfung
- Anlagenparametrierung
- Mehrfacher Probelauf
- Einweisung des Bedienpersonals
- Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste

1,000 St ......................... .........................

Hebeanlage E3 573 Müllraum fäkalienfrei

4.1.60. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe inkl. Überwachung+Steuerung Q = 5,89 ; H = 8,38
Abwasserhebeanlage Doppelpumpe gemäß DIN EN 12050-1 zum
Sammeln und automatischen Heben von fäkalienhaltigem Abwasser
über die Rückstauebene

inkl. Überwachung+Steuerung
Qmin: 3,52 l/s
Hmin: 7,5 m
Q Betriebspunkt: 5,89 l/s
H Betriebspunkt: 8,38 m

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten

Signale der Anlage je Pumpe:
Meldung: 1x Sammelstörung
Meldung: 1x Betriebsmeldung
Meldung: 1x Max-Pegelübeschreitung

freistehend, zur überflutungssicheren Aufstellung n. IP 68, im
Pumpenschacht Sammelbehälter aus Polyethylen, mit
Gesamtvolumen 150 l

Abmessungen Aufstellraum (Pumpenschacht):
2.500 x 1.300 x 1.250 (LxBxH)

Nutzvolumen ca. 65 Liter

Kenndaten:
- Grundablass R 1
- Revisionsöffnung
- Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- Anschluss Handmembranpumpe DN 50
- 2 horizontale Zulaufstutzen DN 100
- 4 horizontale Zulaufstutzen DN 150
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- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 150
- 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 200
- 1 vertikaler Stutzen DN 70 für Entlüftungsleitung

Ausbildung Druckleitung
- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als
Hosenrohr ausgebildet, (mit integrierter Anlüft- und
Festsetzschraube)
- Befestigungsstück DN 100 zum elastischen Anschluss
der Druckleitung von Ø 108 - 114,3 mm Rohraußendurchmesser

- Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16

2 x Pumpenaggregat 1,5 kW (P2)
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min
- Schutzart IP 68
- mit permanenter Motorüberwachung
- verstopfungsfreies Freistromlaufrad, freier
Kugeldurchgang: 65 mm
- S2 -Betrieb
- Mit 10 m Anschlusskabel mit pneumatischer Niveauschaltung
- Mit 10 m Steuerleitung

Steuerung:
- Schutzart IP 54
- Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage
- netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 5-6h)
- Möglichkeit zur Einstellung von Pumpe 1 und 2
EIN und AUS, Hochwasseralarm,
Motorstrombegrenzung, Zwangsumschaltung und
Zwangseinschaltung der Pumpen
- Füllstandsmessung und Sensorüberwachung
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- Anzeige Serviceintervalle
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse
- einfacher Fehlerspeicher (letzter Fehler)
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- Steuerung voreingestellt

Elektroanschluss 400 V/50 Hz

Abmessungen: ca. 1.600 x 800 x 700 mm (LxBxH)
Planungsfabrikat: ACO DDP 1.1

gewähltes Fabrikat: '.............................'

1,000 St ......................... .........................
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4.1.61. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalanlage
Signalanlage, netzunabhängig
zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches
mit akustischer u. optischer Störmeldung
mit potentialfreiem Kontakt
Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
Gehäuse: 125 x 175 x 75 Polycarbonat
Schutzart: IP65
Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Schaltkontakt: 4 A
Alarmausgang: 12 V 1 A max.
Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.62. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Überflutungsmelder
Überflutungsmelder mit Anschlussmodul, universell
einsetzbar für Abwasserhebeanlagen, Rückstauverschlüsse und
Abscheider.
- Meldung einer Leckage ausgelöst durch z.B. Rohrbruch
- für elektrisch leitende Flüssigkeiten
- optische und akustische Alarmmeldung ca. > 85 dB
- potentialfreier Kontakt zur Störungssmeldung
- Schutzart: Steuerung IP 54; Fühler: IP68
- Betriebspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
- Steckerfertig: 1,4 m
- Überflutungsmelder mit 10 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.1.63. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Blitzleuchte
Blitzleuchte
Spannung: 230 V AC,
Strom: 70 mA,
Temperatur: -20- 50 °C
Lichtart: blinkend,
Schutzart: IP65

1,000 St ......................... .........................
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4.1.64. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalhupe
Signalhupe WM 230 V AC,
15 mA/92 dB(A)/IP33
Abmessungen: 172x70x78 mm (LxBxT)

1,000 St ......................... .........................

4.1.65. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Befestigungsstück Druckstutzen
Spezial-Befestigungsstück DN 70
mit 2" Außengewinde zum elastischen
Anschluss der Druckleitung
Spannbereich 73 - 76 mm

1,000 St ......................... .........................

4.1.66. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Absperrschieber Druckleitung
Absperrschieber Druckleitung
Kugelhahn G2

1,000 St ......................... .........................

4.1.67. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zulaufschieber
Zulaufschieber DN 100 aus PVC,
beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring für
Rohre mit Ø110 mm, Gesamtmaß 176 x 330 mm (LxH)
Gewicht 2,75 kg

1,000 St ......................... .........................

4.1.68. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme und Einweisung Abwasserhebeanlage
Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Punkte:
- An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit
- Kontrolle der Installation
- Elektrische Prüfung
- Mechanische Prüfung
- Anlagenparametrierung
- Mehrfacher Probelauf
- Einweisung des Bedienpersonals
- Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste

1,000 St ......................... .........................
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Summe 4.1. Hebeanlagen .........................
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4.2. Fettabscheider

Fettabscheider Küche E3

4.2.1. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Fettabscheider NG 8,5 mit integrierter Hebeanlage zur Freiaufstellung
Fettabscheider mit integrierter
Hebeanlage und Entsorgungspumpe zur freien Aufstellung in
Pumpenschacht

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten
Signale der Anlage je Pumpe:
Meldung: 1x Sammelstörung
Meldung: 1x Betriebsmeldung
Meldung: 1x Max-Pegelübeschreitung

Gesamtanlage bestehend aus:

Fettabscheider NS 8.5 gemäß DIN EN 1825 und DIN4040-100
- aus Polyethylen PE
- Zu- und Ablauf Ø 160 mm
- zwei Abdeckungen Ø 450 mm mit Spannverschlüssen
geruchsdicht verschlossen
- Entsorgungsanschluss Ø 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"
- Schauglas mit Wischer zur Sichtkontrolle
- automatische betriebene Hochdruckpumpe und rotierender
Sprüheinrichtung zum Zerkleinern und Mischen des Behälterinhalts
und zum Reinigen der Behälterwände;
- mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Druckminderer mit
Schmutzfänger und Freistromventil , DVGW zertifiziert/KIWA
zugelassen, ¾" Anschluss
- automatisch betriebene Entsorgungspumpe für Förderhöhe bis ca.
10 Meter, Leistung: ca. 3 kW
- Lüftungsanschluss DN 100 am Sammelbehälter
- Lüftungsanschluss für Hebeanlage DN 70
- Integrierte Probenahmemöglichkeit gemäß DIN 4040-100
- Hebeanlage gemäß DIN EN 12050-2
- geruchdichte Wartungsöffnung Ø 450 mm mit Spannverschluss
-Sammelbehälter:
Gesamtvolumen: ca. 1.900 Liter
Schlammfang: ca. 950 Liter
Fettspeicher: ca. 450 Liter

Druckleitung
- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr
ausgebildet (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube)
- Befestigungsstück zum elastischen Anschluss der Druckleitung

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 215 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16

- 2 x Pumpenaggregat
- Nennleistung: P2 = 4,0 kW
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 2900 U/min
- Schutzart IP 68
- verstopfungsfreies Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 60 mm
- inkl. Pneumatische Niveauschaltung mit Lufteinperlung
- inkl. Fernbedienung für Innenmontage, Steuerleitung bauseits

Gesamtanlagensteuerung:
- Gehäuse aus Kunststoff direkt am Fettabscheider montiert
- grafisches Dot- Matrix- Display mit Zustandsanzeige und
Digitalpotenziometer (Drehknopf)
- Füllstandmessung über 4-20 mA- Sensor (2x)
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- integrierte Echtzeituhr mit Logbuchfunktion
- Digitales Betriebstagebuch
- Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse aller
Komponenten
- integrierter Amperemeter
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung
Meldung: 1x Sammelstörung
Meldung: 1x Betriebsmeldung
Meldung: 1x Max-Pegelübeschreitung

- Anzeige Serviceintervall
- integrierter Fehlerspeicher
- Steuerung voreingestellt
- Betriebsspannung: 400 V
- Frequenz: 50 Hz
- Schutzart IP 54
- mit 3 m Kabel (32 A) mit integriertem Phasenwender

Leergewicht: ca. 500 kg Betriebsgewicht: ca. 2.400 kg

Planungsfabrikat: ACO LipuSmart-P-OAP NS 8.5

gewähltes Fabrikat: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.2.2. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Fettschichtdickenmessgerät
Fettschichtdickenmessgerät für
freiaufgestellte Fettabscheideranlagen zur Ermittlung der
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Entsorgungsintervalle.

- stufenlose Messung in Prozent
- mit integrierter SD-Karte (4GB) zur Aufzeichnung des
Messverlaufs, Speicherung auf externe Medien (z.B. Laptop,
Excel)möglich
- Auswertegerät mit Farb-Touchpanel
- mit beheiztem Sondenstab (Temperatur einstellbar) zur
Erhöhung der Betriebssicherheit
- drei potentialfreie Kontakte zur Ausgabe von Voralarm
(einstellbar), Vollalarm (einstellbar) und Störungen
- integrierte Backup-Batterie (CR 2032)
- Messstab mit Einstellskala
Geeignet zur Weiterleitung an die ZLT.
Betriebsspannung: 230 V AC/DC, 2 A
Verbrauch ca. 43 W
Steckerfertig mit 3 m Anschlusskabel
Hinweis: der Einsatz in Verbindung mit weiterführender
Abwasserbehandlung ist nicht möglich.
Grundsätzlich ist der Einbau der FSDM mit der zuständigen
Behörde abzustimmen.

1,000 St ......................... .........................

4.2.3. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Heizpatrone/Heizstab Fettabscheider
Heizpatrone
mit Steuerung komplett
Zur Verflüssigung der Fettschichtbei aushärtenden Fetten
vor dem Entsorgungsvorgang.
Die Heizpatrone ist werksseitig am Fettabscheider montiert
Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/16 A/6,0 kW
Es wird ein eigener Elektroanschluss benötigt

1,000 St ......................... .........................

4.2.4. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Anschlusskasten mit Unterputzrahmen
Anschlusskasten zu Abscheideranlagen Aufputz
für Entsorgungsanschluss,
für Anschluss Pendelgasleitung
inkl. Storzkupplung für Pendelgasleitung
für Wasseranschluss
Fernbedienung,
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung "Aufputz",
Frontseite glasgeperlt,
Türanschlag links,
Tür abschließbar,
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Unterputzrahmen 421 x 381 x 25 aus Edelstahl

1,000 St ......................... .........................

4.2.5. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalanlage
 Signalanlage, netzunabhängig
zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches
mit akustischer u. optischer Störmeldung
mit potentialfreiem Kontakt
Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
Gehäuse: 125 x 175 x 75 Polycarbonat
Schutzart: IP65
Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Schaltkontakt: 4 A
Alarmausgang: 12 V 1 A max.
Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.2.6. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Blitzleuchte
Blitzleuchte
Spannung: 230 V AC,
Strom: 70 mA,
Temperatur: -20- 50 °C
Lichtart: blinkend,
Schutzart: IP65

1,000 St ......................... .........................

4.2.7. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zulaufschieber DN100
Zulaufschieber DN 100 aus PVC,
beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring für
Rohre mit Ø110 mm, Gesamtmaß 176 x 330 mm (LxH)

2,000 St ......................... .........................

4.2.8. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Ablaufschiebersatz DN80
Absperrschiebersatz DN 80 aus GG
Baulänge 180 mm,
bestehend aus:
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Keilflachschieber DN 80
Schrauben, Muttern u. Dichtung,
Nenndruck: PN16

1,000 St ......................... .........................

Fettabscheider Kiosk 4

4.2.9. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Fettabscheider NG 4 zur Freiaufstellung mit Entsorgungspumpe
Fettabscheider mit integrierter Entsorgungspumpe zur freien
Aufstellung in Pumpenschacht

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten
Signale der Anlage je Pumpe:
Meldung: 1x Sammelstörung
Meldung: 1x Betriebsmeldung
Meldung: 1x Max-Pegelübeschreitung

Gesamtanlage bestehend aus:

Fettabscheider NS 4 gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- aus Polyethylen PE
- Zu- und Ablauf Ø 110 mm
- zwei Abdeckungen Ø 450 mm mit Spannverschlüssen
geruchsdicht verschlossen
- Entsorgungsanschluss Ø 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"
- Schauglas mit Wischer zur Sichtkontrolle
- automatische betriebene Hochdruckpumpe und rotierender
Sprüheinrichtung zum Zerkleinern und Mischen des Behälterinhalts
und zum Reinigen der Behälterwände;
- mit Fülleinheit bestehend aus Magnetventil, Druckminderer mit
Schmutzfänger und Freistromventil, DVGW zertifiziert/KIWA
zugelassen, ¾" Anschluss
- automatisch betriebene Entsorgungspumpe für Förderhöhe bis ca.
10 Meter, Leistung: ca. 3 kW
- Lüftungsanschluss DN 100 am Sammelbehälter
- Integrierte Probenahmemöglichkeit gemäß DIN 4040-100
- geruchdichte Wartungsöffnung Ø 450 mm mit Spannverschluss
-Sammelbehälter:
Gesamtvolumen: ca. 850 Liter
Schlammfang: ca. 400 Liter
Fettspeicher: ca. 200 Liter

Druckleitung
- Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse, als Hosenrohr
ausgebildet (mit integrierter Anlüft- und Festsetzschraube)

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 219 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Befestigungsstück zum elastischen Anschluss der Druckleitung
- Anschlussflansch für Absperrschieber DN 80 PN 16

- 2 x Pumpenaggregat
- Nennleistung: P2 = 1,5 kW
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 1400 U/min
- Schutzart IP 68
- verstopfungsfreies Freistromlaufrad, freier Kugeldurchgang 60 mm

- inkl. Pneumatische Niveauschaltung mit Lufteinperlung
- inkl. Fernbedienung für Innenmontage, Steuerleitung bauseits

Gesamtanlagensteuerung:
- Gehäuse aus Kunststoff direkt am Fettabscheider montiert
- grafisches Dot- Matrix- Display mit Zustandsanzeige und
Digitalpotenziometer (Drehknopf)
- Füllstandmessung über 4-20 mA- Sensor (2x)
- Drehfeldkontrolle
- H-0-A Taster
- integrierte Echtzeituhr mit Logbuchfunktion
- Digitales Betriebstagebuch
- Reinigungsprogramm wird über Schlüsselschalter gestartet
- Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse aller
Komponenten
- integrierter Amperemeter
- automatische Umschaltung bei Pumpenstörung
- potentialfreie Sammelstör- und Hochwassermeldung
Meldung: 1x Sammelstörung
Meldung: 1x Betriebsmeldung
Meldung: 1x Max-Pegelübeschreitung
- Anzeige Serviceintervall
- integrierter Fehlerspeicher
- Steuerung voreingestellt
- Betriebsspannung: 400 V
- Frequenz: 50 Hz
- Schutzart IP 54
- mit 3 m Kabel (32 A) mit integriertem Phasenwender

Leergewicht: ca. 330 kg Betriebsgewicht: ca. 1.200 kg

Planungsfabrikat: ACO LipuSmart-P-OAP NS 4

gewähltes Fabrikat: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.2.10. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Fettschichtdickenmessgerät
Fettschichtdickenmessgerät für
freiaufgestellte Fettabscheideranlagen zur Ermittlung der
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Entsorgungsintervalle.

- stufenlose Messung in Prozent
- mit integrierter SD-Karte (4GB) zur Aufzeichnung des
Messverlaufs, Speicherung auf externe Medien (z.B. Laptop,
Excel)möglich
- Auswertegerät mit Farb-Touchpanel
- mit beheiztem Sondenstab (Temperatur einstellbar) zur
Erhöhung der Betriebssicherheit
- drei potentialfreie Kontakte zur Ausgabe von Voralarm
(einstellbar), Vollalarm (einstellbar) und Störungen
- integrierte Backup-Batterie (CR 2032)
- Messstab mit Einstellskala
Geeignet zur Weiterleitung an die ZLT.
Betriebsspannung: 230 V AC/DC, 2 A
Verbrauch ca. 43 W
Steckerfertig mit 3 m Anschlusskabel
Hinweis: der Einsatz in Verbindung mit weiterführender
Abwasserbehandlung ist nicht möglich.
Grundsätzlich ist der Einbau der FSDM mit der zuständigen
Behörde abzustimmen.

1,000 St ......................... .........................

4.2.11. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Anschlusskasten mit Unterputzrahmen
Anschlusskasten zu Abscheideranlagen Aufputz
für Entsorgungsanschluss,
für Anschluss Pendelgasleitung
inkl. Storzkupplung für Pendelgasleitung
für Wasseranschluss
Fernbedienung,
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Ausführung "Aufputz",
Frontseite glasgeperlt,
Türanschlag links,
Tür abschließbar,

Unterputzrahmen 421 x 381 x 25 aus Edelstahl

1,000 St ......................... .........................

4.2.12. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Signalanlage
Signalanlage, netzunabhängig
zur Montage ausserhalb des Ex-Bereiches
mit akustischer u. optischer Störmeldung
mit potentialfreiem Kontakt
Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
Gehäuse: 125 x 175 x 75 Polycarbonat
Schutzart: IP65
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Akku: 12 Volt 1.2 AH Bleigel
Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
Schaltkontakt: 4 A
Alarmausgang: 12 V 1 A max.
Kabelverschraubung: 3 Stck M16 x 1,5
Steckerfertig mit 2 m Kabel

1,000 St ......................... .........................

4.2.13. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Blitzleuchte
Blitzleuchte
Spannung: 230 V AC,
Strom: 70 mA,
Temperatur: -20- 50 °C
Lichtart: blinkend,
Schutzart: IP65

1,000 St ......................... .........................

4.2.14. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zulaufschieber DN100
Zulaufschieber DN 100 aus PVC,
beiderseits Steckmuffe mit Lippendichtring für
Rohre mit Ø110 mm, Gesamtmaß 176 x 330 mm (LxH)

1,000 St ......................... .........................

4.2.15. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Ablaufschiebersatz DN80
Absperrschiebersatz DN 80 aus GG
Baulänge 180 mm,
bestehend aus:
Keilflachschieber DN 80
Schrauben, Muttern u. Dichtung,
Nenndruck: PN16

1,000 St ......................... .........................

Summe 4.2. Fettabscheider .........................
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4.3. Enthärtungsanlagen

Enthärtung Duschen

4.3.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrtrenner DN 80
Rohrtrenner DN 80
Bauart BA, DVGW-/SVGW-geprüft, nach dem 3-Kammer-Prinzip mit
2 Rückflussverhinderern und Ablassventil, gemäß DIN 1988, Teil 4
und EN 1717, zur Absicherung bis Flüssigkeitskategorie 4.
Ausführung: Gehäuse aus Sphäroguss, pulverbeschichtet mit
Polyamid, Rückflussverhinderer aus Rotguss, Dichtungen aus
EPDM, Kugelhähne aus Messing, verchromt. Lieferumfang mit
Anschlussstutzen zur Funktionsüberprüfung, Halterung für den
HT-Rohr-Anschluss und Flanschanschluss.
Für eine vollwertige Sicherheitseinrichtung muss bauseitig vor dem
Rohrtrenner ein Schmutzfänger vorgesehen werden! Ebenso ein
zusätzliches Ablassventil vor dem Schmutzfänger und
Absperrarmaturen vor und hinter dem Rohrtrenner.
Technische Daten:
Nenndurchfluss (bei 1 bar Druckverlust) 54 m³/h
Flanschanschluss 80 DN
Einbaulänge 440 mm
Einbaulage waagerecht
max. Temperatur 65 °C
Nenndruck 10 PN
Mindesteingangsdruck 1,5 bar
HT-Rohr-Anschluss 150 mm
Nennweite 80 DN

Fabrikat/Tyo der Planung: Judo / JRT-BA DN 80 oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.3.2. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Enthärtungsanlage 30 m³/h
Enthärtungsanlage
als mengengesteuerte Parallelanlage. Einsatzgebiet vorwiegend in
der Sanitärtechnik (Teilenthärtung mit kurzfristigen
Entnahmespitzen). Wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von
klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser
eingesetzt.
Steuerungsart mengenabhängig: Programmwerk mit
Mengenvoreinstellung und automatischer Rückstellung. Löst nach
Durchsatz der voreingestellten Wassermenge die
Regeneration aus, die vollautomatisch über das Programmwerk
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abläuft (Parallelbetrieb).
Sie kann auch von Hand ausgelöst werden. Durch optimierte Harz-
und Regeneriertechnologie werden erhöhte Durchflussleistungen bei
gleichzeitig gegenüber
Standardtechnologie verkürzter Regenerationsdauer, reduziertem
Salzverbrauch und verringerten Spülwassermengen, sowie
raumsparende Bauweise erreicht.
Ausführung: 2 glasfaserverstärkte Filterbehälter,2
Zentralsteuerventile aus Rotguss mit Oberdüse für automatische
Regeneration, mit Düsenstab und unterem Verteilsystem,
Steuergerät mit Möglichkeit der Programmierung einer
Zwangsregeneration, potenzialfreie
Störmeldung, Kontaktwasserzähler, Behälterfüllungen aus
Ionenaustauscherharz in
Lebensmittelqualität mit Kiesstützschicht, 2 Motorkugelhähne, 2
Salzlöse- und Vorratsbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit
Trägerboden und Soleventil, inklusive interne verbindende
Verrohrung (PVC).
Zur Bestimmung der Gesamthärte im Rohwasser ist ein
Härtemessbesteck im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten:
Durchflussleistung max. 30 m³/h
Dauerdurchfluss max. bei 20°dH auf
- Resthärte < 0,1°dH 9 m³/h
- Verschneidung auf 8°dH 15 m³/h
Rohranschluss 80 DN
Gesamtkapazität 2 x 550 °dH x m³
Druckverlust bei max. Durchfluss 1,2 bar
Rohranschluss
- Enthärtungsanlage 80 DN
- Kontaktwasserzähler 50 DN
Salzverbrauch je Regeneration und
Flasche 21 kg
Fließdruck min. 3 bar
Betriebsdruck max. 8 bar
Betriebstemperatur max. 30 °C
Netzanschluss 230 V 50 Hz
Inhalt Salzlösebehälter 2 x 500 Liter
- ausreichend für ca. 2 x 13 Regenerationen
Rückspülwasser 135 L/Min.
Platzbedarf
- Breite 3500 mm
- Tiefe 1300 mm
- Höhe 2300 mm

Von Anlage als potentialfreie Kontakte der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
- 1x Störmeldung
- Salzmangelmeldung ca. 30%
- Salzmangelmeldung 0%

Fabrikat/Tyo der Planung: Judo / JM-DX 1500 P oder gleichwertig
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Gew. Fabr./Typ: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.3.3. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Automatische Verschneidevorrichtung 1 ¼" mit hydraulischer Steuerung.
Automatische Verschneidevorrichtung 1 ¼"
mit hydraulischer Steuerung, um auch bei stark schwankendem
Wasserverbrauch ein gleichbleibendes Mischungsverhältnis zu
gewährleisten.
Für Hartwasser-Bypass 0,2 - 8 m³/h
Rohranschluss 1 ¼ Zoll
Einbaulänge 130 mm
Einsatzbereich bis 90 °C

Fabrikat/Tyo der Planung: Judo / JAV 1 ¼" oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.3.4. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Desinfektionseinrichtung
Desinfektionseinrichtung
nach dem NaCl-Elektrolyseverfahren, für alle v.g.
Enthärtungsanlagen.
Hinweis: Als Zubehör einmal erforderlich für Einzel-
Enthärtungsanlagen, zweimal erforderlich für Pendel- bzw. Parallel-
Enthärtungsanlagen, sowie dreimal erforderlich für
Triplex-Enthärtungsanlagen.
Ausführung: Elektronisches Steuergerät mit Potentiometer zur
Einstellung der Chlorkonzentration sowie LED für Chlorung und
Bereitschaft, kurzschlussfester Sicherheitstransformator mit
Eurostecker, Anschlussadapter mit integrierter Elektrode und
Anschlussleitung sowie zweimal Verschraubung mit Schlauchtülle
und Schlauchschelle.
Technische Daten:
Anschluss Schlauchtülle 16 mm
Spannungsversorgung primär 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Schutzart Steuergerät 41 IP
Schutzklasse Sicherheitstransformator II
Abmessungen Steuergerät
- Breite 54 mm
- Höhe 110 mm
- Tiefe 30 mm
Abmessungen Sicherheitstransformator
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- Breite 48 mm
- Höhe 110 mm
- Tiefe 40 mm

Fabrikat/Tyo der Planung: Judo / JCLE 5 E oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ: '.............................'

2,000 St ......................... .........................

4.3.5. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Salzmangelanzeige
Salzmangelanzeige
zur Füllstandsüberwachung von Regeneriersalz in Salzlöse- und
Vorratsbehältern von
Einzel-, Pendel- und Parallel-Enthärtungsanlagen (zeit- sowie
mengengesteuert), Heißwasser-Einzel-Enthärtungsanlagen
(zeitgesteuert) sowie Einzel-, Pendel-, Parallel- und Triplex-
Enthärtungsanlagen (mengengesteuert).
Ausführung: Schaltkasten aus ABS mit Steckernetzteil
230VAC/24VDC, LED-Betrieb und
Salzmangel, Teach-Taste für Leer- bzw. Vollabgleich,
zwei potenzialfreien Wechselkontakten für Anschluss ZLT,
kapazitivem Näherungsschalter mit Betriebsspannungs- und
Funktionsanzeige sowie 2 m Anschlussleitung.
Technische Daten:
Spannungsversorgung 230/50 VAC/Hz
Max. Kontaktbelastung Wechselkontakte 230/30/2 VAC/VDC/A
Abmessungen Schaltkasten (BxHxT) 127x84x56 mm
Schutzart Schaltkasten 54 IP
Schutzart Näherungsschalter 67 IP

Fabrikat/Tyo der Planung: Judo / JSMA oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ: '.............................'

2,000 St ......................... .........................

4.3.6. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Regeneriersalz in Tablettenform
Regeneriersalz in Tablettenform
nach DIN EN 973 Typ A, 25 kg

10,000 St ......................... .........................
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Enthärtung Duschen

4.3.7. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrtrenner DN 100
Rohrtrenner DN100
Bauart BA, DVGW-/SVGW-geprüft, nach dem 3-Kammer-Prinzip mit
2 Rückflussverhinderern und Ablassventil, gemäß DIN 1988, Teil 4
und EN 1717, zur Absicherung bis Flüssigkeitskategorie 4.
Ausführung: Gehäuse aus Sphäroguss, pulverbeschichtet mit
Polyamid,
Rückflussverhinderer aus Rotguss, Dichtungen aus EPDM,
Kugelhähne aus Messing, verchromt.
Lieferumfang mit Anschlussstutzen zur Funktionsüberprüfung,
Halterung für den HT-Rohr-Anschluss und Flanschanschluss.
Für eine vollwertige Sicherheitseinrichtung muss bauseitig vor dem
Rohrtrenner ein Schmutzfänger vorgesehen werden! Ebenso ein
zusätzliches Ablassventil vor dem
Schmutzfänger und Absperrarmaturen vor und hinter dem
Rohrtrenner.
Technische Daten:
Nenndurchfluss (bei 1 bar Druckverlust) 108 m³/h
Flanschanschluss 100 DN
Einbaulänge 530 mm
Einbaulage waagerecht
max. Temperatur 65 °C
Nenndruck 10 PN
Mindesteingangsdruck 1,5 bar
HT-Rohr-Anschluss 150 mm
Nennweite 100 DN

Fabrikat/Tyo der Planung: Judo / JRT-BA DN 100 oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.3.8. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Enthärtungsanlage 40 m³/h
Enthärtungsanlage 40 m³/h 6°dh
als mengengesteuerte Triplexanlage. Einsatzgebiet für kontinuierliche
Weichwasserentnahme mit hohen Entnahmeleistungen. Wird zur
Enthärtung durch
Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und
Brauchwasser eingesetzt.
Steuerungsart mengenabhängig: Wie Doppelanlage, jedoch mit 3
Behältern, 2 in Parallelbetrieb und einer in Regeneration bzw. Stand-
by. Programmwerk mit Mengenvoreinstellung und automatischer
Rückstellung. Löst nach Durchsatz der
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voreingestellten Wassermenge die Regeneration aus, die
vollautomatisch über das Programmwerk abläuft (Parallelbetrieb). Sie
kann auch von Hand ausgelöst werden. Die
Regenerationsabläufe der drei Behälter sind gegenseitig verriegelt.
Durch optimierte Harz- und Regeneriertechnologie werden erhöhte
Durchflussleistungen bei gleichzeitig
gegenüber Standardtechnologie verkürzter Regenerationsdauer,
reduziertem Salzverbrauch und verringerten Spülwassermengen,
sowie raumsparende Bauweise erreicht.
Ausführung: 3 glasfaserverstärkte Filterbehälter, 3 Zentralsteuerventile
aus Rotguss mit Oberdüse für automatische Regeneration, mit
Düsenstab und unterem Verteilsystem,
Steuergerät mit Möglichkeit der Programmierung einer
Zwangsregeneration, potenzialfreie Störmeldung,
Kontaktwasserzähler, Behälterfüllungen aus Ionenaustauscherharz in
Lebensmittelqualität mit Kiesstützschicht, 3 Motorkugelhähne, 3
Salzlöse- und
Vorratsbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit Trägerboden und
Soleventil, inklusive interne verbindende Verrohrung (PVC).
Zur Bestimmung der Gesamthärte im Rohwasser ist ein
Härtemessbesteck im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten:
Dauerdurchflussleistung max. 40 m³/h
Dauerdurchfluss max. bei 20°dH auf
- Resthärte < 0,1°dH 34 m³/h
- Verschneidung auf 8°dH 56 m³/h
Rohranschluss 100 DN
Gesamtkapazität 3 x 1110 °dH x m³
Druckverlust bei max. Durchfluss 1,5 bar
Rohranschluss
- Enthärtungsanlage 100 DN
- Kontaktwasserzähler 50 DN
Salzverbrauch je Regeneration und
Flasche 42 kg
Fließdruck min. 3 bar
Betriebsdruck max. 8 bar
Betriebstemperatur max. 30 °C
Netzanschluss 230 V, 50 Hz
Inhalt Salzlösebehälter 3 x 800 Liter
- ausreichend für ca. 3 x 8 Regenerationen
Rückspülwasser 205 L/Min.
Platzbedarf
- Breite 5300 mm
- Tiefe 2600 mm
- Höhe 2300 mm

Von Anlage als potentialfreie Kontakte der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
- 1x Störmeldung
- Salzmangelmeldung ca. 30%
- Salzmangelmeldung 0%

Fabrikat/Tyo der Planung: Judo / JM-DX 2000 T oder gleichwertig
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Gew. Fabr./Typ: '.............................'

1,000 St ......................... .........................

4.3.9. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Automatische Verschneidevorrichtung 1 ¼" mit hydraulischer Steuerung.
Automatische Verschneidevorrichtung 1 ¼"
mit hydraulischer Steuerung, um auch bei stark schwankendem
Wasserverbrauch ein gleichbleibendes Mischungsverhältnis zu
gewährleisten.
Für Hartwasser-Bypass 0,2 - 8 m³/h
Rohranschluss 1 ¼ Zoll
Einbaulänge 130 mm
Einsatzbereich bis 90 °C

Fabrikat/Tyo der Planung: Judo / JAV 1 ¼" oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ: '.............................'

2,000 St ......................... .........................

4.3.10. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Desinfektionseinrichtung
Desinfektionseinrichtung
nach dem NaCl-Elektrolyseverfahren, für alle v.g.
Enthärtungsanlagen.
Hinweis: Als Zubehör einmal erforderlich für Einzel-
Enthärtungsanlagen, zweimal erforderlich für Pendel- bzw. Parallel-
Enthärtungsanlagen, sowie dreimal erforderlich für
Triplex-Enthärtungsanlagen.
Ausführung: Elektronisches Steuergerät mit Potentiometer zur
Einstellung der Chlorkonzentration sowie LED für Chlorung und
Bereitschaft, kurzschlussfester Sicherheitstransformator mit
Eurostecker, Anschlussadapter mit integrierter Elektrode und
Anschlussleitung sowie zweimal Verschraubung mit Schlauchtülle
und Schlauchschelle.
Technische Daten:
Anschluss Schlauchtülle 16 mm
Spannungsversorgung primär 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Schutzart Steuergerät 41 IP
Schutzklasse Sicherheitstransformator II
Abmessungen Steuergerät
- Breite 54 mm
- Höhe 110 mm
- Tiefe 30 mm
Abmessungen Sicherheitstransformator
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- Breite 48 mm
- Höhe 110 mm
- Tiefe 40 mm

Fabrikat/Tyo der Planung: Judo / JCLE 5 E oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ: '.............................'

3,000 St ......................... .........................

4.3.11. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Salzmangelanzeige
Salzmangelanzeige
zur Füllstandsüberwachung von Regeneriersalz in Salzlöse- und
Vorratsbehältern von
Einzel-, Pendel- und Parallel-Enthärtungsanlagen (zeit- sowie
mengengesteuert), Heißwasser-Einzel-Enthärtungsanlagen
(zeitgesteuert) sowie Einzel-, Pendel-, Parallel- und Triplex-
Enthärtungsanlagen (mengengesteuert).
Ausführung: Schaltkasten aus ABS mit Steckernetzteil
230VAC/24VDC, LED-Betrieb und
Salzmangel, Teach-Taste für Leer- bzw. Vollabgleich,
zwei potenzialfreien Wechselkontakten für Anschluss ZLT,
kapazitivem Näherungsschalter mit Betriebsspannungs- und
Funktionsanzeige sowie 2 m Anschlussleitung.
Technische Daten:
Spannungsversorgung 230/50 VAC/Hz
Max. Kontaktbelastung Wechselkontakte 230/30/2 VAC/VDC/A
Abmessungen Schaltkasten (BxHxT) 127x84x56 mm
Schutzart Schaltkasten 54 IP
Schutzart Näherungsschalter 67 IP

Fabrikat/Tyo der Planung: Judo / JSMA oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ: '.............................'

2,000 St ......................... .........................

4.3.12. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Regeneriersalz in Tablettenform
Regeneriersalz in Tablettenform
nach DIN EN 973 Typ A, 25 kg

20,000 St ......................... .........................
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Summe 4.3. Enthärtungsanlagen .........................
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4.4. Druckerhöhungsanlage

Druckerhöhung Regiekanzel

4.4.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Druckerhöhungsanlage Schaltdruckdifferenz 2,5bar Membran-Enddruckbehälter 80l
Unterwassermotorpumpe
Mehrpumpenanlage / Haupt-Reserve

Druckerhöhungsanlage gemäß DIN 1988 und
DIN EN 806.
Bestehend aus normalsaugenden, parallel geschalteten, vertikalen
Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen in Trockenläuferausführung; jede
Pumpe verfügt über einen Frequenzumrichter. Anschlussfertig mit
Edelstahl-Verrohrung, auf Grundrahmen montiert, einschließlich
Steuereinrichtung mit benötigter Mess- und Einstellungsausstattung.
Zur Förderung von Trinkwasser oder anderen Wässern, die das
Material weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine
abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten.

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten
Signale der Anlage je Pumpe:
Meldung: 1x Sammelstörung

- System erfüllt alle Anforderungen der DIN 1988 (EN 806)
- WRAS/KTW/ACS-Zulassung der Pumpen für alle
mediumberührenden Teile (EPDM-Ausführung)
- Pumpenhydraulik mit IE4 IEC Norm-Motoren, mit
Frequenzumrichtern
- Integrierte Trockenlauferkennung mit automatischer Abschaltung
bei Wassermangel
- Medienberührte Teile korrosionsfest
- Werkseitige Prüfung und Voreinstellung auf optimalen
Arbeitsbereich (inkl. Prüfbescheinigung auf der Basis von EN 10204 -
3.1)

- Grundrahmen aus verzinktem Stahl mit
höhenverstellbaren Schwingungsdämpfern zur
Körperschallisolierung
Druckseitig:
- Absperrarmatur an jeder Pumpe
- Rückflussverhinderer an jeder Pumpe
- Membrandruckbehälter 8 l, PN 16
- Drucksensor 4..20 mA
- Manometer
Saugseitig:
- Absperrarmatur an jeder Pumpe
- Drucksensor 4..20 mA
- Manometer
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- Automatische Pumpensteuerung über elektronischen Controller im
Stahlblechgehäuse, Schutzart IP54 bestehend aus interner
Steuerspannungsversorgung,  analoge und digitale Ein- und
Ausgänge, zur Ansteuerung elektronischer Pumpen mit FU.

- beleuchtetes Display zur Anzeige der
Betriebsdaten, Regler-Parameter, Betriebszustände,
Fehlermeldungen und Historienspeicher
- LEDs zur Anzeige des Anlagenzustandes (Betrieb/Störung)
- Werkseitig voreingestellte Parameter für einfache
Inbetriebnahme
- Feststellbarer Hauptschalter
- Betrieb mit/ohne Reservepumpe wählbar durch den Kundendienst
- Betriebsstundenzähler je Pumpe und für Gesamtanlage
- Schaltspielzähler je Pumpe und für Gesamtanlage
- Fehlerspeicher für die letzten 16 Störungen

- Vollautomatische Regelung von 1 bis 4 frequenzgeregelten
Pumpen über Soll-/Istwertvergleich
- Sollwertumschaltung: Zweiter Sollwert per Kontakt aktivierbar
- Externe Sollwert-Fernverstellung über 4…20 mA-Signal
- Automatische, lastabhängige Zuschaltung von 1 bis
n Spitzenlastpumpen
- Betriebsmodus der Pumpen frei wählbar (Hand, Aus, Automatik)
- Automatischer Pumpentausch einstellbar: zyklisch
(Berücksichtigung der Betriebsstunden) oder ohne Berücksichtigung
der Betriebsstunden
- Automatischer, einstellbarer Pumpentestlauf

- Ausgabe Istwert des Systems über Analogsignal 0 - 10 Volt
- 4 - 20 mA-Sensorsignal (Drahtbruchüberwachung der
Geberstrecke)
- Absicherung der Pumpennetzzuleitungen durch
Leitungsschutzschalter
- Automatische Umschaltung bei Störung einer Betriebspumpe auf
die Reservepumpe
- Nullmengentest zur Abschaltung der Anlage wenn keine
Wasserentnahme erfolgt
- Rohrfüllfunktion zur Erstbefüllung des Verbrauchernetzes
- Wassermangelschutz über Kontakt, z. B. Schwimmer- oder
Druckschalter

Zubehör
- Bausatz WMS zur Wassermangelsicherung
- Flexible Anschlussleitungen oder Kompensatoren
- Vorbehälter für Systemtrennung
- Membrandruckbehälter
- Gewindekappen für Anlagen mit Gewindesammelverrohrung

Eingehaltene Normen
- Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen DIN 1988 (EN 806)
- Membrandruckbehälter/Membran-Druckausdehnungsgefäß DIN
4807

- Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen
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Betriebsmitteln EN 50178
- Elektrische Ausrüstung von Maschinen EN 60204-1
- Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche
Zwecke EN 60335-1
- Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen EN 60439-1/61439-1
- EMV - Störfestigkeit für Industriebereiche EN 61000-6-2
- EMV - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und
Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (EN 61000-6-3)

Betriebsdaten
Fördermedium: Wasser 100 %
Medientemperatur: 10 °C
Angefragter Förderstrom: 1,98 m³/h
Angefragte Förderhöhe: 50,00 m
Anzahl der Pumpen: 2
Medientemperatur: 3...50 °C
Umgebungstemperatur: 5...40 °C
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Maximaler Zulaufdruck: 10 bar

Motordaten
Netzanschluss: 3~400V/50 Hz
Motornennleistung: 0,75 kW
Nennstrom: 1,8 A
Nenndrehzahl: 3500 1/min
Isolationsklasse: F
Schutzart Motor: IP55
Schutzart Schaltgerät: IP54

Werkstoffe
Pumpengehäuse: 1.4301
Laufrad: 1.4307
Welle: 1.4301
Wellendichtung: Q1BE3GG
Material Dichtung: EPDM
Material Verrohrung: 1.4307

Saugseitiger Rohranschluß: R 1½, PN10
Druckseitiger Rohranschluss: R 1½, PN16

Gewicht netto ca.: 118 kg

Planungsfabrikat: Wilo SiBoost Smart 2 Helix VE 206

gewähltes Fabrikat: '.............................'

1,000 St ......................... .........................
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4.4.2. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Zubehör
Zubehör

1,000 St ......................... .........................

Summe 4.4. Druckerhöhungsanlage .........................
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4.5. Hygienespülstationen

4.5.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Hygienespüleinr. elektron. DN15 Magnetselbstschlussventil Vorabsperr. programmierbar
Elektronische Spüleinrichtung zur Verhinderung von
Trinkwasserstagnation in Rohrleitungen, DN 15, mit
Gewindeanschluss, mit Magnet-Selbstschlussventil und
Vorabsperrung als Durchgangsventil, Ventil in Ruhestellung
geschlossen, Auslösung programmierbar, mit Wandabdeckplatte aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Bemessungsbetriebsspannung 12 V AC.

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten
1x Störmeldung

45,000 St ......................... .........................

Summe 4.5. Hygienespülstationen .........................

Summe 4. KG 411/412 - Geräte .........................
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5. KG 411/412 - Einrichtungsgegenstände

Der Bemusterungskatalog wird derzeit erstellt und soll mit der PL und
dem TS abgestimmt werden. Anschließend erfolgt die Übernahme
der Positionen ins LV.
Der Bemusterungskatalog orientiert sich an der Maßnahme WOST.
Für optisch ansprechende Räumlichkeiten werden jedoch von den
öfftl. WC's abweichende Einrichtungsgegenstände vorgesehen.
Zudem werden in den den Haftzellen zugeordneten Sanitärbereichen
der GeSa vanadelensichere EInrichtungsgegenstände und
Armaturen vorgesehen.

5.1. Installationselemente

Installationselemente

5.1.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Element für Wand-WC, 112 cm, mit UP-SPK 12 cm
Element für Wand-WC, 112 cm, mit UP-Spülkasten 12 cm

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN
  33:2011-11
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

Eigenschaften
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am
  UP-Spülkasten werkzeuglos
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von
  Dusch-WCs
- 25 Jahre Ersatzteilsicherheit
- UP-Spülkasten einteilig mit geschweißtem Spülrohr

Technische Eigenschaften
- Nettogewicht: 13,645 kg
- Breite: 50 cm
- Höhe: 112 cm
- Tiefe: 12 cm
- Fließdruck: 10-1000 kPa
- Große Spülmenge Einstellbereich: 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich: 2-4 l

zusätzlicher Lieferumfang
- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem
  Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 239 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Gew. Fabrikat/Typ:'___________________________'

93,000 St ......................... .........................

5.1.2. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Element für Wand-WC, 120cm, mit  UP-SPK 12cm, mit Hygienesp./1 WA
Element für Wand-WC, 120 cm, mit UP-Spülkasten 12 cm, mit
Hygienespülung

Verwendungszwecke
- Zum Verhindern von Stagnation in
  Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe
  Vorwandinstallatin
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe
  Systemwände
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm
- Serviceöffnung mit integriertem Feuchtigkeitsschutz
- Intervallspülung Einstellbereich 1-7 Tage
- Intervallspülzeit Einstellbereich 10 sec. - 10 min.

Eigenschaften
- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Fußstützen mit Rutschhemmung
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW
  50 und UW 75 und Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositin
  werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor
  Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von
  Dusch-WCs
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Mit Control App kompatibel
- Funktionsstatistiken via Control App
  abrufbar
- Schnittstelle Digital I/O
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- Anschluss an Bus (BUS) direkt oder über
  Buskonverter
- Drahtgebunden vernetzbar mit Gateway via
  Bus (BUS)
- Rückstausensor eingebaut
- Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch
  Buskonverter mit integriertem Netzteil

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 240 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Externer Temperatursensor anschließbar
- Interner Volumenstromsensor anschließbar

Technische Eigenschaften
- Nettogewicht: 15,260 kg
- Breite: 50 cm
- Höhe: 120 cm
- Tiefe: 12 cm
- Betriebsspannung: 12 V DC
- Fließdruck: 10-1000 kPa
- Große Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten: 4
  / 4,5 / 6 / 7,5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten:
  2-4 l
- Maximale Spülzeit pro Tag und Magnetventil: 10 min
- Maximales Spülvolumen pro Tag und Magnetventil: 40 l
- Minimales Spülintervall: 24 h
- Schutzart: IP45
- Spülleistung pro Magnetventil: 4 l/min
- Anschluss: 1 Wasseranschluss

zusätzlicher Lieferumfang
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
- 2 Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und
  Durchflussbegrenzer
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial

Gew. Fabrikat/Typ:'___________________________'

24,000 St ......................... .........................

5.1.3. Element  Beh-WC höhenverstellb.
Duofix Element für WWC, 112 cm, mit, Sigma UP-SPK 12cm, BF,
Stütz/Haltegriffe
Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-
Spülkasten 12 cm, barrierefrei, WC höhenverstellbar, für Stütz- und
Haltegriffe

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN
33:2011-11
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

Eigenschaften
- WC-Keramik im fertigen Bad nachträglich
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höhenverstellbar, 41-49 cm ab Fertigfußboden
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am
UP-Spülkasten werkzeuglos
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von
Geberit AquaClean Dusch-WCs
- 50 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Eigenschaften
- Fließdruck: 10-1000 kPa
- Große Spülmenge Einstellbereich: 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich: 2-4 l
- Maximale Wassertemperatur: 25 °C
- Breite: 88 cm
- Höhe: 112 cm
- Tiefe: 17 cm
- Nettogewicht: 33,500 kg

zusätzlicher Lieferumfang
- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem
Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 4 Wandanker
- Anschlussset für WC, D 90 mm
- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Bauschutz für Verstellbereich von Spülbogen und
Anschlussbogen
- UP-Dose für Bohrloch D 68 mm, für Elektroanschluss
- Befestigungsmaterial
- Abdeckplatte mit Schallschutzset, für Geberit
Duofix Element für Wand-WC, WC höhenverstellbar

Hersteller und Typ Geberit  Duofix  111.904.00.5
oder gleichwertig

Gew. Fabrikat/Typ:'___________________________'

12,000 St ......................... .........................

5.1.4. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Element für Waschtisch, 112 cm, Einlocharmatur, Standarmatur
Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Für Standarmaturen

Eigenschaften
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar
  und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
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Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl
- Nettogewicht: 9,850 kg
- Breite: 50 cm
- Höhe: 112 cm
- Tiefe: 7,5 cm

zusätzlicher Lieferumfang
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm
- Dichtung D 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Gew. Fabrikat/Typ:'___________________________'

159,000 St ......................... .........................

5.1.5. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Element für Urinal 112-130 cm Universal für verdeckte Urinalsteuerung
Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für verdeckte
Urinalsteuerung

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau

Eigenschaften
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Universelles UP-Gehäuse für
  Urinalsteuerungen
- Befestigung für Zulauf D 32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar
  und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und
  höhenverstellbar

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl
- Nettogewicht: 13,100 kg
- Breite: 50 cm
- Höhe: 112-130 cm
- Tiefe: 7,5 cm
- Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer:
  0,24 l/s
- Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer:
  0,3 l/s
- Fließdruck: 100-800 kPa

zusätzlicher Lieferumfang
- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz mit Deckel
- Schutzstopfen

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 243 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Anschlussbogen aus PE-HD, D 63 / 50 mm
- Dichtung D 57 / 50 mm
- Schutzkappe
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

Gew. Fabrikat/Typ:'___________________________'

37,000 St ......................... .........................

5.1.6. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Element für Waschtisch, barrierefrei
Element für Waschtisch, 8298 cm, Standarmatur, mit UP-
Geruchsverschluss
Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
Eigenschaften
- Befestigungsabstand Waschtisch 538 cm
- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher
Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage +/- 3 cm
höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und
schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl
- Nettogewicht: 9,716 kg
- B / Breite (cm): 50 cm
- H / Höhe (cm): 82-98 cm
- T / Tiefe (cm): 7,5 cm
zusätzlicher Lieferumfang
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutz
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Fabrikat/Typ der Planung: Geberit / Duofix Element für WT
barrierefrei oder gleichwertig

Gew. Fabrikat/Typ:'___________________________'

12,000 St ......................... .........................

5.1.7. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Element für Urinal, 130 cm
Element für Urinal, 112130 cm, universell, für verdeckte
Urinalsteuerung
Verwendungszwecke
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Eigenschaften
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112130 cm
- Universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Befestigung für Zulauf D 32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und
schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Stahl
- Nettogewicht: 13,100 kg
- Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer (l/s): 0,24 l/s
- Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer (l/s): 0,3 l/s
- Fließdruck (kPa): 100-800 kPa
- Maximale Wassertemperatur (Grad C): 30 Grad C
- Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas (kPa): 300 kPa
- Maximaler Prüfdruck Wasser (kPa): 1600 kPa
- B / Breite (cm): 50 cm
- H / Höhe (cm): 112-130 cm
- T / Tiefe (cm): 7,5 cm
zusätzlicher Lieferumfang
- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz mit Deckel
- Schutzstopfen
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 63 / 50 mm
- Dichtung D 57 / 50 mm
- Schutzkappe
- 2 Gewindestangen M8
- Befestigungsmaterial

Fabrikat/Typ der Planung: Geberit / DuofixBasic Element für Urinal,
130 cm oder gleichwertig

Gew. Fabrikat/Typ:'___________________________'

92,000 St ......................... .........................

5.1.8. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Element für Ausgussbecken
Element für Ausgussbecken, 130 cm,
Wandarmatur AP
Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
Eigenschaften
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und
schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
Technische Eigenschaften
- Nettogewicht: 12,572 kg
- B / Breite (cm): 50 cm
- H / Höhe (cm): 130 cm
- T / Tiefe (cm): 8,3 cm
zusätzlicher Lieferumfang
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- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 / 63 mm
- Dichtung D 57 / 50 mm
- Dichtung D 57 / 40 mm
- Befestigungsmaterial

Fabrikat/Typ der Planung: Geberit / Duofix Element für
Ausgussbecken oder gleichwertig

Gew. Fabrikat/Typ:'___________________________'

25,000 St ......................... .........................

5.1.9. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Traverse für Standarmatur, Küchenspüle
Traverse für Standarmatur, Küchenspüle
Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
Eigenschaften
- Traverse verzinkt
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
Technische Eigenschaften
- Nettogewicht: 1,684 kg
zusätzlicher Lieferumfang
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2",
 MF-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm
- Dichtung D 44 / 40 mm
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Fabrikat/Typ der Planung: Geberit / Duofix Traverse für
Standarmatur, Küchenspüle oder gleichwertig

Gew. Fabrikat/Typ:'___________________________'

12,000 St ......................... .........................

Summe 5.1. Installationselemente .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 247 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

5.2. Einrichtungsgegenstände & Armaturen - Betriebsgebäude

5.2.1. STLB-Bau: 10/2023 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Tiefspül-WC Sanitärporzellan glasiert abgerundet hängend Ausladung 500-600mm
Tiefspül-WC DIN EN 997, aus Sanitärporzellan, glasiert, Farbton
weiß, abgerundet, mit wasserabweisender Beschichtung, mit
geschlossenem Spülrand, mit Bohrungen, wandhängend, Spülmenge
6 l, Ausladung über 500 bis 600 mm, Abgang waagerecht,
Befestigung an Installationselement, mit Schallschutz DIN 4109-1,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Rechteckige Beckenform vorne übergehend
in einen Halbkreis'
Hersteller und Typ 'Vigour Derby'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

117,000 St ......................... .........................

5.2.2. Schallschutzset für Wand-WC
Schallschutzset für Wand-WC
Zur Körperschalldämmung von WCs und Bidets
Werkstoff PE-E
Lieferumfang
2 Unterlegscheiben
2 Schallschutzhülsen
Schalldämmmatte

117,000 St ......................... .........................

5.2.3. STLB-Bau: 04/2022 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
WC-Sitz Deckel Kunststoff
WC-Sitz mit Deckel, aus Kunststoff, Farbton weiß, Ausführung
'Rechteckige Beckenform vorne übergehend in einen Halbkreis'
mit Befestigungselementen mit Absenkautomatik, aus Kunststoff,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr
'verdeckte Scharniere aus Edelstahl'Hersteller und Typ 'Vigour Derby'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

117,000 St ......................... .........................
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5.2.4. STLB-Bau: 10/2023 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Abdeckpl. Einbauspülkasten Einmengenspülung Stahl niro Betätigungselement Stahl niro
Abdeckplatte für Einbauspülkasten, für Einmengenspülung, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gebürstet, mit
Betätigungselement, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
gebürstet, Auslösung manuell, für Betätigung von vorn,
Hersteller und Typ 'Geberit Sigma 10'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

117,000 St ......................... .........................

5.2.5. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
WC-Bürstenhalter
WC-Bürstenhalter mit verdecktem Bürstenkopf, Ausführung oben
offen, Behälter Edelstahl gebürstet, Innentopf und WC-Bürste aus
schwarzem Kunststoff, Bürstenentnahme nach oben, Innentopf zur
Reinigung herausnehmbar, Vier-Punkt-Befestigung, inklusive
Befestigungsmaterial, für Aufputzmontage

H x B x T: 185 x 100 x 113 mm (ohne Griff)

Hersteller und Typ Air-Wolf Serie Alpha
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

117,000 St ......................... .........................

5.2.6. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
WC-Papierspender 2 Rollen
Toilettenpapierspender aus Edelstahl für 2 Standardrollen

Technische Daten
Gehäuse: Edelstahl rostfrei, geschliffen mit Anti-Fingerprint-
Beschichtung (Steel Touch)
Füllmenge (WC-Papier): 2 Standardrollen (Rollendurchmesser max.
120 mm)
mit Sichtfenster
Schloss, Kunststoff

Montage: Wandmontage mit 3 Schrauben und Dübeln

Abmessungen (B x H x T) in mm: ca 144x317x166

Hersteller und Typ Ophardt SANTral Claasic TRU 2-2 E ST
oder gleichwertig
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Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

117,000 St ......................... .........................

5.2.7. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Hygieneabfallbehälter
Hygieneabfallbehälter mit 8 Liter Volumen / mit an drei Seiten
ansetzbarem Beutelhalter für ca. 50 einzelne Hygienebeutel aus
Papier oder zwei Nachfüllkartons mit ca. 25 - 30 Hygienebeuteln aus
Kunststoff / Edelstahl gebürstet / Montage des Beutelhalters am
Behälter nach Wahl des Monteurs links, rechts oder an der Front des
Behälters in bestmöglicher Greifnähe zum WC-Sitz / Befestigung
über Einstecklaschen am Behälterboden und zusätzliche Verklebung
mit mitgeliefertem Klebeband / mit Klappdeckel oben und einer
Griffleiste mit geringstmöglicher Berührungsfläche / mit
innenliegender Beutelhalterung zur verdeckten Anbringung des
Abfallbeutels / Vier-Punkt-Befestigung / inklusive Sechskant-
Befestigungsschrauben in Edelstahl / für Aufputzmontage

Hersteller und Typ Air-Wolf Serie Lobo
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

70,000 St ......................... .........................

5.2.8. Wandhaken, als Mantelhaken
Wandhaken, als Mantelhaken
Universalhaken, massiver Zylinder, aus geschliffenem Edelstahl mit
Hygiene Anti-Fingerprint-Beschichtung (AFP),
Abmessung (Ø x L) 16 x 50 mm

Fabrikat/Typ der Planung: Ophardt/UHU VA oder gleichwertig

Hersteller und Typ 'Ophardt/UHU VA '
vom Bieter einzutragen.

117,000 St ......................... .........................

5.2.9. STLB-Bau: 10/2023 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Waschbecken wandhängend Sanitärporzellan B 500-550mm Ausladung 400-450mm
Waschbecken DIN EN 31 (wandhängend), Beckeninnenform oval,
aus Sanitärporzellan, Farbton weiß, glasiert, mit Loch für
Einlocharmatur, mit Überlauf, für Ablaufventil, Breite über 500 bis
550 mm, Ausladung über 400 bis 450 mm, Befestigung an
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Installationselement, mit Schallschutz DIN 4109-1,
Hersteller und Typ 'Vigour Derby'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

159,000 St ......................... .........................

5.2.10. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Elektronik-Waschtischmischer mit Mischung
Waschtischarmatur, Touch, chrom, mit IR-Sensor, Netzbetrieb AP,
mit Mischung, G3/8

 Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, mit Mischung, verchromt
Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:
• für Kalt- und Warmwasseranschluss
• modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Metallgehäuse,
verchromt
• funktionssicheres und druckstoßarmes Magnetventil und
Strahlregler
• Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung),
MikroprozessorElektronik
• Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen
• Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit, mit Touch einstellbar
• Rückschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
• Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen), mit Touch
auslösbar
• Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit, mit Touch einstellbar
• Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere
Abdeckung)
• Heißwassersperre einstellbar
• 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung, mit Touch aktivierbar

Anschluss-Nennweite: G3/8,
Funktionsfeld: Touch, Touch - Zusatzfunktionen aktivierbar
Bedienung: mit IR-Sensor, berührungslose Auslösung
Mischung: mit Mischung, mit Mischerhebel zur
Temperaturregulierung
Stromversorgung: Netzbetrieb AP, Steckernetzgerät 230V/6V
Farbe: chrom,

Netzbetrieb: Steckernetzgerät 230 V/DC / 6 V/DC
Betriebsdruck: 0,3 – 10 bar
Wassertemperatur (max.): 80 °C
Durchflussmenge (ca.): 6 l/min (3 bar)
Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Touch 0 – 10 s
einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min
voreingestellt
(mit Touch 0,5 – 20 min einstellbar)
Kurz-Aus: 2 min fixiert
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)
Druckschläuche: 350 mm
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Eckventilanschlüsse: G 3/8''
Normen: DIN EN 200; Geräuschklasse I; PA-IX 28707 / IO; CE
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Hersteller und Typ Conti maxx
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

159,000 St ......................... .........................

5.2.11. STLB-Bau: 10/2019 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Geruchverschluss Prüfzeichen Waschbecken 1 1/4xDN40 Messing
Röhrengeruchverschluss
Geruchverschluss DIN 19541 mit Prüfzeichen, für Waschbecken, 1
1/4 x DN 40, aus Messing, verchromt, als Röhrengeruchverschluss,
für Wandanschluss, verstellbar, mit Rosette.

159,000 St ......................... .........................

5.2.12. STLB-Bau: 10/2019 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Ablaufventil Waschbecken DN40 Stahl niro Kunststoff Simplexventil
Ablaufventil für Waschbecken DN 40, Oberteil aus nichtrostendem
Stahl, Unterteil aus Kunststoff, als Simplexventil, mit flachem Sieb
ohne Überlauf, Gewindeanschluss aus Messing.

159,000 St ......................... .........................

5.2.13. STLB-Bau: 10/2019 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Eckventil DN10 G1/2 Absperr- Anschlussventil Messing Rückflussverhinderer
Entleerungsstutzen Rosette
Eckventil, DN 10, Geräuschverhalten DIN 4109-1 Gruppe I, mit
Prüfbericht, mit Abgangsgewindeanschluss G 1/2, als Absperr- und
Anschlussventil, aus Messing, verchromt, mit Rückflussverhinderer
und Entleerungsstutzen, mit Rosette.

159,000 St ......................... .........................

5.2.14. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Seifenspender
Seifen-/Desinfektionsmittelspender, 1.200 ml, geschliffener
Edelstahl, mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, mit feuerhemmendem
Nachfüllbehälter mit Kunststoffpumpe, Desinfektions-Sprühpumpe
verbaut, Dosiermenge ca. 0,7 ml/Hub, abschließbar, mit
Sichtfenster, feuerhemmend

Technische Daten
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Spendertyp: nachfüllbarer Spender
Gehäuse: Edelstahl rostfrei, geschliffen mit Anti-Fingerprint-
Beschichtung (Steel Touch)
Füllmenge (ml): 1.200 ml
Dosierpumpe: langlebige Kunststoff-Sprühpumpe
Dosiermenge: 0,7 ml/Hub
Füllgut: Desinfektionsmittel / Seife
Bedienart: Edelstahl-Bedienhebel
Antriebsart: manuell
mit/ohne Sichtfenster: mit Sichtfenster
Schloss: Anti-Vandalismus-Schloss
Feuerhemmende Pumpe: Ja
Feuerhemmender Nachfüllbehälter: Ja
Wandhalter: mit integrierter Rückwand
Montage: Wandmontage mit 4 Schrauben und Dübeln

Abmessungen (B x H x T) in mm ca.: 95x330x140

Fabrikat/Typ der Planung: Ophardt SanTRAL Classic NSU 11 E/D FR
ST oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

159,000 St ......................... .........................

5.2.15. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Papierhandtuchspender
Papierhandtuchspender mit Kunststoffentnahme
für 1 Packung Papierhandtücher (ca. 250-300 Blatt)
geschliffener Edelstahl, mit Anti-Fingerprint-Beschichtung,
abschließbar, mit Sichtfenster

Technsiche Daten:
Gehäuse: Edelstahl rostfrei, geschliffen mit Anti-Fingerprint-
Beschichtung (Steel Touch)
Material: Edelstahl
Füllvolumen (Blatt): ca. 250-300 Blatt
Papiertyp: C-Falz, Lagenfalz / ZZ-Falz, V-Falz, Zick-Zack
Abschließbar: Ja
Montage: Wandmontage mit 4 Schrauben und Dübeln

Abmessungen (B x H x T) in mm ca.: 280x200x135

Hersteller und Typ Ophardt SanTRAL Classic HSU 15 E ST
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

58,000 St ......................... .........................
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5.2.16. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Papierkorb
Papierkorb

Stahldraht weiß pulverbeschichtet (widerstandsfähig gegen Säuren,
Laugen, mechanische Beschädigung), zusammenklappbar,
Maschenweite ca. 6 cm

Höhe: ca. 620mm
Breite: ca. 410mm
Tiefe: ca. 250mm
Fassungsvermögen: ca. 60l

Hersteller und Typ CWS 903102000
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

159,000 St ......................... .........................

5.2.17. STLB-Bau: 10/2023 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Spiegel Sicherheitsspiegel rechteckig H 50 cm B 60 cm C-Kante
Spiegel, als Sicherheitsspiegel, rechteckig,
Höhe '50' cm,
Breite '60' cm, mit C-Kante, poliert und versiegelt, Spiegel ohne
Rahmen, Befestigung mit Spiegelklammern, sichtbare Teile aus
Metall, verchromt.

159,000 St ......................... .........................

5.2.18. STLB-Bau: 04/2022 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Urinal Sanitärporzellan glasiert
Urinal, aus Sanitärporzellan, glasiert, Farbton weiß, mit
Absaugwirkung, mit Membran-Geruchverschluss, ohne
Sperrflüssigkeit, mit Wasserspülung, Zulauf und Ablauf hinten
verdeckt, Befestigung mit Schrauben, verdeckt, mit Schallschutz DIN
4109-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Hersteller und Typ
'Renova Plan'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

37,000 St ......................... .........................
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5.2.19. STLB-Bau: 10/2019 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Urinal-Absauggeruchverschluss Kunststoff
Urinal-Absauggeruchverschluss, aus Kunststoff, für verdeckte
Montage, Abdeckplatte aus Metall, poliert.

37,000 St ......................... .........................

5.2.20. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Urinalsteuerung., elektron. Spülausl., Netzbetrieb, edst. gebürstet, poliert
Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer
Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 10 Abdeckplatte

Verwendungszwecke
- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen

Eigenschaften
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis
auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar
und abfragbar
- Ventilschliessfunktion bei Netzausfall

Technische Eigenschaften
- Mehrfachfarbe/-oberfläche: Platte: gebürstet,
easy-to-clean-beschichtet
Designring: poliert
- Nettogewicht: 0,490 kg
- Betriebsspannung: 4,5 V DC
- Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer:
0,18 l/s
- Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer:
0,3 l/s
- Erfassungsbereich: 50-1200 mm
- Fließdruck: 100-800 kPa
- Intervallspülung Einstellbereich: 1-168 h
- Intervallspülzeit Einstellbereich: 3-180 s
- Nennspannung: 110-240 V AC
- Netzfrequenz: 50-60 Hz
- Relative Luftfeuchte: < 100 %
- Schutzart: IP45
- Spülzeit Einstellbereich: 1-15 s
- Verweilzeit Einstellbereich: 3-15 s
- Werkstoffbezeichnung: Edelstahl

zusätzlicher Lieferumfang
- Typ 10 Abdeckplatte mit IR-Fenster
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf
Befestigungsrahmen
- Magnetventil
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- Netzteil
- Befestigungsmaterial

Hersteller und Typ Geberit Typ 10
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

37,000 St ......................... .........................

5.2.21. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Brausekopf
Brausekopf feststehend
Ausführung aus Messing,
Brauseboden aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Antikalkdüsen
mit nicht sichtbarer, diebstahlsicherer Befestigung, Normalstrahl, mit
verstellbarem Strahlneigungswinkel, aerosolarm, Gehäuse verchromt
- Steckanschluss und Adapter aus Messing, mit integriertem
Wassermengenregler
- für Installation Wandmontage
Anschluss: G 1/2 B
Durchflussmenge: 0,15 l/s (Wassermengenregler)
Mindestfließdruck: 1,0 bar
Wassertemperatur (max.): 75 °C
Ausladung: 110 mm
Strahlneigungswinkel: 11° bzw. 21°

144,000 St ......................... .........................

5.2.22. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Unterputz Duscharmatur Thermostat
Fertigmontageset für elektronische Duscheinrichtung, ausgeführt als
Unterputz-Dusche in Nennweite DN15.
Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum
Anschluss an Kalt- und Warmwasser.

- Unterputz-Dusche Fertigmontageset mit runder Abdeckplatte
- verdeckte Befestigung, robuste Vierfach-Verriegelung, Mehrfach-
Abdichtsystem
mit Drainageablauf für Kondenswasserbildung
- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301, alle sichtbaren Oberflächen:
Edelstahl gebürstet
- Halterahmen für Abdeckplatte: ABS mit EPDM-Lippendichtung
- Durchführung Funktionselemente und Thermostat inkl. EPDM-
Dichtringen
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- Wasserstrecke mit Magnetventil 6 V/DC bistabil
- Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als
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Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
- sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem
Messing, mit
Sicherheitsanschlag
- Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
- integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und
Rückflussverhinderer und
Siebkartuschen für Wasserzuläufe
- alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei
Wartungsarbeiten
demontierbar
- elektronische Bedienung der Duschfunktion über Piezo-Taster mit
Start/Stopp-Funktion; Piezo-Taster: Farbring rot, Rosette
hochglanzverchromt
- Wasserlaufzeit der Duschfunktion einstellbar

Technische Daten:
Betriebsspannung: 30 V/DC
Betriebsdruck: 1,5-5,0 bar
Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C
Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)
Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3-180 s
Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s
Hygienespülung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar über
Einstellung am Piezo-Taster,
Hygienespülung Werkseinstellung: 12 h nach letzter
Wasserflussauslösung, 30 s
Wasserlaufzeit
Elektronische Schutzart: IP68
Abmessungen (ØxT): 260x12 mm

144,000 St ......................... .........................

5.2.23. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohmontageset für Thermostat
Rohmontageset für mechanische und elektronische Duscheinrichtung
mit Thermostat,
ausgeführt als
Unterputz-Dusche in Nennweite DN15.
- Unterputzkasten
- Wandeinbaugehäuse: ABS, Abmessungen (BxHxT mind.):
232x272x96 mm,
selbsttragend
- Befestigungslaschen für bauseitiges Befestigungsmaterial mit
maximalem Durchmesser 8 mm
- auf Fliesenvorderkante ablängbarer
Wanddurchdringungsdurchmesser 230 mm,
Kondenswasserablaufschräge
- abgedichtete und schallentkoppelte Zu- und Abgänge aus Messing,
Zugänge mit Vorabsperrventilen R 1/2
- lösbare Anschlussverschraubung zum Tausch Spülstück auf
Wasserstrecke
- Einbautiefe mit Fertigmontageset: 96-110 mm
- Spülstück: ABS, gemäß DIN 1988-2 bzw. DIN EN 806-2, wasserlos
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und hygienisch
auf Dichtheit geprüft
- Bauschutzstopfen: EPS, Abmessungen (ØxT): 226x40 mm
- Dichtmanschette: PE, Abmessungen (BxH): 450x450 mm, mit
flexibler Dehnzone
gemäß DIN 18534-3
- Anschluss an Kalt- und Warmwasser

144,000 St ......................... .........................

5.2.24. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Steuerzentrale
Spannungsversorgung und Steuerung für maximal 64Armaturen, mit
integriertem Webserver, lokal über Touchscreen und
Internet/Webbrowser, mit
Benutzeranmeldung. Datenübertragung per LAN und WLAN,
anschlussfertig verdrahtet, Anschlussleitung mit Schukostecker,
geeignet für Wandmontage.

Großzügige variable Leitungstopologie bis zu 350 m in flexibler
Linien-, Stern-oder Baumstruktur.

Funktionsübersicht:
- Einbinden, Verwalten, Bedienen, Abfragen, Einstellen und
Überwachen der
Gesamtanlage, Gruppen- oder Einzelarmaturen
- Exportfunktion von Anlagen- und Statusprotokollen
- Wasserlaufzeit: Einstellmöglichkeit für Normalbetrieb,
Hygienespülung und
thermische Desinfektion
- Exportfunktion von Anlagen- und Statusprotokollen
- Hygienespülung: Wahl-, Einstell- und Kombinationsmöglichkeit
- thermische Desinfektion: automatische, variable Durchführung
gemäß DVGW W
551, Temperaturprotokollierung im PDF-Format mit optionalen
Temperaturfühlern
- Reinigungsabschaltung: manuell oder optional über externen
Kontakt
- Betriebs- und Störmeldungen mit Speicherung im PDF-Format
- Spannungsversorgungseinheit: Zulassung nach EN 60950-1 / VDE
0805-1, EN
61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN 61000-3-2,-3
Bestehend aus:
- Kunststoffgehäuse mit Tür, RAL 7035
- Controller mit proprietärem robustem BUS-System, LAN-Anschluss,
SD-Karte zur Datensicherung,

potenzialfreie Eingänge für:
Start der thermischen Spülung zur Desinfektion (TD)
TD-erfolgreich-Meldung,
Sammelfehlermeldung,
Eingänge für TD-Abbruch,
Deaktivierung Duschbetrieb,
Sammelfehlermeldung.
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Schnittstelle zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik

Von Anlage als potentialfreie Kontake der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Ankopplung mit potentialfreien Kontakten
1x Störmeldung

Eingangsspannung: 230 V / 50 Hz
Ausgangsspannung: 26-28 V/DC
Stromaufnahme: 2 A
Leistungsaufnahme (max.): 0,1 kW
Schutzklasse: I
Schutzart: IP65
Abmessungen (BxHxT):ca. 300x300x160 mm

6,000 St ......................... .........................

5.2.25. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Verbindungsleitung
 CONO220000 136,00 RO 408,00
Leitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8
schwarz - grau, Rolle 100 Meter

Zur elektrischen Verdrahtung von Duschen und
Waschtischarmaturen

Außenmantel: PVC, grau
Außendurchmesser: 7 mm
Temperaturbereich: - 30 °C bis + 70 °C, Schirmung durch Folie
VPE: 100 m

300,00 m ......................... .........................

5.2.26. STLB-Bau: 04/2020 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Ausgussbecken Stahl emailliert hängend B 500-550mm Ausladung 300-350mm
Ausgussbecken, aus Stahl, emailliert, Farbton weiß, wandhängend,
mit Spülrand, mit Rückwand, mit Klapprost aus Leichtmetall,
Befestigung mit Schrauben, Breite über 500 bis 550 mm, Ausladung
über 300 bis 350 mm, mit Schallschutz DIN 4109.

25,000 St ......................... .........................

5.2.27. STLB-Bau: 04/2022 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wandbatterie Ausgussbeckenbatterie DN15 Ausladung bis 150mm TW-Erwärmer geschl.
Durchflusskl.A Strahlregler
Wandbatterie, Ausgussbeckenbatterie, DN 15, Ausladung bis 150
mm, Oberteile mit Spindeln, Betätigungsgriffe aus Metall, verchromt,
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für geschlossenen Trinkwassererwärmer, Durchflussklasse A (max.
0,25 l/s), mit schwenkbarem Rohrauslauf, mit Strahlregler mit
Luftansaugung DIN EN 246 (Luftsprudler).

25,000 St ......................... .........................

5.2.28. STLB-Bau: 10/2019 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Geruchverschluss Prüfzeichen Ausgussbecken 1 1/2xDN50 Messing
Röhrengeruchverschluss
Geruchverschluss DIN 19541 mit Prüfzeichen, für Ausgussbecken, 1
1/2 x DN 50, aus Messing, verchromt, als Röhrengeruchverschluss,
für Wandanschluss, verstellbar, mit Rosette.

25,000 St ......................... .........................

5.2.29. STLB-Bau: 10/2019 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Ablaufventil Spültisch DN40 Stahl niro Kunststoff Simplexventil
Ablaufventil für Spültisch, DN 40, Oberteil aus nichtrostendem Stahl,
Unterteil aus Kunststoff, als Simplexventil, mit Stopfen,
Gewindeanschluss aus Messing.

25,000 St ......................... .........................

5.2.30. STLB-Bau: 04/2022 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Tiefspül-WC Sanitärporzellan glasiert abgerundet hängend barrierefrei
Tiefspül-WC DIN EN 997, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,
aus Sanitärporzellan, glasiert, Farbton weiß, abgerundet, mit
wasserabweisender Beschichtung, mit geschlossenem Spülrand, mit
Bohrungen, wandhängend, Spülmenge 6 l, Ausladung über 650 bis
700 mm, Abgang waagerecht, Befestigung mit Schrauben, verdeckt,
mit Schallschutz DIN 4109-1, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Rechteckige
Beckenform vorne übergehend in einen Halbkreis'Hersteller und Typ
'Duravit Starck 3'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

12,000 St ......................... .........................

5.2.31. STLB-Bau: 04/2022 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
WC-Sitz Deckel Kunststoff barrierefrei
WC-Sitz mit Deckel, aus Kunststoff, Farbton weiß, Ausführung
'Rechteckige Beckenform vorne übergehend in einen Halbkreis,
barrierefrei'
mit Befestigungselementen mit Absenkautomatik, aus Kunststoff,
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Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr
'verdeckte Scharniere aus Edelstahl'Hersteller und Typ 'Duravit
Starck 3'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

12,000 St ......................... .........................

5.2.32. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung
WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, für
UP-Spülkasten
1-Mengen-Spülung, mit Betätigungsplatte, für Stützklappgriff, Funk
Verwendungszwecke
Zur manuellen Fernauslösung von UP-Spülkästen 12 cm über
Stützklappgriffe mit Funktaster
Für barrierefreies Bauen geeignet
Eigenschaften
Intervallspülung einstellbar
Intervallspülung voreingestellt
Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtlos, Funk
1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
Stromversorgung durch externes Netzteil
Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte
Bluetooth®-Schnittstelle
Mit Geberit Control App kompatibel
Drahtgebunden vernetzbar mit Gateway via Konverter
Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth
Mit  Connect kompatibel
Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
Betätigungsplatte verschraubbar
Technische Daten
Schutzart IP45
Nennspannung 85-240 V AC
Netzfrequenz 50-60 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Leistungsaufnahme ≤ 4 W
Leistungsaufnahme Standby 0.15 W
Funkfrequenz 868.4 MHz
Funkreichweite 10 m
Intervallspülung Einstellbereich 1168 h
Intervallspülung Werkseinstellung 24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich 1200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung 5 s
Lieferumfang
Betätigungsplatte
Befestigungsrahmen
Schutzplatte
Drückerstange
Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
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Steuerelektronik mit Funkempfänger
Befestigungsmaterial

Hersteller und Typ Geberit Sigma10 115.867.SN.6
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

12,000 St ......................... .........................

5.2.33. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
zum Aufrüsten an Stützklappgriffe
- 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
aus hochwertigem Polyamid
Sendefrequenz 868,4 MHz
passend zu Funk WC-Spülsystemen
CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Hersteller und Typ HEWI 801.50.060
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

12,000 St ......................... .........................

5.2.34. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rückenstütze
Rückenstütze
gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig
gebogenen Befestigungsstangen
dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte,
bauseits verstellbar
670 bis 730 mm breit, 220 mm hoch und 150 mm tief, Rückenstütze
350 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
Rückenpolster aus schwarzem PUR
aus hochglänzendem Polyamid
erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
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Hersteller und Typ HEWI 801.51.900
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

12,000 St ......................... .........................

5.2.35. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Aufrüstsatz WC-Papierhalter
Aufrüstsatz PRH, weiche Lippe, nachrüstbar
Aufrüstsatz WC-Papierhalter
rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
dient zur Nachrüstung am Stangensystem Durchmesser 33 mm
mit integrierter weicher, flexibler Rollenbremse
39 mm breit, 143 mm hoch, 139 mm tief
aus hochwertigem Polyamid

Hersteller und Typ HEWI 801.50.011
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

12,000 St ......................... .........................

5.2.36. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Waschtischarmatur barrierefrei
Einhand-Waschtischbatterie barrierefrei
Standmontage, DN 15
Armaturenkörper Messing verchromt
Farbe: chrom
mit festem Auslauf, geschlossener Hebel
Keramik-Kartusche Ø 36 mm,
mit Heißwasserbegrenzung
Strahlregler M 24 x 1
flexible Anschlussschläuche G 3/8
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge 5,0 l/min bei 3 bar
Ausladung 155 mm
Auslaufhöhe 110 mm
Gesamthöhe 228 mm

Hersteller und Typ Grohe Eurosmart
oder gleichwertig
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Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

12,000 St ......................... .........................

5.2.37. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Waschtisch Vital Med,
Waschtisch Vital Med,
ohne Überlauf aus Sanitärkeramik. Barrierefrei nach gemäß DIN
18040-1 und DIN 18040-2. Rechteckige Beckenform mit 35mm
breitem Rand und tiefer liegender
Hahnlochbank. Aus hygienischen Gründen ohne Hahnloch
(vorgestochen für Einlocharmatur) und ohne Überlaufloch im
Ventilsitz. Wandanschluss mit Aufkantung 35x40mm als
Spritzschutz.
Innenbecken (BxT)530x350mm.
Abmessungen (BxTxH)600x545x160mm.
Weiß.

Hersteller und Typ DURAVIT Starck 3 Vital Med Design
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

12,000 St ......................... .........................

5.2.38. Stützklappgriff
Stützklappgriff, drehbar

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen
Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- belastbar bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und
Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in
hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht
werden
- Montage an Trockenbauwand
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Inkl. Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit
- Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid
- Farbwahl nach Wunsch des AG

Hersteller und Typ HEWI 801.50.120 oder gleichwertig
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Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

24,000 St ......................... .........................

5.2.39. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Selbstschließende Waschtischarmatur vandalensicher
Selbstschluss-Wandventil DN 15
mit Verdrehsicherung für Waschanlagen.
fürVandalismus gefährdete Einrichtungen.
Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert,
selbsttätig schließend, Fließzeit einstellbar und Antiblockiersystem
2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung. Zum
Anschluss an Kaltwasser.
Rosette Durchmesser 90mm für sichtbare Befestigung vorn, mit
Verdrehsicherung für Wandventil und Befestigungsmaterial.
Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.
Diebstahlhemmender Luftsprudler mit integriertem
Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

Hersteller und Typ: KWC F3S
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

4,000 St ......................... .........................

5.2.40. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Einzelwaschtisch Chromnickelstahl vandalensicher
Einzelwaschtisch für Wandmontage,
aus 1.4301 Chromnickelstahl V2A,
Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes
Halbrundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen,
halbrunde Form, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, ohne
Armaturenbank, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos
eingeschweißtem Siebventil DN32 mit Siphon DN 40/50, Waschtisch
unten geschlossen, Befestigung mit Montageplatte von
vorn, inklusive Befestigungsmaterial.
Für vandalengefährdete Bereiche
Materialstärke 1,2 mm
Abmessungen 460 x 170/230 x 410 mm (B x H x T)
Muldenmaße 420 x 140 x 360 mm (B x H x T)

Hersteller und Typ: KWC /Anima
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
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vom Bieter einzutragen.

4,000 St ......................... .........................

5.2.41. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wandhängendes Tiefspül-WC Chromnickelstahl vandalensicher
Wandhängendes Tiefspül-WC,
aus 1.4301 Chromnickelstahl, V2A,
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, nicht sichtbare
Befestigung durch Montage mit Gewindestangen, Spülverhalten nach
EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang
hinten waagrecht mit Geruchsverschluss in Edelstahl DN 100, Sitzfläche
mit nachinnen abfallender Prägung, ohne Sitz, allseits gerundet,
vandalensicher, Montage mit inklusive 280 mm Gewindestangen aus
Edelstahl.
Abmessungen 360 x 350 x 500 mm (B x H x T)

Hersteller und Typ: KWC Heavy-Duty
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

4,000 St ......................... .........................

5.2.42. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
WC-Rollenhalter  Chromnickelstahl vandalensicher
WC-Rollenhalterfür Aufputzmontage,
aus 1.4301 Chromnickelstahl V2A,
Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm, auswechselbare
Spindel durch Heavy-duty Schloss gesichert, für eine Rolle bis
maximal 130 mm Breite, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
Abmessungen 140 x 110 x 110 mm (B x H x T)

Hersteller und Typ: KWC Heavy-Duty
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

4,000 St ......................... .........................

5.2.43. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Seifenspender  Chromnickelstahl vandalensicher
Seifenspender für Aufputzmontage,
aus 1.4301 Chromnickelstahl V2A, Oberfläche
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seidenmatt, Materialstärke 2 mm, komplett geschlossenes
Gehäuse, Gehäuse wird auf der Montageplatte eingehängt und
über das Spindelschloss mit der Edelstahl Gewindestange
festgeschraubt, mit Druckknopf für Betätigung von vorne, geeignet
für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter,
inklusiveEdelstahlschrauben und Dübel.
Abmessungen 128 x 320 x 127 mm (B x H x T)

Hersteller und Typ: KWC Heavy-Duty
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

4,000 St ......................... .........................

Summe 5.2. Einrichtungsgegenstände & Armat.. .........................
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5.3. Einrichtungsgegenstände & Armaturen - öffentliche Tribünen-WCs

5.3.1. STLB-Bau: 10/2023 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Tiefspül-WC Sanitärporzellan glasiert abgerundet hängend Ausladung 500-600mm
Tiefspül-WC DIN EN 997, aus Sanitärporzellan, glasiert, Farbton
weiß, abgerundet, mit wasserabweisender Beschichtung, mit
geschlossenem Spülrand, mit Bohrungen, wandhängend, Spülmenge
6 l, Ausladung über 500 bis 600 mm, Abgang waagerecht,
Befestigung an Installationselement, mit Schallschutz DIN 4109-1,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Rechteckige Beckenform vorne übergehend
in einen Halbkreis'
Hersteller und Typ 'Vigour Derby'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

74,000 St ......................... .........................

5.3.2. Schallschutzset für Wand-WC
Schallschutzset für Wand-WC
Zur Körperschalldämmung von WCs und Bidets
Werkstoff PE-E
Lieferumfang
2 Unterlegscheiben
2 Schallschutzhülsen
Schalldämmmatte

74,000 St ......................... .........................

5.3.3. STLB-Bau: 04/2022 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
WC-Sitz Deckel Kunststoff
WC-Sitz mit Deckel, aus Kunststoff, Farbton weiß, Ausführung
'Rechteckige Beckenform vorne übergehend in einen Halbkreis'
mit Befestigungselementen mit Absenkautomatik, aus Kunststoff,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr
'verdeckte Scharniere aus Edelstahl'Hersteller und Typ 'Vigour Derby'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

74,000 St ......................... .........................
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5.3.4. STLB-Bau: 10/2023 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Abdeckpl. Einbauspülkasten Einmengenspülung Stahl niro Betätigungselement Stahl niro
Abdeckplatte für Einbauspülkasten, für Einmengenspülung, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gebürstet, mit
Betätigungselement, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
gebürstet, Auslösung manuell, für Betätigung von vorn,
Hersteller und Typ 'Geberit Sigma 10'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

74,000 St ......................... .........................

5.3.5. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
WC-Bürstenhalter
WC-Bürstenhalter mit verdecktem Bürstenkopf, Ausführung oben
offen, Behälter Edelstahl gebürstet, Innentopf und WC-Bürste aus
schwarzem Kunststoff, Bürstenentnahme nach oben, Innentopf zur
Reinigung herausnehmbar, Vier-Punkt-Befestigung, inklusive
Befestigungsmaterial, für Aufputzmontage

H x B x T: 185 x 100 x 113 mm (ohne Griff)

Hersteller und Typ Air-Wolf Serie Alpha
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

74,000 St ......................... .........................

5.3.6. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
WC-Papierspender 4 Rollen oder Großrolle
Multirollen WC-Papierspender aus Edelstahl mit automatischem
Drehen des Rollenvorrats, für 4 Standardrollen; für Großrolle
geeignet

Technische Daten
Gehäuse: Edelstahl rostfrei, geschliffen mit Anti-Fingerprint-
Beschichtung (Steel Touch)
Füllmenge (WC-Papier): 4 Standardrollen (Rollendurchmesser max.
125 mm), Mindest-Innendurchmesser Rollenkern: 40 mm
mit Sichtfenster
Montage: Wandmontage mit 4 Schrauben und Dübeln

Abmessungen (B x H x T) in mm: ca 377x350x131

Hersteller und Typ Ophardt SANTral Classic MRU E ST
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
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vom Bieter einzutragen.

74,000 St ......................... .........................

5.3.7. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Hygieneabfallbehälter
Hygieneabfallbehälter mit 8 Liter Volumen / mit an drei Seiten
ansetzbarem Beutelhalter für ca. 50 einzelne Hygienebeutel aus
Papier oder zwei Nachfüllkartons mit ca. 25 - 30 Hygienebeuteln aus
Kunststoff / Edelstahl gebürstet / Montage des Beutelhalters am
Behälter nach Wahl des Monteurs links, rechts oder an der Front des
Behälters in bestmöglicher Greifnähe zum WC-Sitz / Befestigung
über Einstecklaschen am Behälterboden und zusätzliche Verklebung
mit mitgeliefertem Klebeband / mit Klappdeckel oben und einer
Griffleiste mit geringstmöglicher Berührungsfläche / mit
innenliegender Beutelhalterung zur verdeckten Anbringung des
Abfallbeutels / Vier-Punkt-Befestigung / inklusive Sechskant-
Befestigungsschrauben in Edelstahl / für Aufputzmontage

Hersteller und Typ Air-Wolf Serie Lobo
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

46,000 St ......................... .........................

5.3.8. Wandhaken, als Mantelhaken
Wandhaken, als Mantelhaken
Universalhaken, massiver Zylinder, aus geschliffenem Edelstahl mit
Hygiene Anti-Fingerprint-Beschichtung (AFP),
Abmessung (Ø x L) 16 x 50 mm

Fabrikat/Typ der Planung: Ophardt/UHU VA oder gleichwertig

Hersteller und Typ 'Ophardt/UHU VA '
vom Bieter einzutragen.

74,000 St ......................... .........................

5.3.9. STLB-Bau: 10/2023 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Waschbecken wandhängend Sanitärporzellan B 500-550mm Ausladung 400-450mm
Waschbecken DIN EN 31 (wandhängend), Beckeninnenform oval,
aus Sanitärporzellan, Farbton weiß, glasiert, mit Loch für
Einlocharmatur, mit Überlauf, für Ablaufventil, Breite über 500 bis
550 mm, Ausladung über 400 bis 450 mm, Befestigung an
Installationselement, mit Schallschutz DIN 4109-1,
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Hersteller und Typ 'Vigour Derby'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

40,000 St ......................... .........................

5.3.10. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Elektronik-Waschtischmischer mit Mischung
Waschtischarmatur, Touch, chrom, mit IR-Sensor, Netzbetrieb AP,
mit Mischung, G3/8

 Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, mit Mischung, verchromt
Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:
• für Kalt- und Warmwasseranschluss
• modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Metallgehäuse,
verchromt
• funktionssicheres und druckstoßarmes Magnetventil und
Strahlregler
• Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung),
MikroprozessorElektronik
• Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen
• Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit, mit Touch einstellbar
• Rückschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
• Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen), mit Touch
auslösbar
• Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit, mit Touch einstellbar
• Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere
Abdeckung)
• Heißwassersperre einstellbar
• 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung, mit Touch aktivierbar

Anschluss-Nennweite: G3/8,
Funktionsfeld: Touch, Touch - Zusatzfunktionen aktivierbar
Bedienung: mit IR-Sensor, berührungslose Auslösung
Mischung: mit Mischung, mit Mischerhebel zur
Temperaturregulierung
Stromversorgung: Netzbetrieb AP, Steckernetzgerät 230V/6V
Farbe: chrom,

Netzbetrieb: Steckernetzgerät 230 V/DC / 6 V/DC
Betriebsdruck: 0,3 – 10 bar
Wassertemperatur (max.): 80 °C
Durchflussmenge (ca.): 6 l/min (3 bar)
Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Touch 0 – 10 s
einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min
voreingestellt
(mit Touch 0,5 – 20 min einstellbar)
Kurz-Aus: 2 min fixiert
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)
Druckschläuche: 350 mm
Eckventilanschlüsse: G 3/8''
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Normen: DIN EN 200; Geräuschklasse I; PA-IX 28707 / IO; CE

Hersteller und Typ Conti maxx
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oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

40,000 St ......................... .........................

5.3.11. STLB-Bau: 10/2019 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Geruchverschluss Prüfzeichen Waschbecken 1 1/4xDN40 Messing
Röhrengeruchverschluss
Geruchverschluss DIN 19541 mit Prüfzeichen, für Waschbecken, 1
1/4 x DN 40, aus Messing, verchromt, als Röhrengeruchverschluss,
für Wandanschluss, verstellbar, mit Rosette.

40,000 St ......................... .........................

5.3.12. STLB-Bau: 10/2019 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Ablaufventil Waschbecken DN40 Stahl niro Kunststoff Simplexventil
Ablaufventil für Waschbecken DN 40, Oberteil aus nichtrostendem
Stahl, Unterteil aus Kunststoff, als Simplexventil, mit flachem Sieb
ohne Überlauf, Gewindeanschluss aus Messing.

40,000 St ......................... .........................

5.3.13. STLB-Bau: 10/2019 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Eckventil DN10 G1/2 Absperr- Anschlussventil Messing Rückflussverhinderer
Entleerungsstutzen Rosette
Eckventil, DN 10, Geräuschverhalten DIN 4109-1 Gruppe I, mit
Prüfbericht, mit Abgangsgewindeanschluss G 1/2, als Absperr- und
Anschlussventil, aus Messing, verchromt, mit Rückflussverhinderer
und Entleerungsstutzen, mit Rosette.

40,000 St ......................... .........................

5.3.14. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Seifenspender
Seifen-/Desinfektionsmittelspender, 1.200 ml, geschliffener
Edelstahl, mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, mit feuerhemmendem
Nachfüllbehälter mit Kunststoffpumpe, Desinfektions-Sprühpumpe
verbaut, Dosiermenge ca. 0,7 ml/Hub, abschließbar, mit
Sichtfenster, feuerhemmend

Technische Daten
Spendertyp: nachfüllbarer Spender
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Gehäuse: Edelstahl rostfrei, geschliffen mit Anti-Fingerprint-
Beschichtung (Steel Touch)
Füllmenge (ml): 1.200 ml
Dosierpumpe: langlebige Kunststoff-Sprühpumpe
Dosiermenge: 0,7 ml/Hub
Füllgut: Desinfektionsmittel / Seife
Bedienart: Edelstahl-Bedienhebel
Antriebsart: manuell
mit/ohne Sichtfenster: mit Sichtfenster
Schloss: Anti-Vandalismus-Schloss
Feuerhemmende Pumpe: Ja
Feuerhemmender Nachfüllbehälter: Ja
Wandhalter: mit integrierter Rückwand
Montage: Wandmontage mit 4 Schrauben und Dübeln

Abmessungen (B x H x T) in mm ca.: 95x330x140

Fabrikat/Typ der Planung: Ophardt SanTRAL Classic NSU 11 E/D FR
ST oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

40,000 St ......................... .........................

5.3.15. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Händetrockner
Warmluft-Händetrockner
Bedienung automatisch durch Infrarot-Sensor,
Sensorreichweite einstellbar, 100 bis 230 mm, Standard 170 mm ±
20 mm,
Laufzeit bis ca. 1 Sekunde nach Wegnehmen der Hände, maximal
60 Sekunden nach Einschalten,
Gehäusematerial 1,2 mm Edelstahl, Gehäuseoberfläche Edelstahl
gebürstet, Luftgeschwindigkeit 252-295,2 kmh (einstellbar),
Lufttemperatur 55° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 25°
Celsius Raumtemperatur), Händetrocknungsdauer ca. 10-15
Sekunden,

Leistung Motor 325 bis 500 Watt, Leistung Heizelement 0 oder 500
Watt (abschaltbar), Gesamtleistung 325 bis 1.000 Watt (einstellbar),
Stromstärke max. 1,85- 4,2 A, Spannung 220 bis 240 Volt, Frequenz
50/ 60 Hz, Betriebsgeräusch 71,6 bis 77,6 Dezibel (reduzierbar),
Motorumdrehungen 22.000-29.000 Umdrehungen pro Minute
(einstellbar), Motortyp Universalmotor , Schutzklasse I, Schutzart IP
24, Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung, Stromanschluss
verdeckt an Unterputzdose oder mit flexiblem Kabel (im
Lieferumfang enthalten, Länge 1,1 m), Gewicht 3,8 Kilogramm,
Prüfzeichen CE, GS, EMV, LVD, RoHS, für Aufputzmontage

Hersteller und Typ Air-Wolf Serie B
oder gleichwertig
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Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

40,000 St ......................... .........................

5.3.16. STLB-Bau: 10/2023 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Spiegel Sicherheitsspiegel rechteckig H 50 cm B 60 cm C-Kante
Spiegel, als Sicherheitsspiegel, rechteckig,
Höhe '50' cm,
Breite '60' cm, mit C-Kante, poliert und versiegelt, Spiegel ohne
Rahmen, Befestigung mit Spiegelklammern, sichtbare Teile aus
Metall, verchromt.

40,000 St ......................... .........................

5.3.17. STLB-Bau: 04/2022 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Urinal Sanitärporzellan glasiert
Urinal, aus Sanitärporzellan, glasiert, Farbton weiß, mit
Absaugwirkung, mit Membran-Geruchverschluss, ohne
Sperrflüssigkeit, mit Wasserspülung, Zulauf und Ablauf hinten
verdeckt, Befestigung mit Schrauben, verdeckt, mit Schallschutz DIN
4109-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Hersteller und Typ
'Renova Plan'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

92,000 St ......................... .........................

5.3.18. STLB-Bau: 10/2019 045
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Urinal-Absauggeruchverschluss Kunststoff
Urinal-Absauggeruchverschluss, aus Kunststoff, für verdeckte
Montage, Abdeckplatte aus Metall, poliert.

92,000 St ......................... .........................

5.3.19. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Urinalsteuerung., elektron. Spülausl., Netzbetrieb, edst. gebürstet, poliert
Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer
Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 10 Abdeckplatte

Verwendungszwecke
- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen

Eigenschaften
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- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis
auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar
und abfragbar
- Ventilschliessfunktion bei Netzausfall

Technische Eigenschaften
- Mehrfachfarbe/-oberfläche: Platte: gebürstet,
easy-to-clean-beschichtet
Designring: poliert
- Nettogewicht: 0,490 kg
- Betriebsspannung: 4,5 V DC
- Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer:
0,18 l/s
- Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer:
0,3 l/s
- Erfassungsbereich: 50-1200 mm
- Fließdruck: 100-800 kPa
- Intervallspülung Einstellbereich: 1-168 h
- Intervallspülzeit Einstellbereich: 3-180 s
- Nennspannung: 110-240 V AC
- Netzfrequenz: 50-60 Hz
- Relative Luftfeuchte: < 100 %
- Schutzart: IP45
- Spülzeit Einstellbereich: 1-15 s
- Verweilzeit Einstellbereich: 3-15 s
- Werkstoffbezeichnung: Edelstahl

zusätzlicher Lieferumfang
- Typ 10 Abdeckplatte mit IR-Fenster
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf
Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial

Hersteller und Typ Geberit Typ 10
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

92,000 St ......................... .........................

Summe 5.3. Einrichtungsgegenstände & Armat.. .........................

Summe 5. KG 411/412 - Einrichtungsgegens.. .........................
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6. KG 419 - Dämmung

6.1. Wärmedämmung Trinkwasser Mineralwolle

Wärmedämmung Trinkwasserleitungen warm

6.1.1. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

38,00 m ......................... .........................

6.1.2. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

132,00 m ......................... .........................

6.1.3. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

27,00 m ......................... .........................
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6.1.4. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

95,00 m ......................... .........................

6.1.5. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

126,00 m ......................... .........................

6.1.6. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

11,00 m ......................... .........................

6.1.7. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 50mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
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Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

44,00 m ......................... .........................

6.1.8. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 70mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 70 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

56,00 m ......................... .........................

6.1.9. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben.

34,00 m ......................... .........................

6.1.10. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben.

118,00 m ......................... .........................
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6.1.11. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben.

32,00 m ......................... .........................

6.1.12. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Mantel Blech Stahl
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben.

14,00 m ......................... .........................

6.1.13. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Mantel Blech Stahl
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben.

59,00 m ......................... .........................

6.1.14. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm
Mantel Blech Stahl
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
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betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben.

156,00 m ......................... .........................

6.1.15. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 50mm
Mantel Blech Stahl
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben.

7,00 m ......................... .........................

Wärmedämmung Formstück

6.1.16. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Rohr DN12 Gebäude 0,035W/(mK) D
20mm
Forsmtück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm.

71,000 St ......................... .........................

6.1.17. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D
20mm
Forsmtück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
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13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm.

165,000 St ......................... .........................

6.1.18. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D
20mm
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm.

40,000 St ......................... .........................

6.1.19. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D
30mm
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm.

87,000 St ......................... .........................

6.1.20. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D
30mm
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm.

1.010,000 St ......................... .........................

6.1.21. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D
40mm
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
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Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 40 mm.

9,000 St ......................... .........................

6.1.22. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D
50mm
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 50 mm.

30,000 St ......................... .........................

6.1.23. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D
50mm
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 70 mm.

36,000 St ......................... .........................

6.1.24. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN12 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben.

63,000 St ......................... .........................
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6.1.25. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN15 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben.

148,000 St ......................... .........................

6.1.26. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN20 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben.

48,000 St ......................... .........................

6.1.27. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN25 Gebäude
0,035W/(mK) D 30mm Mantel Blech Stahl verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben.

13,000 St ......................... .........................

6.1.28. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN32 Gebäude
0,035W/(mK) D 30mm Mantel Blech Stahl verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
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Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben.

47,000 St ......................... .........................

6.1.29. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN40 Gebäude
0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben.

132,000 St ......................... .........................

6.1.30. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN50 Gebäude
0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl,feuerverzinkt, verschrauben.

5,000 St ......................... .........................

Wärmedämmung Kappen

6.1.31. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmkappe Ventile/Einbauten DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, als Dämmkappe, DN 15, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert.

2,000 St ......................... .........................
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6.1.32. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmkappe Ventile/Einbauten DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, als Dämmkappe, DN 20, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert.

2,000 St ......................... .........................

6.1.33. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmkappe Ventile/Einbauten DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, als Dämmkappe, DN 25, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert.

2,000 St ......................... .........................

6.1.34. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmkappe Ventile/Einbauten Ummantelung DN15 Gebäude Mineralwolle
Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, als Dämmkappee, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1
A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl,feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

6.1.35. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmkappe Ventile/Einbauten Ummantelung DN20 Gebäude Mineralwolle
Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, als Dämmkappe, DN 20, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben.

2,000 St ......................... .........................
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6.1.36. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmkappe Ventile/Einbauten Ummantelung DN25 Gebäude Mineralwolle
Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, als Dämmkappe, DN 25, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

6.1.37. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

52,00 m ......................... .........................

6.1.38. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

181,00 m ......................... .........................
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6.1.39. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

86,00 m ......................... .........................

6.1.40. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Mantel Blech Stahl, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

38,00 m ......................... .........................

6.1.41. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Mantel Blech Stahl, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

128,00 m ......................... .........................
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6.1.42. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm
Mantel Blech Stahl, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

74,00 m ......................... .........................

6.1.43. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 50mm
Mantel Blech Stahl, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

9,00 m ......................... .........................

6.1.44. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN12 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

97,000 St ......................... .........................
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6.1.45. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN15 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

227,000 St ......................... .........................

6.1.46. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN20 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

129,000 St ......................... .........................

6.1.47. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN25 Gebäude
0,035W/(mK) D 30mm Mantel Blech Stahl verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

35,000 St ......................... .........................
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6.1.48. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN32 Gebäude
0,035W/(mK) D 30mm Mantel Blech Stahl verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

103,000 St ......................... .........................

6.1.49. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN40 Gebäude
0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, verschrauben,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

63,000 St ......................... .........................

6.1.50. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN50 Gebäude
0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl,feuerverzinkt, verschrauben,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

6,000 St ......................... .........................
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6.2. Kältedämmung Trinkwasser Mineralwolle

Vorbeschrieb Dämmung von Trinkwasserleitungen kalt

Anforderung:

Wärmedämmung von Trinkwasserleitungen

Mindestens gem. Tabelle 8 DIN 1988-200:2012-05

In bereichen mit Wärmelasten, wie Flure, Abhangdecken,
Dämmschichtdicken wie Trinkwasser warm

Einbau:

Dämmschale fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen.
Schutzstreifen der selbstklebenden Längsüberlappung entfernen und
damit den Längsschlitz dicht verkleben. Rundstöße mit
selbstklebendem Alufix Klebeband verkleben.

Zusätzlich Dämmschale mit verzinktem Bindedraht, 6 Windungen
pro lfd. Meter, auf der Rohrleitung befestigen.

Kältedämmung Dämmung Rohrleitung

6.2.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

87,00 m ......................... .........................
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6.2.2. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

303,00 m ......................... .........................

6.2.3. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

244,00 m ......................... .........................

6.2.4. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

277,00 m ......................... .........................

6.2.5. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse
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DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

236,00 m ......................... .........................

6.2.6. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

190,00 m ......................... .........................

6.2.7. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 60mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 60 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

73,00 m ......................... .........................

6.2.8. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 80mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

53,00 m ......................... .........................

6.2.9. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 100mm
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Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

8,00 m ......................... .........................

6.2.10. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

6,00 m ......................... .........................

6.2.11. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 125mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 125 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

21,00 m ......................... .........................

6.2.12. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN12 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 12,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

162,000 St ......................... .........................
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6.2.13. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 15,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

380,000 St ......................... .........................

6.2.14. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 20,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

365,000 St ......................... .........................

6.2.15. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 25,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

253,000 St ......................... .........................

6.2.16. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 32,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse
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DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

189,000 St ......................... .........................

6.2.17. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 40,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

161,000 St ......................... .........................

6.2.18. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 60mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 50,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 60 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

51,000 St ......................... .........................

6.2.19. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN65 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 80mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 65,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

35,000 St ......................... .........................

6.2.20. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN80 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 100mm
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Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

10,000 St ......................... .........................

6.2.21. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN100 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 100,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

13,000 St ......................... .........................

6.2.22. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN125 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 125mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 100,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

4,000 St ......................... .........................

6.2.23. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN100 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 100,
Medientemperatur 8°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse
DIN EN 13501: A2L - s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Oberfläche Aluminiumfolie mit engmaschiger
Glasfasergitternetzverstärkung

3,000 St ......................... .........................
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6.2.24. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

35,00 m ......................... .........................

6.2.25. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

121,00 m ......................... .........................

6.2.26. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

28,00 m ......................... .........................
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6.2.27. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

13,00 m ......................... .........................

6.2.28. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

59,00 m ......................... .........................

6.2.29. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

161,00 m ......................... .........................

6.2.30. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 50mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 306 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

6,00 m ......................... .........................

6.2.31. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 80mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

69,00 m ......................... .........................

6.2.32. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 80mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

37,00 m ......................... .........................

6.2.33. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 100mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei
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40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

8,00 m ......................... .........................

6.2.34. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 125mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 125 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

26,00 m ......................... .........................

6.2.35. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 150mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 150 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

8,00 m ......................... .........................

6.2.36. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN12 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 125,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

65,000 St ......................... .........................
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6.2.37. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN15 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 15,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

151,000 St ......................... .........................

6.2.38. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN20 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 20,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

42,000 St ......................... .........................

6.2.39. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN25 Gebäude
0,035W/(mK) D 30mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 25,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

12,000 St ......................... .........................

6.2.40. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN32 Gebäude
0,035W/(mK) D 30mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
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Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 32,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

47,000 St ......................... .........................

6.2.41. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN40 Gebäude
0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl verzinkt  verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 40,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

137,000 St ......................... .........................

6.2.42. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN50 Gebäude
0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 50,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

4,000 St ......................... .........................

6.2.43. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN65 Gebäude
0,035W/(mK) D 80mm Mantel Blech Stahl  verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 65,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad
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C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 80 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

45,000 St ......................... .........................

6.2.44. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN80 Gebäude
0,035W/(mK) D 80mm Mantel Blech Stahl  verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 80,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 80 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

45,000 St ......................... .........................

6.2.45. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN100 Gebäude
0,035W/(mK) D 100mm Mantel Blech Stahl  verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 100,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

18,000 St ......................... .........................

6.2.46. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN12 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
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Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

54,00 m ......................... .........................

6.2.47. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

186,00 m ......................... .........................

6.2.48. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

82,00 m ......................... .........................

6.2.49. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
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Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

37,00 m ......................... .........................

6.2.50. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

118,00 m ......................... .........................

6.2.51. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

73,00 m ......................... .........................

6.2.52. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 50mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
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Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

8,00 m ......................... .........................

6.2.53. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 80mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

4,00 m ......................... .........................

6.2.54. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 80mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

3,00 m ......................... .........................

6.2.55. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 100mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
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Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

3,00 m ......................... .........................

6.2.56. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN12 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl  verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 12,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

101,000 St ......................... .........................

6.2.57. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN15 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl  verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 15,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

233,000 St ......................... .........................

6.2.58. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN20 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl  verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 20,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
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Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

123,000 St ......................... .........................

6.2.59. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN25 Gebäude
0,035W/(mK) D 30mm Mantel Blech Stahl  verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 25,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

34,000 St ......................... .........................

6.2.60. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN32 Gebäude
0,035W/(mK) D 30mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 32,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

95,000 St ......................... .........................

6.2.61. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN40 Gebäude
0,035W/(mK) D 40mm Mantel Blech Stahl  verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 40,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm,
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Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

62,000 St ......................... .........................

6.2.62. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN50 Gebäude
0,035W/(mK) D 50mm Mantel Blech Stahl  verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 50,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

6,000 St ......................... .........................

6.2.63. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN65 Gebäude
0,035W/(mK) D 80mm Mantel Blech Stahl  verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 65,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 80 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

3,000 St ......................... .........................

6.2.64. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN80 Gebäude
0,035W/(mK) D 80mm Mantel Blech Stahl  verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 80,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 80 mm,
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Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

4,000 St ......................... .........................

6.2.65. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN100 Gebäude
0,035W/(mK) D 100mm Mantel Blech Stahl  verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 100,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

7,000 St ......................... .........................

Summe 6.2. Kältedämmung Trinkwasser Minera.. .........................
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6.3. Kältedämmung Trinkwasser Elastomer

6.3.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei
0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

1.113,00 m ......................... .........................

6.3.2. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei
0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

495,00 m ......................... .........................

6.3.3. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 25 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

241,00 m ......................... .........................
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6.3.4. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

121,00 m ......................... .........................

6.3.5. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 40, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

184,00 m ......................... .........................

6.3.6. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

113,00 m ......................... .........................

6.3.7. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN65 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

47,00 m ......................... .........................
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6.3.8. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN80 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,00 m ......................... .........................

6.3.9. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN100 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

4,00 m ......................... .........................

6.3.10. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN125 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,00 m ......................... .........................

6.3.11. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN150 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,00 m ......................... .........................
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6.3.12. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN12 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 12, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei
0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

5,00 m ......................... .........................

6.3.13. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN15 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei
0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

18,00 m ......................... .........................

6.3.14. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN20 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei
0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

16,00 m ......................... .........................

6.3.15. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN25 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 25 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
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Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

54,00 m ......................... .........................

6.3.16. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN32 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

36,00 m ......................... .........................

6.3.17. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN40 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 40, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

6,00 m ......................... .........................

6.3.18. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN50 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

8,00 m ......................... .........................

6.3.19. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN65 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
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(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

87,00 m ......................... .........................

6.3.20. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN80 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

38,00 m ......................... .........................

6.3.21. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN100 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

3,00 m ......................... .........................

6.3.22. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN125 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

24,00 m ......................... .........................

6.3.23. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN150 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
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Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

7,00 m ......................... .........................

6.3.24. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN12 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 12, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

596,000 St ......................... .........................

6.3.25. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

1.395,000 St ......................... .........................

6.3.26. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 20, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

740,000 St ......................... .........................

6.3.27. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm
Kältedämmung Forsmtück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 25, im
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Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 25 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

220,000 St ......................... .........................

6.3.28. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 32, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

97,000 St ......................... .........................

6.3.29. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 40, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

156,000 St ......................... .........................

6.3.30. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

78,000 St ......................... .........................

6.3.31. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN65 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
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(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

31,000 St ......................... .........................

6.3.32. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN80 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

3,000 St ......................... .........................

6.3.33. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN100 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

9,000 St ......................... .........................

6.3.34. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN125 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 125, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

4,000 St ......................... .........................

6.3.35. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN150 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 150, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei
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0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

3,000 St ......................... .........................

6.3.36. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN12 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 12, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

6.3.37. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN15 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

23,000 St ......................... .........................

6.3.38. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN20 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 20, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

24,000 St ......................... .........................
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6.3.39. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN25 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
25mm
Kältedämmung Forsmtück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 25, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 25 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

49,000 St ......................... .........................

6.3.40. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN32 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 32, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

29,000 St ......................... .........................

6.3.41. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN40 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 40, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

5,000 St ......................... .........................

6.3.42. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN50 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei
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0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

6,000 St ......................... .........................

6.3.43. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN65 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

57,000 St ......................... .........................

6.3.44. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN80 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

49,000 St ......................... .........................

6.3.45. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN100 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

7,000 St ......................... .........................
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6.3.46. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN125 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 125, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

6.3.47. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN150 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 150, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

Kältedämmung Vorwandinstallation

6.3.48. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,000 St ......................... .........................

6.3.49. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 20, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei
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0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,000 St ......................... .........................

6.3.50. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm
Kältedämmung Forsmtück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 25, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 25 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,000 St ......................... .........................

6.3.51. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbautenk DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 32, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,000 St ......................... .........................

6.3.52. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 40, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,000 St ......................... .........................

6.3.53. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei
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0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,000 St ......................... .........................

6.3.54. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbautenk DN65 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,000 St ......................... .........................

6.3.55. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN80 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,000 St ......................... .........................

6.3.56. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN100 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,000 St ......................... .........................

6.3.57. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN125 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 125, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei
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0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,000 St ......................... .........................

6.3.58. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN150 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 150, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,000 St ......................... .........................

6.3.59. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN15 Ummantelung Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 15, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

6.3.60. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN20 Ummantelung Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 20, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................
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6.3.61. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN25 Ummantelung Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 25mm
Kältedämmung Forsmtück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 25, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 25 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

6.3.62. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN32 Ummantelung Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 32, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

6.3.63. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN40 Ummantelung Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 40, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

6.3.64. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN50 Ummantelung Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei
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0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

6.3.65. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN65 Ummantelung Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

6.3.66. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN80 Ummantelung Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

6.3.67. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN100 Ummantelung Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................
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6.3.68. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN125 Ummantelung Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 125, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

6.3.69. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN150 Ummantelung Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 150, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

Summe 6.3. Kältedämmung Trinkwasser Elasto.. .........................
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6.4. Dämmung Abwasser

Vorbeschrieb Dämmung von Abwasserleitung

Einbau:

Dämmschale fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen.
Schutzstreifen der selbstklebenden Längsüberlappung entfernen und
damit den Längsschlitz dicht verkleben. Rundstöße mit
selbstklebendem Alufix Klebeband verkleben.

Zusätzlich Dämmschale mit verzinktem Bindedraht, 6 Windungen
pro lfd. Meter, auf der Rohrleitung befestigen.

6.4.1. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

65,00 m ......................... .........................

6.4.2. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

70,00 m ......................... .........................
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6.4.3. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

185,00 m ......................... .........................

6.4.4. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

136,00 m ......................... .........................

6.4.5. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

48,00 m ......................... .........................

6.4.6. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN200 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
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betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 200,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

46,00 m ......................... .........................

6.4.7. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN250 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 250,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben.

10,00 m ......................... .........................

6.4.8. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN50 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 50,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

130,000 St ......................... .........................

6.4.9. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN80 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 80,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad
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C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

140,000 St ......................... .........................

6.4.10. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN100 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 100,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

370,000 St ......................... .........................

6.4.11. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN125 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 125,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

272,000 St ......................... .........................

6.4.12. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN150 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 150,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

96,000 St ......................... .........................
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6.4.13. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN200 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 200,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

92,000 St ......................... .........................

6.4.14. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN250 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 250,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben.

20,000 St ......................... .........................

6.4.15. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

65,00 m ......................... .........................
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6.4.16. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

70,00 m ......................... .........................

6.4.17. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

185,00 m ......................... .........................

6.4.18. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

136,00 m ......................... .........................
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6.4.19. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

48,00 m ......................... .........................

6.4.20. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN200 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 200,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

46,00 m ......................... .........................

6.4.21. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN250 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm
Mantel Blech Stahl verzinkt, RAL-Anstrich
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 250,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Überlappungen verschrauben, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

10,00 m ......................... .........................
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6.4.22. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN50 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 50,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

13,000 St ......................... .........................

6.4.23. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN80 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 80,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

140,000 St ......................... .........................

6.4.24. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN100 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 100,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

370,000 St ......................... .........................
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6.4.25. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN125 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 125,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

272,000 St ......................... .........................

6.4.26. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN150 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 150,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

96,000 St ......................... .........................

6.4.27. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN200 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 200,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

92,000 St ......................... .........................
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6.4.28. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Kältedämmung Formstück Mineralwolle AS-Qualität Ummantelung Rohr DN250 Gebäude
0,035W/(mK) D 20mm Mantel Blech Stahl verzinkt verschrauben, RAL-Anstrich
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 250,
Medientemperatur 10°C, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

20,000 St ......................... .........................

Summe 6.4. Dämmung Abwasser .........................

Summe 6. KG 419 - Dämmung .........................
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7. KG 419 - Brandschutz

7.1. Brandschutz Abwasseranlagen

Brandschutzdurchführungen Rippendecke - Durchführung gem.
MLAR Einzeldurchführung

Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) - Einzelne Leitungen
Unter folgenden Bedingungen besteht die Möglichkeit einzelne Kabel
und Rohre nach den Erleichterungen der Leitungsanlagenrichtlinie
(LAR) durch Brandabschnitte zu führen:
Vorausgesetzt werden folgende Mindestbauteildicken:
· Wand/Decke: 80 mm entspricht F90 (feuerbeständig)
· Wand/Decke: 70 mm entspricht F60 (hochfeuerhemmend)
· Wand/Decke: 60 mm entspricht F30 (feuerhemmend)

Die Erleichterung umfasst folgende Leitungen
1. Einzelne elektrische Leitungen ohne Durchmesserbegrenzung.
2. Einzelne Rohrleitungen für brennbare und nichtbrennbare Medien
mit einem Außendurchmesser bis max. 160 mm aus nicht brennbaren
Baustoffen (auch mit brennbarer Beschichtung bis 2 mm Dicke).
3. Einzelne brennbare Rohre (auch Aluminium und Glas) mit einem
Durchmesser bis max. 32 mm.

Einzelne Leitungen ohne Dämmung
Abstände zwischen einzelnen Kabeln und einzelnen nicht brennbaren
Rohren (Der Ø des
Kabels ist nicht begrenzt, der Außendurchmesser des Rohres darf
maximal 160 mm
betragen). Es gilt immer der Abstand des größeren der
aneinandergrenzenden Medien:
Anmerkung:
Werden nicht brennbare Rohre ohne Dämmung durch einen
Brandabschnitt geführt, so ist die Gefahr der Temperaturweiterleitung
bzw. die Entstehung eines Sekundärbrandes vom Planer und
Auszuführenden zu beachten (§ 14 der MBO 2016 „...der Ausbreitung
von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird“...) und
auszuschließen.
Vorschriften bezüglich Körperschallübertragung und Tauwasserschutz
müssen beachtet werden.

Einzelne Leitungen mit Dämmung
Abstände zwischen einzelnen nicht brennbaren Rohren mit Dämmung
aus Mineralfaser Schmelzpunkt > 1000 °C (Der Außendurchmesser
des Rohres darf maximal 160 mm
betragen). Der Abstand ist festgelegt auf 50 mm zwischen den
Isolierungen im Wand/ Deckenbereich:

Einzelne Leitungen mit Dämmung und weiterführender Dämmung aus
brennbarer Isolierung
Bei Rohrleitungen mit Dämmungen aus brennbaren Baustoffen
außerhalb der
Durchführung ist eine Umhüllung aus Stahlblech oder beidseitig der
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Durchführung auf eine
Länge von jeweils 500 mm eine Dämmung aus nichtbrennbaren
Baustoffen anzuordnen:
Einzelne Leitungen aus brennbaren Baustoffen, Aluminium oder Glas:
Abstände zwischen einzelnen Installationsrohren für elektrische
Leitungen und einzelnen
Rohrleitungen für nichtbrennbare Medien aus brennbaren Baustoffen,
Aluminium oder
Glas (Der Außendurchmesser der Leitungen darf maximal 32 mm
betragen) sind
festgelegt auf 5 x Außendurchmesser des größeren der angrenzenden
Leitungen.
Rohrleitungen für brennbare oder brandfördernde Medien
Die Rohrleitungsanlagen müssen einschließlich ihrer Dämmstoffe aus
nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Die Abstandsregelungen gelten wie oben
aufgeführt.
Einzelne Leitungen unterschiedlicher Materialien:
Wenn Leitungen unterschiedlicher Art aneinandergrenzen, so gilt der
größere der beiden
im Einzelnen geforderten Abstände.

Brandschutz Wanddurchführungen

Brandschutzschottungen Rohr nicht brennbar Massivbauteile

7.1.1. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 58mm Gebäude Decke D 150mm Durchm.
100-150mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 58 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Decke aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 100 bis 150 mm, freier Ringspalt im Durchbruch
über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Brandschutzmörtel.

90,000 St ......................... .........................

7.1.2. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 83mm Gebäude Decke D 150mm Durchm.
150-200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
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bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 83 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Decke aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 150 bis 200 mm, freier Ringspalt im Durchbruch
über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Brandschutzmörtel.

120,000 St ......................... .........................

7.1.3. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 110mm Gebäude Decke D 150mm Durchm.
150-200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 110 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Decke aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 150 bis 200 mm, freier Ringspalt im Durchbruch
über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Brandschutzmörtel.

210,000 St ......................... .........................

7.1.4. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 135mm Gebäude Decke D 150mm Durchm.
200-250mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 135 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Decke aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 200 bis 250 mm, freier Ringspalt im Durchbruch
über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Brandschutzmörtel.

70,000 St ......................... .........................

7.1.5. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 160mm Gebäude Decke D 150mm Durchm.
200-250mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
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bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 160 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Decke aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 200 bis 250 mm, freier Ringspalt im Durchbruch
über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Brandschutzmörtel.

45,000 St ......................... .........................

7.1.6. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 210mm Gebäude Decke D 150mm Durchm.
250-300mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 210 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Decke aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 250 bis 300 mm.

20,000 St ......................... .........................

7.1.7. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 274mm Gebäude Decke D 150mm Durchm.
350-400mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 274 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Decke aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 350 bis 400 mm.

15,000 St ......................... .........................

Brandschutzschottungen Rohr nicht brennbar leichte
Trennwände
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7.1.8. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 58mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
100-150mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 58 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand als
Trennwand in Ständerbauart, Dicke 150 mm, runder Durchbruch
ohne Hüllrohr, Durchmesser über 100 bis 150 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Gips.

15,000 St ......................... .........................

7.1.9. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 83mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
150-200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 83 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand als
Trennwand in Ständerbauart, Dicke 150 mm, runder Durchbruch
ohne Hüllrohr, Durchmesser über 150 bis 200 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Gips.

20,000 St ......................... .........................

7.1.10. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 110mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
150-200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 110 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand als
Trennwand in Ständerbauart, Dicke 150 mm, runder Durchbruch
ohne Hüllrohr, Durchmesser über 150 bis 200 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Gips.

25,000 St ......................... .........................
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7.1.11. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 135mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
200-250mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 135 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand als
Trennwand in Ständerbauart, Dicke 150 mm, runder Durchbruch
ohne Hüllrohr, Durchmesser über 200 bis 250 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Gips.

15,000 St ......................... .........................

7.1.12. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 160mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
200-250mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 160 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand als
Trennwand in Ständerbauart, Dicke 150 mm, runder Durchbruch
ohne Hüllrohr, Durchmesser über 200 bis 250 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Gips.

10,000 St ......................... .........................

Streckenisolierung Rohr nicht brennbar - vor und nach
Brandschutzdurchführung - inkl. Formstückzuschlag

7.1.13. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
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Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

180,00 m ......................... .........................

7.1.14. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

240,00 m ......................... .........................

7.1.15. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

420,00 m ......................... .........................

7.1.16. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

140,00 m ......................... .........................
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7.1.17. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

90,00 m ......................... .........................

7.1.18. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 200, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

40,00 m ......................... .........................

7.1.19. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 250, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

30,00 m ......................... .........................

Brandschottungen interim

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 358 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

7.1.20. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Expandierender Brandschutzschaum als R90
Expandierender Brandschutzschaum als R90-
Abschottung in ca. 300 ml-Kartuschen,
für kleinere bis mittlere Durchführungen
in Wänden mit entsprechender Feuerwider-
standsklasse, zur Verhinderung eines Über-
trages von Feuer und Rauch für die Dauer
von 90 Minuten.
Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeichen,
zugelassen für Durchführungen bis 600 x 400 mm,
- permanente Brandabschottung von Kabeln und
Kabeltrassen aller Art und Durchm. nach
DIN 4102 T.9 (S90)
- permanete Brandabschottung von nichtbrennbren
Rohren aus Stahl, Edelstahl, Guss bis Durchm.
159 mm, Kupferrohre bis Durchm. 88,9 mm mit
nichtbrennbarer Isolierung
- permanente Brandabschottung bei gemeinsamer
Durchführung von Kabeln, Rohren aus Stahl,
Kupfer, Guss und Kunststoff in einem Schott
nach DIN 4102 T.9 (S90)

50,000 St ......................... .........................

7.1.21. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzsilikon in 300 ml Kartuschen
Brandschutzsilikon in 300 ml Kartuschen
zur Erreichung der Rauchdichtigkeit bei
zur Erreichung der Rauchdichtigkeit bei
Durchführungen von nichtbrennbaren Rohr-
leitungen in Verbindung mit Mineralfaser-
dämmstoffen, für alle Nennweiten, als
dauerelastische, einkomponentige Silikon-
dichtungsmasse mit Prüfbescheid,
Verarbeitung nach Herstellerangaben.
für Rohrleitungen DN 15 - DN 50

50,000 St ......................... .........................

Brandschott provisorisch

7.1.22. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzkissen
Brandschutzkissen
Kissenschott nach DIN 4102, Teil 9
Ausführung als provisorischer Brandschutzverschluss von TGA-
Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderungen.
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Allgemeines:
Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für
Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein.
Die geltenden Regeln der Technik sind zu beachten.
Zugelassene Schottgrößen in Decken:
Breite 0,70 m x Länge 1,5 m
in Wänden: Breite 1,50 m x Höhe 1,20 m
Mindest-Dicke der Decken: 15 cm
Mindest-Dicke der Wände: 10 cm
Größe: LxBxH (mm) 300x170x30

500,000 St ......................... .........................

7.1.23. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzplatte
Brandschutzplatte
Spezielle Brandschutzplatte mit einer glatten und
flächenebenen Oberfläche. Armierung der Oberflächen durch
ein im Gipskern eingebettetes Glasvliesgewebe.
Ausführung als provisorischer Brandschutzverschluss von TGA-
Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderungen.
Nenndicke: (mm) 25
Rohdichte: (kg/m³) 850+- 40
Flächengewicht: (kg/m²) 21,25
Einschl. Anpassen der Platten an die Durchführungen,
Befestigungsmaterial.

50,00 m2 ......................... .........................

Summe 7.1. Brandschutz Abwasseranlagen .........................
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7.2. Brandschutz Wasseranlagen

Brandschutzdurchführungen Rippendecke - Durchführung gem.
MLAR Einzeldurchführung

Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) - Einzelne Leitungen
Unter folgenden Bedingungen besteht die Möglichkeit einzelne Kabel
und Rohre nach den Erleichterungen der Leitungsanlagenrichtlinie
(LAR) durch Brandabschnitte zu führen:
Vorausgesetzt werden folgende Mindestbauteildicken:
· Wand/Decke: 80 mm entspricht F90 (feuerbeständig)
· Wand/Decke: 70 mm entspricht F60 (hochfeuerhemmend)
· Wand/Decke: 60 mm entspricht F30 (feuerhemmend)

Die Erleichterung umfasst folgende Leitungen
1. Einzelne elektrische Leitungen ohne Durchmesserbegrenzung.
2. Einzelne Rohrleitungen für brennbare und nichtbrennbare Medien
mit einem Außendurchmesser bis max. 160 mm aus nicht brennbaren
Baustoffen (auch mit brennbarer Beschichtung bis 2 mm Dicke).
3. Einzelne brennbare Rohre (auch Aluminium und Glas) mit einem
Durchmesser bis max. 32 mm.

Einzelne Leitungen ohne Dämmung
Abstände zwischen einzelnen Kabeln und einzelnen nicht brennbaren
Rohren (Der Ø des
Kabels ist nicht begrenzt, der Außendurchmesser des Rohres darf
maximal 160 mm
betragen). Es gilt immer der Abstand des größeren der
aneinandergrenzenden Medien:
Anmerkung:
Werden nicht brennbare Rohre ohne Dämmung durch einen
Brandabschnitt geführt, so ist die Gefahr der Temperaturweiterleitung
bzw. die Entstehung eines Sekundärbrandes vom Planer und
Auszuführenden zu beachten (§ 14 der MBO 2016 „...der Ausbreitung
von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird“...) und
auszuschließen.
Vorschriften bezüglich Körperschallübertragung und Tauwasserschutz
müssen beachtet werden.

Einzelne Leitungen mit Dämmung
Abstände zwischen einzelnen nicht brennbaren Rohren mit Dämmung
aus Mineralfaser Schmelzpunkt > 1000 °C (Der Außendurchmesser
des Rohres darf maximal 160 mm
betragen). Der Abstand ist festgelegt auf 50 mm zwischen den
Isolierungen im Wand/ Deckenbereich:

Einzelne Leitungen mit Dämmung und weiterführender Dämmung aus
brennbarer Isolierung
Bei Rohrleitungen mit Dämmungen aus brennbaren Baustoffen
außerhalb der
Durchführung ist eine Umhüllung aus Stahlblech oder beidseitig der
Durchführung auf eine
Länge von jeweils 500 mm eine Dämmung aus nichtbrennbaren
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Baustoffen anzuordnen:
Einzelne Leitungen aus brennbaren Baustoffen, Aluminium oder Glas:
Abstände zwischen einzelnen Installationsrohren für elektrische
Leitungen und einzelnen
Rohrleitungen für nichtbrennbare Medien aus brennbaren Baustoffen,
Aluminium oder
Glas (Der Außendurchmesser der Leitungen darf maximal 32 mm
betragen) sind
festgelegt auf 5 x Außendurchmesser des größeren der angrenzenden
Leitungen.
Rohrleitungen für brennbare oder brandfördernde Medien
Die Rohrleitungsanlagen müssen einschließlich ihrer Dämmstoffe aus
nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Die Abstandsregelungen gelten wie oben
aufgeführt.
Einzelne Leitungen unterschiedlicher Materialien:
Wenn Leitungen unterschiedlicher Art aneinandergrenzen, so gilt der
größere der beiden
im Einzelnen geforderten Abstände.

Brandschutz Wanddurchführungen

Brandschutzschottungen Rohr nicht brennbar Massivbauteile

7.2.1. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 18mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 18 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im Durchbruch bis
15 mm, Spalt füllen mit Brandschutzmörtel.

120,000 St ......................... .........................

7.2.2. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 22mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
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Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 22 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im Durchbruch bis
15 mm, Spalt füllen mit Brandschutzmörtel.

105,000 St ......................... .........................

7.2.3. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 28mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 28 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im Durchbruch bis
15 mm, Spalt füllen mit Brandschutzmörtel.

80,000 St ......................... .........................

7.2.4. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 35mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 35 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im Durchbruch bis
15 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

60,000 St ......................... .........................

7.2.5. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 42mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
100-150mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
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Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 42 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 100 bis 150 mm, freier Ringspalt im Durchbruch
bis 15 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

60,000 St ......................... .........................

7.2.6. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 54mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
100-150mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 54 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 100 bis 150 mm, freier Ringspalt im Durchbruch
bis 15 mm, Spalt füllen mit Brandschutzmörtel.

50,000 St ......................... .........................

7.2.7. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 76,1mm Gebäude Wand D 150mm
Durchm. 50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 76,1 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im Durchbruch bis
15 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

30,000 St ......................... .........................

7.2.8. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 88,9mm Gebäude Wand D 150mm
Durchm. 200-250mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
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Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 88,9 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand aus
Stahlbeton, Dicke 150 mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr,
Durchmesser über 200 bis 250 mm, freier Ringspalt im Durchbruch
bis 15 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

20,000 St ......................... .........................

Brandschutzschottungen Rohr nicht brennbar leichte
Trennwände

7.2.9. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 18mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 18 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand als
Trennwand in Ständerbauart, Dicke 150 mm, runder Durchbruch
ohne Hüllrohr, Durchmesser über 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im
Durchbruch bis 15 mm, Spalt füllen mit Gips.

1,000 St ......................... .........................

7.2.10. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 22mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 22 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand als
Trennwand in Ständerbauart, Dicke 150 mm, runder Durchbruch
ohne Hüllrohr, Durchmesser über 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im
Durchbruch bis 15 mm, Spalt füllen mit Gips.

1,000 St ......................... .........................
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7.2.11. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 28mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 28 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand als
Trennwand in Ständerbauart, Dicke 150 mm, runder Durchbruch
ohne Hüllrohr, Durchmesser über 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im
Durchbruch bis 15 mm, Spalt füllen mit Gips.

1,000 St ......................... .........................

7.2.12. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 35mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
50-100mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 35 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand als
Trennwand in Ständerbauart, Dicke 150 mm, runder Durchbruch
ohne Hüllrohr, Durchmesser über 50 bis 100 mm, freier Ringspalt im
Durchbruch bis 15 mm, Spalt füllen mit Gips.

1,000 St ......................... .........................

7.2.13. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 42mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
100-150mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 42 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand als
Trennwand in Ständerbauart, Dicke 150 mm, runder Durchbruch
ohne Hüllrohr, Durchmesser über 100 bis 150 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch bis 15 mm, Spalt füllen mit Gips.

1,000 St ......................... .........................
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7.2.14. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 54mm Gebäude Wand D 150mm Durchm.
100-150mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN
13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 54 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Wand als
Trennwand in Ständerbauart, Dicke 150 mm, runder Durchbruch
ohne Hüllrohr, Durchmesser über 100 bis 150 mm, freier Ringspalt
im Durchbruch bis 15 mm, Spalt füllen mit Gips.

1,000 St ......................... .........................

Streckenisolierung Rohr nicht brennbar - vor und nach
Brandschutzschottung - vor und nach Brandschutzschottung -
inkl. Formstückzuschlag

7.2.15. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

240,00 m ......................... .........................

7.2.16. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

210,00 m ......................... .........................
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7.2.17. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

160,00 m ......................... .........................

7.2.18. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

120,00 m ......................... .........................

7.2.19. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

120,00 m ......................... .........................

7.2.20. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
60mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
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silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 60 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

100,00 m ......................... .........................

7.2.21. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
80mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

60,00 m ......................... .........................

7.2.22. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

40,00 m ......................... .........................

Brandschottungen interim

7.2.23. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Expandierender Brandschutzschaum als R90
Expandierender Brandschutzschaum als R90-
Abschottung in ca. 300 ml-Kartuschen,
für kleinere bis mittlere Durchführungen
in Wänden mit entsprechender Feuerwider-
standsklasse, zur Verhinderung eines Über-
trages von Feuer und Rauch für die Dauer
von 90 Minuten.
Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeichen,
zugelassen für Durchführungen bis 600 x 400 mm,
- permanente Brandabschottung von Kabeln und
Kabeltrassen aller Art und Durchm. nach
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DIN 4102 T.9 (S90)
- permanete Brandabschottung von nichtbrennbren
Rohren aus Stahl, Edelstahl, Guss bis Durchm.
159 mm, Kupferrohre bis Durchm. 88,9 mm mit
nichtbrennbarer Isolierung
- permanente Brandabschottung bei gemeinsamer
Durchführung von Kabeln, Rohren aus Stahl,
Kupfer, Guss und Kunststoff in einem Schott
nach DIN 4102 T.9 (S90)

50,000 St ......................... .........................

7.2.24. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzsilikon in 300 ml Kartuschen
Brandschutzsilikon in 300 ml Kartuschen
zur Erreichung der Rauchdichtigkeit bei
zur Erreichung der Rauchdichtigkeit bei
Durchführungen von nichtbrennbaren Rohr-
leitungen in Verbindung mit Mineralfaser-
dämmstoffen, für alle Nennweiten, als
dauerelastische, einkomponentige Silikon-
dichtungsmasse mit Prüfbescheid,
Verarbeitung nach Herstellerangaben.
für Rohrleitungen DN 15 - DN 50

50,000 St ......................... .........................

Brandschott provisorisch

7.2.25. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzkissen
Brandschutzkissen
Kissenschott nach DIN 4102, Teil 9
Ausführung als provisorischer Brandschutzverschluss von TGA-
Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderungen.
Allgemeines:
Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für
Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein.
Die geltenden Regeln der Technik sind zu beachten.
Zugelassene Schottgrößen in Decken:
Breite 0,70 m x Länge 1,5 m
in Wänden: Breite 1,50 m x Höhe 1,20 m
Mindest-Dicke der Decken: 15 cm
Mindest-Dicke der Wände: 10 cm
Größe: LxBxH (mm) 300x170x30

300,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 370 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

7.2.26. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzplatte
Brandschutzplatte
Spezielle Brandschutzplatte mit einer glatten und
flächenebenen Oberfläche. Armierung der Oberflächen durch
ein im Gipskern eingebettetes Glasvliesgewebe.
Ausführung als provisorischer Brandschutzverschluss von TGA-
Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderungen.
Nenndicke: (mm) 25
Rohdichte: (kg/m³) 850+- 40
Flächengewicht: (kg/m²) 21,25
Einschl. Anpassen der Platten an die Durchführungen,
Befestigungsmaterial.

1,00 m2 ......................... .........................

Summe 7.2. Brandschutz Wasseranlagen .........................
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7.3. Kombischotts

Kombischottung

*** Ausführungsbeschreibung 18
Feuerwiderstandsfähige Abschottung

Feuerwiderstandsfähige Abschottung von Elektroleitungen, brennbaren
und nichtbrennbaren Rohrleitungen, in Wänden mit einem unteren
Anschluss an eine F 120 Stahlträgerbekleidung und einem oberen
Anschluss mit  Plattenstreifen an Massivdecken als Kombischott,
liefern und fachgerecht montieren
mit dem Integral-Kombischott 90, Typ E, bestehend aus
Mineralwolleplatten und dem wasser- und ölundurchlässigen
Brandschutz-Coating, Typ E, der Rohrmanschette, UniCollar und dem
flexibles Silikatfasermaterial, einseitig alukaschiert.
Angebotene Promat-Konstruktion: 600.47 oder gleichwertig
Amtlicher Nachweis: ABZ Nr. Z-19.53-2593 des DIBt
Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der
angebotenen Konstruktion beizufügen.
Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen

7.3.1. DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Abschottung bis 0,25 m²
Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen wie zuvor
beschrieben jedoch, jedoch
Abmessungen: bis 0,25 m²

Fabr./Typ: Promat-Konstruktion: 600.47 oder gleichwertig
Hersteller und Typ '____________________'
vom Bieter einzutragen.

15,000 St ......................... .........................

7.3.2. DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Abschottung 0,26 bis 0,5 m²
Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen wie zuvor
beschrieben jedoch, jedoch
Abmessungen: 0,26 bis 0,5 m²

Fabr./Typ: Promat-Konstruktion: 600.47 oder gleichwertig
Hersteller und Typ '____________________'

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 372 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

vom Bieter einzutragen.

15,000 St ......................... .........................

7.3.3. DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Abschottung bis 0,51 bis 0,75 m²
Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen wie zuvor
beschrieben jedoch, jedoch
Abmessungen: 0,51 bis 0,75 m²

Fabr./Typ: Promat-Konstruktion: 600.47 oder gleichwertig
Hersteller und Typ '____________________'
vom Bieter einzutragen.

15,000 St ......................... .........................

7.3.4. DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Abschottung bis 0,76 bis 1,00 m²
Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen wie zuvor
beschrieben jedoch, jedoch
Abmessungen: 0,76 bis 1,00 m²

Fabr./Typ: Promat-Konstruktion: 600.47 oder gleichwertig
Hersteller und Typ '____________________'
vom Bieter einzutragen.

15,000 St ......................... .........................

7.3.5. DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Abschottung bis 1,01 bis 1,25 m²
Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen wie zuvor
beschrieben jedoch, jedoch
Abmessungen: bis 1,01 bis 1,25 m²

Fabr./Typ: Promat-Konstruktion: 600.47 oder gleichwertig
Hersteller und Typ '____________________'
vom Bieter einzutragen.

15,000 St ......................... .........................
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Summe 7.3. Kombischotts .........................

Summe 7. KG 419 - Brandschutz .........................
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8. KG 411/412 - Installationsgang "WC-Ring"

8.1. KG 411 - Abwasseranlagen

8.1.1. Erschwerte Montage
Erschwerte Montage der nachfolgenden Positionen durch Einbau in
unterirdischen Versorgungsgang der ca. 1,00m breit und 2,88m hoch
ist. Der Gang lässt sich in zwei Bereiche teilen. Einmal dem tiefer
gelegenen Betonkanal der ca. 1m hoch ist und der darüberliegenden
Gangebene. Wobei die Gangebene noch durch Fremdgewerke
beeinträchtigt wird (siehe Anlagenbeschreibung).

1,000 St ......................... .........................

Rohrleitungen Guss

8.1.2. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN80 geschlossener
Kanal
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung
und Grundierung, Farbton braun, DN 80, Verlegung in geschlossenen
Kanälen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

58,00 m ......................... .........................

8.1.3. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN100 geschlossener
Kanal
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung
und Grundierung, Farbton braun, DN 100, Verlegung in
geschlossenen Kanälen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

65,00 m ......................... .........................

8.1.4. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN125 geschlossener
Kanal
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung
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und Grundierung, Farbton braun, DN 125, Verlegung in
geschlossenen Kanälen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

15,00 m ......................... .........................

8.1.5. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN150 geschlossener
Kanal
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung
und Grundierung, Farbton braun, DN 150, Verlegung in
geschlossenen Kanälen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

105,00 m ......................... .........................

8.1.6. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN200 geschlossener
Kanal
Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522, innen
mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung
und Grundierung, Farbton braun, DN 200, Verlegung in
geschlossenen Kanälen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet.

225,00 m ......................... .........................

Formteile Guss

8.1.7. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN80
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 80.

18,000 St ......................... .........................
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8.1.8. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN100
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 100.

50,000 St ......................... .........................

8.1.9. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN125
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 125.

5,000 St ......................... .........................

8.1.10. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN150
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 150.

15,000 St ......................... .........................

8.1.11. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN200
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 200.

18,000 St ......................... .........................

8.1.12. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN80
Abzweig, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 80.

1,000 St ......................... .........................
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8.1.13. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN100
Abzweig, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 100.

1,000 St ......................... .........................

8.1.14. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN125
Abzweig, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 125.

1,000 St ......................... .........................

8.1.15. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN150
Abzweig, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 150.

4,000 St ......................... .........................

8.1.16. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN200
Abzweig, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 200.

4,000 St ......................... .........................

8.1.17. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN80
DN50
Abzweig, reduziert, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Verzinkung und Grundierung, Farbton braun, DN 80, 2. DN 50.

1,000 St ......................... .........................
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8.1.18. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN100
DN80
Abzweig, reduziert, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Verzinkung und Grundierung, Farbton braun, DN 100, 2. DN 80.

1,000 St ......................... .........................

8.1.19. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN125
DN100
Abzweig, reduziert, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Verzinkung und Grundierung, Farbton braun, DN 125, 2. DN 100.

1,000 St ......................... .........................

8.1.20. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN150
DN125
Abzweig, reduziert, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Verzinkung und Grundierung, Farbton braun, DN 150, 2. DN 125.

2,000 St ......................... .........................

8.1.21. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. bis 45Grad Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN200
DN150
Abzweig, reduziert, bis 45 Grad, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Verzinkung und Grundierung, Farbton braun, DN 200, 2. DN 150.

13,000 St ......................... .........................

8.1.22. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN80 DN50
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 80, 2. DN 50.

1,000 St ......................... .........................
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8.1.23. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN100 DN80
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 100, 2. DN 80.

1,000 St ......................... .........................

8.1.24. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN125 DN100
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 125, 2. DN 100.

1,000 St ......................... .........................

8.1.25. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN150 DN125
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 150, 2. DN 125.

4,000 St ......................... .........................

8.1.26. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN200 DN150
Reduzierstück für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 200, 2. DN 150.

4,000 St ......................... .........................

8.1.27. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN80
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 80.

5,000 St ......................... .........................
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8.1.28. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN100
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 100.

8,000 St ......................... .........................

8.1.29. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN125
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 125.

2,000 St ......................... .........................

8.1.30. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN150
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 150.

10,000 St ......................... .........................

8.1.31. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Passstück Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN200
Passstück bis 50 cm, für Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit Verzinkung und
Grundierung, Farbton braun, DN 200.

22,000 St ......................... .........................

8.1.32. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN80
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Verzinkung und Grundierung, DN 80.

1,000 St ......................... .........................
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8.1.33. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN100
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Verzinkung und Grundierung, DN 100.

6,000 St ......................... .........................

8.1.34. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN125
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Verzinkung und Grundierung, DN 125.

1,000 St ......................... .........................

8.1.35. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN150
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Verzinkung und Grundierung, DN 150.

5,000 St ......................... .........................

8.1.36. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Enddeckel Klemmschelle Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung DN200
Enddeckel mit Klemmschelle, für Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, außen mit
Verzinkung und Grundierung, DN 200.

6,000 St ......................... .........................

8.1.37. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr runde Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung
DN80
Reinigungsrohr mit runder Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton braun, DN 80.

1,000 St ......................... .........................
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8.1.38. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr runde Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung
DN100
Reinigungsrohr mit runder Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton braun, DN 100.

2,000 St ......................... .........................

8.1.39. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr eckige Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung
DN100
Reinigungsrohr mit eckiger Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton braun, DN 100.

6,000 St ......................... .........................

8.1.40. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr eckige Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung
DN125
Reinigungsrohr mit eckiger Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton braun, DN 125.

1,000 St ......................... .........................

8.1.41. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr eckige Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung
DN150
Reinigungsrohr mit eckiger Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton braun, DN 150.

5,000 St ......................... .........................
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8.1.42. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reinigungsrohr eckige Öffnung Guss 2K-Epoxid-Besch außen Verzinkung Grundierung
DN200
Reinigungsrohr mit eckiger Öffnung, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Verzinkung und Grundierung, Farbton braun, DN 200.

6,000 St ......................... .........................

Rohrverbindungen SW

8.1.43. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 50.

50,000 St ......................... .........................

8.1.44. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 80.

60,000 St ......................... .........................

8.1.45. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 100.

70,000 St ......................... .........................

8.1.46. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
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Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 125.

20,000 St ......................... .........................

8.1.47. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 150.

115,000 St ......................... .........................

8.1.48. STLB-Bau: 04/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN200
Gummimanschette und Profilschelle, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, für Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
außen mit Grundbeschichtung, DN 200.

235,000 St ......................... .........................

8.1.49. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 80
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 80,
Rohrverbindung an druckgefährdeten Abwasserleitung aus
Gusseisen,
Innendruckbelastung bis 10 bar
mit Zwei-Lippen- Dichtung aus EPDM,
Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4404
Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310

60,000 St ......................... .........................
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8.1.50. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 100
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 100,
Rohrverbindung an druckgefährdeten Abwasserleitung aus
Gusseisen,
Innendruckbelastung bis 10 bar
mit Zwei-Lippen- Dichtung aus EPDM,
Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4404
Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310

70,000 St ......................... .........................

8.1.51. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 125
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 125,
Rohrverbindung an druckgefährdeten Abwasserleitung aus
Gusseisen,
Innendruckbelastung bis 10 bar
mit Zwei-Lippen- Dichtung aus EPDM,
Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4404
Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310

20,000 St ......................... .........................

8.1.52. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 150
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 150,
Rohrverbindung an druckgefährdeten Abwasserleitung aus
Gusseisen,
Innendruckbelastung bis 10 bar
mit Zwei-Lippen- Dichtung aus EPDM,
Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4404
Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310

115,000 St ......................... .........................

8.1.53. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 200
Zugfeste Sicherungsschelle über Profilschelle DN 200,
Rohrverbindung an druckgefährdeten Abwasserleitung aus
Gusseisen,
Innendruckbelastung bis 10 bar
mit Zwei-Lippen- Dichtung aus EPDM,
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Gehäuse: Werkstoff-Nr. 1.4571
Verschlussbolzen: Werkstoff-Nr. 1.4404
Krallenring: Werkstoff-Nr. 1.4310

235,000 St ......................... .........................

Summe 8.1. KG 411 - Abwasseranlagen .........................
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8.2. KG 412 - Wasseranlagen

8.2.1. Erschwerte Montage
Erschwerte Montage der nachfolgenden Positionen durch Einbau in
unterirdischen Versorgungsgang der ca. 1,00m breit und 2,88m hoch
ist. Der Gang lässt sich in zwei Bereiche teilen. Einmal dem tiefer
gelegenen Betonkanal der ca. 1m hoch ist und der darüberliegenden
Gangebene. Wobei die Gangebene noch durch Fremdgewerke
beeinträchtigt wird (siehe Anlagenbeschreibung).

1,000 St ......................... .........................

Rohrleitungen genutet

8.2.2. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 60,3mm WD 2mm genutete Rohrenden Kupplung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2 mm, Verbindung durch
genutete Rohrenden und Kupplung, einschl. Dichtungsmittel und
Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet,
Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen.

15,00 m ......................... .........................

8.2.3. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 76,1mm WD 2mm genutete Rohrenden Kupplung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 76,1 mm, Wanddicke 2 mm, Verbindung durch
genutete Rohrenden und Kupplung, einschl. Dichtungsmittel und
Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet,
Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen.

218,00 m ......................... .........................

8.2.4. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 88,9mm WD 2mm genutete Rohrenden Kupplung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 88,9 mm, Wanddicke 2 mm, Verbindung durch
genutete Rohrenden und Kupplung, einschl. Dichtungsmittel und
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Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet,
Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen.

100,00 m ......................... .........................

8.2.5. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 114,3mm WD 3,6mm genutete Rohrenden Kupplung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 114,3 mm, Wanddicke 3,6 mm, Verbindung
durch genutete Rohrenden und Kupplung, einschl. Dichtungsmittel
und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen.

380,00 m ......................... .........................

8.2.6. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 139,7mm WD 3,2mm genutete Rohrenden Kupplung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 139,7 mm, Wanddicke 3,2 mm, Verbindung
durch genutete Rohrenden und Kupplung, einschl. Dichtungsmittel
und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen.

15,00 m ......................... .........................

8.2.7. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 168,3mm WD 3,2mm genutete Rohrenden Kupplung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN 1988-200,
Außendurchmesser 168,3 mm, Wanddicke 3,2 mm, Verbindung
durch genutete Rohrenden und Kupplung, einschl. Dichtungsmittel
und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen.

5,00 m ......................... .........................

8.2.8. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr Stahl niro geschweißt TW AD 219,1mm WD 3,2mm genutete Rohrenden Kupplung
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweißt, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN 1988-200,
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Außendurchmesser 219,1 mm, Wanddicke 3,2 mm, Verbindung
durch genutete Rohrenden und Kupplung, einschl. Dichtungsmittel
und Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet, Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen.

5,00 m ......................... .........................

Formteile genutet

8.2.9. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro bis 45Grad TW AD 60,3mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 60,3 mm.

5,000 St ......................... .........................

8.2.10. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro bis 45Grad TW AD 76,1mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 76,1 mm.

18,000 St ......................... .........................

8.2.11. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro bis 45Grad TW AD 88,9mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 88,9 mm.

13,000 St ......................... .........................

8.2.12. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro bis 45Grad TW AD 114,3mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 114,3 mm.

52,000 St ......................... .........................
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8.2.13. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro bis 45Grad TW AD 139,7mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 139,7 mm.

8,000 St ......................... .........................

8.2.14. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro bis 45Grad TW AD 168,3mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 168,3 mm.

2,000 St ......................... .........................

8.2.15. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro bis 45Grad TW AD 219,1mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, bis 45 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 219,1 mm.

2,000 St ......................... .........................

8.2.16. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro 45-90Grad TW AD 60,3mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 60,3 mm.

5,000 St ......................... .........................

8.2.17. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro 45-90Grad TW AD 76,1mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 76,1 mm.

40,000 St ......................... .........................
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8.2.18. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro 45-90Grad TW AD 88,9mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 88,9 mm.

5,000 St ......................... .........................

8.2.19. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro 45-90Grad TW AD 114,3mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 114,3 mm.

25,000 St ......................... .........................

8.2.20. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro 45-90Grad TW AD 139,7mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 139,7 mm.

3,000 St ......................... .........................

8.2.21. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro 45-90Grad TW AD 168,3mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 168,3 mm.

1,000 St ......................... .........................

8.2.22. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen genutet Stahl niro 45-90Grad TW AD 219,1mm
Bogen, genutet, aus nichtrostendem Stahl, über 45 bis 90 Grad, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 219,1 mm.

1,000 St ......................... .........................
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8.2.23. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert genutet Stahl niro TW AD 76,1mm x 60,3mm
T-Stück, reduziert, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 76,1 mm, 2.
Durchmesser 60,3 mm.

2,000 St ......................... .........................

8.2.24. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert genutet Stahl niro TW AD 88,9mm x 60,3mm
T-Stück, reduziert, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 88,9 mm, 2.
Durchmesser 60,3 mm.

2,000 St ......................... .........................

8.2.25. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert genutet Stahl niro TW AD 114,3mm x 76,1mm
T-Stück, reduziert, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 114,3 mm, 2.
Durchmesser 76,1 mm.

10,000 St ......................... .........................

8.2.26. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert genutet Stahl niro TW AD 139,7mm x 76,1mm
T-Stück, reduziert, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 139,7 mm, 2.
Durchmesser 76,1 mm.

2,000 St ......................... .........................

8.2.27. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück reduziert genutet Stahl niro TW AD 168,3mm x 139,7mm
T-Stück, reduziert, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 168,3 mm, 2.
Durchmesser 139,7 mm.

1,000 St ......................... .........................
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8.2.28. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück genutet Stahl niro TW AD 76,1mm x 60,3mm
Reduzierstück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 76,1 mm, 2. Durchmesser 60,3 mm.

10,000 St ......................... .........................

8.2.29. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück genutet Stahl niro TW AD 88,9mm x 76,1mm
Reduzierstück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 88,9 mm, 2. Durchmesser 76,1 mm.

6,000 St ......................... .........................

8.2.30. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück genutet Stahl niro TW AD 114,3mm x 88,9mm
Reduzierstück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 114,3 mm, 2. Durchmesser 88,9 mm.

2,000 St ......................... .........................

8.2.31. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück genutet Stahl niro TW AD 139,7mm x 114,3mm
Reduzierstück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 139,7 mm, 2. Durchmesser 114,3
mm.

6,000 St ......................... .........................

8.2.32. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück genutet Stahl niro TW AD 168,3mm x 139,7mm
Reduzierstück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 168,3 mm, 2. Durchmesser 139,7
mm.

4,000 St ......................... .........................
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8.2.33. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück genutet Stahl niro TW AD 219,1mm x 168,3mm
Reduzierstück, genutet, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für Trinkwasser DIN
1988-200, Außendurchmesser 219,1 mm, 2. Durchmesser 168,3
mm.

2,000 St ......................... .........................

8.2.34. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrkupplung genutete Rohrenden Stahl niro TW AD 60,3mm
Rohrkupplung, für genutete Rohrenden, aus nichtrostendem Stahl,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 60,3 mm.

35,000 St ......................... .........................

8.2.35. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrkupplung genutete Rohrenden Stahl niro TW AD 76,1mm
Rohrkupplung, für genutete Rohrenden, aus nichtrostendem Stahl,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 76,1 mm.

231,000 St ......................... .........................

8.2.36. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrkupplung genutete Rohrenden Stahl niro TW AD 88,9mm
Rohrkupplung, für genutete Rohrenden, aus nichtrostendem Stahl,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 88,9 mm.

98,000 St ......................... .........................

8.2.37. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrkupplung genutete Rohrenden Stahl niro TW AD 114,3mm
Rohrkupplung, für genutete Rohrenden, aus nichtrostendem Stahl,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 114,3 mm.

337,000 St ......................... .........................
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8.2.38. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrkupplung genutete Rohrenden Stahl niro TW AD 139,7mm
Rohrkupplung, für genutete Rohrenden, aus nichtrostendem Stahl,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 139,7 mm.

42,000 St ......................... .........................

8.2.39. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrkupplung genutete Rohrenden Stahl niro TW AD 168,3mm
Rohrkupplung, für genutete Rohrenden, aus nichtrostendem Stahl,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 168,3 mm.

16,000 St ......................... .........................

8.2.40. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrkupplung genutete Rohrenden Stahl niro TW AD 219,1mm
Rohrkupplung, für genutete Rohrenden, aus nichtrostendem Stahl,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4404, für
Trinkwasser DIN 1988-200, Außendurchmesser 219,1 mm.

10,000 St ......................... .........................

Schieber

8.2.41. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil EN-GJL Stahl niro Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad DN65
Flanschenabsperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, mit Grundbeschichtung,
Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl, Schrägsitzform, mit
Entleerungsanschluss und -stopfen, mit Drosselkegel, weich
dichtend, Spindelabdichtung mit Faltenbalg, Sicherheitsstopfbuchse
und Anzeigevorrichtung, mit Handrad, mit Flanschanschluss, DN 65.

10,000 St ......................... .........................

8.2.42. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil EN-GJL Stahl niro Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad DN80
Flanschenabsperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, mit Grundbeschichtung,
Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl, Schrägsitzform, mit
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Entleerungsanschluss und -stopfen, mit Drosselkegel, weich
dichtend, Spindelabdichtung mit Faltenbalg, Sicherheitsstopfbuchse
und Anzeigevorrichtung, mit Handrad, mit Flanschanschluss, DN 80.

6,000 St ......................... .........................

8.2.43. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Absperrventil EN-GJL Stahl niro Schrägsitz Entleerungsanschluss Handrad DN100
Flanschenabsperrventil, für Trinkwasserleitung DIN 1988-200,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL, mit Grundbeschichtung,
Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl, Schrägsitzform, mit
Entleerungsanschluss und -stopfen, mit Drosselkegel, weich
dichtend, Spindelabdichtung mit Faltenbalg, Sicherheitsstopfbuchse
und Anzeigevorrichtung, mit Handrad, mit Flanschanschluss, DN
100.

14,000 St ......................... .........................

Summe 8.2. KG 412 - Wasseranlagen .........................
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8.3. KG 419 - Dämmung

8.3.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN50 flexibler Elastomerschaum D 50mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50,
Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 50
mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),  B-s2,d0,
Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086.

15,00 m ......................... .........................

8.3.2. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN65 flexibler Elastomerschaum D 80mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65,
Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen
, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

218,00 m ......................... .........................

8.3.3. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN80 flexibler Elastomerschaum D 80mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80,
Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen
, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

100,00 m ......................... .........................

8.3.4. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN100 flexibler Elastomerschaum D 100mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100,
Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen
, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei
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0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

380,00 m ......................... .........................

8.3.5. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN125 flexibler Elastomerschaum D 100mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 125 ,
Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen,
 Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

15,00 m ......................... .........................

8.3.6. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN150 flexibler Elastomerschaum D 100mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 150,
Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen
, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

5,00 m ......................... .........................

8.3.7. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN200 flexibler Elastomerschaum D 100mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 200,
Verlegung in geschlossenen begehbaren Kanälen
, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

5,00 m ......................... .........................

8.3.8. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN50 flexibler Elastomerschaum D 50mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
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(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

57,000 St ......................... .........................

8.3.9. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN65 flexibler Elastomerschaum D 80mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

297,000 St ......................... .........................

8.3.10. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN80 flexibler Elastomerschaum D 80mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

120,000 St ......................... .........................

8.3.11. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN100 flexibler Elastomerschaum D 100mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

430,000 St ......................... .........................

8.3.12. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN125 flexibler Elastomerschaum D 100mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei
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0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

59,000 St ......................... .........................

8.3.13. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN150 flexibler Elastomerschaum D 100mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

16,000 St ......................... .........................

8.3.14. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN200 flexibler Elastomerschaum D 100mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

15,000 St ......................... .........................

8.3.15. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN50 flexibler Elastomerschaum D 50mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

4,000 St ......................... .........................

8.3.16. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbautenk DN65 flexibler Elastomerschaum D 80mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei
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0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

16,000 St ......................... .........................

8.3.17. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN80 flexibler Elastomerschaum D 80mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

10,000 St ......................... .........................

8.3.18. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbautenk DN100 flexibler Elastomerschaum D 100mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

14,000 St ......................... .........................

8.3.19. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbautenk DN125 flexibler Elastomerschaum D 100mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 125,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

2,000 St ......................... .........................

8.3.20. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbautenk DN150 flexibler Elastomerschaum D 100mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 150,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei
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0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

4,000 St ......................... .........................

8.3.21. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmkappe Ventile/Einbauten DN200 flexibler Elastomerschaum D 100mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, an Rohrleitung, DN 200,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

5,000 St ......................... .........................

Summe 8.3. KG 419 - Dämmung .........................

Summe 8. KG 411/412 - Installationsgang .. .........................
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9. KG 498 - Provisorien

9.1. KG 411 - Abwasseranlagen

9.1.1. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD75 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 75, Verbindung mit Steckmuffe, einschl.
Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet.

22,00 m ......................... .........................

9.1.2. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD90 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 90, Verbindung mit Steckmuffe, einschl.
Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet.

30,00 m ......................... .........................

9.1.3. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD110 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 110, Verbindung mit Steckmuffe, einschl.
Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet.

230,00 m ......................... .........................

9.1.4. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD125 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 125, Verbindung mit Steckmuffe, einschl.
Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet.

75,00 m ......................... .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 405 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

9.1.5. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abwasserltg PP heißwasserbest. DN/OD160 Gebäude
Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 160, Verbindung mit Steckmuffe, einschl.
Dichtringen, Verlegung in Gebäuden, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet.

10,00 m ......................... .........................

9.1.6. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD75
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 75.

20,000 St ......................... .........................

9.1.7. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD90
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 90.

23,000 St ......................... .........................

9.1.8. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD110
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 110.

135,000 St ......................... .........................

9.1.9. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD125
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 125.

45,000 St ......................... .........................
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9.1.10. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen bis 45Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD160
Bogen, bis 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN
1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 160.

10,000 St ......................... .........................

9.1.11. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD75
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 75.

3,000 St ......................... .........................

9.1.12. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD90
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 90.

4,000 St ......................... .........................

9.1.13. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD110
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 110.

6,000 St ......................... .........................

9.1.14. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD125
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 125.

4,000 St ......................... .........................
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9.1.15. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Bogen 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD160
Bogen, über 45 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN
EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 160.

4,000 St ......................... .........................

9.1.16. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Innenradius 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD75
Abzweig, mit Innenradius DIN EN 12056-2, über 45 bis 90 Grad, für
Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 75.

5,000 St ......................... .........................

9.1.17. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Innenradius 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD90
Abzweig, mit Innenradius DIN EN 12056-2, über 45 bis 90 Grad, für
Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 90.

6,000 St ......................... .........................

9.1.18. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Innenradius 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD110
Abzweig, mit Innenradius DIN EN 12056-2, über 45 bis 90 Grad, für
Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 110.

12,000 St ......................... .........................

9.1.19. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Innenradius 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD125
Abzweig, mit Innenradius DIN EN 12056-2, über 45 bis 90 Grad, für
Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 125.

11,000 St ......................... .........................
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9.1.20. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig Innenradius 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD160
Abzweig, mit Innenradius DIN EN 12056-2, über 45 bis 90 Grad, für
Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 160.

6,000 St ......................... .........................

9.1.21. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Innenradius 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD90
Abzweig, reduziert, mit Innenradius DIN EN 12056-2, über 45 bis 90
Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 90.

4,000 St ......................... .........................

9.1.22. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Innenradius 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD110
Abzweig, reduziert, mit Innenradius DIN EN 12056-2, über 45 bis 90
Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 110.

8,000 St ......................... .........................

9.1.23. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Innenradius 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD125
Abzweig, reduziert, mit Innenradius DIN EN 12056-2, über 45 bis 90
Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 125.

3,000 St ......................... .........................

9.1.24. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Abzweig red. Innenradius 45-90Grad Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD160
Abzweig, reduziert, mit Innenradius DIN EN 12056-2, über 45 bis 90
Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 160.

2,000 St ......................... .........................
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9.1.25. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD90
Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 90.

6,000 St ......................... .........................

9.1.26. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD110
Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 110.

15,000 St ......................... .........................

9.1.27. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD125
Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 125.

12,000 St ......................... .........................

9.1.28. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Reduzierstück Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD160
Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1,
heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), DN/OD 160.

8,000 St ......................... .........................

9.1.29. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Doppelmuffe Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD75
Doppelmuffe, mit 2 Lippendichtungen, mit Zulassungsbescheid, für
Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 75.

6,000 St ......................... .........................
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9.1.30. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Doppelmuffe Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD90
Doppelmuffe, mit 2 Lippendichtungen, mit Zulassungsbescheid, für
Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 90.

4,000 St ......................... .........................

9.1.31. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Doppelmuffe Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD110
Doppelmuffe, mit 2 Lippendichtungen, mit Zulassungsbescheid, für
Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 110.

14,000 St ......................... .........................

9.1.32. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Doppelmuffe Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD125
Doppelmuffe, mit 2 Lippendichtungen, mit Zulassungsbescheid, für
Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 125.

8,000 St ......................... .........................

9.1.33. STLB-Bau: 10/2023 044
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Doppelmuffe Abwasserleitung PP heißwasserbest. DN/OD160
Doppelmuffe, mit 2 Lippendichtungen, mit Zulassungsbescheid, für
Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig
(bis 95 Grad C), DN/OD 160.

4,000 St ......................... .........................

Summe 9.1. KG 411 - Abwasseranlagen .........................
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9.2. KG 412 - Wasseranlagen

9.2.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr PE TW AD 40mm Schweißen
Rohrleitung aus Polyethylen PE, für Trinkwasser kalt,
Außendurchmesser 40 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

35,00 m ......................... .........................

9.2.2. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr PE TW AD 50mm Schweißen
Rohrleitung aus Polyethylen PE, für Trinkwasser kalt,
Außendurchmesser 50 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

35,00 m ......................... .........................

9.2.3. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr PE TW AD 63mm Schweißen
Rohrleitung aus Polyethylen PE, für Trinkwasser kalt,
Außendurchmesser 63 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

15,00 m ......................... .........................

9.2.4. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr PE TW AD 110mm Schweißen
Rohrleitung aus Polyethylen PE, für Trinkwasser kalt,
Außendurchmesser 110 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

170,00 m ......................... .........................

9.2.5. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohr PE TW AD 125mm Schweißen
Rohrleitung aus Polyethylen PE, für Trinkwasser kalt,
Außendurchmesser 125 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
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Dichtungsmittel und Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

125,00 m ......................... .........................

9.2.6. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen PE TW AD 40mm
Bogen, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser, Außendurchmesser
40 mm.

4,000 St ......................... .........................

9.2.7. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen PE TW AD 50mm
Bogen, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser, Außendurchmesser
50 mm.

15,000 St ......................... .........................

9.2.8. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen PE TW AD 63mm
Bogen, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser, Außendurchmesser
63 mm.

10,000 St ......................... .........................

9.2.9. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen PE TW AD 110mm
Bogen, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser, Außendurchmesser
110 mm.

41,000 St ......................... .........................

9.2.10. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Bogen PE TW AD 125mm
Bogen, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser, Außendurchmesser
125 mm.

24,000 St ......................... .........................
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9.2.11. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück PE TW AD 110mm
T-Stück für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser, Außendurchmesser
110 mm.

4,000 St ......................... .........................

9.2.12. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
T-Stück PE TW AD 125mm
T-Stück für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser, Außendurchmesser
125 mm.

6,000 St ......................... .........................

9.2.13. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück PE TW AD 50mm
Reduzierstück, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser,
Außendurchmesser 50 mm.

4,000 St ......................... .........................

9.2.14. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück PE TW AD 63mm
Reduzierstück, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser,
Außendurchmesser 63 mm.

10,000 St ......................... .........................

9.2.15. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück PE TW AD 110mm
Reduzierstück, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser,
Außendurchmesser 110 mm.

4,000 St ......................... .........................

9.2.16. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Reduzierstück PE TW AD 125mm
Reduzierstück, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser,
Außendurchmesser 125 mm.

8,000 St ......................... .........................
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9.2.17. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffenschweißfitting PE TW Muffenschweißen AD 40mm
Muffenschweißfitting, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser,
Außendurchmesser 40 mm.

28,000 St ......................... .........................

9.2.18. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffenschweißfitting PE TW Muffenschweißen AD 50mm
Muffenschweißfitting, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser,
Außendurchmesser 50 mm.

48,000 St ......................... .........................

9.2.19. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffenschweißfitting PE TW Muffenschweißen AD 63mm
Muffenschweißfitting, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser,
Außendurchmesser 63 mm.

28,000 St ......................... .........................

9.2.20. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffenschweißfitting PE TW Muffenschweißen AD 110mm
Muffenschweißfitting, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser,
Außendurchmesser 110 mm.

178,000 St ......................... .........................

9.2.21. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Muffenschweißfitting PE TW Muffenschweißen AD 125mm
Muffenschweißfitting, für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser,
Außendurchmesser 125 mm.

137,000 St ......................... .........................

9.2.22. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsstück PE TW AD 40mm
Übergangsstück für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser,
Außendurchmesser 40 mm.

4,000 St ......................... .........................
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9.2.23. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Übergangsstück PE TW AD 50mm
Übergangsstück für Rohrleitung aus PE, für Trinkwasser,
Außendurchmesser 50 mm.

6,000 St ......................... .........................

Summe 9.2. KG 412 - Wasseranlagen .........................
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9.3. KG 419 - Dämmung

9.3.1. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN40 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 40, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

12,00 m ......................... .........................

9.3.2. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN50 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

10,00 m ......................... .........................

9.3.3. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN65 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

10,00 m ......................... .........................

9.3.4. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN80 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
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Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

20,00 m ......................... .........................

9.3.5. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN100 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

230,00 m ......................... .........................

9.3.6. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Rohr DN125 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

75,00 m ......................... .........................

9.3.7. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN40 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, DN 40, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

9.3.8. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN50 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, DN 50, im Gebäude,
Dämmung
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aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke
30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),  B-
s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 0 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

9.3.9. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN65 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, DN 65, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

9.3.10. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN80 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, DN 80, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

15,000 St ......................... .........................

9.3.11. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN100 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, DN 100, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

25,000 St ......................... .........................
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9.3.12. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kältedämmung Formstück DN125 Ummantelung Gebäude flexibler Elastomerschaum D
30mm
Kältedämmung Formstück DIN 4140, DN 125, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar),  B-s2,d0, Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086. Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben.

15,000 St ......................... .........................

Summe 9.3. KG 419 - Dämmung .........................

Summe 9. KG 498 - Provisorien .........................
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10. KG 419 - Sonstiges

10.1. Allgemeines

Ausfallzeiten

10.1.1. Ausfallzeiten
Ausfallzeiten
Großveranstaltungen und Veranstaltungen, die eine Einschränkung der
Bauarbeiten bedingen (etwa kein Baulärm, Bauzäune beräumen)
werden frühzeitig, zumindest 14 Tage im Vorlauf, seitens der
Objektüberwachung bekannt gegeben. Bei ggf. kurzfristiger
angekündigten Veranstaltungen mit wesentlichen Einschränkungen für
den Bauablauf werden hierüber Arbeitsausfalltage vergütet.
Der AN hat neben dieser Position keinen weiteren Anspruch auf
Vergütung während der Ausfalltage.

47,000 d ......................... .........................

Projektkommunikationssystem

10.1.2. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Projektkommunikationssystem PMG
Aufwand für die Verwendung des unter
A.2.13 Planserver / Planverteilung
der Vorbemerkungen beschriebenen Projektkommunikationssystems.

Der AG hat für das Projekt ein Projekt-Kommunikationssystem zum
Austausch von Plänen und Dokumenten eingerichtet.

Die Planverteilung erfolgt digital über dieses vom AG gestellte PMG

Bei der Einstellung von Plänen und anderen projektrelevanten
Unterlagen in das PMG wird eine E-Mail mit dem entsprechenden
Link auf das PMG versendet. Alle Planzeichnungen und Unterlagen
sind dann vom AN selbstständig vom Server herunterzuladen
(Holschuld).

Falls eigene Planzeichnungen erstellt werden, so sind diese ebenfalls
durch den AN in das PMG hochzuladen und abzulegen (Bringschuld).
Für jede einzustellende CAD-Datei ist eine vorgegebene Planmaske
(Plannummerierung, Titel, Indexdatum usw.) auszufüllen
(Bringschuld). Die Beteiligten sind von der PlaneinsteIlung per E-Mail
zu benachrichtigen (Auswahlmöglichkeit im PMG hinterlegt). Die
auszutauschenden CAD-Dateiformate (plt, pdf, dwg usw.), der zu
verwendende Plankopf sowie Plannummerierung werden vom AG
vorgegeben.

Die Nutzung des PMG erfolgt kostenfrei.
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Die Anmeldung zum PMG erfolgt per Internet-Browser mit einem
Benutzernamen und einem Passwort. Dem AG ist dazu  eine
berechtigte Person mit Vor- und Nachnamen, sowie der E-Mail-
Adresse zu benennen (i.d.R. Kontaktdaten des Projektleiters).

1,000 St ......................... .........................

10.1.3. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Baustellenordnung
Die in der vorliegenden Baustellenordnung beschriebenen
Leistungen im Hinblick auf Organisatorisches bzw. Logistik und
Formalien ist in dieser Position zu kalkulieren.

1,000 St ......................... .........................

Standortsicherheitsunterweisung

10.1.4. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Teilnahme an Standortsicherheits- und Schlüsselunterweisung
Teilnahme an der  Standortsicherheitsunterweisung für
die verantwortliche Person des Auftragnehmers, die
Zugang zu den Gebäuden und Räumlichkeiten innerhalb des
Baustellengeländes benötigen.
Die Einweisung (Weitergabe der erhaltenen
Informationen) aller mit der Durchführung der
Leistungen in Verbindung stehenden Mitarbeiter und
Nachunternehmer ist eigenverantwortlich durch den
Auftragnehmer durchzuführen.

25,00 h ......................... .........................

10.1.5. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Dokumentation der Auftragnehmer- Prüfung bauabschnittsweise
Dokumentation zur Prüfung der Ausführungsplanung des
Auftraggebers. Die im Rahmen der jeweiligen DIN- Norm (z . B.
DIN 1 8379, D IN 1 8380, D IN 1 8381, D IN 1 8382, D IN 1 8384, DIN
18385, D IN 1 8386) d er VOB/ C geforderte Prüfung ist in Form eines
Dokumentes festzuhalten und in 3 - facher Ausfertigung und im PDF-
Format an den Auftraggeber unaufgefordert zu übergeben. Die Prüfung
formuliert als Fazit eine der folgenden Aussagen:
1. Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist richtig
    und vollständig
2. Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist
    (in Teilen) nicht richtig oder/ und nicht vollständig. Der
    Auftragnehmer meldet Bedenken an.
    Im Falle berechtigter Bedenken sind diese plausibel und
    verständlich darzustellen und nachzuweisen. D er Nachweis
    muß im Einzelfall erfolgen, d. h. pauschale Aussagen sind nicht
    akzeptabel und führen zur berechtigten Rückweisung der
    Bedenkenanmeldung. Die Korrektur berechtigter Bedenken ist
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    zu überprüfen und mit einer der oben formulierten Aussagen
    schriftlich zu dokumentieren  in der Regel mit der Aussage:
   „Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist richtig und
   vollständig„. Die Prüfung ist sofort nach Übergabe der
   Ausführungsplanung durch den Auftraggeber und
   Vertragsunterzeichnung durchzuführen. Die Prüfung ist
   spätestens 2 Wochen nach der Übergabe der
   Ausführungszeichnung und Vertragsunterzeichnung an den
   Auftraggeber, bzw. a n die örtliche Objektüberwachung
   auszuhändigen. Die Prüfung ist mit Unterschrift, Datum und
   Stempel zu legitimieren.
Die Duokumentation erfolgt bauabschnittsweise.

3,000 St ......................... .........................

10.1.6. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Terminplan bauteilweise
Liefern einer Termin- und Arbeitsplanung unterteilt in Liefer- und
Montageterminen auf Basis der Rahmenterminplanung des
Auftraggebers. Der Terminplan ist detailliert nach den zu liefernden
Anlagen und Titeln der Ausschreibung zu erstellen. Ebenso sind die
Voraussetzungen für den ungehinderten Einbau zu benennen und
zeitlich darzustellen. Der Terminplan ist nach den Ereignissen im
Projekt fortzuschreiben. Dabei ist davon auszugehen, dass nach
Erstellung des Terminplans die Revision ca. 2h pro Woche in Anspruch
nehmen wird. Im Terminplan ist der benötigte Prüfungszeitraum für die
Überprüfung der Ausführungszeichnung des Auftraggebers gem. § 3
Abs. 3 VOB/B aufzunehmen, sowie ein angemessener weiterer
Zeitraum, in welchem der Auftraggeber die Ausführungsplanung ggf.
korrigieren kann. Der Terminplan ist spätestens mit der Abgabe der
Prüfungsergebnisse zur Prüfung der Ausführungszeichnung des
Auftraggebers unaufgefordert einzureichen.
Die Terminpläne werden bauabschittsweise erstellt.

3,000 St ......................... .........................

10.1.7. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Umsetzung der Kennzeichnungssystematik
Umsetzung der Kennzeichnungssystematik
gemäß SWM_Kennzeichnugssystem_Hochbau_VDI3814
(Dokumentationsrichtlinie Teil 3).
Übernahme und fabrikatsspezifische Anpassung der
durch die Ausführungsplanung des AG vorgegebenen
Kennzeichnungssystematik im Zuge der Erstellung
der M+W-Planung.
Koordination der fabrikatsspezifischen Auswirkungen
aus der M+W-Planung mit den Nachbargewerken.
Umsetzung der über die Gewerke hinweg abgestimmten
Kennzeichnungssystematik in die Beschilderung der
Anlagenkomponenten.
Einarbeitung der Kennzeichnungssystematik in die
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Bestandsunterlagen unter Berücksichtigung bzw.
Einarbeitung der Inhalte der Bestandsunterlagen
der Nachbargewerke.

1,000 St ......................... .........................

Werk- und Montageplanung

10.1.8. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zulage für Montage- + Werkstattplanung Doku-Richtlinienbezogen
Zulage für Montage- + Werkstattplanung
Resultierend aus den vertraglichen Vereinbarungen hat der
Auftragnehmer als Hauptleistung eine Montage- + Werkstattplanung zu
liefern. Eine detaillierte Beschreibung zur Lieferung im Rahmen seiner
Hauptleistung ist in der VOB Teil C in der jeweiligen ATV (DIN 18379
bis 18386) aufgeführt.
Zusätzlich zu den in der VOB Teil C Beschreibung ist die Montage- +
Werkstattplanung gemäß den Dokumentationsrichtlinien der SWM
anzufertigen.

1,000 St ......................... .........................

10.1.9. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zulage für Montage- + Werkstattplanung Bauabschnittsbezogen
Zulage für Montage- + Werkstattplanung
Resultierend aus den vertraglichen Vereinbarungen hat der
Auftragnehmer als Hauptleistung eine Montage- + Werkstattplanung zu
liefern. Eine detaillierte Beschreibung zur Lieferung im Rahmen seiner
Hauptleistung ist in der VOB Teil C in der jeweiligen ATV (DIN 18379
bis 18386) aufgeführt.
Zusätzlich zu den in der VOB Teil C Beschreibung ist die Montage- +
Werkstattplanung bauabschnittsweise anzufertigen.

4,000 St ......................... .........................

10.1.10. Zulage zur Abstimmung Befestigungskonzept bauabschnittsweise
Zulage zur Abstimmung Befestigungskonzept bauabschnittsweise

Als Zulage zur Werk- und Montageplanung (VOB) ist das
Befestigungskonzept bauabschnittsweise zu prüfen.
Die Ausführungsplanung und weitere Planunterlagen anderer
Gewerke sind auf Eignung / Vollständigkeit durch den AN zu Prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist die Objektüberwachung zu informieren.
Anhand mehrerer vor Ort und Online-Terminen (ca. 10 Stück) sollen
Details mit dem weiteren Gewerken (z.B. Architektur, ELT etc.)
abgestimmt werden. Das detaillierte vorgehen für die Detaillierte
Befestigungsplanung für die kritischen Bereiche ist abzustimmen.
Dies ist zu Protokolieren und der OÜ und AG zu übergeben.

4,000 St ......................... .........................
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10.1.11. Zulage für Detaillierung des Befestigungskonzeptes inkl. Graphischer Darstellung
bauabschnittsweise
Zulage für Detaillierung des Befestigungskonzeptes inkl. Graphischer
Darstellung bauabschnittsweise

Als Zulage zur Werk- und Montageplanung (VOB) muss eine
Detaillierung des Befestigungskonzeptes bauabschnittsweise
erfolgen. Die Grundlage bildet das vorgeschriebene
Befestigungskonzept, das diesem LV beiliegt. Folgende Leistungen
müssen mindestens erbracht werden:
Erarbeiten und Darstellen von den Befestigungspunkten in den
Montageplänen inkl. Vermassung und Eintragung von Lasten pro
Befestigungspunkt.
Als Vorlage wird das Raster der Hohlkammerdecke zur Verfügung
gestellt.
Die Befestigungspunkte müssen als eigener Layer in die Pläne
(DWG's) eingetragen werden die Punktlasten als Attribut für einen
Export als csv-Datei.

4,000 St ......................... .........................

Bestandsunterlagen

10.1.12. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Baubestandsdokumentation mit Checkliste Bauabschnittsweise
Bestandsdokumentation
Erstellung der Bestandsdokumentation in 2-facher Ausfertigung als
Ausdruck in Ordnern und elektronisch auf Datenträger gemäß
SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:
Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
Teil 2: CAD-Datenaustausch
Kennzeichnungssystematik gemäß Anlage:
20210121_Kennzeichnungssystem_VDI3814.xlsx

Umfang
Für die Baubestandsdokumentation sind alle für den
späteren Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten,
Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen
Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Feuerlöschanlagen
Planliste
Werkstatt- und Montagepläne
Schemata
Anlagenbeschreibung
Genehmigte Gesuche
Berechnungen (z.B. Rohrnetzberechnung)
Unterlagen zum Nachweis der lückenlosen Verbrauchserfassung (z.B.
Schemata, Listen,
Beschreibungen, Grundrisspläne, etc.)
Protokoll technische Zustandsfeststellung Fachbauleitung für nicht
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zugängliche / überbaute Installationsbereiche
Messprotokolle (z.B. Spülprotokoll, Druckprüfprotokoll, Prüfprotokolle
für elektr. Anlagen)
Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle
Einweisungsprotokolle
Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und
Ersatzteilen an den AG
Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle,
inkl. Nachweis der Erledigung
aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender
Brandschutz, TÜV)
Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen /
Bauartzulassungen
Verwendbarkeitsnachweise und Übereinstimmungserklärungen Kabel-
und Rohrschotts
Verwendbarkeitsnachweise für Absperrvorrichtungen gegen
Brandübertragung
(Brandschutzmanschetten usw.)
negatives Laborergebnis der Untersuchung auf bakterielle,
physikalische und chemische Belastung der Trinkwasseranlage
Beschriftung Brandschutzmanschetten
Bedienungs- und Wartungsanweisungen, Pflegeanleitungen einschl.
Angabe von Reinigungsmittel
Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten
Fabrikatsliste und Lieferantenverzeichnis
Produkt- und Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte
(Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte)
Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI-
und EN/DIN-Vorschriften
Übereinstimmungserklärungen und Zertifikate
Fachunternehmererklärung
Fachbauleitererklärung
Bautagesberichte

6,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 3
Brandschutzdokumentation Durchführungen bauabschnittsweise

Brandschutzdokumentation
Die S90-Brandabschottungen sind gemäß vorstehend beschriebener
Bezeichnungen zu beschriften und gesammelt, einschl. Darstellung im
Grundriss, Foto (von beiden Seiten -sofern möglich) und
Nummerierung in der Brandschutzdokumentation digital und in
Papierform zu dokumentieren.

Die Ausführungsbeschreibung gilt für die nachfolgenden Positionen
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10.1.13. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzdokumentation R90-Rohrdurchführung
Brandschutzdokumentation R90-Rohrdurchführung
wie zuvor beschrieben, jedoch bauabschnitts und raumweise

160,000 St ......................... .........................

Inbetriebnahme

Vorbemerkung Inbetriebnahme

Nach erfolgter Montage ist der gesamte Inbetriebnahmeprozess bis
zur förmlichen Abnahme in modularen, chronologisch
aufeinanderfolgenden Inbetriebnahmestufen untergliedert. Das
erfolgreiche Bestehen jeder einzelner Inbetriebnahmestufe ist
nachzuweisen und ist Voraussetzung für den Beginn der
darauffolgenden Inbetriebnahmestufe:

10.1.14. Probebetrieb 2 Wochen
Probebetrieb 2 Wochen

Mitwirken bei der Durchführung des Probebetriebe der
errichteten Anlage über eine Dauer von 2 Wochen.

Die Anlage wird durch den AN betrieben.

Während des Probebetriebes dürfen keine wesentlichen
Mängel oder Störungen auftreten. Sollte der Probebetrieb auf
Grund erforderlicher Mängelbeseitigung unterbrochen werden,
ist der Probebetrieb erneut durchzuführen.

Weiter müssen die Kosten für etwaige Störeinsätze durch
Benachrichtigung durch den AG bzw. des Betreibers abgedeckt
werden. Die Entstörung erfolgt zu den regulären Betriebszeiten.
Als Reaktionszeit wird ein Zeitfenster von 12 h angesetzt.

Nach Beendigung des Probebetriebs ist dem AG  eine
störungs- und mängelfreie Anlage zu übergeben.
Der Probebetrieb hat in Abstimmung mit dem AG zu
erfolgen.

12,000 St ......................... .........................

10.1.15. Einweisungen des Betreiberpersonals
Einweisungen des Betreiberpersonals

Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. Folgende
Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich des künftigen
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Anlagenbetriebes der gemäß Leistungsverzeichnis errichteten
Anlagen während der Einweisung vermittelt werden:

a) Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
b) Übersicht über den Gesamtaufbau der errichteten Anlagen
    mittels Schemen
c) Bestandteile einzelnen Anlagen
d) Funktionsweise der errichteten Anlagen.
e) Benennung von Voreinstellungen und Betriebsparameter
    innerhalb die Anlagen arbeiten sollen.
f) Bedienung der installierten Anlagen
g) Verhalten bei Störungen und Störungsbehebung der
    errichteten Anlagen
h) Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
i)  Instandsetzung der Anlagen
j) Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit

Hierbei sind vom AN die folgenden Dokumente, insbesondere
Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und
Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:

a) Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte
b) Gewekespezifische Anlagenschemen
c) Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
d) Gewerkespezifische Bedienungsanleitung
e) Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
f) Gewerkespezifische Wartungsanweisungen mit Benennung der
    Wartungsintveralle
g). Gewerkespezifische Anweisung hinsichtlich Umgang
Betriebsmittel und
    Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der errichteten Anlagen
h) Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
i) Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle der
Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu wiederkehrenden
Inspektionen und Überwachungspflicht

Anzahl von Einweisungsteilnehmern  ....10

Anzahl von Einweisungstagen             ....1

40,00 h ......................... .........................

10.1.16. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Inbetriebnahmen und Einregulierung
Inbetriebnahme
In dieser Position sind die erforderlichen
Abstimmungs- und Einregulierungsarbeiten mit den
Anlagen der Leit-, MSR-Technik im Zuge der Inbetriebnahme
enthalten.
Mitwirkung an der von der MSR-Technik durchgeführten
Inbetriebnahme und Probebetrieb der gesamten Schalt und
Regelanlagen für die gesamten Anlagen.
Überprüfen der Schalt- und Regelfunktion und dergl. sowie Übergabe
der Anlage mit den Messprotokollen.
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Gebäude- und Abschnittsweise Inbetriebnahme der
Anlagen.
Grobeinregulierung der Anlagen, abgeschlossen 8 Wochen
vor dem vereinbarten Fertigstellungstermin des Gebäudes,
Anschließend Feineinregulierung, abgeschlossen 4
Wochen vor Fertigstellungstermin.
Für Nachweis der Leistungsmessung ist ein Protokoll
anzufertigen.

4,00 St. ......................... .........................

10.1.17. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Informationsaustausch
Information zur Gebäudeautomation an den AN der
Gebäudeautomation übergeben und fortschreiben, die
Informationen werden mit dem AN der beteiligten
Leistungsbereiche abgestimmt und bearbeitet nach
Bauzeitenplan, die Informationsunterlagen bestehen aus Grund- und
Verfahrensfließschemata, Funktionsbeschreibungen und
Funktionslisten DIN EN ISO 16484-3 sowie einem
Übersichtsplan mit Standorten für Bedienung,
Informationsschwerpunkte, Schaltschränke und Stationen der
Automations- und Managementebene, für Anlagen der
technischen Gebäudeausrüstung gemäß Einzelbeschreibung,
die Abstimmung umfasst Benutzeradress-System,
Anlagenkonfiguration der Gebäudeautomation,
betriebstechnische Daten und Funktionen der Anlagenbauteile,
Messorte und Anordnung der Messwertgeber, Funktionen,
Parameter und Einstellwerte, Bildschirmdarstellungen, Art und
Text der Stör- und Fehlermeldungen, Schnittstellenprotokoll und
projektspezifische Daten, Wartungsintervalle, Informationen für
die GA-Managementebene, Verknüpfungen/Kopplungen mit
Anlagen und Automationsebenen anderer AN,
Anschlussbedingungen von AN anderer Gewerke, die
Abstimmung wird von allen Beteiligten bestätigt.

4,000 St ......................... .........................

10.1.18. Koordination mit anderen Gewerken
Allgemein:
Der Auftragnehmer ist vor, während und nach  der Ausführung der
Installationenen verpflichtet, mit den Auftragnehmern der anderen
Gewerkesowie der OÜ der AG bezüglich aller elektrischen Parameter
(Bauablauf, Termine, Bauabschnitte, Installationsreihenfolge,
Platzbedarf, Kollusionen etc..zu koordinieren.

4,000 St ......................... .........................
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10.1.19. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Vorbereitung der integrativen Tests
Mitwirken und Teilnahme an gewerkeübergreifende Funktionstest als
Vorbereitung der nachfolgenden integrativen Tests mit dem AG.
Ziel der gewerkeübergreifende Funktionstests ist die Sicherstellung
des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der gemäß
Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen Anlage mit den
interagiererenden gebäudetechnischen
Anlagen in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.

Zur Vorbereitung der integrativen Tests gehört unter anderem:
- Integration der anlagenspezifischen Meldungen,
  Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die Gesamtanlage
  (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf
  übergeordnete Gebäudeleitsysteme, Gefahremangementsystem,
Fernwirksystem usw..)
- Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests
- Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in
  Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
  einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

3,00 h ......................... .........................

10.1.20. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Integrative Tests mit AG
Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers
durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken der
diversen fachtechnischen Anlagen  Bewässerungsanlage und
Systemtrenner zu bestätigen.
Folgende integrativen Tests werden  mit Beteiligung aller technischer
Gewerke durchgeführt:

1. Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der
Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel der
sicherheitstechnischen Systeme     Gefahrenmanagementsystem,
Gebäudeleittechnik,
bei verschiedenen Brandereignissen

2. Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen bei
Spannungsausfall und Spannungswiederkehr

Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes
Fachpersonal zustellen, das die einzelnen Anlagen bedient bzw.
deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe sowie alle
Einstellungen und Messwerte während
des integrativen Tests sind zu dokumentieren.

2,00 h ......................... .........................
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Feldgeräte, Potentialausgleich und Beschilderung

Beschilderung

10.1.21. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schilderliste
über alle Bezeichnungsschilder ist vor Anfertigung und
Gravurarbeiten der Schilder eine Schilderliste anzufertigen und
dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.
Die Schilder müssen der Dokumentenrichtline des AG entsprechen.

Der Inhalt der Listen in Tabellenformat ist mit dem AG
abzustimmen und kann folgende Angaben enthalten:

- Laufende Nummer
- Gebäude/Ebene/Raumnummer
- Anlagennummer
- Medium
- Betriebspunkt
- Anlagendaten
- Hersteller/Typ
- Baugröße

Die Koordination der Daten und die Zuarbeit für das An-
bringen der Beschilderung mit dem AG ist mit zu berück-
sichtigen.

1,000 St ......................... .........................

10.1.22. STLB-Bau: 04/2015 042
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 125mm B 52mm
Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung 2-zeilig,
gefräst, Höhe 125 mm, Breite 52 mm.

200,000 St ......................... .........................

10.1.23. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Fließrichtungspfeil
Fließrichtungspfeil als farbiges Klebeband, zur Kennzeichnung von
Rohrleitungen,
Farbe und Aufschrift in Abstimmung mit dem AG
. Bänder selbstklebend, von allen Seiten lesbar,
(Druck liegt zwischen Folien).

200,000 St ......................... .........................
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Einbau von Feldgeräten

10.1.24. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Einbau bauseits bereitgestellter MSR-Feldgeräte
Einbau bauseits bereitgestellter MSR-Feldgeräte, wie
Stellantriebe und dergleichen.
Einbau in Luftleitungen oder in Gerätekammern.
Tauchhülsen für Manometer, Thermometer usw.
werden durch das Gewerk Gebäudeautomation beigestellt.
Die jeweilige Einbausituation ist mit der MSR-Baulei-
tung abzustimmen. Der Einbau der Tauchhülsen sowie
die Lieferung und Einbau des Übergabe-Formstückes
sind in die jeweiligen Einheitspreise mit einzukalkulieren.

5,000 St ......................... .........................

Potentialausgleich

10.1.25. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Koordination Potentialausgleich
Koordination mit dem Gewerke Elektrotechnik
zum Abgleich der notwendigen Potentialausgleichsanschlüsse der
Geräte / Betriebsmittel.
Falls notwendig sind ergänzende Unterlagen / Pläne zu erstellen.
Alle technischen Daten und Charakteristika, die für
Auslegung, Erstellung und Funktion, der Leistung des
Gewerkes Elektrotechnik erforderlich sind, müssen unaufgefordert
und fristgerecht an den Auftragnehmer des Gewerkes Elektrotechnik
übergeben und abgestimmt werden.

1,000 St ......................... .........................

10.1.26. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Erdungskabel
Durchgängige Leitfähigkeit Betriebsmittel
In der Peripherie / im Leitungsnetz etwaige auftretende
Unterbrechungen / Isolierstücke (z.B. Kunststoffarmaturen,
Segeltuchstutzen, etc.) sind durch geeignete Erdungskabel zu
überbrücken.
Vorkonfektioniertes Erdungskabel für Staberder inkl. Kabelschuh und
Messingschraube
Das Anschlusskabel ist fertig vormontiert und anschlussfertig!
Das Erdungskabel besteht aus:
1 x Rohrkabelschuh aus Kupfer 16 mm², M8 (8,5 mm) Oberfläche:
galvanisch verzinnt
1 x Erdungsschraube aus Messing, M8 x 30 mm mit Unterlegscheibe
und Mutter
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1 x Schrumpfschlauch ca. 18 x 21 mm
Erdkabel NYY-J 16 mm², RE = runder Leiter, eindrähtig / massiv
Länge je nach Auswahl bis 1000 mm.

5,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 2
Potentialausgleich Anschlüsse und Verbindungen

Potentialausgleich Anschlüsse und Verbindungen
Anschlüsse für den Potentialausgleich für TGA-Anlagen, metallene
Kabeltragsysteme und Rohrleitungen, Kanälen, Kanalbauteilen und
-befestigungskonstruktionen, Metallkonstruktionen,
Unterkonstruktionen von Doppelböden, Abhangdecken und
Leichtbauwänden, Metallhalbschalenwänden, metallene Türzargen,
Rahmenkonstruktionen, Maschinen und Geräten erstellen.

Für die Erstellung ist das gesamte Anschluss-, Verbindungs- und
Überbrückungszubehör wie (H)07 V-K-J als Überbrückungsleitung für
nichtleitende Teile von technischen Anlagen wie folgt: Querschnitt 4
bis. 25 (50) mm², Leitungslänge bis 400 mm, 2 Kabelschuhe mit
Bohrung für Schrauben M6 -M10, Befestigungszubehör von M6 bis
M10, Material passend zum Anschlusspunkt, Schrauben, Muttern,
Beilagsscheiben, Federringe usw. einschl. aller systembedingten
Zubehör- und Befestigungsteile, Befestigungsmittel, usw. in den
Einheitspreis einzurechnen.

Potentialausgleichsanschluss an Metallkonstruktionen aller Art,
einschließlich Verbindungs-, Schraub-, Falzklemmen etc.

10.1.27. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Potentialausgleichsanschluss 1x4mm²
Potentialausgleichsanschluss mit Querschnitt bis NYM
1x4 mm²

5,000 St ......................... .........................

10.1.28. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Potentialausgleichsanschluss 1x6mm²
Potentialausgleichsanschluss mit Querschnitt bis NYM
1x6 mm²

5,000 St ......................... .........................
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10.1.29. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Potentialausgleichsanschluss 1x16 mm²
Potentialausgleichsanschluss mit Querschnitt NYM bis
1x16 mm²

5,000 St ......................... .........................

10.1.30. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Potentialausgleichsanschluss 1x25 mm²
Potentialausgleichsanschluss mit Querschnitt bis NYM
1x25 mm²

5,000 St ......................... .........................

Gerüst

10.1.31. DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Gerüste und Hebezeuge Bauabschnittsweise
Gerüste und Hebezeuge, zur Montage der ausgeschriebenen
Leistungen. Gerüste als Fahrgerüst bzw. zum Festaufbau,
deren Arbeitsbühnen mehr als 2 m über Fußboden liegen.
Gerüste, deren Arbeitsbühnen unter 2 m über Fußboden
liegen, werden nicht gesondert vergütet. Es sind nur Arbeits-
und Schutzgerüste mit Zulassungsbescheid zugelassen
(Anforderungen gem. DIN 4420, Gerüstgruppe 3 sowie DIN
4422). Belagbreite mindestens 0,60 m, Arbeitshöhe bis
8,0 m. Der Einsatz von Hubbühnen ist nur mit vorheriger
Abstimmung der Tragwerksplanung zulässig. Anzahl gem.
Erfordernis, um alle anfallenden Montagearbeiten inner-
halb der vorgegebenen Montagezeit erfüllen zu können.

Einschl. Auf- und Abbau, Umsetzung sowie Vorhaltung für
die gesamte Montagezeit.

15,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 5
Zuschlag Sichtmontage

Zuschlag Sichtmontage
Zuschlag Sichtmontage
Die Anbindungen der einzelnen Installationswände mit Trinkwasser kalt
erfolgen im sichtbaren (denkmalgeschützt) Bereich   unterhalb der
Decke. Die Leitungen sind unter folgenden Kriterien zu verlegen:
Gerader und lotrechter Leitungsverlauf
Gleichmäßiger Abstand der Rohrbefestigungen
Gleichmäßige Oberfläche und -güte (z.B. Zinkblume, Glanzgrad)
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Gleichartige Profilierung und Flächenversteifung
Gleichbleibende Verbindungsprofile
Freiheit von Kratzern, Beulen und Rollknicken
Keine sichtbaren Beschriftungen oder Etiketten
Diese Kriterien bedingen ergänzende Maßnahmen und erhöhten
Aufwand in der Herstellung und Lieferung der Komponenten.
Die Position gilt für nachfolgende Positionen

10.1.32. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN 15
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN15 wie vor
beschrieben.

473,00 m ......................... .........................

10.1.33. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN 20
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN20 wie vor
beschrieben

168,00 m ......................... .........................

10.1.34. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN 25
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN25 wie vor
beschrieben

75,00 m ......................... .........................

10.1.35. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN 32
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN32 wie vor
beschrieben

246,00 m ......................... .........................

10.1.36. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN 40
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN40 wie vor
beschrieben

147,00 m ......................... .........................
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10.1.37. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN 50
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN50 wie vor
beschrieben

17,00 m ......................... .........................

10.1.38. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN 65
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN65 wie vor
beschrieben

4,00 m ......................... .........................

10.1.39. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN 80
Zuschlag Sichtmontage für Trinkwasserleitung DN80 wie vor
beschrieben

6,00 m ......................... .........................

10.1.40. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN 50
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN50 wie vor
beschrieben

65,00 m ......................... .........................

10.1.41. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN 80
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN80 wie vor
beschrieben

70,00 m ......................... .........................

10.1.42. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN 100
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN100 wie vor
beschrieben

185,00 m ......................... .........................
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10.1.43. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN 125
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN125 wie vor
beschrieben

135,00 m ......................... .........................

10.1.44. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN 150
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN150 wie vor
beschrieben

48,00 m ......................... .........................

10.1.45. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN 200
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN200 wie vor
beschrieben

46,00 m ......................... .........................

10.1.46. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN 250
Zuschlag Sichtmontage für Abwasserleitung DN250 wie vor
beschrieben

10,00 m ......................... .........................

Summe 10.1. Allgemeines .........................
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10.2. Wand- und Deckendurchbrüche

Bohr- Kernbohr- und Stemmarbeiten

10.2.1. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Kernbohrung vor Ort bis Durchm. 300 mm anzeichnen
Kernbohrung vor Ort bis Durchm. 350 mm anzeichnen
Folgende Leistungen sind mit einzukalkulieren:
- Erstellen Planauszug mit vermaßter Kernbohrung zur Freigabe
an den Tragwerksplaner
- Bearbeiten des Kernbohrfreigabeformulares
- Anzeichnen vor Ort
Ausführung nach schriftlicher Freigabe durch den
Tragwerksplaner und mit Zustimmung der örtlichen
Objektüberwachung durch den AN.

180,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 4
Wände Stahlbeton

Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Arbeitshöhe bis 4,5 m,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max.
80 dB(A), staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, im Behälter des AN
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung
nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Die Ausführungsbeschreibung gilt für die nachfolgenden Positionen

10.2.2. Kernbohrung Wände Beton Durchm. bis 50mm T 15-25cm
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser bis 50 mm,
Bohrtiefe über 15 bis 25 cm

10,000 St ......................... .........................
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10.2.3. Kernbohrung Wände Beton Durchm. über 50 bis 100mm T 15-25cm
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser über 50 bis 100mm,
Bohrtiefe über 15 bis 25 cm

10,000 St ......................... .........................

10.2.4. Kernbohrung Wände Beton Durchm. über 100 bis 150mm T 15-25cm
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm,
Bohrtiefe über 15 bis 25 cm

10,000 St ......................... .........................

10.2.5. Kernbohrung Wände Beton Durchm. über 150 bis 200mm T 15-25cm
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm,
Bohrtiefe über 15 bis 25 cm

10,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 19
Kernbohrung durch Rippendecken

Kernbohrung durch Rippendecken.
Die Konstruktion der Rippendecken hat eine Gesamthöhe von ca. 65
cm.
Die obere Betondecke hat eine Stärke von 8 cm, die untere von ca.
2,5 bis 8 cm.
Für die Bohrungen muss mit einem dementsprechend langen Bohrer
beide Betondecken mit einmal durchbohrt werden.
Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen Absturz zu sichern,
aus Stahlbeton, Normalbeton,  einschl. Lösen des Bohrkerns aus
dem Gefüge, Arbeitshöhe bis 4,5 m, Untersicht Sichtbeton
Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, im Behälter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung
nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
Die Ausführungsbeschreibung gilt für die nachfolgenden Positionen
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10.2.6. Kernbohrung durch Rippendecken bis 50 mm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser 150 mm,
Bohrtiefe über 65 cm

10,000 St ......................... .........................

10.2.7. Kernbohrung durch Rippendecken 51 bis 101 mm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser 51 bis 101 mm,
Bohrtiefe über 65 cm

30,000 St ......................... .........................

10.2.8. Kernbohrung durch Rippendecken 101 bis 150 mm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser 101 bis 150 mm,
Bohrtiefe über 65 cm

50,000 St ......................... .........................

10.2.9. Kernbohrung durch Rippendecken 151 bis 201 mm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser 151 bis 200 mm,
Bohrtiefe über 65 cm

10,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 5
Decken Stahlbeton

Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,  einschl. Lösen
des Bohrkerns aus dem Gefüge, Arbeitshöhe bis 4,5 m,
Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, im Behälter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung
nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Die Ausführungsbeschreibung gilt für die nachfolgenden Positionen
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10.2.10. Kernbohrung Decken Beton Durchm.bis 50mm T 25-35cm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser  bis 50 mm,
Bohrtiefe über 25 bis 35 cm

10,000 St ......................... .........................

10.2.11. Kernbohrung Decken Beton Durchm.  über 50 bis 100mm T 25-35cm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser  über 50 bis 100mm,
Bohrtiefe über 25 bis 35 cm

10,000 St ......................... .........................

10.2.12. Kernbohrung Decken Beton Durchm. über 100 bis 150mm T 25-35cm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser über 100 bis 150mm,
Bohrtiefe über 25 bis 35 cm

10,000 St ......................... .........................

10.2.13. Kernbohrung Decken Beton Durchm.  über 150 bis 200mm T 25-35cm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser  über 150 bis 200mm,
Bohrtiefe über 25 bis 35 cm

10,000 St ......................... .........................

Ringspalte füllen

10.2.14. Ringspalt füllen bis 50mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: bis 50mm
T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.15. Ringspalt füllen über 50 bis 100mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 441 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 50 bis 100mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.16. Ringspalt füllen über100 bis 150mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 100 bis 150mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.17. Ringspalt füllen über 150 bis 200mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 150 bis  200mm  T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.18. Ringspalt füllen  über 200 bis 250mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 200 bis 250mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.19. Ringspalt füllen  über 250 bis 300mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 250 bis 300mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.20. Ringspalt füllen bis 50mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: bis 50mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

10,000 St ......................... .........................
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10.2.21. Ringspalt füllen über 50 bis 100mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 50 bis 100mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.22. Ringspalt füllen über100 bis 150mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 100 bis 150mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.23. Ringspalt füllen über 150 bis 200mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 150 bis  200mm  T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.24. Ringspalt füllen  über 200 bis 250mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 200 bis 250mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.25. Ringspalt füllen  über 250 bis 300mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 250 bis 300mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

10,000 St ......................... .........................

Ringspalte füllen

10.2.26. Ringspalt füllen bis 50mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
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Durchmesser Durchbruch: bis 50mm
T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.27. Ringspalt füllen über 50 bis 100mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 50 bis 100mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.28. Ringspalt füllen über100 bis 150mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 100 bis 150mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.29. Ringspalt füllen über 150 bis 200mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 150 bis  200mm  T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.30. Ringspalt füllen  über 200 bis 250mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 200 bis 250mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.31. Ringspalt füllen  über 250 bis 300mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 250 bis 300mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

10,000 St ......................... .........................
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10.2.32. Ringspalt füllen bis 50mm T  26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: bis 50mm T  26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.33. Ringspalt füllen über 50 bis 100mm T  26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 50 bis 100mm T  26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.34. Ringspalt füllen über100 bis 150mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 100 bis 150mm T  26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.35. Ringspalt füllen über 150 bis 200mm T  26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 150 bis  200mm  T  26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.36. Ringspalt füllen  über 200 bis 250mm T  26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 200 bis 250mm T  26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

10,000 St ......................... .........................
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10.2.37. Ringspalt füllen  über 250 bis 300mm T  26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 250 bis 300mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

10,000 St ......................... .........................

10.2.38. Wegschaffen des Abraummaterials
Wegschaffen des Abraummaterials
die bestehenden Gebäudeteile bzw. Einrichtungen sind
gegen Bohrwasser zu schützen und anschließend zu
reinigen
Bauteildicke: bis ca. 300 mm
Wanddurchbrüche Beton
herstellen von Wand- und Deckendurchbrüchen nach
Freigabe durch den Statiker.
Der Durchbruch wird nach erfolgter Installation mit
geeignetem Füllmaterial verfüllt..
Der Verrechnungssatz beinhaltet die gesamten Kosten für
Füllmaterial, Maschineneinsatz, Hilfsmittel,
Staubschutz, Personal- und Nebenkosten sowie
Wegschaffen des Abraummaterials.
Bauteildicke: bis ca. 300 mm

300,00 kg ......................... .........................

Durchführungen schließen

*** Ausführungsbeschreibung 6
Mörtelschott F90 in Wänden und Decken

Ausführungsbeschreibung
Ausführungsbeschreibung
Verschließen von Durchbrüchen in Decken und Wänden mit
Mörtelschott in der Feuerwiderstandsklasse F90, mit Prüfzeugnis
und bauaufsichtlicher Zulassung.
Inkl. Anarbeiten an bestehende Leitungen innerhalb des
Durchbruches.
Verschließen in ganzer Bauteildicke hohlraumfüllen dicht mit
formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mörtel, Beton
oder Gips.
Decken: Material Stahlbeton, Stärke ca. 10-25 cm.
Wände: Material überwiegend Stahlbeton, tlw. Mauerwerk, tlw.
Trockenbau;
Stärke mind. 10 cm.
Dokumentation:
Von der ausführenden Firma ist zu den ausgeführten
Schottungen eine Dokumentation anzufertigen, die aus dem
Datenblatt und Fotos vor Ausführung und nach
fertiggestellter Ausführung besteht. Arbeitstäglich sind
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fertiggestellte Schottungen der Fachbauleitung zu melden, die
Dokumentationsdaten ebenfalls arbeitstäglich per Email zu
übersenden. Die Fachbauleitung wird anschließend jeweils die
Abnahme durchführen.
Die Herstellung notwendiger Schalungshilfen, einschl. der Entfernung
und Entsorgung nach Fertigstellung, zum
zulassungskonformenVerschluss von Brandschutzabsperrungen
müssen in den Einheitspreisen berücksichtigt werden.
Die Ausführungsbeschreibung glt für nachfolgende Positionen.

10.2.39. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: bis 0,025 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße bis
0,025 m2

5,000 St ......................... .........................

10.2.40. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: 0,025 bis 0,05 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,025 bis 0,05 m2

5,000 St ......................... .........................

10.2.41. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: 0,05 bis 0,075 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,05 bis 0,075 m2

5,000 St ......................... .........................

10.2.42. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: 0,075 bis 0,1 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,075 bis 0,1 m2

5,000 St ......................... .........................
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10.2.43. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: 0,1 bis 0,25 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,1 bis 0,25 m2

5,000 St ......................... .........................

10.2.44. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: 0,25 bis 0,5 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,25 bis 0,5 m2

5,000 St ......................... .........................

10.2.45. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: von 0,5 bis 0,75 m2
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,5 bis 0,75 m2

5,000 St ......................... .........................

10.2.46. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße von 0,75 bis 1,0 m2
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,75 bis 1,0 m2

5,000 St ......................... .........................

Summe 10.2. Wand- und Deckendurchbrüche .........................
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10.3. Befestigungssysteme

Installationssysteme

*** Ausführungsbeschreibung 10
Montage-Installationssystem

Ausführungsbeschreibung
Befestigung von Sanitäranlagen:

Die Rohrbefestigungen und Befestigungskonstruktionen
Im Sanitär- Bereich müssen eine betriebssichere, kontrollierte und
spannungsfreie Ausdehnung der Rohre ermöglichen. Konstruktionen
nach statischen
Erfordernissen und mit auf Lastniveau und Untergrund abgestimmten,
ingenieurmäßig geplanten und bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln
befestigt am Bauwerk. Konstruktionen befestigt am Stahlträger nach
statischen Erfordernissen. Bei gemeinsamen Rohrtrassen
sind die Rohrbefestigungen mit den Auftragnehmern der anderen
Gewerke auf ein einheitliches, dem Lastniveau angepassten C-Profil-
Montagesystem abzustimmen. Vor
Montagebeginn ist ein statischer Nachweis der Schienen und
Dübeldimensionierung in Abstimmung mit den anderen Gewerken
dem AG vorzulegen.
C-Profile gefertigt aus verzinktem Stahl, mit nach innen aufgestellten
millimeter-verzahnten Walzkanten und Versteifungssicken zur
formschlüssigen Anbindung, mit Endkappen. Werkstoff komplett in
verzinkter Ausführung. Schnittkanten sind nachzuverzinken.
Die Art der Verzinkung ist auf die Korrosionsbelastung abzustimmen.

Diese Leitbeschreibung gilt für die nachfolgenden
Positionen.

10.3.1. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Montage-Installationssystem leicht
Montage-Installationssystem leicht
Montagesystem, galvanisch verzinkt, mit Langlochung und
verzahnten, nach innen gerollten Profillippen, Werkstoff S 250 GD
nach DIN 10326.
Verbindungsmittel und Füße galvanisch verzinkt, alle
Systemverbindungen mit Schnellmontageknopf für formschlüssige
Verbindungen.
Mit allen Zubehörteilen wie Schienenfüße, Winkel, Verbinder,
Winkelkonsolen, Briden,
Schellenanbindungen, Gewindestangen, Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben, einschließlich Schalldämmeinlage zur Entkopplung
der aufliegenden Komponenten sowie
Abdeckkappen aus Kunststoff an jeder offenen Stelle.
Rohrbefestigung starr mit Schellenanbindung, gleitend mittels
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Schiebe- bzw. Rollengleiter, Rohrschellen mit verrutschsicherer
Einlage und Gummischiebesteg für die Rohrmontage.
Befestigung an der Decke mit bauaufsichtlich zugelassenen
Metalldübeln.
Schnittkanten sind nachzuverzinken.
Die Art der Verzinkung ist auf die Korrosionsbelastung abzustimmen.
Vor Montagebeginn ist ein statischer Nachweis der Schienen- und
Dübeldimensionierung in Abstimmung mit den anderen Gewerken
dem AG vorzulegen.
System als brandschutzgeprüftes Gesamtsystem.

4.000,00 kg ......................... .........................

10.3.2. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Montage-Installationssystem schwer
Montage-Installationssystem schwer
Montagesystem in feuerverzinkter Ausführung, bestehend aus
torsionssteifen Kastenprofilen, mit allseitig Längslaufenden Sicken,
mit Vierkant-Lochung von 50mm Abstand jeweils um 25mm versetzt
in Querrichtung, geeignet für stabile Befestigungskonstruktionen oder
Rohrmontagen, inkl. Abdeckkappen an jeder offenen Stelle.
Aufnahme der Kräfte durch formschlüssige Verbindung mit der
Möglichkeit der Feinjustierung von 5mm.
Einschließlich aller Zubehörteile, Anbindungen an
Beton/Stahluntergründen, Verbindungselemente und bauaufsichtlich
zugelassenen Metalldübeln, liefern und
montieren.
Schnittkanten sind nachzuverzinken. Die Art der Verzinkung ist auf
die Korrosionsbelastung abzustimmen.
Vor Montagebeginn ist ein statischer Nachweis der Schienen- und
Dübeldimensionierung in Abstimmung mit den anderen Gewerken
dem AG vorzulegen. S
System als brandschutzgeprüftes Gesamtsystem.

2.000,00 kg ......................... .........................

10.3.3. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Nachweis der für Abhänge- und Befestigungskonstruktionen
Nachweis der für Abhänge- und Befestigungskonstruktionen
notwendigen Tragwerksberechnungen erbringen.

Nebenleistungen
VOB Teil C, DIN 18390  3.1.10:
Müssen auftretende Reaktionskräfte in das Bauwerk abgeleitet
werden, sind diese Kräfte vom AN zu ermitteln und dem AG vor
Ausführung der Arbeiten bekannt zu gegeben.

Das Ergebnis der statischen Betrachtungen für Rohrleitungen
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beinhaltet folgende Punkte:
Definition des betrachteten Rohrleitungsabschnittes
Nachweis der Statik der Leitungshalterung
Statischer Nachweis der Rohrleitungshalterung wie z.B.
Rohrleitungsfestpunkte, Rohrlager mit Gleit- und Rollenelemente,
Tragschalen, Stützgerüste
Eignung und Dimensionierung der Kompensationselemente wie
Dehnpolster.

6,000 St ......................... .........................

Weitspannträger

*** Ausführungsbeschreibung 20
Weitspannträger

Weitspannträgerkonstruktion
Die Konstruktion wird zum Einspannen zwischen Mauern eingesetzt,
um die gesamte Last der TGA-Installationen aufzunehmen.
An der Konstruktion werden aufgeständerte oder abgehängte
Installationen befestigt.
Es handelt sich dabei um folgende Gewerke in unterschiedlicher
Kombination:
Abwasserleitungen
Trinkwasserleitungen
Heizungsleitungen
Kälteleitungen
Lüftungskanäle
Löschwasserleitungen
Elektrotrassen
Dübelbefestigung: Wände mit zugelassenen Dübeln für sog.
Kreuzfugenmauerwerk mit Vollbetonhohlblocksteinen. Die geringste
Wandstärke beträgt 11,5 cm.
Die gesamte Konstruktion besteht aus folgenden Komponenten
(Auflistung nicht vollständig):
Galvanisch verzinkte Doppel-Montageschienen für
mittelschwere/schwere Anwendungen
Höhe: ca. 124 mm
Breite ca. 41,3 mm
Werkstoffstärke: 2.5 mm, 2.75 mm
Werkstoffzusammensetzung: S250GD  DIN EN 10346
Zubehör:
Dübel, Ankerplatten bis 300 x 100 mm, Schienen, Winkel,
Komfortschellen, Schellenanbindungen, Schiebegleiter,
Schienenendkappen, Verbindungsknöpfe, Gewindestangen, Muttern,
Kälterohrschellen, Flügelmuttern, Schrauben, Unterlegscheiben,
einschl. zusätzlicher Befestigungen mittels Konsolen an der
Rippendecke mit Hohlkammerdübel für Spannbeton-
Hohlplattendecken gemäß statischer Auslegung, einschl. noch
benötigter weiteren Kleinteilen.
Einschl. Statischer Berechnung der gesamten
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Weitspannträgerkonstruktion.
Koordination mit anderen Gewerken.
Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen.

10.3.4. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 1,0 bis 1,5 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite 1,0 bis 1,5 m
Belastung: ca. 0,4 kN/m²

5,000 St ......................... .........................

10.3.5. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 1,51 bis 2,0 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: 1,51 bis 2,0 m
Belastung: ca. 0,7: kN/m²

5,000 St ......................... .........................

10.3.6. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 2,01 bis 2,5 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: 2,01 bis 2,5 m
Belastung: ca. 0,9: kN/m²

50,000 St ......................... .........................

10.3.7. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 2,51 bis 3,0 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: 2,51 bis 3,0 m
Belastung: ca. 1,0: kN/m²

20,000 St ......................... .........................

10.3.8. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 3,01 bis 3,5 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: 3,01 bis 3,5 m
Belastung: ca. 1,25: kN/m²

5,000 St ......................... .........................

Befestigungen Rippendecken
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*** Ausführungsbeschreibung 26
Befestigungen in Betonhaut

Befestigungen in Betonhaut
Position umfasst folgende Arbeiten zur Herstellung der
Befestigungspunkte; inkl. aller hierfür erforderlichen Materialien
1. Bohrung in bauseits markiertem Hohlkammerfeld zur
Einbringung des Kipp- oder Hohlkammer-dübels
2. Überprüfung der Betonhaut auf eine erforderliche
Mindestdicke von 25mm
3. Montage des Kipp- oder Hohlkammerdübel und Herstellen
der Befestigung

Folgende Mindestabstände / maximale Lasten sind für die
Befestigung in der Betonhaut zwingend einzuhalten:
<5kg: In Summe maximal 30kg je 60cm x 60cm Fläche
<15kg: Abstand der Bohrungen von 30cm zueinander
<40kg oder <35kg+<5kg:
In Querrichtung der Hohlkammer maximal eine Befestigung, in
Längs-richtung mind. 60cm Abstand der Bohrungen

Materialien:
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Kipp- oder Hohlkammerdübeln,
einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Betonhaut

Für die Befestigung sind u. a folgende Dübeltypen denkbar:
Fischer Duotech12, Kippdübel W-KD (Firma Würth), Fischer
Hohlraum Metalldübel oder gleichwertig

Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen

10.3.9. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Trinkwasserrohr DN15
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN15

150,000 St ......................... .........................

10.3.10. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Trinkwasserrohr DN20
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN20

60,000 St ......................... .........................
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10.3.11. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Trinkwasserrohr DN25
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN25

50,000 St ......................... .........................

10.3.12. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Trinkwasserrohr DN32
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN32

55,000 St ......................... .........................

10.3.13. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Trinkwasserrohr DN40
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN40

35,000 St ......................... .........................

10.3.14. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Trinkwasserrohr DN50
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN50

15,000 St ......................... .........................

10.3.15. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Trinkwasserrohr DN65
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN65

10,000 St ......................... .........................

10.3.16. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Trinkwasserrohr DN80
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN80

5,000 St ......................... .........................
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10.3.17. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Trinkwasserrohr DN100
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN100

5,000 St ......................... .........................

10.3.18. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Trinkwasserrohr DN125
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN125

10,000 St ......................... .........................

10.3.19. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Trinkwasserrohr DN150
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN150

5,000 St ......................... .........................

10.3.20. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Abwasserrohr DN40
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN40

5,000 St ......................... .........................

10.3.21. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Abwasserrohr DN50
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN50

15,000 St ......................... .........................

10.3.22. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Abwasserrohr DN80
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN80

25,000 St ......................... .........................
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10.3.23. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Abwasserrohr DN100
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN100

150,000 St ......................... .........................

10.3.24. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Abwasserrohr DN125
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN125

50,000 St ......................... .........................

10.3.25. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Abwasserrohr DN150
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN150

30,000 St ......................... .........................

10.3.26. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Abwasserrohr DN200
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN200

10,000 St ......................... .........................

10.3.27. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Befestigungen in Betonhaut für Abwasserrohr DN250
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN250

10,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 27
Schwerlastbefestigungen zwischen 40 kg und 200 kg pro Befestigungspunkt

Schwerlastbefestigungen zwischen 40 kg und 200 kg pro
Befestigungspunkt
Position umfasst folgende Arbeiten zur Herstellung der
Befestigungspunkte; inkl. aller hierfür erforderlichen Materialien:
1. Bohrung in bauseits markiertem Hohlkammerfeld in
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Betonhaut mit ca. ⌀30mm

2. Einbringen von Bohrer und Betonschraube in die
Hohlkammer, Höhe ca. 60cm; sowie Befestigung in Decke durch
Bohrung mit einer Bohrtiefe von gesichert 40mm über Bohranschlag-
Konstruktion
3. Einführen der Gewindestange M10 in die Hohlkammer und
Befestigung in Schraubengewinde
4. Verschluss der Öffnung in der Betonhaut durch Aufbringen
eines Neoprenstopfen; anschließend Aufbringen einer Beilagscheibe

mit mind. ⌀80mm und Kontermutter zum optischen Verschluss.

Materialien:
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung über 0,6m bis 0,8m, Befestigung mit Gewindestäben
M10, mit bauaufsichtlich zugelassenen Beton-schrauben mit
Innengewinde, Beilagscheibe verzinkt, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton

Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen

10.3.28. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr DN15
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN15

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

660,000 St ......................... .........................

10.3.29. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr DN20
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN20

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig
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Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

275,000 St ......................... .........................

10.3.30. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN25
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN25

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

210,000 St ......................... .........................

10.3.31. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN32
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN32

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

225,000 St ......................... .........................

10.3.32. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN40
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN40

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

150,000 St ......................... .........................

10.3.33. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN50
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN50
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Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

60,000 St ......................... .........................

10.3.34. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung fürTrinkwasserrohr  DN65
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN65

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

50,000 St ......................... .........................

10.3.35. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN80
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN80

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

15,000 St ......................... .........................

10.3.36. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN100
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN100

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

20,000 St ......................... .........................

10.3.37. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN125
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
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Trinkwasserrohr, Stahl DN125

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

40,000 St ......................... .........................

10.3.38. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN150
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN150

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

20,000 St ......................... .........................

10.3.39. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN40
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN40

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

15,000 St ......................... .........................

10.3.40. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN50
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN50

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

60,000 St ......................... .........................
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10.3.41. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN80
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN80

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

100,000 St ......................... .........................

10.3.42. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN100
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN100

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

660,000 St ......................... .........................

10.3.43. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN125
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN125

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

210,000 St ......................... .........................

10.3.44. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN150
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN150

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig
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Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

120,000 St ......................... .........................

10.3.45. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN200
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN200

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

30,000 St ......................... .........................

10.3.46. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN250
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN250

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

30,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 28
Schwerlastbefestigungen für Trinkwasserrohr mit Brandschutzverschluss

Schwerlastbefestigungen (zwischen 40 kg und 200 kg) pro
Befestigungspunkt mit Brandschutzverschluss
Position umfasst folgende Arbeiten zur Herstellung der
Befestigungspunkte; inkl. aller hierfür erforderlichen Materialien:
1. Bohrung in bauseits markiertem Hohlkammerfeld in

Betonhaut mit ca. ⌀30mm

2. Einbringen von Bohrer und Betonschraube in die
Hohlkammer, Höhe ca. 60cm; sowie Befestigung in Decke durch
Bohrung mit einer Bohrtiefe von gesichert 40mm über Bohranschlag-
Konstruktion
3. Einführen der Gewindestange M10 in die Hohlkammer und
Befestigung in Schraubengewinde
4. Verschluss der Öffnung in der Betonhaut durch Verfüllen
der
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Öffnung mit Brandschutzdichtmasse; anschließend Aufbringen einer

Beilagscheibe mit mind. ⌀80mm und Kontermutter zum optischen

Verschluss.

Materialien:
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung über 0,6m bis 0,8m, Befestigung mit Gewindestäben
M10, mit bauaufsichtlich zugelassenen Beton-schrauben mit
Innengewinde, Beilagscheibe verzinkt, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton

Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen

10.3.47. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr DN15 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN15

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

660,000 St ......................... .........................

10.3.48. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr DN20 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN20

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

275,000 St ......................... .........................

10.3.49. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN25 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
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beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN25

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

210,000 St ......................... .........................

10.3.50. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN32 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN32

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

225,000 St ......................... .........................

10.3.51. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN40 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN40

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

150,000 St ......................... .........................
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10.3.52. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN50 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  wie vor
beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN50

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

60,000 St ......................... .........................

10.3.53. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung fürTrinkwasserrohr  DN65 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN65

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

50,000 St ......................... .........................

10.3.54. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN80 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN80

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

15,000 St ......................... .........................

10.3.55. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN100 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung   mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN100

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
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oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

20,000 St ......................... .........................

10.3.56. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN125 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN125

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

40,000 St ......................... .........................

10.3.57. DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Trinkwasserrohr  DN150 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Trinkwasserrohr, Stahl DN150

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

20,000 St ......................... .........................

10.3.58. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN40  mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN40

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

15,000 St ......................... .........................
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10.3.59. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN50 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN50

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

60,000 St ......................... .........................

10.3.60. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN80 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN80

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

100,000 St ......................... .........................

10.3.61. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN100 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN100

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

660,000 St ......................... .........................

10.3.62. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN125 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN125

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 468 von 520

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

210,000 St ......................... .........................

10.3.63. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN150 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN150

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

120,000 St ......................... .........................

10.3.64. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN200 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für
Abwasserrohr, Stahl DN200

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

30,000 St ......................... .........................

10.3.65. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schwerlastbefestigung für Abwasserrohr DN250 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung  mit Brandschutzverschluss wie vor
beschrieben, jedoch für Abwasserrohr, Stahl DN250

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

30,000 St ......................... .........................
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10.3.66. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Trägerklammer
Trägerklammer zum Befestigen von Montageschienen direkt auf
einem Stahlträger.
Lieferumfang
Gusskörper mit Spannschraube und Kontermutter komplett
vormontiert.
Montage
Jede Schiene ist (statisch bestimmt) mindestens zweimal zu
befestigen.
Technische Daten
Die nachstehende Nennlast gilt für eine neue Trägerklammer am
unbeschädigten Trägerflansch.
Typ Spannbereich am Parallelflansch
Nennlast: 8,5 kN
Material: Grundkörper aus Guss und Spannschraube 8.8, galvanisch
verzinkt.
Für Gewindestangen ≥ M10

500,000 St ......................... .........................

10.3.67. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Flansch Klemme Type F9
Flanschklemme zum Befestigen von Montageschienen direkt auf
einem Stahlträger.
Lieferumfang
Gusskörper mit Spannschraube und Kontermutter komplett
vormontiert.
Montage
Jede Schiene ist (statisch bestimmt) mindestens zweimal zu
befestigen.
Technische Daten
Die nachstehende Nennlast gilt für eine neue Flanschklemme
unbeschädigten Trägerflansch.
Typ Spannbereich am Parallelflansch
Nennlast: 8,5 kN
Material: Grundkörper aus Guss und Spannschraube 8.8, galvanisch
verzinkt.
Für Gewindestangen = M10

95,000 St ......................... .........................

10.3.68. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Spannpratzen
Ein universell einsetzbares Spannelement zur zweiseitigen
Befestigung von
Traversen für  Kanäle, Kabelbahnen und von Geräten an
Stahlträgern.
Der maximale Spannbereich kann durch Unterlegen der Spannpratze
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bis zu 10mm erhöht werden. Bei höheren Unterlagen sind diese auf
der Traverse
anzuschweißen
Jede Schiene ist (statisch bestimmt) mindestens zweimal zu
befestigen.

Technische Daten
Mindestens M12

200,000 St ......................... .........................

Rohrbefestigungen Schmutzwasser

10.3.69. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN40
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Gusseisen, DN 40.

12,000 St ......................... .........................

10.3.70. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN50
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Gusseisen, DN 50.

10,000 St ......................... .........................

10.3.71. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN80
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Gusseisen, DN 80.

59,000 St ......................... .........................
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10.3.72. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN100
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Gusseisen, DN 100.

248,000 St ......................... .........................

10.3.73. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN125
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Gusseisen, DN 125.

83,000 St ......................... .........................

10.3.74. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN150
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Gusseisen, DN 150.

63,000 St ......................... .........................

10.3.75. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN200
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Gusseisen, DN 200.

113,000 St ......................... .........................

10.3.76. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN32
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
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Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN
32.

35,000 St ......................... .........................

10.3.77. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN40
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN
40.

35,000 St ......................... .........................

10.3.78. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN50
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN
50.

23,000 St ......................... .........................

10.3.79. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN65
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN
65.

109,000 St ......................... .........................

10.3.80. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN80
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
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bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN
80.

50,000 St ......................... .........................

10.3.81. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN100
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN
100.

360,000 St ......................... .........................

10.3.82. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN125
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN
125.

133,000 St ......................... .........................

10.3.83. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohraufhängung Stahl verz L bis 0,5m DN150
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN
150.

5,000 St ......................... .........................

Summe 10.3. Befestigungssysteme .........................
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10.4. Rohrbegleitheizung

Rohrbegleitheizung

Frostschutzband Rohrleitungen TW kalt

10.4.1. Heizband 10 W/m
Halogenfreies, selbstverlöschendes und raucharmes Heizband
bestehend aus: Zwei parallelen, verzinnten Kupferlitzen, 1,2mm2, dem
dazwischenliegenden
molekular-vernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen
Isolierhülle und einem Schutzmantel aus selbstverlöschenden,
halogenfreien als auch raucharmen Material und einem Schutzgeflecht
aus verzinnter Kupferlitze, gemäß EN 62395. Das Heizband entspricht
den aktuellen elektrischen Anforderungen nach IEC62395-1 (2013
Edition), VDE-0721-52, DIN EN 62395-1 als auch den aktuellen
Feuer-, Halogen-, Rauch und UV-Schutz Anforderungen nach DIN IEC
61034-2, IEC 60754-1, IEC 60068-2-5/9. Zudem entsprechen
die Heizbänder der aktuellen RoHS Richtlinie. Unter typischen
Nutzungsbedingungen hat die Heizleitung eine Lebenserwartung von
mindestens 25 Jahren. Wenn ein
Umgebungstemperaturfühler verwendet wird, sollte das Steuergerät
zur Berechnung der Betriebszyklen (Einschaltdauer) sowie aus
Gründen der Energieeffizienz und des geringeren Stromverbrauchs mit
PASC-Algorithmen (Proportional Ambient Sensing Control-
Algorithmen) arbeiten.
Systemgarantie von 10 bzw. 12* Jahren auf Heizkabel und
Schnellverbindungssysteme und 2 bzw. 6* Jahre auf
Steuerungssysteme bei regelgerechter Installation, Inbetriebnahme
und Online Registrierung* bzw. erweiterte Garantie über einen
Zertifizierte Installationsfirma.
Schutzklasse:1, Brandschutz: Low Smoke Zero Halogen (Halogenfrei,
selbstverlöschend und raucharm), Schnellverbindungssystem RayClic,
Max. zulässige Umgebungstemperatur: 65°C / 85°C (kumuliert 800
Stunden),
Min. Biegeradius: (gem. VDE-Gutachten)10 mm, Gewicht: 0,135 kg/m,
VDE-Reg.-Nr.: 1008, Begleitheizungs-Standard: DIN IEC62395: (2013
Edition), Brandschutz-Standard: DIN EC61034
Breite: 13.8 mm
Höhe: 6.8 mm
Farbe: sonstige
Heizleistung: 10 W/m bei +5 °C
Max. Haltetemperatur: 65 °C
Nennspannung: 230 V

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem 10XL2-ZH

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

200,00 m ......................... .........................
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10.4.2. Temperaturhaltebandanschluss
Temperaturhaltebandanschluss
Anschlussmodul mittels Isolationsdurchdringung für
Temperaturhalteband, UV-beständig, mit fertig angeschlossener, 1,5 m
langer Anschlussleitung (3 x 2,5 mm2). 1 Stück Endabschluss, UV-
beständig, mit molekularvernetztem Gel gefüllt. 1 Stück Abstandhalter; 
Sichtkontrolle durch aufklappbaren Deckel. Nennspannung:230 V,
Nennstrom: 20 A, Temperaturbeständigkeit: 65°C, Schutzart:IP 68,
VDE-Reg.-Nr.: 3709

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem RAYCLIC-CE-02

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

10,000 St ......................... .........................

10.4.3. Temperaturhalteband-T-Abzweig
Temperaturhaltebandanschluss
Anschlussmodul mittels Isolationsdurchdringung für
Temperaturhalteband, UV-beständig, mit fertig angeschlossener, 1,5 m
langer Anschlussleitung (3 x 2,5 mm2). 1 Stück Endabschluss, UV-
beständig, mit molekularvernetztem Gel gefüllt. 1 Stück Abstandhalter; 
Sichtkontrolle durch aufklappbaren Deckel. Nennspannung:230 V,
Nennstrom: 20 A, Temperaturbeständigkeit: 65°C, Schutzart:IP 68,
VDE-Reg.-Nr.: 3709

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem RAYCLIC-CE-02

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

10,000 St ......................... .........................

10.4.4. Glasseide-Klebeband 16 m/Rolle, 12,7 mm breit
Glasseide-Klebeband 16 m/Rolle, 12,7 mm breit
Klebeband aus Glasseide, für ca. 16 m Rohrleitung. (für
Edelstahlrohre)

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem GS-54

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

15,000 St ......................... .........................

10.4.5. Endabschluss mit molekularvernetztem Gel
Endabschluss mit molekularvernetztem Gel
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Endabschluss, UV-beständig, mit molekularvernetztem Gel
gefüllt. (Muss nur für Reparaturen gesondert bestellt
werden)
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Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem RAYCLIC-E-02

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

6,000 St ......................... .........................

10.4.6. Anschl./Verbindungkasten Aufputz
Anschl./Verbindungkasten Aufputz, bestückt mit Klemmleiste
Temperaturbeständiger Anschluss- und Verbindungskasten zur
Aufputzbefestigung, bestückt mit Klemmleiste, für T-oder
X-Abzweig. Einschl. Befestigungswinkel

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem JB16-02

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

10,000 St ......................... .........................

10.4.7. Kennzeichn.Aufkleber
Kennzeichn.Aufkleber alle 5 m bei Aufputz-Rohrführung
Kennzeichnungsaufkleber "Netzspannung 230 V", alle 5 m bei
Aufputz-Rohrführung auf der Dämmung bzw. dem Blechmantel
befestigen.

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem LAB-ETL-DE/FR/IT

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

20,000 St ......................... .........................

Temperaturhaltung Fettabwasser

10.4.8. Heizband 31 W/m
Halogenfreies, selbstverlöschendes und raucharmes Heizband
bestehend aus:Zwei parallelen, verzinnten Kupferlitzen, 1,2mm2, dem
dazwischenliegenden
molekular-vernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen
Isolierhülle und einem Schutzmantel aus selbstverlöschenden,
halogenfreien als auch raucharmen Material und einem Schutzgeflecht
aus verzinnter Kupferlitze, gemäß EN 62395. Das Heizband entspricht
den aktuellen elektrischen Anforderungen nach IEC62395-1,
VDE-0721-52, DIN EN 62395-1 als auch den aktuellen Feuer-,
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Halogen-, Rauch und UV-Schutz Anforderungen nach DIN IEC
61034-2, IEC 60754-1, IEC 60068-2-5/9. Zudem entsprechen die
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Heizbänder der aktuellen RoHS Richtlinie. Unter typischen
Nutzungsbedingungen hat die Heizleitung eine Lebenserwartung von
mindestens 25 Jahren. Systemgarantie von 10 bzw. 12* Jahren auf
Heizkabel und Schnellverbindungssysteme und 2 bzw. 6* Jahre auf
Steuerungssysteme bei regelgerechter Installation, Inbetriebnahme
und Online Registrierung/ *bzw. erweiterte Garantie über eine
zertifizierte Installationsfirma. Schnellverbindungssystem RayClic,
Max.
zulässige Umgebungstemperatur: 85°C / 90°C (kumuliert 800
Stunden), Min. Biegeradius: (gem. VDE-Gutachten) 10 mm, Gewicht:
0,135 kg/m, Begleitheizungs-Standard: DIN IEC62395: (2013 Edition),
Brandschutz-Standard: DIN IEC61034
VDE-Reg.-Nr.: 400-29-026
Breite: 13.8 mm
Höhe: 6.8 mm
Farbe: sonstige
Heizleistung: 31 W/m bei +5 °C
Max. Haltetemperatur: 85 °C
Nennspannung: 230 V

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem 31XL2-ZH

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

200,00 m ......................... .........................

10.4.9. Anschlussgarnitur f. Heizband- und Temperaturhalteband
Anschlussgarnitur f. Heizband- und Temperaturhalteband
Temperaturhaltebandanschluss,
Temperaturhalteband, UV-beständig, mit fertig angeschlossener, 1,5
m langer Anschlussleitung (3 x 2,5 mm2).1 Stück Endabschluss, UV-
beständig, mit
molekularvernetztem Gel gefüllt. 1 Stück Abstandhalter; Sichtkontrolle
durch aufklappbaren Deckel. Nennspannung:230 V, Nennstrom: 20 A,
Temperaturbeständigkeit: 65°C,
Schutzart:IP 68, VDE-Reg.-Nr.: 3709

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem RAYCLIC-CE-02

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

10,000 St ......................... .........................

10.4.10. T-Abzweig f. Heizband- und Temperaturhalteband
T-Abzweig f. Heizband- und Temperaturhalteband
Temperaturhalteband-T-Abzweig,
Verbindungsmodul mittels Isolationsdurchdringung für drei
Temperaturhaltebänder, UV-beständig. 1 Stück Endabschluss, UV-
beständig, mit molekularvernetztem Gel gefüllt. 1 Stück Abstandhalter; 
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Sichtkontrolle durch aufklappbaren Deckel, Nennspannung: 230 V,
Nennstrom: 20 A, Temperaturbeständigkeit: 65°C, Schutzart: IP 68,
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VDE-Reg.-Nr.: 3709

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem RAYCLIC-T-02

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

10,000 St ......................... .........................

10.4.11. Aluminium-Klebeband zur Heizbandbefestigung
Aluminium-Klebeband zur Heizbandbefestigung auf Kunststoffrohren,
Metallverbundrohren, Edelstahlrohren und Glasrohren. Das
Temperaturhalteband wird ganzflächig der Länge nach überklebt. Für
ca. 50 m Rohrleitung.

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem ATE-180

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

15,000 St ......................... .........................

10.4.12. Endabschluss mit molekularvernetztem Gel
Endabschluss mit molekularvernetztem Gel
Endabschluss, UV-beständig, mit molekularvernetztem Gel
gefüllt. (Muss nur für Reparaturen gesondert bestellt
werden)

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem RAYCLIC-E-02

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

6,000 St ......................... .........................

10.4.13. Anschl./Verbindungkasten Aufputz
Anschl./Verbindungkasten Aufputz, bestückt mit Klemmleiste
Temperaturbeständiger Anschluss- und Verbindungskasten zur
Aufputzbefestigung, bestückt mit Klemmleiste, für T-oder
X-Abzweig. Einschl. Befestigungswinkel

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem JB16-02

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

10,000 St ......................... .........................
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10.4.14. Kennzeichn. Aufkleber
Kennzeichnungsaufkleber "Netzspannung 230 V", alle 5 m bei
Aufputz-Rohrführung auf der Dämmung bzw. dem Blechmantel
befestigen.

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem LAB-ETL-DE/FR/IT

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

20,000 St ......................... .........................

Steuerung

10.4.15. Elektro-Verteilerkasten
Elektro-Verteilerkasten
Zur Montage der Steuergeräte
Lieferumfang:
- E-Verteilerkasten mit montierter Hutschiene
- 4-fach Verrieglung des Deckels
- Systemanbindung an
ISO-Klemmverschraubungen vorgestanzt
Einsatzbereich / technische Daten:
- Schutzart IP 65
- Größe ca. 400(B) x 300 (H) x 160 (T)

8,000 St ......................... .........................

10.4.16. Steuergerät DIN-Schiene, für Heizband
Steuergerät DIN-Schiene, für Heizband
Energiesparende Steuerung für Frostschutzanwendung mit
Alarmmeldung für GLT-Rohrtemperatur  oder
Umgebungstemperaturproportionale Steuerung, Digitale Anzeige
von Temperaturen und Fehlermeldungen. Programmierbare
Schutzfunktion bei Fühlerbruch und Fühlerkurzschluss - Funktionen:
Betriebsmodus 1: Umgebungstemperatur proportionale Steuerung
(PASC) für mehr Energieeffizienz -
Betriebsmodus 2: Temperatur-Rohranlegefühler Steuerung -
Temperaturabhängige Leistungsregelung zur Optimierung des
Energieeinsatzes und Vermeidung von Übertemperierung im Rohrnetz
bzgl. Einhaltung der Trinkwasserhygienevorschriften
- Maximale und Minimum-Temperatur-Alarm-Funktion  Digital Display -
Programmierung ohne Anschluss an Stromversorgung möglich - 25 A
Schaltkapazität - Fühler-Fehler-Alarm mit programmierbarer
Schutzfunktion bei Fühlerbruch, Fühlerkurzschluss, - Spannungsfehler-
Alarm - Alarmrelais für die Weiterleitung der Alarme an die GLT -
System-Fehler Meldung - Inbetriebnahme-Testprogram - Tastensperre -
Schaltstrom: 25 A-Alarmkontakt: 2 A-Sensortyp: NTC,
Zweileitertechnik - Sensorkabellänge:5 m, verlängerbar bis 150 m -
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GA-Aufschaltung:
Von Anlage als potenzialfreie Kontakte der Gebäudeautomation
bereitzustellende Signale:
Meldung: 1 x Störmeldung
Meldung: 1 x Betriebsmeldung

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem RAYSTAT  V5

Angebotenes Fabr./Typ:'________________________'

8,000 St ......................... .........................

10.4.17. Inbetriebnahme, Erstellung der Protokolle
Inbetriebnahme und Erstellung der Protokolle gemäß
Inbetriebnahmerichtlinien CDE-1082, bestehend aus: Messung
der Isolationswiderstände, Messung der Betriebsströme nach
300 Sekunden, Handprobe und Einstellung der Regelgeräte.

1,000 St ......................... .........................

Summe 10.4. Rohrbegleitheizung .........................
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10.5. Abschließende Arbeiten

Dichtheitsprüfung Abwasser

10.5.1. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Dichtheitsprüfung Luft Abwasserltg dukt.Guss bis DN250 abschnittsweise Luftüberdruck
LB
Dichtheitsprüfung DIN 1986-30 und DIN EN 1610 mit Luft, als
Abnahmeprüfung, der Abwasserleitung als Schmutzwasserleitung
aus duktilem Gusseisen, bis DN 250, Prüfung abschnittsweise,

6.165,00 m ......................... .........................

10.5.2. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Dichtheitsprüfung mit MSE
Druck- bzw. Dichtheitsprüfung,
im Beisein eines Kontrollbediensteten des
Münchener Stadtentwässerungsamts, nach DIN EN 1610
von Grundleitungen und außenliegenden Entwässerungsleitungen/-
kanälen,
einschl. Einbau, vorhalten und entfernen von Blasen, inkl.
Wasser liefern und schadlos beseitigen, vor dem
Verfüllen des Rohrgrabens/Baugrube,
bei Renovierung mit Wasserglasverfahren frühestens
nach 7 Tagen, mit Erstellung eines Druckproben-
protokolls und Wasserverlustmengenberechnung
je Haltung,
in 3-facher Ausfertigung,
einschl. Gestellung sämtlicher Gerätschaften
kleiner DN 150

1.390,00 m ......................... .........................

10.5.3. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Anmelden der Arbeiten bei der Münchner Stadtentwässerung
Anmelden der Arbeiten bei der Münchner Stadtentwässerung

Anmelden der Arbeiten bei der Münchner
Stadtentwässerung (MSE 4) spätestens 7 Tage vor
Baubeginn. Einschl. Terminabstimmung mit dem
zuständigen Kontrollmeister.

6,000 St ......................... .........................

Abschließende Arbeiten
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10.5.4. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Befüllen der Trinkwasseranlage DN 15 – 40
Befüllen der Trinkwasseranlage DN 15 – 40

Das fertiggestellte Leitungssystem für Trinkwasser ist entsprechend
den Vorschriften der DIN 1988, der DIN EN 806 mit Trinkwasser zu
füllen.
Die Reihenfolge der zu befüllenden Leitungen (wie z.B. in
Fließrichtung, ausgehend von der Hauptabsperrarmatur,
strangweise, innerhalb eines Stranges stockwerksweise etc.) ist
durch den Auftragnehmer festzulegen und mit der
Objektüberwachung des Bauherrn abzustimmen.
Die Befüllung selbst ist in Absprache / Anwesenheit der
Objektüberwachung des Bauherrn durchzuführen und zu
dokumentieren.
Die Füllung der Rohrleitungen erfolgt entsprechend dem Bauablauf
in mehreren Abschnitten.
Die Abrechnung erfolgt nach Teilabschnitten.
Länge der zu füllenden Trinkwasserleitung im jeweiligen
Befüllabschnitt beträgt ca. 400 m.

5.015,00 m ......................... .........................

10.5.5. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Befüllen der Trinkwasseranlage DN 50 - 80
Befüllen der Trinkwasseranlage DN 50 - 80

wie vor beschrieben, jedoch Rohr DN 50 - 80, und Länge bis 100m.

1.665,00 m ......................... .........................

10.5.6. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Befüllen der Trinkwasseranlage DN 100 - 150
Befüllen der Trinkwasseranlage DN 100 - 150

wie vor beschrieben, jedoch Rohr DN 100 - 150, und Länge bis
100m.

150,00 m ......................... .........................

Spülen Trinkwasserleitungen

*** Ausführungsbeschreibung 2
Spülen der Trinkwasserleitungen

Spülen der Trinkwasseranlage

Das fertiggestellte Leitungssystem für Trinkwasser ist entsprechend
den Vorschriften der DIN EN 806 Teil 4 oder dem ZVSHK-Merkblatt
„Spülen“ zu spülen / reinigen.
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Das Spülen der Trinkwasserleitungen ist gemäß den Regeln mittels
hygienisch einwandfreien Wassers (Trinkwasserqualität) und/oder
einer Luft-Wasser-Spülung durchzuführen.
Die Reihenfolge der zu reinigenden Leitungen (wie z.B. in
Fließrichtung, ausgehend von der Hauptabsperrarmatur,
strangweise, innerhalb eines Stranges stockwerksweise etc.) ist
durch den Auftragnehmer festzulegen und mit der
Objektüberwachung des Bauherrn abzustimmen.
Die Reinigung selbst ist in Absprache / Anwesenheit der
Objektüberwachung des Bauherrn durchzuführen und zu
dokumentieren.
Die Spülung der Rohrleitungen erfolgt entsprechend dem Bauablauf
in mehreren Abschnitten.

10.5.7. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Spülen der Trinkwasseranlage DN 15 - 40
Spülen der Trinkwasseranlage DN 15 - 40

Das fertiggestellte Leitungssystem für Trinkwasser ist entsprechend
den Vorschriften der DIN EN 806 Teil 4 oder dem ZVSHK-Merkblatt
„Spülen“ zu spülen / reinigen.
Das Spülen der Trinkwasserleitungen ist gemäß den Regeln mittels
hygienisch einwandfreien Wassers (Trinkwasserqualität) und/oder
einer Luft-Wasser-Spülung durchzuführen.
Die Reihenfolge der zu reinigenden Leitungen (wie z.B. in
Fließrichtung, ausgehend von der Hauptabsperrarmatur,
strangweise, innerhalb eines Stranges stockwerksweise etc.) ist
durch den Auftragnehmer festzulegen und mit der
Objektüberwachung des Bauherrn abzustimmen.
Die Reinigung selbst ist in Absprache / Anwesenheit der
Objektüberwachung des Bauherrn durchzuführen und zu
dokumentieren.
Die Spülung der Rohrleitungen erfolgt entsprechend dem Bauablauf
in mehreren Abschnitten.
Die Abrechnung erfolgt nach Teilabschnitten.
Länge der zu spülenden Trinkwasserleitung im jeweiligen
Spülabschnitt beträgt ca. 400 m.

5.015,00 m ......................... .........................

10.5.8. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Spülen der Trinkwasseranlage DN 50 - 80
Spülen der Trinkwasseranlage DN580 - 80
wie vor beschrieben, jedoch Rohr DN 50 - 80, und Länge bis 100m.

1.665,00 m ......................... .........................
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10.5.9. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Spülen der Trinkwasseranlage DN 100 - 150
Spülen der Trinkwasseranlage DN100-150
wie vor beschrieben, jedoch Rohr DN 100 - 150, und Länge bis
100m.

150,00 m ......................... .........................

Druckproben sind abschnitts- und strangweise durchzuführen

10.5.10. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Druckproben der Trinkwasseranlage DN 15 - 40
Druckproben der Trinkwasseranlage DN 15 - 40

Das fertiggestellte Leitungssystem für Trinkwasser ist entsprechend
den Vorschriften der DIN 1988, der DIN EN 806 Teil 4, dem DVGW
Arbeitsblatt W 557 „Reinigen und Desinfektion von
Trinkwasserinstallationen“ oder dem ZVSHK-Merkblatt „Spülen“ einer
Druckprüfung
zu unterziehen.
Die Reihenfolge der zu prüfenden Leitungen (wie z.B. in
Fließrichtung, ausgehend von der Hauptabsperrarmatur,
strangweise, innerhalb eines Stranges stockwerksweise etc.) ist
durch den Auftragnehmer festzulegen und mit der
Objektüberwachung des Bauherrn abzustimmen.
Die Druckprobe selbst ist in Absprache / Anwesenheit der
Objektüberwachung des Bauherrn durchzuführen und zu
dokumentieren.
Die Druckprobe der Rohrleitungen erfolgt entsprechend dem
Bauablauf in mehreren Abschnitten.
Die Abrechnung erfolgt nach Teilabschnitten.
Länge der zu prüfenden Trinkwasserleitungen im jeweiligen
Probeabschnitt beträgt ca. 400 m.

5.015,00 m ......................... .........................

10.5.11. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Druckproben der Trinkwasseranlage DN 50 - 80
Druckproben der Trinkwasseranlage DN 50 -80

wie vor beschrieben, jedoch Rohr DN 50 - 80, und Länge bis 100m.

1.665,00 m ......................... .........................

10.5.12. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Druckproben der Trinkwasseranlage DN 100 - 150
Druckproben der Trinkwasseranlage DN 100 -150
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wie vor beschrieben, jedoch Rohr DN 100 - 150, und Länge bis
100m.

150,00 m ......................... .........................

Mikrobiologische Untersuchung.
Bevor die Trinkwasserinstallation in Betrieb genommen wird, sind
Proben zu entnehmen und eine bakteriologische Untersuchung,
einschließlich Legionellen zu veranlassen.
Hierfür ist ein Hygienisches Institut oder ein medizinisches Labor zu
beauftragen.
Die Installationsanlage darf betrieben werden, sofern das
Untersuchungsergebnis der Trinkwasserverordnung entspricht.
Ansonsten ist die Desinfektion zu wiederholen, bis ein negatives
Untersuchungsergebnis vorliegt.
Ein Protokoll des Untersuchungsergebnisses ist zweifach an den
Auftraggeber zu übergeben.

10.5.13. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Mikrobiologische Kontrolle der Wasserwerte
Mikrobiologische Kontrolle der Wasserwerte und Legionellenbeprobung
nach DVGW  551
Entnahme von Trinkwasser aus den Zapfstellen und Analyse des
entnommenen Wassers im Hinblick auf die mikrobiologischen
Anforderungen und Legionellenkontamination der
Trinkwasserverordnung.
Folgende Parameter gemäß Anlage 1, Teil 1 und Anlage 3, Teil 1
sind zu untersuchen:
Kaltwasser
- Koloniezahl bei 22°C und 36°C
- Escherichia coli (E. coli)
- Enterokokken
- Coliforme Bakterien
Warmwasser
- Legionellen
Legionellen
inkl. Bewertung und Dokumentation

5,000 St ......................... .........................

10.5.14. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Wasserproben
Wasserproben

Mikrobiologische Kontrolle der Wasserwerte und Legionellenbeprobung
nach DVGW 551.
Das fertiggestellte Leitungssystem für Trinkwasser ist entsprechend den
Vorschriften der Trinkwasserverordnung, DIN 1988, DIN 38411 Teil 4,
DIN 38402 und dem DVGW-Arbeitsblatt W 551 fachgerecht zu
beproben.
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Folgende Parameter gemäß Anlage 1, Teil 1 und Anlage 3, Teil 1 sind zu
untersuchen:
Kaltwasser:
Koloniezahl bei 22°C und 36°C
Escherichia coli (E. coli)
Enterokokken
Coliforme Bakterien
Warmwasser:
Legionellen
Die Beprobung der zu prüfenden Leitungen erfolgt in Teilabschnitten an
den Strangventilen, an Stichleitungen und den letzten Zapfstellen des
gesamten Trinkwasserleitungssystems.
Die Probeentnahmestellen sind durch den Auftragnehmer festzulegen
und mit der Objektüberwachung des Bauherrn abzustimmen.
Die Beprobung selbst ist in Absprache / Anwesenheit der
Objektüberwachung des Bauherrn durchzuführen und zu
dokumentieren.
Die Druckprobe der Rohrleitungen erfolgt entsprechend dem Bauablauf
in mehreren Abschnitten.
Die Beproben ist durch ein akkreditiertes Labor durchzuführen, die
Ergebnisse sind schriftlich zu dokumentieren.
Die Installationsanlage darf betrieben werden, sofern das
Untersuchungsergebnis der Trinkwasserverordnung entspricht.
Ansonsten ist die Desinfektion zu wiederholen, bis ein negatives
Untersuchungsergebnis vorliegt.
Sämtliche dafür notwendigen Nebenarbeiten sind in der Kalkulation zu
berücksichtigen.
Die Abrechnung erfolgt je Probenahmestelle.

20,000 St ......................... .........................

Summe 10.5. Abschließende Arbeiten .........................

Summe 10. KG 419 - Sonstiges .........................
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11. KG 419 - Nebenmaßnahmen-Baustelleneinrichtung

11.1. Notwendige Vorhaltungen und Leistungen

Für den Betrieb der Baustelle ist vorab eine Baustelleneinrichtung
(BE) zu stellen. Nach Beendigung der Maßnahme ist die BE zu
räumen und die Aufstellfläche zu reinigen.
Die BE wird entsprechend Terminplan einmal zu versetzen sein.

11.1.1. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Einrichten der Baustelle
Baustelleneinrichtung

die zur Ausführung der Leistungen notwendig ist, mit
allen erforderlichen Materialien, Lager und Maschinen,
Versorgungseinrichtungen, Sicherungsmaßnahmen,
Mannschafts- und Materialcontainer, einschließlich
aller Kosten und Gebühren inklusive Umsetzen von
Maschine, Geräten, Containern etc.
Baustelleneinrichtung gemäß Baulogistikhandbuch des AG,

Die Lage der Baustelleneinrichtung ist aus den
Baulogistihandbuch zu entnehmen.

Komplett liefern und Aufbau.
Die Vergütung erfolgt anteilmäßig nach
Baufortschritt.

1,000 St ......................... .........................

11.1.2. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Vorhalten der Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Baustelleneinrichtung
gemäß Baulogistikhandbuch.

130,00 Wo ......................... .........................

11.1.3. Umsetzen der Baustelleneinrichtung
Umsetzender Baustelleneinrichtung
gemäß Baulogistikhandbuch.

1,000 St ......................... .........................

11.1.4. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Räumen der Baustelle
Baustelleneinrichtung räumen
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Die komplette Einrichtung räumen und die genutzte
Fläche frei von Müll und Abfällen, gesäubert an den AG
übergeben.

1,000 St ......................... .........................

Summe 11.1. Notwendige Vorhaltungen und Lei.. .........................

Summe 11. KG 419 - Nebenmaßnahmen-Baustel.. .........................
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12. Stundenlohnarbeiten

12.1. Stundenlohnarbeiten

Stunden- und Verrechnungssätze

Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur auf
Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz für den
jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche
Aufwendungen wie

· Lohn- und Gehaltskosten,
· Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
· Zuschläge,
· lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
· sonstige Sozialkosten,
· Gemeinkosten,
· Wagnis und Gewinn.

Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort werden nicht gesondert
vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel sind in die
Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. erforderliche
Bauaufsicht des AN.
Ferner sind die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten/Werkzeugen
bis zu einem Anschaffungswert von netto 2.000 EUR im
Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde eingerechnet (siehe hierzu auch
DIN 18299 Nr. 4.1.8).
Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich
Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese
müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- oder
Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der
Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf.
aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen
und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der
Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten
Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende
Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der tariflichen
Vereinbarung vergütet.
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Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag während der
Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter unaufgefordert
anzuzeigen.

12.1.1. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Programmierer*in
Programmierer*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Programmierer*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

10,00 h ......................... .........................

12.1.2. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in
Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in und sonstige
eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

100,00 h ......................... .........................

12.1.3. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in
Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in und sonstige
eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

100,00 h ......................... .........................

12.1.4. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Helfer*in
Helfer*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Helfer*in  und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

100,00 h ......................... .........................
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Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen Zuschläge
sind nachfolgend einzutragen.
Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
unaufgefordert dem AG vorzulegen.

Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Summe 12.1. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe 12. Stundenlohnarbeiten .........................
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13. Preise für Instandhaltung
(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

13.1. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen

13.1.1. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 1. Vertragsjahr

Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 1. Vertragsjahr
Anzahl der Wartungen:
☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)
☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

13.1.2. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 2. Vertragsjahr

Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 2. Vertragsjahr
Anzahl der Wartungen:
☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)
☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

13.1.3. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 3. Vertragsjahr
Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben
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gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 3. Vertragsjahr
Anzahl der Wartungen:
☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)
☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

13.1.4. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 4. Vertragsjahr
Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 4. Vertragsjahr
Anzahl der Wartungen:
☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)
☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

Summe 13.1. Wartungs-, Inspektions- und beg.. .........................
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13.2. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind
nur auf Anordnung der SWM auszuführen. Der
Verrechnungssatz für den jeweiligen Leistungserbringer
umfasst dabei sämtliche Aufwendungen wie

· Lohn- und Gehaltskosten,
· Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
· Zuschläge,
· lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
· sonstige Sozialkosten,
· Gemeinkosten,
· Wagnis und Gewinn.

Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die
Fahrtkostenpauschale einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet. Notwendige Übergaben bei
Schichtwechsel sind in die Schichtpreise einzukalkulieren.
Ebenso eine evtl. erforderliche Bauaufsicht des AN.
Ferner sind die Kosten für den Einsatz von
Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von
netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde
eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten
arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung
einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach §15
Nr.3 VOB/B
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn-
oder Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb
der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf.
aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht
enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der
Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten
Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende
Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden)
sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der
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tariflichen Vereinbarung vergütet.
Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag
während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den
Bieter unaufgefordert anzuzeigen.

13.2.1. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Ingenieur*in / Programmierer*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

13.2.2. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Techniker*in/Entstörungstechniker*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige eingesetzte
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

13.2.3. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Fachmonteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

13.2.4. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Meister*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................
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13.2.5. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
A-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen (A-
Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

13.2.6. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
B-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen (B-
Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

13.2.7. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
C-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen (C-
Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

13.2.8. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz
An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst Anlagen
für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort einschl.
Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse, Kilometerpauschale

1,00 Psch  .........................

Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen Zuschläge
sind nachfolgend einzutragen.
Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
unaufgefordert dem AG vorzulegen.
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Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Summe 13.2. Verrechnungssätze für externe .. .........................
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13.3. 24-h-Rufbereitschaft

13.3.1. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 1. Vertragsjahr
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst Anlagen
im 1. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

13.3.2. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 2. Vertragsjahr
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst Anlagen
im 2. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

13.3.3. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 3. Vertragsjahr
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst Anlagen
im 3. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

13.3.4. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 4. Vertragsjahr
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst Anlagen
im 4. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

Summe 13.3. 24-h-Rufbereitschaft .........................

Summe 13. Preise für Instandhaltung.. .........................
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1. KG 411 - Abwasseranlagen
1.1. Rohrleitungen und Formstücke - häusliches Abwasser .........................
1.2. Rohrleitungen und Formstücke - fetthaltiges Abwasser .........................
1.3. Bodenabläufe und Rinnen .........................

Summe 1. KG 411 - Abwasseranlagen  .........................
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2. KG 412 - Wasseranlagen
2.1. Rohrleitungen und Formstücke .........................
2.2. Ventile .........................
2.3. Hauswasseranschluss Armaturen .........................
2.4. Wasserzähler .........................

Summe 2. KG 412 - Wasseranlagen  .........................
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3. KG 412 - Warmwasserbereitung
3.1. Frischwasserstationen .........................
3.2. Zentrale Warmwasserbereitung Küche .........................
3.3. Durchlauferhitzer .........................

Summe 3. KG 412 - Warmwasserbereitung  .........................
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4. KG 411/412 - Geräte
4.1. Hebeanlagen .........................
4.2. Fettabscheider .........................
4.3. Enthärtungsanlagen .........................
4.4. Druckerhöhungsanlage .........................
4.5. Hygienespülstationen .........................

Summe 4. KG 411/412 - Geräte  .........................
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5. KG 411/412 - Einrichtungsgegenstände
5.1. Installationselemente .........................
5.2. Einrichtungsgegenstände & Armaturen - Betriebsgebäude .........................
5.3. Einrichtungsgegenstände & Armaturen - öffentliche Tri.. .........................

Summe 5. KG 411/412 - Einrichtungsgegens..  .........................
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6. KG 419 - Dämmung
6.1. Wärmedämmung Trinkwasser Mineralwolle .........................
6.2. Kältedämmung Trinkwasser Mineralwolle .........................
6.3. Kältedämmung Trinkwasser Elastomer .........................
6.4. Dämmung Abwasser .........................

Summe 6. KG 419 - Dämmung  .........................
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7. KG 419 - Brandschutz
7.1. Brandschutz Abwasseranlagen .........................
7.2. Brandschutz Wasseranlagen .........................
7.3. Kombischotts .........................

Summe 7. KG 419 - Brandschutz  .........................
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8. KG 411/412 - Installationsgang "WC-Ring"
8.1. KG 411 - Abwasseranlagen .........................
8.2. KG 412 - Wasseranlagen .........................
8.3. KG 419 - Dämmung .........................

Summe 8. KG 411/412 - Installationsgang ..  .........................
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9. KG 498 - Provisorien
9.1. KG 411 - Abwasseranlagen .........................
9.2. KG 412 - Wasseranlagen .........................
9.3. KG 419 - Dämmung .........................

Summe 9. KG 498 - Provisorien  .........................
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10. KG 419 - Sonstiges
10.1. Allgemeines .........................
10.2. Wand- und Deckendurchbrüche .........................
10.3. Befestigungssysteme .........................
10.4. Rohrbegleitheizung .........................
10.5. Abschließende Arbeiten .........................

Summe 10. KG 419 - Sonstiges  .........................
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11. KG 419 - Nebenmaßnahmen-Baustelleneinrichtung
11.1. Notwendige Vorhaltungen und Leistungen .........................

Summe 11. KG 419 - Nebenmaßnahmen-Baustel..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

12. Stundenlohnarbeiten
12.1. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe 12. Stundenlohnarbeiten  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

13. Preise für Instandhaltung
(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

13.1. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltun.. .........................
13.2. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer .........................
13.3. 24-h-Rufbereitschaft .........................

Summe 13. Preise für Instandhaltung
(Anlage 04 zur Leistungsbeschre..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV 019
1. KG 411 - Abwasseranlagen .........................
2. KG 412 - Wasseranlagen .........................
3. KG 412 - Warmwasserbereitung .........................
4. KG 411/412 - Geräte .........................
5. KG 411/412 - Einrichtungsgegenstände .........................
6. KG 419 - Dämmung .........................
7. KG 419 - Brandschutz .........................
8. KG 411/412 - Installationsgang "WC-Ring" .........................
9. KG 498 - Provisorien .........................
10. KG 419 - Sonstiges .........................
11. KG 419 - Nebenmaßnahmen-Baustelleneinrichtung .........................
12. Stundenlohnarbeiten .........................
13. Preise für Instandhaltung

(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltu.. .........................

Summe LV 019 Sanitäre Anlagen Bauhauptma..  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR
in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 522

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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