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A. Vorbemerkungen

A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

A.1.0 Allgemeine Beschreibung Olympiastadion Gesamtanlage mit Gartenmann-Belag Ebene 0

Beschreibung allgemein - Stadion Gesamtanlage
Das Olympiastadion München ist im Nordwesten Münchens innerhalb des Mittleren Rings gelegen und wurde in
den Jahren 1967 - 1972 in der Ausformung eines Erdstadions für die XX. Olympischen Sommerspiele 1972 durch
das Büro Günther Behnisch und Partner geplant und errichtet.
Das Stadionoval ist in vier Quadranten (QI - QIV) aufgeteilt: QI im Nordwesten, QII im Nordosten, QIII im
Südosten und QIV im Südwesten.  In den Quadranten I und IV liegt die Westtribüne, die mit einer
Zeltdachkonstruktion überspannt ist (Planung Frei Otto sowie Leonhardt und Andrä).
Das Stadion umfasst das Stadiongebäude, die Regie-/Kommentatoren- und Messkanzel, diverse Kleinbauwerke,
den Reportergraben, die Flutlichtmasten, die Anzeigetafeln, die Tribünenanlage mit Zeltüberdachung, die Arena
mit der Sport- und Veranstaltungsfläche sowie den WC-Ring mit den 10 unterirdischen WC-Satelliten.

Denkmalschutz
Das gesamte Olympiastadion einschließlich der WC-Satelliten sowie der Kanzeln, der Kleinbauwerke und
weiterer Ausstattungselemente wie Flutlichtmasten und Anzeigetafeln ist seit 1997 sowohl als Baudenkmal als
auch als Bestandteil des Ensembles Olympiapark in die Bayerische Denkmalliste eingetragen.
Daher sind alle den Denkmalschutz betreffenden baulichen Maßnahmen zwingend mit den Belangen des
Denkmalschutzes abzustimmen.

Nutzung Stadion
Das Olympiastadion wird für Open-Air-Konzerte, Public Viewings, Sport- und Kulturveranstaltungen sowie
Tagungen genutzt. Außerhalb von Veranstaltungen kann das Olympiastadion als Sehenswürdigkeit besucht
werden. Individuelle Begehung, Führungen und Spezialtouren (z. B. Zeltdachtouren) sind möglich.
 siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.4

Planskizze Olympiastadion im Olympiaparkgelände
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Allgemeine Beschreibung Stadion Gebäude
Das Stadiongebäude befindet sich unter der Westtribüne und erstreckt sich über 4 Ebenen.

Schnitt Querschnitt Stadion West, Achse 1, Quadrant IV

Die Ebene 4 ist das unterste Geschoss, die Ebene 1 das oberste. Die Ebene 0 stellt das begehbare Dach des
Stadiongebäudes dar. Die Ebene 1 liegt vollständig über Geländeniveau, Ebene 2 teilweise. Die Ebenen 3 und 4
liegen unter der Geländeoberkante.

Fotoansicht Westtribüne mit den sog. Mundlöchern

Die Lage der Regie-/Kommentatorenkanzel ist auf Ebene Z1, die der Messkanzel ist auf Ebene Z2 situiert.
Alle Ebenen des Gebäudes variieren in ihrer Längen- wie Tiefenausdehnung.
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Ebenen1 bis 4 - Raumverteilung
Die folgende Darstellung der Nutzungsverteilung in den Ebenen dient als schematische und thematische
Übersicht zur generellen Nutzungsverteilung in den Ebene 1 bis 4. Die konkreten baulichen Maßnahmen und
grundrisstechnischen Veränderungen im Rahmen der Sanierungsmaßnahme können durch diese
Plandarstellungen nicht abgeleitet werden.

Ebene 1:
Büroräume, Behandlungs-/Trainingsräume, Lounges/Veranstaltungsräume, Gewerbeküche, VIP-Zugang zu VIP-
Tribüne, Lagerräume, Sanitärräume für Gebäude und Tribünen, Zugang WC-Ring mit WC-Satelliten

Grundriss Ebene 1 mit westlichem Umgriff (ohne WC-Ring)

Ebene 2:
Lagerräume, Technikräume und -zentralen, Trainingsräume, Büroräume, Umkleide- und Duschräume,
Sanitärräume

Grundriss Ebene 2
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Ebene 3:
Einfahrten Großes und Kleines Marathontor, Andienungsbereich mit Lagerzonen, Sprinklerzentrale,
Technikräume und -zentralen, Lagerräume, Werkstätten, Trainingsräume mit Umkleiden und Sanitärbereichen,
Polizeiwache mit Verwaltungsräumen und Haftzellen, Supporträume für die Großküche in E1 (Kühlzellen,
Lagerräume, Vorbereitungsräume), Sozialräume mit Umkleiden und Sanitärräumen, WC-Anlagen

Grundriss Ebene 3

Ebene 4:
Multifunktionsraum, Umkleiden mit Duschen, Arztzimmer, Doping-Kontrollraum, WC-Anlagen

Grundriss Ebene 4 (ohne vollständig dargestellten Reportergraben)
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Ebene 1-4 - Zugänge Stadiongebäude
Die folgende Beschreibung erfasst die grundsätzlich vorhandenen Zugänge zum Stadion im Normalbetrieb.
Während der verschiedenen Bauphasen und Maßnahmenabschnitte der Sanierung stehen diese Zugänge gem.
dem jeweiligen Baustellenkonzept in festgelegter Anzahl und in festgelegten Zeitabschnitten für die Zuwegung
von und auf die Baustelle zur Verfügung.

Von der Vorfahrt West führen Fußwege zu fünf Eingängen in Ebene 1 und einem Eingang in Ebene 2. In Ebene 3
befinden sich zwei Einfahrten, das Große Marathontor im Norden (Quadrant I) und das Kleine Marathontor im
Süden (Quadrant IV). Über diese können Nutzer/Veranstalter die Arena/Spielfläche erreichen. Das Große
Marathontor erschließt darüber hinaus die unter der Tribüne gelegene Anlieferzone. Über das Kleine Marathontor
werden zudem die in Ebene 3 gelegenen Werkstätten angedient. Ebenfalls in Ebene 3 befindet sich der Zugang
zum unterirdischen Verbindungstunnel zur westlich des Stadions gelegenen Werner-von-Linde-Halle.
Sportler erreichen die Arena/Spielfläche über den Ausgang in Ebene 4.

Ebene 1 bis 4 - Vertikale Erschließung im Stadiongebäude
Die folgende Beschreibung erfasst die grundsätzlich vorhandene vertikale Erschließung im Stadiongebäude im
Normalbetrieb. Während der verschiedenen Bauphasen der Sanierung stehen diese vertikalen Erschließungen in
jeweils unterschiedlichen Zeitabschnitten, je nach Baustellenorganisation und Bauabschnitt, für die Baustellen
Zuwegung zur Verfügung. Die Aufzüge sind vollumfänglich im Sanierungsumfang enthalten. Für die Baustellen
Zuwegung bzw. den Baustellenverkehr kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Aufzüge hierfür weder
im unsanierten noch im sanierten Zustand zur Verfügung stehen.

Insgesamt fünf Treppenhäuser erschließen die verschiedenen Bereiche und Ebenen des Stadiongebäudes. Das
Treppenhaus 1 verbindet lediglich Ebene 3 mit Ebene 2 (Quadrant IV, Achse 9-9a). Das Treppenhaus 2
(Quadrant IV, Achse 5a-6a) reicht von Ebene 1 bis zum Niveau des Reportergrabens (ca. Ebene 4) hinab, der
über einen Verbindungstunnel erreicht werden kann. Über das zentrale Treppenhaus 3, das in Gebäudemitte liegt
(Achse 0), können alle Ebenen von Ebene 4 bis Ebene 0 erreicht werden. Die Treppenhäuser 4 und 5 erschließen
jeweils Ebene 3 bis Ebene 1 (beide Quadrant I, T4: Achse 6-6a; T5: Achse 10-10a).
Ein weiteres Treppenhaus (ohne Nummerierung) liegt in Quadrant I, Achse 9-9a. Dieses würde die Verbindung
zwischen Ebene 3 und Ebene 2 ermöglichen, ist jedoch stillgelegt.

Grundriss Ebene 2 Übersicht Treppenhäuser (orange) und Aufzüge (blau)

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 7 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Eine in Quadrant I, Achse 7a-8a, gelegene Freitreppe ("Posttreppe") stellt eine Verbindungsmöglichkeit von
Ebene 0 in Ebene 1 dar. Darüber hinaus gewährleisten 20 weitere Treppenläufe den Zugang von den Tribünen
auf Höhe Ebene 0 zu den im Stadiongebäude gelegenen Tribünen-WCs in Ebene 1.

Grundriss Ebene 1 Übersicht Treppen Tribünen-WCs (gelb) und Posttreppe (grün)

Vier Aufzüge sind im Stadiongebäude vorhanden. Der "Post-Aufzug", gelegen in Quadrant I, Achse 9a-10,
verbindet die Ebenen 3 bis 1. Der "Küchen-Aufzug" liegt in Quadrant I, Achse 5a-6 und dient zur direkten
Verbindung der Küchenbereiche in Ebene 3 mit der Küche in Ebene 1. Der "Brundage-Aufzug" ist im
Treppenhaus 3 integriert. Er liegt somit an zentraler Stelle (Achse 0) und erschließt als einziger Aufzug alle
Ebenen von Ebene 4 bis Ebene 0. Der "Sanitätsaufzug" befindet sich in Quadrant IV, Achse 10-10a, und fährt
von Ebene 3 bis Ebene 1.
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Ebene Z1 und Z2 (Regie-, Kommentatoren-, Messkanzel
Die folgende Beschreibung erfasst die bestehende bauliche Situation der Ebenen Z1 und Z2. Die konkreten
baulichen Maßnahmen und grundrisstechnischen Veränderungen im Rahmen der Sanierungsmaßnahme können
durch diese Plandarstellungen nicht abgeleitet werden.

Auf den obersten Rängen der Westtribüne befinden sich die Regie- und Kommentatorenkanzeln (Ebene Z1)
sowie die Messkanzel (Ebene Z2) als jeweils voneinander unabhängige räumliche Einheiten.

Fotoansicht Mess-, Kommentatoren- und Regiekanzel (in Reihenfolge von links)

Der nördliche Bauteil stellt die Regiekanzel dar, der südliche die Kommentatorenkanzel.
An deren südlichem Ende befindet sich unterhalb die Messkanzel.

Grundriss Regiekanzel Original-Layout (links Brücke zur Kommentatorenkanzel)
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Grundriss Kommentatorenkanzel Original-Layout (rechts Brücke zur Regiekanzel)

Die Kanzeln sind als jeweils eingeschossige Stahlkonstruktion über den letzten Tribünenrängen aufgeständert.
Zur Arena hin sind die Baukörper vollflächig verglast, zur Rückseite und auf dem Dach sind diese mit einer Alu-
Paneel-Fassade versehen.
Der Zugang zur Regie- und Kommentatorenkanzel erfolgt rückseitig vom Tribünenrand über Treppen bzw. eine
Rampe auf die Brücken südlich und nördlich bzw. zwischen den Kanzeln. Der Zugang zur Messkanzel erfolgt
ebenfalls rückseitig, jedoch direkt vom Tribünenrand aus.
In der Regiekanzel befinden sich die im Veranstaltungsfall genutzten Zentralen von Polizei, Feuerwehr und
Sanitätsdienst sowie Stadionregie bzw. -sprecher.

Fotoansicht Regiekanzel Rückseite (Westfassade)
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Ebene 0 und Kleinbauwerke
Der sogenannte Gartenmann-Belag auf der Ebene 0 des Olympiastadiongebäudes stellt den begehbaren und
eingeschränkt (Gewichtsbegrenzung) befahrbaren Dachbelag des 4-geschossigen und größtenteils unterirdischen
Olympiastadiongebäudes in den Quadranten I und IV dar.
Die sogenannte Ebene 0 geht im weiteren Verlauf der Freianlagen (Quadranten II und III) in die um das gesamte
Stadion herumlaufende Erschließungsfläche über. Es besteht somit ein nahtloser und freier Umlauf um das
Stadion.

Abbildung Übersicht Blockeinteilung Stadion mit schematischer Darstellung Zeltdach
Fotoansicht Ebene 0 im Übergang Freianlagenbereich zu Dachbelag Stadiongebäude

Fotoansicht Stadiongebäude von Vorbereich West in Richtung VIP-Eingang (Ebene 1)
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Die Ebene 0 im Bereich des Stadiongebäudes hat somit neben der Funktion als Dachbelag die Besonderheit,
dass auf dieser die vollständige Erschließung der Westtribüne erfolgt. Die Westtribüne umfasst neben den
normalen Tribünensitzplätzen die VIP-Tribünenbereiche sowie die Regie-/Kommentatoren- und Messkanzel. Sie
ist darüber hinaus - im Gegensatz zu den restlichen Tribünenbereichen - mit der Olympia-Zeltdachkonstruktion
überdacht. Diese Überdachung überspannt auch in Teilen den Bereich der Ebene 0.
Ebenso wird der Bereich des Gartenmann-Belags auf der Ebene 0 in großen Teilen durch die aufsteigende
Tribünenkonstruktion der Westtribüne überdeckt. Der Zugang zur Westtribüne über die Ebene 0 erfolgt in
regelmäßigen Abständen über die sogenannten "Mundlöcher" - insgesamt 10 St. bzw. 5 St. je Quadrant. Die
Mundlöcher sind Öffnungen innerhalb der Stadiontribünenkonstruktion, die jeweils zwischen zwei
Tribünenrahmenträgern (Hauptträger der Tribünenkonstruktion) angeordnet sind.

Fotoansicht Ebene 0 mit Blick in den Bereich eines Mundlochs-Zugangs

Fotoansicht Ebene 0 mit Aufstellungen von fliegenden Kiosken zur Veranstaltungszeit
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Im direkten Umgriff des Stadiongebäudes befinden sich diverse Kleinbauwerke:
Kassengebäude, Kioske mit Lagerräumen, Räumlichkeiten für den Sanitätsdienst sowie ein barrierefreies WC.

Lageplan Übersicht Kleinbauwerke (farbig: Originalbauten, grau: Kioske neuerer Bauzeit)

Ein Teil der originalen Kleinbauwerke ist stillgelegt, ein Teil ist nach wie vor in der gemäß ursprünglicher
Bestimmung vorgesehenen Nutzung (Kasse, Kiosk, Sanitäter, WC barrierefrei). Der Betrieb findet jedoch nur bei
entsprechenden Veranstaltungen statt.
Das Kassenbauwerk NO 1 dient zudem als Eingang für Besucher, die das Stadion besichtigen wollen.

Fotoansicht Sanitätsdienst 5 SO mit anschließendem Kiosk 16.1
Fotoansicht Kassenbauwerk NO-1 mit Zugangsanlagen - in Betrieb
Fotoansicht Kassenbauwerk NO-2 - außer Betrieb
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WC-Ring (mit WC-Satelliten)
Der unterirdisch gelegene WC-Ring schließt am Nord- und Südende an das Stadiongebäude an und spannt sich
um die Nord-, Ost- und Südtribünen. An ihn sind insgesamt 10 WC-Satelliten mit zugehörigen technischen
Versorgungsräumen und 4 Trafobauwerke angegliedert.

Grundriss WC-Ring mit WC-Satelliten, Ebene 1

Die Höhenlage des WC-Rings korrespondiert mit dem Geländeverlauf. Vom Beginn am Stadiongebäude bis zum
Scheitelpunkt an der Osttribüne steigt der WC-Ring ca. 7 m an.
Der Zugang zum WC-Ring ist Personal/Technikern vorenthalten und erfolgt über Ebene 1 des Stadiongebäudes.
Die Besucher erreichen die WC-Satelliten über Treppenabgänge vom Freigelände.
Die WC-Satelliten stehen für den Veranstaltungsbetrieb in der Arena zur Verfügung. Außerhalb von
Veranstaltungen ist für Stadionbesucher lediglich der WC-Satellit in unmittelbarer Nähe des Kassenbauwerks
NO1 zugänglich.
Der WC-Ring stellt die direkte Zugänglichkeit der WC-Satelliten für Service- und Wartungspersonal vom
Stadiongebäude aus sicher. Zudem werden im WC-Ring Versorgungsleitungen für die WC-Satelliten, für
oberirdisch im Umfeld befindliche Kleinbauwerke und Flutlichtmasten geführt. Im nördlichen Teil des WC-Rings
ist des Weiteren die Fernwärmeleitung untergebracht.

Die WC-Satelliten wurde im Rahmen der Maßnahme WOST zur EC 2022 bereits im Jahr 2022 saniert und sind
nicht Teil der Maßnahmen SOST-Gebäude.

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 14 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Reportergraben
Zwischen dem untersten Tribünenrang und der Sport-/Veranstaltungsfläche verläuft der tiefer liegende
Reportergraben. Der Zugang ist über den Sportlerausgang in Ebene 4 und über das Treppenhaus 2 gewährleistet,
das über einen Tunnel angebunden ist.

Grundriss Reportergraben, Ebene 4

Der Reportergraben ist sowohl zur Arena-/Veranstaltungsfläche als auch zu den Tribünenrängen hin mit
Geländern abgesichert. Der Reportergraben ist als Standort für Fotografen und TV-Kameras eingerichtet worden.
Zudem verlaufen hier Versorgungsleitungen (Wasser, Bier, Strom- und Datenleitungen), die für Bühnentechnik
und Catering bei Veranstaltungen auf der Arenafläche benötigt werden.
Auch die Notentwässerung der Tribünen-Regenwassersammelleitungen wird über den Reportergraben geführt.
Die Überläufe sitzen in der tribünenseitigen Wand.

Fotoansicht Reportergraben - Ausgang Ebene 4, Blickrichtung Norden
Fotoansicht Reportergraben - Ausgang Ebene 4, Blickrichtung Süden
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Anzeigetafeln
Oberhalb der Nord- und der Südkurve der Tribünenränge befindet sich jeweils eine Anzeigentafel mit Schriftfeld.
Seitlich daneben sind jeweils eine Normalzeituhr und eine Kurzzeituhr angeordnet.

Fotoansicht Anzeigetafel Nord

Auf der Rückseite der Anzeigentafel und der Uhrenanlage sind Wartungsstege an der Trag- und Stützkonstruktion
angebracht.

Fotoansicht Anzeigetafel Süd - Rückseite
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A.1.1 Projektbeschreibung Sanierung "SOST-Gebäude"
Der Projektumfang des Bauvorhabens "SOST-Gebäude" umfasst die vollumfängliche Sanierung des
Stadiongebäudes einschl. der Regie-, Kommentatoren-, und Messkanzel sowie weitere Teilbereiche im
Stadionumgriff. Hierzu zählen die Sanierung der Anzeigentafeln, die Sanierung der Kleinbauwerke im
eingezäunten Stadionumgriff auf Ebene 0 sowie Maßnahmen zur Erweiterung der Polizeikameras.
Der gesamte Projektumfang wird in vier aufeinanderfolgenden Teilmaßnahmen durchgeführt, die je nach Gewerk
entweder komplett in einer Ausschreibung zusammengefasst ausgeschrieben werden oder entsprechend
aufgeteilt den einzelnen Teilmaßnahmen zugeordnet.
Energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudeaußenhülle sind im Rahmen der Sanierung "SOST-
Gebäude" nicht vorgesehen.

Die vier Teilmaßnahmen teilen sich wie folgt auf:

-  Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
-  Teilmaßnahme Sanierung Tribünen-WCs
-  Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
-  "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

Der Projektumfang der verschiedenen Teilmaßnahmen kann wie folgt grob umrissen werden:

Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
Im Rahmen der Teilmaßnahme "QIV E1-3" wird der Abschnitt QIV (Quadrant IV) vom restlichen Stadiongebäude
in den Ebenen 1 bis 3 je Geschoss in unterschiedlichen Abschnitten "baulich-temporär" mit
Bauabschnittstrennung separiert und anlagentechnisch vom übrigen "in Betrieb" bleibenden Stadiongebäude
getrennt.
In den Ebenen 1-3 erfolgt im Rahmen dieser Maßnahme die vollumfängliche bauliche Sanierung des
Gebäudeinnenraumes sowie auch die vollumfängliche anlagentechnische Sanierung. Hierbei wird die
Betriebstechnik (HLS/K und ELT) vollständig, einschl. der notwendigen Technikzentralen, neu errichtet. Ebenso
erfolgt die vollständige brandschutztechnische Sanierung. Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind die
denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten von besonderem Belang.
Einen erheblichen Teil der Sanierungsmaßnahme in Ebene 3 bildet die Herstellung der neuen Grundleitungen
bzw. Hebeanlagen. Hierfür müssen große Teile der nichttragenden Bodenplatte abgebrochen und
wiederhergestellt werden. Hierbei sind auch entsprechende Erdbaumaßnahmen im Gebäudeinneren notwendig.
Neben der gebäudeinnenräumlichen Sanierung erfolgen im Rahmen dieser Maßnahme auch Eingriffe im
Außenraum des Vorbereiches West. Zum einen wird ein neues Fortluftkanalbauwerk erstellt sowie ein neuer
Einbringschacht für Trafoanlagen. Hierbei sind erhebliche Erdbaumaßnahmen notwendig.
Die "baulich-temporären" Bauabschnittstrennung werden nach Fertigstellung dieser Teilmaßnahme erst in
Abstimmung mit der Objektüberwachung je nach Erfordernis im Verlauf bzw. erst zu Ende der Fertigstellung der
Bauhauptmaßnahme rückgebaut.

Die Teilmaßnahme "QIV E1-3" erfolgt - wie oben im Text beschrieben - als eigenständige und
abgegrenzte Baustellenmaßnahme, jedoch parallel zu dem "im Betrieb" bleibenden restlichen
Stadiongebäude und dem zur Veranstaltungszeit "ebenfalls in Betrieb befindlichen" laufenden
Veranstaltungsbetrieb. Hierbei sind entsprechende Unterbrechungen des Baustellenablaufes durch den
Veranstaltungsbetrieb bereits im Baustellenterminablauf vorgesehen.
Des Weiteren gibt es bei der Teilmaßnahme "QIV E1-3" die Besonderheit, dass durch einen definierten
Bereich in Ebene 3 ein Fluchtweg und Zugang durch den Baustellenbereich vom Arena-Innenraum zur
Vorfahrt West an den Veranstaltungstagen zwingend sicherzustellen und vorzuhalten ist. Entsprechend
notwendige bauliche Maßnahmen und terminliche Taktungen sind in den betroffenen
Leistungsverzeichnisse enthalten und im Bauzeitenterminplan berücksichtigt.

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 17 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Grundriss Ebene 1 Teilmaßnahme "QIV E1-3"

Grundriss Ebene 2 Teilmaßnahme "QIV E1-3"

Grundriss Ebene 3 Teilmaßnahme "QIV E1-3"
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Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Im Rahmen der Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" werden sämtliche sogenannten Tribünen-WC-Anlagen, die sich
nicht bereits im Bereich der Maßnahme "QIV E1-3" befinden, vollumfänglich saniert. Die Tribünen-WC-Anlagen
stehen im Normalbetrieb des Stadions den Besuchern der Westtribüne als WC-Anlagen zur Verfügung und
werden über eigene Abgänge von den sog. Mundlöchern über die Westtribüne begangen. Sechs WC-Anlagen
werden hierbei saniert, wobei sich eine WC-Anlage jeweils über getrennte Abgänge in WC-Bereiche für Männer
und Frauen unterteilt.
Da die Bereiche der WC-Anlagen in sich bereits abgeschlossene Raumeinheiten darstellen, sind besondere
Maßnahmen zur baulichen Trennung als eigener Baustellenbereich zum übrigen "im Betrieb" befindlichen
Stadiongebäude grundsätzlich nicht notwendig. Die Trennung erfolgt über temporäre Bautüren bzw. einzelne
Baustellenschleusenbereiche zum übrigen "im Betrieb" befindlichen Stadiongebäude.
Im Rahmen der Maßnahme erfolgt für die WC-Anlagen die vollumfängliche bauliche sowie auch
anlagentechnische Sanierung. Für die technische Anschlüsse - sowohl HLS/K wie auch ELT betreffend - werden
soweit notwendig bis zum endgültigen Anschluss im Rahmen der Bauhauptmaßnahme entsprechende bauliche
Provisorien vorgesehen.
Ebenso erfolgt die vollständige brandschutztechnische Sanierung. Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind die
denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten von besonderem Belang.
Die Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" findet im Wesentlichen in der Ebene 1 statt. Für technische Anschlüsse im
Bereich von Boden- bzw. Deckendurchführungen sind einzelne Ausführungsarbeiten auch in definierten
Räumlichkeiten in der Ebene 2 erforderlich. Entsprechende notwendige bauliche Maßnahmen und terminliche
Taktungen sind im Bauzeitenterminplan berücksichtigt und mit dem Betreiber abgestimmt.

Die Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" erfolgt - wie oben im Text beschrieben - als jeweilig bezogen auf die
einzelne WC-Anlage eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme, jedoch parallel zu dem "im
Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude. Die Maßnahme ist grundsätzlich im
"veranstaltungsfreien Zeitraum für Großveranstaltungen" vorgesehen. Es kann jedoch nicht
ausgeschlossen werden, dass kleinere Veranstaltungen in dem "im Betrieb" bleibenden restlichen
Stadiongebäude stattfinden können. Entsprechende bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig durch
den Bauherrn mitgeteilt und seitens der jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

Grundriss Ebene 1 Teilmaßnahme "Tribünen-WCs"
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Grundriss Ebene 2 Teilmaßnahme "Tribünen-WCs"

Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
Im Rahmen der Teilmaßnahme "QI E1" erfolgen ausschließlich - soweit technisch und baulich möglich - die
erforderlichen vorgezogenen Abbruch- und Demontagearbeiten für bauliche Stoffe und technische Anlagenteile.
Sanierungsarbeiten in diesem Bereich erfolgen erst mit dem Beginn der Bauhauptmaßnahme. Wie im
Gesamtprojekt maßgebend, sind die denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten von
besonderem Belang.

Die Teilmaßnahme "QI E1" erfolgt als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme, jedoch parallel zu
dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude. Die Maßnahme ist grundsätzlich im
"veranstaltungsfreien Zeitraum für Großveranstaltungen" vorgesehen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden, dass kleinere Veranstaltungen in dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude stattfinden
können. Entsprechende bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens
der jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

Grundriss Ebene 1 Teilmaßnahme "QI E1"
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"Bauhauptmaßnahme Gebäude"
Im Rahmen der "Bauhauptmaßnahme Gebäude" wird der gesamte restliche Bereich des Stadiongebäudes in den
Ebenen 1 bis 4 vollumfänglich baulich sowie anlagentechnisch saniert. Ebenso wird hierbei, wie in den
vorhergehenden Teilmaßnahmen "QIV E1-3" und "Tribünen-WCs", die Betriebstechnik (HLS/K und ELT)
vollständig, einschl. der notwendigen Technikzentralen, neu errichtet. Des Weiteren erfolgt in diesem
Sanierungsabschnitt die vollumfängliche Sanierung der Küchentechnik in allen betroffenen Ebenen. Dies schließt
u.a. die Neuerstellung eines eigenständigen Küchenbauwerks in der Andienung in Ebene 3 mit ein. Für die
zentrale Medienleitungsversorgung in den verschiedenen Ebenen wird ebenso in der Andienung in Ebene 3 ein
eigenständiges Tragwerk als Trassenkonstruktion errichtet. Die wesentlichen Ausführungsarbeiten zur neuen ELT-
technischen Versorgung des Stadions mittels einer "Dualen Stromversorgung" - versorgt über zwei
Umspannwerke - werden im Rahmen der "Bauhauptmaßnahme SOST Gebäude" umgesetzt. Analog zur
Teilmaßnahme "QIV E1-3" bildet ein erheblicher Teil dieser Sanierungsmaßnahme in Ebene 3 die Herstellung der
neuen Grundleitungen bzw. Hebeanlagen. Hierfür müssen große Teile der nichttragenden Bodenplatte
abgebrochen und wiederhergestellt werden. Hierbei sind auch entsprechende Erdbaumaßnahmen im
Gebäudeinneren notwendig. Ebenso erfolgt die vollständige brandschutztechnische Sanierung.
Neben der gebäudeinnenräumlichen Sanierung des Stadiongebäudes erfolgen im Rahmen dieser Maßnahme
ebenfalls Eingriffe bzw. Sanierungsarbeiten im Außenraum und im Stadioninnenraum.
Die Ausführungsarbeiten im Stadioninnenraum beziehen sich zum einen auf die in der Ebene Z1 und Z2
gelegene vollumfängliche Sanierung der Regie-, Kommentatoren-, und Messkanzel, einschl. Sanierungsarbeiten
am Kanzelträger / Stützenfußauflager der Kanzelkonstruktionen.  Zum anderen sind im Stadioninnenraum in den
Bereichen des Reportergrabens sowie des großen und kleinen Marathontors umfangreiche
Betonsanierungsarbeiten vorgesehen. Als weitere Maßnahme wird in diesem Bereich die Brücke über den
Reportergraben beim großen Marathontor vollständig erneuert.
Im Außenbereich gliedern sich die Ausführungsarbeiten in den Bereich Vorbereich West und den Bereich des
umzäunten Außenraums im Stadionumgriff auf Ebene 0. Im Bereich des Vorbereich West vor dem
Stadiongebäude wird zum einen ein neues Fortluftkanalbauwerk erstellt. Zum anderen wird zur Sanierung der
Regenwasserdruckleitung eine ca. 13m tiefe Baugrube erstellt, in der mittels Press-Bohr-Verfahren die Verlegung
der neuen Regenwasserdruckleitung unterhalb der Ebene 3 des Stadiongebäudes ausgeführt werden kann. Im
Bereich des umzäunten Außenraums im Stadionumgriff auf Ebene 0 werden zum einen die beiden
Anzeigentafeln konstruktiv saniert. Zum anderen werden die Kleinbauwerke in diesem Bereich ebenso
konstruktiv saniert bzw. in Stand gesetzt, in einzelnen Bereichen auch technisch saniert. Für diese
Techniksanierung sind neben einzelnen Eingriffen in den Kleinbauwerke auch vielzählige Maßnahmen im
Gelände bzw. Wegebereich für die Medienleitungsanbindung bzw. -sanierung notwendig.
In dem unterirdisch gelegenen WC-Ring sind in der gesamten Länge von mehr als 600m umfangreiche bauliche
und technische Sanierungsarbeiten auszuführen. Zum einen wird der Hohldielenboden vollständig zu einem
revisionsfähigen Gitterrostboden umgerüstet, zum anderen werden umfangreiche technische
Medienleitungsverlegarbeiten sowohl seitens HLS/K als seitens ELT vorgenommen.
Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind die denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten
von besonderem Belang.

Die "Bauhauptmaßnahme Gebäude" erfolgt zum Zeitpunkt der sogenannten Sperrzeit für den
Stadionbetrieb. In diesem Zeitraum ist der Betrieb im Stadiongebäude und im gesamten Bereich des
umzäunten Stadionumgriffs vollumfänglich eingestellt und steht ausschließlich für den
Baustellenbetrieb zur Verfügung.

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4
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Grundriss Ebene 1 "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Grundriss Ebene 1 "Bauhauptmaßnahme Gebäude" mit WC-Ring
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Grundriss Ebene 2 "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Grundriss Ebene 3 "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Grundriss Ebene 4 "Bauhauptmaßnahme Gebäude"
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Grundriss Ebene 4 "Bauhauptmaßnahme Gebäude" mit Reportergraben

Grundriss Ebene Z1 (Z2) "Bauhauptmaßnahme Gebäude"
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A.1.2 Termine und Konzept der Bauausführung

Angaben zu Terminen

Die vorgesehene Gesamtdauer der Sanierungsmaßnahme SOST-Gebäude erstreckt sich über knapp dreieinhalb
Jahre - von Mitte Oktober 2023 bis Juni 2027.

Die 4 Teilmaßnahmen gliedern sich terminlich wie folgt:

Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
Ab Ende November 2023 beginnt die Teilmaßnahme Sanierung "QIV E1-3" zunächst mit Abbrucharbeiten im
Außenanlagenbereich Vorbereich West. Die Ausführungsarbeiten im Gebäudeinneren beginnen ab Januar 2024.
Die Ausführungsarbeiten dieser Maßnahme beschränken sich weitestgehend auf das Gebäudeinnere. Die
wesentlichen Teile der baulichen Maßnahmen im Außenbereich der Ebene 1 (Vorbereich West) werden bis Ende
April 2024 abgeschlossen. Die wesentlichen Teile der vorgezogenen baulichen Teilmaßnahmen zur Erneuerung
der Grundleitungen in der Andienung Ebene 3 werden bis Ende April 2024 abgeschlossen. Die vorgezogenen
Arbeiten zur Sicherstellung des Fluchtwegs durch den Baustellenbereich während der Veranstaltungstage erden
bis Anfang Mai 2024 abgeschlossen. Die Fertigstellung der Maßnahme "QIV E1-3" ist für Ende August 2025
vorgesehen.

Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Ab Ende September 2024 beginnt die Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs" im Stadiongebäude. Die
Ausführungsarbeiten dieser Maßnahme beschränken sich ausschließlich auf das Gebäudeinnere. Die
Fertigstellung der Maßnahme Sanierung "Tribünen-WCs" ist für Ende Mai 2025 vorgesehen.

Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
Ab Anfang Februar 2025 beginnt die Teilmaßnahme "QI E1" im Stadiongebäude. Die Ausführungsarbeiten dieser
Maßnahme beschränken sich ausschließlich auf das Gebäudeinnere. Die Fertigstellung der Maßnahme "QI E1"
ist für Ende Mai 2025 vorgesehen.

"Bauhauptmaßnahme Gebäude"
Ab Ende September 2025 beginnt die "Bauhauptmaßnahme Gebäude" mit der Sanierung des restlichen
Stadiongebäudes. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt während der Sperrzeit des gesamten
Stadionbetriebs. Die Fertigstellung der "Bauhauptmaßnahme Gebäude" ist für Ende Juni 2027 vorgesehen

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.4, A 2 ff

Hinweis zu Baustellenterminablaufplänen:
Die jeweiligen Baustellenterminablaufpläne zu den einzelnen Teilmaßnahmen werden maßnahmenbezogen und
mit auskömmlichen Zeitvorlauf jedem Gewerk jeweils vor Beginn der jeweiligen Teilmaßnahme zur Verfügung
gestellt.
Die dem Leistungsverzeichnis beigefügten Baustellenterminpläne dienen der graphischen Darstellung der
geplanten Bauabschnitte, Bauabläufe und Abhängigkeiten der Gewerke. Die verbindlichen Ausführungstermine
sowie die Ausführungsfristen sind dem BVB-Formblatt zu entnehmen.
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Abbildung Legende Farbgebung / Bauphasenpläne

Grundriss Ebene 1 Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen
Teilmaßnahmen in Ebene 1

Grundriss Ebene 2 Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen
Teilmaßnahmen in Ebene 2
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Abbildung Legende Farbgebung / Bauphasenpläne

Grundriss Ebene 3 Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen
Teilmaßnahmen in Ebene 3

Grundriss Ebene 4 Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen
Teilmaßnahmen in Ebene 4
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Angaben zum Baustellenkonzept

Baustellenkonzept für die Maßnahmen:

-  Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
-  Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
-  Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")

Durchführung im laufenden Betrieb - Bauliche Unterbrechungen

Großveranstaltungen in Spielzeit
Grundlage des Baustellenkonzepts ist die vorgegebene Maßgabe der Durchführung im laufenden Betrieb -
hierbei sind im Besonderen in der Veranstaltungszeit (der sog. "Spielzeit"), jeweils von Anfang Mai bis Mitte
Oktober, diverse Groß-Veranstaltungen im Olympiastadion vorgesehen. Dies betrifft die Spielzeiten 2024 und
2025. In der sog. "spielfreien Zeit", jeweils Mitte Oktober bis Anfang Mai, gibt es keine Großveranstaltungen.
In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG wurde vereinbart, dass in
einer Veranstaltungszeit ("Spielzeit") maximal 8 Großveranstaltung stattfinden und diese in der Regel in
einem Mindestabstand von 2 Wochen aufeinanderfolgen. Diese Termingrundlagen und notwendigen
Zeiträume der Unterbrechungen sind in die Bauzeitenpläne integriert sowie bereits konkret feststehende
Veranstaltungen eingearbeitet.
Für die Spielzeit 2024 sind die Großveranstaltungstermine bereits im Wesentlichen fixiert und
Bestandteil des Bauzeitenplanes. Eine ggf. notwendige Aktualisierung erfolgt jeweils rechtzeitig vor
Maßnahmenbeginn. Änderungen von Großveranstaltungsterminen sind jedoch aus veranstaltungstechnischen
Gründen möglich bzw. können nicht ausgeschlossen werden.
In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG wurde vereinbart, dass der
Baustellenbetrieb spätestens einen Werktag vor der Veranstaltung vollständig unterbrochen wird und
frühestens einen Werktag nach der Veranstaltung wiederaufgenommen wird. Die entsprechenden
Termine zur Baustellenfreimachung und Baustellenabgrenzung sowie zur Wiederaufnahme der
Baustellentätigkeit sind in den Bauzeitenplänen integriert.

Kleinveranstaltungen im Stadiongebäude
Sowohl in der "Spielzeit" als auch in der "spielfreien Zeit" (jeweils Mitte Oktober bis Anfang Mai) gibt  es kleinere
Veranstaltungen im Stadiongebäude. In der Regel ist hierbei der Veranstaltungsbereich der Ebene 1 in den
hierfür vorgesehenen Veranstaltungsflächen (Lounges / Veranstaltungsräume) betroffen. Diese Flächen werden
je nach Veranstaltungsgröße entweder einzeln oder im Verbund der Flächen genutzt. Ggf. notwendige bauliche
Unterbrechungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens der jeweiligen
Objektüberwachungen koordiniert.

Mieter im Stadiongebäude
In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG wurde vereinbart , dass nahezu
sämtliche Mieter im Stadiongebäude bereits zum Beginn der ersten Teilmaßnahme "QIV E1-3" ausgezogen sind.
Die einzige Ausnahme stellt hierbei der Großküchenbetrieb für den Olympiapark dar. Der Auszug dieses Mieters
ist spätestens zu Beginn der abschließenden Teilmaßnahme "Bauhauptmaßnahme Gebäude" vereinbart. Der
Großküchenbetrieb ist in eigenständigen und abgeschlossenen Räumlichkeiten in den Ebenen 1 und 3 verortet.
Wechselseitige bautechnische oder betriebliche bedingte Einschränkungen des Baustellenbetriebs oder des
Großküchenbetriebs sind temporär und in lokal eingegrenzten Bereichen nicht auszuschließen und werden
seitens der Objektüberwachungen koordiniert.
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Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
Die Maßnahme "QIV E1-3" erfolgt grundsätzlich als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme,
jedoch parallel zu dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude. Gem. der Terminplanung läuft die
Maßnahme "QIV E1-3" sowohl parallel zu den spielfreien Zeiten 2023/2024 und 2024/2025, sowie zur Spielzeit
2024 und anteilig zur Spielzeit 2025. Die entsprechenden baulichen Unterbrechungen durch die
Großveranstaltungen in der Spielzeit 2024 sind in den Bauzeitenplan integriert. Ggf. zusätzliche notwendige
bauliche Unterbrechungen für Veranstaltungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens der
jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.

Vier Sonder-Bauabschnitte sind als vorgezogene und in sich abgeschlossene Baumaßnahmen - parallel
zu den laufenden Arbeiten im Regel-Bauabschnitt der Maßnahme "QIV E1-3" - für die Sicherstellung des
Veranstaltungsbetriebs bis zum Beginn der Spielzeit 2024 zwingend zu den im Bauzeitenplan
angegebenen Terminen fertig zu stellen. Alle vier dieser Sonder-Bauabschnitte sind im Bauzeitenplan
entsprechend separat aufgeführt.

Zwei dieser besonderen Sonder-Bauabschnitte betreffen Ausführungsarbeiten im Gebäudeinneren, zwei den
Außenraum des Vorbereiches West.

Sonder-Bauabschnitt 1 in "QIV E1-3" / Gebäudeinnenbereich "Andienung" in Ebene 3:
In einem lokal abgegrenzten Bereich der Andienung sind Maßnahmen zur Erneuerung der Grundleitungen
notwendig. Hierfür müssen Teile der nichttragenden Bodenplatte abgebrochen und wiederhergestellt werden.
Hierbei sind auch entsprechende Erdbaumaßnahmen im Gebäudeinneren notwendig.

Grundriss Ebene 3 Markierung vorgezogener Sonder-Bauabschnitt-1
Fertigstellung bis Beginn Spielzeit 2024
(rot markierter Bereich)
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Sonder-Bauabschnitt 2 in "QIV E1-3" / Gebäudeinnenbereich "Wegeführung Kleines Marathontor Vorfahrt
West - Kleines Marathontor Arena-Innenraum" in Ebene 3:
Innerhalb der im Brandschutzkonzept definierten Wegeführung zwischen dem "Kleinen Marathontor Vorfahrt-
West" zu dem kleinen "Marathontor Arena-Innenraum" in Ebene 3 ist an den Veranstaltungstagen ein
Fluchtweg und Zugang durch den Baustellenbereich vom Arena-Innenraum zur Vorfahrt-West zwingend
sicherzustellen und vorzuhalten. Hierfür müssen in diesem Bereich zum einen vorgezogenen Maßnahmen zur
Erneuerung der Grundleitungen durchgeführt werden sowie entsprechende bauliche Maßnahmen zur Herstellung
des temporären Brandschutzes als baulich gesicherter Fluchtweg. Dies beinhaltet sowohl vorgezogene
Ausführungsarbeiten zur Abbruch- und Schadstoffsanierung, zur Herstellung von Bodenplatten und Wänden,
sowie auch temporär einzubauende provisorische Brandschutztüren. Ebenso sind in diesem Bereich sämtliche
ELT-technischen Sicherheitseinrichtungen temporär gem. dem Brandschutzkonzept vollumfänglich umzusetzen.
Während der Spielzeit 2024 ist dieser definierte Bereich innerhalb der Baustelle gem. dem mit dem
Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG abgestimmten Baustellenkonzept im laufenden
Betrieb (= Unterbrechungen während der Spielzeiten) vor den Veranstaltungstagen vollständig
freizuräumen und als Fluchtweg bereit zu stellen. Nach den Veranstaltungstagen bzw. im Zeitraum
zwischen Veranstaltungen steht dieser Bereich wieder uneingeschränkt dem Baustellenbetrieb zu
Verfügung.
Nach der Spielzeit 2024 werden die baulich temporären Maßnahmen zur Sicherstellung des Fluchtwegs während
der Veranstaltungszeit wieder zurückgebaut.

Grundriss Ebene 3 Markierung vorgezogener Sonder-Bauabschnitt-2
Fertigstellung bis Beginn Spielzeit 2024
(dunkelgrün eingefärbter Bereich)
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Sonder-Bauabschnitt 3 in "QIV E1-3" / Gebäudeaußenbereich Vorbereich-West "Herstellung neues
Fortluftkanalbauwerk":
Im Rahmen dieses Sonder-Bauabschnitts 3 sind wesentliche Eingriffe im Außenraum des Vorbereiches West
notwendig. Zur Erstellung des neuen als Massivbauwerk zu errichtenden Fortluftbauwerks sind u.a.
Landschaftsbauarbeiten, Erdbauarbeiten und Baumeisterarbeiten notwendig.

Sonder-Bauabschnitt 4 in "QIV E1-3" / Gebäudeaußenbereich Vorbereich-West "Herstellung neuer
Einbringschacht für Trafoanlagen":
Im Rahmen dieses Sonder-Bauabschnitts 4 sind wesentliche Eingriffe im Außenraum des Vorbereiches West
notwendig. Zur Erstellung des neuen als Massivbauwerk zu errichtenden Einbringschachtes sind u.a.
Landschaftsbauarbeiten, Erdbauarbeiten und Baumeisterarbeiten notwendig.

Grundriss Ebene 1 Darstellung Grundrissebene 1 einschl. des Vorbereich West auf Ebene 2
als Aufsicht mit den voraussichtlichen Baugruben
Markierung vorgezogener Sonder-Bauabschnitt-3 und 4
Fertigstellung bis Beginn Spielzeit 2024
(rot markierter Bereich)
auf der linken Seite - Sonder-Bauabschnitt 4 "Einbringschacht"
auf der rechten Seite - Sonder-Bauabschnitt 3 "Fortluftbauwerk"
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Grundsätzlich sieht das Baustellenkonzept für die Teilmaßnahme QIV E1-3" - neben der Ausführung der
vorgenannten Sonder-Bauabschnitte und den Vorgaben zur Durchführung der Maßnahme im laufenden Betrieb -
folgende Parameter zur Bauabwicklung vor:

- Baustellenzugänge für den Baustellenbetrieb in jedem Geschoss von außen vorhanden
- Geschossweise weitestgehend parallele Ausführungsarbeiten aller Gewerke

Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Die Maßnahme "Tribünen-WCs" erfolgt grundsätzlich als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme
in den jeweiligen für sich abgeschlossenen Raumeinheiten der WC-Anlagen. Diese Raumeinheiten werden
entsprechend den örtlichen Gegebenheiten mittels temporären Bautüren bzw. einzelnen Baustellenschleusen
zum dem übrigen "im Betrieb" befindlichen Stadiongebäude abgegrenzt.
Die Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" findet im Wesentlichen in der Ebene 1 statt. Ebenso erfolgt die Baustellen-
Zuwegung für die Maßnahme im Grundsatz über die über Zugänge der Ebene 1 vom Außenbereich des
Vorbereichs West. Für einzelne WC-Bereiche besteht jedoch auch grundsätzlich die Möglichkeit die Baustellen-
Zuwegung über die Ebene 0 und die Abgänge in den sog. Mundlöchern abzuwickeln. Hierbei ist eine enge
Abstimmung mit der Objektüberwachung notwendig, um Kollisionen mit den parallellaufenden Arbeiten im
Bereich der Sanierung des Gartenmannbelag QI zu vermeiden.
Hierbei sind die zulässigen Gewichtsbeschränkungen von max. 6to auf der Ebene 0 über dem Stadiongebäude
zwingend zu beachten.
- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.4, A 2 ff
Die Zuwegungen zu den unterschiedlichen Baustellenbereichen in Ebene 1 läuft für einige WC-Anlagen durch
den "im Betrieb" befindlichen Teil des Stadiongebäudes. Obwohl die Maßnahme grundsätzlich im
"veranstaltungsfreien Zeitraum für Großveranstaltungen" vorgesehen ist, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass kleinere Veranstaltungen in dem "im Betrieb" bleibenden Bereichen der Ebene-1 vereinzelt zu kurzzeitigen
baulichen Unterbrechungen führen, da ggf. Zuwegungen zu den Baustellenbereichen eingeschränkt sind.
Entsprechende bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens der
jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.
Die Zugänglichkeit für die technische Ausführungsarbeiten in den definierten Räumlichkeiten in der Ebene 2
erfolgen über die vertikalen Erschließungen innerhalb des Gebäudes. Entsprechende notwendige bauliche
Maßnahmen und terminliche Taktungen werden im Bauzeitenterminplan berücksichtigt.

Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
Die Maßnahme "QI E1" erfolgt grundsätzlich als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme. Es
besteht eine eigene Baustellen-Zuwegung über den Außenbereich des Vorbereichs West.

Baustellenkonzept für die Maßnahme:
- "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Die "Bauhauptmaßnahme Gebäude" erfolgt zum Zeitpunkt der sogenannten Sperrzeit für den Stadionbetrieb. In
diesem Zeitraum ist der Betrieb im Stadiongebäude und im gesamten Bereich des umzäunten Stadionumgriffs
vollumfänglich eingestellt und steht ausschließlich für den Baustellenbetrieb zur Verfügung.
Einschränkungen durch den laufenden Betrieb im Stadion gibt es daher für die Durchführung der Maßnahme
nicht mehr. Des Weiteren bestehen auch grundsätzlich hinsichtlich der Baustellen-Zuwegung keine
Einschränkungen mehr durch etwaige betriebliche Einflüsse.
Zu beachten ist jedoch, dass die fertiggestellten Bereiche aus den im Wesentlichen abgeschlossenen
Teilmaßnahmen "QIV E1-3" und "Tribünen-WCs" für den Baustellenbetrieb der Maßnahme "Bauhauptmaßnahme
Gebäude" im Grundsatz nicht für den Baustellenbetrieb - auch nicht als Baustellen-Zuwegung - zur Verfügung
stehen. Die Bauabschnitts-Trennungen aus den vorangegangen Teilmaßnahmen bleiben im Grundsatz bis kurz
vor der Gesamtfertigstellung der Sanierungsmaßnahme "SOST-Gebäude" erhalten.
Für technische Anschluss- bzw. Umschlussarbeiten an Medienleitungen bzw. Ausführungsarbeiten im
Zusammenhang mit der ELT-technischen Versorgung des Stadions mittels einer "Dualen Stromversorgung"
werden durch die Objektüberwachungen entsprechende Arbeiten in den bereits fertiggestellten Bereichen separat
koordiniert.
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A.1.3 Bereits ausgeführte Vorarbeiten
Seitens des Bauherrn werden bauseits folgende Vorarbeiten vor dem jeweiligen Maßnahmenbeginn durchgeführt:

Teilmaßnahme Sanierung QIV E1-3"
- Beräumung des Baustellenbereiches
- Vollständige Trennung der Medienleitungssysteme ELT und HLS/K für den uneingeschränkten

Baustellenbetrieb
- Vorrüstung der technischen Baustelleneinrichtung mit Baustrom, Baubeleuchtung und

Baubeheizung

Hinweis: Nach Beendigung der Abbruchmaßnahmen wird diese technische Baustelleneinrichtung seitens des
Bauherrn rückgebaut und durch die technische Baustelleneinrichtung der auf der Baustelle befindlichen
Technikgewerke ELT und HLS/K ersetzt.

Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Teilmaßnahme "QI E1"
"Bauhauptmaßnahme Gebäude"
- Beräumung des Baustellenbereiches

A.1.4 Gleichzeitig laufende Aktivitäten / Arbeiten innerhalb der Stadion Gesamtanlage / Ebene 0
Wie unter Punkt A.1.0 Nutzung Stadion und A.1.2 Termine und Konzept der Bauausführung beschrieben ist,
wird das Olympiastadion für diverse öffentliche Aktivitäten mit teilweise sehr starkem Publikumsverkehr genutzt.
Zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme "SOST-Gebäude" ist das Stadion grundsätzlich bis zum Ende
der Spielzeit 2025 weiterhin in Betrieb. Öffentliche Großveranstaltungen wie Open-Air-Konzerte, Public Viewings,
oder sonstige Sport- und Kulturveranstaltungen reduzieren sich witterungstechnisch zwischen Herbst und
Frühjahr drastisch, ebenso wie andere Aktivitäten der Spezialtouren (z. B. Zeltdachtouren oder Flying Fox). Über
den gesamten Zeitraum bis zum Ende der Spielzeit 2025 bleibt das Stadion auch als Sehenswürdigkeit für
individuelle Besuche oder Führungen geöffnet. Ab dem Beginn der abschließenden Teilmaßnahme
"Bauhauptmaßnahme SOST Gebäude" beginnt die sogenannte Sperrzeit. In diesem Zeitraum ist der Betrieb im
Stadiongebäude und im gesamten Bereich des umzäunten Stadionumgriffs vollumfänglich eingestellt und steht
ausschließlich für den Baustellenbetrieb zur Verfügung.

Zeitgleich stattfindende Sanierungsarbeiten am Stadiongebäude

Teilmaßnahme Sanierung Gartenmannbelag "SOST-GART"
- Großbauabschnitt 1 / Quadrant IV / Ausführung 10-2023 bis 04-2025
- Großbauabschnitt 2 / Quadrant I / Ausführung 10-2024 bis 04-2026

Der Projektumfang des Bauvorhabens SOST-GART umfasst die vollumfängliche Sanierung des Dachbelags des
Olympiastadiongebäudes in den Quadranten I und IV. Die Sanierungsmaßnahme besteht aus zwei
aufeinanderfolgenden Großbauabschnitten. Der erste Bauabschnitt mit rund 3.250 qm Fläche umfasst den
Bereich des Quadranten IV, der zweite Bauabschnitt den Bereich des Quadranten I mit rund 3.300 qm Fläche.
Jeder Großbauabschnitt ist auf Basis der erforderlichen Abfolge von Teilbauschritten und der Maßgabe von
vorgesehenen Unterbrechungen durch Veranstaltungen in sechs bis sieben Teilbauabschnitte unterteilt.
Im Rahmen von technische Anschluss- bzw. Umschlussarbeiten an Medienleitungen ist in allen 4
Teilmaßnahmen der Sanierung "SOST-Gebäude" mit vereinzelten und zeitlich begrenzten parallelen Arbeiten in
Ebene 1 zu rechnen.  Entsprechende notwendige bauliche Maßnahmen und terminliche Taktungen werden im
Bauzeitenterminplan berücksichtigt.
Für die Maßnahmen "SOST-GART" steht grundsätzlich für jeden Bauabschnitt eine eigene lokale
Baustelleneinrichtung in direktem Umgriff der Baustelle auf Ebene 0 zur Verfügung. Der ergänzende
Baustelleinrichtungs-Flächenbereich im Bereich der Vorfahrt West steht allen Maßnahmen "SOST-Gebäude" und
"SOST-GART" zur Verfügung und wird entsprechend durch die Objektüberwachung koordiniert.
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Planskizze Großbauabschnitt 1 / Quadrant IV
Prinzipdarstellung mit Teilabschnitten TA1 bis TA7

Planskizze Großbauabschnitt 2 / Quadrant I
Prinzipdarstellung mit Teilabschnitten TA1 bis TA7
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A.1.5 Projektabwicklung und Organisation
Im turnusmäßigen wöchentlichen Rhythmus werden Baustellenbesprechungen stattfinden. Entsprechend der
Einladung durch die örtliche Bauüberwachung sind die Bauleiter der Firmen zur Teilnahme verpflichtet.
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A.2 Angaben zur Baustelle

A.2.0 Baulogistik
Für die Baustellenver- und -entsorgung sowie zur Anmietung von Containern, wird durch den AG eine zentrale
Baustellenlogistik zur Verfügung gestellt.
Die konkreten Angaben sind dem beigefügten Logistikhandbuch zu entnehmen.

Die Ziele der zentralen Baulogistik sind:
- Wirtschaftlichkeit und geordnete Bauausführung
- Ver- und Entsorgungssicherheit der Baustellenbereiche
- Umwelt- und Stadtverträglichkeit der Bauausführung
- Arbeitssicherheit und Unfallschutz

A.2.0.1 Versorgungslogistik
Das Logistikhandbuch definiert die Arbeitsabläufe folgender Leistungen:
- Lieferverkehrssteuerung (Avisierung) und Transportmanagement
  (Steuerung / Koordinierung der Materialanlieferungen und sonstigen Baustellentransporten)
- Flächenmanagement
  (Zuweisung von Be- und Entladeorten sowie von Zeitfenstern zur Durchführung der Be- und Entladung)
- Versorgungs- und Ebenenlogistik
  (Koordinierung der Zwischenlagerung von Bau- und Bauhilfsmaterialien)
Siehe Anlage Logistikhandbuch

A.2.0.2 Entsorgungslogistik
Durch den AG wird ein zentral organisiertes Bauabfallmanagement eingerichtet.
Über den Bauherrn wird für die ausführenden Gewerke einen durch die Baulogistik organisierter zentraler
Wertstoffhof mit kranbaren Mulden zur Verfügung gestellt. Die Befüllung und Fraktierung der Mulden sowie die
Übergabe an den Entsorger im Bereich des Wertstoffhofs erfolgt eigenständig durch die Gewerke.
Siehe Anlage Logistikhandbuch

A.2.0.3 Sicherheitskonzept: Baustellenabsicherung, Zugangskontrolle
Das Logistikhandbuch definiert die folgenden Bereiche zum Sicherheitskonzept:
- Bauzaun
- Sicherheit der Baustelle
- Zugangskonzept Olympiagelände (schrankengesichert)
- Zugangskonzept Baustellenbereiche Stadionbereich Ebene 0 und Umgriff
  (umzäunter und gesicherter Stadionbereich)
- Zugangskonzept Baustellenbereiche im Stadiongebäude
- Zugänge Baustellenbereiche im Stadiongebäude
- Zugangserlaubnis Baustellenbereiche
- Zugangsregelungen Baustellenbereiche
- Beantragung der Baustellenzutrittsberechtigung, Zufahrtsberechtigungen, Arbeitsausweise, ASIP-Schulung
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.0.4 Containervermietung
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.0.5 Parkplatzflächen für Firmenfahrzeuge
Siehe Anlage Logistikhandbuch.
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A.2.0.6 Baustelleneinrichtungsflächen
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.1 Lage der Baustelle
Die Lage der unterschiedlichen Baustellenbereiche aller 4 Teilbaumaßnahmen befinden sich vollständig innerhalb
des öffentlich zugänglichen Olympiageländes im separat abgegrenzten bzw. umzäunten Stadiongelände.

Um einen reibungslosen Baustellenverkehr zu gewährleisten, stehen für die Baustellenzufahrt und -logistik im
abgestimmten Baustellenkonzept mehrere Varianten zur Verfügung.

Im Vordergrund steht dabei, dass während der verschiedenen Bauphasen nur geringer Baustellenverkehr im
öffentlich zugänglich Parkgelände generiert werden soll und wenn möglich direkte Wegeverbindungen zwischen
dem öffentlichen Straßennetz und dem umzäunten Stadionbereich hergestellt werden.
Grundsätzlich kann die Zufahrt auf das Olympiagelände nur über gesicherte Schrankenanlagen erfolgen. Hierbei
steht zum einen die Hauptzufahrt (5) auf das Olympiagelände über den Pförtner "Lerchenauer Str." zur
Verfügung. Zum anderen besteht eine weitere Zu- und Abfahrtsmöglichkeit über die Schrankenanlage "Zufahrt 3",
die direkt vom Georg-Brauchle-Ring sowohl stadtauswärts wie auch stadteinwärts angefahren werden kann. Die
Verkehrserschließung innerhalb des Olympiageländes erfolgt über die schwerlastfähige Verbindungsstrasse - den
sogenannten Spiridon-Louis-Ring.
Die Zu- und Abfahrt zu den verschiedenen Baustellenbereichen auf Ebenen 0 - innerhalb des umzäunten
Stadionbereiches - kann je nach Baustellensituation und Logistikanforderung von zwei Seiten erschlossen
werden. Eine Baustellenzufahrt besteht über die Kasse SO1 (Süd-Ost 1), die sog. "Süd-Ost-Zufahrt". Hierbei
erfolgt die Zufahrt ab dem Spiridon-Louis-Ring über eine kurze Wegstrecke über das öffentliche zugängliche
Parkgelände zu den entsprechenden Toranlagen. Die zweite Baustellenzufahrt besteht über die neu hergestellte
Baustraße "By-Pass-Nord", die in direkter Wegeverbindung zu der vorg. Schrankenanlage "Zufahrt 3" steht. Im
weiteren Verlauf erfolgt auch hier eine kurze Wegeverbindung über das öffentliche zugängliche Parkgelände zu
der Toranlage Nr. 12 der Umzäunung des Stadiongeländes. Alle Wege und Brückenverbindungen im Verlauf der
beiden beschriebenen Wegeverbindungen sind auf Grundlage des Übersichtsplanes Olympiapark "Flächen mit
Last-Höhen-Breitenbeschränkung" (Stand 17.04.2018) bis 30to (SLW 30) schwerlasttauglich. Bei
Wegeverbindungen über das öffentliche zugängliche Parkgelände ist zwingend auf Personenverkehr (gehend
oder mit Bewegungsmittel z.B. Fahrrad, Roller, etc..) zu achten - die beiliegende Sicherheitsrichtlinie
Olympiapark der SWM wird Vertragsbestandteil.
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Übersichtsplan Baustellenzufahrten

A.2.2 Verkehrsverhältnisse, Verkehrsbeschränkungen
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.3 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.4 Transporteinrichtungen und -wege
Transporteinrichtungen (z.B. Krane, Lastfahrzeuge, Schienenfahrzeuge etc.) stehen bauseitig nicht zur
Verfügung. Sämtliches Baumaterial muss über die beschriebenen Zufahrtswege zu den einzelnen
Baustellenzonen seitens des AN verbracht werden.
Es wird auf das Logistikhandbuch und die zugehörigen Bauphasenpläne verwiesen.

A.2.5 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser
Aus den Baustelleneinrichtungsplänen sind die Anschlüsse für Bauwasser und elektrische Energie ersichtlich. Es
wird darauf hingewiesen, dass Baustrom/Bauwasser durch den AG kostenfrei für den AN zur Verfügung gestellt
wird. Anschlussschränke für Baustrom werden bauphasenabhängig in ausreichender Anzahl aufgestellt, nach
Erfordernis erweitert und durch den NU-Baustrom unterhalten.
Telekommunikationseinrichtungen für den AN werden nicht vom AG gestellt und sind vom AN selbst zu erbringen.
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Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.6 Hindernisse im Baustellenbereich
Derzeit nicht bekannt - im Rahmen der Erdbauarbeiten im Bereich des Vorbereiches West sind bei allen
betroffenen Gewerken entsprechende Sondierungsmaßnahmen ausgeschrieben.

A.2.7 Immissionen und Klimabedingungen
Die Baudurchführungen der verschiedenen Teilmaßnahmen erfolgen ganzjährig. Für die Abbrucharbeiten
während der Teilmaßnahme "QIV E1-3" werden entsprechende Bauheizungen über den Bauherrn mittels der
technischen Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt. Mit dem Rückbau der technischen
Baustelleneinrichtung wird die Baubeheizung durch den NU-Heizung unterhalten. Witterungstechnisch und
bauphasenabhängig wird eine entsprechende Baubeheizung in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt.

A.2.8 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen
Der Baustellenverkehr darf ausschließlich nur über die benannten Zu- und Abfahrtswege gem. dem mit dem
Betreiber des Olympiaparks (OMG), den zuständigen Sicherheitsorganen und der Feuerwehr, sowie dem
Bauherrn abgestimmten Baustellenkonzept erfolgen. Neben Sicherheitsaspekten spielen hierbei vor allem
Belastungsbeschränkungen sowie Durchfahrtshöhenbeschränkungen von Fahrwegen eine Rolle, vgl.
Übersichtsplan Olympiapark "Flächen mit Last-Höhen-Breitenbeschränkung" (Stand 17.04.2018)
Der Auftragnehmer hat für die unverzügliche Beseitigung der durch ihn und seine Zulieferer verursachten
Verunreinigungen auf allen öffentlichen und nichtöffentlichen Wegen und Straßen ohne gesonderte Vergütung zu
sorgen. Er haftet bei Nichtbeachtung für alle hieraus entstehenden Schäden und Unglücksfälle.
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.9 Lager und Arbeitsplätze
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.10 Boden-/ Baugrundverhältnisse, Gewässer und Grundwasser
Für sämtliche Erd- und Verbauarbeiten im Bereich des Vorbereich-West werden den betreffenden Gewerken die
entsprechenden Bodengutachten mit allen notwendigen Angaben zur Verfügung gestellt.

A.2.11 Schadstoffbelastungen
Schadstoffbelastete Bauteile werden durch das beauftragte Gewerk Demontage- und Schadstoffsanierung zu
Beginn der jeweiligen Teilbauabschnitte fachgerecht ausgebaut und entsorgt.

A.2.12 Vermutete Kampfmittel
Entfällt

A.2.13 Maßnahmen gemäß der Baustellenverordnung
Der AN sorgt während der gesamten Leistungserbringung für die Umsetzung und Einhaltung der für die
Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften (UVV), erforderlicher
Schutzvorkehrungen und ggf. vorliegender Auflagen seitens des Gewerbeaufsichtsamtes.
Außerdem sind die gemäß SiGe-Plan nebst mitgeltenden Dokumenten erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen in
Absprache mit dem vom AG bestellten SiGe-Koordinator umzusetzen. Alle Mitarbeiter, die für den AN auf der
Baustelle tätig sind, müssen eigenverantwortlich in die für die Baumaßnahme geltende Baustellenordnung
eingewiesen werden. Der AN hat den entsprechenden Nachweis vor den Ausführungsarbeiten dem SiGeKo
vorzulegen.
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A.2.14 Planserver / Planverteilung
Für die Ausführung des Bauvorhabens wurde seitens des AG ein Projektraum eingerichtet.
Die ausführenden Firmen erhalten einen kontinuierlichen Zugriff auf die zur Verfügung gestellten Daten.
Für den Einsatz des Projektservers benötigen Sie lediglich einen leistungsfähigen Web-Zugang und aktuellen
Browser.

Der Projektraum dient als:
- Archiv für alle projektrelevanten Dokumente, die zwischen Projektbeteiligten ausgetauscht
  werden oder Gegenstand von Projektbesprechungen sind.
- Verteilung und Weiterleitung projektspezifischer Plandaten bzw. Plandokumente.
- Online-Dokumentenmanagement-System
- Dokumentation aller Aktivitäten der Projektbeteiligten im Rahmen der digitalen Planung.

Es besteht seitens der Planungsbeteiligten die Verpflichtung, die für den Datenaustausch vorgesehenen Daten
nach den Vorgaben der AG zu übergeben.
Alle projektrelevanten Dokumente, d.h. alle Dokumente, welche anderen Beteiligten zur Weiterbearbeitung zur
Verfügung gestellt werden, müssen grundsätzlich digital (dwg, Gaeb usw.) und als pdf erstellt und übergeben
werden.
Die ausführenden Firmen erhalten die für die Ausführung bestimmten Unterlagen über den Server.
Papierausdrucke sind eigenverantwortlich durch den AN zu erstellen. Die Versorgung der Baustelle mit aktuellen
Plänen und Angaben ist durch den AN selbst sicherzustellen
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A.3 Angaben zur Ausführung

A.3.1 Leistungserbringer und Zeiten der Leistungserbringung
Die Zeiten der Leistungserbringung sind:
Montag bis Freitag: 07:00 bis 20:00 Uhr
Samstag: 07:00 bis 20:00 Uhr
Sollten aus terminlichen Gründen Überstunden-, Nachtarbeit und / oder Arbeiten an Sonn- und Feiertagen
erforderlich sein und diese vom Auftraggeber angeordnet werden, so werden diese mit entsprechenden
Zuschlägen vergütet. Die Höhe dieser Zuschläge sind vom Bieter in den Zuschlagsabfragen im
Leistungsverzeichnis unter Kapitel "Verrechnungssätze" einzutragen.

Es sind alle vertretbaren Maßnahmen zu treffen, um die Lärmemissionen des Baustellenbetriebes weitestgehend
zu minimieren.
Die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA Lärm) sind einzuhalten.
Für die Ausführung der Arbeiten sind lärmgedämmte Maschinen einzusetzen.
Elektrisch betriebene Maschinen sind nach Möglichkeit kraftstoffbetriebenen Geräten vorzuziehen.
Falls es notwendig sein sollte, Arbeiten in den Nachtstunden auszuführen, sind die erforderlichen
Genehmigungen vom AN eigenverantwortlich einzuholen. Die Gebühren sind vom AN zu tragen.
Grundsätzlich ist Samstagsarbeit und Nachtarbeit mindestens zwei Kalendertage vor Ausführung schriftlich beim
AG anzumelden. Die Notwendigkeit der Arbeiten ist zu begründen.

A.3.2 Bauablauf
Den Leistungsverzeichnissen sind je nach Leistungsumfang zu den verschiedenen 4 unterschiedlichen
Teilmaßnahmen vereinfachte Baustellenablaufpläne beigefügt. Dies dienen der graphischen Darstellung der
geplanten Bauabläufe und Abhängigkeiten der Gewerke.
Die verbindlichen Ausführungstermine sowie die Ausführungsfristen sind dem BVB-Formblatt zu entnehmen.

A.3.3 Abweichende Regelungen zu den ATV
Sämtliche nachstehende Leistungsbeschreibungen gelten grundsätzlich für vollständig fertige Arbeiten.
Auf die gesonderte Benennung von Nebenleistungen, welche zur Erbringung der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind, wie z.B.:
- Herstellen, Liefern und Einbauen der Materialien,
- erforderliche An- und Abtransporte,
- Transporte zu den jeweiligen Einbaustellen,
- Beseitigung und Entsorgung der Verpackungs- und Restmaterialien,
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.
- Entfernung und Entsorgung des Bauschutts,
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.
- Stellung aller erforderlichen Geräte, Gerüste und Rüstungen, Transportmittel, Hilfsmaßnahmen
wird in den Positionen in der Regel verzichtet. Diese Leistungen sind in die entsprechenden Positionen mit
einzurechnen bzw. über das Baulogistikhandbuch geregelt und werden nicht gesondert vergütet.

Sämtliche nachstehenden Leistungsbeschreibungen gelten für vollständig fertige Arbeiten, einschließlich:
- Entfernung von Niederschlagswasser,
- Entfernung von Eis und Schnee,
soweit damit aufgrund der geplanten Ausführungsfristen normalerweise zu rechnen ist und diese zur Erbringung
der beschriebenen Leistungen erforderlich werden.
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A.3.4 Besondere Erschwernisse während der Ausführung
- siehe hierzu Ausführungen unter Punkt A.1.4, A.2 ff

A.3.5 Verkehrsregelung/ Verkehrssicherung
- siehe hierzu Ausführungen unter Punkt A.2.1 ff; A.2.ff

A.3.6 Sicherungseinrichtungen
Aus den Leistungstexten gehen in der Regel die maximalen Arbeitshöhen hervor. Deshalb sind die erforderlichen
Gerüste (außer in gesonderter Position ausdrücklich beschrieben), auch wenn sie eine Arbeitshöhe von 2,00 m
überschreiten, in die jeweilige Position mit einzurechnen. Die Erschwernisse für höheren Gerüstaufwand sind
entsprechend zu berücksichtigen und werden nachträglich nicht akzeptiert.

A.3.7 Lieferung und Verwendung von Stoffen und Bauteilen
Sämtliche erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Dübel oder Nägel, sowie das
damit verbundene Herstellen von Löchern, Bohrungen und Vergießen von Ankern, etc., sind in die
entsprechenden Einheitspreise mit einzurechnen, soweit sie nicht gesondert beschrieben werden.
Bei Bohrungen in Betonbauteile ist grundsätzlich das Bohrmehl abzusaugen, um spätere Korrosionsschäden
vorzubeugen. Schrauben, Nägel, Haken, Bügel, etc., sind grundsätzlich feuerverzinkt nach DIN 50976, oder nach
Erfordernissen, in nichtrostenden Stahl nach DIN ISO 3506 herzustellen.

Prüfung
Alle in den allgemeinen und zusätzlichen technischen Vorschriften für Bauleitungen geforderten Eignungs- und
Eigenüberwachungsprüfungen hat der AN bei einer staatlich anerkannten Prüfstelle samt Nebenleistungen auf
seine Kosten durchführen zu lassen. Entnahme- und Prüfstellen sind ein zumessen und plantechnisch
festzuhalten. Die Prüfergebnisse sind dem AG 2-fach vorzulegen.

Güteüberwachung
Der AN hat dem AG den Nachweis über die Güteüberwachung der zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen.
Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden
- für die ein Gütezeichen erteilt ist, oder
- deren Herstellung der Überwachung durch eine amtliche anerkannte Prüfstelle unterliegt.

Stoffprüfungen
Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile sind dem AG auf Verlangen Materialproben
vorzulegen. Der AG behält sich vor, nicht entsprechende Baustoffe usw. sowie Bauteile zurückzuweisen und im
Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende Gütenachweise durch eine amtliche oder eine vom AG
anerkannte Prüfstelle zu verlangen.

Mit der Einführung der Europäischen Bauprodukte Verordnung durch die Verabschiedung der Bayerischen
Bauordnung vom 10.Juli 2018 wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Produkte im Einzelnen geprüft werden
müssen, so dass sie die Eigenschaften den spezifischen Anforderungen, die an das Bauteil, Gebäude gestellt
werden entsprechend, erfüllen. Freiwillige Herstellerangaben sind in einer prüffähigen technischen Dokumentation
darzulegen. Hierzu kann es je nach Produkt, Einbausituation und Verwendungszweck für die Erbringung des
Nachweises erforderlich sein, in der Dokumentation anzugeben, welche technische Regel der Prüfung/
Bescheinigung zugrunde gelegt wurde, sowie ob und welche Stellen der Qualitätssicherung eingeschaltet wurden.
Allgemein gelten die einschlägigen Artikel der Bayer. Bauordnung in der Fassung vom 01.08.2017, verabschiedet
am 10.07.2018.

A.3.8 Beigestellte Stoffe und Bauteile, Übernahme von Leistungen
entfällt

A.3.9 Leistungen für Dritte
Leistungen für Dritte fallen nicht an, sofern nicht in den Positionen des Leistungsverzeichnisses
gesondert beschrieben.

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 42 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

A.3.10 Leistungen von Unterauftragnehmern
Es gelten die Zusätzlichen Vertragsbedingungen der SWM (ZVB-VOB) nach §7 Nachunternehmer (VOB/B § 4
Abs.8)

A.3.10.1 fachliche und personelle Voraussetzungen, Eignung
Die Regelungen gemäß den Vergabeunterlagen der SWM (Einladung zur Abgabe eines Angebotes - Punkt 6.5
Unteraufträge) sind zu beachten.

A.3.10.2 Wechsel von Unterauftragnehmern, Zustimmung der SWM
Es gelten die Regelungen der VOB/B § 4 Abs. 8.

A.3.11 Baustellenbeleuchtung
Für die Arbeitsplatzbeleuchtung ist der jeweilige AN selbst verantwortlich. Eine gesonderte Vergütung erfolgt
nicht. Die Baustelle sowie angrenzende Verkehrswege sind mit einer Grundbeleuchtung (Baustellenbeleuchtung)
nach UVV ausgestattet, die bauseits gestellt und unterhalten wird.

A.3.12 Verwertungs- und Entsorgungswege, Nachweis der Entsorgung
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.3.13 Zulässige Maßtoleranzen
Für die jeweiligen zulässigen Maßtoleranzen gelten die DIN 18202 und die DIN 18203 mit den jeweiligen Werten
für die normalen Anforderungen, soweit in den Leistungsbeschreibungen nichts anderes gefordert wird. Zur
Ermittlung der Maßtoleranzen wird der ungünstigste Messpunktabstand für den Auftragnehmer herangezogen.
Bauteile, die die zulässigen Maßtoleranzen überschreiten, müssen auf Anweisung des Auftraggebers wieder
entfernt, bzw. entsprechend nachgebessert werden.

A.3.14 Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage/ Bauleistungen
Der AG kann eine vorzeitige Nutzung von Teilen der Leistungen festlegen - dies wird falls gefordert im
Leistungsverzeichnis entsprechend gesondert beschrieben.

A.3.15 Wartung/Instandhaltung
Wartung und Instandhaltung wird, wenn vorhanden, in gesondertem Titel beschrieben.

A.3.16 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Es darf auf der gesamten Baustelle keine Werbung angebracht werden.
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A.4 Ausführungsunterlagen

A.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen
Alle Planunterlagen sind aus dem Anlagenverzeichnis (Teil B) ersichtlich.
Die dem LV beiliegenden Pläne sind Vorabzüge, als Kalkulationshilfe zu verwenden und nicht zur Ausführung
freigegeben!

A.4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende/zu beschaffende Ausführungsunterlagen
Falls durch den AN Werkstattzeichnungen zu erbringen sind, so sind diese Leistungen in den jeweiligen
Titeln/Positionen des Leistungsverzeichnisses gesondert ausgewiesen. Sie sind in den angegebenen
Fristen zur Prüfung und Freigabe dem AG vorzulegen. Für die Erstellung von Werkstattzeichnungen und
benötigten Änderungs- und Nachbearbeitungsläufe im Freigabeprozess sind auskömmliche Zeitvor- und
Zeitnachläufe seitens des AN zu kalkulieren. Kosten für Zusatzaufwand aufgrund von Änderungen der
freigegebenen Planung durch den AN sind seitens des AN zu tragen.

A.4.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Dokumentationsunterlagen
Der AN hat alle entsprechend den Dokumentationsrichtlinien des AG erforderlichen Unterlagen zu erbringen.
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A.5 Vertragsgrundlage und Vertragsbestandteile

A.5.1 Vertragsart

Einzelauftrag

A.5.2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Normen, Richtlinien und Auflagen
Vorschriften

Für die Auftragsabwicklung (Technische Bearbeitung, insbesondere Montageplanung) sind alle einschlägigen
Normen, Vorschriften und Richtlinien einschließlich der Ergänzungen, Beiblätter und Anhänge sowie die
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) einschließlich ihrer Anhänge und der dort genannten
Technischen Regelwerke, Lieferbedingungen und Prüfvorschriften zu beachten.

Sonstige Vorschriften, insbesondere wird hingewiesen auf:
das Gebäudeenergiegesetz (GEG)
die VDE-Vorschriften
die VDMA-Merkblätter
die Bedingungen des TÜV
die UVV-, VBG-Unfallverhütungsvorschriften
die Landesbauordnung
die Arbeitsstättenrichtlinien
die Richtlinie über Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
die Lüftungsanlagenrichtlinien
die Richtlinien und Vorschriften der Hersteller der Einbauteile
Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen im Gebäude (LüAR)
Vorschriften von Behörden und Versorgungsunternehmen, insbesondere wird hingewiesen auf die Bestimmungen:
der Bauaufsichtsbehörde
der zuständigen Stadtwerke
der zuständigen Brandschutzbehörde
des staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes
der Auflagen der Baugenehmigung
der Erlasse der Länder
der Unfallverhütungsvorschriften
der Arbeitsstättenverordnung
der Ministerialbestimmungen
der Landesbauordnung

A.5.3 Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Regelwerke

A.5.3.1 Weitere zu berücksichtigende Unterlagen

Bei der Kalkulation sind noch folgende Dokumente zu berücksichtigen:
20240122_SOST-Gebäude_BLH_INDEX-01-VORABZUG (Baulogistikhandbuch)
20240122_SOST_Statikkonzept_Befestigungen an Hohlkammerdecken_VORABZUG

A.5.3.2 Abschnittsweise Übergabe Ausführungsplanung an die AN.

Die Ausführung des gesamten Bauvorhabens erfolgt in mehreren Bauabschnitten (Anzahl drei).
Dementsprechend ist auch die Erstellung der Ausführungsplanung TGA in mehreren Terminabschnitten geplant.
Die Gesamtmaßnahme unterteilt sich in folgende Teilmaßnahmen:
Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
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"Bauhauptmaßnahme Gebäude"
Der AN erhält die dementsprechende Ausführungsplanung zeitnah, unterteilt in die einzelnen Teilmaßnahmen
nacheinander mit zeitlichem Abstand. Die übergebenen Planungsunterlagen sind nur für diese Teilabschnitte
gültig.
Die Werk- und Montageplanung des AN kann somit auch nur in den o.g. Teilabschnitten nacheinander erfolgen.
Dies betrifft die Grundrisspläne sowie die Schemen. Die endgültige Fertigstellung der Werk- und Montageplanung
der Strangschemen kann somit erst nach Übergabe der Ausführungsplanung der letzten Teilmaßnahme
vollständig erfolgen.
Der AN erhält mit der ersten Planlieferung ein Gesamtstrangschema als Vorabzug mit Kennzeichnung der
Vorabzugbereiche.

A.5.3.1 Aufmaßerstellung:

Durch den Auftragnehmer sind die Aufmaße im wöchentlichen Turnus mit der Objektüberwachung und nach den
Vorgaben der Objektüberwachung zu erstellen.
In Abstimmung mit der Objektüberwachung sind diese in Tabellenform (Exel) nach vorgegebenen
Aufmassblättern auf Datenträger sowie in Papierform zu überreichen.
Die notwendige Vorlage des Aufmassblattes im Datenformat (Exel) wird dem AN durch die Objektüberwachung
überreicht. Anhand der vorliegenden Aufmassblätter ist die Rechnung nach ADV zu erstellen. Zu den
schriftlichen, wöchentlichen Aufmaßen sind die erstellten Aufmaße (Massen) auf Datenträger oder per E-Mail als
Mengenermittlung im DA 11/12-Format zu überreichen.

Rechnungsstellung:
Stellt der Auftragnehmer seine Rechnung mit ADV auf, müssen die verwendeten Rechenprogramme den REB-
Verfahrensbestimmungen entsprechen. Liegen keine REB-Verfahrensbeschreibungen vor, dürfen mit schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers auch andere Programme verwendet werden.
Rechnungsprüfung:
Der Auftraggeber wir die Rechnung mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung (ADV) prüfen. Der
Auftragnehmer hat die für die Mengenberechnung/Leistungsermittlung notwendigen Feststellungen nach den
Regeln für elektronische Bauabrechnung REB-Verfahrensbeschreibung 23.003 oder einen anderen, zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbarenden REB-Verfahrensbeschreibung vorzunehmen.

Leistungsfeststellung und Leistungserfassung
Die Leistung ist in der Regel gemeinsam mit dem Auftragnehmer auf zumessen und ggf. zeichnerisch
festzulegen. Eine Leistung, die durch den Baufortschritt verdeckt werden wird, ist zuvor auf vertragsgemäße
Ausführung zu überprüfen und auf zumessen. Das gemeinsame Aufmaß stellt kein Anerkenntnis der
Feststellungen über den Leistungsumfang dar.
Der Auftragnehmer hat alle Aufmaße und Mengenermittlungen die als Anlage zu Abschlags-, Teilschluss- und
Schlussrechnungen zur Prüfung eingereicht werden sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form
einzureichen.
Dies hat im Datenformat nach GAEB-11 zu erfolgen.
§ 14 Abs. 2 VOB/B
Die Abrechnung von Einheitspreisen ist ohne Aufmaß nicht prüfbar. Aufgabe und Ziel des Aufmaßes ist es, dem
Auftraggeber Art, Größe oder Anzahl und Menge der erbrachten Bauleistung nachvollziehbar darzulegen.
Der Auftraggeber muss die Möglichkeit haben, zu überprüfen, wo bzw. wie der Auftragnehmer diese Mengen
erbracht haben will.
Bei der Abrechnung sind insbesondere VOB/B §§ 14 und 15 zu beachten.
Zur Abrechnung gehören alle Berechnungen, Zeichnungen und Feststellungen, die für die Ermittlung der Höhe
des Vergütungsanspruchs des Auftragnehmers erforderlich sind.
Es ist darauf zu achten, dass alle Ermittlungen nachvollziehbar dargestellt werden.
Art und Umfang der Teilleistungen (Ordnungszahlen des Leistungsverzeichnisses) sind anhand von
Mengenberechnungen, Zeichnungen und anderen Belegen nachzuweisen.
Mengenbilanzen sind in der Regel keine Abrechnungsgrundlage.
Die Positionen (Ordnungszahlen) auf den Aufmaßblättern, müssen denen im Leistungsverzeichnis entsprechen,
um eine eindeutige und schnelle Zuordnung zu ermöglichen.
Eine durchgehende Systematik, angefangen vom Leistungsverzeichnis über das Aufmaß bis hin zur Abrechnung,
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ist zwingend erforderlich.
In den Aufmaßblättern werden folgende bauvertraglichen Inhalte und Ergebnisse des Aufmaßes dokumentiert:

- der Gegenstand des Bauvertrags
- die Bezeichnung der aufgenommenen Leistungen mit den dazugehörenden Positionen (Ordnungszahlen)
- notwendige Angaben, mit denen sich erkennen lässt, an welcher Stelle oder an welchem Ort gemessen

worden ist
- die durch das Aufmaß ermittelten Daten (z.B. Längen, Breiten, Flächen, Anzahl, Mengen)
- die zu den ermittelten Daten gehörenden Abrechnungseinheiten (z.B. m, m², m³, cm, kg, Anzahl, t)
- Skizzen
- Datum des Aufmaßes mit Uhrzeit
- Unterschrift der Teilnehmer mit Bestätigung der Richtigkeit des Aufmaßes

- Erstellen von Rechnungen
- Grundsätzlich muss die vom Auftragnehmer vorgelegte Abrechnung prüfbar sein. Hierzu gehört neben der
Vollständigkeit auch die Übersichtlichkeit, an die bestimmte Anforderungen gestellt werden. Die Abrechnung folgt
dem Leistungsverzeichnis in:

- der Positionsnummer (Ordnungszahl)
- der Reihenfolge
- den Mengeneinheiten
- dem Leistungstext

In der Regel werden die Gesamtkosten einer Teilleistung für die unter einem Titel zusammengefassten Positionen
in einer Zwischensumme des Titels zusammengefasst. Die Zwischensummen der einzelnen Titel werden dann am
Ende der Rechnung zusammengestellt:
Menge x Einheitspreis = Gesamtpreis für die Position
Summe aller Positionen = Gesamt-Vergütung
Die Mehrwertsteuer ist am Ende der Rechnung gesondert auszuweisen.
Leistungsnachweis des Auftragnehmers durch Abrechnung
Die Abrechnung ist eine abschließende Zusammenstellung der vom Auftragnehmer geleisteten Arbeiten, mit der
die ihm zustehende Vergütung festgestellt wird. Die Abrechnung ist Sache des Auftragnehmers, wobei der
Auftraggeber aber mitzuwirken hat (z.B. durch die Teilnahme am Aufmaß), wenn eine Abrechnung anhand der
Pläne nicht möglich ist.
Für die Abrechnung der Leistungen sind verschiedene Unterlagen notwendig

- Zeichnungen
- Aufmaßblätter und andere Aufmaßbelege, z.B. Datenträger
- Mengenberechnungen

- Rechnungen
- Ziel muss es sein, die Daten in ein entsprechendes DV-Programm zu übernehmen, mit denen die Abrechnung
deutlich vereinfacht wird.

A.5.3.3  Besondere Erschwernisse während der Ausführung
Bei Auftretenden Erschwernisse ist das sofort der Objektüberwachung anzuzeigen.

A.5.3.4  Aufgaben

Inhalt der Vorab-Maßnahme zur Sanierung des Olympiastadions ist die Vorbereitung der Anlagentechnik
einerseits für den bevorstehenden Rückbau im Bereich des späteren Bauabschnitt 1, sowie der Errichtung von
Provisorien zum Erhalt der Funktion in den weiteren Bereich des Olympiastadions andererseits.
Die Provisorien werden erforderlich, da im Zuge der Rückbaumaßnahmen Bestandsleitungen entfernt werden, die
für den weiterlaufenden Betrieb jedoch erforderlich sind.
Vor Beginn der Trenn- und Umschlussarbeiten ist die Teilnahme an Sondierungsmaßnahmen erforderlich. Dort
werden die Arbeiten besprochen und die anhand der Archivpläne beplanten Arbeiten verifiziert.

Die Maßnahmen umfassen im Einzelnen:
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- Teilnahme an den Sondierungsmaßnahmen vor Beginn der eigentlichen Arbeiten und Festlegung dieser.
- Enleerung der Anlagentechnik im BA1, sowie Errichtung der hierfür erforderlichen Absperrungen.
- Erstellen von Leitungstrennschnitten zwischen Bauabschnitt 1 und restlichem Baukörper.
- Errichtung einer provisorischen Entwässerung der im Betrieb verbleibenden Tribünen-WC's.
- Errichtung einer provisorischen Entwässerung der Dachabläufe auf dem Gartenmannbelag.
- Errichtung einer provisorischen Trinkwasserversorgung für WC- und Umkleideräume, sowie Kioske.
- Errichtung einer provisorischen Löschwassernachspeisung (nur Zuleitung, mit Rohrbegleitheizung).
- Leitungsumschlüsse zu Versorgung der bestehenden Wandhydranten (nur Zuleitung).
- Außerbetrieb- und Wiederinbetriebnahme der betroffenden Anlagenbereiche.

A.5.4 Technische Anlagenbeschreibung

A 5.4.1 Wärmeversorgungsanlagen
Das gesamte Areal des Olympiaparks einschliesslich dem Stadion werden über die Hanns-Braun-Brücke mit
Fernwärme versorgt. Für das Stadion in seiner gegenwärtigen Nutzung sind rund 6.000 kW an
Versorgungsleistung veranschlagt. Der realativ hohe Wert liegt an der ursprünglichen Ausführung des Stadions
als reine Sommerspielstätte, die nun zumindest teilweise ganzjährig genutzt wird. Teilweise resultieren die
Verbräuche auch aus der Tatsache, dass Bestandsbauteile - aus denkmalhistorischer Sicht - erhalten werden
müssen, die zu einem höheren Energieverbrauch führen. Zum anderen wird in der Sanierung darauf Wert gelegt,
die Vorgaben hinsichtlich Trinkwasser-Hygiene einzuhalten. Hierzu werden für die zahlreichen Duschen im
Gebäude Frischwasserstationen aufgebaut, die im Betrieb einen hohen Verbrauch bedingen.
Die Fernwärme-Übergabestation ist mit 4 Wärmetauschern in 2 verschiedenen Größen geplant; 2x 850kW und 2x
2.000kW.Sämtliche Sicherheits- und Zähleinrichtungen werrden entsprechend Erfordernis und
Vorschriftenkonform eingebaut.
Die Anschlußleitung an die Übergabestation, die einen längeren Weg im Stadion zurücklegt, ist in einem eigenen
Kapitel aufgeführt.
Die Verteilung erfolgt über - Zwischenschaltung einer hydraulsichen Weiche in einem Verteiler und Sammler. Dort
werden die jeweiligen Kreise mit eigenen Pumpen-Gruppen) aufgebaut.
Folgende Verbraucher werden versorgt;
- Rasenheizung mit Umsetzung auf ein Wasser-Glykol-Gemisch, als betreiberseitiger Verbraucher
- Warmwasserbereitung für den Küchenbetrieb
- Frischwasserstationen für die Duschen in den einzelnen Ebenen
- dynamische Heizung, also die Versorgung der RLT-Geräte
- statische Heizung.
Die statische Heizung selbst teilt sich in unterschiedliche Varianten auf;
- Heizkörper
- Fußbodenheizung im Gussasphalt
- Fußbodenheizung im Estrich
- Deckenstrahlplatten
- Interimsmäßige Baubeheizung
Mit Ausnahme der Baubeheizung werden die Verbraucher weitestgehend über eine GLT-gesteuerte
Temperaturauswertung geregelt.

A 5.4.2 Kältetechnische Anlagen
Kältetechnisch ist das Stadion ein Selbstversorger.
Allerdings ist die Kälteleistung limitiert, da die Rückkühler in einem Schacht vor dem Stadiongebäude
untergebracht sind. Insoweit möglich substituieren die Rückkühler durch Freikühlbetrieb den Einsatz der
Kältemaschinen.
Im Gebäude finden zwei mehrstufige, wassergekühlte Schraubenverdichter ihre Aufstellung, die das Maximum an
Kälteleistung bereitstellen. Die Kältemaschinen werden mit Kältemittel R515B betrieben, welches aufgrund seines
geringen GWP-Werts über das Jahr 2030 hinaus zugelassen sein wird.
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(Darüber hinausgehende Anforderung den der Verbraucher werden durch entsprechende Last-Abwurfszenarien
gedeckelt.) Das Kältenetz ist in den kleinen Dimensionen als Klimaedelstahlrohr ausgeführt, ab DN65 kommt
nahtloses Stahlrohr für die Verbraucheanbindung zum Einsatz. Dies Stahlrohr wird entsprechend AGI Q151
behandelt, um der Korrosion durch Schwitzwasser vorzubeugen. (Im Aussenbereich zum Rückkühler werden
vorisolierte Rohre verlegt.)
Sämtliche notwendigen Sicherheits- und Zähleinrichtungen werrden entsprechend Erfordernis und
Vorschriftenkonform eingebaut.
Als Verbraucher sind im Wesentlichen die RLT-Geräte identifiziert.
Daneben kommen entsprechend Erfordenis lokale Umluftkühler zum Einsatz.
Für sensible Bereiche (Elektro- und Datennetzräume) sind Splitgeräte vorgesehen, die unabhängig von der
Hauptkälte ganzjährig betrieben werden können. Die zugehörigen Verflüssigereinheiten werden in der Andienung
untergebracht. Die Verrohrung zwisschen Verflüssiger und Verdampfer erfolgt mit Kühlschrank-Kupferrohr.

B. Anlagen

B.1. Allgemeine Dokumente- und Plananlagen SWM

- Dokumentationsrichtlinien Teil 1-5
- 20240122_SOST_Statikkonzept_Befestigungen an Hohlkammerdecken_VORABZUG
- 20240122_SOST-Gebäude_BLH_INDEX-01-VORABZUG
- 20240122_SOST-Gebäude_BLH_INDEX-01_Anlage 01_Preisliste Mietcontainer
- 20240122_SOST_Gebäude_BLH_INDEX-01_Anlage 02_Baulogistik-Phasenpläne_01bis05
- Ökologischer Kriterienkatalog der Landeshauptstadt München (2021)
- Richtlinien Bautagebuch-Bauleitung
- Sicherheitsinformation Olympiapark
- Sicherheitsrichtlinie Olympiapark

B.2. Allgemeine Gewerkeübergreifende Dokumente- und Plananlagen
20230727_SOST_QIV E1-3_BP-LPH8-INDEX 00-V01_GESAMT
20230813_SOST_TribünenWCs_BP-LPH8-INDEX 00-V01_GESAMT
LOMG_A_A1_300_LAGx_E0_5_0101_01
LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0112_05
LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0212_05
LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0312_05
LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0412_05
LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0512_05
LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0612_05
LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0712_05
LOMG_A_A1_300_GRUx_E2_5_0509 _04
LOMG_A_A1_300_GRUx_E2_5_0609 _04
LOMG_A_A1_300_GRUx_E3_5_0313 _05
LOMG_A_A1_300_GRUx_E3_5_0413_04
LOMG_A_A1_300_GRUx_E3_5_0513_03
LOMG_A_A1_300_Sxxx_CC_5_01xx _01
LOMG_A_A1_300_Sxxx_EE_5_02xx_02
LOMG_A_A1_300_Sxxx_HH_5_05xx _01
LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E0_5_0208_01
LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E1_5_0308_01
LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E2_5_0508_01
LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E3_5_0608_01

B.3. Gewerke bzw. Leistungsverzeichnis spezifische Dokumente- und Plananlagen
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Wartungsunterlagen - 20240205_SOST_Wartungsunterlagen_Heizungs-/Kälte-Anlagen
keine gewerkespezifischen Unterlagen

C. Leistungsverzeichnis
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. KG 420 Heizungsanlagen Hauptbaukörper

1.1. KG 421 Wärmeerzeugungsanlagen

Hinweis Fernwärmenetz Schwabing-Freimann

Heizwasser salzarm
pH-Wert > 8,3 - 10,0
Resthärte: < 0,10 dH ca. 0,02 mmol/l
Leitfähigkeit: < 30 µS/cm
Korrosionsschutz: Polyamin 2-10 mg/l

Festigkeitsmäßige Auslegung:
Die Kundenanlage (Wärmeübertrager und die dazugehörigen
Armaturen und Rohrleitungen) ist mindes-
tens für den Nenndruck, den maximalen Betriebsdruck und
die maximale Betriebstemperatur auszulegen.
- Nenndruck PN 25
- zulässiger Betriebsüberdruck 10 bar(ü)
- zul. Betriebstemperatur 150°C
Leistungsmäßige Auslegung:
Bei der Auslegung der Kundenanlage ist zu beachten,
dass die maximale Betriebstemperatur nur im Aus-
legungsfall erreicht wird. Für die bedarfsgerechte
Versorgung des Kunden sind daher für die Auslegung
der Kundenanlage die nachfolgenden Angaben maßgeblich.
Vorlauftemperatur:
Vorlauftemperatur   80-125 °C
                             = Mind.-Temperatur des Fernwärmenetzes
Differenzdruck:
Minimaler Druckdifferenz  zwischen Vorlauf Fernwärmenetz
(Druckabgriff Differenzdruckregler) und Rücklauf Fernwärmenetz
(Mengendifferenzdruckregler) zur Auslegung der Bauteile.
dp Auslegung = 0,7 bar
Rücklauftemperatur:
Zur Ermittlung der Rücklauftemperatur wird das
arithmetische Mittel der Messwerte des Wärmezählers
über einen Zeitraum von einer Woche herangezogen.
Rücklauftemperatur < 40 °C
Anschlussart: direkt und indirekt

Wärmeübergabestationen

Ausführung:
Die Fernwärme-Übergabestation des Olympiastadions besteht aus 3
Teilen:
- Die FW-seitige Übergabe-Eingangskompaktstation für die
gesamtheitlichen primären Armaturen und Feldgeräten
- die Wärmetauscher-Kompaktstationen die mit jeweils 2 Stück
identischen Wärmetauschern aufgebaut sind.
Die erste Station weist eine Leistungsfähigkeit von 2x 850kW auf
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Die zweite Station wandelt 2x 2.000 kW in Heizwärme um.

Regelung:
Die Reglung erfolgt für alle Teile über die DDC der Gebäude-
Automatisation.

1.1.1. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
FW-Eingangsseitige Kompaktstation f.Heizung

Auslegung: Eintrittseite Austrittseite
Leistung: 5.662 kW
Durchfluss: 58,90 m³/h 58,90 m³/h
Vorlauftemperatur: 125 °C 125 °C
Rücklauftemperatur:   40 °C   40 °C
Druckverlust :  0,0 bar 0,0 bar

zu 4x
Trennstation

Pumpenrestförderdruck:  0,3 bar

Ausführung
Fernwärme-Kompaktstation für direkte Betriebsweise. Rahmen aus
pulverbeschichtetem, geschlossenem Vierkantrohr. Rahmen, Rohre
ujnd Fittinge pulverbeschichtet. Geschweißte Ausführung nach EN
287 mit Spezial-Anstrich. Komplett auf Grundrahmen verrohrt und
elektrisch verdrahtet, zum Anschluss an Fernwärmenetz und Haus-
Anlage.
Geforderte Wasserqualität gemäß AGFW-Arbeitsblatt FW
510/VdTÜV TCh 1466 bzw. nach VDI2035 (Vermeidung von
Schäden an Warmwasser- Heizungsanlagen nach DIN EN 12828).
Vor dem Fertigungsbeginn kann bei Bedarf eine 3-D-Zeichnung mit
dem AG abgestimmt werden.
Primärseitige Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum mit
Halteklammern [max. 140°C] mit Ausnahme der Pumpen,
Entleerungen, Entlüftungen, Passstücke, Mengeneinstell-Ventile und
Beistellteile.
Sekundärseitige Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum mit
Halteklammern [max. 140°C] mit Ausnahme der Pumpen,
Entleerungen, Entlüftungen, Passstücke, Mengeneinstellventile und
Beistellteile

Stückliste (inkludiert Abgang W.-v.-L.-Halle)
Primärseite, DN125, PN25, Stahl, bestehend aus:
2 Absperrventil, geschweißt JIP-WW, DN125, PN25, max.  Temp.
180°C
1 Absperrventil, geschweißt JIP-WW, DN125, PN25, max.  Temp.
180°C
2 Absperrventil, geschweißt JIP-WW, DN65, PN25, max.  Temp.
180°C
2 Entleerung, JIP-WE, PN40, DN15, max. Temp. 180°C
1 Stellantrieb als Differenzdruckregler, AFPQ,

diff. press. set 0.15-1.5 bar
1 Differenzdruckregler, VFQ 2, DN125, kvs 160, Δp= 0.2 bar,

PN25, Flansch
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1 Passstück für Wärmemengezähler
2 Tauchhülse für Thermometer,
2 Thermometer, geschwei. 292 WBZ, DN15, 0-160°C,  PN25,
2 Wassersackrohr, geschweißt. U-Form right, 1/2"

Innengew.
2 Manometer, M80, 1/2", unten, PN25, max. Temp. 130°C,

class 1.0, Außengewinde
2 Manometerventil, Fart, DIN16270 2-wayvalve, 1/2", PN40,

max temp. 200°C, Außengewinde
1 Absperrventil, geschweißt JIP-WW, DN125, PN25, max.  Temp.
180°C
1 Schmutzfänger, FVF, DN125, PN25, max. Temp. 150°C,

Flansch
1 Absperrventil, geschweißt JIP-WW, DN125, PN25, max.

Temp. 180°C

Zu den 4x Trennstationen DN125, PN25, Stahl, bestehend aus:
2 Absperrventil, geschweißt JIP-WW, DN125, PN25, max.

Temp. 180°C
2 Thermometer, geschwei. 292 WBZ, DN15, 0-160°C,  PN25,
2 Tauchhülse für Thermometer,
2 Manometer, M80, 1/2", unten, PN25, max. Temp. 130°C,

class 1.0, Außengewinde
2 Manometerventil, Fart, DIN16270 2-wayvalve, 1/2", PN40,

max temp. 200°C, Außengewinde
2 Wassersackrohr, geschweißt. U-Form right, 1/2"

Innengew.

Fabrikat der Planung DANFOSS / SSC2_DSE Large
oder gleichwertig
Angebotsfabrikat'.............................'

1,000 St ......................... .........................

1.1.2. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
FW-WT Kompaktstation Heizung à 850kW

Auslegung: Eintrittseite Austrittseite
Leistung: 850 kW

Vorlauftemperatur: 125 °C   75 °C
Max. Vorlauftemperatur: 125 °C 100 °C
Max. Auslegungsdruck: 22,5 bar  3,0 bar
Druckstufe PN 25 PN 6
Druckverlust gesamt: 0,09 bar
Heizkreis WT1 bzw. WT2: 850 kW
Durchfluss: 8,51 m³/h 18,53 m³/h
Vorlauftemperatur: 125 °C   75 °C
Rücklauftemperatur:   40 °C   35 °C
Druckverlust : 0,03 bar 0,13 bar
Pumpenrestförderdruck:  1,0 bar

Ausführung
Fernwärme-Kompaktstation für direkte Betriebsweise. Rahmen aus
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pulverbeschichtetem, geschlossenem Vierkantrohr. Rahmen, Rohre
und Fittinge pulverbeschichtet. Geschweißte Ausführung nach EN
287 mit Spezial-Anstrich. Komplett auf Grundrahmen verrohrt und
elektrisch verdrahtet, zum Anschluss an Fernwärmenetz und Haus-
Anlage.
Geforderte Wasserqualität gemäß AGFW-Arbeitsblatt FW
510/VdTÜV TCh 1466 bzw. nach VDI2035 (Vermeidung von
Schäden an Warmwasser- Heizungsanlagen nach DIN EN 12828).
Vor dem Fertigungsbeginn kann bei Bedarf eine 3-D-Zeichnung mit
dem AG abgestimmt werden.
Primärseitige Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum mit
Halteklammern [max. 140°C] mit Ausnahme der Pumpen,
Entleerungen, Entlüftungen, Passstücke, Mengeneinstell-Ventile und
Beistellteile.
Sekundärseitige Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum mit
Halteklammern [max. 110°C] mit Ausnahme der Pumpen,
Entleerungen, Entlüftungen, Passstücke, Mengeneinstellventile und
Beistellteile

Stückliste
Wärmeübertrager
1 Dichtungsloser Kompakt-Plattenwärmeaustauscher aus
Edelstahl, mit Kupferlot unter Vakuum hartgelötet, einschließlich
FCKW-freier- Wärmedämmung in. korrosionsbeständiger
Ausführung. Berechnung und Werkstoffe entsprechend den AD-
Merkblättern. CE-geprüft
Primärseite, DN50, PN25, Stahl, bestehend aus:
2 Absperrventil, geschweißt JIP-WW, DN50, PN40, max.  Temp.
180°C
1 Schmutzfänger, FVF, DN50, PN25, max. Temp. 150°C,

Flansch
1 Entleerung, JIP-WE, PN40, DN15, max. Temp. 180°C
2 Tauchhülse für Thermometer,
2 Thermometer, geschwei. 292 WBZ, DN15, 0-160°C,  PN25,
2 Wassersackrohr, geschweißt. U-Form right, 1/2"

Innengew.
2 Manometer, M80, 1/2", unten, PN25, max. Temp. 130°C,

class 1.0, Außengewinde
2 Manometerventil, Fart, DIN16270 2-wayvalve, 1/2", PN40,

max temp. 200°C, Außengewinde
1 2-Wege Regelventil, VFG 2, DN32, Flansch, PN25, max.  Temp.
200°C, kvs 16.0
1 dazu passender elektr. Stellantrieb, AME 659 SD Adapter,
ausfahrend, 24, 2 6 s/mm, modulierend
1 Tauchhülse für Tauchfühler
1 Thermokon-Tauchfühler, TF25 6x35mm L=3m. PT1000,

PN25, max temp. 130°C
Sekundärseite, für WT1 bzw. WT2, DN80, PN6, Stahl,
bestehend aus:
1 Sicherheitsventil,  WATTS, SVH, 1/2", Opening pressure:

3.0-3.0bar, max temp. 110°C, Innengewinde
1 Anschluss für Ausdehnungsgefäß, DN20 L = 45mm, 3/4",

Außengewinde, Heizung
1 Optiflex- Entleerung, PN16, DN15, max temp. 120°C
1 Manometer, M80, 1/2", unten, PN25, max. Temp. 130°C,
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 class 1.0, Außengewinde
1 Manometerventil Rumet 1/2"-AG, PN10, max. Temp.  110°C
1 Jumo-Thermostat, Heattherm-AT-0120, TR-STW
1 Druckschalter, BCP3H, 1/2" AG, PN16, max.Temp. 120°C.
1 Druckschalter, BCP3H, 1/2" AG, PN16, max.Temp. 120°C.
1 Druckschalter BCP3H, 1/2"AG, PN16, max. Temp. 120°C,
1 Thermokon-Tauchfühler, TF25 6x35mm L=3m. PT1000,

PN25, max temp. 130°C
1 Tauchhülse für Tauchfühler
1 Jumo-Thermostat, Heattherm-AT-0120, TR-STW

Heizkreis DN80, PN6, für WT1 bzw. WT2 Stahl, bestehend aus:
1 Zwischenflansch-Absperrventil, VFY-WA-24V, DN80,

PN10, max. Temp. 115°C
1 Flansch-Schmutzfänger, FVF, DN80, PN16, für max.  Temp.

150°C,
2 Thermometer, geschwei. 292 WBZ, DN15, 0-160°C,  PN25,
2 Tauchhülse für Thermometer,
1 Zwischenflansch-Absperrventil, VFY-WA-24V, DN80,

PN10, max. Temp. 115°C

Fabrikat der Planung: DANFOSS / SSC2_DSE Maxi
oder gleichwertig
Angebotsfabrikat:'.............................'

2,000 St ......................... .........................

1.1.3. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
FW-WT Kompaktstation Heizung à 2.000kW
Auslegung: Eintrittseite Austrittseite
Leistung:
2.000 kW
Max. Vorlauftemperatur: 125 °C 100 °C
Max. Auslegungsdruck: 22,5 bar  3,0 bar
Druckstufe PN 25 PN 6
Druckverlust gesamt: 0,01 bar
Heizkreis WT3 bzw. WT4: 2.000 kW
Durchfluss: 20,79 m³/h 43,66 m³/h
Vorlauftemperatur: 125 °C   75 °C
Rücklauftemperatur:   40 °C   35 °C
Druckverlust : 0,01 bar 0,01 bar
Pumpenrestförderdruck:  1,0 bar
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Ausführung
Fernwärme-Kompaktstation für direkte Betriebsweise. Rahmen aus
pulverbeschichtetem, geschlossenem Vierkantrohr. Rahmen, Rohre
ujnd Fittinge pulverbeschichtet. Geschweißte Ausführung nach EN
287 mit Spezial-Anstrich. Komplett auf Grundrahmen verrohrt und
elektrisch verdrahtet, zum Anschluss an Fernwärmenetz und Haus-
Anlage.
Geforderte Wasserqualität gemäß AGFW-Arbeitsblatt FW
510/VdTÜV TCh 1466 bzw. nach VDI2035 (Vermeidung von
Schäden an Warmwasser- Heizungsanlagen nach DIN EN 12828).
Vor dem Fertigungsbeginn kann bei Bedarf eine 3-D-Zeichnung mit
dem AG abgestimmt werden.
Primärseitige Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum mit
Halteklammern [max. 140°C] mit Ausnahme der Pumpen,
Entleerungen, Entlüftungen, Passstücke, Mengeneinstell-Ventile und
Beistellteile.
Sekundärseitige Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum mit
Halteklammern [max. 110°C] mit Ausnahme der Pumpen,
Entleerungen, Entlüftungen, Passstücke, Mengeneinstellventile und
Beistellteile

Stückliste
Wärmeübertrager
1 Dichtungsloser Kompakt-Plattenwärmeaustauscher aus

Edelstahl, mit Kupferlot unter Vakuum hartgelötet,
einschließlich FCKW-freier- Wärmedämmung in.
korrosionsbeständiger Ausführung. Berechnung und
Werkstoffe entsprechend den AD-Merkblättern. CE-geprüft
Primärseite, DN100, PN25, Stahl, bestehend aus:

2 Absperrventil, geschweißt JIP-WW, DN100, PN25, max.
Temp. 180°C

1 Schmutzfänger, FVF, DN100, PN25, max. Temp. 150°C,
Flansch

1 Entleerung, JIP-WE, PN40, DN15, max. Temp. 180°C
2 Tauchhülse für Thermometer,
2 Thermometer, geschwei. 292 WBZ, DN15, 0-160°C,

PN25,
2 Wassersackrohr, geschweißt. U-Form right, 1/2"

Innengew.
2 Manometer, M80, 1/2", unten, PN25, max. Temp. 130°C,

class 1.0, Außengewinde
2 Manometerventil, Fart, DIN16270 2-wayvalve, 1/2", PN40,

max temp. 200°C, Außengewinde
1 2-Wege Regelventil, VFG 2, DN652, Flansch, PN25, max.

Temp. 200°C, kvs 50
1 dazu passender elektr. Stellantrieb, AME 659 SD Adapter,

ausfahrend, 24, 2 6 s/mm, modulierend
1 Tauchhülse für Tauchfühler
1 Thermokon-Tauchfühler, TF25 6x35mm L=3m. PT1000,

PN25, max temp. 130°C
Sekundärseite, für WT3 bzw. WT4, DN125, PN6, Stahl,
bestehend aus:
1 Sicherheitsventil,  WATTS, SVH, 1/2", Opening pressure:

3.0-3.0bar, max temp. 110°C, Innengewinde
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1 Anschluss für Ausdehnungsgefäß, DN20 L = 45mm, 3/4",
Außengewinde, Heizung
1 Optiflex- Entleerung, PN16, DN15, max temp. 120°C
1 Manometer, M80, 1/2", unten, PN25, max. Temp. 130°C,

class 1.0, Außengewinde
1 Manometerventil Rumet 1/2"-AG, PN10, max. Temp.

110°C
1 Jumo-Thermostat, Heattherm-AT-0120, TR-STW
1 Druckschalter, BCP3H, 1/2" AG, PN16, max.Temp. 120°C.
1 Druckschalter, BCP3H, 1/2" AG, PN16, max.Temp. 120°C.
1 Druckschalter, BCP3H, 1/2" AG, PN16, max.Temp. 120°C.
1 Thermokon-Tauchfühler, TF25 6x35mm L=3m. PT1000,

PN25, max temp. 130°C
1 Tauchhülse für Tauchfühler
1 Jumo-Thermostat, Heattherm-AT-0120, TR-STW

Heizkreis DN125, PN6, für WT3 bzw.WT4 Stahl, bestehend aus
1 Zwischenflansch-Absperrventil, VFY-WA-24V, DN125,

PN10, max. Temp. 115°C
1 Flansch-Schmutzfänger, FVF, DN125, PN16, für max.

Temp. 150°C,
2 Thermometer, geschwei. 292 WBZ, DN15, 0-120°C,

PN25,
2 Tauchhülse für Thermometer,
1 Zwischenflansch-Absperrventil, VFY-WA-230V, DN125,

PN10, max. Temp. 115°C

Fabrikat der Planung DANFOSS / SSC2_DSE LARGE
oder gleichwertig
Angebotsfabrikat'.............................'

2,000 St ......................... .........................

1.1.4. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Schwingungsdämpfer druckbelast. Gummifederelem. Schutzkappe
Schwingungsdämpfer für Flüssigkeitskühlsatz und Wärmepumpe,
abgestimmt auf die niedrigste Erregerfrequenz des Aggregates und
die Gesamtmasse des gefederten Systems, Mindestisoliergrad 75 %,
als druckbelastetes Gummifederelement mit Schutzkappe.

20,000 St ......................... .........................

1.1.5. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Anschluss Fernwärme-Übergabestation
Anschluss der Übergabestation der Fernwärme an das bestehende
FW-Netz in der Hauszentrale

Die Übergabestation besteht aus 4 separaten Wärmetauschern.
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Die Regelung inkl. allen Feldgeräten Aktorik und Sensorik wird über
Gewerk 480 - Gebäudeautomation gebaut und geliefert.

1,000 St ......................... .........................

1.1.6. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Sicherheitsventil Anlüftvorr. geschlossene Wasserheizungsanlage bis 120GradC PN16
DN25
Sicherheitsventil mit Anlüftvorrichtung, bauteilgeprüft, federbelastet,
für geschlossene Wasserheizungsanlagen DIN EN 12828, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Ansprechüberdruck '3,2' bar,
max. Wärmeleistung Sattdampfabblasung '50' kW, mit
Gewindeanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 25.

1,000 St ......................... .........................

1.1.7. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Sicherheitsventil Anlüftvorr. geschlossene Wasserheizungsanlage bis 120GradC PN16
DN32
Sicherheitsventil mit Anlüftvorrichtung, bauteilgeprüft, federbelastet,
für geschlossene Wasserheizungsanlagen DIN EN 12828, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Ansprechüberdruck '3,2' bar,
max. Wärmeleistung Sattdampfabblasung '125' kW, mit
Gewindeanschluss, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), DN 32.

1,000 St ......................... .........................

1.1.8. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Heizwasser-Pufferspeicher 3.000 Liter u.Wärmedämmung
Stand-Großsspeicher mit Stahlblech-Innenkessel, emailliert nach
DIN 4753 T3 mit eingebauter Fremdstrom-Anodenmuffe
Behälter für Maximal-Betriebsdruck von 10 bar ausgelegt.
Ausführung als Schichtwärmespeicher mit passiver Schichtführung
als Standspeicher 3.000 Liter mit Fußring zur Druckverteilung (Keine
Einzelfüsse.)
Der Speicher verfügt über:
- 6x Flanschanschluss DN65 (2x Oben, 2x Mitte, 2x Unten)
- 2x 1" -IG Gewindeanschluss (Entlüftung und Entleerung)
- 6x 1/2"- 15x 16mm Tauchhülsen Länge >100mm, für den
  Einbau von Thermometer/Temp.-fühler (Unten, Mitte, Oben)
- 1x 240mm Flansch als Inspektionsöffnung nutzbar.
Die Isolierung wird nach der Aufstellung aufgebracht und ist als
Bestandteil hier mit zu kalkulieren einschliesslich nozwendiger
Abdeckkappen für nicht verwendete Anschlussstutzen.
Speicherdurchmesser:  1.250 - 1.300 mm ohne Isolierung
Speicherhöhe: maximal 2.650 mm
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Kippmaß Speicher: maximal 2.750 mm
Speicher-Isolierung: mind. 60 mm Neopor und

10mm Polyesterfaservlies
Fabrikat der Planung: DITECH, TWL, VIESSMANN oder gleichwertig
Angebotsfabrikat'.............................'

2,000 St ......................... .........................

1.1.9. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Hydraulische Weiche rund 120GradC 6bar 120m3/h Stahl DN200 PN6
Hydraulische Weiche in senkrechter Bauweise, Kammerform rund,
für Wasser, max. Betriebstemperatur 110 °C, max.
Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), max. Volumenstrom
125 m3/h, mit Prüfzeugnis, aus Stahl, Tauscherkammer DN400 mit
Schlammfang und Entschlammungsstutzen 2",
4x Anschlussstutzen, DN 200, mit Vorschweißflanschen PN6/PN16,
1x 1/2"-Temperaturfühlermuffe.
mit Standfuss zur Befestigung auf dem Boden.
Bauhöhe max. 2,20m
einschliesslich Wärmedämmung und Schutzmantel aus Stahlblech,
verzinkt.

1,000 St ......................... .........................

Küche

1.1.10. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Trinkwassererwärmer - Speicherladesystem Küche
Der Trinkwassererwärmer ist auf einem Stand- oder Wand- Rahmen
schwingungsfrei montiert und mit einem speziellen
Korrosionsschutzanstrich versehen. Die Planung und Fertigung
erfolgen nach DIN-Vorschriften und dem DVGW-Regelwerk.

Technische Beschreibung:
Charakteristik: Speicherladeprinzip Hausanlage oder gleichwertige
Trinkwassererwärmung im Speicherladeprinzip mittels patentierter
MicroPlate Plattenwärmeübertrager.  Reduzierung des Kalkausfalles
durch Regelung der Heizlade-Temperatur über ein Dreiwegeventil.

Wärmeübertragerschutz durch die geringere Oberflächen-
Temperatur der Heizflächen. Beginn der anlaufoptimierten TWE-
Speicherladung mit drehzahlgeregelter Speicherlade-Pumpe. Die
Speicherladetemperatur wird unmittelbar erreicht.
Betriebsoptimierung der Speicherladepumpe gleicht evtl.
schwankende Ladetemperaturen oder Verschmutzungen im
Wärmeübertrager aus. Die TWE-Regelung erfüllt die
Anforderungsstufe III der VDI 6003, bei der vorgegebenen
Mindestentnahmerate und Mindestentnahmemenge, die maximale
Temperaturabweichung während der Füllung.

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 60 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Optimale Rücklaufauskühlung durch Vorwärmer-Nachwärmer
Prinzip. Am Ende der Speicherladung wird der Zirkulations- Betrieb
Primär-Rücklaufauskühlung aktiviert. Die Führungs- größe für die
Speicherladepumpe ist die Heizwasserrücklauf-Temperatur. Dabei
wird die Drehzahl der Speicherladepumpe in Abhängigkeit einer
definierten Primär-Rücklauftemperatur geregelt. Die
Trinkwarmwasserzirkulation ist zwischen Vorwärmer und
Nachwärmer angeschlossen um im Rgelfall ein optimiertes
Zirkulationssystem einstellen zu können.  Die
Trinkwarmwasserzirkulationspumpe wird drehzahlgeregelt. Die
Drehzahl wird anhand der Trinkwarmwasserzirkulations-Temperatur
geregelt.

Optional kann die Anti-Legionellen-Schaltung Speicher oder
Trinkwarmwasseranlage aktiviert werden. Bei der Schaltung
"Trinkwarmwasserpufferspeicher" wird der Speicher einmal täglich
auf eine definierbare Temperatur erwärmt. Wird die Schaltung
"Trinkwarmwasseranlage" aktiviert, wird der Speicher einmal täglich
auf eine definierbare Temperatur erwärmt. Dabei ist die
Trinkwarmwasserzirkulation aktiv und die Anti-Legionellen-Schaltung
wird beendet, wenn die Zirkulation auf den Sollwert -5K erwärmt ist.
Dieses Speicherlademanagement mit Temperatur- und
Betriebszustandsabhängiger Regelung gewährleistet den
bestimmungsgemäßen Betrieb und erfüllt die Anforderungen des
DVGW Arbeitsblattes W551(2004). Einschließlich aktivierter,
optionaler Warnmeldung "Wasser-Hygiene". Wird die
Trinkwarmwassertemperatur über einen frei definierbaren Zeitraum
unterschritten, wird die Meldung aktiv. Alle Umwälzpumpen sind als
Hocheffizienzpumpen mit einem EEI = 0,27 ausgeführt. Integrierte
Modbus RTU Schnittstelle zur Kommunikation. Komplette
Verrohrung der trinkwasser-berührenden Teile in Edelstahl oder
Rotguss. Alle Kreise zu Wartungs- oder Reparaturzwecken mit
Armaturen vollständig absperrbar. Wärmedämmung 50% nach
EnEV. Wärmeübertrager mit 30mm EPP Formteilen, Rohrleitungen
mit EPP-Formteilen.
Das autarke Speicherladesystem ist auf einem eigenen Stand-
Montagerahmen aufgebaut und ist bodenstehend.  Der
Trinkwassererwärmer muss mit dem Trinkwarmwasser-
pufferspeicher kombiniert werden.

Kategorie nach 2014/68/EU: Artikel 4 Absatz 3
CE Zertifizierung nach: Maschinenrichtlinie
Konstruktionstyp: Standrahmen
Anzahl der Module: 1
Die Station ist auf 1 Rahmen aufgebaut und mit
Regelungstechnik, komplett verdrahtet. Wenn die Einbringung
und/oder Aufstellung den Aufbau in 2 Modulen.
Anlagenverkabelung steckfertig: Nein
Schaltschrank: Nein,
Zusätzl. Potentialausgleich: Nein

minimaler Differenzdruck (dP): 40 kpa
Hauszentrale Heizung (HZ): Hauszentrale Heizung
Leistung Winter HZ: 500 kW
Leistung Sommer HZ: 500 kW
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Nenndruck HZ: 6 PN
Maximaldruck PS HZ: 3.0 bar
Vorlauftemperatur Heizung HZ: 75.0 °C
Rücklauftemperatur Heizung HZ: 35.0 °C
Vorlauftemperatur Sommer HZ: 75.0 °C
Rücklauftemperatur Sommer HZ: 35.0 °C
Maximaltemperatur TS HZ: 95.0 °pC
Anschlussnennweite HZ: 50 DN
Fließgeschwindigkeit Winter HZ: 0.84 m/s
Wärmedämmung HZ: EPP 5p0%
Kategorie 2014/68/EU HZ: Artikel 4 Absatz 3

Ladekreis (LK) 01Lad: TWE 1 Ladekreis
pLWäeistung Winter LK01: 500 kW
Nenndruck LK01: 6 PN
Maximaldruck PS LK01: 3.0 bar
Vorlauftemperatur Winter LK01: 65.0 °C
Rücklauftemperatur Winter LK01: 35.0 °C
Maximaltemperatur TS LK01: 95.0 °C
maximaler Volumenstrom LK01: 9.458 m³/h
Anschlussnennweite LK01: 50 DN
Fließgeschwindigkeit Winter LK01: 0.84 m/s
Wärmedämmung LK01: EPP 50%
Kategorie 2014/68/EU LK01: Artikel 4 Absatz 3

Trinkwasserkreis (TK) 01: TWE 1 Trinkwasserkreis
Leistung TK01:500 kW
Nenndruck TK01: 10 PN
Maximaldruck PS TK01: 10.0 bar
Vorlauftemperatur TK01: 60.0 °C
Rücklauftemperatur TK01: 10.0 °C
Maximaltemperatur TS TK01: 80.0 °C
Anschlussnennweite TK01: 32 DN
Fließgeschwindigkeit TK01: 1.33 m/s
Wärmedämmung TK01: EPP 50%
Kategorie 2014/68/EU TK01: Artikel 4 Absatz 3
Druckverluste Summe SL01: 516.1 mbar

Zirkulationskreis (ZK) 01: TWE 1 Zirkulation
Leistung ZK01: 24 kW
Nenndruck ZK01: 10 PN
Maximaldruck PS ZK01: 10.0 bar
Rücklauftemperatur ZK01: 55.0 °C
Vorlauftemperatur ZK01: 60.0 °C
Maximaltemperatur TS ZK01: 80.0 °C
Anschlussnennweite ZK01: 32 DN
Fließgeschwindigkeit ZK01: 1.07 m/s
Wärmedämmung ZK01: EPP 50%
Kategorie 2014/68/EU ZK01: Artikel 4 Absatz 3
verwendete Wärmedämmung: EPP 50%
mit speziell entwickelten EPP-Formteilen, zur effizienten Dämmung,
FCKW und halogenfrei, kein Ausbleichen und Auflösen der
Dämmung unter UV-Einfluss, geschlossenzellige Struktur,  für
Feuchträume geeignet, dauerhaft elastisch - hohes
Rückstellvermögen, entspricht EnEV Anhang5 Tabelle1, es ist
ca.95% Wärmeabgabefläche
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gedämmt, Differenzdruckregler, Volumenstromregler,  Wärmezähler
und einzelne Verbindungen (z.B. Flansche und Schellen) sind nicht
gedämmt. Energetische Bewertung nach AGFW-Merkblatt FW 309
T4 von Heizwasser-Fernwärmestationen spezifischer
Wärmeverlustkoeffizient B.

Ausstattung je Stück:

Ladekreis TWE 01
Vorlauf bestehend aus:
1 ST   Kugelhahn
1 ST   Bimetallthermometer
1 ST   Sensortasche für Tauchhülse 69...134mm
1 ST   Dreiwegeventil als Platzhalter
1 ST   Antrieb  als Platzhalter
Anschluss Bypass
1 ST  3 Pumpe als Platzhalter
1 ST   AS Tauchhülse Temperatursensor
 1 ST   Entlüftungsventil
Rücklauf bestehend aus:
1 ST   Volumenstrombegrenzer
1 ST   Messstutzen
1 ST   F-E-Kugelhahn
1 ST   Sensortasche für Tauchhülse 69...134mm
1 ST   Passstück Wärmezähler
1 ST   Rückschlagventil
1 ST   AS Tauchhülse Temperatursensor

Nachwärmer:
1 ST   Plattenwärmeübertrager
1 ST   AS  Wärmedämmung Plattenwärmeübertrager
Vorwärmer:
1 ST   Plattenwärmeübertrager
1 ST   AS  Wärmedämmung Plattenwärmeübertrager

Ladekreis TWE TW 01
Trinkwarmwasser TWW bestehend aus:
1 ST   F-E-Kugelhahn
1 ST   Wärmezähler Zubehör  als Platzhalter
1 ST   Kugelhahn
1 ST   Bimetallthermometer
Trinkwasser TW bestehend aus:
1 ST   F-E-Kugelhahn
1 ST   Membran Sicherheitsventil W
1 ST   Dreiwegeventil als Platzhalter
1 ST   Antrieb -el.-  als Platzhalter
trinkwassergeeignete Blindkappe Tor B
1 ST   Rückschlagventil
1 ST   Pumpe  als Platzhalter
1 ST   Volumenstrombegrenzer Aquastrom C
1 ST   F-E Kugelhahn Set1
1 SET  Messstutzen

Zirkulationsstrecke TWZ 01
1 ST   Rückschlagventil
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1 ST   Pumpe als Platzhalter
1 ST   _Tauchhülse Temperatursensor
1 ST   Volumenstrombegrenzer
1 SET  Messstutzen

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Pumpe Ein/Aus"
-Analogwert: 1 x Druck
-Analogwert: 1 x Nachspeisemenge / Zeit  (Zählerwert)

Fabrikat/Typ der Planung: YADO/AQUA Typ: 1IL-PR oder
gleichwertig
Gewähltes Fabrikat/Typ

Fabr.Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

1.1.11. STLB-Bau: 10/2023 040
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Speicher-Wassererwärmer 2000l zusätzl. Elektroheizung Stahl außen grundbesch
Wärmedämm. Ummantelung
Speicher-Wassererwärmer mit geschichteter Speicheraufladung für
Trinkwasser
Hersteller und Typ 'DITECH, KWL, VIESSMAN'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
DIN 4753-7, mit Einbauheizfläche, DIN 4708-2 bei Erwärmung von
10 auf 45 Grad C,
Warmwasserdauerleistung '7900' l/h, Speicherinhalt 2000 l,
mit Zusatzheizfläche für weiteres Heizmedium,
mit zusätzlicher Elektroheizung, Bemessungsbetriebsspannung 400
V AC, Heizleistung 6 kW,
max. zulässige Maße L/B/H in mm 'ca. Durchm. 1,15m / H <2,40m /
Kippmass  < 2,50m'
Speicher, Bauart stehend, aus Stahl, mit äußerer
Grundbeschichtung, innen emailliert, mit Fremdstromanode, mit
Anschlussstutzen für Heizmittelein- und -austritt, Mess- und
Regeleinrichtungen, mit Anschlussstutzen für Kalt-, Warm- und
Zirkulationswasser, mit Revisionsöffnung als Handloch, mit
Wärmedämmung und Ummantelung,
Einbauheizfläche als Heizregister, austauschbar, aus Kupferrohren
DIN EN 12451,
Zusatzheizfläche als Rohrbündel, austauschbar, aus nahtlosen
Kupferrohren DIN EN 1057, glatt,
elektrischer Heizeinsatz aus nichtrostendem Stahl.

1,000 St ......................... .........................
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Hinweis Fernwärmenetz Schwabing-Freimann

Heizwasser salzarm
pH-Wert > 8,3 - 10,0
Resthärte: < 0,10 dH ca. 0,02 mmol/l
Leitfähigkeit: < 30 µS/cm
Korrosionsschutz: Polyamin 2-10 mg/l

Festigkeitsmäßige Auslegung:
Die Kundenanlage (Wärmeübertrager und die dazugehörigen
Armaturen und Rohrleitungen) ist mindes-
tens für den Nenndruck, den maximalen Betriebsdruck und
die maximale Betriebstemperatur auszulegen.
- Nenndruck PN 25
- zulässiger Betriebsüberdruck 10 bar(ü)
- zul. Betriebstemperatur 150°C
Leistungsmäßige Auslegung:
Bei der Auslegung der Kundenanlage ist zu beachten,
dass die maximale Betriebstemperatur nur im Aus-
legungsfall erreicht wird. Für die bedarfsgerechte
Versorgung des Kunden sind daher für die Auslegung
der Kundenanlage die nachfolgenden Angaben maßgeblich.
Vorlauftemperatur:
Vorlauftemperatur   80-125 °C
                             = Mind.-Temperatur des Fernwärmenetzes
Differenzdruck:
Minimaler Druckdifferenz  zwischen Vorlauf Fernwärmenetz
(Druckabgriff Differenzdruckregler) und Rücklauf Fernwärmenetz
(Mengendifferenzdruckregler) zur Auslegung der Bauteile.
dp Auslegung = 0,7 bar
Rücklauftemperatur:
Zur Ermittlung der Rücklauftemperatur wird das
arithmetische Mittel der Messwerte des Wärmezählers
über einen Zeitraum von einer Woche herangezogen.
Rücklauftemperatur < 40 °C
Anschlussart: direkt und indirekt

1.1.12. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Provisorische Inbetriebnahme
Provisorische Inbetriebnahme:
Stellantrieb abbauen, Ventileinstellung 100% auf,
Differenzdruck-/Volumenstromregelventil einstellen bis
sekundär Vorlauf 70 °C erreicht. Nach Beendigung
des Provisoriums wieder Einbau des Stellantriebs und
neu Einstellen des
Differenzdruck-/Volumenstromregelventil.

2,000 St ......................... .........................
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1.1.13. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Druckhalteanlage Membran-Druckausdehnungsgefäß Pumpe
Druckhalteanlage mit Membran-Druckausdehnungsgefäß mit
Abnahmebescheinigung, DIN EN 13831, für Heizungswasser,
max. zulässige Maße L/B/H in mm 1200 / 900 / 1900
mit Pumpe, nebenstehend,
Planungsfabrikat und -Typ Reflexomat / RS 90/1 T
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Mindest-Nennvolumen 270 l, einstellbarer Betriebsdruck bis 10 bar,
max. zulässiger Betriebsüberdruck in bar 10
max. Anlagentemperatur in Grad C 70
Bemessungsleistung der Anlage in kW 800
Ausdehnungsgefäß aus Stahl mit äußerer Grundbeschichtung,
Anordnung stehend, Pumpendruckhalteanlage, intern verrohrt,
Schaltkasten, mit der Anlage zusammengebaut, Schutzart IP 44 DIN
EN 60529 (VDE 0470-1), mit Hauptschalter, Hauptsicherung und
Phasenkontrollleuchten, mit Wahlschalter zur Schaltung des
Antriebes, für Hand- und Automatikbetrieb, mit optischer Betriebs-
und Störmeldung, Sicherungen, Steuerungsbaugruppe und Relais,
komplett verdrahtet und geschaltet, Regelfunktionen in
Mikroprozessortechnik, Schalt- und Steuerfunktionen in
Relaistechnik, ausgerüstet mit folgenden Ein- und Ausgängen:
- potenzialfreie Ausgänge DA für Betriebs- und Störmeldung,
- analoge Ausgänge AA (0 bis 10 V) für den Systemdruck und
- Zählwertausgang für die Nachspeisemenge über MBus

1,000 St ......................... .........................

1.1.14. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Wärmedämmung MAG 300
Wärmedämmung für vorbeschriebenes
Membran-Ausdehnungsgefäß 300 l, abnehmbar, Dämmstärke
50 mm, Ummantelung mit verzinktem Stahlblech,
Wandstärke für normale mechanische Belastung

1,000 St ......................... .........................

1.1.15. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Nachspeisestation geschlossene Anlage PN10 0,8m3/h Rohrunterbrecher
Wasserverbrauchserfassung
Nachspeisestation für geschlossene Anlagensysteme DIN
EN 12828 mit Prüfzeichen, PN 10, Volumenstrom kvs 0,8
m3/h, mit Rohrunterbrecher mit beweglichen Teilen,
Gruppe/Typ DB DIN EN 1717, zur Einspeisung in Anlagen
mit Membranausdehnungsgefäß,
mit folgenden Ein- und Ausgängen für die Gebäudeautomation:
Potentialfreie Digitalausgänge für Störung und Betrieb,
Druckweitermeldung als Analogausgang (0 bis 10 V), sowie
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Zählwertausgang Wasserverbrauchserfassung über MBus.,
Fabrikat der Planung: REFLEX oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat/Typ

Fabr.Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

1.1.16. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Kombinationsarmatur mit Montagebügel
Kombinationsarmatur mit Montagebügel zur direkten
Verbindung von Nachspeiseeinrichtungen für Heiz- und
Kühlwassersysteme mit Trinkwassernetzen inklusive
elektronischer Wasserzählerauswertemöglichkeit.
Im Einzelnen bestehend aus:
- zwei Absperrkugelhähnen,
- Systemtrenner nach DIN 1988-100 bzw.
  DIN EN 1717 (BA), mit integriertem
  Schmutzfänger,
- Montagebügel zur horiz. Wandmontage
Leergewicht:1,7 kg
Einbaulänge: 293 mm
Anschluss
Eintritt: G 1/2
 Austritt:G 1/2

1,000 St ......................... .........................

1.1.17. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Kompaktwasserzähler für Nachspeisewasser-Erfassung
Vollelektronischer Kompaktwasserzähler zur
präzisen Erfassung abrechnungsrelevanter Daten Kaltwasser
bis 30 °C (Sicherheit bis 50 °C)
Einbaulage waagerecht und senkrecht
für vorgenannten Montagebügel
Merkmale:
• Elektronische Sensorsteuerung zur Erfassung der
Durchflussmenge
• Schutzklasse IP 68, überflutungssicher bis 5 m
• Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 12 Jahre
• Optische Schnittstelle nach ZVEI serienmäßig
• M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-4 serienmäßig
• Zwei parametrierbare Pulsausgänge (Open Collector) serienmäßig
• Einstellbarer Stichtag für die Abrechnung
• Drehbares Rechenwerk
• Sichere Zählerablesung durch einzeiliges 7-stelliges Display
• Mehrstrahlzähler mit elektronischer Flügelradabtastung
Nennweite DN 15
Q3 = 2,5 m³/h
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Druckstufe PN16
Anschlussgewinde G3/4"

Fabrikat / Typ der Planung:
HYDROMESS / F M-Bus Kompaktwasserzähler kalt
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ'____________________________'

1,000 St ......................... .........................

Summe 1.1. KG 421 Wärmeerzeugungsanlagen .........................
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1.2. KG 420 Fernwärmeleitung inkl. Dämmung

KGR 421 Wärmeerzeugungsanlagen

Wärmeübergabestationen EON München-Olympiadorf

Nominal sind die Positionen dieses Kapitels beim Versorger, hier die
E.ON Energy Solutions GmbH verortet. (Gemäß
Technische Anschlussbedingungen Heizwasser für den Anschluss an
das Fernwärmenetz München-Olympiadorf)
Die Strecken sind hier komplett im Gebäude Olympiastadion
eingebaut. Diese Abweichung von üblichen FW-Netzen, im Erdreich
mit kurzem Stich in die Hauseinführung zur Übergabe-Station,
bedingt diesen Titel, der die Leitungen im Gebäude beschreibt.

1.2.1. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Fernwärmeanschluss Pauschalkosten
Kosten für den Anschluss von Verbrauchern an das bestehende FW-
Netzwerk des Versorger. Informative LV-Positionen für Benutzer.
Baukostenzuschuss, Mehrlängenbetrag, Netzanschluss-pauschale,
Inbetriebnahmekosten

1,000 St ......................... .........................
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KGR 422 Rohrleitungen mit Zubehör

Rohrleitungen über DN50

1.2.2. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlrohr nahtlos besch Heizungswasser AD 76,1mm
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, beschichtet, für Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1
mm, Wanddicke 2,3 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

90,00 m ......................... .........................

1.2.3. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlrohr nahtlos besch Heizungswasser AD 139,7mm
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, beschichtet, für Heizungswasser, Außendurchmesser 139,7
mm, Wanddicke 2,3 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

650,00 m ......................... .........................

Bogen über DN50

1.2.4. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl AD 76,1mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm.

10,000 St ......................... .........................
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1.2.5. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl AD 139,7mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 139,7 mm.

110,000 St ......................... .........................

T-Stücke über DN50

1.2.6. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl AD 139,7mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 139,7 mm.

2,000 St ......................... .........................

Reduzierstücke über DN50

1.2.7. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 139,7mm x 76,1mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 139,7 mm, 2. Durchmesser 76,1 mm.

2,000 St ......................... .........................

Anschweißnippel

1.2.8. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl R1/2
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss R 1/2.

10,000 St ......................... .........................
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1.2.9. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl R3/4
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss R 3/4.

10,000 St ......................... .........................

Einschweißmuffe

1.2.10. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Rp3/8
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss Rp 3/8, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'.

10,000 St ......................... .........................

1.2.11. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Rp1/2
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss Rp 1/2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'.

10,000 St ......................... .........................

1.2.12. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Rp3/4
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss Rp 3/4, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'.

10,000 St ......................... .........................
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1.2.13. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Rp1
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss Rp 1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'.

10,000 St ......................... .........................

Vorschweißflansch über DN50

1.2.14. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN25 Stahl Wasser DN65
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 25, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 65.

8,000 St ......................... .........................

1.2.15. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN25 Stahl Wasser DN125
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 25, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 125.

20,000 St ......................... .........................

Zuschlag für Schweißnahtprüfung

1.2.16. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Zuschlag für Schweißnahtprüfung Fernwärme
Zuschlag für Schweißnahtprüfung Fernwärme

Vorgenannte Rohrleitungen aus Stahlrohr sind innerhalb von
Zentralen zu errichten und sind direkt mit dem Fernwärmenetz der
Stadtwerke München verbunden. Es gelten die TAB der SMW.
Anschlussbedingungen:
Nenndruckstufe PN 25
maximale Heißwassertemperatur: 150°C

Schweißarbeiten sind nur von Schweißern auszuführen,
die im Besitz eines gültigen Prüfzeugnisses nach DIN EN
287-1 oder DIN 8560, Prüfgruppe R II sind. Unabhängig
davon sollte jeder Schweißer vor Beginn seiner Arbeiten
anhand einer Probeschweißung überprüft werden. Das
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eingesetzte Schweißaufsichtspersonal muß nach DIN EN
719 qualifiziert sein.

Die Längsnähte der Rohrstangen müssen um mindestens 50
mm versetzt, und die Netzüberwachungsdrähte grundsätzlich in
12.00 Uhr Position angeordnet sein. Während des Schweißens sind
die Stirnseiten der Rohrenden durch nasse Tücher oder
Steckblenden vor Verbrennung zu schützen. Das anzuwendende
Schweißverfahren muß für Baustellenschweißungen geeignet  und
nach DIN EN 288-1, Abschnitt 5, spezifiziert sowie nach Abschnitt
6.1.1 anerkannt sein.
Für die Schweißnahtvorbereitung, die Fugenform am Stahl
sowie für den Abstand zwischen den Rohrenden ist in
Anlehnung an die DIN EN 448 die DIN 2559, DIN 8551
sowie ISO 6761 maßgebend. Die Schweißzusatzwerkstoffe
müssen auf die Grundwerkstoffe  abgestimmt und zugelassen sein,
sie sind nach DIN 8554-1, DIN 8559 und DIN 1913 auszuwählen und
deutlich zu kennzeichnen. Die fertiggestellten Schweißnähte müssen
nach AGFW-Arbeitsblatt FW 401 die Anforderungen der
Bewertungsgruppe B nach DIN EN 25817 erfüllen.

Die Druckproben sind entsprechend Vd TÜV 1051 oder DVGW
- Arbeitsblatt 469, Prüfungsverfahren B1 sowie DIN 4279
auszuführen. Vor der Druckprobe ist es zweckmäßig, die
Dichtheit der Nähte mit Luft von einem Überdruck von 0,2 bar zu
prüfen. Undichtheiten können dann durch das Abseifen der
Schweißnähte sicher erkannt werden. Oder man evakuiert mittels
einer Vakuumbrille die Schweißnähte auf 0,6 bar Unterdruck.

In Form einer Durchstrahlungsprüfung sind mindestens 10 % der
Nähte nach DIN 54111-1, Prüfklasse A , zu kontrollieren bzw. zu
protokollieren und nach DVS DIN 8563-3 zu bewerten.

35,000 St ......................... .........................

Befestigungen, Montagehöhe bis 3,5 m

1.2.17. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Festpunkt Heizungswasser Stahl AD 76,1mm Belastung 4kN
schallentkoppelt
Festpunkt für Heizungswasserrohrleitung aus Stahl,
Außendurchmesser 76,1 mm, Festpunktkraft bis 4 kN,
schallentkoppelt, Befestigungsuntergrund Beton.

6,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 77 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2.18. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Festpunkt Heizungswasser Stahl AD 139,7mm Belastung 4kN schallentkoppelt
Festpunkt für Heizungswasserrohrleitung aus Stahl,
Außendurchmesser 139,7 mm, Festpunktkraft bis 4 kN,
schallentkoppelt, Befestigungsuntergrund Beton.

20,000 St ......................... .........................

1.2.19. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschlitten Gleitlager Stahl verz DN65
Rohrschlitten mit Gleitlager, aus verzinktem Stahl, für
eine axiale Dehnungsaufnahme bis 60 mm, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend
DIN 4109, Befestigung an Metallkonstruktion,
Konstruktion wird gesondert vergütet,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 65.

25,000 St ......................... .........................

1.2.20. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschlitten Gleitlager Stahl verz DN125
Rohrschlitten mit Gleitlager, aus verzinktem Stahl, für eine axiale
Dehnungsaufnahme bis 60 mm, mit schalldämmenden Einlagen,
Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Befestigung an
Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl,
DN 125.

150,000 St ......................... .........................

Rohrschelle HZG

1.2.21. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN65
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 65, für Heizungswasser.

45,000 St ......................... .........................
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1.2.22. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN125
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 125, für Heizungswasser.

300,000 St ......................... .........................

Brandschottungen

*** Ausführungsbeschreibung 4
Mörtelschott F90 in Wänden und Decken

Ausführungsbeschreibung
Ausführungsbeschreibung
Verschließen von Durchbrüchen in Decken und Wänden mit
Mörtelschott in der Feuerwiderstandsklasse F90, mit Prüfzeugnis
und bauaufsichtlicher Zulassung.
Inkl. Anarbeiten an bestehende Leitungen innerhalb des
Durchbruches.
Verschließen in ganzer Bauteildicke hohlraumfüllen dicht mit
formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mörtel,
Beton oder Gips.
Decken: Material Stahlbeton, Stärke ca. 10-25 cm.
Wände: Material überwiegend Stahlbeton, tlw. Mauerwerk, tlw.
Trockenbau;
Stärke mind. 10 cm.
Dokumentation:
Von der ausführenden Firma ist zu den ausgeführten
Schottungen eine Dokumentation anzufertigen, die aus dem
Datenblatt und Fotos vor Ausführung und nach
fertiggestellter Ausführung besteht. Arbeitstäglich sind
fertiggestellte Schottungen der Fachbauleitung zu melden, die
Dokumentationsdaten ebenfalls arbeitstäglich per Email zu
übersenden. Die Fachbauleitung wird anschließend jeweils die
Abnahme durchführen.

Kalkulationsgrundlage
Abweichend von den Angaben der DIN 4140 ist für die
nachfolgend ausführlich beschriebenen Dämmarbeiten an
Leitungen, Formteilen, Armaturen, Flanschen,
Einbauteilen mit
einem lichten Abstand zwischen den einzelnen Dämmungen
kleiner 10 cm zu rechnen.
Der lichte Abstand beträgt hier zwischen 2 bis 10 cm.
Der Mehraufwand für die Montage ist in den
nachfolgenden
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Positionen entsprechend zu kalkulieren.
Die Dämmarbeiten sind in Abstimmung mit den anderen
Gewerken durchzuführen. Die Arbeiten müssen auf Abruf
der anderen Gewerke erfolgen.
Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten
- in Teilabschnitten
- in Teilabschnitten vorgezogen
- mit Unterbrechungen in Teilabschnitten auszuführen
ist
Die hieraus resultierenden Kosten sind in die
Einheitspreise
einzurechnen und mit diesen abgegolten.

1.2.23. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 76,1mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 76,1
mm, Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200
mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt
im Durchbruch über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit
Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

4,000 St ......................... .........................

1.2.24. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 139,7mm Gebäude Wand D 200mm Durchm.
200-250mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 139,7 mm,
Verlegung im Gebäude, Wand aus Beton, Dicke 200 mm, runder
Durchbruch ohne Hüllrohr, Durchmesser über 200 bis 250 mm, freier
Ringspalt im Durchbruch bis 15 mm, Spalt füllen mit
Brandschutzmörtel.

8,000 St ......................... .........................

1.2.25. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 139,7mm Gebäude Decke D 200mm Durchm.
200-250mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem
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bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 139,7 mm,
Verlegung im Gebäude, Decke aus Beton, Dicke 200 mm, runder
Durchbruch ohne Hüllrohr, Durchmesser über 200 bis 250 mm, freier
Ringspalt im Durchbruch bis 15 mm, Spalt füllen mit
Brandschutzmörtel.

4,000 St ......................... .........................

Streckenisolierung

1.2.26. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
70mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 70 mm, kaschiert mit Alufolie.

10,00 m ......................... .........................

1.2.27. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

20,00 m ......................... .........................

Wärmedämmung Rohr im Gebäude Mineralwolle, Montagehöhe bis
3,5 m

1.2.28. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale D 70mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude,
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Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 70 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

80,00 m ......................... .........................

1.2.29. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale D 100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie.

80,00 m ......................... .........................

KGR 422 Dämmarbeiten an Heizungsinstallationen

Wärmedämmung Rohr im Gebäude Mineralwolle u. Blechmantel,
Montagehöhe bis 3,5 m 100%

1.2.30. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale
D 70mm
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 70 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen vernieten.

80,00 m ......................... .........................

1.2.31. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale
D 100mm
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
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Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, Überlappungen vernieten.

370,00 m ......................... .........................

Blechummantelung Formstücke

Folgende Positionen beschreiben eine zusätzliche
Blechummantelung, welche in stoßgefährdeten Bereichen in
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zum Schutz der Dämmung
angebracht wird.

1.2.32. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65
Gebäude
Bogen aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 70 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, vernieten, mit Dichtstoff abdichten.

30,000 St ......................... .........................

1.2.33. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125
Gebäude
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, vernieten, mit Dichtstoff abdichten.

55,000 St ......................... .........................

Wärmedämmung Rohr im Freien Mineralwolle u. Blechmantel 200%
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1.2.34. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 im Freien Mineralwolle AS-Qualität
Rohrschale D 200mm
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 200 mm, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen vernieten und mit
plastischem Dichtstoff abdichten.

260,00 m ......................... .........................

Blechummantelung Formstücke

Folgende Positionen beschreiben eine zusätzliche
Blechummantelung, welche in stoßgefährdeten Bereichen in
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zum Schutz der Dämmung
angebracht wird.

1.2.35. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125
Gebäude
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 200 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus profiliertem Blech, Aluminium,
AlMg2Mn0,8, vernieten, mit Dichtstoff abdichten.

50,000 St ......................... .........................

Wärmedämmung Armaturen und Einbauten im Gebäude
Mineralwolle und Blechmantel, Montagehöhe bis 3,5 m

1.2.36. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 40mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 65,
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Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

2,000 St ......................... .........................

1.2.37. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 50mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 125,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

1.2.38. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 50mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Schmutzfänger, DN 125,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

1,000 St ......................... .........................
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1.2.39. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Dreiwege-Regelventil DN100 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 50mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Dreiwege-Regelventil, DN 100,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

1,000 St ......................... .........................

1.2.40. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
lose D 40mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 65,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, lose,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen vernieten.

4,000 St ......................... .........................

1.2.41. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
lose D 50mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 125,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, lose,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen vernieten.

16,000 St ......................... .........................
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Bezeichnungsschild

1.2.42. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schilderliste erstellen
über alle Bezeichnungsschilder ist vor Anfertigung und
Gravurarbeiten der Schilder eine Schilderliste anzufertigen und
dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.
Die Schilder müssen der Dokumentenrichtline des AG entsprechen.

Der Inhalt der Listen in Tabellenformat ist mit dem AG
abzustimmen und kann folgende Angaben enthalten:

- Laufende Nummer
- Gebäude/Ebene/Raumnummer
- Anlagennummer
- Medium
- Betriebspunkt
- Anlagendaten
- Hersteller/Typ
- Baugröße

Die Koordination der Daten und die Zuarbeit für das An-
bringen der Beschilderung mit dem AG ist mit zu berück-
sichtigen.

1,000 St ......................... .........................

1.2.43. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 125mm B 52mm
Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung 2-zeilig,
gefräst, Höhe 125 mm, Breite 52 mm.

50,000 St ......................... .........................

1.2.44. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Fließrichtungspfeile
Fließrichtungspfeil als farbiges Klebeband, zur Kennzeichnung von
Rohrleitungen, mit Darstellung der Strömungsrichtung, mittels Pfeil
sowie das Fördermedium. Bänder selbstklebend, von allen Seiten
lesbar.

150,000 St ......................... .........................

Rohrbegleitheizung
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1.2.45. DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
Selbstregelndes Frostschutzband
Selbstregelndes Frostschutzband

Frostschutz und Temperaturhalten an Rohrleitungen,
Schutzklasse 1 (geerdetes Schutzgeflecht)

Das selbstregelnde Heizband besteht aus:
zwei parallelen, verzinnten Kupferlitzen, 1,2mm², dem
dazwischenliegenden molekular-vernetzten,
selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen
Isolierhülle aus modifiziertem Polyolefin, einem
Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze (Widerstand
max. 0,009 /m gemäß VDE 0254) und einem Schutzmantel
aus modifiziertem Polyolefin.

Nennleistung bei 5°C:   26 W/m
Max. Heizkreislänge bei
16A Absicherung:   105 m
Max. zulässige
Umgebungstemperatur:   65°C
Min. Biegeradius:   10 mm
(gem. VDE-Gutachten)
Nennspannung:   230 VAC,  +6%/-10%
Dicke des Heizbandes:   6,2 mm max.
Breite des Heizbandes:   max.14,2 mm max.
Gewicht:      0,13 kg/m

200,00 m ......................... .........................

1.2.46. DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
Heizbandanschluss
Heizbandanschluss

bestehend aus:
1 Stück   Anschlussmodul mittels
Isolationsdurchdringung für Heizband, UV-beständig, mit
fertig angeschlossener, 1,5 m langer Anschlußleitung
(3 x 2,5 mm2).
1 Stück   Heizband-Endabschluss, UV-beständig, mit
molekularvernetztem Gel gefüllt.
1 Stück   Abstandhalter

Nennspannung:   230 V
Nennstrom:   20 A
Temperaturbeständigkeit:65°C
Schutzart:   IP 68
VDE-Reg.-Nr.:   3709

10,000 St ......................... .........................
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1.2.47. DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
Heizbandverbindung
Heizbandverbindung

bestehend aus:
1 Stück Verbindungsmodul mittels
Isolationsdurchdringung für zwei Heizbänder,
UV-beständig.
1 Stück Abstandhalter

Nennspannung:   230 V
Nennstrom:   20 A
Temperaturbeständigkeit:65°C
Schutzart:   IP 68
VDE-Reg.-Nr.:   3709

10,000 St ......................... .........................

1.2.48. DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
Temperaturbeständige Kabelbinder
Temperaturbeständige Kabelbinder

aus Nylon, UV-beständig, 100 St./Pkg,

500,000 St ......................... .........................

1.2.49. DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
Aluminium-Klebeband
Aluminium-Klebeband

zur Heizbandbefestigung, z.B. auf Kunststoffrohren,
Metallverbundrohren und Glasrohren. Das Heizband wird
ganzflächig der Länge nach überklebt.

Zu kalkulieren ist die Rolle Klebeband

20,000 St ......................... .........................

1.2.50. DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
Kennzeichnungsaufkleber
Kennzeichnungsaufkleber

"Netzspannung 230 V", alle 5 m bei Aufputz-Rohrführung
auf der Dämmung bzw. dem Blechmantel befestigen.

20,000 St ......................... .........................
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1.2.51. DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
Kennzeichnungsschild
Kennzeichnungsschild, zur Kennzeichnung auf der Wärmedämmung
alle 5m

20,000 St ......................... .........................

1.2.52. DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 491 Baustelleneinrichtung
Thermostat mit Rohranlegefühler
Thermostat mit Rohranlegefühler

bzw. Umgebungsthermostat
Temperaturbereich -5°C bis +15°C

Betrieb der elektrischen Beheizung auch möglich bei
Sensor-Fehler (Fail-Save-Funktion)

20,000 St ......................... .........................

Rohrbegleitheizung Steuerung

1.2.53. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Elektro-Verteilerkasten
Elektro-Verteilerkasten
Zur Montage der Steuergeräte
Lieferumfang:
- E-Verteilerkasten mit montierter Hutschiene
- 4-fach Verrieglung des Deckels
- Systemanbindung an
ISO-Klemmverschraubungen vorgestanzt
Einsatzbereich / technische Daten:
- Schutzart IP 65
- Größe ca. 400(B) x 300 (H) x 160 (T)

"Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung"

2,000 St ......................... .........................

1.2.54. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Steuergerät DIN-Schiene, für Heizband
Steuergerät DIN-Schiene, für Heizband
Energiesparende Steuerung für Frostschutzanwendung mit

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 91 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Alarmmeldung für GLT-Rohrtemperatur  oder
Umgebungstemperaturproportionale Steuerung, Digitale Anzeige
von Temperaturen und Fehlermeldungen. Programmierbare
Schutzfunktion bei Fühlerbruch und Fühlerkurzschluss - Funktionen:
Betriebsmodus 1: Umgebungstemperatur proportionale Steuerung
(PASC) für mehr Energieeffizienz -
Betriebsmodus 2: Temperatur-Rohranlegefühler Steuerung -
Temperaturabhängige Leistungsregelung zur Optimierung des
Energieeinsatzes und Vermeidung von Übertemperierung im Rohrnetz
bzgl. Einhaltung der Trinkwasserhygienevorschriften
- Maximale und Minimum-Temperatur-Alarm-Funktion  Digital Display -
Programmierung ohne Anschluss an Stromversorgung möglich - 25 A
Schaltkapazität - Fühler-Fehler-Alarm mit programmierbarer
Schutzfunktion bei Fühlerbruch, Fühlerkurzschluss, - Spannungsfehler-
Alarm - Alarmrelais für die Weiterleitung der Alarme an die GLT -
System-Fehler Meldung - Inbetriebnahme-Testprogram - Tastensperre -
Schaltstrom: 25 A-Alarmkontakt: 2 A-Sensortyp: NTC,
Zweileitertechnik - Sensorkabellänge:5 m, verlängerbar bis 150 m -
Schutzart: IP 65

"Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung"

2,000 St ......................... .........................

1.2.55. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Inbetriebnahme Erstellung der Protokolle
Inbetriebnahme und Erstellung der Protokolle gemäß
Inbetriebnahmerichtlinien CDE-1082, bestehend aus: Messung
der Isolationswiderstände, Messung der Betriebsströme nach
300 Sekunden, Handprobe und Einstellung der Regelgeräte.

1,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 4
Montage-Installationssystem

Ausführungsbeschreibung
Befestigung von Heizung - Leitungsanlagen:

Die Rohrbefestigungen und Befestigungskonstruktionen
Im Heizung Bereich müssen eine betriebssichere, kontrollierte und
spannungsfreie Ausdehnung der Rohre ermöglichen. Konstruktionen
nach statischen Erfordernissen und mit auf Lastniveau und
Untergrund abgestimmten, ingenieurmäßig geplanten und
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln befestigt am Bauwerk.
Konstruktionen befestigt am Stahlträger nach statischen
Erfordernissen.
Bei gemeinsamen Rohrtrassensind die Rohrbefestigungen mit den
Auftragnehmern der anderen Gewerke auf ein einheitliches, dem
Lastniveau angepassten C-Profil-Montagesystem abzustimmen. Vor
Montagebeginn ist ein statischer Nachweis der Schienen und
Dübeldimensionierung in Abstimmung mit den anderen Gewerken
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C-Profile gefertigt aus verzinktem Stahl, mit nach innen aufgestellten
millimeter-verzahnten Walzkanten und Versteifungssicken zur
formschlüssigen Anbindung, mit Endkappen. Werkstoff komplett in
verzinkter Ausführung. Schnittkanten sind nachzuverzinken.
Die Art der Verzinkung ist auf die Korrosionsbelastung abzustimmen.

Diese Leitbeschreibung gilt für die nachfolgenden
Positionen.

1.2.56. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
F30-Befestigungen Rohren
F30-Befestigungen
F30, abgehängt montiert, für aufliegende, biegesteife Rohren,
bestehend aus:
Montageschiene MQ 41/3, sendzimirverzinkt, mit Langlochung und
verzahnten,
nach innen gerollten Profillippen, Werkstoff S 250 GD nach DIN
10326.
Befestigung mit Gewindestangen und Muttern, Schrauben oder
Dübeln M12, Festigkeitsklasse mind. 4.6, mit
brandschutztechnischem Nachweis in Verbindung mit
Lochplatten MQZ-L13.
Ein rechnerischer Nachweis auf Basis der in DIN 4102 gemachten
Angaben im Hinblick auf die in der MLAR 03/2000 beschriebenen
Anforderungen ist nicht zulässig.
Es sind die jeweiligen, im Prüfbericht geregelten Materialien, max.
Belastungen und Mindestabstände zu beachten.

500,00 kg ......................... .........................

1.2.57. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Rohrbefestigung F30, Einzelabhängung
Einzelabhängung, bestehend aus:
Massivrohrschelle MP-MI, galvanisch verzinkt, schallschutzgeprüft
für DIN 4109,
Werkstoff S 235 JRG 1 nach DIN 10025.
Befestigung mit Gewindestangen und Schrauben oder Dübeln M10,
Festigkeitsklasse mind. 5.6, mit Brandschutzzulassung.
Ein rechnerischer Nachweis auf Basis der in DIN 4102 gemachten
Angaben im Hinblick auf die in der MLAR 03/2000 beschriebenen
Anforderungen ist nicht zulässig.
Es sind die, im Untersuchungsbericht geregelten Materialien, max.
Belastungen und  Mindestabstände zu beachten.
System als brandschutzgeprüftes Gesamtsystem.

500,00 kg ......................... .........................
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1.2.58. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion Stahl verz
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl, für Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der
rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen
vorzulegen, Heizungswasser.

2.000,00 kg ......................... .........................

Summe 1.2. KG 420 Fernwärmeleitung inkl. .. .........................
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1.3. KG 422 Verteiler, Pumpen, Armaturen

Verteiler mit Zubehör

1.3.1. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Verteiler thermisch getrennt Heizungswasser 60m3/h Stahl 6Stutzen Flanschanschl.
Standkonsole
Verteiler, thermisch getrennt, mit Prüfzeugnis, für Heizungswasser,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck
0,6 MPa (6 bar), max. Volumenstrom 60 m3/h, aus Stahl, mit 2
Entleerungstutzen und Blindscheibe, mit 6 Anschlussstutzen mit
Flanschanschluss, mit Standkonsolen, befestigt auf Fußboden, mit
Wärmedämmung und Schutzmantel aus Stahlblech, verzinkt.

2,000 St ......................... .........................

Pumpen

1.3.2. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kreiselpumpe Pumpe 1.1_25,81[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und  integrierter, elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung.

Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.18
- Regelungsarten: Konstantdruck / Festdrehzahl / Proportionaldruck /
  Konstanttemperatur
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang ( nur bei
Einzelpumpen )

- Automatische Sollwerteinstellung
  - Integrierter Trockenlaufschutz
- Einstellbare Volumenstrombegrenzung
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Anbindung an die Gebäudeautomation durch Einsteckmodule im
Klemmen-

  kasten
- Betriebs- und Störmeldung
- Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI
- Erfassung der Betriebshistorie
- Bedienung über TFT-Display und Softtouch-Tastatur
- Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung
- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/  Reserve/Parallel
- Kommunikation Pumpenköpfe einer  Doppelpumpe oder von 2
Einzelpumpen  drahtlos
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 75 °C
Dichte: 974.8 kg/m³
Kinematische Viskosität: 0.42 mm²/s

Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 2671 1/min
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 26000 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 41 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß EN-GJL-250 ASTM A48-250B
Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Nennweite: DN 65
Nenndruck: PN 6/10
Einbaulänge: 340 mm

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 22 .. 460 W
Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.24 .. 2.11 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Wärmeklasse (IEC 85): F

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus

2,000 St ......................... .........................

1.3.3. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kreiselpumpe Pumpe 15.1_15,49[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung.
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.17
- Regelungsarten: Konstantdruck / Festdrehzahl / Proportionaldruck
/Konstanttemperatur
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang ( nur bei
Einzelpumpen )
- Automatische Sollwerteinstellung
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Einstellbare Volumenstrombegrenzung
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Anbindung an die GA Einsteckmodule im Klemmen-
kasten
- Betriebs- und Störmeldung
- Kommunikationsmöglichkeiten analog/digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI
- Erfassung der Betriebshistorie
- Bedienung über TFT-Display und Softtouch-Tastatur
- Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung
- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/Reserve/Parallel
- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2
Einzelpumpen Drahtlos

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 75 °C
Dichte: 974.8 kg/m³
Kinematische Viskosität: 0.42 mm²/s

Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 3712 1/min
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 17000 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 102 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Nennweite: DN 65
Nenndruck: PN 6/10
Einbaulänge: 340 mm

Elektrische Daten:
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Leistungsaufnahme P1: 29 .. 1377 W
Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.3 .. 6.18 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Wärmeklasse (IEC 85): F

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus"

2,000 St ......................... .........................

1.3.4. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kreiselpumpe Pumpe 16.1_36,33[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung.
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet motortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.17
- Regelungsarten: Konstantdruck / Fest drehzahl / Proportionaldruck
/  Konstanttemperatur
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang ( nur bei
Einzelpumpen )
- Automatische Sollwerteinstellung
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Einstellbare Volumenstrombegrenzung
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Anbindung an die GA durch Einsteckmodule im Klemmenkasten
- Betriebs- und Störmeldung
- Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI
- Erfassung der Betriebshistorie
- Bedienung über TFT-Display und Softtouch-Tastatur
- Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung
- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel
- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2
Einzelpumpen  Drahtlos

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 75 °C
Dichte: 974.8 kg/m³
Kinematische Viskosität: 0.42 mm²/s

Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 2877 1/min
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 37000 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 31 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Nennweite: DN 65
Nenndruck: PN 6/10
Einbaulänge: 340 mm

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 16 .. 763 W
Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.18 .. 3.45 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Wärmeklasse (IEC 85): F

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus"

2,000 St ......................... .........................

1.3.5. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kreiselpumpe Pumpe 2.1_49,55[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung.
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet motortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.17
- Regelungsarten: Konstantdruck / Fest drehzahl / Proportionaldruck /
Konstanttemperatur
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang ( nur bei
Einzelpumpen )
- Automatische Sollwerteinstellung
- Integrierter Trockenlaufschutz
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Einstellbare Volumenstrombegrenzung
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Anbindung an die GA durch Einsteckmodule im Klemmenkasten
- Betriebs- und Störmeldung
- Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI
- Erfassung der Betriebshistorie
- Bedienung über TFT-Display und Softtouch-Tastatur
- Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung
- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel
- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2
Einzelpumpen  Drahtlos

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 75 °C
Dichte: 974.8 kg/m³
Kinematische Viskosität: 0.42 mm²/s

Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 3792 1/min
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 50000 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 51 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Nennweite: DN 65
Nenndruck: PN 6/10
Einbaulänge: 340 mm

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 29 .. 1377 W
Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.3 .. 6.18 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Wärmeklasse (IEC 85): F

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus"

2,000 St ......................... .........................

1.3.6. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kreiselpumpe Pumpe 3.1_23,48[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung.
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet motortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.17
- Regelungsarten: Konstantdruck / Fest drehzahl / Proportionaldruck /
Konstanttemperatur
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang ( nur bei
Einzelpumpen )
- Automatische Sollwerteinstellung
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Einstellbare Volumenstrombegrenzung
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Anbindung an die GA durch Einsteckmodule im Klemmenkasten
- Betriebs- und Störmeldung
- Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI
- Erfassung der Betriebshistorie
- Bedienung über TFT-Display und Softtouch-Tastatur
- Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung
- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel
- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2
Einzelpumpen  Drahtlos

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 75 °C
Dichte: 974.8 kg/m³
Kinematische Viskosität: 0.42 mm²/s

Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 3170 1/min
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 24000 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 67 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Nennweite: DN 65
Nenndruck: PN 6/10
Einbaulänge: 340 mm

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 16 .. 763 W
Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.18 .. 3.45 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Wärmeklasse (IEC 85): F

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus"

2,000 St ......................... .........................

1.3.7. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kreiselpumpe Pumpe 3.4_10,67[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung.
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet motortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.17
- Regelungsarten: Konstantdruck / Fest drehzahl / Proportionaldruck /
Konstanttemperatur
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang ( nur bei
Einzelpumpen )
- Automatische Sollwerteinstellung
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Einstellbare Volumenstrombegrenzung
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Anbindung an die GA durch Einsteckmodule im Klemmenkasten
- Betriebs- und Störmeldung
- Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI
- Erfassung der Betriebshistorie
- Bedienung über TFT-Display und Softtouch-Tastatur
- Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung
- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel
- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Einzelpumpen  Drahtlos

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 75 °C
Dichte: 974.8 kg/m³
Kinematische Viskosität: 0.42 mm²/s

Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 3527 1/min
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 11000 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 60 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Nennweite: DN 32
Nenndruck: PN 6/10
Einbaulänge: 220 mm

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 15 .. 333 Wù
Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.18 .. 1.55 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Wärmeklasse (IEC 85): F

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus"

1,000 St ......................... .........................

1.3.8. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kreiselpumpe Pumpe 4.1_10,76[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung.
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet motortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.17
- Regelungsarten: Konstantdruck / Fest drehzahl / Proportionaldruck /
Konstanttemperatur
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang ( nur bei
Einzelpumpen )
- Automatische Sollwerteinstellung
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Einstellbare Volumenstrombegrenzung
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Anbindung an die GA durch Einsteckmodule im Klemmenkasten
- Betriebs- und Störmeldung
- Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI
- Erfassung der Betriebshistorie
- Bedienung über TFT-Display und Softtouch-Tastatur
- Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung
- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel
- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2
Einzelpumpen  Drahtlos

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 75 °C
Dichte: 974.8 kg/m³
Kinematische Viskosität: 0.42 mm²/s

Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 3527 1/min
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 11000 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 60 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Nennweite: DN 32
Nenndruck: PN 6/10
Einbaulänge: 220 mm

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 15 .. 333 W
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.18 .. 1.55 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Wärmeklasse (IEC 85): F

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus"

1,000 St ......................... .........................

1.3.9. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kreiselpumpe Pumpe 6.0_8,79[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung.
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet motortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.17
- Regelungsarten: Konstantdruck / Fest drehzahl / Proportionaldruck
/
  Konstanttemperatur
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang ( nur bei
Einzelpumpen )
- Automatische Sollwerteinstellung
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Einstellbare Volumenstrombegrenzung
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Anbindung an die GA durch Einsteckmodule im Klemmenkasten
- Betriebs- und Störmeldung
- Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI
- Erfassung der Betriebshistorie
- Bedienung über TFT-Display und Softtouch-Tastatur
- Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung
- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel
- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2
Einzelpumpen  Drahtlos

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 75 °C
Dichte: 974.8 kg/m³
Kinematische Viskosität: 0.42 mm²/s

Technische Daten:
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 3658 1/min
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 9000 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 94 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Nennweite: DN 40
Nenndruck: PN 6/10
Einbaulänge: 250 mm

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 17 .. 427 W
Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.19 .. 1.96 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Wärmeklasse (IEC 85): F

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus"

1,000 St ......................... .........................

1.3.10. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kreiselpumpe Pumpe 7.0_12,66[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung.
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet motortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.17
- Regelungsarten: Konstantdruck / Fest drehzahl / Proportionaldruck
/  Konstanttemperatur
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang ( nur bei
Einzelpumpen )
- Automatische Sollwerteinstellung
- Integrierter Trockenlaufschutz
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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- Einstellbare Volumenstrombegrenzung
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Anbindung an die GA durch Einsteckmodule im Klemmenkasten
- Betriebs- und Störmeldung
- Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI
- Erfassung der Betriebshistorie
- Bedienung über TFT-Display und Softtouch-Tastatur
- Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung
- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel
- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2
Einzelpumpen  Drahtlos

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 75 °C
Dichte: 974.8 kg/m³
Kinematische Viskosität: 0.42 mm²/s

Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 4162 1/min
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 13000 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 112 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Nennweite: DN 50
Nenndruck: PN 6/10
Einbaulänge: 280 mm

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 23 .. 764 W
Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.24 .. 3.45 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Wärmeklasse (IEC 85): F

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
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- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus"

1,000 St ......................... .........................

1.3.11. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kreiselpumpe Pumpe 8.0_13,98[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung.

Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet motortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.17
- Regelungsarten: Konstantdruck / Fest drehzahl / Proportionaldruck /
Konstanttemperatur

- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang ( nur bei
Einzelpumpen )

- Automatische Sollwerteinstellung
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Einstellbare Volumenstrombegrenzung
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Anbindung an die GA durch Einsteckmodule im Klemmenkasten
- Betriebs- und Störmeldung
- Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI
- Erfassung der Betriebshistorie
- Bedienung über TFT-Display und Softtouch-Tastatur
- Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung
- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel
- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2
Einzelpumpen  Drahtlos

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 75 °C
Dichte: 974.8 kg/m³
Kinematische Viskosität: 0.42 mm²/s

Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 4334 1/min
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 14000 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 142 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Nennweite: DN 65
Nenndruck: PN 6/10
Einbaulänge: 340 mm

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 29 .. 1377 W
Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.3 .. 6.18 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Wärmeklasse (IEC 85): F

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus"

1,000 St ......................... .........................

1.3.12. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kreiselpumpe Pumpe 9.0_16,2[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung.
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D)
- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet motortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.17
- Regelungsarten: Konstantdruck / Fest drehzahl / Proportionaldruck
/
  Konstanttemperatur
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV im Lieferumfang ( nur bei
Einzelpumpen )
- Automatische Sollwerteinstellung
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Einstellbare Volumenstrombegrenzung
- Integrierte Wärmemengenerfassung
- Anbindung an die GA durch Einsteckmodule im Klemmenkasten
- Betriebs- und Störmeldung
- Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: 2xDO/ 3xDI / 1xAI
- Erfassung der Betriebshistorie
- Bedienung über TFT-Display und Softtouch-Tastatur
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- Automatische Sollwerteinstellung inkl. Volumenstrombegrenzung
- Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/ Reserve/Parallel
- Kommunikation Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von 2
Einzelpumpen Drahtlos

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 75 °C
Dichte: 974.8 kg/m³
Kinematische Viskosität: 0.42 mm²/s

Technische Daten:
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen: 3712 1/min
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 17000 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 102 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß
EN-GJL-250
ASTM A48-250B
Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Nennweite: DN 65
Nenndruck: PN 6/10
Einbaulänge: 340 mm

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 29 .. 1377 W
Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.3 .. 6.18 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Wärmeklasse (IEC 85): F

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus"

1,000 St ......................... .........................
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1.3.13. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kreiselpumpe Pumpe 9.5-9.9_1,94[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung
durch stufenlose Drehzahländerung.

Mit Adaptfunktion- und automatischer Nachtabsenkfunktion und
wahlweiser Anzeige der Leistungsaufnahme bzw. des Förderstroms.
Synchronmotor mit ECM-Technologie und höchsten Wirkungsgraden,
hohem Anlaufmoment mit Blockierschutz und integriertem
Motorvollschutz. Trockenlaufschutz- und Anlauffunktion.
Wärmedämmschale im Lieferumfang enthalten.

Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie
Einzelpumpe mit Graugußgehäuse Kataphoresebeschichtung für
höchste Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit

Weitere Regelungs-/Einstellungsarten: Proportionaldruckregelung,
Konstantdruckregelung, 3 feste Drehzahlen
Medientemperaturen +2C bis +110°C
Automatische Nachtabsenkung zur weiteren Energieeinsparung
Integriertes LED-Display mit wahlweiser Anzeige der
Leistungsaufnahme oder des aktuellen Volumenstroms
Wärmedämmschalen gem. EnEV

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
Medientemperaturbereich: 2 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C
Dichte: 998.2 kg/m³
Kinematische Viskosität: 1 mm²/s

Technische Daten:
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 2500 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 24 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguss
Pumpenmantel: EN 1561 EN-GJL-150
Laufradwerkstoff: Verbundwerkstoff
Laufrad: PES 30% GF + PESU-GF20%

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschlusstyp: G
Anschlussgröße: 1 1/2 inch
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Nenndruckstufe: PN 10
Port-to-port length: 180 mm

Elektrische Daten:
Minimale Leistungsaufnahme P1: 3 W
Leistungsaufnahme P1: 50 W
Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.04 .. 0.44 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Isolationsklasse (IEC 85): F
Motorschutz: kein Motorschutz

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus"

5,000 St ......................... .........................

1.3.14. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
RLT Kreiselpumpen_1,36[m³/h]
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit Permanentmagnetmotor (ECM-
Technologie) und integrierter, elektronischer
Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung.

Mit Adaptfunktion- und automatischer Nachtabsenkfunktion und
wahlweiser Anzeige der Leistungsaufnahme bzw. des Förderstroms.
Synchronmotor mit ECM-Technologie und höchsten Wirkungsgraden,
hohem Anlaufmoment mit Blockierschutz und integriertem
Motorvollschutz. Trockenlaufschutz- und Anlauffunktion.
Wärmedämmschale im Lieferumfang enthalten.

Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie

Einzelpumpe mit Graugußgehäuse Kataphoresebeschichtung für
höchste Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit

Adaptfunktion-Funktion findet die optimale Einstellung durch
selbstadaptierende Kennlinie
Weitere Regelungs-/Einstellungsarten: Proportionaldruckregelung,
Konstantdruckregelung, 3 feste Drehzahlen
Erfüllt die Anforderungen der EnEV Paragraph 14 Absatz 3
Medientemperaturen +2C bis +110°C
Automatische Nachtabsenkung zur weiteren Energieeinsparung
Integriertes LED-Display mit wahlweiser Anzeige der
Leistungsaufnahme oder des aktuellen Volumenstroms
Wärmedämmschalen gem. EnEV
Kompakte Bauform für beengte Platzverhältnisse

Fördermedium:
Fördermedium: Wasser
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Medientemperaturbereich: 2 .. 110 °C
Medientemperatur während des Betriebs: 20 °C
Dichte: 998.2 kg/m³
Kinematische Viskosität: 1 mm²/s

Technische Daten:
Tatsächlicher Förderstrom der Pumpe: 1300 l/h
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 22 kPa
Temperaturklasse: 110
Zulassungen: CE,VDE

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguss
Pumpenmantel: EN 1561 EN-GJL-150
Pumpengehäuse: ASTM A48M-150B

Laufradwerkstoff: Verbundwerkstoff
Laufrad: PES 30% GF + PESU-GF20%

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschlusstyp: G
Anschlussgröße: 1 1/2 inch
Nenndruckstufe: PN 10
Port-to-port length: 180 mm

Elektrische Daten:
Minimale Leistungsaufnahme P1: 3 W
Leistungsaufnahme P1: 18 W
Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
Bemessungsspannung: 1 x 230 V
Maximale Stromaufnahme: 0.04 .. 0.18 A
Schutzart (gemäß IEC 34-5): X4D
Isolationsklasse (IEC 85): F
Motorschutz: kein Motorschutz

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digtaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang potenzialfrei:  Befehl Pumpe Ein/Aus"

7,000 St ......................... .........................

Armaturen

Absperrventil bis einschl. DN 50
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1.3.15. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Messing PN10 DN15
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15.

100,000 St ......................... .........................

1.3.16. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Messing PN10 DN20
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 20.

42,000 St ......................... .........................

1.3.17. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Messing PN10 DN25
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 25.

31,000 St ......................... .........................

1.3.18. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Messing PN10 DN32
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 32.

51,000 St ......................... .........................

1.3.19. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Messing PN10 DN40
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 40.

13,000 St ......................... .........................
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1.3.20. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Messing PN10 DN50
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 50.

10,000 St ......................... .........................

Rückschlagklappe  bis einschl. DN 50

1.3.21. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe Rotguss DN20 PN10 Wasser bis 120GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Rotguss, DN 20, Nenndruck 1 MPa
(10 bar), für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit
Innengewinde.

10,000 St ......................... .........................

1.3.22. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe Rotguss DN25 PN10 Wasser bis 120GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Rotguss, DN 25, Nenndruck 1 MPa
(10 bar), für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit
Innengewinde.

4,000 St ......................... .........................

1.3.23. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe Rotguss DN32 PN10 Wasser bis 120GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Rotguss, DN 32, Nenndruck 1 MPa
(10 bar), für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit
Innengewinde.

2,000 St ......................... .........................

1.3.24. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe Rotguss DN40 PN10 Wasser bis 120GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Rotguss, DN 40, Nenndruck 1 MPa
(10 bar), für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit
Innengewinde.

2,000 St ......................... .........................
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1.3.25. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe Rotguss DN50 PN10 Wasser bis 120GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Rotguss, DN 50, Nenndruck 1 MPa
(10 bar), für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit
Innengewinde.

2,000 St ......................... .........................

Schmutzfänger bis einschl. DN 50

1.3.26. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN15 Wasser bis 120GradC PN10 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 15, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120
Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), in Schrägsitzform, mit
Gewindeanschluss, mit Normalsieb.

1,000 St ......................... .........................

1.3.27. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN20 Wasser bis 120GradC PN10 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 20, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120
Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), in Schrägsitzform, mit
Gewindeanschluss, mit Normalsieb.

1,000 St ......................... .........................

1.3.28. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN25 Wasser bis 120GradC PN10 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 25, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120
Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), in Schrägsitzform, mit
Gewindeanschluss, mit Normalsieb.

4,000 St ......................... .........................

1.3.29. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN32 Wasser bis 120GradC PN10 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 32, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120
Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), in Schrägsitzform, mit
Gewindeanschluss, mit Normalsieb.

7,000 St ......................... .........................
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1.3.30. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN40 Wasser bis 120GradC PN10 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 40, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120
Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), in Schrägsitzform, mit
Gewindeanschluss, mit Normalsieb.

1,000 St ......................... .........................

1.3.31. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN50 Wasser bis 120GradC PN10 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 50, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120
Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), in Schrägsitzform, mit
Gewindeanschluss, mit Normalsieb.

1,000 St ......................... .........................

Strangregulierventil Manuel bis einschl. DN 50

1.3.32. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Rotguss PN10 DN15
Strangventil, mit gesicherter Voreinstellung, mit Gewindeanschluss
für Kapillarrohr, Stopfen und Stellungsanzeige, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Entleerung und
Messanschluss, mit Außengewinde, mit Gewindetüllen, Gehäuse aus
Rotguss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15.

2,000 St ......................... .........................

1.3.33. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Rotguss PN10 DN20
Strangventil, mit gesicherter Voreinstellung, mit Gewindeanschluss
für Kapillarrohr, Stopfen und Stellungsanzeige, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Entleerung und
Messanschluss, mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 20.

2,000 St ......................... .........................

1.3.34. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Rotguss PN10 DN25
Strangventil, mit gesicherter Voreinstellung, mit Gewindeanschluss
für Kapillarrohr, Stopfen und Stellungsanzeige, für Wasser, max.
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Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Entleerung und
Messanschluss, mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 25.

6,000 St ......................... .........................

1.3.35. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Rotguss PN10 DN32
Strangventil, mit gesicherter Voreinstellung, mit Gewindeanschluss
für Kapillarrohr, Stopfen und Stellungsanzeige, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Entleerung und
Messanschluss, mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 32.

5,000 St ......................... .........................

1.3.36. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Rotguss PN10 DN40
Strangventil, mit gesicherter Voreinstellung, mit Gewindeanschluss
für Kapillarrohr, Stopfen und Stellungsanzeige, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Entleerung und
Messanschluss, mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 40.

2,000 St ......................... .........................

1.3.37. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Rotguss PN10 DN50
Strangventil, mit gesicherter Voreinstellung, mit Gewindeanschluss
für Kapillarrohr, Stopfen und Stellungsanzeige, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Entleerung und
Messanschluss, mit Innengewinde, Gehäuse aus Rotguss,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 50.

2,000 St ......................... .........................

Strangabsperrventil bis einschl. DN 50
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1.3.38. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Rotguss PN10 DN15
Strangventil, mit Voreinstellung, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Entleerung und
Messanschluss, mit Außengewinde, mit Gewindetüllen, Gehäuse aus
Rotguss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15.

4,000 St ......................... .........................

1.3.39. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Rotguss PN10 DN20
Strangventil, mit Voreinstellung, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Entleerung und
Messanschluss, mit Außengewinde, mit Gewindetüllen, Gehäuse aus
Rotguss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 20.

11,000 St ......................... .........................

1.3.40. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Rotguss PN10 DN25
Strangventil, mit Voreinstellung, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Entleerung und
Messanschluss, mit Außengewinde, mit Gewindetüllen, Gehäuse aus
Rotguss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 25.

5,000 St ......................... .........................

1.3.41. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Rotguss PN10 DN32
Strangventil, mit Voreinstellung, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Entleerung und
Messanschluss, mit Außengewinde, mit Gewindetüllen, Gehäuse aus
Rotguss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 32.

4,000 St ......................... .........................
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1.3.42. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Rotguss PN10 DN40
Strangventil, mit Voreinstellung, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Entleerung und
Messanschluss, mit Außengewinde, mit Gewindetüllen, Gehäuse aus
Rotguss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 40.

1,000 St ......................... .........................

1.3.43. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Rotguss PN10 DN50
Strangventil, mit Voreinstellung, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Entleerung und
Messanschluss, mit Außengewinde, mit Gewindetüllen, Gehäuse aus
Rotguss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 50.

1,000 St ......................... .........................

Strangdifferenzdruckregler bis einschl. DN 50

1.3.44. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangdifferenzdruckregler EN-GJL-250 PN10 DN15
Strangdifferenzdruckregler, mit Volumenstrombegrenzung, mit
Kapillarrohr, über 1 bis 2 m und Verschraubungen, mit einstellbarem
Sollwert, mit Einstellanzeige, für Wasser, max. Betriebstemperatur
bis 120 Grad C, mit Messanschluss, mit Flanschanschluss, Gehäuse
aus Gusseisen EN-GJL-250, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15.

20,000 St ......................... .........................

1.3.45. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangdifferenzdruckregler EN-GJL-250 PN10 DN20
Strangdifferenzdruckregler, mit Volumenstrombegrenzung, mit
Kapillarrohr, über 1 bis 2 m und Verschraubungen, mit einstellbarem
Sollwert, mit Einstellanzeige, für Wasser, max. Betriebstemperatur
bis 120 Grad C, mit Messanschluss, mit Flanschanschluss, Gehäuse
aus Gusseisen EN-GJL-250, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 20.

10,000 St ......................... .........................
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1.3.46. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangdifferenzdruckregler EN-GJL-250 PN10 DN25
Strangdifferenzdruckregler, mit Volumenstrombegrenzung, mit
Kapillarrohr, über 1 bis 2 m und Verschraubungen, mit einstellbarem
Sollwert, mit Einstellanzeige, für Wasser, max. Betriebstemperatur
bis 120 Grad C, mit Messanschluss, mit Flanschanschluss, Gehäuse
aus Gusseisen EN-GJL-250, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 25.

5,000 St ......................... .........................

1.3.47. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangdifferenzdruckregler EN-GJL-250 PN10 DN32
Strangdifferenzdruckregler, mit Volumenstrombegrenzung, mit
Kapillarrohr, über 1 bis 2 m und Verschraubungen, mit einstellbarem
Sollwert, mit Einstellanzeige, für Wasser, max. Betriebstemperatur
bis 120 Grad C, mit Messanschluss, mit Flanschanschluss, Gehäuse
aus Gusseisen EN-GJL-250, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 32.

2,000 St ......................... .........................

1.3.48. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangdifferenzdruckregler EN-GJL-250 PN10 DN40
Strangdifferenzdruckregler, mit Volumenstrombegrenzung, mit
Kapillarrohr, über 1 bis 2 m und Verschraubungen, mit einstellbarem
Sollwert, mit Einstellanzeige, für Wasser, max. Betriebstemperatur
bis 120 Grad C, mit Messanschluss, mit Flanschanschluss, Gehäuse
aus Gusseisen EN-GJL-250, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 40.

2,000 St ......................... .........................

1.3.49. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangdifferenzdruckregler EN-GJL-250 PN10 DN50
Strangdifferenzdruckregler, mit Volumenstrombegrenzung, mit
Kapillarrohr, über 1 bis 2 m und Verschraubungen, mit einstellbarem
Sollwert, mit Einstellanzeige, für Wasser, max. Betriebstemperatur
bis 120 Grad C, mit Messanschluss, mit Flanschanschluss, Gehäuse
aus Gusseisen EN-GJL-250, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 50.

2,000 St ......................... .........................

Armaturen > DN 50
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Absperrklappe > DN 50

1.3.50. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJS-400-15 DN65 PN10 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen
EN-GJS-400-15, DN 65, Nenndruck 1 MPa (10 bar), Baulänge DIN
EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend,
Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem
Stahl, mit Rasterhebel.

20,000 St ......................... .........................

1.3.51. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJS-400-15 DN80 PN10 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen
EN-GJS-400-15, DN 80, Nenndruck 1 MPa (10 bar), für
Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe
aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit
Rasterhebel,
Hersteller und Typ 'KSB/BOAX-SF'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

8,000 St ......................... .........................

1.3.52. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJS-400-15 DN100 PN10 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen
EN-GJS-400-15, DN 100, Nenndruck 1 MPa (10 bar), Baulänge DIN
EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend,
Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem
Stahl, mit Rasterhebel.

20,000 St ......................... .........................

1.3.53. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJS-400-15 DN125 PN10 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen
EN-GJS-400-15, DN 125, Nenndruck 1 MPa (10 bar), Baulänge DIN
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EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend,
Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem
Stahl, mit Rasterhebel.

18,000 St ......................... .........................

1.3.54. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJS-400-15 DN150 PN10 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen
EN-GJS-400-15, DN 150, Nenndruck 1 MPa (10 bar), für
Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe
aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit
Rasterhebel,
Hersteller und Typ 'KSB/BOAX-SF'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

10,000 St ......................... .........................

1.3.55. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJS-400-15 DN200 PN10 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen
EN-GJS-400-15, beschichtet, DN 200, Nenndruck 1 MPa (10 bar), für
Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe
aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit
Rasterhebel,
Hersteller und Typ 'KSB/BOAX-SF'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

4,000 St ......................... .........................

Rückschlagklappe  > DN 50

1.3.56. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe EN-GJS-400-18 DN65 PN10 Wasser bis 120GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, DN 65,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), für Wasser, max. Betriebstemperatur bis
120 Grad C, mit Flanschanschluss, Sitz metallisch dichtend.

6,000 St ......................... .........................
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1.3.57. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe EN-GJS-400-18 DN80 PN10 Wasser bis 120GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, DN 80,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), für Wasser, max. Betriebstemperatur bis
120 Grad C, mit Flanschanschluss, Sitz metallisch dichtend.

3,000 St ......................... .........................

1.3.58. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe EN-GJS-400-18 DN100 PN10 Wasser bis 120GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, DN
100, Nenndruck 1 MPa (10 bar), für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Flanschanschluss, Sitz
metallisch dichtend.

5,000 St ......................... .........................

1.3.59. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe EN-GJS-400-18 DN125 PN10 Wasser bis 120GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, DN
125, Nenndruck 1 MPa (10 bar), für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Flanschanschluss, Sitz
metallisch dichtend.

6,000 St ......................... .........................

1.3.60. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe EN-GJS-400-18 DN150 PN10 Wasser bis 120GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, DN
150, Nenndruck 1 MPa (10 bar), für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Flanschanschluss, Sitz
metallisch dichtend.

5,000 St ......................... .........................

Schmutzfänger  > DN 50

1.3.61. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN65 Wasser bis 120GradC PN10 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 65, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120
Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), in Schrägsitzform, mit
Flanschanschluss, mit Normalsieb.
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1.3.62. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN80 Wasser bis 120GradC PN10 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 80, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120
Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), in Schrägsitzform, mit
Flanschanschluss, mit Normalsieb.

3,000 St ......................... .........................

1.3.63. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN100 Wasser bis 120GradC PN10 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 100, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis
120 Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), in Schrägsitzform, mit
Flanschanschluss, mit Normalsieb, Gewindebohrung und
Verschlussstopfen im Reinigungsverschluss.

5,000 St ......................... .........................

1.3.64. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN125 Wasser bis 120GradC PN10 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 125, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis
120 Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), in Schrägsitzform, mit
Flanschanschluss, mit Normalsieb, Gewindebohrung und
Verschlussstopfen im Reinigungsverschluss.

5,000 St ......................... .........................

1.3.65. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN150 Wasser bis 120GradC PN10 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 150, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis
120 Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), in Schrägsitzform, mit
Flanschanschluss, mit Normalsieb, Gewindebohrung und
Verschlussstopfen im Reinigungsverschluss.

3,000 St ......................... .........................

Zubehör
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1.3.66. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 125mm B 52mm
Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung 2-zeilig,
gefräst, Höhe 125 mm, Breite 52 mm.

505,000 St ......................... .........................

1.3.67. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Membran-Druckausdehnungsgefäß Grundgefäß 2000l 10bar Stahl äußere Grundbesch
Grundgefäß RG 2000, für Druckhaltestationen, grau, 6 bar
Membran-Ausdehnungsgefäß für kompressorgesteuerte
Druckhaltestation für geschlossene Heiz- und Kühlwasseranlagen.
Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Gefässe
sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000.
stehend mit Fußkonstruktion austauschbare Vollmembran nach DIN
EN 13831 Innen- und außen kunststoffbeschichtet Gefäßabsicherung
über bauteilgeprüftes Luftsicherheitsventil (SV) inklusive
angeschweißter seitlicher Muffe zum Anschluss eines
Membranbruchmelders Grundgefäße RG inkl. Messumformer für
NiveaumessungHinweis:
Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI
HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN = 3.000 bar * Liter).

Typ: RG 2000
Farbe: grau
Nennvolumen: 2000 l
Max. Nutzvolumen: 1800 l
Max. zul. Systemtemperatur: 110 °C
Max. zul. Betriebstemperatur: 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
Anschluss : DN65/PN6
Durchmesser: 1200 mm
Max. Höhe: 2480 mm
Höhe Wasseranschluss: 186 mm
Kippmaß ca.: 2544 mm
Gewicht: 380 kg

Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex Reflexomat Grundgefäß RG 2000 oder gleichwertig
Angebotsfabrikat/-Typ:'.............................'

1,000 St ......................... .........................

1.3.68. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Membran-Druckausdehnungsgefäß Folgegefäß 2000l 10bar Stahl äußere Grundbesch
Folgegefäß RF 2000, für Druckhaltestationen, grau, 6 bar
Membran-Ausdehnungsgefäß für kompressorgesteuerte
Druckhaltestation für geschlossene Heiz- und Kühlwasseranlagen.

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 128 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Zulassung gemäß EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Gefässe
sind gebaut nach DIN EN 13831 und VDI 4708 bzw. AD 2000.
stehend mit Fußkonstruktion austauschbare Vollmembran nach DIN
EN 13831 Innen- und außen kunststoffbeschichtet Gefäßabsicherung
über bauteilgeprüftes Luftsicherheitsventil (SV)inklusive
angeschweißter seitlicher Muffe zum Anschluss eines
Membranbruchmelders Grundgefäße RG inkl. Messumformer für
NiveaumessungHinweis:
Keine Bewilligungspflicht gemäß Schweizer Richtlinie SWKI
HE301-01 und SVTI bei (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).

Typ: RF 2000
Farbe: grau
Nennvolumen: 2000 l
Max. Nutzvolumen: 1800 l
Max. zul. Systemtemperatur: 110 °C
Max. zul. Betriebstemperatur: 70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
Anschluss : DN65/PN6
Durchmesser: 1200 mm
Max. Höhe: 2480 mm
Höhe Wasseranschluss: 460 mm
Kippmaß ca.: 2544 mm
Gewicht: 380 kg

Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex Reflexomat Folgegefäß RG 2000 oder gleichwertig
Angebotsfabrikat/-Typ:'.............................'

1,000 St ......................... .........................

1.3.69. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Hydraulik und Steuerungsmodul für Druckhalten, entgasen, nachspeisen in
geschlossenen Heizwasser- und Kühlkreisläufen.
Steuereinheit Druckhaltestationen

Pneumatik und Steuerungsmodul für kompressorgesteuerte
Druckhaltestation zum Druck halten und zur
Nachspeisewassersteuerung in geschlossenen Heizwasser- und
Kühlkreisläufen.Gebaut nach DIN EN 12828 und den Anforderungen
der VDI 4708 mit CE-Kennzeichen.Funktionseinheit bestehend aus
Pneumatikteil und Control Touch Steuerungs- und Bedieneinheit.
Beides ist ergonomisch und wartungsfreundlich in ein modulares
bodenstehendes Rahmensystem aus EV 1 eloxierten
Aluminiumpräzisionsprofilen eingebunden und mit CE Kennzeichen.
Im Pneumatikteil wird die Druckhaltung mittels Druckluftkompressor
in Verbindung einem Druckluftmagnetventil als Überströmeinrichtung
realisiert.Ein Sicherheitsventil dient zur Druckabsicherung des
anzuschließenden Grundgefäß RG  bzw. RF Folgegefäßes. Die
Systemdruckmessung erfolgt mittels elekronischem Sensor.Im
Pneumatikteil wird die Druckhaltung mittels eines
Druckluftkompressors in Verbindung mit einem
Druckluftmagnetventil als Überströmeinrichtung realisiert. Die
Systemdruckmessung erfolgt mittels elektronischem Sensor.
Pneumatikteil bestehend aus:
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Druckluftkompressor bauteilgeprüftes Luftmagnetventil
bauteilgeprüftes Sicherheitsventil zur Druckabsicherung des
Membran-Druckausdehnungsgefäßes elekronischem Drucksensor
entsprechende Verbindungsleitungen Die Control Touch
Bedieneinheit mit TFT Farb-Display inkl. Kommunikationselektronik
ist in einem als Tableau gestalteten robusten Kunststoffgehäuse
integriert und direkt an der Steuerung horizontal ausgerichtet
montiert. Eine optionale separate und vertikale Wandmontage in
max. drei Meter Entfernung zur Leistungselekronik ist möglich.
Kommunikationselektronik bestehend aus: 4,3" resistivem Farb-
Touchdisplay zur Programmierung, Betriebsdokumentation und
Überwachung sowie Bereitstellung von Hilfetexten für sämtliche
Funktionenzwei Schnittstellen RS485 als Daten- bzw.
Kommunikationsschnittstellenserielle TTL-Schnittstelle mit zwei
Anschlussklemmen zum Anschluss von 2 IO-Platinenpotenzialfreier
Ausgang zur Weiterleitung der Sammelmeldungzwei galvanisch
getrennte analoge Ausgänge z.B. für SystemdruckEingang zur
Auswertung von Kontaktwasserzählern Steckplatz für ein Kompakt-
Busmodul, eine SD-Karte z.B. zur Datenauslesung,
Softwareaktualisierung usw. 230V Ausgang zum Anschluss
niveauabhängiger Nachspeise- /EntgasungsstationenDie
Leistungselektronik ist in einem eigenen Kunstoffschaltschrank direkt
unterhalb der Bedieneinheit montiert. Die Spannungsversorung
erfolgt über einen Hauptschalter. Im Einzelnen bestehend aus:
Hauptschalter an Gehäuseaußenseite Kompressorsteuerung
Kabelmanagement für externe Anschlüsse Montageplatz für
optionale Module Steuereinheit komplett montiert und anschlussfertig
nach VDE-Vorschriften verdrahtet Control Touch  ist eine
vollautomatische und frei parametrierbare Mikroprozessorsteuerung
mit Touch Bedienung, Echtzeituhr, differenzierendem Fehler- und
Parameterspeicher, kombinierte grafische und klartextliche
Darstellung  von Systemdruck, Gefäßfüll- niveau und allen
relevanten Betriebs- und Störmeldungen, Funktionsschema,
Signalisierung des aktiven Betriebsmodus, Sammelstörmeldung,
Minimalfüllniveau sowie der Funktion der Kompressoren,
Luftmagnetventil und Nachspeiseventil.
Funktionsweise der Druckhaltung in den Grenzen +/- 0,1 bar inkl.
Kompressorüberwachung.    Kontrollierte Nachspeisung,
automatische Unterbrechung und Störmeldung bei Überschreitung
der Laufzeit und/oder der Zyklenanzahl.   Auswertemöglichkeit eines
Kontaktwasserzählers inkl. optional möglicher
Kapazitätsüberwachung von Ionentauschern in der
Nachspeiseleitung.   Dokumentation und Kontrolle des
Gesamtsystems bezüglich o.g. Parameter.
Gebaut nach DIN EN 12828 und den Anforderungen der VDI 4708
mit CE-Kennzeichen.

Typ: RS 580/1 T
Steuerungstyp: Control Touch
Steuereinheit: nebenstehend
Max. zul. Betriebstemperatur: 70 °C
Druck/Temperatur: 10 bar
70 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
Max. Schalldruckpegel: 72 dB(A)
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Schutzgrad: IP 54
Anschluss elektrisch: 400V/50Hz
Max. elektr. Nennleistung: 3 kW
Max. Höhe: 921 mm
Breite: 636 mm
Tiefe: 803 mm
Gewicht: 84 kg

Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex Reflexomat Steuereinheit RS 580/1 oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ:'.............................'

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Meldung Betriebsmeldung
(Druckhaltung aktiv)
- Analoger Ausgang: Analoger Druckwert 0-10 V
- MBus-Zählwert: Nachspeisemenge"

1,000 St ......................... .........................

1.3.70. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Prüfung vor Inbetriebnahme

Prüfung vor Inbetriebnahme nach § 15 der
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), für Druckgeräte ab 200
Liter Behältervolumen im vorgesehenen Geltungsbereich von einer
zur Prüfung befähigten Person. Bestehend aus:

Ordnungs- und technische Prüfung gemäß § 15 Absatz 1 und 2
BetrSichV zur Feststellung des Sicheren Betriebs
Festlegung und Dokumentation des weiteren Vorgehens,
Prüffristenermittlung für die nächste wiederkehrende Prüfung nach §
17 BetrSichV.Ausstellung einer Prüfaufzeichnung nach § 17 der
BetrSichV.

Voraussetzungen:

Konformitätserklärung des Behälters ist vorhanden,
Gefährdungsbeurteilung vorhanden
ggf. Unterlagen der sicherheitstechnischen Ausrüstung vorhanden

Kundennutzen:

Einhaltung der gültigen Rechtsvorschriften
Sicherheit der Druckanlage

1,000 St ......................... .........................
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1.3.71. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Inbetriebnahme Druckhaltung
Inbetriebnahme von Sicherheitseinrichtungen inkl.aller notwendigen
Vorarbeiten

1,000 St ......................... .........................

1.3.72. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrventil Wasser Messing Handrad plombierbare Kappe PN16 DN32
Absperrventil, für Wasser bis 120 Grad C, mit Muffenanschluss,
Gehäuse aus Messing, mit Handrad und plombierbarer Kappe, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung, Sitz weich dichtend, Nenndruck
1,6 MPa (16 bar), DN 32.

1,000 St ......................... .........................

1.3.73. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Membransicherheitsventil geschlossene Wasserheizungsanlage Wasser bis 120GradC
DN40
Membransicherheitsventil, bauteilgeprüft, federbelastet, für
geschlossene Wasserheizungsanlagen DIN EN 12828, für Wasser,
max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Ansprechüberdruck '2,5' bar, DN 40.

1,000 St ......................... .........................

1.3.74. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Sprührohrentgasung mit Nachspeisung
Vakuum-Sprührohrentgasung zur System- und
Nachspeisewasserentgasung in geschlossenen Heizwasser- und
Kühlkreisläufen, als vollautomatische Multifunktionseinheit mit "auto
start"-Funktion und selbsttätigem hydraulischen Abgleich des
Entgasungsprozesses sowie Steuerung und Überwachung der
Nachspeisefunktion. Geeignet für die Medien Wasser und
Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von
50/50%.

Funktionseinheit bestehend aus Hydraulikteil und Control Basic
Steuerungs- und Bedieneinheit. Beides ist ergonomisch und
wartungsfreundlich in ein modulares bodenstehendes
Rahmensystem aus EV 1 eloxierten Aluminiumpräzisionsprofilen
eingebunden und mit CE-Kennzeichen.Im Hydraulikteil erfolgt die
Entgasung mittels einer Edelstahl-Kreiselpumpe in Verbindung mit in
einem vertikal angeordneten Edelstahl-Vakuum-Sprührohr. Dieses ist
mit Vakuumsprühdüse, Peilrohrentgasung und
Druck-/Niveauüberwachung ausgerüstet.
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Die Control Basic Steuerung ist in ein robustes Kunststoffgehäuse
integriert, in der sowohl die Leistungs- und
Kommunikationselektronik und das Bedientableau mit
schmutzunempfindlicher Folientastatur untergebracht ist. Control
Basic ist eine vollautomatische frei parametrierbare
Mikroprozessorsteuerung mit Echtzeituhr, differenzierendem Fehler-
und Parameterspeicher, zweizeiliger Klartextanzeige für
Systemdruck und allen relevanten Betriebs- und Störmeldungen,
LED-Anzeige der Betriebsmodi und allgemeiner Fehlermeldung.
Kommunikationselektronik bestehend aus: Schnittstelle RS 485 als
Datenschnittstelle bzw. für den Anschluss optionaler
Kommunikationskomponentenpotenzialfreier Ausgang zur
Weiterleitung der Sammelmeldungdigitaler Eingang zur
Signalverarbeitung eines KontaktwasserzählersEingang zur
Nachspeise-Funktionsanforderung über externes SignalSteuereinheit
komplett montiert und anschlussfertig nach VDE-Vorschriften
verdrahtet, Netzanschlusskabel und Netzstecker, Systemanschlüsse
mittels integrierten Absperrungen.

Vakuum-Sprührohrentgasung des Inhalts-,  Füll- und
Nachspeisewassers in selbstoptimierendem Betrieb mit Zyklen für
Dauer-, Intervall- und Nachspeiseentgasung.   Kontrollierte
Nachspeisung über betriebssicheren Zweiwegemotorkugelhahn. Die
Ansteuerung erfolgt über eine integrierte Systemdruckauswertung
oder ein externes 230 V Signal (z.B. einer Druckhaltestation), mit
automatischer Unterbrechung und Störmeldung bei Überschreitung
der Laufzeit und/oder der Zyklenanzahl. Die Nachspeisung kann
alternativ aus einem offenen Netztrennbehälter erfolgen.
Auswertemöglichkeit eines Kontaktwasserzählers inkl. optional
möglicher Kapazitätsüberwachung von Ionentauschern in der
Nachspeiseleitung.   Dokumentation und Kontrolle des
Gesamtsystems bezüglich o.g. Parameter.

Typ: 60
Max. Anlagenvolumen: 220 m³
Max. Anlagenvolumen Glykol: 50 m³
Max. zul. Betriebstemperatur: 90 °C
Druck/Temperatur: 8 bar
90 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 8 bar
Arbeitsdruck: 0.5 - 4.5 bar
Mindestzulaufdruck Nachspeisung: 0.1 bar
Max. Schalldruckpegel: 55 dB(A)
Anschluss elektrisch: 230V/50Hz
Anschluss Druckseite: G 1"
Anschluss Abströmseite: G 1/2"
Anschluss Nachspeisung: G 1/2"
Ausscheidegrad gelöste Gase bis: 90 %
Max. Teilvolumenstrom Netz: 0.55 m³/h
Max. Volumenstrom Nachspeisung: 0.55 m³/h
Elektr. Nennstrom: 5 A
Max. elektr. Nennleistung: 1.1 kW
Max. Höhe: 1150 mm
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Breite: 600 mm
Tiefe: 486 mm
Gewicht: 35.8 kg

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei:      Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Meldung Betriebsmeldung
(Druckhaltung aktiv)
- Analoger Ausgang: Analoger Druckwert 0-10 V
- MBus-Zählwert: Nachspeisemenge"

Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex Servitec Typ 60 oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat/Typ

Fabr.Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

1.3.75. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzabscheider mit Schweißstutzen
Schmutzabscheider mit Schweißstutzen, 110 °C, 10 bar

Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme
bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu
einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur für die Entfernung von Partikeln bis zu einer Größe von 5,0
Mikrometern aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell hierfür
gestaltetem Einsatz.

Die Reinigung und Entleerung des Schmutzsammelraums ist über
einen eigenen Entschlammungskugelhahn ohne
Betriebsunterbrechung möglich.

Typ: D 219.1
Farbe: grau
Gehäusewerkstoff: Stahl lackiert
Einbauvariante: horizontal
Betriebstemperatur: 0 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck: 10 bar
Anschluss : 219,1
Reinigungsanschluss: IG 1"
Anschlussvariante: Schweißstutzen
Max. Volumenstrom: 180 m³/h
Durchfluss-Kennwert kvs: 780.6 m³/h
Durchmesser: 409 mm
Max. Höhe: 1021 mm
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Höhe Mitte-Flansch (Abscheidung): 295 mm
Min. Wartungshöhe: 430 mm
Einbaulänge: 650 mm
Gewicht: 44 kg

Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex Exdirt D 219.1 oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat/Typ

Fabr.Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

1.3.76. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Hochenenergie-Dauermagnet
Dauermagnet als Zubehör für Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar

Hochenergie-Dauermagnet zum optionalen bzw. nachträglichen Einbau
in Reflex Exdirt/Extwin Schlamm- und Schmutzabscheider.
Magnet besteht aus einem isostatisch gepressten Neodym-Eisen-Bor
Stab, der in eine Einschraubtauchhülse eingesetzt ist. Separierung und
Fixierung von ferromagnetischen Partikeln aus dem Abscheideprozess.
 Partikel können durch herausdrehen der Magnethülse aus dem
Abscheidergehäuse und deren anschließender Reinigung dauerhaft
und gezielt aus Fluidstrom entfernt werden.

Typ: D/TW 200 (219.1)
Betriebstemperatur: 110
Betriebsüberdruck: 10 bar
Anschluss : G 1"
Leistungsstufen:
Durchmesser: 25 mm
Einbaulänge: 565 mm
Gewicht: 2.35 kg

Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex Exferro D/TW 200 (219.1) oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat/Typ

Fabr.Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

1.3.77. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Großentlüfter
Automatischer Großentlüfter aus Messing, 110 °C, 10 bar

Automatischer Schnell-/Großentlüfter für Heiz- und
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Kühlwassersysteme bzw. geschlossene, flüssigkeitsgefüllte
Anlagensysteme.
Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu
einem Mischungsverhältnis von 50/50%.
Armatur für die permanente Ableitung von Gasblasen aus
entsprechend hierfür im Hydraulik-/Rohrleitungssystem
vorgesehenen Hochpunkten oder Sammelstellen.

Typ: T 1/2
Gehäusewerkstoff: Messing
Einbauvariante: vertikal
Betriebstemperatur: 0 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck: 10 bar
Anschluss : IG 1/2"
Entlüftungsanschluss: G 1/2"
Durchmesser: 63 mm
Max. Höhe: 122 mm
Breite: 78 mm
Mitte Flansch-Mantel: 46 mm
Gewicht: 0.63 kg

Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex Reflex Exvoid T1 /2oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat/Typ

Fabr.Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

1.3.78. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Armatur zur Nachspeisung aus Trinkwassernetzen
Armatur zur Nachspeisung aus Trinkwassernetzen
Armatur mit Montagebügel zur direkten Verbindung von
Nachspeiseeinrichtungen für Heiz- und Kühlwassersysteme mit
Trinkwassernetzen. Im Einzelnen bestehend aus:
Armaturabsperrkugelhähnen Systemtrenner nach DIN 1988-100 bzw.
DIN EN 1717 (BA), mit integriertem Schmutzfänger Montagebügel
zur horizontalen Wandmontage  Wasserzähler mit M Bus

Typ: Impuls 0,8
Max. zul. Betriebstemperatur: 60 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
Ausgangsdruck:
Anschluss Ein-/Austritt: R 1/2" / R 1/2"
Durchfluss-Kennwert kvs: 0.8 m³/h
Max. Höhe: 226 mm
Breite: 293 mm
Einbaulänge: 293 mm
Tiefe: 110 mm
Gewicht: 2.8 kg
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Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex Fillset Impuls 0,8 oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat/Typ

Fabr.Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

1.3.79. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Basisarmatur zur Füllwasseraufbereitung
Basisarmatur zur Füllwasseraufbereitung
Patronengehäuse, kompakte Basisarmatur zur Aufbereitung von Füll-
und Ergänzungswasser mittels Ionenaustauschverfahren zum Schutz
von Wärmeerzeugern u. Warmwasserheizungsanlagen gemäß VDI
2035.
Patronengehäuse kann in Kombination mit den entsprechenden
Patroneneinsätzen (separate Produkte) optional zur
Wasserenthärtung oder Wasserentsalzung eingesetzt werden.
Leergehäuse ist montagefertig mit Wandhalterung zur wahlweisen
Bestückung mit je zwei:
Fillsoft Enthärtungsharzpatrone (grün) FSP 6000 für die
WasserenthärtungoderFillsoft Zero Mischbettharzpatrone (grau) FZP
3000 für die Wasserentsalzung
Fillsoft II im Einzelnen bestehend aus:
zwei in Reihe geschalteten zylindrischen Polypropylen-Gehäuse mit
Messing Gewindeanschlüssen zur Aufnahme je zweier der o.g.
Wasserbehandlungspatronen und opt. Anbringung einer
Verschneideeinrichtung Reflex
SoftmixDurchflussbegrenzerAbsperrkugelhahn mit
Probeentnahmehahn
Bauteile werden als kompakte Armatur zum Einbau in die Füll- und
Ergänzungswasserleitung angeordnet.

Typ: FG II
Patronenplätze: 2 St.
Max. zul. Betriebstemperatur: 40 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 8 bar
Anschluss Ein-/Austritt: Rp 1/2" / Rp 1/2"
Max. Dauerdurchfluss: 360 l/h
Max. Höhe: 600 mm
Breite: 380 mm
Gewicht: 3.6 kg

"Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Meldung Enthärtungsbetrieb
(normalerBetriebszustand)
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Salzbehlälter Leermeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Füllstand bei 30 %

Fabrikat/Typ der Planung:
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Reflex Fillsoft Gehäuse FG II oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat/Typ

Fabr.Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

1.3.80. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Enthärtungspatrone
Enthärtungspatrone für Fillsoft I & II Gehäuse
Kationenharzpatrone zur Füll- und Ergänzungswasserenthärtung
passend in das Fillsoft I oder II Patronengehäuse.
Bestehend aus zylindrischer Polypropylen Patrone gefüllt mit
Kationentauscherharz zur Enthärtung von Füll- und
Ergänzungswasser nach z.B. VDI 2035 und/oder Herstellerangaben
in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN EN 12828.
Typ: FSP 6000
Farbe: grün
Kapazität: 6000 l×°dH
Max. zul. Betriebstemperatur: 40 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 8 bar
Anschluss Ein-/Austritt:  /
Durchmesser: 76 mm
Max. Höhe: 513 mm
Gewicht: 1.5 kg

Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex Fillsoft FSP 6000 oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat/Typ

Fabr.Typ:'_______________________________'

6,000 St ......................... .........................

1.3.81. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Flexibler Schlauch Wasser L 300mm PN6 DN20
Flexibler Schlauch, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 40 Grad
C, Länge 300 mm, mit Verschraubungen, Nenndruck 0,6 MPa (6
bar), DN 20.

10,000 St ......................... .........................

1.3.82. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Druckmessgerät Stahl niro Durchm./NG 100mm 0-10bar
Druckmessgerät, Messsystem Rohrfeder DIN EN 837-1, mit

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 141 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

verstellbarem Markenzeiger, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Gehäuse
aus nichtrostendem Stahl, ohne Rand, Gehäusenenngröße 100,
Güteklasse 1, Anzeigebereich 0 bis 10 bar, Anschluss G 1/2 hinten,
mediumberührte Teile aus Messing.

15,000 St ......................... .........................

1.3.83. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
U-Rohrbogen für Druckmessgeräte

15,000 St ......................... .........................

1.3.84. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrhahn Druckmessgerät Stahl
Absperrhahn für Druckmessgerät DIN 16263, mit Prüfzapfen,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), aus Stahl, Anschlussgewinde G 1/2.

15,000 St ......................... .........................

1.3.85. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Zeigerthermometer Bimetall L 50mm Durchm./NG 100mm 0-100GradC
Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, glattes
Messelement, Einbaulänge 50 mm, Gehäusenenndurchmesser 100
mm, Anzeigebereich 0 bis 100 Grad C, Genauigkeitsklasse 1.

20,000 St ......................... .........................

1.3.86. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Zeigerthermometer Bimetall L 50mm Durchm./NG 100mm 0-120GradC
Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, glattes
Messelement, Einbaulänge 50 mm, Gehäusenenndurchmesser 100
mm, Anzeigebereich 0 bis 120 Grad C, Genauigkeitsklasse 1.

10,000 St ......................... .........................

1.3.87. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Tauchhülse Thermometer-Messelement L 50mm Messing
Tauchhülse für Thermometer-Messelement, Einbaulänge 50 mm, mit
Klemmringverschraubung, aus Messing, zum Einschrauben G 1/2.

20,000 St ......................... .........................
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1.3.88. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Tauchhülse Thermometer-Messelement L 100mm Messing
Tauchhülse für Thermometer-Messelement, Einbaulänge 100 mm,
mit Klemmringverschraubung, aus Messing, zum Einschrauben G
1/2.

10,000 St ......................... .........................

1.3.89. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Maschinen-Glasthermometer L 89mm 0-120GradC Schutzrohr
Maschinen-Glasthermometer, Einbaulänge 89 mm, einschl.
Tauchhülse, aus nichtrostendem Stahl, mit V-förmigen Gehäuse DIN
16181, Anzeigebereich 0 bis 120 Grad C, einschl. Schutzrohr.

10,000 St ......................... .........................

1.3.90. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Entleerungsarmatur Kugelhahn PN10 DN15
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Klimakaltwasser bis 40 Grad
C, mit Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, metallisch dichtend,
mit Gewindeanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15.

28,000 St ......................... .........................

1.3.91. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Entleerungsarmatur Kugelhahn PN10 DN20
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Klimakaltwasser bis 40 Grad
C, mit Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, metallisch dichtend,
mit Gewindeanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 20.

20,000 St ......................... .........................

1.3.92. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Entleerungsarmatur Kugelhahn PN10 DN25
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Klimakaltwasser bis 40 Grad
C, mit Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, metallisch dichtend,
mit Gewindeanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 25.

20,000 St ......................... .........................
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1.3.93. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Entlüftungsarmatur einfach gesichert Stahl PN10 DN15
Entlüftungsarmatur, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur
bis 40 Grad C, einfach gesichert, Gehäuse aus Stahl, Sitz aus
nichtrostendem Stahl, Kegel aus Bronze, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
DN 15.

28,000 St ......................... .........................

1.3.94. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Füllschlauch Gummi Gewebeeinlage 10bar bis 90GradC R3/4 L 10m
Füllschlauch, aus Gummi mit Gewebeeinlage, max.
Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), temperaturbeständig bis 90 Grad
C, R 3/4, mit eingebundenen Verschraubungen, einschl.
Schlauchhalter aus verzinktem Stahlblech, Schlauchlänge 10 m.

10,000 St ......................... .........................

Zähler

1.3.95. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmezähler Kompaktgerät Netzanschluss PN16 Qn 1,5m3/h G3/4B
Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV, Kompaktgerät
mit 2 Temperaturfühlern, Messelement-Leitungen, Länge 1 m, mit
Netzanschluss, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Nenndurchfluss Qn 1,5 m3/h, max. Betriebstemperatur bis 40 Grad
C, mit beweglichen Teilen im Volumenmessteil, Einbau in
Vorlaufleitung, waagerecht, Messwerterfassung über M-Bus, mit
Gewindeanschluss, einschl. Verschraubungen, G 3/4 B, für Einbau in
Rohrleitung DN 15.

12,000 St ......................... .........................

1.3.96. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmezähler Kompaktgerät Netzanschluss PN16 Qn 3,5m3/h G1 1/4B
Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV, Kompaktgerät
mit 2 Temperaturfühlern, Messelement-Leitungen, Länge 1 m, mit
Netzanschluss, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Nenndurchfluss Qn 3,5 m3/h, max. Betriebstemperatur bis 40 Grad
C, mit beweglichen Teilen im Volumenmessteil, Einbau in
Vorlaufleitung, waagerecht, Messwerterfassung über M-Bus, mit
Gewindeanschluss, einschl. Verschraubungen, G 1 1/4 B, für Einbau
in Rohrleitung DN 20.

4,000 St ......................... .........................
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1.3.97. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmezähler Kompaktgerät Netzanschluss PN16 Qn 10m3/h G2B
Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV, Kompaktgerät
mit 2 Temperaturfühlern, Messelement-Leitungen, Länge 1 m, mit
Netzanschluss, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Nenndurchfluss Qn 10 m3/h, max. Betriebstemperatur bis 40 Grad
C, mit beweglichen Teilen im Volumenmessteil, Einbau in
Vorlaufleitung, waagerecht, Messwerterfassung über M-Bus, mit
Gewindeanschluss, einschl. Verschraubungen, G 2 B, für Einbau in
Rohrleitung DN 40.

1,000 St ......................... .........................

1.3.98. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmezähler Kompaktgerät Netzanschluss PN16 Qn 40m3/h DN80
Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV, Kompaktgerät
mit 2 Temperaturfühlern, Messelement-Leitungen, Länge 1 m, mit
Netzanschluss, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Nenndurchfluss Qn 40 m3/h, max. Betriebstemperatur bis 40 Grad
C, mit beweglichen Teilen im Volumenmessteil, Einbau in
Vorlaufleitung, waagerecht, Messwerterfassung über M-Bus, mit
Flanschanschluss, DN 80, für Einbau in Rohrleitung DN 80.

1,000 St ......................... .........................

Zähler Distanzstück

1.3.99. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Distanzstück Wärmezähler G1/2B
Distanzstück für Wärmezähler, mit Gewindeanschluss, G 3/4 B.

12,000 St ......................... .........................

1.3.100. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Distanzstück Wärmezähler G3/4B
Distanzstück für Wärmezähler, mit Gewindeanschluss, G 3/4 B.

4,000 St ......................... .........................
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1.3.101. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Distanzstück Wärmezähler G1 1/4B
Distanzstück für Wärmezähler, mit Gewindeanschluss, G 1 1/4 B.

1,000 St ......................... .........................

1.3.102. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Distanzstück Wärmezähler DN 80
Distanzstück für Wärmezähler, mit Flanschanschluss, DN 80.

1,000 St ......................... .........................

Anschlüsse

1.3.103. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschluss Herstellen an RLT-Anlagen
Anschluss Herstellen an RLT-Anlagen bis DN 32
Anschluß an Vor- und Rücklauf des Heizregisters unter
Verwendung der vom  AN RLT beigestellten Flansche,
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen herstellen,
einschließlich der erforderlichen Schweiß-, Klein-,
und Befestigungsmaterialien.

14,000 St ......................... .........................

1.3.104. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschluss Herstellen an FWS-Anlagen
Anschluss Herstellen an FWS-Anlagen DN 40
Anschluß an Vor- und Rücklauf des Heizregisters unter
Verwendung der vom  AN FWS beigestellten Flansche,
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen herstellen,
einschließlich der erforderlichen Schweiß-, Klein-,
und Befestigungsmaterialien.

17,000 St ......................... .........................
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1.3.105. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschluss Herstellen an TWW-Anlagen
Anschluss Herstellen an TWW-Anlagen DN 65
Anschluß an Vor- und Rücklauf des Heizregisters unter
Verwendung der vom  AN TWW beigestellten Flansche,
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen herstellen,
einschließlich der erforderlichen Schweiß-, Klein-,
und Befestigungsmaterialien.

1,000 St ......................... .........................

Montage beigestellter Armaturen

1.3.106. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Montage eines beigestellten 2-Wege Durchgangsventil DN15 - DN25
Montage eines beigestellten 2-Wege Durchgangsventil DN15 - DN25

34,000 St ......................... .........................

1.3.107. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Montage eines beigestellten 2-Wege Durchgangsventil DN32 - DN50
Montage eines beigestellten 2-Wege Durchgangsventil DN32 - DN50

13,000 St ......................... .........................

1.3.108. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Montage eines beigestellten 2-Wege Durchgangsventil DN65 - DN80
Montage eines beigestellten 2-Wege Durchgangsventil DN65 - DN80

6,000 St ......................... .........................

1.3.109. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Montage eines beigestellten 2-Wege Durchgangsventil DN100 - DN125
Montage eines beigestellten 2-Wege Durchgangsventil DN100 -
DN125

4,000 St ......................... .........................

1.3.110. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Montage eines beigestellten 3-Wege-Ventiles DN 15 - DN 25
Montage eines beigestellten 3-Wege-Ventiles DN 15 - DN 25

2,000 St ......................... .........................
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1.3.111. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Montage eines beigestellten 3-Wege-Ventiles DN 32 - DN 50
Montage eines beigestellten 3-Wege-Ventiles DN 32 - DN 50

2,000 St ......................... .........................

1.3.112. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Montage eines beigestellten 3-Wege-Ventiles DN 65 - DN 80
Montage eines beigestellten 3-Wege-Ventiles DN 65 - DN 80

1,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 15
Wärmemengenzähler

Magnetisch-induktiver Messwertaufnehmer
Magnetisch-induktiver Messwertaufnehmer
zur Messung von elektrisch leitenden Flüssigkeiten einsetzbar. Die
Hauptanwendungen sind Durchflussmessungen in der
Wasserversorgung, Kälte- und Wärmenetze sowie Klimatisierung
von Gebäuden. Das Messergebnis wird nicht durch Temperatur,
Druck, Dichte und Viskosität beeinflusst.
• Hohe Messgenauigkeit
• Kein Druckverlust
• Nennweite DN 25 - 1000
• Mit DIN-, ANSI- oder JIS-Flansche
• Kompakt- oder Splitversion
• EN 1434 Zulassung
• Bidirektionale Durchflussmessung
• Robustes Metallgehäuse für raue Einsatzbedingungen
• Standardmäßige werksinterne Nasskalibrierung der
  Messwertaufnehmer bis Nennweite DN1000 mit DIN -Flanschen
• Einfache Installation und Inbetriebnahme
• Wartungsfrei
Technische Daten
• Mantelrohr und Anschlüsse aus C-Stahl lackeirt RAL 9006
  PN16 mit PTFE-Beschichtung für Medientemperaturen von
  -20 °C bis 100 °C
• bestückt mit 2 Signalelektroden und 1 Erdungselektrode aus
  AISI 316L (1.4404)
  (Der Potentialausgleich erfolgt über die Erdungselektrode)
• für Wasser und Wasser-Glykolmischung mit 20 µS/cm
  elektrischer Leitfähigkeit.
• in Splitausführung
   (Auswerteeinheit siehe separate Beschreibung)
• Eisen, Stahl & Metall
• Leistung
• Das Messsystem besteht aus einem Messwertaufnehmer und
  einem Messumformer. Es ist als kompakte und als getrennte
  Ausführung verfügbar.
  Hier ist eine getrennte Ausführung aufzubauen
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• Wand-Ausführung (W) mit Messumformer CALEC ST und 10m
  Kabellänge

Kalibrierung / Verifikation
• Standard: 2-Punkt-Kalibrierung durch direkten Volumen-
   vergleich.
• Genauigkeit ±0.4 % zwischen 1 und 10 m/s

Fabrikat der Planung: Hermann Ehlers Gmbh
Typ: AMFLO MAG Pro mit separatem Umformer
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ'_______________________________'

1.3.113. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv DN 25
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv,
wie in der vorangegangen Ausführungsbeschreibung beschrieben
in Nennweite DN 25

1,000 St ......................... .........................

1.3.114. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv DN 32
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv,
wie in der vorangegangen Ausführungsbeschreibung beschrieben
in Nennweite DN 32

1,000 St ......................... .........................

1.3.115. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv DN 40
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv,
wie in der vorangegangen Ausführungsbeschreibung beschrieben
in Nennweite DN 40

1,000 St ......................... .........................

1.3.116. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv DN 50
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv,
wie in der vorangegangen Ausführungsbeschreibung beschrieben
in Nennweite DN 50

1,000 St ......................... .........................
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1.3.117. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv DN 65
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv,
wie in der vorangegangen Ausführungsbeschreibung beschrieben
in Nennweite DN 65

2,000 St ......................... .........................

1.3.118. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv DN 80
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv,
wie in der vorangegangen Ausführungsbeschreibung beschrieben
in Nennweite DN 80

1,000 St ......................... .........................

1.3.119. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv DN 100
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv,
wie in der vorangegangen Ausführungsbeschreibung beschrieben
in Nennweite DN 100

1,000 St ......................... .........................

1.3.120. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv DN 125
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv,
wie in der vorangegangen Ausführungsbeschreibung beschrieben
in Nennweite DN 125

1,000 St ......................... .........................

1.3.121. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv DN 150
Wärmemengenzähler magnetisch-Induktiv,
wie in der vorangegangen Ausführungsbeschreibung beschrieben
in Nennweite DN 150

1,000 St ......................... .........................

1.3.122. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Energierechner für Messwertaufnehmer
kommunikationsfähiger Energierechner für anspruchsvolle
Messaufgaben wie:
• Heizungsanlagen
• Kühlsysteme
• Zur Kommunikation mit Systemen der Gebäudeautomation
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• Auch für Wärmeträger auf Glykolbasis
• Mit Speicher für 60 Messwerte (Logger)
• Option Impulsein- oder -Ausgänge
• Für Netzbetrieb 230V 1~ 50Hz
• Für die Kommunikation mit M-Bus
  Der M-Bus hat sich aufgrund der Normung in der EN 1434-3
  und seiner hervorragenden Merkmale wie:
  einfache Installation, Wirtschaftlichkeit u. Multilieferanten-
  fähigkeit als Auslesebus für die Gebäudeleittechnik (GLT)
  vielerorts durchgesetzt.
• Freeze-Funktion
• Getrennt eichbares, steckbares Rechnermodul
• Ausgerüstet mit 2 galvanischen M-Bus-Schnittstellen
  Primäradresse un Baud-Rate über Bedientasten (ohne PC)
  einstellbar.
• Montage über DIN-Schiene oder 3-Punkt-Befestigung direkt an
  der Wand
• CE-Konformität nach Richtlinie 89/336/EWG, 92/31/EWG,
  93/68/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  EN 55081-1 / EN 50082-2 Elektromagnetische Verträglichkeit
Technische Daten
- Abmessungen B x H x T = 120 x 163 x 49 mm
- Umgebungstemperatur + 5 ... + 55 °C, EN 1434 Klasse C
- Optische Schnittstelle gemäss IEC 870-5, M-Bus-Protokoll
- Temperaturmessbereich Bauartzulassung 5 °C ... 160 °C
- Temperaturfühler Pt 100 oder Pt 500 nach IEC751 gepaart, in
  2 oder 4 Leiteranschluss (Beistellung über Gebäudeautomation)
- Impulswert für Energie 0.001 kWh bis 9999.999 GJ
- Fehlergrenzen besser als für Rechenwerke nach EN 1434-1
  gefordert.
- Anzeige-Einheiten Energie KWh, MWh, MJ, GJ, KBtu, MBtu
- Datensicherung bei Netzausfall In EERPOM > 10 Jahre
- Datenspeicher 60 Datensätze:
   Abtastung 1 x pro Monat, pro 2 Tage, pro Tag, pro Stunde
- Spannungsversorgung 230 V AC, 50Hz, max. 7 mA, ca. 0.35 VA
- Stützbatterie 3 V Li Knopfzelle, 48 mAh
- einschliesslich M-Bus-Karte 1 und 2

Fabrikat / Typ der Planung: Hermann Ehlers GmbH / Calec St
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat / Typ'

_______________________________
'

9,000 St ......................... .........................

1.3.123. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Einbau beigestellter PT100 bzw. PT500-TemperaturfühlerT  T
von der Gebäudeautomation beigestellte Temperaturfühler
in der Klasse Pt 100 oder Pt 500 nach IEC751 gepaart, in 2- oder 4
Leiteranschluss in geeignete Tauchhülsen einbauen.
Die Tauchhülsen sind entsprechend der Rohrleitungsdimension und
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des zu messenden Mediums vorab in der jeweiligen Rohrleitung
vorzusehen und einzubauen (z. B. durch Einschweissen oder in T-
Stücke, etc.)

18,000 St ......................... .........................

Summe 1.3. KG 422 Verteiler, Pumpen, Armat.. .........................
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1.4. KG 422 Rohrleitungen mit Zubehör

Rohrleitungen mit Zubehör

Rohrleitungen bis DN50 nahtlos, schwarz

1.4.1. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos besch Heizungswasser AD 21,3mm
Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, beschichtet, für Heizungswasser, Außendurchmesser 21,3
mm, Wanddicke 2,6 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

5.800,00 m ......................... .........................

1.4.2. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos besch Heizungswasser AD 26,9mm
Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, beschichtet, für Heizungswasser, Außendurchmesser 26,9
mm, Wanddicke 2,6 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

1.500,00 m ......................... .........................

1.4.3. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos besch Heizungswasser AD 33,7mm
Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, beschichtet, für Heizungswasser, Außendurchmesser 33,7
mm, Wanddicke 3,2 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

1.200,00 m ......................... .........................
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1.4.4. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos besch Heizungswasser AD 42,4mm
Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, beschichtet, für Heizungswasser, Außendurchmesser 42,4
mm, Wanddicke 3,2 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

1.500,00 m ......................... .........................

1.4.5. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos besch Heizungswasser AD 48,3mm
Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, beschichtet, für Heizungswasser, Außendurchmesser 48,3
mm, Wanddicke 3,2 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

1.000,00 m ......................... .........................

1.4.6. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos besch Heizungswasser AD 60,3mm
Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, beschichtet, für Heizungswasser, Außendurchmesser 60,3
mm, Wanddicke 3,6 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

1.000,00 m ......................... .........................

Formstücke schwarz. Formstücke werden in der Achse übermessen
und in den folgenden Positionen in Stück als Zulage vergütet, dabei
ist es gleichgültig ob die Formstücke mit
einzelnen/mehreren Fittings oder durch Kaltbiegen hergestellt
werden, d.h. die Montagesituation zählt.

Bogen bis DN 50
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1.4.7. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 21,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 21,3 mm.

4.000,000 St ......................... .........................

1.4.8. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 26,9mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 26,9 mm.

600,000 St ......................... .........................

1.4.9. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 33,7mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 33,7 mm.

400,000 St ......................... .........................

1.4.10. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 42,4mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 42,4 mm.

460,000 St ......................... .........................

1.4.11. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 48,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 48,3 mm.

220,000 St ......................... .........................
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1.4.12. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 60,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 60,3 mm.

320,000 St ......................... .........................

T-Stück bis DN 50

1.4.13. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 21,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 21,3 mm.

1.000,000 St ......................... .........................

1.4.14. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 26,9mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 26,9 mm.

300,000 St ......................... .........................

1.4.15. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 33,7mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 33,7 mm.

700,000 St ......................... .........................

1.4.16. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 42,4mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 42,4 mm.

100,000 St ......................... .........................
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1.4.17. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 48,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 48,3 mm.

50,000 St ......................... .........................

1.4.18. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 60,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 60,3 mm.

50,000 St ......................... .........................

Reduzierstück bis DN 50

1.4.19. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 26,9mm x 21,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 26,9 mm, 2. Durchmesser 21,3
mm.

100,000 St ......................... .........................

1.4.20. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 33,7mm x 21,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 33,7 mm, 2. Durchmesser 21,3
mm.

50,000 St ......................... .........................

1.4.21. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 33,7mm x 26,9mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
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für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 33,7 mm, 2. Durchmesser 26,9
mm.

50,000 St ......................... .........................

1.4.22. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 42,4mm x 26,9mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 42,4 mm, 2. Durchmesser 26,9
mm.

50,000 St ......................... .........................

1.4.23. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 42,4mm x 33,7mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 42,4 mm, 2. Durchmesser 33,7
mm.

50,000 St ......................... .........................

1.4.24. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 48,3mm x 33,7mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 48,3 mm, 2. Durchmesser 33,7
mm.

20,000 St ......................... .........................

1.4.25. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 48,3mm x 42,4mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 48,3 mm, 2. Durchmesser 42,4
mm.

20,000 St ......................... .........................
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1.4.26. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 60,3mm x 42,4mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 60,3 mm, 2. Durchmesser 42,4
mm.

20,000 St ......................... .........................

1.4.27. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 60,3mm x 48,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 60,3 mm, 2. Durchmesser 48,3
mm.

20,000 St ......................... .........................

Kappe bis DN 50

1.4.28. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kappe Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 21,3mm
Kappe, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 21,3 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.4.29. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kappe Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 26,9mm
Kappe, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 26,9 mm.

10,000 St ......................... .........................
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1.4.30. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kappe Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 33,7mm
Kappe, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 33,7 mm.

10,000 St ......................... .........................

1.4.31. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kappe Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 42,4mm
Kappe, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 42,4 mm.

10,000 St ......................... .........................

1.4.32. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kappe Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 48,3mm
Kappe, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 48,3 mm.

10,000 St ......................... .........................

1.4.33. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kappe Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 60,3mm
Kappe, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 60,3 mm.

10,000 St ......................... .........................

Rohrdoppelnippel

1.4.34. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 21,3mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
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Außendurchmesser 21,3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'bis 150mm'

100,000 St ......................... .........................

1.4.35. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 26,9mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 26,9 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'bis 150mm'

50,000 St ......................... .........................

1.4.36. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 33,7mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 33,7 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'bis 150mm'

40,000 St ......................... .........................

1.4.37. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 42,4mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 42,4 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'bis 150mm'

40,000 St ......................... .........................

1.4.38. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 48,3mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 48,3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'bis 150mm'

40,000 St ......................... .........................
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1.4.39. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 60,3mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 60,3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'bis 150mm'

40,000 St ......................... .........................

Anschweißnippel

1.4.40. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser L bis 50mm R1/2
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser, Länge
bis 50 mm, Gewindeanschluss R 1/2.

100,000 St ......................... .........................

1.4.41. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser L bis 50mm R3/4
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser, Länge
bis 50 mm, Gewindeanschluss R 3/4.

50,000 St ......................... .........................

1.4.42. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser L bis 50mm R1
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser, Länge
bis 50 mm, Gewindeanschluss R 1.

40,000 St ......................... .........................

1.4.43. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser L bis 50mm R1 1/4
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
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Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser, Länge
bis 50 mm, Gewindeanschluss R 1 1/4.

40,000 St ......................... .........................

1.4.44. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser L bis 50mm R1 1/2
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser, Länge
bis 50 mm, Gewindeanschluss R 1 1/2.

40,000 St ......................... .........................

1.4.45. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser L bis 50mm R2
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser, Länge
bis 50 mm, Gewindeanschluss R 2.

40,000 St ......................... .........................

Einschweißmuffe

1.4.46. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser Rp3/8
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss Rp 3/8, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'

50,000 St ......................... .........................

1.4.47. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser Rp1/2
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss Rp 1/2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'

40,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 163 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.4.48. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser Rp3/4
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss Rp 3/4, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'

30,000 St ......................... .........................

1.4.49. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser Rp1
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss Rp 1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'

20,000 St ......................... .........................

Doppelnippel Temperguss

1.4.50. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 21,3mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 21,3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

20,000 St ......................... .........................

1.4.51. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 21,3mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 21,3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

20,000 St ......................... .........................
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1.4.52. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 21,3mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 21,3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

100,000 St ......................... .........................

1.4.53. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 26,9mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 26,9 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

50,000 St ......................... .........................

1.4.54. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 33,7mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 33,7 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

40,000 St ......................... .........................

1.4.55. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 42,4mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 42,4 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

40,000 St ......................... .........................
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1.4.56. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 48,3mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 48,3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

40,000 St ......................... .........................

1.4.57. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrdoppelnippel Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 60,3mm
Rohrdoppelnippel, aus Kohlenstoffstahl, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 60,3 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

40,000 St ......................... .........................

Verschraubung

1.4.58. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Verschraubung Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 21,3mm
Verschraubung, aus Kohlenstoffstahl, flach dichtend, für Rohrleitung
aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 21,3 mm.

100,000 St ......................... .........................

1.4.59. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Verschraubung Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 26,9mm
Verschraubung, aus Kohlenstoffstahl, flach dichtend, für Rohrleitung
aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 26,9 mm.

50,000 St ......................... .........................
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1.4.60. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Verschraubung Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 33,7mm
Verschraubung, aus Kohlenstoffstahl, flach dichtend, für Rohrleitung
aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 33,7 mm.

40,000 St ......................... .........................

1.4.61. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Verschraubung Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 42,4mm
Verschraubung, aus Kohlenstoffstahl, flach dichtend, für Rohrleitung
aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 42,4 mm.

40,000 St ......................... .........................

1.4.62. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Verschraubung Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 48,3mm
Verschraubung, aus Kohlenstoffstahl, flach dichtend, für Rohrleitung
aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 48,3 mm.

40,000 St ......................... .........................

1.4.63. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Verschraubung Kohlenstoffstahl Heizungswasser AD 60,3mm
Verschraubung, aus Kohlenstoffstahl, flach dichtend, für Rohrleitung
aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 60,3 mm.

40,000 St ......................... .........................

Formstücke werden in der Achse übermessen und in den
folgenden Positionen in Stück als Zulage vergütet,
dabei ist es gleichgültig ob die Formstücke mit
einzelnen/mehreren Fittings
oder durch Kaltbiegen hergestellt werden,
d.h. die Montagesituation zählt.

Angabe zu den nachfolgend aufgeführten
Formstücken für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr
Hersteller/Typ  .......................................
.....
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1.4.64. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsmuffe PE/Stahl verz DN32 DN32 R/Rp1
Übergangsmuffe PE/verzinkter Stahl, DVGW G 5600-1,
Außengewinde DIN EN 10226-1, für Druckrohrleitung aus PE, für
Gas DVGW GW 335-B2, DN 32, 32, R/Rp 1.

10,000 St ......................... .........................

1.4.65. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsmuffe PE/Stahl verz DN25 DN20 R/Rp3/4
Übergangsmuffe PE/verzinkter Stahl, Außengewinde DIN EN
10226-1, für Druckrohrleitung aus PE, für Wasser, DN 20, 20, R/Rp
3/4.

10,000 St ......................... .........................

Rohrleitungen und Formstücke > DN 50

Rohrleitungen über DN50

1.4.66. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos schwarz Heizungswasser AD 76,1mm
Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, schwarz, für Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm,
Wanddicke 3,6 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß-
bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

1.500,00 m ......................... .........................

1.4.67. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos schwarz Heizungswasser AD 88,9mm
Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, schwarz, für Heizungswasser, Außendurchmesser 88,9 mm,
Wanddicke 3,6 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß-
bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen,
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Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in
Gebäuden.

200,00 m ......................... .........................

1.4.68. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos schwarz Heizungswasser AD 114,3mm
Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, schwarz, für Heizungswasser, Außendurchmesser 114,3
mm, Wanddicke 3,6 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

250,00 m ......................... .........................

1.4.69. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos schwarz Heizungswasser AD 139,7mm
Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, schwarz, für Heizungswasser, Außendurchmesser 139,7
mm, Wanddicke 3,6 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

300,00 m ......................... .........................

1.4.70. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz Heizungswasser AD 168,3mm Schweißen
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, schwarz, für Heizungswasser, Außendurchmesser 168,3
mm, Wanddicke 3,6 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

300,00 m ......................... .........................
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1.4.71. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlrohr nahtlos schwarz Heizungswasser AD 219,1mm Schweißen
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, schwarz, für Heizungswasser, Außendurchmesser 219,1
mm, Wanddicke 4,5 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

50,00 m ......................... .........................

Bogen über DN50

1.4.72. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 76,1mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm.

500,000 St ......................... .........................

1.4.73. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 88,9mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 88,9 mm.

100,000 St ......................... .........................

1.4.74. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 114,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 114,3 mm.

120,000 St ......................... .........................
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1.4.75. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 139,7mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 139,7 mm.

90,000 St ......................... .........................

1.4.76. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 168,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, Maße DIN EN 10220,
geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 168,3 mm.

60,000 St ......................... .........................

1.4.77. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 219,1mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 219,1 mm.

50,000 St ......................... .........................

T-Stücke über DN50

1.4.78. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 76,1mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm.

80,000 St ......................... .........................

1.4.79. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 88,9mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 88,9 mm.

25,000 St ......................... .........................
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1.4.80. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 114,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 114,3 mm.

12,000 St ......................... .........................

1.4.81. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 139,7mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 139,7 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.4.82. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 168,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 168,3 mm.

30,000 St ......................... .........................

1.4.83. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 219,1mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 219,1 mm.

10,000 St ......................... .........................

Reduzierstücke über DN50
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1.4.84. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 76,1mm x 42,4mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 76,1 mm, 2. Durchmesser 42,4 mm.

10,000 St ......................... .........................

1.4.85. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl verz Schweißen Heizungswasser AD 88,9mm x 48,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Verbindung
durch Schweißen, für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN
EN 10255, für Heizungswasser, Außendurchmesser 88,9 mm, 2.
Durchmesser 48,3 mm.

6,000 St ......................... .........................

1.4.86. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl verz Schweißen Heizungswasser AD 114,3mm x 57mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Verbindung
durch Schweißen, für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN
EN 10255, für Heizungswasser, Außendurchmesser 114,3 mm, 2.
Durchmesser 57 mm.

6,000 St ......................... .........................

1.4.87. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl verz Schweißen Heizungswasser AD 139,7mm x 60,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Verbindung
durch Schweißen, für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN
EN 10255, für Heizungswasser, Außendurchmesser 139,7 mm, 2.
Durchmesser 60,3 mm.

10,000 St ......................... .........................
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1.4.88. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl verz Schweißen Heizungswasser AD 168,3mm x 76,1mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Verbindung
durch Schweißen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1,
Maße DIN EN 10220, geschweißt, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 168,3 mm, 2. Durchmesser 76,1 mm.

6,000 St ......................... .........................

1.4.89. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl verz Schweißen Heizungswasser AD 219,1mm x 168,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Verbindung
durch Schweißen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1,
Maße DIN EN 10220, geschweißt, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 219,1 mm, 2. Durchmesser 168,3 mm.

2,000 St ......................... .........................

Vorschweißflansch

1.4.90. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN10 Stahl Wasser DN65
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 10, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 65.

20,000 St ......................... .........................

1.4.91. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN10 Stahl Wasser DN80
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 10, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 80.

30,000 St ......................... .........................

1.4.92. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN10 Stahl Wasser DN100
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 10, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 100.

50,000 St ......................... .........................
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1.4.93. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN10 Stahl Wasser DN125
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 10, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 125.

40,000 St ......................... .........................

1.4.94. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN10 Stahl Wasser DN150
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 10, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 150.

20,000 St ......................... .........................

1.4.95. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN10 Stahl Wasser DN200
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 10, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 200.

4,000 St ......................... .........................

1.4.96. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Blindflansch PN10 Stahl Wasser DN50
Blindflansch Form T (mit Dichtleiste) DIN EN 1092-1 PN 10, aus
Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 50.

10,000 St ......................... .........................

1.4.97. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Blindflansch PN10 Stahl Wasser DN65
Blindflansch Form T (mit Dichtleiste) DIN EN 1092-1 PN 10, aus
Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 65.

10,000 St ......................... .........................
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1.4.98. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Blindflansch PN10 Stahl Wasser DN80
Blindflansch Form T (mit Dichtleiste) DIN EN 1092-1 PN 10, aus
Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 80.

10,000 St ......................... .........................

1.4.99. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Blindflansch PN10 Stahl Wasser DN100
Blindflansch Form T (mit Dichtleiste) DIN EN 1092-1 PN 10, aus
Stahl, einschl. Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 100.

10,000 St ......................... .........................

Lufttopfe

1.4.100. STLB-Bau: 04/2023 040
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Luftgefäß 2gewölbte Böden 120GradC 10bar Stahl DN50 L 200mm
Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden, max. zulässige Betriebstemperatur
120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus
Stahlrohren, mit Werkszeugnis 2.2 DIN EN 10204, bis DN 50,
Gesamtlänge 200 mm, mit Entlüftungsleitung, Länge 2 m und
Entlüftungshahn.

30,000 St ......................... .........................

1.4.101. STLB-Bau: 04/2023 040
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Luftgefäß 2gewölbte Böden 120GradC 10bar Stahl DN65 L 250mm
Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden, max. zulässige Betriebstemperatur
120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus
Stahlrohren, mit Werkszeugnis 2.2 DIN EN 10204, bis DN 65,
Gesamtlänge 250 mm, mit Entlüftungsleitung, Länge 2 m und
Entlüftungshahn.

20,000 St ......................... .........................

1.4.102. STLB-Bau: 04/2023 040
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Luftgefäß 2gewölbte Böden 120GradC 10bar Stahl DN80 L 250mm
Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden, max. zulässige Betriebstemperatur
120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus
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Stahlrohren, mit Werkszeugnis 2.2 DIN EN 10204, bis DN 80,
Gesamtlänge 250 mm, mit Entlüftungsleitung, Länge 2 m und
Entlüftungshahn.

20,000 St ......................... .........................

1.4.103. STLB-Bau: 04/2023 040
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Luftgefäß 2gewölbte Böden 120GradC 10bar Stahl DN100 L 300mm
Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden, max. zulässige Betriebstemperatur
120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus
Stahlrohren, mit Werkszeugnis 2.2 DIN EN 10204, bis DN 100,
Gesamtlänge 300 mm, mit Entlüftungsleitung, Länge 2 m und
Entlüftungshahn.

20,000 St ......................... .........................

1.4.104. STLB-Bau: 04/2023 040
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Luftgefäß 2gewölbte Böden 120GradC 10bar Stahl DN125 L 300mm
Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden, max. zulässige Betriebstemperatur
120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus
Stahlrohren, mit Werkszeugnis 2.2 DIN EN 10204, bis DN 125,
Gesamtlänge 300 mm, mit Entlüftungsleitung, Länge 2 m und
Entlüftungshahn.

10,000 St ......................... .........................

1.4.105. STLB-Bau: 04/2023 040
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Luftgefäß 2gewölbte Böden 120GradC 10bar Stahl DN150 L 350mm
Luftgefäß mit 2 gewölbten Böden, max. zulässige Betriebstemperatur
120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), aus
Stahlrohren, mit Werkszeugnis 2.2 DIN EN 10204, bis DN 150,
Gesamtlänge 350 mm, mit Entlüftungsleitung, Länge 2 m und
Entlüftungshahn.

10,000 St ......................... .........................

Kompensatoren

1.4.106. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Axialkompensator Wasser DN50 PN16 Stahl niro
Axialkompensator zur Aufnahme von Dehnungen, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 90 Grad C, mit Pressmuffe, DN 50,
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Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), vorgespannt, axiale
Dehnungsaufnahme bis 10 mm, ohne Schutzrohr, Balg mehrlagig,
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401.

10,000 St ......................... .........................

1.4.107. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Axialkompensator Wasser DN65 PN16 Stahl niro
Axialkompensator zur Aufnahme von Dehnungen, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 90 Grad C, mit Anschweißenden, DN 65,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), vorgespannt, axiale
Dehnungsaufnahme bis 10 mm, ohne Schutzrohr, Balg mehrlagig,
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401.

10,000 St ......................... .........................

1.4.108. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Axialkompensator Wasser DN80 PN16 Stahl niro
Axialkompensator zur Aufnahme von Dehnungen, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 90 Grad C, mit Anschweißenden, DN 80,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), vorgespannt, axiale
Dehnungsaufnahme bis 10 mm, ohne Schutzrohr, Balg mehrlagig,
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401.

10,000 St ......................... .........................

1.4.109. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Axialkompensator Wasser DN100 PN16 Stahl niro
Axialkompensator zur Aufnahme von Dehnungen, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 90 Grad C, mit Anschweißenden, DN 100,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), vorgespannt, axiale
Dehnungsaufnahme bis 10 mm, ohne Schutzrohr, Balg mehrlagig,
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401.

10,000 St ......................... .........................

1.4.110. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Axialkompensator Wasser DN125 PN16 Stahl niro
Axialkompensator zur Aufnahme von Dehnungen, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 90 Grad C, mit Anschweißenden, DN 125,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), vorgespannt, axiale
Dehnungsaufnahme bis 10 mm, ohne Schutzrohr, Balg mehrlagig,
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401.

10,000 St ......................... .........................
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1.4.111. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Axialkompensator Wasser DN150 PN16 Stahl niro
Axialkompensator zur Aufnahme von Dehnungen, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 90 Grad C, mit Anschweißenden, DN 150,
Nenndruck 1,6 MPa (16 bar), vorgespannt, axiale
Dehnungsaufnahme bis 10 mm, ohne Schutzrohr, Balg mehrlagig,
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401.

10,000 St ......................... .........................

Festpunkte

1.4.112. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Festpunkt Heizungswasser Stahl AD 60,3mm Belastung 4kN schallentkoppelt
Festpunkt für Heizungswasserrohrleitung aus Stahl,
Außendurchmesser 60,3 mm, Festpunktkraft bis 4 kN,
schallentkoppelt, Befestigungsuntergrund Beton.

20,000 St ......................... .........................

1.4.113. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Festpunkt Heizungswasser Stahl AD 76,1mm Belastung 4kN schallentkoppelt
Festpunkt für Heizungswasserrohrleitung aus Stahl,
Außendurchmesser 76,1 mm, Festpunktkraft bis 4 kN,
schallentkoppelt, Befestigungsuntergrund Beton.

20,000 St ......................... .........................

1.4.114. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Festpunkt Heizungswasser Stahl AD 88,9mm Belastung 4kN schallentkoppelt
Festpunkt für Heizungswasserrohrleitung aus Stahl,
Außendurchmesser 88,9 mm, Festpunktkraft bis 4 kN,
schallentkoppelt, Befestigungsuntergrund Beton.

20,000 St ......................... .........................
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1.4.115. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Festpunkt Heizungswasser Stahl AD 114,3mm Belastung 4kN schallentkoppelt
Festpunkt für Heizungswasserrohrleitung aus Stahl,
Außendurchmesser 114,3 mm, Festpunktkraft bis 4 kN,
schallentkoppelt, Befestigungsuntergrund Beton.

20,000 St ......................... .........................

1.4.116. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Festpunkt Heizungswasser Stahl AD 139,7mm Belastung 4kN schallentkoppelt
Festpunkt für Heizungswasserrohrleitung aus Stahl,
Außendurchmesser 139,7 mm, Festpunktkraft bis 4 kN,
schallentkoppelt, Befestigungsuntergrund Beton.

10,000 St ......................... .........................

1.4.117. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Festpunkt Heizungswasser Stahl AD 168,3mm Belastung 4kN schallentkoppelt
Festpunkt für Heizungswasserrohrleitung aus Stahl,
Außendurchmesser 168,3 mm, Festpunktkraft bis 4 kN,
schallentkoppelt, Befestigungsuntergrund Beton.

10,000 St ......................... .........................

Rohrschlitten

1.4.118. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrschlitten Gleitlager Stahl verz DN40
Rohrschlitten mit Gleitlager, aus verzinktem Stahl, für eine axiale
Dehnungsaufnahme bis 60 mm, mit schalldämmenden Einlagen,
Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Befestigung an
Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl,
DN 40.

20,000 St ......................... .........................

1.4.119. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrschlitten Gleitlager Stahl verz DN50
Rohrschlitten mit Gleitlager, aus verzinktem Stahl, für eine axiale
Dehnungsaufnahme bis 60 mm, mit schalldämmenden Einlagen,
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Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Befestigung an
Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl,
DN 50.

20,000 St ......................... .........................

1.4.120. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrschlitten Gleitlager Stahl verz DN65
Rohrschlitten mit Gleitlager, aus verzinktem Stahl, für eine axiale
Dehnungsaufnahme bis 60 mm, mit schalldämmenden Einlagen,
Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Befestigung an
Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl,
DN 65.

20,000 St ......................... .........................

1.4.121. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrschlitten Gleitlager Stahl verz DN80
Rohrschlitten mit Gleitlager, aus verzinktem Stahl, für eine axiale
Dehnungsaufnahme bis 60 mm, mit schalldämmenden Einlagen,
Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Befestigung an
Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl,
DN 80.

20,000 St ......................... .........................

1.4.122. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrschlitten Gleitlager Stahl verz DN100
Rohrschlitten mit Gleitlager, aus verzinktem Stahl, für eine axiale
Dehnungsaufnahme bis 60 mm, mit schalldämmenden Einlagen,
Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Befestigung an
Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl,
DN 100.

10,000 St ......................... .........................

1.4.123. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrschlitten Gleitlager Stahl verz DN125
Rohrschlitten mit Gleitlager, aus verzinktem Stahl, für eine axiale
Dehnungsaufnahme bis 60 mm, mit schalldämmenden Einlagen,
Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Befestigung an
Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl,
DN 125.

10,000 St ......................... .........................
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1.4.124. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Rohrschlitten Gleitlager Stahl verz DN150
Rohrschlitten mit Gleitlager, aus verzinktem Stahl, für eine axiale
Dehnungsaufnahme bis 60 mm, mit schalldämmenden Einlagen,
Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Befestigung an
Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl,
DN 150.

10,000 St ......................... .........................

1.4.125. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 15.

4.000,000 St ......................... .........................

1.4.126. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 20.

800,000 St ......................... .........................

1.4.127. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 25.

700,000 St ......................... .........................
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1.4.128. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN32
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 32.

500,000 St ......................... .........................

1.4.129. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN40
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 40.

600,000 St ......................... .........................

1.4.130. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN50
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 50.

800,000 St ......................... .........................

1.4.131. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN65
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 65.

400,000 St ......................... .........................
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1.4.132. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN80
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 80.

100,000 St ......................... .........................

1.4.133. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN100
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 100.

150,000 St ......................... .........................

1.4.134. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN125
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 125.

300,000 St ......................... .........................

1.4.135. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN150
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 150.

100,000 St ......................... .........................
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1.4.136. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN200
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 200.

50,000 St ......................... .........................

Rohrbefestigungen mit Gewindestange und Dübel F90
brandschutzgeprüft, Montagehöhe bis 3,5 m

1.4.137. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 15.

50,000 St ......................... .........................

1.4.138. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 20, für
Heizungswasser.

50,000 St ......................... .........................

1.4.139. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
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Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 25.

50,000 St ......................... .........................

1.4.140. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN32
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 32, für
Heizungswasser.

50,000 St ......................... .........................

1.4.141. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN40
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 40.

50,000 St ......................... .........................

1.4.142. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN50
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 50, für
Heizungswasser.

50,000 St ......................... .........................

1.4.143. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN65
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
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Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 65.

50,000 St ......................... .........................

1.4.144. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN80
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 80, für
Heizungswasser.

50,000 St ......................... .........................

1.4.145. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN100
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 100.

50,000 St ......................... .........................

1.4.146. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN125
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 125, für
Heizungswasser.

30,000 St ......................... .........................

1.4.147. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN150
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
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Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 150.

30,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 5
Zuschlag Sichtmontage für Heizung

Zuschlag Sichtmontage für Heizung
Zuschlag Sichtmontage
Die Anbindungen der einzelnen Objekt mit Heizungsleitungen erfolgen
im sichtbaren (denkmalgeschützten) Bereich unterhalb der Decke.
Die Leitungen sind unter folgenden Kriterien zu verlegen:
Gerader und lotrechter Leitungsverlauf
Gleichmäßiger Abstand der Rohrbefestigungen
Gleichmäßige Oberfläche und -güte (z.B. Zinkblume, Glanzgrad)
Gleichartige Profilierung und Flächenversteifung
Gleichbleibende Verbindungsprofile
Freiheit von Kratzern, Beulen und Rollknicken
Keine sichtbaren Beschriftungen oder Etiketten
Diese Kriterien bedingen ergänzende Maßnahmen und erhöhten
Aufwand in der Herstellung und Lieferung der Komponenten.
Die Position gilt für nachfolgende Positionen

1.4.148. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Heizung DN 15
Zuschlag Sichtmontage für Heizungsleitung DN15 einschl. Dämmung
und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech wie vor beschrieben

1.300,00 m ......................... .........................

1.4.149. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Heizung DN 20
Zuschlag Sichtmontage für Heizungsleitung DN20 einschl. Dämmung
und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech wie vor beschrieben

100,00 m ......................... .........................

1.4.150. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Heizung DN 25
Zuschlag Sichtmontage für Heizungsleitung DN25 einschl. Dämmung
und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech wie vor beschrieben

50,00 m ......................... .........................
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1.4.151. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Heizung DN 32
Zuschlag Sichtmontage für Heizungsleitung DN32 einschl. Dämmung
und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech wie vor beschrieben

50,00 m ......................... .........................

1.4.152. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Heizung DN 40
Zuschlag Sichtmontage für Heizungsleitung DN40 einschl. Dämmung
und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech wie vor beschrieben

20,00 m ......................... .........................

1.4.153. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Zuschlag Sichtmontage für Heizung DN 50
Zuschlag Sichtmontage für Heizungsleitung DN50 einschl. Dämmung
und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech wie vor beschrieben

20,00 m ......................... .........................

Summe 1.4. KG 422 Rohrleitungen mit Zubehör .........................
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1.5. KG 423 Raumheizflächen stat. Heizkörper

1.5.1. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 500W 10bar H 250-300mm T 200-225mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 500 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 250 bis 300 mm,
Bautiefe über 200 bis 225 mm, mit 9 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................

1.5.2. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 600W 10bar H 250-300mm T 200-225mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 600 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 250 bis 300 mm,
Bautiefe über 200 bis 225 mm, mit 10 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................

1.5.3. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 600W 10bar H 250-300mm T 200-225mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 600 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 250 bis 300 mm,
Bautiefe über 200 bis 225 mm, mit 13 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................
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1.5.4. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 900W 10bar H 250-300mm T 200-225mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 900 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 250 bis 300 mm,
Bautiefe über 200 bis 225 mm, mit 15 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

3,000 St ......................... .........................

1.5.5. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1200W 10bar H 250-300mm T 200-225mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1200 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 250 bis 300 mm,
Bautiefe über 200 bis 225 mm, mit 21 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

34,000 St ......................... .........................

1.5.6. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1500W 10bar H 250-300mm T 200-225mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1500 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 250 bis 300 mm,
Bautiefe über 200 bis 225 mm, mit 26 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

16,000 St ......................... .........................
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1.5.7. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1900W 10bar H 250-300mm T 200-225mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1900 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 250 bis 300 mm,
Bautiefe über 200 bis 225 mm, mit 32 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 45 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

32,000 St ......................... .........................

1.5.8. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2600W 10bar H 250-300mm T 200-225mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2600 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 250 bis 300 mm,
Bautiefe über 200 bis 225 mm, mit 44 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

4,000 St ......................... .........................

1.5.9. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 400W 10bar H 550-600mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 400 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe bis 75 mm, mit 9 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 45 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

18,000 St ......................... .........................
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1.5.10. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 400W 10bar H 550-600mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 400 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe bis 75 mm, mit 11 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

4,000 St ......................... .........................

1.5.11. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 500W 10bar H 550-600mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 500 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe bis 75 mm, mit 12 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

5,000 St ......................... .........................

1.5.12. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 600W 10bar H 550-600mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 600 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe bis 75 mm, mit 14 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................
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1.5.13. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 600W 10bar H 550-600mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 600 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe bis 75 mm, mit 15 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

3,000 St ......................... .........................

1.5.14. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 700W 10bar H 550-600mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 700 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe bis 75 mm, mit 17 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................

1.5.15. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 600W 10bar H 550-600mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 600 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 10 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................
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1.5.16. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 600W 10bar H 550-600mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 600 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 11 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

4,000 St ......................... .........................

1.5.17. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 700W 10bar H 550-600mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 700 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 12 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

5,000 St ......................... .........................

1.5.18. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 800W 10bar H 550-600mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 800 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 14 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

6,000 St ......................... .........................
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1.5.19. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 900W 10bar H 550-600mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 900 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 15 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

5,000 St ......................... .........................

1.5.20. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 900W 10bar H 550-600mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 900 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 16 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

4,000 St ......................... .........................

1.5.21. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1000W 10bar H 550-600mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1000 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 17 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

5,000 St ......................... .........................
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1.5.22. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1000W 10bar H 550-600mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1000 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 17 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................

1.5.23. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 800W 10bar H 550-600mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 800 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 11 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

3,000 St ......................... .........................

1.5.24. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1100W 10bar H 550-600mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1100 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 14 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................
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1.5.25. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1200W 10bar H 550-600mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1200 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 16 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................

1.5.26. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1400W 10bar H 550-600mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1400 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 18 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................

1.5.27. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1500W 10bar H 550-600mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1500 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm,
Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 19 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................
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1.5.28. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 3100W 10bar H 950-1000mm T 200-225mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 3100 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 950 bis 1000 mm,
Bautiefe über 200 bis 225 mm, mit 17 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

7,000 St ......................... .........................

1.5.29. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1000W 10bar H 1100-1200mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1000 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1100 bis 1200 mm,
Bautiefe bis 75 mm, mit 13 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................

1.5.30. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1000W 10bar H 1400-1500mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1000 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1400 bis 1500
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 10 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................
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1.5.31. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1200W 10bar H 1400-1500mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1200 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1400 bis 1500
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 12 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

3,000 St ......................... .........................

1.5.32. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1300W 10bar H 1700-1800mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1300 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1700 bis 1800
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 11 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................

1.5.33. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1600W 10bar H 1700-1800mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1600 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1700 bis 1800
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 13 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................
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1.5.34. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1700W 10bar H 1700-1800mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1700 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1700 bis 1800
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 14 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................

1.5.35. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2300W 10bar H 1700-1800mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2300 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1700 bis 1800
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 19 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................

1.5.36. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2100W 10bar H 1700-1800mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2100 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1700 bis 1800
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 13 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

3,000 St ......................... .........................
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1.5.37. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 4000W 10bar H 1700-1800mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 4000 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1700 bis 1800
mm, Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 19 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

3,000 St ......................... .........................

1.5.38. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 3800W 10bar H 1700-1800mm T 170-185mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 3800 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1700 bis 1800
mm, Bautiefe über 170 bis 185 mm, mit 19 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................

1.5.39. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1200W 10bar H 1900-2000mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1200 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 9 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

38,000 St ......................... .........................
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1.5.40. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1300W 10bar H 1900-2000mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1300 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 10 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

9,000 St ......................... .........................

1.5.41. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1500W 10bar H 1900-2000mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1500 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 11 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

15,000 St ......................... .........................

1.5.42. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1600W 10bar H 1900-2000mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1600 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 12 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

15,000 St ......................... .........................
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1.5.43. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1700W 10bar H 1900-2000mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1700 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 13 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

3,000 St ......................... .........................

1.5.44. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1900W 10bar H 1900-2000mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1900 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 14 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

5,000 St ......................... .........................

1.5.45. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2000W 10bar H 1900-2000mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2000 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 15 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

3,000 St ......................... .........................
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1.5.46. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2200W 10bar H 1900-2000mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2200 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 16 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................

1.5.47. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2300W 10bar H 1900-2000mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2300 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 17 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

5,000 St ......................... .........................

1.5.48. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2700W 10bar H 1900-2000mm T bis 75mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2700 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 20 Heizkörpergliedern je Heizkörper,
Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss, vertikal
gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................
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1.5.49. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1600W 10bar H 1900-2000mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1600 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 9 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036,
Hersteller und Typ 'Zehnder / Charleston'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

6,000 St ......................... .........................

1.5.50. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 1800W 10bar H 1900-2000mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 1800 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 10 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

3,000 St ......................... .........................
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1.5.51. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2000W 10bar H 1900-2000mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2000 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 11 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................

1.5.52. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2100W 10bar H 1900-2000mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2100 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 12 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

7,000 St ......................... .........................

1.5.53. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2300W 10bar H 1900-2000mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2300 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 13 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

3,000 St ......................... .........................
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1.5.54. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2500W 10bar H 1900-2000mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2500 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 14 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

8,000 St ......................... .........................

1.5.55. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2700W 10bar H 1900-2000mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2700 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 15 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

3,000 St ......................... .........................

1.5.56. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 2900W 10bar H 1900-2000mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 2900 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 16 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................
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1.5.57. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 3100W 10bar H 1900-2000mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 3100 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 17 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

7,000 St ......................... .........................

1.5.58. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 3400W 10bar H 1900-2000mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 3400 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 19 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................

1.5.59. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 3800W 10bar H 1900-2000mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 3800 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 21 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................
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1.5.60. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 4200W 10bar H 1900-2000mm T 90-105mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 4200 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 90 bis 105 mm, mit 23 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................

1.5.61. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 3000W 10bar H 1900-2000mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 3000 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 13 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036,
Hersteller und Typ 'Zehnder / Charleston'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

16,000 St ......................... .........................
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1.5.62. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 3200W 10bar H 1900-2000mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 3200 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 14 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................

1.5.63. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 3500W 10bar H 1900-2000mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 3500 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 15 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

7,000 St ......................... .........................

1.5.64. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 3700W 10bar H 1900-2000mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 3700 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 16 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................
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1.5.65. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 3900W 10bar H 1900-2000mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 3900 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 17 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

20,000 St ......................... .........................

1.5.66. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 4200W 10bar H 1900-2000mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 4200 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 18 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

2,000 St ......................... .........................

1.5.67. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 4400W 10bar H 1900-2000mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 4400 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 19 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

11,000 St ......................... .........................
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1.5.68. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 4600W 10bar H 1900-2000mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 4600 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 20 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

11,000 St ......................... .........................

1.5.69. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 4900W 10bar H 1900-2000mm T 130-145mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 4900 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 130 bis 145 mm, mit 21 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

3,000 St ......................... .........................

1.5.70. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 4200W 10bar H 1900-2000mm T 170-185mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 4200 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 170 bis 185 mm, mit 15 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................
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1.5.71. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 4200W 10bar H 1900-2000mm T 170-185mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 4200 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 170 bis 185 mm, mit 15 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................

1.5.72. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 4800W 10bar H 1900-2000mm T 170-185mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 4800 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 170 bis 185 mm, mit 17 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................

1.5.73. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 5700W 10bar H 1900-2000mm T 170-185mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 5700 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 170 bis 185 mm, mit 20 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................
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1.5.74. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper 5900W 10bar H 1900-2000mm T 170-185mm
Gliederheizkörper, Wärmeleistung mind. 5900 W/Heizkörper,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), mit Grundbeschichtung DIN
55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß, Bauhöhe über 1900 bis 2000
mm, Bautiefe über 170 bis 185 mm, mit 21 Heizkörpergliedern je
Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 50 mm, Zweirohranschluss,
vertikal gleichseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung nach
Anforderungsklasse 3, VDI 6036.

1,000 St ......................... .........................

Gliederheizkörper, montieren und anschließen

1.5.75. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gliederheizkörper H300, montieren und anschließen
Gliederheizkörper bis 300 mm Höhe, montieren und anschließen

92,000 St  ......................... .........................

1.5.76. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gliederheizkörper H600, montieren und anschließen
Gliederheizkörper von 300 mm bis 600 mm Höhe, montieren und
anschließen

75,000 St  ......................... .........................

1.5.77. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gliederheizkörper H1000, montieren und anschließen
Gliederheizkörper von 600 mm bis 1000 mm Höhe, montieren und
anschließen

7,000 St  ......................... .........................

1.5.78. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper H1200, montieren und anschließen
Gliederheizkörper von 1000 mm bis 1200 mm Höhe, montieren und
anschließen

2,000 St  ......................... .........................
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1.5.79. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gliederheizkörper H1500, montieren und anschließen
Gliederheizkörper von 1000 mm bis 1500 mm Höhe, montieren und
anschließen

4,000 St  ......................... .........................

1.5.80. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gliederheizkörper H1800, montieren und anschließen
Gliederheizkörper von 1500 mm bis 1800 mm Höhe, montieren und
anschließen

12,000 St  ......................... .........................

1.5.81. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gliederheizkörper H2200, montieren und anschließen
Gliederheizkörper von 1800 mm bis 2000 mm Höhe, montieren und
anschließen

218,000 St  ......................... .........................

Gliederheizkörper, ausbauen und wiedereinbauen

1.5.82. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gliederheizkörper H300, ausbauen und wiedereinbauen
Gliederheizkörper bis 300 mm Höhe, ausbauen und wiedereinbauen

92,000 St  ......................... .........................

1.5.83. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gliederheizkörper H600, ausbauen und wiedereinbauen
Gliederheizkörper von 300 mm bis 600 mm Höhe, ausbauen und
wiedereinbauen

75,000 St  ......................... .........................

1.5.84. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gliederheizkörper H1000, ausbauen und wiedereinbauen
Gliederheizkörper von 600 mm bis 1000 mm Höhe, ausbauen und
wiedereinbauen

7,000 St  ......................... .........................
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1.5.85. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Gliederheizkörper H1200, ausbauen und wiedereinbauen
Gliederheizkörper von 1000 mm bis 1200 mm Höhe, ausbauen und
wiedereinbauen

3,000 St  ......................... .........................

1.5.86. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gliederheizkörper H1500, ausbauen und wiedereinbauen
Gliederheizkörper von 1200 mm bis 1500 mm Höhe, ausbauen und
wiedereinbauen

4,000 St  ......................... .........................

1.5.87. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gliederheizkörper H1800, ausbauen und wiedereinbauen
Gliederheizkörper von 1500 mm bis 1800 mm Höhe, ausbauen und
wiedereinbauen

12,000 St  ......................... .........................

1.5.88. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gliederheizkörper H2000, ausbauen und wiedereinbauen
Gliederheizkörper von 1800 mm bis 2000 mm Höhe, ausbauen und
wiedereinbauen

218,000 St  ......................... .........................

Heizkörper Zubehör

1.5.89. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Thermostatkopf eingebautes Messelement
Thermostatkopf, DIN EN 215, mit eingebautem Messelement,
Medium Flüssigkeit, bis 120 Grad C, mit Frostschutzstellung,
begrenzbar und blockierbar, zusätzliche Nullabsperrung,
Temperaturbereich 8 bis 28 Grad.

260,000 St ......................... .........................

1.5.90. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Thermostatisches Heizkörperventil Durchgangsausführung
Thermostatisches Heizkörperventil, für 2-Rohr-Installation, Gehäuse
aus Rotguss, vernickelt, Durchgangsausführung, mit

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 217 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Gewindeanschluss und Anschlussverschraubung, für Wasser bis 120
Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), mit Voreinstellung, automatische
Durchflussregelung, DN 10.

145,000 St ......................... .........................

1.5.91. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Thermostatisches Heizkörperventil Durchgangsausführung
Thermostatisches Heizkörperventil, für 2-Rohr-Installation, Gehäuse
aus Rotguss, vernickelt, Durchgangsausführung, mit
Gewindeanschluss und Anschlussverschraubung, für Wasser bis 120
Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), mit Voreinstellung, DN 10.

115,000 St ......................... .........................

1.5.92. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkörperverschraubung Durchgangsausführung
Heizkörperverschraubung, Gehäuse aus Messing, für
Durchgangsausführung, für Wasser bis 120 Grad C, Nenndruck 1
MPa (10 bar), mit Voreinstellung, DN 15.

411,000 St ......................... .........................

1.5.93. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkörperentlüftung R 3/8
Heizkörperentlüftung, R 3/8.

411,000 St ......................... .........................

1.5.94. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Entleerungsarmatur Kugelhahn Messing PN6 DN10
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C, mit
Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, Gehäuse aus Messing,
weich dichtend, mit Gewindeanschluss, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
DN 10.

411,000 St ......................... .........................

Zulage HK Sonderfarbe RAL

1.5.95. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Zulage HK Sonderfarbe RAL 20%
Zulage für Heizkörper in RAL-Sonderfarbe
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gemäß Wunsch des Auftraggebers.
Als Kalkulationsgrundlage sind 60% aller Heizkörper
in einer RAL-Farbe nach AG-Wahl anzubieten

1,000 St ......................... .........................

1.5.96. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Kugelhahn Entleerung Messing PN6 DN25
Kugelhahn, Durchgangsform, mit Entleerung, mit
Außengewinde, Gehäuse aus Messing, Betätigung mit
Hebel, PN 6, DN 25.

60,000 St ......................... .........................

1.5.97. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
T-Stück zylindr. IG Messing Klemmring AD 18mm Rp3/4
T-Stück, mit zylindrischem Innengewinde, aus Messing, Verbindung
durch Klemmring, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN
10305-1, nahtlos, Außendurchmesser 18 mm, Gewindeanschluss Rp
3/4.

30,000 St ......................... .........................

Summe 1.5. KG 423 Raumheizflächen stat. .. .........................
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1.6. KG 423 Heizkreisverteiler und -Schränke

Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen

1.6.1. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Fußbodenheizung 60GradC 3m3/h 2Heizkreise Stellantrieb nachrüstbar
Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, max. Betriebstemperatur
60 Grad C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max.
Volumenstrom 3 m3/h, für 2 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'nach Vorgabe des gewählten
Herstellers'
Halterung schallgedämmt, befestigen an Mauerwerk,
Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen, Entlüftungen und
Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und Voreinstellen,
Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung für
Heizkreisrohr, Durchflussanzeiger für Heizkreis-Rücklauf,
nachrüstbar für Stellantrieb.

1,000 St ......................... .........................

1.6.2. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Fußbodenheizung 60GradC 3m3/h 3Heizkreise Stellantrieb nachrüstbar
Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, max. Betriebstemperatur
60 Grad C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max.
Volumenstrom 3 m3/h, für 3 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'nach Vorgabe des gewählten
Herstellers'
Halterung schallgedämmt, befestigen an Mauerwerk,
Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen, Entlüftungen und
Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und Voreinstellen,
Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung für
Heizkreisrohr, Durchflussanzeiger für Heizkreis-Rücklauf,
nachrüstbar für Stellantrieb.

2,000 St ......................... .........................

1.6.3. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Fußbodenheizung 60GradC 3m3/h 4Heizkreise Stellantrieb nachrüstbar
Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, max. Betriebstemperatur
60 Grad C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max.
Volumenstrom 3 m3/h, für 4 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'nach Vorgabe des gewählten
Herstellers'
Halterung schallgedämmt, befestigen an Mauerwerk,
Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen, Entlüftungen und
Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und Voreinstellen,
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Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung für
Heizkreisrohr, Durchflussanzeiger für Heizkreis-Rücklauf,
nachrüstbar für Stellantrieb.

4,000 St ......................... .........................

1.6.4. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Fußbodenheizung 60GradC 3m3/h 5Heizkreise Stellantrieb nachrüstbar
Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, max. Betriebstemperatur
60 Grad C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max.
Volumenstrom 3 m3/h, für 5 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'nach Vorgabe des gewählten
Herstellers'
Halterung schallgedämmt, befestigen an Mauerwerk,
Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen, Entlüftungen und
Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und Voreinstellen,
Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung für
Heizkreisrohr, Durchflussanzeiger für Heizkreis-Rücklauf,
nachrüstbar für Stellantrieb.

5,000 St ......................... .........................

1.6.5. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Fußbodenheizung 60GradC 3m3/h 6Heizkreise Stellantrieb nachrüstbar
Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, max. Betriebstemperatur
60 Grad C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max.
Volumenstrom 3 m3/h, für 6 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'nach Vorgabe des gewählten
Herstellers'
Halterung schallgedämmt, befestigen an Mauerwerk,
Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen, Entlüftungen und
Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und Voreinstellen,
Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung für
Heizkreisrohr, Durchflussanzeiger für Heizkreis-Rücklauf,
nachrüstbar für Stellantrieb.

7,000 St ......................... .........................

1.6.6. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Fußbodenheizung 60GradC 3m3/h 7Heizkreise Stellantrieb nachrüstbar
Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, max. Betriebstemperatur
60 Grad C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max.
Volumenstrom 3 m3/h, für 7 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'nach Vorgabe des gewählten
Herstellers'
Halterung schallgedämmt, befestigen an Mauerwerk,
Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen, Entlüftungen und
Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und Voreinstellen,
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Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung für
Heizkreisrohr, Durchflussanzeiger für Heizkreis-Rücklauf,
nachrüstbar für Stellantrieb.

1,000 St ......................... .........................

1.6.7. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Fußbodenheizung 60GradC 3m3/h 8Heizkreise Stellantrieb nachrüstbar
Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, max. Betriebstemperatur
60 Grad C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max.
Volumenstrom 3 m3/h, für 8 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'nach Vorgabe des gewählten
Herstellers'
Halterung schallgedämmt, befestigen an Mauerwerk,
Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen, Entlüftungen und
Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und Voreinstellen,
Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung für
Heizkreisrohr, Durchflussanzeiger für Heizkreis-Rücklauf,
nachrüstbar für Stellantrieb.

9,000 St ......................... .........................

1.6.8. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Fußbodenheizung 60GradC 3m3/h 9Heizkreise Stellantrieb nachrüstbar
Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, max. Betriebstemperatur
60 Grad C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max.
Volumenstrom 3 m3/h, für 9 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'nach Vorgabe des gewählten
Herstellers'
Halterung schallgedämmt, befestigen an Mauerwerk,
Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen, Entlüftungen und
Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und Voreinstellen,
Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung für
Heizkreisrohr, Durchflussanzeiger für Heizkreis-Rücklauf,
nachrüstbar für Stellantrieb.

2,000 St ......................... .........................

1.6.9. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Fußbodenheizung 60GradC 3m3/h 10Heizkreise Stellantrieb nachrüstbar
Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, max. Betriebstemperatur
60 Grad C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max.
Volumenstrom 3 m3/h, für 10 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'nach Vorgabe des gewählten
Herstellers'
Halterung schallgedämmt, befestigen an Mauerwerk,
Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen, Entlüftungen und
Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und Voreinstellen,
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Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung für
Heizkreisrohr, Durchflussanzeiger für Heizkreis-Rücklauf,
nachrüstbar für Stellantrieb.

1,000 St ......................... .........................

1.6.10. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Pumpengruppe zum Anschluss an Heizkreisverteiler für FBH
Pumpengruppe zum Anschluss an Heizkreisverteiler,
zur Installation an Wänden oder in Verteilerschänken,
mit Thermostat zur konstanten Vorlauf-
temperaturregelung,
Thermostat Kapillarrohrfühler 20-55 °C
Pumpe
Q: 0,1-2,5 m3/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,20
Vorlauf-Thermostatventil kvs 1,2 m3/h
Rücklauf-Regulierventil kvs 2,7 m3/h

Anschluss Primärkreis Rp 3/4"
Anschluss Sekundärkreis G1" zum direk-
ten Anschluss an Verteiler

2 Verschraubungen G1"/G1" IG/AG zum op-
tionalen Anschluss an sekundäre Kugel-
hähne

Leistung bis max. 10 KW
Vorlauftemperatur:
Sekundärseite max. 55 °C
Primärseite max. 90 °C
max. 6 bar

Planungsfabrikat: Uponor
System: Fluvia T Push-23-B-W oder gleichwertig

Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

32,000 St ......................... .........................

Heizkreisverteiler für statische Heizflächen

1.6.11. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Heizkörper 90GradC 3m3/h 2Heizkreise Stahl niro
Heizkreisverteiler für Heizkörper, max. Betriebstemperatur 90 Grad
C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max. Volumenstrom 3
m3/h, für 2 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'G3/4"'
aus nichtrostendem Stahl, Halterung schallgedämmt, befestigen an
Mauerwerk, Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen,
Entlüftungen und Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und
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Voreinstellen, Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung
für Heizkreisrohr,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario S'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ......................... .........................

1.6.12. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Heizkörper 90GradC 3m3/h 3Heizkreise Stahl niro
Heizkreisverteiler für Heizkörper, max. Betriebstemperatur 90 Grad
C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max. Volumenstrom 3
m3/h, für 3 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'G3/4"'
aus nichtrostendem Stahl, Halterung schallgedämmt, befestigen an
Mauerwerk, Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen,
Entlüftungen und Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und
Voreinstellen, Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung
für Heizkreisrohr,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario S'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

4,000 St ......................... .........................

1.6.13. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Heizkörper 90GradC 3m3/h 4Heizkreise Stahl niro
Heizkreisverteiler für Heizkörper, max. Betriebstemperatur 90 Grad
C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max. Volumenstrom 3
m3/h, für 4 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'G3/4"'
aus nichtrostendem Stahl, Halterung schallgedämmt, befestigen an
Mauerwerk, Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen,
Entlüftungen und Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und
Voreinstellen, Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung
für Heizkreisrohr,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario S'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

8,000 St ......................... .........................

1.6.14. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Heizkörper 90GradC 3m3/h 5Heizkreise Stahl niro
Heizkreisverteiler für Heizkörper, max. Betriebstemperatur 90 Grad
C,
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max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max. Volumenstrom 3
m3/h, für 5 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'G3/4"'
aus nichtrostendem Stahl, Halterung schallgedämmt, befestigen an
Mauerwerk, Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen,
Entlüftungen und Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und
Voreinstellen, Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung
für Heizkreisrohr,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario S'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

4,000 St ......................... .........................

1.6.15. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Heizkörper 90GradC 3m3/h 6Heizkreise Stahl niro
Heizkreisverteiler für Heizkörper, max. Betriebstemperatur 90 Grad
C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max. Volumenstrom 3
m3/h, für 6 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'G3/4"'
aus nichtrostendem Stahl, Halterung schallgedämmt, befestigen an
Mauerwerk, Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen,
Entlüftungen und Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und
Voreinstellen, Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung
für Heizkreisrohr,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario S'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

3,000 St ......................... .........................

1.6.16. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Heizkörper 90GradC 3m3/h 7Heizkreise Stahl niro
Heizkreisverteiler für Heizkörper, max. Betriebstemperatur 90 Grad
C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max. Volumenstrom 3
m3/h, für 7 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'G3/4"'
aus nichtrostendem Stahl, Halterung schallgedämmt, befestigen an
Mauerwerk, Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen,
Entlüftungen und Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und
Voreinstellen, Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung
für Heizkreisrohr,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario S'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

4,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 225 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.6.17. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Heizkörper 90GradC 3m3/h 8Heizkreise Stahl niro
Heizkreisverteiler für Heizkörper, max. Betriebstemperatur 90 Grad
C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max. Volumenstrom 3
m3/h, für 8 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'G3/4"'
aus nichtrostendem Stahl, Halterung schallgedämmt, befestigen an
Mauerwerk, Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen,
Entlüftungen und Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und
Voreinstellen, Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung
für Heizkreisrohr,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario S'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ......................... .........................

1.6.18. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Heizkörper 90GradC 3m3/h 9Heizkreise Stahl niro
Heizkreisverteiler für Heizkörper, max. Betriebstemperatur 90 Grad
C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max. Volumenstrom 3
m3/h, für 9 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'G3/4"'
aus nichtrostendem Stahl, Halterung schallgedämmt, befestigen an
Mauerwerk, Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen,
Entlüftungen und Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und
Voreinstellen, Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung
für Heizkreisrohr,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario S'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ......................... .........................

1.6.19. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Heizkörper 90GradC 3m3/h 10Heizkreise Stahl niro
Heizkreisverteiler für Heizkörper, max. Betriebstemperatur 90 Grad
C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max. Volumenstrom 3
m3/h, für 10 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'G3/4"'
aus nichtrostendem Stahl, Halterung schallgedämmt, befestigen an
Mauerwerk, Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen,
Entlüftungen und Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und
Voreinstellen, Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung
für Heizkreisrohr,
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Hersteller und Typ 'Uponor Vario S'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ......................... .........................

1.6.20. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Heizkreisverteiler Heizkörper 90GradC 3m3/h 11Heizkreise Stahl niro
Heizkreisverteiler für Heizkörper, max. Betriebstemperatur 90 Grad
C, max. Betriebsüberdruck 0,4 MPa (4 bar), max. Volumenstrom 3
m3/h, für 11 Heizkreise, Gewindeanschluss
Gewindeart, Maße Heizkreise 'G3/4"'
aus nichtrostendem Stahl, Halterung schallgedämmt, befestigen an
Mauerwerk, Anschlussgarnitur R/Rp 1 mit Verschraubungen,
Entlüftungen und Entleerung, Heizkreisanschluss zum Absperren und
Voreinstellen, Vorlaufventil mit Handrad, Übergangsverschraubung
für Heizkreisrohr,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario S'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ......................... .........................

Verteilerschränke je nach Einsatzzweck für Fußboden-Heizkreise
oder für statische Heizflächen
Materialität entsprechend Lieferant, aber
geeignet zum Lackieren nach Wahl des AG
(Abfrage in gesonderter Positionen)

1.6.21. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Verteilerschrank Heizkreisverteiler 2Heizkreise Stahl verz
Verteilerschrank für Heizkreisverteiler, höhenverstellbar bis 200 mm,
für 2 Heizkreise, Gehäuse aus verzinktem Stahl, für Wandeinbau,
mit Tür und höhenverstellbarem Sockel, aus verzinktem Stahl, zur
Aufnahme der Anschlussgarnitur für Verteiler, Regelstation und
Wärmezähler, mit Zylinderschloss,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario Verteilerschrank IW'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ......................... .........................
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1.6.22. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Verteilerschrank Heizkreisverteiler 3Heizkreise Stahl verz
Verteilerschrank für Heizkreisverteiler, höhenverstellbar bis 200 mm,
für 3 Heizkreise, Gehäuse aus verzinktem Stahl, für Wandeinbau,
mit Tür und höhenverstellbarem Sockel, aus verzinktem Stahl, zur
Aufnahme der Anschlussgarnitur für Verteiler, Regelstation und
Wärmezähler, mit Zylinderschloss,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario Verteilerschrank IW'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

5,000 St ......................... .........................

1.6.23. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Verteilerschrank Heizkreisverteiler 4Heizkreise Stahl verz
Verteilerschrank für Heizkreisverteiler, höhenverstellbar bis 200 mm,
für 4 Heizkreise, Gehäuse aus verzinktem Stahl, für Wandeinbau,
mit Tür und höhenverstellbarem Sockel, aus verzinktem Stahl, zur
Aufnahme der Anschlussgarnitur für Verteiler, Regelstation und
Wärmezähler, mit Zylinderschloss,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario Verteilerschrank IW'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

12,000 St ......................... .........................

1.6.24. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Verteilerschrank Heizkreisverteiler 5Heizkreise Stahl verz
Verteilerschrank für Heizkreisverteiler, höhenverstellbar bis 200 mm,
für 5 Heizkreise, Gehäuse aus verzinktem Stahl, für Wandeinbau,
mit Tür und höhenverstellbarem Sockel, aus verzinktem Stahl, zur
Aufnahme der Anschlussgarnitur für Verteiler, Regelstation und
Wärmezähler, mit Zylinderschloss,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario Verteilerschrank IW'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

9,000 St ......................... .........................

1.6.25. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Verteilerschrank Heizkreisverteiler 6Heizkreise Stahl verz
Verteilerschrank für Heizkreisverteiler, höhenverstellbar bis 200 mm,
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für 6 Heizkreise, Gehäuse aus verzinktem Stahl, für Wandeinbau,
mit Tür und höhenverstellbarem Sockel, aus verzinktem Stahl, zur
Aufnahme der Anschlussgarnitur für Verteiler, Regelstation und
Wärmezähler, mit Zylinderschloss,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario Verteilerschrank IW'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

10,000 St ......................... .........................

1.6.26. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Verteilerschrank Heizkreisverteiler 7Heizkreise Stahl verz
Verteilerschrank für Heizkreisverteiler, höhenverstellbar bis 200 mm,
für 7 Heizkreise, Gehäuse aus verzinktem Stahl, für Wandeinbau,
mit Tür und höhenverstellbarem Sockel, aus verzinktem Stahl, zur
Aufnahme der Anschlussgarnitur für Verteiler, Regelstation und
Wärmezähler, mit Zylinderschloss,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario Verteilerschrank IW'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

4,000 St ......................... .........................

1.6.27. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Verteilerschrank Heizkreisverteiler 8Heizkreise Stahl verz
Verteilerschrank für Heizkreisverteiler, höhenverstellbar bis 200 mm,
für 8 Heizkreise, Gehäuse aus verzinktem Stahl, für Wandeinbau,
mit Tür und höhenverstellbarem Sockel, aus verzinktem Stahl, zur
Aufnahme der Anschlussgarnitur für Verteiler, Regelstation und
Wärmezähler, mit Zylinderschloss,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario Verteilerschrank IW'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

10,000 St ......................... .........................

1.6.28. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Verteilerschrank Heizkreisverteiler 9Heizkreise Stahl verz
Verteilerschrank für Heizkreisverteiler, höhenverstellbar bis 200 mm,
für 9 Heizkreise, Gehäuse aus verzinktem Stahl, für Wandeinbau,
mit Tür und höhenverstellbarem Sockel, aus verzinktem Stahl, zur
Aufnahme der Anschlussgarnitur für Verteiler, Regelstation und
Wärmezähler, mit Zylinderschloss,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario Verteilerschrank IW'
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oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

3,000 St ......................... .........................

1.6.29. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Verteilerschrank Heizkreisverteiler 10Heizkreise Stahl verz
Verteilerschrank für Heizkreisverteiler, höhenverstellbar bis 200 mm,
für 10 Heizkreise, Gehäuse aus verzinktem Stahl, für Wandeinbau,
mit Tür und höhenverstellbarem Sockel, aus verzinktem Stahl, zur
Aufnahme der Anschlussgarnitur für Verteiler, Regelstation und
Wärmezähler, mit Zylinderschloss,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario Verteilerschrank IW'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

2,000 St ......................... .........................

1.6.30. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Verteilerschrank Heizkreisverteiler 11Heizkreise Stahl verz
Verteilerschrank für Heizkreisverteiler, höhenverstellbar bis 200 mm,
für 11 Heizkreise, Gehäuse aus verzinktem Stahl, für Wandeinbau,
mit Tür und höhenverstellbarem Sockel, aus verzinktem Stahl, zur
Aufnahme der Anschlussgarnitur für Verteiler, Regelstation und
Wärmezähler, mit Zylinderschloss,
Hersteller und Typ 'Uponor Vario Verteilerschrank IW'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

1,000 St ......................... .........................

Zulage Verteilerschrank Sonderfarbe RAL

1.6.31. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Zulage Verteilerschrank Sonderfarbe RAL
Zulage für Verteilerschrank Sonderfarbe RAL
gemäß Wunsch des Auftraggebers.
Als Kalkulationsgrundlage sind 50% aller Verteilerschränke in einer
RAL-Farbe nach AG-Wahl anzubieten

1,000 St ......................... .........................
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Heizkörperanbindeleitungen werden in der Dämmschicht eingebaut.
Insoweit durch Kreuzungen mit E-Trassen dort über die
Dämmschicht nach Oben geführt werden muss, ist im Einzelfall zu
klären, ob eine Isolierung aufgrund des Bodenaufbaus dort möglich
ist.

1.6.32. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Anbindeltg Fußbodenheizung Kupferrohr AD 15mm Wärmedämm.
Anbindeleitung für Fußbodenheizung, Rohr aus Kupfer DIN EN 1057,
Außendurchmesser 15 mm, mit Wärmedämmung.

1.000,00 m ......................... .........................

Summe 1.6. KG 423 Heizkreisverteiler und .. .........................
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1.7. KG 423 Raumheizflächen FBH Gussasphalt

Für Bereiche mit Gußasphalt wird bei Leitung und Zuleitung keine
Trennung vorgenommen. Die Zuleitung liegt in Bereichen, in denen
auch Gußasphalt verbaut wird, weshalb das Rohr dort ebenfalls ohne
Isolierung verlegt werden muss .

1.7.1. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Fußbodenheizung TypJ Kupferrohr AD 12mm Verl.-abst. 100mm
Fußbodenheizung DIN EN 1264-1, für Verlegesystem Typ J
(Systeme mit Rohren, die ohne Dämmung in die Wärmeleitschicht
integriert sind), Vorlauftemperatur 40 Grad C, Norm-Innentemperatur
20 Grad C, Rohr aus Kupfer DIN EN 1057, Außendurchmesser 12
mm, Verlegeabstand 100 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ 'cuprotherm BLANK'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

100,00 m2 ......................... .........................

1.7.2. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Fußbodenheizung TypJ Kupferrohr AD 12mm Verl.-abst. 150mm
Fußbodenheizung DIN EN 1264-1, für Verlegesystem Typ J
(Systeme mit Rohren, die ohne Dämmung in die Wärmeleitschicht
integriert sind), Vorlauftemperatur 40 Grad C, Norm-Innentemperatur
20 Grad C, Rohr aus Kupfer DIN EN 1057, Außendurchmesser 12
mm, Verlegeabstand 150 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ 'cuprotherm BLANK'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

600,00 m2 ......................... .........................

1.7.3. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Fußbodenheizung TypJ Kupferrohr AD 12mm Verl.-abst. 200mm
Fußbodenheizung DIN EN 1264-1, für Verlegesystem Typ J
(Systeme mit Rohren, die ohne Dämmung in die Wärmeleitschicht
integriert sind), Vorlauftemperatur 40 Grad C, Norm-Innentemperatur
20 Grad C, Rohr aus Kupfer DIN EN 1057, Außendurchmesser 12
mm, Verlegeabstand 200 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ 'cuprotherm BLANK'
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oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

1.300,00 m2 ......................... .........................

1.7.4. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Fußbodenheizung TypJ Kupferrohr AD 12mm Verl.-abst. 300mm
Fußbodenheizung DIN EN 1264-1, für Verlegesystem Typ J
(Systeme mit Rohren, die ohne Dämmung in die Wärmeleitschicht
integriert sind), Vorlauftemperatur 40 Grad C, Norm-Innentemperatur
20 Grad C, Rohr aus Kupfer DIN EN 1057, Außendurchmesser 12
mm, Verlegeabstand 300 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ 'cuprotherm BLANK'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

600,00 m2 ......................... .........................

1.7.5. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
PE-Rasterfolie mit Rasteraufdruck 100 x 100 mm
PE-Rasterfolie
0,2 mm dick, 1100 mm breit, mit Rasteraufdruck 100 x 100 mm

Planungsfabrikat: cuprotherm PE-Rasterfolie

2.600,00 m² ......................... .........................

1.7.6. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Doppelanker für Setzgerät
Doppelanker für Setzgerät aus Stahldrat zur Fixierung der
Heizungsrohre

26.000,000 St ......................... .........................

1.7.7. STLB-Bau: 10/2023 025
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Randdämmstreifen Rippenpappe H 130mm
Randdämmstreifen aus Rippenpappe, Höhe 130 mm, für Heizestrich,
Gussasphaltestrich,
Hersteller und Typ 'cuprotherm Randdämmstreifen'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

1.000,00 m ......................... .........................
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1.7.8. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Klemmringverschraubung 12x0,7-G3/4"
Klemmringverschraubung 12x0,7-G3/4",
dreiteilig, bestehend aus Überwurfmutter 3/4", Klemmring und
Stützhülse

Planungsfabrikat: cuprotherm

94,000 St ......................... .........................

Summe 1.7. KG 423 Raumheizflächen FBH Guss.. .........................
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1.8. KG 423 Raumheizflächen FBH Estrich

Fußbodenheizung im Estrich

1.8.1. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Fußbodenheizung TypA PE-X sauerstoffdicht AD 16mm WD 2mm Verl.-abst. 100mm
Fußbodenheizung DIN EN 1264-1, für Verlegesystem Typ A
(Systeme mit Rohren, die in die Wärmeleitschicht integriert sind),
Trägersystem Klett, Vorlauftemperatur 40 Grad C, Norm-
Innentemperatur 20 Grad C, max. Druckdifferenz der Heizkreise 20
kPa, Auslegungs-Wärmestromdichte 50 W/m2, Wärmeleitwiderstand
des Fußbodenbelages 0,1 m2K/W, Rohr aus Polyethylen PE-X DIN
EN ISO 15875-1 und DIN EN ISO 15875-2, sauerstoffdicht DIN 4726,
Außendurchmesser 16 mm, Wanddicke 2 mm, Verlegeabstand 100
mm,
Hersteller und Typ 'Uponor Klett Rohr'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

588,00 m2 ......................... .........................

1.8.2. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Fußbodenheizung TypA PE-X sauerstoffdicht AD 16mm WD 2mm Verl.-abst. 150mm
Fußbodenheizung DIN EN 1264-1, für Verlegesystem Typ A
(Systeme mit Rohren, die in die Wärmeleitschicht integriert sind),
Trägersystem Klett, Vorlauftemperatur 40 Grad C, Norm-
Innentemperatur 20 Grad C, max. Druckdifferenz der Heizkreise 20
kPa, Auslegungs-Wärmestromdichte 50 W/m2, Wärmeleitwiderstand
des Fußbodenbelages 0,1 m2K/W, Rohr aus Polyethylen PE-X DIN
EN ISO 15875-1 und DIN EN ISO 15875-2, sauerstoffdicht DIN 4726,
Außendurchmesser 16 mm, Wanddicke 2 mm, Verlegeabstand 150
mm,
Hersteller und Typ 'Uponor Klett Rohr'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

54,00 m2 ......................... .........................

1.8.3. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Hohlkammerplatte  mit PP-Velourfolie
Hohlkammerplatte  mit aufkaschierter kraftschlüssiger
Gewebe-Haftfolie zur Bildung einer homogenen Abdeck- und
Montageebene, zur sicheren Befestigung der Heizrohre, Flächig
geschlossene Trägerplatte zum Schutz der Wärme und
Trittschalldämmung. Trägerplatte aus wasserfestem Material,
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geeignet für alle Estricharten und Zusatzmittel.
Geeignet für Fußbodenheizungsrohr mit Klettband.
Druckspannung: >= 100 kPa
Plattenstärke: 3 mm

Planungsfabrikat: Uponor
Typ: Klett Twinboard oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

642,00 m2 ......................... .........................

1.8.4. STLB-Bau: 10/2023 025
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Randdämmstreifen PE-Schaum D 8mm H 150mm
Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 8 mm, Höhe 150 mm, mit
Folienlasche, selbstklebend, für Estrich auf Dämmschicht,
Zementestrich.

500,00 m ......................... .........................

1.8.5. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Klemmringverschraubung 16x2,0-G3/4"
Klemmringverschraubung 16x2,0-G3/4"

Planungsfabrikat: Uponor
Typ: Vario Klemmringverschraubung PEX

62,000 St ......................... .........................

1.8.6. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Schutzhülse mit Schlitzöffnung 300 mm
zum Schutz der Anbindeleitung im Bereich der Heizestrich-
Bewegungsfugen gem. DIN 18560

100,000 St ......................... .........................

Summe 1.8. KG 423 Raumheizflächen FBH Estr.. .........................
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1.9. KG 423 Deckenstrahlplatten

Im Bereich des Haupteingangs zur VIP-Tribüne hin, wird mittels
paarweise zusammengehängten, unter der Tribüne in 5 Reihen die
Wärme über Deckenstahlplatten in den Raum eingebracht.

1.9.1. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Deckenstrahlpl. 10bar 200-250W/m Wärmedämm. A2 Blech D 1mm Stahlgewinderohr
mittelschwer geschweißt B 600 mm L 5000 mm
Deckenstrahlplatte mit Kopfstücken, Anschlussmuffen,
Aufhängeachsen, Abdeck-, Stirn- und Umlenkblechen,
Wärmeleistung geprüft DIN EN 14037-2, mit Registrierung,
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10 bar), Auslegungs-Wärmeleistung
über 200 bis 250 W/m, Wärmedämmung Baustoffklasse DIN 4102-1
A2 (nichtbrennbar), Strahlfläche aus Blech, Dicke 1 mm, mit
mittelschweren Stahlgewinderohren DIN EN 10255, geschweißt,
schwarz, über dem Strahlblech eingelegt, mit Grundbeschichtung
DIN 55900-1 und Deckbeschichtung DIN 55900-2 als
Pulverbeschichtung, Farbton weiß,
Breite Strahlplatte '600' mm,
Länge Strahlplatte '5000' mm, einschl. Befestigungszubehör,
Befestigung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe des Montageortes
bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird beigestellt/ist vorh., Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ 'Zehnder  ZFP'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

10,000 St ......................... .........................

1.9.2. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Endblende glatt 600/8
Endblende glatt 600/8, verzinkt und pulverbeschichtet RAL 9016

Planungsfabrikat: Zehnder /  Typ: ZFP oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

20,000 St ......................... .........................
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1.9.3. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Muffe Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung Heizungswasser AD 21,3mm
Muffe, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Pressverbindung, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-2, nahtlos, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 21,3 mm.

160,000 St ......................... .........................

1.9.4. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Reduziermuffe 1/2" x 1", zerzinkt

10,000 St ......................... .........................

1.9.5. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Durchgangsventile beigestellt einbauen DN15
Durchgangsventile, vom AG beigestellt, einbauen, Einbaulänge 100
mm, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 15.

5,000 St ......................... .........................

1.9.6. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Flexibler Schlauch Wasser L 500mm PN10 DN15
Flexibler Schlauch, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 90 Grad
C, Länge 500 mm, mit Gewindeanschlüssen, einseitig mit
Verschraubung, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Panzerschlauch mit Edelstahlumflechtung,
sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726. Für Heizungsanlagen,
bestehend aus temperatur- und alterungsbeständigem Butyl mit
geflochtener Edelstahlummantelung. Einfache
Edelstahlringwellenschläuche ohne Ummantelung sind aus
Sicherheitsgründen nicht gestattet.
Anschlüsse:
1. Seite AG 1/2"
2. Seite ÜM 3/4"'

10,000 St ......................... .........................

1.9.7. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Strahlplatten-Abhängung für Betondecke mit Spannschloss
Abhängung der Strahlplatte für die Betondecke mit Spannschloss,
ohne Kette, bestehend aus:
- 1x Stahldübel M8x40
- 1x Sechskantmutter M8
- 1x Ösenschraube M8x20

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 238 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- 3x Karabinerhaken 5x50
- 1x Spannschloss mit 2 Ösen M6x110

40,000 St ......................... .........................

1.9.8. DIN276 neu 423 Raumheizflächen
DIN276 neu 423 Raumheizflächen
Zulage für Farbwahl Strahlplatten nach Vorgabe AG
Zulage für Farbfestlegung nach den Vorgaben der  Architektur,
korrespondierend mit dem Denkmalschutz für Deckenstrahlplatten

10,000 St ......................... .........................

Summe 1.9. KG 423 Deckenstrahlplatten .........................
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1.10. KG 429 Heizung Provisorien

Demontage

Rückbau und Entsorgung bestehender Heizungsleitungen, Armaturen
usw.

1.10.1. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Demontage und Entsorgung Rohrleitungen DN15 bis DN 40, inkl. Armaturen, Dämmung
und Ummantelung
Demontage und Entsorgung Rohrleitungen DN15 bis DN 40, inkl.
Armaturen, Dämmung und Ummantelung

100,00 m ......................... .........................

1.10.2. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Demontage und Entsorgung Rohrleitungen DN50 bis DN 100, inkl. Armaturen, Dämmung
und Ummantelung
Demontage und Entsorgung Rohrleitungen DN50 bis DN 100, inkl.
Armaturen, Dämmung und Ummantelung

100,00 m ......................... .........................

1.10.3. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Demontage und Entsorgung  Rohrleitungen DN125 bis DN 200, inkl. Armaturen, Dämmung
und Ummantelung
Demontage und Entsorgung  Rohrleitungen DN125 bis DN 200, inkl.
Armaturen, Dämmung und Ummantelung

100,00 m ......................... .........................

Rohrleitungen bis inkl. DN50

1.10.4. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos Heizungswasser AD 21,3mm Pressen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 21,3 mm,
Wanddicke 2,6 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

100,00 m ......................... .........................
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1.10.5. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos Heizungswasser AD 26,9mm Pressen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 26,9 mm,
Wanddicke 2,6 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

10,00 m ......................... .........................

1.10.6. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos Heizungswasser AD 33,7mm Pressen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 33,7 mm,
Wanddicke 2,6 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

50,00 m ......................... .........................

1.10.7. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos Heizungswasser AD 42,4mm Pressen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 42,4 mm,
Wanddicke 2,6 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

50,00 m ......................... .........................

1.10.8. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos Heizungswasser AD 48,3mm Pressen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 48,3 mm,
Wanddicke 2,6 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
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werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

50,00 m ......................... .........................

1.10.9. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos Heizungswasser AD 60,3mm Pressen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 60,3 mm,
Wanddicke 2,6 mm, Verbindung durch Pressen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

400,00 m ......................... .........................

Bogen bis inkl. DN50

1.10.10. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 21,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 21,3 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.10.11. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 26,9mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 26,9 mm.

30,000 St ......................... .........................

1.10.12. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 33,7mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 33,7 mm.

30,000 St ......................... .........................
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1.10.13. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 42,4mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 42,4 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.10.14. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 48,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 48,3 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.10.15. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 60,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 60,3 mm.

30,000 St ......................... .........................

T-Stücke bis inkl. DN50

1.10.16. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 21,3mm
T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 21,3 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.10.17. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 26,9mm
T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 26,9 mm.

10,000 St ......................... .........................
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1.10.18. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 33,7mm
T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 33,7 mm.

10,000 St ......................... .........................

1.10.19. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 42,4mm
T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 42,4 mm.

10,000 St ......................... .........................

1.10.20. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 48,3mm
T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 48,3 mm.

10,000 St ......................... .........................

1.10.21. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 60,3mm
T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 60,3 mm.

10,000 St ......................... .........................

Reduzierstücke bis inkl. DN50

1.10.22. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD
26,9mm x 21,3mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl,
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Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1,
Maße DIN EN 10220, geschweißt, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 26,9 mm, 2. Durchmesser 21,3 mm.

10,000 St ......................... .........................

1.10.23. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD
33,7mm x 26,9mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl,
Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1,
Maße DIN EN 10220, geschweißt, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 33,7 mm, 2. Durchmesser 26,9 mm.

10,000 St ......................... .........................

1.10.24. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD
42,4mm x 33,7mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl,
Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1,
Maße DIN EN 10220, geschweißt, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 42,4 mm, 2. Durchmesser 33,7 mm.

10,000 St ......................... .........................

1.10.25. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD
48,3mm x 42,4mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl,
Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1,
Maße DIN EN 10220, geschweißt, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 48,3 mm, 2. Durchmesser 42,4 mm.

10,000 St ......................... .........................

1.10.26. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD
60,3mm x 48,3mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl,
Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1,
Maße DIN EN 10220, geschweißt, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 60,3 mm, 2. Durchmesser 48,3 mm.

10,000 St ......................... .........................
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Muffe bis inkl. DN50

1.10.27. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 21,3mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 21,3 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.10.28. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 26,9mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 26,9 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.10.29. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 33,7mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 33,7 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.10.30. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 42,4mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 42,4 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.10.31. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 48,3mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 48,3 mm.

20,000 St ......................... .........................
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1.10.32. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl Pressverbindung Heizungswasser AD 60,3mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 60,3 mm.

30,000 St ......................... .........................

1.10.33. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schiebemuffe Einsteckende Stahl beschichtet Pressanschlüsse Heizwasser AD 21,3mm
Schiebemuffe für Rohre mit glatten Enden, aus unlegiertem Stahl mit
Zink-Nickelbeschichtung für das Herstellen von Pressverbindungen
an Stahlrohren DIN EN 10220/10255 mit,
21,3 mm Außendurchmesser für Heizungswasserleitung,

10,000 St ......................... .........................

1.10.34. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schiebemuffe Einsteckende Stahl beschichtet Pressanschlüsse Heizwasser AD 26,9mm
Schiebemuffe für Rohre mit glatten Enden, aus unlegiertem Stahl mit
Zink-Nickelbeschichtung für das Herstellen von Pressverbindungen
an Stahlrohren DIN EN 10220/10255 mit,
26,9 mm Außendurchmesser für Heizungswasserleitung,

10,000 St ......................... .........................

1.10.35. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schiebemuffe Einsteckende Stahl beschichtet Pressanschlüsse Heizwasser AD 33,7mm
Schiebemuffe für Rohre mit glatten Enden, aus unlegiertem Stahl mit
Zink-Nickelbeschichtung für das Herstellen von Pressverbindungen
an Stahlrohren DIN EN 10220/10255 mit,
33,7 mm Außendurchmesser für Heizungswasserleitung,

10,000 St ......................... .........................

1.10.36. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schiebemuffe Einsteckende Stahl beschichtet Pressanschlüsse Heizwasser AD 42,4mm
Schiebemuffe für Rohre mit glatten Enden, aus unlegiertem Stahl mit
Zink-Nickelbeschichtung für das Herstellen von Pressverbindungen
an Stahlrohren DIN EN 10220/10255 mit,
42,4 mm Außendurchmesser für Heizungswasserleitung,

10,000 St ......................... .........................
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1.10.37. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schiebemuffe Einsteckende Stahl beschichtet Pressanschlüsse Heizwasser AD 48,3mm
Schiebemuffe für Rohre mit glatten Enden, aus unlegiertem Stahl mit
Zink-Nickelbeschichtung für das Herstellen von Pressverbindungen
an Stahlrohren DIN EN 10220/10255 mit,
48,3 mm Außendurchmesser für Heizungswasserleitung,

10,000 St ......................... .........................

1.10.38. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schiebemuffe Einsteckende Stahl beschichtet Pressanschlüsse Heizwasser AD 60,3mm
Schiebemuffe für Rohre mit glatten Enden, aus unlegiertem Stahl mit
Zink-Nickelbeschichtung für das Herstellen von Pressverbindungen
an Stahlrohren DIN EN 10220/10255 mit,
60,3 mm Außendurchmesser für Heizungswasserleitung,

10,000 St ......................... .........................

Übergangsverschraubung bis inkl. DN50

1.10.39. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende AG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 21,3mm R1/2
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 21,3 mm, Gewindeanschluss R 1/2.

10,000 St ......................... .........................

1.10.40. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende AG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 21,3mm R3/4
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 21,3 mm, Gewindeanschluss R 3/4.

10,000 St ......................... .........................

1.10.41. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende AG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 26,9mm R3/4
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Außengewinde, aus
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Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 26,9 mm, Gewindeanschluss R 3/4.

5,000 St ......................... .........................

1.10.42. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende AG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 26,9mm R1
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 26,9 mm, Gewindeanschluss R 1.

5,000 St ......................... .........................

1.10.43. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende AG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 33,7mm R1
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 33,7 mm, Gewindeanschluss R 1.

10,000 St ......................... .........................

1.10.44. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 17,2mm Rp1/2
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 17,2 mm, Gewindeanschluss Rp 1/2.

5,000 St ......................... .........................

1.10.45. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 21,3mm Rp1/2
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 21,3 mm, Gewindeanschluss Rp 1/2.

10,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 249 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.10.46. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 26,9mm Rp1/2
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 26,9 mm, Gewindeanschluss Rp 1/2.

10,000 St ......................... .........................

1.10.47. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 33,7mm Rp3/4
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 33,7 mm, Gewindeanschluss Rp 3/4.

4,000 St ......................... .........................

1.10.48. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 33,7mm Rp1
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 33,7 mm, Gewindeanschluss Rp 1.

4,000 St ......................... .........................

1.10.49. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 42,4mm Rp1
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 42,4 mm, Gewindeanschluss Rp 1.

4,000 St ......................... .........................
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1.10.50. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 42,4mm Rp1 1/4
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 42,4 mm, Gewindeanschluss Rp 1 1/4.

2,000 St ......................... .........................

1.10.51. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 48,3mm Rp1 1/4
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 48,3 mm, Gewindeanschluss Rp 1 1/4.

4,000 St ......................... .........................

1.10.52. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 48,3mm Rp1 1/2
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 48,3 mm, Gewindeanschluss Rp 1 1/2.

2,000 St ......................... .........................

1.10.53. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 60,3mm Rp1 1/2
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 60,3 mm, Gewindeanschluss Rp 1 1/2.

8,000 St ......................... .........................
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1.10.54. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Heizungswasser AD 60,3mm Rp2
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Pressverbindung, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser,
Außendurchmesser 60,3 mm, Gewindeanschluss Rp 2.

2,000 St ......................... .........................

Rohrleitungen über DN50

1.10.55. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlrohr geschweißt schwarz Heizungswasser AD 76,1mm Schweißen
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, Maße DIN EN 10220,
geschweißt, schwarz, für Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1
mm, Wanddicke 2,3 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

50,00 m ......................... .........................

1.10.56. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlrohr geschweißt schwarz Heizungswasser AD 88,9mm Schweißen
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, Maße DIN EN 10220,
geschweißt, schwarz, für Heizungswasser, Außendurchmesser 88,9
mm, Wanddicke 2,3 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

50,00 m ......................... .........................

1.10.57. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlrohr geschweißt schwarz Heizungswasser AD 114,3mm Schweißen
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, Maße DIN EN 10220,
geschweißt, schwarz, für Heizungswasser, Außendurchmesser 114,3
mm, Wanddicke 2,3 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
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Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

20,00 m ......................... .........................

1.10.58. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlrohr geschweißt schwarz Heizungswasser AD 139,7mm Schweißen
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, Maße DIN EN 10220,
geschweißt, schwarz, für Heizungswasser, Außendurchmesser 139,7
mm, Wanddicke 2,3 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

20,00 m ......................... .........................

1.10.59. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlrohr geschweißt schwarz Heizungswasser AD 168,3mm Schweißen
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, Maße DIN EN 10220,
geschweißt, schwarz, für Heizungswasser, Außendurchmesser 168,3
mm, Wanddicke 2,3 mm, Verbindung durch Schweißen, einschl.
Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der
Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

20,00 m ......................... .........................

Bogen über DN50

1.10.60. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 76,1mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm.

10,000 St ......................... .........................
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1.10.61. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 88,9mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 88,9 mm.

10,000 St ......................... .........................

1.10.62. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 114,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 114,3 mm.

5,000 St ......................... .........................

1.10.63. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 139,7mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 139,7 mm.

5,000 St ......................... .........................

1.10.64. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 168,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 168,3 mm.

5,000 St ......................... .........................

T-Stücke über DN50

1.10.65. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 76,1mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm.

4,000 St ......................... .........................
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1.10.66. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück reduziert Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 76,1mm x 60,3mm
T-Stück, reduziert, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch
Schweißen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße
DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser
76,1 mm, 2. Durchmesser 60,3 mm.

1,000 St ......................... .........................

1.10.67. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 88,9mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 88,9 mm.

4,000 St ......................... .........................

1.10.68. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück reduziert Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 88,9mm x 76,1mm
T-Stück, reduziert, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch
Schweißen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße
DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser
88,9 mm, 2. Durchmesser 76,1 mm.

1,000 St ......................... .........................

1.10.69. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 114,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 114,3 mm.

4,000 St ......................... .........................

1.10.70. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück reduziert Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 114,3mm x 88,9mm
T-Stück, reduziert, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch
Schweißen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße
DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser
114,3 mm, 2. Durchmesser 88,9 mm.

1,000 St ......................... .........................
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1.10.71. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 139,7mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 139,7 mm.

4,000 St ......................... .........................

1.10.72. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück reduziert Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 139,7mm x 114,3mm
T-Stück, reduziert, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch
Schweißen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße
DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser
139,7 mm, 2. Durchmesser 114,3 mm.

1,000 St ......................... .........................

1.10.73. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 168,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 168,3 mm.

4,000 St ......................... .........................

1.10.74. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück reduziert Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 168,3mm x 139,7mm
T-Stück, reduziert, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch
Schweißen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße
DIN EN 10220, nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser
168,3 mm, 2. Durchmesser 139,7 mm.

1,000 St ......................... .........................

Reduzierstücke über DN50

1.10.75. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 76,1mm x 42,4mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
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für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm, 2. Durchmesser 42,4
mm.

5,000 St ......................... .........................

1.10.76. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 88,9mm x 48,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 88,9 mm, 2. Durchmesser 48,3
mm.

5,000 St ......................... .........................

1.10.77. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 114,3mm x 88,9mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 114,3 mm, 2. Durchmesser
88,9 mm.

5,000 St ......................... .........................

1.10.78. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 139,7mm x 88,9mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 139,7 mm, 2. Durchmesser
88,9 mm.

5,000 St ......................... .........................

1.10.79. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser AD 168,3mm x 114,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, Maße DIN EN 10220,
geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 168,3 mm, 2.
Durchmesser 114,3 mm.

5,000 St ......................... .........................

Vorschweißflansch über DN50
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1.10.80. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN10 Stahl Wasser DN65
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 10, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 65.

4,000 St ......................... .........................

1.10.81. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN10 Stahl Wasser DN80
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 10, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 80.

4,000 St ......................... .........................

1.10.82. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN10 Stahl Wasser DN100
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 10, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 100.

4,000 St ......................... .........................

1.10.83. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN10 Stahl Wasser DN125
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 10, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 125.

2,000 St ......................... .........................

1.10.84. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN10 Stahl Wasser DN150
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 10, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 150.

2,000 St ......................... .........................

Armaturen
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1.10.85. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Messing PN10 DN15
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Hebel, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15.

20,000 St ......................... .........................

1.10.86. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Messing PN10 DN20
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Hebel, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 20.

10,000 St ......................... .........................

1.10.87. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Messing PN10 DN25
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Hebel, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 25.

10,000 St ......................... .........................

1.10.88. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Messing PN10 DN32
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Hebel, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 32.

4,000 St ......................... .........................

1.10.89. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Messing PN10 DN40
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Hebel, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 40.

4,000 St ......................... .........................
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1.10.90. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Messing PN10 DN50
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Hebel, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 50.

10,000 St ......................... .........................

1.10.91. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur Gusseisen DN65 PN10 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus
Gusseisen, beschichtet, DN 65, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, mit
Handhebel.

2,000 St ......................... .........................

1.10.92. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur Gusseisen DN80 PN10 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus
Gusseisen, beschichtet, DN 80, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, mit
Handhebel.

2,000 St ......................... .........................

1.10.93. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur Gusseisen DN100 PN10 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus
Gusseisen, beschichtet, DN 100, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, mit
Handhebel.

2,000 St ......................... .........................

1.10.94. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur Gusseisen DN125 PN10 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus
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Gusseisen, beschichtet, DN 125, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, mit
Handhebel.

2,000 St ......................... .........................

1.10.95. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur Gusseisen DN150 PN10 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus
Gusseisen, beschichtet, DN 150, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
Baulänge DIN EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, mit
Handhebel.

2,000 St ......................... .........................

Lufttopfe

1.10.96. STLB-Bau: 10/2023 040
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Luftgefäß 1gewölbter Boden 120GradC 10bar Stahl DN40 L 150mm
Luftgefäß mit einem gewölbtem Boden, max. zulässige
Betriebstemperatur 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10
bar), aus Stahlrohren, bis DN 40, Gesamtlänge 150 mm, mit
Entlüftungsleitung, Länge 2 m und Entlüftungshahn.

5,000 St ......................... .........................

1.10.97. STLB-Bau: 10/2023 040
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Luftgefäß 1gewölbter Boden 120GradC 10bar Stahl DN65 L 250mm
Luftgefäß mit einem gewölbtem Boden, max. zulässige
Betriebstemperatur 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10
bar), aus Stahlrohren, bis DN 65, Gesamtlänge 250 mm, mit
Entlüftungsleitung, Länge 2 m und Entlüftungshahn.

5,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 261 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.10.98. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Luftgefäß 2gewölbte Böden 120GradC 10bar Stahl DN65 L 250mm, liegend
Luftgefäß, liegend mit zwei gewölbten Böden zum exentrischen
Press-Anschluss von Rohrleitungen bis DN40 , max. zulässige
Betriebstemperatur 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10
bar), aus Stahlrohren, bis DN 65, Gesamtlänge 250 mm, schräg
Oben am Umfang herausgeführter Entlüftungsleitung, Länge 2 m
und Entlüftungshahn.

5,000 St ......................... .........................

1.10.99. STLB-Bau: 10/2023 040
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Luftgefäß 1gewölbter Boden 120GradC 10bar Stahl DN80 L 250mm
Luftgefäß mit einem gewölbtem Boden, max. zulässige
Betriebstemperatur 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10
bar), aus Stahlrohren, bis DN 80, Gesamtlänge 250 mm, mit
Entlüftungsleitung, Länge 2 m und Entlüftungshahn.

5,000 St ......................... .........................

1.10.100. STLB-Bau: 10/2023 040
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Luftgefäß 1gewölbter Boden 120GradC 10bar Stahl DN100 L 300mm
Luftgefäß mit einem gewölbtem Boden, max. zulässige
Betriebstemperatur 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10
bar), aus Stahlrohren, bis DN 100, Gesamtlänge 300 mm, mit
Entlüftungsleitung, Länge 2 m und Entlüftungshahn.

5,000 St ......................... .........................

1.10.101. STLB-Bau: 10/2023 040
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Luftgefäß 1gewölbter Boden 120GradC 10bar Stahl DN150 L 350mm
Luftgefäß mit einem gewölbtem Boden, max. zulässige
Betriebstemperatur 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 1 MPa (10
bar), aus Stahlrohren, bis DN 150, Gesamtlänge 350 mm, mit
Entlüftungsleitung, Länge 2 m und Entlüftungshahn.

5,000 St ......................... .........................

Zubehör
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1.10.102. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Flexibler Schlauch Wasser L 300mm PN6 DN20
Flexibler Schlauch, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 40 Grad
C, Länge 300 mm, mit Verschraubungen, Nenndruck 0,6 MPa (6
bar), DN 20.

5,000 St ......................... .........................

1.10.103. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Druckmessgerät Stahl niro Durchm./NG 100mm 0-10bar
Druckmessgerät, Messsystem Rohrfeder DIN EN 837-1, mit
verstellbarem Markenzeiger, Nenndruck 1 MPa (10 bar), Gehäuse
aus nichtrostendem Stahl, ohne Rand, Gehäusenenngröße 100,
Güteklasse 1, Anzeigebereich 0 bis 10 bar, Anschluss G 1/2 hinten,
mediumberührte Teile aus Messing.

2,000 St ......................... .........................

1.10.104. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrhahn Druckmessgerät Stahl
Absperrhahn für Druckmessgerät DIN 16263, mit Prüfzapfen,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), aus Stahl, Anschlussgewinde G 1/2.

2,000 St ......................... .........................

1.10.105. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Zeigerthermometer Bimetall L 50mm Durchm./NG 100mm 0-80GradC
Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, glattes
Messelement, Einbaulänge 50 mm, Gehäusenenndurchmesser 100
mm, Anzeigebereich 0 bis 80 Grad C, Genauigkeitsklasse 1.

2,000 St ......................... .........................

1.10.106. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Tauchhülse Thermometer-Messelement L 50mm Stahl
Tauchhülse für Thermometer-Messelement, Einbaulänge 50 mm, mit
Klemmringverschraubung, aus Stahl, zum Einschrauben G 1/2.

2,000 St ......................... .........................
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1.10.107. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Entleerungsarmatur Kugelhahn PN10 DN15
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C, mit
Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, metallisch dichtend, mit
Gewindeanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15.

15,000 St ......................... .........................

1.10.108. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Entleerungsarmatur Kugelhahn PN10 DN20
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C, mit
Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, metallisch dichtend, mit
Gewindeanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 20.

15,000 St ......................... .........................

1.10.109. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Entleerungsarmatur Kugelhahn PN10 DN25
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Wasser bis 120 Grad C, mit
Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, metallisch dichtend, mit
Gewindeanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 25.

15,000 St ......................... .........................

1.10.110. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Entlüftungsarmatur einfach gesichert Stahl PN10 DN15
Entlüftungsarmatur, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120
Grad C, einfach gesichert, Gehäuse aus Stahl, Sitz aus
nichtrostendem Stahl, Kegel aus Bronze, Nenndruck 1 MPa (10 bar),
DN 15.

20,000 St ......................... .........................

Anschlüsse

1.10.111. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschluss Herstellen an Bestand DN 15
Anschluss Herstellen an bestehende Anlagen DN 15
Anschluß an Vor- und Rücklauf des Heizregisters unter
Verwendung der vom AN beigestellten Flansche,
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Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen herstellen,
einschließlich dererforderlichen Schweiß-, Klein-,
undBefestigungsmaterialien.

10,000 St ......................... .........................

1.10.112. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschluss Herstellen an Bestand DN 20
Anschluss Herstellen an bestehende Anlagen DN 20
Anschluß an Vor- und Rücklauf des Heizregisters unter
Verwendung der vom AN RLT beigestellten Flansche,
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen herstellen,
einschließlich dererforderlichen Schweiß-, Klein-,
undBefestigungsmaterialien.

10,000 St ......................... .........................

1.10.113. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschluss Herstellen an Bestand DN 25
Anschluss Herstellen an bestehende Anlagen DN 25
Anschluß an Vor- und Rücklauf des Heizregisters unter
Verwendung der vom AN RLT beigestellten Flansche,
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen herstellen,
einschließlich dererforderlichen Schweiß-, Klein-,
undBefestigungsmaterialien.

10,000 St ......................... .........................

1.10.114. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschluss Herstellen an Bestand DN 32
Anschluss Herstellen an bestehende Anlagen DN 32
Anschluß an Vor- und Rücklauf des Heizregisters unter
Verwendung der vom AN RLT beigestellten Flansche,
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen herstellen,
einschließlich dererforderlichen Schweiß-, Klein-,
undBefestigungsmaterialien.

6,000 St ......................... .........................

1.10.115. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschluss Herstellen an Bestand DN 40
Anschluss Herstellen an bestehende Anlagen DN 40
Anschluß an Vor- und Rücklauf des Heizregisters unter
Verwendung der vom AN RLT beigestellten Flansche,
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen herstellen,
einschließlich dererforderlichen Schweiß-, Klein-,
undBefestigungsmaterialien.

10,000 St ......................... .........................
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1.10.116. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschluss Herstellen an Bestand DN 50
Anschluss Herstellen an bestehende Anlagen DN 50
Anschluß an Vor- und Rücklauf des Heizregisters unter
Verwendung der vom AN RLT beigestellten Flansche,
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen herstellen,
einschließlich dererforderlichen Schweiß-, Klein-,
undBefestigungsmaterialien.

8,000 St ......................... .........................

1.10.117. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschluss Herstellen an Bestand DN 65
Anschluss Herstellen an bestehende Anlagen DN 65
Anschluß an Vor- und Rücklauf des Heizregisters unter
Verwendung der vom AN RLT beigestellten Flansche,
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen herstellen,
einschließlich dererforderlichen Schweiß-, Klein-,
undBefestigungsmaterialien.

4,000 St ......................... .........................

1.10.118. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anschluss Herstellen an Bestand DN 80
Anschluss Herstellen an bestehende Anlagen DN 80
Anschluß an Vor- und Rücklauf des Heizregisters unter
Verwendung der vom AN RLT beigestellten Flansche,
Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen herstellen,
einschließlich dererforderlichen Schweiß-, Klein-,
undBefestigungsmaterialien.

4,000 St ......................... .........................

Dämmung

1.10.119. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

100,00 m ......................... .........................
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1.10.120. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

100,00 m ......................... .........................

1.10.121. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

50,00 m ......................... .........................

1.10.122. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

50,00 m ......................... .........................

1.10.123. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, im Gebäude,
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Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

50,00 m ......................... .........................

1.10.124. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
50mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

400,00 m ......................... .........................

1.10.125. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
60mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 60 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

50,00 m ......................... .........................

1.10.126. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
80mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

50,00 m ......................... .........................
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1.10.127. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

20,00 m ......................... .........................

1.10.128. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

20,00 m ......................... .........................

1.10.129. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

20,00 m ......................... .........................

Rohrschelle HZG

1.10.130. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl,
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höhenverstellbar durch Spannschloss, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 15, für Heizungswasser, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

50,000 St ......................... .........................

1.10.131. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 20, für Heizungswasser.

50,000 St ......................... .........................

1.10.132. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 25, für Heizungswasser.

20,000 St ......................... .........................

1.10.133. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN32
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 32, für Heizungswasser.

20,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 270 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.10.134. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN40
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 40, für Heizungswasser.

20,000 St ......................... .........................

1.10.135. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN50
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 50, für Heizungswasser.

200,000 St ......................... .........................

1.10.136. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN65
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 65, für Heizungswasser.

20,000 St ......................... .........................

1.10.137. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN80
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 80, für Heizungswasser.

20,000 St ......................... .........................

1.10.138. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN100
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
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axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 100, für Heizungswasser.

10,000 St ......................... .........................

1.10.139. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN125
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 125, für Heizungswasser.

10,000 St ......................... .........................

1.10.140. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN150
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 150, für Heizungswasser.

10,000 St ......................... .........................

Brandschottungen

1.10.141. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Expandierender Brandschutzschaum als R90
Expandierender Brandschutzschaum als R90-
Abschottung in ca. 300 ml-Kartuschen,
für kleinere bis mittlere Durchführungen
in Wänden mit entsprechender Feuerwider-
standsklasse, zur Verhinderung eines Über-
trages von Feuer und Rauch für die Dauer
von 90 Minuten.
Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeichen,
zugelassen für Durchführungen bis 600 x 400 mm,
- permanente Brandabschottung von Kabeln und
Kabeltrassen aller Art und Durchm. nach
DIN 4102 T.9 (S90)
- permanete Brandabschottung von nichtbrennbren
Rohren aus Stahl, Edelstahl, Guss bis Durchm.
159 mm, Kupferrohre bis Durchm. 88,9 mm mit
nichtbrennbarer Isolierung
- permanente Brandabschottung bei gemeinsamer
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Durchführung von Kabeln, Rohren aus Stahl,
Kupfer, Guss und Kunststoff in einem Schott
nach DIN 4102 T.9 (S90)

100,000 St ......................... .........................

1.10.142. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzsilikon in 300 ml Kartuschen
Brandschutzsilikon in 300 ml Kartuschen
zur Erreichung der Rauchdichtigkeit bei
zur Erreichung der Rauchdichtigkeit bei
Durchführungen von nichtbrennbaren Rohr-
leitungen in Verbindung mit Mineralfaser-
dämmstoffen, für alle Nennweiten, als
dauerelastische, einkomponentige Silikon-
dichtungsmasse mit Prüfbescheid,
Verarbeitung nach Herstellerangaben.
für Rohrleitungen DN 15 - DN 50

50,000 St ......................... .........................

1.10.143. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzkissen
Brandschutzkissen
Kissenschott nach DIN 4102, Teil 9
Ausführung als provisorischer Brandschutzverschluss von TGA-
Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderungen.
Allgemeines:
Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für
Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein.
Die geltenden Regeln der Technik sind zu beachten.
Zugelassene Schottgrößen in Decken:
Breite 0,70 m x Länge 1,5 m
in Wänden: Breite 1,50 m x Höhe 1,20 m
Mindest-Dicke der Decken: 15 cm
Mindest-Dicke der Wände: 10 cm
Größe: LxBxH (mm) 300x170x30

50,000 St ......................... .........................

1.10.144. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzplatte
Brandschutzplatte
Spezielle Brandschutzplatte mit einer glatten und
flächenebenen Oberfläche. Armierung der Oberflächen durch
ein im Gipskern eingebettetes Glasvliesgewebe.
Ausführung als provisorischer Brandschutzverschluss von TGA-
Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderungen.
Nenndicke: (mm) 25
Rohdichte: (kg/m³) 850+- 40
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Flächengewicht: (kg/m²) 21,25
Einschl. Anpassen der Platten an die Durchführungen,
Befestigungsmaterial.

20,00 m2 ......................... .........................

Summe 1.10. KG 429 Heizung Provisorien .........................
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1.11. KG 429 Baustellenheizung

Baustellenheizung

Lufterhitzer

1.11.1. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmeübertrager Lufterwärmer
Wärmeübertrager, für Montage unter Decke, als Lufterwärmer,
Hersteller und Typ 'Sonniger GmbH /Heater Condens CR1'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Luftvolumenstrom in m3/h '3.900'
Mind.-Heizleistung in kW '16'
max. mögliche Maße L/B/H in mm '700/700/450'
Maße L/B/H in mm '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
max. mögliche Transportmasse in kg 'ca. 13,0'
Rohre und Sammelrohre aus Kupfer, Lamellen aus Aluminium, mit
Gewindeanschluss, R 3/4, mit Entleerungs- und
Entlüftungsanschlüssen, Heizmedium Wasser,
Eintrittstemperatur des Heizmediums in Grad C '70'
Austrittstemperatur des Kühl-/Heizmediums in Grad C '50'

20,000 St ......................... .........................

1.11.2. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmeübertrager Lufterwärmer
Wärmeübertrager, für Montage unter Decke, als Lufterwärmer,
Hersteller und Typ 'Sonniger GmbH /Heater Condens CR2'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Luftvolumenstrom in m3/h '3350'
Mind.-Heizleistung in kW '25'
Maße L/B/H in mm '700/600/600'
max. mögliche Transportmasse in kg 'ca. 13,0'
Rohre und Sammelrohre aus Kupfer, Lamellen aus Aluminium, mit
Gewindeanschluss, R 3/4, mit Entleerungs- und
Entlüftungsanschlüssen, Heizmedium Wasser,
Eintrittstemperatur des Heizmediums in Grad C '70'
Austrittstemperatur des Kühl-/Heizmediums in Grad C '50'

20,000 St ......................... .........................
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1.11.3. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Signalverteiler
Signalverteiler
zum Anschluss von 2-10 Lufterhitzern an ein Steuerpanel  oder eine
Analog-Regelung.
Verteilt das Steuersignal vom Regler zu den Geräten.

10,000 St ......................... .........................

1.11.4. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Regelung
Regelung ANALOG
Steuerpanel, analog modulierend für Lufterhitzer
integrierter Drehzahlsteller mit Raumthermostat regelt die
Raumtemperatur und Drehzahl des Ventilators
Gehäuse aus ABS-Kunststoff
2 Betriebsarten wählbar: AUTO/MANUELL
ohne Wochentimer und -programm

Steuerung: Drehkopf (Potentiometer)
Steuerungseinheit: eingebauter PI-Regler
Temperaturfühler: intern/extern

Schutzart: IP 20
Spannung: 230 VAC/50 Hz
Ausgangssteuerungssignal: analog 0-10 V
Drehzahlbereich: 0-100 Prozent
Temperatureinstellungsbereich:
+5 - + 35 C
Temperatur-Betriebsbereich:
+10 - + 60 C

Gehäuse-Maß: B 25 x H 70 x L 120 mm

Montage: Wandmontage
Stromanschluss: 2 x 1,5 qmm Kabel(NYM)
Steuersignal: 2 x 0,5 qmm abgeschirmtes
Kabel(ISTY)

20,000 St ......................... .........................

Verteileranschluss

1.11.5. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Kreiselpumpe Nassläufer stufenlos regelbar Heizwasser PN10 Flanschanschl. DN65
Gehäuse Guss Laufrad Kunststoff 230VAC
Kreiselpumpe, als Nassläufer, stufenlos regelbar,
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differenzdruckgeregelt,
Volumenstrom Pumpe in m3/h '23,45'
Förderhöhe in m '5,5'
Fördermedium Heizwasser VDI 2035 Blatt 1 und VDI 2035 Blatt 2,
Betriebstemperatur max. 110 Grad C, Betriebsdruck PN 10, mit
Flanschanschluss, DN 65, Gehäuse aus Gusseisen, Laufrad aus
Kunststoff, mit Motor DIN EN 60034-1 (VDE 0530-1),
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Motorschutz, EEI
kleiner gleich 0,23, als Hocheffizienzpumpe, mit
Wärmedämmschalen gemäß Energie-Einsparverordnung (EnEV).

1,000 St ......................... .........................

1.11.6. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJS-400-15 DN65 PN6 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen
EN-GJS-400-15, DN 65, PN 6, Baulänge DIN EN 558, für
Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe
aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit
Rasterhebel.

4,000 St ......................... .........................

1.11.7. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Strangventil EN-GJL-250 PN16 DN50
Strangventil, mit Voreinstellung, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Messanschluss, mit
Flanschanschluss, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, Nenndruck
1,6 MPa (16 bar), DN 50.

1,000 St ......................... .........................

1.11.8. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe EN-GJS-400-18 DN50 PN6 Wasser bis 120GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, DN 50,
PN 6, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit
Flanschanschluss, Sitz metallisch dichtend.

1,000 St ......................... .........................
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1.11.9. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Flexibler Schlauch Wasser L 300mm PN6 DN20
Flexibler Schlauch, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 40 Grad
C, Länge 300 mm, mit Verschraubungen, Nenndruck 0,6 MPa (6
bar), DN 20.

5,000 St ......................... .........................

1.11.10. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Druckmessgerät Stahl niro Durchm./NG 100mm 0-10bar
Druckmessgerät, Messsystem Rohrfeder DIN EN 837-1, mit
verstellbarem Markenzeiger, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Gehäuse
aus nichtrostendem Stahl, ohne Rand, Gehäusenenngröße 100,
Güteklasse 1, Anzeigebereich 0 bis 10 bar, Anschluss G 1/2 hinten,
mediumberührte Teile aus Messing.

10,000 St ......................... .........................

1.11.11. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
U-Rohrbogen für Druckmessgeräte

10,000 St ......................... .........................

1.11.12. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Absperrhahn Druckmessgerät Stahl
Absperrhahn für Druckmessgerät DIN 16263, mit Prüfzapfen,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), aus Stahl, Anschlussgewinde G 1/2.

10,000 St ......................... .........................

1.11.13. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Zeigerthermometer Bimetall L 50mm Durchm./NG 100mm 0-100GradC
Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, glattes
Messelement, Einbaulänge 50 mm, Gehäusenenndurchmesser 100
mm, Anzeigebereich 0 bis 100 Grad C, Genauigkeitsklasse 1.

10,000 St ......................... .........................
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1.11.14. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Zeigerthermometer Bimetall L 50mm Durchm./NG 100mm 0-120GradC
Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, glattes
Messelement, Einbaulänge 50 mm, Gehäusenenndurchmesser 100
mm, Anzeigebereich 0 bis 120 Grad C, Genauigkeitsklasse 1.

2,000 St ......................... .........................

1.11.15. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Tauchhülse Thermometer-Messelement L 50mm Messing
Tauchhülse für Thermometer-Messelement, Einbaulänge 50 mm, mit
Klemmringverschraubung, aus Messing, zum Einschrauben G 1/2.

2,000 St ......................... .........................

1.11.16. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Tauchhülse Thermometer-Messelement L 100mm Messing
Tauchhülse für Thermometer-Messelement, Einbaulänge 100 mm,
mit Klemmringverschraubung, aus Messing, zum Einschrauben G
1/2.

10,000 St ......................... .........................

1.11.17. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Maschinen-Glasthermometer L 89mm 0-120GradC Schutzrohr
Maschinen-Glasthermometer, Einbaulänge 89 mm, einschl.
Tauchhülse, aus nichtrostendem Stahl, mit V-förmigen Gehäuse DIN
16181, Anzeigebereich 0 bis 120 Grad C, einschl. Schutzrohr.

5,000 St ......................... .........................

1.11.18. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Entleerungsarmatur Kugelhahn PN10 DN15
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Klimakaltwasser bis 40 Grad
C, mit Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, metallisch dichtend,
mit Gewindeanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15.

10,000 St ......................... .........................
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1.11.19. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN50
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 6, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 50.

5,000 St ......................... .........................

1.11.20. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN65
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 6, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 65.

4,000 St ......................... .........................

1.11.21. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Einschweißen von Muffen R 3/8"
Einschweißen von Muffen R 3/8"
und Einbau von Hülsen bzw. Blindstopfen R 3/8",
Einschweißen der Muffen gemäß Vorschriften, schräg
entgegen der Wasserfließrichtung, einschl.
Blindstopfen.

2,000 St ......................... .........................

1.11.22. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Einschweißen von Muffen R 1/2"
Einschweißen von Muffen R 1/2"
und Einbau von Hülsen bzw. Blindstopfen R 1/2",
Einschweißen der Muffen gemäß Vorschriften, schräg
entgegen der Wasserfließrichtung, einschl.
Blindstopfen.

2,000 St ......................... .........................

Rohrleitungen mit Zubehör

1.11.23. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangdifferenzdruckregler EN-GJL-250 PN16 DN32
Strangdifferenzdruckregler, mit Volumenstrombegrenzung, mit
Kapillarrohr, über 1 bis 2 m und Verschraubungen, mit einstellbarem
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Sollwert, mit Einstellanzeige, für Wasser, max. Betriebstemperatur
bis 120 Grad C, mit Messanschluss, mit Flanschanschluss, Gehäuse
aus Gusseisen EN-GJL-250, PN 16, DN 32.

5,000 St ......................... .........................

1.11.24. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Rotguss PN10 DN32
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Rotguss,
Betätigung mit Knebel, PN 10, DN 32.

40,000 St ......................... .........................

1.11.25. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangdifferenzdruckregler EN-GJL-250 PN16 DN40
Strangdifferenzdruckregler, mit Volumenstrombegrenzung, mit
Kapillarrohr, über 1 bis 2 m und Verschraubungen, mit einstellbarem
Sollwert, mit Einstellanzeige, für Wasser, max. Betriebstemperatur
bis 120 Grad C, mit Messanschluss, mit Flanschanschluss, Gehäuse
aus Gusseisen EN-GJL-250, PN 16, DN 40.

2,000 St ......................... .........................

1.11.26. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Rotguss PN10 DN40
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Rotguss,
Betätigung mit Knebel, PN 10, DN 40.

20,000 St ......................... .........................

1.11.27. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangdifferenzdruckregler EN-GJL-250 PN16 DN50
Strangdifferenzdruckregler, mit Volumenstrombegrenzung, mit
Kapillarrohr, über 1 bis 2 m und Verschraubungen, mit einstellbarem
Sollwert, mit Einstellanzeige, für Wasser, max. Betriebstemperatur
bis 120 Grad C, mit Messanschluss, mit Flanschanschluss, Gehäuse
aus Gusseisen EN-GJL-250, PN 16, DN 50.

2,000 St ......................... .........................
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1.11.28. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Kugelhahn Wasser Rotguss PN10 DN50
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Rotguss,
Betätigung mit Knebel, PN 10, DN 50.

20,000 St ......................... .........................

1.11.29. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Rohr Präzisionsstahlrohr nahtlos Heizungswasser AD 54mm
Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-1, nahtlos, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 54 mm, Verbindung durch
Pressen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie
Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet,
Verlegung in Gebäuden.

100,00 m ......................... .........................

1.11.30. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Rohr Stahlrohr geschweißt schwarz Heizungswasser AD 76,1mm
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, geschweißt, schwarz, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm, Verbindung durch
Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie
Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet,
Verlegung in Gebäuden und Zentralen, Montagehöhe über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

200,00 m ......................... .........................

1.11.31. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 54mm
Bogen, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr
DIN EN 10305-1, nahtlos, Außendurchmesser 54 mm.

50,000 St ......................... .........................
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1.11.32. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl AD 76,1mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, geschweißt,
Außendurchmesser 76,1 mm.

50,000 St ......................... .........................

1.11.33. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl AD 60,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255,
Außendurchmesser 60,3 mm.

30,000 St ......................... .........................

1.11.34. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl AD 76,1mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, geschweißt,
Außendurchmesser 76,1 mm.

30,000 St ......................... .........................

1.11.35. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 60,3mm x 48,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255,
Außendurchmesser 60,3 mm, 2. Durchmesser 48,3 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.11.36. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 76,1mm x 60,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, geschweißt,
Außendurchmesser 76,1 mm, 2. Durchmesser 60,3 mm.

20,000 St ......................... .........................
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1.11.37. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 22mm
Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Stahlsorte S205G2T (RSt 34-2), DIN EN 10027-1, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 22 mm, Verbindung durch
Pressen, mit Verpresstkennzeichnung, einschl. Schweiß- bzw. Löt-
und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

200,00 m ......................... .........................

1.11.38. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 28mm
Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Stahlsorte S205G2T (RSt 34-2), DIN EN 10027-1, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 28 mm, Verbindung durch
Pressen, mit Verpresstkennzeichnung, einschl. Schweiß- bzw. Löt-
und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

200,00 m ......................... .........................

1.11.39. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 35mm
Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Stahlsorte S205G2T (RSt 34-2), DIN EN 10027-1, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 35 mm, Verbindung durch
Pressen, mit Verpresstkennzeichnung, einschl. Schweiß- bzw. Löt-
und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

100,00 m ......................... .........................

1.11.40. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 42mm
Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Stahlsorte S205G2T (RSt 34-2), DIN EN 10027-1, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 42 mm, Verbindung durch
Pressen, mit Verpresstkennzeichnung, einschl. Schweiß- bzw. Löt-
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und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

100,00 m ......................... .........................

1.11.41. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt Heizungswasser AD 54mm
Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Stahlsorte S205G2T (RSt 34-2), DIN EN 10027-1, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 54 mm, Verbindung durch
Pressen, mit Verpresstkennzeichnung, einschl. Schweiß- bzw. Löt-
und Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.

100,00 m ......................... .........................

1.11.42. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl verz 45-90Grad AD 22mm
Bogen, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, über 45 bis 90 Grad, für Rohrleitung aus
Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Außendurchmesser 22 mm.

100,000 St ......................... .........................

1.11.43. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl verz 45-90Grad AD 28mm
Bogen, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, über 45 bis 90 Grad, für Rohrleitung aus
Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Außendurchmesser 28 mm.

100,000 St ......................... .........................

1.11.44. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl verz 45-90Grad AD 35mm
Bogen, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, über 45 bis 90 Grad, für Rohrleitung aus
Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Außendurchmesser 35 mm.

50,000 St ......................... .........................
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1.11.45. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl verz 45-90Grad AD 42mm
Bogen, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, über 45 bis 90 Grad, für Rohrleitung aus
Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Außendurchmesser 42 mm.

50,000 St ......................... .........................

1.11.46. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Einsteckende Kohlenstoffstahl verz 45-90Grad AD 54mm
Bogen, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, über 45 bis 90 Grad, für Rohrleitung aus
Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Außendurchmesser 54 mm.

50,000 St ......................... .........................

1.11.47. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 28mm x 22mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen
verzinkt, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung, für
Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-1, nahtlos,
Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

50,000 St ......................... .........................

1.11.48. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 35mm x 28mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen
verzinkt, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung, für
Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-1, nahtlos,
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 28 mm.

20,000 St ......................... .........................
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1.11.49. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 42mm x 35mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen
verzinkt, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung, für
Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-1, nahtlos,
Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 35 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.11.50. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 54mm x 42mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen
verzinkt, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung, für
Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-1, nahtlos,
Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 42 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.11.51. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 22mm
T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr
DIN EN 10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 22 mm.

50,000 St ......................... .........................

1.11.52. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 28mm
T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr
DIN EN 10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 28 mm.

50,000 St ......................... .........................

1.11.53. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 35mm
T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr
DIN EN 10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 35 mm.

20,000 St ......................... .........................
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1.11.54. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 42mm
T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr
DIN EN 10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 42 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.11.55. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 54mm
T-Stück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr
DIN EN 10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 54 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.11.56. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 28mm x 22mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen
verzinkt, Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus
Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

50,000 St ......................... .........................

1.11.57. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 35mm x 28mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen
verzinkt, Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus
Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 28 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.11.58. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 42mm x 35mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen
verzinkt, Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus
Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser 35 mm.

20,000 St ......................... .........................
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1.11.59. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierstück Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 54mm x 42mm
Reduzierstück, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen
verzinkt, Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus
Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt,
Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 42 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.11.60. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 22mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr
DIN EN 10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 22 mm.

50,000 St ......................... .........................

1.11.61. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 28mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr
DIN EN 10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 28 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.11.62. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 35mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr
DIN EN 10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 35 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.11.63. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 42mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr
DIN EN 10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 42 mm.

20,000 St ......................... .........................
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1.11.64. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Muffe Einsteckende Kohlenstoffstahl verz AD 54mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt,
Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr
DIN EN 10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 54 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.11.65. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierrmuffe Kohlenstoffstahl verz AD 28mm x 22mm
Reduziermuffe, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Verbindung
durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN
10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser
22 mm.

50,000 St ......................... .........................

1.11.66. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierrmuffe Kohlenstoffstahl verz AD 35mm x 28mm
Reduziermuffe, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Verbindung
durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN
10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser
28 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.11.67. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierrmuffe Kohlenstoffstahl verz AD 42mm x 35mm
Reduziermuffe, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Verbindung
durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN
10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 42 mm, 2. Durchmesser
35 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.11.68. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Reduzierrmuffe Kohlenstoffstahl verz AD 54mm x 42mm
Reduziermuffe, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, Verbindung
durch Pressen, für Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN
10305-3, geschweißt, Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser
42 mm.

20,000 St ......................... .........................
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Sonstiges Baustellenheizung

1.11.69. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Stahlkonstruktion, Stahl verz
Stahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl, für Stütz-, Hänge-, Trag-
und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der rechnerische
Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen vorzulegen,
Heizungswasser.

200,00 kg ......................... .........................

1.11.70. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Inbetriebnahme Bauheizung
Inbetriebnahme Baubeheizung
In dieser Position sind die erforderlichen Abstimmungs- und
Einregulierungsarbeiten mit den Anlagen der Leit-, MSR-Technik im
Zuge der Inbetriebnahme enthalten.

Mitwirkung an der von der MSR-Technik durchgeführten
Inbetriebnahme und Probebetrieb der gesamten Schalt und
Regelanlagen für die gesamten Anlagen.
Überprüfen der Schalt- und Regelfunktion und dergl. sowie Übergabe
der Anlage mit den Messprotokollen.
Gebäude- und Abschnittsweise Inbetriebnahme der Anlagen.
Grobeinregulierung der Anlagen, abgeschlossen 8 Wochen
vor dem vereinbarten Fertigstellungstermin des Gebäudes,
Anschließend Feineinregulierung, abgeschlossen 4
Wochen vor Fertigstellungstermin.
Für Nachweis der Leistungsmessung ist ein Protokoll
anzufertigen.

10,000 St ......................... .........................

1.11.71. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Überwachung Bauheizung
1x täglich Überwachung Bauheizung vom 15.10.2024 -
31.03.2025 mit folgenden Leistungen:
Begehung der einzelnen Etagen mit Überprüfung der
Lufterhitzer und Regelungen
Überpüfung der Dichtigkeit der Anlage und anderen
Gegebenheiten (z. B. offene Fenster etc.)

170,00 Tag ......................... .........................
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1.11.72. Zuschlag für Sonn- und Feiertage
Zuschlag für Sonn- und Feiertage
Überwachung Bauheizung vom 15.10.2024 -
31.03.2025 mit folgenden Leistungen:
Begehung der einzelnen Etagen mit Überprüfung der
Lufterhitzer und Regelungen
Überpüfung der Dichtigkeit der Anlage und anderen
Gegebenheiten (z. B. offene Fenster etc.)

32,00 Tag ......................... .........................

Summe 1.11. KG 429 Baustellenheizung .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 292 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.12. KG 420 Rasenheizung

KGR 421 Wärmeerzeugungsanlagen

Wärmeübergabestationen Gly

1.12.1. DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
DIN276 neu 421 Wärmeerzeugungsanlagen
Wärmetauscher Wasser/Gly  inkl. Dämmung 1200 kW
Wärmetauscher, 1200 kW, Rohre und Rohrplatte in Edelstahl,
Vorkopf und Mantel mediumberührte Teile aus Edelstahl 1.4571,
Anschluss an Sekundär mit Heizgruppe DN 150, PN 6:
1 Stück STW Aufbauthermostat
2 Stück Einschweißtauchhülse für Kabelfühler
1 Stück Sicherheitsventil 3 bar (ü)
2 Stück Rohrfedermanometer 0....6 bar
2 Stück Maschinenthermometer 0.....120°C
2 Stück Einschweißmuffe DN 15 für Fühlertauchhülse (GA)
2 Stück Füll- und Entleerungshahn
2 Stück Anschluss für Druckhaltung
2 Stück Umwälzpumpe - in separater Postion erfasst (hier eingebaut)
2 Stück Rückschlagventil
1 Flanschschmutzfänger Einfachsieb DN 150
1 Bypass mit Strangregulierventil DN 150, PN 16
6 Sück Absperrklappe DN 150 mit Getriebe (nur Montage)

1,000 St ......................... .........................

KGR 422 Verteiler, Pumpen, Armaturen

Pumpen

1.12.2. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Hocheffizienz-Trockenläuferpumpe P17  stufenlos regelbar Heizwasser 113  m³/h
Kreiselpumpe, als Trockenläufer-Inlinepumpen,
max. Motorleistung bis '11,4' kW, stufenlos regelbar, signalgeregelt,
benötigter Volumenstrom Pumpe in m3/h '113'
Mindestförderhöhe in m '20,9'
Fördermedium Heizwasser VDI 2035 Blatt 1 und VDI 2035 Blatt 2,
Betriebstemperatur max. 110 Grad C, Betriebsdruck PN 10, mit
Gewindeanschluss, DN 20, Gehäuse aus Gusseisen, Laufrad aus
Metall, mit Motor DIN EN 60034-1 (VDE 0530-1),
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Motorschutz, EEI
kleiner gleich 0,23, als Hocheffizienzpumpe, mit
Wärmedämmschalen gemäß Energie-Einsparverordnung
(EnEV).Frequency converter: integriert
"Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
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- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Pumpenbefehl Ein/Aus
- Analoger Eingang 0-10V: Pumpenleistung 0-100%"

2,000 St ......................... .........................

1.12.3. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe P15  stufenlos regelbar Heizwasser 17 m³/h
Kreiselpumpe, als Nassläufer, 60% Redundanz
max. Motorleistung bis '1,35' kW, stufenlos regelbar,
signalgeregelt,benötigter Volumenstrom Pumpe m3/h '17'
Mindestförderhöhe in m '10,4'
Fördermedium Heizwasser VDI 2035 Blatt 1 und VDI 2035 Blatt 2,
Betriebstemperatur max. 110 Grad C, Betriebsdruck PN 10, mit
Gewindeanschluss, DN 20, Gehäuse aus Gusseisen, Laufrad aus
Metall, mit Motor DIN EN 60034-1 (VDE 0530-1),
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit Motorschutz, EEI
kleiner gleich 0,23, als Hocheffizienzpumpe, mit
Wärmedämmschalen gemäß Energie-Einsparverordnung
(EnEV).Frequency converter: integriert

"Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Pumpe Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Pumpenbefehl Ein/Aus
- Analoger Eingang 0-10V: Pumpenleistung 0-100%"

2,000 St ......................... .........................

1.12.4. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Druckaufnehmer für vorgenannte Pumpe
Druckaufnehmer für vorgenannte Pumpe

als Druckaufnehmer mit VorOrt-Anzeige
zur Datenweitergabe an den Frequenzumformer

Hersteller / Typ: KSB / PumpMeter
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ:'_________________________'

4,000 St ......................... .........................

1.12.5. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Zusatzmodul zur Verbindung der beiden Pumpen
Zusatzmodul zur Verbindung der beiden Pumpen
dient zur Auswertemöglichkeit des Werkskundendienstes
bei der Störungsbehebung und zum autarken Betrieb

Hersteller / Typ:  KSB / PDRV2-CAN-R-KIT als
                           Abschlusswiderstandskit CAN Bus
oder gleichwertig
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Angebotenes Fabrikat / Typ:'______________________'

einschliesslich Verbindungsbuskabel zu den Pumpen
für den Doppel-und Mehrpumpenbetrieb
als 5-adriges vorkonfektioniertes, geschirmtes Buskabel (CAN) von
Frequenzumrichter zu Frequenzumrichter
Hersteller / Typ: KSB / PDRV2 CAN M12-ST./ST.1M
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ'_______________________'

2,000 St ......................... .........................

1.12.6. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Inbetriebnahme einer Blockpumpe gemäß Spezifikation
Inbetriebnahme einer Blockpumpe gemäß Spezifikation

4,000 St ......................... .........................

1.12.7. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Inbetriebnahme der Pumpensteuerung gemäß Spezifikation
Inbetriebnahme der Pumpensteuerung gemäß Spezifikation

4,000 St ......................... .........................

Armaturen

1.12.8. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Strangventil Gusseisen PN10 DN100
Strangventil, mit Stellungsanzeige, für Wasser, max.
Betriebstemperatur bis 90 Grad C, mit Entleerung, mit
Flanschanschluss, Gehäuse aus Gusseisen, Nenndruck 1 MPa (10
bar), DN 100.

1,000 St ......................... .........................

1.12.9. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJS-400-15 DN100 PN6 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen
EN-GJS-400-15, DN 100, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Baulänge DIN
EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend,
Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem
Stahl, mit Rasterhebel.

6,000 St ......................... .........................
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1.12.10. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJS-400-15 DN150 PN6 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen
EN-GJS-400-15, DN 150, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Baulänge DIN
EN 558, für Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend,
Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem
Stahl, mit Rasterhebel.

4,000 St ......................... .........................

1.12.11. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN100 PN6 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 100, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 90
Grad C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in Schrägsitzform, mit
Flanschanschluss, mit Normalsieb.

1,000 St ......................... .........................

1.12.12. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schmutzfänger DN150 PN6 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 150, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 90
Grad C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in Schrägsitzform, mit
Flanschanschluss, mit Normalsieb.

1,000 St ......................... .........................

1.12.13. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe Messing DN100 PN16 Wasser
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Messing, DN 100, Nenndruck 1,6
MPa (16 bar), für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Flanschanschluss, Sitz metallisch dichtend.

2,000 St ......................... .........................

1.12.14. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe Messing DN150 PN16 Wasser
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Messing, DN 150, Nenndruck 1,6
MPa (16 bar), für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
mit Flanschanschluss, Sitz metallisch dichtend.

2,000 St ......................... .........................
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Montage beigestellter Armaturen

1.12.15. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Montage eines beigestellten 2-Wege Durchgangsventil DN80
Montage eines beigestellten 2-Wege Durchgangsventil DN80

1,000 St ......................... .........................

Zubehör

1.12.16. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Sicherheitsventil Anlüftvorr. geschlossene Wasserheizungsanlage Wasser bis 90GradC
EN-GJL-250 PN10 DN15
Sicherheitsventil mit Anlüftvorrichtung, bauteilgeprüft, federbelastet,
für geschlossene Wasserheizungsanlagen DIN EN 12828, für
Wasser, max. Betriebstemperatur bis 90 Grad C,
Ansprechüberdruck '5' bar,
max. Wärmeleistung Sattdampfabblasung '1200' kW, mit
Gewindeanschluss, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15.

1,000 St ......................... .........................

1.12.17. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Membran-Druckausdehnungsgefäß 800l 6bar Stahl äußere Grundbesch
Grundgefäß VG Membran-Ausdehnungsgefäß pumpengesteuerte
Druck- haltestationen, drucklos, gegenüber der Atmosphäre
geschlossen, gebaut und geprüft nach DIN EN 13831, VDI 4708 bzw.
AD 2000 und Richtlinie für Druck-geräte 97/23/EG.

- aus Stahl, außen beschichtet
- Wasser in der austauschbaren Butyl- Membran sicher vor
Sauerstoff
- zutritt geschützt, mit patentierter Peilrohrentgasung.

Anordnung stehend auf angeschweißten Rohr- bzw. Profilstahlfüßen
inklusive Messumformer für Füllstandsmessung.

Typ: VG 800
Nennvolumen: 800 Liter
Nutzvolumen max: 720 Liter
zul. Vorlauftemp. Vers.Anl.: 120 °C
zul. Betriebstemp. Membran : 70 °C  (nach  DIN EN 13831)
Systemanschluss : G1
Durchmesser : 740 mm
Höhe: 2186 mm
Leergewicht : 110 kg
Farbe : grau
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einschliesslich Anschlussset, zum Anschluss von der Steuereinheiten
an das Grundgefäß, bestehend aus zwei
Edelstahl- Anschluss-wellrohren mit Verschraubungen und ge-
sicherten Absperrkugelhähnen.

Hersteller / Typ: Reflex / VG 800 oder gleichwertig.

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei:      Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Meldung Betriebsmeldung
(Druckhaltung aktiv)
- Analoger Ausgang: Analoger Druckwert 0-10 V

1,000 St ......................... .........................

1.12.18. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Steuereinheit für Druckhaltung, Entgasung und Nachspeisung Rasenheizung
Steuereinheit für Druckhalten, Entgasen, Nachspeisen
in geschlossenen Heizwasser- und Kühl-kreisläufen.
Gebaut nach DIN EN 12828 mit CE-Kennzeichen, geeignet
für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

Die Druckhaltung erfolgt mittels einer Edelstahlkreiselpumpe in
Verbindung mit einem robusten schmutzunempfindlichen
Motorkugelhahn als Überströmeinrichtung. Ein Sicherheitsventil dient
zur Druck-absicherung der anzuschließenden ''variomat VG-bzw. VF''
Gefäße.
Druckseitige Systemanschlüsse sind als gesicherte
Absperrkugelhähne ausgeführt. Sämtliche Armaturen befinden sich
zur variableren Anordnung der Hydraulik auf einer drehbaren
Grundplatte. Die Steuer-einheit ist komplett verrohrt und an-
schlussfertig nach VDE-Vorschriften verdrahtet, mit
Netzanschlusskabel (l=5 m) und Schukostecker.

Vollautomatische frei parametrierbare Mikroprozessorsteuerung mit
Echtzeituhr, differenzierendem Fehler- und Parameter-speicher,
Klartextanzeige von System-druck und Gefäßfüllniveau und allen
relevanten Betriebs- und Störmeldungen, LED-Anzeige für Auto-
Betriebsmodus und allgemeiner Fehlermeldung, potenzialfreier
Ausgang für Sammelfehlermeldung. Druckhaltung in den Grenzen
+/- 0,2 bar mit Pumpenüberwachung. Optimierte Entgasung durch
vollautomatische Überströmregelung mit Zyklen
für Dauer-, Intervall-und Nachlaufentgasung. Kontrollierte
Nachspeisung, automatische Unterbrechung und Störmeldung bei
Überschreitung der Laufzeit und/oder der Zyklenanzahl.

zul. Betriebsüberdruck : 6 bar
Ansprechdruck SV Gefäßseite: 5 bar
zul. Betriebstemperatur : 70 °C
zul. Betriebstemp. Erzeuger: 105 °C
zul. Umgebungstemperatur : >0..35 °C
Schallpegel : <55 dB(A)
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Spannungsversorgung : 230 V,50 Hz
Systemanschluss : 2 x Rp 1
Nachspeisung : RP 1/2
Höhe x Breite x Tiefe (mm) :690x470x570
Leergewicht : 25 kg
Daten der angeschl. Versorgungsanlage
Nennwärmeleistung : 1200 kW
Wärmeerzeuger SV : 3,0 bar
statische Höhe : 10 m

Hersteller/ Typ:  Reflex Variomat 1 oder gleichwertig.

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei:      Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Meldung Nachspeisemenge zu
hoch
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Meldung Betriebsmeldung
(Druckhaltung aktiv)
- Analoger Ausgang: Analoger Druckwert 0-10 V
- MBus-Zählwert: Nachspeisemenge"

1,000 St ......................... .........................

1.12.19. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schlammabscheider Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz-und Kühlwassersysteme
Schlammabscheider Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz-
und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte
Anlagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu
einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur für die Entfernung von Partikeln bis zu einer Größe von
5,0 Mikrometern aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell hierfür
gestaltetem Einsatz.

Die Reinigung und Entleerung des Schmutzsammelraums ist über
montierten Entschlammungskugelhahn möglich.

Typ : D 219.1
Gehäusewerkstoff : Stahl lackiert
Einbauvariante : horizontal
Anschlussvariante : Schweißstutzen
Systemanschluss :        219,1 mm
Abschlammanschluss:     G 1"
max. Betriebsüberduck  : 10 bar
max. Betriebstemperatur: 110 °C
max. Volumenstrom :        180 m³/h
Einbaulänge : 750 mm
Höhe: 1324 mm
Durchmesser: 409 mm

Hersteller / Typ: Reflex/ Exdirt Typ : D 219.1 oder gleichwertig.

1,000 St ......................... .........................
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1.12.20. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrventil Wasser Handrad plombierbare Kappe PN6 DN25
Absperrventil, für Wasser bis 120 Grad C, mit
Muffenanschluss, mit Handrad und plombierbarer Kappe,
mit wartungsfreier Spindelabdichtung, Sitz metallisch
dichtend, PN 6, DN 25.

1,000 St ......................... .........................

1.12.21. STLB-Bau: 04/2022 040
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Nachspeisestation geschlossene Anlage PN10 0,8m3/h Pumpe Glykol
Nachspeisestation für geschlossene Anlagensysteme DIN EN 12828
mit Prüfzeichen, Nenndruck 1 MPa (10 bar), Volumenstrom kvs 0,8
m3/h, mit Pumpe, zur Einspeisung in Anlagen mit
Membranausdehnungsgefäß.

1,000 St ......................... .........................

1.12.22. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Inbetriebnahme Druckhaltung
Inbetriebnahme, vorstehender Druckhaltung und Entgasung in
Abstimmung mit dem Gewerk GA.

1,000 St ......................... .........................

1.12.23. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Be- Entlüfter PN10 DN15
Be- und Entlüfter, für Wasser, max. Betriebstemperatur
bis 90 Grad C, max. Betriebsüberdruck 10 bar, mit
Gewindeanschluss, PN 10, DN 15.

1,000 St ......................... .........................

1.12.24. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Druckmessgerät Stahl niro Durchm./NG 100mm 0-10bar
Druckmessgerät, Messsystem Rohrfeder DIN EN 837-1, mit
verstellbarem Markenzeiger, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Gehäuse
aus nichtrostendem Stahl, ohne Rand, Gehäusenenngröße 100,
Güteklasse 1, Anzeigebereich 0 bis 10 bar, Anschluss G 1/2 hinten,
mediumberührte Teile aus Messing.

6,000 St ......................... .........................
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1.12.25. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
U-Rohrbogen für Druckmessgeräte

6,000 St ......................... .........................

1.12.26. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrhahn Druckmessgerät Stahl
Absperrhahn für Druckmessgerät DIN 16263, mit Prüfzapfen,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), aus Stahl, Anschlussgewinde G 1/2.

6,000 St ......................... .........................

1.12.27. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Zeigerthermometer Bimetall L 50mm Durchm./NG 100mm 0-100GradC
Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, glattes
Messelement, Einbaulänge 50 mm, Gehäusenenndurchmesser 100
mm, Anzeigebereich 0 bis 100 Grad C, Genauigkeitsklasse 1.

10,000 St ......................... .........................

1.12.28. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Zeigerthermometer Bimetall L 50mm Durchm./NG 100mm 0-120GradC
Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, glattes
Messelement, Einbaulänge 50 mm, Gehäusenenndurchmesser 100
mm, Anzeigebereich 0 bis 120 Grad C, Genauigkeitsklasse 1.

4,000 St ......................... .........................

1.12.29. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Tauchhülse Thermometer-Messelement L 50mm Messing
Tauchhülse für Thermometer-Messelement, Einbaulänge 50 mm, mit
Klemmringverschraubung, aus Messing, zum Einschrauben G 1/2.

10,000 St ......................... .........................

1.12.30. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Tauchhülse Thermometer-Messelement L 100mm Messing
Tauchhülse für Thermometer-Messelement, Einbaulänge 100 mm,
mit Klemmringverschraubung, aus Messing, zum Einschrauben G
1/2.

4,000 St ......................... .........................
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1.12.31. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Maschinen-Glasthermometer L 89mm 0-120GradC Schutzrohr
Maschinen-Glasthermometer, Einbaulänge 89 mm, einschl.
Tauchhülse, aus nichtrostendem Stahl, mit V-förmigen Gehäuse DIN
16181, Anzeigebereich 0 bis 120 Grad C, einschl. Schutzrohr.

2,000 St ......................... .........................

1.12.32. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Entleerungsarmatur Kugelhahn PN10 DN15
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Klimakaltwasser bis 40 Grad
C, mit Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, metallisch dichtend,
mit Gewindeanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15.

20,000 St ......................... .........................

1.12.33. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Entleerungsarmatur Kugelhahn PN25 DN25
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Klimakaltwasser bis 40 Grad
C, mit Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, metallisch dichtend,
mit Gewindeanschluss, Nenndruck 2,5 MPa (25 bar), DN 25.

2,000 St ......................... .........................

KGR 422 Rohrleitungen mit Zubehör

Rohrleitungen über DN50

1.12.34. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlrohr geschweißt besch Heizungswasser AD 114,3mm
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, Maße DIN EN 10220,
geschweißt, beschichtet, für Heizungswasser, Außendurchmesser
114,3 mm, Wanddicke 2,3 mm, Verbindung durch Schweißen,
einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

20,00 m ......................... .........................
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1.12.35. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohr Stahlrohr geschweißt besch Heizungswasser AD 168,3mm
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10217-1, Maße DIN EN 10220,
geschweißt, beschichtet, für Heizungswasser, Außendurchmesser
168,3 mm, Wanddicke 2,3 mm, Verbindung durch Schweißen,
einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden.

180,00 m ......................... .........................

Bogen über DN50

1.12.36. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl AD 114,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 114,3 mm.

15,000 St ......................... .........................

1.12.37. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Bogen Kohlenstoffstahl AD 168,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 168,3 mm.

60,000 St ......................... .........................

T-Stücke über DN50

1.12.38. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl AD 114,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 114,3 mm.

1,000 St ......................... .........................
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1.12.39. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
T-Stück Kohlenstoffstahl AD 168,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Heizungswasser, Außendurchmesser 168,3 mm.

1,000 St ......................... .........................

Einschweißmuffe

1.12.40. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Rp1/2
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss Rp 1/2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'.

6,000 St ......................... .........................

1.12.41. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Rp1
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser,
Gewindeanschluss Rp 1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'.

4,000 St ......................... .........................

1.12.42. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN25 Stahl Wasser DN100
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 25, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 100.

4,000 St ......................... .........................
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1.12.43. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Vorschweißflansch PN25 Stahl Wasser DN150
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 25, aus Stahl, einschl.
Schrauben und Dichtung, für Wasser, DN 150.

14,000 St ......................... .........................

Befestigungen, Montagehöhe bis 3,5 m

1.12.44. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Festpunkt Heizungswasser Stahl AD 168,3mm Belastung 4kN
schallentkoppelt
Festpunkt für Heizungswasserrohrleitung aus Stahl,
Außendurchmesser 168,3 mm, Festpunktkraft bis 4 kN,
schallentkoppelt, Befestigungsuntergrund Beton.

6,000 St ......................... .........................

1.12.45. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschlitten Gleitlager Stahl verz DN150
Rohrschlitten mit Gleitlager, aus verzinktem Stahl, für
eine axiale Dehnungsaufnahme bis 60 mm, mit
schalldämmenden Einlagen, Anforderungen entsprechend
DIN 4109, Befestigung an Metallkonstruktion,
Konstruktion wird gesondert vergütet,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 150.

10,000 St ......................... .........................

Rohrschelle HZG

1.12.46. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN100
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 100, für Heizungswasser.

10,000 St ......................... .........................
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1.12.47. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN150
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Einlage aus Elastomer,
Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl. Bohrarbeiten, Rohr
aus Stahl, DN 150, für Heizungswasser.

80,000 St ......................... .........................

Brandschottungen

1.12.48. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 168,3mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R
90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 168,3
mm, Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200
mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr, Durchmesser über
200 bis 250 mm.

2,000 St ......................... .........................

1.12.49. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 168,3mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R
90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 168,3
mm, Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200
mm, runder Durchbruch ohne Hüllrohr, Durchmesser über
200 bis 250 mm.

2,000 St ......................... .........................

Streckenisolierung
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1.12.50. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Alufolie.

8,00 m ......................... .........................

KGR 422 Dämmarbeiten an Heizungsinstallationen

Wärmedämmung Rohr im Gebäude Mineralwolle u. Blechmantel,
100%

1.12.51. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale
D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, Überlappungen verschrauben und
mit plastischem Dichtstoff abdichten.

20,00 m ......................... .........................

1.12.52. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale
D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
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Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, Überlappungen verschrauben und
mit plastischem Dichtstoff abdichten.

80,00 m ......................... .........................

Blechummantelung Formstücke

Folgende Positionen beschreiben eine zusätzliche
Blechummantelung, welche in stoßgefährdeten Bereichen in
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zum Schutz der Dämmung
angebracht wird.

1.12.53. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100
Gebäude 0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof. Blech Stahl verz D 0,7mm
vernieten Dichtstoff abdichten
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus profiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, vernieten, mit Dichtstoff
abdichten.

5,000 St ......................... .........................

1.12.54. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150
Gebäude 0,035W/(mK) D 100mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof. Blech Stahl verz D 0,7mm
verschrauben Dichtstoff abdichten
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus profiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, verschrauben, mit Dichtstoff
abdichten.

30,000 St ......................... .........................

Wärmedämmung Rohr im Freien Mineralwolle u. Blechmantel 200%
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1.12.55. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 im Freien Mineralwolle AS-Qualität
Rohrschale D 200mm
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 200 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen vernieten und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

120,00 m ......................... .........................

Blechummantelung Formstücke

Folgende Positionen beschreiben eine zusätzliche
Blechummantelung, welche in stoßgefährdeten Bereichen in
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zum Schutz der Dämmung
angebracht wird.

1.12.56. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150
Gebäude 0,035W/(mK) D 200mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof. Blech Stahl verz
verschrauben Dichtstoff abdichten
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 200 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus profiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, verschrauben, mit Dichtstoff abdichten.

40,000 St ......................... .........................

KGR 429 Sonstiges

Wasser/Glycol-Gemisch Befüllung

1.12.57. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wasser/Glycol-Gemisch Befüllung
Wasser/Glycol-Gemisch Herstellen und Einbringen Befüllen der
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Heizanlage nach dem Wärmetauscher Zwischenkreis
einschliesslich der von einem dritten erstelltent Rasenheizung
mit Gefrier- und Korrosionsschutz-Konzentrat für
Kreiswassersysteme Glykol-VE-Wasser-Fertiggemisch (34Vol.%)
Langzeit-Frost und Korrosionsschutz für Kühl- und Heizanlagen /
Kreiswassersysteme, Solar und Wärmepumpenanlagen
Wärmeträger Nitritfrei auf der Basis von VE Wasser mit Nachweis
bzw. Analysenzertifikat.
Der Gehalt an Korrosionsinhibitoren in dem eingesetzten Glykol hat
alle in der Solartechnik, im Kälte- und im Heizungsbau üblicherweise
verwendeten Metallwerkstoffe lange und zuverlässig vor Korrosion,
Alterung und Inkrustierung zu schützen. Das eingestzte Produkt hat
die Wärmeübertragungsflächen sauber und sicher und so einen
gleich bleibend hohen Wirkungsgrad der zu schützenden Anlage zu
erreichen.
Das eingesetzte Glykolprodukt darf kein Nitrit, kein Phosphat und
keine Amine enthalten. Aus Gründen der Korrosionssicherheit sollten
folgende Anwendungskonzentrationen nicht unter- bzw.
überschritten werden:
in Solaranlagen: 40-75 Vol.-% in sonstige Anlagen: 25-75 Vol.-%

3,00 m3 ......................... .........................

Sonstiges

Gerüste

1.12.58. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Erstellen Abbau Schutzgerüst 4Wo Standgerüst flächenorientiert 2kN/m2 3Lagen H1 H 6m
Fanggerüst oberste Fanglage
Erstellen und Abbauen Schutzgerüst DIN 4420-1, einschl.
Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Standgerüst, flächenorientiert bis 5m Länge, Mindesttiefe 0,6m, DIN
EN 12810-1, Lastklasse 3
(2 kN/m2), mit 3 Gerüstlagen, Höhenklasse H 1,
verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus
Beton, Grundfläche rechteckig, aufstellen in Gebäuden, Höhe der
obersten Gerüstlage 6 m, Standfläche waagerecht, direkt belastbar,
als Fanggerüst DIN 4420-1, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der
obersten Gerüstlage zur Fanglage für Klasse FL 1.

30,000 St ......................... .........................

1.12.59. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Gebrauchsüberlassung Schutzgerüst 1Wo Standgerüst flächenorientiert 2kN/m2 3Lagen
H1 H 6m Fanggerüst oberste Fanglage
Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus für
Schutzgerüst DIN 4420-1, Dauer eine Woche,
Standgerüst, flächenorientiert bis 5m Länge, Mindesttiefe 0,6m,
, DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit 3 Gerüstlagen,
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Höhenklasse H 1, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten
Gerüstlage 6 m, direkt belastbar,
als Fanggerüst DIN 4420-1, Breite der Fanglage 0,9 m, Ausbau der
obersten Gerüstlage zur Fanglage für Klasse FL 1.

10,000 St ......................... .........................

1.12.60. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Aufbau Abbau fahrbares Gerüst 4Wo 2kN/m2
Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerüst, einschl. Grundeinsatzzeit (4
Wochen),
Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhe der
obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.

30,000 St ......................... .........................

1.12.61. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst 1Wo 2kN/m2
Gebrauchsüberlassung ohne vereinbarte Grundeinsatzzeit für
fahrbares Gerüst, Dauer eine Woche,
Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhe der
obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.

10,000 St ......................... .........................

1.12.62. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Hubarbeitsbühne selbstfahrend Scherenarbeitsbühne H 16-18m Tragfähigkeit 200kg
vorhalten
Selbstfahrende Hubarbeitsbühne als Scherenarbeitsbühne,
Arbeitshöhe 16 bis kleiner 18 m, Tragfähigkeit mind. 200 kg,
vorhalten,

100,00 Std ......................... .........................

1.12.63. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 125mm B 52mm
Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung 2-zeilig,
gefräst, Höhe 125 mm, Breite 52 mm.

50,000 St ......................... .........................
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1.12.64. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schilderliste
über alle Bezeichnungsschilder für die Fernwärme ist vor Anfertigung
und Gravurarbeiten der Schilder eine Schilderliste anzufertigen und
dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.

1,000 St ......................... .........................

1.12.65. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 125mm B 52mm
Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung 2-zeilig,
gefräst, Höhe 125 mm, Breite 52 mm.

20,000 St ......................... .........................

1.12.66. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Fließrichtungspfeil
Fließrichtungspfeil als farbiges Klebeband, zur Kennzeichnung von
Rohrleitungen,
Farbe und Aufschrift in Abstimmung mit dem AG
. Bänder selbstklebend, von allen Seiten lesbar,
(Druck liegt zwischen Folien).

1.000,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 4
Montage-Installationssystem

Ausführungsbeschreibung
Befestigung von Heizung - Leitungsanlagen:

Die Rohrbefestigungen und Befestigungskonstruktionen
Im Heizung- Bereich müssen eine betriebssichere, kontrollierte und
spannungsfreie Ausdehnung der Rohre ermöglichen. Konstruktionen
nach statischen
Erfordernissen und mit auf Lastniveau und Untergrund abgestimmten,
ingenieurmäßig geplanten und bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln
befestigt am Bauwerk. Konstruktionen befestigt am Stahlträger nach
statischen Erfordernissen. Bei gemeinsamen Rohrtrassen sind die
Rohrbefestigungen mit den Auftragnehmern der anderen Gewerke auf
ein einheitliches, dem Lastniveau angepassten C-Profil-
Montagesystem abzustimmen. Vor Montagebeginn ist ein statischer
Nachweis der Schienen und Dübeldimensionierung in Abstimmung
mit den anderen Gewerken dem AG vorzulegen.
C-Profile gefertigt aus verzinktem Stahl, mit nach innen aufgestellten
millimeter-verzahnten Walzkanten und Versteifungssicken zur
formschlüssigen Anbindung, mit Endkappen. Werkstoff komplett in
verzinkter Ausführung. Schnittkanten sind nachzuverzinken.
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Die Art der Verzinkung ist auf die Korrosionsbelastung abzustimmen.

Diese Leitbeschreibung gilt für die nachfolgenden
Positionen.

1.12.67. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
F30-Befestigungen Rohren
F30-Befestigungen
F30, abgehängt montiert, für aufliegende, biegesteife Rohren,
bestehend aus:
Montageschiene MQ 41/3, sendzimirverzinkt, mit Langlochung und
verzahnten,
nach innen gerollten Profillippen, Werkstoff S 250 GD nach DIN
10326.
Befestigung mit Gewindestangen und Muttern, Schrauben oder
Dübeln M12, Festigkeitsklasse mind. 4.6, mit
brandschutztechnischem Nachweis in Verbindung mit
Lochplatten MQZ-L13.
Ein rechnerischer Nachweis auf Basis der in DIN 4102 gemachten
Angaben im Hinblick auf die in der MLAR 03/2000 beschriebenen
Anforderungen ist nicht zulässig.
Es sind die jeweiligen, im Prüfbericht geregelten Materialien, max.
Belastungen und Mindestabstände zu beachten.

200,00 kg ......................... .........................

1.12.68. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Rohrbefestigung F30, Einzelabhängung
Einzelabhängung, bestehend aus:
Massivrohrschelle MP-MI, galvanisch verzinkt, schallschutzgeprüft
für DIN 4109,
Werkstoff S 235 JRG 1 nach DIN 10025.
Befestigung mit Gewindestangen und Schrauben oder Dübeln M10,
Festigkeitsklasse mind. 5.6, mit Brandschutzzulassung.
Ein rechnerischer Nachweis auf Basis der in DIN 4102 gemachten
Angaben im Hinblick auf die in der MLAR 03/2000 beschriebenen
Anforderungen ist nicht zulässig.
Es sind die, im Untersuchungsbericht geregelten Materialien, max.
Belastungen und  Mindestabstände zu beachten.
System als brandschutzgeprüftes Gesamtsystem.

200,00 kg ......................... .........................

1.12.69. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion Stahl verz
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl, für Stütz-,
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Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der
rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen
vorzulegen, Heizungswasser.

500,00 kg ......................... .........................

Summe 1.12. KG 420 Rasenheizung .........................
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1.13. KG 429 Heizung Zusatzleistungen

Abschließende Maßnahmen

von allen Rohrleitungen, auch in Einzelabschnitten,
als Wasserdruckprobe, Prüfdruck mit 1,3fachem Betriebsdruck, vor
Fertigstellung der Anlage bzw. von Anlagen , einschließlich der
notwendigen Betriebsstoffe, und der hierfür erforderlichen
Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der
Druckprobe. Der Nachweis ist schriftlich der Objektüberwachung zu
übergeben.

1.13.1. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Zusätzl. Druck- Dichtheitsprüfung Rohr Heizungswasser AD bis 63mm Rohr-L 500 m
Zusätzliche Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen, aus
nichtrostendem Stahl DVGW GW 541, geschweißt, Betriebsmedium
Heizungswasser, Außendurchmesser bis 63 mm,
max. Rohrleitungslänge '500' m, im Gebäude, Ausführung DIN EN
14336, Prüfmedium Wasser, einschl. aller erforderlicher Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen, Rohrverschlüsse, Wasser liefern und
schadlos beseitigen.

24,000 St ......................... .........................

1.13.2. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Zusätzl. Druck- Dichtheitsprüfung Rohr Heizungswasser AD 63-110mm Rohr-L 150 m
Zusätzliche Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen, aus
mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255, geschweißt,
Betriebsmedium Heizungswasser, Außendurchmesser über 63 bis
110 mm,
max. Rohrleitungslänge '150' m, im Gebäude, Ausführung DIN EN
14336, Prüfmedium Wasser, einschl. aller erforderlicher Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen, Rohrverschlüsse, Wasser liefern und
schadlos beseitigen.

12,000 St ......................... .........................

1.13.3. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Zusätzl. Druck- Dichtheitsprüfung Rohr Heizungswasser AD 110-160mm Rohr-L 150 m
Zusätzliche Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen, aus
mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255, geschweißt,
Betriebsmedium Heizungswasser, Außendurchmesser über 110 bis
160 mm,
max. Rohrleitungslänge '150' m, im Gebäude, Ausführung DIN EN
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14336, Prüfmedium Wasser, einschl. aller erforderlicher Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen, Rohrverschlüsse, Wasser liefern und
schadlos beseitigen.

4,000 St ......................... .........................

1.13.4. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Anlage entleeren Heizungswasser Inhalt 1000 l 2xdurchspülen entschlammen reinigen
Schmutzfänger füllen entlüften
Anlage nach Druck- und Dichtheitsprüfung entleeren,
Betriebsmedium Heizungswasser,
Anlageninhalt '1000' l, Ausführung DIN EN 14336, 2-mal
durchspülen, entschlammen einschl. reinigen der Schmutzfänger,
füllen mit aufbereitetem Wasser einschl. Lieferung, sowie Anlage
entlüften.

12,000 St ......................... .........................

1.13.5. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Zusätzl. Füllen bestehende Anlage Heizungswasser Inhalt 1000 l
Zusätzliches Füllen der bestehenden Anlage, Betriebsmedium
Heizungswasser,
Anlageninhalt '1000' l.

10,000 St ......................... .........................

Rohrbegleitheizung

Frostschutzband Rohrleitungen

Temperaturhaltung Heizungsleitungen

1.13.6. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Frostschutzband Rohrleitungen Heizung
Frostschutz für Zentralheizungs-Rohrleitungen, Schutzklasse
1 (geerdetes Schutzgeflecht). Das selbstregelnde Heizband
besteht aus: zwei parallelen, verzinnten Kupferlitzen,
1,4mm², dem dazwischenliegenden molekular-vernetzten,
selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen Isolierhülle
aus modifiziertem Polyolefin, einem Schutzgeflecht aus
verzinnter Kupferlitze (Widerstand max. 0,009 /m gemäß VDE
0254) und einem Schutzmantel aus modifiziertem Polyolefin.
Die Heizleitung wird geprüft und ist konform mit der Norm
IEC62395-1:2006 mit VDE Prüfung und Genehmigung gemäß
internationalen Standardanforderung. Unter typischen
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Nutzungsbedingungen hat die Heizleitung eine Lebenserwartung
von mindestens 25 Jahren. Die Erdung wird gewährleistet
durch ein Metall-Schutzgeflecht zum elektrischen und
mechanischen Schutz der Heizleitung. Die Norm
IEC62395-1:2006 Absatz 4.2 (siehe auch DIN EN 62395 &
VDE-0721-52) muss aus Gründen der elektrischen Sicherheit
und des elektrischen Schutzes eingehalten werden.
Elektrische Begleitheizungen (Trace-Widerstandsheizungen)
müssen mit einer gleichmäßig elektrisch leitfähigen
Umhüllung, Litze oder Abschirmung oder einer gleichwertigen
elektrisch leitfähigen Ummantelung ausgestattet sein (nur
Kabel der Schutzklasse I). Wenn ein
Umgebungstemperaturfühler verwendet wird, sollte das
Steuergerät zur Berechnung der Betriebszyklen
(Einschaltdauer) sowie aus Gründen der Energieeffizienz und
des geringeren Stromverbrauchs mit PASC-Algorithmen
(Proportional Ambient Sensing Control-Algorithmen) arbeiten.
Erweiterte Produktgarantie von 5 Jahren für das vollständige
Begleitheizsystem beim Einsatz der aufeinander abgestimmten
Heizbänder und Steuereinheiten. Max. zulässige
Umgebungstemperatur: 90°C, Min. Biegeradius: 10 mm (gem.
VDE-Gutachten), Gewicht: 0,14 kg/m, VDE-Reg.-Nr.:400-29-026,
Schutzklasse: IP 68
Breite: 16 mm
Höhe: 6.8 mm
Farbe: sonstige
Heizleistung: 10 W/m
Max. Haltetemperatur: 90 °C
Nennspannung: 230 V

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem FS-C10-2X

220,000 St ......................... .........................

1.13.7. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Temperaturhaltebandanschluss
Temperaturhaltebandanschluss
Anschlussmodul mittels Isolationsdurchdringung für
Temperaturhalteband, UV-beständig, mit fertig angeschlossener, 1,5 m
langer Anschlussleitung (3 x 2,5 mm2). 1 Stück Endabschluss, UV-
beständig, mit molekularvernetztem Gel gefüllt. 1 Stück Abstandhalter; 
Sichtkontrolle durch aufklappbaren Deckel. Nennspannung:230 V,
Nennstrom: 20 A, Temperaturbeständigkeit: 65°C, Schutzart:IP 68,
VDE-Reg.-Nr.: 3709

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem RAYCLIC-CE-02

Gew. Fabr./Typ:'.............................'

12,000 St ......................... .........................
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1.13.8. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Temperaturhalteband-T-Abzweig
Temperaturhaltebandanschluss
Anschlussmodul mittels Isolationsdurchdringung für
Temperaturhalteband, UV-beständig, mit fertig angeschlossener, 1,5 m
langer Anschlussleitung (3 x 2,5 mm2). 1 Stück Endabschluss, UV-
beständig, mit molekularvernetztem Gel gefüllt. 1 Stück Abstandhalter; 
Sichtkontrolle durch aufklappbaren Deckel. Nennspannung:230 V,
Nennstrom: 20 A, Temperaturbeständigkeit: 65°C, Schutzart:IP 68,
VDE-Reg.-Nr.: 3709

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem RAYCLIC-CE-02

Gew. Fabr./Typ:'.............................'

12,000 St ......................... .........................

1.13.9. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Glasseide-Klebeband 16 m/Rolle, 12,7 mm breit
Glasseide-Klebeband 16 m/Rolle, 12,7 mm breit
Klebeband aus Glasseide, für ca. 16 m Rohrleitung. (für
Edelstahlrohre)

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem GS-54

Gew. Fabr./Typ:'.............................'

20,000 St ......................... .........................

1.13.10. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Endabschluss mit molekularvernetztem Gel
Endabschluss mit molekularvernetztem Gel
Endabschluss, UV-beständig, mit molekularvernetztem Gel
gefüllt. (Muss nur für Reparaturen gesondert bestellt
werden)

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem RAYCLIC-E-02

Gew. Fabr./Typ:'.............................'
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1.13.11. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Anschl./Verbindungkasten Aufputz
Anschl./Verbindungkasten Aufputz, bestückt mit Klemmleiste
Temperaturbeständiger Anschluss- und Verbindungskasten zur
Aufputzbefestigung, bestückt mit Klemmleiste, für T-oder
X-Abzweig. Einschl. Befestigungswinkel

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem JB16-02

Gew. Fabr./Typ:'.............................'

10,000 St ......................... .........................

1.13.12. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kennzeichn.Aufkleber
Kennzeichn.Aufkleber alle 5 m bei Aufputz-Rohrführung
Kennzeichnungsaufkleber "Netzspannung 230 V", alle 5 m bei
Aufputz-Rohrführung auf der Dämmung bzw. dem Blechmantel
befestigen.

Fabrikat der Planung: nVent Thermal Germany GmbH oder
gleichwertig
Typ der Planung: Raychem LAB-ETL-DE/FR/IT

Gew. Fabr./Typ:'.............................'

20,000 St ......................... .........................

Rohrbegleitheizung Steuerung

1.13.13. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Elektro-Verteilerkasten
Elektro-Verteilerkasten
Zur Montage der Steuergeräte
Lieferumfang:
- E-Verteilerkasten mit montierter Hutschiene
- 4-fach Verrieglung des Deckels
- Systemanbindung an
ISO-Klemmverschraubungen vorgestanzt
Einsatzbereich / technische Daten:
- Schutzart IP 65
- Größe ca. 400(B) x 300 (H) x 160 (T)
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3,000 St ......................... .........................

1.13.14. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Steuergerät DIN-Schiene, für Heizband
Steuergerät DIN-Schiene, für Heizband
Energiesparende Steuerung für Frostschutzanwendung
- Rohrtemperatur  oder Umgebungstemperaturproportionale
Steuerung,
-Digitale Anzeige von Temperaturen und Fehlermeldungen
- Funktionen:
Betriebsmodus 1: Umgebungstemperatur proportionale Steuerung
(PASC) für mehr Energieeffizienz -
Betriebsmodus 2: Temperatur-Rohranlegefühler Steuerung -
Temperaturabhängige Leistungsregelung zur Optimierung des
Energieeinsatzes und Vermeidung von Übertemperierung im Rohrnetz
bzgl. Einhaltung der Trinkwasserhygienevorschriften
- Maximale und Minimum-Temperatur-Alarm-Funktion
Digital Display
- 25 A Schaltkapazität
- Fühler-Fehler-Alarm mit programmierbarer Schutzfunktion bei
Fühlerbruch, Fühlerkurzschluss,
- Spannungsfehler-Alarm
- Inbetriebnahme-Testprogram
- Tastensperre
- Schaltstrom: 25 A-Alarmkontakt: 2 A-Sensortyp: NTC,
Zweileitertechnik
- 2x Stück Anlegetemperaturfühler mit Sensorkabellänge: 100 m,
- Schutzart: IP 65,

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Ein/Aus
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: RCD Ausgelöst

3,000 St ......................... .........................

1.13.15. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Inbetriebnahme Erstellung der Protokolle
Inbetriebnahme und Erstellung der Protokolle gemäß
Inbetriebnahmerichtlinien CDE-1082, bestehend aus: Messung
der Isolationswiderstände, Messung der Betriebsströme nach
300 Sekunden, Handprobe und Einstellung der Regelgeräte.

1,000 St ......................... .........................
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1.13.16. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Inbetriebnahmen und Einregulierung
Inbetriebnahme
In dieser Position sind die erforderlichen Abstimmungs- und
Einregulierungsarbeiten mit den Anlagen der Leit-, MSR-Technik im
Zuge der Inbetriebnahme enthalten.

Mitwirkung an der von der MSR-Technik durchgeführten
Inbetriebnahme und Probebetrieb der gesamten Schalt und
Regelanlagen für die gesamten Anlagen.
Überprüfen der Schalt- und Regelfunktion und dergl. sowie Übergabe
der Anlage mit den Messprotokollen.
Gebäude- und Abschnittsweise Inbetriebnahme der Anlagen.
Grobeinregulierung der Anlagen, abgeschlossen 8 Wochen
vor dem vereinbarten Fertigstellungstermin des Gebäudes,
Anschließend Feineinregulierung, abgeschlossen 4
Wochen vor Fertigstellungstermin.
Für Nachweis der Leistungsmessung ist ein Protokoll
anzufertigen.

1,000 St ......................... .........................

Dokumentation

1.13.17. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Montageplan CAD-Strangschemata Heizungsanlagen
Montageplan CAD-Strangschemata Heizungsanlagen
Vom AG wird ein Anlagenschema zur Verfügung gestellt.
Auf dieser Grundlage ist ein CAD-Strangschema für alle
Költeversorgungsleitungen innerhalb des Gebäudes vom AN zu
erstellen und bei Änderungen entsprechend fortzuschreiben.
Das CAD-Strangschema dient als Grundlage für die vom AN zu
liefernden Revisionsunterlagen. Vervielfältigung pro CAD-Plan max.
8-fach.

1,000 St ......................... .........................

1.13.18. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Unterlagen zum Nachweis der lückenlosen Verbrauchserfassung
Unterlagen zum Nachweis der lückenlosen Verbrauchserfassung
(z.B. Schemata, Listen, Beschreibungen, Grundrisspläne, etc.)

1,000 St ......................... .........................

Summe 1.13. KG 429 Heizung Zusatzleistungen .........................
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Summe 1. KG 420 Heizungsanlagen Hauptbau.. .........................
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2. KG 429 Heizungsanlagen Wärmedämmung

2.1. KG 429 100%-Wärmedämmung MW Rohre / Formstücke

2.1.1. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

5.200,00 m ......................... .........................

2.1.2. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.800,00 m ......................... .........................

2.1.3. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

450,00 m ......................... .........................
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2.1.4. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

460,00 m ......................... .........................

2.1.5. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

360,00 m ......................... .........................

2.1.6. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
50mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

550,00 m ......................... .........................

2.1.7. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
70mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 328 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 70 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

750,00 m ......................... .........................

2.1.8. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
80mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

60,00 m ......................... .........................

2.1.9. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

140,00 m ......................... .........................

2.1.10. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

20,00 m ......................... .........................
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2.1.11. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

70,00 m ......................... .........................

2.1.12. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Formstück DN15 im Gebäude Mineralwolle, D 20mm
Formstück aus Mineralwolle (Bogen, T-Stück, Übergangstück,
Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN
15, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 20 mm.

3.500,000 St ......................... .........................

2.1.13. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Formstück DN20 im Gebäude Mineralwolle, D 20mm
Formstück aus Mineralwolle (Bogen, T-Stück, Übergangstück,
Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN
20, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 20 mm.

600,000 St ......................... .........................

2.1.14. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Formstück DN25 im Gebäude Mineralwolle, D 30mm
Formstück aus Mineralwolle (Bogen, T-Stück, Übergangstück,
Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 25, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
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(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 30 mm.

250,000 St ......................... .........................

2.1.15. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Formstück DN32 im Gebäude Mineralwolle, D 30mm
Formstück aus Mineralwolle (Bogen, T-Stück, Übergangstück,
Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 32, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 30 mm.

180,000 St ......................... .........................

2.1.16. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Formstück DN40 im Gebäude Mineralwolle, D 40mm
Formstück aus Mineralwolle (Bogen, T-Stück, Übergangstück,
Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 40, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 40 mm.

120,000 St ......................... .........................

2.1.17. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Formstück DN50 im Gebäude Mineralwolle, D 50mm
Formstück aus Mineralwolle (Bogen, T-Stück, Übergangstück,
Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 50, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 50 mm.

250,000 St ......................... .........................

2.1.18. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Formstück DN65 im Gebäude Mineralwolle, D 70mm
Formstück aus Mineralwolle (Bogen, T-Stück, Übergangstück,
Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,  DN
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65, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 70 mm.

180,000 St ......................... .........................

2.1.19. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Formstück DN80 im Gebäude Mineralwolle, D 80mm
Formstück aus Mineralwolle (Bogen, T-Stück, Übergangstück,
Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 80, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 80 mm.

20,000 St ......................... .........................

2.1.20. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Formstück DN100 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Formstück aus Mineralwolle (Bogen, T-Stück, Übergangstück,
Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 100, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 100 mm.

50,000 St ......................... .........................

2.1.21. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Formstück DN125 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Formstück aus Mineralwolle (Bogen, T-Stück, Übergangstück,
Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 125, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 100 mm.

10,000 St ......................... .........................

2.1.22. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Formstück DN150 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Formstück aus Mineralwolle (Bogen, T-Stück, Übergangstück,
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Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität, Wärmedämmung DIN
4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN
150, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 100 mm.

10,000 St ......................... .........................

2.1.23. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung sonstiges DN15 im Gebäude Mineralwolle, D 20mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Deckel, Endstelle oder an
Tragekonstruktion, für Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, Mindestabstände nach
DIN 4140 sind nicht eingehalten, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

50,000 St ......................... .........................

2.1.24. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung sonstiges DN20 im Gebäude Mineralwolle, D 20mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Deckel, Endstelle oder an
Tragekonstruktion, für Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, Mindestabstände nach
DIN 4140 sind nicht eingehalten, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

30,000 St ......................... .........................

2.1.25. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung sonstiges DN25 im Gebäude Mineralwolle, D 30mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Deckel, Endstelle oder an
Tragekonstruktion, für Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude, Mindestabstände nach
DIN 4140 sind nicht eingehalten, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

30,000 St ......................... .........................
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2.1.26. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung sonstiges DN32 im Gebäude Mineralwolle, D 30mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Deckel, Endstelle oder an
Tragekonstruktion, für Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude, Mindestabstände nach
DIN 4140 sind nicht eingehalten, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

30,000 St ......................... .........................

2.1.27. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung sonstiges DN40 im Gebäude Mineralwolle, D 40mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Deckel, Endstelle oder an
Tragekonstruktion, für Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, im Gebäude, Mindestabstände nach
DIN 4140 sind nicht eingehalten, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

30,000 St ......................... .........................

2.1.28. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung sonstiges DN50 im Gebäude Mineralwolle, D 50mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Deckel, Endstelle oder an
Tragekonstruktion, für Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im Gebäude, Mindestabstände nach
DIN 4140 sind nicht eingehalten, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

30,000 St ......................... .........................

2.1.29. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung sonstiges DN65 im Gebäude Mineralwolle, D 70mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Deckel, Endstelle oder an
Tragekonstruktion, für Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude, Mindestabstände nach
DIN 4140 sind nicht eingehalten, Brandverhaltensklasse DIN EN
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13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 70 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

20,000 St ......................... .........................

2.1.30. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung sonstiges DN80 im Gebäude Mineralwolle, D 80mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Deckel, Endstelle oder an
Tragekonstruktion, für Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude, Mindestabstände nach
DIN 4140 sind nicht eingehalten, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 80 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

20,000 St ......................... .........................

2.1.31. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung sonstiges DN100 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Deckel, Endstelle oder an
Tragekonstruktion, für Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

20,000 St ......................... .........................

2.1.32. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung sonstiges DN125 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Deckel, Endstelle oder an
Tragekonstruktion, für Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

20,000 St ......................... .........................

2.1.33. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung sonstiges DN150 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Deckel, Endstelle oder an
Tragekonstruktion, für Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
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Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-
Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie.

10,000 St ......................... .........................

Summe 2.1. KG 429 100%-Wärmedämmung MW Roh.. .........................
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2.2. KG 429 100%-Wärmedämmung MW an Armaturen

2.2.1. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Geradsitzarmatur, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

100,000 St ......................... .........................

2.2.2. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Geradsitzarmatur, DN 20,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

50,000 St ......................... .........................

2.2.3. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Geradsitzarmatur, DN 25,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

30,000 St ......................... .........................
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2.2.4. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Geradsitzarmatur, DN 32,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

50,000 St ......................... .........................

2.2.5. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Geradsitzarmatur, DN 40,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

20,000 St ......................... .........................

2.2.6. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Geradsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Geradsitzarmatur, DN 50,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

10,000 St ......................... .........................

2.2.7. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D
20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
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betriebstechnischen Anlagen, an Schrägsitzarmatur, DN 15,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

10,000 St ......................... .........................

2.2.8. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D
20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Schrägsitzarmatur, DN 20,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.9. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Schrägsitzarmatur, DN 25,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.10. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Schrägsitzarmatur, DN 32,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
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A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
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Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.11. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Schrägsitzarmatur, DN 40,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.12. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Schrägsitzarmatur DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Schrägsitzarmatur, DN 50,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.13. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Durchgangs-Regelventil DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D
20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 15,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.
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30,000 St ......................... .........................
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2.2.14. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Durchgangs-Regelventil DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D
20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 20,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

20,000 St ......................... .........................

2.2.15. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Durchgangs-Regelventil DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 25,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

10,000 St ......................... .........................

2.2.16. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Durchgangs-Regelventil DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 32,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................
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2.2.17. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Durchgangs-Regelventil DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 40,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.18. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Durchgangs-Regelventil DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 50,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.19. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Kompensator DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 15,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................
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2.2.20. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Kompensator DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 20mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 20,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.21. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Kompensator DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 25,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.22. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Kompensator DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 32,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.23. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Kompensator DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
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betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 40,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.24. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Kompensator DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 50,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.25. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Kompensator DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 65,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.26. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Kompensator DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 80,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 347 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.27. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Kompensator DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 50mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 100,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.2.28. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Lufttopf DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 25, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667.

10,000 St ......................... .........................

2.2.29. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Lufttopf DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 32, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667.

10,000 St ......................... .........................
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2.2.30. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Lufttopf DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 40, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667.

10,000 St ......................... .........................

2.2.31. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Lufttopf DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 50, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667.

10,000 St ......................... .........................

2.2.32. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Lufttopf DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität D 40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 65, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität, Dämmschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667.

10,000 St ......................... .........................

2.2.33. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Lufttopf DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität D 40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 80, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität, Dämmschichtdicke 40 mm,
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Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667.

10,000 St ......................... .........................

2.2.34. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Lufttopf DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität D 50mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 100, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667.

10,000 St ......................... .........................

2.2.35. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Lufttopf DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität D 50mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 125, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667.

10,000 St ......................... .........................

2.2.36. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Lufttopf DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität D 50mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 150, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle, AS-Qualität, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667.

10,000 St ......................... .........................

2.2.37. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Flanschenpaar DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 65,
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Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

10,000 St ......................... .........................

2.2.38. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Flanschenpaar DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 80,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

10,000 St ......................... .........................

2.2.39. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Flanschenpaar DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Platte D 50mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 100,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

10,000 St ......................... .........................

Summe 2.2. KG 429 100%-Wärmedämmung MW an .. .........................
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2.3. KG 429 100%-Wärmedämmung MW mit Blechmantel Rohre / Formstücke

2.3.1. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
Überlappungen verschrauben.

100,00 m ......................... .........................

2.3.2. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
Überlappungen verschrauben.

20,00 m ......................... .........................

2.3.3. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN
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EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen
verschrauben.

300,00 m ......................... .........................

2.3.4. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
Überlappungen verschrauben.

600,00 m ......................... .........................

2.3.5. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 40mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
Überlappungen verschrauben.

400,00 m ......................... .........................

2.3.6. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 50mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 50 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN
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EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

300,00 m ......................... .........................

2.3.7. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 70mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 70 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen verschrauben.

220,00 m ......................... .........................

2.3.8. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 80mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 80 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen verschrauben.

30,00 m ......................... .........................

2.3.9. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN
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EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, Überlappungen
verschrauben.

30,00 m ......................... .........................

2.3.10. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm,
Überlappungen verschrauben.

120,00 m ......................... .........................

2.3.11. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 100 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm,
Überlappungen verschrauben.

60,00 m ......................... .........................

2.3.12. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Formstück DN15 im Gebäude Mineralwolle, D 20mm
Formstück aus Mineralwolle einschl. Ummantelung (Bogen, T-Stück,
Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände nach DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
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Aluminiumfolie, Dämmschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
Überlappungen vernieten.

50,000 St ......................... .........................

2.3.13. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Formstück DN20 im Gebäude Mineralwolle, D 20mm
Formstück aus Mineralwolle einschl. Ummantelung (Bogen, T-Stück,
Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände nach DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Dämmschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
Überlappungen vernieten.

10,000 St ......................... .........................

2.3.14. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Formstück DN25 im Gebäude Mineralwolle, D 30mm
Formstück aus Mineralwolle einschl. Ummantelung (Bogen, T-Stück,
Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände nach DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Dämmschichtdicke 30 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
Überlappungen vernieten.

30,000 St ......................... .........................

2.3.15. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Formstück DN32 im Gebäude Mineralwolle, D 30mm
Formstück aus Mineralwolle einschl. Ummantelung (Bogen, T-Stück,
Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände nach DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Dämmschichtdicke 30 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm,
Überlappungen vernieten.

200,000 St ......................... .........................
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2.3.16. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Formstück DN40 im Gebäude Mineralwolle, D 40mm
Formstück aus Mineralwolle einschl. Ummantelung (Bogen, T-Stück,
Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände nach DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Dämmschichtdicke 40 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen vernieten.

80,000 St ......................... .........................

2.3.17. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Formstück DN50 im Gebäude Mineralwolle, D 50mm
Formstück aus Mineralwolle einschl. Ummantelung (Bogen, T-Stück,
Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände nach DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Dämmschichtdicke 50 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen vernieten.

50,000 St ......................... .........................

2.3.18. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Formstück DN65 im Gebäude Mineralwolle, D 70mm
Formstück aus Mineralwolle einschl. Ummantelung (Bogen, T-Stück,
Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände nach DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Dämmschichtdicke 70 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen vernieten.

70,000 St ......................... .........................

2.3.19. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Formstück DN80 im Gebäude Mineralwolle, D 80mm
Formstück aus Mineralwolle einschl. Ummantelung (Bogen, T-Stück,
Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität,
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Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, Mindestabstände nach DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Dämmschichtdicke 80 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen vernieten.

20,000 St ......................... .........................

2.3.20. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Formstück DN100 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Formstück aus Mineralwolle einschl. Ummantelung (Bogen, T-Stück,
Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, Mindestabstände nach DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Dämmschichtdicke 100 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm,
Überlappungen vernieten.

30,000 St ......................... .........................

2.3.21. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Formstück DN125 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Formstück aus Mineralwolle einschl. Ummantelung (Bogen, T-Stück,
Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, Mindestabstände nach DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Dämmschichtdicke 100 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm,
Überlappungen vernieten.

60,000 St ......................... .........................

2.3.22. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Formstück DN150 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Formstück aus Mineralwolle einschl. Ummantelung (Bogen, T-Stück,
Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe), AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, Mindestabstände nach DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
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Aluminiumfolie, Dämmschichtdicke 100 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm,
Überlappungen vernieten.

40,000 St ......................... .........................

Summe 2.3. KG 429 100%-Wärmedämmung MW mit.. .........................
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2.4. KG 429 100%-Wärmedämmung MW mit Blechmantel Armaturen / Sonstiges

2.4.1. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 20mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 15,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.4.2. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 20mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 20,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.4.3. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 25,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
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Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
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Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.4.4. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 32,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

4,000 St ......................... .........................

2.4.5. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 40mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

10,000 St ......................... .........................

2.4.6. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 50mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
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Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
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A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

10,000 St ......................... .........................

2.4.7. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 70mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 70 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

10,000 St ......................... .........................

2.4.8. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 80mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 80,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 80 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

10,000 St ......................... .........................

2.4.9. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 100mm Mantel Blech Stahl verz
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Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 100,
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Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

4,000 St ......................... .........................

2.4.10. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

10,000 St ......................... .........................

2.4.11. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,7 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

10,000 St ......................... .........................
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2.4.12. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Absperrklappe DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 200,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,7 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

4,000 St ......................... .........................

2.4.13. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 70mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Schmutzfänger, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 70 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.14. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 80mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Schmutzfänger, DN 80,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 80 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
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Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.15. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Schmutzfänger, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.16. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Schmutzfänger, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.17. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Schmutzfänger, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
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Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
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A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,7 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.18. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rückschlagklappe DN40 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 40mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rückschlagklappe, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.19. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rückschlagklappe DN50 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 50mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rückschlagklappe, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.20. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rückschlagklappe DN65 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 70mm Mantel Blech Stahl verz
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Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rückschlagklappe, DN 65,
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Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 70 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.21. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN25 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 25,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

2,000 St ......................... .........................

2.4.22. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN32 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 32,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

2,000 St ......................... .........................
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2.4.23. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN40 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 40mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.24. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN50 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 50mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.25. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN65 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 70mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 70 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
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Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.26. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Dreiwege-Regelventil DN15 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 20mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Dreiwege-Regelventil, DN 15,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

2,000 St ......................... .........................

2.4.27. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Dreiwege-Regelventil DN20 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 20mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Dreiwege-Regelventil, DN 20,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

2,000 St ......................... .........................

2.4.28. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Dreiwege-Regelventil DN50 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 50mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Dreiwege-Regelventil, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
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Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
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A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.29. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Dreiwege-Regelventil DN65 Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Platte D 70mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Dreiwege-Regelventil, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 70 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

2,000 St ......................... .........................

2.4.30. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Kompensator DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 20mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 15,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

10,000 St ......................... .........................

2.4.31. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Kompensator DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 20mm Mantel Blech Stahl verz
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Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 20,
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Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

10,000 St ......................... .........................

2.4.32. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Kompensator DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 25,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

10,000 St ......................... .........................

2.4.33. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Kompensator DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 32,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'.

10,000 St ......................... .........................
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2.4.34. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Kompensator DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 40mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 40,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

10,000 St ......................... .........................

2.4.35. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Kompensator DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 50mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 50,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

10,000 St ......................... .........................

2.4.36. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Kompensator DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 70mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 70 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
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Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

10,000 St ......................... .........................

2.4.37. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Kompensator DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 80mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 80,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 80 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

10,000 St ......................... .........................

2.4.38. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Kompensator DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

10,000 St ......................... .........................

2.4.39. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Kompensator DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
Platte D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Kompensator, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
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Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Platte,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
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A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, befestigen mit aluminiumplattierten
Stahlbändern und Klemmhebelverschluss, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit Flansch- oder Schraubverbindung'

10,000 St ......................... .........................

2.4.40. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität lose D
30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 25, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose, Dämmschichtdicke
30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen
verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.41. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität lose D
30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 32, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose, Dämmschichtdicke
30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen
verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.42. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität lose D
40mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 40, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose, Dämmschichtdicke
40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
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Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen
verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.43. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität lose D
50mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 50, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose, Dämmschichtdicke
50 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen
verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.44. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität lose D
70mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 65, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose, Dämmschichtdicke
70 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.45. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität lose D
80mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 80, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose, Dämmschichtdicke
80 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
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Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.46. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität lose D
100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 100, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose, Dämmschichtdicke
100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.47. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität lose D
100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 125, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose, Dämmschichtdicke
100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.48. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität lose D
100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 150, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose, Dämmschichtdicke
100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
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Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, Überlappungen
verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.49. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
lose D 70mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose,
Dämmschichtdicke 70 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen verschrauben.

20,000 St ......................... .........................

2.4.50. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
lose D 80mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 80,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose,
Dämmschichtdicke 80 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen verschrauben.

20,000 St ......................... .........................

2.4.51. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
lose D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
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Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.52. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
lose D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.53. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität
lose D 100mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, lose,
Dämmschichtdicke 100 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm,
Überlappungen verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.54. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung sonstiges DN15 im Gebäude Mineralwolle, D 20mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Blende, Deckel, Endstelle,
Rossette, Einsatz oder an Tragekonstruktion, für Dämmung aus
Mineralwolle einschl. Ummantelung, AS-Qualität, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 15, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
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Dämmschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen
verschrauben.

50,000 St ......................... .........................

2.4.55. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung sonstiges DN20 im Gebäude Mineralwolle, D 20mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Blende, Deckel, Endstelle,
Rossette, Einsatz oder an Tragekonstruktion, für Dämmung aus
Mineralwolle einschl. Ummantelung, AS-Qualität, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 20, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen
verschrauben.

30,000 St ......................... .........................

2.4.56. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung sonstiges DN25 im Gebäude Mineralwolle, D 30mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Blende, Deckel, Endstelle,
Rossette, Einsatz oder an Tragekonstruktion, für Dämmung aus
Mineralwolle einschl. Ummantelung, AS-Qualität, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 25, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 30 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen
verschrauben.

30,000 St ......................... .........................

2.4.57. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung sonstiges DN32 im Gebäude Mineralwolle, D 30mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Blende, Deckel, Endstelle,
Rossette, Einsatz oder an Tragekonstruktion, für Dämmung aus
Mineralwolle einschl. Ummantelung, AS-Qualität, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 32, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
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Dämmschichtdicke 30 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen
verschrauben.

30,000 St ......................... .........................

2.4.58. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung sonstiges DN40 im Gebäude Mineralwolle, D 40mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Blende, Deckel, Endstelle,
Rossette, Einsatz oder an Tragekonstruktion, für Dämmung aus
Mineralwolle einschl. Ummantelung, AS-Qualität, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Rohrleitung,, DN 40, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Dämmschichtdicke 40 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm,
Überlappungen verschrauben.

30,000 St ......................... .........................

2.4.59. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung sonstiges DN50 im Gebäude Mineralwolle, D 50mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Blende, Deckel, Endstelle,
Rossette, Einsatz oder an Tragekonstruktion, für Dämmung aus
Mineralwolle einschl. Ummantelung, AS-Qualität, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 50, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 50 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

30,000 St ......................... .........................

2.4.60. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung sonstiges DN65 im Gebäude Mineralwolle, D 70mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Blende, Deckel, Endstelle,
Rossette, Einsatz oder an Tragekonstruktion, für Dämmung aus
Mineralwolle einschl. Ummantelung, AS-Qualität, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 65, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
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Dämmschichtdicke 70 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

20,000 St ......................... .........................

2.4.61. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung sonstiges DN80 im Gebäude Mineralwolle, D 80mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Blende, Deckel, Endstelle,
Rossette, Einsatz oder an Tragekonstruktion, für Dämmung aus
Mineralwolle einschl. Ummantelung, AS-Qualität, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 80, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 80 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

20,000 St ......................... .........................

2.4.62. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung sonstiges DN100 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Blende, Deckel, Endstelle,
Rossette, Einsatz oder an Tragekonstruktion, für Dämmung aus
Mineralwolle einschl. Ummantelung, AS-Qualität, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 100, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 100 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, Überlappungen
verschrauben.

20,000 St ......................... .........................

2.4.63. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung sonstiges DN125 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Blende, Deckel, Endstelle,
Rossette, Einsatz oder an Tragekonstruktion, für Dämmung aus
Mineralwolle einschl. Ummantelung, AS-Qualität, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 125, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
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Dämmschichtdicke 100 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen
verschrauben.

20,000 St ......................... .........................

2.4.64. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung sonstiges DN150 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Blende, Deckel, Endstelle,
Rossette, Einsatz oder an Tragekonstruktion, für Dämmung aus
Mineralwolle einschl. Ummantelung, AS-Qualität, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 150, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 100 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, Überlappungen
verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

2.4.65. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung sonstiges DN200 im Gebäude Mineralwolle, D 100mm
Sonstige Leistung wie Ausschnitt, Blende, Deckel, Endstelle,
Rossette, Einsatz oder an Tragekonstruktion, für Dämmung aus
Mineralwolle einschl. Ummantelung, AS-Qualität, Wärmedämmung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung,
DN 200, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Dämmschichtdicke 100 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, Überlappungen
verschrauben.

10,000 St ......................... .........................

Summe 2.4. KG 429 100%-Wärmedämmung MW mit.. .........................
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2.5. KG 429 100%-Wärmedämmung MW mit Blechmantel in RAL-Lackierung

2.5.1. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

200,00 m ......................... .........................

2.5.2. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 20mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

50,00 m ......................... .........................

2.5.3. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem
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Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen verschrauben,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

60,00 m ......................... .........................

2.5.4. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei
Rohrschale D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und
silikonfrei, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen
verschrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbe in RAL-Standard nach Angabe AG'

60,00 m ......................... .........................

Summe 2.5. KG 429 100%-Wärmedämmung MW mit.. .........................
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2.6. KG 429 Dämmarbeiten an Heizungsinstallationen

Blechummantelung Rohrleitung Wärmeverteilnetz HRR RAL
Farbestandard Anforderungen

Blechummantelung Formstücke

Folgende Positionen beschreiben eine zusätzliche
Blechummantelung, welche in stoßgefährdeten Bereichen in
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zum Schutz der Dämmung
angebracht wird.

2.6.1. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15
Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof. Blech vernieten Dichtstoff
abdichten
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus profiliertem Blech,
Farbton 'Standard-RAL nach Angabe AG'
vernieten, mit Dichtstoff abdichten.

100,000 St ......................... .........................

2.6.2. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20
Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof. Blech vernieten Dichtstoff
abdichten
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus profiliertem Blech,
Farbton 'Standard-RAL nach Angabe AG'
vernieten, mit Dichtstoff abdichten.

40,000 St ......................... .........................
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2.6.3. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25
Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof. Blech vernieten Dichtstoff
abdichten
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus profiliertem Blech,
Farbton 'Standard-RAL nach Angabe AG'
vernieten, mit Dichtstoff abdichten.

30,000 St ......................... .........................

2.6.4. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32
Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof. Blech Stahl verz vernieten
Dichtstoff abdichten
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie,
Ummantelung aus profiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, vernieten,
mit Dichtstoff abdichten.

20,000 St ......................... .........................

Wärmedämmung sonstiges an Rohr im Gebäude Mineralwolle und
Blechmantel, Montagehöhe bis 3,5 m

Wärmedämmung sonstiges an Rohr im Freien Mineralwolle und
Blechmantel, Montagehöhe bis 3,5 m

Blechummantelung Rohrleitung Wärmeverteilnetz 200% - HR

Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Leitung, im Freien, die
Ummantelung darf dann keine Berührung mit dem Dämmstoff
haben, sondern muss mittels Abstandshaltern oder Noppenfolie auf
Abstand gehalten werden. Abstandshalter können wie folgt gewählt
werden: z. B. Noppenfolie vollflächig bei nicht druckfesten
Dämmstoffen, Blechstreifen mit Wellenband oder
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druckfesten Dämmstoffen. Der Luftspalt muss mindestens 13 mm
betragen. Eine Kaschierung des Dämmstoffes bzw. eine oberseitige
Abdeckung kann erforderlich sein, um zu verhindern, dass an der
Ummantelung entstehendes Kondensat in den Dämmstoff tropft.
Bei profilierten Blechen stellt eine breite außen liegende Hochsicke
eine ausreichende Hinterlüftung sicher.
Zur Ableitung von Wasser bei Rohrleitungen und Behältern sind am
tiefsten Punkt bzw. der unteren Scheitellinie der Ummantelung je
Meter mindestens drei Entwässerungs- bzw. Belüftungsbohrungen
von mindestens 10 mm Durchmesser vorzusehen. Bei Bodenblechen
mit definiertem tiefstem Punkt (z. B. bei Diagonalkantung) ist jeweils
eine Bohrung an diesem Punkt ausreichend.

2.6.5. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 im Freien Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale
D 40mm
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen vernieten und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

120,00 m ......................... .........................

2.6.6. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 im Freien Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale
D 40mm
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 40 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen vernieten und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

20,00 m ......................... .........................
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2.6.7. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 im Freien Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale
D 60mm
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 60 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen vernieten und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

20,00 m ......................... .........................

2.6.8. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 im Freien Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale
D 60mm
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle, AS-Qualität, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 60 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen vernieten und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

40,00 m ......................... .........................

2.6.9. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 im Freien Mineralwolle AS-Qualität Rohrschale
D 140mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 140 mm, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen vernieten und mit
plastischem Dichtstoff abdichten.

340,00 m ......................... .........................
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2.6.10. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN125 im Freien Mineralwolle AS-Qualität
Rohrschale D 200mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 200 mm, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, Überlappungen vernieten und mit
plastischem Dichtstoff abdichten.

60,00 m ......................... .........................

2.6.11. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150 im Freien Mineralwolle AS-Qualität
Rohrschale D 200mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Freien,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 200 mm, Brandverhaltensklasse DIN
EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, Überlappungen vernieten und mit
plastischem Dichtstoff abdichten.

60,00 m ......................... .........................

Blechummantelung Formstücke

Folgende Positionen beschreiben eine zusätzliche
Blechummantelung, welche in stoßgefährdeten Bereichen in
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zum Schutz der Dämmung
angebracht wird.

2.6.12. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65
Gebäude 0,035W/(mK) D 140mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof. Blech Stahl verz D 0,6mm
vernieten Dichtstoff abdichten
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
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Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 140 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus profiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, vernieten, mit Dichtstoff
abdichten.

60,000 St ......................... .........................

2.6.13. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN80
Gebäude 0,035W/(mK) D 160mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof. Blech Stahl verz D 0,6mm
vernieten Dichtstoff abdichten
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 160 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus profiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, vernieten, mit Dichtstoff
abdichten.

20,000 St ......................... .........................

2.6.14. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bogen Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN150
Gebäude 0,035W/(mK) D 200mm kaschiert Alu-Folie Mantel prof. Blech Stahl verz D 0,7mm
vernieten Dichtstoff abdichten
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und silikonfrei,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 200 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus profiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,7 mm, vernieten, mit Dichtstoff
abdichten.

40,000 St ......................... .........................

Summe 2.6. KG 429 Dämmarbeiten an Heizungs.. .........................

Summe 2. KG 429 Heizungsanlagen Wärmedäm.. .........................
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3. KG 434 Kälteanlagen Hauptbaukörper

3.1. KG 434 Kälteerzeugung

Erzeugung

3.1.1. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältemaschine 262 KW
Mehrstufige, flüssigkeitsgekühlte Kältemaschine
In Form einer wassergekühlten, anschlussfertigen Einheit für
Innenaufstellung, EUROVENT und CE- Kennzeichnung, gefertigt
nach den europäischen Normen und Richtlinien

- Ökodesign Richtlinie 2009/15/EC
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV Richtlinie 2004/108/EG
- Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- DIN EN 60204 Sicherheit von Maschinen,
- DIN EN 50081 elektromagnetische Verträglichkeit
- Elektromagnetische Verträglichk. Emmission 61000-6-4
- Elektromagnetische Verträglichk. Immunität   61000-6-2
- EN 61800-3 Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe

unter dem Qualitäts-Managementsystem ISO 9001 und dem
Umwelt-Managementsystem ISO14001.
Kältemaschine mit einem Kältemittelkreis, qualifiziert nach DIN
EN14511-3 mit Energie-Effizienzklasse A. Maschine für die
Aufstellung im frostfreien Innenbereich (Temperaturen von +5°C bis
45°C.
Sämtliche Funktionen der Maschine sind in einem Factory
Acceptance Test (als Betriebstest) mit +65°C im Stillstand getestet
werden muss. Im Rahmen des Betriebstest müssen mindestens
folgende Parameter getestet werden;
- Kontrolle der Medien-Volumenströme,
- Medien-Temperaturen,
- Leistungsaufnahme
- Einstellung und Funktionskontrolle der Regel- und
Sicherheitseinrichtungen, u. a. Hoch- und Niederdruckschalter,
Frostschutz.
Die Kältemaschine ist vorzugsweise für Kältemittel R515B (A1-
Klassifizierung und GWP<300), wodurch auf EX-Schutz-Maß-
nahmen im Maschinenraum verzichtet werden kann, adaptiert.

VERDICHTER
Halbhermetischer Doppelrotor-Schraubenverdichter in Industrie-
Ausführung, mit überdimensionierten Wälz-Rollenlagern für lange
Lebensdauer und kältemittelgekühltem Drehstrommotor. Ein direkt
in der Heißgasleitung installierter Schalldämpfer vermindert
wirkungsvoll die Schallemission. Der im Verflüssiger eingebaute
Ölabscheider sichert die Öl-versorgung, so dass keine separate
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Ölpumpe erforderlich ist. (Öldruck als Ergebnis der Druckdifferenz
zwischen Kondensator und Verdampfer.)
Die Leistungsanpassung erfolgt stufenlos über eine Schieber-
regelung. Ein Sicherheits-Überströmventil zwischen Hoch- und
Niederdruckseite schützt dabei den Kältekreislauf vor unzuläs-sigen
Drücken während des Betriebs.

VERDAMPFER
Die KM besitzt einen Rohrbündel-Wärmeaustauscher für die
Kältemittelverdampfung, für überfluteten Betrieb in allen Last-
punkten, bestehend aus dem Stahlmantel mit abnehmbaren
Enddeckeln sowie nahtlos gezogenen Hochleistungs-Kupfer-Rohren
mit Innen- und Außenberippung die in die Rohrböden eingewalzt
sind. Das Wasser fließt in den Rohren. Die Rohre sind mechanisch
reinigbar. Der Verdampfer ist allseitig mit einer diffusionsdichten, 19
mm starken Isolierung versehen.
Alle Medienanschlüsse sind Flansch-Anschlüsse, Entleerung und
Entlüftung je 3/8”. Konstruktion und Ausführung entsprechen der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED). Zugelassen für
Betriebsdrücke von;
- wasserseitig 10 bar,
- kältemittelseitig 20 bar.
Die Anzahl der Wasser-Anschlüsse für Ein- und Austritt ist auf einen
Anschluss zu begrenzen.
Verdampferschutz gegen Auffrieren durch, mittels Strömungs-
wächter, überwachten Mindestmengen-Durchfluss des Kühl-
Mediums. Zudem festgelegte Betriebsgrenzwerte sichern den
Betrieb; Anfahren bei >35°C, im Betrieb >20°C, min. Austritt.

VERFLÜSSIGER
Rohrbündel-Wärmetauscher für die Kältemittelverflüssigung,
mit Hochleistungs-Wärmeübertragerrohren. Durch den opti-mierten
Wärmedurchgang ergeben sich geringe Annäherungs- werte
(=Temperaturdifferenz zwischen Verflüssigung / Kühl-wasseraustritt),
damit verbunden ergeben sich effiziente kleine Austauscherflächen.
Generelle Ausführung wie Verdampfer.
Über die gesamte Wärmetauscherlänge ist ein Ölabscheider
integriert, der für einen sehr hohen Abscheidegrad des Öles sorgt
und damit die Öl-Umlaufmenge minimiert.
Alle Medienanschlüsse sind Flansch-Anschlüsse, Entleerung und
Entlüftung je 3/8”. Konstruktion und Ausführung entsprechen der
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED). Zugelassen für
Betriebsdrücke von;
- wasserseitig 10 bar,
- kältemittelseitig 20 bar.
Die Anzahl der Wasser-Anschlüsse für Ein- und Austritt ist auf einen
Anschluss zu begrenzen.
Festgelegte Betriebsgrenzwerte sichern den Betrieb; Eintritt bei Start
>13°C, im Betrieb >19°C, max. Standard-Austritt bei 50°C.

KÄLTEMITTELKREISLAUF
als vollkommen hermetischer Kältemittel- und Ölkreislauf aus
Kupferrohr mit den erforderlichen Kältearmaturen wie
Flüssigkeitsabsperrventil mit Füllanschluss, Schauglas mit
Feuchtigkeitsindikator, Filtertrockner mit auswechselbaren
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Blockeinsätzen, patentiertes „Flotron” Expansionsventil mit
elektronisch angesteuertem Schrittmotor, Ölvor- und Feinfilter,
komplett werkseitig verrohrt. Über ein separates Ventil ist es bei
Servicearbeiten möglich, ein Kältemittel-Rückgewinnungs-Gerät
anzuschliessen.
Saugleitung mit einer 19 mm starken Dampfdiffusionssperre
(Armaflexisolierung mit k-Wert 0.28). wird
Unter Schutzgas gelötet bzw. geschweißtes Kältesystem. Das
System ist im Werk einer Druck- und Dichtigkeitsprüfung zu
unterziehen, ehe es mit dem - nicht brennbaren  Sicherheits-
kältemittel R-515B befüllt und der notwendigen Ölfüllung versehen
wird.
CO2- Äquivalent unter 50to für nur 1 x jährliche Sichtung, (alle 24
Monate mit Gaswarnanlage) gemäß F-Gase-Verordnung
EN 517 / 2014 bei Standardmaschinen.
Die Kältemaschine ist für den Wechsel auf das Kältemittel R1234-
ZE ( GWP<1) vorbereitet und zugelassen.

REGELUNG
Regelsystem als robustes und bedienerfreundliches, autoadaptives,
auf Mikroprozessor-Basis arbeitendes, elektronisches Steuer- und
Regelsystem in Modulbauweise
Es verfügt über ein Touchscreen-Display, zum Lesen, Ändern und
Quittieren von Betriebs-informationen mit Sprachauswahl in
verschiedenen Sprachen: Deutsch  voreingestellt, Englisch,
Spanisch, Französisch, Italienisch müssen grundsätzlich verfügbar
sein.

Eigenschaften:
· Kapazitiver 7“-Touchscreen mit 1024 x 600 Pixel-Auflösung als
robustes, industrietaugliches Display (für Einsätze zwischen -20 bis
+60°C, rel. Feuchten von 10% bis 90% (kondensationsfrei) und
Vibrationsfest nach IEC60068-2-64
· Unterstützung für Grafiken und Animationen dank Kontrast von
1000:1 (typ.) und 320 cd/m (typ.) Helligkeit.
· Unterstützung für internationale Sprachen
· Mehrstufiger Passwortschutz für die Sicherheit
· Integrierter PDF-Viewer
· Anzeige aller Alarme im Controllerdisplay
· Optische (symbolische) Alarmanzeige
· Trenddarstellung und Speicherung mit zusätzlicher Unterstützung
für Pinch / Zoom und Wischen,, um sich entlang der Timeline zu
bewegen
· Regelgerät ist frontseitig in IP65 aufgebaut. (Nicht
witterungsberührte Bauteile können eine niedrigere IP-Klassifizerung
aufweisen.)
· Spannungsversorgung 24 VAC, 50 Hz, 0,75 A
· Kann als Techniker-Tool oder Benutzeroberfläche verwendet
werden
· Dokumentation der Maschine im Regler hinterlegt, dabei sind
folgende Kenndaten verfügbar:
- Ersatzteilliste (Artikelnummer, Beschreibung und Skizze)
- Schaltpläne
- Maßzeichnung
- Gerätezertifikate
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· - PED-Richtlinie
- Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung für die
  eingesetzte Software

Kommunikation
· Com-Anschlüsse: EIA-485-basierter, serieller Ports zur Controller-
Kommunikation über den LEN und CCN-Bus Optional: Mod- oder
Bacnet

· USB: Port für Upgrades,

· USB: OTG: Port für werkseitige Programmierung

· System: OS:  Linux

· Prozessor: Freescale Cortex A9 i.MX6 Dual Core 1 GHz

· Systemspeicher:  4GB LPDDR3 RAM zur Speicherung von
variablen Daten und LCD-Daten.

· Speicherung 8-GB-eMMC Flashspeicher im Gerät, zur
Speicherung von Programmcodes und Anzeigedateien

· Zugelassen nach CE (Klasse B), FCC (Klasse B), UL 60950,
Vibrationstest nach EN60068-2-6, Klasse IP65 (vorn), Klasse IP20
(hinten)

· Echtzeituhr: Eine 365-Tage-Echtzeituhr/Kalenderchip; Zeit und
Datum werden mindestens 10Tage lang nach einem Stromausfall
gespeichert (bei Raumtemperatur).

· Geräteidentifikation: Die Seriennummer befindet sich auf einem
Etikett auf der Rückseite des Controllers

· Der Controller kann folgende Funktionen ausführen:

· Regelung des elektronischen Expansionsventils zur Optimierung
der Kältemittelfüllmenge bei minimaler Überhitzung des Kältemittels
und optimaler Unterkühlung am Austritt des Verflüssigers.

· Leistungsregelung über die Kaltwasseraustrittstemperatur; 

· Begrenzung der Abkühlungsrate des Kaltwassers kann bei der
Inbetriebnahme eingestellt werden. Der einstellbare Bereich beträgt
0,1 °C bis 1,1 °C pro Minute, um eine zu hohe Leistungsanforderung
bei der ersten Anlaufphase zu verhindern;

· Automatische Umschaltung und Lastwechsel zwischen den
Verdichtern zum Ausgleich der Betriebsstunden und der Anzahl der
Anläufe;

· Möglichkeit der Rücksetzung der Kaltwasseraustritts-Temperatur
nach Maßgabe der Außenlufttemperatur oder über ein 0-10-V-
Signal.

· Verwaltung eines zweiten Sollwerts für die
Kaltwasseraustrittstemperatur, der durch einen entfernten
Schließerkontakt oder durch die eingebaute Zeitschaltuhr aktiviert
wird;

· 2-stufige Leistungsbegrenzungs-Regelung (zwischen 0 und 100
%), die durch einen entfernten Schliesserkontakt oder durch die
eingebaute Zeitschaltuhr aktiviert wird;
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· Zeitschaltungsverwaltung zur Steuerung des Anfahrens und von
Änderungen der Bedarfsgrenzen und der Sollwerte;

· Erfassung von Trends der Hauptvariablen (nur über einen
Webbrowser verfügbar);

· Die Steuerplatine des Gerätes ist mit folgenden Ausgangs-Kontakten
ausgestattet:
· Momentankühlleistung über ein 0-10-V-Signal;
· Vollständige Abschaltung bei einer Fehlfunktion des
Flüssigkeitskühlers;
· Verdichterbetriebsanzeige
Sicherheitskomponenten
· Das Steuersystem verfügt über Vorrichtungen, die Schutz bieten vor:
· Umkehrung der Drehrichtung;
· Zu niedriger Kaltwassertemperatur;
· Zu niedrigem Öldruck (für jeden Verdichter einzeln);
· Thermische Überlastung des Verdichters;
· Hochdruck (mit automatischer Entladung des Verdichters bei
übermäßig hoher Verflüssigungstemperatur);
· Elektrische Überlast und Kurzschluss;
· Phasenverlust, Unterspannung, Spannungs-Unsymmetrie und
Stromausfall.
· Die Regelung soll eine externe Anzeige für allgemeine
Warnmeldungen (geringfügiger Zwischenfall) und Alarmmeldungen
(Ausfall) bieten.

Intelligente Energieüberwachung
Die Schnittstelle verfügt über die Fähigkeit zur Anzeige folgender
Daten zur Energieüberwachung in Echtzeit:
· Kälteleistung (kW und kWh);
· Energieverbrauch (kW und kWh);
· EER-Wert (kW/kW);
· EER-Gesamtleistungszahl (kWh/kWh).

Warnmeldung bei Kältemittelleckagen
· Der Flüssigkeitskühler ist serienmäßig mit einem automa-tischen
Kältemittelleckagemelde- Algorithmus ausgestattet:
· Anzeige von erheblichen Kältemittelleckagen an jeglicher Stelle der
Anlage mit einer Empfindlichkeit von 25 % Kälte-mittelverlust pro
Kreis (abhängig von den Bedingungen).
· Diagnose
· Über die Benutzerschnittstelle können die Sollwerte, der
Anlagenstatus einschließlich der Temperaturen, der aktuelle Druck in
jedem der Verdichter, die Laufzeit und die Lastrate (in Prozent)
ausgelesen werden.
· Die Benutzerschnittstelle kann die Trends von bis zu 10
vorausgewählten Variablen verfolgen.
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· Das Steuersystem ermöglicht eine Schnell-Überprüfung aller
Gerätekomponenten, um die korrekte Arbeitsweise jedes einzelnen
Schalters, Trennschalters, Schaltschützes, usw. vor Inbetriebnahme
des Flüssigkeitskühlers zu überprüfen.
· Bei einer Alarmmeldung kann das Steuersystem eine Email an eine
bestimmte, vom Benutzer bei der Inbetriebnahme des Gerätes
bestimmte Mailbox senden. Anschluss an notwendige Netzverbindung
vorausgesetzt
· Die Regelung verfügt über eine Blackbox-Funktion, die eine
Speicherung der Datensätze von 20 Variablen in 5-Sekunden-
Intervallen während des Zeitraums von 14 Minuten vor bis zu einer
Minute nach einem Alarm ermöglicht. Die Blackbox ermöglicht die
Aufzeichnung von 20 Ereignissen, wonach die jeweils neuesten
Meldungen die ältesten überschreiben werden.

Externe Anschlussmöglichkeiten als pot.-freie Eingänge:
· externe Freigabe,
· bauseitige Sicherheitseinrichtungen (insbesondere Verriegelung mit
der Kaltwasserpumpe),
· Leistungsaufnahmebegrenzung,
· Aktivierung des 2. Kaltwassertemperatur-Sollwertes,
· Leistungsbegrenzung
· Ansteuerung der Kaltwasserpumpe/n. (auch aktiv im
drehzahlgeregelten Betrieb)
· Vorwarnung für Fernanzeige 24VAC, belastbar max. 0,5A
· Störmeldung für Fernanzeige 24 VAC, belastbar max. 0,5A.
· Serielle Schnittstelle RS485, zur Anbindung an einen
Kommunikationsbus (CCN-Protokoll).
·

STEUERSCHRANK
Maschinenmontiert und komplett verdrahtet nach EN 60204 und UVV /
BGR 500. Er entspricht den EMV-Richtlinien, hat die Schutzart IP44
und ist ausgerüstet mit folgenden Bauteilen:
Hilfsrelais und Steuerschütze sowie Trafo für Mikroprozessor- und
Relaismodul, Bedienungselemente mit Displayanzeige.

Sicherheitskette bestehend aus:
· Wicklungstemperaturüberwachung
· Bauteilgeprüfte Sicherheitsorgane (PZH / PZHH)
· Frostschutz-Sicherheitseinrichtung
· Füllungsverlustüberwachung sowie Sensoren zur
Temperaturübertragung auf das Mikroprozessormodul
· Ein elektronischer Kaltwasser-Strömungswächter ist im
Verdampferanschlussdeckel eingebaut und verdrahtet
· Alle Geräte und Kabel sind entsprechend dem Schaltplan
bezeichnet.

EINSPEISE-SCHALTSCHRANK MIT LASTTEIL U. LÜFTER
Maschinenmontiert und komplett verdrahtet nach EN 60204 und UVV /
BGR 500. Er entspricht den EMV-Richtlinien, hat die Schutzart IP44
und ist ausgerüstet mit folgenden Bauteilen:
· Hauptschalter, als Lasttrenner
· Klemmleiste für Hauptstromeinspeisung (400VAC/3ph/50Hz)
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· Ventilatormotoren.
Drehrichtungs-Umkehrschutz über Phasenfolgerelais
· Phasenausfallschutz.
Alle Geräte und Kabel sind entsprechend dem Schaltplan bezeichnet.

Fabrikat / Typ der Planung: CARRIER 30XW-P R5151B
oder gleichwertiger

Art

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

Die Ausführung ist einschließlich folgender Zubehörpositionen zu
kalkulieren:
· Je ein Absperrventil in der Sauggasleitung zur Verein-fachung der
Arbeiten am Kältekreislauf bei der Wartung (Option 92)
· Bidirektionale Kommunikation im Modbus-Protokoll über Ethernet
via IP und RS485 (Option 149B)
· Separate Konfiguration über herstellerseitige Regelungs-
technik: Bidirektionale Kommunikation über M-Bus via IP
· Ansteuerung des Kühlwasser-Regelventils über 0-10V-Signal.
(Kühlwasserventil ist nicht im Umfang des KM-Lieferanten) (Option
152)
Drehrichtungs-Umkehrschutz über Phasenfolgerelais
· Phasenausfallschutz.
Alle Geräte und Kabel sind entsprechend dem Schaltplan
Klemmleiste für Hauptstromeinspeisung (400VAC/3ph/50Hz)
· Leistungsschalter, Leistungsschütze und Überstromrelais für
Ventilatormotoren.
Drehrichtungs-Umkehrschutz über Phasenfolgerelais
Phasenausfallschutz.
Alle Geräte und Kabel sind entsprechend dem Schaltplan

Leistungsinformationen
Kälteleistung 1 262,0 kW
Kühleffizienz (EER) 1 3,34 kW/kW
Ungenutzte Wärmeleistung 1 338,0 kW
Leistungsaufnahme des Gerätes 1  78,4 kW
Schallleistungspegel (LwA) 1 93 dB(A)
Schalldruckpegel bei 1.0m (LpA) 1  76 dB(A)
Minimale Leistung 2 78,8 kW
1 Alle Leistungswerte erfüllen die Anforderungen der Norm EN14511
   03/2022. Schalleistungspegel gemäß ISO9614  1
2 Aufgrund des erforderlichen Mindestvolumenstroms muss eventuell eine niedrigere
   Eintritts-Wassertemperatur gewählt werden um diese Leistung zu erreichen

Betriebsbedingungen Verdampfer3

Kälteträger: Frischwasser
Verschmutzungsfaktor4 0,0180 (m²*K)/l
Austrittstemperatur 10 °C
Eintrittstemperatur 16 °C
Flüssigkeitsströmung 10,5 l/s
Gesamtdruckabfall 12,0 kPa
Betriebsbedingungen Verflüssiger3

Kälteträger: 35%_Ethylenglykol
Verschmutzungsfaktor 4 0,0180(m²*K)/kW
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Austrittstemperatur 50 °C
Eintrittstemperatur 45 °C
Flüssigkeitsströmung 17,4 l/s
Gesamtdruckabfall 52,0 kPa
3 Alle Werte bezogen auf 0m über Meereshöhe
4 Der Einfluss des Verschmutzungsfaktors wurde gemäß der Methode AHRI 550/590-551/591 berechnet

Geräteinformationen
Kältemittel R-515B
Anlagenfüllmenge 79 kg
Tonnen-CO2-Äquivalent 23 to
Anzahl der Kältemittel-Kreisläuf 1
Anzahl der Durchgänge
(Verdampfer / Kondensator) 2 / 2
Anschlussdurchmesser (Verdampfer)   141,3 mm
Anschlussdurchmesser (Kondensator) 141,3 mm
Kompressoren- Anzahl 1 Stück
Betriebs-/Versandgewicht ca. 2.200 / 2075 kg
Geräteabmessungen L x B x H ca. 2,80 x 1,00 x 1,65 m
Stromversorgung  Elektr. Daten
Spannung / Phasen / Frequenz 440 V / 3-Ph. / 50 Hz
Anzahl-Versorgungsstromkreise 1
Standby-Leistungsaufnahme 50 W
Leistungsfaktor 0,79
Maximale Stromaufnahme 140 A
Anlaufstromaufnahme 303 A

Westentliche Anngaben zum gewählten Fabrikat / Typ insoweit
abweichend:

Kälteleistung 1 '.............................' kW
Kühleffizienz (EER) 1 '.............................' kW/kW

Leistungsaufnahme des Gerätes 1  '.............................' kW

Schallleistungspegel (LwA) 1           '.............................' dB(A)

Schalldruckpegel bei 1.0m (LpA) 1  '.............................' dB(A)

Minimale Leistung 2 '.............................' kW
1 Alle Leistungswerte erfüllen die Anforderungen der Norm EN14511
   03/2022. Schalleistungspegel gemäß ISO9614  1
2 Aufgrund des erforderlichen Mindestvolumenstroms muss eventuell eine niedrigere
   Eintritts-Wassertemperatur gewählt werden um diese Leistung zu erreichen

2,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 21
Rückkühler V-Form, 380 kW geschlossener Kreislauf

Ausführungebeschreibung
Rückkühler/Freikühler - Tower

GERÄTEBESCHREIBUNG
Baureihe "Tower", zeichnet sich bei gleichbleibender
Leistungscharakteristik durch eine geringere Aufstellfläche und
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geringe Gerätehöhe aus, hierdurch wird eine ästhetisch
ansprechende Installation ermöglicht. Eine hochstabile
Geräteausführung durch innenliegenden Träger.
Rahmen und Gehäuse in hochstabiler, verwindungssteifer Bauweise,
hergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech (DX51D-Z200MC gemäß
EN 10346). Zur besseren Stabilität mit einem IPE-Versteifungsträger
aus feuerverzinktem Stahl (S235JRH) versehen (S.R.S. - Strain
Relief System). Blechbearbeitungen
zur Herstellung der einzelnen Komponenten, wie Stanzen, Lochen,
Biegen usw. vor der Lackierung durchgeführt. Hierdurch verfügen die
einzelnen Komponenten über einen maximalen Korrosionsschutz.
Epoxy-Pulverbeschichtung (Standardfarbe: RAL 9002) geeignet für
atmosphärische Umgebungsbedingungen der Korrosivitätskategorie
C3 - mittel (gemäß DIN EN ISO 12944-2). Andere
Korrosivitätskategorien auf Anfrage als Sonderausstattung verfügbar.
Alle zur Befestigung verwendeten Schrauben, Gewindestifte, Nieten,
Unterlegscheiben und Muttern aus rostfreiem Stahl (AISI 304 = V2A; 
auf Anfrage auch AISI 316 = V4A), Rohrumlenkungen durch eine am
Rahmen befestigte Sicherheitsplatte geschützt.

AXIAL-VENTILATOREN MIT EC-MOTOR (mit elektrisch
kommutierten Motoren)
Wartungsfreie direktgetriebene Axialventilatoren mit externem Rotor.
Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857. Drehstrom, Nennspannung
400V (±10%), Frequenz 50/60Hz, integrierte PID-Steuerung, RS485
MODBUS Kommunikationsprotokoll, potentialfreier Kontakt zur
Ermittlung von Betriebs- und
Alarmstatus (Überhitzung von Motor und Elektronik, Netzspannung
und Stromausfall, Blockierschutz für Rotor), Soft-Start-Funktion.
Analoger Spannungsausgang 10 V (max. 10 mA), Isolierstoffklasse
F; Schutzart IP54 (DIN EN 60529). Entspricht der Vorschrift DIN EN
61800-5-1, CE (weitere Standards auf Anfrage möglich) sowie den
Richtlinien 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU LVD, 2009/125/CE ErP.
Schalldaten gemäß den Vorschriften DIN EN13487.
Hinweis: Angegebener Schalldruckpegel in einer bestimmten
Entfernung unter Freifeld-Bedingungen ist theoretisch errechnet und
ist als ein Richtwert anzusehen, tatsächlicher Schallwert kann
installationsbedingt abweichen.
Achtung: EC-Ventilatoren mit elektrisch kommutierten Motoren sind
nicht in Stromnetzen mit geerdetem Neutralleiter (IT-Netze)
einsetzbar (Spezialausführungen auf Anfrage möglich).

LAMELLENROHRWÄRMETAUSCHER
Die Wärmetauscher bestehen aus in Luftrichtung versetzt
angeordneten Kupferrohren - Nenndurchmesser 12 mm - mit
mechanisch aufgepressten Hochleistungslamellen aus Aluminium,
Lamellenabstand 2,1 mm. Die Sammel- und Verteilrohre bestehen
aus Kupfer. Stabile umlaufende
Struktur durch längs laufendes Rahmenteil aus feuerverzinktem
Stahlblech (DX51D-Z200MC gemäß DIN EN 10346) und quer
laufenden Seitenteilen aus starkwandigen Aluminiumblechen
(Legierung 1050-H24 gemäß DIN EN 573-3), als Schutz der
Kupferrohre vor Beschädigung durch thermische
Ausdehnung, Vibration und sonstige äußere Einwirkungen.
Wärmetauscher mit trockener Luft, entsprechend
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Druckbehälterrichtlinie 2014/68/EU (PED), PS = 10 bar, TS = 110°C
geprüft. Kühlkreisläufe nach dem Gegenstromprinzip arbeitend,
Sammelrohre mit Entlüftungs- und Entleerungsventilen sowie
Losflansche PN 10 (gemäß DIN EN 1092) aus Aluminium
(ENAC-47000 gemäß DIN EN 1706). Losflansche PN16 (EN 1092),
Klasse 150 (ASME B16.5) oder aus rostfreiem Stahl (AISI 304 =
V2A, AISI 316 = V4A) sind auf Anfrage erhältlich (Dichtung,
Gegenflansch und Schrauben bauseits).

Zubehör

Verkabelung der Ventilatoren
Q - Verdrahtung auf Schaltschrank (Drehstrom)

Allgemeine Angaben:
o Schaltschrank montiert und verkabelt.
o Schaltschrank-Gehäuse aus Kunststoff, UV beständig,
Schutzklasse IP55 (EN 60529).
o Betriebstemperatur -25°C/+55°C.
o Schaltschrank, abschließbar mit Schlüssel.
o Hauptschalter GELB/ROT, abschließbar.
o Kontrollleuchte ""GRÜN"" zur Anzeige der Netzspannung
o Rote Lampe zur Alarmsignalisierung (Ventilatoren-Alarm bei AC-
Motoren, Ventilatoren-Alarm bei EC-Motoren oder Drehzahlregler-
Alarm)
o UV-beständige Stromkabel, zur Verlegung in Außenbereichen
geeignet.

Technische Daten:
o Einspeisung: 400V(±10%)/3Ph/50Hz (60Hz auf Anfrage).
o Steuerspannung: 24V.
o Absicherung der Zuleitung zum Ventilator gegen Überstrom
(Sicherungen = AC-Ventilatoren, Sicherungsautomaten = EC-
Ventilatoren).
ACHTUNG! Schaltschrank und Schutzvorrichtungen dimensioniert
nach Nennspannung der Ventilatoren und Anschlussart (Dreieck-
oder Sternschaltung)
der Ventilatoren.
o Überstromschutz der Ventilatoren (Kaltleiterfühler = AC-
Ventilatoren, interne Motorelektronik = EC-Ventilatoren).
Falls an einem AC-Ventilator eine Störung auftritt, kommen alle
zusammengefassten Ventilatoren zum Stillstand; bei einer Störung
an einem EC-Ventilator
bleibt nur der betreffende Ventilator stehen, eine Störmeldung wird
vom Ventilator herausgegeben.
o Anschlussklemmen für Drehzahlregler
o Absicherung der Zuleitung zum Drehzahlregler gegen Überstrom
durch Sicherungen.
o Bypass-Funktion (nur bei EC-Ventilatoren): Um bei einem
Drehzahlregler-Alarm einen Stillstand der Anlage zu vermeiden,
werden die Ventilatoren
automatisch auf die maximale Drehzahl gesteuert.
o Potentialfreier Kontakt für Fern EIN/AUS
o Potentialfreier Kontakt zur Steuerung durch einen eventuellen
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zusätzlichen Thermostat.
o Potentialfreier Kontakt zur Anzeige von Störungen an den
Ventilatoren.
o Entspricht EN 60204-1

Drehzahlregelung
U - EC UNIVERSAL-REGELMODUL
Beschreibung:
Stetige Regelung der Drehzahl von EC-Ventilatoren. Der
Drehzahlregler erstellt, entsprechend dem Eingangssignal des
Fühlers (Temperatur oder Druck)
und gespeicherter Einstellungen ein 0-10 V Signal. Das 0-10V-Signal
wird von der integrierten Elektronik des EC-Ventilators verarbeitet,
welche die Drehzahl anpasst.
Das Universal-Regelmodul gewährleistet in Kombination mit der
neuen EC-Technologie eine wesentliche Energieeinsparung und
ermöglicht die Reduzierung der Schallemissionen der zu regelnden
Ventilatoren. Das Universal-Regelmodul eignet sich besonders für
Anwendungen, in denen die Schallauflagen sehr hoch sind.
Der Drehzahlregler wird komplett montiert, verkabelt,   voreingestellt
und gebrauchsfertig geliefert.

Allgemeine Angaben:
o Mehrsprachiges Multifunktions-LC-Display zur einfachen und
schnellen Programmierung.
o Externe Wandinstallation mit Schutzart IP54 (EN 60529).
o Betriebstemperatur 0°C/+55°C (bis -20°C bei einem Gerät, das
stets unter Strom bleibt).
o Zulässige relative Feuchtigkeit 85 % (ohne Kondensation).
o Temperatur- oder Druckfühler, montiert und verkabelt.
o Abgeschirmte Kabel sind nicht erforderlich.
Technische Daten:
o Einspeisung: 230V(-15% / +10%)/1Ph/50-60Hz.
o Nennspannung Fühler 24 V, maximal zulässige Stromstärke 70
mA.
o 2 analoge Eingänge (0-10 V, 0-20 mA, PTC Temperaturfühler,
Druckwandler).
o 2 analoger Ausgang (0-10 V), programmierbar.
o 2 digitale Eingänge, programmierbar.

Internetverbindung:
Kommunikationsprotokoll MODBUS RS485.

Standardeinstellungen:
o Setpoint 1: Temperatur oder Druck (2-kreis-Verlüssiger:
Drehzahlregelung nach dem höchsten ermittelten Druck).
o Setpoint 2: Temperatur oder Druck.
o Alarmanzeige Regler.
o Drehzahlbegrenzung.
o Kontrolle der in die Maschine integrierten Systeme (adiabatische
Systeme).
o Weitere spezielle Programmierungen auf Anfrage.
ACHTUNG: Die Einspeisung muss mit einem Neutralleiter "N"
erfolgen.

Sonstige Zubehöre
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A - Schwingungsdämpfer, ohne Befestigungsmöglichkeit auf der
Grundfläche
Beschreibung:
o Einzellast pro Schwingungsdämpfer: 100÷400 daN.
o Reduzierte Höhe.
o Aluminiumkappe zum Schutz des Elastomers.
o Gummikomponente: Elastomer-Mischung 60° Shore.
o Metallkomponente: Aluminiumlegierung.
o Befestigung zwischen Maschine und Schwingungsdämpfer.
o Einfach unbefestigt auf den Boden zu stellen.

Technisches Datenblatt
Allgemeine Daten

Auslegungsdaten
Adiabatischer Modus Trockenbetrieb

Luftseitige Eigenschaften
Eintrittstemperatur 35.0 °C
relative Eintrittsfeuchtigkeit 50 %
Höhe über dem Meeresspiegel  0 m
Luftmenge 117118 m³/h
Externer statischer Druck 0 Pa

Mediumdaten
Flüssigkeit Ethylenglykol 35%
Eintrittstemperatur 49.0 °C
Austrittstemperatur 44.0 °C
Flüssigkeitsstrom 71.7 m³/h
Flüssigkeitsgeschwindigkeit 1.1 m/s
Druckabfall 23.9 kPa

Leistung
Erforderliche Leistung Kreislauf [4] 345 kW
Rückkühlleistung [4] 350.0 kW
Reserve +0.5 %
Energieklasse [1] D

Andere Daten
Ventilator Daten
Anzahl Ventilatoren 4
Durchmesser Ventilator 910 mm
Versorgungsspannung 3ph / 50Hz / 400V
Drehzahl 970 rpm
Betriebsleistung /Nennleistung (1Ventilator) [6]  2235 / 2700 W
Total Betriebsleistung / Nennleistung [6] 8939 / 10800 W
Betriebsstrom / Nennstrom (1 Ventilator) [6]  3.4 / 4.1 A
Total Betriebsstrom / Nennstrom [6] 13.6 / 16.4 A

Schalldaten
Schallleistungspegel (Lw) [3] 87 dB(A)
Schalldruckpegel (Lp) [3] 55 dB(A)
Abstand 10 m

Daten Wärmetauscher
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Lamellenmaterial [2] Al
Material Rohre [2] Cu
Wärmetauscherfläche 1382.4 m²
Rohrinhalt 233.8 dm³
Lamellenabstand 2.1 mm
Anschlüsse Eintritt 2xDN80
Anschlüsse Austritt 2xDN80

(1) Energieklasse mit optimiertem Wärmetauscher und in
Standardbedingungen berechnet.
(2) Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Materialien mit den
Eigenschaften des Installationsortes kompatibel sind
(3) Berechnungsmethode nach EN 13487. Toleranzen nach ECP - 02
HE Absatz A.4.
(4) Toleranzen nach ECP - 02 HE Absatz A.4.
(5) Masse und Gewichte sind unverbindlich und hängen vom
ausgewählten Zubehör ab
(6) Der Stromverbrauch kann in Abhängigkeit von der Lufttemperatur
und den Schwankungen der Systemspannung gemäss VDE-
Richtlinien
unterschiedlich sein
(7) Flüssigkeitsgruppe xxx gemäss PED-Richtlinie 2014/68/EU und
Verordnung (CE) Nr. 1272/2008
Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
Meldung: 1 x Sammelstörung
Meldung: 1 x Betriebsmeldung
Befehl: Kälteanforderung (Freigabe)

Fabrikat/Typ der Planung:
Günthner oder gleichwertig
Fabrikat /Typ der Ausführung'.............................'.

3.1.2. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rückkühler gemäß vorgenannten Beschrieb.

2,000 St ......................... .........................

3.1.3. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Glykolauffangwanne gemäß den Anforderungen nach § 62 ff. des WHG und der AwSV
Glykolprotektor
Sonderanfertigung
Abmessung (LxBxH): 5000 x 1300 x 100 mm
Wannenfläche: 6,50 m²
Ölabscheider: 1 Stück
Glykolauffangvolumen: 315,00 Liter
Ölauffangvolumen: 42,30 Liter
Gesamtauffangvolumen: 900,00 Liter
Leergewicht: 129,97 kg
maximales Betriebsgewicht: 1029,97 kg
Schlüsselnummer: 1524
inkl. Hohllochschrauben und Dichtringen zur Verbindung von
mehrteiligen Edelstahlprotektoren
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Der Glykolprotektor (GGW) ist ein geprüftes (TÜV Rheinland)
Auffangsystem für darauf aufgestellte Kälte- und Klimaanlagen.
Er entspricht den Anforderungen nach § 62 ff. des WHG
(Wasserhaushaltsgesetz) und der AwSV (Anlagenverordnung)
Bestehend aus:
- Edelstahl-Auffangwanne – Edelstahl 1.4301 Materialstärke 1,5 mm
gefertigt nach EN ISO   9445 - vollflächig gebeizt - Schweißungen
nach DIN EN ISO 9606-1
- Ölabscheider aus Edelstahl
- 2-Wege-Schnellschlussventil ¾“ Armatur (wartungsfrei und benötigt
keine Beheizung)
- Wetterschutzhaube für den Außenbereich für 2-Wege-
Schnellschlussventil
- Drucksensor GGW 1/2" inkl. Kabel - Eingang: 0 - 10 bar
Relativdruck /
   Ausgang: 4 - 20mA zl
- Schaltkasten IP65 geschützt - Alarmmeldetext mit Farbumschlag
(grün/rot),
Meldungen
Stör- und Betriebsmeldung pot.-frei
Schaltbefehl ein/aus pot.-frei
Stellsignal 0-10V extern
Eingang extern: Freigabe
- Niedrig-Wasserstand-Hohlschrauben
Einsetzbarer Temperaturbereich: -30°C bis +50°C
Die techn. Dokumentation umfasst die Eignungsfeststellung vom
TÜV,
Installationsanweisung mit techn. Daten, Wartungshinweisen,
Inbetriebnahme
Informationen sowie Angaben über die elektrische Ausrüstung,
Ersatzteile und Kundendienst.

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Meldung Betriebsmeldung
(Druckhaltung aktiv)
- Analoger Ausgang: Analoger Druckwert 0-10 V

Sockelpodest 110/120/120
Abmessungen (HxBxT): 110 x 120 x 120 mm
Tragfähigkeit: 4 Tonnen je Sockel
Werkstoff: Edelstahl 1.4301
Materialstärke: 4,0 mm
Verarbeitung: Schweißungen nach DIN EN ISO 9606-1
der Schwingungsdämpfer bzw. Aufsetzpunkte.

Fabr./Typ der Planung:
GUS GGW / Glykolprotektor oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

2,000 St ......................... .........................
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3.1.4. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Plattenwärmeübertrager Stahl niro PN10 300 kW
Plattenwärmeübertrager, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, gelötet, PN 10, 300 kW, 13,33 l/s

primärseitig Wasser-Glycol-Gemisch,
Vorlauftemperatur primär 49 Grad C,
Rücklauftemperatur primär 44 Grad C,

sekundärseitig Wasser,
Vorlauftemperatur sekundär 10 Grad C,
Rücklauftemperatur sekundär 16 Grad C,

Dichtungen, Gestell aus Stahl, Anschlüsse einseitig, primär mit
Flanschanschluss einschl. Gegenflansch, Dichtungen und
Schrauben, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
sekundärseitig mit Flanschanschluss einschl. Gegenflansch,
Dichtungen und Schrauben, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, mit Wärmedämmung und Schutzmantel aus Stahlblech,
verzinkt.

2,000 St ......................... .........................

3.1.5. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Sockelpodest 110/120/120
Sockelpodest 110/120/120
Abmessungen (HxBxT): 110 x 120 x 120 mm
Tragfähigkeit: 4 Tonnen je Sockel
Werkstoff: Edelstahl 1.4301
Materialstärke: 4,0 mm
Verarbeitung: Schweißungen nach DIN EN ISO 9606-1

Fabr./Typ der Planung:
GUS GGW / Sockelpodest oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

2,000 St ......................... .........................

3.1.6. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Glykolfüllung Rückkühler/RLT
Wasser/Glycol-Gemisch Typ N Herstellen und Einbringen Befüllen
der Kälteanlage nach dem Wärmetauscher mit Gefrier- und
Korrosionsschutz-Konzentrat für Kreiswassersysteme Glykol-VE-
Wasser-Fertiggemisch (34Vol.%)
Langzeit-Frost und Korrosionsschutz für Kühl- und Heizanlagen /
Kreiswassersysteme, Solar und Wärmepumpenanlagen
Wärmeträger Nitritfrei auf der Basis von VE Wasser mit Nachweis
bzw. Analysenzertifikat.
Der Gehalt an Korrosionsinhibitoren in dem eingesetzten Glykol hat
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alle in der Solartechnik, im Kälte- und im Heizungsbau üblicherweise
verwendeten Metallwerkstoffe lange und zuverlässig vor Korrosion,
Alterung und Inkrustierung zu schützen. Das eingestzte Produkt hat
die Wärmeübertragungsflächen sauber und sicher und so einen
gleich bleibend hohen Wirkungsgrad der zu schützenden Anlage zu
erreichen. Das eingesetzte Glykolprodukt darf kein Nitrit, kein
Phosphat und keine Amine enthalten. Aus Gründen der
Korrosionssicherheit sollten folgende Anwend.konzentrationen nicht
unter- bzw. überschritten werden:
in Solaranlagen: 40-75 Vol.-% in sonstige Anlagen: 25-75 Vol.-%

8,00 m3 ......................... .........................

3.1.7. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schwingungsdämpfer druckbelastetes Gummifederelement
Schwingungsdämpfer für Flüssigkeitskühlsatz und Wärmepumpe,
abgestimmt auf die niedrigste Erregerfrequenz des Aggregates und
die Gesamtmasse des gefederten Systems, Mindestisoliergrad 75 %,
als druckbelastetes Gummifederelement.

8,000 St ......................... .........................

3.1.8. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Gerätetransport mit Mobilkran für Anlagenkomponenten (Trockenrückkühler)
Gerätetransport (Trockenrückkühler) mit Mobilkran für
Anlagenkomponenten
Entfernung von der Gebäudekante: ca. 20 m,
Höhe über Standfläche ca. 25,5 m.
In die Position sind die folgenden Kosten einzurechnen:
- An- und Abfahrt
- Vorbereitende Maßnahmen
- Installation des Gerätes auf bereits vorbereiteten Fundamenten

2,000 St ......................... .........................

3.1.9. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Gerätetransport mit Mobilstapler  für Anlagenkomponenten
Gerätetransport mit Mobilstapler für Anlagenkomponenten
bis 2,5 to
Entfernung von der Gebäudekante: ca. 20 m,
Verfahrweg im Gebäude ca.: 150m
In die Position sind die folgenden Kosten einzurechnen:
- An- und Abfahrt
- Vorbereitende Maßnahmen
- Installation des Gerätes ggf. auf vorbereiteten Fundamenten
  alternativ Abstellen am Aufstellort auf geeigneten
  Schwingungstilgern.

2,000 St ......................... .........................
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3.1.10. STLB-Bau: 10/2023 040
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältespeicheranlage Stahl außen korrosionsgesch 1Speicher 2000l Kältedämmung
verklebt 4Stutzen
Kältespeicheranlage, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), aus Stahl, außen
korrosionsgeschützt, bestehend aus einem Speicher, stehend, mit
Standkonsolen aus Profilstahl, mit Mannloch, Speichervolumen 2000
l, mit Kältedämmung, vollflächig und diffusionsdicht am Speicher
verklebt, mit 4 Anschlussstutzen,
Nenndurchmesser DN und Verbindungsart 'DN150'
mit Misch- und Schichtungsblechen, mit 6 Fühleranschlussstutzen,
Nenndurchmesser DN und Verbindungsart 'DN 150'

1,000 St ......................... .........................

Summe 3.1. KG 434 Kälteerzeugung .........................
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3.2. KG 434 Rohrleitung und Formstücke

Korrosionsschutzanstrich 2-fach gemäß DIN 4140 (AGI
Q151)

Alle Kälterohrleitungen und Formstücke > DN 50 sind mit einem
wirksamen Korrosionsschutzanstrich als Grundanstrich
gemäß DIN 4140 (AGI Q151) zu versehen.

Zweifacher Anstrich: Grundierung und anschließender
Anstrich mit Dispersionsfarbe.

3.2.1. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Grundbeschichtung Stahlrohre >DN50 2K-EP-Lack AGI Q151
Grundbeschichtung an Formstücke Untergrund Stahl,
Beanspruchung durch Kondenswasser
Grundbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, als
Dickschicht, mit Eisenglimmer, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr
Rohrleitungsbeschichtung inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Sollschichtdicke mindestens 80 µm.

1.150,00 m ......................... .........................

3.2.2. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schlussbeschichtg. Stahlrohre >DN50 Stahl AGI Q151
Schlussbeschichtung an formstücke, Untergrund Stahl,
Beanspruchung durch Kondenswasser, Schlussbeschichtung aus
Epoxidharzlack, 2-komponentig, als Dickschicht, mit Eisenglimmer,
deckend, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Rohrleitungsbeschichtung inkl. Form- und
Verbindungsstücke,
Sollschichtdicke mindestens 80 µm.

1.150,00 m ......................... .........................

3.2.3. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Grundbeschichtung Stahl-Formstücke >DN50 2K-EP-Lack AGI Q151
Grundbeschichtung an Formstücke Untergrund Stahl,
Beanspruchung durch Kondenswasser
Grundbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, als
Dickschicht, mit Eisenglimmer, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr
Rohrleitungsbeschichtung inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Sollschichtdicke mindestens 80 µm.

450,000 St ......................... .........................
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3.2.4. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schlussbeschichtg. Stahl-Formstücke >DN50 Stahl AGI Q151
Schlussbeschichtung an formstücke, Untergrund Stahl,
Beanspruchung durch Kondenswasser, Schlussbeschichtung aus
Epoxidharzlack, 2-komponentig, als Dickschicht, mit Eisenglimmer,
deckend, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Rohrleitungsbeschichtung inkl. Form- und
Verbindungsstücke,
Sollschichtdicke mindestens 80 µm.

450,000 St ......................... .........................

3.2.5. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 18mm WD 1mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 18 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch
Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

350,00 m ......................... .........................

3.2.6. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 22mm WD 1,2mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 22 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch
Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

850,00 m ......................... .........................

3.2.7. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 28mm WD 1,2mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 28 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch
Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
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oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

550,00 m ......................... .........................

3.2.8. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 35mm WD 1,5mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 35 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch
Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

750,00 m ......................... .........................

3.2.9. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 42mm WD 1,5mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 42 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch
Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

200,00 m ......................... .........................

3.2.10. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 54mm WD 1,5mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 54 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch
Pressen, mit Prüfsicherheit, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

450,00 m ......................... .........................
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3.2.11. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
76,1mm Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 76,1 mm, Wanddicke 3,6 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

500,00 m ......................... .........................

3.2.12. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
88,9mm Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 88,9 mm, Wanddicke 4 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

50,00 m ......................... .........................

3.2.13. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
114,3mm Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 114,3 mm, Wanddicke 4,5 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

250,00 m ......................... .........................

3.2.14. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlrohr nahtlos Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD 139,7mm Schweißen
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 139,7 mm, Wanddicke 4 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
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Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

80,00 m ......................... .........................

3.2.15. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlrohr nahtlos Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD 168,3mm Schweißen
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 168,3 mm, Wanddicke 4,5 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

40,00 m ......................... .........................

3.2.16. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlrohr nahtlos Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD 219,1mm Schweißen
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 219,1 mm, Wanddicke 6,3 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

230,00 m ......................... .........................

3.2.17. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 18mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 18 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

200,000 St ......................... .........................

3.2.18. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 22mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
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nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 22 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

650,000 St ......................... .........................

3.2.19. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 28mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 28 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

180,000 St ......................... .........................

3.2.20. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 35mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 35 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

240,000 St ......................... .........................

3.2.21. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 42mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 42 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

50,000 St ......................... .........................
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3.2.22. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 54mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 54 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

180,000 St ......................... .........................

3.2.23. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Überspringbogen Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 18mm
Überspringbogen, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
18 mm.

20,000 St ......................... .........................

3.2.24. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Überspringbogen Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 22mm
Überspringbogen, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
22 mm.

40,000 St ......................... .........................

3.2.25. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Überspringbogen Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 28mm
Überspringbogen, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
28 mm.

20,000 St ......................... .........................

3.2.26. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 76,1mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach
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AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 76,1 mm.

180,000 St ......................... .........................

3.2.27. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 88,9mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 88,9 mm.

14,000 St ......................... .........................

3.2.28. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 114,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 114,3 mm.

64,000 St ......................... .........................

3.2.29. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 139,7mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 139,7 mm.

30,000 St ......................... .........................

3.2.30. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 168,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 168,3 mm.

25,000 St ......................... .........................
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3.2.31. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 219,1mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 219,1 mm.

60,000 St ......................... .........................

3.2.32. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 18mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 18 mm, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

20,000 St ......................... .........................

3.2.33. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 22mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 22 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

30,000 St ......................... .........................

3.2.34. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 28mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 28 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

60,000 St ......................... .........................
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3.2.35. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 35mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 35 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

70,000 St ......................... .........................

3.2.36. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 42mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 42 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

32,000 St ......................... .........................

3.2.37. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 54mm
T-Stück, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 54 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

36,000 St ......................... .........................

3.2.38. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 76,1mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 76,1 mm.

16,000 St ......................... .........................
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3.2.39. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 88,9mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 88,9 mm.

4,000 St ......................... .........................

3.2.40. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 114,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 114,3 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.2.41. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 139,7mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 139,7 mm.

4,000 St ......................... .........................

3.2.42. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 168,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 168,3 mm.

10,000 St ......................... .........................
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3.2.43. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 219,1mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220, nahtlos, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 219,1 mm.

2,000 St ......................... .........................

3.2.44. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsverschraubung kon. AG Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro
AD 54mm R2 1/2
Übergangsverschraubung, mit konischem Außengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit Prüfsicherheit, für
Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren,
Außendurchmesser 54 mm, Gewindeanschluss R 2 1/2,
Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

75,000 St ......................... .........................

3.2.45. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 22mm x 18mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 22 mm, 2.
Durchmesser 18 mm,
Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

80,000 St ......................... .........................

3.2.46. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 28mm x 18mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 28 mm, 2.
Durchmesser 18 mm,
Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
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oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

40,000 St ......................... .........................

3.2.47. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 28mm x 22mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 28 mm, 2.
Durchmesser 22 mm,
Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

30,000 St ......................... .........................

3.2.48. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 35mm x 22mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 35 mm, 2.
Durchmesser 22 mm,
Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

20,000 St ......................... .........................

3.2.49. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 35mm x 28mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 35 mm, 2.
Durchmesser 28 mm,
Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

20,000 St ......................... .........................
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3.2.50. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 42mm x 35mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 42 mm, 2.
Durchmesser 35 mm,
Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

10,000 St ......................... .........................

3.2.51. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 42mm x 28mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 42 mm, 2.
Durchmesser 28 mm,
Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

10,000 St ......................... .........................

3.2.52. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 54mm x 42mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 54 mm, 2.
Durchmesser 42 mm,
Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

10,000 St ......................... .........................

3.2.53. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 54mm x 28mm
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 54 mm, 2.
Durchmesser 28 mm,
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Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

10,000 St ......................... .........................

3.2.54. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 88,9mm x 76,1mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 88,9 mm, 2. Durchmesser 76,1
mm.

10,000 St ......................... .........................

3.2.55. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 114,3mm x 76,1mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 114,3 mm, 2. Durchmesser
76,1 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.2.56. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 114,3mm x 88,9mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 114,3 mm, 2. Durchmesser
88,9 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.2.57. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 139,7mm x 88,9mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 139,7 mm, 2. Durchmesser
88,9 mm.

10,000 St ......................... .........................
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3.2.58. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 139,7mm x 114,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 139,7 mm, 2. Durchmesser
114,3 mm.

4,000 St ......................... .........................

3.2.59. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 168,3mm x 139,7mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 168,3 mm, 2. Durchmesser
139,7 mm.

4,000 St ......................... .........................

3.2.60. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 219,1mm x 168,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 219,1 mm, 2. Durchmesser
168,3 mm.

4,000 St ......................... .........................

3.2.61. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 18mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 18 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

40,000 St ......................... .........................

3.2.62. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 22mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
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Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 22 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

40,000 St ......................... .........................

3.2.63. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 28mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 28 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

20,000 St ......................... .........................

3.2.64. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 35mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 35 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

20,000 St ......................... .........................

3.2.65. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 42mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 42 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

20,000 St ......................... .........................
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3.2.66. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 54mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, Verbindung durch Pressen, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 54 mm, Hersteller
und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

20,000 St ......................... .........................

3.2.67. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schiebemuffe Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 18mm
Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 18 mm,
Hersteller und Typ 'Viega Temponox'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

10,000 St ......................... .........................

3.2.68. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schiebemuffe Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 22mm
Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 22 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.2.69. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schiebemuffe Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 28mm
Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 28 mm.

10,000 St ......................... .........................
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3.2.70. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schiebemuffe Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 35mm
Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 35 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.2.71. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schiebemuffe Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 42mm
Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 42 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.2.72. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schiebemuffe Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 54mm
Schiebemuffe, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 54 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.2.73. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsflansch Stahl niro Pressverbindung PN6 Klimakaltwasser Stahl niro geschweißt
AD 28mm
Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, PN 6, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10296-2, geschweißt,
Außendurchmesser 28 mm.

2,000 St ......................... .........................

3.2.74. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsflansch Stahl niro Pressverbindung PN6 Klimakaltwasser Stahl niro geschweißt
AD 35mm
Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, PN 6, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10296-2, geschweißt,
Außendurchmesser 35 mm.

4,000 St ......................... .........................
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3.2.75. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsflansch Stahl niro Pressverbindung PN6 Klimakaltwasser Stahl niro geschweißt
AD 42mm
Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, PN 6, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10296-2, geschweißt,
Außendurchmesser 42 mm.

4,000 St ......................... .........................

3.2.76. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsflansch Stahl niro Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro geschweißt AD
54mm
Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren DIN EN 10296-2, geschweißt,
Außendurchmesser 54 mm.

6,000 St ......................... .........................

3.2.77. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN65
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 6, aus Stahl, einschl.
Schrauben aus verzinktem Stahl und Dichtung, für Wasser, DN 65,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit werkseitigem Korrosionsschutz nach
AGI Q 151'

22,000 St ......................... .........................

3.2.78. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN80
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 6, aus Stahl, einschl.
Schrauben aus verzinktem Stahl und Dichtung, für Wasser, DN 80,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit werkseitigem Korrosionsschutz nach
AGI Q 151'

8,000 St ......................... .........................
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3.2.79. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN100
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 6, aus Stahl, einschl.
Schrauben aus verzinktem Stahl und Dichtung, für Wasser, DN 100.

20,000 St ......................... .........................

3.2.80. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN125
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 6, aus Stahl, einschl.
Schrauben aus verzinktem Stahl und Dichtung, für Wasser, DN 125.

10,000 St ......................... .........................

3.2.81. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN150
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 6, aus Stahl, einschl.
Schrauben aus verzinktem Stahl und Dichtung, für Wasser, DN 150,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit werkseitigem Korrosionsschutz nach
AGI Q 151'

10,000 St ......................... .........................

3.2.82. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch PN6 Stahl Wasser DN200
Vorschweißflansch DIN EN 1092-1 PN 6, aus Stahl, einschl.
Schrauben aus verzinktem Stahl und Dichtung, für Wasser, DN 200,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'mit werkseitigem Korrosionsschutz nach
AGI Q 151'

4,000 St ......................... .........................

Rohrleitungen mit Vorisolierung

3.2.83. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Stahlmantelrohr Mantel Stahl P235TR1 PE-Umhüllung 6bar Innenrohr Stahl geschweißt
Klimakaltwasser AD 168,3mm kunstharzgebund. Mineralfaserschale Einrohrführung T
1,25-1,75m
Stahlmantelrohrleitung für Erdverlegung in werkseitig vorgefertigten
Baulängen, Mantelrohr aus längs- oder spiralnahtgeschweißtem
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Stahlrohr P235TR1 DIN EN 10217-1, mit äußerer
Polyethylenumhüllung DIN 30670 N-n, max. Betriebstemperatur 120
Grad C, max. Betriebsüberdruck PN 6 Innenrohr aus geschweißtem
Stahlrohr P235TR1 DIN EN 10217-1, mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
DIN EN 10204, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser Innenrohr
168,3 mm, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, mit Wärmedämmung aus kunstharzgebundenen
Mineralfaserschalen, Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(mK), bei einer
Mitteltemperatur von 50 Grad C, als Einrohrführung, Verlegung in
vorh. Gräben, ohne Verbau, Graben-/Baugrubentiefe über 1,25 bis
1,75 m.

6,00 m ......................... .........................

3.2.84. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Stahlmantelrohr Mantel Stahl P235TR1 PE-Umhüllung 6bar Innenrohr Stahl geschweißt
Klimakaltwasser AD 219,1mm kunstharzgebund. Mineralfaserschale Einrohrführung T
1,25-1,75m
Stahlmantelrohrleitung für Erdverlegung in werkseitig vorgefertigten
Baulängen, Mantelrohr aus längs- oder spiralnahtgeschweißtem
Stahlrohr P235TR1 DIN EN 10217-1, mit äußerer
Polyethylenumhüllung DIN 30670 N-n, max. Betriebstemperatur 120
Grad C, max. Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), Innenrohr aus
geschweißtem Stahlrohr P235TR1 DIN EN 10217-1, mit
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 DIN EN 10204, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser Innenrohr 219,1 mm, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, mit Wärmedämmung
aus kunstharzgebundenen Mineralfaserschalen, Wärmeleitfähigkeit
0,032 W/(mK), bei einer Mitteltemperatur von 50 Grad C, als
Einrohrführung, Verlegung in vorh. Gräben, ohne Verbau,
Graben-/Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

65,00 m ......................... .........................

3.2.85. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen 45-90Grad DN150 Stahlmantelrohr  PE-Umhüllung Klimakaltwasser
Bogen, DIN EN 10253-1, über 45 bis 90 Grad, Innenrohr DN 150, in
einer Baueinheit werkseitig vorgefertigt, für Stahlmantelrohrleitung,
für Klimakaltwasser.

4,000 St ......................... .........................

3.2.86. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen 45-90Grad DN200 Stahlmantelrohr PE-Umhüllung Klimakaltwasser
Bogen, DIN EN 10253-1, über 45 bis 90 Grad, Innenrohr DN 200, in
einer Baueinheit werkseitig vorgefertigt, für Stahlmantelrohrleitung,
für Klimakaltwasser.

4,000 St ......................... .........................
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3.2.87. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück DN200 Stahlmantelrohr  PE-Umhüllung Klimakaltwasser
T-Stück, im Durchgang reduziert, Innenrohr DN 150, im Abgang
reduziert, Innenrohr DN 150, Innenrohr DN 200, in einer Baueinheit
werkseitig vorgefertigt, für Stahlmantelrohrleitung, für
Klimakaltwasser.

2,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 5
Zuschlag Sichtmontage für Kälte

Ausführungebeschreibung
Zuschlag Sichtmontage
Die Anbindungen der einzelnen Objekt mit Kühlleitungen erfolgen im
sichtbaren (denkmalgeschützten) Bereich unterhalb der Decke.
Die Leitungen sind unter folgenden Kriterien zu verlegen:
Gerader und lotrechter Leitungsverlauf
Gleichmäßiger Abstand der Rohrbefestigungen
Gleichmäßige Oberfläche und -güte (z.B. Zinkblume, Glanzgrad)
Gleichartige Profilierung und Flächenversteifung
Gleichbleibende Verbindungsprofile
Freiheit von Kratzern, Beulen und Rollknicken
Keine sichtbaren Beschriftungen oder Etiketten
Diese Kriterien bedingen ergänzende Maßnahmen und erhöhten
Aufwand in der Herstellung und Lieferung der Komponenten.
Die Position gilt für nachfolgende Positionen

3.2.88. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Zuschlag Sichtmontage für Kälte DN 15
Zuschlag Sichtmontage für Kälteleitung DN15 einschl. Dämmung
und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech wie vor beschrieben

300,00 m ......................... .........................

3.2.89. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Zuschlag Sichtmontage für Kälte DN 20
Zuschlag Sichtmontage für Kälteleitung DN20 einschl. Dämmung
und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech wie vor beschrieben

400,00 m ......................... .........................
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3.2.90. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Zuschlag Sichtmontage für Kälte DN 25
Zuschlag Sichtmontage für Kälteleitung DN25 einschl. Dämmung
und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech wie vor beschrieben

150,00 m ......................... .........................

3.2.91. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Zuschlag Sichtmontage für Kälte DN 32
Zuschlag Sichtmontage für Kälteleitung DN32 einschl. Dämmung
und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech wie vor beschrieben

50,00 m ......................... .........................

3.2.92. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Zuschlag Sichtmontage für Kälte DN 40
Zuschlag Sichtmontage für Kälteleitung DN40 einschl. Dämmung
und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech wie vor beschrieben

20,00 m ......................... .........................

3.2.93. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Zuschlag Sichtmontage für Kälte DN 50
Zuschlag Sichtmontage für Kälteleitung DN50 einschl. Dämmung
und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech wie vor beschrieben

20,00 m ......................... .........................

Summe 3.2. KG 434 Rohrleitung und Formstücke .........................
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3.3. KG 434 Armaturen, Pumpen, Einbauteile

*** Ausführungsbeschreibung 2
Niederdruck-Kreiselpumpe als Inline-Pumpe

Ausführung Pumpe
Einstufige Spiralgehäuseblockpumpe mit Normmotor in Inline-
Bauweise der ErP Richtlinie 2009/125/EG unterliegend.
Erfüllt die Anforderungen an umweltgerechte Gestaltung für
Wasserpumpen mit maximaler Wellenleistung von 150 kW gemäß
der EU Verordnung 547/2012.
Die MEI Werte (min. ≥ 0,4) sind auf dem Typenschild und im
Datenblatt dokumentiert.
Pumpen- und Motorwelle sind starr verbunden, mit ungekühlter
Gleitringdichtung nach EN 12756 und auswechselbaren Spalt-
ringen.

Integrierter PumpMeter - intelligenter Druckaufnehmer mit
Vor-Ort-Anzeige von Betriebsdaten Saugdruck, Enddruck,
Differenzdruck und qualitative Betriebspunktanzeige der Pumpe in
intuitiv und international verständlicher Symbolik.
Bereits werksseitig komplett montiert und für diejeweilige Pumpe
parametriert (siehe detaillierter Text nachstehend).
Min./Max. Fördermedientemperatur : -30 bis +140 °C
Maximaler Betriebsdruck : ≤ 16 bar
Maximale  Umgebungstemperatur: 40 °C
Weitergabe folgender potentialfreier Meldungen:
- Pumpe(n) Sammelstörung
- Pumpe(n) Betrieb
Potentialfeier Eingang zum Ein-/Ausschalten der Pumpe(n)

Motor/Elektronik
Netzanschluss: 3 x 380 V AC -15 % bis 480 V AC +10 %
Motorfabrikat vom Pumpenhersteller festgelegt
Schutzart: IP55

Werkstoffe
Pumpengehäuse, Gehäusedeckel, Laufrad, Antriebslaterne:
Grauguss EN-GJL-250/A48 CL 35B
Pumpenwelle: Vergütungsstahl C45+N
Wellendichtungsart: Gleitringdichtung mit belüftetem Einbauraum

Diese Ausführungsbeschreibung gilt für die nachfolgende Positionen
einschliesslich Lieferung, Transport zum Montageort und Montage
vor Ort.

3.3.1. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kühlwasser-Rückkühler-Pumpe KWK001PPE001+002 - 75 m³/h - 15 m
Niederdruck-Inliner-Kreiselpumpe, wie zuvor beschrieben

mit folgenden Betriebsdaten:
Fördermedium: Kaltwasser ≥ +10°C
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Förderstrom: 75,0 m³/h
Förderhöhe: 15,0 m
Fördermedientemperatur: 10,0 °C

Motor/Elektronik
Motornennleistung: 5,5 kW
Nennstrom max.: 13,5 A
Nenndrehzahl: 1500 1/min
Motorbaugröße: 132S

Werkstoffe
Pumpengehäuse: Grauguss EN-GJL-250/A48 CL 35B
Laufrad: Grauguss EN-GJL-250/A48 CL 35B
Pumpenwelle: Vergütungsstahl C45+N

Anschlussmaße
Rohranschluss: DN 80
Baulänge: 620mm

Bestellinformationen
Gewicht netto ca.: 136kg
Fabrikat / Typ der Planung: KSB /  Etaline 80-80-250 GG oder
gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ '                                       '

2,000 St ......................... .........................

3.3.2. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Frequenz-Umformer für vorgenannte Pumpe
Frequenz-Umformer für vorgenannte Pumpe als

Selbstgekühlter Frequenzumrichter (FU) mit modularem Aufbau, der
eine stufenlose Drehzahlver änderung von Asynchron- und
Synchron-Reluktanzmotoren ermöglicht.
Aufstellungsarten:
Motormontage, Wandmontage oder Schaltschrankmontage von 0,37
bis 55 kW
Schutzfunktionen:
- Antriebsvollschutz durch Überstrombegrenzung und Kaltleiter-
  Überwachung
- Automatische Drehzahlsenkung bei Überlast u. Übertemperatur.
  Schutz bei Phasenausfall motorseitig, Kurzschlussüberwachung
  motorseitig (Phase-Phase und Phase-Erde), Überspannung /
  Unterspannung.
- Schutz gegen Motorüberlast
- Ausblenden von Resonanzfrequenzen
- Überwachung auf Kabelbruch (live zero)
- Trockenlaufschutz bzw. Schutz vor hydraulischer Blockade
  (sensorlos durch Lernfunktion)
- Kennfeldüberwachung
Steuern/Regeln:
- Stellerbetrieb über Analogeingang, Display oder Feldbus
- Frei wählbare maximale Drehzahl (0 bis 70 Hz bzw. 140 Hz)
- Regelbetrieb über integrierten PID-Regler
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- Regelgrößen sind Druck, Differenzdruck delta-p (konstant) oder
  delta-p (variabel), Temperatur, Niveau, Durchfluss
- Sensorlose Differenzdruckregelung (Δp-const.) im
  Einzelpumpenbetrieb
- Sensorlose Differenzdruckregelung mit DFS (Δp-var.) im
  Einzelpumpenbetrieb
- Sensorlose Förderstromregelung
- Sensorlose förderstromabhängige Drucksollwertnachführung
  zur Kompensation von Rohrreibungsverlusten (DFS-
  Funktion) zur verbesserten Energieeinsparung
- Förderstromschätzung
- Alternativer Sollwert
- Funktionslauf
Bedienung und Anzeige:
- Display zur Anzeige von Messwerten und Alarmen und zur
  Parametrierung, inklusive Fehlerhistorie, Betriebsstunden-
  zähler (Motor, FU)
- Betriebspunktanzeige (Q, H)
- Energieeinsparzähler
- Optische Service-Schnittstelle zur Anbindung an das Service
  Tool
- Inbetriebnahmeassistent
- Display demontierbar, zur Montage an Wand oder Rohrleitung
Funktionen PumpDrive:
- Einstellbare Anfahrrampen und Bremsrampen
- Feldorientierte Regelung (Vektorregelung) mit umschaltbarem
  Motoransteuerverfahren (ASM, SuPremE)
- Automatische Motoranpassung (AMA)
- Hand-0-Automatik Betrieb
- Sleep-Modus (Bereitschaftsbetrieb)
Einbauoptionen :
- M12-Modul für die Busanbindung von PumpMeter und zum
  Mehrpumpenbetrieb mit bis zu 6 Pumpen
- Funkmodul zur Kommunikation mit einem Smartphone
- Feldbusmodule Profibus DP, LON, Modbus RTU,
  BACnet MS/TP, Profinet
- E/A-Erweiterungskarte
- Hauptschalter
Funkentstörklasse:
 <= 11 kW: EN 61800-3 C1 / EN 55011 Klasse B / Leitungs-
länge <= 5 m
> 11 kW: EN 61800-3 C2 / EN 55011 Klasse A, Gruppe 1 /
Leitungslänge <= 50 m
Gehäuse:
Kühlkörper: Aluminiumdruckguss
Gehäusedeckel: Aluminiumdruckguss
Bedieneinheit: Polyamid, glasfaserverstärkt
Netzspannung :-   3~380 V AC -10 % to 480 V AC +10 %
Netzfrequenz :-   50 - 60 Hz ± 2 %
Internes Netzteil :-   24 V DC +10 %, max. 600 mA
IP Schutzklasse :-   IP55 (gemäß EN 60529)
Umgebungstemperatur :-   -10 bis +50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit :-   5 bis 85 %, keine Betauung
Hinweis zur Aufstellung im Freien: Bei Aufstellung im Freien zur
Vermeidung von Kondenswasserbildung an der
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Elektronik und zu starker Sonneneinstrahlung den
Frequenzumrichter durch einen geeigneten Schutz abschirmen.
Service-Schnittstelle: optisch
Analogeingang: 2x,  0/2-10 V oder 0/4-20 mA
Analogausgang: 1x, 0-10 V oder 4-20 mA
Digitaleingänge:
1 x Freischaltung der Hardware
5 x parametrierbar
Relaisausgang:
2 Wechsler, parametrierbar

Ausführung
M12-Modul :-   mit
Fernbetrieb :-   ohne
Feldbus :-   ohne Feldbus
Optionales IO-Modul :-   ohne
Hauptschalter :-   ohne
Nennleistung :-  5,50 kW
Max. zulässiger Strom :-   14,0 A
Anzeigeausführung :-   mit Graphik-Bedieneinheit
Ausführungskonzept Schaltgerät :-   PumpDrive 2

Hersteller :-   KSB / PumpDrive 2
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat / Typ'________________________'

2,000 St ......................... .........................

3.3.3. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Abschluss-Widerstand
Abschluss-Widerstand für vorgenannten Frequenzumformer

2,000 St ......................... .........................

3.3.4. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Druckaufnehmer für vorgenannte Pumpe
Druckaufnehmer für vorgenannte Pumpe

als Druckaufnehmer mit VorOrt-Anzeige
zur Datenweitergabe an den Frequenzumformer

Hersteller / Typ: KSB / PumpMeter
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ:'_________________________'

2,000 St ......................... .........................

3.3.5. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Zusatzmodul zur Verbindung der beiden Pumpen
Zusatzmodul zur Verbindung der beiden Pumpen
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dient zur Auswertemöglichkeit des Werkskundendienstes
bei der Störungsbehebung und zum autarken Betrieb

Hersteller / Typ:  KSB / PDRV2-CAN-R-KIT als
                           Abschlusswiderstandskit CAN Bus
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ:'______________________'

einschliesslich Verbindungsbuskabel zu den Pumpen
für den Doppel-und Mehrpumpenbetrieb
als 5-adriges vorkonfektioniertes, geschirmtes Buskabel (CAN) von
Frequenzumrichter zu Frequenzumrichter
Hersteller / Typ: KSB / PDRV2 CAN M12-ST./ST.1M
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ'_______________________'

1,000 St ......................... .........................

3.3.6. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Inbetriebnahme einer Blockpumpe gemäß Spezifikation
Inbetriebnahme einer Blockpumpe gemäß Spezifikation

2,000 St ......................... .........................

3.3.7. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Inbetriebnahme der Pumpensteuerung gemäß Spezifikation
Inbetriebnahme der Pumpensteuerung gemäß Spezifikation

2,000 St ......................... .........................

3.3.8. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kaltwasser-Kältemaschine KKR002PPE001+002 - 45 m³/h - 6,5m
Niederdruck-Inliner-Kreiselpumpe, wie zuvor beschrieben

mit folgenden Betriebsdaten:
Fördermedium: Kaltwasser ≥ +10°C
Förderstrom: 45 m³/h
Förderhöhe: 6,5 m
Fördermedientemperatur: 10,0 °C

Motor/Elektronik
Motornennleistung: 1,5 kW
Nennstrom max.: 4,0 A
Nenndrehzahl: 1.500 1/min
Motorbaugröße: 90L

Werkstoffe
Pumpengehäuse: Grauguss EN-GJL-250/A48 CL 35B
Laufrad: Grauguss EN-GJL-250/A48 CL 35B
Pumpenwelle: Vergütungsstahl C45+N
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Anschlussmaße
Rohranschluss: DN 65
Baulänge: 456mm

Bestellinformationen
Gewicht netto ca.: 105kg
Fabrikat / Typ der Planung: KSB /  Etaline 65-65-160 GG oder
gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ '                       '

2,000 St ......................... .........................

3.3.9. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Frequenz-Umformer für vorgenannte Pumpe
Frequenz-Umformer für vorgenannte Pumpe als

Selbstgekühlter Frequenzumrichter (FU) mit modularem Aufbau, der
eine stufenlose Drehzahlver änderung von Asynchron- und
Synchron-Reluktanzmotoren ermöglicht.
Aufstellungsarten:
Motormontage, Wandmontage oder Schaltschrankmontage von 0,37
bis 55 kW
Schutzfunktionen:
- Antriebsvollschutz durch Überstrombegrenzung und Kaltleiter-
  Überwachung
- Automatische Drehzahlsenkung bei Überlast u. Übertemperatur.
  Schutz bei Phasenausfall motorseitig, Kurzschlussüberwachung
  motorseitig (Phase-Phase und Phase-Erde), Überspannung /
  Unterspannung.
- Schutz gegen Motorüberlast
- Ausblenden von Resonanzfrequenzen
- Überwachung auf Kabelbruch (live zero)
- Trockenlaufschutz bzw. Schutz vor hydraulischer Blockade
  (sensorlos durch Lernfunktion)
- Kennfeldüberwachung
Steuern/Regeln:
- Stellerbetrieb über Analogeingang, Display oder Feldbus
- Frei wählbare maximale Drehzahl (0 bis 70 Hz bzw. 140 Hz)
- Regelbetrieb über integrierten PID-Regler
- Regelgrößen sind Druck, Differenzdruck delta-p (konstant) oder
  delta-p (variabel), Temperatur, Niveau, Durchfluss
- Sensorlose Differenzdruckregelung (Δp-const.) im
  Einzelpumpenbetrieb
- Sensorlose Differenzdruckregelung mit DFS (Δp-var.) im
  Einzelpumpenbetrieb
- Sensorlose Förderstromregelung
- Sensorlose förderstromabhängige Drucksollwertnachführung
  zur Kompensation von Rohrreibungsverlusten (DFS-
  Funktion) zur verbesserten Energieeinsparung
- Förderstromschätzung
- Alternativer Sollwert
- Funktionslauf
Bedienung und Anzeige:
- Display zur Anzeige von Messwerten und Alarmen und zur
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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  Parametrierung, inklusive Fehlerhistorie, Betriebsstunden-
  zähler (Motor, FU)
- Betriebspunktanzeige (Q, H)
- Energieeinsparzähler
- Optische Service-Schnittstelle zur Anbindung an das Service
  Tool
- Inbetriebnahmeassistent
- Display demontierbar, zur Montage an Wand oder Rohrleitung
Funktionen PumpDrive:
- Einstellbare Anfahrrampen und Bremsrampen
- Feldorientierte Regelung (Vektorregelung) mit umschaltbarem
  Motoransteuerverfahren (ASM, SuPremE)
- Automatische Motoranpassung (AMA)
- Hand-0-Automatik Betrieb
- Sleep-Modus (Bereitschaftsbetrieb)
Einbauoptionen :
- M12-Modul für die Busanbindung von PumpMeter und zum
  Mehrpumpenbetrieb mit bis zu 6 Pumpen
- Funkmodul zur Kommunikation mit einem Smartphone
- Feldbusmodule Profibus DP, LON, Modbus RTU,
  BACnet MS/TP, Profinet
- E/A-Erweiterungskarte
- Hauptschalter
Funkentstörklasse:
 <= 11 kW: EN 61800-3 C1 / EN 55011 Klasse B / Leitungs-
länge <= 5 m
> 11 kW: EN 61800-3 C2 / EN 55011 Klasse A, Gruppe 1 /
Leitungslänge <= 50 m
Gehäuse:
Kühlkörper: Aluminiumdruckguss
Gehäusedeckel: Aluminiumdruckguss
Bedieneinheit: Polyamid, glasfaserverstärkt
Netzspannung :-   3~380 V AC -10 % to 480 V AC +10 %
Netzfrequenz :-   50 - 60 Hz ± 2 %
Internes Netzteil :-   24 V DC +10 %, max. 600 mA
IP Schutzklasse :-   IP55 (gemäß EN 60529)
Umgebungstemperatur :-   -10 bis +50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit :-   5 bis 85 %, keine Betauung
Hinweis zur Aufstellung im Freien: Bei Aufstellung im Freien zur
Vermeidung von Kondenswasserbildung an der
Elektronik und zu starker Sonneneinstrahlung den
Frequenzumrichter durch einen geeigneten Schutz abschirmen.
Service-Schnittstelle: optisch
Analogeingang: 2x,  0/2-10 V oder 0/4-20 mA
Analogausgang: 1x, 0-10 V oder 4-20 mA
Digitaleingänge:
1 x Freischaltung der Hardware
5 x parametrierbar
Relaisausgang:
2 Wechsler, parametrierbar

Ausführung
M12-Modul :-   mit
Fernbetrieb :-   ohne
Feldbus :-   ohne Feldbus
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Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Optionales IO-Modul :-   ohne
Hauptschalter :-   ohne
Nennleistung :-  5,50 kW
Max. zulässiger Strom :-   14,0 A
Anzeigeausführung :-   mit Graphik-Bedieneinheit
Ausführungskonzept Schaltgerät :-   PumpDrive 2

Hersteller :-   KSB / PumpDrive 2
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat / Typ'_________________________'

2,000 St ......................... .........................

3.3.10. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Abschluss-Widerstand
Abschluss-Widerstand für vorgenannten Frequenzumformer

2,000 St ......................... .........................

3.3.11. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Druckaufnehmer für vorgenannte Pumpe
Druckaufnehmer für vorgenannte Pumpe

als Druckaufnehmer mit VorOrt-Anzeige
zur Datenweitergabe an den Frequenzumformer

Hersteller / Typ: KSB / PumpMeter
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ:'
_______________________'

2,000 St ......................... .........................

3.3.12. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Zusatzmodul zur Verbindung der beiden Pumpen
Zusatzmodul zur Verbindung der beiden Pumpen
dient zur Auswertemöglichkeit des Werkskundendienstes
bei der Störungsbehebung und zum autarken Betrieb

Hersteller / Typ:  KSB / PDRV2-CAN-R-KIT als
 Abschlusswiderstandskit CAN Bus
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ:'_________________________'

einschliesslich Verbindungsbuskabel zu den Pumpen
für den Doppel-und Mehrpumpenbetrieb
als 5-adriges vorkonfektioniertes, geschirmtes Buskabel (CAN) von
Frequenzumrichter zu Frequenzumrichter
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Hersteller / Typ: KSB / PDRV2 CAN M12-ST./ST.1M
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ'________________________'

1,000 St ......................... .........................

3.3.13. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Inbetriebnahme einer Blockpumpe gemäß Spezifikation
Inbetriebnahme einer Blockpumpe gemäß Spezifikation

2,000 St ......................... .........................

3.3.14. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Inbetriebnahme der Pumpensteuerung gemäß Spezifikation
Inbetriebnahme der Pumpensteuerung gemäß Spezifikation

2,000 St ......................... .........................

3.3.15. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kaltwasser-RLT-Geräteversorgung KKR003PPE001+002 - 20 m³/h - 12,0 m
Niederdruck-Inliner-Kreiselpumpe, wie zuvor beschrieben

mit folgenden Betriebsdaten:
Fördermedium: Kaltwasser ≥ +10°C
Förderstrom: 20 m³/h
Förderhöhe: 12,0 m
Fördermedientemperatur: 10,0 °C

Motor/Elektronik

Motornennleistung: 2,3 kW
Nennstrom max.: 4,1 A
Nenndrehzahl: 3000 1/min
Motorbaugröße: angebaut

Werkstoffe
Pumpengehäuse: Grauguss EN-GJL-250/A48 CL 35B
Laufrad: Grauguss EN-GJL-250/A48 CL 35B
Pumpenwelle: Vergütungsstahl C45+N

Anschlussmaße für Pumpen DIN EN 735
Rohranschluss: DN 50
Baulänge: 280mm

Gewicht netto ca.: 25 kg

Fabrikat / Typ der Planung: KSB /  Etaline 50-50-90 2,3kW oder
gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ '                                    '

2,000 St ......................... .........................
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3.3.16. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Frequenz-Umformer für vorgenannte Pumpe
Frequenz-Umformer für vorgenannte Pumpe als

Selbstgekühlter Frequenzumrichter (FU) mit modularem Aufbau, der
eine stufenlose Drehzahlver änderung von Asynchron- und
Synchron-Reluktanzmotoren ermöglicht.
Aufstellungsarten:
Motormontage, Wandmontage oder Schaltschrankmontage von 0,37
bis 55 kW
Schutzfunktionen:
- Antriebsvollschutz durch Überstrombegrenzung und Kaltleiter-
  Überwachung
- Automatische Drehzahlsenkung bei Überlast u. Übertemperatur.
  Schutz bei Phasenausfall motorseitig, Kurzschlussüberwachung
  motorseitig (Phase-Phase und Phase-Erde), Überspannung /
  Unterspannung.
- Schutz gegen Motorüberlast
- Ausblenden von Resonanzfrequenzen
- Überwachung auf Kabelbruch (live zero)
- Trockenlaufschutz bzw. Schutz vor hydraulischer Blockade
  (sensorlos durch Lernfunktion)
- Kennfeldüberwachung
Steuern/Regeln:
- Stellerbetrieb über Analogeingang, Display oder Feldbus
- Frei wählbare maximale Drehzahl (0 bis 70 Hz bzw. 140 Hz)
- Regelbetrieb über integrierten PID-Regler
- Regelgrößen sind Druck, Differenzdruck delta-p (konstant) oder
  delta-p (variabel), Temperatur, Niveau, Durchfluss
- Sensorlose Differenzdruckregelung (Δp-const.) im
  Einzelpumpenbetrieb
- Sensorlose Differenzdruckregelung mit DFS (Δp-var.) im
  Einzelpumpenbetrieb
- Sensorlose Förderstromregelung
- Sensorlose förderstromabhängige Drucksollwertnachführung
  zur Kompensation von Rohrreibungsverlusten (DFS-
  Funktion) zur verbesserten Energieeinsparung
- Förderstromschätzung
- Alternativer Sollwert
- Funktionslauf
Bedienung und Anzeige:
- Display zur Anzeige von Messwerten und Alarmen und zur
  Parametrierung, inklusive Fehlerhistorie, Betriebsstunden-
  zähler (Motor, FU)
- Betriebspunktanzeige (Q, H)
- Energieeinsparzähler
- Optische Service-Schnittstelle zur Anbindung an das Service
  Tool
- Inbetriebnahmeassistent
- Display demontierbar, zur Montage an Wand oder Rohrleitung
Funktionen PumpDrive:
- Einstellbare Anfahrrampen und Bremsrampen
- Feldorientierte Regelung (Vektorregelung) mit umschaltbarem
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  Motoransteuerverfahren (ASM, SuPremE)
- Automatische Motoranpassung (AMA)
- Hand-0-Automatik Betrieb
- Sleep-Modus (Bereitschaftsbetrieb)
Einbauoptionen :
- M12-Modul für die Busanbindung von PumpMeter und zum
  Mehrpumpenbetrieb mit bis zu 6 Pumpen
- Funkmodul zur Kommunikation mit einem Smartphone
- Feldbusmodule Profibus DP, LON, Modbus RTU,
  BACnet MS/TP, Profinet
- E/A-Erweiterungskarte
- Hauptschalter
Funkentstörklasse:
 <= 11 kW: EN 61800-3 C1 / EN 55011 Klasse B / Leitungs-
länge <= 5 m
> 11 kW: EN 61800-3 C2 / EN 55011 Klasse A, Gruppe 1 /
Leitungslänge <= 50 m
Gehäuse:
Kühlkörper: Aluminiumdruckguss
Gehäusedeckel: Aluminiumdruckguss
Bedieneinheit: Polyamid, glasfaserverstärkt
Netzspannung :-   3~380 V AC -10 % to 480 V AC +10 %
Netzfrequenz :-   50 - 60 Hz ± 2 %
Internes Netzteil :-   24 V DC +10 %, max. 600 mA
IP Schutzklasse :-   IP55 (gemäß EN 60529)
Umgebungstemperatur :-   -10 bis +50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit :-   5 bis 85 %, keine Betauung
Hinweis zur Aufstellung im Freien: Bei Aufstellung im Freien zur
Vermeidung von Kondenswasserbildung an der
Elektronik und zu starker Sonneneinstrahlung den
Frequenzumrichter durch einen geeigneten Schutz abschirmen.
Service-Schnittstelle: optisch
Analogeingang: 2x,  0/2-10 V oder 0/4-20 mA
Analogausgang: 1x, 0-10 V oder 4-20 mA
Digitaleingänge:
1 x Freischaltung der Hardware
5 x parametrierbar
Relaisausgang:
2 Wechsler, parametrierbar

Ausführung
M12-Modul :-   mit
Fernbetrieb :-   ohne
Feldbus :-   ohne Feldbus
Optionales IO-Modul :-   ohne
Hauptschalter :-   ohne
Nennleistung :-  5,50 kW
Max. zulässiger Strom :-   14,0 A
Anzeigeausführung :-   mit Graphik-Bedieneinheit
Ausführungskonzept Schaltgerät :-   PumpDrive 2

Hersteller :-   KSB / PumpDrive 2
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oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat / Typ'__________________________'

2,000 St ......................... .........................

3.3.17. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Abschluss-Widerstand
Abschluss-Widerstand für vorgenannten Frequenzumformer

2,000 St ......................... .........................

3.3.18. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Druckaufnehmer für vorgenannte Pumpe
Druckaufnehmer für vorgenannte Pumpe

als Druckaufnehmer mit VorOrt-Anzeige
zur Datenweitergabe an den Frequenzumformer

Hersteller / Typ: KSB / PumpMeter
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ:'_______________________'

2,000 St ......................... .........................

3.3.19. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Zusatzmodul zur Verbindung der beiden Pumpen
Zusatzmodul zur Verbindung der beiden Pumpen
dient zur Auswertemöglichkeit des Werkskundendienstes
bei der Störungsbehebung und zum autarken Betrieb

Hersteller / Typ:  KSB / PDRV2-CAN-R-KIT als
                           Abschlusswiderstandskit CAN Bus
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ:'________________________'

einschliesslich Verbindungsbuskabel zu den Pumpen
für den Doppel-und Mehrpumpenbetrieb
als 5-adriges vorkonfektioniertes, geschirmtes Buskabel (CAN) von
Frequenzumrichter zu Frequenzumrichter

Hersteller / Typ: KSB / PDRV2 CAN M12-ST./ST.1M
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ'__________________________'

1,000 St ......................... .........................
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3.3.20. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Inbetriebnahme einer Inlinepumpe gemäß Spezifikation
Inbetriebnahme einer Blockpumpe gemäß Spezifikation

2,000 St ......................... .........................

3.3.21. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Inbetriebnahme der Pumpensteuerung gemäß Spezifikation
Inbetriebnahme der Pumpensteuerung gemäß Spezifikation

2,000 St ......................... .........................

3.3.22. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kaltwasser-RLT-Geräteversorgung KKR004PPE001 - 25 m³/h - 12,0 m
Niederdruck-Inliner-Kreiselpumpe, wie zuvor beschrieben

mit folgenden Betriebsdaten:
Fördermedium: Kaltwasser ≥ +10°C
Förderstrom: 20 m³/h
Förderhöhe: 12,0 m
Fördermedientemperatur: 10,0 °C

Motor/Elektronik

Motornennleistung: 2,3 kW
Nennstrom max.: 4,1 A
Nenndrehzahl: 3000 1/min
Motorbaugröße: angebaut

Werkstoffe
Pumpengehäuse: Grauguss EN-GJL-250/A48 CL 35B
Laufrad: Grauguss EN-GJL-250/A48 CL 35B
Pumpenwelle: Vergütungsstahl C45+N

Anschlussmaße für Pumpen DIN EN 735
Rohranschluss: DN 50
Baulänge: 280mm

Gewicht netto ca.: 25 kg

Fabrikat / Typ der Planung: KSB /  Etaline 50-50-90 2,3kW oder
gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ '                                    '

1,000 St ......................... .........................

3.3.23. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Frequenz-Umformer für vorgenannte Pumpe
Frequenz-Umformer für vorgenannte Pumpe als
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Selbstgekühlter Frequenzumrichter (FU) mit modularem Aufbau, der
eine stufenlose Drehzahlver änderung von Asynchron- und
Synchron-Reluktanzmotoren ermöglicht.
Aufstellungsarten:
Motormontage, Wandmontage oder Schaltschrankmontage von 0,37
bis 55 kW
Schutzfunktionen:
- Antriebsvollschutz durch Überstrombegrenzung und Kaltleiter-
  Überwachung
- Automatische Drehzahlsenkung bei Überlast u. Übertemperatur.
  Schutz bei Phasenausfall motorseitig, Kurzschlussüberwachung
  motorseitig (Phase-Phase und Phase-Erde), Überspannung /
  Unterspannung.
- Schutz gegen Motorüberlast
- Ausblenden von Resonanzfrequenzen
- Überwachung auf Kabelbruch (live zero)
- Trockenlaufschutz bzw. Schutz vor hydraulischer Blockade
  (sensorlos durch Lernfunktion)
- Kennfeldüberwachung
Steuern/Regeln:
- Stellerbetrieb über Analogeingang, Display oder Feldbus
- Frei wählbare maximale Drehzahl (0 bis 70 Hz bzw. 140 Hz)
- Regelbetrieb über integrierten PID-Regler
- Regelgrößen sind Druck, Differenzdruck delta-p (konstant) oder
  delta-p (variabel), Temperatur, Niveau, Durchfluss
- Sensorlose Differenzdruckregelung (Δp-const.) im
  Einzelpumpenbetrieb
- Sensorlose Differenzdruckregelung mit DFS (Δp-var.) im
  Einzelpumpenbetrieb
- Sensorlose Förderstromregelung
- Sensorlose förderstromabhängige Drucksollwertnachführung
  zur Kompensation von Rohrreibungsverlusten (DFS-
  Funktion) zur verbesserten Energieeinsparung
- Förderstromschätzung
- Alternativer Sollwert
- Funktionslauf
Bedienung und Anzeige:
- Display zur Anzeige von Messwerten und Alarmen und zur
  Parametrierung, inklusive Fehlerhistorie, Betriebsstunden-
  zähler (Motor, FU)
- Betriebspunktanzeige (Q, H)
- Energieeinsparzähler
- Optische Service-Schnittstelle zur Anbindung an das Service
  Tool
- Inbetriebnahmeassistent
- Display demontierbar, zur Montage an Wand oder Rohrleitung
Funktionen PumpDrive:
- Einstellbare Anfahrrampen und Bremsrampen
- Feldorientierte Regelung (Vektorregelung) mit umschaltbarem
  Motoransteuerverfahren (ASM, SuPremE)
- Automatische Motoranpassung (AMA)
- Hand-0-Automatik Betrieb
- Sleep-Modus (Bereitschaftsbetrieb)
Einbauoptionen :
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- M12-Modul für die Busanbindung von PumpMeter und zum
  Mehrpumpenbetrieb mit bis zu 6 Pumpen
- Funkmodul zur Kommunikation mit einem Smartphone
- Feldbusmodule Profibus DP, LON, Modbus RTU,
  BACnet MS/TP, Profinet
- E/A-Erweiterungskarte
- Hauptschalter
Funkentstörklasse:
 <= 11 kW: EN 61800-3 C1 / EN 55011 Klasse B / Leitungs-
länge <= 5 m
> 11 kW: EN 61800-3 C2 / EN 55011 Klasse A, Gruppe 1 /
Leitungslänge <= 50 m
Gehäuse:
Kühlkörper: Aluminiumdruckguss
Gehäusedeckel: Aluminiumdruckguss
Bedieneinheit: Polyamid, glasfaserverstärkt
Netzspannung :-   3~380 V AC -10 % to 480 V AC +10 %
Netzfrequenz :-   50 - 60 Hz ± 2 %
Internes Netzteil :-   24 V DC +10 %, max. 600 mA
IP Schutzklasse :-   IP55 (gemäß EN 60529)
Umgebungstemperatur :-   -10 bis +50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit :-   5 bis 85 %, keine Betauung
Hinweis zur Aufstellung im Freien: Bei Aufstellung im Freien zur
Vermeidung von Kondenswasserbildung an der
Elektronik und zu starker Sonneneinstrahlung den
Frequenzumrichter durch einen geeigneten Schutz abschirmen.
Service-Schnittstelle: optisch
Analogeingang: 2x,  0/2-10 V oder 0/4-20 mA
Analogausgang: 1x, 0-10 V oder 4-20 mA
Digitaleingänge:
1 x Freischaltung der Hardware
5 x parametrierbar
Relaisausgang:
2 Wechsler, parametrierbar

Ausführung
M12-Modul :-   mit
Fernbetrieb :-   ohne
Feldbus :-   ohne Feldbus
Optionales IO-Modul :-   ohne
Hauptschalter :-   ohne
Nennleistung :-  5,50 kW
Max. zulässiger Strom :-   14,0 A
Anzeigeausführung :-   mit Graphik-Bedieneinheit
Ausführungskonzept Schaltgerät :-   PumpDrive 2

Hersteller :-   KSB / PumpDrive 2
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat / Typ'__________________________'

1,000 St ......................... .........................
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3.3.24. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Druckaufnehmer für vorgenannte Pumpe
Druckaufnehmer für vorgenannte Pumpe

als Druckaufnehmer mit VorOrt-Anzeige
zur Datenweitergabe an den Frequenzumformer

Hersteller / Typ: KSB / PumpMeter
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ:'_______________________'

1,000 St ......................... .........................

3.3.25. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Inbetriebnahme einer Inlinepumpe gemäß Spezifikation
Inbetriebnahme einer Blockpumpe gemäß Spezifikation

1,000 St ......................... .........................

3.3.26. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kaltwasser-RLT-Geräteversorgung KKR005PPE001 - 30 m³/h - 12,0 m
Niederdruck-Inliner-Kreiselpumpe, wie zuvor beschrieben

mit folgenden Betriebsdaten:
Fördermedium: Kaltwasser ≥ +10°C
Förderstrom: 20 m³/h
Förderhöhe: 12,0 m
Fördermedientemperatur: 10,0 °C

Motor/Elektronik

Motornennleistung: 2,6 kW
Nennstrom max.: 4,7 A
Nenndrehzahl: 3250 1/min
Motorbaugröße: angebaut

Werkstoffe
Pumpengehäuse: Grauguss EN-GJL-250/A48 CL 35B
Laufrad: Grauguss EN-GJL-250/A48 CL 35B
Pumpenwelle: Vergütungsstahl C45+N

Anschlussmaße für Pumpen DIN EN 735
Rohranschluss: DN 65
Baulänge: 340mm

Gewicht netto ca.: 32 kg
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Fabrikat / Typ der Planung: KSB /  Etaline 65-65-90 2,6kW oder
gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ '                                    '

1,000 St ......................... .........................

3.3.27. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Frequenz-Umformer für vorgenannte Pumpe
Frequenz-Umformer für vorgenannte Pumpe als

Selbstgekühlter Frequenzumrichter (FU) mit modularem Aufbau, der
eine stufenlose Drehzahlver änderung von Asynchron- und
Synchron-Reluktanzmotoren ermöglicht.
Aufstellungsarten:
Motormontage, Wandmontage oder Schaltschrankmontage von 0,37
bis 55 kW
Schutzfunktionen:
- Antriebsvollschutz durch Überstrombegrenzung und Kaltleiter-
  Überwachung
- Automatische Drehzahlsenkung bei Überlast u. Übertemperatur.
  Schutz bei Phasenausfall motorseitig, Kurzschlussüberwachung
  motorseitig (Phase-Phase und Phase-Erde), Überspannung /
  Unterspannung.
- Schutz gegen Motorüberlast
- Ausblenden von Resonanzfrequenzen
- Überwachung auf Kabelbruch (live zero)
- Trockenlaufschutz bzw. Schutz vor hydraulischer Blockade
  (sensorlos durch Lernfunktion)
- Kennfeldüberwachung
Steuern/Regeln:
- Stellerbetrieb über Analogeingang, Display oder Feldbus
- Frei wählbare maximale Drehzahl (0 bis 70 Hz bzw. 140 Hz)
- Regelbetrieb über integrierten PID-Regler
- Regelgrößen sind Druck, Differenzdruck delta-p (konstant) oder
  delta-p (variabel), Temperatur, Niveau, Durchfluss
- Sensorlose Differenzdruckregelung (Δp-const.) im
  Einzelpumpenbetrieb
- Sensorlose Differenzdruckregelung mit DFS (Δp-var.) im
  Einzelpumpenbetrieb
- Sensorlose Förderstromregelung
- Sensorlose förderstromabhängige Drucksollwertnachführung
  zur Kompensation von Rohrreibungsverlusten (DFS-
  Funktion) zur verbesserten Energieeinsparung
- Förderstromschätzung
- Alternativer Sollwert
- Funktionslauf
Bedienung und Anzeige:
- Display zur Anzeige von Messwerten und Alarmen und zur
  Parametrierung, inklusive Fehlerhistorie, Betriebsstunden-
  zähler (Motor, FU)
- Betriebspunktanzeige (Q, H)
- Energieeinsparzähler
- Optische Service-Schnittstelle zur Anbindung an das Service
  Tool
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- Inbetriebnahmeassistent
- Display demontierbar, zur Montage an Wand oder Rohrleitung
Funktionen PumpDrive:
- Einstellbare Anfahrrampen und Bremsrampen
- Feldorientierte Regelung (Vektorregelung) mit umschaltbarem
  Motoransteuerverfahren (ASM, SuPremE)
- Automatische Motoranpassung (AMA)
- Hand-0-Automatik Betrieb
- Sleep-Modus (Bereitschaftsbetrieb)
Einbauoptionen :
- M12-Modul für die Busanbindung von PumpMeter und zum
  Mehrpumpenbetrieb mit bis zu 6 Pumpen
- Funkmodul zur Kommunikation mit einem Smartphone
- Feldbusmodule Profibus DP, LON, Modbus RTU,
  BACnet MS/TP, Profinet
- E/A-Erweiterungskarte
- Hauptschalter
Funkentstörklasse:
 <= 11 kW: EN 61800-3 C1 / EN 55011 Klasse B / Leitungs-
länge <= 5 m
> 11 kW: EN 61800-3 C2 / EN 55011 Klasse A, Gruppe 1 /
Leitungslänge <= 50 m
Gehäuse:
Kühlkörper: Aluminiumdruckguss
Gehäusedeckel: Aluminiumdruckguss
Bedieneinheit: Polyamid, glasfaserverstärkt
Netzspannung :-   3~380 V AC -10 % to 480 V AC +10 %
Netzfrequenz :-   50 - 60 Hz ± 2 %
Internes Netzteil :-   24 V DC +10 %, max. 600 mA
IP Schutzklasse :-   IP55 (gemäß EN 60529)
Umgebungstemperatur :-   -10 bis +50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit :-   5 bis 85 %, keine Betauung
Hinweis zur Aufstellung im Freien: Bei Aufstellung im Freien zur
Vermeidung von Kondenswasserbildung an der
Elektronik und zu starker Sonneneinstrahlung den
Frequenzumrichter durch einen geeigneten Schutz abschirmen.
Service-Schnittstelle: optisch
Analogeingang: 2x,  0/2-10 V oder 0/4-20 mA
Analogausgang: 1x, 0-10 V oder 4-20 mA
Digitaleingänge:
1 x Freischaltung der Hardware
5 x parametrierbar
Relaisausgang:
2 Wechsler, parametrierbar

Ausführung
M12-Modul :-   mit
Fernbetrieb :-   ohne
Feldbus :-   ohne Feldbus
Optionales IO-Modul :-   ohne
Hauptschalter :-   ohne
Nennleistung :-  5,50 kW
Max. zulässiger Strom :-   14,0 A
Anzeigeausführung :-   mit Graphik-Bedieneinheit
Ausführungskonzept Schaltgerät :-   PumpDrive 2
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Hersteller :-   KSB / PumpDrive 2
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat / Typ'__________________________'

1,000 St ......................... .........................

3.3.28. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Druckaufnehmer für vorgenannte Pumpe
Druckaufnehmer für vorgenannte Pumpe

als Druckaufnehmer mit VorOrt-Anzeige
zur Datenweitergabe an den Frequenzumformer

Hersteller / Typ: KSB / PumpMeter
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ:'_______________________'

1,000 St ......................... .........................

3.3.29. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Inbetriebnahme einer Inlinepumpe gemäß Spezifikation
Inbetriebnahme einer Blockpumpe gemäß Spezifikation

1,000 St ......................... .........................

3.3.30. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Durchgangsventile beigestellt einbauen DN15
Durchgangsventile, vom AG beigestellt, einbauen, Einbaulänge 100
mm, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 15.

2,000 St ......................... .........................

3.3.31. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Durchgangsventile beigestellt einbauen DN20
Durchgangsventile, vom AG beigestellt, einbauen, Einbaulänge 100
mm, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 20.

2,000 St ......................... .........................
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3.3.32. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Durchgangsventile beigestellt einbauen DN25
Durchgangsventile, vom AG beigestellt, einbauen, Einbaulänge 100
mm, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 25.

2,000 St ......................... .........................

3.3.33. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Durchgangsventile beigestellt einbauen DN32
Durchgangsventile, vom AG beigestellt, einbauen, Einbaulänge 100
mm, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 32.

4,000 St ......................... .........................

3.3.34. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Durchgangsventile beigestellt einbauen DN40
Durchgangsventile, vom AG beigestellt, einbauen, Einbaulänge 100
mm, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 40.

1,000 St ......................... .........................

3.3.35. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Mischventile beigestellt einbauen DN50
Mischventile, vom AG beigestellt, einbauen, Einbaulänge 100 mm,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 50.

1,000 St ......................... .........................

3.3.36. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Mischventile beigestellt einbauen DN100
Mischventile, vom AG beigestellt, einbauen, Einbaulänge 100 mm,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 100.

2,000 St ......................... .........................

3.3.37. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Klimakaltwasser Rotguss PN6 DN15 Dämmschalen
Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40
Grad C, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus
Rotguss, Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 15,
mit Dämmschalen, Hersteller und Typ 'IMI Heimeier Globo H'
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oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

100,000 St ......................... .........................

3.3.38. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Klimakaltwasser Rotguss PN6 DN20 Dämmschalen
Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40
Grad C, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus
Rotguss, Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 20,
mit Dämmschalen, Hersteller und Typ 'IMI Heimeier Globo H'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

20,000 St ......................... .........................

3.3.39. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Klimakaltwasser Rotguss PN6 DN25 Dämmschalen
Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40
Grad C, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus
Rotguss, Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 25,
mit Dämmschalen, Hersteller und Typ 'IMI Heimeier Globo H'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

24,000 St ......................... .........................

3.3.40. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Klimakaltwasser Rotguss PN6 DN32 Dämmschalen
Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40
Grad C, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus
Rotguss, Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 32,
mit Dämmschalen, Hersteller und Typ 'IMI Heimeier Globo H'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

16,000 St ......................... .........................

3.3.41. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Klimakaltwasser Rotguss PN6 DN40 Dämmschalen
Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40
Grad C, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus
Rotguss,
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Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 40, mit
Dämmschalen,
Hersteller und Typ 'IMI Heimeier Globo H'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

12,000 St ......................... .........................

3.3.42. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Klimakaltwasser Rotguss PN6 DN50 Dämmschalen
Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40
Grad C, Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus
Rotguss, Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 50,
mit Dämmschalen, Hersteller und Typ 'IMI Heimeier Globo H'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

12,000 St ......................... .........................

3.3.43. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrschieber Klimakaltwasser EN-GJS-400-18 Handrad PN6 DN65
Absperrschieber, für Klimakaltwasser bis 40 Grad C, mit
Flanschanschluss, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, mit
Handrad, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 65, Hersteller und Typ
'KSB BOAX-SF'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

6,000 St ......................... .........................

3.3.44. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrschieber Klimakaltwasser EN-GJS-400-18 Handrad PN6 DN80
Absperrschieber, für Klimakaltwasser bis 40 Grad C, mit
Flanschanschluss, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, mit
Handrad, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 80,
Hersteller und Typ 'KSB BOAX-SF'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

6,000 St ......................... .........................
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3.3.45. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrschieber Klimakaltwasser EN-GJS-400-18 Handrad PN6 DN100
Absperrschieber, für Klimakaltwasser bis 40 Grad C, mit
Flanschanschluss, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, mit
Handrad, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 100, Hersteller und Typ
'KSB BOAX-SF'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

16,000 St ......................... .........................

3.3.46. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrschieber Klimakaltwasser EN-GJS-400-18 Handrad PN6 DN125
Absperrschieber, für Klimakaltwasser bis 40 Grad C, mit
Flanschanschluss, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, mit
Handrad, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 125, Hersteller und Typ
'KSB BOAX-SF'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

8,000 St ......................... .........................

3.3.47. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrschieber Klimakaltwasser EN-GJS-400-18 Handrad PN6 DN150
Absperrschieber, für Klimakaltwasser bis 40 Grad C, mit
Flanschanschluss, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, mit
Handrad, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 150,
Hersteller und Typ 'KSB BOAX-SF'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

5,000 St ......................... .........................

3.3.48. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrschieber Klimakaltwasser EN-GJS-400-18 Handrad PN6 DN200
Absperrschieber, für Klimakaltwasser bis 40 Grad C, mit
Flanschanschluss, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, mit
Handrad, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 200,
Hersteller und Typ 'KSB BOAX-SF'
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oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

2,000 St ......................... .........................

3.3.49. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrklappe Endarmatur EN-GJS-400-15 DN65 PN6 Klimakaltwasser bis 40GradC
Absperrklappe, als Endarmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-
GJS-400-15, DN 65, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Baulänge DIN EN
558, für Klimakaltwasser, bis 40 Grad C, weich dichtend,
Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem
Stahl.

4,000 St ......................... .........................

3.3.50. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrklappe Endarmatur EN-GJS-400-15 DN80 PN6 Klimakaltwasser bis 40GradC
Absperrklappe, als Endarmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-
GJS-400-15, DN 80, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Baulänge DIN EN
558, für Klimakaltwasser, bis 40 Grad C, weich dichtend,
Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem
Stahl.

8,000 St ......................... .........................

3.3.51. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrklappe Endarmatur EN-GJS-400-15 DN100 PN6 Klimakaltwasser bis 40GradC
Absperrklappe, als Endarmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-
GJS-400-15, DN 100, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Baulänge DIN EN
558, für Klimakaltwasser, bis 40 Grad C, weich dichtend,
Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem
Stahl.

10,000 St ......................... .........................

3.3.52. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrklappe Endarmatur EN-GJS-400-15 DN125 PN6 Klimakaltwasser bis 40GradC
Absperrklappe, als Endarmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-
GJS-400-15, DN 125, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Baulänge DIN EN
558, für Klimakaltwasser, bis 40 Grad C, weich dichtend,
Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem
Stahl.

6,000 St ......................... .........................
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3.3.53. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrklappe Endarmatur EN-GJS-400-15 DN150 PN6 Klimakaltwasser bis 40GradC
Absperrklappe, als Endarmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-
GJS-400-15, DN 150, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Baulänge DIN EN
558, für Klimakaltwasser, bis 40 Grad C, weich dichtend,
Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem
Stahl.

8,000 St ......................... .........................

3.3.54. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrklappe Endarmatur EN-GJS-400-15 DN200 PN6 Klimakaltwasser bis 40GradC
Absperrklappe, als Endarmatur, Gehäuse aus Gusseisen EN-
GJS-400-15, DN 200, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Baulänge DIN EN
558, für Klimakaltwasser, bis 40 Grad C, weich dichtend,
Klappenscheibe aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem
Stahl.

4,000 St ......................... .........................

3.3.55. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Wärmezähler Kompaktgerät Netzanschluss PN16 Qn 1,5m3/h G1B Dämmschalen
Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV, Kompaktgerät
mit 2 Temperaturfühlern, Messelement-Leitungen, Länge 1 m, mit
Netzanschluss, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Nenndurchfluss Qn 1,5 m3/h, max. Betriebstemperatur bis 90 Grad
C, ohne bewegliche Teile im Volumenmessteil, Einbau in
Rücklaufleitung, lageunabhängig, Messwerterfassung über M-Bus,
mit Gewindeanschluss, einschl. Verschraubungen, G 1 B, für Einbau
in Rohrleitung DN 20, mit Dämmschalen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Zähler mit MBus-
Aufschaltung GA'Hersteller und Typ 'Allmess CF Echo II'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

4,000 St ......................... .........................

3.3.56. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Wärmezähler Kompaktgerät Netzanschluss PN16 Qn 3,5m3/h G1 1/4B Dämmschalen
Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV, Kompaktgerät
mit 2 Temperaturfühlern, Messelement-Leitungen, Länge 1 m, mit
Netzanschluss, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Nenndurchfluss Qn 3,5 m3/h, max. Betriebstemperatur bis 90 Grad
C, ohne bewegliche Teile im Volumenmessteil, Einbau in
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Rücklaufleitung, lageunabhängig, Messwerterfassung über M-Bus,
mit Gewindeanschluss, einschl. Verschraubungen, G 1 1/4 B, für
Einbau in Rohrleitung DN 20, mit Dämmschalen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Zähler mit MBus-
Aufschaltung GA'Hersteller und Typ 'Allmess CF Echo II'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

8,000 St ......................... .........................

3.3.57. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Wärmezähler Kompaktgerät Netzanschluss PN16 Qn 10m3/h G2B Dämmschalen
Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV, Kompaktgerät
mit 2 Temperaturfühlern, Messelement-Leitungen, Länge 1 m, mit
Netzanschluss, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Nenndurchfluss Qn 10 m3/h, max. Betriebstemperatur bis 90 Grad
C, ohne bewegliche Teile im Volumenmessteil, Einbau in
Rücklaufleitung, lageunabhängig, Messwerterfassung über M-Bus,
mit Gewindeanschluss, einschl. Verschraubungen, G 2 B, für Einbau
in Rohrleitung DN 20, mit Dämmschalen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Zähler mit MBus-
Aufschaltung GA'Hersteller und Typ 'Allmess CF Echo II'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

6,000 St ......................... .........................

3.3.58. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Wärmezähler Kompaktgerät Netzanschluss PN16 Qn 15m3/h Dämmschalen
Wärmezähler, konformitätsbewertet gemäß MessEV, Kompaktgerät
mit 2 Temperaturfühlern, Messelement-Leitungen, Länge 1 m, mit
Netzanschluss, für Wasser, Nenndruck 1,6 MPa (16 bar),
Nenndurchfluss Qn 15 m3/h, max. Betriebstemperatur bis 90 Grad
C, ohne bewegliche Teile im Volumenmessteil, Einbau in
Rücklaufleitung, lageunabhängig, Messwerterfassung über M-Bus,
mit Flanschanschluss, DN 50, für Einbau in Rohrleitung DN 20, mit
Dämmschalen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Zähler mit MBus-Aufschaltung GA'Hersteller
und Typ 'Allmess CF Echo II'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

2,000 St ......................... .........................
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3.3.59. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schmutzfänger DN50 Klimakaltwasser bis 40GradC PN6 Schrägsitz EN-GJL-250
Schmutzfänger, DN 50, für Klimakaltwasser, max.
Betriebstemperatur bis 40 Grad C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in
Schrägsitzform, mit Flanschanschluss, Baulänge DIN EN 558,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, mit Normalsieb, Hersteller und
Typ 'KSB BOA-S'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

1,000 St ......................... .........................

3.3.60. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schmutzfänger DN65 Klimakaltwasser bis 40GradC PN6 Schrägsitz EN-GJL-250
Schmutzfänger, DN 65, für Klimakaltwasser, max.
Betriebstemperatur bis 40 Grad C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in
Schrägsitzform, mit Flanschanschluss, Baulänge DIN EN 558,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, mit Normalsieb, Hersteller und
Typ 'KSB BOA-S'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

2,000 St ......................... .........................

3.3.61. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schmutzfänger DN80 Klimakaltwasser bis 40GradC PN6 Schrägsitz EN-GJL-250
Schmutzfänger, DN 80, für Klimakaltwasser, max.
Betriebstemperatur bis 40 Grad C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in
Schrägsitzform, mit Flanschanschluss, Baulänge DIN EN 558,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, mit Normalsieb,
Hersteller und Typ 'KSB BOA-S'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

4,000 St ......................... .........................

3.3.62. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schmutzfänger DN100 Klimakaltwasser bis 40GradC PN6 Schrägsitz EN-GJL-250
Schmutzfänger, DN 100, für Klimakaltwasser, max.
Betriebstemperatur bis 40 Grad C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in
Schrägsitzform, mit Flanschanschluss, Baulänge DIN EN 558,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, mit Normalsieb, Hersteller und
Typ 'KSB BOA-S'
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oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

1,000 St ......................... .........................

3.3.63. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schmutzfänger DN125 Klimakaltwasser bis 40GradC PN6 Schrägsitz EN-GJL-250
Schmutzfänger, DN 125, für Klimakaltwasser, max.
Betriebstemperatur bis 40 Grad C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), in
Schrägsitzform, mit Flanschanschluss, Baulänge DIN EN 558,
Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, mit Normalsieb, Hersteller und
Typ 'KSB BOA-S'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

1,000 St ......................... .........................

3.3.64. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rückschlagklappe EN-GJL-250 DN50 PN6 Klimakaltwasser bis 40GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 50,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), für Klimakaltwasser, max.
Betriebstemperatur bis 40 Grad C, mit Flanschanschluss,
Hersteller und Typ 'KSB SISTO RSK'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

2,000 St ......................... .........................

3.3.65. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rückschlagklappe EN-GJL-250 DN65 PN6 Klimakaltwasser bis 40GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 65,
Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), für Klimakaltwasser, max.
Betriebstemperatur bis 40 Grad C, mit Flanschanschluss,
Hersteller und Typ 'KSB SISTO RSK'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

4,000 St ......................... .........................

3.3.66. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rückschlagklappe EN-GJL-250 DN80 PN6 Klimakaltwasser bis 40GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJL-250, DN 80,
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Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), für Klimakaltwasser, max.
Betriebstemperatur bis 40 Grad C, mit Flanschanschluss,
Hersteller und Typ 'KSB SISTO RSK'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

2,000 St ......................... .........................

3.3.67. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrventil Rotguss plombierbare Kappe PN6 DN15
Absperrventil, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Rotguss, mit
plombierbarer Kappe ohne Handrad, mit wartungsfreier
Spindelabdichtung, Sitz weich dichtend, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
DN 15.

10,000 St ......................... .........................

3.3.68. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Abscheider Luft Einbau senkrecht Messing Klimakaltwasser Dämmschalen PN6 DN20
Abscheider für Mikroblasen und Luft, Einbau senkrecht, aus Messing,
für Klimakaltwasser, mit Dämmschalen, mit Gewindeanschluss, max.
Betriebstemperatur bis 40 Grad C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN
20, Hersteller und Typ 'Reflex Exvoid'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

10,000 St ......................... .........................

3.3.69. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Abscheider Luft Einbau senkrecht Messing Klimakaltwasser Dämmschalen PN6 DN40
Abscheider für Mikroblasen und Luft, Einbau senkrecht, aus Messing,
für Klimakaltwasser, mit Dämmschalen, mit Gewindeanschluss, max.
Betriebstemperatur bis 40 Grad C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN
40, Hersteller und Typ 'Reflex Exvoid'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

10,000 St ......................... .........................

3.3.70. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Abscheider Luft Einbau senkrecht Messing Klimakaltwasser Dämmschalen PN6 DN50
Abscheider für Mikroblasen und Luft, Einbau senkrecht, aus Messing,
für Klimakaltwasser, mit Dämmschalen, mit Gewindeanschluss, max.
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Betriebstemperatur bis 40 Grad C, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN
50, Hersteller und Typ 'Reflex Exvoid'
oder gleichwertig,Hersteller und Typ
'....................................................'
vom Bieter einzutragen.

10,000 St ......................... .........................

3.3.71. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Sicherheitsventil Anlüftvorr. bis 40GradC PN6 DN32
Sicherheitsventil mit Anlüftvorrichtung, bauteilgeprüft, federbelastet,
max. Betriebstemperatur bis 40 Grad C,
Ansprechüberdruck '4,5' bar,
max. Wärmeleistung Sattdampfabblasung '50' kW, mit
Flanschanschluss, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 32,
Hersteller und Typ 'ARI Safe 12901'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

2,000 St ......................... .........................

3.3.72. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Druckmessgerät Stahl niro Durchm./NG 100mm 0-10bar
Druckmessgerät, Messsystem Rohrfeder DIN EN 837-1, mit
verstellbarem Markenzeiger, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), Gehäuse
aus nichtrostendem Stahl, ohne Rand, Gehäusenenngröße 100,
Güteklasse 1, Anzeigebereich 0 bis 10 bar, Anschluss G 1/2 hinten,
mediumberührte Teile aus Messing.

30,000 St ......................... .........................

3.3.73. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
U-Rohrbogen für Druckmessgeräte

30,000 St ......................... .........................

3.3.74. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrhahn Druckmessgerät Stahl
Absperrhahn für Druckmessgerät DIN 16263, mit Prüfzapfen,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), aus Stahl, Anschlussgewinde G 1/2.

30,000 St ......................... .........................
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3.3.75. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Zeigerthermometer Bimetall L 50mm Durchm./NG 100mm 0-60GradC
Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, glattes
Messelement, Einbaulänge 50 mm, Gehäusenenndurchmesser 100
mm, Anzeigebereich 0 bis 60 Grad C, Genauigkeitsklasse 1.

30,000 St ......................... .........................

3.3.76. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Zeigerthermometer Bimetall L 50mm Durchm./NG 100mm -20-40GradC
Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, glattes
Messelement, Einbaulänge 50 mm, Gehäusenenndurchmesser 100
mm, Anzeigebereich -20 bis 40 Grad C, Genauigkeitsklasse 1.

20,000 St ......................... .........................

3.3.77. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Tauchhülse Thermometer-Messelement L 50mm Messing
Tauchhülse für Thermometer-Messelement, Einbaulänge 50 mm, mit
Klemmringverschraubung, aus Messing, zum Einschrauben G 1/2.

40,000 St ......................... .........................

3.3.78. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Tauchhülse Thermometer-Messelement L 70mm Messing
Tauchhülse für Thermometer-Messelement, Einbaulänge 70 mm, mit
Klemmringverschraubung, aus Messing, zum Einschrauben G 1/2.

10,000 St ......................... .........................

3.3.79. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Maschinen-Glasthermometer L 89mm 0-100GradC Schutzrohr
Maschinen-Glasthermometer, Einbaulänge 89 mm, einschl.
Tauchhülse, aus nichtrostendem Stahl, mit V-förmigen Gehäuse DIN
16181, Anzeigebereich 0 bis 100 Grad C, einschl. Schutzrohr.

10,000 St ......................... .........................
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3.3.80. STLB-Bau: 10/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Entleerungsarmatur Kugelhahn PN10 DN15
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Klimakaltwasser bis 40 Grad
C, mit Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, metallisch dichtend,
mit Gewindeanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15.

40,000 St ......................... .........................

3.3.81. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Entleerungsarmatur Kugelhahn PN25 DN25
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Klimakaltwasser bis 40 Grad
C, mit Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, metallisch dichtend,
mit Gewindeanschluss, Nenndruck 2,5 MPa (25 bar), DN 25.

20,000 St ......................... .........................

3.3.82. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 125mm B 52mm
Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung 2-zeilig,
gefräst, Höhe 125 mm, Breite 52 mm.

80,000 St ......................... .........................

Rohrleitungen mit Vorisolierung

3.3.83. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Stahlmantelrohr Mantel Stahl P235TR1 PE-Umhüllung 6bar Innenrohr Stahl geschweißt
Klimakaltwasser AD 168,3mm kunstharzgebund. Mineralfaserschale Einrohrführung T
1,25-1,75m
Stahlmantelrohrleitung für Erdverlegung in werkseitig vorgefertigten
Baulängen, Mantelrohr aus längs- oder spiralnahtgeschweißtem
Stahlrohr P235TR1 DIN EN 10217-1, mit äußerer
Polyethylenumhüllung DIN 30670 N-n, max. Betriebstemperatur 120
Grad C, max. Betriebsüberdruck PN 6 Innenrohr aus geschweißtem
Stahlrohr P235TR1 DIN EN 10217-1, mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
DIN EN 10204, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser Innenrohr
168,3 mm, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert
vergütet, mit Wärmedämmung aus kunstharzgebundenen
Mineralfaserschalen, Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(mK), bei einer
Mitteltemperatur von 50 Grad C, als Einrohrführung, Verlegung in
vorh. Gräben, ohne Verbau, Graben-/Baugrubentiefe über 1,25 bis
1,75 m.

5,00 m ......................... .........................
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3.3.84. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Stahlmantelrohr Mantel Stahl P235TR1 PE-Umhüllung 6bar Innenrohr Stahl geschweißt
Klimakaltwasser AD 219,1mm kunstharzgebund. Mineralfaserschale Einrohrführung T
1,25-1,75m
Stahlmantelrohrleitung für Erdverlegung in werkseitig vorgefertigten
Baulängen, Mantelrohr aus längs- oder spiralnahtgeschweißtem
Stahlrohr P235TR1 DIN EN 10217-1, mit äußerer
Polyethylenumhüllung DIN 30670 N-n, max. Betriebstemperatur 120
Grad C, max. Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), Innenrohr aus
geschweißtem Stahlrohr P235TR1 DIN EN 10217-1, mit
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 DIN EN 10204, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser Innenrohr 219,1 mm, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, mit Wärmedämmung
aus kunstharzgebundenen Mineralfaserschalen, Wärmeleitfähigkeit
0,032 W/(mK), bei einer Mitteltemperatur von 50 Grad C, als
Einrohrführung, Verlegung in vorh. Gräben, ohne Verbau,
Graben-/Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

65,00 m ......................... .........................

3.3.85. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen 45-90Grad DN150 Stahlmantelrohr  PE-Umhüllung Klimakaltwasser
Bogen, DIN EN 10253-1, über 45 bis 90 Grad, Innenrohr DN 150, in
einer Baueinheit werkseitig vorgefertigt, für Stahlmantelrohrleitung,
für Klimakaltwasser.

2,000 St ......................... .........................

3.3.86. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen 45-90Grad DN200 Stahlmantelrohr PE-Umhüllung Klimakaltwasser
Bogen, DIN EN 10253-1, über 45 bis 90 Grad, Innenrohr DN 200, in
einer Baueinheit werkseitig vorgefertigt, für Stahlmantelrohrleitung,
für Klimakaltwasser.

4,000 St ......................... .........................

3.3.87. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück DN200 Stahlmantelrohr  PE-Umhüllung Klimakaltwasser
T-Stück, im Durchgang reduziert, Innenrohr DN 150, im Abgang
reduziert, Innenrohr DN 150, Innenrohr DN 200, in einer Baueinheit
werkseitig vorgefertigt, für Stahlmantelrohrleitung, für
Klimakaltwasser.

2,000 St ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.3.88. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vakuum-Sprührohrentgasung zur System- und Nachspeisewasserentgasung
Vakuum-Sprührohrentgasung zur System- und
Nachspeisewasserentgasung in geschlossenen Heizwasser- und
Kühlkreisläufen, als vollautomatische Multifunktionseinheit mit "auto
start"-Funktion und selbsttätigem hydraulischen Abgleich des
Entgasungsprozesses sowie Steuerung und Überwachung der
Nachspeisefunktion. Geeignet für die Medien Wasser und
Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von
50/50%.

Funktionseinheit bestehend aus Hydraulikteil und Control Basic
Steuerungs- und Bedieneinheit. Beides ist ergonomisch und
wartungsfreundlich in ein modulares bodenstehendes
Rahmensystem aus EV 1 eloxierten Aluminiumpräzisionsprofilen
eingebunden und mit CE-Kennzeichen.Im Hydraulikteil erfolgt die
Entgasung mittels einer Edelstahl-Kreiselpumpe in Verbindung mit in
einem vertikal angeordneten Edelstahl-Vakuum-Sprührohr. Dieses ist
mit Vakuumsprühdüse, Peilrohrentgasung und
Druck-/Niveauüberwachung ausgerüstet.

Die Control Basic Steuerung ist in ein robustes Kunststoffgehäuse
integriert, in der sowohl die Leistungs- und
Kommunikationselektronik und das Bedientableau mit
schmutzunempfindlicher Folientastatur untergebracht ist. Control
Basic ist eine vollautomatische frei parametrierbare
Mikroprozessorsteuerung mit Echtzeituhr, differenzierendem Fehler-
und Parameterspeicher, zweizeiliger Klartextanzeige für
Systemdruck und allen relevanten Betriebs- und Störmeldungen,
LED-Anzeige der Betriebsmodi und allgemeiner Fehlermeldung.
Kommunikationselektronik bestehend aus: Schnittstelle RS 485 als
Datenschnittstelle bzw. für den Anschluss optionaler
Kommunikationskomponentenpotenzialfreier Ausgang zur
Weiterleitung der Sammelmeldungdigitaler Eingang zur
Signalverarbeitung eines KontaktwasserzählersEingang zur
Nachspeise-Funktionsanforderung über externes SignalSteuereinheit
komplett montiert und anschlussfertig nach VDE-Vorschriften
verdrahtet, Netzanschlusskabel und Netzstecker, Systemanschlüsse
mittels integrierten Absperrungen.

Vakuum-Sprührohrentgasung des Inhalts-,  Füll- und
Nachspeisewassers in selbstoptimierendem Betrieb mit Zyklen für
Dauer-, Intervall- und Nachspeiseentgasung.   Kontrollierte
Nachspeisung über betriebssicheren Zweiwegemotorkugelhahn. Die
Ansteuerung erfolgt über eine integrierte Systemdruckauswertung
oder ein externes 230 V Signal (z.B. einer Druckhaltestation), mit
automatischer Unterbrechung und Störmeldung bei Überschreitung
der Laufzeit und/oder der Zyklenanzahl. Die Nachspeisung kann
alternativ aus einem offenen Netztrennbehälter erfolgen.
Auswertemöglichkeit eines Kontaktwasserzählers inkl. optional
möglicher Kapazitätsüberwachung von Ionentauschern in der
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Nachspeiseleitung.   Dokumentation und Kontrolle des
Gesamtsystems bezüglich o.g. Parameter.

Max. Anlagenvolumen: 220 m³
Max. Anlagenvolumen Glykol: 50 m³
Max. zul. Betriebstemperatur: 90 °C
Druck/Temperatur: 8 bar
90 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 8 bar
Arbeitsdruck: 0.5 - 2.5 bar
Mindestzulaufdruck Nachspeisung: 0.1 bar
Max. Schalldruckpegel: 55 dB(A)
Anschluss elektrisch: 230V/50Hz
Anschluss Druckseite: G 1"
Anschluss Abströmseite: G 1/2"
Anschluss Nachspeisung: G 1/2"
Ausscheidegrad gelöste Gase bis: 90 %
Max. Teilvolumenstrom Netz: 0.55 m³/h
Max. Volumenstrom Nachspeisung: 0.35 m³/h
Elektr. Nennstrom: 5 A
Max. elektr. Nennleistung: 0.75 kW
Max. Höhe: 965 mm
Breite: 553 mm
Tiefe: 486 mm
Gewicht: 31.4 kg

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Meldung Betriebsmeldung
(Druckhaltung aktiv)
- Analoger Ausgang: Analoger Druckwert 0-10 V
- MBus-Zählwert: Nachspeisemenge"

Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex / Servitec Typ 35 oder gleichwertig

Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

3.3.89. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schmutz- und Schlammabscheider
Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz- und Kühlwassersysteme
bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.

Geeignet für die Medien Wasser und Wasser/Glykolgemisch bis zu
einem Mischungsverhältnis von 50/50%.

Armatur für die Entfernung von Partikeln bis zu einer Größe von 5,0
Mikrometern aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell hierfür
gestaltetem Einsatz.

Die Reinigung und Entleerung des Schmutzsammelraums ist über
einen eigenen Entschlammungskugelhahn ohne
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Betriebsunterbrechung möglich.

Farbe: grau
Gehäusewerkstoff: Stahl lackiert
Einbauvariante: horizontal
Betriebstemperatur: 0 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck: 10 bar
Anschluss : 219,1
Reinigungsanschluss: IG 1"
Anschlussvariante: Schweißstutzen
Max. Volumenstrom: 180 m³/h
Durchfluss-Kennwert kvs: 780.6 m³/h
Durchmesser: 409 mm
Max. Höhe: 1021 mm
Höhe Mitte-Flansch (Abscheidung): 295 mm
Min. Wartungshöhe: 430 mm
Einbaulänge: 650 mm
Gewicht: 44 kg

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Meldung Betriebsmeldung
(Druckhaltung aktiv)
- Analoger Ausgang: Analoger Druckwert 0-10 V
- MBus-Zählwert: Nachspeisemenge

Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex / Exdirt Typ: D 219.1 oder gleichwertig

Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

3.3.90. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Dauermagnet
Hochenergie-Dauermagnet zum optionalen bzw. nachträglichen
Einbau in Reflex Exdirt/Extwin Schlamm- und Schmutzabscheider.
Magnet besteht aus einem isostatisch gepressten Neodym-Eisen-Bor
Stab, der in eine Einschraubtauchhülse eingesetzt ist. Separierung
und Fixierung von ferromagnetischen Partikeln aus dem
Abscheideprozess.
 Partikel können durch herausdrehen der Magnethülse aus dem
Abscheidergehäuse und deren anschließender Reinigung dauerhaft
und gezielt aus Fluidstrom entfernt werden.

Betriebstemperatur: 110
Betriebsüberdruck: 10 bar
Anschluss : G 1"
Leistungsstufen:
Durchmesser: 25 mm
Einbaulänge: 565 mm
Gewicht: 2.35 kg
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Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex / Typ: D/TW 200 (219.1) oder gleichwertig

Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

3.3.91. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vakuum-Sprührohrentgasung zur System- und Nachspeisewasserentgasung
Vakuum-Sprührohrentgasung zur System- und
Nachspeisewasserentgasung in geschlossenen Heizwasser- und
Kühlkreisläufen, als vollautomatische Multifunktionseinheit mit "auto
start"-Funktion und selbsttätigem hydraulischen Abgleich des
Entgasungsprozesses sowie Steuerung und Überwachung der
Nachspeisefunktion. Geeignet für die Medien Wasser und
Wasser/Glykolgemisch bis zu einem Mischungsverhältnis von
50/50%.

Funktionseinheit bestehend aus Hydraulikteil und Control Basic
Steuerungs- und Bedieneinheit. Beides ist ergonomisch und
wartungsfreundlich in ein modulares bodenstehendes
Rahmensystem aus EV 1 eloxierten Aluminiumpräzisionsprofilen
eingebunden und mit CE-Kennzeichen.Im Hydraulikteil erfolgt die
Entgasung mittels einer Edelstahl-Kreiselpumpe in Verbindung mit in
einem vertikal angeordneten Edelstahl-Vakuum-Sprührohr. Dieses ist
mit Vakuumsprühdüse, Peilrohrentgasung und
Druck-/Niveauüberwachung ausgerüstet.

Die Control Basic Steuerung ist in ein robustes Kunststoffgehäuse
integriert, in der sowohl die Leistungs- und
Kommunikationselektronik und das Bedientableau mit
schmutzunempfindlicher Folientastatur untergebracht ist. Control
Basic ist eine vollautomatische frei parametrierbare
Mikroprozessorsteuerung mit Echtzeituhr, differenzierendem Fehler-
und Parameterspeicher, zweizeiliger Klartextanzeige für
Systemdruck und allen relevanten Betriebs- und Störmeldungen,
LED-Anzeige der Betriebsmodi und allgemeiner Fehlermeldung.
Kommunikationselektronik bestehend aus: Schnittstelle RS 485 als
Datenschnittstelle bzw. für den Anschluss optionaler
Kommunikationskomponentenpotenzialfreier Ausgang zur
Weiterleitung der Sammelmeldungdigitaler Eingang zur
Signalverarbeitung eines KontaktwasserzählersEingang zur
Nachspeise-Funktionsanforderung über externes SignalSteuereinheit
komplett montiert und anschlussfertig nach VDE-Vorschriften
verdrahtet, Netzanschlusskabel und Netzstecker, Systemanschlüsse
mittels integrierten Absperrungen.

Vakuum-Sprührohrentgasung des Inhalts-,  Füll- und
Nachspeisewassers in selbstoptimierendem Betrieb mit Zyklen für
Dauer-, Intervall- und Nachspeiseentgasung.   Kontrollierte
Nachspeisung über betriebssicheren Zweiwegemotorkugelhahn. Die
Ansteuerung erfolgt über eine integrierte Systemdruckauswertung
oder ein externes 230 V Signal (z.B. einer Druckhaltestation), mit
automatischer Unterbrechung und Störmeldung bei Überschreitung
der Laufzeit und/oder der Zyklenanzahl. Die Nachspeisung kann
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

alternativ aus einem offenen Netztrennbehälter erfolgen.
Auswertemöglichkeit eines Kontaktwasserzählers inkl. optional
möglicher Kapazitätsüberwachung von Ionentauschern in der
Nachspeiseleitung.   Dokumentation und Kontrolle des
Gesamtsystems bezüglich o.g. Parameter.

Max. Anlagenvolumen: 220 m³
Max. Anlagenvolumen Glykol: 50 m³
Max. zul. Betriebstemperatur: 90 °C
Druck/Temperatur: 8 bar
90 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck: 8 bar
Arbeitsdruck: 0.5 - 4.5 bar
Mindestzulaufdruck Nachspeisung: 0.1 bar
Max. Schalldruckpegel: 55 dB(A)
Anschluss elektrisch: 230V/50Hz
Anschluss Druckseite: G 1"
Anschluss Abströmseite: G 1/2"
Anschluss Nachspeisung: G 1/2"
Ausscheidegrad gelöste Gase bis: 90 %
Max. Teilvolumenstrom Netz: 0.55 m³/h
Max. Volumenstrom Nachspeisung: 0.55 m³/h
Elektr. Nennstrom: 5 A
Max. elektr. Nennleistung: 1.1 kW
Max. Höhe: 1150 mm
Breite: 600 mm
Tiefe: 486 mm
Gewicht: 35.8 kg

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Meldung Betriebsmeldung
(Druckhaltung aktiv)
- Analoger Ausgang: Analoger Druckwert 0-10 V
- MBus-Zählwert: Nachspeisemenge"

Fabrikat/Typ der Planung:
Reflex / ServitecTyp: 60 oder gleichwertig

Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

3.3.92. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schwingungsdämpfer druckbelast. Gummifederelem. Schutzkappe
Schwingungsdämpfer für Flüssigkeitskühlsatz und Wärmepumpe,
abgestimmt auf die niedrigste Erregerfrequenz des Aggregates und
die Gesamtmasse des gefederten Systems, Mindestisoliergrad 75 %,
als druckbelastetes Gummifederelement mit Schutzkappe.

20,000 St ......................... .........................
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Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
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in EUR in EUR

Summe 3.3. KG 434 Armaturen, Pumpen, Einba.. .........................
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Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.4. KG 434 Druckhaltung und Nachspeisung

3.4.1. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Druckhalteanlage Membran-Druckausdehnungsgefäß Pumpe
Druckhalteanlage mit Membran-Druckausdehnungsgefäß mit
Abnahmebescheinigung, DIN EN 13831, für Heizungswasser,
max. zulässige Maße L/B/H in mm 1200 / 900 / 1900
mit Pumpe, nebenstehend,
Planungsfabrikat und -Typ Reflexomat / RS 90/1 T
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Mindest-Nennvolumen 270 l, einstellbarer Betriebsdruck bis 10 bar,
max. zulässiger Betriebsüberdruck in bar 10
max. Anlagentemperatur in Grad C 70
Bemessungsleistung der Anlage in kW 800
Ausdehnungsgefäß aus Stahl mit äußerer Grundbeschichtung,
Anordnung stehend, Pumpendruckhalteanlage, intern verrohrt,
Schaltkasten, mit der Anlage zusammengebaut, Schutzart IP 44 DIN
EN 60529 (VDE 0470-1), mit Hauptschalter, Hauptsicherung und
Phasenkontrollleuchten, mit Wahlschalter zur Schaltung des
Antriebes, für Hand- und Automatikbetrieb, mit optischer Betriebs-
und Störmeldung, Sicherungen, Steuerungsbaugruppe und Relais,
komplett verdrahtet und geschaltet, Regelfunktionen in
Mikroprozessortechnik, Schalt- und Steuerfunktionen in
Relaistechnik, ausgerüstet mit folgenden Ein- und Ausgängen:
- potenzialfreie Ausgänge DA für Betriebs- und Störmeldung,
- analoge Ausgänge AA (0 bis 10 V) für den Systemdruck und
- Zählwertausgang für die Nachspeisemenge über MBus

1,000 St ......................... .........................

3.4.2. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Wärmedämmung MAG 300
Wärmedämmung für vorbeschriebenes
Membran-Ausdehnungsgefäß 300 l, abnehmbar, Dämmstärke
50 mm, Ummantelung mit verzinktem Stahlblech,
Wandstärke für normale mechanische Belastung

1,000 St ......................... .........................

3.4.3. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Nachspeisestation geschlossene Anlage PN10 0,8m3/h Rohrunterbrecher
Wasserverbrauchserfassung
Nachspeisestation für geschlossene Anlagensysteme DIN
EN 12828 mit Prüfzeichen, PN 10, Volumenstrom kvs 0,8
m3/h, mit Rohrunterbrecher mit beweglichen Teilen,
Gruppe/Typ DB DIN EN 1717, zur Einspeisung in Anlagen
mit Membranausdehnungsgefäß,
mit folgenden Ein- und Ausgängen für die Gebäudeautomation:
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Potentialfreie Digitalausgänge für Störung und Betrieb,
Druckweitermeldung als Analogausgang (0 bis 10 V), sowie
Zählwertausgang Wasserverbrauchserfassung über MBus.,
Fabrikat der Planung: REFLEX oder gleichwertig

Gewähltes Fabrikat/Typ

Fabr.Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

3.4.4. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kombinationsarmatur mit Montagebügel
Kombinationsarmatur mit Montagebügel zur direkten
Verbindung von Nachspeiseeinrichtungen für Heiz- und
Kühlwassersysteme mit Trinkwassernetzen inklusive
elektronischer Wasserzählerauswertemöglichkeit.
Im Einzelnen bestehend aus:
- zwei Absperrkugelhähnen,
- Systemtrenner nach DIN 1988-100 bzw.
  DIN EN 1717 (BA), mit integriertem
  Schmutzfänger,
- Montagebügel zur horiz. Wandmontage
Leergewicht:1,7 kg
Einbaulänge: 293 mm
Anschluss
Eintritt: G 1/2
 Austritt:G 1/2

1,000 St ......................... .........................

3.4.5. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kompaktwasserzähler für Nachspeisewasser-Erfassung
Vollelektronischer Kompaktwasserzähler zur
präzisen Erfassung abrechnungsrelevanter Daten Kaltwasser
bis 30 °C (Sicherheit bis 50 °C)
Einbaulage waagerecht und senkrecht
für vorgenannten Montagebügel
Merkmale:
• Elektronische Sensorsteuerung zur Erfassung der
Durchflussmenge
• Schutzklasse IP 68, überflutungssicher bis 5 m
• Lithium-Batterie, Lebensdauer bis zu 12 Jahre
• Optische Schnittstelle nach ZVEI serienmäßig
• M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-4 serienmäßig
• Zwei parametrierbare Pulsausgänge (Open Collector) serienmäßig
• Einstellbarer Stichtag für die Abrechnung
• Drehbares Rechenwerk
• Sichere Zählerablesung durch einzeiliges 7-stelliges Display
• Mehrstrahlzähler mit elektronischer Flügelradabtastung
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Nennweite DN 15
Q3 = 2,5 m³/h
Druckstufe PN16
Anschlussgewinde G3/4"

Fabrikat / Typ der Planung:
HYDROMESS / F M-Bus Kompaktwasserzähler kalt
oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat / Typ'____________________________'

1,000 St ......................... .........................

Summe 3.4. KG 434 Druckhaltung und Nachspe.. .........................
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3.5. KG 434 Befestigung Kälterohrsystem

3.5.1. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung an Montageschienen,
Befestigungsuntergrund Beton, Rohr aus Stahl, DN 15,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit Hanger'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen

190,000 St ......................... .........................

3.5.2. gemäß Position 3.5.1.
STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20
DN 20.

420,000 St ......................... .........................

3.5.3. gemäß Position 3.5.1.
STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25
DN 25.

260,000 St ......................... .........................

3.5.4. gemäß Position 3.5.1.
STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN32
DN 32.

370,000 St ......................... .........................

3.5.5. gemäß Position 3.5.1.
STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN40
DN 40.

110,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 494 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.5.6. gemäß Position 3.5.1.
STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN50
DN 50.

260,000 St ......................... .........................

3.5.7. gemäß Position 3.5.1.
STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN65
DN 65.

280,000 St ......................... .........................

3.5.8. gemäß Position 3.5.1.
STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN80
DN 80.

40,000 St ......................... .........................

3.5.9. gemäß Position 3.5.1.
STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN100
DN 100.

150,000 St ......................... .........................

3.5.10. gemäß Position 3.5.1.
STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN125
DN 125.

50,000 St ......................... .........................
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3.5.11. gemäß Position 3.5.1.
STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN150
DN 150.

30,000 St ......................... .........................

3.5.12. gemäß Position 3.5.1.
STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN200
DN 200.

140,000 St ......................... .........................

Summe 3.5. KG 434 Befestigung Kälterohrsys.. .........................
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3.6. KG 434 Raumkühler

Raumübergabe

3.6.1. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Ventilatorkonvektor Kühlen Volumenstrom 580 m3/h Luftfilter Radialventilator(en)
230/400VAC PM / EC Motor einschl. Kondensatpumpe
Ventilatorkonvektor zum Kühlen,
Hersteller und Typ Swegon GK-EC-HC 059 (Kanalgerät)
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
mit Umluftbetrieb,
Volumenstrom 580 m3/h, mit einem Wärmeübertrager, aus Kupfer,
mit Luftfilter, Rahmen aus Kunststoff, Filterklasse ePM10 DIN EN
ISO 16890, Abscheidegrad von 50 % bis unter 55 %, mit
Gerätegehäuse, aus verzinktem Stahl, beschichtet, abnehmbar,
innen mit Schalldämmauskleidung, Absorptionsstoff Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Lufteintritt mit Mischkammer, Außenlufteintritt von unten, mit
elastischem Verbindungsstück mit Flansch,
mit Radialventilator(en), doppelseitig saugend, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, als Permanent Magnet
Motor (PM Motor) / EC-Motor, Laufrad dynamisch ausgewuchtet,
Laufrad aus Aluminium,
A-Schallleistungspegel des Konvektors in dB 45
unter Decke montieren, Luftaustritt horizontal, einschl.
Befestigungsmittel/-konstruktion, Luftkühlung:
Mind.-Kühlleistung in kW 2,2
bei Lufteintrittstemperatur in Wärmetauscher in Grad C 26
Kühlmedium Wasser, mit Steuer-/Regeleinheit, ausgerüstet zum
Anschluss an die Gebäudeautomation (GA) DIN EN ISO 16484-3,
Eintrittstemperatur in Grad C 10
Austrittstemperatur in Grad C 16

Kondensatpumpe:
Max. Fördermenge 6 l/h
Max. Förderhöhe 6 m

DO Pot. frei:
- Sammelstörmeldung
- Betriebsmeldung

DI:
- Freigabe ein/aus

12,000 St ......................... .........................
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3.6.2. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Ventilatorkonvektor Kühlen Volumenstrom 1190 m3/h Luftfilter Radialventilator(en)
230/400VAC PM / EC Motor einschl. Kondensatpumpe
Ventilatorkonvektor zum Kühlen,
Hersteller und Typ Swegon GK-EC-HC 094 (Kanalgerät)
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
mit Umluftbetrieb,
Volumenstrom 1190 m3/h, mit einem Wärmeübertrager, aus Kupfer,
mit Luftfilter, Rahmen aus Kunststoff, Filterklasse ePM10 DIN EN
ISO 16890, Abscheidegrad von 50 % bis unter 55 %, mit
Gerätegehäuse, aus verzinktem Stahl, beschichtet, abnehmbar,
innen mit Schalldämmauskleidung, Absorptionsstoff Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Lufteintritt mit Mischkammer, Außenlufteintritt von unten, mit
elastischem Verbindungsstück mit Flansch,
mit Radialventilator(en), doppelseitig saugend, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, als Permanent Magnet
Motor (PM Motor) / EC-Motor, Laufrad dynamisch ausgewuchtet,
Laufrad aus Aluminium,
A-Schallleistungspegel des Konvektors in dB 58
unter Decke montieren, Luftaustritt horizontal, einschl.
Befestigungsmittel/-konstruktion, Luftkühlung:
Mind.-Kühlleistung in kW 3
bei Lufteintrittstemperatur in Wärmetauscher in Grad C 26
Kühlmedium Wasser, mit Steuer-/Regeleinheit, ausgerüstet zum
Anschluss an die Gebäudeautomation (GA) DIN EN ISO 16484-3,
Eintrittstemperatur in Grad C 10
Austrittstemperatur in Grad C 16

Kondensatpumpe:
Max. Fördermenge 6 l/h
Max. Förderhöhe 6 m

DO Pot. frei:
- Sammelstörmeldung
- Betriebsmeldung

DI:
- Freigabe ein/aus

32,000 St ......................... .........................

3.6.3. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Ventilatorkonvektor Kühlen Volumenstrom 450 m3/h Luftfilter Radialventilator(en)
230/400VAC PM / EC Motor einschl. Kondensatpumpe
Ventilatorkonvektor zum Kühlen,
Hersteller und Typ Swegon WKA-EC 03 (Deckenkassette)
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
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mit Umluftbetrieb,
Volumenstrom 450 m3/h, mit einem Wärmeübertrager, aus Kupfer,
mit Luftfilter, Rahmen aus Kunststoff, mit Gerätegehäuse, aus
verzinktem Stahl, beschichtet, abnehmbar, innen mit
Schalldämmauskleidung, Absorptionsstoff Baustoffklasse DIN 4102-1
A2 (nichtbrennbar),
Lufteintritt mit Mischkammer, Außenlufteintritt von unten, mit
elastischem Verbindungsstück mit Flansch,
mit Radialventilator(en), doppelseitig saugend, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, als Permanent Magnet
Motor (PM Motor) / EC-Motor, Laufrad dynamisch ausgewuchtet,
Laufrad aus Aluminium,
A-Schallleistungspegel des Konvektors in dB 42
unter Decke montieren, Luftaustritt nach unten, einschl.
Befestigungsmittel/-konstruktion, Luftkühlung:
Mind.-Kühlleistung in kW 1,35
bei Lufteintrittstemperatur in Wärmetauscher in Grad C 26
Kühlmedium Wasser, mit Steuer-/Regeleinheit, ausgerüstet zum
Anschluss an die Gebäudeautomation (GA) DIN EN ISO 16484-3,
Eintrittstemperatur in Grad C 10
Austrittstemperatur in Grad C 16

Kondensatpumpe:
Max. Fördermenge 6 l/h
Max. Förderhöhe 6 m

DO Pot. frei:
- Sammelstörmeldung
- Betriebsmeldung

DI:
- Freigabe ein/aus

8,000 St ......................... .........................

3.6.4. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Ventilatorkonvektor Kühlen Volumenstrom 555 m3/h Luftfilter Radialventilator(en)
230/400VAC PM / EC Motor einschl. Kondensatpumpe
Ventilatorkonvektor zum Kühlen,
Hersteller und Typ Swegon WKA-EC 05 (Deckenkassette)
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
mit Umluftbetrieb,
Volumenstrom 555 m3/h, mit einem Wärmeübertrager, aus Kupfer,
mit Luftfilter, Rahmen aus Kunststoff, mit Gerätegehäuse, aus
verzinktem Stahl, beschichtet, abnehmbar, innen mit
Schalldämmauskleidung, Absorptionsstoff Baustoffklasse DIN 4102-1
A2 (nichtbrennbar),
Lufteintritt mit Mischkammer, Außenlufteintritt von unten, mit
elastischem Verbindungsstück mit Flansch,
mit Radialventilator(en), doppelseitig saugend, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, als Permanent Magnet
Motor (PM Motor) / EC-Motor, Laufrad dynamisch ausgewuchtet,
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Laufrad aus Aluminium,
A-Schallleistungspegel des Konvektors in dB 47
unter Decke montieren, Luftaustritt nach unten, einschl.
Befestigungsmittel/-konstruktion, Luftkühlung:
Mind.-Kühlleistung in kW 2,00
bei Lufteintrittstemperatur in Wärmetauscher in Grad C 26
Kühlmedium Wasser, mit Steuer-/Regeleinheit, ausgerüstet zum
Anschluss an die Gebäudeautomation (GA) DIN EN ISO 16484-3,
Eintrittstemperatur in Grad C 10
Austrittstemperatur in Grad C 16

Kondensatpumpe:
Max. Fördermenge 6 l/h
Max. Förderhöhe 6 m

DO Pot. frei:
- Sammelstörmeldung
- Betriebsmeldung

DI:
- Freigabe ein/aus

5,000 St ......................... .........................

3.6.5. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Ventilatorkonvektor Kühlen Volumenstrom 743 m3/h Luftfilter Radialventilator(en)
230/400VAC PM / EC Motor einschl. Kondensatpumpe
Ventilatorkonvektor zum Kühlen,
Hersteller und Typ Swegon WKA-EC 10 (Deckenkassette)
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
mit Umluftbetrieb,
Volumenstrom 743 m3/h, mit einem Wärmeübertrager, aus Kupfer,
mit Luftfilter, Rahmen aus Kunststoff, mit Gerätegehäuse, aus
verzinktem Stahl, beschichtet, abnehmbar, innen mit
Schalldämmauskleidung, Absorptionsstoff Baustoffklasse DIN 4102-1
A2 (nichtbrennbar),
Lufteintritt mit Mischkammer, Außenlufteintritt von unten, mit
elastischem Verbindungsstück mit Flansch,
mit Radialventilator(en), doppelseitig saugend, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, als Permanent Magnet
Motor (PM Motor) / EC-Motor, Laufrad dynamisch ausgewuchtet,
Laufrad aus Aluminium,
A-Schallleistungspegel des Konvektors in dB 39
unter Decke montieren, Luftaustritt nach unten, einschl.
Befestigungsmittel/-konstruktion, Luftkühlung:
Mind.-Kühlleistung in kW 3,10
bei Lufteintrittstemperatur in Wärmetauscher in Grad C 26
Kühlmedium Wasser, mit Steuer-/Regeleinheit, ausgerüstet zum
Anschluss an die Gebäudeautomation (GA) DIN EN ISO 16484-3,
Eintrittstemperatur in Grad C 10
Austrittstemperatur in Grad C 16
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Kondensatpumpe:
Max. Fördermenge 6 l/h
Max. Förderhöhe 6 m

DO Pot. frei:
- Sammelstörmeldung
- Betriebsmeldung

DI:
- Freigabe ein/aus

54,000 St ......................... .........................

3.6.6. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Ventilatorkonvektor Kühlen Volumenstrom 425 m3/h Luftfilter Radialventilator(en)
230/400VAC IP44 PM / EC Motor einschl. Kondensatpumpe
Ventilatorkonvektor zum Kühlen,
Hersteller und Typ Kampmann KaCool W Baugröße 3 (Wandgerät)
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
mit Umluftbetrieb,
Volumenstrom 425 m3/h, mit einem Wärmeübertrager, aus Kupfer,
mit Luftfilter, Rahmen aus Kunststoff, mit Gerätegehäuse, aus
Kunststoff, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
abnehmbar, innen mit Schalldämmauskleidung, Absorptionsstoff
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Zuluftdurchlass mit
einstellbaren Leitelementen,
mit Radialventilator(en), doppelseitig saugend, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Schutzart IP 44 DIN
EN 60529 (VDE 0470-1), als Permanent Magnet Motor (PM Motor) /
EC-Motor, Laufrad dynamisch ausgewuchtet,
A-Schallleistungspegel des Konvektors in dB 40
unter Decke montieren, Luftaustritt nach unten, einschl.
Befestigungsmittel/-konstruktion, Luftkühlung:
Mind.-Kühlleistung in kW 1,3
bei Lufteintrittstemperatur in Wärmetauscher in Grad C 26
Kühlmedium Wasser, mit Steuer-/Regeleinheit, Temperaturregelung
mit Motorventil, ausgerüstet zum Anschluss an die
Gebäudeautomation (GA) DIN EN ISO 16484-3,
Eintrittstemperatur in Grad C 10
Austrittstemperatur in Grad C 16
max. zulässiger Betriebsüberdruck in bar 8

Kondensatpumpe:
Max. Fördermenge 6 l/h
Max. Förderhöhe 6 m

DO Pot. frei:
- Sammelstörmeldung
- Betriebsmeldung
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DI:
- Freigabe ein/aus

4,000 St ......................... .........................

3.6.7. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Ventilatorkonvektor Kühlen Volumenstrom 660 m3/h Luftfilter Radialventilator(en)
230/400VAC IP44 PM / EC Motor einschl. Kondensatpumpe
Ventilatorkonvektor zum Kühlen,
Hersteller und Typ Kampmann KaCool W Baugröße 4 (Wandgerät)
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
mit Umluftbetrieb,
Volumenstrom 660 m3/h, mit einem Wärmeübertrager, aus Kupfer,
mit Luftfilter, Rahmen aus Kunststoff, mit Gerätegehäuse, aus
Kunststoff, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
abnehmbar, innen mit Schalldämmauskleidung, Absorptionsstoff
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Zuluftdurchlass mit
einstellbaren Leitelementen,
mit Radialventilator(en), doppelseitig saugend, mit Motor,
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Schutzart IP 44 DIN
EN 60529 (VDE 0470-1), als Permanent Magnet Motor (PM Motor) /
EC-Motor, Laufrad dynamisch ausgewuchtet,
A-Schallleistungspegel des Konvektors in dB 52
unter Decke montieren, Luftaustritt nach unten, einschl.
Befestigungsmittel/-konstruktion, Luftkühlung:
Mind.-Kühlleistung in kW 2,3
bei Lufteintrittstemperatur in Wärmetauscher in Grad C 26
Kühlmedium Wasser, mit Steuer-/Regeleinheit, ausgerüstet zum
Anschluss an die Gebäudeautomation (GA) DIN EN ISO 16484-3,
Eintrittstemperatur in Grad C 10
Austrittstemperatur in Grad C 16

Kondensatpumpe:
Max. Fördermenge 6 l/h
Max. Förderhöhe 6 m

DO Pot. frei:
- Sammelstörmeldung
- Betriebsmeldung

DI:
- Freigabe ein/aus

6,000 St ......................... .........................

Summe 3.6. KG 434 Raumkühler .........................
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3.7. KG 434 Splitanlagen mit Zubehör

Split Gerät

Split Gerät - Server
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3.7.1. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Split-Außengerät Kühlbetr. Axialventilator  2,0kW
Außengerät zur Verwendung in einem Splitsystem mit Innengerät,
Innengerät werden gesondert vergütet, einschl. aller Komponenten
für eine betriebsfertige Anlage, einschl. Festigkeitsdruckprüfung,
Dichtheitsdruckprüfung und Evakuierung der Anlage, Kühlbetrieb,
Außentemperatur bis -20 Grad, auf Dach, einschl. Konsole und
Schwingungsdämpfer, mit Umweltschutzwanne aus Stahl,
korrosionsgeschützt und ölbeständig, Gehäuse aus verzinktem
beschichteten Stahl, UV- und witterungsbeständig, Wärmeübertrager
aus Kupfer mit Aluminiumlamellen, mit Axialventilator,
Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, mit Steuereinheit, einschl.
aller elektrischen Verbindungsleitungen.

Single-Split Wärmepumpe als invertergesteuerte Verdichter- /
Verflüssigereinheit, untergebracht in einem wetterfesten,
pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  2,0 kW
Heizen  2,5 kW
Spannungsversorgung  230V/1Ph/50Hz
Abmessungen
Höhe    541 mm
Breite  663 mm
Tiefe   290 mm
Gewicht  23 kg
Kältemittel/GWP     R32/675 kgCO2eq.
GWP gesamt     405 kgCO2eq.
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Gasleitung    9,52 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu/ASYG07 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

3.7.2. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Raumkühlgerät Split Kühlbetr. Nenn-Kühlleistung 2,0 kW
Kompakt-Wandmodell

Das Kompakt-Wandmodell eco integriert sich durch seine geringen
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Abmessungen und sein Kunststoffgehäuse unauffällig in jeden Raum
Der Korpus ist in verkehrsweiß (RAL9016) gehalten. Der Luftansaug
befindet sich an der Oberseite über ein großflächiges
Luftansauggitter mit dahinter angeordnetem, mehrstufigem
Filtersystem mit der Fähigkeit Schmutz, Gerüche und Bakterien
aufzufangen. Der Luftauslass erfolgt an
der Frontseite im unteren Bereich über eine Luftleitlamelle. Die
motorisch betriebene Lamelle für die vertikale Luftrichtung, kann mit
der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung individuell eingestellt
werden, oder im ´Auto-Swing-Modus´ betrieben werden. WiFi-Modul
zur Anbindung an die "Airstage Mobile"-Applikation bereits
eingesteckt, zur einfachen Bedienung beispielsweise via
Smartphone.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  2,0 kW
Heizen  2,5 kW
Abmessungen
Höhe    270 mm
Breite  834 mm
Tiefe   222 mm
Gewicht  10 kg
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Gasleitung    9,52 mm
Kondensatleitung  16,0 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu/ASYG07 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

3.7.3. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kabel-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung
Kabelgebundene Fernbedienung zum direkten Anschluss von
Inneneinheiten oder Single-Split Einheiten mit
Kommunikationsplatine.
Intuitive Fernbedienung für alle Grundfunktionen der Inneneinhieten
inkl. Timer-Programmen.

1,000 St ......................... .........................
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Split Gerät - SiBel/Batterieraum

3.7.4. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Wärmepumpen Außeneinheit 14  kW
Wärmepumpen Außeneinheit
Wärmepumpe zum Kühlen oder Heizen für den kleineren
Leistungsbedarf. Über Kältemittelverteiler können bis zu 12
Inneneinheiten unterschiedlicher Bauart und Leistung angeschlossen
und individuell gesteuert werden. einschl. Konsole und
Schwingungsdämpfer, mit Umweltschutzwanne aus Stahl,
korrosionsgeschützt und ölbeständig. Das J-IV L System ist mit den
anderen Systemen kompatibel, wodurch eine zentrale Steuerung und
Überwachung bzw. ein Energiekostenmanagement der Anlagen,
genauso wie eine problemlose Erweiterung bereits vorhandener
VRF-Systeme, möglich ist.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  14,0 kW
Heizen  14,0 kW
Spannungsversorgung  400V/3Ph/50Hz
Abmessungen
Höhe    1334 mm
Breite  970 mm
Tiefe   370 mm
Gewicht  119 kg
Kältemittel/GWP  R410A/2088 kgCO2eq.
GWP gesamt  11100 kgCO2eq.
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm
Gasleitung    15,88 mm
Anzahl anschließbarer Inneneinheiten 1 bis 12

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu Wärmepumpe/AJY045 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

3.7.5. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Slim-Zwischendeckenmodell 3,6 kW
Slim-Zwischendeckenmodell
Das Slim-Zwischendeckenmodell lässt sich durch seine besonders
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flache Bauhöhe schon in geringfügig abgehängten Decken
vollständig verkleiden.
Passend zu dem Komplettsystem mit 2-Leiter oder 3-Leiter
Außeneinheiten. Bei Verwendung im 3-Leitersystem können
verschiedene Inneneinheiten in unterschiedlichen Betriebsarten
genutzt werden. Je nach System können bis zu 64 VRF
Inneneinheiten verschiedener Baugröße und -form an den
Außeneinheiten angeschlossen werden.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  3,6 kW
Heizen  4,0 kW
Externe Pressung 0-90 Pa
Abmessungen
Höhe    198 mm
Breite  700 mm
Tiefe   620 mm
Gewicht  18 kg
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Gasleitung    12,7 mm
Kondensatleitung  25,0 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu Wärmepumpe/ARXD012 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

4,000 St ......................... .........................

3.7.6. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kabel-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung
Kabelgebundene Fernbedienung zum direkten Anschluss von
Inneneinheiten oder Single-Split Einheiten mit
Kommunikationsplatine.
Intuitive Fernbedienung für alle Grundfunktionen der Inneneinhieten
inkl. Timer-Programmen.

1,000 St ......................... .........................

3.7.7. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Einzelverteiler-Set
Einzelverteiler-Set für 2-Leiter VRF mit metrischen Anschlüssen
Metrisches Einzelverteiler-Set für Heizen oder Kühlen. Set
bestehend zwei Einzelverteilern, jeweils eines für Flüssigkeits- und
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Sauggasleitung um eine strömungsoptimierte Kältemittelverteilung
erhalten und Isolierschalen. Sämtliche Anschlußquerschnitte sind
metrisch ausgeführt.

3,000 St ......................... .........................

Split Gerät - Fernmeldetechnik

3.7.8. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Multisplit-Außengerät Kühlbetr. Axialventilator 9,6 kW
Multisplit-Außengerät zur Verwendung in einem Multisplitsystem mit
3 Innengeräten, Innengeräte werden gesondert vergütet, einschl.
aller Komponenten für eine betriebsfertige Anlage, einschl.
Festigkeitsdruckprüfung, Dichtheitsdruckprüfung und Evakuierung
der Anlage, Kühlbetrieb, Außentemperatur bis -20 Grad, Nenn-
Kühlleistung 9,6 kW, auf Dach, einschl. Konsole und
Schwingungsdämpfer, mit Umweltschutzwanne aus Stahl,
korrosionsgeschützt und ölbeständig, Gehäuse aus verzinktem
beschichteten Stahl, UV- und witterungsbeständig, Wärmeübertrager
aus Kupfer mit Aluminiumlamellen, mit Axialventilator,
Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, mit Steuereinheit, einschl.
aller elektrischen Verbindungsleitungen.
Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  9,6 kW
Heizen  10,6 kW
Leistungsindex    26 bis 49
Spannungsversorgung  230V/1Ph/50Hz
Abmessungen
Höhe    884 mm
Breite  820 mm
Tiefe   315 mm
Gewicht  55 kg
Kältemittel/GWP     R32/675 kgCO2eq.
GWP gesamt     1.485 kgCO2eq.
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 4 x 6,35 mm
Gasleitung 2 x 9,52 mm / 2 x 12,70 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu Wärmepumpe/AOYG34 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................
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3.7.9. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Slim-Zwischendeckenmodell 4,3 kW
Slim-Zwischendeckenmodell
Das Slim-Zwischendeckenmodell eco lässt sich durch seine
besonders flache Bauhöhe schon in geringfügig abgehängten
Decken vollständig verkleiden. Das Gehäuse besteht aus verzinktem
Stahlblech und ist vollständig gegen Schwitzwasser isoliert. Der
Luftansaug befindet sich wahlweise an der Unter- oder Hinterseite
über dahinter angeordnetenauswaschbaren Luftfiltern. In
Kombination mit dem automatisch öffnenden
elektrisch einstellbaren Komfort-Luftgitter erfolgt der Luftausblass an
der Front- bzw. Oberseite. Die selbstschließenden Luftleitlamellen
können mit der mitgelieferten Kabel-Fernbedienung individuell
eingestellt werden, oder im ´Auto-Swing-Modus´ betrieben werden.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  4,3 kW
Heizen  5,0 kW
Externe Pressung  0-90 Pa
Abmessungen
Höhe    198 mm
Breite  700 mm
Tiefe   620 mm
Gewicht  17 kg
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Gasleitung    9,52 mm
Kondensatleitung  25,0 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu Wärmepumpe/ARXG14 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

3,000 St ......................... .........................

3.7.10. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kabel-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung
Kabelgebundene Fernbedienung zum direkten Anschluss von
Inneneinheiten oder Single-Split Einheiten mit

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 510 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Kommunikationsplatine.
Intuitive Fernbedienung für alle Grundfunktionen der Inneneinhieten
inkl. Timer-Programmen.

1,000 St ......................... .........................

Split Gerät - Technik 530

3.7.11. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Multisplit-Außengerät Kühlbetr. Axialventilator 8,0  kW
Multisplit-Außengerät zur Verwendung in einem Multisplitsystem mit
3 Innengeräten, Innengeräte werden gesondert vergütet, einschl.
aller Komponenten für eine betriebsfertige Anlage, einschl.
Festigkeitsdruckprüfung, Dichtheitsdruckprüfung und Evakuierung
der Anlage, Kühlbetrieb, Außentemperatur bis -20 Grad, Nenn-
Kühlleistung 8,0 kW, auf Dach, einschl. Konsole und
Schwingungsdämpfer, mit Umweltschutzwanne aus Stahl,
korrosionsgeschützt und ölbeständig, Gehäuse aus verzinktem
beschichteten Stahl, UV- und witterungsbeständig, Wärmeübertrager
aus Kupfer mit Aluminiumlamellen, mit Axialventilator,
Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, mit Steuereinheit, einschl.
aller elektrischen Verbindungsleitungen.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  8,0 kW
Heizen  9,6 kW
Leistungsindex    26 bis 49
Spannungsversorgung  230V/1Ph/50Hz
Abmessungen
Höhe    884 mm
Breite  820 mm
Tiefe   315 mm
Gewicht  55 kg
Kältemittel/GWP     R32/675 kgCO2eq.
GWP gesamt     1.485 kgCO2eq.
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 4 x 6,35 mm
Gasleitung 2 x 9,52 mm / 2 x 12,70 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu Wärmepumpe/AOYG30 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................
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3.7.12. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Slim-Zwischendeckenmodell 4,3 kW
Slim-Zwischendeckenmodell
Das Slim-Zwischendeckenmodell eco lässt sich durch seine
besonders flache Bauhöhe schon in geringfügig abgehängten
Decken vollständig verkleiden. Das Gehäuse besteht aus verzinktem
Stahlblech und ist vollständig gegen Schwitzwasser isoliert. Der
Luftansaug befindet sich wahlweise an der Unter- oder Hinterseite
über dahinter angeordnetenauswaschbaren Luftfiltern. In
Kombination mit dem automatisch öffnenden
elektrisch einstellbaren Komfort-Luftgitter erfolgt der Luftausblass an
der Front- bzw. Oberseite. Die selbstschließenden Luftleitlamellen
können mit der mitgelieferten Kabel-Fernbedienung individuell
eingestellt werden, oder im ´Auto-Swing-Modus´ betrieben werden.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  4,3 kW
Heizen  5,0 kW
Externe Pressung  0-90 Pa
Abmessungen
Höhe    198 mm
Breite  700 mm
Tiefe   620 mm
Gewicht  17 kg
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Gasleitung    9,52 mm
Kondensatleitung  25,0 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu Wärmepumpe/ARXG14 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

2,000 St ......................... .........................

3.7.13. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kabel-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung
Kabelgebundene Fernbedienung zum direkten Anschluss von
Inneneinheiten oder Single-Split Einheiten mit
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Kommunikationsplatine.
Intuitive Fernbedienung für alle Grundfunktionen der Inneneinhieten
inkl. Timer-Programmen.

1,000 St ......................... .........................

Split Gerät - BMZ

3.7.14. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Multisplit-Außengerät Kühlbetr. Axialventilator 5,4  kW
Multisplit-Außengerät zur Verwendung in einem Multisplitsystem mit
3 Innengeräten, Innengeräte werden gesondert vergütet, einschl.
aller Komponenten für eine betriebsfertige Anlage, einschl.
Festigkeitsdruckprüfung, Dichtheitsdruckprüfung und Evakuierung
der Anlage, Kühlbetrieb, Außentemperatur bis -20 Grad, Nenn-
Kühlleistung 5,4 kW, auf Dach, einschl. Konsole und
Schwingungsdämpfer, mit Umweltschutzwanne aus Stahl,
korrosionsgeschützt und ölbeständig, Gehäuse aus verzinktem
beschichteten Stahl, UV- und witterungsbeständig, Wärmeübertrager
aus Kupfer mit Aluminiumlamellen, mit Axialventilator,
Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, mit Steuereinheit, einschl.
aller elektrischen Verbindungsleitungen.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  5,4 kW
Heizen  6,8 kW
Leistungsindex    14 bis 30
Spannungsversorgung  230V/1Ph/50Hz
Abmessungen
Höhe    716 mm
Breite  820 mm
Tiefe   315 mm
Gewicht  46 kg
Kältemittel/GWP     R32/675 kgCO2eq.
GWP gesamt     1.215 kgCO2eq.
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 3 x 6,35 mm
Gasleitung 3 x 9,52 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu Wärmepumpe/AOYG18 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................
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3.7.15. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kompakt-Wandmodell 2,0 kW
Kompakt-Wandmodell eco
Das Kompakt-Wandmodell eco integriert sich durch seine
geringenAbmessungen und sein Kunststoffgehäuse unauffällig in
jeden Raum Der Korpus ist in verkehrsweiß (RAL9016) gehalten. Der
Luftansaug befindet sich an der Oberseite über ein großflächiges
Luftansauggitter mit dahinter angeordnetem, mehrstufigem
Filtersystem mit der Fähigkeit Schmutz, Gerüche und Bakterien
aufzufangen. Der Luftauslass erfolgt an
der Frontseite im unteren Bereich über eine Luftleitlamelle. Die
motorisch betriebene Lamelle für die vertikale Luftrichtung, kann mit
der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung individuell eingestellt
werden, oder im ´Auto-Swing-Modus´ betrieben werden.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  2,0 kW
Heizen  2,5 kW
Abmessungen
Höhe    270 mm
Breite  834 mm
Tiefe   222 mm
Gewicht  10 kg
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Gasleitung    9,52 mm
Kondensatleitung  16,0 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu/ASYG07 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

2,000 St ......................... .........................

3.7.16. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kompakt-Wandmodell 3,4 kW
Kompakt-Wandmodell eco
Das Kompakt-Wandmodell eco integriert sich durch seine
geringenAbmessungen und sein Kunststoffgehäuse unauffällig in
jeden Raum Der Korpus ist in verkehrsweiß (RAL9016) gehalten. Der
Luftansaug befindet sich an der Oberseite über ein großflächiges
Luftansauggitter mit dahinter angeordnetem, mehrstufigem
Filtersystem mit der Fähigkeit Schmutz, Gerüche und Bakterien
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aufzufangen. Der Luftauslass erfolgt an
der Frontseite im unteren Bereich über eine Luftleitlamelle. Die
motorisch betriebene Lamelle für die vertikale Luftrichtung, kann mit
der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung individuell eingestellt
werden, oder im ´Auto-Swing-Modus´ betrieben werden.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  3,4 kW
Heizen  4,0 kW
Abmessungen
Höhe    270 mm
Breite  834 mm
Tiefe   222 mm
Gewicht  10 kg
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Gasleitung    9,52 mm
Kondensatleitung  16,0 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu/ASYG12 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

3.7.17. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kabel-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung
Kabelgebundene Fernbedienung zum direkten Anschluss von
Inneneinheiten oder Single-Split Einheiten mit
Kommunikationsplatine.
Intuitive Fernbedienung für alle Grundfunktionen der Inneneinhieten
inkl. Timer-Programmen.

1,000 St ......................... .........................

Split Gerät - Server

3.7.18. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Split-Außengerät Kühlbetr. Axialventilator  2,0kW
Außengerät zur Verwendung in einem Splitsystem mit Innengerät,
Innengerät werden gesondert vergütet, einschl. aller Komponenten
für eine betriebsfertige Anlage, einschl. Festigkeitsdruckprüfung,
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Dichtheitsdruckprüfung und Evakuierung der Anlage, Kühlbetrieb,
Außentemperatur bis -20 Grad, auf Dach, einschl. Konsole und
Schwingungsdämpfer, mit Umweltschutzwanne aus Stahl,
korrosionsgeschützt und ölbeständig, Gehäuse aus verzinktem
beschichteten Stahl, UV- und witterungsbeständig, Wärmeübertrager
aus Kupfer mit Aluminiumlamellen, mit Axialventilator,
Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, mit Steuereinheit, einschl.
aller elektrischen Verbindungsleitungen.

Single-Split Wärmepumpe als invertergesteuerte Verdichter- /
Verflüssigereinheit, untergebracht in einem wetterfesten,
pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  2,0 kW
Heizen  2,5 kW
Spannungsversorgung  230V/1Ph/50Hz
Abmessungen
Höhe    541 mm
Breite  663 mm
Tiefe   290 mm
Gewicht  23 kg
Kältemittel/GWP     R32/675 kgCO2eq.
GWP gesamt     405 kgCO2eq.
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Gasleitung    9,52 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu/ASYG07 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

3,000 St ......................... .........................

3.7.19. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Raumkühlgerät Split Kühlbetr. Nenn-Kühlleistung 2,0 kW
Kompakt-Wandmodell

Das Kompakt-Wandmodell eco integriert sich durch seine geringen
Abmessungen und sein Kunststoffgehäuse unauffällig in jeden Raum
Der Korpus ist in verkehrsweiß (RAL9016) gehalten. Der Luftansaug
befindet sich an der Oberseite über ein großflächiges
Luftansauggitter mit dahinter angeordnetem, mehrstufigem
Filtersystem mit der Fähigkeit Schmutz, Gerüche und Bakterien
aufzufangen. Der Luftauslass erfolgt an
der Frontseite im unteren Bereich über eine Luftleitlamelle. Die
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motorisch betriebene Lamelle für die vertikale Luftrichtung, kann mit
der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung individuell eingestellt
werden, oder im ´Auto-Swing-Modus´ betrieben werden. WiFi-Modul
zur Anbindung an die "Airstage Mobile"-Applikation bereits
eingesteckt, zur einfachen Bedienung beispielsweise via
Smartphone.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  2,0 kW
Heizen  2,5 kW
Abmessungen
Höhe    270 mm
Breite  834 mm
Tiefe   222 mm
Gewicht  10 kg
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Gasleitung    9,52 mm
Kondensatleitung  16,0 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu/ASYG07 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

3,000 St ......................... .........................

3.7.20. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kabel-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung
Kabelgebundene Fernbedienung zum direkten Anschluss von
Inneneinheiten oder Single-Split Einheiten mit
Kommunikationsplatine.
Intuitive Fernbedienung für alle Grundfunktionen der Inneneinhieten
inkl. Timer-Programmen.

3,000 St ......................... .........................

Split Gerät - Küche

3.7.21. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Slim-Zwischendeckenmodell 4,3 kW
Slim-Zwischendeckenmodell
Das Slim-Zwischendeckenmodell eco lässt sich durch seine
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besonders flache Bauhöhe schon in geringfügig abgehängten
Decken vollständig verkleiden. Das Gehäuse besteht aus verzinktem
Stahlblech und ist vollständig gegen Schwitzwasser isoliert. Der
Luftansaug befindet sich wahlweise an der Unter- oder Hinterseite
über dahinter angeordnetenauswaschbaren Luftfiltern. In
Kombination mit dem automatisch öffnenden
elektrisch einstellbaren Komfort-Luftgitter erfolgt der Luftausblass an
der Front- bzw. Oberseite. Die selbstschließenden Luftleitlamellen
können mit der mitgelieferten Kabel-Fernbedienung individuell
eingestellt werden, oder im ´Auto-Swing-Modus´ betrieben werden.

Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  4,3 kW
Heizen  5,0 kW
Externe Pressung  0-90 Pa
Abmessungen
Höhe    198 mm
Breite  700 mm
Tiefe   620 mm
Gewicht  17 kg
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Gasleitung    9,52 mm
Kondensatleitung  25,0 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu Wärmepumpe/ARXG14 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

3.7.22. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Split-Außengerät Kühlbetr. Axialventilator 4 kW
Split-Außengerät 4 kW zur Verwendung in einem Splitsystem mit
Innengeräten, Innengeräte werden gesondert vergütet, einschl. aller
Komponenten für eine betriebsfertige Anlage, einschl.
Festigkeitsdruckprüfung, Dichtheitsdruckprüfung und Evakuierung
der Anlage, Kühlbetrieb, Außentemperatur bis -20 Grad, auf Dach,
einschl. Konsole und Schwingungsdämpfer, mit Umweltschutzwanne
aus Stahl, korrosionsgeschützt und ölbeständig, Gehäuse aus
verzinktem beschichteten Stahl, UV- und witterungsbeständig,
Wärmeübertrager aus Kupfer mit Aluminiumlamellen, mit
Axialventilator, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, mit
Steuereinheit, einschl. aller elektrischen Verbindungsleitungen.

Single-Split Wärmepumpe als invertergesteuerte Verdichter- /
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Verflüssigereinheit, untergebracht in einem wetterfesten,
pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse.
Technische Daten
Nennleistung
Kühlen  4,3 kW
Heizen  5,0 kW
Spannungsversorgung  230V/1Ph/50Hz
Abmessungen
Höhe    542 mm
Breite  799 mm
Tiefe   290 mm
Gewicht  33 kg
Kältemittel/GWP     R32/675 kgCO2eq.
GWP gesamt     574 kgCO2eq.
Rohrleitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung 6,35 mm
Gasleitung    9,52 mm

Bereitzustellende Kontakte zur Anbindung an GA:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Sammelstörmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung
- Digitaler Eingang potenzialfrei: Freigabe Ein/Aus

Fabrikat/Typ der Planung:
Fujitsu Wärmepumpe/AOYG18 oder gleichwertig.

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

1,000 St ......................... .........................

3.7.23. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kabel-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung
Kabelgebundene Fernbedienung zum direkten Anschluss von
Inneneinheiten oder Single-Split Einheiten mit
Kommunikationsplatine.
Intuitive Fernbedienung für alle Grundfunktionen der Inneneinhieten
inkl. Timer-Programmen.

1,000 St ......................... .........................

3.7.24. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Flexibler Schlauch Wasser L 500mm PN10 DN15
Flexibler Schlauch, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120
Grad C, Länge 500 mm, mit Gewindeanschlüssen, einseitig mit
Verschraubung, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 15, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Material Edelstahlwellrohr inkl.
Anschlusszubehör und Dichtungsmaterial'

450,000 St ......................... .........................
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3.7.25. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kanal Aufteilung/Plenum 3x Auslasse
Kanal Aufteilung/Plenum 3x Auslasse

1,000 St ......................... .........................

Summe 3.7. KG 434 Splitanlagen mit Zubehör .........................
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3.8. KG 498 Kälte Provisorien

Demontage

Rückbau und Entsorgung bestehender Kälteleitungen, Armaturen
usw. zur provisorien Versorgung des Gebäudes. Aufräumen und zur
weiteren Verwendung an dem vom AG angegebenen Ort
aufbewahren.

3.8.1. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Demontage und Entsorgung Kälteleitung DN15 bis DN 40, inkl. Armaturen, Dämmung und
Ummantelung
Demontage und Entsorgung Kälteleitung DN15 bis DN 40, inkl.
Armaturen, Dämmung und Ummantelung

300,00 m ......................... .........................

3.8.2. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Demontage und Entsorgung Kälteleitung DN50 bis DN 100, inkl. Armaturen, Dämmung und
Ummantelung
Demontage und Entsorgung Kälteleitung DN50 bis DN 100, inkl.
Armaturen, Dämmung und Ummantelung

100,00 m ......................... .........................

3.8.3. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Demontage und Entsorgung  Kälteleitung DN125 bis DN 200, inkl. Armaturen, Dämmung
und Ummantelung
Demontage und Entsorgung  Kälteleitung DN125 bis DN 200, inkl.
Armaturen, Dämmung und Ummantelung

250,00 m ......................... .........................

Rohrleitungen

3.8.4. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer geschweißt Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
21,3mm
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
geschweißt, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 21,3 mm, Wanddicke 2,3 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
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werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

100,00 m ......................... .........................

3.8.5. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer geschweißt Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
26,9mm
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
geschweißt, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 26,9 mm, Wanddicke 2,3 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

100,00 m ......................... .........................

3.8.6. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer geschweißt Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
33,7mm
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
geschweißt, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 33,7 mm, Wanddicke 2,3 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

50,00 m ......................... .........................

3.8.7. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer geschweißt Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
42,4mm
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
geschweißt, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 42,4 mm, Wanddicke 2,3 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
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werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

40,00 m ......................... .........................

3.8.8. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer geschweißt Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
48,3mm
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
geschweißt, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 48,3 mm, Wanddicke 2,3 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

50,00 m ......................... .........................

3.8.9. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer geschweißt Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
60,3mm
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
geschweißt, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2,3 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

70,00 m ......................... .........................

3.8.10. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer geschweißt Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
76,1mm
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
geschweißt, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 76,1 mm, Wanddicke 2,3 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
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werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

60,00 m ......................... .........................

3.8.11. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer geschweißt Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
88,9mm
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
geschweißt, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 88,9 mm, Wanddicke 2,3 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

50,00 m ......................... .........................

3.8.12. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer geschweißt Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
114,3mm
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
geschweißt, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 114,3 mm, Wanddicke 2,3 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

40,00 m ......................... .........................

3.8.13. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer geschweißt Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
139,7mm
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
geschweißt, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 139,7 mm, Wanddicke 2,3 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 524 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und Zentralen,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

30,00 m ......................... .........................

Rohrbogen

3.8.14. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen 45-90Grad Klimakaltwasser AD 21,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, über 45 bis 90 Grad,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 21,3 mm.

50,000 St ......................... .........................

3.8.15. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen 45-90Grad Klimakaltwasser AD 26,9mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, über 45 bis 90 Grad,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 26,9 mm.

40,000 St ......................... .........................

3.8.16. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen 45-90Grad Klimakaltwasser AD 33,7mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, über 45 bis 90 Grad,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 33,7 mm.

20,000 St ......................... .........................

3.8.17. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen 45-90Grad Klimakaltwasser AD 42,4mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, über 45 bis 90 Grad,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 42,4 mm.

10,000 St ......................... .........................
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3.8.18. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen 45-90Grad Klimakaltwasser AD 48,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, über 45 bis 90 Grad,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 48,3 mm.

20,000 St ......................... .........................

3.8.19. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen 45-90Grad Klimakaltwasser AD 60,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, über 45 bis 90 Grad,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 60,3 mm.

30,000 St ......................... .........................

3.8.20. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen 45-90Grad Klimakaltwasser AD 76,1mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, über 45 bis 90 Grad,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 76,1 mm.

40,000 St ......................... .........................

3.8.21. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen 45-90Grad Klimakaltwasser AD 88,9mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, über 45 bis 90 Grad,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 88,9 mm.

20,000 St ......................... .........................
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3.8.22. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen 45-90Grad Klimakaltwasser AD 114,3mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, über 45 bis 90 Grad,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 114,3 mm.

20,000 St ......................... .........................

3.8.23. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl Schweißen 45-90Grad Klimakaltwasser AD 139,7mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, über 45 bis 90 Grad,
für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 139,7 mm.

30,000 St ......................... .........................

T-Stücke

3.8.24. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 21,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 21,3 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.25. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 26,9mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 26,9 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.26. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 33,7mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
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nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 33,7 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.27. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 42,4mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 42,4 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.28. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 48,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 48,3 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.29. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 60,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 60,3 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.30. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 76,1mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 76,1 mm.

10,000 St ......................... .........................
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3.8.31. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 88,9mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 88,9 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.32. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 114,3mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 114,3 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.33. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 139,7mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz
nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Außendurchmesser 139,7 mm.

5,000 St ......................... .........................

Reduzierstücke

3.8.34. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 26,9mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 26,9 mm, 2. Durchmesser 21,3
mm.

2,000 St ......................... .........................

3.8.35. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 33,7mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
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Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 33,7 mm, 2. Durchmesser 26,9
mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.36. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 42,4mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 42,4 mm, 2. Durchmesser 33,7
mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.37. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 48,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 48,3 mm, 2. Durchmesser 42,4
mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.38. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 60,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 60,3 mm, 2. Durchmesser 48,3
mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.39. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 76,1mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 76,1 mm, 2. Durchmesser 60,3
mm.

10,000 St ......................... .........................
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3.8.40. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 88,9mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 88,9 mm, 2. Durchmesser 76,1
mm.

6,000 St ......................... .........................

3.8.41. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 114,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 114,3 mm, 2. Durchmesser
88,9 mm.

5,000 St ......................... .........................

3.8.42. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 139,7mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 139,7 mm, 2. Durchmesser
88,9 mm.

5,000 St ......................... .........................

Muffe

3.8.43. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 21,3mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 21,3 mm.

10,000 St ......................... .........................
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3.8.44. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 26,9mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 26,9 mm.

20,000 St ......................... .........................

3.8.45. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 33,7mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 33,7 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.46. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 42,4mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 42,4 mm.

10,000 St ......................... .........................

3.8.47. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 48,3mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 48,3 mm.

8,000 St ......................... .........................
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3.8.48. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Kohlenstoffstahl Schweißen Klimakaltwasser AD 60,3mm
Muffe, mit Einsteckende, aus Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem
Korrosionsschutz nach AGI Q 151, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 60,3 mm.

8,000 St ......................... .........................

Übergangsverschraubung

3.8.49. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Klimakaltwasser AD 21,3mm Rp1/2
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q
151, Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-2, nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 21,3
mm, Gewindeanschluss Rp 1/2.

10,000 St ......................... .........................

3.8.50. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Klimakaltwasser AD 26,9mm Rp3/4
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q
151, Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-2, nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 26,9
mm, Gewindeanschluss Rp 3/4.

10,000 St ......................... .........................

3.8.51. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Klimakaltwasser AD 33,7mm Rp1
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q
151, Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-2, nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 33,7
mm, Gewindeanschluss Rp 1.

10,000 St ......................... .........................
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3.8.52. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Klimakaltwasser AD 42,4mm Rp1
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q
151, Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-2, nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 42,4
mm, Gewindeanschluss Rp 1.

2,000 St ......................... .........................

3.8.53. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Klimakaltwasser AD 48,3mm Rp1
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q
151, Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-2, nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 48,3
mm, Gewindeanschluss Rp 1.

4,000 St ......................... .........................

3.8.54. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsverschraubung Einsteckende IG Kohlenstoffstahl Pressverbindung
Klimakaltwasser AD 60,3mm Rp1 1/4
Übergangsverschraubung, mit Einsteckende und Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q
151, Verbindung durch Pressen, für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN
EN 10216-2, nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 60,3
mm, Gewindeanschluss Rp 1 1/4.

1,000 St ......................... .........................

Doppelnippel

3.8.55. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Doppelnippel Temperguss AD 21,3mm
Doppelnippel DIN EN 10241, aus Temperguss DIN EN 10242,
schwarz, Gewindeverbindung, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255, nahtlos,
Außendurchmesser 21,3 mm.

4,000 St ......................... .........................
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3.8.56. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Doppelnippel Temperguss AD 26,9mm
Doppelnippel DIN EN 10241, aus Temperguss DIN EN 10242,
schwarz, Gewindeverbindung, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255, nahtlos,
Außendurchmesser 26,9 mm.

4,000 St ......................... .........................

3.8.57. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Doppelnippel Temperguss AD 33,7mm
Doppelnippel DIN EN 10241, aus Temperguss DIN EN 10242,
schwarz, Gewindeverbindung, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255, nahtlos,
Außendurchmesser 33,7 mm.

4,000 St ......................... .........................

3.8.58. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Doppelnippel Temperguss AD 42,4mm
Doppelnippel DIN EN 10241, aus Temperguss DIN EN 10242,
schwarz, Gewindeverbindung, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255, nahtlos,
Außendurchmesser 42,4 mm.

4,000 St ......................... .........................

3.8.59. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Doppelnippel Temperguss AD 48,3mm
Doppelnippel DIN EN 10241, aus Temperguss DIN EN 10242,
schwarz, Gewindeverbindung, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255, nahtlos,
Außendurchmesser 48,3 mm.

4,000 St ......................... .........................
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3.8.60. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Doppelnippel Temperguss AD 60,3mm
Doppelnippel DIN EN 10241, aus Temperguss DIN EN 10242,
schwarz, Gewindeverbindung, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255, nahtlos,
Außendurchmesser 60,3 mm.

4,000 St ......................... .........................

Lufttopfe

3.8.61. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Lufttopf DN 50
Lufttopf DN 50

bestehend aus geschweißtem Stahlrohr DIN 2458,
mit aufgeschweißten gewölbten Rohrböden,
einschl. Anschweißende
für Rohrleitungsanschluss DN 32,
einschl. Muffe 1/2" für Entlüftung,
nach unten geführtes Entlüftungsrohr DN 15,
Länge ca. 2,0 bis 4,0 m,
und KFE-Hahn DN 15.
Lufttopf werkseitig druckgeprüft.

Max. Betriebsüberdruck:   6 bar
Dimension:      DN 50
Inhalt ca.:      0,40 l
Länge:         200 mm

Oberflächenbehandlung Rohrleitung
(gemäß AGI Arbeitsblatt Q 151)
mit werksseitiger Grundbeschichtung
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Zinkstaub
Sollschichtdicke   : 80 m
und nach der Objektmontage mit einer
Deckbeschichtung versehen
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Eisenglimmer
Sollschichtdicke   : 80 m

6,000 St ......................... .........................

3.8.62. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Lufttopf DN 65
Lufttopf DN 65
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bestehend aus geschweißtem Stahlrohr DIN 2458,
mit aufgeschweißten gewölbten Rohrböden,
einschl. Anschweißende
für Rohrleitungsanschluss DN 40,
einschl. Muffe 1/2" für Entlüftung,
nach unten geführtes Entlüftungsrohr DN 15,
Länge ca. 2,0 bis 4,0 m,
und KFE-Hahn DN 15.
Lufttopf werkseitig druckgeprüft.

Max. Betriebsüberdruck:   6 bar
Dimension:      DN 65
Inhalt ca.:      1,00 l
Länge:         250 mm

Oberflächenbehandlung Rohrleitung
(gemäß AGI Arbeitsblatt Q 151)
mit werksseitiger Grundbeschichtung
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Zinkstaub
Sollschichtdicke   : 80 m
und nach der Objektmontage mit einer
Deckbeschichtung versehen
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Eisenglimmer
Sollschichtdicke   : 80 m

2,000 St ......................... .........................

3.8.63. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Lufttopf DN 80
Lufttopf DN 80

bestehend aus geschweißtem Stahlrohr DIN 2458,
mit aufgeschweißten gewölbten Rohrböden,
einschl. Anschweißende
für Rohrleitungsanschluss DN 50,
einschl. Muffe 1/2" für Entlüftung,
nach unten geführtes Entlüftungsrohr DN 15,
Länge ca. 2,0 bis 4,0 m,
und KFE-Hahn DN 15.
Lufttopf werkseitig druckgeprüft.

Max. Betriebsüberdruck:   6 bar
Dimension:      DN 80
Inhalt ca.:      1,30 l
Länge:         250 mm

Oberflächenbehandlung Rohrleitung
(gemäß AGI Arbeitsblatt Q 151)
mit werksseitiger Grundbeschichtung
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Zinkstaub
Sollschichtdicke   : 80 m
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und nach der Objektmontage mit einer
Deckbeschichtung versehen
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Eisenglimmer
Sollschichtdicke   : 80 m

4,000 St ......................... .........................

Vorschweißflansch

3.8.64. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch DN 65
Vorschweißflansch DN 65

6,000 St ......................... .........................

3.8.65. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch DN 80
Vorschweißflansch DN 80
DIN 2632 PN 10 aus Stahl,
einschl. Schrauben
und asbestfreier Dichtung

Oberflächenbehandlung Rohrleitung
(gemäß AGI Arbeitsblatt Q 151)
mit werksseitiger Grundbeschichtung
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Zinkstaub
Sollschichtdicke   : 80 m
und nach der Objektmontage mit einer
Deckbeschichtung versehen
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Eisenglimmer
Sollschichtdicke   : 80 m

6,000 St ......................... .........................

3.8.66. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch DN 100
Vorschweißflansch DN 100
DIN 2632 PN 10 aus Stahl,
einschl. Schrauben
und asbestfreier Dichtung

Oberflächenbehandlung Rohrleitung
(gemäß AGI Arbeitsblatt Q 151)
mit werksseitiger Grundbeschichtung
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Zinkstaub
Sollschichtdicke   : 80 m
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und nach der Objektmontage mit einer
Deckbeschichtung versehen
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Eisenglimmer
Sollschichtdicke   : 80 m

2,000 St ......................... .........................

3.8.67. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch DN 125
Vorschweißflansch DN 125
DIN 2632 PN 10 aus Stahl,
einschl. Schrauben
und asbestfreier Dichtung

Oberflächenbehandlung Rohrleitung
(gemäß AGI Arbeitsblatt Q 151)
mit werksseitiger Grundbeschichtung
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Zinkstaub
Sollschichtdicke   : 80 m
und nach der Objektmontage mit einer
Deckbeschichtung versehen
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Eisenglimmer
Sollschichtdicke   : 80 m

2,000 St ......................... .........................

Armaturen

3.8.68. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Klimakaltwasser Messing PN6 DN15
Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40
Grad C, Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Hebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 15.

20,000 St ......................... .........................

3.8.69. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Klimakaltwasser Messing PN6 DN20
Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40
Grad C, Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Hebel, PN 6, DN 20.

10,000 St ......................... .........................
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3.8.70. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Klimakaltwasser Messing PN6 DN25
Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40
Grad C, Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Hebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 25.

6,000 St ......................... .........................

3.8.71. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Klimakaltwasser Messing PN6 DN32
Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40
Grad C, Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Hebel, PN 6, DN 32.

6,000 St ......................... .........................

3.8.72. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Klimakaltwasser Messing PN6 DN40
Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40
Grad C, Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Hebel, PN 6, DN 40.

4,000 St ......................... .........................

3.8.73. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Klimakaltwasser Messing PN6 DN50
Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40
Grad C, Durchgangsform, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Hebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 50.

6,000 St ......................... .........................

3.8.74. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur Gusseisen DN65 PN6 Klimakaltwasser bis
90GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus
Gusseisen, beschichtet, DN 65, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
Baulänge DIN EN 558, für Klimakaltwasser, bis 90 Grad C, mit
Handhebel.

2,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 540 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.8.75. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur Gusseisen DN100 PN6 Klimakaltwasser bis
90GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus
Gusseisen, beschichtet, DN 100, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
Baulänge DIN EN 558, für Klimakaltwasser, bis 90 Grad C, mit
Handhebel.

2,000 St ......................... .........................

3.8.76. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur Gusseisen DN125 PN6 Klimakaltwasser bis
90GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus
Gusseisen, beschichtet, DN 125, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar),
Baulänge DIN EN 558, für Klimakaltwasser, bis 90 Grad C, mit
Handhebel.

2,000 St ......................... .........................

Dämmung  Elastomerschaum

3.8.77. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 20mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet.

100,00 m ......................... .........................

3.8.78. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 20mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C
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Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet.

100,00 m ......................... .........................

3.8.79. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 20mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet.

50,00 m ......................... .........................

3.8.80. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet.

40,00 m ......................... .........................

3.8.81. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 40, im Gebäude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
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DIN EN 12086, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet.

50,00 m ......................... .........................

3.8.82. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50, im Gebäude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet.

70,00 m ......................... .........................

3.8.83. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN65 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet.

60,00 m ......................... .........................

3.8.84. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN80 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 30mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
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DIN EN 12086, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet.

50,00 m ......................... .........................

3.8.85. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN100 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 40mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet.

40,00 m ......................... .........................

3.8.86. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN125 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 40mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet.

30,00 m ......................... .........................

Zubehör

3.8.87. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Flexibler Schlauch Klimakaltwasser L 300mm PN6 DN20
Flexibler Schlauch, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis
40 Grad C, Länge 300 mm, mit Verschraubungen, PN 6, DN 20.

10,000 St ......................... .........................
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3.8.88. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Flexibler Schlauch Klimakaltwasser L 300mm PN6 DN25
Flexibler Schlauch, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis
40 Grad C, Länge 300 mm, mit Verschraubungen, PN 6, DN 25.

1,000 St ......................... .........................

3.8.89. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Druckmessgerät Stahl niro Durchm. 100mm 0-6bar
Druckmessgerät, Messsystem Rohrfeder DIN EN 837-1, mit
verstellbarem Markenzeiger, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl,
ohne Rand, Gehäusenenndurchmesser 100 mm, Güteklasse 1,
Anzeigebereich 0 bis 6 bar, Anschluss G 1/2 hinten, mediumberührte
Teile aus Messing.

6,000 St ......................... .........................

3.8.90. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Absperrhahn Druckmessgerät Stahl
Absperrhahn für Druckmessgerät DIN 16263, mit Prüfzapfen, aus
Stahl, Anschlussgewinde G 1/2.

6,000 St ......................... .........................

3.8.91. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Zeigerthermometer Bimetall L 50mm Durchm. 100mm -20-40GradC
Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, glattes
Messelement, Einbaulänge 50 mm, Gehäusenenndurchmesser 100
mm, Anzeigebereich -20 bis 40 Grad C, Genauigkeitsklasse 1.

6,000 St ......................... .........................

3.8.92. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Tauchhülse Thermometer-Messelement L 50mm Messing
Tauchhülse für Thermometer-Messelement, Einbaulänge 50 mm, mit
Klemmringverschraubung, aus Messing, zum Einschrauben G 1/2.

6,000 St ......................... .........................
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3.8.93. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Entleerungsarmatur Kugelhahn PN6 DN15
Entleerungsarmatur, als Kugelhahn, für Klimakaltwasser bis 40 Grad
C, mit Handrad, mit Verschlusskappe und Kette, metallisch dichtend,
mit Gewindeanschluss, PN 6, DN 15.

6,000 St ......................... .........................

3.8.94. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Entlüftungsarmatur einfach gesichert Stahl PN25 DN15
Entlüftungsarmatur, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur
bis 40 Grad C, einfach gesichert, Gehäuse aus Stahl, Sitz aus
nichtrostendem Stahl, Kegel aus Bronze, PN 25, DN 15.

2,000 St ......................... .........................

Anschlüsse an Bestand

3.8.95. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschluss Herstellen an Bestand DN 15
Anschluss Herstellen an KAE Netz DN 15
einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke.

5,000 St ......................... .........................

3.8.96. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschluss Herstellen an Bestand DN 20
Anschluss Herstellen an KAE Netz DN 20
einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke.

5,000 St ......................... .........................

3.8.97. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschluss Herstellen an Bestand DN 25
Anschluss Herstellen an KAE Netz DN 25
einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke.

5,000 St ......................... .........................
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3.8.98. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschluss Herstellen an Bestand DN 32
Anschluss Herstellen an KAE Netz DN 32
einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke.

3,000 St ......................... .........................

3.8.99. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschluss Herstellen an Bestand DN 40
Anschluss Herstellen an KAE Netz DN 40
einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke.

2,000 St ......................... .........................

3.8.100. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschluss Herstellen an Bestand DN 50
Anschluss Herstellen an KAE Netz DN 50
einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke.

1,000 St ......................... .........................

3.8.101. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschluss Herstellen an Bestand DN 65
Anschluss Herstellen an KAE Netz DN 65
einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke.

1,000 St ......................... .........................

3.8.102. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschluss Herstellen an Bestand DN 80
Anschluss Herstellen an KAE Netz DN 80
einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke.

1,000 St ......................... .........................
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3.8.103. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschluss Herstellen an Bestand DN 125
Anschluss Herstellen an KAE Netz DN 125
einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie Herstellen
der Verbindungen, Form- und Verbindungsstücke.

1,000 St ......................... .........................

Befestigungen

3.8.104. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 15, für Klimakaltwasser.

80,000 St ......................... .........................

3.8.105. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 20, für Klimakaltwasser.

80,000 St ......................... .........................

3.8.106. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 25, für Klimakaltwasser.

30,000 St ......................... .........................

3.8.107. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN32
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
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axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 32, für Klimakaltwasser.

20,000 St ......................... .........................

3.8.108. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN40
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 40, für Klimakaltwasser.

30,000 St ......................... .........................

3.8.109. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN50
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 50, für Klimakaltwasser.

40,000 St ......................... .........................

3.8.110. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN65
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 65, für Klimakaltwasser.

30,000 St ......................... .........................

3.8.111. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN80
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 80, für Klimakaltwasser.

20,000 St ......................... .........................
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3.8.112. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN100
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 100, für Klimakaltwasser.

20,000 St ......................... .........................

3.8.113. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN125
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 125, für Klimakaltwasser.

20,000 St ......................... .........................

Brandschottungen

3.8.114. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Expandierender Brandschutzschaum als R90
Expandierender Brandschutzschaum als R90-
Abschottung in ca. 300 ml-Kartuschen,
für kleinere bis mittlere Durchführungen
in Wänden mit entsprechender Feuerwider-
standsklasse, zur Verhinderung eines Über-
trages von Feuer und Rauch für die Dauer
von 90 Minuten.
Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeichen,
zugelassen für Durchführungen bis 600 x 400 mm,
- permanente Brandabschottung von Kabeln und
Kabeltrassen aller Art und Durchm. nach
DIN 4102 T.9 (S90)
- permanete Brandabschottung von nichtbrennbren
Rohren aus Stahl, Edelstahl, Guss bis Durchm.
159 mm, Kupferrohre bis Durchm. 88,9 mm mit
nichtbrennbarer Isolierung
- permanente Brandabschottung bei gemeinsamer
Durchführung von Kabeln, Rohren aus Stahl,
Kupfer, Guss und Kunststoff in einem Schott
nach DIN 4102 T.9 (S90)

10,000 St ......................... .........................
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3.8.115. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Brandschutzsilikon in 300 ml Kartuschen
Brandschutzsilikon in 300 ml Kartuschen
zur Erreichung der Rauchdichtigkeit bei
zur Erreichung der Rauchdichtigkeit bei
Durchführungen von nichtbrennbaren Rohr-
leitungen in Verbindung mit Mineralfaser-
dämmstoffen, für alle Nennweiten, als
dauerelastische, einkomponentige Silikon-
dichtungsmasse mit Prüfbescheid,
Verarbeitung nach Herstellerangaben.
für Rohrleitungen DN 15 - DN 50

10,000 St ......................... .........................

3.8.116. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Brandschutzkissen
Brandschutzkissen
Kissenschott nach DIN 4102, Teil 9
Ausführung als provisorischer Brandschutzverschluss von TGA-
Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderungen.
Allgemeines:
Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für
Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein.
Die geltenden Regeln der Technik sind zu beachten.
Zugelassene Schottgrößen in Decken:
Breite 0,70 m x Länge 1,5 m
in Wänden: Breite 1,50 m x Höhe 1,20 m
Mindest-Dicke der Decken: 15 cm
Mindest-Dicke der Wände: 10 cm
Größe: LxBxH (mm) 300x170x30

10,000 St ......................... .........................

3.8.117. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Brandschutzplatte
Brandschutzplatte
Spezielle Brandschutzplatte mit einer glatten und
flächenebenen Oberfläche. Armierung der Oberflächen durch
ein im Gipskern eingebettetes Glasvliesgewebe.
Ausführung als provisorischer Brandschutzverschluss von TGA-
Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderungen.
Nenndicke: (mm) 25
Rohdichte: (kg/m³) 850+- 40
Flächengewicht: (kg/m²) 21,25
Einschl. Anpassen der Platten an die Durchführungen,
Befestigungsmaterial.

10,00 m2 ......................... .........................
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Summe 3.8. KG 498 Kälte Provisorien .........................
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3.9. KG 549 Sonstiges in Außenanlagen

Austausch Kanalleitung TRK

3.9.1. DIN276 neu 311 Baugrubenherstellung
DIN276 neu 311 Baugrubenherstellung
Oberboden abtragen aufnehmen, abtransprotieren BG3 Abtrag-D 20-30cm
Oberboden, profilgerecht abtragen, aufnehmen, abtransportieren und
auf Lagerfläche des AN lagern, Bodengruppe 3 DIN 18915,
Abtragsdicke über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an
der Entnahmestelle.

20,00 m2 ......................... .........................

3.9.2. DIN276 neu 311 Baugrubenherstellung
DIN276 neu 311 Baugrubenherstellung
Boden Baugrube BK3-5  lösen laden transp. LKW AN entsorgen bis 5km
Boden für Baugrube über und neben Sickerboxen,profilgerecht lösen
und direkt auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur
Verwertungsanlage, mit 3 geböschten Wänden, Aushubtiefe bis 5 m,
Breite über 6 bis 8 m, Länge über 20 bis 40 m, die
Entsorgungsgebühren sind in EP einzurechnen, Stoffe sind nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Steine,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle (eingebaute
Masse). Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

20,00 m3 ......................... .........................

3.9.3. DIN276 neu 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
DIN276 neu 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
Boden Graben Kaltwasserltg. BK3-4,Tiefe bis 2,5m,
Boden Graben Kaltwasserltg BK3-4,Tiefe bis 2,0 m,
Boden der Gräben für Kaltwasserleitungen,
ab Geländeoberfläche,
Bodenklassen 3 bis 4 DIN 18300,
Boden mit unterschiedlichen Bodenklassen, deren Art
ab Baugrubensohle, mit geböschten Wänden, Aushubtiefe
bis 2,0 m, Breite der Sohle 1,0 m,
profilgerecht lösen,seitlich lagern, verfüllen und verdichten,
Arbeiten mit Gerät.
einschl.dem notwendigen Systemverbau
Verbau DIN 18303 einbauen, Verbau wieder rückbauen, für
Graben, mit Aussteifungen, Verbautiefe bis 2,0 m,
Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen bis 1 m,
bindiger Boden, Bodenklasse BB 3/4 DIN 18301 (bindig,
halbfest), Aussteifungen/Ankerköpfe wieder beseitigen.

20,00 m3 ......................... .........................
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3.9.4. DIN276 neu 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
DIN276 neu 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
Rohrleitung DN100-150 abbrechen v laden transp. LKW AN nicht schadstoffbelastet
Abbruch der Rohrleitung, Nenndurchmesser über DN 100 bis DN
150, im Graben, Verlegetiefe über 1,25 bis 1,75 m, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
staubarm, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des
AN laden, transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung
nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

20,00 m ......................... .........................

Neumontage Kanalanschluß

3.9.5. DIN276 neu 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
DIN276 neu 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
Vorisolierte Kaltwasserltg. verlegen BK3-4,Tiefe bis 2,5m,
Vorisolierte Rohre für Kaltwasser BK 3-4 verlegen, Tiefe bis 2,5m,

50,00 m3 ......................... .........................

3.9.6. DIN276 neu 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
DIN276 neu 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
Sicherungsmaßnahmen zur Kanalbegehung 600/1100
Sicherungsmaßnahmen zur Kanalbegehung 600/1100

1,000 St ......................... .........................

3.9.7. DIN276 neu 311 Baugrubenherstellung
DIN276 neu 311 Baugrubenherstellung
Boden liefern einbauen verdichten BG GW DPr0,95 D 25-30cm
Boden, liefern, schichtenweise neben und über neu verbauten
Leitungen einbauen und verdichten, sowie in Baugruben und
Leitungsgräben, Bodengruppe GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-
Sand-Gemisch), Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95, Schichtdicke über
25 bis 30 cm.

20,00 m3 ......................... .........................
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3.9.8. DIN276 neu 311 Baugrubenherstellung
DIN276 neu 311 Baugrubenherstellung
Oberboden einbauen-D 20-30cm
Oberboden aus Vorposition auf Lagerfläche des AN
zwischengelagert, wieder anliefern, profilgerecht wieder einbauen,
Stärke über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß

10,00 m2 ......................... .........................

Sicherungen

3.9.9. DIN276 neu 591 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 591 Baustelleneinrichtung
Absturzsicherung Personen
Absturzsicherung Personen am Baugrubenrand aufbauen und
abbauen, gemäß gültiger UVV

50,00 m ......................... .........................

3.9.10. DIN276 neu 591 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 591 Baustelleneinrichtung
Vorhaltung Absturzsicherung Personen
Vorhaltung Absturzsicherung Personen

50,00 m ......................... .........................

3.9.11. DIN276 neu 591 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 591 Baustelleneinrichtung
Bauzaun h>= 2,00 m herstellen
Bauzaun als offener Bauzaun, h >= 2,00 m, liefern und herstellen
-  verzinkt, inklusive Unterkonstrution (gemäß Statik), Füße und
Verbindungsschellen

40,00 m ......................... .........................

3.9.12. DIN276 neu 591 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 591 Baustelleneinrichtung
Bauzaun h>=2,00 m vorhalten
Bauzaun h>=2,00 m, wie vor beschrieben, vorhalten und warten

40,00 m ......................... .........................

3.9.13. DIN276 neu 591 Baustelleneinrichtung
DIN276 neu 591 Baustelleneinrichtung
Bauzaun h>=2,00 m abbauen
Bauzaun h>=2,00 m, wie vor beschrieben abbauen und
abtransportieren

40,00 m ......................... .........................
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3.9.14. DIN276 neu 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
DIN276 neu 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
Abbau und Lagerung Absperrbarken aus Kunsstoff
Abbau und Lagerung Absperrbarken aus Kunsstoff inkl. Füße vor Ort

10,000 St ......................... .........................

3.9.15. DIN276 neu 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
DIN276 neu 549 Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges
Abbau und Lagerung Absperrzaun aus Kunsstoff
Abbau und Lagerung Absperrzaun aus Kunsstoff inkl. Füße vor Ort

10,00 m ......................... .........................

Summe 3.9. KG 549 Sonstiges in Außenanlagen .........................

Summe 3. KG 434 Kälteanlagen Hauptbaukör.. .........................
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4. KG 439 KVS-Systeme

4.1. KG 439 KVS-System-Armaturen

KVS - Armaturen

4.1.1. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kugelhahn Wasser Messing PN6 DN50
Kugelhahn, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C,
Durchgangsform, mit Muffenanschluss, Gehäuse aus Messing,
Betätigung mit Knebel, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN 50.

4,000 St ......................... .........................

4.1.2. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Absperrklappe Zwischenflanscharmatur EN-GJS-400-15 DN65 PN6 Heizungswasser bis
120GradC
Absperrklappe, als Zwischenflanscharmatur, Gehäuse aus Gusseisen
EN-GJS-400-15, DN 65, PN 6, Baulänge DIN EN 558, für
Heizungswasser, bis 120 Grad C, weich dichtend, Klappenscheibe
aus nichtrostendem Stahl, Welle aus nichtrostendem Stahl, mit
Rasterhebel.

12,000 St ......................... .........................

4.1.3. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Rückschlagklappe EN-GJS-400-18 DN65 PN6 Wasser bis 120GradC
Rückschlagklappe, Gehäuse aus Gusseisen EN-GJS-400-18, DN 65,
PN 6, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit
Flanschanschluss, Sitz metallisch dichtend.

2,000 St ......................... .........................

4.1.4. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schmutzfänger DN65 PN10 Schrägsitz
Schmutzfänger, DN 65, PN 10, in Schrägsitzform, mit
Flanschanschluss, mit Normalsieb.

2,000 St ......................... .........................

4.1.5. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Glykolfüllung Rückkühler/RLT
Wasser/Glycol-Gemisch Typ N Herstellen und Einbringen Befüllen
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Kälteanlage nach dem Wärmetauscher mit Gefrier- und
Korrosionsschutz-Konzentrat für Kreiswassersysteme Glykol-VE-
Wasser-Fertiggemisch (34Vol.%)
Langzeit-Frost und Korrosionsschutz für Kühl- und Heizanlagen /
Kreiswassersysteme, Solar und Wärmepumpenanlagen
Wärmeträger Nitritfrei auf der Basis von VE Wasser mit Nachweis
bzw. Analysenzertifikat.
Der Gehalt an Korrosionsinhibitoren in dem eingesetzten Glykol hat
alle in der Solartechnik, im Kälte- und im Heizungsbau üblicherweise
verwendeten Metallwerkstoffe lange und zuverlässig vor Korrosion,
Alterung und Inkrustierung zu schützen. Das eingestzte Produkt hat
die Wärmeübertragungsflächen sauber und sicher und so einen
gleich bleibend hohen Wirkungsgrad der zu schützenden Anlage zu
erreichen. Das eingesetzte Glykolprodukt darf kein Nitrit, kein
Phosphat und keine Amine enthalten. Aus Gründen der
Korrosionssicherheit sollten folgende Anwend.konzentrationen nicht
unter- bzw. überschritten werden:
in Solaranlagen: 40-75 Vol.-% in sonstige Anlagen: 25-75 Vol.-%

3,00 m3 ......................... .........................

Summe 4.1. KG 439 KVS-System-Armaturen .........................
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4.2. KG 439 KVS-Verrohrung

Edelstahlrohr, Montagehöhe bis 3,5 m

4.2.1. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 18mm WD 1mm
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, Werkstoff-Nr 1.4301, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 18 mm, Wanddicke 1 mm,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie
Herstellen der Verbindungen, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet.

10,00 m ......................... .........................

4.2.2. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 22mm WD 1,2mm
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, Werkstoff-Nr 1.4301, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 22 mm, Wanddicke 1,2 mm,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie
Herstellen der Verbindungen, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet.

10,00 m ......................... .........................

4.2.3. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 28mm WD 1,2mm
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, Werkstoff-Nr 1.4301, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 28 mm, Wanddicke 1,2 mm,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie
Herstellen der Verbindungen, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet.

1,00 m ......................... .........................

4.2.4. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 35mm WD 1,5mm
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, Werkstoff-Nr 1.4301, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 35 mm, Wanddicke 1,5 mm,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung
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in Gebäuden, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie
Herstellen der Verbindungen, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet.

900,00 m ......................... .........................

4.2.5. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 42mm WD 1,5mm
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, Werkstoff-Nr 1.4301, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 42 mm, Wanddicke 1,5 mm,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie
Herstellen der Verbindungen, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet.

350,00 m ......................... .........................

4.2.6. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahl niro Klimakaltwasser AD 54mm WD 1,5mm
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, Werkstoff-Nr 1.4301, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 54 mm, Wanddicke 1,5 mm,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Verlegung
in Gebäuden, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und Dichtungsmittel, sowie
Herstellen der Verbindungen, Rohrbefestigungen werden gesondert
vergütet.

520,00 m ......................... .........................

Bogen bis DN 50 Edelstahl

4.2.7. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 18mm
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 18 mm.

5,000 St ......................... .........................

4.2.8. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 22mm
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 22 mm.

10,000 St ......................... .........................
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4.2.9. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 28mm
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 28 mm.

2,000 St ......................... .........................

4.2.10. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 35mm
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 35 mm.

200,000 St ......................... .........................

4.2.11. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 42mm
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 42 mm.

110,000 St ......................... .........................

4.2.12. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Pressverbindung Klimakaltwasser Stahl niro AD 54mm
Bogen, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, für Klimakaltwasser, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, Außendurchmesser 54 mm.

75,000 St ......................... .........................

T-Stück bis DN 50 Edelstahl

4.2.13. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 28mm
T-Stück, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung
und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren,
für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 28 mm.

2,000 St ......................... .........................
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4.2.14. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 35mm
T-Stück, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung
und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren,
für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 35 mm.

2,000 St ......................... .........................

4.2.15. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 42mm
T-Stück, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung
und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren,
für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 42 mm.

8,000 St ......................... .........................

4.2.16. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 54mm
T-Stück, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung
und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren,
für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 54 mm.

2,000 St ......................... .........................

Reduzierstück bis DN 50  Edelstahl

4.2.17. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 22mm
Reduzierstück, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
22 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

1,000 St ......................... .........................

4.2.18. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 28mm
Reduzierstück, Verbindung durch Pressen, mit
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Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
28 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

2,000 St ......................... .........................

4.2.19. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 28mm
Reduzierstück, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
28 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

2,000 St ......................... .........................

4.2.20. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 35mm
Reduzierstück, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
35 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

2,000 St ......................... .........................

4.2.21. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 35mm
Reduzierstück, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
35 mm, 2. Durchmesser 28 mm.

2,000 St ......................... .........................

4.2.22. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 42mm
Reduzierstück, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
42 mm, 2. Durchmesser 28 mm.

2,000 St ......................... .........................
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4.2.23. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 42mm
Reduzierstück, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
42 mm, 2. Durchmesser 35 mm.

2,000 St ......................... .........................

4.2.24. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 54mm
Reduzierstück, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
54 mm, 2. Durchmesser 28 mm.

3,000 St ......................... .........................

4.2.25. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 54mm
Reduzierstück, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
54 mm, 2. Durchmesser 42 mm.

1,000 St ......................... .........................

Muffe Edelstahl

4.2.26. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 18mm
Muffe, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 18 mm.

4,000 St ......................... .........................
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4.2.27. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 22mm
Muffe, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 22 mm.

4,000 St ......................... .........................

4.2.28. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 28mm
Muffe, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 28 mm.

4,000 St ......................... .........................

4.2.29. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 35mm
Muffe, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 35 mm.

500,000 St ......................... .........................

4.2.30. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 42mm
Muffe, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 42 mm.

250,000 St ......................... .........................

4.2.31. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Muffe Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 54mm
Muffe, Verbindung durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 54 mm.

400,000 St ......................... .........................
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Schiebemuffe Edelstahl

4.2.32. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schiebemuffe Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 18mm
Schiebemuffe, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
18 mm.

1,000 St ......................... .........................

4.2.33. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schiebemuffe Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 22mm
Schiebemuffe, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
22 mm.

1,000 St ......................... .........................

4.2.34. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schiebemuffe Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 28mm
Schiebemuffe, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
28 mm.

1,000 St ......................... .........................

4.2.35. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schiebemuffe Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 35mm
Schiebemuffe, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
35 mm.

1,000 St ......................... .........................

4.2.36. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schiebemuffe Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 42mm
Schiebemuffe, Verbindung durch Pressen, mit
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Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
42 mm.

1,000 St ......................... .........................

4.2.37. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schiebemuffe Pressverbindung Stahl niro Klimakaltwasser AD 54mm
Schiebemuffe, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus
nichtrostenden Stahlrohren, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser
54 mm.

1,000 St ......................... .........................

Verschraubung Edelstahl

4.2.38. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsverschraubung Stahl niro Pressverbindung AD 18mm
Übergangsverschraubung, aus nichtrostendem Stahl, flach dichtend,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 18
mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-
Nr 'Verschraubung mit Einsteckende und Außen-/Innengewinde bis
3/4"'.

1,000 St ......................... .........................

4.2.39. STLB-Bau: 04/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsverschraubung Stahl niro TW Pressverbindung AD 22mm
Übergangsverschraubung, aus nichtrostendem Stahl, flach dichtend,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, für Trinkwasser DIN
1988-200, als Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung und
Prüfsicherheit, Außendurchmesser 22 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Verschraubung mit Einsteckende und
Außen-/Innengewinde bis 3/4"'

1,000 St ......................... .........................

4.2.40. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsverschraubung Stahl niro Pressverbindung AD 28mm
Übergangsverschraubung, aus nichtrostendem Stahl, flach dichtend,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 28
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mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-
Nr 'Verschraubung mit Einsteckende und Außen-/Innengewinde bis
1"'.

2,000 St ......................... .........................

4.2.41. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 473 Medienversorgungsanlagen
DIN276 neu 473 Medienversorgungsanlagen
Übergangsverschraubung Stahl niro Pressverbindung AD 35mm
Übergangsverschraubung, aus nichtrostendem Stahl, flach dichtend,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 35
mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-
Nr 'Verschraubung mit Einsteckende und Außen-/Innengewinde bis
1/1/4"'.

2,000 St ......................... .........................

4.2.42. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsverschraubung Stahl niro Pressverbindung AD 42mm
Übergangsverschraubung, aus nichtrostendem Stahl, flach dichtend,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 42
mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-
Nr 'Verschraubung mit Einsteckende und Außen-/Innengewinde bis
1/1/2"'.

6,000 St ......................... .........................

4.2.43. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsverschraubung Stahl niro Pressverbindung AD 54mm
Übergangsverschraubung, aus nichtrostendem Stahl, flach dichtend,
für Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 54
mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-
Nr 'Verschraubung mit Einsteckende und Außen-/Innengewinde bis
2"'.

2,000 St ......................... .........................

Übergangsstück Edelstahl

4.2.44. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsstück Stahl niro Pressverbindung AD 18mm
Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung, mit
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Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 18
mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-
Nr 'Übergang mit IG oder AG bis 3/4"'.

1,000 St ......................... .........................

4.2.45. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsstück Stahl niro Pressverbindung AD 22mm
Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 22
mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-
Nr 'Übergang mit IG oder AG bis 1"'.

1,000 St ......................... .........................

4.2.46. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsstück Stahl niro Pressverbindung AD 28mm
Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 28
mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-
Nr 'Übergang mit IG oder AG bis 1/1/4"'.

6,000 St ......................... .........................

4.2.47. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsstück Stahl niro Pressverbindung AD 35mm
Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 35
mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-
Nr 'Übergang mit IG oder AG bis 1/1/2"'.

2,000 St ......................... .........................

4.2.48. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsstück Stahl niro Pressverbindung AD 42mm
Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 42
mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-
Nr 'Übergang mit IG oder AG bis 1/1/2"'.

10,000 St ......................... .........................
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4.2.49. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Übergangsstück Stahl niro Pressverbindung AD 54mm
Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl, für Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, als Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prüfsicherheit, Außendurchmesser 54
mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-
Nr 'Übergang mit IG oder AG bis 2"'.

2,000 St ......................... .........................

Korrosionsschutzanstrich 2-fach gemäß DIN 4140 (AGI
Q151)

Alle Kälterohrleitungen und Formstücke größer DN 50 sind mit einem
wirksamen Korrosionsschutzanstrich als Grundanstrich
gemäß DIN 4140 (AGI Q151) zu versehen.

Zweifacher Anstrich: Grundierung und anschließender
Anstrich mit Dispersionsfarbe.

4.2.50. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
76,1mm Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 76,1 mm, Wanddicke 3,6 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

120,00 m ......................... .........................

4.2.51. STLB-Bau: 04/2023 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
88,9mm Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 88,9 mm, Wanddicke 4,5 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

10,00 m ......................... .........................
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4.2.52. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohr Stahlgewinderohr mittelschwer nahtlos Korrosionsschutz Klimakaltwasser AD
114,3mm Schweißen
Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlgewinderohr DIN EN 10255,
nahtlos, mit werkseitigem Korrosionsschutz nach AGI Q 151, für
Klimakaltwasser, Außendurchmesser 114,3 mm, Wanddicke 4,5 mm,
Verbindung durch Schweißen, einschl. Schweiß- bzw. Löt- und
Dichtungsmittel, sowie Herstellen der Verbindungen, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Rohrbefestigungen
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden.

1,00 m ......................... .........................

Bogen über DN 50

4.2.53. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl AD 76,1mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 76,1 mm.

75,000 St ......................... .........................

4.2.54. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Bogen Kohlenstoffstahl AD 88,9mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 88,9 mm.

5,000 St ......................... .........................

T-Stück über DN 50

4.2.55. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl AD 76,1mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 76,1 mm.

7,000 St ......................... .........................
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4.2.56. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
T-Stück Kohlenstoffstahl AD 88,9mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für
Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 88,9 mm.

3,000 St ......................... .........................

Reduzierstück über DN 50

4.2.57. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 76,1mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 76,1 mm, 2.
Durchmesser 48,3 mm.

2,000 St ......................... .........................

4.2.58. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 76,1mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 76,1 mm, 2.
Durchmesser 60,3 mm.

2,000 St ......................... .........................

4.2.59. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 88,9mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 88,9 mm, 2.
Durchmesser 60,3 mm.

1,000 St ......................... .........................

4.2.60. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 88,9mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
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für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 88,9 mm, 2.
Durchmesser 76,1 mm.

1,000 St ......................... .........................

4.2.61. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 114,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 114,3 mm, 2.
Durchmesser 76,1 mm.

1,000 St ......................... .........................

4.2.62. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Reduzierstück Kohlenstoffstahl AD 114,3mm
Reduzierstück, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen,
für Rohrleitung aus Stahlrohr DIN EN 10216-1, Maße DIN EN 10220,
nahtlos, für Klimakaltwasser, Außendurchmesser 114,3 mm, 2.
Durchmesser 88,9 mm.

1,000 St ......................... .........................

Anschweißnippel

4.2.63. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl R1/2
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Gewindeanschluss R 1/2.

2,000 St ......................... .........................

4.2.64. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl R3/4
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Gewindeanschluss R 3/4.

2,000 St ......................... .........................
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4.2.65. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl R1
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Gewindeanschluss R 1.

8,000 St ......................... .........................

4.2.66. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl R1 1/4
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Gewindeanschluss R 1 1/4.

1,000 St ......................... .........................

4.2.67. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl R1 1/2
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Gewindeanschluss R 1 1/2.

2,000 St ......................... .........................

4.2.68. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Anschweißnippel kon. AG Kohlenstoffstahl R2
Anschweißnippel, mit konischem Außengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Gewindeanschluss R 2.

1,000 St ......................... .........................

Einschweißmuffe

4.2.69. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Rp3/8
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
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mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Gewindeanschluss Rp 3/8, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'.

1,000 St ......................... .........................

4.2.70. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Rp1/2
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Gewindeanschluss Rp 1/2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'.

1,000 St ......................... .........................

4.2.71. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Rp3/4
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Gewindeanschluss Rp 3/4, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'.

1,000 St ......................... .........................

4.2.72. STLB-Bau: 04/2022 041
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Rp1
Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus
Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus
mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Klimakaltwasser,
Gewindeanschluss Rp 1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Länge bis 150 mm'.

1,000 St ......................... .........................

Lufttopfe

4.2.73. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Lufttopf DN 50
Lufttopf DN 50

bestehend aus geschweißtem Stahlrohr DIN 2458,
mit aufgeschweißten gewölbten Rohrböden,
einschl. Anschweißende
für Rohrleitungsanschluss DN 32,
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einschl. Muffe 1/2" für Entlüftung,
nach unten geführtes Entlüftungsrohr DN 15,
Länge ca. 2,0 bis 4,0 m,
und KFE-Hahn DN 15.
Lufttopf werkseitig druckgeprüft.

Max. Betriebsüberdruck:   6 bar
Dimension:      DN 50
Inhalt ca.:      0,40 l
Länge:         200 mm

Oberflächenbehandlung Rohrleitung
(gemäß AGI Arbeitsblatt Q 151)
mit werksseitiger Grundbeschichtung
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Zinkstaub
Sollschichtdicke   : 80 m
und nach der Objektmontage mit einer
Deckbeschichtung versehen
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Eisenglimmer
Sollschichtdicke   : 80 m

4,000 St ......................... .........................

4.2.74. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Lufttopf DN 65
Lufttopf DN 65

bestehend aus geschweißtem Stahlrohr DIN 2458,
mit aufgeschweißten gewölbten Rohrböden,
einschl. Anschweißende
für Rohrleitungsanschluss DN 40,
einschl. Muffe 1/2" für Entlüftung,
nach unten geführtes Entlüftungsrohr DN 15,
Länge ca. 2,0 bis 4,0 m,
und KFE-Hahn DN 15.
Lufttopf werkseitig druckgeprüft.

Max. Betriebsüberdruck:   6 bar
Dimension:      DN 65
Inhalt ca.:      1,00 l
Länge:         250 mm

Oberflächenbehandlung Rohrleitung
(gemäß AGI Arbeitsblatt Q 151)
mit werksseitiger Grundbeschichtung
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Zinkstaub
Sollschichtdicke   : 80 m
und nach der Objektmontage mit einer
Deckbeschichtung versehen
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Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Eisenglimmer
Sollschichtdicke   : 80 m

6,000 St ......................... .........................

4.2.75. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Lufttopf DN 80
Lufttopf DN 80

bestehend aus geschweißtem Stahlrohr DIN 2458,
mit aufgeschweißten gewölbten Rohrböden,
einschl. Anschweißende
für Rohrleitungsanschluss DN 50,
einschl. Muffe 1/2" für Entlüftung,
nach unten geführtes Entlüftungsrohr DN 15,
Länge ca. 2,0 bis 4,0 m,
und KFE-Hahn DN 15.
Lufttopf werkseitig druckgeprüft.

Max. Betriebsüberdruck:   6 bar
Dimension:      DN 80
Inhalt ca.:      1,30 l
Länge:         250 mm

Oberflächenbehandlung Rohrleitung
(gemäß AGI Arbeitsblatt Q 151)
mit werksseitiger Grundbeschichtung
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Zinkstaub
Sollschichtdicke   : 80 m
und nach der Objektmontage mit einer
Deckbeschichtung versehen
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Eisenglimmer
Sollschichtdicke   : 80 m

2,000 St ......................... .........................

Vorschweißflansch

4.2.76. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch DN 65
Vorschweißflansch DN 65
DIN 2632 PN 10 aus Stahl,
einschl. Schrauben
und asbestfreier Dichtung

Oberflächenbehandlung Rohrleitung
(gemäß AGI Arbeitsblatt Q 151)
mit werksseitiger Grundbeschichtung
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Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Zinkstaub
Sollschichtdicke   : 80 ym
und nach der Objektmontage mit einer
Deckbeschichtung versehen
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Eisenglimmer
Sollschichtdicke   : 80 ym

6,000 St ......................... .........................

4.2.77. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch DN 80
Vorschweißflansch DN 80
DIN 2632 PN 10 aus Stahl,
einschl. Schrauben
und asbestfreier Dichtung

Oberflächenbehandlung Rohrleitung
(gemäß AGI Arbeitsblatt Q 151)
mit werksseitiger Grundbeschichtung
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Zinkstaub
Sollschichtdicke   : 80 ym
und nach der Objektmontage mit einer
Deckbeschichtung versehen
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Eisenglimmer
Sollschichtdicke   : 80 ym

4,000 St ......................... .........................

4.2.78. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Vorschweißflansch DN 100
Vorschweißflansch DN 100
DIN 2632 PN 10 aus Stahl,
einschl. Schrauben
und asbestfreier Dichtung

Oberflächenbehandlung Rohrleitung
(gemäß AGI Arbeitsblatt Q 151)
mit werksseitiger Grundbeschichtung
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Zinkstaub
Sollschichtdicke   : 80 ym
und nach der Objektmontage mit einer
Deckbeschichtung versehen
Bindemittel   : Epoxidharz, zweikomponentig (EP)
Pigment      : Eisenglimmer
Sollschichtdicke   : 80 ym

2,000 St ......................... .........................
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Korrosionsschutzanstrich 2-fach gemäß DIN 4140 (AGI
Q151)

Alle Kälterohrleitungen und Formstücke sind mit einem
wirksamen Korrosionsschutzanstrich als Grundanstrich
gemäß DIN 4140 (AGI Q151) zu versehen.

Zweifacher Anstrich: Grundierung und anschließender
Anstrich mit Dispersionsfarbe.

Korrosionsschutzanstrich 2-fach gemäß DIN 4140 (AGI
Q151)

Alle Kälterohrleitungen und Formstücke sind mit einem
wirksamen Korrosionsschutzanstrich als Grundanstrich
gemäß DIN 4140 (AGI Q151) zu versehen.

Zweifacher Anstrich: Grundierung und anschließender
Anstrich mit Dispersionsfarbe.

4.2.79. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Grundbesch Formstücke Stahl 2K-EP-Lack AGI Q151
Grundbeschichtung an Formstücke Untergrund Stahl,
Beanspruchung durch Kondenswasser
Grundbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, als
Dickschicht, mit Eisenglimmer, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr
Rohrleitungsbeschichtung inkl. Form- und Verbindungsstücke,
Sollschichtdicke mindestens 80 µm.

145,000 St ......................... .........................

4.2.80. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Schlussbesch Formstücke Stahl AGI Q151
Schlussbeschichtung an formstücke, Untergrund Stahl,
Beanspruchung durch Kondenswasser, Schlussbeschichtung aus
Epoxidharzlack, 2-komponentig, als Dickschicht, mit Eisenglimmer,
deckend, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Rohrleitungsbeschichtung inkl. Form- und
Verbindungsstücke,
Sollschichtdicke mindestens 80 µm.

145,000 St ......................... .........................
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KVS - Rohrbefestigungen,  für Kälteleitungen mit diffusionsdichter
Weichschaumdämmung

4.2.81. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 15, für Klimakaltwasser.

10,000 St ......................... .........................

4.2.82. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 20, für Klimakaltwasser.

5,000 St ......................... .........................

4.2.83. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 25, für Klimakaltwasser.

10,000 St ......................... .........................

4.2.84. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN32
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 32, für Klimakaltwasser.

450,000 St ......................... .........................
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4.2.85. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN40
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 40, für Klimakaltwasser.

180,000 St ......................... .........................

4.2.86. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN50
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 50, für Klimakaltwasser.

250,000 St ......................... .........................

4.2.87. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN65
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 65, für Klimakaltwasser.

60,000 St ......................... .........................

4.2.88. STLB-Bau: 10/2023 042
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN80
Rohraufhängung als Rohrschelle, aus verzinktem Stahl, für eine
axiale Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit Kautschuksystemträger
als Einlage, Länge Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung mit
Gewindestäben, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, einschl.
Bohrarbeiten, Rohr aus Stahl, DN 80, für Klimakaltwasser.

8,000 St ......................... .........................

Summe 4.2. KG 439 KVS-Verrohrung .........................
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Summe 4. KG 439 KVS-Systeme .........................
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5. KG 439 Kälteanlagen Kältedämmung

5.1. KG 439 Kältedämmung MW Rohre / Formstücke

5.1.1. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 20mm
0,035W/(mK)
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle,
kaschiert mit Aluminiumfolie, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20
mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '> 10'
Umgebungstemperatur in Grad C '< 22'
relative Luftfeuchte in % '< 60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit PS Cold'
oder gleichwertig

40,00 m ......................... .........................

5.1.2. gemäß Position 5.1.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 20mm
0,035W/(mK)
DN 20,

120,00 m ......................... .........................

5.1.3. gemäß Position 5.1.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 20mm
0,035W/(mK)
DN 25,

70,00 m ......................... .........................
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5.1.4. gemäß Position 5.1.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 20mm
0,035W/(mK)
DN 32,

100,00 m ......................... .........................

5.1.5. gemäß Position 5.1.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 20mm
0,035W/(mK)
DN 40,

30,00 m ......................... .........................

5.1.6. gemäß Position 5.1.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 30mm
0,035W/(mK)
DN 50, Dämmschichtdicke 30 mm,

70,00 m ......................... .........................

5.1.7. gemäß Position 5.1.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 30mm
0,035W/(mK)
DN 65, Dämmschichtdicke 30 mm,

75,00 m ......................... .........................

5.1.8. gemäß Position 5.1.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 30mm
0,035W/(mK)
DN 80, Dämmschichtdicke 30 mm,

8,00 m ......................... .........................
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5.1.9. gemäß Position 5.1.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 30mm
0,035W/(mK)
DN 100, Dämmschichtdicke 30 mm,

40,00 m ......................... .........................

5.1.10. gemäß Position 5.1.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 30mm
0,035W/(mK)
DN 125, Dämmschichtdicke 30 mm,

15,00 m ......................... .........................

5.1.11. gemäß Position 5.1.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm
0,035W/(mK)
DN 150, Dämmschichtdicke 40 mm,

6,00 m ......................... .........................

5.1.12. gemäß Position 5.1.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN200 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm
0,035W/(mK)
DN 200, Dämmschichtdicke 40 mm,

35,00 m ......................... .........................

5.1.13. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie D 20mm 0,035W/(mK)
Zulage Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Formstück (Bogen, T-Stück, Übergangstück, Passstück,
Reduzierung, Kappe), DN 15, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 0 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667,
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Mediumtemperatur in Grad C '> 10'
Umgebungstemperatur in Grad C '< 22'
relative Luftfeuchte in % '< 60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit PS Cold'
oder gleichwertig

55,000 St ......................... .........................

5.1.14. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie D 20mm 0,035W/(mK)
DN 20,

130,000 St ......................... .........................

5.1.15. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie D 20mm 0,035W/(mK)
DN 25,

55,000 St ......................... .........................

5.1.16. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie D 20mm 0,035W/(mK)
DN 32,

60,000 St ......................... .........................

5.1.17. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie D 20mm 0,035W/(mK)
DN 40,

20,000 St ......................... .........................

5.1.18. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie D 30mm 0,035W/(mK)
DN 50, Dämmschichtdicke 30 mm,

40,000 St ......................... .........................

5.1.19. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie D 30mm 0,035W/(mK)
DN 65, Dämmschichtdicke 30 mm,

30,000 St ......................... .........................
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5.1.20. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie D 30mm 0,035W/(mK)
DN 80, Dämmschichtdicke 30 mm,

6,000 St ......................... .........................

5.1.21. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie D 30mm 0,035W/(mK)
DN 100, Dämmschichtdicke 30 mm,

15,000 St ......................... .........................

5.1.22. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie D 30mm 0,035W/(mK)
DN 125, Dämmschichtdicke 30 mm,

6,000 St ......................... .........................

5.1.23. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie D 40mm 0,035W/(mK)
DN 150, Dämmschichtdicke 40 mm,

6,000 St ......................... .........................

5.1.24. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN200 Gebäude MW kaschiert Alufolie D 40mm 0,035W/(mK)
DN 200, Dämmschichtdicke 40 mm,

10,000 St ......................... .........................

Summe 5.1. KG 439 Kältedämmung MW Rohre / .. .........................
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5.2. KG 439 Kältedämmung MW mit Ummantelung Rohre / Formstücke

5.2.1. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1
A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 0 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '> 10'
Umgebungstemperatur in Grad C '< 22'
relative Luftfeuchte in % '< 60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit PS Cold'
oder gleichwertig,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen verschrauben.

20,00 m ......................... .........................

5.2.2. gemäß Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 20,

60,00 m ......................... .........................

5.2.3. gemäß Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 25,

35,00 m ......................... .........................
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5.2.4. gemäß Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 32,

50,00 m ......................... .........................

5.2.5. gemäß Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 40, Blechdicke 0,6 mm,

15,00 m ......................... .........................

5.2.6. gemäß Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 50, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,6 mm,

35,00 m ......................... .........................

5.2.7. gemäß Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 65, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,6 mm,

40,00 m ......................... .........................

5.2.8. gemäß Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 80, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

8,00 m ......................... .........................
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5.2.9. gemäß Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 100, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

40,00 m ......................... .........................

5.2.10. gemäß Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 125, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

15,00 m ......................... .........................

5.2.11. gemäß Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 150, Dämmschichtdicke 40 mm, Blechdicke 0,7 mm,

6,00 m ......................... .........................

5.2.12. gemäß Position 5.2.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN200 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 200, Dämmschichtdicke 40 mm, Blechdicke 0,8 mm,

35,00 m ......................... .........................

5.2.13. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstücken, DN 15, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1
A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 0 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '> 10'
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Umgebungstemperatur in Grad C '< 22'
relative Luftfeuchte in % '< 60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit PS Cold'
oder gleichwertig,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen verschrauben.

30,000 St ......................... .........................

5.2.14. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 20,

65,000 St ......................... .........................

5.2.15. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 25,

30,000 St ......................... .........................

5.2.16. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 32,

30,000 St ......................... .........................

5.2.17. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 40, Blechdicke 0,6 mm,

10,000 St ......................... .........................

5.2.18. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 50, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,6 mm,

20,000 St ......................... .........................
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5.2.19. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 65, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,6 mm,

15,000 St ......................... .........................

5.2.20. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 80, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

6,000 St ......................... .........................

5.2.21. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Rohrschale D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 100, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

15,000 St ......................... .........................

5.2.22. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Rohrschale D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 125, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

6,000 St ......................... .........................

5.2.23. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 150, Dämmschichtdicke 40 mm, Blechdicke 0,7 mm,

6,000 St ......................... .........................

5.2.24. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN200 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 200, Dämmschichtdicke 40 mm, Blechdicke 0,8 mm,

10,000 St ......................... .........................

Summe 5.2. KG 439 Kältedämmung MW mit Umma.. .........................
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5.3. KG 439 Kältedämmung MW mit Ummantelung Armaturen / Einbauten

5.3.1. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Absperrklappe DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Absperrklappe, DN 50, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie,
als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '>10'
Umgebungstemperatur in Grad C '<22'
relative Luftfeuchte in % '<60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit LM Cold'
oder gleichwertig,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen verschrauben.

4,000 St ......................... .........................

5.3.2. gemäß Position 5.3.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Absperrklappe DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 65,

12,000 St ......................... .........................

5.3.3. gemäß Position 5.3.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Absperrklappe DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 80, Blechdicke 0,7 mm,

4,000 St ......................... .........................
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5.3.4. gemäß Position 5.3.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Absperrklappe DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 100, Blechdicke 0,7 mm,

8,000 St ......................... .........................

5.3.5. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Absperrklappe DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 125,

10,000 St ......................... .........................

5.3.6. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Absperrklappe DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 150, Dämmschichtdicke 40 mm,

6,000 St ......................... .........................

5.3.7. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Schmutzfänger, DN 65, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie,
als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '>10'
Umgebungstemperatur in Grad C '<22'
relative Luftfeuchte in % '<60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit LM Cold'
oder gleichwertig,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen verschrauben.

5,000 St ......................... .........................
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5.3.8. gemäß Position 5.3.7.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 100, Blechdicke 0,7 mm,

2,000 St ......................... .........................

5.3.9. gemäß Position 5.3.7.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 125, Blechdicke 0,7 mm,

2,000 St ......................... .........................

5.3.10. gemäß Position 5.3.7.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 150, Dämmschichtdicke 40 mm, Blechdicke 0,7 mm,

1,000 St ......................... .........................

5.3.11. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rückschlagklappe DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Matte D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rückschlagklappe, DN 65, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie,
als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '>10'
Umgebungstemperatur in Grad C '<22'
relative Luftfeuchte in % '<60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit LM Cold'
oder gleichwertig,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................
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5.3.12. gemäß Position 5.3.11.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rückschlagklappe DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Matte D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 100, Blechdicke 0,7 mm,

3,000 St ......................... .........................

5.3.13. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rückschlagklappe DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Matte D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 125,

3,000 St ......................... .........................

5.3.14. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rückschlagklappe DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Matte D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 150, Dämmschichtdicke 40 mm,

2,000 St ......................... .........................

5.3.15. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN32 Gebäude MW kaschiert
Alufolie Matte D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 32, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie,
als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '>10'
Umgebungstemperatur in Grad C '<22'
relative Luftfeuchte in % '<60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit LM Cold'
oder gleichwertig,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen verschrauben.

4,000 St ......................... .........................
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5.3.16. gemäß Position 5.3.15.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN50 Gebäude MW kaschiert
Alufolie Matte D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 50, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,6 mm,

3,000 St ......................... .........................

5.3.17. gemäß Position 5.3.15.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN65 Gebäude MW kaschiert
Alufolie Matte D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 65, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,6 mm,

3,000 St ......................... .........................

5.3.18. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN100 Gebäude MW kaschiert
Alufolie Matte D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 100, Blechdicke 0,7 mm,

2,000 St ......................... .........................

5.3.19. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN125 Gebäude MW kaschiert
Alufolie Matte D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 125, Blechdicke 0,7 mm,

2,000 St ......................... .........................

5.3.20. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Dreiwege-Regelventil DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Matte D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Dreiwege-Regelventil, DN 40, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie,
als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '>10'
Umgebungstemperatur in Grad C '<22'
relative Luftfeuchte in % '<60'
Hersteller und Typ '....................................................'
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vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit LM Cold'
oder gleichwertig,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

5.3.21. gemäß Position 5.3.20.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Dreiwege-Regelventil DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Matte D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 100, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

2,000 St ......................... .........................

5.3.22. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 65, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie,
als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit
0,035 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '>10'
Umgebungstemperatur in Grad C '<22'
relative Luftfeuchte in % '<60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit LM Cold'
oder gleichwertig,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen verschrauben.

14,000 St ......................... .........................

5.3.23. gemäß Position 5.3.22.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 80, Blechdicke 0,7 mm,

4,000 St ......................... .........................
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5.3.24. gemäß Position 5.3.22.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 100, Blechdicke 0,7 mm,

4,000 St ......................... .........................

5.3.25. gemäß Position 5.3.22.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 125, Blechdicke 0,7 mm,

4,000 St ......................... .........................

5.3.26. gemäß Position 5.3.22.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 150, Dämmschichtdicke 40 mm, Blechdicke 0,7 mm,

4,000 St ......................... .........................

5.3.27. gemäß Position 5.3.22.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN200 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte
D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 200, Dämmschichtdicke 40 mm, Blechdicke 0,8 mm,

4,000 St ......................... .........................

5.3.28. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Lufttopf DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 30mm
0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 50, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als
Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse
DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '>10'
Umgebungstemperatur in Grad C '<22'
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relative Luftfeuchte in % '<60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit LM Cold'
oder gleichwertig,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Überlappungen verschrauben.

54,000 St ......................... .........................

5.3.29. gemäß Position 5.3.28.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Lufttopf DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 30mm
0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 65,

40,000 St ......................... .........................

5.3.30. gemäß Position 5.3.28.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Lufttopf DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D 30mm
0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 80, Blechdicke 0,7 mm,

20,000 St ......................... .........................

5.3.31. gemäß Position 5.3.28.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Lufttopf DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 100, Blechdicke 0,7 mm,

10,000 St ......................... .........................

5.3.32. gemäß Position 5.3.28.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Lufttopf DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Matte D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl verz
DN 125, Blechdicke 0,7 mm,

10,000 St ......................... .........................

Summe 5.3. KG 439 Kältedämmung MW mit Umma.. .........................
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5.4. KG 539 Kältedämmung MW mit Ummantelung mit RAL-Lackierung Rohr / Formstücke

5.4.1. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl kunststoffbesch
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1
A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 0 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '> 10'
Umgebungstemperatur in Grad C '< 22'
relative Luftfeuchte in % '< 60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit PS Cold'
oder gleichwertig,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
kunststoffbeschichtet,
Farbton 'Ummantelung: Stahlblech mit RAL-Lackierung, Farbton
gemäß Angabe AG'
Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen verschrauben.

20,00 m ......................... .........................

5.4.2. gemäß Position 5.4.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl kunststoffbesch
DN 20,

60,00 m ......................... .........................

5.4.3. gemäß Position 5.4.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl kunststoffbesch
DN 25,

35,00 m ......................... .........................
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5.4.4. gemäß Position 5.4.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl kunststoffbesch
DN 32,

50,00 m ......................... .........................

5.4.5. gemäß Position 5.4.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl kunststoffbesch
DN 40, Blechdicke 0,6 mm,

15,00 m ......................... .........................

5.4.6. gemäß Position 5.4.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl kunststoffbesch
DN 50, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,6 mm,

35,00 m ......................... .........................

5.4.7. gemäß Position 5.4.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl kunststoffbesch
DN 65, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,6 mm,

40,00 m ......................... .........................

5.4.8. gemäß Position 5.4.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl kunststoffbesch
DN 80, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

20,00 m ......................... .........................
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5.4.9. gemäß Position 5.4.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl kunststoffbesch
DN 100, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

20,00 m ......................... .........................

5.4.10. gemäß Position 5.4.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl kunststoffbesch
DN 125, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

20,00 m ......................... .........................

5.4.11. gemäß Position 5.4.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl kunststoffbesch
DN 150, Dämmschichtdicke 40 mm, Blechdicke 0,7 mm,

20,00 m ......................... .........................

5.4.12. gemäß Position 5.4.1.
STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN200 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D
40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl kunststoffbesch
DN 200, Dämmschichtdicke 40 mm, Blechdicke 0,8 mm,

20,00 m ......................... .........................

5.4.13. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstück, DN 15, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle, kaschiert mit Aluminiumfolie, als
Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1
A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 0 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '> 10'
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Umgebungstemperatur in Grad C '< 22'
relative Luftfeuchte in % '< 60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit PS Cold'
oder gleichwertig,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
kunststoffbeschichtet,
Farbton 'Ummantelung: Stahlblech mit RAL-Lackierung, Farbton
gemäß Angabe AG'
Blechdicke 0,5 mm, Überlappungen verschrauben.

20,000 St ......................... .........................

5.4.14. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl
DN 20,

20,000 St ......................... .........................

5.4.15. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl
DN 25,

30,000 St ......................... .........................

5.4.16. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl
DN 32,

30,000 St ......................... .........................

5.4.17. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 20mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl
DN 40, Blechdicke 0,6 mm,

10,000 St ......................... .........................

5.4.18. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl
DN 50, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,6 mm,

20,000 St ......................... .........................
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5.4.19. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl
DN 65, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,6 mm,

15,000 St ......................... .........................

5.4.20. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale
D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl
DN 80, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

10,000 St ......................... .........................

5.4.21. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Rohrschale D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl
DN 100, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

10,000 St ......................... .........................

5.4.22. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Rohrschale D 30mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl
DN 125, Dämmschichtdicke 30 mm, Blechdicke 0,7 mm,

10,000 St ......................... .........................

5.4.23. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl
DN 150, Dämmschichtdicke 40 mm, Blechdicke 0,7 mm,

10,000 St ......................... .........................

5.4.24. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN200 Gebäude MW kaschiert Alufolie
Rohrschale D 40mm 0,035W/(mK) Mantel Blech Stahl
DN 200, Dämmschichtdicke 40 mm, Blechdicke 0,8 mm,

10,000 St ......................... .........................

Summe 5.4. KG 539 Kältedämmung MW mit Umma.. .........................
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5.5. KG 439 Kältedämmung Elastomerschaum Rohre / Formstücke

Vorbeschrieb Kältedämmung an nichtbrennbaren Rohrleitungen und
verfahrenstechnischen Anlagen zur Vermeidung von
Tauwasserbildung.

Voraussetzungen:
- Anforderungen an den Korrosionsschutz der Rohrleitung gemäß
AGI-Q 151 wurden überprüft.
- Die notwendigen Korrosionsschutzarbeiten sind abgeschlossen.
Befestigung der Rohrleitungen mit zum System passenden
Rohrabhänger.
- Die Anlage ist während der Dämmarbeiten außer Betrieb.

Einbau:
Entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
Die Ausführung erfolgt durch ein vom geschultes und
zertifiziertes Unternehmen.

Dämmschichtdicken der Rohraufhänger und Rohrschalen sind
aufeinander abzustimmen.

Kalkulationsgrundlage
Abweichend von den Angaben der DIN 4140 ist für die
nachfolgend ausführlich beschriebenen Dämmarbeiten an
Leitungen, Formteilen, Armaturen, Flanschen,
Einbauteilen mit
einem lichten Abstand zwischen den einzelnen Dämmungen
kleiner 10 cm zu rechnen.
Der lichte Abstand beträgt hier zwischen 2 bis 10 cm.
Der Mehraufwand für die Montage ist in den
nachfolgenden
Positionen entsprechend zu kalkulieren.
Die Dämmarbeiten sind in Abstimmung mit den anderen
Gewerken durchzuführen. Die Arbeiten müssen auf Abruf
der anderen Gewerke erfolgen.
Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten
- in Teilabschnitten
- in Teilabschnitten vorgezogen
- mit Unterbrechungen in Teilabschnitten auszuführen
ist
Die hieraus resultierenden Kosten sind in die
Einheitspreise
einzurechnen und mit diesen abgegolten.
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5.5.1. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

88,00 m ......................... .........................

5.5.2. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

263,00 m ......................... .........................

5.5.3. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

158,00 m ......................... .........................

5.5.4. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar),
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Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086.

228,00 m ......................... .........................

5.5.5. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

70,00 m ......................... .........................

5.5.6. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände
nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

158,00 m ......................... .........................

5.5.7. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Kältedämmung Rohr DN65 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

175,00 m ......................... .........................

5.5.8. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Kältedämmung Rohr DN80 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 609 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 80, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
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flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

18,00 m ......................... .........................

5.5.9. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Kältedämmung Rohr DN100 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 100, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

88,00 m ......................... .........................

5.5.10. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Kältedämmung Rohr DN125 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 125, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

28,00 m ......................... .........................

5.5.11. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Kältedämmung Rohr DN150 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 150, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

14,00 m ......................... .........................
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5.5.12. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Kältedämmung Rohr DN200 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 200, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19
mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

81,00 m ......................... .........................

Formteile

Kältedämmung Formstücke im Gebäude Elastomerschaum

5.5.13. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN15 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

128,000 St ......................... .........................

5.5.14. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN20 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

298,000 St ......................... .........................
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5.5.15. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN25 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung Kappe),
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

126,000 St ......................... .........................

5.5.16. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN32 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

133,000 St ......................... .........................

5.5.17. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN40 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

46,000 St ......................... .........................

5.5.18. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN50 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
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(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

93,000 St ......................... .........................

5.5.19. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN65 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

69,000 St ......................... .........................

5.5.20. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN80 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 80, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

13,000 St ......................... .........................

5.5.21. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN100 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 100, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

33,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 614 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

5.5.22. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN125 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 125, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

13,000 St ......................... .........................

5.5.23. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN150 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 150, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

14,000 St ......................... .........................

5.5.24. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Formstück DN200 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 200, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

23,000 St ......................... .........................

Summe 5.5. KG 439 Kältedämmung Elastomersc.. .........................
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5.6. KG 439 Kältedämmung Elastomerschaum mit Ummantelung Rohre / Formstücke

Kältedämmung Rohr im Gebäude Elastomerschaum u. Blechmantel

5.6.1. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN
15, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

88,00 m ......................... .........................

5.6.2. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN
20, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

263,00 m ......................... .........................

5.6.3. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
DIN276 neu 499 Sonstige Maßnahmen für Technische Anl.
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN
25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
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DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

158,00 m ......................... .........................

5.6.4. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN
32, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

228,00 m ......................... .........................

5.6.5. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN
40, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

70,00 m ......................... .........................

5.6.6. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN
50, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
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DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

158,00 m ......................... .........................

5.6.7. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN
65, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

175,00 m ......................... .........................

5.6.8. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN80 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN
80, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

18,00 m ......................... .........................

5.6.9. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN100 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN
100, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
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DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

88,00 m ......................... .........................

5.6.10. STLB-Bau: 04/2020 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN125 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN
125, Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 25 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

28,00 m ......................... .........................

5.6.11. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN150 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm
Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN
150, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 25 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

14,00 m ......................... .........................

5.6.12. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rohr DN200 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm
Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Rohrleitung, DN
200, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 25 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
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DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

81,00 m ......................... .........................

Formteile

Kältedämmung Formstücke im Gebäude Elastomerschaum u.

5.6.13. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN15 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D
19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen vernieten.

128,000 St ......................... .........................

5.6.14. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN20 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D
19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen vernieten.

298,000 St ......................... .........................
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5.6.15. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN25 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D
19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen vernieten.

126,000 St ......................... .........................

5.6.16. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN32 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D
19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen vernieten.

133,000 St ......................... .........................

5.6.17. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN40 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D
19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, mit
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Luftspalt, Überlappungen vernieten.

46,000 St ......................... .........................

5.6.18. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN50 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D
19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen vernieten.

93,000 St ......................... .........................

5.6.19. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN65 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D
19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen vernieten.

69,000 St ......................... .........................

5.6.20. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN80 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D
19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar),
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Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit
Luftspalt, Überlappungen vernieten.

13,000 St ......................... .........................

5.6.21. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN100 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D
19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen vernieten.

33,000 St ......................... .........................

5.6.22. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN125 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D
25mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 25 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen vernieten.

13,000 St ......................... .........................

5.6.23. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN150 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D
25mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
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betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 25 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen vernieten.

14,000 St ......................... .........................

5.6.24. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Formstück DN200 im Gebäude flexibler Elastomerschaum, D
25mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304 (Bogen,
T-Stück, Übergangstück, Passstück, Reduzierung, Kappe),
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 200,
Mindestabstände nach DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 25 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, mit Luftspalt, Überlappungen vernieten.

23,000 St ......................... .........................

Kältedämmung Armaturen und Einbauten im Gebäude flexibler
Elastomerschaum u. Blechmantel

Kältedämmung Armaturen und Einbauten im Gebäude flexibler
Elastomerschaum u. Blechmantel

Kältedämmung Armaturen und Einbauten im Gebäude flexibler
Elastomerschaum u. Blechmantel

5.6.25. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN25 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Flanschenpaar,
DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
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Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

2,000 St ......................... .........................

5.6.26. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN32 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Flanschenpaar,
DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

2,000 St ......................... .........................

5.6.27. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN40 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Flanschenpaar,
DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

2,000 St ......................... .........................

5.6.28. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Flanschenpaar,
DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
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Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

3,000 St ......................... .........................

5.6.29. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN65 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Flanschenpaar,
DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

11,000 St ......................... .........................

5.6.30. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN80 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Flanschenpaar,
DN 80, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

4,000 St ......................... .........................

5.6.31. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN100 Gebäude flexibler Elastomerschaum
D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Flanschenpaar,
DN 100, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
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Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

10,000 St ......................... .........................

5.6.32. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN125 Gebäude flexibler Elastomerschaum
D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Flanschenpaar,
DN 125, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

5,000 St ......................... .........................

5.6.33. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN150 Gebäude flexibler Elastomerschaum
D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Flanschenpaar,
DN 150, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

5,000 St ......................... .........................

5.6.34. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN200 Gebäude flexibler Elastomerschaum
D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Flanschenpaar,
DN 200, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 627 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

2,000 St ......................... .........................

5.6.35. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN15 Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Durchgangs-
Regelventil, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

2,000 St ......................... .........................

5.6.36. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN20 Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Durchgangs-
Regelventil, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

2,000 St ......................... .........................

5.6.37. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN25 Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Durchgangs-
Regelventil, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667,
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Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

2,000 St ......................... .........................

5.6.38. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN32 Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Durchgangs-
Regelventil, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

4,000 St ......................... .........................

5.6.39. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN40 Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Durchgangs-
Regelventil, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

1,000 St ......................... .........................

5.6.40. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Dreiwege-Regelventil DN50 Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Dreiwege-
Regelventil, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667,
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Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

1,000 St ......................... .........................

5.6.41. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Dreiwege-Regelventil DN100 Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Dreiwege-
Regelventil, DN 100, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

2,000 St ......................... .........................

5.6.42. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Absperrklappe DN65 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Absperrklappe,
DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

6,000 St ......................... .........................

5.6.43. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Absperrklappe DN80 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Absperrklappe,
DN 80, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
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Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

6,000 St ......................... .........................

5.6.44. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Absperrklappe DN100 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Absperrklappe,
DN 100, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

16,000 St ......................... .........................

5.6.45. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Absperrklappe DN125 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Absperrklappe,
DN 125, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

8,000 St ......................... .........................

5.6.46. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Absperrklappe DN125 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Absperrklappe,
DN 125, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
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Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

5,000 St ......................... .........................

5.6.47. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Absperrklappe DN150 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Absperrklappe,
DN 150, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

2,000 St ......................... .........................

5.6.48. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Schmutzfänger,
DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

1,000 St ......................... .........................

5.6.49. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN65 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Schmutzfänger,
DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 633 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

2,000 St ......................... .........................

5.6.50. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN80 Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Schmutzfänger,
DN 80, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

4,000 St ......................... .........................

5.6.51. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN100 Gebäude flexibler Elastomerschaum
D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Schmutzfänger,
DN 100, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

1,000 St ......................... .........................

5.6.52. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN125 Gebäude flexibler Elastomerschaum
D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Schmutzfänger,
DN 125, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
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Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

1,000 St ......................... .........................

5.6.53. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rückschlagklappe DN50 Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an
Rückschlagklappe, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

2,000 St ......................... .........................

5.6.54. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Rückschlagklappe DN65 Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an
Rückschlagklappe, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, befestigen mit
Kappenverschlüssen und Haltebändern.

4,000 St ......................... .........................

5.6.55. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Pumpe DN50 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Pumpe,
Anschlussdurchmesser DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667,
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Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
verschrauben.

3,000 St ......................... .........................

5.6.56. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Pumpe DN65 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Pumpe,
Anschlussdurchmesser DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt,
Überlappungen verschrauben.

3,000 St ......................... .........................

5.6.57. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Ummantelung Pumpe DN80 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Pumpe,
Anschlussdurchmesser DN 80, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech,
Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,5 mm, mit Luftspalt,
Überlappungen verschrauben.

2,000 St ......................... .........................

Summe 5.6. KG 439 Kältedämmung Elastomersc.. .........................

Summe 5. KG 439 Kälteanlagen Kältedämmung .........................
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6. KG 429/439 - Brandschutz

6.1. KG 429 Heizungsanlagen

Brandschutzdurchführungen Rippendecke - Durchführung gem.
MLAR Einzeldurchführung

Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) - Einzelne Leitungen
Unter folgenden Bedingungen besteht die Möglichkeit einzelne Kabel
und Rohre nach den Erleichterungen der Leitungsanlagenrichtlinie
(LAR) durch Brandabschnitte zu führen:
Vorausgesetzt werden folgende Mindestbauteildicken:
· Wand/Decke: 80 mm entspricht F90 (feuerbeständig)
· Wand/Decke: 70 mm entspricht F60 (hochfeuerhemmend)
· Wand/Decke: 60 mm entspricht F30 (feuerhemmend)

Die Erleichterung umfasst folgende Leitungen
1. Einzelne elektrische Leitungen ohne Durchmesserbegrenzung.
2. Einzelne Rohrleitungen für brennbare und nichtbrennbare Medien
mit einem Außendurchmesser bis max. 160 mm aus nicht brennbaren
Baustoffen (auch mit brennbarer Beschichtung bis 2 mm Dicke).
3. Einzelne brennbare Rohre (auch Aluminium und Glas) mit einem
Durchmesser bis max. 32 mm.

Einzelne Leitungen ohne Dämmung
Abstände zwischen einzelnen Kabeln und einzelnen nicht brennbaren
Rohren (Der Ø des
Kabels ist nicht begrenzt, der Außendurchmesser des Rohres darf
maximal 160 mm
betragen). Es gilt immer der Abstand des größeren der
aneinandergrenzenden Medien:
Anmerkung:
Werden nicht brennbare Rohre ohne Dämmung durch einen
Brandabschnitt geführt, so ist die Gefahr der Temperaturweiterleitung
bzw. die Entstehung eines Sekundärbrandes vom Planer und
Auszuführenden zu beachten (§ 14 der MBO 2016 „...der Ausbreitung
von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird“...) und
auszuschließen.
Vorschriften bezüglich Körperschallübertragung und Tauwasserschutz
müssen beachtet werden.

Einzelne Leitungen mit Dämmung
Abstände zwischen einzelnen nicht brennbaren Rohren mit Dämmung
aus Mineralfaser Schmelzpunkt > 1000 °C (Der Außendurchmesser
des Rohres darf maximal 160 mm
betragen). Der Abstand ist festgelegt auf 50 mm zwischen den
Isolierungen im Wand/ Deckenbereich:

Einzelne Leitungen mit Dämmung und weiterführender Dämmung aus
brennbarer Isolierung
Bei Rohrleitungen mit Dämmungen aus brennbaren Baustoffen
außerhalb der
Durchführung ist eine Umhüllung aus Stahlblech oder beidseitig der
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Durchführung auf eine
Länge von jeweils 500 mm eine Dämmung aus nichtbrennbaren
Baustoffen anzuordnen:
Einzelne Leitungen aus brennbaren Baustoffen, Aluminium oder Glas:
Abstände zwischen einzelnen Installationsrohren für elektrische
Leitungen und einzelnen
Rohrleitungen für nichtbrennbare Medien aus brennbaren Baustoffen,
Aluminium oder
Glas (Der Außendurchmesser der Leitungen darf maximal 32 mm
betragen) sind
festgelegt auf 5 x Außendurchmesser des größeren der angrenzenden
Leitungen.
Rohrleitungen für brennbare oder brandfördernde Medien
Die Rohrleitungsanlagen müssen einschließlich ihrer Dämmstoffe aus
nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Die Abstandsregelungen gelten wie oben
aufgeführt.
Einzelne Leitungen unterschiedlicher Materialien:
Wenn Leitungen unterschiedlicher Art aneinandergrenzen, so gilt der
größere der beiden
im Einzelnen geforderten Abstände.

6.1.1. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 21,3mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 21,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

280,000 St ......................... .........................

6.1.2. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 26,9mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 26,9 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

48,000 St ......................... .........................
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6.1.3. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 33,7mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 33,7 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

20,000 St ......................... .........................

6.1.4. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 42,4mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 42,4 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

20,000 St ......................... .........................

6.1.5. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 48,3mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 48,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

20,000 St ......................... .........................

6.1.6. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 60,3mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
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Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 60,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Wand aus Beton, Dicke 200 mm, runder
Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch über 30
bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

30,000 St ......................... .........................

6.1.7. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 76,1mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 76,1 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

20,000 St ......................... .........................

6.1.8. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 88,9mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 88,9 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.1.9. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 114,3mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 114,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
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Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.1.10. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 139,7mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 139,7 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.1.11. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 168,3mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 168,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet, Wand aus Beton, Dicke 300 mm, runder
Durchbruch ohne Hüllrohr, Durchmesser über 250 bis 300 mm.Spalt
füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.1.12. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 219,1mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 219,1 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet, Wand aus Beton, Dicke 300 mm, runder
Durchbruch ohne Hüllrohr, Durchmesser über 250 bis 300 mm.Spalt
füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................
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6.1.13. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 21,3mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 21,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

100,000 St ......................... .........................

6.1.14. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 26,9mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 26,9 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.1.15. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 33,7mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 33,7 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.1.16. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 42,4mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
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Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 42,4 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.1.17. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 48,3mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 48,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.1.18. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 60,3mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 60,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Decke aus Beton, Dicke 200 mm, runder
Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch über 30
bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.1.19. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 76,1mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 76,1 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 645 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

4,000 St ......................... .........................

6.1.20. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 88,9mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 88,9 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

4,000 St ......................... .........................

6.1.21. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 114,3mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 114,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

4,000 St ......................... .........................

6.1.22. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 139,7mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 139,7 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

4,000 St ......................... .........................
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6.1.23. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 168,3mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 168,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, Durchmesser über 200 bis 250
mm.Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

4,000 St ......................... .........................

Streckenisolierung

6.1.24. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Alufolie.

730,00 m ......................... .........................

6.1.25. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Alufolie.

124,00 m ......................... .........................

6.1.26. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
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betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Alufolie.

50,00 m ......................... .........................

6.1.27. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Alufolie.

50,00 m ......................... .........................

6.1.28. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
40mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Alufolie.

50,00 m ......................... .........................

6.1.29. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
50mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit Alufolie.

50,00 m ......................... .........................
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6.1.30. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
70mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 70 mm, kaschiert mit Alufolie.

50,00 m ......................... .........................

6.1.31. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
80mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 80 mm, kaschiert mit Alufolie.

30,00 m ......................... .........................

6.1.32. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Alufolie.

30,00 m ......................... .........................

6.1.33. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
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aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Alufolie.

30,00 m ......................... .........................

6.1.34. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Wärmedämmung Rohr DN150 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität silikonfrei Rohrschale D
100mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebäude,
Oberkante Dämmung über Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Dämmung
aus Mineralwolle, AS-Qualität und silikonfrei, als Rohrschale,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, d0 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm, kaschiert mit Alufolie.

30,00 m ......................... .........................

Durchführungen schließen

*** Ausführungsbeschreibung 4
Mörtelschott F90 in Wänden und Decken

Ausführungsbeschreibung
Ausführungsbeschreibung
Verschließen von Durchbrüchen in Decken und Wänden mit
Mörtelschott in der Feuerwiderstandsklasse F90, mit
Prüfzeugnisund bauaufsichtlicher Zulassung.
Inkl. Anarbeiten an bestehende Leitungen innerhalb des
Durchbruches.
Verschließen in ganzer Bauteildicke hohlraumfüllen dicht mit
formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mörtel,
Beton oder Gips.
Decken: Material Stahlbeton, Stärke ca. 10-25 cm.
Wände: Material überwiegend Stahlbeton, tlw. Mauerwerk, tlw.
Trockenbau;
Stärke mind. 10 cm.
Dokumentation:
Von der ausführenden Firma ist zu den ausgeführten
Schottungen eine Dokumentation anzufertigen, die aus dem
Datenblatt und Fotos vor Ausführung und nach
fertiggestellter Ausführung besteht. Arbeitstäglich sind
fertiggestellte Schottungen der Fachbauleitung zu melden, die
Dokumentationsdaten ebenfalls arbeitstäglich per Email zu
übersenden. Die Fachbauleitung wird anschließend jeweils die
Abnahme durchführen.
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6.1.35. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: bis 0,025 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße bis
0,025 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: bis 0,025 m2.

20,000 St ......................... .........................

6.1.36. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: 0,025 bis 0,05 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße
von 0,025 bis 0,05 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: 0,025 bis 0,05 m2.

10,000 St ......................... .........................

6.1.37. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: 0,025 bis 0,75 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,05 bis 0,075 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: 0,075 bis 0,1 m2.

10,000 St ......................... .........................

6.1.38. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: 0,075 bis 0,1 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,075 bis 0,1 m2
Schott t F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: 0,075 bis 0,1 m2.

10,000 St ......................... .........................

6.1.39. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: 0,1 bis 0,25 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
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Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße
von 0,1 bis 0,25 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: 0,1 bis 0,25 m2.

10,000 St ......................... .........................

6.1.40. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: 0,25 bis 0,5 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße
von 0,25 bis 0,5 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: 0,25 bis 0,5 m2.

10,000 St ......................... .........................

6.1.41. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: von 0,5 bis 0,75 m2
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße
von 0,5 bis 0,75 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: von 0,5 bis 0,75 m2

10,000 St ......................... .........................

6.1.42. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße von 0,75 bis 1,0 m2
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße
von 0,75 bis 1,0 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: Schottgröße von 0,75 bis 1,0 m2

10,000 St ......................... .........................

Summe 6.1. KG 429 Heizungsanlagen .........................
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6.2. KG 439 Kälteanlagen

Brandschutzdurchführungen Rippendecke - Durchführung gem.
MLAR Einzeldurchführung

Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) - Einzelne Leitungen
Unter folgenden Bedingungen besteht die Möglichkeit einzelne Kabel
und Rohre nach den Erleichterungen der Leitungsanlagenrichtlinie
(LAR) durch Brandabschnitte zu führen:
Vorausgesetzt werden folgende Mindestbauteildicken:
· Wand/Decke: 80 mm entspricht F90 (feuerbeständig)
· Wand/Decke: 70 mm entspricht F60 (hochfeuerhemmend)
· Wand/Decke: 60 mm entspricht F30 (feuerhemmend)

Die Erleichterung umfasst folgende Leitungen
1. Einzelne elektrische Leitungen ohne Durchmesserbegrenzung.
2. Einzelne Rohrleitungen für brennbare und nichtbrennbare Medien
mit einem Außendurchmesser bis max. 160 mm aus nicht brennbaren
Baustoffen (auch mit brennbarer Beschichtung bis 2 mm Dicke).
3. Einzelne brennbare Rohre (auch Aluminium und Glas) mit einem
Durchmesser bis max. 32 mm.

Einzelne Leitungen ohne Dämmung
Abstände zwischen einzelnen Kabeln und einzelnen nicht brennbaren
Rohren (Der Ø des
Kabels ist nicht begrenzt, der Außendurchmesser des Rohres darf
maximal 160 mm
betragen). Es gilt immer der Abstand des größeren der
aneinandergrenzenden Medien:
Anmerkung:
Werden nicht brennbare Rohre ohne Dämmung durch einen
Brandabschnitt geführt, so ist die Gefahr der Temperaturweiterleitung
bzw. die Entstehung eines Sekundärbrandes vom Planer und
Auszuführenden zu beachten (§ 14 der MBO 2016 „...der Ausbreitung
von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird“...) und
auszuschließen.
Vorschriften bezüglich Körperschallübertragung und Tauwasserschutz
müssen beachtet werden.

Einzelne Leitungen mit Dämmung
Abstände zwischen einzelnen nicht brennbaren Rohren mit Dämmung
aus Mineralfaser Schmelzpunkt > 1000 °C (Der Außendurchmesser
des Rohres darf maximal 160 mm
betragen). Der Abstand ist festgelegt auf 50 mm zwischen den
Isolierungen im Wand/ Deckenbereich:

Einzelne Leitungen mit Dämmung und weiterführender Dämmung aus
brennbarer Isolierung
Bei Rohrleitungen mit Dämmungen aus brennbaren Baustoffen
außerhalb der
Durchführung ist eine Umhüllung aus Stahlblech oder beidseitig der
Durchführung auf eine
Länge von jeweils 500 mm eine Dämmung aus nichtbrennbaren
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Baustoffen anzuordnen:
Einzelne Leitungen aus brennbaren Baustoffen, Aluminium oder Glas:
Abstände zwischen einzelnen Installationsrohren für elektrische
Leitungen und einzelnen
Rohrleitungen für nichtbrennbare Medien aus brennbaren Baustoffen,
Aluminium oder
Glas (Der Außendurchmesser der Leitungen darf maximal 32 mm
betragen) sind
festgelegt auf 5 x Außendurchmesser des größeren der angrenzenden
Leitungen.
Rohrleitungen für brennbare oder brandfördernde Medien
Die Rohrleitungsanlagen müssen einschließlich ihrer Dämmstoffe aus
nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Die Abstandsregelungen gelten wie oben
aufgeführt.
Einzelne Leitungen unterschiedlicher Materialien:
Wenn Leitungen unterschiedlicher Art aneinandergrenzen, so gilt der
größere der beiden
im Einzelnen geforderten Abstände.

6.2.1. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 21,3mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 21,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

24,000 St ......................... .........................

6.2.2. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 26,9mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 26,9 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

22,000 St ......................... .........................
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6.2.3. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 33,7mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 33,7 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

14,000 St ......................... .........................

6.2.4. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 42,4mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 42,4 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

36,000 St ......................... .........................

6.2.5. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 48,3mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 48,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

26,000 St ......................... .........................

6.2.6. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 60,3mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
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Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 60,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Wand aus Beton, Dicke 200 mm, runder
Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch über 30
bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

26,000 St ......................... .........................

6.2.7. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 76,1mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 76,1 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

36,000 St ......................... .........................

6.2.8. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 88,9mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 88,9 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.2.9. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 114,3mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 114,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
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Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

6,000 St ......................... .........................

6.2.10. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 139,7mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 139,7 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Wand aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

6,000 St ......................... .........................

6.2.11. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 168,3mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 168,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet, Wand aus Beton, Dicke 300 mm, runder
Durchbruch ohne Hüllrohr, Durchmesser über 250 bis 300 mm.Spalt
füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

6,000 St ......................... .........................

6.2.12. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 219,1mm Gebäude Wand D 200mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 219,1 mm,
Verlegung im Gebäude, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet, Wand aus Beton, Dicke 300 mm, runder
Durchbruch ohne Hüllrohr, Durchmesser über 250 bis 300 mm.Spalt
füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

4,000 St ......................... .........................
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6.2.13. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 21,3mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 21,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.2.14. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 26,9mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 26,9 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.2.15. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 33,7mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 33,7 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

5,000 St ......................... .........................

6.2.16. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 42,4mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
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Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 42,4 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

10,000 St ......................... .........................

6.2.17. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 48,3mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 48,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

5,000 St ......................... .........................

6.2.18. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 60,3mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 60,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Decke aus Beton, Dicke 200 mm, runder
Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch über 30
bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

5,000 St ......................... .........................

6.2.19. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 76,1mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 76,1 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
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Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

5,000 St ......................... .........................

6.2.20. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 88,9mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 88,9 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

5,000 St ......................... .........................

6.2.21. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 114,3mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 114,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

5,000 St ......................... .........................

6.2.22. STLB-Bau: 04/2022 047
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 139,7mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, nach
Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR) des Bundeslandes der
Ausführung/Muster Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 139,7 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, freier Ringspalt im Durchbruch
über 30 bis 40 mm, Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

5,000 St ......................... .........................
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6.2.23. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 168,3mm Gebäude Decke
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 168,3 mm,
Verlegung im Gebäude, Oberkante Abschottung über
Gelände/Fußboden bis 3,5 m, Decke aus Beton, Dicke 200 mm,
runder Durchbruch ohne Hüllrohr, Durchmesser über 200 bis 250
mm.Spalt füllen mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III.

5,000 St ......................... .........................

Streckenisolierung

6.2.24. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN15 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 20mm
0,035W/(mK)
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle,
kaschiert mit Aluminiumfolie, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20
mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667,
Mediumtemperatur in Grad C '> 10'
Umgebungstemperatur in Grad C '< 22'
relative Luftfeuchte in % '< 60'
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Hersteller und Typ 'Rockwool Teclit PS Cold'
oder gleichwertig

60,00 m ......................... .........................

6.2.25. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN20 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 20mm
0,035W/(mK)
DN 20,

60,00 m ......................... .........................
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6.2.26. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN25 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 20mm
0,035W/(mK)
DN 25,

30,00 m ......................... .........................

6.2.27. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN32 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 20mm
0,035W/(mK)
DN 32,

90,00 m ......................... .........................

6.2.28. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN40 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 20mm
0,035W/(mK)
DN 40,

50,00 m ......................... .........................

6.2.29. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN50 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 30mm
0,035W/(mK)
DN 50, Dämmschichtdicke 30 mm,

70,00 m ......................... .........................

6.2.30. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN65 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 30mm
0,035W/(mK)
DN 65, Dämmschichtdicke 30 mm,

90,00 m ......................... .........................
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6.2.31. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN80 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 30mm
0,035W/(mK)
DN 80, Dämmschichtdicke 30 mm,

30,00 m ......................... .........................

6.2.32. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN100 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 30mm
0,035W/(mK)
DN 100, Dämmschichtdicke 30 mm,

20,00 m ......................... .........................

6.2.33. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN125 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 30mm
0,035W/(mK)
DN 125, Dämmschichtdicke 30 mm,

20,00 m ......................... .........................

6.2.34. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Kältedämmung Rohr DN150 Gebäude MW kaschiert Alufolie Rohrschale D 40mm
0,035W/(mK)
DN 150, Dämmschichtdicke 40 mm,

20,00 m ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 29
Elastomer-Dämmung

Ausführungsbeschreibung
Rohrabschottung von nichtbrennbaren/brennbaren
Versorgungsleitungen in Massivdecken/-wänden oder
Leichtbauwänden.
Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottung mit geschlossenzelliger,
flexibler Elastomer-Dämmung mit intumeszierender Wirkung.
Wärmeleitfähigkeit bei 0°C Mitteltemperatur (DIN EN ISO 13787): λ; 
0 °C = 0,056 W/(m·K)
Baustoffklasse: DIN EN 13501-1, Euroklasse EL
Leistungserklärung Nr. 0543-CPR-2017-088
Anwendungsbereich (max. Anwendungsgrenztemperatur):
bis +85°C

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 663 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ausführung:
Die Dämmung ist entweder auf die Leitung aufzuschieben oder zu
schlitzen und mit Kleber zu verkleben. Längs- und Stoßnähte sind
mit Band selbstklebend abzudecken. Die verbleibende Restfuge
zwischen Dämmung und Wand/Decke ist vollständig mit
mineralischem Mörtel zu verschließen. Der Verschluss in
Leichtbauwänden erfolgt mittels Steinwollestopfung innerhalb der
Wand sowie mit Füllspachtel zur Beplankung (Ringspalt bis 50 mm).
Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen.

6.2.35. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrabschottung DN 15
Rohrabschottung von nichtbrennbaren/brennbaren
Versorgungsleitungen wir vor beschrieben,
jedoch für Rohrnennweite DN 15

Fabrikat/Typ der Planung: Armaflex / Protect oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

10,00 m ......................... .........................

6.2.36. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrabschottung DN 20
Rohrabschottung von nichtbrennbaren/brennbaren
Versorgungsleitungen wir vor beschrieben,
jedoch für Rohrnennweite DN 20

Fabrikat/Typ der Planung: Armaflex / Protect oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

10,00 m ......................... .........................

6.2.37. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrabschottung DN 25
Rohrabschottung von nichtbrennbaren/brennbaren
Versorgungsleitungen wir vor beschrieben,
jedoch für Rohrnennweite DN 25

Fabrikat/Typ der Planung: Armaflex / Protect oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

10,00 m ......................... .........................

6.2.38. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrabschottung DN 32
Rohrabschottung von nichtbrennbaren/brennbaren
Versorgungsleitungen wir vor beschrieben,
jedoch für Rohrnennweite DN 32
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Fabrikat/Typ der Planung: Armaflex / Protect oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

10,00 m ......................... .........................

6.2.39. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrabschottung DN 40
Rohrabschottung von nichtbrennbaren/brennbaren
Versorgungsleitungen wir vor beschrieben,
jedoch für Rohrnennweite DN 40

Fabrikat/Typ der Planung: Armaflex / Protect oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

10,00 m ......................... .........................

6.2.40. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrabschottung DN 50
Rohrabschottung von nichtbrennbaren/brennbaren
Versorgungsleitungen wir vor beschrieben,
jedoch für Rohrnennweite DN 50

Fabrikat/Typ der Planung: Armaflex / Protect oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

10,00 m ......................... .........................

6.2.41. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrabschottung DN 65
Rohrabschottung von nichtbrennbaren/brennbaren
Versorgungsleitungen wir vor beschrieben,
jedoch für Rohrnennweite DN 65

Fabrikat/Typ der Planung: Armaflex / Protect oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

10,00 m ......................... .........................

6.2.42. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrabschottung DN 80
Rohrabschottung von nichtbrennbaren/brennbaren
Versorgungsleitungen wir vor beschrieben,
jedoch für Rohrnennweite DN 80

Fabrikat/Typ der Planung: Armaflex / Protect oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

10,00 m ......................... .........................
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6.2.43. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrabschottung DN 100
Rohrabschottung von nichtbrennbaren/brennbaren
Versorgungsleitungen wir vor beschrieben,
jedoch für Rohrnennweite DN 100

Fabrikat/Typ der Planung: Armaflex / Protect oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

10,00 m ......................... .........................

6.2.44. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrabschottung DN 125
Rohrabschottung von nichtbrennbaren/brennbaren
Versorgungsleitungen wir vor beschrieben,
jedoch für Rohrnennweite DN 125
Fabrikat/Typ der Planung: Armaflex / Protect oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

10,00 m ......................... .........................

6.2.45. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Rohrabschottung DN 150
Rohrabschottung von nichtbrennbaren/brennbaren
Versorgungsleitungen wir vor beschrieben,
jedoch für Rohrnennweite DN 150
Fabrikat/Typ der Planung: Armaflex / Protect oder gleichwertig
Gew. Fabrikat/Typ:'.............................'

10,00 m ......................... .........................

Durchführungen schließen

*** Ausführungsbeschreibung 4
Mörtelschott F90 in Wänden und Decken

Ausführungsbeschreibung
Ausführungsbeschreibung
Verschließen von Durchbrüchen in Decken und Wänden mit
Mörtelschott in der Feuerwiderstandsklasse F90, mit
Prüfzeugnisund bauaufsichtlicher Zulassung.
Inkl. Anarbeiten an bestehende Leitungen innerhalb des
Durchbruches.
Verschließen in ganzer Bauteildicke hohlraumfüllen dicht mit
formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mörtel,
Beton oder Gips.
Decken: Material Stahlbeton, Stärke ca. 10-25 cm.
Wände: Material überwiegend Stahlbeton, tlw. Mauerwerk, tlw.
Trockenbau;
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Stärke mind. 10 cm.
Dokumentation:
Von der ausführenden Firma ist zu den ausgeführten
Schottungen eine Dokumentation anzufertigen, die aus dem
Datenblatt und Fotos vor Ausführung und nach
fertiggestellter Ausführung besteht. Arbeitstäglich sind
fertiggestellte Schottungen der Fachbauleitung zu melden, die
Dokumentationsdaten ebenfalls arbeitstäglich per Email zu
übersenden. Die Fachbauleitung wird anschließend jeweils die
Abnahme durchführen.

6.2.46. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: bis 0,025 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße bis
0,025 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: bis 0,025 m2.

20,000 St ......................... .........................

6.2.47. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: 0,025 bis 0,05 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße
von 0,025 bis 0,05 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: 0,025 bis 0,05 m2.

10,000 St ......................... .........................

6.2.48. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: 0,025 bis 0,75 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,05 bis 0,075 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: 0,075 bis 0,1 m2.

10,000 St ......................... .........................

6.2.49. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: 0,075 bis 0,1 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,075 bis 0,1 m2
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Schott t F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: 0,075 bis 0,1 m2.

10,000 St ......................... .........................

6.2.50. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: 0,1 bis 0,25 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße
von 0,1 bis 0,25 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: 0,1 bis 0,25 m2.

10,000 St ......................... .........................

6.2.51. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: 0,25 bis 0,5 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße
von 0,25 bis 0,5 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: 0,25 bis 0,5 m2.

10,000 St ......................... .........................

6.2.52. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße: von 0,5 bis 0,75 m2
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße
von 0,5 bis 0,75 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: von 0,5 bis 0,75 m2

10,000 St ......................... .........................

6.2.53. DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
DIN276 neu 422 Wärmeverteilnetze
Schott F90 Schottgröße von 0,75 bis 1,0 m2
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße
von 0,75 bis 1,0 m2
Schott F90 in Decke/Wand, Ausführung wie vor beschrieben, mit:
Montagehöhe: bis 4,00 m,
Schottgröße: Schottgröße von 0,75 bis 1,0 m2

10,000 St ......................... .........................
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6.3. KG 429/439 Kombischotts

Kombischottung

*** Ausführungsbeschreibung 18
Feuerwiderstandsfähige Abschottung

Feuerwiderstandsfähige Abschottung von Elektroleitungen, brennbaren
und nichtbrennbaren Rohrleitungen, in Wänden mit einem unteren
Anschluss an eine F 120 PROMATECT- Stahlträgerbekleidung und
einem oberen Anschluss mit PROMATECT-H Plattenstreifen an
Massivdecken als Kombischott, liefern und fachgerecht montieren
mit dem PROMASTOP-Integral-Kombischott 90, Typ E, bestehend aus
Mineralwolleplatten und dem wasser- und ölundurchlässigen
PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E, der PROMASTOP-
Rohrmanschette, UniCollar und dem PROMAGLAF-1200.
Angebotene Promat-Konstruktion: 600.47
Amtlicher Nachweis: ABZ Nr. Z-19.53-2593 des DIBt
Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der
angebotenen Konstruktion
beizufügen.
Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen

6.3.1. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Abschottung bis 0,25 m²
Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen wie zuvor
beschrieben jedoch, jedoch
Abmessungen: bis 0,25 m²

Fabr./Typ: Promat-Konstruktion: 600.47 oder gleichwertig
Hersteller und Typ '____________________'
vom Bieter einzutragen.

10,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 670 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

6.3.2. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Abschottung 0,26 bis 0,5 m²
Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen wie zuvor
beschrieben jedoch, jedoch
Abmessungen: 0,26 bis 0,5 m²

Fabr./Typ: Promat-Konstruktion: 600.47 oder gleichwertig
Hersteller und Typ '____________________'
vom Bieter einzutragen.

10,000 St ......................... .........................

6.3.3. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Abschottung bis 0,51 bis 0,75 m²
Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen wie zuvor
beschrieben jedoch, jedoch
Abmessungen: 0,51 bis 0,75 m²

Fabr./Typ: Promat-Konstruktion: 600.47 oder gleichwertig
Hersteller und Typ '____________________'
vom Bieter einzutragen.

10,000 St ......................... .........................

6.3.4. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Abschottung bis 0,76 bis 1,00 m²
Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen wie zuvor
beschrieben jedoch, jedoch
Abmessungen: 0,76 bis 1,00 m²

Fabr./Typ: Promat-Konstruktion: 600.47 oder gleichwertig
Hersteller und Typ '____________________'
vom Bieter einzutragen.

10,000 St ......................... .........................

6.3.5. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Abschottung bis 1,01 bis 1,25 m²
Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen wie zuvor
beschrieben jedoch, jedoch
Abmessungen: bis 1,01 bis 1,25 m²

Fabr./Typ: Promat-Konstruktion: 600.47 oder gleichwertig
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Hersteller und Typ '____________________'
vom Bieter einzutragen.

10,000 St ......................... .........................

Summe 6.3. KG 429/439 Kombischotts .........................

Summe 6. KG 429/439 - Brandschutz .........................
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7. KG 429/439 Sonstige allgemeine Positionen

7.1. KG 429/439 Sonstige allgemeine Positionen

Ausfallzeiten

7.1.1. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ausfallzeiten
Ausfallzeiten
Großveranstaltungen und Veranstaltungen, die eine Einschränkung der
Bauarbeiten bedingen (etwa kein Baulärm, Bauzäune beräumen)
werden frühzeitig, zumindest 14 Tage im Vorlauf, seitens der
Objektüberwachung bekannt gegeben. Bei ggf. kurzfristiger
angekündigten Veranstaltungen mit wesentlichen Einschränkungen für
den Bauablauf werden hierüber Arbeitsausfalltage vergütet.
Der AN hat neben dieser Position keinen weiteren Anspruch auf
Vergütung während der Ausfalltage.

47,000 d ......................... .........................

Projektkommunikationssystem

7.1.2. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Projektkommunikationssystem PMG
Aufwand für die Verwendung des unter
A.2.13 Planserver / Planverteilung
der Vorbemerkungen beschriebenen Projektkommunikationssystems.

Der AG hat für das Projekt ein Projekt-Kommunikationssystem zum
Austausch von Plänen und Dokumenten eingerichtet.

Die Planverteilung erfolgt digital über dieses vom AG gestellte PKS.

Bei der Einstellung von Plänen und anderen projektrelevanten
Unterlagen in das PKS wird eine E-Mail mit dem entsprechenden
Link auf das PKS versendet. Alle Planzeichnungen und Unterlagen
sind dann vom AN selbstständig vom Server herunterzuladen
(Holschuld).

Falls eigene Planzeichnungen erstellt werden, so sind diese ebenfalls
durch den AN in das PKS hochzuladen und abzulegen (Bringschuld).
Für jede einzustellende CAD-Datei ist eine vorgegebene Planmaske
(Plannummerierung, Titel, Indexdatum usw.) auszufüllen
(Bringschuld). Die Beteiligten sind von der PlaneinsteIlung per E-Mail
zu benachrichtigen (Auswahlmöglichkeit im PKS hinterlegt). Die
auszutauschenden CAD-Dateiformate (plt, pdf, dwg usw.), der zu
verwendende Plankopf sowie Plannummerierung werden vom AG
vorgegeben.

Die Nutzung des PKS erfolgt kostenfrei.
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Die Anmeldung zum PKMS erfolgt per Internet-Browser mit einem
Benutzernamen und einem Passwort. Dem AG ist dazu  eine
berechtigte Person mit Vor- und Nachnamen, sowie der E-Mail-
Adresse zu benennen (i.d.R. Kontaktdaten des Projektleiters).

6,000 St ......................... .........................

7.1.3. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Baustellenordnung
Die in der vorliegenden Baustellenordnung beschriebenen
Leistungen im Hinblick auf Organisatorisches bzw. Logistik und
Formalien ist in dieser Position zu kalkulieren.

1,000 St ......................... .........................

Standortsicherheitsunterweisung

7.1.4. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Teilnahme an Standortsicherheits- und Schlüsselunterweisung
Teilnahme an der  Standortsicherheitsunterweisung für
die verantwortliche Person des Auftragnehmers, die
Zugang zu den Gebäuden und Räumlichkeiten innerhalb des
Baustellengeländes benötigen.
Die Einweisung (Weitergabe der erhaltenen
Informationen) aller mit der Durchführung der
Leistungen in Verbindung stehenden Mitarbeiter und
Nachunternehmer ist eigenverantwortlich durch den
Auftragnehmer durchzuführen.

40,00 h ......................... .........................

7.1.5. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Dokumentation der Auftragnehmer- Prüfung bauabschnittsweise
Dokumentation zur Prüfung der Ausführungsplanung des
Auftraggebers. Die im Rahmen der jeweiligen DIN- Norm (z . B.
DIN 1 8379, D IN 1 8380, D IN 1 8381, D IN 1 8382, D IN 1 8384, DIN
18385, D IN 1 8386) d er VOB/ C geforderte Prüfung ist in Form eines
Dokumentes festzuhalten und in 3 - facher Ausfertigung und im PDF-
Format an den Auftraggeber unaufgefordert zu übergeben. Die Prüfung
formuliert als Fazit eine der folgenden Aussagen:
1. Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist richtig
    und vollständig
2. Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist
    (in Teilen) nicht richtig oder/ und nicht vollständig. Der
    Auftragnehmer meldet Bedenken an.
    Im Falle berechtigter Bedenken sind diese plausibel und
    verständlich darzustellen und nachzuweisen. D er Nachweis
    muß im Einzelfall erfolgen, d. h. pauschale Aussagen sind nicht
    akzeptabel und führen zur berechtigten Rückweisung der
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    Bedenkenanmeldung. Die Korrektur berechtigter Bedenken ist
    zu überprüfen und mit einer der oben formulierten Aussagen
    schriftlich zu dokumentieren  in der Regel mit der Aussage:
   „Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist richtig und
   vollständig„. Die Prüfung ist sofort nach Übergabe der
   Ausführungsplanung durch den Auftraggeber und
   Vertragsunterzeichnung durchzuführen. Die Prüfung ist
   spätestens 2 Wochen nach der Übergabe der
   Ausführungszeichnung und Vertragsunterzeichnung an den
   Auftraggeber, bzw. a n die örtliche Objektüberwachung
   auszuhändigen. Die Prüfung ist mit Unterschrift, Datum und
   Stempel zu legitimieren.
Die Duokumentation erfolgt bauabschnittsweise.

3,000 St ......................... .........................

7.1.6. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Terminplan bauteilweise
Liefern einer Termin- und Arbeitsplanung unterteilt in Liefer- und
Montageterminen auf Basis der Rahmenterminplanung des
Auftraggebers. Der Terminplan ist detailliert nach den zu liefernden
Anlagen und Titeln der Ausschreibung zu erstellen. Ebenso sind die
Voraussetzungen für den ungehinderten Einbau zu benennen und
zeitlich darzustellen. Der Terminplan ist nach den Ereignissen im
Projekt fortzuschreiben. Dabei ist davon auszugehen, dass nach
Erstellung des Terminplans die Revision ca. 2h pro Woche in Anspruch
nehmen wird. Im Terminplan ist der benötigte Prüfungszeitraum für die
Überprüfung der Ausführungszeichnung des Auftraggebers gem. § 3
Abs. 3 VOB/B aufzunehmen, sowie ein angemessener weiterer
Zeitraum, in welchem der Auftraggeber die Ausführungsplanung ggf.
korrigieren kann. Der Terminplan ist spätestens mit der Abgabe der
Prüfungsergebnisse zur Prüfung der Ausführungszeichnung des
Auftraggebers unaufgefordert einzureichen.

6,000 St ......................... .........................

7.1.7. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Umsetzung der Kennzeichnungssystematik
Umsetzung der Kennzeichnungssystematik
gemäß SWM_Kennzeichnugssystem_Hochbau_VDI3814
(Dokumentationsrichtlinie Teil 3).
Übernahme und fabrikatsspezifische Anpassung der
durch die Ausführungsplanung des AG vorgegebenen
Kennzeichnungssystematik im Zuge der Erstellung
der M+W-Planung.
Koordination der fabrikatsspezifischen Auswirkungen
aus der M+W-Planung mit den Nachbargewerken.
Umsetzung der über die Gewerke hinweg abgestimmten
Kennzeichnungssystematik in die Beschilderung der
Anlagenkomponenten.
Einarbeitung der Kennzeichnungssystematik in die
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Bestandsunterlagen unter Berücksichtigung bzw.
Einarbeitung der Inhalte der Bestandsunterlagen
der Nachbargewerke.

6,000 St ......................... .........................

Inbetriebnahme

7.1.8. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Verbund Tests
Durchführung und Teilnahme an den gewerkeübergreifenden
integrierten Tests außerhalb der Betriebszeiten bis zum
Erreichen der vertraglich geschuldeten Leistung.
Erstellung einer Liste 6-Monate vor Abnahmen mit allen
Planungsbeteiligten.
Freigabe durch den Auftraggeber.wie z.B.:
Überprüfen der verlegten Elektroleitungen zu den außerhalb der
Schaltschränke gelegten, elektrischen Schalt- und Regelgeräte,
Motoren, Klappen etc.
Drehrichtungskontrolle aller Antriebe, Messen und protokollarische
Erfassung der Stromaufnahme aller Motoren.
Kontinuierliche Kommunikation bzgl. der Ausführung der
Anschlussarbeiten an Heizregistern, MSR (Leistungsabfrage
usw.)
Durchführungszeitraum: 4 Wochen und stellt die Voraussetzung zur
Abnahme dar. Beginnend 2 Monate vor Abnahme.

1,000 St ......................... .........................

7.1.9. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
gesamtheitliche Funktionsmessung
Funktionsmessung für Heizungs-/ und Kälteanlagen,
alle Messwerte werden dokumentiert und in einem Soll-Istvergleich
zusammengestellt, gemessen wird die Stromaufnahme des Motors
bei allen Bauelementen, die Druckdifferenz wasser-/medienseitig bei
allen Bauelementen, die Druckdifferenz luftseitig bei allen
Bauelementen, die Wasser-/Medientemperatur bei allen
Bauelementen, die Lufttemperatur bei allen Bauelementen, die
Luftfeuchte bei allen Bauelementen, der Wasser-/Medien-
Volumenstrom bei allen Bauelementen, der Luftvolumenstrom bei
allen Bauelementen, die Luftvolumenstromverteilung in den
Luftleitungen aller Anlagen, die Lufttemperatur in allen Räumen, die
Luftfeuchte in allen Räumen, die Raumluftgeschwindigkeit in allen
Räumen, der Schalldruckpegel in allen Räumen, die zum Nachweis
von Funktionen und Verteilung erforderlichen Hilfsmittel (z. B.
Rauchproben) stellt der AN, die Messgeräte sind vom AN zur
Verfügung zu stellen.

1,000 St ......................... .........................
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7.1.10. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Probebetrieb 2 Wochen
Probebetrieb 2 Wochen

Mitwirken bei der Durchführung des Probebetriebe der
errichteten Anlage über eine Dauer von 2 Wochen.

Die Anlage wird durch den AN betrieben.

Während des Probebetriebes dürfen keine wesentlichen
Mängel oder Störungen auftreten. Sollte der Probebetrieb auf
Grund erforderlicher Mängelbeseitigung unterbrochen werden,
ist der Probebetrieb erneut durchzuführen.

Weiter müssen die Kosten für etwaige Störeinsätze durch
Benachrichtigung durch den AG bzw. des Betreibers abgedeckt
werden. Die Entstörung erfolgt zu den regulären Betriebszeiten.
Als Reaktionszeit wird ein Zeitfenster von 12 h angesetzt.

Nach Beendigung des Probebetriebs ist dem AG  eine
störungs- und mängelfreie Anlage zu übergeben.
Der Probebetrieb hat in Abstimmung mit dem AG zu
erfolgen.

12,000 St ......................... .........................

7.1.11. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Einweisungen des Betreiberpersonals
Einweisungen des Betreiberpersonals

Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. Folgende
Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich des künftigen
Anlagenbetriebes der gemäß Leistungsverzeichnis errichteten
Anlagen während der Einweisung vermittelt werden:

a) Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
b) Übersicht über den Gesamtaufbau der errichteten Anlagen
    mittels Schemen
c) Bestandteile einzelnen Anlagen
d) Funktionsweise der errichteten Anlagen.
e) Benennung von Voreinstellungen und Betriebsparameter
    innerhalb die Anlagen arbeiten sollen.
f) Bedienung der installierten Anlagen
g) Verhalten bei Störungen und Störungsbehebung der
    errichteten Anlagen
h) Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
i)  Instandsetzung der Anlagen
j) Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit

Hierbei sind vom AN die folgenden Dokumente, insbesondere
Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und
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Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:

a) Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte
b) Gewekespezifische Anlagenschemen
c) Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
d) Gewerkespezifische Bedienungsanleitung
e) Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
f) Gewerkespezifische Wartungsanweisungen mit Benennung der
    Wartungsintveralle
g). Gewerkespezifische Anweisung hinsichtlich Umgang
Betriebsmittel und
    Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der errichteten Anlagen
h) Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
i) Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle der
Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu wiederkehrenden
Inspektionen und Überwachungspflicht

Anzahl von Einweisungsteilnehmern  ....10

Anzahl von Einweisungstagen             ....1

182,00 h ......................... .........................

7.1.12. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Inbetriebnahmen und Einregulierung
Inbetriebnahme
In dieser Position sind die erforderlichen
Abstimmungs- und Einregulierungsarbeiten mit den
Anlagen der Leit-, MSR-Technik im Zuge der Inbetriebnahme
enthalten.
Mitwirkung an der von der MSR-Technik durchgeführten
Inbetriebnahme und Probebetrieb der gesamten Schalt und
Regelanlagen für die gesamten Anlagen.
Überprüfen der Schalt- und Regelfunktion und dergl. sowie Übergabe
der Anlage mit den Messprotokollen.
Gebäude- und Abschnittsweise Inbetriebnahme der
Anlagen.
Grobeinregulierung der Anlagen, abgeschlossen 8 Wochen
vor dem vereinbarten Fertigstellungstermin des Gebäudes,
Anschließend Feineinregulierung, abgeschlossen 4
Wochen vor Fertigstellungstermin.
Für Nachweis der Leistungsmessung ist ein Protokoll
anzufertigen.

4,00 St. ......................... .........................

7.1.13. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Informationsaustausch
Information zur Gebäudeautomation an den AN der
Gebäudeautomation übergeben und fortschreiben, die
Informationen werden mit dem AN der beteiligten
Leistungsbereiche abgestimmt und bearbeitet nach
Bauzeitenplan, die Informationsunterlagen bestehen aus Grund- und

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 679 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Verfahrensfließschemata, Funktionsbeschreibungen und
Funktionslisten DIN EN ISO 16484-3 sowie einem
Übersichtsplan mit Standorten für Bedienung,
Informationsschwerpunkte, Schaltschränke und Stationen der
Automations- und Managementebene, für Anlagen der
technischen Gebäudeausrüstung gemäß Einzelbeschreibung,
die Abstimmung umfasst Benutzeradress-System,
Anlagenkonfiguration der Gebäudeautomation,
betriebstechnische Daten und Funktionen der Anlagenbauteile,
Messorte und Anordnung der Messwertgeber, Funktionen,
Parameter und Einstellwerte, Bildschirmdarstellungen, Art und
Text der Stör- und Fehlermeldungen, Schnittstellenprotokoll und
projektspezifische Daten, Wartungsintervalle, Informationen für
die GA-Managementebene, Verknüpfungen/Kopplungen mit
Anlagen und Automationsebenen anderer AN,
Anschlussbedingungen von AN anderer Gewerke, die
Abstimmung wird von allen Beteiligten bestätigt.

4,000 St ......................... .........................

7.1.14. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Koordination mit anderen Gewerken
Allgemein:
Der Auftragnehmer ist vor, während und nach  der Ausführung der
Installationenen verpflichtet, mit den Auftragnehmern der anderen
Gewerkesowie der OÜ der AG bezüglich aller elektrischen Parameter
(Bauablauf, Termine, Bauabschnitte, Installationsreihenfolge,
Platzbedarf, Kollusionen etc..zu koordinieren.

4,000 St ......................... .........................

7.1.15. STLB-Bau: 10/2023 070
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
GA-Verkabelg auf Beschriftung/Bezeichnung Gerät
Prüfung der von anderen AN installierten GA-Verkabelung, auf
Beschriftung/Bezeichnung von Gerät, Kabel, Klemme, gemäß
Adressenlisten, der mechanischen Befestigung, für alle von anderen
AN angeschlossenen GA-Bauteile des Bieters, gemäß
ausgeschriebenem Leistungsumfang, zwischen
Automationseinrichtungen und den elektrischen Motoren, und den
Messwertgebern, mit Prüfprotokoll.

1,000 St ......................... .........................

7.1.16. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Vorbereitung der integrativen Tests
Mitwirken und Teilnahme an gewerkeübergreifende Funktionstest als
Vorbereitung der nachfolgenden integrativen Tests mit dem AG.
Ziel der gewerkeübergreifende Funktionstests ist die Sicherstellung
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des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der gemäß
Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen Anlage mit den
interagiererenden gebäudetechnischen
Anlagen in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.

Zur Vorbereitung der integrativen Tests gehört unter anderem:
- Integration der anlagenspezifischen Meldungen,
  Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die Gesamtanlage
  (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf
  übergeordnete Gebäudeleitsysteme, Gefahremangementsystem,
Fernwirksystem usw..)
- Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests
- Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in
  Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
  einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

3,00 h ......................... .........................

7.1.17. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Integrative Tests mit AG
Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers
durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken der
diversen fachtechnischen Anlagen  Bewässerungsanlage und
Systemtrenner zu bestätigen.
Folgende integrativen Tests werden  mit Beteiligung aller technischer
Gewerke durchgeführt:

1. Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der
Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel der
sicherheitstechnischen Systeme     Gefahrenmanagementsystem,
Gebäudeleittechnik,
bei verschiedenen Brandereignissen

2. Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen bei
Spannungsausfall und Spannungswiederkehr

Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes
Fachpersonal zustellen, das die einzelnen Anlagen bedient bzw.
deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe sowie alle
Einstellungen und Messwerte während
des integrativen Tests sind zu dokumentieren.

2,00 h ......................... .........................

Die Gebläsekonvektoren und sichtbaren Zubehörteile sind im Vorfeld
dem Bauherrn zur Bemusterung vorzulegen.
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7.1.18. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bemusterung
Eine Bemusterung aller angebotenen, sichtbaren Einbauteile ist
vorzubereiten.
Die Bemusterung dieser Einbauteile ist gemeinsam mit dem
Bauherren durchzuführen.
Folgende Bauteile sollen bemustert werden.
- Heizkörper mit Zubehör
- Umluftkühler

Nach einer Beauftragung sind dann Handmuster, Datenblätter und
Prüfzeugnisse zur Bemusterung vorzulegen.

1,000 St ......................... .........................

Werk- und Montageplanung

7.1.19. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Zulage für Montage- + Werkstattplanung Doku-Richtlinienbezogen
Zulage für Montage- + Werkstattplanung
Resultierend aus den vertraglichen Vereinbarungen hat der
Auftragnehmer als Hauptleistung eine Montage- + Werkstattplanung zu
liefern. Eine detaillierte Beschreibung zur Lieferung im Rahmen seiner
Hauptleistung ist in der VOB Teil C in der jeweiligen ATV (DIN 18379
bis 18386) aufgeführt.
Zusätzlich zu den in der VOB Teil C Beschreibung ist die Montage- +
Werkstattplanung gemäß den Dokumentationsrichtlinien der SWM
anzufertigen.

1,000 St ......................... .........................

7.1.20. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Zulage für Montage- + Werkstattplanung Bauabschnittsbezogen
Zulage für Montage- + Werkstattplanung
Resultierend aus den vertraglichen Vereinbarungen hat der
Auftragnehmer als Hauptleistung eine Montage- + Werkstattplanung zu
liefern. Eine detaillierte Beschreibung zur Lieferung im Rahmen seiner
Hauptleistung ist in der VOB Teil C in der jeweiligen ATV (DIN 18379
bis 18386) aufgeführt.
Zusätzlich zu den in der VOB Teil C Beschreibung ist die Montage- +
Werkstattplanung bauabschnittsweise anzufertigen.

10,000 St ......................... .........................

7.1.21. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Zulage zur Abstimmung Befestigungskonzept bauabschnittsweise
Zulage zur Abstimmung Befestigungskonzept bauabschnittsweise
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Als Zulage zur Werk- und Montageplanung (VOB) ist das
Befestigungskonzept bauabschnittsweise zu prüfen.
Die Ausführungsplanung und weitere Planunterlagen anderer
Gewerke sind auf Eignung / Vollständigkeit durch den AN zu Prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist die Objektüberwachung zu informieren.
Anhand mehrerer vor Ort und Online-Terminen (ca. 10 Stück) sollen
Details mit dem weiteren Gewerken (z.B. Architektur, ELT etc.)
abgestimmt werden. Das detaillierte vorgehen für die Detaillierte
Befestigungsplanung für die kritischen Bereiche ist abzustimmen.
Dies ist zu Protokolieren und der OÜ und AG zu übergeben.

4,000 St ......................... .........................

7.1.22. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Zulage für Detaillierung des Befestigungskonzeptes inkl. Graphischer Darstellung
bauabschnittsweise
Zulage für Detaillierung des Befestigungskonzeptes inkl. Graphischer
Darstellung bauabschnittsweise

Als Zulage zur Werk- und Montageplanung (VOB) muss eine
Detaillierung des Befestigungskonzeptes bauabschnittsweise
erfolgen. Die Grundlage bildet das vorgeschriebene
Befestigungskonzept, das diesem LV beiliegt. Folgende Leistungen
müssen mindestens erbracht werden:
Erarbeiten und Darstellen von den Befestigungspunkten in den
Montageplänen inkl. Vermassung und Eintragung von Lasten pro
Befestigungspunkt.
Als Vorlage wird das Raster der Hohlkammerdecke zur Verfügung
gestellt.
Die Befestigungspunkte müssen als eigener Layer in die Pläne
(DWG's) eingetragen werden die Punktlasten als Attribut für einen
Export als csv-Datei.

4,000 St ......................... .........................

7.1.23. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schaltschema (Funktionsschema) Heizungsanlagen
Schaltschema Heizungsanlagen
mit Darstellung des gesamten Anlagenaufbaus einschl. Rohren,
Armaturen, Ventilen, Fühler sowie Leistungsangaben und allen
Beschriftungen, farbig angelegt in Kunststoffplatten staub- und
wasserdicht eingeschweißt (lichtecht) einschl. Befestigungsmaterial.
Das Anlagenschema ist vor dem Anbringen, der Bauleitung zur
Genehmigung vorzulegen und vor der Abnahme an einer vom
Auftraggeber bezeichneten Stelle anzubringen. Abmessungen ca.
1.50 x 0.90 m.

1,000 St ......................... .........................
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7.1.24. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schaltschema (Funktionsschema) Kälteanlagen
Schaltschema Kälteanlagen
mit Darstellung des gesamten Anlagenaufbaus einschl. Rohren,
Armaturen, Ventilen, Fühler sowie Leistungsangaben und allen
Beschriftungen, farbig angelegt in Kunststoffplatten staub- und
wasserdicht eingeschweißt (lichtecht) einschl. Befestigungsmaterial.
Das Anlagenschema ist vor dem Anbringen, der Bauleitung zur
Genehmigung vorzulegen und vor der Abnahme an einer vom
Auftraggeber bezeichneten Stelle anzubringen. Abmessungen ca.
1.50 x 0.90 m.

1,000 St ......................... .........................

Bestandsunterlagen

7.1.25. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Baubestandsdokumentation mit Checkliste Bauabschnittsweise
Bestandsdokumentation
Erstellung der Bestandsdokumentation in 2-facher Ausfertigung als
Ausdruck in Ordnern und elektronisch auf Datenträger gemäß
SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:
Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
Teil 2: CAD-Datenaustausch
Kennzeichnungssystematik gemäß Anlage:
20210121_Kennzeichnungssystem_VDI3814.xlsx

Umfang
Für die Baubestandsdokumentation sind alle für den
späteren Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten,
Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen
Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.

Heiz- und Kühl-wasser, sowie KVS-Wasser-Glykolgemisch
Planliste
Werkstatt- und Montagepläne
Schemata
Anlagenbeschreibung
Genehmigte Gesuche
Berechnungen (z.B. Rohrnetzberechnung)
Unterlagen zum Nachweis der lückenlosen Verbrauchserfassung (z.B.
Schemata, Listen,
Beschreibungen, Grundrisspläne, etc.)
Protokoll technische Zustandsfeststellung Fachbauleitung für nicht
zugängliche / überbaute Installationsbereiche
Messprotokolle (z.B. Spülprotokoll, Druckprüfprotokoll, Prüfprotokolle
für elektr. Anlagen)
Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle
Einweisungsprotokolle
Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und
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Ersatzteilen an den AG
Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle,
inkl. Nachweis der Erledigung
aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender
Brandschutz, TÜV)
Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen /
Bauartzulassungen
Verwendbarkeitsnachweise und Übereinstimmungserklärungen Kabel-
und Rohrschotts
Verwendbarkeitsnachweise für Absperrvorrichtungen gegen
Brandübertragung
(Brandschutzmanschetten usw.)
negatives Laborergebnis der Untersuchung auf bakterielle,
physikalische und chemische Belastung der Trinkwasseranlage
Beschriftung Brandschutzmanschetten
Bedienungs- und Wartungsanweisungen, Pflegeanleitungen einschl.
Angabe von Reinigungsmittel
Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten
Fabrikatsliste und Lieferantenverzeichnis
Produkt- und Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte
(Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte)
Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI-
und EN/DIN-Vorschriften
Übereinstimmungserklärungen und Zertifikate
Fachunternehmererklärung
Fachbauleitererklärung
Bautagesberichte

10,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 25
Brandschutzdokumentation R90 bauabschnitsweise

Ausführungebeschreibung
Brandschutzdokumentation
Die R90-Brandabschottungen sind gemäß vorstehend beschriebener
Bezeichnungen zu beschriften und gesammelt,
einschl. Darstellung im Grundriss, Foto (von beiden Seiten -sofern
möglich) und Nummerierung in der Brandschutz- Dokumentation
digital und in Papierform zu dokumentieren.
Die Dokumentaion erfolgt bezogen auf das Jeweilige Gewerk,
also für
- Heizungs- und Fernwärme- Leitungen,
- Kalt-, Kühlwasser-, sowie Kältemittelleitung

Die Ausführungsbeschreibung gilt für die nachfolgenden Positionen
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7.1.26. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Brandschutzdokumentation R90-Rohrdurchführung
Brandschutzdokumentation R90-Rohrdurchführung
wie zuvor beschrieben, jedoch bauabschnitts- und raumweise

400,000 St ......................... .........................

7.1.27. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Dokumentation Brandschutzdurchführungen Bauabschnittsweise
Brandschutzdokumentation
bestehend aus:
- Führen einer Schottliste
- Führen einer Fotodokumentation je Brandschott
(vor dem Verschließen, geschlossen)
Dokumentation in Tabelle sowie in dreifacher
Farbpapierform.
Ca. 400 Schotts

6,000 St ......................... .........................

Feldgeräte, Potentialausgleich und Beschilderung

Die Beschilderung erfolgt nach den Dokumentationsrichtlinie des AG

7.1.28. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schilderliste
über alle Bezeichnungsschilder ist vor Anfertigung und
Gravurarbeiten der Schilder eine Schilderliste anzufertigen und
dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.
Die Schilder müssen der Dokumentenrichtline des AG entsprechen.

Der Inhalt der Listen in Tabellenformat ist mit dem AG
abzustimmen und kann folgende Angaben enthalten:

- Laufende Nummer
- Gebäude/Ebene/Raumnummer
- Anlagennummer
- Medium
- Betriebspunkt
- Anlagendaten
- Hersteller/Typ
- Baugröße

Die Koordination der Daten und die Zuarbeit für das An-
bringen der Beschilderung mit dem AG ist mit zu berück-
sichtigen.

1,000 St ......................... .........................
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7.1.29. STLB-Bau: 04/2015 042
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 125mm B 52mm
Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung 2-zeilig,
gefräst, Höhe 125 mm, Breite 52 mm.

500,000 St ......................... .........................

7.1.30. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 18mm B 52mm
Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung 2-zeilig,
gefräst, rechteckig, Höhe 18 mm, Breite 52 mm.

200,000 St ......................... .........................

7.1.31. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Fließrichtungspfeil
Fließrichtungspfeil als farbiges Klebeband, zur Kennzeichnung von
Rohrleitungen,
Farbe und Aufschrift in Abstimmung mit dem AG
. Bänder selbstklebend, von allen Seiten lesbar,
(Druck liegt zwischen Folien).

400,000 St ......................... .........................

Einbau von Feldgeräten

7.1.32. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Einbau bauseits bereitgestellter MSR-Feldgeräte
Einbau bauseits bereitgestellter MSR-Feldgeräte, wie
Stellantriebe und dergleichen.
Einbau in Luftleitungen oder in Gerätekammern.
Tauchhülsen für Manometer, Thermometer usw.
werden durch das Gewerk Gebäudeautomation beigestellt.
Die jeweilige Einbausituation ist mit der MSR-Baulei-
tung abzustimmen. Der Einbau der Tauchhülsen sowie
die Lieferung und Einbau des Übergabe-Formstückes
sind in die jeweiligen Einheitspreise mit einzukalkulieren.

5,000 St ......................... .........................

Potentialausgleich
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7.1.33. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Koordination Potentialausgleich
Koordination mit dem Gewerke Elektrotechnik
zum Abgleich der notwendigen Potentialausgleichsanschlüsse der
Geräte / Betriebsmittel.
Falls notwendig sind ergänzende Unterlagen / Pläne zu erstellen.
Alle technischen Daten und Charakteristika, die für
Auslegung, Erstellung und Funktion, der Leistung des
Gewerkes Elektrotechnik erforderlich sind, müssen unaufgefordert
und fristgerecht an den Auftragnehmer des Gewerkes Elektrotechnik
übergeben und abgestimmt werden.

1,000 St ......................... .........................

7.1.34. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Erdungskabel
Durchgängige Leitfähigkeit Betriebsmittel
In der Peripherie / im Leitungsnetz etwaige auftretende
Unterbrechungen / Isolierstücke (z.B. Kunststoffarmaturen,
Segeltuchstutzen, etc.) sind durch geeignete Erdungskabel zu
überbrücken.
Vorkonfektioniertes Erdungskabel für Staberder inkl. Kabelschuh und
Messingschraube
Das Anschlusskabel ist fertig vormontiert und anschlussfertig!
Das Erdungskabel besteht aus:
1 x Rohrkabelschuh aus Kupfer 16 mm², M8 (8,5 mm) Oberfläche:
galvanisch verzinnt
1 x Erdungsschraube aus Messing, M8 x 30 mm mit Unterlegscheibe
und Mutter
1 x Schrumpfschlauch ca. 18 x 21 mm
Erdkabel NYY-J 16 mm², RE = runder Leiter, eindrähtig / massiv
Länge je nach Auswahl bis 1000 mm.

5,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 2
Potentialausgleich Anschlüsse und Verbindungen

Ausführungsbeschreibung
Anschlüsse für den Potentialausgleich für TGA-Anlagen, metallene
Kabeltragsysteme und Rohrleitungen, Kanälen, Kanalbauteilen und
-befestigungskonstruktionen, Metallkonstruktionen,
Unterkonstruktionen von Doppelböden, Abhangdecken und
Leichtbauwänden, Metallhalbschalenwänden, metallene Türzargen,
Rahmenkonstruktionen, Maschinen und Geräten erstellen.

Für die Erstellung ist das gesamte Anschluss-, Verbindungs- und
Überbrückungszubehör wie (H)07 V-K-J als Überbrückungsleitung für
nichtleitende Teile von technischen Anlagen wie folgt: Querschnitt 4
bis. 25 (50) mm², Leitungslänge bis 400 mm, 2 Kabelschuhe mit
Bohrung für Schrauben M6 -M10, Befestigungszubehör von M6 bis
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M10, Material passend zum Anschlusspunkt, Schrauben, Muttern,
Beilagsscheiben, Federringe usw. einschl. aller systembedingten
Zubehör- und Befestigungsteile, Befestigungsmittel, usw. in den
Einheitspreis einzurechnen.

Potentialausgleichsanschluss an Metallkonstruktionen aller Art,
einschließlich Verbindungs-, Schraub-, Falzklemmen etc.

7.1.35. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Potentialausgleichsanschluss 1x4mm²
Potentialausgleichsanschluss mit Querschnitt bis NYM
1x4 mm²

5,000 St ......................... .........................

7.1.36. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Potentialausgleichsanschluss 1x6mm²
Potentialausgleichsanschluss mit Querschnitt bis NYM
1x6 mm²

5,000 St ......................... .........................

7.1.37. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Potentialausgleichsanschluss 1x16 mm²
Potentialausgleichsanschluss mit Querschnitt NYM bis
1x16 mm²

5,000 St ......................... .........................

7.1.38. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Potentialausgleichsanschluss 1x25 mm²
Potentialausgleichsanschluss mit Querschnitt bis NYM
1x25 mm²

5,000 St ......................... .........................

Gerüst

7.1.39. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Gerüste und Hebezeuge Bauabschnittsweise
Gerüste und Hebezeuge, zur Montage der ausgeschriebenen
Leistungen. Gerüste als Fahrgerüst bzw. zum Festaufbau,
deren Arbeitsbühnen mehr als 2 m über Fußboden liegen.
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Gerüste, deren Arbeitsbühnen unter 2 m über Fußboden
liegen, werden nicht gesondert vergütet. Es sind nur Arbeits-
und Schutzgerüste mit Zulassungsbescheid zugelassen
(Anforderungen gem. DIN 4420, Gerüstgruppe 3 sowie DIN
4422). Belagbreite mindestens 0,60 m, Arbeitshöhe bis
8,0 m. Der Einsatz von Hubbühnen ist nur mit vorheriger
Abstimmung der Tragwerksplanung zulässig. Anzahl gem.
Erfordernis, um alle anfallenden Montagearbeiten inner-
halb der vorgegebenen Montagezeit erfüllen zu können.

Einschl. Auf- und Abbau, Umsetzung sowie Vorhaltung für
die gesamte Montagezeit.

30,000 St ......................... .........................

7.1.40. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Hubarbeitsbühne selbstfahrend Scherenarbeitsbühne H 16-18m Tragfähigkeit 200kg
vorhalten
Selbstfahrende Hubarbeitsbühne als Scherenarbeitsbühne,
Arbeitshöhe 16 bis kleiner 18 m, Tragfähigkeit mind. 200 kg,
vorhalten,

200,00 Std ......................... .........................

Summe 7.1. KG 429/439 Sonstige allgemeine .. .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 690 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

7.2. KG 429/439 Wand- und Deckendurchbrüche

Bohr- Kernbohr- und Stemmarbeiten

7.2.1. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Kernbohrung vor Ort bis Durchm. 300 mm anzeichnen
Kernbohrung vor Ort bis Durchm. 350 mm anzeichnen
Folgende Leistungen sind mit einzukalkulieren:
- Erstellen Planauszug mit vermaßter Kernbohrung zur Freigabe
an den Tragwerksplaner
- Bearbeiten des Kernbohrfreigabeformulares
- Anzeichnen vor Ort
Ausführung nach schriftlicher Freigabe durch den
Tragwerksplaner und mit Zustimmung der örtlichen
Objektüberwachung durch den AN.

10,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 4
Wände Stahlbeton

Ausführungsbeschreibung
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Arbeitshöhe bis 4,5 m,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max.
80 dB(A), staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, im Behälter des AN
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung
nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Die Ausführungsbeschreibung gilt für die nachfolgenden Positionen

7.2.2. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kernbohrung Wände Beton Durchm. bis 50mm T 15-25cm
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser bis 50 mm,
Bohrtiefe über 15 bis 25 cm

10,000 St ......................... .........................
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7.2.3. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kernbohrung Wände Beton Durchm. über 50 bis 100mm T 15-25cm
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser über 50 bis 100mm,
Bohrtiefe über 15 bis 25 cm

10,000 St ......................... .........................

7.2.4. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kernbohrung Wände Beton Durchm. über 100 bis 150mm T 15-25cm
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm,
Bohrtiefe über 15 bis 25 cm

10,000 St ......................... .........................

7.2.5. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kernbohrung Wände Beton Durchm. über 150 bis 200mm T 15-25cm
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm,
Bohrtiefe über 15 bis 25 cm

10,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 19
Kernbohrung durch Rippendecken

Ausführungsbeschreibung
Kernbohrung durch Rippendecken.
Die Konstruktion der Rippendecken hat eine Gesamthöhe von ca. 65
cm.
Die obere Betondecke hat eine Stärke von 8 cm, die untere von ca.
2,5 bis 8 cm.
Für die Bohrungen muss mit einem dementsprechend langen Bohrer
beide Betondecken mit einmal durchbohrt werden.
Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen Absturz zu sichern,
aus Stahlbeton, Normalbeton,  einschl. Lösen des Bohrkerns aus
dem Gefüge, Arbeitshöhe bis 4,5 m, Untersicht Sichtbeton
Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, im Behälter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung
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nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
Die Ausführungsbeschreibung gilt für die nachfolgenden Positionen

7.2.6. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kernbohrung durch Rippendecken bis 50 mm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser 150 mm,
Bohrtiefe über 65 cm

10,000 St ......................... .........................

7.2.7. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kernbohrung durch Rippendecken 51 bis 101 mm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser 51 bis 101 mm,
Bohrtiefe über 65 cm

10,000 St ......................... .........................

7.2.8. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kernbohrung durch Rippendecken 101 bis 150 mm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser 101 bis 150 mm,
Bohrtiefe über 65 cm

10,000 St ......................... .........................

7.2.9. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kernbohrung durch Rippendecken 151 bis 201 mm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser 151 bis 200 mm,
Bohrtiefe über 65 cm

10,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 5
Decken Stahlbeton

Ausführungsbeschreibung
Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen
Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton,  einschl. Lösen
des Bohrkerns aus dem Gefüge, Arbeitshöhe bis 4,5 m,
Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne
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Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, im Behälter des AN
lagern, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung
nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Die Ausführungsbeschreibung gilt für die nachfolgenden Positionen

7.2.10. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kernbohrung Decken Beton Durchm.bis 50mm T 25-35cm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser  bis 50 mm,
Bohrtiefe über 25 bis 35 cm

10,000 St ......................... .........................

7.2.11. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kernbohrung Decken Beton Durchm.  über 50 bis 100mm T 25-35cm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser  über 50 bis 100mm,
Bohrtiefe über 25 bis 35 cm

10,000 St ......................... .........................

7.2.12. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kernbohrung Decken Beton Durchm. über 100 bis 150mm T 25-35cm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser über 100 bis 150mm,
Bohrtiefe über 25 bis 35 cm

10,000 St ......................... .........................

7.2.13. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Kernbohrung Decken Beton Durchm.  über 150 bis 200mm T 25-35cm
Kernbohrung, Untergrundfläche waagrecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton, wie zu vor beschrieben, jedoch
Bohrdurchmesser  über 150 bis 200mm,
Bohrtiefe über 25 bis 35 cm

10,000 St ......................... .........................
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Ringspalte füllen

7.2.14. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen bis 50mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: bis 50mm
T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.15. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über 50 bis 100mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 50 bis 100mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.16. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über100 bis 150mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 100 bis 150mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.17. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über 150 bis 200mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 150 bis  200mm  T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.18. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  über 200 bis 250mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
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III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 200 bis 250mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.19. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  über 250 bis 300mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 250 bis 300mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.20. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen bis 50mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: bis 50mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.21. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über 50 bis 100mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 50 bis 100mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.22. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über100 bis 150mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 100 bis 150mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

5,000 St ......................... .........................
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7.2.23. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über 150 bis 200mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 150 bis  200mm  T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.24. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  über 200 bis 250mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 200 bis 250mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.25. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  über 250 bis 300mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 250 bis 300mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

5,000 St ......................... .........................

Ringspalte füllen

7.2.26. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen bis 50mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: bis 50mm
T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   50 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.27. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über 50 bis 100mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
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III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 50 bis 100mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   50 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.28. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über100 bis 150mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 100 bis 150mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   50 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.29. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über 150 bis 200mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 150 bis  200mm  T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   50 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.30. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  über 200 bis 250mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 200 bis 250mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   50 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.31. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  über 250 bis 300mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 250 bis 300mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   50 mm,

5,000 St ......................... .........................
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7.2.32. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen bis 50mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: bis 50mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   50 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.33. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über 50 bis 100mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 50 bis 100mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   50 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.34. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über100 bis 150mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 100 bis 150mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   50 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.35. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über 150 bis 200mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 150 bis  200mm  T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   50 mm,

5,000 St ......................... .........................
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7.2.36. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  über 200 bis 250mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 200 bis 250mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   50 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.37. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  über 250 bis 300mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 250 bis 300mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   50 mm,

5,000 St ......................... .........................

Ringspalte füllen

7.2.38. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen bis 50mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: bis 50mm
T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.39. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über 50 bis 100mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 50 bis 100mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.40. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über100 bis 150mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
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III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 100 bis 150mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.41. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über 150 bis 200mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 150 bis  200mm  T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.42. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  über 200 bis 250mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 200 bis 250mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.43. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  über 250 bis 300mm T 15-25cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 250 bis 300mm T 15-25cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.44. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen bis 50mm T  26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: bis 50mm T  26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

5,000 St ......................... .........................
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7.2.45. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über 50 bis 100mm T  26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 50 bis 100mm T  26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.46. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über100 bis 150mm T 26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 100 bis 150mm T  26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.47. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen über 150 bis 200mm T  26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 150 bis  200mm  T  26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.48. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  über 200 bis 250mm T  26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 200 bis 250mm T  26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

5,000 St ......................... .........................
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7.2.49. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  über 250 bis 300mm T  26-35cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: über 250 bis 300mm T 26-35cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   100 mm,

5,000 St ......................... .........................

7.2.50. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wegschaffen des Abraummaterials
Wegschaffen des Abraummaterials
die bestehenden Gebäudeteile bzw. Einrichtungen sind
gegen Bohrwasser zu schützen und anschließend zu
reinigen
Bauteildicke: bis ca. 300 mm
Wanddurchbrüche Beton
herstellen von Wand- und Deckendurchbrüchen nach
Freigabe durch den Statiker.
Der Durchbruch wird nach erfolgter Installation mit
geeignetem Füllmaterial verfüllt..
Der Verrechnungssatz beinhaltet die gesamten Kosten für
Füllmaterial, Maschineneinsatz, Hilfsmittel,
Staubschutz, Personal- und Nebenkosten sowie
Wegschaffen des Abraummaterials.
Bauteildicke: bis ca. 300 mm

300,00 kg ......................... .........................

Durchführungen schließen

*** Ausführungsbeschreibung 6
Mörtelschott F90 in Wänden und Decken

Ausführungsbeschreibung
Ausführungsbeschreibung
Verschließen von Durchbrüchen in Decken und Wänden mit
Mörtelschott in der Feuerwiderstandsklasse F90, mit Prüfzeugnis
und bauaufsichtlicher Zulassung.
Inkl. Anarbeiten an bestehende Leitungen innerhalb des
Durchbruches.
Verschließen in ganzer Bauteildicke hohlraumfüllen dicht mit
formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mörtel, Beton
oder Gips.
Decken: Material Stahlbeton, Stärke ca. 10-25 cm.
Wände: Material überwiegend Stahlbeton, tlw. Mauerwerk, tlw.
Trockenbau;
Stärke mind. 10 cm.
Dokumentation:
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Von der ausführenden Firma ist zu den ausgeführten
Schottungen eine Dokumentation anzufertigen, die aus dem
Datenblatt und Fotos vor Ausführung und nach
fertiggestellter Ausführung besteht. Arbeitstäglich sind
fertiggestellte Schottungen der Fachbauleitung zu melden, die
Dokumentationsdaten ebenfalls arbeitstäglich per Email zu
übersenden. Die Fachbauleitung wird anschließend jeweils die
Abnahme durchführen.

7.2.51. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: bis 0,025 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße bis
0,025 m2

20,000 St ......................... .........................

7.2.52. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: 0,025 bis 0,05 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,025 bis 0,05 m2

20,000 St ......................... .........................

7.2.53. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: 0,05 bis 0,075 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,05 bis 0,075 m2

20,000 St ......................... .........................

7.2.54. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: 0,075 bis 0,1 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,075 bis 0,1 m2

20,000 St ......................... .........................
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7.2.55. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: 0,1 bis 0,25 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,1 bis 0,25 m2

20,000 St ......................... .........................

7.2.56. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: 0,25 bis 0,5 m2.
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,25 bis 0,5 m2

20,000 St ......................... .........................

7.2.57. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße: von 0,5 bis 0,75 m2
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,5 bis 0,75 m2

20,000 St ......................... .........................

7.2.58. DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
DIN276 neu 411 Abwasseranlagen
Schott F90 Schottgröße von 0,75 bis 1,0 m2
gemäß Ausführungsbeschreibung
Schott F90 Decke/Wand, Montagehöhe bis 4,00 m, Schottgröße von
0,75 bis 1,0 m2

20,000 St ......................... .........................

Summe 7.2. KG 429/439 Wand- und Deckendurc.. .........................
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7.3. KG 429/439 Befestigungssysteme

Installationssysteme

*** Ausführungsbeschreibung 4
Montage-Installationssystem

Ausführungsbeschreibung
Befestigung von Kälte / Lüftung - Leitungsanlagen:

Die Rohrbefestigungen und Befestigungskonstruktionen
Im Kälte / Lüftung- Bereich müssen eine betriebssichere, kontrollierte
und spannungsfreie Ausdehnung der Rohre ermöglichen.
Konstruktionen nach statischen
Erfordernissen und mit auf Lastniveau und Untergrund abgestimmten,
ingenieurmäßig geplanten und bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln
befestigt am Bauwerk. Konstruktionen befestigt am Stahlträger nach
statischen Erfordernissen. Bei gemeinsamen Rohrtrassen
sind die Rohrbefestigungen mit den Auftragnehmern der anderen
Gewerke auf ein einheitliches, dem Lastniveau angepassten C-Profil-
Montagesystem abzustimmen. Vor
Montagebeginn ist ein statischer Nachweis der Schienen und
Dübeldimensionierung in Abstimmung mit den anderen Gewerken
dem AG vorzulegen.
C-Profile gefertigt aus verzinktem Stahl, mit nach innen aufgestellten
millimeter-verzahnten Walzkanten und Versteifungssicken zur
formschlüssigen Anbindung, mit Endkappen. Werkstoff komplett in
verzinkter Ausführung. Schnittkanten sind nachzuverzinken.
Die Art der Verzinkung ist auf die Korrosionsbelastung abzustimmen.

Diese Leitbeschreibung gilt für die nachfolgenden
Positionen.

7.3.1. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
F30-Befestigungen Rohren
F30-Befestigungen
F30, abgehängt montiert, für aufliegende, biegesteife Rohren,
bestehend aus:
Montageschiene MQ 41/3, sendzimirverzinkt, mit Langlochung und
verzahnten,
nach innen gerollten Profillippen, Werkstoff S 250 GD nach DIN
10326.
Befestigung mit Gewindestangen und Muttern, Schrauben oder
Dübeln M12, Festigkeitsklasse mind. 4.6, mit
brandschutztechnischem Nachweis in Verbindung mit
Lochplatten MQZ-L13.
Ein rechnerischer Nachweis auf Basis der in DIN 4102 gemachten
Angaben im Hinblick auf die in der MLAR 03/2000 beschriebenen
Anforderungen ist nicht zulässig.
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Es sind die jeweiligen, im Prüfbericht geregelten Materialien, max.
Belastungen und Mindestabstände zu beachten.

1.100,00 kg ......................... .........................

7.3.2. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Rohrbefestigung F30, Einzelabhängung
Einzelabhängung, bestehend aus:
Massivrohrschelle MP-MI, galvanisch verzinkt, schallschutzgeprüft
für DIN 4109,
Werkstoff S 235 JRG 1 nach DIN 10025.
Befestigung mit Gewindestangen und Schrauben oder Dübeln M10,
Festigkeitsklasse mind. 5.6, mit Brandschutzzulassung.
Ein rechnerischer Nachweis auf Basis der in DIN 4102 gemachten
Angaben im Hinblick auf die in der MLAR 03/2000 beschriebenen
Anforderungen ist nicht zulässig.
Es sind die, im Untersuchungsbericht geregelten Materialien, max.
Belastungen und  Mindestabstände zu beachten.
System als brandschutzgeprüftes Gesamtsystem.

1.100,00 kg ......................... .........................

7.3.3. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion Stahl verz
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl, für Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der
rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen
vorzulegen, Heizungswasser.

7.500,00 kg ......................... .........................

7.3.4. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion Stahl verz Kältemaschine
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl, für Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der
rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen
vorzulegen, Heizungswasser.

2.000,00 kg ......................... .........................

Befestigungen Rippendecken

*** Ausführungsbeschreibung 26
Befestigungen in Betonhaut

Ausführungsbeschreibung
Befestigungen in Betonhaut
Position umfasst folgende Arbeiten zur Herstellung der
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Befestigungspunkte; inkl. aller hierfür erforderlichen Materialien
1. Bohrung in bauseits markiertem Hohlkammerfeld zur
Einbringung des Kipp- oder Hohlkammer-dübels
2. Überprüfung der Betonhaut auf eine erforderliche
Mindestdicke von 25mm
3. Montage des Kipp- oder Hohlkammerdübel und Herstellen
der Befestigung

Folgende Mindestabstände / maximale Lasten sind für die
Befestigung in der Betonhaut zwingend einzuhalten:
<5kg: In Summe maximal 30kg je 60cm x 60cm Fläche
<15kg: Abstand der Bohrungen von 30cm zueinander
<40kg oder <35kg+<5kg:
In Querrichtung der Hohlkammer maximal eine Befestigung, in
Längs-richtung mind. 60cm Abstand der Bohrungen

Materialien:
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Kipp- oder Hohlkammerdübeln,
einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Betonhaut

Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen

7.3.5. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Stahlrohr DN15
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN15

19,000 St ......................... .........................

7.3.6. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Stahlrohr DN20
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN20

42,000 St ......................... .........................

7.3.7. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Stahlrohr DN25
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN25

26,000 St ......................... .........................
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7.3.8. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Stahlrohr DN32
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN32

37,000 St ......................... .........................

7.3.9. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Stahlrohr DN40
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN40

11,000 St ......................... .........................

7.3.10. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Stahlrohr DN50
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN50

26,000 St ......................... .........................

7.3.11. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Stahlrohr DN65
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN65

28,000 St ......................... .........................

7.3.12. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Stahlrohr DN80
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN80

4,000 St ......................... .........................

7.3.13. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Stahlrohr DN100
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN100

15,000 St ......................... .........................
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7.3.14. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Stahlrohr DN125
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN125

5,000 St ......................... .........................

7.3.15. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Stahlrohr DN150
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN150

3,000 St ......................... .........................

7.3.16. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Stahlrohr DN200
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN200

14,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 27
Schwerlastbefestigungen zwischen 40 kg und 200 kg pro Befestigungspunkt

Ausführungsbeschreibung
Schwerlastbefestigungen zwischen 40 kg und 200 kg pro
Befestigungspunkt
Position umfasst folgende Arbeiten zur Herstellung der
Befestigungspunkte; inkl. aller hierfür erforderlichen Materialien:
1. Bohrung in bauseits markiertem Hohlkammerfeld in

Betonhaut mit ca. ⌀30mm

2. Einbringen von Bohrer und Betonschraube in die
Hohlkammer, Höhe ca. 60cm; sowie Befestigung in Decke durch
Bohrung mit einer Bohrtiefe von gesichert 40mm über Bohranschlag-
Konstruktion
3. Einführen der Gewindestange M10 in die Hohlkammer und
Befestigung in Schraubengewinde
4. Verschluss der Öffnung in der Betonhaut durch Aufbringen
eines Neoprenstopfen; anschließend Aufbringen einer Beilagscheibe

mit mind. ⌀80mm und Kontermutter zum optischen Verschluss.

Materialien:
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Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung über 0,6m bis 0,8m, Befestigung mit Gewindestäben
M10, mit bauaufsichtlich zugelassenen Beton-schrauben mit
Innengewinde, Beilagscheibe verzinkt, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton

Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen

7.3.17. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN15
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN15

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

86,000 St ......................... .........................

7.3.18. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN20
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN20

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

189,000 St ......................... .........................

7.3.19. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN25
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN25

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

117,000 St ......................... .........................
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7.3.20. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN32
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN32

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

167,000 St ......................... .........................

7.3.21. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN40
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN40

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

50,000 St ......................... .........................

7.3.22. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN50
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN50

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

117,000 St ......................... .........................

7.3.23. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN65
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN65

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig
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Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

126,000 St ......................... .........................

7.3.24. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN80
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN80

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

18,000 St ......................... .........................

7.3.25. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN100
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN10

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

68,000 St ......................... .........................

7.3.26. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN125
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN125

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

23,000 St ......................... .........................

7.3.27. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN150
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN150
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Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

14,000 St ......................... .........................

7.3.28. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN200
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN200

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

63,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 28
Schwerlastbefestigungen mit Brandschutzverschluss

Ausführungsbeschreibung
Schwerlastbefestigungen (zwischen 40 kg und 200 kg) pro
Befestigungspunkt mit Brandschutzverschluss
Position umfasst folgende Arbeiten zur Herstellung der
Befestigungspunkte; inkl. aller hierfür erforderlichen Materialien:
1. Bohrung in bauseits markiertem Hohlkammerfeld in

Betonhaut mit ca. ⌀30mm

2. Einbringen von Bohrer und Betonschraube in die
Hohlkammer, Höhe ca. 60cm; sowie Befestigung in Decke durch
Bohrung mit einer Bohrtiefe von gesichert 40mm über Bohranschlag-
Konstruktion
3. Einführen der Gewindestange M10 in die Hohlkammer und
Befestigung in Schraubengewinde
4. Verschluss der Öffnung in der Betonhaut durch Verfüllen
der Öffnung mit Brandschutzdichtmasse; anschließend Aufbringen

einer Beilagscheibe mit mind. ⌀80mm und Kontermutter zum

optischen Verschluss.

Materialien:
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
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Aufhängung über 0,6m bis 0,8m, Befestigung mit Gewindestäben
M10, mit bauaufsichtlich zugelassenen Beton-schrauben mit
Innengewinde, Beilagscheibe verzinkt, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton

Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen

7.3.29. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN 15 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN 15

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

86,000 St ......................... .........................

7.3.30. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN 20 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN 20

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

189,000 St ......................... .........................

7.3.31. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN 25 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN 25

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

117,000 St ......................... .........................
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7.3.32. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN 32 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN 32

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

167,000 St ......................... .........................

7.3.33. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN 40 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN 40

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

50,000 St ......................... .........................

7.3.34. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN 50 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN 50

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

117,000 St ......................... .........................

7.3.35. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN 65 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN 65

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
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oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

126,000 St ......................... .........................

7.3.36. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN 80 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN 80

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

18,000 St ......................... .........................

7.3.37. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN 100 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN 100

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

68,000 St ......................... .........................

7.3.38. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN 125 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN 125

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

23,000 St ......................... .........................
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7.3.39. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN 150 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN 150

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

14,000 St ......................... .........................

7.3.40. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Stahlrohr DN 200 mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Stahlrohr DN 200

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

63,000 St ......................... .........................

7.3.41. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Trägerklammer
Trägerklammer zum Befestigen von Montageschienen direkt auf
einem Stahlträger.
Lieferumfang
Gusskörper mit Spannschraube und Kontermutter komplett
vormontiert.
Montage
Jede Schiene ist (statisch bestimmt) mindestens zweimal zu
befestigen.
Technische Daten
Die nachstehende Nennlast gilt für eine neue Trägerklammer am
unbeschädigten Trägerflansch.
Typ Spannbereich am Parallelflansch
Nennlast: 8,5 kN
Material: Grundkörper aus Guss und Spannschraube 8.8, galvanisch
verzinkt.
Für Gewindestangen ≥ M10

500,000 St ......................... .........................
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7.3.42. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Flansch Klemme Type F9
Flanschklemme zum Befestigen von Montageschienen direkt auf
einem Stahlträger.
Lieferumfang
Gusskörper mit Spannschraube und Kontermutter komplett
vormontiert.
Montage
Jede Schiene ist (statisch bestimmt) mindestens zweimal zu
befestigen.
Technische Daten
Die nachstehende Nennlast gilt für eine neue Flanschklemme
unbeschädigten Trägerflansch.
Typ Spannbereich am Parallelflansch
Nennlast: 8,5 kN
Material: Grundkörper aus Guss und Spannschraube 8.8, galvanisch
verzinkt.
Für Gewindestangen = M10

95,000 St ......................... .........................

7.3.43. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Spannpratzen
Ein universell einsetzbares Spannelement zur zweiseitigen
Befestigung von
Traversen für  Kanäle, Kabelbahnen und von Geräten an
Stahlträgern.
Der maximale Spannbereich kann durch Unterlegen der Spannpratze
bis zu 10mm erhöht werden. Bei höheren Unterlagen sind diese auf
der Traverse
anzuschweißen
Jede Schiene ist (statisch bestimmt) mindestens zweimal zu
befestigen.

Technische Daten
Mindestens M12

200,000 St ......................... .........................

Weitspannträger

*** Ausführungsbeschreibung 20
Weitspannträger

Ausführungsbeschreibung
Weitspannträgerkonstruktion
Die Konstruktion wird zum Einspannen zwischen Mauern eingesetzt,
um die gesamte Last der TGA-Installationen aufzunehmen.
An der Konstruktion werden aufgeständerte oder abgehängte
Installationen befestigt.
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Es handelt sich dabei um folgende Gewerke in unterschiedlicher
Kombination:
Abwasserleitungen
Trinkwasserleitungen
Heizungsleitungen
Kälteleitungen
Lüftungskanäle
Löschwasserleitungen
Elektrotrassen
Dübelbefestigung: Wände mit zugelassenen Dübeln für sog.
Kreuzfugenmauerwerk mit Vollbetonhohlblocksteinen. Die geringste
Wandstärke beträgt 11,5 cm.
Die gesamte Konstruktion besteht aus folgenden Komponenten
(Auflistung nicht vollständig):
Galvanisch verzinkte Doppel-Montageschienen für
mittelschwere/schwere Anwendungen
Höhe: ca. 124 mm
Breite ca. 41,3 mm
Werkstoffstärke: 2.5 mm, 2.75 mm
Werkstoffzusammensetzung: S250GD  DIN EN 10346
Zubehör:
Dübel, Ankerplatten bis 300 x 100 mm, Schienen, Winkel,
Komfortschellen, Schellenanbindungen, Schiebegleiter,
Schienenendkappen, Verbindungsknöpfe, Gewindestangen, Muttern,
Kälterohrschellen, Flügelmuttern, Schrauben, Unterlegscheiben,
einschl. zusätzlicher Befestigungen mittels Konsolen an der
Rippendecke mit Hohlkammerdübel für Spannbeton-
Hohlplattendecken gemäß statischer Auslegung, einschl. noch
benötigter weiteren Kleinteilen.
Einschl. Statischer Berechnung der gesamten
Weitspannträgerkonstruktion.
Koordination mit anderen Gewerken.
Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen.

7.3.44. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 1,0 bis 1,5 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite 1,0 bis 1,5 m
Belastung: ca. 0,4 kN/m²

5,000 St ......................... .........................

7.3.45. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 1,51 bis 2,0 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: 1,51 bis 2,0 m
Belastung: ca. 0,7: kN/m²

5,000 St ......................... .........................
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7.3.46. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 2,01 bis 2,5 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: 2,01 bis 2,5 m
Belastung: ca. 0,9: kN/m²

50,000 St ......................... .........................

7.3.47. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 2,51 bis 3,0 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: 2,51 bis 3,0 m
Belastung: ca. 1,0: kN/m²

20,000 St ......................... .........................

7.3.48. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 3,01 bis 3,5 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: 3,01 bis 3,5 m
Belastung: ca. 1,25: kN/m²

5,000 St ......................... .........................

Summe 7.3. KG 429/439 Befestigungssysteme .........................

Summe 7. KG 429/439 Sonstige allgemeine .. .........................
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8. KG 429 /439- Nebenmaßnahmen-Baustelleneinrichtung

8.1. Notwendige Vorhaltungen und Leistungen

Für den Betrieb der Baustelle ist vorab eine Baustelleneinrichtung
(BE) zu stellen. Nach Beendigung der Maßnahme ist die BE zu
räumen und die Aufstellfläche zu reinigen.
Die BE wird entsprechend Terminplan einmal zu versetzen sein.

8.1.1. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Einrichten der Baustelle
Baustelleneinrichtung

die zur Ausführung der Leistungen notwendig ist, mit
allen erforderlichen Materialien, Lager und Maschinen,
Versorgungseinrichtungen, Sicherungsmaßnahmen,
Mannschafts- und Materialcontainer, einschließlich
aller Kosten und Gebühren inklusive Umsetzen von
Maschine, Geräten, Containern etc.
Baustelleneinrichtung gemäß Baulogistikhandbuch des AG,

Die Lage der Baustelleneinrichtung ist aus den
Baulogistihandbuch zu entnehmen.

Komplett liefern und Aufbau.
Die Vergütung erfolgt anteilmäßig nach
Baufortschritt.

1,000 St ......................... .........................

8.1.2. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Vorhalten der Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Baustelleneinrichtung
gemäß Baulogistikhandbuch.

130,00 Wo ......................... .........................

8.1.3. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Umsetzen der Baustelleneinrichtung
Umsetzender Baustelleneinrichtung
gemäß Baulogistikhandbuch.

1,000 St ......................... .........................

8.1.4. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Räumen der Baustelle
Baustelleneinrichtung räumen
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Die komplette Einrichtung räumen und die genutzte
Fläche frei von Müll und Abfällen, gesäubert an den AG
übergeben.

1,000 St ......................... .........................

Summe 8.1. Notwendige Vorhaltungen und Lei.. .........................

Summe 8. KG 429 /439- Nebenmaßnahmen-Bau.. .........................
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9. Stundenlohnarbeiten

9.1. Stundenlohnarbeiten

Stunden- und Verrechnungssätze

Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur auf
Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz für den
jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche
Aufwendungen wie

· Lohn- und Gehaltskosten,
· Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
· Zuschläge,
· lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
· sonstige Sozialkosten,
· Gemeinkosten,
· Wagnis und Gewinn.

Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort werden nicht gesondert
vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel sind in die
Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. erforderliche
Bauaufsicht des AN.
Ferner sind die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten/Werkzeugen
bis zu einem Anschaffungswert von netto 2.000 EUR im
Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde eingerechnet (siehe hierzu auch
DIN 18299 Nr. 4.1.8).
Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich
Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese
müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- oder
Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der
Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf.
aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen
und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der
Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten
Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende
Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der tariflichen
Vereinbarung vergütet.
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Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag während der
Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter unaufgefordert
anzuzeigen.

9.1.1. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Programmierer*in
Programmierer*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Programmierer*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

10,00 h ......................... .........................

9.1.2. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in
Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in und sonstige
eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

200,00 h ......................... .........................

9.1.3. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in
Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in und sonstige
eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

200,00 h ......................... .........................

9.1.4. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Helfer*in
Helfer*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Helfer*in  und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

200,00 h ......................... .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 725 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen Zuschläge
sind nachfolgend einzutragen.
Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
unaufgefordert dem AG vorzulegen.

Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Summe 9.1. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe 9. Stundenlohnarbeiten .........................
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10. Preise für Instandhaltung
(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

10.1. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen

10.1.1. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 1. Vertragsjahr

Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 1. Vertragsjahr
Anzahl der Wartungen:
☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)
☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

10.1.2. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 2. Vertragsjahr

Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 2. Vertragsjahr
Anzahl der Wartungen:
☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)
☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

10.1.3. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 3. Vertragsjahr
Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben
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gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 3. Vertragsjahr
Anzahl der Wartungen:
☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)
☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

10.1.4. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 4. Vertragsjahr
Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 4. Vertragsjahr
Anzahl der Wartungen:
☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)
☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

Summe 10.1. Wartungs-, Inspektions- und beg.. .........................
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10.2. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind
nur auf Anordnung der SWM auszuführen. Der
Verrechnungssatz für den jeweiligen Leistungserbringer
umfasst dabei sämtliche Aufwendungen wie

· Lohn- und Gehaltskosten,
· Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
· Zuschläge,
· lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
· sonstige Sozialkosten,
· Gemeinkosten,
· Wagnis und Gewinn.

Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die
Fahrtkostenpauschale einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet. Notwendige Übergaben bei
Schichtwechsel sind in die Schichtpreise einzukalkulieren.
Ebenso eine evtl. erforderliche Bauaufsicht des AN.
Ferner sind die Kosten für den Einsatz von
Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von
netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde
eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten
arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung
einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach §15
Nr.3 VOB/B
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn-
oder Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb
der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf.
aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht
enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der
Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten
Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende
Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden)
sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 729 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme
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in EUR in EUR

tariflichen Vereinbarung vergütet.
Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag
während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den
Bieter unaufgefordert anzuzeigen.

10.2.1. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Ingenieur*in / Programmierer*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

10.2.2. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Techniker*in/Entstörungstechniker*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige
eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer
Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

10.2.3. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Fachmonteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer
mit vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

10.2.4. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Meister*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

10.2.5. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
A-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(A-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................
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10.2.6. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
B-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(B-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

10.2.7. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
C-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(C-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

10.2.8. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz
An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort
einschl. Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse,
Kilometerpauschale

1,00 Psch  .........................

Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen Zuschläge
sind nachfolgend einzutragen.
Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
unaufgefordert dem AG vorzulegen.

Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)
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Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Summe 10.2. Verrechnungssätze für externe .. .........................
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10.3. 24-h-Rufbereitschaft

10.3.1. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 1. Vertragsjahr
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 1. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

10.3.2. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 2. Vertragsjahr
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 2. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

10.3.3. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 3. Vertragsjahr
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 3. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

10.3.4. DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
DIN276 neu 429 Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 4. Vertragsjahr
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 4. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................
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Summe 10.3. 24-h-Rufbereitschaft .........................

Summe 10. Preise für Instandhaltung.. .........................
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1. KG 420 Heizungsanlagen Hauptbaukörper
1.1. KG 421 Wärmeerzeugungsanlagen .........................
1.2. KG 420 Fernwärmeleitung inkl. Dämmung .........................
1.3. KG 422 Verteiler, Pumpen, Armaturen .........................
1.4. KG 422 Rohrleitungen mit Zubehör .........................
1.5. KG 423 Raumheizflächen stat. Heizkörper .........................
1.6. KG 423 Heizkreisverteiler und -Schränke .........................
1.7. KG 423 Raumheizflächen FBH Gussasphalt .........................
1.8. KG 423 Raumheizflächen FBH Estrich .........................
1.9. KG 423 Deckenstrahlplatten .........................
1.10. KG 429 Heizung Provisorien .........................
1.11. KG 429 Baustellenheizung .........................
1.12. KG 420 Rasenheizung .........................
1.13. KG 429 Heizung Zusatzleistungen .........................

Summe 1. KG 420 Heizungsanlagen Hauptbau..  .........................
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2. KG 429 Heizungsanlagen Wärmedämmung
2.1. KG 429 100%-Wärmedämmung MW Rohre / Formstücke .........................
2.2. KG 429 100%-Wärmedämmung MW an Armaturen .........................
2.3. KG 429 100%-Wärmedämmung MW mit Blechmantel Rohre / .. .........................
2.4. KG 429 100%-Wärmedämmung MW mit Blechmantel Armaturen.. .........................
2.5. KG 429 100%-Wärmedämmung MW mit Blechmantel in RAL-La.. .........................
2.6. KG 429 Dämmarbeiten an Heizungsinstallationen .........................

Summe 2. KG 429 Heizungsanlagen Wärmedäm..  .........................
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3. KG 434 Kälteanlagen Hauptbaukörper
3.1. KG 434 Kälteerzeugung .........................
3.2. KG 434 Rohrleitung und Formstücke .........................
3.3. KG 434 Armaturen, Pumpen, Einbauteile .........................
3.4. KG 434 Druckhaltung und Nachspeisung .........................
3.5. KG 434 Befestigung Kälterohrsystem .........................
3.6. KG 434 Raumkühler .........................
3.7. KG 434 Splitanlagen mit Zubehör .........................
3.8. KG 498 Kälte Provisorien .........................
3.9. KG 549 Sonstiges in Außenanlagen .........................

Summe 3. KG 434 Kälteanlagen Hauptbaukör..  .........................
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4. KG 439 KVS-Systeme
4.1. KG 439 KVS-System-Armaturen .........................
4.2. KG 439 KVS-Verrohrung .........................

Summe 4. KG 439 KVS-Systeme  .........................
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5. KG 439 Kälteanlagen Kältedämmung
5.1. KG 439 Kältedämmung MW Rohre / Formstücke .........................
5.2. KG 439 Kältedämmung MW mit Ummantelung Rohre / Formst.. .........................
5.3. KG 439 Kältedämmung MW mit Ummantelung Armaturen / .. .........................
5.4. KG 539 Kältedämmung MW mit Ummantelung mit RAL-Lackie.. .........................
5.5. KG 439 Kältedämmung Elastomerschaum Rohre / Formstücke .........................
5.6. KG 439 Kältedämmung Elastomerschaum mit Ummantelung .. .........................

Summe 5. KG 439 Kälteanlagen Kältedämmung  .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 739 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 017 Heizungs- und Kälte Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

6. KG 429/439 - Brandschutz
6.1. KG 429 Heizungsanlagen .........................
6.2. KG 439 Kälteanlagen .........................
6.3. KG 429/439 Kombischotts .........................

Summe 6. KG 429/439 - Brandschutz  .........................
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7. KG 429/439 Sonstige allgemeine Positionen
7.1. KG 429/439 Sonstige allgemeine Positionen .........................
7.2. KG 429/439 Wand- und Deckendurchbrüche .........................
7.3. KG 429/439 Befestigungssysteme .........................

Summe 7. KG 429/439 Sonstige allgemeine ..  .........................
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8. KG 429 /439- Nebenmaßnahmen-Baustelleneinrichtung
8.1. Notwendige Vorhaltungen und Leistungen .........................

Summe 8. KG 429 /439- Nebenmaßnahmen-Bau..  .........................
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9. Stundenlohnarbeiten
9.1. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe 9. Stundenlohnarbeiten  .........................
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10. Preise für Instandhaltung
(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

10.1. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltun.. .........................
10.2. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer .........................
10.3. 24-h-Rufbereitschaft .........................

Summe 10. Preise für Instandhaltung
(Anlage 04 zur Leistungsbeschre..  .........................

Druckdatum:  08.02.2024 Seite: 744 von 745

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung
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LV 017
1. KG 420 Heizungsanlagen Hauptbaukörper .........................
2. KG 429 Heizungsanlagen Wärmedämmung .........................
3. KG 434 Kälteanlagen Hauptbaukörper .........................
4. KG 439 KVS-Systeme .........................
5. KG 439 Kälteanlagen Kältedämmung .........................
6. KG 429/439 - Brandschutz .........................
7. KG 429/439 Sonstige allgemeine Positionen .........................
8. KG 429 /439- Nebenmaßnahmen-Baustelleneinrichtung .........................
9. Stundenlohnarbeiten .........................
10. Preise für Instandhaltung

(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltu.. .........................

Summe LV 017 Heizungs- und Kälte Bauhaup..  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR
in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 745

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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