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   A. Vorbemerkungen Allgemein

    A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

       A.1.0 Allgemeine Beschreibung Olympiastadion Gesamtanlage mit Gartenmann-Belag Ebene 0

   Beschreibung allgemein - Stadion Gesamtanlage
 Das Olympiastadion München ist im Nordwesten Münchens innerhalb des Mittleren Rings gelegen und wurde 
       in den Jahren 1967 - 1972 in der Ausformung eines Erdstadions für die XX. Olympischen Sommerspiele 
   1972 durch das Büro Günther Behnisch und Partner geplant und errichtet. 
             Das Stadionoval ist in vier Quadranten (QI - QIV) aufgeteilt: QI im Nordwesten, QII im Nordosten, QIII im 
     Südosten und QIV im Südwesten.  In den Quadranten I und IV liegt die Westtribüne, die mit einer 
    Zeltdachkonstruktion überspannt ist (Planung Frei Otto sowie Leonhardt und Andrä).
         Das Stadion umfasst das Stadiongebäude, die Regie-/Kommentatoren- und Messkanzel, diverse 
         Kleinbauwerke, den Reportergraben, die Flutlichtmasten, die Anzeigetafeln, die Tribünenanlage mit 
         Zeltüberdachung, die Arena mit der Sport- und Veranstaltungsfläche sowie den WC-Ring mit den 10 
    unterirdischen WC-Satelliten.

 Denkmalschutz
     Das gesamte Olympiastadion einschließlich der WC-Satelliten sowie der Kanzeln, der Kleinbauwerke und 
   weiterer Ausstattungselemente wie Flutlichtmasten und Anzeigetafeln ist seit 1997 sowohl als Baudenkmal 
  als auch als Bestandteil des Ensembles Olympiapark in die Bayerische Denkmalliste eingetragen.
 Daher sind alle den Denkmalschutz betreffenden baulichen Maßnahmen zwingend mit den Belangen des 
  Denkmalschutzes abzustimmen.

 Nutzung Stadion
           Das Olympiastadion wird für Open-Air-Konzerte, Public Viewings, Sport- und Kulturveranstaltungen sowie 
   Tagungen genutzt. Außerhalb von Veranstaltungen kann das Olympiastadion als Sehenswürdigkeit besucht
              werden. Individuelle Begehung, Führungen und Spezialtouren (z. B. Zeltdachtouren) sind möglich.
   siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.4

    Planskizze   Olympiastadion im Olympiaparkgelände  
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 Allgemeine Beschreibung Stadion Gebäude
    Das Stadiongebäude befindet sich unter der Westtribüne und erstreckt sich über 4 Ebenen.

         Schnitt   Querschnitt Stadion West, Achse 1, Quadrant IV

           Die Ebene 4 ist das unterste Geschoss, die Ebene 1 das oberste. Die Ebene 0 stellt das begehbare Dach 
           des Stadiongebäudes dar. Die Ebene 1 liegt vollständig über Geländeniveau, Ebene 2 teilweise. Die Ebenen 
     3 und 4 liegen unter der Geländeoberkante.

      Fotoansicht  Westtribüne mit den sog. Mundlöchern

         Die Lage der Regie-/Kommentatorenkanzel ist auf Ebene Z1, die der Messkanzel ist auf Ebene Z2 situiert.
    Alle Ebenen des Gebäudes variieren in ihrer Längen- wie Tiefenausdehnung.
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      Ebenen 1 bis 4 - Raumverteilung
 Die folgende Darstellung der Nutzungsverteilung in den Ebenen dient als schematische und thematische 
      Übersicht zur generellen Nutzungsverteilung in den Ebene 1 bis 4. Die konkreten baulichen Maßnahmen und 
 grundrisstechnischen Veränderungen im Rahmen der Sanierungsmaßnahme können durch diese 
  Plandarstellungen nicht abgeleitet werden.

    Ebene  1 :
               Büroräume, Behandlungs-/Trainingsräume, Lounges/Veranstaltungsräume, Gewerbeküche, VIP-Zugang zu 
             VIP-Tribüne, Lagerräume, Sanitärräume für Gebäude und Tribünen, Zugang WC-Ring mit WC-Satelliten

           Grundriss  Ebene 1 mit westlichem Umgriff (ohne WC-Ring)

    Ebene  2 :
              Lagerräume, Technikräume und -zentralen, Trainingsräume, Büroräume, Umkleide- und Duschräume, 
 Sanitärräume

     Grundriss  Ebene 2
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    Ebene  3 :
      Einfahrten Großes und Kleines Marathontor, Andienungsbereich mit Lagerzonen, Sprinklerzentrale, 
         Technikräume und -zentralen, Lagerräume, Werkstätten, Trainingsräume mit Umkleiden und 
     Sanitärbereichen, Polizeiwache mit Verwaltungsräumen und Haftzellen, Supporträume für die Großküche in 
              E1 (Kühlzellen, Lagerräume, Vorbereitungsräume), Sozialräume mit Umkleiden und Sanitärräumen, WC-
 Anlagen

     Grundriss  Ebene 3

    Ebene  4 :
             Multifunktionsraum, Umkleiden mit Duschen, Arztzimmer, Doping-Kontrollraum, WC-Anlagen

        Grundriss   Ebene 4 (ohne vollständig dargestellten Reportergraben)

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 6 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     

    Ebene 1-4 - Zugänge Stadiongebäude
  Die folgende Beschreibung erfasst die grundsätzlich vorhandenen Zugänge zum Stadion im Normalbetrieb. 
 Während der verschiedenen Bauphasen und Maßnahmenabschnitte der Sanierung stehen diese Zugänge 
   gem. dem jeweiligen Baustellenkonzept in festgelegter Anzahl und in festgelegten Zeitabschnitten für die 
  Zuwegung von und auf die Baustelle zur Verfügung.

      Von der Vorfahrt West führen Fußwege zu fünf Eingängen in Ebene 1 und einem Eingang in Ebene 2. In 
         Ebene 3 befinden sich zwei Einfahrten, das Große Marathontor im Norden (Quadrant I) und das Kleine 
         Marathontor im Süden (Quadrant IV). Über diese können Nutzer/Veranstalter die Arena/Spielfläche 
    erreichen. Das Große Marathontor erschließt darüber hinaus die unter der Tribüne gelegene Anlieferzone. 
     Über das Kleine Marathontor werden zudem die in Ebene 3 gelegenen Werkstätten angedient. Ebenfalls in 
   Ebene 3 befindet sich der Zugang zum unterirdischen Verbindungstunnel zur westlich des Stadions 
        gelegenen Werner-von-Linde-Halle. 
     Sportler erreichen die Arena/Spielfläche über den Ausgang in Ebene 4.

      Ebene 1 bis 4 - Vertikale Erschließung im Stadiongebäude
 Die folgende Beschreibung erfasst die grundsätzlich vorhandene vertikale Erschließung im Stadiongebäude 
   im Normalbetrieb. Während der verschiedenen Bauphasen der Sanierung stehen diese vertikalen 
   Erschließungen in jeweils unterschiedlichen Zeitabschnitten, je nach Baustellenorganisation und 
     Bauabschnitt, für die Baustellen Zuwegung zur Verfügung. Die Aufzüge sind vollumfänglich im 
     Sanierungsumfang enthalten. Für die Baustellen Zuwegung bzw. den Baustellenverkehr kann nicht davon 
   ausgegangen werden, dass die Aufzüge hierfür weder im unsanierten noch im sanierten Zustand zur 
  Verfügung stehen.

  Insgesamt fünf Treppenhäuser erschließen die verschiedenen Bereiche und Ebenen des Stadiongebäudes. 
                Das Treppenhaus 1 verbindet lediglich Ebene 3 mit Ebene 2 (Quadrant IV, Achse 9-9a). Das Treppenhaus 2 
                     (Quadrant IV, Achse 5a-6a) reicht von Ebene 1 bis zum Niveau des Reportergrabens (ca. Ebene 4) hinab, 
      der über einen Verbindungstunnel erreicht werden kann. Über das zentrale Treppenhaus 3, das in 
             Gebäudemitte liegt (Achse 0), können alle Ebenen von Ebene 4 bis Ebene 0 erreicht werden. Die 
                     Treppenhäuser 4 und 5 erschließen jeweils Ebene 3 bis Ebene 1 (beide Quadrant I, T4: Achse 6-6a; T5: 
    Achse 10-10a).
           Ein weiteres Treppenhaus (ohne Nummerierung) liegt in Quadrant I, Achse 9-9a. Dieses würde die 
        Verbindung zwischen Ebene 3 und Ebene 2 ermöglichen, ist jedoch stillgelegt.

            Grundriss Ebene 2  Übersicht Treppenhäuser (orange) und Aufzüge (blau)
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              Eine in Quadrant I, Achse 7a-8a, gelegene Freitreppe ("Posttreppe") stellt eine Verbindungsmöglichkeit von 
         Ebene 0 in Ebene 1 dar. Darüber hinaus gewährleisten 20 weitere Treppenläufe den Zugang von den 
       Tribünen auf Höhe Ebene 0 zu den im Stadiongebäude gelegenen Tribünen-WCs in Ebene 1.

               Grundriss Ebene 1   Übersicht Treppen Tribünen-WCs (gelb) und Posttreppe (grün)

                 Vier Aufzüge sind im Stadiongebäude vorhanden. Der "Post-Aufzug", gelegen in Quadrant I, Achse 9a-10, 
                   verbindet die Ebenen 3 bis 1. Der "Küchen-Aufzug" liegt in Quadrant I, Achse 5a-6 und dient zur direkten 
            Verbindung der Küchenbereiche in Ebene 3 mit der Küche in Ebene 1. Der "Brundage-Aufzug" ist im 
          Treppenhaus 3 integriert. Er liegt somit an zentraler Stelle (Achse 0) und erschließt als einziger Aufzug alle 
                Ebenen von Ebene 4 bis Ebene 0. Der "Sanitätsaufzug" befindet sich in Quadrant IV, Achse 10-10a, und 
     fährt von Ebene 3 bis Ebene 1.

            Ebene Z1 und Z2 (Regie-, Kommentatoren-, Messkanzel
      Die folgende Beschreibung erfasst die bestehende bauliche Situation der Ebenen Z1 und Z2. Die konkreten 
 baulichen Maßnahmen und grundrisstechnischen Veränderungen im Rahmen der Sanierungsmaßnahme 
  können durch diese Plandarstellungen nicht abgeleitet werden.

       Auf den obersten Rängen der Westtribüne befinden sich die Regie- und Kommentatorenkanzeln (Ebene Z1) 
       sowie die Messkanzel (Ebene Z2) als jeweils voneinander unabhängige räumliche Einheiten.

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 8 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     

            Fotoansicht   Mess-, Kommentatoren- und Regiekanzel (in Reihenfolge von links)

    Der nördliche Bauteil stellt die Regiekanzel dar, der südliche die Kommentatorenkanzel.
  An deren südlichem Ende befindet sich unterhalb die Messkanzel.

         Grundriss Regiekanzel   Original-Layout (links Brücke zur Kommentatorenkanzel)
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         Grundriss Kommentatorenkanzel   Original-Layout (rechts Brücke zur Regiekanzel)

 Die Kanzeln sind als jeweils eingeschossige Stahlkonstruktion über den letzten Tribünenrängen 
     aufgeständert. Zur Arena hin sind die Baukörper vollflächig verglast, zur Rückseite und auf dem Dach sind 
      diese mit einer Alu-Paneel-Fassade versehen.
    Der Zugang zur Regie- und Kommentatorenkanzel erfolgt rückseitig vom Tribünenrand über Treppen bzw. 
     eine Rampe auf die Brücken südlich und nördlich bzw. zwischen den Kanzeln. Der Zugang zur Messkanzel 
    erfolgt ebenfalls rückseitig, jedoch direkt vom Tribünenrand aus.
   In der Regiekanzel befinden sich die im Veranstaltungsfall genutzten Zentralen von Polizei, Feuerwehr und 
    Sanitätsdienst sowie Stadionregie bzw. -sprecher.

       Fotoansicht   Regiekanzel Rückseite (Westfassade)
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   Ebene 0 und Kleinbauwerke
     Der sogenannte Gartenmann-Belag auf der Ebene 0 des Olympiastadiongebäudes stellt den begehbaren 
        und eingeschränkt (Gewichtsbegrenzung) befahrbaren Dachbelag des 4-geschossigen und größtenteils 
  unterirdischen Olympiastadiongebäudes in den Quadranten I und IV dar. 
       Die sogenannte Ebene 0 geht im weiteren Verlauf der Freianlagen (Quadranten II und III) in die um das 
   gesamte Stadion herumlaufende Erschließungsfläche über. Es besteht somit ein nahtloser und freier Umlauf 
  um das Stadion.

    Abbildung     Übersicht Blockeinteilung Stadion mit schematischer Darstellung Zeltdach
      Fotoansicht     Ebene 0 im Übergang Freianlagenbereich zu Dachbelag Stadiongebäude

          Fotoansicht   Stadiongebäude von Vorbereich West in Richtung VIP-Eingang (Ebene 1)
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   Die Ebene 0 im Bereich des Stadiongebäudes hat somit neben der Funktion als Dachbelag die 
     Besonderheit, dass auf dieser die vollständige Erschließung der Westtribüne erfolgt. Die Westtribüne 
   umfasst neben den normalen Tribünensitzplätzen die VIP-Tribünenbereiche sowie die 
         Regie-/Kommentatoren- und Messkanzel. Sie ist darüber hinaus - im Gegensatz zu den restlichen 
       Tribünenbereichen - mit der Olympia-Zeltdachkonstruktion überdacht. Diese Überdachung überspannt auch 
   in Teilen den Bereich der Ebene 0. 
     Ebenso wird der Bereich des Gartenmann-Belags auf der Ebene 0 in großen Teilen durch die aufsteigende 
     Tribünenkonstruktion der Westtribüne überdeckt. Der Zugang zur Westtribüne über die Ebene 0 erfolgt in 
                regelmäßigen Abständen über die sogenannten "Mundlöcher" - insgesamt 10 St. bzw. 5 St. je Quadrant. Die 
   Mundlöcher sind Öffnungen innerhalb der Stadiontribünenkonstruktion, die jeweils zwischen zwei 
      Tribünenrahmenträgern (Hauptträger der Tribünenkonstruktion) angeordnet sind. 

        Fotoansicht   Ebene 0 mit Blick in den Bereich eines Mundlochs-Zugangs

      Fotoansicht   Ebene 0 mit Aufstellungen von fliegenden Kiosken zur Veranstaltungszeit
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  Im direkten Umgriff des Stadiongebäudes befinden sich diverse Kleinbauwerke:
     Kassengebäude, Kioske mit Lagerräumen, Räumlichkeiten für den Sanitätsdienst sowie ein barrierefreies 
  WC.

            Lageplan Übersicht Kleinbauwerke (farbig: Originalbauten, grau: Kioske neuerer Bauzeit)

   Ein Teil der originalen Kleinbauwerke ist stillgelegt, ein Teil ist nach wie vor in der gemäß ursprünglicher 
           Bestimmung vorgesehenen Nutzung (Kasse, Kiosk, Sanitäter, WC barrierefrei). Der Betrieb findet jedoch nur 
  bei entsprechenden Veranstaltungen statt.
      Das Kassenbauwerk NO 1 dient zudem als Eingang für Besucher, die das Stadion besichtigen wollen.

       Fotoansicht   Sanitätsdienst 5 SO mit anschließendem Kiosk 16.1
         Fotoansicht   Kassenbauwerk NO-1 mit Zugangsanlagen - in Betrieb
        Fotoansicht   Kassenbauwerk NO-2 - außer Betrieb
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        WC-Ring (mit WC-Satelliten)
     Der unterirdisch gelegene WC-Ring schließt am Nord- und Südende an das Stadiongebäude an und spannt 
            sich um die Nord-, Ost- und Südtribünen. An ihn sind insgesamt 10 WC-Satelliten mit zugehörigen 
    technischen Versorgungsräumen und 4 Trafobauwerke angegliedert.

           Grundriss  WC-Ring mit WC-Satelliten, Ebene 1

     Die Höhenlage des WC-Rings korrespondiert mit dem Geländeverlauf. Vom Beginn am Stadiongebäude bis 
       zum Scheitelpunkt an der Osttribüne steigt der WC-Ring ca. 7 m an.
       Der Zugang zum WC-Ring ist Personal/Technikern vorenthalten und erfolgt über Ebene 1 des 
  Stadiongebäudes.
    Die Besucher erreichen die WC-Satelliten über Treppenabgänge vom Freigelände.
     Die WC-Satelliten stehen für den Veranstaltungsbetrieb in der Arena zur Verfügung. Außerhalb von 
   Veranstaltungen ist für Stadionbesucher lediglich der WC-Satellit in unmittelbarer Nähe des 
    Kassenbauwerks NO1 zugänglich.
       Der WC-Ring stellt die direkte Zugänglichkeit der WC-Satelliten für Service- und Wartungspersonal vom 
         Stadiongebäude aus sicher. Zudem werden im WC-Ring Versorgungsleitungen für die WC-Satelliten, für 
    oberirdisch im Umfeld befindliche Kleinbauwerke und Flutlichtmasten geführt. Im nördlichen Teil des WC-
  Rings ist des Weiteren die Fernwärmeleitung untergebracht. 

        Die WC-Satelliten wurde im Rahmen der Maßnahme WOST zur EC 2022 bereits im Jahr 2022 saniert. 
         Diese werden im Rahmen der Maßnahme SOST-Gebäude in Teilbereichen erweitert. (BMA, SAA, ...)
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 Reportergraben
   Zwischen dem untersten Tribünenrang und der Sport-/Veranstaltungsfläche verläuft der tiefer liegende 
       Reportergraben. Der Zugang ist über den Sportlerausgang in Ebene 4 und über das Treppenhaus 2 
    gewährleistet, das über einen Tunnel angebunden ist.

       Grundriss  Reportergraben, Ebene 4

   Der Reportergraben ist sowohl zur Arena-/Veranstaltungsfläche als auch zu den Tribünenrängen hin mit 
     Geländern abgesichert. Der Reportergraben ist als Standort für Fotografen und TV-Kameras eingerichtet 
              worden. Zudem verlaufen hier Versorgungsleitungen (Wasser, Bier, Strom- und Datenleitungen), die für 
  Bühnentechnik und Catering bei Veranstaltungen auf der Arenafläche benötigt werden.
   Auch die Notentwässerung der Tribünen-Regenwassersammelleitungen wird über den Reportergraben 
    geführt. Die Überläufe sitzen in der tribünenseitigen Wand.

         Fotoansicht   Reportergraben - Ausgang Ebene 4, Blickrichtung Norden
         Fotoansicht   Reportergraben - Ausgang Ebene 4, Blickrichtung Süden
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 Anzeigetafeln
   Oberhalb der Nord- und der Südkurve der Tribünenränge befindet sich jeweils eine Anzeigentafel mit 
    Schriftfeld. Seitlich daneben sind jeweils eine Normalzeituhr und eine Kurzzeituhr angeordnet.

    Fotoansicht   Anzeigetafel Nord

   Auf der Rückseite der Anzeigentafel und der Uhrenanlage sind Wartungsstege an der Trag- und 
  Stützkonstruktion angebracht.

      Fotoansicht   Anzeigetafel Süd - Rückseite
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         A.1.1 Projektbeschreibung Sanierung "SOST-Gebäude"
       Der Projektumfang des Bauvorhabens "SOST-Gebäude" umfasst die vollumfängliche Sanierung des 
         Stadiongebäudes einschl. der Regie-, Kommentatoren-, und Messkanzel sowie weitere Teilbereiche im 
     Stadionumgriff. Hierzu zählen die Sanierung der Anzeigentafeln, die Sanierung der Kleinbauwerke im 
    eingezäunten Stadionumgriff auf Ebene 0 sowie Maßnahmen zur Erweiterung der Polizeikameras.
   Der gesamte Projektumfang wird in vier aufeinanderfolgenden Teilmaßnahmen durchgeführt, die je nach 
 Gewerk entweder komplett in einer Ausschreibung zusammengefasst ausgeschrieben werden oder 
  entsprechend aufgeteilt den einzelnen Teilmaßnahmen zugeordnet.
    Energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudeaußenhülle sind im Rahmen der Sanierung "SOST-
    Gebäude" nicht vorgesehen.

  Die vier Teilmaßnahmen teilen sich wie folgt auf:
       -  Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
    -  Teilmaßnahme Sanierung Tribünen-WCs
       -  Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
   -  "Bauhauptmaßnahme Gebäude"
     - siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

  Der Projektumfang der verschiedenen Teilmaßnahmen kann wie folgt grob umrissen werden:

      Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
          Im Rahmen der Teilmaßnahme "QIV E1-3" wird der Abschnitt QIV (Quadrant IV) vom restlichen 
           Stadiongebäude in den Ebenen 1 bis 3 je Geschoss in unterschiedlichen Abschnitten "baulich-temporär" mit 
     Bauabschnittstrennung separiert und anlagentechnisch vom übrigen "in Betrieb" bleibenden Stadiongebäude 
  getrennt.
   In den Ebenen 1-3 erfolgt im Rahmen dieser Maßnahme die vollumfängliche bauliche Sanierung des 
   Gebäudeinnenraumes sowie auch die vollumfängliche anlagentechnische Sanierung. Hierbei wird die 
              Betriebstechnik (HLS/K und ELT) vollständig, einschl. der notwendigen Technikzentralen, neu errichtet. 
     Ebenso erfolgt die vollständige brandschutztechnische Sanierung. Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind 
  die denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten von besonderem Belang. 
   Einen erheblichen Teil der Sanierungsmaßnahme in Ebene 3 bildet die Herstellung der neuen 
     Grundleitungen bzw. Hebeanlagen. Hierfür müssen große Teile der nichttragenden Bodenplatte 
   abgebrochen und wiederhergestellt werden. Hierbei sind auch entsprechende Erdbaumaßnahmen im 
  Gebäudeinneren notwendig.
 Neben der gebäudeinnenräumlichen Sanierung erfolgen im Rahmen dieser Maßnahme auch Eingriffe im 
   Außenraum des Vorbereiches West. Zum einen wird ein neues Fortluftkanalbauwerk erstellt sowie ein neuer 
    Einbringschacht für Trafoanlagen. Hierbei sind erhebliche Erdbaumaßnahmen notwendig.
       Die "baulich-temporären" Bauabschnittstrennung werden nach Fertigstellung dieser Teilmaßnahme erst in 
   Abstimmung mit der Objektüberwachung je nach Erfordernis im Verlauf bzw. erst zu Ende der Fertigstellung 
  der Bauhauptmaßnahme rückgebaut.

          Die Teilmaßnahme "QIV E1-3" erfolgt - wie oben im Text beschrieben - als eigenständige und 
       abgegrenzte Baustellenmaßnahme, jedoch parallel zu dem "im Betrieb" bleibenden restlichen 
     Stadiongebäude und dem zur Veranstaltungszeit "ebenfalls in Betrieb befindlichen" laufenden 
   Veranstaltungsbetrieb. Hierbei sind entsprechende Unterbrechungen des Baustellenablaufes durch 
  den Veranstaltungsbetrieb bereits im Baustellenterminablauf vorgesehen.
        Des Weiteren gibt es bei der Teilmaßnahme "QIV E1-3" die Besonderheit, dass durch einen 
    definierten Bereich in Ebene 3 ein Fluchtweg und Zugang durch den Baustellenbereich vom Arena-
 Innenraum zur Vorfahrt West an den Veranstaltungstagen zwingend sicherzustellen und vorzuhalten 
   ist. Entsprechend notwendige bauliche Maßnahmen und terminliche Taktungen sind in den 
  betroffenen Leistungsverzeichnisse enthalten und im Bauzeitenterminplan berücksichtigt. 

     - siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4
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          Grundriss Ebene 1   Teilmaßnahme "QIV E1-3"

          Grundriss Ebene 2   Teilmaßnahme "QIV E1-3"

          Grundriss Ebene 3   Teilmaßnahme "QIV E1-3"
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      Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
             Im Rahmen der Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" werden sämtliche sogenannten Tribünen-WC-Anlagen, die 
             sich nicht bereits im Bereich der Maßnahme "QIV E1-3" befinden, vollumfänglich saniert. Die Tribünen-WC-
   Anlagen stehen im Normalbetrieb des Stadions den Besuchern der Westtribüne als WC-Anlagen zur 
    Verfügung und werden über eigene Abgänge von den sog. Mundlöchern über die Westtribüne begangen. 
       Sechs WC-Anlagen werden hierbei saniert, wobei sich eine WC-Anlage jeweils über getrennte Abgänge in 
    WC-Bereiche für Männer und Frauen unterteilt.
     Da die Bereiche der WC-Anlagen in sich bereits abgeschlossene Raumeinheiten darstellen, sind besondere 
     Maßnahmen zur baulichen Trennung als eigener Baustellenbereich zum übrigen "im Betrieb" befindlichen 
     Stadiongebäude grundsätzlich nicht notwendig. Die Trennung erfolgt über temporäre Bautüren bzw. einzelne 
      Baustellenschleusenbereiche zum übrigen "im Betrieb" befindlichen Stadiongebäude.  
   Im Rahmen der Maßnahme erfolgt für die WC-Anlagen die vollumfängliche bauliche sowie auch 
        anlagentechnische Sanierung. Für die technische Anschlüsse - sowohl HLS/K wie auch ELT betreffend - 
 werden soweit notwendig bis zum endgültigen Anschluss im Rahmen der Bauhauptmaßnahme 
  entsprechende bauliche Provisorien vorgesehen.
     Ebenso erfolgt die vollständige brandschutztechnische Sanierung. Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind 
  die denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten von besonderem Belang. 
           Die Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" findet im Wesentlichen in der Ebene 1 statt. Für technische Anschlüsse 
     im Bereich von Boden- bzw. Deckendurchführungen sind einzelne Ausführungsarbeiten auch in definierten 
     Räumlichkeiten in der Ebene 2 erforderlich. Entsprechende notwendige bauliche Maßnahmen und 
  terminliche Taktungen sind im Bauzeitenterminplan berücksichtigt und mit dem Betreiber abgestimmt. 

           Die Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" erfolgt - wie oben im Text beschrieben - als jeweilig bezogen auf 
     die einzelne WC-Anlage eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme, jedoch parallel zu 
       dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude. Die Maßnahme ist grundsätzlich im 
      "veranstaltungsfreien Zeitraum für Großveranstaltungen" vorgesehen. Es kann jedoch nicht 
       ausgeschlossen werden, dass kleinere Veranstaltungen in dem "im Betrieb" bleibenden restlichen 
   Stadiongebäude stattfinden können. Entsprechende bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig 
  durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens der jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.

     - siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

           Grundriss Ebene 1   Teilmaßnahme "Tribünen-WCs"
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           Grundriss Ebene 2   Teilmaßnahme "Tribünen-WCs"

      Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
          Im Rahmen der Teilmaßnahme "QI E1" erfolgen ausschließlich - soweit technisch und baulich möglich - die 
   erforderlichen vorgezogenen Abbruch- und Demontagearbeiten für bauliche Stoffe und technische 
    Anlagenteile. Sanierungsarbeiten in diesem Bereich erfolgen erst mit dem Beginn der Bauhauptmaßnahme. 
   Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind die denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen 
  Ausführungsarbeiten von besonderem Belang.

        Die Teilmaßnahme "QI E1" erfolgt als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme, jedoch parallel 
       zu dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude. Die Maßnahme ist grundsätzlich im 
      "veranstaltungsfreien Zeitraum für Großveranstaltungen" vorgesehen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 
       werden, dass kleinere Veranstaltungen in dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude stattfinden 
   können. Entsprechende bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und 
  seitens der jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.

     - siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

          Grundriss Ebene 1   Teilmaßnahme "QI E1"
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   "Bauhauptmaßnahme Gebäude"
     Im Rahmen der "Bauhauptmaßnahme Gebäude" wird der gesamte restliche Bereich des Stadiongebäudes 
         in den Ebenen 1 bis 4 vollumfänglich baulich sowie anlagentechnisch saniert. Ebenso wird hierbei, wie in den 
                  vorhergehenden Teilmaßnahmen "QIV E1-3" und "Tribünen-WCs", die Betriebstechnik (HLS/K und ELT) 
         vollständig, einschl. der notwendigen Technikzentralen, neu errichtet. Des Weiteren erfolgt in diesem 
   Sanierungsabschnitt die vollumfängliche Sanierung der Küchentechnik in allen betroffenen Ebenen. Dies 
        schließt u.a. die Neuerstellung eines eigenständigen Küchenbauwerks in der Andienung in Ebene 3 mit ein. 
 Für die zentrale Medienleitungsversorgung in den verschiedenen Ebenen wird ebenso in der Andienung in 
     Ebene 3 ein eigenständiges Tragwerk als Trassenkonstruktion errichtet. Die wesentlichen 
     Ausführungsarbeiten zur neuen ELT-technischen Versorgung des Stadions mittels einer "Dualen 
       Stromversorgung" - versorgt über zwei Umspannwerke - werden im Rahmen der "Bauhauptmaßnahme 
          SOST Gebäude" umgesetzt. Analog zur Teilmaßnahme "QIV E1-3" bildet ein erheblicher Teil dieser 
       Sanierungsmaßnahme in Ebene 3 die Herstellung der neuen Grundleitungen bzw. Hebeanlagen. Hierfür 
   müssen große Teile der nichttragenden Bodenplatte abgebrochen und wiederhergestellt werden. Hierbei sind 
   auch entsprechende Erdbaumaßnahmen im Gebäudeinneren notwendig. Ebenso erfolgt die vollständige 
  brandschutztechnische Sanierung.
 Neben der gebäudeinnenräumlichen Sanierung des Stadiongebäudes erfolgen im Rahmen dieser 
    Maßnahme ebenfalls Eingriffe bzw. Sanierungsarbeiten im Außenraum und im Stadioninnenraum. 
     Die Ausführungsarbeiten im Stadioninnenraum beziehen sich zum einen auf die in der Ebene Z1 und Z2 
          gelegene vollumfängliche Sanierung der Regie-, Kommentatoren-, und Messkanzel, einschl. 
     Sanierungsarbeiten am Kanzelträger / Stützenfußauflager der Kanzelkonstruktionen.  Zum anderen sind im 
 Stadioninnenraum in den Bereichen des Reportergrabens sowie des großen und kleinen Marathontors 
   umfangreiche Betonsanierungsarbeiten vorgesehen. Als weitere Maßnahme wird in diesem Bereich die 
  Brücke über den Reportergraben beim großen Marathontor vollständig erneuert.
 Im Außenbereich gliedern sich die Ausführungsarbeiten in den Bereich Vorbereich West und den Bereich 
    des umzäunten Außenraums im Stadionumgriff auf Ebene 0. Im Bereich des Vorbereich West vor dem 
   Stadiongebäude wird zum einen ein neues Fortluftkanalbauwerk erstellt. Zum anderen wird zur Sanierung 
          der Regenwasserdruckleitung eine ca. 13m tiefe Baugrube erstellt, in der mittels Press-Bohr-Verfahren die 
   Verlegung der neuen Regenwasserdruckleitung unterhalb der Ebene 3 des Stadiongebäudes ausgeführt 
     werden kann. Im Bereich des umzäunten Außenraums im Stadionumgriff auf Ebene 0 werden zum einen die 
   beiden Anzeigentafeln konstruktiv saniert. Zum anderen werden die Kleinbauwerke in diesem Bereich 
       ebenso konstruktiv saniert bzw. in Stand gesetzt, in einzelnen Bereichen auch technisch saniert. Für diese 
 Techniksanierung sind neben einzelnen Eingriffen in den Kleinbauwerke auch vielzählige Maßnahmen im 
      Gelände bzw. Wegebereich für die Medienleitungsanbindung bzw. -sanierung notwendig.
     In dem unterirdisch gelegenen WC-Ring sind in der gesamten Länge von mehr als 600m umfangreiche 
   bauliche und technische Sanierungsarbeiten auszuführen. Zum einen wird der Hohldielenboden vollständig 
   zu einem revisionsfähigen Gitterrostboden umgerüstet, zum anderen werden umfangreiche technische 
    Medienleitungsverlegarbeiten sowohl seitens HLS/K als seitens ELT vorgenommen.
   Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind die denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen 
  Ausführungsarbeiten von besonderem Belang.

     Die "Bauhauptmaßnahme Gebäude" erfolgt zum Zeitpunkt der sogenannten Sperrzeit für den 
   Stadionbetrieb. In diesem Zeitraum ist der Betrieb im Stadiongebäude und im gesamten Bereich des 
 umzäunten Stadionumgriffs vollumfänglich eingestellt und steht ausschließlich für den 
  Baustellenbetrieb zur Verfügung. 

     - siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4
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        Grundriss Ebene 1   "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

           Grundriss Ebene 1   "Bauhauptmaßnahme Gebäude" mit WC-Ring
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        Grundriss Ebene 2   "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

        Grundriss Ebene 3   "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

        Grundriss Ebene 4   "Bauhauptmaßnahme Gebäude"
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         Grundriss Ebene 4   "Bauhauptmaßnahme Gebäude" mit Reportergraben

           Grundriss Ebene Z1 (Z2)   "Bauhauptmaßnahme Gebäude"
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    A.1.2 Termine und Konzept der Bauausführung

 Angaben zu Terminen

   Die vorgesehene Gesamtdauer der Sanierungsmaßnahme SOST-Gebäude erstreckt sich über knapp 
       dreieinhalb Jahre - von Mitte Oktober 2023 bis Juni 2027. 

    Die 4 Teilmaßnahmen gliedern sich terminlich wie folgt:

      Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
        Ab Ende November 2023 beginnt die Teilmaßnahme Sanierung "QIV E1-3" zunächst mit Abbrucharbeiten im 
   Außenanlagenbereich Vorbereich West. Die Ausführungsarbeiten im Gebäudeinneren beginnen ab Januar 
    2024. Die Ausführungsarbeiten dieser Maßnahme beschränken sich weitestgehend auf das Gebäudeinnere. 
      Die wesentlichen Teile der baulichen Maßnahmen im Außenbereich der Ebene 1 (Vorbereich West) werden 
     bis Ende April 2024 abgeschlossen. Die wesentlichen Teile der vorgezogenen baulichen Teilmaßnahmen zur 
       Erneuerung der Grundleitungen in der Andienung Ebene 3 werden bis Ende April 2024 abgeschlossen. Die 
 vorgezogenen Arbeiten zur Sicherstellung des Fluchtwegs durch den Baustellenbereich während der 
       Veranstaltungstage werden bis Anfang Mai 2024 abgeschlossen. Die Fertigstellung der Maßnahme "QIV 
       E1-3" ist für Ende August 2025 vorgesehen.

      Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
           Ab Ende September 2024 beginnt die Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs" im Stadiongebäude. Die 
   Ausführungsarbeiten dieser Maßnahme beschränken sich ausschließlich auf das Gebäudeinnere. Die 
          Fertigstellung der Maßnahme Sanierung "Tribünen-WCs" ist für Ende Mai 2025 vorgesehen.

      Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
          Ab Anfang Februar 2025 beginnt die Teilmaßnahme "QI E1" im Stadiongebäude. Die Ausführungsarbeiten 
   dieser Maßnahme beschränken sich ausschließlich auf das Gebäudeinnere. Die Fertigstellung der 
         Maßnahme "QI E1" ist für Ende Mai 2025 vorgesehen.

   "Bauhauptmaßnahme Gebäude"
       Ab Ende September 2025 beginnt die "Bauhauptmaßnahme Gebäude" mit der Sanierung des restlichen 
   Stadiongebäudes. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt während der Sperrzeit des gesamten 
         Stadionbetriebs. Die Fertigstellung der "Bauhauptmaßnahme Gebäude" ist für Ende Juni 2027 vorgesehen

       - siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.4, A 2 ff

   Hinweis zu Baustellenterminablaufplänen :
 Die jeweiligen Baustellenterminablaufpläne zu den einzelnen Teilmaßnahmen werden maßnahmenbezogen 
   und mit auskömmlichen Zeitvorlauf jedem Gewerk jeweils vor Beginn der jeweiligen Teilmaßnahme zur 
  Verfügung gestellt.
 Die dem Leistungsverzeichnis beigefügten Baustellenterminpläne dienen der graphischen Darstellung der 
     geplanten Bauabschnitte, Bauabläufe und Abhängigkeiten der Gewerke. Die verbindlichen 
    Ausführungstermine sowie die Ausführungsfristen sind dem BVB-Formblatt zu entnehmen.
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       Abbildung    Legende Farbgebung / Bauphasenpläne

        Grundriss Ebene 1   Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen 
        Teilmaßnahmen in Ebene 1

        Grundriss Ebene 2   Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen 
        Teilmaßnahmen in Ebene 2
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       Abbildung    Legende Farbgebung / Bauphasenpläne

        Grundriss Ebene 3   Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen 
        Teilmaßnahmen in Ebene 3

        Grundriss Ebene 4   Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen 
        Teilmaßnahmen in Ebene 4
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 Angaben zum Baustellenkonzept

   Baustellenkonzept für die Maßnahmen :
       -  Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
       -  Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
       -  Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")

   Durchführung im laufenden Betrieb - Bauliche Unterbrechungen

 Großveranstaltungen in Spielzeit
  Grundlage des Baustellenkonzepts ist die vorgegebene Maßgabe der Durchführung im laufenden Betrieb - 
        hierbei sind im Besonderen in der Veranstaltungszeit (der sog. "Spielzeit"), jeweils von Anfang Mai bis Mitte 
         Oktober, diverse Groß-Veranstaltungen im Olympiastadion vorgesehen. Dies betrifft die Spielzeiten 2024 
           und 2025. In der sog. "spielfreien Zeit", jeweils Mitte Oktober bis Anfang Mai, gibt es keine 
  Großveranstaltungen. 
   In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG wurde vereinbart, dass 
       in einer Veranstaltungszeit ("Spielzeit") maximal 8 Großveranstaltung stattfinden und diese in der 
     Regel in einem Mindestabstand von 2 Wochen aufeinanderfolgen. Diese Termingrundlagen und 
 notwendigen Zeiträume der Unterbrechungen sind in die Bauzeitenpläne integriert sowie bereits konkret 
  feststehende Veranstaltungen eingearbeitet. 
   Für die Spielzeit 2024 sind die Großveranstaltungstermine bereits im Wesentlichen fixiert und 
     Bestandteil des Bauzeitenplanes. Eine ggf. notwendige Aktualisierung erfolgt jeweils rechtzeitig vor 
   Maßnahmenbeginn. Änderungen von Großveranstaltungsterminen sind jedoch aus 
    veranstaltungstechnischen Gründen möglich bzw. können nicht ausgeschlossen werden.
   In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG wurde vereinbart, dass 
 der Baustellenbetrieb spätestens einen Werktag vor der Veranstaltung vollständig unterbrochen wird 
   und frühestens einen Werktag nach der Veranstaltung wiederaufgenommen wird. Die 
 entsprechenden Termine zur Baustellenfreimachung und Baustellenabgrenzung sowie zur 
   Wiederaufnahme der Baustellentätigkeit sind in den Bauzeitenplänen integriert. 

 Kleinveranstaltungen im Stadiongebäude
           Sowohl in der "Spielzeit" als auch in der "spielfreien Zeit" (jeweils Mitte Oktober bis Anfang Mai) gibt  es 
     kleinere Veranstaltungen im Stadiongebäude. In der Regel ist hierbei der Veranstaltungsbereich der Ebene 1 
         in den hierfür vorgesehenen Veranstaltungsflächen (Lounges / Veranstaltungsräume) betroffen. Diese 
    Flächen werden je nach Veranstaltungsgröße entweder einzeln oder im Verbund der Flächen genutzt. Ggf. 
 notwendige bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens 
  der jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert. 

 Mieter im Stadiongebäude
   In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG wurde vereinbart, dass nahezu 
      sämtliche Mieter im Stadiongebäude bereits zum Beginn der ersten Teilmaßnahme "QIV E1-3" ausgezogen 
     sind. Die einzige Ausnahme stellt hierbei der Großküchenbetrieb für den Olympiapark dar. Der Auszug 
    dieses Mieters ist spätestens zu Beginn der abschließenden Teilmaßnahme "Bauhauptmaßnahme Gebäude" 
   vereinbart. Der Großküchenbetrieb ist in eigenständigen und abgeschlossenen Räumlichkeiten in den 
       Ebenen 1 und 3 verortet. Wechselseitige bautechnische oder betriebliche bedingte Einschränkungen des 
 Baustellenbetriebs oder des Großküchenbetriebs sind temporär und in lokal eingegrenzten Bereichen nicht 
  auszuschließen und werden seitens der Objektüberwachungen koordiniert.
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      Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
       Die Maßnahme "QIV E1-3" erfolgt grundsätzlich als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme, 
           jedoch parallel zu dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude. Gem. der Terminplanung läuft die 
           Maßnahme "QIV E1-3" sowohl parallel zu den spielfreien Zeiten 2023/2024 und 2024/2025, sowie zur 
      Spielzeit 2024 und anteilig zur Spielzeit 2025. Die entsprechenden baulichen Unterbrechungen durch die 
       Großveranstaltungen in der Spielzeit 2024 sind in den Bauzeitenplan integriert. Ggf. zusätzliche notwendige 
 bauliche Unterbrechungen für Veranstaltungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens 
  der jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert. 

    Vier Sonder-Bauabschnitte sind als vorgezogene und in sich abgeschlossene Baumaßnahmen - 
        parallel zu den laufenden Arbeiten im Regel-Bauabschnitt der Maßnahme "QIV E1-3" - für die 
   Sicherstellung des Veranstaltungsbetriebs bis zum Beginn der Spielzeit 2024 zwingend zu den im 
     Bauzeitenplan angegebenen Terminen fertig zu stellen. Alle vier dieser Sonder-Bauabschnitte sind 
  im Bauzeitenplan entsprechend separat aufgeführt.

     Zwei dieser besonderen Sonder-Bauabschnitte betreffen Ausführungsarbeiten im Gebäudeinneren, zwei den 
  Außenraum des Vorbereiches West.

                 Sonder - Bauabschnitt  1  in  " QIV E 1-3 " /  Gebäudeinnenbereich  " Andienung "  in Ebene  3 :
 In einem lokal abgegrenzten Bereich der Andienung sind Maßnahmen zur Erneuerung der Grundleitungen 
    notwendig. Hierfür müssen Teile der nichttragenden Bodenplatte abgebrochen und wiederhergestellt werden. 
  Hierbei sind auch entsprechende Erdbaumaßnahmen im Gebäudeinneren notwendig. 

           Grundriss Ebene 3   Markierung vorgezogener Sonder-Bauabschnitt-1 
        Fertigstellung bis Beginn Spielzeit 2024
         (rot markierter Bereich)
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             Sonder - Bauabschnitt  2  in  " QIV E 1-3 " /  Gebäudeinnenbereich  " Wegeführung Kleines Marathontor 
          Vorfahrt West  -  Kleines Marathontor Arena - Innenraum "  in Ebene  3 :
    Innerhalb der im Brandschutzkonzept definierten Wegeführung zwischen dem "Kleinen Marathontor Vorfahrt-
             West" zu dem kleinen "Marathontor Arena-Innenraum" in Ebene 3 ist an den Veranstaltungstagen ein 
     Fluchtweg und Zugang durch den Baustellenbereich vom Arena-Innenraum zur Vorfahrt-West zwingend 
   sicherzustellen und vorzuhalten. Hierfür müssen in diesem Bereich zum einen vorgezogenen Maßnahmen 
 zur Erneuerung der Grundleitungen durchgeführt werden sowie entsprechende bauliche Maßnahmen zur 
   Herstellung des temporären Brandschutzes als baulich gesicherter Fluchtweg. Dies beinhaltet sowohl 
     vorgezogene Ausführungsarbeiten zur Abbruch- und Schadstoffsanierung, zur Herstellung von Bodenplatten 
     und Wänden, sowie auch temporär einzubauende provisorische Brandschutztüren. Ebenso sind in diesem 
     Bereich sämtliche ELT-technischen Sicherheitseinrichtungen temporär gem. dem Brandschutzkonzept 
  vollumfänglich umzusetzen. 
     Während der Spielzeit 2024 ist dieser definierte Bereich innerhalb der Baustelle gem. dem mit dem 
 Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG abgestimmten Baustellenkonzept im laufenden 
     Betrieb (= Unterbrechungen während der Spielzeiten) vor den Veranstaltungstagen vollständig 
     freizuräumen und als Fluchtweg bereit zu stellen. Nach den Veranstaltungstagen bzw. im Zeitraum 
 zwischen Veranstaltungen steht dieser Bereich wieder uneingeschränkt dem Baustellenbetrieb zu 
  Verfügung. 
   Nach der Spielzeit 2024 werden die baulich temporären Maßnahmen zur Sicherstellung des Fluchtwegs 
  während der Veranstaltungszeit wieder zurückgebaut. 

          Grundriss Ebene 3  Markierung vorgezogener Sonder-Bauabschnitt-2 
      Fertigstellung bis Beginn Spielzeit 2024
       (dunkelgrün eingefärbter Bereich)
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               Sonder - Bauabschnitt  3  in  " QIV E 1-3 " /  Gebäudeaußenbereich Vorbereich - West  " Herstellung neues 
   Fortluftkanalbauwerk ":
     Im Rahmen dieses Sonder-Bauabschnitts 3 sind wesentliche Eingriffe im Außenraum des Vorbereiches 
      West notwendig. Zur Erstellung des neuen als Massivbauwerk zu errichtenden Fortluftbauwerks sind u.a. 
    Landschaftsbauarbeiten, Erdbauarbeiten und Baumeisterarbeiten notwendig.

               Sonder - Bauabschnitt  4  in  " QIV E 1-3 " /  Gebäudeaußenbereich Vorbereich - West  " Herstellung neuer 
   Einbringschacht für Trafoanlagen ":
     Im Rahmen dieses Sonder-Bauabschnitts 4 sind wesentliche Eingriffe im Außenraum des Vorbereiches 
      West notwendig. Zur Erstellung des neuen als Massivbauwerk zu errichtenden Einbringschachtes sind u.a. 
    Landschaftsbauarbeiten, Erdbauarbeiten und Baumeisterarbeiten notwendig. 

          Grundriss Ebene 1  Darstellung Grundrissebene 1 einschl. des Vorbereich West auf Ebene 2
     als Aufsicht mit den voraussichtlichen Baugruben
           Markierung vorgezogener Sonder-Bauabschnitt-3 und 4
      Fertigstellung bis Beginn Spielzeit 2024
       (rot markierter Bereich)
             auf der linken Seite - Sonder-Bauabschnitt 4 "Einbringschacht"
             auf der rechten Seite - Sonder-Bauabschnitt 3 "Fortluftbauwerk" 
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    Grundsätzlich sieht das Baustellenkonzept für die Teilmaßnahme QIV E1-3" - neben der Ausführung der 
   vorgenannten Sonder-Bauabschnitte und den Vorgaben zur Durchführung der Maßnahme im laufenden 
    Betrieb - folgende Parameter zur Bauabwicklung vor:
   - Baustellenzugänge für den Baustellenbetrieb in jedem Geschoss von außen vorhanden
   - Geschossweise weitestgehend parallele Ausführungsarbeiten aller Gewerke

      Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
       Die Maßnahme "Tribünen-WCs" erfolgt grundsätzlich als eigenständige und abgegrenzte 
      Baustellenmaßnahme  in den jeweiligen für sich abgeschlossenen Raumeinheiten der WC - Anlagen. Diese 
  Raumeinheiten werden entsprechend den örtlichen Gegebenheiten mittels temporären Bautüren bzw. 
      einzelnen Baustellenschleusen zum dem übrigen "im Betrieb" befindlichen Stadiongebäude abgegrenzt.
           Die Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" findet im Wesentlichen in der Ebene 1 statt. Ebenso erfolgt die 
     Baustellen-Zuwegung für die Maßnahme im Grundsatz über die über Zugänge der Ebene 1 vom 
     Außenbereich des Vorbereichs West. Für einzelne WC-Bereiche besteht jedoch auch grundsätzlich die 
       Möglichkeit die Baustellen-Zuwegung über die Ebene 0 und die Abgänge in den sog. Mundlöchern 
     abzuwickeln. Hierbei ist eine enge Abstimmung mit der Objektüberwachung notwendig, um Kollisionen mit 
  den parallellaufenden Arbeiten im Bereich der Sanierung des Gartenmannbelag QI zu vermeiden.
      Hierbei sind die zulässigen Gewichtsbeschränkungen von max. 6to auf der Ebene 0 über dem 
  Stadiongebäude zwingend zu beachten.
       - siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.4, A 2 ff
     Die Zuwegungen zu den unterschiedlichen Baustellenbereichen in Ebene 1 läuft für einige WC-Anlagen 
       durch den "im Betrieb" befindlichen Teil des Stadiongebäudes. Obwohl die Maßnahme grundsätzlich im 
      "veranstaltungsfreien Zeitraum für Großveranstaltungen" vorgesehen ist, kann nicht ausgeschlossen 
          werden, dass kleinere Veranstaltungen in dem "im Betrieb" bleibenden Bereichen der Ebene-1 vereinzelt zu 
     kurzzeitigen baulichen Unterbrechungen führen, da ggf. Zuwegungen zu den Baustellenbereichen 
   eingeschränkt sind. Entsprechende bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn 
  mitgeteilt und seitens der jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.
   Die Zugänglichkeit für die technische Ausführungsarbeiten in den definierten Räumlichkeiten in der Ebene 2 
   erfolgen über die vertikalen Erschließungen innerhalb des Gebäudes. Entsprechende notwendige bauliche 
  Maßnahmen und terminliche Taktungen werden im Bauzeitenterminplan berücksichtigt. 

      Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
        Die Maßnahme "QI E1" erfolgt grundsätzlich als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme. Es 
    besteht eine eigene Baustellen-Zuwegung über den Außenbereich des Vorbereichs West. 

   Baustellenkonzept für die Maßnahme :
     - "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

     Die "Bauhauptmaßnahme Gebäude" erfolgt zum Zeitpunkt der sogenannten Sperrzeit für den 
   Stadionbetrieb. In diesem Zeitraum ist der Betrieb im Stadiongebäude und im gesamten Bereich des 
 umzäunten Stadionumgriffs vollumfänglich eingestellt und steht ausschließlich für den Baustellenbetrieb zur 
  Verfügung.
 Einschränkungen durch den laufenden Betrieb im Stadion gibt es daher für die Durchführung der Maßnahme 
     nicht mehr. Des Weiteren bestehen auch grundsätzlich hinsichtlich der Baustellen-Zuwegung keine 
  Einschränkungen mehr durch etwaige betriebliche Einflüsse.
   Zu beachten ist jedoch, dass die fertiggestellten Bereiche aus den im Wesentlichen abgeschlossenen 
            Teilmaßnahmen "QIV E1-3" und "Tribünen-WCs" für den Baustellenbetrieb der Maßnahme 
       "Bauhauptmaßnahme Gebäude" im Grundsatz nicht für den Baustellenbetrieb - auch nicht als Baustellen-
       Zuwegung - zur Verfügung stehen. Die Bauabschnitts-Trennungen aus den vorangegangen Teilmaßnahmen 
      bleiben im Grundsatz bis kurz vor der Gesamtfertigstellung der Sanierungsmaßnahme "SOST-Gebäude" 
  erhalten. 
       Für technische Anschluss- bzw. Umschlussarbeiten an Medienleitungen bzw. Ausführungsarbeiten im 
      Zusammenhang mit der ELT-technischen Versorgung des Stadions mittels einer "Dualen Stromversorgung" 
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 werden durch die Objektüberwachungen entsprechende Arbeiten in den bereits fertiggestellten Bereichen 
  separat koordiniert.

    A.1.3 Bereits ausgeführte Vorarbeiten
 Seitens des Bauherrn werden bauseits folgende Vorarbeiten vor dem jeweiligen Maßnahmenbeginn 
  durchgeführt:

   Teilmaßnahme Sanierung QIV E1-3"
  - Beräumung des Baustellenbereiches
    - Vollständige Trennung der Medienleitungssysteme ELT und HLS/K für den uneingeschränkten
   Baustellenbetrieb
    - Vorrüstung der technischen Baustelleneinrichtung mit Baustrom, Baubeleuchtung und Baubeheizung

   Hinweis: Nach Beendigung der Abbruchmaßnahmen wird diese technische Baustelleneinrichtung seitens 
 des Bauherrn rückgebaut und durch die technische Baustelleneinrichtung der auf der Baustelle befindlichen 
    Technikgewerke ELT und HLS/K ersetzt.

      Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
     Teilmaßnahme "QI E1"
   "Bauhauptmaßnahme Gebäude"
  - Beräumung des Baustellenbereiches

         A.1.4 Gleichzeitig laufende Aktivitäten / Arbeiten innerhalb der Stadion Gesamtanlage / Ebene 0
         Wie unter Punkt A.1.0 Nutzung Stadion und A.1.2 Termine und Konzept der Bauausführung 
   beschrieben ist, wird das Olympiastadion für diverse öffentliche Aktivitäten mit teilweise sehr starkem 
         Publikumsverkehr genutzt. Zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme "SOST-Gebäude" ist das 
     Stadion grundsätzlich bis zum Ende der Spielzeit 2025 weiterhin in Betrieb. Öffentliche Großveranstaltungen 
           wie Open-Air-Konzerte, Public Viewings, oder sonstige Sport- und Kulturveranstaltungen reduzieren sich 
   witterungstechnisch zwischen Herbst und Frühjahr drastisch, ebenso wie andere Aktivitäten der 
         Spezialtouren (z. B. Zeltdachtouren oder Flying Fox). Über den gesamten Zeitraum bis zum Ende der 
   Spielzeit 2025 bleibt das Stadion auch als Sehenswürdigkeit für individuelle Besuche oder Führungen 
       geöffnet. Ab dem Beginn der abschließenden Teilmaßnahme "Bauhauptmaßnahme SOST Gebäude" beginnt 
   die sogenannte Sperrzeit. In diesem Zeitraum ist der Betrieb im Stadiongebäude und im gesamten Bereich 
 des umzäunten Stadionumgriffs vollumfänglich eingestellt und steht ausschließlich für den Baustellenbetrieb 
  zur Verfügung.

  Zeitgleich stattfindende Sanierungsarbeiten am Stadiongebäude

      Teilmaßnahme Sanierung Gartenmannbelag "SOST-GART" 
          - Großbauabschnitt 1 / Quadrant IV / Ausführung 10-2023 bis 04-2025
          - Großbauabschnitt 2 / Quadrant I / Ausführung 10-2024 bis 04-2026

   Der Projektumfang des Bauvorhabens SOST-GART umfasst die vollumfängliche Sanierung des Dachbelags 
   des Olympiastadiongebäudes in den Quadranten I und IV. Die Sanierungsmaßnahme besteht aus zwei 
     aufeinanderfolgenden Großbauabschnitten. Der erste Bauabschnitt mit rund 3.250 qm Fläche umfasst den 
     Bereich des Quadranten IV, der zweite Bauabschnitt den Bereich des Quadranten I mit rund 3.300 qm 
   Fläche. Jeder Großbauabschnitt ist auf Basis der erforderlichen Abfolge von Teilbauschritten und der 
 Maßgabe von vorgesehenen Unterbrechungen durch Veranstaltungen in sechs bis sieben Teilbauabschnitte 
  unterteilt. 
       Im Rahmen von technische Anschluss- bzw. Umschlussarbeiten an Medienleitungen ist in allen 4 
       Teilmaßnahmen der Sanierung "SOST-Gebäude" mit vereinzelten und zeitlich begrenzten parallelen Arbeiten 
     in Ebene 1 zu rechnen.  Entsprechende notwendige bauliche Maßnahmen und terminliche 
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  Taktungen werden im Bauzeitenterminplan berücksichtigt.
       Für die Maßnahmen "SOST-GART" steht grundsätzlich für jeden Bauabschnitt eine eigene lokale 
     Baustelleneinrichtung in direktem Umgriff der Baustelle auf Ebene 0 zur Verfügung. Der ergänzende 
        Baustelleinrichtungs-Flächenbereich im Bereich der Vorfahrt West steht allen Maßnahmen "SOST-Gebäude" 
        und "SOST-GART" zur Verfügung und wird entsprechend durch die Objektüberwachung koordiniert.

       Planskizze   Großbauabschnitt 1 / Quadrant IV 
        Prinzipdarstellung mit Teilabschnitten TA1 bis TA7
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        Planskizze   Großbauabschnitt 2 / Quadrant I 
        Prinzipdarstellung mit Teilabschnitten TA1 bis TA7

    A.1.5 Projektabwicklung und Organisation
   Im turnusmäßigen wöchentlichen Rhythmus werden Baustellenbesprechungen stattfinden. Entsprechend der 
  Einladung durch die örtliche Bauüberwachung sind die Bauleiter der Firmen zur Teilnahme verpflichtet.
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    A.2 Angaben zur Baustelle

    A.2.0 Baulogistik
       Für die Baustellenver- und -entsorgung sowie zur Anmietung von Containern, wird durch den AG eine 
  zentrale Baustellenlogistik zur Verfügung gestellt. 
  Die konkreten Angaben sind dem beigefügten Logistikhandbuch zu entnehmen. 

  Die Ziele der zentralen Baulogistik sind:
  - Wirtschaftlichkeit und geordnete Bauausführung
    - Ver- und Entsorgungssicherheit der Baustellenbereiche
    - Umwelt- und Stadtverträglichkeit der Bauausführung
  - Arbeitssicherheit und Unfallschutz

    A.2.0.1 Versorgungslogistik
  Das Logistikhandbuch definiert die Arbeitsabläufe folgender Leistungen:
      - Lieferverkehrssteuerung (Avisierung) und Transportmanagement
       (Steuerung / Koordinierung der Materialanlieferungen und sonstigen Baustellentransporten)
  - Flächenmanagement
         (Zuweisung von Be- und Entladeorten sowie von Zeitfenstern zur Durchführung der Be- und Entladung)
    - Versorgungs- und Ebenenlogistik
       (Koordinierung der Zwischenlagerung von Bau- und Bauhilfsmaterialien)
 Siehe Anlage Logistikhandbuch

    A.2.0.2 Entsorgungslogistik
  Durch den AG wird ein zentral organisiertes Bauabfallmanagement eingerichtet.
 Über den Bauherrn wird für die ausführenden Gewerke einen durch die Baulogistik organisierter zentraler 
   Wertstoffhof mit kranbaren Mulden zur Verfügung gestellt. Die Befüllung und Fraktierung der Mulden sowie 
  die Übergabe an den Entsorger im Bereich des Wertstoffhofs erfolgt eigenständig durch die Gewerke.
 Siehe Anlage Logistikhandbuch

        A.2.0.3 Sicherheitskonzept: Baustellenabsicherung, Zugangskontrolle
  Das Logistikhandbuch definiert die folgenden Bereiche zum Sicherheitskonzept:
  - Bauzaun
  - Sicherheit der Baustelle
     - Zugangskonzept Olympiagelände (schrankengesichert)
    - Zugangskonzept Baustellenbereiche Stadionbereich Ebene 0 und Umgriff 
     (umzäunter und gesicherter Stadionbereich)
  - Zugangskonzept Baustellenbereiche im Stadiongebäude
  - Zugänge Baustellenbereiche im Stadiongebäude
  - Zugangserlaubnis Baustellenbereiche
  - Zugangsregelungen Baustellenbereiche
          - Beantragung der Baustellenzutrittsberechtigung, Zufahrtsberechtigungen, Arbeitsausweise, ASIP-Schulung
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.

    A.2.0.4 Containervermietung
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.

    A.2.0.5 Parkplatzflächen für Firmenfahrzeuge
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.
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    A.2.0.6 Baustelleneinrichtungsflächen
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.

    A.2.1 Lage der Baustelle
   Die Lage der unterschiedlichen Baustellenbereiche aller 4 Teilbaumaßnahmen befinden sich vollständig 
   innerhalb des öffentlich zugänglichen Olympiageländes im separat abgegrenzten bzw. umzäunten 
  Stadiongelände.

     Um einen reibungslosen Baustellenverkehr zu gewährleisten, stehen für die Baustellenzufahrt und -logistik im 
  abgestimmten Baustellenkonzept mehrere Varianten zur Verfügung.

   Im Vordergrund steht dabei, dass während der verschiedenen Bauphasen nur geringer Baustellenverkehr im 
 öffentlich zugänglich Parkgelände generiert werden soll und wenn möglich direkte Wegeverbindungen 
  zwischen dem öffentlichen Straßennetz und dem umzäunten Stadionbereich hergestellt werden. 
  Grundsätzlich kann die Zufahrt auf das Olympiagelände nur über gesicherte Schrankenanlagen erfolgen. 
        Hierbei steht zum einen die Hauptzufahrt (5) auf das Olympiagelände über den Pförtner "Lerchenauer Str." 
     zur Verfügung. Zum anderen besteht eine weitere Zu- und Abfahrtsmöglichkeit über die Schrankenanlage 
          "Zufahrt 3", die direkt vom Georg-Brauchle-Ring sowohl stadtauswärts wie auch stadteinwärts angefahren 
   werden kann. Die Verkehrserschließung innerhalb des Olympiageländes erfolgt über die schwerlastfähige 
        Verbindungsstrasse - den sogenannten Spiridon-Louis-Ring.  
      Die Zu- und Abfahrt zu den verschiedenen Baustellenbereichen auf Ebenen 0 - innerhalb des umzäunten 
   Stadionbereiches - kann je nach Baustellensituation und Logistikanforderung von zwei Seiten erschlossen 
                    werden. Eine Baustellenzufahrt besteht über die Kasse SO1 (Süd-Ost 1), die sog. "Süd-Ost-Zufahrt". Hierbei 
     erfolgt die Zufahrt ab dem Spiridon-Louis-Ring über eine kurze Wegstrecke über das öffentliche zugängliche 
   Parkgelände zu den entsprechenden Toranlagen. Die zweite Baustellenzufahrt besteht über die neu 
            hergestellte Baustraße "By-Pass-Nord", die in direkter Wegeverbindung zu der vorg. Schrankenanlage 
       "Zufahrt 3" steht. Im weiteren Verlauf erfolgt auch hier eine kurze Wegeverbindung über das öffentliche 
      zugängliche Parkgelände zu der Toranlage Nr. 12 der Umzäunung des Stadiongeländes. Alle Wege und 
 Brückenverbindungen im Verlauf der beiden beschriebenen Wegeverbindungen sind auf Grundlage des 
              Übersichtsplanes Olympiapark "Flächen mit Last-Höhen-Breitenbeschränkung" (Stand 17.04.2018) bis 30to 
       (SLW 30) schwerlasttauglich. Bei Wegeverbindungen über das öffentliche zugängliche Parkgelände ist 
               zwingend auf Personenverkehr (gehend oder mit Bewegungsmittel z.B. Fahrrad, Roller, etc..) zu achten - die 
  beiliegende Sicherheitsrichtlinie Olympiapark der SWM wird Vertragsbestandteil.
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 Übersichtsplan Baustellenzufahrten

      A.2.2 Verkehrsverhältnisse, Verkehrsbeschränkungen
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.

    A.2.3 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.

      A.2.4 Transporteinrichtungen und -wege
             Transporteinrichtungen (z.B. Krane, Lastfahrzeuge, Schienenfahrzeuge etc.) stehen bauseitig nicht zur 
   Verfügung. Sämtliches Baumaterial muss über die beschriebenen Zufahrtswege zu den einzelnen 
  Baustellenzonen seitens des AN verbracht werden.
  Es wird auf das Logistikhandbuch und die zugehörigen Bauphasenpläne verwiesen.

      A.2.5 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser
 Aus den Baustelleneinrichtungsplänen sind die Anschlüsse für Bauwasser und elektrische Energie 
       ersichtlich. Es wird darauf hingewiesen, dass Baustrom/Bauwasser durch den AG kostenfrei für den AN zur 
   Verfügung gestellt wird. Anschlussschränke für Baustrom werden bauphasenabhängig in ausreichender 
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        Anzahl aufgestellt, nach Erfordernis erweitert und durch den NU-Baustrom unterhalten. Telekommunikations- 
  einrichtungen für den AN werden nicht vom AG gestellt und sind vom AN selbst zu erbringen.
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.

    A.2.6 Hindernisse im Baustellenbereich
   Derzeit nicht bekannt - im Rahmen der Erdbauarbeiten im Bereich des Vorbereiches West sind bei allen 
  betroffenen Gewerken entsprechende Sondierungsmaßnahmen ausgeschrieben.

    A.2.7 Immissionen und Klimabedingungen
   Die Baudurchführungen der verschiedenen Teilmaßnahmen erfolgen ganzjährig. Für die Abbrucharbeiten 
      während der Teilmaßnahme "QIV E1-3" werden entsprechende Bauheizungen über den Bauherrn mittels der 
   technischen Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt. Mit dem Rückbau der technischen 
     Baustelleneinrichtung wird die Baubeheizung durch den NU-Heizung unterhalten. Witterungstechnisch und 
  bauphasenabhängig wird eine entsprechende Baubeheizung in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt.   

      A.2.8 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen
     Der Baustellenverkehr darf ausschließlich nur über die benannten Zu- und Abfahrtswege gem. dem mit dem 
        Betreiber des Olympiaparks (OMG), den zuständigen Sicherheitsorganen und der Feuerwehr, sowie dem 
   Bauherrn abgestimmten Baustellenkonzept erfolgen. Neben Sicherheitsaspekten spielen hierbei vor allem 
    Belastungsbeschränkungen sowie Durchfahrtshöhenbeschränkungen von Fahrwegen eine Rolle, vgl. 
           Übersichtsplan Olympiapark "Flächen mit Last-Höhen-Breitenbeschränkung" (Stand 17.04.2018)
 Der Auftragnehmer hat für die unverzügliche Beseitigung der durch ihn und seine Zulieferer verursachten 
 Verunreinigungen auf allen öffentlichen und nichtöffentlichen Wegen und Straßen ohne gesonderte 
    Vergütung zu sorgen. Er haftet bei Nichtbeachtung für alle hieraus entstehenden Schäden und Unglücksfälle.
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.

    A.2.9 Lager und Arbeitsplätze
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.

        A.2.10 Boden-/ Baugrundverhältnisse, Gewässer und Grundwasser
     Für sämtliche Erd- und Verbauarbeiten im Bereich des Vorbereich-West werden den betreffenden Gewerken 
  die entsprechenden Bodengutachten mit allen notwendigen Angaben zur Verfügung gestellt.

    A.2.11 Schadstoffbelastungen
   Schadstoffbelastete Bauteile werden durch das beauftragte Gewerk Demontage- und Schadstoffsanierung 
  zu Beginn der jeweiligen Teilbauabschnitte fachgerecht ausgebaut und entsorgt. 

    A.2.12 Vermutete Kampfmittel
 Entfällt

    A.2.13 Maßnahmen gemäß der Baustellenverordnung
 Der AN sorgt während der gesamten Leistungserbringung für die Umsetzung und Einhaltung der für die 
     Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften (UVV), 
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    erforderlicher Schutzvorkehrungen und ggf. vorliegender Auflagen seitens des Gewerbeaufsichtsamtes. 
   Außerdem sind die gemäß SiGe-Plan nebst mitgeltenden Dokumenten erforderliche 
     Arbeitsschutzmaßnahmen in Absprache mit dem vom AG bestellten SiGe-Koordinator umzusetzen. Alle 
     Mitarbeiter, die für den AN auf der Baustelle tätig sind, müssen eigenverantwortlich in die für die 
   Baumaßnahme geltende Baustellenordnung eingewiesen werden. Der AN hat den entsprechenden Nachweis 
  vor den Ausführungsarbeiten dem SiGeKo vorzulegen. 

      A.2.14 Planserver / Planverteilung
  Für die Ausführung des Bauvorhabens wurde seitens des AG ein Projektraum eingerichtet. 
  Die ausführenden Firmen erhalten einen kontinuierlichen Zugriff auf die zur Verfügung gestellten Daten. 
   Für den Einsatz des Projektservers benötigen Sie lediglich einen leistungsfähigen Web-Zugang und aktuellen 
  Browser.
  
  Der Projektraum dient als: 
    - Archiv für alle projektrelevanten Dokumente, die zwischen Projektbeteiligten ausgetauscht 
    werden oder Gegenstand von Projektbesprechungen sind. 
     - Verteilung und Weiterleitung projektspezifischer Plandaten bzw. Plandokumente.
      - Online-Dokumentenmanagement-System 
   - Dokumentation aller Aktivitäten der Projektbeteiligten im Rahmen der digitalen Planung. 

   Es besteht seitens der Planungsbeteiligten die Verpflichtung, die für den Datenaustausch vorgesehenen 
  Daten nach den Vorgaben der AG zu übergeben. 
         Alle projektrelevanten Dokumente, d.h. alle Dokumente, welche anderen Beteiligten zur Weiterbearbeitung 
         zur Verfügung gestellt werden, müssen grundsätzlich digital (dwg, Gaeb usw.) und als pdf erstellt und 
  übergeben werden. 
  Die ausführenden Firmen erhalten die für die Ausführung bestimmten Unterlagen über den Server. 
   Papierausdrucke sind eigenverantwortlich durch den AN zu erstellen. Die Versorgung der Baustelle mit 
 aktuellen Plänen und Angaben ist durch den AN selbst sicherzustellen
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    A.3 Angaben zur Ausführung

    A.3.1 Leistungserbringer und Zeiten der Leistungserbringung
  Die Zeiten der Leistungserbringung sind:
      Montag bis Freitag: 07:00 bis 20:00 Uhr
      Samstag: 07:00 bis 20:00 Uhr
        Sollten aus terminlichen Gründen Überstunden-, Nachtarbeit und / oder Arbeiten an Sonn- und Feiertagen 
   erforderlich sein und diese vom Auftraggeber angeordnet werden, so werden diese mit entsprechenden 
      Zuschlägen vergütet. Weitere Regelungen sind im Leistungsverzeichnis unter dem Titel "449.02 
    Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer" zu finden.

   Es sind alle vertretbaren Maßnahmen zu treffen, um die Lärmemissionen des Baustellenbetriebes 
  weitestgehend zu minimieren.
      Die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA Lärm) sind einzuhalten.
  Für die Ausführung der Arbeiten sind lärmgedämmte Maschinen einzusetzen.
  Elektrisch betriebene Maschinen sind nach Möglichkeit kraftstoffbetriebenen Geräten vorzuziehen.
     Falls es notwendig sein sollte, Arbeiten in den Nachtstunden auszuführen, sind die erforderlichen 
    Genehmigungen vom AN eigenverantwortlich einzuholen. Die Gebühren sind vom AN zu tragen.
 Grundsätzlich ist Samstagsarbeit und Nachtarbeit mindestens zwei Kalendertage vor Ausführung schriftlich 
    beim AG anzumelden. Die Notwendigkeit der Arbeiten ist zu begründen.

    A.3.2 Bauablauf
   Den Leistungsverzeichnissen sind je nach Leistungsumfang zu den verschiedenen 4 unterschiedlichen 
   Teilmaßnahmen vereinfachte Baustellenablaufpläne beigefügt. Dies dienen der graphischen Darstellung der 
  geplanten Bauabläufe und Abhängigkeiten der Gewerke.
    Die verbindlichen Ausführungstermine sowie die Ausführungsfristen sind dem BVB-Formblatt zu entnehmen.

    A.3.3 Abweichende Regelungen zu den ATV
  Sämtliche nachstehende Leistungsbeschreibungen gelten grundsätzlich für vollständig fertige Arbeiten.
   Auf die gesonderte Benennung von Nebenleistungen, welche zur Erbringung der beschriebenen Leistungen 
      erforderlich sind, wie z.B.:
     - Herstellen, Liefern und Einbauen der Materialien,
     - erforderliche An- und Abtransporte,
   - Transporte zu den jeweiligen Einbaustellen,
     - Beseitigung und Entsorgung der Verpackungs- und Restmaterialien,
    Siehe Anlage Logistikhandbuch.
   - Entfernung und Entsorgung des Bauschutts,
    Siehe Anlage Logistikhandbuch.
        - Stellung aller erforderlichen Geräte, Gerüste und Rüstungen, Transportmittel, Hilfsmaßnahmen
     wird in den Positionen in der Regel verzichtet. Diese Leistungen sind in die entsprechenden Positionen mit 
    einzurechnen bzw. über das Baulogistikhandbuch geregelt und werden nicht gesondert vergütet.

    Sämtliche nachstehenden Leistungsbeschreibungen gelten für vollständig fertige Arbeiten, einschließlich:
   - Entfernung von Niederschlagswasser,
   - Entfernung von Eis und Schnee,
 soweit damit aufgrund der geplanten Ausführungsfristen normalerweise zu rechnen ist und diese zur 
  Erbringung der beschriebenen Leistungen erforderlich werden.
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    A.3.4 Besondere Erschwernisse während der Ausführung 
         - siehe hierzu Ausführungen unter Punkt A.1.4, A.2 ff

      A.3.5 Verkehrsregelung/ Verkehrssicherung
          - siehe hierzu Ausführungen unter Punkt A.2.1 ff; A.2 ff

    A.3.6 Sicherungseinrichtungen
   Aus den Leistungstexten gehen in der Regel die maximalen Arbeitshöhen hervor. Deshalb sind die 
      erforderlichen Gerüste (außer in gesonderter Position ausdrücklich beschrieben), auch wenn sie eine 
       Arbeitshöhe von 2,00 m überschreiten, in die jeweilige Position mit einzurechnen. Die Erschwernisse für 
  höheren Gerüstaufwand sind entsprechend zu berücksichtigen und werden nachträglich nicht akzeptiert.

    A.3.7 Lieferung und Verwendung von Stoffen und Bauteilen
             Sämtliche erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Dübel oder Nägel, sowie 
        das damit verbundene Herstellen von Löchern, Bohrungen und Vergießen von Ankern, etc., sind in die 
    entsprechenden Einheitspreise mit einzurechnen, soweit sie nicht gesondert beschrieben werden.
   Bei Bohrungen in Betonbauteile ist grundsätzlich das Bohrmehl abzusaugen, um spätere Korrosionsschäden 
                 vorzubeugen. Schrauben, Nägel, Haken, Bügel, etc., sind grundsätzlich feuerverzinkt nach DIN 50976, oder 
      nach Erfordernissen, in nichtrostenden Stahl nach DIN ISO 3506 herzustellen.

 Prüfung
  Alle in den allgemeinen und zusätzlichen technischen Vorschriften für Bauleitungen geforderten Eignungs- 
 und Eigenüberwachungsprüfungen hat der AN bei einer staatlich anerkannten Prüfstelle samt 
     Nebenleistungen auf seine Kosten durchführen zu lassen. Entnahme- und Prüfstellen sind ein zumessen und 
       plantechnisch festzuhalten. Die Prüfergebnisse sind dem AG 2-fach vorzulegen.

 Güteüberwachung
 Der AN hat dem AG den Nachweis über die Güteüberwachung der zu liefernden Stoffe und Bauteile zu 
  erbringen.
   Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden
      - für die ein Gütezeichen erteilt ist, oder
     - deren Herstellung der Überwachung durch eine amtliche anerkannte Prüfstelle unterliegt.

 Stoffprüfungen
 Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile sind dem AG auf Verlangen 
       Materialproben vorzulegen. Der AG behält sich vor, nicht entsprechende Baustoffe usw. sowie Bauteile 
 zurückzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende Gütenachweise durch eine amtliche 
  oder eine vom AG anerkannte Prüfstelle zu verlangen.

 Mit der Einführung der Europäischen Bauprodukte Verordnung durch die Verabschiedung der Bayerischen 
        Bauordnung vom 10.Juli 2018 wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Produkte im Einzelnen geprüft 
      werden müssen, so dass sie die Eigenschaften den spezifischen Anforderungen, die an das Bauteil, 
     Gebäude gestellt werden entsprechend, erfüllen. Freiwillige Herstellerangaben sind in einer prüffähigen 
     technischen Dokumentation darzulegen. Hierzu kann es je nach Produkt, Einbausituation und 
    Verwendungszweck für die Erbringung des Nachweises erforderlich sein, in der Dokumentation anzugeben, 
     welche technische Regel der Prüfung/ Bescheinigung zugrunde gelegt wurde, sowie ob und welche Stellen 
    der Qualitätssicherung eingeschaltet wurden. Allgemein gelten die einschlägigen Artikel der Bayer. 
      Bauordnung in der Fassung vom 01.08.2017, verabschiedet am 10.07.2018.

      A.3.8 Beigestellte Stoffe und Bauteile, Übernahme von Leistungen
 entfällt

    A.3.9 Leistungen für Dritte
   Leistungen für Dritte fallen nicht an, sofern nicht in den Positionen des Leistungsverzeichnisses 
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  gesondert beschrieben.

    A.3.10 Leistungen von Unterauftragnehmern
             Es gelten die Zusätzlichen Vertragsbedingungen der SWM (ZVB-VOB) nach §7 Nachunternehmer (VOB/B § 
     4 Abs.8)

      A.3.10.1 fachliche und personelle Voraussetzungen, Eignung
     Die Regelungen gemäß den Vergabeunterlagen der SWM (Einladung zur Abgabe eines Angebotes - Punkt 
     6.5 Unteraufträge) sind zu beachten.

      A.3.10.2 Wechsel von Unterauftragnehmern, Zustimmung der SWM
        Es gelten die Regelungen der VOB/B § 4 Abs. 8.

    A.3.11 Baustellenbeleuchtung
   Für die Arbeitsplatzbeleuchtung ist der jeweilige AN selbst verantwortlich. Eine gesonderte Vergütung erfolgt 
   nicht. Die Baustelle sowie angrenzende Verkehrswege sind mit einer Grundbeleuchtung 
       (Baustellenbeleuchtung) nach UVV ausgestattet, die bauseits gestellt und unterhalten wird.

        A.3.12 Verwertungs- und Entsorgungswege, Nachweis der Entsorgung
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.

    A.3.13 Zulässige Maßtoleranzen
     Für die jeweiligen zulässigen Maßtoleranzen gelten die DIN 18202 und die DIN 18203 mit den jeweiligen 
   Werten für die normalen Anforderungen, soweit in den Leistungsbeschreibungen nichts anderes gefordert 
   wird. Zur Ermittlung der Maßtoleranzen wird der ungünstigste Messpunktabstand für den Auftragnehmer 
       herangezogen. Bauteile, die die zulässigen Maßtoleranzen überschreiten, müssen auf Anweisung des 
      Auftraggebers wieder entfernt, bzw. entsprechend nachgebessert werden.

      A.3.14 Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage/ Bauleistungen
   Der AG kann eine vorzeitige Nutzung von Teilen der Leistungen festlegen - dies wird falls gefordert im 
  Leistungsverzeichnis entsprechend gesondert beschrieben.

      A.3.15 Wartung/Instandhaltung
      Wartung und Instandhaltung wird, wenn vorhanden, in gesondertem Titel beschrieben. 

    A.3.16 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
  Es darf auf der gesamten Baustelle keine Werbung angebracht werden. 
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    A.4 Ausführungsunterlagen

    A.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen
      Alle Planunterlagen sind aus dem Anlagenverzeichnis (Teil C) ersichtlich.
   Die dem LV beiliegenden Pläne sind Vorabzüge, als Kalkulationshilfe zu verwenden und nicht zur Ausführung 
  freigegeben!

      A.4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende/zu beschaffende Ausführungsunterlagen
     Durch den AN sind Montage- / Werkplanungen zu erbringen. Diese Leistungen sind in den jeweiligen 
     gewerkespezifischen Vorbemerkungen / Titeln / Positionen des Leistungsverzeichnisses gesondert 
     ausgewiesen. Sie sind in den angegebenen Fristen zur Prüfung und Freigabe dem AG vorzulegen. Für die 
     Erstellung von Montage- / Werkplanungen und benötigten Änderungs- und Nachbearbeitungsläufe im 
     Freigabeprozess sind auskömmliche Zeitvor- und Zeitnachläufe seitens des AN zu kalkulieren. Kosten für 
 Zusatzaufwand aufgrund von Änderungen der freigegebenen Planung durch den AN sind seitens des AN zu 
  tragen. 

    A.4.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Dokumentationsunterlagen
  Der AN hat alle entsprechend den Dokumentationsrichtlinien des AG erforderlichen Unterlagen zu erbringen. 
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    A.5 Vertragsgrundlage und Vertragsbestandteile

    A.5.1 Vertragsart
 Einzelauftrag

    A.5.2 Gewerkespezifische Anforderungen
               Siehe B.1, B.2. B.3, C, D
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   B. Vorbemerkungen Elektro

             B.1 - ERGÄNZENDE ANGABEN ELEKTRO - ATV DIN 18382 (VOB-C)

  Grundsätzlich gilt die DIN 18382
             "VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Elektro-, Sicherheits- und 
  Informationstechnische Anlagen"

   Abweichungen zur VOB-C und konkrete Anforderungen für die zu erbringenden Leistungen sind gemäß den 
     Vorbemerkungen, der Leistungsbeschreibung inkl. aller Anlagen entsprechend durch den AN einzukalkulieren 
  und umzusetzen.

   Abkürzungen :
    AG  =  Auftraggeber
    AN =  Auftragnehmer
    OÜ  =  Objektüberwachung
        M+W =  Montage- und Werkplanung
    KGR =  Kostengruppe
    ELT  =  Elektro
    LV  =  Leistungsverzeichnis 

  0.1 Angaben zur Baustelle 

    siehe auch A.2 Angaben zur Baustelle

   0.1.1 Art und Lage der technischen Anlagen der beteiligten Gewerke:
           Elektroanlagen Stark- und Schwachstrom (KG 440 und 450 nach DIN276).
             ELT-Zentralen (Mittelspannung, Niederspannung, Sicherheitsstromversorgung, Schwachstromanlagen) in 
           den Ebenen 1-3, Etagenverteilung mit örtlichen Unterverteilern (Stark- und Schwachstrom) in allen Ebenen.

  0.1.2 Art und Lage sowie Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen und Einrichtungen der 
  Telekommunikation zur Datenfernübertragung:

         0.1.3 Art, Lage, Maße und Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen Gerüsten:
      Gerüste, Hebebühnen, Industriekletterer siehe Leistungsbeschreibung.

   0.1.4 Art und Umfang der Transportwege für alle größeren Anlagenteile auf der Baustelle und im Gebäude, 
      z.B. für Schaltschränke:
   - Generell überall über die Treppenräume.
         - Einbringung größerer Anlagenteile MS, Trafos, NSHV in den Untergeschossen über (Trafo-) 
       Einbringschächte. Alternativ über die befahrbare Andienung über großes Marathontor in Ebene 3. 
    Hinweis: 
     Türen können teilweise nur 0,85m breit sein sowie 
       Treppen mit ca.1,5m Höhenunterschied vorhanden.
         - Ebene 1 über mehrere Außentreppen mit Höhenunterschied ca. 1,5m, zudem Rollstuhlrampe  
       (QI Achse L/10).
         - Ebene 2 über ebenerdige Anfahrt im rechten Gebäudeteil (QIV Achse L/10).
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  0.2 Angaben zur Ausführung 

    siehe auch A.3 Angaben zur Ausführung

     0.2.1 Bauseitiges Beistellen von Gerüsten, Hebebühnen und dergleichen:
  siehe 0.1.3

             0.2.2 Bauart des Gebäudes, z. B. Art der Wandbausteine, Holz, Stahl oder Stahlbetonskelett, 
      Außenputz, Dacheindeckung, sowie Dicke der Wände und Decken:
  siehe Pläne in der Anlage.

    0.2.3 Anzahl, Art und Umfang der vom Auftraggeber beigestellten Planungsunterlagen 
  einschließlich Schnittstellenliste: 
     Die Planungsunterlagen (Ausführungsplanung) werden dem Auftragnehmer zum Leistungsbeginn in einem 
  gemeinsamen Startgespräch vorgestellt und anschließend digital zur Verfügung gestellt. 
   Die Ausführungsplanung wird zum Leistungsbeginn nicht vollständig übergeben. Es erfolgt eine 
 bauabschnittsbezogene Übergabe der Unterlagen durch den Auftraggeber mit entsprechendem Vorlauf zur 
      Prüfung, technischen Klärung sowie Erstellung der Montage- und Werkplanung des Auftragnehmers. 
   Die Aufteilung der Bauabschnitte und detailliertere Beschreibungen, auch zur Beschaffenheit von 
  Planungsunterlagen sind im Leistungsverzeichnis aufgeführt. 
       Grundsätzlich besteht  kein Anspruch auf Planungsunterlagen nach der Richtline VDI 6026 Blatt 1 
      "Dokumentation in der technischen Gebäudeausrüstung - Inhalte und Beschaffenheit von Planungs-, 
    Ausführungs- und Revisionsunterlagen".

   0.2.4 Vorgaben für den Austausch von digitalisierten Daten und Dokumenten: 
 über die Projektplattform des Auftraggebers

     0.2.5 Art und Umfang der brandschutztechnischen Anforderungen, auch negative Anforderungen:
 ---

   0.2.6 Art und Umfang technischer Daten der Netze und Anlagen: 
            Elektroanlagen Stark- und Schwachstrom (KGR 440 und 450 nach DIN276),
  siehe Leistungsbeschreibungen.

   0.2.7 Anschlussstellen und Anschlussbedingungen der Netze und Anlagen: 
  Anschlussstellen:
     - Erschließung Starkstrom: Das Olympiastadion soll mit einem dualen System nach DIN VDE 0100-560
         versorgt werden. Das Olympiastadion wird redundant auf der 110 kV-Netzebene vom Umspannwerk 
   Moosach ergänzend zur bestehenden Stromversorgung vom Umspannwerk Milbertshofen über jeweils 
       zwei Zuleitungen auf der 10kV Ebene versorgt werden. Die dazu notwendigen Mittelspannungsanlagen 
      sind in der Ebene 3 vorgesehen.
    - Öffentliche Erschließung Telekommunikation im Hausanschlussraum in Ebene 2.
        - Nichtöffentliche Erschließung Telekommunikation im TK-Raum in Ebene 2 - Anbindung Olympiahalle.
  Anschlussbedingungen:
       - TAB SWM (Energieversorger/Netzbetreiber)
       - TAB Feuerwehr München (Brandmeldeanlage und BOS-Objektfunk)
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      0.2.8 Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art und Nutzung, für die besondere Bestimmungen 
  bestehen:
                 - ELT-Betriebsräume / ELT-Zentralen: Duale 10kV EVU-Einspeisung (dient auch als Sicherheitsstromver-  
                  sorgung), Mittelspannungsschaltanlagen (MS), Transformatoren (10/0,4kV), Niederspannungshaupt-  
                verteilungen (NSHV-AV / -SV), Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit Zentralbatterie (SiBe), 
            Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen mit Batterie (USV), Sprachalarmanlage (SAA),
               Brandmeldeanlage (BMA), inkl. 10kV-Versorgung und Sicherheitsstromversorgung in der Ebene 3.
            - ELT-Betriebsräume / ELT-Zentralen:  weitere Trafostationen, NSHV und Sicherheitsbeleuchtungszentralen
         in den Trafostationen im umlaufenden WC-Ring (Ebene 1)
        - ELT-Räume für Verteilung von Stark- und Schwachstrom inkl. passives Datennetz in allen Ebenen
         - besondere Nutzungsarten des Gebäudes: Versammlungsstätte, Sportstätte, Stadion, 
            (Groß-)Veranstaltungen, Großküche, Werkstätten, Bürobereiche

     0.2.9 Lage und Ausführung der Schalt- und Verteileranlagen:
   Ebene 3:
    - Mittelspannungsschaltanlagen 10kV
     - Transformatoren 10/0,4kV,
  - Niederspannungshauptverteilungen
  - Sicherheitsstromversorgung
  - Sicherheitsbeleuchtungszentrale
  - Brandmeldezentrale
  - Sprachalarmanlage
  - Unterbrechungsfreie Stromversorgungszentrale

   Ebene 2:
      - Hauptraum-Datenverteilung aus-Hausanschlussraum Schwachstrom

      Ebene 1 und umlaufender WC-Ring:
     - Transformatoren 10/0,4kV,
  - Niederspannungshauptverteilung
  - Sicherheitsstromversorgung
  - Sicherheitsbeleuchtungszentrale

  Alle Ebenen:
    - ELT-Unterverteiler 
  - Unterstationen Sicherheitsbeleuchtung
    - Daten-Etagenverteiler
    - Sonstige Rangier- und Kleinverteiler

     0.2.10 Anschlussstellen und Anschlusswerte, Bedingungen für elektrische Betriebsmittel:
 ---

   0.2.11 Art und Umfang von Überspannungsschutzmaßnahmen: 
               Typ-1 und Typ-2 nach DIN VDE 0185-305 Teil1-3 (EN 62305) zum Schutz von baulichen Anlagen und 
         Personen. Die Anforderungen aus der DIN VDE 0185-305 Teil-4 werden nur teilweise umgesetzt. 
  Weitere Infos siehe Leistungsbeschreibung.

            0.2.12 Anzahl, Art, Lage, Maße und Ausführung von Kabeln, Leitungen, Verlegesystemen und 
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  Komponenten sowie Art ihrer Verlegung und Montage: 
 ---

       0.2.13 Anzahl, Art, Lage und Ausführung der Schwingungsdämpfung von Komponenten:
  Für Transformatoren. 

   0.2.14 Art des Montageuntergrundes:
     Stahlbeton, Mauerwerk, Trockenbau

   Besondere Anforderungen für Hohlkammerdecken: Befestigungen gemäß Statikkonzept und weiteren 
  Beschreibungen im Leistungsverzeichnis sind einzukalkulieren und umzusetzten.
   

       0.2.15 Anzahl, Art und Umfang der Montage- und Werkplanung:
   Es erfolgt eine bauabschnittsbezogene Erstellung der Montage- und Werkplanung durch den Auftragnehmer 
  mit Vorlage und entsprechendem Vorlauf zur Prüfung durch den Auftraggeber. 
   Die Aufteilung der Bauabschnitte und detailliertere Beschreibungen, auch zur Beschaffenheit von 
      Planungsunterlagen, einschließlich der Montage- und Werkplanung sind im Leistungsverzeichnis aufgeführt. 
       Grundsätzlich besteht  kein Anspruch auf Planungsunterlagen nach der Richtline VDI 6026 Blatt 1 
      "Dokumentation in der technischen Gebäudeausrüstung - Inhalte und Beschaffenheit von Planungs-, 
    Ausführungs- und Revisionsunterlagen".

   0.2.16 Angabe von Maßstäben für Detailpläne:
 ---

       0.2.17 Anzahl, Art und Maße von Mustern. Ort der Anbringung:
        Entsprechend DIN 18382 Nebenleistungen 4.1.5 Vorlegen von max. 3 Mustern je gestaltungsrelevanter 
          Komponente, z. B. Installationsgeräte, Leuchten. 
 Zudem gemäß separaten Beschreibungen im Leistungsverzeichnis

           0.2.18 Prüfanforderungen, soweit diese von DIN EN-, VDE- und IEC-Normen und Bestimmungen 
  abweichen:
 ---

             0.2.19 Anzahl, Art und Umfang der geforderten Messungen, z. B. Beleuchtungsstärke, Schallpegel, 
  Sprachverständlichkeit:
   Siehe Leistungsverzeichnis, sowie alle gesetzlichen und normativen Anforderungen der auszuführenden 
  Anlagen.

   0.2.20 Art und Umfang der Einweisungen:
 Siehe Leistungsverzeichnis

       0.2.21 Anzahl, Art und Umfang der Revisionsunterlagen/Dokumentationen:
  Erstellung gemäß den Vorgaben des Auftraggebers. 
 Siehe Anlage
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  0.2.22 In einem besonderen Instandhaltungsvertrag festzulegende Anforderungen an Art und Umfang der 
 vom Auftragnehmer anzubietenden Instandhaltung während der Dauer der Verjährungsfrist für die 
  Mängelansprüche:
 Siehe Leistungsverzeichnis sowie Anlagen

    0.2.23 Angabe, ob ein Instandhaltungsvertrag über den Ablauf der Verjährungsfrist hinaus mit angeboten 
  werden soll:
 Siehe Leistungsverzeichnis sowie Anlagen

     0.2.24 Vorgaben, die aus den Sachverständigengutachten resultieren:
 ---
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     B.2 - WEITERE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN ELEKTRO

   Diese sind grundsätzlich in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern die Leistungen im 
  Leistungsverzeichnis nicht gesondert als Leistungsposition aufgeführt sind!

   1. Genehmigungsunterlagen

 Der Auftragnehmer hat alle benötigten Unterlagen für die zuständigen Genehmigungsbehörden zu liefern
  und eventuell notwendige Prüfungszeugnisse vorzulegen.
 Der Auftragnehmer hat weiterhin alle Auftragsformulare zur Unterschrift vorzubereiten und die Termine 
  mit den entsprechenden Stellen zu koordinieren gemäß Beschreibung im Leistungsverzeichnis.

     2. Montage- und Werkplanung

     Erstellung der Montage- und Werkplanungen gemäß der Beschreibung in den Vorbemerkungen, der ATV 
  sowie im Leistungsverzeichnis beschrieben.

   Die Ausführungsplanung wird zum Leistungsbeginn nicht vollständig übergeben. Es erfolgt eine 
 bauabschnittsbezogene Übergabe der Unterlagen durch den Auftraggeber mit entsprechendem Vorlauf zur 
      Prüfung, technischen Klärung sowie Erstellung der Montage- und Werkplanung des Auftragnehmers. 

   Es erfolgt eine bauabschnittsbezogene Erstellung der Montage- und Werkplanung durch den
  Auftragnehmer mit Vorlage und entsprechendem Vorlauf zur Prüfung durch den Auftraggeber. 

   Die Aufteilung der Bauabschnitte und detailliertere Beschreibungen, auch zur Beschaffenheit von 
  Planungsunterlagen sind im Leistungsverzeichnis aufgeführt. 

     Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Planungsunterlagen nach der Richtline VDI 6026 Blatt 1 
      "Dokumentation in der technischen Gebäudeausrüstung - Inhalte und Beschaffenheit von Planungs-, 
    Ausführungs- und Revisionsunterlagen".
  

   3. Planstand auf der Baustelle

   Der AN hat dafür zu sorgen, dass sich stets ausschließlich aktuelle freigegebene Pläne auf der Baustelle 
     befinden. Überholte Pläne müssen aussortiert werden. Sofern Leistungen auf Basis nicht freigegebener 
     oder alter Montage- und Werkpläne erbracht werden, gehen erforderliche Rückbauarbeiten und 
 Koordinationsaufwendungen des Auftragnehmers und aller anderen Beteiligten zu Lasten des 
  Auftragnehmers.

     4. Koordinierung der Arbeiten - Koordinationspflicht des Auftragnehmers

 Der Auftragnehmer hat sich im Interesse des gemeinschaftlichen Projekterfolges während des gesamten 
  Projektverlaufes eigenständig mit allen am Bau Beteiligten zu koordinieren. 

     Vor Montagebeginn ist, mit den beteiligten Installationsfirmen, den Architekten und der Bauleitung die 
     Montage in technischer und organisatorischer Hinsicht zu klären. Montage- und Befestigungsarten sind 
     abzustimmen. Jedes Gewerk hat sich prinzipiell an die vorgesehene Leitungsführung zu halten. Dies ist 
      aus den Plänen ersichtlich, bzw. Abweichungen gemeinsam mit der Objektüberwachung festzulegen.
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  Bei willkürlicher Montage kann die Objektüberwachung Anlagenteile entfernen und neu montieren lassen. 
   Die Objektüberwachung verlangt, dass die Montagepläne der Installationsfirmen aufeinander abgestimmt 
     und nochmals im Rahmen der Montage- und Werkplanung gemeinsam koordiniert werden. Die Koordination 
 ist schriftlich von allen Beteiligten zu dokumentieren

   Für die Haupt-Technikzentralen Elektro sind nach Aufforderung der Objektüberwachung Bautüren mit 
   Schließzylinder vorzuhalten. Mindestens zwei Schlüssel je Zylinder sind mit der Raumnummer beschriftet 
  der Objektüberwachung zu übergeben. 

   5. Abschnittweises Arbeiten

    Die Arbeiten müssen entsprechend des Baufortschrittes, mit Unterbrechungen nach Bauablauftaktung, 
     zeitversetzt ausgeführt werden. Der Mehraufwand durch Arbeitsunterbrechungen bzw. abschnittweises 
    Arbeiten aus bauablaufbedingten Zwängen, die sich durch die Schnittstelle zu anderen Gewerken ergeben, 
  ist zu berücksichtigen.  

   6. Kupferpreisstand

     Der Kupferpreisstand ist in die Angebots- bzw. Einheitspreise einzukalkulieren und gilt als Festpreis bis 
       zum Ende der Bauzeit. Die Preisabfrage erfolgt im Titel  "444.04 Hauptzuleitungen".

   7. Festpreisbindung und Materialbestellungen

   Sämtliche Einheitspreise sind verbindlich bis zum Vertragsende. Es besteht kein Anspruch auf eine 
     frühzeitige und vollständige Materialbestellung zum Leistungs-/Baubeginn. Materialien sind entsprechend der 
       Bauabschnitte bzw. entsprechend der Bauablauftaktung zu bestellen. Es ist zu beachten, dass viele und vor 
              allem auch kostenintensive Komponenten (z.B. Zentralen, Schaltanlagen, Transformatoren, Schaltanlagen, 
             Verteiler, Leuchten, Schwachstromanlagen, Schalter- und Steckdosen, etc.) noch nicht in den ersten 
   Bauphasen, sondern erst zum Ende der Bauzeit benötigt werden und somit auch dann erst bestellt werden 
    können. Es besteht keine Möglichkeit vorab bestellte Materialien in größeren Mengen vor Ort einzulagern. 
  Der Auftraggeber übernimmt zudem keine externen Lagerkosten.

   8. Berechnungsgrundlagen

 Diese Leistungsbeschreibung nebst aller weiteren seitens des Auftraggebers zur Verfügung gestellter 
  Unterlagen.

     9. Weitere Ausführungs- und Kalkulationshinweise

   Der Bieter erkennt mit Abgabe des Angebots an, dass die ihm zugänglichen Unterlagen ausreichend waren 
   und eine genaue Kalkulation ermöglichten. Nachtragsforderungen begründet mit ungenügenden 
   Informationen in den Ausschreibungsunterlagen, werden nicht anerkannt und damit verbunden Mehrkosten 
  werden nicht vergütet. 

 Bei der Kalkulation aller Positionen im Leistungsverzeichnis sind zudem die nachfolgend aufgeführten Punkte 
  zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren:

   - Die spezifische Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers.
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         - In die Lohnkosten sind alle Lohnnebenkosten, Auslösungen, Reisekosten usw. einzurechnen.

   - Für die gesamte Anlage ist ein rechnerischer Selektivitätsnachweis vor Beginn der Arbeiten zu erstellen.

      - Die Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik (GLT) muss mit der entsprechenden Fachfirma abgestimmt und 
       entsprechende GLT-Listen / Störmeldelisten und Klemmenpläne mit seitens der GLT vorgegebenen
    Bezeichnungen erstellt werden.

     - Die Inbetriebnahmen, wenn nicht in den Titeln genauer beschrieben.

         - Als Regelarbeitszeit ohne Zuschläge ist Montag - Samstag 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu kalkulieren.

  - Bei der Stellung von Nachtragsangeboten ist ein Kalkulationsnachweis sowie alle weiteren seitens des 
     AG vorgeschrieben Unterlagen beizulegen. Nachträge sind vorher anzuzeigen und dem Grunde nach mit
     der Objektüberwachung abzustimmen. Die Nachtragspositionen sind auf Basis des Hauptauftrages zu
    kalkulieren.

       - Die Projektleitung, Fachbauleitung, Koordination der Arbeiten und fachliche Führung Arbeitskräfte.
      Hierzu gehört auch die Teilnahme an Baubesprechungen technischen Abstimmungen, Koordinations- 
       terminen, Begehungen, Kommunikation mit Projektbeteiligten und das Weiterleiten der Informationen 
          an die Arbeitskräfte, Einweisungen vor Ort. Die Termine sind immer von handlungs- und entscheidungs- 
    bevollmächtigtem Personal wahrzunehmen.

  - Fachkräfte
    Für die Ausführung der Elektroinstallationsarbeiten dürfen nur anerkannte Fachkräfte eingesetzt werden.
   Hilfskräfte und Auszubildende dürfen nur unter verantwortlicher Aufsicht von Fachkräften Hilfsdienste
    leisten.

    - Mengenermittlung / Bestellung
    Das Ermitteln der tatsächlich erforderlichen Mengen ist entsprechend den Gegebenheiten vor Ort bzw.
       im Rahmen der Montage- und Werkplanung durch den AN zu tätigen. Die im LV aufgeführten Mengen 
     sind keine Bestellgrundlage für die Materialbeschaffung des AN. Es erfolgt kein explitzite Freigabe für 

   seitens des AN ermittelten Beststellmengen durch den AG. Der AG übernimmt keine Haftung für die 
  ermittelten Mengen. 

    - Funktions- und Schnittstellentests mit Drittgewerken 

  - Das Organisieren und Dokumentieren von Bemusterungsterminen mit Beschaffen und Vorlegen von   
      Mustern. Es ist zum Projektbeginn abzustimmen, welche Komponenten grundsätzlich zu bemustern sind.   
 Gemäß dem Ergebnis dieser Vorabstimmung zu bemusternden Komponenten dürfen nur dem Auftraggeber

    und dessen Erfüllungsgehilfen vorgelegte und freigegebene Muster bestellt und ausgeführt werden. 
   Eine detaillierte Prüfung und Freigabe sämtlicher Fabrikate und Einbauteile wird weder vom AG noch von 

   dessen Erfüllungsgehilfen erfolgen. Die Prüfungen von eingereichten Bemusterungsunterlagen erfolgt nur in
      gestalterischer Hinsicht, auf Plausibilität und dem Grunde nach übereinstimmend mit der Ausführungs- 

    planung. Die Freigabe erfolgt entsprechend nur unter dem Vorbehalt einer Einhaltung sämtlicher Vertrags- 
   und Verdingungsunterlangen. Ebenso übernimmt der AG und dessen Erfüllungsgehilfen keine Haftung oder 
   Mithaftung für die Einhaltung der vertraglichen Leistungen einschl. der Funktionalität und der 
   ausgeschriebenen Qualitäten. Ebenfalls schließt der AG eine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit 

      der Bemusterungsunterlagen aus. Diese ist und bleibt in Ihrer Risikosphäre als Auftragnehmers.
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    - Sämtliches Klein- und Befestigungsmaterial zur Befestigung von Installationsmaterial und Endgeräten
            sind für folgenden Montageuntergrund vorzusehen: Beton, Mauerwerk, Trockenbau, Holz.

    - Markierungen mit Schlagschnüren sind grundsätzlich nicht gestattet. Stattdessen sind die Montagepunkte 
         und Betriebsmittel per (Kreuz-) Linienlaser auszurichten. Hilfslinien und Markierungen müssen wieder 
    entfernt werden.

    - Der Verschnitt an Rohren, Kabeln und Leitungen sowie die Behebung der erfahrungsgemäß auftretenden
   Schäden und Verluste an bereits eingebauten Teilen bis zur Übernahme ist ferner in die Einzelpreise 
    einzukalkulieren.

  - Das Beschriften aller Verteilungen sowie aller Bauteile im Außenbereich hat mittels Resopalschildern zu
         erfolgen. Alle weiteren Beschriftungen sind mindestens wasserfest, UV-beständig und maschinell 
     beschriftet auszuführen. Sämtliche Beschriftungen sind zum Projektbeginn mit der Objektüberwachung
     abzustimmen und zu bemustern. Weitere Anforderung sind gegebenenfalls im Leistungsverzeichnis 
    gesondert beschrieben.

         - Eine Teil- bzw. Staffelinbetriebnahme ist zu berücksichtigen bzw. einzukalkulieren.

        - Der AN hat die energetische Koordinationspflicht nach EN62305 zu beachten, umzusetzen, zu 
     dokumentieren und  einzukalkulieren. Dies bedingt, dass nur Fabrikate eines Herstellers eingebaut werden 
  dürfen und das  Abschaltverhalten nachgewiesen werden muss.

  - Sämtliche Stemmarbeiten wie Schlagen von Schlitzen und Durchbrüchen im Mauerwerk sind gemäß
             VOB, DIN 18382 - 3.2.4 auszuführen. Schuttbeseitigung sind umgehend bzw. in den von der Bauleitung
    vorgegebenen zeitlichen Abständen durchzuführen. 

    10. Wichtige Hinweise zur Angebotsabgabe:

       Zum Submissionstermin ist zusätzlich die bepreiste GEAB-D84-Datei abzugeben.
      (Die D83-Datei zur Bearbeitung liegt bei).
       Die Angebotspreise sind nach Lieferung, Montagezeiten, Lohn, und Materialpreisen getrennt 
          mittels vollständig ausgefüllten Beiblatts (EFB-Formblatt 223) zur Angebotsabgabe für alle LV-Positionen 
  anzugeben. 

     11. Projektserver / Projektplattform

     Es ist ein Projektserver vorhanden. Planstände und wesentliche Unterlagen im Rahmen der Montage- und 
       Werkplanung, Bauausführung, Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind auf den Projektserver 
             hochzuladen. Der AN ist aufgefordert, Aufmaße, Nachträge, Montagepläne, etc. über den Projektserver 
  einzustellen.

     12. Dateinamenskonvention und CAD-Vorgaben

   Die Dateinamenskonvention und die CAD-Vorgaben des AG sind von Projektbeginn an im Rahmen der 
         Montage- und Werkplanung, Bauausführung, Dokumentations- und Revisionsunterlagenerstellung durch den 
  Auftragnehmer umzusetzen.

       Die ELT-Grundrisspläne im Rahmen der Ausführungsplanung werden im DWG-Format, jedoch NICHT im 
              ACAD-MEP-Standard, übergeben, da diese aus einem 3D-Modell abgeleitet und exportiert wurden. 
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   13. Leistungsfeststellungen Kommunikationsplattform

      Zur Leistungsfeststellung wird seitens der Objektüberwachung die Software „Planradar“ verwendet. 
  Dies umfasst einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen Objektüberwachung und dem AN. 
        Die Kommunikationsplattform ist zur Abarbeitung / Freimeldung von Mängeln o.ä. verbindlich. 

     14. Bautagebuch / Bautagesberichte

       Seitens des AN ist über die gesamte Bauzeit arbeitstäglich ein Bautagebuch (BTB) zu führen. Eine aktuelle 
 Kopie des BTB ist unaufgefordert wöchentlich zu jeder Baubesprechung an die Objektüberwachung zu 
     übergeben bzw. auf der Projektplattform einzustellen. Der Auftraggeber nimmt das Bautagebuch lediglich
    zur Kenntnis. Der AN hat in jedem Falle ein Bautagebuch nach Vorgabe des Auftraggebers zu führen.
  Der AN führt ein Bautagebuch mit täglicher Dokumentation über:
  - das eingesetzte Personal und Gerät
  - die ausgeführten Arbeiten
  - die Witterungsbedingungen
    - evtl. erfolgte Baustellenbesuche
    - evtl. Besonderheiten
  - alle sonstigen für die Ausführung relevanten Vorkommnisse
                Anzeigen jeglicher Art (z.B. Behinderungsanzeigen §6 Nr. 1 VOB/B) kann der AN zwar im Bautagebuch 
     erwähnen, die Erwähnung gilt aber nicht als förmliche schriftliche Anzeige. Die Anzeige muss vielmehr in 
    einem gesonderten Schreiben erfolgen; die Schriftform ist Wirksamkeitsvoraussetzung. 

   15. Baustellenordnung

  Der AN hat mit den Vergabeunterlagen eine Kopie der Baustellenordnung erhalten.
      Der AN wird aufgefordert, die Baustellenordung zu beachten sowie, diese an seinen Mitarbeitern sowie evtl. 
     Subunternehmer weiterzugeben. Die Einweisung seiner Mitarbeiter, sowie der Subunternehmer obliegt in 
   Verantwortung beim AN. Vor Montagebeginn hat die Sicherheitsfachkraft des AN die Mitarbeiter auf die 
     Gefahren- und Sicherheitsregeln hinzuweisen. Ein Protokoll der Einweisung ist der Objektüberwachung zu 
   übergeben. Die kontinuierliche Überwachung auf Einhaltung der Sicherheitsregeln muss vom AN 
  eigenständig durchgeführt werden.

        16. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)

   Abstimmung über die einzureichenden und erforderlichen Unterlagen, sowie Einweisungstermine werden 
     durch den AN selbständig durchgeführt. Der AN hat den Anweisungen und Protokollen des SiGeKo, sowie 
   der hieraus sich ergebenden Anweisungen der Bauleitung und Objektüberwachung Folge zu leisten. Es sind 
   die Sicherheitsrichtlinien und Sicherheitsinformationen AG zu beachten und einzuhalten. Jeder Mitarbeiter 
  der Baustelle hat im Vorfeld die Sicherheitseinweisung des AG durchzuführen.

   17. Firmenterminplan

     Zur Einhaltung der, im Bauzeitenplan aufgeführten Einzeltermine, ist eine kontinuierliche Abstimmung des AN 
       mit der Oberbauleitung, sowie der Objektüberwachung erforderlich. Vor Montagebeginn hat der AN, auf Basis 
       des allgemeinen Bauzeitenplans, einen detaillierten Firmenterminplan zu erstellen. Der Terminplan ist, sofern 
   aus Sicht des AG erforderlich, seitens des AN zu überarbeiten und an dem Bauablauf geschuldete 
   Veränderungen anzupassen. Die detaillierte Disposition und Gestaltung gewerkeinterner Bauabläufe bleiben 
    grundsätzlich dem AN überlassen, sind aber mit der Objektüberwachung abzusprechen. 
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     Der AN hat die Verpflichtung, den Bauablauf so zu planen, dass die Ausführungsfristen eingehalten werden 
  und andere am Bau Beteiligte nicht behindert werden.

   18. Baustellenbesprechungen

    Der AN hat an den regelmäßig stattfindenden Baustellen-Besprechungen unaufgefordert teilzunehmen.
 Die Baubesprechungen erfolgen wöchentlich und bei zusätzlichem Bedarf gesondert in Abstimmung 
   zwischen Objektüberwachung und Bauherrn. Bei Verhinderung ist eine geeignete Vertretung zu benennen 
    bzw. einzusetzen.

      19. Aufmaßerstellung / Abrechnung:

   Die Form des zu übergebenden Aufmaßes ist vorab mit der Objektüberwachung abzustimmen. Das Aufmaß 
       muss nachvollziehbar und raum- / bauteil- / fertigungsabschnittsbezogen erstellt werden. Parallel zum 
   tabellarischen Aufmaß sind Aufmaßpläne / Aufmaßraumbuch zu erstellen und bei der Aufmaßprüfung 
   unaufgefordert vorzulegen. Auf Verlangen der Objektüberwachung sind die zu prüfenden Aufmaße parallel im 
       GAEB-D11-Format zu übergeben.

          Der AN muss zum Projektbeginn dessen Aufmaßgestaltung (Formulare, Listen, Pläne, Aufmaßraumbuch, 
       etc.) dem AG vorstellen. Der AG behält sich das Recht vor, dem AN eine eigene Liste zur Aufmaßerstellung 
     als Vorlage zu übergeben, sofern dessen Liste nicht zufriedenstellen ist. Diese wäre dann bindend zu 
  verwenden.

     Zu jeder Rechnung ist generell zum, von der Objektüberwachung geprüften Aufmaß, das identische Aufmaß 
          im Dateiformat GAEB-Datei (d11) beizufügen. Alle Rechnungen sind generell mit vorher seitens der 
       Objektüberwachung und geprüften und unterzeichnetem Aufmaß, Aufmaßzusammenstellung (Übersicht) und 
         GAEB-Datei (d11) einzureichen.

  Die Abrechnung hat getrennt nach den Vorgaben des AG auf verschiedene Kostenträger zu erfolgen. 
  Weiterhin sind die Abrechnungskreise vor Rechnungsstellung mit der Bauleitung abzustimmen. 
  Aktuell vorgesehen sind:
  - Sanierung Betriebstechnik
  - Gartenmannbelag
  - Polizeikameras
  - Anzeigetafel
  - Kleinbauwerke
  - Anforderungen DFL 
  - Sanierung Küchen
  - Provisorien Betrieb
  - Küchenplanung Andienung
  - Duale Stromversorgung
  - GeSa
  - Regiekanzel

   20. Begriffsdefinitionen

     - Grobmontage / Rohinstallation:
              Montage der Kabeltrassen (Kabelrinnen, Weitspannrinnen, Gitterinnen, Steigetrassen, Ankerschienen, 
        Sonderkonstruktionen), Verlegung der Leitungen zwischen den Verteilern, Rangierverteilern und 
          Installationsgeräten, Meldern, Leuchten bzw. bauseitigen Geräten und Antrieben.
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   - Steigleitungsverlegung:
       Verlegung der Steigleitungen und -kabel von den jeweiligen Gewerke-Hauptverteilern zu den 
    Stockwerksverteilern sowie zu den Schaltschränken der haustechnischen Gewerke.

   - Verteilermontage:
          Lieferung und betriebsfertige Montage der Stockwerksverteiler, Gewerks-Hauptverteiler, Rangierverteiler, 
      einschl. deren Anschlüsse.

     - Feinmontage / Feininstallation:
           Betriebsfertige Montage sämtlicher Installations-, Bedien- und Überwachungsgeräte, Melder,
          Steuertableaus und Leuchten, einschl. deren Anschluss, Inbetriebnahme und Funktionskontrolle. 
        TÜV-Abnahmen, vertragsrechtliche Abnahmen.

     - Nach- und Restarbeiten:
          Behebung von festgestellten Mängeln im Rahmen von Baubegehungen, TÜV-Abnahmen, Abnahmen.
        Ausführung von Installations- und Anschlussarbeiten an Einrichtungsgegenständen (Möbel).

   - Verlegearten:
     Die in den LV-Titeln der Hauptzuleitungen und Installationsleitungen ausgeführten Hinweise zu der 
           Verlegearten (EZ, AP, UP) gelten für alle Bereiche des Leistungsverzeichnisses und werden nicht in
    jedem Titel detailliert erwähnt.

              21. Sachverständigen-Abnahmen (SPrüfV-Abnahmen) / rechtsgeschäftliche Abnahmen (VOB-
  Abnahme)

  Die ausgeschriebenen Anlagen werden von einem Sachverständigen abgenommen.  
   Der AN ist gehalten, bereits vor und während der Montage die Anlagen mit dem Sachverständigen 
       abzustimmen. Die Sachverständigen-Abnahme-Prüfung der Anlagen ist vom AN rechtzeitig zu beantragen 
   und vor der rechtsgeschäftlichen Abnahme durchführen zu lassen. Die Berichte über die Abnahme und 
      mängelfreie Nachabnahme sind unverzüglich, ohne Aufforderung, vorzulegen. 
 Werden auf Veranlassung der OÜ vor Abnahme einzelne Anlagenteile für Probebetrieb anderer Gewerke in 
   Betrieb genommen, so haftet der AN für ordnungsgemäße Betriebsweise und Einhaltung der erforderlichen 
     Schutzmaßnahmen. Sämtliche Mängel sind bis spätestens 4 Wochen nach der jeweiligen Abnahme zu 
       beseitigen. Der AG ist jederzeit berechtigt, bis zur termin- und fachgerechten Mängelbeseitigung einen 
        Rechnungseinbehalt (Höhe = geschätzte doppelte Mängelbeseitigungskosten durch Dritte) vorzunehmen. 
    Sollten nach Ablauf der genannten Frist die Mängel nicht beseitigt sein, so wird der AG mit Hilfe von Sonder- 
   fachingenieuren und Fachfirmen diese Mängelbeseitigung abwickeln. Die hierbei anfallenden Kosten gehen 
    zu Lasten des Auftragnehmers und werden in dessen Abschlags- / Schlussrechnung in Abzug gebracht.

   22. Einweisung

  Die Einweisungen sind entsprechend der Beschreibung im Leistungsverzeichnis durchzuführen.

   23. Bestandsdokumentation

    Siehe hierzu Doku-Richtlinien des AG.

  Besonderer Hinweis zu Verteilerplänen:
    Sämtliche Verteilerpläne sind im EPLAN-Datenformat zu erstellen und der Dokumentation beizulegen.
       In die Einheitspreise der Montage und Werkplanung bzw. bei den Positionen "Bestandsdokumentation" ist 
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       einzukalkulieren, dass seitens AG (Fachplanung ELT) die Verteilerpläne entweder in tabellarischer Form 
                 (Verteilerliste) oder als 1-pol.-Darstellung (nicht im EPLAN-Format) zur Verfügung gestellt werden. Der AN 
          hat im Rahmen der M+W-Planung / Dokumentation eine Umsetzung ins EPLAN-Dateiformat vorzunehmen. 

        24. Pflichtenheft Dokumentation (CAD/CAFM)

    Siehe hierzu Doku-Richtlinien des AG.

           25. Pflichtenheft Zertifizierung (DGNB, LEED, BNB, ...)

  Es sind keine Zertifizierungen vorgesehen.

     26. Liefern, Montieren und betriebsfertig Anschließen

     Sofern in einzelnen LV-Positionen nicht anderweitig beschrieben, ist für sämtliche im Leistungsverzeichnis 
   aufgeführten Positionen die Lieferung, die Montage und das betriebsfertige Anschließen sowie die 
   Inbetriebnahme in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies beinhaltet auch die notwendige Parametrierung 
     und Programmierung von Systemkomponenten sowie zur Montage benötigtes Schraub-, Klemm- 
    Beschriftungs- und Befestigungsmaterial.

          Unter "Lieferung" bzw. "Material" wird verstanden:
   Die Anlieferung des in der jeweiligen Position aufgeführten Teils in fabrikneuer Ausführung, aus der neuesten 
      Bauserie in zusammengebauter Form und als Einzelteile, einschließlich Verpackung, frei Verwendungsstelle, 
       alle erforderlichen Beschreibungen, Abbildungen, Skizzen oder Maßzeichnungen, alle erforderlichen 
     Sicherungen, Schlüssel und das sonstige zum Betrieb erforderliche Zubehör, auch wenn dies nicht 
        besonders beschrieben ist. Sämtliche Befestigungsmaterialien wie Schlitzbandeisen, Dübel, Schrauben, 
      Rohrhaken, Spezial-Zement und Sand.

   27. Bauproduktverordnung

 Mit der Einführung der Europäischen Bauprodukte Verordnung durch die Verabschiedung der Bayerischen 
        Bauordnung vom 10.Juli 2018 wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Bauprodukte im Einzelnen geprüft 
       sein müssen, sodass die Eigenschaften die spezifischen Anforderungen, die an das Bauteil, Gebäude gestellt 
    werden, erfüllen.
       Diese Anforderungen können durch öffentlich-rechtliche Vorschriften, technische Normung etc. über die 
     durch die CE-Kennung geprüften Eigenschaften des Produktes hinausgehen. Darüber hinaus sind die für das 
  Gebäude festgelegten besonderen Eigenschaften zu beachten und zu erfüllen.
     Freiwillige Herstellerangaben sind in einer prüffähigen, technischen Dokumentation darzulegen. Hierzu kann 
   es je nach Produkt, Einbausituation und Verwendungszweck für die Erbringung des Nachweises erforderlich 
       sein, in der Dokumentation anzugeben, welche technische Regel der Prüfung/ Bescheinigung zugrunde 
    gelegt wurde, sowie ob und welche Stellen der Qualitätssicherung eingeschaltet wurden.
     Allgemein gelten die einschlägigen Artikel der Bayer. Bauordnung in der Fassung vom 01.08.2017, 
   verabschiedet am 10.07.2018.

 Es dürfen nur Kabel und Leitungen entsprechend der Kennzeichnungspflicht nach Bauprodukteverordnung 
  eingesetzt werden.

  Seitens AN ist die Konformität des Produktes mit der erklärten Leistung zu bestätigen. 
   Weiterhin müssen alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Kabel und Leitungen eine CE-Kennzeichnung 
  enthalten.
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       Die im LV aufgeführten Kabel- und Leitungen müssen der Brandklasse B2ca entsprechen (sofern am Markt 
   verfügbar). Ansonsten ist die jeweils niedrigere verfügbare Brandklasse zu verwenden und bei 
  Angebotsabgabe zu vermerken.

   28. Bauleistungsversicherung

  Der AG hat für das Projekt keine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. 
  Dies obliegt vollumfänglich dem AN.

   29. Verbrauchskosten

      Die anfallenden Verbrauchskosten Strom, Wasser, Bauschild werden nicht auf den AN umgelegt.

   30. Schuttbeseitigung

           Der AN hat täglich Schutt, Abfälle, etc. ohne gesonderte Vergütung zu beseitigen, sowie fach- und 
  umweltgerecht zu entsorgen.

   31. Reinigung 

     Der Arbeitsplatz ist besenrein zu halten. Die Baustelle ist täglich zu reinigen. Bei Nichterfüllung kann der AG 
 die Reinigung durch Dritte erbringen lassen und dem AN die entstandenen Reinigungskosten bei der 
  nächsten Rechnungsstellung des AN in Abzug bringen. 

   32.  Firmenschilder

  Der AN hat kein Anrecht auf eine Anbringung eigener Firmenschilder auf der Baustelle. 
  Bei Bedarf ist dies mit dem AG im Einzelfall abzustimmen.

     33. § 48 EStG Freistellungsverpflichtung des AN

     Der AN ist verpflichtet, den AG von allen Ansprüchen seiner Arbeitnehmer, der Arbeitnehmer seiner 
 Subunternehmer und allen Arbeitnehmern aller weiteren nachgeordneten Subunternehmer und etwaige 
    Verleiher und der Sozialkassen gemäß den Bestimmungen des Arbeitnehmerentsendungsgesetzes (AEntG) 
   freizustellen. Der AN wird entsprechende Freistellungsvereinbarungen von seinen Subunternehmern einholen 
   und tritt hiermit seine Ansprüche aus diesen Freistellungsvereinbarungen an den AG ab. Die Vergütung der 
 vom AN eingesetzten Arbeitnehmer darf ausschließlich nur nach den in der Bundesrepublik Deutschland 
      gültigen Entgelt-Tarifverträgen erfolgen. Arbeitnehmer dürfen nicht illegal beschäftigt werden.

   34. Urheberrecht

   Nach der vollständigen und abgenommenen Programmier- und Konfigurationsleistung gehen sämtliche 
       Urheberrechte an den Auftraggeber über. Die Konfigurations- und Softwaredateien, in diesem Falle sämtliche 
        Sourcecodes, sofern das angebotene Produkt es zulässt, werden auf den Datenträgern CD-ROM und USB-
    Stick mit der Dokumentation übergeben (Vorkompilierte Dateien werden nicht akzeptiert).
    Eine Genehmigungspflicht für Änderungen und/oder Ergänzungen erlischt bei Übergabe.
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      Hier ist nicht die Programmier- oder Konfigurationssoftware des Herstellers gemeint, sondern das Ergebnis, 
  also die eigentliche Konfigurationsdatei.

   35. Befestigungskonzept für Holhlkammerbetondecken

 Bei der Kalkulation und bei der Ausführung an Rohdecken sind die besonderen Anforderungen für 
      bestehende Hohlkammerdecken zu beachten. Die Befestigungen sind gemäß Statikkonzept (siehe Anlage) 
   und weiteren Beschreibungen im Leistungsverzeichnis einzukalkulieren und umzusetzten. Die 
   Hohlkammerdecken sind im Detail in den beiliegenden Plänen ersichtlich. Generell sind alle Rohdecken im 
     Gebäude als Hohlkammerdecken im Bestand vorhanden. Nur in den Bereichen WC-Ring und Andienung 
  sind keine Hohlkammerdecken vorhanden. 

 Beschreibung zu den spezischen Befestigungen sind im Statikkonzept sowie im Leistungsverzeichnis 
       insbesondere in den Vorbemerkungen im Titel 4.2 - 444.02 Kabeltrassen / Steigtrassen nochmals konkreter 
  erläutert.

   Die Sonderbefestigungen für Verlegesysteme und auch allen weiteren Installationskomponennten, welche an 
       den Hohlkammerdecken zu befestigen sind, werden im LV-Titel 4.2 -  
           444.02 Kabeltrassen / Steigtrassen in den Positionen .10 bis .70 beschrieben.
     B.3 - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE REGELWERKE ELEKTRO

 Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Anlagen und Einrichtungen sind nach den allgemein anerkannten 
    Regeln der Technik auszuführen. Hierbei sind insbesondere zu beachten:

          1. die einschlägigen, aktuellen DIN-Normen und VDE-Vorschriften

          2. die technischen Anschlussbedingungen (TAB) des EVU / VNB

    3. Fernmelderichtlinien des Fernmeldenetzbetreibers

    4. DGUV Regeln der Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 

       5. die Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer (VdS)

       6. Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit

    7. die Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschriften und Richtlinien

    8. die Arbeitsstättenrichtlinie

       9. die Werksnorm des Auftraggebers (falls vorhanden)

    10. Bauauflagen der Brandschutzbehörde

     11. technischen Anschlussbedingungen der Feuerwehr 

    12. alle verwendeten Materialien müssen aus umweltneutralen und umweltverträglichen Werkstoffen 
            sein. Auf Anforderung sind entsprechende Zertifikate vorzulegen.

          13. Richtlinie 014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

    14. ProdSG Produktsicherheitsgesetz
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    15. die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Brandschutzanforderungen an Leitungen
     (VWV Leitungen)

      16. Bundes-Immissionsschutzgesetz

                 17. Bauordnung, Richtlinie, Verordnungen, Gesetze, Erlasse, Hinweise der Kommunen, des Landes, 
     des Bundes, der EU

      18.  LAR bzw. MLAR

          19. Verdingungsverordnung für Bauleistungen VOB / B und VOB / C, sowie den spezifischen 
    Vertragsbedingungen und Vorgaben des Auftraggebers.

      20. Die Wartungen sind gemäß AMEV bzw. sofern im Leistungsverzeichnis nebst Anlagen beschrieben 
    gemäß den Vorgaben des Auftraggebers auszuführen.

     21.  Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und die Verordnung zur Bestimmung von besonders 
       überwachungsbedürftigen Abfällen (BestbüAbfV),

    22.  Bayerisches Denkmalschutzgesetz 
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   C. Anlagen

       C.1. Allgemeine Dokumente- und Plananlagen SWM

  - Sicherheitsrichtlinie Olympiapark
  - Sicherheitsinformation Olympiapark
   - Dokumentationsrichtlinien Teil 1-5
    - Bautagebuch-Bauleitung
     - Ökologischer Kriterienkatalog der Landeshauptstadt München (2021)

       C.2. Allgemeine Gewerkeübergreifende Dokumente- und Plananlagen

                   20230727_SOST_QIV E1-3_BP-LPH8-INDEX 00-V01_GESAMT   
 Terminplan 

                  20230813_SOST_TribünenWCs_BP-LPH8-INDEX 00-V01_GESAMT   
 Terminplan

     20230727_SOST_Übersichtsplan Baustellenzufahrten

                  LOMG_A_A1_300_LAGx_E0_5_0101    
   Lageplan 1:1000 

                  LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0512  
         Grundriss QIV 4-9a/E-L Ebene 1 

                  LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0612  
        Grundriss QIV 10-15/E-L Ebene 1 

                  LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0712  
        Grundriss QIV 15-19/E-I Ebene 1 

                  LOMG_A_A1_300_GRUx_E2_5_0509  
         Grundriss QIV 4-9a/E-L Ebene 2 

                  LOMG_A_A1_300_GRUx_E2_5_0609  
        Grundriss QIV 10-15/E-L Ebene 2 

                  LOMG_A_A1_300_GRUx_E3_5_0313  
               Grundriss QI 4/E-L - QIV 4/E-L Ebene 3 

                  LOMG_A_A1_300_GRUx_E3_5_0413  
         Grundriss QIV 4-9a/E-L Ebene 3 

                  LOMG_A_A1_300_GRUx_E3_5_0513  
        Grundriss QIV 10-15/E-L Ebene 3 

                 LOMG_A_A1_300_Sxxx_CC_5_01xx     
       Querschnitt Stadiongebäude C-C, QIV Achse 1 

                 LOMG_A_A1_300_Sxxx_EE_5_02xx     
       Querschnitt Stadiongebäude E-E, QI/IV Achse Y 
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                 LOMG_A_A1_300_Sxxx_HH_5_05xx     
       Querschnitt Stadiongebäude H-H, QIV Achse 14a 

                  LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E1_5_0308    
     Grundriss Übersicht Bauphasen Ebene 1 ohne WC-Ring 

                  LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E2_5_0508    
   Grundriss Übersicht Bauphasen Ebene 2 

                  LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E3_5_0608    
  Grundriss Übersicht Bauphasen Ebene 3

           20240122_SOST_Gebäude_Bauklogistikhandbuch_INDEX-01

         20240122_SOST_Statikkonzept_Befestigungen an Hohlkammerdecken_VORABZUG

         C.3. Gewerke bzw. Leistungsverzeichnis spezifische Dokumente- und Plananlagen

     (Hinweis: Den Ausschreibungsunterlagen liegen genrell keine Elektropläne bei)

    Instandhaltungsvertrag BMA (Unterlagenpaket)

    Instandhaltungsvertrag BOS (Unterlagenpaket)

    Instandhaltungsvertrag EMA (Unterlagenpaket)

    Instandhaltungsvertrag KNX(Unterlagenpaket)

      Instandhaltungsvertrag MS_NSHV (Unterlagenpaket)

    Instandhaltungsvertrag SAA (Unterlagenpaket)

    Instandhaltungsvertrag SiBel (Unterlagenpaket)

    Instandhaltungsvertrag USV (Unterlagenpaket)
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   D. Leistungsverzeichnis
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      1. 441 HOCH- UND MITTELSPANNUNGSANLAGEN

 Allgemeine Anlagenbeschreibung

 Das Olympiastadion soll mit einem dualen System nach DIN 
     VDE 0100-560 versorgt werden. Das Olympiastadion wird 
     redundant auf der 110 kV-Netzebene vom Umspannwerk 
 Moosach ergänzend zur bestehenden Stromversorgung vom 
 Umspannwerk Milbertshofen über jeweils zwei Zuleitungen 
     auf der 10kV Ebene versorgt werden. Dazu sind vier 
  Mittelspannungsanlagen notwending.

  Mittelspannungsschaltanlage Übergabe AV: 

 Analog zur Planung duale Versorgung Olympiastadion soll die 
   Olympiahalle, sowie die Schwimmhalle ebenso mit einem 
     dualen System versorgt werden. Daher ist angedacht, die 
  Übergabe EVU gesammelt im Olympiastadion zu machen. 
 Hierfür ist im nördlichen Teil des Einspeisungsbereiches EVU
 im Olympiastadion die Übergabe Schaltlange AV mit zwei 
 Einspeisefelder für die beiden Zuleitungen vom UW Moosach 
     vorgesehen. Ebenfalls ein Kundenhauptschalter, sowie ein 
     Messfeld für die EVU-Messung. Dazu drei Abgangsfelder mit 
 Leistungsschalter und möglicher Einzelmessung für die 
    Abgänge Olympiahalle, Schwimmhalle und Olympiastadion. 

   Die Anlage ist für die maximale Leistung von 14MW der 
           Zuleitung ausgelegt. Die Abgänge für 630A. Die 10kV-Station 
      wird als gasisolierte, anreihbare, metallgekapselte, 
   typengeprüfte, fabrikfertige Schaltanlage mit Leistungsschalter 
  geplant. 

    Technische Merkmale : 
   Nennspannung 10 kV 
   Nennstrom 1250A 
    Gasisolierte Schaltanlage SF6-frei  
  2 Einspeisefelder 
 Übergabefeld 
 Messfeld 
  3 Abgangsfelder mit Leistungsschalter 

  Mittelspannungsschaltanlage Übergabe SV: 

 Analog zur Planung duale Versorgung Olympiastadion soll
   die Olympiahalle, sowie die Schwimmhalle ebenso mit einem 
   dualen System versorgt werden. Daher ist angedacht die 
  Übergabe EVU gesammelt im Olympiastadion zu machen. 
 Hierfür ist im nördlichen Teil des Einspeisungsbereiches EVU im 
   Olympiastadion die Übergabe Schaltlange SV, mit zwei 
 Einspeisefelder für die beiden Zuleitungen vom UW 
    Milbertshofen vorgesehen. Ebenfalls ein Kundenhauptschalter, 
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     sowie ein Messfeld für die EVU-Messung. Dazu drei 
   Abgangsfelder: mit Leistungsschalter und möglicher 
   Einzelmessung für die Abgänge Olympiahalle, Schwimmhalle 
   und Olympiastadion. Die Anlage ist für die maximale Leistung 
        von 14MW der Zuleitung ausgelegt. Die Abgänge für 630A. 
        Die 10kV-Station wird als gasisolierte, anreihbare, 
     metallgekapselte, typengeprüfte, fabrikfertige Schaltanlage 
  mit Leistungsschalter geplant. 

  Technische Merkmale: 
   Nennspannung 10 kV 
   Nennstrom 1250A 
    Gasisolierte Schaltanlage SF6-frei
  2 Einspeisefelder 
 Übergabefeld 
 Messfeld 
  3 Abgangsfelder mit Leistungsschalter 

   Mittelspannungsschaltanlage AV: 

    Die Mittelspannungsschaltanlage AV ist in der Ebene E3, des 
        Hauptbaukörpers, im Raum E3.331, MSP AV angeordnet, der 
   unmittelbar neben dem Raum der MS-Anlage Übergabe AV 
       liegt. Mittels der Kuppelfelder, bzw. der darin integrierten 
   Leistungsschalter, kann bei Bedarf ein Verbund der AV und SV 
         MS-Anlagen hergestellt werden. Die 10kV-Station wird als 
        gasisolierte, anreihbare, metallgekapselte, typengeprüfte, 
  fabrikfertige Schaltanlage mit Leistungsschalter geplant. 

    Technische Merkmale : 
   Nennspannung 10 kV 
   Nennstrom 630A 
    Gasisolierte Schaltanlage SF6-frei 
 Einspeisefeld  
 Kuppelfeld 
  16 Abgangsfelder mit Leistungsschalter 

  Mittelspannungsschaltanlage SV: 

    Die Mittelspannungsschaltanlage SV ist in der Ebene E3, des 
        Hauptbaukörpers, im Raum E3.332, MSP AV angeordnet, der 
   unmittelbar neben dem Raum der MS-Anlage Übergabe SV 
          liegt. Die 10kV-Station wird als gasisolierte, anreihbare, 
     metallgekapselte, typengeprüfte, fabrikfertige Schaltanlage 
  mit Leistungsschalter geplant.  

   Technische Merkmale : 
   Nennspannung 10 kV 
   Nennstrom 630A 
    Gasisolierte Schaltanlage SF6-frei 
 Einspeisefeld 
    Übergabefeld (Option) 
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    Messfeld (Option)
 Kuppelschalter 
  6 Abgangsfelder mit Leistungsschalter 

     Mittels der Kuppelfelder, bzw. der darin integrierten 
     Leistungsschalter, kann bei Bedarf ein Verbund der MS-Anlagen 
  AV und SV hergestellt werden.

    

 Zugängigkeit für Einbringung und Demontage 

 Die Räume der Mittelspannungsanlagen befinden sich in der 
    Ebene 3 des Olympiastadions.
     Diese sind ca. 50m von der befahrbaren Andienung entfernt. 
    Türen haben ein Mindestmaß von ca. 1m breit zudem eine 
      Treppe Höhenunterschied ca. 1,5m. Als zweiter Zugang kann 
       ein (Trafo)Einbringschacht verwendet werden. Türen zu den 
    Mittelspannungsräumen Übergabe sind ca. 1,45m breit und 
    zu den restlichen Räumen mindestens 0,85m breit.

    

 Allgemeine Vorbemerkungen Mittelspannungsschaltanlage

   Lieferung und betriebsfertige Montage einschl.Inbetriebnahme 
 Mittelspannungschaltanlage auf im Doppelboden integriertem 
     Montagerahmen, einschl. Montagekleinmaterial und sämtlichen 
 zur Bedienung notwendigen Zubehör wie Schalthebel und 
  Schrankschlüssel.

 Der Hersteller der Schaltanlage hat ein zertifiziertes 
     Qualitätsmanagementsystem nach EN/ISO 9001 und ein
    zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach EN/ISO 14001
  zu unterhalten und nachzuweisen. 

 Zusätzliche Anforderungen
 Die Anlage muss vor Ort ohne längere Abschaltung
   erweiterbar sein.Die gesamte Schaltanlage ist gemäß den 
  Vorschriften des örtlichen Energieversorgers auszuführen.
  Bei der Wahl der Schutzmaßnahme ist zu berücksichtigen, 
 dass sich der zum Errichtungszeitpunkt gemessene Wert 
 der Schleifenimpedanz durch Änderung im Netzaufbau 
   verändern kann. Die Schleifenimpedanz kann daher vom
  VNB weder angegeben noch garantiert werden.
   Die Anwendung der Schutzmaßnahme "Schutz durch 
    automatische Ausschaltung mit Überstrom-Schutzeinrichtung" 
  erfolgt immer in Eigenverantwortung des Anlagenerrichters.

 Montage und Betrieb 
  Die Anlagen sollen als Einzelfelder transportierbar sein. 
 Ebenfalls muss ein nachträglicher Anbau von 
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   Erweiterungsfelder an beiden Seiten, ohne Eingriff in den 
    Gasraum und ohne Gasarbeiten, möglich sein.

  Die Betätigung der Leistungsschalter und der Lasttrenn-   
 schalter vor Ort soll mechanisch direkt an der Bedienfront 
   der Schaltanlage erfolgen. Die Betriebszustände sollen über   
  mechanische Schalterstellungsanzeigen dargestellt werden.
 Die Kabel sollen mit Hilfe der Dreistellungsschalter in 
   Erdstellung über Leistungsschalter geerdet werden. Die 
  Kabelprüfung soll ohne Kabeldemontage durchführbar sein.

 Wartung
   Leistungsschalter: Der Antrieb soll unter normalen    
      Umgebungstemperaturen nach DIN VDE 0670, T100                                
  wartungsfrei sein.
      Trenn- bzw. Lasttrennschalter:   
  Die Schalter sollen wartungsfrei sein.

 Lieferungsumfang
 Die Anlagen werden komplett zusammengeschaltet und    
       verkabelt, einschl. der BUS- und Netzwerkverbindungen
     mit allen Steckern, mit allem erforderlichen Klein- und    
        Befestigungsmaterialien, wie z.B. Erdfestpunkte,    
      Bezeichnungsschilder, Reihenklemmen, Verdrahtungs-    
     kanälen, Verdrahtungsmaterialien, Steuerkabel innerhalb der 
   Mittelspannungsfelder, sowie dem erforderlichen Zubehör 
   geliefert. Transport zu dem vorgesehenen Montageort in 
      entsprechenden Transportgruppen, Montage,Inbetriebnahme, 
 Überprüfung und funktionsfähige Übergabe und Einweisung 
  des Bauherrn.  

    

    1.1. 441.01.1 Mittelspannungsanlagen Demontage

      1.1.10. Außerbetriebnahme, Rückbau
   Außerbetriebnahme, Rückbau und fachgerechte Entsorgung 
   der Bestands-Mittelspannungsanlagen im Bereich 
   "Mittelspannungsabnehmer".
     Gezählt werden die MSP-Felder der Anlage. Mit einer 
  zweiteiligen Außerbetriebnahme ist zu rechnen. 

 Die bestehende Anlage ist eine luftisolierte Schaltanlage 
      Baujahr um 1972 besteht aus 26 Federn.
        Es muss mit einer Schadstoffbelastung (z.B. Asbest) 
    gerechneten werden.  Die Anlage ist zweigeteilt.
                 Dimension der Anlage (HxBxT) ca. 2x(2,6mx12m,1,6m)   
  Folgende Felder existieren:

  2x Einspeisefeld
    2x Messfeld/1
    2x Messfeld/2
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  2x Kundenhauptschalterfeld
     16x Sicherungstrennschalterfeld(Trafo)
  2x Kuppelfeld

 Vor Beginn ist die Anlage vor Ort zu prüfen und eine 
  entsprechende Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. 

 Zudem ist vor Beginn der Arbeiten ein Detailterminplan der 
   Außerbetriebnahmen, Abschaltungen und Rückbaumaßnahmen 
   zu erstellen. Dieser ist in Abstimmung mit dem 
   Energieversorger, dem Betreiber und der Objektüberwachung 
    zu koordinieren und ggf. bei Änderungen fortzuschreiben.

 Alle genannten Unterlagen sind dem Auftraggeber und der 
 Objektüberwachung vor Beginn der Rückbaumaßnahmen 
  vorzulegen.

 Es ist ein Entsorgungsnachweiß zu erstellen und dem 
  Auftraggeber zu übergeben.

  Es muss mit einer Erschwerung bezüglich Zugang bzw. 
   Abtransport gerechnet werden. Die räumliche Situation ist in 
  den Vorbemerkungen beschrieben.

 Abrechnungseinheit in Stück Anlagenfeld 

         26,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 1.1. 441.01.1 Mittelspannungsanlagen.. .........................
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        1.2. 441.01.2 Mittelspannungsanlagen - MS-Anlage AV

   MS-Anlage AV

    

    Technische Vorgaben MS-Anlage AV:

 Die Schaltanlage muss mindestens die nachfolgend 
  aufgeführten technischen Daten erfüllen:

     Betriebsspannung UB: 10 kV 
     Bemessungsspannung Ur: 12 kV 
        Bem.-Frequenz fr:   50 Hz
         Bem.-K.-Stehspannung Ud:  28 kV
       Bem.-Stehblitzstoßspannung Up:  75 kV
        Bem.-Kurzzeitstrom Ik in k A/s:  20/3
         Bem.-B.strom Sammelschiene Ir:  630 A
     Leistungsschalterabzweige: 630 A 
    Aufstellungsart der Schaltanlage:  Wandaufstellung
        Störlichtbogenqualifikation:  IAC A FL 21 kA 1s
     Druckabsorber:  Ja
             Umgebungstemperatur: +35°C (24-Std. Mittelwert)
       Umweltbedingungen:  Gasisoliert SF6 Frei 
 Maximale Anagenbreite
      (Alle Felder aneinandergereiht): 11m
       Anlagentiefe  ca. 890mm
       Hilfs- und Steuerspannungen: 230 V AC

    

   Fabrikatsabfrage MS-Anlage AV

  Bei Abgabe von Nebenangeboten ist die Gleichwertigkeit, 
 sowie die volle Funktionsfähigkeit mit allen systemgebundenen 
 Komponenten entsprechend der Planung in eigener 
   Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind insbesondere 
  folgende Unterlagen vorzulegen:
  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
  werden nicht vergütet.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
  Grunde.
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         Fabrikat der Planung:  SIEMENS / 8DJH12 blue GIS

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

    

    1.2.10. Einspeisefeld
 Einspeisefeld

      Feldtyp:    Leistungsschalterfeld
        Feldbreite:   ca. 430mm
     Anschlussart:         Abzweig
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang: 630 A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                          Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
 Wandler 
     Intern:  Sammelschienenspannungswandler
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 600 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät 
           (Sep. Pos.)

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.2.20. Kuppelfeld
 Kuppelfeld

      Feldtyp:    Leistungsschalterfeld
        Feldbreite:   ca. 430mm
     Anschlussart:         Abzweig
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang:         630 A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                        Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
     Wandler Extern:  /
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 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 600 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät
           (Sep. Pos.)

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.2.30. Abgangsfeld
 Abgangsfeld

      Feldtyp:    Leistungsschalterfeld
        Feldbreite:   ca. 430mm
     Anschlussart:         Abzweig
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter  - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang:         630 A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                           Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 600 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät 
           (Sep. Pos.)

         16,000 St ......................... .........................
    

    1.2.40. Druckberechnung
   Druckberechnung für die angebotenen MS-Schaltanlagen

   Die Berechnung ist zu dokumentieren. Der Druckverlauf
 ist in Abhängigkeit der vorgegeben Druckentlastungskanals 
  zusätzlich als Grafik nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.2.50. Projektierung Druckentlastung
 Projektierung Druckentlastung

  Bestehend aus:
  Abstimmung und Koordination mit allen am Bau Beteiligten, 
      EVU, Prüfsachverständiger, Anlagenhersteller.
   Detailausarbeitung des finalen Kanalverlaufs incl. Befestigung 
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      an STB-Decke und Brandschottungen durch F90 Wänden.
   Zeichnerische und Rechnerischere Ausarbeitung  incl. Vorlage 
  zur Freigabe.

        1,000 psch  .........................
    

     1.2.60. Überarbeitung der Druckentlastung bei geänderten Systemanforderungen bzw. 
 geänderten Raumgeometire
 Überarbeitung der Druckentlastung bei geänderten 
   Systemanforderungen bzw. geänderten Raumgeometrie

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.2.70. Druckabsorbersystem
  Wartungsfreies Druckabsorbersystem für Bemessungs-
   Kurzzeitstrom bis 20 kA für die vorstehend beschriebene 
       Mittelspannungs-Schaltanlage, mit 115 mm tiefem 
  Druckentlastungskanal zur Druckentlastung in den Kanal.

     1 St = 1Feld

         18,000 St ......................... .........................
    

    1.2.80. Sammelstück Druckentlastungskanal
   Sammelstück Druckentlastungskanal, gemäß Anforderung der 
   Anlage und der Druckberechnung. Der Überduck im Fehlerfall 
 muss vom Druckabsorbersystem über den 
  Druckentlastungskanal nach außen geleiet werden.

     1 St = 1Feld

         18,000 St ......................... .........................
    

    1.2.90. Druckentlastungskanal
   Druckentlastungskanal, gemäß Anforderung der Anlage und 
   der Druckberechnung. Der Überdruck im Fehlerfall muss vom 
 Druckabsorbersystem über den Druckentlastungskanal nach 
  außen geleitet werden.

  In der Planung sind folgende Maße berechnet worden:
    B =  600mm
    H =  300mm
    D =  2mm
        Verschraubung min. M8 max. 30mm Abstand

     Diese Maße sind mit der o.g. Druckberechnung abzugleichen
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   Befestigung an STB-Decke mit Abhängung in Brandschutz 
    Qualität 90 Minuten. 
    Abhängung UK Kanal bis 60cm von der Rohdecke.

 Anzahl und Abstände der Abhängung sind nach oben 
  genannten Anforderungen einzukalkulieren. 

         10,000 m ......................... .........................
    

    1.2.100. 90° Richtungsänderung Druckentlastungskanal
   Mehrpreis zu oben beschriebenem lfm. für 
  Richtungsänderungen bis zu 90°

         5,000 St ......................... .........................
    

     1.2.110. Brandschutz EI90
      Brandschutz EI90, geprüft gemäß EN1366-3 für oben 
 beschriebenes Druckentlastungskanal für 
      Feuerschutzdurchführungen von Wänden/Decken/Böden.

    Brandschutzklasse: EI90

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.2.120. Ausblasöffnung für Druckentlastungskanal durch Wände
 Ausblasöffnung Druckentlastungskanal für durch die Wand 
  diese sollte mindestens den Querschnitt des Kanals aufweisen. 
 Die Ausblasöffnung muss so konstruiert sein um einen 
  Rückstau im Störfall zu vermeiden.
  Mit magnetisch gehaltenen Deckel für den Insektenschutz.

  In der Planung sind folgende Maße berechnet worden:
    B =  600mm
    H =  300mm

      Diese Maße sind mit der o.g. Druckberechnung abzugleichen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.2.130. Wartung bis Übergabe
 Warten und Betreiben der gesamten Anlage von der 
 Inbetriebsetzung bis zur endgültigen Übergabe an den 
  Bauherrn. 
    Preis pro Monat für die zuvor beschrieben MS-Anlage.

         5,000 Mt ......................... .........................
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        1.3. 441.01.3 Mittelspannungsanlagen - MS-Anlage SV

   MS-Anlage SV

    

    Technische Vorgaben MS-Anlage SV:

 Die Schaltanlage muss mindestens die nachfolgend 
  aufgeführten technischen Daten erfüllen:

     Betriebsspannung UB: 10 kV 
     Bemessungsspannung Ur: 12 kV 
        Bem.-Frequenz fr:   50 Hz
         Bem.-K.-Stehspannung Ud:  28 kV
       Bem.-Stehblitzstoßspannung Up:  75 kV
        Bem.-Kurzzeitstrom Ik in k A/s:  20/3
         Bem.-B.strom Sammelschiene Ir:  630 A
     Leistungsschalterabzweige: 630 A 
    Aufstellungsart der Schaltanlage:  Wandaufstellung
        Störlichtbogenqualifikation:  IAC A FL 21 kA 1s
     Druckabsorber:  Ja
             Umgebungstemperatur: +35°C (24-Std. Mittelwert)
       Umweltbedingungen:  Gasisoliert SF6 Frei 
 Maximale Anagenbreite
      (Alle Felder aneinandergereiht): 7m
       Anlagentiefe  ca. 890mm
       Hilfs- und Steuerspannungen: 230 V AC

    

   Fabrikatsabfrage MS-Anlage SV

  Bei Abgabe von Nebenangeboten ist die Gleichwertigkeit, 
 sowie die volle Funktionsfähigkeit mit allen systemgebundenen 
 Komponenten entsprechend der Planung in eigener 
   Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind insbesondere 
  folgende Unterlagen vorzulegen:
  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
  werden nicht vergütet.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
  Grunde.
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         Fabrikat der Planung:  SIEMENS / 8DJH12 blue GIS

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

    

    1.3.10. Einspeisefeld
 Einspeisefeld

      Feldtyp:    Leistungsschalterfeld
        Feldbreite:   ca. 430mm
     Anschlussart:         Abzweig
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang: 630 A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                          Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
 Wandler 
     Intern:  Sammelschienenspannungswandler
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 600 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät
           (Sep. Pos.)

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.3.20. Kuppelfeld
 Kuppelfeld

      Feldtyp:    Leistungsschalterfeld
        Feldbreite:   ca. 430mm
     Anschlussart:         Abzweig
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang:         630 A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                        Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
     Wandler Extern:  /
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 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 600 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät 
           (Sep. Pos.)

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.3.30. Übergabefeld
 Übergabefeld

      Feldtyp:    Übergabefeld
        Feldbreite:   ca. 430mm
    Anschlussart:         
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang:         630 A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                        Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 600 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät 
           (Sep. Pos.)

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.3.40. Messfeld
 Messfeld

      Feldtyp:    Verrechnungsmessfeld
       luftisoliert
        Feldbreite:   ca. 840mm
    Anschlussart:         
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom:         630 A
     Wandler Intern:  Strom und 
   Spannungswandler EVU beglaubigt, Verblombung möglich
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 600 mm
          Frontblende:  Höhe: ca. 600 mm
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 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  /

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.3.50. Abgangsfeld
 Abgangsfeld

      Feldtyp:    Leistungsschalterfeld
        Feldbreite:   ca. 430mm
     Anschlussart:         Abzweig
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter  - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang:         630 A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                           Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 600 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät
           (Sep. Pos.)

         6,000 St ......................... .........................
    

    1.3.60. Druckberechnung
   Druckberechnung für die angebotenen MS-Schaltanlagen

   Die Berechnung ist zu dokumentieren. Der Druckverlauf
 ist in Abhängigkeit der vorgegeben Druckentlastungskanals 
  zusätzlich als Grafik nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.3.70. Projektierung Druckentlastung
 Projektierung Druckentlastung

  Bestehend aus:
  Abstimmung und Koordination mit allen am Bau Beteiligten, 
      EVU, Prüfsachverständiger, Anlagenhersteller.
   Detailausarbeitung des finalen Kanalverlaufs incl. Befestigung 
      an STB-Decke und Brandschottungen durch F90 Wänden.
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   Zeichnerische und rechnerischere Ausarbeitung  incl. Vorlage 
  zur Freigabe.

        1,000 psch  .........................
    

     1.3.80. Überarbeitung der Druckentlastung bei geänderten Systemanforderungen bzw. 
 geänderten Raumgeometire
 Überarbeitung der Druckentlastung bei geänderten 
   Systemanforderungen bzw. geänderten Raumgeometrie

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.3.90. Druckabsorbersystem
  Wartungsfreies Druckabsorbersystem für Bemessungs-
   Kurzzeitstrom bis 20 kA für die vorstehend beschriebene 
       Mittelspannungs-Schaltanlage, mit 115 mm tiefem 
  Druckentlastungskanal zur Druckentlastung in den Kanal.

     1 St = 1Feld

         10,000 St ......................... .........................
    

    1.3.100. Sammelstück Druckentlastungskanal
   Sammelstück Druckentlastungskanal, gemäß Anforderung der 
   Anlage und der Druckberechnung. Der Überduck im Fehlerfall 
 muss vom Druckabsorbersystem über den 
  Druckentlastungskanal nach außen geleiet werden.

     1 St = 1Feld

         10,000 St ......................... .........................
    

    1.3.110. Druckentlastungskanal
   Druckentlastungskanal, gemäß Anforderung der Anlage und 
   der Druckberechnung. Der Überdruck im Fehlerfall muss vom 
 Druckabsorbersystem über den Druckentlastungskanal nach 
  außen geleitet werden.

  In der Planung sind folgende Maße berechnet worden:
    B =  600mm
    H =  300mm
    D =  2mm
        Verschraubung min. M8 max. 30mm Abstand

     Diese Maße sind mit der o.g. Druckberechnung abzugleichen

   Befestigung an STB-Decke mit Abhängung in Brandschutz 

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 83 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    Qualität 90 Minuten. 
    Abhängung UK Kanal bis 60cm von der Rohdecke.

 Anzahl und Abstände der Abhängung sind nach oben 
  genannten Anforderungen einzukalkulieren. 

         10,000 m ......................... .........................
    

    1.3.120. 90° Richtungsänderung Druckentlastungskanal
   Mehrpreis zu oben beschriebenem lfm. für 
  Richtungsänderungen bis zu 90°

         5,000 St ......................... .........................
    

     1.3.130. Brandschutz EI90
      Brandschutz EI90, geprüft gemäß EN1366-3 für oben 
 beschriebenes Druckentlastungskanal für 
      Feuerschutzdurchführungen von Wänden/Decken/Böden.

    Brandschutzklasse: EI90

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.3.140. Ausblasöffnung für Druckentlastungskanal durch Wände
 Ausblasöffnung Druckentlastungskanal für durch die Wand 
  diese sollte mindestens den Querschnitt des Kanals aufweisen. 
 Die Ausblasöffnung muss so konstruiert sein um einen 
  Rückstau im Störfall zu vermeiden.
  Mit magnetisch gehaltenen Deckel für den Insektenschutz. 

  In der Planung sind folgende Maße berechnet worden:
    B =  600mm
    H =  300mm

      Diese Maße sind mit der o.g. Druckberechnung abzugleichen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.3.150. Wartung bis Übergabe
 Warten und Betreiben der gesamten Anlage von der 
 Inbetriebsetzung bis zur endgültigen Übergabe an den 
  Bauherrn. 
    Preis pro Monat für die zuvor beschrieben MS-Anlage.

         5,000 Mt ......................... .........................
    

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 84 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    

          Summe 1.3. 441.01.3 Mittelspannungsanlagen.. .........................
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        1.4. 441.01.4 Mittelspannungsanlagen - MS-Anlage Übergabe AV

   MS-Anlage Übergabe AV

    

    Technische Vorgaben MS-Anlage Übergabe AV:

 Die Schaltanlage muss mindestens die nachfolgend 
  aufgeführten technischen Daten erfüllen:

     Betriebsspannung UB: 10 kV 
     Bemessungsspannung Ur: 12 kV 
        Bem.-Frequenz fr:   50 Hz
         Bem.-K.-Stehspannung Ud:  28 kV
       Bem.-Stehblitzstoßspannung Up:  75 kV
        Bem.-Kurzzeitstrom Ik in k A/s:  20/3
         Bem.-B.strom Sammelschiene Ir:  1250 A
     Leistungsschalterabzweige: 1000 A 
    Aufstellungsart der Schaltanlage:  Wandaufstellung
        Störlichtbogenqualifikation:  IAC A FL 25 kA 1s
     Druckabsorber:  Ja
             Umgebungstemperatur: +35°C (24-Std. Mittelwert)
       Umweltbedingungen:  Gasisoliert SF6 Frei 
 Maximale Anagenbreite
      (Alle Felder aneinandergereiht): 6m
       Anlagentiefe  ca. 1225mm
       Hilfs- und Steuerspannungen: 230 V AC

    

   Fabrikatsabfrage MS-Anlage Übergabe AV

  Bei Abgabe von Nebenangeboten ist die Gleichwertigkeit, 
 sowie die volle Funktionsfähigkeit mit allen systemgebundenen 
 Komponenten entsprechend der Planung in eigener 
   Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind insbesondere 
  folgende Unterlagen vorzulegen:
  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
  werden nicht vergütet.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
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  Grunde.

        Fabrikat der Planung:  SIEMENS /  NXPLUS C  24  blue GIS

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

    

    1.4.10. Einspeisefeld
 Einspeisefeld

      Feldtyp:    Leistungsschalterfeld
        Feldbreite:   ca. 600mm
     Anschlussart:         Abzweig
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang: 1000 A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                          Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 761 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät 
           (Sep. Pos.)

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.4.20. Übergabefeld
 Übergabefeld

      Feldtyp:    Übergabefeld
        Feldbreite:   ca. 600mm
    Anschlussart:         
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang:         1250 A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                        Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
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         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 600 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät 
           (Sep. Pos.)

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.4.30. Messfeld
 Messfeld

      Feldtyp:    Verrechnungsmessfeld
       luftisoliert
        Feldbreite:   ca. 1200mm
    Anschlussart:         
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom:         1250 A
     Wandler Intern:  Strom und 
   Spannungswandler EVU beglaubigt, Verblombung möglich
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 761 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  /

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.4.40. Abgangsfeld
 Abgangsfeld

      Feldtyp:    Leistungsschalterfeld
        Feldbreite:   ca. 600mm
     Anschlussart:         Abzweig
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter  - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang:         630  A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                           Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 761 mm
 Schutztechnik
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      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät
           (Sep. Pos.)

         3,000 St ......................... .........................
    

    1.4.50. Druckberechnung
   Druckberechnung für die angebotenen MS-Schaltanlagen

   Die Berechnung ist zu dokumentieren. Der Druckverlauf
 ist in Abhängigkeit der vorgegeben Druckentlastungskanals 
  zusätzlich als Grafik nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.4.60. Projektierung Druckentlastung
 Projektierung Druckentlastung

  Bestehend aus:
  Abstimmung und Koordination mit allen am Bau Beteiligten, 
      EVU, Prüfsachverständiger, Anlagenhersteller.
   Detailausarbeitung des finalen Kanalverlaufs incl. Befestigung 
      an STB-Decke und Brandschottungen durch F90 Wänden.
   Zeichnerische und rechnerischere Ausarbeitung  incl. Vorlage 
  zur Freigabe.

        1,000 psch  .........................
    

     1.4.70. Überarbeitung der Druckentlastung bei geänderten Systemanforderungen bzw. 
 geänderten Raumgeometire
 Überarbeitung der Druckentlastung bei geänderten 
   Systemanforderungen bzw. geänderten Raumgeometrie

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.4.80. Druckabsorbersystem
  Wartungsfreies Druckabsorbersystem für Bemessungs-
   Kurzzeitstrom bis 25 kA für die vorstehend beschriebene 
    Mittelspannungs-Schaltanlage.

     1 St = 1Feld

         7,000 St ......................... .........................
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    1.4.90. Wartung bis Übergabe
 Warten und Betreiben der gesamten Anlage von der 
 Inbetriebsetzung bis zur endgültigen Übergabe an den 
  Bauherrn. 
    Preis pro Monat für die zuvor beschrieben MS-Anlage.

         5,000 Mt ......................... .........................
    

    

          Summe 1.4. 441.01.4 Mittelspannungsanlagen.. .........................

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 90 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1.5. 441.01.5 Mittelspannungsanlagen - MS-Anlage Übergabe SV

   MS-Anlage Übergabe SV

    

    Technische Vorgaben MS-Anlage Übergabe SV:

 Die Schaltanlage muss mindestens die nachfolgend 
  aufgeführten technischen Daten erfüllen:

     Betriebsspannung UB: 10 kV 
     Bemessungsspannung Ur: 12 kV 
        Bem.-Frequenz fr:   50 Hz
         Bem.-K.-Stehspannung Ud:  28 kV
       Bem.-Stehblitzstoßspannung Up:  75 kV
        Bem.-Kurzzeitstrom Ik in k A/s:  20/3
         Bem.-B.strom Sammelschiene Ir:  1250 A
     Leistungsschalterabzweige: 630  A 
    Aufstellungsart der Schaltanlage:  Wandaufstellung
        Störlichtbogenqualifikation:  IAC A FL 25 kA 1s
     Druckabsorber:  Ja
             Umgebungstemperatur: +35°C (24-Std. Mittelwert)
       Umweltbedingungen:  Gasisoliert SF6 Frei 
 Maximale Anagenbreite
      (Alle Felder aneinandergereiht): 6m
       Anlagentiefe  ca. 1225mm
       Hilfs- und Steuerspannungen: 230 V AC

    

   Fabrikatsabfrage MS-Anlage Übergabe SV

  Bei Abgabe von Nebenangeboten ist die Gleichwertigkeit, 
 sowie die volle Funktionsfähigkeit mit allen systemgebundenen 
 Komponenten entsprechend der Planung in eigener 
   Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind insbesondere 
  folgende Unterlagen vorzulegen:
  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
  werden nicht vergütet.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
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  Grunde.

        Fabrikat der Planung:  SIEMENS /  NXPLUS C  24  blue GIS

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

    

    1.5.10. Einspeisefeld
 Einspeisefeld

      Feldtyp:    Leistungsschalterfeld
        Feldbreite:   ca. 600mm
     Anschlussart:         Abzweig
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang: 1000 A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                          Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 761 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät 
           (Sep. Pos.)

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.5.20. Übergabefeld
 Übergabefeld

      Feldtyp:    Übergabefeld
        Feldbreite:   ca. 600mm
    Anschlussart:         
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang:         1250 A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                        Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
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         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 600 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät 
           (Sep. Pos.)

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.5.30. Messfeld
 Messfeld

      Feldtyp:    Verrechnungsmessfeld
       luftisoliert
        Feldbreite:   ca. 1200mm
    Anschlussart:         
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom:         1250 A
     Wandler Intern:  Strom und 
   Spannungswandler EVU beglaubigt, Verblombung möglich
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 761 mm
 Schutztechnik
      Schutzgerät 1:  /

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.5.40. Abgangsfeld
 Abgangsfeld

      Feldtyp:    Leistungsschalterfeld
        Feldbreite:   ca. 600mm
     Anschlussart:         Abzweig
       Funktionseinheit:  Lasttrennschalter  - Erder
 Elektrische Daten
       Bem.-Betriebsstrom Abgang:         630 A
 Betätigung
     Leistungsschalter:   Motorantrieb
    Erdungsschalter:                           Motorantrieb
 Eigenschaften
            Spannungsprüfsystem: CAPDIS-S2+ (Sep. Pos.)
     Wandler Intern:  Passend für Schutzgerät
     Wandler Extern:  /
 Steuerung
         Niederspannungsschrank:      Höhe: ca. 761 mm
 Schutztechnik
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      Schutzgerät 1:  Universalschutzgerät 
           (Sep. Pos.)

         3,000 St ......................... .........................
    

    1.5.50. Druckberechnung
   Druckberechnung für die angebotenen MS-Schaltanlagen

   Die Berechnung ist zu dokumentieren. Der Druckverlauf
 ist in Abhängigkeit der vorgegeben Druckentlastungskanals 
  zusätzlich als Grafik nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.5.60. Projektierung Druckentlastung
 Projektierung Druckentlastung

  Bestehend aus:
  Abstimmung und Koordination mit allen am Bau Beteiligten, 
      EVU, Prüfsachverständiger, Anlagenhersteller.
   Detailausarbeitung des finalen Kanalverlaufs incl. Befestigung 
      an STB-Decke und Brandschottungen durch F90 Wänden.
   Zeichnerische und rechnerischere Ausarbeitung  incl. Vorlage 
  zur Freigabe.

        1,000 psch  .........................
    

     1.5.70. Überarbeitung der Druckentlastung bei geänderten Systemanforderungen bzw. 
 geänderten Raumgeometire
 Überarbeitung der Druckentlastung bei geänderten 
   Systemanforderungen bzw. geänderten Raumgeometrie

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.5.80. Druckabsorbersystem
  Wartungsfreies Druckabsorbersystem für Bemessungs-
   Kurzzeitstrom bis 25 kA für die vorstehend beschriebene 
    Mittelspannungs-Schaltanlage.

     1 St = 1Feld

         7,000 St ......................... .........................
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    1.5.90. Druckentlastungskanal
     Druckentlastungskanal, gemäß Anforderung der Anlage, Raum 
   und der Druckberechnung. Der Überdruck im Fehlerfall muss 
  vom Druckabsorbersystem über den Raum, 
  Druckentlastungskanal nach außen geleitet werden.

  Raumvolumen der Planung:
      B= ca. 7,85m
      H= ca. 3,25m
      T= ca. 2,65m

  In der Planung sind folgende Maße berechnet worden:
    B =  600mm
    H =  300mm
    D =  2mm
        Verschraubung min. M8 max. 30mm Abstand

     Diese Maße sind mit der o.g. Druckberechnung abzugleichen

   Befestigung an STB-Decke mit Abhängung in Brandschutz 
    Qualität 90 Minuten. 
    Abhängung UK Kanal bis 60cm von der Rohdecke.

 Anzahl und Abstände der Abhängung sind nach oben 
  genannten Anforderungen einzukalkulieren. 

         10,000 m ......................... .........................
    

    1.5.100. 90° Richtungsänderung Druckentlastungskanal
   Mehrpreis zu oben beschriebenem lfm. für 
  Richtungsänderungen bis zu 90°

         2,000 St ......................... .........................
    

     1.5.110. Brandschutz EI90
      Brandschutz EI90, geprüft gemäß EN1366-3 für oben 
 beschriebenen Druckentlastungskanal für 
      Feuerschutzdurchführungen von Wänden/Decken/Böden.

    Brandschutzklasse: EI90

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.5.120. Ausblasöffnung für Druckentlastungskanal durch Wände
 Ausblasöffnung Druckentlastungskanal für durch die Wand 
  diese sollte mindestens den Querschnitt des Kanals aufweisen. 
 Die Ausblasöffnung muss so konstruiert sein um einen 
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  Rückstau im Störfall zu vermeiden.
  Mit magnetisch gehaltenen Deckel für den Insektenschutz.  

  In der Planung sind folgende Maße berechnet worden:
    B =  600mm
    H =  300mm

      Diese Maße sind mit der o.g. Druckberechnung abzugleichen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.5.130. Wartung bis Übergabe
 Warten und Betreiben der gesamten Anlage von der 
 Inbetriebsetzung bis zur endgültigen Übergabe an den 
  Bauherrn. 
    Preis pro Monat  für die zuvor beschrieben MS-Anlage.

         5,000 Mt ......................... .........................
    

    

          Summe 1.5. 441.01.5 Mittelspannungsanlagen.. .........................
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      1.6. 441.01.6 Mittelspannungsanlagen - Schutz und Leittechnik

 Schutz und Leittechnik

    

    1.6.10. Universalschutzgerät
   Das Universalschutzgerät ist für den Schutz, die Steuerung 
   und die Automatisierung in den Mittelspannungs- und 
     Verteilungsnetzen mit 3-poliger Auslösung konzipiert.

 Die Schutzeinrichtung ist mit den folgenden wesentlichen 
  Schutzfunktionen ausgestattet:

   3-polige Auslösung
   Überstromzeitschutz, Erde
 Unverzögerte Auslösung bei Einschalten des Fehlers SOTF
 Temperaturüberwachung
 Temperaturerfassung über Kommunikationsprotokoll
 Verriegelung 
   Standard-Messwerte
 Schaltstatistikzähler
   Störungsaufzeichnung von Analog- und Binärsignalen
     Slow-Scan-Schreiber
 Kontinuierlicher Schreiber
   Trend-Schreiber
 Überwachung und Kontrolle
   Logik-Editor 
 Drahtbrucherkennung für Differentialschutz

 Eine Nachrüstung von Funktionen ohne Schutzgerätewechsel 
  muss möglich sein.
  im speziellen folgende funktionen:
     Synchrocheck, Synchronisierfunktion, Leitungsdifferentialschutz

    Kommunikationsschnittstellen am Schutz-/ Steuergerät:

               IEC 61850 (native) inkl. GOOSE (<10 ms Laufzeit), Schnittstelle 
   optisch – LC
 Die Anbindung einer Stationsleittechnik und eine eventuell 
 notwendig werdende Verriegelung per GOOSE müssen über 
     IEC 61850 durch im Schutz- und Steuergerät integrierte 
  Kommunikationsschnittstellen möglich sein.
   Die Schutz- und Steuergeräte sollen Ringförmig redundant an 
   die Switche angebunden werden. Die Switche werden 
    redundant an das Stationsleitgerät angebunden (über HSR).
   Die Schutz- und Steuergeräte werden mit Ringredundanz an die 
      Stationsleittechnik (RTU) angebunden.

         Fabrikat der Planung: SIEMENS / SIPROTEC 7SX82 
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 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         28,000 St ......................... .........................
    

    1.6.20. Differentialschutz
 Universalschutzgerät wie zuvor beschrieben aber zusätzlich
  mit folgender Funkton:

   Leitungsdifferentialschutz für 2 Leitungsenden

         8,000 St ......................... .........................
    

    1.6.30. Verriegelung
     Verriegelung zweiter Leistungsschalter(Schutzgeräte) wie zuvor 
  beschrieben. 
   Die Einspeise Leisungsschalter der MSP-Anlage AV und SV
  wie zuvor beschrieben sollen gegenseitig verriegelt werden.
       Bei einem Event (Auslösen bzw. Unterspannung) an einem 
  Leisungsschalter soll eine automatische Umschaltung erfolgen.
   Die Anforderung des dualen Systems nach DIN VDE 0100-560 
  ist einzuhalten. 
 Verriegelungen können über das Kommunikationsprotokoll IEC 
      61850 (Goose) realisiert werden.

         1,000 St ......................... .........................
    

      1.6.40. Laststeuerung MS-Anlage AV
 Im Falle eines Events und Ansprechen der Verrieglung mit 
 automatischer Umschaltung müssen die angeschlossenen 
    Trafos der MS-Anlage AV außer Betrieb gehen.  
 Nach dem Event soll ein zeitlich gesteuertes Wiedereinschalten 
  der Trafos erfolgen. 
 Die Logik für eine automatische Umschaltung kann im 
 Schutzgerät in Kombination mit einem zentralen 
       Stationszentralgerät (RTU)  realisiert werden, zur sicheren 
 Übertragung der Umschaltkommandos dient das Protokoll IEC 
  61850.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.50. Komplette Parametrierung Schutzgerät
    Komplette Parametrierung, Ermittlung der Einstellwerte,
  Einstellung und Eingabe der benötigten Meldetexte, 
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    einschl. Test und Inbetriebnahme des Schutzgerätes, 
   einschl. Gerätehandbuch in deutscher Sprache und 
  Selektivitätsnachweis.

         36,000 St ......................... .........................
    

    1.6.60. Kapazitives Spannungsprüfsystem
     Nach DIN EN IEC 62271-213 VDE 0671-213.
   Zum Feststellen der Spannungsfreiheit (Abgriff durch 
  kapazitive Beläge in den Durchführungen des Abzweiges)
          CAPDIS-S2+, integriertes Prüfsystem, mit Hilfsenergie, 
 integrierte Wiederholungsprüfung der Schnittstelle 
      (selbstüberprüfend), mit Melderelais.

         32,000 St ......................... .........................
    

 Die Stationsleittechnik dient der Erfassung von 
  Prozessinformationen und zur Steuerung der Unterstationen. 
 Eine Kommunikation mit einem übergeordneten Leitsystem 
  oder Gebäudeleitsystem muss möglich sein. 
 Die anzubietende Stationsleittechnik soll für die verschiedensten 
        Anwendungen wie z.B. als, Fernwirkunterstation, 
   Kommunikations-Gateway und Stationsautomatisierung 
  skalierbar sein.
 Durch eine skalierbare Plattform muss der Aufbau sowohl in 
 einer zentralen als auch einer dezentralen Architektur möglich 
     sein. Die Anschaltung der verteilten Feldgeräte (Lokale 
     Ein-/Ausgabebaugruppen) ist über optische 
 Glasfaserverbindungen mit dem Kommunikationsprotokoll IEC 
      61850 Ed. 2 zu realisieren. 
 Die Aufschaltung der Niederspannungsschaltanlagen 
      (Leistungsschalter, Messgeräte usw.) erfolgt über das 
  Kommunikationsprotokoll Modbus RTU oder TCP.
 Das Stationszentralgerät ist modular unter Verwendung von 
 steckbaren Baugruppen auszuführen und es muss problemlos 
   möglich sein, es zu einem späteren Zeitpunkt auf eine erhöhte 
     Ein-/Ausgabekapazität, weitere Kommunikationsleitungen und 
  weitere Funktionalitäten zu erweitern.
 Die Stationsleittechnik muss systemweit eine zeitliche Auflösung 
     aller binären Eingänge von 1 ms aufweisen. Der Anbieter hat 
   nachzuweisen, dass das angebotene System diese 
  Anforderungen erfüllt.
  Das System muss für zukünftige Themen ausbaufähig sein, 
  Funktionen wie die Regelung von Erzeugeranlagen, 
     Dynamisches Lastmanagement, E-Mobilität müssen realisiert 
  werden können.
 Die Stationsleittechnik muss nach einem Spannungsausfall 
   selbstständig wieder hochfahren. Ein manuelles 
  Wiedereinschalten ist nicht zulässig.
   Die Hardware ist für eine Betriebslebenszeit von mindestens 20 
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  Jahren auszulegen.
     Da das Stationszentralgerät über IP-basierende Protokolle (IEC 
          61850, IEC 60870-5-104) mit den Schutzrelais, Feldleit- und 
 Schutzgeräten sowie mit der übergeordneten Leittechnik 
      kommuniziert, sind alle modernen Cyber-Security-
     Funktionalitäten (gemäß BDEW Whitepaper) für das 
     Stationszentralgerät obligatorisch. Eine Beschreibung, welche 
       Cyber-Security-Funktionen das System realisiert, ist dem 
  Angebot beizufügen.
   Die Schutz- und Steuergeräte sollen Ringförmig redundant an 
   die Switche angebunden werden. Die Switche werden 
   redundant an das Stationsleitgerät angebunden (über RSTP 
    oder HSR ) vom Bieter aufzubauen.   

   Das Stationsleitsystem soll so ausgeführt werden, dass der 
 Ausfall einer CPU nicht zum Ausfall der Kommunikation führt 
    (weder zur Feldebene noch zur Übergeordneten Ebene). Daher 
 ist sowohl die CPU für die Kommunikation mit der Feldebene 
 als auch die CPU für die Kommunikation mit der 
  Übergeordneten Ebene redundant auszulegen. 
 Ein leittechnischer Systemübersicht und eine entsprechende 
     Beschreibung, aus der die Anbindung der Schutz- und 
 Feldleitgeräte an die Stationsleittechnik und die Anbindung der 
 Stationsleittechnik an ein Übergeordnetes System detailliert 
    hervorgeht, ist dem Angebot beizufügen.

    

    1.6.70. Stationsleittechnik Handware und Software
  Hardwaredesign
 Das Stationszentralgerät soll aus Mikroprozessor basierenden 
 modularen Baugruppen im Standard Europaformat 
            (160x110mm / 3HE) oder als Hutschienengerät (Option auf 
        19"Zoll Rack-Adapter) ausgeführt sein.
   Es muss möglich sein, defekte Module ohne Spezialwerkzeuge 
   zu tauschen. Die Leittechnikgeräte dürfen keine Lüfter haben 
 und müssen für den Einbau in Wandgehäuse und Schränke 
  ohne separate Kühlung geeignet sein.

  Schaltschrank
        Standschrank IP 54,  mit den Abmessungen ca. HxBxT 2.000 x 
     800 x 800 mm mit mindestens folgender Ausstattung:
   Sockel 200 mm
   Geschlossene Blechtüren vorne und hinten (vorne Einbau der 
  Zusatzkomponenten)
 Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Druckknopfeinsatz
 Ablagepult am Türrohrrahmen montiert
    Aufnahme von 19" Geräten im oberen Bereich
    Steckdosenleiste (plus zwei Reservesteckdosen)
     Sonstiges wie z.B. Sicherungsautomaten
     weiteres Systemzubehör z.B. Erdung
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  Switches
    Für die Anbindung der Feldleit- und Schutzgeräte sind Ethernet-
        Switches mit jeweils 30 % Reserve-Ports zu liefern. Es sind 
         sowohl LC-Ports (LWL-Multimode) für die optische Anbindung 
       der Feldleit- und Schutzgeräte als auch RJ 45 Ethernet-Ports 
  vorzusehen. 
      Die Switches müssen das Protokoll IEC61850 Ed.2 sowie 
   GOOSE-Kommunikation unterstützen und sind jeweils mit 
  redundanten Netzteilen auszustatten. 

  CPU Baugruppen
 Die einzusetzenden Kommunikationsbaugruppen steuern 
 sowohl die interne Prozessverarbeitung als auch die 
  Kommunikation zu den verschiedensten Ebenen. 
 Die Kommunikationsbaugruppen müssen über Fiberoptik 
     Schnittstellen verfügen, die es ermöglicht, ohne zusätzliche 
        Switch-Hardware eine Ring Redundanz (HSR) aufzubauen. 
 Die wichtigsten Funktionen der Kommunikationsbaugruppen 
  sind: 
   Verwaltung und Steuerung der Ein-/Ausgabebaugruppen über 
     den internen I/O-Bus
   Lesen der Prozessereignisse von den Ein-/Ausgabebaugruppen
   Schreibbefehle an die Ein-/Ausgabebaugruppen
 Kommunikation mit einem übergeordneten Leitsystem und 
    nachgeschalteten Fernwirkunterstationen bzw. Schutzrelais, 
   Feldleit- und Schutzgeräte
 Verwaltung der Zeitbasis und Synchronisierung der 
   Ein-/Ausgabebaugruppen

   Es muss möglich sein, unter Verwendung von mehr als einer 
   Kommunikationsbaugruppe eine Multiprozessor-Architektur 
   aufzubauen. Auch für einen späteren weiteren Ausbau der 
 Schaltanlage ist die Multiprozessorfähigkeit des Systems 
     unabdingbar. Im Angebot ist anzugeben, wie viele CPUs das 
  angebotene System maximal unterstützt.
        Basismodul für kombiniertes Fernwirken (spontane 
   Verarbeitung und Kommunikation) und Automatisierung
    (periodische Verarbeitung und Peripheriefunktionen) für 
 Hutschienenmontage

  400.000 Datenpunkte
       Temperaturbereich -25°C bis +70°C
          2x Ethernet LAN, 1x RS485, 1x RS232
   Erweiterbar mit externen Ein-/Ausgabemodulen
           (lokal und bis zu 15 abgesetzte E-/A- Zeilen mit bis zu max. 8 
    Ein-/Ausgabemodule pro Zeile)
 Optionale Erweiterbarkeit mit Kommunikationsmodulen
   Bis zu 30 serielle Schnittstellen oder
       Bis zu 10 Ports für Ethernet / LAN- Schnittstellen oder
         Bis zu 5 Ports für Ethernet / LAN- Schnittstellen und 25 serielle 
 Schnittstellen
     Vielseitige Kommunikation mit bis zu 8 Protokollen (erweiterbar 
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  auf 24
            Protokolle) über RS232, RS485 und LAN/WAN- Netze gemäß 
  Standards:
            IEC 60870-5-104, IEC 61850 Client und Server Ed.2, DNP3 
      TCP / IP, Modbus TCP,
         IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, DNP3 und Modbus RTU
      Weitere Protokolle: Profibus DP Master, Profinet IO Master, 
 DSFG und weitere
       Protokolle Wählverkehr mit Modem: PSTN, ISDN, GSM und 
 TETRA

 Schnittstellenmodule für die Erweiterung von abgesetzten 
           Ein-/Ausgabe-Zeilen, mit bis zu 15 abgesetzten Linien, pro Zeile 
        max. 8 E-/A- Module oder bis zu
       4 abgesetzte 19" Baugruppenträger bestückbar mit bis zu 16 
     E/A-Baugruppen oder gemischte Anbindung von abgesetzten 
        E-/A-Zeilen und 19" Baugruppenträgern

      Kommunikationsmodul Ethernet, max. 2x Module
      Frei konfigurierbar, integrierte software-basierende Firewall,
       Redundanzprotokolle RSTP, HSR, PRP, Line Mode
   mit bis zu 5 Ports für Anbindung an Ethernet basierende 
 Kommunikationsstrukturen

    Kommunikationsmodul, 5x serielle Schnittstellen
            3x RJ45 (2x RS232, 1x RS485)
                 2x Push-In Klemme 8-polig (umschaltbar RS232/RS485/RS232)
        Übertragungsrate bis zu 115.2 kbit/s (protokollabhängig) 

  Erweiterung des Funktionsumfangs durch zusätzliche Lizenzen.
 Die Übertragung der Lizenzen in den Parametersatz erfolgt 
    einfach mittels Import-Funktion des Engineering Tools.
    Lieferung erfolgt über USB-Stick.
   Erweiterung um virtuelle CPU-erweiterte 
   Verarbeitung/Kommunikation
      Bis zu 4x EPCI (Erweiterte Verarbeitung)
         EPCI = Extended-Processing-Communication-Interface
        Max 4 Protokolle pro EPCI (max 24 Protokolle)
    Pro EPCI eine zusätzliche Logikfunktion (PLC)
     Max. Datenpunkte 400.000 pro EPCI
      Ankopplung von existierenden 19" Erweiterungsrahmen mit E-/A 
 Baugruppen
   Geräteredundanz mit PLC-Synchronisierung über den Ethernet 
         basierenden E-/A Bus inkl. singulären E-/A- (über 
  verschlüsselten Bus)
   Geräteredundanz mit PLC-Synchronisierung über geroutetes IP 
 Netzwerk
 Integrierte Systemvoterfunktion
   Globales und protokoll-selektives Voting
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     Soft- bzw. Hardwarevoting zur Auswahl des aktiven Gerätes
 Lizenzpflichtig 
    IEC 60870-5-104 Applikation Layer Firewall mit eigenständigen 
        TCP/IP- Stack (Stacktrennung)
      unverschlüsselte IEC 60870-5-104 Zentral-/Unterstation-
 Funktion
   Rangierung der Daten der Netzwerkschnittstelle auf Layer 7 
   (Stacktrennung)
     IEC 60870-5-104 Edition 2.0 Interoperabilität
      IEC 60870-5-104 Redundanz nach IEC 60870-5-104 Edition 2.0
   bis zu 100 Gegenstellen
 Datendurchsatzbegrenzung
 Whitelistfilter
 Lizenzpflichtig pro EPCI
         3rd-party Applikationen mittels Container-Technologie
   Einsatz von externen Applikationen auf der Hardware-Plattform
   Web basierendes HMI (kundenspezifische Darstellung von RTU 
  Daten als HMI)
       Server APP LDAP, Radius, Syslog, FTP in einer sicheren 
   Umgebung Kundenspezifische APP: Spezielle 
  Kundenanforderunen an Protokollen bzw. 
 Datenpunktumrechnung
 Komplette Trennung der externen Applikation vom internen 
         Prozess/System (Fernwirk- und Automationsfunktionen, sowie 
  Schnittstellen)
 Keine Verbindung und Auswirkung auf die Funktionalität des 
       internen Systems (Fernwirk- und Automationsfunktionen, sowie 
  Schnittstellen)
  3 externe Applikationen pro Gerät
 Lizenzpflichtig pro Applikation 

   Mit Blick auf Funktionen und Kommunikationsaufgaben, die für 
   den Betrieb der Station von kritischer Bedeutung sind, muss es 
 möglich sein redundante Kommunikationsbaugruppen in einer 
          "aktiv / Stand-by"-Konfiguration einzurichten. Im Falle eines 
 Fehlerzustandes der aktiven CPU muss die RTU automatisch 
         auf das Stand-by-CPU-Board umschalten, und diese CPU muss 
  die Aufgaben nach einem Kaltstart übernehmen.
   Die Kommunikationsbaugruppen oder die CPU-Baugruppen 
       müssen mit mindestens 8 MB RAM-Speicher und 128 MB 
       Flash-/EEPROM-Speicher bestückt sein. Die Firmware und die 
 Konfiguration des Stationszentralgerätes müssen in dem Flash 
    /EEPROM-Speicher der RTU stromausfallsicher abgespeichert 
     bleiben. Ein Stromausfall darf nicht dazu führen, dass die 
  Programme und Konfigurationen neu geladen werden müssen. 
 Ein Upgrade der Firmware muss einfach über einen Laptop 
  oder von remote möglich sein.
   Jede Kommunikationsbaugruppe muss mindestens 2 serielle 
                Ports (RS484/RS232-C), und/oder mindestens 2 Ethernetport 
  10/100 MBit aufweisen welche unabhängig mit verschiedenen 
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   Kommunikationsprotokollen konfiguriert werden können. Jede 
 Kommunikationsbaugruppe muss für den Download von 
    Konfigurations- oder Firmwaredateien mit einem Ethernet-
     Interface ausgestattet sein. Über das Ethernet-Interface muss 
   es darüber hinaus auch möglich sein, eine Ferndiagnose des 
  Stationszentralgerätes vorzunehmen.
 Das Stationszentralgerät ist mit Datenarchiven für die 
     Speicherung von Daten wie z.B. Systemereignissen aus dem 
      Stationszentralgerät, Prozessereignissen, Messwerten, 
     Impulszählwerte auszustatten. Es muss möglich sein, derartige 
 Informationen mit Zeitstempel mit einer Auflösung von einer 
   Millisekunde im Datenarchiv abzuspeichern, welches 
     stromausfallsicher in dem Flash-/EEPROM-Speicher des 
 Stationszentralgerätes abgelegt ist und im Falle eines 
  Stromausfalls nicht gelöscht wird. 

 Für die Zeitsynchronisation müssen folgende Möglichkeiten 
  gegeben sein: 
   durch lokale DCF77 oder GPS Echtzeituhren
 durch Zeitsetzbefehl vom übergeordneten Leitsystem oder einer 
 zentralen Systemuhr
     durch NTP, Unterstützung bis zu 4 Server

 Die Verbindung der einzelnen Kommunikationsleitungen muss 
  in mehrfacher Art und Weise möglich sein: 
       Direkte Verbindungen mit RS232-C-Interfaces,
 private Leitungen
 Funkverbindungen
 optische Glasfaserkabel sowie digitale 
 Kommunikationsnetzwerke

    Ein -/ Ausgabebaugruppen
 Der Anschluss zur Signalverarbeitung hat unter Verwendung 
    von Ein-/Ausgabebaugruppen zu erfolgen. 
   Jede Ein-/Ausgabebaugruppe ist mit einem eigenen 
   Mikroprozessor auszurüsten, welcher einen Teil der 
       Datenverarbeitung übernimmt, z.B. als digitale Filter für binäre 
   Eingänge, als Schwellenwertüberwachung für analoge 
  Eingänge etc.
   Die Ein-/Ausgabebaugruppen müssen über eine eigene 
   Zeitverwaltung verfügen, welche durch die CPUs in Intervallen 
       über den I/O-Bus synchronisiert wird, um dadurch die 
 Zeitstempelung von Ereignissen und Analogwerten mit einer 
     Genauigkeit von +/-1ms zu ermöglichen.
   Die Binäreingänge sind über Optokoppler zu entkoppeln. Die 
    direkte Verbindung mit den Eingangs- und Ausgangs-
       Prozesssignal-Spannungen von 24 V DC bis zu 220 V DC muss 
  möglich sein. 
     Es müssen mindestens 10 freie Binäreingänge und 10 freie 
  Binärausgänge für zukünftige Bedarfe zur Verfügung stehen. 
        Eine 1-aus-n Prüfung gewährleistet, dass nur ein Ausgaberelais 
  angesteuert wird. 
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 Es muss möglich sein über Analogeingabebaugruppen 
          Stromwandler mit 3x 1A/5A und Spannungswandler 3x 
   100/110/120 VAC direkt anzubinden. 
 Binäres Eingabemodul
 Montage auf Hutschiene
          16 Eingänge (2 Gruppen je 8) für Einzel- und 
   Doppelmeldungen, Zählimpulsen
 Galvanische Trennung über Optokoppler ein gemeinsames 
 Bezugspotential je Gruppe
           Signalspannung 24 VDC, 48/60 VDC, 110 VDC oder 220VDC
 Abziehbare Schraubklemmen
   Erfassung mit einer Auflösung von 1 ms
 Flattersperre
 Flatterunterdrückung
 Firmwarefilter

    Binäres Ausgabemodul (Relais)
 Montage auf Hutschiene
         8 Relais-Ausgänge (4 Gruppen je 2)
 Galvanische Trennung
          Gesicherte Ausgabe von Impulsbefehle 1-polig, 1 1/2-polig oder 
   2-polig
        Einzel-, Doppel- und Stufenstellbefehle, sowie Meldungen
 Befehlsausgabe parametrierbar
        Schaltspannung 24-220 VDC/110 oder 230 VAC
   Ausgänge können Gleich- und auch Wechselspannungen 
 schalten
 Abziehbare Schraubklemmen
     1-aus-n Prüfung

      Binäres Ausgabemodul (Relais) gesicherte Befehlsausgabe
 Montage auf Hutschiene
                     12 Befehlsausgänge (12x 1-polig, 12x 1.5-polig, 6x 2-polig)
          Gesicherte Ausgabe von Impulsbefehlen 1-polig, 1 1/2-polig 
    oder 2-polig
     Galvanische Trennung
        Einzel-, Doppel- und Stufenstellbefehle, sowie Meldungen
 Befehlsausgabe parametrierbar
   Nennspannung 24/48/60/110/220 VDC
       Strombelastbarkeit 1 A kontinuierlich, kurzzeitig bis 4A
     1-aus-n Prüfung
    Außenkreisprüfung vor Befehlsausgabe (Stromflussprüfung)
 Abziehbare Schraubklemmen

     Binäres Ausgabemodul (Transistor)
 Montage auf Hutschiene
       16 Transistorausgänge (2 Gruppen je 8)
 Galvanische Trennung
     Gesicherte Ausgabe von Impulsbefehlen, 1-polig
        Einzel-, Doppel- und Stufenstellbefehle, sowie Meldungen
 Befehlsausgabe parametrierbar
   Schaltspannung 24-60 VDC
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        Dauerstrom nominal 0,5 A, max. 1A
 Abziehbare Schraubklemmen

          Analoges Eingabemodul 4x +/- 20mA/ +/- 10 V
 Montage auf Hutschiene
          4 Eingänge (4 Gruppen je 1) für Strom- und Spannungen
 Galvanische Trennung über Transformator
   Erfassung von Strömen ±20 mA
   Erfassung von Spannungen ±10 V
   Auflösung von 0.004% des Messbereiches
      Genauigkeit von 0.15% bei +25 C
 Abziehbare Schraubklemmen
 Automatische Kalibrierung

     Analoges Eingabemodul für Temperaturen (4x 
         Pt100/Pt100/Ni100)
 Montage auf Hutschiene
        4 Eingänge (4 Gruppen je 2) Temperaturen
 Galvanische Trennung über Optokoppler
         Erfassung von Temperaturen über Pt100/PT1000/Ni100 
                Widerstandsmessung in 2-Leiter-, 3-Leiter- und 4-Leiter-Technik
                 Auflösung 10 mW (Pt100, Ni100) und 100 mW (Pt1000)
      Genauigkeit von 0.19% bis +50 C
 Abziehbare Schraubklemmen

  Analoges Eingabemodul
 Montage auf Hutschiene
          3x Low-Power (LoPo)LoPo Eingänge für Messströme 225 mV 
     gem. IEC 60044-8 Eingangsspannung
     max. Messstrom 200% I
                3x Eingänge für Messspannung 100/?3 VAC, 240 VAC, 415/?3 
 VAC
     max. Messpannung 150% U
  16 Bit Auflösung
   Abtastung 20 Werte pro Netzperiode
 Abziehbare Schraubklemmen

  Analoges Eingabemodul
 Montage auf Hutschiene
           3x Low-Power (LoPo) Eingänge für Mesströme 225 mV gem. 
   IEC 60044-8 Eingangsspannung
     max. Messstrom 200% I
             3x Low-Power (LoPo) Eingänge für Messspannung 3.25/?3 VAC
     max. Messpannung 150% U
  16 Bit Auflösung
   Abtastung 20 Werte pro Netzperiode
 Abziehbare Schraubklemmen

    CT-Adapter für analoges Eingabemodul
 Montage auf Hutschiene
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   Stromwandler-Adapter für Analoge Eingabebaugruppe
         3x Nennstrom max. 1 A oder 5 A mit 100% Überbereich
   Erfassung der Ströme über Strom-Messsensoren
       Messbereich 1 A oder 5 A mit 200% Überbereich
     Ausgabe über Low-Power-Ausgänge
   Nennspannung 225 mV
     Messbereich 0 V bis 450 mV

  Analoges Ausgabemodul
 Montage auf Hutschiene
  4 Ausgänge
 Galvanische Trennung über Optokoppler
      Ausgabe von Strömen ±20 mA, ±10 mA
   Ausgabe von Spannungen ±10 V
 Abziehbare Schraubklemmen
 Sollwerte über Ströme und Spannungen

  Stromversorgung
   Jeder Baugruppenträger ist über zwei eigene, redundante 
   Versorgungsbaugruppen zu versorgen. Diese sind so 
   auszulegen, dass jede Versorgungsbaugruppe einen komplett 
   bestückter Baugruppenträger versorgen kann. Die 
 Versorgungsbaugruppen müssen über die folgenden 
  Eigenschaften und Funktionen verfügen:
 Potenzialisolierung zwischen Eingängen und Ausgängen
 Kühlung durch natürliche Konvektion
 Stromstärkebegrenzung
 Kurzschlusssicherheit
 Überspannungsschutz
 Redundanzfunktionen mit kontrolliertem Lastausgleich
 Alarmanzeige bei Ausfall

  Die Stromversorgung muss für die folgenden Eingangs-
     Spannungen verfügbar sein: Stromversorgung 230 V AC

  Redundante Stromversorgung:
           DC 24 bis 60 V,DC 110 bis 220 V
         DC 110-220V, AC 100 - 240 V

 Die Spannungsversorgungsbaugruppen müssen im Betrieb 
      getauscht werden können (hot-swappable).

  Funktionelle Anforderungen
   Das Stationszentralgerät muss in der Lage sein, mit einem 
             übergeordneten System, z.B. Leitsystem, Knoten o.ä. über 
    Kommunikationsprotokolle wie IEC 60870-5-101, IEC 
      60870-5-104 oder Modbus-TCP zu kommunizieren. Es muss 
 unter Verwendung unterschiedlicher Kommunikationsprotokolle 
     möglich sein, gleichzeitig mit bis zu 16 übergeordneten 
   Systemen zu kommunizieren. Der Betrieb ist über redundante 
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  Kommunikationswege zu realisieren.
 Zur weiteren Erhöhung der Verfügbarkeit kommen redundante 
 Kommunikationsbaugruppen und redundanten 
  Stromversorgungsbaugruppen zum Einsatz. 
 Das Stationszentralgerät muss über serielle 
      Kommunikationsschnittstellen des Typs RS232/RS485 
      (parametrierbar) sowie 10/100 BaseT Ethernet Interfaces für die 
   Kommunikation in digitalen Netzwerken verfügen. Sämtliche 
 Kommunikationsinterfaces müssen von der Vorderseite der 
  Kommunikationsbaugruppen zugänglich sein.
  
   Kommunikation mit Feldeinheiten über IEC 61850
 Das Stationszentralgerät muss die Kommunikation mit einem 
    IEC61850 Stationsbus unterstützen und mindestens Client-
      Server-Funktionalität nach IEC61850 bereitstellen. 
   Es muss möglich sein, das Stationszentralgerät in einer 
  Hybridlösung zu kombinieren: 
   Parallel verdrahtete Ein-/Ausgaben
   serielle IED-Verbindungen über verschiedenste Protokolle wie 
    IEC60870-5-101/103, Modbus 
  Stationsbus über IEC61850

    Folgende IEC61850-Funktionen sollen in einem System 
  implementiert sein: 
    IEC61850-Gateway
   SNTP-Zeitserver
   Integrierte HMI-Funktionalität

   Das Data-Engineering muss unter Verwendung eines 
   gemeinsamen Systemkonfigurationstools möglich sein. Dazu 
   muss das Stationszentralgerät SCD-Dateien aus einem 
      IEC61850 System-Konfigurationstool importieren. 
 Bei der technischen Ausführung muss es sich um die 
   Standardausführung laut Definition gemäß IEC61850-6 
  handeln.
 Um spätere Erweiterungen des kompletten 
  Automatisierungsumfangs in Unterstationen zu ermöglichen, 
  sind folgende Punkte sicherzustellen:
    Funktionen als Standardelemente (logische Knoten LN)
   Prozessinformationen als Standardelemente (Daten und 
  Datenattribute)
 Kommunikationsdienste unabhängig von den physikalischen 
 Medien und dem Transportprotokoll
   Engineering-Prozess als Standardelemente 

   Unter Verwendung des Stationszentralgerätes und IEC61850 
 müssen die folgenden Diagnosen mit einem separaten Analyzer 
  möglich sein: 
  Ausführung von Suchläufen und Anzeige der Teile von IED´s, 
      die mit IEC61850 im Zusammenhang stehen (online und offline)
     Protokoll-Analyzer mit Schwerpunkt auf dem IEC61850-
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 Protokoll
       Vergleich zwischen zwei SCL-Dateien bzw. Online-Vergleich 
   eines IED mit einer SCL-Datei

  Serielle Kommunikation mit IED´s
 Das Stationszentralgerät muss auch serielle 
 Kommunikationsinterfaces für die Kommunikation mit 
   untergeordneten Geräten wie zum IED´s ("intelligent electronic 
       devices"), digitalen Schutzrelais, Messgeräten oder Zubringer-
       RTUs (Remote Terminal Unit) bereitstellen. Es sind 
       unterschiedliche Protokolle zu unterstützen, z.B. IEC 
          60870-5-101, IEC 60870-5-103, Modbus, etc. Es mus möglich 
      sein, die Niederspannungsschaltanlagen (Leistungsschalter, 
   Messgeräte usw.) über ein Kommunikationsprotokoll 
  anzubinden.

  Befehlsrichtung
   Die Stationsleittechnik muss in der Lage sein, die folgenden 
  Arten von Befehlen zu verarbeiten:
 Einzelbefehle
 Doppelbefehle
 Stufenstellbefehle 
    Sollwertvorgaben (analoge Stellwerte und digitale Stellwerte)

   Es muss möglich sein, unterschiedliche Befehlstypen auf einer 
     binären Ausgabebaugruppe zu mischen (Ausnahme: analoge 
   Stellwerte, welche von analogen Ausgabebaugruppen 
     verarbeitet werden). Die Befehle können in der Betriebsart "one 
       step or two step mode" ausgeführt werden (Reihenfolge: "Select 
  Before Operate"). 
        Die Funktion "1 aus n Prüfung" muss vorhanden sein. Das 
   Einstellen mehrere Prüfkreise (verschiedene Relaistypen in 
    unterschiedlichen Spannungsebenen) muss möglich sein. 
   Einzel- und Doppelbefehle müssen in der Form von 
   Impulsbefehlen in einer einstellbaren Impulslänge von 0,1 bis 
    25,5 Sekunden möglich sein. Einzelne Befehle müssen auch als 
  Dauerbefehle möglich sein. 
 Das Absteuern eines Befehles über die Meldung der 
   errechneten Position muss möglich sein. Darüber hinaus muss 
  eine Nachdrückzeit parametriert werden können. 
 Die binären Ausgänge sind über Relaiskontakte galvanisch von 
   den internen Schaltkreisen zu isolieren. Die Schaltleistung 
         beträgt mindestens 50 VA bei 24 - 110 V DC. Alle Ausgänge 
  sind für sich potentialfrei.

  Melderichtung
   Der Status von Schaltern, sonstigen Anzeigen und 
  Alarmpunkten ist über potenzialfreie Kontakte zu überwachen. 
 Das Stationsleitsystem muss sowohl Einzelmeldungen und 
   Doppelmeldungen erfassen können. Bei dem normalen Status 
 einer Doppelmeldung handelt es sich um eine antivalente 
       Bitkombination (10 oder 01). Der Zwischenstatus während der 
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 Laufzeit des Trenners ist über eine parametrierbare Zeit zu 
    unterdrücken, Störstellungen sind sofort anzuzeigen.
     Es muss möglich sein, unterschiedliche Einzel- und 
 Doppelmeldungen auf einer binären Eingabebaugruppe zu 
  mischen. 
    Die zeitliche Auflösung je Eingang muss 1 ms betragen. 
  Kontaktprellen ist über digitale Filter zu verhindern. 
 Die binären Eingänge sind von den internen Schaltkreisen über 
  Optokoppler zu isolieren.

  Zeitmanagement
 Die Verwaltung der internen Zeit muss durch die 
   Kommunikationsbaugruppen gesteuert werden. Die 
 Zeitauflösung des Stationszentralgerätes muss eine 
   Millisekunde für Ereignisse betragen, welche von den direkt 
    angeschlossenen Ein-/ Ausgabebaugruppen abgelesen werden. 
 Der Synchronisierung mit der absoluten Zeit muss durch 
  folgende Methoden möglich sein:
 Zeitsynchronisierung des Stationszentralgerätes vom 
 Netzleitsystem über einen Zeitsetzbefehl
 Zeitsynchronisierung des Stationszentralgerätes mittels SNTP 
           V4 (RFC2030) innerhalb eines LAN/WAN- Netzwerks
 Zeitsynchronisierung des Stationszentralgerätes unter 
   Verwendung eines Echtzeitgebers, welches Datum und Uhrzeit 
     von dem System GPS/DCF 77 empfängt und die interne Zeit 
   durch einen Minutenimpuls mit der Standardzeit von GPS/DCF 
   77 abgleicht.
   Zeitabgleich über IRIG-B Schnittstelle

 Die langfristige Zeitgenauigkeit muss einen besseren Wert als ± 
   5 Millisekunden erreichen.
 Die Zeitauflösung des Stationszentralgerätes muss für 
     Ereignisse, welche von dem direkt angeschlossenen I/O erfasst 
    werden, eine Millisekunde betragen. 
 Das Stationszentralgerät mit abgeglichener Zeit muss in der 
   Lage sein, bei nachrangig geschalteten RTU´s und IED´s 
  folgendermaßen eine Synchronisation vorzunehmen:
 über eine periodisch abgesendete Synchronisationsanweisung 
   mit einem Kommunikationsprotokoll, welches diese Funktion 
 unterstützt
       Zeitsynchronisation mit SNTP V4 (RFC2030) innerhalb eines 
     LAN/WAN-Netzwerks

  Diagnose
 Zur Anzeige von Fehlern oder Betriebsarten müssen 
         Leuchtdioden (LED´s) vorhanden sein (vor allem Ein- und 
    Ausgänge). Die Konfigurationsdaten müssen auf Compact-
     Flash-Karten gespeichert werden, um den Austausch von 
   Modulen zu ermöglichen, ohne eine neue Konfiguration 
  herunterladen zu müssen. 
 Der funktionelle Betrieb des Stationszentralgerätes ist durch ein 
     umfassendes Überwachungskonzept sicherzustellen. Hard- und 
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 Software müssen in der gesamten der Stationsleittechnik über 
     die Ein-/Ausgabebaugruppen überwacht werden. Die 
   Überwachung der Hard- und Software hat in Form aktiver 
  Prüfungen auf unterschiedlichen Niveaus zu erfolgen. 
   Die Stationsleittechnik hat ihre System- und Fehlerzustände 
  über Systemereignisse an die Steuerzentralen zu berichten. 
 Das Stationszentralgerät ist mit Ferndiagnosefähigkeit 
      auszustatten. Es muss möglich sein, sich über einen Remote-
   Computer mit dem Stationszentralgerät zu verbinden, um den 
     System- und Fehlerstatus zu analysieren, eine Fernprüfung der 
 Konfiguration und der Signalwerte des Stationszentralgerätes 
   durchzuführen, beispielsweise unter Zuhilfenahme eines 
    Webservers über LAN/WAN.
  Die Diagnose muss folgende Funktionen unterstützen:
 Überwachung der vom Stationszentralgerät erzeugten internen 
 Fehlermeldungen
 Überwachung und Überprüfung der Konfiguration des 
 Stationszentralgerätes und des Status sämtlicher angelegter 
 Prozesssignale
 Überprüfung der aktuellen Version der Konfigurationsdatei
   Herunterladen oder Hochladen der -Konfigurationsdatei des 
 Stationszentralgerätes
 Überprüfung und Herunterladen überarbeiteter Softwaredateien 
   für die CPU-Baugruppen des Stationszentralgerätes
  Hochladen der Archivdateien.

  Der Zugriff über Intranet ist über ein mehrstufiges Passwort-
  Verfahren zu schützen.

  Konfiguration
 Der Auftragnehmer hat die Konfiguration des 
 Stationszentralgerätes in Abstimmung mit den Datenpunkten 
 und Funktionalitäten des Leitsystems des Auftraggebers 
   komplett durchzuführen. Beim Engineering ist ein 
   Datenpunktvolumen von etwa 150 Datenpunkten je Schaltfeld in 
  den Preis einzukalkulieren. 

  Stationsvisualisierung HMI
   Bedienen und Beobachten: Ein HMI als universelles Tool zur 
  Visualisierung von einer Station. 
 Die Stationsvisualisierung ist Bestandteil des 
      Stationsleittechnikgerätes (RTU), das Engineering muss mit 
   einem gemeinsamen Tool für HMI und RTU möglich sein, um 
   eine Minimierung des Engineering- sowie Wartungsaufwand zu 
  erreichen. 
    Es muss eine einheitliche Plattform für Hardware, Software, 
      Controller und Engineering beinhalten (inkl. Datenhaltung). 
       Das Visualisierungssystem muss Event- & Alarmliste, Single-
    Line Diagramme, Störmeldung als Grafik, 
     Einfache Grafikvisualisierung usw. darstellen können. Die 
   Möglichkeit zur Befehlsgabe muss möglich sein. Die 
  Kommunikation zwischen RTU und HMI ist Ethernet basierend.  
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 Ein Visualisierungssystem auf Microsoft Windows basierten 
   Betriebssystemen ist aufgrund IT-Security Anforderungen nicht 
  erlaubt. 
 Der Einsatz von herstellerunabhängiger Hardware mit Web 
 Browser basierter Anwendung für Tablets und Displays mit 
     HTML5-Browser Features muss möglich sein. 
   Das Visualisierungssystem muss die Möglichkeit bieten, bis zu 
      200 Datenpunkte Lizenzfrei (kostenneutral) in der Runtime 
     Version darstellen zu können, für mehr Datenpunkte, größere 
   Anlagen und spezieller Funktionen, muss die Möglichkeit 
    bestehen, diese mittels Lizenz zu erweitern. 

  
  Das Visualisierungssystem muss mindestends folgende 
  Funktionen beinhalten 

   Bis zu 200 Datenpunkte als Kostenfreie Version
         Datenpunkt- bzw. Funktionserweiterung mittels Lizenz (bis 4000 
  Datenpunkte)
 HTTPS Kommunikation zur RTU Hardware
      RBAC (RoleBased Access Control), rollenbasierte 
      Zugriffskontrolle (HMI Viewer, HMI Operator)
 Patch Management
   Gemeinsames Engineeringtool für HMI & RTU 
   Datenhaltung in RTU-Hardware 
        Fernzugriff von z.b. Tablets, Displays mit Brwoserfunktion, 
  Office PC usw. 
        Grafikeditor (inkl. Template Editor) & Runtimeversion 
    Symbolbibliothek für Standardelementen (Leistungsschalter, 
        Trenner, Abzweig, Sammelschiene, Messwerte usw. 
       Befehlsdialog für control mode "Direct operate" und "Select 
  Before Operate"
 Mit Benutzername quittierbare Alarmliste 
 SVG Import von Grafikelementen 
 Trend Control 
   Datenhaltung des Runtimesystems auf RTU-Hardware 

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.80. Erstellen eines Pflichtenheftes
  Erstellen eines Pflichtenheftes zur finalen Detaillierung 
 sämtlicher Anforderungen und Funktionen der 
  Stationsleittechnik.
     zusammen mit dem Auftraggeber, Betreiber, Fachplaner und
   Auftragnehmer mit mehreren Terminen. Detaillierte Ausführung 
        aller Zeit- und Zentralsteuerfunktionen, Visualesierungen, etc. 
   für das gesamte System, zudem mit tabellarischer Darstellung 
   aller Funktionen. Seitens des Auftraggebers wird kein 
   ausführliches Lastenheft übergeben, lediglich eine 
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 Übersichtstabelle mit den wesentlichen übergeordneten 
  Funktionen der Stationsleittechnik..
 Vor der Ausführung ist das Pflichtenheft durch den Auftraggeber 
  freigeben zu lassen.

        1,000 psch  .........................
    

        1.6.90. Parametrieren, Konfigurieren, Inbetriebnahme
   Parametrieren und konfigurieren nach Vorgabe Bauherr, sofern 
  in den vorherigen Positionen nicht einkalkuliert.
  Inbetriebnahme der gesamten Anlage.

        1,000 psch  .........................
    

    1.6.100. Rangierverteiler für Meldungen
   Rangierverteiler für Meldungen an die GA, als Wandschrank 
          IP54, allseitig geschlossen, einschl. aller Systembauteile, wie 
        Montageplatten, Tragschienen, Hutschienen, Bezeichnungen, 
       Abdeckungen, Einbausätze usw. sowie Zubehör, Montage und 
    Befestigungsmaterial bestückt mit 2 Kabelbefestigungseisen, 
 bestückt mit Verdrahtungskanälen und Klemmenleisten
        D= 0,6 mm bis 2,5 mm² mit Zugfederanschluss bestückt und 
      verdrahtet. Anhand der Anforderungen der MS-Anlagen incl. 
 Projektierung und Ausarbeitung aller relevanten Unterlagen 
   (Verteilerplan und erforderliche Leitungen).
 .
  Abmessungen:
              H/B/T = min. 800 / 600 / 250 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

      Aufschaltung MS-Anlagen auf Gebäudeautomation (GA)
   Die in der MS-Anlage bereitgestellten
  - Meßgrößen
         - Meldungen wie z.B. Schalterstellungen, etc.
      sind über den MS-Netzschutz-/Leittechnikschrank zu führen.
 Der notwendige Platzbedarf ist in der hierfür vorgesehenen 
  Position zu berücksichtigen.

 Die in folgenden Positionen beschriebenen
  - Meßgrößen
  - Meldungen 
       (Potentialfrei) wie z.B.
      Schalterstellungen, etc. werden auf die GA aufgeschaltet.
 In den nachfolgenden Position sind alle dafür notwendigen
  Komponenten wie:
  - Wandler
  - Meßwertumformer
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  - Trennverstärker
  - Klemmleisten und Verdrahtung
  - Anzeiger
   - etc.
  einzukalkulieren.

 Daten aus den Schutzgeräten können über das 
   Kommunikationsprotokoll IEC 61850 an ein Stationszentralgerät 
    (RTU) übertragen werden und diese gesammelt an die GA 
  übergeben werden.

    

      1.6.110. Aufschaltung MS-Anlage
  Aufschaltung von folgende Funktionen sind zu realisieren:

  Meldungen:
  Schalterstellungen: 
  - EIN
  - AUS
  - ERDE
  - Leistungsschalter ausgelöst

    - Gasverlust/Leckage

   Strom- und Spannungswerte sind auf Klemmleisten aufzulegen 
     bzw. über das multifunktionale Schutzgerät/ Stationsleittechnik 
      mit Modbus/RTU-Schnittstelle bereitzustellen.

 Daten aus den Schutzgeräten können über das 
   Kommunikationsprotokoll IEC 61850 an ein Stationszentralgerät 
    (RTU) übertragen werden und diese gesammelt an die GA  
  mittels Potentialfreie Kontakte bzw.
      Modbus/RTU-Schnittstelle übergeben werden.

  Schnittstelle zur GA ist ein Rangierverteilerschrank bzw. 
      Leittechnikschrank (siehe Pos. Stationsleittechnik)
   incl. Aufschaltung und Überprüfung der aufzuschaltenden 
  Meldungen mit dem Auftragnehmer der GA und dem Betreiber.
  Die Aufschaltungen sind mit allen Beteiligten zu koordinieren,
  zu prüfen und die Ergebnisse schriftlich zu dokumentieren.

      1St. = Eine MS-Anlage mit allen zuvor beschrieben Meldungen

         4,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 1.6. 441.01.6 Mittelspannungsanlagen.. .........................
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      1.7. 441.01.7 Mittelspannungsanlagen - Verkabelung und Sonstiges

 Kabel Leitungen

 Zur Verkabelung sind die technischen Vorbemerkungen und 
 Beschreibung der Verlegearten unter Starkstromverkabelung 
   zu berücksichtigen. 

    

               1.7.10. Mittelspannungskabel 3X35 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) EZ
            Mittelspannungskabel 3X35 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835)) EZ

         4.224,000 m ......................... .........................
    

               1.7.20. Mittelspannungskabel 3X35 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) AP
            Mittelspannungskabel 3X35 RM 6,35/11 kV RT (BS 7835) AP

         354,000 m ......................... .........................
    

                 1.7.30. N2XSH 6/10 kV schwarz 1 x 185 mm / 25 mm² EZ
              N2XSH 6/10 kV schwarz 1 x 185 mm / 25 mm² EZ 

         220,000 m ......................... .........................
    

                 1.7.40. N2XSH 6/10 kV schwarz 1 x 185 mm / 25 mm² AP
              N2XSH 6/10 kV schwarz 1 x 185 mm / 25 mm² AP

         45,000 m ......................... .........................
    

                1.7.50. N2XH-J (B2) 1X240RM SW EZ
             N2XH-J (B2) 1X240RM SW EZ

         1.450,000 m ......................... .........................
    

                1.7.60. N2XH-J (B2) 1X240RM SW AP
             N2XH-J (B2) 1X240RM SW AP

         150,000 m ......................... .........................
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                1.7.70. N2XH-O (B2) 1X240RM SW EZ
             N2XH-O (B2) 1X240RM SW EZ

         5.800,000 m ......................... .........................
    

                1.7.80. N2XH-O (B2) 1X240RM SW AP
             N2XH-O (B2) 1X240RM SW AP

         600,000 m ......................... .........................
    

    1.7.90. Bezeichnungsschilder MSP
      Bezeichnungsschilder, aufgeklebt, mit gedruckter Aufschrift: 
         'Hochspannung - Lebensgefahr' auf MS-Kabel.

         90,000 St ......................... .........................
    

    1.7.100. Bezeichnungsband MSP
 Befestigen von zusätzlichen maschinenbeschrifteten
 Bezeichnungsbändern in Abstimmung mit der 
   Objektüberwachung an markanten Punkten; mit Angaben 
   über Kabeltyp und Querschnitt sowie Ausgangs- und 
 Zielbezeichnung 

         90,000 St ......................... .........................
    

 Endverschlüsse

    

    1.7.110. 10kV Dreileiterendverschlüsse
        Bestehend aus jeweils 3 Stück 10kV-Einleiteraufsteck- 
           endverschlüsse 25 mm² bis 70 mm² für 10kV 
   Dreileiterendverschlüsse Innenraum, einschließlich 
 erforderlichem Zubehör sowie Kabelschuhe und Anschlüsse
  an Trafo und Mittelspannungsanlage.

         36,000 St ......................... .........................
    

    1.7.120. Kabelwinkelstecker
  Kabelwinkelstecker für Kunststoffkabel.
        Querschnitt: 25 - 300 mm²
    Spannung: entsprechend der gewählten
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                       Betriebsspannung 10 kV
       1 Satz = 3 Stück

         8,000 Satz ......................... .........................
    

        1.7.130. Kabel-T-Stecker
      Kabel-T-Stecker für Kunststoffkabel.
       Querschnitt: 70 - 300 mm²
    Spannung:  entsprechend der gewählten 
     Betriebsspannung 10kV
       1 Satz = 3 Stück

         4,000 Satz ......................... .........................
    

 Prüfungen Messungen

    

      1.7.140. Netzberechnung MS-Netz
   Erstellen einer Netzberechnung mit Selektivitäts- und 
     Kurzschlussbetrachtung für die MS-Anlage, zur Auslegung
 des Kabelnetzes und Einstellung der Schutzgeräte von der 
   Einspeisung des VNB bis zu den Trafos. Relevante 
 Informationen sind beim VNB seitens des Auftragnehmers 
  einzuholen.

 Die Ergebnisse der Berechnung sind als Grundlage für die 
        Netzberechnung (NS-Netz) aufzubereiten und zu übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

      1.7.150. Berechnung der EMV-Umweltverträglichkeit
 Berechnung der elektromagnetischen Umweltverträglichkeit 
 je Schaltanlage und den zugehörigen Transformatoren 
    gemäß der 26. Verordnung zum BImSchG zur Einreichung
 beim Regierungspräsidium

       1 St = 1x MS-Schaltanlage 
           bzw. 1x Trafo (Neu / Bestand / Reserve)

         24,000 St ......................... .........................
    

    1.7.160. Teilentladungsmessung
 Teilentladungsmessung an der Schaltanlage nach dem 
   Prüfverfahren entsprechend IEC62271-200.

        1,000 psch  .........................
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      1.7.170. Diagnose und Fehlerbeurteilung einer 10 kV Kabelstrecke
    Diagnose und Fehlerbeurteilung einer 10 kV Kabelstrecke.

  Die Kabelprüfung umfasst folgende Messungen:
  - Kabelmantelprüfung um mechanische Beschädigungen
  bei der Verlegung auszuschließen.

    - TE-Messung mit ausführlichem Prüfprotokoll zur Kontrolle 
 der Montagequalität und Erkennung von Fehlern bei der 
      Verlegung wie z .B. Unterschreiten des Biegeradius.
     - Spannungsfestigkeitsprüfung 3 x Uo.

    inkl. Dokumentation und Prüfprotokoll.

         22,000 St ......................... .........................
    

      1.7.180. Werksabnahme der MSP-Anlagen
   Werksabnahme der MSP-Anlagen durch Überprüfung und 
  Dokumentation der statischen und dynamischen Eigenschaften, 
 automatischen und manuellen Schaltvorgängen aller 
 Leistungsschalter sowie der Nachweis der Übernahme bei 
  Netzausfall durch SV Einspeisung.
     Kontrolle der Abmessungen, Farbe, Beschriftung und
  sonstiger geforderter Leistungen.

  Die Werksabnahme ist für folgende Anlagen vorgesehen:
   MS-Anlage AV
   MS-Anlage SV
   MS-Anlage Übergabe AV
   MS-Anlage Übergabe SV

 Für die Werksabnahme sind alle zuvor erwähnten Anlagenteile 
   hinsichtlich der Steuer- und Meldefunktionen provisorisch 
    (fliegende Verkabelung) zu verschalten und die Einspeisefelder 
 sowie die überwachten Schienenabschnitte zur Simulation der
    Steuer- und Schaltfunktion unter Spannung zu setzen.
 Eine feste Verbindung der Schaltschränke und 
  Hauptsammelschienen ist bewusst nicht gefordert.
 Dies ist bei der Kalkulation der Werksabnahme zu
  berücksichtigen.
   Komplette Werksabnahme einschl. allem erforderlichen 
  Zubehör zur Durchführung der zuvor beschriebenen Prüfungen.

       1St = 1x MS-Anlage

         4,000 St ......................... .........................
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 Stationszubehör

    

    1.7.190. Doppelbartschlüssel
   Ersatzschlüssel zum Öffnen / Verschließen der
  Niederspannungsschranktüren.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.200. Schalthebel VDEW
   Hebelsatz gemäß VDEW-Empfehlung zur Betätigung des
     Dreistellungs-Lasttrennschalters bzw. Leistungsschalters
     (Typ 2) und des
 Erdungsschalters mit zwei unterschiedlichen
  Schalthebeln.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.210. Handkurbel
  Handkurbel zum Spannen der Einschaltfeder des Vakuum-
     Leistungsschalters (Typ 2).

         4,000 St ......................... .........................
    

        1.7.220. Erdung und Potentialausgleich der ges. MS-Schaltanlagen
   Erdung und Potentialausgleich der gesamten MS-Schaltanlagen 
             gemäß VDE 0100/DIN 57100, Teil 540, 707 sowie VDE 0190. 
  Beschriftung aller Kabel an die Potentialausgleichsschiene.

      1St. = Eine MS-Anlage

         4,000 St ......................... .........................
    

     1.7.230. Potentialausgleichsschiene VDE 0100
   Potentialausgleichsschiene VDE 0100 mit Abdeckkappe aus
   Kunststoff mit Anschlussmöglichkeit 2 Flachstahl bis 
        30 mm x 3,5 mm und bis zu 15 Leiter bzw. Kabel bis
     95 mm² komplett auf Putz montiert.

         4,000 St ......................... .........................
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      1.7.240. Erdungs- und Kurzschließgarnitur
   Erdungs- und Kurzschließgarnitur zum Erden und 
    Kurzschließen der Abzweige bzw. der Sammelschienen,
        aus isolierter hochflexibler Kupfer-Klöppellitze, 3-polig, 
   einschließlich Erdungsanschluss, Ausführung 
  nach Vorschrift des VNBs.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.250. Erdungsstange
   Erdungsstange bis 36 kV komplett mit Aufhängevorrichtung 
  liefern und montieren.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.260. Erdungsseil
   Erdungsseil als Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach
      DIN VDE 0683, dreipolig, einschließlich Halterung
      Kurzschlussseile: 95 mm²
      Erdungsseil:             70 mm²
   einschl. Aufhängevorrichtung liefern und betriebsfertig 
  montieren.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.270. Aufhängevorrichtung
    Aufhängevorrichtung für je 3 Reservesicherungen.
  Aufhängevorrichtungen für:
 Erdungsgarnituren
 Bedienstange
 Spannungsprüfer
 Antriebskurbeln
  Warnschilder etc.
  an der Wand befestigt.

         4,000 Satz ......................... .........................
    

    1.7.280. Sicherheitsschilder und Aushänge
 Kompletter Satz an Sicherheitsschildern und Aushängen
  bestehend aus:
             - Sicherheitsschilder V1, WS1, ZS1
       - Aushang DIN VDE 0105
         - Aushang "Erste Hilfe"
         - Aushang "Bekämpfung Brände"
         - Aushang "Unfallverhütung"
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         - Aushang "Sicherheitsregeln"
         - Aushang "Anschriften und Telefonnummern"

         4,000 Satz ......................... .........................
    

    1.7.290. Übersichtsschaltplan
    Vom AN beizustellender Übersichtsschaltplan DIN 40 719
   der ausgeführten Mittelspannungsschaltanlage, gerahmt
    unter Plexiglas, liefern und montieren.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.300. Warnschild mit Magnet
    Warnschild mit Magnet, mit der Aufschrift:
     "Nicht Schalten! Gefahr vorhanden!"

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.310. Warnschild mit Magnet
  Warnschild mit Magnet mit der Aufschrift:
   "Nicht Schalten!"

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.320. Warnschild mit Magnet
  Warnschild mit Magnet mit der Aufschrift:
   "Vorsicht Rückspannung!"

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.330. Schutzhelm mit Gesichtsschutz
 Schutzhelm mit Gesichtsschutz mit Wandhalterung liefern
  und montieren.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.340. Spannungsprüfer
    Spannungsprüfer nach DIN VDE 0682 Teil 411
          (EN/IEC 61243-1) mit Universalzahnkupplung (ZK) 
          nach DIN VDE 0682 Teil 211 (EN/IEC 60832) 
 mit elektronischem Anzeigegerät und optischer und akustischer 
     Anzeige, mit Eigenprüfvorrichtung. Kurze Transportlänge durch 
   abschraubbare Isolierstangeund Prüfspitze. Batteriewechsel 
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  ohne zusätzliches Werkzeug. 
  Mit Wandhalterung liefern und montieren.

         4,000 St ......................... .........................
    

       1.7.350. CO2-Feuerlöscher
             CO2-Feuerlöscher, Klasse A, B, C, D,
     Füllmenge 6 kg, mit Schneerohr und Wandhalterung

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.360. Nothandlampe
  Nothandlampe mit Batterien und Ladegerät, 
   für 3 Stunden Betriebsdauer

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.7.370. Gummimatte
        Gummimatte schwarz genoppt, rutschfest, isolierend bis 30kV, 
       grossflächige Stücke, ca. 5.5 m2

         4,000 St ......................... .........................
    

 Betrieb Gesamtanlage

    

    1.7.380. Betriebshandbuch
 Betriebshandbuch in dem die Betriebsmittel mit ihren 
   technischen, mechanischen und elektrischen Eigenschaften 
     beschrieben sind. Bei allgemeinen Beschreibungen, die für 
       mehrere Betriebsmittel z .B. einer Typenfamilie gelten, sind 
   die tatsächlich ausgeführten Teile zu kennzeichnen, nicht 
    vorhandene bzw . nicht eingebaute Teile sind zu streichen.
   Sämtliche Einstellwerte sind darzustellen. Der normale 
    Betriebsablauf ist schriftlich zu dokumentieren, Fehler- 
 möglichkeiten sind tabellarisch aufzulisten und für die 
   Beseitigung sind Hinweise zu geben. Auf gefahrdrohende 
 Zustände ist hinzuweisen und Anweisungen zur Beseitigung 
     sind zu geben. Komplett aufgestellt einschl. Einweisung für
  den späteren Betreiber.

         4,000 St ......................... .........................
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    1.7.390. Gefährdungsanalyse
 Gemäß der Betriebssicherheitsverordnung sind die von den 
  Arbeitsmitteln ausgehenden Gefahren aus Sicht des Arbeit- 
    gebers bzw. Betreibers zu analysieren und zu beurteilen. 
  Die sich daraus ergebenden Verhaltensregeln und Betriebs- 
 Anweisungen sind zu beschreiben und die Mindestqualifikation 
   des Betriebspersonals ist zu definieren. Komplett aufgestellt 
   einschl. Erläuterung und Durchsprache mit dem späteren 
  Betreiber.

         4,000 St ......................... .........................
    

      1.7.400. Prüf- und Wartungsbuch
   Prüf - und Wartungsbuch in dem alle Betriebsmittel aufgelistet 
     sind, die einer Wartung und Prüfung bedürfen. Für jeden 
 Anlagenteil und jedes Betriebsmittel sind die Grundlagen der 
        Pürfung, die erforderlichen Maßnahmen, die Fristen / Zeit- 
  intervalle und die Qualifikation des Prüfenden zu beschreiben.
 Weiter ist unter Beachtung der Betriebssicherheitsverordnung 
       §3 für Arbeitsmittel die Art, der Umfang, die Fristen der 
   erforderlichen Prüfungen zu ermitteln. Der AN beschreibt und 
 listet die Fristen anhand seiner Herstellervorgaben und den 
  Erfahrungswerten mit anderen vergleichbaren Anlagen auf . 
 Der AG vermerkt dann in diesen Listen die Ergebnisse der 
   durchgeführten Prüfungen und Wartungen. Komplett aufgestellt 
   einschl. Einweisung in den Gebrauch für den späteren Nutzer 
   bzw. AG

         4,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 1.7. 441.01.7 Mittelspannungsanlagen.. .........................
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      1.8. 441.01. 8 Mittelspannungsprovisorien

  Für die Sanierung des Olympiastadions sind Mittelspannungs- 
   provisorien notwendig. Diese Provisorien basieren auf der 
   Vorgabe, dass während der gesamten Baumaßnahme und 
  somit auch während der Bauhauptmaßnahme Teilbereiche, 
        bzw. explizite Anlagen in Betrieb, bzw. nutzbar bleiben müssen. 

        Dabei handelt es sich vorrangig um die Werner-von-Linde-Halle, 
   den Bereich Parkharfe, sowie Außenverteiler im Bereich 
   Coubertinplatz, östlicher Umgriff Olympiastadion und 
      Werner-von Linde-Halle. 

   In Abstimmung mit SWM-Versorger wird im Rahmen der 
   Bauhauptmaßnahme eine MS-Anlage in Containerbauweise
   im Außenbereich aufgestellt, welche der gezielten 
 mittelspannungsseitigen Stromversorgung einzelner Trafos 
   dienen soll. Dadurch können alle relevanten Anlagen 
         permanent, d.h. auch während der Erneuerung der MS-Anlagen 
    mit Strom versorgt werden. Zudem sind die Mittelspannungs-
 bereiche für die Erneuerung der Mittelspannungsverkabelung 
        sowie der MS-Anlagen AV/SV frei (nicht belegt).  

    

    1.8.10. Abstimmung und Kordination
   Abstimmung und Koordination mit dem Auftraggeber/Betreiber 
 für den Betrieb einer provisorischen Mittelspannungsversorgung 
        inkl. Mittelspannungschaltanlage, Tranformatoren, Leitungen, 
  etc.

  Seitens des  Auftraggeber wird eine mobile Mittelspannungs-
        station inkl. MS-Schaltanlage (ohne Transformatoren) 
   beigestellt und betrieben. Der Betrieb der Transformatoren und 
 des Mittelspannungsnetzes sind druch den Auftragnehmer 
  druchzuführen.

 Bestehend aus mehreren Vorortterminen auch außerhalb der 
      Regeltermine z.B. Baubesprechung etc.   
 Alle Ergebnisse sind seitens des Auftragnehmers zu 
 dokumentieren und in Form eines fortlaufenden Protokolls allen 
  Beiteilitgten zur Verfügung zu stellen.

        1,000 psch  .........................
    

   MS-Kabel
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   Kabel sind sauber auszurichten, parallel und platzsparend zu 
  verlegen und wenn erforderlich mit Kabelbindern zu fixieren.

 Einleiterkabel sind im Dreieck mit geeigneten Bindern 
    kurzschlussfest zu verlegen, ein Nachweis ist zu erbringen.
 Bei Kabelverlegung an Steigetrassen sind Bügelschellen
     - keine Kabelbinder - zur Befestigung zu verwenden.

 Bei Einzelbefestigung von Einleiterkabeln sind zur Vermeidung 
  von Wirbelströmen Aluminiumschellen zu verwenden.
  Kabelkreuzungen sind zu vermeiden.

 Die Querschnittbemessung sowie die Länge der Kabel sind 
  eigenverantwortlich zu prüfen.
 Die Kabel und Leitungen sind ungeschnitten in einer Länge 
   zu verlegen. Unvermeidbare Muffen sind im Rahmen der 
    Montage- und Werkstattplanung besonders darzustellen. 
  Erforderliche Kabelmuffen sind räumlich versetzt aufzubauen. 
 Die Ausführung ist für jeden Einzelfall von der 
  Objektüberwachung freizugeben.
 Mehrforderungen wegen erschwerter Verlegung wie zum 
   Beispiel Durchziehen durch Durchbrüche, große Längen 
  und dergleichen können nicht geltend gemacht werden.
 Nach Verlegung der Kabel und Montage der Endverschlüsse 
          sind die MS-Kabel gemäß DIN VDE 0298 Teil 1, Abschnitt 6.2 
      (Prüfung mit Wechselspannung) zu prüfen. Vorzugsweise ist 
    eine Prüfung mit 0,1 Hz durchzuführen.

   Alle MS-Kabel sind am Anfang und Ende sowie in jedem 
 Schacht und an jeder Steigetrasse mit Bezeichnungsbändern 
  zu versehen.
 Bei der Kabelverlegung sind die zulässigen Biegeradien nach 
        DIN VDE 0298 Teil 1 Abschnitt 5.4 einzuhalten.
 Bei maschinellem Kabelzug muss die Zugbeanspruchung 
 mit einem Zugkraftdiagrammschreiber zu protokollieren und 
  dokumentiert werden.
 Die maximale Zugbeanspruchung eines Kabels ist jederzeit 
  nach Angaben der Herstellerdatenblätter einzuhalten. 
    Das jeweilige Zugkraftprotokoll ist mit Datum, Teilstrecke, 
       Teilstreckenlänge, Windenstandort, Kabeltyp, zulässige 
 Zugbeanspruchung und Unterschrift zu versehen und muss 
 dem jeweiligen Messprotokoll der Strecke für die 
  Dokumentation beigefügt werden.
 Die Verlegetemperaturen nach Herstellerdatenblättern sind 
     einzuhalten. Werden diese unterschritten, müssen die Kabel 
        (z.B. in einem beheizten Zelt) auf die vorgegebene 
  Verlegetemperatur gebracht werden.
 Beim Einziehen in Rohren oder Schächten sind Schleifschalen 
   zu verwenden. Die Kabel sind entsprechend zu behandeln 
       z.B. durch Gleitmittel, damit ein möglichst reibungsfreies 
  Einziehen möglich ist.
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 Beim Einziehen in Rohren ist vor dem Ziehstrumpf eine Bürste 
   vorzusehen, um Verschmutzungen innerhalb der Rohrzüge 
  beim Einziehen auszubürsten.
 Die bei Kabellieferungen beigefügten Herstellermessprotokolle 
   sind genau auf die geforderten Werte zu prüfen, zu sammeln 
  und mit den Installationsorten zu beschriften.
 Die Herstellermessprotokolle sind Bestandteil der 
  Dokumentation.
 Das Aufschalten auf die jeweiligen Schaltanlagen ist in 
  Zusammenarbeit mit den Lieferanten der Mittelspannungs-
   schaltanlagen durchzuführen. Die entsprechenden 
  Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
  Das arbeitstägliche Öffnen und Schließen von Schacht- 
 abdeckungen der Kabelzugschächten für die zum Kabelzug 
 benötigten Schächte über den gesamten Zeitraum ist in den 
  Einzelpreisen einzukalkulieren.
 Geöffnete Schachtabdeckungen sind unabhängig von der 
 Lage des Schachtes an allen vier Seiten in geeigneter Weise 
  abzuschranken.
 Die nachfolgend angegebenen Längen verstehen sich als 
  Länge der Einleiterkabel.

    

   Liefern und Verlegen von Starkstromkabeln über 1kV nach 
  VDE  0276

  Lieferung:
 Die Stoffkosten sind auf Basis der Metallnotierung zu 
       kalkulieren; Zuschläge für Blei, Kunststoffe usw. werden nicht 
  gewährt.
 Der Kabeleinheitspreis bezieht sich auf die Gesamtaderzahl 
   (mit oder ohne Schutzleiter).

    

               1.8.20. Mittelspannungskabel 6/10 kV, N2XSY 1x50/16, EZ in Rohr
        Kabel nach DIN VDE 0276 Teil 620, 6/10 kV,
 höchste Spannung des Kabels bei Drehstromsystem
                    Um = 12 kV, N2XSY 1 x 50 RM/16, Cu-Zahl 662,
           Als 3 Einzelleiter 1x50mm² verlegen. Jeweils mechanisch 
      geschützt in Leerrohr. Verlegung in Arbeitshöhe bis 5m.

     inkl. Demontage und ggf. Entsorgung des Materials nach 
  Beendigung der Maßnahme.

         4.920,000 m ......................... .........................
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    1.8.30. Vorhaltung Mittelspannungskabel
 Laufende Kosten für die Vorhaltung der zuvor beschriebenen 
     Position auch in Teilen. Unter anderem sind Miete, Verschleiß 
    usw. einzukalkulieren. 

   Abrechnungseinheit: Meter Kabel x Monate Vorhaltung
      Beispiel:  4.920 m Kabel x 12 Mt Vorhaltung

         59.040,000 mMt ......................... .........................
    

         1.8.40. 6/10 kV, Innenendverschluss 1x50
     Kabelendverschluss DIN VDE 0278, Innenraumausführung,
                   für Kabel 6/10 kV, Um = 12 kV, N2XSY1 x 50 RM/16,
     Stoßkurzschlussfestigkeit mind. 63 kA Scheitelwert,

     liefern und montieren, einschl. Kabelschuhen und 
  systemgebundenem Zubehör.

     inkl. Demontage und ggf. Entsorgung des Materials nach 
  Beendigung der Maßnahme.

         14,000 St ......................... .........................
    

      1.8.50. Prüfen einer MS-Kabelstecke
     Prüfen eines MS-Kabelstecke nach DIN VDE 0298 
        Teil 1, Abschnitt 6.2: 'Prüfung mit Wechselspannung
 und Dokumentation der Messergebnisse in dreifacher
      Ausfertigung. Prüfung vorzugsweise mit 0,1 Hz.

      1 Stück = Kabelstecke aus 3 Einzelleiter 

         7,000 St ......................... .........................
    

    1.8.60. 10kV Einleiter Verbindungsmuffe
    10kV Einleiter Verbindungsmuffe für MS Kabel N2XSY
       1x50 RM/16 liefern und betriebsfertig in bauseitigem Kopfloch 
  installieren.

     inkl. Demontage und ggf. Entsorgung des Materials nach 
  Beendigung der Maßnahme.

         2,000 St ......................... .........................
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    1.8.70. Inbetriebnahme
  Die Inbetriebnahme umfasst:

  -  vor der Inbetriebnahme aller notwendigen Koordinationen mit 
 der örtlicher Objektüberwachung und dem Anlagenbetreiber 

  -  die Aufwendungen für Anmeldungen beim Anlagebetreiber 
   -  vollständiger Funktionsnachweis aller angebotenen bzw. 

  gelieferten Anlagenteile.
  -  vollständiger Funktionsnachweis in Verbindung mit der 

  Schutztechnik.
  -  vollständiger Funktionsnachweis in Verbindung mit der 

  Netzleittechnik.

   Kalkulationshinweis: Es ist mit einer Stückweise Inbetriebnahme 
    der  Anlage mit bis zu 10 Maßnahmen zu rechnen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.8.80. Unterhalt der gesamten Anlage
    Das Mittelsapnnungsprovisorium (Kabelanalge und Trassen) 
   ist in regelmäßigen Abständen zu Warten. Das Ergebnis der 
   Wartung ist schriftlich festzuhalten. Der Sichtprüfung der 
  Anlagenteile ist dabei besondere Sorgfalt zu bemessen. 
    Prüf- und Messprotokolle sind monatlich vorzulegen. 

         12,000 Mt ......................... .........................
    

 Außentrassen

    

    1.8.90. Provisorische Mittelspannungstrasse
 Trasse für die Verlegung von bis zu drei Kabelschutzrohren der 
   Prov. Mittelspannungsbündelleitungen Trasse aus verzinktem 
       Stahl mit Halterungen, Installationshöhe der Trasse ca. 3m. 
   Betonsockel mit Aufbau aus verzinktem Stahl. Balastierung pro 
      Fundament mind. 300kg/m

     inkl. Demontage und ggf. Entsorgung des Materials nach 
  Beendigung der Maßnahme.

         850,000 m ......................... .........................
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    1.8.100. Vorhaltung Mittelspannungstrasse
 Laufende Kosten für die Vorhaltung der zuvor beschriebenen 
     Position auch in Teilen. Unter anderem sind Miete, Verschleiß 
    usw. einzukalkulieren. 

   Abrechnungseinheit: Meter Trasse x Monate Vorhaltung
      Beispiel:  850 m Trasse x 12 Mt Vorhaltung

         10.200,000 mMt ......................... .........................
    

        1.8.110. Kabelschutzrohr DN 110 aus PE, flexibel
     Kabelschutzrohr DN 110 aus PE, flexibel Kabelschutzrohr in 
    Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961, entsprechend 
     DIN EN 61386-24 Klasse N 450 

          (Druckfestigkeit >=450 Newton, Schlagfestigkeit N),
        DN 110, Material Polyethylen (PE),
   mit integrierter Einzugschnur, zum Einziehen eines 
    Kabelzugdrahtes bzw. -seiles,
     liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610,
  einbauen.

 Liefern und in Teillängen auf den erstellten Kabelwegen 
  verlegen.

     inkl. Demontage und ggf. Entsorgung des Materials nach 
  Beendigung der Maßnahme.

         1.640,000 m ......................... .........................
    

    1.8.120. Vorhaltung Kabelschutzrohr
 Laufende Kosten für die Vorhaltung der zuvor beschriebenen 
     Position auch in Teilen. Unter anderem sind Miete, Verschleiß 
    usw. einzukalkulieren. 

   Abrechnungseinheit: Meter Rohr x Monate Vorhaltung
      Beispiel:  1640 m Rohr x 12 Mt Vorhaltung

         196.800,000 mMt ......................... .........................
    

      1.8.130. Kabelbrücke 15m
 Liefern und aufstellen von Kabelbrücken zur Aufnahme
    bis zu drei Kabelschutzrohren der Prov. Mittelspannungs- 
      bündelleitungen inkl. allem notwendigen Zubehör (Fundament, 
    Abspannvorrichtung) zur sicheren Aufstellung.

        Höhe  ca. '4,5'm
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        Breite  ca. '15'm

     inkl. Demontage und ggf. Entsorgung des Materials nach 
  Beendigung der Maßnahme.

         10,000 St ......................... .........................
    

    1.8.140. Vorhaltung Kabelbrücke
 Laufende Kosten für die Vorhaltung der zuvor beschriebenen 
     Position auch in Teilen. Unter anderem sind Miete, Verschleiß 
    usw. einzukalkulieren. 

   Abrechnungseinheit: Stück Kabelbrücke x Monate Vorhaltung
      Beispiel:  10 St Kabelbrücke x 12 Mt Vorhaltung

         120,000 StMt ......................... .........................
    

      1.8.150. Kabelbrücke 10m
 Liefern und aufstellen von Kabelbrücken zur Aufnahme
    bis zu drei Kabelschutzrohren der Prov. Mittelspannungs- 
      bündelleitungen inkl. allem notwendigen Zubehör (Fundament, 
    Abspannvorrichtung) zur sicheren Aufstellung.

        Höhe ca. '4,5'm
        Breite  ca. '10'm

     inkl. Demontage und ggf. Entsorgung des Materials nach 
  Beendigung der Maßnahme.

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.8.160. Vorhaltung Kabelbrücke
 Laufende Kosten für die Vorhaltung der zuvor beschriebenen 
     Position auch in Teilen. Unter anderem sind Miete, Verschleiß 
    usw. einzukalkulieren. 

   Abrechnungseinheit: Stück Kabelbrücke x Monate Vorhaltung
      Beispiel:  2 St Kabelbrücke x 12 Mt Vorhaltung

         24,000 StMt ......................... .........................
    

    1.8.170. Hilfsüberfahrt für nichtöffentlichen Verkehr
 Hilfsüberfahrt für nichtöffentlichen Verkehr über Kabel und 
  Leitungen herstellen. 
    Für bis zu drei Kabelschutzrohre der Prov. Mittelspannungs- 
     bündelleitungen, nutzbare Breite der Überfahrt über 5,00 bis  
      8,00 m, Abdeckung mit Stahl und Asphaltbeton, Abrechnung 
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 erfolgt nach Stück

     inkl. Demontage und ggf. Entsorgung des Materials nach 
  Beendigung der Maßnahme.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.8.180. Vorhaltung Hilfsüberfahrt
 Laufende Kosten für die Vorhaltung der zuvor beschriebenen 
     Position auch in Teilen. Unter anderem sind Miete, Verschleiß 
    usw. einzukalkulieren. 

   Abrechnungseinheit: Stück Hilfsüberfahrt x Monate Vorhaltung
      Beispiel:  1 St Hilfsüberfahrt x 12 Mt Vorhaltung

         12,000 StMt ......................... .........................
    

    

            Summe 1.8. 441.01. 8 Mittelspannungsprovis.. .........................
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    1.9. 441.02 Transformatoren

      Die Verlustwerte gemäß EN 50588-1:2014-07 (EU-Direktive 
     für Ökodesign) Stufe 2 sind für Anlagen innerhalb des 
     Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) bei Lieferung ab
    dem 1.7.2021 einzuhalten.
    Gießharzisolierte Trockentransformatoren (GEAFOL Neo) 
  weisen folgende Charakteristiken auf:
        Nach IEC 60076-11, VDE 0532 und DIN EN60076-11 
   schwerentflammbar und selbstverlöschend. Im Brandfall dürfen 
  keine toxischen oder explosiven Gase austreten.
  Ein Brandgutachten mit Rauchgasanalyse ist vorzulegen.
    Hohe Wechsel- und Stoßspannungsfestigkeit.
  Die Transformatoren sind stoßkurzschlussfest auszuführen.
   Es ist durch Messung nachzuweisen, dass die Wicklungen 
    bis 2 x Un frei von innerer Teilentladung sind. 
    Der Grundstörpegel darf dabei 5 pC nicht überschreiten.
  Wicklungsaufbau:
   OS: Unter Vakuum vergossene Aluminiumbandwicklung in der 

 Isolierstoffklasse F mit einer zulässigen mittleren 
    Übertemperatur von 100 K.

       US: Prepreg-isolierte Aluminiumbandwicklung (zur Verringerung 
   der axialen Kurzschlusskräfte) in der Isolierstoffklasse F 
    mit einer zulässigen mittleren Übertemperatur von 100 K.

     Die Toleranzen für P0 und Pk betragen 0%.
 Die Toleranz für die Kurzschlussspannung UZ darf nach 
      VDE/IEC 10% nicht überschreiten.
  Technische Daten:
   - Brandklasse F1
   - Umgebungsklasse E2
    -Klimaklasse C2
  - Innenraumaufstellung
    - Aufstellungshöhe bis 1000 m
      - Isolierstoffklasse OS/US F/F
          - Isolationspegel OS 10kV AC 28kV, LI 75kV
          - Isolationspegel OS 20kV AC 50kV, LI 95kV
    - maximale Umgebungstemperatur 40 °C
    - Bemessungsfrequenz 50 Hz
  - Betriebsart DB
  - Kühlungsart AN
   - Schutzart IP 00
    - optionale Leistungserhöhung bis zu 40% durch Anbau von 
      Lüftern (ab 500kVA)
  Einschließlich:
   - 2 Temperaturüberwachungssysteme für Warnung und 
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       Auslösung, bestehend aus 2 PTC Fühlern je Schenkel und 
              als Beipack 1 Auslösegerät AC/DC (24-240V,50-60Hz)
     - 1 Erdungsanschluss M12 am unteren Presseisen
    - optional mit umsetzbaren Rollen für Längs- und Querfahrt

    

             1.9.10. Transformator in Gießharzausführung Öko (Stufe 2) 10 kV, 1.000 kVA
     Transformator in Gießharzausführung Öko (Stufe 2)
      Bemessungsspannung OS:  10 kV
        Bemessungsleistung (Sr):  1.000 kVA
        Anzapfungsbereich:  +/- 2x2,5%
      Schaltgruppe:  Dyn5
     Lüfteranbau:  Nein
    Leerlauf-Bemessungsspannung US:
      0,4 kV
    Bemessungskurzschlussspannung (uzr):
      6 % 
  Verluste:
       P0   1,395 kW
        Pk (75)  7,8 kW
        Pk (120)   9 kW
      Die Verlustwerte gemäß EN 50588-1:2014-07 (EU-Direktive 
     für Ökodesign) Stufe 2 sind für Anlagen innerhalb des 
     Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) bei Lieferung ab 
    dem 1.7.2021 einzuhalten.
        Schallleistungspegel (LWA):  64 dB
       Lage der Anschlüsse: OS-/US-Anschlüsse oben
 Innenraumaufstellung 
  Erwärmungsmessung im Kurzschlussverfahren, 
      AN-Betrieb, IP00
    Maße, ca.:
     Höhe:  1.620 mm
     Breite: 990 mm
     Länge:  1.610 mm
       Gewicht, ca.:  2670 kg

     Transformator liefern, einbringen, montieren und betriebsfertig 
  anschließen.

    Fabrikat:  Siemens AG

    Typ 4GX

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'
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      Typ: '....................................................'

         4,000 St ......................... .........................
    

        1.9.20. Transport Trafo 1 000 kVA
      Transport, einschl. Frachtkosten bis zur Baustelle der Trafos, 
        Abladen vom LKW, einschl. Autokran, Gabelstapler, 
    Hebegeräte usw. soweit erforderlich.

 Der Traforaum befindet sich unter der Erdoberfläche und ist 
 direkt über einen Einbringschacht und Trafozugangstür von 
  außen zu erreichen.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.9.30. Einfache Druckberechnung für Transformatorräume
 Druckberechnung nach Pigler
 Für den Transformatorraum ist im Falle eines Störlichtbogens 
 innerhalb des Raumes eine Druckberechnung nach Pigler 
  durchzuführen.
  Die Vorgabewerte sind: 
  - Raumabmessungen 
  - Größe der Druckentlastungsöffnungen 
  Die Berechnung ist zu dokumentieren. 
 Der Druckverlauf ist in Abhängigkeit vom Raumvolumen und
 der vorgegebenen Druckentlastungsöffnung als Grafik 
  nachzuweisen.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.9.40. Lüfteranbausatz
   Lüfteranbausatz zur Erhöhung der Trafo-Nennleistung um
          ca. 40% für Trafos von 630 kVA bis 1.250 kVA, einschließlich 
    der erforderlichen Steuereinheit bis 1.250 kVA Transformatoren.

         4,000 St ......................... .........................
    

        1.9.50. Rückbau Bestandstrafo 500kVA bis 800kVA
     Rückbau Bestandstrafo 500kVA bis 800kVA

     Außerbetriebnahme, Demontage/Rückbau vorhandener Trafo´s 
      500kVA bis 800kVA Übergabe an AG in 15km Radius von der 
  Baustelle. 
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 Die Trafos befinden sich in Tragoboxen unter der Erdoberfläche 
  sind direkt über einen einbringschacht und Trafotüre erreichbar. 

         5,000 St ......................... .........................
    

        1.9.60. Entsorgung Bestandstrafo 500kVA bis 800kVA
        Entsorgung Bestandstrafo 500kVA bis 800kVA (Bedarfsposition)

 Anstatt Übergabe an AG fachgerechte Entsorgung 
      Bestandstrafos ca. 500kVA bis 800kVA mit 
    Entsorgungsnachweis. Materialwert kann Verrechnet werden.

         5,000 St ......................... .........................
    

          1.9.70. Vibrastop-Trafo-Lager Trafo 1.000 kVA
         Vibrastop-Trafo-Lager aus Gummi-Schwingmetall 60 Grad
   Shore, Tragkraft entsprechend dem Gewicht des angebotenen 
     Trafos, zur Körperschall-Isolation von Gießharztrafos von 
   1.000 kVA betriebsfertig montiert.
      Geräusch oder Korpusübertragung, gemäß TA-Lärm, 
             tags 35 dB(A), nachts 25 dB(A)

     1 Satz = 4 Stück

         4,000 Satz ......................... .........................
    

      1.9.80. Dehnungsband flexibel 2.500 A
     Dehnungsband flexibel 2.500 A, zur Verbindung zwischen 
  Trafo und Trafoanschlußkonstruktion unterspannungsseitig.

         4,000 St ......................... .........................
    

          1.9.90. Trafoanschlußkonstruktion 1.000 kVA, NS-Seite
  Trafoanschlußkonstruktion unterspannungsseitig,
      für die Trafos von 1.000 kVA, bestehend aus:
    - 2 Stützereisen,
    - 8 Stützer,
        - Flachkupfer 100 x 10 mm, entsprechend mehrfach
         verlegt, ausgelegt auf 2.500 A, mit Anschlußmöglichkeit
           von bis zu 6 Kabeln 1 x 300 mm² pro Phase

         17,000 St ......................... .........................
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      1.9.100. Trafoanschlußkonstruktion MS-Seite
  Trafoanschlußkonstruktion oberspannungsseitig,
  bestehend aus:
    - 1 Stützereisen,
    - 3 Stützer,
       - Flachalu 40 x 10 mm,
   - 3 Phasenfestpunkte und
    - 1 Erdfestpunkt.

         17,000 St ......................... .........................
    

    1.9.110. Schutzbalken mit aufsteckbarer Plexiglasscheibe
   Schutzbalken mit je zwei Haltern und Resopal-Warnschild
        "Hochspannung, Vorsicht Lebensgefahr" (2 je Trafobox).
       (gelb und rot abwechselnd lackiert), inkl. aufsteckbarerer  
  zweigeteilter Plexiglasscheibe für den Personenschutz. 

         17,000 St ......................... .........................
    

    1.9.120. Kabelbefestigungseisen
  Kabelbefestigungseisen an den Seiten montiert.

         17,000 St ......................... .........................
    

    1.9.130. Erdanschlußbolzen
   Erdanschlußbolzen für Erdung an den oberspannungs- und 
  unterspannungsseitigen Anschlüssen des Transformators.

         17,000 St ......................... .........................
    

        1.9.140. Erdsammelleiter 40mm x 10mm Cu
      Erdsammelleiter 40mm x 10mm Kupfer,

        für Trafoboxen, MS- und NS-Schaltanlagen.

  liefer und montieren.
   Einschließlich allen notwendigen Klein- und Montagematerial

         250,000 m ......................... .........................
    

     1.9.150. Anschlussgarnitur Potentialausgleich M16
 Anschlussgarnitur für Potentialausgleich Transformator an 
        Erdungfestpunkt M16, Leitungslänge ca. 4 m, 
             mit NYY-J 1x120 mm² inkl. Kabelschuhe, diese Position 
   beinhaltet die Lieferung, Montage und Anschluss an den 
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   Erdungsfestpunkt (der Anschluss an die 
 Potentialausgleichsschiene ist bereit in der Position der 
  Potentialausgleichsschiene enthalten).

         17,000 St ......................... .........................
    

     1.9.160. Erdung und Potentialausgleich,
    Erdung und Potentialausgleich, der gesamten Trafozelle, 
            gemäß VDE 0100/DIN 57100, Teil 540 : 707 sowie VDE 0190

         17,000 St ......................... .........................
    

      1.9.170. Messen/Pruefen der Erdungsanlage
  Messen und Pruefen der Erdungsanlage,
  gemessene Widerstandswerte auflisten einschl.
 Besichtigung und Messen der Durchgängigkeit
 der Verbindungen des Hauptpotentialausgleichs
        gemäß VDE 0100-610/2004, Abschnitt 611 u. 612.2
  mit Erstellung eines Prüfberichtes.

  Der Einheitspreis bezieht sich auf alle drei Traforäume.

         17,000 St ......................... .........................
    

    1.9.180. Trafofahrschienen
     Trafofahrschienen HEA 160 ausgelegt, für die 
  ausgeschriebenen Trafos.
        Länge: ca. 2x 4,00 m
 feuerverzinkt mit aufgeschweißter Spurbegrenzung und 
 Auflagerungkonstruktion

      Einheitspreis: 2 Stück je 4m

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.9.190. Temperaturüberwachungssystem komplett
 Temperaturüberwachungssystem komplett eingebaut in den 
  Trafoeinspeisefeldern und parametriert bestehend aus:

     1 Auslösegerät für Trafo-Temperaturüberwachung,
         mit 3 Kaltleitersystemen, Vollschutz-Einrichtung am
     Gießharztrafo passend zum Trafo, als
       Kombinationsgerät Lüfter/ Warnung, Auslösung

  1 Leuchtdiode
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        1 Trafo-Lüfter-Steuer-Schalter

       2 Schütze  mit Hilfskontakten 2S+2Ö für
        Lüftersteuerung (AF-Betrieb)

   2 thermische und magnetische Über-
   stromauslöser Einstellbereich
      nach Erfordernis, mit stromunab-
   hängiger Kurzzeitverzögerung
      0,1 sec eingestellt.

              3 3-pol. D-Sicherungselement(e)25 A

       40 Reihenklemmen 4 mm², schraublos
          für 0,5 bis 4mm² Leiterquerschnitt

       20 Stromwandler-Messtrennklemmen 4 mm²

 Darüber hinaus müssen folgende Signale der GA bereitgestellt 
  werden:
     - potentialfreier Digitalausgang:  Störmeldung 
     - potentialfreier Digitalausgang:  Betriebsmeldung 
     - potentialfreier Digitalausgang:  Alarmmeldung 

         17,000 St ......................... .........................
    

    1.9.200. Wartung und Betrieb bis Übergabe
 Warten und Betreiben der gesamten Anlage von der 
 Inbetriebsetzung bis zur endgültigen Übergabe an den 
  Bauherrn. 

   Preis pro Woche für die zuvor beschriebener 4 Stück 
   Transformatoren zuzüglich bereits 13 Stück bestehender  
       Gießharz-Transformatoren (500-1000kVA). 

   Abrechnungseinheit: Stück Transformator x Monate Warten 
  und Betreiben.
      Beispiel:  17 St Transformator x 22 Mt Warten und Betreiben

         374,000 StMt ......................... .........................
    

    

         Summe 1.9. 441.02 Transformatoren .........................

    

            Summe 1. 441 HOCH- UND MITTELSPANNUNGSAN.. .........................
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    2. 442 EIGENSTROMVERSORGUNGSANLAGEN

      2.1. 442.02.1 Zentral USV-Anlagen

   VORBEMERKUNG Zentral USV-ANLAGE

   Um Unterbrechungen, Störungen und Unregelmäßigkeiten des 
 öffentlichen Stromversorgungsnetzes von den 
   spannungsempfindlichen Verbrauchern fernzuhalten, soll eine 
  energieeffiziente und maximal möglich leistungsproportionale, 
      statische, unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage (USV-
    Anlage) eingesetzt werden.

      Systemaufbau: Einzel-Anlage.

        Die USV-Anlage ist als 50kVA/50kW Anlage bestückt mit 
         einschubmodularen, hot-swap-fähigen USV-Modulen je 
      50kW/50kVA anzubieten. 

 Leistungsmodule müssen im laufenden Betrieb ausgetauscht 
    werden können (Hot swap)

   Die USV-Leistung muss nachträglich im laufenden Betrieb 
     durch den Einbau weiterer hot-swap-fähiger Leistungsmodule 
    bis auf 200 kVA erhöht werden können.

 Der interne elektronische Bypass muss intern zentral auf 
      200kVA/200kW ausgelegt sein. 
 Eine dezentrale Parallelarchitektur des elektronischen Bypasses 
   in jedem Leistungsmodul wird nicht zugelassen. Der zentrale 
  elektronische Bypass muss sich im Systemschrank befinden.

      Zur einfachen Handhabung sind die USV-Baugruppen (einschl. 
    elektronischer Bypass) in Einschubtechnik auszuführen. 

   Jedes USV-Modul ist autonom und muss aus den 
      Funktionsteilen trafoloser IGBT-Gleichrichter, trafoloser IGBT-
      Wechselrichter, Steuerung, Hilfsspannungsversorgung, 
     Batteriekreis und DC/DC-Wandler zur rippelfreien 
  Batterieladung bestehen. 

     Um höchste Verfügbarkeit der USV-Anlage zu erreichen, muss 
        gewährleistet sein, dass die MTTR (Mean Time to Repair), vor 
     Ort, 20 Minuten nicht überschreitet. 

  Zur Erzielung einer größtmöglichen Versorgungssicherheit, 
   für die angeschlossenen Verbraucher, werden nur nach dem 
        Doppelwandlerprinzip (Online-Betrieb) arbeitende Anlagen, 
       gemäß Klassifikation VFI-SS-111 (Voltage und Frequency 
      Independent) nach EN 62040-3 zugelassen.
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 Bei vorhandener Netzspannung wird der Verbraucher ständig 
  über den Gleichrichter und den Wechselrichter versorgt. 
 Gleichzeitig werden die Batteriekreise mit nahezu rippelfreier 
   Erhaltungsladung geladen, damit bei Netzausfall die volle 
  Batteriekapazität zur Verfügung steht.
 Bei einem Netzausfall erfolgt die Energieversorgung für den 
 Wechselrichter unterbrechungsfrei innerhalb der vorgegebenen 
     Überbrückungszeit aus den Batterien bzw. für die Zeit, bis das 
 öffentliche Netz wiederkehrt oder ein Ersatznetz die 
   Energieversorgung des Gleichrichters übernimmt. Über den 
     DC/DC-Wandler werden dann automatisch die Batterien in einer 
  angemessenen Zeit wieder aufgeladen.

   Typische USV-Lasten wie Serverprozessoren arbeiten 
 weitgehend leistungsproportional und verbrauchen bei geringer 
     Prozessorauslastung weniger Strom. Es wird verlangt, dass die 
    zu liefernde USV-Anlage sich ähnlich verhält. 

   Die USV-Anlage muss ein Lastmanagementsystem 
       (VMMS = Variable Module Management System), zur 
 Wirkungsgradoptimierung im Teillastbetrieb und bei 
     redundantem Systemaufbau, verfügen. Nicht benötigte 
     Leistungsmodule werden auf Wunsch (konfigurierbar) in den 
   Bereitschaftsbetrieb versetzt. Die aktiven Module werden somit 
 höher ausgelastet und arbeiten mit einem höheren 
   Wirkungsgrad. Eine Reaktivierung von Leistungsmodulen darf 
      unter Einhaltung der ITIC-Kurve 2 ms nicht überschreiten. 
 Das System ermöglicht eine zusätzliche Verringerung der 
     Verlustleistungen. Es muss gewährleistet sein, dass die Anlage 
    im Doppelwandler-Modus verbleibt.

    Darüber hinaus muss die USV-Anlage einen weiteren, 
    wählbaren Betriebsmodus zur Wirkungsgradoptimierung (ESS = 
     Energy Saver System) besitzen. In dieser Betriebsart versorgt 
   die USV die Last direkt und zuverlässig mit Netzstrom, über den 
     statischen Bypass, solange die Netzspannung und -frequenz 
  innerhalb vorgegebener Grenzen liegen.
 Dieser Modus zur Wirkungsgradoptimierung muss einen 
    Wirkungsgrad von bis zu 99,2% gewährleisten.
 Befindet sich die USV im wirkungsgradoptimierten 
     Betriebsmodus, schaltet die USV, bei einem Netzausfall 
     innerhalb von <2ms auf Doppelwandlerbetrieb um.

 Die Schaltkreise am Netzeingang der USV müssen so 
     ausgelegt sein, dass sich ein Eingangsleistungsfaktor von 0,99 
         (bei 100% Last) ergibt. Um die Energiekosten zu minimieren, 
   muss gewährleistet sein, dass die zulässige Netzrückwirkung 
              (THDi) von <2,5% am Eingang ohne 12-Puls-Technik, Filter 
   oder Transformatoren eingehalten wird. Es werden 
    ausschließlich transformatorlose USV-Anlagen zugelassen.

 Der Wechselrichter erzeugt aus der Gleichspannung eine 
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  stabilisierte Wechselspannung mit konstanter Frequenz. 
  Netzstörungen dürfen sich auf die Wechselrichterausgangs-
 spannung nicht auswirken und selbst ein Totalausfall des 
 Netzes muss ohne Einfluss auf die angeschlossene Last 
  bleiben.
 Die Wechselrichterausgangsleistung ist auf einen 
      Leistungsfaktor von cos phi = 1 auszulegen. Ist dies nicht der 
     Fall, so muss sichergestellt sein, dass der Wechselrichter in der 
    Lage ist, die in diesem Leistungsverzeichnis geforderte Wirk- 
  und Scheinleistung zu liefern. 

  In der Front des Schrankes ist ein intuitiv zu bedienendes, 
     menügeführtes, mehrfarbiges, graphisches Display mit 
    Touchscreen für die Steuerung, Messwertanzeige, 
 Ereignisprotokollierung und Selbstdiagnose der Anlage 
  integriert.
 Mittels des Touchscreens hat die komplette Steuerung der 
   Anlage zu erfolgen. Ebenso ist der Zugang zum Eventregister 
     und zum Servicemodus (passwortgeschützt) mittels des 
  Touchscreens zu ermöglichen.
   Zusätzlich sind LEDs für die Stromfluss- und Betriebsanzeige 
    sowie Status-LED für die einzelnen Leistungsmodule gefordert.

     Die USV ist mit 2 LED-Lichtleisten zur Signalisierung folgender 
  Betriebszustände auszustatten:
   Grün: USV im Doppelwandlermodus
   Grün blinkend: USV im Batteriebetrieb
   Geld: USV im Bypassbetrieb
   Rot: Störung

 Darüber hinaus müssen folgende Signale der GA bereitgestellt 
  werden:
     - potentialfreier Digitalausgang:  Sammelstörung 
     - potentialfreier Digitalausgang:  Betriebsmeldung 
     - potentialfreier Digitalausgang:  Batteriebetrieb 
     - potentialfreier Digitalausgang:  Alarmmeldung 
      - Digitalausgang:   Starkladungsmeldung 

   Die USV-Anlage muss über ein automatisches System zur 
      Optimierung des 3-stufigen Ladeverfahrens, zur laufenden 
 Überwachung des Batteriezustandes sowie zur Durchführung 
   von automatischem Batterietests verfügen, die regelmäßig in 
  frei programmierbaren Zeitabständen eingeleitet werden. 
   Das Batteriemanagementsystem sorgt dafür, dass die Batterien 
   nur bei Bedarf geladen werden. Zum Funktionsumfang gehören 
 auch die Optimierung der Wiederaufladedauer und eine 
  Aufladung mit temperaturabhängigen Ladespannungen.

       Die USV-Anlage muss mit einer Sanft-Anlauf-Funktion 
   ausgestattet sein. Diese verhindert die stoßartige Belastung des 
     speisenden Netzes durch die USV z.B. bei Netzwiederkehr oder 
   bei Umschaltung auf Betrieb mit Netzersatzanlage. Sie 
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 ermöglicht die stufenlose Steigerung der 
  Gleichrichtereingangsleistung.

      Die USV-Anlage muss über ein integriertes USV- und Batterie- 
  Belastungstestsystem ohne zusätzliche Lastbank verfügen. 
   Bei der Inbetriebnahme, bei Wartungen oder auf Wunsch 
   werden alle Leistungskomponenten (insbesondere 
       Gleichrichter, Wechselrichter, statischer Bypass) mit bis zu 
   voller Last beaufschlagt. Der Belastungsstrom zirkuliert dabei 
    zwischen der USV-Anlage und der vorgelagerten Schaltanlage. 
 Aus dem Versorgungsnetz wird lediglich die Energie zur 
    Abdeckung der USV-Verluste entnommen.
   Beim Batterie-Kapazitätstest wird die Batterieanlage mit der 
   gewünschten Belastung ebenfalls, ohne die Notwendigkeit einer 
     Lastbank, getestet. Die Energie wird über den statischen 
  Bypass in das vorgelagerte Netz eingespeist.

   Darüber hinaus besitzt die USV-Anlage die Möglichkeit einen 
  Teil der benötigten Energie aus den Batterien zu beziehen, 
     wenn z.B. die Eingangsleistung der speisenden Stromquelle 
    nicht ausreicht. (Power Share Mode).

    Die anzubietende statische USV-Anlage soll nachgeschaltete, 
   sensible, elektronische Verbraucher mit qualitativ hochwertigem 
 Wechselstrom versorgen und mit Hilfe ihrer Batterien die 
    Stromversorgung ohne Unterbrechung sicherstellen. Die USV-
 Anlage soll in das elektrische System des Gebäudes 
 eingebunden werden und die kritischen Verbraucher vor 
      Spannungsstörungen bei der Netzstromversorgung, wie z.B. 
    Spannungsschwankungen, Frequenzabweichungen, 
   Spannungsabfall, Spannungsspitzen und Spannungseinbrüchen 
  schützen. 

    

 Technische Daten

 Die oben genannten Daten sind zusätzlich zu den hier 
 geforderten Werten einzuhalten

          USV-Klassifizierung gem. EN 62040-3 (spannungs- und 
        frequenzunabhängig): VFI-SS-111 
     Sicherheit: EN 62040-1 
       EMV: EN 62040-2 EMC Kategorie C3 
     Betriebsanforderungen: EN 62040-3 

   Scheinleistung/Wirkleistung der Gesamtanlage bei einer 
            Umgebungstemperatur von 0…+35°C: 180kVA / 162kW
       Parallelschaltbar: bis zu 6 USV-Anlagen ohne Single Point of 
        Failure (mittels z.B. HotSync)

  Eingang:
              Eingang (5-Leiter): 3 x 400/230V + N + PE 
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            Nenneingangsspannung (5-Leiter): 220/380V; 230/400V; 
  240/415V
      Eingangsspannungsbereich Gleichrichter: 205 - 271 V 
     (Phase/Neutral) 
      Nenn-Netzfrequenz Eingang: 50/60Hz einstellbar 
    Frequenzbereich: 42-70Hz 
       Netzrückwirkung THDi (Eingang): <3% 
    Eingangsleistungsfaktor: 0,99 bei Nennlast
     Sanft-Anlauf: gefordert 

  Ausgang:
             Ausgang: (5 Leiter) 3 x 400/230V + N + PE 
              Ausgangsspannung (5-Leiter): einstellbar: 220/380V; 230/400V; 
  240/415V
         Spannungsregelung: <1% (im Doppelwandler-Mode) 
    Ausgangsfrequenz: 50/60Hz einstellbar 
    Frequenzstabilität: +/- 0,1Hz 

     Überlastbarkeit auf Inverter (Eingangsnetz verfügbar / aber 
    ohne Bypass/EUE):  
     <110%   10 Min
     <138%   10 Sek
     >138%   300ms
    Überlastbarkeit auf Inverter (Eingangsnetz nicht verfügbar / 
    ohne Bypass/EUE):  
     <110%   10 Min
     <138%   10 Sek
     >138%   300ms

      Überlastfähigkeit auf statischem Bypass (EUE): permanent: 
       <115%,  1000% für 10ms 
         Kurzschlussstrom (bei Batteriebetrieb): 540A, 300ms

  Wirkungsgrad im Doppelwandlermodus:
     Gemessen bei 400V Nenn-Eingangsspannung und linearer Last 
   im Doppelwandlerbetrieb gemäß IEC 62040-3 
     Wirkungsgrad bei 100% linearer Last: 96,2%
     Wirkungsgrad bei 75% linearer Last: 96,5%
     Wirkungsgrad bei 50% linearer Last: 96,7%
     Wirkungsgrad bei 25% linearer Last: 96,2%

  Wirkungsgrad in dem Wirkungsgrad optimierenden Modus:
     Wirkungsgrad bei 100% linearer Last: 99,2%
     Wirkungsgrad bei 75% linearer Last: 99,2%
     Wirkungsgrad bei 50% linearer Last: 99,1%
     Wirkungsgrad bei 25% linearer Last: 98,8%

    Schutzart: IP20
                USV-Breite: 800mm / Tiefe: 990mm / Höhe: 1987mm
    Gewicht: 463 kg
      Farbe: RAL 9005, schwarz 
       Geräuschpegel (Volllast) bei 25°C
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     < 70   dBA bei 1m
      Betriebstemperaturbereich bei Volllast: 0 - +35°C 
     Abluftführung: Luftauslass nach hinten (mit optionalen Kit nach 
   oben, Gehäuseabmessungen dürfen sich durch das Kit nicht 
  verändern).
   Zugang für Wartung: nur von vorne 
   Getrennte Einspeisung für Bypass und GR: gefordert 
     Kabeleinführung: von unten, oben und hinten
     Bypass elektronisch: gefordert: ja
     Bypass manuell integriert: gefordert: nein
   Rückspeiseschutz intern integriert: gefordert für Gleichrichter 
 und elektronischen Bypass 
   Batteriestartfähigkeit ohne Netz: gefordert

              Digitale Ein- / Ausgänge für z.B. GA: mind. 1 / 5  
    Einschubsteckplätze für Kommunikationsschnittstellen: 4 Stück
         Weitere geforderte Schnittstellen: Host-USB (für Zusatzgeräte), 
     USB für PC, Wartungsport RS232 
       Not-Aus-Eingang: gefordert

  Nachweis der Zertifizierung des Herstellers: 
    Qualitätssicherung ISO 9001: gefordert 
    Umweltmanagement ISO 14001: gefordert

    

      2.1.10. System-Leistungsschrank
   System-Leistungsschrank wie zuvor in den technischen Daten 
  beschrieben. 

   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.

    Fabrikat:  EATON
                   Typ:  93PM-G2-50(200)-6 - GA10A2436A03100000

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

               2.1.20. Hot-swap-fähiges USV-Modul 50kW/50kVA
         Zusätzliches Hot-swap-fähiges USV-Modul, wie zuvor in den 
     technischen Daten beschrieben, um das System um 50 kvA bis 
    zur maximalen Leistung von 200 kVA zu erweitern.

   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.
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    Fabrikat:  Eaton
    Typ:   

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

        2.1.30. Monitoring- und Shutdown-Software
     Monitoring- und Shutdown-Software
   Software zur zentralen Überwachung der USV-Anlage und zur 
     Shutdown-Steuerung von IT-Systemen

   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.

    Fabrikat:  Eaton
      Typ: IPM+IPP 

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

            2.1.40. SNMP-Gigabit-Netzwerk-Karte zur Überwachung der USV-Anlage
   Netzwerkkarte zur Echtzeit-Überwachung der angebotenen 
   USV-Anlage und Erhöhung der Zuverlässigkeit des 
   Stromversorgungssystems. Die Karte muss Warnungen vor 
 anstehenden Problemen versenden und ein geordnetes 
 Herunterfahren von Servern und Speichersystemen 
   ermöglichen. Die Netzwerkkarte muss im Zusammenwirken mit 
   der separat angefragten Management-Software der USV bei 
     Störungen des USV-Systems bzw. kritischen 
 Umgebungsbedingungen Maßnahmen zur Sicherung 
   unternehmenskritischer Anwendungen aktivieren, einschließlich 
 der Verlagerung virtueller Maschinen und automatisierter 
  Wiederherstellungsmaßnahmen.

  Allgemeine Anforderungen:
   Gigabit Übertragungsgeschwindigkeit: kompatibel mit 
   leistungsstärkeren, kostenoptimierten und weit verbreiteten 
    Gigabit-Netzwerkswitchen.
 Compliance mit nur für Gigabit kompatiblen 
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  Rechenzentrumsnetzwerken.
    Cybersecurity: Verbesserungen der Cybersicherheit, 
   einschließlich besserer Verschlüsselung, konfigurierbarer 
    Kennwortrichtlinien und Verwendung von CA- und PKI-
  signierten Zertifikaten.
     Real-time Clock: batteriegestützte Echtzeituhr mit NTP
   Speicher: ausreichend bemessen für die geforderte 
 Performance und hohe Datenkapazität
   Hohe Benutzerfreundlichkeit mit modernster Web-Technologie
     Sicheres SMTP für E-Mail-Benachrichtigungen
   LDAP/ActiveDirectory und Radius für eine zentrale 
 Benutzererkennung
 Syslog Integration
   Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung mittels 
     optionaler Sensoren (bis zu 3 Sensoren müssen 
  hintereinandergeschaltet werden können). 

  Geforderte technische Spezifikationen:
   Einhaltung Cyber Security Sicherheitsstandards IEC 62443-4-2 
  und UL 2900-2-2
      Unterstützte USV-Systeme: angebotene USV
      Funktionen:  Web/SNMP Kommunikation
             Kompatibel mit:  SNMP v1/v3 und IP v4/v6
      Fast Gigabit ETHERNET: 10/100/1000 Mbit, 
    Autonegotiation, 
           unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, 
          SNMP V1, SNMP V3, NTP, 
        SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP,
          CLI, SSH, ARP, Syslog, 
       Radius, LDAP, ActiveDirectory
      Netzwerkunterstützung für: Ethernet 10/100/1000BaseT
      Unterstützte MIB:  MIB II - Standard IETF UPS MID 
      (RFC 1628) - 
        Eaton PowerMib (XUPS.MIB)

  Unterstützte Betriebssysteme für das Herunterfahren:
   Microsoft Windows, UNIX und Linux 

  Software Support:
    Network Management System (NMS)
    Intelligent Power Manager 1.61 und höher, 
    Intelligent Power Protector 1.61 und höher, 
      jedes SNMP-konforme Netzwerkmanagementsystem (NMS)

   Unterstützte Landessprache: 
          Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
     Chinesisch vereinfacht, Chinesisch traditionell, Japanisch

       Betriebstemperatur:  0 bis 40° C
          Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 % - 95 % max. ohne
    Kondensierung
    Normen: gemäß USV 
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    Netzwerk-Karte liefern und in USV einsetzen.

   Fabrikat:  Eaton
      Typ:         Network-M2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

       2.1.50. Sensor zur Überwachung der Umgebungsbedingungen (EMP)
  Fühler zur Überwachung von Umgebungsbedingungen: 
           - Temperatur (z.B. Raumtemperatur, Batterietemperatur)
            Messbereich 0 bis 70°C, Genauigkeit +/- 2°C 
  - Luftfeuchtigkeit 
           Messbereich: 10 bis 90%, Genauigkeit +/- 5%
         - Überwachung Status von 2 Eingangskontakten (z.B. 
      Rauchmelder, Türkontakte). 

       Einbindung des EMP über Netzwerk-Karte der USV-Anlage, zur 
   Anzeige der Sensor-Informationen mit einem Webbrowser über 
         die Netzwerk-Benutzeroberfläche (Netzwerk-Karte - separate 
    LV-Position). 

 Sonstige Anforderungen
        - Hot-Swap-Funktion
      - Optional Verschaltung mit 2 weiteren EMP

   EMP liefern, montieren und an bauseitige Datenleitung 
  anschließen.

    Fabrikat:  Eaton
          Typ:  EMPDT1H1C2 

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

       2.1.60. Batterieanschlusseinheit (BAE)
    Anzahl: 1
  Batterieleistungsschalter:
    200A mit Arbeitsstromauslöser 24V DC 
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   Bediengriff aussen in ISO-Gehäusedeckel

     Gehäuse: ISO-Gehäuse
 Abmessungen je BAE 
         BxHxT:   250x420x300 mm
       Schutzart: min. IP22
     Gewicht: 12 kg
    Nach IEC 61439- getestet

   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.

    Fabrikat:  Eaton
    Typ:  UPS BATTERY SWITCHGEAR 
         200A / P-105000004-003 

 oder gleichwertig

  Angebotenes Fabrikat: 
     '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

      2.1.70. Externer Umgehungsschalter für USV bis 100kVA
 Externer manueller Umgehungsschalter zur 
   unterbrechungsfreien Umschaltung von USV-Betrieb zum 
     Umgehungsbetrieb. Damit wird ein Freischalten bzw. Entfernen 
 der USV zu Wartungszwecken oder Austausch ohne 
 Unterbrechung der Versorgung für die angeschlossenen 
  Verbraucher ermöglicht.

  Ausstattung intern: 
             Bypass-Schalter:   Lasttrennschalter 200A, 4-polig, 
     abschließbar
          mit Hilfskontakten 1 S voreilend, 1Ö
         mit Tunnelklemme 2x95-240qmm
           Kuppelschalter:      Lasttrennschalter 200A, 4-polig, 
     abschließbar 
          mit Hilfskontakten 1 S, 1Ö 
         mit Tunnelklemme 2x95-240qmm
      (für Anschluss der Zuleitung vom 
      Ausgang der USV)
           Bypass Eingang:  Lasttrennschalter 200A, 4-polig, 
     abschließbar
          mit Hilfskontakten 1 S voreilend, 1Ö
         mit Tunnelklemme 2x95-240qmm
      (für Anschluss der Bypass Zuleitung 
      der USV)
          Gleichrichter Eingang: Lasttrennschalter 200A, 4-polig, 
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     abschließbar
          mit Hilfskontakten 1 S voreilend, 1Ö
         mit Tunnelklemme 2x95-240qmm
      (für Anschluss der Gleichrichter Zuleitung 
      der USV)

   Der Wartungsbypass soll abgesetzt von der USV-Anlage 
  montiert werden.
   Umgehungsschalter geeignet für USV-Anlage mit 
     Ausgangsleistung: bis 100kVA

    Norm:                              IEC 61439-2
    Bemessungsspannung:  230/400V 
    Bemessungsstrom:        200A
            Netz:                               TN-S, 3P+N+PE
     Gehäuse:                        Stahlblech mit Tür, lackiert
        Abmessungen HxBxT:    1600 x 710 x 260mm
    Schutzart:                        IP22
      Umgebungstemperatur:  max: +40°C
    Gewicht:                          102 kg
   Kabeleinführung:             von unten und oben
    Icc:                                  50kA

   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.

    Fabrikat:  Eaton
          Typ:  External Bypass 100kW 4-Switches / 
     P-105000003-024

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

      2.1.80. Einbringung und Montage USV, Bypass und Batterieanlage
     Die Einbringung der USV-Anlage, Bypass und Batterieanlage 
      beinhaltet u.a. folgende Leistungen: 

       Lieferung incl. Frachtkosten, Abladen, Transport in den 
      Aufstellraum, Aufstellung/ Montage am endgültigen Aufstellort, 
      incl. der notwendigen Transportmittel, Lastverteilplatten etc. 
 sowie Ausrichten und komplette Montage sämtlicher 
  Anlagenteile.

  Beschreibung Transportweg: 
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        Zufahrt mit Kleintransporter (3,5t) möglich. Eine Ebenerdige 
   Einbringung ist möglich.  Die minimalen Abmessungen der 
         Türen sind 80cm.  Gesamtstrecke im Gebäude sind ca. 60 m.
   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.

         1,000 St ......................... .........................
    

           2.1.90. Externe Batterieanlage auf Gestell - 15 Minuten bei 50kW USV-Ausgangsleistung
 Beschreibung Batterie 
     Stationäre, wartungsfreie verschlossene Blei-Batterie 
  entsprechend IEC und Eurobat.
   Batteriegefäße aus schlagfestem Kunststoff, Gefäß und 
    Deckel sind gas- und elektrolytdicht miteinander verbunden. 
  Die Poldurchführungen durch den Deckel sind ebenfalls gas- 
   und elektrolytdicht. Die Elektroden sind separiert durch eine 
     Vliestasche, der Elektrolyt ist im Vlies festgelegt. Die Gefäße 
 sind auslaufsicher und in vertikaler oder horizontaler Lage 
  aufzustellen und für eine Zentralentgasung vorbereitet.
   Die Zellen sind betriebsfertig gefüllt und geladen, mit positiven 
    und negativen Gitterplatten, mit isolierten Schraubverbindern. 
 Wartungsfreiheit der Batterie in Betreff auf Nachfüllen von 
 destilliertem Wasser über die gesamte Gebrauchsdauer durch 
  interne Gasrekombination.
 Durch interne Rekombination Reduzierung des Luftdurchsatzes 
  gemäß DIN EN IEC 62485-2
        Batterien incl. vollisolierter Block-, Reihen- und 
  Etagenverbinder. 
 Das Typenschild muss das Produktionsdatum der Batterien 
  enthalten.

 Technische Daten Batterie
     Überbrückungszeit bei USV-Ausgangsleistung 50kW Last an 
           der USV-Anlage (50kVA, PF 1 / bei Umgebungstemperatur 
       20°C):     min. 15 Minuten beginn of live
   Alterungsfaktor:                               1
    Anzahl Batteriestränge:                   1 
       Anzahl Batterieblöcke pro Strang:   36 (12 V)
   Anzahl Batterieblöcke gesamt:        36
       Nennkapazität:                                1 x 63 Ahk 10
      Entladeschlussspannung:               1,67V/Z
      Design-Lebensdauer:                      10-12 Jahre nach Eurobat 
          (bei 20°C 
  Umgebungstemperatur)

   Batteriegestell für 36 Blöcke
   Anzahl:             1
   Batteriegestell: Stahlgestell aus Profilstahl beschichtet als 
            Etagen-Reihen-Gestell (4 Etagen, 3 Reihen)
  Maximale Abmessungen Batteriesystem: 
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        Breite x Tiefe x Höhe incl Batterie:     796 x 726 x 1666 mm
    Gesamtgewicht Batterieanlage:         936 kg

   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.

    Fabrikat:  Eaton
        Typ:  Hoppecke Grid Power VR-X 12-63 GUG DE

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

    2.1.100. Batteriemontage und Verkabelung
   Lieferung, Montage und betriebsfertiger Anschluss einer 
    Batterieanlage für oben angebotene USV-Anlage incl. 
     Batteriegestell, Batterieanschlusseinheiten, Verkabelung und 
  aller systembedingten Zubehörteile.

 Die Aufstellung der Batterieanlage erfolgt in einem 
    USV-/Batterieraum auf Rohfußboden.

 Der Batterieschutz ist durch Batterieleistungsschalter zu 
         gewährleisten. Diese Schalter sind in ISO-Gehäuse min. IP 22 
  zur Wandmontage zu integrieren.

   Verkabelung zwischen Batterieanlage, Batterieanschlusseinheit 
          (BAE) und USV: incl. Lieferung, Verlegung und Anschluss der 
       Verkabelung, Länge bis 10 m. Kurzschlussfeste 
        Leitungsverlegung, incl. Verlegesysteme (Kabelkanal).

 Die komplette Verkabelung ist halogenfrei und kurzschlussfest 
      auszuführen. Sämtliches Zubehör, wie Kabelkanäle / 
   Installationsmaterialien etc. sind ebenfalls halogenfrei 
  auszuführen.

      Es darf nur reduzierte Belüftung nach DIN-EN-62485-2 
   erforderlich sein, die Aufstellung muss in einem natürlich 
  belüfteten Raum möglich sein. 

   Montage der Batterieanlage auf Gestell, einschließlich der 
  Verkabelung der Verbindungskabel bis zum Endpol. 

         1,000 St ......................... .........................
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    2.1.110. Inbetriebnahme und Einweisung
    Inbetriebnahme der betriebsfertig installierten USV-Anlage. 
      Die Inbetriebnahme umfasst u.a. folgende Leistungen: 
 Überprüfung der elektrischen Installation
 Überprüfung der Anschlüsse der Batterie
 Prüfung von Störmeldungen in der GA
 Prüfung Neustart nach Ausfall der Batterieanlage
   Inspektion der USV-Anlage 
 Kontrollierte Inbetriebnahme 
 Kundenspezifische Konfiguration 
   Funktionstests der USV-Anlage
     Einweisung des Kunden/Betreibers/Betriebspersonals in 
   Grundfunktionen, Überwachung und Bedienung der 
   USV-Anlage 
 Protokollierung der Inbetriebnahme und Einweisung 

        1,000 psch  .........................
    

    2.1.120. Werksabnahme
   Die Anlage ist im Prüffeld des Herstellers, unter Beisein des 
     Kunden, abzunehmen. Dabei sind alle im Leistungsverzeichnis 
   enthaltenen Werte nachzuweisen. Hierbei sind die Ergebnisse 
 in einem Prüfprotokoll festzuhalte und der Dokumentation 
  beizulegen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    2.1.130. Lasttest
 Es ist ein Lasttest vor Ort mit separaten Lastwiderständen 
     durchzuführen, diese für Nennlast der Anlage. Hierbei sind die 
 Ergebnisse in einem Prüfprotokoll festzuhalte und der 
  Dokumentation beizulegen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 2.1. 442.02.1 Zentral USV-Anlagen .........................
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         2.2. 442.02.2 19"-Einschubtechnik USV-Anlagen

    Für die sichere Versorgung von EDV- und Telekommunikations-
   Anlagen wird eine statische USV-Anlage in  
       Doppelwandlertechnik, Klasse VFI SS 111 nach EN 62040-3, 
       VDE 0558, Teil 530 gefordert:

 Beschreibung der USV
     Die USV-Anlage hat die Aufgabe, die angeschlossenen 
 Verbraucher nicht nur bei einem Netzausfall kontinuierlich und 
   unterbrechungsfrei mit Energie zu versorgen, sie muss auch bei 
   vorhandener Netz-spannung oder im Betrieb mit einer 
  Netzersatzanlage eine deutliche Verbesserung der Spannungs- 
 und der Frequenzqualität für die angeschlossenen Verbraucher 
  erreichen. 

 Für die Herstellung der Anlage sind umweltfreundliche 
        Materialien zu verwenden. FKW- und/oder FCKW-
   Verbindungen dürfen keine Verwendung finden. Die Herstellung 
     hat in einer Produktionsstätte zu erfolgen, die nach ISO 14001 
   zertifiziert ist. Auf Verlangen ist ein entsprechender Nachweis zu 
  führen.

   Die USV-Anlage muss über eine eigene integrierte statische 
  Netzrückschalteinrichtung NRE verfügen. 

 Die Verbraucheranschlüsse sind als steckbare Verbindungen 
           mit IEC 320 (10A) Kaltgerätestecker -Steckdosen C13 
     auszuführen. Die Eingangsversorgung muss über einen 10A 
    Kaltgeräte Stecker C14 erfolgen.
          Für den Verbraucheranschluss müssen 8 IEC 320-C13 (10A 
      Steckdosen verfügbar sein. Vier der C13-Ausgänge müssen in 
 zwei Lastsegmentgruppen zusammengefasst sein und über 
   eine frei programmierbare Möglichkeit des Lastabwurfs, im 
          Batteriebetrieb, bzw. Fern-Ein- und Ausschaltung verfügen.
        Zum Lieferumfang der USV-Anlage gehören zwei IEC320/C14 - 
            IEC320/C13 Verbindungskabel, 19"-Montageschienen, sowie 
     USB- und RS232 Kommunikationskabel 
   Die Inbetriebnahme der USV-Anlage muss so einfach gestaltet 
     sein, dass anhand der mitzuliefernden Bedienungsanleitung, in 
   deutscher Sprache, diese vom Bedienpersonal ausgeführt 
  werden kann. 
 Ferner ist die Anlage mit einem netzseitigen Verpolungsschutz 
          (Phase/Neutralleiter) und LED-Anzeige auszustatten, welcher 
  über das Konfigurationsmenü aktiviert werden kann.
 Eine spezielle Inbetriebnahme durch Techniker des Anbieters 
  darf nicht erforderlich sein.

   Die Programmierung der USV-Anlage muss sowohl über das 
 integrierte Display als auch über eine mitzuliefernde 
     Konfigurationssoftware, unter Windows, vom Nutzer erfolgen 
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  können.

     Folgende Parameter müssen vom Nutzer u.a. programmierbar 
  sein:

   Automatischer Neustart der USV-Anlage nach Netzausfall und 
      Abschaltung (JA/NEIN)
 Start und Stopp Delays für die Ausgangsgruppen
        Kaltstart über die Batterie, ohne Netzversorgung (JA/NEIN)
      Hocheffizienzmodus (JA/NEIN)
          Energiesparmodus (Zeit 1-15min und Last 100W-1000W 
  programmierbar)
    Erkennung des korrekten Netzanschlusses, Phasenprüfung ( 
    JA/NEIN)
  Mindest Ladelevel für Neustart) 
       Ein- und Ausgangsfrequenz, wenn abweichend von 50Hz 
    (60Hz)
      Schutz gegen Tiefentladung (JA/NEIN)

   Die USV-Anlage muss mit einer Leistungsfaktorkorrektur 
  ausgestattet sein.

 Eine Erweiterung und der Austausch der Standardbatterie um 
     weitere Batteriemodule, in gleichem Design und Aufbau, muss 
  ohne Unterbrechung der Verbraucher möglich sein. 

    

   Anzeige- und Bedienelemente

   Nachstehende Anzeige- und Bedienelemente gelten als 
   Mindestausstattung der USV-Anlage
     5-sprachiges LC-Display mit Klartextanzeige des 
  Betriebszustandes,
 Fehlermeldungen und Messwerte
         4 LED-Anzeigen für: Netzbetrieb, Batteriebetrieb, 
   Bypassmodus, Störung 
      5 Taster zur Menüauswahl und Navigation und EIN-/AUS-Taster 
   für USV-Ausgang

   Komponenten und Lieferumfang der USV-Anlage

   Die USV-Anlage besteht im Wesentlichen aus den folgenden 
 separaten Hauptkomponenten mit einer 
    mikroprozessorgesteuerten Überwachungs- und Bedieneinheit:

 Weitgehend netzrückwirkungsfreier Gleichrichter mit 
   Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und großem 
 Eingangsspannungsbereich
   Hochleistungs-Batterielademodul mit optional 
 temperaturgeregelter Ladekennlinie
     3-Level Wechselrichter optimiert für nicht-lineare Verbraucher
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 Integrierte statische Netzrückschalteinrichtung NRE
   Ein- und Ausgangsfilterung
 Batteriemonitor mit automatischen Batterietests und 
 Tiefentladeschutz 
     Anschluss für Fernabschaltung und Not-AUS-Funktion
      RS232- und USB-Kommunikationsinterface mit 
       Signal-Ein- und -Ausgängen zur Fernüberwachung 
       und -bedienung, sowie jeweils 1,5m Datenkabel mit 
         DB9- bzw. USB-Anschluss. 
     Konfigurationssoftware und USV-Management- und 
     Shutdown-Software auf CD-ROM
  1 freier Slot der mit der im Lieferumfang enthaltenen Gigabit 
  Netzwerkkarte bestückt werden kann.

    

      2.2.10. 1500 VA USV-Anlage
   USV-Anlage wie zuvor in den technischen Daten beschrieben

       Nennleistung der USV 1500VA / 1500W
       Autonomiezeit: 5 / 14 min 
         (Vollast/Halblast) pf 1,0
       Aufbau der USV-Anlage                Kombigerät 19"
     Rackmount/Tower

        Nennleistung der USV 1500 '..........'  VA

        Leistungsfaktor der USV 1,0  '..........' 

             Autonomiezeit bei Nennlast (1500W)  5 '..........' Min.

          Aufbau der USV-Anlage  Rack/Tower Kombi 2HE  '..........' 

   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.

    Fabrikat:   Eaton
         Typ:    9PX 1500i RT2U Netpack

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         3,000 St ......................... .........................
    

        2.2.20. Batteriemodul für 1500 kVA USV- Anlage
 Zusätzliches Batteriemodul zur Verlängerung der 
 Überbrückungszeit unter Volllast wie folgt 
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     1 Modul auf 17 min. 
     2 Module auf 33 min. 
     3 Module auf 49 min. 
     4 Module auf 66 min.

       Alle Laufzeiten jeweils bei cos p 1,0 (also 1500 Watt Last)
       Inkl. Montageschienen und Frontwinkel für den 19" Einbau.

    Breite x Höhe x Tiefe (mm) 
           440mm x 86,5mm x  450mm   '..........' 

          Gewicht des EBM-Moduls 29,8 kg '..........' 

   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.

    Fabrikat:  Eaton
         Typ:  9PX EBM 48V RT2U

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         3,000 St ......................... .........................
    

      2.2.30. 2200 kVA USV-Anlage
   USV-Anlage wie zuvor in den technischen Daten beschrieben

       Nennleistung der USV  2200VA / 2200W
       Autonomiezeit: 4 / 10 min 
         (Vollast/Halblast) pf 1,0
       Aufbau der USV-Anlage                 Kombigerät 19" 
     Rackmount/Tower

        Nennleistung der USV 2200 '..........'  VA

        Leistungsfaktor der USV 1,0  '..........' 

             Autonomiezeit bei Nennlast (1500W) 4 '..........' Min.

          Aufbau der USV-Anlage Rack/Tower Kombi 2HE '..........' 

   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.

    Fabrikat:  Eaton
         Typ:  9PX 2200i RT2U Netpack
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 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

        2.2.40. Batteriemodul für 2200 kVA USV- Anlage
 Zusätzliches Batteriemodul zur Verlängerung der 
 Überbrückungszeit unter Volllast wie folgt 

     1 Modul auf 23 min. 
     2 Module auf 45 min. 
     3 Module auf 69 min. 
     4 Module auf 94 min.

       Alle Laufzeiten jeweils bei cos p 1,0 (also 2200 Watt Last)
       Inkl. Montageschienen und Frontwinkel für den 19" Einbau.

    Breite x Höhe x Tiefe (mm) 
           440mm x 86,5mm x  605mm   '..........' 

          Gewicht des Batteriemodul -Moduls 39,2 kg '..........' 

   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.

    Fabrikat:  Eaton
         Typ:  9PX EBM 72V RT2U

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

      2.2.50. 3000 kVA USV-Anlage
   USV-Anlage wie zuvor in den technischen Daten beschrieben

       Nennleistung der USV  3000VA / 3000W
       Autonomiezeit: 3 / 10 min 
         (Vollast/Halblast) pf 1,0
       Aufbau der USV-Anlage                 Kombigerät 19" 
     Rackmount/Tower

        Nennleistung der USV 3000 '..........'  VA
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        Leistungsfaktor der USV 1,0  '..........' 

             Autonomiezeit bei Nennlast (3000W) 4 '..........' Min.

          Aufbau der USV-Anlage Rack/Tower Kombi 2HE '..........' 

   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.

    Fabrikat:  Eaton
         Typ:  9PX 3000i RT2U Netpack

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         4,000 St ......................... .........................
    

        2.2.60. Batteriemodul für 3000 kVA USV- Anlage
 Zusätzliches Batteriemodul zur Verlängerung der 
 Überbrückungszeit unter Volllast wie folgt 

     1 Modul auf 17 min. 
     2 Module auf 33 min. 
     3 Module auf 49 min. 
     4 Module auf 66 min.

       Alle Laufzeiten jeweils bei cos p 1,0 (also 3000 Watt Last)
     Inkl. Montageschienen und Frontwinkel für den 19" 

    Breite x Höhe x Tiefe (mm) 
           440mm x 86,5mm x  605mm   '..........' 

          Gewicht des Batteriemodul -Moduls 39,2 kg '..........' 

   Lieferung und betriebsfertige Montage inkl. sämtlichen 
  systembedingten Zubehör.

    Fabrikat:  Eaton
         Typ:  9PX EBM 72V RT2U 

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 158 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    

             Summe 2.2. 442.02.2 19"-Einschubtechnik .. .........................

    

         Summe 2. 442 EIGENSTROMVERSORGUNGSANLAGEN .........................
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    3. 443 NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGEN

    3.1. 443.01 Niederspannungsschaltanlage

 Beschreibung Energieverteiler

 Die stahlblechgekapselte Niederspannungsschaltanlage ist als 
     bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgeräte-Kombination in 
    Mehrfach-Schrankbauform anschlussfertig zu liefern. 

   Die nachfolgenden Beschreibungen sind Kalkulations- und 
   Vertragsbestandteile. Sie sind bei den Beschreibungen der 
   Einzelanlagen und der Betriebsmittel, auch wenn sie nicht mehr 
    im Detail erwähnt werden, zu berücksichtigen.

   Bei der Wahl der Schutzmaßnahme ist zu berücksichtigen, dass 
 sich der zum Errichtungszeitpunkt gemessene Wert der 
 Schleifenimpedanz durch Änderung im Netzaufbau verändern 
   kann. Die Schleifenimpedanz kann daher vom VNB weder 
  angegeben noch garantiert werden.

   Die Anwendung der Schutzmaßnahme "Schutz durch 
    automatische Ausschaltung mit Überstrom-Schutzeinrichtung" 
  erfolgt immer in Eigenverantwortung des Anlagenerrichters.

 Aufbau

   Die Konfiguration, der mechanische und elektrische Aufbau 
 sowie die Prüfungen sind nach der vom Hersteller 
 vorgegebenen Dokumentation durch den Hersteller selbst oder 
   durch Vertragspartner, die vom Hersteller autorisiert worden 
    sind, durchzuführen.

 Gerüst und Umhüllung

   Die Gerüstteile sind aus 2,5 mm dicken Stahlblechprofilen mit 
   umlaufenden Lochreihen im Lochraster von 25 mm 
     auszuführen. Umhüllungsteile sowie Türen bestehen aus 2,0 
   mm dickem Stahlblech, die weiteren Umhüllungsteile bestehen 
    aus 1,5 mm dickem Stahlblech.
   Gerüstteile, Dachbleche und Rückwände bestehen aus 
     sendzimirverzinkten Stahlblech. Türen, Seitenwände und 
  Blenden sind in pulverbeschichtetem Stahlblech auszuführen. 
  Alle Gerüstteile sind miteinander zu verschrauben, 
 Verkleidungsteile werden mit gewindeformenden 
  Innentorxschrauben am Gerüst befestigt.
 Die Türen sind mit störlichtbogensicheren Verschlüssen 
 auszurüsten und sollen bei Reihenaufstellung der Felder einen 
         Türöffnungswinkel von 125° (Einzelaufstellung 180°) haben. Der 
   Türanschlag ist leicht wechselbar auszuführen, um eine 
  Anpassung an die vorgegebene Fluchtrichtung zu erreichen.
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  Als Türverschlüsse sind Doppelbartverschlüsse zu verwenden. 
 Die Dachbleche der Anlage sind mit einer Druckentlastung zu 
  versehen.

   Kabel- und Schienenanschlüsse

   Die Kabel- und Schieneneinführung muss von oben und unten 
   möglich sein. Für die Befestigung der Kabel sind 
  Abfangschienen in den Feldern zu montieren.

 Sammelschienensystem

 Das Sammelschienensystem ist aus elektrolytischem Kupfer zu 
  fertigen.
 Sämtliche Sammelschienenverbindungen sind über die 
 gesamte Lebensdauer der Schaltanlage wartungsfrei 
  auszuführen.
 Das Hauptsammelschienensystem ist hinten oben im Feld 
   angeordnet. Der Einbau von zwei Sammelschienensystemen für 
  gleichzeitigen Betrieb pro Feld muss möglich sein.
     Die Neutralleiter- und PEN-Leiterschienen sind den 
  Außenleiterschienen räumlich zugeordnet.
     Die Schutzleiterschienen(PE) sind leicht zugänglich im Feld 
  vorn anzuordnen.

   Die Sammelschienen sind in jedem Feld nach DIN EN 60445 
    VDE 0197 zu kennzeichnen:
          Außenleiter:      L1, L2, L3
       PE-Leiter:         grün / gelb
     N-Leiter:            N

 Forcierte Kühlung

 In Feldern mit Leistungsschaltern darf eine  forcierte Kühlung 
   vorgesehen werden, um das Derating der eingebauten 
  Leistungsschalter zu verringern.

 Signale

 Je Schaltanlage müssen mindestens folgende Signale der GA 
  bereitgestellt werden. 
       - potentialfreier Digitalausgang:  Leistungstrenner Ein/Aus
     - potentialfreier Digitalausgang:  Phasenwächter
     - potentialfreier Digitalausgang:  Grobschutz

 Störlichtbogenschutz

 Das Sammelschienensystem muss den Einbau von 
 Störlichtbogenbarrieren zur Begrenzung des Störlichtbogens auf 
  das Feld ermöglichen.

 Störlichtbogensicherheit 
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 Der Nachweis der Funktion der Störlichtbogenbegrenzung hat 
       nach IEC/TR 61641 durch die Einhaltung der Kriterien 1-7 zu 
  erfolgen.

 Transporteinheiten

   Alle Felder sind als separate Transporteinheiten, auf Holzkufen 
   für Hubwagentransport zu montieren. Die horizontalen 
 Sammelschienen sind über die gesamte Länge einer 
   Transporteinheit auszuführen. Am Aufstellungsort sind die 
   Transporteinheiten miteinander zu verbinden. Die 
 Verbindungsstellen der Hauptsammelschienen sind von vorn 
 über Montageöffnungen zugänglich zu machen und nach der 
  Montage berührungssicher abzudecken.
 Die Anordnung der Felder ist unabhängig von der Lage des 
 Hauptsammelschienensystems und der technischen 
  Ausprägung frei wählbar.

 Beschriftung

   Die Feld- und Abzweigbezeichnungen sind mit einem 
     einheitlichen Bezeichnungs-System auszuführen. Das 
   Bezeichnungs-System ist mit Kunststoffnieten fest auf den 
   Türen anzubringen. Die Beschriftung ist austauschbar 
  auszuführen.
 Auf der Front der Schaltanlage ist ein Blindschaltbild mit 
  selbstklebender Folie anzubringen.

   Die Schaltfelder verstehen sich komplett montiert, einschließlich 
  aller erforderlichen Zubehörmaterialien.

    

 Konformität und Prüfungsnachweise

 Im nachfolgenden wird vorzugsweise auf die internationalen 
   Normen des IEC Bezug genommen. Den dort genannten 
   Bestimmungen ist in vollem Umfang zu entsprechen. Die 
 entsprechenden Nachweise sind bei Abgabe des Angebotes 
  vorzulegen.

 Der Hersteller des Energieverteilers hat ein
 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach
     EN/ISO 9001 und ein zertifiziertes
     Umweltmanagementsystem nach EN/ISO 14001 zu
  unterhalten und nachzuweisen.

 Die nachstehenden Qualifikationen sind durch die Erklärung der 
  Konformität nachzuweisen: 
      - Bauartprüfungen gemäß IEC/EN 61439 
        (DIN VDE 660 Teil 600-2) 
  - Wartungsfreie Hauptsammelschienenverschraubungen 
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    - Berührungsschutz nach DIN EN 50274 
        (VDE 0660 Teil 514) 
       - Störlichtbogensicherheit nach IEC 61641, VDE 0660 
        Teil 500, Beiblatt 2 
     (Prüfung unter Störlichtbogenbedingungen) 
      - EG - Konformitätserklärung nach EN 45014 
          - DIN EN 50274 (VDE 0660 Teil 514) Schutz gegen 
   elektrischen Schlag
         - IEC 60831-1, EN 60831-1, Selbstheilende Leistungs-
   Parallelkondensatoren 

  Die Kompensationen sind auszuführen nach:  
            - IEC 61439-2, DIN VDE 0660 Teil 600-2, EN 61439-2  
      DIN EN ISO/IEC 17050
    - für Kondensatoren EN 60831 
     Verträglichkeitspegel Klasse 2 gemäß IEC 61000-2-4, 
     Klasse 2 gemäß EN 61000-2-4 

 Beim Anschluss von Schienenverteilern ist für die Verbindung 
 der Stromschienensysteme zum Verteiler ein Bauartnachweis 
  durch Prüfung zwingend vorzulegen. 

 Dem Verteiler ist bei der Auslieferung ein Stücknachweis nach 
       IEC 61439-2, DIN EN 61439-2 beizufügen.

    

 Grundbeschreibung aller Felder

 Der Feldausbau aller Verteilerfelder hat grundsätzlich
  zu erfolgen mit:
    - Rückwand, verzinkt
  - Seitenwänden an den Abschlussfeldern rechts und
     links, pulverbeschichtet
     - Bodenblech (wie spezifiziert)
     - Türen mit Schließung 3 mm Doppelbart,
   pulverbeschichtet
  - Feld zu Feld Trennung
  - Anreihverbindungssätzen
  - Beschriftungsschildern für Geräte und Schaltfelder
    - Kabel- und Leitungsanschlusssystemen
  - Hauptsammelschienen mit Transporttrennungen
  - Querverdrahtungskanälen

   Einspeisefeld, Kuppelfeld und Abgangsfeld für offene 
  Leistungsschalter:

 Das Schaltfeld soll aus den folgenden Funktionsräumen
  bestehen:
  - Geräteraum
      - Hilfs- bzw. Messgeräteraum
      - Kabel- bzw. Schienenanschlussraum
  - Sammelschienenraum
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  - Querverdrahtungsraum

 Die Feldbreite ist auf die Baugröße des Leistungsschalters 
        anzupassen (Nennstrom 630 A bis 4.000 A).
 Die Leistungsschalter sind mit elektronischen
  Überstromauslöser und Primärstromwandler auszurüsten.
 Es muss die Möglichkeit der Kommunikation des
       Schalters über Profibus, Ethernet (Internet) und
   Cubicle Bus bestehen. Leistungsschalter in Einschubtechnik 
   sind im Einschubrahmen auszuführen. Dabei soll innerhalb des
 Schrankes der Schalter bei geschlossener Tür von der
      Betriebs-, über Test- zur Trennstellung verfahren werden 
     können. Bei allen 3 vorgegebenen Schalterpositionen muss die 
  Schutzart erhalten bleiben.

 Die Schaltfelder sind unabhängig von der Lage des
    Hauptsammelschienensystems für Kabel- bzw.
  Schieneneinführung von unten oder oben anzuordnen.
 Der Anschluss soll über separate Anschlussschienen
   (nicht an den Anschlüssen des Leistungsschalters)
  erfolgen.

  Für den Aufbau von zusätzlichen Hilfsgeräten,
       Hutschienen, Leitungskanal, Reihenklemmen usw. ist ein
   Gerätetragblech im Feld vorzusehen. Die Messgeräte sind auf 
   dem Geräteblech auf Hutschiene einzubauen. Bedienelemente 
    bzw. Zustandsanzeiger sind in der Tür einzubauen.

 Abgangsfeld für steckbare waagerechte 
    Lasttrennschalterleisten / Lastschalter in Steckeinsatztechnik:

 Das Schaltfeld soll aus den folgenden Funktionsräumen
  bestehen:
  - Sammelschienenraum
  - Geräteraum
  - Kabelanschlussraum
  - Querverdrahtungsraum

      Das Austauschen eines Abganges (Nennstrom bis 630 A)
 sowie einer Sicherung muss ohne Abschalten der Schaltanlage 
   möglich sein. Schaltgeräte müssen als herausnehmbares Teil 
       nach DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2 so gesteckt bzw. 
   eingebaut sein, dass sie nur im ausgeschaltetem Zustand 
  montiert und demontiert werden können.
           Die vertikalen Steckschienen (Außenleiter L1, L2, L3)
 sind hinten im Feld anzuordnen und mit einem
        Berührungsschutz prüffingersicher (IP 20B) abzudecken.
        Die PE-, PEN- und N-Leiterschienen werden im
      Kabelanschlussraum angebracht. Bei 4-polig
   geschalteten Netzen ist der N-Leiter den Außenleitern
          L1, L2, L3 hinten im Feld zuzuordnen.
 Der Kabelanschlussraum muss sich auf der rechten Seite
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       befinden und 400 mm bzw. 600 mm breit sein.

   Der Geräteraum soll mit bis zu 35 steckbaren Leisten beliebig 
   bestückbar sein. Der Geräteraum muss eine 
     Gesamteinbauhöhe von mindestens 1.750 mm haben. Die 
   Gerätefront der Leiste bzw. Blindabdeckungen mit den 
  Lüftungsöffnungen bilden den Abschluss nach vorne.
 Die Leiste ist mit einem zuleitungsseitigen
 Steckkontakt auszurüsten und abgangsseitig fest
  angeschlossen.
   Doppelunterbrechung sind für Kabelabgänge bis 630 A zu 
  verwenden.

     Melde- und Messgeräte sind in der Leiste bzw. in einem
     Messmodul ggf. vorzusehen. Die integrierten
  Stromwandler sind kabelanschlussseitig aufzubauen.

 Der Kabelanschluss soll vorderseitig direkt am Schaltgerät 
   erfolgen. Für das Anschellen der Kabel sind Kabeltrageisen 
  vorzusehen.

  Abgangsfeld für fest eingebaute senkrechte Sicherungs -
  Lasttrennleisten:

 Das Schaltfeld soll aus den folgenden Funktionsräumen
  bestehen:
  - Sammelschienenraum
  - Geräteraum
  - Kabelanschlussraum
  - Querverdrahtungsraum

        Die Sicherungs-Lasttrennleisten (Nennstrom bis 630 A)
  sind vertikal zentriert im Schaltschrank angeordnet.
  Der Kabelanschlussraum befindet sich darunter bzw.
  darüber.
    Der Aufbau der fest eingebauten Sicherungs-Lasttrenn-
 leisten erfolgt über Verbindungsschienen direkt auf das 
   Hauptsammelschienensystem. Die Anschlüsse der Baugruppen 
  sind von vorne zugänglich und überprüfbar.
 Die Kabeleinführung ist wahlweise von oben oder unten
  zu ermöglichen.
 Je nach Anforderungen sind pro Schaltschrank bis zu
   14 Abgänge mit oder ohne Strommessung einzubauen.
  Optional eingebaute Instrumente sind so anzuordnen,
 dass eine eindeutige Zuordnung zum Kabelabgang möglich
  ist.
    Die Neutral-Leiterschiene des Hauptsammelschienen-
  systems hat eine Anschlusslasche für die Abgangskabel.

 Die Verwendung einer zusätzlichen Montageplatte für
 den Aufbau von Sekundärgeräten oder den Einbau von
   Schnellmontagebausätzen für Installations- und
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  Reiheneinbaugeräte muss möglich sein.
 Den vorderen Abschluss des Verteilerfeldes bildet
   eine feldhohe Tür, die wahlweise ein Bedienen der
   Sicherungs-Lasttrennleisten bei geschlossener Tür
  erlaubt.
 Der Kabelanschluss soll vorderseitig direkt am Schaltgerät 
   erfolgen. Für das Anschellen der Kabel sind Kabeltrageisen 
  vorzusehen.

  Blindleistungskompensation:

 Kompensationsfeld in Festeinbautechnik zum Aufbau von
  verdrosselten oder unverdrosselten Blindleistungsregel-
    einheiten. Die Aufstellung der Felder kann im Verteilerver-
 bund mit einer durchgehenden Hauptsammelschiene oder 
    separat, erfolgen.

 Das Schaltfeld soll aus den folgenden Funktionsräumen
  bestehen:
  - Sammelschienenraum
  - Geräteraum
  - Querverdrahtungsraum

 Die vertikalen Feldverteilschienen sind Bestandteil der 
 Blindleistungsregeleinheiten und werden fortlaufend über den 
  gesamten Geräteraum angeordnet.

 Die Kondensatorbaugruppen sind über elektrisch
 leitfähige Verbindungsschienen miteinander zu
    verbinden. Optional ist das Trennen der Verbindungs-
 schiene zur Haupsammelschien über eine
    Lasttrennschalter-Baugruppe möglich.

     Für den Einbau der Regler- bzw. Kondensatorbaugruppen
 soll die gesamte Höhe des Geräteraumes zur Verfügung
   stehen. Der Geräteraum ist mit einer feldhohen
  Tür mit Lüftungsschlitzen zu verschließen.
 Die Anschlüsse der Baugruppen müssen von vorne
  zugänglich und überprüfbar sein.

 Die Reglerbaugruppe mit Lüfter ist wie folgt
  auszuführen:
  - Leistungsschalter für Steuerspannungsabsicherung
  - Multifunktionsdisplay
  - Lüfterbaugruppe
  - Temperaturrelais zum Schutz vor Übertemperatur

    

     Bestückung, Aufbau, Anordnung

   Bestückung, Aufbau und Anordnung der Felder nach den
  beiliegenden Unterlagen:
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 Übersichtsschaltplan
 Die in den Zeichnungen angegebenen Feldbreiten sind
  Maximalmaße und verbindlich.
  Gesamtabmessungen:

    Höhe      2.200 mm
     Breite:   ........  mm
      Tiefe:         625 mm

                    Hauptsammelschienensystem, 5-Leiter (L1, L2, L3, PEN, PE), 
   alle Schienen im Endfeld erweiterungsfähig, inklusive
   Transporttrennungen von Feld zu Feld. Die Auslegung
        des N/PEN-Leiters hat mit 100 % Querschnitt
     (wie spezifiziert)zu erfolgen.
 Vertikale Verteilschienen für Kabelabgangsfelder sind
      mit Verbindungen zum Hauptsammelschienensystem, PE(N)-
    und N-Schiene auszuführen.

 Die Verdrahtungsfarben der Schaltanlagen ist mit dem 
 Auftraggeber und dem Fachplaner vor der Ausführung 
  abzustimmen.

       Steuerverdrahtung 230 V AC erfolgt mit Querschnitt 1,5 mm²,
  Farbe rot mit Leitungsenden blank.

   Die Steuerspannung wird von der USV-Anlage in einem 
 separaten Raum als gegriffen und jeweils von Feld zu Feld 
  verdrahtet. 

    Verschienungen zu den Leistungs- / Lasttrenn-
      schaltern sind als 3-Leiter-Kupferverbindung für die
        Phasen L1, L2 und L3 zwischen Hauptsammelschiene und
   Leistungs- / Lasttrennschalter oder zwischen beiden
  Hauptsammelschienen vorzusehen.
  Als Anschlussverschienung zusätzlich:
   Vom Leistungs-/Lasttrennschalter auf ein
        Kabelanschlusssystem mit Anschlussbolzen für L1, L2, L3

      sowie für PE(N) und N.
  Als Kupplungsverschienung zusätzlich:
 Vom Leistungsschalter oder Lasttrennschalter auf ein
  zweites Sammelschienensystem.
   Alle Schraubverbindungen an Hauptsammel- und
  Verteilschienen sind wartungsfrei auszuführen.

 Der Aufbau der Schaltanlage ist gemäß der
    EMV-Richtlinie auszuführen.
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 Leistungsumfang

   Der Verteiler ist anschlussfertig zusammengebaut, für 
     Kleinverbraucher bis 16 mm² und Steuerleitungen auf 
   Reihensteckklemmen verdrahtet und geprüft, in zweckmäßigen 
 Transporteinheiten auf Paletten zu liefern und betriebsfertig zu 
  montieren.

   Systembedingtes Verbindungs- und Anschlussmaterial ist
  im Lieferumfang enthalten.

   Vor der Lieferung ist ein Aufmaß vom AN bzgl. der örtlichen 
    Gegebenheiten wie Einbringöffnungen, Transporteinheiten, 
     Gewichte, Rahmenmaße für die Schaltanlage, mögliche Wege 
     usw. aufzunehmen und mit der Bauleitung abzustimmen. Diese 
   Leistungen sind im Lieferumfang enthalten. Ebenfalls ist die 
         Aufstellung der Anlage (z.B. auf Doppelboden) und die 
 Möglichkeiten des Kabelanschlusses vor Ort zu 
  berücksichtigen.
    Alle Arbeiten sind ca. 4 Wochen vor Beginn anzumelden und mit 
  der Objektüberwachung abzustimmen.
 Die vorgegebenen Anlagenabmessungen sind Maximalmaße 
  und bindend.
     Die Anlagenteile sind einschl. aller erforderlichen Prüf- und 
       Abnahmekosten (VNB, Sachverständige..) sowie 
  Nebenleistungen zu erbringen.

    

   Fabrikatsabfrage NSHV's

 Bei Abweichungen zum Fabrikat der Planung ist die 
   Gleichwertigkeit, sowie die volle Funktionsfähigkeit mit allen 
 systemgebundenen Komponenten entsprechend der Planung in 
   eigener Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind 
  insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen:

  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
  werden nicht vergütet.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
  Grunde.

       Fabrikat der Planung  SIEMENS / SIVACON S8 
  oder gleichwertig.
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      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

    

    TS II/1 NSHV AV

    

 Der Energieverteiler muss mindestens die 
 nachfolgend aufgeführten technischen Daten 
  erfüllen: 

  Technische Daten :
  Bemessungsspannung Ue:
        AC 400V/ 50 Hz 
  Bemessungsisolationsspannung Ui: 
     bis 1000 V AC  
  Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:   
    8 kV 
  Überspannungskategorie:  
   III
  Verschmutzungsgrad:   
   3
  Bemessungsbelastungsfaktor:  
      nach IEC 61439-2  Tabelle 101
  Schutzart:
    IP40
  Aufstellungsart:
       Einfront, Wandaufstellung
  Umgebungstemperatur:
      35°C

  Oberflächenbehandlung :
     - Gerüstteile:   sendzimirverzinkt
     - Verkleidung:   sendzimirverzinkt
       - Wände,Türen: pulverbeschichtet

  Steuerverdrahtung :
            230 V AC, 1,5mm², Rot 

 Halogenfreie Verdrahtung

  Hauptsammelschienen :
                Sammelschienensystem:  L1-L3, PEN (isoliert), PE
    Auslegung   N/PEN:  
   nicht reduziert
  Lage der Hauptsammelschiene: 
   hinten oben
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  Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene belüftet:
            Ie[A](35°C)   1.630
            Icw[kA](1 s)  65

    

       3.1.10. Einspeisefeld für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Einspeisungen zur Bestückung mit einem 
       offenen Leistungsschalter 3-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters. 

       Ausführung :   Einschub
       Form der inneren Unterteilung :  4b
      Anschlussart Einspeisung :  Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
        1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.
       2 Stück  3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
          3 Stück  DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz 
   und Schraubkappe
                1 Stück  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6 A, 1 S + 1 Ö
    1 Stück  Thermistorschutzgerät als Kombigerät für 
   Trafowarnung und Auslösung

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.1.20. Abgangsfeld für steckbare waagerechte Lasttrennschaltleisten
 Abgangsfeld
 Verteilerfeld für den Einbau von waagerechten 
  Lasttrennschalterleisten in Stecktechnik,
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  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
 sowie der notwendigen Steckschiene zum Aufbau der Leisten 
   und sämtlichem Befestigungsmaterial, der Abdeckung zum 
   Sammelschienenraum, dem Kabelanschlussraum und der 
  Anschlussraumtür.
      Form der inneren Unterteilung : 4b
      Feldbreite : 1.200 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.1.30. Zentraler Erdungspunkt (ZEP - 2000 A)
 Verschaltung des zentralen Erdungspunktes gemäß 
    vorliegendem Single-Line.

     Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu 
   kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter 
     eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter 
      ist die Stromtragfähigkeit, für die PE-Leiter die Kurzschluss-
    Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-
 Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der 
  Haupterdungsschiene und des Fundamenterders.

   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene lagerichtig 
        verkröpft und mit beiden Schienen (PEN / PE) verbunden. 
 Bestückt mit Aufschiebewandler als Messwertgeber für die 
  Differenzstromüberwachung dieser Aufteilungsbrücke.
      Abgestimmt für eine Differenzstromerfassung 10 A bis 100 A, 
          überlastbar bis 1.000 A. Ausgang als RCM- oder EDS-Signal, 
  abgestimmt auf nachstehend genannte Auswerteeinheit.

     · 1 Stück Differenzstrom-Überwachungsrelais für die 
 Fehlerstromerfassung im vorbeschriebenen zentralen 
  Erdungspunkt.
 Technische Daten
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V AC
      Differenzstrom: 30 mA bis 30 A
          Melderelais: einstellbar mit Zeitverzögerung 0 bis 10 s, 2 
 Wechsler
       Prüf-/Löschtaste: intern/extern
          Differenzstromanzeige: 0 bis 100 %, digital parametrierbar, mit 
   LC-Display
 Spannungsunabhängige Messwerterfassung über externen 
      Wandler (siehe vorige Position) mit Anschlussüberwachung.
   Werksmäßig parametriert liefern und in der AV-Hauptverteilung 
  betriebsfertig montieren.
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   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene und lose 
     beigefügt (zweite Aufteilungsbrücke, falls erste demontiert 
  werden muss).

       · Pauschal: Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanäle, 
     Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschließlich aller 
   feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör, sowie 
  deutliche Kennzeichnung außen am Feld mit ZEP.

  · Kabelanschlussraum für von unten ankommende 
  Kabelsysteme.

         1,000 St ......................... .........................
    

    TS II/2 NSHV AV

    

 Der Energieverteiler muss mindestens die 
 nachfolgend aufgeführten technischen Daten 
  erfüllen: 

  Technische Daten :
  Bemessungsspannung Ue:
        AC 400V/ 50 Hz 
  Bemessungsisolationsspannung Ui: 
     bis 1000 V AC  
  Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:   
    8 kV 
  Überspannungskategorie:  
   III
  Verschmutzungsgrad:   
   3
  Bemessungsbelastungsfaktor:  
      nach IEC 61439-2  Tabelle 101
  Schutzart:
    IP40
  Aufstellungsart:
       Einfront, Wandaufstellung
  Umgebungstemperatur:
      35°C

  Oberflächenbehandlung :
     - Gerüstteile:   sendzimirverzinkt
     - Verkleidung:   sendzimirverzinkt
       - Wände,Türen: pulverbeschichtet

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 172 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Steuerverdrahtung :
            230 V AC, 1,5mm², Rot 

 Halogenfreie Verdrahtung

  Hauptsammelschienen :
                Sammelschienensystem:  L1-L3, PEN (isoliert), PE
    Auslegung   N/PEN:  
   nicht reduziert
  Lage der Hauptsammelschiene: 
   hinten oben
  Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene belüftet:
            Ie[A](35°C)   2.200
            Icw[kA](1 s)  65

    

       3.1.40. Einspeisefeld für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Einspeisungen zur Bestückung mit einem 
       offenen Leistungsschalter 3-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters. 

       Ausführung :   Einschub
       Form der inneren Unterteilung :  4b
      Anschlussart Einspeisung :  Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
         1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.
       2 Stück  3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
          3 Stück  DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz 
   und Schraubkappe
                1 Stück  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6 A, 1 S + 1 Ö
    1 Stück  Thermistorschutzgerät als Kombigerät für 
   Trafowarnung und Auslösung

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 173 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Feldbreite : 600 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.1.50. Abgangsfeld für steckbare waagerechte Lasttrennschaltleisten
 Abgangsfeld
 Verteilerfeld für den Einbau von waagerechten 
  Lasttrennschalterleisten in Stecktechnik,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
 sowie der notwendigen Steckschiene zum Aufbau der Leisten 
   und sämtlichem Befestigungsmaterial, der Abdeckung zum 
   Sammelschienenraum, dem Kabelanschlussraum und der 
  Anschlussraumtür.
      Form der inneren Unterteilung : 4b
      Feldbreite : 1.200 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.1.60. Zentraler Erdungspunkt (ZEP - 2000 A)
 Verschaltung des zentralen Erdungspunktes gemäß 
    vorliegendem Single-Line.

     Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu 
   kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter 
     eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter 
      ist die Stromtragfähigkeit, für die PE-Leiter die Kurzschluss-
    Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-
 Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der 
  Haupterdungsschiene und des Fundamenterders.

   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene lagerichtig 
        verkröpft und mit beiden Schienen (PEN / PE) verbunden. 
 Bestückt mit Aufschiebewandler als Messwertgeber für die 
  Differenzstromüberwachung dieser Aufteilungsbrücke.
      Abgestimmt für eine Differenzstromerfassung 10 A bis 100 A, 
          überlastbar bis 1.000 A. Ausgang als RCM- oder EDS-Signal, 
  abgestimmt auf nachstehend genannte Auswerteeinheit.

     · 1 Stück Differenzstrom-Überwachungsrelais für die 
 Fehlerstromerfassung im vorbeschriebenen zentralen 
  Erdungspunkt.
 Technische Daten
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V AC
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      Differenzstrom: 30 mA bis 30 A
          Melderelais: einstellbar mit Zeitverzögerung 0 bis 10 s, 2 
 Wechsler
       Prüf-/Löschtaste: intern/extern
          Differenzstromanzeige: 0 bis 100 %, digital parametrierbar, mit 
   LC-Display
 Spannungsunabhängige Messwerterfassung über externen 
      Wandler (siehe vorige Position) mit Anschlussüberwachung.
   Werksmäßig parametriert liefern und in der AV-Hauptverteilung 
  betriebsfertig montieren.

   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene und lose 
     beigefügt (zweite Aufteilungsbrücke, falls erste demontiert 
  werden muss).

       · Pauschal: Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanäle, 
     Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschließlich aller 
   feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör, sowie 
  deutliche Kennzeichnung außen am Feld mit ZEP.

  · Kabelanschlussraum für von unten ankommende 
  Kabelsysteme.

         1,000 St ......................... .........................
    

    TS II/2 NSHV SV

    

 Der Energieverteiler muss mindestens die 
 nachfolgend aufgeführten technischen Daten 
  erfüllen: 

  Technische Daten :
  Bemessungsspannung Ue:
        AC 400V/ 50 Hz 
  Bemessungsisolationsspannung Ui: 
     bis 1000 V AC  
  Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:   
    8 kV 
  Überspannungskategorie:  
   III
  Verschmutzungsgrad:   
   3
  Bemessungsbelastungsfaktor:  
      nach IEC 61439-2  Tabelle 101
  Schutzart:
    IP40
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  Aufstellungsart:
       Einfront, Wandaufstellung
  Umgebungstemperatur:
      35°C

  Oberflächenbehandlung :
     - Gerüstteile:   sendzimirverzinkt
     - Verkleidung:   sendzimirverzinkt
       - Wände,Türen: pulverbeschichtet

  Steuerverdrahtung :
            230 V AC, 1,5mm², Rot 

 Halogenfreie Verdrahtung

  Hauptsammelschienen :
                Sammelschienensystem:  L1-L3, PEN (isoliert), PE
    Auslegung   N/PEN:  
   nicht reduziert
  Lage der Hauptsammelschiene: 
   hinten oben
  Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene belüftet:
            Ie[A](35°C)   1.630
            Icw[kA](1 s)  65

    

       3.1.70. Einspeisefeld für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Einspeisungen zur Bestückung mit einem 
       offenen Leistungsschalter 3-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters. 

       Ausführung :   Einschub
       Form der inneren Unterteilung :  4b
      Anschlussart Einspeisung :  Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
         1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.
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       2 Stück  3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
          3 Stück  DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz 
   und Schraubkappe
                1 Stück  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6 A, 1 S + 1 Ö
    1 Stück  Thermistorschutzgerät als Kombigerät für 
   Trafowarnung und Auslösung

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.1.80. Abgangsfeld für steckbare waagerechte Lasttrennschaltleisten
 Abgangsfeld
 Verteilerfeld für den Einbau von waagerechten 
  Lasttrennschalterleisten in Stecktechnik,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
 sowie der notwendigen Steckschiene zum Aufbau der Leisten 
   und sämtlichem Befestigungsmaterial, der Abdeckung zum 
   Sammelschienenraum, dem Kabelanschlussraum und der 
  Anschlussraumtür.
      Form der inneren Unterteilung : 4b
      Feldbreite : 1.200 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

          3.1.90. Zentraler Erdungspunkt (ZEP - 2000 A)
 Verschaltung des zentralen Erdungspunktes gemäß 
    vorliegendem Single-Line.
     Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu 
   kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter 
     eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter 
      ist die Stromtragfähigkeit, für die PE-Leiter die Kurzschluss-
    Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-
 Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der 
  Haupterdungsschiene und des Fundamenterders.
   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene lagerichtig 
        verkröpft und mit beiden Schienen (PEN / PE) verbunden. 
 Bestückt mit Aufschiebewandler als Messwertgeber für die 
  Differenzstromüberwachung dieser Aufteilungsbrücke.
      Abgestimmt für eine Differenzstromerfassung 10 A bis 100 A, 
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           · überlastbar bis 1.000 A. Ausgang als RCM- oder EDS-Signal, 
  abgestimmt auf nachstehend genannte Auswerteeinheit.
     · 1 Stück Differenzstrom-Überwachungsrelais für die 
 Fehlerstromerfassung im vorbeschriebenen zentralen 
  Erdungspunkt.
 Technische Daten
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V AC
      Differenzstrom: 30 mA bis 30 A
          Melderelais: einstellbar mit Zeitverzögerung 0 bis 10 s, 2 
 Wechsler
       Prüf-/Löschtaste: intern/extern
          Differenzstromanzeige: 0 bis 100 %, digital parametrierbar, mit 
   LC-Display
 Spannungsunabhängige Messwerterfassung über externen 
      Wandler (siehe vorige Position) mit Anschlussüberwachung.
   Werksmäßig parametriert liefern und in der AV-Hauptverteilung 
  betriebsfertig montieren.
   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene und lose 
     beigefügt (zweite Aufteilungsbrücke, falls erste demontiert 
  werden muss).
       · Pauschal: Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanäle, 
     Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschließlich aller 
   feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör, sowie 
  deutliche Kennzeichnung außen am Feld mit ZEP.
  · Kabelanschlussraum für von unten ankommende 
  Kabelsysteme.

         1,000 St ......................... .........................
    

    TS III/1 NSHV AV

    

 Der Energieverteiler muss mindestens die 
 nachfolgend aufgeführten technischen Daten 
  erfüllen: 

  Technische Daten :
  Bemessungsspannung Ue:
        AC 400V/ 50 Hz 
  Bemessungsisolationsspannung Ui: 
     bis 1000 V AC  
  Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:   
    8 kV 
  Überspannungskategorie:  
   III
  Verschmutzungsgrad:   
   3
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  Bemessungsbelastungsfaktor:  
      nach IEC 61439-2  Tabelle 101
  Schutzart:
    IP40
  Aufstellungsart:
       Einfront, Wandaufstellung
  Umgebungstemperatur:
      35°C

  Oberflächenbehandlung :
     - Gerüstteile:   sendzimirverzinkt
     - Verkleidung:   sendzimirverzinkt
       - Wände,Türen: pulverbeschichtet

  Steuerverdrahtung :
            230 V AC, 1,5mm², Rot 

 Halogenfreie Verdrahtung

  Hauptsammelschienen :
                Sammelschienensystem:  L1-L3, PEN (isoliert), PE
    Auslegung   N/PEN:  
   nicht reduziert
  Lage der Hauptsammelschiene: 
   hinten oben
  Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene belüftet:
            Ie[A](35°C)   1.630
            Icw[kA](1 s)  65

    

       3.1.100. Einspeisefeld für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Einspeisungen zur Bestückung mit einem 
       offenen Leistungsschalter 3-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters. 

       Ausführung :   Einschub
       Form der inneren Unterteilung :  4b
      Anschlussart Einspeisung :  Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
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         1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.
       2 Stück  3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
          3 Stück  DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz 
   und Schraubkappe
                1 Stück  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6 A, 1 S + 1 Ö
    1 Stück  Thermistorschutzgerät als Kombigerät für 
   Trafowarnung und Auslösung

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.1.110. Abgangsfeld für steckbare waagerechte Lasttrennschaltleisten
 Abgangsfeld
 Verteilerfeld für den Einbau von waagerechten 
  Lasttrennschalterleisten in Stecktechnik,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
 sowie der notwendigen Steckschiene zum Aufbau der Leisten 
   und sämtlichem Befestigungsmaterial, der Abdeckung zum 
   Sammelschienenraum, dem Kabelanschlussraum und der 
  Anschlussraumtür.
      Form der inneren Unterteilung : 4b
      Feldbreite : 1.200 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

          3.1.120. Zentraler Erdungspunkt (ZEP - 2000 A)
 Verschaltung des zentralen Erdungspunktes gemäß 
    vorliegendem Single-Line.
     Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu 
   kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter 
     eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter 
      ist die Stromtragfähigkeit, für die PE-Leiter die Kurzschluss-
    Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-
 Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der 
  Haupterdungsschiene und des Fundamenterders.
   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene lagerichtig 
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        verkröpft und mit beiden Schienen (PEN / PE) verbunden. 
 Bestückt mit Aufschiebewandler als Messwertgeber für die 
  Differenzstromüberwachung dieser Aufteilungsbrücke.
      Abgestimmt für eine Differenzstromerfassung 10 A bis 100 A, 
          überlastbar bis 1.000 A. Ausgang als RCM- oder EDS-Signal, 
  abgestimmt auf nachstehend genannte Auswerteeinheit.
     · 1 Stück Differenzstrom-Überwachungsrelais für die 
 Fehlerstromerfassung im vorbeschriebenen zentralen 
  Erdungspunkt.
 Technische Daten
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V AC
      Differenzstrom: 30 mA bis 30 A
          Melderelais: einstellbar mit Zeitverzögerung 0 bis 10 s, 2 
 Wechsler
       Prüf-/Löschtaste: intern/extern
          Differenzstromanzeige: 0 bis 100 %, digital parametrierbar, mit 
   LC-Display
 Spannungsunabhängige Messwerterfassung über externen 
      Wandler (siehe vorige Position) mit Anschlussüberwachung.
   Werksmäßig parametriert liefern und in der AV-Hauptverteilung 
  betriebsfertig montieren.
   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene und lose 
     beigefügt (zweite Aufteilungsbrücke, falls erste demontiert 
  werden muss).
       · Pauschal: Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanäle, 
     Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschließlich aller 
   feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör, sowie 
  deutliche Kennzeichnung außen am Feld mit ZEP.
  · Kabelanschlussraum für von unten ankommende 
  Kabelsysteme.

         1,000 St ......................... .........................
    

    TS III/1 NSHV SV

    

 Der Energieverteiler muss mindestens die 
 nachfolgend aufgeführten technischen Daten 
  erfüllen: 

  Technische Daten :
  Bemessungsspannung Ue:
        AC 400V/ 50 Hz 
  Bemessungsisolationsspannung Ui: 
     bis 1000 V AC  
  Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:   
    8 kV 
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  Überspannungskategorie:  
   III
  Verschmutzungsgrad:   
   3
  Bemessungsbelastungsfaktor:  
      nach IEC 61439-2  Tabelle 101
  Schutzart:
    IP40
  Aufstellungsart:
       Einfront, Wandaufstellung
  Umgebungstemperatur:
      35°C

  Oberflächenbehandlung :
     - Gerüstteile:   sendzimirverzinkt
     - Verkleidung:   sendzimirverzinkt
       - Wände,Türen: pulverbeschichtet

  Steuerverdrahtung :
            230 V AC, 1,5mm², Rot 

 Halogenfreie Verdrahtung

  Hauptsammelschienen :
                Sammelschienensystem:  L1-L3, PEN (isoliert), PE
    Auslegung   N/PEN:  
   nicht reduziert
  Lage der Hauptsammelschiene: 
   hinten oben
  Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene belüftet:
            Ie[A](35°C)   1.630
            Icw[kA](1 s)  65

    

       3.1.130. Einspeisefeld für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Einspeisungen zur Bestückung mit einem 
       offenen Leistungsschalter 3-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters. 

       Ausführung :   Einschub
       Form der inneren Unterteilung :  4b
      Anschlussart Einspeisung :  Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
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       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
        1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.
       2 Stück  3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
          3 Stück  DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz 
   und Schraubkappe
                1 Stück  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6 A, 1 S + 1 Ö
    1 Stück  Thermistorschutzgerät als Kombigerät für 
   Trafowarnung und Auslösung

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.1.140. Abgangsfeld für steckbare waagerechte Lasttrennschaltleisten
 Abgangsfeld
 Verteilerfeld für den Einbau von waagerechten 
  Lasttrennschalterleisten in Stecktechnik,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
 sowie der notwendigen Steckschiene zum Aufbau der Leisten 
   und sämtlichem Befestigungsmaterial, der Abdeckung zum 
   Sammelschienenraum, dem Kabelanschlussraum und der 
  Anschlussraumtür.
      Form der inneren Unterteilung : 4b
      Feldbreite : 1.200 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

          3.1.150. Zentraler Erdungspunkt (ZEP - 2000 A)
 Verschaltung des zentralen Erdungspunktes gemäß 
    vorliegendem Single-Line.
     Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu 
   kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter 
     eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter 
      ist die Stromtragfähigkeit, für die PE-Leiter die Kurzschluss-
    Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-
 Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der 
  Haupterdungsschiene und des Fundamenterders.
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   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste 
  Aufteilungsbrücke zwischen vorstehend genannter PEN-
   Schiene und nachstehend genannter PE-Schiene aus 
  Flachkupfer mit einem Bemessungsstrom äquivalent zur PE-
    Schiene lagerichtig verkröpft und mit beiden Schienen (PEN / 
     PE) verbunden. Bestückt mit Aufschiebewandler als 
 Messwertgeber für die Differenzstromüberwachung dieser 
  Aufteilungsbrücke.
      Abgestimmt für eine Differenzstromerfassung 10 A bis 100 A, 
          überlastbar bis 1.000 A. Ausgang als RCM- oder EDS-Signal, 
  abgestimmt auf nachstehend genannte Auswerteeinheit.

     · 1 Stück Differenzstrom-Überwachungsrelais für die 
 Fehlerstromerfassung im vorbeschriebenen zentralen 
  Erdungspunkt.
 Technische Daten
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V AC
      Differenzstrom: 30 mA bis 30 A
          Melderelais: einstellbar mit Zeitverzögerung 0 bis 10 s, 2 
 Wechsler
       Prüf-/Löschtaste: intern/extern
          Differenzstromanzeige: 0 bis 100 %, digital parametrierbar, mit 
   LC-Display
 Spannungsunabhängige Messwerterfassung über externen 
      Wandler (siehe vorige Position) mit Anschlussüberwachung.

  Werksmäßig parametriert liefern und in der AV-
  Hauptverteilung betriebsfertig montieren.

   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste 
  Aufteilungsbrücke zwischen vorstehend genannter PEN-
   Schiene und nachstehend genannter PE-Schiene aus 
  Flachkupfer mit einem Bemessungsstrom äquivalent zur PE-
     Schiene und lose beigefügt (zweite Aufteilungsbrücke, falls 
  erste demontiert werden muss).

       · Pauschal: Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanäle, 
     Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschließlich aller 
   feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör, sowie 
  deutliche Kennzeichnung außen am Feld mit ZEP.

  · Kabelanschlussraum für von unten ankommende 
  Kabelsysteme.

         1,000 St ......................... .........................
    

    TS IV/1 NSHV AV

    

 Der Energieverteiler muss mindestens die 
 nachfolgend aufgeführten technischen Daten 
  erfüllen: 

  Technische Daten :
  Bemessungsspannung Ue:
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        AC 400V/ 50 Hz 
  Bemessungsisolationsspannung Ui: 
     bis 1000 V AC  
  Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:   
    8 kV 
  Überspannungskategorie:  
   III
  Verschmutzungsgrad:   
   3
  Bemessungsbelastungsfaktor:  
      nach IEC 61439-2  Tabelle 101
  Schutzart:
    IP40
  Aufstellungsart:
       Einfront, Wandaufstellung
  Umgebungstemperatur:
      35°C

  Oberflächenbehandlung :
     - Gerüstteile:   sendzimirverzinkt
     - Verkleidung:   sendzimirverzinkt
       - Wände,Türen: pulverbeschichtet

  Steuerverdrahtung :
            230 V AC, 1,5mm², Rot 

 Halogenfreie Verdrahtung

  Hauptsammelschienen :
                Sammelschienensystem:  L1-L3, PEN (isoliert), PE
    Auslegung   N/PEN:  
   nicht reduziert
  Lage der Hauptsammelschiene: 
   hinten oben
  Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene belüftet:
            Ie[A](35°C)   2.200
            Icw[kA](1 s)  65

    

       3.1.160. Einspeisefeld für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Einspeisungen zur Bestückung mit einem 
       offenen Leistungsschalter 3-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters. 

       Ausführung :   Einschub
       Form der inneren Unterteilung :  4b
      Anschlussart Einspeisung :  Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
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  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
        1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.
       2 Stück  3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
          3 Stück  DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz 
   und Schraubkappe
                1 Stück  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6 A, 1 S + 1 Ö
    1 Stück  Thermistorschutzgerät als Kombigerät für 
   Trafowarnung und Auslösung

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.1.170. Abgangsfeld für steckbare waagerechte Lasttrennschaltleisten
 Abgangsfeld
 Verteilerfeld für den Einbau von waagerechten 
  Lasttrennschalterleisten in Stecktechnik,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
 sowie der notwendigen Steckschiene zum Aufbau der Leisten 
   und sämtlichem Befestigungsmaterial, der Abdeckung zum 
   Sammelschienenraum, dem Kabelanschlussraum und der 
  Anschlussraumtür.
      Form der inneren Unterteilung : 4b
      Feldbreite : 1.200 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.1.180. Zentraler Erdungspunkt (ZEP - 2000 A)
 Verschaltung des zentralen Erdungspunktes gemäß 
    vorliegendem Single-Line.
     Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu 
   kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter 
     eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter 

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 186 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      ist die Stromtragfähigkeit, für die PE-Leiter die Kurzschluss-
    Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-
 Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der 
  Haupterdungsschiene und des Fundamenterders.
   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene lagerichtig 
        verkröpft und mit beiden Schienen (PEN / PE) verbunden. 
 Bestückt mit Aufschiebewandler als Messwertgeber für die 
  Differenzstromüberwachung dieser Aufteilungsbrücke.
      Abgestimmt für eine Differenzstromerfassung 10 A bis 100 A, 
          überlastbar bis 1.000 A. Ausgang als RCM- oder EDS-Signal, 
  abgestimmt auf nachstehend genannte Auswerteeinheit.
     · 1 Stück Differenzstrom-Überwachungsrelais für die 
 Fehlerstromerfassung im vorbeschriebenen zentralen 
  Erdungspunkt.
 Technische Daten
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V AC
      Differenzstrom: 30 mA bis 30 A
          Melderelais: einstellbar mit Zeitverzögerung 0 bis 10 s, 2 
 Wechsler
       Prüf-/Löschtaste: intern/extern
          Differenzstromanzeige: 0 bis 100 %, digital parametrierbar, mit 
   LC-Display
 Spannungsunabhängige Messwerterfassung über externen 
      Wandler (siehe vorige Position) mit Anschlussüberwachung.
   Werksmäßig parametriert liefern und in der AV-Hauptverteilung 
  betriebsfertig montieren.
   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene und lose 
     beigefügt (zweite Aufteilungsbrücke, falls erste demontiert 
  werden muss).
       · Pauschal: Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanäle, 
     Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschließlich aller 
   feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör, sowie 
  deutliche Kennzeichnung außen am Feld mit ZEP.
  · Kabelanschlussraum für von unten ankommende 
  Kabelsysteme.

         1,000 St ......................... .........................
    

    TS IV/1 NSHV SV
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 Der Energieverteiler muss mindestens die 
 nachfolgend aufgeführten technischen Daten 
  erfüllen: 

  Technische Daten :
  Bemessungsspannung Ue:
        AC 400V/ 50 Hz 
  Bemessungsisolationsspannung Ui: 
     bis 1000 V AC  
  Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:   
    8 kV 
  Überspannungskategorie:  
   III
  Verschmutzungsgrad:   
   3
  Bemessungsbelastungsfaktor:  
      nach IEC 61439-2  Tabelle 101
  Schutzart:
    IP40
  Aufstellungsart:
       Einfront, Wandaufstellung
  Umgebungstemperatur:
      35°C

  Oberflächenbehandlung :
     - Gerüstteile:   sendzimirverzinkt
     - Verkleidung:   sendzimirverzinkt
       - Wände,Türen: pulverbeschichtet

  Steuerverdrahtung :
            230 V AC, 1,5mm², Rot 

 Halogenfreie Verdrahtung

  Hauptsammelschienen :
                Sammelschienensystem:  L1-L3, PEN (isoliert), PE
    Auslegung   N/PEN:  
   nicht reduziert
  Lage der Hauptsammelschiene: 
   hinten oben
  Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene belüftet:
            Ie[A](35°C)   1.630
            Icw[kA](1 s)  65

    

       3.1.190. Einspeisefeld für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Einspeisungen zur Bestückung mit einem 
       offenen Leistungsschalter 3-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters. 
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       Ausführung :   Einschub
       Form der inneren Unterteilung :  4b
      Anschlussart Einspeisung :  Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
        1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.
       2 Stück  3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
          3 Stück  DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz 
   und Schraubkappe
                1 Stück  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6 A, 1 S + 1 Ö
    1 Stück  Thermistorschutzgerät als Kombigerät für 
   Trafowarnung und Auslösung

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.1.200. Abgangsfeld für steckbare waagerechte Lasttrennschaltleisten
 Abgangsfeld
 Verteilerfeld für den Einbau von waagerechten 
  Lasttrennschalterleisten in Stecktechnik,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
 sowie der notwendigen Steckschiene zum Aufbau der Leisten 
   und sämtlichem Befestigungsmaterial, der Abdeckung zum 
   Sammelschienenraum, dem Kabelanschlussraum und der 
  Anschlussraumtür.
      Form der inneren Unterteilung : 4b
      Feldbreite : 1.200 mm

         1,000 St ......................... .........................
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          3.1.210. Zentraler Erdungspunkt (ZEP - 2000 A)
 Verschaltung des zentralen Erdungspunktes gemäß 
    vorliegendem Single-Line.
     Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu 
   kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter 
     eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter 
      ist die Stromtragfähigkeit, für die PE-Leiter die Kurzschluss-
    Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-
 Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der 
  Haupterdungsschiene und des Fundamenterders.
   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene lagerichtig 
        verkröpft und mit beiden Schienen (PEN / PE) verbunden. 
 Bestückt mit Aufschiebewandler als Messwertgeber für die 
  Differenzstromüberwachung dieser Aufteilungsbrücke.
      Abgestimmt für eine Differenzstromerfassung 10 A bis 100 A, 
          überlastbar bis 1.000 A. Ausgang als RCM- oder EDS-Signal, 
  abgestimmt auf nachstehend genannte Auswerteeinheit.
     · 1 Stück Differenzstrom-Überwachungsrelais für die 
 Fehlerstromerfassung im vorbeschriebenen zentralen 
  Erdungspunkt.
 Technische Daten
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V AC
      Differenzstrom: 30 mA bis 30 A
          Melderelais: einstellbar mit Zeitverzögerung 0 bis 10 s, 2 
 Wechsler
       Prüf-/Löschtaste: intern/extern
          Differenzstromanzeige: 0 bis 100 %, digital parametrierbar, mit 
   LC-Display
 Spannungsunabhängige Messwerterfassung über externen 
      Wandler (siehe vorige Position) mit Anschlussüberwachung.
   Werksmäßig parametriert liefern und in der AV-Hauptverteilung 
  betriebsfertig montieren.
   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene und lose 
     beigefügt (zweite Aufteilungsbrücke, falls erste demontiert 
  werden muss).
       · Pauschal: Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanäle, 
     Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschließlich aller 
   feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör, sowie 
  deutliche Kennzeichnung außen am Feld mit ZEP.
  · Kabelanschlussraum für von unten ankommende 
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  Kabelsysteme.

         1,000 St ......................... .........................
    

 NSHV SV

    

 Der Energieverteiler muss mindestens die 
 nachfolgend aufgeführten technischen Daten 
  erfüllen: 

  Technische Daten :
  Bemessungsspannung Ue:
        AC 400V/ 50 Hz 
  Bemessungsisolationsspannung Ui: 
     bis 1000 V AC  
  Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:   
    8 kV 
  Überspannungskategorie:  
   III
  Verschmutzungsgrad:   
   3
  Bemessungsbelastungsfaktor:  
      nach IEC 61439-2  Tabelle 101
  Schutzart:
    IP40
  Aufstellungsart:
       Einfront, Wandaufstellung
  Umgebungstemperatur:
      35°C

  Oberflächenbehandlung :
     - Gerüstteile:   sendzimirverzinkt
     - Verkleidung:   sendzimirverzinkt
       - Wände,Türen: pulverbeschichtet

  Steuerverdrahtung :
            230 V AC, 1,5mm², Rot 

 Halogenfreie Verdrahtung

  Hauptsammelschienen :
                Sammelschienensystem:  L1-L3, PEN (isoliert), PE
    Auslegung   N/PEN:  
   nicht reduziert
  Lage der Hauptsammelschiene: 
   hinten oben
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  Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene belüftet:
            Ie[A](35°C)   2.200
            Icw[kA](1 s)  65

    

       3.1.220. Einspeisefeld für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Einspeisungen zur Bestückung mit einem 
       offenen Leistungsschalter 3-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters. 

       Ausführung :   Einschub
       Form der inneren Unterteilung :  4b
      Anschlussart Einspeisung :  Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
        1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.
       2 Stück  3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
          3 Stück  DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz 
   und Schraubkappe
                1 Stück  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6 A, 1 S + 1 Ö
    1 Stück  Thermistorschutzgerät als Kombigerät für 
   Trafowarnung und Auslösung

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

       3.1.230. Abgangsfeld für offenen Leistungsschalter 4-polig
 Verteilerfeld für Abgänge zur Bestückung mit einem offenen 
       Leistungsschalter 4-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
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  sowie der Feldverschienung des Schalters.
       Ausführung :   Einschub 
       Form der inneren Unterteilung :  4b
       Anschlussart Abgang :   Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
        1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.1.240. Abgangsfeld für steckbare waagerechte Lasttrennschaltleisten
 Abgangsfeld
 Verteilerfeld für den Einbau von waagerechten 
  Lasttrennschalterleisten in Stecktechnik,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
 sowie der notwendigen Steckschiene zum Aufbau der Leisten 
   und sämtlichem Befestigungsmaterial, der Abdeckung zum 
   Sammelschienenraum, dem Kabelanschlussraum und der 
  Anschlussraumtür.
      Form der inneren Unterteilung : 4b
      Feldbreite : 1.200 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.1.250. Zentraler Erdungspunkt (ZEP - 2000 A)
 Verschaltung des zentralen Erdungspunktes gemäß 
    vorliegendem Single-Line.
     Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu 
   kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter 
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     eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter 
      ist die Stromtragfähigkeit, für die PE-Leiter die Kurzschluss-
    Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-
 Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der 
  Haupterdungsschiene und des Fundamenterders.
   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene lagerichtig 
        verkröpft und mit beiden Schienen (PEN / PE) verbunden. 
 Bestückt mit Aufschiebewandler als Messwertgeber für die 
  Differenzstromüberwachung dieser Aufteilungsbrücke.
      Abgestimmt für eine Differenzstromerfassung 10 A bis 100 A, 
          überlastbar bis 1.000 A. Ausgang als RCM- oder EDS-Signal, 
  abgestimmt auf nachstehend genannte Auswerteeinheit.
     · 1 Stück Differenzstrom-Überwachungsrelais für die 
 Fehlerstromerfassung im vorbeschriebenen zentralen 
  Erdungspunkt.
 Technische Daten
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V AC
      Differenzstrom: 30 mA bis 30 A
          Melderelais: einstellbar mit Zeitverzögerung 0 bis 10 s, 2 
 Wechsler
       Prüf-/Löschtaste: intern/extern
          Differenzstromanzeige: 0 bis 100 %, digital parametrierbar, mit 
   LC-Display
 Spannungsunabhängige Messwerterfassung über externen 
      Wandler (siehe vorige Position) mit Anschlussüberwachung.
   Werksmäßig parametriert liefern und in der AV-Hauptverteilung 
  betriebsfertig montieren.
   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene und lose 
     beigefügt (zweite Aufteilungsbrücke, falls erste demontiert 
  werden muss).
       · Pauschal: Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanäle, 
     Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschließlich aller 
   feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör, sowie 
  deutliche Kennzeichnung außen am Feld mit ZEP.
  · Kabelanschlussraum für von unten ankommende 
  Kabelsysteme.

         1,000 St ......................... .........................
    

 NSHV AV
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 Der Energieverteiler muss mindestens die 
 nachfolgend aufgeführten technischen Daten 
  erfüllen: 

  Technische Daten :
  Bemessungsspannung Ue:
        AC 400V/ 50 Hz 
  Bemessungsisolationsspannung Ui: 
     bis 1000 V AC  
  Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:   
    8 kV 
  Überspannungskategorie:  
   III
  Verschmutzungsgrad:   
   3
  Bemessungsbelastungsfaktor:  
      nach IEC 61439-2  Tabelle 101
  Schutzart:
    IP40
  Aufstellungsart:
       Einfront, Freiaufstellung
  Umgebungstemperatur:
      35°C

  Oberflächenbehandlung :
     - Gerüstteile:   sendzimirverzinkt
     - Verkleidung:   sendzimirverzinkt
       - Wände,Türen: pulverbeschichtet

  Steuerverdrahtung :
            230 V AC, 1,5mm², Rot 

 Halogenfreie Verdrahtung

  Hauptsammelschienen :
                Sammelschienensystem:  L1-L3, PEN (isoliert), PE
    Auslegung   N/PEN:  
   nicht reduziert
  Lage der Hauptsammelschiene: 
   hinten oben
  Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene belüftet:
            Ie[A](35°C)   4.000
            Icw[kA](1 s)  100

    

       3.1.260. Einspeisefeld für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Einspeisungen zur Bestückung mit einem 
       offenen Leistungsschalter 3-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters. 
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       Ausführung :   Einschub
       Form der inneren Unterteilung :  4b
      Anschlussart Einspeisung :  Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
        1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.
       2 Stück  3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
          3 Stück  DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz 
   und Schraubkappe
                1 Stück  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6 A, 1 S + 1 Ö
    1 Stück  Thermistorschutzgerät als Kombigerät für 
   Trafowarnung und Auslösung

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         4,000 St ......................... .........................
    

       3.1.270. Abgangsfeld für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Abgänge zur Bestückung mit einem offenen 
       Leistungsschalter 3-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters.
       Ausführung :   Einschub 
       Form der inneren Unterteilung :  4b
       Anschlussart Abgang :   Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
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      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
        1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

       3.1.280. Abgangsfeld für offenen Leistungsschalter 4-polig
 Verteilerfeld für Abgänge zur Bestückung mit einem offenen 
       Leistungsschalter 4-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters.
       Ausführung :   Einschub 
       Form der inneren Unterteilung :  4b
       Anschlussart Abgang :   Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
        1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         1,000 St ......................... .........................
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       3.1.290. Feld für Längskupplung für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Längskupplung zur Bestückung mit einem 
 offenen Leistungsschalter
   3-polig
    für 4.000 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters.
     Ausführung : Einschub 
      Form der inneren Unterteilung : 3a
      Feldbreite : 1.000 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.1.300. Eckfeld
  Eckfeld mit Hauptsammelschienen gemäß Vorbemerkung, 
    passend für 600 mm tiefe Felder.

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.1.310. Abgangsfeld für steckbare waagerechte Lasttrennschaltleisten
 Abgangsfeld
 Verteilerfeld für den Einbau von waagerechten 
  Lasttrennschalterleisten in Stecktechnik,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
 sowie der notwendigen Steckschiene zum Aufbau der Leisten 
   und sämtlichem Befestigungsmaterial, der Abdeckung zum 
   Sammelschienenraum, dem Kabelanschlussraum und der 
  Anschlussraumtür.
      Form der inneren Unterteilung : 4b
      Feldbreite : 1.200 mm

         6,000 St ......................... .........................
    

          3.1.320. Zentraler Erdungspunkt (ZEP - 4000 A)
 Verschaltung des zentralen Erdungspunktes gemäß 
    vorliegendem Single-Line.
     Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu 
   kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter 
     eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter 
      ist die Stromtragfähigkeit, für die PE-Leiter die Kurzschluss-
    Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-
 Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der 
  Haupterdungsschiene und des Fundamenterders.
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   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste 
  Aufteilungsbrücke zwischen vorstehend genannter PEN-
   Schiene und nachstehend genannter PE-Schiene aus 
  Flachkupfer mit einem Bemessungsstrom äquivalent zur PE-
    Schiene lagerichtig verkröpft und mit beiden Schienen (PEN / 
     PE) verbunden. Bestückt mit Aufschiebewandler als 
 Messwertgeber für die Differenzstromüberwachung dieser 
  Aufteilungsbrücke.
      Abgestimmt für eine Differenzstromerfassung 10 A bis 100 A, 
          überlastbar bis 1.000 A. Ausgang als RCM- oder EDS-Signal, 
  abgestimmt auf nachstehend genannte Auswerteeinheit.

     · 1 Stück Differenzstrom-Überwachungsrelais für die 
 Fehlerstromerfassung im vorbeschriebenen zentralen 
  Erdungspunkt.
 Technische Daten
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V AC
      Differenzstrom: 30 mA bis 30 A
          Melderelais: einstellbar mit Zeitverzögerung 0 bis 10 s, 2 
 Wechsler
       Prüf-/Löschtaste: intern/extern
          Differenzstromanzeige: 0 bis 100 %, digital parametrierbar, mit 
   LC-Display
 Spannungsunabhängige Messwerterfassung über externen 
      Wandler (siehe vorige Position) mit Anschlussüberwachung.

  Werksmäßig parametriert liefern und in der AV-
  Hauptverteilung betriebsfertig montieren.

   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste 
  Aufteilungsbrücke zwischen vorstehend genannter PEN-
   Schiene und nachstehend genannter PE-Schiene aus 
  Flachkupfer mit einem Bemessungsstrom äquivalent zur PE-
     Schiene und lose beigefügt (zweite Aufteilungsbrücke, falls 
  erste demontiert werden muss).

       · Pauschal: Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanäle, 
     Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschließlich aller 
   feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör, sowie 
  deutliche Kennzeichnung außen am Feld mit ZEP.

  · Kabelanschlussraum für von unten ankommende 
  Kabelsysteme.

         1,000 St ......................... .........................
    

 UV Reportergraben

    

 Der Energieverteiler muss mindestens die 
 nachfolgend aufgeführten technischen Daten 
  erfüllen: 

  Technische Daten :
  Bemessungsspannung Ue:
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        AC 400V/ 50 Hz 
  Bemessungsisolationsspannung Ui: 
     bis 1000 V AC  
  Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:   
    8 kV 
  Überspannungskategorie:  
   III
  Verschmutzungsgrad:   
   3
  Bemessungsbelastungsfaktor:  
      nach IEC 61439-2  Tabelle 101
  Schutzart:
    IP54
  Aufstellungsart:
       Einfront, Freiaufstellung
  Umgebungstemperatur:
      35°C

  Oberflächenbehandlung :
     - Gerüstteile:   sendzimirverzinkt
     - Verkleidung:   sendzimirverzinkt
       - Wände,Türen: pulverbeschichtet

  Steuerverdrahtung :
            230 V AC, 1,5mm², Rot 

 Halogenfreie Verdrahtung

  Hauptsammelschienen :
                Sammelschienensystem:  L1-L3, PEN (isoliert), PE
    Auslegung   N/PEN:  
   nicht reduziert
  Lage der Hauptsammelschiene: 
   hinten oben
  Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene belüftet:
            Ie[A](35°C)   1.630
            Icw[kA](1 s)  65

    

       3.1.330. Einspeisefeld für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Einspeisungen zur Bestückung mit einem 
       offenen Leistungsschalter 3-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters. 

       Ausführung :   Einschub
       Form der inneren Unterteilung :  4b
      Anschlussart Einspeisung :  Kabel
        Kabel -/ Schieneneinführung :  unten

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
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  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
         1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.
       2 Stück  3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
          3 Stück  DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz 
   und Schraubkappe
                1 Stück  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6 A, 1 S + 1 Ö
    1 Stück  Thermistorschutzgerät als Kombigerät für 
   Trafowarnung und Auslösung

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.1.340. Kabelabgangsfeld in Festeinbautechnik mit Fachblenden
 Kabelabgangsfeld
   Verteilerfeld für den Einbau von fest eingebauten bzw. steckbar 
 ausgeführten sicherungslosen oder fest eingebauten 
 sicherungsbehafteten Kabelabgängen und 
  Installationseinbaugeräten, 
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
   des Feldverteilschienensystems, sowie des notwendigen 
 Befestigungsmaterials zum Anschluss der Geräte an das 
  Feldverteilschienensystem. 
 Vorzusehen sind weiterhin das Traggerüst und die 
  Geräteabdeckungen. 
      Form der inneren Unterteilung : 2b
      Feldbreite : 1.200 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

 NSHV SWM Messung
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 Der Energieverteiler muss mindestens die 
 nachfolgend aufgeführten technischen Daten 
  erfüllen: 

  Technische Daten :
  Bemessungsspannung Ue:
        AC 400V/ 50 Hz 
  Bemessungsisolationsspannung Ui: 
     bis 1000 V AC  
  Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:   
    8 kV 
  Überspannungskategorie:  
   III
  Verschmutzungsgrad:   
   3
  Bemessungsbelastungsfaktor:  
      nach IEC 61439-2  Tabelle 101
  Schutzart:
    IP40
  Aufstellungsart:
       Einfront, Wandaufstellung
  Umgebungstemperatur:
      35°C

  Oberflächenbehandlung :
     - Gerüstteile:   sendzimirverzinkt
     - Verkleidung:   sendzimirverzinkt
       - Wände,Türen: pulverbeschichtet

  Steuerverdrahtung :
            230 V AC, 1,5mm², Rot 

 Halogenfreie Verdrahtung

  Hauptsammelschienen :
                Sammelschienensystem:  L1-L3, PEN (isoliert), PE
    Auslegung   N/PEN:  
   nicht reduziert
  Lage der Hauptsammelschiene: 
     hinten oben, hinten unten
  Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene belüftet:
            Ie[A](35°C)   1.630
            Icw[kA](1 s)  65

    

       3.1.350. Einspeisefeld für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Einspeisungen zur Bestückung mit einem 
       offenen Leistungsschalter 3-polig für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters. 
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       Ausführung :   Einschub
       Form der inneren Unterteilung :  4b
      Anschlussart Einspeisung :  Schienenanbindung
        Kabel -/ Schieneneinführung :  oben

   Das Feld ist standardmäßig mit nachfolgendem  Zubehör 
  auszurüsten:
            1 Stück  3-poliger NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 
   zum Aufbau auf Montageplatte
      1 Satz  NH-Sicherungen
       1 Stück  Ableiterkombination Typ 1+2, Anforderungsklasse 
               B+C, UC 350 V, Schutzbausteine steckbar, 4-polig für 
         TN-S und TT-Systeme mit Fernmeldung, mit 
   thermischer Trennvorrichtung für die Varistoren
        1 Stück  Messung bestehend aus 3 x Wandlern und 1 x    
   Multifunktionsmessgerät für Schalttafeleinbau wie in 
        Untergruppe „Messgeräte“ beschrieben.
       2 Stück  3-poliger Motorschutzschalter Baugröße S 00
          3 Stück  DIAZED Sicherungen 25 / 6 A mit Sockel, Passeinsatz 
   und Schraubkappe
                1 Stück  Leitungsschutzschalter, 2-polig 6 A, 1 S + 1 Ö
    1 Stück  Thermistorschutzgerät als Kombigerät für 
   Trafowarnung und Auslösung

     Klemmen für Erfassung, Steuerung und Überwachung von 
  Meldungen und Auslösungen sind einzurechnen.

      Feldbreite : 600 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

       3.1.360. Feld für Querkupplung für offenen Leistungsschalter 3-polig
 Verteilerfeld für Querkupplung zur Bestückung mit einem 
 offenen Leistungsschalter
   3-polig
    für 1.600 A,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
  sowie der Feldverschienung des Schalters.
     Ausführung : Einschub
      Form der inneren Unterteilung : 2b
      Feldbreite : 600 mm

         2,000 St ......................... .........................
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    3.1.370. Abgangsfeld für steckbare waagerechte Lasttrennschaltleisten
 Abgangsfeld
 Verteilerfeld für den Einbau von waagerechten 
  Lasttrennschalterleisten in Stecktechnik,
  einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, 
 sowie der notwendigen Steckschiene zum Aufbau der Leisten 
   und sämtlichem Befestigungsmaterial, der Abdeckung zum 
   Sammelschienenraum, dem Kabelanschlussraum und der 
  Anschlussraumtür.
      Form der inneren Unterteilung : 4b
      Feldbreite : 1.200 mm

         3,000 St ......................... .........................
    

          3.1.380. Zentraler Erdungspunkt (ZEP - 2000 A)
 Verschaltung des zentralen Erdungspunktes gemäß 
    vorliegendem Single-Line.
     Die PEN- und PE-Stromschienen des ZEP sind eindeutig zu 
   kennzeichnen. Des Weiteren sind alle angeschlossenen Leiter 
     eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen. Für den PEN-Leiter 
      ist die Stromtragfähigkeit, für die PE-Leiter die Kurzschluss-
    Stromtragfähigkeit rechnerisch nachzuweisen. An der PE-
 Schiene erfolgt der komplette Leiteranschluss der 
  Haupterdungsschiene und des Fundamenterders.
   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene lagerichtig 
        verkröpft und mit beiden Schienen (PEN / PE) verbunden. 
 Bestückt mit Aufschiebewandler als Messwertgeber für die 
  Differenzstromüberwachung dieser Aufteilungsbrücke.
      Abgestimmt für eine Differenzstromerfassung 10 A bis 100 A, 
          überlastbar bis 1.000 A. Ausgang als RCM- oder EDS-Signal, 
  abgestimmt auf nachstehend genannte Auswerteeinheit.
     · 1 Stück Differenzstrom-Überwachungsrelais für die 
 Fehlerstromerfassung im vorbeschriebenen zentralen 
  Erdungspunkt.
 Technische Daten
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V AC
      Differenzstrom: 30 mA bis 30 A
          Melderelais: einstellbar mit Zeitverzögerung 0 bis 10 s, 2 
 Wechsler
       Prüf-/Löschtaste: intern/extern
          Differenzstromanzeige: 0 bis 100 %, digital parametrierbar, mit 
   LC-Display
 Spannungsunabhängige Messwerterfassung über externen 
      Wandler (siehe vorige Position) mit Anschlussüberwachung.
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   Werksmäßig parametriert liefern und in der AV-Hauptverteilung 
  betriebsfertig montieren.
   · 1 Stück Stromschiene als kurzschlussfeste Aufteilungsbrücke 
   zwischen vorstehend genannter PEN-Schiene und nachstehend 
   genannter PE-Schiene aus Flachkupfer mit einem 
   Bemessungsstrom äquivalent zur PE-Schiene und lose 
     beigefügt (zweite Aufteilungsbrücke, falls erste demontiert 
  werden muss).
       · Pauschal: Diverses Kleinmaterial (Verdrahtungskanäle, 
     Klemmen, Messtrennklemme etc.) einschließlich aller 
   feldinternen Steuerleitungen und notwendigem Zubehör, sowie 
  deutliche Kennzeichnung außen am Feld mit ZEP.
  · Kabelanschlussraum für von unten ankommende 
  Kabelsysteme.

         1,000 St ......................... .........................
    

      3.1.390. Messfeld 1250A
   Messfeld 1250A
   Verteilerfeld gemäß Vorbemerkung, für Einbau von 
   Messwandern bis 1250A mit gelochtem oder ungelochtem 
  Gerätetragblech über die gesamte Feldhöhe.
     Feldverteilschiene : nein
      Form der inneren Unterteilung : 2b
      Breite : 600 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

      3.1.400. Messfeld 500A
   Messfeld 500A
   Verteilerfeld gemäß Vorbemerkung, für Einbau von 
   Messwandern 500A mit gelochtem oder ungelochtem 
  Gerätetragblech über die gesamte Feldhöhe.
     Feldverteilschiene : nein
      Form der inneren Unterteilung : 2b
      Breite : 600 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

      3.1.410. Abholung und Einbau des EVU-Wandlersatzes
   Abholung und Einbau des EVU-Wandlersatzes
        Abholung und Einbau des EVU-Wandlersatzes (3-phasig)
  Einbau nach Vorgaben der TAB SWM München.

         3,000 St ......................... .........................
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 Einbauten Leistungsschalter

    

     Kommunikations- und Messfunktion PMF-II für offene 
   Leistungsschalter 3WA in Verbindung mit 
  Kommunikationsmodul COM190

   Kurzzusammenfassung :
   Messfunktion PMF-II zur Erfassung elektrischer Basisgrößen 
       wie z.B. Strom, Spannung sowie Gerätespezifischen 
         Kennwerten wie z.B. Temperatur, Auslösungen, Schaltspiele 
   etc. Kommunikationsmöglichkeit der Messgrößen via 
 Kommunikationsmodul
   Beschreibung der Messfunktion :
      - Echteffektivwertmessung (TRMS) für Spannung und Strom
     - Lückenlose Messwerterfassung (Zero Blind Measurement)
   bei sinusförmiger oder verzerrter Kurvenform
       - 4-Quadrantenmessung (Bezug und Abgabe)
         - Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze
   Messwerte:
         - Phasenstrom IL1, IL2, IL3
  - Neutralleiterstrom IN
    - Erdschlussstrom Ig bei ETU600 LSI
        - Erdschlussstrom Ig bei ETU600 LSIG, ETU LSIG Hi-Z
  - Temperatur
  - Spannung ULN
  - Spannung ULL
  - Wirkenergie Ea
  - Blindenergie Er
  - Scheinenergie Eap
  - Wirkleistung P
  - Blindleistung Q
  - Scheinleistung S
  - Leistungsfaktor LF
  - cos Phi
  - Frequenz f
  - Unsymmetrie Strom
  - Unsymmetrie Spannung
   Systemkomponenten :
      - ETU600 mit Zusatzoption PMF-II
       - Kommunikationsmodul z.B. COM190
   Zusatzfunktionen :
      Einfache Anzeigemöglichkeit der Mess-, Status- und 
   Einstellwerte am Display der ETU600 oder über externes 
  optionales Display DSP800
   Schnittstellen und Kommunikation:
         - Schnittstellen ETU600: Bluetooth, USB-C
     - Erweiterungsmodul COM190: Ethernet
      - Kommunikationsprotokolle: Modbus TCP, Profinet
   Parametriersoftware :
 Inklusive mehrsprachigem Softwaretool SENTRON 
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  powerconfig zur schnellen und einfachen Inbetriebnahme, 
 Diagnose und Service als kostenloser Download für PC und 
  Mobile.
   Cybersecurity :
     Hardware - Schutzfunktionen :
    - Parameter-Schreibschutz
  - Fernschaltschutz
     Software - Schutzfunktionen :
      - Modbus-TCP-Whitelist
  - Einstellbarer TCP Port
  - Signierte Firmware
   Schutz- und Kommunikationsfunktion in getrennten 
   Prozessoren, so dass eine Manipulation der Schutzfunktion 
  mittels Firmware nicht möglich ist.
        PMD / PMF Klassifizierung gem .  IEC  61557-12 :
        - PMD-II / PMF-II

    

                    3.1.420. Offener Leistungsschalter, 3P, Einschubschalter, 1600 A, 66 kA, ETU LSI, Display, 
         Drehkodierschalter, Messfunktion PMF-II, ready4COM
   Offener Leistungsschalter nach IEC 60947-2, 
       DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30
   Polzahl: 3
      Bemessungsbetriebsspannung Ue: bis AC 690 V
      Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
     Bemessungsstrom In: 1600 A 
       Elektronische Auslöseeinheit: LSI-Funktion, inklusive 
 Neutralleiterschutz
        Einbauart / Anschluss: Einschubschalter / Hauptanschluss, 
 Anschlussflansch
     Bemessungsgrenzkurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:

      66 kA, bei 500 V
      50 kA, bei 690 V

   Zulässige Umgebungstemperatur (für Gerät inklusive aller 
      Zubehöre und elektronischen Komponenten): -40 °C bis 70 °C
   kein Derating bis 60 °C Umgebungstemperatur
       Elektronische Auslöseeinheit, mit Farbdisplay (grafikfähig),
    · L: Überlastschutz LT
         ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von I2t-Charakteristik 
     auf I4t-Charakteristik
        Stromeinstellwert Ir: 0,4 bis 1,0 x In
            Auslösezeit tr (I2t): 1 bis 25 s
            Auslösezeit tr (I4t): 0,5 bis 5 s
   thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar
   Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
    · S: kurzverzögerter Kurzschlussschutz ST
          ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von Standard- auf I2t-
 Charakteristik
           Stromeinstellwert Isd: 0,6 x In bis 0,8 x Icw 
       Auslösezeit tsd: 0,08 bis 0,4 s
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    · I: unverzögerter Kurzschlussschutz INST
   ein-/ausschaltbar
          Stromeinstellwert Ii: 1,5 x In bis 0,8 x Ics
    · Neutralleiterschutz mit Überlast- und Kurzschlussschutz
   ein-/ausschaltbar
        Stromeinstellwert IN: 0,2 bis 2,0 x In
   Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
    · G: Erdschlussschutz GF
   optional, durch Tausch des Funktionsmoduls nachrüstbar
      · DAS+ (Dynamic Arc Sentry): Wartungsmodus zum Schutz von 
   Bedien- und Wartungspersonal
        · Bedienen über PC (Windows) und Smartphone/Tablet 
          (Android, iOS) über eine modulare USB-C- und abschaltbare 
   Bluetooth-Schnittstelle
    · Einstellung über Drehkodierschalter und/oder über Farbdisplay 
 und Funktionstasten
    · Parametrierbarer digitaler Ein- und Ausgang am 
        Leistungsschalter, einsetzbar als "Lebenskontakt (Life contact)"
  · Ständige Selbstüberwachung
  · Integrierter Selbsttest
  · Ereignisspeicher mit Zeitstempel
    · LED-Anzeige für
 Betriebsbereitschaft der elektronischen Auslöseeinheit
 Zweistufige Überlastwarnmeldung mit einstellbarer 
 Alarmschwelle
 Auftretende Störung oder Ereignis
   Anzeige des aktiven Wartungsmodus DAS+ des 
 Leistungsschalters
 Anzeige des letzten Auslösegrundes
    · Mechanische Rücksetzung oder optionale Fern-Rücksetzung 
 der Wiedereinschaltsperre nach Schutzauslösung
    · Integrierte Messfunktion PMF-II Basic Power Monitoring nach 
  IEC 61557-12
   - Strom mit Genauigkeit Klasse 1
   - Spannung mit Genauigkeit Klasse 0,5
   - Wirkenergie und Wirkleistung mit Genauigkeit Klasse 2
        Messung von Strom, Spannung, Wirkenergie, Blindenergie, 
        Scheinenergie, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, 
        Gesamtleistung, Leistungsfaktor, cos phi, Frequenz, 
       Unsymmetrie (Strom, Spannung),
 mit internem Spannungsabgriff an den Hauptstrombahnen des 
 Leistungsschalters und Messmodul inklusive der Versorgung 
 der elektronischen Auslöseeinheit bis Bemessungsspannung 
  690 V AC
    · Gerichtete Schutzfunktionen: gerichteter kurzzeitverzögerter 
 Kurzschlussschutz dST und Rückleistungsschutz RP
      · Erweiterte Schutzfunktionen: Unsymmetrie, Harmonische 
        Verzerrung, Spannung, Wirkleistung, Frequenz, 
 Drehfeldrichtung
       · Zweiter Schutz-Parametersatz (Parametersatz B)
       · Vorbereitung für Kommunikation (ready4COM)
      Anschluss der Hilfs- und Steuerstromkreise mit Push-in-
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 Technologie
              Antrieb, Hilfsschalter (AUX): Hand- und Motorantrieb (M) 208 
          bis 240 V AC, 220 bis 250 V DC, Meldeschalter 
      Speicherzustand und Einschaltbereitschaft, Hilfsschalter 2S + 
    2Ö, bei Motorantrieb mit integriertem 
        Speicherzustandmeldeschalter (1 S), mit Ausgelöst-
     Meldeschalter (1 W)
        Einschaltmagnet, Fernrücksetzmagnet: Einschaltmagnet (CC) 
              100% ED, 208 bis 240 V AC, 220 bis 250 V DC, für 
      Dauerbetrieb geeignet, ohne Fernrücksetzmagnet (RR)
       1. Hilfsauslöser: 1. Hilfsauslöser
          2. Hilfsauslöser: Unterspannungsauslöser (UVR), unverzögert 
                 (0,08 s) und kurzzeitverzögert (0,2 s), 208 bis 240 V AC, 220 bis 
  250 V DC
    · Lebensdauer (einschließlich aller eingebauten Komponenten 
  und Zubehöre):
           elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei 690 V, mit Wartung, 
   typisch: 30000
         mechanische Lebensdauer (Schaltspiele), mit Wartung, typisch: 
 30000
  · Anwenderseitig auswechselbare Hauptkontakte mit 
 Kontaktbrandanzeige
  · Kundenseitiger Austausch und Anpassung der elektronischen 
 Auslöseeinheit an geänderte Lastverhältnisse und 
  Kommunikationsanwendungen möglich.
   · bei Einschubtechnik:
   integrierter Positions-Meldeschalter
 Nennstromkodierung zwischen Leistungsschalter und 
 Einschubrahmen
 Shutter am Einschubrahmen
 Kurbel unverlierbar im Leistungsschalter integriert
               K06= 2. Ausgelöst-Meldeschalter (S25), 1 Schließer

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3WA11

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         7,000 St ......................... .........................
    

    3.1.430. Verriegelung zweiter Leistungsschalter
 Verriegelung zweiter Leistungsschalter 
 Zwei Leisungsschalter wie zuvor beschrieben sollen gegenseitig 
    verriegelt werden. Bei auslösen bzw. 
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 Unterspannung an einem Leisungsschalter soll eine 
  automatische Umschaltung erfolgen. 

         1,000 St ......................... .........................
    

                    3.1.440. Offener Leistungsschalter, 3P, Einschubschalter, 1600/1000 A, 66 kA, ETU LSI, Display, 
         Drehkodierschalter, Messfunktion PMF-II, ready4COM
   Offener Leistungsschalter nach IEC 60947-2, 
       DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30
   Polzahl: 3
      Bemessungsbetriebsspannung Ue: bis AC 690 V
      Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
     Bemessungsstrom In: 1600 A 
       Elektronische Auslöseeinheit: LSI-Funktion, inklusive 
 Neutralleiterschutz
        Einbauart / Anschluss: Einschubschalter / Hauptanschluss, 
 Anschlussflansch
     Bemessungsgrenzkurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:

      66 kA, bei 500 V
      50 kA, bei 690 V

   Zulässige Umgebungstemperatur (für Gerät inklusive aller 
      Zubehöre und elektronischen Komponenten): -40 °C bis 70 °C
   kein Derating bis 60 °C Umgebungstemperatur
       Elektronische Auslöseeinheit, mit Farbdisplay (grafikfähig),
    · L: Überlastschutz LT
         ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von I2t-Charakteristik 
     auf I4t-Charakteristik
        Stromeinstellwert Ir: 0,4 bis 1,0 x In
            Auslösezeit tr (I2t): 1 bis 25 s
            Auslösezeit tr (I4t): 0,5 bis 5 s
   thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar
   Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
    · S: kurzverzögerter Kurzschlussschutz ST
          ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von Standard- auf I2t-
 Charakteristik
           Stromeinstellwert Isd: 0,6 x In bis 0,8 x Icw 
       Auslösezeit tsd: 0,08 bis 0,4 s
    · I: unverzögerter Kurzschlussschutz INST
   ein-/ausschaltbar
          Stromeinstellwert Ii: 1,5 x In bis 0,8 x Ics
    · Neutralleiterschutz mit Überlast- und Kurzschlussschutz
   ein-/ausschaltbar
        Stromeinstellwert IN: 0,2 bis 2,0 x In
   Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
    · G: Erdschlussschutz GF
   optional, durch Tausch des Funktionsmoduls nachrüstbar
      · DAS+ (Dynamic Arc Sentry): Wartungsmodus zum Schutz von 
   Bedien- und Wartungspersonal
        · Bedienen über PC (Windows) und Smartphone/Tablet 
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           · (Android, iOS) über eine modulare USB-C- und abschaltbare 
   Bluetooth-Schnittstelle
    · Einstellung über Drehkodierschalter und/oder über Farbdisplay 
 und Funktionstasten
    · Parametrierbarer digitaler Ein- und Ausgang am 
        Leistungsschalter, einsetzbar als "Lebenskontakt (Life contact)"
  · Ständige Selbstüberwachung
  · Integrierter Selbsttest
  · Ereignisspeicher mit Zeitstempel
    · LED-Anzeige für
 Betriebsbereitschaft der elektronischen Auslöseeinheit
 Zweistufige Überlastwarnmeldung mit einstellbarer 
 Alarmschwelle
 Auftretende Störung oder Ereignis
   Anzeige des aktiven Wartungsmodus DAS+ des 
 Leistungsschalters
 Anzeige des letzten Auslösegrundes
    · Mechanische Rücksetzung oder optionale Fern-Rücksetzung 
 der Wiedereinschaltsperre nach Schutzauslösung
    · IntïAA»¿egrierte Messfunktion PMF-II Basic Power Monitoring 
  nach IEC 61557-12
   - Strom mit Genauigkeit Klasse 1
   - Spannung mit Genauigkeit Klasse 0,5
   - Wirkenergie und Wirkleistung mit Genauigkeit Klasse 2
        Messung von Strom, Spannung, Wirkenergie, Blindenergie, 
        Scheinenergie, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, 
        Gesamtleistung, Leistungsfaktor, cos phi, Frequenz, 
       Unsymmetrie (Strom, Spannung),
 mit internem Spannungsabgriff an den Hauptstrombahnen des 
 Leistungsschalters und Messmodul inklusive der Versorgung 
 der elektronischen Auslöseeinheit bis Bemessungsspannung 
  690 V AC
    · Gerichtete Schutzfunktionen: gerichteter kurzzeitverzögerter 
 Kurzschlussschutz dST und Rückleistungsschutz RP
      · Erweiterte Schutzfunktionen: Unsymmetrie, Harmonische 
        Verzerrung, Spannung, Wirkleistung, Frequenz, 
 Drehfeldrichtung
       · Zweiter Schutz-Parametersatz (Parametersatz B)
       · Vorbereitung für Kommunikation (ready4COM)
      Anschluss der Hilfs- und Steuerstromkreise mit Push-in-
 Technologie
              Antrieb, Hilfsschalter (AUX): Hand- und Motorantrieb (M) 208 
          bis 240 V AC, 220 bis 250 V DC, Meldeschalter 
      Speicherzustand und Einschaltbereitschaft, Hilfsschalter 2S + 
    2Ö, bei Motorantrieb mit integriertem 
        Speicherzustandmeldeschalter (1 S), mit Ausgelöst-
     Meldeschalter (1 W)
        Einschaltmagnet, Fernrücksetzmagnet: Einschaltmagnet (CC) 
              100% ED, 208 bis 240 V AC, 220 bis 250 V DC, für 
      Dauerbetrieb geeignet, ohne Fernrücksetzmagnet (RR)
       1. Hilfsauslöser: 1. Hilfsauslöser
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          2. Hilfsauslöser: Unterspannungsauslöser (UVR), unverzögert 
                 (0,08 s) und kurzzeitverzögert (0,2 s), 208 bis 240 V AC, 220 bis 
  250 V DC
    · Lebensdauer (einschließlich aller eingebauten Komponenten 
  und Zubehöre):
           elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei 690 V, mit Wartung, 
   typisch: 30000
         mechanische Lebensdauer (Schaltspiele), mit Wartung, typisch: 
 30000
  · Anwenderseitig auswechselbare Hauptkontakte mit 
 Kontaktbrandanzeige
  · Kundenseitiger Austausch und Anpassung der elektronischen 
 Auslöseeinheit an geänderte Lastverhältnisse und 
  Kommunikationsanwendungen möglich.
   · bei Einschubtechnik:
   integrierter Positions-Meldeschalter
 Nennstromkodierung zwischen Leistungsschalter und 
 Einschubrahmen
 Shutter am Einschubrahmen
 Kurbel unverlierbar im Leistungsschalter integriert
          B10= Bemessungsstrommodul/Rating Plug 1000A, zum 
 Einstellen Bemessungsnennstrom In
               K06= 2. Ausgelöst-Meldeschalter (S25), 1 Schließer

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3WA11

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         5,000 St ......................... .........................
    

                    3.1.450. Offener Leistungsschalter, 3P, Einschubschalter, 1600/800 A, 66 kA, ETU LSI, Display, 
         Drehkodierschalter, Messfunktion PMF-II, ready4COM
   Offener Leistungsschalter nach IEC 60947-2, 
       DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30
   Polzahl: 3
      Bemessungsbetriebsspannung Ue: bis AC 690 V
      Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
     Bemessungsstrom In: 1600 A 
       Elektronische Auslöseeinheit: LSI-Funktion, inklusive 
 Neutralleiterschutz
        Einbauart / Anschluss: Einschubschalter / Hauptanschluss, 
 Anschlussflansch
     Bemessungsgrenzkurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:

      66 kA, bei 500 V
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      50 kA, bei 690 V
   Zulässige Umgebungstemperatur (für Gerät inklusive aller 
      Zubehöre und elektronischen Komponenten): -40 °C bis 70 °C
   kein Derating bis 60 °C Umgebungstemperatur
       Elektronische Auslöseeinheit, mit Farbdisplay (grafikfähig),
    · L: Überlastschutz LT
         ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von I2t-Charakteristik 
     auf I4t-Charakteristik
        Stromeinstellwert Ir: 0,4 bis 1,0 x In
            Auslösezeit tr (I2t): 1 bis 25 s
            Auslösezeit tr (I4t): 0,5 bis 5 s
   thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar
   Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
    · S: kurzverzögerter Kurzschlussschutz ST
          ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von Standard- auf I2t-
 Charakteristik
           Stromeinstellwert Isd: 0,6 x In bis 0,8 x Icw 
       Auslösezeit tsd: 0,08 bis 0,4 s
    · I: unverzögerter Kurzschlussschutz INST
   ein-/ausschaltbar
          Stromeinstellwert Ii: 1,5 x In bis 0,8 x Ics
    · Neutralleiterschutz mit Überlast- und Kurzschlussschutz
   ein-/ausschaltbar
        Stromeinstellwert IN: 0,2 bis 2,0 x In
   Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
    · G: Erdschlussschutz GF
   optional, durch Tausch des Funktionsmoduls nachrüstbar
      · DAS+ (Dynamic Arc Sentry): Wartungsmodus zum Schutz von 
   Bedien- und Wartungspersonal
        · Bedienen über PC (Windows) und Smartphone/Tablet 
          (Android, iOS) über eine modulare USB-C- und abschaltbare 
   Bluetooth-Schnittstelle
    · Einstellung über Drehkodierschalter und/oder über Farbdisplay 
 und Funktionstasten
    · Parametrierbarer digitaler Ein- und Ausgang am 
        Leistungsschalter, einsetzbar als "Lebenskontakt (Life contact)"
  · Ständige Selbstüberwachung
  · Integrierter Selbsttest
  · Ereignisspeicher mit Zeitstempel
    · LED-Anzeige für
 Betriebsbereitschaft der elektronischen Auslöseeinheit
 Zweistufige Überlastwarnmeldung mit einstellbarer 
 Alarmschwelle
 Auftretende Störung oder Ereignis
   Anzeige des aktiven Wartungsmodus DAS+ des 
 Leistungsschalters
 Anzeige des letzten Auslösegrundes
    · Mechanische Rücksetzung oder optionale Fern-Rücksetzung 
 der Wiedereinschaltsperre nach Schutzauslösung
    · Integrierte Messfunktion PMF-II Basic Power Monitoring nach 
  IEC 61557-12
   - Strom mit Genauigkeit Klasse 1
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    · - Spannung mit Genauigkeit Klasse 0,5
   - Wirkenergie und Wirkleistung mit Genauigkeit Klasse 2
        Messung von Strom, Spannung, Wirkenergie, Blindenergie, 
        Scheinenergie, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, 
        Gesamtleistung, Leistungsfaktor, cos phi, Frequenz, 
       Unsymmetrie (Strom, Spannung),
 mit internem Spannungsabgriff an den Hauptstrombahnen des 
 Leistungsschalters und Messmodul inklusive der Versorgung 
 der elektronischen Auslöseeinheit bis Bemessungsspannung 
  690 V AC
    · Gerichtete Schutzfunktionen: gerichteter kurzzeitverzögerter 
 Kurzschlussschutz dST und Rückleistungsschutz RP
      · Erweiterte Schutzfunktionen: Unsymmetrie, Harmonische 
        Verzerrung, Spannung, Wirkleistung, Frequenz, 
 Drehfeldrichtung
       · Zweiter Schutz-Parametersatz (Parametersatz B)
       · Vorbereitung für Kommunikation (ready4COM)
      Anschluss der Hilfs- und Steuerstromkreise mit Push-in-
 Technologie
              Antrieb, Hilfsschalter (AUX): Hand- und Motorantrieb (M) 208 
          bis 240 V AC, 220 bis 250 V DC, Meldeschalter 
      Speicherzustand und Einschaltbereitschaft, Hilfsschalter 2S + 
    2Ö, bei Motorantrieb mit integriertem 
        Speicherzustandmeldeschalter (1 S), mit Ausgelöst-
     Meldeschalter (1 W)
        Einschaltmagnet, Fernrücksetzmagnet: Einschaltmagnet (CC) 
              100% ED, 208 bis 240 V AC, 220 bis 250 V DC, für 
      Dauerbetrieb geeignet, ohne Fernrücksetzmagnet (RR)
       1. Hilfsauslöser: 1. Hilfsauslöser
          2. Hilfsauslöser: Unterspannungsauslöser (UVR), unverzögert 
                 (0,08 s) und kurzzeitverzögert (0,2 s), 208 bis 240 V AC, 220 bis 
  250 V DC
    · Lebensdauer (einschließlich aller eingebauten Komponenten 
  und Zubehöre):
           elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei 690 V, mit Wartung, 
   typisch: 30000
         mechanische Lebensdauer (Schaltspiele), mit Wartung, typisch: 
 30000
  · Anwenderseitig auswechselbare Hauptkontakte mit 
 Kontaktbrandanzeige
  · Kundenseitiger Austausch und Anpassung der elektronischen 
 Auslöseeinheit an geänderte Lastverhältnisse und 
  Kommunikationsanwendungen möglich.
   · bei Einschubtechnik:
   integrierter Positions-Meldeschalter
 Nennstromkodierung zwischen Leistungsschalter und 
 Einschubrahmen
 Shutter am Einschubrahmen
 Kurbel unverlierbar im Leistungsschalter integriert
          B08= Bemessungsstrommodul/Rating Plug 800A, zum 
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 Einstellen Bemessungsnennstrom In
               K06= 2. Ausgelöst-Meldeschalter (S25), 1 Schließer

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3WA11

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         3,000 St ......................... .........................
    

                  3.1.460. Offener Leistungsschalter, 3P, Einschubschalter, 2000/1600 A, 100 kA, ETU LSI, 
           Display, Drehkodierschalter, Messfunktion PMF-II, ready4COM
   Offener Leistungsschalter nach IEC 60947-2, 
       DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30
   Polzahl: 3
      Bemessungsbetriebsspannung Ue: bis AC 690 V
      Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
     Bemessungsstrom In: 2000 A 
       Elektronische Auslöseeinheit: LSI-Funktion, inklusive 
 Neutralleiterschutz
        Einbauart / Anschluss: Einschubschalter / Hauptanschluss, 
 Anschlussflansch
     Bemessungsgrenzkurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:

      100 kA, bei 500 V
      85 kA, bei 690 V

   Zulässige Umgebungstemperatur (für Gerät inklusive aller 
      Zubehöre und elektronischen Komponenten): -40 °C bis 70 °C
   kein Derating bis 70 °C Umgebungstemperatur
       Elektronische Auslöseeinheit, mit Farbdisplay (grafikfähig),
    · L: Überlastschutz LT
         ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von I2t-Charakteristik 
     auf I4t-Charakteristik
        Stromeinstellwert Ir: 0,4 bis 1,0 x In
            Auslösezeit tr (I2t): 1 bis 25 s
            Auslösezeit tr (I4t): 0,5 bis 5 s
   thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar
   Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
    · S: kurzverzögerter Kurzschlussschutz ST
          ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von Standard- auf I2t-
 Charakteristik
           Stromeinstellwert Isd: 0,6 x In bis 0,8 x Icw 
       Auslösezeit tsd: 0,08 bis 0,4 s
    · I: unverzögerter Kurzschlussschutz INST
   ein-/ausschaltbar
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          Stromeinstellwert Ii: 1,5 x In bis 0,8 x Ics
    · Neutralleiterschutz mit Überlast- und Kurzschlussschutz
   ein-/ausschaltbar
        Stromeinstellwert IN: 0,2 bis 2,0 x In
   Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
    · G: Erdschlussschutz GF
   optional, durch Tausch des Funktionsmoduls nachrüstbar
      · DAS+ (Dynamic Arc Sentry): Wartungsmodus zum Schutz von 
   Bedien- und Wartungspersonal
        · Bedienen über PC (Windows) und Smartphone/Tablet 
          (Android, iOS) über eine modulare USB-C- und abschaltbare 
   Bluetooth-Schnittstelle
    · Einstellung über Drehkodierschalter und/oder über Farbdisplay 
 und Funktionstasten
    · Parametrierbarer digitaler Ein- und Ausgang am 
        Leistungsschalter, einsetzbar als "Lebenskontakt (Life contact)"
  · Ständige Selbstüberwachung
  · Integrierter Selbsttest
  · Ereignisspeicher mit Zeitstempel
    · LED-Anzeige für
 Betriebsbereitschaft der elektronischen Auslöseeinheit
 Zweistufige Überlastwarnmeldung mit einstellbarer 
 Alarmschwelle
 Auftretende Störung oder Ereignis
   Anzeige des aktiven Wartungsmodus DAS+ des 
 Leistungsschalters
 Anzeige des letzten Auslösegrundes
    · Mechanische Rücksetzung oder optionale Fern-Rücksetzung 
 der Wiedereinschaltsperre nach Schutzauslösung
    · Integrierte Messfunktion PMF-II Basic Power Monitoring nach 
  IEC 61557-12
   - Strom mit Genauigkeit Klasse 1
   - Spannung mit Genauigkeit Klasse 0,5
   - Wirkenergie und Wirkleistung mit Genauigkeit Klasse 2
        Messung von Strom, Spannung, Wirkenergie, Blindenergie, 
        Scheinenergie, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, 
        Gesamtleistung, Leistungsfaktor, cos phi, Frequenz, 
       Unsymmetrie (Strom, Spannung),
 mit internem Spannungsabgriff an den Hauptstrombahnen des 
 Leistungsschalters und Messmodul inklusive der Versorgung 
 der elektronischen Auslöseeinheit bis Bemessungsspannung 
  690 V AC
    · Gerichtete Schutzfunktionen: gerichteter kurzzeitverzögerter 
 Kurzschlussschutz dST und Rückleistungsschutz RP
      · Erweiterte Schutzfunktionen: Unsymmetrie, Harmonische 
        Verzerrung, Spannung, Wirkleistung, Frequenz, 
 Drehfeldrichtung
       · Zweiter Schutz-Parametersatz (Parametersatz B)
       · Vorbereitung für Kommunikation (ready4COM)
      Anschluss der Hilfs- und Steuerstromkreise mit Push-in-
 Technologie
              Antrieb, Hilfsschalter (AUX): Hand- und Motorantrieb (M) 208 
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          bis 240 V AC, 220 bis 250 V DC, Meldeschalter 
      Speicherzustand und Einschaltbereitschaft, Hilfsschalter 2S + 
    2Ö, bei Motorantrieb mit integriertem 
        Speicherzustandmeldeschalter (1 S), mit Ausgelöst-
     Meldeschalter (1 W)
        Einschaltmagnet, Fernrücksetzmagnet: Einschaltmagnet (CC) 
              100% ED, 208 bis 240 V AC, 220 bis 250 V DC, für 
      Dauerbetrieb geeignet, ohne Fernrücksetzmagnet (RR)
       1. Hilfsauslöser: 1. Hilfsauslöser
          2. Hilfsauslöser: Unterspannungsauslöser (UVR), unverzögert 
                 (0,08 s) und kurzzeitverzögert (0,2 s), 208 bis 240 V AC, 220 bis 
  250 V DC
    · Lebensdauer (einschließlich aller eingebauten Komponenten 
  und Zubehöre):
           elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei 690 V, mit Wartung, 
   typisch: 20000
         mechanische Lebensdauer (Schaltspiele), mit Wartung, typisch: 
 20000
  · Anwenderseitig auswechselbare Hauptkontakte mit 
 Kontaktbrandanzeige
  · Kundenseitiger Austausch und Anpassung der elektronischen 
 Auslöseeinheit an geänderte Lastverhältnisse und 
  Kommunikationsanwendungen möglich.
   · bei Einschubtechnik:
   integrierter Positions-Meldeschalter
 Nennstromkodierung zwischen Leistungsschalter und 
 Einschubrahmen
 Shutter am Einschubrahmen
 Kurbel unverlierbar im Leistungsschalter integriert
          B16= Bemessungsstrommodul/Rating Plug 1600A, zum 
 Einstellen Bemessungsnennstrom In
               K06= 2. Ausgelöst-Meldeschalter (S25), 1 Schließer

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3WA12

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

                    3.1.470. Offener Leistungsschalter, 3P, Einschubschalter, 4000 A, 100 kA, ETU LSI, Display, 
     Drehkodierschalter, ready4COM
   Offener Leistungsschalter nach IEC 60947-2, 
       DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30
   Polzahl: 3
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      Bemessungsbetriebsspannung Ue: bis AC 690 V
      Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
     Bemessungsstrom In: 4000 A 
       Elektronische Auslöseeinheit: LSI-Funktion, inklusive 
 Neutralleiterschutz
        Einbauart / Anschluss: Einschubschalter / Hauptanschluss, 
 Anschlussflansch
     Bemessungsgrenzkurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:

      100 kA, bei 500 V
      85 kA, bei 690 V

   Zulässige Umgebungstemperatur (für Gerät inklusive aller 
      Zubehöre und elektronischen Komponenten): -40 °C bis 70 °C
   kein Derating bis 70 °C Umgebungstemperatur
       Elektronische Auslöseeinheit, mit Farbdisplay (grafikfähig),
    · L: Überlastschutz LT
         ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von I2t-Charakteristik 
     auf I4t-Charakteristik
        Stromeinstellwert Ir: 0,4 bis 1,0 x In
            Auslösezeit tr (I2t): 1 bis 25 s
            Auslösezeit tr (I4t): 0,5 bis 5 s
   thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar
   Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
    · S: kurzverzögerter Kurzschlussschutz ST
          ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von Standard- auf I2t-
 Charakteristik
           Stromeinstellwert Isd: 0,6 x In bis 0,8 x Icw 
       Auslösezeit tsd: 0,08 bis 0,4 s
    · I: unverzögerter Kurzschlussschutz INST
   ein-/ausschaltbar
          Stromeinstellwert Ii: 1,5 x In bis 0,8 x Ics
    · Neutralleiterschutz mit Überlast- und Kurzschlussschutz
   ein-/ausschaltbar
        Stromeinstellwert IN: 0,2 bis 2,0 x In
   Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
    · G: Erdschlussschutz GF
   optional, durch Tausch des Funktionsmoduls nachrüstbar
      · DAS+ (Dynamic Arc Sentry): Wartungsmodus zum Schutz von 
   Bedien- und Wartungspersonal
        · Bedienen über PC (Windows) und Smartphone/Tablet 
          (Android, iOS) über eine modulare USB-C- und abschaltbare 
   Bluetooth-Schnittstelle
    · Einstellung über Drehkodierschalter und/oder über Farbdisplay 
 und Funktionstasten
    · Parametrierbarer digitaler Ein- und Ausgang am 
        Leistungsschalter, einsetzbar als "Lebenskontakt (Life contact)"
  · Ständige Selbstüberwachung
  · Integrierter Selbsttest
  · Ereignisspeicher mit Zeitstempel
    · LED-Anzeige für
 Betriebsbereitschaft der elektronischen Auslöseeinheit
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  · Zweistufige Überlastwarnmeldung mit einstellbarer 
 Alarmschwelle
 Auftretende Störung oder Ereignis
   Anzeige des aktiven Wartungsmodus DAS+ des 
 Leistungsschalters
 Anzeige des letzten Auslösegrundes
    · Mechanische Rücksetzung oder optionale Fern-Rücksetzung 
 der Wiedereinschaltsperre nach Schutzauslösung
       · Vorbereitung für Kommunikation (ready4COM)
      Anschluss der Hilfs- und Steuerstromkreise mit Push-in-
 Technologie
       Antrieb, Hilfsschalter (AUX): Handantrieb mit mechanischem 
        Abruf, Meldeschalter Einschaltbereitschaft, Hilfsschalter 2S + 
    2Ö, bei Motorantrieb mit integriertem 
        Speicherzustandmeldeschalter (1 S), mit Ausgelöst-
     Meldeschalter (1 W)
        Einschaltmagnet, Fernrücksetzmagnet: Einschaltmagnet (CC) 
              100% ED, 208 bis 240 V AC, 220 bis 250 V DC, für 
      Dauerbetrieb geeignet, ohne Fernrücksetzmagnet (RR)
       1. Hilfsauslöser: 1. Hilfsauslöser
          2. Hilfsauslöser: Unterspannungsauslöser (UVR), unverzögert 
                 (0,08 s) und kurzzeitverzögert (0,2 s), 208 bis 240 V AC, 220 bis 
  250 V DC
    · Lebensdauer (einschließlich aller eingebauten Komponenten 
  und Zubehöre):
           elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei 690 V, mit Wartung, 
   typisch: 15000
         mechanische Lebensdauer (Schaltspiele), mit Wartung, typisch: 
 15000
  · Anwenderseitig auswechselbare Hauptkontakte mit 
 Kontaktbrandanzeige
  · Kundenseitiger Austausch und Anpassung der elektronischen 
 Auslöseeinheit an geänderte Lastverhältnisse und 
  Kommunikationsanwendungen möglich.
   · bei Einschubtechnik:
   integrierter Positions-Meldeschalter
 Nennstromkodierung zwischen Leistungsschalter und 
 Einschubrahmen
 Shutter am Einschubrahmen
 Kurbel unverlierbar im Leistungsschalter integriert
               K06= 2. Ausgelöst-Meldeschalter (S25), 1 Schließer

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3WA13

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'
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      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

                    3.1.480. Offener Leistungsschalter, 4P, Einschubschalter, 1600 A, 66 kA, ETU LSI, Display, 
     Drehkodierschalter, ready4COM
   Offener Leistungsschalter nach IEC 60947-2, 
       DIN VDE 0660 Teil 101, IEC 60068-2-30
       Polzahl: 4, N-Leiter links
      Bemessungsbetriebsspannung Ue: bis AC 690 V
      Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
     Bemessungsstrom In: 1600 A 
       Elektronische Auslöseeinheit: LSI-Funktion, inklusive 
 Neutralleiterschutz
        Einbauart / Anschluss: Einschubschalter / Hauptanschluss, 
 Anschlussflansch
     Bemessungsgrenzkurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:

      66 kA, bei 500 V
      50 kA, bei 690 V

   Zulässige Umgebungstemperatur (für Gerät inklusive aller 
      Zubehöre und elektronischen Komponenten): -40 °C bis 70 °C
   kein Derating bis 60 °C Umgebungstemperatur
       Elektronische Auslöseeinheit, mit Farbdisplay (grafikfähig),
    · L: Überlastschutz LT
         ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von I2t-Charakteristik 
     auf I4t-Charakteristik
        Stromeinstellwert Ir: 0,4 bis 1,0 x In
            Auslösezeit tr (I2t): 1 bis 25 s
            Auslösezeit tr (I4t): 0,5 bis 5 s
   thermisches Gedächtnis ein-/ausschaltbar
   Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
    · S: kurzverzögerter Kurzschlussschutz ST
          ein-/ausschaltbar, Kennlinie umschaltbar von Standard- auf I2t-
 Charakteristik
           Stromeinstellwert Isd: 0,6 x In bis 0,8 x Icw 
       Auslösezeit tsd: 0,08 bis 0,4 s
    · I: unverzögerter Kurzschlussschutz INST
   ein-/ausschaltbar
          Stromeinstellwert Ii: 1,5 x In bis 0,8 x Ics
    · Neutralleiterschutz mit Überlast- und Kurzschlussschutz
   ein-/ausschaltbar
        Stromeinstellwert IN: 0,2 bis 2,0 x In
   Überlastvoralarm PAL ein-/ausschaltbar
    · G: Erdschlussschutz GF
   optional, durch Tausch des Funktionsmoduls nachrüstbar
      · DAS+ (Dynamic Arc Sentry): Wartungsmodus zum Schutz von 
   Bedien- und Wartungspersonal
        · Bedienen über PC (Windows) und Smartphone/Tablet 
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           · (Android, iOS) über eine modulare USB-C- und abschaltbare 
   Bluetooth-Schnittstelle
    · Einstellung über Drehkodierschalter und/oder über Farbdisplay 
 und Funktionstasten
    · Parametrierbarer digitaler Ein- und Ausgang am 
        Leistungsschalter, einsetzbar als "Lebenskontakt (Life contact)"
  · Ständige Selbstüberwachung
  · Integrierter Selbsttest
  · Ereignisspeicher mit Zeitstempel
    · LED-Anzeige für
 Betriebsbereitschaft der elektronischen Auslöseeinheit
 Zweistufige Überlastwarnmeldung mit einstellbarer 
 Alarmschwelle
 Auftretende Störung oder Ereignis
   Anzeige des aktiven Wartungsmodus DAS+ des 
 Leistungsschalters
 Anzeige des letzten Auslösegrundes
    · Mechanische Rücksetzung oder optionale Fern-Rücksetzung 
 der Wiedereinschaltsperre nach Schutzauslösung
    · Integrierte Messfunktion PMF-II Basic Power Monitoring nach 
  IEC 61557-12
   - Strom mit Genauigkeit Klasse 1
   - Spannung mit Genauigkeit Klasse 0,5
   - Wirkenergie und Wirkleistung mit Genauigkeit Klasse 2
        Messung von Strom, Spannung, Wirkenergie, Blindenergie, 
        Scheinenergie, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, 
        Gesamtleistung, Leistungsfaktor, cos phi, Frequenz, 
       Unsymmetrie (Strom, Spannung),
 mit internem Spannungsabgriff an den Hauptstrombahnen des 
 Leistungsschalters und Messmodul inklusive der Versorgung 
 der elektronischen Auslöseeinheit bis Bemessungsspannung 
  690 V AC
    · Gerichtete Schutzfunktionen: gerichteter kurzzeitverzögerter 
 Kurzschlussschutz dST und Rückleistungsschutz RP
      · Erweiterte Schutzfunktionen: Unsymmetrie, Harmonische 
        Verzerrung, Spannung, Wirkleistung, Frequenz, 
 Drehfeldrichtung
       · Zweiter Schutz-Parametersatz (Parametersatz B)
       · Vorbereitung für Kommunikation (ready4COM)
      Anschluss der Hilfs- und Steuerstromkreise mit Push-in-
 Technologie
              Antrieb, Hilfsschalter (AUX): Hand- und Motorantrieb (M) 208 
          bis 240 V AC, 220 bis 250 V DC, Meldeschalter 
      Speicherzustand und Einschaltbereitschaft, Hilfsschalter 2S + 
    2Ö, bei Motorantrieb mit integriertem 
        Speicherzustandmeldeschalter (1 S), mit Ausgelöst-
     Meldeschalter (1 W)
        Einschaltmagnet, Fernrücksetzmagnet: Einschaltmagnet (CC) 
              100% ED, 208 bis 240 V AC, 220 bis 250 V DC, für 
      Dauerbetrieb geeignet, ohne Fernrücksetzmagnet (RR)
       1. Hilfsauslöser: 1. Hilfsauslöser
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          2. Hilfsauslöser: Unterspannungsauslöser (UVR), unverzögert 
                 (0,08 s) und kurzzeitverzögert (0,2 s), 208 bis 240 V AC, 220 bis 
  250 V DC
    · Lebensdauer (einschließlich aller eingebauten Komponenten 
  und Zubehöre):
           elektrische Lebensdauer (Schaltspiele), bei 690 V, mit Wartung, 
   typisch: 30000
         mechanische Lebensdauer (Schaltspiele), mit Wartung, typisch: 
 30000
  · Anwenderseitig auswechselbare Hauptkontakte mit 
 Kontaktbrandanzeige
  · Kundenseitiger Austausch und Anpassung der elektronischen 
 Auslöseeinheit an geänderte Lastverhältnisse und 
  Kommunikationsanwendungen möglich.
   · bei Einschubtechnik:
   integrierter Positions-Meldeschalter
 Nennstromkodierung zwischen Leistungsschalter und 
 Einschubrahmen
 Shutter am Einschubrahmen
 Kurbel unverlierbar im Leistungsschalter integriert
               K06= 2. Ausgelöst-Meldeschalter (S25), 1 Schließer

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3WA11

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

 Einbauten Lasttrenschalter

    

               3.1.490. Lasttrennschalter mit NH-Sicherung, mit Doppelunterbrechung, 630 A, 3P, 
 Handantrieb
    Lasttrennschalter mit Sicherungen, mit Doppelunterbrechung, 
         Leistenbauform, steckbar, für NH-Sicherung nach IEC/EN 
     60269-2-1, DIN EN 60269-2-1.
    Bemessungsbetriebsstrom: 630 A
     Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V
     Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu), 
    Bemessungswert: 120 kA
      Verlustleistung, maximal: 215 W
   Polzahl: 3
 Handantrieb
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      Umgebungstemperatur während Betrieb: -25 °C bis 55 °C
    Schutzart: IP41
     elektronische Sicherungsüberwachung: ohne (kann 
  kundenseitig nachgerüstet werden)
  Hilfsschalter:
    · Schließer: mit
    · Öffner: mit
   Frontblende in EIN-Stellung verriegelt
 horizontale oder vertikale Einbaulage
  Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis: 
 Stehbolzenanschluss
    Schienenmittenabstand: 185 mm
 Schaltstellungsanzeige an der Frontblende mit direkter 
 mechanischer Verbindung zur Schaltwelle mit den 
  Schaltkontakten.

       mit Stromwandler 630 A/ 1 A,
     Genauigkeitsklasse 0,5, geeicht,
   mit Multifunktionsstecker, verdrahtet auf Wandlerklemmen

  
    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3NJ63

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         11,000 St ......................... .........................
    

               3.1.500. Lasttrennschalter mit NH-Sicherung, mit Doppelunterbrechung, 400 A, 3P, 
 Handantrieb
    Lasttrennschalter mit Sicherungen, mit Doppelunterbrechung, 
         Leistenbauform, steckbar, für NH-Sicherung nach IEC/EN 
     60269-2-1, DIN EN 60269-2-1.
    Bemessungsbetriebsstrom: 400 A
     Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V
     Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu), 
    Bemessungswert: 120 kA
      Verlustleistung, maximal: 110 W
   Polzahl: 3
 Handantrieb
      Umgebungstemperatur während Betrieb: -25 °C bis 55 °C
    Schutzart: IP41
     elektronische Sicherungsüberwachung: ohne (kann 
  kundenseitig nachgerüstet werden)
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  Hilfsschalter:
    · Schließer: mit
    · Öffner: mit
   Frontblende in EIN-Stellung verriegelt
 horizontale oder vertikale Einbaulage
  Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis: 
 Stehbolzenanschluss
    Schienenmittenabstand: 185 mm
 Schaltstellungsanzeige an der Frontblende mit direkter 
 mechanischer Verbindung zur Schaltwelle mit den 
  Schaltkontakten.

            mit Stromwandler 400 A/ 1 A, Genauigkeitsklasse 0,5, geeicht,
   mit Multifunktionsstecker, verdrahtet auf Wandlerklemmen

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3NJ63

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'
  

         72,000 St ......................... .........................
    

               3.1.510. Lasttrennschalter mit NH-Sicherung, mit Doppelunterbrechung, 250 A, 3P, 
 Handantrieb
    Lasttrennschalter mit Sicherungen, mit Doppelunterbrechung, 
         Leistenbauform, steckbar, für NH-Sicherung nach IEC/EN 
     60269-2-1, DIN EN 60269-2-1.
    Bemessungsbetriebsstrom: 250 A
     Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V
     Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu), 
    Bemessungswert: 120 kA
      Verlustleistung, maximal: 75 W
   Polzahl: 3
 Handantrieb
      Umgebungstemperatur während Betrieb: -25 °C bis 55 °C
    Schutzart: IP41
     elektronische Sicherungsüberwachung: ohne (kann 
  kundenseitig nachgerüstet werden)
  Hilfsschalter:
    · Schließer: mit
    · Öffner: mit
   Frontblende in EIN-Stellung verriegelt
 horizontale oder vertikale Einbaulage
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  Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis: 
 Stehbolzenanschluss
    Schienenmittenabstand: 185 mm
 Schaltstellungsanzeige an der Frontblende mit direkter 
 mechanischer Verbindung zur Schaltwelle mit den 
  Schaltkontakten.

       mit Stromwandler 250 A/ 1 A, 
     Genauigkeitsklasse 0,5, geeicht, 
   mit Multifunktionsstecker, verdrahtet auf Wandlerklemmen

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3NJ63

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         40,000 St ......................... .........................
    

               3.1.520. Lasttrennschalter mit NH-Sicherung, mit Doppelunterbrechung, 160 A, 3P, 
 Handantrieb
    Lasttrennschalter mit Sicherungen, mit Doppelunterbrechung, 
         Leistenbauform, steckbar, für NH-Sicherung nach IEC/EN 
     60269-2-1, DIN EN 60269-2-1.
    Bemessungsbetriebsstrom: 160 A
     Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V
     Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu), 
    Bemessungswert: 120 kA
      Verlustleistung, maximal: 35 W
   Polzahl: 3
 Handantrieb
      Umgebungstemperatur während Betrieb: -25 °C bis 55 °C
    Schutzart: IP41
     elektronische Sicherungsüberwachung: ohne (kann 
  kundenseitig nachgerüstet werden)
  Hilfsschalter:
    · Schließer: mit
    · Öffner: mit
   Frontblende in EIN-Stellung verriegelt
 horizontale oder vertikale Einbaulage
  Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis: 
 Stehbolzenanschluss
    Schienenmittenabstand: 185 mm
 Schaltstellungsanzeige an der Frontblende mit direkter 
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 mechanischer Verbindung zur Schaltwelle mit den 
  Schaltkontakten.

       mit Stromwandler 160 A/ 1 A,
     Genauigkeitsklasse 0,5, geeicht,
   mit Multifunktionsstecker, verdrahtet auf Wandlerklemmen

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3NJ63

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         90,000 St ......................... .........................
    

               3.1.530. Lasttrennschalter mit NH-Sicherung, mit Doppelunterbrechung, 250 A, 3P, 
 Motorantrieb
    Lasttrennschalter mit Sicherungen, mit Doppelunterbrechung, 
         Leistenbauform, steckbar, für NH-Sicherung nach IEC/EN 
     60269-2-1, DIN EN 60269-2-1.
    Bemessungsbetriebsstrom: 250 A
     Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V
     Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu), 
    Bemessungswert: 120 kA
      Verlustleistung, maximal: 75 W
   Polzahl: 3
 Motorantrieb
      Umgebungstemperatur während Betrieb: -25 °C bis 55 °C
    Schutzart: IP41
     elektronische Sicherungsüberwachung: ohne (kann 
  kundenseitig nachgerüstet werden)
  Hilfsschalter:
    · Schließer: mit
    · Öffner: mit
   Frontblende in EIN-Stellung verriegelt
 horizontale oder vertikale Einbaulage
  Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis: 
 Stehbolzenanschluss
    Schienenmittenabstand: 185 mm
 Schaltstellungsanzeige an der Frontblende mit direkter 
 mechanischer Verbindung zur Schaltwelle mit den 
  Schaltkontakten.

       mit Stromwandler 250 A/ 1 A, 
     Genauigkeitsklasse 0,5, geeicht, 
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   mit Multifunktionsstecker, verdrahtet auf Wandlerklemmen

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3NJ63

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         18,000 St ......................... .........................
    

               3.1.540. Lasttrennschalter mit NH-Sicherung, mit Doppelunterbrechung, 160 A, 3P, 
 Motorantrieb
    Lasttrennschalter mit Sicherungen, mit Doppelunterbrechung, 
         Leistenbauform, steckbar, für NH-Sicherung nach IEC/EN 
     60269-2-1, DIN EN 60269-2-1.
    Bemessungsbetriebsstrom: 160 A
     Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V
     Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu), 
    Bemessungswert: 120 kA
      Verlustleistung, maximal: 35 W
   Polzahl: 3
 Motorantrieb
      Umgebungstemperatur während Betrieb: -25 °C bis 55 °C
    Schutzart: IP41
     elektronische Sicherungsüberwachung: ohne (kann 
  kundenseitig nachgerüstet werden)
  Hilfsschalter:
    · Schließer: mit
    · Öffner: mit
   Frontblende in EIN-Stellung verriegelt
 horizontale oder vertikale Einbaulage
  Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis: 
 Stehbolzenanschluss
    Schienenmittenabstand: 185 mm
 Schaltstellungsanzeige an der Frontblende mit direkter 
 mechanischer Verbindung zur Schaltwelle mit den 
  Schaltkontakten.

       mit Stromwandler 160 A/ 1 A,
     Genauigkeitsklasse 0,5, geeicht,
   mit Multifunktionsstecker, verdrahtet auf Wandlerklemmen

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3NJ63
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 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         4,000 St ......................... .........................
    

               3.1.550. Ein-, Aus-Meldekontakt 1Ö und/oder 1S
           Ein-/Aus-Meldekontakt 1Ö und/oder 1S für 
 Sicherungslasttrennleisten zur Meldung des Betriebszustandes 
       "EIN" und "AUS".

         117,000 St ......................... .........................
    

 Einbauten Festeinbau

    

               3.1.560. Einfachabgang, MCCB, 3-polig, 630 A, Festeinbau mit Blende
 Einfachabgang MCCB
  Einbaufach mit Geräteträger und Unterteilungen,
    bestückt mit Kompaktleistungsschalter 3-polig
    Bemessungsstrom bei 400 V:
          630 A (Breite x Höhe: 600 mm x 250 mm)
   Leistungsschaltereinbautechnik (erforderliches Zubehör ist 
  separat als Gerätezubehör zu berücksichtigen):
     mit Stecksockel, fest eingebaut, für steckbaren 
 Leistungsschalter

  inklusive Sammelschienenanschluss und Blende.

         2,000 St ......................... .........................
    

                          3.1.570. Kompaktleistungsschalter, 630 A, 85 kA bei 415 V / 6 kA bei 690 V, 3P, LSI, LCD, COM
   Kompaktleistungsschalter, Verwendung für Anlagenschutz
    Bemessungsstrom In:            630 A
     Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V 
    Bemessungsbetriebsfrequenz:    50/60 Hz
      Bemessungs-Betriebskurzschluss-Ausschaltvermögen Icu:
                                    85 kA bei 415 V
                                    6 kA bei 690 V
      Bemessungs-Betriebskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics:
                                    85 kA bei 415 V
      Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltvermögen Icm:
                                    187 kA bei 415 V
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    ETU-Überstromauslöser,
      LSI-Funktion, Feineinstellung der Parameter über Display, 
   3-polig
        Vektorielle Summenbildung von L1+L2+L3
   · Überlastschutz L:
      Ir = 252 A bis 630 A
      tR = 0,5 s bis 12 s
   · Kurzverzögerter Kurzschlussschutz S :
      Ein-/ausschaltbar und umschaltbar von Standard auf I2t-
 Charakteristik zur besseren Selektivitätsanpassung an 
  nachgeschaltete Sicherungen,
 Reduzierung von Kabelquerschnitten durch optimale Anpassung 
 des Auslösers
        Isd (Standard) = 378 A bis 5670 A
          Isd (I2t)      = 378 A bis 5670 A
      tsd            = 0 bis 500 ms
   · Unverzögerter Kurzschlussschutz I:
      Ii = 945 A bis 5670 A 
   LED-Anzeige für
  · Betriebsbereitschaft des Schalters
  · Übertemperaturalarm 
      · Überlastwarnmeldung bei 0,9 x Ir und 1,05 x Ir
  · Überwachung der Kommunikation zwischen Schalter und 
 Datenkonzentrator

    · Fernparametrierung über Kommunikation und/oder 
 angeschlossenes Notebook
  · Erfassung der Phasenströme
  · Status des Schalters und des Ereignisspeichers wird erfasst 
   und angezeigt/gemeldet

     Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten z.B. zur 
  · Parametrierung im Rahmen der Inbetriebnahme
      · Status-/Alarmmeldungen & Auslösegrund zur 
 Anlagenüberwachung
 über
  · Im Kommunikationsmodul integrierte Ethernet Schnittstelle 
     10/100MBit (Modbus TCP)
  ·  Steckplätze für
 Erweiterungsmodul SWITCHED ETHERNET PROFINET
  Erweiterungsmodul PROFIBUS DP V1
   Erweiterungsmodul RS485 Modbus RTU

 Optionale Ergänzung um Differenzstromschutzgeräte für 
               Fehlerströme von 30 mA bis 10 A (Typ A) bzw. 30 A (Typ AC).
      Zulässige Umgebungstemperatur: -25 °C bis 70 °C 
  Festeinbau, 
   Hauptstromkontakte: beidseitiger Schraubenflachanschluss

  AAErforderliches Zubehör:
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  1 Stck

           Steckeinheit, Komplettbausatz, 3-polig, für MCCB 400/630 A mit 
   ETU/TMTU
              Steckeinheit, Komplettbausatz, 3-polig, für MCCB 400 A, 630 A 
  mit ETU oder TMTU,
  bestehend aus:
  · Sockel der Steckeinheit
  · Befestigungsschraubensatz
  · Umbausatz zum Umbau eines Leistungsschalter für 
 Festeinbau in einen Leistungsschalter für Stecktechnik

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3VA24

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

                3.1.580. Mehrfachabgang für Sicherungslasttrennschalter 3NP1133 (bis 160A) Bg.00, 
 Festeinbau
 Mehrfachabgang für Sicherungslasttrennschalter
   Einbaufach mit Geräteträger und Unterteilungen, bestückbar mit 
            Sicherungslasttrennschaltern 3NP1133 (bis 160A) Bg.00
    Sicherungslasttrennschalter mit Direktantrieb, fest eingebaut, 
  inklusive Frontblende.
 Maximale Bestückung bei Bestückung mit 
 Sicherungslasttrennschaltern bis
      · 160 A: 3 Stück
      · 100 A: 4 Stück
      Breite : 600 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

                  3.1.590. Sicherungslasttrennschalter, 160 A, 3P, NH-Sicherung Baugröße NH000, NH00
 Sicherungslasttrennschalter genormt nach 
              IEC/ EN 60947-1, IEC/ EN60947-3, VDE 0660 Teil 7
    Schutzart:             IP40
    Bemessungsstrom In:    160 A
   Polzahl:               3
         mit NH-Sicherungen, Baugröße NH000, NH00
  Sicherungseinsätze spezifiziert nach DIN 43620
    Sicherungsüberwachung: elektronisch EFM10
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  Anschlusstechnik Sicherungslasttrennschalter:
                        Flachanschluss
  Elektrischer Anschluss Hauptstromkreis: 
                        Schienenanschluss
   Einbauart:             Montageplatte
     Ausführung:            Abdeckebene 45 mm
  · Hilfsstromschalter kann in voreilender Position montiert 
 werden
  · Berührungslose Entnahme der Sicherungen
    · Umbau für Kabelabgang oben/unten ohne Eingriff in die 
 internen Strombahnen
      Betriebstemperatur:              -25 °C bis 55 °C
       max. Bemessungsbetriebsspannung: AC 690 V
    Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V
           Bemessungseinschaltvermögen 400V, AC-23 B: 160 A 
           Bemessungseinschaltvermögen 690V, AC-21 B: 160 A 
           Bemessungseinschaltvermögen 400V, DC-21 B: 160 A 
   Zubehör: Hilfsleiteranschluss

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3NP1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         6,000 St ......................... .........................
    

                3.1.600. Mehrfachabgang für Sicherungslasttrennschalter 3NP1123 (bis 160A) Bg.000, 
 Festeinbau
 Mehrfachabgang für Sicherungslasttrennschalter
   Einbaufach mit Geräteträger und Unterteilungen, bestückbar mit 
            Sicherungslasttrennschaltern 3NP1123 (bis 160A) Bg.000
    Sicherungslasttrennschalter mit Direktantrieb, fest eingebaut, 
  inklusive Frontblende.
 Maximale Bestückung bei Bestückung mit 
 Sicherungslasttrennschaltern bis
      · 160 A: 3 Stück
      · 100 A: 4 Stück
      Breite : 600 mm

         1,000 St ......................... .........................
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               3.1.610. Sicherungslasttrennschalter, 100 A, 3P, NH-Sicherung Baugröße NH000
 Sicherungslasttrennschalter genormt nach 
              IEC/ EN 60947-1, IEC/ EN60947-3, VDE 0660 Teil 7
    Schutzart:             IP40
    Bemessungsstrom In:    100 A
   Polzahl:               3
      mit NH-Sicherungen, Baugröße NH000
  Sicherungseinsätze spezifiziert nach DIN 43620
    Sicherungsüberwachung: elektronisch EFM10
  Anschlusstechnik Sicherungslasttrennschalter:
                        Rahmenklemme
  Elektrischer Anschluss Hauptstromkreis: 
                        Rahmenklemme
   Einbauart:             Montageplatte
     Ausführung:            Abdeckebene 45 mm
  · Hilfsstromschalter kann in voreilender Position montiert 
 werden
  · Berührungslose Entnahme der Sicherungen
    · Umbau für Kabelabgang oben/unten ohne Eingriff in die 
 internen Strombahnen
      Betriebstemperatur:              -25 °C bis 55 °C
       max. Bemessungsbetriebsspannung: AC 690 V
    Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V
           Bemessungseinschaltvermögen 400V, AC-23 B: 160 A 
           Bemessungseinschaltvermögen 690V, AC-21 B: 160 A 
           Bemessungseinschaltvermögen 400V, DC-21 B: 160 A 
   Zubehör: Hilfsleiteranschluss

    Fabrikat:  Siemens
      Typ:  3NP1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         4,000 St ......................... .........................
    

               3.1.620. Ein-, Aus-Meldekontakt 1Ö und/oder 1S
           Ein-/Aus-Meldekontakt 1Ö und/oder 1S für 
 Sicherungslasttrennleisten zur Meldung des Betriebszustandes 
       "EIN" und "AUS".

         8,000 St ......................... .........................
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 Einbauten Sonstiges

    

      3.1.630. Gerätefach Abgangsfeld, steckbare waagerechte Lasttrennschaltleisten
   Gerätefach Abgangsfeld, für steckbare waagerechte 
 Lasttrennschaltleisten
     Leerfach mit Geräteträger, fest eingebaut, gelocht oder 
    ungelocht, mit Tür mit Doppelbartverschluss.
      Breite : 600 mm

         5,000 St ......................... .........................
    

    3.1.640. Mehrfachabzweig MINIZED für Abgangsfeld in Stecktechnik
      Einbaufach mit Geräteträger, fest eingebaut, mit Frontblende, 
  bestückt mit:
         · 3 x Sicherungslasttrennschalter MINIZED, 3-polig, mit 
  Schubeinsatztechnik für NEOZED Sicherungen Größe D02
         · 6 x Sicherungslasttrennschalter MINIZED, 1-polig, mit 
    Schubeinsatztechnik für NEOZED-Sicherungen Größe D01
      Breite : 600 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.1.650. Kompaktschaltschrank Messtechnik
  Kompaktschaltschrank für die Messtechnik,
       als Wandschrank, allseitig geschlossen, einschl. aller 
      Systembauteile, wie Montageplatten, Tragschienen, 
        Hutschienen, Bezeichnungen, Abdeckungen, Einbausätze usw. 
   sowie Zubehör, Montage und Befestigungsmaterial
    bestückt mit 2 Kabelbefestigungseisen,
  Verdrahtungskanälen und Klemmenleisten.
      Modbus/RTU-Schnittstelle.

  Abmessungen:
              H/B/T = ca. 1.200 / 600 / 250 mm

    Fabrikat:  RITTAL
    Typ:  AE

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         6,000 St ......................... .........................
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      Aufschaltung NS-Anlagen auf Gebäudeautomation (GA)
   Die in der NS-Anlage bereitgestellten
  - Meßgrößen
         - Meldungen wie z.B. Schalterstellungen, etc.
    sind über den NS-Leittechnikschrank zu führen.
 Der notwendige Platzbedarf ist in der hierfür vorgesehenen 
  Position zu berücksichtigen.

 Die in folgenden Positionen beschriebenen
  - Meßgrößen
  - Meldungen 
       (Potentialfrei) wie z.B.
      Schalterstellungen, etc. werden auf die GA aufgeschaltet.
 In den nachfolgenden Position sind alle dafür notwendigen
  Komponenten wie:
  - Wandler
  - Meßwertumformer
  - Trennverstärker
  - Klemmleisten und Verdrahtung
  - Anzeiger
   - etc.
  einzukalkulieren.

    

      3.1.660. Aufschaltung NS-Anlage
  Aufschaltung von folgende Funktionen sind zu realisieren:

  Meldungen:
 Leistungstrenner
 Phasenwächter
 Grobschutz

   Strom- und Spannungswerte sind auf Klemmleisten aufzulegen 
      bzw. über das multifunktionale Schutzgerät mit Modbus/RTU-
  Schnittstelle bereitzustellen.

  Schnittstelle zur GA ist ein Rangierverteilerschrank, 
   incl. Aufschaltung und Überprüfung der aufzuschaltenden 
  Meldungen mit dem Auftragnehmer der GA und dem Betreiber.
  Die Aufschaltungen sind mit allen Beteiligten zu koordinieren,
  zu prüfen und die Ergebnisse schriftlich zu dokumentieren.

      1St. = Eine NS-Anlage mit allen zuvor beschrieben Meldungen

         11,000 St ......................... .........................
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    3.1.670. Rangierverteiler für Meldungen
   Rangierverteiler für Meldungen an die GA, als Wandschrank 
          IP54, allseitig geschlossen, einschl. aller Systembauteile, wie 
        Montageplatten, Tragschienen, Hutschienen, Bezeichnungen, 
       Abdeckungen, Einbausätze usw. sowie Zubehör, Montage und 
    Befestigungsmaterial bestückt mit 2 Kabelbefestigungseisen, 
 bestückt mit Verdrahtungskanälen und Klemmenleisten
        D= 0,6 mm bis 2,5 mm² mit Zugfederanschluss bestückt und 
      verdrahtet. Anhand der Anforderungen der MS-Anlagen incl. 
 Projektierung und Ausarbeitung aller relevanten Unterlagen 
   (Verteilerplan und erforderliche Leitungen).
 .
  Abmessungen:
              H/B/T = min. 800 / 600 / 250 mm

         11,000 St ......................... .........................
    

 Wandlerschrank

    

      3.1.680. Wandlermessung bis 250A
   Wandlermessung bis 250A
  

        Mess- und Wandlerschrank, Komplettschrank, Montageart:
         Aufputz , für den Innenbereich, mit Tür, geltendeNormen: DIN 
      EN 61439-1; VDE 0660-600-1,
        pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech,
          einflüglige Tür, Netzsystem TN-S 5-polig, Anzahl
 Wandlerzählerplatz 

   1, Zählerwechselplatte mitZählerwechselplatte 
        KF142 ohne Verdrahtung, 3 LS-Schalter 
     B10/25 kA mit Zugangsverdrahtung NSGAFöU 4 qmm
     lose beigelegt, Lastbereich: Wandlerbereich
   Montageplatte für Blockwandler, Blockwandler
     (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler
             Lastschalter 400 A /3-polig (M10), Primärverdrahtung
                       L1-L3 120 qmm, N+PE Cu-Schiene 30 x 10 mm, N+PE 
     Schienemit Aufsatzklemme 16-150qmm, Abdeckungen aus
      Kunststoff , RAL 7035, Ausführung gemäß TAB SWM

   Baureihe: KS
    Schutzart: IP54
      Schutzklasse: II (schutzisoliert)
   Bauhöhe: 8
     Rastereinheiten (RE): 0
   Platzeinheiten PLE: 432
   Feldbreite: 3
    Höhe des Produkts: 1850 mm
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    Breite des Produkts: 800 mm
    Tiefe des Produkts: 350 mm
    Bemessungsstrom :  250  A
  
   Montageart: Aufputzmontage
   Werkstoff :  Stahlblech
    Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen inkl.

      Fabrikat:  ABB STRIEBEL & JOHN
     Typ:  KS4274

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

   Direktmessungen und halbindirekte Messung bis 100A

    

    3.1.690. Zählerschrank
        Zählerschrank, Leerschrank, Montageart: Aufputz, 

       Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit
     Tür, große Flanschöffnungen, QMS Rasttechnik für
   einfaches Einrasten der Einbaufelder, Integrierte
       Datenkanäle für das Messystem der Zukunf t, sichere 3-Punk t-
      Verriegelung, hohe Schutzart IP44, inklusive
   Tiefenniveauausgleich, werkzeugloses montieren und
       justieren der Tür, pulverbeschichtet, in RAL 9016,
    Gehäuse aus Stahlblech, Tür aus Stahlblech,
     Türöffnungswinkel 130 Grad, Leitungseinführung oben
   über Membranflansch montiert, seitlich über
   Flanschöffnung vorgeprägt, vorbereitet für den Ausbau
           mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-
   Module auf EDF-Montagegerüst

   Baureihe: ComfortLine A
    Schutzart: IP44
      Schutzklasse: II (schutzisoliert)
     Rastereinheiten (RE): 9
   Platzeinheiten PLE: 432

   Feldbreite: 4
    Höhe des Produkts: 1400 mm
    Breite des Produkts: 1050 mm
    Tiefe des Produkts: 215 mm
    Bemessungsstrom :  250  A
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   Montageart: Aufputzmontage
   Werkstoff :  Stahlblech
  Die Verteilung ist gemäß den geltenden DIN VDE-
  Bestimmungen komplett zusammengebaut und verdrahtet,
  anschlussfertig zu liefern und zu montieren.

      Fabrikat:  ABB STRIEBEL & JOHN
     Typ:  A49

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.1.700. Einspeisegehäuse
   Einspeisegehäuse, passend zu ComfortLine
  
    Einspeisegehäuse, passend zu ComfortLine A Schränken,
         Anbaumöglichkeit: seitlich, Montageart: Aufputz, für
 den Innenbereich 

      Farbe: RAL 9016, Gehäuse aus Kunststoff
  
   Baureihe: ComfortLine
    Schutzart: IP31
      Schutzklasse: II (schutzisoliert)
    Höhe des Produkts: 500 mm
    Breite des Produkts: 250 mm
    Tiefe des Produkts: 165 mm

       Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen inkl.Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

      Fabrikat:  ABB STRIEBEL & JOHN
     Typ:  CZE230

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
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      3.1.710. Zählerfeld 500mm
      Zählerfeld, passend für Baureihe: ComfortLine,
       Komplettfeld, mit Dreipunkt-Befestigung, Zählerplatz
          verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, mit Kanälen für
   die Leitungsverlegung des intelligenten Messsystem , AAR
   mit integrierter Hauleitungsabzweigklemme, unterer
    Anschlussraum Zählerplatz : mit Sammelschiene,
       vorbereitet für SH-Schalter oder OVR ZP/ZP+,
     Abdeckungen aus Kunststoff plom bierbar, 90 Grad Druck-
        Drehverschluss, RAL 7035, geltende Normen: DIN VDE
                  0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2, DIN 43870-3, VDE-AR-N
 4100
  
   Baureihe: ComfortLine Solutions
     Schutzart: IP2XC
     Rastereinheiten (RE): 9
    Höhe des Produkts: 1350 mm
    Breite des Produkts: 500 mm
    Tiefe des Produkts: 160 mm
    Bemessungsstrom :  63  A

    Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen inkl.
     Klein- und Befestigungsmaterial.

      Fabrikat:  ABB STRIEBEL & JOHN
       Typ:  DF29G4

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

      3.1.720. Selektiven Haupt-Sicherungsautomaten
   Selektiven Haupt-Sicherungsautomaten
   Selektiven Haupt-Sicherungsautomaten zum Schutz vor
 Überlast und Kurzschluss von Kabel und Leitungen gemäß
      DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie sind nach
   DIN VDE 0641-21  als spannungsunabhängige selektive
      Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert,
 laienbedienbar und als Trennvorrichtung am Zählerplatz
        gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw . VDE-AR-N 4101
        einsetzbar. Zur direkten Montage auf ein 4-oder 5-
         poliges Sammelschienensystem 40mm (12mm x 5/10mm)
   vorgesehen. Unabhängig von der Nennstromstärke kann
      über die untere Klemme direkt mit bis zu 50mm² und max.
     63A auf das Sammelschienensystem eingespeist werden.
   Dei Selektiven Haupt-Sicherungsautomaten beinhalten
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   eine integrierte Sperrmöglichkeit, die eine
    gleichzeitige Blockierung der  3  Pole einer Drehstrom -
   Versorgung ermöglicht. Der integrierte Sperrschieber
     verriegelt in EIN- oder AUS-Stellung und kann
   zusätzlich mit Vorhängeschloss, Drahtplombe oder
  Kabelbinder gesichert werden.
    Normen: DIN VDE 0641-21
  
    Baureihe: S750
      Auslösecharakteristik : E(selektiv)
     Anzahl Pole: 3x1
    Bemessungsstrom :  50  A
      Bemessungsbetriebsspannung: 230 / 400 V AC
         Bemessungsschaltvermögen: (230 / 400 V AC) 25 kA
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6 kV
     Anschlussmöglichkeit: flexibel mit Aderendhülse 2,5 ...
             50 mm², flexibel 2,5 ... 16 mm² Verlustleistung: bei
   Bemessungsbedingungen pro Pol 8 W 
    Anschlussart: Schraubenlose Anschlussklemmen

      Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen inkl. Klein- 
  und Befestigungsmaterial.
  
      Fabrikat:  ABB STRIEBEL & JOHN
        Typ:  S751/3-E50

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         3,000 St ......................... .........................
    

      3.1.730. Kombi-Ableiter
    Kombi-Ableiter OVR ZP+
     Kombi-Ableiter OVR ZP+ zur werkzeuglosen Montage auf
          dem 40mm Sammelschienen-System. 4-poliger Kombi-
          Ableiter nach EN 61643-11 für 230/400V TT/TN-S Netz-
         System . Nach VDE-AR-N 4100 zum Einsatz im
     Vorzählerbereich. Mit doppelten Spannungsabgriff 230V
         (L und N) für das intelligente Mess-System, mit
    integriertem Sicherungsautomat 6A,
      Bemessungsschaltvermögen (Icn) 25kA

       Norm en: IEC 61643-1, EN 61643-11
     Überspannungsableiterk lasse: I, II

   Anzahl Pole: 4
         Art des Niederspannungsverteilsystems: m-Bus, TN-S
                 Entladestrom : (Nennwert, 8 / 20 µs) 20 kA, (Itotal, 8 /
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               20 µs) 80 kA Stoßstrom: (Iimp, 10 / 350 µs) 12,5 kA
                        Schutzpegel: (L-PE) 1,5 kV, (L-N) 1,5 kV, (N-PE) 1,5 kV
    Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen inkl.
    Klein- und Befestigungsmaterial.

    Die Fabrikatsabfrage des Titels "446.02 Innerer Blitzschutz 
       (EMV, Überspannungsschutz)" ist zu beachten.

         5,000 St ......................... .........................
    

        3.1.740. Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld
     Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld
  
        Mess- und Wandlerfeld, Komplettfeld, mit Zählerkreuz,
       für denInnenbereich, geltende Normen: DIN EN 61439-1;
          VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2; VDE 0660-600-2, DIN EN
           61439-3; VDE 0660-600-3, in RAL 7035, Netzsystem TN-S
            5-polig, Anzahl Wandlerzählerplatz 1, inkl. Prüfklemme
    nach Vorgabe NB, verdrahtet nach den Vorgaben des NB,
        Spannungspfad LS-Schalter B6/25 kA 3-polig
    Überspannungskategorie 3, Lastbereic
           Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig,
 Trennstelle vor dem Wandler Sicherungsunterteile
          1x3xNH00/125 A, Wandlerbereich Montageplatte für
     Wandler, Einzelwandler zum Durchführen der Leitung, mit
      Fußbefestigung (Beistellung NB), Trennstelle nach dem
            Wandler Lastschalter 125 A / 3-polig (10-70qmm),
           Primärverdrahtung 50 qmm , N+PE 2 Anschlüsse N+PE 
   95qmm,
      Hinweis: E DIN VDE 0603-2-2, Abdeckungen aus
       Kunststoff , plombierbarer Schnellverschluss, RAL 7035,
       Normen: DIN EN 61439-3, DIN EN 61439-2
  
   Baureihe: KA
     Schutzart: IP2XC
    Bauhöhe: 3
     Rastereinheiten (RE): 0
   Platzeinheiten PLE: 168
   Feldbreite: 2
    Höhe des Produk ts: 1050 mm
    Breite des Produkts: 500 mm
    Tiefe des Produk ts: 160 mm
    Bemessungsstrom :  125  A
    Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen inkl.
    Klein- und Befestigungsmaterial.

      Fabrikat:  ABB STRIEBEL & JOHN
     Typ:  KA4261

 oder gleichwertig
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      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

      3.1.750. Zählerfeld 250mm
     Zählerfeld, passend für Baureihe: ComfortLine
      Zählerfeld, passend für Baureihe: ComfortLine,
       Komplettfeld, mit Dreipunkt-Befestigung, Zählerplatz
           verdrahtet, Netzsystem TN-S 5-polig, mit Kanälen für
   die Leitungsverlegung des intelligenten Messsystem , AAR
   mit integrierter Hauleitungsabzweigklemme, unterer
    Anschlussraum Zählerplatz : mit Sammelschiene,
       vorbereitet fürSH-Schalter oder OVR ZP/ZP+,
     Abdeckungen aus Kunststoff plombierbar, 90 Grad Druck-
         Drehverschluss, RAL 7035, geltende Normen: DIN VDE
                  0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2, DIN 43870-3, VDE-AR-N
 4100
  

   Baureihe: ComfortLine Solutions
     Schutzart: IP2XC
     Rastereinheiten (RE): 0
    Höhe des Produkts: 1350 mm
    Breite des Produkts: 250 mm
    Tiefe des Produkts: 160 mm
    Bemessungsstrom :  63  A
    Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen inkl.
    Klein- und Befestigungsmaterial.

      Fabrikat:  ABB STRIEBEL & JOHN
        Typ:  DF19A2M

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.1.760. APZ
 Verteilerfeld mit APZ
      Verteilerfeld, passend für Baureihe: ComfortLine,
       Leerfeld, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-
  
        Drehverschluss, RAL 7035, ohne N/PE
  
   Baureihe: ComfortLine
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    Höhe des Produkts: 1350 mm
    Breite des Produkts: 250 mm
    Tiefe des Produkts: 160 mm
    Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen inkl.
    Klein- und Befestigungsmaterial.

      Fabrikat:  ABB STRIEBEL & JOHN
          Typ:  FV19A3R3H

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

 Messgeräte
 Nachfolgende Positionen sind in den jeweiligen NSHV Feldern 
  betriebsfertig zu montieren.

    

    3.1.770. Netzqualitätsmessgerät
 Netzqualitätsmessgerät
  Multifunktionaler Netzanalysator KKGG:: -- 
     geeignet zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen
   sowie in IT-Netzen mit Spannungswandlern zur Erfassung
            von Strom, Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein-, &
       Blindleistung (pro Phase & gesamt) im Frequenzbereich
               40 – 70 Hz, Leistungsfaktor & cos phi, Wirk-, Schein-,
    & Blindenergie gesamt sowie Bezug und Abgabe von Wirk-,
          & Blindenergie (4-Quadranten-Messung) in separate
     Speicherwerte sowie 4 Tarife, kontinuierliche
    Echteffektivwertmessung (True RMS).
       Modbus RTU & TCP - Master-Funktion zur
 Netzwerkanbindung an eigene oder übergeordnete
       Softwaresysteme von max. 31 Hutschienen-, oder
    Fronttafeleinbau- geräten sowie Energiezählern,
   Datenloggern & Erweiterungsmodulen je Mastergerät der
   aktuellen Produktserien des Herstellers. Ethernet
 Gateway Funktion sowie Einbindung von Modbus
   RTU-zertifizierten Fremdfabrikaten nach spezifischem
    Integrationstest über generische Modbus-Profile.
 Simultane Versorgung der Kommunikationsschnittstelle
    sowie Parallelbetrieb von 4 Modbus TCP Ports.

 Funktionserweiterungen über installierbare APPs sowie
 bereits vorinstallierte APPs mit folgendem
   Funktionsumfang auf dem Webserver: Grafische
   Darstellung von online & historischen Messwerten sowie
   Vergleich & Interpretation der aufgenommenen Messwerte
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 mit den Spannungsqualitätsmerkmalen sowie deren
   Grenzwerten nach IEC 61000-2-4.

   Frei programmierbare logische & mathematische
   Funktionen zur Auswertung der Messdaten, der digitalen
        Ein- und Ausgänge & externer ModBus-Variablen über 7
          grafische, austauschbare Programme (Zyklus >= 200 ms)
        wie z.B. Grenzwertüberwachungen, Wochenzeitschaltuhr,
  etc.

 Bereitstellung von Messwerten zum Vergleich von
 Spannungsqualitätsmerkmalen sowie deren Grenzwerten
    nach IEC 61000-2-4 in industriellen Versorgungsnetzen.

         Messung des Mit-, Gegen-, und Nullsystems, Unsymmetrie
   Spannung sowie Drehfeldrichtung. Gesamtklirrfaktor
                (THD-I & THD-U), Einzelharmonische (gerade / ungerade)
      für Strom & Spannung bis zur 63. Oberschwingung sowie
    K-Faktor.

      Abtastrate von 20 kHz mit 400 Messpunkten pro Periode &
   Ausgabe der Messwerte über die Schnittstellen (Zyklus
          >=200 ms), Erfassung transienter Ereignisse 50 µs,
    Erfassung von Über-, & Unterspannung sowie
     Kurzzeitunterbrechungen mit 20 ms - Erfassungszyklus
   zur Visualisierung, Vollwelleneffektivwertschreiber bei
        Ereignissen & Ereignisdarstellung (Über,- &
        Unterspannung & Überstrom) in Wellenform. 256 MB
     interner Messdatenspeicher (Flash) frei vom Anwender
    konfigurierbar, Uhr mit Pufferung.

      Genauigkeitsklassen nach IEC 61557-12 bei 50/60 Hz:
            Wirkarbeit: 0,2S / Strom: 0,2 / Spannung: 0,1

            Fronttafeleinbaugerät, 144 x 144 x 81 mm (BxHxT),
           farbiges Grafikdisplay, 320 x 240 Pixel, 6 Tasten, 256
              Farben, Schutzart (Front- / Rückseite) IP 40 / IP 20,
         Schutzklasse: I, Nettogewicht: 1080 g,
         Wärmeverlustleistung: max. 7 W, UL 61010-1
  zertifiziert.

  Versorgungsspannung:
           Nennbereich: 95 - 240 V AC, 80 - 300V DC
        Frequenzbereich (AC): 50 / 60 Hz
    Überspannungskategorie: 300V CAT III

  Spannungsmessung:
                          3 Ph. + N (L-N / L-L) max.: IEC: 417 / 720V, UL: 347 /
  600 V
               3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 600 V
    Überspannungskategorie: 600V CAT III
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  Strommessung:
    Anzahl: 4x
           Messbereich / Auflösung: 5 mA bis 7 A rms / 0,1 mA
    Überspannungskategorie: 300V CAT III
      Anzahl / Typ: 2x Typ A mit dynamischem Grenzwert
           Messbereich / Auflösung: 100 µA bis 40 mA rms / 1 µA

  Datenschnittstellen:
                  Modbus (RS485), Ethernet (RJ45), Profibus (DSUB-9)

  Datenprotokolle:
               Modbus RTU & TCP, TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP
            Ethernet Gateway, FTP, TFTP, Profibus DP/V0, BACnet IP
   (optional)

  Digitalausgänge:
      Anzahl / Typ: 2x Optokopplerausgänge
     Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang
        Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt
           Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 50 mA effektiv /
     60 V DC / 20 Hz

  Digitaleingänge:
    Anzahl: 2x
     Funktionsart: Digital- oder Impulseingang
      Schaltspannungspegel: 0 - 28V DC
      Zählfrequenz: max. 20 Hz

  Temperaturmessung:
            Anzahl / Typ / Gesamtbürde: 1x 3-Draht Messung mit 4
 kOhm
       Kompatible Sensoren: PT100/1000, KTY83/84

  Lieferung inklusive: 
       Montagezubehör, Dokumentation, Parametrier-, &
   Auswertesoftware in Basisversion, Abstimmung der
 Ausführung auf die Praxisanwendung sowie der Messgrößen
       inkl. deren Aufzeichnungs-Intervalle, kompatiblem
       Stromwandlersatz min. Kl. 0,5 allphasig,
      Messwandler-Trennklemmen mit Schraubanschluss 0,2 - 10
    mm², Brücken sowie Hutschienenklammer zur
        DIN-Hutschienenmontage gemäß DIN VDE 0100 - 557.5.3.1.,
   kompatible Differenzstromwandler, Konfiguration und
        Parametrierung des Gerätes (z.B. Netzform,
   Wandlerverhältnisse, Adressierung der
        Kommunikations-Schnittstellen), Lieferung, Montage
  sowie Anschluss.

     Fabrikat:   Janitza
       Typ:  UMG 509 Pro

  oder gleichwertig:
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      Angebotenes Fabrikat:  '...............................................'

      Typ: '...............................................'

         17,000 St ......................... .........................
    

    3.1.780. Parametrierung Netzqualitätsmessgerät
 Programmierung der Parameter des Messgerätes durch den 
      Hersteller bzw. Auftragnehmer, Aufnahme der Daten vor Ort,  
  Inbetriebnahme des Systems.

         17,000 St ......................... .........................
    

    3.1.790. Multifunktionaler Netzanalysator
 für Schaltschranktüreinbau 
             Frontabmessungen: 144x144, Einbautiefe: 81 mm, für 4
    Wandlereingänge ..../1/5 A mit kontinuierlicher
   Abtastung der Spannungs- und Strommesseingänge
  Messfunktionen:
       - Frequenz der Grundschwingung von 40 Hz ... 70 Hz
            - Messintervalle von 10/12 (50/60 Hz) Perioden (200 ms)
    - Lückenlose Abtastung mit 20 kHz je Kanal und
    Berechnung folgender Messwerte:
      - Spannung L-N, Sternpunktspannung
      - Unsymmetrie L1 ... L3
    - Spannung L-L
     - Frequenz (für alle Kanäle gleich)
                - Strom, Summenstrom L1 ... L3, Summenstrom L1 ... L3+N
           - Leistung (Wirk-, Blind-, Scheinleistung,
      Leistungsfaktor, Verzerrungsblindleistung)
         - Leistung der Grundschwingung (Wirk-, Blind-,
        Scheinleistung, cos phi, Phasenverschiebung)
           - Summe L1 ... L3 der o.g. Leistungsgrößen
               - Summe L1 ... L4 (Wirk-, Blind-, Scheinleistung)
        - Wirkarbeit (geliefert und bezogen) des Haupt- und
   Hilfssystems
        - Blindarbeit (kapazitiv und induktiv) des Haupt- und
   Hilfssystems
      - Fourieranalyse 1 ... 40te Oberschwingung
            (Harmonische) von Strom, Spannung, Wirk- und
   Blindleistung
      - Verzerrungsfaktor (THD) von Strom und Spannung
  - Bereitstellung der Messwerte zur Erstellung von
   Protokollen der Spannung und Kosten
    Erfassung und Aufzeichnung:
       - Erfassung und Aufzeichnung des Minimal-, Maximal- und
   Mittelwertes der Messwerte und Erfassungszeiträume für
   Histogramme über parametrierbare Zeitintervalle
    - Erfassung von Unter- und Überspannungen Urms
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  - Erfassung von Spannungsausfällen Urms
      - Erfassung von Einschaltströmen (10 ms)
     - Erfassung von transienten Ereignissen >50 µs
        - Energiezähler (Wirk- und Blindarbeit, geliefert und
       bezogen) mit 8 Tarifen
    - Speicherung der Daten im internen 256 MB Flashspeicher

  Das Gerät ist ausgerüstet mit:
               - Aktiv-Matrix-Display (TFT B115xH88 mm), Auflösung
                  (Pixel) 320x240, Helligkeit (cd/m²) 300,
     Bildschirmdiagonale 5,7 Zoll
  - Embedded Webserver
     - 8 Digitale Eingänge zur Umschaltung der Tarife, zur
    externen Synchronisation und Freigabe der Aufzeichnungen, 
   Impulszähler für externe Verbrauchszähler
       - 5 Digitale Ausgänge, parametrierbar als Impuls- oder
   Meldeausgang

    Schnittstellen / Protokolle:
           - RS485,Protokoll: Modbus RTU/Master u. Slave
     - Schnittstelle Profibus DP V0, mit Gatewayfunktion
       - Ethernet 10/100 TBase Modbus RTU Master/Slave,
            Modbus-Gateway, BACnet / IP oder MSTP (option)
  - Alle Schnittstellen laufen simultan
            - Protokolle: Modbus TCP/IP (Port 502), Modbus over
                      TCP/IP (Port 8000), HTTP, SMTP, SNMP, SNTP, TFTP, FTP,
   DHCP
  - Geräteintegrierte Homepage zur Fernwartung und
    Diagnose mit offener Struktur zur applikationsabhängigen    
    Anpassung
        - Frei programmierbare Emailversendung, z.B. bei
    Alarmmeldungen
        - Unterstützt HTML-Seiten, Java Applets, Flash MX und
   ActiveX
    Netzvisualisierungssoftware GridVis:
  - Auslesung und Visualisierung von Messwerten
  - Automatische Ringpufferauslesung der Geräte
    - Speicherung der Daten in eine Derby-Datenbank
  - MS SQL und MySOL Datenbanktreiber sind optional
    - Grafische Darstellung und Analyse von Online- und
     Offline-Messwerten
  - Frei konfigurierbare Topologieübersicht mit frei
   wählbaren Registerebenen
  - Konfiguration der Messgeräte
       - Parametrierung, Visualisierung, Datenmanagement,
   Analyse
  - Kostenstellenmanagement
        - Reportfunktionen (Spannung u. Kostenstellen) für frei
   definierbare Zeiträume
  - Statistikfunktionen
    - Datenexport in CSV-Dateien
    - Kundenspezifische Jasic-Programmierung
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        (SPS-Funktionalität)möglich
   - Folgende Betriebssysteme werden unterstützt:
       Windows XP® (ab Service Pack 3)
       Windows Vista® (ab Service Pack 1)
            Windows 7, MAC OS® (ab 10.5), Linux und Unix

  Programmierung:
    - Integrierter Jasic-Interpreter zur Erstellung von
        kundenspezifischen Anwenderprogrammen, wie z. B.
        Alarmmeldungen, Kostenstellenerfassung, Betriebszu-
     stände, ...
    - Freien Zugriff auf alle internen Variablen (Messwerte
       usw.) über nachladbare Jasic-Programme
     - 7 Jasic-Programme parallel

  Technische Daten:
     - Überspannungskategorie: 600 V CAT III
              - Nennspannung im 4-Leitersystem: max. 417/720 V AC, +10 %
              - Nennspannung im 3-Leitersystem: max. 480 V AC, +10 %
        - Frequenz der Hilfsspannung: 45 - 65 Hz,
     - Leistungsaufnahme: 0,1 VA
     - Hilfsspannung: 230 V AC über USV gesichert
     - Leistungsaufnahme: 15 VA
        - Strommessung: .../1 A/5 A
      - Ansprechstrom: 5 mA,
     - Leistungsaufnahme: 0,2 VA
      - Spannung: ± 0,1 %
      - Strom: ± 0,2 %
      - Leistung: ± 0,2 %
         - Wirkarbeit: Klasse 0,2 bei .../5 A
         - Wirkarbeit: Klasse 0,5 bei .../1 A
         - Blindarbeit: Klasse 2 bei .../1/5 A
       - Umgebungstemperatur im Betrieb: -10°...+55°C
       - Relative Luftfeuchte: 5 bis 95 %
        - Schutzklasse: Front IP50, Rückseite IP20

  Inklusive:
    - Parametrierungs- und Auswertesoftware
           - Patch-Kabel (Verbindung UMG - Switch/Hub)
               - Patch-Kabel 2 m, Cross-over. (Verbindung UMG - PC)
   - Befestigungsklammern.

     Fabrikat:   Janitza
      Typ:  UMG 508

  oder gleichwertig:

      Angebotenes Fabrikat:  '...............................................'
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      Typ: '...............................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.1.800. Parametrierung  Netzanalysator
 Programmierung der Parameter des Messgerätes durch den 
      Hersteller bzw. Auftragnehmer, Aufnahme der Daten vor Ort,  
  Inbetriebnahme des Systems.

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.1.810. Multifunktionsmessgerät
         6-Kanal-Netzanalysator UMG 96RM-E für 
   Betriebsstrom und RCM-Fehlerstromüberwachung
         Dreileiter- /Vierleiter-Universalmessgerät UMG 96RM-E
      für Schalttafeleinbau Frontabmessungen: 96x96, 
   für 4 Stromwandlereingänge mit kontinuierlicher Abtastung der 
    Spannungs-, und Strommesseingänge
        zur Messung in IT- und TN-Netzen, Überspannungskategorie: 
      L-N: 300V CAT III
       Inkl. Batterie, Uhr und Speicher 256 MB
  Messfunktionen:
  - Automatische Anpassung an Netzfrequenzen 
        von 45 Hz ... 65 Hz
                  - Messintervalle von 10 (50 Hz) bzw. 12 (60 Hz) Perioden (200 
            ms), Abtastfrequenz: 21,33 (25,6) kHz
   - Lückenlose Abtastung und Berechnung folgender Messwerte:
                     - Spannung L-N (L1 ... L3), Spannung L-L, Unsymmetrie, Mit-,   
     Gegen- und Nullsystem
      - Frequenz (L1)
  - Drehfeld
                - Strom, L1 ... L3 und N (berechnet aus L1..L3)
          - Leistung der Grundschwingung (Wirk-, Blind-, und 
        Scheinleistung, cos phi), Verzerrungsblindleistung
           - Summen L1 ... L3 der o. g. Leistungsgrößen
   - 7 Energiezähler 
             für Wirkenergie (Bezug), Wirkenergie (Lieferung), Wirkenergie 
      (ohne Rücklaufsperre),
            Blindenergie (ind), Blindenergie (kap) Blindenergie 
               (ohne Rücklaufsperre), Scheinenergie jeweils für L1, L2, L3 
    und Summe.
   - 8 Tarife
         - 1 ... 40 Oberschwingung (Harmonische) von Strom und 
      Spannung (nur ungerade)
      - Verzerrungsfaktor (THD) von Strom und Spannung
    - Betriebsstundenzähler und 12 Gesamtlaufzeiten über 
   Vergleicher programmierbar
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  Das Gerät ist ausgerüstet mit:
           - LCD-Großanzeige (67mm x 57mm) mit gleichzeitiger 
     Darstellung von 3 Messwerten und Hintergrundbeleuchtung
    - Standard-Messwertanzeigen 
    - Bimetallfunktion für Strom- und Leistungsmesswerte
  - Automatische oder manuelle Messwertweiterschaltung mit 
        programmierbarer Wechselzeit 0 - 250 s.
  
  Zusatzfunktionen:
   - 2 Digitalausgänge
     - 3 Digitalein- / ausgänge konfigurierbar
       - 2 Analog-Eingänge, wahlweise auch als 
   Temperatur- oder Differenzstrommesseingang 
     - 6 Vergleichergruppen mit je 3 Vergleichern 
        (Operator >=<)
         Abmessungen: B96 x H96 x T87mm
  Schnittstellen: 
    RS485, Ethernet
  Protokoll: 
           Modbus RTU (9.6 - 115.2 kbps), TCP/IP 
    Uhr und Datenspeicher: 256 MB Flash
  
                 Messbereich: L-N 0 .. 300 V AC, L-L 0 .. 520 V AC
            Versorgungsspannung: 20 .. 240 V AC; 20 - 340 V DC; 
           Netzfrequenz: 45 - 65 Hz, Leistungsaufnahme: 4 VA
  Stromeingänge:
               L1-L4: Nennstrom: ...1/5 A, Leistungsaufnahme: 0,2 VA 
              Messgenauigkeit: Strom +-0,5 %, u. Spannung: +-0,2 % rdg 
    +0,02 %rng 
            Wirkarbeit: Klasse 0,5 s bei 5 A und Klasse 1 bei 1 A, 
       Blindarbeit: Klasse 1 bei 5 A 
       Arbeitstemperatur: -10° bis +55°C
  Inklusive:
    - Parametrierungs- und Auswertesoftware
              - Patch-Kabel 3 m, (Verbindung UMG - Switch/Hub)
               - Patch-Kabel 2 m, Cross-over. (Verbindung UMG - PC)
  - Befestigungsklammern
   - Verdrahtungsmaterial und Klemmen.

    Fabrikat:  JANITZA
        Typ:  UMG 96RM-E

  oder gleichwertig:

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         17,000 St ......................... .........................
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    3.1.820. Parametrierung Multifunktionsmessgerät
 Programmierung der Parameter des Messgerätes durch den 
      Hersteller bzw. Auftragnehmer, Aufnahme der Daten vor Ort,  
  Inbetriebnahme des Systems.

         17,000 St ......................... .........................
    

    3.1.830. REG Multifunktionsmessgerät
 REG Multifunktionsmessgerät

  Modulares Energiemessgerät zur Hutschienenmontage KKGG:: 
 -- 
     geeignet zur Messung in allen Ebenen von TN & TT-Netzen
   sowie in IT-Netzen mit Spannungswandlern zur Erfassung
            von Strom, Spannung, Frequenz, Wirk-, Schein-, &
       Blindleistung (pro Phase & gesamt) im Frequenzbereich
           45 - 65 Hz, Leistungsfaktor & cos phi, bezogene Blind &
 Scheinenergie sowie bezogene und gelieferte Wirkenergie
         (4-Quadranten-Messung) in separate Speicherwerte,
    kontinuierliche Echteffektivwertmessung (True RMS).

     Erweiterbar durch jeweils max. ein, seitlich rechts
     ansteckbare, Erweiterungsmodule des Typs "Modul
                     806-EC1", "Modul 806-EI1" sowie "Modul 806-ED1".
   Insgesamt können maximal 3 Erweiterungsmodule
   unterschiedlicher Modul-Typen an ein Grundgerät
  angeschlossen werden.

     Messung der, Unsymetrie Spannung, Gesamtklirrfaktor
            (THD-I & THD-U) sowie Einzelharmonische bis zur 31.
  Oberschwingung.

      Abtastrate von 8 kHz mit 160 Messpunkten pro Periode &
   Ausgabe der Messwerte über die Schnittstellen (Zyklus
     >=80 ms).

  Genauigkeitsklassen:
            Wirkarbeit: 0,5S / Strom: 0,2 / Spannung: 0,2

   Passwortschutz der Bedienoberfläche, Automatischer
 Wechsel der Messwertanzeigen sowie Konfiguration der
  Parameter direkt am Gerät.

              Hutschienenmontage, 90 x 90 x 63,5 (BxHxT), 6 TE breit,
     monochrom LCD - Display mit Hintergrundbeleuchtung, 2
   Tasten, Status LEDs zur Anzeige der Aktivität des
 Impulseingangs sowie der Aktivität der
   Kommunikationsschnittstelle, Abdeckplatten für die
         Schraubklemmen, Schutzart IP 20, Schutzklasse: II,
            Nettogewicht: 300 g, Wärmeverlustleistung: max. 7 W,
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      inkusive 4 MB Speicher, Uhr mit Pufferung.

  Versorgungsspannung:
           Nennbereich: 80 - 270 V AC / DC (+/- 10%)
        Frequenzbereich (AC): 45 - 65 Hz

  Spannungsmessung:
                   3 Ph. + N (L-N / L-L) max.: 230 / 400 V
               3 Ph. ohne N/PE (L-L) max.: 400 V
    Überspannungskategorie: 300V CAT III

  Strommessung:
    Anzahl: 4x
           Messbereich / Auflösung: 5 mA bis 6 A rms / 0,1 mA

    Überspannungskategorie: 300V CAT II

      Differenzstrommessung / Analog_Eingang:
      Anzahl / Typ: 1x Typ AC mit statischem Grenzwert

           Messbereich / Auflösung: 0,1 mA bis 40 mA rms / 1 µA

     Geeignet zur Erfassung von Differenzströmen > 100 mA.

  Datenschnittstellen:
     Modbus (RS485)

  Datenprotokolle:
   Modbus RTU bis zu 115,2 kbps

  Digitalausgänge:
      Anzahl / Typ: 1x Optokopplerausgänge
     Funktionsart: Impuls- oder Grenzwertausgang
        Versorgung: 24 V DC passiv, galv. getrennt
          Schalt- Strom / Spannung / Frequenz: 10 mA effektiv DC
      / 35 V DC / 10 Hz
    Pulsbreite: 80 ms
    Reaktionszeit: 500 ms

  Temperaturmessung:
            Anzahl / Anschluss / Bürde: 1 / Zweileiter-Anschluss /
    max. 0,35 kohm
    Kompatible Sensoren: PT100
    Update Zeit: 1s

 Vollständige Ausgabe der Messdaten über die Modbus RTU
    Schnittstelle inkl. Dokumentation der Modbus Register.
 Teilintegration der Konfiguration und
   Messdaten in die Parametrier- und Auswertesoftware des
      Produkterstellers, Preisgruppe: 1.
  Lieferung und Montieren inklusive Dokumentation.
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     Fabrikat:   Janitza
      Typ:  UMG 806

  oder gleichwertig:

      Angebotenes Fabrikat:  '...............................................'

      Typ: '...............................................'

         34,000 St ......................... .........................
    

      3.1.840. REG Multifunktionsmessgerät Kommunikations-Erweiterungsmodul
   Kommunikations-Erweiterungsmodul für modulares 
  Energiemessgerät KKGG:: -- 
   zum Anstecken an das Grundgerät. Erweiterung des
 modularen Energiemessgerätes um eine
 Ethernetschnittstelle zur Übertragung der Messdaten
    sowie der Alarm-Flags an übergeordnete Systeme.

 Spannungsversorgung über der internen Bus vom
      Grundgerät aus, MAC IEEE Zertifizierung, IEEE 802.3
   Standard und DHCP-Client oder statische IP Adresse des
   Typs IP V4.

   LED-Anzeigen zur Signalisierung der
 Betrietriebsbereitschaft und der aktiven Kommunikation
   des Moduls sowie Reset-Taster zur Wiederherstellung der
   Werkseinstellungen des Moduls, integrierter Webserver
 zur Parametrierung der Funktionen und Visualisierung
  der Messwerte.

         Schnittstelle: 1x RJ45 (10M)
       Protokolle: Modbus TCP, SNMP V2c

         Abmessungen in mm (B x H x T): 36 x 90 x 63,5
    Gewicht in g: 80 g
    Teilungseinheiten: 2 TE
      Fremdkörper- und Wasserschutz; IP 20
   Schutzklasse: II
     Betriebshöhe: < 2500 m über NN
           Relative Luftfeuchtigkeit:  5 bis 95 % bei 25 °C (77
    °F), nicht kondensierend
       Bemessungstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
   Isolierung 1,5 kV AC

     Fabrikat:   Janitza
         Typ:  Modul 806-EC1

  oder gleichwertig:
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      Angebotenes Fabrikat:  '...............................................'

      Typ: '...............................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.1.850. Parametrierung REG Multifunktionsmessgerät
 Programmierung der Parameter des Messgerätes durch den 
      Hersteller bzw. Auftragnehmer, Aufnahme der Daten vor Ort,  
  Inbetriebnahme des Systems.

         34,000 St ......................... .........................
    

      3.1.860. Zähler M-Bus
   Zähler M-Bus

        Dreiphasiger Energiezähler MID 1A/5A Stromwandler S0 + 
  MBUS KKGG:: -- 
     Zulassung: MID / IEC
        Anschluss: 1/A oder 5/A Stromwandler einstellbar
     Konfigurierbares Stromverhältnis (CT): 9999/1-6
         Abmessungen in mm (HxBxT): 97x70x65
     Gewicht (g): 290

   Teileinheiten: 4
       Verlustleistung Spannungskreise: 1,6VA/0,7W gesamt
        Verlustleistung Stromkreise: 0,007VA/0,007W pro Ph.

 Digitaleingänge zur Tarifumschaltung
     bzw. zur Zählung von externen Impulsen: 2
    Digitalausgänge für Wirk,- oder
          Blindenergie (S0) bzw. Alarmausgang: 1

      Impulsfrequenz: 1-999999 imp/kWh
      Impulslänge: 10 - 990 ms

        Arbeitstemperatur (°C): -40 bis +70
        Lagertemperatur (°C): -40 bis +85
           Schutzart (Front/Klemmen): IP51 / IP20
        Max.Leiterquerschnitt Messung (mm²): 25
   Versorgungsspannung: selbstversorgt

            Spannungsbereich (V AC): 3x 220-240V -20-+15%
       Strombereich (A): 0,02 bis 6
         Frequenz, Grundschwingung (Hz): 50/60 -+5%
         Messung: 3-phasig (3/4 Leiter)

       Messgenauigkeit Wirkenergie: Klasse  1 (B)
    Messgenauigkeit Blindenergie: Klasse 2
   Tarife: 2
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   Kommunikationsschnittstelle: MBUS

  Keine Rückstellung der Energiezählerstände.
  Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC.

     Fabrikat:   Janitza
         Typ:  B24 313-10J

  oder gleichwertig:

      Angebotenes Fabrikat:  '...............................................'

      Typ: '...............................................'

         55,000 St ......................... .........................
    

      3.1.870. Parametrierung Zähler M-Bus
 Programmierung der Parameter des Messgerätes durch den 
      Hersteller bzw. Auftragnehmer, Aufnahme der Daten vor Ort,  
  Inbetriebnahme des Systems.

         55,000 St ......................... .........................
    

    3.1.880. Spannungsüberwachungsrelais
 Multifunktionalen Spannungsüberwachungsrelais überwacht 
     Frequenzen, Unterspannungen, Überspannungen und die 
         Spannung zwischen zwei Schwellwerten in 3(N)AC-Systemen. 
   Die Spannungen werden als Effektivwerte gemessen. Der 
   aktuelle Messwert wird permanent auf dem LC-Display 
   angezeigt. Der zum Schalten der Alarmrelais führende 
   Messwert wird gespeichert. Durch einstellbare 
 Verzögerungszeiten können anlagenspezifische Eigenschaften 
      berücksichtigt werden z.B. gerätebedingte Anlaufphasen, 
  kurzzeitige Spannungsänderungen usw. 

  Merkmale:

    Überwachung der Unter-, Überspannung und Frequenz in 
           3(N)AC-Systemen 0…500 V
     Überwachung von Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge
        Verschiedene Überwachungsfunktionen wählbar < U, > U, < f, > 
 f
      Anlauf-, Ansprech- und Rückfallverzögerung einstellbar
 Einstellbare Schalthysterese
      Effektivwertmessung (AC + DC)
   Digitale Messwertanzeige über multifunktionales LC-Display
      Preset-Funktion (Automatische Grundparametrierung)

     Fabrikat:   Bender
          Typ:  VMD420-D-2
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  oder gleichwertig:

      Angebotenes Fabrikat:  '...............................................'

      Typ: '...............................................'

         11,000 St ......................... .........................
    

    3.1.890. Parametrierung Spannungsüberwachungsrelais
 Programmierung der Parameter des Messgerätes durch den 
      Hersteller bzw. Auftragnehmer, Aufnahme der Daten vor Ort,  
  Inbetriebnahme des Systems.

         11,000 St ......................... .........................
    

 Dienstleistungen

    

    3.1.900. Messung des Leistungsfaktors
 Messung des Leistungsfaktors und Ermittlung  der benötigten 
  Kompensationsleistung nach Erstinbetriebnahme des Nutzers.

 Kompensationsfeld erfolgt erst nach erfolgter Messung in 
  Betrieb und in Abstimmung mit dem AG. 

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.1.910. Inbetriebnahme und Einweisung der Messtechnik
 Ein Techniker hat vor Ort eine Inbetriebnahme und Abnahme 
   der Gesamtanlage durchzuführen. Dabei ist die Messtechnik 
 bereits im Vorfeld durch qualifiziertes Fachpersonal elektrisch 
  anzuschließen.
 Zum gleichen Termin hat eine ausführliche Einweisung des 
 Betreiberpersonals in die Überwachung und Bedienung der 
  Messtechnik zu erfolgen. 

        1,000 psch  .........................
    

    3.1.920. Übersichtsschaltplan
 Vom AN beizustellender Übersichtsschaltplan 
       gem. DIN EN 60617 & DIN EN 81346
   der ausgeführten Niederspannungsschaltanlage, gerahmt
    unter Plexiglas, liefern und montieren.

         11,000 St ......................... .........................
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      3.1.930. Reserve NH-Sicherungseinsätze
   NH-Sicherungseinsätze der in der Anlage verwendeten 
  Baugrößen und Nennstromstärken als Reservehaltung.

  Satz bestehend aus:
         15 x  NH2 (80-400A)
         15 x  NH1 (35-250A)
         6x  NH0 (25-160A)

         7,000 Satz ......................... .........................
    

    3.1.940. Kennzeichnungsschilder
   Kennzeichnungsschilder mit Gravur, Text nach Angabe des 
    Bauherrn. Innen und außen dauerhaft an Feldern zu befestigen.

         49,000 St ......................... .........................
    

    3.1.950. Schreibpult mit Unterschrank
 Schreibpult mit Unterschrank
        H x B x T = 1.200 x 600 x 500 mm

         7,000 St ......................... .........................
    

    3.1.960. Kompletter Satz Aushängeschilder
    Kompletter Satz Aushängeschilder, bestehend aus:

   1.  Vorschriften für den Betrieb von
        nach VDE 0105.
    
     Elektrische Anlagen und Betriebsmitteln. 

    2.  5 Sicherheitsregeln für die Durchführung von
       Arbeiten an elektrischen Anlagen.

   3.  Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

   4.  Anleitung zur Bekämpfung von Bränden in
        elektrischen Anlagen nach VDE 0132.

    5.  Anschriften und Telefonnummern der Feuerwehren,
       Ärzte und VNB sowie interne Notrufe.

         7,000 Satz ......................... .........................
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    3.1.970. Tragbare Notleuchte
      Tragbare Notleuchte mit NC-Batterie und Ladegerät, für Wand- 
          befestigung.Für die Räume MS-Anlage, NSHV, Raum-
  Sicherheitsbeleuchtung.

  Betriebsdauer:
    - Hauptlicht  4 Stunden
    - Nebenlicht 20 Stunden

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         7,000 St ......................... .........................
    

      3.1.980. Messen / Prüfen
   Messen und Prüfen der Erdungsanlage, gemessene 
    Widerstandswerte auflisten einschl. Prüfbericht, 
 Anlagenbeschreibung und Revisionszeichnung 
            gem. DIN EN 62305 & DIN 18014 in 3-facher Ausfertigung.

         7,000 St ......................... .........................
    

    3.1.990. Erdung und Potentialausgleich
    Erdung und Potentialausgleich, komplett im gesamten NS-
   Schaltanlageraum, Beschriftung aller Kabel an der 
  Potentialausgleichsschiene.

         7,000 St ......................... .........................
    

    3.1.1000. Wartung bis Übergabe
       Warten und Betreiben der gesamten Anlage (MS-, NSHV-
     Anlage, Trafo usw.) von der Inbetriebsetzung bis zur 
   endgültigen Übergabe an den Bauherrn. Preis pro Monat und je 
  NSHV.

     Abrechnungseinheit: Stück NSHV's x MonateVorhaltung
  Allgemeines Beispiel: 
    2St NSHV´s x 5Mt Vorhaltung
       + 1St NSHV's x 2Mt Vorhaltung
   = 12StMt Unterhalt

         30,000 StMt ......................... .........................
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        3.1.1010. Trocken - Handfeuerlöscher 6 kg
     Handfeuerlöscher 6 kg mit Kohlensäurefüllung, mit 
 Haltevorrichtung sowie Aushang in Plakatform über 
   "Brandbekämpfung in elektrischen Anlagen".
      Motiert in den Räumen Mittelspannung NSHV-SV, USV.

         7,000 St ......................... .........................
    

      3.1.1020. Werksabnahme der NSP-Anlagen
   Werksabnahme der NSP-Anlagen durch Überprüfung und 
  Dokumentation der statischen und dynamischen Eigenschaften, 
 automatischen und manuellen Schaltvorgängen aller 
 Leistungsschalter sowie der Nachweis der Übernahme bei 
  Netzausfall durch SV Einspeisung.
     Kontrolle der Abmessungen, Farbe, Beschriftung und
  sonstiger geforderter Leistungen.

  Die Werksabnahme ist für folgende Anlagen vorgesehen:
 NSHV SV 
 NSHV SWM Messung
    TS IV/1 NSHV AV
    TS IV/1 NSHV SV

 Für die Werksabnahme sind alle zuvor erwähnten Anlagenteile 
   hinsichtlich der Steuer- und Meldefunktionen provisorisch 
    (fliegende Verkabelung) zu verschalten und die Einspeisefelder 
 sowie die überwachten Schienenabschnitte zur Simulation der
    Steuer- und Schaltfunktion unter Spannung zu setzen.
 Eine feste Verbindung der Schaltschränke und 
  Hauptsammelschienen ist bewusst nicht gefordert.
 Dies ist bei der Kalkulation der Werksabnahme zu
  berücksichtigen.
   Komplette Werksabnahme einschl. allem erforderlichen 
  Zubehör zur Durchführung der zuvor beschriebenen Prüfungen.

       1St = 1x NS-Anlage

         4,000 St ......................... .........................
    

      3.1.1030. Parametrierung und Inbetriebnahme der  NSHV's
   Parametrierung und Inbetriebnahme der NSHV's
   Parametrierung und Inbetriebnahme der NSHV's
  Leistungsumfang  :
  - Systemintegration und Austesten der gesamten Hardware
  - Parametrierung der Schnittstellen und Anwenderdaten
      - Inbetriebnahme, Übergabetest, Probebetrieb
  - Einweisung des Bedienungspersonals
  - Nachweis und Dokumentation der Selektivität mit
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 eingestellten Schutzgeräten
 Folgende Dokumentationen sind in deutscher Sprache zu
  liefern  :
 Technisches Gerätehandbuch
   Bedienungs- und Wartungshinweise verwendeter
 Betriebsmittel
 Prüfprotokolle

        1,000 psch  .........................
    

    

          Summe 3.1. 443.01 Niederspannungsschaltanl.. .........................
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      3.2. 443.02 Stromschiene 1600A

  Die Schienenverteiler sind als bauartgeprüfte Niederspannungs-
          Schaltgeräte-Kombination gemäß IEC/EN 61439-1 und -6 in 
  anschlussfertiger Ausführung zu liefern und zu montieren.
   Nachfolgende Beschreibungen sind Kalkulations- und 
   Vertragsbestandteile. Sie sind bei den Beschreibungen der 
   Einzelanlagen und der Betriebsmittel, auch wenn sie nicht mehr 
    im Detail erwähnt werden, zu berücksichtigen.
      Der Schienenverteiler muss für den Energietransport, z. B. 
  zwischen Transformator und Niederspannungshauptverteilung, 
 für die Energieverteilung als flächendeckende Versorgung und 
 sowohl für horizontale als auch für vertikale Installation geeignet 
  sein.
 Der Schienenverteiler muss aus standardisierten 
  Systembausteinen bestehen wie:
  - gerade Schienenkästen mit und ohne Abgangsstellen
       - Einspeisekästen für Transformator-, Verteiler- und 
   Kabeleinspeisungen
       - Richtungsänderungen mit Winkel, versetztem Winkel, Knie, 
         versetztem Knie, Z-Kästen und T-Kästen
  - Abgangskästen und Abzweigkästen
  - Zubehör
   - Alle geraden Schienenkästen müssen in Längen bis max. 
       3,2m ab Werk lieferbar sein. Flexible Richtungsänderungen 
   und Richtungsänderungen als Kabelverbindungen werden 
    nicht zugelassen. 
  - Dehnungsausgleichskästen und Festpunkte sind nach 
    Bedarf zu projektieren.
  - Die Schienenkästen sind gegen falsches Montieren 
       (Verdrehschutz für richtige Phasenlage) gesichert.
  - Die Schienenverteiler mit Abgangsöffnungen sind nach
     Bedarf mit Abgangskästen zu bestücken. Lage und Anzahl 
    der Abgangsstellen müssen wählbar sein. 
    - Bei Bedarf muss es möglich sein, den Schienenverteiler mit 
       einer nach EN1366-3 zertifizierten, asbestfreien 
   Brandschottung zur Wand oder Deckendurchführung 
     auszurüsten, die wahlweise der Feuerwiderstandsklasse 
              EI90 oder EI120 gemäß EN13501 (Früher S90 und S120)
    entspricht.
    - Bei Bedarf muss es möglich sein, den Schienenverteiler 
       mit der Funktionserhaltklasse E60 oder E90 gemäß 
      DIN4102-12 anzubieten.
  - Der Brandschutz für den Funktionserhalt ist vor Ort durch
     den Installateur zu montieren. Das Zertifikat für den 
    Funktionserhalt ist dem Angebot beizulegen.
   - Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech.
  - Die Verbindung der einzelnen Systembausteine erfolgt durch 
   Einhängen eines Hakens in einen Bolzen und Anziehen einer 
    dem heutigen Stand der Technik entsprechenden wartungs-
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     freien Bolzenklemmen. Das für die Klemmverbindung 
      notwendige Drehmoment beträgt 80 Nm. 
  - Die Stromschienen müssen aus Aluminium oder Kupfer 
    bestehen und über ihre gesamte Länge isoliert sein. 
    - Die Aluminiumschienen sind mit Nickel und Zinn, die 
     Kupferschienen mit Zinn beschichtet. Die Isolierung besteht 
    aus hoch wärmebeständiger Isolierstoffbeschichtung.
  - Die Leiterquerschnitte dürfen die in den technischen Daten  
    angegebenen Werte nicht unterschreiten.
  - Bei einem Betrieb mit Gleichspannung muss das Produkt 
   entsprechend qualifiziert und von außen gut erkennbar 
    gekennzeichnet sein.

    

 Der Hersteller des Schienensystems hat ein zertifiziertes 
     Qualitätsmanagementsystem nach EN/ISO 9001 zu unterhalten 
  und nachzuweisen.
 Die nachstehenden Qualifikationen für das gesamte System 
 sind durch Zertifikate oder Konformitätserklärungen 
  nachzuweisen:
                 - Typprüfung IEC/EN 61 439-1 u.-6 (VDE 0660-600-1 u.-6)
               - Klimafestigkeit nach IEC 60068-2 Teil -1, Teil -14, Teil -30, 
            Teil -52, Teil -61 und Teil -78
     - Brandschutz, geprüft nach EN1366-3
        - Funktionserhalt, geprüft nach DIN 4102-12 (optional)
  - Wartungsfreiheit
    - Silikon- und Halogenfreiheit
  - Sprinklertauglichkeit
      - Nachhaltigkeit: Umwelt-Produktdeklaration nach 
         ISO 14021, basierend auf einer Ökobilanz/Lebens-
    zyklusanalyse nach ISO 14040
           Spezielle, zusätzliche Eigenschaften (z. B. Sprinklerprüfung) der 
  Systemkomponenten sind gesichert nachzuweisen.
   Der Hersteller muss gewährleisten, dass Funktionsstörung 
 durch Whiskerbildung aufgrund geeigneter Maßnahmen wie 
   Luftstrecken, Isolierung oder Nickelsperrschicht 
  ausgeschlossen werden.

    

             Normen und Regelungen : IEC/EN 61 439-1 und -6
   Klimaprüfungen :
     - Kälte, nach IEC 60068-2-1
     - Temperaturwechsel, nach IEC 60068-2-14
     - Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
     - Salznebel, zyklisch nach IEC 60068-2-52
   - Eisbildung nach IEC 60068-2-61
     - Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78
      Netzformen nach: IEC 60364-3
      Bauweise :                  Ventiliert
         Umgebungstemperatur min ./ max ./ 24 - h Mittel :
           - Alle Einbaulagen:       -5/+40/+35 °C
   - Horizontal hochkant und vertikal:
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                                 -5/+40/+40 °C
       Schutzart :                IP54
      Drehmoment für Klemmverbindung : 80 Nm
   Oberflächenbehandlung der Stromschienen :
  - Über die Gesamtlänge isoliert
  - bei Aluminium vernickelt und verzinnt
  - bei Kupfer verzinnt
     Werkstoff Schienenkasten : verzinktes Stahlblech
   Bemessungsisolationsspannung Ui :
      1000 V AC/ DC
     Überspannungskategorie  /  Verschmutzungsgrad :
         III / 3 nach EN 60 947
   Bemessungsbetriebsspannung Ue bei Energietransport :
       - Überspannungskategorie III/ 3 bis 1000 V AC
       - Überspannungskategorie IV/ 3 bis 690 V AC
   Bemessungsbetriebsspannung Ue bei Energieverteilung :
       - Überspannungskategorie III/ 3 bis 690 V AC
          Bemessungsfrequenz f :      50 Hz/ 60 Hz

    

         - Montagehöhe:  3 bis 4,5m 
         - Länge der Abhängung:   0 bis 0,5m 
     - Befestigungsmöglichkeiten am Baukörper: 
   Befestigung an Stahlbetondecke 

    

 Das Stromschienensystem ist entsprechend dem 
 projektbezogenen Anlagenbetrieb einschließlich 
   systembedingtem Verbindungs- und Anschlussmaterial
    incl. Wahllängen komplett zu liefern und Montieren.
 In den aufgeführten Einheitspreisen müssen alle Kosten 
     für die Projektierung, die Dokumentation, das Ausmessen 
 von Systembausteinen sowie die Erstellung der 
  Schlussrevisionsunterlagen enthalten sein.
  Komplette betriebsfertige Montage des Schienensystems.
        Sämtliches Montagematerial, wie Ausleger, Stiele, Seile usw. 
    einschließlich aller Kleinteile, ist hierin enthalten.
  Die Befestigungsabstände und die Auswahl des Montage-
 materials sind auf die Bestückung mit einer mittleren Anzahl 
  von Abgangskästen auszulegen.
  Für die gewählte Ausführung und Montage ist eine Hersteller-
 Erklärung bezüglich Eignung der Montagehilfsstoffe und 
  Befestigungsmaterialien zu erbringen. 
 Nach Fertigstellung des Schienensystems sind die 
  Isolationswiderstände durch Messprotokoll zu belegen.

    

   Bauweise: Ventiliert
                  Leiterkonfiguration:  L1, L2, L3, N, 50% PE-Schiene, 
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 galvanische Verbindung zwischen Gehäuse und PE
              Anzahl der Schienen:  9 ab 2000 A (Al) 3400 A (Cu)
       Netzform:  TN-S; TT

    

           Fabrikat / Typ: SIEMENS / SIVACON 8PS, 
   System LD
 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

    

  Technische Daten 1
 Bemessungsstrom
                                                ventiliert:    geschlossen:
          Horizontal/ hochkant:    2000 A         1600 A
        Vertikal:                1650 A         1600 A
          Horizontal/ flach:       1200 A         1200 A
    Leitermaterial:                        Kupfer
   Isolierstoff: Hochwärmebeständige Isolierbeschichtung
       Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw/1s Leiter: 58 kA
    Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk:    176 kA
       Leiterquerschnitt bei 100% Schiene:   706 mm²
      Brandlast ohne Abgangsstellen:        7,09 kWh/m
      Abmessungen H x B:                    180 mm x 180 mm

    

    3.2.10. horizontale Schiene ohne Abgang
   Gerade Schienenkästen 1.600 A gemäß den festgelegten 
   technischen Daten der Schiene als lfm. ohne Abgangsstellen für 
    horizontale Verlegung, inklusive Endflansch, 
   Schienenverbindung, Dehnungsausgleich und 
  Befestigungsbügel.
 Die Verbindung der einzelnen Schienenkästen muss 
 mechanisch gegen das phasenverkehrte Verbinden gesichert 
  sein.

         14,000 m ......................... .........................
    

    3.2.20. Mehrpreis Vertikalverlegung
   Mehrpreis zu oben beschriebenem lfm. Schienenverteiler für 
   vertikale Verlegung incl. der notwendigen 
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  Befestigungselemente.

         2,000 m ......................... .........................
    

    3.2.30. Mehrpreis Verteilereinspeisung AC
   Mehrpreis zu oben beschriebenem lfm. Schienenverteiler für 
 Verteilereinspeisung mit Verteileranschlussflansch für 
    Schaltanlage wie in KG 443.01 beschrieben 
  entsprechend des Bemessungsstromes des Schienenverteilers.

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.2.40. Mehrpreis Verteilereinspeisung SWM Netzstation
   Mehrpreis zu oben beschriebenem lfm .  Schienenverteiler für 
 Verteilereinspeisung mit Verteileranschlussflansch für die SWM 
  Netzstation Schaltanlage.
  entsprechend des Bemessungsstromes des Schienenverteilers.
   Der erforderlichen Abmessungen, Platzbedarf in der 
 entsprechenden Schaltanlage ist mit der SWM rechtzeitig  
  Abzustimmen zu berücksichtigen. 
 Die zum Anschluss notwendigen Maßzeichnungen sind von den 
  SWM freizugeben. 

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.2.50. Abstimmung mit EVU
 Abstimmung und Freigebe mit EVU über den Schienenkopf dies 
  ist schriftlich zu Dokumentieren.

        1,000 psch  .........................
    

     3.2.60. Mehrpreis Richtungsänderungen 90°
   Mehrpreis zu oben beschriebenem lfm. Schienenverteiler für 
   Richtungsänderungen 90°.

         4,000 St ......................... .........................
    

     3.2.70. Mehrpreis Brandschutz EI120
     Brandschutz für Brandschutzklasse, geprüft gemäß EN1366-3 
 für oben beschriebenes Schienenverteilersystem für 
     Feuerschutzdurchführungen von Wänden/Decken/Böden
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    Brandschutzklasse: EI120

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.2.80. Dokumentation
   Vollständige Dokumentation der Stromschine incl.
    Dokumentation der Verbindungsstellen (Bolzenprotokoll)
 Bauteile in einer Gerätestückliste

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 3.2. 443.02 Stromschiene 1600A .........................
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    3.3. 443.03 Doppelboden

 Technische Vorbemerkungen

 Vor Ausführung der Arbeiten hat der Auftragnehmer die
 genannten Höhen und die Maßgenauigkeit des Rohbodens
 eigenverantwortlich durch Nivellement
     (Vorleistungsprüfung nach VOB B) festzustellen.

   Vom Aufragsnehmer ist sicherzustellen, dass sich die
 Doppelböden der anderen Anlagenteile auf der gleichen
  Höhe befinden.

 Das Fugenbild der Doppelbodenanlage ist vor Beginn der
 Montage zeichnerisch darzustellen und mit der
  Objektüberwachung abzustimmen.

 Anforderungen an die Doppelbodenanlage einschließlich
   Unterkonstruktion. Die Errichtung erfolgt unter den technischen 
     Anforderungen für Doppelböden gem. DIN EN 12825.

 Unterkonstruktion

 Die Unterkonstruktion der Doppelbodenanlage muss
 grundsätzlich in verschraubter Ausführung geliefert und
   montiert werden, so dass für das Kabelverlegen einzelne
  Profilteile ohne Schwierigkeiten herausgenommen bzw.
  eingelegt werden können.

 Zur Erreichung einer absolut waagerechten Ebene des
 Bodens muss eine stufenlose Verstellmöglichkeit von ±
    30 mm gegeben sein. Die gesamte Unterkonstruktion
 muss ohne Abdeckplatten eine in sich feststehende
   komplette Einheit bilden, so dass diese nicht in sich 
  zusammenfallen kann.

 Die Unterkonstruktion muss in sich Erderqualität haben
   und an jeder beliebigen Stelle anschließbar sein. Die
   Anschlüsse an den Potentialausgleich/Erdpotential ist
  mit in den nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

 Stützen

 Die Doppelbodenstützen müssen aus verzinktem Stahl
  bestehen.

     Die Unterkonstruktion, insbesondere die Stützen, müssen
 mindestens der Nennfestigkeit der Doppelbodenplatten
    entsprechen. Aus den Nennbelastungen der Doppel-
 bodenplatten dürfen sich keinerlei bleibende
  Verformungen in den Stützen ergeben.
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 Die Stützen werden auf dem Rohboden standardmäßig
   verklebt und verschraubt. Die Höhenjustierung der
 Stützen nach erfolgter Montage gegen Lockerung und
    Verstellen zu sichern (kontern).

 Die Stützen müssen unterhalb der Trageprofile beliebig
   versetzt werden können, so dass Überbrückungen von
       Durchlässen (Deckendurchbrüche, Luken usw.) möglich
     sind, ohne die Rastergrößen zu beeinflussen. Vor
  Durchbrüchen dürfen keine Stützen gestellt werden.
 Darüberhinaus müssen nachträglich an jeder beliebigen
   Stelle zur Erhöhung von Punktlasten Stützen (mittels
       Kopf- Platte) anschraubbar sein, so dass nach
 Fertigstellung der Unterkonstruktion eine später
   gewünschte Erhöhung der Punkt- und Flächenlasten
   erreicht werden kann. Alle Eisenteile sind in
  verzinkter Ausführung oder als Aluprofilen zu liefern,
  Schnittstellen sind mit Kaltverzinkung auszubessern.

 Bodenplatten Aufbau

 Die Bodenplatten müssen fertig auf das Rastermaß
    geschnitten, lose aufliegen und einzeln abnehmbar sein.

 Plattenstärke entsprechend der erforderlichen
    Belastbarkeit mit Belag, Unterseite metallkaschiert,
     schwer entflammbar B1 nach DIN 4102,
          Plattengröße 600 x 600 mm, mindestens 35mm dick.

 Die Bodenplatten müssen gegen übliche
   Feuchtigkeitseinwirkungen, wie veränderliche relative
      Luftfeuchtigkeit, unempfindlich sein. Konstruktions-
 bestandteile aus Metall müssen entweder nicht rostend
 oder durch Verzinken dauerhaft gegen Korrosion
  geschützt sein.

 Die Platten sind in Randausbildung und Maßgenauigkeit
     so zu liefern und einzubauen, dass eine einfache De- und
   Remontage möglich ist. Das Einlegen und Herausnehmen
 aus dem Plattenverbund muss ohne Beschädigung an den
  Belagskanten erfolgen können.

 In den Bodenplatten müssen Ausschnitte für die
       Durchführung von Kabeln, Kanälen usw. möglich sein. Die
   Anschlüsse an Stützen, Wände und Fassade sind ohne
 direkte Verbindung mit einem Moosgummiband
   herzustellen. Schnittplatten sind an den Schnittflächen
 zusätzlich zu versiegeln

 Die Platten müssen rutschfest mit der Unterkonstruktion
           fixiert sein (z.B. Kunststsoff-Auflage). Das Lösen der
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 Platten muss von oben her mit einem Saugheber möglich
  sein.

 Die Isolationsqualität darf bei isolierendem Boden
       nicht beeinträchtigt sein, d. h. leitfähige
 Verbindungselemente zur Unterkonstruktion müssen durch
        nichtleitende Kappen, Platten o. ä. abgedeckt werden,
  diese müssen mehrfach verwendbar sein.

 Bohrungen in den Platten müssen maschinell erstellt
   werden, alle Platten müssen untereinander austauschbar
  bleiben.

 Plattenbelag

     Als Plattenbelag ist ein Belag, schwer entflammbar B1 nach
     DIN 4102 vorzusehen. Standardfarbe nach Wahl des
  Bauherrn.

  Eine Systemerweiterung in Form von Auffahrrampen,
    Treppen usw. muss gewährleistet sein.

 Prüfungen

 Prüfbescheide und Überwachungsunterlagen für
 Doppelbodenplatten und Belag sind dem Angebot
  beizulegen.

 Der Doppelboden versteht sich als komplette
        betriebsfertige Leistung. Verschnitte, Zuschnitte, etc.
 werden nicht separat vergütet und sind mit den
  Einzelpreisen abgegolten.

  Alle nachfolgenden Positionen beinhalten die kpl.
     Lieferung und Montage, sowie inkl. allem notwendigen
   und systemspezifischen Zubehör, sofern nicht gesondert
  aufgeführt.

    

    3.3.10. Reinigen der Bauwerksfläche
 im Bereich des Doppelbodens an Wand und Boden
   von Grobschmutz, Beseitigen von Mörtelresten und
   Feinreinigung mit Industriestaubsauger. Anfallender
  Schmutz wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

    Die Entsorgung von anfallendem Schutt, bzw.
  Abfall wird in den Vorbemerkungen beschrieben.
  Die Hinweise sind bindend und zwingend einzuhalten.

          380,000 m² ......................... .........................
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              3.3.20. Doppelboden einschl. Unterkonstruktion 20kN/m² 50cm
 Doppelboden für Elektroräume zu flexiblen Aufstellung
    von Schaltanlagen, Schaltwartenboden.
 Die Konstruktion ist aus vorgefertigten Bauelementen
     zusammengesetzt. Es ist zu gewährleisten, dass der 
 Bodenbelag entweder isolierend ausgeführt wird oder die
   elektrostatische Aufladungen abgeleitet werden kann. Dies ist 
         aus den Ausführungsunterlagen (z.B. Technikraumliste) zu 
   entnehmen und im Rahmen der Montage- und Werkplanung mit 
   der Objektüberwachung abzustimmen. Die Plattenelemente 
   sind nicht rostend und feuchtigkeitsbeständig hergestellt, so 
   dass ein Klemmen, Verspannen und Quellen ausgeschlossen 
  ist.
 Die Bodenplatte besteht aus hochverdichtetem
     Holzwerkstoff, unterseitig mit Stahl-Feinblech kaschiert und
      entspricht der Baustoffklasse B1 (DIN 4102) 
   Jede Bodenplatte liegt frei auf, ist leicht herausnehmbar und
  untereinander auswechselbar sein.
 Durch präzise Bearbeitung der Bodenplatte ergibt sich
  dabei stets das Gesamtbild einer fugenlosen Gesamtfläche.
 Die Fußstützen aus verzinktem Stahl sind stufenlos
    verstellbar, und mit dem Unterboden verdübelt.
  Es ist eine einwandfreie Ausnivellierung gewährleistet.
   Die Anschlüsse an Stützen, Wände und Fassade sind ohne
 direkte Verbindung mittels Einlegen eines Moosgummibandes 
  hergestellt.
   Doppelboden einschl. Unterkonstruktion für Elektroräume
  bestehend aus Stahlstützen verzinkt mit Selbstarretierung,
      Einstellbereich +/+ 25 mm, durchlaufende
 Aluminiumstrangpressprofilen mit Mittelsteg zur
  Vermeidung seitlichem Verrutschens der Bodenplatten.
  Befestigung auf den Stützenköpfen mit Hammerkopfschrauben,
  demontierbar bei Kabelverlegung.
  Die Stützen sind auf dem Rohboden verklebt,
       Stützenraster ca.1200 x 600 mm.
 Die Unterkonstruktion bildet ohne Abdeckplatten eine in
  sich feststehende komplette Einheit.
 Die Bodenplatte besteht aus hochverdichtetem
      Holzwerkstoff, unterseitig mit Stahl-Feinblech kaschiert.
      und entsprechen der Baustoffklasse B1 (DIN 4102).
 Unterkonstruktion für Schaltanlagen bestehend aus
  Stahlstützen und Aluminiumstrangpressprofil.
  Die Schaltanlagenunterkonstruktion ist so hergestellt,
  dass sie bündig mit den Doppelbodenplatten liegt.
 Rastermaße der Unterkonstruktion in Abhängigkeit von
 der Schaltanlagenunterkonstruktion

      Platten mit Kantenschutz   D = 38,50 mm
       Plattenformat       600 x 600 mm

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 269 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Oberbelag
   Als Plattenbelag ist ein Belag, schwer entflammbar nach
     DIN 4102 vorzusehen. Standardfarbe nach Wahl des
  Bauherrn.

       Flächenbelastung 20.000 N/m²
      Max. Punktlast 10.000 N
      Aufbauhöhe   ca. 50 cm

   Einschließlich allem systemgebundenem Zubehör, liefern
  und betriebsfertig montieren.

          315,000 m² ......................... .........................
    

              3.3.30. Doppelboden einschl. Unterkonstruktion 20kN/m² 100cm
 Doppelboden für Elektroräume zu flexiblen Aufstellung
    von Schaltanlagen, Schaltwartenboden.
 Die Konstruktion ist aus vorgefertigten Bauelementen
     zusammengesetzt. Es ist zu gewährleisten, dass der 
 Bodenbelag entweder isolierend ausgeführt wird oder die
   elektrostatische Aufladungen abgeleitet werden kann. Dies ist 
         aus den Ausführungsunterlagen (z.B. Technikraumliste) zu 
   entnehmen und im Rahmen der Montage- und Werkplanung mit 
   der Objektüberwachung abzustimmen. Die Plattenelemente 
   sind nicht rostend und feuchtigkeitsbeständig hergestellt, so 
   dass ein Klemmen, Verspannen und Quellen ausgeschlossen 
  ist.
 Die Bodenplatte besteht aus hochverdichtetem
     Holzwerkstoff, unterseitig mit Stahl-Feinblech kaschiert und
      entspricht der Baustoffklasse B1 (DIN 4102) 
   Jede Bodenplatte liegt frei auf, ist leicht herausnehmbar und
  untereinander auswechselbar sein.
 Durch präzise Bearbeitung der Bodenplatte ergibt sich
  dabei stets das Gesamtbild einer fugenlosen Gesamtfläche.
 Die Fußstützen aus verzinktem Stahl sind stufenlos
    verstellbar, und mit dem Unterboden verdübelt.
  Es ist eine einwandfreie Ausnivellierung gewährleistet.
   Die Anschlüsse an Stützen, Wände und Fassade sind ohne
 direkte Verbindung mittels Einlegen eines Moosgummibandes 
  hergestellt.
   Doppelboden einschl. Unterkonstruktion für Elektroräume
  bestehend aus Stahlstützen verzinkt mit Selbstarretierung,
      Einstellbereich +/+ 25 mm, durchlaufende 
 Aluminiumstrangpressprofilen mit Mittelsteg zur Vermeidung 
  seitlichem Verrutschens der Bodenplatten.
  Befestigung auf den Stützenköpfen mit Hammerkopfschrauben,
  demontierbar bei Kabelverlegung.
  Die Stützen sind auf dem Rohboden verklebt,
       Stützenraster ca.1200 x 600 mm.
 Die Unterkonstruktion bildet ohne Abdeckplatten eine in
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  sich feststehende komplette Einheit.
 Die Bodenplatte besteht aus hochverdichtetem
      Holzwerkstoff, unterseitig mit Stahl-Feinblech kaschiert.
      und entsprechen der Baustoffklasse B1 (DIN 4102).
 Unterkonstruktion für Schaltanlagen bestehend aus
  Stahlstützen und Aluminiumstrangpressprofil.
  Die Schaltanlagenunterkonstruktion ist so hergestellt,
  dass sie bündig mit den Doppelbodenplatten liegt.
 Rastermaße der Unterkonstruktion in Abhängigkeit von
 der Schaltanlagenunterkonstruktion

      Platten mit Kantenschutz   D = 38,50 mm
       Plattenformat       600 x 600 mm

 Oberbelag
   Als Plattenbelag ist ein Belag, schwer entflammbar nach
     DIN 4102 vorzusehen. Standardfarbe nach Wahl des
  Bauherrn.

       Flächenbelastung 20.000 N/m²
      Max. Punktlast 10.000 N
      Aufbauhöhe   ca. 100 cm

   Einschließlich allem systemgebundenem Zubehör, liefern
  und betriebsfertig montieren.

          35,000 m² ......................... .........................
    

              3.3.40. Doppelboden einschl. Unterkonstruktion 10kN/m² 100cm
 Doppelboden für Elektroräume zu flexiblen Aufstellung
    von Schaltanlagen, Schaltwartenboden.
 Die Konstruktion ist aus vorgefertigten Bauelementen
     zusammengesetzt. Es ist zu gewährleisten, dass der 
 Bodenbelag entweder isolierend ausgeführt wird oder die
   elektrostatische Aufladungen abgeleitet werden kann. Dies ist 
         aus den Ausführungsunterlagen (z.B. Technikraumliste) zu 
   entnehmen und im Rahmen der Montage- und Werkplanung mit 
  der Objektüberwachung abzustimmen.
  Die Plattenelemente sind nicht rostend und 
    feuchtigkeitsbeständig hergestellt, so dass ein Klemmen, 
  Verspannen und Quellen ausgeschlossen ist.
 Die Bodenplatte besteht aus hochverdichtetem
     Holzwerkstoff, unterseitig mit Stahl-Feinblech kaschiert und
      entspricht der Baustoffklasse B1 (DIN 4102) 
   Jede Bodenplatte liegt frei auf, ist leicht herausnehmbar und
  untereinander auswechselbar sein.
 Durch präzise Bearbeitung der Bodenplatte ergibt sich
  dabei stets das Gesamtbild einer fugenlosen Gesamtfläche.
 Die Fußstützen aus verzinktem Stahl sind stufenlos
    verstellbar, und mit dem Unterboden verdübelt.
  Es ist eine einwandfreie Ausnivellierung gewährleistet.
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   Die Anschlüsse an Stützen, Wände und Fassade sind ohne
 direkte Verbindung mittels Einlegen eines Moosgummibandes
  hergestellt.
   Doppelboden einschl. Unterkonstruktion für Elektroräume
  bestehend aus Stahlstützen verzinkt mit Selbstarretierung,
       Einstellbereich +/+ 25 mm, durchlaufende Aluminium- 
 strangpressprofilen mit Mittelsteg zur Vermeidung
  seitlichem Verrutschens der Bodenplatten.
 Befestigung auf den Stützenköpfen mit
    Hammerkopfschrauben, demontierbar bei Kabelverlegung.
  Die Stützen sind auf dem Rohboden verklebt,
       Stützenraster ca. 1200 x 600 mm.
 Die Unterkonstruktion bildet ohne Abdeckplatten eine in
  sich feststehende komplette Einheit.
 Die Bodenplatte besteht aus hochverdichtetem
      Holzwerkstoff, unterseitig mit Stahl-Feinblech kaschiert.
      und entsprechen der Baustoffklasse B1 (DIN 4102) 
 Unterkonstruktion für Schaltanlagen bestehend aus
  Stahlstützen und Aluminiumstrangpressprofil.
  Die Schaltanlagenunterkonstruktion ist so hergestellt,
  dass sie bündig mit den Doppelbodenplatten liegt.
 Rastermaße der Unterkonstruktion in Abhängigkeit von
 der Schaltanlagenunterkonstruktion

      Platten mit Kantenschutz    D = 38,50 mm
      Plattenformat       600 x 600 mm

 Oberbelag
   Als Plattenbelag ist ein Belag, schwer entflammbar nach
     DIN 4102 vorzusehen. Standardfarbe nach Wahl des
  Bauherrn.

       Flächenbelastung 10.000 N/m²
      Max. Punktlast 3.000 N
      Aufbauhöhe   ca. 100 cm

   Einschließlich allem systemgebundenem Zubehör, liefern
  und betriebsfertig montieren.

          30,000 m² ......................... .........................
    

    3.3.50. Auswechslung
 zur Überbrückung von Kabeltrassen als Stahlkonstruktion 
         verzinkt, Auswechslung bis 140 cm breit, einschl. allem 
    systemgebundenem Zubehör, sowie passgenaue Abdeckung, 
    verzinkt, als Trittschutz.

         8,000 St ......................... .........................
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      3.3.60. Türschwellen usw. mit Oberflächenbelag
   Türschwellen usw. mit Oberflächenbelag wie auf
     Doppelbodenplatten belegen, einschl. herrichten der 
    Oberfläche, flächig mit geeigentem Material verkleben.

          7,000 m² ......................... .........................
    

    3.3.70. Schutzabdeckung
     Schutzabdeckung aus Dünnspanplatte 3,20 mm, an den Fugen 
   verklebt liefern, montieren und wieder demontieren sowie 
  entsorgen. 

          380,000 m² ......................... .........................
    

    3.3.80. Provisorische Bodenplatten
      im vorgegeben Rastermaß, Platten beistellen, Einbringen, 
      Einbauen, Vorhalten, nach erfolgter Schaltanlagenmontage bzw.
 Abstimmung mit dem AG oder dessen Bauüberwachung wieder
    Ausbauen, Ausbringen und Zurücknehmen.

          120,000 m² ......................... .........................
    

    3.3.90. Wandabschlussleiste
 Wandabschlußleiste durchgefärbt im Farbton des 
    Bodenbelages, geschraubt:
    -Höhe 50 mm
    -Stärke 10 mm
      einschl. sämtlicher Anpassarbeiten an Wänden, Stützen, 
    Randanschluss inkl. Dichtband.

         350,000 m ......................... .........................
    

    3.3.100. Saugheber
   Zubehör für vorbeschriebenen Doppelboden als Saugheber, mit 
   zwei hebelbetätigten Saugern, mit Gehäuse und Wandhalterung 
  montiert.

         8,000 St ......................... .........................
    

    3.3.110. Wandhalterung mit Feuerwehrschließung
 Wandhalterung mit Feuerwehrschließung für zuvor genannten 
     Saugheber, zur Aufnahme von Profilzylinder/Spezialzylinder 
  entsprechend den Anforderungen der örtlichen Feuerwehr.
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   Farbe rot, mit Beschriftungsschild inklusive Koordination zur 
    genauen Positionierung im/am FIZ.

         1,000 St ......................... .........................
    

    3.3.120. Treppenkonstruktion
   Treppenkantenprofil aus Aluminium, Unterkonstruktion
  und Befestigungsmaterial,
          Auftrittbreite ca. 300 mm, Steigungshöhe ca. 170mm.
  Seitliche Wangen der Treppen sind zu verschliessen.

  Höhenunterschied entsprechend der Doppelbodenhöhe:
       -Höhe:  ca.   1000 mm bis Oberkante Fertigfussboden
       -Breite:  ca .  1300 mm

         5,000 St ......................... .........................
    

    3.3.130. Treppengeländer
 Treppengeländer für vorbeschriebene Treppe
  als Abstürzsicherung für Höhenversatz des Doppelboden,
   für eine Treppenseite, Steckbar mit Aufnahmehülsen
    an vorherige Treppe montiert, mit Handlauf und Knieschutz,
        Höhe des Handlaufs: 1m fortlaufend, aus Vierkant-Metallrohr 
 lackiert in RAL Farbe nach Wahl des Bauherrn

         5,000 St ......................... .........................
    

          3.3.140. Grundrahmeneinheit Breite 600mm, Tiefe 400mm
 Grundrahmeneinheit
 für vorbeschriebenen und angebotenen
        Schaltschränke/Schutzschränke/Schaltanlagen (Titel):
    -USV-Anlage
  -Niederspannungshauptverteilung
  -Unterverteilungen
  -Sicherheitsbatterieanlage
   feuerverzinkt, als integriertes System des Doppelbodens
 oder als Profilschienensystem auf dem Boden
    verschraubt, statisch für die Anlagenteile ausgelegt,
      inkl. aller Anpassungsarbeiten, Erdungsanschlüsse,
    Befestigungen, etc.

   Breite  600mm
   Rahmentiefe  400mm

         2,000 St ......................... .........................
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          3.3.150. Grundrahmeneinheit Breite 600mm, Tiefe 600mm
 Grundrahmeneinheit
 für vorbeschriebenen und angebotenen
        Schaltschränke/Schutzschränke/Schaltanlagen (Titel):
    -USV-Anlage
  -Niederspannungshauptverteilung
  -Unterverteilungen
  -Sicherheitsbatterieanlage
   feuerverzinkt, als integriertes System des Doppelbodens
 oder als Profilschienensystem auf dem Boden
    verschraubt, statisch für die Anlagenteile ausgelegt,
      inkl. aller Anpassungsarbeiten, Erdungsanschlüsse,
    Befestigungen, etc.

   Breite  600mm
   Rahmentiefe  600mm

         15,000 St ......................... .........................
    

          3.3.160. Grundrahmeneinheit Breite 600mm, Tiefe 1200mm
 Grundrahmeneinheit
 für vorbeschriebenen und angebotenen
        Schaltschränke/Schutzschränke/Schaltanlagen (Titel):
    -USV-Anlage
  -Niederspannungshauptverteilung
  -Unterverteilungen
  -Sicherheitsbatterieanlage
   feuerverzinkt, als integriertes System des Doppelbodens
 oder als Profilschienensystem auf dem Boden
    verschraubt, statisch für die Anlagenteile ausgelegt,
      inkl. aller Anpassungsarbeiten, Erdungsanschlüsse,
    Befestigungen, etc.

   Breite  600mm
   Rahmentiefe  1200mm

         34,000 St ......................... .........................
    

          3.3.170. Grundrahmeneinheit Breite 1200mm, Tiefe 400mm
 Grundrahmeneinheit
 für vorbeschriebenen und angebotenen
        Schaltschränke/Schutzschränke/Schaltanlagen (Titel):
    -USV-Anlage
  -Niederspannungshauptverteilung
  -Unterverteilungen
  -Sicherheitsbatterieanlage
   feuerverzinkt, als integriertes System des Doppelbodens
 oder als Profilschienensystem auf dem Boden
    verschraubt, statisch für die Anlagenteile ausgelegt,
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      inkl. aller Anpassungsarbeiten, Erdungsanschlüsse,
    Befestigungen, etc.

   Breite  1.200mm
   Rahmentiefe  400mm

         2,000 St ......................... .........................
    

          3.3.180. Grundrahmeneinheit Breite 1200mm, Tiefe 600mm
 Grundrahmeneinheit
 für vorbeschriebenen und angebotenen
        Schaltschränke/Schutzschränke/Schaltanlagen (Titel):
    -USV-Anlage
  -Niederspannungshauptverteilung
  -Unterverteilungen
  -Sicherheitsbatterieanlage
   feuerverzinkt, als integriertes System des Doppelbodens
 oder als Profilschienensystem auf dem Boden
    verschraubt, statisch für die Anlagenteile ausgelegt,
      inkl. aller Anpassungsarbeiten, Erdungsanschlüsse,
    Befestigungen, etc.

   Breite  1.200mm
   Rahmentiefe  600mm

         14,000 St ......................... .........................
    

          3.3.190. Grundrahmeneinheit Breite 1200mm, Tiefe 1200mm
 Grundrahmeneinheit
 für vorbeschriebenen und angebotenen
        Schaltschränke/Schutzschränke/Schaltanlagen (Titel):
    -USV-Anlage
  -Niederspannungshauptverteilung
  -Unterverteilungen
  -Sicherheitsbatterieanlage
   feuerverzinkt, als integriertes System des Doppelbodens
 oder als Profilschienensystem auf dem Boden
    verschraubt, statisch für die Anlagenteile ausgelegt,
      inkl. aller Anpassungsarbeiten, Erdungsanschlüsse,
    Befestigungen, etc.

   Breite  1.200mm
   Rahmentiefe  1.200mm

         4,000 St ......................... .........................
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     3.3.200. Mehrpreis für verschraubten Doppelboden.
   Mehrpreis in verschraubter Variante (geschraubte Stützen und 
    Platten) für druckbeständige Ausführung in Mittelspannungs- 
 schaltanlagen sowie Schaltwarten

          350,000 m² ......................... .........................
    

        3.3.210. Bohrung in Bodenplatte, Ø50mm
 Herstellen einer Bohrung in eine Bodenplatte aus
        Mineral- oder Holzwerkstoff , bis Ø50 mm,
    Materialstärke bis 40 mm.

     Die Entsorgung von anfallendem Schutt, bzw. Abfall wird
   in Vorbemerkungen beschrieben. Die Hinweise sind
  bindend und zwingend einzuhalten.

         16,000 St ......................... .........................
    

        3.3.220. Bohrung in Bodenplatte, Ø100mm
 Herstellen einer Bohrung in eine Bodenplatte aus
        Mineral- oder Holzwerkstoff , bis Ø100 mm,
    Materialstärke bis 40 mm.

     Die Entsorgung von anfallendem Schutt, bzw. Abfall wird
   in den Vorbemerkungen beschrieben. Die Hinweise sind
  bindend und zwingend einzuhalten.

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.3.230. Zuschnitt Bodenplatte
    Zuschnitt einer Bodenplatte aus Mineral- oder Holzwerkstoff, 
 bestehend aus einem oder mehreren Schnitten bis zu einer 
  Gesamtlänge des Rastermaßes.

     Die Entsorgung von anfallendem Schutt, bzw. Abfall wird
   in den Vorbemerkungen beschrieben. Die Hinweise sind
  bindend und zwingend einzuhalten.

         8,000 St ......................... .........................
    

        3.3.240. Kabeldurchlass mit Staubschutzbürste 300 x 150 mm
     Kabeldurchlass mit Staubschutzbürste 300 x 150 mm
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   Kabeldurchlass in Bodenplatte erstellen, inklusive Ausschnitt 
  und Nebenarbeiten.

         16,000 St ......................... .........................
    

        3.3.250. Kabeldurchlass mit Staubschutzbürste 600 x 150 mm
     Kabeldurchlass mit Staubschutzbürste 600 x 150 mm

   Kabeldurchlass in Bodenplatte erstellen, inklusive Ausschnitt 
  und Nebenarbeiten.

         9,000 St ......................... .........................
    

    3.3.260. Kettensicherung
 Sicherungskette zwischen Bodenplatte und Rohboden zum
 Schutz von auf der Plattenunterseite montierten
        Betriebsmitteln (z.B. Rauchmeldern).

         18,000 St ......................... .........................
    

    3.3.270. Lüftungsplatten
   Bodenplatte als Lüftungsplatte ausgeführt. Mit einem
    freien Querschnitt von 24%, entsprechend einem
         Durchsatz von >900 m³/h pro Platte, Lochdurchmesser
        10 mm, Kantenlänge der Platte 600 mm, passend zu
  vorbeschriebenen Doppelboden.

         2,000 St ......................... .........................
    

 Die nachfolgende Position ist für die Abdeckung von
  nicht belegten Öffnungen im Doppelboden.

 Die genauen Maße müssen vom AN vor Ort aufgenommen
  werden.

 Zuschnitte für Teilbereiche sind nach Erfordernis
 herzustellen und sind mit den nachfolgenden Position
   abgegolten, Schnittkanten sind zu entgraten und zu
  verzinken.

     Die Stahlbleche sind nach der tatsächlichen Fläche (m²)
         aufzumessen. Verschnitte, Zuschnitte, etc. werden nicht separat 
  vergütet und sind mit den Einzelpreisen abgegolten. 

    

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 278 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    3.3.280. Reservefelder
   Abdeckung der Schaltschrank-Unterkonstruktion mit 
   eingepassten Bodenplatten wie zuvor beschrieben, für später 
  aufzustellende Schaltschränke. 

          5,000 m² ......................... .........................
    

    3.3.290. Seitliche Abstellung des Doppelbodens
 Seitliche Abstellung des Doppelbodens mittels beschichteter
     Spanplatte, Befestigung am Rohboden mittels U-Profil und am
  oberen Abschluss zum Doppelboden an der Unterkonstruktion, 
  die Doppelbodenplatten dürfen hierfür nicht verwendet werden.
       Materialstärke Spanplatte min. 19 mm, Doppelbodenhöhe ca. 
     50 cm, komplett liefrn und montieren.

         35,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 3.3. 443.03 Doppelboden .........................

    

         Summe 3. 443 NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGEN .........................
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    4. 444 NIEDERSPANNUNGSINSTALLATIONSANLAGEN

    4.1. 444.01 Unterverteilungen

 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

      Es sind allseitig stahlblechgekapselte, bzw. isolierstoffge- 
     kapselte, freistehende, anreihbare Unterverteilungen mit 
    Sockel von 100/200 mm und selbsttragender Konstruktion, 
    mit Türen, anzubieten. 
 Abschraubbare Seitenwände sind bei Anreihung durch
      Schottbleche, falls erforderlich, zu ersetzen.

    Standardausführung (falls nicht anders vermerkt):
 Fertiganstrich Farbton RAL nach Wahl AG 
  Schutzart IP 54
      Schutzklasse: I (geerdet)

   Die Beschriftung soll dauerhaft, mit Kunststoffschildern 
   geprägt sein, diese müssen mit Schrauben oder Nieten 
   befestigt werden. Die Dokumentationsrichtlinien des 
  Auftraggebers sind einzuhalten.

   Die Blechstärke der Verteilungen, tragender Teile
       einschließlich Türen 2 mm, Verkleidungen müssen 1 mm
  betragen.

 Die Türen sind mit Schwenkhebelverschluss mit Schloss
 und Sicherheitsschloss für eine Zentralschlüsselanlage
    auszustatten. Der Zylinder wird durch den AG beigestellt.

   Die Türen sind so zu dimensionieren, dass eine
  ausreichende Stabilität gewährleistet ist.

 Bei Doppeltüren ist der festzustellende Flügel oben und
  unten je mit einem verriegelbaren Feststeller auszustatten.

  Die Türen sind mit innenliegenden,
 oberflächenveredelten Scharnieren an das
  Verteilergehäuse zu montieren.

 Die Türen der Verteilungen sind über flexible Leitungen
 ausreichenden Querschnitts mit dem Verteilergehäuse
  gut leitend zu verbinden.

 Pro Unterverteilung ist an der Innenseite einer Tür
 eine Schaltplantasche aus Stahlblech für
     Revisionszeichnungen vorzusehen (A3). 
  Klebebefestigung ist nicht zulässig.

 Entsprechend den geforderten Netzarten sind die
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 Unterverteilungen über die gesamte Höhe in vertikale
     Felder, ausgenommen Einschleifraum, feuerhemmend 
  zu schotten und mit der Netzart zu bezeichnen.

  Werden Kunststoffe zum Ausbau der Verteilungen benutzt,
    so sind nur flammwidrige, absolut ausreichend temperatur- 
   beständige Kunststoffe zugelassen, ausgenommen 
    oberflächen- geschützte Geräteplatten und Abdeckungen.

 Zum Anschluss des Schutzleiters an das Verteilergehäuse
       ist eine Erdanschlussschraube, M 10, mit Kontaktscheiben, 
    selbstsichernd, vorzusehen.

   Die Unterverteilungen sind in folgende, ausreichend 
  dimensionierte Felder aufzuteilen:
   a) Einschleifraum
   b) Klemmraum
   c) Schaltgeräteraum
     d) Automaten- und Sicherungsraum
    e) Raum für Sicherungslasttrenner und Hauptzuleitungs-
     klemmen

   Sofern nicht anders angegeben, erfolgt die Leitungseinführung 
   von oben. Dementsprechend sind Einschleifraum und 
  Klemmraum oben vorzusehen.

 Der Klemmraum ist vom Einschleifraum durch ein
   Zwischenblech zu trennen; das Zwischenblech ist
 ausreichend mit Kabeleinführungen für das Einführen
     der Leitungen auszustatten. Als ausreichend gilt, wenn
 nach abgeschlossener Installation eine Reserve von
       mind. 20 % vorhanden ist. Die Kabeleinführungen sind
  gegen herabfallende Teile zu verschließen.

 Der Klemmraum soll durch ein horizontal angeordnetes
  Abdeckblech abgeschlossen werden.

 Alle Felder der Unterverteilungen sind frontseitig mit
   separaten Kunststoff- oder Plexiglasabdeckungen zu
   verkleiden. Die Frontplatten sind nur zur Befestigung
 mit unverlierbaren Schnellverschlüssen und zum
  Abheben mit Griffen oder Knöpfen auszustatten.

   Die Frontplatten der Sicherungs- und Automatenfelder
     sind, soweit die Stabilität es zulässt, auf der
 gesamten Breite mit
     3-reihigen Geräteausschnitten zu versehen, wobei darauf
     zu achten ist, dass die 3 Leiter untereinander und
  nicht nebeneinander liegen.

 Bei nicht voller Bestückung der Geräteausschnitte sind
  Blindplatten vorzusehen.
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 Für alle Unterverteilungen ist ein einheitliches
  Aufbausystem zu wählen.

   Die Unterverteilungen sind so zu dimensionieren, dass neben 
     dem tatsächlichen Bedarf, zusätzlich 10% ausgebaute Reserve 
   und 20% Platzreserve für spätere Nachrüstungen in allen 
  Feldern gewährleistet ist.

   Die Verdrahtung hat in den VDE-mäßigen Kennfarben und 
      halogenfrei zu erfolgen, nach VDE 0100 und DIN EN 61439

 Verdrahtungsfarben

   Farben Verdrahtungs-/Aderleitungen

       Neutral- und Mittelleiter:   hellblau

       Hauptstromkreise AC/DC:       schwarz

    Steuerstromkreise AC nach Steuertrafo:     rot

     Steuerstromkreise DC:                     dunkelblau

         Verriegelungen nach VDE 0113, Abs. 5.6.2.7: orange

      Mess- und Regelleitungen:                grau

      Abschirmung Mess- und Regelleitungen:     weiß

     ZLT:                                         weiß

 Bei Schraubanschluss von mehrdrähtigen Adern sind
 maschinell angeschlagene Aderendhülsen oder
  gleichwertig zu verwenden.

 Bei Einbaugeräten für Installationsverteiler und
 Schaltanlagen ist jeweils eine einheitliche Bauform
  eines Fabrikates zu verwenden.

  Alle Einbauteile müssen deutlich und dauerhaft,
 übereinstimmend mit den Bezeichnungen der
    Stomlaufpläne, beschriftet sein.

 Für den Anschluss aller abgehenden Stromkreise sind
    Klemmleisten bestehend aus Reihenklemmen (auch Doppel- 
    und Dreistockklemmen), Nullleitertrennklemmen und 
   Schutzleiterklemmen zu verwenden, bei denen 
   Nullleiterklemmen über Kupfersammel- schienen untereinander 
  verbunden sind.
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     Grundsätzlich sollen, soweit möglich, platzsparende 
  Dreistockklemmen zum Einsatz kommen.

 Die Klemmen sind nach der Nennlast der Stromkreise 
 beziehungsweise nach dem Querschnitt der Kabel und 
     Leitungen, mindestens jedoch für einen Querschnitt von 4 qmm 
   zu bemessen. Reserveadern von Steuerleitungen sind ebenfalls 
  auf Klemmen zu legen.

 Sämtliche Klemmen und Zubehörteile sind Bestandteil der 
 betriebsfertigen Montage der Anlage und werden nicht separat 
  vergütet.

     Zusätzlich sind pro Unterverteilung 2 x 24 Trennklemmen für die 
    Steuerleitungen sowie mind. 20% an Reihenklemmen für 
 Doppelbelegungen vorzusehen und in den Einheitspreisen zu 
   berücksichtigen. Die potentialfreien Kontakte aller Betriebsmittel 
 sind auf Klemmleisten im Klemmraum aufzulegen und zu 
  beschriften.

 Als Trennstelle und Schutz für die nachgeschalteten
 Geräte sind in den Einspeisefeldern der Verteilungen
  Leistungsselbstschalter einzubauen.

   Es sind getrennte Beleuchtungs- und
   Steckdosenstromkreise aufzubauen. Die Stromkreise für
           EDV-Verbraucher (PCs, Laptops, etc.) sind in separaten 
  Gruppen zusammenzufassen.

   Beim Aufteilen bzw. Anschließen der Stromkreise muss
 eine gleichmäßige Leiterbelastung sichergestellt
  werden.

    Es sind Sicherungsschaltautomaten, Abschaltleistung 10
         kA, in schmaler Bauform, Bauklasse W, 17,5 mm breit,
 mit auf die Last abgestimmter Charakteristik mit einem
  thermisch verzögerten Überstromauslöser zu verwenden.

 Bei Einzelverbrauchern mit höherer Leistung können
     Sicherungsschaltautomaten bis 32 A, im Einzelfall bis
   63 A verwendet werden.

     Für Anlagen bzw. Abgänge mit einem Nennstrom über 32 A
     sind Neozed-Sicherungselemente 63 A mit wahlweisen
      Sicherungen 36 A - 63 A sowie entsprechenden Passhülsen
  vorzusehen.

          An 1-pol. Sicherungsschaltautomaten und 1-pol.
   Sicherungs- elementen ist grundsätzlich eine Reserve
        von 10 % vorzuhalten, deren Gesamtzahl durch 3 teilbar
   sein muss. Dieser Reserveausbau ist zusätzlich zur 
   beschriebenen Platzreserve auszuführen. Diese
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 Schaltgeräte sind auch auf die Klemmleisten im
  Klemmraum zu verdrahten.

 Geräteeinbauten in den Türen sind rückseitig mit
      Klarsichtab- deckungen, Rhenadur oder gleichwertig,
  gegen zufällige Berührung abzudecken.

 Vor dem Verteilerbau sind die Klemmleisten mit der
  Objektüberwachung noch einmal abzustimmen.

   Bei den Material- und Werkstattlohnkosten sind die
 Kosten für durch das jeweilige Einbauteil bedingten
 Aufwand an Material und Lohn in den Einzelpreis für
  dieses Einbauteil einzukalkulieren.

 Des weiteren sind in den Einheitspreisen folgende
  Kosten zu berücksichtigen:
  - Lieferung
  - Komplette Montage mit allen erforderlichen
      Zubehörteilen (auch Einbau-/ Innenausbausystem)

    

      Fabrikatsabfrage (Stand- und Wandverteiler):

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

  Die jeweiligen Typen sind in den Vorbemerkungen der Wand- 
  und Standverteiler einzutragen.

    

 STANDVERTEILER
   Allseitig stahlblechgekapselte, freistehende
  Unterverteilungen gemäß den Technischen Vorbemerkungen.
       Farbanstrich:           nach Wahl des AG (RAL)
     Schutzart:              IP 54
       Schutzklasse: I (geerdet)
           Nennspannung:        230 V/400 V, 50 Hz
          Steuerspannung:      230 V, 24 V DC, werkstattfertig
                                auf Reihen-, N- und
     PE-Trennklemmen
      Kabeleinführung:      standardmäßig nur oben, unten nur nach 
   Freigabe AG          
    Transportteilung:      nach örtlichen Gegebenheiten

 Es muss möglich sein die Standschränke mit 
  systemgebundenem Zubehör zu erweitern und zu verbinden. 
   Dies gilt auch für die Einbauten, insbesondere das 
    Strom-/Sammelschienensystem.

    Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße.

 Die Gehäuse der Standverteiler müssen in
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 Systembauteilen und mit entsprechenden Einbausätzen  
   einschl. Zubehör mit erforderlichen Einführungen geliefert 
   werden, damit sie auch am Aufstellungsort ordnungsgemäß und 
  leicht montiert werden können.

      Die Fabrikatsabfrage Wand/Stand-Verteiler ist zu beachten.

      Typ: '....................................................'

    

        4.1.10. Standverteiler 1900/300/275 mm bis 400 A
         Standverteiler (unbestückt), bis In = 400 A
    H = 1900 mm
    B =   300 mm
    T =   275 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    4.1.20. Sockel
    Sockel für oben beschriebenen Standverteiler Höhe 150 mm.

         1,000 St ......................... .........................
    

        4.1.30. Standverteiler 1900/550/275 mm bis 400 A
         Standverteiler (unbestückt), bis In = 400 A
    H = 1900 mm
    B =   550 mm
    T =   275 mm

         17,000 St ......................... .........................
    

    4.1.40. Sockel
   Sockel für oben beschriebenen Standverteiler Höhe bis 200 
  mm.

         17,000 St ......................... .........................
    

        4.1.50. Standverteiler 1900/800/275 mm bis 400 A
         Standverteiler (unbestückt), bis In = 400 A
    H = 1900 mm
    B =   800 mm
    T =   275 mm

         14,000 St ......................... .........................
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    4.1.60. Sockel
   Sockel für oben beschriebenen Standverteiler Höhe bis 200 
  mm.

         14,000 St ......................... .........................
    

        4.1.70. Standverteiler 1900/1050/275 mm bis 400 A
         Standverteiler (unbestückt), bis In = 400 A
    H = 1900 mm
    B = 1050 mm
    T =   275 mm

         14,000 St ......................... .........................
    

    4.1.80. Sockel
   Sockel für oben beschriebenen Standverteiler Höhe bis 200 
  mm.

         14,000 St ......................... .........................
    

        4.1.90. Standverteiler 1900/1300/275 mm bis 400 A
         Standverteiler (unbestückt), bis In = 400 A
    H = 1900 mm
    B =  1300 mm
    T =   275 mm

         18,000 St ......................... .........................
    

    4.1.100. Sockel
   Sockel für oben beschriebenen Standverteiler Höhe bis 200 
  mm.

         18,000 St ......................... .........................
    

        4.1.110. Standverteiler 1900/800/400 mm bis 630 A
         Standverteiler (unbestückt), bis In = 630 A
    H = 1900 mm
    B =   800 mm
    T =   400 mm

         2,000 St ......................... .........................
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    4.1.120. Sockel
   Sockel für oben beschriebenen Standverteiler Höhe bis 200 
  mm.

         2,000 St ......................... .........................
    

        4.1.130. Standverteiler 1900/1050/400 mm bis 630 A
         Standverteiler (unbestückt), bis In = 630 A
    H = 1900 mm
    B = 1050 mm
    T =   400 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

    4.1.140. Sockel
   Sockel für oben beschriebenen Standverteiler Höhe bis 200 
  mm.

         2,000 St ......................... .........................
    

        4.1.150. Standverteiler 1900/1300/400 mm bis 630 A
         Standverteiler (unbestückt), bis In = 630 A
    H = 1900 mm
    B = 1300 mm
    T =   400 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

    4.1.160. Sockel
   Sockel für oben beschriebenen Standverteiler Höhe bis 200 
  mm.

         2,000 St ......................... .........................
    

      4.1.170. Mehrpreis Anreihen/Verbinden
    Mehrpreis für das Anreihen und Verbinden von zwei der o.g. 
   Standverteiler. Diese Position umfasst alle anfallenden Kosten 
      und Materialien (Verschraubungen, Sammelschienenverbinder, 
    usw.) die für die Arbeiten nötig sind.

         5,000 St ......................... .........................
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  STANDVERTEILER E30
       Elektro-Brandschutz-Standschrank F30 zur Aufstellung an der 
   Wand oder frei im Raum, vorbereitet zum Aufbau einer 
     Niederspannungsverteilung bis 630 A. Das Gehäuse ist aus 
          nichtbrennbarem Baustoff der Klasse A2-s1, d0 gefertigt.

     Schutzart:              IP 44
    Schutzklasse: II 
           Nennspannung:        230 V/400 V, 50 Hz
          Steuerspannung:      230 V, 24 V DC, werkstattfertig
                                auf Reihen-, N- und
     PE-Trennklemmen
      Kabeleinführung:      standardmäßig nur oben, unten nur nach 
   Freigabe AG          
    Transportteilung:      nach örtlichen Gegebenheiten

    Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße.

 Die Gehäuse der Standverteiler müssen mit entsprechenden 
     Einbausätzen, einschl. Zubehör und mit erforderlichen 
   Einführungen geliefert werden, damit sie auch am 
 Aufstellungsort ordnungsgemäß und leicht und komplett 
  montiert werden können.

      Typ: '....................................................'

    

        4.1.180. Standverteiler E30 2050/900/350 mm
          Standverteiler E30 (unbestückt), bis In = 630 A
    H = 2050 mm
    B =   900 mm
    T =   350 mm

         3,000 St ......................... .........................
    

      4.1.190. Zusatz-Rückwand zur Freiaufstellung des
   Zusatz-Rückwand zur Freiaufstellung des vorgenannten 
   Standverteilers E30.

         3,000 St ......................... .........................
    

 WANDVERTEILER
 Die Gehäuse der Wandverteiler müssen in Systembauteilen und 
   mit entsprechenden Einbausätzen einschl. Zubehör mit 
   erforderlichen Einführungen geliefert werden, damit sie auch am 
 Aufstellungsort ordnungsgemäß und leicht montiert werden 
  können.
       Schutzart: mind. IP54.
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    Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße.

       Montage als AP-, UP- oder teilversenkter Verteiler. 
     Verteilergehäuse aus verzinktem Stahlblech, lackiert, mit 
 Leitungsflanschplatten

      Die Fabrikatsabfrage Wand/Stand-Verteiler ist zu beachten.

      Typ: '....................................................'

    

        4.1.200. Wandverteiler 650/300/225 mm bis 400 A
         Wandverteiler (unbestückt), bis In = 400 A
      H = 650 mm   ............ mm
      B = 300 mm   ............ mm
      T = 225 mm   ............ mm

         13,000 St ......................... .........................
    

        4.1.210. Wandverteiler 950/300/225 mm bis 400 A
         Wandverteiler (unbestückt), bis In = 400 A
      H = 950 mm   ............ mm
      B = 300 mm   ............ mm
      T = 225 mm   ............ mm

         4,000 St ......................... .........................
    

        4.1.220. Wandverteiler 950/550/225 mm bis 400 A
         Wandverteiler (unbestückt), bis In = 400 A
      H = 950 mm   ............ mm
      B = 550 mm   ............ mm
      T = 225 mm   ............ mm

         4,000 St ......................... .........................
    

        4.1.230. Wandverteiler 1250/300/225 mm bis 400 A
         Wandverteiler (unbestückt), bis In = 400 A
      H = 1250 mm   ............ mm
      B =   300 mm   ............ mm
      T =   225 mm   ............ mm

         2,000 St ......................... .........................
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        4.1.240. Wandverteiler 1250/550/225 mm bis 400 A
         Wandverteiler (unbestückt), bis In = 400 A
      H = 1250 mm   ............ mm
      B =   550 mm   ............ mm
      T =   225 mm   ............ mm

         1,000 St ......................... .........................
    

        4.1.250. Wandverteiler 1250/800/225 mm bis 400 A
         Wandverteiler (unbestückt), bis In = 400 A
      H = 1250 mm   ............ mm
      B =   800 mm   ............ mm
      T =   225 mm   ............ mm

         1,000 St ......................... .........................
    

   SAMMELSCHIENENSYSTEM / SONSTIGES

    

          4.1.260. Sammelschienensystem 5-polig, 250 A
            Sammelschienensystem 5-polig, 250 A, Breite bis 1300 mm,
    mit Abgangsklemmen, einschließlich Sammelschienenhalter, 
  komplett.

         33,000 St ......................... .........................
    

          4.1.270. Sammelschienensystem 5-polig, 400 A
            Sammelschienensystem 5-polig, 400 A, Breite bis 1300 mm,
    mit Abgangsklemmen, einschließlich Sammelschienenhalter, 
  komplett.

         28,000 St ......................... .........................
    

          4.1.280. Sammelschienensystem 5-polig, 630 A
            Sammelschienensystem 5-polig, 630 A, Breite bis 1300 mm,
    mit Abgangsklemmen, einschließlich Sammelschienenhalter, 
  komplett.

         9,000 St ......................... .........................
    

 GERÄTE

 Die verwendeten Geräte müssen nach den einschlägigen
      DIN- , VDE- sowie den Unfallverhütungsvorschriften geliefert 
   und montiert werden. Die Geräte müssen für den 
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  Schalttafeleinbau auf Tragschienen geeignet sein.
 Alle Geräte sind komplett verdrahtet und betriebsfähig
  eingebaut anzubieten.

 Als Qualitätsmerkmal sind  für die Einbaugeräte
  folgende Fabrikate vorgesehen:

  Schalter:

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    FI-Schalter Autotests:

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

  Lasttrenner:

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

  Sicherungstrenner:

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    Sicherungssockel (Neozed):

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

  Klemmen:

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'
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 HAUPTSCHALTER

    

      4.1.290. Lasttrennschalter 32 A
       Lasttrennschalter VDE 0660 Teil 107, mit Handantrieb, 
      Schutzart IP 20, Gebrauchskategorie AC 21,
        Nennbetriebsstrom 32 A. Nennisolationsspannung 690 V,
      als 3poliger Drehschalter.Mit Klemmen-
  Berührungsschutzabdeckungen.

         33,000 St ......................... .........................
    

      4.1.300. Lasttrennschalter 63A
     Lasttrennschalter DIN EN 60947-3 VDE 0660-107, 
  mit Handantrieb, 
      Schutzart IP 20, Gebrauchskategorie AC 21,
        Nennbetriebsstrom 63 A. Nennisolationsspannung 690 V,
      als 3poliger Drehschalter.Mit Klemmen-
  Berührungsschutzabdeckungen.

         24,000 St ......................... .........................
    

      4.1.310. Lasttrennschalter 80A
     Lasttrennschalter DIN EN 60947-3 VDE 0660-107, 
  mit Handantrieb,
      Schutzart IP 20, Gebrauchskategorie AC 21,
        Nennbetriebsstrom 80 A. Nennisolationsspannung 690 V,
    als 3poliger Drehschalter.
    Mit Klemmen-Berührungsschutzabdeckungen.

         8,000 St ......................... .........................
    

      4.1.320. Lasttrennschalter 100A
       Lasttrennschalter VDE 0660 Teil 107, mit Handantrieb,
      Schutzart IP 20, Gebrauchskategorie AC 21,
        Nennbetriebsstrom 100 A. Nennisolationsspannung 690 V,
    als 3poliger Drehschalter.
    Mit Klemmen-Berührungsschutzabdeckungen.

         7,000 St ......................... .........................
    

      4.1.330. Lasttrennschalter 160A
       Lasttrennschalter VDE 0660 Teil 107, mit Handantrieb,
      Schutzart IP 20, Gebrauchskategorie AC 21,
        Nennbetriebsstrom 160 A. Nennisolationsspannung 690 V,
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    als 3poliger Drehschalter.
    Mit Klemmen-Berührungsschutzabdeckungen.

         5,000 St ......................... .........................
    

      4.1.340. Lasttrennschalter 250A
     Lasttrennschalter DIN EN 60947-3 VDE 0660-107, 
  mit Handantrieb,
      Schutzart IP 20, Gebrauchskategorie AC 21,
        Nennbetriebsstrom 250 A. Nennisolationsspannung 690 V,
    als 3poliger Drehschalter.
    Mit Klemmen-Berührungsschutzabdeckungen.

         6,000 St ......................... .........................
    

      4.1.350. Lasttrennschalter 400A
     Lasttrennschalter DIN EN 60947-3 VDE 0660-107, 
  mit Handantrieb,
      Schutzart IP 20, Gebrauchskategorie AC 21,
        Nennbetriebsstrom 400 A. Nennisolationsspannung 690 V,
    als 3poliger Drehschalter.
    Mit Klemmen-Berührungsschutzabdeckungen.

         9,000 St ......................... .........................
    

   REITER-ELEMENTE

    

            4.1.360. Reiter-Sicherungselemt 3-polig, 63 A
             Reiter-Sicherungselement 3-pol, 63A, berührungsgeschützt, zur 
  Montage auf Sammelschienensystem.
     Bemessungsspannung: AC 400 V
         Bemessungsausschaltvermögen: AC 50 kA, DC 8 KA
        Baugröße D02 Neozed, 3-polig inklusive Paßeinsätze, 
  Schraubkappen und Sicherungseinsätze.

   Bemessungsstrom 63 A

         15,000 St ......................... .........................
    

               4.1.370. Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-polig, D02, 63 A
          Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol, 63A, 
   berührungsgeschützt, zur Montage auf 
  Sammelschienensystem.
     Bemessungsspannung: AC 400 V
         Bemessungsausschaltvermögen: AC 50 KA, DC 8 KA
        Baugröße D02 Neozed, 3-polig inklusive Paßeinsätze, 
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  Schraubkappen und Sicherungseinsätze.

   Bemessungsstrom 63 A

         65,000 St ......................... .........................
    

               4.1.380. Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-polig, NH000, 100 A
          Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol, 100 A, 
   berührungsgeschützt, zur Montage auf 
  Sammelschienensystem.
     Bemessungsspannung: AC 400 V

     Baugröße NH000, inklusive Sicherungseinsätze.

   Bemessungsstrom 100 A

         27,000 St ......................... .........................
    

               4.1.390. Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-polig, NH00, 160 A
          Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol, 160 A, 
   berührungsgeschützt, zur Montage auf 
  Sammelschienensystem.
     Bemessungsspannung: AC 400 V

     Baugröße NH00, inklusive Sicherungseinsätze.

   Bemessungsstrom 160 A

         34,000 St ......................... .........................
    

               4.1.400. Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-polig, NH01, 250 A
          Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol, 250 A, 
   berührungsgeschützt, zur Montage auf 
  Sammelschienensystem.
     Bemessungsspannung: AC 400 V

     Baugröße NH01, inklusive Sicherungseinsätze.

   Bemessungsstrom 250 A

         12,000 St ......................... .........................
    

               4.1.410. Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-polig, NH02, 400 A
          Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol, 400 A, 
   berührungsgeschützt, zur Montage auf 
  Sammelschienensystem.
     Bemessungsspannung: AC 400 V
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     Baugröße NH02, inklusive Sicherungseinsätze.

   Bemessungsstrom 400 A

         6,000 St ......................... .........................
    

   NH-ABGÄNGE
 Zum Lieferumfang gehören die Sicherungseinsätze und das 
  komplette Montagezubehör.

    

          4.1.420. 3-poliger NH-Sicherungslasttrenner 250 A NH1
           3-poliger NH-Sicherungslasttrenner 250 A, Größe 1,
    einschl. Sicherungen und Zubehör.

         3,000 St ......................... .........................
    

          4.1.430. 3-poliger NH-Sicherungslasttrenner 160 A NH00
           3-poliger NH-Sicherungslasttrenner 160 A, Größe 00,
    einschl. Sicherungen und Zubehör.

         6,000 St ......................... .........................
    

          4.1.440. 3-poliger NH-Sicherungslasttrenner 125 A NH000
           3-poliger NH-Sicherungslasttrenner 125 A, Größe 000,
    einschl. Sicherungen und Zubehör.

         9,000 St ......................... .........................
    

 SICHERUNGSELEMENTE
  Zum Lieferumfang gehören die Einbausicherungssockel, 
        Abdeckungen, Paßeinsätze, Schraubkappen, Sicherungs-
  einsätze und das komplette Montagezubehör.
     Ausschaltvermögen bei Wechselstrom = 50 kA.

    

            4.1.450. 1-pol. Sicherungselement 63 A, Neozed D02
         1-pol. Sicherungselement 63 A, Neozed

         10,000 St ......................... .........................
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            4.1.460. 3-pol. Sicherungselement 63 A, Neozed D02
         3-pol. Sicherungselement 63 A, Neozed

         26,000 St ......................... .........................
    

          4.1.470. Lasttrennschalter mit Sicherung 1-pol. 63A
    Lastschalter nach DIN VDE 0638 mit Neozed-
         Sicherungselement 1-polig, 63 A, einschließlich Sicherung und 
    Kleinmaterial, liefern und betriebsfertig montieren.

         6,000 St ......................... .........................
    

          4.1.480. Lasttrennschalter mit Sicherung 2-pol. 63A
    Lastschalter nach DIN VDE 0638 mit Neozed-
         Sicherungselementen 2-polig, 63 A, einschließlich Sicherungen 
    und Kleinmaterial, liefern und betriebsfertig montieren.

         2,000 St ......................... .........................
    

          4.1.490. Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol. 63A
    Lastschalter nach DIN VDE 0638 mit Neozed-
         Sicherungselementen 3-polig, 63 A, einschließlich Sicherungen 
    und Kleinmaterial, liefern und betriebsfertig montieren.

         14,000 St ......................... .........................
    

           4.1.500. Lasttrennschalter mit Sicherung 3-pol.+N 63A
    Lastschalter nach DIN VDE 0638 mit Neozed-
           Sicherungselementen 3-polig, 63 A, mit geschaltetem N-Leiter 
   einschließlich Sicherungen und Kleinmaterial, liefern und 
  betriebsfertig montieren.

         11,000 St ......................... .........................
    

   FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER
    müssen für Wechsel- und pulsierende Gleichströme Strom- 
           stoßfestigkeit gem. DIN VDE 0664 Teil 1 bzw. Teil 3 geeignet 
  sein.
  Nennschaltvermögen und Kurzschlussfestigkeit:
          mind. 10 KA gem.  DIN EN 61008-1; VDE 0664-10

         bei Nennfehlerstromschutzschalter: 25 A bzw.     40 A
     mit einer Vorsicherung von      63 A
    mit einer Vorsicherung von 100 A
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                 4.1.510. FI-Schutzschalter 4-polig, 63 A/30 mA, Typ A
              FI-Schutzschalter 4-polig, 63 A/30 mA, Typ A

         53,000 St ......................... .........................
    

                 4.1.520. FI-Schutzschalter 4-polig, 40 A/30 mA, Typ A
              FI-Schutzschalter 4-polig, 40 A/30 mA, Typ A

         59,000 St ......................... .........................
    

                 4.1.530. FI-Schutzschalter 4-polig, 25 A/30 mA, Typ A
              FI-Schutzschalter 4-polig, 25 A/30 mA, Typ A

         7,000 St ......................... .........................
    

                 4.1.540. FI-LS RCBO, 4-polig 16 A /30 mA, Typ A
      Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat (RCBO)
 Typ A
   Bemessungsstrom 16 A
 Auslösecharakteristik B
   Bemessunsfehlerstrom 30 mA
          3-polig geschützt (LS) und 4-polig schaltend

         248,000 St ......................... .........................
    

                 4.1.550. FI-LS RCBO, 4-polig 32 A /30 mA, Typ A
      Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat (RCBO)
 Typ A
   Bemessungsstrom 32 A
 Auslösecharakteristik C
   Bemessunsfehlerstrom 30 mA
          3-polig geschützt (LS) und 4-polig schaltend

         104,000 St ......................... .........................
    

                 4.1.560. FI-LS RCBO, 2-polig 16 A /30 mA, Typ A
      Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat (RCBO)
 Typ A
   Bemessungsstrom 16 A
 Auslösecharakteristik B
   Bemessunsfehlerstrom 30 mA
          1-polig geschützt (LS) und 2-polig schaltend

         224,000 St ......................... .........................
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   FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER
 allstromsensitiv Typ B

    

                 4.1.570. FI-Schutzschalter 4-polig, 63 A/30 mA, Typ B
              FI-Schutzschalter 4-polig, 63 A/30 mA, Typ B

         8,000 St ......................... .........................
    

                 4.1.580. FI-Schutzschalter 4-polig, 40 A/30 mA, Typ B
              FI-Schutzschalter 4-polig, 40 A/30 mA, Typ B

         9,000 St ......................... .........................
    

                 4.1.590. FI-Schutzschalter 4-polig, 25 A/30 mA, Typ B
              FI-Schutzschalter 4-polig, 25 A/30 mA, Typ B

         5,000 St ......................... .........................
    

   FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER
    Fehlerstrom-Schutzschalter kurzzeitverzögert mit Autotest-
   Funktion. Mit dem Autotest wird die manuelle Betätigung der 
  Prüftaste ersetzt und damit der Funktionstest des Fehlerstrom-
 Schutzschalters automatisch und in regelmäßigen 
   Zeitabständen durchgeführt. Die Spannungsversorgung der 
 nachgeschalteten Anlage wird während des Autotest durch 
  integrierte Parallelkontakte nicht unterbrochen.
 Die automatische Prüfung kann über einen integrierten 
  potentialfreien Kontakt gemeldet und dokumentiert werden.
 Der potentialfreie Kontakt wird zur Übergabe an GA auf 
 Klemmen im Klemmenraum des jeweiligen Unterverteilers 
  aufgelegt.
   Ausstattung:Tastschieber zur Umschaltung zwischen 
   Handbetrieb und Autotest. Hilfskontakt und 
     Kontroll-LED‘s zur Signalisierung der Betriebszustände des 
    Fehlerstrom-Schutzschalters.
  Typ A.

    

                   4.1.600. FI-Schutzschalter 4-polig, 63 A/30 mA, Autotest, Typ A
                FI-Schutzschalter 4-polig, 63 A/30 mA, Autotest, Typ A

         38,000 St ......................... .........................
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                   4.1.610. FI-Schutzschalter 4-polig, 40 A/30 mA, Autotest, Typ A
                FI-Schutzschalter 4-polig, 40 A/30 mA, Autotest, Typ A

         24,000 St ......................... .........................
    

                   4.1.620. FI-Schutzschalter 2-polig, 25 A/30 mA, Autotest, Typ A
                FI-Schutzschalter 2-polig, 25 A/30 mA, Autotest, Typ A

         2,000 St ......................... .........................
    

                   4.1.630. FI-Schutzschalter 2-polig, 40 A/30 mA, Autotest, Typ A
                FI-Schutzschalter 2-polig, 40 A/30 mA, Autotest, Typ A

         4,000 St ......................... .........................
    

       4.1.640. RS485-Schnittstelle
      RS485-Schnittstelle für vorstehende FI-Schutzschalter Autotest

         38,000 St ......................... .........................
    

   FEHLERLICHTBOGEN-SCHUTZEINRICHTUNG

    

            4.1.650. AFDD 1P+N, B16/30mA
           Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA 
        B-16A 30mA Typ A 3M
        AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit 
                FI/LS-Schalter 1P+N nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20), DIN 
        EN 61009-2-1 (VDE 0664-21), mit Differenzstromüberwachung 
         Typ A (30 mA), AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige und 
  Fehlerstromanzeige.

    Nennstrom: 16 A
   Auslösercharakteristik: B
     Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1: 10 kA
      Schließ- und Abschaltvermögen: 10 kA
    Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V

         12,000 St ......................... .........................
    

            4.1.660. AFDD 1P+N, C16/30mA
           Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA 
        C-16A 30mA Typ A 3M
        AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit 
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                FI/LS-Schalter 1P+N nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20), DIN 
        EN 61009-2-1 (VDE 0664-21), mit Differenzstromüberwachung 
         Typ A (30 mA), AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige und 
  Fehlerstromanzeige.

    Nennstrom: 16 A
   Auslösercharakteristik: C
     Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1: 10 kA
      Schließ- und Abschaltvermögen: 10 kA
    Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 V

         9,000 St ......................... .........................
    

 LEITUNGSSCHUTZSCHALTER
 zum Schutz von Leitungen in Installationen und Anlagen gegen 
 Überlast und Kurzschluss müssen ein Schaltvermögen von 
     mind. 10 kA besitzen.
     Auslösecharakteristik B bzw. C nach DIN EN 60898-1; 
  VDE 0641-11
             Einsetzbar in Netzen 240/415 V; 50 Hz bzw. 1 polig: -48 V.

    

  Leitungsschutzschalter mit Auslösecharakteristik B.
    Bemessungsschaltvermögen Icn = 10 kA

    

           4.1.670. Leitungsschutzschalter 1-pol., 10 A B
          Leitungsschutzschalter 1-polig, 10 A/B.

         480,000 St ......................... .........................
    

           4.1.680. Leitungsschutzschalter 1-pol., 13 A B
          Leitungsschutzschalter 1-polig, 13 A/B.

         10,000 St ......................... .........................
    

           4.1.690. Leitungsschutzschalter 1-pol., 16 A B
          Leitungsschutzschalter 1-polig, 16 A/B.

         594,000 St ......................... .........................
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           4.1.700. Leitungsschutzschalter 1-pol., 20 A B
          Leitungsschutzschalter 1-polig, 20 A/B.

         15,000 St ......................... .........................
    

           4.1.710. Leitungsschutzschalter 1-pol., 25 A B
          Leitungsschutzschalter 1-polig, 25 A/B.

         25,000 St ......................... .........................
    

           4.1.720. Leitungsschutzschalter 3-pol., 10 A B
          Leitungsschutzschalter 3-polig, 10 A/B.

         33,000 St ......................... .........................
    

           4.1.730. Leitungsschutzschalter 3-pol., 16 A B
          Leitungsschutzschalter 3-polig, 16 A/B.

         62,000 St ......................... .........................
    

           4.1.740. Leitungsschutzschalter 3-pol., 20 A B
          Leitungsschutzschalter 3-polig, 20 A/B.

         3,000 St ......................... .........................
    

           4.1.750. Leitungsschutzschalter 3-pol., 25 A B
          Leitungsschutzschalter 3-polig, 25 A/B.

         8,000 St ......................... .........................
    

  Leitungsschutzschalter mit Auslösecharakteristik C.
    Bemessungsschaltvermögen Icn = 10 kA

    

             4.1.760. Leitungsschutzschalter 1-pol., 10 A/C
          Leitungsschutzschalter 1-polig, 10 A/C.

         22,000 St ......................... .........................
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             4.1.770. Leitungsschutzschalter 1-pol., 16 A/C
          Leitungsschutzschalter 1-polig, 16 A/C.

         8,000 St ......................... .........................
    

             4.1.780. Leitungsschutzschalter 1-pol., 20 A/C
          Leitungsschutzschalter 1-polig, 20 A/C.

         34,000 St ......................... .........................
    

             4.1.790. Leitungsschutzschalter 1-pol., 25 A/C
          Leitungsschutzschalter 1-polig, 25 A/C.

         17,000 St ......................... .........................
    

             4.1.800. Leitungsschutzschalter 3-pol., 10 A/C
          Leitungsschutzschalter 3-polig, 10 A/C.

         9,000 St ......................... .........................
    

             4.1.810. Leitungsschutzschalter 3-pol., 16 A/C
          Leitungsschutzschalter 3-polig, 16 A/C.

         21,000 St ......................... .........................
    

             4.1.820. Leitungsschutzschalter 3-pol., 20 A/C
          Leitungsschutzschalter 3-polig, 20 A/C.

         2,000 St ......................... .........................
    

             4.1.830. Leitungsschutzschalter 3-pol., 25 A/C
          Leitungsschutzschalter 3-polig, 25 A/C.

         7,000 St ......................... .........................
    

             4.1.840. Leitungsschutzschalter 3-pol., 32 A/C
          Leitungsschutzschalter 3-pol., 32 A/C

         68,000 St ......................... .........................
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           4.1.850. Hilfskontakt (1S + 1Ö)
         Hilfskontakt (1S + 1Ö) zum Anbau an vor beschriebene 
     Leitungsschutzschalter und FI- Leitungsschutzschalter, inklusive 
     Verdrahtung, Klemmleisten und Zubehör. Die Meldungen sind 
 pro Schrank auf eine Klemmleiste zusammenzuführen und zur 
    Übergabe an GLT/GMS vorzubereiten.

         918,000 St ......................... .........................
    

             4.1.860. Leitungsschutzschalter 3-pol., 63 A/C
          Leitungsschutzschalter 3-pol., 63 A/C

         8,000 St ......................... .........................
    

 Schütze

    

            4.1.870. Installationsschütz 25A, 1 Schließer, 230V
         Installationsschütz 25A, 1 Schließer, 230/400V

         5,000 St ......................... .........................
    

            4.1.880. Installationsschütz 25A, 1 Wechselkontakt, 230V
         Installationsschütz 25A, 1 Wechselkontakt, 230/400V

         5,000 St ......................... .........................
    

            4.1.890. Installationsschütz 40A, 4 Schließer, 230V
         Installationsschütz 40A, 4 Schließer, 230/400V

         5,000 St ......................... .........................
    

            4.1.900. Installationsschütz 63A, 4 Schließer, 230V
         Installationsschütz 63A, 4 Schließer, 230/400V

         5,000 St ......................... .........................
    

 EINBAUELEMENTE
 Betriebsmittel zum Einbau in die Schaltschranktür oder 
      -seitenteile, einschl. Herstellen der entsprechenden 
  Aussparung.
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        4.1.910. Not-Aus-Taster
     Not-Aus-Taster
           Not-Aus-Taster, einschl. Tragringbefestigung, gelber 
 Zentralplatte und rotem Pilz 
      - Schlüssel-Schlagknopf, Rückstellung erfolgt durch 
    Schließung, Schließung nach Wahl der Bauherrschaft, 
       Schaltkontakte 2xÖ, 1xS,

   Lieferung, Montage und betriebsfertiger Anschluss

         3,000 St ......................... .........................
    

        4.1.920. Sicherheitsrelais zur Not-Aus-Überwachung
     Sicherheitsrelais zur Not-Aus-Überwachung
       Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne 
  Querschlußerkennung. 
                 Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 48-240V AC/DC, 
      Breite: 70mm, steckbare Federkraftklemmen 
       Reihenenbaugerät (4 TE) Nach Produktnorm EN   60947-5-1
   Lieferung, Montage und betriebsfertiger Anschluss

         3,000 St ......................... .........................
    

      4.1.930. Unterspannungsauslöser 230V
   Unterspannungsauslöser 230V
   Unterspannungsauslöser 230V zum Anbau an vor beschriebene
   Leistungsschutzschalter und FI-Leisutungschutzschalter
 für ein unverzögertes Abschalten des Leistungsschutzschalter 
     und FI-Leistungschutzschalter. Zur Verwendung mit 
          Not-Aus-Geräten in Verbindung mit Not-Aus-Taster.

   Anschlussart: mit Klemmblock an linker Schalterseite   
        Bemessungssteuerspannung: 208 - 240 V 50/60 Hz  
   Lieferung, Montage und betriebsfertiger Anschluss

         3,000 St ......................... .........................
    

 SPANNUNGSÜBERWACHUNG

   Die systemgebundenen BUS-Netzwächter sind im 
     Titel 445.2 Sicherheitsbeleuchtung erfasst. Diese sind in den 
   Unterverteilungen zu montieren und anzuschließen, und im 
    Rahmen der Werk- und Montageplanung inklusive Verdrahtung, 
  in den Planunterlagen einzutragen.
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 EINBAUELEMENTE
 Betriebsmittel zum Einbau in die Schaltschranktür oder 
      -seitenteile, einschl. Herstellen der entsprechenden 
  Aussparung.

    

           4.1.940. Einbau-Schukosteckdose 230 V/16 A
        Einbau-Schukosteckdose 230 V/16 A

         54,000 St ......................... .........................
    

 ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

    Die Fabrikatsabfrage des Titels "446.02 Innerer Blitzschutz 
       (EMV, Überspannungsschutz)" ist zu beachten.

    

     4.1.950. Modularer Überspannunglableiter Typ 2
    Überspannungsventilableiter als steckbarer Netz-Mittelschutz,
       4-polig, zum Schutz von Versorgungsnetzen 230 V gegen 
  Überspannungen.
    Leistungsfähiger Varistor, selbstüberwachend. 
   Defekt-Anzeige bei thermischer Überlastung des Varistors am 
 Schutzstecker und über potentialfreien Fernmeldekontakt des 
  Basiselementes.
 Zweiteiliger Aufbau mit Beschriftungsmöglichkeit am 
  Schutzstecker.

 Anschlussquerschnitt feindrähtig
       - der Zuleitung:                      16 mm²
       - zum Potentialausgleich:  16 mm²
       - des Fernmeldekontaktes:         1,5 mm²

     Montage auf Tragschienen:   DIN EN 60715
    Ableiter der Anforderungsklasse: C

      geprüft in Anlehnung an die DIN EN 61643-11, VDE 0675-6-11 
  Entwurf 11.89

  Liefern und betriebsfertig in Schaltschrank montieren.

         92,000 St ......................... .........................
    

     4.1.960. Modularer Überspannunglableiter Typ 3
         2-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
 zum Schutz von Endgeräten der Industrieelektronik
     Breite 1TE, Defektanzeige
 mit Fernmeldekontakt
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    Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
      Höchste Dauerspannung: 255 V ac/dc
    Gesamtableitstoßstrom: 5 kA
       Schutzpegel L/N: < 1,25 kV
      Vorsicherung: 25 A gG oder B 25 A

         30,000 St ......................... .........................
    

 Sonstiges

    

    4.1.970. Kennzeichnen besonderer Stromkreise
          Kennzeichnen besonderer Stromkreise (z.B. BMA, SAA, 
    Sicherheitsbeleuchtungszentrale und Unterstationen, usw...)

 Die Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers sind zu 
  beachten.

         28,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1. 444.01 Unterverteilungen .........................
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      4.2. 444.02 Kabeltrassen / Steigtrassen

 SONDERBEFESTIGUNGEN

    

 Sonderbefestigungen in Hohlkammerdecken 
 gemäß Statikonzept

 Bei der Kalkulation und bei der Ausführung von Befestigungen 
 an Rohdecken sind die besonderen Anforderungen für 
   bestehende Hohlkammerdecken zu beachten. Die 
     Befestigungen sind gemäß Statikkonzept (siehe Anlage) und 
 weiteren Beschreibungen im Leistungsverzeichnis 
   einzukalkulieren und umzusetzten. Die Hohlkammerdecken sind 
   im Detail in den beiliegenden Plänen ersichtlich. Generell sind 
 alle Rohdecken im Gebäude als Hohlkammerdecken im 
     Bestand vorhanden. Nur in den Bereichen WC-Ring und 
  Andienung sind keine Hohlkammerdecken vorhanden. 

 Beschreibung zu den spezischen Befestigungen sind im 
  Statikkonzept erläutert.

  Wichtige Kalkulationshinweise in Bezug zum Statikkonzept:

 Für Befestigungen von leichten Installationskomponenten 
             (<5kg) wie z.B. Abzweigdosen, Sammelhalter, 
        kleine C-Schienen, Rohrschellen, Präsenzmelder, 
      Deckenlautsprecher, Rauchmelder, Sicherheltsbeleuchtung, 
         etc. gelten die Punkte 8.5 und 8.6 gemäß Statikkonzept. Hier 
 sind keine spezifischen Leistungspositionen im 
 Leistungsverzeichnis vorhanden und somit sind sämtliche 
 Aufwendungen für Koordiniationsleistungen und Materialien in 
 die Einheitspreise der zu befestigenden Komponenten 
  einzukalkulieren.

 Für Befestigungen von mittelschweren 
       Installationskomponenten (ab 5kg bis 35kg pro 
         Befestigungspunkt) wie z.B. größere Leuchten, schwere 
         Sammelhalter, leichte Verlesysteme, etc. gelten die Punkte 8.1, 
      8.3 und 8.6 gemäß Statikkonzept. Hierfür erforderliche 
 Kippdübel sind im Leistungsverzeichnis als separate Position  
   beschrieben. Zusätzlich notwendige Aufwendungen für 
 Koordinationsleistungen und sonstige Materialien sind in die 
 Einheitspreise der Dübelbefestigung und der daran zu 
  befestigenden Komponenten einzukalkulieren.

   Für Befestigungen von schweren Installationskomponenten (ab 
        40kg pro Befestigungspunkt) wie z.B. Abhängungen von 
      Verlegsystemen wie z.B. Kabeltrassen, 
       Leuchtenträgerschienen, schweren Leuchten,  etc. gilt der 
     Punkte 8.4 gemäß Statikkonzept. Hierfür erforderliche 
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   Schwerlastbefestigungen, bestehend aus Bohrun druch die 
     Hohlkammerdecken, Betonschrauben, Gewindestäben und 
 Verschlüssen sind im Leistungsverzeichnis als separate 
   Positionen beschrieben. Zusätzlich notwendige Aufwendungen 
 für Koordinationsleistungen und sonstige Materialien sind in die 
 Einheitspreise der Schwerlastbefestigungen und der daran zu 
  befestigenden Komponenten einzukalkulieren.

    

        4.2.10. M+W-Planung für Sonderbefestigungen in Hohlkammerdecken gemäß Statikonzept
   Montage- und Werkplanung Sonderbefestigungen gemäß 
 Statikkonzept

      Das Statikkonzept (siehe Anlage) ist im Rahmen der Montage- 
   und Werkplanung in Bezug auf die Elektro-Ausführungsplanung 
 im Abgleich mit den Planungen weitere relevaten Gewerke 
     (Architektur insbesondere der Deckenplanung, Heizung, 
          Sanitär, Lüftung, Sprinkler, etc.) zu prüfen.

 Notwendige Befestigungen sind gemäß den aufgeführen 
 Befestigungsarten für die jeweiligen Kompenennten und 
 Bereiche im Gebäude im Form eines Überichtplans zu 
 definieren und gemienman mit den weiteren am baubeteiligten 
    Gewerken inkl. des Statikers abzustimmen.

 Offene Themen und Fragen sind in Form einer Liste 
 aufzuführen und gemeisam mit dem Übersichtplan der 
 Befestigungen im Vorlauf zu den Abstimmungsterminen zu 
  verteilen.

    Für die Koordinationsabstimmungen sind ca. 10 halbtägige
 vor Ort Besprechungen oder Videokonferenztermine nach Wahl 
  des Auftraggebers einzukalkulieren.

 Darin sollen unter anderem auch das weitere Vorgehen und 
 spieziell für erforderliche Bereich zu erstellende 
        Befestigungsplanungen (separate LV-Position) definiert werden.

 Die Besprechungsergebnisse sind immer schriftlich zu 
 dokumentieren und allen Beteiligten auf Verlangen des AG zur 
  Verfügung zu stellen.

        1,000 psch  .........................
    

         4.2.20. Detaillierte Befestigungsplanung (20m²)
 Detaillierte Befestigungsplanung
  
   Für einzelne Teilbereiche, die im Rahmen der 
   Koordinationsabstimmungen definiert wurden, müssen 
   zusätzlich zur Montage- und Werkplanung detaillierte 
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 Befestigungsplanungen durch den Auftragnehmer erbracht 
   werden. Die Grundlage bildet das vorgeschriebene 
    Statikkonzept (siehe Anlage). 
  Folgende Leistungen müssen mindestens erbracht werden:
  
 Erarbeiten und Darstellen von allen Befestigungspunkten in den 
   Grundrisspläne inkl. Vermaßung und Eintragung von Lasten pro 
  Befestigungspunkt.
 Als Vorlage wird das Raster der Holkammerdecken zur 
  Verfügung gestellt.
 Die Befestigungspunkte und Lasten müssen als eigene Layer in 
        die Pläne (DWG's) eingetragen werden.
   Intensive Kollisionsprüfung und Feinkoordination der ELT-Pläne 
       mit den Plänen der Architektur (inkl. Hohlkammerraster) und der 
             Haustechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte, Sprinkler, MSR 
  usw.)
   Anpassen und Optimierung von Trassenverläufen inkl. aller 
 notwendigen Abstimmungen
 Prüfen der Planung vor Ort auf Übereinstimmung mit den 
 Holkammerdecken im Bestand und bei Abweichung aufzeigen 
   und anpassen der Befestigungsplanung inkl. Abstimmung mit 
  allen beteiligten Firmen und erforderlicher Optimierung. 
  Vorlage der Befestigung beim AG und der Fachplanung Statik.
   Übernahmen von Anmerkungen / Anpassungen beim Rücklauf 
    des AG bzw. der Fachplanung Statik.

   Alle hier beschrieben Leistungen sind immer inkl. aller hierfür 
    notwendiger CAD-Arbeiten einzukalkulieren.

   Abrechnungseinheit ist Stück Raum / Anzahl von Teilfächen 
    eines Raumes mit einer Fläche bis zu 20m²
  
  Beispiel:
           Zwei Räume a 15m² = 30m² entsprechen 2 St
       Ein Raum mit 135m² entspricht 7 St
     Teilfläche von 20m² Befestigungsplanung in einem Raum mit 
      250m² entspricht 1 St

         75,000 St ......................... .........................
    

    4.2.30. Befestigungen in Betonhaut
 Befestigungen in Betonhaut

 Position umfasst folgende Arbeiten zur Herstellung der 
     Befestigungspunkte; inkl. aller hierfür erforderlichen Materialien
 Bohrung in bauseits markiertem Hohlkammerfeld zur 
   Einbringung des Kipp- oder Hohlkammerdübels
 Überprüfung der Betonhaut auf eine erforderliche Mindestdicke 
    von 25mm,
   Montage des Kipp- oder Hohlkammerdübel und Herstellen der 
 Befestigung
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   Folgende Mindestabstände / maximale Lasten sind für die 
  Befestigung in der Betonhaut zwingend einzuhalten:
       <15kg:    Abstand der Bohrungen von 30cm zueinander
     <35kg:    In Querrichtung der Hohlkammer maximal eine 
      Befestigung, in Längsrichtung mind. 60cm Abstand der 
 Bohrungen 
  
  Details sind dem beiliegenden Statikkonzept zu entnehmen. 

  Befestigung für:
     ELT-Installationskomponenten (außer Trassen und besonders 
        schwere Installationskomponenten) z.B. größere Leuchten, 
      schwere Sammelhalter, leichte Verlesysteme, etc.  

    Der Einheitspreis gilt pro Befestigungspunkt/Dübel.

         4.500,000 St ......................... .........................
    

    4.2.40. Mehrpreis für Befestigungen in Betonhaut in Funktionserhalt
 Mehrpreis für zuvor beschrieben Befestigungen in Betonhaut 
     in Funktionserhalt 90min, mit baufsichtlicher Zulassung

         200,000 St ......................... .........................
    

           4.2.50. Schwerlastbefestigungen (40kg-200kg)
     Schwerlastbefestigungen zwischen 40 kg und 200 kg

 Position umfasst folgende Arbeiten zur Herstellung der 
      Befestigungspunkte; inkl. aller hierfür erforderlichen Materialien:
 Bohrung in bauseits markiertem Hohlkammerfeld in Betonhaut 
       mit ca. d=30-50mm.
  Einbringen von Bohrer und Betonschraube in die Hohlkammer, 
      Höhe ca. 60cm; sowie Befestigung in Decke durch Bohrung mit 
    einer Bohrtiefe von gesichert 40mm über Bohranschlag-
  Konstruktion.
   Einführen einer Gewindestange M10 in die Hohlkammer und 
  Befestigung in Schraubengewinde.
 Verschluss der Öffnung in der Betonhaut durch Aufbringen 
   eines Neoprenstopfen; anschließend Aufbringen einer 
      Beilagscheibe mit mind. d=80mm und Kontermutter zum 
  optischen Verschluss. 
  Gewindestange nach der daran erfolgten Montage von weiteren, 
   in separaten LV-Positionen aufgeführten 
           Befestigungskomponenten (z.B. Profilschienen), kürzen, 
  entgraten verzinken.
  
  Materialien:
         -Abhängung (Gewindestab M10) aus verzinktem Stahl, Länge 
      zwischen 0,6m bis 1,0m nach Erfordernis, 
   -bauaufsichtlich zugelassene Betonschraube mit Innengewinde, 
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  -Beilagscheibe verzinkt
  -Neoprenstopfen

     einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Beton

 Details sind dem beiliegenden Befestigungskonzept zu 
  entnehmen. 
  
  Befestigung für:
   ELT-Trassen und besonders schwere Installationskomponenten

 Der Einheitspreis gilt pro Befestigungspunkt

     Fabrikat der Planung (Betonschraube): TOGE TSM High 
 Performance 

 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         3.900,000 St ......................... .........................
    

            4.2.60. Schwerlastbefestigungen (40kg-200kg) mit Brandschutzverschluss
     Schwerlastbefestigungen zwischen 40 kg und 200 kg  
 mit Brandschutzverschluss

 Position umfasst folgende Arbeiten zur Herstellung der 
      Befestigungspunkte; inkl. aller hierfür erforderlichen Materialien:
 Bohrung in bauseits markiertem Hohlkammerfeld in Betonhaut 
       mit ca. d=30-50mm.
  Einbringen von Bohrer und Betonschraube in die Hohlkammer, 
      Höhe ca. 60cm; sowie Befestigung in Decke durch Bohrung mit 
    einer Bohrtiefe von gesichert 40mm über Bohranschlag-
  Konstruktion.
   Einführen einer Gewindestange M10 in die Hohlkammer und 
  Befestigung in Schraubengewinde.
 Verschluss der Öffnung in der Betonhaut durch Verfüllen der 
   Öffnung mit Brandschutzdichtmasse; anschließend Aufbringen 
      einer Beilagscheibe mit mind. d=80mm und Kontermutter zum 
  optischen Verschluss. 
  Gewindestange nach der daran erfolgten Montage von weiteren, 
   in separaten LV-Positionen aufgeführten 
           Befestigungskomponenten (z.B. Profilschienen), kürzen, 
  entgraten verzinken.
  
  Materialien:
         -Abhängung (Gewindestab M10) aus verzinktem Stahl, Länge 
      zwischen 0,6m bis 1,0m nach Erfordernis, 
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   -bauaufsichtlich zugelassene Betonschraube mit Innengewinde, 
  -Beilagscheibe verzinkt
  -Brandschutzdichtmasse

     einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Beton

 Details sind dem beiliegenden Befestigungskonzept zu 
  entnehmen. 
  
  Befestigung für:
   ELT-Trassen und besonders schwere Installationskomponenten

 Der Einheitspreis gilt pro Befestigungspunkt
  
     Fabrikat der Planung (Betonschraube): TOGE TSM High 
 Performance 

 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         780,000 St ......................... .........................
    

    4.2.70. Mehrpreis für Befestigungen in Betonhaut in Funktionserhalt
 Mehrpreis für zuvor beschrieben Schwerlastbefestigungen 
                  (40kg-200kg) bzw. Schwerlastbefestigungen (40kg-200kg) mit 
 Brandschutzverschluss
     in Funktionserhalt 90min, mit baufsichlticher Zulassung

         100,000 St ......................... .........................
    

   KABELTRASSEN / STEIGETRASSEN VORBEMERKUNGEN

    

 Technische Vorbemerkungen

 Kabelrinnen geschlitzt
 Die Kabelrinnen aus verzinktem Stahlblech sind mit 
   Speziallochprägung im Bodenblech zu versehen, um eine 
 hervorragende Formsteifigkeit und gratlose Kabelauflagenfläche 
     zu erreichen. Es sind Langlöcher mit 7 mm Schlitzweite und 
         Längssicken (bis 200 mm Breite) bzw. Längssicken und 
         Quersicken in der Mitte (300 bis 600 mm Breite) vorzusehen. 
   Die seitliche Aufkantung der Kabelrinnen soll 60 mm betragen 
   und ist mit oberem Umbug von 10 mm Breite als Verstärkung 
  und Kantenschutz zu versehen.
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 Kabelrinnen geschlossen
 Die Kabelrinnen aus verzinktem Stahlblech sind geschlossen 
   ohne Löcher auszuführen. Die seitliche Aufkantung der 
   Kabelrinnen soll 60 mm betragen und ist mit oberem Umbug 
   von 10 mm Breite als Verstärkung und Kantenschutz zu 
  versehen.

   Belastungsfähigkeit für Kabelrinnen bei Regelabstand von 1,5 m 
  Stützweite:
        90 bis 140 kg/m für 60 mm Kantenhöhe
      75 kg/m für 35 mm Kantenhöhe

 Weitspannrinnen
 Die Weitspannrinnen aus verzinktem Stahlblech sind mit 
   Speziallochprägung im Bodenblech zu versehen, um eine 
 hervorragende Formsteifigkeit und gratlose Kabelauflagenfläche 
     zu erreichen. Es sind Langlöcher mit 7 mm Schlitzweite und 
         Längssicken (bis 200 mm Breite) bzw. Längssicken und 
         Quersicken in der Mitte (300 bis 600 mm Breite) vorzusehen. 
      Die seitliche Aufkantung der Kabelrinnen soll 110 bzw. 160 mm 
   betragen und ist mit oberem Umbug von 10 mm Breite als 
  Verstärkung und Kantenschutz zu versehen.
 Belastungsfähigkeit für Weitspannrinnen bei Regelabstand 
          70 bis 100 kg/m für 160 mm Seitenhöhe bei 8,0m Stützabstand 
          75 bis 100 kg/m für 110 mm Seitenhöhe bei 6,0m Stützabstand 

          Die Nennmaße der Rinnenbreite (z.B. 400 mm) sind als 
     nutzbare Innenmaße (lichtes Maß von Umbug zu Umbug) zu 
  verstehen.

 Die Stoßverbinder sind schraublos auszuführen zur schnelleren 
 Montage und müssen das Biegemoment aus der Kabellast 
   sicher übertragen. Der Rinnenstoß ist am Boden durch eine 
   Stoßleiste zu überbrücken zum Schutz des Kabels. Die 
 Stoßleisten sind ebenfalls schraublos zum Anklemmen 
  vorzusehen.

 Gitterrinne
       Gitter-Kabelrinne, galvanisch verzinkt nach DIN EN 12329 
            Befestigungsabstand 1 m, Belastung 0,35 bis 0,7 KN/m, 
 Seitenhöhe 
           55 mm, verbinderlos steckbar, für Wand- bzw. Deckenmontage, 
  sowie Bodenmontage im Doppelboden.

   Stiele, Ausleger und Zubehör
   Stiele, Ausleger und Zubehöhr sind grundsätzlich immer aus 
     tauchfeuerverzinkt anzubieten. Stiele sind aus U-Profilen 
         auszuführen. Die Stiellochung (Langlöcher) müssen längs (nicht 
    quer) zur neutralen Faser des Profils angeordnet sein. 

      Kopfplatten für Hängestiele, (lose oder angeschweißt) sind mit 
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    2 Langlöchern zu versehen, die zum einwandfreien Ausrichten 
 der Kabeltrasse nur in Richtung der Hauptbelastung des Teiles 
        angeordnet sein dürfen, (quer zur Kabeltrasse). Wo Hg.-Stiele 
   an Stahlkonstruktionen anzubringen sind, müssen Kopfplatten 
 mit doppelseitiger Klemmvorrichtung zum Anklemmen an 
   Flanschträger verwendet werden. Schweißen und Bohren an 
 der Deckenkonstruktion ist aus statischen Gründen nicht 
  zulässig.

      Bei Befestigung an Beton sind Stahlspreizdübel M 8, M 10 oder 
      M 12 zu verwenden(je nach Belastung). 

 Steigetrassen
  3 verschiedene Ausführungen entsprechend der 
  Verwendungsart und Belastung sind vorzusehen:
     a)    Leichte Ausführung für Wandbefestigung, Holmprofil wie
                Pritschen, aus 2 mm Blech, Sprossen aus C-Profil
              15 x 30 mm, Befestigung mittels Wandbügel.

     b)    Mittelschwere Ausführung für Wandbefestigung, Holme und
          Sprossen aus ungleichschenkligem U-Profil für
              Bügelschellen mit 30 mm bzw. 40 mm Hakenfuß,
         Befestigung mittels Wandbügel.

    c)    Schwere Ausführung für frei im Raum stehende Anordnung,
        Holme aus Warmwalzprofilen Sprossen aus
                   ungleichschenkligem U-Profil, (30 mm bzw. 40 mm hoch),
         Befestigung mittels Ankerkloben.

   Wo Ankerschienen vorhanden sind, müssen hierzu passende 
   Ankerschrauben verwendet werden. Ein entsprechendes 
 Sortiment an Ankerschrauben für die gängigsten 
    Ankerschienenprofile ist zu bevorraten. In den techn. 
 Unterlagen sind Ankerschrauben und Ankerschienen mit allen 
   erforderlichen Maßen abzubilden, um eine einwandfreie 
  Identifizierung der zueinander gehörigen Teile zu ermöglichen.

 Befestigung am Bauwerk
 Für die Befestigung von Anlagenteilen am Bauwerk werden nur 
     Befestigungen, für die eine "Allgemeine bauaufsichtliche 
       Zulassung" erteilt wurde, zugelassen. Für Dübelbefestigungen 
 in Zugzonen sind die dafür zugelassenen Ausführungen zu 
  verwenden.

 Die Zulassungsbescheide sind vor Beginn der Montage der 
   Bauleitung vorzulegen. Für Dübelbefestigungen in Zugzonen ist 
   auch eine projektbezogene, bauaufsichtliche Zulassung 
  ausreichend.

  Im Sperrbetonbereich dürfen keine Bohrungen für Dübelbe- 
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   festigungen oder dergleichen im Bereich der Bodenplatte, oder 
   der aufgehenden Außenwände ausgeführt werden. In 
 besonderen Fällen ist mit dem zuständigen Statikbüro 
  Rücksprache zu nehmen.

 Allgemeines
   Bei der Ausführung der Kabeltrassen/Steigetrassen ist eine 
    Platzreserve von mindestens 20 % für Nachbelegungen 
  einzuhalten.

   Die Montage ist ausschließlich mit geschulten, qualifizierten 
  Monteuren auszuführen.

 Die werkseitige Materialbevorratung muss ausreichend groß 
   sein, so dass auch große Mengen ohne Sonderfertigung 
  kurzfristig aus Lagervorrat geliefert werden können.

     Die technischen Unterlagen des Herstellers (Katalog) müssen 
   ausführlich und übersichtlich sein. Zu jeder Abbildung eines 
 Teiles muss gleichzeitig die Anwendung durch Beispiele 
  eindeutig angegeben werden.

 Belastungsdiagramme für Pritschen und Rinnen müssen außer 
       der Abhängigkeit von Streckenlast (kg/m) und Stützweite auch 
  die Durchbiegung angeben.
 Alle Leistungsinhalte sind immer komplett zu liefern und 
  betriebsfertig zu montieren.
   Sämtliche Klein- und Befestigungsmaterialien sind in die 
   Einheitspreise einzukalkulieren. Dies gilt ebenfalls für 
       unterschiedlichen Befestigungsuntergründe wie. z.B. an 
        Stahlbeton, Mauerwerk, Profilschienen, Halfenschienen.

    

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
   Grunde. Mehrkosten welche durch ein anderes Fabrikat 
  entstehen werden nicht vergütet.

    Fabrikat der Planung: OBO BETTERMANN

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

    

 BELEGUNGSNACHWEISE

    

      4.2.80. Nachweis Belegung Kabeltrassen / Steigetrassen
   Nachweis Belegung Kabeltrassen / Steigetrassen

   Im Rahmen der Montage- und Werkplanung sind durch den 
   Auftragnehmer alle notwendigen Belege/Belastungsnachweise 
    (inklusive Durchbiegungen) für sämtliche 
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   Kabeltrassen/Steigetrassen zu erstellen und dem Auftraggeber 
   mit entsprechender Planzuordnung vorzulegen. Bei den 
 Berechnungen ist die oben erwähnte Belegungsreserve immer 
  zu berücksichtigen und gesondert darzustellen.
 Die konkret nachzuweisenden Stellen der Trassensysteme sind 
   vorher gemeinsam mit dem Auftragnehmer (Fachplanung 
    /Objektüberwachung) anhand eines Übersichtplans oder Liste 
  festzulegen.

   Seitens des Auftraggebers werden keine Unterlagen/Nachweise 
  zur Belegung zur Verfügung gestellt.

     Preis pro Stück Nachweis, für eine Trasse, an einer Stelle im 
  Gebäude.

         100,000 St ......................... .........................
    

    

      4.2.90. Beschriftung Kabeltrassen / Steigetrassen
   Beschriftung in dauerhafter Ausführung, mittels graviertem 
     Resopalschild, alle 10 m sowie vor und nach jeder 
  Wanddurchführung.

 Die Beschriftung umfasst mindestens die Nutzungsart der 
    Kabeltrasse/Steigetrasse.

 Die Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers sind 
  einzuhalten.

         1.800,000 St ......................... .........................
    

 KABELRINNEN

    

      4.2.100. Kabelrinne geschlitzt 100/60 mm
      Kabelrinne bandverzinkt, nach DIN EN 10346, Belastbarkeit
               je nach Breite 0,9 bis 1,4 kN/m  (einschl. Verb.-Teile),
       Breite 100 mm, Höhe 60 mm

         88,000 m ......................... .........................
    

      4.2.110. Kabelrinne geschlitzt 200/60 mm
   Kabelrinne 200/60 mm

         602,000 m ......................... .........................
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      4.2.120. Kabelrinne geschlitzt 300/60 mm
   Kabelrinne 300/60 mm

         377,000 m ......................... .........................
    

      4.2.130. Kabelrinne geschlitzt 400/60 mm
   Kabelrinne 400/60 mm

         1.040,000 m ......................... .........................
    

      4.2.140. Kabelrinne geschlitzt 500/60 mm
   Kabelrinne 500/60 mm

         924,000 m ......................... .........................
    

      4.2.150. Kabelrinne geschlitzt 600/60 mm
   Kabelrinne 600/60 mm

         28,000 m ......................... .........................
    

      4.2.160. Kabelrinne geschlossen 100/60 mm
     Kabelrinne geschlossen bandverzinkt, nach DIN EN 10346, 
             Belastbarkeit 1,5 kN/m  (einschl. Verb.-Teile),
       Breite 100 mm, Höhe 60 mm

         30,000 m ......................... .........................
    

      4.2.170. Kabelrinne geschlossen 200/60 mm
     Kabelrinne geschlossen bandverzinkt, nach DIN EN 10346, 
             Belastbarkeit 1,5 kN/m  (einschl. Verb.-Teile),
       Breite 200 mm, Höhe 60 mm

         210,000 m ......................... .........................
    

      4.2.180. Kabelrinne geschlossen 300/60 mm
     Kabelrinne geschlossen bandverzinkt, nach DIN EN 10346, 
             Belastbarkeit 1,5 kN/m  (einschl. Verb.-Teile),
       Breite 300 mm, Höhe 60 mm

         100,000 m ......................... .........................
    

      4.2.190. Kabelrinne geschlossen 400/60 mm
     Kabelrinne geschlossen bandverzinkt, nach DIN EN 10346, 
             Belastbarkeit 1,5 kN/m  (einschl. Verb.-Teile),
       Breite 400 mm, Höhe 60 mm

         120,000 m ......................... .........................
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      4.2.200. Kabelrinne geschlossen 500/60 mm
     Kabelrinne geschlossen bandverzinkt, nach DIN EN 10346, 
             Belastbarkeit 1,5 kN/m  (einschl. Verb.-Teile),
       Breite 500 mm, Höhe 60 mm

         20,000 m ......................... .........................
    

      4.2.210. Kabelrinne geschlossen 600/60 mm
     Kabelrinne geschlossen bandverzinkt, nach DIN EN 10346, 
             Belastbarkeit 1,5 kN/m  (einschl. Verb.-Teile),
       Breite 600 mm, Höhe 60 mm

         10,000 m ......................... .........................
    

    4.2.220. Trennsteg für Kabelrinne
        Trennsteg für v.g. Kabelrinne H=60mm

         974,000 m ......................... .........................
    

          4.2.230. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 100/60 mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, bandverzinkt 
   Stahlblech, 100/60

         15,000 St ......................... .........................
    

          4.2.240. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 200/60 mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, bandverzinkt 
   Stahlblech, 200/60

         140,000 St ......................... .........................
    

          4.2.250. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 300/60 mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, bandverzinkt 
   Stahlblech, 300/60

         75,000 St ......................... .........................
    

          4.2.260. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 400/60 mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, bandverzinkt 
   Stahlblech, 400/60

         98,000 St ......................... .........................
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          4.2.270. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 500/60 mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, bandverzinkt 
   Stahlblech, 500/60

         165,000 St ......................... .........................
    

          4.2.280. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 600/60 mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, bandverzinkt 
   Stahlblech, 600/60

         10,000 St ......................... .........................
    

        4.2.290. T- Abgang 100/60 mm
     Horizontaler Abzweiger 60x100mm

         2,000 St ......................... .........................
    

        4.2.300. T- Abgang 200/60 mm
     Horizontaler Abzweiger 60x200mm

         8,000 St ......................... .........................
    

        4.2.310. T- Abgang 300/60 mm
     Horizontaler Abzweiger 60x300mm

         2,000 St ......................... .........................
    

        4.2.320. T- Abgang 400/60 mm
     Horizontaler Abzweiger 60x400mm

         4,000 St ......................... .........................
    

        4.2.330. T- Abgang 500/60 mm
     Horizontaler Abzweiger 60x500mm

         12,000 St ......................... .........................
    

        4.2.340. T- Abgang 600/60 mm
     Horizontaler Abzweiger 60x600mm

         2,000 St ......................... .........................
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        4.2.350. Vertikaler Höhensprung 60x100mm
   Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder und 
  1x Bodenendblech als Kantenschutz

         2,000 St ......................... .........................
    

        4.2.360. Vertikaler Höhensprung 60x200mm
   Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder und 
  1x Bodenendblech als Kantenschutz

         36,000 St ......................... .........................
    

        4.2.370. Vertikaler Höhensprung 60x300mm
   Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder und 
  1x Bodenendblech als Kantenschutz

         29,000 St ......................... .........................
    

        4.2.380. Vertikaler Höhensprung 60x400mm
   Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder und 
  1x Bodenendblech als Kantenschutz

         53,000 St ......................... .........................
    

        4.2.390. Vertikaler Höhensprung 60x500mm
   Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder und 
  1x Bodenendblech als Kantenschutz

         61,000 St ......................... .........................
    

        4.2.400. Vertikaler Höhensprung 60x600mm
   Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder und 
  1x Bodenendblech als Kantenschutz

         4,000 St ......................... .........................
    

      4.2.410. Kabelrinnendeckel Breite 100 mm
   Kabelrinnendeckel bandverzinkt Breite 100 mm liefern und 
  montieren.

         100,000 m ......................... .........................
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      4.2.420. Kabelrinnendeckel Breite 200 mm
   Kabelrinnendeckel bandverzinkt Breite 200 mm liefern und 
  montieren.

         250,000 m ......................... .........................
    

      4.2.430. Kabelrinnendeckel Breite 300 mm
   Kabelrinnendeckel bandverzinkt Breite 300 mm liefern und 
  montieren.

         200,000 m ......................... .........................
    

      4.2.440. Kabelrinnendeckel Breite 400 mm
   Kabelrinnendeckel bandverzinkt Breite 400 mm liefern und 
  montieren.

         16,000 m ......................... .........................
    

      4.2.450. Kabelrinnendeckel Breite 500 mm
   Kabelrinnendeckel bandverzinkt Breite 500 mm liefern und 
  montieren.

         20,000 m ......................... .........................
    

      4.2.460. Kabelrinnendeckel Breite 600 mm
   Kabelrinnendeckel bandverzinkt Breite 600 mm liefern und 
  montieren.

         20,000 m ......................... .........................
    

        4.2.470. Mehrpreis zu o.g. Kabelrinne geschlitzt Tauchfeuerverzinkung
     Breite 100 bis 300mm

         1.121,000 m ......................... .........................
    

        4.2.480. Mehrpreis zu o.g. Kabelrinne geschlitzt Tauchfeuerverzinkung
     Breite 400 bis 600mm

         1.689,000 m ......................... .........................
    

        4.2.490. Mehrpreis zu o.g. Kabelrinne geschlossenTauchfeuerverzinkung
     Breite 100 bis 300mm

         340,000 m ......................... .........................
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        4.2.500. Mehrpreis zu o.g. Kabelrinne geschlossenTauchfeuerverzinkung
     Breite 400 bis 600mm

         150,000 m ......................... .........................
    

    4.2.510. Mehrpreis für Kabelrinnendeckel Tauchfeuerverzinkung
     Breite 100 bis 300mm

         550,000 m ......................... .........................
    

    4.2.520. Mehrpreis für Kabelrinnendeckel Tauchfeuerverzinkung
     Breite 400 bis 600mm

         56,000 m ......................... .........................
    

        4.2.530. Mehrpreis zu o.g. Trennsteg Tauchfeuerverzinkung
   Trennsteg für Kabelrinnenhöhe 60mm

         779,000 m ......................... .........................
    

               4.2.540. Mehrpreis zu o.g. Formteilen (Bogen, Abzweiger, Höhensprung)
    Tauchfeuerverzinkung (jeweils als Mischkalkulation)
     Breite 100 bis 300mm

         309,000 St ......................... .........................
    

               4.2.550. Mehrpreis zu o.g. Formteilen (Bogen, Abzweiger, Höhensprung)
    Tauchfeuerverzinkung (jeweils als Mischkalkulation)
     Breite 400 bis 600mm

         409,000 St ......................... .........................
    

    4.2.560. Mehrpreis Absetzen der Kabelrinnen vor Wänden und Durchbrüchen
 Bestehend aus zusätzlichem Schnitt vor der Wand und 
 zusätzlicher Nachverzinkung an der Schnittkante und Anbringen 
   eines Bodenendbleches als Kantenschutz, Breite als 
     Mischkalkulation 100 bis 600mm

         150,000 St ......................... .........................
    

         Hängestiel für beidseitige Belegung aus U-Profil (50x30mm, 
              50x50mm, 70x50mm), aus tauchfeuerverzinktem Stahl, je nach 
      Belastung, mit angeschweißter Kopfplatte, einschl. 
    Stahlspreizdübel  und Schutzkappe. Lieferung und Montage, 
      einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.
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      4.2.570. Hängestiel 200 mm lang
   Hängestiel 200 mm lang

         30,000 St ......................... .........................
    

      4.2.580. Hängestiel 300 mm lang
   Hängestiel 300 mm lang

         52,000 St ......................... .........................
    

      4.2.590. Hängestiel 400 mm lang
   Hängestiel 400 mm lang

         44,000 St ......................... .........................
    

      4.2.600. Hängestiel 500 mm lang
   Hängestiel 500 mm lang

         43,000 St ......................... .........................
    

      4.2.610. Hängestiel 600 mm lang
   Hängestiel 600 mm lang

         40,000 St ......................... .........................
    

      4.2.620. Hängestiel 800 mm lang
   Hängestiel 800 mm lang

         30,000 St ......................... .........................
    

      4.2.630. Hängestiel 1000 mm lang
   Hängestiel 1000 mm lang

         11,000 St ......................... .........................
    

      4.2.640. Hängestiel 1200 mm lang
   Hängestiel 1200 mm lang

         8,000 St ......................... .........................
    

      4.2.650. Hängestiel 1600 mm lang
   Hängestiel 1600 mm lang

         2,000 St ......................... .........................
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      4.2.660. Hängestiel 2000 mm lang
   Hängestiel 2000 mm lang

         2,000 St ......................... .........................
    

      4.2.670. Hängestielmontage an Deckenisolierung/-dämmung
  Mehrpreis pro Hängestiel für Montage an Deckenisolierung/-
  dämmung.
     Anbringen von 2 Stück Distanzhaltern inkl. Bolzenanker in der 
    Wärmedämmung bis 15 cm für die Montage der Hängestiel-
  Kopfplatten.
         Abmessungen der Kopfplatten: bis ca. 200x100 mm.
 Position beinhaltet das passgenaue Ausschneiden der 
   Hülsenlöcher mittels Lochsäge (hier ist ein exaktes Arbeiten 
   vorausgesetzt, es ist die kleinstmögliche Lochsäge 
   entsprechend der Hülsendurchmesser zu wählen, um keine 
   unnötigen Kältebrücken entstehen zu lassen) sowie das Setzen 
  der längeren Bolzenanker.
  Eine Beschädigung der Dämmung bei späterer Trassen- 
  belegung ist zu verhindern.
        EP pro Stück (= 2 Distanzhülsen, 2 Bolzenanker)

         75,000 St ......................... .........................
    

    4.2.680. Absägen der Hängestiele
   Grundsätzlich sollen Standard-Hängestiele mit entsprechend 
   lieferbaren Längen verwendet werden. Sollten aufgrund von 
 speziellen Anforderungen und daraus resultierenden Weisungen 
 der Objektüberwachung davon abweichende Maße erforderlich 
    sein, so sind die Hängestiele fachgerecht abzusägen.
   Absägen der Hängestiele auf genau vorgegebene Länge, sowie
  Schnittstelle entgraten und mit Kaltverzinkung behandeln.

         170,000 St ......................... .........................
    

 SONDERABHÄNGUNGEN

    

      4.2.690. Mittenabhängung 100 mm
 Mittenabhängung

    Mittenabhängung zur Abhängung von Kabeltrassen bis 100mm, 
    an Gewindestäben, nach Herstellerangaben, 
   tauchfeuerverzinkt, inklusive erforderlichem Zubehör und 
          Material (Deckenbügel, Schiene, usw.). Ohne Gewindestab.
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    Inklusive Zuschitt, entgraten und mit Kaltverzinkung behandeln.

         60,000 St ......................... .........................
    

      4.2.700. Mittenabhängung 200 mm
 Mittenabhängung

    Mittenabhängung zur Abhängung von Kabeltrassen bis 200mm, 
    an Gewindestäben, nach Herstellerangaben, 
   tauchfeuerverzinkt, inklusive erforderlichem Zubehör und 
          Material (Deckenbügel, Schiene, usw.). Ohne Gewindestab.
    Inklusive Zuschitt, entgraten und mit Kaltverzinkung behandeln.

         15,000 St ......................... .........................
    

      4.2.710. Mittenabhängung 300 mm
 Mittenabhängung

    Mittenabhängung zur Abhängung von Kabeltrassen bis 300mm, 
    an Gewindestäben, nach Herstellerangaben, 
   tauchfeuerverzinkt, inklusive erforderlichem Zubehör und 
          Material (Deckenbügel, Schiene, usw.). Ohne Gewindestab.
    Inklusive Zuschitt, entgraten und mit Kaltverzinkung behandeln.

         10,000 St ......................... .........................
    

      4.2.720. Doppelabhängung 100 mm
 Doppelabhängung

 Doppelabhängung zur zweiseitigen Abhängung 
    von Kabelrinnen und Weitspannrinnen bis 100mm, 
      aus tauchfeuerferzinkter Profilschiene, gelocht/geschlitzt, 
      an zwei Gewindestäben/Hängestielen, nach Herstellerangaben, 
  inklusive erforderlichem Zubehör und Befestigungsmaterial. 
    Ohne Gewindestäbe/Hängestiele.
   Inklusive Zuschneiden, entgraten und mit Kaltverzinkung 
  behandeln.

         83,000 St ......................... .........................
    

      4.2.730. Doppelabhängung 200 mm
 Doppelabhängung

 Doppelabhängung zur zweiseitigen Abhängung 
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    von Kabelrinnen und Weitspannrinnen bis 200mm, 
      aus tauchfeuerferzinkter Profilschiene, gelocht/geschlitzt, 
      an zwei Gewindestäben/Hängestielen, nach Herstellerangaben, 
  inklusive erforderlichem Zubehör und Befestigungsmaterial. 
    Ohne Gewindestäbe/Hängestiele.
   Inklusive Zuschneiden, entgraten und mit Kaltverzinkung 
  behandeln.

         572,000 St ......................... .........................
    

      4.2.740. Doppelabhängung 300 mm
 Doppelabhängung

 Doppelabhängung zur zweiseitigen Abhängung 
    von Kabelrinnen und Weitspannrinnen bis 200mm, 
      aus tauchfeuerferzinkter Profilschiene, gelocht/geschlitzt, 
      an zwei Gewindestäben/Hängestielen, nach Herstellerangaben, 
  inklusive erforderlichem Zubehör und Befestigungsmaterial. 
    Ohne Gewindestäbe/Hängestiele.
   Inklusive Zuschneiden, entgraten und mit Kaltverzinkung 
  behandeln.

         340,000 St ......................... .........................
    

      4.2.750. Doppelabhängung 400 mm
 Doppelabhängung

 Doppelabhängung zur zweiseitigen Abhängung 
    von Kabelrinnen und Weitspannrinnen bis 400mm, 
      aus tauchfeuerferzinkter Profilschiene, gelocht/geschlitzt, 
      an zwei Gewindestäben/Hängestielen, nach Herstellerangaben, 
  inklusive erforderlichem Zubehör und Befestigungsmaterial. 
    Ohne Gewindestäbe/Hängestiele.
   Inklusive Zuschneiden, entgraten und mit Kaltverzinkung 
  behandeln.

         752,000 St ......................... .........................
    

      4.2.760. Doppelabhängung 500 mm
 Doppelabhängung

 Doppelabhängung zur zweiseitigen Abhängung 
    von Kabelrinnen und Weitspannrinnen bis 500mm, 
      aus tauchfeuerferzinkter Profilschiene, gelocht/geschlitzt, 
      an zwei Gewindestäben/Hängestielen, nach Herstellerangaben, 
  inklusive erforderlichem Zubehör und Befestigungsmaterial. 
    Ohne Gewindestäbe/Hängestiele.
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   Inklusive Zuschneiden, entgraten und mit Kaltverzinkung 
  behandeln.

         1.027,000 St ......................... .........................
    

      4.2.770. Doppelabhängung 600 mm
 Doppelabhängung

 Doppelabhängung zur zweiseitigen Abhängung 
    von Kabelrinnen und Weitspannrinnen bis 600mm, 
      aus tauchfeuerferzinkter Profilschiene, gelocht/geschlitzt, 
      an zwei Gewindestäben/Hängestielen, nach Herstellerangaben, 
  inklusive erforderlichem Zubehör und Befestigungsmaterial. 
    Ohne Gewindestäbe/Hängestiele.
   Inklusive Zuschneiden, entgraten und mit Kaltverzinkung 
  behandeln.

         32,000 St ......................... .........................
    

 SONSTIGES

    

          4.2.780. Gegenplatten 15 x 15 x 1 cm
         Gegenplatten 15 x 15 x 1 cm mit einem Gewindebolzen M12, 
   tauchfeuerverzinkt, zur Montage von Wandauslegern 
       an Hochziegel- bzw. Kalksandsteinmauerwerkswänden, für 
         Wandstärken von 12 bis 30 cm, einschl. Bohrloch für 
      Gewindebolzen, Klein- und Befestigungsmaterial.

         55,000 St ......................... .........................
    

    4.2.790. Gegenplatten
       Gegenplatten wie vor, jedoch mit 2 Gewindebolzen M12 und 
  2 Bohrlöchern

         15,000 St ......................... .........................
    

        4.2.800. Distanzbügel, Breite 200 mm
     Distanzbügel Höhe 50mm zum Aufständern von Kabel- oder 
          Gitterrinnen auf dem Boden, Breite 200 mm, einschl. Befes-
  tigungsmaterial.

         45,000 St ......................... .........................
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        4.2.810. Distanzbügel, Breite 300 mm
     Distanzbügel wie vor, jedoch Breite 300 mm

         10,000 St ......................... .........................
    

        4.2.820. Distanzbügel, Breite 400 mm
     Distanzbügel wie vor, jedoch Breite 400 mm

         35,000 St ......................... .........................
    

        4.2.830. Distanzbügel, Breite 500 mm
     Distanzbügel wie vor, jedoch Breite 500 mm

         10,000 St ......................... .........................
    

      Wand- oder Stielausleger, für Kabelrinnen,
     tauchfeuerverzinkt, je nach Belastung, mit angeschweißter 
       Kopfplatte, geeignet wür Wand- oder Stielmontage. Lieferung 
        und Montage, einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

    

        4.2.840. Wand- und Stielausleger 100 mm
     Wand- und Stielausleger 100 mm

         75,000 St ......................... .........................
    

        4.2.850. Wand- und Stielausleger 200 mm
     Wand- und Stielausleger 200 mm

         520,000 St ......................... .........................
    

        4.2.860. Wand- und Stielausleger 300 mm
     Wand- und Stielausleger 300 mm

         309,000 St ......................... .........................
    

        4.2.870. Wand- und Stielausleger 400 mm
     Wand- und Stielausleger 400 mm

         684,000 St ......................... .........................
    

        4.2.880. Wand- und Stielausleger 500 mm
     Wand- und Stielausleger 500 mm

         933,000 St ......................... .........................
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        4.2.890. Wand- und Stielausleger 600 mm
     Wand- und Stielausleger 600 mm

         48,000 St ......................... .........................
    

        4.2.900. Wand- und Stielausleger 700 mm
     Wand- und Stielausleger 700 mm

         25,000 St ......................... .........................
    

        4.2.910. Wand- und Stielausleger 800 mm
     Wand- und Stielausleger 800 mm

         20,000 St ......................... .........................
    

      4.2.920. Wand-/ Stielauslegermontage an Dämmung
    Mehraufwand für Befestigung von Wand-, oder Stielausleger an 
  gedämmten Wänden oder Decken.

         48,000 St ......................... .........................
    

 Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache 
 Kabelverlegung 
 Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche 
  und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.

    

          4.2.930. Kabeltragwanne, 1-fach, für Einzelverlegung
 Kabeltragwanne zum Montieren auf Befestigungsschiene oder 
    Betonwänden, zum Verlegen von Kabeln.

     Werkstoff: Stahl, St
   Oberfläche: tauchfeuerverzinkt
       Länge: ca.198 mm
       Breite: ca.113 mm
       Höhe: ca. 44 mm
      Blechstärke: ca 2 mm
      F in kN pro Wanne: ca.0,35 kN

         158,000 St ......................... .........................
    

          4.2.940. Kabeltragwanne, 5-fach, mit Befestigungsschiene
     5-fache Kabeltragwanne auf Befestigungsschiene, zum 
       Verlegen von Kabeln. Geeignet für Montage u.a. an 
  Betonwänden.

     Werkstoff: Stahl, St
   Oberfläche: tauchfeuerverzinkt
       Länge: ca.198 mm
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       Breite: ca.113 mm
       Höhe: ca. 44 mm
      Blechstärke: ca 2 mm
   Anzahl der Wannen:5
      F in kN pro Wanne: ca.0,5 kN

         78,000 St ......................... .........................
    

    

      4.2.950. Ankerschiene C-Profil
    Mittlere C-Profilschiene tauchfeuerverzinkt zur Kabelverlegung, 
 zur Verwendung als Unterkonstruktion oder zur Erstellung von 
  Sonderkonstruktionen usw. 
     In Teillängen ab 15cm, inklusive Schnitt und Nachverzinkung 
   der Schnittkannten, komplett mit Befestigungsmaterial an 
  Wänden und Decken montieren. 

         560,000 m ......................... .........................
    

              4.2.960. Profil (ca. 70x50x4mm)
 Zur Verwendung als Unterkonstruktion oder zur Erstellung von 
     Sonderkonstruktionen usw. in Teillängen ab 15cm 

         480,000 m ......................... .........................
    

    4.2.970. Ausschnitte für Kabeleinführung
       Ausschnitte für Kabeleinführung (einschl. Kantenschutz) in
        Kabelrinnen herstellen, Abmessung 30 x 15 cm.

         45,000 St ......................... .........................
    

    4.2.980. Montageplatte
     Montageplatte universal, Ausführung abgewinkelt, mit 
   Schnellfixierung, zur Befestigung am Seitenholm von 
 Kabelrinnen und zur schraublosen Schnellbefestigung an 
   Gitterrinnen, zur Aufnahme von Klemmkästen und 
  Schaltgeräten.
    Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10346
    Blechstärke: 1 mm
    Seitenhöhe: 35 mm
    Breite: 170 mm

         200,000 St ......................... .........................
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       4.2.990. Montageplatte 300x300
  Montageplatte universal, 
  zur Aufnahme von einem oder Mehreren Kabelbefestigungen, 
   Klemmkästen, Schaltgeräten und haustechnische 
  Betriebsmittel.
   zur Befestigung in einem anderen Raster bzw. Reduzierung der 
  Befestigungspunkte. 
    Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10346
      Blechstärke: min. 1 mm
       Länge x Breite: bis 300x300 mm
 inklusive Nachverzinkung komplett mit Befestigungsmaterial 
    (Betriebsmittel und Montageplatte) an Wänden und Decken 
  montieren.

         350,000 St ......................... .........................
    

            4.2.1000. Mehrpreis zu o.g. Montageplatte 300x300 Sonderlackierung
    Mehrpreis Lackierung in RAL Farbe nach Wunsch AG von v.g. 
     Montageplatte 300x300, 
    Maximal 6 verschiedene RAL Farbtöne.

         150,000 St ......................... .........................
    

       4.2.1010. Montageplatte 500x500
  Montageplatte universal, 
  zur Aufnahme von einem oder Mehreren Kabelbefestigungen, 
   Klemmkästen, Schaltgeräten und haustechnische 
  Betriebsmittel.
   zur Befestigung in einem anderen Raster bzw. Reduzierung der 
  Befestigungspunkte. 
    Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10346
      Blechstärke: min. 2 mm
       Länge x Breite: bis  500x500 mm
 inklusive Nachverzinkung komplett mit Befestigungsmaterial 
    (Betriebsmittel und Montageplatte) an Wänden und Decken 
  montieren.

         100,000 St ......................... .........................
    

            4.2.1020. Mehrpreis zu o.g. Montageplatte 500x500 Sonderlackierung
    Mehrpreis Lackierung in RAL Farbe nach Wunsch AG von v.g. 
     Montageplatte 500x500, 
    Maximal 6 verschiedene RAL Farbtöne.

         50,000 St ......................... .........................
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          4.2.1030. Kabelrinnenreduzierungen für. v. g. Kabelrinnen
       Kabelrinnenreduzierungen für. v. g. Kabelrinnen
       100 bis 600 mm inkl. allem notwendigen Zubehör.
  Es ist ein Mischpreis für alle Größen anzugeben.

         54,000 St ......................... .........................
    

    4.2.1040. Mehrpreis an Stahl geklemmt
 Mehrpreis für Montage von Profilen oder Hängestielen 
 mittels Spannpratzen  
        (Kalkulationsbasis 1 Stück = 1 Paar)

         12,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1050. Mehrpreis zu o.g. Kabeltrassen Sonderlackierung
    Mehrpreis Lackierung in RAL Farbe nach Wunsch AG von v.g. 
        Kabelrinne 100-600mm, geschlitzt und geschlossen, inkl. 
          sämtlichen Zubehör, wie Bögen, T-Abgang, Hängestiele, 
       Trennstege, Kabelrinnendeckel, etc.. Der EP gilt pro lfm für 
  komplettes System.

         350,000 m ......................... .........................
    

        4.2.1060. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
         Mehrpreis Montage von v.g. Kabelrinne 100-600mm, geschlitzt 
          und geschlossen, inkl. sämtlichen Zubehör, wie Bögen, T-
           Abgang, Hängestiele, Trennstege, Kabelrinnendeckel, etc. für 
       Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m. Der EP gilt pro lfm für 
  komplettes System!

         820,000 m ......................... .........................
    

 STEIGETRASSEN

    

        4.2.1070. Steigetrasse leicht, tauchfeuerverzinkt Breite 200 mm
     Steigetrasse tauchfeuerverzinkt Breite 200 mm, leichte 
      Ausführung, Sprossen aus C-Profil, 
    einschließlich sämtl. Befestigungsmaterial.

         15,000 m ......................... .........................
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      4.2.1080. Steigetrasse leicht 300 mm
    Steigetrasse leicht 300 mm.

         8,000 m ......................... .........................
    

      4.2.1090. Steigetrasse leicht 400 mm
    Steigetrasse leicht 400 mm.

         30,000 m ......................... .........................
    

      4.2.1100. Steigetrasse leicht 500 mm
    Steigetrasse leicht 500 mm.

         12,000 m ......................... .........................
    

      4.2.1110. Steigetrasse leicht 600 mm
    Steigetrasse leicht 600 mm.

         7,000 m ......................... .........................
    

        4.2.1120. Steigetrasse mittelschwer, tauchfeuerverzinkt Breite 200 mm
     Steigetrasse tauchfeuerverzinkt Breite 200 mm, mittelschwere 
      Ausführung, Sprossen aus C-Profil.
    einschließlich sämtl. Befestigungsmaterial.

         65,000 m ......................... .........................
    

      4.2.1130. Steigetrasse mittelschwer 300 mm
   Steigetrasse mittelschwer 300 mm

         9,000 m ......................... .........................
    

      4.2.1140. Steigetrasse mittelschwer 400 mm
   Steigetrasse mittelschwer 400 mm

         36,000 m ......................... .........................
    

      4.2.1150. Steigetrasse mittelschwer 500 mm
   Steigetrasse mittelschwer 500 mm

         6,000 m ......................... .........................
    

      4.2.1160. Steigetrasse mittelschwer 600 mm
   Steigetrasse mittelschwer 600 mm

         96,000 m ......................... .........................
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    4.2.1170. Trennsteg für beschriebene Steigetrasse
  Trennsteg für beschriebene Steigetrasse liefern und montieren.

         284,000 m ......................... .........................
    

        4.2.1180. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
        Mehrpreis Montage von v.g. Steigetrassen 200-600mm inkl. 
        sämtlichen Zubehör, für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m. 
  Der EP gilt pro lfm für komplettes System!

         220,000 m ......................... .........................
    

        4.2.1190. Mehrpreis zu o.g. Steigetrassen Sonderlackierung
    Mehrpreis Lackierung in RAL Farbe nach Wunsch AG von v.g. 
       Steigetrassen 300-600mm inkl. sämtlichen Zubehör, wie 
      Trennstege, Winkel, etc.. 
  Der EP gilt pro lfm für komplettes System.

         80,000 m ......................... .........................
    

    4.2.1200. Mehrpreis Absetzen der Steigetrassen vor Geschossdecken und Gitterrosten
 Bestehend aus zusätzlichem Schnitt vor der 
   Geschossdecke/Gitterrost mit Entgratung und zusätzlicher 
   Nachverzinkung an der Schnittkante, Breite als Mischkalkulation 
    300 bis 600mm

         12,000 St ......................... .........................
    

 WEITSPANNRINNEN

    

         Weitspannrinnen Holmhöhe 160 mm, Stützweite max. 6m,
     bandverzinkte Ausführung, bandverzinkt, geeignet für hohe 
     Lasten bei großer Stützweite, hohe Querstabilität, Stöße 
   elektrisch leitend verbunden, einschließlich der erforderlichen 
    Befestigungskleinteile, liefern und montieren.

    

     4.2.1210. Weitspannrinne 200/160
  Weitspannrinne 200/160

         6,000 m ......................... .........................
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     4.2.1220. Weitspannrinne 300/160
  Weitspannrinne 300/160

         4,000 m ......................... .........................
    

     4.2.1230. Weitspannrinne 400/160
  Weitspannrinne 400/160

         5,000 m ......................... .........................
    

     4.2.1240. Weitspannrinne 500/160
  Weitspannrinne 500/160

         370,000 m ......................... .........................
    

     4.2.1250. Weitspannrinne 600/160
  Weitspannrinne 600/160

         18,000 m ......................... .........................
    

     4.2.1260. Trennsteg für Kabelrinne 135
        Trennsteg für v.g. Kabelrinne H=135mm

         58,000 m ......................... .........................
    

          4.2.1270. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 200/160mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, aus bandverzinktem 
          Stahlblech, Breite200 mm, Höhe 160 mm.

         2,000 St ......................... .........................
    

          4.2.1280. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 300/160 mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, aus bandverzinktem 
   Stahlblech, 300/160

         1,000 St ......................... .........................
    

          4.2.1290. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 400/160 mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, aus bandverzinktem 
   Stahlblech, 400/160

         1,000 St ......................... .........................
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          4.2.1300. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 500/160 mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, aus bandverzinktem 
   Stahlblech, 500/160

         70,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1310. T- Abgang 200/160 mm
      Kabelrinnen-T- Abgang aus bandverzinktem Stahlblech,
       Breite 200 mm, Höhe 160 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1320. T- Abgang 300/160 mm
     T- Abgang 300/160 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1330. T- Abgang 400/160 mm
     T- Abgang 400/160 mm

         3,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1340. T- Abgang 500/160 mm
     T- Abgang 500/160 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1350. Vertikaler Höhensprung 160x200mm
     Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder RGV 160 und 
   1x Bodenendblech BEB als Kantenschutz, 
 bandverzinkt

         2,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1360. Vertikaler Höhensprung 160x300mm
     Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder RGV 160 und 
   1x Bodenendblech BEB als Kantenschutz, 
 bandverzinkt

         1,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1370. Vertikaler Höhensprung 160x400mm
     Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder RGV 160 und 
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   1x Bodenendblech BEB als Kantenschutz, 
 bandverzinkt

         2,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1380. Vertikaler Höhensprung 160x500mm
     Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder RGV 160 und 
   1x Bodenendblech BEB als Kantenschutz, 
 bandverzinkt

         4,000 St ......................... .........................
    

          4.2.1390. Mehrpreis zu o.g. Weitspannrinne 160 Tauchfeuerverzinkung
     Breite 200 bis 300mm

         10,000 m ......................... .........................
    

          4.2.1400. Mehrpreis zu o.g. Weitspannrinne 160 Tauchfeuerverzinkung
     Breite 400 bis 500mm

         393,000 m ......................... .........................
    

          4.2.1410. Mehrpreis zu o.g. Trennsteg 135 Tauchfeuerverzinkung
 Trennsteg für Kabelrinnen

         58,000 m ......................... .........................
    

                4.2.1420. Mehrpreis zu o.g. Formteilen 160  (Bogen, Abzweiger, Höhensprung)
    Tauchfeuerverzinkung (jeweils als Mischkalkulation)
     Breite 200 bis 300mm

         9,000 St ......................... .........................
    

                4.2.1430. Mehrpreis zu o.g. Formteilen 160 (Bogen, Abzweiger, Höhensprung)
    Tauchfeuerverzinkung (jeweils als Mischkalkulation)
     Breite 400 bis 500mm

         81,000 St ......................... .........................
    

         Weitspannrinnen Holmhöhe 110 mm, Stützweite max. 6m,
     bandverzinkte Ausführung, bandverzinkt, geeignet für hohe 
     Lasten bei großer Stützweite, hohe Querstabilität, Stöße 
   elektrisch leitend verbunden, einschließlich der erforderlichen 
    Befestigungskleinteile, liefern und montieren.
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     4.2.1440. Weitspannrinne 200/110
  Weitspannrinne 200/110

         6,000 m ......................... .........................
    

     4.2.1450. Weitspannrinne 300/110
  Weitspannrinne 300/110

         4,000 m ......................... .........................
    

     4.2.1460. Weitspannrinne 400/110
  Weitspannrinne 400/110

         5,000 m ......................... .........................
    

     4.2.1470. Weitspannrinne 500/110
  Weitspannrinne 500/110

         370,000 m ......................... .........................
    

     4.2.1480. Weitspannrinne 600/110
  Weitspannrinne 600/110

         18,000 m ......................... .........................
    

    4.2.1490. Trennsteg für Kabelrinne
        Trennsteg für v.g. Kabelrinne H=110mm

         58,000 m ......................... .........................
    

      Formstücke passend zu v. g. Weitspannrinnen.
         Kabelrinnenbögen, T-Abzweige, Kreuzungen usw. mit
     Seitenhöhe 110 mm einschl. allen erforderlichen Zubehör
  liefern und montieren.

    

          4.2.1500. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 200/110mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, aus bandverzinktem 
          Stahlblech, Breite200 mm, Höhe 110 mm.

         2,000 St ......................... .........................
    

          4.2.1510. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 300/110 mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, aus bandverzinktem 
   Stahlblech, 300/110

         1,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 338 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          4.2.1520. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 400/110 mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, aus bandverzinktem 
   Stahlblech, 400/110

         1,000 St ......................... .........................
    

          4.2.1530. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 500/110 mm
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, aus bandverzinktem
   Stahlblech, 500/110

         70,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1540. T- Abgang 200/110 mm
      Kabelrinnen-T- Abgang aus bandverzinktem Stahlblech,
       Breite 200 mm, Höhe 110 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1550. T- Abgang 300/110 mm
     T- Abgang 300/110 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1560. T- Abgang 400/110 mm
     T- Abgang 400/110 mm

         3,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1570. T- Abgang 500/110 mm
     T- Abgang 500/110 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1580. Vertikaler Höhensprung 110x200mm
     Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder RGV 110 und 
   1x Bodenendblech BEB als Kantenschutz,
 bandverzinkt

         2,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1590. Vertikaler Höhensprung 110x300mm
     Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder RGV 110 und 
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   1x Bodenendblech BEB als Kantenschutz,
 bandverzinkt

         1,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1600. Vertikaler Höhensprung 110x400mm
     Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder RGV 110 und 
   1x Bodenendblech BEB als Kantenschutz,
 bandverzinkt

         2,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1610. Vertikaler Höhensprung 110x500mm
     Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder RGV 110 und 
   1x Bodenendblech BEB als Kantenschutz,
 bandverzinkt

         4,000 St ......................... .........................
    

          4.2.1620. Mehrpreis zu o.g. Weitspannrinne 110 Tauchfeuerverzinkung
     Breite 200 bis 300mm

         10,000 m ......................... .........................
    

              4.2.1630. Mehrpreis zu o.g. Weitspannrinne Mehrpreis zu o.g. Weitspannrinne 110 
 Tauchfeuerverzinkung
     Breite 400 bis 500mm

         393,000 m ......................... .........................
    

          4.2.1640. Mehrpreis zu o.g. Trennsteg 110 Tauchfeuerverzinkung
   Trennsteg für Kabelrinnenhöhe 110mm

         58,000 m ......................... .........................
    

                4.2.1650. Mehrpreis zu o.g. Formteilen 110 (Bogen, Abzweiger, Höhensprung)
    Tauchfeuerverzinkung (jeweils als Mischkalkulation)
     Breite 200 bis 300mm

         9,000 St ......................... .........................
    

                4.2.1660. Mehrpreis zu o.g. Formteilen 110  (Bogen, Abzweiger, Höhensprung)
    Tauchfeuerverzinkung (jeweils als Mischkalkulation)
     Breite 400 bis 500mm

         81,000 St ......................... .........................
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        Ausleger für Weitspannrinnen (H= 110 und 160)

    

            4.2.1670. Wand- und Stielausleger, Breite 110 mm, schwer
          Wand- und Stielausleger, Breite 110mm, Ausführung schwer, 
      mit angeschweißter Kopfplatte, zur Befestigung an U- Hänge- 
   stiel-Systemen oder direkt an Wänden und Konstruktionen
    Korrosionsschutz: tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO1461
      Abmessung: 310 x 90 mm
    Tragfähigkeit: 5,5 kN
 einschließlich Befestigungsmaterial 
  liefern und montieren.

         8,000 St ......................... .........................
    

            4.2.1680. Wand- und Stielausleger, Breite 210mm, schwer
         Wand- und Stielausleger, Breite 210mm, Ausführung schwer

         2,000 St ......................... .........................
    

            4.2.1690. Wand- und Stielausleger, Breite 310mm, schwer
         Wand- und Stielausleger, Breite 310mm, Ausführung schwer

         5,000 St ......................... .........................
    

            4.2.1700. Wand- und Stielausleger, Breite 410mm, schwer
         Wand- und Stielausleger, Breite 410mm, Ausführung schwer

         4,000 St ......................... .........................
    

            4.2.1710. Wand- und Stielausleger, Breite 510mm, schwer
         Wand- und Stielausleger, Breite 510mm, Ausführung schwer

         20,000 St ......................... .........................
    

            4.2.1720. Wand- und Stielausleger, Breite 610mm, schwer
         Wand- und Stielausleger, Breite 610mm, Ausführung schwer

         14,000 St ......................... .........................
    

        4.2.1730. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
       Mehrpreis Montage von v.g. Weitspannrinne Höhne 110 oder 
          160mm, Breite  200-600mm inkl. sämtlichen Zubehör, wie 
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        Bögen, T-Abgang, Hängestiele,
         Trennstege, Kabelrinnendeckel, etc. für Arbeitshöhe von 3,5m 
      bis 10m. Der EP gilt pro lfm für komplettes System!

         830,000 m ......................... .........................
    

     KABELRINNEN E30 / E90

    

   Kabeltragsystem für den Funktionserhalt nach DIN 4102-12 als 
   Normtragekonstruktion bzw. kabelspezifische Tragekonstruktion 
     der Funktionserhaltklassen E30 und E90 für alle entsprechend 
 der Norm gefertigten und geprüften Kabel und Leitungen mit 
  integriertem Funktionserhalt.
 Die Einheitspreise der angebotenen Systeme enthalten die 
 komplette Lieferung und betriebsfertige Montage inklusive 
  systemgebundenem Zubehör.
     Die angegebenen Systemlängen sind mit max. Stütz- und 
  Befestigungsabständen gemäß der Zulassung auszuführen. 
 Bei Deckenabhängungen ist die Auswahl der Montagebauteile 
  entsprechend der Länge der Abhängung zu berücksichtigen. 
 Es sind ausschließlich brandschutztechnisch geprüfte und 
   zugelassene Befestigungssystem zu verwenden. Die 
   senkrechte Kabelverlegung erfolgt direkt auf der Wand, die in 
   der DIN 4102-12 geforderte Zugentlastung bei durchgehender 
  senkrechter Verlegung ist zu berücksichtigen.
 Die Kabelanlage ist nach Fertigstellung normgerecht zu 
  kennzeichnen.
   Dem System entsprechende Prüfzeugnisse, allgemeine 
 bauaufsichtliche Prüfzeugnisse und gutachterliche 
  Stellungnahmen sind dem Auftraggeber vorzulegen.

     Kabelrinnen E30 / E90
      Kabelrinnen geeignet für Kabelverlegung E30 / E90 nach 
      DIN 4102-12, aus bandverzinktem Stahlblech, Blechdicke 
           1,5 mm, mit Lochung, Seitenhöhe 60 mm, Holm gerollt, 
    bei einem Regelbefestigungsabstand von 1,20 m max. 
       Belastbarkeit 10 kg/m, einschließlich der erforderlichen 
      Befestigungsteile für E30 / E90 und Formstücke gemäß 
  vorstehender Beschreibung.

    

           4.2.1740. Kabelrinne E30/E90, 100/60 mm
        Kabelrinne E30 / E90, 100/60 mm

         8,000 m ......................... .........................
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           4.2.1750. Kabelrinne E30/E90, 200/60 mm
        Kabelrinne E30 / E90, 200/60 mm

         5,000 m ......................... .........................
    

           4.2.1760. Kabelrinne E30/E90, 300/60 mm
        Kabelrinne E30 / E90, 300/60 mm

         965,000 m ......................... .........................
    

           4.2.1770. Kabelrinne E30/E90, 400/60 mm
        Kabelrinne E30 / E90, 400/60 mm

         210,000 m ......................... .........................
    

    4.2.1780. Trennsteg für vor beschriebene Rinnen
      Trennsteg, bandverzinkt für vor beschriebene Rinnen, einschl. 
    Klein- und Befestigungsmaterial liefern und montieren.

         705,000 m ......................... .........................
    

               4.2.1790. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 100/60, E30/E90
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, aus bandverzinktem 
  Stahlblech,
       100/60, E30 / E90

         4,000 St ......................... .........................
    

               4.2.1800. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 200/60, E30/E90
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, aus bandverzinktem 
  Stahlblech, 
       200/60, E30 / E90

         5,000 St ......................... .........................
    

               4.2.1810. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 300/60, E30/E90
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, aus bandverzinktem 
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  Stahlblech, 
       300/60, E30 / E90

         143,000 St ......................... .........................
    

               4.2.1820. Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90° 400/60, E30/E90
      Kabelrinnenbogen variabel 0° bis 90°, aus bandverzinktem 
  Stahlblech, 
       400/60, E30 / E90

         22,000 St ......................... .........................
    

             4.2.1830. T-Abgang 100/60,  E30/E90
      Kabelrinnen-T-Abgang aus bandverzinktem Stahlblech,
             Breite 100 mm, Höhe 60 mm, E30 / E90

         2,000 St ......................... .........................
    

             4.2.1840. T-Abgang 200/60, E30/E90
           T-Abgang 200/60 mm, E30 / E90

         2,000 St ......................... .........................
    

             4.2.1850. T-Abgang 300/60,  E30/E90
           T-Abgang 300/60 mm, E30 / E90

         4,000 St ......................... .........................
    

             4.2.1860. T-Abgang 400/60, E30/E90
           T-Abgang 400/60 mm, E30 / E90

         3,000 St ......................... .........................
    

              4.2.1870. Vertikaler Höhensprung 110x300mm, E30/E90
     Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder RGV 110 und 
  1x Bodenendblech BEB als Kantenschutz

         22,000 St ......................... .........................
    

              4.2.1880. Vertikaler Höhensprung 110x400mm, E30/E90
     Jeweils bestehend aus 2x Gelenkverbinder RGV 110 und 
  1x Bodenendblech BEB als Kantenschutz

         10,000 St ......................... .........................
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             4.2.1890. Mehrpreis zu o.g. Kabelrinne E30/E90 Tauchfeuerverzinkung
   Breite bis 400mm

         1.188,000 m ......................... .........................
    

        4.2.1900. Mehrpreis zu o.g. Trennsteg Tauchfeuerverzinkung
   Trennsteg für Kabelrinnenhöhe 60mm

         705,000 m ......................... .........................
    

               4.2.1910. Mehrpreis zu o.g. Formteilen (Bogen, Abzweiger, Höhensprung)
    Tauchfeuerverzinkung (jeweils als Mischkalkulation)
     Breite 200 bis 400mm

         209,000 St ......................... .........................
    

          4.2.1920. Ankerschiene C-Profil E30/E90
   Mittlere C-Profilschiene tauchfeuerverzinkt zur Kabelverlegung 
           im Funktionserhalt E30/E90, in Teillängen ab 15cm, inklusive 
   Schnitt und Nachverzinkung der Schnittkannte, komplett mit 
  Befestigungsmaterial an Wänden und Decken montieren. 

         1.000,000 m ......................... .........................
    

       Wand- oder Stielausleger, geeignet für Kabelverlegung E30 / 
          E90, nach DIN 4102-12, tauchfeuerverzinkt, einschl. 
   Befestigungsmaterial und Adapter, Verbindungsmuffe für 
    vordere Abhängung. (nur benötigt bei Normtragkonstruktion, 
  bei kabelspezifisch nicht) 

    

              4.2.1930. Wand- und Stielausleger 100 mm, E30/E90
           Wand- und Stielausleger 100 mm, E30 / E90

         2,000 St ......................... .........................
    

              4.2.1940. Wand- und Stielausleger 200 mm, E30/E90
           Wand- und Stielausleger 200 mm, E30 / E90

         3,000 St ......................... .........................
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              4.2.1950. Wand- und Stielausleger 300 mm, E30/E90
           Wand- und Stielausleger 300 mm, E30 / E90

         972,000 St ......................... .........................
    

              4.2.1960. Wand- und Stielausleger 400 mm, E30/E90
           Wand- und Stielausleger 400 mm, E30 / E90

         452,000 St ......................... .........................
    

              4.2.1970. Wand- und Stielausleger 500 mm, E30/E90
           Wand- und Stielausleger 500 mm, E30 / E90

         410,000 St ......................... .........................
    

              4.2.1980. Wand- und Stielausleger 600 mm, E30/E90
           Wand- und Stielausleger 600 mm, E30 / E90

         12,000 St ......................... .........................
    

          Hängestiele aus U-Profil, geeignet für Kabelverlegung E30/E90, 
          nach DIN 4102-12, tauchfeuerverzinkt, mit Lochung, als Wand-, 
       Mittel- und Hängestiel verwendbar, einschl. angeschweißter 
  Kopfplatte und allem Befestigungsmaterial.

    

            4.2.1990. Hängestiele 300 mm, E30/E90
         Hängestiele 300 mm, E30 / E90

         108,000 St ......................... .........................
    

            4.2.2000. Hängestiele 500 mm, E30/E90
         Hängestiele 500 mm, E30 / E90

         60,000 St ......................... .........................
    

            4.2.2010. Hängestiele 600 mm, E30/E90
         Hängestiele 600 mm, E30/E90

         88,000 St ......................... .........................
    

            4.2.2020. Hängestiele 800 mm, E30/E90
         Hängestiele 800 mm, E30/E90

         11,000 St ......................... .........................
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      4.2.2030. Mehrpreis der zuvor benannten E30/90 Systeme bei Verlegung über der
           Brandschutzdecke F30/F60/F90 nach MLAR/LAR
   Mehrpreis der zuvor benannten E30/90 Systeme bei Verlegung 
           über Brandschutzdecken F30/F60/F90 nach MLAR/LAR

    Mehrpreis pro laufenden Meter. Einzukalkulieren ist:
   Der Mehrpreis Rinne laut Prüfzeugnis, anteilig die Mehrpreise 
       für Hängestiele, Ausleger, zusätzliche Gewindestange, Adapter 
     an der Rinne bzw. am Ausleger, Innengewindedübel oder 
 Aufhängebügel zur Aufnahme der Gewindestange an der 
    Betondecke  (jeweils nach Prüfzeugnis des Herstellers) .
 Um die Leitungsverlegung nicht zu erschweren ist die 
 Gewindestange erst nach Abschluss der Leitungsverlegung zu 
  montieren.

         415,000 m ......................... .........................
    

        4.2.2040. Gewindestange M12, galvanisch verzinkt,
       Gewindestange M12, galvanisch verzinkt, in Teillängen, 
  inklusive Schnitt und Nachverzinkung der Schnittkannte, 
  komplett mit Befestigungsmaterial montieren.
 Um die Leitungsverlegung nicht zu erschweren wird die 
 Gewindestange erst nach Abschluss der Leitungsverlegung 
  montiert.

         110,000 m ......................... .........................
    

    4.2.2050. Absägen der Hängestiele
   Absägen der Hängestiele auf genau vorgegebene Länge, sowie
  Schnittstelle mit Kaltverzinkung behandeln.

         145,000 St ......................... .........................
    

             4.2.2060. Mehrpreis zu o.g. Kabeltrasse E30/E90 Sonderlackierung
    Mehrpreis Lackierung in RAL Farbe nach Wunsch AG von v.g. 
            Kabelrinne E390/E90 100-400mm inkl. sämtlichen Zubehör, wie 
            Bögen, T-Abgang, Hängestiele, Trennstege, Kabelrinnendeckel, 
  etc.. 
  Der EP gilt pro lfm für komplettes System.

         40,000 m ......................... .........................
    

        4.2.2070. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
            Mehrpreis Montage von v.g. E30/E90 Kabelrinne 100-400mm 
            inkl. sämtlichen Zubehör, wie Bögen, T-Abgang, Hängestiele, 
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         Trennstege, Kabelrinnendeckel, etc. für Arbeitshöhe von 3,5m 
      bis 10m. Der EP gilt pro lfm für komplettes System!

         360,000 m ......................... .........................
    

     Steigetrasse E30/E90
        Steigetrasse mit Sprossen aus C-Profil 30/15, Holm aus L-Profil 
            45/25, bandverzinkt, für Wandbefestigung, geeignet für E30/E90 
     Kabelverlegung nach DIN 4102-12 einschl. allem 
    Befestigungsmaterial, Verbinder und Wandbügel.
        Bis 400mm Breite, ab 500mm Breite als Steigtrasse SLM , 
         jeweils aus 2 Seitenholmen U-Profil 50x50mm 

    

            4.2.2080. Steigetrasse 200 mm, E30/E90
         Steigetrasse 200 mm, E30 / E90

         5,000 m ......................... .........................
    

            4.2.2090. Steigetrasse 300 mm, E30/E90
         Steigetrasse 300 mm, E30 / E90

         27,000 m ......................... .........................
    

            4.2.2100. Steigetrasse 400 mm, E30/E90
         Steigetrasse 400 mm, E30 / E90

         75,000 m ......................... .........................
    

             4.2.2110. Mehrpreis zu o.g. Steigetrasse E30/E90 Tauchfeuerverzinkung
   Breite bis 400 mm

         107,000 m ......................... .........................
    

             4.2.2120. Mehrpreis zu o.g. Steigetrasse E30/E90 Sonderlackierung
    Mehrpreis Lackierung in RAL Farbe nach Wunsch AG von v.g. 
           Steigetrassen E30/E90 300-600mm inkl. sämtlichen Zubehör, 
      wie Trennstege, Winkel, etc.. 
  Der EP gilt pro lfm für komplettes System.

         20,000 m ......................... .........................
    

           4.2.2130. Mehrpreis Steigtrasse E30/E90 frei hängend bis 7,0m
 Mehrpreis zuvor genannten Steigtrassen frei hängend laut 
       gutachterlichen Stellungnahme Nr.GA-2020/044-Nau

         20,000 m ......................... .........................
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        4.2.2140. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
          Mehrpreis Montage von v.g. E30/E90 Steigetrassen 
        200-400mm inkl. sämtlichen Zubehör, für Arbeitshöhe von 3,5m 
    bis 10m. 
  Der EP gilt pro lfm für komplettes System!

         55,000 m ......................... .........................
    

    

            Summe 4.2. 444.02 Kabeltrassen / Steigtras.. .........................
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    4.3. 444.03 Verlegesysteme

    Komplett liefern und montieren, einschließlich Befestigungs- 
         material und Zubehör (z.B. Kabelhalteklammern,...).

  Kanäle aus Metall sind in den Potentialausgleich einzubinden. 
 Der Verbindungsleiter zur Potentialausgleichsschiene ist im Titel 
       "446.03 Erdung und Potentialausgleich" enthalten. Die übrigen 
 notwendigen Arbeiten und Materialien für den Potentialausgleich 
 der Metallkanäle sind in die Einheitspreis einzukalkulieren 
          (z.B. Verbindung Deckel-Kanal, Überbrückung Stoßstelle 
    Kanal, usw...).

    

 BRÜSTUNGSKANÄLE

 Die Kanäle werden waagrecht oder senkrecht auf Mauerwerk 
  oder Beton montiert.

        Eine genaue Rohbaufläche (DIN 18202 & DIN 18203 
    Toleranzen im Hochbau) kann jedoch nicht garantiert werden. 
 Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen sind über die 
  anzubietenden Einheitspreise zu berücksichtigen.
 Desgleichen sind in die Einheitspreise auch die Endplatten
  für die im Raum endenden Kanäle einzubeziehen.

      Kreuzungen, Ecken usw. sind mit Formteilen auszuführen. 
 Des Weiteren sind Aussparungen in den Kanalwänden und 
 Trennstegen für die gesamte Querschnittsfläche der Kanäle 
  vorzusehen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.
   Einzelne Bohrungen,ausgeführt nur für den momentan 
  erforderlichen Kabeldurchführungsbedarf sind unzulässig.

    

   BRÜSTUNGSKANAL TYP 1 
 Hier ist das beschrieben Fabrikat aus Denkmalschutzgründen 
  vorgegeben und zwingend anzubieten.

    

         4.3.10. Geräteeinbaukanal, Rapid 45-2 Typ 1
        Geräteeinbaukanal, Rapid 45-2 1-zügig Alu zur Verlegung 
   elektrischer Kabel und Leitungen im Innenbereich. Halogenfreie 
   Ausführung. Mit Bodenlochung zur Montage direkt an der 
         Wand. Geräteeinbau möglich. Modul 45®-Einbaugeräte können 
   einfach eingeklickt werden. Der Potentialausgleich ist ohne 
   weitere Hilfsmittel zwischen dem Ober- und Unterteil 
         gewährleistet. Bestehend aus Kanalunter- und -oberteil. Mit 
      45er-Systemöffnung und C-Profil am Kanalboden zur Aufnahme 
 einer Trennwand für die Trennung unterschiedlicher 
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    Spannungsebenen. Formteile für Richtungsänderungen, 
 Endstücke zum Verschließen der Kanalenden und Zubehörteile 
     erhältlich. Geprüft nach DIN EN 50085-1.
  
     Werkstoff: Aluminium, Alu
   Oberfläche: eloxiert
   Mengeneinheit: Meter
     Länge: 2000 mm
     Breite: 100 mm
     Höhe: 53 mm
   Anzahl der Oberteile: 1
     Oberteilbreite: 45 mm
   Montageart der Oberteile: innenliegend
   Anzahl der steckbaren Trennwände: 1
     Nutzquerschnitt: 3810 mm²
   Halogenfrei: ja
   Kanalverbinder: nein
   Montagelochung im Boden: nein
   Schutzfolie: ja
   Symmetrisch: ja
  
   Fabrikat: OBO Bettermann
      Typ: GA-53100EL

         180,000 m ......................... .........................
    

      4.3.20. Formteile, Aluminium
 Formteile für vor beschriebenen Brüstungskanal
           (Inneneck, Außeneck, Flachwinkel), einschl. der jeweils 
  benötigten Abdeckung.
       Lieferung und komplette Montage, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         84,000 St ......................... .........................
    

 Brüstungskanal Stahlblech

      Angebotenes Fabrikat:  '.................................................'

      Typ: '.................................................'

    

        4.3.30. Brüstungskanal Stahlblech 66 x 210 mm
       Brüstungskanal aus Stahlblech 2-zügig, verzinkt,
        Abmessungen: ca. 66 x 210 mm ohne Oberteile

      Einschließlich Bügel, Verbinder, Kabelhalter und Klammern, 
      Ausgleichstücke, Kupplungsstücken, Erdungsverbindungen, 
     Schutzleiter-Anschlussklemmen, mit Anschließen der 
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 Erdungsverbindung zwischen Kanal und Oberteil sowie an die 
   vorhandene Erdungsanlage (Anschlussleitung in separater 
       Position enthalten). Lieferung und Montage (in Teillängen) an 
          Stahlbeton-, Mauerwerks-, Trockenbau- oder Systemtrenn- 
        wänden, einschl. sämtliches Klein- und Befestigungsmaterial.

         190,000 m ......................... .........................
    

    4.3.40. Mehrpreis Standardlackierung
     Mehrpreis für BR-Kanal wie vor, jedoch in lackierter Ausführung 
   (Pulverbeschichtung).
          Standardfarben: RAL 9010, RAL 9001, RAL 7035

         95,000 m ......................... .........................
    

    4.3.50. Mehrpreis Sonderlackierung
     Mehrpreis für BR-Kanal wie vor, jedoch in Sonderlackierung
    mit RAL-Farbton nach Vorgabe des AG.

         95,000 m ......................... .........................
    

      4.3.60. Formteile, Stahlblech
 Formteile für vor beschriebenen Brüstungskanal
           (Inneneck, Außeneck, Flachwinkel), einschl. der jeweils 
  benötigten Abdeckung.
       Lieferung und komplette Montage, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         38,000 St ......................... .........................
    

    4.3.70. Mehrpreis Formteile Standardlackierung
   Mehrpreis für Formteile wie vor, jedoch in lackierter Ausführung 
   (Pulverbeschichtung).
          Standardfarben: RAL 9010, RAL 9001, RAL 7035

         19,000 St ......................... .........................
    

    4.3.80. Mehrpreis Formteile Sonderlackierung
   Mehrpreis für Formteile wie vor,  jedoch in Sonderlackierung
    mit RAL-Farbton nach Vorgabe des AG.

         19,000 St ......................... .........................
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        4.3.90. Brüstungskanal Stahlblech 66 x 170 mm
       Brüstungskanal wie vor, jedoch 1-zügig.
        Abmessungen: ca. 66 x 170 mm

         220,000 m ......................... .........................
    

    4.3.100. Mehrpreis Standardlackierung
     Mehrpreis für BR-Kanal wie vor, jedoch in lackierter Ausführung 
   (Pulverbeschichtung).
          Standardfarben: RAL 9010, RAL 9001, RAL 7035

         110,000 m ......................... .........................
    

    4.3.110. Mehrpreis Sonderlackierung
     Mehrpreis für BR-Kanal wie vor, jedoch in Sonderlackierung
    mit RAL-Farbton nach Vorgabe des AG.

         110,000 m ......................... .........................
    

      4.3.120. Formteile, Stahlblech
 Formteile für vor beschriebenen Brüstungskanal
           (Inneneck, Außeneck, Flachwinkel), einschl. der jeweils 
  benötigten Abdeckung.
       Lieferung und komplette Montage, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         44,000 St ......................... .........................
    

    4.3.130. Mehrpreis Formteile Standardlackierung
   Mehrpreis für Formteile wie vor, jedoch in lackierter Ausführung 
   (Pulverbeschichtung).
          Standardfarben: RAL 9010, RAL 9001, RAL 7035

         22,000 St ......................... .........................
    

    4.3.140. Mehrpreis Formteile Sonderlackierung
   Mehrpreis für Formteile wie vor, jedoch in Sonderlackierung
    mit RAL-Farbton nach Vorgabe des AG.

         22,000 St ......................... .........................
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        4.3.150. Brüstungskanal Stahlblech 66 x 130 mm
       Brüstungskanal wie vor, jedoch 1-zügig.
        Abmessungen: ca. 66 x 130 mm

         80,000 m ......................... .........................
    

    4.3.160. Mehrpreis Standardlackierung
     Mehrpreis für BR-Kanal wie vor, jedoch in lackierter Ausführung 
   (Pulverbeschichtung).
          Standardfarben: RAL 9010, RAL 9001, RAL 7035

         40,000 m ......................... .........................
    

    4.3.170. Mehrpreis Sonderlackierung
     Mehrpreis für BR-Kanal wie vor, jedoch in Sonderlackierung
    mit RAL-Farbton nach Vorgabe des AG.

         40,000 m ......................... .........................
    

      4.3.180. Formteile, Stahlblech
 Formteile für vor beschriebenen Brüstungskanal
           (Inneneck, Außeneck, Flachwinkel), einschl. der jeweils 
  benötigten Abdeckung.
       Lieferung und komplette Montage, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         16,000 St ......................... .........................
    

    4.3.190. Mehrpreis Formteile Standardlackierung
   Mehrpreis für Formteile wie vor, jedoch in lackierter Ausführung 
   (Pulverbeschichtung).
          Standardfarben: RAL 9010, RAL 9001, RAL 7035

         8,000 St ......................... .........................
    

    4.3.200. Mehrpreis Formteile Sonderlackierung
   Mehrpreis für Formteile wie vor, jedoch in Sonderlackierung
    mit RAL-Farbton nach Vorgabe des AG.

         8,000 St ......................... .........................
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        4.3.210. Oberteil, verzinkt 80mm
  Oberteil verzinkt für vor beschriebene Brüstungskanäle.
        Breite 80mm. Lieferung und Montage (in Teillängen).

         490,000 m ......................... .........................
    

    4.3.220. Mehrpreis Standardlackierung
   Mehrpreis für Oberteil wie vor, jedoch in lackierter Ausführung 
   (Pulverbeschichtung).
          Standardfarben: RAL 9010, RAL 9001, RAL 7035

         245,000 m ......................... .........................
    

    4.3.230. Mehrpreis Sonderlackierung
   Mehrpreis für Oberteil wie vor, jedoch in Sonderlackierung
    mit RAL-Farbton nach Vorgabe des AG.

         245,000 m ......................... .........................
    

    4.3.240. Trennwand
  Trennwand für vor beschriebene Brüstungskanäle.

         450,000 m ......................... .........................
    

    4.3.250. Wandintegriertes Kanalsystem einzügig
 Wandintegriertes Kanalsystem für einfach beplankte 
        Ständerwände (12,5mm), bestehend aus:
    - Seitenprofilen, die mittels Montagehalter befestigt werden
      - Oberteil (80 mm)

  Technische Daten:
     - Kanalbreite bei einzügiger Montage ca. 130 mm
  - frontrastender Geräteeinbau
    - Farbe: verzinkt
         (pro m Kanalsystem sind 2x1 m Seitenprofil,1 m Oberteil und 
  Montagehalter anzubieten)
      Lieferung und Montage (in Teillängen) an Trockenbauwänden, 
     einschl. sämtliches Klein- und Befestigungsmaterial und 
  Ausführung der Erdungsmaßnahme.

    Fabrikat: Hager Tehalit
    Typ:     BKIS

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '.................................................'
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      Typ: '.................................................'

         46,000 m ......................... .........................
    

    4.3.260. Mehrpreis Standardlackierung
     Mehrpreis für BR-Kanal wie vor, jedoch in lackierter Ausführung 
   (Pulverbeschichtung).
       Standardfarben: RAL 9010, RAL 9011

         23,000 m ......................... .........................
    

    4.3.270. Mehrpreis Sonderlackierung
     Mehrpreis für BR-Kanal wie vor, jedoch in Sonderlackierung
    mit RAL-Farbton nach Vorgabe des AG.

         23,000 m ......................... .........................
    

 BRÜSTUNGSKANAL ALUMINIUM

      Angebotenes Fabrikat:  '.................................................'

      Typ: '.................................................'

    

        4.3.280. Brüstungskanal Aluminium 68 x 210 mm
       Brüstungskanal aus Aluminium 2-zügig, natureloxiert bzw. 
 verkehrsweiß
        Abmessungen: ca. 68 x 210 mm ohne Oberteile

      Einschließlich Bügel, Verbinder, Kabelhalter und Klammern, 
      Ausgleichstücke, Kupplungsstücken, Erdungsverbindungen, 
     Schutzleiter-Anschlussklemmen, mit Anschließen der 
 Erdungsverbindung zwischen Kanal und Oberteil sowie an die 
   vorhandene Erdungsanlage (Anschlussleitung in separater 
       Position enthalten). Lieferung und Montage (in Teillängen) an 
          Stahlbeton-, Mauerwerks-, Trockenbau- oder Systemtrenn- 
        wänden, einschl. sämtliches Klein- und Befestigungsmaterial.

         127,000 m ......................... .........................
    

      4.3.290. Formteile, Aluminium
 Formteile für vor beschriebenen Brüstungskanal
           (Inneneck, Außeneck, Flachwinkel), einschl. der jeweils 
  benötigten Abdeckung.
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       Lieferung und komplette Montage, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         16,000 St ......................... .........................
    

        4.3.300. Brüstungskanal Aluminium 68 x 170 mm
       Brüstungskanal wie vor, jedoch 1-zügig.
        Abmessungen: ca. 68 x 170 mm

         118,000 m ......................... .........................
    

      4.3.310. Formteile, Aluminium
 Formteile für vor beschriebenen Brüstungskanal
           (Inneneck, Außeneck, Flachwinkel), einschl. der jeweils 
  benötigten Abdeckung.
       Lieferung und komplette Montage, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         40,000 St ......................... .........................
    

        4.3.320. Brüstungskanal Aluminium 68 x 130 mm
       Brüstungskanal wie vor, jedoch 1-zügig.
        Abmessungen: ca. 68 x 130 mm

         324,000 m ......................... .........................
    

      4.3.330. Formteile, Aluminium
 Formteile für vor beschriebenen Brüstungskanal
           (Inneneck, Außeneck, Flachwinkel), einschl. der jeweils 
  benötigten Abdeckung.
       Lieferung und komplette Montage, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         35,000 St ......................... .........................
    

        4.3.340. Oberteil, Aluminium 80mm
   Oberteil Aluminium natureloxiert bzw. verkehrsweiß
  für vor beschriebene Brüstungskanäle.
        Breite 80mm. Lieferung und Montage (in Teillängen).

         569,000 m ......................... .........................
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    4.3.350. Trennwand
  Trennwand für vor beschriebene Brüstungskanäle.

         460,000 m ......................... .........................
    

        4.3.360. Mehrpreis zu o.g. BRÜSTUNGSKANAL Sonderlackierung
    Mehrpreis Lackierung in RAL Farbe nach Wunsch AG von v.g. 
      BRÜSTUNGSKANAL ALUMINIUM (TYP 3) Der EP gilt pro lfm 
  für komplettes System.

         25,000 m ......................... .........................
    

        4.3.370. Mehrpreis zu o.g. BRÜSTUNGSKANAL Formteile  Sonderlackierung
    Mehrpreis Lackierung in RAL Farbe nach Wunsch AG von v.g. 
      BRÜSTUNGSKANAL ALUMINIUM (TYP 3)  Formteile Der EP 
  gilt pro Formteil für komplettes System.

         5,000 St ......................... .........................
    

 INSTALLATIONSSÄULEN BÜROBEREICH

    

         4.3.380. Installationssäule Stahlblech, zweizügig, 3000mm
   Installationssäule, Stahlblech
  Zweizügige Installationssäule mit Spannbefestigung an Decke,
 bestehend aus zwei an den Rückwänden miteinander 
   verschraubten Brüstungskanälen BRS65130.
     Raumhöhe: bis 4,20m
    Oberteile Stahlblech 80mm.
   Farbe: Stahlblech verzinkt
       Einschl. Bodenplatte, Trennsteg und ggfs. Abdeckblende für 
   Durchführung durch Deckenplatten. Lieferung und komplette 
        Montage, einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

    Fabrikat: Hager Tehalit
      Typ:     BRS65130SONDER

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '.................................................'

      Typ: '.................................................'

         8,000 St ......................... .........................
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         4.3.390. Installationssäule Stahlblech, einzügig, 3000mm
   Installationssäule, Stahlblech
  Einzügige Installationssäule mit Spannbefestigung an Decke.
        Säulenabmessungen: 114,5x74,5x3.000mm
     Raumhöhe: bis 4,20m
    Oberteil Stahlblech 80mm.
   Farbe: Stahlblech verzinkt oder reinweiß lackiert
       Einschl. Bodenplatte, Trennsteg und ggfs. Abdeckblende für 
   Durchführung durch Deckenplatten. Lieferung und komplette 
        Montage, einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

    Fabrikat: OBO BETTERMANN
    Typ:     ISS

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '...............................................'

       Typ:  '...............................................'

         5,000 St ......................... .........................
    

       4.3.400. Installationssäule Aluminium, 500mm
 ISS Installationssäule
      Leer, bestückbar mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, 
         Telefon, usw.) max. 8 Geräte.
  Befestigung direkt auf dem Fußboden möglich. 
      Geräteeinbaudosen sind separat zu bestellen. Höhe 500 mm.

    Werkstoff: Aluminium
    Oberfläche: eloxiert

     Fabrikat:  OBO BETTERMANN
       Typ:  ISSHS140500EL

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '.................................................'

      Typ: '.................................................'

         22,000 St ......................... .........................
    

       4.3.410. Installationssäule Aluminium, 3.000mm
   Installationssäule, Aluminium
  Einzügige Installationssäule mit Spannbefestigung an Decke.
        Säulenabmessungen: 110x70x3.000mm
     Raumhöhe: bis 4,20m
    Oberteil Aluminium 80mm.
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   Farbe: natureloxiert oder reinweiß lackiert
     Einschl. Trennsteg und ggfs. Abdeckblende für Durchführung 
    durch Deckenplatten. Lieferung und komplette Montage, 
      einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

     Fabrikat:  OBO BETTERMANN
     Typ:      ISS

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '.................................................'

      Typ: '.................................................'

         4,000 St ......................... .........................
    

   ZUBEHÖR BRÜSTUNGSKANÄLE / SÄULEN

    

          4.3.420. Wandanschlussblende für BR-Kanal ... x 210 mm
         Wandanschlussblende für BR-Kanal .. x 130 mm (Stahlblech 
         oder Aluminium). Lieferung und Montage, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         22,000 St ......................... .........................
    

          4.3.430. Wandanschlussblende für BR-Kanal ... x 170 mm
         Wandanschlussblende für BR-Kanal .. .x 130 mm (Stahlblech 
         oder Aluminium). Lieferung und Montage, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         24,000 St ......................... .........................
    

          4.3.440. Wandanschlussblende für BR-Kanal ... x 130 mm
         Wandanschlussblende für BR-Kanal ... x 130 mm (Stahlblech 
         oder Aluminium). Lieferung und Montage, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         12,000 St ......................... .........................
    

    4.3.450. Schallabdichtung zur Schalldämmung
 Schallabdichtung zur Schalldämmung bei der 
      Wanddurchführung von Kanälen bis 53 dB(A).

         52,000 St ......................... .........................
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    4.3.460. Schallbarriere mit Zöpfen
 Schallbarriere mit Zöpfen 
  Schallbarriere zur Schalldämmung in Wanddurchbrüchen, 
          Dämpfung ca. 40 db, nicht brennbar, Baustoffklasse A1. 
     Hinweis: Nicht als Brandschottung verwenden. Einbauanleitung 
     und technische Datenblätter beachten. Werkstoff: Materialmix 
   Halogenfrei: ja 
    Liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

         16,000 St ......................... .........................
    

      4.3.470. Loch/Aussparung
   Herstellen einer Aussparung in Seiten- oder Rückenwand für 
        vor beschriebene Brüstungskanäle (Stahlblech / Aluminium), mit 
  Kantenschutz für Leitungsführung.
       Abmessungen: bis 200 x 100 mm

         29,000 St ......................... .........................
    

 INSTALLATIONSKANÄLE STAHLBLECH

    

   Installationskanäle Stahlblech verzinkt, bestehend aus Unterteil 
   mit formschlüssigem Oberteil, unverlierbare Halteklammern im 
   Unterteil eingehängt (mit einer  Trennwand zur Kanalteilung in 
        Stark- und Schwachstromkammer), einschl. Formstücke wie 
          Innenecke, Außenecke, Flachwinkel, T- und Kreuzstücke, 
    Endplatten und Befestigungsmaterial, liefern und montieren.
   RAL 9010.

      Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    

          4.3.480. LFS-Kanal 15 x 15 mm
       LFS-Kanal 15 x 15 mm

         48,000 m ......................... .........................
    

          4.3.490. LFS-Kanal 60 x 100 mm
       LFS-Kanal 60 x 100 mm

         27,000 m ......................... .........................
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          4.3.500. LFS-Kanal 60 x 150 mm
       LFS-Kanal 60 x 150 mm

         21,000 m ......................... .........................
    

          4.3.510. LFS-Kanal 60 x 200 mm
       LFS-Kanal 60 x 200 mm

         18,000 m ......................... .........................
    

      4.3.520. Mehrpreis Standardlackierung LFS-Kanal
         Mehrpreis für LFS-Kanal bis 60x200mm, jedoch in lackierter 
    Ausführung (Pulverbeschichtung).
          Standardfarben: RAL 9010, RAL 9001, RAL 7035

         57,000 m ......................... .........................
    

      4.3.530. Mehrpreis Sonderlackierung LFS-Kanal
         Mehrpreis für LFS-Kanal bis 60x200mm, jedoch in 
    Sonderlackierung mit RAL-Farbton nach Vorgabe des AG.

         57,000 m ......................... .........................
    

     FEUERWIDERSTANDSFÄHIGE KANÄLE E30 / E90

      Angebotenes Fabrikat:  '.................................................'

      Typ: '.................................................'

    

          4.3.540. E30-Kanal 88x150
   Feuerwiderstandsfähiger Kanal E30.
     Abmessungen: 88x150
     Lieferung und komplette Montage, einschl. sämtlichen 
      Formteilen, Klein- und Befestigungsmaterial.

         12,000 m ......................... .........................
    

          4.3.550. E30-Kanal 88x250
   Feuerwiderstandsfähiger Kanal E30.
     Abmessungen: 88x250
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     Lieferung und komplette Montage, einschl. sämtlichen 
      Formteilen, Klein- und Befestigungsmaterial.

         24,000 m ......................... .........................
    

          4.3.560. E30-Kanal 142x200
   Feuerwiderstandsfähiger Kanal E30.
     Abmessungen: 142x200
     Lieferung und komplette Montage, einschl. sämtlichen 
      Formteilen, Klein- und Befestigungsmaterial.

         27,000 m ......................... .........................
    

          4.3.570. E30-Kanal 142x300
   Feuerwiderstandsfähiger Kanal E30.
     Abmessungen: 142x300
     Lieferung und komplette Montage, einschl. sämtlichen 
      Formteilen, Klein- und Befestigungsmaterial.

         33,000 m ......................... .........................
    

          4.3.580. E90-Kanal 196x250
   Feuerwiderstandsfähiger Kanal E90.
     Abmessungen: 196x250
     Lieferung und komplette Montage, einschl. sämtlichen 
      Formteilen, Klein- und Befestigungsmaterial.

         25,000 m ......................... .........................
    

          4.3.590. E90-Kanal 196x350
   Feuerwiderstandsfähiger Kanal E90.
     Abmessungen: 196x350
     Lieferung und komplette Montage, einschl. sämtlichen 
      Formteilen, Klein- und Befestigungsmaterial.

         22,000 m ......................... .........................
    

 INSTALLATIONSROHRE

    

    Für die Rohrmontage treten 2 Montagearten auf:

           1) Bei Gasbeton-, Gipsdielen-, Mauerwerks- und Betonwänden 
       bzw. Decken, unter Putz verlegt: UP
     Normale Unterputz-Installation, einschließlich Fräsen 
      notwendiger Schlitze, einschl. Schuttbeseitigung.
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       2) Aufputz-Montage: AP
      Aufputz-Montage mit Befestigungsschellen (Werkstoff wie Rohr) 
        und Schienen,  Montageabstand max. 60 cm, sowie Verlegung 
 in Zwischenwänden und Zwischendeckenmontage mit 
        Bügelschellen, Befestigungsabstand ca. 1 m, sowie Verlegung 
   auf dem Rohfußboden. Befestigungsschellen sind im Werkstoff 
   des Rohres auszuführen. Ebenso müssen Rohrstückelungen  
   mit Muffen aus dem gleichen Rohr-Werkstoff verbunden 
   werden. Als Kantenschutz an Metallrohren sind ebenfalls Tüllen 
   einzukalkulieren. Auf Grund der statischen Untersuchungen 
    (Befestigungskonzept) sind für die Befestigungsschellen an 
    allen Decken max. 5kg Lastaufnahme bei einem Abstand von 
           60cm (2,5kg bei 30cm Abstand, etc.) zugelassen und 
  dementsprechend bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 

           Bei "Unter-Putz-Montage" ist darauf zu achten, dass die Schlitze 
     so angelegt werden, dass die Rohre mindestens 1,5 cm unter 
   der späteren Putzflucht zu liegen kommen. Die Rohre müssen 
    zuverlässig befestigt werden. Der Schutt ist zu beseitigen.

 Die Rohre sind in den Verteilungen nur von oben und unten 
   einzuführen und in einer Höhe abzusetzen. Metallrohre sind mit 
  Endtüllen zu versehen.

  Besondere Hinweise:

   -  Rohrstöße und Rohrenden sind zu entgraten.
    -  Bei parallelen, auf dem Rohfußboden verlegten Rohren
     ist durch Einhalten eines Abstandes zu gewähr-
      leisten, dass der Estrich zwischen die Rohre
    eindringen kann und ein guter Verband mit dem
     Rohfußboden entsteht.
  -  Die Verwendung von Gips zur Befestigung von
      Rohren ist nur dort gestattet, wo mit Sicherheit mit
      späterem Gipsputz gerechnet werden kann. Für alle
     übrigen Fälle ist Spezialzement zu verwenden.

    

 An tragenden Wänden darf nur mit Genehmigung des Statikers 
     bzw. der Bauleitung geschlitzt werden. Für alle Schäden durch 
  eigenmächtiges Arbeiten hat der Unternehmer aufzukommen. 
   Ein schräges Kreuzen an Decken und Wänden usw. ist 
  verboten.
  Alle Leitungen sind winkelrecht zu verlegen.

    

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 364 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Mittleres Kunststoff-Wellrohr

      Mittleres Kunststoff-Wellrohr; biegsam; 
           FFKuS-EM-F-LS0H Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, 
 Maße DIN EN
     60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff mit
     Kunststoffmantel, halogenfrei nach DIN EN 50642,
    rauchgasarm DIN EN 61034-2, korrosiv nach DIN EN
    60754-2, mit durchgehenden weißen Farbstreifen,
         doppelwandig, innen gewellt, außen glatt, biegsam, mit 
 Einzugschnur
      Klassifizierungscode 33532. Kunststoff-Wellrohr einschließlich 
 Doppelsteckmuffen

    Druckfestigkeit mittel, Schlagfestigkeit mittel,
      Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -45°C
      max. +105°C, liefern und
  fachgerecht nach Planung verlegen.

    

         Kunststoffpanzerrohr, unter Putz (UP) verlegt, einschließlich 
  Fräsen der Schlitze in Mauerwerk.

    Fabrikat: Fränkische
            Typ:    FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke F
    Code 33532
 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    

        4.3.600. Kuparohr, EN 20 UP
   Kuparohr EN 20 UP

         24,000 m ......................... .........................
    

        4.3.610. Kuparohr, EN 25 UP
   Kuparohr EN 25 UP

         36,000 m ......................... .........................
    

        4.3.620. Kuparohr, EN 32 UP
   Kuparohr EN 32 UP

         51,000 m ......................... .........................
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      4.3.630. Kuparohr EN 40 UP
   Kuparohr EN 40 UP

         48,000 m ......................... .........................
    

         Kunststoffpanzerrohr, unter Putz (UP) verlegt, einschließlich 
  Fräsen der Schlitze in Betondecke oder Wand.

    Fabrikat: Fränkische
            Typ:    FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke 
    Code 33532
 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    

      4.3.640. Kuparohr EN 20 UP
   Kuparohr EN 20 UP

         12,000 m ......................... .........................
    

      4.3.650. Kuparohr EN 25 UP
   Kuparohr EN 25 UP

         24,000 m ......................... .........................
    

      4.3.660. Kuparohr EN 32 UP
   Kuparohr EN 32 UP

         22,000 m ......................... .........................
    

      4.3.670. Kuparohr EN 40 UP
   Kuparohr EN 40 UP

         21,000 m ......................... .........................
    

       Kunststoffpanzerrohr, auf Putz (AP) in leichten Trennwänden 
     oder auf Rohfußboden verlegt, inklusive Zugdraht, für mittlere 
           Druckfestigkeit (750 N/5 cm), ohne Fräsen von Schlitzen.

    Fabrikat:     Fränkische
            Typ:    FFKuS-EM-F-LS0H Low Smoke
    Code 33532
 oder gleichwertig
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      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    

      4.3.680. Kuparohr EN 20 AP
   Kuparohr EN 20 AP

         315,000 m ......................... .........................
    

      4.3.690. Kuparohr EN 25 AP
   Kuparohr EN 25 AP

         340,000 m ......................... .........................
    

        4.3.700. Kuparohr, EN 32 AP
   Kuparohr EN 32 AP

         25,000 m ......................... .........................
    

        4.3.710. Kuparohr, EN 40 AP
   Kuparohr EN 40 AP

         70,000 m ......................... .........................
    

        4.3.720. Kuparohr, EN 50 AP
   Kuparohr EN 50 AP

         65,000 m ......................... .........................
    

        4.3.730. Kuparohr, EN 63 AP
   Kuparohr EN 50 AP

         60,000 m ......................... .........................
    

          Stahlrohr, biegsam, auf Putz (AP) auf Rohfußboden verlegt, 
       inklusive Zugdraht, für schwere Druckfestigkeit (1250 N).

    Fabrikat:     Fränkische
      Typ:    FFS-ES
    Code 44562
 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'
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          4.3.740. Stahlrohr, biegsam, EN 20 AP
       Stahlrohr, biegsam, EN 20 AP

         35,000 m ......................... .........................
    

          4.3.750. Stahlrohr, biegsam, EN 25 AP
       Stahlrohr, biegsam, EN 25 AP

         25,000 m ......................... .........................
    

          4.3.760. Stahlrohr, biegsam, EN 32 AP
       Stahlrohr, biegsam, EN 32 AP

         210,000 m ......................... .........................
    

          4.3.770. Stahlrohr, biegsam, EN 40 AP
       Stahlrohr, biegsam, EN 40 AP

         440,000 m ......................... .........................
    

         Stahlpanzerrohr, starr, auf Putz (AP) als offene Rohrverlegung 
 mit Abstandsschellen an Decken und Wänden sowie geeignete 
          Befestigungsschellen an Stahlträger / Stütze (z. B. "Caddyclips") 
          oder an Trapezblech (z. B. Trapezblech- befestigungsschellen) 
    Zwischendecken für schwere Druckfestigkeit, Farbe verzinkt.

    Fabrikat: Fränkische
          Typ:    Staro-Steck-ES-V
    Code 44571
 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    

      4.3.780. Stahlpanzerrohr EN 16 AP
   Stahlpanzerrohr EN 16 AP

         21,000 m ......................... .........................
    

      4.3.790. Stahlpanzerrohr EN 20 AP
   Stahlpanzerrohr EN 20 AP

         27,000 m ......................... .........................
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      4.3.800. Stahlpanzerrohr EN 25 AP
   Stahlpanzerrohr EN 25 AP

         21,000 m ......................... .........................
    

      4.3.810. Stahlpanzerrohr EN 32 AP
   Stahlpanzerrohr EN 32 AP

         48,000 m ......................... .........................
    

      4.3.820. Stahlpanzerrohr EN 40 AP
   Stahlpanzerrohr EN 40 AP

         21,000 m ......................... .........................
    

      4.3.830. Stahlpanzerrohr EN 50 AP
   Stahlpanzerrohr EN 50 AP

         18,000 m ......................... .........................
    

               Edelstahlrohr Werkstoff 1.4571 (V4A), starr, auf Putz (AP) als 
 offene Rohrverlegung mit Abstandsschellen an Decken und 
  Wänden im Bereich der Nasskabinen verlegt.

    Fabrikat: Fränkische
         Typ:    V4-Steck-ES 
    Code 55571
 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    

      4.3.840. Edelstahlrohr EN 16 AP
   Edelstahlrohr EN 16 AP

         80,000 m ......................... .........................
    

      4.3.850. Edelstahlrohr EN 20 AP
   Edelstahlrohr EN 20 AP

         160,000 m ......................... .........................
    

      4.3.860. Edelstahlrohr EN 25 AP
   Edelstahlrohr EN 25 AP

         210,000 m ......................... .........................
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      4.3.870. Edelstahlrohr EN 32 AP
   Edelstahlrohr EN 32 AP

         120,000 m ......................... .........................
    

      4.3.880. Edelstahlrohr EN 40 AP
   Edelstahlrohr EN 40 AP

         72,000 m ......................... .........................
    

      4.3.890. Edelstahlrohr EN 50 AP
   Edelstahlrohr EN 50 AP

         21,000 m ......................... .........................
    

         Aluminiumrohr, starr, auf Putz (AP) als offene Rohrverlegung 
 mit Abstandsschellen an Decken und Wänden im Bereich der 
  Technikbereiche verlegt.

    Fabrikat: Fränkische
        Typ:    Alu-Steck-ES 
    Code 44561
 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    

      4.3.900. Aluminiumrohr EN 16 AP
   Aluminiumrohr EN 16 AP

         1.980,000 m ......................... .........................
    

      4.3.910. Aluminiumrohrr EN 20 AP
   Aluminiumrohr EN 20 AP

         1.250,000 m ......................... .........................
    

      4.3.920. Aluminiumrohr EN 25 AP
   Aluminiumrohr EN 25 AP

         11.930,000 m ......................... .........................
    

      4.3.930. Aluminiumrohr EN 32 AP
   Aluminiumrohr EN 32 AP

         7.260,000 m ......................... .........................
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      4.3.940. Aluminiumrohr EN 40 AP
   Aluminiumrohr EN 40 AP

         4.280,000 m ......................... .........................
    

      4.3.950. Aluminiumrohr EN 50 AP
   Aluminiumrohr EN 50 AP

         180,000 m ......................... .........................
    

     TELESKOP-GERÄTETRÄGER / -DOSE

     Teleskop-Geräteträger und -dose für die sichere Installation 
        von Leuchten, Steckdosen, etc. an gedämmten Außenfassaden.
 Flexibler Einsatz in Außenfassaden mit Dämmstärken von
     80 bis 200 mm.
    Traglast bis 5 kg.

    

      4.3.960. Teleskop - Geräteträger
   Teleskop-Geräteträger
     zur Befestigung von Leuchten, Bewegungsmeldern uvm. für 
         Isolierstärken von 80 - 200 mm, max. Befestigungsfläche für 
      Geräte 120 x 120 mm.

    Fabrikat: Kaiser
    Typ:    1159-60

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '.................................................'

      Typ: '.................................................'

         22,000 St ......................... .........................
    

      4.3.970. Teleskop - Gerätedose
   Teleskop-Gerätedose
 zum Einbau von Betriebsmitteln aus den jeweiligen 
  Schalterprogrammen.

    Fabrikat: Kaiser
    Typ:    1159-61

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '.................................................'

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 371 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Typ: '.................................................'

         22,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 4.3. 444.03 Verlegesysteme .........................
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    4.4. 444.04 Hauptzuleitungen

 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

     Sämtliche DIN-Normen und VDE-Vorschriften für die 
 Herstellung und Anwendung von Kabeln und Leitungen gemäß 
 den allgemein anerkannten Regeln der Technik sind 
  einzuhalten.

 Die Kabelquerschnitte der Leistungskabel sind so zu 
       dimensionieren, dass max. 80 % der nach VDE zulässigen 
   Dauerbelastung auftritt, unter Berücksichtigung aller eventuell 
    erforderlichen Reduktionsfaktoren für Häufung, Temperatur, 
  usw. 

   Die im LV aufgeführten Kabel- und Leitungen müssen 
   halogenfrei ausgeführt werden, und sofern am Markt verfügbar 
    der Brandklasse B2ca entsprechen. 
 Ansonsten ist die jeweils niedrigere verfügbare Brandklasse zu 
 verwenden und bei Angebotsabgabe als separate Anlage in 
 Form von Positionslisten mit der jeweils verfügbaren 
  Brandklasse einzureichen.

 Für sämtliche Leistungskabel sind nur Kunststoffkabel mit  
  Kupferleitern und zusätzlichem konzentrischen Leiter zulässig.
   Der wellenförmig aufgebrachte, konzentrische Leiter ist der 
   Schutzleiter. Dieser ist an beiden Enden entsprechend seiner 
   Funktion anzuschließen. Auf einen sorgfältigen Anschluss ist 
   besonders zu achten. Er übernimmt gleichzeitig die Funktion 
  der Schirmung im Zuge der EMV.

  Sämtliche Kabelstrecken sind in einer durchgehenden Länge, 
 entsprechend der für den jeweiligen Kabeltyp größtmöglichen 
    Fertigungslänge, zu verlegen.

 Bei der Verlegung dürfen die vorgeschriebenen Biegeradien 
     nicht unterschritten, werden. Auch ist eine für die Montage 
 ausgelegte Kabelstrecke ausreichend vor Beschädigung durch 
           Dritte (Baufahrzeuge, Handkarren, Schweißgeräte, etc.) zu 
   sichern. Im Schadensfalle muss die gesamte Kabelstrecke 
   ausgewechselt werden, wobei die Beweispflicht beim 
  Auftragnehmer der Kabelanlage liegt.

 Bei allen Verlegungsarten ist auf eine saubere und gerade 
  ausgerichtete Montage der Kabel zu achten.

   Jede Kabelstrecke ist mindestens am Anfang und am Ende, bei 
     Häufungen alle 10 m, mit Kabelbezeichnungsschildern zu 
     versehen, welche den Kabeltyp, den Querschnitt sowie die 
    Ausgangs- und Zielbezeichnung enthalten müssen.
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 Die eingesetzten Preise verstehen sich

    für die Lieferung, und zwar:
            die Anlieferung der Kabel frei Verwendungs-
               stelle einschl. Verpackung, Leihgebühren und
           Rückfracht für die Kabeltrommeln

    und für die fertige Montage, und zwar:
              die Verlegung der Kabel in Kanälen bzw. das Ein-
             ziehen in Schutzrohre, Montage an Decken und
           Wänden mittels Schnellverlegungsschellen

   und einschließlich Einführen, Ablängen und Anschließen der 
    Kabel und Leitungen an Sammelschienen, Klemmen bzw. 
   Klemmstellen einschließlich aller Anschluss- und 
  Befestigungsmaterialien.

    

       Es ist der Punkt B.2 -6 zu beachten. 
        Kalkulierter Kupferpreis  '..........................'  € / 100 kg

    

 VERLEGEARTEN

 Bei der Kalkulation ist von folgenden Verlegearten
  auszugehen:

     Einziehen  ( EZ )
  Kabel und Leitungen eingezogen in Rohre oder auf Kabel-
       pritschen (auch mit zweiseitiger Abhängung), Kabelroste, 
      Kabelkanäle oder Kabelgräben, Doppelboden, Zwischendecke, 
        Zwischenwände, durch Aussparungen in Wand/Boden/Decke, 
    einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial.
   Die Leitungsverlegung in Gipskarton-Hohlwänden zählt 
   ebenfalls zu dieser Verlegeart. Hier sind geeignete Maßnahmen 
 um die Leitungen bei Ständerdurchführungen zu schützen 
  einzukalkulieren.

     Auf Putz  ( AP )
      Kabel- und Leitungen mit Abstandsschellen bzw. auf C-
           Schienen, auf Steigetrasse, auf Putz (AP) bzw. in 
    Zwischendecke mit Sammelhaltern, Bügelschellen verlegt, 
     einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial (auch 
  Sammelhalter und Bügelschellen).

   Bei der  AP-Verlegung von Kabel und Leitungen in 
 Funktionserhalt ist sämtliches systemgebundenes Zubehör und 
 befestigungsmaterial für die Einzelverlegung in die 
   Einheitspreise einzukalkulieren (auch Sammelhalter und 
  Bügelschellen).

     Auf Grund der statischen Untersuchungen (Statikkonzept) sind 
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 für Sammelhalter sowie sonstige Befestigungselemente an allen 
      Decken max. 5kg Lastaufnahme bei einem Abstand von 60cm 
         (2,5kg bei 30cm Abstand, etc.) zugelassen und 
  dementsprechend bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 

     Unter Putz  ( UP )
     Kabel- und Leitungen im/unter Putz  in Schlitze verlegt und  
   befestigt, einschließlich Herstellen der Schlitze in Beton und 
      Mauerwerk, sowie sämtliches Klein- und Befestigungsmaterial.

    

   Halogenfrei Starkstromkabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV 
   mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach VDE 0276-604 
   mit Brandschutzklasse B2ca als Verbindungsleitungen zwischen 
    NSHV und Unterverteilungen bzw. einzelnen Großverbrauchern.

   Verlegeart: EZ

    

                     4.4.10. N2XCH (B2) 4X10RE/10 mm² SW, EZ
                  N2XCH (B2) 4X10RE/10 mm² SW, EZ

         880,000 m ......................... .........................
    

                     4.4.20. N2XCH (B2) 4X16RE/16 mm² SW, EZ
                  N2XCH (B2) 4X16RE/16 mm² SW, EZ

         1.840,000 m ......................... .........................
    

                     4.4.30. N2XCH (B2) 4X25RE/16 mm² SW, EZ
                  N2XCH (B2) 4X25RE/16 mm² SW, EZ

         1.520,000 m ......................... .........................
    

                     4.4.40. N2XCH (B2) 4X35RE/16 mm² SW, EZ
                  N2XCH (B2) 4X35RE/16 mm² SW, EZ

         1.420,000 m ......................... .........................
    

                     4.4.50. N2XCH (B2) 4X50RE/25 mm² SW, EZ
                  N2XCH (B2) 4X50RE/25 mm² SW, EZ

         1.700,000 m ......................... .........................
    

                     4.4.60. N2XCH (B2) 4X70RE/35 mm² SW, EZ
                  N2XCH (B2) 4X70RE/35 mm² SW, EZ

         1.800,000 m ......................... .........................
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                     4.4.70. N2XCH (B2) 4X95RE/50 mm² SW, EZ
                  N2XCH (B2) 4X95RE/50 mm² SW, EZ

         1.400,000 m ......................... .........................
    

                     4.4.80. N2XCH (B2) 4X120RE/70 mm² SW, EZ
                  N2XCH (B2) 4X120RE/70 mm² SW, EZ

         200,000 m ......................... .........................
    

                     4.4.90. N2XCH (B2) 4X150RE/70 mm² SW, EZ
                  N2XCH (B2) 4X150RE/70 mm² SW, EZ

         900,000 m ......................... .........................
    

                     4.4.100. N2XCH (B2) 4X185RE/95 mm² SW, EZ
                  N2XCH (B2) 4X185RE/95 mm² SW, EZ

         160,000 m ......................... .........................
    

                     4.4.110. N2XCH (B2) 4X240RE/120 mm² SW, EZ
                  N2XCH (B2) 4X240RE/120 mm² SW, EZ

         150,000 m ......................... .........................
    

          4.4.120. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, EZ
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
                  für v.g. Leitungstypen 4x10/10 mm² - 4x240/120 mm², EZ

         4.400,000 m ......................... .........................
    

   Halogenfreie Starkstromkabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV 
   mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach VDE 0266 mit 
     Brandschutzklasse B2ca in Funktionserhalt E30 als 
 Verbindungsleitungen zwischen NSHV und Unterverteilungen 
    bzw. einzelnen Großverbrauchern.

   Verlegeart: EZ

    

                  4.4.130. (N)HXCH FE180 E30 4 x 10/10 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 10/10 mm², EZ

         25,000 m ......................... .........................
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                  4.4.140. (N)HXCH FE180 E30 4 x 16/16 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 16/16 mm², EZ

         65,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.150. (N)HXCH FE180 E30 4 x 25/16 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 25/16 mm², EZ

         25,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.160. (N)HXCH FE180 E30 4 x 35/16 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 35/16 mm², EZ

         340,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.170. (N)HXCH FE180 E30 4 x 50/25 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 50/25 mm², EZ

         20,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.180. (N)HXCH FE180 E30 4 x 70/35 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 70/35 mm², EZ

         40,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.190. (N)HXCH FE180 E30 4 x 95/50 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 95/50 mm², EZ

         45,000 m ......................... .........................
    

          4.4.200. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, EZ
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
                    für v.g. Leitungstypen E30 4x10/10 mm² - 4x95/50 mm², EZ

         340,000 m ......................... .........................
    

   Halogenfreie Starkstromkabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV 
   mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach VDE 0266 mit 
     Brandschutzklasse B2ca in Funktionserhalt E90 als 
 Verbindungsleitungen zwischen NSHV und Unterverteilungen 
    bzw. einzelnen Großverbrauchern.

   Verlegeart: EZ
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                  4.4.210. (N)HXCH FE180 E90 4 x 10/10 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 10/10 mm², EZ

         25,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.220. (N)HXCH FE180 E90 4 x 16/16 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 16/16 mm², EZ

         40,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.230. (N)HXCH FE180 E90 4 x 25/16 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 25/16 mm², EZ

         270,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.240. (N)HXCH FE180 E90 4 x 35/16 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 35/16 mm², EZ

         140,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.250. (N)HXCH FE180 E90 4 x 50/25 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 50/25 mm², EZ

         420,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.260. (N)HXCH FE180 E90 4 x 70/35 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 70/35 mm², EZ

         45,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.270. (N)HXCH FE180 E90 4 x 95/50 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 95/50 mm², EZ

         35,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.280. (N)HXCH FE180 E90 4 x 120/70 mm², EZ
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 120/70 mm², EZ

         160,000 m ......................... .........................
    

          4.4.290. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, EZ
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
                    für v.g. Leitungstypen E90 4x10/10 mm² - 4x95/50 mm², EZ

         390,000 m ......................... .........................
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   Halogenfreie Starkstromkabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV 
   mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach VDE 0276-604 
   mit Brandschutzklasse B2ca als Verbindungsleitungen zwischen 
    NSHV und Unterverteilungen bzw. einzelnen Großverbrauchern.

   Verlegeart: AP

    

                    4.4.300. N2XCH (B2) 4X10RE/10 SW mm², AP
                 N2XCH (B2) 4X10RE/10 SW mm², AP

         220,000 m ......................... .........................
    

                    4.4.310. N2XCH (B2) 4X16RE/16 SW mm², AP
                 N2XCH (B2) 4X16RE/16 SW mm², AP

         460,000 m ......................... .........................
    

                    4.4.320. N2XCH (B2) 4X25RE/16 SW mm², AP
                 N2XCH (B2) 4X25RE/16 SW mm², AP

         400,000 m ......................... .........................
    

                    4.4.330. N2XCH (B2) 4X35RE/16 SW mm², AP
                 N2XCH (B2) 4X35RE/16 SW mm², AP

         120,000 m ......................... .........................
    

                    4.4.340. N2XCH (B2) 4X50RE/25 SW mm², AP
                 N2XCH (B2) 4X50RE/25 SW mm², AP

         800,000 m ......................... .........................
    

                    4.4.350. N2XCH (B2) 4X70RE/35 SW mm², AP
                 N2XCH (B2) 4X70RE/35 SW mm², AP

         800,000 m ......................... .........................
    

                    4.4.360. N2XCH (B2) 4X95RE/50 SW mm², AP
                 N2XCH (B2) 4X95RE/50 SW mm², AP

         330,000 m ......................... .........................
    

                    4.4.370. N2XCH (B2) 4X120RE/70 SW mm², AP
                 N2XCH (B2) 4X120RE/70 SW mm², AP

         50,000 m ......................... .........................
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                    4.4.380. N2XCH (B2) 4X150RE/70 SW mm², AP
                 N2XCH (B2) 4X150RE/70 SW mm², AP

         900,000 m ......................... .........................
    

                    4.4.390. N2XCH (B2) 4X185RE/95 SW mm², AP
                 N2XCH (B2) 4X185RE/95 SW mm², AP

         160,000 m ......................... .........................
    

                    4.4.400. N2XCH (B2) 4X240RE/120 SW mm², AP
                 N2XCH (B2) 4X240RE/120 SW mm², AP

         95,000 m ......................... .........................
    

          4.4.410. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, AP
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
                  für v.g. Leitungstypen 4x10/10 mm² - 4x240/120 mm², AP

         450,000 m ......................... .........................
    

   Halogenfreie Starkstromkabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV 
   mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach VDE 0266 mit 
     Brandschutzklasse B2ca in Funktionserhalt E30 als 
 Verbindungsleitungen zwischen NSHV und Unterverteilungen 
    bzw. einzelnen Großverbrauchern.

   Verlegeart: AP

    

                  4.4.420. (N)HXCH FE180 E30 4 x 10/10 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 10/10 mm², AP

         15,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.430. (N)HXCH FE180 E30 4 x 16/16 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 16/16 mm², AP

         23,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.440. (N)HXCH FE180 E30 4 x 25/16 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 25/16 mm², AP

         20,000 m ......................... .........................
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                  4.4.450. (N)HXCH FE180 E30 4 x 35/16 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 35/16 mm², AP

         90,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.460. (N)HXCH FE180 E30 4 x 50/25 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 50/25 mm², AP

         15,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.470. (N)HXCH FE180 E30 4 x 70/35 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 70/35 mm², AP

         12,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.480. (N)HXCH FE180 E30 4 x 95/50 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E30 4 x 95/50 mm², AP

         20,000 m ......................... .........................
    

          4.4.490. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, AP
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
                    für v.g. Leitungstypen E30 4x10/10 mm² - 4x95/50 mm², AP

         30,000 m ......................... .........................
    

   Halogenfreie Starkstromkabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV 
   mit verbessertem Verhalten im Brandfall nach VDE 0266 mit 
     Brandschutzklasse B2ca in Funktionserhalt E90 als 
 Verbindungsleitungen zwischen NSHV und Unterverteilungen 
    bzw. einzelnen Großverbrauchern.

   Verlegeart: AP

    

                  4.4.500. (N)HXCH FE180 E90 4 x 10/10 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 10/10 mm², AP

         14,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.510. (N)HXCH FE180 E90 4 x 16/16 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 16/16 mm², AP

         208,000 m ......................... .........................
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                  4.4.520. (N)HXCH FE180 E90 4 x 25/16 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 25/16 mm², AP

         70,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.530. (N)HXCH FE180 E90 4 x 35/16 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 35/16 mm², AP

         40,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.540. (N)HXCH FE180 E90 4 x 50/25 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 50/25 mm², AP

         110,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.550. (N)HXCH FE180 E90 4 x 70/35 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 70/35 mm², AP

         112,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.560. (N)HXCH FE180 E90 4 x 95/50 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 95/50 mm², AP

         6,000 m ......................... .........................
    

                  4.4.570. (N)HXCH FE180 E90 4 x 120/70 mm², AP
               (N)HXCH FE180 E90 4 x 120/70 mm², AP

         50,000 m ......................... .........................
    

          4.4.580. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, AP
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
                    für v.g. Leitungstypen E90 4x10/10 mm² - 4x95/50 mm², AP

         150,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 4.4. 444.04 Hauptzuleitungen .........................
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    4.5. 444.05.1 Installationsleitungen

 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

     Sämtliche DIN-Normen und VDE-Vorschriften für die 
 Herstellung und Anwendung von Kabeln und Leitungen gemäß 
 den allgemein anerkannten Regeln der Technik sind 
  einzuhalten.

   Die im LV aufgeführten Kabel- und Leitungen müssen 
    halogenfrei ausgeführt werden, und sofern am Markt verfügbar, 
    der Brandklasse B2ca entsprechen. 
 Ansonsten ist die jeweils niedrigere verfügbare Brandklasse zu 
 verwenden und bei Angebotsabgabe als separate Anlage in 
 Form von Positionslisten mit der jeweils verfügbaren 
  Brandklasse einzureichen.

  Sämtliche Kabelstrecken sind in einer durchgehenden Länge, 
 entsprechend der für den jeweiligen Kabeltyp größtmöglichen 
    Fertigungslänge, zu verlegen.

 Bei der Verlegung dürfen die vorgeschriebenen Biegeradien 
     nicht unterschritten, werden. Auch ist eine für die Montage 
 ausgelegte Kabelstrecke ausreichend vor Beschädigung durch 
           Dritte (Baufahrzeuge, Handkarren, Schweißgeräte, etc.) zu 
   sichern. Im Schadensfalle muss die gesamte Kabelstrecke 
   ausgewechselt werden, wobei die Beweispflicht beim 
  Auftragnehmer der Kabelanlage liegt.

 Bei allen Verlegungsarten ist auf eine saubere und gerade 
  ausgerichtete Montage der Kabel zu achten.

    Die Kabel sind so zu führen, dass sie weder gequetscht, 
 geknickt durch scharfe Kanten oder bewegliche Teile beschädigt 
  werden.

   Jede Kabelstrecke ist mindestens am Anfang, am Ende und an 
   jedem Steigepunkt, mit Kabelbezeichnungsschildern zu 
     versehen, welche den Kabeltyp, den Querschnitt sowie die 
    Ausgangs- und Zielbezeichnung enthalten müssen.

 Die eingesetzten Preise verstehen sich

    für die Lieferung, und zwar:
            die Anlieferung der Kabel frei Verwendungs-
               stelle einschl. Verpackung, Leihgebühren und
            Rückfracht für die Kabeltrommeln;

    und für die fertige Montage, und zwar:
              die Verlegung der Kabel in Kanälen bzw. Ein-
             ziehen in Schutzrohre, Montage an Decken und
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            Wänden mittels Schnellverlegungsschellen.

   und einschließlich Einführen, Ablängen und Anschließen der 
    Kabel und Leitungen an Sammelschienen, Klemmen bzw. 
   Klemmstellen einschließlich aller Anschluß- und 
  Befestigungsmaterialien.

    

 VERLEGEARTEN

 Bei der Kalkulation ist von folgenden Verlegearten
  auszugehen:

     Einziehen  ( EZ )
     Kabel und Leitungen eingezogen in Rohre (Innen- und 
       Außenbereich) oder auf Kabel-pritschen (auch mit zweiseitiger 
       Abhängung), Kabelroste, Kabelkanäle oder Kabelgräben, 
       Doppelboden, Zwischendecke, Zwischenwände, durch 
         Aussparungen in Wand/Boden/Decke, einschließlich Klein- und 
  Befestigungsmaterial.
   Die Leitungsverlegung in Gipskarton-Hohlwänden zählt 
   ebenfalls zu dieser Verlegeart. Hier sind geeignete Maßnahmen 
 um die Leitungen bei Ständerdurchführungen zu schützen 
  einzukalkulieren.

     Auf Putz  ( AP )
      Kabel- und Leitungen mit Abstandsschellen bzw. auf C-
           Schienen, auf Steigetrasse, auf Putz (AP) bzw. in 
    Zwischendecke mit Sammelhaltern, Bügelschellen verlegt, 
     einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial (auch 
  Sammelhalter und Bügelschellen).

   Bei der  AP-Verlegung von Kabel und Leitungen in 
 Funktionserhalt ist sämtliches systemgebundenes Zubehör und 
 befestigungsmaterial für die Einzelverlegung in die 
   Einheitspreise einzukalkulieren (auch Sammelhalter und 
  Bügelschellen).

     Auf Grund der statischen Untersuchungen (Statikkonzept) sind 
 für Sammelhalter sowie sonstige Befestigungselemente an allen 
      Decken max. 5kg Lastaufnahme bei einem Abstand von 60cm 
         (2,5kg bei 30cm Abstand, etc.) zugelassen und 
  dementsprechend bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 

     Unter Putz  ( UP )
     Kabel- und Leitungen im/unter Putz  in Schlitze verlegt und  
   befestigt, einschließlich Herstellen der Schlitze in Beton und 
      Mauerwerk, sowie sämtliches Klein- und Befestigungsmaterial.
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 Halogenfreie Installationsleitung NHXMH mit verbessertem 
     Verhalten im Brandfall nach DIN VDE 0250 Teil 214 mit 
    Brandschutzklasse B2ca. 

   Verlegeart: EZ

    

                  4.5.10. NHXMH-J (B2ca) 3x1,5 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 3x1,5 mm², EZ

         10.650,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.20. NHXMH-J (B2ca) 5x1,5 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 5x1,5 mm², EZ

         14.340,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.30. NHXMH-J (B2ca) 7x1,5 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 7x1,5 mm², EZ

         1.800,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.40. NHXMH-J (B2ca) 12x1,5 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 12x1,5 mm², EZ

         900,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.50. NHXMH-J (B2ca) 3x2,5 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 3x2,5 mm², EZ

         15.360,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.60. NHXMH-J (B2ca) 5x2,5 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 5x2,5 mm², EZ

         12.710,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.70. NHXMH-J (B2ca) 3x4 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 3x4 mm², EZ

         450,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.80. NHXMH-J (B2ca) 5x4 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 5x4 mm², EZ

         1.650,000 m ......................... .........................
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                  4.5.90. NHXMH-J (B2ca) 3x6 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 3x6 mm², EZ

         220,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.100. NHXMH-J (B2ca) 5x6 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 5x6 mm², EZ

         4.440,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.110. NHXMH-J (B2ca) 5x10 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 5x10 mm², EZ

         960,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.120. NHXMH-J (B2ca) 5x16 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 5x16 mm², EZ

         312,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.130. NHXMH-J (B2ca) 5x25 mm², EZ
               NHXMH-J (B2ca) 5x25 mm², EZ

         90,000 m ......................... .........................
    

          4.5.140. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, EZ
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
                  für v.g. Leitungspositionen 3x1,5 mm² - 5x25 mm², EZ

         6.700,000 m ......................... .........................
    

     Halogenfreies Sicherheitskabel (N)HXH mit verbessertem 
     Verhalten im Brandfall nach DIN VDE 0250 Teil 214 mit 
     Brandschutzklasse B2ca in Funktionserhalt E30. 

   Verlegeart: EZ

    

                  4.5.150. (N)HXH FE180 E30 3x1,5 mm², EZ
               (N)HXH FE180 E30 3x1,5 mm², EZ

         1.211,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.160. (N)HXH FE180 E30 5x1,5 mm², EZ
               (N)HXH FE180 E30 5x1,5 mm², EZ

         245,000 m ......................... .........................
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                  4.5.170. (N)HXH FE180 E30 3x2,5 mm², EZ
               (N)HXH FE180 E30 3x2,5 mm², EZ

         5.355,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.180. (N)HXH FE180 E30 5x2,5 mm², EZ
               (N)HXH FE180 E30 5x2,5 mm², EZ

         574,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.190. (N)HXH FE180 E30 12x2,5 mm², EZ
               (N)HXH FE180 E30 12x2,5 mm², EZ

         3.800,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.200. (N)HXH FE180 E30 3x4 mm², EZ
               (N)HXH FE180 E30 3x4 mm², EZ

         658,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.210. (N)HXH FE180 E30 3x6 mm², EZ
               (N)HXH FE180 E30 3x6 mm², EZ

         546,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.220. (N)HXH FE180 E30 3x10 mm², EZ
               (N)HXH FE180 E30 3x10 mm², EZ

         8.470,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.230. (N)HXH FE180 E30 3x16 mm², EZ
               (N)HXH FE180 E30 3x16 mm², EZ

         119,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.240. (N)HXH FE180 E30 3x25 mm², EZ
               (N)HXH FE180 E30 3x25 mm², EZ

         791,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.250. (N)HXH FE180 E30 3x35 mm², EZ
               (N)HXH FE180 E30 3x35 mm², EZ

         469,000 m ......................... .........................
    

          4.5.260. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, EZ
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 387 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

               für vorstehende Leitungspositionen E30 3x1,5 mm² - 3x35 mm², 
 EZ

         2.740,000 m ......................... .........................
    

   Halogenfreie, hochflammwidrige Anschlussleitungen 

   Verlegeart: EZ

    

             4.5.270. Ölflex Classic 100 H 3x1,5 mm², EZ
          Ölflex Classic 100 H 3x1,5 mm², EZ

         250,000 m ......................... .........................
    

             4.5.280. Ölflex Classic 100 H 5x1,5 mm², EZ
          Ölflex Classic 100 H 5x1,5 mm², EZ

         150,000 m ......................... .........................
    

             4.5.290. Ölflex Classic 100 H 3x2,5 mm², EZ
          Ölflex Classic 100 H 3x2,5 mm², EZ

         450,000 m ......................... .........................
    

             4.5.300. Ölflex Classic 100 H 5x2,5 mm², EZ
          Ölflex Classic 100 H 5x2,5 mm², EZ

         200,000 m ......................... .........................
    

             4.5.310. Ölflex Classic 100 H 5x4 mm², EZ
          Ölflex Classic 100 H 5x4 mm², EZ

         25,000 m ......................... .........................
    

             4.5.320. Ölflex Classic 100 H 5x6 mm², EZ
          Ölflex Classic 100 H 5x6 mm², EZ

         20,000 m ......................... .........................
    

        Halogenfreie, schwere Gummischlauchleitung H07ZZ-F, 
       witterungs- und UV-beständig, geeignet für die Verlegung im 
   Freien mit Brandschutzklasse B2ca 

   Verlegeart: EZ
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               4.5.330. H07ZZ-F 3 G 1,5 mm², EZ
            H07ZZ-F 3 G 1,5 mm², EZ

         45,000 m ......................... .........................
    

               4.5.340. H07ZZ-F 3 G 2,5 mm², EZ
            H07ZZ-F 3 G 2,5 mm², EZ

         65,000 m ......................... .........................
    

               4.5.350. H07ZZ-F 5 G 2,5 mm², EZ
            H07ZZ-F 5 G 2,5 mm², EZ

         50,000 m ......................... .........................
    

          4.5.360. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, EZ
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
             für vorstehende Leitungspositionen 3 G 1,5 mm² - 5 G 2,5 mm², 
 EZ

         5,000 m ......................... .........................
    

       PVC-Mantelleitung nach DIN VDE 0250 Teil 204 als 
     Installationskabel, Verlegeart: AP

    

                  4.5.370. NHXMH-J (B2ca) 3x1,5 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 3x1,5 mm², AP

         7.100,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.380. NHXMH-J (B2ca) 5x1,5 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 5x1,5 mm², AP

         9.560,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.390. NHXMH-J (B2ca) 7x1,5 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 7x1,5 mm², AP

         700,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.400. NHXMH-J (B2ca) 12x1,5 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 12x1,5 mm², AP

         200,000 m ......................... .........................
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                  4.5.410. NHXMH-J (B2ca) 3x2,5 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 3x2,5 mm², AP

         10.240,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.420. NHXMH-J (B2ca) 5x2,5 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 5x2,5 mm², AP

         8.450,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.430. NHXMH-J (B2ca) 3x4 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 3x4 mm², AP

         75,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.440. NHXMH-J (B2ca) 5x4 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 5x4 mm², AP

         1.100,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.450. NHXMH-J (B2ca) 3x6 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 3x6 mm², AP

         380,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.460. NHXMH-J (B2ca) 5x6 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 5x6 mm², AP

         2.960,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.470. NHXMH-J (B2ca) 5x10 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 5x10 mm², AP

         640,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.480. NHXMH-J (B2ca) 5x16 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 5x16 mm², AP

         208,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.490. NHXMH-J (B2ca) 5x25 mm², AP
               NHXMH-J (B2ca) 5x25 mm², AP

         90,000 m ......................... .........................
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          4.5.500. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, AP
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
                  für v.g. Leitungstypen 3x1,5 mm² - 5x25 mm², AP

         480,000 m ......................... .........................
    

     Halogenfreies Sicherheitskabel (N)HXH mit verbessertem 
     Verhalten im Brandfall nach DIN VDE 0250 Teil 214 mit 
     Brandschutzklasse B2ca in Funktionserhalt E30. 

   Verlegeart: AP

    

                  4.5.510. (N)HXH FE180 E30 3x1,5 mm², AP
               (N)HXH FE180 E30 3x1,5 mm², AP

         519,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.520. (N)HXH FE180 E30 5x1,5 mm², AP
               (N)HXH FE180 E30 5x1,5 mm², AP

         41,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.530. (N)HXH FE180 E30 3x2,5 mm², AP
               (N)HXH FE180 E30 3x2,5 mm², AP

         2.295,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.540. (N)HXH FE180 E30 5x2,5 mm², AP
               (N)HXH FE180 E30 5x2,5 mm², AP

         246,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.550. (N)HXH FE180 E30 12x2,5 mm², AP
               (N)HXH FE180 E30 12x2,5 mm², AP

         310,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.560. (N)HXH FE180 E30 3x4 mm², AP
               (N)HXH FE180 E30 3x4 mm², AP

         282,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.570. (N)HXH FE180 E30 3x6 mm², AP
               (N)HXH FE180 E30 3x6 mm², AP

         234,000 m ......................... .........................
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                  4.5.580. (N)HXH FE180 E30 3x10 mm², AP
               (N)HXH FE180 E30 3x10 mm², AP

         3.630,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.590. (N)HXH FE180 E30 3x16 mm², AP
               (N)HXH FE180 E30 3x16 mm², AP

         51,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.600. (N)HXH FE180 E30 3x25 mm², AP
               (N)HXH FE180 E30 3x25 mm², AP

         339,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.610. (N)HXH FE180 E30 3x35 mm², AP
               (N)HXH FE180 E30 3x35 mm², AP

         211,000 m ......................... .........................
    

          4.5.620. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, AP
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
               für vorstehende Leitungspositionen E30 3x1,5 mm² - 3x35 mm², 
 AP

         135,000 m ......................... .........................
    

   Halogenfreie, hochflammwidrige Anschlussleitungen 

   Verlegeart: AP

    

             4.5.630. Ölflex Classic 100 H 3x1,5 mm², AP
          Ölflex Classic 100 H 3x1,5 mm², AP

         5,000 m ......................... .........................
    

             4.5.640. Ölflex Classic 100 H 5x1,5 mm², AP
          Ölflex Classic 100 H 5x1,5 mm², AP

         8,000 m ......................... .........................
    

             4.5.650. Ölflex Classic 100 H 3x2,5 mm², AP
          Ölflex Classic 100 H 3x2,5 mm², AP

         12,000 m ......................... .........................
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             4.5.660. Ölflex Classic 100 H 5x2,5 mm², AP
          Ölflex Classic 100 H 5x2,5 mm², AP

         5,000 m ......................... .........................
    

             4.5.670. Ölflex Classic 100 H 5x4 mm², AP
          Ölflex Classic 100 H 5x4 mm², AP

         8,000 m ......................... .........................
    

             4.5.680. Ölflex Classic 100 H 5x6 mm², AP
          Ölflex Classic 100 H 5x6 mm², AP

         6,000 m ......................... .........................
    

        Halogenfreie, schwere Gummischlauchleitung H07ZZ-F, 
       witterungs- und UV-beständig, geeignet für die Verlegung im 
   Freien mit Brandschutzklasse B2ca 

   Verlegeart: AP

    

               4.5.690. H07ZZ-F 3 G 1,5 mm², AP
            H07ZZ-F 3 G 1,5 mm², AP

         12,000 m ......................... .........................
    

               4.5.700. H07ZZ-F 3 G 2,5 mm², AP
            H07ZZ-F 3 G 2,5 mm², AP

         8,000 m ......................... .........................
    

               4.5.710. H07ZZ-F 5 G 2,5 mm², AP
            H07ZZ-F 5 G 2,5 mm², AP

         15,000 m ......................... .........................
    

          4.5.720. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, AP
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
             für vorstehende Leitungspositionen 3 G 1,5 mm² - 5 G 2,5 mm², 
 AP

         14,000 m ......................... .........................
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            4.5.730. Silikonkabel halogenfrei, 3 x 1,5 mm², AP
          Silikonkabel halogenfrei, 3 x 1,5 mm², in 
      schwarz,/weiß/transparent nach Auftraggeber liefern und 
   montieren, AP

         50,000 m ......................... .........................
    

            4.5.740. Silikonkabel halogenfrei, 5 x 1,5 mm², AP
          Silikonkabel halogenfrei, 5 x 1,5 mm², in 
      schwarz,/weiß/transparent nach Auftraggeber liefern und 
   montieren, AP

         110,000 m ......................... .........................
    

            4.5.750. Silikonkabel halogenfrei, 3 x 2,5 mm², AP
          Silikonkabel halogenfrei, 3 x 2,5 mm², in 
      schwarz,/weiß/transparent nach Auftraggeber liefern und 
   montieren, AP

         75,000 m ......................... .........................
    

            4.5.760. Silikonkabel halogenfrei, 5 x 2,5 mm², AP
          Silikonkabel halogenfrei, 5 x 2,5 mm², in 
      schwarz,/weiß/transparent nach Auftraggeber liefern und 
   montieren, AP

         30,000 m ......................... .........................
    

 Halogenfreie Installationsleitung NHXMH mit verbessertem 
     Verhalten im Brandfall nach DIN VDE 0250 Teil 214 mit 
    Brandschutzklasse B2ca. 

   Verlegeart: UP mit allem erforderlichen Befestigungsmaterial

    

                  4.5.770. NHXMH-J (B2ca) 3x1,5 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 3x1,5 mm², UP

         900,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.780. NHXMH-J (B2ca) 5x1,5 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 5x1,5 mm², UP

         700,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.790. NHXMH-J (B2ca) 7x1,5 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 7x1,5 mm², UP

         450,000 m ......................... .........................
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                  4.5.800. NHXMH-J (B2ca) 12x1,5 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 12x1,5 mm², UP

         80,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.810. NHXMH-J (B2ca) 3x2,5 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 3x2,5 mm², UP

         455,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.820. NHXMH-J (B2ca) 5x2,5 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 5x2,5 mm², UP

         273,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.830. NHXMH-J (B2ca) 3x4 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 3x4 mm², UP

         120,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.840. NHXMH-J (B2ca) 5x4 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 5x4 mm², UP

         61,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.850. NHXMH-J (B2ca) 3x6 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 3x6 mm², UP

         45,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.860. NHXMH-J (B2ca) 5x6 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 5x6 mm², UP

         42,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.870. NHXMH-J (B2ca) 5x10 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 5x10 mm², UP

         64,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.880. NHXMH-J (B2ca) 5x16 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 5x16 mm², UP

         14,000 m ......................... .........................
    

                  4.5.890. NHXMH-J (B2ca) 5x25 mm², UP
               NHXMH-J (B2ca) 5x25 mm², UP

         65,000 m ......................... .........................
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         Summe 4.5. 444.05.1 Installationsleitungen .........................
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      4.6. 444.05.2 MSR-Verkabelung

      Die MSR-Verkabelung wird durch das Gewerk HLSK (MSR) 
  ausgeführt und ist nicht Bestandteil dieses Lestungsverzeichnis- 
  ses.
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    4.7. 444.06 Allgemeininstallation

   DOSEN, RANGIERVERTEILER

   Dosen für Schalter usw. in Räumen mit Wandfliesenbelag sind
     in Zusammenarbeit mit dem Fliesenleger auf "Fliesenkreuz" zu 
  setzen.

  Alle Unterputzdosen sind putzbündig zu setzen.
  Bei Ständerwänden sind entsprechende geeignete Hohlwand- 
 dosen zu verwenden und die Dosenlöcher sorgfältig ohne 
   Beschädigung der Beplankung auszufräsen. Um Schallbrücken 
   zu vermeiden, dürfen Gerätedosen in einer Wand nicht direkt 
   gegenüber liegen, sondern müssen versetzt angeordnet 
     werden. Ist eine versetzte Anordnung nicht möglich, müssen 
  Schallschutzdosen verwendet werden.

  Besondere Hinweise:

   Die Verwendung von Gips zur Befestigung von UP-Dosen ist
   nur dort gestattet, wo mit Sicherheit mit späterem Gipsputz
    gerechnet werden kann. Für alle übrigen Fälle ist Spezial-
  zement zu verwenden.

 Bei Aufmaß und Abrechnung wird zwischen Dosen und
 Schaltern mit mehreren Einführungen und solchen mit einer
  Einführung nicht unterschieden.

     Sämtliche Komponenten sind, sofern am Markt verfügbar, in 
  halogenfreier Ausführung anzubieten.

    

        Komplett in VDE-Ausführung liefern, montieren, anschließen, 
      einschl. Deckel, erforderlichen Klemmen und Zubehör.

       Verlegungsart: Unter Putz, einschl. Stemmarbeiten in 
    Mauerwerk einschl. Entsorgung von Schutt.

    

         4.7.10. Gerätedose Durchm. 60mm T 40mm UP Mauerwerk
          Gerätedose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus 
            Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 40 mm, mit Schrauben, 
    Unterputz, in Mauerwerk .

         25,000 St ......................... .........................
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         4.7.20. Geräteverbindungsdose Durchm. 60mm T 60mm UP Mauerwerk
       Geräteverbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) und 
             DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, 
     mit Schrauben, Unterputz, in Mauerwerk

         120,000 St ......................... .........................
    

         4.7.30. Verbindungsdose Durchm. 70mm T 55mm UP Mauerwerk
       Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) aus 
            Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 55 mm, mit Deckel, 
    Unterputz, in Mauerwerk .

         22,000 St ......................... .........................
    

        4.7.40. Kastendose 100 x 100 mm
         Kastendosen 100 x 100 mm, mit Putzausgleichsdeckel, aus 
           Kunststoff, Tiefe 55 mm, mit Deckel geschraubt, Unterputz, in 
  Mauerwerk .

         10,000 St ......................... .........................
    

    4.7.50. Wandauslassdose aus Isolierstoff
  Wandauslassdosen aus Isolierstoff zur Aufnahme der Leitungs- 
          enden für Wandleuchten, Abmessungen 60 x 30 x 30 mm. 
    Unterputz, in Mauerwerk .

         46,000 St ......................... .........................
    

      Verlegungsart: in Hohlwänden/Deckenplatten,
      zum vorderseitigen Einbau in Holz-, Rigips- und andere 
     Hohlwände / -decken, Halterung durch herausklappbare 
       Laschen, für Schraubbefestigung der Geräte, einschl. Bohrung 
           in der Wand / Decke. Fräsloch nach Bedarf, jedoch ca. bis 74 
    mm für Plattenstärken bis 40 mm. 
     Die Hohlwanddosen und -Kästen müssen, sofern am Markt 
    erhältlich, in halogenfreier Ausführung angeboten werden.

    

         4.7.60. Gerätedose 60mm/40mm
          Gerätedose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus 
            Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 40 mm, mit Schrauben, 
    Unterputz, in Hohlwand.

         40,000 St ......................... .........................
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         4.7.70. Geräteverbindungsdose 60mm/60mm
       Geräteverbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) und 
             DIN 49073, aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm, Tiefe 60 mm, 
     mit Schrauben, Unterputz, in Hohlwand

         120,000 St ......................... .........................
    

         4.7.80. Elektronikdose 60mm/75mm
      Hohlwanddose, Ausführung als Hohlwand-Geräte-
      Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 
       49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5, 
 mit seitlichem Raum für elektronische Komponenten oder 
     Klemmen, Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten 
 Verbindungsstutzen

         60,000 St ......................... .........................
    

           4.7.90. Gerätedose 70mm/48mm IP2X
          Gerätedose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, aus 
            Kunststoff, Durchmesser 70 mm, Tiefe 48 mm, mit Schrauben, 
            Schutzart IP2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Unterputz, in 
  Hohlwand.

         20,000 St ......................... .........................
    

         4.7.100. Geräteverbindungsdose 60mm/61mm Schallschutz
    Schallschutz Geräte-Verbindungsdose für Schallschutzwände, 
    Schallschutzdose Hohlwand, Ausführung als Geräte-
      Verbindungsdose nach DiN EN 60670/VDE 0606 und DIN 
      49073, aus Kunststoff, mit schallabsorbierender Ummantelung, 
        für Schallschutzwände bis 77dB, Installationsöfnung Ø 60 mm, 
         Einbauöffnung Ø 74 mm, Tiefe 54,5 mm, Kombinationsabstand 
   71 mm durch Abtrennen des vorgeprägten Halterandes, 
   Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, für 
          Plattenstärken 7-40 mm, mit 4 Schraubdomen und 4 Plus-
        Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 4 NYM-
        Leitungen, Leitungsdurchmesser max. 11,5 mm, Schutzart 
    IP30, halogenfrei

    Fabrikat:  Kaiser
    Typ: 9069-01

  oder gleichwertig:

      Angebotenes Fabrikat:  '.................................................'
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      Typ: '.................................................'

         25,000 St ......................... .........................
    

          4.7.110. Gerätedose Brandschutz 60mm/55mm F90
       Hohlwand-Gerätedose für Brandschutzwände und -decken F30 
           - F90 nach DIN VDE 0606-1/DIN EN 60670 und DIN 49072. 
         DiBt-Zulassung Z-19.21-1788. Einbautiefe 54,5 mm
       Max. je 4 Leitungsführungen fis D 11,5 mm oder einmal 
           Dreiphasen-Wechselstrom bis 5 x 2,5 mm. Schutzart IP 3X 
  halogenfrei.

    Fabrikat: Kaiser
    Typ: 9464-01

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '.................................................'

      Typ: '.................................................'

         25,000 St ......................... .........................
    

           4.7.120. CEE-Gerätedose 67mm/50mm
         CEE-Gerätedose für CEE-Steckvorrichtungen 16 A, mit 
     Dichtring, 50 mm tief.

         29,000 St ......................... .........................
    

    4.7.130. Wandauslassdose
        Wandleuchten-Anschlussdose nach DIN EN 60670/VDE 0606, 
             aus Kunststoff, Einbauöffnung Ø 2x35 mm, Tiefe 40 mm, mit 
     innenliegendem Deckel, Unterputz, in Hohlwand

         130,000 St ......................... .........................
    

          4.7.140. Verbindungskasten 105 x 105 x 53 mm
            Verbindungskasten, 105 x 105 x 53 mm, mit Deckel, mit 
     Geräteschrauben, Unterputz, in Hohlwand

         15,000 St ......................... .........................
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          4.7.150. Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm
            Verbindungskasten, 165 x 165 x 72 mm, mit Deckel, mit 
     Geräteschrauben, Unterputz, in Hohlwand

         10,000 St ......................... .........................
    

       Verlegungsart: Auf Putz, Feuchtrauminstallation, Schutzart IP 
        54, Dosen aus Kunststoff, einschl. Einsteckdichtungen, 
      Kabelverschraubungen, Einstecknippel, Klemmen usw. 
     Die Verbindungsdosen müssen, sofern am Markt erhältlich, in 
  halogenfreier Ausführung angeboten werden.

    

           4.7.160. Abzweigkasten 70 x 70 mm, IP 54
       Abzweigkasten aus Kunststoff, Grundfläche mind. 70/70 mm, 
        Tiefe mind. 50 mm, mit verschraubtem Deckel, Schutzart 
  mindestens IP 54

         20,000 St ......................... .........................
    

           4.7.170. Abzweigkasten 80 x 80 mm, IP 54
       Abzweigkasten aus Kunststoff, Grundfläche mind. 80/80 mm, 
        Tiefe mind. 50 mm, mit verschraubtem Deckel, Schutzart 
  mindestens IP 54

         30,000 St ......................... .........................
    

           4.7.180. Abzweigkasten 100 x 100 mm, IP 54
       Abzweigkasten aus Kunststoff, Grundfläche mind. 100/100 mm, 
        Tiefe mind. 50 mm, mit verschraubtem Deckel, Schutzart 
  mindestens IP 54

         60,000 St ......................... .........................
    

       Verlegungsart: Auf Putz, Feuchtrauminstallation, Schutzart 
       mindestens IP 66, Dosen aus Kunststoff, einschl. 
      Einsteckdichtungen, Kabelverschraubungen, Einstecknippel, 
  Klemmen usw. 
  Deckel verschraubbar.
     Die Verbindungsdosen müssen, sofern am Markt erhältlich, in 
  halogenfreier Ausführung angeboten werden.
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           4.7.190. Abzweigkasten 70 x 70 mm, IP 66
       Abzweigkasten aus Kunststoff, Grundfläche mind. 70/70 mm, 
        Tiefe mind. 50 mm, mit verschraubtem Deckel, Schutzart 
  mindestens IP 66

         310,000 St ......................... .........................
    

           4.7.200. Abzweigkasten 80 x 80 mm, IP 66
       Abzweigkasten aus Kunststoff, Grundfläche mind. 80/80 mm, 
        Tiefe mind. 50 mm, mit verschraubtem Deckel, Schutzart 
  mindestens IP 66

         505,000 St ......................... .........................
    

           4.7.210. Abzweigkasten 100 x 100 mm, IP 66
       Abzweigkasten aus Kunststoff, Grundfläche mind. 100/100 mm, 
        Tiefe mind. 50 mm, mit verschraubtem Deckel, Schutzart 
  mindestens IP 66

         460,000 St ......................... .........................
    

           4.7.220. Abzweigkasten 150 x 150 mm, IP 66
       Abzweigkasten aus Kunststoff, Grundfläche mind. 150/150 mm, 
        Tiefe mind. 50 mm, mit verschraubtem Deckel, Schutzart 
  mindestens IP 66

         85,000 St ......................... .........................
    

           4.7.230. Abzweigkasten 80 x 80 mm rot, IP 66
       Abzweigkasten aus Kunststoff, Grundfläche mind. 80/80 mm, 
        Tiefe mind. 50 mm, mit verschraubtem Deckel, Schutzart 
    mindestens IP 66, Farbton rot

         35,000 St ......................... .........................
    

           4.7.240. Abzweigkasten 150 x 150 mm rot, IP 66
       Abzweigkasten aus Kunststoff, Grundfläche mind. 150/150 mm, 
        Tiefe mind. 50 mm, mit verschraubtem Deckel, Schutzart 
    mindestens IP 66, Farbton rot

         62,000 St ......................... .........................
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         4.7.250. Abzweigkasten 100 x 100 mm E30
       Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) als 
        Abzweigkasten, Feuerwiderstandsklasse E 30 DIN 4102-12, mit 
      Funktionserhalt, aus halogenfreiem Kunststoff, Farbton rot, 
            Grundfläche mind. 100/100 mm, Tiefe mind. 50 mm, mit Deckel, 
            Schutzart mindestens IP 66 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit 5 
       Klemmen 4 mm2, Aufputz.

         200,000 St ......................... .........................
    

         4.7.260. Abzweigkasten 150 x 150 mm E30
       Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) als 
        Abzweigkasten, Feuerwiderstandsklasse E 30 DIN 4102-12, mit 
      Funktionserhalt, aus halogenfreiem Kunststoff, Farbton rot, 
            Grundfläche mind. 150/150 mm, Tiefe mind. 65 mm, mit Deckel, 
            Schutzart mindestens IP 66 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit 5 
       Klemmen 4 mm2, Aufputz.

         150,000 St ......................... .........................
    

          4.7.270. Kabelabzweig- und Verbindungskasten IP54/IP65
        Kabelabzweig- und Verbindungskasten IP54 / IP65 und
       elektrischer Funktionserhalt E30 - E90 nach DIN 4102
     Teil 12, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast,
  Klemmen aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik,
  Schnellmontage durch Außenbefestigungslaschen und Wand, 
     Schutzart IP54/IP65
      Funktionserhalt E30-E90,
   Isolationserhalt FE180,

   Funktionsklasse F400,   
    Schutzklasse II, halogenfrei,  
        Maße ca.100 x 100 x 50, 
         Verbindungskasten 5 polig 0,5 - 6 mm.,  
        Abzweigkasten 5 polig 0,5 - 1,5 mm.
   Werkstoff: Kunststoff 
   Farbe: orange
       Schutzart (IP): IP65 
   Deckelbefestigung: geschraubt einschließlich
     allen Nebenleistungen, Kleinmaterialien, Potentialausgleich 
 systembedingtem Zubehör

         238,000 St ......................... .........................
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   Aufputz-Gehäuse
   Montageart: auf Putz

     Aufputz-Gehäuse komplett liefern und montieren, inklusive 
         systembedingtem Zubehör (z.B. Kabel- oder 
  Kanaleinführungen)

 Das angegebene Fabrikat ist aus Denkmalschutzgründen 
  vorgegeben und bindend anzubieten. 

    Fabrikat:     BUSCH JAEGER
      Typ:    Future Linear, studioweiß

    

         4.7.280. Aufputz-Gehäuse 1-fach
      Aufputz-Gehäuse 1-fach

         797,000 St ......................... .........................
    

         4.7.290. Aufputz-Gehäuse 2-fach
      Aufputz-Gehäuse 2-fach

         365,000 St ......................... .........................
    

         4.7.300. Aufputz-Gehäuse 3-fach
      Aufputz-Gehäuse 3-fach

         380,000 St ......................... .........................
    

   Der Brüstungskanal Typ 1 ist aus Denkmalschutzgründen 
   vorgegeben und bindend anzubieten. Daraus folgend sind auch 
  die Einbaugeräte fabrikatsgebunden anzubieten.

    

       4.7.310. Montageträger 1-fach
     Montageträger 1-fach für Modul 45

     Fabrikat:  OBO BETTERMANN
         Typ:  71MT1 45-2

         15,000 St ......................... .........................
    

       4.7.320. Montageträger 2-fach
     Montageträger 2-fach für Modul 45
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     Fabrikat:  OBO BETTERMANN
         Typ:  71MT2 45-2

         5,000 St ......................... .........................
    

       4.7.330. Montageträger 3-fach
     Montageträger 3-fach für Modul 45

     Fabrikat:  OBO BETTERMANN
         Typ:  71MT3 45-2

         15,000 St ......................... .........................
    

   Verlegeart: in Brüstungskanal oder Installationssäule

    

       4.7.340. Geräteeinbaudose 1-fach frontrastend
      Geräteeinbaudose 1-fach frontrastend, PA halogenfrei für den 
   Einbau von Standard-Geräten aus den jeweiligen 
   Schalterprogrammen. Frontrastender Einbau in Brüstungskanal 
  oder Installationssäule.

         128,000 St ......................... .........................
    

       4.7.350. Geräteeinbaudose 2-fach frontrastend
      Geräteeinbaudose 2-fach frontrastend, PA halogenfrei für den 
   Einbau von Standard-Geräten aus den jeweiligen 
   Schalterprogrammen. Frontrastender Einbau in Brüstungskanal 
  oder Installationssäule.

         74,000 St ......................... .........................
    

         4.7.360. Geräteeinbaudose 1-fach frontrastend, Datentechnik
      Geräteeinbaudose 1-fach frontrastend, PA halogenfrei für den 
 Einbau von Datentechnik aus den jeweiligen 
   Schalterprogrammen. Frontrastender Einbau in Brüstungskanal 
  oder Installationssäule.

         53,000 St ......................... .........................
    

      4.7.370. CEE-Geräteeinbaudose frontrastend
       CEE-Geräteeinbaudose frontrastend, PA halogenfrei, zum 
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         Einbau von CEE-Geräten 16 und 32 A. Frontrastender Einbau in 
  Brüstungskanal oder Installationssäule.

         33,000 St ......................... .........................
    

 Rangierverteiler
    Eingerichtet für Durchführung von Kanal-, Rohr oder 
     Kabelinstallation, mit kompl. Klemmenbelegung gemäß 
      Spezifikation, Klemmenzubehör; mit Kabelträgersatz.

    Rangierverteiler-Montage mittels Universal-
     Befestigungswinkeln, zum Anschluss an Schlitzbandeisen-, 
  Bügel.

          Schutzart: IP 40 nach DIN EN 60529; VDE 0470-1 und 
  Zulassung VDE 0100

   In die Rangierverteiler-Preise müssen Aufhängebügel aus 
   Schlitzbandeisen, die Aufwendungen zur genauen Fixierung der 
   Montagestellen (Einführen der Installationsrohre erst nach dem 
   endgültigen Deckenplan) und das Verklemmen aller Leitungen 
  im Starkstromteil einkalkuliert werden.

    

          4.7.380. Rangierverteiler 600 x 600 x 80 mm
   Rangierverteiler mit getrennten Feldern für Stark- und 
   Schwachstromnetz, fabrikfertig vorverdrahtet für 
  Starkstromanlagen,
           Abmessungen: 600 x 600 x 80 mm, aus verzinktem Stahlblech,
        1 mm dick, Deckel mit Schnellverschluß, Schutzart IP 40.
   Festsitzende Kabeleinführungstüllen, geeignet für 
    Kabeldurchmesser 7-12 mm.
       Tragschieneneinsätze TS 35 mm nach DIN EN 60715, 7,5 mm 
     hoch, Kabelführungskanal, Aufbewahrungstasche für 
      Schaltpläne; bestückt mit 70 schraubenlosen Durchgangs-
 Reihenklemmen für Frontverdrahtung mit wartungsfreiem 
       Steckklemmenanschluss für Leiter von 1,0 bis 4,0 mm² nach 
          VDE 0611, Nennisolierspannung 750 V, VDE 0110 Gruppe C 
   und 30 schraubenlosen Schutzleiterklemmen für 
 Frontverdrahtung mit
  metallischem Kontakt zur Tragschiene.

   Fabrikfertig nach Schaltplan vorverdrahtet, Klemmstellen 
          fortlaufend nummeriert, in den Farben schwarz, blau, gelb-grün.
 Der Deckel des Verteilers ist in das Schutzleitersystem 
   einzubeziehen. Einschließlich allem Befestigungsmaterial 
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   liefern und betriebsfertig montieren, anschließen und 
  beschriften.

         7,000 St ......................... .........................
    

          4.7.390. Rangierverteiler 500 x 350 x 80 mm
             Rangierverteiler 500 x 350 x 80 mm, sonst wie vor, mit 60 
   schraubenlose Durchgangsklemmen und 30 schraubenlosen 
  Schutzleiterklemmen.

         5,000 St ......................... .........................
    

          4.7.400. Rangierverteiler 500 x 250 x 80 mm
             Rangierverteiler 500 x 250 x 80 mm, sonst wie vor, mit 30 
   schraubenlose Durchgangsklemmen und 15 schraubenlosen 
  Schutzleiterklemmen.

         6,000 St ......................... .........................
    

          4.7.410. Rangierverteiler 300 x 200 x 80 mm
             Rangierverteiler 300 x 200 x 80 mm, sonst wie vor, mit 30 
    schraubenlose Durchgangsklemmen, 10 schraubenlosen 
 Schutzleiterklemmen

         3,000 St ......................... .........................
    

    4.7.420. Schraubenlose Durchgangsklemmen
    Schraubenlose Durchgangsklemmen für DIN-Trägerschiene, 
      mit kompl. Beschriftung, mit anteiligen Trennwänden, 
          Abschluss- platten, Endwinkeln, wie unter " Rangierverteiler" 
   beschrieben, zusätzlich auf den vorhandenen Klemmschienen 
  montiert und angeschlossen.

         120,000 St ......................... .........................
    

 SCHALTERMATERIAL

    

       Für Feuchträume, Keller, Tiefgarage, Steigeschächte sowie 
     auch für rein technische Räume (Maschinenräume usw.) ist 
    Feuchtraum-Installationsmaterial zu verwenden.

   Es dürfen nur Schutzkontaktsteckdosen verwendet werden. Die 
 Befestigung der Schalter und Steckdosen muss mit Schrauben 
       erfolgen. Sogenannte "Krallenbefestigung" der Einsätze ist nicht 
  zulässig.
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 Vor der Materialbestellung hat eine Bemusterung des 
  vorgesehenen Schaltermaterials stattzufinden.

  Besondere Hinweise:
 In vielen Fällen werden Schalter für Beleuchtung und 
 Apparaturen der Schwachstromanlagen mit geringem Abstand 
   voneinander installiert. Abdeckplatten für Schalter und 
 Steckdosen sind deshalb in Form und Farbe mit denen der 
     anderen Installationsgeräte z. B. Schwachstrom durch Auswahl 
  des geeigneten Fabrikates in Übereinstimmung zu bringen. 
  Dadurch dürfen der Bauherrschaft keine Mehrkosten entstehen.

    

           Alle Schalter, Taster, Steckdosen, Zentralscheiben, etc. sind 
    immer komplett mit erforderlichem Zubehör, mit Klemmen, 
             Wippen, anteilige Abdeckrahmen (1- bis 5-fach) anzubieten.

 In die Einheitspreise sind auch die Beschriftungen sämtlicher 
       Schalter, Taster, Steck- und sonstiger Dosen nach Angaben des 
   AGs einzukalkulieren. Die Dokumentationsrichtlinien des 
     Auftraggebers sind zu beachten. Die Beschriftung erfolgt, soweit 
       möglich, an den Einsätzen, nicht an den Rahmen. Die 
     Beschriftung muss dauerhaft, UV-beständig und unverlierbar 
   ausgeführt werden. Ein Muster ist der Objektüberwachung vor 
  der Montage vorzulegen.

   Montagehöhe der Schalter, Taster und Steckdosen nach DIN 
     18015-3, wenn nicht anders angegeben, einheitlich für Schalter 
      und Taster 1,05 m und für Steckdosen 0,30 m.

 Sämtliche Komponenten sind in halogenfreier Ausführung 
  anzubieten.

    

 Schalterprogramm
        Montageart: unter Putz, Hohlwand, in systembedingtem AP-
   Gehäuse, für trockene Räume

   Das systembedingte AP-Gehäuse ist in einer separaten Position 
  beschrieben.

 Das angegebene Fabrikat ist aus Denkmalschutzgründen 
  vorgegeben und bindend anzubieten. 

    Fabrikat:     BUSCH JAEGER
      Typ:    Future Linear, studioweiß
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      4.7.430. Universalschalter für Aus-/Wechselschaltung
    Universalschalter für Aus- und Wechselschaltung, 
 Beschriftungsfeld

         105,000 St ......................... .........................
    

      4.7.440. Wipp-Kontrollschalter
      Wipp-Kontrollschalter mit Sockel-LED als Universal-
          Aus/Wechselschalter, 2-polig., Beschriftungsfeld

         15,000 St ......................... .........................
    

        4.7.450. Serienschalter, 2-polig
       Serienschalter, 2-polig, Beschriftungsfeld

         10,000 St ......................... .........................
    

       4.7.460. Taster, 1 Schließer
      Taster, 1 Schließer, Beschriftungsfeld

         210,000 St ......................... .........................
    

       4.7.470. Taster, 1 Schließer beleuchtet
      Taster, 1 Schließer beleuchtet nach ASR, als Leuchttaster mit  
   LED, Beschriftungsfeld

         20,000 St ......................... .........................
    

    4.7.480. Doppeltaster mit zwei getrennten Schließern
   Doppeltaster mit zwei getrennten Schließern, Beschriftungsfeld

         25,000 St ......................... .........................
    

        4.7.490. Schuko-Steckdosen 16 A
       Schuko-Steckdosen 16 A, Beschriftungsfeld

         1.780,000 St ......................... .........................
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           4.7.500. Schuko-Steckdosen 16 A, mit Klappdeckel,
         Schuko-Steckdosen 16 A, mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld

         16,000 St ......................... .........................
    

    4.7.510. Mehrpreis für Wippe mit Symbol bei Schalter
 Mehrpreis für Wippe mit Symbol bei Schalter und Taster
   komplett montiert. Beschriftungsfeld

         10,000 St ......................... .........................
    

       4.7.520. Zentralscheibe 1-fach
     Zentralscheibe 1-fach für Datenanschlussdose, 
 Beschriftungsfeld

         20,000 St ......................... .........................
    

       4.7.530. Zentralscheibe 2-fach
     Zentralscheibe 2-fach für Datenanschlussdose, 
 Beschriftungsfeld

         415,000 St ......................... .........................
    

    4.7.540. Zentralscheibe Antennendose
 Zentralscheibe Antennendose

         215,000 St ......................... .........................
    

    4.7.550. Zentralscheibe XLR
 Zentralscheibe XLR

         22,000 St ......................... .........................
    

    4.7.560. Blindzentralscheibe
 Blindzentralscheibe

         10,000 St ......................... .........................
    

    4.7.570. Zentralscheibe für Leitungsauslass
 Zentralscheibe für Leitungsauslass

         46,000 St ......................... .........................
    

         4.7.580. Geräteanschlussdosen 5 x 2,5 mm²
      Geräteanschlussdosen 5 x 2,5 mm²

         75,000 St ......................... .........................
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         4.7.590. Geräteanschlussdosen 5 x 4 mm²
      Geräteanschlussdose 5 x 4 mm²

         45,000 St ......................... .........................
    

   CEE-Steckdosen
       Montageart: unter Putz, Hohlwand, für trockene Räume

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    

                4.7.600. CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, N + PE
              CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, N + PE.

         5,000 St ......................... .........................
    

                4.7.610. CEE-Steckdose 32 A, 3-polig, N + PE
              CEE-Steckdose 32 A, 3-polig, N + PE,

         4,000 St ......................... .........................
    

 Schalterprogramm
        Montageart: unter Putz, Hohlwand, IP 44

    Fabrikat:     BUSCH JAEGER
       Typ:    Allwetter 44, alpinweiß
 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '.................................................'

      Typ: '.................................................'

    

            4.7.620. Wippschalter als Univ.-Aus-/Wechselsch., IP 44
         Wippschalter als Universal-Aus- und Wechselschalter, 2-polig

         4,000 St ......................... .........................
    

          4.7.630. Taster, 1 Schließer, IP 44
    Taster, 1 Schließer

         6,000 St ......................... .........................
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          4.7.640. Taster, 1 Schließer beleuchtet, IP 44
      Taster, 1 Schließer beleuchtet nach ASR, als Leuchttaster mit  
 LED

         2,000 St ......................... .........................
    

           4.7.650. Schukosteckdosen 16 A, mit Klappdeckel, IP 44
     Schukosteckdosen 16 A, mit Klappdeckel

         112,000 St ......................... .........................
    

   CEE-Steckdosen
        Montageart: unter Putz, Hohlwand, IP 44

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    

                   4.7.660. CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, N + PE, IP 44
             CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, N + PE

         4,000 St ......................... .........................
    

                   4.7.670. CEE-Steckdose 32 A, 3-polig, N + PE, IP 44
             CEE-Steckdose 32 A, 3-polig, N + PE

         6,000 St ......................... .........................
    

      Montageart: Auf Putz, spritzwassergeschützt IP 44

    

   Wasserdichtes Schaltermaterial, Gehäuseunterteil mit 
   Erdungsklemme und Zubehör, komplett montieren und 
   anschließen. Mehrfachkombinationen in waagerechter und 
  senkrechter Ausführung.

 Das angegebene Fabrikat ist aus Denkmalschutzgründen 
  vorgegeben und bindend anzubieten. 

    Fabrikat:    JUNG
     Typ:    WG800
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         4.7.680. Wippschalter als Univ.-Aus-/Wechselsch.
      Wippschalter als Universal-Aus- und Wechselschalter, 
 Beschriftungsfeld

         120,000 St ......................... .........................
    

      4.7.690. Wipp-Kontrollschalter
      Wipp-Kontrollschalter mit Sockel-LED als Universal-
        Aus/Wechselschalter, 2-polig. 
 Beschriftungsfeld

         11,000 St ......................... .........................
    

       4.7.700. Serienschalter, 2 Wechsler
     Serienschalter, 2 Wechsler, 
 Beschriftungsfeld

         4,000 St ......................... .........................
    

       4.7.710. Taster, 1 Schließer
     Taster, 1 Schließer, 
 Beschriftungsfeld

         28,000 St ......................... .........................
    

       4.7.720. Taster, 1 Schließer beleuchtet
      Taster, 1 Schließer beleuchtet nach ASR, als Leuchttaster mit  
   LED, Beschriftungsfeld

         14,000 St ......................... .........................
    

         4.7.730. Schukosteckdosen 16 A, mit Klappdeckel,
      Schukosteckdosen 16 A, mit Klappdeckel, 
 Beschriftungsfeld

         145,000 St ......................... .........................
    

            4.7.740. Schukosteckdosen 16 A, mit Klappdeckel, 2-fach
           Schukosteckdosen 16 A, mit Klappdeckel, 2-fach., 
 Beschriftungsfeld

         120,000 St ......................... .........................
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             4.7.750. Schukosteckdosen 16 A, mit Klappdeckel, 3-fach.
           Schukosteckdosen 16 A, mit Klappdeckel, 3-fach., 
 Beschriftungsfeld

         160,000 St ......................... .........................
    

         4.7.760. Geräteanschlussdose bis 5 x 4 mm²
      Geräteanschlussdose bis 5 x 4 mm²

         28,000 St ......................... .........................
    

    4.7.770. Schlüsselschalter
 Schlüsselschalter

 Verriegelungsplatte integriert
      für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge
 mit Schriftfeld 

    Inklusive Einbau des bauseitig gestellten Profil-Halbzylinders.

         8,000 St ......................... .........................
    

   CEE-Steckdosen
      Montageart: auf Putz, IP 44

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    

                   4.7.780. CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, N + PE, IP 44
                CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, N + PE, IP 44

         12,000 St ......................... .........................
    

                   4.7.790. CEE-Steckdose 32 A, 3-polig, N + PE, IP 44
                CEE-Steckdose 32 A, 3-polig, N + PE, IP 44

         122,000 St ......................... .........................
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                   4.7.800. CEE-Steckdose 63 A, 3-polig, N + PE, IP 44
                CEE-Steckdose 63 A, 3-polig, N + PE, IP 44

         6,000 St ......................... .........................
    

                   4.7.810. CEE-Steckdose 125 A, 3-polig, N + PE, IP 44
                CEE-Steckdose 125 A, 3-polig, N + PE, IP 44

         4,000 St ......................... .........................
    

      CEE-Steckdosen AP, IP67

    

                  4.7.820. CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, N + PE, IP
                CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, N + PE, IP 67

         16,000 St ......................... .........................
    

                  4.7.830. CEE-Steckdose 32 A, 3-polig, N + PE, IP
                CEE-Steckdose 32 A, 3-polig, N + PE, IP 67

         55,000 St ......................... .........................
    

                  4.7.840. CEE-Steckdose 63 A, 3-polig, N + PE, IP
                CEE-Steckdose 63 A, 3-polig, N + PE, IP 67

         12,000 St ......................... .........................
    

                  4.7.850. CEE-Steckdose 125 A, 3-polig, N + PE, IP
                CEE-Steckdose 125 A, 3-polig, N + PE, IP 67

         5,000 St ......................... .........................
    

 Anschlusspunkte

    

         4.7.860. Anschlusspunkt 1-fach, abschließbar
      Anschlusspunkt 1-fach, abschließbar

     aus nichtrostendem Edelstahl V2A, lackiert in RAL nach 
    Wunsch AG, zum abdecken und verschließen einer AP-
    Gerätedose. Mit Montageplatte zur Aufnahme von AP-
     Gerätedosen. Mit auswechselbarem Profilhalbzylinder. Im 
 gesteckten Zustand abschließbar um unbefugtes Abstecken zu 
  verhindern.

          Maße ca (HöhexBreitexTiefe): 150 x 150 x 150 mm
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       Kompatibel zu dem Fabrikat "Schalterprogramm AP, IP 44"

   Der Anschlusspunkt hat keine Anforderung an die Schutzart, da 
  diese durch die verwendete Gerätedose erreicht wird.

       Liefern und betriebsfertig montieren, einschl. Klein- und 
    Befestigungsmaterial. Die Gerätedose ist seperat erfasst.

         8,000 St ......................... .........................
    

         4.7.870. Anschlusspunkt 2-fach, abschließbar
      Anschlusspunkt 2-fach, abschließbar

     aus nichtrostendem Edelstahl V2A, lackiert in RAL nach 
    Wunsch AG, zum abdecken und verschließen von zwei AP-
         Gerätedosen oder einer AP-2-fach-Gerätedose. Mit 
     Montageplatte zur Aufnahme von AP-Gerätedosen. Mit 
   auswechselbarem Profilhalbzylinder. Im gesteckten Zustand 
  abschließbar um unbefugtes Abstecken zu verhindern.

          Maße ca (HöhexBreitexTiefe): 150 x 300 x 150 mm

       Kompatibel zu dem Fabrikat "Schalterprogramm AP, IP 44"

   Der Anschlusspunkt hat keine Anforderung an die Schutzart, da 
  diese durch die verwendete Gerätedose erreicht wird.

       Liefern und betriebsfertig montieren, einschl. Klein- und 
    Befestigungsmaterial. Die Gerätedose ist seperat erfasst.

         11,000 St ......................... .........................
    

         4.7.880. Anschlusspunkt 3-fach, abschließbar
      Anschlusspunkt 3-fach, abschließbar

     aus nichtrostendem Edelstahl V2A, lackiert in RAL nach 
    Wunsch AG, zum abdecken und verschließen von drei AP-
         Gerätedosen oder einer AP-3-fach-Gerätedose. Mit 
     Montageplatte zur Aufnahme von AP-Gerätedosen. Mit 
   auswechselbarem Profilhalbzylinder. Im gesteckten Zustand 
  abschließbar um unbefugtes Abstecken zu verhindern.

          Maße ca (HöhexBreitexTiefe): 150 x 450 x 150 mm

       Kompatibel zu dem Fabrikat "Schalterprogramm AP, IP 44"

   Der Anschlusspunkt hat keine Anforderung an die Schutzart, da 
  diese durch die verwendete Gerätedose erreicht wird.
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       Liefern und betriebsfertig montieren, einschl. Klein- und 
    Befestigungsmaterial. Die Gerätedose ist seperat erfasst.

         16,000 St ......................... .........................
    

 Steckdosenkasten

    

        4.7.890. Steckdosenkasten CEE 16A, abschließbar
     Steckdosenkasten CEE 16A, abschließbar

     aus nichtrostendem Edelstahl V2A, zum abdecken und 
       verschließen einer CEE 16A-Steckdose. Mit auswechselbarem 
   Profilhalbzylinder. Im gesteckten Zustand abschließbar um 
  unbefugtes Abstecken zu verhindern.

          Maße ca (HöhexBreitexTiefe): 300 x 120 x 150 mm

     Kompatibel zu dem gewählten Fabrikat "CEE-Steckdosen AP 
   IP67"

  Der Steckdosenkasten hat keine Anforderung an die Schutzart, 
  da diese durch die verwendete Steckdose erreicht wird.

       Liefern und betriebsfertig montieren, einschl. Klein- und 
    Befestigungsmaterial. Die Steckdose ist seperat erfasst.

         10,000 St ......................... .........................
    

        4.7.900. Steckdosenkasten CEE 32A, abschließbar
     Steckdosenkasten CEE 32A, abschließbar

     aus nichtrostendem Edelstahl V2A, zum abdecken und 
       verschließen einer CEE 32A-Steckdose. Mit auswechselbarem 
   Profilhalbzylinder. Im gesteckten Zustand abschließbar um 
  unbefugtes Abstecken zu verhindern.

          Maße ca (HöhexBreitexTiefe): 320 x 120 x 150 mm

     Kompatibel zu dem gewählten Fabrikat "CEE-Steckdosen AP 
   IP67"

  Der Steckdosenkasten hat keine Anforderung an die Schutzart, 
  da diese durch die verwendete Steckdose erreicht wird.
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       Liefern und betriebsfertig montieren, einschl. Klein- und 
    Befestigungsmaterial. Die Steckdose ist seperat erfasst.

         42,000 St ......................... .........................
    

        4.7.910. Steckdosenkasten CEE 63A, abschließbar
     Steckdosenkasten CEE 63A, abschließbar

     aus nichtrostendem Edelstahl V2A, zum abdecken und 
       verschließen einer CEE 63A-Steckdose. Mit auswechselbarem 
   Profilhalbzylinder. Im gesteckten Zustand abschließbar um 
  unbefugtes Abstecken zu verhindern.

          Maße ca (HöhexBreitexTiefe): 340 x 220 x 220 mm

     Kompatibel zu dem gewählten Fabrikat "CEE-Steckdosen AP 
   IP67"

  Der Steckdosenkasten hat keine Anforderung an die Schutzart, 
  da diese durch die verwendete Steckdose erreicht wird.

       Liefern und betriebsfertig montieren, einschl. Klein- und 
    Befestigungsmaterial. Die Steckdose ist seperat erfasst.

         8,000 St ......................... .........................
    

 Steckdosenkombination

    

     4.7.920. Steckdosenkombination Typ 1
   Steckdosenkombination für abgehängte Montage, Schutzart 
      IP44, Kunststoffgehäuse anschlussfertig vorverdrahtet, 
             Gehäusegröße ca. (lxbxh) 400x229x156mm, Oberteil Silber, 
   anscharniert, bestückt mit 
      3 Stück Schuko- Steckdosen 230V 
            und einer CEE- Kraftsteckdose 16A, 5-pol./400V sowie einem 
      Druckluftanschluss (Schnellverschluss NW 13mm).
    Einschließlich Montageösenset und Ketten-Set zur Abhängung, 
     Abhänglänge ca. 2m,
   sowie Druckluft- Anschlussschlauch mit Stecker an der 
   Kettenabhängung befestigt   (die Druckluftanschlussdose wird 
  vom Gewerk Sanitär an der Decke montiert).
   Unter einer transparenten, absperrbaren Abdeckklappe sind 
  montiert:
               1 St. FI- Schalter 40A 4p, IFN=30mA
                 Leitungseinführungen: 1 x M32, 1xM25, 1xM20 (einschl. der 
  erforderlichen Verschraubungen).
     1 St. Durchführung für Druckluftanschluss,
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   Einschließlich allem erforderlichem ,  systemgebundenen 
      Zubehör, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

     Fabrikat:  Mennekes
     Typ:   AirKraft

 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         8,000 St ......................... .........................
    

     4.7.930. Steckdosenkombination Typ 2
     Steckdose für abgehängte Montage, Schutzart IP44, 
  Kunststoffgehäuse anschlussfertig vorverdrahtet, 
            Gehäusegröße ca. (lxbxh) 190x132x175mm, bestückt mit
      2 Stück Schuko- Steckdosen 230V 
                1 St. CEE- Kraftsteckdose 16A, 5-pol./400V.
    1 St. Druckluftanschluss
    Einschließlich Aufhängevorrichtung, Zugentlastung und Ketten-
       Set zur Abhängung, Abhänglänge ca. 2m.
         Leitungseinführungen: 1 x M32 (einschl. der 
  erforderlichen Verschraubungen). 
   sowie Druckluft- Anschlussschlauch mit Stecker an der 
   Kettenabhängung befestigt   (die Druckluftanschlussdose wird 
  vom Gewerk Sanitär an der Decke montiert).

   Einschließlich allem erforderlichem ,  systemgebundenen 
      Zubehör, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

     Fabrikat:  Mennekes
       Typ:   Delta-Box

 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         3,000 St ......................... .........................
    

     4.7.940. Steckdosenkombination Typ 3
         Steckdosenkombination für auf -Putz- Montage, Schutzart IP44, 
  Kunststoffgehäuse anschlussfertig vorverdrahtet, 
            Gehäusegröße ca. (hxbxt) 260x225x209mm, Oberteil seitlich 
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   anscharniert, bestückt mit 
      2 Stück Schuko- Steckdosen 230V 
             und einer CEE- Kraftsteckdose 16A, 5-pol./400V.
   Unter einer transparenten, absperrbaren Abdeckklappe sind 
  montiert:
               1 St. FI- Schalter 40A 4p, IFN=30mA
             1 St. LS- Schalter 16A 3p „C“
             2 St. LS- Schalter 16A 1p „C“
           Leitungseinführungen: je 2 x M40 unten und oben (einschl. der 
  erforderlichen Verschraubungen)
          Anschlussklemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² ausgelegt.

   Einschließlich allem erforderlichem ,  systemgebundenen 
      Zubehör, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

     Fabrikat:  Mennekes
     Typ:   AMAXX

 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         3,000 St ......................... .........................
    

     4.7.950. Steckdosenkombination Typ 4
         Steckdosenkombination für auf -Putz- Montage, Schutzart IP44, 
  Kunststoffgehäuse anschlussfertig vorverdrahtet, 
            Gehäusegröße ca. (hxbxt) 520x225x231mm, Oberteil seitlich 
   anscharniert, bestückt mit 
      3 x Schuko- Steckdosen 230V 
              1 x CEE- Kraftsteckdose 16A, 5-pol./400V.
              1 x CEE- Kraftsteckdose 32A, 5-pol./400V.
   Unter einer transparenten, absperrbaren Abdeckklappe sind 
  montiert:
               1 St. FI- Schalter 40A 4p, IFN=30mA
             1 St. LS- Schalter 32A 3p „C“
             1 St. LS- Schalter 16A 3p „C“
             3 St. LS- Schalter 16A 1p „C“
           Leitungseinführungen: je 2 x M40 unten und oben (einschl. der 
  erforderlichen Verschraubungen)
          Anschlussklemmen für 2 Leitungen bis 5x25mm² ausgelegt.

   Einschließlich allem erforderlichem ,  systemgebundenen 
      Zubehör, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

     Fabrikat:  Mennekes
     Typ:   AMAXX
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 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         15,000 St ......................... .........................
    

     4.7.960. Steckdosenkombination Typ 5
         Steckdosenkombination für auf -Putz- Montage, Schutzart IP44, 
  Kunststoffgehäuse anschlussfertig vorverdrahtet, 
            Gehäusegröße ca. (hxbxt) 650x225x260mm, Oberteil seitlich 
   anscharniert, bestückt mit 
      4 x Schuko- Steckdosen 230V 
              1 x CEE- Kraftsteckdose 16A, 5-pol./400V.
              1 x CEE- Kraftsteckdose 32A, 5-pol./400V.
              1 x CEE- Kraftsteckdose 63A, 5-pol./400V.
   Unter einer transparenten, absperrbaren Abdeckklappe sind 
  m ontiert:
               1 St. FI- Schalter 63A 4p, IFN=30mA
             1 St. LS- Schalter 32A 3p „C“
             1 St. LS- Schalter 16A 3p „C“
             4 St. LS- Schalter 16A 1p „C“
           Leitungseinführungen: je 2 x M40 unten und oben (einschl. der 
  erforderlichen Verschraubungen)
         Anschlussklemmen für 2 Leitungen bis 5x25mm² ausgelegt

   Einschließlich allem erforderlichem ,  systemgebundenen 
      Zubehör, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

     Fabrikat:  Mennekes
     Typ:   AMAXX

 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         5,000 St ......................... .........................
    

        Montageart: Unter Putz, Einbau in BR-Kanal bzw. 
 Installationssäule
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   Der Brüstungskanal Typ 1 ist aus Denkmalschutzgründen 
   vorgegeben und bindend anzubieten. Daraus folgend sind auch 
  die Einbaugeräte fabrikatsgebunden anzubieten.

    

              4.7.970. Connect 45, Schutzkontaktsteckdose 0° 2-fach, weiß
           Connect 45, Schutzkontaktsteckdose 0° 2-fach, inklusive 
 Anschlussstecker
 weiß

    Fabrikat:     OBO BETTERMANN
         Typ:              STD-D0C RW2

         24,000 St ......................... .........................
    

              4.7.980. Connect 45, Schutzkontaktsteckdose 0° 3-fach, weiß
           Connect 45, Schutzkontaktsteckdose 0° 3-fach, weiß

    Fabrikat:     OBO BETTERMANN
         Typ:              STD-D0C RW3

         36,000 St ......................... .........................
    

              4.7.990. Connect 45, Schutzkontaktsteckdose 0° 2-fach, alu
           Connect 45, Schutzkontaktsteckdose 0° 2-fach, alu lackiert

    Fabrikat:     OBO BETTERMANN
         Typ:              STD-D0C AL2

         24,000 St ......................... .........................
    

              4.7.1000. Connect 45, Schutzkontaktsteckdose 0° 3-fach, alu
           Connect 45, Schutzkontaktsteckdose 0° 3-fach, alu lackiert

    Fabrikat:     OBO BETTERMANN
         Typ:              STD-D0C AL3

         36,000 St ......................... .........................
    

        4.7.1010. Buchsenteil-Adapter, gerade
     Buchsenteil-Adapter, gerade
         GST 18i 3p, Modul 45connect 

       Buchsenteil-Adapter, gerade, für den Anschluss an eine
                     Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C von

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 423 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-Steckerteil 
      GST 18i 3p.

     Farbe:   schwarz
     Fabrikat:   OBO BETTERMANN
         Typ:   BTA-SKS S1 SW

         120,000 St ......................... .........................
    

        4.7.1020. Steckerteil-Adapter, gerade
         STA-SKS S1 SW Steckerteil-Adapter, gerade
     Steckerteil-Adapter, gerade
         GST 18i 3p, Modul 45connect
  
       Steckerteil-Adapter, gerade, für den Anschluss an eine
                     Steckdose STD-D0C / STD-D3C oder STD-F0C / STD-F3C von
    der Seite, für Verlängerungsleitung VL mit Wieland-
      Buchsenteil GST 18i 3p.
  
  
     Farbe:   schwarz
     Fabrikat:   OBO BETTERMANN
         Typ:   STA-SKS S1 SW

         60,000 St ......................... .........................
    

        4.7.1030. Datentechnikträger für 2 Anschlussmodule, weiß
 Datentechnikträger mit schrägem Auslass und 
  Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-
      Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung 
 eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die 
     Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 
   14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-
  Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

     Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, 
    Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

      Farbe: reinweiß; RAL 9010
   Fabrikat: OBO BETTERMANN
       Typ: DTS-2C RW1

         60,000 St ......................... .........................
    

        4.7.1040. Datentechnikträger für 2 Anschlussmodule, alu
 Datentechnikträger mit schrägem Auslass und 
  Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-
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      Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung 
 eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die 
     Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 
   14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-
  Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

     Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, 
    Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

   Farbe: alu lackiert
   Fabrikat: OBO BETTERMANN
       Typ: DTS-2C AL1

         60,000 St ......................... .........................
    

        Montageart: in Brüstungskanal Typ 2, Typ 3 oder 
 Installationssäule

 Das angegebene Fabrikat ist aus Denkmalschutzgründen 
  vorgegeben und bindend anzubieten. 

    Fabrikat:     BUSCH JAEGER
      Typ:    Future Linear, alusilber

    

       4.7.1050. Taster, 1 Schließer
      Taster, 1 Schließer, Beschriftungsfeld

         4,000 St ......................... .........................
    

    4.7.1060. Doppeltaster mit zwei getrennten Schließern
   Doppeltaster mit zwei getrennten Schließern, Beschriftungsfeld

         5,000 St ......................... .........................
    

        4.7.1070. Schuko-Steckdosen 16 A
       Schuko-Steckdosen 16 A, Beschriftungsfeld

         247,000 St ......................... .........................
    

       4.7.1080. Zentralscheibe 1-fach
     Zentralscheibe 1-fach für Datenanschlussdose, 
 Beschriftungsfeld

         4,000 St ......................... .........................
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       4.7.1090. Zentralscheibe 2-fach
     Zentralscheibe 2-fach für Datenanschlussdose, 
 Beschriftungsfeld

         149,000 St ......................... .........................
    

    4.7.1100. Zentralscheibe Antennendose
 Zentralscheibe Antennendose

         42,000 St ......................... .........................
    

    4.7.1110. Zentralscheibe XLR
 Zentralscheibe XLR

         12,000 St ......................... .........................
    

    4.7.1120. Blindzentralscheibe
 Blindzentralscheibe

         2,000 St ......................... .........................
    

    4.7.1130. Zentralscheibe für Leitungsauslass
 Zentralscheibe für Leitungsauslass

         4,000 St ......................... .........................
    

   CEE-Steckdosen 
        Montageart: Brüstungskanal Typ 2, Typ 3 oder Installationssäule

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

    

            4.7.1140. CEE-Steckdose 16 A, 3-polig
              CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, N + PE,
    einschl. Blendenset für Geräteeinbau CEE.

         8,000 St ......................... .........................
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            4.7.1150. CEE-Steckdose 32 A, 3-polig
              CEE-Steckdose 32 A, 3-polig, N + PE,
    einschl. Blendenset für Geräteeinbau CEE.

         25,000 St ......................... .........................
    

    Kunststoff-Schutzschlauch für Maschinen-
     anschlüsse, einschl. Spezialverschraubung
  und Kleinmaterial,

    

    Isolierstoffgekapselter Hauptschalter (Reparatur-
    schalter) als Gefahrschalter vor Lüftungsmaschinen,
           Küchengeräte usw., Schutzart IP 54,einschl. Klein- und
  Befestigungsmaterial und Anschluss.

    

      4.7.1160. Schutzschlauch EN 25 mm
   Schutzschlauch EN 25 mm Æ  

         10,000 m ......................... .........................
    

      4.7.1170. Schutzschlauch EN 32 mm
   Schutzschlauch EN 32 mm Æ  

         5,000 m ......................... .........................
    

    4.7.1180. Versiegelung der Durchführungen
   Versiegelung der Durchführungen im Fassadenbereich, in 
   Abstimmung mit den Architekten bzw. der Fassadenfirma 
  luftdicht dauerhaft verschließen..

         20,000 St ......................... .........................
    

             4.7.1190. Hauptschalter 3-polig, 16 A, IP 54
          Hauptschalter 3-polig, 16 A, IP 54

         8,000 St ......................... .........................
    

             4.7.1200. Hauptschalter 3-polig, 25 A, IP 54
          Hauptschalter 3-polig, 25 A, IP 54

         5,000 St ......................... .........................
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             4.7.1210. Hauptschalter 3-polig, 63 A, IP 54
          Hauptschalter 3-polig, 63 A, IP 54

         6,000 St ......................... .........................
    

             4.7.1220. Hauptschalter 3-polig, 125 A, IP 54
          Hauptschalter 3-polig, 125 A, IP 54

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 4.7. 444.06 Allgemeininstallation .........................
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    4.8. 444.07 Unterflurinstallation

 Vorbemerkungen
   Die Unterflur-Bodendosen sind nach den einschlägigen 
      Bestimmungen der DIN EN 50085, VDE 0604 unter 
         Berücksichtigung der DIN 0100-410; EN 50310, EN 50173, 
       EN50174-2 (VDE 0800-174-2) und den Sicherheitsregeln der 
   Berufsgenossenschaften, sowie den Arbeitsstättenrichtlinien 
  ordnungsgemäß zu verlegen.

    Die Unterflur-Bodendosen sind als fußbodenebene Einbau- 
   einheiten, bündig mit der Oberkante des Fußbodens zu 
  montieren.

 Die gesamte Unterflurinstallation ist mit allem erforderlichen 
     Zubehör, Abdeckungen und Befestigungsmaterial zu liefern, zu 
   montieren und anzuschließen, einschließlich erforderlicher 
  Nivilierarbeiten für estrichüberdeckte Kanalsysteme.

 Die gewählten Materialien müssen für den Einsatz in Estrich 
  und Gussasphalt zugelassen sein.

    

 Fabrikatsabfrage Unterflurinstallation

  Bei Abweichungen zum Fabrikat der Planung ist die 
   Gleichwertigkeit, sowie die volle Funktionsfähigkeit mit allen 
 systemgebundenen Komponenten entsprechend der Planung in 
   eigener Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind 
  insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen:

  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
  werden nicht vergütet.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
  Grunde.

    Fabrikat: OBO BETTERMANN

  oder gleichwertig.

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'
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 Unterflurkanäle und Zubehör

    

         4.8.10. Unterflur-Installationskanal 250x38
          UF-Kanal, estrichüberdeckt oder in Gussasphalt, 2-zügig,
           Nenngröße BxH: 250x38 mm, nach DIN EN 50085-2-2. VDE 
   0604-2-2 als allseitig geschlossenes Rechteckprofil,
      mit 1 Trennsteg einschließlich vollständigem PA-Ausgleich, 
 Montage und Befestigungsmaterial und Endabschlüsse sowie 
  anteilige Verbindungslasche.
      Material: Stahlblech, feuerverzinkt.
          Materialdicke: Kanaloberteil 1,5 mm, Kanalboden 1 mm.
    Auf RFB bzw. Wärmeisolierung vorschriftsmäßig befestigt.
     Standardlänge 2m, in Teillängen liefern und betriebsfertig 
        montieren, einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

         285,000 m ......................... .........................
    

         4.8.20. Unterflur-Installationskanal 350x28
          UF-Kanal, estrichüberdeckt oder in Gussasphalt, 3-zügig,
      Nenngröße BxH: 350x28mm
   jeweils mit anteiliger Verbindungslasche, nach DIN 
      EN 50085-2-2, VDE 0604-2-2 als allseitig geschlossenes 
     Rechteckprofil, mit 2 Trennstegen einschließlich vollständigem 
     PA-Ausgleich, Montage und Befestigungsmaterial und 
  Endabschlüsse.
      Material: Stahlblech, feuerverzinkt.
          Materialdicke: Kanaloberteil 1,5 mm, Kanalboden 1 mm.
    Auf RFB bzw. Wärmeisolierung vorschriftsmäßig befestigt.
     Standardlänge 2m, in Teillängen liefern und betriebsfertig 
       montieren, einschl. Klein- und Befestigungsmaterial sowie 
  anteiliger Verbindungslasche.

         81,000 m ......................... .........................
    

         4.8.30. Unterflur-Installationskanal 350x38
   Unterflurinstallationskanal wie vor, jedoch
      Nenngröße BxH: 350x38mm

         24,000 m ......................... .........................
    

      4.8.40. Vertikal-Krümmer
         Vertikal-Krümmer als Boden-Wand-Übergang, aus
      feuerverzinktem Stahlblech, Schenkellänge 200 mm,
             Breite: 250 / 350 mm (2- / 3-zügig)
      Höhe: 28 / 38 mm
  estrichüberdeckt oder in Gussasphalt,
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   liefern und betriebsfertig montieren, einschließlich
    Montage- und Befestigungszubehör.

         14,000 St ......................... .........................
    

         4.8.50. Unterflur-Zug- und Abzweigdose 350
       Unterflur-Zug- und -Abzweigdose mit Seitenwänden aus 
   Stahlblech als Systembestandteil von Estrich- oder 
       Gussasphalt-überdeckten Elektro-Installationssystemen, mit 
   Schnellverstellung der Dosenhöhe; mit estrichbündiger 
    Abzugskante; mit innen liegender stufenloser Höhennivellierung; 
 mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach 
   Estrichverlegung; mit Montageschutzdeckel und notwendigem 
  Zubehör.
 Festlegung auf Nenngröße der Geräteeinbaueinheit erfolgt bei 
  Endmontage durch Wahl entsprechenden Montagedeckels.
    Der Installationsraum von min. 70 mm Höhe vergrößert sich mit 
  Nivellierung auf Oberkante Estrich.
   Die Seitenwände sind entsprechend den Kanal-Nenngrößen 
                 (Kanalbreite: 190 - 350 mm, Kanalhöhe: 28 - 48 mm) perforiert.
     Werkstoff: Stahl, FS
   Nivellieraufsatz: Aluminium
      Estrichhöhe: 70 ÷ 125mm
   Die Zug- und Abzweigdose muss geeignet sein um alle 
  nachfolgend beschriebenen Kassetten aufzunehmen.
        Maximale Außenmaße: 510 x 470 x  70 mm

         55,000 St ......................... .........................
    

        4.8.60. Blind- oder Montagedeckel, rund
 Montagedeckel als systemgebundenes Zubehör zu 
    estrichüberdeckten Unterflur-Elektro-
   Installationskanalsystemen, zum Einbau von nachstehenden 
        runden Kassetten (ø 275mm), liefern und betriebsfertig 
  montieren.

         52,000 St ......................... .........................
    

        4.8.70. Blind- oder Montagedeckel, quadratisch
 Montagedeckel als systemgebundenes Zubehör zu 
    estrichüberdeckten Unterflur-Elektro-
   Installationskanalsystemen, zum Einbau von nachstehenden 
         quadratischen Kassetten (244 x 244 mm), liefern und 
  betriebsfertig montieren.

         3,000 St ......................... .........................
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    4.8.80. Dämmlage an Unterflurinstallationskanal
 Dämmlage an Unterflurinstallationskanal bei Gussasphalt

  Dämmlage nach Vorgabe Hersteller Unterflursystem anbringen, 
 um direkten Kontakt zwischen Gussasphalt und Bauteilen zu 
  verhindern.

         390,000 m ......................... .........................
    

    4.8.90. Dämmlage an Unterflurdosen
 Dämmlage an Unterflurdosen bei Gussasphalt

  Dämmlage nach Vorgabe Hersteller Unterflursystem anbringen, 
 um direkten Kontakt zwischen Gussasphalt und Bauteilen zu 
  verhindern.

         55,000 St ......................... .........................
    

 Geräteeinsätze

    

      4.8.100. Nivellierbare runde Kassette Ø275 Schnurauslass
   Runde, nivellierbare und vom Fußboden entkoppelbare 
   Kassette, zur Verhinderung der Trittschallübertragung mit 
     Schnurauslass. Für den Einsatz in einem Unterflur-Kanalsystem 
 oder Systemboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit 
   trocken und nass gepflegten Böden. Inklusive für die Montage 
    und Nivellierung notwendigem Systemzubehör. (Nivellierwinkel, 
    Schutzleiteranschlusswinkel, usw.)
      Für bis zu 10 Einbaugeräte in 3 Universalträgern.
  Auf Höhe der Fußbodenoberkante einstellbar. 

     Werkstoff: Edelstahl, rostfrei
     Durchmesser: ø 275mm
      min. Fußbodenhöhe: 94 mm
    Bodenbelagsdicke: 25 mm
    Einbautiefe: 104 mm
   Entkoppelbar: ja
   Anzahl der Leitungsauslässe: 1
   Schwerlastausführung: nein

         28,000 St ......................... .........................
    

      4.8.110. Nivellierbare runde Kassette Ø275 Blinddeckel
   Runde, nivellierbare und vom Fußboden entkoppelbare 
   Kassette, zur Verhinderung der Trittschallübertragung mit 
   Blinddeckel zur Herstellung einer Revisionsöffnung. Für den 
   Einsatz in einem Unterflur-Kanalsystem oder Systemboden in 
 trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken und
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   nass gepflegten Böden. Inklusive für die Montage und 
    Nivellierung notwendigem Systemzubehör. (Nivellierwinkel, 
    Schutzleiteranschlusswinkel, usw.)
  Auf Höhe der Fußbodenoberkante einstellbar. 

     Werkstoff: Edelstahl, rostfrei
     Durchmesser: ø 275mm
      min. Fußbodenhöhe: 94 mm
    Bodenbelagsdicke: 25 mm
    Einbautiefe: 104 mm
   Entkoppelbar: ja
   Schwerlastausführung: nein

         24,000 St ......................... .........................
    

        4.8.120. Nivellierbare quadratische Kassette 244x244 Blinddeckel
   Quadratische, nivellierbare und vom Fußboden entkoppelbare 
   Kassette, zur Verhinderung der Trittschallübertragung mit 
   Blinddeckel zur Herstellung einer Revisionsöffnung. Für den 
   Einsatz in einem Unterflur-Kanalsystem oder Systemboden in 
 trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken und
   nass gepflegten Böden. Inklusive für die Montage und 
    Nivellierung notwendigem Systemzubehör. (Nivellierwinkel, 
    Schutzleiteranschlusswinkel, usw.)
  Auf Höhe der Fußbodenoberkante einstellbar. 

     Werkstoff: Edelstahl, rostfrei
   Mengeneinheit: Stück
    Länge Einbaumaß: 244 mm
    Breite Einbaumaß: 244 mm
      min. Fußbodenhöhe: 95 mm
    Bodenbelagsdicke: 20 mm
    Einbautiefe: 100 mm
   Entkoppelbar: ja
   Schwerlastausführung: nein

         3,000 St ......................... .........................
    

      4.8.130. Bohrungen in Hohlraumboden bis Ø300mm
 Bohrung von Aussparungen in Hohlraumboden für den Einsatz 
         von Bodentanks. Tiefe der Bohrung bis ca. 10 cm, bis ca. 
    Ø300mm.

         30,000 St ......................... .........................
    

      4.8.140. Bohrungen in Doppelboden bis Ø300mm
 Bohrung von Aussparungen in Doppelboden für den Einsatz 
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         von Bodentanks. Tiefe der Bohrung bis ca. 10 cm, bis ca. 
    Ø300mm.

         30,000 St ......................... .........................
    

 Gerätebecher und Zubehör

 Für sämtliche Betriebsmittel muss ein Beschriftungsfeld 
   verfügbar sein (Fabrikatsabhängig im Rahmen oder im 
   Betriebsmittel integriert). Die Beschriftung ist in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

 Die Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers sind zu 
  beachten.

    

     4.8.150. Universalträger 3
 Universalträger für den Einsatz in Geräteeinsätzen und 
       Kassetten. Für bis zu 3 Einbaugeräte in Abdeckplatte. Mit 
    Montagebrücken, Trennwänden und Zugentlastungen. 

   Werkstoff: Polyamid
    Länge: 165 mm
    Breite: 76 mm
    Höhe: 40 mm
   Anzahl der einbaubaren Geräte: 3
   Anzahl der Einführungen: 4
   Anzahl der Zugentlastungen: 2
   Ausführung: Becherform

         56,000 St ......................... .........................
    

     4.8.160. Universalträger 4
 Universalträger für den Einsatz in Geräteeinsätzen und 
       Kassetten. Für bis zu 4 Einbaugeräte in Abdeckplatte. Mit 
    Montagebrücken, Trennwänden und Zugentlastungen. 

   Werkstoff: Polyamid
    Länge: 208 mm
    Breite: 76 mm
    Höhe: 40 mm
   Anzahl der einbaubaren Geräte: 4
   Anzahl der Einführungen: 4
   Anzahl der Zugentlastungen: 2
   Ausführung: Becherform

         28,000 St ......................... .........................
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      4.8.170. Geräteeinsatz für 2 Datentechnikträger LWL
   Geräteeinsatz für 2 Datentechnikträger LWL

   Geräteeinsatz für den Einsatz in Kassetten. Für den Einbau von 
       bis zu 2 Abdeckplatten. Mit Montagebrücken, Trennwänden und 
  Zugentlastungen. 

     Werkstoff: Stahlblech, schwarz

   Anzahl der einbaubaren Geräte: 3
   Anzahl der Einführungen: 4
   Anzahl der Zugentlastungen: 2
   Ausführung: Becherform

         10,000 St ......................... .........................
    

      4.8.180. Geräteeinsatz für 3 Datentechnikträger LWL
   Geräteeinsatz für 3 Datentechnikträger LWL

   Geräteeinsatz für den Einsatz in Kassetten. Für den Einbau von 
       bis zu 3 Abdeckplatten. Mit Montagebrücken, Trennwänden und 
  Zugentlastungen. 

     Werkstoff: Stahlblech, schwarz

   Anzahl der einbaubaren Geräte: 3
   Anzahl der Einführungen: 4
   Anzahl der Zugentlastungen: 2
   Ausführung: Becherform

         15,000 St ......................... .........................
    

    4.8.190. Leerplatzabdeckung
 Blindabdeckung zum Verschluss einer quadratischen 
    Montageöffnung in einer Gerätebecher-Abdeckplatte.

         112,000 St ......................... .........................
    

          4.8.200. Steckdose, 2-fach, Schutzkontakt
        Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, mit erhöhtem 
              Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, 
   mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. 
 Als systemspezifisches Zubehör zur steckfertigen Installation in 
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  Unterflursystem.
   Farbe: weiß

         56,000 St ......................... .........................
    

          4.8.210. Steckdose, 3-fach, Schutzkontakt
       Steckdose, 3-fach, Schutzkontakt

         28,000 St ......................... .........................
    

       4.8.220. Datentechnikträger für 2 Anschlussmodule RJ45
 Datentechnikträger mit schrägem Auslass und 
  Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-
      Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung 
 eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die 
     Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 
   14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-
  Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.

   Farbe: weiß

         56,000 St ......................... .........................
    

        4.8.230. Adapterplatte für 4 x E2000 SC Duplex Kupplungen
     Adapterplatte für 4 x E2000 SC Duplex Kupplungen

         40,000 St ......................... .........................
    

    

         4.8.240. CEE-Bodentanks Typ 1 A1
         CEE-Bodentank für UP-Montage, Schutzart IP67,
    Für den Außen- & Innenbereich
 Deckel kann komplett entnommen werden
 Deckel mit Sonderschlüssel verschließbar
  
  Bestückung:
         1x CEE 5/16A 400V/6h Steckdose 

  TECHNISCHE DATEN:
    Material: Gehäuse aus massivem PVC
                      Deckel aus massivem Aluminium
                      Geräteträger aus Aluminium
    Farbe:  Edelstahl
    Oberfläche:  Geschliffen
      Untergrund:  Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
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       Gewicht:  ca. 2500g 
          Abmessungen: ca.  ø 170 x 122mm
          Einbaumaße: ca.  ø 170 x 122mm
           Zuleitung:  2x seitlich; M25x1,5mm
       Belastbarkeit:  ca. 200kg

   Einschließlich allem erforderlichem ,  systemgebundenen 
      Zubehör, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

     Fabrikat:  BS Bodensteckdosen 
     Systemtechnik GmbH
       Typ:   7705A1

 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         5,000 St ......................... .........................
    

         4.8.250. CEE-Bodentanks Typ 1 A2
         CEE-Bodentank für UP-Montage, Schutzart IP67,
    Für den Außen- & Innenbereich
 Deckel kann komplett entnommen werden
 Deckel mit Sonderschlüssel verschließbar
  
  Bestückung:
         1x CEE 5/32A 400V/6h Steckdose 

  TECHNISCHE DATEN:
    Material: Gehäuse aus massivem PVC
                      Deckel aus massivem Aluminium
                      Geräteträger aus Aluminium
    Farbe:  Edelstahl
    Oberfläche:  Geschliffen
      Untergrund:  Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
       Gewicht:  ca. 2500g 
          Abmessungen: ca.  ø 170 x 122mm
          Einbaumaße: ca.  ø 170 x 122mm
           Zuleitung:  2x seitlich; M25x1,5mm
       Belastbarkeit:  ca. 200kg

   Einschließlich allem erforderlichem ,  systemgebundenen 
      Zubehör, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

     Fabrikat:  BS Bodensteckdosen 
     Systemtechnik GmbH
       Typ:   7705A2

 oder gleichwertig
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     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         5,000 St ......................... .........................
    

         4.8.260. CEE-Bodentanks Typ 2 A1
         CEE-Bodentank für UP-Montage, Schutzart IP67,
    Für den Außen- & Innenbereich
 Deckel kann komplett entnommen werden
 Deckel mit Werkzeug verschließbar
  
  Bestückung:
  2x SCHUKO Steckdose
         1x CEE 5/16A 400V/6h Steckdose 

  TECHNISCHE DATEN:
    Material: Gehäuse aus massivem Aluminium
                      Deckel aus massivem Aluminium
                      Geräteträger aus Aluminium
      Farbe:  Alu-Natur
    Oberfläche:  Eloxiert
      Untergrund:  Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
       Gewicht:  ca. 4900g 
          Abmessungen: ca.  ø 200 x 150mm
          Einbaumaße: ca.  ø 200 x 150mm
            Zuleitung:  3x unten, 2 x seitlich; Ø 25mm 
       Belastbarkeit:  ca. 900kg

   Einschließlich allem erforderlichem ,  systemgebundenen 
      Zubehör, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

     Fabrikat:  BS Bodensteckdosen 
     Systemtechnik GmbH
       Typ:   7012A1

 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         5,000 St ......................... .........................
    

         4.8.270. CEE-Bodentanks Typ 2 A2
         CEE-Bodentank für UP-Montage, Schutzart IP67,
    Für den Außen- & Innenbereich
 Deckel kann komplett entnommen werden
 Deckel mit Werkzeugl verschließbar
  
  Bestückung:
  2x SCHUKO Steckdose
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         1x CEE 5/32A 400V/6h Steckdose 

  TECHNISCHE DATEN:
    Material: Gehäuse aus massivem Aluminium
                      Deckel aus massivem Aluminium
                      Geräteträger aus Aluminium
      Farbe:  Alu-Natur
    Oberfläche:  Eloxiert
      Untergrund:  Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
       Gewicht:  ca. 4900g 
          Abmessungen: ca.  ø 200 x 150mm
          Einbaumaße: ca.  ø 200 x 150mm
            Zuleitung:  3x unten, 2 x seitlich; Ø 25mm 
       Belastbarkeit:  ca. 900kg

   Einschließlich allem erforderlichem ,  systemgebundenen 
      Zubehör, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

     Fabrikat:  BS Bodensteckdosen 
     Systemtechnik GmbH
       Typ:   7012A2

 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         5,000 St ......................... .........................
    

       4.8.280. CEE-Bodentanks Typ 3
         CEE-Bodentank für UP-Montage, Schutzart IP67,
    Für den Außen- & Innenbereich
 Deckel kann komplett entnommen werden
 Deckel mit Werkzeug verschließbar
  
  Bestückung:
  2x SCHUKO Steckdose
         1x CEE 5/16A 400V/6h Steckdose
         1x CEE 5/32A 400V/6h Steckdose 

  TECHNISCHE DATEN:
    Material: Gehäuse aus massivem Aluminium
                      Deckel aus massivem Aluminium
                      Geräteträger aus Aluminium
      Farbe:  Alu-Natur
    Oberfläche:  Eloxiert
      Untergrund:  Für Stein, Beton und Asphalt geeignet
       Gewicht:  ca. 6400g 
          Abmessungen: ca.  ø 250 x 150mm
          Einbaumaße: ca.  ø 250 x 150mm
            Zuleitung:  3x unten, 2 x seitlich; Ø 25mm 
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       Belastbarkeit:  ca. 900kg

   Einschließlich allem erforderlichem ,  systemgebundenen 
      Zubehör, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

     Fabrikat:  BS Bodensteckdosen 
     Systemtechnik GmbH
      Typ:   7022A

 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         5,000 St ......................... .........................
    

       4.8.290. CEE-Bodentanks Typ 4
         CEE-Bodentank für UP-Montage, Schutzart IP65,
 Für Innenbereich
 Deckel kann komplett entnommen werden
 Deckel mit Werkzeug verschließbar
  
  Bestückung:
  2x SCHUKO Steckdose
         1x CEE 5/16A 400V/6h Steckdose
         1x CEE 5/32A 400V/6h Steckdose 

  TECHNISCHE DATEN:
      Material: Gehäuse aus 1,5mm Edelstahl
                         Deckel aus ca. 10mm Aluminium
                      Geräteträger aus Aluminium
      Farbe:  Alu-Natur
    Oberfläche:  Eloxiert
      Untergrund:  Für Estrich/Asphaltestrich geeignet
       Gewicht:  ca. 8400g 
           Abmessungen: ca. 400 x 400 x 117mm
           Einbaumaße: ca. 400 x 400 x 117mm
         Zuleitung:  4x hinten; Ø 25mm 
       Belastbarkeit:  ca. 900kg

   Einschließlich allem erforderlichem ,  systemgebundenen 
      Zubehör, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

     Fabrikat:  BS Bodensteckdosen 
     Systemtechnik GmbH
      Typ:   6522A

 oder gleichwertig
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     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         5,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 4.8. 444.07 Unterflurinstallation .........................

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 441 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    4.9. 444.08 Installationsbussysteme

 Technische Vorbemerkungen

      1. Installationsbussystem (KNX IP) 
 Die Steuerung der Beleuchtungsanlagen 
 wird für das gesamte Gebäude über ein zentrales 
    KNX-Bussystem vorgenommen. 

   2. Allgemeine Systembeschreibung 
   Der KNX-Bus ist ein dezentrales Datenbussystem für 
    flexibles Betriebsmanagement in Industrie-, Gewerbe und 
   Wohngebäuden. Eine Zentrale ist dafür nicht notwendig

    Über eine vieradrige Busleitung werden alle KNX-Teilnehmer, 
 wie Aktoren für Antriebe des Sonnenschutzes und andere 
  Komponenten in der Gebäudesystemtechnik oder Sensoren, 
        wie Taster, Helligkeitsfühler, usw. verbunden. 
     Über ein Adernpaar (schwarz und rot) werden nicht nur 
   Informationen übertragen, sondern auch die 
  Spannungsversorgung der Busteilnehmer sichergestellt. 
     Über das zweite Adernpaar (gelb und weiß) kann bei Bedarf die 
       Hilfsspannung (SELV) genutzt werden. Hierfür wird die Leitung 
  durchverbunden und in der Verteilung aufgeklemmt.

 Die Busleitungen können von Teilnehmer zu Teilnehmer 
   geschleift, als Stichabgang oder als Kombination aus 
  beidem verlegt werden. 
  Es ist kein Abschlußwiderstand erforderlich. 
   Die Busleitung darf unter Berücksichtigung der  VDE 0100 
   auch parallel zu Energiekabeln oder -leitungen auf der gleichen 
  Kabeltrasse verlegt werden. 

   Bis zu 64 Teilnehmer können an einer Linie 
  angeschlossen werden. 

  Bussysteme können miteinander gekoppelt werden. 
      Schnittstellen zu anderen Systemen sind möglich (z.B. 
     LAN, GLT). Jeder Busteilnehmer erhält eine 
  physikalische Adresse. 
 Diese physikalische Adresse ist für jeden Busteilnehmer 
   eindeutig. Über diese Adresse kann der Teilnehmer 
  abgefragt oder Daten an ihn übertragen werden. 

 Neben der physikalischen Adresse erhält jeder 
   Busteilnehmer ein Applikationsprogramm, das seine 
   jeweilige Funktion festlegt. Diese 
 Applikationsprogramme müssen anwendungsspezifisch 
    parametriert werden und werden in den Speicher (EEPROM) 
  der Busteilnehmer netzausfallsicher gespeichert. 
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 Änderungen in den Zuordnungen der Teilnehmer oder 
 sonstiger Systemparameter können vom Anwender über PC 
     (mittels ETS) gändert werden. 

 Die Spannungsversorgung für die Teilnehmerlinien wird aus 
     dem AV-Netz versorgt. Bei Netzausfall werden die 
   Betriebsdaten der einzelnen Teilnehmer (abhängig vom 
   Applikationsprogramm) im eigenen EEPROM abgelegt und bei 
  Netzwiederkehr wieder eingestellt.

   Die Gesamtleitungslänge pro Buslinie beträgt 1000 m 
     einschließlich aller Abzweigungen. Zwischen 2 
     Teilnehmern können bis zu 700 m Abstand bestehen; zur 
 Spannungsversorgung darf der Abstand der Teilnehmer 
     max. 350m betragen. 

 Die Geräte zum Verteilereinbau werden über 
   Datenschienen mit dem Bus verbunden, wobei diese in die 
       genormten Hutschienen nach DIN EN 60715, 35x7,5 mm 
  eingeklebt werden. 

       3. Aufbau des KNX-Bus-Systems 
  Schwerpunktzugeordnet werden Teilnehmerlinien verlegt, 
   an welche die einzelnen KNX-Teilnehmer angeschlossen 
   werden. Versorgt werden diese Linien jeweils über eine 
    verdrosselte Stromversorgung von 640 mA. 
 In jeder Teilnehmerlinie wird auch eine 
     USB-Schnittstelle vorgesehen, womit eine direkte 
 Anschlußmöglichkeit eines Laptops 
 für Programmierarbeiten in der jeweiligen Linie 
  erreicht wird. 

    Alle Linien, welche die Elektroverteiler verlassen, 
  sind mit Überspannungsschutz abzusichern. 

     Alle eingesetzten KNX-Komponenten, gleich welchen 
     Fabrikats müssen mit dem installierten EIB/KNX-Bus 
  vollkompatibel sein. 
 Es dürfen nur zertifizierte Produkte eingesetzt 
   werden, die zusammen mit den benötigten firmenspezifischen 
   Produktdatenbanken, Applikationsprogrammen und 
  Handbücher in deutscher Sprache zu liefern sind. 

  Das Angebot beinhaltet die komplette Lieferung, 
      Montage, Anschließen, Installieren der Applikationssoftware, 
 einheitliche Parametrierung und Konfigurierung mit Hilfe der 
       ETS (EIBA Tool-Software), 
 Vergabe der physikalischen Adressen und der logischen 
     Gruppenadressen, Einstellen der Parameter, Beschriften 
       der Busteilnehmer, einschl. Montage-und 
     Befestigungszubehör, Abdeckungen (diese Arbeiten sind jeweils 
 in die Einheitspreise der einzelnen Positionen 
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  einzukalkulieren). 

 Betriebsfertige und geprüfte Übergabe des gesamten 
     Systems mit allen KNX-Komponeneten, Dokumentation und 
  Einweisung des Personals. 
   Die Dokumentation muss mind. folgende Unterlagen 
  beinhalten: 
  -Lageplan mit eingezeichneten Busteilnehmern 
  -Bestückungsplan der Verteilungen 
    -Geräte-Stückliste 
  -Funktionsliste 
  -Übergabe aller Systemdaten zusätzlich auf Datenträger 
  -Dokumentation Schnittstellen

  Projektspezifisch:

   Integration bestehender KNX-Installationsbus Maßnahme 
  WOST:
   Im Vorfeld dieser Maßnahme wurde ein KNX-Installationsbus 
    für die Sanierung der 10 Sanitäranlagen vorgenommen.
 Die Integration der zwei Linien für die Beleuchtung der 
 Sanitäranlagen ist physisch und softwaretechnisch 
     vorzunehmen. Hier wurde das KNX-System mit dem Fabrikat 
    ABB ausgeführt, daher sollte möglichst für die weiteren KNX-
  Komponenten das gleiche Fabrikat verwendet werden.

  Flutlichtanlage DMX:
 Die Flutlichtanlage ist autark und nicht Bestandteil dieser 
 Maßnahme

    Einbindung Installationsbusanlage in GMS(WinGuard):
 Im Zuge dieser Maßnahme ist die Installationsbusanlage in 
      GMS(WinGuard) einzubinden.

  Beleuchtungsanlagen:
          Dimmen (DALI) Lounge / Eventbereich E1, 
     Besprechungsräume, Büro
      Schalten (Aktor) Alle Bereiche außer Dimmen 
   und Konventionell
 Konventionell 
     (kein Installationsbus) Technikräume

  Störmeldungen:
     Erfassen und Übergabe an Eisbär und GMS(WinGuard) über 
    1:1-Verbindung.

  Vorgaben:
     Parametrierung / Konfigurieren / Aufbau ETS nach Vorgabe 
 Bauherr

  Kalkulationshinweis:
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       - Einzelmodul RJ45 für IP-Patchmodul im Titel 457.03
   berücksichtigt
       - Verkabelung CAT7 und LWL im Titel 457.02 / 457.03
   berücksichtigt
         - Schalterprogramm (Abdeckungen, Rahmen,..) für 
     Busankoppler im Titel 444.06 berücksichtigt

    

    Montage- & Werkplanung

      Ein Anspruch auf Bezeichnung / Nummerierung / Adressierung / 
        Kanalbelegung der Installationsbus-Komponenten (KNX/DALI) 
     in den Grundrissplänen der Ausführungsplanung (AFU) besteht 
     nicht. Ein Anspruch auf Einzeldarstellung der Installationsbus-
       Komponenten (KNX/DALI) mit Raumzuordnung und 
       Bezeichnung / Nummerierung / Adressierung / Kanalbelegung 
   im Schema und in den Verteilerlisten/-plänen der 
       Ausführungsplanung (AFU) besteht nicht. 

     Die Ausarbeitung inkl. der zeichnerischen Umsetzung von 
   Parametern, Adressen und Kanalbelegungen von 
         Installationsbus-Komponenten (KNX/DALI) erfolgt durch den 
     Auftragnehmer im Rahmen der Montage- & Werkplanung. 
    Hierzu sind unter anderem Grundrisspläne, Schemapläne, 
 Verteilerpläne und Programmierlisten seitens des 
     Auftragnehmers zu erstellen. In den  zuvor genannten 
  Unterlagen sind zudem sämtliche Installationsbus-
       Komponenten (KNX/DALI) einzeln mit jeweiliger 
   Raumzuordnung und notweniger Bezeichnung / Nummerierung 
        / Adressierung / Kanalbelegung / Funktion darzustellen. 

   Bei der Erstellung der Montage- und Werkplanung sind durch 
   den Auftragnehmer notwendige Topologie- und 
   Adressierungsvorgaben beim Auftraggeber/Betreiber einzuholen 
  und entsprechend umzusetzen.

 Sofern die hier beschriebenen Leistungen nicht als separate 
   Leistungspositionen beschrieben sind, sind diese in die 
   Einheitspreise einzukalkulieren. Leistungen im Rahmen der 
    Montage- & Werkplanung sind gegebenenfalls auch in 
  separaten Titeln des Leistungsverzeichnisses aufgeführt.

    

 Basiskomponenten
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      4.9.10. Switch 19''
              Switch für 19"-Montage, 24x PoE+, 2x Combo (100/1000SFP 
          oder 10/100/1000TX), mit Management L2/3 Static, Routing und 
              DMS, ringfähig, ca. 185W, inkl. 230V AC Netzteil.

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren und betriebsfertig anschließen und einstellen.

         8,000 St ......................... .........................
    

      4.9.20. IP Router, REG
    Der IP-Router dient als Schnittstelle und Router in KNX-
   Installationen und IP-Netzwerken und arbeitet nach der 
      Spezifikation KNXnet/IP Secure (Tunneling und Routing).
            - Spannungsversorgung 12 ... 30 V DC (+10% / -15%) oder PoE
        (IEEE 802.3 af Klasse 1)
    - Zurückgesetzte RJ45 Buchse für besseren Biegeradius
      - Mit der ETS können KNX-Geräte von der LAN-Seite über den
    Router programmiert werden.
    - IP-Adresse fest einstellbar oder über DHCP
   - 5 Tunneling Server verfügbar
          - 8k Filtertabelle (Hauptgruppe 0...31) kann geladen werden
          - Multicast-Kommunikation (KNX-Standard) kann abgeschaltet
         werden. In diesem Fall können bis zu 10 IP-Router von diesem
   Typ über Unicast kommunizieren
  - Funktion Überwachung auf Busspannungsausfall verfügbar
       - Unterstützung Bus- und Gruppenmonitorbetrieb (ETS)
          - Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool verfügbar  (inkl. Firmware 
           Update). Verlustleistung max. 1,8 W Anzeigeelemente LED 
                 grün: Betriebsbereitschaft, LED gelb: LAN/LINK, LED gelb:
            KNX-Telegramm, Gehäuse halogenfrei, Anschluss LAN:  RJ45
          Buchse, KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme, 
         Schnittstellen 1 x KNX 1 x LAN
       Schutzart IP 20, DIN EN 60 529
        Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715
 Einbaulage beliebig

   Baureihe: IP Routers and Interfaces
           Unterstützte Bussysteme: KNX (IP), KNX (TP)
   Spannungsbereich: PoE
        Hilfsspannung AC/DC: 12 ... 30 V DC
     Montageart: DIN-Schiene
    Schutzart: IP20
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   Breite in Teilungseinheiten: 2

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/konfigurieren/parametrieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
        Typ:  IPR/S3.5.1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         32,000 St ......................... .........................
    

        4.9.30. IP-Patchmodul, REG
     Patchmodul (Modul und Montageadapter) für 
    DIN - Schienenmontage, 
          1 TE, Cat.6A, Class EA.
          Modul: 1 x RJ 45-Steckbuchse, Zinkdruckgussausführung, 
    vernickelte Gehäuseoberfläche, voll geschirmte Ausführung. 
    Montageadapter: Kunststoff.

  Funktionen:
  -definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher 
  Flachsteckverbinder am Modul möglich 
          -RJ45-Schrägauslass (ca. 45°)
  -Unverlierbare Verschlusskappe
  -Individuell beschriftbar mittels Beschriftungsträger
   -360° Zugentlastung und Schirmung
     -Staubschutzkappe am Modul (abnehmbar)
    -Montage ohne Spezialzangen/ -Werkzeuge
         -geeignet für PoE+ (Power over Ethernet), gemäß IEEE 802.3at
   -geeignet für Aderndurchmesser AWG 22-24
     -biegeradienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°)
      -Farbcode nach EIA/TIA 568 A und B

      Übertragungsrate   Cat.6A konform, für den Einsatz in 
       10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken 
     (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
      Isolationsklasse    II (ohne Erdanschluss) DIN EN 61140
       I (mit Erdanschluss) DIN EN 61140
       Schutzart IP 20, DIN EN 60 529
     Normen DIN EN 50173-1:2003-06, Kategorie 6
             ISO/IEC 11 801 A2:2010 Cat.6A, 
   Class EA, geschirmt
     Farbelichtgrau (ähnlich RAL 7035)
         Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 
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     Breite1 TE à 18 mm

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/konfigurieren/parametrieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
        Typ:  IPM/S 1.1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         32,000 St ......................... .........................
    

      4.9.40. Linienkoppler KNX-TP
   Linienkoppler, zum Datenaustausch zwischen zwei Buslinien 
      über bis zu 64 Byte umfassende Telegramme, Bussystem KNX-
     TP, als Linienkoppler, Bereichskoppler oder Linienverstärker 
       (Repeater), mit galvanischer Trennung der beiden Buslinien, mit 
  3 LEDs zur Anzeige der Betriebsbereitschaft sowie eines 
     Telegramm-Empfangs pro Linie, mit ladbarer Filtertabelle zur 
 Steuerung des Datenaustausches zwischen den beiden 
   Buslinien, mit Erkennen und Melden von Busspannungsausfall 
   auf der untergeordneten Linie an die übergeordnete, als 
      Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, für Montage auf 
          Tragschiene TH35 DIN EN 60715, Breite bis 2 TE, mit 
   integriertem Busankoppler und Busanschluss über 2 
  Busanschlussklemmen.

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/konfigurieren/parametrieren.

        Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT 

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         10,000 St ......................... .........................
    

        4.9.50. Spannungsversorgung 640mA, REG
     Erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung. Mit 
 integrierter Drossel und galvanischer Trennung von 
  Busspannung und Versorgungsspannung.
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    - zusätzlicher Unverdrosselter 30 V DC Spannungsausgang zur  
      Speisung einer weiteren Linie (mit separater Drossel)
   - Spannungsausgang kurzschlussfest und überlastsicher. 
  - LEDs am Gerät zur Anzeige der Busstromaufnahme und  des 
      Status der Linie bzw. des Gerätes:
  - Busspannung UN
  - Busstrom I
    - Busstrom I > Nennstrom
    - Überlast I > Imax
    - Taster am Gerät zum Auslösen eines Bus-Reset 
   - Bereitstellung von Diagnoseinformationen über KNX- 
   Gruppenkommunikation
    - Integrierter KNX-Busankoppler
    - Gerätediagnose über eine kostenlose PC-Software 
    Diagnosefunktionen über KNX-Gruppenkommunikation: 
  - Busspannung UN
   - Busstrom I1
   - Strom Spannungsausgang I2
         - Gesamtstrom I (= I1 + I2)
    - Gesamtstrom I > Nennstrom IN
    - Überlast I > Imax
    - Bus-Reset auslösen
          - Versorgungsspannung Us: 85...265 V AC, 50/60 Hz
         - KNX-Spannungsausgang: 1 Linie mit integr. Drossel
  - Zusätzlicher Spannungsausgang unverdrosselt
            - Nennspannung Un: 30 V DC +1/-2 V, SELV
     - Nennstrom In: 640 mA in Summe für für beide 
 Spannungsausgänge
   - Anschluss:
  - KNX schraubenlose Busanschlussklemme
  - Versorgung Schraubklemmen
   - Gehäusematerial: 
     - Kunststoff, halogenfrei, 
        - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94
         Schutzart: IP 20, EN 60 529
          Montage: auf Tragschiene 35 mm, EN 60 715
   Einbaulage: beliebig
        Breite: 4 TE (72mm)

   Baureihe: KNX Power Supplies
      Unterstützte Bussysteme: KNX (TP)
               Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0
   Anzahl Ausgänge: 2
     Montageart: DIN-Schiene
    Schutzart: IP20
   Breite in Teilungseinheiten: 4

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren und betriebsfertig anschließen und einstellen.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
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        Typ:  SV/S30.640.5.1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         38,000 St ......................... .........................
    

    4.9.60. Anschlussklemme mit Überspannungsschutz
   Überspannungs-Ableiter Busklemme
   Überspannungs-Ableiter
    der Ableiterklasse Type 2, geprüft nach
    EN 61643-21, zum Schutz
     von EIB / Konnex-Systemen
 und zum Aufstecken auf
 Busankoppler anstelle
  einer normalen Busklemme.
  EIBA Zertifizierung.
    Höchste Dauerspannung DC: 45 V
      C2 Nennableitstoßstrom pro Ader: 5 kA

    Die Fabrikatsabfrage des Titels "446.02 Innerer Blitzschutz 
       (EMV, Überspannungsschutz)" ist zu beachten.

         40,000 St ......................... .........................
    

        4.9.70. Diagnose- und Schutzmodul, REG
     Diagnose- und Schutzmodul, REG
   Das Diagnose- und Schutzmodul ermöglicht eine schnelle 
 Diagnose des Buszustandes und zeigt Telegrammverkehr über 
     eine LED an. Über die Öffner-und Schließerkontakte kann ein 
         Busausfall (U kleiner Umin) gemeldet werden. Das DSM/S 
   enthält außerdem eine Suppressordiode, die kurzzeitige 
 Überspannungen und Störspannungsspitzen auf dem KNX 
  kappt.
  
 Anzeigelemente
        LED, grün: U = OK
      LED. rot: U kleiner Umin
      LED, gelb: Telegrammverkehr
  
     Öffner-/Schliesserkontakt: zum Melden eines
 Busausfalls
  
    Busanschluss: 2 Busanschlussklemmen
  
  Schutzfunktion:
              Suppressordiode (43V / 1500W bei 10/1000µs-Puls), die
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 kurzzeitige Überspannungen und Störspannungsspitzen
     kappt. Um optimale Schutzfunktion zu erreichen, ist es
           sinnvoll, das Gerät als ""Trennstelle"" z.B. zwischen
  Gebäudeteilen zu nutzen.

         Schutzart: IP 20, EN 60 529

      Montage: auf Tragschiene 35 mm,
    DIN EN 60 715

      Breite: 2 Module à 18 mm

   Baureihe: Diagnostic and Protection Components
      Unterstützte Bussysteme: KNX (TP)
   Farbe: lichtgrau
     Montageart: DIN-Schiene
    Schutzart: IP20
   Breite in Teilungseinheiten: 2

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und 
     einstellen/konfigurieren/parametrieren

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
        Typ:  DSM/S1.1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         32,000 St ......................... .........................
    

        4.9.80. USB-Schnittstelle, REG
       Die USB-Schnittstelle USB/S 1.2 ermöglicht die Kommunikation 
  zwischen der ETS und der zu programmierenden KNX Anlage. 
 Durch drei LEDs wird die Kommunikation und der Gerätestatus 
  angezeigt.
      - Die USB-Schnittstelle funktioniert ab der ETS3.
    - Unterstützt den Busmonitor- und den Gruppenmonitormodus
         - Unterstützt Long Frames (max. APDU Länge = 55)
 Schnittstelle USB
 Busanschluss über Busanschlussklemme
       Schutzart IP 20, DIN EN 60 529
        Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715
     Breite 2 Module à 18 mm
     Hersteller: ABB STOTZ-KONTAKT
    Typ USB/S 1.2

   Baureihe: USB and Serial Interfaces
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      Unterstützte Bussysteme: KNX (TP)
     Montageart: DIN-Schiene
    Schutzart: IP20
   Breite in Teilungseinheiten: 2

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig 
      anschließen/konfigurieren/parametrieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
        Typ:  USB/S1.2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         32,000 St ......................... .........................
    

    4.9.90. BACnet Schnittstelle
 Gebäudeautomationscontroller mit Automationsmodulen für
   eine durchgängige HLK-Automationslösung von den
   HLK-Primäranlagen bis in den Raum

    - Busanschluss: Schraubenlose Busanschlussklemme
  - Das Produkt kann in jeder Einbaulage betrieben werden
  Gehäusematerial:
    - Kunststoff, halogenfrei

        Unterstützte Bussysteme: BAC net, KNX (TP)
      Hilfsspannung AC/DC: 24 V DC
     Montageart: DIN-Schiene

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/konfigurieren/parametrieren.

   Fabrikat: ABB
      Typ: AC/S1.2.1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
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               4.9.100. Binärer Ausgang, 8-fach, 16/20 A C-Load, REG
 schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit 
   elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell ohne 
  zusätzlicher Hilfsspannung.

  -Integrierter KNX Busankoppler
  -Keine externe Spannungsversorgung notwendig
  -Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät
  -Manuelle Bedienung je Ausgang 
  -Anzeige Schaltzustand je Ausgang

  Funktion:
       -Schalten elektrischer Lasten (C-Last):
   Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen
  -Signaleinrichtungen
    -Lastrelais/Schütz

  Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: 
  Pro Gerät:
  -Zentrales Schalten aller Ausgänge
  -Zentrales Szenenobjekt
  -Sicherheitsprioritäten
  -Vorlagen Parameterseiten pro Funktion
    -In Betrieb, zyklisches Lebenssignal
      -Sende- und Schalt-Verzögerung nach 
  Busspannungswiederkehr
  -Telegrammratenbegrenzung
  -Statuswerte anfordern
          -24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, 
    TOR-Funktion
 autark oder direkt mit Ausgang verbunden

    Pro Schalt-Ausgang:
    -Schließer/Öffner parametrierbar
      -Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung
  -Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung
  -Treppenlichtzeit über KNX veränderbar
       -16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit 
            oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX-Szenen
  -Autarke Schwellwert Funktion
  -Schaltstatus
    -Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion
  -Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall
  -Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr
    -Verhalten nach ETS-Download 
  -Ein Statusbyte mit Betriebszuständen

  Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich.

    Ausgänge 8 potenzialfreie Kontakte
           Nennstrom pro Ausgang 16 A (230 V AC) C-Last
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        20 A (230 V AC)
    Nennfrequenz 50/60 Hz
      Maximaler Strom Gerät 8 x 20 A
    Nennfrequenz 50/60 Hz
     Mehrphasen-Betrieb möglich
              Maximale Verlustleistung Gerät 8,0 W (16 A) / 11,0 W (20 A)

 Schaltvermögen 
               Nach DIN EN 60 669 16 A / 20 A AC1 (200 µF)
          Max. Einschaltspitzenstrom (150 µs) 600 A
 LED und Energiesparlampen anschließbar

 Anschluss 
    Laststromkreis: Schraubklemmen mit

   Kombikopfschraube
        für Leitungen von 0,2 bis 6 mm²

   KNX Schraubenlose 
   Busanschlussklemme

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/konfigurieren/parametrieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
        Typ:  SA/S 8.16.5.2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         78,000 St ......................... .........................
    

               4.9.110. Binärer Ausgang, 8-fach, 25 A C-Load, REG
 schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit 
 elektrischen Verbrauchern
    über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung.

  -Integrierter KNX Busankoppler
  -Keine externe Spannungsversorgung notwendig
  -Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät
  -Manuelle Bedienung je Ausgang 
  -Anzeige Schaltzustand je Ausgang

  Funktion:
       -Schalten elektrischer Lasten (C-Last):
   Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen
  -Signaleinrichtungen
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    -Lastrelais/Schütz

  Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen: 
  Pro Gerät:
  -Zentrales Schalten aller Ausgänge
  -Zentrales Szenenobjekt
  -Sicherheitsprioritäten
  -Vorlagen Parameterseiten pro Funktion
    -In Betrieb, zyklisches Lebenssignal
      -Sende- und Schalt-Verzögerung nach 
  Busspannungswiederkehr
  -Telegrammratenbegrenzung
  -Statuswerte anfordern
          -24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, 
    TOR-Funktion
 autark oder direkt mit Ausgang verbunden

    Pro Schalt-Ausgang:
    -Schließer/Öffner parametrierbar
      -Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung
  -Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung
  -Treppenlichtzeit über KNX veränderbar
       -16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit 
           oder 1 Byte), abbildbar auf 64 KNX-Szenen
  -Autarke Schwellwert Funktion
  -Schaltstatus
    -Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion
  -Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall
  -Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr
    -Verhalten nach ETS-Download 
  -Ein Statusbyte mit Betriebszuständen

  Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich.

   Ausgänge8 potenzialfreie Kontakte
          Nennstrom pro Ausgang16 A (230 V AC) C-Last
      25 A (230 V AC)
   Nennfrequenz50/60 Hz
     Maximaler Strom Gerät8 x 25 A
   Nennfrequenz50/60 Hz
   Mehrphasen-Betrieb möglich

 Schaltvermögen
             Nach DIN EN 60 66916 A / 25 A AC1 (200 µF)
         Max. Einschaltspitzenstrom (200 µs)1200 A
 LED und Energiesparlampen anschließbar

 Anschluss
 Laststromkreis Schraubklemmen mit Kombikopfschraube
      für Leitungen von 0,2 bis 6 mm²
 KNX Schraubenlose Busanschlussklemme
       Schutzart IP 20, DIN EN 60 529
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        Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715
 Einbaulagebeliebig
       Breite8 TE (140 mm)
   Gehäusematerial Kunststoff, halogenfrei
       Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und
      einstellen/konfigurieren/parametrieren.

     Fabrikat:   Theben
       Typ:  RM 8 H KNX

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         6,000 St ......................... .........................
    

           4.9.120. Binärer Eingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG
  Das Gerät dient der Ankopplung von potenzialfreien Kontakten, 
    mit intern erzeugter Abfragespannung, an den Installationsbus. 
    Der Eingangszustand wird über 8 gelbe LEDs angezeigt. 
   Das Gerät ermöglicht die Erfassung von insgesamt 8 
   unabhängigen Eingangssignalen. Jeweils pro Kanal verfügt das 
   Gerät über eine Eingangstaste. Mit dieser Taste können die 
   Eingänge manuell bedient werden. Das Gerät wird über den 
   ABB i-bus® versorgt und benötigt keine zusätzliche 
   Stromversorgung. Der Busanschluss erfolgt über 
  Busanschlussklemme.

  Funktionen des Anwendungsprogramms:
  -Schalten und Dimmen von Beleuchtung 
         (auch 1-Taster-Bedienung)
  -Bedienung von Jalousien und Rollläden 
         (auch 1-Taster-Bedienung)
        -Senden von beliebigen Werten, z.B. Temperaturwert
  -Steuerung und Speicherung von Lichtszenen
  -Bedienung von unterschiedlichen Verbrauchern durch
  mehrfaches Betätigen
  -Zählen von Impulsen und Betätigungen
  -Auslesen von technischen Kontakten

   Eingänge8 unabhängige

   Abfragespannung35 V gepulst
   Abfragestrom0,1 mA
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   Anzeigeelemente8 LEDs zur Statusanzeige der Eingänge
 Manuelle Bedienung Es lassen sich alle Eingänge einzeln und 
 manuell bedienen

     Anschluss Schraubklemmen mit Kombikopfschraube (PZ 1)
       Eingänge Für Leitungen 0,2 bis 6 mm² eindrähtig
 Busanschluss Schraubenlose Busanschlussklemme
    Anziehdrehmoment max. 0,8 Nm
       Schutzart IP 20, DIN EN 60 529
        Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 50 022
     Breite4 Module à 18 mm

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und
      einstellen/konfigurieren/parametrieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
        Typ:  BE/S 8.20.2.1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         10,000 St ......................... .........................
    

             4.9.130. KNX DALI-Gateway, 1fach, Basic, REG
    zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI-
 Schnittstelle
               Typ 0 und 1 nach DIN EN 62 386 ed1/ed2 über KNX.
    Integrierte DALI-Spannungsversorgung.

        - DALI Single-Master Controller nach DIN EN 62 386 Teil 
          101ed2 und Teil 103ed1
          -  1 DALI Ausgang für 64 DALI-Teilnehmer Typ 0/1, beliebig 
   kombinierbar
          - Ansteuerung von 64 Einzel DALI-Teilnehmer, 16 Gruppen,
     16 Szenen oder im Broadcast
    - Unterstützung von 64 DALI Einzelbatterie Notleuchten
        nach DIN EN 62 386 Teil 202
      - Manuelles Schalten aller DALI-Teilnehmer (Test DALI Ausgang 
    und  DALI Adressierung)
  - Manuelle Bedienung kann gesperrt werden
      - Getrennte Betriebs- und DALI-Störung LEDs
   - ETS Programmierung ab ETS 4
      - Vorlagenparameterfenster: schnelle, übersichtliche und 
   vereinfachte  ETS Programmierung
     - KNX Gruppenadressen/Zuordnungen 2.000
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    - Unterstützung KNX Programmierung mit Long-Frames
       - ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool inkl.
    Anzeige DALI Framing Errors
    - Austausch eines DALI-Teilnehmers ohne ETS oder
   Zusatzsoftware möglich

         Funktion: Schalten, Dimmen, Helligkeitswerte inkl. diverse 
   Status-Rückmeldungen
         - Steuern DALI Beleuchtung über Gruppen-, Einzel-, Broadcast- 
     oder Szenen-Befehle
  - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und Dauerlicht
  - Ausschalthelligkeit für Nachtbetrieb kann über KNX 
     aktiviert/deaktiviert werden
  - Szenenfunktion aufrufbar und über KNX speicherbar
   - Slave Funktion zur Anbindung von KNX Lichtregler, 
   Offset möglich
    - Zwangsführung/Sperren möglich
    - Reaktion auf Beleuchtungs-Teilausfall
  - Einbrennfunktion für Leuchtmittel vorhanden
  - Getrennte Fehlerinformation von Leuchtmittel und 
   Vorschaltgerät pro Gruppe oder Teilnehmer
    - Sende-/Empfangsverzögerung nach KNX Wiederkehr 
   parametrierbar
  - Automatische DALI Adressierung abschaltbar
          - DALI Einzelbatterie-Leuchten nach DIN EN 62 386 Teil 202 
          auslösen/stoppen Funktions-, Betriebsdauer- und 
   Teildauerprüfungen über KNX
        - Für Einzelbatterie-Leuchte kann REST-/INHIBIT-Mode 
     über KNX aktiviert/deaktiviert werden
  - Batteriekapazität der Notleuchte auslesbar
    - Übertragung Notlicht-Prüfergebnis auf KNX

 Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende 
  Funktionen pro Ausgang möglich:
      - Einstellung max./min. Dimmgrenzen
    - Verhalten KNX Ausfall und -Wiederkehr parametrierbar
  - DALI PowerOn Level programmierbar
  - DALI Systemfailure Level programmierbar
  - Dimmgeschwindigkeit auch über KNX veränderbar
    - Übergangszeiten bis 65.535 Sekunden
  - lineare oder logarithmische DALI Kennlinie verwendbar
    - Automatische DALI Adressierung ein-/ausschaltbar
  - DALI Telegrammrate beeinflussbar
  - Fehlermeldungen über KNX zu sperren
    - Quittier-Funktion bei Störmeldungen
        - Notlicht-Nachlaufzeit (Prolongtime) parametrierbar
     - In Betrieb Objekt (zyklisches Lebenssignal)

  Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich.

        DALI Inbetriebnahme (Adressen- und Gruppen-Zuordnung)
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      mit ETS unabhängigem Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool.

    Ausgang  1 DALI Ausgang
        für max. 64 DALI-Teilnehmer
            Betriebsspannung  - 100 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz
              (85 ... 265 V AC, 45 ... 65 Hz)
      - DALI Ausgang 230 V spannungsfest
      (Selbstschutz)
      - DALI Spannung 16 V DC
       - DALI Strom max. 250 mA
    kurzschlussfest
   Maximale Verlustleistung Gerät 2,0 W
     Anschlüsse  DALI: Schraubklemme Kombikopf
          0,2...6 mm2 eindrähtig
          0,2...4 mm2 feindrähtig
     KNX:  Schraubenlose
     Busanschlussklemme
         Schutzart  IP 20, DIN EN 60 529
      Montage  auf Tragschiene 35 mm, 
      DIN EN 60 715
    ohne Werkzeug, 
   Entnahme aus Verbund
        Umgebungstemperatur  - 5°C...+ 45°C
   Einbaulage  beliebig
        Breite  4 TE (70 mm)
      Gehäusematerial  - Kunststoff, halogenfrei
          - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/konfigurieren/parametrieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
        Typ:  DG/S 1.64.1.1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         27,000 St ......................... .........................
    

             4.9.140. KNX DALI-Gateway, 2fach, Basic, REG
    zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI-
 Schnittstelle
               Typ 0 und 1 nach DIN EN 62 386 ed1/ed2 über KNX.
    Integrierte DALI-Spannungsversorgung.

        - DALI Single-Master Controller nach DIN EN 62 386 Teil 
       101ed2 und Teil 103ed1
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          -  2 DALI Ausgänge für 64 DALI-Teilnehmer Typ 0/1, beliebig 
 kombinierbar
             - Ansteuerung von 2 x 64 Einzel DALI-Teilnehmer, 2 x 16 
  Gruppen,
      2 x 16 Szenen oder im Broadcast
      - Unterstützung von 2 x 64 DALI Einzelbatterie Notleuchten
       nach DIN EN 62 386 Teil 202
      - Manuelles Schalten aller DALI-Teilnehmer (Test DALI Ausgang 
 und
   DALI Adressierung)
  - Manuelle Bedienung kann gesperrt werden
      - Getrennte Betriebs- und DALI-Störung LEDs
   - ETS Programmierung ab ETS 4
      - Vorlagenparameterfenster: schnelle, übersichtliche und 
 vereinfachte
  ETS Programmierung
     - KNX Gruppenadressen/Zuordnungen 4.000
    - Unterstützung KNX Programmierung mit Long-Frames
       - ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool inkl. 
 Anzeige
  DALI Framing Errors
    - Austausch eines DALI-Teilnehmers ohne ETS oder 
 Zusatzsoftware möglich

         Funktion: Schalten, Dimmen, Helligkeitswerte inkl. diverse 
   Status-Rückmeldungen
         - Steuern DALI Beleuchtung über Gruppen-, Einzel-, Broadcast- 
 oder
    Szenen-Befehle
  - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und Dauerlicht
  - Ausschalthelligkeit für Nachtbetrieb kann über KNX 
   aktiviert/deaktiviert werden
  - Szenenfunktion aufrufbar und über KNX speicherbar
    - Slave Funktion zur Anbindung von KNX Lichtregler, Offset 
 möglich
    - Zwangsführung/Sperren möglich
    - Reaktion auf Beleuchtungs-Teilausfall
  - Einbrennfunktion für Leuchtmittel vorhanden
  - Getrennte Fehlerinformation von Leuchtmittel und 
 Vorschaltgerät
  pro Gruppe oder Teilnehmer
    - Sende-/Empfangsverzögerung nach KNX Wiederkehr 
 parametrierbar
  - Automatische DALI Adressierung abschaltbar
          - DALI Einzelbatterie-Leuchten nach DIN EN 62 386 Teil 202 
   auslösen/stoppen
       Funktions-, Betriebsdauer- und Teildauerprüfungen über KNX
        - Für Einzelbatterie-Leuchte kann REST-/INHIBIT-Mode über 
  KNX aktiviert/
  deaktiviert werden
  - Batteriekapazität der Notleuchte auslesbar
    - Übertragung Notlicht-Prüfergebnis auf KNX
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 Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende 
 Funktionen
  pro Ausgang möglich:
      - Einstellung max./min. Dimmgrenzen
    - Verhalten KNX Ausfall und -Wiederkehr parametrierbar
  - DALI PowerOn Level programmierbar
  - DALI Systemfailure Level programmierbar
  - Dimmgeschwindigkeit auch über KNX veränderbar
    - Übergangszeiten bis 65.535 Sekunden
  - lineare oder logarithmische DALI Kennlinie verwendbar
    - Automatische DALI Adressierung ein-/ausschaltbar
  - DALI Telegrammrate beeinflussbar
  - Fehlermeldungen über KNX zu sperren
    - Quittier-Funktion bei Störmeldungen
        - Notlicht-Nachlaufzeit (Prolongtime) parametrierbar
     - In Betrieb Objekt (zyklisches Lebenssignal)

  Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich.

        DALI Inbetriebnahme (Adressen- und Gruppen-Zuordnung)
      mit ETS unabhängigem Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool.

    Ausgang  2 unabhängige DALI Ausgänge
          für max. 2 x 64 DALI-Teilnehmer
            Betriebsspannung  - 100 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz
              (85 ... 265 V AC, 45 ... 65 Hz)
      - DALI Ausgang 230 V spannungsfest
      (Selbstschutz)
      - DALI Spannung 16 V DC
       - DALI Strom max. 250 mA
       pro DALI Ausgang, kurzschlussfest
   Maximale Verlustleistung Gerät 4,0 W
     Anschlüsse  DALI: Schraubklemme Kombikopf
          0,2...6 mm2 eindrähtig
          0,2...4 mm2 feindrähtig
     KNX:  Schraubenlose
     Busanschlussklemme
         Schutzart  IP 20, DIN EN 60 529
      Montage  auf Tragschiene 35 mm, 
      DIN EN 60 715
    ohne Werkzeug, 
   Entnahme aus Verbund
        Umgebungstemperatur  - 5°C...+ 45°C
   Einbaulage  beliebig
        Breite  4 TE (70 mm)
      Gehäusematerial  - Kunststoff, halogenfrei
          - Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen 
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      und einstellen/konfigurieren/parametrieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
        Typ:  DG/S 2.64.1.1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         19,000 St ......................... .........................
    

         4.9.150. Jalousieaktor 4-fach, REG
     Zur Steuerung von bis zu 4 Jalousie- oder
     Rollladenantrieben (230 V AC).
  
  - Keine Hilfsspannung notwendig
    - Manuelle Bedientasten und LED-Anzeige pro Kanal
  - Automatische Fahrzeitermittlung über Endlagenerkennung
  - Elektromechanisch verriegelte Ausgangskontakte zum 
   Antriebsschutz
  - Ansteuerung einer Vorzugslage bei Busspannungsausfall 
   mit Einhaltung der Umkehrpause
  
   Funktion: Positionieren von 
    - Jalousien / Rolläden
  - Markiesen und anderen Behängen
  - Lüftungsklappen
  - Tore und Fenster
  
 Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen 
  pro Ausgang möglich:
  - Kopieren und Tauschen von Kanälen
  - Zeitverzögertes Schalten der Antriebe
  - Zyklische Geräteüberwachung
    - Sende- und Schaltverzögerung nach
   Busspannungswiederkehr
  - Statuswerte anfordern
  - Telegrammratenbegrenzung
   - Verhalten bei Busspannungsausfall und Wiederkehr,
   Programmierung und Reset
      - Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung
   nach Zeit und Status
          - Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und
     Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und
     Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme
        - Direkte Befehle AUF/AB, STOPP, Lamellenverstellung
      - Position Höhe/Lamelle 0-255 anfahren
           - Preset Position 1-4 anfahren/setzen und 8-Bit-Szene
     - Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik-
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    Befehle)
  - Umkehrpause und Verzögerungszeiten der Antriebe
   einstellbar
       - Automatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne)
   und Lamellennachführung
    - Heizen-/Kühlen Automatik mit Überhitzungsschutz
          - Status Höhe/Lamelle 0-255, Endlage oben/unten,
           Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (2 Byte)
    - Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar
  - Tuchstraffung für Markisen und Schlitzstellung für
   Rollläden
    - Steuerung von Lüftungsklappen, Schaltbetrieb mit
   Treppenlichtfunktion
    Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich.
  
  Ausgänge:
   - 4 unabhängige Ausgänge
        (pro Kanal 2 Relaisausgänge AUF / AB)
  
    Maximale Verlustleistung: 2,0 W
    Maximale Leistungsaufnahme KNX: 250mW
  
           Nennspannung: max. 230 V AC, 45...65 Hz
      Nennstrom: max. 6 A
  
      Bedien- u. Anzeigeelemente:
         - pro Kanal je 2 LEDs und Tasten (Auf/AB)
  
  Anschluss:
   Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube
     für Leitungen 0,2 bis 6 qmm
   KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme
  
         Schutzart: IP 20, EN 60 529
          Montage: auf Tragschiene 35 mm, EN 60 715
   Einbaulage: beliebig
        Breite: 4 TE (72 mm)

     Baureihe: Blind Actuators 230 V AC
      Unterstützte Bussysteme: KNX (TP)
               Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0
   Anzahl Ausgänge: 4
     Montageart: DIN-Schiene
    Schutzart: IP20
    Höhe des Produkts: 90 mm
    Breite des Produkts: 72 mm
    Tiefe des Produkts: 64,5 mm
   Breite in Teilungseinheiten: 4

    Fabrikat:  ABB
       Typ: JRA/S4.230.5.1
 oder gleichwertig
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      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/konfigurieren/parametrieren.

         10,000 St ......................... .........................
    

       4.9.160. 7"-Display, freiprogrammierbar
     7"-Display, freiprogrammierbar
     Frei programmierbares KNX-Touch-Display als raumintegrierte 
        Steuer-, Melde- und Regeleinheit. Zur Veranschaulichung und 
      Bedienung folgender KNX-Standardfunktionen: - Schalten - 
          Dimmen - Slider - Blind – RGBW - Bedienelement - 
      Schrittschalter - Szenenschalter - Anzeigeelement -  
    Audiobedienelement Mit Szenenfunktion,  Logikfunktionen, 
    Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen. Funktionen: - 
             480 KNX-Bedienelemente - maximal 30 Seiten – 80 Stör- und 
        Alarmmeldungen - 30 Logikfunktionen - 30 Timer - 
      Anwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer  -  10  Szenen 
       Aktoren  - Seitenanzeige mit maximal 16 Touch-Oberflächen auf 
  einer Seite. 

          inkl. Aufputz-Gehäuse,  und konfigurieren/parametrieren.
  Beispielprogrammierung:
         1. Seite: An/Aus/Dimmen
     2. Seite: Lichtszenen 
  Endgültige Programmierung nach Pflichtenheft.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
     Typ:  6136/07-811

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         5,000 St ......................... .........................
    

    4.9.170. Busankoppler
         KNX-Unterputz.Universalschnittstelle, Schnittstelle mit 4 
   Kanälen als Ein-oder Ausgänge 
        parametrierbar.Anschlussleitungen max. 10 m.Eingänge für 
              potenzialfreie Kontakte.Ausgänge: 5 V max. 2 mA (z. B. 
       LED)Für UP-Dosen mit 60 mm Tiefe oder auch für 
           Hohlwanddosen geeignet.Maße 39 x 40 x 12 mm, passend 
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     zum Schalterprogramm (Massentechnisch in KG444.06 
  berücksichtigt)

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/konfigurieren/parametrieren.

     Fabrikat:  Apricum
        Typ:  TAI-KNX4

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         190,000 St ......................... .........................
    

         4.9.180. PM-1 KNX Präsenzmelder 24/11/8m
   PM-1
     KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich
     Besondere Produktfunktionen: Präsenz- und 
      tageslichtabhängige Konstantlichtregelung; KNX-Funktionen: 
      Alarm, Dämmerungsschalter, Helligkeitserfassung, 
  Lichtabhängige Bewegungserkennung Schlummerfunktion, 
  Szenentelegramm über Objekt; 
         Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung, ETS-Software
   Steuerungssystem: KNX
       Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
   Montageort: Decke
           Abmessungen: Höhe/Tiefe 70 mm, Ø 108 mm
          Einbaumaß: Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm
    Gewicht: 127,633 g
    Schutzart: IP20
   Schutzklasse: III
       Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+50 °C
        Relative Luftfeuchte: 5–93 %, nicht kondensierend
      Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
      Nennspannung: 29 – 31 V DC
    Leistungsaufnahme: 0,2 W
   Erfassungswinkel: 360°
     Erfassungsreichweite quer: Ø 24 m
     Erfassungsreichweite frontal: Ø 11 m
     Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 8 m
      Erfassungsbereich: bis zu 453 m²
      Empf. Montagehöhe: 3 m
      Max. Montagehöhe: 5 m
      Helligkeitswert: 5–2000 lx
   Anzahl Lichtkanäle: 2
     Anzahl HLK-Kanäle: 1
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     Slave-Eingang: true
     Modus: Halbautomatik, Vollautomatik
   Konstantlichtregelung: true
      Schaltverzögerung von "dunkel zu hell": 300 s
      Schaltverzögerung von "hell zu dunkel": 30 s
      Schaltleistung Kanal 1: Bus-System
          Nachlaufzeit: 30 s...720 min (in Stufen einstellbar)
   Impulsfunktion: false
   Tastereingang: false

           Komplett liefern, mit Deckeneinbau-Set, UP- oder AP-Dose 
        (IP54) je nach örtlichen Gegebenheiten bzw. Wahl des AG, 
     einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, montieren und 
    betriebsfertig anschließen und einstellen / konfigurieren / 
  parametrieren.

     Fabrikat:  ESYLUX
            Typ:  PD-C 360i/24 KNX UP

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         152,000 St ......................... .........................
    

         4.9.190. PM-2 KNX Präsenzmelder 8/6/4m
   PM-2
     KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich
     Besondere Produktfunktionen: Präsenz- und 
      tageslichtabhängige Konstantlichtregelung; KNX-Funktionen: 
      Alarm, Dämmerungsschalter, Helligkeitserfassung, 
  Lichtabhängige Bewegungserkennung Schlummerfunktion, 
  Szenentelegramm über Objekt; 
         Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung, ETS-Software
   Steuerungssystem: KNX
       Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
   Montageort: Decke
           Abmessungen: Höhe/Tiefe 62 mm, Ø 108 mm
          Einbaumaß: Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm
    Gewicht: 124,667 g
    Schutzart: IP20
   Schutzklasse: III
       Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+50 °C
        Relative Luftfeuchte: 5–93 %, nicht kondensierend
      Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
      Nennspannung: 29 – 31 V DC
    Leistungsaufnahme: 0,2 W
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   Erfassungswinkel: 360°
     Erfassungsreichweite quer: Ø 8 m
     Erfassungsreichweite frontal: Ø 6 m
     Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 4 m
      Erfassungsbereich: bis zu 50 m²
      Empf. Montagehöhe: 3 m
      Max. Montagehöhe: 5 m
      Helligkeitswert: 5–2000 lx
   Anzahl Lichtkanäle: 2
     Anzahl HLK-Kanäle: 1
     Slave-Eingang: true
     Modus: Halbautomatik, Vollautomatik
   Konstantlichtregelung: true
      Schaltverzögerung von "dunkel zu hell": 300 s
      Schaltverzögerung von "hell zu dunkel": 30 s
      Schaltleistung Kanal 1: Bus-System
          Nachlaufzeit: 30 s...720 min (in Stufen einstellbar)
   Impulsfunktion: false
   Tastereingang: false

           Komplett liefern, mit Deckeneinbau-Set, UP- oder AP-Dose 
        (IP54) je nach örtlichen Gegebenheiten bzw. Wahl des AG, 
     einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, montieren und 
    betriebsfertig anschließen und einstellen / konfigurieren / 
  parametrieren.

     Fabrikat:  ESYLUX
            Typ:  PD-C 360i/8 KNX UP

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         171,000 St ......................... .........................
    

            4.9.200. PM-3 KNX Präsenzmelder (Temperatur und Akustik) 8/6/4m
   PM-3
     KNX Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich
        Besondere Produktfunktionen: Sensorik: Temperatur, Akustik, 
       Licht, Anwesenheit; Präsenz- und tageslichtabhängige 
        Konstantlichtregelung; KNX-Funktionen: Alarm über Objekt, 
       Dämmerungsschalter (1Objekt), Helligkeitserfassung über 
    Objekt, Lichtabhängige Bewegungserkennung, 
      Szenentelegramm über Objekt, Nachtlichtfunktion (7 Farben 
   wählbar); 
         Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung, ETS-Software
   Steuerungssystem: KNX
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       Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
   Montageort: Decke
           Abmessungen: Höhe/Tiefe 38 mm, Ø 108 mm
          Einbaumaß: Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm
    Gewicht: 177 g
    Schutzart: IP20
   Schutzklasse: III
       Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+35 °C
        Relative Luftfeuchte: 5–93 %, nicht kondensierend
      Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
      Nennspannung: 29 – 31 V DC
    Leistungsaufnahme: 0,2 W
   Erfassungswinkel: 360°
     Erfassungsreichweite quer: Ø 8 m
     Erfassungsreichweite frontal: Ø 6 m
     Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 4 m
      Erfassungsbereich: bis zu 50 m²
      Empf. Montagehöhe: 3 m
      Max. Montagehöhe: 5 m
      Helligkeitswert: 5–2000 lx
   Anzahl Lichtkanäle: 2
     Anzahl HLK-Kanäle: 1
     Slave-Eingang: true
     Modus: Halbautomatik, Vollautomatik
   Konstantlichtregelung: true
      Schaltverzögerung von "dunkel zu hell": 300 s
      Schaltverzögerung von "hell zu dunkel": 30 s
      Schaltleistung Kanal 1: Bus-System
          Nachlaufzeit: 30 s...720 min (in Stufen einstellbar)
   Impulsfunktion: false
   Tastereingang: false

           Komplett liefern, mit Deckeneinbau-Set, UP- oder AP-Dose 
        (IP54) je nach örtlichen Gegebenheiten bzw. Wahl des AG, 
     einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, montieren und 
    betriebsfertig anschließen und einstellen / konfigurieren / 
  parametrieren.

     Fabrikat:  ESYLUX
            Typ:  PD-ATMO 360i/8 T KNX

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         20,000 St ......................... .........................
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         4.9.210. PM-4 KNX Präsenzmelder Mini 8/5/3m
   PM-3
     KNX Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die 
 Deckeneinbaumontage
     Besondere Produktfunktionen: Präsenz- und 
      tageslichtabhängige Konstantlichtregelung; KNX-Funktionen: 
      Alarm, Dämmerungsschalter, Helligkeitserfassung, 
  Lichtabhängige Bewegungserkennung Schlummerfunktion, 
  Szenentelegramm über Objekt; 
         Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung, ETS-Software
   Steuerungssystem: KNX
   Montageart: Einbau
   Montageort: Decke
           Abmessungen: Höhe/Tiefe 60 mm, Ø 33 mm
          Einbaumaß: Einbautiefe: 45 mm, Ø 25 mm
    Gewicht: 61 g
    Schutzart: IP55
   Schutzklasse: III
       Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C...+50 °C
        Relative Luftfeuchte: 5–93 %, nicht kondensierend
     Farbe: opal-matt
      Nennspannung: 29 – 31 V DC
    Leistungsaufnahme: 0,2 W
   Erfassungswinkel: 360°
     Erfassungsreichweite quer: Ø 8 m
     Erfassungsreichweite frontal: Ø 5 m
     Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 3 m
      Erfassungsbereich: bis zu 50 m²
      Empf. Montagehöhe: 3 m
      Max. Montagehöhe: 5 m
      Helligkeitswert: 5–2000 lx
   Anzahl Lichtkanäle: 2
     Anzahl HLK-Kanäle: 1
     Slave-Eingang: true
     Modus: Halbautomatik, Vollautomatik
   Konstantlichtregelung: true
      Schaltverzögerung von "dunkel zu hell": 300 s
      Schaltverzögerung von "hell zu dunkel": 30 s
      Schaltleistung Kanal 1: Bus-System
          Nachlaufzeit: 30 s...720 min (in Stufen einstellbar)
   Impulsfunktion: false
   Tastereingang: false

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren und betriebsfertig anschließen und einstellen / 
    konfigurieren / parametrieren.

     Fabrikat:  ESYLUX
            Typ:  PD-C 360i/8 mini KNX

 oder gleichwertig
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      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         40,000 St ......................... .........................
    

      4.9.220. IR-Fernbedienung für Präsenzmelder
   IR-Fernbedienung für alle zuvor genannten Präsenzmelder

         5,000 St ......................... .........................
    

          4.9.230. Mehrpreis Präsenz-/Bewegungsmelder Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
   Mehrpreis Präsenz-/Bewegungsmeldermontage für Arbeitshöhe 
           von 3,5m bis 10m, pro Stk. Präsenz-/Bewegungsmelder

         8,000 St ......................... .........................
    

      4.9.240. Mehrpreis Sonderlackierung Präsenz-/Bewegungsmelder
   Mehrpreis Sonderlackierung Präsenz-/Bewegungsmelder
    nach RAL-Vorgabe des Auftraggebers, 
     pro Stk. Präsenz-/Bewegungsmelder

         343,000 St ......................... .........................
    

 Störmeldungen

    

               4.9.250. Binärer Ausgang, 8-fach, 16/20 A C-Load, REG
 schaltet mit potenzialfreien Kontakten Stromkreise mit 
 elektrischen Verbrauchern
    über KNX und/oder manuell ohne zusätzlicher Hilfsspannung.

  - Integrierter KNX Busankoppler
  - Keine externe Spannungsversorgung notwendig
  - Beschriftungsmöglichkeit auf Gerät
  - Manuelle Bedienung je Ausgang
  - Anzeige Schaltzustand je Ausgang

  Funktion:
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       - Schalten elektrischer Lasten (C-Last):
    Ohmsche, induktive und kapazitive Beleuchtungen
  - Signaleinrichtungen
    - Lastrelais/Schütz

  Ein Anwendungsprogramm mit folgenden Funktionen:
  Pro Gerät:
  - Zentrales Schalten aller Ausgänge
  - Zentrales Szenenobjekt
  - Sicherheitsprioritäten
  - Vorlagen Parameterseiten pro Funktion
    - In Betrieb, zyklisches Lebenssignal
      - Sende- und Schalt-Verzögerung nach 
   Busspannungswiederkehr
  - Telegrammratenbegrenzung
  - Statuswerte anfordern
          - 24 Schwellwerte/Logische Verknüpfungen AND, OR, XOR, 
     TOR-Funktion
  autark oder direkt mit Ausgang verbunden

    Pro Schalt-Ausgang:
    - Schließer/Öffner parametrierbar
      - Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung
  - Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung
  - Treppenlichtzeit über KNX veränderbar
       - 16 Szenenzuordnungen pro Ausgang (Aufruf über 1 Bit 
          oder 1 Byte),  abbildbar auf 64 KNX Szenen
  - Autarke Schwellwert Funktion
  - Schaltstatus
    - Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion
  - Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall
  - Auswahl der Vorzugslage nach Busspannungswiederkehr
    - Verhalten nach ETS-Download
  - Ein Statusbyte mit Betriebszuständen

  Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich.

    Ausgänge  8 potenzialfreie Kontakte
           Nennstrom pro Ausgang  16 A (230 V AC) C-Last
        20 A (230 V AC)
    Nennfrequenz  50/60 Hz
      Maximaler Strom Gerät  8 x 20 A
    Nennfrequenz  50/60 Hz
     Mehrphasen-Betrieb  möglich
             Maximale Verlustleistung Gerät 8,0 W (16 A) / 11,0 W (20 A)

 Schaltvermögen
                Nach DIN EN 60 669  16 A / 20 A AC1 (200 µF)
         Max. Einschaltspitzenstrom (150 µs) 600 A
 LED und Energiesparlampen anschließbar

 Anschluss
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   Laststromkreis  Schraubklemmen mit 
   Kombikopfschraube
        für Leitungen von 0,2 bis 6 mm²
   KNX  Schraubenlose Busanschlussklemme
         Schutzart  IP 20, DIN EN 60 529
      Montage  auf Tragschiene 35 mm, 
      DIN EN 60 715
   Einbaulage  beliebig
        Breite  8 TE (140 mm)
     Gehäusematerial  Kunststoff, halogenfrei
         Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und
      einstellen/konfigurieren/parametrieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
        Typ:  SA/S 8.16.5.2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

           4.9.260. Binärer Eingang, 8fach, Kontaktabfrage, REG
  Das Gerät dient der Ankopplung von potenzialfreien Kontakten, 
    mit intern erzeugter Abfragespannung, an den Installationsbus. 
    Der Eingangszustand wird über 8 gelbe LEDs angezeigt. 
   Das Gerät ermöglicht die Erfassung von insgesamt 8 
   unabhängigen Eingangssignalen. Jeweils pro Kanal verfügt das 
   Gerät über eine Eingangstaste. Mit dieser Taste können die 
   Eingänge manuell bedient werden. Das Gerät wird über den 
   ABB i-bus® versorgt und benötigt keine zusätzliche 
   Stromversorgung. Der Busanschluss erfolgt über 
  Busanschlussklemme.

  Funktionen des Anwendungsprogramms:
  -Schalten und Dimmen von Beleuchtung 
         (auch 1-Taster-Bedienung)
  -Bedienung von Jalousien und Rollläden 
         (auch 1-Taster-Bedienung)
        -Senden von beliebigen Werten, z.B. Temperaturwert
  -Steuerung und Speicherung von Lichtszenen
  -Bedienung von unterschiedlichen Verbrauchern durch
  mehrfaches Betätigen
  -Zählen von Impulsen und Betätigungen
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  -Auslesen von technischen Kontakten

   Eingänge8 unabhängige

   Abfragespannung35 V gepulst
   Abfragestrom0,1 mA

   Anzeigeelemente8 LEDs zur Statusanzeige der Eingänge
 Manuelle Bedienung Es lassen sich alle Eingänge einzeln und 
 manuell bedienen

     Anschluss Schraubklemmen mit Kombikopfschraube (PZ 1)
       Eingänge Für Leitungen 0,2 bis 6 mm² eindrähtig
 Busanschluss Schraubenlose Busanschlussklemme
    Anziehdrehmoment max. 0,8 Nm
       Schutzart IP 20, DIN EN 60 529
        Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 50 022
     Breite4 Module à 18 mm

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
 montieren und betriebsfertig anschließen und
      einstellen/konfigurieren/parametrieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
        Typ:  BE/S 8.20.2.1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

 Wetterdaten

    

       4.9.270. Wetterzentrale, 4fach
      Wetterzentrale, 4fach, REG für 
   Helligkeitsmesswertgeber/Windgeschwindigkeitssensor

 Die Wetterstation ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung 
   von vier analogen Eingangssignalen. Es können alle 
    handelsüblichen Wettersensoren z.B. 
    Windgeschwindigkeitssensor, Windrichtungssensor, 
      Regensensor, Regenmengenmesser, Helligkeitssensor, 
       Pyranometer (Lichtintensität), Dämmerungssensor, 
   Luftdrucksensor, Feuchtesensor und Temperatursensor 
   angeschlossen werden. Ein Netzteil zur Versorgung der 
      Sensoren mit einer 24 V DC- Spannung ist integriert.
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  Funktionen des Anwendungsprogramms:
     - Sensorausgang: frei einstellbare Sensorausgangssignale
                   - Messwert: darstellbar als 1-Bit-, 1-Byte-, 2-Byte-
       oder 4-Byte-Wert
       - Filterung: Mittelwertbildung über 4/16/64 Messungen
      - Schwellwert: 2 pro Eingang jeweils mit oberem und unterem 
    Grenzwert
        - Berechnung: Vergleich / arithmetische Funktionen,
    Mittelwertbildung
            - Logische Funktionen: UND / ODER, Invertierung, mit je 4
    Eingängen

         Netzspannung 85 ... 265 VAC, 50/60 Hz
      110…240 V DC
     Eingänge 4 Sensorsignale nach DIN IEC 60381
   Anschluss von Sensorausgangssignalen:
                    0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA,
               0-1000 Ohm, PT 100, PT 1.000, KT/KTY,
  Benutzerdefnierte Eingabe und
  potenzialfreie Kontaktabfrage
    Ausgang 1 Hilfsspannungsausgang zur
  Sensorversorgung
    Nennspannung 24 V DC
    Nennstrom 300 mA über die gesamte Netzspannung
  Anschluss Schraubklemmen
  Busanschluss über Busanschlussklemme
        Schutzart IP 20, DIN EN 60 529
         Montage auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715
      Breite 4 Module à 18 mm

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren und betriebsfertig anschließen.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
     Typ:  6190/40-101

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

         4.9.280. Heiztrafo 2-fach, REG
         Für Wind- und/oder Regenfühler 6190/41 und 6190/43,
      Ausgang: 24V ~
     Max. 1A SELV
        REG, Breite 4 TE, IP20
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       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
     Typ:  6190/49-101

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

    4.9.290. Masthalterung Wettersensoren
 Universelle Masthalterung für die Installation der nachfolgenden 
  Erfassungssensoren Wetterdaten,
   geeignet für die Verwendung im Außenbereich, mit 
  Adapterplatten für die Aufnahme der Erfassungssensoren.

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial,
  montieren und betriebsfertig anschließen.

         5,000 St ......................... .........................
    

      4.9.300. Helligkeitsmesswertgeber, linear
  Zur Messwerterfassung für die Wetterstation. 
 Die Spannungsversorgung für den Messbetrieb erfolgt über die 
    Wetterstation. Der Helligkeitsmesswertgeber ist für die Innen- 
    bzw. Außenmontage geeignet.
 Das Gerät ist zur Verhinderung von Feuchtigkeitsniederschlag 
  im Gehäuseinneren mit Druckausgleichselementen ausgerüstet. 
     Kabeleintritt mit PG7- Verschraubung abgedichtet.

            Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V

    Schutzart Gerät: IP 65
       Temperaturbereich Gerät: -30 °C - 70 °C

          Maße (H x B x T): 83 mm x 58 mm x 35 mm

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
   montieren, betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/parametrieren/konfigurieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
     Typ:  6190/45

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'
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      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

        4.9.310. Windgeschwindigkeitssensor/ - geber, linear
 Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit 
                (0,7 bis 40 m/s) in elektrische Signale (0-10V). Inkl. Heiztrafo 
       (liefern, montieren, betriebsfertig anschließen).

            Nennspannung: 24 V-, +8 V / -6 V

    Schutzart Gerät: IP 65
       Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 60 °C

        Maße (H x B): 160 mm x 124 mm

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
   montieren, betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/parametrieren/konfigurieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
     Typ:  6190/41

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

    4.9.320. Regenfühler linear
   Für vorgenannte Wetterstation. Dient zum Umsetzen des 
 erfassten Regens in elektrische Signale 
           (0 V = trocken - 10 V = Regen).
          Heiztrafo erforderlich Inkl. 3m Zuleitung LIYY 5 x 0,25 mm².

      Ausgang: 24V ~
     Max. 1A SELV
        REG, Breite 4 TE, IP20

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
   montieren, betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/parametrieren/konfigurieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
     Typ:  6190/43

 oder gleichwertig

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 476 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

    4.9.330. Dämmerungsmesswertgeber linear
   Für vorgenannte Wetterstation. Dient zum Umsetzen des 
 gemessenen
          Lichtwertes (0-255 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
    Aufputz-Gehäuse IP<

      Ausgang: 24V ~
     Max. 1A SELV
        REG, Breite 4 TE, IP20

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
   montieren, betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/parametrieren/konfigurieren.

       Fabrikat:  ABB STOTZ-KONTAKT
     Typ:  6190/44

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

    Anbindung GMS (Winguard)

    

    4.9.340. KNX Weiche
             KNX Weiche EIB/KNX-2Draht-Anschluss, 6TE, mit integriertem 
           Weitbereichsnetzteil 100V-240V, mit RJ-45 Netwerkanschluss 
         10/100 MBit, inkl. objektbasiertem OPC-Server,
             inkl. Dateibasierter ASCII-Schnittstelle, inkl. EIB.VB, ActiveX 
  und DLL.

 Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung der an das 
       GMS-System (Winguard) zu übergebenden 
      Zentralbefehle (Datenpunkte/Szenen).
 Sämtliche zu übergebende Meldungen sind in Zusammenarbeit 
     mit der ausführenden GMS-Firma zu testen. Der 
  Funktionsnachweis ist zu dokumentieren. 
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      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
   montieren, betriebsfertig anschließen und 
      einstellen/parametrieren/konfigurieren.

       Fabrikat:  B+B
     Typ:  100094

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

 Verkabelung

 Zur Verkabelung sind die technischen Vorbemerkungen und 
    Beschreibung der Verlegearten unter "459.04 Schwachstrom zu 
  berücksichtigen".

 Die Verkabelung ist generell halogenfrei auszuführen und 
     müssen der Brandklasse B2ca entsprechen, sofern am Markt 
   verfügbar. Ansosten ist die jeweils niedriegere Brandklasse zu 
  verwenden und bei Angebotsabgabe zu vermerken.

    

     Geschirmtes, halogenfreies Installationskabel für Bus-Systeme 
     (EIB, etc.)

    

                      4.9.350. J-H(St)Hh B2ca 2x2x0,8 grün, halogenfrei, Verlegeart EZ
                   J-H(St)Hh B2ca 2x2x0,8 grün, halogenfrei, Verlegeart EZ
 Busleitung
       1. Aderpaar schwarz, rot
       2. Aderpaar gelb, weiß

         4.250,000 m ......................... .........................
    

                      4.9.360. J-H(St)Hh B2ca 2x2x0,8 grün, halogenfrei, Verlegeart AP
   wie vor, jedoch Verlegeart AP

         8.450,000 m ......................... .........................
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     Geschirmtes, halogenfreies Installationskabel für Bus-Systeme 
      (EIB, etc.), 
    passend zu den ausgewählten Sensoren (Wetterdaten):

    

           4.9.370. LiHCH Cca 5x0,25, EZ, halogenfrei
     Geschirmtes Installationskabel, halogenfrei, Verlegeart EZ

         220,000 m ......................... .........................
    

           4.9.380. LiHCH Cca 5x0,25, APZ, halogenfrei
     Geschirmtes Installationskabel, halogenfrei, Verlegeart AP

         200,000 m ......................... .........................
    

   Dienstleistungen / Sonstiges

    

    4.9.390. Erstellen eines Pflichtenheftes
  Erstellen eines Pflichtenheftes zur finalen Detaillierung 
    sämtlicher Anforderungen und Funktionen des KNX-Systems.
     zusammen mit dem Auftraggeber, Betreiber, Fachplaner und
   Auftragnehmer mit mehreren Terminen. Detaillierte Ausführung 
         aller Zeit- und Zentralsteuerfunktionen, Lichtszenen, etc. für das 
   gesamte System, zudem mit tabellarischer Darstellung aller 
   Funktionen. Seitens des Auftraggebers wird kein ausführliches 
   Lastenheft übergeben, lediglich eine Übersichtstabelle mit den 
    wesentlichen übergeordneten Funktionen des KNX-Systems..
 Vor der Ausführung ist das Pflichtenheft durch den Auftraggeber 
  freigeben zu lassen.

        1,000 psch  .........................
    

    4.9.400. Erstellen von Lichtszenen
 Erstellen von Lichtszenen nach Vorgabe Bauherr 
     (parametrieren, konfigurieren).

         10,000 St ......................... .........................
    

        4.9.410. Ausarbeiten von KNX / DALI - Adressen
     Ausarbeiten von KNX / DALI - Adressen

     Die Ausarbeitung aller Parameter, Adressen und 
   Kanalbelegungen von Installationsbus-Komponenten 
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           (KNX/DALI) im Rahmen der Montage- & Werkplanung. Dies 
         betrifft sämtliche Installationsbus-Komponenten (KNX/DALI) mit 
      jeweiliger Raumzuordnung, Bezeichnung, Nummerierung, 
      Adressierung, Funktion, Parametrierung.

   Bei der Erstellung der Montage- und Werkplanung sind durch 
   den Auftragnehmer notwendige Topologie- und 
   Adressierungsvorgaben beim Auftraggeber/Betreiber einzuholen 
  und entsprechend umzusetzen.

        1,000 psch  .........................
    

        4.9.420. Übertragung von KNX / DALI - Adressen in Grundrisse und Schemen
      Übertragung von KNX / DALI - Adressen in Grundrisse, 
 Schemen und Verteilerplänen

     Die Übertragung aller ausgearbeiteter Parameter, Adressen und 
   Kanalbelegungen von Installationsbus-Komponenten 
         (KNX/DALI) im Rahmen der Montage- & Werkplanung in alle 
     Grundrisse, Schemapläne und verteilerpläne. Dies betrifft 
         sämtliche Installationsbus-Komponenten (KNX/DALI) mit 
      jeweiliger Raumzuordnung, Bezeichnung, Nummerierung, 
      Adressierung, Funktion, Parametrierung.

        1,000 psch  .........................
    

      4.9.430. Erstellung von Programmierlisten KNX / DALI
   Erstellung von Programmierlisten KNX / DALI

     Die Übertragung aller ausgearbeiteter Parameter, Adressen und 
   Kanalbelegungen von Installationsbus-Komponenten 
         (KNX/DALI) im Rahmen der Montage- & Werkplanung in 
    Programmierlisten. Dies betrifft sämtliche Installationsbus-
        Komponenten (KNX/DALI) mit jeweiliger Raumzuordnung, 
        Bezeichnung, Nummerierung, Adressierung, Funktion, 
  Parametrierung.

        1,000 psch  .........................
    

    4.9.440. Änderung von Systemparametern
 Änderung von Systemparametern nach der Inbetriebnahme 
   aufgrund von Kundenwünschen, einschließlich Änderung der 
  Dokumentation.

         40,000 Std ......................... .........................
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    4.9.450. Software
       Software, zur Projektierung der KNX-Installation, konfigurieren 
    und parametrieren der Systemkomponenten, Inbetriebnahme, 
   Fehlersuche und Diagnose der Anlage. Es ist die neuste Version 
  zu verwenden.

     Liefern, einschließlich Lizenz, auf bauseitigem PC betriebsfertig 
 installieren und aktivieren mit Handbuch in deutscher Sprache 
  sowie installieren aller benötigter Produktdatenbanken.

        1,000 psch  .........................
    

      4.9.460. Integration bestehender KNX-Installationsbus Maßnahme WOST
   Im Vorfeld dieser Maßnahme wurde ein KNX-Installationsbus 
    für die Sanierung der 10 Sanitäranlagen vorgenommen.
 Die Integration der zwei Linien für die Beleuchtung der 
 Sanitäranlagen ist physisch und softwaretechnisch 
  vorzunehmen.

  Dies umfasst mindestens:
        - der IST-Zustand (Funktionsfähigkeit, Aufbau bestehender 
   ETS) ist vor Beginn der Arbeiten festzustellen und zu 
 dokumentieren
       - Auftrennen der bestehenden Leitungen, Umklemmen, KNX-
     Koppler durch KNX-IP-Gateways ersetzen und die Anbindung 
   an die hier im Titel beschriebene KNX-Installationsbusanlage ist 
      herzustellen. Die notwendige Hardware (Gateways, 
       Verkabelung, Verlegesysteme, usw. ist in den jeweiligen 
 Positionen zu berücksichtigen und nicht in dieser Position 
  miteinzukalkulieren)
    - Neu parametrieren und konfigurieren. Die Qualität der bei 
 Fertigstellung übergebenen ETS im Zuge dieses 
 Leistungsverzeichnisses umfasst eine einheitlich parametrierte 
  und konfigurierte ETS.

        1,000 psch  .........................
    

    4.9.470. Einbindung Installationsbusanlage
 Aufschaltung von Zentralbefehlen und Rückmeldungen über
        KNX/BACnet-IP-Schnitstelle.
      Als Zahl von Zentralbefehlen einer Schaltmatrix, Etagen- bzw. 
       bereichsbezogene Steuerung der Beleuchtung z.B. in allen 4 
   Ebenen Hauptbaukörper, eine gesonderte Schaltbarkeit zudem 
      Regiekanzeln, WC-Ring etc.

 Die ausgeschriebene Menge entspricht der Meldungen und ist 
   entsprechend zu kalkulieren, einschließlich Prüfprotokoll mit 
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   Unterschrift aller beteiligten Firmen. Kalkulation pro Stück 
  Zentrahlbefehl.

         20,000 St ......................... .........................
    

        4.9.480. Parametrieren, Konfigurieren, Inbetriebnahme
   Parametrieren und konfigurieren nach Vorgabe Bauherr, sofern 
  in den vorherigen Positionen nicht einkalkuliert.
  Inbetriebnahme der gesamten Anlage.

        1,000 psch  .........................
    

      4.9.490. Übergabe des fertigen ETS-Projektes auf Datenträger
   Übergabe des fertigen ETS-Projektes auf Datenträger ohne 
  Passwortschutz.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 4.9. 444.08 Installationsbussysteme .........................
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    4.10. 444.10 Durchbrüche und Bohrungen

 SCHLITZE UND BOHRUNGEN IN BETON

   Sämtliche Stemmarbeiten, Schlitze und Bohrungen dürfen nur 
   in Abstimmung mit dem Statiker, der Bauleitung und der 
    Objektüberwachung ausgeführt werden. Die offizielle Erstellung, 
 Anmeldung und Erwirkung einer Freigabe der Arbeiten 
       (Formular Kernbohrantrag), anzeichnen der Bohrungen/Schlitze 
   hat rechtzeitig durch den AN zu erfolgen. Ebenso muss das 
 Bohrwasser sofort abgesaugt und Fremdgewerke geschützt 
    werden. Ankerbohrungen sind fachmännisch zu verschließen. 
   Diese Arbeiten sind wie das Beseitigen des Schutts, in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

  Das Erstellen von Schlitzen und Bohrungen im Mauerwerk bzw. 
   leichten Trennwänden ist bei dem Installationstitel (Verlegeart 
      u.P.) mit zu kalkulieren.

    

  Schlitze in Beton herstellen:

    

        4.10.10. Schlitze in Beton für 1-2 Rohre Ø25mm
     Schlitze in Beton für 1-2 Rohre bis Ø25mm herstellen

         20,000 m ......................... .........................
    

        4.10.20. Schlitze in Beton für 1-2 Rohre Ø40mm
     Schlitze in Beton für 1-2 Rohre bis Ø40mm herstellen

         15,000 m ......................... .........................
    

        4.10.30. Schlitze in Beton für 1-2 Rohre Ø63mm
     Schlitze in Beton für 1-2 Rohre Ø63mm herstellen

         25,000 m ......................... .........................
    

  Bohrungen in Beton herstellen:
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            4.10.40. Bohrung waagerecht, Ø50mm, bis 20cm tief
  Bohrung von Löchern in waagerechten Bauteilen, 
        bis Ø50mm, Tiefe der Bohrung bis 20cm.

         15,000 St ......................... .........................
    

            4.10.50. Bohrung waagerecht, Ø50mm, bis 40cm tief
  Bohrung von Löchern in waagerechten Bauteilen, 
        bis Ø50mm, Tiefe der Bohrung bis 40cm.

         4,000 St ......................... .........................
    

            4.10.60. Bohrung waagerecht, Ø100mm, bis 20cm tief
  Bohrung von Löchern in waagerechten Bauteilen, 
        bis Ø100mm, Tiefe der Bohrung bis 20cm.

         8,000 St ......................... .........................
    

            4.10.70. Bohrung waagerecht, Ø100mm, bis 40cm tief
  Bohrung von Löchern in waagerechten Bauteilen, 
        bis Ø100mm, Tiefe der Bohrung bis 40cm.

         4,000 St ......................... .........................
    

            4.10.80. Bohrung waagerecht, Ø150mm, bis 20cm tief
  Bohrung von Löchern in waagerechten Bauteilen, 
        bis Ø150mm, Tiefe der Bohrung bis 20cm.

         2,000 St ......................... .........................
    

            4.10.90. Bohrung waagerecht, Ø150mm, bis 40cm tief
  Bohrung von Löchern in waagerechten Bauteilen, 
        bis Ø150mm, Tiefe der Bohrung bis 40cm.

         3,000 St ......................... .........................
    

            4.10.100. Bohrung senkrecht, Ø50mm, bis 20cm tief
  Bohrung von Löchern in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø50mm, Tiefe der Bohrung bis 20cm.

         4,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 484 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

            4.10.110. Bohrung senkrecht, Ø50mm, bis 40cm tief
  Bohrung von Löchern in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø50mm, Tiefe der Bohrung bis 40cm.

         29,000 St ......................... .........................
    

            4.10.120. Bohrung senkrecht, Ø50mm, bis 60cm tief
  Bohrung von Löchern in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø50mm, Tiefe der Bohrung bis 60cm.

         6,000 St ......................... .........................
    

            4.10.130. Bohrung senkrecht, Ø100mm, bis 20cm tief
  Bohrung von Löchern in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø100mm, Tiefe der Bohrung bis 20cm.

         7,000 St ......................... .........................
    

            4.10.140. Bohrung senkrecht, Ø100mm, bis 40cm tief
  Bohrung von Löchern in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø100mm, Tiefe der Bohrung bis 40cm.

         65,000 St ......................... .........................
    

            4.10.150. Bohrung senkrecht, Ø100mm, bis 60cm tief
  Bohrung von Löchern in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø100mm, Tiefe der Bohrung bis 60cm.

         51,000 St ......................... .........................
    

            4.10.160. Bohrung senkrecht, Ø150mm, bis 20cm tief
  Bohrung von Löchern in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø150mm, Tiefe der Bohrung bis 20cm.

         8,000 St ......................... .........................
    

            4.10.170. Bohrung senkrecht, Ø150mm, bis 40cm tief
  Bohrung von Löchern in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø150mm, Tiefe der Bohrung bis 40cm.

         61,000 St ......................... .........................
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            4.10.180. Bohrung senkrecht, Ø150mm, bis 60cm tief
  Bohrung von Löchern in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø150mm, Tiefe der Bohrung bis 60cm.

         18,000 St ......................... .........................
    

             4.10.190. Bohrung 45°, Ø50mm, bis 20cm tief
         Bohrung von Löchern, im 45°-Winkel, in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø50mm, Tiefe der Bohrung bis 20cm.

         3,000 St ......................... .........................
    

             4.10.200. Bohrung 45°, Ø50mm, bis 40cm tief
         Bohrung von Löchern, im 45°-Winkel, in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø50mm, Tiefe der Bohrung bis 40cm.

         6,000 St ......................... .........................
    

             4.10.210. Bohrung 45°, Ø150mm, bis 20cm tief
         Bohrung von Löchern, im 45°-Winkel, in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø150mm, Tiefe der Bohrung bis 20cm.

         5,000 St ......................... .........................
    

             4.10.220. Bohrung 45°, Ø150mm, bis 40cm tief
         Bohrung von Löchern, im 45°-Winkel, in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø150mm, Tiefe der Bohrung bis 40cm.

         53,000 St ......................... .........................
    

             4.10.230. Bohrung 45°, Ø150mm, bis 60cm tief
         Bohrung von Löchern, im 45°-Winkel, in senkrechten Bauteilen, 
        bis Ø150mm, Tiefe der Bohrung bis 60cm.

         25,000 St ......................... .........................
    

 Stemmarbeiten für Bohrpakete
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   Notwendige Stemmarbeiten, um die Reststege bei Bohrpaketen 
   zu entfernen, so dass aus einer Bohrung eine quadratische 
  Aussparung wird, 

    

          4.10.240. Stemmarbeiten für Bohrung Ø50mm, bis 20cm tief
     Stemmarbeiten für Bohrung bis Ø50mm, Tiefe der Bohrung bis 
   20cm.

         2,000 St ......................... .........................
    

          4.10.250. Stemmarbeiten für Bohrung Ø50mm, bis 40cm tief
     Stemmarbeiten für Bohrung bis Ø50mm, Tiefe der Bohrung bis 
   40cm.

         18,000 St ......................... .........................
    

          4.10.260. Stemmarbeiten für Bohrung Ø100mm, bis 40cm tief
     Stemmarbeiten für Bohrung bis Ø100mm, Tiefe der Bohrung bis 
   40cm.

         25,000 St ......................... .........................
    

          4.10.270. Stemmarbeiten für Bohrung Ø100mm, bis 60cm tief
     Stemmarbeiten für Bohrung bis Ø100mm, Tiefe der Bohrung bis 
   60cm.

         45,000 St ......................... .........................
    

          4.10.280. Stemmarbeiten für Bohrung Ø150mm, bis 40cm tief
     Stemmarbeiten für Bohrung bis Ø150mm, Tiefe der Bohrung bis 
   40cm.

         52,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 4.10. 444.10 Durchbrüche und Bohrungen .........................
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    4.11. 444.11 Brandschottungen

 Technische Vorbemerkungen

 Nach dem Verlegen der Kabel und Leitungen sind die 
        Durchbrüche in Brand- und F90-Wänden bzw. -Decken nach
    DIN 4102 abzuschotten.

 Die beiliegenden Sicherheitsrichtlinien des Olympiaparks gelten 
 in ihrer aktuellen Fassung und sind jederzeit zwingend zu 
  beachten.

   1. Das Nachlegen von Kabeln und Leitungen muss mit
      geringem Aufwand, ohne großen Schuttanfall und ohne
     große Staubentwicklung möglich sein.

      2. Das Material darf im Brandfall keine giftigen Stoffe, Säuren,
        Gase usw. freisetzen. Organische Lösungsmittel im
     Dämmschichtbildner oder Decklack sind nicht zugelassen.
    Die Alterungsbeständigkeit des DSB muss nachgewiesen
     werden.

   3. Wasser und Löschgase dürfen die Brandschotte nicht
     zerstören.

    4. In den angebotenen Systemen dürfen keine krebs-
     erregenden Mineralfasern sein.

    5. Voraussetzung für den Auftrag ist die bauaufsichtliche /
       baurechtliche Zulassung. Die ständige Fremdüberwachung
      der verwendeten Baustoffe ist nachzuweisen.

        6. Die Schottsysteme müssen in Beton-, Mauerwerks- und
      Leichtbauwänden eingebaut werden können.

   7. Die vorgesehene Schottungsmaßnahme hat neben den
     Feuerschutzanforderungen auch einen rauchdichten
      Abschluss im Kaltzustand der Bauteilöffnung zu gewähr-
      leisten.

   8. Der anzubietende Einheitspreis beinhaltet auch die
     eventuell notwendigen Aufleistungen und Unterkonstruktionen
        bei entsprechend geringeren Wand-  oder Deckenstärken.

   9. Glatt betonierte Laibungen müssen mit einem Haftgrund
      vorbehandelt werden.

   10. Mit dem Angebot ist die schriftliche Einweisung des
        Schottherstellers zur Nachinstallation vorzulegen.
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     11. Es muss die Möglichkeit bestehen, gebündelte Kabel und
        Leitungen der Fernmeldetechnik ohne Vereinzelung bzw.
         Distanzierung zu verschotten, falls das Bündel allen
        Anforderungen der gültigen Zulassung entspricht.

   12. Amtliche Nachweise
       Als Nachweise gelten die zu den jeweiligen Positionen
        angegebenen amtlichen Prüfzeugnisse und die Zulas- 
           sungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin. Eine 
         Amtliche Prüfzeugnisse, soweit sie die für die Herstellung 
        der Bauteile erforderlichen Angaben enthalten:
         a) bei Brandbeanspruchung von innen der Nachweis einer
              amtlichen Prüfstelle der DIN 4102 für die Feuerwider-
                   standsklassen I 30 - I 120 nach DIN 4102 Teil 11
         b) bei Brandbeanspruchung von außen der Nachweis einer
              amtlichen Prüfstelle der DIN 4102 für die Funktion- 
                   serhaltsklassen E 30 - E 90 nach DIN 4102 Teil 12

     Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise nach 
     DIN 4102 für die von ihm angebotenen 
     Brandschutzmaßnahmen bzw. den bauaufsichtlichen 
           Verwendungsnachweis vorzulegen. Amtliche Nachweise sind 
          eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /§18) oder ein 
        allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (§19). Diese 
   Nachweise sind unaufgefordert vor Beginn der Arbeiten der 
   Objektüberwachung und der Bauleitung unaufgefordert 
   vorzulegen und kontinuierlich während der gesamten 
    Baumaßnahme fortzuschreiben. 
   Sämtliche Kabelschottungen sind beidseitig mit 
   Kennzeichnungsschildern zu versehen und vom 
    Montagepersonal zu unterzeichnen. 
    Dies ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

   13. Ausführung
      Die ausgeschriebene Leistung hat so zu erfolgen wie in den
         Positionen beschrieben, inklusive Lieferung aller Materialien,
      deren Transport zur und auf der Baustelle sowie notwendiger
      Montagearbeiten im Werk oder auf der Baustelle in 
     fachgerechter, dem Stand der Technik entsprechender 
    Ausführung. 

    14. Für die Belastung der Kabelkanäle gilt:
             a) für die Feuerwiderstandsklassen I 30 - I 120 volle
          Auslastung nach statistischer Bemessung
             b) für die Funktionserhaltsklassen E 30 - E 90 Ausführung 
            mit und ohne Kabelpritschen  je nach Konstruktion. Die   
          maximale Belastung durch Kabeleigengewicht beträgt 
               30 kg/m.
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   15. Für Kabelkanäle für den Funktionserhalt hat der
          ausführende Unternehmer nach DIN 4102 Teil 12 eine
      Werksbescheinigung über die prüfzeugnisgerechte 
      Ausführung auszustellen und die Kanäle mit einem
         Kennzeichnungsschild zu versehen. Die Kennzeichnungs- 
      schilder sind an gut sichtbarer Stelle im Abstand von
          ca. 10 m anzubringen.

   16. Kalkulationshinweise
     
   Erforderliches Zubehör, welches nicht ausdrücklich in der 
    Beschreibung erwähnt ist, ist einzukalkulieren.

 Vom AN ist nach Erstellung der Kabelschottungen eine 
 Bescheinigung über die fachgerechte und zugelassene 
  Ausführung der Objektüberwachung auzuhändigen. 
 Die Bezeichnungsnummern der Kabelschottungen sind in den 
   Revisionsunterlagen einzupflegen. Art und Nummerierung ist 
   vorher mit der Objektüberwachung abzustimmen. Dies ist 
  ebenfalls in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

   Die Arbeiten erfolgen in zeitlichen Abschnitten, zusätzlich 
  erforderliche Anfahrten werden nicht gesondert vergütet.

 Folgende Leistungen werden nicht gesondert erfaßt und sind in 
   die Einheitspreise der Kanalflächen einzukalkulieren (Ziffer a bis 
  c):

           a) alle erforderlichen Sonderaufhängungen, Gewinde- 
               stangen, Dübel, jeweils aus Stahl.

       Die folgenden Randbedingungen gelten für die Feuerwider-
           standsklassen I 30 - I 90:

       Nicht bekleidete Abhänger:
             -   Abhängerabstände für Kabelkanäle max. 1,50 (1,20) m
               -   max. Stahlauslastung Zug: 160 N/mm²
       -   Stahldübel
        -   Bei Anschlüssen an Stahlbauteile der Feuerwiderstands- 
               klassen F 30 - F 90 sind die Abhänger und 
          anzuschließende Stahlbauteile auf einer Länge von
             mind. 300 mm in der erforderlichen Dicke des
           angeschlossenen Stahlbauteils zu bekleiden.
        -   Sollbruchstellen sind im Bereich der Brandabschnitts- 
           wände einzubauen.

            b) alle erforderlichen Aufhängungen, Gewindestangen, Dübel,
          jeweils aus Stahl.

    Die folgenden Randbedingungen gelten für die   
         Funktionserhaltsklassen E 30 - E 90:

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 490 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Nicht bekleidete Abhänger:
             -   Abhängerabstände für Kabelkanäle max. 1,50 (1,20) m
                   -   max. Stahlauslastung   für E 30/E 60: 9 N/mm²
                  für E 90: 6 N/mm²
               -   Stahlspreizdübel, mind. M8, mit allgemein bauauf-   
            sichtlicher  Zulassung, Einbau doppelt so tief wie im 
            Zulassungsbescheid angegeben, mindestens jedoch 
                 60mm, rechnerische Zugbelastung < 500 N pro Dübel 
           oder für den Brandschutz zugelassene Spezialdübel.
        -   Bei Anschlüssen an Stahlbauteile der Feuerwiderstands-
               klassen F 30 - F 90 sind die Abhänger und
          anzuschließende Stahlteile auf einer Länge von
             mind. 300 mm in der erforderlichen Dicke des
           angeschlossenen Stahlbauteils zu bekleiden.
            Bei Feuerwiderstandsklassen F 120 und mehr beträgt
             dieses Maß 600 mm.
       -   Die Kabelkanäle werden ohne Unterbrechung durch
           Wandöffnungen geführt.

          c) Jeder Schott/Abdeckung/Bandagen ist mit einem Kleber, mit 
      Hersteller, Erstelldatum, Typ und einer Nummer nach CAFM-
 Vorgaben vor Ort zu bezeichnen und in einen Revisionsplan 
  aufzunehmen.

 Aufgemessen und abgerechnet wird die äußere Fläche der 
 fertig montierten Kanäle von Außenkante zu  Außenkante nach 
     DIN 18379 und DIN 18421.

  Für die Brandschottungen sind gemäß FM Approvals
   geprüfte Materialien zu verwenden.

    

 Kabelschott als Kombischott

           Wand- oder Deckenschott, Wandstärke von ca. 10 bis 40 cm,
         Feuerwiderstandsklasse S90, nach DIN 4102 Teil 9, aus 
  2 nicht brennbaren Mineralfaserplatten der Baustoffklassen
     DIN 4102-A1

 Das System muss vom Deutschen Institut für Bautechnik 
  bauaufsichtlich zugelassen sein.

 Das System muss mit Dispersionsfarbe auf wässriger Basis 
  überstreichbar sein.

 Dämmschichtbilder dürfen keine brenbaren Lösungsmittel 
  enthalten und müssen alterungsbeständig sein.

      Schott beidseitig wand- bzw. deckenbündig einbauen,
 vorhandene Kabel ausrichten und distanzieren

 Es werden nur Kabel und Kabeltragkonstruktionen durch das 
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     Schott geführt. Das Abschotten von  Kunststoff- oder 
  Metallrohre ist nicht vorgesehen.

 Liefern und betriebsfertig teilweise unter erschwerten 
  Bedingungen einbauen.

    

       4.11.10. Universalschott bis 0,02 m²
       Universalschott bis 0,02 m², wie vor beschrieben.

         35,000 St ......................... .........................
    

       4.11.20. Universalschott bis 0,04 m²
       Universalschott bis 0,04 m², wie vor beschrieben.

         38,000 St ......................... .........................
    

       4.11.30. Universalschott bis 0,06 m²
       Universalschott bis 0,06 m², wie vor beschrieben.

         45,000 St ......................... .........................
    

       4.11.40. Universalschott bis 0,08 m²
       Universalschott bis 0,08 m², wie vor beschrieben.

         55,000 St ......................... .........................
    

       4.11.50. Universalschott bis 0,1 m²
       Universalschott bis 0,1 m², wie vor beschrieben.

         42,000 St ......................... .........................
    

       4.11.60. Universalschott bis 0,2 m²
       Universalschott bis 0,2 m², wie vor beschrieben.

         45,000 St ......................... .........................
    

       4.11.70. Universalschott bis 0,4 m²
       Universalschott bis 0,4 m², wie vor beschrieben.

         35,000 St ......................... .........................
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       4.11.80. Universalschott bis 0,6 m²
       Universalschott bis 0,6 m², wie vor beschrieben.

         18,000 St ......................... .........................
    

       4.11.90. Universalschott bis 0,8 m²
       Universalschott bis 0,8 m², wie vor beschrieben.

         4,000 St ......................... .........................
    

       4.11.100. Universalschott bis 1,0 m²
       Universalschott bis 1,0 m², wie vor beschrieben.

         3,000 St ......................... .........................
    

         4.11.110. Nachträgliches Schließen 0,01 - 0,05 m²
 Nachträgliches Schließen von vor beschriebenen 
        Universalschotts 0,01 - 0,05 m², bei fachgerechter 
      Nachverlegung von 1 - 3 Kabeln pro Schott.

         62,000 St ......................... .........................
    

         4.11.120. Nachträgliches Schließen 0,06 - 0,20 m²
 Nachträgliches Schließen von Universalschotts 
        0,06 - 0,2 m², sonst wie vor.

         120,000 St ......................... .........................
    

         4.11.130. Nachträgliches Schließen 0,20 - 1,00 m²
 Nachträgliches Schließen von Universalschotts 
        0,2 - 1 m², sonst wie vor.

         43,000 St ......................... .........................
    

    4.11.140. Abstimmung und Dokumentation Anstrich Brandschotts
   Abstimmung mit AN Maler und Objektüberwachung zur 
 Auswahl eines Farbanstrichs ohne negativen Auswirkungen 
  auf die Universalschotts. 
  Die Abstimmung und Ergebnisse sind zu dokumentieren.

        1,000 psch  .........................
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 Schaumschott

    

       4.11.150. Schaumschott bis 0,02m²
 Schaumschott mit Schaumstoffblöcken und Spachtelmasse für 
    Brandschutzabschottung in Massivwänden, -decken und 
    leichten Trennwänden. Anwendung im Innenbereich. 
   Schaumschott  als Kombischott für Kabel, brennbare Rohre 
      (ohne Zusatzmaßnahmen) und nichtbrennbare Rohre (mit 
      Streckenisolierung MIW-MA). Rohre mit Kautschukisolierung, 
  Hydraulikleitungen und Mehrschichtverbundrohre.
     Max. Kabelbelegung 60 %.

   Zulassungen/Feuerwiderstandsklassen 
         Bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.15-1849, S30/60/90 nach 
   gemäß DIN 4102-9 
   Europäisch technische Zulassung EI30/60/90/120 gemäß 
     EN1366 Teil 3 

 Inklusive systembedingten Zubehör

    Öffnungsgröße in leichten Trennwänden bis 840 x 570
    Öffnungsgröße in Massivbänden bis 1000 x 1000
   Öffnungsgröße in Massivdecken bis 1000 x Länge ist nicht 
 begrenzt

         12,000 St ......................... .........................
    

       4.11.160. Schaumschott bis 0,04m²
       Schaumschott bis 0,04m², wie vor beschrieben.

         16,000 St ......................... .........................
    

       4.11.170. Schaumschott bis 0,06m²
       Schaumschott bis 0,06m², wie vor beschrieben.

         18,000 St ......................... .........................
    

       4.11.180. Schaumschott bis 0,08m²
       Schaumschott bis 0,08m², wie vor beschrieben.

         22,000 St ......................... .........................
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       4.11.190. Schaumschott bis 0,1m²
       Schaumschott bis 0,1m², wie vor beschrieben.

         12,000 St ......................... .........................
    

       4.11.200. Schaumschott bis 0,5m²
       Schaumschott bis 0,5m², wie vor beschrieben.

         3,000 St ......................... .........................
    

    4.11.210. Abstimmung und Dokumentation Anstrich Brandschotts
   Abstimmung mit AN Maler und Objektüberwachung zur 
 Auswahl eines Farbanstrichs ohne negativen Auswirkungen 
  auf die Schaumschotts. 
  Die Abstimmung und Ergebnisse sind zu dokumentieren.

        1,000 psch  .........................
    

 Provisorische Brandabschottung

    

           4.11.220. Brandschutzkissen ca. 250 x 200 x 85 mm
         Brandschutzkissen ca. 250 x 200 x 85 mm; 
  Einbau und Demontage sind im Einheitspreis enthalten.

         50,000 St ......................... .........................
    

           4.11.230. Brandschutzkissen ca. 400 x 250 x 150 mm
  Provisorische Brandschottung wie vor,
         jedoch Kissengröße ca. 400 x 250 x 150 mm.

         75,000 St ......................... .........................
    

           4.11.240. Brandschutzkissen ca. 600 x 600 x 150 mm
  Provisorische Brandschottung wie vor,
         jedoch Kissengröße ca. 600 x 600 x 150 mm.

         40,000 St ......................... .........................
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    4.11.250. Wöchentliche Prüfung
 Wöchentliche Prüfung pro vor beschriebener Brandschottung 
   mit Ergänzung der Schottung bei Bedarf und Korrektur. Neue 
 Brandschutzkissen werden mit den Positionen oben 
    abgerechnet, umverlegte Kissen sind enthalten.

  Die wöchentliche Prüfung ist zu dokumentieren.

         180,000 Wo ......................... .........................
    

   Trassenverkleidungen und -abdeckungen

    

     4.11.260. Kanalverkleidung E30
 Feuerbeständige Verkleidung von Kabelrinnen 
     für Funktionserhalt E30 nach DIN 4102, 
     aus Brandschutzbauplatten, mineralisch gebunden, Plattendicke 
           bis maximal 50 mm, nichtbrennbar-A1, qualitätsgesichert, 
  Stirnseite miteinander verklammert.

   Ausführung: Feuerwiderstandsfähige Verkleidung von 
   Elektrotrassen, mit allen erforderlichen Zuschnitten oder 
         Formstücke für Abzweige, Umlenkungen, Etagen, Wand- und 
   Deckenanschlüsse. Zwischenräume sind mit Brandschutzkit 
    abzudichten. Verkleidung allseitig geschlossen. 
    Feuerwiderstandsklasse I30 einschließlich Unterkonstruktion.

     Genaue Maße vor Ort ermitteln, liefern und einschl. allem 
   erforderlichen  Zubehör- und Befestigungsmaterial unter 
  erschwerten Bedingungen montieren.

          170,000 m² ......................... .........................
    

     4.11.270. Kanalverkleidung E90
     Feuerbeständige, Verkleidung von Kabelrinnen wie vor, jedoch 
     für Funktionserhalt E90 nach DIN 4102, 
    Plattendicke bis maximal 50 mm.

     Genaue Maße vor Ort ermitteln, liefern und einschl. allem 
   erforderlichen  Zubehör- und Befestigungsmaterial unter 
  erschwerten Bedingungen montieren.

          80,000 m² ......................... .........................
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     4.11.280. Revisionsöffnung E30
   Revisionsöffnung in vorbeschriebener Trassenverkleidung, für 
         Funktionserhalt E30 nach DIN 4102, mit den Abmessungen: ca. 
       250x250mm, Unterkonstruktion für die Öffnung aus Metall, 
     Verschraubungen mit M-Gewinde. Inklusive systembedingten 
  Befestigungsmaterial liefern und montieren.

         7,000 St ......................... .........................
    

     4.11.290. Revisionsöffnung E90
   Revisionsöffnung in vorbeschriebener Trassenverkleidung, für 
         Funktionserhalt E90 nach DIN 4102, mit den Abmessungen: ca. 
       250x250mm, Unterkonstruktion für die Öffnung aus Metall, 
     Verschraubungen mit M-Gewinde. Inklusive systembedingten 
  Befestigungsmaterial liefern und montieren.

         4,000 St ......................... .........................
    

    4.11.300. Wirksame Unterstützungsmaßnahme
    Wirksame Unterstützungsmaßnahme nach DIN 4102 Teil 12
 als Zugentlastung der Funktionserhaltkabel bei senkrechter 
 Verlegung 

 Zugelassene Unterstützungsmaßnahme mit gutachtlicher 
 Stellungnahme als Ergänzung zu den Normtragekonstruktionen 
     nach DIN 4102 Teil 12 ohne Einschränkung der zu 
    verwendenden Kabeltypen bzw. -hersteller und Querschnitte. 
      Funktionserhaltklassen E30 bis E90 in einer Bauform.
 Die Montage der nichtbrennbaren Abdeckung mit 
 Mineralfaserplattenschott erfolgt mit zugelassenen 
    Befestigungsmitteln auf Beton oder Mauerwerk (Kalksandstein, 
         Kalksandstein-Hohlziegel, Vollziegel) bzw. in der Profilschiene 
      der Steigetrasse. Abstand max. 3,5 m bei ununterbrochener 
   Verlegung. Verwendbar für durchgehende Steigetrassen sowie 
 vertikale Verlegung von Funktionserhaltkabeln mit 
  Einzelschellen oder Bügelschellen in Profilschienen.

      Steigetrassenbreite: max. 400 mm
        Tiefe inkl. Schellen: max. 175 mm
          Funktionserhaltklassen: E30 / E60 / E90

     Inkl. Montageset, Mineralfaserplatten und Brandschutzspachtel 
 in Kartusche

         20,000 St ......................... .........................
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 Kombischott für Unterflursysteme

        Kabel-/Kombiabschottung aus 2-Komponenten-Schaum zur 
   Ausführung von Abschottungen in massiven Bauteilen. Nach 
  Aushärtung muss der Brandschutzschaum verrottungsfest, 
   alterungsbeständig und physiologisch unbedenklich sein. Eine 
  zusätzliche Oberflächenbeschichtung ist nicht erforderlich.

   Zugelassene Durchführung von Kabeln aller Art (Ausnahme 
         Hohlleiterkabel), Kabeltragsysteme aus Stahl-, Aluminium- oder 
   Kunststoffprofilen, Rohre aus Stahl oder Kupfer sowie diversen 
    Kunststoffen. Inklusive systembedingten Zubehör. 

  Schottabmessungen:
           Wand (Breite x Höhe): max. 45 x 50 cm,
       Beton oder Mauerwerk, min. 10 cm stark
       Leichte Trennwand, min. 10 cm stark

           Decke (Breite x Länge): max. 45 x 50 cm,
       Beton, min. 15 cm stark

  Schottdicke Wand min.
         EI 30/EI 60: 14,4 cm
         EI 90/EI 120: 20/25 cm

  Schottdicke Decke min. 
         EI 30 - EI 90: 15 cm
      EI 120: 25 cm

  Daten:
      max. Belegung: 60 %
        Feuerwiderstandsdauer: EI 30 bis EI 120 nach EN 1366-3
  
    Kompatibel zu angebotenem Fabrikat "444.07 
  Unterflursysteme" .

    

       4.11.310. Kombischott Unterflurkanal 2-zügig
    Fachgerechtes Brandschotten des 2-zügigen 
   Unterflurinstallationskanals, mit systemgebundenem 
  Brandschutzmaterial.

     Kanalbreite:  250 mm
      Kanalhöhe:  bis 48 mm

    Ein Schott beinhaltet das verschließen aller Kanal-Züge.

         15,000 St ......................... .........................
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       4.11.320. Kombischott Unterflurkanal 3-zügig
    Fachgerechtes Brandschotten des 3-zügigen 
   Unterflurinstallationskanals, mit systemgebundenem 
  Brandschutzmaterial.

     Kanalbreite:  350 mm
      Kanalhöhe:  bis 48 mm

    Ein Schott beinhaltet das verschließen aller Kanal-Züge.

         9,000 St ......................... .........................
    

 Brandschutzkanäle

    

               4.11.330. Brandschutzkanal E90, B/H 280/185 mm, 4-seitig mit Deckel
   Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen 
  Glasfaserleichtbeton zur Installation und Führung von Kabeln. 
   Einsetzbar als Installationskanal zum Schutz von Flucht- und 
 Rettungswegen und für den Funktionserhalt 
     sicherheitsrelevanter Anlagen im Brandfall. Klassifizierung I120 
           als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und E90 als E-Kanal 
        gemäß DIN 4102 Teil 12. Zur direkten Wand- und 
   Deckenmontage geeignet. Montage mit brandschutzgeprüftem 
  Material.
 Individuelle Herstellung von Formteilen bei der Montage 
  möglich.
     Kabelausführungen (Einzelkabel und Kabelbündel) durch die 
  Seitenwände des Kanals müssen zulässig sein.

 Inklusive systembedingten Zubehör
     Werkstoff des Isoliermaterials: Glasfaser-Leichtbeton
     Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 90
     Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120
      Abmessung Innen: 160 x 105 mm
      Abmessung Außen: 280 x 185 mm

         40,000 m ......................... .........................
    

      4.11.340. Richtungsänderung bis 45*
   Herstellen einer Richtungsänderung bis 45° für vor 
   beschriebenen E90 Brandschutzkanal

         12,000 St ......................... .........................
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    4.11.350. Aufdoppelungsstück
 Herstellen eines Aufdoppelungsstücks zur Ausführung von 
 Einzelkabeln und Kabelbündeln aus der Seitenwand für vor 
   beschriebenen E90 Brandschutzkanal

         2,000 St ......................... .........................
    

    4.11.360. Endstück für Brandschutzkanal
 Herstellen eines Endstücks für Brandschutzkanal bestehend 
   aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum 
   Verschluss der Kanalenden für vor beschriebenen E90 
  Brandschutzkanal.

         8,000 St ......................... .........................
    

 Kabelboxen

    

          4.11.370. Kabelbox 110x335x270 HxBxT
   Kabelbox mit Kunststoffdeckel/ Schaumstreifen und allem
 erforderlichen Zubehör zum Einbau in Massiv oder
 leichte Trennwände mit Bezeichnungsschild
  Brandschott Feuerwiderstandsklasse S90
      110x335x270 HxBxT
   liefern, fachgerechter Einbau einschliesslich
 Verschliessen nach Abschluss der Kabelzugarbeiten und
 Dokumentation

         120,000 St ......................... .........................
    

          4.11.380. Verlängerung Kabelbox 110x335x270 HxBxT
       Verlängerung 150mm für v.g. Kabelbox mit  allem
 erforderlichen Zubehör
  Brandschott Feuerwiderstandsklasse S90
   liefern, fachgerechter Einbau einschliesslich
 Verschliessen nach Abschluss der Kabelzugarbeiten und
 Dokumentation

         50,000 St ......................... .........................
    

          4.11.390. Kabelbox 110x280x270 HxBxT
   Kabelbox mit Kunststoffdeckel bzw. Schaumstreifen und
 allem erforderlichen Zubehör zum Einbau in Massiv oder
 leichte Trennwände mit Bezeichungsschild
  Brandschott Feuerwiderstandsklasse S90
      110x280x270 HxBxT
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   liefern, fachgerechter Einbau einschliesslich
 Verschliessen nach Abschluss der Kabelzugarbeiten und
 Dokumentation

         180,000 St ......................... .........................
    

          4.11.400. Verlängerung Kabelbox 110x280x270 HxBxT
       Verlängerung 150mm für v.g. Kabelbox mit  allem
 erforderlichen Zubehör
  Brandschott Feuerwiderstandsklasse S90
   liefern, fachgerechter Einbau einschliesslich
 Verschliessen nach Abschluss der Kabelzugarbeiten und
 Dokumentation

         80,000 St ......................... .........................
    

 Sonstiges

    

       4.11.410. Kabelbandage für Kabelbündel bis D=100 mm
    Kabelbandage für Kabelbündel bis D=100 mm

 Montieren und liefern einer Brandschutz Kabelbandage für 
     horizontale, vertikale und schräg verlegte Kabel, Kabelbündel 
      und Kabelanlagen. Die Größe der Kabel, Kabelbündel bzw. 
 deren Gesamtquerschnitt sowie die Größe der 
   Kabeltragekonstruktion ist dabei nicht beschränkt. Die 
 Brandschutzumhüllung muss im Falle der Selbstentzündung 
     von elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanlagen 
    (Kabelanlagen) durch Überhitzung oder Kurzschluss die 
 Brandausbreitung über die mit der Brandschutzumhüllung 
   versehenen Kabel und Kabelanlagen über mindestens 90 
   Minuten verhindern. Die Kabelbündel können auch auf einer 
    Kabeltrasse/Steigetrasse verlegt werden.

   Liefern und montieren, inklusive aller Montagematerialien und 
  Zubehör.

   Preis gilt pro Kabelbündelmeter, inklusive eventueller 
  Ausschnitte für Tragekonstruktionen und Leitungsausführungen.

         60,000 m ......................... .........................
    

      4.11.420. Kabelbandage für Kabeltrasse bis Trassenbreite 300 mm
   Kabelbandage für Kabeltrasse bis Trassenbreite 300 mm

 Montieren und liefern einer Brandschutz Kabelbandage für 
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     horizontale, vertikale und schräg verlegte Kabel, Kabelbündel 
      und Kabelanlagen. Die Größe der Kabel, Kabelbündel bzw. 
 deren Gesamtquerschnitt sowie die Größe der 
   Kabeltragekonstruktion ist dabei nicht beschränkt. Die 
 Brandschutzumhüllung muss im Falle der Selbstentzündung 
     von elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanlagen 
    (Kabelanlagen) durch Überhitzung oder Kurzschluss die 
 Brandausbreitung über die mit der Brandschutzumhüllung 
   versehenen Kabel und Kabelanlagen über mindestens 90 
  Minuten verhindern.

   Liefern und montieren, inklusive aller Montagematerialien und 
  Zubehör.

   Preis gilt pro Trassenmeter, inklusive eventueller Ausschnitte für 
    Abhängungen, Tragekonstruktionen und Leitungsausführungen.

         25,000 m ......................... .........................
    

      4.11.430. Kabelbandage für Kabeltrasse bis Trassenbreite 400 mm
   Kabelbandage für Kabeltrasse bis Trassenbreite 400 mm

 Montieren und liefern einer Brandschutz Kabelbandage für 
     horizontale, vertikale und schräg verlegte Kabel, Kabelbündel 
      und Kabelanlagen. Die Größe der Kabel, Kabelbündel bzw. 
 deren Gesamtquerschnitt sowie die Größe der 
   Kabeltragekonstruktion ist dabei nicht beschränkt. Die 
 Brandschutzumhüllung muss im Falle der Selbstentzündung 
     von elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanlagen 
    (Kabelanlagen) durch Überhitzung oder Kurzschluss die 
 Brandausbreitung über die mit der Brandschutzumhüllung 
   versehenen Kabel und Kabelanlagen über mindestens 90 
  Minuten verhindern.

   Liefern und montieren, inklusive aller Montagematerialien und 
  Zubehör.

   Preis gilt pro Trassenmeter, inklusive eventueller Ausschnitte für 
    Abhängungen, Tragekonstruktionen und Leitungsausführungen.

         30,000 m ......................... .........................
    

      4.11.440. Kabelbandage für Kabeltrasse bis Trassenbreite 500 mm
   Kabelbandage für Kabeltrasse bis Trassenbreite 500 mm

 Montieren und liefern einer Brandschutz Kabelbandage für 
     horizontale, vertikale und schräg verlegte Kabel, Kabelbündel 
      und Kabelanlagen. Die Größe der Kabel, Kabelbündel bzw. 
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 deren Gesamtquerschnitt sowie die Größe der 
   Kabeltragekonstruktion ist dabei nicht beschränkt. Die 
 Brandschutzumhüllung muss im Falle der Selbstentzündung 
     von elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanlagen 
    (Kabelanlagen) durch Überhitzung oder Kurzschluss die 
 Brandausbreitung über die mit der Brandschutzumhüllung 
   versehenen Kabel und Kabelanlagen über mindestens 90 
  Minuten verhindern.

   Liefern und montieren, inklusive aller Montagematerialien und 
  Zubehör.

   Preis gilt pro Trassenmeter, inklusive eventueller Ausschnitte für 
    Abhängungen, Tragekonstruktionen und Leitungsausführungen.

         40,000 m ......................... .........................
    

      4.11.450. Kabelbandage für Kabeltrasse bis Trassenbreite 600 mm
   Kabelbandage für Kabeltrasse bis Trassenbreite 600 mm

 Montieren und liefern einer Brandschutz Kabelbandage für 
     horizontale, vertikale und schräg verlegte Kabel, Kabelbündel 
      und Kabelanlagen. Die Größe der Kabel, Kabelbündel bzw. 
 deren Gesamtquerschnitt sowie die Größe der 
   Kabeltragekonstruktion ist dabei nicht beschränkt. Die 
 Brandschutzumhüllung muss im Falle der Selbstentzündung 
     von elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanlagen 
    (Kabelanlagen) durch Überhitzung oder Kurzschluss die 
 Brandausbreitung über die mit der Brandschutzumhüllung 
   versehenen Kabel und Kabelanlagen über mindestens 90 
  Minuten verhindern.

   Liefern und montieren, inklusive aller Montagematerialien und 
  Zubehör.

   Preis gilt pro Trassenmeter, inklusive eventueller Ausschnitte für 
    Abhängungen, Tragekonstruktionen und Leitungsausführungen.

         30,000 m ......................... .........................
    

    4.11.460. Brandschutzkabelmanschette
 Brandschutzkabelmanschette
  Kabelabschottung mit häufiger Nachbelegungsmöglichkeit.

      Brandabschottung von Kabeln aller Art (= 50 mm), 
           Kabelbündeln (Wand 100 mm, Decke 80 mm),
           Elektro Leerrohre = 32 mm, Leerrohrbündeln = 80 mm (aus 
     einzelnen Leerrohren = 16 mm) 
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     und Koaxialkabeln = 59,9 mm.
  Keine Laibung in der leichten Trennwand nötig.
 Für an der Bauteildurchdringung abknickende Kabel 
     (Eckanwendungen) geeignet.
  Feuerwiderstandsklasse feuerbeständig.
 Es sind die jeweilig in der Zulassung geregelten Materialien und 
  Mindestabstände zu beachten.
    Belegbare Öffnungsgröße 108 mm. 
         Montage Wand: 2 Manschetten,beidseitig je 1 Stk.
          Montage Decke: 2 Manschetten,beidseitig je 1 Stk. oder
    Oberseitige Verfüllung mit Brandschutzmörtel lt. Zulassung.
  Kennzeichnung mit einem Ausführungsschild.
  Fachgerechter Einbau und Verwendung.
  Auf eine rauchgasdichte Ausführung ist zu achten.
 Kabelmanschette ist mit geprüften Dübeln am Bauteil zu 
  befestigen.

         14,000 St ......................... .........................
    

    4.11.470. Brandschutzhülse im Bauteil
   Brandschutzhülse im Bauteil 100-200 mm
  
   Abschottung von Elektrokabel bis Durchmesser 21 mm durch 
    feuerbeständige Trockenbau- und Massivwände,
  sowie Massivdecken.
     Einbauvariante für Wand und Deckenstärken von 100 - 200 
  mm.
  Keine Laibung in der leichten Trennwand nötig.
   100% Belegbar ohne Zusatzkosten bei Nachbelegung,
    belegbare Öffnungsgröße 94 mm. 
    Feuerwiderstandsklasse: feuerbeständig.
  
  Montagehinweis:
      Montage Wand und Decke: Bauteilöffnung Ø 113-122 mm,
  Ringspalt wird durch mitgelieferte Gummischeibe abgedichtet.
  Kennzeichnung mit einem Ausführungsschild.
 Fachgerechter Einbau und Verwendung gemäß 
  Bauartengenehmigung gefordert.

         20,000 St ......................... .........................
    

       4.11.480. Rauchdichtes Verschließen von Öffnungen bis d = 50 mm
    Rauchdichtes Verschließen von Öffnungen bis d = 50 mm
  Rauchdichtes Verschließen von Öffnungen mit Kabeln /
      Leitungen bis Bohrungen bis d = 50 mm -unabhängig ob in
  Wand oder Decke und unabhängig ob in Stahlbeton,
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  Mauerwerk oder Trockenbau und unabhängig von der Wand-
     /Deckenstärke- werden mit dieser Position abgegolten.

         450,000 St ......................... .........................
    

         4.11.490. Rauchdichtes Verschließen von Öffnungen bis d > 50 bis 150 mm
    Rauchdichtes Verschließen von Öffnungen bis d > 50 bis
  150 mm Rauchdichtes Verschließen von Öffnungen mit
        Kabeln / Leitungen bis Bohrungen bis d > 50 bis 150 mm
  -unabhängig ob in Wand oder Decke und unabhängig ob in
   Stahlbeton, Mauerwerk oder Trockenbau und unabhängig
     von der Wand-/Deckenstärke- werden mit dieser Position
  abgegolten.

         300,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 4.11. 444.11 Brandschottungen .........................
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      4.12. 444.15 Sonstiges, Anschlüsse und Montage

 Anschlüsse elektrischer Betriebsmittel im elektrischen Teil der 
   technischen Anlagen anderer Gewerke (bauseits gestellter 
   Betriebsmittel etc.) Leitungen oder Kabel an Stromverbrauchern 
 oder Steuereinrichtungen oder Schaltschränken einführen und 
     betriebsfertig anschließen, einschl. Verschraubungen und 
      Kleinmaterial; Herstellen einwandfreier Zugentlastungen, Plan- 
    und Schaltungsstudium, Verkitten der Verschraubungen, 
    Prüfung der Schutzmaßnahme und ggf. der Drehrichtung.

    

         4.12.10. Anschlüsse bis 3 x 2,5 mm²
      Anschlüsse bis 3 x 2,5 mm²

         400,000 St ......................... .........................
    

         4.12.20. Anschlüsse bis 5 x 2,5 mm²
      Anschlüsse bis 5 x 2,5 mm²

         180,000 St ......................... .........................
    

         4.12.30. Anschlüsse bis 12 x 1,5 mm²
      Anschlüsse bis 12 x 1,5 mm²

         75,000 St ......................... .........................
    

         4.12.40. Anschlüsse bis 12 x 2,5 mm²
      Anschlüsse bis 12 x 2,5 mm²

         90,000 St ......................... .........................
    

        4.12.50. Anschlüsse bis 5 x 10 mm
     Anschlüsse bis 5 x 10 mm

         40,000 St ......................... .........................
    

         4.12.60. Anschlüsse bis 5 x 50 mm²
      Anschlüsse bis 5 x 50 mm²

         30,000 St ......................... .........................
    

         4.12.70. Anschlüsse bis 5 x 120 mm²
      Anschlüsse bis 5 x 120 mm²

         10,000 St ......................... .........................
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         4.12.80. Anschlüsse bis 5 x 240 mm²
      Anschlüsse bis 5 x 240 mm²

         20,000 St ......................... .........................
    

  Einführen von elektrischen Leitungen in Haustechnik-
   Schaltschränke oder Geräte: Leitungen oder Kabel für bauseits 
 gelieferte Stromverbraucher oder Steuereinrichtungen oder 
      Schaltschränke abmanteln, einführen und bezeichnen, einschl. 
   Verschraubungen und Kleinmaterial; Herstellen einwandfreier 
        Zugentlastungen, Plan- und Schaltungsstudium; der elektr. 
  Anschluß erfogt bauseits.

    

         4.12.90. Einführungen bis 5 x 2,5 mm²
      Einführungen bis 5 x 2,5 mm²

         350,000 St ......................... .........................
    

         4.12.100. Einführungen bis 12 x 1,5 mm²
      Einführungen bis 12 x 1,5 mm²

         270,000 St ......................... .........................
    

         4.12.110. Einführungen bis 12 x 2,5 mm²
      Einführungen bis 12 x 2,5 mm²

         180,000 St ......................... .........................
    

         4.12.120. Einführungen bis 5 x 10 mm²
      Einführungen bis 5 x 10 mm²

         75,000 St ......................... .........................
    

         4.12.130. Einführungen bis 5 x 50 mm²
      Einführungen bis 5 x 50 mm²

         90,000 St ......................... .........................
    

         4.12.140. Einführungen bis 5 x 120 mm²
      Einführungen bis 5 x 120 mm²

         20,000 St ......................... .........................
    

         4.12.150. Einführungen bis 5 x 240 mm²
      Einführungen bis 5 x 240 mm²

         35,000 St ......................... .........................
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 Funktionsprüfung von Fremdgewerken

     Es werden von Fremdgewerken wie Fassade, HLSK, GA 
         Einbauten, Geräte, Schaltkontakte, etc. vorgesehen und dem 
       Gewerk -Elektrotechnik- übergeben. Der AN hat diese vor und 
     nach der Montage bzw. bei der Kabel- / Leitungsübergabe 
   komplett auf Funktion zu überprüfen. Es sind vom AN jeweils 
 Protokolle für die jeweilige Leisung aufzustellen und mit in 
   nachfolgenen Einheitspreisen zu berücksichtigen. Spätere 
  Mehrforderungen werden nicht akzeptiert.

    

      4.12.160. Überprüfung von bauseitigen Magnet-/Reed oder Riegelkontake
   Überprüfung von bauseitigen Magnet-/Reed oder 
    Riegelkontake, mit folgender Leistung:
    -Funktionsprüfung vor und nach Kabel-/Leitungsübergabe
  -Protokollierung je Kontakt
        -Einbaugerät: bauseitiger Magnet/Reed-Kontakt 
  oder Riegelkontakt

         50,000 St ......................... .........................
    

    4.12.170. Überprüfung von bauseitigen Antrieben
  Überprüfung von bauseitigen Antrieben,
  mit folgender Leistung:
    -Funktionsprüfung vor und nach Kabel-/Leitungsübergabe
        -Antriebe: mit 230V oder 24V nach Erfordernis
      -Protokollierung je Antrieb mit 230V oder 24V
        inkl. der prov. Inbetriebnahme bzw. Schalteinrichtung.

         40,000 St ......................... .........................
    

      4.12.180. Überprüfung von bauseitigen Tür-/ Toreinbauten
    Überprüfung von bauseitigen Tür-/ Toreinbauten,
  mit folgender Leistung:
    -Funktionsprüfung vor und nach Kabel-/Leitungsübergabe
  -Protokollierung je Tür und Steuereinrichtung aus Funktion
        inkl. der prov. Inbetriebnahme bzw. Schalteinrichtung.

         80,000 St ......................... .........................
    

  Montagen:
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    4.12.190. Bauseits gelieferte Geräte montieren
      Buseits gelieferte Geräte (Schütze, Motorschutzschalter,  
        Außenfühler, Thermostate) montieren, einschl. 
       Befestigungsmaterial; ohne elektr. Anschluss, dieser wird 
    gemäß vor-stehender Positionen berechnet.

         30,000 St ......................... .........................
    

      4.12.200. Isolierstoff-Abzweigdosen klein
       Isolierstoff-Abzweigdosen klein bis 400 V, aus 
         thermoplastischem Formstoff, für a.P.-Installation, mit 
             selbstdichtenden Einführungen ca. 70 x 70 mm, IP 54, mit 5 
           Klemmen bis 5 x 2, 5 mm², einschließlich Befestigungsmaterial, 
    liefern, montieren und anschließen.

         350,000 St ......................... .........................
    

      4.12.210. Isolierstoff-Abzweigdosen groß
       Isolierstoff-Abzweigdosen groß bis 400 V, aus 
         thermoplastischem Formstoff, für a.P.-Installation, mit 
               selbstdichtenden Einführungen, ca. 100 x 100 mm, IP 54, mit 5 
         Klemmen bis 5 x 6 mm², einschließlich Befestigungsmaterial, 
    liefern, montieren und anschließen.

         270,000 St ......................... .........................
    

      4.12.220. Musterraum AP-Installation
   Musterraum AP-Installation

 Erstellen eines Musterraumes zur Demonstration der zu 
      erwartenden AP-Installation in dem Projekt (Fabrikate, 
     Leitungsführung, usw.). Inklusive Koordination mit zugehörigen 
    Terminen, mit Fremdgewerken sowie dem AG. 
 Die Ausstattung des Musterraums soll seitens ELT die 
    folgenden AP-Installationen enthalten:

        - 1m BR-Kanal Typ 1, komplett montiert mit Steckdose und 
 Datendose
       - 1m BR-Kanal Stahlblech, komplett montiert mit Steckdose und 
 Datendose
       - 1m BR-Kanal Aluminium, komplett montiert mit Steckdose und 
 Datendose
   - 6 m Stahlpanzerrohr
   - 6 m Edelstahlrohr
   - 6 m Aluminiumrohr
          - 4 St Abzweigkasten 70 x 70 mm, IP 54
          - 4 St Abzweigkasten 70 x 70 mm, IP 66
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         - Schalterprogramm AP: 2 St Taster, 2 St Steckdose, 
  2 St Datendose
          - Schalterprogramm AP IP44: 2 St Taster, 2 St Steckdose,
               - CEE-Steckdosen AP IP44: 1 St 32A, 1 St 63A
   - 1 St Handfeuermelder

      Inklusive Verkabelung (Kalkulationsbasis, 2,5 m Kabel je 
    Betriebsmittel). Diese müssen in die Betriebsmittel eingeführt, 
  jedoch nicht angeschlossen werden.
     Komplette Lieferung, Montage, Demontage und Entsorgung 
    oder Übergabe an AG (nach Wahl AG).

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 4.12. 444.15 Sonstiges, Anschlüsse .. .........................
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      4.13. 444.16 Demontage und Provisorien Starkstrom-Schwachstrom

 TECHNISCHE BESCHREIBUNG DER 
 DEMONTAGEARBEITEN

 Grundsätzlich erfolgt die komplette Demontage und Entsorgung 
  der Elektroanlage durch eine Abbruchfirma.

  Nachfolgende Leistungen sind vom Bieter zu erbringen:

  - Freischalten der elektrotechnischen Anlagen 
  - Prüfen der Anlagen auf Spannungsfreiheit
    - Demontage und Entsorgung von ELT-Materialien in 
   besonderen Bereichen
    - Erstellung von Provisorien für Anlagen, die weiterhin betrieben
      werden müssen, jedoch entweder die Zentralentechnik bzw. 
    die  Verkabelung im Abbruchbereich sich befindet;
            z.B. Brandmeldeanlage, ELA-Anlage.

    

 Allgemein

   Es wird darauf hingewiesen, dass große Teile der vorhandenen 
  Installation erhalten bleiben sollen.
   Deshalb ist davon auszugehen, dass die Demontage in vielen 
 Bereichen nur punktuell erfolgen wird und beim Kabelnetz 
   insbesondere auf den Kabel- und Steigetrassen nur einzelne 
  Kabel qualifiziert zu demontieren sind.
 Auf die bestehende Installation ist entsprechend Rücksicht zu 
  nehmen und vor Beschädigung zu schützen.
   Ein eventueller Mehraufwand ist in die LV- Positionen 
  einzukalkulieren.

 Die Bauleitung und die Objektüberwachung sind vor Ausführung 
 der Demontagen über alle anfallenden Tätigkeiten in Art und 
  Umfang in Kenntnis zu setzen.

 Das demontierte Material wird Eigentum des Auftragsnehmer 
  und ist auf eine behördlich genehmigten Deponie zu fahren. 
  Alle anfallenden Gebühren trägt der Auftragnehmer.
  Es ist eine fachgerechte Sortierung und Entsorgung der ein- 
   zelnen Teile und Baustoffe durchzuführen. Die Kosten für ein 
   evtl. Genehmigungsverfahren sowie Untersuchungen zur 
   Bestimmung der Schadstoffklassifizierung trägt der AN. Für 
  sämtliche Bauteile ist ein Entsorgungsnachweis vorzulegen.

 Für Transportwege auf der Baustelle hat der Auftragnehmer 
   selbst zu sorgen, ebenfalls für Lagerplätze und deren 
     Unterhaltung. Die Kosten für den An- und Abtransport aller für 
    den Abbruch  erforderlichen Geräte, Maschinen, 
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        Förderanlagen, Gerüste, Fahrzeuge, Werkzeuge, 
       Baucontainern, usw. einschl. Vorhaltung und Unterhaltung 
  während der gesamten Bauzeit trägt der Auftragnehmer.

   Es wird darauf hingewiesen, dass nur begrenzt Abstellflächen 
 für Container zur Verfügung stehen und deshalb von einem 
  wöchentlichen Abtransport auszugehen ist.

    Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten in mehreren Arbeits- 
   schritten ausgeführt werden müssen. Die Arbeitsschritte sind 
  mit der Bauleitung und der Objektüberwachung abzustimmen.
  Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

  Der Arbeitnehmer hat die Forderungen des Abfallbeseitigungs- 
      gesetz und das Bundes-Immissions-Schutzgesetz einzuhalten.

   In nachstehenden Positionen ist die Demontage, der Transport 
     und die Abfuhr, einschl. Container und Abfallgebühren zu 
  berücksichtigen.

    

 DEMONTAGE UND ENTSORGUNG

    

    4.13.10. Freischalten und Abklemmen Stromkreisleitungen
 Bestandsaufnahme von Einzelstromkreisen an vorhandener 
   Unterverteilung mit Freischalten gemäß den 5 Sicherheitsregeln 
 zudem Abklemmen und Ausfädeln der Stromkreisleitungen am
   vorhandenem Verteiler, desweiteren abklemmen und 
 Kenntlichmachung der auserbetriebnahme bei allen 
 Verbrauchern des Stromkreises

      Abrechung: 1St = Ein Stromkreiß

         6.500,000 St ......................... .........................
    

      4.13.20. Identifizieren, Prüfen und Kennzeichnen von Leitungen
     Identifizieren, Prüfen und Kennzeichnen von Leitungen, die 
  während der Bauphase in Betrieb bleiben müssen. 

     Die Leitungen werden alle 10 m, und vor Durchführungen 
  unverlierbar gekennzeichnet.

  Der Einheitspreis bezieht sich auf eine Kennzeichnungsstelle.

         2.500,000 St ......................... .........................
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          4.13.30. Demontieren von PVC- Kanäle bis 40 x 60 mm
            PVC- Kanäle ca. 40 x 60 mm, einschl. eingezogener Leitung 
  demontieren und entsorgen.

         500,000 m ......................... .........................
    

          4.13.40. Demontieren von PVC- Kanäle bis 60 x 190 mm
            PVC- Kanäle ca. 60 x 190 mm, einschl. eingezogener Leitung 
  demontieren und entsorgen.

         400,000 m ......................... .........................
    

      4.13.50. Demontieren von Kabelrinnen bis Breite 300 mm
      Demontieren von Kabelrinnen bis Breite 300 mm, einschl. 
  eingezogener Leitung demontieren und entsorgen.

         290,000 m ......................... .........................
    

      4.13.60. Demontieren von Kabelrinnen bis Breite 600 mm
      Demontieren von Kabelrinnen bis Breite 600 mm, einschl. 
  eingezogener Leitung demontieren und entsorgen.

         345,000 m ......................... .........................
    

       4.13.70. Demontieren von Kabel und Leitungen bis 2,5 mm²
     Kabel und Leitungen bis 2,5 mm² aus vorhandener 
     UP-Rohrinstallation herausziehen, demontieren und
  enstorgen.

         3.900,000 m ......................... .........................
    

         4.13.80. Demontieren von Kabel und Leitungen von 4 - 10 mm²
       Kabel und Leitungen von 4 - 10 mm² aus vorhandener 
     UP-Rohrinstallation herausziehen, demontieren und
  entsorgen.

         2.800,000 m ......................... .........................
    

    4.13.90. Demontieren von Schwachstromleitungen
       Schwachstromleitungen (Daten-, Telefon usw.)  

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 513 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         bis 10 x 2 x 0,8 aus vorhandener UP-Rohrinstallation
    herausziehen, demontieren und entsorgen.

         900,000 m ......................... .........................
    

           4.13.100. Demontieren wie vor, jedoch bis 20 x 2 x 0,8
      wie vor jedoch bis 20 x 2 x 0,8

         750,000 m ......................... .........................
    

           4.13.110. Demontieren wie vor, jedoch bis 50 x 2 x 0,8
        wie vor, jedoch bis 50 x 2 x 0,8

         1.480,000 m ......................... .........................
    

           4.13.120. Demontieren wie vor, jedoch bis 100 x 2 x 0,8
        wie vor, jedoch bis 100 x 2 x 0,8

         1.280,000 m ......................... .........................
    

       4.13.130. Demontieren von Installationsgeräte 1-fach
     Installationsgeräte der vorhandenen UP- und AP-Installation
             in 1-fach-Kombination (Schalter, Steckdosen, Abzweigdose,
                 ca. 80 x 80 bzw. ca. 100 x 100, Daten- und Telefondosen) 
  demontieren und entsorgen.

         250,000 St ......................... .........................
    

       4.13.140. Demontieren von Installationsgeräte 2-fach
  Installationsgeräte wie vor,
         jedoch in 2-fach-Kombination, demontieren und entsorgen.

         180,000 St ......................... .........................
    

       4.13.150. Demontieren von Installationsgeräte bis 4-fach
  Installationsgeräte wie vor, 
         jedoch in 4-fach-Kombination, demontieren und entsorgen.

         70,000 St ......................... .........................
    

    4.13.160. Demontage von Feuchtraumleuchte
   Demontage von Feuchtraumleuchte (als Langfeldleuchte mit 
     Leuchtstofflampen), komplett.

         248,000 St ......................... .........................
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      4.13.170. Demontage von Wand- oder Deckenleuchte
         Demontage von Wand- oder Deckenleuchte (z.B. als runde oder 
     quadratische Nurglasleuchte), komplett.

         237,000 St ......................... .........................
    

    4.13.180. Demontage von Einbauleuchten
   Demontage von Einbauleuchten, komplett

         290,000 St ......................... .........................
    

    4.13.190. Demontage von Aufbauleuchten
   Demontage von Aufbauleuchten, komplett

         380,000 St ......................... .........................
    

      4.13.200. Demontage von Aufbau-Strahler
   Demontage von Aufbau-Strahler
      Demontage Aufbau-Strahler als Einzelleuchte, komplett.

         240,000 St ......................... .........................
    

      4.13.210. Demontage von Einbau-Strahler
   Demontage von Einbau-Strahler
      Demontage Einbau-Strahler als Einzelleuchte, komplett.

         435,000 St ......................... .........................
    

    4.13.220. Demontage von Lautsprecher
       Demontage von Lautsprecher in UP-Ausführung/AP-Ausführung
      einschl. Zuleitung, komplett.

         220,000 St ......................... .........................
    

      4.13.230. Demontage von Starkstrom-Abzweigkästen
    Demontage von Starkstrom-Abzweigkästen AP,
         ca. 100 x 100 mm, komplett.

         1.600,000 St ......................... .........................
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       4.13.240. Demontage von Hauptleitungen bis 5 x 35
         Demontage von Hauptleitungen bis 5 x 35 mm², einschl. 
  fachgerechter Entsorgung.

         1.300,000 m ......................... .........................
    

               4.13.250. Demontage von Hauptleitungen 5 x 50 mm² bis 5 x 70 mm²
             Demontage von Hauptleitungen 5 x 50 mm² bis 5 x 70 mm² , 
    einschl. fachgerechter Entsorgung.

         1.180,000 m ......................... .........................
    

                 4.13.260. Demontage wie vor, jedoch von 5 x 95 mm² bis 5 x 120 mm²
              wie vor, von 5 x 95 mm² bis 5 x 120 mm²

         950,000 m ......................... .........................
    

    4.13.270. Demontage von Unterverteilern klein
  Demontage von Unterverteilern,
            bis ca. 640 x 305 x 100 mm, komplett, mit allen Einbauten 
  sowie fachgereschte Entsorgung.

         45,000 St ......................... .........................
    

    4.13.280. Demontage von Unterverteilern
  Demontage von Unterverteilern,
            bis ca. 800 x 600 x 200 mm, komplett, mit allen Einbauten 
  sowie fachgereschte Entsorgung.

         45,000 St ......................... .........................
    

          4.13.290. Demontage von PVC-Installationsrohr bis EN16-EN25
     Demontage von vorhandener PVC-Installationsrohre bis EN16 - 
     EN25, komplett.

         1.420,000 m ......................... .........................
    

          4.13.300. Demontage von PVC-Installationsrohr bis EN32-EN50
     Demontage von vorhandener PVC-Installationsrohre bis EN32 - 
     EN50, komplett. 

         1.350,000 m ......................... .........................
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          4.13.310. Demontage von Metall-Installationsrohr bis EN16 - EN25
     Demontage von vorhandener Metall-Installationsrohre bis EN16 
      - EN25, komplett.

         300,000 m ......................... .........................
    

          4.13.320. Demontage von Metall-Installationsrohr bis EN32 - EN50
     Demontage von vorhandener Metall-Installationsrohre bis EN32 
      - EN50, komplett.

         190,000 m ......................... .........................
    

        4.13.330. Demontage von C-Profilschienen in AP-Montage
      Demontage von C-Profilschienen in AP-Montage, 
   Teillänge bis 50 cm

         50,000 St ......................... .........................
    

        4.13.340. Demontage von Abzweigkästen Stark- und Schwachstrom, AP
      Demontage von Abzweigkästen Stark- und Schwachstrom, AP,
         Abmessungen ca. 200 x 200 mm, komplett.

         300,000 St ......................... .........................
    

      4.13.350. Demontage und fachgerechte Entsorgung RAS-Systeme
   Demontage und fachgerechte Entsorgung von RAS- Systemen 
       einschließlich dem dazugehörigen Ansaugrohr (ca. 20 m)

         5,000 St ......................... .........................
    

    4.13.360. Dokumentation der Demontagen
  Dokumentation:
  Die während der Demontagearbeiten auftretenden Änderungen, 
 die provisorisch bis zum Ende der Sanierungsarbeiten bestehen 
    bleiben müssen, sind handschriftlich in vorhandene Pläne einzu- 
  tragen.
    Sind Pläne nicht vorhanden, ist ein entsprechender handschrift- 
  licher Hinweis zu hinterlegen.
 Im wesentlichen handelt es sich um die Dokumentation der 
      Hauptverteilung, Unterverteilung und Telefonverteilung, BMA, 
     ELA,RWA,...

        1,000 psch  .........................
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      4.13.370. Warmschrumpfkappe bis 50 mm Durchmesser
   Warmschrumpfkappe bis 50 mm Durchmesser

 Nach Abstimmung und Festlegung der Notwendigkeit mit der 
    Objektüberwachung, Warmschrumpfkappen anbringen.

         100,000 St ......................... .........................
    

      4.13.380. Warmschrumpfkappe bis 120 mm Durchmesser
   Warmschrumpfkappe bis 120 mm Durchmesser

 Nach Abstimmung und Festlegung der Notwendigkeit mit der 
    Objektüberwachung, Warmschrumpfkappen anbringen.

         100,000 St ......................... .........................
    

      Brandmeldeanlage (Bestandsanlage Fabrikat: Bosch)

    

    4.13.390. Abschalten von Brandmeldelinien
   Abschalten von Brandmeldelinien an der vorh. BMZ für die 
 Demontage von automatischen und nichtautomatischen 
 Meldern bei Erhaltung der vollen Funktionalität der BMZ und 
  des Hauptmelders.
  Preis pro Abschaltung einer Brandmeldelinie einschl. 
  Dokumentation der durchgeführten Änderungen.

         200,000 St ......................... .........................
    

       4.13.400. Anpassung der Schleifenpläne (BMA)
  Anpassung der Schleifenpläne im demontierten Bereich;
     inkl. behördlicher Abstimmungen. Einheitspreis gilt pro 
     Brandmeldelinie; inkl. Abstimmungskosten

         180,000 St ......................... .........................
    

          ELA-Anlage / SAA-Anlage (Bestandsanlage Fabrikat: 
  Siemens)

    

      4.13.410. Abschalten von ELA-Linie
     Abschalten von ELA-Linie an der vorh. ELA für die Demontage 
 von Lautsprechern bei Erhaltung der vollen Funktionalität der 
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  ELA.
     Preis pro Abschaltung einer ELA-Linie einschl. Dokumentation 
  der durchgeführten Änderungen.

         120,000 St ......................... .........................
    

         4.13.420. Anpassung der Pläne (ELA/SAA)
    Anpassung der ELA/SAA pläne im demontierten Bereich;
      inkl. behördlicher Abstimmungen. Einheitspreis gilt pro ELA-
     Linie ; inkl. Abstimmungskosten

         100,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 4.13. 444.16 Demontage und Provisorie.. .........................

    

          Summe 4. 444 NIEDERSPANNUNGSINSTALLATION.. .........................
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    5. 445 BELEUCHTUNGSANLAGEN

         5.1. 445.01 Allgemeinbeleuchtung (inkl. Außenbeleuchtung gebäudebezogen)

 TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

 Allgemeine Beschreibung

 Die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen ist nach der 
   DIN EN 12464-1 der europäischen Norm zur Beleuchtung von 
 Arbeitsstätten und den geltenden Richtlinien sowie den 
   Arbeitsstättenrichtlinien, berufsgenossenschaftlichen Regeln 
  und der Landesbauordnung auszuführen.

 Aus energetischen Gründen ist die gesamte Beleuchtung 
    ausschließlich mit LED-Leuchten auszuführen.

 Alle nachfolgend beschriebenen Leistungen sind in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren! 

 Qualitätsbeschreibung

 Für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leuchten gelten 
  folgende allgemeine technische Ausführungsbestimmungen: 
        Die Leuchten sowie elektrische Einbauteile (z.B. Betriebsgeräte, 
   Klemmen) müssen zur Gewährleistung der elektrischen und 
        mechanischen Sicherheit das CE- & VDE-Zeichen tragen. Alle 
   Leuchten müssen gemäß den gültigen EU-Richtlinien 
  funkentstört sein und das Funkschutzzeichen tragen.

 Kennzeichnung

 Die Leuchten müssen mit folgenden Angaben an der Leuchte 
  gekennzeichnet sein:
   - Hersteller
   - Typ
   - Nennspannung
   - Nennleistung
   - Schutzart
   - Schutzklasse
   - Betriebssicherheitszeichen
   - Funkentstörhinweis
       - VDE-Prüfzeichen und/oder das europäische 
 Sicherheitszeichen ENEC

   Angebotsabgabe / Fabrikate

   Die ausgeschriebenen Fabrikate sind Leitfabrikate. Dem Bieter 
       ist jedoch freigestellt, bei Abfrage „oder gleichwertig“ ein 
  ebenbürtiges Alternativfabrikat anzubieten. 
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       Sollte die Angabe "oder gleichwertig" nicht vermerkt sein, so ist 
    das angegebene Fabrikat - aus Denkmalschutzgründen - 
  bindend anzubieten. 

 Durch den AN sind Beleuchtungsberechnungen auf Grundlage 
   seiner Werkplanung beim AG zur Freigabe vorzulegen, falls 
  andere Produkte als die Leitfabrikate verbaut werden.

 Bei Abweichung von den ausgeschriebenen Leitfabrikaten sind 
 mit Abgabe des Angebotes für die angebotenen Lichtsysteme 
 zusätzlich technische Datenblätter abzugeben und ist die 
  Gleichwertigkeit lückenlos nachzuweisen.

  Diese müssen mindestens folgende Parameter enthalten:
   - Abbildung
         - Abmessungen L/B/H bzw. Einbautiefen
   - Gewicht
   - Farbtemperatur
   - Farbortstabilität
   - Farbwiedergabe
   - Anschlussleistung
   - Leuchtenlichtstrom
   - Lebensdauer
   - Vorschaltgerät und Steuerung 
     - Material, Farbe
   - Schutzart
   - Leuchteneffizien¿Lez
   - Leuchtdichtediagramm
            - Blendungsbewertung nach EN 12464-1 in C-0- und C-90-
   Ebene
           - Lichtverteilungskurve in der C-0- und C-90-Ebene

 Die Leuchten haben folgenden Betriebsbedingungen zu 
  entsprechen:
 Nennspannung und Umgebungstemperatur gemäß Anforderung 
  des jeweiligen Einsatzbereiches.

     Lieferung / Montage / Ausführung

 Die Leuchtkörper verstehen sich komplett mit allen 
    erforderlichen Systemteilen für Einzel- oder Lichtbandmontage, 
     Klein- und Befestigungsmaterialien (auch wenn nicht eigens im 
       LV aufgeführt), geliefert, betriebsfertig verdrahtet, 
   angeschlossen und montiert. Das Anschließen aller 
      ankommenden und abgehenden Steuer-, Melde- und 
 Leistungskabel ist Bestandteil der betriebsfertigen Montage der 
  Leuchten. 

 Zur Lieferung und Montage gehört auch das Lagern der 
        Leuchten sowie ein evtl. Umlagern (ggf. auch mehrmals) 
     während der Bauzeit. Es ist plastikfreies, wiederverwertbares 
  Verpackungsmaterial zu verwenden.
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 Zur Vorbereitung der Montage sind die verschiedenen 
 Montagepositionen und Unterkonstruktionsmaßnahmen mit den 
          anderen am Bau beteiligten Firmen (z. B. Deckenbauer, etc.) 
   abzustimmen und zu koordinieren. Dazu gehört auch die 
 Angabe von Deckenausschnitten und weiteren erforderlichen 
   Maßen, die als Angabe für andere Gewerke terminlich so 
   abgestimmt sind, dass ein reibungsloser Ablauf auf der 
  Baustelle möglich ist.

   Alle Leuchten sind bis zur Abnahme mit Folien (auch 
   selbstklebende Folien) vor Verschmutzung wie Staub zu 
   schützen. Der notwendige Staubschutz ist in den EP der 
   Positionen mit zu berücksichtigen. Das Entfernen des 
 Staubschutzes ist mit der Objektüberwachung und Bauleitung 
    abzustimmen. Der Staubschutz ist zurückzunehmen.

 Die innere Verdrahtung von Leuchten muss halogenfrei und bis 
    105°C wärmebeständig sein, zum Lieferumfang gehörende 
 Durchgangsverdrahtung muss ebenfalls diesen Bedingungen 
  genügen.

   Bei Durchgangsverdrahtungen in Leuchten der Schutzart IP50 
 und höher müssen werkseitig Vorkehrungen zum mechanischen 
 Schutz der Leitungen und zur Erhaltung der Leuchtenschutzart 
  getroffen werden.

 Das Ausrichten und Justieren der Leuchten und das Reinigen 
 der Leuchten vor der Abnahme sowie der Probebetrieb ist zu 
      berücksichtigen, inkl. Einregeln des benötigten Dimmwertes. 

  Bei der Montage von Leuchten mit empfindlicher Oberfläche, 
 beim Arbeiten an Rastern und Reflektoren aus Aluminium und 
 zum Einsetzen der Leuchtmittel sind unbedingt geeignete 
   Handschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke und 
     Beschädigungen zu vermeiden. Die Montage- und 
  Pflegehinweise der Hersteller sind zu beachten.

 Die Leuchten sind mittels antikorossivem Befestigungsmaterial 
   zu montieren, unter Rücksichtnahme auf die vorherrschende 
  Raumatmosphäre und Einbausituation.

 Vor der endgültigen Leuchtenbestellung müssen 
 Koordinationsgespräche und Bemusterungen zwischen der 
   Bauherrschaft, dem Architekten und dem Fachplaner 
     stattfinden. Musterleuchten sind, kostenlos zur Verfügung zu 
   stellen und wieder zurückzunehmen. Bei Weiterverwendung 
  erfolgt die Abrechnung zu den Einheitspreisen des LV.

 Die finale Bestellung der Leuchten hat dann anhand der vom 
   Auftragnehmer zu erstellenden Werk- und Montagepläne 
     (inklusive finaler Mengenermittlung) zu erfolgen.

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 522 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Im Zuge der M+W-Planung sind die erforderlichen 
  Unterkonstruktionen für Leuchten anzugeben.

 Die Leuchtenmontagefirma haftet bis zur Übergabe an den 
    Nutzer für Schäden, die durch Fremdeinwirkung entstehen. 
 Ersatzlieferungen sind zwischen Lieferanten und Montagefirma 
    abzuwickeln, dem Bauherrn entstehen hierdurch keine Kosten.

 Leuchtenkörper

  Diese müssen durch entsprechende Materialstärken, 
 Konstruktionen und Herstellungsverfahren ausreichend 
   formstabil und verwindungssteif sein. Leuchtenkörper aus 
  Stahlblech müssen innen und außen mit hochwertigen, 
  stoßfesten Kunstharzlacken oberflächenvergütet sein. 

 Insbesondere alle sichtbaren Metallteile des Leuchtkörpers 
    müssen mit einem licht- und alterungsbeständigen, 
    korrosionsfesten Einbrennlack überzogen sein. Die UV-
 Beständigkeit und je nach Raumnutzung Resistenz gegen 
 Desinfektionsmittel bei Lacken und Wannen muss dauerhaft 
  gegeben sein.

 Für Wannenleuchten dürfen nur Wannen aus nicht 
   versprödendem, nicht vergilbendem Kunststoff eingebaut 
     werden. Als Prismenwannen werden nur solche anerkannt, die 
 nach optischen Gesetzen berechnete Prismen mit exakter 
  Lichtlenkung aufweisen.

 Bei allen Oberflächen eines Leuchtentyps oder verschiedenen 
   Leuchten, wenn diese im gleichen Raum oder Raumtyp 
     verwendet werden, muss der gleiche Farbton bzw. Glanzgrad 
   eingehalten werden, wenn nicht ein Farbkonzept oder der 
  einzelne Ausschreibungstext andere Vorgaben macht.

    

    Anbauleuchten (ANL)

    

      5.1.10. ANL01.1 LED Profil für indirekte Beleuchtung
     ANL01.1 LED Profil für indirekte Beleuchtung 1,9m

 Lichttechnik
         Systemleistung: max. 13 W/m
         Leuchtenlichtstrom:  min. 1.210 lm/m
         Systemeffizienz: min. 93,1 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  60.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: diffus
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
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      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  DALI 24V
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  opal hoch
    Optik: -
    Farbe der Optik: weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.880 x 20 x 27 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Montage auf Segeldecke
       Montagehöhe: ca. 2,45 m 
    Aufhängung: -
 Allgemein
      Zubehör: Montageclips, Neigungswinkel in 

  Abstimmung mit Architektur & 
 Lichtplanung

    Besonderheiten: Installation in 
 Denkmalschutzbereich

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: LED Linear
     Typ: Xooline Hydra Pro 13
          Art.-Nr.: XOOLINE HYDRA PRO SW 13 W930/1880 S DH 

    LSDC C00 IP40

         118,000 St ......................... .........................
    

      5.1.20. ANL01.2 LED Profil für indirekte Beleuchtung
     ANL01.2 LED Profil für indirekte Beleuchtung 1,3m

 Lichttechnik
         Systemleistung: max. 13 W/m
         Leuchtenlichtstrom:  min. 1.210 lm/m
         Systemeffizienz: min. 93,1 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  60.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
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    Lichtverteilung: diffus
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  DALI 24V
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  opal hoch
    Optik: -
    Farbe der Optik: weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.255 x 20 x 27 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Montage auf Segeldecke
       Montagehöhe: ca. 2,45 m 
    Aufhängung: -
 Allgemein
      Zubehör: Montageclips, Neigungswinkel in 

  Abstimmung mit Architektur & 
 Lichtplanung

    Besonderheiten: Installation in 
 Denkmalschutzbereich

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: LED Linear
     Typ: Xooline Hydra Pro 13
          Art.-Nr.: XOOLINE HYDRA PRO SW 13 W930/1255 S DH 

    LSDC C00 IP40

         1,000 St ......................... .........................
    

      5.1.30. ANL01.3 LED Profil für indirekte Beleuchtung
     ANL01.3 LED Profil für indirekte Beleuchtung 0,6m

 Lichttechnik
         Systemleistung: max. 13 W/m
         Leuchtenlichtstrom:  min. 1.210 lm/m
         Systemeffizienz: min. 93,1 lm/W
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            Bemessungslebensdauer:  60.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: diffus
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  DALI 24V
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  opal hoch
    Optik: -
    Farbe der Optik: weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 568 x 20 x 27 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Montage auf Segeldecke
       Montagehöhe: ca. 2,45 m 
    Aufhängung: -
 Allgemein
      Zubehör: Montageclips, Neigungswinkel in 

  Abstimmung mit Architektur & 
 Lichtplanung

    Besonderheiten: Installation in 
 Denkmalschutzbereich

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: LED Linear
     Typ: Xooline Hydra Pro 13
          Art.-Nr.: XOOLINE HYDRA PRO SW 13 W930/568 S DH 

    LSDC C00 IP40

         40,000 St ......................... .........................
    

      5.1.40. ANL01.4 LED Profil für indirekte Beleuchtung
     ANL01.4 LED Profil für indirekte Beleuchtung 0,4m

 Lichttechnik
         Systemleistung: max. 13 W/m
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         Leuchtenlichtstrom:  min. 1.210 lm/m
         Systemeffizienz: min. 93,1 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  60.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: diffus
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  DALI 24V
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  opal hoch
    Optik: -
    Farbe der Optik: weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 380 x 20 x 27 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Montage auf Segeldecke
       Montagehöhe: ca. 2,45 m 
    Aufhängung: -
 Allgemein
      Zubehör: Montageclips, Neigungswinkel in 

  Abstimmung mit Architektur & 
 Lichtplanung

    Besonderheiten: Installation in 
 Denkmalschutzbereich

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: LED Linear
     Typ: Xooline Hydra Pro 13
          Art.-Nr.: XOOLINE HYDRA PRO SW 13 W930/568 S DH 

    LSDC C00 IP40

         19,000 St ......................... .........................
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      5.1.50. ANL02.1 LED Profil für indirekte Beleuchtung
     ANL02.1 LED Profil für indirekte Beleuchtung 1,9m

 Lichttechnik
         Systemleistung: max. 24 W/m
         Leuchtenlichtstrom:  min. 2.180 lm/m
         Systemeffizienz: min. 90,8 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  60.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: diffus
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  DALI 24V
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  opal hoch
    Optik: -
    Farbe der Optik: weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.880 x 20 x 27 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Montage auf Segeldecke
       Montagehöhe: ca. 2,65 m 
    Aufhängung: -
 Allgemein
      Zubehör: Montageclips, Befestigung auf 

 Rasterdecke in Abstimmung mit 
   Architektur & Lichtplanung

    Besonderheiten: Installation in 
 Denkmalschutzbereich

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: LED Linear
     Typ: Xooline Hydra Pro 24
          Art.-Nr.: XOOLINE HYDRA PRO SW 24 W930/1880 S DH 
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    LSDC C00 IP40

         707,000 St ......................... .........................
    

      5.1.60. ANL02.2 LED Profil für indirekte Beleuchtung
     ANL02.2 LED Profil für indirekte Beleuchtung 1,3m

 Lichttechnik
         Systemleistung: max. 24 W/m
         Leuchtenlichtstrom:  min. 2.180 lm/m
         Systemeffizienz: min. 90,8 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  60.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: diffus
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  DALI 24V
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  opal hoch
    Optik: -
    Farbe der Optik: weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.255 x 20 x 27 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Montage auf Segeldecke
       Montagehöhe: ca. 2,65 m 
    Aufhängung: -
 Allgemein
      Zubehör: Montageclips, Befestigung auf 

 Rasterdecke in Abstimmung mit 
   Architektur & Lichtplanung

    Besonderheiten: Installation in 
 Denkmalschutzbereich

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: LED Linear
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     Typ: Xooline Hydra Pro 24
          Art.-Nr.: XOOLINE HYDRA PRO SW 24 W930/1255 S DH 

    LSDC C00 IP40

         79,000 St ......................... .........................
    

      5.1.70. ANL02.3 LED Profil für indirekte Beleuchtung
     ANL02.3 LED Profil für indirekte Beleuchtung 0,6m

 Lichttechnik
         Systemleistung: max. 24 W/m
         Leuchtenlichtstrom:  min. 2.180 lm/m
         Systemeffizienz: min. 90,8 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  60.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: diffus
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  DALI 24V
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  opal hoch
    Optik: -
    Farbe der Optik: weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 568 x 20 x 27 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Montage auf Segeldecke
       Montagehöhe: ca. 2,65 m 
    Aufhängung: -
 Allgemein
      Zubehör: Montageclips, Befestigung auf 

 Rasterdecke in Abstimmung mit 
   Architektur & Lichtplanung

    Besonderheiten: Installation in 
 Denkmalschutzbereich

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.
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    Hersteller: LED Linear
     Typ: Xooline Hydra Pro 24
          Art.-Nr.: XOOLINE HYDRA PRO SW 24 W930/568 S DH 

    LSDC C00 IP40

         55,000 St ......................... .........................
    

      5.1.80. ANL02.4 LED Profil für indirekte Beleuchtung
     ANL02.4 LED Profil für indirekte Beleuchtung 0,4m

 Lichttechnik
         Systemleistung: max. 24 W/m
         Leuchtenlichtstrom:  min. 2.180 lm/m
         Systemeffizienz: min. 90,8 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  60.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: diffus
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  DALI 24V
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  opal hoch
    Optik: -
    Farbe der Optik: weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 380 x 20 x 27 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Montage auf Segeldecke
       Montagehöhe: ca. 2,65 m 
    Aufhängung: -
 Allgemein
      Zubehör: Montageclips, Befestigung auf 

 Rasterdecke in Abstimmung mit 
   Architektur & Lichtplanung

    Besonderheiten: Installation in 
 Denkmalschutzbereich
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    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: LED Linear
     Typ: Xooline Hydra Pro 24
          Art.-Nr.: XOOLINE HYDRA PRO SW 24 W930/380 S DH 

    LSDC C00 IP40

         18,000 St ......................... .........................
    

        5.1.90. DALI Netzteil für ANL01-ANL02
      ANL01-ANL02 DALI Netzteil

 Lichttechnik
     Systemleistung: 240 W
    Leuchtenlichtstrom:  -
    Systemeffizienz: -
        Bemessungslebensdauer:  50.000h UT = 25°C
    Farbtemperatur:  -
    Lichtverteilung: -
    Abstrahlwinkel: -
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
    Farbwiedergabeindex:  -
    Farbortstabilität: -
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  DALI 24V
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  -
    Gehäusefarbe: -
    Abdeckung:  -
    Optik: -
    Farbe der Optik: - 
           Maße des Netzteils:  L x B x H ca. 244 x 71 x 37,5 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Montage an Geschossdecke
       Montagehöhe: ca. 3 m 
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Installation in 

 Denkmalschutzbereich
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    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Meanwell
       Typ: ELG-240 Serie
          Art.-Nr.: ELG-240-24-DA

         226,000 St ......................... .........................
    

             5.1.100. ANL01-ANL02 2m Zuleitung + Stecker
          ANL01-ANL02 2m Zuleitung + Stecker

         1.037,000 St ......................... .........................
    

        5.1.110. ANL03 Anbauleuchte rund 4000K
     ANL03 Anbauleuchte rund 4000K

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 12 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.470 lm
         Systemeffizienz: min. 122,5 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L85B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
    Lichtverteilung: diffus direkt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil
    Gehäusefarbe: Schwarz
    Abdeckung:  Microprismenoptik
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 400 x 38 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 4,3 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
       Montagehöhe: ca. 2,67 m
    Aufhängung: -
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 Allgemein
   Zubehör: 
    Besonderheiten: Muss aus einer Leuchtenfamilie 

      wie PEL01 und PEL04 stammen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Lightnet
        Typ:  Basic-A5
                Art.-Nr.:   BA5ABE-840M-D400

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         3,000 St ......................... .........................
    

     5.1.120. Montagerahmen für ANL03
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         3,000 St ......................... .........................
    

        5.1.130. ANL03 Mehrpreis Sonderlackierung RAL/NCS
     ANL03 Mehrpreis Sonderlackierung nach RAL- oder NCS 
      Vorgabe der Architektur, pro Stk. ANL03

         3,000 St ......................... .........................
    

      5.1.140. ANL04 Anbauleuchte quadratisch
   ANL04 Anbauleuchte quadratisch

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 18 W
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       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.879 lm
         Systemeffizienz: min. 104,4 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: diffus direkt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 20
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil
    Gehäusefarbe: Schwarz
    Abdeckung:  Microprismenoptik
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 330 x 330 x 75 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3,6 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
       Montagehöhe: ca. 3 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
   Zubehör: 
    Besonderheiten: Installation in 

   Denkmalschutzbereich. Muss aus 
   einer Leuchtenfamilie wie PEL02  
  stammen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Lightnet
       Typ: Caleo-A2
                Art.-Nr.: AA2ASE-830H-Q330-P

         3,000 St ......................... .........................
    

     5.1.150. Montagerahmen für ANL04
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
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      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         3,000 St ......................... .........................
    

      5.1.160. ANL05 Anbauleuchte Kristallglas
   ANL05 Anbauleuchte Kristallglas

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 9,7 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 986 lm
         Systemeffizienz: min. 101,6 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: diffus direkt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
     Durchgangsverdrahtung: -ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumguss
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  Kristallglas
    Optik: -
    Farbe der Optik: - 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 120 x 85 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
       Montagehöhe: ca. 3 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
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   Zubehör: 
    Besonderheiten: Muss aus einer Leuchtenfamilie 

    wie EIL04 stammen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  BEGA
      Typ:   Accenta Anbau
            Art.-Nr.:   50 565.1 K3

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         13,000 St ......................... .........................
    

     5.1.170. Montagerahmen für ANL05
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         13,000 St ......................... .........................
    

      5.1.180. ANL06 Deckenfluter Tribünenuntersicht
   ANL06 Deckenfluter Tribünenuntersicht

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 55 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 4.105 lm
         Systemeffizienz: min. 74,6 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt asymmetrisch
        Abstrahlwinkel: Wall(Ceiling) Washer
      Leuchtdichte >65°: -
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    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 92
      Farbortstabilität: 1,5-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumguss
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  optisches Polymer
    Optik: Kollimatoroptik
    Farbe der Optik: - 
              Maße der Leuchte:  D x H ca. 188 x 75 mm, 144 x 291 

 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,5 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
     Montage:  Stromschieneneinsatz, 

 Wandanbau
         Montagehöhe: ca. 3,25 - 4,55 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: ERCO
    Typ: Pascan Linsenwandfluter
      Art.-Nr.: 71788.000

         24,000 St ......................... .........................
    

      5.1.190. ANL06 Stromschiene
   ANL06 Stromschiene

 Lichttechnik
    Systemleistung: -
    Leuchtenlichtstrom:  -
    Systemeffizienz: -
    Bemessungslebensdauer:  -
    Farbtemperatur:  -
    Lichtverteilung: -
    Abstrahlwinkel: -
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      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
    Farbwiedergabeindex:  -
    Farbortstabilität: -
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil eloxiert
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  -
    Optik: -
    Farbe der Optik: - 
        Maße der Leuchte:  L x B x H ca. L nach Maß x 33,5 x 

  34 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,1 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Wandanbau
         Montagehöhe: ca. 3,25 - 4,55 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
      Zubehör: Inkl. allem benötigten Zubehör wie 

        DALI-Einspeisung, DALI-Kupplung, 
  Endkappen etc.

    Besonderheiten: Installation in 
   Denkmalschutzbereich. Stückelung 
 oder Radius wegen 
 Gebäudebiegung beachten und mit 
  flexiblen Verbindern ausgleichen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: ERCO
    Typ: Stromschiene
          Art.-Nr.: 78301.000 (1m)

         22,500 m ......................... .........................
    

      5.1.200. ANL07.1 Anbauleuchte klein
          ANL07.1 Anbauleuchte klein, LH = ca. 2,20m

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 10 W
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       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.300 lm
         Systemeffizienz: min. 100 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
         Lichtverteilung: diffus direkt/indirekt (91/9)
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 83
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
      Gehäusematerial:  Aluminium-Druckguss
    Gehäusefarbe: Weiß
       Abdeckung:  Kunststoff (Polycarbonat)

 opal
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 230 x 63 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,1 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
        Schlagfestigkeit: min. IK08 
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
       Montagehöhe: ca. 2,2 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
   Zubehör: 
       Besonderheiten: Änderung zu 3.000 K preisneutral, 

  Festlegung bei Bemusterung.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  RZB
     Typ:  Flat Slim
         Art.-Nr.:   312135.002.3 

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'
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      Typ: '....................................................'

         50,000 St ......................... .........................
    

     5.1.210. Montagerahmen für ANL07.1
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         50,000 St ......................... .........................
    

      5.1.220. ANL07.2 Anbauleuchte groß
   ANL07.2 Anbauleuchte groß

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 19 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 2.000 lm
         Systemeffizienz: min. 105,3 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
         Lichtverteilung: diffus direkt/indirekt (89/11)
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 83
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
      Gehäusematerial:  Aluminium-Druckguss
    Gehäusefarbe: Weiß
       Abdeckung:  Kunststoff (Polycarbonat)

 opal
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 300 x 63 mm
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    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,6 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
        Schlagfestigkeit: min. IK08 
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 2,5 - 3,5 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
   Zubehör: 
       Besonderheiten: Änderung zu 3.000 K preisneutral, 

  Festlegung bei Bemusterung.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  RZB
     Typ:  Flat Slim
        Art.-Nr.:   312136.002.3

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         63,000 St ......................... .........................
    

     5.1.230. Montagerahmen für ANL07.2
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         53,000 St ......................... .........................
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       5.1.240. ANL08 Anbauleuchte IP54
    ANL08 Anbauleuchte IP54

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 37,4 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 4.820 lm
         Systemeffizienz: min. 128,9 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L95B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt & seitlich
    Abstrahlwinkel: diffus
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 22
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Profilliertes Stahlblech
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  opales Polymethylmethacrylate
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.520 x 120 x 91mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 4,1 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP54
       Schlagfestigkeit: min. IK03
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
       Montagehöhe: ca. 2,3 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Zumtobel
    Typ: Perluce
      Art.-Nr.: 42182765

         130,000 St ......................... .........................
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        5.1.250. ANL09 Anbauleuchte 1,5m
       ANL09 Anbauleuchte 1,5m mit direkt/indirekt Anteil

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 41 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 5.400 lm
         Systemeffizienz: min. 131,7 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: diffus
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
      Gehäusematerial:  Aluminium-Strangpressprofil
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  -
    Optik: hocheffiziente Mikroprismatik CDP
    Farbe der Optik: Weiß
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.490 x 240 x 37,5 

 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 4,1 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
       Schlagfestigkeit: min. IK02
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 3,25 - 4,55 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
      Zubehör: Deckenanbausystem LuceoS D2 

     ZD/01, 7156900
 Standardkopfstück LuceoS D ZKS 
   01, 7169800

   Besonderheiten: 

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Trilux
           Typ:  LuceoS D2-L CDP 6500-840 ETDD 01
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        Art.-Nr.:   7017351

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         197,000 St ......................... .........................
    

     5.1.260. Montagerahmen für ANL09
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         193,000 St ......................... .........................
    

        5.1.270. ANL10 Anbauleuchte 1,2m
       ANL10 Anbauleuchte 1,2m mit direkt/indirekt Anteil

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 26 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 4.000 lm
         Systemeffizienz: min. 153,8 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: diffus
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
      Gehäusematerial:  Aluminium-Strangpressprofil
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    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  -
    Optik: hocheffiziente Mikroprismatik CDP
    Farbe der Optik: Weiß
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.190 x 240 x 37,5 

 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3,3 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
       Schlagfestigkeit: min. IK02
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 3,25 - 4,55 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
      Zubehör: Deckenanbausystem LuceoS D2 

     ZD/01, 7156900
 Standardkopfstück LuceoS D ZKS 
   01, 7169800

   Besonderheiten: 

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Trilux
            Typ:  LuceoS D/H1-L CDP 4000-840 ETDD 

 01
        Art.-Nr.:   7205851

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         77,000 St ......................... .........................
    

     5.1.280. Montagerahmen für ANL10
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
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      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         77,000 St ......................... .........................
    

        5.1.290. ANL11.1 Anbauleuchte 1,5m
     ANL11.1 Anbauleuchte 1,5m 

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 31 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 5.120 lm
         Systemeffizienz: min. 158 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B10 UT = 45°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
    Lichtverteilung: direkt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 25
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
     Durchgangsverdrahtung: -ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Kunststoff
    Gehäusefarbe: Schwarz
    Abdeckung:  PC Tropal®
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.548 x 56 x 129 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3,9 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
       Schlagfestigkeit: min. IK03
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 2,3 - 3,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör:  
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.
  Stirnseitige Kabeleinführung.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Norka
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    Typ: Kiel
               Art.-Nr.: 375 680 44 82 - Z1

         283,000 St ......................... .........................
    

     5.1.300. Musterstück Flügelreflektor für ANL 11.1
  Musterstück Flügelreflektor für ANL 11.1

    Demontage eines vorhandenen Reflektors als Muster/Vorlage.
 Anhand des Musters einen Flügelreflektor auf die Maße der 
     Leuchte angepasst aus Blech fertigen. Innen- und Außenseite 
       sind jeweils, auch in unterschiedlichen, RAL-Farben nach 
   Wunsch des Auftraggebers zu lackieren.  Die Länge entspricht 
        der Länge der Leuchte. Die Breite beträgt ca. 40 cm. Durch bis 
   zu viermaliges kannten, entsteht eine mittige Auflagefläche von 
      10 cm Breite, sowie zwei Flügel mit je 15 cm Breite die die 
       Leuchte beidseitig (Innenwinkel 105°) einrahmen.
  Das Muster ist zur Freigabe an den Bauherren zu übergeben.

 In den Einheitspreis sind alle Abstimmungen sowie ein Rücklauf 
  mit erneuter Fertigung eines Musters einzukalkulieren.

         1,000 St ......................... .........................
    

     5.1.310. Flügelreflektor für ANL11.1
  Flügelreflektor für ANL11.1

  Sonderanfertigung Reflektor aus vorstehender Position.

   Eine Stirnseitige Abdeckung ist nicht vorgesehen. Bohrungen 
 und Ausschnitte zur Montage und Anschluss des Reflektors und 
    der Leuchte, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

  Liefern und inklusive Zubehör betriebsfertig montieren..

         283,000 St ......................... .........................
    

        5.1.320. ANL11.2 Anbauleuchte 1,2m
     ANL11.2 Anbauleuchte 1,2m 

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 25 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 3.940 lm
         Systemeffizienz: min. 151 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B10 UT = 45°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
    Lichtverteilung: direkt
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    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 25
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Kunststoff
    Gehäusefarbe: Schwarz
    Abdeckung:  PC Tropal®
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.248 x 56 x 129 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3,1 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
       Schlagfestigkeit: min. IK03
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 2,3 - 3,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
   Zubehör: 
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.
  Stirnseitige Kabeleinführung.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Norka
    Typ: Kiel
               Art.-Nr.: 375 480 44 82 - Z1

         98,000 St ......................... .........................
    

     5.1.330. Musterstück Flügelreflektor für ANL 11.2
  Musterstück Flügelreflektor für ANL 11.2

    Demontage eines vorhandenen Reflektors als Muster/Vorlage.
 Anhand des Musters einen Flügelreflektor auf die Maße der 
     Leuchte angepasst aus Blech fertigen. Innen- und Außenseite 
       sind jeweils, auch in unterschiedlichen, RAL-Farben nach 
   Wunsch des Auftraggebers zu lackieren.  Die Länge entspricht 
        der Länge der Leuchte. Die Breite beträgt ca. 40 cm. Durch bis 
   zu viermaliges kannten, entsteht eine mittige Auflagefläche von 
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      10 cm Breite, sowie zwei Flügel mit je 15 cm Breite die die 
       Leuchte beidseitig (Innenwinkel 105°) einrahmen.
  Das Muster ist zur Freigabe an den Bauherren zu übergeben.

 In den Einheitspreis sind alle Abstimmungen sowie ein Rücklauf 
  mit erneuter Fertigung eines Musters einzukalkulieren.

         1,000 St ......................... .........................
    

     5.1.340. Flügelreflektor für ANL11.2
  Flügelreflektor für ANL11.2

  Sonderanfertigung Reflektor aus vorstehender Position.

   Eine Stirnseitige Abdeckung ist nicht vorgesehen. Bohrungen 
 und Ausschnitte zur Montage und Anschluss des Reflektors und 
    der Leuchte, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

  Liefern und inklusive Zubehör betriebsfertig montieren..

         98,000 St ......................... .........................
    

        5.1.350. ANL15 Feuchtraumwannenleuchte 1,1m
     ANL15 Feuchtraumwannenleuchte 1,1m

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 20,2 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 2.730 lm
         Systemeffizienz: min. 135,1 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 22
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polycarbonat
    Gehäusefarbe: Transluzent
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: -
    Farbe der Optik: Transluzent
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           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.100 x 92 x 90 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,7 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
       Schlagfestigkeit: min. IK08
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 2,3 - 4,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
     Besonderheiten: Stirnseitige Kabeleinführung.

 Muss aus einer Leuchtenfamilie 
            wie ANL16, ANL18, ANL19(.SIB), 
         ANL27, PEL05, PEL10 und 
    WDL07 stammen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Zumtobel
       Typ:  AMP S BAS 2900-840 PC WB EVG
        Art.-Nr.:   42186388

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         114,000 St ......................... .........................
    

         5.1.360. ANL15.SIB Feuchtraumwannenleuchte 1,1m
      ANL15.SIB Feuchtraumwannenleuchte 1,1m

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 20,2 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 2.730 lm
         Systemeffizienz: min. 135,1 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 22
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
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    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polycarbonat
    Gehäusefarbe: Transluzent
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: -
    Farbe der Optik: Transluzent
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.100 x 92 x 90 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,7 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
       Schlagfestigkeit: min. IK08
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 3,3 -3,8 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
     Besonderheiten: Stirnseitige Kabeleinführung.

  Als Sicherheitsleuchte genutzt.
 Muss aus einer Leuchtenfamilie 
            wie ANL16, ANL18, ANL19(.SIB), 
         ANL27, PEL05, PEL10 und 
    WDL07 stammen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Zumtobel
       Typ:  AMP S BAS 2900-840 PC WB LDO
         Art.-Nr.:   42929126 

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         26,000 St ......................... .........................
    

        5.1.370. ANL16 Feuchtraumwannenleuchte 1,6m
       ANL16 Feuchtraumwannenleuchte 1,6m 4600lm

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 32 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 4.570 lm
         Systemeffizienz: min. 142,8 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
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      Lichtverteilung: direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 22
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polycarbonat
    Gehäusefarbe: Transluzent
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: -
    Farbe der Optik: Transluzent
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.600 x 92 x 90 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
       Schlagfestigkeit: min. IK08
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 2,3 - 4,5 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
     Besonderheiten: Stirnseitige Kabeleinführung.

 Muss aus einer Leuchtenfamilie 
         wie ANL15(.SIB), ANL18, 
            ANL19(.SIB), ANL27, PEL05, 
      PEL10 und WDL07 stammen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Zumtobel
       Typ:  AMP L 4600-840 PC WB EVG
        Art.-Nr.:   42186393

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         720,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 553 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        5.1.380. ANL18 Feuchtraumwannenleuchte 1,6m
       ANL18 Feuchtraumwannenleuchte 1,6m 8000lm

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 57,4 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 7.930 lm
         Systemeffizienz: min. 138,2 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 25
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polycarbonat
    Gehäusefarbe: Transluzent
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: -
    Farbe der Optik: Transluzent
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.600 x 92 x 90 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
       Schlagfestigkeit: min. IK08
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 2,3 - 4,5 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
     Besonderheiten: Stirnseitige Kabeleinführung.

 Muss aus einer Leuchtenfamilie 
         wie ANL15(.SIB), ANL16, 
            ANL19(.SIB),ANL27,  PEL05, 
      PEL10 und WDL07 stammen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Zumtobel
       Typ:  AMP L 8000-840 PC WB EVG
        Art.-Nr.:   42186396
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 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         44,000 St ......................... .........................
    

        5.1.390. ANL19 Feuchtraumwannenleuchte 1,6m
       ANL19 Feuchtraumwannenleuchte 1,6m 6500lm

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 46,2 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 6.510 lm
         Systemeffizienz: min. 140,9 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polycarbonat
    Gehäusefarbe: Transluzent
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: -
    Farbe der Optik: Transluzent
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.600 x 92 x 90 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
       Schlagfestigkeit: min. IK08
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 2,3 - 6,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
     Besonderheiten: Stirnseitige Kabeleinführung.

 Muss aus einer Leuchtenfamilie 
            wie ANL15(.SIB), ANL16, ANL18, 
         ANL27, PEL05, PEL10 und 
    WDL07 stammen.
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    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Zumtobel
       Typ:  AMP L 6400-840 PC WB EVG
        Art.-Nr.:   42186395

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         64,000 St ......................... .........................
    

         5.1.400. ANL19.SIB Feuchtraumwannenleuchte 1,6m
        ANL19.SIB Feuchtraumwannenleuchte 1,6m 6500lm

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 46,2 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 6.510 lm
         Systemeffizienz: min. 140,9 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polycarbonat
    Gehäusefarbe: Transluzent
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: -
    Farbe der Optik: Transluzent
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.600 x 92 x 90 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
       Schlagfestigkeit: min. IK08
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 2,3 - 4,5 m
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    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
     Besonderheiten: Stirnseitige Kabeleinführung.

 Muss aus einer Leuchtenfamilie 
            wie ANL15(.SIB), ANL16, ANL18, 
         ANL27, PEL05, PEL10 und 
    WDL07 stammen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Zumtobel
       Typ:  AMP L 6400-840 PC WB LDO
        Art.-Nr.:   42929249

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

        5.1.410. ANL21.1 Kompakttiefstrahler 27W
     ANL21.1 Kompakttiefstrahler 27W

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 27 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 2.835 lm
         Systemeffizienz: min. 105 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
         Abstrahlwinkel: breitstrahlend (ca. 62°)
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium und Edelstahl
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  Sicherheitsglas
    Optik: Optische Silikonlinse
    Farbe der Optik: -
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         Maße der Leuchte:  D x H ca. 150 x 150 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,7 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
       Schlagfestigkeit: min. IK08
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
       Montagehöhe: ca. 13,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.
  Standardgehäusefarbe graphit.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: BEGA
    Typ: Kompakttiefstrahler
          Art.-Nr.: 24 416A K3

         22,000 St ......................... .........................
    

         5.1.420. ANL21.1.SIB Kompakttiefstrahler 27W
      ANL21.1.SIB Kompakttiefstrahler 27W

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 27 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 2.835 lm
         Systemeffizienz: min. 105 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
         Abstrahlwinkel: breitstrahlend (ca. 62°)
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium und Edelstahl
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  Sicherheitsglas
    Optik: Optische Silikonlinse
    Farbe der Optik: -
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         Maße der Leuchte:  D x H ca. 150 x 150 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,7 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
       Schlagfestigkeit: min. IK08
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
       Montagehöhe: ca. 13,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.
  Standardgehäusefarbe graphit.
 Wird als Sicherheitsleuchte 
     genutzt, Dimmwert 100%.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: BEGA
    Typ: Kompakttiefstrahler
          Art.-Nr.: 24 416A K3

         11,000 St ......................... .........................
    

        5.1.430. ANL21.2 Kompakttiefstrahler 13W
     ANL21.2 Kompakttiefstrahler 13W

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 13,2 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.556 lm
         Systemeffizienz: min. 117,9 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
         Abstrahlwinkel: breitstrahlend (ca. 62°)
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 17
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium und Edelstahl
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  Sicherheitsglas
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    Optik: Optische Silikonlinse
    Farbe der Optik: -
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 150 x 150 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,7 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
       Schlagfestigkeit: min. IK08
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
       Montagehöhe: ca. 8,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.
  Standardgehäusefarbe graphit.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: BEGA
    Typ: Kompakttiefstrahler
          Art.-Nr.: 24 412A K3

         34,000 St ......................... .........................
    

         5.1.440. ANL21.2.SIB Kompakttiefstrahler 13W
      ANL21.2.SIB Kompakttiefstrahler 13W

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 13,2 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.556 lm
         Systemeffizienz: min. 117,9 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
         Abstrahlwinkel: breitstrahlend (ca. 62°)
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 17
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium und Edelstahl
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  Sicherheitsglas
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    Optik: Optische Silikonlinse
    Farbe der Optik: -
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 150 x 150 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,7 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
       Schlagfestigkeit: min. IK08
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
       Montagehöhe: ca. 8,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.
  Standardgehäusefarbe graphit.
 Wird als Sicherheitsleuchte 
     genutzt, Dimmwert 100%.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: BEGA
    Typ: Kompakttiefstrahler
          Art.-Nr.: 24 412A K3

         17,000 St ......................... .........................
    

      5.1.450. ANL22 Strahler
   ANL22 Strahler

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 4,3 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 346 lm
         Systemeffizienz: min. 80,5 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
      Abstrahlwinkel: ca. 30°
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
     Durchgangsverdrahtung: -ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium und Edelstahl
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    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  Sicherheitsglas
    Optik: Optische Silikonlinse
    Farbe der Optik: -
          Maße der Leuchte:  D105, 150 x 130 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 0,9 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
       Schlagfestigkeit: min. IK07
 Montage
    Montage:  Anbau
       Montagehöhe: ca. 2,5 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
   Zubehör: 
     Besonderheiten: Standardgehäusefarbe graphit.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  BEGA
     Typ:  Kompaktscheinwerfer
            Art.-Nr.:   77 601 A K3

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         3,000 St ......................... .........................
    

     5.1.460. Montagerahmen für ANL22
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         3,000 St ......................... .........................
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      5.1.470. ANL23 Deckenleuchte diffus strahlend
   ANL23 Deckenleuchte diffus strahlend

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 22,5 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 2.093 lm
         Systemeffizienz: min. 93 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
      Lichtverteilung: direkt/seitlich
    Abstrahlwinkel: diffus
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium und Edelstahl
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  Opalglas
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß
        Maße der Leuchte:  D x H 305 x 65 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 2,6 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
       Schlagfestigkeit: min. IK05
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 3,0 - 4,7 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
   Zubehör: 
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: BEGA
    Typ: Deckenleuchte
          Art.-Nr.: 33 681 A K3

         84,000 St ......................... .........................
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     5.1.480. Montagerahmen für ANL23
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         84,000 St ......................... .........................
    

      5.1.490. ANL24 Anbaudownlight Reflektor
   ANL24 Anbaudownlight Reflektor

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 15 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.820 lm
         Systemeffizienz: min. 121,3 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
    Lichtverteilung: direkt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 2-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumdruckguss
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: Weiß
    Farbe der Optik: Weiß
        Maße der Leuchte:  D x H 235 x 206 mm
    Einbaumaße: -
         Gewicht: ca. 1,3 + 2,6 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP44
       Schlagfestigkeit: min. IK02
 Montage
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    Montage:  Deckenanbau
         Montagehöhe: ca. 3,0 - 3,5 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
     Zubehör: inklusive Anbaugehäuse 60800745
   Besonderheiten: 

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Zumtobel
       Typ:  Panos inf rund 16W
        Art.-Nr.:   60818113

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         41,000 St ......................... .........................
    

     5.1.500. Montagerahmen für Anbaugehäuse ANL24
    Montagerahmen aus Aluminium für das Anbaugehäuse der v.g. 
     Leuchte, Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das 
      Anbaugehäuse der Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         41,000 St ......................... .........................
    

      5.1.510. ANL25 Deckenleuchte rundumstrahlend
   ANL25 Deckenleuchte rundumstrahlend

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 14 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.692 lm
         Systemeffizienz: min. 120,9 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L85B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
    Abstrahlwinkel: diffus
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      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  Acrylglas satiniert
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 300 x 60 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 2,0 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
       Montagehöhe: ca. 3,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: Anbauring mit identischem 

   Durchmesser & Farbe zur 
  Aufputzinstallation.

    Besonderheiten: Installation in 
  Denkmalschutzbereich.
 Anbauring muss eine 
 Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Lightnet
       Typ: Basic-A6
              Art.-Nr.: BA6FSL-830H-D300

         10,000 St ......................... .........................
    

     5.1.520. Montagerahmen für ANL25
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
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   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         10,000 St ......................... .........................
    

      5.1.530. ANL26 LED Profil für indirekte Beleuchtung
     ANL26 LED Profil für indirekte Beleuchtung 2,5m

 Lichttechnik
         Systemleistung: max. 24,1 W/m
         Leuchtenlichtstrom:  min. 1.160 lm/m
         Systemeffizienz: min. 48,1 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  60.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  2.900 K
    Lichtverteilung: diffus
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 96
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  DALI 24V
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polyurethan
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  Polyurethan
    Optik: Opal
    Farbe der Optik: Weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 2.514 x 20 x 20 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP67
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Montage auf Segeldecke 

 Außenbereich
       Montagehöhe: ca. 2,45 m 
    Aufhängung: -
 Allgemein
      Zubehör: Montageclips, Neigungswinkel in 

  Abstimmung mit Architektur & 
  Lichtplanung.
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  DALI Netzteil.
    Besonderheiten: Installation in 
 Denkmalschutzbereich

   Leuchte liefern, betriebsfertig 
  montieren und anschließen.

    Hersteller: LED Linear
       Typ: XOOLINE™ White High Efficiency HD IP67
            Art.-Nr.: XOOLINE HYD HD10 W822 2514 B DH BSDCMP 

  IP67

         6,000 St ......................... .........................
    

        5.1.540. ANL27 Feuchtraumwannenleuchte 1,6m
       ANL27 Feuchtraumwannenleuchte 1,6m 10000lm

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 74,2 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 9.990 lm
         Systemeffizienz: min. 136,4 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 25
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polycarbonat
    Gehäusefarbe: Transluzent
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: -
    Farbe der Optik: Transluzent
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.600 x 92 x 90 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3,4 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
       Schlagfestigkeit: min. IK08
 Montage
    Montage:  Deckenanbau
       Montagehöhe: ca. 6,5 m
    Aufhängung: -
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 Allgemein
    Zubehör: -
     Besonderheiten: Stirnseitige Kabeleinführung.

 Muss aus einer Leuchtenfamilie 
            wie ANL15(.SIB), ANL16, ANL18, 
        PEL05, PEL10 und WDL07 
  stammen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Zumtobel
       Typ:  AMP L 6400-840 PC WB EVG
        Art.-Nr.:   42186395

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         42,000 St ......................... .........................
    

          5.1.550. ANL.TS Tragschiene 50x50mm Kettenabhängung
       ANL.TS Tragschiene 50x50mm für die Montage von 
 abgependelten Feuchtraumwannenleuchten
  
     Material:  rostfreier Stahl, feuerverzinkt
    Materialstärke: 1,5 mm 
    Länge: 6000mm
      inkl. Kettenabhängung mit ca. 3,5 m Länge im Abstand von 
        1,5m, Komplett und in Teillängen > 2m liefern und montieren, 
    einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial.

     Hersteller:  RICO
        Typ:  Leuchtentragschiene 50x50
          Art.-Nr.:   16N1-50

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1.200,000 m ......................... .........................
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          5.1.560. ANL.TS Tragschiene 50x100mm Kettenabhängung
       ANL.TS Tragschiene 50x100mm Kettenabhängung

       wie vor, jedoch 50x100mm

         160,000 m ......................... .........................
    

          5.1.570. ANL.TS Tragschiene 50x50mm starre Abhängung
       ANL.TS Tragschiene 50x50mm für die Montage von 
 abgependelten Feuchtraumwannenleuchten
  
     Material:  rostfreier Stahl, feuerverzinkt
    Materialstärke: 1,5 mm 
    Länge: 6000mm
             inkl. starrer Abhängung (z.B. mittels Gewindestangen) bis zu 3,5 
        m Länge im Abstand von 1,5m, Komplett und in Teillängen > 2m 
     liefern und montieren, einschließlich Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

     Hersteller:  RICO
        Typ:  Leuchtentragschiene 50x50
          Art.-Nr.:   16N1-50

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         750,000 m ......................... .........................
    

          5.1.580. ANL.TS Tragschiene 50x100mm starre Abhängung
       ANL.TS Tragschiene 50x100mm starre Abhängung

       wie vor, jedoch 50x100mm

         120,000 m ......................... .........................
    

    Einbauleuchten (EIL)

    

      5.1.590. EIL01 Einbaudownlight
   EIL01 Einbaudownlight

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 18 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.890 lm
         Systemeffizienz: min. 105,0 lm/W
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            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
      Abstrahlwinkel: ca. 53°
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 82
      Farbortstabilität: 1,5-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumguss
    Gehäusefarbe: Weiß
      Abdeckung:  Kunststoff, Fresnellinse optisches 

 Polymer
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 142 x 102 mm
         Einbaumaße: D x H ca. 131 x 114 mm
       Gewicht: ca. 0,9 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP44/20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Einbaumontage
       Montagehöhe: ca. 3,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich. 
 Einbaumaße müssen in 
 vorhandenen Deckenausschnitt 
  passen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Erco
    Typ: IKU Downlight
       Art.-Nr.: A2000397

         12,000 St ......................... .........................
    

      5.1.600. EIL02 Downlight schwenkbar
   EIL02 Downlight schwenkbar

 Lichttechnik
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       Systemleistung: max. 20 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.600 lm
         Systemeffizienz: min. 80,0 lm/W
    Bemessungslebensdauer:  -
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
      Abstrahlwinkel: ca. 55°
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
    Farbortstabilität: -
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  extern
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Metall
      Gehäusefarbe: RAL/NCS nach Angaben 

 Architektur
    Abdeckung:  Metall
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 140 x 115 mm
         Einbaumaße: D x H ca. 170 x 100 mm
       Gewicht: ca. 0,61 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
    Schlagfestigkeit: -
 Montage
    Montage:  Deckensegeleinbau
       Montagehöhe: ca. 2,5 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Fabbian
     Typ: Tools F19
             Art.-Nr.: F19F63 RAL 1016 - LED

         210,000 St ......................... .........................
    

      5.1.610. EIL02 Downlight Aufpreis zweifarbig
   EIL02 Downlight schwenkbar Aufpreis zweifarbig
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   Leuchte wie zuvor, nur unterschiedliche Gehäusefarben außen 
  & innen

         210,000 St ......................... .........................
    

        5.1.620. EIL02 Mehrpreis Sonderlackierung RAL/NCS
     EIL02 Mehrpreis Sonderlackierung nach RAL- oder NCS 
      Vorgabe der Architektur, pro Stk. EIL02

         210,000 St ......................... .........................
    

     5.1.630. Einbaurahmen EIL02
  Einbaurahmen EIL02

   Einbauring als Ausgleich um vorstehende Leuchte EIL02 in 
    Bestandsausschnitte mit Durchmesser ca. 17 cm einbauen zu 
  können. 

     Material:  Metall
       Farbe:  RAL/NCS nach Vorgabe Architektur 

   Der Einbauring muss selbsttragend sein, darf also nicht auf die 
   Befestigung der Leuchte zugreifen, und muss die Montage der 
  Leuchte ermöglichen.

 Die Bestandsausschnitte sind durch den Auftragnehmer vor 
   Fertigung zu vermessen, und es ist ein Muster an die 
  Objektüberwachung zur Freigabe zu übergeben.

         210,000 St ......................... .........................
    

        5.1.640. DALI Netzteil 1-fach für EIL02
      EIL02 DALI Netzteil 1-fach

 Lichttechnik
     Systemleistung: 32 W
    Leuchtenlichtstrom:  -
    Systemeffizienz: -
    Bemessungslebensdauer:  -
    Farbtemperatur:  -
    Lichtverteilung: -
    Abstrahlwinkel: -
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
    Farbwiedergabeindex:  -
    Farbortstabilität: -
 Elektronik
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        Betriebsgerät/Konverter:  DALI 24V
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  -
    Gehäusefarbe: -
    Abdeckung:  -
    Optik: -
    Farbe der Optik: - 
           Maße des Netzteils:  L x B x H ca. 103 x 67 x 21 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
    Schlagfestigkeit: -
 Montage
     Montage:  Montage an Geschossdecke, 

 Montageplatte oder Deckensegel
       Montagehöhe: ca. 3 m 
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Installation in 

 Denkmalschutzbereich

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: TCI LED
     Typ: Jolly DALI 32

         100,000 St ......................... .........................
    

        5.1.650. DALI Netzteil 2-fach für EIL02
      EIL02 DALI Netzteil 2-fach

 Lichttechnik
     Systemleistung: 60 W
    Leuchtenlichtstrom:  -
    Systemeffizienz: -
    Bemessungslebensdauer:  -
    Farbtemperatur:  -
    Lichtverteilung: -
    Abstrahlwinkel: -
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
    Farbwiedergabeindex:  -
    Farbortstabilität: -
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  DALI 24V
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    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  -
    Gehäusefarbe: -
    Abdeckung:  -
    Optik: -
    Farbe der Optik: - 
           Maße des Netzteils:  L x B x H ca. 124 x 79 x 22 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
    Schlagfestigkeit: -
 Montage
     Montage:  Montage an Geschossdecke, 

 Montageplatte oder Deckensegel
       Montagehöhe: ca. 3 m 
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Installation in 

 Denkmalschutzbereich

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: TCI LED
     Typ: Maxi Jolly HV DALI 60

         55,000 St ......................... .........................
    

      5.1.660. EIL03 Downlight
   EIL03 Downlight

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 10 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.163 lm
         Systemeffizienz: min. 116,3 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  100.000h L100B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
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    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium
    Gehäusefarbe: Graphit
    Abdeckung:  PMMA Glas
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 220 x 146 mm
         Einbaumaße: D x H ca. 210 x 160 mm
       Gewicht: ca. 2,3 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
        Schlagfestigkeit: min. IK10 
 Montage
    Montage:  Deckensegeleinbau Außenbereich
       Montagehöhe: ca. 3,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
      Besonderheiten: Zzgl. Einbauring nach Bedarf zum 

 Ausgleich des vorhandenen 
  Einbaudurchmessers.
 Installation in 
  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Fagerhult
      Typ: Rondo G3 reccesed
      Art.-Nr.: 308000-402

         11,000 St ......................... .........................
    

      5.1.670. EIL04 Einbaudownlight
   EIL04 Einbaudownlight Kristallglasabschluss

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 10,5 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 570 lm
         Systemeffizienz: min. 54,3 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
      Lichtverteilung: direkt/seitlich
    Abstrahlwinkel: diffus
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 576 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumguss
    Gehäusefarbe: -
    Abdeckung:  Kristallglas
    Optik: -
    Farbe der Optik: - 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 80 x 15+48 mm
         Einbaumaße: D x H ca. 68 x 60 mm
       Gewicht: ca. 0,4 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Deckeneinbau
         Montagehöhe: ca. 2,5 - 2,7 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: -

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Bega
     Typ:  Accenta Pure
         Art.-Nr.:  50593K3

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         132,000 St ......................... .........................
    

           5.1.680. EIL05 Einbaudownlight, WC LH=2,3m
          EIL05 Einbaudownlight, WC mit AD & LH=2,3m

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 14 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.090 lm
         Systemeffizienz: min. 77,9 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/seitlich
    Abstrahlwinkel: diffus
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 25
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 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumguss
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  Diffusionselement aus opalem 

 Technopolymer
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 108 x 95 mm
         Einbaumaße: D x H ca. 98 x 95 mm
       Gewicht: ca. 0,54 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP54/20
        Schlagfestigkeit: min. IK07 
 Montage
    Montage:  Deckeneinbau
       Montagehöhe: ca. 2,3 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
       Besonderheiten: Änderung zu 3.000 K preisneutral, 

  Festlegung bei Bemusterung.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Performance in Lighting
      Typ:  DL 100
       Art.-Nr.:  810711334001

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         72,000 St ......................... .........................
    

           5.1.690. EIL06 Einbaudownlight, WC LH=2,5m
          EIL06 Einbaudownlight, WC mit  AD & LH=2,5m

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 18 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.900 lm
         Systemeffizienz: min. 105,6 lm/W
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            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/seitlich
    Abstrahlwinkel: diffus
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 25
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  Kunststoff
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 187 x 95 mm
         Einbaumaße: D x H ca. 172 x 95mm
       Gewicht: ca. 1,1 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP54/20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Deckeneinbau
       Montagehöhe: ca. 2,5 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
       Besonderheiten: Änderung zu 3.000 K preisneutral, 

  Festlegung bei Bemusterung.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Performance in Lighting
      Typ:  DL 185
       Art.-Nr.:  818711634001

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         387,000 St ......................... .........................
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      5.1.700. EIL07 Einbaudownlight
   EIL07 Einbaudownlight

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 11 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 970 lm
         Systemeffizienz: min. 88,2 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L85B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
    Lichtverteilung: direkt
      Abstrahlwinkel: ca. 62°
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polycarbonat
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  Glas
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 113 x 93 mm
         Einbaumaße: D x H ca. 100 x 100 mm
       Gewicht: ca. 0,49 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP44/20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Deckeneinbau
       Montagehöhe: ca. 3,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: Vorsatz klar zum Erreichen der 

    Schutzart IP54 60800767
    Besonderheiten: -

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Zumbotel
       Typ:  Panos inf rund 11W
       Art.-Nr.:  60815126

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'
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      Typ: '....................................................'

         36,000 St ......................... .........................
    

        5.1.710. EIL09 Antivandalen-Einbauleuchte
     EIL09 Antivandalen-Einbauleuchte

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 35 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 4.900 lm
         Systemeffizienz: min. 140,0 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  60.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
    Lichtverteilung: direkt
    Abstrahlwinkel: raumstrahlend
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polycarbonat
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1660 x 240 x 110 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 10,0 kg
 Schutzkennzeichen
        Schutzart: min. IP69K
        Schlagfestigkeit: min. IK10+
 Montage
    Montage:  Deckeneinbau
       Montagehöhe: ca. 2,7 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: -

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Norka
          Typ:  LUTTEROTH LED DB ,m1500, PC 
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     (brcuhsicher) glasklar strukturiert, 
      940/4000K, raumstrahlend, SELV
        Art.-Nr.:  7296803492-
  SG1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         11,000 St ......................... .........................
    

      5.1.720. EIL10 Einbaudownlight
    EIL10 Einbaudownlight Kristallglasabschluss IP65

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 15 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 848 lm
         Systemeffizienz: min. 56,5 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt symmetrisch breitstreuend
      Abstrahlwinkel: ca. 43°
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
      Gehäusematerial:  Aluminiumguss, Aluminium und 

 Edelstahl
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  Kristallglas
    Optik: Reflektor aus eloxiertem 

 Reinstaluminium
    Farbe der Optik: - 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 155 x 20+80 mm
         Einbaumaße: D x H ca. 128 x 80 mm
       Gewicht: ca. 1,6 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
        Schlagfestigkeit: min. IK06 
 Montage
    Montage:  Deckeneinbau
       Montagehöhe: ca. 2,5 m
    Aufhängung: -
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 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: -

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Bega
       Typ:  Deckeneinbau-Tiefstrahler
         Art.-Nr.:  24677K3

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

    Pendelleuchten (PEL)

    

      5.1.730. PEL01 Pendelleuchte flächig klein
   PEL01 Pendelleuchte flächig klein

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 12 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.470 lm
         Systemeffizienz: min. 122,5 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L85B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
    Lichtverteilung: direkt
    Abstrahlwinkel: diffus
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium
    Gehäusefarbe: Schwarz
    Abdeckung:  Mikroprismatik
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 400 x 38 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3,3 kg
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 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Pendelmontage
       Montagehöhe: Baldachin ca. 3,0 m

    UK Leuchte ca. 2,55m 
    Aufhängung: zentrales Rohrpendel 
 Allgemein
   Zubehör: 
   Besonderheiten: 

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Lightnet
      Typ:  Basic Neo 400
                 Art.-Nr.:  BG5ABL-840M-D400-P

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         43,000 St ......................... .........................
    

     5.1.740. Montagerahmen für Baldachin PEL01
    Montagerahmen aus Aluminium für den Baldachin der v.g. 
     Leuchte, Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das 
      Gehäuse des Baldachins, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         64,000 St ......................... .........................
    

       5.1.750. PEL01.TW Ausführung dynamisch weiß
    Leuchte PEL01.TW wie zuvor nur

       Systemleistung: max. 18 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 2.260 lm
         Systemeffizienz: min. 125,6 lm/W
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       Farbtemperatur:  2.700 - 6.500 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
     Steuerung: DALI DT8
    Gehäusefarbe: Weiß oder Silber

     Hersteller:  Lightnet
      Typ:  Basic Neo 400
                 Art.-Nr.:  BP5AWE-8TWM-D400-P

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         21,000 St ......................... .........................
    

       5.1.760. Mehr-/Minderlängen des Pendelrohrs PEL01
       Mehr-/Minderlängen des Pendelrohrs von PEL01 in E2 Physio 
       und E3 Kraftraum, mögliche Gesamtlänge von 0,3-1,0m

         21,000 St ......................... .........................
    

      5.1.770. PEL02 Pendelleuchte quadratisch
   PEL02 Pendelleuchte quadratisch

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 19 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.782 lm
         Systemeffizienz: min. 93,8 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L85B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
    Abstrahlwinkel: diffus
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 20
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium
    Gehäusefarbe: Schwarz
    Abdeckung:  Mikroprismatik
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  Q x H ca. 330 x 75 mm
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    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 4,3 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Pendelmontage
       Montagehöhe: Baldachin ca. 3,0 m

   UK Leuchte = UK 
      Rasterabhangdecke = ca. 2,5 m

    Aufhängung: zentrales Rohrpendel 
 Allgemein
   Zubehör: 
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Lightnet
       Typ: Caleo-G2
              Art.-Nr.: AG2ASE-830H-Q330

         52,000 St ......................... .........................
    

     5.1.780. Montagerahmen für Baldachin PEL02
    Montagerahmen aus Aluminium für den Baldachin der v.g. 
     Leuchte, Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das 
      Gehäuse des Baldachins, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         52,000 St ......................... .........................
    

      5.1.790. PEL03 Pendelleuchte Reflektor
   PEL03 Pendelleuchte Reflektor

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 13,7 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.414 lm
         Systemeffizienz: min. 103,2 lm/W
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            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumguss
    Gehäusefarbe: Chrom
    Abdeckung:  - 
    Optik: Optische Silikonlinse
    Farbe der Optik: Silber 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 190 x 165 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,9 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Pendelmontage
       Montagehöhe: Baldachin ca. 3,0 m

    UK Leuchte ca. 2,1 m 
    Aufhängung: Stahlseilpendel
 Allgemein
   Zubehör: 
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Bega
    Typ: Bega GENIUS Tiefstrahler
           Art.-Nr.: 50 777.1 K3 S

         15,000 St ......................... .........................
    

     5.1.800. Montagerahmen für Baldachin PEL03
    Montagerahmen aus Aluminium für den Baldachin der v.g. 
     Leuchte, Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das 
      Gehäuse des Baldachins, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage 
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   auf Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         15,000 St ......................... .........................
    

        5.1.810. PEL03 Mehrpreis Sonderlackierung RAL/NCS
     PEL03 Mehrpreis Sonderlackierung nach RAL- oder NCS 
      Vorgabe der Architektur, pro Stk. PEL03

         15,000 St ......................... .........................
    

      5.1.820. PEL04 Pendelleuchte flächig groß
   PEL04 Pendelleuchte flächig groß

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 25 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 3.390 lm
         Systemeffizienz: min. 135,6 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L85B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
    Lichtverteilung: diffus
    Abstrahlwinkel: -
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium
    Gehäusefarbe: Schwarz
    Abdeckung:  Mikroprismatik
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 600 x 38 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 6,2 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP40
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
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 Montage
    Montage:  Pendelmontage
       Montagehöhe: Baldachin ca. 3,0 m

    UK Leuchte ca. 2,55m
    Aufhängung: zentrales Rohrpendel 
 Allgemein
   Zubehör: 
   Besonderheiten: 

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Lightnet
      Typ:  Basic Neo 600
                 Art.-Nr.:  BG5ABL-840M-D600-P

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         56,000 St ......................... .........................
    

     5.1.830. Montagerahmen für Baldachin PEL04
    Montagerahmen aus Aluminium für den Baldachin der v.g. 
     Leuchte, Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das 
      Gehäuse des Baldachins, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         96,000 St ......................... .........................
    

       5.1.840. PEL04.TW Ausführung dynamisch weiß
    Leuchte PEL04.TW wie zuvor nur

       Systemleistung: max. 40 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 5.210 lm
         Systemeffizienz: min. 130 lm/W
       Farbtemperatur:  2.700 - 6.500 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
     Steuerung: DALI DT8
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    Gehäusefarbe: Weiß oder Silber

     Hersteller:  Lightnet
      Typ:  Basic Neo 600
                 Art.-Nr.:  BP5AWE-8TWM-D600-P

 oder gleichwertig

  Angebotenes Fabrikat: 
     '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         40,000 St ......................... .........................
    

       5.1.850. Mehr-/Minderlängen des Pendelrohrs PEL04
       Mehr-/Minderlängen des Pendelrohrs von PEL04 in E2 Physio 
       und E3 Kraftraum, mögliche Gesamtlänge von 0,3-1,0m

         40,000 St ......................... .........................
    

       5.1.860. PEL06 Pendelleuchte IP54
    PEL06 Pendelleuchte IP54

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 37,4 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 4.870 lm
         Systemeffizienz: min. 130,2 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L95B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
    Lichtverteilung: -
    Abstrahlwinkel: -
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 22
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Stahlblech
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  Polymethylmethacrylate
    Optik: Opal
    Farbe der Optik: Weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1520 x 120 x 91 mm
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    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 4,1 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP54
        Schlagfestigkeit: min. IK03 
 Montage
    Montage:  Pendelmontage
       Montagehöhe: Aufhängung ca. 3,0 m

    UK Leuchte ca. 2,5 m
    Aufhängung: Kettenpendel
 Allgemein
    Zubehör: Abhängung Zumbotel Perluce 

    ASH2 EINZEL SET 70435916
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Zumbotel
    Typ: Perluce
      Art.-Nr.: 42182765

         88,000 St ......................... .........................
    

          5.1.870. PEL07.1 Pendelleuchte 1,5m dir/indir
       PEL07.1 Pendelleuchte 1,5m mit direkt/indirekt Anteil

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 41 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 6.200 lm
         Systemeffizienz: min. 151,2 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
         Lichtverteilung: diffus direkt/indirekt (40/60)
    Abstrahlwinkel: -
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  Mikroprismatik
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
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           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1490 x 240 x 20 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 4,1 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK03 
 Montage
    Montage:  Pendelmontage
         Montagehöhe: Aufhängung ca. 2,4 - 3,0 m

    UK Leuchte ca. 2,1 m
    Aufhängung: Seilpendel
 Allgemein
     Zubehör: Kupplungsstück 7017751
    Anschlusskopfstück 7018600
    Standardkopfstück 7018800
       2x Y-Seilaufhängung 7019700
    Deckenanschlussdose 4691700

   Besonderheiten: 

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Trilux
       Typ:  LuceoS 1,5m
       Art.-Nr.:  7017751

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

          161,000 St. ......................... .........................
    

     5.1.880. Montagerahmen für Deckenanschlussdose PEL07.1
 Montagerahmen aus Aluminium für die Deckenanschlussdose 
         der v.g. Leuchte, Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie 
   das Gehäuse der Deckenanschlussdose, maximale Aufbauhöhe 
   30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 592 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         161,000 St ......................... .........................
    

        5.1.890. PEL07.2 Pendelleuchte 1,5m dir
     PEL07.2 Pendelleuchte 1,5m mit direkt Anteil

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 41 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 5.400 lm
         Systemeffizienz: min. 131,7 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
    Lichtverteilung: difuss direkt
    Abstrahlwinkel: -
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  Mikroprismatik
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1490 x 240 x 20 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 4,1 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK03 
 Montage
    Montage:  Pendelmontage
         Montagehöhe: Aufhängung ca. 2,4 - 3,0 m

    UK Leuchte ca. 2,1 m
    Aufhängung: Seilpendel
 Allgemein
     Zubehör: Anschlusskopfstück 7018600
    Standardkopfstück 7018800
       2x Y-Seilaufhängung 7019700
    Deckenanschlussdose 4691700
   Abdeckblech für rein direkt 

  strahlend.

   Besonderheiten: 
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    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Trilux
        Typ: LuceoS 1,5m + Abdeckblech
      Art.-Nr.: 50217317

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         85,000 St ......................... .........................
    

     5.1.900. Montagerahmen für Deckenanschlussdose PEL07.2
 Montagerahmen aus Aluminium für die Deckenanschlussdose 
         der v.g. Leuchte, Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie 
   das Gehäuse der Deckenanschlussdose, maximale Aufbauhöhe 
   30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         85,000 St ......................... .........................
    

        5.1.910. PEL08 Pendelleuchte 1,2m dir
     PEL08 Pendelleuchte 1,2m mit direkt Anteil

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 26 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 3.000 lm
         Systemeffizienz: min. 115,4 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
    Lichtverteilung: direkt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
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 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  Mikroprismatik
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1290 x 240 x 20 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3,3 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
       Schlagfestigkeit: min. IK03
 Montage
    Montage:  Pendelmontage
         Montagehöhe: Aufhängung ca. 2,4 - 3,0 m

    UK Leuchte ca. 2,1 m
    Aufhängung: Seilpendel
 Allgemein
     Zubehör: Anschlusskopfstück 7018600
    Standardkopfstück 7018800
       2x Y-Seilaufhängung 7019700
    Deckenanschlussdose 4691700
   Abdeckblech für rein direkt 

  strahlend.

   Besonderheiten: 

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Trilux
        Typ: LuceoS 1,2m + Abdeckblech
      Art.-Nr.: 50213852

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         20,000 St ......................... .........................
    

     5.1.920. Montagerahmen für Deckenanschlussdose PEL08
 Montagerahmen aus Aluminium für die Deckenanschlussdose 
         der v.g. Leuchte, Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie 
   das Gehäuse der Deckenanschlussdose, maximale Aufbauhöhe 
   30 mm. 
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 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         20,000 St ......................... .........................
    

        5.1.930. PEL10 Feuchtraumwannenleuchte 1,6m
     PEL10 Feuchtraumwannenleuchte 1,6m

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 46,2 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 6.510 lm
         Systemeffizienz: min. 140,9 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
    Lichtverteilung: -
    Abstrahlwinkel: -
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polycarbonat
    Gehäusefarbe: Transluzent
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1600 x 92 x 90 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3,0 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
        Schlagfestigkeit: min. IK08 
 Montage
    Montage:  Pendelmontage
         Montagehöhe: Aufhängung ca. 6,7 - 7,5 m

    UK Leuchte ca. 5,5 m 
    Aufhängung: Seilpendel
 Allgemein
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    Zubehör: Pendelset Zumbotel Amphibia 
 22065604

    Besonderheiten: Muss aus einer Leuchtenfamilie 
            wie ANL15(.SIB), ANL16, ANL18, 
        ANL27, PEL05 und WDL07 
  stammen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Zumbotel
       Typ:  Amphibia 6400lm
       Art.-Nr.:  42186395

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         48,000 St ......................... .........................
    

        5.1.940. PEL11 Pendelleuchte 1,0m linear
     PEL11 Pendelleuchte 1,0m linear

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 26 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 3.000 lm
         Systemeffizienz: min. 115 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  70.000h L70B50 UT = 25°C
       Farbtemperatur:  2.700 - 6.500 K
      Lichtverteilung: vorwiegend direkt, leichte 

 Deckenaufhellung
    Abstrahlwinkel: -
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  PMMA
    Gehäusefarbe: Transluzent
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 75 x 1006 mm
    Einbaumaße: -
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       Gewicht: ca. 1,6 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
       Schlagfestigkeit: min. IK03
 Montage
    Montage:  Pendelmontage
       Montagehöhe: Aufhängung ca. 3,2 m 
    Aufhängung: Seilpendel
 Allgemein
        Zubehör: Pendelset ZSSD/2000 8118000

     Deckenanschlussdose ZAE/01 515
 4691700

    Besonderheiten: -

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Trilux
              Typ:  TugraHE Act 9 PW19 30 ETDD8 01
       Art.-Nr.:  8019451

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         63,000 St ......................... .........................
    

       5.1.950. PEL12.1 Pendelleuchte Ring D900
    PEL12.1 Pendelleuchte Ring D900

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 55 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 6.040 lm
         Systemeffizienz: min. 109,8 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  55.000h L80B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
      Lichtverteilung: diffus direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: -
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 22
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium
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    Gehäusefarbe: Schwarz
    Abdeckung:  Diffusionselement aus opalem 

 Technopolymer
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 900 x 50 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 6,0 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Pendelmontage
       Montagehöhe: Baldachin ca. 3,0 m

    UK Leuchte Lounge ca. 2,39 m 
  (Unterkante bündig mit 
  Segeldecke!)
    Windfang ca. 2,5 m 

    Aufhängung: Seilpendel
 Allgemein
   Zubehör: 
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Artemide
      Typ: Alphabet of light circular 90 suspension
             Art.-Nr.: S_Baldachin-black_1206000A

         36,000 St ......................... .........................
    

     5.1.960. Montagerahmen für Baldachin PEL12.1
    Montagerahmen aus Aluminium für den Baldachin der v.g. 
     Leuchte, Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das 
      Gehäuse des Baldachins, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         36,000 St ......................... .........................
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       5.1.970. PEL12.2 Pendelleuchte Ring D1500
    PEL12.2 Pendelleuchte Ring D1500

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 91 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 10.739 lm
         Systemeffizienz: min. 118,0 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  55.000h L80B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: -
           Leuchtdichte >65°: < 2.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Halterung aus Aluminium
    Gehäusefarbe: Baldachin Schwarz
    Abdeckung:  Diffusionselement aus opalem 

 Technopolymer
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 1550 x 50 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 8,5 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Pendelmontage
       Montagehöhe: Baldachin ca. 3,0 m

    UK Leuchte Lounge ca. 2,39 m 
  (Unterkante bündig mit 
  Segeldecke!)

    Aufhängung: Seilpendel
 Allgemein
   Zubehör: 
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Artemide
      Typ: Alphabet of light circular 150 suspension
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             Art.-Nr.: S_Baldachin-black_1207000A

         11,000 St ......................... .........................
    

     5.1.980. Montagerahmen für Baldachin PEL12.2
    Montagerahmen aus Aluminium für den Baldachin der v.g. 
     Leuchte, Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das 
      Gehäuse des Baldachins, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betondecke mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         11,000 St ......................... .........................
    

      5.1.990. Flexible Anschlussleitung 2m für Pendelleuchten
   Flexible Anschlussleitung 2m für Pendelleuchten

      Flexible Anschlussleitung Querschnitt 5-adrig, Farbe in 
         Rücksprache mit AG (Transparent, Weiß,...), Anschlusslänge 
     2m inkl. Klemmstelle und allem benötigten Zubehör.

    Liefern, montieren und anschließen.

         280,000 St ......................... .........................
    

      5.1.1000. Flexible Anschlussleitung 4m für Pendelleuchten
   Flexible Anschlussleitung 4m für Pendelleuchten

      Flexible Anschlussleitung Querschnitt 5-adrig, Farbe in 
         Rücksprache mit AG (Transparent, Weiß,...), Anschlusslänge 
     4m inkl. Klemmstelle und allem benötigten Zubehör.

    Liefern, montieren und anschließen.

         270,000 St ......................... .........................
    

    Stehleuchten (STL)
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      5.1.1010. STL01 Stehleuchte Lounge
   STL01 Stehleuchte Lounge

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 126 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 2.500 lm
         Systemeffizienz: min. 19,8 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: -
    Abstrahlwinkel: diffus
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  -
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  Methacrylat
    Optik: -
    Farbe der Optik: - 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 340/150 x 205 mm
    Einbaumaße: -
    Gewicht: -
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Boden
       Montagehöhe: ca. 0,0m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: -

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Artemide
     Typ:  Metacolor
        Art.-Nr.:  0473110APP

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 602 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

      5.1.1020. STL02 Stehleuchte Lounge rund
   STL02 Stehleuchte Lounge rund

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 85 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 16.660 lm
         Systemeffizienz: min. 196 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L70B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: diffus
           Leuchtdichte >65°: < 1.500 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 85
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium
    Gehäusefarbe: Natur oder schwarz
    Abdeckung:  -
    Optik: Mikroprismatik
    Farbe der Optik: -
         Maße der Leuchte:  Leuchtenkopf: L x B x H ca. 610 x 

    320 x 20 mm
        Leuchtenfuß: L x B x H ca. 420 x 

    320 x 20 mm
      Gesamthöhe ca. 1.950 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 18,0 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Boden
     Montagehöhe: 0,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
     Besonderheiten: Perfekte Lichthomogenität.
   Installation in 

  Denkmalschutzbereich.
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    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: ADO lights
      Typ: LED-AROUND
        Art.-Nr.: LMB301B

         5,000 St ......................... .........................
    

    Tischleuchten (TIL)

    

      5.1.1030. TIL01 Tischleuchte Büro
   TIL01 Tischleuchte Büro

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 10,2 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 900 lm
         Systemeffizienz: min. 88,2 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: -
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  -
    Optik: Polycarbonat
    Farbe der Optik: - 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 620 x 1083 x 235 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 6,1 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Tisch
       Montagehöhe: ca. 0,75 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
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    Besonderheiten: Installation in 
  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Nimbus
    Typ: Roxxane Home
      Art.-Nr.: 558-173

         48,000 St ......................... .........................
    

    Wandleuchten (WDL)

    

      5.1.1040. WDL01 Wandleuchte
   WDL01 Wandleuchte

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 17 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 2.100 lm
         Systemeffizienz: min. 123,5 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/seitlich
    Abstrahlwinkel: diffus
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 4-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polycarbonat
    Gehäusefarbe: Grau
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: opal
   Farbe der Optik: 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 769 x 61 x 50 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 0,52 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
        Schlagfestigkeit: min. IK08 
 Montage
    Montage:  Wandanbau
    Montagehöhe: -
    Aufhängung: -
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 Allgemein
    Zubehör: -
     Besonderheiten: Stirnseitige Kabeleinführung.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  RZB
     Typ:  Planox ECO
       Art.-Nr.:  451210.009

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         180,000 St ......................... .........................
    

      5.1.1050. WDL02 Außenwandfluter
   WDL02 Außenwandfluter

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 19 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 2.321 lm
         Systemeffizienz: min. 122,2 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  100.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
    Abstrahlwinkel: asymmetrisch
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminium
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  Sicherheitsglas
    Optik: -
    Farbe der Optik: weiß
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 260 x 155 x 75 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,6 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
       Schlagfestigkeit: min. IK07
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 Montage
    Montage:  Wandanbau
    Montagehöhe: -
    Aufhängung: -
 Allgemein
   Zubehör: 
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Bega
    Typ: Wandfluter
        Art.-Nr.: 33361 K3

         15,000 St ......................... .........................
    

     5.1.1060. Montagerahmen für WDL02
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betonwand mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
   ermöglichen, und darf die Schutzart der Leuchte nicht 
  beeinflussen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         15,000 St ......................... .........................
    

      5.1.1070. WDL03 Wandleuchte rund
   WDL03 Wandleuchte rund

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 7,5 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 515 lm
         Systemeffizienz: min. 68,7 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  35.000h L90B50 UT = 80°C
     Farbtemperatur:  2.700 K
      Lichtverteilung: direkt/seitlich
    Abstrahlwinkel: diffus
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
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 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  Phasenan-/-abschnitt
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumguss
    Gehäusefarbe: Brushed steel
    Abdeckung:  Hitzebeständiger Kunststoff
    Optik: Opal
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 132 x 70 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 0,79 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
       Schlagfestigkeit: min. IK10
 Montage
    Montage:  Wandanbau
    Montagehöhe: -
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: zulässige Umgebungstemperatur 

         -20°C bis + 125°C (Sauna)

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  hidealite
       Typ:  HEATWALL BS 2700K
       Art.-Nr.:  7392971138787

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         19,000 St ......................... .........................
    

      5.1.1080. WDL04 Wandleuchte rundumstrahlend
   WDL04 Wandleuchte rundumstrahlend

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 14 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.692 lm
         Systemeffizienz: min. 120,9 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L85B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
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      Lichtverteilung: direkt/seitlich
    Abstrahlwinkel: diffus
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumprofil
    Gehäusefarbe: Weiß
    Abdeckung:  Acrylglas satiniert
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 300 x 60 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 2,0 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Wandanbau
    Montagehöhe: -
    Aufhängung: -
 Allgemein
   Zubehör: 
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Lightnet
       Typ: Basic-A6
              Art.-Nr.: BA6FSL-830H-D300

         64,000 St ......................... .........................
    

     5.1.1090. Montagerahmen für WDL04
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betonwand mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
   ermöglichen, und darf die Schutzart der Leuchte nicht 
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  beeinflussen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         64,000 St ......................... .........................
    

        5.1.1100. WDL06 Wandleuchte 180° Lichtaustritt
     WDL06 Wandleuchte 180° Lichtaustritt

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 12 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 577 lm
         Systemeffizienz: min. 48,1 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  100.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
     Abstrahlwinkel: 180° radial
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumguss
    Gehäusefarbe: Silber
    Abdeckung:  Borosilikatglas
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 190 x 80 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 2,0 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
        Schlagfestigkeit: min. IK09 
 Montage
    Montage:  Wandanbau
    Montagehöhe: -
    Aufhängung: -
 Allgemein
   Zubehör: 
      Besonderheiten: Maximal 0,4% Licht im oberen 

  Halbraum.
 Installation in 
  Denkmalschutzbereich.
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    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Bega
    Typ: Wandleuchte
        Art.-Nr.: 24054AK3

         30,000 St ......................... .........................
    

     5.1.1110. Montagerahmen für WDL06
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betonwand mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
   ermöglichen, und darf die Schutzart der Leuchte nicht 
  beeinflussen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         30,000 St ......................... .........................
    

        5.1.1120. WDL07 Feuchtraumwannenleuchten 1,6m
     WDL07 Feuchtraumwannenleuchten 1,6m

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 32 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 4.570 lm
         Systemeffizienz: min. 142,8 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/indirekt
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 22
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Polycarbonat
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    Gehäusefarbe: Transluzent
    Abdeckung:  Polycarbonat
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
           Maße der Leuchte:  L x B x H ca. 1.600 x 92 x 90 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 3,0 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
        Schlagfestigkeit: min. IK08 
 Montage
    Montage:  Wandanbau
    Montagehöhe: -
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
     Besonderheiten: Stirnseitige Kabeleinführung.

 Muss aus einer Leuchtenfamilie 
            wie ANL15(.SIB), ANL16, ANL18, 
        ANL27, PEL05 und PEL10  
  stammen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Zumtobel
        Typ: Amphibia 1,6m 4600lm
      Art.-Nr.: 42186393

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         27,000 St ......................... .........................
    

        5.1.1130. WDL08 Wandleuchte/Tiefstrahler
     WDL08 Wandleuchte/Tiefstrahler

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 13,7 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.414 lm
         Systemeffizienz: min. 103,2 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  3.000 K
    Lichtverteilung: direkt
    Abstrahlwinkel: 60°
           Leuchtdichte >65°: < 3.000 cd/m²
      Entblendung: UGR < 19
 Lichtqualität
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      Farbwiedergabeindex:  Ra > 90
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
      Betriebsgerät/Konverter:  DALI
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  Aluminiumguss
      Gehäusefarbe: RAL/NCS nach Wahl Auftraggeber
    Abdeckung:  -
    Optik: Linse
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 190 x 165 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,9 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP20
        Schlagfestigkeit: min. IK02 
 Montage
    Montage:  Wandanbau
    Montagehöhe: -
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Installation in 

  Denkmalschutzbereich.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

    Hersteller: Bega
    Typ: Bega Genius Tiefstrahler
           Art.-Nr.: 50 777.1 K3 S

         8,000 St ......................... .........................
    

      5.1.1140. WDL09 Wandleuchte Spiegel
   WDL09 Wandleuchte Spiegel

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 10 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.200 lm
         Systemeffizienz: min. 120 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B50 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
      Lichtverteilung: direkt/seitlich
    Abstrahlwinkel: diffus
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 25
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
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      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
    Gehäusematerial:  PMMA
    Gehäusefarbe: Lichtgrau
    Abdeckung:  Opales Zylinderprofil
    Optik: Lichttechnisch wirksame 

 Prismenstruktur als Sekundäroptik
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x L ca. 75 x 444 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 0,5 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP66
        Schlagfestigkeit: min. IK03 
 Montage
    Montage:  Wandanbau
         Montagehöhe: ca. 2m, in Abstimmung mit 

 Architektur
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
       Besonderheiten: Änderung zu 3.000 K preisneutral, 

  Festlegung bei Bemusterung.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  Trilux
          Typ:  Tugra 3 PL 12-840 ET 23
       Art.-Nr.:  7972640

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         148,000 St ......................... .........................
    

      5.1.1150. WDL10.1 Anbauleuchte klein
   WDL10.1 Anbauleuchte klein

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 10 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 1.300 lm
         Systemeffizienz: min. 100 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B10 UT = 25°C
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     Farbtemperatur:  4.000 K
         Lichtverteilung: diffus direkt/indirekt (91/9)
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 83
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
      Gehäusematerial:  Aluminium-Druckguss
    Gehäusefarbe: Weiß
       Abdeckung:  Kunststoff (Polycarbonat)

 opal
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 230 x 63 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,1 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
        Schlagfestigkeit: min. IK08 
 Montage
    Montage:  Wandanbau
       Montagehöhe: ca. 2,2 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
   Zubehör: 
       Besonderheiten: Änderung zu 3.000 K preisneutral, 

  Festlegung bei Bemusterung.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  RZB
     Typ:  Flat Slim
         Art.-Nr.:   312135.002.3 

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
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     5.1.1160. Montagerahmen für WDL10.1
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betonwand mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         2,000 St ......................... .........................
    

      5.1.1170. WDL10.2 Anbauleuchte groß
   WDL10.2 Anbauleuchte groß

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 19 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 2.000 lm
         Systemeffizienz: min. 105,3 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L80B10 UT = 25°C
     Farbtemperatur:  4.000 K
         Lichtverteilung: diffus direkt/indirekt (89/11)
    Abstrahlwinkel: breitstrahlend
      Leuchtdichte >65°: -
      Entblendung: UGR < 23
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 83
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: ja
 Optik Leuchte
      Gehäusematerial:  Aluminium-Druckguss
    Gehäusefarbe: Weiß
       Abdeckung:  Kunststoff (Polycarbonat)

 opal
    Optik: -
    Farbe der Optik: Weiß 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 300 x 63 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 1,6 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
        Schlagfestigkeit: min. IK08 
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 Montage
    Montage:  Wandanbau
       Montagehöhe: ca. 2,0 m
    Aufhängung: -
 Allgemein
   Zubehör: 
       Besonderheiten: Änderung zu 3.000 K preisneutral, 

  Festlegung bei Bemusterung.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  RZB
     Typ:  Flat Slim
        Art.-Nr.:   312136.002.3

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         6,000 St ......................... .........................
    

     5.1.1180. Montagerahmen für WDL10.2
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betonwand mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         6,000 St ......................... .........................
    

       5.1.1190. WDL11 Wandleuchte rund 360°
     WDL11 Wandleuchte rund 360° Lichtaustritt

 Lichttechnik
       Systemleistung: max. 13,5 W
       Leuchtenlichtstrom:  min. 805 lm
         Systemeffizienz: min. 59,6 lm/W
            Bemessungslebensdauer:  50.000h L90B50 UT = 25°C
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       Farbtemperatur:  2.700 K oder 3.000 K
    Lichtverteilung: seitlich
     Abstrahlwinkel: 360° radlal
      Leuchtdichte >65°: -
    Entblendung: -
 Lichtqualität
      Farbwiedergabeindex:  Ra > 80
      Farbortstabilität: 3-step MacAdam
 Elektronik
        Betriebsgerät/Konverter:  ON/OFF
    Sensorik: -
    Durchgangsverdrahtung: -
 Optik Leuchte
      Gehäusematerial:  Aluminiumguss, Aluminium und 

 Edelstahl
    Gehäusefarbe: Weiß oder Silber
    Abdeckung:  Borosilikatglas
    Optik: Reflektor aus eloxiertem 

 Reinstaluminium
    Farbe der Optik: - 
         Maße der Leuchte:  D x H ca. 145 x 65 mm
    Einbaumaße: -
       Gewicht: ca. 0,9 kg
 Schutzkennzeichen
       Schutzart: min. IP65
       Schlagfestigkeit: min. IK03
 Montage
    Montage:  Wandanbau
    Montagehöhe: -
    Aufhängung: -
 Allgemein
    Zubehör: -
    Besonderheiten: Farbtemperatur bei Bemusterung 

  festzulegen.

    Leuchte liefern, betriebsfertig montieren und anschließen.

     Hersteller:  BEGA
     Typ:  Wandleuchte
        Art.-Nr.:  24050S

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         8,000 St ......................... .........................
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     5.1.1200. Montagerahmen für WDL11
      Montagerahmen aus Aluminium für v.g. Leuchte, 
   Außenmaße, Farbe und Beschaffenheit wie das Gehäuse der 
      Leuchte, maximale Aufbauhöhe 30 mm. 

 Als Sonderlösung für seitliche Kabeleinführung zur Montage auf 
   Betonwand mit sichtbarer Aufputzinstallation. Inklusive 
   Bohrungen zur Kabeleinführung und Montage. Der 
 Montagerahmen muss eine Durchgangsverdrahtung 
  ermöglichen.

 Alle durch den Montagerahmen entstehenden Mehrkosten 
      (Mehraufwand bei Montage der Leuchte, etc.) sind in dieser 
  Position einzukalkulieren.

         8,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 5.1. 445.01 Allgemeinbeleuchtung (in.. .........................
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    5.2. 445.02 Sicherheitsbeleuchtung

   Das Gebäude ist mit einer Sicherheitsbeleuchtung, bestehend 
   aus einem vollüberwachten System gemäß   DIN EN 50171 zur 
    Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten, 
   auszurüsten. Die Sicherheitsbeleuchtung ist gemäß VDE 
            0108-100, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50272, DGUV V3, DIN 
         EN 1838, DIN 4844 und DIN EN 60598 (jeweils neusten 
    Fassung) anzubieten und zu errichten.

     Hinsichtlich der Unterbringung, Installation, Belüftung und der 
   Schutzmaßnahmen der Zentrale bzw. Unterstationen sind die 
   einschlägigen Vorschriften der EltBauVO, MLAR und DIN EN 
      50272 (jeweils neuste Fassung) zu beachten.

 Die Zuleitung zu den Unterstationen ist in Einleitertechnik in 
   Funktionserhalt auszuführen. Endstromkreise sind in 
        Mischtechnik (DS/BS in einem Stromkreis) zu installieren. 

 Leuchten für die Sicherheitsbeleuchtung sind rot zu 
   kennzeichnen. In unmittelbarer Nähe der Brennstellen sind 
   gravierte Stromkreisbezeichnungsschilder anzubringen. Diese 
   sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Ein Muster ist der 
  Objektüberwachung vor der Montage vorzulegen. 
  Rettungszeichenleuchten sind in Dauerschaltung auszuführen. 
 Alle weiteren Leuchten werden in Bereitschaftsschaltung 
     vorgesehen. Das System muss die Möglichkeit bieten, Leuchten 
 der Allgemeinbeleuchtung in die Sicherheitsbeleuchtung mit zu 
     integrieren. Systeme mit 24V Ausgangsspannung sind daher 
      nicht zugelassen. Die Betriebsart jeder Leuchte (Bereitschaft- 
   und Dauerlicht) wird aus Sicherheitsgründen über einen 
  Schiebeschalter am Baustein eingestellt.

 Bei Bereitschaftsschaltung ist in den Unterverteilern für die 
 Allgemeinbeleuchtung die Netzspannung der entsprechenden 
   Allgemeinstromkreise zu überwachen. Sofern noch das Netz 
  am Hauptverteiler der Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist, 
   muss gewährleistet sein, dass eine Umschaltung der 
   Sicherheitsbeleuchtung auf Batteriebetrieb nicht erfolgt. Die 
 Bereitschaftsleuchten müssen über das vorhandene Netz in 
  Betrieb gehen.

 In den Unterverteilungen der Allgemeinbeleuchtung ist die 
     Netzspannung durch BUS-Netzwächter zu überwachen. Die 
 selektive Zuschaltung einzelner Bereiche muss bei Ausfall der 
   Allgemeinbeleuchtung gewährleistet sein. Es muss 
   sichergestellt sein, dass auch bei einem Fehler in der 
  Signalleitung die entsprechenden Bereiche zuschalten.

 Der Betriebszustand der Sicherheitsbeleuchtung ist an eine 
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       ständig besetzte Stelle (GLT/GMS) optisch und akustisch zu 
  melden.

     System mit modularem Systemaufbau (19"-Technik nicht 
        zugelassen) bestehend aus: Überwachungs- und Programmier- 
       einrichtung, Umschalt- einrichtung, Ladeeinrichtung sowie 
  Stromkreismodule.

    Alle Module mit isolierten, berührungssicheren Frontplatten. 
 Großer Anschlussraum mit Leitungseinführung von oben auf 
       berührungssichere Klemmen gem. DGUV V3 und VDE 0100. 
         Getrennte Leitungsführungen von Batterie-, Netz-, Steuer- und 
  Notlicht Stromkreisleitungen.

     5x potentialfreie Meldekontakte für: Sammelstörung, 
      Betriebsmeldung, Batteriebetrieb, Alarmmeldung, 
 Starkladungsmeldung

    Klartextanzeigen im Display für: Batteriespannung, 
        Batterieladestrom, Entladestrom, Batterietemperatur, Funktions- 
      und Betriebsdauertests, Betriebsbereit, Testbestrieb, 
          Netzbetrieb, Gerätestörung, Dauerlicht Ein/Aus, Netzausfall UV-
      Allgemein, Leuchtenstörung, Tiefentladeschutz.

   Das System muss die Möglichkeit bieten, an eine 
 übergeordnete Standortvisualisierung angeschlossen zu 
      werden. Die Kommunikation erfolgt über TCP/IP.

 Selektives Einschalten der Sicherheitsbeleuchtung in den vom 
   Netzausfall betroffenen Bereichen. Serienmäßig 
 programmierbar wahlweise für Handrückschaltung oder 
       nachlaufendes Notlicht (1 bis 15 Minuten).

    Notlicht-Stromkreis mit freier Programmierung für Dauer- 
         und/oder Bereitschaftslicht und VDE-gerechter, 2-poliger 
   Absicherung. Alle Endstromkreise serienmäßig mit 
   Stromkreisüberwachung. Unter Einsatz von systemgebundenen  
 Überwachungsmodulen ist eine Einzelleuchtenüberwachung 
  möglich.

     Das System muss die Möglichkeit bieten, DALI-Leuchten zu 
   integrieren und zu überwachen. Ein gesondertes Modul zur 
     Überwachung von DALI-Leuchten ist nicht zulässig. Die 
   Steuerung der Leuchten darf ausschließlich über den DALI-Bus 
   erfolgen. Hierzu ist das System aus Sicherheitsgründen mit 
    einem eigenem DALI-Gateway auszurüsten.

  Schaltmöglichkeit der Bereitschaftsleuchten je Notlicht- 
     Stromkreis durch standardmäßig eingebaute (mindestens 8 
    Stück) digitale Schalteingänge im System.

  Ladeeinrichtung bestehend aus:
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   Mikroprozessor-Steuerteil und Ladeteil mit zusätzlicher 
    Signalisierung bei Batteriekreisunterbrechung. Temperatur- 
    geführte IU-Kennlinie mit automatischer Starkladeschaltung. 
  Ladeüberwachungsverfahren zur Erkennung von Batteriekreis- 
  unterbrechungen.

  Batterieanlage:
       Wartungsfreie, verschlossene Blei-Batterie bestehend aus 18x 
   12V Blöcken.
        Gebrauchsdauer >10 Jahre. Extrem gasungsarm. Geringe 
   Selbstentladung. Wartungsfreie Spezialverbinder mit 
 Polabdeckung

    

 Funktionsbeschreibung

 Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage soll alle notwendigen Flure 
   und Treppenräume, die Versammlungsräume und alle übrigen 
   Räume für Besucher, alle Technikräume und auch die 
   Versammlungsstätte Stadion umfassen. Ebenso deckt diese die 
 normativ geforderte Mindestbeleuchtung aller 
   Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen 
             (Feuerlöscher, Wandhydranten, Erste-Hilfekästen, usw...) ab.

 Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist für eine 
    Überbrückungszeit von 3 Stunden auszulegen.

 Um den Stadioninnenbereich ebenfalls über die 
   Sicherheitsbeleuchtungsanlage abzusichern, werden Teile des 
     Flutlichts sowie der Tribünenbeleuchtung (Ampeln) in die 
  Sicherheitsbeleuchtung eingebunden.

   Die Sicherheitsbeleuchtung für den Stadioninnenbereich ist in 2 
  Schaltstufen aufgeteilt.

     Stufe 1:  Analog zur Sicherheitsbeleuchtung im 
   Stadiongebäude wird für den Stadioninnenbereich 
          (Tribüne + Spielfeld) eine Überbrückungszeit von 3h  
      eine Beleuchtungsstärke von 5 Lux gefordert.  

         Stufe 2:  Zusätzlich zur Stufe 1 soll für 10 Minuten eine 
     Beleuchtungsstärke in Höhe von 10% der 
    Normalbeleuchtung erreicht werden.

   Auf Grund der daraus resultierenden hohen Leistungen, und der 
   langen Leitungswege im Olympiastadion, sind zwei seperate 
 Zentralen mit zugeordneten Batterien für die Flutlichtanlage 
     vorgesehen. Die Tribünenbeleuchtung wird über 2 
  Unterstationen von der Zentrale des Stadiongebäudes versorgt. 
 Die zwei Zentralen und zwei Unterstationen für den 
     Stadioninnenbereich, müssen, da diese auf das Flutlicht 
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     zugreifen, in das bestehende DMX-System eingebunden 
   werden. Dadurch ist ein erhöhter Koordinationsaufwand zu 
    erwarten, welcher durch eine seperate Position vergütet wird.

    

 Kalkulationshinweis

   Es ist für sämtliche Leistungen, sofern nicht explitit anders 
       beschrieben, die Lieferung, die Montage, zur Montage  
    erforderliches Zubehör, das  betriebsfertige Anschließen inkl. 
 notwendiger Inbetriebnahme und die gravierten 
 Stromkreisbezeichnungsschilder in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren. 

    Die Montage erfolgt an an Beton-, Trockenbau oder 
    Brandschutzdecken bzw. -wänden.

   Bei den DALI-fahigen Zentralen und Unterstationen ist der 
 Aufwand zur Vergabe und Programmierung von Adressen und 
  Gruppen in den Einheitspreis einzukalkulieren.

    

 Fabrikatsabfrage Sicherheitsbeleuchtung

  Bei Abweichungen zum Fabrikat der Planung ist die 
   Gleichwertigkeit, sowie die volle Funktionsfähigkeit mit allen 
 systemgebundenen Komponenten entsprechend der Planung in 
   eigener Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind 
  insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen:

  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
  werden nicht vergütet.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
  Grunde.

    Fabrikat: GESSLER

  oder gleichwertig.

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'
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 Zentralentechnik und Unterstationen

  Folgende Signale müssen der GA bereitgestellt werden:
     - potentialfreier Digitalausgang:  Sammelstörung 
     - potentialfreier Digitalausgang:  Betriebsmeldung 
     - potentialfreier Digitalausgang:  Batteriebetrieb 
     - potentialfreier Digitalausgang:  Alarmmeldung 
     - potentialfreier Digitalausgang:  Starkladungsmeldung 

 Dabei melden die Unterstationen die Signale an die zugehörige 
   Zentrale. Die Übergabe an die GA erfolgt dann gesammelt an 
  den Zentralen.

    Die Unterstationen sind in IP 54 anzubieten. 

      Angegebene Maße und Gewichte sind ca.-Angaben (+/- 10%).

    

            5.2.10. Zentrale / max. 40000VA / (DALI)
              Netzanschluss: 400V 3-ph. AC +/- 10%, 50 Hz
    Batteriespannung: 216 V
 Ladeteil zur Versorgung der angeschlossenen Batterieanlage 
   gemäß DIN EN 50171.

  Systemaufbau:
    - Mikroprozessor-Steuerteil
      - 7" Touchscreen-Display
   - Klartextanzeige aller Systemzustände.
    - Kommunikation über LON-Protokoll 
      - Aufbau: Modul-Technik 
     - Einschließlich Ladeeinrichtung mit ISO-Fehlererkennung.

  Bestückung:
         20 Stück Endstromkreise 6,3A (2 pol.) für Mischbetrieb
        08 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)
            04 Stück Endstromkreise 6,3A (2. pol.) für DALI-Technik
        08 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)
            01 Stück DALI-Klemmen à 64 Teilnehmer (max. 7 Stück)
            01 Stück-DALI I/O Relais (max. 7 Stück)

       06 Stück D02 Abgänge 2-polig zur Unterstation in 
      Einleitertechnik (bindend vorgeschrieben), Abgangsklemmen 
   10mm²
       04 Stück D02 Abgänge 2-polig zur Unterstation in 
      Einleitertechnik (bindend vorgeschrieben), Abgangsklemmen 
   16mm²
       05 Stück D02 Abgänge 2-polig zur Unterstation in 
      Einleitertechnik (bindend vorgeschrieben), Abgangsklemmen 
   35mm²

    1 Stück WEB-Modul zur Steuerung und Darstellung der 
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 Anlagenzustände über Internet
    1 Stück Lon-Multiport Repeater
  6 Stück potentialfreie Meldekontakte zur Übergabe der   
   Meldungen/Betriebszustände
   1 Stück Batteriekreisüberwachung.
       1 Stück Einbau beigestellter 4-poliger Überspannungs-Ableiter 
      Typ:2 (gemäß LBO)
       1 Stück Einbau beigestellter 2-poliger Überspannungs-Ableiter 
      Typ:2 (gemäß LBO)

    Stahlblech-Schrank:
    Schutzart: IP 20
     Türanschlag: rechts / links
   Kabeleinführung: von oben
            Abmessungen: H:1800mm x B:850mm x T:600mm

         1,000 St ......................... .........................
    

            5.2.20. OPzV-Batterie - 416Ah/10h auf Gestell
      Wartungsfreie, verschlossene OPzV-Blockbatterieanlage in Gel-
  Technik. 
      Lebensdauer >20 Jahre. Die Auslegung der Batterie hat gemäß 
   DIN EN 50171 mit entsprechender Alterungsreserve zu 
  erfolgen.

         Leistungsdaten:  17228W (10Min)
                                   14228W (170Min)
        Nennkapazität:  416Ah/10h
     Nennspannung:  216V
    Zellenzahl:  108
    Blockzahl:  108

  Gestell:
     Steckbares  Etagen Stahlgestell, PE-beschichtet
    Außenlackierung: RAL 7001
   inkl. Säurewanne
            Abmessungen: H:1396mm x B:3800mm x T:815mm
    Gewicht: 4412kg

   Normgerechte Aufstellung auf einem Batteriegestell. Das 
 System ist in einem eigenen elektrischen Betriebsraum gemäß 
      EltBauVO unterzubringen. Notwendige, natürliche Belüftung: 
      25,14m3/h nach IEC 62485-2

 Das Typenschild muss das Produktionsdatum der Batterien 
  enthalten.

         1,000 St ......................... .........................
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             5.2.30. Unterstation / 16 Kr. / E30 (DALI)
    Unterstation im Brandschutzgehäuse. Die SV-
 Versorgungsleitung von der Zentrale erfolgt in Einleitertechnik 
        (E30). Zusätzlich ist ein BUS-Kabel vorzusehen.

  Bestückung:
       01 Stück UV-Einspeiseklemme 16mm²
         12 Stück Endstromkreise 6,3A (2 pol.) für Mischbetrieb
        08 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)

            04 Stück Endstromkreise 6,3A (2. pol.) für DALI-Technik
        08 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)
            01 Stück DALI-Klemmen à 64 Teilnehmer (max. 7 Stück)
            01 Stück-DALI I/O Relais (max. 7 Stück)
       00 Stück Einbau beigestellter 2-poliger DC-fähiger 
        Überspannungs-Ableiter Typ:2 (gemäß LBO)

   E30 Gehäuse
    Geprüfter und zugelassener E30-Brandschutzschrank in 
             Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12. Zulassung: ABZ-Nr. 
   Z-86.1-46

   Türanschlag: nach Vorgabe
   Türöffnungswinkel: 180°

   Schutzklasse: I
   Kabeleinführung: von oben
           Gewicht: ca. 114kg (inkl. Systemtechnik)
            Außenmaße: H:920mm x B:670mm x T:400mm

  Die Funktion der elektronischen Einbauten der Sicherheits- 
  beleuchtung ist für die notwendige Dauer des Funktions- 
    erhaltes, durch ein unabhängiges Prüfinstitut zu bescheinigen. 
  Rechnerische Nachweise sind nicht zulässig.

         1,000 St ......................... .........................
    

             5.2.40. Unterstation / 24 Kr. / E30 (DALI)
    Unterstation im Brandschutzgehäuse. Die SV-
 Versorgungsleitung von der Zentrale erfolgt in Einleitertechnik 
        (E30). Zusätzlich ist ein BUS-Kabel vorzusehen.

  Bestückung:
       01 Stück UV-Einspeiseklemme 35mm²
         16 Stück Endstromkreise 6,3A (2 pol.) für Mischbetrieb
        08 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)

            08 Stück Endstromkreise 6,3A (2. pol.) für DALI-Technik
        08 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)
            01 Stück DALI-Klemmen à 64 Teilnehmer (max. 7 Stück)

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 626 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

            01 Stück-DALI I/O Relais (max. 7 Stück)
       00 Stück Einbau beigestellter 2-poliger DC-fähiger 
        Überspannungs-Ableiter Typ:2 (gemäß LBO)

   E30 Gehäuse
    Geprüfter und zugelassener E30-Brandschutzschrank in 
             Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12. Zulassung: ABZ-Nr. 
   Z-86.1-46

   Türanschlag: nach Vorgabe
   Türöffnungswinkel: 180°

   Schutzklasse: I
   Kabeleinführung: von oben
           Gewicht: ca. 114kg (inkl. Systemtechnik)
            Außenmaße: H:920mm x B:670mm x T:400mm

  Die Funktion der elektronischen Einbauten der Sicherheits- 
  beleuchtung ist für die notwendige Dauer des Funktions- 
    erhaltes, durch ein unabhängiges Prüfinstitut zu bescheinigen. 
  Rechnerische Nachweise sind nicht zulässig.

         3,000 St ......................... .........................
    

               5.2.50. Unterstation / 12 Kr. / E30 (16 mm²)
    Unterstation im Brandschutzgehäuse. Die SV-
 Versorgungsleitung von der Zentrale erfolgt in Einleitertechnik 
        (E30). Zusätzlich ist ein BUS-Kabel vorzusehen.

  Bestückung:
       01 Stück UV-Einspeiseklemme 16mm²
         00 Stück Endstromkreise 3,15A (2 pol.) für Mischbetrieb
         12 Stück Endstromkreise 6,3A (2 pol.) für Mischbetrieb
        08 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)
       00 Stück Einbau beigestellter 2-poliger DC-fähiger 
        Überspannungs-Ableiter Typ:2 (gemäß LBO)

   E30 Gehäuse
    Geprüfter und zugelassener E30-Brandschutzschrank in 
             Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12. Zulassung: ABZ-Nr. 
   Z-86.1-46

   Türanschlag: nach Vorgabe
   Türöffnungswinkel: 180°

   Schutzklasse: I
   Kabeleinführung: von oben
           Gewicht: ca. 83kg (inkl. Systemtechnik)
            Außenmaße: H:920mm x B:420mm x T:400mm

  Die Funktion der elektronischen Einbauten der Sicherheits- 
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  beleuchtung ist für die notwendige Dauer des Funktions- 
    erhaltes, durch ein unabhängiges Prüfinstitut zu bescheinigen. 
  Rechnerische Nachweise sind nicht zulässig.

         1,000 St ......................... .........................
    

               5.2.60. Unterstation / 16 Kr. / E30 (16 mm²)
    Unterstation im Brandschutzgehäuse. Die SV-
 Versorgungsleitung von der Zentrale erfolgt in Einleitertechnik 
        (E30). Zusätzlich ist ein BUS-Kabel vorzusehen.

  Bestückung:
       01 Stück UV-Einspeiseklemme 16mm²
         00 Stück Endstromkreise 3,15A (2 pol.) für Mischbetrieb
         16 Stück Endstromkreise 6,3A (2 pol.) für Mischbetrieb
        08 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)
       00 Stück Einbau beigestellter 2-poliger DC-fähiger 
        Überspannungs-Ableiter Typ:2 (gemäß LBO)

   E30 Gehäuse
    Geprüfter und zugelassener E30-Brandschutzschrank in 
             Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12. Zulassung: ABZ-Nr. 
   Z-86.1-46

   Türanschlag: nach Vorgabe
   Türöffnungswinkel: 180°

   Schutzklasse: I
   Kabeleinführung: von oben
           Gewicht: ca. 83kg (inkl. Systemtechnik)
            Außenmaße: H:920mm x B:420mm x T:400mm

  Die Funktion der elektronischen Einbauten der Sicherheits- 
  beleuchtung ist für die notwendige Dauer des Funktions- 
    erhaltes, durch ein unabhängiges Prüfinstitut zu bescheinigen. 
  Rechnerische Nachweise sind nicht zulässig.

         3,000 St ......................... .........................
    

               5.2.70. Unterstation / 12 Kr. / E30 (35 mm²)
    Unterstation im Brandschutzgehäuse. Die SV-
 Versorgungsleitung von der Zentrale erfolgt in Einleitertechnik 
        (E30). Zusätzlich ist ein BUS-Kabel vorzusehen.

  Bestückung:
       01 Stück UV-Einspeiseklemme 35mm²
         00 Stück Endstromkreise 3,15A (2 pol.) für Mischbetrieb
         12 Stück Endstromkreise 6,3A (2 pol.) für Mischbetrieb
        08 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)
       00 Stück Einbau beigestellter 2-poliger DC-fähiger 
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        Überspannungs-Ableiter Typ:2 (gemäß LBO)

   E30 Gehäuse
   Bauaufsicht zugelassener E30 Brandschutzschrank
         Zulassung: ABZ-Nr. Z-86.2-106

   Türanschlag: nach Vorgabe
   Türöffnungswinkel: 180°

   Schutzklasse: I
   Kabeleinführung: von oben
           Gewicht: ca. 83kg (inkl. Systemtechnik)
            Außenmaße: H:920mm x B:420mm x T:400mm

  Die Funktion der elektronischen Einbauten der Sicherheits-
  beleuchtung ist für die notwendige Dauer des Funktions-
 erhaltes durch eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu
    bescheinigen. Rechnerische Nachweise sind nicht zulässig.

         1,000 St ......................... .........................
    

               5.2.80. Unterstation / 16 Kr. / E30 (35 mm²)
    Unterstation im Brandschutzgehäuse. Die SV-
 Versorgungsleitung von der Zentrale erfolgt in Einleitertechnik 
        (E30). Zusätzlich ist ein BUS-Kabel vorzusehen.

  Bestückung:
       01 Stück UV-Einspeiseklemme 35mm²
         00 Stück Endstromkreise 3,15A (2 pol.) für Mischbetrieb
         16 Stück Endstromkreise 6,3A (2 pol.) für Mischbetrieb
        08 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)
       00 Stück Einbau beigestellter 2-poliger DC-fähiger 
        Überspannungs-Ableiter Typ:2 (gemäß LBO)

   E30 Gehäuse
   Bauaufsicht zugelassener E30 Brandschutzschrank
         Zulassung: ABZ-Nr. Z-86.2-106

   Türanschlag: nach Vorgabe
   Türöffnungswinkel: 180°

   Schutzklasse: I
   Kabeleinführung: von oben
           Gewicht: ca. 83kg (inkl. Systemtechnik)
            Außenmaße: H:920mm x B:420mm x T:400mm

  Die Funktion der elektronischen Einbauten der Sicherheits-
  beleuchtung ist für die notwendige Dauer des Funktions-
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 erhaltes durch eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu
    bescheinigen. Rechnerische Nachweise sind nicht zulässig.

         2,000 St ......................... .........................
    

               5.2.90. Unterstation / 20 Kr. / E30 (35 mm²)
    Unterstation im Brandschutzgehäuse. Die SV-
 Versorgungsleitung von der Zentrale erfolgt in Einleitertechnik 
        (E30). Zusätzlich ist ein BUS-Kabel vorzusehen.

  Bestückung:
       01 Stück UV-Einspeiseklemme 35mm²
         00 Stück Endstromkreise 3,15A (2 pol.) für Mischbetrieb
         20 Stück Endstromkreise 6,3A (2 pol.) für Mischbetrieb
        08 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)
       00 Stück Einbau beigestellter 2-poliger DC-fähiger 
        Überspannungs-Ableiter Typ:2 (gemäß LBO)

   E30 Gehäuse
    Geprüfter und zugelassener E30-Brandschutzschrank in 
             Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12. Zulassung: ABZ-Nr. 
   Z-86.1-46

   Türanschlag: nach Vorgabe
   Türöffnungswinkel: 180°

   Schutzklasse: I
   Kabeleinführung: von oben
           Gewicht: ca. 83kg (inkl. Systemtechnik)
            Außenmaße: H:920mm x B:420mm x T:400mm

  Die Funktion der elektronischen Einbauten der Sicherheits- 
  beleuchtung ist für die notwendige Dauer des Funktions- 
    erhaltes, durch ein unabhängiges Prüfinstitut zu bescheinigen. 
  Rechnerische Nachweise sind nicht zulässig.

         2,000 St ......................... .........................
    

         5.2.100. Mehrpreis Unterstation als Standschrank (Breite 420 mm)
       Mehrpreis für vorstehende Unterstation (Breite 420 mm) als 
   Standschrank. Dieser muss alle Funktionen und Zulassungen 
   des Wandschranks erfüllen. Zusätzlich muss dieser zum 
      Aufstellen an F30 Trocken-/Leichtbauwänden geeignet sein, 
  ohne dass der Funktionserhalt des Schranks beeinträchtigt wird.

         3,000 St ......................... .........................
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         5.2.110. Mehrpreis Unterstation als Standschrank (Breite 670 mm)
       Mehrpreis für vorstehende Unterstation (Breite 670 mm) als 
   Standschrank. Dieser muss alle Funktionen und Zulassungen 
   des Wandschranks erfüllen. Zusätzlich muss dieser zum 
      Aufstellen an F30 Trocken-/Leichtbauwänden geeignet sein, 
  ohne dass der Funktionserhalt des Schranks beeinträchtigt wird.

         2,000 St ......................... .........................
    

               5.2.120. Unterstation / 16 Kr. Sonder / E30 / (DMX)
    Unterstation im Brandschutzgehäuse. Die SV-
 Versorgungsleitung von der Zentrale erfolgt in Einleitertechnik 
        (E30). Zusätzlich ist ein BUS-Kabel vorzusehen.

  Bestückung:
        02 Stück 35mm² Einspeiseklemme 5polig
      01 Stück Miterumschaltung 3Phasen inkl, Lastabwurf
                     der Phase 3 im Notlichtbetrieb nach 10 Minuten.
         16 Stück Endstromkreise 10A (2 pol.) für Mischbetrieb
                  inkl Lastrelais bis 1200VA
     08 Stück Stromkreisabgangsklemmen 6mm²
  01 Stück Trennrelais für DMX Signal
        08 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)
       01 Stück Einbau beigestellter 2-poliger DC-fähiger 
        Überspannungs-Ableiter Typ:2 (gemäß LBO)

  Aufbau:
   Stahlblech-Wandschrank
   Türanschlag: nach Vorgabe

   Kabeleinführung: von oben
            Abmessungen: H:800mm x B:550mm x T:161mm

  Die Funktion der elektronischen Einbauten der Sicherheits- 
  beleuchtung ist für die notwendige Dauer des Funktions- 
    erhaltes, durch ein unabhängiges Prüfinstitut zu bescheinigen. 
  Rechnerische Nachweise sind nicht zulässig.

         2,000 St ......................... .........................
    

            5.2.130. Zentrale / max. 60000VA / (DMX)
              Netzanschluss: 400V 3-ph. AC +/- 10%, 50 Hz
    Batteriespannung: 216 V
 Ladeteil zur Versorgung der angeschlossenen Batterieanlage 
   gemäß DIN EN 50171.

  Systemaufbau:
    - Mikroprozessor-Steuerteil
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      - 7" Touchscreen-Display
   - Klartextanzeige aller Systemzustände.
    - Kommunikation über LON-Protokoll 
      - Aufbau: Modul-Technik
     - Einschließlich Ladeeinrichtung mit ISO-Fehlererkennung.

  Bestückung:
         40 Stück Endstromkreise 16A (2 pol.) Lasttrennschalter
                  Tytan II für Mischbetrieb inkl Lastrelais bis 1600VA
        20 Stück Digitale Schalteingänge (max. 24 Stück)

      05 Stück- I/O Relais für DMX Auftrennung

    1 Stück Systemsteuermodul zum Lastabwurf von 32  
        Stromkreisen nach 10 Minuten, 8 Stromkreise nach 180 
 Minuten
    1 Stück WEB-Modul zur Steuerung und Darstellung der 
 Anlagenzustände über Internet
  6 Stück potentialfreie Meldekontakte zur Übergabe der 
   Meldungen/Betriebszustände
   1 Stück Batteriekreisüberwachung.
       1 Stück Einbau beigestellter 4-poliger Überspannungs-Ableiter 
      Typ:2 (gemäß LBO)
       1 Stück Einbau beigestellter 2-poliger Überspannungs-Ableiter 
      Typ:2 (gemäß LBO)

    Stahlblech-Schrank CPS:
    Schutzart: IP 20
    Außenlackierung: RAL 7035
     Türanschlag: rechts / links
   Kabeleinführung: von oben
            Abmessungen: H:1800mm x B:850mm x T:600mm

    Stahlblech-Schrank UVS:
    Schutzart: IP 20
     Türanschlag: rechts / links
   Kabeleinführung: von oben
            Abmessungen: H:1800mm x B:850mm x T:600mm

         2,000 St ......................... .........................
    

            5.2.140. OGIV-Batterie - 165Ah/10h auf Gestell
      Wartungsfreie, verschlossene OGIV-Blockbatterieanlage in Gel-
  Technik. 
      Lebenserwartung >20 Jahre. Zugelassen Batterietyp Made in 
     Europe. Die Auslegung der Batterie hat gemäß DIN EN 50171 
  mit entsprechender Alterungsreserve zu erfolgen.

             Leistungsdaten:  41000W 10Min. + 4240W 170Min.
        Nennkapazität:  165Ah/10h
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     Nennspannung:  216V
    Zellenzahl:  108
    Blockzahl:  18
    Anschluss:  Frontterminal

  Gestell:
     Steckbares Stahlgestell, PE-beschichtet
   inkl. Säurewanne
            Abmessungen: H:1321mm x B:1000mm x T:815mm
    Gewicht: 1089kg

   Normgerechte Aufstellung auf einem Batteriegestell. Das 
 System ist in einem eigenen elektrischen Betriebsraum gemäß 
      EltBauVO unterzubringen. Notwendige, natürliche Belüftung: 
      7,78m3/h nach IEC 62485-2

 Das Typenschild muss das Produktionsdatum der Batterien 
  enthalten.

         2,000 St ......................... .........................
    

   Baugruppen/Module

    

      5.2.150. Meldetableau, Aufbaumontage
     Dezentes Aufbau-Meldetableau mit LED-Anzeige zum 
      Anschluss an eine Zentralbatterie- bzw. Gruppenbatterie-
     System. Anzeige gemäß DIN VDE 0100-560.

  Anzeigestatus:
   "Anlage betriebsbereit"
   "Batteriebetrieb"
   "Anlage gestört"

  Meldungen optisch und akustisch.
    Integrierter Schlüsselschalter für Dauerlicht Ein/Aus.

    Anschlussspannung: 24V DC
   Montageart: Aufbaumontage
    Schutzart: IP 30
            Abmessung: H:81mm x B:81mm x T:51mm

         1,000 St ......................... .........................
    

      5.2.160. BUS-Netzwächter
   BUS-Netzüberwachung für Hutschienenmontage
     zur Überwachung des AV-Netzes. Die Netzüberwachung ist in 
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    den Unterverteilungen zu montieren, und im Rahmen der Werk- 
   und Montageplanung inklusive Verdrahtung, in den 
  Planunterlagen einzutragen.

   Gehäusematerial: Kunststoff
         Nennspannung: 230V / 400V 50Hz
    Leistungsaufnahme: 2W
   Montageart: Hutschienenmontage
        Schalteingänge: 1x 24V externe pot. freie Kontakte
   Schutzklasse: II
            Abmessung: H:90mm x B:88mm x T:60mm

         92,000 St ......................... .........................
    

    5.2.170. Überwachungsmodul
  Überwachungsmodul für Mischbetrieb und Einzelleuchten- 
   überwachung. Unter Einsatz des Überwachungsmoduls können 
        alle Schaltungsarten (Dauer-, Bereitschaft- und geschaltetes 
     Dauerlicht) in einem Stromkreis realisiert werden.  Die 
  Kodierung erfolgt anhand eines Schiebeschalters am Baustein. 
 Die Leuchtenadresse wird über einen von außen zugänglichen 
    Dreh-Kodierschalter vergeben.

   Gehäusematerial: Kunststoff
    Netzanschluss: 230V AC
       Notanschluss: 220V DC (+/- 20%)
       Umgebungstemperatur: -10°C bis +60°C
      Leistungsbereich: 2 - 120W
   Adressbereich: 1-20
         max. Einschaltstrom EVG: 45A/5 ms
    Schutzart: IP 20
   Schutzklasse: II
            Abmessung: H:20mm x B:78mm x T:30mm

         50,000 St ......................... .........................
    

    5.2.180. Umschaltweiche
 Elektronisches Umschaltgerät für Leuchteneinbau zur 
 bedarfsweisen Schaltung bei Netzbetrieb und automatischer 
   Umschaltung bei Notbetrieb. Durch das Umschaltgerät können 
  Leuchten der Allgemeinbeleuchtung gleichzeitig als Sicherheits- 
  leuchte verwendet werden.

   Gehäusematerial: Stahlblech
    Netzanschluss: 230V AC
       Notanschluss: 220V DC (+/- 20%)
       Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
    Schaltleistung: 250 VA
    Absicherung: 4A
    Schutzart: IP20
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   Schutzklasse: I
     Umschaltzeit: < 100ms
            Abmessung: H:27mm x B:100mm x T:40mm

         50,000 St ......................... .........................
    

    5.2.190. Kompaktschaltschrank Messtechnik
  Kompaktschaltschrank für die Messtechnik,
       als Wandschrank, allseitig geschlossen, einschl. aller 
      Systembauteile, wie Montageplatten, Tragschienen, 
        Hutschienen, Bezeichnungen, Abdeckungen, Einbausätze usw. 
   sowie Zubehör, Montage und Befestigungsmaterial
    bestückt mit 2 Kabelbefestigungseisen,
  Verdrahtungskanälen und Klemmenleisten.
      Modbus/RTU-Schnittstelle.

  Abmessungen:
              H/B/T = ca. 1.200 / 600 / 250 mm

    Fabrikat:  RITTAL
    Typ:  AE

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         6,000 St ......................... .........................
    

    5.2.200. Rangierverteiler für Meldungen an die GA
  Rangierverteiler für Meldungen an die GA,
       als Wandschrank, allseitig geschlossen, einschl. aller 
      Systembauteile, wie Montageplatten, Tragschienen, 
        Hutschienen, Bezeichnungen, Abdeckungen, Einbausätze usw. 
   sowie Zubehör, Montage und Befestigungsmaterial
       bestückt mit 2 Kabelbefestigungseisen, bestückt mit je 2 Stück
    Rangierösen, Verdrahtungskanälen und Klemmenleisten.
 Die andere Klemmleiste ist für GA mit Messertrennklemmen
          D= 0,6 mm bis 2,5 mm² mit Schraub-/Schraubanschluss 
  bestückt und verdrahtet.

  Abmessungen:
              H/B/T =ca. 800 / 600 / 250 mm

    Fabrikat:  RITTAL
    Typ:  AE

 oder gleichwertig
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      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         3,000 St ......................... .........................
    

 Rettungszeichenleuchten

      Angegebene Maß- und Leistungsangaben sind ca.-Angaben.

    

       5.2.210. RZ01-WDL Rettungszeichenleuchte
    LED-Rettungszeichenleuchte mit rahmenloser Acrylglas-
   Scheibe. Hochwertiges Metallgehäuse mit strukturierter 
   Pulverbeschichtung. Das Piktogramm ist mittels Druckverfahren 
    auf die Acrylglas-Scheibe aufzubringen.

     Inklusive Adressbaustein für gemischte Installation (DS/BS in 
   einem Stromkreis). Die Kommunikation erfolgt über die 
    Netzzuleitung ohne zusätzliche BUS-Leitung.

       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
         1838, DIN 4844-1, DIN EN 55015. Piktogramm gemäß DIN EN 
   ISO 7010.

   Ausführung: Systemleuchte
   Montage: Wandmontage
        Schutzart/-klasse: IP41 / I
           Leistung (AC/DC): 10VA / 5,5W
    Erkennungsweite: 24m
         Gehäuse: Stahlblech, RAL 9016 (weiß)
           Gehäusemaße: 180x270x72mm (HxBxT)
   Leuchtmittel: LED

         183,000 St ......................... .........................
    

       5.2.220. RZ01-ANL Rettungszeichenleuchte
   wie vor, jedoch

   Montage: Deckenmontage
           Gehäusemaße: 202x270x50mm (HxBxT)

         38,000 St ......................... .........................
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       5.2.230. RZ01-EIL Rettungszeichenleuchte
   wie vor, jedoch

   Montage: Deckeneinbaumontage
        Schutzart/-klasse: IP20 / I
           Gehäusemaße: 131x292x70mm (HxBxT)
         Deckenausschnitt: 280x60mm (LxB)
    Einbautiefe: 40mm

         95,000 St ......................... .........................
    

       5.2.240. RZ01-SEL Rettungszeichenleuchte
   wie vor, jedoch

   Montage: Seilaufbaumontage
    Seillänge: 1,5m
        Schutzart/-klasse: IP41 / I
           Gehäusemaße: 1700x270x59mm (HxBxT inklusive Seil)

         6,000 St ......................... .........................
    

       5.2.250. RZ01-PEL Rettungszeichenleuchte
   wie vor, jedoch

   Montage: Pendelmontage
    Pendellänge: 475mm
        Schutzart/-klasse: IP41 / I
           Gehäusemaße: 743x330x50mm (HxBxT)

         8,000 St ......................... .........................
    

       5.2.260. RZ02-WDL Rettungszeichenleuchte
     Rettungszeichenleuchte aus robustem Alu-Profil. Hochwertiges 
  Metallgehäuse mit strukturierter Pulverbeschichtung. 
   Gehäuseaufbau mit Lichtaustritt nach unten. Universell 
    einsetzbare Pfeilrichtung durch beiliegendes Piktogramm-Set.
  
 Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung 
       muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie 
       für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die 
 Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche 
    BUS-Leitung.
  
       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
        1838, DIN EN 55015. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 
   und DIN ISO 3864.
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   Gehäusematerial: Aluminium
    Gehäusefarbe: RAL 9016
      Anschlussspannung: 230V AC/DC
    Erkennungsweite: 30m
           Anschlussleistung (AC/DC): 10VA / 5,5W
     Leuchtmittel: LED-Modul
   Montageart: Wandmontage
   Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung
    Schutzart: IP 54
   Schutzklasse: I
            Abmessung: H:184mm x B:344mm x T:109mm

         25,000 St ......................... .........................
    

       5.2.270. RZ02-ANL Rettungszeichenleuchte
   wie vor, jedoch

   Montageart: Deckenmontage

         3,000 St ......................... .........................
    

       5.2.280. RZ02-ÖSM Rettungszeichenleuchte
   wie vor, jedoch

   Montageart: Ösenmontage

         2,000 St ......................... .........................
    

       5.2.290. RZ03-WDL Rettungszeichenleuchte
    Display-Rettungszeichenleuchte mit rahmenloser Piktogramm- 
      Scheibe. Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl in IP67. Das 
  Piktogramm ist mittels Siebdruck aufzubringen.

 Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung 
       muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie 
       für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die 
 Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche 
    BUS-Leitung.

       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
         1838, DIN 4844-1, DIN EN 55015. Piktogramme gemäß DIN EN 
     ISO 7010 und DIN ISO 3864.

   Ausführung: Systemleuchte
   Montage: Wandmontage
    Erkennungsweite: 24m
        Schutzart/-klasse: IP67 / I
       Leistung: 10,1VA / 6,0W
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      Gehäusefarbe: Edelstahl (gebürstet)
            Abmessung: H:156mm x B:253mm x T:93mm
   Leuchtmittel: LED

         10,000 St ......................... .........................
    

       5.2.300. RZ03-ANL Rettungszeichenleuchte
   wie vor, jedoch

   Montage: Deckenmontage

         5,000 St ......................... .........................
    

          5.2.310. RZ04-WDL Rettungszeichenleuchte IP 67 IK 10
  Rettungszeichenleuchte in robuster Ausführung. 
     Gehäusematerial aus UV-beständigem, farbechtem 
    Polycarbonat. Die Piktogramme sind als Folie auszuführen, 
   welche von Witterungseinflüssen geschützt, hinter die 
   schlagfeste Lichthaube gestellt werden. Aufgrund des 
   Einsatzortes muss der IK-Stoßfestigkeitsgrad sowie die 
 Schutzart dieser Rettungszeichenleuchte zwingend eingehalten 
  werden.

 Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung 
       muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie 
       für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die 
 Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche 
    BUS-Leitung.

       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
         1838, DIN 4844-1, DIN EN 55015. Piktogramm gemäß DIN EN 
   ISO 7010.

   Gehäusematerial: Polycarbonat
   Gehäusefarbe: weiß
      Anschlussspannung: 230V AC/DC
    Erkennungsweite: 26m
           Anschlussleistung (AC/DC): 5VA / 3W
     Leuchtmittel: LED-Modul
   Montageart: Wandmontage
   Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung
     Schutzart: IP 67 
   Schutzklasse: II
    Stoßfestigkeitsgrad: IK 10
            Abmessung: H:143mm x B:273mm x T:65mm

         5,000 St ......................... .........................
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          5.2.320. RZ04-ANL Rettungszeichenleuchte IP 67 IK 08
   wie vor, jedoch

   Montageart: Deckenmontage

    Stoßfestigkeitsgrad: IK 08
            Abmessung: H:178mm x B:273mm x T:78mm

         3,000 St ......................... .........................
    

          5.2.330. RZ04-ÖSM Rettungszeichenleuchte IP 67 IK 08
   wie vor, jedoch

   Montageart: Ösenmontage

    Stoßfestigkeitsgrad: IK 08
            Abmessung: H:178mm x B:273mm x T:78mm

         2,000 St ......................... .........................
    

       5.2.340. RZ05-ANL Rettungszeichenleuchte Würfel
   Rettungszeichenwürfel aus rahmenlosem Acrylglas. Die 
  Piktogramme sind mittels Siebdruckverfahren aufzubringen. 

 Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung 
       muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie 
       für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die 
 Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche 
    BUS-Leitung.

       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
         1838, DIN 4844-1, DIN EN 55015. Piktogramme gemäß DIN EN 
     ISO 7010 und DIN ISO 3864.

   Gehäusematerial: Acrylglas
   Gehäusefarbe: opal
      Anschlussspannung: 230V AC/DC
    Erkennungsweite: 35m
           Anschlussleistung (AC/DC): 10,0VA / 6,0W
     Leuchtmittel: LED-Modul
   Montageart: Deckenmontage
   Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung
    Schutzart: IP 40
   Schutzklasse: I
            Abmessung: H:188mm x B:352mm x T:352mm

         10,000 St ......................... .........................
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       5.2.350. RZ05-WDL Rettungszeichenleuchte Würfel
   wie vor, jedoch

   Montageart: Wandmontage
            Abmessung: H:231mm x B:352mm x T:392mm

         2,000 St ......................... .........................
    

       5.2.360. RZ05-PEL Rettungszeichenleuchte Würfel
   wie vor, jedoch

   Montageart: Pendelmontage
    Pendellänge: 477mm
               Abmessung: H:184mm x B:352mm x T:352mm (ohne Pendel)

         2,000 St ......................... .........................
    

       5.2.370. RZ05-ÖSM Rettungszeichenleuchte Würfel
   wie vor, jedoch

   Montageart: Ösenmontage
            Abmessung: H:201mm x B:352mm x T:352mm

         2,000 St ......................... .........................
    

 Sicherheitsleuchten
     Montagehöhe: bis 8,5 m

      Angegebene Maß- und Leistungsangaben sind ca.-Angaben.

    

           5.2.380. SB01-ANL + Typ 1 Linse
   Sicherheitsleuchte in rundem Design. Hochwertiges 
   Metallgehäuse mit strukturierter Pulverbeschichtung. Leuchte 
  bestückbar mit unterschiedlichen Linsenmodulen.

   Typ 1 Linse mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung 
     von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische 
      Eigenschaften bei 3m Montagehöhe (bindend vorgeschrieben): 
           Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: >13,50m (1lx). 
           Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: >11,75m (0,5lx).

 Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung 
       muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie 
       für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die 
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 Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche 
    BUS-Leitung.

       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
    1838 und DIN EN 55015.

   Gehäusematerial: Stahlblech
    Gehäusefarbe: RAL 9016
       Anschlussspannung: 230V AC / 176-275V DC
           Anschlussleistung (AC/DC): 6,5VA / 3,5W
         Leuchtmittel: LED-Modul (304lm)
   Montageart: Aufbaumontage
   Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung
    Schutzart: IP 40
   Schutzklasse: I
                 Abmessung: H:43mm x B:162mm x T:162mm (Ø 162mm)

         260,000 St ......................... .........................
    

           5.2.390. SB01-ANL + Typ 2 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 2 Linse mit asymmetrischer Lichtverteilung zur 
     Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen. Lichttechnische 
    Eigenschaften bei 8m Montagehöhe: 
           Abstand Leuchte-Leuchte: >16,50m (1lx).

         230,000 St ......................... .........................
    

           5.2.400. SB01-ANL + Typ 3 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 3 Linse zur vertikalen Ausleuchtung von 
     Brandbekämpfungseinrichtung (Feuerlöscher), 
         Sicherheitseinrichtungen (Erste-Hilfe-Kästen), 
       Meldeeinrichtungen (manuelle Brandmelder) sowie  Flucht- und 
     Rettungsplänen mit 5lx gemäß DIN EN 1838 und DIN ISO 
      23601. Geeignet für Montagehöhen bis 3,5m.

         45,000 St ......................... .........................
    

           5.2.410. SB01-ANL + Typ 4 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 4 Linse mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung 
     von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische 
    Eigenschaften bei 9m Montagehöhe: 
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          Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: 9,0m (1lx). 
          Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: 9,0m (0,5lx).

         12,000 St ......................... .........................
    

           5.2.420. SB01-EIL + Typ 1 Linse
   Sicherheitsleuchte in rundem Design. Hochwertiges 
   Metallgehäuse mit strukturierter Pulverbeschichtung. Leuchte 
  bestückbar mit unterschiedlichen Linsenmodulen.

   Typ 1 Linse mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung 
     von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische 
      Eigenschaften bei 3m Montagehöhe (bindend vorgeschrieben): 
           Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: >13,50m (1lx). 
           Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: >11,75m (0,5lx).

 Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung 
       muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie 
       für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die 
 Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche 
    BUS-Leitung.

       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
    1838 und DIN EN 55015.

   Gehäusematerial: Stahlblech
    Gehäusefarbe: RAL 9016
       Anschlussspannung: 230V AC / 176-275V DC
           Anschlussleistung (AC/DC): 6,5VA / 3,5W
         Leuchtmittel: LED-Modul (304lm)
   Montageart: Deckeneinbaumontage
   Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung
    Schutzart: IP 20
   Schutzklasse: I
     Deckenausschnitt: Ø 68mm
      min. lichte Deckenhöhe: 120mm
        Abmessung: H:40mm x Ø 75mm

         70,000 St ......................... .........................
    

           5.2.430. SB01-EIL + Typ 2 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 2 Linse mit asymmetrischer Lichtverteilung zur 
     Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen. Lichttechnische 
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    Eigenschaften bei 8m Montagehöhe: 
           Abstand Leuchte-Leuchte: >16,50m (1lx).

         47,000 St ......................... .........................
    

           5.2.440. SB01-EIL + Typ 3 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 3 Linse zur vertikalen Ausleuchtung von 
     Brandbekämpfungseinrichtung (Feuerlöscher), 
         Sicherheitseinrichtungen (Erste-Hilfe-Kästen), 
       Meldeeinrichtungen (manuelle Brandmelder) sowie  Flucht- und 
     Rettungsplänen mit 5lx gemäß DIN EN 1838 und DIN ISO 
      23601. Geeignet für Montagehöhen bis 3,5m.

         20,000 St ......................... .........................
    

           5.2.450. SB01-EIL + Typ 4 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 4 Linse mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung 
     von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische 
    Eigenschaften bei 9m Montagehöhe: 
          Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: 9,0m (1lx). 
          Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: 9,0m (0,5lx).

         2,000 St ......................... .........................
    

           5.2.460. SB01-PEL + Typ 1 Linse
   Sicherheitsleuchte in rundem Design. Hochwertiges 
   Metallgehäuse mit strukturierter Pulverbeschichtung. Leuchte 
  bestückbar mit unterschiedlichen Linsenmodulen.

   Typ 1 Linse mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung 
     von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische 
      Eigenschaften bei 3m Montagehöhe (bindend vorgeschrieben): 
           Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: >13,50m (1lx). 
           Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: >11,75m (0,5lx).

 Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung 
       muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie 
       für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die 
 Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche 
    BUS-Leitung.

       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
    1838 und DIN EN 55015.
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   Gehäusematerial: Stahlblech
    Gehäusefarbe: RAL 9016
       Anschlussspannung: 230V AC / 176-275V DC
           Anschlussleistung (AC/DC): 6,5VA / 3,5W
         Leuchtmittel: LED-Modul (304lm)
   Montageart: Pendelmontage
    Pendellänge: 475mm
   Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung
    Schutzart: IP 40
   Schutzklasse: I
                 Abmessung: H:96mm x B:162mm x T:162mm (Ø 162mm)

         60,000 St ......................... .........................
    

           5.2.470. SB01-PEL + Typ 2 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 2 Linse mit asymmetrischer Lichtverteilung zur 
     Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen. Lichttechnische 
    Eigenschaften bei 8m Montagehöhe: 
           Abstand Leuchte-Leuchte: >16,50m (1lx).

         25,000 St ......................... .........................
    

             5.2.480. Mehrpreis RAL/NCS-Sonderlackierung LED-Spot SB01-xxx
        Mehrpreis RAL/NCS-Sonderlackierung für v. g. 
           Leuchtenpositionen SB01-xxx LED-Spot rund, Ein- und Aufbau.

   RAL/NCS nach Wunsch Auftraggeber

         300,000 St ......................... .........................
    

           5.2.490. SB02-EIL + Typ 1 Linse
   Sicherheitsleuchte in rundem Design. Gehäusematerial aus UV 
     beständigem, lichtdichtem, farbechtem Polycarbonat mit 
   Flammschutz. Leuchte bestückbar mit unterschiedlichen 
  Linsenmodulen.

   Typ 1 Linse mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung 
     von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische 
      Eigenschaften bei 3m Montagehöhe (bindend vorgeschrieben): 
           Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: >13,50m (1lx). 
           Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: >11,75m (0,5lx).

 Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung 
      muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) 
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       sowie für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die 
 Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche 
    BUS-Leitung.

       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
    1838 und DIN EN 55015.

   Gehäusematerial: Polycarbonat
   Gehäusefarbe: weiß
       Anschlussspannung: 230V AC / 176-275V DC
           Anschlussleistung (AC/DC): 6,5VA / 3,5W
         Leuchtmittel: LED-Modul (304lm)
   Montageart: Deckeneinbaumontage
   Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung
    Schutzart: IP 20
   Schutzklasse: I
     Deckenausschnitt: Ø 68mm
      min. lichte Deckenhöhe: 120mm
        Abmessung: H:40mm x Ø 75mm

         8,000 St ......................... .........................
    

           5.2.500. SB02-EIL + Typ 2 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 2 Linse mit asymmetrischer Lichtverteilung zur 
     Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen. Lichttechnische 
    Eigenschaften bei 8m Montagehöhe: 
           Abstand Leuchte-Leuchte: >16,50m (1lx).

         4,000 St ......................... .........................
    

           5.2.510. SB02-EIL + Typ 3 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 3 Linse zur vertikalen Ausleuchtung von 
     Brandbekämpfungseinrichtung (Feuerlöscher), 
         Sicherheitseinrichtungen (Erste-Hilfe-Kästen), 
       Meldeeinrichtungen (manuelle Brandmelder) sowie  Flucht- und 
     Rettungsplänen mit 5lx gemäß DIN EN 1838 und DIN ISO 
      23601. Geeignet für Montagehöhen bis 3,5m.

         6,000 St ......................... .........................
    

           5.2.520. SB02-EIL + Typ 4 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 4 Linse mit symmetrischer Lichtverteilung zur 
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    Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. 
    Lichttechnische Eigenschaften bei 9m Montagehöhe: 
          Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: 9,0m (1lx). 
          Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: 9,0m (0,5lx).

         2,000 St ......................... .........................
    

           5.2.530. SB03-ANL + Typ 1 Linse
    LED-Sicherheitsleuchte in quadratischem Design. 
    Gehäusematerial aus UV beständigem, lichtdichtem, 
   farbechtem Polycarbonat mit Flammschutz. Leuchte bestückbar 
  mit unterschiedlichen Linsenmodulen.

   Typ 1 Linse mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung 
     von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische 
      Eigenschaften bei 3m Montagehöhe (bindend vorgeschrieben): 
           Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: >13,50m (1lx). 
           Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: >11,75m (0,5lx).

 Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung 
       muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie 
       für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die 
 Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche 
    BUS-Leitung.

       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
    1838 und DIN EN 55015.

   Gehäusematerial: Polycarbonat
   Gehäusefarbe: weiß
       Anschlussspannung: 230V AC / 176-275V DC
           Anschlussleistung (AC/DC): 6,5VA / 3,5W
         Leuchtmittel: LED-Modul (304lm)
   Montageart: Aufbaumontage
   Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung
    Schutzart: IP41
   Schutzklasse: II
            Abmessung: H:35mm x B:156mm x T:156mm

         65,000 St ......................... .........................
    

           5.2.540. SB03-ANL + Typ 2 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 2 Linse mit asymmetrischer Lichtverteilung zur 
     Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen. Lichttechnische 
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    Eigenschaften bei 8m Montagehöhe: 
           Abstand Leuchte-Leuchte: >16,50m (1lx).

         25,000 St ......................... .........................
    

           5.2.550. SB03-EIL + Typ 1 Linse
    LED-Sicherheitsleuchte in quadratischem Design. 
    Gehäusematerial aus UV beständigem, lichtdichtem, 
   farbechtem Polycarbonat mit Flammschutz. Leuchte bestückbar 
  mit unterschiedlichen Linsenmodulen.

   Typ 1 Linse mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung 
     von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische 
      Eigenschaften bei 3m Montagehöhe (bindend vorgeschrieben): 
           Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: >13,50m (1lx). 
           Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: >11,75m (0,5lx).

 Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung 
       muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie 
       für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die 
 Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche 
    BUS-Leitung.

       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
    1838 und DIN EN 55015.

   Gehäusematerial: Polycarbonat
   Gehäusefarbe: weiß
       Anschlussspannung: 230V AC / 176-275V DC
           Anschlussleistung (AC/DC): 6,5VA / 3,5W
         Leuchtmittel: LED-Modul (304lm)
   Montageart: Deckeneinbaumontage
   Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung
    Schutzart: IP20
   Schutzklasse: I
            Abmessung: H:35mm x B:156mm x T:156mm

         50,000 St ......................... .........................
    

           5.2.560. SB03-EIL + Typ 2 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 2 Linse mit asymmetrischer Lichtverteilung zur 
     Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen. Lichttechnische 
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    Eigenschaften bei 8m Montagehöhe: 
           Abstand Leuchte-Leuchte: >16,50m (1lx).

         25,000 St ......................... .........................
    

           5.2.570. SB03-EIL + Typ 3 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 3 Linse zur vertikalen Ausleuchtung von 
     Brandbekämpfungseinrichtung (Feuerlöscher), 
         Sicherheitseinrichtungen (Erste-Hilfe-Kästen), 
       Meldeeinrichtungen (manuelle Brandmelder) sowie  Flucht- und 
     Rettungsplänen mit 5lx gemäß DIN EN 1838 und DIN ISO 
      23601. Geeignet für Montagehöhen bis 3,5m.

         15,000 St ......................... .........................
    

           5.2.580. SB03-EIL + Typ 4 Linse
   wie vor, jedoch mit

   Typ 4 Linse mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung 
     von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische 
    Eigenschaften bei 9m Montagehöhe: 
          Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: 9,0m (1lx). 
          Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: 9,0m (0,5lx).

         4,000 St ......................... .........................
    

           5.2.590. SB03-WAU + Typ 4 Linse
    LED-Sicherheitsleuchte in quadratischem Design. 
    Gehäusematerial aus UV beständigem, lichtdichtem, 
   farbechtem Polycarbonat mit Flammschutz. Leuchte bestückbar 
  mit unterschiedlichen Linsenmodulen.

   Typ 4 Linse mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung 
     von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische 
    Eigenschaften bei 9m Montagehöhe: 
          Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: 9,0m (1lx). 
          Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: 9,0m (0,5lx).

 Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung 
       muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie 
       für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die 
 Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche 
    BUS-Leitung.

       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
    1838 und DIN EN 55015.
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   Gehäusematerial: Polycarbonat
   Gehäusefarbe: weiß
       Anschlussspannung: 230V AC / 176-275V DC
           Anschlussleistung (AC/DC): 8,0VA / 4,5W
         Leuchtmittel: LED-Modul (635lm)
   Montageart: Wandauslegermontage
   Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung
    Schutzart: IP 41
   Schutzklasse: II
            Abmessung: H:35mm x B:156mm x T:156mm

  inklusive Wandausleger und Zubehör.

         15,000 St ......................... .........................
    

       5.2.600. SB04-ANL
   Sicherheitsleuchte in Feuchtraumausführung. Für den Einsatz 
       im Außenbereich, Schwimmbädern, Reinräumen, und der 
          Lebensmittelindustrie (IFS-Konform) geeignet. Leuchten- 
  gehäuse aus hochwertigem Edelstahl. 
     Symmetrische Aus- leuchtung von Flucht- und Rettungswegen 
  sowie Flächen. 

    Lichttechnische Eigenschaften bei 3m Montagehöhe: 
          Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: 11,75m (1lx) 
          Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: 12,00m (0,5lx).
  
 Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung 
       muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie 
       für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die 
 Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche 
    BUS-Leitung.
  
       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
    1838 und DIN EN 55015.
  
   Gehäusematerial: Edelstahl
   Gehäusefarbe: Edelstahl gebürstet
       Anschlussspannung: 230V AC / 176-275V DC
           Anschlussleistung (AC/DC): 13,2VA / 6,7W
         Leuchtmittel: LED-Modul (361lm)
   Montageart: Deckenmontage
   Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung
    Schutzart: IP 65
   Schutzklasse: I
            Abmessung: H:60mm x B:140mm x T:140mm

         4,000 St ......................... .........................
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       5.2.610. SB04-EIL
   wie vor, jedoch 

   Montageart: Deckeneinbaumontage

         4,000 St ......................... .........................
    

       5.2.620. SB04-WAU
   wie vor, jedoch 

   Montageart: Wandauslegermontage
  inklusive Wandausleger und Zubehör.

         5,000 St ......................... .........................
    

         5.2.630. Mehrpreis Montage für Arbeitshöhe von 3,5m - 10m
      Mehrpreis Montage für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
        für v.g. Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten.

         70,000 St ......................... .........................
    

      5.2.640. Mehrpreis für Sonderanfertigung Pendellängen bis 1,5 m
 Mehrpreis für Sonderanfertigung durch den Hersteller mit 
   Pendellängen bis 1,5m

 Die Position umfasst alle anfallenden Kosten und Aufwand in 
   Bezug auf eine längere Pendellänge. Die Qualität der Leuchte 
   darf durch den Umbau nicht verringert werden. Dies wird durch 
    ein Hersteller-Datenblatt der angepassten Leuchte bestätigt.
 Dieses ist der Dokumentation beizulegen und auf Wunsch des 
  Auftraggebers vorab zu übergeben.

         6,000 St ......................... .........................
    

    5.2.650. Beschriftung bauseitiger Leuchten
 die in die Sicherheitsbeleuchtungsanlage eingebunden werden 
     sollen, in dauerhafter Ausführung, mittels graviertem 
  Resopalschild.

 Die Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers sind 
  einzuhalten.

         200,000 St ......................... .........................
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 Dienstleistungen

    

    5.2.660. Herstellerprüfung und Probebetrieb bauseitiger Leuchten
 Herstellerprüfung und Probebetrieb bauseitiger Leuchten

   Durch Überprüfung und Dokumentation, in Zusammenarbeit mit 
   dem Hersteller der Sicherheitsbeleuchtungsanlage, die Eignung 
   der Bestands-Flutlichtstrahler zum Einsatz in der 
  Sicherheitsbeleuchtungsanlage nachweisen.

 Dafür wird durch den Auftraggeber ein Bestandsstrahler auf der 
   Baustelle zur Verfügung gestellt. Verpacken und anschließender 
     Transport zum Hersteller/Prüfstelle, Probebetrieb sowie 
   anschließende Freigabe durch den AN. Anschließender 
 Rücktransport des Strahlers auf die Baustelle und Übergabe an 
  Auftraggeber.

  Daten des Strahlers:
     Durchmesser:  810 mm
      Tiefe:  520 mm
        Gewicht:   ca. 70 kg

        1,000 psch  .........................
    

    5.2.670. Inbetriebnahme Zentralen und Unterstationen
  Inbetriebnahme der gesamten Sicherheitsbeleuchtungsanlage, 
  inklusive aller Zentralen und Unterstationen. 

        1,000 psch  .........................
    

      5.2.680. Inbetriebnahme von BAC-Net Feldbuskoppler
   Programmieren der BAC-Net Meldungen und Einrichten
   auf der GLT/GMS

  - Abstimmung der IP Adressen mit dem Betreiber
  - Einrichtung der EDE Files Sicherheitsbeleuchtungs
     - Programmierung des Feldbuskoppler, Standort,
   Anlage und Meldungen
  - Prüfung der Meldungen
  - Übergabe der Geräteunterlagen mit Inbetriebnahme Protokoll
  - Einweisung des Personals in die Bedienung

        1,000 psch  .........................
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    5.2.690. Einweisung
   Einweisung des Personals in die Bedienung der Geräte/Anlage

        1,000 psch  .........................
    

       5.2.700. Koordination "Schnittstelle Flutlicht"
      Einbinden der bestehenden Flutlichtanlage (bis zu 100 Strahler) 
   in die Sicherheitsbeleuchtung, inklusive benötigter 
   Koordinationstermine mit dem Bauherren und/oder 
     Fremdfirmen, Einarbeitung in Bestandsunterlagen, Begehung 
    und Integration in der Werk- und Montageplanung.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 5.2. 445.02 Sicherheitsbeleuchtung .........................

    

         Summe 5. 445 BELEUCHTUNGSANLAGEN .........................
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      6. 446 BLITZSCHUTZ- UND ERDUNGSANLAGEN

   Blitzschutz- und Erdungsanlagen

   Für das Stadion bzw. das Gebäude ist im Brandschutznachweis 
  ein äußerer sowie innerer Blitzschutz gefordert. 

   Die bestehende Blitzschutz- / Erdungsanlage ist so zu 
   ertüchtigen, dass diese nach Fertigstellung der Baumaßnahme 
 dem aktuellen Stand der Technik entspricht und den 
 Anforderungen eines übergeordneten Blitzschutzkonzeptes 
 nebst übergeordneter Riskobetrachtung im Einbezug der 
      Projekte SOZD "Sanierung Zeltdach" (äußerer Blitzschutz - 
     bauseits - kein Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses) und 
    SOST (Erdungsanlage und innerer Blitzschutz - 
    Leistungsumfang des AN) gerecht wird. 

 Als planerischen Grundlage für die Erdungsanlage und den 
 inneren Blitzschutz wurden die Anforderungen an einer 
        Blitzschutzanlage nach DIN VDE 0185-305 Teil1-3 (EN 62305) 
       verwendet. Deren Ziel, neben den allgemeinen Grundsätzen, ist 
  der Schutz von baulichen Anlagen und Personen. 
      Die Anforderungen aus der DIN VDE 0185-305 Teil-4 zum 
 Schutz von baulichen Anlagen mit elektrischen und 
 elektronischen Systemen gegen die Wirkungen des 
     elektromagnetischen Blitzimpulses (LEMP) durch 
     Schutzmaßnahmen gegen LEMP (SPM = Surge Protective 
     Measures) werden nicht vollumfänglich umgesetzt. Es werden 
 nur an speziell definierten Anlagen unter Betrachtung der 
 Wirtschaftlichkeit und an den sicherheitsrelevanten 
 Komponenten erweiterte Überspannungsschutzmaßnahmen 
  ergänzt.

    

     Normen, Vorschriften, Richtlinien

   Für die Blitzschutz- und Erdungsanlagen gilt grundsätzlich die 
   VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für 
          Bauleistungen (ATV) Blitzschutz-, Überspannungsschutz- und 
       Erdungsanlagen - DIN 18384, Ausgabe September 2019
 sofern in den folgenden Vorbemerkung und Leistungspositionen 
  nicht andersweitig beschrieben.

    

 Zertifizierung Errichter

   Der Errichter muss für die Ausführung von Blitzschutz- / und 
       Erdungsanlagen, nebst spezieller Verfahren wie z.B. Herstellen 
   von Schweißverbindungen für Blitzschutz-/ und 
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 Erdungsanlagen an Bewehrung und anderen Gebäudeteilen 
  durch entsprechenden Sachkundenachweis befähigt sein.
 Die Nachweise sind der Objektüberwachung und dem 
  Prüfsachverständigen zum Projektbeginn vorzulegen.

    

    Montage- & Werkplanung

      Einarbeitung (auch in Bestanddokumentation), Prüfung und 
  weitere Ausarbeitung  der  Ausführungsunterlagen als Montage- 
  und Werkplanung durch den Auftragnehmer. 

 Die Unterlagen sind vor der Ausführung zu erstellen und mit 
     dem  Auftraggeber, der Fachplanung, der Objektüberwachung 
    und dem Prüf-Sachverständigen abzustimmen.

 Sofern die hier beschriebenen Leistungen nicht als separate 
   Leistungspositionen aufgeführt sind, sind diese in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    Leistungen im Rahmen der Montage- & Werkplanung sind 
 gegebenenfalls auch in separaten Titeln des 
  Leistungsverzeichnisses aufgeführt.

    

 Koordinationspflicht

 Der Auftragnehmer hat sich im Interesse des 
 gemeinschaftlichen Projekterfolges während des gesamten 
 Projektverlaufes eigenständig mit allen am Bau Beteiligten 
   zu koordinieren. Dies wird nicht gesondert vergütet und ist in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    

 Kalkulationshinweis

   Es ist für sämtliche Leistungen, sofern nicht explitit anders 
       beschrieben, die Lieferung, die Montage, zur Montage 
    erforderliches Zubehör, das betriebsfertige Anschließen inkl. 
 notwendiger Inbetriebnahme in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren. 

    

    6.1. 446.01.1 Erdungsanlage
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 Anlagenbeschreibung

    Im Bereich der Betonfundamente der Stützen, Masten, 
 Verankerungen der Dachkonstruktion und auch der 
 Flutlichtmasten sind Anschlussfahren der bestehenden 
   Erdungsanlage vorhanden. An diesen Stellen ist eindeutig 
   ersichtlich, dass teilweise erhebliche Korrosionsschäden 
  entstanden sind.

   Insofern ist davon auszugehen, dass der Erder seine 
  Erdungsfunktion nicht mehr oder nur noch unzureichend erfüllt. 

   In der Planung ist berücksichtigt, dass die Erdungsanlage unter 
 Berücksichtigung der Bestandgebäude vollständig nach besten 
  Möglichkeiten neu errichtet werden muss.

   Hierzu sind ein neuer Ringerder in V4A um das Stadion herum 
   und mehrere Tiefenerder vorgesehen. Diese werden an 
        verscheiden Gebäudeteilen wie z.B. Trafostationen, WC-
 Satelliten und am Hauptbaukörper nochmals per 
 Schweißverfahren mit der bestehenden Gebäudearmierung 
  verbunden.

 Erforderliche Grabarbeiten im Erdreich sind im Wesentlichen 
 nicht im Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten und 
   werden durch das Gewerk Außenanlagen ausgeführt. An 
   speziellen Punkten sind jedoch zusätzliche Erd- und 
  Grabarbeiten durch den Auftragnemer erfoderlich.

 Im Reportergraben und in den Trafostationen werden ebenfalls 
 durchgängig umlaufende Erdungsbänder sichtbar auf der 
   Rohwand ausgeführt, welche nochmals per Schweißverfahren 
  mit der bestehenden Gebäudearmierung verbunden werden.

 Zur Reduzierung möglicher Schrittspannungen in Bereichen von 
 Flutlichtmasten und Trageseilen sind ebenfalls zusätzliche 
  Erdungsmaßnahmen vorgesehen.

    

     Grundsätzlich gilt als notweniger Erdwiderstand  ≤10 Ω, 
  sofern keine speziellen Vorgaben bestehen. 
 Der Durchgangswiederstand der kompletten Erdungsanlage ist 
      mit ≤0,2 Ω sicherzustellen.

 Wird für den Erder eines Blitzschutzsystems die 
     schutzklassenspezifische Mindestlänge l1 nicht erreicht, sind im 
     Bereich jeder Ableitung zusätzliche Erder (Tiefen- oder 
    Strahlenerder) einzubringen. 

     Die Mindestlänge l1 muss nicht berücksichtigt werden, wenn 
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     der Erdungswiderstand der Erdungsanlage 10 Ω unterschreitet.

 Das zur Verwendung kommende Material ist auf Wunsch der
 örtlichen Bauleitung oder der Objektüberwachung vor dem 
  Einbau vorzulegen.

   Systemgebundenes Kleinmaterial, sofern nicht gesondert als 
   Position aufgeführt, ist in die jeweiligen Positionen mit 
        einzukalkulieren (Befestigungsschrauben, Falze, Verbinder, 
  etc.).

    

 ERDER

    

        6.1.10. Runddraht Ø10 mm, feuerverzinkt in Beton
     Fundamenterder/Ableitung in Rundstahl 10 mm
            Durchmesser, feuerverzinkt, Zinkauflage rd. 350g/m²,
    einschließlich Verbindungs- und Befestigungsmaterial,
  im Zuge der Bewehrungsarbeiten in die Fundamente,
       Bodenplatte, Stahlbetonstützen und -wände bzw. in
  Betonfertigteile fachgerecht einlegen.

         20,000 m ......................... .........................
    

               6.1.20. Ringerder / Anschlussfahne d=8mm 50mm²  V4A
           Edelstahldraht d=8mm / 50mm² NIRO V4A
 verlegt als Ringerder in bauseitigem Graben 
  oder als Anschlussfahne.
   Nach  DIN EN 62561-2.

         1.960,000 m ......................... .........................
    

               6.1.30. Ringerder / Anschlussfahne d=10mm 78mm²  V4A
           Edelstahldraht d=10mm / 78mm² NIRO V4A
 verlegt als Ringerder in bauseitigem Graben 
  oder als Anschlussfahne.
   Nach DIN EN 62561-2.

         300,000 m ......................... .........................
    

         6.1.40. Erdungsband V4A (Reportergraben)
      Erdungsband V4A (Reportergraben)

            Flachband Kupfer (V4a) 30mm x 3,5mm, umlaufend als Ring im 
       Reportergraben (Außenbereich), auf Putz verlegt auf Beton- 
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      oder Mauerwerkswand, bzw. Rohboden,
         inkl. Befestigungsmaterial, Bögen, Überbrückungen, Klemmen

         500,000 m ......................... .........................
    

       6.1.50. Erdungsband Kupfer (Trafostation)
    Erdungsband Kupfer (Trafostation)

           Flachband Kupfer (Cu) mindestens 30mm x 3mm, umlaufend 
     als einzelne Ringe in Trafostationen bzw. Technikzentralen, auf 
        Putz verlegt auf Beton- oder Mauerwerkswand, bzw. Rohboden,
         inkl. Befestigungsmaterial, Bögen, Überbrückungen, Klemmen

         210,000 m ......................... .........................
    

    6.1.60. Schutzkappen
 Schutzkappen für Erdungsleitungen und Anschlussfahnen 
        d=10mm oder 30x3,5mm zur Kennzeichnung während der 
     Bauphase, reflektierend bzw. auffällig gekennzeichnet gemäß 
    Anforderungen nach DIN 18014.Selbsständige Anbringung nach 
 Erfordernis und nach Fertigstellung der Erdungsanlage wieder 
 demontieren und entsorgen

         300,000 St ......................... .........................
    

         6.1.70. Gittermatten zum Schutz vor Schrittspannung (NIRO V4A)
      Gittermatten zum Schutz vor Schrittspannung (NIRO V4A)
          d=4mm, Maschenweite 250mm x 250m

     In Anlehnung an das VDE/ABB Merkblatt "Blitzschutz von 
    Schutzhütten", Verlegung im Bodenaufbau in Abstimmung mit 
   dem Gewerk Außenanlage. Die Matten sind gemäß 
 Herstellervorgabe überlappend zu verlegen und miteinander zu 
   verklemmen. Verbindungsklemmen sind mit Schutzband aus 
       Butylkautschuk (Korrosionsschutzbinde) zu umwickeln. Die 
 Matten sind immer mindestens zweifach auf dem kürzesten 
   Weg in die Erdungsanlage einzubinden. Die Abrechnung erfolgt 
     auf Basis der belegten Bodenfläche in m².  Überlappungen, 
   Zuschnitte, Klemmen und Korrosionsschutzbinden sind in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

          576,000 m² ......................... .........................
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    6.1.80. Tiefenerder Typ AZ Allgemein
   Tiefenerder Typ AZ als Staberder V4A
  Allgemeine Leistungen pro Tiefenerder:
 Festlegung der Einschlagstelle auf Basis der 
  Bestandsgegebenheiten und der Spartenpläne, 
   Koordination und Abstimmung ggf. auch vor Ort zur genauen 
    Einbringung mit dem Auftrageber, Übernahme inkl. 
    zeichnerischer Darstellung in den Werk- und Montageplänen, 
  Einholung einer Freigabe zur Ausführung beim Prüf-
   Sachverständigen, Einbringung des Tiefenerders in der 
        erforderlichen Länge, Messung (nach allen 1,5m Einbringung) 
     und Erstellung eines finalen Messprotokolls, inkl. Schlagspitze 
 und Anschlussklemmen zur Anbindung an die weitere 
  Erdungsanlage.

  Der Erdungsstab ist in einer gesonderten Position erfasst.

         20,000 St ......................... .........................
    

        6.1.90. Tiefenerder Typ AZ Erdungsstab 1,5m V4A
     Tiefenerder Typ AZ Erdungsstab 1,5m V4A
          als Staberder NIRO-V4A d=20mm in Teillängen von 1500mm

         80,000 St ......................... .........................
    

      6.1.100. Kernbohrung in Bodenplatte inkl. Verschließen
         Kernbohrung in Stahlbeton-Bodenplatte (bis 50cm Dicke) für 
   Tiefenerder inkl. fachgerechtem Verschließen nach erfolgter 
 Einbringung des Tiefenerders

         20,000 St ......................... .........................
    

 ANSCHLÜSSE

    

    6.1.110. Anschlüsse an Metallkonstruktionen
        Anschlüsse an Metallkonstruktionen, Geländer, Tore, Türen,
     Stahlträger, Masten usw. mittels entsprechendem
      Verbindungsmaterial in V4A, komplett mit allem Zubehör.

         100,000 St ......................... .........................
    

    6.1.120. Herstellen von Fassadenanschlüssen
  Herstellen von Fassadenanschlüssen.
       Fachgerechte Verbindung der Anschlussfahnen (V4A) mit den 
        Fassadenelementen aus Metall (Pfosten-/ Riegel-Fassade, 
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          Blechfassade, etc.), einschl. sämtliches Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         100,000 St ......................... .........................
    

    6.1.130. Verbindung von Blechabdeckungen
   Verbindung von Blechabdeckungen, Metallfassaden und
     Verkleidungen mittels Überbrückungslasche V4A, komplett mit
    allem Anschluss- und Verbindungsmaterial. 

         100,000 St ......................... .........................
    

    6.1.140. Bandrohrschelle
       BS-Bandrohrschelle mit Zacken NIRO (27-168mm)
 für das Anbinden von Rohren mit Oberflächenschutz in den
     Blitzschutz-Potentialausgleich nach EN 62305 und 
     Potentialausgleich nach VDE 0100 Teil 410/540.
          Anwendbar für Oberflächen (z.B. Lacke, Pulverbeschichtungen)
   bis zu einer Schichtdicke von 0,2 mm
   Werkstoff: NIRO
        Klemmbereich Rohr Ø: 27-168 mm (3/4-6'')
           Anschluss Rd: 1-2 x 6-8 mm / 1 x 10 mm
         Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 4-50 mm2
    Normenbezug: DIN EN 62561-1

         100,000 St ......................... .........................
    

             6.1.150. Anschlüsse an Gebäudearmierung (AF 50mm² V4A)
     Anschlüsse an Gebäudearmierung mit Anschlussfahne 50mm² 
   V4A
 Aufbrechen von Beton zum Freilegen von 
   Gebäudearmierungen, messtechnsiches Überprüfen der 
  Gebäudearmierung zur Verwendung als Erdleitungsanschluss, 
             Erdleitungsanschlussfahne l=50cm, 50mm² (20mm x 2,5mm 
        oder d=8mm) fachgerecht einsschweißen, Betonaufbruch 
   wieder fachgerecht verschließen und evtl. vorhandene 
  Isolierung wieder aufbringen.
   Inkl. Messung und Dokuntation des neu hergestellten 
 Anschlusses

         160,000 St ......................... .........................
    

             6.1.160. Anschlüsse an Gebäudearmierung (AF 100mm² V4A)
     Anschlüsse an Gebäudearmierung mit Anschlussfahne 100mm² 
   V4A
 Aufbrechen von Beton zum Freilegen von 
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   Gebäudearmierungen, messtechnsiches Überprüfen der 
  Gebäudearmierung zur Verwendung als Erdleitungsanschluss, 
              Erdleitungsanschlussfahne l=50cm, 100mm² (30mm x 3,5mm) 
   fachgerecht einsschweißen, Betonaufbruch wieder fachgerecht 
    verschließen und evtl. vorhandene Isolierung wieder aufbringen.
   Inkl. Messung und Dokuntation des neu hergestellten 
 Anschlusses

         20,000 St ......................... .........................
    

            6.1.170. Anschlüsse an Gebäudearmierung (EFP M10 - V4A)
   Anschlüsse an Gebäudearmierung mit Erdungsfestpunkt M10 
     (V4A)
 Aufbrechen von Beton zum Freilegen von 
   Gebäudearmierungen, messtechnsiches Überprüfen der 
  Gebäudearmierung zur Verwendung als Erdleitungsanschluss, 
        Erdungsfestpunkt mit Gewinde M10 NIRO-V4A,
  an Bewehrung klemmen oder einschweißen, 
  Betonaufbruch wieder fachgerecht verschließen und evtl. 
  vorhandene Isolierung wieder aufbringen.
   Inkl. Messung und Dokuntation des neu hergestellten 
 Anschlusses

         50,000 St ......................... .........................
    

              6.1.180. Anschlüsse an Gebäudearmierung (EFP M16 - V4A/CU)
   Anschlüsse an Gebäudearmierung mit Erdungsfestpunkt M10 
     (V4A)
 Aufbrechen von Beton zum Freilegen von 
   Gebäudearmierungen, messtechnsiches Überprüfen der 
  Gebäudearmierung zur Verwendung als Erdleitungsanschluss, 
        Erdungsfestpunkt mit Gewinde M16 NIRO-V4A, 
        mit Kupferseil (CU) 70mm², 
  an Bewehrung klemmen oder einschweißen, 
  Betonaufbruch wieder fachgerecht verschließen und evtl. 
  vorhandene Isolierung wieder aufbringen.
   Inkl. Messung und Dokuntation des neu hergestellten 
 Anschlusses

         14,000 St ......................... .........................
    

      6.1.190. Erdgraben bis 0,5 m
  Erdgraben.
        Ausführung Erdgrabentiefe bis 0,5m Erdgraben, ca. 30 cm 
        Breit, ca. 50 cm Tief, in normalem Erdreich ausheben und nach 
  verlegen der Erdleitungen wieder verfüllen und verdichten. 
 Überschüssiges Aushubmaterial wird Eigentum des 
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 Auftragnehmers und ist von diesem von der Baustelle zu 
  entfernen und zu entsorgen.

         200,000 m ......................... .........................
    

        6.1.200. Erdgraben ab 0,5 m bis 0,8 m
  Erdgraben.
           Ausführung Erdgrabentiefe 0,5m - 0,8 m Erdgraben, ca. 30 cm 
   Breit,  in normalem Erdreich ausheben und nach verlegen der 
  Erdleitungen wieder verfüllen und verdichten.
 Überschüssiges Aushubmaterial wird Eigentum des 
 Auftragnehmers und ist von diesem von der Baustelle zu 
  entfernen und zu entsorgen.

         50,000 m ......................... .........................
    

    6.1.210. Dichtmanschette
 Dichtmanschette für Runddraht oder Flachbandstahl zur 
     Verwendung bei direkter Einführung eines Leiters z.B. in ein 
    Einzel- oder Streifenfundament.

         40,000 St ......................... .........................
    

      6.1.220. Klemmverbindung V4A
   Klemmverbindung NIRO V4A 

 Sofern in anderen einzelnen Leistungspositonen nicht als 
  Inklusivleistung beschrieben. 

      Als Verbindungsklemmen, Universalverbinder, Kreustücke, 
   Falzklemmen, Anschlussklemmen für Bauteile der 
     Erdungsanlage entsprechend den Herstellervorgaben z.B. für 
        Ringerder, Fundamenterder, Ableitungen, Anschlussfahnen, 
     Bewehrung, bauseitige Metallteile, Anschlüsse an der 
 Bestanderdungsnanlage und sonstige Anschlüsse der 
        Blitzschutz- und Erdungsanlage (Rund oder Flachstahl), über 
     oder unterirdisch. Entsprechend DIN EN 62561-1.

   Klemmen sind vollständig in der Montage- und Werkplanung  
    darzustellen (Aufmaßgrundlage).

         620,000 St ......................... .........................
    

    6.1.230. Korrosionsschutzbinde
     Korrosionsschutzbinde, zur Umhüllung von ober- und 
   unterirdischen Verbindungen, zur Verwendung im Erdreich nach 
     DIN 30672/DIN 18384
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  Pro Verbindungsstelle zu kalkulieren.

         620,000 St ......................... .........................
    

      6.1.240. Dehnungsausgleichsstücke, feuerverzinkt
     Dehnungsausgleichsstücke, feuerverzinkt, einschließlich
     KS-Anschlussklemmen, fertig montiert und angeschlossen

         1,000 St ......................... .........................
    

         6.1.250. Dach-, Wand- und Erderdurchführung
        Dach-, Wand- und Erderdurchführung zur wasser- und 
   druckwasserdichten Durchführung (gegenüber stehendem 
     Wasser) von Mauern und Flachdächern, mit Gewindestange 
            M12 aus NIRO (V4A). Durchführungslänge bis 600mm. 

         1,000 St ......................... .........................
    

      6.1.260. UP-Trennstellenkasten
    UP-Trennstellenkasten zur Unterputzmontage, 
  zum Einbau in Beton und Mauerwerk.

         2,000 St ......................... .........................
    

      6.1.270. UF-Trennstellenkasten
   UF-Trennstellenksten für Unterflurmontage
     mit eingebauter, gut zugänglicher Trennstelle (mit einem 
    Schlüssel lösbar), inklusive Anschluss für die Ableitung
      und die Erdleitung, unten offen (ohne Boden)
   Werkstoff: GG
        Abmessung: 300 x 220 x 120 mm
   Werkstoff Trennstelle: NIRO

         48,000 St ......................... .........................
    

      6.1.280. Trennstelle V4A
        Trennstelle V4A, auf Putz Montage, als Verbindungsklemme, 
          offene Ausführung, mit 2 NIRO-Schrauben M8, Klemmbereich 
      7-10/16 mm Durchmesser, komplett mit Nummernschild in V4A 
   und allem Zubehör. Schnittstelle zum äußeren Blitzschutz 
   (Projekt SOZD)

         400,000 St ......................... .........................
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 SONSTIGES 

    

    6.1.290. Schnittstellenkoordination mit Projekt SOZD
 Die vom Auftragnehmer erbrachten Teilleistungen 
        (Erdungsanlage, Potentialausgleich, innerer Blitzschutz) sind 
 vor und während der gesamten Baumaßnahme mit den 
   Beteiligten des bauseitgen Projektes SOZD (Sanierung 
       Zeltdach - Äußerer Blitzschutz) zu koordinieren. Schnittstellen 
 sind gemeinschaftlich im Detail abzustimmen und entsprechend 
   umzusetzten. Abstimmungsergebnisse sind schriftlich zu 
 dokumentieren

        1,000 psch  .........................
    

    6.1.300. Fotodokumentation
   Erstellung einer aussagekräftigen Fotodokumentation, mit 
 Kennzeichnung und Datum sämtlicher Fotos und 
 Übersichtplänen der Erdungsanlage mit eindeutigem Bezug 
   zueinander. Insbesondere Aufnahmen aller nach Fertigstellung 
   nicht mehr sichtbaren Elemente im Erdreich, unter der 
      Bodenplatte, in der Bodenplatte, in Wänden und Decken, 
     Erdungsfestpunkte, Klemmen, Schweißverbindungen und den 
   Ableitungen. Die Fotodokumentation ist immer sukzessive zum 
 Baufortschritt spätestens eine Woche nach den erfolgten 
 Arbeiten unaufgefordert der Objektüberwachung digital 
 bereitzustellen und ständig bis zur finalen Fertigstellung der 
   Baumaßnahme fortzuschreiben. Ohne vorliegende und dem 
 Ausführungsstand entsprechende Fotodokumentation erfolgt 
 keine Aufmaßprüfung und keine Abrechnung für die 
  ausgeführten Leistungen der Erdungsanlage.

        1,000 psch  .........................
    

    6.1.310. Messung der Erdungsanlage
     Messung der Erdungsanlage inkl. Protokollierung. Auch in 
   Teilabschnitten. Durchführen und protokollieren von allen 
 erforderlichen Messungen zur Feststellung des 
    Erdungswiderstandes der Erdungsanlage nach DIN18014. Die 
 Durchgangsmessung zwischen dem Anschlussteil für die 
 Haupterdungsschiene und allen anderen Anschlussteilen muss 
        einen Widerstandswert von < 0,2 W aufweisen. Es sind 
       Messeinrichtungen nach DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4) zu 
   verwenden. Der abgegebene Einheitspreis gilt vollumfänglich für 
  die komplette Erdunsanlage.

        1,000 psch  .........................
    

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 664 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    

         Summe 6.1. 446.01.1 Erdungsanlage .........................
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    6.2. 446.01.2 Äußerer Blitzschutz

 Anlagenbeschreibung

      Der äußere Blitzschutz (Projekt SOZD "Sanierung Zeltdach") 
 erfolgt im Wesentlichen bauseits in einem gesonderten Projekt  
  und ist kein Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses.

   Als Fangeinrichtungen bzw. Ableitungen einer Blitzschutzanlage 
 werden im Bestand und im Projekt SOZD die Dachkonstruktion 
        (Masten, Stützen, Verankerungen) und auch die Flutlichtmasten 
  genutzt. 

   Es wird davon ausgegangen, dass dieses Konzept als 
 Grundlage für die daran im Rahmen des Projektes SOST  
     anzubindende Erdungsanlage (Leistungsumfang AN) weiterhin 
  Bestand hat.

    

        6.2.10. Fangleitung AlMgSi Ø8mm - ohne Dachleitungshalter
             Fangleitung, Alu (AlMgSi) Ø8 mm, DIN 48801,
  auf die benötigte Länge zugeschnitten und sauber ausgerichtet. 
 Die für das Flachdach erforderlichen Dachleitungshalter werden 
 im Rahmen der Rohbaumaßnahme durch das Gewerk Dach 
    fachgerecht eingebaut. Lieferung und fachgerechte Montage, 
     einschl. Befestigungsmaterial, Verbindungsklemmen und 
  Zubehör auf bauseitigen Dachleitungshaltern.

         20,000 m ......................... .........................
    

        6.2.20. Fangleitung AlMgSi Ø8mm - mit Dachleitungshalter
     Fangleitung wie vor, jedoch einschl. Dachleitungshalter für 
       Flach- bzw. Foliendächer. Bereitstellung der Dachleitungshalter 
 für den fachgerechten Einbau und das Abdichten durch das 
         Gewerk Dach (Abstand: ca. 1,0 m).

         40,000 m ......................... .........................
    

        6.2.30. Fangleitung AlMgSi Ø8mm - Betonstein
              Fangleitung, Alu (AlMgSi) Ø8 mm, DIN 48801, auf die benötigte 
   Länge zugeschnitten und sauber ausgerichtet, komplett mit 
    frostbeständigen Betonsteinen nach DIN 18501, Halterabstand 
       max. 1,0 m, einschließlich Befestigungsmaterial, 
  Verbindungsklemmen und allem Zubehör.

         40,000 m ......................... .........................
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        6.2.40. Fangstange mit Betonsockel 1000 - 2000mm
           Fangstange mit Betonsockel, Alu (AlMgSi) Ø16 mm stark, mit 
          Gewinde M 16 und Anschlußlappen, Länge 1000 - 2000 mm, 
        Betonsockel 350 mm Durchmesser, mit Innengewinde M 16, mit 
   Unterlegplatte aus PVC zum Schutz der Dachfolie , komplett mit 
    Befestigungsmaterial, Verbindungsklemmen und allem Zubehör.

         10,000 St ......................... .........................
    

        6.2.50. Fangstange mit Betonsockel 2500 - 3000mm
           Fangstange mit Betonsockel, Alu (AlMgSi) Ø16 mm stark, wie 
        vor, jedoch 2500 - 3000 mm lang. 

         4,000 St ......................... .........................
    

              6.2.60. Ableitungen, Rundstahl Ø10 / 13 mm, mit PVC-Mantel
             Ableitungen, Rundstahl, Ø10mm, DIN 48801, Stahl, 
         feuerverzinkt nach DIN 50976, mit PVC-Mantel 1,5 mm dick, 
      komplett mit Vollmetall-Wandleitungshaltern, auf Putz verlegt, 
    Halterabstand max. 1,2 m einschließlich aller 
    Verbindungsklemmen, Befestigungsmaterial und Zubehör. 

         100,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 6.2. 446.01.2 Äußerer Blitzschutz .........................
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         6.3. 446.02 Innerer Blitzschutz (EMV, Überspannungsschutz)

 Anlagenbeschreibung

 Der innerer Blitzschutz trifft Maßnahmen gegen die 
 Auswirkungen des Blitzstromes und seiner elektrischen und 
 magnetischen Felder auf metallene und elektrische Leitungen 
  und Anlagen.  

 Das bedeutet im Wesentlichen einen konsequent 
 durchgeführten Potentialausgleich und 
   Überspannungsschutzmaßnahmen, einen Zusammenschluss 
   aller Metallteile, sei es direkt über Leitungen oder indirekt über 
  Funkenstrecken oder Überspannungsableiter. 

      Für den „inneren Blitzschutz“ sind daher ein Blitzstrom-
 Kombiableiter in der NSHV sowie Überspannungsableiter in den 
      nachgeordneten Unterverteilern vorgesehen (Typ 1+2). Diese 
  sind gesondert in den jeweiligen Titeln der Schaltanlagen / 
   Verteiler ausgeschrieben. Desweiteren sind 
    Überspannungschutzgeräte für andere Anlagen wie z.B. 
  Brandmeldeanlage in den jeweiligen Anlagentiteln beschrieben.

 Alle ins Gebäude eintretenden Kabel und Leitungen sind 
 gegebenenfalls und nach individueller Festlegung und 
 Abstufung der äußeren Zonen mit einem Blitzstromableiter oder 
 Überspannungsableiter in Verbindung mit dem örtlichen 
  Potentialausgleich zu beschalten.

       Dies ist von allen Gewerken (z.B. auch MSR und 
     Nutzeranlagen) umzusetzen. Zum Schutz gegen 
     Elektromagnetische Blitzimpulse (LEMP = Lightning 
   Electromagnetic Pulse) wurden für das Gebäude nachfolgende 
       Störschutzzonen (LPZ = Lightning Protection Zone) als 
  Planungsgrundlage definiert:

     Anlagen unter den Fangeinrichtungen im Außenbereich: LPZ 0B
    Allgemeine Anlagen im Gebäude: LPZ 1

       Für den Zonenübergang von 0A auf 1 werden Typ 1 
  Blitzstromableiter realisiert.
       Für den Zonenübergang von 0B auf 1 werden Typ 2 
  Überspannungsableiter realisiert.
       Für den Zonenübergang von 1 auf 2 werden Typ 2 
  Überspannungsableiter realisiert.

 In den Sicherheitstechnischen Anlagen wird darüber hinaus der 
   Überspannungsschutz Typ 3 in den jeweiligen Zentralen 
  integriert.
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 Der Einbau und die Platzierung der Gerätschaften haben nach 
  den jeweiligen Herstellervorgaben zu erfolgen.

    

 Fabrikatsabfrage Überspannungsschutz

 Um eine energetische Koordination der 
   Überspannungsschutzgeräte sicherzustellen, sind alle Elemente 
 im Bereich Überspannungschutz vom gleichen Hersteller 
   anzubieten. Dies gilt auch für Überspannungsschutzgeräte in 
        allen anderen LV-Titel wie z.B. Unterverteiler, 
    Brandmeldeanlage, etc.

  Zwingend bei der Angebotsabgabe anzugeben!

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

    

    6.3.10. Überspannungschutzkoordination
 Erstellung eines vorschriftskonformen Nachweises zur 
    Überspannungskoordination gemäß DIN EN 62305-4 (VDE 
   0185-305-4) mit allen von Auftragnehmer eingesetzten 
      Überpannungschutzgeräten (auch aus anderen LV-Titeln).
   Inkl. Auswahl und  Anpassung von geeigneten Schutzgeräten 
   auf Grund von baulichen und technischen Gegebenheiten. Die 
 Nachweiserbringung hat zwingend durch eine fachkundige 
   Errichterfirma, gegebenenfalls mit weiterer Hinzuziehung eines 
  fachkundigen Ingenieurbüros zu erfolgen.

   Zudem frühzeitige Einholung, Koordination und Einarbeiten der 
 notwendigen Angaben zu allen Überpsannnungschutzgeräten 
           von Fremdgewerken (MSR / HLSK, Nutzeranlagen, etc.) bei 
 anderem am Bau Beteiligten und Eintragung in den oben 
   genannten Nachweis. Schnittstellen sind gemeinschaftlich im 
   Detail abzustimmen und entsprechend umzusetzten. Auch 
   außerplanmäßgie Termine, welche nicht im Rahmen der 
   Regelbesprechungen / Baubesprechungen stattfinden sind 
  hierzu einzukalkulieren. 

   Abstimmung mit dem Prüfsachverständigen inkl. Abstimmung 
 von grunsaätlichen Anforderungen und von Details  bis zur 
 Erwirkung einer finalen technischen Freigabe der 
  Überspannungschutzkoordination.

 Der Nachweis ist als strukturierte gestaffelte Tabelle zu 
   erstellen, wärend des  Projektfortschittes kontinuierlich 
 fortzuschreiben und der Objektüberwachung sowie weiteren 
  Erfüllungsgehilfen des Auftraggebers vorzulegen. 
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   Sämtliche Ergebnisse sind in der Montage- und Werkplanung 
 des  Auftragnehmers einzuarbeiten und auch zeichnerisch 
      darzustellen (Grundrisse + Schemen).

        1,000 psch  .........................
    

  Überspannungsschutzgeräte:

    

                  6.3.20. Kombi-Überspannungsschutzgehäuse bis 35mm² IP65 4-pol. mit ÜSS Typ 1+2
  Fertiges Überspannungsschutzgehäuse IP65
    mit Überspannungsableiter Typ 1 + 2
 für Freileitungseinspeisung
 nur als Einzelgehäuse verwendbar
         mit Leitungseinführungen: 3 x STM 40, 2 x STM 20
      Klemmbereich 4-35 mm², Cu
           für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT)
 mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
     erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0100-443 und -534
 Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
 plombierbar
      Werkstoff: PC (Polycarbonat)
 Halogenfrei und silikonfrei
   Schutzklasse: II

         35,000 St ......................... .........................
    

                  6.3.30. Kombi-Überspannungsschutzgehäuse bis 95mm² IP65 4-pol. mit ÜSS Typ 1+2
    Kombi-Überspannungsschutzgehäuse wie vor, 
     jedoch mit Klemmbereich bis 95mm² und 
 entsprechenden Leitungseinführungen

         20,000 St ......................... .........................
    

              6.3.40. Kombi-Überspannungsschutzgehäuse IP65 2-pol. mit ÜSS Typ 1+2
     Überspannungsschutzgehäuse IP65 mit ÜSS Typ 1+2 wie vor 
      nur als 2-pol. Ausführung

         60,000 St ......................... .........................
    

          6.3.50. 4-pol. Überspannungsableiter Typ-2 modular mit Statusanzeige
          4-poliger Überspannungs-Ableiter Typ-2 mit 3 stufiger 
 Statusanzeige und potentialfreiem Wechslerkontakt zur 
        Fernmeldung für 230/400 V TN-S-Systeme. 
   Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
 Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen
   Höchste Dauerspannung 275 V ac
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 Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen
      Schutzpegel: <= 1,25 kV
    Nennableitstoßstrom: 20 kA
    Maximaler Stroßstrom: 65 kA
    Kurzschlussfestigkeit: 20 kAeff
    Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 
         0185-305-4) mit Typ 1- und Typ 3-Ableitern muss gewährleistet 
  werden.
     Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, 4 TE

         49,000 St ......................... .........................
    

          6.3.60. 2-pol. Überspannungsableiter Typ-2 modular mit Statusanzeige
       wie vor, jedoch 2-polig.

         145,000 St ......................... .........................
    

           6.3.70. Überspannungs-Ableiter 3-polig Beleuchtung + Steuerung
       Überspannungs-Ableiter 3-polig für alle Installationssysteme;  
 mit Abschaltfunktion des Laststromkreises im Fehlerfall und 
  Schutz der Steuerphase.

      Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11

 Möglichkeit zur Abschaltung der Leuchte r im Falle eines 
 Defekts sowie zusätzlich integrierte getrennte optische 
 Defektanzeige
 für Versorgungsspannung und Steuerphase
    Höchste Dauerspannung: 275 V ac
      Schutzpegel: <= 1,5 kV
      Nennableitstoßstrom (8/20): 5 kA
      Gesamtableitstoßstrom (8/20): 20 kA
        Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]: 100 A eff
      Max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A gG
      Max. Laststrom AC: 10 A

    inkl. Azweigdose IP44

         26,000 St ......................... .........................
    

        6.3.80. Überspannungsableiter - Typ 3 RE
         2-poliger Überspannungs-Ableiter für 230 V-Systeme mit 
   Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier 
  Wechsler)
    Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11
    Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxid-Varistor-/ 
 Funkenstreckenkombination
   Höchste Dauerspannung 255 V ac
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 Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen
      Gesamtableitstoßstrom (8/20): 5 kA
       Energetische Koordination mit Typ 1- und Typ 2-Ableitern muss 
  gewährleistet werden.
     Reiheneinbaugerät nach DIN 43880, 1 TE

         10,000 St ......................... .........................
    

        6.3.90. Überspannungsableiter - Typ 3 UP
   Überspannungsableiter wie vor, jedoch zum Einbau in 
            Elektroinstallationssysteme, wie z.B. UF-Systeme, Kabelkanäle, 
  Unterputzdosen.

         10,000 St ......................... .........................
    

      6.3.100. Wandverteilergehäuse 200DA
 Wandverteilergehäuse für Überspannungsschutz an 
     Gebäudeeinführung für LSA-Anschlussmodule 2/10 für 
        Wannenmontage (Kapazität max.200 DA), 
 geringer Montageaufwand durch komplett vormontiertem 
     Gehäuse, allseitig geschlossener, geschweißter 
   Stahlblechschrank, frontseitige aufgesetzte Stahlblechtür mit 
 innenliegenden zugriffssicheren Scharnierstiften 
      Türöffnungswinkel 180°, Dreipunkt-Stangenverschluss mit 
     Schwenkhebelgriff für Profil-Halbzylinder, werkseitig mit 
 Doppelbartschloss und zwei Schlüsseln ausgestattet
  Türanschlag jederzeit vor Ort wechselbar,
     Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7035 (lichtgrau)
   Kabeleinführung im Dach- und Boden über Bürstenleiste
     incl. selbsttragendem LSA-Montagekanal
 flexible Kabelführung und Rangierung durch senkrechte und 
   waagerechte Rangierdrahtführungen, Kabelabfangung und 
    Schirmkontaktierung im LSA-Montagekanal, 
   konstruktionsbedingte Trennung der Kabel- und Rangierebene
 Schaltplantasche aus Kunststoff an der Tür
      Potentialausgleich und Erdung (VDE 0100) der Türe mit 
 Erdungsband auf dem Chassis
     incl. Wandbefestigungswinkel als Set für 4 Befestigungen
     Schutzart:  IP 54
         Maße HxBxT: 600x600x220 mm
     Kapazität: 200 DA
    Reihenanzahl: 2

         2,000 St ......................... .........................
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      6.3.110. Wandverteilergehäuse 20DA
   Wandverteilergehäuse wie vor nur für 20DA

         4,000 St ......................... .........................
    

      6.3.120. Wandverteilergehäuse 10DA
   Wandverteilergehäuse wie vor nur für 10DA

         40,000 St ......................... .........................
    

        6.3.130. LSA-Anschlussleiste 10DA
       LSA-Anschlussleiste 2/10 zu 10 DA
   technische Daten gemäß Standard Deutsche Telekom zum löt-, 
   schraub- und abisolierfreien Verbinden oder Verteilen von 
   kunststoffisolierten Kupferadern mit Massivleiter 0,4-0,8 mm 
     Durchmesser oder Litze AWG 26-22 (Schneidklemmver- 
                bindungen nach IEC 352-4, Teil 4 und DIN 41 611-6-C-EL-CL)
     zum Aufrasten auf Profilrundstangen , LSA-Montagekanäle oder 
      -bügel, große Rangierösen beidseitig, Kabelseite oben
          Rangierseite bedruckt von 1...0 oder 0...9, mit Farbcode
     Gehäusefarbe grau, Kabel- und Rangierseite elektrisch fest 
    verbunden, komplett liefern und in Profilgestell, 
  Baugruppenträger oder Wandverteilergehäuse montieren,
   incl. Kabel auflegen und beschriften

         68,000 St ......................... .........................
    

          6.3.140. Überspannungs-Ableiter-Schutzblock 10DA
           Überspannungs-Ableiter-Schutzblock, LSA-Plus-Technik 
      Baureihe 2, mit fail safe - Technik und optischer Defektanzeige 
     durch Frebumschlag zum Schutz von 10 DA für TK-Anlagen
             Nennableitstoßstrom:(8/20) 10 kA/DA, Nennspannung: 110 V 
          AC; max.zul.Betriebsspannung: 180 V DC

         68,000 St ......................... .........................
    

      6.3.150. Blitzstrom- / Überspannungsableiter Schwachstrom
  Teilbarer mehrpoliger universeller Blitzstrom-/ 
  Überspannungsableiter für informationstechnische Systeme.
    Modul zum Schutz von 2 Doppeladern.
  Hutschienenmontage.

         60,000 St ......................... .........................
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       6.3.160. Ableiter für RJ45-Anschluss
     Überspannungs-Ableiter Klasse E, voll geschirmt
         der Ableiterklasse Type 2 / P1, geprüft nach EN 61643-21, 
    universell einsetzbar nach EN 50173, für alle Datendienste bis 
         57 V DC, zum Schutz von 4 Adernpaaren, von Datennetzwerk-
        Schnittstellen über RJ 45-Buchsen, für Verteiler- oder 
        Einzelplatzanwendung, platzsparend, Baubreite 19 mm.
         Höchste Dauerspannung DC: 57 V, Nennstrom: 1 A 
            C2 Nennableitstoßstrom (8/20) Ad-PG gesamt: 10 kA 
      Montage auf: 35 mm Hutschiene nach EN 60715 

         135,000 St ......................... .........................
    

     6.3.170. Montageset für vorgenannte Ableiter RJ45
 Montageset für vorgenannte Ableiter bestehend aus
     Hutschiene 35mm zur Aufnahme von bis zu 24 Ableitern und 
 Abstandbolzen mit Gleitmuttern zur Montage

         13,000 St ......................... .........................
    

          6.3.180. Miniverteiler, IP30, 6 PLE
         Miniverteiler, IP30, 6 PLE zur AP-Montage
   als Kleinstverteiler aus Kunststoff nach DIN VDE 0603/1 und 
   DIN 43871 zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach 
     Massnorm DIN 43 880 als Berührungsschutzabdeckung nach 
              BGV A2, für Geräte bis 63 A, 400V/50 Hz, geschlossener 
    Deckel, plombierbar.

         30,000 St ......................... .........................
    

          6.3.190. Miniverteiler, IP65, 6 PLE
   Miniverteiler wie vor nur in IP65, 

         100,000 St ......................... .........................
    

          6.3.200. Verteiler, IP54, 10 PLE

     Verteiler wie vor nur in IP54 und 10PLE

         20,000 St ......................... .........................
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          6.3.210. Verteiler, IP54, 20 PLE

     Verteiler wie vor nur in IP54 und 20PLE

         20,000 St ......................... .........................
    

            6.3.220. Gehäuse IP66 inkl. NH Sicherungslasttrennschalter für NH00 160 A
       Gehäuse IP66 inkl. NH Sicherungslasttrennschalter für NH00 
            160 A und NH-Sicherungseinsatz (NH00) 125A. inkl 
   Verdrahtung. Dient zur Aufnahme eines modularen 
  Kombiableiters. 

         1,000 St ......................... .........................
    

    6.3.230. Rangierverteiler für Meldungen an die GA
  Rangierverteiler für Meldungen an die GA,
       als Wandschrank, allseitig geschlossen, einschl. aller 
      Systembauteile, wie Montageplatten, Tragschienen, 
        Hutschienen, Bezeichnungen, Abdeckungen, Einbausätze usw. 
   sowie Zubehör, Montage und Befestigungsmaterial
       bestückt mit 2 Kabelbefestigungseisen, bestückt mit je 2 Stück
    Rangierösen, Verdrahtungskanälen und Klemmenleisten.
 Die andere Klemmleiste ist für GA mit Messertrennklemmen
          D= 0,6 mm bis 2,5 mm² mit Schraub-/Schraubanschluss 
  bestückt und verdrahtet.

  Abmessungen:
              H/B/T =ca. 800 / 600 / 250 mm

    Fabrikat:  RITTAL
    Typ:  AE

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         20,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 6.3. 446.02 Innerer Blitzschutz (EMV.. .........................
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    6.4. 446.03 Erdung und Potentialausgleich

 Anlagenbeschreibung

 Generell ist eine neue Potentialausgleichsanlage mit 
   Potentialausgleichsschienen geplant, an denen alle relevanten 
          Teile (Kabelrinnen, Schaltschränke, Geländer, Türen, 
      Zaunanlagen, etc.) angeschlossen werden.

       Im NSHV-Raum ist der zentrale Erdungspunkt (ZEP) und die 
         Hauptpotentialausgleichs-schiene (HPA) geplant. In allen 
 Technikräumen und an jedem Verteilerstandort ist eine an die 
  HPA  angebundene Potentialausgleichsschiene vorgesehen.

 Der gewerkinterne Potentialausgleich aller Haustechnikgewerke 
     (HLSKF) erfolgt durch die jeweiligen Fachplaner bzw. 
   Fachfirma. Dies bezieht sich unter anderem auf alle Anschlüsse 
   und die Überbrückung von isolierten Rohrleitungs- und 
          Kanalverbindungen, MSR-Trassen, MSR-Schaltschränken, 
     Geräten, usw.. Das Gewerk Elektro stellt aus 
 Gewährleistungsgründen lediglich eine 
 Potentialausgleichschiene zur Anbindung der zuvor benannten 
   Schnittstelle in allen Technikräumen zur Verfügung. Ab dort ist 
 jedes Gewerk selbst verantwortlich und muss den eigen 
  Potentialausgleich dort fachgerecht herstellen. 
   Seitens des Auftraggebers ist zusätzlich gefordert, dass im 
 Bereich von Veranstaltungen Anschlussmöglichkeiten für einen 
   Potentialausgleich zu schaffen sind. An diesen 
   Anschlusspunkten soll es ermöglicht werden, dass bei 
 Veranstaltungen mit mobilen Stromerzeugungsaggregaten eine 
  Erdung erfolgen kann.

  Dies betrifft folgende Bereiche:
       -Ebene 0 (Umgriff Stadion) mittels Anbindung über vorhandene 
 Trennstellenkästen und Anschlussfahnen
        -Reportergraben (im Bereich der Bühnen, Nord und Ost) mittels 
 Anbindung an die neu verlegten Erdungsbänder 

    

 Erdung und Potentialausgleich
 Schutzpotentialausgleich

  Technische Vorbemerkungen:

 Die Potentialausgleichsanlage ist entsprechend der DIN VDE 
        (DIN EN 50310, DIN EN 62305-4) als gemeinsame und 
   verbesserte, vermaschte Potentialausgleichsanlage zu errichten 
       (CBN/MESH-BN).

        Entsprechend nach DIN-VDE 0100-410, DIN VDE 0100-540, 
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          DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) und DIN EN 62305-4 (VDE 
   0185-305-4) ist der Potentialausgleich für das Gebäude 
  durchzuführen.
     Weiterhin ist im Bedarfsfalle die VDE 0100 Gruppe 700 und die 
    VDE 0165 ebenso zu beachten.

  Es sind für die Ausführungsarbeiten sämtliche Vorschriften, 
    Schutzmaßnahmen, Zulassungen für Installationsmaterialien, 
     Betriebssicherheits- und DIN-Vorschriften einzuhalten und bei 
  der Kalkulation zu berücksichtigen.

 Alle leitfähigen Verbindungen von Metallteilen wie 
      Stahlkonstruktion, Stahlarmierung, metallene Rohrleitungen, 
   Kabeltrassen, Schutzleiter und Potentialausgleichsleiter werden 
  über das System miteinander verbunden.
 Der maschenförmige Aufbau der Potentialausgleichsanlage wird 
 so häufig wie möglich an den Kreuzungspunkten miteinander 
   verbunden, so dass unter EMV Gesichtspunkten bei 
 informationstechnischen Anlagen ein weitgehendster 
  störungsfreier Betrieb gewährleistet wird.

 Der Verbindungsleiter zu metallteilen muss einen 
         Mindestquerschnitt von 6 mm² (CU) haben. 
 Potentialausgleichschienen untereinander sind mit mindestens 
        16mm² (CU) miteinander zu verbinden.
      Potentialausgleichschienen sind mit mindestens 50mm² (CU 
    oder Fe feuerverzinktem) zu dimensionieren.

      Soweit möglich, sollen auch nicht berührbare, in Wänden, 
  Decken oder Fußböden liegende Eisenkonstruktionen, 
     Installationsrohre u.ä. in den Potentialausgleich einbezogen 
  werden.

    

 Hinweis zur Montage und Werkplanung 

 In den Ausführungsunterlagen des Auftraggebers werden 
 lediglich nur alle Bauteile von den 
 Hauptpotentialausgleichsschienen bis zu den 
  Potentialausgleichschienen im Grundriss dargegstellt.
 Im Übersichtsschema werden alle Bauteile von den 
 Hauptpotentialausgleichsschienen bis zu den 
 Potentialausgleichschienen sowie die Verbindungsleitungen 
      zwischen diesen dargestellt. Alle weiteren Bauteile, Anschlüsse, 
 Leitungen und deren notwendigen Querschnitte sind durch den 
   Auftragnehmer im Rahmen der Montage- und Werkplanung in 
 Abstimmung mit den anderen am Bau Beteiligten nach den 
 Regeln der Technik auszuarbeiten und 
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 zeichnerisch in den Grundrissen und Schemaplänen des 
  Auftragnehmers umzusetzten.

    

  Potentialausgleichsschienen:

    

    6.4.10. Haupterdungsschiene
           Haupterdungsschiene aus Cu 60 x 12 mm, ca. 1.000 mm lang, 
       auf 3 Isolierstoff-Tragblöcken befestigt und mit 20 Bohrungen 
        Ø12 mm, einschließlich Gewindeschrauben M 10, zum 
 Anschluss der Hauptpotentialausgleichsleitungen und des 
         Fundamenterders (30 x 3,5 mm), komplett mit Abdeckung 
       (liefern und montieren), einschl. betriebsfertiger Anschluss aller 
 Leitungen

         70,000 St ......................... .........................
    

        6.4.20. Erdungs- bzw. Potentialausgleichsschiene
           Erdungs- bzw. Potentialausgleichsschiene aus Cu 200 mm², ca. 
        300 mm lang, auf Isolierstoff-Tragböcken befestigt und mit 10 
       Gewindebohrungen M 10 und 6 Gewindebohrungen M 6,
      einschließlich Gewindeschrauben M 10 und M 6, komplett mit 
     Abdeckung liefern und montieren, einschl. betriebsfertiger 
 Anschluss aller Leitungen

         60,000 St ......................... .........................
    

    6.4.30. Potentialausgleichsschiene
      Potentialausgleichsschiene nach VDE 0618, Teil 1 mit 
         Klemmschiene 10 x 10 mm aus Ms/gal Sn, vernickelt und 
    kontaktsicheren Reihenklemmen aus Stahl, galvanisch verzinkt.
  Anschlussmöglichkeiten:
         - 7 x ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm² oder
             feindrähtige Leitungen bis 16 mm² (max. Ø 7 mm)
         - 2 x ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25-95 mm² oder
             feindrähtige Leitungen bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
       - 1x Flachleiter 30 x 3,5 mm

    Komplett mit Abdeckung liefern und montieren, einschl. 
  betriebsfertiger Anschluss aller Leitungen.

         60,000 St ......................... .........................
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  Erdungsrohrschellen:

    

      6.4.40. Erdungsrohrschellen bis Ø 1/2 Zoll
     Erdungsrohrschellen nach DIN 2440 und 2441  aus Temperguß 
    oder Zinkdruckguß mit unverlierbarer Druckleiste, 2 
           Zylinderschrauben M6 x 16 und 1 Sechskantschraube M6 x 16 
    aus Stahl, galvanisch verzinkt.
       Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter 
    bis Ø 6 mm.
     Für Rohre von Ø 1/4-1/2 Zoll, komplett liefern und fachgerecht 
 montieren

         75,000 St ......................... .........................
    

        6.4.50. Erdungsrohrschelle wie vor, jedoch bis Ø 1 Zoll
     Erdungsrohrschelle wie vor, jedoch bis 1 Zoll

         75,000 St ......................... .........................
    

          6.4.60. Erdungsrohrschelle wie vor, jedoch bis Ø 1 1/2 Zoll
       Erdungsrohrschelle wie vor, jedoch bis 1 1/2 Zoll

         75,000 St ......................... .........................
    

        6.4.70. Erdungsrohrschelle wie vor, jedoch bis Ø 2 Zoll
     Erdungsrohrschelle wie vor, jedoch bis 2 Zoll

         75,000 St ......................... .........................
    

  Banderdungsschellen:

    

        6.4.80. Banderungsschelle bis 1 1/2 Zoll
          Banderungsschellen für Rohre von Ø 3/8 - 1 1/2 Zoll, aus rost- 
      freiem Edelstahl (Schellenkörper, Schrauben und Spannband). 
      Geeignet u.a. zur Erdung von Installationsrohren und Doppel- 
  bodenstützen. 
          Anschlussmöglichkeiten: Max. 2 Leitungen 2,5-25 mm² oder 
   Rundleiter Rd 8.
     Komplett liefern und montieren, einschl. betriebsfertiger 
  Anschluss aller Leitungen.

         75,000 St ......................... .........................
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        6.4.90. Banderdungsschelle wie vor, jedoch bis Ø 4 Zoll
     Banderdungsschelle wie vor, jedoch bis Ø 4 Zoll

         85,000 St ......................... .........................
    

        6.4.100. Banderdungsschelle wie vor, jedoch bis Ø 6 Zoll
     Banderdungsschelle wie vor, jedoch bis Ø 6 Zoll

         90,000 St ......................... .........................
    

  Verkabelung:

 Zur Verkabelung sind die technischen Vorbemerkungen und 
 Beschreibung der Verlegearten unter Starkstromverkabelung zu 
  berücksichtigen.

  Alle Leitungen sind halogenfrei und in der Brand- 
      verhaltensklasse B2ca nach EN 13501-6 anzubieten.

  Es ist für sämmtliche aufgeführten Positionen die Lieferung, 
   die Montage, zur Montage erforderliches Zubehör und das 
  betriebsfertige Anschließen einzukalkulieren. 

    

              6.4.110. N2XH-J 1 x 6 mm² EZ
           N2XH-J 1 x 6 mm² EZ

         2.950,000 m ......................... .........................
    

              6.4.120. N2XH-J 1 x 10 mm² EZ
           N2XH-J 1 x 10 mm² EZ

         550,000 m ......................... .........................
    

              6.4.130. N2XH-J 1 x 16 mm² EZ
           N2XH-J 1 x 16 mm² EZ

         750,000 m ......................... .........................
    

              6.4.140. N2XH-J 1 x 25 mm² EZ
           N2XH-J 1 x 25 mm² EZ

         1.000,000 m ......................... .........................
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              6.4.150. N2XH-J 1 x 35 mm² EZ
           N2XH-J 1 x 35 mm² EZ

         1,000 m ......................... .........................
    

              6.4.160. N2XH-J 1 x 50 mm² EZ
           N2XH-J 1 x 50mm² EZ

         1,000 m ......................... .........................
    

              6.4.170. N2XH-J 1 x 70 mm² EZ
           N2XH-J 1 x 70 mm² EZ

         1,000 m ......................... .........................
    

              6.4.180. N2XH-J 1 x 95 mm² EZ
           N2XH-J 1 x 95 mm² EZ

         1,000 m ......................... .........................
    

              6.4.190. N2XH-J 1 x 4 mm² AP
           N2XH-J 1 x 4 mm² AP

         1.250,000 m ......................... .........................
    

              6.4.200. N2XH-J 1 x 6 mm² AP
           N2XH-J 1 x 6 mm² AP

         1.750,000 m ......................... .........................
    

              6.4.210. N2XH-J 1 x 10 mm² AP
           N2XH-J 1 x 10 mm² AP

         500,000 m ......................... .........................
    

              6.4.220. N2XH-J 1 x 16 mm² AP
           N2XH-J 1 x 16 mm² AP

         750,000 m ......................... .........................
    

              6.4.230. N2XH-J 1 x 25 mm² AP
           N2XH-J 1 x 25 mm² AP

         1.000,000 m ......................... .........................
    

              6.4.240. N2XH-J 1 x 35 mm² AP
           N2XH-J 1 x 35 mm² AP

         1,000 m ......................... .........................
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              6.4.250. N2XH-J 1 x 50 mm² AP
           N2XH-J 1 x 50 mm² AP

         1,000 m ......................... .........................
    

              6.4.260. N2XH-J 1 x 70 mm² AP
           N2XH-J 1 x 70 mm² AP

         1,000 m ......................... .........................
    

              6.4.270. N2XH-J 1 x 95 mm² AP
           N2XH-J 1 x 95 mm² AP

         1,000 m ......................... .........................
    

              6.4.280. N2XH-J 1 x 120 mm² AP
           N2XH-J 1 x 120 mm² AP

         1,000 m ......................... .........................
    

  Anschlüsse und Zubehör:

 Anschlüsse von Potentialausgleichsleitungen an Elemente der 
   Blitzschutzanlage und des Fundamenterders, wie 
   Erdungsfestpunkte und Erdfahnen bzw. Bauwerkskonstuktion 
         (Stützen, Träger, Moniereisen, ableitfähige Böden, 
           Doppelboden, Türen, Tore, etc.), Installationen im Bereich HLS, 
         wie z.B. Bade- und Duschwannen, Lüftungsanlagen sowie 
    Installationen des elektrotechnischen Gewerks, wie bspw. 
       Unterverteilungen, EDV-Datenschränke, Antennenanlagen und 
  Kabeltrassen.  

    

              6.4.290. Anschlüsse 1 x 4 mm² bis 1 x 10 mm
            Anschlüsse 1 x 4 mm² bis 1 x 16 mm²

         200,000 St ......................... .........................
    

               6.4.300. Anschlüsse 1 x 25 mm² bis 1 x 50 mm²
            Anschlüsse 1 x 25 mm² bis 1 x 50 mm²

         50,000 St ......................... .........................
    

               6.4.310. Anschlüsse 1 x 70 mm² bis 1 x 120 mm²
            Anschlüsse 1 x 70 mm² bis 1 x 120 mm²

         1,000 St ......................... .........................
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               6.4.320. Anschlüsse 1 x 150 mm² bis 1 x 185 mm²
            Anschlüsse 1 x 150 mm² bis 1 x 185 mm²

         1,000 St ......................... .........................
    

    6.4.330. Anschlüsse an Leitungsabschirmungen
  Anschlüsse an Leitungsabschirmungen mittels Hartlöten,
    einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial.

         10,000 St ......................... .........................
    

       6.4.340. Überbrückungsgarnitur 4 mm²
             Überbrückungsgarnituren bis ca. 60 cm H07Z-K 4 mm² grün-
         gelb und 2 Kabelschuhe 4 mm² einschl. Befestigungsschrauben 
      mit Zahn- und Federscheiben, liefern und fertig montieren.

         10,000 St ......................... .........................
    

       6.4.350. Überbrückungsgarnitur 6 mm²
      Überbrückungsgarnitur wie vor, jedoch 6 mm²

         5,000 St ......................... .........................
    

       6.4.360. Überbrückungsgarnitur 10 mm²
      Überbrückungsgarnitur wie vor, jedoch 10 mm²

         5,000 St ......................... .........................
    

       6.4.370. Überbrückungsgarnitur 16 mm²
      Überbrückungsgarnitur wie vor, jedoch 16 mm²

         5,000 St ......................... .........................
    

   Schutz- und Trennfunkenstrecken

 Trennfunkenstrecken sind dazu bestimmt eine galvanische 
 Trennung zwischen elektrischen
   Anlagenteilen, die betriebsmäßig nicht miteinander verbunden 
     sind, herzustellen. Kommt es infolge eines direkten 
 Blitzeinschlages zu einer Potentialanhebung an einer der 
   elektrischen Anlagenteile, so garantiert die Trennfunkenstrecke 
 für diesen Fall eine leitfähige Verbindung und somit einen 
  Potentialausgleich untereinander.

  Anwendungsbeispiele:
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  Zur blitzstromtragfähigen Überbrückung von Isolierflanschen, 
      z.B. in kathodisch korrosionsgeschützten Anlagen.
 Vermeidung von Korrosionsproblemen beim Verbinden von 
  unterschiedlichen Erdungssystemen bzw.
   Erdungsanlagen aus unterschiedlichen Werkstoffen. Für den 
   Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185.

    

    6.4.380. Trennfunkenstrecke
     Geschlossene, blitzstromtragfähige Funkenstrecke, zur 
  Trennung elektrisch leitfähiger Anlageteile.
         - Anschlussbolzen; Ø 10 mm; Edelstahl rostfrei.
       - Impulsstrom 50 kA (10/350)
  - BET geprüft

   Anwendung: Errichten von galvanischen Trennungen für den 
       äußeren Blitzschutz und Erdungssysteme, wie z. B. zweier 
 Erdungsanlagen aus Gründen der gegenseitigen Beeinflussung 
    oder Korrosion (Vermeidung von Korrosionsströmen).
       Komplett liefern und montieren, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         1,000 St ......................... .........................
    

    6.4.390. Schutzfunkenstrecke
 Schutzfunkenstrecke als Trennfunkenstrecke mit parallel 
  geschaltetem Überspannungsableiter.
     Sie dient zur Kopplung von Betriebs- und Funktionserdung. Die 
 Schutzfunkenstrecke wird direkt an die jeweilige 
  Potentialausgleichsschiene angeschlossen.
  - Hohe Impulsstombelastbarkeit
  - Geringer Schutzpegel
  - Schnelle Ansprechzeit

       Komplett liefern und montieren, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

          Summe 6.4. 446.03 Erdung und Potentialausg.. .........................

    

            Summe 6. 446 BLITZSCHUTZ- UND ERDUNGSANL.. .........................
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      7. 449 STARKSTROMANLAGEN, SONSTIGES

          7.1. 449.01.1 M+W-Planung - Starkstrom

       Vorbemerkungen zum Titel M+W-Planung - Starkstrom

 Die Ausführungsplanung wird zum Leistungsbeginn nicht 
   vollständig übergeben. Es erfolgt eine bauabschnittsbezogene 
 Übergabe der Unterlagen durch den Auftraggeber mit 
   entsprechendem Vorlauf zur Prüfung, technischen Klärung 
   sowie Erstellung der Montage- und Werkplanung des 
  Auftragnehmers. 

  Es erfolgt eine bauabschnittsbezogene Erstellung der Montage- 
 und Werkplanung durch den Auftragnehmer mit Vorlage und 
  entsprechendem Vorlauf zur Prüfung durch den Auftraggeber. 

 Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Planungsunterlagen 
      nach der Richtline VDI 6026 Blatt 1 "Dokumentation in der 
   technischen Gebäudeausrüstung - Inhalte und Beschaffenheit 
       von Planungs-, Ausführungs- und Revisionsunterlagen".

 Der im Leistungsverzeichnis aufgeführte Umfang umfasst 
  folgende Bauabschnitte:
        - Sanierung Olympiastadion Quadrant 4 (SOST Q 4)
      - Sanierung WCs (SOST WCs)
        - Sanierung Olympiastadion Quadrant 1 (SOST Q 1)
      - Sanierung Olympiastadion Hauptmaßnahme (SOST)

   Der Installationsablauf ist, dass bis zur kompletten Schließung 
 des Olympiastadions und damit verbundener Hauptmaßnahme 
    (SOST) alle anderen Maßnahmen weitestgehend im Vorfeld 
     eingetaktet werden, voraussichtlich beginnend mit SOST Q 4.

 Nach erfolgter Montage ist der gesamte Inbetriebnahmeprozess 
   bis zur förmlichen Abnahme in modularen, chronologisch 
   aufeinanderfolgenden Inbetriebnahmestufen untergliedert. Das 
 erfolgreiche Bestehen jeder einzelnen Inbetriebnahmestufe ist 
 nachzuweisen und ist Voraussetzung für den Beginn der 
  darauffolgenden Inbetriebnahmestufe.

 Dementsprechend ist jeder Bauabschnitt in sich einzeln zu 
  betrachten und betriebsfertig zu stellen. 
 Sofern eine Leistung in dem beschriebenen Bauabschnitt nicht 
   notwendig sein sollte, behält sich der AG vor diese Leistung in 
  einem späteren Bauabschnitt abzurufen.

    Zur Kalkulation gilt folgender %-Schlüssel als Richtwert: 
   (%-Anteil des Gesamtauftrages)
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           ca. 15%: Sanierung Olympiastadion Quadrant 4 (SOST Q 4) 
         ca.  5%: Sanierung WCs (SOST WCs) 
           ca. 15%:  Sanierung Olympiastadion Quadrant 1 (SOST Q 1)  
         ca. 65%:  Sanierung Olympiastadion Hauptmaßnahme (SOST) 

    

  SOST Q 4

    

         7.1.10. Montage- und Werkplanung - SOST Q 4
         Montage- und Werkplanung (M+W) - Starkstrom
   Erstellung der Montage- und Werkplanung auf Grundlage der 
  vom Planungsbüro gestellten Ausführungsplanung.
 Ein Anrecht auf Bereitstellung der Ausführungsplanung nach 
    Maßgaben der VDI6026 besteht nicht.

   Termine, soweit im Vertragsterminplan nicht abweichend 
  vereinbart:
  - Übergabe Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro an den AN
    - Prüfung der Ausführungsplanung auf Eignung / Vollständigkeit 
        durch den AN (binnen 2 Wochen nach Erhalt AFU)
    - Bestätigung seitens AN der Eignung / Vollständigkeit AFU
       - Erstellung der M+W-Planung durch den AN binnen:
          4 Wochen für Kabeltragsysteme (Trassen + Steigetrassen) 
         8 Wochen für Starkstromanlagen (KGR440)
         10 Wochen für Schwachstromanlagen (KGR450)

  Leistung:
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die
    spezifischen Merkmale der verwendeten Produkte / 
   Ergebnisse der Bemusterung
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die 
   jeweils aktuelle Werkplanung des Architekten
  - Einholung aktueller Leistungsdaten anderer Gewerke
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung bei
       Änderungen, nach Übergabe der AFU, sind vom AN im 
     Zuge der M+W zu berücksichtigen
        - Koordinieren bzw. Abstimmen der M+W-Planung mit den
   übrigen am Bau beteiligten Gewerken
  - Einarbeitung von Prüfeintragungen des AG

       Die M+W-Planung muss alle Angaben enthalten, die zur 
  Durchführung einer fachgerechten Ausführung erforderlich sind.
     Es müssen alle Komponenten, Zentralen, Trassen und Systeme 
      maßstäblich, sowie deren Dimensionierung, Bezeichnung, 
     Nummerierung, Verortung (Bemaßung grundsätzlich auf Wände 
       inkl. Höhenangabe; bei Einlegearbeiten auf Achsen) und 
   Zuordenbarkeit, abgebildet 
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  werden.

  Der grundsätzliche Leistungsumfang beinhaltet:
  - Installationspläne
  - Anlagenschemata
  - Berechnungen
      - Details / ggf. Schnitte
    - Stromlaufpläne / Verteilerpläne

  Übergaben:
     M+W-Pläne vom AN an das Planungsbüro in elektronischer 
 Form
       Rücklauf M+W-Pläne, vom Planungsbüro an den AN in 
 elektronischer Form
      Nach Freigabe der M+W-Pläne sind die Pläne in Papier gefaltet, 
     gelocht (mit Verstärker) und als Datenträger
  in elektronischer Form seitens AN zu verteilen:
  - Bauherr
     - Projektsteuerung (falls vorhanden)
  - Objektüberwachung ELT
  - Fachplanung ELT
  - Bauleitung Architektur

 Die Struktur der elektronischen Form ist vorher mit dem 
  Planungsbüro abzustimmen.

        1,000 psch  .........................
    

       7.1.20. Stromkreisbezeichnungen und Verteilerpläne - SOST Q 4
   Stromkreisbezeichnungen sind im Rahmen der Montage- und 
   Werkplanung, entsprechend der auftraggeberseitigen und  
 normativen Vorgaben vom AN ELT auszuarbeiten und in den 
          Plänen (Grundrisse, Schemen, Verteilerplänen) einzutragen.

 Die Stromkreisbezeichnungen im Rahmen der 
 Ausführungsplanung des AG in den Grundrissplänen und 
   Schemen werden als Vorgabe zum Bezeichnungs- und 
     Adressierungskonzept ca. 25% des Gesamtumfangs betragen. 
   Die weitere Ausarbeitung inkl. zeichnerischer Vervollständigung 
   ist im Rahmen der Montage- und Werkplanung seitens des AN 
  durchzuführen.

 Die Ausführungsplanung der Unterverteiler besteht aus 
        Verteilerlisten oder 1-pol. Stromlaufplänen. Im Rahmen der 
       Montage- und Werkplanung sind daraus seitens des AN 3-pol. 
     Stromlaufpläne, Aufbauzeichnung, Klemmpläne und Stücklisten 
  zu erstellen.

        1,000 psch  .........................
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       7.1.30. Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung GLT - SOST Q 4
   Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung der, an die 
    GLT zu übergebenden, Elektrodatenpunkte.

 Zudem sind sämtliche spezifischen 
 Zähleridentifikationsnummern frühzeitig durch den AN beim 
       Hersteller abzufragen, im Rahmen der M+W-Planung 
  darzustellen und an die Gebäudeleittechnik zu übergeben.

 Alle zu übergebenden Meldungen sind in Zusammenarbeit mit 
       der ausführenden GLT-Firma zu testen (1:1 Test).
   Der Funktionsnachweis ist zu dokumentieren. Der Aufwand ist 
   pro Datenpunkt zu kalkulieren, einschließlich Prüfprotokoll mit 
      Unterschrift der GLT- und ELT-Firma.
  Der Einheitspreis pro Stück entspricht einem Datenpunkt. 

         600,000 St ......................... .........................
    

       7.1.40. Erstellung eines Selektivitätsnachweises - SOST Q4
 Erstellung einer Kurzschlussberechnung mit 
 Selektivitätsnachweis mit lückenlosem Nachweis für alle 
   in Reihe befindlichen Schaltgeräte bzw. Schutzorgane ab 
   mittelspannungsseitigem Schutz des Transformator oder 0,4 kV 
     Übergabeschaltgerät des EVU/ Testo-Anlage bis 
 Niederspannungshauptverteilung und bis zu den 
   Niederspannungsetagenverteiler bzw. letzten
   Verbraucher, einschließlich Angabe der größtmöglichen
   Abgangssicherung. Hierbei sind alle Betriebsarten zu 
  berücksichtigen.

 Eingestellte Werte von Leistungsschaltern sind in den
  Übersichtsplänen darzustellen.

 Die maximale sowie minimale Vorimpedanz an der
 Sammelschiene der NSHV ist unter Berücksichtigung der
     Vorimpedanz des EVU-Netzes zu dokumentieren; die
   maximal mögliche selektive NSHV-Abgangssicherungsgröße
  ist zu ermitteln.

  Es ist jeweils die ungünstigste Betriebsart zu unterstellen.

   Die Berechnung bzw. der Nachweis ist vom AN mit Hilfe eines
    geeigneten EDV-Programmes zu erstellen.

   Die Berechnung bzw. der Nachweis ist für die tatsächlich
 eingesetzten Schaltgeräte aufzustellen und entsprechend
  in der Montageplanung aufzunehmen.

   Angaben über die Netzstruktur EVU, Kabellängen von 
 einspeisenden Kabeln und Verbraucherdaten müssen durch Er
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 mittlung und Koordinationsbesprechung mit dem zuständigen 
  Energieversorgungsunternehmen und Betreibern ermittelt wer-
  den.

 Der Selektivitätsnachweis ist als wesentliche Grundlage der 
  Montageplanung der Elektroanlage und spätestens mit Einrei-
 chung der Montagepläne der Hauptschaltanlage zur 
  Montagefreigabe vorzulegen.

  Der Nachweis muss nachstehende Teile enthalten:

  - Energiebilanz in tabellarischer Form
         - 1-Pol. Netzbild mit Geräteparametern (für die Quellen, 
      Schutzgeräte, Kabelstrecken)
        - 1-Pol. Netzbild mit Lastfluss- und Spannungsfalldarstellung je 
   Stromkreis
      - 1-Pol. Netzbild mit Darstellung der minimalen und maximalen 
   Kurzschlussbelastung
      - 1-t-Kennliniendiagramme aller Leistungsschalter und der 
     größten NH-Abgangssicherungen je Schaltanlage und Netz 
       (hierbei müssen die Kennlinien der Leistungsschalter die  tat-
    sächlich eingestellten Parameter wiedergeben)
      - Tabellarische Auflistung aller Schutzgeräte einschl.  Einstellbe-
     reiche und Einstellwerte (dient auch der späteren 
    Inbetriebnahmedokumentation)

   Alle Berechnungsunterlagen sind als Programmdatei, Dateien 
   im PDF-Format und in Papierform abzugeben und auch der 
  Doku beizufügen.

        1,000 psch  .........................
    

         7.1.50. Fotodokumentation "Brandschutz" - SOST Q 4
    Fotodokumentation "Brandschutz"
 Fortlaufende Dokumentation aller nachgenannten 
 Brandschutzmaßnahmen in Form eines Brandschutzkatasters 
  mit folgenden Mindestinhalten:
  - Brandschottnummer kommunizierend mit GR Plänen
  - Brandschotttyp
  - Fabrikat
  - Zulassung
     - Verschlossen am [Datum]
  - Name der Fachkraft
 bestehend aus Grundrissplänen und einer tabellarischen 
      Übersicht (als bearbeitbare Excel-Datei).

 Für alle Installationsbereiche sind Fotos als aussagekräftige 
  Fotodokumentation zu erstellen.
   Vor allem sind Bereiche von Interesse, die später nicht mehr 
  einsehbar sind.
  Dies gilt für alle Brandschottungen.
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        Diese sind vollumfänglich zu dokumentieren, d. h. Foto gekenn-
    zeichnet im Grundriss, so dass Zugehörigkeit gegeben ist.
        Übergabe auf Datenträger, sowie Papierform (3-fach).

        1,000 psch  .........................
    

 Anlagenkennzeichnung und Objektlisten

  Ausführungshinweis:
 Der AN erhält die Ausführungsplanung des AG in bearbeitbarem 
  Dateiformat.
   Die Kennzeichung von Anlagen- und Anlagenteilen muss
   in den  Montageplan- und Revisionsunterlagen des
  AN vollständig eingetragen werden.
 In allen von AN über den Umfang der Ausführungsplanung 
    hinaus bereitzustellenden Unterlagen wie z. B. 
     Komponentenlisten, Datenblättern etc. ist der
  Anlagenkennzeichnungsschlüssel lückenlos zu übernehmen.

    

       7.1.60. Montageplanung nach Anlagenkennzeichnung - SOST Q 4
 Montageplanung nach Anlagenkennzeichnungsschlüssel der
  technischen Anlagen dieses Leistungsverzeichnisses.
 Durch den AN ist im Rahmen der Montageplanung der 
    vorgegebene Anlagenkennzeichnunsschlüssel (AKZ) 
   umzusetzen. Die Anwendung des AKZ ist durch Basis der 
 übergebenen Unterlagen umzusetzen und in die 
   Revisionsdokumentation aufzunehmen. Die Datenbank des 
  Auftraggebers ist zudem durch den AN zu füllen.
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der mit AKZ
  erfassten Objekte.

         490,000 St ......................... .........................
    

       7.1.70. Bearbeitung der Anlagenlisten - SOST Q 4
 Der Nutzer erfasst Bestandsdaten ausgewählter Komponenten 
   in ein Facility Management-System und hat diese 
   Bauabschnittsweise fortzuschreiben. Als Grundlage der 
    Erfassung dienen Anlagenlisten im Excel-Format.
 Die angefragten Objekteigenschaften sind durch den AN unter 
 Beibehaltung der vorgegebenen Formatierung in die 
 Anlagenliste einzutragen und mit der Revisionsdokumentation 
   digital zu übergeben. Vor abschließender Fertigstellung ist ein 
  Vorabzugsexemplar zur Prüfung zu übergeben.

  Einzutragende Parameter sind unter anderem:
            -ID, Liegenschaft, Gebäude, KG nach DIN 276, Gewerk, 
          Anlage, Anlagenteile, Beschreibungen, Mengen, Montageort, 
     Energie- und Leistungsparameter, Leistungsbilder und Zyklen 
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 von Instandhaltung und wiederkehrenden Prüfungen sowie 
 deren Grundlagen

  Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der erfassten bzw. 
   überarbeiteten Objekttypen, nicht nach der Menge eines 
  Objektyps.

         197,000 St ......................... .........................
    

 SOST WCs

    

        7.1.80. Montage- und Werkplanung - SOST WCs
         Montage- und Werkplanung (M+W) - Starkstrom
   Erstellung der Montage- und Werkplanung auf Grundlage der 
  vom Planungsbüro gestellten Ausführungsplanung.
 Ein Anrecht auf Bereitstellung der Ausführungsplanung nach 
    Maßgaben der VDI6026 besteht nicht.

   Termine, soweit im Vertragsterminplan nicht abweichend 
  vereinbart:
  - Übergabe Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro an den AN
    - Prüfung der Ausführungsplanung auf Eignung / Vollständigkeit 
        durch den AN (binnen 2 Wochen nach Erhalt AFU)
    - Bestätigung seitens AN der Eignung / Vollständigkeit AFU
       - Erstellung der M+W-Planung durch den AN binnen:
          4 Wochen für Kabeltragsysteme (Trassen + Steigetrassen) 
         8 Wochen für Starkstromanlagen (KGR440)
         10 Wochen für Schwachstromanlagen (KGR450)

  Leistung:
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die
    spezifischen Merkmale der verwendeten Produkte / 
   Ergebnisse der Bemusterung
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die 
   jeweils aktuelle Werkplanung des Architekten
  - Einholung aktueller Leistungsdaten anderer Gewerke
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung bei
       Änderungen, nach Übergabe der AFU, sind vom AN im 
     Zuge der M+W zu berücksichtigen
        - Koordinieren bzw. Abstimmen der M+W-Planung mit den
   übrigen am Bau beteiligten Gewerken
  - Einarbeitung von Prüfeintragungen des AG

       Die M+W-Planung muss alle Angaben enthalten, die zur 
  Durchführung einer fachgerechten Ausführung erforderlich sind.
     Es müssen alle Komponenten, Zentralen, Trassen und Systeme 
      maßstäblich, sowie deren Dimensionierung, Bezeichnung, 
     Nummerierung, Verortung (Bemaßung grundsätzlich auf Wände 
       inkl. Höhenangabe; bei Einlegearbeiten auf Achsen) und 
   Zuordenbarkeit, abgebildet 
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  werden.

  Der grundsätzliche Leistungsumfang beinhaltet:
  - Installationspläne
  - Anlagenschemata
  - Berechnungen
      - Details / ggf. Schnitte
    - Stromlaufpläne / Verteilerpläne

  Übergaben:
     M+W-Pläne vom AN an das Planungsbüro in elektronischer 
 Form
       Rücklauf M+W-Pläne, vom Planungsbüro an den AN in 
 elektronischer Form
      Nach Freigabe der M+W-Pläne sind die Pläne in Papier gefaltet, 
     gelocht (mit Verstärker) und als Datenträger
  in elektronischer Form seitens AN zu verteilen:
  - Bauherr
     - Projektsteuerung (falls vorhanden)
  - Objektüberwachung ELT
  - Fachplanung ELT
  - Bauleitung Architektur

 Die Struktur der elektronischen Form ist vorher mit dem 
  Planungsbüro abzustimmen.

        1,000 psch  .........................
    

      7.1.90. Stromkreisbezeichnungen und Verteilerpläne - SOST WCs
   Stromkreisbezeichnungen sind im Rahmen der Montage- und 
   Werkplanung, entsprechend der auftraggeberseitigen und  
 normativen Vorgaben vom AN ELT auszuarbeiten und in den 
          Plänen (Grundrisse, Schemen, Verteilerplänen) einzutragen.

 Die Stromkreisbezeichnungen im Rahmen der 
 Ausführungsplanung des AG in den Grundrissplänen und 
   Schemen werden als Vorgabe zum Bezeichnungs- und 
     Adressierungskonzept ca. 25% des Gesamtumfangs betragen. 
   Die weitere Ausarbeitung inkl. zeichnerischer Vervollständigung 
   ist im Rahmen der Montage- und Werkplanung seitens des AN 
  durchzuführen.

 Die Ausführungsplanung der Unterverteiler besteht aus 
        Verteilerlisten oder 1-pol. Stromlaufplänen. Im Rahmen der 
       Montage- und Werkplanung sind daraus seitens des AN 3-pol. 
     Stromlaufpläne, Aufbauzeichnung, Klemmpläne und Stücklisten 
  zu erstellen.

        1,000 psch  .........................
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      7.1.100. Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung GLT - SOST WCs
   Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung der, an die 
    GLT zu übergebenden, Elektrodatenpunkte.

 Zudem sind sämtliche spezifischen 
 Zähleridentifikationsnummern frühzeitig durch den AN beim 
       Hersteller abzufragen, im Rahmen der M+W-Planung 
  darzustellen und an die Gebäudeleittechnik zu übergeben.

 Alle zu übergebenden Meldungen sind in Zusammenarbeit mit 
       der ausführenden GLT-Firma zu testen (1:1 Test).
   Der Funktionsnachweis ist zu dokumentieren. Der Aufwand ist 
   pro Datenpunkt zu kalkulieren, einschließlich Prüfprotokoll mit 
      Unterschrift der GLT- und ELT-Firma.
  Der Einheitspreis pro Stück entspricht einem Datenpunkt. 

         500,000 St ......................... .........................
    

      7.1.110. Erstellung eines Selektivitätsnachweises - SOST WCs
 Erstellung einer Kurzschlussberechnung mit 
 Selektivitätsnachweis mit lückenlosem Nachweis für alle 
   in Reihe befindlichen Schaltgeräte bzw. Schutzorgane ab 
   mittelspannungsseitigem Schutz des Transformator oder 0,4 kV 
     Übergabeschaltgerät des EVU/ Testo-Anlage bis 
 Niederspannungshauptverteilung und bis zu den 
   Niederspannungsetagenverteiler bzw. letzten
   Verbraucher, einschließlich Angabe der größtmöglichen
   Abgangssicherung. Hierbei sind alle Betriebsarten zu 
  berücksichtigen.

 Eingestellte Werte von Leistungsschaltern sind in den
  Übersichtsplänen darzustellen.

 Die maximale sowie minimale Vorimpedanz an der
 Sammelschiene der NSHV ist unter Berücksichtigung der
     Vorimpedanz des EVU-Netzes zu dokumentieren; die
   maximal mögliche selektive NSHV-Abgangssicherungsgröße
  ist zu ermitteln.

  Es ist jeweils die ungünstigste Betriebsart zu unterstellen.

   Die Berechnung bzw. der Nachweis ist vom AN mit Hilfe eines
    geeigneten EDV-Programmes zu erstellen.

   Die Berechnung bzw. der Nachweis ist für die tatsächlich
 eingesetzten Schaltgeräte aufzustellen und entsprechend
  in der Montageplanung aufzunehmen.

   Angaben über die Netzstruktur EVU, Kabellängen von 
 einspeisenden Kabeln und Verbraucherdaten müssen durch Er
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 mittlung und Koordinationsbesprechung mit dem zuständigen 
  Energieversorgungsunternehmen und Betreibern ermittelt wer-
  den.

 Der Selektivitätsnachweis ist als wesentliche Grundlage der 
  Montageplanung der Elektroanlage und spätestens mit Einrei-
 chung der Montagepläne der Hauptschaltanlage zur 
  Montagefreigabe vorzulegen.

  Der Nachweis muss nachstehende Teile enthalten:

  - Energiebilanz in tabellarischer Form
         - 1-Pol. Netzbild mit Geräteparametern (für die Quellen, 
      Schutzgeräte, Kabelstrecken)
        - 1-Pol. Netzbild mit Lastfluss- und Spannungsfalldarstellung je 
   Stromkreis
      - 1-Pol. Netzbild mit Darstellung der minimalen und maximalen 
   Kurzschlussbelastung
      - 1-t-Kennliniendiagramme aller Leistungsschalter und der 
     größten NH-Abgangssicherungen je Schaltanlage und Netz 
       (hierbei müssen die Kennlinien der Leistungsschalter die  tat-
    sächlich eingestellten Parameter wiedergeben)
      - Tabellarische Auflistung aller Schutzgeräte einschl.  Einstellbe-
     reiche und Einstellwerte (dient auch der späteren 
    Inbetriebnahmedokumentation)

   Alle Berechnungsunterlagen sind als Programmdatei, Dateien 
   im PDF-Format und in Papierform abzugeben und auch der 
  Doku beizufügen.

        1,000 psch  .........................
    

        7.1.120. Fotodokumentation "Brandschutz" - SOST WCs
    Fotodokumentation "Brandschutz"
 Fortlaufende Dokumentation aller nachgenannten 
 Brandschutzmaßnahmen in Form eines Brandschutzkatasters 
  mit folgenden Mindestinhalten:
  - Brandschottnummer kommunizierend mit GR Plänen
  - Brandschotttyp
  - Fabrikat
  - Zulassung
     - Verschlossen am [Datum]
  - Name der Fachkraft
 bestehend aus Grundrissplänen und einer tabellarischen 
      Übersicht (als bearbeitbare Excel-Datei).

 Für alle Installationsbereiche sind Fotos als aussagekräftige 
  Fotodokumentation zu erstellen.
   Vor allem sind Bereiche von Interesse, die später nicht mehr 
  einsehbar sind.
  Dies gilt für alle Brandschottungen.
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        Diese sind vollumfänglich zu dokumentieren, d. h. Foto gekenn-
    zeichnet im Grundriss, so dass Zugehörigkeit gegeben ist.
        Übergabe auf Datenträger, sowie Papierform (3-fach).

        1,000 psch  .........................
    

 Anlagenkennzeichnung und Objektlisten

  Ausführungshinweis:
 Der AN erhält die Ausführungsplanung des AG in bearbeitbarem 
  Dateiformat.
   Die Kennzeichung von Anlagen- und Anlagenteilen muss
   in den  Montageplan- und Revisionsunterlagen des
  AN vollständig eingetragen werden.
 In allen von AN über den Umfang der Ausführungsplanung 
    hinaus bereitzustellenden Unterlagen wie z. B. 
     Komponentenlisten, Datenblättern etc. ist der
  Anlagenkennzeichnungsschlüssel lückenlos zu übernehmen.

    

      7.1.130. Montageplanung nach Anlagenkennzeichnung - SOST WCs
 Montageplanung nach Anlagenkennzeichnungsschlüssel der
  technischen Anlagen dieses Leistungsverzeichnisses.
 Durch den AN ist im Rahmen der Montageplanung der 
    vorgegebene Anlagenkennzeichnunsschlüssel (AKZ) 
   umzusetzen. Die Anwendung des AKZ ist durch Basis der 
 übergebenen Unterlagen umzusetzen und in die 
   Revisionsdokumentation aufzunehmen. Die Datenbank des 
  Auftraggebers ist zudem durch den AN zu füllen.
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der mit AKZ
  erfassten Objekte.

         190,000 St ......................... .........................
    

      7.1.140. Bearbeitung der Anlagenlisten - SOST WCs
 Der Nutzer erfasst Bestandsdaten ausgewählter Komponenten 
   in ein Facility Management-System und hat diese 
   Bauabschnittsweise fortzuschreiben. Als Grundlage der 
    Erfassung dienen Anlagenlisten im Excel-Format.
 Die angefragten Objekteigenschaften sind durch den AN unter 
 Beibehaltung der vorgegebenen Formatierung in die 
 Anlagenliste einzutragen und mit der Revisionsdokumentation 
   digital zu übergeben. Vor abschließender Fertigstellung ist ein 
  Vorabzugsexemplar zur Prüfung zu übergeben.

  Einzutragende Parameter sind unter anderem:
            -ID, Liegenschaft, Gebäude, KG nach DIN 276, Gewerk, 
          Anlage, Anlagenteile, Beschreibungen, Mengen, Montageort, 
     Energie- und Leistungsparameter, Leistungsbilder und Zyklen 
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 von Instandhaltung und wiederkehrenden Prüfungen sowie 
 deren Grundlagen

  Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der erfassten bzw. 
   überarbeiteten Objekttypen, nicht nach der Menge eines 
  Objektyps.

         237,000 St ......................... .........................
    

  SOST Q1

    

         7.1.150. Montage- und Werkplanung - SOST Q1
         Montage- und Werkplanung (M+W) - Starkstrom
   Erstellung der Montage- und Werkplanung auf Grundlage der 
  vom Planungsbüro gestellten Ausführungsplanung.
 Ein Anrecht auf Bereitstellung der Ausführungsplanung nach 
    Maßgaben der VDI6026 besteht nicht.

   Termine, soweit im Vertragsterminplan nicht abweichend 
  vereinbart:
  - Übergabe Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro an den AN
    - Prüfung der Ausführungsplanung auf Eignung / Vollständigkeit 
        durch den AN (binnen 2 Wochen nach Erhalt AFU)
    - Bestätigung seitens AN der Eignung / Vollständigkeit AFU
       - Erstellung der M+W-Planung durch den AN binnen:
          4 Wochen für Kabeltragsysteme (Trassen + Steigetrassen) 
         8 Wochen für Starkstromanlagen (KGR440)
         10 Wochen für Schwachstromanlagen (KGR450)

  Leistung:
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die
    spezifischen Merkmale der verwendeten Produkte / 
   Ergebnisse der Bemusterung
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die 
   jeweils aktuelle Werkplanung des Architekten
  - Einholung aktueller Leistungsdaten anderer Gewerke
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung bei
       Änderungen, nach Übergabe der AFU, sind vom AN im 
     Zuge der M+W zu berücksichtigen
        - Koordinieren bzw. Abstimmen der M+W-Planung mit den
   übrigen am Bau beteiligten Gewerken
  - Einarbeitung von Prüfeintragungen des AG

       Die M+W-Planung muss alle Angaben enthalten, die zur 
  Durchführung einer fachgerechten Ausführung erforderlich sind.
     Es müssen alle Komponenten, Zentralen, Trassen und Systeme 
      maßstäblich, sowie deren Dimensionierung, Bezeichnung, 
     Nummerierung, Verortung (Bemaßung grundsätzlich auf Wände 
       inkl. Höhenangabe; bei Einlegearbeiten auf Achsen) und 
   Zuordenbarkeit, abgebildet 
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  werden.

  Der grundsätzliche Leistungsumfang beinhaltet:
  - Installationspläne
  - Anlagenschemata
  - Berechnungen
      - Details / ggf. Schnitte
    - Stromlaufpläne / Verteilerpläne

  Übergaben:
     M+W-Pläne vom AN an das Planungsbüro in elektronischer 
 Form
       Rücklauf M+W-Pläne, vom Planungsbüro an den AN in 
 elektronischer Form
      Nach Freigabe der M+W-Pläne sind die Pläne in Papier gefaltet, 
     gelocht (mit Verstärker) und als Datenträger
  in elektronischer Form seitens AN zu verteilen:
  - Bauherr
     - Projektsteuerung (falls vorhanden)
  - Objektüberwachung ELT
  - Fachplanung ELT
  - Bauleitung Architektur

 Die Struktur der elektronischen Form ist vorher mit dem 
  Planungsbüro abzustimmen.

        1,000 psch  .........................
    

       7.1.160. Stromkreisbezeichnungen und Verteilerpläne - SOST Q1
   Stromkreisbezeichnungen sind im Rahmen der Montage- und 
   Werkplanung, entsprechend der auftraggeberseitigen und  
 normativen Vorgaben vom AN ELT auszuarbeiten und in den 
          Plänen (Grundrisse, Schemen, Verteilerplänen) einzutragen.

 Die Stromkreisbezeichnungen im Rahmen der 
 Ausführungsplanung des AG in den Grundrissplänen und 
   Schemen werden als Vorgabe zum Bezeichnungs- und 
     Adressierungskonzept ca. 25% des Gesamtumfangs betragen. 
   Die weitere Ausarbeitung inkl. zeichnerischer Vervollständigung 
   ist im Rahmen der Montage- und Werkplanung seitens des AN 
  durchzuführen.

 Die Ausführungsplanung der Unterverteiler besteht aus 
        Verteilerlisten oder 1-pol. Stromlaufplänen. Im Rahmen der 
       Montage- und Werkplanung sind daraus seitens des AN 3-pol. 
     Stromlaufpläne, Aufbauzeichnung, Klemmpläne und 
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  Stücklisten zu erstellen.

        1,000 psch  .........................
    

       7.1.170. Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung GLT - SOST Q1
   Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung der, an die 
    GLT zu übergebenden, Elektrodatenpunkte.

 Zudem sind sämtliche spezifischen 
 Zähleridentifikationsnummern frühzeitig durch den AN beim 
       Hersteller abzufragen, im Rahmen der M+W-Planung 
  darzustellen und an die Gebäudeleittechnik zu übergeben.

 Alle zu übergebenden Meldungen sind in Zusammenarbeit mit 
       der ausführenden GLT-Firma zu testen (1:1 Test).
   Der Funktionsnachweis ist zu dokumentieren. Der Aufwand ist 
   pro Datenpunkt zu kalkulieren, einschließlich Prüfprotokoll mit 
      Unterschrift der GLT- und ELT-Firma.
  Der Einheitspreis pro Stück entspricht einem Datenpunkt. 

         550,000 St ......................... .........................
    

       7.1.180. Erstellung eines Selektivitätsnachweises - SOST Q1
 Erstellung einer Kurzschlussberechnung mit 
 Selektivitätsnachweis mit lückenlosem Nachweis für alle 
   in Reihe befindlichen Schaltgeräte bzw. Schutzorgane ab 
   mittelspannungsseitigem Schutz des Transformator oder 0,4 kV 
     Übergabeschaltgerät des EVU/ Testo-Anlage bis 
 Niederspannungshauptverteilung und bis zu den 
   Niederspannungsetagenverteiler bzw. letzten
   Verbraucher, einschließlich Angabe der größtmöglichen
   Abgangssicherung. Hierbei sind alle Betriebsarten zu 
  berücksichtigen.

 Eingestellte Werte von Leistungsschaltern sind in den
  Übersichtsplänen darzustellen.

 Die maximale sowie minimale Vorimpedanz an der
 Sammelschiene der NSHV ist unter Berücksichtigung der
     Vorimpedanz des EVU-Netzes zu dokumentieren; die
   maximal mögliche selektive NSHV-Abgangssicherungsgröße
  ist zu ermitteln.

  Es ist jeweils die ungünstigste Betriebsart zu unterstellen.

   Die Berechnung bzw. der Nachweis ist vom AN mit Hilfe eines
    geeigneten EDV-Programmes zu erstellen.

   Die Berechnung bzw. der Nachweis ist für die tatsächlich
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 eingesetzten Schaltgeräte aufzustellen und entsprechend
  in der Montageplanung aufzunehmen.

   Angaben über die Netzstruktur EVU, Kabellängen von 
  einspeisenden Kabeln und Verbraucherdaten müssen durch Er-
 mittlung und Koordinationsbesprechung mit dem zuständigen 
  Energieversorgungsunternehmen und Betreibern ermittelt wer-
  den.

 Der Selektivitätsnachweis ist als wesentliche Grundlage der 
  Montageplanung der Elektroanlage und spätestens mit Einrei-
 chung der Montagepläne der Hauptschaltanlage zur 
  Montagefreigabe vorzulegen.

  Der Nachweis muss nachstehende Teile enthalten:

  - Energiebilanz in tabellarischer Form
         - 1-Pol. Netzbild mit Geräteparametern (für die Quellen, 
      Schutzgeräte, Kabelstrecken)
        - 1-Pol. Netzbild mit Lastfluss- und Spannungsfalldarstellung je 
   Stromkreis
      - 1-Pol. Netzbild mit Darstellung der minimalen und maximalen 
   Kurzschlussbelastung
      - 1-t-Kennliniendiagramme aller Leistungsschalter und der 
     größten NH-Abgangssicherungen je Schaltanlage und Netz 
       (hierbei müssen die Kennlinien der Leistungsschalter die  tat-
    sächlich eingestellten Parameter wiedergeben)
      - Tabellarische Auflistung aller Schutzgeräte einschl.  Einstellbe-
     reiche und Einstellwerte (dient auch der späteren 
    Inbetriebnahmedokumentation)

   Alle Berechnungsunterlagen sind als Programmdatei, Dateien 
   im PDF-Format und in Papierform abzugeben und auch der 
  Doku beizufügen.

        1,000 psch  .........................
    

         7.1.190. Fotodokumentation "Brandschutz" - SOST Q1
    Fotodokumentation "Brandschutz"
 Fortlaufende Dokumentation aller nachgenannten 
 Brandschutzmaßnahmen in Form eines Brandschutzkatasters 
  mit folgenden Mindestinhalten:
  - Brandschottnummer kommunizierend mit GR Plänen
  - Brandschotttyp
  - Fabrikat
  - Zulassung
     - Verschlossen am [Datum]
  - Name der Fachkraft
 bestehend aus Grundrissplänen und einer tabellarischen 
      Übersicht (als bearbeitbare Excel-Datei).
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 Für alle Installationsbereiche sind Fotos als aussagekräftige 
  Fotodokumentation zu erstellen.
   Vor allem sind Bereiche von Interesse, die später nicht mehr 
  einsehbar sind.
  Dies gilt für alle Brandschottungen.
        Diese sind vollumfänglich zu dokumentieren, d. h. Foto gekenn-
    zeichnet im Grundriss, so dass Zugehörigkeit gegeben ist.
        Übergabe auf Datenträger, sowie Papierform (3-fach).

        1,000 psch  .........................
    

 Anlagenkennzeichnung und Objektlisten

  Ausführungshinweis:
 Der AN erhält die Ausführungsplanung des AG in bearbeitbarem 
  Dateiformat.
   Die Kennzeichung von Anlagen- und Anlagenteilen muss
   in den  Montageplan- und Revisionsunterlagen des
  AN vollständig eingetragen werden.
 In allen von AN über den Umfang der Ausführungsplanung 
    hinaus bereitzustellenden Unterlagen wie z. B. 
     Komponentenlisten, Datenblättern etc. ist der
  Anlagenkennzeichnungsschlüssel lückenlos zu übernehmen.

    

       7.1.200. Montageplanung nach Anlagenkennzeichnung - SOST Q1
 Montageplanung nach Anlagenkennzeichnungsschlüssel der
  technischen Anlagen dieses Leistungsverzeichnisses.
 Durch den AN ist im Rahmen der Montageplanung der 
    vorgegebene Anlagenkennzeichnunsschlüssel (AKZ) 
   umzusetzen. Die Anwendung des AKZ ist durch Basis der 
 übergebenen Unterlagen umzusetzen und in die 
   Revisionsdokumentation aufzunehmen. Die Datenbank des 
  Auftraggebers ist zudem durch den AN zu füllen.
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der mit AKZ
  erfassten Objekte.

         460,000 St ......................... .........................
    

       7.1.210. Bearbeitung der Anlagenlisten - SOST Q1
 Der Nutzer erfasst Bestandsdaten ausgewählter Komponenten 
   in ein Facility Management-System und hat diese 
   Bauabschnittsweise fortzuschreiben. Als Grundlage der 
    Erfassung dienen Anlagenlisten im Excel-Format.
 Die angefragten Objekteigenschaften sind durch den AN unter 
 Beibehaltung der vorgegebenen Formatierung in die 
 Anlagenliste einzutragen und mit der Revisionsdokumentation 
   digital zu übergeben. Vor abschließender Fertigstellung ist ein 
  Vorabzugsexemplar zur Prüfung zu übergeben.
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  Einzutragende Parameter sind unter anderem:
            -ID, Liegenschaft, Gebäude, KG nach DIN 276, Gewerk, 
          Anlage, Anlagenteile, Beschreibungen, Mengen, Montageort, 
     Energie- und Leistungsparameter, Leistungsbilder und Zyklen 
 von Instandhaltung und wiederkehrenden Prüfungen sowie 
 deren Grundlagen

  Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der erfassten bzw. 
   überarbeiteten Objekttypen, nicht nach der Menge eines 
  Objektyps.

         257,000 St ......................... .........................
    

 SOST 

    

        7.1.220. Montage- und Werkplanung - SOST
         Montage- und Werkplanung (M+W) - Starkstrom
   Erstellung der Montage- und Werkplanung auf Grundlage der 
  vom Planungsbüro gestellten Ausführungsplanung.
 Ein Anrecht auf Bereitstellung der Ausführungsplanung nach 
    Maßgaben der VDI6026 besteht nicht.

   Termine, soweit im Vertragsterminplan nicht abweichend 
  vereinbart:
  - Übergabe Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro an den AN
    - Prüfung der Ausführungsplanung auf Eignung / Vollständigkeit 
        durch den AN (binnen 2 Wochen nach Erhalt AFU)
    - Bestätigung seitens AN der Eignung / Vollständigkeit AFU
       - Erstellung der M+W-Planung durch den AN binnen:
          4 Wochen für Kabeltragsysteme (Trassen + Steigetrassen) 
         8 Wochen für Starkstromanlagen (KGR440)
         10 Wochen für Schwachstromanlagen (KGR450)

  Leistung:
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die
    spezifischen Merkmale der verwendeten Produkte / 
   Ergebnisse der Bemusterung
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die 
   jeweils aktuelle Werkplanung des Architekten
  - Einholung aktueller Leistungsdaten anderer Gewerke
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung bei
       Änderungen, nach Übergabe der AFU, sind vom AN im 
     Zuge der M+W zu berücksichtigen
        - Koordinieren bzw. Abstimmen der M+W-Planung mit den
   übrigen am Bau beteiligten Gewerken
  - Einarbeitung von Prüfeintragungen des AG

       Die M+W-Planung muss alle Angaben enthalten, die zur 
  Durchführung einer fachgerechten Ausführung erforderlich sind.
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     Es müssen alle Komponenten, Zentralen, Trassen und Systeme 
      maßstäblich, sowie deren Dimensionierung, Bezeichnung, 
     Nummerierung, Verortung (Bemaßung grundsätzlich auf Wände 
       inkl. Höhenangabe; bei Einlegearbeiten auf Achsen) und 
    Zuordenbarkeit, abgebildet werden.

  Der grundsätzliche Leistungsumfang beinhaltet:
  - Installationspläne
  - Anlagenschemata
  - Berechnungen
      - Details / ggf. Schnitte
    - Stromlaufpläne / Verteilerpläne

  Übergaben:
     M+W-Pläne vom AN an das Planungsbüro in elektronischer 
 Form
       Rücklauf M+W-Pläne, vom Planungsbüro an den AN in 
  elektronischer Form. 
      Nach Freigabe der M+W-Pläne sind die Pläne in Papier gefaltet, 
     gelocht (mit Verstärker) und als Datenträger
  in elektronischer Form seitens AN zu verteilen:
  - Bauherr
     - Projektsteuerung (falls vorhanden)
  - Objektüberwachung ELT
  - Fachplanung ELT
  - Bauleitung Architektur

 Die Struktur der elektronischen Form ist vorher mit dem 
  Planungsbüro abzustimmen.

        1,000 psch  .........................
    

      7.1.230. Stromkreisbezeichnungen und Verteilerpläne - SOST
   Stromkreisbezeichnungen sind im Rahmen der Montage- und 
   Werkplanung, entsprechend der auftraggeberseitigen und  
 normativen Vorgaben vom AN ELT auszuarbeiten und in den 
          Plänen (Grundrisse, Schemen, Verteilerplänen) einzutragen.

 Die Stromkreisbezeichnungen im Rahmen der 
 Ausführungsplanung des AG in den Grundrissplänen und 
   Schemen werden als Vorgabe zum Bezeichnungs- und 
     Adressierungskonzept ca. 25% des Gesamtumfangs betragen. 
   Die weitere Ausarbeitung inkl. zeichnerischer Vervollständigung 
   ist im Rahmen der Montage- und Werkplanung seitens des AN 
  durchzuführen.

 Die Ausführungsplanung der Unterverteiler besteht aus 
        Verteilerlisten oder 1-pol. Stromlaufplänen. Im Rahmen der 
       Montage- und Werkplanung sind daraus seitens des AN 3-pol. 
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     Stromlaufpläne, Aufbauzeichnung, Klemmpläne und Stücklisten 
  zu erstellen.

        1,000 psch  .........................
    

      7.1.240. Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung GLT - SOST
   Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung der, an die 
    GLT zu übergebenden, Elektrodatenpunkte.

 Zudem sind sämtliche spezifischen 
 Zähleridentifikationsnummern frühzeitig durch den AN beim 
       Hersteller abzufragen, im Rahmen der M+W-Planung 
  darzustellen und an die Gebäudeleittechnik zu übergeben.

 Alle zu übergebenden Meldungen sind in Zusammenarbeit mit 
       der ausführenden GLT-Firma zu testen (1:1 Test).
   Der Funktionsnachweis ist zu dokumentieren. Der Aufwand ist 
   pro Datenpunkt zu kalkulieren, einschließlich Prüfprotokoll mit 
      Unterschrift der GLT- und ELT-Firma.
  Der Einheitspreis pro Stück entspricht einem Datenpunkt. 

         1.400,000 St ......................... .........................
    

      7.1.250. Erstellung eines Selektivitätsnachweises - SOST
 Erstellung einer Kurzschlussberechnung mit 
 Selektivitätsnachweis mit lückenlosem Nachweis für alle 
   in Reihe befindlichen Schaltgeräte bzw. Schutzorgane ab 
   mittelspannungsseitigem Schutz des Transformator oder 0,4 kV 
     Übergabeschaltgerät des EVU/ Testo-Anlage bis 
 Niederspannungshauptverteilung und bis zu den 
   Niederspannungsetagenverteiler bzw. letzten
   Verbraucher, einschließlich Angabe der größtmöglichen
   Abgangssicherung. Hierbei sind alle Betriebsarten zu 
  berücksichtigen.

 Eingestellte Werte von Leistungsschaltern sind in den
  Übersichtsplänen darzustellen.

 Die maximale sowie minimale Vorimpedanz an der
 Sammelschiene der NSHV ist unter Berücksichtigung der
     Vorimpedanz des EVU-Netzes zu dokumentieren; die
   maximal mögliche selektive NSHV-Abgangssicherungsgröße
  ist zu ermitteln.

  Es ist jeweils die ungünstigste Betriebsart zu unterstellen.

   Die Berechnung bzw. der Nachweis ist vom AN mit Hilfe eines
    geeigneten EDV-Programmes zu erstellen.
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   Die Berechnung bzw. der Nachweis ist für die tatsächlich
 eingesetzten Schaltgeräte aufzustellen und entsprechend
  in der Montageplanung aufzunehmen.

   Angaben über die Netzstruktur EVU, Kabellängen von 
  einspeisenden Kabeln und Verbraucherdaten müssen durch Er-
 mittlung und Koordinationsbesprechung mit dem zuständigen 
  Energieversorgungsunternehmen und Betreibern ermittelt wer-
  den.

 Der Selektivitätsnachweis ist als wesentliche Grundlage der 
  Montageplanung der Elektroanlage und spätestens mit Einrei-
 chung der Montagepläne der Hauptschaltanlage zur 
  Montagefreigabe vorzulegen.

  Der Nachweis muss nachstehende Teile enthalten:

  - Energiebilanz in tabellarischer Form
         - 1-Pol. Netzbild mit Geräteparametern (für die Quellen, 
      Schutzgeräte, Kabelstrecken)
        - 1-Pol. Netzbild mit Lastfluss- und Spannungsfalldarstellung je 
   Stromkreis
      - 1-Pol. Netzbild mit Darstellung der minimalen und maximalen 
   Kurzschlussbelastung
      - 1-t-Kennliniendiagramme aller Leistungsschalter und der 
     größten NH-Abgangssicherungen je Schaltanlage und Netz 
       (hierbei müssen die Kennlinien der Leistungsschalter die  tat-
    sächlich eingestellten Parameter wiedergeben)
      - Tabellarische Auflistung aller Schutzgeräte einschl.  Einstellbe-
     reiche und Einstellwerte (dient auch der späteren 
    Inbetriebnahmedokumentation)

   Alle Berechnungsunterlagen sind als Programmdatei, Dateien 
   im PDF-Format und in Papierform abzugeben und auch der 
  Doku beizufügen.

        1,000 psch  .........................
    

      7.1.260. Koordination mit EVU - SOST
 Die Koordination zur Aufschaltung der Stromversorgung ist 
 einschließlich Antragstellung und Erstellung der 
   Fregabezeichnunen für das EVU, Ortsterminen und 
  Abstimmungen durchzuführen.
 Die Freigabezeichnungen sind dem AN unverzüglich nach
  Freigabe des EVU vorzulegen.

 Für die Freigabe sind unter anderem folgende Unterlagen beim 
  zuständigen EVU einzureichen:

  -Aufbauzeichnung der Niederspannungshauptverteilung 
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      -Aufbauzeichnung aller ungezählten Anlagenteile / NH- Verteiler 
  -Aufbauzeichnung aller Messeinrichtungen 
  -Datenblätter der verbauten Leistungsschalter mit Auslösemodul 
  -Bemaßtes Raumkonzept aller Technikräume 
        -Übersichtsplan (Einlinienplan) mit Messkonzept, allen 
  ungezählten Hauptleitungen, 
         -Absicherungen, Querschnitten, VA, Typ, 
    Spannungsfallberechnung, usw. 
     Es ist eine Netzberechnung (Lastfluss- und 
   Kurzschlussverhältnisse) zu erstellen und die 
 Einstellungen der Leistungsschalter mit den Schaltern
       des EVU zu prüfen und abzustimmen (z.B. Einstellbereich
   Überlast aus loser, kurzzeitverzögerte
    Kurzschlussauslösung, Verzögerung Kurzschlussauslösung,
   Unverzögerter Kurzschlussschutz, Verzögerung
    Überlastauslösung, etc.).
       Eine Selektivitätsberechnung (Voll-Selektivität) ist
   dem Arbeitgeber vor der Ausführung der Anlage (sowohl
   graphisch wie auch tabellarisch) zur Genehmigung
  vorzulegen .

        1,000 psch  .........................
    

        7.1.270. Fotodokumentation "Brandschutz" - SOST
    Fotodokumentation "Brandschutz"
 Fortlaufende Dokumentation aller nachgenannten 
 Brandschutzmaßnahmen in Form eines Brandschutzkatasters 
  mit folgenden Mindestinhalten:
  - Brandschottnummer kommunizierend mit GR Plänen
  - Brandschotttyp
  - Fabrikat
  - Zulassung
     - Verschlossen am [Datum]
  - Name der Fachkraft
 bestehend aus Grundrissplänen und einer tabellarischen 
      Übersicht (als bearbeitbare Excel-Datei).

 Für alle Installationsbereiche sind Fotos als aussagekräftige 
  Fotodokumentation zu erstellen.
   Vor allem sind Bereiche von Interesse, die später nicht mehr 
  einsehbar sind.
  Dies gilt für alle Brandschottungen.
        Diese sind vollumfänglich zu dokumentieren, d. h. Foto gekenn-
    zeichnet im Grundriss, so dass Zugehörigkeit gegeben ist.
        Übergabe auf Datenträger, sowie Papierform (3-fach).

        1,000 psch  .........................
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 Anlagenkennzeichnung und Objektlisten

  Ausführungshinweis:
 Der AN erhält die Ausführungsplanung des AG in 
  bearbeitebarem Dateiformat.
   Die Kennzeichung von Anlagen- und Anlagenteilen muss
   in den  Montageplan- und Revisionsunterlagen des
  AN vollständig eingetragen werden.
 In allen von AN über den Umfang der Ausführungsplanung 
    hinaus bereitzustellenden Unterlagen wie z. B. 
     Komponentenlisten, Datenblättern etc. ist der
  Anlagenkennzeichnungsschlüssel lückenlos zu übernehmen.

    

      7.1.280. Montageplanung nach Anlagenkennzeichnung - SOST
 Montageplanung nach Anlagenkennzeichnungsschlüssel der
  technischen Anlagen dieses Leistungsverzeichnisses.
 Durch den AN ist im Rahmen der Montageplanung der 
    vorgegebene Anlagenkennzeichnunsschlüssel (AKZ) 
   umzusetzen. Die Anwendung des AKZ ist durch Basis der 
 übergebenen Unterlagen umzusetzen und in die 
   Revisionsdokumentation aufzunehmen. Die Datenbank des 
  Auftraggebers ist zudem durch den AN zu füllen.
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der mit AKZ
  erfassten Objekte.

         2.300,000 St ......................... .........................
    

      7.1.290. Bearbeitung der Anlagenlisten - SOST
 Der Nutzer erfasst Bestandsdaten ausgewählter Komponenten 
   in ein Facility Management-System und hat diese 
   Bauabschnittsweise fortzuschreiben. Als Grundlage der 
    Erfassung dienen Anlagenlisten im Excel-Format.
 Die angefragten Objekteigenschaften sind durch den AN unter 
 Beibehaltung der vorgegebenen Formatierung in die 
 Anlagenliste einzutragen und mit der Revisionsdokumentation 
   digital zu übergeben. Vor abschließender Fertigstellung ist ein 
  Vorabzugsexemplar zur Prüfung zu übergeben.

  Einzutragende Parameter sind unter anderem:
            -ID, Liegenschaft, Gebäude, KG nach DIN 276, Gewerk, 
          Anlage, Anlagenteile, Beschreibungen, Mengen, Montageort, 
     Energie- und Leistungsparameter, Leistungsbilder und Zyklen 
 von Instandhaltung und wiederkehrenden Prüfungen sowie 
 deren Grundlagen

  Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der erfassten bzw. 
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   überarbeiteten Objekttypen, nicht nach der Menge eines 
  Objektyps.

         477,000 St ......................... .........................
    

    

               Summe 7.1. 449.01.1 M+W-Planung - Starkstrom .........................

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 707 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        7.2. 449.01.2 Inbetriebnahme, Abnahme - Starkstrom

    Vorbemerkungen zum Titel Inbetriebnahme, Abnahme - 
 Starkstrom

 Der im Leistungsverzeichnis aufgeführte Umfang umfasst 
  folgende Bauabschnitte:

        - Sanierung Olympiastadion Quadrant 4 (SOST Q 4)
      - Sanierung WCs (SOST WCs)
        - Sanierung Olympiastadion Quadrant 1 (SOST Q 1)
      - Sanierung Olympiastadion Hauptmaßnahme (SOST)

   Der Installationsablauf ist, dass bis zur kompletten Schließung 
 des Olympiastadions und damit verbundener Hauptmaßnahme 
    (SOST) alle anderen Maßnahmen weitestgehend im Vorfeld 
     eingetaktet werden, voraussichtlich beginnend mit SOST Q 4.

 Nach erfolgter Montage ist der gesamte Inbetriebnahmeprozess 
   bis zur förmlichen Abnahme in modularen, chronologisch 
   aufeinanderfolgenden Inbetriebnahmestufen untergliedert. Das 
 erfolgreiche Bestehen jeder einzelnen Inbetriebnahmestufe ist 
 nachzuweisen und ist Voraussetzung für den Beginn der 
  darauffolgenden Inbetriebnahmestufe.

 Dementsprechend ist jeder Bauabschnitt in sich einzeln zu 
  betrachten und betriebsfertig zu stellen. 
 Nach Abschluss der Hauptmaßnahme erfolgt nochmals eine 
 bauabschnittsübergreifende und finale Inbetriebnahme und 
  Abnahme. 
 Sofern eine Leistung in dem beschriebenen Bauabschnitt nicht 
   notwendig sein sollte, behält sich der AG vor diese Leistung in 
  einem späteren Bauabschnitt abzurufen..

    Zur Kalkulation gilt folgender %-Schlüssel als Richtwert: 
   (%-Anteil des Gesamtauftrages)

           ca. 15%: Sanierung Olympiastadion Quadrant 4 (SOST Q 4) 
         ca.  5%: Sanierung WCs (SOST WCs) 
           ca. 15%:  Sanierung Olympiastadion Quadrant 1 (SOST Q 1)  
         ca. 65%:  Sanierung Olympiastadion Hauptmaßnahme (SOST) 

   Mindestens 2 Wochen vor den Abnahmeterminen der zu 
   prüfenden Anlagen, sind vom Auftragnehmer gemäß der 
   Amtlichen Mitteilung des DIBT "Grundsätze für die Prüfung 
 technischer Anlagen entsprechend der Muster Prüfverordnung 
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    durch bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige (Muster-
   Prüfgrundsätze)" alle darin beschrieben Unterlagen vollständig 
   zu übergeben. Mehraufwendung und damit verbundene 
   Mehrkosten für Prüf-Sachverständige und alle weiteren 
   Beteiligten im Falle von unvollständigen bzw. zu spät 
    vorgelegten Unterlagen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

    

  SOST Q 4

    

       7.2.10. Gewerkeinterne Inbetriebnahme - SOST Q 4
 Gewerkeinterne Inbetriebnahme

 Der AN hat eigenverantwortlich die Inbetriebnahme der 
   Starkstrom -Anlagen und Anlagenteile gemäß 
 Leistungsverzeichnis vorzunehmen und die geforderte 
   Funktionalität herzustellen und nachzuweisen. Zum Nachweis 
 der Funktionsfähigkeit aller Anlagen hat der AN 
     Funktionskontrollen und -prüfungen, sowie die Einregulierung 
    bzw. Einstellung der Anlagen und Anlagenteile durchzuführen. 
 Die gewerkeinterne Inbetriebnahme beinhaltet insbesondere 
  folgende Leistungen:

       a) Prüfung anlageninterner Meldungen, Funktionen, Störungen
   b) Funktionstests
   c) Einstellung sämtlicher Parameter
   d) Überprüfung Verkabelung und Anschlüsse
  usw.
            e) Messungen (z.B. Sicherheitsbeleuchtung, usw)

 Die Inbetriebnahme und die geforderten Funktionen sind je 
   Anlage mit Prüfdatum, Prüfername in Druckschrift und 
  Prüferunterschrift versehene Protokollen nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
    

       7.2.20. Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme - SOST Q 4
 Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme

 Mitwirken und Teilnahme an gewerkübergreifende 
   Inbetriebnahmen, so dass die gewerkeübergreifene 
  Funktionalität gewährleistet ist.
 Ziel der gewerkeübergreifende Inbetriebnahme ist die 
 Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der 
 gemäß Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen 
 Anlage mit den interagiererenden gebäudetechnischen Anlagen 
  in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.
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 Zur Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme gehört unter 
  anderem:
   - Integration der anlagenspezifischen Meldungen, 
   Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die 
   Gesamtanlage
          (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf  
      übergeordnete Gebäudeleitsysteme, Gefahren-
    mangenmentsystem, 
    Fernwirksystem usw..)
  - Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests 
  - Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in 
      Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
      einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

        1,000 psch  .........................
    

       7.2.30. Integrative Tests mit AG - SOST Q 4
 Integrative Tests mit AG

 Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers 
   durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken der 
    diversen fachtechnischen Anlagen  für Elektro, Heizung, 
          Lüftung, Klima, Kälte, Sicherheitstechnik, Fördertechnik, 
    Bewässerungsanlage usw. bestätigen. 

 Folgende integrativen Tests werden mit Beteiligung aller 
  technischer Gewerke durchgeführt:

    1.  Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der 
   Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel der 
    sicherheitstechnischen Systeme Gefahrenmanage- 
      mentsystem, Gebäudeleittechnik,
               Brandmelde-/Brandfallsteuerung-/RWA, Lüftungsanlagen, 
    BSKs,
                  Entrauchung, Aufzüge, ELA, SiBe, Fluchttüren, Sprinkler ect. 
   bei verschiedenen Brandereignissen 

    2.  Test des Zusammenspiel der Sicherheitssysteme 
          Brandmeldeanlage, RWA, Einbruchmeldeanlage, Video-
        /Zutrittskontrollanlage, Sicherheits- und
       Rettungswegbeleuchtung ect. 

      3.  Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen 
   bei Spannungsausfall und Spannungswiederkehr 

       4.  Test: Zusammenspiel der Gewerkes Gebäudeautomation, 
       Gebäudeleittechnik, KNX-Steuerung und Regelung und 
     KNX-Visualisierung
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 Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes 
   Fachpersonal zu stellen, das die einzelnen Anlagen bedient 
     bzw. deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe 
 sowie alle Einstellungen und Messwerte während des 
  integrativen Tests sind zu dokumentieren.

         40,000 h ......................... .........................
    

         7.2.40. Probebetrieb 2 Wochen - SOST Q 4
   Probebetrieb 2 Wochen

 Mitwirken bei der Durchführung des Probebetriebe der
    errichteten Anlage über eine Dauer von 2 Wochen.

    Die Anlage wird durch den AN GA-Technik betrieben.

 Während des Probebetriebes dürfen keine wesentlichen
   Mängel oder Störungen auftreten. Sollte der Probebetrieb auf
  Grund erforderlicher Mängelbeseitigung unterbrochen werden,
  ist der Probebetrieb erneut durchzuführen.

 Weiter müssen die Kosten für etwaige Störeinsätze durch
   Benachrichtigung durch den AG bzw. des Betreibers abgedeckt
    werden. Die Entstörung erfolgt zu den regulären Betriebszeiten.
    Als Reaktionszeit wird ein Zeitfenster von 12 h angesetzt.

 Nach Beendigung des Probebetriebs ist dem AG  eine
    störungs- und mängelfreie Anlage zu übergeben.
 Durch den Probebetrieb erfolgt keine Abnahme der Anlagen
      (VOB/B§ 12.5.2).
 Der Probebetrieb hat in Abstimmung mit dem AG zu
  erfolgen.

 Menge in Wochen

         2,000 Wo ......................... .........................
    

       7.2.50. Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG - SOST Q 4
 Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG

   Organisation, Vorbereitung und Teilnahme an der  
 Abnahmebegehung mit dem von dem AG beauftragten 
  Sachverständigen für folgende Anlagen:

        a). Elektroanlage (Stromversorgung, Allgemeininstallation,   
      Verteileranlagen, Beleuchtung, usw.)  
   b). Sicherheitsstromversorgung  
   c). Sicherheitsbeleuchtung
     d). Blitzschutz- und Erdunganlage
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 Die Teilnahme ist immer mit fachkundigem und 
  Projektverantwortlichem Personal durchzuführen.

    Inkl. Teilnahme an notwendigen Vorbesprechungen, 
    baubegleitenden Terminen, der eigentlichen Abnahme und ggf. 
  auch Nachbegehungen mit dem Sachverständigen.

   Der AG behält sich jeweils vor, an diesen Terminen 
  teilzunehmen. 

 Erstellung und Übergabe insbesondere folgender Dokumente 
  an den AG in Vorbereitung der Sachverständigenabnahme: 

   a). Errichterbescheinigungen    
   b). Zulassungsbescheide
     c). Prüf- und Messprotokolle
   d). Bestandsdokumentation

  usw.

   Die detaillierte Ausgestaltung / mögliche abweichende 
 Festlegungen sind im Zuge der weiteren Planung mit dem AG 
  zu klären.

         1,000 St ......................... .........................
    

 SOST WCs

    

      7.2.60. Gewerkeinterne Inbetriebnahme - SOST WCs
 Gewerkeinterne Inbetriebnahme

 Der AN hat eigenverantwortlich die Inbetriebnahme der 
   Starkstrom -Anlagen und Anlagenteile gemäß 
 Leistungsverzeichnis vorzunehmen und die geforderte 
   Funktionalität herzustellen und nachzuweisen. Zum Nachweis 
 der Funktionsfähigkeit aller Anlagen hat der AN 
     Funktionskontrollen und -prüfungen, sowie die Einregulierung 
    bzw. Einstellung der Anlagen und Anlagenteile durchzuführen. 
 Die gewerkeinterne Inbetriebnahme beinhaltet insbesondere 
  folgende Leistungen:

       a) Prüfung anlageninterner Meldungen, Funktionen, Störungen
   b) Funktionstests
   c) Einstellung sämtlicher Parameter
   d) Überprüfung Verkabelung und Anschlüsse
  usw.
            e) Messungen (z.B. Sicherheitsbeleuchtung, usw)

 Die Inbetriebnahme und die geforderten Funktionen sind je 
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   Anlage mit Prüfdatum, Prüfername in Druckschrift und 
  Prüferunterschrift versehene Protokollen nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
    

      7.2.70. Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme - SOST WCs
 Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme

 Mitwirken und Teilnahme an gewerkübergreifende 
   Inbetriebnahmen, so dass die gewerkeübergreifene 
  Funktionalität gewährleistet ist.
 Ziel der gewerkeübergreifende Inbetriebnahme ist die 
 Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der 
 gemäß Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen 
 Anlage mit den interagiererenden gebäudetechnischen Anlagen 
  in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.

 Zur Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme gehört unter 
  anderem:
   - Integration der anlagenspezifischen Meldungen, 
   Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die 
   Gesamtanlage
          (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf  
      übergeordnete Gebäudeleitsysteme, Gefahren-
    mangenmentsystem, 
    Fernwirksystem usw..)
  - Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests 
  - Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in 
      Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
      einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

        1,000 psch  .........................
    

      7.2.80. Integrative Tests mit AG - SOST WCs
 Integrative Tests mit AG

 Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers 
   durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken der 
    diversen fachtechnischen Anlagen  für Elektro, Heizung, 
          Lüftung, Klima, Kälte, Sicherheitstechnik, Fördertechnik, 
    Bewässerungsanlage usw. bestätigen. 

 Folgende integrativen Tests werden mit Beteiligung aller 
  technischer Gewerke durchgeführt:

    1.  Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der 
   Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel der 
    sicherheitstechnischen Systeme Gefahrenmanage- 
      mentsystem, Gebäudeleittechnik,
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               Brandmelde-/Brandfallsteuerung-/RWA, Lüftungsanlagen, 
    BSKs,
                  Entrauchung, Aufzüge, ELA, SiBe, Fluchttüren, Sprinkler ect. 
   bei verschiedenen Brandereignissen 

    2.  Test des Zusammenspiel der Sicherheitssysteme 
          Brandmeldeanlage, RWA, Einbruchmeldeanlage, Video-
        /Zutrittskontrollanlage, Sicherheits- und
       Rettungswegbeleuchtung ect. 

      3.  Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen 
   bei Spannungsausfall und Spannungswiederkehr 

       4.  Test: Zusammenspiel der Gewerkes Gebäudeautomation, 
       Gebäudeleittechnik, KNX-Steuerung und Regelung und 
     KNX-Visualisierung

 Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes 
   Fachpersonal zu stellen, das die einzelnen Anlagen bedient 
     bzw. deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe 
 sowie alle Einstellungen und Messwerte während des 
  integrativen Tests sind zu dokumentieren.

         35,000 h ......................... .........................
    

        7.2.90. Probebetrieb 2 Wochen - SOST WCs
   Probebetrieb 2 Wochen

 Mitwirken bei der Durchführung des Probebetriebe der
    errichteten Anlage über eine Dauer von 2 Wochen.

    Die Anlage wird durch den AN GA-Technik betrieben.

 Während des Probebetriebes dürfen keine wesentlichen
   Mängel oder Störungen auftreten. Sollte der Probebetrieb auf
  Grund erforderlicher Mängelbeseitigung unterbrochen werden,
  ist der Probebetrieb erneut durchzuführen.

 Weiter müssen die Kosten für etwaige Störeinsätze durch
   Benachrichtigung durch den AG bzw. des Betreibers abgedeckt
    werden. Die Entstörung erfolgt zu den regulären Betriebszeiten.
    Als Reaktionszeit wird ein Zeitfenster von 12 h angesetzt.

 Nach Beendigung des Probebetriebs ist dem AG  eine
    störungs- und mängelfreie Anlage zu übergeben.
 Durch den Probebetrieb erfolgt keine Abnahme der Anlagen
      (VOB/B§ 12.5.2).
 Der Probebetrieb hat in Abstimmung mit dem AG zu
  erfolgen.
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 Menge in Wochen

         2,000 Wo ......................... .........................
    

      7.2.100. Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG - SOST WCs
 Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG

   Organisation, Vorbereitung und Teilnahme an der  
 Abnahmebegehung mit dem von dem AG beauftragten 
  Sachverständigen für folgende Anlagen:

        a). Elektroanlage (Stromversorgung, Allgemeininstallation,   
      Verteileranlagen, Beleuchtung, usw.)  
   b). Sicherheitsstromversorgung  
   c). Sicherheitsbeleuchtung
     d). Blitzschutz- und Erdunganlage

 Die Teilnahme ist immer mit fachkundigem und 
  Projektverantwortlichem Personal durchzuführen.

    Inkl. Teilnahme an notwendigen Vorbesprechungen, 
    baubegleitenden Terminen, der eigentlichen Abnahme und ggf. 
  auch Nachbegehungen mit dem Sachverständigen.

   Der AG behält sich jeweils vor, an diesen Terminen 
  teilzunehmen. 

 Erstellung und Übergabe insbesondere folgender Dokumente 
  an den AG in Vorbereitung der Sachverständigenabnahme: 

   a). Errichterbescheinigungen    
   b). Zulassungsbescheide
     c). Prüf- und Messprotokolle
   d). Bestandsdokumentation

  usw.

   Die detaillierte Ausgestaltung / mögliche abweichende 
 Festlegungen sind im Zuge der weiteren Planung mit dem AG 
  zu klären.

         1,000 St ......................... .........................
    

  SOST Q1
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       7.2.110. Gewerkeinterne Inbetriebnahme - SOST Q1
 Gewerkeinterne Inbetriebnahme

 Der AN hat eigenverantwortlich die Inbetriebnahme der 
   Starkstrom -Anlagen und Anlagenteile gemäß 
 Leistungsverzeichnis vorzunehmen und die geforderte 
   Funktionalität herzustellen und nachzuweisen. Zum Nachweis 
 der Funktionsfähigkeit aller Anlagen hat der AN 
     Funktionskontrollen und -prüfungen, sowie die Einregulierung 
    bzw. Einstellung der Anlagen und Anlagenteile durchzuführen. 
 Die gewerkeinterne Inbetriebnahme beinhaltet insbesondere 
  folgende Leistungen:

       a) Prüfung anlageninterner Meldungen, Funktionen, Störungen
   b) Funktionstests
   c) Einstellung sämtlicher Parameter
   d) Überprüfung Verkabelung und Anschlüsse
  usw.
            e) Messungen (z.B. Sicherheitsbeleuchtung, usw)

 Die Inbetriebnahme und die geforderten Funktionen sind je 
   Anlage mit Prüfdatum, Prüfername in Druckschrift und 
  Prüferunterschrift versehene Protokollen nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
    

       7.2.120. Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme - SOST Q1
 Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme

 Mitwirken und Teilnahme an gewerkübergreifende 
   Inbetriebnahmen, so dass die gewerkeübergreifene 
  Funktionalität gewährleistet ist.
 Ziel der gewerkeübergreifende Inbetriebnahme ist die 
 Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der 
 gemäß Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen 
 Anlage mit den interagiererenden gebäudetechnischen Anlagen 
  in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.

 Zur Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme gehört unter 
  anderem:
   - Integration der anlagenspezifischen Meldungen, 
   Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die 
   Gesamtanlage
          (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf  
      übergeordnete Gebäudeleitsysteme, Gefahren-
    mangenmentsystem, 
    Fernwirksystem usw..)
  - Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests 
  - Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in 
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      Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
      einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

        1,000 psch  .........................
    

       7.2.130. Integrative Tests mit AG - SOST Q1
 Integrative Tests mit AG

 Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers 
   durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken der 
    diversen fachtechnischen Anlagen  für Elektro, Heizung, 
          Lüftung, Klima, Kälte, Sicherheitstechnik, Fördertechnik, 
    Bewässerungsanlage usw. bestätigen. 

 Folgende integrativen Tests werden mit Beteiligung aller 
  technischer Gewerke durchgeführt:

    1.  Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der 
   Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel der 
    sicherheitstechnischen Systeme Gefahrenmanage- 
      mentsystem, Gebäudeleittechnik,
               Brandmelde-/Brandfallsteuerung-/RWA, Lüftungsanlagen, 
    BSKs,
                  Entrauchung, Aufzüge, ELA, SiBe, Fluchttüren, Sprinkler ect. 
   bei verschiedenen Brandereignissen 

    2.  Test des Zusammenspiel der Sicherheitssysteme 
          Brandmeldeanlage, RWA, Einbruchmeldeanlage, Video-
        /Zutrittskontrollanlage, Sicherheits- und
       Rettungswegbeleuchtung ect. 

      3.  Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen 
   bei Spannungsausfall und Spannungswiederkehr 

       4.  Test: Zusammenspiel der Gewerkes Gebäudeautomation, 
       Gebäudeleittechnik, KNX-Steuerung und Regelung und 
     KNX-Visualisierung

 Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes 
   Fachpersonal zu stellen, das die einzelnen Anlagen bedient 
     bzw. deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe 
 sowie alle Einstellungen und Messwerte während des 
  integrativen Tests sind zu dokumentieren.

         38,000 h ......................... .........................
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         7.2.140. Probebetrieb 2 Wochen - SOST Q1
   Probebetrieb 2 Wochen

 Mitwirken bei der Durchführung des Probebetriebe der
    errichteten Anlage über eine Dauer von 2 Wochen.

    Die Anlage wird durch den AN GA-Technik betrieben.

 Während des Probebetriebes dürfen keine wesentlichen
   Mängel oder Störungen auftreten. Sollte der Probebetrieb auf
  Grund erforderlicher Mängelbeseitigung unterbrochen werden,
  ist der Probebetrieb erneut durchzuführen.

 Weiter müssen die Kosten für etwaige Störeinsätze durch
   Benachrichtigung durch den AG bzw. des Betreibers abgedeckt
    werden. Die Entstörung erfolgt zu den regulären Betriebszeiten.
    Als Reaktionszeit wird ein Zeitfenster von 12 h angesetzt.

 Nach Beendigung des Probebetriebs ist dem AG  eine
    störungs- und mängelfreie Anlage zu übergeben.
 Durch den Probebetrieb erfolgt keine Abnahme der Anlagen
      (VOB/B§ 12.5.2).
 Der Probebetrieb hat in Abstimmung mit dem AG zu
  erfolgen.

 Menge in Wochen

         2,000 Wo ......................... .........................
    

       7.2.150. Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG - SOST Q1
 Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG

   Organisation, Vorbereitung und Teilnahme an der  
 Abnahmebegehung mit dem von dem AG beauftragten 
  Sachverständigen für folgende Anlagen:

        a). Elektroanlage (Stromversorgung, Allgemeininstallation,   
      Verteileranlagen, Beleuchtung, usw.)  
   b). Sicherheitsstromversorgung  
   c). Sicherheitsbeleuchtung
     d). Blitzschutz- und Erdunganlage

 Die Teilnahme ist immer mit fachkundigem und 
  Projektverantwortlichem Personal durchzuführen.

    Inkl. Teilnahme an notwendigen Vorbesprechungen, 
    baubegleitenden Terminen, der eigentlichen Abnahme und ggf. 
  auch Nachbegehungen mit dem Sachverständigen.
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   Der AG behält sich jeweils vor, an diesen Terminen 
  teilzunehmen. 

 Erstellung und Übergabe insbesondere folgender Dokumente 
  an den AG in Vorbereitung der Sachverständigenabnahme: 

   a). Errichterbescheinigungen    
   b). Zulassungsbescheide
     c). Prüf- und Messprotokolle
   d). Bestandsdokumentation

  usw.

   Die detaillierte Ausgestaltung / mögliche abweichende 
 Festlegungen sind im Zuge der weiteren Planung mit dem AG 
  zu klären.

         1,000 St ......................... .........................
    

 SOST 

    

      7.2.160. Gewerkeinterne Inbetriebnahme - SOST
 Gewerkeinterne Inbetriebnahme

 Der AN hat eigenverantwortlich die Inbetriebnahme der 
   Starkstrom -Anlagen und Anlagenteile gemäß 
 Leistungsverzeichnis vorzunehmen und die geforderte 
   Funktionalität herzustellen und nachzuweisen. Zum Nachweis 
 der Funktionsfähigkeit aller Anlagen hat der AN 
     Funktionskontrollen und -prüfungen, sowie die Einregulierung 
    bzw. Einstellung der Anlagen und Anlagenteile durchzuführen. 
 Die gewerkeinterne Inbetriebnahme beinhaltet insbesondere 
  folgende Leistungen:

       a) Prüfung anlageninterner Meldungen, Funktionen, Störungen
   b) Funktionstests
   c) Einstellung sämtlicher Parameter
   d) Überprüfung Verkabelung und Anschlüsse
  usw.
            e) Messungen (z.B. Sicherheitsbeleuchtung, usw)

 Die Inbetriebnahme und die geforderten Funktionen sind je 
   Anlage mit Prüfdatum, Prüfername in Druckschrift und 
  Prüferunterschrift versehene Protokollen nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
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      7.2.170. Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme - SOST
 Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme

 Mitwirken und Teilnahme an gewerkübergreifende 
   Inbetriebnahmen, so dass die gewerkeübergreifene 
  Funktionalität gewährleistet ist.
 Ziel der gewerkeübergreifende Inbetriebnahme ist die 
 Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der 
 gemäß Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen 
 Anlage mit den interagiererenden gebäudetechnischen Anlagen 
  in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.

 Zur Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme gehört unter 
  anderem:
   - Integration der anlagenspezifischen Meldungen, 
   Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die 
   Gesamtanlage
          (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf  
      übergeordnete Gebäudeleitsysteme, Gefahren-
    mangenmentsystem, 
    Fernwirksystem usw..)
  - Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests 
  - Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in 
      Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
      einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

        1,000 psch  .........................
    

      7.2.180. Integrative Tests mit AG - SOST
 Integrative Tests mit AG

 Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers 
   durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken der 
    diversen fachtechnischen Anlagen  für Elektro, Heizung, 
          Lüftung, Klima, Kälte, Sicherheitstechnik, Fördertechnik, 
    Bewässerungsanlage usw. bestätigen. 

 Folgende integrativen Tests werden mit Beteiligung aller 
  technischer Gewerke durchgeführt:

    1.  Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der 
   Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel der 
    sicherheitstechnischen Systeme Gefahrenmanage- 
      mentsystem, Gebäudeleittechnik,
               Brandmelde-/Brandfallsteuerung-/RWA, Lüftungsanlagen, 
    BSKs,
                  Entrauchung, Aufzüge, ELA, SiBe, Fluchttüren, Sprinkler ect. 
   bei verschiedenen Brandereignissen 
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    2.  Test des Zusammenspiel der Sicherheitssysteme 
          Brandmeldeanlage, RWA, Einbruchmeldeanlage, Video-
        /Zutrittskontrollanlage, Sicherheits- und
       Rettungswegbeleuchtung ect. 

      3.  Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen 
   bei Spannungsausfall und Spannungswiederkehr 

       4.  Test: Zusammenspiel der Gewerkes Gebäudeautomation, 
       Gebäudeleittechnik, KNX-Steuerung und Regelung und 
     KNX-Visualisierung

 Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes 
   Fachpersonal zu stellen, das die einzelnen Anlagen bedient 
     bzw. deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe 
 sowie alle Einstellungen und Messwerte während des 
  integrativen Tests sind zu dokumentieren.

         130,000 h ......................... .........................
    

        7.2.190. Probebetrieb 2 Wochen - SOST
   Probebetrieb 2 Wochen

 Mitwirken bei der Durchführung des Probebetriebe der
    errichteten Anlage über eine Dauer von 2 Wochen.

    Die Anlage wird durch den AN GA-Technik betrieben.

 Während des Probebetriebes dürfen keine wesentlichen
   Mängel oder Störungen auftreten. Sollte der Probebetrieb auf
  Grund erforderlicher Mängelbeseitigung unterbrochen werden,
  ist der Probebetrieb erneut durchzuführen.

 Weiter müssen die Kosten für etwaige Störeinsätze durch
   Benachrichtigung durch den AG bzw. des Betreibers abgedeckt
    werden. Die Entstörung erfolgt zu den regulären Betriebszeiten.
    Als Reaktionszeit wird ein Zeitfenster von 12 h angesetzt.

 Nach Beendigung des Probebetriebs ist dem AG  eine
    störungs- und mängelfreie Anlage zu übergeben.
 Durch den Probebetrieb erfolgt keine Abnahme der Anlagen
      (VOB/B§ 12.5.2).
 Der Probebetrieb hat in Abstimmung mit dem AG zu
  erfolgen.

 Menge in Wochen

         2,000 Wo ......................... .........................
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      7.2.200. Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG - SOST
 Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG

   Organisation, Vorbereitung und Teilnahme an der  
 Abnahmebegehung mit dem von dem AG beauftragten 
  Sachverständigen für folgende Anlagen:

        a). Elektroanlage (Stromversorgung, Allgemeininstallation,   
      Verteileranlagen, Beleuchtung, usw.)  
   b). Sicherheitsstromversorgung  
   c). Sicherheitsbeleuchtung
     d). Blitzschutz- und Erdunganlage

 Die Teilnahme ist immer mit fachkundigem und 
  Projektverantwortlichem Personal durchzuführen.

    Inkl. Teilnahme an notwendigen Vorbesprechungen, 
    baubegleitenden Terminen, der eigentlichen Abnahme und ggf. 
  auch Nachbegehungen mit dem Sachverständigen.

   Der AG behält sich jeweils vor, an diesen Terminen 
  teilzunehmen. 

 Erstellung und Übergabe insbesondere folgender Dokumente 
  an den AG in Vorbereitung der Sachverständigenabnahme: 

   a). Errichterbescheinigungen    
   b). Zulassungsbescheide
     c). Prüf- und Messprotokolle
   d). Bestandsdokumentation

  usw.

   Die detaillierte Ausgestaltung / mögliche abweichende 
 Festlegungen sind im Zuge der weiteren Planung mit dem AG 
  zu klären.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 7.2. 449.01.2 Inbetriebnahme, Abnahm.. .........................
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      7.3. 449.01.3 Dokumentation - Starkstrom

   Vorbemerkungen zum Titel Dokumentation - Starkstrom

 Der im Leistungsverzeichnis aufgeführte Umfang umfasst 
  folgende Bauabschnitte:

        - Sanierung Olympiastadion Quadrant 4 (SOST Q 4)
      - Sanierung WCs (SOST WCs)
        - Sanierung Olympiastadion Quadrant 1 (SOST Q 1)
      - Sanierung Olympiastadion Hauptmaßnahme (SOST)

   Der Installationsablauf ist, dass bis zur kompletten Schließung 
 des Olympiastadions und damit verbundener Hauptmaßnahme 
    (SOST) alle anderen Maßnahmen weitestgehend im Vorfeld 
     eingetaktet werden, voraussichtlich beginnend mit SOST Q 4.

 Nach erfolgter Montage ist der gesamte Inbetriebnahmeprozess 
   bis zur förmlichen Abnahme in modularen, chronologisch 
   aufeinanderfolgenden Inbetriebnahmestufen untergliedert. Das 
 erfolgreiche Bestehen jeder einzelnen Inbetriebnahmestufe ist 
 nachzuweisen und ist Voraussetzung für den Beginn der 
  darauffolgenden Inbetriebnahmestufe.

 Dementsprechend ist jeder Bauabschnitt in sich einzeln zu 
   betrachten und betriebsfertig zu stellen. Nach Abschluss der 
 Hauptmaßnahme erfolgt nochmals eine 
  bauabschnittsübergreifende und finale Dokumentation. 
 Die finale Dokumentation im letzten Bauabschnitt ist nochmals 
 gesamtheitlich inklusive aller Inhalte aus den vorherigen 
  Bauabschnitten zu übergeben.
 Sofern eine Leistung in dem beschriebenen Bauabschnitt nicht 
   notwendig sein sollte, behält sich der AG vor diese Leistung in 
  einem späteren Bauabschnitt abzurufen..

    Zur Kalkulation gilt folgender %-Schlüssel als Richtwert: 
   (%-Anteil des Gesamtauftrages)

           ca. 15%: Sanierung Olympiastadion Quadrant 4 (SOST Q 4) 
         ca.  5%: Sanierung WCs (SOST WCs) 
           ca. 15%:  Sanierung Olympiastadion Quadrant 1 (SOST Q 1)  
         ca. 65%:  Sanierung Olympiastadion Hauptmaßnahme (SOST) 
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  SOST Q 4

    

       7.3.10. Einweisungen des Betreiberpersonals - SOST Q 4
 Einweisungen des Betreiberpersonals

  Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. 
 Folgende Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich 
 des künftigen Anlagenbetriebes der gemäß 
 Leistungsverzeichnis errichteten Anlagen während der 
  Einweisung vermittelt werden:

    a)  Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
    b)  Übersicht über den Gesamtaufbau der errichteten Anlagen 
   mittels Schemen
    c)  Bestandteile einzelnen Anlagen
     d) Funktionsweise der errichteten Anlagen.
    e)  Benennung von Voreinstellungen und Betriebsparameter 
    innerhalb die Anlagen arbeiten sollen.
    f)  Bedienung der installierten Anlagen
    g)  Verhalten bei Störungen und Störungsbehebung der 
   errichteten Anlagen
    h)  Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
    i)   Instandsetzung der Anlagen
    j)  Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit

   Hierbei sind vom AN die folgende Dokumente, insbesondere 
 Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und 
     Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:

    a)  Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte 
    b) Gewekespezifische Anlagenschemen
    c) Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
    d)  Gewerkespezifische Bedienungsanleitung 
      e) Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
    f) Gewerkespezifische Wartungsanweisungen mit Benennung 
   der Wartungsintveralle 
    g) Gewerkespezifische Anweisung hinsichtlich Umgang 
     Betriebsmittel und  Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der 
   errichteten Anlagen
      h)  Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
    i) Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle der 
    Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu wieder- 
   kehrenden Inspektionen und Überwachungspflicht

   Anzahl von Einweisungsteilnehmern   10

   Anzahl von Einweisungstagen              1

         3,000 St ......................... .........................
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       7.3.20. Bestandsdokumentation - SOST Q 4
 Bestandsdokumentation

    Erstellung der Bestandsdokumentation in 2-facher Ausfertigung 
 als Ausdruck in Ordnern und elektronisch auf Datenträger 
 gemäß
    SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:

    Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
      Teil 2: CAD-Datenaustausch
    Teil 3: Kennzeichnungssystematik
      Teil 4: Objekt-Gebäude Raumbuch
      Teil 5: Mess- und Zählkonzept

 Die Bestandsdokumentation muss folgende Unterlagen 
  enthalten:

   -  Allgemeine Anlagenbeschreibung
        -  Funktionsbeschreibungen, Struktogramme, Klartexte,
      Parameterlisten usw.
     -  Apparatebeschreibungen, Apparatelisten
      -  Grundrisspläne M1:100 und M1:50
            -  Detailpläne (Raum, Schrank, Anlage, Apparate usw.)
   -  Schemapläne
       -  Detailschemas, Stromlauf-/ Verteilerpläne von Anlagen und 
     Apparaten, Rangierlisten
     -  Schnittstellen, Normen und Symbole
     -  Anschlussunterlagen, Anschlusslisten
         -  Einbau- und Wartungsvorschriften, Stück-/ Ersatzteillisten
   -  Technische Datenblätter
   -  Bedienungsanleitungen
     -  Lieferantenverzeichnisse / Bezugsnachweise
   -  Errichterbescheinigungen
     -  Mess- und Prüfprotokolle
       -  Aufstellung Betreiberpflichten (Wartungsumfang, Führung
        Betriebshandbücher, Austauschzyklen Melder, etc.)

        1,000 psch  .........................
    

 SOST WCs

    

      7.3.30. Einweisungen des Betreiberpersonals - SOST WCs
 Einweisungen des Betreiberpersonals

  Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. 
 Folgende Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich 
 des künftigen Anlagenbetriebes der gemäß 
 Leistungsverzeichnis errichteten Anlagen während der 
  Einweisung vermittelt werden:
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    a)  Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
    b)  Übersicht über den Gesamtaufbau der errichteten Anlagen 
   mittels Schemen
    c)  Bestandteile einzelnen Anlagen
     d) Funktionsweise der errichteten Anlagen.
    e)  Benennung von Voreinstellungen und Betriebsparameter 
    innerhalb die Anlagen arbeiten sollen.
    f)  Bedienung der installierten Anlagen
    g)  Verhalten bei Störungen und Störungsbehebung der 
   errichteten Anlagen
    h)  Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
    i)   Instandsetzung der Anlagen
    j)  Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit

   Hierbei sind vom AN die folgende Dokumente, insbesondere 
 Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und 
     Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:

    a)  Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte 
    b) Gewekespezifische Anlagenschemen
    c) Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
    d)  Gewerkespezifische Bedienungsanleitung 
      e) Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
    f) Gewerkespezifische Wartungsanweisungen mit Benennung 
   der Wartungsintveralle 
    g) Gewerkespezifische Anweisung hinsichtlich Umgang 
     Betriebsmittel und  Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der 
   errichteten Anlagen
      h)  Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
    i) Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle der 
    Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu wieder- 
   kehrenden Inspektionen und Überwachungspflicht

   Anzahl von Einweisungsteilnehmern   10

   Anzahl von Einweisungstagen              1

         2,000 St ......................... .........................
    

      7.3.40. Bestandsdokumentation - SOST WCs
 Bestandsdokumentation

    Erstellung der Bestandsdokumentation in 2-facher Ausfertigung 
 als Ausdruck in Ordnern und elektronisch auf Datenträger 
 gemäß
    SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:

    Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
      Teil 2: CAD-Datenaustausch
    Teil 3: Kennzeichnungssystematik
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      Teil 4: Objekt-Gebäude Raumbuch
      Teil 5: Mess- und Zählkonzept

 Die Bestandsdokumentation muss folgende Unterlagen 
  enthalten:

   -  Allgemeine Anlagenbeschreibung
        -  Funktionsbeschreibungen, Struktogramme, Klartexte,
      Parameterlisten usw.
     -  Apparatebeschreibungen, Apparatelisten
      -  Grundrisspläne M1:100 und M1:50
            -  Detailpläne (Raum, Schrank, Anlage, Apparate usw.)
   -  Schemapläne
       -  Detailschemas, Stromlauf-/ Verteilerpläne von Anlagen und 
     Apparaten, Rangierlisten
     -  Schnittstellen, Normen und Symbole
     -  Anschlussunterlagen, Anschlusslisten
         -  Einbau- und Wartungsvorschriften, Stück-/ Ersatzteillisten
   -  Technische Datenblätter
   -  Bedienungsanleitungen
     -  Lieferantenverzeichnisse / Bezugsnachweise
   -  Errichterbescheinigungen
     -  Mess- und Prüfprotokolle
       -  Aufstellung Betreiberpflichten (Wartungsumfang, Führung
        Betriebshandbücher, Austauschzyklen Melder, etc.)

        1,000 psch  .........................
    

  SOST Q1

    

       7.3.50. Einweisungen des Betreiberpersonals - SOST Q1
 Einweisungen des Betreiberpersonals

  Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. 
 Folgende Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich 
 des künftigen Anlagenbetriebes der gemäß 
 Leistungsverzeichnis errichteten Anlagen während der 
  Einweisung vermittelt werden:

    a)  Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
    b)  Übersicht über den Gesamtaufbau der errichteten Anlagen 
   mittels Schemen
    c)  Bestandteile einzelnen Anlagen
     d) Funktionsweise der errichteten Anlagen.
    e)  Benennung von Voreinstellungen und Betriebsparameter 
    innerhalb die Anlagen arbeiten sollen.
    f)  Bedienung der installierten Anlagen
    g)  Verhalten bei Störungen und Störungsbehebung der 
   errichteten Anlagen
    h)  Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
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    i)   Instandsetzung der Anlagen
    j)  Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit

   Hierbei sind vom AN die folgende Dokumente, insbesondere 
 Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und 
     Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:

    a)  Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte 
    b) Gewekespezifische Anlagenschemen
    c) Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
    d)  Gewerkespezifische Bedienungsanleitung 
      e) Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
    f) Gewerkespezifische Wartungsanweisungen mit Benennung 
   der Wartungsintveralle 
    g) Gewerkespezifische Anweisung hinsichtlich Umgang 
     Betriebsmittel und  Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der 
   errichteten Anlagen
      h)  Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
    i) Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle der 
    Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu wieder- 
   kehrenden Inspektionen und Überwachungspflicht

   Anzahl von Einweisungsteilnehmern   10

   Anzahl von Einweisungstagen              1

         3,000 St ......................... .........................
    

       7.3.60. Bestandsdokumentation - SOST Q1
 Bestandsdokumentation

    Erstellung der Bestandsdokumentation in 2-facher Ausfertigung 
 als Ausdruck in Ordnern und elektronisch auf Datenträger 
 gemäß
    SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:

    Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
      Teil 2: CAD-Datenaustausch
    Teil 3: Kennzeichnungssystematik
      Teil 4: Objekt-Gebäude Raumbuch
      Teil 5: Mess- und Zählkonzept

 Die Bestandsdokumentation muss folgende Unterlagen 
  enthalten:

   -  Allgemeine Anlagenbeschreibung
        -  Funktionsbeschreibungen, Struktogramme, Klartexte,
      Parameterlisten usw.
     -  Apparatebeschreibungen, Apparatelisten
      -  Grundrisspläne M1:100 und M1:50
            -  Detailpläne (Raum, Schrank, Anlage, Apparate usw.)
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   -  Schemapläne
       -  Detailschemas, Stromlauf-/ Verteilerpläne von Anlagen und 
     Apparaten, Rangierlisten
     -  Schnittstellen, Normen und Symbole
     -  Anschlussunterlagen, Anschlusslisten
         -  Einbau- und Wartungsvorschriften, Stück-/ Ersatzteillisten
   -  Technische Datenblätter
   -  Bedienungsanleitungen
     -  Lieferantenverzeichnisse / Bezugsnachweise
   -  Errichterbescheinigungen
     -  Mess- und Prüfprotokolle
       -  Aufstellung Betreiberpflichten (Wartungsumfang, Führung
        Betriebshandbücher, Austauschzyklen Melder, etc.)

        1,000 psch  .........................
    

 SOST 

    

      7.3.70. Einweisungen des Betreiberpersonals - SOST
 Einweisungen des Betreiberpersonals

  Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. 
 Folgende Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich 
 des künftigen Anlagenbetriebes der gemäß 
 Leistungsverzeichnis errichteten Anlagen während der 
  Einweisung vermittelt werden:

    a)  Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
    b)  Übersicht über den Gesamtaufbau der errichteten Anlagen 
   mittels Schemen
    c)  Bestandteile einzelnen Anlagen
     d) Funktionsweise der errichteten Anlagen.
    e)  Benennung von Voreinstellungen und Betriebsparameter 
    innerhalb die Anlagen arbeiten sollen.
    f)  Bedienung der installierten Anlagen
    g)  Verhalten bei Störungen und Störungsbehebung der 
   errichteten Anlagen
    h)  Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
    i)   Instandsetzung der Anlagen
    j)  Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit

   Hierbei sind vom AN die folgende Dokumente, insbesondere 
 Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und 
     Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:

    a)  Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte 
    b) Gewekespezifische Anlagenschemen
    c) Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
    d)  Gewerkespezifische Bedienungsanleitung 
      e) Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
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    f) Gewerkespezifische Wartungsanweisungen mit Benennung 
   der Wartungsintveralle 
    g) Gewerkespezifische Anweisung hinsichtlich Umgang 
     Betriebsmittel und  Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der 
   errichteten Anlagen
      h)  Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
    i) Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle der 
    Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu wieder- 
   kehrenden Inspektionen und Überwachungspflicht

   Anzahl von Einweisungsteilnehmern   10

   Anzahl von Einweisungstagen              1

         14,000 St ......................... .........................
    

      7.3.80. Bestandsdokumentation - SOST
 Bestandsdokumentation

    Erstellung der Bestandsdokumentation in 2-facher Ausfertigung 
 als Ausdruck in Ordnern und elektronisch auf Datenträger 
 gemäß
    SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:

    Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
      Teil 2: CAD-Datenaustausch
    Teil 3: Kennzeichnungssystematik
      Teil 4: Objekt-Gebäude Raumbuch
      Teil 5: Mess- und Zählkonzept

 Die Bestandsdokumentation muss folgende Unterlagen 
  enthalten:

   -  Allgemeine Anlagenbeschreibung
        -  Funktionsbeschreibungen, Struktogramme, Klartexte,
      Parameterlisten usw.
     -  Apparatebeschreibungen, Apparatelisten
      -  Grundrisspläne M1:100 und M1:50
            -  Detailpläne (Raum, Schrank, Anlage, Apparate usw.)
   -  Schemapläne
       -  Detailschemas, Stromlauf-/ Verteilerpläne von Anlagen und 
     Apparaten, Rangierlisten
     -  Schnittstellen, Normen und Symbole
     -  Anschlussunterlagen, Anschlusslisten
         -  Einbau- und Wartungsvorschriften, Stück-/ Ersatzteillisten
   -  Technische Datenblätter
   -  Bedienungsanleitungen
     -  Lieferantenverzeichnisse / Bezugsnachweise
   -  Errichterbescheinigungen
     -  Mess- und Prüfprotokolle
       -  Aufstellung Betreiberpflichten (Wartungsumfang, Führung
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        Betriebshandbücher, Austauschzyklen Melder, etc.)

 Die finale Dokumentation im letzten Bauabschnitt ist nochmals 
 gesamtheitlich inklusive aller Inhalte aus den vorherigen 
  Bauabschnitten zu übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 7.3. 449.01.3 Dokumentation - Starks.. .........................
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         7.4. 449.02 Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer (Stark- und Schwachstrom)

 Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur 
   auf Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz 
 für den jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche 
 Aufwendungen wie
     - Lohn- und Gehaltskosten, 
     - Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
   - Zuschläge, 
     - lohngebundene- und lohnabhängige Kosten, 
   - sonstige Sozialkosten, 
   - Gemeinkosten, 
   - Wagnis und Gewinn.

 Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort werden nicht gesondert 
   vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel sind in die 
  Schichtpreise einzukalkulieren.
    Ebenso eine evtl. erforderliche Bauaufsicht des AN.
 Ferner sind die Kosten für den Einsatz von 
   Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von 
   netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde 
        eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
  Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten. 
 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
  Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
        Diese müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
   - das Datum,
   - die Bezeichnung der Baustelle,
      - die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- 
  oder Gehaltsgruppe,
  - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
  Baustelle,
   - die Art der Leistung,
     - die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf. 
         aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
   Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz
 nicht enthaltenen Erschwernissen und
  - die Gerätekenngrößen
  enthalten. 

 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
   Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
   Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten 
  Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
 Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende 
            Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) 
 sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der 
  tariflichen Vereinbarung vergütet.
 Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag 
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 während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter 
  unaufgefordert anzuzeigen.

    

 Die nachfolgenden Verrechnungssätze gelten für Leistungen im 
     Bereich Stark- und Schwachstrom, sowie für alle weiteren in 
  diesem Leistungsverzeichnis abgedeckten Kostengruppen.

    

              7.4.10. Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
            (Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in und sonstige 
  eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1.830,000 h ......................... .........................
    

              7.4.20. Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
            (Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in und sonstige 
  eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         3.570,000 h ......................... .........................
    

      7.4.30. Bauhelfer*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Bauhelfer*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1.420,000 h ......................... .........................
    

    

          Summe 7.4. 449.02 Verrechnungssätze für .. .........................
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    7.5. 449.04 Bemusterung

    7.5.10. Bemusterung Leuchten
  Bemusterung der  im Titel Beleuchtung enthaltenen Leuchten. 
 Der AN stellt zur Bemusterung und Freigabe durch den AG die 
 jeweilig durch den AN angebotenen Leuchten kostenfrei zur 
  Verfügung.
 Die Bemusterung enthält neben Beschaffung einer 
  Musterleuchte durch den AN auch die provisorische Montage, 
 sowie den Anschluss der bemusternden Leuchte mittels 
  Anschlussleitung und Stecker. 

         30,000 St ......................... .........................
    

    7.5.20. Bemusterungsliste
 Seitens des AN ist während des gesamten 
 Bemusterungsprozesses eine Übersichtsliste mit allen zu 
    bemusternden Komponenten und aller notwendigen Daten (LV-
            Position, Bezeichnung, Hersteller/Typ, techn. Spezifikationen, 
        Mengen und Preise, Auftrags-/Bemusterungsstatus) zu führen.

        1,000 psch  .........................
    

    7.5.30. Bemusterung Starkstromkomponenten
   Bemusterung aller sichtbaren Komponenten der KG 440 auf
 Basis der bereits mit den Projektbeteiligten
  durchgeführten Vorbemusterung durchführen,
 einschliesslich Organisation der
   Bemusterungstermine einschliesslich .Beschaffung der
   Muster und evtl. probeweise Montage
    1. Termin:
 Bereitstellung von technischen Datenblättern für alle
   sichtbaren Komponenten der KG 440 und Festlegung welche
   Komponenten nachbemustert werden sollen bzw. Festlegung
  zu möglichen Alternativen.
    2. Termin:
  Bereitstellung der noch notwendigen erforderlichen,
 funktionsfähigen Handmuster sowie technischen
   Datenblätter inkl. vorbereitete Preiskalkulation bei
  Alternativen.
   Ggf.weitere Bemusterungstermine
 durchführen und die Ergebnisse auf Basis eines
  Bemusterungskataloges dokumentieren.

        1,000 psch  .........................
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    7.5.40. Bemusterung Schwachstromkomponenten
   Bemusterung aller sichtbaren Komponenten der KG 450 auf
 Basis der bereits mit den Projektbeteiligten
  durchgeführten Vorbemusterung durchführen,
 einschliesslich Organisation der
   Bemusterungstermine einschliesslich .Beschaffung der
   Muster und evtl. probeweise Montage
    1. Termin:
 Bereitstellung von technischen Datenblättern für alle
   sichtbaren Komponenten der KG 450 und Festlegung welche
   Komponenten nachbemustert werden sollen bzw. Festlegung
  zu möglichen Alternativen.
    2. Termin:
  Bereitstellung der noch notwendigen erforderlichen,
 funktionsfähigen Handmuster sowie technischen
   Datenblätter inkl. vorbereitete Preiskalkulation bei
  Alternativen.
   Ggf.weitereBemusterungstermine
 durchführen und die Ergebnisse auf Basis eines
  Bemusterungskataloges dokumentieren.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 7.5. 449.04 Bemusterung .........................

    

           Summe 7. 449 STARKSTROMANLAGEN, SONSTIGES .........................

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 735 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    8. 449.03 WARTUNG UND INSTANDHALTUNG STARKSTROM

        8.1. Wartung und Instandhaltung 441.01+443.1 Mittelspannungs- und 
 Niederspannungsschaltanlagen

 Preise für Instandhaltung
     (Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

    

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen

    

         8.1.10. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 1. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  1. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         8.1.20. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 2. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr
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  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         8.1.30. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 3. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         8.1.40. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 4. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
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 Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

    

 Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur 
   auf Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz 
 für den jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche 
 Aufwendungen wie

     · Lohn- und Gehaltskosten, 
     · Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
   · Zuschläge, 
     · lohngebundene- und lohnabhängige Kosten, 
   · sonstige Sozialkosten, 
   · Gemeinkosten, 
   · Wagnis und Gewinn.

 Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die 
 Fahrtkostenpauschale einzukalkulieren und werden nicht 
   gesondert vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel 
    sind in die Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. 
  erforderliche Bauaufsicht des AN.
 Ferner sind die Kosten für den Einsatz von 
   Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von 
   netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde 
        eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
  Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten. 

 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
  Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
        Diese müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
   - das Datum,
   - die Bezeichnung der Baustelle,
      - die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- 
  oder Gehaltsgruppe,
  - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
  Baustelle,
   - die Art der Leistung,
     - die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf. 
         aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
   Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht 
 enthaltenen Erschwernissen und
  - die Gerätekenngrößen
  enthalten. 
 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
   Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
   Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten 
  Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
 Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende 
            Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) 
 sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der 
  tariflichen Vereinbarung vergütet.
 Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag 
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 während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter 
  unaufgefordert anzuzeigen.

    

          8.1.50. Ingenieur*in / Programmierer*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

          8.1.60. Techniker*in/Entstörungstechniker*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      8.1.70. Meister*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      8.1.80. Fachmonteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer 
  mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        8.1.90. A-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (A-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        8.1.100. B-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
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      (B-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        8.1.110. C-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (C-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      8.1.120. An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

   An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

   für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort 
      einschl. Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse, 
 Kilometerpauschale

        1,000 psch  .........................
    

     Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
     anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen 
 Zuschläge
  sind nachfolgend einzutragen.
   Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
  unaufgefordert dem AG vorzulegen.

     Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr
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   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

    

     24-h-Rufbereitschaft

    

           8.1.130. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 1. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

      im  1. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           8.1.140. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 2. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr
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        1,000 psch  .........................
    

           8.1.150. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 3. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           8.1.160. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 4. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 8.1. Wartung und Instandhaltung 441... .........................
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        8.2. Wartung und Instandhaltung 442.02.01 USV-Anlage

 Preise für Instandhaltung
     (Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

    

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen

    

         8.2.10. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 1. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  1. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         8.2.20. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 2. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 743 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         8.2.30. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 3. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         8.2.40. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 4. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
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 Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

    

 Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur 
   auf Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz 
 für den jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche 
 Aufwendungen wie

     · Lohn- und Gehaltskosten, 
     · Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
   · Zuschläge, 
     · lohngebundene- und lohnabhängige Kosten, 
   · sonstige Sozialkosten, 
   · Gemeinkosten, 
   · Wagnis und Gewinn.

 Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die 
 Fahrtkostenpauschale einzukalkulieren und werden nicht 
   gesondert vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel 
    sind in die Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. 
  erforderliche Bauaufsicht des AN.
 Ferner sind die Kosten für den Einsatz von 
   Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von 
   netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde 
        eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
  Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten. 

 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
  Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
        Diese müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
   - das Datum,
   - die Bezeichnung der Baustelle,
      - die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- 
  oder Gehaltsgruppe,
  - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
  Baustelle,
   - die Art der Leistung,
     - die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf. 
         aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
   Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht 
 enthaltenen Erschwernissen und
  - die Gerätekenngrößen
  enthalten. 
 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
   Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
   Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten 
  Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
 Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende 
            Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) 
 sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der 
  tariflichen Vereinbarung vergütet.
 Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag 
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 während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter 
  unaufgefordert anzuzeigen.

    

          8.2.50. Ingenieur*in / Programmierer*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

          8.2.60. Techniker*in/Entstörungstechniker*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      8.2.70. Meister*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      8.2.80. Fachmonteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer 
  mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        8.2.90. A-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (A-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        8.2.100. B-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
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      (B-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        8.2.110. C-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (C-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      8.2.120. An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

   An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

   für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort 
      einschl. Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse, 
 Kilometerpauschale

        1,000 psch  .........................
    

     Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
     anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen 
 Zuschläge
  sind nachfolgend einzutragen.
   Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
  unaufgefordert dem AG vorzulegen.

     Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr
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   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

    

     24-h-Rufbereitschaft

    

           8.2.130. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 1. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

      im  1. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           8.2.140. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 2. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr
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        1,000 psch  .........................
    

           8.2.150. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 3. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           8.2.160. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 4. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 8.2. Wartung und Instandhaltung 442... .........................
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        8.3. Wartung und Instandhaltung 444.8 KNX-Anlage

 Preise für Instandhaltung
     (Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

    

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen

    

         8.3.10. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 1. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  1. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         8.3.20. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 2. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:
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      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         8.3.30. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 3. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         8.3.40. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 4. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
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 Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

    

 Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur 
   auf Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz 
 für den jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche 
 Aufwendungen wie

     · Lohn- und Gehaltskosten, 
     · Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
   · Zuschläge, 
     · lohngebundene- und lohnabhängige Kosten, 
   · sonstige Sozialkosten, 
   · Gemeinkosten, 
   · Wagnis und Gewinn.

 Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die 
 Fahrtkostenpauschale einzukalkulieren und werden nicht 
   gesondert vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel 
    sind in die Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. 
  erforderliche Bauaufsicht des AN.
 Ferner sind die Kosten für den Einsatz von 
   Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von 
   netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde 
        eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
  Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten. 

 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
  Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
        Diese müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
   - das Datum,
   - die Bezeichnung der Baustelle,
      - die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- 
  oder Gehaltsgruppe,
  - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
  Baustelle,
   - die Art der Leistung,
     - die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf. 
         aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
   Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht 
 enthaltenen Erschwernissen und
  - die Gerätekenngrößen
  enthalten. 
 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
   Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
   Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten 
  Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
 Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende 
            Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) 
 sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der 
  tariflichen Vereinbarung vergütet.
 Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag 
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 während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter 
  unaufgefordert anzuzeigen.

    

          8.3.50. Ingenieur*in / Programmierer*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

          8.3.60. Techniker*in/Entstörungstechniker*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      8.3.70. Meister*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      8.3.80. Fachmonteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer 
  mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        8.3.90. A-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (A-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        8.3.100. B-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
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      (B-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        8.3.110. C-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (C-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      8.3.120. An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

   An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

   für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort 
      einschl. Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse, 
 Kilometerpauschale

        1,000 psch  .........................
    

     Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
     anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen 
 Zuschläge
  sind nachfolgend einzutragen.
   Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
  unaufgefordert dem AG vorzulegen.

     Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr
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   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

    

     24-h-Rufbereitschaft

    

           8.3.130. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 1. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

      im  1. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           8.3.140. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 2. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr
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        1,000 psch  .........................
    

           8.3.150. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 3. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           8.3.160. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 4. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 8.3. Wartung und Instandhaltung 444... .........................
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      8.4. Wartung und Instandhaltung 445.2 Sicherheitsbeleuchtungsanlage

 Preise für Instandhaltung
     (Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

    

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen

    

         8.4.10. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 1. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  1. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         8.4.20. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 2. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:
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      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         8.4.30. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 3. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         8.4.40. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 4. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
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 Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

    

 Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur 
   auf Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz 
 für den jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche 
 Aufwendungen wie

     · Lohn- und Gehaltskosten, 
     · Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
   · Zuschläge, 
     · lohngebundene- und lohnabhängige Kosten, 
   · sonstige Sozialkosten, 
   · Gemeinkosten, 
   · Wagnis und Gewinn.

 Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die 
 Fahrtkostenpauschale einzukalkulieren und werden nicht 
   gesondert vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel 
    sind in die Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. 
  erforderliche Bauaufsicht des AN.
 Ferner sind die Kosten für den Einsatz von 
   Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von 
   netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde 
        eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
  Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten. 

 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
  Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
        Diese müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
   - das Datum,
   - die Bezeichnung der Baustelle,
      - die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- 
  oder Gehaltsgruppe,
  - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
  Baustelle,
   - die Art der Leistung,
     - die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf. 
         aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
   Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht 
 enthaltenen Erschwernissen und
  - die Gerätekenngrößen
  enthalten. 
 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
   Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
   Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten 
  Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
 Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende 
            Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) 
 sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der 
  tariflichen Vereinbarung vergütet.
 Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag 
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 während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter 
  unaufgefordert anzuzeigen.

    

          8.4.50. Ingenieur*in / Programmierer*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

          8.4.60. Techniker*in/Entstörungstechniker*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      8.4.70. Meister*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      8.4.80. Fachmonteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer 
  mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        8.4.90. A-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (A-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        8.4.100. B-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
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      (B-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        8.4.110. C-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (C-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      8.4.120. An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

   An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

   für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort 
      einschl. Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse, 
 Kilometerpauschale

        1,000 psch  .........................
    

     Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
     anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen 
 Zuschläge
  sind nachfolgend einzutragen.
   Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
  unaufgefordert dem AG vorzulegen.

     Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr
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   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

    

     24-h-Rufbereitschaft

    

           8.4.130. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 1. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

      im  1. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           8.4.140. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 2. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr
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        1,000 psch  .........................
    

           8.4.150. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 3. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           8.4.160. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 4. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 8.4. Wartung und Instandhaltung 445... .........................
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          Summe 8. 449.03 WARTUNG UND INSTANDHALTU.. .........................
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    9. 451 TELEKOMMUNIKATIONSANLAGEN

    9.1. 451.01.1 Telefonanlage

     KG 451.01.1 Telefonanlage und KG 451.01.2 DECT

     Bestandteil dieser Ausarbeitung ist ein DV-/TK-Leitungsnetz 
       (siehe KG 457  Übertragungsnetze), welches auch für eine 
  Telekommunikationsanlage genutzt werden kann.

  Nicht enthalten sind die Beschaffung und Installation einer TK-
      Anlage (Telefonanlage) sowie weitergehende Leistungen.
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    9.2. 451.02 Mobilfunkanlagen

     Ein Inhouse-Mobilfunknetz ist nicht berücksichtigt, da 
   diesbezüglich keine Forderung besteht bzw. Mobilfunkanlagen 
    bereits seitens des Nutzers betrieben werden (Nutzeranlagen).

 Bei Planung der Hauptmaßnahmen sind für notwendige 
 Mobilfunkanlagen des Nutzers Räumlichkeiten und Anschlüsse 
   in erforderlicher Qualität bereitzustellen. Diese sind separat 
  beschrieben.
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      10. 452 SUCH- UND SIGNALANLAGEN

 Kabel und Leitungen

   Sofern nicht anders aufgeführt, sind sämtliche Kabel und 
    Leitungen für die Such- und Signalanlagen in den folgenden LV-
  Titeln enthalten:

  444.04 Hauptzuleitungen
  444.05.1 Installationsleitungen
  459.04 Verkabelung Schwachstrom

    

    10.1. 452.01 Sprechanlagen

 Im Olympiastadion werden zwei voneinander unabhängige 
       Klingel- und Sprechanlagen installiert. Anlage 1 ist für den Zutritt 
  ins Olympiastadion an ausgewählten Punkten vorgesehen, 
   während Anlage 2 den Zutritt zur Gefangenensammelstelle 
     (Nutzungsbereich Polizei) regelt.

   Anlage 1:
     Analoge Klingel- und Gegensprechanlage, die auf eine 
  bauseitige Telefonanlage aufgeschaltet wird.

   Anlage 2:
 Videogegensprechanlage um den Zutritt in einen gesicherten 
   Bereich im Gebäude zu ermöglichen. Diese Anlage besteht aus 
    zwei Türstationen mit jeweils einer Videokamera und 12V-
    Türöffner, einem Ruftaster und einer Gegensprechanlage. 
   Neben der Video-Innenstation muss zusätzlich die volle 
 Funktionalität der Innenstation auch auf einem bauseitigen PC 
  möglich sein.

    

  Anlage 1

    

  Fabrikatsabfrage Sprechanlage 1

  Bei Abweichungen zum Fabrikat der Planung ist die 
   Gleichwertigkeit, sowie die volle Funktionsfähigkeit mit allen 
 systemgebundenen Komponenten entsprechend der Planung in 
   eigener Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind 
  insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen:

  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
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  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
  werden nicht vergütet.

 Alle Systeme dieser Anlage müssen aus der gleichen Serie 
  stammen.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
  Grunde.

    Fabrikat: BEHNKE TELECOM

  oder gleichwerttig.

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

    

           10.1.10. Türstation AP/4 Ruftasten/Kartenleser/Schlüsselschalter
 Die Türstation in Metallbauweise ist für den professionellen oder 
   industriellen Einsatz geeignet. DieTürstation wird an einem 
     Personen-Eingang eines Gebäudes installiert. Sie wird direkt an 
 die Telefonanlage angeschlossen und ermöglicht eine 
 Sprachverbindung zu einem beliebigen Telefon aufzubauen und 
   mit diesem den bauseitigen Türöffner zu betätigen. Die 
   modulare Bauweise aus Alumunium umfasst 6 
   Funktionsmodule. Diese Module sind austauschbar und 
   erlauben dadurch jederzeit eine Anpassung. Wegen dem 
 großen Abstand zwischen Lautsprecher und Mikrofon ist dieses 
     Gerät für eine sehr laute Umgebung geeignet. Die 4 Ruftasten 
   erlauben das direkte Anwählen gespeicherter Rufnummern. Die 
 Plexiglasblende erlaubt die Integration eines bauseitigen 
     Kartenlesers. Die Montage erfolgt Aufputz. Die 
   Beschriftungsfelder und die Ruftasten sind beleuchtet. Inklusive 
       System-Aufputzgehäuse, Netzteil und Zubehör, sowie 
   Beschriften der Ruftaster nach Nutzervorgaben, betriebsfertig 
  installieren.

    Modulare Türstation aus Aluminium, bestehend aus:

  - Basiselektronik für ein analoges Telefon
      - Rahmen 3 x 2 Module senkrecht
  - Modul mit Lautsprecher
    - Modul mit 2 Ruftasten mit Beschriftungsfeldern
    - Modul mit Mikrofon und 2 Ruftasten mit Beschriftungsfeldern
  - Blindblende
  - Modul mit Kartenleserblende aus Plexiglas
  - Modul mit Schlüsselschalter für bauseitigen Zylinder

    Bauweise :  Modulsystem
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      Einsatzgebiet :  professionell/industriell
    Rückgehäuse :  Aluminium
    Rahmen :  eloxiertes Aluminium
     Module :   eloxiertes Aluminium
    Ruftasten :  Edelstahl
      Lautsprecher/Mikro :  Schutz gegen Vandalismus und Insekten
    Aufputzgehäuse :  eloxiertes Aluminium
    Anschluss: analoge Telefonleitung
        Energieversorgung: Hutschienen-Netzteil 15 V als REG

         Türstation ca. :  300 x 230 x 76 mm
           Vorhalt. Kartenleser:  85 x 85 x 60 mm
         Aufputzgehäuse ca. :  316,5 x 261 x 82,5 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

         10.1.20. Türstation AP/2 Ruftasten/Kartenleser
 Die Türstation in Metallbauweise ist für den professionellen oder 
   industriellen Einsatz geeignet. DieTürstation wird an einem 
     Personen-Eingang eines Gebäudes installiert. Sie wird direkt an 
 die Telefonanlage angeschlossen und ermöglicht eine 
 Sprachverbindung zu einem beliebigen Telefon aufzubauen und 
   mit diesem den bauseitigen Türöffner zu betätigen. Die 
   modulare Bauweise aus Alumunium umfasst 3 
   Funktionsmodule. Diese Module sind austauschbar und 
   erlauben dadurch jederzeit eine Anpassung. Wegen dem 
 großen Abstand zwischen Lautsprecher und Mikrofon ist dieses 
     Gerät für eine laute Umgebung geeignet. Die 2 Ruftasten 
   erlauben das direkte Anwählen gespeicherter Rufnummern. Die 
 Plexiglasblende erlaubt die Integration eines bauseitigen 
     Kartenlesers. Die Montage erfolgt Aufputz. Die 
   Beschriftungsfelder und die Ruftasten sind beleuchtet. Inklusive 
       System-Aufputzgehäuse, Netzteil und Zubehör, sowie 
   Beschriften der Ruftaster nach Nutzervorgaben, betriebsfertig 
  installieren.

    Modulare Türstation aus Aluminium, bestehend aus:

  - Basiselektronik für ein analoges Telefon
      - Rahmen 3 x 1 Module senkrecht
  - Modul mit Lautsprecher
    - Modul mit Mikrofon und 2 Ruftasten mit Beschriftungsfeldern
  - Modul mit Kartenleserblende aus Plexiglas

    Bauweise :  Modulsystem
      Einsatzgebiet :  professionell/industriell
    Rückgehäuse :  Aluminium
    Rahmen :  eloxiertes Aluminium
     Module :   eloxiertes Aluminium
    Ruftasten :  Edelstahl
      Lautsprecher/Mikro :  Schutz gegen Vandalismus und Insekten
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    Aufputzgehäuse :  eloxiertes Aluminium
    Anschluss: analoge Telefonleitung
        Energieversorgung: Hutschienen-Netzteil 15 V als REG

         Türstation ca. :  300 x 120 x 76 mm
           Vorhalt. Kartenleser:  85 x 85 x 60 mm
         Aufputzgehäuse:      316,5 x 151 x 82,5 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

       10.1.30. Türstation UP/4 Ruftasten
 Die Türstation in Metallbauweise ist für den professionellen oder 
   industriellen Einsatz geeignet. DieTürstation wird an einem 
     Personen-Eingang eines Gebäudes installiert. Sie wird direkt an 
 die Telefonanlage angeschlossen und ermöglicht eine 
 Sprachverbindung zu einem beliebigen Telefon aufzubauen und 
   mit diesem den bauseitigen Türöffner zu betätigen. Die 
   modulare Bauweise aus Alumunium umfasst 3 
   Funktionsmodule. Diese Module sind austauschbar und 
   erlauben dadurch jederzeit eine Anpassung. Wegen dem 
 großen Abstand zwischen Lautsprecher und Mikrofon ist dieses 
   Gerät für eine sehr laute Umgebung geeignet. Die Montage 
   erfolgt Unterputz. Die Beschriftungsfelder und die Ruftasten 
       sind beleuchtet. Inklusive System-Unterputzgehäuse, Netzteil 
   und Zubehör, sowie Beschriften der Ruftaster nach 
    Nutzervorgaben, betriebsfertig installieren.

    Modulare Türstation aus Aluminium, bestehend aus:

  - Basiselektronik für ein analoges Telefon
      - Rahmen 3 x 1 Module senkrecht
  - Modul mit Lautsprecher
    - Modul mit 2 Ruftasten mit Beschriftungsfeldern
    - Modul mit Mikrofon und 2 Ruftasten mit Beschriftungsfeldern

    Bauweise :  Modulsystem
      Einsatzgebiet :  professionell/industriell
    Rückgehäuse :  Aluminium
    Rahmen :  eloxiertes Aluminium
     Module :   eloxiertes Aluminium
    Ruftasten :  Edelstahl
      Lautsprecher/Mikro :  Schutz gegen Vandalismus und Insekten
    Aufputzgehäuse :  eloxiertes Aluminium
    Anschluss: analoge Telefonleitung
        Energieversorgung: Hutschienen-Netzteil 15 V als REG

         Türstation ca. :  300 x 120 x 76 mm
         Unterputzgehäuse :  298 x 118 x 85 mm

         1,000 St ......................... .........................
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    10.1.40. Gehäuse für Kartenleser AP
   Das AP-Gehäuse in Metallbauweise ist für den professionellen 
     oder industriellen Einsatz geeignet. Das AP-Gehäuse wird an 
     einem Personen-Eingang eines Gebäudes installiert. Die 
    modulare Bauweise aus Alumunium umfasst 1 Funktionsmodul. 
 Diese Module sind austauschbar und erlauben dadurch 
   jederzeit eine Anpassung. Die Plexiglasblende erlaubt die 
   Integration eines bauseitigen Kartenlesers. Die Montage erfolgt 
     Aufputz. Inklusive System-Aufputzgehäuse und Zubehör 
  betriebsfertig installieren.

    Modulare Türstation aus Aluminium, bestehend aus:

      - Rahmen 1 x 1 Module senkrecht
  - Modul mit Kartenleserblende aus Plexiglas

    Bauweise :  Modulsystem
      Einsatzgebiet :  professionell/industriell
    Rückgehäuse :  Aluminium
    Rahmen :  eloxiertes Aluminium
     Module :   eloxiertes Aluminium
    Aufputzgehäuse :  eloxiertes Aluminium

           Vorhalt. Kartenleser:  85 x 85 x 60 mm
         Aufputzgehäuse:      136,5 x 151 x 82,5 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

         10.1.50. Stromversorgung 12V / 2 A REG
      Stromversorgung 12V / 2 A 
 für Hutschienenmontage 
  
   Netzgerät zur Spannungsversorgung für Türöffner, für 
    Hutschienenmontage, 2 TE

   spannungsstabilisiert und kurzschlußfest, lüfterlos 
  Technische Daten : 
       Netzanschluß : 230V / 50Hz 
    Leistung : 24 W
    Ausgang : 12 V DC 
    Nennstrom : 2 A 

         3,000 St ......................... .........................
    

         10.1.60. Stromversorgung 24V / 1,5 A REG
      Stromversorgung 24V / 1,5 A 
 für Hutschienenmontage 
  
   Netzgerät zur Spannungsversorgung für Türöffner, für 
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    Hutschienenmontage, 2 TE

   spannungsstabilisiert und kurzschlußfest, lüfterlos 
  Technische Daten : 
       Netzanschluß : 230V / 50Hz 
    Leistung : 36 W
    Ausgang : 24 V DC 
    Nennstrom : 1,5 A 

         4,000 St ......................... .........................
    

      10.1.70. Inbetriebnahme/Einweisung Türstation analog
  Inbetriebnahme der vorstehend beschriebenen Türstationen, 
   einschließlich Programmierung/Zuordnung der Ruftaster in 
 Zusammenarbeit mit dem Nutzer und anschließender 
  Einweisung.

        1,000 psch  .........................
    

  Anlage 2

    

  Fabrikatsabfrage Sprechanlage 2

 Alle Systeme dieser Anlage müssen aus der gleichen Serie 
  stammen.

        Sollten systembedingt Video-Verteiler, Netzteile, Zentralen, 
   Software oder sonstiges Zubehör nötig sein, ist dies in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

    

      10.1.80. Video-Außenstation AP
   Video-Außenstation AP

       Außenstation Video 1-fach mit Infrarot-LEDs. 
      In System-AP-Gehäuse aus Edelstahl.

     Schlagschutz mind.: IK07
  Erfassungswinkel mind:
    diagonal  130°
   horizontal 100°
    vertikal  70°
    Ruftaster  1
   Gegensprechen Ja
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           Maße ca (BxHxT): 135 x 277 x  32 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

      10.1.90. Video-Innenstation AP
   Video-Innenstation

    Video-Innenstation für das Türkommunikationssystem. 
      Darstellung des Videobildes der Außenstation. In AP-Gehäuse.

   Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und 
  Überwachung.
    Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.

           Maße ca (BxHxT): 122 x 131 x 18 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

      10.1.100. IP-Gateway REG
   IP-Gateway REG

 Zur Anbindung der Türkommunikationsanlage an das lokale 
  Netzwerk zur Anbindung des bauseitigen PCs als Video-
  Innenstation.

         1,000 St ......................... .........................
    

      10.1.110. Inbetriebnahme/Einweisung Türstation
  Inbetriebnahme der vorstehend beschriebenen Türstationen, 
     einschließlich Programmierung/Zuordnung der Ruftaster, sowie 
 einrichten der Innenstation auf dem bauseitigen PC in 
 Zusammenarbeit mit dem Nutzer und anschließender 
  Einweisung.

        1,000 psch  .........................
    

    10.1.120. Koordinationsleistung
      Koordinationsleistung mit dem Nutzer/Betreiber bzw. dessen IT-
   Dienstleister im Rahmen der Werk- und Montageplanung sowie 
   während des gesamten Projektverlaufs. Erarbeitung aller zum 
   Betrieb/Aufschaltung relevanter Informationen und 
  Schnittstellen.

        1,000 psch  .........................
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         Summe 10.1. 452.01 Sprechanlagen .........................
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      10.2. 452.03 Behinderten-Rufanlagen

  Technische Vorbemerkungen:

  Das Notrufsystem dient dem Hilferuf in Krankenhäusern, 
   Arztpraxen, Pflegeheimen und öffentlichen oder 
    behindertengerechten WC-Anlagen.
 Es entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen nach 
     DIN VDE 0834. Das Notrufsystem ist modular aufgebaut.

 Über eine leicht erreichbare Zugschnur kann ein Notruf 
     ausgelöst werden. Ruf- und Abstelltaster sind mit einer 
   elektronischen Zimmerleuchte verbunden. Der Notruf wird 
   akustisch und optisch gemeldet. Zur Bestätigung des 
   ausgelösten Alarms leuchtet eine Beruhigungs-LED am 
   Ruftaster auf. Über potentialfreie Kontakte ist die Signalisierung 
 des Notrufs und einer Sammelstörung zum 
  Gefahrenmanagementsystem vorzusehen.

    

       Die Gesamtzahl beträgt 12 Stück, davon 5 Stück komplett in 
         u.P.-Installation möglich. Bei den übrigen 7 Stück werden die 
      Wände zum Flur (mit den Türen) nicht erneuert.

        · 5 Stücke Ebene E3 (Bereich Quadrant IV Achse 14):   
       u.P. neue Wände bzw. Vorsatzschalen

        · 2 Stücke Ebene E2 (Bereich Quadrant I Achse 0):  
            u.P. neue Wände, ausgenommen "Außenwand" Flur 
       (Signalleuchte und Abstelltaster a.P.)

     · 4 Stücke Ebene E1:  
          u.P. neue Wände bzw. Vorsatzschalen, ausgenommen  
           "Außenwände" Flur (Signalleuchte und Abstelltaster a.P.)

     · 1 Stücke Ebene E0:  
         a.P. komplett a.P.

    

    10.2.10. Notrufset mit Akkupuffer
     Ruf-Set für Behinderten-WC mit Akkupuffer 
     Nach DIN VDE 0834, komplett mit Abdeckrahmen, 
     Zentralscheiben, etc. im gewählten Schalterprogramm vom 
     Fabrikat Busch-Jaeger Future Linear, welches aus 
  Bestandserweiteiterungsgründen bindend anzubieten ist. 

          Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, 
     Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz
  Rufauslösung über Zugschnurtaster.
 Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des 
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    Behinderten-WCs.
  Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
  Mit Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs.
     Akkupufferung eines Ruf-Sets für Behinderten-WC nach VDE 
     0834 für 1h.
 Akku wird vom Netzteil über Lademanagement geladen und 
  Akkukapazität.
     Wechsler-Kontakt am Rufmodul, zur Aufschaltung auf 
  Installationsbussystem oder GLT.

       Lieferung und betriebsfertige Montage, einschl. Klein- und 
  Befestigungsmaterial.

      Fabrikat: Busch-Jaeger
       Typ: Future Linear "studioweiß" 
        1510 UJ-84 + Zubehör 

         12,000 St ......................... .........................
    

           10.2.20. Signal-/Abstelltaster-Einsatz nach DIN VDE 0834, UP
   Zum Auslösen oder Abstellen von Signal-/Alarmmeldungen 
     unterschiedlichster Art. Mit Signal-/Kontrollanzeige über 
   Leuchtdiode. Betätigungsrückmeldung 
       (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar.

     Nach DIN VDE 0834, komplett mit Abdeckrahmen, 
     Zentralscheibe, etc. im gewählten Schalterprogramm vom 
     Fabrikat Busch-Jaeger Future Linear, welches aus 
  Bestandserweiteiterungsgründen bindend anzubieten ist. 

      Fabrikat: Busch-Jaeger
       Typ: Future Linear "studioweiß" 
        1520/1 UK-101 + Zubehör 

         12,000 St ......................... .........................
    

      10.2.30. Aufputz-Gehäuse
       Aufputz-Gehäuse, 1-fach Gehäuse

       zur Aufnahme der v.g. UP-Komponenten
    Schutzart Gerät: IP 20

       Lieferung und betriebsfertige Montage, einschl. Klein- und 
 Befestigungsmaterial
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      Fabrikat: Busch-Jaeger
        Typ: Future Linear "studioweiß" 1701-84

         17,000 St ......................... .........................
    

    10.2.40. Inbetriebnahme und Einweisung
   Inbetriebnahme und Einweisung der Behinderten-Rufanlage mit 
 dem Betreiber inklusive Koordination der dafür erforderlichen 
  Termine.

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 10.2. 452.03 Behinderten-Rufanlagen .........................
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      10.3. 452.04 Zellen-Rufanlage

 Im Olympiastadion wird eine Gefangenensammelstelle für die 
   Polizei errichtet. Diese gleicht einer temporär besetzter 
     Polizeidienststelle. Diese umfasst neben Büros, auch einen 
     Aufnahmebereich, Verhörräume sowie Einzel- und 
   Sammelhaftzellen. Nachfolgendes System soll den Hilferuf von 
     Polizeibeamten in Bedrängnis (Überfallmelder) und die 
    Aufmerksamkeitssignalisierung der Inhaftierten (Zellenruf) 
  kombinieren.

    

  Technische Vorbemerkungen:

   Das Überfall- und Zellenrufsystem dient sowohl dem Hilferuf 
    von Polizeibeamten, sowie dem Signalwunsch der Inhaftierten.

  Bei dem System handelt es sich um ein modular aufgebautes 
    und erweiterbares BUS-System.

  Zentralentechnik:
   Als Zentrale dient eine Dienstabfrage-Einheit mit zugehörigem 
  Verteiler.

  Überfallmelder:
 Über Auslösetaster können Polizeibeamte in einer Notsituation 
    um Hilfe rufen. Die Signalisierung erfolgt optisch und akustisch. 
  Die Quittierung der Alarmierung erfolgt über einen Abstelltaster.

  Zellenrufanlage:
   In den Zellen werden Ruftaster (Ausführung mit und ohne 
       Sprechen/Gegensprechen) angebracht. Die Auslösung erfolgt 
   optisch und akustisch. Die Signalisierung kann stumm 
  geschaltet und abgestellt werden.

    

 Fabrikatsabfrage Zellenrufanlage

  Bei Abweichungen zum Fabrikat der Planung ist die 
   Gleichwertigkeit, sowie die volle Funktionsfähigkeit mit allen 
 systemgebundenen Komponenten entsprechend der Planung in 
   eigener Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind 
  insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen:

  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
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  werden nicht vergütet.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
  Grunde.

    Fabrikat: EFE GMBH

  oder gleichwertig.

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

    

    10.3.10. Dienstabfrage
   Dienstabfrage-Einheit
  
 Dienstabfrage mit intuitiv bedienbarer grafischer 
  Bedienoberfläche über Touchdisplay. 

 Dienstabfrage als Kommunikationszentrale zwischen 
   Bediensteten und dem Insassen / Häftling zur gezielten oder 
  automatischen Rufabfrage aller Rufe aus der Station. 

 Das Gerät enthält gleichzeitig alle Elemente und 
 Funktionen zur Anbindung der Station 
 Die Bedienung sämtlicher Funktionen und Einstellungen 
 erfolgt über eine intuitiv bedienbare grafische 
 Benutzeroberfläche im großflächigen Farbdisplay mit 
    LED-Beleuchtung und kapazitiver Touchfunktion. 

 Kontextbezogene Anzeige mit den jeweils zugehörigen 
 grafischen Bedienelementen 
    - Funktions- und Zieltasten 
  - Auswahl der Zustandsanzeigen 
  - Stationsübersichtsanzeige mit detaillierter 
   Darstellung der Zustände in den Zellen / Räumen 
  - Testfunktion 
   - Parametrierung und Einstellung. 
 Ausstattung und Funktionen 
    Tischgehäuse mit Großflächendisplay 7 Zoll, 
 Freisprecheinrichtung und Handhörer sowie einem 
   Anschlusskabel von 3 Meter Länge zum Anstecken an 
  einen Wandverteiler. 

     Touch-Funktionstasten für Rufabfrage, Rufauslösung und 
  Anwesenheitsmarkierung sowie Durchsagen. 
  - Rufanzeige nach Rufpriorität mit automatischer 
  Rufabfrage per Touchbedienung. 
    - Detaillierte Rufort- und Rufartanzeige des 
  wichtigsten Rufes. 
        - Übersichtsansicht (von bis zu 24 Zellen / Räumen auf 
    einer Seite) mit zimmerweiser Zustandsanzeige für Ruf, 
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   Notruf, Beamtenanwesenheit sowie deren 
  Merkschaltungen. 
    - Gezielte Anwahl von Zellen (und Betten in 
    Krankenstationen) aus der Übersichtsanzeige. 
  - Automatische Abhörsperre bei Anwahl ohne vorherigen 
  Ruf. 
  - Auslösen der Merkschaltung für Beamten 
  - Testfunktion zur Quittierung von Ausfällen und 
   Störungen, Anzeige von gestörten oder ausgefallenen 
 Zellenterminals in der Übersicht und zur zellenweisen 
  Auslösung eines Lampentests. 
     - Stationsdurchsage in alle Zellen / Räume. 
  - Stationsdurchsage in alle Zellen mit 
  Beamtenanwesenheit. 
   - Ruftaste zur eigenen Rufauslösung. 
    - Adress- und Parametereinstellung menügeführt über 
  Display. 
  Displayhelligkeit einstellbar. 
  Tongeber für akustische Rufnachsendung. 
 Automatische Umschaltung von Freisprechen auf 
  diskretes Sprechen bei Hörerabnahme. 
   Regulierung der Lautstärken/Verstärkungen von 
      Tongeber, Gong, beider Mikrofone und Lautsprecher. 

 Kopplung des Stationsleitungszuges 

                     ca. Maße : B = 250 mm, T = 200 mm, H = 40 mm / 80 mm 
   (Handhörer) 

         1,000 St ......................... .........................
    

    10.3.20. Verteiler
 Verteiler
  
  Abfrageverteiler als Installationsmittelpunkt in der 
 Station zum Auflegen des Stationsleitungszuges und des 
 stationsübergreifenden Gruppenleitungszuges mit allen 
   Sprachleitungen, zum Anschluß der Zimmersignalleuchte 
   des Dienstzimmers, einer Anschaltvorrichtung zum 
 Auslösen 
   eines Telefonrufes, zum Anschluß von Auslöseschaltern 
   zur Einspeisung von Zwangsrundfunk, zum Anschluß der 
 Haustechnik zur Störungsweitermeldung und zum Anschluß 
 eines in einer getrennten Abdeckung befindlichen 
    Zwischensteckers, der die Verbindung zu einer Haupt- 
   oder Zentralabfrage herstellt, ausgelegt zur Montage 
       in einem Unterputz-, Hohlwand- oder Aufputzgehäuse. 
  Funktionen und Ausstattung : 
      1 Anschlußleiterplatte mit 4x3 Schraubklemmen 
  zum Anschluß und zur Verteilung der Spannungs- 
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 versorgung 
  1 Sicherung 
 Schraublose und gasdichte Klemmen zum Anschluß 
 aller anderen Leitungen 
   Abschlußwiderstände für Sprach- und Datenleitungen 
 des Stationsleitungszuges 
   Abschlußwiderstände für Sprach- und Datenleitungen 
 des Gruppenleitungszuges 
  1 Flachbandkabelbuchse für den Anschluß der 
 Frontplatte mit Ansteckvorrichtung für Abfragen 
           Maße ca : B = 105 mm, H = 190 mm  

         1,000 St ......................... .........................
    

    10.3.30. Aufputzgehäuse für Verteiler
  Aufputzgehäuse zur Aufnahme vorstehenden Verteilers.

         1,000 St ......................... .........................
    

    10.3.40. Abdeckung
 Abdeckung für vorstehendes Aufputzgehäuse  
  
 Frontplatte aus Kunststoff zur Abdeckung des in einem 
 Aufputzgehäuse installierten Verteilers mit 
  eingebauter Anschlußbuchse zum Anstecken von Dienst- 
 oder Bildschirmabfragen mit Adapterkabel zum 
  Installationsverteiler.  

         1,000 St ......................... .........................
    

         10.3.50. Stromversorgung 26V / 10A
      Stromversorgung 26V / 10A 
 für Hutschienenmontage 
  
   Netzgerät zur stationsweisen Spannungsversorgung, für 
  Hutschienenmontage, 
        Ausführung gemäß EN60601-1, 2 MOPP, Schutzklasse I, 
   IP20, 
 spannungsstabilisiert 
   und kurzschlußfest, lüfterlos 
  Technische Daten : 
               Netzanschluß : 115V - 230V / 50Hz - 60Hz ±10% 
    Anschlußleistung : 300 VA 
     Ausgang : 26 V= 
    Nennstrom : 10 A 
     Wirkungsgrad : typisch 90 % 
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      Restwelligkeit : max. 50 mVeff bei Volllast 
        Umgebungstemperatur : max. 40° C bei 10 A 

         1,000 St ......................... .........................
    

           10.3.60. USV-Modul 24V / 20A
        USV-Modul 24V / 20A 
  
   Mit dem USV-Modul wird in Verbindung mit vorstehendem 
       Netzteil und 2 Stück 12V-Akkus eine unterbrechungsfreie 
  Stromversorgung gewährleistet.
 Die Akkukapazität muß nach dem Stromverbrauch der zu 
   versorgenden Einheiten so gewählt werden, dass die geforderte 
  Überbrückungszeit gewährleistet ist. 
  Technische Daten : 
       Eingangsspannung: 25V - 28V 
          Ausgangsspannung : 24V, 25V oder 26 V= 
       (wählbar, jedoch min. 1V niedriger als die 
  Eingangsspannung) 
         Nennstrom : 20 A, (im Netzbetrieb max. den verfügbaren 
  Eingangsstrom) 
      Umgebungstemperatur : max. 60° C ohne Derating 
    Gewicht : 800g 
        Maße BxTxH : 50x130x125 mm  

         1,000 St ......................... .........................
    

         10.3.70. Batteriemodul 24V / 7Ah
      Batteriemodul 24V / 7Ah 
  
       Batteriemodule mit Batterie 24V / 7Ah 
     · Zwei Befestigungsmöglichkeiten: DIN-Schiene oder 
 Wandmontage 
 · Kleine Baugröße 
   · 2m Anschlusskabel inklusive 
 · Schwerlast Sicherungshalter und Ersatzsicherung 
 inklusive 
 Beschreibung 
          Abmessungen (BxHxT) 158 x 132 x 98mm 
    Gewicht ca. 3500g 

         1,000 St ......................... .........................
    

    10.3.80. Zellenterminal mit Frontsensor
 Zellenterminal mit Frontsensor 
  
 Zellenterminal mit Ruftaste und Frontsensor als 
 Zentralelement des Zellenmanagements zur Erfassung und 
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    Überwachung aller daran angeschlossenen Alarm- Ruf- 
  und Funktionskreise in der Zelle. 

 Es verfügt über eine Einrichtung zur Auslösung des 
 Beamtenalarms nach Markierung der Beamtenanwesenheit 
 durch einfaches Berühren der in einem Rahmen liegenden 
  Frontplatte. 

     Das Terminal mit seiner Frontplatte aus V2A-Stahlblech 
     (2mm) ist zusammen mit dem innenliegenden 
    Installationsverteiler und einem Stahlbleicheinbaukasten in u.P.-
   Ausführung für robusten, vandalismusgeschützten Betrieb 
   geeignet. Es besitzt eine manipulationsgesicherte Piezotaste 
  zur direkten Auslösung eines Rufes oder Beamtenalarms. 

   Lautsprecher und Mikrofon für Wechsel- und Gegensprechen 
 befinden sich hinter einer innenliegenden stochersicheren 
   Abdeckung. Die Befestigung im Stahlblecheinbaukasten erfolgt 
  mittels  Sicherheitsschrauben. 
 Die Parametrierung oder ein Programmtausch im Rahmen 
 der Produktpflege erfolgt über einen innenliegenden 
   Programmierstecker. Ohne weitere Hilfsmittel kann die 
 Parametrierung auch menügeführt über innenliegende 
  Tasten und ein Anzeigedisplay erfolgen.  

  Funktionen und Ausstattung: 
 Leiterplatte mit Mikrocomputersystem in 
     Flash-Technologie und allen nötigen Programm- und 
   Speicherelementen, sowie allen systemmäßigen 
 Programmvarianten des Zellenmanagements 
    Piezotaste mit Rufsymbol zur Ruf- oder Alarmauslösung, 
 rote Leuchtdiode als Beruhigungslampe und zur 
     Gesprächs- u. Abhöranzeige 
 Eingebautes Mikrofon und Anschlußmöglichkeit für 
 weitere externe Mikrofone 
      Eingebauter Lautsprecher (2 W) und externer 
     Lautsprecheranschluß (2 W) 
    Möglichkeit der akustischen Alarmauslösung (Phonealarm)
        12 Ein- und 10 Ausgänge, über Parametrierung frei 
 zuordenbar 
 Anschluß für Zellensignalleuchten über kurzschlußfeste 
   Ausgänge zu je 10W 

 Einrichtung zur Erfassung der Beamtenanwesenheit über 
 Schlüsselschalter oder Transponder 
 Einrichtung zur Auslösung eines Beamtenalarms bei 
 Überschreitung einer vorgegebenen Aufenthaltsdauer 
 Einrichtung zur Verschlußprüfung und zur 
 Verschlußüberwachung mit automatischer Auslösung des 
 Verschlußalarms 
 Einrichtung für Rufentzug 
 Einrichtung zur Weiterleitung eines Brandalarms 
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   Einrichtung zur Weiterleitung eines WC - Rufes 

 Anschlußmöglichkeit für einen Zellenbus zum Anschluß 
     von bis zu 7 Zellensprechstellen oder 6 
     Bettanschlußeinheiten (Forensik) oder anderer Geräte 
   Einrichtung zur Pegel- und Ruhestromüberwachung aller 
   Ruf- und Alarmleitungen 
   Einrichtung für Sabotagealarm mit eigener Deckel- und 
 Schraubenüberwachung und Einbindung der 
 Deckelüberwachung aller sonstigen Systemgeräte der 
 Zelle 

      Frontplatte ca. : 219 x 204 mm HxB 

         4,000 St ......................... .........................
    

    10.3.90. Zellenverteiler
 Zellenverteiler
  
 Anschlußleiterplatte als zentraler Verteiler für die 
 Zelleninstallation mit vorwiegend schraublosen Klemmen 
 zum Anschluß des Systemleitungszuges einschließlich 
     ELA - Leitungen und aller sonstigen Ruf- und 
  Sicherungseinrichtungen im Zellenbereich. 
  Steckverbindung zum Anstecken von Zellenterminals.

         4,000 St ......................... .........................
    

    10.3.100. Montagesatz Zellenterminal
 Montagesatz 
 komplett aufgebaut 
  
    2 Stück Platinen mit Sobotagekontakten, mit allen 
 Schrauben und Scheiben zur Befestigung des 
   Zellenverteilers, Sicherheitsschrauben für das 
   Zellenterminal, Befestigungsschraube für den 
  Potentialausgleich.  

         4,000 St ......................... .........................
    

    10.3.110. Putzkasten Zellenterminal
 Putzkasten für Zellenterminal
  
     Stahlblecheinbaukasten für das Zellenterminal aus V2A-Stahl in 
   Unterputz-Ausführung und breitem Stahlrahmen für 
 wandbündigen Einbau und vorbereiteter Aufnahme für 
    Kabeldurchlässe auf allen Seiten, Anschluss für Schutzerde, 
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  Putzdeckel und Zubehör.
          Maße ca.: (H x B x T) 225 x 210 x 75 mm 

         4,000 St ......................... .........................
    

    10.3.120. Ruftaste
 Ruftaste

   Ruftaster zum Auslösen eines Rufes, geeignet für 
 robusten und gegen Vandalismus geschützten Betrieb mit 
          Deckplatte aus V2A-Stahlblech (2 mm) und einem auf 
   Druck reagierenden Piezo-Bedienelement mit 
   Leuchtdiodenanzeige und Findelicht. Das Gerät eignet sich zum 
 ruhestromüberwachten Anschluß an alle Rufeingänge eines 
    Zellenterminals. Inklusive Gehäuse mit Kabeleinführung.

  Funktionen und Ausstattung : 
        Frontplatte aus V2A-Stahlblech, 2 mm 
 Ruftaster 
     Leuchtdiode (rot) als Rufanzeige 
   Anschlußfeld mit steckbaren, schraublosen 
 Anschlußklemme 
         Maße ohne Dose ca. : 86x86 mm (HxB) 

         8,000 St ......................... .........................
    

    10.3.130. Abstelltaste
 Abstelltaste  
 Stahlausführung mit Piezotaste 
  
 Abstelltaster zum Abstellen von Rufen oder zur 
   Anwesenheitsmarkierung, geeignet für robusten und 
 gegen Vandalismus geschützten Betrieb mit Deckplatte 
          aus V2A-Stahlblech (2 mm) und einem auf Druck 
   reagierenden Piezo-Bedienelement mit 
   Leuchtdiodenanzeige und Findelicht. Inklusive Gehäuse mit 
  Kabeleinführung.

  Funktionen und Ausstattung : 
        Frontplatte aus V2A-Stahlblech, 2 mm 
   Piezo-Bedienelement als Taster 
     Leuchtdiode (grün) zur Anwesenheitsanzeige 

         Maße ohne Dose ca. : 86x86 mm (HxB) 

         5,000 St ......................... .........................
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    10.3.140. Alarmterminal
 Alarmterminal
  
        Terminal mit 16 (8+8) Eingängen und 8 Relaisausgängen 
   zur Überwachung und Verwaltung von bis zu 8 
 eigenständigen Alarmschleifen und deren Darstellung 
 als eigenständige Ruforte oder Meldung mit eigener 
   Adresse auf dem Stationsleitungszug. Das Gerät verfügt 
   zusätzlich über 8 Eingänge zum Anschluß von 
 Sabotageschleifen pro Alarmkreis und Relaisausgänge 
 zum Anschluß von Zellensignalleuchten für jede 
  Alarmschleife. 
  Das Gerät besteht aus:
   Leiterplatte mit Mikrocontroller und LCD-Display 
 Tasten zur menügesteuerten Parametrierung 
 Schutzgehäuse 
  8 analoge Eingänge mit systemtypischer Pegelbewertung 
  8 digitale Eingänge für Sabotageüberwachung 
           8 Relaisausgänge, potentialfrei (1A/48V) 
 Spannungszuführung über vorgeschalteten Verteiler mit 
 Sicherung 
    Alle Aus- und Eingänge über steckbare Klemmen.
     Montage: auf handelsüblicher U-Schiene 

           Maße ca. : 95 x 100 x 42 mm (LxBxH)  

         1,000 St ......................... .........................
    

      10.3.150. Zellensignalleuchte rot/grün
   Zellensignalleuchte rot/grün 
 in Stahlausführung 
  
 Signalleuchte in vandalensicherer Ausführung und 
     energiesparender LED-Technik zur Aufputz-Wandmontage 
    für die Anzeige von Zellenruf / Alarmen Beamtenanwesenheit / 
     Merkschaltung bestehend aus einem Edelstahlgehäuse (V2A 
      1,5 mm) mit eingelassenen schlag- und bruchfesten 
     Kunststoffblenden, mit zwei einrastbaren LED-Modulen und 
    zwei Edelstahl-Sicherheitsschrauben. 
   Die Ansteuerung kann über ein Zellenterminal, eine 
 Alarmelektronik oder über ein Funktionsterminal 
   erfolgen, die Steuerleitungen werden wandseits 
  zugeführt und über schraublose Klemmen angeschlossen. 
   Leuchtkraft und Leuchtwinkel erfüllen DIN VDE 0834. 
         Maße ca. : BxHxT 97x135x40 mm  

         4,000 St ......................... .........................
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           10.3.160. Zellensignalleuchte ZSL3-V (3 fach)
    Zellensignalleuchte 3-fach
 in Stahlausführung 

 Signalleuchte in vandalensicherer Ausführung und 
     energiesparender LED-Technik zur Aufputz-Wandmontage 
 für die Anzeige von 
    - Zellenruf / Alarmen 
    - WC-Ruf 
    - Beamtenanwesenheit / Merkschaltung 

        bestehend aus einem Edelstahlgehäuse (V2A 1,5 mm)  
   eingelassenen schlag- und 
   bruchfesten Kunststoffblenden, bis zu vier 
   einrastbaren LED-Modulen und zwei 
     Edelstahl-Sicherheitsschrauben. Die Ansteuerung kann 
   über ein Zellenterminal, eine Alarmelektronik oder 
   über ein Funktionsterminal erfolgen, die 
 Steuerleitungen werden wandseits zugeführt und über 
   schraublose Klemmen angeschlossen. Leuchtkraft und 
   Leuchtwinkel erfüllen DIN VDE 0834. 
         Maße ca.: BxHxT 97x135x40 mm  

         2,000 St ......................... .........................
    

      10.3.170. 24V-Relaismodul
    24V-Relaismodul
  
   Relais mit sicherer Trennung nach EN60601 und DIN VDE 
  0834 zur Montage in der Unterverteilung zum Schalten 
  von Beleuchtungen oder sonstiger Verbraucher.

  Technische Daten: 
  1 Umschaltekontakt 
    Nennspannung 230 V~ 
     Nennstrom 16 A, geeignet auch für parallelkompensierte 
 Geräte 
    Steuerspannung 24 V ungepolt, 
   Leistungsaufnahme 0,4 W 
          Maße ca.: (LxBxH) 85x42x32 mm 

         1,000 St ......................... .........................
    

      10.3.180. Sirene 24V
   Sirene 24V 
  
 Einbausummer mit großem Spannungsbereich 
  90 dB Schalldruck für universelle Anwendung 
 Schalldruck mittels Drehfenster stufenlos regelbar 
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      (bis ca. 10dB) 
   Tonart: Pulston   

         1,000 St ......................... .........................
    

 Verkabelung

 Zur Verkabelung sind die technischen Vorbemerkungen und 
  Beschreibung der Verlegearten unter Schwachstromver- 
  kabelung zu berücksichtigen.

   Die im LV aufgeführten Kabel- und Leitungen müssen 
    halogenfrei ausgeführt werden, und sofern am Markt verfügbar, 
    der Brandklasse B2ca entsprechen.
 Ansonsten ist die jeweils niedrigere verfügbare Brandklasse zu 
  verwenden und bei Angebotsabgabe zu vermerken.

  Es ist für sämmtliche aufgeführten Positionen die Lieferung, 
   die Montage, zur Montage erforderliches Zubehör und das 
  betriebsfertige Anschließen einzukalkulieren. 

    

         10.3.190. Systemkabel SYK1-H, EZ
    Systemkabel SYK1-H 
   Halogenfrei, schwer entflammbar 
  
     Systemkabel halogenfrei, Brandschutzklasse E, als mehrfach 
   abgeschirmte Busleitung zur Verwendung als Stations- oder 
 Zentralleitungszug zwischen allen Terminals und 
   Abfragen zur kopplungsarmen Daten- und 
  Sprachübertragung und zur Spannungsversorgung. 
  Aufbau des Systemkabels : 
        2x2,5 mm2 LiY, flexibel zur Spannungsversorgung 
          1x2x0,6 mm2 Schaltdraht paarweise verseilt, geeignet 
   zur Verwendung als Datenleitung a/b 
        3x2x0,6 mm2 Schaltdraht paarweise verseilt und 
   geschirmt, geeignet zur Verwendung als Sprachleitung 
 und Reserveleitung 
  Gesamtschirm und Einzelschirme mit Beidraht, 
   gemeinsame Kunststoffummantelung, lichtgrau mit 
       Bedruckung, Außendurchmesser ca. 10,5 mm. 

         250,000 m ......................... .........................
    

         10.3.200. Systemkabel SYK1-H, AP
    Systemkabel SYK1-H 
   Halogenfrei, schwer entflammbar 
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     Systemkabel halogenfrei, Brandschutzklasse E, als mehrfach 
   abgeschirmte Busleitung zur Verwendung als Stations- oder 
 Zentralleitungszug zwischen allen Terminals und 
   Abfragen zur kopplungsarmen Daten- und 
  Sprachübertragung und zur Spannungsversorgung. 
  Aufbau des Systemkabels : 
        2x2,5 mm2 LiY, flexibel zur Spannungsversorgung 
          1x2x0,6 mm2 Schaltdraht paarweise verseilt, geeignet 
   zur Verwendung als Datenleitung a/b 
        3x2x0,6 mm2 Schaltdraht paarweise verseilt und 
   geschirmt, geeignet zur Verwendung als Sprachleitung 
 und Reserveleitung 
  Gesamtschirm und Einzelschirme mit Beidraht, 
   gemeinsame Kunststoffummantelung, lichtgrau mit 
       Bedruckung, Außendurchmesser ca. 10,5 mm. 

         30,000 m ......................... .........................
    

 Sonstiges

    

      10.3.210. Koordination/Inbetriebnahme
     Koordinationsleistung mit dem Nutzer/Betreiber bzw. der Polizei 
   im Rahmen der Werk- und Montageplanung sowie während des 
   gesamten Projektverlaufs. Erarbeitung aller zum 
   Betrieb/Aufschaltung relevanter Informationen und 
  Schnittstellen.

 Inbetriebnahme und Einweisung der oben beschriebenen 
  Anlage inklusive Koordination der dafür erforderlichen Termine.

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 10.3. 452.04 Zellen-Rufanlage .........................
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      10.4. 452.06 BOS-Funkanlage

  Anlagenbeschreibung 

   Im Brandschutznachweis ist eine BOS-Gebäudefunkanlage für 
 die Sicherstellung Kommunikation der Behörden und 
      Organisationen mit Sicherheitsaufgabe (BOS) gefordert. 

 Die Anlage ist nach den gültigen Anforderungen der Behörden 
     (Feuerwehr München) zu errichten.

     Es ist eine digitale Gebäudefunkanlage (TMO) mit eigener 
 Sicherheitsstromversorgung über eine integrierte Batterieanlage 
  vorgesehen.

 Das erforderliche Antragsverfahren zur Aufschaltung der Anlage 
 bei der Bundesnetzagentur muss frühzeitig durch den 
 Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den 
  Behörden eingeleitet werden.

       Im Bereich der GeSa (Polizei - Gefangenensammelstelle) und 
     Regiekanzel Polizei/Feuerwehr/Sanitäter sind zudem 
  Tischanschlüsse für Handfunkgeräte und eine BOS-
  Außenantenne vorgesehen.

    

    Montage- & Werkplanung

  Projektierung der Funkanlage nach Vorgabe der BDBOS.

  Ein grundsätzlicher Anspruch auf Einzeldarstellung der BOS-
 Komponenten mit Raumzuordnung und 
     Bezeichnung/Nummerierung/Parametrierung im Schema der 
      Ausführungsplanung (AFU) besteht nicht. 

   Die finale Ausarbeitung inkl. der zeichnerischen Umsetzung aller 
     beschriebenen Komponennten (Projektierung) erfolgt durch den 
     Auftragnehmer im Rahmen der Montage- & Werkplanung. 
      Hierzu sind unter anderem Grundriss-, Schema- und 
  Pegelpläne seitens des Auftragnehmers zu erstellen. 
 In den zuvor genannten Unterlagen des Auftragnehmers sind 
 zudem sämtliche Komponenten der Anlage einzeln mit 
  jeweiliger Raumzuordnung und notweniger Bezeichnung / 
    Nummerierung / Parmetrierung darzustellen. 

    In der Montage- & Werkplanung des Auftragnehmers müssen 
     alle Leitungen (vertikal und horizontal) und alle weiteren 
 Elemente der Anlage in den Grundrisspläne ausgearbeitet und 
  als eigenständiger Layer eingezeichnet werden. 

 Ebenfalls sind seitens des Auftragnehmers alle erforderlichen 
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  Revisionsöffnungen in zeichnerischer Darstellung anzugeben.

 Sämtliche zur Ausführung notwendigen Berechnungen 
 und Parametrierungen sind sind durch den Auftragnehmer im 
     Rahmen der Montage- & Werkplanung zu erbringen.

 Schnittstellen zu Fremdgewerken sind im Rahmen der 
    Montage- & Werkplanung druch den Auftragnehmer zu 
    koordinieren, final abzustimmen und zeichnerisch darzustellen. 

 Die Unterlagen sind vor der Ausführung zu erstellen und mit 
      dem Auftraggeber, der Fachplanung, der Objektüberwachung, 
   dem Prüf-Sachverständigen und der Feuerwehr zum 
  Projektbeginn abzustimmen.

 Sofern die hier beschriebenen Leistungen nicht als separate 
   Leistungspositionen aufgeführt sind, sind diese in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    Leistungen im Rahmen der Montage- & Werkplanung sind 
 gegebenenfalls auch in separaten Titeln des 
  Leistungsverzeichnisses aufgeführt.

    

 Koordinationspflicht

 Der Auftragnehmer hat sich im Interesse des 
 gemeinschaftlichen Projekterfolges während des gesamten 
 Projektverlaufes eigenständig mit allen am Bau Beteiligten 
   zu koordinieren. Dies wird nicht gesondert vergütet und ist in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    

 Kalkulationshinweis

   Es ist für sämtliche Leistungen, sofern nicht explitit anders 
       beschrieben, die Lieferung, die Montage, zur Montage 
    erforderliches Zubehör, das betriebsfertige Anschließen inkl. 
 notwendiger Inbetriebnahme in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren. 

    

 Verkabelung

 Zur Verkabelung sind die technischen Vorbemerkungen und 
  Beschreibung der Verlegearten unter Schwachstromver- 
  kabelung zu berücksichtigen.

    

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 791 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Fabrikatsabfrage BOS-Objektfunkanlage

   Bei Abgabe von Nebenangeboten ist die Gleichwertigkeit, sowie 
 die volle Funktionsfähigkeit mit allen systemgebundenen 
 Komponenten entsprechend der Planung in eigener 
   Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind insbesondere 
  folgende Unterlagen vorzulegen:

  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
  werden nicht vergütet.

     Angebotenes Fabrikat:'................................................'

    

 Zentrale Systemtechnik

    

       10.4.10. Objektfunkanlage (Zentrale)
    Objektfunkanlage (Zentrale) 
       mit integr. OMU und RU, USV 12h

        Zur Aufnahme des OV-Steckers LWL (48VDC) für den
    Frequenzbereich 380-386,5/390-396,5MHz,
 kombiniert mit einer optischen Master Unit und einer
   optischen Remote Unit mit einer LWL-Verbindung für den
    Frequenzbereich 380-386,5/390-396,5MHz,
   ohne optische Transceiver und Splitter, erweiterbar auf
   die Versorgung von bis zu 4 redundant angebundenen
   Remote Units, montiert in zwei Standgehäusen mit 
   Schwenkrahmen 35HE

   Aktivierung/Deaktivierung der Anlage über externe
            Steuereinheiten, z.B. BMA, FGB, Steuerkontakte,
  Fernwirkmodule,
    Detaillierte Status- und Fehlerabfrage auf Modulebene,
    Logfile für Ereignis- und Fehlermeldungen,
                2-fach Splitter (3 dB) für Antennen-Ringleitung (N-Buchse),
  Zyklischer Selbsttest zur Fehlererkennung,
 Summenstörmeldung und differenzierte Anzeige an
  Anlagenfront im Klartext auf Display oder über LED,
 Potentialfreie Kontakte zur Fehlerübermittlung der 
    Zustands-/Störmeldung an externe Stelle, 
 Automatische Deaktivierung nach programmierbarem
         Zeitraum (1 min ... 25 h),
   Gleichspannungsüberwachung der Antennen-Ringleitung
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    (vorbereitet),
   Aktiver Batterietest unter Last (Messung 
   Batterieinnenwiderstand),
 Serviceschalter mit Kontrollanzeige zum Unterbinden der
 Weitergabe von Störmeldungen während Montage und
  Wartung,
      Integrierte Notstromversorgung für mind.12h-Dauerbetrieb

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.4.20. TETRA TMO Remoteunit, einfach angebunden, USV 12h

 TETRA TMO Remoteunit

     Optische Remote Unit (ORU) für den Frequenzbereich
    380-386,5/390-396,5MHz mit einer LWL-Verbindung zur
 einfachen Anbindung an die OMU montiert im Standgehäuse
                 mit Schwenkrahmen 24HE inkl. Akkus 4 St. 12V/45Ah (12h-
  Notbetrieb).
 Intelligente Vernetzung der Anlagenmodule über
  seriellen Bus,
  Fernzugriff für detaillierte Systemdiagnose,
 Programmierung und Anlagensteuerung über LAN oder
        optionales LTE- bzw. UMTS-Modul,
   Aktivierung/Deaktivierung der Anlage über externe
            Steuereinheiten, z.B. BMA, FGB, Steuerkontakte,
  Fernwirkmodule,
   Detaillierte Status- und Fehlerabfrage auf Modulebene
    Logfile für Ereignis- und Fehlermeldungen,
               2-fach Splitter (3 dB) für Antennen-Ringleitung (N-Buchse)
  Zyklischer Selbsttest zur Fehlererkennung,
 Summenstörmeldung und differenzierte Anzeige an
  Anlagenfront im Klartext auf Display oder über LED,
   Gleichspannungsüberwachung der Antennen-Ringleitung
    (vorbereitet),
   Aktiver Batterietest unter Last (Messung
   Batterieinnenwiderstand),
 Serviceschalter mit Kontrollanzeige zum Unterbinden der
 Weitergabe von Störmeldungen während Montage und
 Wartung

         1,000 St ......................... .........................
    

          10.4.30. TETRA TMO Remoteunit, redundant angebunden, USV 12h

 TETRA TMO Remoteunit

     Optische Remote Unit (ORU) für den Frequenzbereich
    380-386,5/390-396,5MHz mit zwei LWL-Verbindungen zur
 redundanten Anbindung an die OMU montiert im

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 793 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        Standgehäuse mit Schwenkrahmen 24HE inkl. Akkus 4 St.
           12V/45Ah (12h-Notbetrieb)

 Intelligente Vernetzung der Anlagenmodule über
  seriellen Bus,
  Fernzugriff für detaillierte Systemdiagnose,
 Programmierung und Anlagensteuerung über LAN oder
        optionales LTE- bzw. UMTS-Modul,
   Aktivierung/Deaktivierung der Anlage über externe
            Steuereinheiten, z.B. BMA, FGB, Steuerkontakte,
  Fernwirkmodule,
   Detaillierte Status- und Fehlerabfrage auf Modulebene
   Logfile für Ereignis- und Fehlermeldungen
               2-fach Splitter (3 dB) für Antennen-Ringleitung (N-Buchse)
  Zyklischer Selbsttest zur Fehlererkennung,
 Summenstörmeldung und differenzierte Anzeige an
  Anlagenfront im Klartext auf Display oder über LED,
   Gleichspannungsüberwachung der Antennen-Ringleitung
    (vorbereitet),
   Aktiver Batterietest unter Last (Messung
   Batterieinnenwiderstand),
 Serviceschalter mit Kontrollanzeige zum Unterbinden der
 Weitergabe von Störmeldungen während Montage und
 Wartung

         1,000 St ......................... .........................
    

    10.4.40. Optischer Transceiver
 Optischer Transceiver
         Type OTRx1/4/9MU zur Erweiterung der OMU (ION-M4)
   incl. Einbau in vorgenannte Remoteunit

         3,000 St ......................... .........................
    

       10.4.50. Optischer Splitter 2-fach Splitter
 Optischer Splitter
           2-fach-Splitter zur Erweiterung der OMU (ION-M4)
   incl. Einbau in vorgenannte Remoteunit

         1,000 St ......................... .........................
    

       10.4.60. 19" LWL-Spleißbox
     19" LWL-Spleißbox

        1 HE, bestückt mit 12 x E 2000 APC
       Kupplungen,Pigtail´s, Spleißkassetten, Spleißschutz und
  sonstigem systembedingtem Zubehör.
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   Einbau in die vorgenannte TETRA-Anlage
     (Zentrale/Remoteunit)

         4,000 St ......................... .........................
    

                 10.4.70. LWL-Leitung, J-DH 1x6E9/125, EZ
         LWL-Leitung, 1x6E9/125
                A/I-DQ(ZN)BH6E9/125 OS2 mit Nagetierschutz,
    halogenfrei, 1250N
     in vorhandene Rohre, Kanäle, Kabelbahnen oder
    Doppelböden einziehen (EZ)

         500,000 m ......................... .........................
    

                 10.4.80. LWL-Leitung, J-DH 1x6E9/125, AP
         LWL-Leitung, 1x6E9/125
                A/I-DQ(ZN)BH6E9/125 OS2 mit Nagetierschutz,
    halogenfrei, 1250N
         auf Putz (AP) mit Abstandsschellen bzw. auf C-Schienen 
      verlegt, einschl. Befestigungsmaterial.

         200,000 m ......................... .........................
    

                 10.4.90. LWL-Leitung, J-DH 1x12E9/125, EZ
         LWL-Leitung, 1x12E9/125
                A/I-DQ(ZN)BH12E9/125 OS2 mit Nagetierschutz,
    halogenfrei, 1250N
     in vorhandene Rohre, Kanäle, Kabelbahnen oder
    Doppelböden einziehen (EZ)

         150,000 m ......................... .........................
    

                 10.4.100. LWL-Leitung, J-DH 1x12E9/125, AP
         LWL-Leitung, 1x12E9/125
                A/I-DQ(ZN)BH12E9/125 OS2 mit Nagetierschutz,
    halogenfrei, 1250N
         auf Putz (AP) mit Abstandsschellen bzw. auf C-Schienen 
      verlegt, einschl. Befestigungsmaterial.

         50,000 m ......................... .........................
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            10.4.110. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, EZ + AP
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
       für v.g. Leitungstypen EZ + AP

         90,000 m ......................... .........................
    

           10.4.120. Spleißen-pro Faser, inkl. systembedingtem Zubehör.
        Spleißen-pro Faser, inkl. systembedingtem Zubehör.

         48,000 St ......................... .........................
    

            10.4.130. Messen - pro Faser, zwei Wellenlängen, inkl. Protokoll pro Faser
         Messen - pro Faser, zwei Wellenlängen, inkl. Protokoll
  pro Faser.

         24,000 St ......................... .........................
    

    10.4.140. Feuerwehrgebäudefunkbedienteil
    Feuerwehrgebäudefunkbedienteil (FGB)

    Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld nach DIN 14663
 integrierte Elektronik zur Anzeige des Betriebszustands
 einer Gebäudefunkanlage
     Ohne Taster zum Ein- bzw. Ausschalten der
     Gebäudefunkanlage (bzw. nach aktueller Vorgabe der FW
  München)
 Betriebsanzeige FGB mittels grüner LED
 Sammelstörmeldung Gebäudefunk mittels gelber LED
     Betriebsspannung 12...24VDC
          Abmessungen: B x H x T =  255 x 185 x 58 mm
            Farbe: RAL 7032 (kieselgrau) oder RAL 3000 (feuerrot)
 Gehäuse für Aufputzmontage
 Fronttürverschluss mit Kastenschloss für
  Profilhalbzylinder nach DIN 18252
 Lieferung ohne Schließzylinder

         2,000 St ......................... .........................
    

      10.4.150. Universal-Funk Sprechstelle
   Universal-Funk Sprechstelle

 Sprechstelle als Bediengerät für den universellen Einsatz mit 
 analoger Schnittstelle zum Universalanschluß an gängige 
       Systeme, in Metallgehäuse, als Tischgerät, Lautstärkeregelung 
      und -Anzeige, optische Pegelanzeige.
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  Technische Daten:
       Betriebsspannung: 11 - 13,8 VDC
     Stromaufnahme max: 1200 mA
          Pegel NF In: -6dBm sym. an 600 Ohm
          Pegel NF Out: -6dBm sym. an 600 Ohm
            Maße ca (BxHxT): 128x86x201 mm 

         2,000 St ......................... .........................
    

             10.4.160. Steuerleitung E90 4x2x0,08, AP
  Steuerleitung E90
   Steuerleitung in Funktionserhalt E90 zwischen TMO
 Repeater und Feuerwehrbedienfeld
         Typ: 4x2x0,08 E90
         auf Putz (AP) mit Abstandsschellen bzw. auf C-Schienen 
      verlegt, einschl. Befestigungsmaterial.
   Montagehöhe bis 10m

         450,000 m ......................... .........................
    

   Antennen und HF-Kabelsystem

    

 Alle fertig verlegten Hochfrequenzkabel sind mittels
      RTL- und DTF- Messungen zu dokumentieren.
     Bei den DTF- und RTL-Messungen sind die Kabel einmal mit 
   50- Ohm Abschluss und zum Schluss mit dem angeschlossen 
    HF-Bauteil zu messen.

  Abgerechnet werden die Längen nach den Messprotokollen.

 Es ist in regelmäßigen Abständen und an allen Stoßstellen 
   beidseitig eine Kabelbeschriftung mittels UV-beständigen 
  Schildern anzubringen..

    

        10.4.170. Abstrahlendes HF-Koaxialkabel 7/8"
     Abstrahlendes HF-Koaxialkabel 7/8"
   HF-Strahlerkabel für die Funkabdeckung des Gebäudes
         Kabel 7/8", Brandschutzklasse CPR: EN50575:2017 class
    Cca s1 do a1
         HF-Dämpfung 2,9 dB je 100 Meter bei 450 MHz
      Frequenz: 75 - 960 MHz
       inkl. Abstandshalter Clic-Schellen 80 mm wovon jede
 Zehnte aus Metall auszuführen ist
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     gemischte Verlegung auf Trasse, auf Putz, im
     Doppelboden, auf C-Schiene

         2.000,000 m ......................... .........................
    

        10.4.180. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
     für v.g. Leitungstypen

         200,000 m ......................... .........................
    

            10.4.190. HF-Kuppler/Stecker 7/8" Strahlerkabel Typ 7-16
       HF-Kuppler/Stecker für abstrahlendes HF-Koaxialkabel
    7/8" Typ 7-16
        HF-Kuppler/Stecker zum Anschluss an das 7/8" Kabel

         40,000 St ......................... .........................
    

        10.4.200. HF-Koaxialkabel 7/8"
     F-Koaxialkabel 7/8"
   HF-Zubringerkabel zur Verlegung zu den Antennen
         Kabel 7/8", Brandschutzklasse CPR: EN50575:2017 class
               B2ca s1 do a1, HF-Dämpfung 2.55 dB je 100 Meter bei 450
       MHz, inkl. Befestigungsmaterial, gemischte Verlegung
         auf Trasse, auf Putz, im Doppelboden, auf C-Schiene

         200,000 m ......................... .........................
    

        10.4.210. HF-Koaxialkabel 1/2"
     F-Koaxialkabel 1/2"
   HF-Zubringerkabel zur Verlegung zu den Antennen
         Kabel 1/2", Brandschutzklasse CPR: EN50575:2017 class
               B2ca s1 do a1, HF-Dämpfung 4.71 dB je 100 Meter bei 450
       MHz, inkl. Befestigungsmaterial, gemischte Verlegung
         auf Trasse, auf Putz, im Doppelboden, auf C-Schiene

         100,000 m ......................... .........................
    

        10.4.220. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m, 
     für v.g. Leitungstypen

         30,000 m ......................... .........................
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           10.4.230. HF Kuppler/Stecker 1/2" Typ 7-16 oder N
            HF-Kuppler/Stecker für HF-Koaxialkabel 1/2" Typ 7-16 oder N
        HF-Kuppler/Stecker zum Anschluss an das 1/2" Kabel

         10,000 St ......................... .........................
    

           10.4.240. HF Kuppler/Stecker 7/8" Typ 7-16 oder N
            HF-Kuppler/Stecker für HF-Koaxialkabel 7/8" Typ 7-16 oder N
        HF-Kuppler/Stecker zum Anschluss an das 7/8" Kabel

         8,000 St ......................... .........................
    

    10.4.250. Kabelmessungen DTF und RTL pro Kabel
 Kabelmessungen DTF und RTL pro Kabel
 Alle fertig verlegten Hochfrequenzkabel sind mittels
      RTL- und DTF- Messungen zu dokumentieren.

  Messung der Rückflussdämpfung RTL:
  Die Messungen erfolgen in diesen Frequenzbereichen:
          BOS 2m / TETRA: 160 - 400 Mhz
      Bei den RTL-Messungen sind die Kabel einmal mit 50- Ohm
  Abschluss und zum Schluss mit dem angeschlossen HF-
  Bauteil zu messen.

  Messung der Stoßstellen über den Kabelverlauf  DTF:
 Messfrequenz im Bereich der Betriebsfrequenz
 Kalibrierung des Messmittels an der Buchse des
      Messgerätes.Messungen erfolgen mit Vor- und Nachlaufkabel, 
 um die Steckverbinder am zu messenden Kabel beurteilen zu
      können. Abschluss des Nachlaufkabels mit 50 Ohm - 
     Normabschluss Normwert im Kabelverlauf (Koaxialkabel) für 
      Biegungen, Erder und ähnliches > 40 dB
     Normwert der Steckverbinder (Koaxialkabel) am zu
      messenden Kabel lt. Datenblättern der Hersteller ( > 30
     34 dB). Im Messprotokoll sind zwei Marker zu positionieren,
 jeweils am Kabelanfang und am Kabelende

  Anmerkung:
   Die DTF-Messungen an den Leckkabelinstallationen sind
   mit Mess-Frequenzen in der Nähe des
       TETRA-BOS-Frequenzbereiches so auszuführen, dass das
 Leckkabel und die Steckverbinder auf normgerechten
 Zustand bewertet werden können und die Messungen nicht
 durch die Ausschlussfrequenzen des Leckkabels
  verfälscht werden.
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 Preis gilt pro Kabelmessung

         22,000 St ......................... .........................
    

      10.4.260. Empfangsantenne für Polizei/Feuerwehr Einsatzzentrale
   Empfangsantenne für Polizei/Feuerwehr Einsatzzentrale
         BOS Digital-Funk Feststationsantenne 0dB, 380-430 MHz,
     Tetra/ Tetra-BOS
  Mindestanforderungen:
  1/2  Koaxial Dipol
    Impedanz: 50 Ohm
     Strahlung: Omni-direktional
   Polarisierung: Vertikal
        Gewinn: min. 2dBI 0dBd
   Leistung max 150W
   Anschluss N-Buchse
      Temp Bereich -35°- +70°C
        Mindlast max 24n /160km/h
   Montagehöhe bis 10m

         2,000 St ......................... .........................
    

     10.4.270. Antennenträger bestehend aus:
  Antennenträger bestehend aus:
       Grundrahmen ca. 1000 x 1000 mm2
   Material: Stahl verzinkt
    Antennenhalterohr ca. 1,5m Höhe
 oben verschlossen
         4x Bewehrungsplatten Beton 400x400x50mm3
           1x Schutzmatte Recycling- Gummi 1000 x 1000x 10mm3
   Schweiß- Konstruktion
   Montagehöhe bis 10m

         2,000 St ......................... .........................
    

       10.4.280. Richtkoppler 7-16, TETRA
 Richtkoppler
   Unsymmetrischer zweiwege-Leistungsverteiler mit einem
       Eingang und zwei Ausgängen, Frequenzbereich: 380 - 900
           MHz, Impedanz: 50 Ohm, Anschluss 7-16 -Buchse
  Entkopplung der Anschlüsse laut DIN 14024-1
    Die ankommenden und abgehenden Koaxial- bzw.
  Strahlerkabel sind auf Kabelabfangschienen zu führen.
 Die Verbindung zum Verteiler erfolgt über
  Reduzierkabel.
      Kabelabfangschienen, Reduzierkabel, Widerstände,
   Verbindungsleitungen, Übergangssteckverbinder sind
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 Bestandteil dieser Position sofern diese nicht im Titel
  aufgeführt sind.

         4,000 St ......................... .........................
    

           10.4.290. Breitband- Splitter 1:2, 7-16, TETRA
        Breitband- Splitter 1:2, 7-16, TETRA
   Zweiwege-Leistungsverteiler mit einem Eingang und zwei
            Ausgängen, Frequenzbereich: 380 - 900 MHz, Impedanz: 50
      Ohm, Anschluss 7-16 -Buchse
    Die ankommenden und abgehenden Koaxial- bzw.
  Strahlerkabel sind auf Kabelabfangschienen zu führen.
 Die Verbindung zum Verteiler erfolgt über
  Reduzierkabel.
      Kabelabfangschienen, Reduzierkabel, Widerstände,
   Verbindungsleitungen, Übergangssteckverbinder sind
 Bestandteil dieser Position sofern diese nicht im Titel
  aufgeführt sind.

         7,000 St ......................... .........................
    

           10.4.300. Breitband- Splitter 1:3, 7-16, TETRA
        Breitband- Splitter 1:3, 7-16, TETRA
   Dreiwege-Leistungsverteiler mit einem Eingang und drei
            Ausgängen, Frequenzbereich: 380 - 900 MHz, Impedanz: 50
      Ohm, Anschluss 7-16 -Buchse
    Die ankommenden und abgehenden Koaxial- bzw.
  Strahlerkabel sind auf Kabelabfangschienen zu führen.
 Die Verbindung zum Verteiler erfolgt über
  Reduzierkabel.
      Kabelabfangschienen, Reduzierkabel, Widerstände,
   Verbindungsleitungen, Übergangssteckverbinder sind
 Bestandteil dieser Position sofern diese nicht im Titel
  aufgeführt sind.

         2,000 St ......................... .........................
    

         10.4.310. HF-Jumperkabel 1-3m Typ 7-16
        HF-Jumperkabel 2m Typ 7-16 / N
            Hochflexibles 2m HF-Jumperkabel (JFN) 1/2" mit 7-16
   oder N-Steckern

         20,000 St ......................... .........................
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     10.4.320. 8-fach Koppler
   8-fach Koppler für Verteilung Signal an
        Einsatz-Funkgeräte (MRT/FRT)

      Der 8-fach Koppler bietet die Möglichkeit, bis zu acht
   TETRA-Funkgeräte an eine gemeinsame Antenne
  anzuschließen.
    ETSI-konformer Anschluss von acht Digitalradios.
 Der Koppler hat einen hohe Isolationswert zwischen den
       Ports - mehr als 62 dB - und einen geringen
  Einfügungsverlust.
  Geeignet für den stationären und mobilen Einsatz.
     Lieferung mit 19 "Frontplatte zur Rackmontage.
      Vibrations- und Schockprüfung gemäß EN-60068 **.
  Überbrückungskabel enthalten.
   ** Tested in accordance with:
         Random test: EN 60068-2-64, test specification: EN 300
    019-2-5 V3.0.0.
         Shock test: EN 60068-2-27, test specification: EN 300
    019-2-5 V3.0.0.
         Bump test: EN 60068-2-29, test specification: EN 300
    019-2-5 V3.0.0.
 Spezifikationen Frequenzen
      TX: 380 - 385 MHz
      RX: 390 - 395 MHz or
      TX: 410 - 415 MHz
      RX: 420 - 425 MHz
 Typ TETRA
       Max. Eingangsleistung 25 W / station
       Einfügedämpfung Tx-Ant. < 13 dB
       Einfügedämpfung Rx-Ant. < 13 dB
         Isolation TRx - TRx TX - TX: > 62 dB
       RX - RX: > 62 dB
           TX - RX / RX - TX: > 62 dB
   VSWR < 1.5:1
        Gruppensignallaufzeit TX-ANT. < 120 nsec.
        RX-ANT. < 150 nsec.
  Anzahl der Kanäle 8
 Mechanisch DE
    Anschlusstyp N(f)
   Farbe Combiner: Black
   Frontplate: Aluminium
                Abmessungen 19" x 2 HU x 154 mm (excl. conn.) (483 x 88
          x 154 mm) / (7.02 x 3.46 x 6.06")
      Gewicht 5.3 kg / 11.68 lb
  Umwelt IP Schutzklasse IP62

         1,000 St ......................... .........................
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 Ergänzende Brandschutzmaßnahmen

    

     10.4.330. Brandschutzabkofferung E90
  Brandschutzabkofferung E90
 für Kabelverlegung falls keine doppelte Leitungsführung
   möglich oder gewünscht ist, oder der Abstand für den
  virtuellen Brandabschnitt nicht eingehalten werden kann. 
           Brandschutzkanal I120/E90 50x60 Innenmaß.

         50,000 m ......................... .........................
    

 Dienstleistungen

    

 Folgend sind nur anlagenspezifische Dienstleistungen 
         aufgeführt. Weitere Leistungen wie z.B. Montage- & 
        Werkplanung, Inbetriebnahmen, Abnahmen, Dokumentation, 
           Einweisungen, usw. sind im LV-Titel "FERNMELDE- UND 
    INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN, SONSTIGES" 
  beschrieben.

    

    10.4.340. Antragswesen BOS
 Antragswesen BOS
 Anzeigeverfahren der Funkanlage nach Vorgabe der BDBOS
  ohne Durchführung der Messungen.
    Inkl. aller dafür erforderlichen Organisations- + 
  Koordinationsleistungen.

        1,000 psch  .........................
    

    10.4.350. Bestandsmessung TMO
 Bestandsmessung TMO
   Messung der tatsächlichen TMO-Netzversorgung im Objekt
  ohne Objektfunkanlage.
  Nach Vorgabe BDBOS für die Erstellung des Anzeigeformulars.

        1,000 psch  .........................
    

    10.4.360. Umfeldmessung
 Umfeldmessung
   Durchführung einer Umfeldmessung inkl. Angabe 
   "Best Server am Objekt"
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 Nach Vorgabe BDBOS für die Erstellung des
 Anzeigeformulars

        1,000 psch  .........................
    

      10.4.370. Abnahmemessungen bei OV-Stecker
   Abnahmemessungen bei OV-Stecker
 Durchführen von Abschlussmessungen laut Vorgabe BDBOS
   Messung Ausgangspegel OV-Stecker
   Rauschleistungsmessung des Gebäuderauschens bzw. der
 Gesamtanlage
 Umfeldmessung mit eingeschalteter OV
 Versorgungsmessung mit eingeschalteter OV
   Dokumentation nach Vorgabe Formatvorlage Punkt 6+7 des
 Anzeigeverfahren BDBOS
   ggf. weitere Messungen nach aktueller Vorgabe der
   AS-Bayern

        1,000 psch  .........................
    

    10.4.380. Abnahme mit AS Bayern
 Abnahme mit AS Bayern
 Abnahme der Gebäudefunkanlage durch die AS Bayern
    Inkl. aller dafür erforderlichen Organisations- + 
  Koordinationsleistungen.

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 10.4. 452.06 BOS-Funkanlage .........................

    

           Summe 10. 452 SUCH- UND SIGNALANLAGEN .........................
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    11. 453 ZEITDIENSTANLAGEN

    11.1. 453.01 Uhrenanlagen

 Vorbemerkungen

 Im Olympiastadion ist an den beiden Anzeigetafeln jeweils eine 
   Stadionuhr angebracht. Die Zeitgeber sitzen rückseitig im 
   Gehäuse der Stadionuhren. Die Zeitgeber und Uhren müssen 
 im Rahmen des Projekts eine neue Spannungsversorgung 
  erhalten.

 Die Sanierung des Uhrwerks ist nicht Bestandteil des 
  Leistungsumfang ELT.
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    12. 454 ELEKTROAKUSTISCHE ANLAGEN

    12.1. 454.01 Sprachalarmanlagen

 Anlagenbeschreibung

    Sprachalarmanlage (SAA)

 Im Brandschutznachweis ist eine Sprachalarmierungsanlage 
        gemäß der DIN VDE 0833-4 bzw. DIN EN 54-24 gefordert.

   Die Sprachalarmierungsanlage muss das Stadiongebäude, den 
     Stadion-Innenbereich, den Umgriff des Stadions und auch den 
    WC-Ring umfassen.

 Die Alarmierung über die SAA soll zeitgleich in allen Bereichen 
       erfolgen, d.h. eine zeitlich gestaffelte Alarmierung der einzelnen 
   Ebenen ist nicht abverlangt. Die Möglichkeit zur späteren 
   Segmentierung in einzelne Alarmierungsbereiche, muss jedoch 
  gegeben sein.

   Im Bereich Physiotherapie Olympiastützpunkt Ebene E1 ist 
 neben einer akustischen Alarmierung auch eine optische 
   Signalisierung über die BMA vorzusehen, da dieser Bereich 
  auch durch hörgeschädigte Sportler genutzt wird.

  Sprachalarmierungsanlage Bestand:
     Die bestehende Sprachalarmierungsanlage (SAA) wurde im 
       Jahr 2016 fertiggestellt bzw. in Betrieb genommen. Im Jahr 
    2019 ist eine Erweiterung dahingehend erfolgt, dass eine 
 Beschallung des Stadioninnenbereichs über die SAA ergänzt 
          wurden. Die dafür notwendigen Lautsprecher (u.a. Line Arrays) 
   sind an den Anzeigetafeln, Ampelmasten sowie an den 
   Flutlichthalbmasten montiert. Die zuvorgenannten 
   Bestandkomponenenten im Stadioninnenbereich, werden nicht 
  erneuert und sind in das neue System zu integrieren.

   Der Zentralenraum befindet sich in der Ebene 3. 
 Abgesetzt von der Zentrale sind mehrere Unterzentralen 
    geplant, die zur Zentrale in Funktionserhalt verkabelt sind. 
      Von den Unterzentralen (Rangierverteiler in E30) erfolgt die 
      Verkabelung zu den Lautsprechern als a/b-Verkabelung.

 Die SAA erhält eine Sicherheitsstromversorgung über eine 
    integrierte Batterieanlage. Diese ist mit einer durch den AN bzw. 
 den Anlagenhersteller zu berechnenden Batteriekapazität mit 
   Überbrückungszeit von 4h und einer anschließenden 
    Alarmierungszeit von 0,5 h sicherzustellen.

  Schnittstellen zur BMA und anderen Anlagen:
 Die Sprachalarmierungsanlage wird automatisch über die 
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 Brandmeldeanlage mit einer allgemeinen Brandalarmmeldung 
   angesteuert. In diesem Fall erfolgt keine selektive Alarmierung 
   von Teilbereichen. Die Möglichkeit zur selektiven Alarmierung 
        muss jedoch gegeben sein. In den Bereichen E1 326 (Zugang 
          Tribüne) und E4 340 (Multifunktionsraum) sind bestehende 
   nutzerseitige Beschallungsanlagen vorhanden. Diese müssen 
     durch die SAA/BMA übersteuert bzw. automatisch vom 
  Stromnetz getrennt werden. 

    Zudem erfolgt eine Übertragung von Zustands-, Störmeldungen 
      als einzelne Datenpunkte auf die Gebäudeleittechnik (min. 3 
        potentialfreie Kontakte: Betrieb, Störung, Alarm)
 und das bereits bestehende Gefahrenmanagementsystem 
   Winguard. Der Zugriff von der Winguard Oberfläche auf die 
  Sprachalarmanlage ist durch den AN zu gewährleisten. 
 Visualiserung und Implementierung in das bestehende 
  Winguardsystem erfolgen bauseits.

    

 Weitere technische Anforderungen

   Die gesamte Zentrale ist mit einem mehrkanaligen, über 
    Software konfigurierbaren, volldigitalem und modularem Bus-
   System aufzubauen. Die einfache Erweiterung und Änderung 
 der Konfiguration muss durch den modularen Aufbau der Anlage 
    gegeben sein. Eine Vernetzung über LAN muss möglich sein. 
   Es sind in jedem Fall voll funktionsfähige Modul-Einrichtungen 
     anzubieten, auch dann, wenn der Text der Ausschreibung in 
 Bezug auf die unterschiedlichen Systeme der Bieter 
   Anpassungen erfordert. Die vorgegebene Anzahl und Leistung 
   der Endstufen ist auch bei Nebenangeboten einzuhalten, eine 
   Zusammenfassung der Gesamtleistung ist nicht zulässig. Zur 
 effizienten Energienutzung sind nur volldigitale Anlagensysteme 
       einschließlich Class-D-Verstärker zugelassen. Nicht mehr 
   zeitgemäße, analoge Systeme werden daher nicht als 
   gleichwertig akzeptiert. Die ausgeschriebene Verstärkerleistung 
   ist sowohl bei Netzbetrieb, als auch im Notstrombetrieb zu 
   erbringen. Bei Notstrombetrieb darf die abgegebene Leistung 
   nicht absinken! Für solche Fälle hat der Bieter die 
  Verstärkerleistung entsprechend höher auszulegen.

       Vom Hersteller (in Sinne - ProdHaftG) der elektroakustischen 
 Anlage ist eine Bescheinigung über die Einheitlichkeit des 
 Systems und die Werksfertigung der Zentraleinrichtungen sowie 
   eine anlagenspezifische Bedienungsanleitung beizulegen. Für 
 spätere Erweiterungen muss ein Reserveplatz von mindestens 
    20% vorgehalten werden. Vom Hersteller der elektroakustischen 
   Anlage ist der Nachweis der Zertifizierung nach EN54-16, 
       EN54-17 sowie EN54-24 zu erbringen. Um die durchgängige 
   Herstellergarantie sicher zu stellen, ist eine Mischung 
   unterschiedlicher Fabrikate nicht zulässig. Aufgrund 
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   der akustischen Problematik, sowie des geforderten 
   Sicherheits- standards und der Systemwartung dürfen nur 
 werksgefertigte Geräte und Zentraleinrichtungen von 
   Systemherstellern angeboten werden. Der Frontaufbau muss in 
   funktioneller Weise erfolgen,unter Berücksichtigung der 
  erforderlichen Normalbedienhöhen.

      Die Leitungsverlegung hat so zu erfolgen, dass keine 100V-
     Stammleitung mehr als 250W überträgt. Die Verdrahtung der 
 einzelnen Module und Geräte darf nur über vorkonfektionierte 
     Systemkabel erfolgen. Einzeladern, Einzelverdrahtung sind 
   nicht zugelassen. Die Leitungsanlagen sind in Funktionserhalt 
       (E30)auszuführen. Installationsleitungen müssen als 
 halogenfreies Sicherheitskabel mit integriertem Funktionserhalt 
    E30, einschließlich den zulassungskonformen 
 Tragevorrichtungen oder Befestigungsmitteln ausgeführt 
   werden. In jedem Brandabschnitt sind mindestens zwei 
   überwachte Lautsprecherkreise vorzusehen. Gleiches gilt für die 
     Flucht- und Rettungswege. Die Installationen sind unter 
 Beachtung der Vorgaben der regionalen LAR und MLAR 
   auszuführen, mit dem Brandschutzkonzept abzugleichen und 
    final mit dem Prüf-Sachverständigen abzustimmen.

   Die Zentrale hat den derzeit geltenden Normen DIN EN 60849 / 
       VDE 0828 und VDE 0833 Teil 4 zu entsprechen und  muss von 
           akkreditierter Stelle (PÜZ-Stelle) nach EN54-16 und EN54-4 
     zertifiziert sein. Eine permanente, prozessorgesteuerte 
    Überwachung der 100%-igen Funktionsfähigkeit des
   gesamten Audio-Systems inklusive damit verbundener 
    Protokollierung und Alarm-Weitermeldung ist sicherzustellen. 
 Eine zeitliche Steuerung der Überwachung über externe 
  Schaltuhren oder nur zu bestimmte Zeiten ist nicht zulässig. 
   Das Lautsprechernetz ist kontinuierlich und permanent, auch 
   während laufender Durchsagen oder Musikübertragung, auf 
    Kurzschluss, Unterbrechung und Erdschluss zu überwachen. 
       Das Lautsprecherleitungsnetz ist in A/B- Verkabelung (gemäß 
      VDE 0833-4, Sicherheitsstufe II) auszuführen und die Speisung 
     der A/B-Linien muss aus getrennten Verstärkern mit getrennten 
  Netzteilen erfolgen.

 Die ausfallüberwachte Akkupufferung muss eine 
   Netzausfallüberbrückung von mehr als 4 Stunden und einen 
 anschließenden Volllastbetrieb von mindestens einer halben 
   Stunde garantieren. Das Einhalten dieser Forderung ist bei 
  Alternativangeboten in jedem Fall rechnerisch nachzuweisen.

      Alarmierung Entsprechend DIN EN60848 / VDE 0828 und VDE 
  0833-4 erfolgt die Brandalarmierung alternierend mit 
   Aufmerksamkeitssignal und mehrsprachigem Text, automatisch 
 ausgelöst durch die BMZ über eine genormte Schnittstelle nach 
   VDE 0833-4 Anhang A oder per Hand ausgelöst über 
  abgedeckte Tasten an den Sprechstellen.
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   Störungsmeldungen müssen über ein Web-Interface jederzeit 
  auf mobile Geräte ersichtlich sein.

     Die Sprechstellen sind mit Ankündigungsgong, Linien- oder 
       Gruppenwahl- und Sammelruf-Funktionen ausgestattet, die 
 durch Programmierung jederzeit den Anforderungen angepasst 
     werden können. Durch ein entsprechendes Bus-System muss 
    die Möglichkeit bestehen, ohne Änderung in der Zentrale, 
   weitere Sprechstellen in der Anlage zu betreiben. Weiterhin sind 
 an der Sprechstelle Fehlermeldungen der Zentrale optisch und 
   akustisch zu signalisieren. Um die Anpassung an 
   Veränderungen oder Erweiterungen zu gewährleisten, ist sowohl 
 die Zentrale als auch die Sprechstellen über eine flexible 
 Software zu konfigurieren und mit entsprechenden Reserven 
   vorzusehen. Sprechstellen sind mindestens in der Regiekanzel 
     Feuerwehr, Regiekanzel Polizei, Feuerwehrerstanlaufstelle 
        (FIZ) und an der ELA-Zentrale vorgesehen. Eine Priorisierung 
   der Sprechstellen muss möglich sein, und wird in Rücksprache 
 mit Auftraggeber und den Behörden durch den Auftragnehmer 
  ausgeführt.

     Die Anlage muss für einen mindestens 12-kanaligen Parallel-
     Betrieb ausgelegt sein, der den getrennten, parallelen Betrieb 
   von einzelnen Bereichen gestattet. Die Kanäle müssen dabei 
     frei den Bereichen/Rufkreisen zugewiesen werden können. Die 
 Verteilung der Audiosignale von den Einspeisepunkten der 
   Zentrale in die verschiedenen Lautsprecherbereiche, ist durch 
   eine benutzerfreundliche, übersichtliche Auswahltastatur an der 
   Zentrale zu realisieren. Die dort hinterlegten Presets müssen 
 jederzeit durch Neuprogrammierung den veränderten 
  Beschallungssituationen angepasst werden können.

  Für den Normalbetrieb muss ein Preset programmierbar sein, 
 welches eine Pegelabsenkung des Evakuierungspegels für 
    definierte Bereiche auf 75 dB begrenzt.

     Weiterhin muss die Anlage die Möglichkeit bieten, mindestens 4 
   Betriebszustände des Stadions, und damit verbunden 
        mindestens 4 Alarmierungskonzepte abdecken (z.B. 
        Großveranstaltung, Kleinveranstaltung, Normalbetrieb-geöffnet, 
     Normalbetrieb-geschlossen). Die Umschaltung zwischen den 
 Betriebszuständen per Schlüsselschalter muss unterstützt 
  werden.

      Das System muss ein Audio-Streaming über AES-67 
  ermöglichen.

 Das System soll für Veranstaltungen als Soundsystem 
   verwendet werden. Zur Steuerung und Visualisierung der 
 Audiotechnik im Stadion ist eine Steuerzentrale in einem 
     separaten Schrank einschl. Software, Touchpanel und 
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  Notebook zu errichten.

 Als Teil der SAA müssen alle verwendeten Lautsprecher 
     entsprechend VDE 0833 Teil 4 von akkreditierter Stelle nach 
     EN54-24 zertifiziert sein. Ausgenommen sind die bestehenden 
 Lautsprecher der Bestandsbeschallung Stadion im 
  Außenbereich.

 Für die Alarmierungsanlage ist seitens des Auftragnehmers im 
        Rahmen der Projektierung (Montage- & Werkplanung) eine 
   akustische Simulationsberechnung (erstellt mit anerkannter 
         Simulations-Software, wie Ulysses oder EASE) zu erstellen. Die 
 Ergebnisse sind seitens des Auftragnehmers mit dem 
 Auftraggeber und den anderen am Bau beteiligten Abzustimmen 
   und zeichnerisch umzusetzten. Die Eignung der angebotenen 
   Lautsprecher ist nachzuweisen. Lautsprecher in Sportbereichen 
    müssen zusätzlich ballwurfsicher nach DIN 18032-3 sein. 

    

     Normen, Vorschriften, Richtlinien

   Das digitale Sprachalarm- und Evakuierungssystem ist als 
     Sprachalarmanlage (SAA) Teil der Gefahrenmeldeanlage und 
 muss unter anderem die Leistungsanforderungen folgender 
  Normen und Regelwerke erfüllen:

        - DIN 14675 (Brandmeldeanlagen, Aufbau und Betrieb)
     - DIN VDE 0833 Teil 1-4
          - DIN EN 54, Teil 4 Brandmeldeanlagen-Energieversorgungs-
   einrichtungen
       - DIN EN 54, Teil 16 Produktnorm SAA
       - DIN EN 54, Teil 24 Produktnorm Lautsprecher
     - DIN EN 60849 Elektroakustische Notfallwarnsysteme / 
    VDE  0828
      - DIN EN 50130-4 EMV - Anforderungen an die Störfestigkeit
     von Anlagen für Brand- und Einbruchmeldeanlagen sowie
     Personen-Hilferufanlagen
    - DIN EN 55103-1 Elektromagnetische Verträglichkeit
       - Produktfamiliennorm für Audio-, Video- und audiovisioelle
     Einrichtungen sowie für Studio- Lichtsteuereinrichtungen für
        professionellen Einsatz, Teil 1: Störaussendung
    - DIN EN 55103-2 Elektromagnetische Verträglichkeit
       - Produktfamiliennorm für Audio-, Video- und audiovisioelle
     Einrichtungen sowie für Studio- Lichtsteuereinrichtungen
        für professionellen Einsatz,Teil 2: Störfestigkeit
          - DIN EN 60065 Audio-, Video-, und ähnliche elektronische 
     Geräte - Sicherheitsanforderungen
    - DIN EN 60950 Sicherheit von Einrichtungen der  
     Informationstechnik, einschließlich elektrischer
   Büromaschinen
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      - DIN EN 61000-6-3 EMV - Fachgrundnorm Störaussendung
  - TAB der zuständigen Feuerwehr 
  - Bauordnung des betreffenden Bundeslandes
      - Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) des betreffenden   
        Bundeslandes bzw. Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR)
      - DIN EN 60849 (Elektroakustische Notfallwarnsysteme)
       - VdS Richtlinien 2095, 2833 und 2878
    - CE- Konformität
  - DIBt
  - Baugenehmigung einschließlich aller Auflagen und dem
   Brandschutznachweis 

    

 Zertifizierung Errichter

 Der Errichter muss für das angebotene System
  - Zertifikat als Fachfirma für Sprachalarmanlagen nach 
      DIN 14675 (Verantwortlichkeit und Kompetenz) für alle   
   beauftragten Leistungen (Projektierung über Montage bis  
   Instandhaltung) nachweisen
   Die Nachweise sind der Objektüberwachung, der Feuerwehr 
  und dem Prüfsachverständigen vorzulegen.

    

    Montage- & Werkplanung

        Die Phase "6.2 Projektierung" nach DIN 14675 hat 
 vollumfänglich durch den Auftragnehmer im Rahmen der 
    Montage- und Werkplanung zu erfolgen.

     Ein Anspruch auf Bezeichnung/Nummerierung/Adressierung der 
   SAA-Komponenten in den Grundrissplänen der 
      Ausführungsplanung (AFU) besteht nicht.  
   Ein Anspruch auf Einzeldarstellung der SAA-Komponenten mit 
     Raumzuordnung und Bezeichnung/Nummerierung/Adressierung 
      im Schema der Ausführungsplanung (AFU) besteht nicht. 

   Die Ausarbeitung inkl. der zeichnerischen Umsetzung von 
      Alarmierungsbereichen, Lautsprechertypen, -nummerierungen 
     und -zuordnungen, Angaben über Besonderheiten der 
    Installation, Überspannungsschutz und sonstigen SAA-
 Komponenten erfolgt durch den Auftragnehmer im Rahmen der 
      Montage- & Werkplanung. Hierzu sind unter anderem 
    Grundrisspläne, Schemapläne mit Lautsprechergruppen, 
   Aufteilung in Linien seitens des Auftragnehmers zu erstellen. In 
 den zuvor genannten Unterlagen des Auftragnehmers sind 
 zudem sämtliche Komponenten der SAA einzeln mit jeweiliger 
    Raumzuordnung und notwendiger Bezeichnung/Nummerierung/ 
   Adressierung darzustellen. Die 
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 Vorgaben des Auftraggebers zur Anlagenkennzeichnung sowie 
  deren Aufbau sind zu beachten.

    In der Montage- & Werkplanung des Auftragnehmers müssen 
       alle SAA-Leitungen (vertikal und horizontal) zu allen Elementen 
   der SAA einschl. Fremdanlagen in den Grundrissplänen 
 ausgearbeitet und als eigenständiger Layer eingezeichnet 
  werden. 

 Ebenfalls sind seitens des Auftragnehmers alle erforderlichen 
  Revisionsöffnungen in zeichnerischer Darstellung anzugeben.

 Sämtliche anlagenspezifischen und zur Ausführung 
     notwendigen Berechnungen z.B. zur Prüfung und Auslegung der 
     Lautsprecher (mittels Simulationssoftware inkl. Ermittlung 
       Direktschall, STI), Leitungen und Zentralentechnik, 
   Parametrierungen von Ausgangspegeln / Einstellwerten von 
 Lautsprechern und Zentralentechnik sind durch den 
    Auftragnehmer im Rahmen der Montage- & Werkplanung zu 
  erbringen.

 Des Weiteren ist die Brandfallsteuertabelle des Auftraggebers 
    im Rahmen der Montage- & Werkplanung vom Auftragnehmer 
 als Brandfallsteuermatrix fortzuschreiben und darin alle 
   erarbeiteten Anlagenbereiche darzustellen. Notwendige 
 Schnittstellenabstimmungen mit anderen Gewerken sind 
  ebenfalls durch den Auftragnehmer zu erbringen.

 Die Unterlagen sind vor der Ausführung zu erstellen und mit 
      dem Auftraggeber, der Fachplanung, der Objektüberwachung, 
   dem Prüf-Sachverständigen und der Feuerwehr zum 
  Projektbeginn abzustimmen.

 Sofern die hier beschriebenen Leistungen nicht als separate 
   Leistungspositionen aufgeführt sind, sind diese in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    Leistungen im Rahmen der Montage- & Werkplanung sind 
 gegebenenfalls auch in separaten Titeln des 
  Leistungsverzeichnisses aufgeführt.

    

 Kabel und Leitungen

 Sämtliche Kabel und Leitungen für die Sprachalarmanlage sind 
    in den folgenden LV-Titeln enthalten:

  444.04 Hauptzuleitungen

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 812 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  444.05.1 Installationsleitungen
  459.04 Verkabelung Schwachstrom

    

 Koordinationspflicht

 Der Auftragnehmer hat sich im Interesse des 
 gemeinschaftlichen Projekterfolges während des gesamten 
 Projektverlaufes eigenständig mit allen am Bau Beteiligten zu 
   koordinieren. Dies wird nicht gesondert vergütet und ist in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    

 Urheberrecht

   Nach der vollständigen und abgenommenen Programmier- und 
 Konfigurationsleistung gehen sämtliche Urheberrechte an den 
       Auftraggeber über. Die Konfigurations- und Softwaredateien, in 
   diesem Falle sämtliche Sourcecodes, sofern das angebotene 
     Produkt es zulässt, werden auf den Datenträgern CD-ROM und 
     USB-Stick mit der Dokumentation übergeben (Vorkompilierte 
  Dateien werden nicht akzeptiert).
   Eine Genehmigungspflicht für Änderungen und/oder 
  Ergänzungen erlischt bei Übergabe.
   Hier ist nicht die Programmier- oder Konfigurationssoftware des 
     Herstellers gemeint, sondern das Ergebnis, also die eigentliche 
  Konfigurationsdatei.

    

 Kalkulationshinweis

   Es ist für sämtliche Leistungen, sofern nicht explitit anders 
       beschrieben, die Lieferung, die Montage, zur Montage 
    erforderliches Zubehör, das betriebsfertige Anschließen, 
   inkl. notwendiger Inbetriebnahme in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren. 

    

 Fabrikatsabfrage Sprachalarmanlage

   Bei Abgabe von Nebenangeboten ist die Gleichwertigkeit, sowie 
 die volle Funktionsfähigkeit mit allen systemgebundenen 
 Komponenten entsprechend der Planung in eigener 
   Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind insbesondere 
  folgende Unterlagen vorzulegen:

  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
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  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
  werden nicht vergütet.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
  Grunde.

    Fabrikat: Hekatron Vertriebs GmbH 
       ( g+m elektronik ag )

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

    

    Zentralen 1+2 / Innenbereich

    

       12.1.10. Standschrank für SAA, 42 HE
      Standschrank in 19-Zoll Technik, zum Einbau von 
  Sprachalarmzentralen.

  Typenbeschreibung:
  - Ausführung als Rechtsanschlag
  - Schrankgehäuse mit verschließbarer Plexiglastüre zum Schutz 
   der eingebauten Geräte, Verriegelung mittels Drehverschluss
     - Kabelflanschplatte vormontiert (Oberseite)
   - 4 Ringschrauben zur Transportunterstützung
    - Optionaler Deckenventilator-Einbau möglich
         - Schwenkrahmen mit 42 Höheneinheiten (HE), Verriegelung 
 mittels Drehverschluss
   - Verdrahtungskanal am Schwenkrahmen umlaufend links / 
   rechts / oben
  - Schaltschrankrückseite mit zwei Verdrahtungskanälen und 
    einer Hutschiene TS 35 x 7,5
    - Potentialausgleichsschiene, Erdung vorverkabelt
  - Kabelführung Rückwand zu Schwenkrahmen über zwei 
   Kabelschlauchverbindungen D 37 mm

  Technische Daten:
     - Schutzart: IP 30
           - Abmessungen: (H x B x T) 2000 x 800 x 800 mm
    - Gehäuse: Stahlblech 

         4,000 St ......................... .........................
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    12.1.20. Dachlüfter für SAA Standschrank
    Dachlüftereinheit für einen 19-Zoll Standschrank zum Einbau in 
      einer Sprachalarmzentrale. Dachlüfter-Einheit mit Lüftermodul, 
  Austrittsfilter mit Filtermatte und Thermostat.

  Typenbeschreibung:
      - Dachlüfter-Einheit IP54 mit Thermostat und Aufbaugehäuse 
        Dachlüfter-Einheit für 19" Schaltschrank 21/30/40 HE
      - Thermostat 0 - 60 °C für Hutschienenmontage
      - 19" Ansaugblende 1 HE mit Filtermatte

  Technische Daten:
     - 230V 50/60 Hz
         - zus. Höhe für Lüftermodul (eingebaut): 112 mm

         4,000 St ......................... .........................
    

          12.1.30. Frontplatte 19-Zoll, 1 HE mit Kühllamellen
         Blindplatte, 19", 1HE, mit Kühllamellen zur Konvektionskühlung 
    innerhalb eins 19"- Rackschrank

  Typenbeschreibung;
               - Dimensionen: 483/43,6/11,5 mm (B/T/H - 1 HE)
    - Oberfläche: pulverbeschichtet

         4,000 St ......................... .........................
    

          12.1.40. Blindplatte 19-Zoll, 2 HE
              "Blindplatte, 19", 2HE, innerhalb eines 19"- Rackschrank"

  Typenbeschreibung;
             - Blindplatte, 19", 2HE, innerhalb eines 19"- Rackschrank
               - Dimensionen: 483/3/88 mm (B/T/H - 2 HE)
    - Oberfläche: pulverbeschichtet

         33,000 St ......................... .........................
    

    12.1.50. Betriebsbuch für SAA
 Betriebsbuch zur Eintragung der regelmäßigen Überprüfung der 
       Anlage, der Wartungsarbeiten, aller Änderungen, Erweiterungen 
   und Reparaturen sowie der Störungs- und Alarmmeldungen mit
  Angabe von Datum und Uhrzeit.
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  Typenbeschreibung:
    - DIN A5 Ausführung

         2,000 St ......................... .........................
    

      12.1.60. SAA-Steuereinheit modular
       SAA-Steuereinheit 1HE EN 54-16 zertifziert 
  Steuereinheit programmierbar auf jede spezifische Anlagen-
   Konfiguration, mit automatischer und permanenter 
      Überwachung der Systemsteuerung nach EN 50849, BS5839, 
      NEN2575 und EN54-16.  Programmierung erfolgt über die 
 Netzwerk Schnittstelle und ermöglicht einen Code geschützten 
 Zugriff auf die Prozessoreinheit sowie auf andere Komponenten 
        im System: Module, Verstärker und Mikrofon-Sprechstellen.

  Typenbeschreibung:
  - Überwachte Systemprozessoren zur Steuerung des 
 Sprachalarmsystems
  - Notfallbetrieb für Sammelruf über analoges Mikrofon
     - Digitale 24-Bit Signalverarbeitung
     - Komfortable Programmierung durch PC-Konfigurations- 
     software, individuell programmierbar mit 99 verschiedenen 
 Prioritäten und Layer
  - Steuerung aller Prozessabläufe im System
  - Möglichkeit der gleichzeitigen Durchsage und abspielen von 
   Hintergrundmusik in verschiedene Linien, Gruppen Zonen
       - Vernetzungsmöglichkeit über LAN (optional) mit mehrer APS-
   Anlagensystemen und Anbindung, Steuerung und individuelle 
 Auswahl von Lautsprecherlinien
  - Verwaltung von digitalen und analogen Steuereingängen  
 Steuerausgängen
     - Schnittstellen für LAN (optional)
         - Redundantes Audio-Netzwerk durch LAN-Modul (optional)
    - Fernsteuerbar über Sprechstellen, Webserver und externe  
 Bedieneinheiten
  - Management für den Anschluss und Steuerung eines oder  
 mehrere digitaler Sprachspeichermodule zur Wiedergabe  
 digitaler Audiodateien
  - Speicherung der Programmierung und entsprechende  
 Steuerung der Zentrale
  - Überwachung von Komponenten gemäß den Normen
           EN54-16, EN50849, NEN2575, BS5839
   - 2 Eingänge für Mikrofonpulte
   - 4 Eingänge für analoge Audiosignale
   - 2 Ausgänge für analoge Audiosignale
   - 8 Eingänge für überwachte Kontakte
   - 2 Ausgänge für frei programmierbare potentialfreie Kontakte
       - 3 Ausgänge für Stör- Betriebs- und Alarmierungsmeldungen 
 mit potentialfreiem Kontakt
   - 8 Frei programmierbare LED und Tasten

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 816 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     - RC-16 Schnittstelle für Fernbedienung
  - Proprietärer Bus für die Erweiterung mit bestehenden   
 Funktionskarten und Verstärkern
  - Servicezugriff via Ethernet
     - 10Æ000 Logfile Einträge
    - Switch für Netzwerkanschlüsse und SFP-Port
      - Wiedergabe von MP3 Dateien auf 4 unabhängigen Kanälen
       - Audio- und Steuerdaten-Übertragung zwischen Systemen /  
 lokales Netzwerk
  - Verarbeitung der Audiosignale
  - Einsprechstelle mit Mikrofon und Tasten

  Technische Daten:
       -Frequenzbereich: 20 Hz bis 20.000 Hz
       -Spannungsversorgung: 17 V DC, via externem Steckernetz 
     oder System-BUS, Kabel rückseitig
       -Stromaufnahme: typ. 700 mA 
           -Betriebstemperatur: -5 °C bis 40 °C (EN 54-16)
           -Abmessungen (BxHxT): 422 Î 44 Î 330 mm
     -Gewicht: 3,1 kg
    -Oberfläche: pulverbeschichtet

         2,000 St ......................... .........................
    

             12.1.70. Netzwerk-Paket,Audio-Matrix 12x4
             Netzwerk-Paket, Audio-Matrix 12x4, Software.
       Zur IP-Vernetzung von SAA-Stationen untereinander, Protokoll 
   AES67 realtime Audio und Steuerung
   Mit dem Software Netzwerk Paket AES67 können über Audio 
     LAN mit AES67 Standard-Audiosignale in Echtzeit auf weitere
     SAA-Steuereinheiten übertragen werden. Der bidirektionale 
      Austausch von Daten und Realtime Audio (AES67) ermöglicht 
 eine Vernetzung von beliebig vielen Subzentralen in einem 
     System. Die Audioübertragung erfolgt über ein AES67 Protokoll 
   mit Verbindungsüberwachung nach EN 54-16.

  Typenbeschreibung:
  - Bidirektionalen Austausch von Daten und Realtime Audio 
    (AES67)
  - Dante kompatibel
  - Verknüpfen von beliebig vielen Subzentralen in einem System
            - Audioübertragung AES67, Multicast, dynamische 4 In/ 4 Out
        - Datenübertragung, UDP-Frames, Multicast
         - Modusanzeige (Signal, Audioverbindung, Fehler)

         2,000 St ......................... .........................
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          12.1.80. Systemgehäuse 19-Zoll mit 8 Steckplätz.
    Systemgehäuse zur Aufnahme der Module des APS-System, 
    einstellbar über Switch-Schalter an jedem Gehäuse.

  Typenbeschreibung:
    - Elektromagnetische Störfestigkeit gemäß EN55024 / 
    EN301 489
        - Störaussendung gemäß EN55022/EN300 220-1
     - CE-Konformität EN54-16
         - eine Systemadresse pro Gehäuse (Geräte-ID) über Switch-
 Schalter einstellbar
        - Busverbindung 2 x DB 25 APS-Bus
  - Bidirektionale Kommunikation zwischen den Modulen des 
 System
    - Spannungsversorgung über Systembus- Platine
    - individuelle Programmierung mit APS-APROSYS Software
  - serieller Datenaustausch

  Technische Daten:
              - Dimensionen: 485/7/134 (B/T/H - 3 Höheneinheiten)
       - Spannungsversorgung: 17 V DC / Systembus
       - Stromaufnahme: 0,025 A, unbestückt
          - Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis + 55 °C
    - Oberfläche Front: pulverbeschichtet

         2,000 St ......................... .........................
    

          12.1.90. 19"-Rack-Montagesatz Front- und Rücks.
     Blindplatten Front und Rückwand, für MC-03

 Blindplatten für nicht benutzten Steckplatz im Systemgehäuse 
      MC-03, vorne und hinten.

         4,000 St ......................... .........................
    

      12.1.100. Einbaumodul mit 8 Leuchttasten
     Prozessorgesteuertes Interface-Modul mit 8 beleuchteten und 
  einzeln beschriftbaren Tasten.

 Typenbeschreibung
            - Elektromagn. Störfestigkeit: gemäß EN 55024 / EN 301 489
          - Störaussendung: gemäß EN 55022 / EN 300 220-1
     - CE Konformität:EN54-16
  - Jede Taste kann eine freiprogrammierbare Funktion   
 hinterlegt werden
    - Folgende Funktionen können programmiert werden: als 
          Schalter (ein/aus), als Impulskontakt oder als Kontroll-Leuchte
  - Serieller Datenaustausch und Programmierung erfolgt über 
   das Hauptprozessor-Modul
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  - Mikroprozessorsteuerung
       - Dimensionen: 1 Teileinheiten x 3 Höheneinheiten

 Technische Daten
     - Spannungsversorgung: 17 VDC über Systembus
     - Stromaufnahme: 0,012 A
    - Oberfläche Front: pulverbeschichtet
      - Anschluss (intern):Systemstecker über Busplatine
        - Betriebstemperatur:5° C - 55° C

         6,000 St ......................... .........................
    

      12.1.110. Einbaumodul für 8 externe Steuerkontakte
     Prozessorgesteuertes Interface-Modul für 8 externe 
       Steuerkontakte, zum Anschluss von Tastern, Schaltern, Relais 
        oder andere Systeme (z.B. Ferneinschaltung, 
    Ferienschaltungen, Pausenhofautomatik usw.)

 Typenbeschreibung
            - Elektromagn. Störfestigkeit: gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung:gemäß EN55022 / EN300 220-1
     - CE Konformität:EN54-16
  - Für jeden Kontakteingang kann eine freiprogrammierbare 
 Funktion hinterlegt werden
    - Folgende Funktionen können programmiert  werden: als 
              Schalter (ein/aus), als Taster (ein/aus) oder als Impulskontakt
     - Für den Betrieb von Kontroll-Leuchten steht ein zusätzlicher, 
  abgesicherter Spannungsausgang zur Verfügung.
  - Serieller Datenaustausch und Programmierung erfolgt über 
   den Hauptprozessor-Modul
       - Dimensionen: 1 Teileinheiten x 3 Höheneinheiten
  - Mikroprozessorsteuerung

 Technische Daten
     - Spannungsversorgung: 17 VDC über Systembus
     - Ausgangsspannung:17 VDC
     - Stromaufnahme: 0,022 A
      - Anschluss (intern):Systemstecker über Busplatine
    - Oberfläche Front: pulverbeschichtet
        - Betriebstemperatur:5° C - 55° C

         2,000 St ......................... .........................
    

      12.1.120. Einbaumodul für 8 überwachte Eingänge
    Prozessorgesteuertes nach EN54-16 zertifziertes Alarm-
         Interface-Modul für 8 externe, überwachte Steuerkontakte, zum 
     Anschluss vonTastern, Schaltern, Relais oder anderen 
        Systemen (z. B. Handmelder oder Brandmeldezentralen)

  Typenbeschreibung:

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 819 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

            - Elektromagn. Störfestigkeit: gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung: gemäß EN55022 / EN300 220-1
     - CE Konformität:EN54-16
  - Für jeden Kontakteingang kann eine freiprogrammierbare 
 Funktion hinterlegt werden
    - Folgende Funktionen können programmiert werden: als 
                    Alarmkontakte (ein/aus), Schalter (ein/aus), als Taster (ein/aus) 
 oder als Impulskontakt 
   - Jeder Eingangskontakt kann durch eine Widerstands- 
 kombination überwacht werden
   - Der serielle Datenaustausch erfolgt über das Hauptprozessor-
 Modul
    - Die Programmierung kann über das Hauptprozessor-Modul 
 oder direkt am Modul erfolgen
      - Es können im APS-System bis zu 15 dieser Module eingesetzt   
   werden und damit bis zu 120 überwachte Eingangskontakte   
 realisiert werden
    - An der Modulfront stehen 10 LEDs zur visuellen Kontrolle der   
 Zustände zur Verfügung
      - Anzeige der LEDs: Busy LED: blinkt bei Betätigung eines 
          Eingangs, Eingangs-LEDs (1-8):leuchtet bei aktivem Eingang,   
       Blinkt bei Störung des Eingangs, Alarm-LED: Leuchtet bei 
 Störung eines Eingangs
       - Dimensionen: 1 Teileinheiten x 3 Höheneinheiten
  - Mikroprozessorsteuerung

  Technische Daten:
     - Spannungsversorgung: 17 VDC über Systembus
     - Ausgangsspannung:12 VDC
     - Stromaufnahme: 0,032 A
       - Überwachungswiderstände:2 x 1 kOhm
    - LEDs:10
               - Eingang (extern):Jack-Buchse 3,5mm (RS-232)
    - Oberfläche Front: pulverbeschichtet
          - Anschluss (extern):Schraub-Klemm-Leiste
      - Anschluss (intern):Systemstecker über Busplatine
        - Betriebstemperatur:5° C - 55° C

         4,000 St ......................... .........................
    

      12.1.130. Einbaumodul 2 A für externeVersorgung
 Universelles Stromversorgungsmodul zur internen Speisung im 
   APS-System oder zur Gleichspannungsversorgung beliebiger 
          externer Verbraucher (z.B. optische Alarmgeber u.a.).

  Typenbeschreibung:
            - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung:gemäß EN55022 / EN300 220-1
  - Kann eingesetzte werden zur Erweiterung der Kapazität der   
   internen Energieversorgung, bei Anlagen mit kleiner   
    Verstärkerleistung. Ist integriert in die akkugestützte Notstrom- 
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 versorgung und kann externe Verbraucher daher auch bei 
 Netzausfall versorgen
      - Ausgangsspannung intern einstellbar zwischen 5 und 22 V DC
     - Netz- und Batteriespannung einzeln abgesichert.
       - Dimensionen: 1 Teileinheiten x 3 Höheneinheiten

  Technische Daten:
        - Netzspeisung: 230 VAC / 50 Hz
     - Netzsicherung: 1 AT
     - Batteriespeisung:48 VDC
     - Batteriesicherung:2 AT
     - Betriebsanzeige:1 LED rot
       - Ausgangsspannung:5 - 22 VDC
       - max. Ausgangsstrom:2 A
        - Netzanschluss:Kaltgerätestecker nach IEC-60320 C14
           - Batterieanschluss:Schraub-Klemm-Leiste 2-polig
           - externer Ausgang:Schraub-Klemm-Leiste 2-polig
    - Oberfläche Front: pulverbeschichtet
        - Betriebstemperatur:0° C - 50° C

         2,000 St ......................... .........................
    

            12.1.140. Lautspr.linienüberw. mit Schaltein. 16-k
   Prozessorgesteuerte Leitungs- und Linienüberwachung mit 
     DSP-Technologie zur unterbrechungsfreien, kontinuierlichen 
    (auch bei Durchsagen oder Musikbetrieb) automatischen 
     Überwachung von bis zu 16 Lautsprecher-Linien auf 
     Kurzschluss, Unterbrechung, Erdschluss und 
  Impedanzänderung.
   Integriertes Schaltrelais für jede der 16 Linien zur individuellen
 Signalsteuerung entsprechend der Programmierung des 
      zentralen APS-990-Moduls.

  Typenbeschreibung:
            - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN55024 / EN301 489
        - Betriebstemperatur:5° C - 55° C
     - CE Konformität:EN54-16
  - Überbrückung von externen Reglern zum Pflichtempfang für 
 jede Linie separat einstellbar
    - Hochpräzise Fehlererkennung mit DSP-Technologie durch   
   Last-Messung und Messung der Phasenverschiebung  
 zwischen Strom und Spannung Ermittlung des Mittelwertes
     aus 64 Messungen/sec
  - Anzeige von Fehlern durch frontseitiger LED pro  
   Lautsprecher-Linie
    - Einstellung und Service-Bedienung mittels PC oder 
 Drehencoder an der Gerätefront
   - Integriertes Display mit menügeführter Bedienung zur:  
   Individuellen Deaktivierung von unbenutzten Zonen, detaillierte 
     Fehlerlisten-Auswertung, automatische Kalibrierung jeder  
   einzelnen Zone, individuelle Einstellung der Messtoleranz für 
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     jede einzelne Zone, Wartungs- und Servicemenü Abruf der 
       Seriennummern, Soll- und Ist-Zustände
    - Störmeldung durch potentialfreien Sammelkontakt oder/und 
   interne Fehlerweitergabe im APS-System an das  
 übergeordnete Überwachungsmodul
    - Fehlerspeicherung in einer Errorliste gemäß EN60849 und 
  EN54-16
  - Automatische Isolation der defekten Lautsprecher Linie bei 
 Kurzschluss
    - Erkennung der wieder funktionsfähigen Lautsprecher-Line 
   ohne Geräte-Reset
      - Integrierte Systemuhr für Watch-Dog-Schaltung zur genauen 
 Protokollierung
     - Programmier- und Auswertemöglichkeit über APS-  
    APROSYS-Software.
  - Kontinuierliche Überwachung jeder Linie ohne zusätzliche  
            Module (z. B. End-of-line)
  - Während der Messung keine Unterbrechung der Linie bei  
 Sprachdurchsagen oder Hintergrundmusik durch hochwertige 
   DSP-Technologie
    - Steuerung des Pflichtempfangs an externen, relaislosen 
      Reglern in 3-Draht-Technik
    - Gehäuse Adressierung über DIP-Schalter wählbar
               - Dimensionen: 435/380/89 mm (B/T/H - 2 HE)
          - Steuerung: DSP-Prozessor + Co-Prozessor

  Technische Daten:
       - Spannungsversorgung: 17 VDC / Systembus
     - Stromaufnahme: 0,15 A
    - Oberfläche Front: pulverbeschichtet
      - Programmierung: via PC oder über APS-990
         - Anzeige: 16 LEDs, LCD-Display
        - Eingänge: 16x steckbarer Klemmsteg 3-polig
        - Ausgänge: 16x steckbarer Klemmsteg 3-polig
      - Leistung pro Linie: 250 W max.
          - Systembus: 2 x Sub-D 25-polig

         3,000 St ......................... .........................
    

            12.1.150. Lautspr.linienüberw. mit Schaltein. 32-k
   Prozessorgesteuerte Leitungs- und Linienüberwachung mit 
     DSP- Technologie zur unterbrechungsfreien, kontinuierlichen 
    (auch bei Durchsagen oder Musikbetrieb) automatischen 
     Überwachung von bis zu 32 Lautsprecher-Linien auf 
     Kurzschluss, Unterbrechung, Erdschluss und 
     Impedanzänderung. Integriertes Schaltrelais für jede der 32 
 Linien zur individuellen Signalsteuerung entsprechend der
      Programmierung des zentralen APS-990-Moduls.

  Typenbeschreibung:
            - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN55024 / EN301 489
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        - Betriebstemperatur:5° C - 55° C
     - CE Konformität:EN54-16
  - Überbrückung von externen Reglern zum Pflichtempfang für 
 jede Linie separat einstellbar
    - Hochpräzise Fehlererkennung mit DSP-Technologie durch 
   Last-Messung und Messung der Phasenverschiebung  
   zwischen Strom und Spannung. Ermittlung des Mittelwertes  
     aus 64 Messungen/sec
   - Anzeige von Fehlern durch frontseitiger LED pro Lautsprecher-
 Linie
     - Einstellung und Service-Bedienung mittels PC oder Dreh- 
 encoder an der Gerätefront
   - Integriertes Display mit menügeführter Bedienung zur:  
   Individuellen Deaktivierung von unbenutzten Zonen, detaillierte 
     Fehlerlisten-Auswertung, automatische Kalibrierung jeder  
   einzelnen Zone, Individuelle Einstellung der Messtoleranz für 
       jede einzelne Zone, Wartungs- und Servicemenü, Abruf der 
       Seriennummern, Soll- und Ist-Zustände
    - Störmeldung durch potentialfreien Sammelkontakt oder/ und 
   interne Fehlerweitergabe im APS-System an das übergeordnete 
 Überwachungsmodul
    - Fehlerspeicherung in einer Errorliste gemäß EN60849 und 
  EN54-16
    - Automatische Isolation der defekten Lautsprecher-Linie bei 
 Kurzschluss
    - Erkennung der wieder funktionsfähigen Lautsprecher-Line 
   ohne Geräte-Reset
      - Integrierte Systemuhr für Watch-Dog-Schaltung zur genauen 
 Protokollierung
     - Programmier- und Auswertemöglichkeit über APS-  
    APROSYS-Software.
  - Kontinuierliche Überwachung jeder Linie ohne zusätzliche  
            Module (z. B. End-of-line)
  - Während der Messung keine Unterbrechung der Linie bei  
 Sprachdurchsagen oder Hintergrundmusik durch hochwertige 
   DSP-Technologie
    - Steuerung des Pflichtempfangs an externen, relaislosen  
      Reglern in 3-Draht-Technik
    - Gehäuse Adressierung über DIP-Schalter wählbar
               - Dimensionen: 435/380/89 mm (B/T/H - 2 HE)
          - Steuerung: DSP-Prozessor + Co-Prozessor

  Technische Daten:
       - Spannungsversorgung: 17 VDC / Systembus
     - Stromaufnahme: 0,3 A
   - Oberfläche Front:
   pulverbeschichtet
      - Programmierung: via PC oder über APS-990
         - Anzeige: 32 LEDs, LCD-Display
        - Eingänge: 32x steckbarer Klemmsteg 3-polig
        - Ausgänge: 32x steckbarer Klemmsteg 3-polig
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      - Leistung pro Linie: 250 W max.
          - Systembus: 2 x Sub-D 25-polig

         10,000 St ......................... .........................
    

              12.1.160. Systemgeh.19-Zoll m.Verstärker 4x100W EV
      Digitaler, voll überwachter, konvektionsgekühlter Leistungs-
       verstärker, mit einer Dauerleistung von 4 x 100 Watt speziell für 
 Evakuierungsanwendungen in Notfallwarnsystemen und 
   Sprachalarmanlagen nach EN60849.

  Typenbeschreibung:
     - CE Konformität:EN54-16:2008
            - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung:gemäß EN55022 / EN300 220-1
       - Der Verstärker verfügt über eine Micro-Controller-Steuerung,  
 einschließlich digitalem Havarie Management und 
   Notstromladeelektronik zur normkonformen, redundanten 
   Versorgung der Notstromeinheit APS-151
        - Durch die programmierbare 6 x 4 Matrix können die 4 
         internen, digitalen und die 2 externen, analogen NF-Busse auf 
 jedem Verstärkerkanal systemspezifisch in der Software 
 festgelegt werden
      - Hoher Wirkungsgrad, niedrige Abwärme der Bauteile, sowie 
  geringen Stromverbrauch durch die digitale Schaltungstechnik.
           - Integrierter 4-Kanal-DSP mit jeweils 4 DSP-Funktionen für 
       Lautstärke, Equalizer, Delay und Dynamic-Regulierung
  - Digitale Schaltnetzteile
  - Hochwertige Ausgangsübertrager
       - Elektronisch, symmetrischer Audio-Eingang über Schraub-
   Klemm- Steckverbinder
      - Hochohmige Ausgänge über Schraub-Klemm-Steckverbinder
  - Eingebaute Einschaltgeräuschunterdrückung
     - Lautsprecherausgang: 100 V
      - Notstromeingang und -ausgang für 48 Volt Notstrom
  - Integrierte digitale Ladeelektronik zur Unterstützung der  
  Notstromeinrichtung gemäß EN54-4
      - komplette interne Überwachung nach EN60849 und BS5839 
         (Audiosignal, Ausgangsimpedanz, Erdschluss, usw.)
      - Serieller Datenbus nach EN60849 und BS5839 für 
   Informationen an das Überwachungsmodul APS-177.2
          - Digital-Busverbindung 2 x DB 25 APS-Bus
         - 2 x analoger NF-Eingang pro Verstärker 0 dB, symmetrisch  
   mischbar mit APS-Bus
       - 4 x digitaler NF-Eingang pro Verstärker über APS-Bus
       - 6 x 4 Matrix programmierbar über die APS-Software
    - separate Volumenreglerung pro Verstärkerstufe, getrennt für  
     Volume und Shadow-Volume (Reglerknopf abnehmbar zur 
  Verhinderung von unsachgemäßer Bedienung)
  - Anwahltasten für jeden Verstärkerkanal
        - eine Gehäuseadresse (Geräte-ID) pro Verstärker
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       - Schutzschaltungen gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, 
        Überspannung, Netzausfall, Batterieausfall, Daten- 
   kommunikationsausfall, thermische Überlast
  - integrierte Verstärkerüberwachung in Kombination mit 
    Prozessormodul APS-990 mit frontseitiger LED pro Verstärker  
 für die Anzeige von Defekt oder Ausfall
    - Integrierte, digitale Havarieumschaltung zur automatischen  
 Aufschaltung auf den Havarieverstärker
  - Integrierter Temperatursensor und Anschluss für einen 
 externen Temperatursensor
         - Pegelanzeige pro Kanal mittels LED-Kette (10 LEDs) zur 
 visuellen Pegelüberwachung
    - Digitale Fehler- und Presetanzeige
  - Aktivierbarer Standby Modus
       - Mögliche Funktionen pro Kanal, Equalizer: 10, 
           vollparametrische Bänder + 12 dB, Delay: 0 bis 40 m 
           (3 bis 122 ms), temperaturkompensiert, 2 Lautstärken 
        umschaltbar: Lautstärke, "Shadow"-Lautstärke 
                (-100 dB bis +6 dB), 2-Punkt-Dynamik: Betriebsarten Expander, 
   Kompressor, Limiter
               - Dimensionen: 435/380/89 mm (B/T/H - 2 HE)
  - Mikroprozessorsteuerung

  Technische Daten:
       - Nennfrequenz:50 - 60 Hz
     - Notstromspeisung:48 VDC
           - Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz:< 0,15%
     - Fremdspannungsabstand:84 dB
      - Geräuschspannungsabstand:>94 dB
      - Rauschabstand:> 80 dB
     - Headroom:+ 15 dB
     - Bezugspegel:0 dBu
    - Reglung:über Softwareoption
       - Anzeigen:2 x 7 Segmentanzeige
   - 10 LEDs
           - Schnittstelle:RS-232 (Buchse Jack 3,5 mm)
    - Presets:16
        - Kanäle:4 interne, 2 externen
       - Eingangsempfindlichkeit:10 kOhm, symmetrisch
            - Frequenzbereich:50 Hz - 20.000 Hz, - 3dB
           - Ausgangsleistung:4 x 130/100 Watt (IEC268-3/19.4)
     - Ausgangsspannung:100 Volt
     - Netzsicherung:3,15 A T
      - Netzanschluss: Kaltgerätebuchse und -Stecker
    - Oberfläche Front: pulverbeschichtet
        - Lautsprecherausgang: Schraub-Klemm-Steckverbinder
        - Havarieendstufeneingang:Schraub-Klemm-Steckverbinder
          - NF Eingang: 2 x über Eingangsmodul BO-IN-01 oder 
  4 x über Systembus
          - Systembus: 2 x Sub-D 25-polig
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      - Programmierung:via PC oder über APS-990
        - Betriebstemperatur:-5° C - 50° C

         1,000 St ......................... .........................
    

        12.1.170. Überwachter Verstärker 4 x 250 Watt
         Digitaler 4-Kanal-DSP Class-D Leistungsverstärker, 
       4 x 250 Watt,100 Volt

  Typenbeschreibung:
      - komplette interne Überwachung nach EN60849 und BS5839 
         (Audiosignal, Ausgangsimpedanz, Erdschluss, usw.)
      - Serieller Datenbus nach EN60849 und BS5839 für 
   Informationen an das Überwachungsmodul APS-177.2
  - konvektionsgekühlter Leistungsverstärker mit einer 
     Dauerleistung von 4 x 250 Watt speziell für   
 Evakuierungsanwendungen in Notfallwarnsystemen und 
  Sprachalarmanlagen nach EN60849
       - Der Verstärker verfügt  über eine Micro-Controller-Steuerung,   
   einschließlich digitalem Havarie-Management und 
   Notstromladeelektronik zur normkonformen, redundanten   
   Versorgung der Notstromeinheit APS-151
      - Durch die programmierbare 4 x 4 Matrix können die 
      4 internen, digitalen analogen NF-Busse auf jedem  
 Verstärkerkanal systemspezifisch in der Software festgelegt 
  werden.
  - Der Leistungsverstärker besticht durch einen hohen 
     Wirkungsgrad, niedrige Abwärme der Bauteile, sowie geringen  
 Stromverbrauch durch die digitale Schaltungstechnik
           - Integrierter 4-Kanal-DSP mit jeweils 4 DSP-Funktionen für 
       Lautstärke, Equalizer, Delay und Dynamic-Regulierung
  - digitale Schaltnetzteile
  - hochwertige Ausgangsübertrager
       - elektronisch, symmetrischer Audio-Eingang über Schraub-
   Klemm-Steckverbinder
      - hochohmige Ausgänge über Schraub-Klemm-Steckverbinder
  - eingebaute Einschaltgeräuschunterdrückung
     - Lautsprecherausgang: 100 V
      - Notstromeingang und -ausgang für 48 Volt Notstrom 
 integrierte digitale Ladeelektronik zur Unterstützung der   
  Notstromeinrichtung gemäß EN54-4
             - Digital-Busverbindung 2 x DB 25 APS-Bus, 4 x digitaler
          NF-Eingang pro Verstärker über APS-Bus, 4 x 4 Matrix 
   programmierbar über die APS-Software
    - separate Volumenreglerung pro Verstärkerstufe, getrennt für 
     Volume und Shadow-Volume (Reglerknopf abnehmbar zur 
  Verhinderung von unsachgemäßer Bedienung)
  - Anwahltasten für jeden Verstärkerkanal eine Gehäuseadresse 
       (Geräte-ID) pro Verstärker Schutzschaltungen gegen Überlast, 
        Kurzschluss, Leerlauf, Überspannung, Netzausfall, 
     Batterieausfall, Datenkommunikationsausfall, thermische 
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 Überlast
  - integrierte Verstärkerüberwachung in Kombination mit 
    Prozessormodul APS-990 mit frontseitiger LED pro Verstärker 
   für die Anzeige von Defekt oder Ausfall integrierte, digitale   
 Havarieumschaltung zur automatischen Aufschaltung auf den 
 Havarieverstärker integrierter Temperatursensor und   
 Anschluss für einen externen Temperatursensor
         - Pegelanzeige pro Kanal mittels LED-Kette (10 LEDs) zur 
 visuellen Pegelüberwachung
    - Digitale Fehler- und Presetanzeige
  - Aktivierbarer Standby Modus

  Technische Daten:
               - Abmessungen: 435/380/89 mm (B / T / H - 2U)
    - Controlling: Mikroprozessor
        - Stromversorgung: 230 VAC +/- 10% 
      - 230 VAC + / - 10 %.
       - Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz
     - Notstromversorgung: 48 VDC
           - Gesamte harmonische Verzerrung (THD) bei 1 kHz: < 0.15%
          - Signal-Rausch-Verhältnis : > 94 dB

         11,000 St ......................... .........................
    

        12.1.180. Überwachter Havarieverstärker 4 x 250 Watt
         Digitaler 4-Kanal-DSP Class-D Havarieverstärker, 
       4 x 250 Watt, 100 Volt

  Typenbeschreibung:
      - komplette interne Überwachung nach EN60849 und BS5839 
         (Audiosignal, Ausgangsimpedanz, Erdschluss, usw.)
      - Serieller Datenbus nach EN60849 und BS5839 für 
   Informationen an das Überwachungsmodul APS-177.2
    - konvektionsgekühlter Leistungverstärker, mit einer 
     Dauerleistung von 4 x 250 Watt speziell für 
 Evakuierungsanwendungen in Notfallwarnsystemen und 
  Sprachalarmanlagen nach EN60849
       - Der Verstärker verfügt über eine Micro-Controller-Steuerung,   
   einschließlich digitalem Havarie-Management und 
   Notstromladeelektronik zur normkonformen, redundanten   
   Versorgung der Notstromeinheit APS-151
      - Durch die programmierbare 4 x 4 Matrix können die 
      4 internen, digitalen analogen NF-Busse auf jedem 
 Verstärkerkanal systemspezifisch in der Software festgelegt 
 werden
  - Der Leistungsverstärker besticht durch einen hohen 
     Wirkungsgrad, niedrige Abwärme der Bauteile, sowie geringen   
 Stromverbrauch durch die digitale Schaltungstechnik
           - Integrierter 4-Kanal-DSP mit jeweils 4 DSP-Funktionen für 
       Lautstärke, Equalizer, Delay und Dynamic-Regulierung
  - digitale Schaltnetzteile
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  - hochwertige Ausgangsübertrager
       - elektronisch, symmetrischer Audio-Eingang über Schraub-
   Klemm-Steckverbinder
      - hochohmige Ausgänge über Schraub-Klemm-Steckverbinder
  - eingebaute Einschaltgeräuschunterdrückung
     - Lautsprecherausgang: 100 V
      - Notstromeingang und -ausgang für 48 Volt Notstrom 
 integrierte digitale Ladeelektronik zur Unterstützung der   
  Notstromeinrichtung gemäß EN54-4
              - Digital-Busverbindung 2 x DB 25 APS-Bus, 4 x digitaler NF-
        Eingang pro Verstärker über APS-Bus, 4 x 4 Matrix 
   programmierbar über die APS-Software
    - separate Volumenreglerung pro Verstärkerstufe, getrennt für 
     Volume und Shadow-Volume (Reglerknopf abnehmbar zur 
  Verhinderung von unsachgemäßer Bedienung)
  - Anwahltasten für jeden Verstärkerkanal eine Gehäuseadresse 
       (Geräte-ID) pro Verstärker Schutzschaltungen gegen Überlast, 
        Kurzschluss, Leerlauf, Überspannung, Netzausfall, 
     Batterieausfall, Datenkommunikationsausfall, thermische 
 Überlast
  - integrierte Verstärkerüberwachung in Kombination mit 
    Prozessormodul APS-990 mit frontseitiger LED pro Verstärker 
   für die Anzeige von Defekt oder Ausfall integrierte, digitale   
 Havarieumschaltung zur automatischen Aufschaltung auf den 
 Havarieverstärker integrierter Temperatursensor und   
 Anschluss für einen externen Temperatursensor
         - Pegelanzeige pro Kanal mittels LED-Kette (10 LEDs) zur 
 visuellen Pegelüberwachung
    - Digitale Fehler- und Presetanzeige
  - Aktivierbarer Standby Modus

  Technische Daten:
               - Abmessungen: 435/380/89 mm (B / T / H - 2U)
    - Controlling: Mikroprozessor
        - Stromversorgung: 230 VAC +/- 10% 
      - 230 VAC + / - 10 %.
       - Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz
     - Notstromversorgung: 48 VDC
           - Gesamte harmonische Verzerrung (THD) bei 1 kHz: < 0.15%
          - Signal-Rausch-Verhältnis : > 94 dB

         2,000 St ......................... .........................
    

        12.1.190. Systemgehäuse 19-Zoll für Notstromver.
   Digitales, voll überwachtes Notstrommanagement ohne Akkus 
 speziell für Evakuierungsanwendungen in Notfallwarnsystemen 
    und Sprachalarmanlagen nach EN60849, zertifiziert nach
   EN54-4.

  Typenbeschreibung:
     - CE Konformität:EN54-4:2007
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      - EN54-16:2008 (im System)
          - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN55024 / EN301489
          - Störaussendung:gemäß EN55022 / EN300 220-1
     - Der Notstrommanager verfügt  über eine Micro-Controller-  
   Steuerung, einschließlich digitaler Notstromladeelektronik zur   
   normkonformen, redundanten Versorgung des 
 Sprachalarmsystems
    - Die Redundanz der Ladespannung wird durch die Class-D   
               Leistungsverstärker (z.B. BO-CD-250 EV) sichergestellt.
            - Die Akkumulatoren (4 Stück 12 V, 24 AH) sind optional 
 lieferbar
  - Digitale Ladeelektronik
  - Tiefenentladeschutzschaltung
  - Verpolungsschutz und Schutzschaltung gegen Überladung   
 der Akkus
    - Erkennung von Akkus und Akkufehler, mit Einzelakkumessung
    - Eingebaute Störmeldesignalisierung, Störmeldeausgang über 
 potentialfreien Wechslerkontakt
      - Notstromeingang und -ausgang für 24/48 Volt Notstrom
    - Zyklische Akku- Innenwiderstandsmessung
  - Externer und interner Temperatursensor und Anschluss für   
 einen externen Temperatursensor
      - Serieller Datenbus nach EN60849 und BS5839 für 
   Informationen an das Überwachungsmodul APS-177.2
  - Aufnahme für Akkumulatoren im Gehäuse
     - Schutzschaltungen gegen Überlast, Kurzschluss, 
     Überspannung, Datenkommunikationsausfall, thermische 
 Überlast
               - Dimensionen: 435/380/178 mm (B / T / H - 4 HE)
    - Steuerung: Mikroprozessor

  Technische Daten:
          - Spannungsversorgung:230 VAC / 48 VDC +/- 10%
       - Nennfrequenz:50 - 60 Hz
     - Notstromspeisung:48 VDC
          - Stromaufnahme: 0,375 A bis max. 4, 610 A
     - Gewicht: 8 kg
        - Befestigung: 4 x M6 x 20
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau
            - Endstufenein- /ausgang: 4 Stück, über Schraub-Klemm-
 Steckverbinder
         - Thermosensor-Anschluss: über Schraub-Klemm-
 Steckverbinder
        - Betriebstemperatur:0° C - 55° C

         8,000 St ......................... .........................
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         12.1.200. Akku zur Notstromversorgung 12 V / 26 Ah
  Akku zur Notstromversorgung der externen Energieversorgung.

  Typenbeschreibung:
   - Anschluss Akkukabel über Schraube M5
  - Inklusive Befestigungsmaterial für Akkukabelanschluss
       - Zwei Stück für 24 V / 26 Ah erforderlich
       - Vier Stück für 24 V / 52 Ah erforderlich

 Das Typenschild muss das Produktionsdatum der Batterien 
  enthalten.

         32,000 St ......................... .........................
    

           12.1.210. APS-BUS-Repeater Master (Sender)
   Bus-Repeater Master zur Kommunikation zwischen zwei 
  Schränken.

  Typenbeschreibung:
      - Das Modul GM-7440-MA überträgt alle notwendigen Audio und 
 Steuerbusse über ein separates Flachbandkabel zum Modul 
     GM-7440-SL
     - max. 3 Subanlagen
    - Montage auf DIN-Schiene möglich

  Technische Daten:
     - Stromaufnahme: 35 mA
     - Gewicht: 230g
               - RS232: 9600 Baud, keine Parität, 8 Datenbit, 1 Stoppbit;         
              TX: leer, RX: Eingehende Daten, zu GM-7429-BRIDG, 
       Stecker 5 und 6 nicht, gleichzeitig verwendbar
       - Abmessung: 89,6 x 197 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

           12.1.220. APS-BUS-Repeater Slave (Empfänger)
   Bus-Repeater Slave zur Kommunikation zwischen zwei 
  Schränken.

  Typenbeschreibung:
     - max. 3 Subanlagen
    - Montage auf DIN-Schiene möglich

  Technische Daten:
     - Stromaufnahme: 30 mA
     - Gewicht: 90g
               - RS232: 9600 Baud, keine Parität, 8 Datenbit, 1 Stoppbit,          
             TX: leer, RX: Eingehende Daten, zu GM-7429-BRIDG  
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       Stecker 5 und 6 nicht, gleichzeitig verwendbar
       - Abmessung: 89,6 x 72 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

        12.1.230. Bus-Repeater Verbindungskabel 5m
   Bus-Repeater Verbindungskabel zur Vernetzung der Master  
   und Slave-Module

  Typenbeschreibung:
  - Busverbindung
   - 5m

         2,000 St ......................... .........................
    

          12.1.240. Moxa Ethernet Switch EDS-405-MM-SC
  Der Switch unterstützt Managementfunktionen für Turbo Ring, 
        Ringkopplung, Port basierte VLANs, QoS, RMON, 
     Bandbreitenmanagement,  Port-Spiegelung und Warnungen
    per E-Mail oder Relais.

 Typenbeschreibung
        - 3 x 10/100BaseT(X)
     - 2 x 100BaseFX Multimode Ports mit SC Verbinder für 
 redundante Glasfaserring  Anbindung
    - IPv6 Ready
  - DNV und GL zertifiziert
        - DHCP-Option 82 für IP-Adresszuweisung mit verschiedenen 
 Policies
        - Unterstützung für Modbus/industrielles TCP-Ethernet-Protokoll
        - IEC 61850 GOOSE-Messaging-kompatibel
             - Plug-n-Play-Turbo Ring (Wiederherstellungszeit < 20 ms bei 
              voller Auslastung) und RSTP/STP-Fähigkeit (IEEE 802.1w/D)
    - Port-basiertes VLAN zur Vereinfachung der Netzwerkplanung
          - QoS (IEEE 802.1p und TOS/DiffServ) zur Verbesserung des 
 Determinismus
  - RMON für effiziente Netzwerküberwachung und  proaktive   
 Funktionen
           - SNMPv1 / v2c / v3 für verschiedene Stufen des  
 Netzwerkmanagements
  - Bandbreitenmanagement verhindert einen unvorhersehbaren 
 Netzwerkstatus
      - Port-Spiegelung für Online-Debugging

 Technische Daten
      - Gehäuse Metall, IP30 Schutz
        - Dimension 53.6 * 135 * 105 mm
    - Gewicht 650 g
  - Installation DIN Schienenmontage
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      - Betriebs Temperatur 0 ¦C bis 60 ¦C
            - Eingangsspannung 24 VDC (12-45 VDC), Redundant, zwei 
 Eingänge
          - Fiber Ports, 2 x 100 BaseFX ports (SC Verbinder)
               - RJ45 Ports, 3 x 10/100 BaseT (X), auto negotiation speed,
       Full / Half  duplex mode and auto MDI / MDI-X connection
         - Konsolen Port   RS-232 (RJ45 Verbinder)
       - DIP Switches   Turbo Ring, Master, Coupler,
             - LED Indicators   PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, 
      CPLR/TAIL, 10/100M
           - Alarm / Kontakt  1 Relais Ausgang mit maximal 1 A @ 24 VDC
         - Dimensionen: 53.6*135*105 mm
     - Gewicht: 650 g

         2,000 St ......................... .........................
    

 Peripherie

    

    12.1.250. Feuerwehrsprechstelle im Gehäuse
   Digitale, programmierbare Feuerwehrsprechstelle mit 
   Brandfallmikrofon, Mikrofonkapsel im Wandgehäuse zur 
 Bedienung der gesamten Sprachalarmanlage im 
    Brandfallbetrieb, dient der Übermittlung von Brandfall- 
  durchsagen der Feuerwehr und anderer Einsatzkräfte.

  Typenbeschreibung:
  -  Eine manuelle Auslösung von Alarmierungssignalen und der  
   gespeicherten Notfalldurchsagen können über die 5 
 Alarmtasten ausgelöst werden
    - Geeignet für den Anschluss von bis zu 4 
  Feuerwehrsprechstellen an ein Eingangsmodul des APS-
 Systems mit permanenter Überwachung der Mikrofonkapsel 
 und des Prozessors einschließlich seriellem Datenaustausch 
 mit der prozessorgesteuerten Überwachungszentraleinheit  
     APS-177.2 gemäß EN60849
  - Das eingebaute und überwachte Handmikrofon ermöglicht 
   Durchsagen der Feuerwehr. Ein eingebauter Summer sorgt für 
  die Signalisierung von Störmeldezuständen.
  - Permanente Überwachung der Mikrofonkapsel gemäß Norm 
   EN 54-16,
   - 5 Tasten beleuchtet für die Alarm oder Evakuationsfunktionen
   - 1 Taste für Entwarnung
     - 1 Taste für Rückstellen / Akustik
         - 3 LED's für Betrieb, Störung, Besetzt
  - Lautsprecher für akustische Warnung
  - Abschliessbares Metallgehäuse
  - Mikroprozessorsteuerung

 Technische Daten
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       - Spannungsversorgung: 17 VDC / Systembus
     - Stromaufnahme: 0,150 A
        - Umgebungstemperatur -5° C bis ~55° C
         - Rel. Luftfeuchte 15 % bis ~90%
        - Max. Distanz zum 1 km APS -SYSTEM
    - Übertragungsbereich 300-6000 Hz
        - Empfindlichkeit 2.5 mV / Pa bei 1 kHz
       - Gewicht: ca. 2 kg
         - Farbe des Gehäuses: Rot (~RAL 3000)
       - Farbe Bedienung Weiss: (~RAL 9002)
            - Anschluss (extern): 5-poliger Klemmensteg + RJ45 Buchse

         1,000 St ......................... .........................
    

        12.1.260. Feuerwehr-Sprechstelle-Erweiterung
     Digitale, programmierbare Feuerwehrsprechstelle-Erweiterung 
  im Wandgehäuse zur Bedienung der gesamten Sprachalarm-
    anlage im Brandfallbetrieb, dient der Übermittlung von Brandfall- 
  durchsagen der Feuerwehr und anderer Einsatzkräfte.

  Typenbeschreibung:
    - Permanente Überwachung der gemäss Norm EN54-16,
   - 24 Tasten beleuchtet für die Alarm oder Evakuationsfunktionen
         - 3 LED's für Betrieb, Störung, Besetzt
  - Lautsprecher für akustische Warnung
     - Abschliessbares Metallgehäuse (Aufnahme für Profilzylinder)
  - Mikroprozessorsteuerung

 Technische Daten
       - Spannungsversorgung: 17 VDC / Systembus
     - Stromaufnahme: 0,150 A
        - Umgebungstemperatur -5° C bis ~55° C
         - Rel. Luftfeuchte 15 % bis ~90%
        - Max. Distanz zum 1 km APS -SYSTEM
    - Übertragungsbereich 300-6000 Hz
        - Empfindlichkeit 2.5 mV / Pa bei 1 kHz
       - Gewicht: ca. 2 kg
         - Farbe des Gehäuses: Rot (~RAL 3000)
       - Farbe Bedienung Weiss: (~RAL 9002)
        - Anschluss (extern): 5-poliger
       Klemmensteg + RJ45 Buchse

         1,000 St ......................... .........................
    

            12.1.270. Sprechstelle 32 überw. und 3 Alarm-Tasten
      Digitales, programmierbares Mikrofon-Kommandopult, 
    überwacht Mikroprozessorgesteuerte, digitale Mikrofon- 
 sprechstelle im Pultgehäuse zur Bedienung der gesamten 
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   Sprachalarmanlage im Brandfall und Normalbetrieb, dient der 
   Übermittlung von Brandfalldurchsagen, aber auch von 
      Informations- und Ruf-Durchsagen.

  Typenbeschreibung:
     - CE Konformität:   EN54-16
            - Elektromagn. Störfestigkeit: gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung:  gemäß EN55022 / EN300 220-1
        - Produktsicherheit:  gemäß EN60950 / EN60065
     - 3 beleuchtete, überwachte Zusatztasten mit Klappdeckel 
           (z. B. Hausalarm, Amokalarm, Gongauslösung)
  - Manuelle Auslösung von Alarmierungssignalen und der 
   gespeicherten Notfalldurchsagen, sowie zur Auswahl von 
   Lautsprecherlinien und -gruppen 
    - parallelen Anschluss von bis zu 30 weiteren 
 Systemsprechstellen an ein Eingangsmodul des Systems 
   auf bidirektionalen Kommunikationsweg, mit permanenter 
 Überwachung der Mikrofonkapsel und des Prozessors   
 einschließlich seriellem Datenaustausch mit der 
   prozessorgesteuerten Überwachungs-Zentraleinheit
      APS-177-EV gemäß EN60849
  - Eingebauter Summer sorgt für die Signalisierung von 
 Störmeldezuständen
  - Taste kann rastend oder tastend programmierbar werden
    - Die Lautstärke, der Klang und ein Limiter ist an jeder 
 Sprechstelle über abgedeckte Potentiometer mittels   
 Schraubendreher einstellbar
  - stabiles formschönes Kunststoffgehäuse in Pultform
      - LED Statusanzeigen für Betrieb, Alarm, Störung und Besetzt
  - Schwanenhalsmikrofon
  - Mikrofonvorverstärker mit Limiterfunktion
     - 32 Tasten frei programmierbar in 2 Ebenen
        - jede Taste verfügt über eine 3 farbige LED in blau/rot/gelb zur 
 Visualisierung
    - programmierbare Timer-Funktion für jede Taste
     - Klang-, und Lautstärkeregulierung am Pult
      - Zusatzeinheit mit eingebauten Lautsprecher (optional) für 
   Kontroll- oder Wechselsprechzwecke
  - Lautstärkeregler für Wechselsprechen zwischen den 
 Mikrofonpulten sowie zwischen Zentrale und Mikrofonpulten
         - Ausgang mit 0 dBm, symm., für serielle Datenübertragung
  - eingebauter Generator zur periodischen Überwachung der 
   NF-Leitung und der Mikrofonkapsel
    - Tasten können frei programmiert werden, Brandfalldurchsage 
     in alle Lautsprecherlinien und -gruppen, Brandfalldurchsage in 
   einzelne Lautsprecherlinien, Evakuierungssignal in alle   
     Lautsprecherlinien und -gruppen, Evakuierungssignal in 
   einzelne Lautsprecherlinien, Durchsage in alle 
     Lautsprecherlinien und -gruppen, Durchsage in einzelne   
     Lautsprecherlinien und -gruppen, Hintergrundmusik in alle   
     Lautsprecherlinien und -gruppen, Hintergrundmusik in einzelne   
    Lautsprecherlinien, Auswahl einzelner Lautsprecherlinien, 
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    Auswahl löschen, Lautstärkeregelung Hintergrundmusik,   
    Lautstärkeregelung Durchsage, Anzeigen Automatikbetrieb,   
    Anzeigen Evakuierungssignal, Anzeigen allgemeine Durchsage,   
   Anzeigen Hintergrundmusik, Anzeigen löschen

 Technische Daten
     - Dimensionen: 500/160/50/35mm
    - Steuerung: Mikroprozessor
       - Spannungsversorgung: 17 VDC / Systembus
     - Stromaufnahme:  0,210 A
       - Stromaufnahme(stand by): 0,125 A
        - Betriebstemperatur:  -5° C - 50° C
      - relative Luftfeuchte:   25% bis 90%
     - Gewicht: 1,55 kg
    - Oberfläche Front: dunkelgrau
       - Anzeige: 32 + 3 LEDs
       - Ebenen: 2 (frei programmierbar)
       - Anschluss (extern): RJ45
        - Übertragungsbereich: 200 Hz - 12500 Hz
          - Mikrofon: Schwanenhals (235mm), dynamisch
     - Nennimpedanz: 200 Ohm
             - NF-Ausgang: trafosymmetrisch, 600 Ohm (0,775 V)
       - Anschlussleitung: konfektioniert,3 m

         2,000 St ......................... .........................
    

            12.1.280. Sprechstelle 48 überw. und 3 Alarm-Tasten
      Digitales, programmierbares Mikrofon-Kommandopult, 
    überwacht Mikroprozessorgesteuerte, digitale Mikrofon- 
 sprechstelle im Pultgehäuse zur Bedienung der gesamten 
   Sprachalarmanlage im Brandfall und Normalbetrieb, dient der 
   Übermittlung von Brandfalldurchsagen, aber auch von 
      Informations- und Ruf-Durchsagen.

  Typenbeschreibung:
     - CE Konformität:   EN54-16
            - Elektromagn. Störfestigkeit: gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung:  gemäß EN55022 / EN300 220-1
        - Produktsicherheit:  gemäß EN60950 / EN60065
     - 3 beleuchtete, überwachte Zusatztasten mit Klappdeckel  
           (z. B. Hausalarm, Amokalarm, Gongauslösung)
  - Manuelle Auslösung von Alarmierungssignalen und der 
   gespeicherten Notfalldurchsagen, sowie zur Auswahl von 
   Lautsprecherlinien und -gruppen
    - parallelen Anschluss von bis zu 30 weiteren 
 Systemsprechstellen an ein Eingangsmodul des Systems 
   auf bidirektionalen Kommunikationsweg, mit permanenter 
 Überwachung der Mikrofonkapsel und des Prozessors  
 einschließlich seriellem Datenaustausch mit der 
   prozessorgesteuerten Überwachungs-Zentraleinheit 
      APS-177-EV gemäß EN60849
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  - Eingebauter Summer sorgt für die Signalisierung von 
 Störmeldezuständen
  - Taste kann rastend oder tastend programmierbar werden
    - Die Lautstärke, der Klang und ein Limiter ist an jeder 
 Sprechstelle über abgedeckte Potentiometer mittel   
 Schraubendreher einstellbar
  - stabiles formschönes Kunstsoffgehäuse in Pultform
      - LED Statusanzeigen für Betrieb, Alarm, Störung und Besetzt
  - Schwanenhalsmikrofon
  - Mikrofonvorverstärker mit Limiterfunktion
     - 48 Tasten frei programmierbar in 2 Ebenen
        - jede Taste verfügt über eine 3 farbige LED in blau/rot/gelb zur 
 Visualisierung
    - programmierbare Timer-Funktion für jede Taste
     - Klang-, und Lautstärkeregulierung am Pult
      - Zusatzeinheit mit eingebauten Lautsprecher (optional) für 
   Kontroll- oder Wechselsprechzwecke
  - Lautstärkeregler für Wechselsprechen zwischen den 
 Mikrofonpulten sowie zwischen Zentrale und Mikrofonpulten
         - Ausgang mit 0 dBm, symm., für serielle Datenübertragung
  - eingebauter Generator zur periodischen Überwachung der
   NF-Leitung und der Mikrofonkapsel
  - Tasten können frei programmiert werden Brandfalldurchsage 
     in alle Lautsprecherlinien und -gruppen, Brandfalldurchsage in 
   einzelne Lautsprecherlinien, Evakuierungssignal in alle   
     Lautsprecherlinien und -gruppen, Evakuierungssignal in 
   einzelne Lautsprecherlinien, Durchsage in alle 
     Lautsprecherlinien und -gruppen, Durchsage in einzelne   
     Lautsprecherlinien und -gruppen, Hintergrundmusik in alle   
     Lautsprecherlinien und -gruppen, Hintergrundmusik in einzelne 
    Lautsprecherlinien, Auswahl einzelner Lautsprecherlinien,   
    Auswahl löschen, Lautstärkeregelung Hintergrundmusik,   
    Lautstärkeregelung Durchsage, Anzeigen Automatikbetrieb,   
    Anzeigen Evakuierungssignal, Anzeigen allgemeine Durchsage,   
   Anzeigen Hintergrundmusik, Anzeigen löschen

 Technische Daten
     - Dimensionen: 500/160/50/35mm
    - Steuerung: Mikroprozessor
       - Spannungsversorgung: 17 VDC / Systembus
     - Stromaufnahme:  0,210 A
       - Stromaufnahme(stand by): 0,125 A
        - Betriebstemperatur:  -5° C - 50° C
      - relative Luftfeuchte:   25% bis 90%
     - Gewicht: 1,55 kg
    - Oberfläche Front: dunkelgrau
       - Anzeige: 48 + 3 LEDs
       - Ebenen: 2 (frei programmierbar)
       - Anschluss (extern): RJ45
        - Übertragungsbereich: 200 Hz - 12500 Hz
          - Mikrofon: Schwanenhals (235mm), dynamisch
     - Nennimpedanz: 200 Ohm
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             - NF-Ausgang: trafosymmetrisch, 600 Ohm (0,775 V)
       - Anschlussleitung: konfektioniert, 3m

         1,000 St ......................... .........................
    

 Lautsprecher

    

 Sollte für den Anschluss eines Lautsprechers oder Projektors 
      standardmäßig eine Klemmdose erforderlich sein (z.B. 
    werksseitige Anschlußleitung aus dem Gehäuse), so ist diese 
 inklusive Bemusterung in Abstimmung mit Auftraggeber  
     und/oder Architektur/Objektplaner in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren. 
 Sämtliche Lautsprecher sind maschinell und dauerhaft zu 
   beschriften. Dies ist ebenfalls in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.

    

        12.1.290. Wandaufbaulautsprecher eckig 2x6W
                Wand-Aufbau-Lautsprecher für AB-Verkabelung, 2x 6 W, 100 V, 
       zertifiziertgemäß EN 54-24,BS 5839 konform.

  Typenbeschreibung:
      - Hochwertiges, montagefreundliches, sowie resonanzarmes 
   MDF-Holzgehäuse 
  - geeignet für Wiedergabe von Sprache und Musik
   - hochschalldurchlässige Frontabdeckung mit feiner Perforation, 
 geeignet für horizontale und vertikale Wand oder 
 Deckenmontage
       - 2 Stück leistungsstarke und feuchtigkeitsimprägnierte 5" Oval-   
 Breitbandchassis mit Hochtonkegel eingebaut
          - 2 Stück hochwertige 100V-Anpassungs- Überträger mit je:
      1/1-1/2-1/4 Leistungsanpassung, sowie 2 integrierte
   Keramikklemmen und 2 Thermosicherungen
    - MDF-Gehäuse ist mit einer weißen Kunststoffbeschichtung 
 versehen
  - Die Montage erfolgt per Federverschluß an der Rückwand

  Technische Daten:
            - Nennleistung/Nennrauschleistung 100V (W): 2 x 6/3/1,5
           - Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz): 
       Single 227-14.600 Hz/Double 224-14.300 Hz
          - Frequenzgang (Hz): Single 165-23.500/ Double 162-23.500
                - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB): Single 100,7dB / 
  Double 105,9
                - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB): Single 88,7dB / 
  Double 93,9
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               - Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB): Single 96,4dB / 
  Double 101,6
                 - Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB): Single: 77,5 dB / 
  Double 80,6
          - Lautsprecher: 2x 5" Oval-Breitbandchassis mit Hochtonkegel
         - Nennimpedanz(Chassis): 2x 8 Ohm
               - Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz: Horizontal, Single / Double: 
         180° - Vertikal, Single / Double: 180°
              - Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz: Horizontal, Single 64° /   
   Double:80°
               - Vertikal, Single 55° / Double: 77°, Öffnungswinkel -6 dB, 
           2 kHz: Horizontal, Single123° / Double:86°
               - Vertikal, Single 117° / Double: 62°, Öffnungswinkel -6 dB, 
           4 kHz: Horizontal, Single 105° / Double:32°
              - Vertikal, Single 52° / Double: 26°,  Farbe Gehäuse/Lochblech: 
        weiß, ähnlich RAL 9016 Abmessungen (mm): 
      L 254 x B195 x H 81
      - Gewicht (kg): 2,1

         463,000 St ......................... .........................
    

      12.1.300. Wandaufbaulautsprecher eckig 6W
         Wandaufbaulautsprecher, 6 W, 100 V, zertifiziert gemäß 
       EN54-24, BS 5839 konform.

  Typenbeschreibung:
   - 165 mm feuchtigkeitsimprägniertem
      - Breitband-Lautsprecherchassis, integrierte Keramikklemme 
   und Thermosicherung, weiße Lochgitterabdeckung aus 
  Stahlblech.
    - Gehäuse aus hochverdichtetem MDF-Holz
    - IP 54 zertifiziert
  - Verbindungsklemme ist mit einem Drahtschutz ausgestattet
  - Montage erfolgt per Federverschluss mit der Rückwand
  - Der Anschluss erfolgt über eine Klemmleiste
  - Das Produkt ist für Wandmontage geeignet

  Technische Daten:
          - Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (Watt): 6/3/1,5
          - Maße (mm): 252x192x82
      - Gewicht (kg): 1,99
       - Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016
            - Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz): 197-21.900
      - Frequenzgang (Hz): 175-23.500
             - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB: 100,6
             - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB: 88,6
            - Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB): 96,3
             - Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB): 79,5
               - Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz: h=180 v=180
               - Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz: h=83 v=74

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 838 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

               - Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz: h=100 v=115
               - Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz: h=55 v=53

         14,000 St ......................... .........................
    

        12.1.310. Deckeneinbaulautsprecher rund FT 2x6W
            Deckeneinbaulautsprecher für AB-Verkabelung, 2x 6 W, 100 V, 
       zertifiziert gemäß EN 54-24,BS 5839 konform mit Feuertopf.

  Typenbeschreibung:
    - Hochwertiges, montagefreundliches kunststoffbeschichtetes 
   Metallgehäuse mit weißem Metalleinbaurahmen, für 
 mechanisch sicheren Halt in der Decke
   - 3 Federschnappverschlüsse für schnelle Montage und 
   Anschluss, geeignet für Wiedergabe von Sprache und Musik
  - hochschalldurchlässige Frontabdeckung mit feiner Perforation
       - 2 Stück leistungsstarke und feuchtigkeitsimprägnierte 6" Oval-
 Breitbandchassis mit Hochtonkegel eingebaut
        - 2 Stück hochwertige 100 V-Anpassungs Übertrager mit je:
      1/1-1/2-1/4 Leistungsanpassung, sowie 2 integrierte  
   Keramikklemmen und 2 Thermosicherungen
  - Mit Feuertopf zur Erhöhung der passiven Sicherheit

  Technische Daten:
            - Nennleistung/Nennrauschleistung 100V (W): 2 x 6/3/1,5
           - Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz):
         Single 162 - 18.600 / Double 159 - 16.000
             - Frequenzgang (Hz): Single 125 - 23.500 Double 120 - 23.500
               - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB): Single 98,4 / 
  Double 104,8
               - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB): Single 86,4 / 
  Double 92,8
              - Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB): Single 94,1 / 
  Double 100,5
                - Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB): Single: 77,8 / 
  Double 80,8
          - Lautsprecher: 2x 6" Oval- Breitbandchassis mit Hochtonkegel
         - Nennimpedanz(Chassis): 2x 8 Ohm 
               - Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz: Horizontal, Single / Double: 
         180° - Vertikal, Single/ Double: 180°
                 - Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz: Horizontal, Single/ Double: 180° 
        - Vertikal, Single/ Double: 180°
              - Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz: Horizontal, Single 80° / 
           Double:70° Vertikal, Single 80°/ Double: 70°
              - Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz: Horizontal, Single 41° / 
   Double: 32°
         - Vertikal, Single 41°/ Double: 32°
       - Deckenausschnitt (mm): 243 mm
       - Farbe Gehäuse/Lochblech: weiß RAL 9010
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         - Abmessungen (mm): D 267 x 138
      - Gewicht (kg): 2,20

         280,000 St ......................... .........................
    

      12.1.320. Deckeneinbaulautsprecher rund FT 6W
         Deckeneinbaulautsprecher, 6 W, 100 V, zertifiziert gemäß 
       EN 54-24, BS 5839 konform mit Feuertopf.

  Typenbeschreibung:
     - feuchtigkeitsimprägniertem 165 mm Breitband-
 Lautsprecherchassis
  - integrierte Keramikklemme und Thermosicherung
  - Gehäuse aus Metall
    - Nachträglich lackierbar in jeder anderen RAL-Farbe
  - Die Drähte sind zusätzlich durch einen Drahtschutz gesichert
    - Montage über 3 Federschnappverschlüsse mit gekröpfter 
   Schenkelfeder, verstärkter Klemmkraft und kürzerem  
 Spannweg
  - Mit Feuertopf zur Erhöhung der passiven Sicherheit

  Technische Daten:
          - Nennleistung/Nennrauschleistung 100 V (Watt): 6/3/1,5
        - Maße (mm): 220x112
      - Gewicht (kg): 1,36
     - Farbe: RAL 9010
            - Übertragungsbereich (-10dB) IEC268-5 (Hz): 404-10.100
      - Frequenzgang (Hz): 80-24.000
             - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m (dB): 102,5
             - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/4m (dB): 90,5
            - Schalldruckpegel IEC268-5, Pmax./4m (dB): 98,2
             - Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m (dB): 78,0
       - Deckenausschnitt (mm): 197 
          - Öffnungswinkel -6 dB, 500 Hz: 180°
          - Öffnungswinkel -6 dB, 1 kHz: 180°
          - Öffnungswinkel -6 dB, 2 kHz: 128°
          - Öffnungswinkel -6 dB, 4 kHz: 55°

         20,000 St ......................... .........................
    

      12.1.330. Trichterlautsprecher 10W
  Druckkammerlautsprecher mit dem hohen Sicherheitsstandard, 
   entsprechend der Norm EN 54-24:2008 ist hervorragend für
  die Sprachalarmierung ausgestattet.

  Typenbeschreibung:
  - Diese Druckkammerlautsprecher sind durch ihre hohe 
    Leistungsfähigkeit, verbunden mit einem hohen Schalldruck, 
  speziell für die Wiedergabe von Sprachdurchsagen bzw. 
 Signalwarnungen ausgelegt
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   - Sie eignen sich hervorragend für den Gebrauch im Innen- 
 und Außenbereich

  Technische Daten:
     - Nennbelastbarkeit: 10 Watt
          - Übertragungsbereich (-10dB): 380 - 9.000 Hz
            - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 98 dB
          - Sensitivity 1W/4m: 86 dB
         - Abstrahlwinkel 1kHZ/-6dB): 170°
        - Übertrager: 100 V, 10/5/2,5/1,25 Watt
        - Abmessungen: D x T 156 x 236 mm
     - Gewicht: 1,7 kg
      - Material: ABS-Kunststoffgehäuse
            - Schutzart: IP33C - Typ B (IP 66)
        - Anschluss: 2-polige Kunststoff-Schraubklemme
       - Farbe: RAL-7035 grau

         179,000 St ......................... .........................
    

      12.1.340. Trichterlautsprecher 30W
  Druckkammerlautsprecher mit dem hohen Sicherheitsstandard, 
   entsprechend der Norm EN 54-24:2008 ist hervorragend für die 
  Sprachalarmierung ausgestattet.

  Typenbeschreibung:
  - Diese Druckkammerlautsprecher sind durch ihre hohe 
    Leistungsfähigkeit, verbunden mit einem hohen Schalldruck, 
  speziell für die Wiedergabe von Sprachdurchsagen bzw. 
 Signalwarnungen ausgelegt
   - Sie eignen sich hervorragend für den Gebrauch im Innen- 
 und Außenbereich
     - Betrieb nach EN54-24, Entzerrer im Signalpfad benötigt

  Technische Daten:
     - Nennbelastbarkeit: 30 Watt
          - Übertragungsbereich (-10dB): 400 - 7.500 Hz
            - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 110 dB
          - Sensitivity 1W/4m: 91,6 dB
           - Sensitivity: 30W/4m: 106 dB
          - Abstrahlwinkel (1kHZ/-6dB): 121°
        - Übertrager: 100 V, 30/15/7,5/3,75 Watt
        - Abmessungen: D x T 232 x 325 mm
     - Gewicht: 2,3 kg
      - Material: ABS-Kunststoffgehäuse
            - Schutzart: IP33C - Typ B (IP 66)
        - Anschluss: 2-polige Kunststoff-Schraubklemme
       - Farbe: RAL-7035 grau

         68,000 St ......................... .........................
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      12.1.350. Soundprojektor 10W
  Soundprojektor mit dem hohen Sicherheitsstandard, 
   entsprechend der Norm EN54-24:2008 ist hervorragend für 
  die Sprachalarmierung ausgestattet.

  Typenbeschreibung:
    - Unsere nach EN 54-24:2008 zertifizierten Soundprojektoren 
        sind mit einer hochwertigen Anschlußklemme, (inkl. Drücker), 
 Thermosicherung und einem temperaturbeständigen Kabel 
   ausgestattet, dadurch bieten sie eine erhöhte Sicherheit im 
 Brandfall
   - Dieser Soundprojektor aus zylindrischem ABS- 
 Kunststoffgehäuse besitzt einen hohen Wirkungsgrad und ist 
 damit besonders für den Außenbereich geeignet
      - Bestückt mit einem 130mm Breitband-Chassis und einem 
  100V Übertrager sorgt der Soundprojektor  für eine 
   hervorragende Sprach- und Hintergrundmusikwiedergabe
    - Mit der Schutzart IP33C Typ B ist dieser für 
   Außenanwendungen einsetzbar, für jede Innenanwendungen   
   in Fluren, Korridoren und Tiefgaragen zu empfehlen
  - Aufgrund seiner beweglichen Montagebügel ist eine flexible 
   Wand- sowie Deckenmontage möglich

  Technische Daten:
     - Nennbelastbarkeit: 10 Watt
       - Chassis-Typ: 130 mm Breitband
          - Übertragungsbereich (-10dB): 220 - 15600 Hz
            - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 89 dB
          - Sensitivity 1W/4m: 77 dB
           - Sensitivity: 10W/4m: 88 dB
          - Abstrahlwinkel (1kHZ/-6dB): 340°
        - Übertrager:100 V, 10/6/3/1,5 Watt
        - Abmessungen: D140 x 200 mm
     - Gewicht: 1,5 kg
      - Material: ABS-Kunststoff
        - Schutzart IP33C / Typ B, wetterfest für Außenbereich
      - Anschluss: hochwertige WAGO-Anschlussklemme 
     (inkl. Drücker)
        -Farbe: RAL-9010 weiß

         127,000 St ......................... .........................
    

      12.1.360. Soundprojektor 20W
  Soundprojektor mit dem hohen Sicherheitsstandard, 
   entsprechend der Norm EN54-24:2008 ist hervorragend für
  die Sprachalarmierung ausgestattet.

  Typenbeschreibung:
    - Unsere nach EN54-24:2008 zertifizierten Soundprojektoren   
      sind mit einer hochwertigen Anschlußklemme (inkl. Drücker) 

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 842 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 ausgestattet
   - Dieser Soundprojektor aus zylindrischem ABS-
 Kunststoffgehäuse besitzt einen hohen Wirkungsgrad und ist 
 damit besonders für den Außenbereich geeignet
      - Bestückt mit einem 130mm Breitband-Chassis und einem 
  100V Übertrager sorgt der Soundprojektor  für eine 
   hervorragende Sprach- und Hintergrundmusikwiedergabe
         - Mit der Schutzart IP33C Typ B (IP 66) ist dieser für 
   Außenanwendungen einsetzbar, für jede Innenanwendungen
   in Fluren, Korridoren und Tiefgaragen zu empfehlen
  - Aufgrund seiner beweglichen Montagebügel ist eine flexible 
   Wand- sowie Deckenmontage möglich

  Technische Daten:
     - Nennbelastbarkeit: 20 Watt
       - Chassis-Typ: 130 mm Breitband
          - Übertragungsbereich (-10dB): 220 - 15600 Hz
            - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 89 dB
          - Sensitivity 1W/4m: 77 dB
           - Sensitivity: 20W/4m: 88 dB
          - Abstrahlwinkel (1kHZ/-6dB): 340°
        - Übertrager:100 V, 20/15/10/5 Watt
        - Abmessungen: D x T 137 x 200 mm
     - Gewicht: 1,7 kg
          - Material: ABS-Kunststoff UL94-V0
        - Schutzart IP33C / Typ B, wetterfest für Außenbereich
      - Anschluss: hochwertige WAGO-Anschlussklemme 
     (inkl. Drücker)
       - Farbe: RAL-9010 weiß

         14,000 St ......................... .........................
    

        12.1.370. Mehrpreis Montage Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
      Mehrpreis Montage Lautsprecher (Anbau/Einbau) / 
      Soundprojektor für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m,
   pro Stk. LS

         100,000 St ......................... .........................
    

    12.1.380. Mehrpreis Sonderlackierung
      Mehrpreis Sonderlackierung  Lautsprecher (Anbau/Einbau) / 
    Soundprojektor nach RAL-Vorgabe des Auftraggebers, 
   pro Stk. LS

         100,000 St ......................... .........................
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 Verteiler

    

    12.1.390. Unterverteiler  für SAA Lautsprecherlinen
 Unterverteiler für SAA

     für bis zu 30 abgehende Lautsprecherlinen, als baurechtlich 
 geprüftes und zugelassenes Gesamtsystem mit 
   Brandschutzeinhausung E30, 
       IP54 oder höher, Ausbaureserve 20%, 
   wahlweise als Wand- oder Standschrank je nach örtlichen 
  Anforderungen, 

     Anschluss, inkl. Durchführungen und Abdichtungen von 
  Zuleitung von der SAZ: 
                  1St.JE-H(ST)H E30  52X2X0,8 
                   oder 2St. JE-H(ST)H E30 32X2X0,8,

     Anschluss, inkl. Durchführungen und Abdichtungen von 
  Abgangsleitungen zu den Lautsprechern: 
                  30St. JE-H(ST)H E30 2X2X0,8,

    inkl. finaler Projektierung und aller Anschlussarbeiten.

         14,000 St ......................... .........................
    

        SAA - Aussenbereich (Stadion/Tribühnen)

 Die derzeit vorhanden Lautsprecher im Aussenbereich 
    Stadion/Tribühnen sollen im Bestand bleiben.

 Derzeit erfüllt die Beschallung im Aussenbereich nicht die
    normativen Vorgaben für einen STI von >/= 0,5

 Der Austausch der Zentralen wird ohne Eingriff auf den
 Lautsprecherbestand keinen Einfluss auf die derzeitige
  Sprachverständlichkeit haben.

 Um die normativen Vorgaben zu erfüllen bedarf es der neutralen
   Betrachtung eines ext. Akustikbüros zur Verbesserung des 
  derzeitigen Beschallungskonzeptes.

     Die Bestandsysteme sind in die neuen Anlagen (Zentrale 3+4 
    Aussenbereich) zu integrieren.

   Schnittstelle zu den Bestandsanlagen sind die neuen, durch den 
   Auftragnehmer auszuführenden Zuleitungen inkl. Anschluss an 
    den bestehenden Verteilerschränken / Trafogehäusen / 
  Lautsprecher im Außenbereich Stadion / 
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   Tribünen. Tests und Inbetriebnahme sind im Rahmen der 
  Inbetriebnahme SAA auszuführen.

    

    Zentrale 3+4 / Aussenbereich

    

       12.1.400. Standschrank für SAA, 42 HE
      Standschrank in 19-Zoll Technik, zum Einbau von 
  Sprachalarmzentralen.

  Typenbeschreibung:
  - Ausführung als Rechtsanschlag
  - Schrankgehäuse mit verschließbarer Plexiglastüre zum Schutz 
   der eingebauten Geräte, Verriegelung mittels Drehverschluss
     - Kabelflanschplatte vormontiert (Oberseite)
   - 4 Ringschrauben zur Transportunterstützung
    - Optionaler Deckenventilator-Einbau möglich
         - Schwenkrahmen mit 42 Höheneinheiten (HE), Verriegelung 
 mittels Drehverschluss
   - Verdrahtungskanal am Schwenkrahmen umlaufend links / 
   rechts / oben
  - Schaltschrankrückseite mit zwei Verdrahtungskanälen und 
     einer Hutschiene TS 35 x 7,5,
    - Potentialausgleichsschiene, Erdung vorverkabelt
  - Kabelführung Rückwand zu Schwenkrahmen über zwei 
   Kabelschlauchverbindungen D 37 mm

  Technische Daten:
     - Schutzart: IP 30
           - Abmessungen: (H x B x T) 2000 x 800 x 800 mm
    - Gehäuse: Stahlblech 

         8,000 St ......................... .........................
    

    12.1.410. Dachlüfter für SAA Standschrank
    Dachlüftereinheit für einen 19-Zoll Stabdschrank zum Einbau in 
      einer Sprachalarmzentrale. Dachlüfter-Einheit mit Lüftermodul, 
  Austrittsfilter mit Filtermatte und Thermostat.

  Typenbeschreibung:
      - Dachlüfter-Einheit IP54 mit Thermostat und Aufbaugehäuse 
        Dachlüfter-Einheit für 19" Schaltschrank 21/30/40 HE
        - Thermostat 0 - 60 °C für Hutschienen-Montage
       - 19" Ansaugblende 1 HE mit Filtermatte,

  Technische Daten:
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     - 230V 50/60 Hz
         - zus. Höhe für Lüftermodul (eingebaut): 112 mm

         8,000 St ......................... .........................
    

          12.1.420. Blindplatte 19-Zoll, 1 HE
            Blindplatte, 19", 1HE, innerhalb eines 19"- Rackschranks

  Technische Daten:
               - Dimensionen: 435/380/44,5 mm (B/T/H - 1 HE)
     - Gewicht: 85 g
         - Befestigung: 4 x M6 x 16 Schrauben
    - Oberfläche: pulverbeschichtet

         99,000 St ......................... .........................
    

          12.1.430. Frontplatte 19-Zoll, 1 HE mit Kühlschlitz
         Blindplatte, 19", 1HE, mit Kühllamellen zur Konvektionskühlung
    innerhalb eins 19"- Rackschrank

  Typenbeschreibung;
             - Dimensionen: 483/43,6/11,5 mm B/T/H - 1 HE)

 Technische Daten
     - Gewicht: 25 g
         - Befestigung: 4 x M6 x 16 Schrauben
    - Oberfläche: pulverbeschichtet

         27,000 St ......................... .........................
    

    12.1.440. Betriebsbuch für SAA
 Betriebsbuch zur Eintragung der regelmäßigen Überprüfung der 
       Anlage, der Wartungsarbeiten, aller Änderungen, Erweiterungen 
   und Reparaturen sowie der Störungs- und Alarmmeldungen mit 
  Angabe von Datum und Uhrzeit.

  Typenbeschreibung:
    - DIN A5 Ausführung

         2,000 St ......................... .........................
    

          12.1.450. Systemgehäuse 19-Zoll mit 8 Steckplätz.
    Systemgehäuse zur Aufnahme der Module des APS-System, 
    einstellbar über Switch-Schalter an jedem Gehäuse.

  Typenbeschreibung:
    - Elektromagnetische Störfestigkeit gemäß EN55024/
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    EN301 489
        - Störaussendung gemäß EN 55022/EN300 220-1
     - CE-Konformität EN54-16
         - eine Systemadresse pro Gehäuse (Geräte-ID) über Switch-
 Schalter einstellbar
        - Busverbindung 2 x DB 25 APS-Bus
    - Bi-direktionale Kommunikation zwischen den Module des 
 System
    - Spannungsversorgung über Systembus-Platine
    - individuelle Programmierung mit APS-APROSYS Software
  - serieller Datenaustausch

  Technische Daten:
              - Dimensionen: 485/7/134 (B/T/H - 3 Höheneinheiten)
        - Befestigung: 4 x M6 - 20
     - Gewicht: 2,75 kg
       - Spannungsversorgung: 17 V DC / Systembus
       - Stromaufnahme: 0,025 A, unbestückt
          - Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis + 55 °C
     - Oberfläche Front: pulverbeschichtet,

         4,000 St ......................... .........................
    

          12.1.460. 19"-Rack-Montagesatz Front- und Rücks.
     Blindplatten Front und Rückwand, für MC-03

 Blindplatten für nichtbenutzten Steckplatz im Systemgehäuse 
      MC-03, vorne und hinten.

         18,000 St ......................... .........................
    

      12.1.470. Systemmodul Prozessor-/Steuereinheit
   Prozessorgesteuertes, individuell programmierbares 
  Systemsteuerungsmodul auf jede spezifische Anlagen-
   Konfiguration, mit automatischer und permanenter 
  Überwachung der Systemsteuerung und der System-
     Komponenten, jederzeit einfach umprogrammierbar, mit 
   integriertem Equalizer, einschließlich seriellem Datenaustausch 
   mit prozessorgesteuerter Überwachungs-Zentraleinheit 
              APS-177.2 nach EN60849, BS5839, NEN2575 und EN54-16.

  Typenbeschreibung:
     - CE Konformität:EN54-16
            - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung:gemäß EN55022 / EN300 220-1
         - Kommunikation über I2C-Bus und Data-S.
        - Freie Programmierung der 4 Eingangs- und 4 Ausgangsbusse 
  über Matrixfunktionin verschiedenen Layern möglich.
     - Programmierung über RS-232 Schnittstelle oder USB 
        Schnittstelle (Typ B) (optional), dadurch Zugriff auf das   
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    Prozessormodul APS-990 sowie auf alle anderen Komponenten 
        im System (Module, Verstärker und Mikrofon-Sprechstellen).
  - zentraler Systemprozessor zur Steuerung aller  Funktionen 
 des gesamten Sprachalarmsystems
     - digitale 24-Bit Signalverarbeitung
     - komfortable Programmierung durch PC-Konfigurations- 
   software, individuell programmierbar über verschiedene Layer
  - Steuerung aller Prozessabläufe im System
  - Möglichkeit der gleichzeitigen Durchsage und abspielen von 
   Hintergrundmusik in verschiedene Linien, Gruppen oder Zonen
      - Anbindung, Steuerung und individuelle Auswahl von bis zu 512 
 Lautsprecherlinien durch einfache Modulerweiterung
      - Vernetzungsmöglichkeit über LAN (optional) mit mehreren 
     APS-Anlagensystemen und Anbindung, Steuerung und   
   individuelle Auswahl von bis zu 1024 Lautsprecherlinien durch 
 einfache Modulerweiterung
  - Anbindung und Steuerung nahezu unbegrenzte Anzahl von 
   Verstärkern und Module durch Verwaltung der Geräte-IDs
  - Verwaltung von digitalen und analogen Steuereingängen
   und -ausgängen
             - Schnittstellen für LAN (optional), RS-232, RS-485
         - frontseitiger USB-Port (Typ B), optional
    - Fernsteuerbar über Sprechstellen, Touchpanels und externe 
 Bedieneinheiten
         - redundantes Audio-Netzwerk durch LAN-Modul (optional)
  - integrierte Systemuhr mit optionaler Synchronisation durch 
   DCF-Empfänger
  - Management für den Anschluss und Steuerung eines oder 
 mehrere digitaler Sprachspeichermodule zur Wiedergabe   
 digitaler Audiodateien 
            - LED Anzeigen, LED 1 (rot):"FAULT", keine oder falsche   
              Programmierung, Fehler I2C-Bus (Geräte-ID), Überhitzung 
 eines angeschlossenen Verstärkers oder interne 
             Versorgungsspannung zu tief, LED 2 (gelb)"BUS I2C", blinkt 
             während jedem Daten-Transfer, LED 3 (gelb)"HOST", der 
        angeschlossene PC steuert die Anlage, LED 4 (gelb) "STAND 
           ALONE", das APS-990 steuert die Anlage autonom, LED 5 
         (grün) "ON", Funktionsbereitschaft des Modules APS-990
       - Dimensionen:1 Teileinheiten x 3 Höheneinheiten
      - Steuerung:DSP-Mikroprozessor

  Technische Daten:
       - Spannungsversorgung: 17 VDC / Systembus
     - Stromaufnahme:0,09 A
     - Gewicht:0,55 kg
        - Frequenzbereich:20 Hz - 20000 Hz
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau
     - Anzeige: 5 x LED
      - Anschluss (intern):Systemstecker über Busplatine
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         - Buchse Jack 3,5 mm stereo (RS-232)
        - Betriebstemperatur:5° C - 55° C

         2,000 St ......................... .........................
    

    12.1.480. Einbaumodul Eingang Tonquelle
    Prozessorgesteuertes Eingangsmodul für Aux- und Line-
  Quellen mit Vorverstärker.

  Typenbeschreibung:
    - Elektromagnetische Störfestigkeit gemäß EN55024 / 
    EN301 489
        - Störaussendung gemäß EN55022 / EN 300 220-1
    - Serieller Datenaustausch mit dem System-BUS
  - Programmierbarer Aufnahmeausgang
       - Separate Lautstärke-, Bass- und Höhenregler
  - Knopf wahlweise abziehbar als Schutz vor Manipulationen
    - Integrierte, programmierbare Matrixfunktion zur Aufschaltung 
   des externen Signals auf den System-BUS
       - Dimensionen: 1 Teileinheit x 3 Höheneinheiten
  - Mikroprozessorsteuerung
  - Asymmetrischer Eingang
          - Anschluss (Eingang) asymmetrisch, Chinch-Buchsen
          - Anschluss (Aufnahme) asymmetrisch, Chinch-Buchsen
      - Anschluss (intern) Systemstecker über Busplatine

  Technische Daten:
         - Eingangsempfindlichkeit: -10 dBm (245 mV)
     - Eingangsimpedanz: 47 kOhm
           - Ausgangspegel (Aufnahme): -10 dBm (245 mV)
       - Spannungsversorgung: 17 V DC über System-BUS
     - Stromaufnahme: 0,05 A
          - Zul. Umgebungstemperatur: 5 °C bis +55 °C
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau

         2,000 St ......................... .........................
    

         12.1.490. Einbaumodul 4-Kanal-DSP
      Das 4-kanalige digitale Signal-Prozessormodul für 
    Standardanwendungen zum Anschluss externer NF-Kanäle.

  Typenbeschreibung:
            - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung:gemäß EN55022 / EN300 220-1
       - CE-Konformität:EN54-16
  - Verbindet die Eingangsbusse wahlweise direkt oder über   
     einen Digitalen-Signal-Prozessor mit den Ausgangsbussen
    - Die Signalverarbeitung auf Bus 1 kann auch die Messung der  
      Überwachungs-Zentraleinheit APS-177.2 beeinflussen
  - Frei programmierbare Konfiguration dieses Moduls erlaubt die   
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     simultane, für jeden Bus getrennte, Benutzung der Funktionen   
         von Equalizer, Delay, Ambient Noice Control und 2-Punkt-  
     Dynamik Expander, Kompressor oder Limiter in 16 verschieden  
 programmierbaren Presets pro Kanal
    - Programmierung erfolgt über das APS-Prozessormodul und 
   den Datensoftware-Lizenzschlüssel
  - An der Modulfront befindet sich neben der 
       Programmierbuchse, eine Clip-Warnanzeige, eine   
 Segmentanzeige zur Visualisierung des gewählten Presets und 
   8 LEDs zur optischen Kontrolle der jeweiligen aktiven Busse.
  - Optional ist eine digitale Fernsteuerung der Funktionen mit bis   
       zu 15 Steuerstellen über eine RS-485 Datenleitung möglich.
       - Mögliche Funktionen pro Kanal, Equalizer: 10 
           vollparametrische   Bänder + 12 dB, Delay:0 bis 40 m
           (3 bis 122 ms),  temperaturkompensiert, 2 Lautstärken 
           umschaltbar: Lautstärke, "Shadow"-Lautstärke (-100 dB bis
                 +6 dB), 2-Punkt-Dynamik:Betriebsarten, Expander, Kmpressor, 
 Limiter
   - 16 Presets umschaltbar durch zentralen Systemprozessor 
 oder digitale Fernsteuerung
  - Digitale Anzeige der Presetnummer
    - Pegelanzeige mit Clip-Warnung
  - Umschaltung zwischen Kanalbearbeitung und einfacher   
  Treiberstufe komfortable Programmierung durch PC-  
 Konfigurationssoftware
  - Live Modus zur Anpassung der Einstellungen vor Ort
       - Dimensionen: 1 Teileinheit x 3 Höheneinheiten
      - Steuerung: DSP-Mikroprozessor

 Technische Daten
      - Rauschabstand:> 80 dB
     - Headroom:+ 15 dB
     - Bezugspegel:0 dBu
      - Spannungsversorgung: 17 VDC /
   Systembus
     - Stromaufnahme: 0,160 A
     - Gewicht: 0,42 kg
    - Reglung: über Softwareoption
       - Anzeigen:3 x 7 Segmentanzeige
   - 8 LEDs
             - Schnittstelle:RS-232 (Buchse Jack 3, 5 mm)
    - Presets:16
        - Kanäle:4 interne, 4 externen
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau
        - Betriebstemperatur:0° C - 50° C

         3,000 St ......................... .........................
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      12.1.500. Einbaumodul für 8 externe Steuerkontakte
     Prozessorgesteuertes Interface-Modul für 8 externe 
       Steuerkontakte, zum Anschluss von Tastern, Schaltern, Relais 
        oder andere Systeme (z.B. Ferneinschaltung, 
    Ferienschaltungen, Pausenhofautomatik usw.)

 Typenbeschreibung
            - Elektromagn. Störfestigkeit: gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung:gemäß EN55022 / EN300 220-1
     - CE Konformität:EN54-16
  - Für jeden Kontakteingang kann eine freiprogrammierbare 
 Funktion hinterlegt werden
    - Folgende Funktionen können programmiert  werden: als 
              Schalter (ein/aus), als Taster (ein/aus) oder als Impulskontakt 
  verwendet werden.
     - Für den Betrieb von Kontroll-Leuchten steht ein zusätzlicher, 
  abgesicherter Spannungsausgang zur Verfügung.
  - Serieller Datenaustausch und Programmierung erfolgt über 
 das Hauptprozessor
       - Dimensionen: 1 Teileinheiten x 3 Höheneinheiten
  - Mikroprozessorsteuerung

 Technische Daten
     - Spannungsversorgung: 17 VDC über Systembus
     - Ausgangsspannung:17 VDC
     - Stromaufnahme: 0,022 A
      - Anschluss (intern): Systemstecker über Busplatine
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau
        - Betriebstemperatur:5° C - 55° C

         2,000 St ......................... .........................
    

       12.1.510. Funktionsmodul, 4 Tasten mit Leuchte
  Modul zum manuellen Schalten von Anlagenfunktionen. 
     Funktionsmodul mit 4 beleuchteten, einzeln beschriftbaren 
  Tasten.

  Typenbeschreibung:
  - Jede Taste ist gemäß seiner mechanischen Funktion 
 programmierbar 
  - Die integrierten Leuchten können programmseitig angesteuert 
 werden
  - Jede einzelne Taste muss in ihrer Funktion entweder als 
 Taster oder Schalter programmierbar sein
  - Die integrierten Leuchtmittel müssen individuell vom 
   Programm angesteuert werden können, eine Signalisierung   
 permanent oder blinkend muss möglich sein
  - Die oberste Taste muss gegen unbeabsichtigte Bedienung 
 duch eine klappbare Abdeckung gesichert sein
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  Technische Daten:
        - Ausgangsspannung: 17 VDC (Speisung der Steuereingänge)
      - Spannungsversorgung: 17 VDC über System-
    BUSStromaufnahme: 0,054 A
           - Betriebstemperatur: -5 °C bis 40 °C (EN 54-16)
        - Abmessungen: 1 Teileinheit * 3 HE
     - Gewicht: 0,032 kg
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau

         2,000 St ......................... .........................
    

      12.1.520. Schnittstellenmodul für LAN-Netzwerke
       Programmierbares LAN-Bus-Interface zur Audio-Übertragung 
       und Steuerung von vernetzten APS-Systemen (AES67)

  Typenbeschreibung:
     - CE Konformität:   EN54-16
            - Elektromagn. Störfestigkeit: gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung:  gemäß EN55022 / EN300 220-1
      - Programmierbares LAN-Bus-Interface zur Steuerung und 
 Überwachung sämtlicher Funktionen sowie permanenter 
 Speicherung aller Programmierungen zwischen   
 Verstärkerzentrale und der Mediensteuerung
  - Für bidirektionalen Austausch von Daten und Realtime Audio 
     zur Integration von ELA-Zentralen in ein LAN-Netzwerk mit   
     Netzwerkkomponenten (AES67) 
  - Zum Verknüpfen von beliebig vielen Subzentralen in einen 
 System
          - Austausch von Steuerdaten und 8 Audiokanälen, z. B. in 
 Verbindung mit einer Mediensteuerung
  - Bidirektionalen Austausch von Daten und Realtime Audio 
    (AES67)
  - Verknüpfen von beliebig vielen Subzentralen in einem System
  - Austausch von Steuerdaten und Audiokanälen zwischen 
   APS-Systemen
          - Audioübertragung AES67, Multicast 12 In/ 4 Out
        - Datenübertragung, UDP-Frames, Multicast
         - Modusanzeige (Signal, Audioverbindung, Fehler)
  - Datentransfer und Betriebsanzeige

 Technische Daten
       - Dimensionen: 1 Teileinheiten x 3 Höheneinheiten
    - Steuerung: Mikroprozessor
     - Spannungsversorgung: 17 VDC über Systembus
            - Ausgang (extern): 1 x LAN (RJ-45)
     - Stromaufnahme: 0,062 A
     - Gewicht: 0,312 kg
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau
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      - Anschluss (intern): Systemstecker über Busplatine
        - Betriebstemperatur: 5° C - 55° C

         2,000 St ......................... .........................
    

      12.1.530. Einbaumodul 2 A für externeVersorgung
 Universelles Stromversorgungsmodul zur internen Speisung im 
   APS-System oder zur Gleichspannungs Versorgung beliebiger 
          externer Verbraucher (z.B. optische Alarmgeber u.a.).

  Typenbeschreibung:
            - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung:gemäß EN55022 / EN300 220-1
  - Kann eingesetzte werden zur Erweiterung der Kapazität der   
   internen Energieversorgung, bei  Anlagen mit kleiner   
   Verstärkerleistung. Ist integriert in die akkugestützte 
 Notstromversorgung und kann externe Verbraucher daher auch   
  bei Netzausfall versorgen.
      - Ausgangsspannung intern einstellbar zwischen 5 und 22 V DC
     - Netz- und Batteriespannung einzeln abgesichert.
       - Dimensionen: 1 Teileinheiten x 3 Höheneinheiten

  Technische Daten:
        - Netzspeisung: 230 VAC / 50 Hz
     - Netzsicherung: 1 AT
     - Batteriespeisung:48 VDC
     - Batteriesicherung:2 AT
     - Gewicht: 0,8 kg
     - Betriebsanzeige:1 LED rot
       - Ausgangsspannung:5 - 22 VDC
       - max. Ausgangsstrom:2 A
        - Netzanschluss:Kaltgerätestecker nach IEC-60320 C14
           - Batterieanschluss:Schraub-Klemm-Leiste 2-polig
           - externer Ausgang:Schraub-Klemm-Leiste 2-polig 
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau
        - Betriebstemperatur:0° C - 50° C

         1,000 St ......................... .........................
    

         12.1.540. Einbaumodul System-Überrwachg. EN54-16
   Dualprozessorgesteuertes, individuell programmierbares 
  Überwachungsmodul zur kompletten und permanenten System-
    überwachung aller Module und Einheiten für eine 100%-ige 
     Funktionsfähigkeit des gesamten Audio-Management-Systems 
      (von der Mikrofonkapsel, via Verstärker, sämtlichen Leitungen 
    bis zu jedem Lautsprecher), einschließlich der damit 
     verbundenen Protokollierung und Alarm-, inklusiver LAN-
     Schnittstelle, sowie Störmelde-Weiterleitung gemäß den 
         Normen EN60849, NEN2575, BS5839,
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        EN54-2, EN54-4 und EN54-16.

  Typenbeschreibung:
     - CE Konformität: EN54-16
            - Elektromagn. Störfestigkeit: gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung: gemäß EN55022 / EN 300 220-1
   - Das Überwachungsmodul ist programmierbar mit der APS-   
   APROSYS Software auf jede spezifische Anlagen- und   
     Sicherheit-Konfiguration, die Kommunikation der Module erfolgt 
            über I2C-Bus und Data-S, optional über LAN-Verbindung.
     - Programmierung über die integrierte RS-232 Schnittstelle oder 
     über das Hauptprozessormodul APS-990. Die Freigabe der 
 verschiedenen Zugangsebenen erfolgt über einen 
   Schlüsselschalter gemäß den Forderungen der EN54-16 
   (Anhang A).
      - Eingebaute Watch-Doc-Schaltung mit zeitgesteuertem 
 Protokollierungsprozess für alle Zustände und Fehler der   
        Komponenten (Module, Verstärker und Mikrofon-Sprechstellen).
      - An der Modulfront befinden sich 11 Status-LEDs zur visuellen 
    Überwachung der Zustände, 3 Taster und ein   
     Schlüsselschalter, sowie der Netzschalter, der es ermöglicht 
    das gesamte Anlagensystem, für Wartungszwecke,   
   abzuschalten. Die Funktion funktioniert ausschließlich im 
  unscharfen Servicezustand.
  - Zentraler Systemprozessor zur Steuerung und Überwachung 
 aller Funktionen des gesamten Sprachalarmsystems digitale   
   24-Bit Signalverarbeitung
  - Erfüllung aller betreffenden Forderungen der Normen 
           EN60849, BS5839, NEN2575, EN54-16
  - Interne Überwachung mit Fehlerprotokollierung
  - Permanente Überwachung aller Audiosignale und Signalwege 
 im gesamten Sprachalarmsystems
     - Steuerung, Regelung und Überwachung der digitalen Havarie-
   Umschaltungen in den Verstärkern und Havarie- Verstärkern
   des Systems 
  - Überwachung der über die Eingangsmodule angeschlossenen 
   digitalen Systemsprechstellen, sowie Feuerwehrsprechstellen   
 und Brandfallmikrofone
    - Überwachung alle LAN-Komponenten im Anlagensystem
  - Verwaltung und Überwachung digitalen und analogen 
       Eingängen, z. B. der Brandmeldezentrale oder Handmeldern
    - Verwaltung der Zugangsebenen und -berechtigungen
        - Verwaltung von Stand-By, Betriebs- und Brandfallschaltungen
    - Sequenzielle, programmierbare Steuerung von Abläufen im 
           System, z. B. Einschalten, Umschalten, Weiterleitungen
      - Selektive und/oder zusammengefasste Störmelde-Ausgabe
    - Ladespannungs- und Ladestromüberwachung der 
  Notstromeinrichtungen nach EN54-4
  - Spannungsüberwachung der Hauptstromversorgung
  - Netzferneinschaltung und Abschaltung im Servicefall
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  - Bedienelemente
      - SchlüsselschalterScharf/Unscharf-Schaltung
       - Taster 3"Silence" - Akustik ab
       - Taster 2"Fault Reset" - Systemrückstellung
       - Taster 1"Lamp Test" - Lampentest
        - Schalter "Power ON" - Netzschalter (Abschaltung des 
  gesamten Systems nur bei unscharfer Anlage)
       - Dimensionen:2 Teileinheiten x 3 Höheneinheiten
          - Steuerung:DSP-Mikroprozessor + Co-Prozessor

  Technische Daten:
         - Spannungsversorgung: 230 VAC und 17 VDC/ Systembus
       - Notstromeingang:48 VAC oder 24 VAC
     - Stromaufnahme:0,327 A
     - Gewicht:0,353 kg
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau
     - Anzeige: 11 x LED
                 - LAN-Interface:10/100 Mbit/s, RJ-45 Buchse (optional)
      - Anschluss (intern):Systemstecker über Busplatine Buchse 
        Jack 3,5 mm stereo (RS-232)
                   - Sub-D 9-polig (RS-485) RJ-45 Buchse (optional)
       - Störmeldeausgang:Wechsler (potentialfrei)
          - Sicherung (intern):500 mA (F)
          - Sicherung (Netz):200 mA (T)
        - Betriebstemperatur:0° C - 50° C

         2,000 St ......................... .........................
    

            12.1.550. Lautspr.linienüberw. mit Schaltein. 32-k
   Prozessorgesteuerte Leitungs- und Linienüberwachung mit 
     DSP- Technologie zur unterbrechungsfreien, kontinuierlichen 
    (auch bei Durchsagen oder Musikbetrieb) automatischen 
     Überwachung von bis zu 32 Lautsprecher-Linien auf 
      Kurzschluss, Unterbrechung, Erdschluss und Impedanz- 
     änderung. Integriertes Schaltrelais für jede der 32 Linien zur 
 individuellen Signalsteuerung entsprechend der 
      Programmierung des zentralen APS-990-Moduls.

  Typenbeschreibung:
            - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN55024 / EN301 489
        - Betriebstemperatur:5° C - 55° C
     - CE Konformität:EN54-16
  - Überbrückung von externen Reglern zum Pflichtempfang für 
 jede Linie separat einstellbar
    - Hochpräzise Fehlererkennung mit DSP- Technologie durch 
   Last-Messung und Messung der Phasenverschiebung  
   zwischen Strom und Spannung. Ermittlung des Mittelwertes  
     aus 64 Messungen/sec
   - Anzeige von Fehlern durch frontseitiger LED pro Lautsprecher-  
 Linie
    - Einstellung und Service-Bedienung mittels PC oder 
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 Drehencoder an der Gerätefront
   - Integriertes Display mit menügeführter Bedienung zur:   
   Individuellen Deaktivierung von unbenutzten Zonen, detaillierte 
     Fehlerlisten-Auswertung, automatische Kalibrierung jeder   
   einzelnen Zone, Individuelle Einstellung der Messtoleranz für 
       jede einzelne Zone, Wartungs- und Servicemenü, Abruf der 
       Seriennummern, Soll- und Ist-Zustände
    - Störmeldung durch potentialfreien Sammelkontakt oder/ und 
   interne Fehlerweitergabe im APS-System an das übergeordnete 
 Überwachungsmodul
    - Fehlerspeicherung in einer Errorliste gemäß EN60849 und 
  EN54-16
    - Automatische Isolation der defekten Lautsprecher-Linie bei 
 Kurzschluss
    - Erkennung der wieder funktionsfähigen Lautsprecher-Line 
   ohne Geräte-Reset
      - Integrierte Systemuhr für Watch-Dog-Schaltung zur genauen 
 Protokollierung
       - Programmier- und Auswertemöglichkeit über APS-APROSYS-
  Software.
  - Kontinuierliche Überwachung jeder Linie ohne zusätzliche   
            Module (z. B. End-of-line)
  - Während der Messung keine Unterbrechung der Linie bei   
 Sprachdurchsagen oder Hintergrundmusik durch hochwertige 
   DSP-Technologie 
    - Steuerung des Pflichtempfangs an externen, relaislosen   
      Reglern in 3-Draht-Technik
    - Gehäuse Adressierung über DIP-Schalter wählbar
               - Dimensionen: 435/380/89 mm (B/T/H - 2 HE)
          - Steuerung: DSP-Prozessor + Co-Prozessor

  Technische Daten:
       - Spannungsversorgung: 17 VDC / Systembus
     - Stromaufnahme: 0,3 A
     - Gewicht: 5,1 kg
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau
      - Programmierung: via PC oder über APS-990
         - Anzeige: 32 LEDs, LCD-Display
        - Eingänge: 32x steckbarer Klemmsteg 3-polig
        - Ausgänge: 32x steckbarer Klemmsteg 3-polig
      - Leistung pro Linie: 250 W max.
          - Systembus: 2 x Sub-D 25-polig

         1,000 St ......................... .........................
    

        12.1.560. Überwachter Verstärker 4 x 250 Watt
         Digitaler 4-Kanal-DSP Class-D Leistungsverstärker, 
       4 x 250 Watt, 100 Volt

  Typenbeschreibung:
      - komplette interne Überwachung nach EN60849 und BS5839 
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         (Audiosignal, Ausgangsimpedanz, Erdschluss, usw.)
      - Serieller Datenbus nach EN60849 und BS5839 für 
   Informationen an das Überwachungsmodul APS-177.2
    - konvektionsgekühlter Leistungsverstärker, mit einer 
     Dauerleistung von 4 x 250 Watt speziell für  
 Evakuierungsanwendungen in Notfallwarnsystemen und 
  Sprachalarmanlagen nach EN 60849
       - Der Verstärker verfügt  über eine Micro-Controller-Steuerung,   
   einschließlich digitalem Havarie-Management und 
   Notstromladeelektronik zur normkonformen, redundanten  
   Versorgung der Notstromeinheit APS-151
      - Durch die programmierbare 4 x 4 Matrix können die 
      4 internen, digitalen analogen NF-Busse auf jedem   
 Verstärkerkanal systemspezifisch in der Software festgelegt 
 werden
  - Der Leistungsverstärker besticht durch einen hohen 
     Wirkungsgrad, niedrige Abwärme der Bauteile, sowie geringen
 Stromverbrauch durch die digitale Schaltungstechnik
           - Integrierter 4-Kanal-DSP mit jeweils 4 DSP-Funktionen für 
       Lautstärke, Equalizer, Delay und Dynamic-Regulierung
  - digitale Schaltnetzteile
  - hochwertige Ausgangsübertrager
       - elektronisch, symmetrischer Audio-Eingang über Schraub-
   Klemm-Steckverbinder
      - hochohmige Ausgänge über Schraub-Klemm-Steckverbinder
  - eingebaute Einschaltgeräuschunterdrückung
     - Lautsprecherausgang: 100 V
      - Notstromeingang und -ausgang für 48 Volt Notstrom 
 integrierte digitale Ladeelektronik zur Unterstützung der   
  Notstromeinrichtung gemäß EN54-4
             - Digital-Busverbindung 2 x DB 25 APS-Bus, 4 x digitaler 
          NF-Eingang pro Verstärker über APS-Bus, 4 x 4 Matrix 
   programmierbar über die APS-Software
    - separate Volumenreglerung pro Verstärkerstufe, getrennt für 
     Volume und Shadow-Volume (Reglerknopf abnehmbar zur 
  Verhinderung von unsachgemäßer Bedienung)
  - Anwahltasten für jeden Verstärkerkanal eine Gehäuseadresse 
       (Geräte-ID) pro Verstärker Schutzschaltungen gegen Überlast, 
        Kurzschluss, Leerlauf, Überspannung, Netzausfall,  
     Batterieausfall, Datenkommunikationsausfall, thermische 
 Überlast
  - integrierte Verstärkerüberwachung in Kombination mit 
     Prozessormodul APS-990, mit frontseitiger LED pro Verstärker 
   für die Anzeige von Defekt oder Ausfall integrierte, digitale   
 Havarieumschaltung zur automatischen Aufschaltung auf den 
   Havarieverstärker, integrierter Temperatursensor und  
 Anschluss für einen externen Temperatursensor
         - Pegelanzeige pro Kanal mittels LED-Kette (10 LEDs) zur 
 visuellen Pegelüberwachung
    - Digitale Fehler- und Presetanzeige
  - Aktivierbarer Standby Modus
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  Technische Daten:
               - Abmessungen: 435/380/89 mm (B / T / H - 2U)
    - Controlling: Mikroprozessor
       - Stromversorgung: 230 VAC +/- 10%
      - 230 VAC + / - 10 %.
       - Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz
     - Notstromversorgung: 48 VDC
           - Gesamte harmonische Verzerrung (THD) bei 1 kHz: < 0.15%
          - Signal-Rausch-Verhältnis : > 94 dB

         5,000 St ......................... .........................
    

        12.1.570. Überwachter Havarieverstärker 4 x 250 Watt
         Digitaler 4-Kanal-DSP Class-D Havarieverstärker, 
       4 x 250 Watt, 100 Volt

  Typenbeschreibung:
      - komplette interne Überwachung nach EN60849 und BS5839 
         (Audiosignal, Ausgangsimpedanz, Erdschluss, usw.)
      - Serieller Datenbus nach EN60849 und BS5839 für 
   Informationen an das Überwachungsmodul APS-177.2
    - konvektionsgekühlter Leistungverstärker, mit einer 
     Dauerleistung von 4 x 250 Watt speziell für   
 Evakuierungsanwendungen in Notfallwarnsystemen und 
  Sprachalarmanlagen nach EN60849
       - Der Verstärker verfügt  über eine Micro-Controller-Steuerung,   
   einschließlich digitalem Havarie-Management und 
   Notstromladeelektronik zur normkonformen, redundanten   
   Versorgung der Notstromeinheit APS-151
      - Durch die programmierbare 4 x 4 Matrix können die
      4 internen, digitalen analogen NF-Busse auf jedem   
 Verstärkerkanal systemspezifisch in der Software festgelegt 
  werden.
  - Der Leistungsverstärker besticht durch einen hohen 
     Wirkungsgrad, niedrige Abwärme der Bauteile, sowie geringen   
 Stromverbrauch durch die digitale Schaltungstechnik
           - Integrierter 4-Kanal-DSP mit jeweils 4 DSP-Funktionen für 
       Lautstärke, Equalizer, Delay und Dynamic-Regulierung
  - digitale Schaltnetzteile
  - hochwertige Ausgangsübertrager
       - elektronisch, symmetrischer Audio-Eingang über Schraub-
   Klemm-Steckverbinder
      - hochohmige Ausgänge über Schraub-Klemm-Steckverbinder
  - eingebaute Einschaltgeräuschunterdrückung
     - Lautsprecherausgang: 100 V
      - Notstromeingang und -ausgang für 48 Volt Notstrom 
 integrierte digitale Ladeelektronik zur Unterstützung der   
  Notstromeinrichtung gemäß EN54-4
             - Digital-Busverbindung 2 x DB 25 APS-Bus, 4 x digitaler
          NF-Eingang pro Verstärker über APS-Bus, 4 x 4 Matrix 
   programmierbar über die APS-Software
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    - separate Volumenreglerung pro Verstärkerstufe, getrennt für 
     Volume und Shadow-Volume (Reglerknopf abnehmbar zur 
  Verhinderung von unsachgemäßer Bedienung)
  - Anwahltasten für jeden Verstärkerkanal eine Gehäuseadresse 
       (Geräte-ID) pro Verstärker Schutzschaltungen gegen Überlast, 
        Kurzschluss, Leerlauf, Überspannung, Netzausfall,   
     Batterieausfall, Datenkommunikationsausfall, thermische 
 Überlast
  - integrierte Verstärkerüberwachung in Kombination mit 
    Prozessormodul APS-990 mit frontseitiger LED pro Verstärker 
   für die Anzeige von Defekt oder Ausfall integrierte, digitale   
 Havarieumschaltung zur automatischen Aufschaltung auf den 
 Havarieverstärker integrierter Temperatursensor und   
 Anschluss für einen externen Temperatursensor
         - Pegelanzeige pro Kanal mittels LED-Kette (10 LEDs) zur 
 visuellen Pegelüberwachung
    - Digitale Fehler- und Presetanzeige
  - Aktivierbarer Standby Modus

  Technische Daten:
               - Abmessungen: 435/380/89 mm (B / T / H - 2U)
    - Controlling: Mikroprozessor
       - Stromversorgung: 230 VAC +/- 10%
      - 230 VAC + / - 10 %.
       - Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz
     - Notstromversorgung: 48 VDC
           - Gesamte harmonische Verzerrung (THD) bei 1 kHz: < 0.15%
          - Signal-Rausch-Verhältnis : > 94 dB

         1,000 St ......................... .........................
    

           12.1.580. Systemgeh.19-Zoll mit Verst. 500W EV
    Digitaler, voll überwachter,
  konvektionsgekühlter Leistungs-
   verstärker, mit einer Dauerleistung
   von 500 Watt speziell für
 Evakuierungsanwendungen in Notfallwarnsystemen und
   Sprachalarmanlagen nach EN60849.

  Typenbeschreibung:
     - CE Konformität: EN54-16:2008
            - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung:gemäß EN55022 / EN300 220-1
       - Der Verstärker verfügt über eine Micro-Controller-Steuerung,   
    einschließlich digitalem Havarie-Management und Notstrom-  
   ladeelektronik zur normkonformen, redundanten Versorgung   
    der Notstromeinheit APS-151.
      - Durch die programmierbare 5 x 4 Matrix können die 
        4 internen, digitalen und der externe, analoge NF-Busse auf 
 jedem Verstärkerkanal systemspezifisch in der Software   
 festgelegt werden
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      - Hoher Wirkungsgrad, niedrige Abwärme der Bauteile, sowie 
 geringen Stromverbrauch durch die digitale Schaltungstechnik
  - Digitales Schaltnetzteiles
  - Hochwertige Ausgangsübertrager
      - Elektronisch, symmetrischer Audio-Eingang über XLR 
 Buchsen
      - Hochohmige Ausgänge über Schraub-Klemm-Steckverbinder
  - Eingebaute Einschaltgeräuschunterdrückung
     - Lautsprecherausgang: 100 V
      - Notstromeingang und -ausgang für 48 Volt Notstrom
  - Integrierte digitale Ladeelektronik zur Unterstützung der 
  Notstromeinrichtung gemäß EN54-4
     - komplette interne Überwachung nach EN60849 und BS5839
         (Audiosignal, Ausgangsimpedanz, Erdschluss, usw.)
      - Serieller Datenbus nach EN60849 und BS5839 für 
   Informationen an das Überwachungsmodul APS-177.2
          - Digital-Busverbindung 2 x DB 25 APS-Bus
             - 1 x analoger NF-Eingang pro Verstärker 0 dB XLR-3-pol.,   
   symmetrisch mischbar mit APS-Bus
       - 4 x digitaler NF-Eingang pro Verstärker über APS-Bus
       - 5 x 4 Matrix programmierbar über die APS-Software
      - Separate Volumenregler, getrennt für Durchsage, Alarm und   
   Musikübertragung (Reglerknöpfe abnehmbar zur Verhinderung  
  von unsachgemäßer Bedienung)
        - Eine Gehäuseadresse (Geräte-ID) pro Verstärker
       - Schutzschaltungen gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf,   
      Überspannung, Netzausfall, Batterieausfall, 
   Datenkommunikationsausfall, thermische Überlast
  - Integrierte Verstärkerüberwachung in Kombination mit 
    Prozessormodul APS-990 mit frontseitiger LED für die Anzeige 
 von Defekt oder Ausfall
    - integrierte, digitale Havarieumschaltung zur automatischen   
 Aufschaltung auf den Havarieverstärker
   - integrierte Impedanzmessung zur Lautsprecher-
    Linienüberwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung,   
   Erdschluss und Impedanzänderung - integrierter 
 Temperatursensor und Anschluss für einen externen   
 Temperatursensor
         - Pegelanzeige pro Kanal mittels LED-Kette (7 LEDs) zur  
 visuellen Pegelüberwachung
  - Aktivierbarer Standby Modus
               - Dimensionen: 435/380/89 mm (B/T/H - 2 HE)
  - Mikroprozessorsteuerung

  Technische Daten:
       - Spannungsversorgung:230 VAC +/- 10%
       - Nennfrequenz:50 - 60 Hz
     - Notstromspeisung:48 VDC
           - Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz:< 0,15%
     - Fremdspannungsabstand:84 dB
            - Frequenzbereich:30 Hz - 20.000 Hz, - 3dB
         - Ausgangsleistung:500 Watt (IEC268-3/19.4)
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     - Ausgangsspannung:100 Volt
     - Netzsicherung:3,15 A T
      - Netzanschluss: Kaltgerätebuchse und -Stecker
     - Gewicht: 9 kg
        - Befestigung: 4 x M6 x 20
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau
        - Lautsprecherausgang: über Schraub-Klemm-Steckverbinder
       - Havarieendstufeneingang:über Schraub-Klemm-
 Steckverbinder
             - NF Eingang: 1 x XLR 3-polig über Eingangsmodul BO-IN-01 
 oder Systembus
          - Systembus: 2 x Sub-D 25-polig
      - Programmierung:via PC oder über APS-990
        - Betriebstemperatur:0° C - 55° C

         52,000 St ......................... .........................
    

             12.1.590. Systemgeh.19-Zoll mit Havarie-Verst. 500W EV
     Digitaler, voll überwachter, konvektionsgekühlter 
     Havarieverstärker, mit einer Dauerleistung von 500 Watt 
 speziell für Evakuierungsanwendungen in Notfallwarnsystemen 
   und Sprachalarmanlagen nach EN 60849.

  Typenbeschreibung:
     - CE Konformität:EN54-16:2008
            - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN55024 / EN301 489
          - Störaussendung:gemäß EN55022 / EN300 220-1
       - Der Verstärker verfügt über eine Micro-Controller-Steuerung,   
   einschließlich digitalem Havarie-Management und 
   Notstromladeelektronik zur normkonformen, redundanten 
    Versorgung der Notstromeinheit APS-151.
      - Durch die programmierbare 5 x 4 Matrix können die 
        4 internen, digitalen und der externe, analoge NF-Busse auf 
 jedem Verstärkerkanal systemspezifisch in der Software   
 festgelegt werden
      - Hoher Wirkungsgrad, niedrige Abwärme der Bauteile, sowie 
 geringen Stromverbrauch durch die digitale Schaltungstechnik
  - Digitales Schaltnetzteiles
  - Hochwertige Ausgangsübertrager
      - Elektronisch, symmetrischer Audio-Eingang über XLR 
 Buchsen
      - Hochohmige Ausgänge über Schraub-Klemm-Steckverbinder
  - Eingebaute Einschaltgeräuschunterdrückung
     - Lautsprecherausgang: 100 V
      - Notstromeingang und -ausgang für 48 Volt Notstrom
  - Integrierte digitale Ladeelektronik zur Unterstützung der 
  Notstromeinrichtung gemäß EN54-4
      - komplette interne Überwachung nach EN60849 und BS5839   
         (Audiosignal, Ausgangsimpedanz, Erdschluss, usw.)
      - Serieller Datenbus nach EN60849 und BS5839 für 
   Informationen an das Überwachungsmodul APS-177.2
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          - Digital-Busverbindung 2 x DB 25 APS-Bus
             - 1 x analoger NF-Eingang pro Verstärker 0 dB XLR-3-pol.,   
   symmetrisch mischbar mit APS-Bus
       - 4 x digitaler NF-Eingang pro Verstärker über APS-Bus
       - 5 x 4 Matrix programmierbar über die APS-Software
      - Separate Volumenregler, getrennt für Durchsage, Alarm und   
   Musikübertragung (Reglerknöpfe abnehmbar zur Verhinderung   
  von unsachgemäßer Bedienung)
        - Eine Gehäuseadresse (Geräte-ID) pro Verstärker
       - Schutzschaltungen gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf,   
      Überspannung, Netzausfall,  Batterieausfall, 
   Datenkommunikationsausfall, thermische Überlast
  - Integrierte Verstärkerüberwachung in Kombination mit 
    Prozessormodul APS-990 mit frontseitiger LED für die Anzeige 
 von Defekt oder Ausfall 
    - integrierte, digitale Havarieumschaltung zur automatischen   
 Aufschaltung auf den Havarieverstärker
   - integrierte Impedanzmessung zur Lautsprecher-
    Linienüberwachung auf Kurzschluss, Unterbrechung,  
 Erdschluss und Impedanzänderung
  - integrierter Temperatursensor und Anschluss für einen 
 externen Temperatursensor
         - Pegelanzeige pro Kanal mittels LED-Kette (7 LEDs) zur  
 visuellen Pegelüberwachung
  - Aktivierbarer Standby Modus
               - Dimensionen: 435/380/89 mm (B/T/H - 2 HE)
  - Mikroprozessorsteuerung

  Technische Daten:
       - Spannungsversorgung:230 VAC +/- 10%
       - Nennfrequenz:50 - 60 Hz
     - Notstromspeisung:48 VDC
           - Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz:< 0,15%
     - Fremdspannungsabstand:84 dB
            - Frequenzbereich:30 Hz - 20.000 Hz, - 3dB
         - Ausgangsleistung:500 Watt (IEC268-3/19.4)
     - Ausgangsspannung:100 Volt
     - Netzsicherung:3,15 A T
      - Netzanschluss: Kaltgerätebuchse und -Stecker
     - Gewicht: 9 kg
        - Befestigung: 4 x M6 x 20
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau
        - Lautsprecherausgang: über Schraub-Klemm-Steckverbinder
       - Havarieendstufeneingang: über Schraub-Klemm-
 Steckverbinder
             - NF Eingang: 1 x XLR 3-polig über Eingangsmodul BO-IN-01 
 oder Systembus
          - Systembus: 2 x Sub-D 25-polig
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      - Programmierung:via PC oder über APS-990
        - Betriebstemperatur:0° C - 55° C

         2,000 St ......................... .........................
    

        12.1.600. Systemgehäuse 19-Zoll für Notstromver.
   Digitales, voll überwachtes Notstrommanagement ohne Akkus 
 speziell für Evakuierungsanwendungen in Notfallwarnsystemen 
    und Sprachalarmanlagen nach EN 60849, zertifiziert nach 
   EN54-4.

  Typenbeschreibung:
     - CE Konformität:EN54-4:2007
      - EN54-16:2008 (im System)
          - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN55024 / EN301489
          - Störaussendung:gemäß EN55022 / EN300 220-1
     - Der Notstrommanager verfügt über eine Micro-Controller-  
   Steuerung, einschließlich digitaler Notstromladeelektronik zur   
   normkonformen, redundanten Versorgung des 
 Sprachalarmsystems
    - Die Redundanz der Ladespannung wird durch die Class-D   
              Leistungsverstärker (z.B. BO-CD-250 EV) sichergestellt
            - Die Akkumulatoren (4 Stück 12 V, 24 AH) sind optional 
 lieferbar
  - Digitale Ladeelektronik
  - Tiefenentladeschutzschaltung
  - Verpolungsschutz und Schutzschaltung gegen Überladung   
 der Akkus
    - Erkennung von Akkus und Akkufehler, mit Einzelakkumessung
    - Eingebaute Störmeldesignalisierung, Störmeldeausgang über 
 potentialfreien Wechslerkontakt
      - Notstromeingang und -ausgang für 24/48 Volt Notstrom
    - Zyklische Akku-Innenwiderstandsmessung
  - Externer und interner Temperatursensor und Anschluss für   
 einen externen Temperatursensor
      - Serieller Datenbus nach EN60849 und BS5839 für 
   Informationen an das Überwachungsmodul APS-177.2
  - Aufnahme für Akkumulatoren im Gehäuse
     - Schutzschaltungen gegen Überlast, Kurzschluss, 
     Überspannung, Datenkommunikationsausfall, thermische 
 Überlast
               - Dimensionen: 435/380/178 mm (B/T/H - 4 HE)
    - Steuerung: Mikrorozessor

  Technische Daten:
          - Spannungsversorgung:230 VAC / 48 VDC +/- 10%
       - Nennfrequenz:50 - 60 Hz
     - Notstromspeisung:48 VDC
          - Stromaufnahme: 0,375 A bis max. 4, 610 A
     - Gewicht: 8 kg
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        - Befestigung: 4 x M6 x 20
      - Oberfläche Front: pulverbeschichtet, dunkelgrau
            - Endstufenein- /ausgang:4 Stück, über Schraub-Klemm-
 Steckverbinder
         - Thermosensor-Anschluss: über Schraub-Klemm-
 Steckverbinder
        - Betriebstemperatur:0° C - 55° C

         17,000 St ......................... .........................
    

         12.1.610. Akku zur Notstromversorgung 12 V / 26 Ah
  Akku zur Notstromversorgung der externen Energieversorgung.

  Typenbeschreibung:
   - Anschluss Akkukabel über Schraube M5
  - Inklusive Befestigungsmaterial für Akkukabelanschluss
       - Zwei Stück für 24 V / 26 Ah erforderlich
       - Vier Stück für 24 V / 52 Ah erforderlich

         68,000 St ......................... .........................
    

           12.1.620. APS-BUS-Repeater Master (Sender)
   Bus-Repeater Master zur Kommunikation zwischen zwei 
  Schränken.

  Typenbeschreibung:
      - Das Modul GM-7440-MA überträgt alle notwendigen Audio und 
 Steuerbusse über ein separates Flachbandkabel zum Modul 
     GM-7440-SL
     - max. 3 Subanlagen
    - Montage auf DIN-Schiene möglich

  Technische Daten:
     - Stromaufnahme: 35 mA
     - Gewicht: 230g
               - RS232: 9600 Baud, keine Parität, 8 Datenbit, 1 Stoppbit,          
              TX: leer, RX: Eingehende Daten, zu GM-7429-BRIDG,          
       Stecker 5 und 6 nicht, gleichzeitig verwendbar
       - Abmessung: 89,6 x 197 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

           12.1.630. APS-BUS-Repeater Slave (Empfänger)
   Bus-Repeater Slave zur Kommunikation zwischen zwei 
  Schränken.

  Typenbeschreibung:
     - max. 3 Subanlagen
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    - Montage auf DIN-Schiene möglich

  Technische Daten:
     - Stromaufnahme: 30 mA
     - Gewicht: 90g
               - RS232: 9600 Baud, keine Parität, 8 Datenbit, 1 Stoppbit,          
              TX: leer, RX: Eingehende Daten, zu GM-7429-BRIDG,          
       Stecker 5 und 6 nicht, gleichzeitig verwendbar
       - Abmessung: 89,6 x 72 mm

         6,000 St ......................... .........................
    

        12.1.640. Bus-Repeater Verbindungskabel5m
   Bus-Repeater Verbindungskabel zur Vernetzung der Master 
   und Slave-Module

  Typenbeschreibung:
  - Busverbindung
   - 5m

         2,000 St ......................... .........................
    

        12.1.650. Bus-Repeater Verbindungskabel10m
   Bus-Repeater Verbindungskabel zur Vernetzung der Master 
   und Slave-Module

  Typenbeschreibung:
  - Busverbindung
   - 10m

         4,000 St ......................... .........................
    

          12.1.660. Moxa Ethernet Switch EDS-405-MM-SC
  Der Switch unterstützt Managementfunktionen für Turbo Ring, 
        Ringkopplung, Port basierte VLANs, QoS, RMON, 
     Bandbreitenmanagement,  Port-Spiegelung und Warnungen 
    per E-Mail oder Relais.

 Typenbeschreibung
        - 3 x 10/100BaseT(X)
     - 2 x 100BaseFX Multimode Ports mit SC Verbinder für 
 redundante Glasfaserring Anbindung
    - IPv6 Ready
  - DNV und GL zertifiziert
        - DHCP-Option 82 für IP-Adresszuweisung mit verschiedenen 
 Policies
        - Unterstützung für Modbus/industrielles TCP-Ethernet-Protokoll
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        - IEC 61850 GOOSE-Messaging-kompatibel
             - Plug-n-Play-Turbo Ring (Wiederherstellungszeit < 20 ms bei 
              voller Auslastung) und RSTP/STP-Fähigkeit (IEEE 802.1w/D)
    - Port-basiertes VLAN zur Vereinfachung der Netzwerkplanung
          - QoS (IEEE 802.1p und TOS/DiffServ) zur Verbesserung des 
 Determinismus
  - RMON für effiziente Netzwerküberwachung und proaktive  
 Funktionen
           - SNMPv1 / v2c / v3 für verschiedene Stufen des  
 Netzwerkmanagements
  - Bandbreitenmanagement verhindert einen unvorhersehbaren 
 Netzwerkstatus
      - Port-Spiegelung für Online-Debugging

 Technische Daten
      - Gehäuse   Metall, IP30 Schutz
        - Dimension   53.6 * 135 * 105 mm
    - Gewicht   650 g
  - Installation   DIN Schienenmontage
      - Betriebs Temperatur   0 ¦C bis 60 ¦C
           - Eingangsspannung   24 VDC (12-45 VDC), Redundant, 
 zwei Eingänge
         - Fiber Ports    2 x 100 BaseFX ports (SC Verbinder)
              - RJ45 Ports    3 x 10/100 BaseT (X), auto negotiation speed, 
         Full / Half, duplex mode and auto MDI / MDI-X connection
         - Konsolen Port   RS-232 (RJ45 Verbinder)
       - DIP Switches   Turbo Ring, Master, Coupler,
             - LED Indicators   PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, 
      CPLR/TAIL, 10/100M
           - Alarm / Kontakt  1 Relais Ausgang mit maximal 1 A @ 24 VDC
         - Dimensionen: 53.6*135*105 mm

         2,000 St ......................... .........................
    

 Überspannungschutz

   Die Überspannungsschutzkoordination / Fabrikatsabfrage des 
         Titels "446.02 Innerer Blitzschutz (EMV, Überspannungsschutz)" 
  ist zu beachten.

    

        12.1.670. Blitzstrom-/Überspannungsabl.kombination
  Schutzgerät zum Schutz der Stromversorgung.

  Typenbeschreibung:
            - Grob- und Mittelschutz, entspricht IEC 61643-11, Typ 1 und 2
        - IEC Prüfklasse: T1+T2
  - Installation am Gebäudezugang vor dem Verteiler
  - Basiselement mit gestecktem Schutzmodul

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 866 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    - Hutschienenanschluss 35 mm
  - Optische Statusanzeige mit potenzial freiem Fernmeldekontakt

  Technische Daten:
     - Nennspannung: 240 V AC
     - Nennableitstosstrom: 25 kA
     - Blitzprüfstrom: 25 kA
      - Schutzpegel: kleiner 1,5 kV
     - Schutzart: IP 20
          - Zul. Umgebungstemp.: -40 °C bis +80 °C

         4,000 St ......................... .........................
    

      12.1.680. Überspannungsschutzgerät für SAA-Lautsprecherleitungen
   Schutzgerät zum Schutz von SAA-Lautsprecherleitungen

   Kompakter Kombi-Ableiter für elektroakustische Anlagen
     der Ableiterklasse Type 1 / P2
  geprüft nach EN 61643-21
  und energetisch koordiniert nach IEC 61643-22
 Zum Schutz von elektroakustischen Anlagen
         (z.B. Sprachalarmierung, Lautsprechersysteme)
 zum Schutz von einer Doppelader mit galvanischer Trennung 
  zur direkten oder indirekten Schirmerdung,
  schnelle und werkzeuglos Montage durch Direkt-
   Stecktechnik (die Anschlussblöcke können entriegelt
  und aus dem Gehäuse entnommen werden).
   Mit Fernmeldekontakt 1 Öffner
     Zur Montage auf 35 mm Hutschiene 2TE
    Nennspannung AC: 100 V
    Höchste Dauerspannung DC: 150 V
    Höchste Dauerspannung AC: 110 V
      Nennstrom bei 70 °C: 10 A
      Nennstrom bei 80 °C: 7 A
           D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: 2,5 kA
           D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 9 kA
           C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader: 7,5 kA
           C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 22,5 kA
      Grenzfrequenz Ad-Ad: 1,4 MHz
    Schutzart: IP 20

         40,000 St ......................... .........................
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        12.1.690. Bestehende Überspannungsschutzgeräte für SAA-Lautsprecherleitungen (DA 
    2x0,8mm
  Bestehende Überspannungsschutzgeräte für SAA-
           Lautsprecherleitungen (DA 2x0,8mm) inkl.Verteilergehäuse
   der Bestandssysteme Stadion/Tribünen

   Prüfung der Bestandsanlage, Kennzeichnung der Klemmen und 
    Leitungen, Dokumentation.

   Abklemmen und Sichern der Bestandleitungen, Demontage des 
   Überspannungschutzgerätes inkl. Verteilergehäuses 
  (Einzelgehäuse oder Anteil eines größeren Verteiler mit 
       mehreren ÜSS-Geräten), Reinigung und Einlagerung.

     Wiedermontage inkl. Anklemmen der Bestands- / neuen 
      Leitungen, Wiederinbetriebnahme, Funktionsprüfung, 
    Beschriftung, Dokumentatation.

     Kalkulation pro Doppelader 2x0,8mm

  

         76,000 St ......................... .........................
    

             12.1.700. Bestehende Überspannungsschutzgeräte für SAA-Lautsprecherleitungen (12x2,5mm²)
  Bestehende Überspannungsschutzgeräte für SAA-
         Lautsprecherleitungen (Zuleitung 12x2,5mm²) 
     inkl.Verteilergehäuse der Bestandssysteme Stadion/Tribünen

   Prüfung der Bestandsanlage, Kennzeichnung der Klemmen und 
    Leitungen, Dokumentation.

   Abklemmen und Sichern der Bestandleitungen, Demontage des 
   Überspannungschutzgerätes inkl. Verteilergehäuses 
  (Einzelgehäuse oder Anteil eines größeren Verteiler mit 
       mehreren ÜSS-Geräten), Reinigung und Einlagerung.

     Wiedermontage inkl. Anklemmen der Bestands- / neuen 
      Leitungen, Wiederinbetriebnahme, Funktionsprüfung, 
    Beschriftung, Dokumentatation.

       Kalkulation pro Zuleitung 12x2,5mm².
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         22,000 St ......................... .........................
    

      12.1.710. Überspannungsschutz-Kontroller
 Schutzgerät zur Stromversorgung und potenzialfreier 
 Fernmeldung der angeschlossenen 
  Überspannungsschutzgeräte.

  Typenbeschreibung:
  - Versorgung des Systems über Tragschienenbus
     - Max. 28 Überspannungsschutzgeräte pro Kontroller möglich
  - Einbau in Gehäuse mit Hutschiene oder entsprechende 
 Hutschienenschränke
  - Basiselement mit gestecktem Kontrollermodul
    - Hutschienenanschluss 35 mm
  - Optische mehrstufige Statusanzeige

  Technische Daten:
     - Nennspannung: 24 V DC
     - Nennstrom: 130 mA
     - Schutzart: IP 20
          - Zul. Umgebungstemp.: -40 °C bis +70 °C

         40,000 St ......................... .........................
    

    12.1.720. Schutzleiterklemme
 Schutzleiterklemme zur Montage mit der Sicherheitsbarriere 
 oder dem Überspannungsschutzkontroller im Gehäuse
  mit Hutschiene.

  Typenbeschreibung:
    - Hutschienenanschluss 35 mm
      - Farbe: grün-gelb

  Technische Daten:
        - Querschnitt: 0,5 bis 10 mm2

         40,000 St ......................... .........................
    

    12.1.730. Steckverbinder
 Zur Verbindung von weiteren Überspannungsschutzgeräten
   in einem zusätzlichen Gehäuse mit dem Kontroller.
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  Typenbeschreibung:
    - Kabellänge zwischen den Gehäusen maximal 2 m
       - Querschnitt 0,5 bis 16 mm2
  - Farbe grün

         40,000 St ......................... .........................
    

          12.1.740. Miniverteiler, IP30, 6 PLE
         Miniverteiler, IP30, 6 PLE zur AP-Montage
   als Kleinstverteiler aus Kunststoff nach DIN VDE 0603/1 und 
   DIN 43871 zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach 
     Massnorm DIN 43 880 als Berührungsschutzabdeckung nach 
              BGV A2, für Geräte bis 63 A, 400V/50 Hz, geschlossener 
    Deckel, plombierbar.

         2,000 St ......................... .........................
    

          12.1.750. Miniverteiler, IP65, 6 PLE
  Miniverteiler wie vor nur in IP65

         24,000 St ......................... .........................
    

          12.1.760. Verteiler, IP54, 10 PLE

     Verteiler wie vor nur in IP54 und 10PLE

         8,000 St ......................... .........................
    

          12.1.770. Verteiler, IP54, 20 PLE

     Verteiler wie vor nur in IP54 und 20PLE

         4,000 St ......................... .........................
    

 Bedienoberfläche Einspeisung für Veranstaltungen

    

      12.1.780. Steuerzentrale Visualisierung Audio-Technik
   Steuerzentrale Visualisierung Audio-Technik
   Für die Steuerung und Visualisierung der Audio-Technik im 
   Stadion ist eine leistungsfähige, frei programmierbare 
 Steuerungszentrale mit einem Echtzeitbetriebssystem 
  vorzusehen.
 Die Steuerungszentrale verfügt über alle derzeit bekannten 
        Schnittstellen in der Bild-, Ton- und Gebäudetechnik. Aufgrund 
      der Betriebssicherheit sind keine beweglichen Teile, wie z. B. 
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   Lüfter oder Festplatten sowie Komponenten aus der PC-Technik
  erlaubt.
 Die Vernetzung mehrere Systeme erfolgt über Standard 
  Ethernet und ist unbegrenzt.
 Das Steuerungssystem verfügt über einen Webserver und eine 
   unlimitierte und kostenlose Steuernngssoftware, so dass 
      beliebige Windows- oder Mac-Rechner sowie Apple- 
   Komponenten als Steuernngs- und Visualisierungssystem 
  integriert werden können.
   Für die nahtlose Integration in das IT-Management ist es 
   zwingend notwendig, dass die angebotene Steuerung eine 
       integrierte SNMP-Funktionalität aufweist. Die SNMP-Daten sind
 weitgehend frei programmierbar und stellen auch zusätzliche 
 Informationen der anderen medientechnischen Komponenten 
   zur Verfügung. Somit ist eine lückenlose Überwachung der 
 gesamten medientechnischen Anlage ohne zusätzliche 
  Softwarekomponenten möglich.
   Die Programmarchitektur des Prozessors erlaubt es, dass bis 
    zu 10 Basisprogramme in Echtzeit parallel ausgeführt werden. 
       Diese Programme sind unabhängig voneinander, d. h. bei 
 Softwareänderungen eines Basisprogrammes sind die anderen 
   Programme im Ablauf nicht betroffen. Bei Erweiterungen oder 
 Änderungen können Basisprogramme ohne 
 Programmänderung auf einen anderen Systemprozessor 
  einfach kopiert werden, 

  mitgeliefertes Zubehör:
  - Steckernetzteil
    - USB-Programmierkabel

 Inklusive Wandschrank zur Aufnahme der angebotenen
    Steuerzentrale und des Touch-Panels.

   Montage im Wandschrank inkl. aller erforderlichen Kleinteile 
   und Zubehör, sowie benötigter Systemkabel und Anbindung an 
       die neu zu errichtende SAZ (ca. 20 m).

     Fabrikat:  Crestron
        Typ:  CP3 + Wandschrank

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
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    12.1.790. Softwaremodul
 Softwaremodul
 Für die bidirektionale Integration ist eine individuelle 
   Kommunikationssoftware zu erstellen. Die Kommunikation hat 
 in Echtzeit zu erfolgen und unterstützt die Verwendung von 
   "Smart Graphics".

 Die Anbindung erfolgt übereine serielle Schnittstelle oder über 
     das Ethernet. Explizit wird hier erwähnt, dass die Hardware für 
 diese Anbindung an einer anderen Leistungsposition gefordert 
  wird.

   Lauffähig als PC-Anwendung mit Programmtool oder über den 
    Internet-Explorer.

    Datenpunkte: 100 Stück

  Berechnungsgrundlage für die Datenpunkte:
     - Schalten 1 Datenpunkt
     - Rückmeldung 1 Datenpunkt
     - Analoge Werte 2 Datenpunkte
     - Verknüpfung 1 Datenpunkt
     - Sollwerte 4 Datenpunkte

     Fabrikat:  Crestron
     Typ:  XPanel

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

    12.1.800. Notebook
 Notebook
    gemäß nachfolgender Spezifikation (Mindestanforderungen):

              - Intel® Core™ i7 (13. Generation) 1355U Prozessor 2/10 x 
  5,0/3,7 GHz
     - Arbeitsspeicher Größe: 16 GB
      - Technologie: LPDDR5 RAM
        - Displaygröße: 35,56 cm (14")
          - Auflösung: 1920 x 1200 Pixel (WUXGA)
        - Display-Art: Touchscreen, kapazitiv
    - Grafikkarte: Intel Iris Xe Graphics
    - Festplatte: SSD
       - Kapazität (SSD): 512 GB
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  Schnittstellen:
  - HDMI
        - USB 3.2 Typ A (2 Stück)
        - USB 4 Typ C (2 Stück)
          - Thunderbolt 4 via USB-C (2 Stück)

  Kommunikation:
  - Bluetooth
          - Wireless Lan:WiFi 6E (802.11ax)

  Sound:
  - Stereolautsprecher
    - Mikrofon-in
    - Kopfhörer-out
  - integriertes Mikrofon
    - inkl. Akku
    - inkl. Netzteil
  - Tastaturbeleuchtung
    - Betriebssystem/Software
      - Betriebssystem: Windows 11 Pro

     Fabrikat:  HP
               Typ:  Elite x360 1040 G10 5Z524ES

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         1,000 St ......................... .........................
    

      12.1.810. Notebook-Oberfläche Design und Programmierung
   Notebook-Oberfläche Design und Programmierung
 Erstellen der Oberflächen und einspielen in den Master zur 
  Bedienung der SAA im Veranstaltungsfall.
  Zu steuern ist die SAA Zentrale über Ethernet.

   Seitenzahl: 30
     Push- Buttons: 100
   Anzeigen: 30
   Fader: 30

      Die Position beinhaltet die Programmierung der o. g. Seiten,
      Buttons, Anzeigen und Fader inkl. sämtlicher Makros.

         1,000 St ......................... .........................
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 Dienstleistungen

    

 Folgend sind nur anlagenspezifische Dienstleistungen 
         aufgeführt. Weitere Leistungen wie z.B. Montage- & 
        Werkplanung, Inbetriebnahmen, Abnahmen, Dokumentation, 
           Einweisungen, usw. sind im LV-Titel "FERNMELDE- UND 
    INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN, SONSTIGES" 
  beschrieben.

    

       12.1.820. Berechnung Raumtyp bis 10m²
    Berechnung Raumtyp bis 10m²

 Einholung der erforderlichen Raumbedingungen 
           (Raumgeometrie, Deckenspiegel, Texturen: Boden, Wände, 
   Decke) zur elektroakustischen Simualtion mit Berücksichtigung 
   der Nachhallzeiten beim Auftraggeber bzw. bei anderen am Bau 
  Beteiligten.

 Auslegung der notwendigen Anforderungen an 
   Alarmierungspegel gemäß Vorgabe aus dem Brandmelde- und 
  Alarmierungskonzept.

 Elektroakustische Berechnung mittels anerkannter 
    Simulationssoftware. Berechnung folgender Parameter: 
     Direktschall, STI, Gesamtschall

   Auswahl der erforderlichen Lautsprecher, wirtschaftliche 
   Optimierung der Anzahl der Lautsprecher, Abstimmung mit 
     Planungsbeteiligten, Übernahme inkl. zeichnerischer 
          Umsetzung in M&W-Pläne (Grundrisse + Schemen)

         10,000 St ......................... .........................
    

       12.1.830. Berechnung Raumtyp bis 25m²
    Berechnung Raumtyp bis 25m²

 Einholung der erforderlichen Raumbedingungen 
           (Raumgeometrie, Deckenspiegel, Texturen: Boden, Wände, 
   Decke) zur elektroakustischen Simualtion mit Berücksichtigung 
   der Nachhallzeiten beim Auftraggeber bzw. bei anderen am Bau 
  Beteiligten.

 Auslegung der notwendigen Anforderungen an 
   Alarmierungspegel gemäß Vorgabe aus dem Brandmelde- und 
  Alarmierungskonzept.
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 Elektroakustische Berechnung mittels anerkannter 
    Simulationssoftware. Berechnung folgender Parameter: 
     Direktschall, STI, Gesamtschall

   Auswahl der erforderlichen Lautsprecher, wirtschaftliche 
   Optimierung der Anzahl der Lautsprecher, Abstimmung mit 
     Planungsbeteiligten, Übernahme inkl. zeichnerischer 
          Umsetzung in M&W-Pläne (Grundrisse + Schemen)

         10,000 St ......................... .........................
    

       12.1.840. Berechnung Raumtyp bis 50m²
    Berechnung Raumtyp bis 50m²

 Einholung der erforderlichen Raumbedingungen 
           (Raumgeometrie, Deckenspiegel, Texturen: Boden, Wände, 
   Decke) zur elektroakustischen Simualtion mit Berücksichtigung 
   der Nachhallzeiten beim Auftraggeber bzw. bei anderen am Bau 
  Beteiligten.

 Auslegung der notwendigen Anforderungen an 
   Alarmierungspegel gemäß Vorgabe aus dem Brandmelde- und 
  Alarmierungskonzept.

 Elektroakustische Berechnung mittels anerkannter 
    Simulationssoftware. Berechnung folgender Parameter: 
     Direktschall, STI, Gesamtschall

   Auswahl der erforderlichen Lautsprecher, wirtschaftliche 
   Optimierung der Anzahl der Lautsprecher, Abstimmung mit 
     Planungsbeteiligten, Übernahme inkl. zeichnerischer 
          Umsetzung in M&W-Pläne (Grundrisse + Schemen)

         10,000 St ......................... .........................
    

       12.1.850. Berechnung Raumtyp bis 100m²
    Berechnung Raumtyp bis 100m²

 Einholung der erforderlichen Raumbedingungen 
           (Raumgeometrie, Deckenspiegel, Texturen: Boden, Wände, 
   Decke) zur elektroakustischen Simualtion mit Berücksichtigung 
   der Nachhallzeiten beim Auftraggeber bzw. bei anderen am Bau 
  Beteiligten.

 Auslegung der notwendigen Anforderungen an 
   Alarmierungspegel gemäß Vorgabe aus dem Brandmelde- und 
  Alarmierungskonzept.

 Elektroakustische Berechnung mittels anerkannter 
    Simulationssoftware. Berechnung folgender Parameter: 
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     Direktschall, STI, Gesamtschall

   Auswahl der erforderlichen Lautsprecher, wirtschaftliche 
   Optimierung der Anzahl der Lautsprecher, Abstimmung mit 
     Planungsbeteiligten, Übernahme inkl. zeichnerischer 
          Umsetzung in M&W-Pläne (Grundrisse + Schemen)

         10,000 St ......................... .........................
    

       12.1.860. Berechnung Raumtyp bis 250m²
    Berechnung Raumtyp bis 250m²

 Einholung der erforderlichen Raumbedingungen 
           (Raumgeometrie, Deckenspiegel, Texturen: Boden, Wände, 
   Decke) zur elektroakustischen Simualtion mit Berücksichtigung 
   der Nachhallzeiten beim Auftraggeber bzw. bei anderen am Bau 
  Beteiligten.

 Auslegung der notwendigen Anforderungen an 
   Alarmierungspegel gemäß Vorgabe aus dem Brandmelde- und 
  Alarmierungskonzept.

 Elektroakustische Berechnung mittels anerkannter 
    Simulationssoftware. Berechnung folgender Parameter: 
     Direktschall, STI, Gesamtschall

   Auswahl der erforderlichen Lautsprecher, wirtschaftliche 
   Optimierung der Anzahl der Lautsprecher, Abstimmung mit 
     Planungsbeteiligten, Übernahme inkl. zeichnerischer 
          Umsetzung in M&W-Pläne (Grundrisse + Schemen)

         10,000 St ......................... .........................
    

       12.1.870. Berechnung Raumtyp bis 500m²
    Berechnung Raumtyp bis 500m²

 Einholung der erforderlichen Raumbedingungen 
           (Raumgeometrie, Deckenspiegel, Texturen: Boden, Wände, 
   Decke) zur elektroakustischen Simualtion mit Berücksichtigung 
   der Nachhallzeiten beim Auftraggeber bzw. bei anderen am Bau 
  Beteiligten.

 Auslegung der notwendigen Anforderungen an 
   Alarmierungspegel gemäß Vorgabe aus dem Brandmelde- und 
  Alarmierungskonzept.

 Elektroakustische Berechnung mittels anerkannter 
    Simulationssoftware. Berechnung folgender Parameter: 
     Direktschall, STI, Gesamtschall
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   Auswahl der erforderlichen Lautsprecher, wirtschaftliche 
   Optimierung der Anzahl der Lautsprecher, Abstimmung mit 
     Planungsbeteiligten, Übernahme inkl. zeichnerischer 
          Umsetzung in M&W-Pläne (Grundrisse + Schemen)

         10,000 St ......................... .........................
    

       12.1.880. Berechnung Raumtyp bis 1000m²
    Berechnung Raumtyp bis 1000m²

 Einholung der erforderlichen Raumbedingungen 
           (Raumgeometrie, Deckenspiegel, Texturen: Boden, Wände, 
   Decke) zur elektroakustischen Simualtion mit Berücksichtigung 
   der Nachhallzeiten beim Auftraggeber bzw. bei anderen am Bau 
  Beteiligten.

 Auslegung der notwendigen Anforderungen an 
   Alarmierungspegel gemäß Vorgabe aus dem Brandmelde- und 
  Alarmierungskonzept.

 Elektroakustische Berechnung mittels anerkannter 
    Simulationssoftware. Berechnung folgender Parameter: 
     Direktschall, STI, Gesamtschall

   Auswahl der erforderlichen Lautsprecher, wirtschaftliche 
   Optimierung der Anzahl der Lautsprecher, Abstimmung mit 
     Planungsbeteiligten, Übernahme inkl. zeichnerischer 
          Umsetzung in M&W-Pläne (Grundrisse + Schemen)

         10,000 St ......................... .........................
    

       12.1.890. Berechnung Raumtyp bis 2500m²
    Berechnung Raumtyp bis 2500m²

 Einholung der erforderlichen Raumbedingungen 
           (Raumgeometrie, Deckenspiegel, Texturen: Boden, Wände, 
   Decke) zur elektroakustischen Simualtion mit Berücksichtigung 
   der Nachhallzeiten beim Auftraggeber bzw. bei anderen am Bau 
  Beteiligten.

 Auslegung der notwendigen Anforderungen an 
   Alarmierungspegel gemäß Vorgabe aus dem Brandmelde- und 
  Alarmierungskonzept.

 Elektroakustische Berechnung mittels anerkannter 
    Simulationssoftware. Berechnung folgender Parameter: 
     Direktschall, STI, Gesamtschall

   Auswahl der erforderlichen Lautsprecher, wirtschaftliche 
   Optimierung der Anzahl der Lautsprecher, Abstimmung mit 
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     Planungsbeteiligten, Übernahme inkl. zeichnerischer 
          Umsetzung in M&W-Pläne (Grundrisse + Schemen)

         2,000 St ......................... .........................
    

      12.1.900. Integration Bestandssysteme Stadion/Tribünen
   Integration Bestandssysteme Stadion/Tribünen in neue SAA 
     (Zentralen 1+2 Aussenbereich)

  Die zu integrierenden Bestandsanlagen bestehen aus:

        Druckstütze ST1:  3x Trafogehäuse/Lautsprecher
        Druckstütze ST2:  3x Trafogehäuse/Lautsprecher
       Druckstütze ST3: 5x Trafogehäuse/Lautsprecher
        Druckstütze ST4:  8x Trafogehäuse/Lautsprecher
        Druckstütze ST5:  5x Trafogehäuse/Lautsprecher
        Druckstütze ST6:  3x Trafogehäuse/Lautsprecher
        Druckstütze ST7:  3x Trafogehäuse/Lautsprecher
        Druckstütze ST8:  2x Trafogehäuse/Lautsprecher
       Halbmast FLA:  6x Trafogehäuse/Lautsprecher
       Halbmast FLB:  6x Trafogehäuse/Lautsprecher
      Anzeigetafel Nord:  Verteiler mit 10x Line Array
      Anzeigetafel Süd:  Verteiler mit 10x Line Array

  Zugänglichkeiten der Bestandssysteme:

   Druckstützen: Zuwegung über Zeltdach nach unten über Leiter 
         (Erfordernis min. 1x Level-3 Ausichtsführender Höhenarbeiter) 

   Halbmasten: Zuwegung über Zeltdach nach oben über Leiter 
         (Erfordernis min. 1x Level-3 Ausichtsführender Höhenarbeiter) 

   Anzeigetafeln: Zuwegung über Außenbereich nach oben über 
         Leiter (Erfordernis min. 1x Level-3 Ausichtsführender 
  Höhenarbeiter) 

 Prüfung der Bestandsdokumentation und Bestandsbegehungen 
   vor Ort, aller zu integrierenden Bestandssysteme im 
     Stadionbereich / Tribünen. Integration der Systeme in Rahmen 
       der M&W-Planung in die neue Zentralentechnik. Abstimmung 
      mit Betreiber, Fachplaner, Objektüberwachung und Prüf-
   Sachverständigen. Dokumentation der 
  Abstimmungsergebnisse. 

 Durch die Maßnahme werden die Bestandssysteme komplett in 
    das neue System integriert. Daraus folgend gelten Tests, 
 Inbetriebnahmen und Dokumentation übergreifend für 
    Bestands- und Neuanlagen.

 Auslegung der notwendigen Anforderungen an verschiedene 
   Alarmierungspegel für bis zu 8 Verstanstaltungsszenarien 
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   gemäß Vorgaben Auftraggeber bzw. aus den Bestandunterlagen 
   und den Abstimmungergebnissen. Sofern eine neue 
     Akustikberechnung notwendig ist, erfolgt diese bauseits. Deren 
 Ergebnisse sind jedoch seitens des Auftragnehmer zu 
  übernehmen und umzusetzten.

   Übernahme aller Informationen inkl. zeichnerischer Umsetzung 
          in M&W-Pläne (Grundrisse + Schemen).

        Anschlussarbeiten, Neu-Beschriftung, Inbetriebnahmen, 
         optimierung der Lautstärkepegel, Messungen (Pegel, STI), 
   Dokumentation der Integrationsmaßnahmen, Begleitung von 
  Abnahmen.

        1,000 psch  .........................
    

        12.1.910. Brandfalldurchsagen (BSD) Bestand
     Brandfalldurchsagen (BSD) Bestand

 Im Bestand werden bereits eigens für das Olympiastadion 
     eingesprochene Ansagen angewendet. Diese werden als mp3- 
   oder wav-Datei vom Auftraggeber an den Auftragnehmer 
     übergeben. Dieser konvertiert die Dateien falls nötig, und spielt 
  diese in die Anlage ein.

 Durch die Maßnahme werden die Bestandsdateien komplett in 
    das neue System integriert. Daraus folgend gelten Tests, 
 Inbetriebnahmen und Dokumentation übergreifend für 
    Bestands- und Neuanlagen.

    Kalkulation pro Stück auf der SAA eingespielter Durchsage, inkl. 
 übergaben als Audiodatei an den Betreiber

         10,000 St ......................... .........................
    

        12.1.920. Brandfalldurchsagen (BSD) neu
     Brandfalldurchsagen (BSD) neu

   Die Koordination und die Realisierung der Brandfall- und 
 Evakuierungsdurchsagen sind durch den Auftragnehmer im 
 Rahmen der Projektierung in Abstimmung mit der 
 Objektüberwachung und allen weiteren Projektbeteiligten zu 
  erbringen.

    Anforderungen an die Brandfalldurchsage (BFD):

   -Die BFD ist inhaltlich mit der Alarmorganisation abzustimmen.
          -Die zuständigen Stellen (z.B. Feuerwehr) sind bezüglich der 
  Inhalte einzubinden.
  -Auslegung der BFD in Abhängigkeit der im Gebäude 
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  befindlichen Personen.
   -Die BFD ist in einer oder mehreren Sprachen vorzunehmen. 
   -Die Wahl und Anzahl der Sprachen ist zu begründen.
    -Beinhaltet die BFD mehrere Sprachen, so sind die 
  Anforderungen für jede Sprache zu erfüllen.
   -Die BFD ist so kurz wie möglich zu gestalten.
     -…mindestens jedoch so kurz, dass die BFD innerhalb der 
  Evakuierungszeit wenigstens einmal wiederholt werden kann.
  -Sind im Rahmen der Alarmorganisation gleichzeitig 
  verschiedene BFD in unterschiedlichen Bereichen erforderlich, 
 so ist deren mögliche gegenseitige Beeinflussung zu 
   untersuchen, zu bewerten und zu dokumentieren 
   (Auswirkungen auf den STI).

  Weitere verpflichtende Anforderungen an die BFD:

  -Produktion der BFD in einem professionellen Tonstudio oder in 
 einer damit vergleichbaren technischen und akustischen 
 Umgebung
  -Produktion mit Hinblick auf die Nutzung als BFD
     -Die BFD darf keinen wahrnehmbaren Nachhall, Störgeräusche, 
    Wandlungsartefakte, Brummen oder Rauschen beinhalten, 
  welche die Sprachverständlichkeit vermindern.
  -Je nach Gegebenheiten ist eine Anpassung der Sprechweise 
  erforderlich. 
      -Dies betrifft das Sprechtempo, die Artikulation, die Stimmlage 
 und den Sprechrhythmus

 Kalkulation pro Stück auf der SAA eingespielter und vom 
    Prüfsachverständigen abgenommener Durchsage, inkl. 
 übergaben als Audiodatei an den Betreiber

         10,000 St ......................... .........................
    

    12.1.930. Pflichtenheft SAA
 Pflichtenheft SAA
 Erstellung eines Pflichtenheftes gemäß den Vorgaben
 der Bestandsfunktionen zur Festlegung der 
 applikationsspezifischen Systemfunktionen der SAA der
     Systemparameter sowie von Ausführungs-, Erfassungs- 
    Eingabe- und Montagedetails.

  Beschreibung:
  Das Pflichtenheft enthält das Lastenheft.
 Bei dem vorliegenden Projekt ist dies die 
  Leistungsbeschreibung im Leistungsverzeichnis. 
 Im Pflichtenheft sind die Anwendervorgaben zu detaillieren und 
  die Realisierungsanforderungen zu beschreiben.
   Der AG übergibt dem AN die Ausführungsplanung, die 
 zusammen mit der Leistungsbeschreibung Grundlage der vom 
   Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ist. Auf dieser 
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   Grundlage ist vom AN ein Pflichtenheft zu erstellen, in dem 
 sämtliche für den Betrieb erforderlichen Parameter oder 
 Nutzervorgaben zu definieren und in Zusammenarbeit mit dem 
   AG festzulegen sind. Der AN hat dem AG unmittelbar nach 
   Auftragsvergabe eine Auflistung über die, für die 
 ordnungsgemäße Fertigstellung der Systeme erforderlichen 
   Nutzervorgaben zu liefern mit Angabe, zu welchem Zeitpunkt 
   die jeweiligen Vorgabe vorliegenmüssen. Im Rahmen der 
    Pflichtenhefterstellung sind auch Montage- bzw. 
 Realisierungsdetails für die herstellerspezifischen Komponenten
   und Systemanteile abzustimmen und festzulegen. Das 
 Pflichtenheft stellt die Grundlage für alle Programmierungen und

        1,000 psch  .........................
    

    12.1.940. Einweisung Betreiber SAA
 Einweisung des technischen Bedienpersonals in die  
 beschriebenen Anlagen inklusive Koordination der dafür 
  erforderlichen Termine.

 Unter anderem umfasst dies auch Koordinationsleistung mit 
     dem Nutzer/Betreiber im Rahmen der Werk- und 
  Montageplanung sowie während des gesamten Projektverlaufs. 
   Erarbeitung aller zum Betrieb/Aufschaltung relevanter 
  Informationen und Schnittstellen.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 12.1. 454.01 Sprachalarmanlagen .........................
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    12.2. 454.02 Beschallungsanlagen

 Anlagenbeschreibung

 Beschallungsanlagen

 In den Kassenhäuschen Nord und Süd sind 
   Beschallungsanlagen geplant, die Durchsagen in das Umfeld 
   der Kassenhäuschen ermöglichen. Diese bestehen je aus einer 
   Sprechstelle und sechs Außenlautsprechern (an Masten 
   montiert). Die beiden Beschallungsanlagen sind als 
   eigenständige, nicht miteinander verbundene Inselanlagen 
  ausgeführt.

    Zudem erfolgt eine Übertragung von Zustands-, Störmeldungen 
 als einzelne Datenpunkte auf die Gebäudeleittechnik und das 
  bereits bestehende Gefahrenmanagementsystem Winguard. 
 Der Zugriff von der Winguard Oberfläche auf die 
  Beschallungsanlage ist durch den AN zu gewährleisten. 
 Visualiserung und Implementierung in das bestehende 
  Winguardsystem erfolgen bauseits.

    

    Montage- & Werkplanung

  Sofern die erforderlichen Leistungen der Montage & 
 Werkplanung nicht als separate Leistungspositionen aufgeführt 
    sind, sind diese in die Einheitspreise einzukalkulieren.

    Leistungen im Rahmen der Montage- & Werkplanung sind 
 gegebenenfalls auch in separaten Titeln des 
  Leistungsverzeichnisses aufgeführt.

    

 Kabel und Leitungen

 Sämtliche Kabel und Leitungen für die Beschallungsanlage sind 
    in den folgenden LV-Titeln enthalten:

  444.04 Hauptzuleitungen
  444.05.1 Installationsleitungen
  459.04 Verkabelung Schwachstrom

    

 Koordinationspflicht

 Der Auftragnehmer hat sich im Interesse des 
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 gemeinschaftlichen Projekterfolges während des gesamten 
 Projektverlaufes eigenständig mit allen am Bau Beteiligten 
   zu koordinieren. Dies wird nicht gesondert vergütet und ist in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    

 Kalkulationshinweis

   Es ist für sämtliche Leistungen, sofern nicht explitit anders 
       beschrieben, die Lieferung, die Montage, zur Montage 
    erforderliches Zubehör, das betriebsfertige Anschließen, 
   inkl. notwendiger Inbetriebnahme in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren. 

    

 Fabrikatsabfrage Beschallungsanlage

   Bei Abgabe von Nebenangeboten ist die Gleichwertigkeit, sowie 
 die volle Funktionsfähigkeit mit allen systemgebundenen 
 Komponenten entsprechend der Planung in eigener 
   Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind insbesondere 
  folgende Unterlagen vorzulegen:

  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
  werden nicht vergütet.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
  Grunde.

    Fabrikat: Hekatron Vertriebs GmbH 
       ( g+m elektronik ag )

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

    

    12.2.10. Beschallungsanlage
 Beschallungsanlage

 Universelle Kombination von Speicher und Steuereinheit mit 
 einer Hauptuhr und Notstromversorgung kombiniert mit einem
      LC-CD 250 W Class D Mischverstärker.
  Typenbeschreibung:

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 883 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        - CE Konformität:EN 50081-1 / EN 50082-2
          - Elektromagn. Störfestigkeit:gemäß EN 55024 / EN 301489
          - Störaussendung:gemäß EN 55022 / EN 300 220-1
       - 4 frei definierbare Audiodateien können manuell, fern- oder
    zeitgesteuert zur Alarmierung, Information oder Signalisierung 
 an alle angeschlossenen Lautsprechersysteme abgesetzt 
 werden
  - Dies auch bei einem Stromausfall dank der integrierten 
  Notstromversorgung.
      -Zusätzlich können bis zu 120 Nebenuhren mit Time-Code oder 
 im Impulse Verfahren synchronisiert und gesteuert werden
        - Weitere Funktionsmerkmale EVAC-MC CD-Card für 11 frei 
    speicherbare MP3- Dateien und Speicherung der Hauptuhr
      Programmierung Auswahl der Datei für Ausgang 1 aus 8 
   gespeicherten Sounds durch DIP-Schalter am Geräteinstellbar 
     weitere 3 Meldungen/ Signale werden durch Wahl des 
    Speichplatzes festgelegt automatische Winter / Sommerzeit-
  Umschaltung komfortable Programmierung der Uhr durch PC-
 Konfigurationssoftware manuelle Programmierung möglich 
   durch Menü-Führung auf einem übersichtlichen LCD Display 
   einfachste Speicherung und ggf. Änderung der Sounds und der
     Programmierung mittels SD-Karte perfekten Ganggenauigkeit,
      Synchronisation mit DCF- oder GPS-Empfänger 
       - LED Anzeige für aktivierte Schaltkreise, DCF/GPS- 
   Synchronisation, Nebenuhrenimpuls und Fehler integrierte 
 Lithium Batterie als Gangreserve bei Stromausfall für 
   mindestens 10 Jahre
   - 2 potentialfreie Steuerausgänge für externe Ansteuerungen 
 zeitgesteuerter Hauptschalter für die Anlage wahlweise 
 aktvierbar kurzschlussfester Nebenuhrenausgang wahlweise im 
    Modus Time- Code oder Minutenimpuls inkl. 
  Notstromversorgung.
       - Weitere Leistungsmerkmale LC-CD-250 digitales 
   Schaltnetzteil hochwertige Ausgangsübertrager 100 V 
     eingebaute Einschaltgeräuschunterdrückung, Eingang 1 
             Mikrofon, Eingang 2 und 3 Mikrofon oder AUX, Eingang 4, 5 und 
    6 AUX, Lautsprecherausgang über steckbaren Klemmsteg
        zusätzlicher NF-Ausgang 0 dB USB-Schnittstelle zur 
     Programmierung über die Benutzeroberfläche, Data-S Ausgang 
          zur Anbindung an Zusatzgehäuse LC-CD-EXT8 über RJ-12 
 Regelknöpfe abnehmbar zur Verhinderung von unsachgemäßer 
  Bedienung)
       - Schutzschaltungen gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, 
     Über- oder Unterspannung, Netzausfall
  - integrierter Temperatursensor zum Schutz vor thermischer 
 Überlast
         - Pegelanzeige mittels LED-Kette (5 LEDs) zur visuellen 
 Pegelüberwachung
      - 19-Zoll einbaufähig inkl. sämmtlichem Montagezubehöhr 
   Montagebügeln MC-42

   Technische Daten EVAC-MC
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               - Dimensionen: 435/380/89 mm (B/T/H - 2 HE)
      - Steuerung: Mikroprozessor 16 bit
     - Spannungsversorgung:180-250 V AC
       - Nennfrequenz:50 - 60 Hz
     - Anschlussleistung:40 VA
         - Quarz-Frequenz:32 768 Hz
           - Ganggenauigkeit:Quarz 20 ppm /  DCF < 1 ppm
     - Spannungsausgang:28-30 V DC für Nebenuhren
          - Ausgangsstrom:max. 1,8 A (kurzschlusssicher)
      - Backup-Batterie:Lithium
     - Gangreserve:10 Jahre
         - SD-Card: max. 16 GB
              - Schaltkreise:4 (2x intern für Audio 1 und 2, 2x extern)
      - Signal-Punkte:500
       - Ausgang Audio:2x symmetrisch, mit steckbarem
  - Klemmsteg
     - Gewicht:3,2 kg
    - Oberfläche Front: pulverbeschichtet
          - Anzeige: 3x Leuchttasten, 8x LED und LCD-Display
        - Betriebstemperatur:0° C - 40° C

     Technische Daten LC-CD-250
               - Dimensionen: 425/320/89 mm (B/T/H - 2 HE)
    - Steuerung: Mikroprozessor
         - Spannungsversorgung:180 - 250 VAC +/- 10%
       - Nennfrequenz:50 - 60 Hz
     - Netzsicherung:1,6 A T
     - Wirkungsgrad Total:> 82%
           - Übertragungsbereich:50 Hz - 20.000 Hz (-3dB
           - Klirrfaktor (THD) bei 1 kHz:< 0,15%
      - Rauschabstand:>85 dB
         - Anschluss Mikrofon : 3x symmetrisch, 5-polig XLR
           - Anschluss Aux : 5x asymmetrisch, je 2 Chinch-Buchsen
            - Eingangsempfindlichkeit: Mik: -63 dBm; Aux: -10 dBm
            - Eingangsimpedanz: Mik: 200 Ohm, Aux: 47 kOhm
    - Lautsprecherausgang: über
      - Schraub-Klemm-Steckverbinder
         - Ausgangsleistung:230/150 Watt (IEC268-3/19.4)
     - Ausgangsspannung:100 Volt
         - NF Ausgang: 1x asymmetrisch, 0 dBm,
     - 2 Chinch-Buchsen
     - Gewicht: 6,5 kg
     - Oberfläche Front: pulverbeschichtet,
      - Programmierung:per PC via USB- Schnittstelle
        - Betriebstemperatur:0° C - 55° C

    Einbau in 19" Wandgehäuse

         2,000 St ......................... .........................
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      12.2.20. Netzwerkschrank Wandgehäuse 19"
   Netzwerkschrank Wandgehäuse 19"  

 Kompatibel und in der erforderlicher Größe zur vorgenannten 
  Beschallungsanlage.

  - Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell
    - Komplett vormontiert, eigenbelüftet
    - Abnehmbare Seitenwände abschließbar, gleichschließend wie 
 Türschloss
    - Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen 
 zur Kabeleinführung 
        - 19"-Befestigungsebene vorne/hinten, tiefenverstellbar 
      (zwei vertikale 19"-Streben verzinkt)
      - Horizontale Profilschienen mit Lochrastermaß 25mm zur 
    Befestigung und Tiefenverstellung der 19"-Streben
  - Fronttür  abschließbar mit Sichtfenster aus zertifiziertem 
       Sicherheitsglas (Glasstärke 4mm) mit Vorreiberverschluss
  - Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität
  - Türanschlag Fronttür links oder rechts montierbar
   - Türöffnungswinkel 180°
  - Schrankteile innenseitig komplett geerdet
  - Montagebolzen zur Montage einer Erdungsschiene
     - Dach  inkl. Lüfter und Thermostat,
         - Schrankboden mit vier Aufnahmen (M8-Gewinde) für 
 Nivellierfüße  oder  Lenkrollensets  für die optionale Nutzung als 
 Standverteiler oder Tischgehäuse
    -inkl. Steckdosenleiste mit Überpsannungsschutz
    -inkl. sämtlichem erforderlichem Zubehör 

         2,000 St ......................... .........................
    

        12.2.30. Sprechstelle inkl. XLR-Anschlussdose
 Sprechstelle

  - Mikrofonpult mit hochwertigem Kondensatormikrofon und 
 Metallfuss
  - Beleuchtete Sprechtasten
        - Trittschallfilter -6 dB / 100 Hz
  - Vorrangschaltung für die Aktivierung der Durchsage
      - Phantomspeisung 12 - 48 V
      - 5-Pol XLR Stecker mit Kabel 3m
      - Empfindlichkeit 33 mV / Pa
      - Max. Eingangsschallpegel 115 dB SPL
         - Verzerrung < 0.5 % (max. Eingang)
      - Frequenzgang 100-16'000 Hz
   - Ausgangsimpedanz 200
        - Trittschallfilter -6 dB @100 Hz
          - Prioritätskontakt Open Drain Max. 80 V, max. 200 mA
           - Dimensionen (B x H x T) 120 x 50 x 170 mm
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       inkl. XLR-Anschlussdose Unterputz/Aufputz entsprechend der 
 örtlichen Anforderungen

         2,000 St ......................... .........................
    

    12.2.40. Trichterlautsprecher
 Trichterlautsprecher

  Druckkammerlautsprecher mit dem hohen Sicherheitsstandard, 
   entsprechend der Norm EN 54-24:2008 

    - hohe Leistungsfähigkeit, verbunden mit einem hohen
    Schalldruck, speziell für die Wiedergabe von 
    Sprachdurchsagen bzw. Signalwarnungen ausgelegt.
     -  für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich.
      - Betrieb nach EN54-24, Entzerrer im Signalpfad benötigt.
     - Nennbelastbarkeit: 30 Watt
          - Übertragungsbereich (-10dB): 400 - 7.500 Hz
            - Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 110 dB
          - Sensitivity 1W/4m: 91,6 dB
           - Sensitivity: 30W/4m: 106 dB
          - Abstrahlwinkel (1kHZ/-6dB): 121°
        - Übertrager: 100 V, 30/15/7,5/3,75 Watt
        - Abmessungen: D x T 232 x 325 mm
     - Gewicht: 2,3 kg
      - Material: ABS-Kunststoffgehäuse
            - Schutzart: IP33C - Typ B (IP 66)
        - Anschluss: 3-polige Keramikklemme inkl. Drahtschutz
  und Thermosicherung
       - Farbe: RAL-7035 grau
   Montage auf Mast bis 7m Höhe

         12,000 St ......................... .........................
    

 Dienstleistungen

    

 Folgend sind nur anlagenspezifische Dienstleistungen 
         aufgeführt. Weitere Leistungen wie z.B. Montage- & 
        Werkplanung, Inbetriebnahmen, Abnahmen, Dokumentation, 
           Einweisungen, usw. sind im LV-Titel "FERNMELDE- UND 
    INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN, SONSTIGES" 
  beschrieben.
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    12.2.50. Projektierung
 Abstimmung mit dem Betreiber zu akustischen Anforderungen 
   der Beschallungsanlage. Elektroakustische Berechnung und 
 Auslegung der Systeme auf Basis der Anforderungen an 
 Beschallungspegel und Ausrichtung der Lautsprecher gemäß 
   den Anforderungen. Detailabstimmung mit dem Betreiber zu 
 Optimierungsmöglichkeiten und der finalen Konfiguration der 
  Anlage.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 12.2. 454.02 Beschallungsanlagen .........................

    

         Summe 12. 454 ELEKTROAKUSTISCHE ANLAGEN .........................
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      13. 455 AUDIOVISUELLE MEDIEN- UND ANTENNENANLAGEN

      13.1. 455.01 BK-Anlagen

 Technische Vorbemerkungen

     Die aktuellen Richtlinien bzw. Normen für TV- und
    BK-Anlagen sind besonders zu beachten.
 Für alle aktiven und passiven Bauelemente der
 Antennenanlage sind die in den aktuellen Normen
  festgelegten Schirmungsmaße einzuhalten.

   Die gesamte Antennen- und Verteilanlage ist nach den
 geltenden Richtlinien und Normen in den
    Potentialausgleich/Blitzschutzanlage einzubeziehen.

 Der Schutz gegen mechanische Beschädigung muss
   gewährleistet sein. Alle Koaxialkabel sind bei
  Unterputzinstallation in Rohr zu verlegen.

 Abdeckungen der Antennenanschlußdosen sind
 passend zu dem übrigen Installationseinbaugerätesystem
     zu verwenden.Rahmen und Abdeckung sind im Titel 444.06 
  Allgemeininstallation enthalten.

 Nach Fertigstellung sind die Pegel an allen
  Anschlußdosen zu messen und nach DIN zu protokollieren.

   Die Versorgung erfolgt über die Olympiahalle Raum 1123 über 
      LWL. Die Versorgungsleitung ist im Titel "457 
    Übertragungsnetze" enthalten. 

 Alle Unterlagen über Bauteile sowie Meßprotokolle und
 ein Installationsplan sind in einer Plantasche am
   Hausübergabepunkt bzw. an der Hauptverteilerstelle zu
  deponieren.

 Alle Bauteile für Empfang und Verteilung von
   HF-Signalen sind für die benötigten Frequenzbereiche 
  auszulegen.

 Die Anlagen sind komplett funktionsfähig einschließlich
   allen systemgebundenen Klein- und
 Befestigungsmaterialien
  herzustellen.

   Stecker, Endwiderstände und Kleinteile sind in den
   Einheitspreisen zu berücksichtigen, sofern nicht
  gesondert aufgeführt.
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    13.1.10. Überspannungsschutzgerät
               5-3000 MHz, F-Anschlüsse, Fernspeisung < 24 V DC/2 A,
      Prüfbuchse -20 dB, zum Schutz gegen transiente
         Überspannungen Durchgang: 5-862 MHz ca. 1,2 dB, 862-2400
            MHz ca. 1,4 dB, 2400-3000 MHz ca. 2,0 dB, Schirmklasse A

  Liefern und betriebsfertig montieren.

         13,000 St ......................... .........................
    

         13.1.20. Koaxialkabel (EZ) 6,9 mm
   Koaxialkabel 6,9 mm
 weiß
   halogenfrei/flammwidrig
      Schirmungsmaß: ca. 130 dB
 Folie verklebt
  Metermark.
                      Dämpfung/100 m: ca. 17 dB (860 MHz), ca. 29 dB (2150 MHz)
    Innenleiter: 1,13 mm Cu
        Isolat.: ca. 4,8 mm Cell-PE
       Außenleiter: Al-Folie + Geflecht

     Liefern und in vorhandene Rohre, Kanäle, Kabelbahnen
    oder Doppelboden einziehen (EZ).

         4.970,000 m ......................... .........................
    

         13.1.30. Koaxialkabel (EZ) 10,1 mm
   Koaxialkabel 10,1 mm
 schwarz
   halogenfrei/flammwidrig
      Schirmungsmaß: ca. 95 dB
   3-fach geschirmt und verklebt
                     Dämpfung/100 m: ca. 12,8 dB (860 MHz), ca. 21,1 dB (2150 
  MHz)
    Innenleiter: 1,55 mm Cu
      Isolat.: ca. 7,25 mm FPE
    Außenleiter: 8,1 DB II
    Außenmantel: 10,1 mm PVC

     Liefern und in vorhandene Rohre, Kanäle, Kabelbahnen
    oder Doppelboden einziehen (EZ).

         1.680,000 m ......................... .........................
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         13.1.40. Koaxialkabel (EZ) 17 mm
      Koaxialkabel (EZ) 17 mm
      Schirmungsmaß: ca. 120 dB

  Metermark.
                     Dämpfung/100 m: ca. 5,5 dB (860 MHz), ca. 10,6 dB (2150 
  MHz)
  
    Innenleiter: 3,3 mm Cu
        Isolat.: ca. 13,5 mm PE/Luft 
    Außenleiter: 14 mm Cu geschweißt
    Außenmantel: 17,0 mm PE schwarz

     Liefern und in vorhandene Rohre, Kanäle, Kabelbahnen oder 
    Doppelboden einziehen (EZ).

         120,000 m ......................... .........................
    

         13.1.50. Koaxialkabel (AP) 6,9 mm
   halogenfrei/flammwidrig
      Schirmungsmaß: ca. 130 dB
 Folie verklebt
  Metermark.
                      Dämpfung/100 m: ca. 17 dB (860 MHz), ca. 29 dB (2150 MHz)
    Innenleiter: 1,13 mm Cu
        Isolat.: ca. 4,8 mm Cell-PE
       Außenleiter: Al-Folie + Geflecht

       Liefern und auf Putz (AP) mit Abstandschellen bzw. auf
        C-Schienen verlegt, einschl. Befestigungsmaterial.

         1.240,000 m ......................... .........................
    

         13.1.60. Koaxialkabel (AP) 10,1 mm
   Koaxialkabel 10,1 mm
 schwarz
   halogenfrei/flammwidrig
      Schirmungsmaß: ca. 95 dB
   3-fach geschirmt und verklebt
                     Dämpfung/100 m: ca. 12,8 dB (860 MHz), ca. 21,1 dB (2150 
  MHz)
    Innenleiter: 1,55 mm Cu
      Isolat.: ca. 7,25 mm FPE
    Außenleiter: 8,1 DB II
    Außenmantel: 10,1 mm PVC
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       Liefern und auf Putz (AP) mit Abstandschellen bzw. auf
        C-Schienen verlegt, einschl. Befestigungsmaterial.

         420,000 m ......................... .........................
    

         13.1.70. Koaxialkabel (AP) 17 mm
      Koaxialkabel (AP) 17 mm
   Koaxialkabel  17 mm

      Schirmungsmaß: ca. 120 dB

  Metermark.
                     Dämpfung/100 m: ca. 5,5 dB (860 MHz), ca. 10,6 dB (2150 
  MHz)
  
    Innenleiter: 3,3 mm Cu
        Isolat.: ca. 13,5 mm PE/Luft 
    Außenleiter: 14 mm Cu geschweißt
    Außenmantel: 17,0 mm PE schwarz

       Liefern und auf Putz (AP) mit Abstandschellen bzw. auf
        C-Schienen verlegt, einschl. Befestigungsmaterial.

         80,000 m ......................... .........................
    

      13.1.80. Optischer Empfänger LWL-BK
  optischer Empfänger, 
      optische Wellenlänge 1100 - 1600 nm, 
    SC/APC Konnektor, 
        AGC von -9 bis +2 dBm, 
    nominaler Ausgangsspegel größer 102 dBuV,
     EQ und ATT elektronisch einstellbar, 1 GHz,
        integriertes Netzteil 150 - 265 VAC / 8 W

   Einschließlich allem erforderlichem ,  systemgebundenen 
      Zubehör, liefern, montieren und betriebsbereit anschließen.

 Das angegebene Fabrikat ist aus gründen von  
 Bestandsfabrikaten im Olympiapark vorgegeben und bindend 
  anzubieten.

     Fabrikat:  Astro Strobel
        Typ:   OFN100-F
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         1,000 St ......................... .........................
    

    13.1.90. Systemgebundenes Patchkabel
 Systemgebundenes Patchkabel zur Anbindung von 
  vorstehendem Optischen Empfänger an das Inhouse-
         Glasfasernetz. Anschluß an E2000/APC-Kupplungen.

       Länge:  ca. 0,5 m

         2,000 St ......................... .........................
    

      13.1.100. Parametrierung LWL-BK Optischer Empfänger
   Parametrierung LWL-BK Optischer Empfänger
   Abstimmung mit dem Betreiber der Besehenen LWL-BK Netzes 
   im Olympiapark. Dazu sind mehrerer vor Ort Termine außerhalb 
   der Regeltermine einzuplanen. Einstellung und Inbetriebnahme 
   des Empfängers mit Messprotokoll und Dokumentation. Diese 
  sind der Objektüberwachung und AG zu übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

    13.1.110. Hausanschlussverstärker
      5-65/85-1006 MHz, Rückweg aktiv/passiv
           Verst. 34/40 dB, Pegelst./Entz. 20 dB
         Betriebspegel: (60 dB CTB/CSO) 107 dBµV
   Rauschmaß 5 dB
   Eingangs Netzspannung 230 Volt 
  komplett liefern und montieren.

         1,000 St ......................... .........................
    

       13.1.120. BK-Verstärker Typ 1
   BK-Verstärker
            Verstärker – 5-65/85-1006 MHz – Rückweg aktiv/pass. – Verst. 
              26/32 dB – Pegelst./Entz. 20 dB – Betriebspegel: (60 dB 
      CTB/CSO) 101 dBµV
  
   Rauschmaß 6 dB

   Eingangs Netzspannung  230  Volt 
 komplett liefern und montieren 

         10,000 St ......................... .........................
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       13.1.130. BK-Verstärker Typ 2
   BK-Verstärker
            Verstärker – 5-65/85-1006 MHz – Rückweg aktiv/pass. – Verst. 
              22 dB – Pegelst./Entz. 18/15 dB – Betriebspegel: (60 dB 
      CTB/CSO) 96 dBµV
  
   Rauschmaß 6 dB

   Eingangs Netzspannung  230  Volt 
 komplett liefern und montieren 

         8,000 St ......................... .........................
    

     13.1.140. 6-fach Stichabzweiger
                  6fach-F-Abzweiger 5-1218 MHz, F-Con., Schirmkl. A, 
    Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen, 
     Abzweigdämpfung: 15,0 dB, 
    Durchgangsd.: 6,9 dB 
        Entkopplung 5-862 MHz: >= 32 dB 
            Richtdämpfung 5-10/-470/-950 MHz: >= 26/30/26 dB 
  komplett liefern und montieren.

         22,000 St ......................... .........................
    

     13.1.150. 8-fach Stichabzweiger
                  8fach-F-Abzweiger 5-1000 MHz, F-Con., Schirmkl. A, 
    Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen, 
     Abzweigdämpfung: 18,0 dB, 
    Durchgangsd.: 8,0 dB 
            Entkopplung 5-40/-470/-862 MHz: >= 36/40/36 dB 
            Richtdämpfung 5-40/-470/-862 MHz: >= 26/30/26 dB 
  komplett liefern und montieren.

         26,000 St ......................... .........................
    

      13.1.160. Breitbandstichdose 2dB
 Breitbandstichdose 
        Anschlussdämpfung 2dB,  bis 2400 MHz, 
        Rückwegtauglich, CLASS A, DC-tgl.
       passend zu Schalterprogramm, incl. Abdeckung, anteiligem 
  Rahmen komplett liefern und montieren.

         25,000 St ......................... .........................
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      13.1.170. Breitbandstichdose 4dB
 Breitbandstichdose 
        Anschlussdämpfung 4dB,  bis 2400 MHz, 
        Rückwegtauglich, CLASS A, DC-tgl.
       passend zu Schalterprogramm, incl. Abdeckung, anteiligem 
  Rahmen komplett liefern und montieren.

         155,000 St ......................... .........................
    

      13.1.180. Abschlusswiderstand / Dosen
 Abschlusswiderstand für Dosen
  komplett liefern und montieren.

         56,000 St ......................... .........................
    

         13.1.190. Abschlußwiderstand, F-Technik, 
       Abschlußwiderstand, F-Technik, schraubbar
  komplett liefern und montieren.

         43,000 St ......................... .........................
    

      13.1.200. Patch-Anschlusskabel
   Patch-Anschlusskabel
   mit F-Kompressionsstecker
       Schirmungsmaß  > 90dB CLASS A, EN 50177
     Länge: 0,42 m
  komplett liefern und montieren.

         12,000 St ......................... .........................
    

      13.1.210. F-Kompressionsstecker
   F-Kompressionsstecker
        für Dielektrikum 4,6mm, Frequenzbereich von 0-2400 MHz, 
       CLASS A, Schirmungsmaß > 90 dB,
  komplett liefern und montieren.

         67,000 St ......................... .........................
    

      13.1.220. Keystone Modul F-Buchse
   Keystone Modul F-Buchse

   zum Einrasten in Keystone Patchpanels, Wandgehäuse oder 
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  Leerdosen. 
        Für Dielektrikum 4,6mm, Frequenzbereich von 0-2400 MHz, 
       CLASS A, Schirmungsmaß > 90 dB,

         82,000 St ......................... .........................
    

       13.1.230. Erdungswinkel 6-fach
             Erdungswinkel, 6-fach, F-Technik-HQ-Doppelbuchsen
  komplett liefern und montieren.

         5,000 St ......................... .........................
    

       13.1.240. Erdungswinkel 9-fach
             Erdungswinkel, 9-fach, F-Technik-HQ-Doppelbuchsen
  komplett liefern und montieren.

         14,000 St ......................... .........................
    

    13.1.250. Projektierung
     Projektierung der BK-Anlage im Rahmen der Werk- und 
   Montageplanung, nebst notwendiger Koordinationsleistungen 
 und Berechnungen zur Auslegung von Systemkomponenten der 
   BK-Anlage unter Berücksichtigung aller technischen und 
        nutzerseitigen Anforderungen. inkl. Grundriss, Schemata usw.

   Für die Projektierung ist die Software AND4.14 des Herstellers 
   AND Solutions GmbH zu verwenden, und das Projekt im 
 Rahmen der Dokumentationsübergabe an den Nutzer zu 
  übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

    13.1.260. Inbetriebnahme und Funktionsprüfung
 Inbetriebnahme und Funktionsprüfung der gesamten 
   Antennenanlage und BK-Anlage mit allen
   eingebauten Komponenten. Messung mit geeichtem
        Messgerät (Einmessung der kpl. Anlage), schriftliche
  Dokumentation der Messungen.

        1,000 psch  .........................
    

    13.1.270. Nutzereinweisung
 Einweisung des Nutzers in die Bedinung der
     Zentrale. Einweisung der Nutzer vor Ort, für die
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   gesamte BK-Anlage mit Protokoll und Unterschrift
  der Teilnehmer.

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 13.1. 455.01 BK-Anlagen .........................
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    13.2. 455.03 Medientechnik

 Vorbemerkungen

        Als Audioverkabelung wird eine 4-fach-Multicore-Verkabelung 
  ausgeführt. 
   Die Verkabelungen werden in Multicore-Anschlusseinheiten 
     abgeschlossen bzw. angeschlossen, die auch als Stageboxen 
   bezeichnet werden. In den Stageboxen sind frontseitig 
   Anschlussbuchsen integriert, um die Verkabelung bei Bedarf 
  nutzen zu können. 

    

   STAGEBOXEN, AP
      mit 3-poligen XLR/f Anschlüssen
   RAL-Farbe nach Wunsch AG

    

         13.2.10. Stagebox 4-fach, AP
    Stagebox 4-fach AP

     Aufputz-Leergehäuse für quadratische Einbausysteme D-Norm 
        4 x 3-Pin XLR-Buchsen.

   Komplett montieren und beschriften. Die Buchsen sind in einer 
  separaten Position erfasst.

         14,000 St ......................... .........................
    

         13.2.20. Stagebox 8-fach, AP
    Stagebox 8-fach AP

     Aufputz-Leergehäuse für quadratische Einbausysteme D-Norm 
        8 x 3-Pin XLR-Buchsen.

   Komplett montieren und beschriften. Die Buchsen sind in einer 
  separaten Position erfasst.

         4,000 St ......................... .........................
    

         13.2.30. Stagebox 12-fach, AP
    Stagebox 12-fach AP

     Aufputz-Leergehäuse für quadratische Einbausysteme D-Norm 
        12 x 3-Pin XLR-Buchsen.
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   Komplett montieren und beschriften. Die Buchsen sind in einer 
  separaten Position erfasst.

         2,000 St ......................... .........................
    

           13.2.40. Stagebox 12-fach, 19"-Einbau
        Stagebox 12-fach, 19"-Einbau mit Beschriftungsleiste

       19"-Rackblende für quadratische Einbausysteme D-Norm 12 x 
      3-Pin XLR-Buchsen.

     Komplett montieren und beschriften. Die Blindplatten/Buchsen 
  sind in einer separaten Position erfasst.

         24,000 St ......................... .........................
    

 VERKABELUNG

 Es sind die Vorbemerkungen und Verlegearten des Titels 
   459.04 Verkabelung Schwachstrom zu beachten.

    

         13.2.50. Multicore 4-paarig, EZ
      Multicore 4-paarig, EZ

   Halogenfreies Multipair-Kabel für Studioanwendungen und 
   Festinstallationen mit einzelnen, mit Gummischläuchen 
  isolierten symmetrischen Adernpaaren. 

  Technische Daten:
  - absolut torsionsfrei
     - kälteresistent bis -30°C
      - niedrige Kapazität von 45 pF Ader/Ader
        - 110 Ohm (AES/EBU) 
      - Adernquerschnitt - 0,22 mm²
      - Abschirmung - Cu-Wendel paarweise 
       - Temperaturbereich -30 bis 70°C

  Elektrische Daten:
         - Kapazität Ader/Ader bei 1m - 45 pF
         - Kapazität Ader/Schirm bei 1m - 90 pF
        - Leiterwiderstand bei 1km - <90 Ohm
        - Isolationswiderstand bei 1km - >1 GOhm
     - Wellenwiderstand - 110 Ohm

         5.380,000 m ......................... .........................
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         13.2.60. Multicore 4-paarig, wie vor jedoch AP
      Multicore 4-paarig, wie vor jedoch AP

         890,000 m ......................... .........................
    

   Buchsen/Blindplatten

    

       13.2.70. 3-Pin XLR Buchse, Panelmontage
      3-Pin XLR Buchse, Panelmontage, 
  mit Schraubanschlüssen,

   Gehäuse: Metall

 Die gewählten Buchsen müssen kompatibel zu den gewählten 
  Kabeln und Stageboxen sein.

         160,000 St ......................... .........................
    

       13.2.80. Blindabdeckung 3-Pin XLR
    Blindabdeckung für vorstehende 3-Pin XLR Buchse

     zum Staubschutz, aus Kunststoff, schwarz

         160,000 St ......................... .........................
    

      13.2.90. Blindplatte D-Norm
   Blindplatte D-Norm

    als Abdeckung für ungenutzte Einbauöffnungen D-Norm.

 schwarz

         100,000 St ......................... .........................
    

 Sonstiges

    

      13.2.100. Funktionsprüfung/Nachweise
    Funktionsprüfung inklusive Nachweisen (Messprotokolle, 
   ohmscher Abgleich der Adern) sowie
  Inbetriebnahme der vorstehend beschriebenen Medientechnik, 
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 in Zusammenarbeit mit dem Nutzer und anschließender 
  Einweisung.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 13.2. 455.03 Medientechnik .........................

    

            Summe 13. 455 AUDIOVISUELLE MEDIEN- UND .. .........................
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      14. 456 GEFAHRENMELDE- UND ALARMANLAGEN

    14.1. 456.01 Brandmeldeanlagen

 Anlagenbeschreibung

    Brandmeldeanlage (BMA)

 Das Gebäude wird mit einer flächendeckenden 
      Brandmeldeanlage nach DIN 14675 in Kategorie-1 Vollschutz 
  ausgestattet.

    Die Brandmeldezentrale ist als 19"-Schrank und modular 
  erweiterbar auszuführen.

 Als Übertragungstechnik wird ein Bussystem eingesetzt mit 
   Brandmeldern und Kontaktelementen als Buselemente, die 
   brandabschnittsübergreifend in Form von Ring- oder 
  Stichleitungen von der Zentrale ausgewertet werden. 

 Zur Vermeidung von Täuschungsalarmen werden technische 
     Maßnahmen (TM) in Form von Mehrfachsensormeldern 
  eingesetzt.

     Nichtautomatische Melder (Handfeuermelder) sind an allen 
       Haupt-, Neben- und Notausgängen vorgesehen. 

         In Teilbereichen wie z.B. Zwischendecken, hohen bzw. schwer 
       zugänglichen Räumen, Schächten, Trafostationen, in Bereichen 
   mit starken Häufungen von TGA-Installationen oder auch in 
 Bereichen mit hoher Störanfälligkeit werden 
        Ansaugrauchmelder (ARM) oder lineare Wärmemelder (LWM) 
  eingesetzt.

 Die Alarmierung erfolgt vorwiegend über die 
     Sprachalarmsanlage (SAA) und nur vereinzelt über zusätzliche 
  akustische und optische Sinalgeber. 
 Die Brandmelderinge sind vom Auftragnehmer mit ausreichnder 
    Leistungsreserve von min. 20% auszulegen und per 
  rechnerischem Nachweis zu dokumentieren.

 Die BMA wird über eine Übertragungseinrichtung eines 
 zugelassenen Konzessionärs auf die Leitstelle der Feuerwehr  
   aufgeschaltet. Ergänzend dazu ist ein zweiter Übertragungsweg 
        z.B. über ein GSM-Modul zu realisieren.

       Zudem erfolgt eine Übertragung von Zustands-, Stör-, und 
 Alarmmeldungen als einzelne Datenpunkte auf die 
         Gebäudeleittechnik (min. 3 potentialfreie Kontakte: Betrieb, 
     Störung, Alarm) und das bereits bestehende 
   Gefahrenmanagementsystem Winguard. Hierzu ist eine 
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  zertifizierte Schnittstelle in der Brandmeldezentrale einzusetzen.
 Der Zugriff von der Winguard Oberfläche auf die 
       Brandmeldeanlage für Abschaltungen, Sperren, etc. ist druch 
   den AN zu gewährleisten.Visualiserung und Implementierung in 
   das bestehende Winguardsystem erfolgen bauseits. Auf dem 
        Winguardsystem müssen alle Einzelelemente (z.B. Melder, 
            Linien) und deren Zustand (z.B. Alarm, Verschmutzung, 
   Störung) separat dargestellt und auch entsprechend über die 
  Schnittstelle übergeben werden. 

   Um Fehlalarme bei Veranstaltungen zu vermeiden, werden 
 nach Rücksprache mit den Behörden verschiedene Melder mit 
          geringen Bedienungs-Aufwand abgeschaltet bzw. gesperrt (z.B. 
       wegen Shownebel, Catering, etc.) Die BMA hat hierfür 
 verschiedene Funktionen mit entsprechender 
   Szenarienprogrammierung zu gewährleisten, welche durch den 
  Auftragnehmer in enger Abstimmung mit den Projektbeteiligten 
   umzusetzen sind. Diese Funktionen sind jeweils am Bedienfeld 
 über freiprogrammierbare Funktionstasten mit hinterlegten 
  Varianten und booleschen Definitionen sicherzustellen. 
 Diese Funktionen müssen zudem über eine optionale 
    erweiterbare Remotebedienung der Brandmeldeanlage z.B. 
      über Smartphone- oder Tablet-Zugriff möglich sein. 
  Mögliche Szenarien sind:
       1.Abschaltung einzelner Melder: kein externer Feueralarm / nur 
    interner Feueralarm der an die GLT/Winguard gemeldet wird.
      2.Tagbetrieb (Abschaltung fest definierter Rauchmelder/-
     gruppen): kein externer Feueralarm / nur interner Feueralarm 
   der an die GLT/Winguard gemeldet wird
       3.Sperre: kein externer Feueralarm / kein interner Feueralarm 
 spezieller Meldergruppen
 ...
   bis zu 10. ...

    

     Normen, Vorschriften, Richtlinien

 Die neue Brandmeldeanlage muss entsprechend den Normen
       DIN VDE 0833, DIN 14675, den Bedingungen der zuständigen 
 Feuerwehr und den Richtlinien der VdS Schadenverhütung in 
  der jeweils neuesten Fassung errichtet werden.

 Insbesondere unterliegt die vom Errichter ausgeführte
  Gesamtleistung folgenden Normen:

    - EN 54 in allen betroffenen Teilen
      - EN 60529 (Anwendungsklassen)
      - EN 60950 (Anwendungsklassen)
        - VDE 0100 (Allg. Bestimmungen)
        - VDE 0830 Teil 1-4 (Produktfamiliennorm EMV)
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        - VDE 0833 Teil 1-2 (Gefahrenmeldeanlagen)
      - VDE 0839 (Fachgrundnorm EMV)
        - DIN 14675 (Brandmeldeanlagen, Aufbau und Betrieb)
      - DIN 14661 (Feuerwehrbedienfeld)
      - DIN 14662 (Feuerwehranzeigetableau)
  - TAB der zuständigen Feuerwehr 
  - Bauordnung des betreffenden Bundeslandes
      - Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) des betreffenden     
      Bundeslandes bzw. Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR)
      - DIN EN 60849 (Elektroakustische Notfallwarnsysteme)
       - VdS Richtlinien 2095, 2833 und 2878
    - CE- Konformität
  - DIBt
  - Baugenehmigung einschließlich aller Auflagen und dem 
 Brandschutznachweis 

    

 Zertifizierung Errichter

 Der Errichter muss für das angebotene System
    - VdS-Errichteranerkennung sowie
  - Zertifikat als Fachfirma für Brandmeldeanlagen nach
        DIN 14675 (Verantwortlichkeit und Kompetenz) für alle
     beauftragten Leistungen (Projektierung über Montage bis
      Instandhaltung) nachweisen. 
   Die Nachweise sind der Objektüberwachung, der Feuerwehr 
  und dem Prüfsachverständigen vorzulegen.

    

    Montage- & Werkplanung

        Die Phase "6.2 Projektierung" nach DIN 14675 hat 
 vollumfänglich durch den Auftragnehmer im Rahmen der 
    Montage- und Werkplanung zu erfolgen.

     Ein Anspruch auf Bezeichnung/Nummerierung/Adressierung der 
   BMA-Komponenten in den Grundrissplänen der 
      Ausführungsplanung (AFU) besteht nicht. 
   Ein Anspruch auf Einzeldarstellung der BMA-Komponenten mit 
 individueller Raumzuordnung und 
     Bezeichnung/Nummerierung/Adressierung im Schema der 
      Ausführungsplanung (AFU) besteht nicht. 

   Die Ausarbeitung inkl. der zeichnerischen Umsetzung von 
      Meldebereichen, Meldergruppen, Adressen von Meldern, 
     Alarmgebern, Kopplern, Überspannungsschutz und sonstigen 
   BMA-Komponenten erfolgt durch den Auftragnehmer im 
      Rahmen der Montage- & Werkplanung. Hierzu sind unter 
 anderem die Grundrisspläne und das Schema der 
 Ausführungsplanung weiter auszuarbeiten und ein 
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 Meldergruppenverzeichnis seitens des Auftragnehmers zu 
   erstellen. In den zuvor genannten Unterlagen des 
 Auftragnehmers sind zudem sämtliche Komponenten der BMA 
 einzeln mit jeweiliger Raumzuordnung und notweniger 
      Bezeichnung/Nummerierung/Adressierung darzustellen. 

    In der Montage- & Werkplanung des Auftragnehmers müssen 
       alle BMA-Leitungen (vertikal und horizontal) zu allen Elementen 
 der BMA einschließlich der Schnittstellen zu Fremdanlagen in 
 den Grundrisspläne projektiert und als eigenständiger Layer 
     eingezeichnet werden. Alle BMA-Loops sind im Rahmen der 
 Projektierung durch den Auftragnehmer auf Basis der 
 herstellerspezifischen Leistungsdaten und Anforderungen mit 
     einer Auslastung von max. 80% zu berechnen und auszulegen. 
 Die Längen und die Auslastung jedes Loops sind in den 
     Montage- und Werkplänen einzutragen. Die rechnerischen 
  Nachweise sind dem Auftraggeber bei Übergabe der Montage - 
   und Werkplanung zu übergeben. Das Schema ist 
 gegebenenfalls auf dieser Basis nochmals durch den 
   Auftragnehmer im Rahmen der Montage- und Werkplanung zu 
  überarbeiten. 

 Ebenfalls sind seitens des Auftragnehmers alle erforderlichen 
  Revisionsöffnungen in zeichnerischer Darstellung anzugeben. 
 Sofern bereits in den Ausführungsplänen 
   Revisionsmöglichkeiten eingetragen sind, so sind diese durch 
 den Auftragnehmer zu überprüfen und gegebenenfalls im 
   Rahmen der Montage- und Werkplanung weiter auszuarbeiten 
    bzw. zu ergänzen.

 Sämtliche zur Ausführung notwendigen Berechnungen 
     z.B. zur Auslegung von Ansaugrauchmeldern und deren 
      Rohrsystem (Detailverlauf und Öffnungen), Leitungsverlauf von 
   Linearen Wärmemeldern, Parametrierung von Schwellwerten 
 von Meldern und Ausgangpegeln von Signalgebern sind durch 
    den Auftragnehmer im Rahmen der Montage- & Werkplanung 
  zu erbringen.

 Des Weiteren ist die Brandfallsteuertabelle des Auftraggebers 
    im Rahmen der Montage- & Werkplanung vom Auftragnehmer 
 als Brandfallsteuermatrix fortzuschreiben und darin alle 
   erarbeiteten Meldebereiche, Meldegruppen und anzusteuernden 
   Anlagen und Bauteile darzustellen. Notwendige 
 Schnittstellenabstimmungen mit anderen Gewerken sind 
  ebenfalls durch den Auftragnehmer zu erbringen.

   Die Auswahl von erforderlichen BMA-Kopplern erfolgt durch den 
 Auftragnehmer entsprechend der notwendigen Funktion im 
    Rahmen der Montage- und Werkplanung.

 Die Unterlagen sind vor der Ausführung zu erstellen und mit 
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      dem Auftraggeber, der Fachplanung, der Objektüberwachung, 
   dem Prüf-Sachverständigen und der Feuerwehr zum 
  Projektbeginn abzustimmen.

 Sofern die hier beschriebenen Leistungen nicht als separate 
   Leistungspositionen aufgeführt sind, sind diese in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    Leistungen im Rahmen der Montage- & Werkplanung sind 
 gegebenenfalls auch in separaten Titeln des 
  Leistungsverzeichnisses aufgeführt.

    

 Koordinationspflicht

 Der Auftragnehmer hat sich im Interesse des 
 gemeinschaftlichen Projekterfolges während des gesamten 
 Projektverlaufes eigenständig mit allen am Bau Beteiligten 
   zu koordinieren. Dies wird nicht gesondert vergütet und ist in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    

 Kalkulationshinweis

   Es ist für sämtliche Leistungen, sofern nicht explitit anders 
       beschrieben, die Lieferung, die Montage, zur Montage 
    erforderliches Zubehör, das betriebsfertige Anschließen inkl. 
 notwendiger Inbetriebnahme und das Entfernen aller 
         Schutzkomponenten (z.B. Staubschutzkappen) in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren. 

    

 Fabrikatsabfrage Brandmeldeanlage

  Bei Abweichungen zum Fabrikat der Planung ist die 
   Gleichwertigkeit, sowie die volle Funktionsfähigkeit mit allen 
 systemgebundenen Komponenten entsprechend der Planung in 
   eigener Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind 
  insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen:

  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
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  werden nicht vergütet.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
  Grunde.

    Fabrikat: HEKATRON

  oder gleichwertig.

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

    

 Brandmeldezentrale

    

    14.1.10. Baugruppenträger für Standschrank
 Baugruppenträger als mehrfach redundante 
 Brandmelderzentrale in modularer Einschubtechnik zum Einsatz 
   als Einzelzentrale, im Zentralenring oder in 
     Zentralennetzwerken zum Einbau in den 19" Standschrank.

  Typenbeschreibung Brandmelderzentrale:
        - Entspricht EN 54-2, EN 54-4 und  EN 54-13
     - EMV-Schutzmaßnahmen nach EN 50082-2
      - Überspannungskonzept nach VDE 0185/ VdS 2833
    - Baugruppenträger mit Hauptrechnereinheit und Netzgerät 7,1A
   - Prozessor und alle Einschübe für  Meldelinien,            
 Primärausgänge und Schnittstellen in redundanter Ausführung 
 zur erhöhten Verfügbarkeit der Zentrale und der Möglichkeit 
     mehr als 512 Melder normgerecht nach  DIN VDE 0833-2 
  anzuschalten.
  - Acht frei wählbare Funktionseinschübe bieten Ausbaufähigkeit
       von bis zu 16 Ringleitungen mit bis  zu 250 Elementen pro 
 Ringleitung
  - Drei zusätzliche frei wählbare Relaiseinschübe
    - Integrierte USB-Schnittstelle für lokale Verbindung
          - Integrierte 10/100 Base TX (Ethernet) Service-Schnittstelle für
          Fernzugriff-und diagnose (Remote): Vollumfängliche Fern-
 Bedienbarkeit und bidirektionale Kommunikation bis auf
    die Programmierebene nach VDE 0833-1
    - Automatischer Versand von E-Mails über integrierten Client 
  möglich.
       - Freie Modbus-Schnittstelle (Ethernet)
    - Ereignisspeicher für bis zu 64.000 Ereignisse
       - Einbauplatz für zwei Akkus 12 V/45 Ah
    - Zentralen- und Ringübergreifende Meldergruppenvergabe

  Typenbeschreibung Zentralenring:
     - Bis zu 16 Zentralen vernetzbar:
       - Bis zu 100 m mit 100-Base TX
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      - Bis zu 1.200 m mit RS-485
      - Bis zu 30.000 m mit Glasfaser-LWL
    - Verwaltung von bis zu 56.000 Brandmeldern
  - Aufschaltbar an übergeordnetes Zentralennetzwerk

  Typenbeschreibung Zentralennetzwerk:
     - Bis zu 254 Zentralenringe vernetzbar:
      - Bis zu 1.200 m mit RS-485
      - Bis zu 30.000 m mit Glasfaser-LWL
    - Verwaltung von bis zu 4.000 Zentralen
  - Übergeordnete Bedienung möglich
    - Möglichkeit der standortübergreifenden, informativen 
    Vernetzung über bestehende IP-Netze zur flexiblen,
     globalen Verwaltung von bis zu 254 Zentralen 
  unterschiedlichster Generationen über Ethernet.

  Technische Daten:
       - Netzspannung: 110 bis 230 V AC
       - Ausgangsspannung: typ. 27 V DC
       - Ausgangsstrom: max. 7,1 A
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -5 °C bis +50 °C

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.20. Standschrank
    Standschrank 19-Zoll
 für das eingesetzte Brandmeldesystem

  Technische Daten:
     - Schutzart: IP 54
        - IEC Prüfklasse: I (Typ 1)
     - Zul. Umgebungstemperatur:
       -5 °C bis +50 °C
     - Abmessungen: (H x B x T)
        2100 x 800 x 600 mm
     - Sockelhöhe: 100 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.30. Blindfrontplatte
      Blindfrontplatte als 19-Zoll Montageplatte mit 5 Höheneinheiten 
    (HE) zum Einbau in den Standschrank zur Abdeckung
  der nicht benutzten Einschübe.

         7,000 St ......................... .........................
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    14.1.40. Klemmenblock für Netzzuleitung
 Klemmenblock zum Anschluss der im Standschrank 
  eingebauten Zentralen an die Versorgungsspannung.

  Typenbeschreibung:
  - Zehn Sicherungsklemmen
    - Zehn PE-Klemmen
  - Zehn Durchgangsklemmen
  - Kabelbeschriftung und Anschlusskabel
  - Abdeckplatten und Endklammern

         1,000 St ......................... .........................
    

      14.1.50. Kabel Baugruppe/Bedienfeld
 Kabel zur Verbindung der Baugruppe in der Zentrale mit den 
    Bedien- oder Anzeigefeldern im Standschrank.

  Typenbeschreibung:
    - Kabellänge 3,4 m
  - Zehn Aderendhülsen mit Isolierkragen auf beiden Seiten

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.60. Ringleitungsbaugruppe
 Ringleitungsbaugruppe in redundanter Ausführung zum 
  modularen Einbau in die Zentrale.

  Typenbeschreibung:
  - Anschluss von zwei Ringleitungen
     - Max. 250 Elemente pro Ringleitung
    - Ringleitungslänge bis zu 3.500 m
    - Auch Konfigurationen eine Ringleitung / zwei adressierbare 
 Stichleitungen oder vier adressierbare Stichleitungen möglich
    - Mischbetrieb von Ring- und Stichleitung sowie von 
 Standardringleitungstechnik und herstellerspezifischen 
 Ringleitungssytemen möglich
  - Steuerung der digitalen Ringkommunikation und 
 Datensicherung
  - Überwachung aller angeschlossenen Elemente
  - Lokalisierung von Drahtbruch und Kurzschluss auf dem Ring
        - Max. 768 Elemente pro Zentrale, frei auf Meldergruppen, 
 Eingänge und Steuerungen verteilbar
  - Freie Meldergruppenzuordnung über Ringleitungen
  - Freie Meldergruppenzuordnung über Zentralen
   - Softwaregesteuerte Zuordnung der Melder zu Ansteuer- 
     kriterien und Zweimelder- und/oder Zweigruppenabhängigkeit
  - Einzelmelderabschaltung
     - Auswertung Melderzustände (Verschmutzung)
  - Inklusive Anschlussstecker

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 909 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Technische Daten:
    - Spannungsversorgung: intern über
     System-BUS
     - Stromaufnahme: 28 mA
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -5 °C bis +50 °C

         6,000 St ......................... .........................
    

    14.1.70. Steuerbaugruppe
 Steuerbaugruppe in redundanter Ausführung zum modularen 
  Einbau in die Zentrale.

  Typenbeschreibung:
    - Drei überwachte Eingänge (Option mit  Rückmeldung oder 
   separater Eingang) und zwei überwachte Ausgänge
         - Drei Relaisausgänge (24 V/3 A)
   - Schnittstelle für paralleles FBF nach DIN 14661
    - Schnittstelle zur Ansteuerung eines Relais-BUS
    - Schnittstelle zur Ansteuerung eines externen Geräte-BUS 
          (max.Länge1.200 m) zum Anschluss externer Bedien- und 
   Anzeigefelder sowie des  Feuerwehr-Anzeigetableaus nach
  DIN 14662
     - Max. 16 Bedienfelder pro Zentrale
     - Max. 3 Drucker pro Zentrale
       - Max. 8 Feuerwehr-Bedienfelder pro Zentrale
  - Inklusive Anschlussstecker

  Technische Daten:
    - Spannungsversorgung: intern über
     System-BUS
       - Stromaufnahme: typ. 30 mA
       - Ausgangsspannung: 22 bis 28 V DC
       - Ausgangsstrom: max. 1,5 A
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -5 °C bis +50 °C

         1,000 St ......................... .........................
    

        14.1.80. Relaisbaugruppe 230 V Relais-BUS
  Relaisbaugruppe zum modularen Einbau in die Zentrale.

  Typenbeschreibung:
  - Zur Auslösung von Brandfallsteuerungen
         - Zehn 230 V/3 A Relaiskontakte, bistabil und frei 
 programmierbar
    - Relais als potenzialfreier Arbeits- oder Ruhekontakt definierbar
    - Fail-Safe Lage zur Zustandsdefinition der einzelnen Relais bei 
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 Ausfall der Versorgungsspannung
  - Inklusive Anschlusssteckern

  Technische Daten:
    - Spannungsversorgung: intern über
     System-BUS
     - Kontaktwiderstand: 30 mOhm
          - Schaltspannung: max. 230 VAC/30 VDC
       - Schaltstrom: max. 3 A
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -5 °C bis +50 °C

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.90. Blindfrontplatte
 Blindfrontplatte zur Abdeckung der nicht besetzten Steckplätze 
  der Zentrale.

         3,000 St ......................... .........................
    

         14.1.100. Akku zur Notstromversorgung 12 V / 45 Ah
 Akku zur Notstromversorgung der Zentrale oder externen 
  Energieversorgung.

  Typenbeschreibung:
   - Anschluss Akkukabel über Schraube M6
  - Inklusive Befestigungsmaterial für Akkukabelanschluss
       - Zwei Stück für 24 V / 45 Ah erforderlich
       - Vier Stück für 24 V / 90 Ah erforderlich

         2,000 St ......................... .........................
    

    14.1.110. Aufkleber Brandmelderzentrale
    Aufkleber mit Text <Brandmelderzentrale>
  zur Kennzeichnung der Brandmelderzentrale.
          Abmessungen: (B x H) ca. 300 x 100 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.120. Betriebsbuch für BMA
 Betriebsbuch zur Eintragung der regelmäßigen Überprüfung der 
      Anlage, der Wartungsarbeiten, aller Änderungen,
   Erweiterungen und Reparaturen sowie der Störungs- und 
  Alarmmeldungen mit Angabe von Datum und Uhrzeit.

  Typenbeschreibung:
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   - Mustervordruck VdS 2182
    - DIN A5 Ausführung

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.130. Frontplatte mit Bedienfeld
    Frontplatte mit Bedienfeld als 19-Zoll Montageplatte 
        mit 5 Höheneinheiten (HE) zum Einbau in den Standschrank. 
 Zur Anzeige und Bedienung der Brandmeldezentrale oder 
  eines Zentralennetzwerks.

  Typenbeschreibung:
  - Menügesteuerte Bedienerführung
     - Sechszeiliges Display, 40 Zeichen pro Zeile
     - Statusanzeige in der 1. Zeile des Displays
  - Als Hauptbedienfeld im Netzwerk einsetzbar
  - Sprachen im laufenden Betrieb umschaltbar
    - Zwei frei programmier- und beschriftbare Tasten
    - Zwei frei programmier- und beschriftbare LEDs
  - Fünf Zustandslisten
    - Bereichs- und Summenbedienung
  - Individuelle Benutzerverwaltung mit Passwort und 
 Benutzerebene
    - Anschluss über redundanten Geräte-BUS
    - Bis zu 1.200 m Kabellänge
       - Schnittstelle für Feuerwehr-Anzeigetableau, Feuerwehr-
   Bedienfeld und Externes Anzeige- und Bedienfeld über  
     separaten Geräte-BUS mit Cat5 Kabel
  - Schnittstelle für externen Drucker

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 10 bis 30 V DC
     - Stromaufnahme: 50 mA

         1,000 St ......................... .........................
    

         14.1.140. Externes Bedienfeld (FIZ + Regiekanzel)
 Externes Bedienfeld zur Anzeige und Bedienung der 
  Brandmelderzentrale oder eines Zentralennetzwerks.

  Typenbeschreibung:
  - Menügesteuerte Bedienerführung
     - Sechszeiliges Display, 40 Zeichen pro Zeile
     - Statusanzeige in der 1. Zeile des Displays
  - Als Hauptbedienfeld im Netzwerk einsetzbar
  - Sprachen im laufenden Betrieb umschaltbar
    - Zwei frei programmier- und beschriftbare Tasten
    - Zwei frei programmier- und beschriftbare LEDs
  - Fünf Zustandslisten
    - Bereichs- und Summenbedienung
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  - Individuelle Benutzerverwaltung mit Passwort und 
 Benutzerebene
    - Anschluss über redundanten Geräte-BUS
    - Bis zu 1.200 m Kabellänge
       - Schnittstelle für Feuerwehr-Anzeigetableau, Feuerwehr-
   Bedienfeld und Externes Anzeige- und Bedienfeld über
     separaten Geräte-BUS mit Cat5 Kabel
  - Schnittstelle für externen Drucker

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 10 bis 30 V DC
     - Stromaufnahme: 50 mA
     - Schutzart: IP 30
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -5 °C bis +50 °C

 Montage im FIZ und in der Regikanzel

         2,000 St ......................... .........................
    

      14.1.150. Netzwerkbaugruppe Ethernet/LWL
   Netzwerkbaugruppe Ethernet/LWL

 Netzwerkbaugruppe in redundanter Ausführung zum modularen 
  Einbau in die Zentrale.

  Typenbeschreibung:
  - Vernetzung von Zentralen zu einem Teilzentralenring und 
          Anbindung von IP-Anwendungen (z.B. Fernzugriff)
       sowie Anbindung einer (Haupt-) Zentrale oder eines 
 Teilzentralenringes an ein Netzwerk
  - LWL FX Ringvernetzung
  - LWL FX Stichvernetzung
   - 10/100 TX Ringvernetzung
   - 10/100 TX Stichvernetzung mit zusätzlicher Portredundanz
  - LAN Vernetzung direkt oder über lokales Netzwerk
    - Vernetzung über Internet, WLAN oder SHDSL
  - Anbindung von Managementsystemen
    - Fernzugriff über Internet, Intranet oder Mobilfunk
     - Zwei Schnittstellen 100 Base TX Ethernet RJ 45
       - Leitungslänge max. 100 m
         - Bitrate max. 100 Mbit/s
  - Vier Schnittstellen Lichtwellenleiter
        - Bitrate bis zu 100 Mbit/s
    - Auswahl Multimode oder Singlemode über bis zu acht 
 Einschubmodule
    - Modbus-Protokoll für Steuerungen

  Technische Daten:
      - Spannungsversorgung: intern über System-BUS
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     - Stromaufnahme: 226 mA
          - Zul. Umgebungstemperatur: -5 °C bis +50 °C

         1,000 St ......................... .........................
    

 Übertragungseinrichtung ÜE

 Nach TAB der Branddirektion München Stadt

    

    14.1.160. Aufschaltung auf die Feuerwehrleitstelle
   Koordination, Einrichtung und Inbetriebnahme der 
  Übertragungseinrichtung bis zur Feuerwehrleitstelle.

 Klärung und Bearbeitung aller erforderlichen
   Anträge für den Betreiber, der Übertragungstechnik und 
  Montage der Geräte mit Inbetriebnahme und Überprüfung.

  - Koordinationsleistungen
  - Antragsbearbeitung für den Betreiber
  - Klärung der Übertragungstechnik
  - Absprache der Montageorte
  - Montage und Inbetriebnahme
    - Inbetriebnahme Test mit dem Konzessionär bzw. der 
       integrierten Leitstelle (ILS) München inkl. Dokumentation

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.170. Zweite Übertragungseinrichtung
 Zweite Übertragungseinrichtung

 Redundante Übertragungseinrichtung zur Übermittlung von 
    Brand- und Störungsmeldungen über einen Telefonanschluss, 
        Ethernet, oder LTE/GSM-Funkweg.
  Technische Daten:
     - Betriebsspannung: 12/24 V DC
     - Stromaufnahme: 55 mA
     - Schutzart: IP 40
          - Zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C
           - Abmessungen: (H x B x T): 275 x 310 x 126 mm
       - Gehäuse: Stahlblech weiß, RAL 9016
     inkl. Antenne, Verkabelung sonstigem Montagezubehör

     Die SIM-Karte wird bauseits gestellt. Deren frühzeitige 
   Organisation beim Betreiber, Freischaltung und Einbau sind 
  seitens des Auftragnehmers durchzuführen.

 Klärung und Bearbeitung aller erforderlichen
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   Anträge für den Betreiber, der Übertragungstechnik und 
  Montage der Geräte mit Inbetriebnahme und Überprüfung.

  - Koordinationsleistungen
  - Antragsbearbeitung für den Betreiber
  - Klärung der Übertragungstechnik
  - Absprache der Montageorte
  - Montage und Inbetriebnahme
    - Inbetriebnahme Test mit dem Konzessionär bzw. der 
       integrierten Leitstelle (ILS) München inkl. Dokumentation

         1,000 St ......................... .........................
    

 Externe Energieversorgung

    

            14.1.180. Ext. Energieversorg. 1,6 A, 12 Ah MLAR
  Externe Energieversorgung im Kompaktgehäuse, 
 ausgebaut und verdrahtet zur Erfüllung der Schutzziele an den 
  Funktionserhalt von Alarmierungsanlagen gemäß MLAR.

  Typenbeschreibung:
   - Entspricht EN 54-4
       - Entspricht Muster-Leitungsanlagen  Richtlinie (MLAR)
       - Netzgerät mit 24 V DC/1,6 A
  - Integrierter Temperatursensor
  - Zwei Verbraucherausgänge
  - Eingebautes und vorverdrahtetes Ring leitungsmodul nach EN 
    54-17 und EN 54-18 mit einem Verbraucherausgang mit 
     programmierbarer Fail-Safe-Lage
    - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten
      - Ausgangsleistung bis 1,3 A
        - Ein überwachter Eingang, Leitungslänge bis zu 30 m
  - Einbauplatz für weiteres Ringleitungsmodul
        - inkl. Akkus 2x12Ah
      - inkl. Aufkleber für ext. Energieversorgung BMA

  Technische Daten:
     - Netzspannung: 230 V AC
     - Ausgangsspannung: 24 V DC
       - Ausgangsstrom: max. 1,6 A
     - Schutzart: IP 30
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -5 °C bis +40 °C

         4,000 St ......................... .........................
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   Feuerwehr-Erstinformationsstelle

 Nach TAB der Branddirektion München Stadt

    

         14.1.190. Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)
      Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)

     Abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle als Standschrank (Schutzart 
         IP54) mit Indikator-Laufkartendepot (LED Anzeige je Laufkarte). 
        Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot (RAL 3000) als 
  Sonderanfertigung auf Grund spezifischer Anforderungen.

     Mehrfach-Flügel-Türsystem verschließbar durch ein 
  Kastenschloss zur Aufnahme von Feuerwehr-
   Profilhalbzylindern. Laufkartendepot zusätzlich verschließbar 
    durch ein CL1-Schloss mit Zwangsöffnung durch das 
  Kastenschloss. 

     Mit integrierter Beleuchtung (Sicherheitsbeleuchtung) und 
  integriertem Rauchmelder.

       Zur Aufnahme bis zu 200 Laufkarten im DIN A3-Format.
  Redundant erweiterbar.

 Türen mit Sichtscheibe aus Acrylglas sowie Aussparung für 
       Druckknopfmelder (Hauptmelder) und Bedien-/Sprechstellen 
   weiterer Anlagen. Mit zusätzlichen Einbauplätzen für die 
       Aufnahme von Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld (FGB), 
       Bedien-/Sprechstelle der Sprachalarmierungsanlage (SAA) und 
 einem externem Bedienfeld zur Anzeige und Bedienung der 
  Brandmelderzentrale oder eines Zentralennetzwerks.

  Ausgestattet mit einer Kombination aus Feuerwehr-
            Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 mit Grafikdisplay (6x20 
           Zeichen) und Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661, 
   bedienbar über Folientastatur, inklusive Zentralenmodul zur 
  redundanten Anschaltung an eine BMZ.

  Weitere im FIZ auszuführenden Komponenten:
   Meldergruppenübersicht, optischer Netzwerkanschluss
          Kabelabzweigdose, 3x 230V Schuko-Steckdose (sparate 
         abgesichert), 2-fach RJ45-Anschlussdose

   Untergeordnetes Sonder-Schlüsseldepot zur Aufnahme von 
   Schlüsseln einzelner Mieteinheiten im Gebäude, zur Aufnahme 
     von 6 bauseitigen Schließzylindern, über beigestellten 
        Profilzylinder (FW-Schließung) zu öffnen.
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   Zudem sind im FIZ noch Depotmöglichkeiten / Halterungen für 
   einen Doppelbodenplattenheber, bauseitige Feuerwehrpläne 
            (1x A3-Ordner), einen zweiten Satz laminierter Laufkarten (3x 
                A3-Ordner), ein Reserveplatz (1x A3-Ordner),  eine Halterung 
 zur Aufnahme von Ersatzscheiben und Schilder der 
     Handfeuermelder vorzuhalten. Alle Depots/Halterungen sind zu 
  beschriften.

    Platzvorhaltung für Übertragungseinrichtung (ÜE).
  Platzvorhaltung für Telefon.
        Platzvorhaltung für optionales mobiles Endgerät (z.B. Tablet).
  Platzvorhaltung für Router.
  Platzvorhaltung für Feuerwehrsprechstelle.

   Beschilderung nach DIN 4066.

         Inkl. Projektierung, Detailausarbeitung (Aufbaupläne) und aller 
  relevanten Abstimmungen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.200. Erweiterung Leerschrank FIZ für bauseitiges Entrauchungstableau
 Erweiterung Leerschrank FIZ für bauseitiges 
    Entrauchungstableau (Sonderanfertigung).

        -gleiche Geometrie (Höhe, Tiefe) wie das zuvor beschriebenes 
 FIZ 
     -Breite ca.1000mm
        -Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet rot (RAL 3000)
    -Leitungseinführung von oben inkl. Abdichtung
    -Flügel-Türsystem verschließbar durch ein Kastenschloss zur 
   Aufnahme von Feuerwehr-Profilhalbzylindern
  -Türen mit Sichtscheibe aus Acrylglas
    -Montagevorrichtungen innen: mit Schwenkrahmen zur 
 Aufnahme eines bauseitigen Entrauchungstableaus auf 
              Montageplatte (ca. 800mm x 1000mm, bis 50 kg), 
 Schraubbefestigung auf Rahmen
    -Einbautiefe Schwenkrahmen individuell, Festlegung im 
  späteren Projektverlauf in Abstimmung mit dem AN-
 Entrauchungsanlage
       -inkl. Koordinationsleistungen mit AN-Entrauchungsanlage, 
   Feuerwehr und Prüf-SV
   -Beschilderung nach DIN 4066

         1,000 St ......................... .........................
    

            14.1.210. Brandschutzgehäuse für FIZ (F30/T30RS)
          Brandschutzgehäuse für FIZ (F30/T30RS) zur Unterbringung im 
   Rettungsweg und Freihaltung von Brandlasten. Für zuvor 
       genannte Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ) und den 
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  Leerschrank für das bauseitige Entrauchungstableau. 
 In der erforderlichen Größe der unterzubringenden 
         Komponenten, Ausbaureserve (Breite) von zusätzlich 1000mm 
     und Zulassungkonformen Türen (Front vollflächig öffenbar), 
       geeignet zur Aufnahme von (Feuerwehr-)Profilhalbzylindern. Mit 
       Abluftfunktion. Anstrich in Wahlfarbe des AG. Inkl. Projektierung 
      (Aufbauzeichnung) und Koordination mit Prüf-SV und 
     Feuerwehr. Mit Beschilderung nach DIN 4066.

         1,000 St ......................... .........................
    

           14.1.220. Zusätzliches Feuerwehr-Laufkarten-Depot (Regiekanzel)
     Zusätzliches Feuerwehr-Laufkarten-Depot zur Aufbewahrung 
       von bis zu 200 Feuerwehr-Laufkarten im DIN A3 Format und 
       Platzreserve für eine zweiten Laufkartensatz (3x A3 Ordner).

  Typenbeschreibung:
     - Geschlossene Ausführung mit Feuerwehr- / CL1
   Schließung zum Einsatz in öffentlichen Bereichen
         - Tür mit Beschriftung >Feuerwehr-Laufkarten + FAT<
       - Gehäuse: Stahlblech rot, RAL 3000

  Beschilderung nach DIN 4066

         1,000 St ......................... .........................
    

            14.1.230. Feuerwehr-Anzeigetableau FAT (Regiekanzel) inkl. Gehäuse
         Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 mit 
       Grafikdisplay (6x20 Zeichen)
 Schnittstelle zur BMZ und zum FBF
 Gehäuse für Aufputzmontage
 Fronttürverschluss mit Kastenschloss für
  Profilhalbzylinder nach DIN 18252
 Lieferung ohne Schließzylinder
  Beschilderung nach DIN 4066

         1,000 St ......................... .........................
    

            14.1.240. Feuerwehr-Bedienfeld FBF (Regiekanzel)  inkl. Gehäuse
  Feuerwehrbedienfeld FBF nach DIN 14661
 Gehäuse für Feuerwehrbedienfeld für Aufputzmontage
 Fronttürverschluss mit Kastenschloss für
  Profilhalbzylinder nach DIN 18252
 Lieferung ohne Schließzylinder
  Beschilderung nach DIN 4066
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         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.250. Gehäuse für externes Bedienfeld der BMZ
   Externes Bedienfeld inkl. Gehäuse

 Externes Bedienfeld zur Anzeige und Bedienung der 
  Brandmeldezentrale oder eines Zentralennetzwerks,
  für Aufputzmontage inklusive Gehäuse.
 Fronttürverschluss mit Kastenschloss für
  Profilhalbzylinder nach DIN 18252
 Lieferung ohne Schließzylinder

         3,000 St ......................... .........................
    

     14.1.260. Feuerwehrlaufkarten DIN A3
    Feuerwehrlaufkarten nach DIN 14675 in DIN A3
 nach Vorschrift und in Abstimmung mit der zuständigen 
       Feuerwehr bzw. Behörde. Vorderseite: Gebäudeübersicht mit 
     Anfahrts- und Einsatzwegen, Meldebereich und Standort 
   Rückseite: Standorte der Brandmelder mit genauer 
     Bezeichnung (Meldernummer). Je Meldergruppe ist eine Karte 
       vorzusehen. Jeder Kartenreiter (Zugstrip) muss unverlierbar aus 
   der Karte gestanzt sein. Die Pläne sind durch 
       Farblaserausdruck lichtecht (UV-beständig) sowie durch 
   Laminierung wasserfest auszuliefern. Im Preis ist zudem ein 
 Vorabzug sowie alle notwendigen Abklärungen mit der 
    Feuerwehr bzw. Brandschutzbehörde enthalten. 
  Beschilderung nach DIN 4066

         380,000 St ......................... .........................
    

     14.1.270. Zweitausfertigung Feuerwehrlaufkarten DIN A3
  Zweitausfertigung Feuerwehrlaufkarten DIN A3
    laminiert und in A3 Ordner zur Vorhaltung im Laufkartendepot,
       inkl. Ordner mit Beschriftung. Beschilderung nach DIN 4066.

         380,000 St ......................... .........................
    

    14.1.280. Feuerwehrschlüsseldepot FSD
       Feuerwehrschlüsseldepot FSD-3 mit Rundum-Sabotageschutz, 
     mit integriertem Spannungswandler für den 12 Volt oder 24 Volt 
   Betrieb, zur Diebstahlsicherung und fälschungssicheren 
   Aufbewahrung von Objektschlüsseln gemäß VDS 2105.  
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   Der Rundum-Sabotageschutz erlaubt den Einbau des Depots in 
   Hohlsäulen oder Leichtbaufassaden. Sicherung der inneren Tür  
   von einem Profilhalbzylinder der Ausführung HS 1-1 
   (Feuerwehrschließung München). 
  Beschilderung nach DIN 4066

      Zur Aufnahme von 3 Schließzylindern/Schlüsseln.

 Technische Daten 
    Betriebsspannung  12/24 V DC 
        Stromaufnahme  ca. 330 mA  12 V DC 
        ca. 150 mA   24 V DC 
             Maße (B x H x T)  ca. 190 x 170 x 160 mm 
        Blendrahmen  ca. 290 x 270 mm 
     Schutzart  IP44 

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.290. Schlüsseldepotadapter für FSD
 Schlüsseldepotadapter zum Anschluss eines FSD an eine 
  Brandmeldezentrale. 

  Technische Daten : 
      Betriebsspannung  10 bis 42V DC 
       Ruhestrom  12 V DC ca.35mA 
       Ruhestrom  24 V DC ca.20mA 
     Entriegelung max.  0,5A 
     Schutzart  IP 30 
            Abmessungen (B xH x T) ca. 150x180x45 mm 

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.300. Netzgerät für Schlüsseldepotheizung FSD
 Netzgerät zur Stromversorgung der Heizungen in 
  Schlüsseldepots.

  Typenbeschreibung:
    - Für Schlüsseldepotheizungen aller  Hersteller geeignet (auch 
    für selbst regelnde auf PTC-Basis)
       - Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz
  - Grüne Betriebsanzeige
  - Hutschienenanschluss

  Technische Daten:
       - Eingangsspannung: 95 bis 265 V AC
     - Ausgangsspannung: 24 V DC
       - Vorsicherung: max. 10 A
     - Schutzart: IP 20
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        0 °C bis +40 °C
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     - Abmessungen: (H x B x T)
         76 x 38 x 100,5 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.310. Blendrahmen mit Regenschutz FSD
  Blendrahmen mit Regenschutz für Schlüsseldepots.

  Technische Daten:
     - Abmessungen: (H x B x T)
         270 x 290 x 70 mm
       - Material: Edelstahl (1.4301)

         1,000 St ......................... .........................
    

      14.1.320. Freischaltelement FSE - SZ
 Freischaltelement FSE zur Auslösung eines Brandalarms von 
  außen durch die Feuerwehr.

  Typenbeschreibung:
   - Entspricht VdS 2105
  - Mit eingebauten Widerständen zur direkten Anschaltung als 
   Handfeuermelder nach DIN 14675 an das Ringleitungsmodul
     - Leitungslänge max. 700 m
  - Unterputzmontage an der Fassade oder Einbau in Säulen
    - Aufnahme Profilhalbzylinder in der Ausführung HGS 1-10 
   (Feuerwehrschließung München)
  - Inklusive Abdeckrosette

  Technische Daten:
         - Abmessungen: (D x T) 38 x 80 mm
       - Gehäuse: Edelstahl (1.4301)

         1,000 St ......................... .........................
    

      14.1.330. Rundum-Kennleuchte RKL
   Rundum-Kennleuchte RKL
      Für Innen- und Außenmontage, in grauem Kunststoffgehäuse, 
     mit  Acrylglas-Kalotte (Farbe nach Anforderung der örtlichen 
     Feuerwehr), einstellbare Blitzfolge. 
  Technische Daten: 
     Betriebsspannung:  24 V DC 
       Stromaufnahme:  ca. 0,25 A 
        Blitzfolge:  ca. 60/Minute 
     Blitzenergie:  5 W s 
      Warnsignal:  DIN 33404 
         Maße: d = ca. 110 mm 
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        h = ca. 150 mm 
        Schutzart:  IP 54 DIN 40050 

         4,000 St ......................... .........................
    

      14.1.340. Gehäuse mit Hutschiene, transparent
 Gehäuse zur Montage von Komponenten
  mit Hutschienenanschluss.

  Typenbeschreibung:
    - Eingebaute abgewinkelte 35 mm
       Hutschiene 160 x 57 mm
  - Transparenter Deckel
   - Vierzehn Kabeleinführungen M12/20
   - Vier Kabeleinführungen M16/25

  Technische Daten:
     - Schutzart: IP 66
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -40 °C bis +80 °C
     - Abmessungen: (H x B x T)
         175 x 175 x 100 mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.1.350. Sprossenleiter für Feuerwehr
  Sprossenleiter ausschließlich für Feuerwehreinsatz inkl. 
 Absperrvorrichtung zur Aufnahme von 
    Profilhalbzylinder/Spezialzylinder für Feuerwehrschließung. 
        Beschriftet mit "Nur für Feuerwehr" nach DIN 4066. Als 
    Stehleiter in konischer Form, von beiden Seiten begehbar, 
   Holme aus nahtlos  gepressten Strangprofilen, schlagfeste 
    Kantenverstärkung, verpresste abgerundete Leiterfüße. 
    Spreizsicherung durch 20 mm breite Perlongurte. 

       Sprossenzahl: 2 x 6 Sprossen 
       Arbeitshöhe:  ca. 2,45 m 
       Leiterhöhe:  ca. 1,75 m 
       Traglast:  min. 150kg

         5,000 St ......................... .........................
    

 Melder
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    14.1.360. Handfeuermelder
 Handfeuermelder zur manuellen Auslösung eines Brandalarms 
 zum Einsatz in Ringleitungssystemen

  Typenbeschreibung:
     - Entspricht EN 54-11 und EN 54-17
  - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle
  - Integrierter Kurzschlussisolator
  - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten
  - Automatische Adressierung
  - Nutzung einer Unique Number möglich
  - Typ B Indirekte Auslösung
  - Druckknopf mit Arretierung
    - Individuelle Alarmanzeige-LED
  - Inklusive Türschloss und Glasscheibe
     - Beschriftung Symbol "brennendes Haus"
      - Zusatzbeschriftung "Feuerwehr" möglich

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 7 bis 31 V DC
     - Stromaufnahme: 0,12 mA
     - Schutzart: IP 52
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -20 °C bis + 50 °C
     - Abmessungen: (H x B)
       135 x 135 
       - Gehäuse: rot, RAL 3001

    - Inklusive maschinell beschriftetem Bezeichungsschild (nach 
    DIN 1450 und TAB)

         80,000 St ......................... .........................
    

      14.1.370. Mehrfachsensormelder Rauch/Wärme Decke
 Mehrfachsensormelder zur Detektion der Brandkenngrößen 
  Rauch und Wärme zum Einsatz in Ringleitungssystemen.

  Typenbeschreibung:
           - Entspricht EN 54-5, EN 54-7, EN 54-29 und EN 54-17
   - Entspricht Mehrfachsensorrauchmelder nach CEA 4021
      - DIBt-Zulassung zur Überwachung von BS-Türen
  - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle
  - Integrierter Kurzschlussisolator
  - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten
  - Automatische Adressierung
  - Nutzung einer Unique Number möglich
  - Brandkenngrößen einzeln aktivierbar
  - Täuschungsalarmsichere Auswertung
  - Datenbank für Auswertealgorithmen
  - Warnsignal bei zu hoher Umgebungstemperatur
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  - Rauchsensorik
    - Automatische Verschmutzungs kompensation
    - Alarmfilter mit Brandkenngrößen mustervergleich
    - Temperaturunterstützte Nivellierung zur automatischen  
 Anpassung an die Umgebungs bedingungen
         - Rauchempfindlichkeit 80%, 100%, 120%
       - Vorsignal 1 und 2
  - Temperatursensorik
          - Kategorie A1; A2; B
    - Indizes R und S
  - Signaturalarm für Rauch und Wärme
    - Individuelle Alarmanzeige-LED
  - Programmierbarer Alarmausgang für externe Alarmanzeige
  - Ereignisspeicher
      - Einsatz nach DIN 14675 bis zu 8 Jahren möglich bei 
 entsprechenden Umgebungsbedingungen

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 7 bis 31 V DC
     - Stromaufnahme: 0,12 mA
     - Schutzart mit Sockel: IP 44
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -25 °C bis + 60 °C
       - Gehäuse: weiß, ähnlich RAL 9003

    - Inklusive Staubschutzhaube, Meldersockel und maschinell 
        beschriftetem Bezeichungsschild (nach DIN 1450 und TAB) inkl. 
 Halter am Melder

    -Montage an der Decke bis 4m

         798,000 St ......................... .........................
    

        14.1.380. Mehrfachsensormelder Rauch/Wärme Decke bis 10m
 Mehrfachsensormelder zur Detektion der Brandkenngrößen 
  Rauch und Wärme zum Einsatz in Ringleitungssystemen.

  Typenbeschreibung:
           - Entspricht EN 54-5, EN 54-7, EN 54-29 und EN 54-17
   - Entspricht Mehrfachsensorrauchmelder nach CEA 4021
      - DIBt-Zulassung zur Überwachung von BS-Türen
  - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle
  - Integrierter Kurzschlussisolator
  - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten
  - Automatische Adressierung
  - Nutzung einer Unique Number möglich
  - Brandkenngrößen einzeln aktivierbar
  - Täuschungsalarmsichere Auswertung
  - Datenbank für Auswertealgorithmen
  - Warnsignal bei zu hoher Umgebungstemperatur
  - Rauchsensorik
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    - Automatische Verschmutzungs kompensation
    - Alarmfilter mit Brandkenngrößen mustervergleich
    - Temperaturunterstützte Nivellierung zur automatischen  
 Anpassung an die Umgebungs bedingungen
         - Rauchempfindlichkeit 80%, 100%, 120%
       - Vorsignal 1 und 2
  - Temperatursensorik
          - Kategorie A1; A2; B
    - Indizes R und S
  - Signaturalarm für Rauch und Wärme
    - Individuelle Alarmanzeige-LED
  - Programmierbarer Alarmausgang für externe Alarmanzeige
  - Ereignisspeicher
      - Einsatz nach DIN 14675 bis zu 8 Jahren möglich bei 
 entsprechenden Umgebungsbedingungen

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 7 bis 31 V DC
     - Stromaufnahme: 0,12 mA
     - Schutzart mit Sockel: IP 44
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -25 °C bis + 60 °C
       - Gehäuse: weiß, ähnlich RAL 9003

    - Inklusive Staubschutzhaube, Meldersockel und graviertem  
      Bezeichungsschild (nach DIN 1450 und TAB) 

    -Montage an der Decke bis 10m

         5,000 St ......................... .........................
    

      14.1.390. Mehrfachsensormelder Rauch/Wärme Zwischendecke
 Mehrfachsensormelder zur Detektion der Brandkenngrößen 
  Rauch und Wärme zum Einsatz in Ringleitungssystemen.

  Typenbeschreibung:
           - Entspricht EN 54-5, EN 54-7, EN 54-29 und EN 54-17
   - Entspricht Mehrfachsensorrauchmelder nach CEA 4021
      - DIBt-Zulassung zur Überwachung von BS-Türen
  - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle
  - Integrierter Kurzschlussisolator
  - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten
  - Automatische Adressierung
  - Nutzung einer Unique Number möglich
  - Brandkenngrößen einzeln aktivierbar
  - Täuschungsalarmsichere Auswertung
  - Datenbank für Auswertealgorithmen
  - Warnsignal bei zu hoher Umgebungstemperatur
  - Rauchsensorik
    - Automatische Verschmutzungs kompensation
    - Alarmfilter mit Brandkenngrößen mustervergleich
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    - Temperaturunterstützte Nivellierung zur automatischen  
 Anpassung an die Umgebungs bedingungen
         - Rauchempfindlichkeit 80%, 100%, 120%
       - Vorsignal 1 und 2
  - Temperatursensorik
          - Kategorie A1; A2; B
    - Indizes R und S
  - Signaturalarm für Rauch und Wärme
    - Individuelle Alarmanzeige-LED
  - Programmierbarer Alarmausgang für externe Alarmanzeige
  - Ereignisspeicher
      - Einsatz nach DIN 14675 bis zu 8 Jahren möglich bei 
 entsprechenden Umgebungsbedingungen

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 7 bis 31 V DC
     - Stromaufnahme: 0,12 mA
     - Schutzart mit Sockel: IP 44
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -25 °C bis + 60 °C
       - Gehäuse: weiß, ähnlich RAL 9003

      - Inklusive Staubschutzhaube, Meldersockel, maschinell 
        beschriftetem Bezeichungsschild (nach DIN 1450 und TAB) inkl. 
   Halter am Melder und graviertem Bezeichungsschild (nach DIN 
    1450 und TAB) unterhalb der Zwischendecke

    -Montage innerhalb der Zwischendecke bis 4m

         288,000 St ......................... .........................
    

      14.1.400. Mehrfachsensormelder Rauch/Wärme Doppelboden
 Mehrfachsensormelder zur Detektion der Brandkenngrößen 
  Rauch und Wärme zum Einsatz in Ringleitungssystemen.

  Typenbeschreibung:
           - Entspricht EN 54-5, EN 54-7, EN 54-29 und EN 54-17
   - Entspricht Mehrfachsensorrauchmelder nach CEA 4021
      - DIBt-Zulassung zur Überwachung von BS-Türen
  - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle
  - Integrierter Kurzschlussisolator
  - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten
  - Automatische Adressierung
  - Nutzung einer Unique Number möglich
  - Brandkenngrößen einzeln aktivierbar
  - Täuschungsalarmsichere Auswertung
  - Datenbank für Auswertealgorithmen
  - Warnsignal bei zu hoher Umgebungstemperatur
  - Rauchsensorik
    - Automatische Verschmutzungs kompensation
    - Alarmfilter mit Brandkenngrößen mustervergleich
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    - Temperaturunterstützte Nivellierung zur automatischen  
 Anpassung an die Umgebungs bedingungen
         - Rauchempfindlichkeit 80%, 100%, 120%
       - Vorsignal 1 und 2
  - Temperatursensorik
          - Kategorie A1; A2; B
    - Indizes R und S
  - Signaturalarm für Rauch und Wärme
    - Individuelle Alarmanzeige-LED
  - Programmierbarer Alarmausgang für externe Alarmanzeige
  - Ereignisspeicher
      - Einsatz nach DIN 14675 bis zu 8 Jahren möglich bei 
 entsprechenden Umgebungsbedingungen

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 7 bis 31 V DC
     - Stromaufnahme: 0,12 mA
     - Schutzart mit Sockel: IP 44
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -25 °C bis + 60 °C
       - Gehäuse: weiß, ähnlich RAL 9003

      - Inklusive Staubschutzhaube, Meldersockel, maschinell 
       beschriftetem Bezeichungsschild (nach DIN 1450 und TAB) am 
 Melder und graviertem in den Doppelboden einzufräsendem 
      Bezeichungsschild (nach DIN 1450 und TAB)

         -mit Melderhalter (Ausleger) ca. 30 cm an Doppelbodenstütze 
    befestigt, Montageplatte und zusätzlichem Beschriftungsschild.

  -Montage innerhalb von Doppelböden

         14,000 St ......................... .........................
    

        14.1.410. Mehrpreis Meldermontage Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
      Mehrpreis Meldermontage für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m,
   pro Stk. Melder

         100,000 St ......................... .........................
    

      14.1.420. Mehrpreis graviertes Melder-Bezeichungsschild
     Mehrpreis für graviertes Melder-Bezeichungsschild (nach DIN 
    1450 und TAB) in erforderlicher Größe und Farbe bei 
       Montagehöhe bis 10m, pro Stk. Melder

         100,000 St ......................... .........................
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        14.1.430. Melder-Hinweisschild - Wandmontage
     Zusätzliches, einseitig graviertes Melder-Bezeichungsschild bei 
     schwer einsehbaren Meldermontagen, Nach DIN 1450 und TAB 
  mit erforderlicher Schriftgröße und in entsprechender Farbe, 
       Maße 200mm x 140mm, gegebenenfalls mit zusätzlichen 
     Richtungshinweisen (Pfeile) zum betreffenden Standort des 
   Melders, an Wand geschraubt oder geklebt nach örtlichen 
 Gegebenheiten und nach entsprechender Festlegung des 
  Auftraggebers.

   Inkl. gemeinsamer Begehung zur Festlegung der Positionen mit 
   der Feuerwehr und dem Prüf-Sachverständigen und 
  Dokumentation der Ergebnisse.

         40,000 St ......................... .........................
    

        14.1.440. Melder-Hinweisschild - Pendelmontage
      Zusätzliches, abgehängtes, einseitig graviertes Melder-
  Bezeichungsschild bei schwer einsehbaren Meldermontagen, 
   Nach DIN 1450 und TAB mit erforderlicher Schriftgröße und in 
         entsprechender Farbe, Maße 200mm x 140mm, gegebenenfalls 
     mit zusätzlichen Richtungshinweisen (Pfeile) zum betreffenden 
   Standort des Melders, abgependelt an zwei Drähten oder Ketten 
        bis zu 3m Länge, Montagehöhe bis 10m. 

   Inkl. gemeinsamer Begehung zur Festlegung der Positionen mit 
   der Feuerwehr und dem Prüf-Sachverständigen und 
  Dokumentation der Ergebnisse.

         60,000 St ......................... .........................
    

    14.1.450. Mehrpreis Sonderlackierung Melder
   Mehrpreis Sonderlackierung Melder nach RAL-Vorgabe des 
     Auftraggebers, pro Stk. Melder

         50,000 St ......................... .........................
    

 Sondermelder 

    

      14.1.460. Berechnung und Projektierung Ansaugrauchmelder inkl. Rohrnetz
   Berechnung und Projektierung Ansaugmelder inkl. Rohrsystem 
 und Öffnungen

 Normenkonforme Berechnung und Projektierung des 
 Rohrnetzes und der Empfindlichkeit eines Ansaugrauchmelders 
  (unabhängig von der Anzahl der darin verbauten 
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   Rauchsensoren) mit VdS zugelassener Berechnungssoftware 
         unter Einhaltung der benötigten Ansprechklasse (A, B, C) nach 
          DIN EN 54-20 (DIN VDE 0833-2 Tabelle 1 + Anhang B). 
  Automatische Optimierung der Größe der Ansaugöffnungen. 
 Berechnung von symmetrischer als auch von asymmetrischer 
   Rohrtopologie. Detaillierte Aufstellung der Berechnung mit 
  Angabe mindestens folgender Ergebnisse:

     - Anzeige der Konformität zu EN54-20  für die benötigte   
 Ansprechklasse

  - Maximal zulässige Rauchsensorempfindlichkeit für die 
   benötigte Ansprechklasse

  - Gesamtlänge der Ansaugleitung
    - Grafische und tabellarische Darstellung des Rohrnetzes mit 

     Angabe der einzelnen Leitungslängen, Lochabständen und 
    Größe der Ansaugöffnungen.

      - Übergabe Dokumentation als DINA4 Ausdruck und digital (auf 
     Wechseldatenträger) als PDF  und Berechnungssystem-Datei 
  mit den Revisionsunterlagen. 

 Aufwand pro Ansaugrauchmelder

         16,000 St ......................... .........................
    

         14.1.470. Ansaugrauchmelder (ARM) - 1 Rohr
      Ansaugrauchmelder (ARM) - 1 Rohr

 Ansaugrauchmelder zum Einsatz von einem Rauchsensor 
    und einem 25 mm Ansaugrohr.
  Typenbeschreibung:
     - Entspricht EN 54-20, alle Klassen
     - Entspricht ISO 11690-1: Richtlinie für lärmarme 
 maschinenbestückte Arbeitsstätten
     - Länge der Ansaugleitung pro Rauchsensor max. 300 m
  - Länge vom Ansaugrauchmelder bis zur entferntesten 
    Ansaugöffnung max. 110 m
    - Anzahl Ansaugöffnungen pro Rauchsensor max. 120
    - Anzahl Ansaugöffnungen pro Ansaugast max. 50
  - Elektronische Auswerteeinheit mit Einbauplatz für einen 
 Rauchsensor für ein Ansaugrohr
  - Vier Einbauplätze für Zusatzmodule
  - Automatische Erkennung der Ausbaustufe
     - 100 bis 420 Pascal Ansaugleistung durch optimierten 
 Radialventilator
  - Rauchsensorik
            - Ansprechbereich nach EN 54-20, alle Klassen (A, B und C)
    - Drei Vorsignalstufen und zwei  Alarmstufen
         - Ein Luftstrom-Sensor (Luftstromüberwachung)
    - Automatische Rauchsensorüberwachung
    - Fünfstufig einstellbarer Ventilator mit niedrigem 
      Betriebsgeräusch 30 dB (ohne Zusatzgehäuse)
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    - Bedien- und Anzeigefeld
    - Autolearning-Funktion
      - Tag-/Nacht-Steuerung mit verschiedenen
   Empfindlichkeitseinstellungen aller möglichen Signale
      - Ereignisspeicher für bis zu 1,6 Mio. Ereignisse
    - USB-Programmierschnittstelle für erweiterte Funktionen 
 über Konfigurationssoftware
  - Schnelle Inbetriebnahme ohne Software möglich
    - Rohrunterbruch- und Verstopfungserkennung getrennt 
     einstellbar von 10% bis 70% des Volumenstromes
     - Aufzeichnung aller Analogwerte (Rauchpegel und Luftstrom) 
 im Sekundentakt
  - Notalarm bei Prozessorausfall
  - Ringankopplung ohne potenzialfreieKontakte
     (Systemintegration Brandmelderzentrale)
  - Parametrierung über Brandmelderzentrale oder 
   Konfigurationssoftware möglich (per Remote auch aus der 
  Ferne)
    - VdS-anerkannte Projektierung symmetrischer und 
  asymmetrischer  Ansaugrohrleitungen über Strömungs-
     simulations-Software 
  - Überwachung von extremen Bereichen durch umfangreiches 
 Zubehörsortiment
      - DIBt-Zulassung zur Überwachung von BS-Türen
  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 10,5 bis 30 V DC
     - Stromaufnahme: 260 mA
     - Schutzart: IP 54
          - Zul. Umgebungstemperatur: -30 °C bis + 60 °C

 Rauchsensor 
  Typenbeschreibung:
    - Detektion mit High Dynamic-Technologie
  - Rauchsensorik
    - Automatische Verschmutzungskompensation mit zweistufiger
     Verschmutzungsanzeige
    - Alarmfilter mit Brandkenngrößenmustervergleich
            - Alarm-Empfindlichkeitsbereich 0,1 %/m bis 10 %/m
          (Vorsignal ab 0,01 %/m)
    - Empfindlichkeit im Bereich stufenlos einstellbar
      - High-Power LED mit geringstem Luftwiderstand und
     größter Resistenz gegen Verschmutzung
    - Dynamische Teilchenunterdrückung zur Erkennung und 
 Ausblendung von Staubpartikeln
      - Intelligente Alarmzwischenspeicherung (individuelle 
  Anpassung an Störgrößen im Objekt möglich)
    - Zweistufige Verstaubungs-/Verschmutzungsanzeige mit 
   automat. Anzeige an der Brandmelderzentrale
  - Uhrzeit für Verstaubungsmeldungen frei wählbar
  - Maximale Standzeiten durch bewährtes Streulichtprinzip 
     (Vorwärts- 90° und Rückwärtsstreuung gleichzeitig in
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    einem HD Sensor mit LVSC Messkammer)
    - Autolearning-Funktion für kritische Umgebungsbedingungen

        - Inklusive Netzteil inkl. Akkus (Notstromversorgung), 
         Ringleitungsmodul / Ein/-Ausgangsmodul (Koppler), 
       Staubfiltereinheit, Kondensatabscheider, Prüf- und 
    Reinigungsvorrichtungen für das Rohrsystem, Kugelhahn, 
     Rohrendkappen, Druckluftanschluss, graviertem 
      Bezeichnungsschild (nach DIN 1450 und TAB)

    -Montage bis 4m

         10,000 St ......................... .........................
    

         14.1.480. Ansaugrauchmelder (ARM) - 2 Rohre
      Ansaugrauchmelder (ARM) - 2 Rohre

 Ansaugrauchmelder zum Einsatz von zwei Rauchsensoren
    und zwei 25 mm Ansaugrohren.
  Typenbeschreibung:
     - Entspricht EN 54-20, alle Klassen
     - Entspricht ISO 11690-1: Richtlinie für lärmarme 
 maschinenbestückte Arbeitsstätten
     - Länge der Ansaugleitung pro Rauchsensor max. 300 m
  - Länge vom Ansaugrauchmelder bis zur entferntesten 
    Ansaugöffnung max. 110 m
    - Anzahl Ansaugöffnungen pro Rauchsensor max. 120
    - Anzahl Ansaugöffnungen pro Ansaugast max. 50
  - Elektronische Auswerteeinheit mit Einbauplatz für einen 
 Rauchsensor für ein Ansaugrohr
  - Vier Einbauplätze für Zusatzmodule
  - Automatische Erkennung der Ausbaustufe
     - 100 bis 420 Pascal Ansaugleistung durch optimierten 
 Radialventilator
  - Rauchsensorik
            - Ansprechbereich nach EN 54-20, alle Klassen (A, B und C)
    - Drei Vorsignalstufen und zwei  Alarmstufen
         - Ein Luftstrom-Sensor (Luftstromüberwachung)
    - Automatische Rauchsensorüberwachung
    - Fünfstufig einstellbarer Ventilator mit niedrigem 
      Betriebsgeräusch 30 dB (ohne Zusatzgehäuse)
    - Bedien- und Anzeigefeld
    - Autolearning-Funktion
      - Tag-/Nacht-Steuerung mit verschiedenen
   Empfindlichkeitseinstellungen aller möglichen Signale
      - Ereignisspeicher für bis zu 1,6 Mio. Ereignisse
    - USB-Programmierschnittstelle für erweiterte Funktionen 
 über Konfigurationssoftware
  - Schnelle Inbetriebnahme ohne Software möglich
    - Rohrunterbruch- und Verstopfungserkennung getrennt 
     einstellbar von 10% bis 70% des Volumenstromes
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     - Aufzeichnung aller Analogwerte (Rauchpegel und Luftstrom) 
 im Sekundentakt
  - Notalarm bei Prozessorausfall
  - Ringankopplung ohne potenzialfreieKontakte
     (Systemintegration Brandmelderzentrale)
  - Parametrierung über Brandmelderzentrale oder 
   Konfigurationssoftware möglich (per Remote auch aus der 
  Ferne)
    - VdS-anerkannte Projektierung symmetrischer und 
  asymmetrischer  Ansaugrohrleitungen über Strömungs-
     simulations-Software 
  - Überwachung von extremen Bereichen durch umfangreiches 
 Zubehörsortiment
      - DIBt-Zulassung zur Überwachung von BS-Türen
  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 10,5 bis 30 V DC
     - Stromaufnahme: 260 mA
     - Schutzart: IP 54
          - Zul. Umgebungstemperatur: -30 °C bis + 60 °C

  2x Rauchsensor 
  Typenbeschreibung:
    - Detektion mit High Dynamic-Technologie
  - Rauchsensorik
    - Automatische Verschmutzungskompensation mit zweistufiger
     Verschmutzungsanzeige
    - Alarmfilter mit Brandkenngrößenmustervergleich
            - Alarm-Empfindlichkeitsbereich 0,1 %/m bis 10 %/m
          (Vorsignal ab 0,01 %/m)
    - Empfindlichkeit im Bereich stufenlos einstellbar
      - High-Power LED mit geringstem Luftwiderstand und
     größter Resistenz gegen Verschmutzung
    - Dynamische Teilchenunterdrückung zur Erkennung und 
 Ausblendung von Staubpartikeln
      - Intelligente Alarmzwischenspeicherung (individuelle 
  Anpassung an Störgrößen im Objekt möglich)
    - Zweistufige Verstaubungs-/Verschmutzungsanzeige mit 
   automat. Anzeige an der Brandmelderzentrale
  - Uhrzeit für Verstaubungsmeldungen frei wählbar
  - Maximale Standzeiten durch bewährtes Streulichtprinzip 
     (Vorwärts- 90° und Rückwärtsstreuung gleichzeitig in
    einem HD Sensor mit LVSC Messkammer)
    - Autolearning-Funktion für kritische Umgebungsbedingungen

        - Inklusive Netzteil inkl. Akkus (Notstromversorgung), 
         Ringleitungsmodul / Ein/-Ausgangsmodul (Koppler), 
          2x Staubfiltereinheit, 2x Kondensatabscheider, 2x Prüf- und 
     Reinigungsvorrichtungen für das Rohrsystem, 2x Kugelhahn, 
       Rohrendkappen, 2x Druckluftanschluss, 2x graviertem 
      Bezeichnungsschild (nach DIN 1450 und TAB)
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    -Montage bis 4m

         3,000 St ......................... .........................
    

    14.1.490. Rohrsystem zum Anschluss an den ARM
  Rohrsystem zum Anschluss an den Ansaugrauchmelder.

    - Rohrdurchmesser 25 mm
  - Ausführung in PVC

         - Inklusive Befestigungsmaterial, Schellen, Kleber, Muffen, 
       Bögen, T-Stücken, Endkappen und Ansaugöffnungsclips

  -Montage innerhalb von Zwischendecken oder an Rohdecken 
   bis 10m

         800,000 m ......................... .........................
    

    14.1.500. Flexschlauch für Rohrsystems des ARM
 Flexschlauch für flexible Übergänge des Rohrsystems 
    für Ansaugrauchmelder (ARM) 

    - Rohrdurchmesser 25 mm
  - Ausführung in PVC

          - Inklusive Befestigungsmaterial, Schellen, Kleber, Muffen, in 
     Teillängen von 0,2 - 1m

    -Montage innerhalb von Zwischendecken bis 10m

         180,000 m ......................... .........................
    

      14.1.510. Linienförmiger Wärmemelder LWM 2 Fühlerrohre
 Linienförmiger Wärmemelder zur Detektion der 
 Brandkenngröße Wärme mit zwei Fühlerrohren 

  Typenbeschreibung:
    - Ansprechverhalten gemäss EN 54-22 einstellbar
    - Detektorkasten mit vollelektronischem Drucksensor, einer 
 Vorrichtung zur künstlichen Druckerzeugung und einer
   prozessorgesteuerten Auswerteelektronik
  - Temperatursensorik
      - Klasse A1I bis GI
         - Individuell einstellbare Differenzial- und/oder Maximal-
     alarmauswertung
         - Individuell einstellbare Differenzial- und/oder Maximal-
         voralarmauswertung (10-90% des jeweiligen Alarmlevels)
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    - Dynamische Überwachung der Ansprechschwelle zur
     Vermeidung von ungewollten Alarmen
    - Prüfautomatik zur automatischen Prüfung der Dichtigkeit des
      Fühlerrohrs nach EN 54-22
  - Anschlusslänge je Fühlerrohr
          - 10 bis 115 m CU/Edelstahl nach EN 54-22
        - 10 bis 105 m Teflon nach EN 54-22
            - technisch CU/Edelstahl 200 m, Teflon 150 m
       - Verzweigungsmöglichkeit im Fühlerrohr(T-Stück)
    - Überwachungsbreite bis 7 m
     - DH Maß: 3,5 m
    - Zum Einsatz nach DIN VDE 0833-2 bis zu einer Raumhöhe 
   von 9 m geeignet
  - Vier potenzialfreie Umschaltkontakte für Alarm und Störung
      - Vier Open Collector Ausgänge für Alarm I/II und Störung I/II
    - Ethernet-Schnittstelle für Anschluss PC
    - Ereignisspeicher für 1000 Ereignisse
  - Möglichkeit zur Aufzeichnung von Ereignissen und 
   Messwerten auf SD-Karte
  - Parametrierung über Brandmelderzentrale oder 
   Konfigurationssoftware möglich (per REMOTE auch aus der 
  Ferne)

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 9 bis 30 V DC
     - Stromaufnahme: 43 mA
     - Schutzart: IP 65
          - Zul. Umgebungstemperatur: -20 °C bis + 70 °C
            - Zul. Umgebungstemp. Fühlerrohr: -40 °C bis +180 °C

   - Inklusive Projektierung des Fühlerrohrverlaufes, 
         Netzteil inkl. Akkus (Notstromversorgung), Ringleitungsmodul / 
        Ein/-Ausgangsmodul (Koppler), graviertem Bezeichnungsschild 
     (nach DIN 1450 und TAB)

    -Montage bis 4m

         4,000 St ......................... .........................
    

      14.1.520. Linienförmiger Wärmemelder LWM 1 Fühlerrohr
 Linienförmiger Wärmemelder zur Detektion der 
 Brandkenngröße Wärme mit einem Fühlerrohr 

  Typenbeschreibung:
 wie vor jedoch nur zum Einsatz mit einem Fühlerrohr

   - Inklusive Projektierung des Fühlerrohrverlaufes, 
         Netzteil inkl. Akkus (Notstromversorgung), Ringleitungsmodul / 
        Ein/-Ausgangsmodul (Koppler), graviertem Bezeichnungsschild 
     (nach DIN 1450 und TAB)
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    -Montage bis 4m

         2,000 St ......................... .........................
    

    14.1.530. Fühlerrohr Kupfer für LWM
  Fühlerrohr zum Anschluss an Linienförmige Wärmemelder.

  Typenbeschreibung:
  - Für normale Umgebungen
        - Werkstoff Kupfer (Cu-DHP R250)
   - Wirbelstromgeprüft nach EN 1971
    - Rohrlänge 5,5 m
    - Außendurchmesser 5 mm
    - Innendurchmesser 4 mm
       - Wandstärke 0,5 mm +/-0,075 mm
  - Einsetzbar in Wärmeklasse A bis G
        - Einsatztemperatur -260 °C bis +150 °C

   - Inklusive Projektierung des Fühlerrohrverlaufes, 
       Befestigungsmaterial, Bögen, Prüfwendel, Endkappen

    -Montage innerhalb von Zwischendecken bis 10m

         750,000 m ......................... .........................
    

    14.1.540. Fühlerrohr Teflon für LWM
 Flexibler Schlauch zum Anschluss den Linienförmigen 
  Wärmemelder.

  Typenbeschreibung:
     - Werkstoff PTFE (Teflon)
  - Für chemisch aggressive Umgebungen
  - Zur thermischen Entkopplung bei
  extremen Hochtemperaturanwendungen
     - Einsetzbar in Wärmeklasse A1 und A2
  Technische Daten:
    - Rollenlänge 50 m
    - Biegeradius 20 mm
    - Außendurchmesser 6 mm
    - Innendurchmesser 4 mm
     - Zul. Umgebungstemperatur:
       -70 °C bis +85 °C

   - Inklusive Projektierung des Fühlerrohrverlaufes, 
       Befestigungsmaterial, Bögen, Prüfwendel, Endkappen
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    -Montage innerhalb von Zwischendecken bis 10m

         50,000 m ......................... .........................
    

    14.1.550. Melderparallelanzeige
 Melderparallelanzeige
 externe optische Anzeige von verdeckten Meldern 
  oder Sondermeldern, 
      85x85mm, rot
   Montagehöhe bis 4m

         20,000 St ......................... .........................
    

 Koppler und Schnittstellen
 Die Auswahl der notwendigen Koppler und Schnittstellenmodule 
   hat durch den Auftragnehmer im Rahmen der Montage- und 
  Werkplanung zu erfolgen.

    

             14.1.560. Ein/Ausgangsmodul (Anst. ext. Verbraucher)
   Ein/Ausgangsmodul zum Einsatz Ringleitungssystemen 
 zur überwachten Ansteuerung von externen Verbrauchern
       (z.B. Signalgeber).

  Typenbeschreibung:
     - Entspricht EN 54-17 und EN 54-18
         - Entspricht Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR)
  - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle mit 
 Kurzschlussisolatoren
  - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten
  - Automatische Einzeladressierung
  - Nutzung einer Unique Number möglich
     - Ein überwachter Ausgang mit programmierbarer Fail-Safe-
   Lage, Leitungslänge je nach angeschlossenen Verbrauchern
    - Ausgabestrom bis zu 1,3 A
      - Ein überwachter Eingang (potenzialfreier Kontakt),
     Leitungslänge bis zu 30 m
  - Programmierung als Eingang oder Melder
  - Montage in Gehäuse oder auf Montageplatte

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 12 bis 30 V DC
     - Stromaufnahme: 0,43 mA
      - Schutzart: IP 66 mit Gehäuse
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     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -20 °C bis +60 °C

         15,000 St ......................... .........................
    

            14.1.570. Eingangsmodul, 4 Eingänge (ext. Geräte)
 Eingangsmodul zum Einsatz in Ringleitungssystemen zur 
 Meldung von Informationen und Zuständen externer
  Geräte als logische Eingänge an die Brandmelderzentrale.

  Typenbeschreibung:
     - Entspricht EN 54-17 und EN 54-18
  - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle mit 
 Kurzschlussisolatoren
  - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten
  - Automatische Einzeladressierung
  - Nutzung einer Unique Number möglich
      - Vier überwachte Eingänge, (potenzialfreier Kontakt)
      Leitungslänge max. 30 m
  - Programmierung als Eingang oder Melder
    - Schaltzustände ab 330 ms
  - Montage in Gehäuse oder auf Montageplatte

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 12 bis 30 V DC
     - Stromaufnahme: 0,45 mA
      - Schutzart: IP 66 mit Gehäuse
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -20 °C bis +60 °C

         20,000 St ......................... .........................
    

            14.1.580. Ein/Ausgangsmodul, 2 Eingänge (PK oder Sondermelder)
   Ein/Ausgangsmodul zum Einsatz in Ringleitungssystemen zur 
 Abfrage von potenzialfreien Kontakten und externen
  Spannungen oder zur Einbindung von Sondermeldern.

  Typenbeschreibung:
     - Entspricht EN 54-17 und EN 54-18
      - DIBt-Zulassung zur Überwachung von BS-Türen
  - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle mit 
 Kurzschlussisolatoren
  - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten
  - Automatische Einzeladressierung
  - Nutzung einer Unique Number möglich
  - Ein Relaisausgang mit programmierbarer
           Fail-Safe-Lage, Leitungslänge bis zu 100 m
      - Zwei überwachte Eingänge, (potenzialfreier Kontakt)
     Leitungslänge bis zu 30 m
       - Ein nicht überwachter Eingang (Optokoppler), Leitungslänge 
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   bis zu 1.000 m
  - Programmierung als Eingang oder Melder
    - Schaltzustände ab 330 ms
  - Montage in Gehäuse oder auf Montageplatte

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 12 bis 30 V DC
     - Stromaufnahme: 0,55 mA
      - Schutzart: IP 66 mit Gehäuse
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -20 °C bis +60 °C

         40,000 St ......................... .........................
    

         14.1.590. Relaismodul (ext. Geräte)
 Relaismodul zum Einsatz in Ringleitungssystemen zur 
  Ansteuerung von externen Geräten.

  Typenbeschreibung:
     - Entspricht EN 54-17 und EN 54-18
      - DIBt-Zulassung zur Überwachung von BS-Türen
  - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle mit 
 Kurzschlussisolatoren
  - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten
  - Automatische Einzeladressierung
  - Nutzung einer Unique Number möglich
       - Vier Relaisausgänge mit programmierbarer Fail-Safe-Lage,
       potenzialfreier Kontakt, Leitungslänge bis zu 100 m
  - Montage in Gehäuse oder auf Montageplatte

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 12 bis 30 V DC
     - Stromaufnahme: 0,51 mA
      - Schutzart: IP 66 mit Gehäuse
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -20 °C bis +60 °C

         10,000 St ......................... .........................
    

       14.1.600. Gehäuse für Ringmodule, 10 Einführungen
  Gehäuse zur Montage eines Ringleitungsmoduls.

  Typenbeschreibung:
     - Zehn Kabeleinführungen M16/20, wahlweise über 
 Stufennippel oder Verschraubung

  Technische Daten:
     - Schutzart: IP 66
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     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -25 °C bis +40 °C

         40,000 St ......................... .........................
    

       14.1.610. Gehäuse für Ringmodule, 7 Einführungen
  Gehäuse zur Montage eines Ringleitungsmoduls.

  Typenbeschreibung:
     - Sieben Kabeleinführungen M16/20, wahlweise über 
 Stufennippel oder Verschraubung

  Technische Daten:
     - Schutzart: IP 66
     - Zul. Umgebungstemperatur:
        -25 °C bis +40 °C

         40,000 St ......................... .........................
    

      14.1.620. End-Positionsschaltermodul
   End-Positionsschaltermodul zum Einsatz Ringleitungssystemen 
  zur Sprinklerüberwachung und für Blockiereinrichtungen.

  Typenbeschreibung:
     - Entspricht EN 54-17 und EN 54-18
  - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle
  - Integrierter Kurzschlussisolator
  - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten
  - Automatische Adressierung
  - Nutzung einer Unique Number möglich
  - Infrarot Lichtschranke zur Messung der Bewegung eines 
 Betätigungsstößels
  - Funktionsanzeige über LED
   - Inklusive zwei Kabelverschraubungen M16

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 12 bis 30 V DC
     - Stromaufnahme: 1,3 mA
     - Reaktionszeit: 500 ms
     - Schutzart: IP 65
          - Zul. Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C

         20,000 St ......................... .........................
    

    14.1.630. Anschluss
 Anschluss eines vom Errichter eines anderen Gewerkes
      montierten Betriebsmittels z.B. für:
  - Druckwächter
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  - Strömumgswächter
    - GLT-Meldung
  - Abschaltungen Elektrozentralen
    - RSZ-Türen
  - Zutrittskontrolle
  - Beleuchtung
  - Schranken
    - CO-Warnanlage
  - Löschanlage
  - Fluchttürsteuerung
   - etc.

     komplett, einschl. sämtlichem erforderlichen Zubehör 
       (z.B. für Widerstandsanpassungen)

         105,000 St ......................... .........................
    

 Signalgeber

    

    14.1.640. Akustischer Signalgeber
 Akustischer Signalgeber 

  Typenbeschreibung:
   - Entspricht EN 54-3
   - 32 Tonarten
   - Signalton nach DIN 33404-3
  - Regelbare Lautstärke
  - Zweitonansteuerung
       - Kabeleinführung Rückseite oder seitlich (Unterputz/Aufputz)

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 9 bis 28 V DC
         - Stromaufnahme 24 V: 210 mA bei DIN-Ton
          - Schallpegel DIN-Ton: 112 dB (A)
      - Schutzart: IP 21C
          - Zul. Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C
    -Farbe: Weiß oder Rot nach Wahl der Auftraggebers

       Mit graviertem Bezeichungsschild (nach DIN 1450 und TAB) mit 
    der Aufschrift "BRANDALARM"

         20,000 St ......................... .........................
    

      14.1.650. Akustischer/Optischer Signalgeber
   Akustischer/Optischer Signalgeber

  Typenbeschreibung:
     - Entspricht EN 54-3 und 54-23
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   - 32 Tonarten
   - Signalton nach DIN 33404-3
  - Regelbare Lautstärke
    - LED-Signalgeber
  - Lichtfarbe weiß oder rot
    - Spezifikation W-2.4-7.5
       - Raumabdeckung 56 m2/135 m3
      - Blinkfrequenz 0,5 oder 1 Hz

  Technische Daten:
       - Betriebsspannung: 17 bis 60 V DC
         - Stromaufnahme 24 V: max. 45 mA
          - Schallpegel DIN-Ton: 97 dB (A)
      - Schutzart: IP 21C
          - Zul. Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C
    -Farbe: Weiß oder Rot nach Wahl der Auftraggebers
    -Farbe: Weiß oder Rot nach Wahl der Auftraggebers

       Mit graviertem Bezeichungsschild (nach DIN 1450 und TAB) mit 
    der Aufschrift "BRANDALARM"

         13,000 St ......................... .........................
    

    14.1.660. Optischer Sinalgeber
 Optischer Signalgeber 

  Typenbeschreibung:
     - Entspricht EN 54-23 und EN 54-17
       - Entspricht Muster-Leitungsanlagen Richtlinie (MLAR)
  - Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle
  - Integrierter Kurzschlussisolator
    - Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten (unterbrechungsfreie
    Alarmierung)
  - Automatische Adressierung
  - Nutzung einer Unique Number möglich
     - Kategorie W (Wandmontage)
  - Zwei Signalisierungsbereiche
           - Spezifikation W-2,4-2,4, Raumabdeckung 5 m2/13 m3
           - Spezifikation W-2,4-7,5, Raumabdeckung 56 m2/135 m3
  - Lichtfarbe weiß oder rot
      - Blinkfrequenz 0,5 und 1 Hz
       - Kabeleinführung Rückseite oder seitlich (Unterputz/Aufputz)

  Technische Daten:
  - Betriebsspannung
        Ring: 12,6 bis 31 V DC
        Extern: 12,5 bis 28 V DC
                - Stromaufnahme: 19/32 mA (0,5 Hz), 32/56 mA (1 Hz)
      - Schutzart: IP 33C
          - Zul. Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C
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   Farbe: Weiß oder Rot nach Wahl der Auftraggebers

       Mit graviertem Bezeichungsschild (nach DIN 1450 und TAB) mit 
    der Aufschrift "BRANDALARM"

         26,000 St ......................... .........................
    

        14.1.670. Mehrpreis Signalgebermontage Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
   Mehrpreis Signalgebermontage für Arbeitshöhe von 3,5m bis 
          10m, inkl. größerem Bezeichnungsschild, pro Stk. Signalgeber

         5,000 St ......................... .........................
    

    14.1.680. Mehrpreis Sonderlackierung Signalgeber
   Mehrpreis Sonderlackierung Signalgeber nach RAL-Vorgabe 
     des Auftraggebers, pro Stk. Signalgeber

         1,000 St ......................... .........................
    

 Verkabelung

 Zur Verkabelung sind die technischen Vorbemerkungen und 
  Beschreibung der Verlegearten unter Schwachstromver- 
  kabelung zu berücksichtigen.

  Alle Leitungen sind hologenfrei und in der Brand- 
      verhaltensklasse B2ca nach EN 13501-6 anzubieten.

  Es ist für sämmtliche aufgeführten Positionen die Lieferung, 
   die Montage, zur Montage erforderliches Zubehör und das 
  betriebsfertige Anschließen einzukalkulieren. 

 Das Leitungsnetz der Brandmeldeanlage ist zwingend von der 
 veranwortlichen und dafür zertifizierten Errichterfirma der 
  Brandmeldeanlage auszuführen.

    

                      14.1.690. Brandmeldekabel JE-H (St)H E30 2x2x0,8mm  (AP) rot
                    Brandmeldekabel JE-H (St)H E30 2x2x0,8mm (AP) rot 
         auf Putz (AP) mit Abstandsschellen bzw. auf C-Schienen 
      verlegt, einschl. Befestigungsmaterial.

         4.560,000 m ......................... .........................
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                      14.1.700. Brandmeldekabel JE-H (St)H E30 4x2x0,8mm (AP) rot
                    Brandmeldekabel JE-H (St)H E30 4x2x0,8mm (AP) rot
         auf Putz (AP) mit Abstandsschellen bzw. auf C-Schienen 
      verlegt, einschl. Befestigungsmaterial.

         507,000 m ......................... .........................
    

                      14.1.710. Brandmeldekabel JE-H (St)H E30 10x2x0,8mm (AP) rot
                    Brandmeldekabel JE-H (St)H E30 10x2x0,8mm (AP) rot
         auf Putz (AP) mit Abstandsschellen bzw. auf C-Schienen 
      verlegt, einschl. Befestigungsmaterial.

         497,000 m ......................... .........................
    

                      14.1.720. Brandmeldekabel JE-H (St)H E30 2x2x0,8mm (EZ) rot
                    Brandmeldekabel JE-H (St)H E30 2x2x0,8mm (EZ) rot
     in vorhandene Rohre, Kanäle, Kabelbahnen oder
    Doppelböden einziehen (EZ)

         1.620,000 m ......................... .........................
    

                      14.1.730. Brandmeldekabel JE-H (St)H E30 4x2x0,8mm (EZ) rot
                   Brandmeldekabel JE-H (St)H E30 4x2x0,8mm (EZ) rot
     in vorhandene Rohre, Kanäle, Kabelbahnen oder
    Doppelböden einziehen (EZ)

         169,000 m ......................... .........................
    

                      14.1.740. Brandmeldekabel JE-H (St)H E30 10x2x0,8mm (EZ) rot
                   Brandmeldekabel JE-H (St)H E30 10x2x0,8mm (EZ) rot
     in vorhandene Rohre, Kanäle, Kabelbahnen oder
    Doppelböden einziehen (EZ)

         232,000 m ......................... .........................
    

                    14.1.750. Brandmeldekabel J-H(St)H 2x2x0,8mm (AP) rot
                  Brandmeldekabel  J-H(St)H 2x2x0,8mm (AP) rot 
         auf Putz (AP) mit Abstandsschellen bzw. auf C-Schienen 
      verlegt, einschl. Befestigungsmaterial.

         13.618,000 m ......................... .........................
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                    14.1.760. Brandmeldekabel J-H(St)H 4x2x0,8mm (AP) rot
                 Brandmeldekabel  J-H(St)H 4x2x0,8mm (AP) rot
         auf Putz (AP) mit Abstandsschellen bzw. auf C-Schienen 
      verlegt, einschl. Befestigungsmaterial.

         1.135,000 m ......................... .........................
    

                    14.1.770. Brandmeldekabel J-H(St)H 10x2x0,8mm (AP) rot
                 Brandmeldekabel  J-H(St)H 4x2x0,8mm (AP) rot
         auf Putz (AP) mit Abstandsschellen bzw. auf C-Schienen 
      verlegt, einschl. Befestigungsmaterial.

         124,000 m ......................... .........................
    

                    14.1.780. Brandmeldekabel J-H(St)H 2x2x0,8mm (EZ) rot
                 Brandmeldekabel J-H(St)H 2x2x0,8mm (EZ) rot
     in vorhandene Rohre, Kanäle, Kabelbahnen oder
    Doppelböden einziehen (EZ)

         10.700,000 m ......................... .........................
    

                    14.1.790. Brandmeldekabel J-H(St)H 4x2x0,8mm (EZ) rot
                 Brandmeldekabel  J-H(St)H 4x2x0,8mm (EZ) rot
     in vorhandene Rohre, Kanäle, Kabelbahnen oder
    Doppelböden einziehen (EZ)

         1.567,000 m ......................... .........................
    

                    14.1.800. Brandmeldekabel J-H(St)H 10x2x0,8mm (EZ) rot
                 Brandmeldekabel  J-H(St)H 10x2x0,8mm (EZ) rot
     in vorhandene Rohre, Kanäle, Kabelbahnen oder
    Doppelböden einziehen (EZ)

         108,000 m ......................... .........................
    

          14.1.810. Mehrpreis BMA-Verkabelung AP Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
             Mehrpreis BMA-Verkabelung (E0/E30) für Arbeitshöhe von 3,5m 
       bis 10m, pro m Leitung, Verlegart AP

         1.000,000 m ......................... .........................
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          14.1.820. Mehrpreis BMA-Verkabelung EZ Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m
             Mehrpreis BMA-Verkabelung (E0/E30) für Arbeitshöhe von 3,5m 
       bis 10m, pro m Leitung, Verlegart EZ

         2.000,000 m ......................... .........................
    

 Überspannungschutz

   Die Überspannungsschutzkoordination / Fabrikatsabfrage des 
         Titels "446.02 Innerer Blitzschutz (EMV, Überspannungsschutz)" 
  ist zu beachten.

    

        14.1.830. Blitzstrom-/Überspannungsabl.kombination
  Schutzgerät zum Schutz der Stromversorgung.

  Typenbeschreibung:
            - Grob- und Mittelschutz, entspricht IEC 61643-11, Typ 1 und 2
        - IEC Prüfklasse: T1+T2
  - Installation am Gebäudezugang vor dem Verteiler
  - Basiselement mit gestecktem Schutzmodul
    - Hutschienenanschluss 35 mm
  - Optische Statusanzeige mit potenzial freiem Fernmeldekontakt

  Technische Daten:
     - Nennspannung: 240 V AC
     - Nennableitstosstrom: 25 kA
     - Blitzprüfstrom: 25 kA
      - Schutzpegel: kleiner 1,5 kV
     - Schutzart: IP 20
          - Zul. Umgebungstemp.: -40 °C bis +80 °C

         1,000 St ......................... .........................
    

             14.1.840. Überspannungsschutzgerät Kat.C1+C2+D1
   Schutzgerät zum Schutz von Ring- oder
  Stichleitungen und Feuerwehrperipherie.

  Typenbeschreibung:
        - Grob-, Mittel- und Feinschutz,
      entspricht IEC 61643-21, Kategorie
         C1, C2 und D1
           - IEC Prüfklasse: C1+C2+D1
  - Basiselement mit gestecktem
   Schutzmodul
    - Hutschienenanschluss 35 mm
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  - Optische mehrstufige Statusanzeige

  Technische Daten:
     - Nennspannung: 24 V DC
     - Nennstrom: 700 mA
     - Nennableitstosstrom: 10 kA
     - Blitzprüfstrom: 2,5 kA
      - Schutzpegel: kleiner 55 V
     - Schutzart: IP 20
          - Zul. Umgebungstemp.: -40 °C bis +70 °C

         28,000 St ......................... .........................
    

             14.1.850. Überspannungsschutzgerät Kat.C1+C2+D1
    Schutzgerät zum Schutz von MMI-BUS,
            Vernetzung (LAN/RS-485) und Schnittstellen (USI).

  Typenbeschreibung:
        - Grob-, Mittel- und Feinschutz,
      entspricht IEC 61643-21, Kategorie
         C1, C2 und D1
         - IEC Prufklasse C1+C2+D1
  - Basiselement mit gestecktem
   Schutzmodul
    - Hutschienenanschluss 35 mm
  - Optische mehrstufige Statusanzeige

  Technische Daten:
     - Nennspannung: 5 V DC
     - Nennstrom: 600 mA
     - Nennableitstosstrom: 10 kA
     - Blitzprüfstrom: 2,5 kA
      - Schutzpegel: kleiner 30 V
     - Schutzart: IP 20
          - Zul. Umgebungstemp.: -40 °C bis +70 °C

         2,000 St ......................... .........................
    

             14.1.860. Überspannungsschutzgerät Kat.C1+C2+D1
 Schutzgerät zum Schutz der Stromversorgung von externen 
   Verbrauchern, Meldergruppen und Eingängen und 
  Signalgebern und Ausgängen.

  Typenbeschreibung:
        - Grob-, Mittel- und Feinschutz,
      entspricht IEC 61643-21, Kategorie
         C1, C2 und D1
         - IEC Prufklasse C1+C2+D1
  - Basiselement mit gestecktem
   Schutzmodul
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    - Hutschienenanschluss 35 mm
  - Optische mehrstufige Statusanzeige

  Technische Daten:
     - Nennspannung: 24 V DC
     - Nennstrom: 1.000 mA
     - Nennableitstosstrom: 10 kA
     - Blitzprüfstrom: 2,5 kA
      - Schutzpegel: kleiner 55 V
     - Schutzart: IP 20
          - Zul. Umgebungstemp.: -40 °C bis +70 °C

         2,000 St ......................... .........................
    

      14.1.870. Überspannungsschutz-Kontroller
 Schutzgerät zur Stromversorgung und potenzialfreier 
 Fernmeldung der angeschlossenen 
  Überspannungsschutzgeräte.

  Typenbeschreibung:
  - Versorgung des Systems über Tragschienenbus
     - Max. 28 Überspannungsschutzgeräte pro Kontroller möglich
  - Einbau in Gehäuse mit Hutschiene oder entsprechende 
 Hutschienenschränke
  - Basiselement mit gestecktem Kontrollermodul
    - Hutschienenanschluss 35 mm
  - Optische mehrstufige Statusanzeige

  Technische Daten:
     - Nennspannung: 24 V DC
     - Nennstrom: 130 mA
     - Schutzart: IP 20
          - Zul. Umgebungstemp.: -40 °C bis +70 °C

         2,000 St ......................... .........................
    

    14.1.880. Schutzleiterklemme
 Schutzleiterklemme zur Montage mit der Sicherheitsbarriere 
 oder dem Überspannungsschutzkontroller im Gehäuse
  mit Hutschiene.

  Typenbeschreibung:
    - Hutschienenanschluss 35 mm
      - Farbe: grün-gelb

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 947 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Technische Daten:
        - Querschnitt: 0,5 bis 10 mm2

         5,000 St ......................... .........................
    

    14.1.890. Steckverbinder
 Zur Verbindung von weiteren Überspannungsschutzgeräten
   in einem zusätzlichen Gehäuse mit dem Kontroller.

  Typenbeschreibung:
    - Kabellänge zwischen den Gehäusen maximal 2 m
       - Querschnitt 0,5 bis 16 mm2
  - Farbe grün

         20,000 St ......................... .........................
    

          14.1.900. Miniverteiler, IP30, 6 PLE
         Miniverteiler, IP30, 6 PLE zur AP-Montage
   als Kleinstverteiler aus Kunststoff nach DIN VDE 0603/1 und 
   DIN 43871 zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach 
     Massnorm DIN 43 880 als Berührungsschutzabdeckung nach 
              BGV A2, für Geräte bis 63 A, 400V/50 Hz, geschlossener 
    Deckel, plombierbar.

         10,000 St ......................... .........................
    

          14.1.910. Miniverteiler, IP65, 6 PLE
   Miniverteiler wie vor nur in IP65, 

         10,000 St ......................... .........................
    

          14.1.920. Verteiler, IP54, 10 PLE

     Verteiler wie vor nur in IP54 und 10PLE

         4,000 St ......................... .........................
    

          14.1.930. Verteiler, IP54, 20 PLE

     Verteiler wie vor nur in IP54 und 20PLE

         2,000 St ......................... .........................
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 Zubehör und Dienstleistung

    

    14.1.940. Hinweisschild BMZ geklebt
     Hinweisschild BMZ als Klebefolie nach DIN 4066, reflektierend.

         4,000 St ......................... .........................
    

    14.1.950. Hinweisschild BMZ geschraubt
        Hinweisschild BMZ nach DIN 4066, reflektierend, wasser- und 
       UV-beständig, für den Außenbereich geeignet, aus Metall oder 
      Kunststoff,  geschraubt an Wand oder Mast, inkl. 
  Befestigunsgmaterial.

         4,000 St ......................... .........................
    

    14.1.960. Schlüssel für Handfeuermelder
 Schlüssel für Handfeuermelder

         5,000 St ......................... .........................
    

    14.1.970. Ersatzglasscheibe für Handfeuermelder
 Ersatzglasscheibe für Handfeuermelder

         20,000 St ......................... .........................
    

       14.1.980. Schild "Außer Betrieb"
       Schild "Außer Betrieb" für Brandmelder der Form G, H oder K

         20,000 St ......................... .........................
    

    14.1.990. Feuerwehrschließungen
   Organisation, Antragsbearbeitung und Montage 
 notwendiger  Feuerwehrschließungen 

         10,000 St ......................... .........................
    

    14.1.1000. Beschriftung Notstromversorgung
   Alle Notstromversorgungen müssen von außen (ohne öffnen 
       des Schrankes/Gehäuses) gekennzeichnet sein. Die 
 Beschriftung enthält mindestens die Abgangssicherung 
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  inklusive Verteilerbezeichnung.
   Die Beschriftung soll dauerhaft, mit Kunststoffschildern geprägt 
   sein, diese müssen mit Schrauben oder Nieten befestigt 
   werden. Die Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers sind 
  einzuhalten.

         22,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 14.1. 456.01 Brandmeldeanlagen .........................
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    14.2. 456.02 Einbruchmeldeanlagen

 Vorbemerkungen

  In diesem Titel werden zwei Anlagen beschrieben.

   Anlage 1 ist eine Überfallmeldeanlage in Anlehnung an DIN 
     VDE 0833-3 in einem Kassenhäuschen. Diese besteht aus 
  einem Überfalltaster der auf ein analoges automatisches Wähl- 
   und Ansagegerät aufgeschaltet wird. Dieses leitet bei 
 Aktivierung eine zuvor aufgezeichnete Nachricht an definierte 
  Rufnummern. 

   Anlage 2 ist die Türüberwachung definierter Türen im 
   Olympiastadion. Über Magnetkontakte sollen die Türen 
 überwacht werden und die Meldung an die GLT weitergegeben 
   werden. Leistung des AN ELT sind Abzweigkästen in der 
         Zwischendecke (im Titel "444.06 Allgemeininstallation" erfasst)  
   als Schnittstelle zwischen den Gewerken, und eine 
  Einbruchmeldezentrale zur Aufschaltung der Magnetkontakte. 
    Diese Anlage meldet ausschließlich an interne Systeme (GLT, 
  GMS). 

    

 Überfallmeldeanlage

    

      14.2.10. Automatisches Wähl- und Ansagegerät
 Das Telefonwählgerät dient zur Übermittlung von 
 Alarmmeldungen und Betriebszuständen über das öffentliche
   Fernsprechnetz. Die Übermittlung der Meldung erfolgt per 
     digitalisierter Sprache (Sprachprozessor). Dabei kann
  der Text vor Ort per Mikrofon frei aufgesprochen werden.
    Inklusive Gehäuse und Zubehör, betriebsfertig installieren.
     Inklusive Netz-/Ladeteil und Akkupuffer für mindestens 3 
  Stunden Überbrückungszeit.

  Leistungsmerkmale:
  - Freies Aufsprechen der Meldungen
   direkt am Gerät möglich
    - Sprachspeicherkapazität mindestens 30 Sekunden
  - Ereignisspeicher für Ereignisseintritt
  - Programmierung am Gerät
    - Bedienung über integriertes Bedien-  und Anzeigefeld
  - Aktivierung über potentialfreien Schließer oder Öffner 
    - Anwahlfolge mit bis zu 4 Rufnummern
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    - Einsatz an Haupt- und Nebenstellen möglich
    - Mehrfrequenz-Wahlverfahren

         1,000 St ......................... .........................
    

        14.2.20. Netz-/Ladeteil und Akku-Puffer
     Netz-/Ladeteil und Akku-Puffer für vorstehendes Automatisches 
      Wähl- und Ansagegerät. Zum Einbau in vorstehendes Wähl- 
  und Ansagegerät geeignet.

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.2.30. Überfallmelder rot
   Überfallmelder, rot mit vorgehängtem Deckel zum Schutz vor 
   versehentlicher Betätigung, zur Aktivierung von vorstehendem 
     Wähl- und Ansagegeräts. Inklusive Zubehör betriebsfertig 
  montieren und anschließen.
    Aufputz- und Einbaumontage möglich.

         1,000 St ......................... .........................
    

        14.2.40. Koordination/Inbetriebnahme/Einweisung
     Koordinationsleistung mit dem Nutzer/Betreiber bzw. dessen 
   Dienstleister im Rahmen der Werk- und Montageplanung sowie 
   während des gesamten Projektverlaufs. Erarbeitung aller zum 
   Betrieb/Aufschaltung relevanter Informationen und 
  Schnittstellen.

 Inbetriebnahme der vorstehend beschriebenen 
   Überfallmeldeanlage, einschließlich 
   Programmierung/Zuordnung der Rufnummern in 
 Zusammenarbeit mit dem Nutzer und anschließender 
  Einweisung.

        1,000 psch  .........................
    

 Türüberwachung

    

    14.2.50. Alarmanlage
 Alarmanlage mit mindestens acht drahtgebundenen  
   Meldergruppen. Die Anlage ist um mindestens weitere acht 
   drahtgebundene Meldergruppen erweiterbar. Mit integriertem 
  Netzteil.

      Alarmierung:  Meldekontakte für internes GMS/GLT
     Draht-Meldergruppen: 8
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       Ausgänge: mind. 1 Schaltausgang pro Meldergruppe
     Anschluss: 230 V

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.2.60. Erweiterung der vorstehenden Alarmanlage
 Erweiterung der vorstehenden Alarmanlage um mindestens acht 
  drahtgebundene Meldergruppen.

        1,000 psch  .........................
    

        14.2.70. Koordination/Inbetriebnahme/Einweisung
     Koordinationsleistung mit dem Nutzer/Betreiber bzw. dessen 
 Dienstleister und dem Auftragnehmer Türen im Rahmen der 
   Werk- und Montageplanung sowie während des gesamten 
     Projektverlaufs. Erarbeitung aller zum Betrieb/Aufschaltung 
  relevanter Informationen und Schnittstellen.

  Inbetriebnahme der vorstehend beschriebenen Alarmanlage, 
   einschließlich Programmierung/Zuordnung der Meldergruppen 
 in Zusammenarbeit mit dem Nutzer und dem Errichter der 
    GLT/GMS und anschließender Einweisung.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 14.2. 456.02 Einbruchmeldeanlagen .........................
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    14.3. 456.03 Videoüberwachungsanlagen

 Vorbemerkungen

   Die Videoüberwachungsanlage besteht aus zwei IP-Kameras 
   die an definierten Gebäudezugängen angebracht sind. Diese 
   werden an bauseitige Switche angeschlossen. Die Aufschaltung 
   und Konfiguration erfolgt gemeinsam mit dem Nutzer. Die 
    Datenspeicherung und -auswertung erfolgt Nutzerseitig.

    

          14.3.10. Bullet-Kamera, IP, Außenbereich
   Robuste Aufputz Netzwerk Bullet-Kamera für den Außeneinsatz 
            HD-Auflösung bis 3072 x 1728 Pixel (5,3 MP),
           mit schaltbarem IR-Filter, IK10, IP66, inklusive Zubehör 
  betriebsfertig installieren.

     Stromversorgung:   PoE
           Temperaturbereich (Betrieb) -30°C bis +50°C

    Bewegungsmelder  integrierte Videoanalyse
    Objektiv Typ  Motorbetriebener 
           Zoom/Fokus - DC geregelt
       LED Infrarot-Beleuchtung:  30m Reichweite
        Interner Speicher:  microSDHC-Karte, 
         microSDXC-Karte

        Farbe (Gehäuse):  RAL 9003
     Gehäusematerial:  Aluminium

    Fabrikat: BOSCH
        Typ:  NBE-3503-AL

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

      14.3.20. PoE-Midspan
     PoE-Midpsan für vorstehende IP-Kamera

         2,000 St ......................... .........................
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    14.3.30. Leergehäuse Aufputz
      Leergehäuse Aufputz, IP 66, zur Aufnahme von vorstehendem 
       PoE-Midspan, inklusive Montageplatte, Kabelverschraubungen 
  und Zubehör.

         2,000 St ......................... .........................
    

        14.3.40. Aufschaltung, Inbetriebnahme, Einweisung
     Aufschaltung, Inbetriebnahme, Einweisung

 gemeinsame Aufschaltung und Inbetriebnahme der gesamten 
 Videoüberwachungsanlage gemeinsam mit dem Nutzer oder 
   dessen Vertreter, inklusive Koordinationstermine und 
  Einweisung des Nutzers in die Anlage.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 14.3. 456.03 Videoüberwachungsanlagen .........................
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    14.4. 456.04 Fluchttürsteuerungen

 Technische Vorbemerkungen

 Zur Sicherung gegen unberechtigtes Verlassen der einzelnen 
   Sicherheitszonen durch dafür nicht vorgesehene Türen bzw. zur 
 Wahrung der Fluchtwegsicherung an verriegelten Türen wird ein 
  Fluchttürverriegelungssystem vorgesehen.

    Das System besteht aus autarken Fluchttürsteuerungen (FTS) 
   an den betreffenden Türen. In den Steuerungen sind die 
   Notknöpfe und Schlüsselschalter integriert. Die Steuerung 
       "verwaltet" den Fluchttüröffner bzw. die Verriegelungs- 
        einrichtung und die Eingangssignale (z.B. Zutrittskontrolle, 
   Einbruchmeldeanlage). Die autarken Fluchttürsteuerungen sind 
   busfähig und werden miteinander vernetzt. An einem zentralen 
   Tableau werden die jeweiligen Türzustände und ggf. Störungen 
   angezeigt. Zudem ist eine Anbindung an das vorhandene 
 Gefahrenmanagementsystem GMS für sicherheitstechnische 
  Anlagen der Stadtwerke München zu realisieren.

   Es dürfen ausschließlich Fluchttürverriegelungen, die der 
  "Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in 
        Rettungswegen (EltVTR)" entsprechen, eingesetzt werden. 

   Die Montage, Verkabelung und Inbetriebnahme hat 
  ausschließlich durch geschulte Sachkundige zu erfolgen. 

 Die Anlagen sind komplett funktionsfähig einschließlich allen 
   systemgebundenen Klein- und Befestigungsmaterial 
 herzustellen

    

      14.4.10. Kompakt - Fluchttürsteuerterminal
   Kompakt - Fluchttürsteuerterminal
 zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im 
    Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. 
 EltVTR mit integrierter Steuerung und beleuchtetem 
 Hinweisschild für die Nottaste passend für Schalterprogramme
     modulare Bauweise zur Montage in 3 Standard UP-Dosen mit 
          einer Tiefe von 62,5 mm oder 3-fach Aufputzgehäuse, (UP-
 Dosen und Aufputzgehäuse sind in separaten Positionen 
  aufgeführt.). 
      inkl. 3-fach Rahmen.
  Steuermodul:
         Nottaster (beleuchtet / zwangsöffnend) nach EN 60947-5-1 zur 
 allpoligen Trennung der Versorgungsspannung zum 
  Verriegelungselement mit wiederverwendbarer, 
   unverlierbarer, nicht splitternder Notschalterschutzhaube
 mit integrierter optischer Türzustandsanzeige mit symbolisch 
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             angeordneten Hochleistungs-LED's (grün / rot / gelb) für 
     entriegelt / verriegelt / Alarm
 integrierte Steuerung
 mit Mehrtonsirene und Sabotagekontakt
   mit Anschlussmöglichkeit für bis zu 2 Verriegelungselemente
  mit einstellbaren Zeitgliedern für Langzeitfreigabe, 
     Kurzzeitfreigabe, Voralarm, Alarmzeit
 mit Orientierungssignal nach Betätigung der Nottaste
 mit Überwachung der Türoffenzeit bei Kurzeitfreigabe
 mit automatischer Wiederverriegelung vor Ende 
 Kurzzeitfreigabe
 mit einem programmierbaren Eingang für
 Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder
 Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder
 Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage oder
  Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.
 Mit einem programmierbaren Relaisausgang für
   Tür verriegelt/entriegelt oder
   Tür offen/geschlossen oder
 Sammelalarm oder
 Einzelalarm oder
 Ansteuerung 
        Türöffner/Motorschloss/Drehtürantrieb/Feststellanlage mit TS-
 Busschnittstelle für Parametrierung über Software 
      (FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen Betrieb an 
   Visualierungssoftware, Tableau und OPC Server
 mit Systemanschlusskabel für interne Verdrahtung
    Betriebsspannung: 24 V DC
      Stromaufnahme: 125 mA bei 24 V
 Bedienmodul
      mit Schlüsseltaster für Ver/Entriegeln, Kurzzeitfreigabe, 
 Alarmrückstellung
 mit Sabotagekontakt
        mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
   oder für bauseitigen Euro-Profilhalbzylinder Schließbartstellung 
     180°, Länge 30,5 mm
 mit Abdeckung passend zum entsprechenden 
 Schalterprogramm
 Hinweisschildmodul
 zur Kennzeichnung der Nottaste
  beleuchtet mit Piktogramm nach DIN EN 13637:2015

   Kompatibel zu Schalterprogramm:  

    Fabrikat:     BUSCH JAEGER
       Typ:     Future Linear, studioweiß

  Angebotenes Fabrikat: 
     '....................................................'
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      Typ: '....................................................'

         10,000 St ......................... .........................
    

    14.4.20. Fluchttüröffner in Ruhestromausführung
  Fluchttüröffnerin Ruhestromausführung,
  bei Stromabschaltung sichere Entriegelung,
          auch bei Fallenvorlast bis 5.000 N (ca. 500 kp),
    Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N,
      mit integriertem Rückmeldekontakt (Tür auf / zu)
       und Ankerkontakt (verriegelt / entriegelt),
  als potentialfreie Wechselkontakte,
    mit verstell- und fixierbarer Falle,
        alle Anschlüsse sind auf eine Klemmleiste (1- 8) geführt,
   daher ist eine eindeutige Zuordnung für DIN links / rechts 
       möglich, Nennspannung: 24 Volt GS,
     Nennstrom: 160 mA,
     Nennwiderstand: 150 Ohm,
       Temperaturbereich -15 °C bis +40 °C
 Fluchttüröffner
  in Ruhestromausführung,
  bei Stromabschaltung sichere Entriegelung,
          auch bei Fallenvorlast bis 5.000 N (ca. 500 kp),
    Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N,
      mit integriertem Rückmeldekontakt (Tür auf / zu)
       und Ankerkontakt (verriegelt / entriegelt),
  als potentialfreie Wechselkontakte,
    mit verstell- und fixierbarer Falle,
        alle Anschlüsse sind auf eine Klemmleiste (1- 8) geführt,
   daher ist eine eindeutige Zuordnung für DIN links / rechts 
  möglich.
      Nennspannung:  24 Volt GS,
      Nennstrom:  160 mA,
      Nennwiderstand:  150 Ohm,
        Temperaturbereich  -15 °C bis +40 °C

  Liefern und dem Türbauer zum Einbau übergeben. 
  Gemeinsame Inbetriebnahme.

         10,000 St ......................... .........................
    

      14.4.30. Einsteck- Fallenschloss
   Einsteck- Fallenschloss
 als Gegenstück zu Ruhestromtüröffnern
   mit von vorn einstellbarem Fallenausschluss, mit 
  geräuschgedämpftem Fallenanschlag,
 mit Edelstahlstulp
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          Stulpmaße (B x H x T): 24 x 110 x 3 mm

  Liefern und dem Türbauer zum Einbau übergeben. 
  Gemeinsame Inbetriebnahme.

         10,000 St ......................... .........................
    

    14.4.40. Zentralcontroller für Tableau oder OPC
 Zentralcontroller für Tableau oder OPC 
   TS-Buscontroller
 Prozessorgesteuerter Bus  Master zum Betrieb von TS Bus 
   Netzwerken mit bis zu 110 Teilnehmern
   Mit Ethernet-Schnittstelle zur Anbindung an einen PC in 
  Verbindung mit einer Visualisierungssoftware, 
 Konfigurationssoftware oder OPC Server
   Mit 5 parametrierbaren Eingängen für systemübergreifende
  Notentriegelung durch Brandmeldeanlage,
 Verriegelung mit Vorrang durch Einbruchmeldeanlage und
 Entriegelung durch Zeitschaltuhr
   Mit 3 parametrierbaren Relaisausgängen für 
 systemübergreifende Meldungen für 
   Sammelalarm, Einzelalarm und Systemstörung
   Erweiterung der Ein  und Ausgänge über zusätzliche E/A 
 Module möglich
 Integrierte Gruppenfunktionen zur Realisierung von
     Schleusenabhängigkeiten (gegenseitige Verriegelung),
     Brandmeldegruppen (Notentriegelung),
   Sicherungszonen in Verb. mit Einbruchmeldeanlagen 
    (vorrangige Verriegelung), 
      Freigabezonen in Verb. mit Zeitschaltuhren (Dauerfreigabe) 
   sowie gruppenbezogene Ausgabe von Alarm- und 
 Störungsmeldungen
 Mit USB Schnittstelle für Systemsicherung und Datenimport
 Im aP Kunststoffgehäuse
           Abmessungen (HxBxT):  175x240x90mm
        Betriebsspannung:  12-30V DC (+/-10%)
      Leistungsaufnahme:  9,7 W
          Inkl. Crossover-Kabel  (RJ45)
     Inkl. Software FT Manager als integrierte web-basierende 
 Anwendung zur zentralen Konfiguration von vernetzten 
 Fluchttürsteuerungen oder Türüberwachungen der FT II 
         Generation (ab Baureihe 1385, 720-40) mit:
   Modus für Schnellinbetriebnahme in 6 Schritten
 Expertenmodus für detaillierte Konfiguration
    Statistikfunktion zur Auswertung von Ereignissen (Türöffnungen, 
  Alarme usw.) 
 Wartungsfunktion zur Anzeige der Wartungsintervalle
   E-mail und SMS Funktion zur Weiterleitung von 
 Wartungsterminen und Alarmen 
 Vorlagenfunktion zur Erstellung von objektbezogenen 
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 Konfigurationsvorlagen 
         (Freigabezeiten, Belegung Ein  und Ausgänge, usw.), welche 
 auf mehrere Türen gleichzeitig übertragen werden können
 Integrierter Passwortschutz und Benutzerverwaltung
  Systemvorraussetzungen für FT Manager:
      Internetexplorer ab Version 7.0 od. Firefox ab Version 3.6
 Ethernetschnittstelle
         E-mail Provider mit SMPT-Mailserver bzw. SMS-Dienst

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.4.50. Netzteil geregelt im Kunststoffgehäuse
  Netzteil geregelt im Kunststoffgehäuse;
    für Zählertafeleinbau, mit Schraubanschlussklemmen,
    Eingangsspannung: 100-240V AC
       Ausgangsspannung einstellbar: 24V DC (geregelt) 
    Ausgangsstrom: 1A
 Überstrombegrenzung des
  Ausgangsstroms mit automatischer Wiedereinschaltung; 
       Umgebungstemperaturbereich: -5° / +40°C;

         1,000 St ......................... .........................
    

      14.4.60. Tableau - Basismodul
   Tableau - Basismodul
    Basismodul zur Steuerung und Überwachung von 4 Türen; 
  bestehend aus:
    Türeinheit für 4 Türen:
         mit je einer LED Anzeige (rot, grün, gelb) für Türzustand und 
        Alarm mit je 2 Tastern für Ver/Entriegeln, Kurzzeitfreigabe, 
 Rücksetzung Alarm
  Zentraleinheit:
          mit Taster für LED - Test, Summer aus, Zentral Ver/Entriegeln, 
 Systemdiagnose mit Schlüsseltaster zur Sperrung der 
 Bedienelemente mit Summer als akustische 
 Sammelstörmeldung
  Mit TS Busschnittstelle zur Vernetzung;
   Mit 2 potenzialfreien Relaisausgängen für
 Systemstörung und Sammelalarm
   mit 3 Eingängen für
  zentrale Notentriegelung über Brandmeldeanlage,
     zentrale Entriegelung über Zeitschaltuhr o.ä.,
  zentrale Verriegelung mit Vorrang;
       Anschluss externer Schlüsseltaster/Kartenleser o.ä. zur 
  Sperrung der Bedienelemente;
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    Mit Hilfe von Erweiterungsmodulen ausbaubar auf max. 20 
    Türen; Als Paralleltableau einsetzbar;
              Betriebsspannung: 12 V (- 10 %) bis 24 V DC (+ 10 %); 
      Stromaufnahme: 0,4A bei 24 VDC
 Im aP Kunststoffgehäuse
          Abmessungen (HxBxT): 175x240x90mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.4.70. Tableau  Erweiterungsmodul Tür
 Tableau  Erweiterungsmodul Tür
   Erweiterungsmodul für 6 Türen zum Einsatz in Verbindung mit 
  Tableau Basismodul;
  bestehend aus:
    Türeinheiten für 6 Türen:
         mit je einer LED Anzeige (rot, grün, gelb) für Türzustand und 
        Alarm mit je 2 Tastern für Ver/Entriegeln, Kurzzeitfreigabe, 
   Rücksetzung Alarm inkl. Verbindungskabel zur Anbindung an 
 Basis  oder Erweiterungsmodul
              Betriebsspannung: 12 V (- 10 %) bis 24 V DC (+ 10 %); 
      Stromaufnahme: 0,026 A bei 24 VDC
 aP Kunststoffgehäuse
          Abmessungen (HxBxT): 175x240x90mm

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.4.80. Netzteil geregelt
  Netzteil geregelt im Kunststoffgehäuse;
    für Zählertafeleinbau, mit Schraubanschlussklemmen,
    Eingangsspannung: 100-240V AC
       Ausgangsspannung einstellbar: 24V DC (geregelt) 
    Ausgangsstrom: 1A
 Überstrombegrenzung des Ausgangsstroms mit automatischer 
        Wiedereinschaltung; Umgebungstemperaturbereich: -5° / +40°C

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.4.90. Schnittstelle Gebäudemanagementsystem FTS
 Schnittstelle Gebäudemanagementsystem FTS

 Die Fluchttürverriegelungsanlage des Olympiastadions muss an 
 das vorhandene Gefahrenmanagementsystem GMS für 
 sicherheitstechnische Anlagen der Stadtwerke München 
      angeschlossen werden. Damit soll eine Übernahme, Eingabe, 
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         Erzeugung, Speicherung, Weiterleitung, Verarbeitung, Anzeige 
  von Meldungen und Daten ermöglicht werden.

    In dieser Position ist eine betriebsfertige IP-Hardware-
   Anbindung zu kalkulieren. Die Schnittstelle am Sammelpunkt 
    erfolgt via Standard-Protokoll BACnet.

 Die Erweiterung des Gefahrenmanagementsystems als solches 
  ist nicht Auftragsbestandteil des ANs Gewerk Elektro.

         1,000 St ......................... .........................
    

    14.4.100. Dokumentation FTS
 Dokumentation FTS 
 Die Dokumentation ist in Form einer Bedienungsanweisung 
  zusammenzustellen.
    -  Installationsplan mit eingezeichneten Verriegelungs-
      systemen, Bezeichnung aller zugeordneten Komponenten.
   -   Blockdiagramm das eine Zuordnung mit  Benennung und 
     Nummerierung der Komponenten, sowie Bereiche enthält
    -  Anlagenbeschreibung bestehend aus:
    - Liste der Anlagenteile
       - Besondere Hinweise
      - Verknüpfung der Anlagenteile
       - Bedienung Allgemein
       - Datenblätter

        1,000 psch  .........................
    

    14.4.110. Betriebsbuch FTS
 Betriebsbuch FTS
 Betriebsbuch zur Eintragung der regelmäßigen Überprüfung der 
       Anlage, der Wartungsarbeiten, aller Änderungen, Erweiterungen 
   und Reparaturen sowie der Störungs- und Alarmmeldungen mit 
  Angabe von Datum und Uhrzeit.

  Typenbeschreibung:
   - Mustervordruck 
     - DIN A5  Ausführung

        1,000 psch  .........................
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    14.4.120. Inbetriebsetzung FTS
 Inbetriebsetzung FTS
 Inbetriebsetzung der kompletten Fluchttürverriegelungsanlage 
  mit folgenden Leistungen:
    -  Fertigstellung Anlagen-Parametrierung
  -  Prüfung der Anlage
  -  Einspielen der Software und Hochfahren der Anlage
  -  Überprüfen der angeschlossenen Geräte
  -  Einweisung des Betriebspersonals
  -  Erstellen eines Prüfprotokolls
  -  Erstellen eines Übergabeprotokolls

        1,000 psch  .........................
    

    14.4.130. Betreiberabnahme FTS
 Betreiberabnahme FTS
  Abnahme der Fluchttürverriegelungsanlage mit dem Betreiber. 
 Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente und die 
   Zurverfügungstellung eines sach- und ortskundigen Technikers 
   für die Zeit der Abnahme. Übergabe der erforderlichen 
  technischen Dokumentation.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 14.4. 456.04 Fluchttürsteuerungen .........................
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    14.5. 456.05 Zutrittskontrollanlagen

 Im Bestand sind mehrere Leser einer Zutrittskontrollanlage 
     (ZuKo) an Gebäudezugangstüren vorhanden.

 Diese werden im Rahmen der Baumaßnahme nach 
  Bauherrenangaben erneuert.
     Die Beschaffung der ZuKo-Leser, sowie entsprechender 
  zentraler Anlagenteile sind kein Bestandteil der Baumaßnahme, 
        d.h. dies erfolgt durch die SWM-Betriebstechnik.

     Die Bedarfe, Positionen, Leitungsangaben und Kabelzugliste 
  gibt der Bauherr an.
 Die Leistung des Gewerks ELT ist die Montage eines 
   Kleinverteilers als Übergabepunkt, sowie Kabelzugarbeiten 
  nach bauseitiger Kabelzugliste.

   Die entsprechenden Materialien sind in den jeweiligen LV-Titeln 
  enthalten.

    

    

            Summe 14. 456 GEFAHRENMELDE- UND ALARMANL.. .........................
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    15. 457 ÜBERTRAGUNGSNETZE

  Technische Vorbemerkungen:

 Für die Projektmaßnahme ist ein strukturiertes 
         Informationstechnologie-Leitungsnetz (IT- Netz) als 
  dienstneutrales Netz aufzubauen.
     Die strukturierte Verkabelung (Permanent Link) soll als Netz 
   nach Klasse EA ausgeführt werden, entsprechend den aktuell 
         gültigen Normen EN 50173 und ISO/IEC 11 801.

   Es ist darauf zu achten, dass in der kompletten Installation nur 
 Fasern desselben Typs und desselben Herstellers verwendet 
   werden. Dies gilt insbesondere für die Verlegekabel und die in 
  den Verteilerfeldern verwendeten Pigtails.
     Die Messkabel, sowie die Vor- und Nachlauffasern für die 
  Messung sind exakt auf die verwendete Faser abzustimmen. 
 Der Nachweis über die Leistungsfähigkeit der Fasern ist durch 
  entsprechende Datenblätter des Herstellers zu erbringen. 
      Der Abschluss in den 19" -LWL-Verteilerfeldern hat mit  
        endflächenkontrollierten E2000/APC-Pigtails zu erfolgen, die 
 direkt mittels Fusionsspleiss mit der ankommenden Faser 
   verbunden werden. Das feldkonfektionierte Aufspleissen von 
    Steckermodulen direkt auf die LWL-Faser ist nicht zulässig.

     Vom EDV-Hauptverteiler und den Etagenverteilern aus, sind die 
        einzelnen geschirmten Anschlussdosen (DV/TK), mit 
           Datenkabel der Kategorie 7A (S/STP) (oder besser) sternförmig 
  anzufahren. 

      Die Horizontalkabel werden auf den RJ 45-Modulen 1:1 
     aufgelegt (Verteilerfeld und Anschlussdosen). Pro 
   Anschlussdose wird demnach ein Kabel verlegt. Somit können 
    an jedem RJ45-Einsatz die unterschiedlichen Dienste Telefon 
   oder Daten individuell angeschaltet werden, ohne dass 
 Änderungen an den Verteilerfelder oder Anschussdosen 
  notwendig werden.

       Die Aufgliederung (DV/TK) geschieht später nach 
  Nutzeranforderung.
  Bei der Erschließung der Arbeitsplätze ist darauf zu achten, 
     dass die maximale Kabellänge entsprechend EN 50 173 von 
   90m eingehalten wird.

    ISO 9000-Zertifizierung
  Es sind ausschließlich Produkte von Herstellern einzusetzen, 
     die nach ISO 9000 zertifiziert sind. Das entsprechende Zertifikat 
  ist mit der Angebotsabgabe vorzulegen.
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 Garantie

  Vom Auftragnehmer angebotene Herstellergarantie:

    '................................................' Jahre

 Die Verkabelung ist durch geschulte und zertifizierte 
   Installateure auszuführen, um die Voraussetzungen zur 
  Erlangung der Herstellergarantie zu erfüllen.

    

    Montage- & Werkplanung
     Die Montage- und Werkplanung der Datenverkabelung inkl. der
   Schrankaufbauten ist seitens AN-ELT vor der Ausführung 
  detailliert auszuarbeiten und mit den zuständigen IT-
    Dienstleisters des Nutzers final abzustimmen.

 Zudem ist die Dokumentationsrichtline der Auftraggebers 
   zwingend im Rahmen der Montage- und Werkplanung und bei 
 der Erstellung der Dokumentationsunterlagen zu
  berücksichtigen.

     Ein Anspruch auf Bezeichnung/Nummerierung/Adressierung der 
 Komponenten in den Grundrissplänen der Ausführungsplanung 
     (AFU) besteht nicht. 
 Ein Anspruch auf eine vollständige Einzeldarstellung aller 
 Komponenten mit Raumzuordnung und 
   Bezeichnung/Nummerierung im Schema der 
      Ausführungsplanung (AFU) besteht nicht. 

   Die  weitere Ausarbeitung der Ausführungsplanung inkl. der 
 weiteren zeichnerischen Umsetzung erfolgt durch den 
     Auftragnehmer im Rahmen der Montage- & Werkplanung. 
   Hierzu sind unter anderem Grundrisspläne, Schemapläne und 
     Detailpläne (Schrankansichten aller Datenverteiler) seitens des 
   Auftragnehmers zu vervollständigen. In den zuvor genannten 
 Unterlagen des Auftragnehmers sind zudem sämtliche 
 Komponenten einzeln mit jeweiliger Raumzuordnung und 
     notweniger Bezeichnung/Nummerierung darzustellen, sofern 
 diese noch nicht vollständig in den Ausführunspläne einzeln 
  dargestellt sind. 

 Bei der Erstellung der Schrankansichten sind zudem alle 
 weiteren erforderlichen Informationen durch den Auftragnehmer 
       zu erarbeiten, z.B.: vollständige Beschriftung aller 
    Patchfelder/Anschlüsse gemäß Dokumentationsrichtlinie, 
      Stromversorgung (Steckdosenleisten, Stromkreise, 
    Potentialausgleich, etc.)
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 Notwendige Schnittstellenabstimmungen mit anderen Gewerken 
  sind ebenfalls durch den Auftragnehmer zu erbringen.

 Die Unterlagen sind vor der Ausführung zu erstellen und  mit 
    dem  Auftraggeber und der Objektüberwachung, abzustimmen.

 Sofern die hier beschriebenen Leistungen nicht als separate 
   Leistungspositionen aufgeführt sind, sind diese in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    Leistungen im Rahmen der Montage- & Werkplanung sind 
 gegebenenfalls auch in separaten Titeln des 
  Leistungsverzeichnisses aufgeführt.

    

 Koordinationspflicht

 Der Auftragnehmer hat sich im Interesse des 
 gemeinschaftlichen Projekterfolges während des gesamten 
 Projektverlaufes eigenständig mit allen am Bau Beteiligten 
   zu koordinieren. Dies wird nicht gesondert vergütet und ist in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

    

 Kalkulationshinweis

   Es ist für sämtliche Leistungen, sofern nicht explitit anders 
       beschrieben, die Lieferung, die Montage, zur Montage 
    erforderliches Zubehör, das betriebsfertige Anschließen inkl. 
 notwendiger Inbetriebnahme in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren. 

    

      15.1. 457.01 EDV-Verteiler

 NETZWERKSCHRÄNKE

    

 Fabrikatsabfrage Netzwerkschränke

  Bei Abweichungen zum Fabrikat der Planung ist die 
   Gleichwertigkeit, sowie die volle Funktionsfähigkeit mit allen 
 systemgebundenen Komponenten entsprechend der Planung in 
   eigener Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind 
  insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen:

  - Technische Beschreibung mit technischen Angaben
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  - Abmessungen und Aufbauzeichnungen
  - Bezugsquellennachweise
  - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten
  - Referenzlisten

    Mehrkosten, welche durch ein anderes Fabrikat entstehen, 
  werden nicht vergütet.

 Der Ausschreibung liegt das nachfolgende Leitfabrikat zu 
  Grunde.

    Fabrikat: RITTAL

  oder gleichwertig.

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

    

               15.1.10. Netzwerkschrank, 42HE, vormontiert, 800x800x2000
           IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Aluminium-Stahlblechtür, belüftet 
    vorne, zweiteilige belüftete Stahlblechtür hinten.

  Rahmengestell:
     Vormontiertes IT-Rack, bestehend aus einem 
     verwindungssteifen, verschweißten, allseitig symmetrischen 
      Rahmengestell aus gewalzten, 9-fach gekanteten, 
     geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Maßraster von 25 
      mm. Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur 
  schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil. 
   Alle Profilkanten abgerundet. Horizontale Profile mit integrierter 
   Rinne oberhalb der PUSchaum-Dichtung zum Schutz der 
    selbigen. Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, 
   von innen und außen zugänglich, für den platzsparenden und 
   schnellen Innenausbau. Vierkantlochung rundum für den 
   Einsatz von Käfigmuttern und metrische Schrauben bis M8.

  Boden:
 Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter Verstärkung zur 
 direkten Verschraubung des Schrankes von der 
   Gehäuseinnenseite mit dem Untergrund. Offener 
       Bodenrahmen. Anreihbar nach allen Seiten. Belastbar bis 8.000 
        N, statisch, bis 8.000 N nach UL 2416

    Front- und Rücktür:
     Vorne Aluminiumstahlblechtür, belüftet, mit perforiertem 
          Stahlblech-Inlett, mit 85 % freier Belüftungsfläche, eingefasst in 
      Aluminiumprofilen, vertikal silbergrau eloxiert, horizontal lackiert, 
      RAL 9005. Tür dreifach scharniert, mit Stangenverschluss 
     vierfach verriegelt. Türanschlag wechselbar, Scharnierstifte mit 
     integrierter Justierhilfe, Türöffnungswinkel 240° bei 
    Einzelaufstellung, 105° in 
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          Anreihung. Stahlblechrücktür, zweiteilig, vertikal geteilt, belüftet. 
        Perforierte Fläche mit 85 % freier Belüftungsfläche. Rücktür, mit 
  beidseitig integriertem Verstärkungsprofil dreifach scharniert, 
 mit
    Stangenverschluss dreifach verriegelt. Türanschlag wechselbar, 
   Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe, Türöffnungswinkel 
     240° bei Einzelaufstellung und 160° in Anreihung. 
     Anreihscharniere mit 180° Öffnungswinkel für Front- und 
    Rücktür, gesondert über das Zubehörprogramm erhältlich. 
      Beide Türen mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm, 
    mit Sicherheitsschließung 3524 E.

  Dachblech:
     Dachblech, mehrteilig, mit beidseitiger Kabeleinführung in der 
     gesamten Schranktiefe, über Bürstenleisten. Die mehrteilige 
 Ausgestaltung ermöglicht eine Demontage des Dachbleches 
   trotz bereits erfolgter Verkabelung, was eine deutlich 
      vereinfachte Nach- oder Umrüstung ermöglicht. Dach inkl. 
 verdecktem Ausbruch zur Aufnahme einer Lüftereinheit zur 
   aktiven Belüftung. Zur Unterstützung einer passiven Belüftung 
 lässt sich das Deckblech wahlweise mittels Bolzen auf Distanz 
   setzen. Dachblech ausgeführt als Lüftungsdom mit 
  Kabeleinführungsbereich über Bürstenleisten im hinteren Drittel. 
 Der vordere Teil des Dachblechs ist für den Einbau von 
  Lüftungserweiterungssätzen vorbereitet.

  Montageebenen:
        Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, 
   vorne und hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit beider 
     Montageebenen beträgt 8.000 N. Dynamische Belastbarkeit 
        (Bewegung auf Transportmodul) bis 8.000 N. Montageebene 
     bestehend aus Universalprofilschienen für Server-, Netzwerk- 
      und Elektronikanwendungen, vorne und hinten, tiefenvariabel, 
     im Maßraster von 12,5 mm, an Quertraverse oben und unten im 
     Schrankrahmengerüst, verschraubt. Die zölligen 
 Montageebenen lassen sich sowohl symmetrisch als auch 
       asymmetrisch, seitlich versetzt, im Gehäuse positionieren. Die 
         Realisation alternativer Befestigungsmaße 21", 23" oder für 24"-
   Komponenten ist ebenfalls möglich. Profilschienen vorne und 
       hinten, Materialstärke 2,0 mm, inklusiv zusätzlichem Lochbild 
     nach Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an den 
 Profilschienen gekennzeichnet und gegenläufig 
     durchnummeriert. HE-Kennzeichnung beider Montageebenen 
 zur vereinfachten Montage der Ausbaukomponenten von vorne 
   außen und hinten innenliegend ablesbar. Profilschienen vorne 
 vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von 
 Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten 
   Verkabelung in höchster Packungsdichte. Profilschienen hinten 
 vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power Distribution 
       Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor zur Elektrifizierung des 
   Schrankes, ohne Verbrauch an Ausbauvolumen durch die 
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 besonders platzsparende seitliche Montage zwischen 
    Montageebene und Seitenwand im Zero-U Space.

  Lieferumfang:
     Lieferumfang inkl. praxiserprobtem Montagezubehör, wie 
  Distanzstücken zum optionalen Anheben des Abdeckblechs, 
    Befestigungszubehör für 19"-Ausbaukomponenten bestehend 
              aus 12 Stk. 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend und 25 Stk. 
       Innensechsrund-Schrauben, leitend, mit Unterlegscheiben in 
   der Gewindegröße M5.

  Potenzialausgleich:
 Alle Beplankungsteile mit automatischem Potenzialausgleich 
      bzw. vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern. 19"-
  Befestigungszubehör ist im Lieferumfang lose beigelegt. 
       Einteilige verschraubte Variante (IP 55), wie auch vertikal 
        geteilte, scharnierte Variante (IP 20) über das 
  Zubehörprogramm erhältlich. 

  Material:
         Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm Rücktür: Stahlblech 
          1,5 mm Fronttür: Aluminium, Stahlblech 1,5 mm 19"-
     Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm

    Oberflächenausführung (Stahlblech):
 Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz und 
    zur Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen, 
   Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische 
       Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung in 
     RAL 7035/9005, Struktur pulverbeschichtet.

  Schutzklassen:
      Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden oder 
    in abgedichteter Anreihung): IP 00
   Schutzart nach NEMA (mit montierten Seitenwänden oder in 
  abgedichteter Anreihung): - 

  Oberfläche:
        Flachteile, Türen, Innenausbau, lackiert RAL 7035/9005
       Aluminiumfronttüre, vertikal, Aluminium, silbergrau eloxiert
          Aluminiumfronttüre, horizontal, Aluminium, lackiert, RAL 9005
        Aluminiumfronttüre, Stahlblech Inlett, lackiert, RAL 9005

  Approbationen:
          UL2416 NITW (NFPA70, NFPA75)
       IEC/EN 60950 (CB Zertifikat und Report)
       IEC/EN 62368 (CB Zertifikat und Report)
          Abmessungen (BHT): 800x2000x800 mm
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      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         36,000 St ......................... .........................
    

               15.1.20. Sockel für vorgenannten EDV-Schrank, H=100mm, 800x800
             Sockel für vorgenannten EDV-Schrank, H=100mm, 800x800 
   mm, Stahlblech

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         36,000 St ......................... .........................
    

           15.1.30. Bodenblech, mehrteilig, passend für 800x800
      Bodenblech für vorgenannten EDV-Schrank, mehrteilig, 
     passend für 800x800.

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         36,000 St ......................... .........................
    

        15.1.40. Seitenwand, 800x2000
        Seitenwand für vorgenannten EDV-Schrank, 800x2000, 
    verschraubbar, Stahlblech.

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         72,000 St ......................... .........................
    

    15.1.50. Mehrpreis Doppelflügeltür
 Mehrpreis für vertikal geteilte Doppelflügeltür für vorgenannten 
          EDV-Schrank, 800x2000, Stahlblech.

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

 Die Position beschreibt den Mehrpreis zu der vorstehend 
  beschriebenen Standardtür.
   Der Preis versteht sich pro Doppeltür. Pro Schrank können bis 
  zu zwei Türen angebracht werden.

         14,000 St ......................... .........................
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               15.1.60. Netzwerkschrank, 42HE, vormontiert, 1000x800x2000
   Wie zuvor genannter Netzwerkschrank, aber mit 
      1000x800x2000. 

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         6,000 St ......................... .........................
    

               15.1.70. Sockel für vorgenannten EDV-Schrank, H=100mm, 1000x800
             Sockel für vorgenannten EDV-Schrank, H=100mm, 1000x800 
   mm, Stahlblech

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         6,000 St ......................... .........................
    

           15.1.80. Bodenblech, mehrteilig, passend für 1000x800
      Bodenblech für vorgenannten EDV-Schrank, mehrteilig, 
     passend für 1000x800.

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         6,000 St ......................... .........................
    

        15.1.90. Seitentür, 1000x800
    Seitentür schwenkbar für vorgenannten EDV-Schrank, 
      1000x800, Stahlblech.

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         12,000 St ......................... .........................
    

       15.1.100. Seitenwand für vorgenannten EDV-Schrank,
        Seitenwand für vorgenannten EDV-Schrank, 1000x800, 
    verschraubbar, Stahlblech.

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         3,000 St ......................... .........................
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                 15.1.110. Netzwerkschrank, als Wandschrank, 24HE, vormontiert, 800x800x1200
         Wie zuvor genannter Netzwerkschrank, aber mit 800x800x1200 
  als Wandschrank. 

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         8,000 St ......................... .........................
    

        15.1.120. Seitenwand, 1200x800
        Seitenwand für vorgenannten EDV-Schrank, 1200x800, 
    verschraubbar, Stahlblech.

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         16,000 St ......................... .........................
    

               15.1.130. Netzwerk-Wandschrank, 5 HE, 600x300x540
      für kleine Netzwerke Universell als Wand-, Untertisch- oder 
  Desktopgehäuse einsetzbar.

             Lieferumfang: 482,6 mm (19")-Gehäuse, 5 HE, mit je einer 
     Befestigungsebene vorne und hinten. Sichttür vorne, eine 
       Seitenwand feststehend, eine gesteckt, abnehmbar, Rückwand 
      gesteckt, abnehmbar, mit Öffnung zur Kabeleinführung, 
    vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit. Sichttür, 
     Seiten- und Rückwand mit Sicherheitsschließung 12321. 
     Dach und Boden mit Lüftungsschlitzen und Cut-out-Prägungen 
         zur Kabeleinführung. 4 St. Kunststofffüße, selbstklebend,
  beigelegt.

       Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG 3 mm

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         19,000 St ......................... .........................
    

          15.1.140. Compartment Rack 2-fach geteilt, 42HE
        Rack, 42HE, mit zwei getrennten Installations-Compartments 
   für eine getrennte Kabelführung jedes Compartment, wahlweise 
   von oben oder unten, sowie jeweils belüfteter Stahlblechtüre 
  vorne und hinten.
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      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         6,000 St ......................... .........................
    

        15.1.150. Modulgehäuse AP zur Aufnahme von 1HE 19"
      Modulgehäuse AP zur Aufnahme von 1HE 19 Zoll Patchfeldern. 

   Gehaeuse aus Stahlblech, Potentialausgleich über 
    Flachstecker. Abfangung der Patchkabel am Gehäuse möglich.
  Mit Befestigungsmaterial für Patchfeld.
  halogenfrei,
   Montage: Aufputz
   Farbe: RAL nach Wunsch Auftraggeber

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  monieren.

         8,000 St ......................... .........................
    

 Rangierverteiler

    

      15.1.160. Offenes Rahmengestell für Aufnahme von LSA-Modulen
   Offenes Rahmengestell für Aufnahme von LSA-Modulen

  Offenes Wandverteilergestell mit einem selbsttragenden Profil-
 Montagekanal und einer Aufnahmekapazität von mindestens 
   1800 Doppeladern. 
 Aufnahme zur waagerechten und senkrechten 
  Rangierdrahtführung.
  Geschützte Kabelführung und Zugentlastung. 
    C-Schienen zur Wandbefestigung.

            Maße (ca. BxHxT): 720 x 1650 x 300 mm

      Liefern, montieren, anschließen.

         2,000 St ......................... .........................
    

                15.1.170. Rangierverteiler 19" 3HE /84 TE, LSA-2 Rundstangenmodul
             Rangierverteiler 19" 3HE /84 TE, LSA-2 Rundstangenmodul

      19" Baugruppenträger Profil, 3HE
   Zur Montage von LSA-Trennleisten per Rundstangenmontage 
   (senkrechte Anordnung)
     Mit zwei horizontalen 12 mm Profil-Rundstangen aus Edelstahl
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    Erdanschluß mit Mutter M6, Mantelkeilklemme für 
   Schirmleiteranschluß, Rückseitige Zugentlastungsschiene

  Aufnahmekapazität:
               Maße (BxHxT): 482,6 mm (19“) x 74 x 95 mm
      Befestigungsmaß der LSA-Anschlussmodule: 95 mm

         10,000 St ......................... .........................
    

        15.1.180. LSA-Trennleiste 10 DA
        LSA-Plus-Trennleiste zur Aufnahme von 10 DA.

    mit Beschriftungsleiste/Schilderrahmen.

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  monieren und beschriften.

         490,000 St ......................... .........................
    

      15.1.190. Rangierverteiler für 20DA
         Rangierverteiler für 20DA mit 3x LSA-Plus-Trennleisten 
             (je 10 DA, 1x Reserve) in Aufputzmontage IP54, Wandanbau,

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  monieren.

         145,000 St ......................... .........................
    

      15.1.200. Rangierverteiler für 50DA
         Rangierverteiler für 50DA mit 6x LSA-Plus-Trennleisten 
             (je 10 DA, 1x Reserve) in Aufputzmontage IP54, Wandanbau,

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  monieren.

         65,000 St ......................... .........................
    

 Zubehör

    

    15.1.210. Anreihverbinder
      Anreihverbinder für vorgenannten EDV-Schrank, Stahlblech, 
    verzinkt, zum Anreihen von Schränken.
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      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         2,000 St ......................... .........................
    

    15.1.220. Lüftererweiterungssatz
 Lüftererweiterungssatz zum Einbau in Dachblech

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         5,000 St ......................... .........................
    

         15.1.230. 19" 1HE 6-fach Steckdosenleiste Gerätevollschutz
    19" 1HE Steckdosenleiste mit Gerätevollschutz

       6-fach Schutzkontaktsteckdosenleiste, mit Netz- und 
      Frequenzfilter, mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige, 
         zweipolig, Überspannungsschutz Ableitstrom 6,5 kA, SPD Typ 3 
         (Feinschutz), Entstörfilter nach DIN VDE 0565 Teil 3.
  Zur horizontalen oder vertikalen Montage.

     Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze, komplett betriebsfertig 
  montieren und anschließen inklusive Zubehör.

         80,000 St ......................... .........................
    

         15.1.240. 19" 1HE 6-fach Steckdosenleiste mit RCD
    19" 1HE Steckdosenleiste mit RCD

         6-fach Schutzkontaktsteckdosenleiste, mit RCD, 30mA, 
  zweipolig,
 .
  Zur horizontalen oder vertikalen Montage.

     Um 35° gedrehte Steckdoseneinsätze, komplett betriebsfertig 
  montieren und anschließen inklusive Zubehör.

         80,000 St ......................... .........................
    

    15.1.250. Kabelfinger
   Kabelfinger für die strukturierte Kabelführung an der 19 "-
          Montageebene in 1 HE - Schritten , Gesamthöhe 6 HE .
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   Einfache , Werkzeuglose Montage durch direktes Einrasten in
     die 19 " Profilschiene .

         588,000 St ......................... .........................
    

      15.1.260. Kombischiene 1000mm
       als C-Profilschiene, Stahlblech verzinkt, zum Kabelabfang 
   mittels Bügelschellen oder Kabelabfangleisten. Einschließlich 
 Montage zwischen den seitlichen Profilen des Grundgestells 
  und Hochführen der Kabel mit den zugehörigen Schellen bzw. 
  Leisten.

      Komplett liefern, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, 
  montieren.

         324,000 St ......................... .........................
    

 SCHRANKZUBEHÖR

    

      15.1.270. IT-Systemleuchte LED
     IT-Systemleuchte für vorgenannten EDV-Schrank 

  Komplett liefern und montieren.

         51,000 St ......................... .........................
    

      15.1.280. Dokumentenklammer, magnetisch
     Dokumentenklammer für vorgenannten EDV-Schrank, zur 
   einfachen Aufbewahrung von Dokumenten. Befestigung mittels 
  eines Dauermagneten an jeder magnetisierbaren Fläche.

  Komplett liefern und montieren.

         78,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 15.1. 457.01 EDV-Verteiler .........................
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    15.2. 457.02 Glasfasertechnik

 Anschlusstechnik Glasfaser 

    

        15.2.10. Verteiler 19" 4 HE
        Verteiler 19" 4 HE für die Aufnahme von max. 12 Kassetten
     3 HE / 7 TE mit hoher Packungsdichte inklusive Überlängenfach
      Gehäuse 19 "- Chassis , Aluminium eloxiert
   Farbe der Front:  Aluminium eloxiert
    Tiefe : 295 mm
   Montageart : frontbündig montiert
   Kabeleinführung : über Mitteltraverse
             Bestückung : mit max . 12 Kassetten 3 HE / 7 TE , damit
      max . 144 Ports LWL , gemischte
 Bestückung auch mit Kupfermodulen
 möglich
     QS - Managementsystem nach ISO 9001:2000 und ISO
 14001:2004

         16,000 St ......................... .........................
    

              15.2.20. Spleissmoduleinschub 3 HE / 7 TE 6 x E2000/APC SM
             Spleissmoduleinschub 3 HE / 7 TE 6 x E2000/APC SM OS 2 E 
 9/125
       G . 652 . D inkl . Spleisskassetten zum Anschluss von vor Ort zu
         installierenden Glasfaserkabel , für DCS - Verteiler 19 "/ 4 HE 
     oder 19 "/ 1 HE 
         Stecker-Einfügedämpfung nach DIN EN 6300-3-4 : Max. 0,1 dB 
         Stecker-Rückflußdämpfung nach DIN EN 6300-3-6 : Mind. 85 
 dB
   Gehäusematerial : Polycarbonat
   steckbare Seitenteile , im Lieferzustand versiegelt
 Farbe schwarz
  Bestückung : 
      Eingang : 2 vorgestanzte Einführungsöffnungen M 12 rückseitig
                Ausgang : 12 x LSH / APC - C OS 2 -Adapter ( Simplex , grün ) 
     mit Keramiksleeve ; frontseitig, Steckplätze nummeriert von 
 1-12
            Pigtailsatz : 12 x LSH / APC Faserpigtails ( l = 1.3 m )
 spleissfertig eingelegt
 Pigtailsatz nach IEC
  60304 farblich markiert
      Spleisskassette : mit kabel - und pigtailseitiger Spleissreserve , 
 Spleisskamm und Zugentlastung
   Beschriftung : Beschriftungstreifen
   Befestigung : mittels Rändelschraube
             Fasertype : Singlemode E 09/125 µm OS 2 ( G . 652 . D )
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 Die Steckverbinder besitzen mittels Lasercleaving und 
  Maschinenpolitur optimierte Endflächen .
     Ausführung : Polaritätsmodus A ; 1:1
             Performance : LSH / APC IL : max . 0,25 dB typ . 0,1 dB
         RL : min . 65 dB typ . 70 dB
     Die Systemkomponenten ( Kassetten und Trunkkabel ) sind zur 
 Erreichung dieser Performance speziell aufeinander 
  abgestimmt .
   Besonderheiten : Beschriftung mit fortlaufender Seriennummer
 und Artikelnummer
   Prüfungen : Kabel und Stecker auf Verschmutzungen
   und Beschädigungen , visuelle Überprüfung
   der Steckeroberfläche 400 facher Vergrößerung
      Montageart : mittels Schrauben von vorn 19 "- Verteiler
     QS - Managementsystem nach ISO 9001:2000 und ISO
 14001:2004

          Gleiche Faser (Herst., Spezifikation,...) wie Universalkabel inkl. 
        sämtliches benötigtes Spleisszubehör, wie z.B. Spleißkassetten, 
        Spleißkassetten- deckel, Spleißkämme, Krimpspleißschutz inkl. 
      Fusionsspleiss mit 3-Achsen-Spleissgerät und komplette 
  Montage.

         186,000 St ......................... .........................
    

            15.2.30. 19"-LWL-Anschlussbox 12xE2000/APC SM
                 19"-LWL-Anschlussbox, 12xE2000/APC, SM, 1 HE, 
             19"-Einbau inkl. 12 E2000/APC Modulen mit  E2000/APC-
  Kupplungen.
         Stecker-Einfügedämpfung nach DIN EN 6300-3-4 : Max. 0,1 dB 
         Stecker-Rückflußdämpfung nach DIN EN 6300-3-6 : Mind. 85 
 dB
                Ausgang : 12 x LSH / APC - C OS 2 -Adapter ( Simplex , grün )
            Pigtailsatz : 12 x LSH / APC Faserpigtails ( l = 1.3 m )
     spleissfertig eingelegt, Pigtailsatz nach IEC 60304 farblich 
 markiert

   Beschriftung: Beschriftungsstreifen

             Fasertype : Singlemode E 09/125 µm OS 2 ( G . 652 . D )
 Die Steckverbinder besitzen mittels Lasercleaving und 
  Maschinenpolitur optimierte Endflächen .
     Ausführung : Polaritätsmodus A ; 1:1
             Performance : LSH / APC IL : max . 0,25 dB typ . 0,1 dB
         RL : min . 65 dB typ . 70 dB
     Die Systemkomponenten ( Kassetten und Trunkkabel ) sind zur 
 Erreichung dieser Performance speziell aufeinander 
  abgestimmt .

          Gleiche Faser (Herst., Spezifikation,...) wie Universalkabel inkl. 
      sämtliches benötigtes Spleisszubehör, wie z.B. 
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        Spleißkassetten, Spleißkassetten- deckel, Spleißkämme, 
       Krimpspleißschutz inkl. Fusionsspleiss mit 3-Achsen-
  Spleissgerät und Montage.

         65,000 St ......................... .........................
    

               15.2.40. 19"-LWL-Anschlussbox, 24xE2000/APC, SM
                 19"-LWL-Anschlussbox, 24xE2000/APC, SM, 1 HE, 
             19"-Einbau inkl. 24 E2000/APC Modulen mit  E2000/APC-
  Kupplungen.
         Stecker-Einfügedämpfung nach DIN EN 6300-3-4 : Max. 0,1 dB 
         Stecker-Rückflußdämpfung nach DIN EN 6300-3-6 : Mind. 85 
 dB
                Ausgang : 24 x LSH / APC - C OS 2 -Adapter ( Simplex , grün )
            Pigtailsatz : 24 x LSH / APC Faserpigtails ( l = 1.3 m )
     spleissfertig eingelegt, Pigtailsatz nach IEC 60304 farblich 
 markiert

   Beschriftung: Beschriftungsstreifen

             Fasertype : Singlemode E 09/125 µm OS 2 ( G . 652 . D )
 Die Steckverbinder besitzen mittels Lasercleaving und 
  Maschinenpolitur optimierte Endflächen .
     Ausführung : Polaritätsmodus A ; 1:1
             Performance : LSH / APC IL : max . 0,25 dB typ . 0,1 dB
         RL : min . 65 dB typ . 70 dB
     Die Systemkomponenten ( Kassetten und Trunkkabel ) sind zur 
 Erreichung dieser Performance speziell aufeinander 
  abgestimmt .

          Gleiche Faser (Herst., Spezifikation,...) wie Universalkabel inkl. 
        sämtliches benötigtes Spleisszubehör, wie z.B. Spleißkassetten, 
        Spleißkassetten- deckel, Spleißkämme, Krimpspleißschutz inkl. 
       Fusionsspleiss mit 3-Achsen-Spleissgerät und Montage.

         41,000 St ......................... .........................
    

        15.2.50. E2000 APC Kupplung OS2 Keystone
     E2000 APC Kupplung OS2 Keystone 
      E2000-Kupplung, SM APC
     Verbindungstyp: E2000 
     Ausführung: Simplex, mit Staubschutzkappen

         352,000 St ......................... .........................
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            15.2.60. REG-LWL Hutschienenspleißverteiler 4xE2000/APC Simplex OS2
       LWL Hutschienenspleißverteiler 4xE2000/APC Simplex OS2

   Anzahl Kupplungen 4
   Ausführung Simplex
     Kupplung  E2000
   Spleißkassetten 1
   Anwendung Singlemode
   Faseranzahl 4
   Farbe der Kupplung grün
          Fasertyp  OS2 G.652.D

     spleissfertig eingelegt, Pigtailsatz nach IEC 60304 farblich 
  markiert.

        Inkl. Zubehör und Fusionsspleiss mit 3-Achsen-Spleissgerät 
  und Montage.

         2,000 St ......................... .........................
    

 VERLEGEARTEN 

 Es gelten die Vorbemerkungen und Verlegearten wie unter 
   444.05.1 Installationsleitungen beschrieben.

    

               15.2.70. 4 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, EZ
            Aufbau nach DIN EN60794-1- Bbl 1 (VDE 0888-100-1-Bbl 1)
 Zentalbündeladerkonstruktion
             FRNC/LS0H-Außenmantel, halogenfrei nach IEC 60754-1/-2 
    und DIN VDE 0482-754-1/-2
 Metallfreier Nagetierschutz durch gebundene Glasfilamente

   Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und 
  DIN VDE 0482-332-1-2
          Brandverhalten (Euroklassen) nach EN 13501-6: B2ca

   Kabeldurchmesser  7,6 mm
     Min. Biegeradius 115 mm
        Max. Zugkraft 3000 N bei reversibler Faserdehnung = 0,33 %
           Max. Querdruck kurzzeitig 5000 N, dauernd 1000N, reversible 
    Änderung der Faserdämpfung ± = 0,05 dB
  Mechanische Eigenschaften nach EN 60794-1-21

  2 farbige Aufreißzwirne zum sicheren und einfachen Öffnen des 
 Kabelmantels

   Kabelbedruckung: Metrierung und Fertigungsnummer zur 
 eindeutigen Identifizierung und  
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 Qualitätskontrolle nach erfolgter Installation  
   Selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 und 
  DIN VDE 0482-332-1-2
   Geringe Brandfortleitung nach IEC 60332-3 C und 
  DIN EN 60332-3-24
          Brandlast 430 kWh/km – 1548 MJ/km
            Längswasserdicht nach EN 60794-1-22 F5 (3m/24 h) durch 
 Verwendung von  
      Quellmaterialien in den Verseilhohlräumen (gelfrei), dadurch 
 sehr montagefreundlich

 Abriebfeste Kabelkennzeichnung auf dem Außenmantel mit 
      Telefonhörer, Metrierung, Herstellerbezeichnung, 
   Faserdimension, Wellenlinie und Kabelnummer zur eindeutigen 
   Rückverfolgbarkeit / Qualitätskontrolle nach erfolgter Installation

   Farbe: gelb
   Verlegeart: EZ

    Fabrikat: Dätwyler   
            Typ: FO Universal ZGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS 
         1 x 4 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         1.730,000 m ......................... .........................
    

               15.2.80. 6 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, EZ
      Wie zuvor, aber mit 6 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: EZ

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal ZGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS 
           1 x 6 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         80,000 m ......................... .........................
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               15.2.90. 8 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, EZ
      Wie zuvor, aber mit 8 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: EZ

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal ZGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS 
         1 x 8 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         60,000 m ......................... .........................
    

               15.2.100. 12 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, EZ
      Wie zuvor, aber mit 12 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: EZ

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal ZGGFR/U-DQ(ZN)BHDLTS  
         1 x 12 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         8.450,000 m ......................... .........................
    

               15.2.110. 24 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, EZ
      Wie zuvor, aber mit 24 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: EZ

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal ZGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS  
         2 x 12 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'
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      Typ: '................................................'

         4.150,000 m ......................... .........................
    

               15.2.120. 48 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, EZ
      Wie zuvor, aber mit 48 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: EZ

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal wbGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS  
         4 x 12 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         1.680,000 m ......................... .........................
    

               15.2.130. 72 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, EZ
      Wie zuvor, aber mit 72 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: EZ

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal wbGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS  
         6 x 12 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         2.100,000 m ......................... .........................
    

               15.2.140. 96 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, EZ
      Wie zuvor, aber mit 96 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: EZ

    Fabrikat: Dätwyler 
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            Typ: FO Universal wbGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS  
         8 x 12 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         1.150,000 m ......................... .........................
    

          15.2.150. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, EZ
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m,
   für vorstehende Positionen, EZ

         1.400,000 m ......................... .........................
    

               15.2.160. 4 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, AP
            Aufbau nach DIN EN60794-1- Bbl 1 (VDE 0888-100-1-Bbl 1)
 Zentalbündeladerkonstruktion
             FRNC/LS0H-Außenmantel, halogenfrei nach IEC 60754-1/-2 
    und DIN VDE 0482-754-1/-2
 Metallfreier Nagetierschutz durch gebundene Glasfilamente

   Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und 
  DIN VDE 0482-332-1-2
          Brandverhalten (Euroklassen) nach EN 13501-6: B2ca

   Kabeldurchmesser  7,6 mm
     Min. Biegeradius 115 mm
        Max. Zugkraft 3000 N bei reversibler Faserdehnung = 0,33 %
           Max. Querdruck kurzzeitig 5000 N, dauernd 1000N, reversible 
    Änderung der Faserdämpfung ± = 0,05 dB
  Mechanische Eigenschaften nach EN 60794-1-21

  2 farbige Aufreißzwirne zum sicheren und einfachen Öffnen des 
 Kabelmantels

   Kabelbedruckung: Metrierung und Fertigungsnummer zur 
 eindeutigen Identifizierung und  
 Qualitätskontrolle nach erfolgter Installation  
   Selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 und 
  DIN VDE 0482-332-1-2
   Geringe Brandfortleitung nach IEC 60332-3 C und 
  DIN EN 60332-3-24
          Brandlast 430 kWh/km – 1548 MJ/km
            Längswasserdicht nach EN 60794-1-22 F5 (3m/24 h) durch 
 Verwendung von  
      Quellmaterialien in den Verseilhohlräumen (gelfrei), dadurch 
 sehr montagefreundlich
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 Abriebfeste Kabelkennzeichnung auf dem Außenmantel mit 
      Telefonhörer, Metrierung, Herstellerbezeichnung, 
   Faserdimension, Wellenlinie und Kabelnummer zur eindeutigen 
   Rückverfolgbarkeit / Qualitätskontrolle nach erfolgter Installation

   Farbe: gelb
   Verlegeart: AP

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal ZGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS
           1 x 4 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         160,000 m ......................... .........................
    

               15.2.170. 6 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, AP
      Wie zuvor, aber mit 6 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: AP

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal ZGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS 
           1 x 6 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         60,000 m ......................... .........................
    

               15.2.180. 8 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, AP
      Wie zuvor, aber mit 8 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: AP

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal ZGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS 
         1 x 8 E09/125µm OS2
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 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         45,000 m ......................... .........................
    

               15.2.190. 12 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, AP
      Wie zuvor, aber mit 12 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: AP

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal ZGGFR/U-DQ(ZN)BHDLTS  
         1 x 12 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         920,000 m ......................... .........................
    

               15.2.200. 24 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, AP
      Wie zuvor, aber mit 24 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: AP

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal ZGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS  
         2 x 12 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         580,000 m ......................... .........................
    

               15.2.210. 48 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, AP
      Wie zuvor, aber mit 48 Fasern.

   Farbe: gelb
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   Verlegeart: AP

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal wbGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS  
         4 x 12 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         270,000 m ......................... .........................
    

               15.2.220. 72 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, AP
      Wie zuvor, aber mit 72 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: AP

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal wbGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS  
         6 x 12 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

         90,000 m ......................... .........................
    

               15.2.230. 96 Fasern E09/125µm G.652.D, OS2, AP
      Wie zuvor, aber mit 96 Fasern.

   Farbe: gelb
   Verlegeart: AP

    Fabrikat: Dätwyler 
            Typ: FO Universal wbGGFR/U-DQ(ZN)BH DLTS  
         8 x 12 E09/125µm OS2

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'
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      Typ: '................................................'

         40,000 m ......................... .........................
    

          15.2.240. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, AP
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m,
   für vorstehende Positionen, AP

         120,000 m ......................... .........................
    

    15.2.250. Messung Glasfaser Singlemode
     LWL-Singlemode-Faserzertifizierung mittels LSPM
    - Messung der optischen Dämpfung bei zwei Wellen-
        längen: 1310 nm und 1550 nm
   - Längenmesseung
   - Polaritätsmessung
     - Messung pro LWL-Faser
   - Messprotokoll auf Datenträger
    - Messung gemäß der aktuell gültigen Normen durchführen,
   dokumentieren und unaufgefordert der Objektüberwachung 
   vorlegen

         3.522,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 15.2. 457.02 Glasfasertechnik .........................
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    15.3. 457.03 Kupfertechnik

   Kupfer- Anschlusstechnik

    

       15.3.10. Patchpanel KS 24xRJ45
   für 24 Module mit Keystone Befestigung

       Geschirmtes 19"/1HE-Patchpanel für die Aufnahme von 
      maximal 24 Modulen mit Keystone-Befestigung FTP. 
 Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in 
    den Patchpanel-Rahmen ein. 

        Frontabdeckung aus flammhemmendem Kunststoff (UL94V -0) 
  in Kombination mit Metall und einer Kabelabfangung. 
       << Front schwarz, ähnlich RAL 9005. >>
       << Front grau,       ähnlich RAL 7035. >>
  Zugentlastung erfolgt über Kabelbinder. 
 Lieferung erfolgt ohne Module 

         95,000 St ......................... .........................
    

            15.3.20. Patchpanel UAE 25x8(8) Kategorie 3
          UAE 25x8(8) Kategorie 3 Patchfeld
         19 Zoll, 1HE Kategorie 3 Patchfeld, 25
      Steckplaetze,8-polig,
   5 voneinander unabhaengige ungeschirmte Module mit je 5
           RJ45-Buchsen, zum Anschluss von Kategorie 3-Kabeln, fuer
       Datenuebertragungsraten bis 2 Mbit/s, grossflaechiger
   Schirmanschluss mit Klemmblech fuer Beidraht, und
   gemeinsamer Erdung ueber Erdungsbolzen, vom 
 Schirmanschluss
      getrennte Zugentlastung, Einhaltung der ISO/IEC 11801
             Ed.2.2:2011-06 bzw. EN 50173:2011-09, EIA/TIA 568,
        Einhaltung der EN 55022 Klasse B (Abstrahlung), und EN
     50082-1 (Stoerfestigkeit) fuer ISDN und analoges Telefon
      Buchsen: RJ45, ungeschirmt
   Anzahl der Buchsen: 25
       Anschluss: 8-polig, Schirm als grossflaechige
 Klemmverbindung
     Anschlusstechnik: LSA-PLUS Schneidklemme
   Beschaltung: Norm
      Aderndurchmesser: 0,4 - 0,63 mm
       Erdung: Erdungsbolzen M6x10 mit Mutter und Zahnscheiben

    Komplett montieren und anschließen, inklusive Zubehör.

         33,000 St ......................... .........................
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      15.3.30. Anschlussmodul RJ45  für Patchfeld
        CU Anschlussmodul RJ45 (Keystone) geschirmt, gemäß IEC 
      60603-7-51 für die Kategorie 6A bis 500 MHz
   Für Übertragungen von 10Gigabit Ethernet gemäss IEEE 
   802.3an geeignet.

       Kabeleinführung mit 360°-Schirmgeflecht-Kontaktierung.
  Mit klappbarer Staubschutzklappe in schwarz.
        Power over Ethernet plus (4PPoE) nach IEEE 802.3bt

    Komplett montieren und anschließen, inklusive Zubehör.

         1.264,000 St ......................... .........................
    

      15.3.40. Anschlussmodul RJ45  für Anschlussdose
        CU Anschlussmodul RJ45 (Keystone) geschirmt, gemäß IEC 
      60603-7-51 für die Kategorie 6A bis 500 MHz
   Für Übertragungen von 10Gigabit Ethernet gemäss IEEE 
   802.3an geeignet.

       Kabeleinführung mit 360°-Schirmgeflecht-Kontaktierung.
  Mit klappbarer Staubschutzklappe in schwarz.
        Power over Ethernet plus (4PPoE) nach IEEE 802.3bt

 Die Anschlussmodule müssen Kompatibel zu den gewählten 
      Datentechnikträgern (Brüstungskanal, Bodentanks, 
    Installationssäulen) und Datenanschlussdosen sein.

    Komplett montieren und anschließen, inklusive Zubehör.

         1.264,000 St ......................... .........................
    

      15.3.50. Datenanschlussdose 1fach
     Anschlussdose mit Schrägauslass, geschirmt, zur Aufnahme 
       von 1 x RJ45 Keystone-Buchsenmodul
 Tragrahmen zur Modulaufnahme aus Zinkdruckguss mit 
 Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter
        Frontplatte (Zentralplatte): 50 x 50 mm
      Abdeckrahmen: 80 x 80mm
   Staubschutzklappe: integriert
   inkl. Beschriftung
  Anschlussdose ohne Buchsenmodule!

   Zentralscheibe und Rahmen sind im Titel 444.06 
  Allgemeininstallation enthalten und müssen kompatibel sein.

         24,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 991 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      15.3.60. Datenanschlussdose 2fach
     Anschlussdose mit Schrägauslass, geschirmt, zur Aufnahme 
       von 2x RJ45 Keystone-Buchsenmodul
 Tragrahmen zur Modulaufnahme aus Zinkdruckguss mit 
 Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter
        Frontplatte (Zentralplatte): 50 x 50 mm
      Abdeckrahmen: 80 x 80mm
   Staubschutzklappe: integriert
   inkl. Beschriftung
  Anschlussdose ohne Buchsenmodule!

   Zentralscheibe und Rahmen sind im Titel 444.06 
  Allgemeininstallation enthalten und müssen kompatibel sein.

         564,000 St ......................... .........................
    

       15.3.70. Hutschienenadapter für 1x RJ45
       REG-Adapter für Keystone-Module IP20 für 
 Hutschienenmontage
   Zur Übertragung von Ethernet-Protokollen in strukturierte 
  Verkabelungen im rauen Industriebereich.

     Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme eines 
  geschirmten oder ungeschirmten Moduls mit Keystone-
        Befestigung - für die Montage auf einer 35mm-Hutschiene. 
   Für die Montage muss die Hutschiene mindestens 10 mm von 
  der Montagewand entfernt sein. 
 Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und bietet ein 
  Beschriftungsfeld und eine Staubschutzklappe.
   Potentialausgleich über eine integrierte Metallfeder (über die 
  Hutschiene). 
       Die Baubreite von 1TE (ohne Seitenabdeckung) ermöglicht den 
      Einbau von bis zu 12 Modulen in Standard-Elektroverteiler. 
 Beim Einbau mehrerer Adapter in Reihe müssen die beiden 
       äußeren mit je einer Abdeckkappe (je 1,5 mm) verschlossen 
      werden, um die Schutzart ist IP20 zu gewährleisten. 
  Die Lieferung erfolgt ohne Modul.

  Geeignet für folgende Module:
                               KU-T 1/8, KS-T 5 1/8, KS-TS 6/EA, KS-T 6/EA, KS-T Plus 6A 
            (IEC), KS-TC Plus 6A (IEC)

         34,000 St ......................... .........................
    

 Datenleitungen
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   VORBEMERKUNGEN/VERLEGEARTEN 

 Es gelten die Vorbemerkungen und Verlegearten wie unter 
   444.05.1 Installationsleitungen beschrieben.

    

  Anmerkungen zum Netzwerk:

 Nachfolgende technische Erläuterungen zum Netzwerk sind 
   hinsichtlich der technische Vorgaben einzuhalten, als 
 Mindestanforderungen zu betrachten und bei der Kalkulation 
 und Dimensionierung der Anlage entsprechend 
  einzukalkulieren.

  Klasse EA:
       Auf Grundlage der ISO/IEC 11801-1:2017-11 und EN 50173-
    1:2018-10 ist ein Datennetz als anwendungs- und 
         dienstneutrales Local-Area-Network (LAN) für die 
    Übertragungsklasse EA aufzubauen.
  Die strukturierte Gebäudeverkabelung muss flächendeckend, 
     im Gebäude sternförmig, vom dazugehörigen Verteiler, zu den 
     Anschlussdosen, erfolgen. Es ist auf ausreichende Reserven 
    bei den Übertragungsbandbreiten der Permanent-Link-
 Anforderung der Übertragungsklasse EA und Sicherstellung der 
       elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) gemäß EN 55022, 
      EN 50081-1 und EN 50082-1 zu achten.

  Kupferkabel:
 Bei der tertiären Kupferverkabelung sind Kabel mit garantierten 
   Grenzwerten mindestens entsprechend der Kategorie 7A 
           gemäß ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 
   50288-4-1 zu verlegen.
 Alle verwendeten Kupferdatenkabel müssen mindestens dem 
    Brandverhalten B2ca entsprechen.
   Diese symmetrische Verkabelung muss Datenraten bis zu 10 
          Gbit/s (IEEE802.3an) ermöglichen. 
 Dem Angebot zum Kupferinstallationskabel ist ein Datenblatt 
  des Herstellers beizufügen.

  Verlegung:
   Die Verlegung der Kabel hat gemäß der EN 50174-1:2018-10 
  und nach den Maßgaben der Hersteller zu erfolgen. 
 Die Bündelung der Kabel muss grundsätzlich unter Einhaltung 
 der vom Hersteller in den Datenblättern angegebenen 
      Querdruckbelastung, Bündelungsdichte, Biegeradien usw. 
  erfolgen. 

 Bei Angeboten und Alternativangeboten ist deckungsgleich zu 
   folgenden Funktionalitäten der Komponenten, die dem letzten 
    Stand der Technik entsprechen, anzubieten:
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  Kupfer Datendosen und Patchfelder:
   Bei Datendosen, Komponenten und Patchfeldern ist 
 grundsätzlich normkonforme Ausführung mit folgender 
  Spezifikation anzubieten:
        -geeignet für den Einsatz in 10 Gbit/s Ethernet Netzwerke (IEEE 
      802.3an, IEC 60603-7-51)
        -passend zu Keystone Öffnungen / Aufnahmen (IEC 60603-7-1)
  -Adernverteiler mit Farbcodierung für Beschaltungsvariante 
        T568-A und T568-B.
     -Anschaltung des Kabels ohne Spezialwerkzeug; Elektronik-
 Seitenschneider genügt
     -360° Schirmabgriff für  sichere EMV-Eigenschaften
     -definierter Erdungsanschluss über üblichen Flachstecker (b = 
       6,3 mm, 1,5 mm2)
       -geeignet für Power over Ethernet plus (4PPoE) gemäß IEEE 
  802.3bt
   Alle Datendosen sollen in RAL 9010 lieferbar und kombinierbar 
      mit dem Schalterprogramm (Standard) sein.

    

                 15.3.80. Datenleitung, Kat. 7a, Klasse B2ca, Simplex, EZ
 Zur Übertragung analoger und digitaler Signale bei Verkabelung 
      im Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich im Frequenzbereich 
    bis 1200MHz.
      Geeignet für Anwendungen bis Klasse FA (1000 MHz). Für 
    Anwendungen nach Eurobrandklasse B2ca geprüft.

  Normen:
           EN 50288-4-1 ; EN 50288-9-1 ; IEC 61156-5 ; IEC 61156-7
              EN 50173 ; EN 50174-2 ; ISO/IEC 11801 2. Ausgabe

  Chemische Eigenschaften:
                RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-404 (IRM 902, 4h bei 70°C)

  Verhalten im Brandfall:
            EN 60332-1-2 ; EN 60332-3-24 ; EN 50399 ; EN 50575 ; 
           EN 61034 ; EN 50267 ; IEC 60754-2 ; IEC 61034
            EN 13501-6 Klasse B2ca-s1 d1 a1

  Aufbau:
     Paare:  4
            Leiter:  Kupfer, massiv, blank, AWG 22/1
      Aderisolation: SFS-PE
       Aderdurchmesser: 1,47 +/- 0,05 mm
                      Aderkennzeichnung: ws-bl, ws-or, ws-gr, ws-br (IEC 708-1)
    Paarschirm: Aluverbundfolie
        Schirmung: Kupfergeflecht, Mehrfachdraht 0,10 vz
       Mantelmaterial: halogenfreie Mischung (FRNC)
       Mantelfarbe: gelb, RAL 1021
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  Elektrische Eigenschaften:
          Schleifenwiderstand max.: 120 Ω / km bei +20°C
          Isolationswiderstand min.: 5 GΩ x km bei +20°C
         Betriebskapazität: nom. 45 nF / km
        Wellenwiderstand: 100 Ω ± 5 Ω
       Prüfspannung: 700 V / AC
        Nennspannung U₀/U: 125 V
         NVP-Wert: ca. 0,79 c
          Signallaufzeit: max. 425 ns/100m
         Signallaufzeitunterschied: < 8 ns/100m
         Kopplungsdämpfung: > 85 dB, Typ 1
              Kopplungswiderstand: < 5 mΩ/m bei 10MHz, Grade 1
 Trennklasse D

  Thermische und mechanische Eigenschaften:
         Temperaturbereich fest verlegt: -20°C bis +60°C
        Temperaturbereich bewegt: 0°C bis +50°C
       min. Biegeradius fest verlegt: 4x Aussendurchmesser
       min. Biegeradius bewegt: 8x Aussendurchmesser
     Maximale Zugkraft: 120/240N
       Brandlast: 0,185/0,370 kWh/m

    Verlegeart:  EZ
    Ausführung:  Simplex

     Fabrikat:  Voka
             Typ:  LAN-XLAN 1200 S/FTP AWG 22/1 
       FRNC B2ca

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat: '................................................'

       Typ:  '................................................'

         70.640,000 m ......................... .........................
    

          15.3.90. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, EZ
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m,
   für vorstehende Positionen, EZ

         2.000,000 m ......................... .........................
    

                 15.3.100. Datenleitung, Kat. 7a, Klasse B2ca, Simplex, AP
    Wie zuvor, aber Verlegeart AP.
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    Verlegeart:  AP

         9.950,000 m ......................... .........................
    

          15.3.110. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, AP
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m,
   für vorstehende Positionen, AP

         250,000 m ......................... .........................
    

      15.3.120. Prüfung der Kupfer-Verbindungsstrecke Klasse EA
  Zu überprüfende Parameter:
     Für den Frequenzbereich von 1 MHz bis 500 MHz müssen 
 folgende Nachweise erbracht und protokollarisch festgehalten 
  werden:
       - korrekte Verdrahtung/Zuordnung (Adern und Schirm)
  - Länge der Verkabelungsstrecke für alle Paare
    - Laufzeit/Laufzeitdifferenz
  - Einfügedämpfung für alle Paare
     - NEXT im Frequenzbereich (für beide Richtungen)
     - ELFEXT (für beide Richtungen)
     - Rückflussdämpfung (für beide Richtungen)
     - ACR (für beide Richtungen)
     - Widerstand (für beide Richtungen)
     - Power Sum NEXT (für beide Richtungen)
     - Power Sum ACR (für beide Richtungen)
     - Power Sum ELFEXT (für beide Richtungen)

         1.264,000 St ......................... .........................
    

    15.3.130. Dokumentation
 Zur Erfüllung der Abnahmeanforderung muss eine 
 Dokumentation der gemessenen Werte der einzelnen 
     Installationsstrecken (Permanent Link im Bereich von 1 MHz bis 
     500 MHz) als Messwerttabelle des Testgerätes erfolgen. 
 Gegenstand der Dokumentation ist auch eine eindeutige 
  Zuordnung und Identifikation aller gemessenen Strecken: 
  Beschriftung und Bezeichnung der jeweiligen Strecke.
 Das Testprotokoll ist für jede Verkabelungsstrecke zu erstellen 
   und muss folgende Daten enthalten, und ist unaufgefordert der 
      Objektüberwachung in digitaler Form (PDF) vorzulegen:
        - Streckenbezeichnung, d.h. Kennzeichnung des jeweiligen 
       Kabels, der Dose, des Verteileranschlusspunktes
  - Richtung der Messung
      - Ergebnisse der o. g. Messungen
    - Fabrikat/Typ und Seriennummer des Testgerätes
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  - Typ des verwendeten Testadapters
      - Ort, Datum, Unterschrift der durchführenden Person

        1,000 psch  .........................
    

      15.3.140. Messung je Installationskabel bis 10 DA
    Messung von Installationskabeln bis 10 DA.
  Zu prüfen und zu protokollieren sind folgende Parameter:
  - Vertauschung der Gruppen und Paare
       - Erd- und Kurzschluss (Isolationswiderstand)
  - Schirmung
  - Unterbrechung

         180,000 St ......................... .........................
    

      15.3.150. Messung je Installationskabel bis 20 DA
     wie zuvor, aber Messung von Installationskabeln bis 20 DA

         265,000 St ......................... .........................
    

      15.3.160. Messung je Installationskabel bis 50 DA
     wie zuvor, aber Messung von Installationskabeln bis 50 DA

         53,000 St ......................... .........................
    

      15.3.170. Messung je Installationskabel bis 100 DA
     wie zuvor, aber Messung von Installationskabeln bis 100 DA

         2,000 St ......................... .........................
    

      15.3.180. Messung je Installationskabel bis 200 DA
     wie zuvor, aber Messung von Installationskabeln bis 200 DA

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 15.3. 457.03 Kupfertechnik .........................
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    15.4. 457.04 Sonstiges

 Beschriftungen

    

      15.4.10. Beschriftung von EDV-Schrank
   in dauerhafter Ausführung, mittels graviertem Resopalschild an 
     der Frontseite jedes Verteilerschrankes, oben. Schriftfarbe 
    Schwarz. Resopalschild wird genietet.
 Die Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers sind 
  einzuhalten.
 Die gesamte Nummerierung muss in die Revisionspläne 
  eingetragen werden.

         75,000 St ......................... .........................
    

                  15.4.20. Beschriftung von Kupfer-Verteilerfeldern (Kat. 6a / Kat. 3 / CP)
   in dauerhafter Ausführung, mittels graviertem Resopalschild an 
  der Frontseite jedes Verteilerfeldes.
  Schriftfarbe Schwarz. 
 Die Dokumentationsrichtlinien des Aufraggebers sind 
  einzuhalten.
 Die gesamte Nummerierung muss in die Revisionspläne 
  eingetragen werden.

         95,000 St ......................... .........................
    

      15.4.30. Beschriftung von LWL-Verteilerfeldern
   in dauerhafter Ausführung, mittels graviertem Resopalschild an 
    der Frontseite jedes Verteilerfeldes. Schriftfarbe Schwarz.
 Die Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers sind 
  einzuhalten.
 Die gesamte Nummerierung muss in die Revisionspläne 
  eingetragen werden.

         202,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 15.4. 457.04 Sonstiges .........................

    

         Summe 15. 457 ÜBERTRAGUNGSNETZE .........................
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        16. 459 FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN, SONSTIGES

          16.1. 459.01.1 M+W-Planung - Schwachstrom

       Vorbemerkungen zum Titel M+W-Planung - Schwachstrom

 Die Ausführungsplanung wird zum Leistungsbeginn nicht 
   vollständig übergeben. Es erfolgt eine bauabschnittsbezogene 
 Übergabe der Unterlagen durch den Auftraggeber mit 
   entsprechendem Vorlauf zur Prüfung, technischen Klärung 
   sowie Erstellung der Montage- und Werkplanung des 
  Auftragnehmers. 

  Es erfolgt eine bauabschnittsbezogene Erstellung der Montage- 
 und Werkplanung durch den Auftragnehmer mit Vorlage und 
  entsprechendem Vorlauf zur Prüfung durch den Auftraggeber. 

 Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf Planungsunterlagen 
      nach der Richtline VDI 6026 Blatt 1 "Dokumentation in der 
   technischen Gebäudeausrüstung - Inhalte und Beschaffenheit 
       von Planungs-, Ausführungs- und Revisionsunterlagen".

 Der im Leistungsverzeichnis aufgeführte Umfang umfasst 
  folgende Bauabschnitte:
        - Sanierung Olympiastadion Quadrant 4 (SOST Q4)
      - Sanierung WCs (SOST WCs)
        - Sanierung Olympiastadion Quadrant 1 (SOST Q1)
      - Sanierung Olympiastadion Hauptmaßnahme (SOST)

   Der Installationsablauf ist, dass bis zur kompletten Schließung 
 des Olympiastadions und damit verbundener Hauptmaßnahme 
    (SOST) alle anderen Maßnahmen weitestgehend im Vorfeld 
     eingetaktet werden, voraussichtlich beginnend mit SOST Q 4.

 Nach erfolgter Montage ist der gesamte Inbetriebnahmeprozess 
   bis zur förmlichen Abnahme in modularen, chronologisch 
   aufeinanderfolgenden Inbetriebnahmestufen untergliedert. Das 
 erfolgreiche Bestehen jeder einzelnen Inbetriebnahmestufe ist 
 nachzuweisen und ist Voraussetzung für den Beginn der 
  darauffolgenden Inbetriebnahmestufe.

 Dementsprechend ist jeder Bauabschnitt in sich einzeln zu 
  betrachten und betriebsfertig zu stellen.
 Sofern eine Leistung in dem beschriebenen Bauabschnitt nicht 
   notwendig sein sollte, behält sich der AG vor diese Leistung in 
  einem späteren Bauabschnitt abzurufen.

    Zur Kalkulation gilt folgender %-Schlüssel als Richtwert:
   (%-Anteil des Gesamtauftrages)
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           ca. 15%: Sanierung Olympiastadion Quadrant 4 (SOST Q 4) 
         ca.  5%: Sanierung WCs (SOST WCs) 
           ca. 15%:  Sanierung Olympiastadion Quadrant 1 (SOST Q 1)  
         ca. 65%:  Sanierung Olympiastadion Hauptmaßnahme (SOST) 

    

  SOST Q 4

    

         16.1.10. Montage- und Werkplanung - SOST Q 4
         Montage- und Werkplanung (M+W) - Schwachstrom
   Erstellung der Montage- und Werkplanung auf Grundlage der 
  vom Planungsbüro gestellten Ausführungsplanung.
 Ein Anrecht auf Bereitstellung der Ausführungsplanung nach 
    Maßgaben der VDI6026 besteht nicht.

   Termine, soweit im Vertragsterminplan nicht abweichend 
  vereinbart:
  - Übergabe Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro an den AN
    - Prüfung der Ausführungsplanung auf Eignung / Vollständigkeit 
        durch den AN (binnen 2 Wochen nach Erhalt AFU)
    - Bestätigung seitens AN der Eignung / Vollständigkeit AFU
       - Erstellung der M+W-Planung durch den AN binnen:
          4 Wochen für Kabeltragsysteme (Trassen + Steigetrassen) 
         8 Wochen für Starkstromanlagen (KGR440)
         10 Wochen für Schwachstromanlagen (KGR450)

  Leistung:

      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die 
   spezifischen Merkmale der verwendeten Produkte / Ergebnisse 
 der Bemusterung
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die jeweils 
 aktuelle Werkplanung des Architekten
      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung bei 
     Änderungen, nach Übergabe der AFU, sind vom AN im Zuge 
   der M+W zu berücksichtigen
        - Koordinieren bzw. Abstimmen der M+W-Planung mit den 
 übrigen am Bau beteiligten Gewerken
  - Einarbeitung von Prüfeintragungen des AG

       Die M+W-Planung muss alle Angaben enthalten, die zur 
  Durchführung einer fachgerechten Ausführung erforderlich sind.
     Es müssen alle Komponenten, Zentralen, Trassen und Systeme
      maßstäblich, sowie deren Dimensionierung, Bezeichnung, 
     Nummerierung, Verortung (Bemaßung grundsätzlich auf Wände 
       inkl. Höhenangabe; bei Einlegearbeiten auf Achsen) und 
    Zuordenbarkeit, abgebildet werden.
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  Der grundsätzliche Leistungsumfang beinhaltet:
  - Installationspläne
  - Anlagenschemata
  - Berechnungen
      - Details / ggf. Schnitte
      - Stromlaufpläne / Verteilerpläne / Schrankansichten

  Übergaben:
     M+W-Pläne vom AN an das Planungsbüro in elektronischer 
 Form
       Rücklauf M+W-Pläne, vom Planungsbüro an den AN in 
 elektronischer Form
      Nach Freigabe der M+W-Pläne sind die Pläne in Papier gefaltet, 
     gelocht (mit Verstärker) und als Datenträger
  in elektronischer Form seitens AN zu verteilen:
  - Bauherr
     - Projektsteuerung (falls vorhanden)
  - Objektüberwachung ELT
  - Fachplanung ELT
  - Bauleitung Architektur

 Die Struktur der elektronischen Form ist vorher mit dem 
  Planungsbüro abzustimmen.

        1,000 psch  .........................
    

           16.1.20. Meldebereiche, Meldergruppen- und Meldernummern Brandmeldeanlage - SOST Q 4
       Meldebereiche, Meldergruppen- und Meldernummern sind, im 
       Rahmen der M+W-Planung, entsprechend der normativen und 
 behördlichen Vorgaben vom AN ELT in Abstimmung mit der 
   Feuerwehr / Genehmigungsbehörde festzulegen und in den 
      Plänen (Grundrisse und Schema) einzutragen.

   Alle weiteren Anforderungen für die Montage- und Werkplanung 
 der BMA sind den Vorbemerkungen des Titels 
       "456.01 Brandmeldeanlagen" zu entnehmen, entsprechend zu 
  kalkulieren und umzusetzen.

        1,000 psch  .........................
    

       16.1.30. Abstimmung Feuerwehrlaufkarten - SOST Q 4
  Abstimmung zur Darstellung und Anfertigung der Laufkarten,
    mit der Branddirektion bzw. der örtlichen Feuerwehr.
 Aufbereiten der für die Feuerwehr bedeutsamen Informationen 
 auf Basis des aktuellen Brandschutzkonzeptes und Abstimmung 
  der Inhalte mit der Abteilung des vorbeugenden Brandschutzes,  
  mit Vorlage und Freigabe der Laufkarten.

 Bestandteil dieser Position ist zudem das Anfertigen und 
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 Verteilen eines beiderseits unterschriftlich bestätigten 
  Protokolls.

        1,000 psch  .........................
    

         16.1.40. Lautsprecherlinien- und Lautsprecherkreise SAA - SOST Q 4
     Lautsprecherlinien- und Lautsprecherkreise sind, im Rahmen 
       der W+M-Planung, entsprechend der normativen und 
 behördlichen Vorgaben vom AN ELT festzulegen und in den 
      Plänen (Grundrisse und Schema) einzutragen.

        1,000 psch  .........................
    

         16.1.50. Datenport-Bezeichnungen - SOST Q 4
        Datenport-Bezeichnungen sind im Rahmen der W+M-Planung, 
    in Abstimmung mit dem IT-Verantwortlichen des Bauherren, 
    festzulegen und in den Plänen (Grundrisse und Schema) 
  einzutragen.

        1,000 psch  .........................
    

       16.1.60. Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung Managementsystem - SOST Q 4
   Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung der, an das 
  übergeordnete Managementsystem zu übergebenden, 
  Schwachstromdatenpunkte.
 Sämtliche zu übergebenden Meldungen sind in 
    Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma (extern) 
   bzw. den entsprechenden Abteilungen des Bauherren zu testen 
    (1:1 Test).
   Der Funktionsnachweis ist zu dokumentieren. Der Aufwand ist 
   pro Datenpunkt zu kalkulieren, einschließlich Prüfprotokoll mit 
  Unterschrift der beteiligten Firmen.
  Der Einheitspreis pro Stück entspricht einem Datenpunkt.

         95,000 St ......................... .........................
    

       16.1.70. Brandfallsteuermatrix - SOST Q 4
 Erstellung Brandfallsteuermatrix

    Die Bereitstellung der Vorlage (Brandfallsteuertabelle) 
 mit wesentlichen Funktionsvorgaben erfolgt durch den 
  Auftraggeber.

 Die Fortschreibung der Brandfallsteuertabelle zur vollständigen 
   Brandfallsteurmatrix inkl. Detailausarbeitung aller 
   Meldebereiche, Meldergruppen sowie notwendigen 
     Abstimmungen mit anderen am Bau Beteiligten wie z.B. AN 
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           Lüftung, Sprinkler, Fördertechnik, Sachverständige, etc. erfolgt 
     durch den Auftragnemer (Errichter der BMA) im Zuge der 
    Montage- und Werkplanung.

        1,000 psch  .........................
    

 Anlagenkennzeichnung und Objektlisten

  Ausführungshinweis:
 Der AN erhält die Ausführungsplanung des AG in bearbeitbarem 
  Dateiformat.
   Die Kennzeichung von Anlagen- und Anlagenteilen muss
   in den  Montageplan- und Revisionsunterlagen des
  AN vollständig eingetragen werden.
 In allen von AN über den Umfang der Ausführungsplanung 
    hinaus bereitzustellenden Unterlagen wie z. B. 
     Komponentenlisten, Datenblättern etc. ist der
  Anlagenkennzeichnungsschlüssel lückenlos zu übernehmen.

    

       16.1.80. Montageplanung nach Anlagenkennzeichnung - SOST Q 4
 Montageplanung nach Anlagenkennzeichnungsschlüssel der
  technischen Anlagen dieses Leistungsverzeichnisses.
 Durch den AN ist im Rahmen der Montageplanung der 
    vorgegebene Anlagenkennzeichnunsschlüssel (AKZ) 
   umzusetzen. Die Anwendung des AKZ ist durch Basis der 
 übergebenen Unterlagen umzusetzen und in die 
   Revisionsdokumentation aufzunehmen. Die Datenbank des 
  Auftraggebers ist zudem durch den AN zu füllen.
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der mit AKZ
  erfassten Objekte.

         360,000 St ......................... .........................
    

       16.1.90. Bearbeitung der Anlagenlisten - SOST Q 4
 Der Nutzer erfasst Bestandsdaten ausgewählter Komponenten 
   in ein Facility Management-System und hat diese 
   Bauabschnittsweise fortzuschreiben. Als Grundlage der 
    Erfassung dienen Anlagenlisten im Excel-Format.
 Die angefragten Objekteigenschaften sind durch den AN unter 
 Beibehaltung der vorgegebenen Formatierung in die 
 Anlagenliste einzutragen und mit der Revisionsdokumentation 
   digital zu übergeben. Vor abschließender Fertigstellung ist ein 
  Vorabzugsexemplar zur Prüfung zu übergeben.

  Einzutragende Parameter sind unter anderem:
            -ID, Liegenschaft, Gebäude, KG nach DIN 276, Gewerk, 
          Anlage, Anlagenteile, Beschreibungen, Mengen, Montageort, 
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     Energie- und Leistungsparameter, Leistungsbilder und Zyklen 
 von Instandhaltung und wiederkehrenden Prüfungen sowie 
 deren Grundlagen

  Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der erfassten bzw. 
   überarbeiteten Objekttypen, nicht nach der Menge eines 
  Objektyps.

         39,000 St ......................... .........................
    

       16.1.100. Erstellen und Fortschreiben der Datenportliste - SOST Q4
   Im Zuge der Montage- und Werkplanung ist eine Datenportliste 
   im Excel-Format zu erstellen und über alle Bauabschnitte 
  weiterzuführen.
 Der Umfang der Liste sowie die zu erfassenden Datenports sind 
 mit dem Auftraggeber abzustimmen und die Ergebnisse zu 
   dokumentieren. Die Liste umfasst pro Datenport mindestens die 
  folgenden Parameter:
            Ebene, ID, Bauteil, Raumnummer, Raumname, Bezeichnung, 
           Verteiler, AKZ, Port, Patchfeld, IP-Nummer und die 
  physikalische Adresse.
 Die Liste ist mit der Revisionsdokumentation digital zu 
   übergeben. Vor abschließender Fertigstellung ist ein 
  Vorabzugexemplar zur Prüfung zu übergeben.

 Die erforderlichen Abstimmungen mit dem Auftraggeber sind in 
  den Einheitspreis einzukalkulieren.
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der neu erfassten 
  Datenports.

         45,000 St ......................... .........................
    

 SOST WCs

    

        16.1.110. Montage- und Werkplanung - SOST WCs
         Montage- und Werkplanung (M+W) - Schwachstrom
   Erstellung der Montage- und Werkplanung auf Grundlage der 
  vom Planungsbüro gestellten Ausführungsplanung.
 Ein Anrecht auf Bereitstellung der Ausführungsplanung nach 
    Maßgaben der VDI6026 besteht nicht.

   Termine, soweit im Vertragsterminplan nicht abweichend 
  vereinbart:
  - Übergabe Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro an den AN
    - Prüfung der Ausführungsplanung auf Eignung / Vollständigkeit 
        durch den AN (binnen 2 Wochen nach Erhalt AFU)
    - Bestätigung seitens AN der Eignung / Vollständigkeit AFU
       - Erstellung der M+W-Planung durch den AN binnen:
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          4 Wochen für Kabeltragsysteme (Trassen + Steigetrassen) 
         8 Wochen für Starkstromanlagen (KGR440)
         10 Wochen für Schwachstromanlagen (KGR450)

  Leistung:

      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die 
  spezifischen Merkmale der verwendeten Produkte / 
 Ergebnisse der Bemusterung

      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die jeweils 
 aktuelle Werkplanung des Architekten

      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung bei 
     Änderungen, nach Übergabe der AFU, sind vom AN im Zuge 
   der M+W zu berücksichtigen

        - Koordinieren bzw. Abstimmen der M+W-Planung mit den 
 übrigen am Bau beteiligten Gewerken

  - Einarbeitung von Prüfeintragungen des AG

       Die M+W-Planung muss alle Angaben enthalten, die zur 
  Durchführung einer fachgerechten Ausführung erforderlich sind.
     Es müssen alle Komponenten, Zentralen, Trassen und Systeme
      maßstäblich, sowie deren Dimensionierung, Bezeichnung, 
     Nummerierung, Verortung (Bemaßung grundsätzlich auf Wände 
       inkl. Höhenangabe; bei Einlegearbeiten auf Achsen) und 
    Zuordenbarkeit, abgebildet werden.

  Der grundsätzliche Leistungsumfang beinhaltet:
  - Installationspläne
  - Anlagenschemata
  - Berechnungen
      - Details / ggf. Schnitte
      - Stromlaufpläne / Verteilerpläne / Schrankansichten

  Übergaben:
     M+W-Pläne vom AN an das Planungsbüro in elektronischer 
 Form
       Rücklauf M+W-Pläne, vom Planungsbüro an den AN in 
 elektronischer Form
      Nach Freigabe der M+W-Pläne sind die Pläne in Papier gefaltet, 
     gelocht (mit Verstärker) und als Datenträger
  in elektronischer Form seitens AN zu verteilen:
  - Bauherr
     - Projektsteuerung (falls vorhanden)
  - Objektüberwachung ELT
  - Fachplanung ELT
  - Bauleitung Architektur

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1005 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Die Struktur der elektronischen Form ist vorher mit dem 
  Planungsbüro abzustimmen.

        1,000 psch  .........................
    

          16.1.120. Meldebereiche, Meldergruppen- und Meldernummern Brandmeldeanlage - SOST WCs
       Meldebereiche, Meldergruppen- und Meldernummern sind, im 
       Rahmen der M+W-Planung, entsprechend der normativen und 
 behördlichen Vorgaben vom AN ELT in Abstimmung mit der 
   Feuerwehr / Genehmigungsbehörde festzulegen und in den 
      Plänen (Grundrisse und Schema) einzutragen.

   Alle weiteren Anforderungen für die Montage- und Werkplanung 
 der BMA sind den Vorbemerkungen des Titels 
       "456.01 Brandmeldeanlagen" zu entnehmen, entsprechend zu 
  kalkulieren und umzusetzen.

        1,000 psch  .........................
    

      16.1.130. Abstimmung Feuerwehrlaufkarten - SOST WCs
  Abstimmung zur Darstellung und Anfertigung der Laufkarten,
    mit der Branddirektion bzw. der örtlichen Feuerwehr.
 Aufbereiten der für die Feuerwehr bedeutsamen Informationen 
 auf Basis des aktuellen Brandschutzkonzeptes und Abstimmung 
  der Inhalte mit der Abteilung des vorbeugenden Brandschutzes,  
  mit Vorlage und Freigabe der Laufkarten.

 Bestandteil dieser Position ist zudem das Anfertigen und 
 Verteilen eines beiderseits unterschriftlich bestätigten 
  Protokolls.

        1,000 psch  .........................
    

        16.1.140. Lautsprecherlinien- und Lautsprecherkreise SAA - SOST WCs
     Lautsprecherlinien- und Lautsprecherkreise sind, im Rahmen 
       der W+M-Planung, entsprechend der normativen und 
 behördlichen Vorgaben vom AN ELT festzulegen und in den 
      Plänen (Grundrisse und Schema) einzutragen.

        1,000 psch  .........................
    

        16.1.150. Datenport-Bezeichnungen - SOST WCs
        Datenport-Bezeichnungen sind im Rahmen der W+M-Planung, 
    in Abstimmung mit dem IT-Verantwortlichen des Bauherren, 
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    festzulegen und in den Plänen (Grundrisse und Schema) 
  einzutragen.

        1,000 psch  .........................
    

      16.1.160. Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung Managementsystem - SOST WCs
   Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung der, an das 
  übergeordnete Managementsystem zu übergebenden, 
  Schwachstromdatenpunkte.
 Sämtliche zu übergebenden Meldungen sind in 
    Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma (extern) 
   bzw. den entsprechenden Abteilungen des Bauherren zu testen 
    (1:1 Test).
   Der Funktionsnachweis ist zu dokumentieren. Der Aufwand ist 
   pro Datenpunkt zu kalkulieren, einschließlich Prüfprotokoll mit 
  Unterschrift der beteiligten Firmen.
  Der Einheitspreis pro Stück entspricht einem Datenpunkt.

         100,000 St ......................... .........................
    

      16.1.170. Brandfallsteuermatrix - SOST WCs
 Erstellung Brandfallsteuermatrix

    Die Bereitstellung der Vorlage (Brandfallsteuertabelle) 
 mit wesentlichen Funktionsvorgaben erfolgt durch den 
  Auftraggeber.

 Die Fortschreibung der Brandfallsteuertabelle zur vollständigen 
   Brandfallsteurmatrix inkl. Detailausarbeitung aller 
   Meldebereiche, Meldergruppen sowie notwendigen 
     Abstimmungen mit anderen am Bau Beteiligten wie z.B. AN 
           Lüftung, Sprinkler, Fördertechnik, Sachverständige, etc. erfolgt 
     durch den Auftragnemer (Errichter der BMA) im Zuge der 
    Montage- und Werkplanung.

        1,000 psch  .........................
    

 Anlagenkennzeichnung und Objektlisten

  Ausführungshinweis:
 Der AN erhält die Ausführungsplanung des AG in bearbeitbarem 
  Dateiformat.
   Die Kennzeichung von Anlagen- und Anlagenteilen muss
   in den  Montageplan- und Revisionsunterlagen des
  AN vollständig eingetragen werden.
 In allen von AN über den Umfang der Ausführungsplanung 
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    hinaus bereitzustellenden Unterlagen wie z. B. 
     Komponentenlisten, Datenblättern etc. ist der
  Anlagenkennzeichnungsschlüssel lückenlos zu übernehmen.

    

      16.1.180. Montageplanung nach Anlagenkennzeichnung - SOST WCs
 Montageplanung nach Anlagenkennzeichnungsschlüssel der
  technischen Anlagen dieses Leistungsverzeichnisses.
 Durch den AN ist im Rahmen der Montageplanung der 
    vorgegebene Anlagenkennzeichnunsschlüssel (AKZ) 
   umzusetzen. Die Anwendung des AKZ ist durch Basis der 
 übergebenen Unterlagen umzusetzen und in die 
   Revisionsdokumentation aufzunehmen. Die Datenbank des 
  Auftraggebers ist zudem durch den AN zu füllen.
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der mit AKZ
  erfassten Objekte.

         90,000 St ......................... .........................
    

      16.1.190. Bearbeitung der Anlagenlisten - SOST WCs
 Der Nutzer erfasst Bestandsdaten ausgewählter Komponenten 
   in ein Facility Management-System und hat diese 
   Bauabschnittsweise fortzuschreiben. Als Grundlage der 
    Erfassung dienen Anlagenlisten im Excel-Format.
 Die angefragten Objekteigenschaften sind durch den AN unter 
 Beibehaltung der vorgegebenen Formatierung in die 
 Anlagenliste einzutragen und mit der Revisionsdokumentation 
   digital zu übergeben. Vor abschließender Fertigstellung ist ein 
  Vorabzugsexemplar zur Prüfung zu übergeben.

  Einzutragende Parameter sind unter anderem:
            -ID, Liegenschaft, Gebäude, KG nach DIN 276, Gewerk, 
          Anlage, Anlagenteile, Beschreibungen, Mengen, Montageort, 
     Energie- und Leistungsparameter, Leistungsbilder und Zyklen 
 von Instandhaltung und wiederkehrenden Prüfungen sowie 
 deren Grundlagen

  Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der erfassten bzw. 
   überarbeiteten Objekttypen, nicht nach der Menge eines 
  Objektyps.

         47,000 St ......................... .........................
    

      16.1.200. Erstellen und Fortschreiben der Datenportliste - SOST WCs
   Im Zuge der Montage- und Werkplanung ist eine Datenportliste 
   im Excel-Format zu erstellen und über alle Bauabschnitte 
  weiterzuführen.
 Der Umfang der Liste sowie die zu erfassenden Datenports sind 
 mit dem Auftraggeber abzustimmen und die Ergebnisse zu 
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   dokumentieren. Die Liste umfasst pro Datenport mindestens die 
  folgenden Parameter:
            Ebene, ID, Bauteil, Raumnummer, Raumname, Bezeichnung, 
           Verteiler, AKZ, Port, Patchfeld, IP-Nummer und die 
  physikalische Adresse.
 Die Liste ist mit der Revisionsdokumentation digital zu 
   übergeben. Vor abschließender Fertigstellung ist ein 
  Vorabzugexemplar zur Prüfung zu übergeben.

 Die erforderlichen Abstimmungen mit dem Auftraggeber sind in 
  den Einheitspreis einzukalkulieren.
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der neu erfassten 
  Datenports.

         15,000 St ......................... .........................
    

  SOST Q1

    

         16.1.210. Montage- und Werkplanung - SOST Q1
         Montage- und Werkplanung (M+W) - Schwachstrom
   Erstellung der Montage- und Werkplanung auf Grundlage der 
  vom Planungsbüro gestellten Ausführungsplanung.
 Ein Anrecht auf Bereitstellung der Ausführungsplanung nach 
    Maßgaben der VDI6026 besteht nicht.

   Termine, soweit im Vertragsterminplan nicht abweichend 
  vereinbart:
  - Übergabe Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro an den AN
    - Prüfung der Ausführungsplanung auf Eignung / Vollständigkeit 
        durch den AN (binnen 2 Wochen nach Erhalt AFU)
    - Bestätigung seitens AN der Eignung / Vollständigkeit AFU
       - Erstellung der M+W-Planung durch den AN binnen:
          4 Wochen für Kabeltragsysteme (Trassen + Steigetrassen) 
         8 Wochen für Starkstromanlagen (KGR440)
         10 Wochen für Schwachstromanlagen (KGR450)

  Leistung:

      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die 
  spezifischen Merkmale der verwendeten Produkte / 
 Ergebnisse der Bemusterung

      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die jeweils 
 aktuelle Werkplanung des Architekten

      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung bei 
     Änderungen, nach Übergabe der AFU, sind vom AN im Zuge 
   der M+W zu berücksichtigen

        - Koordinieren bzw. Abstimmen der M+W-Planung mit den 
 übrigen am Bau beteiligten Gewerken

  - Einarbeitung von Prüfeintragungen des AG
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       Die M+W-Planung muss alle Angaben enthalten, die zur 
  Durchführung einer fachgerechten Ausführung erforderlich sind.
     Es müssen alle Komponenten, Zentralen, Trassen und Systeme
      maßstäblich, sowie deren Dimensionierung, Bezeichnung, 
     Nummerierung, Verortung (Bemaßung grundsätzlich auf Wände 
       inkl. Höhenangabe; bei Einlegearbeiten auf Achsen) und 
    Zuordenbarkeit, abgebildet werden.

  Der grundsätzliche Leistungsumfang beinhaltet:
  - Installationspläne
  - Anlagenschemata
  - Berechnungen
      - Details / ggf. Schnitte
      - Stromlaufpläne / Verteilerpläne / Schrankansichten

  Übergaben:
     M+W-Pläne vom AN an das Planungsbüro in elektronischer 
 Form
       Rücklauf M+W-Pläne, vom Planungsbüro an den AN in 
 elektronischer Form
      Nach Freigabe der M+W-Pläne sind die Pläne in Papier gefaltet, 
     gelocht (mit Verstärker) und als Datenträger
  in elektronischer Form seitens AN zu verteilen:
  - Bauherr
     - Projektsteuerung (falls vorhanden)
  - Objektüberwachung ELT
  - Fachplanung ELT
  - Bauleitung Architektur

 Die Struktur der elektronischen Form ist vorher mit dem 
  Planungsbüro abzustimmen.

        1,000 psch  .........................
    

           16.1.220. Meldebereiche, Meldergruppen- und Meldernummern Brandmeldeanlage - SOST Q1
       Meldebereiche, Meldergruppen- und Meldernummern sind, im 
       Rahmen der M+W-Planung, entsprechend der normativen und 
 behördlichen Vorgaben vom AN ELT in Abstimmung mit der 
   Feuerwehr / Genehmigungsbehörde festzulegen und in den 
      Plänen (Grundrisse und Schema) einzutragen.

   Alle weiteren Anforderungen für die Montage- und Werkplanung 
 der BMA sind den Vorbemerkungen des Titels 
       "456.01 Brandmeldeanlagen" zu entnehmen, entsprechend zu 
  kalkulieren und umzusetzen.

        1,000 psch  .........................
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       16.1.230. Abstimmung Feuerwehrlaufkarten - SOST Q1
  Abstimmung zur Darstellung und Anfertigung der Laufkarten,
    mit der Branddirektion bzw. der örtlichen Feuerwehr.
 Aufbereiten der für die Feuerwehr bedeutsamen Informationen 
 auf Basis des aktuellen Brandschutzkonzeptes und Abstimmung 
  der Inhalte mit der Abteilung des vorbeugenden Brandschutzes,  
  mit Vorlage und Freigabe der Laufkarten.

 Bestandteil dieser Position ist zudem das Anfertigen und 
 Verteilen eines beiderseits unterschriftlich bestätigten 
  Protokolls.

        1,000 psch  .........................
    

         16.1.240. Lautsprecherlinien- und Lautsprecherkreise SAA - SOST Q1
     Lautsprecherlinien- und Lautsprecherkreise sind, im Rahmen 
       der W+M-Planung, entsprechend der normativen und 
 behördlichen Vorgaben vom AN ELT festzulegen und in den 
      Plänen (Grundrisse und Schema) einzutragen.

        1,000 psch  .........................
    

         16.1.250. Datenport-Bezeichnungen - SOST Q1
        Datenport-Bezeichnungen sind im Rahmen der W+M-Planung, 
    in Abstimmung mit dem IT-Verantwortlichen des Bauherren, 
    festzulegen und in den Plänen (Grundrisse und Schema) 
  einzutragen.

        1,000 psch  .........................
    

       16.1.260. Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung Managementsystem - SOST Q1
   Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung der, an das 
  übergeordnete Managementsystem zu übergebenden, 
  Schwachstromdatenpunkte.
 Sämtliche zu übergebenden Meldungen sind in 
    Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma (extern) 
   bzw. den entsprechenden Abteilungen des Bauherren zu testen 
    (1:1 Test).
   Der Funktionsnachweis ist zu dokumentieren. Der Aufwand ist 
   pro Datenpunkt zu kalkulieren, einschließlich Prüfprotokoll mit 
  Unterschrift der beteiligten Firmen.
  Der Einheitspreis pro Stück entspricht einem Datenpunkt.

         105,000 St ......................... .........................
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       16.1.270. Brandfallsteuermatrix - SOST Q1
 Erstellung Brandfallsteuermatrix

    Die Bereitstellung der Vorlage (Brandfallsteuertabelle) 
 mit wesentlichen Funktionsvorgaben erfolgt durch den 
  Auftraggeber.

 Die Fortschreibung der Brandfallsteuertabelle zur vollständigen 
   Brandfallsteurmatrix inkl. Detailausarbeitung aller 
   Meldebereiche, Meldergruppen sowie notwendigen 
     Abstimmungen mit anderen am Bau Beteiligten wie z.B. AN 
           Lüftung, Sprinkler, Fördertechnik, Sachverständige, etc. erfolgt 
     durch den Auftragnemer (Errichter der BMA) im Zuge der 
    Montage- und Werkplanung.

        1,000 psch  .........................
    

 Anlagenkennzeichnung und Objektlisten

  Ausführungshinweis:
 Der AN erhält die Ausführungsplanung des AG in bearbeitbarem 
  Dateiformat.
   Die Kennzeichung von Anlagen- und Anlagenteilen muss
   in den  Montageplan- und Revisionsunterlagen des
  AN vollständig eingetragen werden.
 In allen von AN über den Umfang der Ausführungsplanung 
    hinaus bereitzustellenden Unterlagen wie z. B. 
     Komponentenlisten, Datenblättern etc. ist der
  Anlagenkennzeichnungsschlüssel lückenlos zu übernehmen.

    

       16.1.280. Montageplanung nach Anlagenkennzeichnung - SOST Q1
 Montageplanung nach Anlagenkennzeichnungsschlüssel der
  technischen Anlagen dieses Leistungsverzeichnisses.
 Durch den AN ist im Rahmen der Montageplanung der 
    vorgegebene Anlagenkennzeichnunsschlüssel (AKZ) 
   umzusetzen. Die Anwendung des AKZ ist durch Basis der 
 übergebenen Unterlagen umzusetzen und in die 
   Revisionsdokumentation aufzunehmen. Die Datenbank des 
  Auftraggebers ist zudem durch den AN zu füllen.
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der mit AKZ
  erfassten Objekte.

         420,000 St ......................... .........................
    

       16.1.290. Bearbeitung der Anlagenlisten - SOST Q1
 Der Nutzer erfasst Bestandsdaten ausgewählter Komponenten 
   in ein Facility Management-System und hat diese 
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   Bauabschnittsweise fortzuschreiben. Als Grundlage der 
    Erfassung dienen Anlagenlisten im Excel-Format.
 Die angefragten Objekteigenschaften sind durch den AN unter 
 Beibehaltung der vorgegebenen Formatierung in die 
 Anlagenliste einzutragen und mit der Revisionsdokumentation 
   digital zu übergeben. Vor abschließender Fertigstellung ist ein 
  Vorabzugsexemplar zur Prüfung zu übergeben.

  Einzutragende Parameter sind unter anderem:
            -ID, Liegenschaft, Gebäude, KG nach DIN 276, Gewerk, 
          Anlage, Anlagenteile, Beschreibungen, Mengen, Montageort, 
     Energie- und Leistungsparameter, Leistungsbilder und Zyklen 
 von Instandhaltung und wiederkehrenden Prüfungen sowie 
 deren Grundlagen

  Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der erfassten bzw. 
   überarbeiteten Objekttypen, nicht nach der Menge eines 
  Objektyps.

         51,000 St ......................... .........................
    

       16.1.300. Erstellen und Fortschreiben der Datenportliste - SOST Q1
   Im Zuge der Montage- und Werkplanung ist eine Datenportliste 
   im Excel-Format zu erstellen und über alle Bauabschnitte 
  weiterzuführen.
 Der Umfang der Liste sowie die zu erfassenden Datenports sind 
 mit dem Auftraggeber abzustimmen und die Ergebnisse zu 
   dokumentieren. Die Liste umfasst pro Datenport mindestens die 
  folgenden Parameter:
            Ebene, ID, Bauteil, Raumnummer, Raumname, Bezeichnung, 
           Verteiler, AKZ, Port, Patchfeld, IP-Nummer und die 
  physikalische Adresse.
 Die Liste ist mit der Revisionsdokumentation digital zu 
   übergeben. Vor abschließender Fertigstellung ist ein 
  Vorabzugexemplar zur Prüfung zu übergeben.

 Die erforderlichen Abstimmungen mit dem Auftraggeber sind in 
  den Einheitspreis einzukalkulieren.
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der neu erfassten 
  Datenports.

         55,000 St ......................... .........................
    

 SOST 

    

        16.1.310. Montage- und Werkplanung - SOST
         Montage- und Werkplanung (M+W) - Schwachstrom
   Erstellung der Montage- und Werkplanung auf Grundlage der 
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  vom Planungsbüro gestellten Ausführungsplanung.
 Ein Anrecht auf Bereitstellung der Ausführungsplanung nach 
    Maßgaben der VDI6026 besteht nicht.

   Termine, soweit im Vertragsterminplan nicht abweichend 
  vereinbart:
  - Übergabe Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro an den AN
    - Prüfung der Ausführungsplanung auf Eignung / Vollständigkeit 
        durch den AN (binnen 2 Wochen nach Erhalt AFU)
    - Bestätigung seitens AN der Eignung / Vollständigkeit AFU
       - Erstellung der M+W-Planung durch den AN binnen:
          4 Wochen für Kabeltragsysteme (Trassen + Steigetrassen) 
         8 Wochen für Starkstromanlagen (KGR440)
         10 Wochen für Schwachstromanlagen (KGR450)

  Leistung:

      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die 
  spezifischen Merkmale der verwendeten Produkte / 
 Ergebnisse der Bemusterung

      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung auf die jeweils 
 aktuelle Werkplanung des Architekten

      - Erstellung und Fortschreiben der M+W-Planung bei 
     Änderungen, nach Übergabe der AFU, sind vom AN im Zuge 
   der M+W zu berücksichtigen

        - Koordinieren bzw. Abstimmen der M+W-Planung mit den 
 übrigen am Bau beteiligten Gewerken

  - Einarbeitung von Prüfeintragungen des AG

       Die M+W-Planung muss alle Angaben enthalten, die zur 
  Durchführung einer fachgerechten Ausführung erforderlich sind.
     Es müssen alle Komponenten, Zentralen, Trassen und Systeme
      maßstäblich, sowie deren Dimensionierung, Bezeichnung, 
     Nummerierung, Verortung (Bemaßung grundsätzlich auf Wände 
       inkl. Höhenangabe; bei Einlegearbeiten auf Achsen) und 
    Zuordenbarkeit, abgebildet werden.

  Der grundsätzliche Leistungsumfang beinhaltet:
  - Installationspläne
  - Anlagenschemata
  - Berechnungen
      - Details / ggf. Schnitte
      - Stromlaufpläne / Verteilerpläne / Schrankansichten

  Übergaben:
     M+W-Pläne vom AN an das Planungsbüro in elektronischer 
 Form
       Rücklauf M+W-Pläne, vom Planungsbüro an den AN in 
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 elektronischer Form
      Nach Freigabe der M+W-Pläne sind die Pläne in Papier gefaltet, 
     gelocht (mit Verstärker) und als Datenträger
  in elektronischer Form seitens AN zu verteilen:
  - Bauherr
     - Projektsteuerung (falls vorhanden)
  - Objektüberwachung ELT
  - Fachplanung ELT
  - Bauleitung Architektur

 Die Struktur der elektronischen Form ist vorher mit dem 
  Planungsbüro abzustimmen.

        1,000 psch  .........................
    

          16.1.320. Meldebereiche, Meldergruppen- und Meldernummern Brandmeldeanlage - SOST
       Meldebereiche, Meldergruppen- und Meldernummern sind, im 
       Rahmen der M+W-Planung, entsprechend der normativen und 
 behördlichen Vorgaben vom AN ELT in Abstimmung mit der 
   Feuerwehr / Genehmigungsbehörde festzulegen und in den 
      Plänen (Grundrisse und Schema) einzutragen.

   Alle weiteren Anforderungen für die Montage- und Werkplanung 
 der BMA sind den Vorbemerkungen des Titels 
       "456.01 Brandmeldeanlagen" zu entnehmen, entsprechend zu 
  kalkulieren und umzusetzen.

        1,000 psch  .........................
    

      16.1.330. Abstimmung Feuerwehrlaufkarten - SOST
  Abstimmung zur Darstellung und Anfertigung der Laufkarten,
    mit der Branddirektion bzw. der örtlichen Feuerwehr.
 Aufbereiten der für die Feuerwehr bedeutsamen Informationen 
 auf Basis des aktuellen Brandschutzkonzeptes und Abstimmung 
  der Inhalte mit der Abteilung des vorbeugenden Brandschutzes,  
  mit Vorlage und Freigabe der Laufkarten.

 Bestandteil dieser Position ist zudem das Anfertigen und 
 Verteilen eines beiderseits unterschriftlich bestätigten 
  Protokolls.

        1,000 psch  .........................
    

        16.1.340. Lautsprecherlinien- und Lautsprecherkreise SAA - SOST
     Lautsprecherlinien- und Lautsprecherkreise sind, im Rahmen 
       der W+M-Planung, entsprechend der normativen und 
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 behördlichen Vorgaben vom AN ELT festzulegen und in den 
      Plänen (Grundrisse und Schema) einzutragen.

        1,000 psch  .........................
    

        16.1.350. Datenport-Bezeichnungen - SOST
        Datenport-Bezeichnungen sind im Rahmen der W+M-Planung, 
    in Abstimmung mit dem IT-Verantwortlichen des Bauherren, 
    festzulegen und in den Plänen (Grundrisse und Schema) 
  einzutragen.

        1,000 psch  .........................
    

      16.1.360. Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung Managementsystem - SOST
   Gemeinsame Abstimmung und Inbetriebsetzung der, an das 
  übergeordnete Managementsystem zu übergebenden, 
  Schwachstromdatenpunkte.
 Sämtliche zu übergebenden Meldungen sind in 
    Zusammenarbeit mit der ausführenden Firma (extern) 
   bzw. den entsprechenden Abteilungen des Bauherren zu testen 
    (1:1 Test).
   Der Funktionsnachweis ist zu dokumentieren. Der Aufwand ist 
   pro Datenpunkt zu kalkulieren, einschließlich Prüfprotokoll mit 
  Unterschrift der beteiligten Firmen.
  Der Einheitspreis pro Stück entspricht einem Datenpunkt.

         600,000 St ......................... .........................
    

      16.1.370. Brandfallsteuermatrix - SOST
 Erstellung Brandfallsteuermatrix

    Die Bereitstellung der Vorlage (Brandfallsteuertabelle) 
 mit wesentlichen Funktionsvorgaben erfolgt durch den 
  Auftraggeber.

 Die Fortschreibung der Brandfallsteuertabelle zur vollständigen 
   Brandfallsteurmatrix inkl. Detailausarbeitung aller 
   Meldebereiche, Meldergruppen sowie notwendigen 
     Abstimmungen mit anderen am Bau Beteiligten wie z.B. AN 
           Lüftung, Sprinkler, Fördertechnik, Sachverständige, etc. erfolgt 
     durch den Auftragnemer (Errichter der BMA) im Zuge der 
    Montage- und Werkplanung.

        1,000 psch  .........................
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      16.1.380. Koordination mit Provider - SOST
    Die Koordination zur Aufschaltung der Daten- / Telefonie- 
     Versorgung, sowie eines Breitbandkabelanschlusses, ist 
 einschließlich der Antragstellungen für die jeweiligen Provider 
   vorzunehmen. Hierzu gehören sämtliche Abstimmungen mit 
      Providern und Bauherrn, sowie die maßgebenden Vor-Ort-
  Termine.

        1,000 psch  .........................
    

 Anlagenkennzeichnung und Objektlisten

  Ausführungshinweis:
 Der AN erhält die Ausführungsplanung des AG in bearbeitbarem 
  Dateiformat.
   Die Kennzeichung von Anlagen- und Anlagenteilen muss
   in den  Montageplan- und Revisionsunterlagen des
  AN vollständig eingetragen werden.
 In allen von AN über den Umfang der Ausführungsplanung 
    hinaus bereitzustellenden Unterlagen wie z. B. 
     Komponentenlisten, Datenblättern etc. ist der
  Anlagenkennzeichnungsschlüssel lückenlos zu übernehmen.

    

      16.1.390. Montageplanung nach Anlagenkennzeichnung - SOST
 Montageplanung nach Anlagenkennzeichnungsschlüssel der
  technischen Anlagen dieses Leistungsverzeichnisses.
 Durch den AN ist im Rahmen der Montageplanung der 
    vorgegebene Anlagenkennzeichnunsschlüssel (AKZ) 
   umzusetzen. Die Anwendung des AKZ ist durch Basis der 
 übergebenen Unterlagen umzusetzen und in die 
   Revisionsdokumentation aufzunehmen. Die Datenbank des 
  Auftraggebers ist zudem durch den AN zu füllen.
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der mit AKZ
  erfassten Objekte.

         1.100,000 St ......................... .........................
    

      16.1.400. Bearbeitung der Anlagenlisten - SOST
 Der Nutzer erfasst Bestandsdaten ausgewählter Komponenten 
   in ein Facility Management-System und hat diese 
   Bauabschnittsweise fortzuschreiben. Als Grundlage der 
    Erfassung dienen Anlagenlisten im Excel-Format.
 Die angefragten Objekteigenschaften sind durch den AN unter 
 Beibehaltung der vorgegebenen Formatierung in die 
 Anlagenliste einzutragen und mit der Revisionsdokumentation 
   digital zu übergeben. Vor abschließender Fertigstellung ist ein 
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  Vorabzugsexemplar zur Prüfung zu übergeben.

  Einzutragende Parameter sind unter anderem:
            -ID, Liegenschaft, Gebäude, KG nach DIN 276, Gewerk, 
          Anlage, Anlagenteile, Beschreibungen, Mengen, Montageort, 
     Energie- und Leistungsparameter, Leistungsbilder und Zyklen 
 von Instandhaltung und wiederkehrenden Prüfungen sowie 
 deren Grundlagen

  Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der erfassten bzw. 
   überarbeiteten Objekttypen, nicht nach der Menge eines 
  Objektyps.

         95,000 St ......................... .........................
    

      16.1.410. Erstellen und Fortschreiben der Datenportliste - SOST
   Im Zuge der Montage- und Werkplanung ist eine Datenportliste 
   im Excel-Format zu erstellen und über alle Bauabschnitte 
  weiterzuführen.
 Der Umfang der Liste sowie die zu erfassenden Datenports sind 
 mit dem Auftraggeber abzustimmen und die Ergebnisse zu 
   dokumentieren. Die Liste umfasst pro Datenport mindestens die 
  folgenden Parameter:
            Ebene, ID, Bauteil, Raumnummer, Raumname, Bezeichnung, 
           Verteiler, AKZ, Port, Patchfeld, IP-Nummer und die 
  physikalische Adresse.
 Die Liste ist mit der Revisionsdokumentation digital zu 
   übergeben. Vor abschließender Fertigstellung ist ein 
  Vorabzugexemplar zur Prüfung zu übergeben.

 Die erforderlichen Abstimmungen mit dem Auftraggeber sind in 
  den Einheitspreis einzukalkulieren.
 Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der neu erfassten 
  Datenports.

         105,000 St ......................... .........................
    

    

                Summe 16.1. 459.01.1 M+W-Planung - Schwachs.. .........................
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        16.2. 459.01.2 Inbetriebnahme, Abnahme - Schwachstrom

    Vorbemerkungen zum Titel Inbetriebnahme, Abnahme - 
 Schwachstrom

 Der im Leistungsverzeichnis aufgeführte Umfang umfasst 
  folgende Bauabschnitte:

        - Sanierung Olympiastadion Quadrant 4 (SOST Q4)
      - Sanierung WCs (SOST WCs)
        - Sanierung Olympiastadion Quadrant 1 (SOST Q1)
      - Sanierung Olympiastadion Hauptmaßnahme (SOST)

   Der Installationsablauf ist, dass bis zur kompletten Schließung 
 des Olympiastadions und damit verbundener Hauptmaßnahme 
    (SOST) alle anderen Maßnahmen weitestgehend im Vorfeld 
     eingetaktet werden, voraussichtlich beginnend mit SOST Q 4.

 Nach erfolgter Montage ist der gesamte Inbetriebnahmeprozess 
   bis zur förmlichen Abnahme in modularen, chronologisch 
   aufeinanderfolgenden Inbetriebnahmestufen untergliedert. Das 
 erfolgreiche Bestehen jeder einzelnen Inbetriebnahmestufe ist 
 nachzuweisen und ist Voraussetzung für den Beginn der 
  darauffolgenden Inbetriebnahmestufe.

 Dementsprechend ist jeder Bauabschnitt in sich einzeln zu 
   betrachten und betriebsfertig zu stellen. Nach Abschluss der 
 Hauptmaßnahme erfolgt nochmals eine 
 bauabschnittsübergreifende und finale Inbetriebnahme und 
  Abnahme. 
 Sofern eine Leistung in dem beschriebenen Bauabschnitt nicht 
   notwendig sein sollte, behält sich der AG vor diese Leistung in 
  einem späteren Bauabschnitt abzurufen..

    Zur Kalkulation gilt folgender %-Schlüssel als Richtwert:
   (%-Anteil des Gesamtauftrages)

           ca. 15%: Sanierung Olympiastadion Quadrant 4 (SOST Q 4) 
         ca.  5%: Sanierung WCs (SOST WCs) 
           ca. 15%:  Sanierung Olympiastadion Quadrant 1 (SOST Q 1)  
         ca. 65%:  Sanierung Olympiastadion Hauptmaßnahme (SOST) 

   Mindestens 2 Wochen vor den Abnahmeterminen der zu 
   prüfenden Anlagen, sind vom Auftragnehmer gemäß der 
   Amtlichen Mitteilung des DIBT "Grundsätze für die Prüfung 
 technischer Anlagen entsprechend der Muster Prüfverordnung 
    durch bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige (Muster-
   Prüfgrundsätze)" alle darin beschrieben Unterlagen vollständig 
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   zu übergeben. Mehraufwendung und damit verbundene 
   Mehrkosten für Prüf-Sachverständige und alle weiteren 
   Beteiligten im Falle von unvollständigen bzw. zu spät 
    vorgelegten Unterlagen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

    

  SOST Q 4

    

       16.2.10. Gewerkeinterne Inbetriebnahme - SOST Q 4
 Gewerkeinterne Inbetriebnahme

 Der AN hat eigenverantwortlich die Inbetriebnahme der 
   Schwachstrom- Anlagen und Anlagenteile gemäß 
 Leistungsverzeichnis vorzunehmen und die geforderte 
   Funktionalität herzustellen und nachzuweisen. Zum Nachweis 
 der Funktionsfähigkeit aller Anlagen hat der AN 
     Funktionskontrollen und -prüfungen, sowie die Einregulierung 
    bzw. Einstellung der Anlagen und Anlagenteile durchzuführen. 
 Die gewerkeinterne Inbetriebnahme beinhaltet insbesondere 
  folgende Leistungen:

       a) Prüfung anlageninterner Meldungen, Funktionen, Störungen
   b) Funktionstests
   c) Einstellung sämtlicher Parameter
   d) Überprüfung Verkabelung und Anschlüsse
            e) Messungen (z.B. SAA: Pegel und Sprachverständlichkeit)
  usw.

 Die Inbetriebnahme und die geforderten Funktionen sind je 
   Anlage mit Prüfdatum, Prüfername in Druckschrift und 
  Prüferunterschrift versehene Protokollen nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
    

       16.2.20. Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme - SOST Q 4
 Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme

 Mitwirken und Teilnahme an gewerkübergreifende 
   Inbetriebnahmen, so dass die gewerkeübergreifene 
  Funktionalität gewährleistet ist.
 Ziel der gewerkeübergreifende Inbetriebnahme ist die 
 Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der 
 gemäß Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen 
 Anlage mit den interagiererenden gebäudetechnischen Anlagen 
  in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.

 Zur Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme gehört unter 
  anderem:
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   - Integration der anlagenspezifischen Meldungen, 
   Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die 
   Gesamtanlage
          (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf  
    übergeordnete Gebäudeleitsysteme, 
    Gefahremangenmentsystem, 
    Fernwirksystem usw..)
  - Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests 
  - Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in 
      Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
      einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

        1,000 psch  .........................
    

       16.2.30. Integrative Tests mit AG - SOST Q 4
 Integrative Tests mit AG

 Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers 
   durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken der 
    diversen fachtechnischen Anlagen  für Elektro, Heizung, 
          Lüftung, Klima, Kälte, Sicherheitstechnik, Fördertechnik, 
    Bewässerungsanlage und Systemtrenner usw. bestätigen. 

 Folgende integrativen Tests werden mit Beteiligung aller 
  technischer Gewerke durchgeführt:

    1.  Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der 
   Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel 
    der sicherheitstechnischen Systeme Gefahrenmanage- 
        mentsystem, Gebäudeleittechnik, Brandmelde-
           /Brandfallsteuerung-/RWA, Lüftungsanlagen, BSKs,
             Entrauchung, Aufzüge, ELA, SiBe, Fluchttüren, Sprinkler 
     ect. bei verschiedenen Brandereignissen 

    2.  Test des Zusammenspiel der Sicherheitssysteme 
        Brandmeldeanlage, RWA, SAA,
              Einbruchmeldeanlage, Video-/Zutrittskontrollanlage, 
      Sicherheits- und Rettungswegbeleuchtung ect. 

    3.  Test des Zusammenspiels der versorgerseitigen 
     Fernkälteübergabestation, errichteten Fernkälteverteilung 
    und Freiflächenheizung im Normalbetrieb und Havarien.

      4.  Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen 
   bei Spannungsausfall und Spannungswiederkehr 

       5.  Test: Zusammenspiel der Gewerkes Gebäudeautomation, 
       Gebäudeleittechnik, KNX-Steuerung und Regelung und 
     KNX-Visualisierung

 Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes 
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   Fachpersonal zu stellen, das die einzelnen Anlagen bedient 
     bzw. deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe 
 sowie alle Einstellungen und Messwerte während des 
  integrativen Tests sind zu dokumentieren.

         40,000 h ......................... .........................
    

         16.2.40. Probebetrieb 2 Wochen - SOST Q 4
   Probebetrieb 2 Wochen

 Mitwirken bei der Durchführung des Probebetriebe der
    errichteten Anlage über eine Dauer von 2 Wochen.

    Die Anlage wird durch den AN GA-Technik betrieben.

 Während des Probebetriebes dürfen keine wesentlichen
   Mängel oder Störungen auftreten. Sollte der Probebetrieb auf
  Grund erforderlicher Mängelbeseitigung unterbrochen werden,
  ist der Probebetrieb erneut durchzuführen.

 Weiter müssen die Kosten für etwaige Störeinsätze durch
   Benachrichtigung durch den AG bzw. des Betreibers abgedeckt
    werden. Die Entstörung erfolgt zu den regulären Betriebszeiten.
    Als Reaktionszeit wird ein Zeitfenster von 12 h angesetzt.

 Nach Beendigung des Probebetriebs ist dem AG  eine
    störungs- und mängelfreie Anlage zu übergeben.
 Durch den Probebetrieb erfolgt keine Abnahme der Anlagen
      (VOB/B§ 12.5.2).
 Der Probebetrieb hat in Abstimmung mit dem AG zu
  erfolgen.

 Menge in Wochen

         2,000 Wo ......................... .........................
    

       16.2.50. Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG - SOST Q 4
 Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG

   Organisation, Vorbereitung und Teilnahme an der  
 Abnahmebegehung mit dem von dem AG beauftragten 
  Sachverständigen für folgende Anlagen:

    a). Brandmeldeanlage
      b). BOS-Gebäudefunkanlage
    c). Sprachalarmierungsanlage

 Die Teilnahme ist immer mit fachkundigem und 
  Projektverantwortlichem Personal durchzuführen.

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1022 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    Inkl. Teilnahme an notwendigen Vorbesprechungen, 
    baubegleitenden Terminen, der eigentlichen Abnahme und ggf. 
  auch Nachbegehungen mit dem Sachverständigen.

   Der AG behält sich jeweils vor, an diesen Terminen 
  teilzunehmen. 

 Erstellung und Übergabe insbesondere folgender Dokumente 
  an den AG in Vorbereitung der Sachverständigenabnahme: 

   a). Errichterbescheinigungen    
   b). Zulassungsbescheide
     c). Prüf- und Messprotokolle
   d). Bestandsdokumentation

  usw.

   Die detaillierte Ausgestaltung / mögliche abweichende 
 Festlegungen sind im Zuge der weiteren Planung mit dem AG 
  zu klären.

         1,000 St ......................... .........................
    

         16.2.60. Feuerwehr-Abnahme - SOST Q 4
 Koordination und Durchführung einer gemeinsamen Abnahme 
   der Brandmeldeanlage und der BOS-Objektfunkanlage mit der 
      Feuerwehr, einschl. Abnahmegebühr.

        Inkl. Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente (z.B. 
    Antragsformulare) und die Zurverfügungstellung eines sach- 
  und ortskundigen Technikers für die Zeit der Abnahme. 
  Übergabe der erforderlichen technischen Dokumentation.

        1,000 psch  .........................
    

 SOST WCs

    

      16.2.70. Gewerkeinterne Inbetriebnahme - SOST WCs
 Gewerkeinterne Inbetriebnahme

 Der AN hat eigenverantwortlich die Inbetriebnahme der 
   Schwachstrom- Anlagen und Anlagenteile gemäß 
 Leistungsverzeichnis vorzunehmen und die geforderte 
   Funktionalität herzustellen und nachzuweisen. Zum Nachweis 
 der Funktionsfähigkeit aller Anlagen hat der AN 
     Funktionskontrollen und -prüfungen, sowie die Einregulierung 
    bzw. Einstellung der Anlagen und Anlagenteile durchzuführen. 
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 Die gewerkeinterne Inbetriebnahme beinhaltet insbesondere 
  folgende Leistungen:

       a) Prüfung anlageninterner Meldungen, Funktionen, Störungen
   b) Funktionstests
   c) Einstellung sämtlicher Parameter
   d) Überprüfung Verkabelung und Anschlüsse
            e) Messungen (z.B. SAA: Pegel und Sprachverständlichkeit)
  usw.

 Die Inbetriebnahme und die geforderten Funktionen sind je 
   Anlage mit Prüfdatum, Prüfername in Druckschrift und 
  Prüferunterschrift versehene Protokollen nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
    

      16.2.80. Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme - SOST WCs
 Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme

 Mitwirken und Teilnahme an gewerkübergreifende 
   Inbetriebnahmen, so dass die gewerkeübergreifene 
  Funktionalität gewährleistet ist.
 Ziel der gewerkeübergreifende Inbetriebnahme ist die 
 Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der 
 gemäß Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen 
 Anlage mit den interagiererenden gebäudetechnischen Anlagen 
  in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.

 Zur Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme gehört unter 
  anderem:
   - Integration der anlagenspezifischen Meldungen, 
   Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die 
   Gesamtanlage
          (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf  
    übergeordnete Gebäudeleitsysteme, 
    Gefahremangenmentsystem, 
    Fernwirksystem usw..)
  - Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests 
  - Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in 
      Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
      einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

        1,000 psch  .........................
    

      16.2.90. Integrative Tests mit AG - SOST WCs
 Integrative Tests mit AG

 Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers 
   durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken der 
    diversen fachtechnischen Anlagen  für Elektro, Heizung, 

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1024 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          Lüftung, Klima, Kälte, Sicherheitstechnik, Fördertechnik, 
    Bewässerungsanlage und Systemtrenner usw. bestätigen. 

 Folgende integrativen Tests werden mit Beteiligung aller 
  technischer Gewerke durchgeführt:

    1.  Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der 
   Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel 
    der sicherheitstechnischen Systeme Gefahrenmanage- 
        mentsystem, Gebäudeleittechnik, Brandmelde-
           /Brandfallsteuerung-/RWA, Lüftungsanlagen, BSKs,
             Entrauchung, Aufzüge, ELA, SiBe, Fluchttüren, Sprinkler 
     ect. bei verschiedenen Brandereignissen 

    2.  Test des Zusammenspiel der Sicherheitssysteme 
        Brandmeldeanlage, RWA, SAA,
              Einbruchmeldeanlage, Video-/Zutrittskontrollanlage, 
      Sicherheits- und Rettungswegbeleuchtung ect. 

    3.  Test des Zusammenspiels der versorgerseitigen 
     Fernkälteübergabestation, errichteten Fernkälteverteilung 
    und Freiflächenheizung im Normalbetrieb und Havarien.

      4.  Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen 
   bei Spannungsausfall und Spannungswiederkehr 

       5.  Test: Zusammenspiel der Gewerkes Gebäudeautomation, 
       Gebäudeleittechnik, KNX-Steuerung und Regelung und 
     KNX-Visualisierung

 Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes 
   Fachpersonal zu stellen, das die einzelnen Anlagen bedient 
     bzw. deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe 
 sowie alle Einstellungen und Messwerte während des 
  integrativen Tests sind zu dokumentieren.

         35,000 h ......................... .........................
    

        16.2.100. Probebetrieb 2 Wochen - SOST WCs
   Probebetrieb 2 Wochen

 Mitwirken bei der Durchführung des Probebetriebe der
    errichteten Anlage über eine Dauer von 2 Wochen.

    Die Anlage wird durch den AN GA-Technik betrieben.

 Während des Probebetriebes dürfen keine wesentlichen
   Mängel oder Störungen auftreten. Sollte der Probebetrieb auf
  Grund erforderlicher Mängelbeseitigung unterbrochen werden,
  ist der Probebetrieb erneut durchzuführen.
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 Weiter müssen die Kosten für etwaige Störeinsätze durch
   Benachrichtigung durch den AG bzw. des Betreibers abgedeckt
    werden. Die Entstörung erfolgt zu den regulären Betriebszeiten.
    Als Reaktionszeit wird ein Zeitfenster von 12 h angesetzt.

 Nach Beendigung des Probebetriebs ist dem AG  eine
    störungs- und mängelfreie Anlage zu übergeben.
 Durch den Probebetrieb erfolgt keine Abnahme der Anlagen
      (VOB/B§ 12.5.2).
 Der Probebetrieb hat in Abstimmung mit dem AG zu
  erfolgen.

 Menge in Wochen

         2,000 Wo ......................... .........................
    

      16.2.110. Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG - SOST WCs
 Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG

   Organisation, Vorbereitung und Teilnahme an der  
 Abnahmebegehung mit dem von dem AG beauftragten 
  Sachverständigen für folgende Anlagen:

    a). Brandmeldeanlage
      b). BOS-Gebäudefunkanlage
    c). Sprachalarmierungsanlage

 Die Teilnahme ist immer mit fachkundigem und 
  Projektverantwortlichem Personal durchzuführen.

    Inkl. Teilnahme an notwendigen Vorbesprechungen, 
    baubegleitenden Terminen, der eigentlichen Abnahme und ggf. 
  auch Nachbegehungen mit dem Sachverständigen.

   Der AG behält sich jeweils vor, an diesen Terminen 
  teilzunehmen. 

 Erstellung und Übergabe insbesondere folgender Dokumente 
  an den AG in Vorbereitung der Sachverständigenabnahme: 

   a). Errichterbescheinigungen    
   b). Zulassungsbescheide
     c). Prüf- und Messprotokolle
   d). Bestandsdokumentation

  usw.

   Die detaillierte Ausgestaltung / mögliche abweichende 

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1026 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Festlegungen sind im Zuge der weiteren Planung mit dem AG 
  zu klären.

         1,000 St ......................... .........................
    

        16.2.120. Feuerwehr-Abnahme - SOST WCs
 Koordination und Durchführung einer gemeinsamen Abnahme 
   der Brandmeldeanlage und der BOS-Objektfunkanlage mit der 
      Feuerwehr, einschl. Abnahmegebühr.

        Inkl. Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente (z.B. 
    Antragsformulare) und die Zurverfügungstellung eines sach- 
  und ortskundigen Technikers für die Zeit der Abnahme. 
  Übergabe der erforderlichen technischen Dokumentation.

        1,000 psch  .........................
    

  SOST Q1

    

       16.2.130. Gewerkeinterne Inbetriebnahme - SOST Q1
 Gewerkeinterne Inbetriebnahme

 Der AN hat eigenverantwortlich die Inbetriebnahme der 
   Schwachstrom- Anlagen und Anlagenteile gemäß 
 Leistungsverzeichnis vorzunehmen und die geforderte 
   Funktionalität herzustellen und nachzuweisen. Zum Nachweis 
 der Funktionsfähigkeit aller Anlagen hat der AN 
     Funktionskontrollen und -prüfungen, sowie die Einregulierung 
    bzw. Einstellung der Anlagen und Anlagenteile durchzuführen. 
 Die gewerkeinterne Inbetriebnahme beinhaltet insbesondere 
  folgende Leistungen:

       a) Prüfung anlageninterner Meldungen, Funktionen, Störungen
   b) Funktionstests
   c) Einstellung sämtlicher Parameter
   d) Überprüfung Verkabelung und Anschlüsse
            e) Messungen (z.B. SAA: Pegel und Sprachverständlichkeit)
  usw.

 Die Inbetriebnahme und die geforderten Funktionen sind je 
   Anlage mit Prüfdatum, Prüfername in Druckschrift und 
  Prüferunterschrift versehene Protokollen nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
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       16.2.140. Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme - SOST Q1
 Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme

 Mitwirken und Teilnahme an gewerkübergreifende 
   Inbetriebnahmen, so dass die gewerkeübergreifene 
  Funktionalität gewährleistet ist.
 Ziel der gewerkeübergreifende Inbetriebnahme ist die 
 Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der 
 gemäß Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen 
 Anlage mit den interagiererenden gebäudetechnischen Anlagen 
  in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.

 Zur Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme gehört unter 
  anderem:
   - Integration der anlagenspezifischen Meldungen, 
   Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die 
   Gesamtanlage
          (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf  
    übergeordnete Gebäudeleitsysteme, 
    Gefahremangenmentsystem, 
    Fernwirksystem usw..)
  - Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests 
  - Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in 
      Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
      einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

        1,000 psch  .........................
    

       16.2.150. Integrative Tests mit AG - SOST Q1
 Integrative Tests mit AG

 Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers 
   durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken der 
    diversen fachtechnischen Anlagen  für Elektro, Heizung, 
          Lüftung, Klima, Kälte, Sicherheitstechnik, Fördertechnik, 
    Bewässerungsanlage und Systemtrenner usw. bestätigen. 

 Folgende integrativen Tests werden mit Beteiligung aller 
  technischer Gewerke durchgeführt:

    1.  Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der 
   Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel 
    der sicherheitstechnischen Systeme Gefahrenmanage- 
        mentsystem, Gebäudeleittechnik, Brandmelde-
           /Brandfallsteuerung-/RWA, Lüftungsanlagen, BSKs,
             Entrauchung, Aufzüge, ELA, SiBe, Fluchttüren, Sprinkler 
     ect. bei verschiedenen Brandereignissen 

    2.  Test des Zusammenspiel der Sicherheitssysteme 
        Brandmeldeanlage, RWA, SAA,
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              Einbruchmeldeanlage, Video-/Zutrittskontrollanlage, 
      Sicherheits- und Rettungswegbeleuchtung ect. 

    3.  Test des Zusammenspiels der versorgerseitigen 
     Fernkälteübergabestation, errichteten Fernkälteverteilung 
    und Freiflächenheizung im Normalbetrieb und Havarien.

      4.  Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen 
   bei Spannungsausfall und Spannungswiederkehr 

       5.  Test: Zusammenspiel der Gewerkes Gebäudeautomation, 
       Gebäudeleittechnik, KNX-Steuerung und Regelung und 
     KNX-Visualisierung

 Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes 
   Fachpersonal zu stellen, das die einzelnen Anlagen bedient 
     bzw. deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe 
 sowie alle Einstellungen und Messwerte während des 
  integrativen Tests sind zu dokumentieren.

         38,000 h ......................... .........................
    

         16.2.160. Probebetrieb 2 Wochen - SOST Q1
   Probebetrieb 2 Wochen

 Mitwirken bei der Durchführung des Probebetriebe der
    errichteten Anlage über eine Dauer von 2 Wochen.

    Die Anlage wird durch den AN GA-Technik betrieben.

 Während des Probebetriebes dürfen keine wesentlichen
   Mängel oder Störungen auftreten. Sollte der Probebetrieb auf
  Grund erforderlicher Mängelbeseitigung unterbrochen werden,
  ist der Probebetrieb erneut durchzuführen.

 Weiter müssen die Kosten für etwaige Störeinsätze durch
   Benachrichtigung durch den AG bzw. des Betreibers abgedeckt
    werden. Die Entstörung erfolgt zu den regulären Betriebszeiten.
    Als Reaktionszeit wird ein Zeitfenster von 12 h angesetzt.

 Nach Beendigung des Probebetriebs ist dem AG  eine
    störungs- und mängelfreie Anlage zu übergeben.
 Durch den Probebetrieb erfolgt keine Abnahme der Anlagen
      (VOB/B§ 12.5.2).
 Der Probebetrieb hat in Abstimmung mit dem AG zu
  erfolgen.
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 Menge in Wochen

         2,000 Wo ......................... .........................
    

       16.2.170. Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG - SOST Q1
 Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG

   Organisation, Vorbereitung und Teilnahme an der  
 Abnahmebegehung mit dem von dem AG beauftragten 
  Sachverständigen für folgende Anlagen:

    a). Brandmeldeanlage
      b). BOS-Gebäudefunkanlage
    c). Sprachalarmierungsanlage

 Die Teilnahme ist immer mit fachkundigem und 
  Projektverantwortlichem Personal durchzuführen.

    Inkl. Teilnahme an notwendigen Vorbesprechungen, 
    baubegleitenden Terminen, der eigentlichen Abnahme und ggf. 
  auch Nachbegehungen mit dem Sachverständigen.

   Der AG behält sich jeweils vor, an diesen Terminen 
  teilzunehmen. 

 Erstellung und Übergabe insbesondere folgender Dokumente 
  an den AG in Vorbereitung der Sachverständigenabnahme: 

   a). Errichterbescheinigungen    
   b). Zulassungsbescheide
     c). Prüf- und Messprotokolle
   d). Bestandsdokumentation

  usw.

   Die detaillierte Ausgestaltung / mögliche abweichende 
 Festlegungen sind im Zuge der weiteren Planung mit dem AG 
  zu klären.

         1,000 St ......................... .........................
    

         16.2.180. Feuerwehr-Abnahme - SOST Q1
 Koordination und Durchführung einer gemeinsamen Abnahme 
   der Brandmeldeanlage und der BOS-Objektfunkanlage mit der 
      Feuerwehr, einschl. Abnahmegebühr.

        Inkl. Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente (z.B. 
    Antragsformulare) und die Zurverfügungstellung eines sach- 
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  und ortskundigen Technikers für die Zeit der Abnahme. 
  Übergabe der erforderlichen technischen Dokumentation.

        1,000 psch  .........................
    

 SOST 

    

      16.2.190. Gewerkeinterne Inbetriebnahme - SOST
 Gewerkeinterne Inbetriebnahme

 Der AN hat eigenverantwortlich die Inbetriebnahme der 
   Schwachstrom- Anlagen und Anlagenteile gemäß 
 Leistungsverzeichnis vorzunehmen und die geforderte 
   Funktionalität herzustellen und nachzuweisen. Zum Nachweis 
 der Funktionsfähigkeit aller Anlagen hat der AN 
     Funktionskontrollen und -prüfungen, sowie die Einregulierung 
    bzw. Einstellung der Anlagen und Anlagenteile durchzuführen. 
 Die gewerkeinterne Inbetriebnahme beinhaltet insbesondere 
  folgende Leistungen:

       a) Prüfung anlageninterner Meldungen, Funktionen, Störungen
   b) Funktionstests
   c) Einstellung sämtlicher Parameter
   d) Überprüfung Verkabelung und Anschlüsse
            e) Messungen (z.B. SAA: Pegel und Sprachverständlichkeit)
  usw.

 Die Inbetriebnahme und die geforderten Funktionen sind je 
   Anlage mit Prüfdatum, Prüfername in Druckschrift und 
  Prüferunterschrift versehene Protokollen nachzuweisen.

        1,000 psch  .........................
    

      16.2.200. Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme - SOST
 Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme

 Mitwirken und Teilnahme an gewerkübergreifende 
   Inbetriebnahmen, so dass die gewerkeübergreifene 
  Funktionalität gewährleistet ist.
 Ziel der gewerkeübergreifende Inbetriebnahme ist die 
 Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der 
 gemäß Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen 
 Anlage mit den interagiererenden gebäudetechnischen Anlagen 
  in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.

 Zur Gewerkeübergreifende Inbetriebnahme gehört unter 
  anderem:
   - Integration der anlagenspezifischen Meldungen, 
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   Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die 
   Gesamtanlage
          (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf  
    übergeordnete Gebäudeleitsysteme, 
    Gefahremangenmentsystem, 
    Fernwirksystem usw..)
  - Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests 
  - Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in 
      Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
      einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

        1,000 psch  .........................
    

      16.2.210. Integrative Tests mit AG - SOST
 Integrative Tests mit AG

 Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers 
   durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken der 
    diversen fachtechnischen Anlagen  für Elektro, Heizung, 
          Lüftung, Klima, Kälte, Sicherheitstechnik, Fördertechnik, 
    Bewässerungsanlage und Systemtrenner usw. bestätigen. 

 Folgende integrativen Tests werden mit Beteiligung aller 
  technischer Gewerke durchgeführt:

    1.  Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der 
   Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel 
    der sicherheitstechnischen Systeme Gefahrenmanage- 
        mentsystem, Gebäudeleittechnik, Brandmelde-
           /Brandfallsteuerung-/RWA, Lüftungsanlagen, BSKs,
             Entrauchung, Aufzüge, ELA, SiBe, Fluchttüren, Sprinkler 
     ect. bei verschiedenen Brandereignissen 

    2.  Test des Zusammenspiel der Sicherheitssysteme 
        Brandmeldeanlage, RWA, SAA,
              Einbruchmeldeanlage, Video-/Zutrittskontrollanlage, 
      Sicherheits- und Rettungswegbeleuchtung ect. 

    3.  Test des Zusammenspiels der versorgerseitigen 
     Fernkälteübergabestation, errichteten Fernkälteverteilung 
    und Freiflächenheizung im Normalbetrieb und Havarien.

      4.  Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen 
   bei Spannungsausfall und Spannungswiederkehr 

       5.  Test: Zusammenspiel der Gewerkes Gebäudeautomation, 
       Gebäudeleittechnik, KNX-Steuerung und Regelung und 
     KNX-Visualisierung

 Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes 
   Fachpersonal zu stellen, das die einzelnen Anlagen bedient 
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     bzw. deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe 
 sowie alle Einstellungen und Messwerte während des 
  integrativen Tests sind zu dokumentieren.

         100,000 h ......................... .........................
    

        16.2.220. Probebetrieb 2 Wochen - SOST
   Probebetrieb 2 Wochen

 Mitwirken bei der Durchführung des Probebetriebe der
    errichteten Anlage über eine Dauer von 2 Wochen.

    Die Anlage wird durch den AN GA-Technik betrieben.

 Während des Probebetriebes dürfen keine wesentlichen
   Mängel oder Störungen auftreten. Sollte der Probebetrieb auf
  Grund erforderlicher Mängelbeseitigung unterbrochen werden,
  ist der Probebetrieb erneut durchzuführen.

 Weiter müssen die Kosten für etwaige Störeinsätze durch
   Benachrichtigung durch den AG bzw. des Betreibers abgedeckt
    werden. Die Entstörung erfolgt zu den regulären Betriebszeiten.
    Als Reaktionszeit wird ein Zeitfenster von 12 h angesetzt.

 Nach Beendigung des Probebetriebs ist dem AG  eine
    störungs- und mängelfreie Anlage zu übergeben.
 Durch den Probebetrieb erfolgt keine Abnahme der Anlagen
      (VOB/B§ 12.5.2).
 Der Probebetrieb hat in Abstimmung mit dem AG zu
  erfolgen.

 Menge in Wochen

         2,000 Wo ......................... .........................
    

      16.2.230. Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG - SOST
 Sachverständigenabnahme beauftragt durch AG

   Organisation, Vorbereitung und Teilnahme an der  
 Abnahmebegehung mit dem von dem AG beauftragten 
  Sachverständigen für folgende Anlagen:

    a). Brandmeldeanlage
      b). BOS-Gebäudefunkanlage
    c). Sprachalarmierungsanlage

 Die Teilnahme ist immer mit fachkundigem und 
  Projektverantwortlichem Personal durchzuführen.
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    Inkl. Teilnahme an notwendigen Vorbesprechungen, 
    baubegleitenden Terminen, der eigentlichen Abnahme und ggf. 
  auch Nachbegehungen mit dem Sachverständigen.

   Der AG behält sich jeweils vor, an diesen Terminen 
  teilzunehmen. 

 Erstellung und Übergabe insbesondere folgender Dokumente 
  an den AG in Vorbereitung der Sachverständigenabnahme: 

   a). Errichterbescheinigungen    
   b). Zulassungsbescheide
     c). Prüf- und Messprotokolle
   d). Bestandsdokumentation

  usw.

   Die detaillierte Ausgestaltung / mögliche abweichende 
 Festlegungen sind im Zuge der weiteren Planung mit dem AG 
  zu klären.

         1,000 St ......................... .........................
    

        16.2.240. Feuerwehr-Abnahme - SOST
 Koordination und Durchführung einer gemeinsamen Abnahme 
   der Brandmeldeanlage und der BOS-Objektfunkanlage mit der 
      Feuerwehr, einschl. Abnahmegebühr.

        Inkl. Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente (z.B. 
    Antragsformulare) und die Zurverfügungstellung eines sach- 
  und ortskundigen Technikers für die Zeit der Abnahme. 
  Übergabe der erforderlichen technischen Dokumentation.

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 16.2. 459.01.2 Inbetriebnahme, Abnahm.. .........................
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      16.3. 459.01.3 Dokumentation - Schwachstrom

   Vorbemerkungen zum Titel Dokumentation - Schwachstrom

 Der im Leistungsverzeichnis aufgeführte Umfang umfasst 
  folgende Bauabschnitte:

        - Sanierung Olympiastadion Quadrant 4 (SOST Q4)
      - Sanierung WCs (SOST WCs)
        - Sanierung Olympiastadion Quadrant 1 (SOST Q1)
      - Sanierung Olympiastadion Hauptmaßnahme (SOST)

   Der Installationsablauf ist, dass bis zur kompletten Schließung 
 des Olympiastadions und damit verbundener Hauptmaßnahme 
    (SOST) alle anderen Maßnahmen weitestgehend im Vorfeld 
     eingetaktet werden, voraussichtlich beginnend mit SOST Q 4.

 Nach erfolgter Montage ist der gesamte Inbetriebnahmeprozess 
   bis zur förmlichen Abnahme in modularen, chronologisch 
   aufeinanderfolgenden Inbetriebnahmestufen untergliedert. Das 
 erfolgreiche Bestehen jeder einzelnen Inbetriebnahmestufe ist 
 nachzuweisen und ist Voraussetzung für den Beginn der 
  darauffolgenden Inbetriebnahmestufe.

 Dementsprechend ist jeder Bauabschnitt in sich einzeln zu 
   betrachten und betriebsfertig zu stellen. Nach Abschluss der 
 Hauptmaßnahme erfolgt nochmals eine 
   bauabschnittsübergreifende und finale Dokumentation. Die 
 finale Dokumentation im letzten Bauabschnitt ist nochmals 
 gesamtheitlich inklusive aller Inhalte aus den vorherigen 
  Bauabschnitten zu übergeben.
 Sofern eine Leistung in dem beschriebenen Bauabschnitt nicht 
   notwendig sein sollte, behält sich der AG vor diese Leistung in 
  einem späteren Bauabschnitt abzurufen..

    Zur Kalkulation gilt folgender %-Schlüssel als Richtwert:
   (%-Anteil des Gesamtauftrages)

           ca. 15%: Sanierung Olympiastadion Quadrant 4 (SOST Q 4) 
         ca.  5%: Sanierung WCs (SOST WCs) 
           ca. 15%:  Sanierung Olympiastadion Quadrant 1 (SOST Q 1)  
         ca. 65%:  Sanierung Olympiastadion Hauptmaßnahme (SOST) 

    

  SOST Q 4
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       16.3.10. Einweisungen des Betreiberpersonals - SOST Q 4
 Einweisungen des Betreiberpersonals

  Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. 
 Folgende Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich 
 des künftigen Anlagenbetriebes der gemäß 
 Leistungsverzeichnis errichteten Anlagen während der 
  Einweisung vermittelt werden:

    a)  Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
    b)  Übersicht über den Gesamtaufbau der errichteten Anlagen 
   mittels Schemen
    c)  Bestandteile einzelnen Anlagen
     d)  Funktionsweise der errichteten Anlagen.
    e) Benennung von Voreinstellungen und Betriebsparameter 
    innerhalb die Anlagen arbeiten sollen.
    f)  Bedienung der installierten Anlagen
    g)  Verhalten bei Störungen und Störungsbehebung der 
   errichteten Anlagen
    h)  Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
    i)   Instandsetzung der Anlagen
    j)  Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit

   Hierbei sind vom AN die folgende Dokumente, insbesondere 
 Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und 
     Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:

    a).  Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte 
    b)  Gewekespezifische Anlagenschemen
    c)  Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
    d)  Gewerkespezifische Bedienungsanleitung 
      e)  Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
    f)  Gewerkespezifische Wartungsanweisungen mit Benennung 
   der Wartungsintveralle 
    g).  Gewerkespezifische Anweisung hinsichtlich Umgang 
     Betriebsmittel und  Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der 
   errichteten Anlagen
      h)  Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
    i)  Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle der 
   Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu 
   wiederkehrenden Inspektionen und 
       Überwachungspflicht

   Anzahl von Einweisungsteilnehmern   10

   Anzahl von Einweisungstagen            1

         2,000 St ......................... .........................
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       16.3.20. Bestandsdokumentation - SOST Q 4
 Bestandsdokumentation

    Erstellung der Bestandsdokumentation in 2-facher Ausfertigung 
 als Ausdruck in Ordnern und elektronisch auf Datenträger 
 gemäß
    SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:

    Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
      Teil 2: CAD-Datenaustausch
    Teil 3: Kennzeichnungssystematik
      Teil 4: Objekt-Gebäude Raumbuch
      Teil 5: Mess- und Zählkonzept

 Die Bestandsdokumentation muss folgende Unterlagen 
  enthalten:

   -  Allgemeine Anlagenbeschreibung
        -  Funktionsbeschreibungen, Struktogramme, Klartexte,
      Parameterlisten usw.
     -  Apparatebeschreibungen, Apparatelisten
      -  Grundrisspläne M1:100 und M1:50
            -  Detailpläne (Raum, Schrank, Anlage, Apparate usw.)
   -  Schemapläne
       -  Detailschemas, Stromlauf-/ Verteilerpläne von Anlagen und 
     Apparaten, Rangierlisten
     -  Schnittstellen, Normen und Symbole
     -  Anschlussunterlagen, Anschlusslisten
         -  Einbau- und Wartungsvorschriften, Stück-/ Ersatzteillisten
   -  Technische Datenblätter
   -  Bedienungsanleitungen
     -  Lieferantenverzeichnisse / Bezugsnachweise
   -  Errichterbescheinigungen
     -  Mess- und Prüfprotokolle
       -  Aufstellung Betreiberpflichten (Wartungsumfang, Führung
        Betriebshandbücher, Austauschzyklen Melder, etc.)

        1,000 psch  .........................
    

 SOST WCs

    

      16.3.30. Einweisungen des Betreiberpersonals - SOST WCs
 Einweisungen des Betreiberpersonals

  Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. 
 Folgende Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich 
 des künftigen Anlagenbetriebes der gemäß 
 Leistungsverzeichnis errichteten Anlagen während der 
  Einweisung vermittelt werden:
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    a)  Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
    b)  Übersicht über den Gesamtaufbau der errichteten Anlagen 
   mittels Schemen
    c)  Bestandteile einzelnen Anlagen
     d)  Funktionsweise der errichteten Anlagen.
    e) Benennung von Voreinstellungen und Betriebsparameter 
    innerhalb die Anlagen arbeiten sollen.
    f)  Bedienung der installierten Anlagen
    g)  Verhalten bei Störungen und Störungsbehebung der 
   errichteten Anlagen
    h)  Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
    i)   Instandsetzung der Anlagen
    j)  Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit

   Hierbei sind vom AN die folgende Dokumente, insbesondere 
 Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und 
     Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:

    a).  Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte 
    b)  Gewekespezifische Anlagenschemen
    c)  Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
    d)  Gewerkespezifische Bedienungsanleitung 
      e)  Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
    f)  Gewerkespezifische Wartungsanweisungen mit Benennung 
   der Wartungsintveralle 
    g).  Gewerkespezifische Anweisung hinsichtlich Umgang 
     Betriebsmittel und  Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der 
   errichteten Anlagen
      h)  Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
    i)  Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle der 
   Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu 
   wiederkehrenden Inspektionen und 
       Überwachungspflicht

   Anzahl von Einweisungsteilnehmern   10

   Anzahl von Einweisungstagen            1

         2,000 St ......................... .........................
    

      16.3.40. Bestandsdokumentation - SOST WCs
 Bestandsdokumentation

    Erstellung der Bestandsdokumentation in 2-facher Ausfertigung 
 als Ausdruck in Ordnern und elektronisch auf Datenträger 
 gemäß
    SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:

    Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
      Teil 2: CAD-Datenaustausch
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    Teil 3: Kennzeichnungssystematik
      Teil 4: Objekt-Gebäude Raumbuch
      Teil 5: Mess- und Zählkonzept

 Die Bestandsdokumentation muss folgende Unterlagen 
  enthalten:

   -  Allgemeine Anlagenbeschreibung
        -  Funktionsbeschreibungen, Struktogramme, Klartexte,
      Parameterlisten usw.
     -  Apparatebeschreibungen, Apparatelisten
      -  Grundrisspläne M1:100 und M1:50
            -  Detailpläne (Raum, Schrank, Anlage, Apparate usw.)
   -  Schemapläne
       -  Detailschemas, Stromlauf-/ Verteilerpläne von Anlagen und 
     Apparaten, Rangierlisten
     -  Schnittstellen, Normen und Symbole
     -  Anschlussunterlagen, Anschlusslisten
         -  Einbau- und Wartungsvorschriften, Stück-/ Ersatzteillisten
   -  Technische Datenblätter
   -  Bedienungsanleitungen
     -  Lieferantenverzeichnisse / Bezugsnachweise
   -  Errichterbescheinigungen
     -  Mess- und Prüfprotokolle
       -  Aufstellung Betreiberpflichten (Wartungsumfang, Führung
        Betriebshandbücher, Austauschzyklen Melder, etc.)

        1,000 psch  .........................
    

  SOST Q1

    

       16.3.50. Einweisungen des Betreiberpersonals - SOST Q1
 Einweisungen des Betreiberpersonals

  Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. 
 Folgende Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich 
 des künftigen Anlagenbetriebes der gemäß 
 Leistungsverzeichnis errichteten Anlagen während der 
  Einweisung vermittelt werden:

    a)  Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
    b)  Übersicht über den Gesamtaufbau der errichteten Anlagen 
   mittels Schemen
    c)  Bestandteile einzelnen Anlagen
     d)  Funktionsweise der errichteten Anlagen.
    e) Benennung von Voreinstellungen und Betriebsparameter 
    innerhalb die Anlagen arbeiten sollen.
    f)  Bedienung der installierten Anlagen
    g)  Verhalten bei Störungen und Störungsbehebung der 
   errichteten Anlagen
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    h)  Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
    i)   Instandsetzung der Anlagen
    j)  Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit

   Hierbei sind vom AN die folgende Dokumente, insbesondere 
 Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und 
     Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:

    a).  Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte 
    b)  Gewekespezifische Anlagenschemen
    c)  Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
    d)  Gewerkespezifische Bedienungsanleitung 
      e)  Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
    f)  Gewerkespezifische Wartungsanweisungen mit Benennung 
   der Wartungsintveralle 
    g).  Gewerkespezifische Anweisung hinsichtlich Umgang 
     Betriebsmittel und  Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der 
   errichteten Anlagen
      h)  Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
    i)  Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle der 
   Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu 
   wiederkehrenden Inspektionen und 
       Überwachungspflicht

   Anzahl von Einweisungsteilnehmern   10

   Anzahl von Einweisungstagen            1

         2,000 St ......................... .........................
    

       16.3.60. Bestandsdokumentation - SOST Q1
 Bestandsdokumentation

    Erstellung der Bestandsdokumentation in 2-facher Ausfertigung 
 als Ausdruck in Ordnern und elektronisch auf Datenträger 
 gemäß
    SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:

    Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
      Teil 2: CAD-Datenaustausch
    Teil 3: Kennzeichnungssystematik
      Teil 4: Objekt-Gebäude Raumbuch
      Teil 5: Mess- und Zählkonzept

 Die Bestandsdokumentation muss folgende Unterlagen 
  enthalten:

   -  Allgemeine Anlagenbeschreibung
        -  Funktionsbeschreibungen, Struktogramme, Klartexte,
      Parameterlisten usw.
     -  Apparatebeschreibungen, Apparatelisten
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      -  Grundrisspläne M1:100 und M1:50
            -  Detailpläne (Raum, Schrank, Anlage, Apparate usw.)
   -  Schemapläne
       -  Detailschemas, Stromlauf-/ Verteilerpläne von Anlagen und 
     Apparaten, Rangierlisten
     -  Schnittstellen, Normen und Symbole
     -  Anschlussunterlagen, Anschlusslisten
         -  Einbau- und Wartungsvorschriften, Stück-/ Ersatzteillisten
   -  Technische Datenblätter
   -  Bedienungsanleitungen
     -  Lieferantenverzeichnisse / Bezugsnachweise
   -  Errichterbescheinigungen
     -  Mess- und Prüfprotokolle
       -  Aufstellung Betreiberpflichten (Wartungsumfang, Führung
        Betriebshandbücher, Austauschzyklen Melder, etc.)

        1,000 psch  .........................
    

 SOST 

    

      16.3.70. Einweisungen des Betreiberpersonals - SOST
 Einweisungen des Betreiberpersonals

  Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. 
 Folgende Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich 
 des künftigen Anlagenbetriebes der gemäß 
 Leistungsverzeichnis errichteten Anlagen während der 
  Einweisung vermittelt werden:

    a)  Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
    b)  Übersicht über den Gesamtaufbau der errichteten Anlagen 
   mittels Schemen
    c)  Bestandteile einzelnen Anlagen
     d)  Funktionsweise der errichteten Anlagen.
    e) Benennung von Voreinstellungen und Betriebsparameter 
    innerhalb die Anlagen arbeiten sollen.
    f)  Bedienung der installierten Anlagen
    g)  Verhalten bei Störungen und Störungsbehebung der 
   errichteten Anlagen
    h)  Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
    i)   Instandsetzung der Anlagen
    j)  Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit

   Hierbei sind vom AN die folgende Dokumente, insbesondere 
 Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und 
     Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:

    a).  Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte 
    b)  Gewekespezifische Anlagenschemen
    c)  Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
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    d)  Gewerkespezifische Bedienungsanleitung 
      e)  Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
    f)  Gewerkespezifische Wartungsanweisungen mit Benennung 
   der Wartungsintveralle 
    g).  Gewerkespezifische Anweisung hinsichtlich Umgang 
     Betriebsmittel und  Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der 
   errichteten Anlagen
      h)  Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
    i)  Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle der 
   Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu 
   wiederkehrenden Inspektionen und 
       Überwachungspflicht

   Anzahl von Einweisungsteilnehmern   10

   Anzahl von Einweisungstagen            1

         14,000 St ......................... .........................
    

      16.3.80. Bestandsdokumentation - SOST
 Bestandsdokumentation

    Erstellung der Bestandsdokumentation in 2-facher Ausfertigung 
 als Ausdruck in Ordnern und elektronisch auf Datenträger 
 gemäß
    SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:

    Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
      Teil 2: CAD-Datenaustausch
    Teil 3: Kennzeichnungssystematik
      Teil 4: Objekt-Gebäude Raumbuch
      Teil 5: Mess- und Zählkonzept

 Die Bestandsdokumentation muss folgende Unterlagen 
  enthalten:

   -  Allgemeine Anlagenbeschreibung
        -  Funktionsbeschreibungen, Struktogramme, Klartexte,
      Parameterlisten usw.
     -  Apparatebeschreibungen, Apparatelisten
      -  Grundrisspläne M1:100 und M1:50
            -  Detailpläne (Raum, Schrank, Anlage, Apparate usw.)
   -  Schemapläne
       -  Detailschemas, Stromlauf-/ Verteilerpläne von Anlagen und 
     Apparaten, Rangierlisten
     -  Schnittstellen, Normen und Symbole
     -  Anschlussunterlagen, Anschlusslisten
         -  Einbau- und Wartungsvorschriften, Stück-/ Ersatzteillisten
   -  Technische Datenblätter
   -  Bedienungsanleitungen
     -  Lieferantenverzeichnisse / Bezugsnachweise
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   -  Errichterbescheinigungen
     -  Mess- und Prüfprotokolle
       -  Aufstellung Betreiberpflichten (Wartungsumfang, Führung
        Betriebshandbücher, Austauschzyklen Melder, etc.)

 Die finale Dokumentation im letzten Bauabschnitt ist nochmals 
 gesamtheitlich inklusive aller Inhalte aus den vorherigen 
  Bauabschnitten zu übergeben.

        1,000 psch  .........................
    

    

            Summe 16.3. 459.01.3 Dokumentation - Schwac.. .........................
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      16.4. 459.02 Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer - Schwachstrom

  Die Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer - 
    Schwachstrom sind im Punkt "449.02 Verrechnungssätze für 
      externe Leistungserbringer - Starkstrom" erfasst.
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    16.5. 459.04 Verkabelung Schwachstrom

 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

     Sämtliche DIN-Normen und VDE-Vorschriften für die 
 Herstellung und Anwendung von Kabeln und Leitungen gemäß 
 den allgemein anerkannten Regeln der Technik sind 
  einzuhalten.

       Die, im LV aufgeführten Kabel- und Leitungen, müssen 
     halogenfrei sein, und sofern am Markt verfügbar, der 
     Brandklasse B2ca entsprechen; ansonsten ist die jeweils 
 niedrigere verfügbare Brandklasse zu verwenden und bei 
  Angebotsabgabe zu vermerken.

  Sämtliche Kabelstrecken sind in einer durchgehenden Länge, 
 entsprechend der für den jeweiligen Kabeltyp größtmöglichen 
    Fertigungslänge, zu verlegen.

 Bei der Verlegung dürfen die vorgeschriebenen Biegeradien 
     nicht unterschritten, werden. Auch ist eine für die Montage 
 ausgelegte Kabelstrecke ausreichend vor Beschädigung durch 
           Dritte (Baufahrzeuge, Handkarren, Schweißgeräte, etc.) zu 
   sichern. Im Schadensfalle muss die gesamte Kabelstrecke 
   ausgewechselt werden, wobei die Beweispflicht beim 
  Auftragnehmer der Kabelanlage liegt.

 Bei allen Verlegungsarten ist auf eine saubere und gerade 
  ausgerichtete Montage der Kabel zu achten.

    Die Kabel sind so zu führen, dass sie weder gequetscht, 
 geknickt durch scharfe Kanten oder bewegliche Teile beschädigt 
  werden.

   Jede Kabelstrecke ist mindestens am Anfang und am Ende, mit 
    Kabelbezeichnungsschildern zu versehen, welche den Kabeltyp, 
   den Querschnitt sowie die Ausgangs- und Zielbezeichnung 
  enthalten müssen.

 Die eingesetzten Preise verstehen sich

    für die Lieferung, und zwar:
            die Anlieferung der Kabel frei Verwendungs-
               stelle einschl. Verpackung, Leihgebühren und
            Rückfracht für die Kabeltrommeln;

    und für die fertige Montage, und zwar:
              die Verlegung der Kabel in Kanälen bzw. Ein-
             ziehen in Schutzrohre, Montage an Decken und
            Wänden mittels Schnellverlegungsschellen.
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   und einschließlich Einführen, Ablängen und Anschließen der 
    Kabel und Leitungen an Sammelschienen, Klemmen bzw. 
   Klemmstellen einschließlich aller Anschluß- und 
  Befestigungsmaterialien.

 Bei der Kalkulation ist von folgenden Verlegearten
  auszugehen:

    Einziehen (EZ)
  Kabel und Leitungen eingezogen in Rohre oder auf Kabel-
       pritschen (auch mit zweiseitiger Abhängung), Kabelroste, 
      Kabelkanäle oder Kabelgräben, Doppelboden, Zwischendecke, 
       Zwischenwände (Kurzbezeichnung EZ), einschließlich Klein- 
  und Befestigungsmaterial.
   Die Leitungsverlegung in Gipskarton-Hohlwänden zählt 
  ebenfalls zu dieser Verlegeart.

    Auf Putz (AP)
      Kabel- und Leitungen mit Abstandsschellen bzw. auf C-
           Schienen, auf Steigetrasse, auf Putz (AP) bzw. in 
    Zwischendecke mit Sammelhaltern, Bügelschellen verlegt, 
     einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial (auch 
  Sammelhalter und Bügelschellen).

   Bei der  AP-Verlegung von Kabel und Leitungen in 
 Funktionserhalt ist sämtliches systemgebundenes Zubehör und 
 befestigungsmaterial für die Einzelverlegung in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

       Für die sicherheitsrelevanten Anlagen werden E30- / E90-Kabel 
     verlegt. Auf entsprechende Verlegung nach DIN 4102 ist zu 
   achten. Sämtliches Befestigungsmaterial für die normgerechte 
  Kabelverlegung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

     Auf Grund der statischen Untersuchungen (Statikkonzept) sind 
 für Sammelhalter sowie sonstige Befestigungselemente an allen 
      Decken max. 5kg Lastaufnahme bei einem Abstand von 60cm 
         (2,5kg bei 30cm Abstand, etc.) zugelassen und 
  dementsprechend bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 

    Unter Putz (UP)
     Kabel- und Leitungen im/unter Putz  in Schlitze verlegt und  
   befestigt, einschließlich Herstellen der Schlitze in Beton und 
      Mauerwerk, sowie sämtliches Klein- und Befestigungsmaterial.

    

 Installationskabel für Schwachstromanlagen nach DIN VDE 
    0815 mit statischem Schirm, Bündelverseilung und paarweise 
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  verseilten Adern.
   Verlegeart: EZ

    

                   16.5.10. J-H(St)H 2 x 2 x 0,6 mm², EZ
                J-H(St)H 2 x 2 x 0,6 mm², EZ

         600,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.20. J-H(St)H 4 x 2 x 0,6 mm², EZ
                J-H(St)H 4  x 2 x 0,6 mm², EZ

         400,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.30. J-H(St)H 10 x 2 x 0,6 mm², EZ
                J-H(St)H 10 x 2 x 0,6 mm², EZ

         900,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.40. J-H(St)H 20 x 2 x 0,6 mm², EZ
                J-H(St)H 20 x 2 x 0,6 mm², EZ

         1.100,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.50. J-H(St)H 50 x 2 x 0,6 mm², EZ
                J-H(St)H 50 x 2 x 0,6 mm², EZ

         800,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.60. J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm², EZ
                J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm², EZ

         680,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.70. J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm², EZ
                J-H(St)H 4  x 2 x 0,8 mm², EZ

         490,000 m ......................... .........................
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                   16.5.80. J-H(St)H 10 x 2 x 0,8 mm², EZ
                J-H(St)H 10 x 2 x 0,8 mm², EZ

         920,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.90. J-H(St)H 20 x 2 x 0,8 mm², EZ
                J-H(St)H 20 x 2 x 0,8 mm², EZ

         1.650,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.100. J-H(St)H 50 x 2 x 0,8 mm², EZ
                J-H(St)H 50 x 2 x 0,8 mm², EZ

         2.650,000 m ......................... .........................
    

   Halogenfreies, bündelverseiltes Sicherheitskabel mit 
  Funktionserhalt E30
   Velegeart: EZ

    

                   16.5.110. JE-H(St)H 2x2x0,8 mm E30, EZ
                JE-H(St)H 2x2x0,8 mm E30, EZ

         14.350,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.120. JE-H(St)H 4x2x0,8 mm E30, EZ
                JE-H(St)H 4x2x0,8 mm E30, EZ

         2.270,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.130. JE-H(St)H 8x2x0,8 mm E30, EZ
                JE-H(St)H 8x2x0,8 mm E30, EZ

         1.760,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.140. JE-H(St)H 52x2x0,8 mm E30, EZ
                JE-H(St)H 52x2x0,8 mm E30, EZ

         4.350,000 m ......................... .........................
    

   Halogenfreies, bündelverseiltes Sicherheitskabel mit 
   Funktionserhalt E90,
   Velegeart: EZ
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                   16.5.150. JE-H(St)H 2x2x0,8 mm E90, EZ
                JE-H(St)H 2x2x0,8 mm E90, EZ

         300,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.160. JE-H(St)H 4x2x0,8 mm E90, EZ
                JE-H(St)H 4x2x0,8 mm E90, EZ

         180,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.170. JE-H(St)H 8x2x0,8 mm E90, EZ
                JE-H(St)H 8x2x0,8 mm E90, EZ

         75,000 m ......................... .........................
    

          16.5.180. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, EZ
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m,
     für alle im Titel "Verkabelung Schwachstrom" aufgeführten 
   Leitungstypen, EZ

         2.800,000 m ......................... .........................
    

 Installationskabel für Schwachstromanlagen nach DIN VDE 
    0815 mit statischem Schirm, Bündelverseilung und paarweise 
  verseilten Adern.
   Verlegeart: AP

    

                   16.5.190. J-H(St)H 2 x 2 x 0,6 mm², AP
                J-H(St)H 2 x 2 x 0,6 mm², EZ

         120,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.200. J-H(St)H 4 x 2 x 0,6 mm², AP
                J-H(St)H 4  x 2 x 0,6 mm², EZ

         180,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.210. J-H(St)H 10 x 2 x 0,6 mm², AP
                J-H(St)H 10 x 2 x 0,6 mm², EZ

         90,000 m ......................... .........................
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                   16.5.220. J-H(St)H 20 x 2 x 0,6 mm², AP
                J-H(St)H 20 x 2 x 0,6 mm², EZ

         250,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.230. J-H(St)H 50 x 2 x 0,6 mm², AP
                J-H(St)H 50 x 2 x 0,6 mm², EZ

         340,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.240. J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm², AP
                J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm², AP

         640,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.250. J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm², AP
                J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm², AP

         440,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.260. J-H(St)H 10 x 2 x 0,8 mm², AP
                J-H(St)H 10 x 2 x 0,8 mm², AP

         670,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.270. J-H(St)H 20 x 2 x 0,8 mm², AP
                J-H(St)H 20 x 2 x 0,8 mm², AP

         730,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.280. J-H(St)H 50 x 2 x 0,8 mm², AP
                J-H(St)H 50 x 2 x 0,8 mm², AP

         880,000 m ......................... .........................
    

   Halogenfreies, bündelverseiltes Sicherheitskabel mit 
   Funktionserhalt E30,
   Velegeart: AP

    

                   16.5.290. JE-H(St)H 2x2x0,8 mm E30, AP
                JE-H(St)H 2x2x0,8 mm E30, AP

         2.430,000 m ......................... .........................
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                   16.5.300. JE-H(St)H 4x2x0,8 mm E30, AP
                JE-H(St)H 4x2x0,8 mm E30, AP

         845,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.310. JE-H(St)H 8x2x0,8 mm E30, AP
                JE-H(St)H 8x2x0,8 mm E30, AP

         495,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.320. JE-H(St)H 52x2x0,8 mm E30, AP
                JE-H(St)H 52x2x0,8 mm E30, AP

         890,000 m ......................... .........................
    

   Halogenfreies, bündelverseiltes Sicherheitskabel mit 
   Funktionserhalt E90,
   Velegeart: AP

    

                   16.5.330. JE-H(St)H 2x2x0,8 mm E90, AP
                JE-H(St)H 2x2x0,8 mm E90, AP

         25,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.340. JE-H(St)H 4x2x0,8 mm E90, AP
                JE-H(St)H 4x2x0,8 mm E90, AP

         30,000 m ......................... .........................
    

                   16.5.350. JE-H(St)H 8x2x0,8 mm E90, AP
                JE-H(St)H 8x2x0,8 mm E90, AP

         18,000 m ......................... .........................
    

          16.5.360. Mehrpreis Arbeitshöhe von 3,5 m bis 10 m, AP
      Mehrpreis Kabelverlegung für Arbeitshöhe von 3,5m bis 10m,
     für alle im Titel "Verkabelung Schwachstrom" aufgeführten 
   Leitungstypen, AP

         150,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 16.5. 459.04 Verkabelung Schwachstrom .........................
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            Summe 16. 459 FERNMELDE- UND INFORMATIONS.. .........................
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    17. 459.03 WARTUNG UND INSTANDHALTUNG SCHWACHSTROM

        17.1. Wartung und Instandhaltung 452.06 BOS-Funkanlage

 Preise für Instandhaltung
     (Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

    

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen

    

         17.1.10. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 1. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  1. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         17.1.20. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 2. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr
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  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         17.1.30. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 3. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         17.1.40. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 4. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
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 Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

    

 Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur 
   auf Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz 
 für den jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche 
 Aufwendungen wie

     · Lohn- und Gehaltskosten, 
     · Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
   · Zuschläge, 
     · lohngebundene- und lohnabhängige Kosten, 
   · sonstige Sozialkosten, 
   · Gemeinkosten, 
   · Wagnis und Gewinn.

 Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die 
 Fahrtkostenpauschale einzukalkulieren und werden nicht 
   gesondert vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel 
    sind in die Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. 
  erforderliche Bauaufsicht des AN.
 Ferner sind die Kosten für den Einsatz von 
   Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von 
   netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde 
        eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
  Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten. 

 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
  Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
        Diese müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
   - das Datum,
   - die Bezeichnung der Baustelle,
      - die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- 
  oder Gehaltsgruppe,
  - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
  Baustelle,
   - die Art der Leistung,
     - die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf. 
         aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
   Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht 
 enthaltenen Erschwernissen und
  - die Gerätekenngrößen
  enthalten. 
 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
   Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
   Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten 
  Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
 Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende 
            Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) 
 sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der 
  tariflichen Vereinbarung vergütet.
 Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag 
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 während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter 
  unaufgefordert anzuzeigen.

    

          17.1.50. Ingenieur*in / Programmierer*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

          17.1.60. Techniker*in/Entstörungstechniker*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      17.1.70. Meister*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      17.1.80. Fachmonteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer 
  mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        17.1.90. A-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (A-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        17.1.100. B-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
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      (B-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        17.1.110. C-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (C-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      17.1.120. An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

   An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

   für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort 
      einschl. Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse, 
 Kilometerpauschale

        1,000 psch  .........................
    

     Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
     anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen 
 Zuschläge
  sind nachfolgend einzutragen.
   Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
  unaufgefordert dem AG vorzulegen.

     Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr
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   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

    

     24-h-Rufbereitschaft

    

           17.1.130. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 1. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

      im  1. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           17.1.140. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 2. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr
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        1,000 psch  .........................
    

           17.1.150. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 3. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           17.1.160. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 4. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 17.1. Wartung und Instandhaltung 452... .........................
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      17.2. Wartung und Instandhaltung 454.01 Sprachalarmanlagen

 Preise für Instandhaltung
     (Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

    

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen

    

         17.2.10. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 1. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  1. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         17.2.20. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 2. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:
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      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         17.2.30. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 3. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         17.2.40. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 4. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
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 Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

    

 Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur 
   auf Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz 
 für den jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche 
 Aufwendungen wie

     · Lohn- und Gehaltskosten, 
     · Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
   · Zuschläge, 
     · lohngebundene- und lohnabhängige Kosten, 
   · sonstige Sozialkosten, 
   · Gemeinkosten, 
   · Wagnis und Gewinn.

 Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die 
 Fahrtkostenpauschale einzukalkulieren und werden nicht 
   gesondert vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel 
    sind in die Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. 
  erforderliche Bauaufsicht des AN.
 Ferner sind die Kosten für den Einsatz von 
   Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von 
   netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde 
        eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
  Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten. 

 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
  Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
        Diese müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
   - das Datum,
   - die Bezeichnung der Baustelle,
      - die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- 
  oder Gehaltsgruppe,
  - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
  Baustelle,
   - die Art der Leistung,
     - die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf. 
         aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
   Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht 
 enthaltenen Erschwernissen und
  - die Gerätekenngrößen
  enthalten. 
 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
   Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
   Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten 
  Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
 Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende 
            Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) 
 sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der 
  tariflichen Vereinbarung vergütet.
 Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag 
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 während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter 
  unaufgefordert anzuzeigen.

    

          17.2.50. Ingenieur*in / Programmierer*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

          17.2.60. Techniker*in/Entstörungstechniker*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      17.2.70. Meister*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      17.2.80. Fachmonteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer 
  mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        17.2.90. A-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (A-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        17.2.100. B-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
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      (B-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        17.2.110. C-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (C-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      17.2.120. An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

   An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

   für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort 
      einschl. Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse, 
 Kilometerpauschale

        1,000 psch  .........................
    

     Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
     anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen 
 Zuschläge
  sind nachfolgend einzutragen.
   Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
  unaufgefordert dem AG vorzulegen.

     Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr
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   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

    

     24-h-Rufbereitschaft

    

           17.2.130. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 1. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

      im  1. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           17.2.140. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 2. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr
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        1,000 psch  .........................
    

           17.2.150. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 3. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           17.2.160. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 4. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 17.2. Wartung und Instandhaltung 454... .........................
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      17.3. Wartung und Instandhaltung 456.01 Brandmeldeanlagen

 Preise für Instandhaltung
     (Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

    

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen

    

         17.3.10. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 1. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  1. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         17.3.20. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 2. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:
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      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         17.3.30. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 3. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         17.3.40. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 4. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
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 Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

    

 Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur 
   auf Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz 
 für den jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche 
 Aufwendungen wie

     · Lohn- und Gehaltskosten, 
     · Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
   · Zuschläge, 
     · lohngebundene- und lohnabhängige Kosten, 
   · sonstige Sozialkosten, 
   · Gemeinkosten, 
   · Wagnis und Gewinn.

 Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die 
 Fahrtkostenpauschale einzukalkulieren und werden nicht 
   gesondert vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel 
    sind in die Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. 
  erforderliche Bauaufsicht des AN.
 Ferner sind die Kosten für den Einsatz von 
   Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von 
   netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde 
        eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
  Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten. 

 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
  Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
        Diese müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
   - das Datum,
   - die Bezeichnung der Baustelle,
      - die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- 
  oder Gehaltsgruppe,
  - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
  Baustelle,
   - die Art der Leistung,
     - die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf. 
         aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
   Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht 
 enthaltenen Erschwernissen und
  - die Gerätekenngrößen
  enthalten. 
 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
   Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
   Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten 
  Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
 Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende 
            Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) 
 sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der 
  tariflichen Vereinbarung vergütet.
 Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag 
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 während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter 
  unaufgefordert anzuzeigen.

    

          17.3.50. Ingenieur*in / Programmierer*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

          17.3.60. Techniker*in/Entstörungstechniker*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      17.3.70. Meister*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      17.3.80. Fachmonteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer 
  mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        17.3.90. A-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (A-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        17.3.100. B-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1070 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      (B-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        17.3.110. C-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (C-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      17.3.120. An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

   An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

   für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort 
      einschl. Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse, 
 Kilometerpauschale

        1,000 psch  .........................
    

     Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
     anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen 
 Zuschläge
  sind nachfolgend einzutragen.
   Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
  unaufgefordert dem AG vorzulegen.

     Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr
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   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

    

     24-h-Rufbereitschaft

    

           17.3.130. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 1. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

      im  1. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           17.3.140. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 2. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr
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        1,000 psch  .........................
    

           17.3.150. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 3. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           17.3.160. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 4. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 17.3. Wartung und Instandhaltung 456... .........................
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      17.4. Wartung und Instandhaltung 456.02 Einbruchmeldeanlagen

 Preise für Instandhaltung
     (Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

    

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen

    

         17.4.10. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 1. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  1. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         17.4.20. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 2. Vertragsjahr

      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1074 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         17.4.30. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 3. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
    

         17.4.40. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 
     im 4. Vertragsjahr
      Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
 Instandhaltungsleistungen 

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

  Anzahl der Wartungen:

      ☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)

      ☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

        1,000 psch  .........................
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 Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

    

 Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur 
   auf Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz 
 für den jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche 
 Aufwendungen wie

     · Lohn- und Gehaltskosten, 
     · Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
   · Zuschläge, 
     · lohngebundene- und lohnabhängige Kosten, 
   · sonstige Sozialkosten, 
   · Gemeinkosten, 
   · Wagnis und Gewinn.

 Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die 
 Fahrtkostenpauschale einzukalkulieren und werden nicht 
   gesondert vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel 
    sind in die Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. 
  erforderliche Bauaufsicht des AN.
 Ferner sind die Kosten für den Einsatz von 
   Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von 
   netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde 
        eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
  Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten. 

 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
  Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
        Diese müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
   - das Datum,
   - die Bezeichnung der Baustelle,
      - die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- 
  oder Gehaltsgruppe,
  - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
  Baustelle,
   - die Art der Leistung,
     - die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf. 
         aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
   Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht 
 enthaltenen Erschwernissen und
  - die Gerätekenngrößen
  enthalten. 
 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
   Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
   Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten 
  Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
 Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende 
            Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) 
 sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der 
  tariflichen Vereinbarung vergütet.
 Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag 
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 während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter 
  unaufgefordert anzuzeigen.

    

          17.4.50. Ingenieur*in / Programmierer*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

          17.4.60. Techniker*in/Entstörungstechniker*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
        (Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige eingesetzte 
  Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      17.4.70. Meister*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      17.4.80. Fachmonteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
    (Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer 
  mit vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        17.4.90. A-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (A-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        17.4.100. B-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
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      (B-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

        17.4.110. C-Monteur*in
   Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen 
      (C-Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
  vergleichbarer Qualifikation)

         1,000 h ......................... .........................
    

      17.4.120. An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

   An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

   für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort 
      einschl. Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse, 
 Kilometerpauschale

        1,000 psch  .........................
    

     Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
     anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen 
 Zuschläge
  sind nachfolgend einzutragen.
   Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
  unaufgefordert dem AG vorzulegen.

     Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr
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   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

     Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

   Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
 Verrechnungssätzen

     '................................................' in Prozent (%)

    

     24-h-Rufbereitschaft

    

           17.4.130. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 1. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

      im  1. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           17.4.140. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 2. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  2. Vertragsjahr
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        1,000 psch  .........................
    

           17.4.150. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 3. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  3. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

           17.4.160. Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 4. Vertragsjahr

     Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft

 wie vor beschrieben

 gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
 Anlagen

     im  4. Vertragsjahr

        1,000 psch  .........................
    

    

           Summe 17.4. Wartung und Instandhaltung 456... .........................
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          Summe 17. 459.03 WARTUNG UND INSTANDHALTU.. .........................
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    18. 490 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN

    18.1. 491.01 Baustelleneinrichtung

      18.1.10. Baustelleneinrichtung inkl. Vorhalten
  Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung.
   Aufenthalts- und Lagerräume können nicht zur Verfügung 
  gestellt werden.
   Elektroanschlüsse stehen zur Verfügung. Die Weiterleitung zur 
 Verwendungsstelle ist Sache des Abnehmers in eigener 
      Zuständigkeit (VDE-gemäß).
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
 vertragsmäßigen Durchführung der Bauleistungen erforderlich 
     sind, auf die Baustelle zu bringen, bereitstellen und 
  betriebsfertig aufstellen.
         Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl.,
    soweit erforderlich antransportieren, aufbauen und einrichten.
    Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte,
        Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren. 

        Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfs- 
   leistungen) das Einrichten der Baustelle als gesonderter Ansatz
   enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der
 Baustelleneinrichtungen für alle Bauleistungen und über den 
  Zeitraum der gesamten Vertragsdauer.

        1,000 psch  .........................
    

    18.1.20. Bauzaun
     Bauzaun anliefern, errichten, vorhalten und von der Baustelle 
    nach Abschluss der Leistungen entfernen. Aus Fertigelementen, 
   mit Betonhaltern, ohne Pfostenhalterung im Erdreich 
        (Metallgitter, Höhe mindestens 1,80 m) für die Dauer der 
  gesamten Baumaßnahme.

         300,000 m ......................... .........................
    

    18.1.30. Erschwernis Anlieferung
 Erschwernis wegen der beengten Anliefersituation und
 der wenig zur Verfügung stehenden Lagerflächen während
  der gesamten Bauzeit.

        1,000 psch  .........................
    

    18.1.40. Zuschlag Reinigung
 Wegen der Besonderheit des Objektes und der späteren
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 Nutzung wird besonderer Wert auf die werktägliche
  einwandfreie Reinigung der Arbeitsbereiche gelegt.

        1,000 psch  .........................
    

    18.1.50. Gefährdungsanalyse
 Gefährdungsanalyse
 Die Berufsgenossenschaft fordert vor Baubeginn für die zu 
  erbringenden Leistungen eine Gefährdungsanalyse zu erstellen, 
 die Auflagen einzuhalten und die Einhaltung auf Anforderung 
  nachzuweisen. 
 Vor Beginn der Arbeiten ist im Rahmen einer 
 Sicherheitseinweisung die Gefährdungsanalyse vorzulegen und 
  die Einweisung zu protokollieren.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 18.1. 491.01 Baustelleneinrichtung .........................
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    18.2. 491.02 Gerüste und Höhensicherungsarbeiten

    18.2.10. Bereitstellung eines Montagegerüstes oder einer Hebebühne
   Bereitstellung eines Montagegerüstes, Fahrgerüstes oder 
     einer Hebebühne bis zu einer Arbeitshöhe von ca. 10 m,
     einschließlich Auf- und Abbau. Geeignet auch zum Einsatz in 
    Treppenhäusern, zur Montage von Verlegesystemen, 
   Leitungen Beleuchtungskörpern usw., 
  unter Einhaltung der gültigen Unfallverhütungsvorschriften; 
 beim Einsatz auf bereits verlegtem Bodenbelag
        (Teppich, Fliesen, Marmor usw.) ist dieser mit
   einer geeigneten, stabilen Unterlagen vor
  Beschädigung und Verschmutzung zu schützen.
  Eigenverantwortliche Abklärung der Punktlasten.
    inkl. Abtransport nach Beendigung der Maßnahme.

         6,000 St ......................... .........................
    

      18.2.20. Unterhalt Montagegerüst / Hebebühne
   Der Unterhalt des Montagegerüst bzw. Hebebühnen umfasst 
  neben allen regelmäßig notwendigen Sicherheitsprüfungen, 
 sämtlicher erforderlichen Leistungen für den Betrieb und die 
 Nutzung während der gesamten Baumaßnahmen einschließlich 
    Transporwege zu den wechselnden Montage- / Lagerorten, 
            Aufbau, Abbau, Umsetzen, Wartung, Reinigung, etc.

     Abrechnungseinheit: Stück Gerüst/Bühne x Monate Vorhaltung
        Beispiel: 6St Gerüst/Bühne x 60Mt Vorhaltung

         360,000 StMt ......................... .........................
    

 Höhensicherungsarbeiten Zeltdach

    Schnittstellen zum Projekt SOZD (Sanierung Zeltdach)
    Seitens der Maßnahme SOST (Leistung AN dieser Maßnahme) 
   werden die Zuleitungen für die Komponenten SOZD (Sanierung 
          Zeltdach) bereitgestellt. (Dies sind z.B. Stromversorgung AV, 
     SIBEL, sowie SAA). Die jeweiligen Leitungen und Kabel sind in 
 den entsprechenden Titeln dieses Leistungsverzeichnis 
  enthalten.

     Seitens der Maßnahme SOZD (Sanierung Zeltdach) werden die 
  Leitungsführungswege im Zeltdach bereitgestellt. 
  
            Die Leitungsführungswege "Boden" Z,E0-E4 Ebenen sind 
 Leistung der Maßnahme SOST und im Auftragsumfang dieser 
  Maßnahme enthalten. 

 Der komplette Rückbau der Bestandsleitungen im Bereich des 
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   Zeltdaches ist Bestandteil vom Projekt SOZD (Sanierung 
  Zeltdach).

   Der Leitungsverzug, ausgehend von den Zentralen bis zum 
     Übergabepunkt auf den Trassen des SOZD (Zeltdach) ist wie 
  erläutert im Auftragsumfang dieser Maßnahme enthalten.

 Nachfolgende Positionen umfassen den Mehraufwand des 
   Kabelzugs mit geeignetem Personal, in Form von 
  Höhenkletterern. 

    

    18.2.30. Bereitstellung Höhenarbeiter
     Bereitstellung von Höhenarbeiter Level 2 und 3 für die vor 
 beschriebenen Verkabelungsarbeiten im Bereich des 
         Zeltdaches und der Flutlichtmasten (max. Höhe bis ca. 60m). 
 Die Höhenarbeiter müssen eine Zertifizierung gemäß 
    TRBS2121-3 oder gleichwertig aufweisen. 

      Kalkulationsansatz: 6 Höhenkletterer pro Tag; der EP pro Tag 
   entspricht 6 Höhenkletterer

         20,000 Tag ......................... .........................
    

    

          Summe 18.2. 491.02 Gerüste und Höhensicheru.. .........................
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    18.3. 491.03 Baustromversorgung

 Die gesamte Baustromverteiler Anlage ist nach den 
   einschlägigen VDE-Bestimmungen zu errichten und in den 
   vorgeschriebenen Zeitabständen gemäß VDE und DGUV  4 
    "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" zu überprüfen und zu 
  Dokumentieren. 
   Entsprechende Mess- und Prüfprotokolle sind im Original 
  einzureichen. 
 Bei der Testung der RCD vor Ort sind die Prüfungen ebenso 
 analog vor Ort in den jeweiligen Baustromverteilern gut sichtbar 
  aufzuzeigen.
   Sämtliche Wartungen, Prüfungen und Instandsetzungen sind in 
  das Bautagebuch mit aufzunehmen.
  Die Mängelbeseitigung ist umgehend nach erkennen zu tätigen.

 Für Anpassungen und Mängelbeseitigung an der 
 Baustromverteiler Anlage ist eine Reaktionszeit an Werktagen 
    von spätestends 24H umzusetzen. 

    Die Baustromverteiler müssen DIN EN 61439-4 (VDE 
    0660-600-4) entsprechen.
 Die Errichtung der Baustromverteiler hat unter DIN VDE 
   0100-704 zu erfolgen.

  Folgende Schutzarten sind zu verwenden:

   IP  44  bei geschlossener Türe
   IP  21  bei geöffneter Türe
   IP  54  im Bereich der Messeinrichtungen

 Der geplante Abbau der Baustromversorgungsanlage ist 
         rechtzeitig, mind. jedoch 4 Wochen vorher, mit der 
  Objektüberwachung abzustimmen.

 Verbrauchskosten werden direkt zwischen AG und jeweiligem 
  Versorgungsunternehmen abgerechnet.

        Elektrische Anlagen auf Baustellen (VDE 0100 Teil 704, DGUV 
  38)

 Betriebsmittel auf Baustellen müssen von  einem speziellen 
       Baustromverteiler, dem Anschluss-Schrank, aus versorgt 
      werden. als Baustromverteiler nach  DIN EN 61439-4 (VDE 
    0660-600-4) zu verwenden.
      Jeder Anschluss- & Verteiler-Schrank muss Betriebsmittel zum 
  Schalten und Trennen der Einspeisung enthalten.
 Sämtliche Baustromverteiler sind mit einer 
      Berührungsschutzabdeckung gem . DIN EN 50274 (VDE 
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    0660-514) auszustatten.

     Die Bemessungsbetriebsspannung ist generell  230/400V. Die 
 Installation der Baustromversorgung erfolgt über die gesamte 
  Baustelle auf dem Baugelände.

 Betriebssicherheit

    Vor Inbetriebnahme der Anlage sind die Schutzleiter-Schutz-
   maßnahmen, insbesondere an aufgestellten 
   Baustromverteilern, gegen zu hohe Berührungsspannung zu 
     prüfen. Es ist dabei zu ermitteln, ob die Außenleiter und die 
   Überstromschutzorgane richtig bemessen sind sowie auch, ob 
 die Außenleiter und die Schutzleiter die vorgeschriebenen 
   Querschnitte haben, einwandfrei verlegt und angeschlossen 
  sind.

 Besondere Hinweise für die Kalkulation
   Die Baustromverteiler, Kabel und Leitungen werden vom AG 
     gekauft. Es sind fabrikneue Verteiler, Kabel und Leitungen 
   gemäß den Positionsbeschreibungen anzubieten. Die Verteiler 
  verbleiben nach Beendigung der Baumaßnahme beim AG.
   In den Folgepositionen sind der Auf- und Abbau der Verteiler 
  beschreiben sowie der Unterhalt während der Bauzeit.

 Die Kabel und Leitungen sind auch bei provisorischer Verlegung 
   mit vorschriftsmäßigen Mitteln zu befestigen. Bei beweglichen 
 Kabel und Leitungen ist an Einführungen auf dauerhafte 
  Zugentlastung zu achten.

   Alle Kabel und Leitungen sind so zu verlegen. dass diese den 
 normalen Baustellenverkehr nicht behindern und auch nicht 
  beschädigt werden können.

 Sämtliche Baustromverteiler sind von Beginn an mit 
   erforderlichem Sicherungs- und Installationszubehör 
  auszuliefern.

 Das Umsetzen und anpassen der Baustromverteilung erfolgt 
  auf Anweisung im Zuge des Baufortschrittes.
 Facharbeiterstunde zum Nachweis für die Reparatur defekter 
  Bauteile.
 Jede Reparatur oder jeder Austausch ist vorab mit der 
 Objektüberwachung abzustimmen und nach Erledigung durch 
  die Objektüberwachung freizeichnen zu lassen.
   Vergütung der reparierten bzw. ausgetauschten Bauteile erfolgt 
  separat.
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      18.3.10. Gruppenverteilerschrank 173kVA
    Gruppenverteilerschrank Anschlussleistung: 173kVA 

  nach IEC61439-4

        Gehäuse (G40) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
   mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
       Farbe: RAL 2004 -reinorange-
 mit Kranösen
 mit Einfachtür und Schwenkhebel für Vorhängeschloss
   inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
    Schutzart : IP 44
              Größe ca.: 1106 x 620 x 390mm / H-B-T
       + Untergestell-Höhe ca.: 462mm

  Anschluss:
       1 NH1-Sicherungslastschaltleiste  250A
  mit Bolzenanschluss M10
      1 CU-Sammelschienensystem 250A

    Abgang / Absicherung:
       1 NH1-Sicherungslastschaltleiste 160A
  mit Bolzenanschluss M10
       4 NH00-Sicherungslastschaltleisten 100A
     mit je 1 Prismenklemme 16-70qmm

 Gruppenverteilerschrank liefern und an Verwendungsstelle 
 aufstellen

   Fabrikat: Walther
     Typ: WGV0072 

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         2,000 St ......................... .........................
    

      18.3.20. Verteilerschrank 111kVA
    Verteilerschrank Anschlussleistung: 111kVA 

  nach IEC61439-4

        Gehäuse (H22) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
   mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
       Farbe: RAL 2004 -reinorange-
   mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und 
 Griffmulde
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 mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen
   inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
   Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im 
 Isolierstoffgehäuse
    Schutzart: IP 44

              Größe ca.: 1012 x 843 x 480mm / H-B-T
       + Untergestell-Höhe ca.: 322mm

  Anschluss:
       1 NH1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 160A
  mit Bolzenanschluss M10

    Abgang / Absicherung:
              2 RCD-Schutzschalter 4P 63A/300mA -B-
        mit je 1 NH000-Sicherungslasttrennschalter 63A
            2 CEE-Anbaudosen 63A 5P 400V 6h
    ohne Vorsicherungen -direkt ab RCD-
              1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-
      mit NH000-Sicherungslasttrennschalter 63A
            2 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h
             mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
            2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h
             mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
              1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
        6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
             mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

 Verteilerschrank liefern und an Verwendungsstelle aufstellen

   Fabrikat: Walther
      Typ: WV0528R1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         4,000 St ......................... .........................
    

      18.3.30. Verteilerschrank 69kVA
    Verteilerschrank Anschlussleistung: 69kVA
  nach IEC61439-4

        Gehäuse (H08) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
       mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung Farbe: RAL 2004 
    -reinorange mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss 
 und Griffmulde mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen
   inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
   Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im 
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 Isolierstoffgehäuse
    Schutzart: IP 44
                   Größe ca.: 974 x 669 x 360mm / H-B-T + Untergestell-Höhe ca.: 
  323mm
  Anschluss:
      1 Leistungsschalter 3P 100A
   mit thermisch-magnetischem Auslöser mit Rahmenklemmen 
   10-50 mm²

    Abgang / Absicherung:
              1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/300mA -B-
            1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h
           mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 63A -C-
              1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-
           mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 63A -D-
            2 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h
             mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
            3 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h
             mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
              1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
        6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
             mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
    Nettogewicht: 58kg

 Verteilerschrank liefern und an Verwendungsstelle aufstellen

  Leitfabrikat:

    Fabrikat: Walther
       Typ: WV0430R1
 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '...................................................'

      Typ: '...................................................'

         7,000 St ......................... .........................
    

      18.3.40. Endverteilerschrank 44kVA
    Endverteilerschrank  Anschlussleistung: 44kVA
  nach IEC61439-4

        Gehäuse (H06) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
       mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung Farbe: RAL 2004 
    -reinorange mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss 
 und Griffmulde mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen
   inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
   Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im 
 Isolierstoffgehäuse
    Schutzart: IP 44
                  Größe ca.: 739 x 669 x 360mm / H-B-T + Untergestell-Höhe 
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    ca.: 323mm
  Anschluss:
            1 CEE-Anbaugerätestecker 63A 5P 400V 6h

    Abgang / Absicherung:
            1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h als Kabelschleife
              1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-
            2 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h
             mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
            2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h
             mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
              1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
        6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
             mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
    Nettogewicht: 42kg

 Verteilerschrank liefern und an Verwendungsstelle aufstellen

  Leitfabrikat:

    Fabrikat: Walther
       Typ: WEV0801R1

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '...................................................'

      Typ: '...................................................'

         17,000 St ......................... .........................
    

        18.3.50. Vollgummi-Stromverteiler 22kVA
      Vollgummi-StromverteilerAnschlussleistung: 22kVA

   Gehäuse aus extrem robustem Vollgummi, stapelbar 
 geschlossenes Gehäuseunterteil mit  Bodenfreiheit 
 problemloses Wechseln der Anbausteckdosen
   Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
   berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel
 Sicherungen besonders geschützt durch Einbau im Inneren
  Absperrbar durch Vorhängeschloss
   zzgl. Kette oder Seil und Vorhängeschloss als 
 Diebstahlsicherung

 Vollgummigehäuse
    Schutzart: IP 44

  Eingang:
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          CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig
           mit 2 m H07RN-F 5G6 schwerer Gummischlauchleitung
  
  Ausgang: 
       3x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A
           1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig
           2x CEE Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
  
  Absicherung: 
             1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A
          3x LS-Schalter C 16 A, 1-polig
          1x LS-Schalter C 16 A, 3-polig
    Nettogewicht: 42kg

 Verteilerschrank liefern und an Verwendungsstelle aufstellen

         10,000 St ......................... .........................
    

      18.3.60. Anschluss Baustromverteilerschrank 69kVA
   Anschluss eines Verteilerschrankes mit 69 kVA 
  Anschlussleistung.
   Zuleitungskabel in Verteilerschrank einführen, gegen Zug 
 Entlasten und anklemmen sowie
     elektrotechnisch Überprüfen (Spannung, Schutzmaßnahmen 
    usw.) und Messergebnis dokumentieren.

  Einschließlich allem erforderlichen Zubehör wie Kabelschuhe, 
  Kabelbinder usw.

         7,000 St ......................... .........................
    

      18.3.70. Anschluss Baustromverteilerschrank 111kVA
   Anschluss eines Verteilerschrankes mit 111 kVA 
  Anschlussleistung.
   Zuleitungskabel in Verteilerschrank einführen, gegen Zug 
 Entlasten und anklemmen sowie
     elektrotechnisch Überprüfen (Spannung, Schutzmaßnahmen 
    usw.) und Messergebnis dokumentieren.

  Einschließlich allem erforderlichen Zubehör wie Kabelschuhe, 
  Kabelbinder usw.

         4,000 St ......................... .........................
    

      18.3.80. Anschluss Baustromverteilerschrank 173kVA
   Anschluss eines Verteilerschrankes mit 173 kVA 
  Anschlussleistung.
   Zuleitungskabel in Verteilerschrank einführen, gegen Zug 
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 Entlasten und anklemmen sowie
     elektrotechnisch Überprüfen (Spannung, Schutzmaßnahmen 
    usw.) und Messergebnis dokumentieren.

  Einschließlich allem erforderlichen Zubehör wie Kabelschuhe, 
  Kabelbinder usw.

         2,000 St ......................... .........................
    

      18.3.90. Anschluss Baustromverteilerschrank 44kVA
   Anschluss eines Verteilerschrankes mit 44 kVA 
  Anschlussleistung.
   Zuleitungskabel in Verteilerschrank einführen, gegen Zug 
 Entlasten und anklemmen sowie
     elektrotechnisch Überprüfen (Spannung, Schutzmaßnahmen 
    usw.) und Messergebnis dokumentieren.

  Einschließlich allem erforderlichen Zubehör wie Kabelschuhe, 
  Kabelbinder usw.

         17,000 St ......................... .........................
    

      18.3.100. Anschluss Baustromverteilerschrank 22kVA
    Anschluss eines Verteilers mit 22 kVA Anschlussleistung.
   Zuleitungskabel in Verteilerschrank einführen, gegen Zug 
 Entlasten und anklemmen sowie
     elektrotechnisch Überprüfen (Spannung, Schutzmaßnahmen 
    usw.) und Messergebnis dokumentieren.

  Einschließlich allem erforderlichen Zubehör wie Kabelschuhe, 
  Kabelbinder usw.

         17,000 St ......................... .........................
    

      18.3.110. Demontage Baustromverteilerschrank 69kVA
   Demontage eines Verteilerschrankes mit 69 kVA 
  Anschlussleistung nach Beendigung der Baumaßnahme.
   Zuleitungskabel abklemmen, Verteiler zu einem vom AG 
      festzulegenden Zwischenlagerplatz (innerhalb der BE- Fläche) 
  transportieren und an den AG übergeben.

         7,000 St ......................... .........................
    

      18.3.120. Demontage Baustromverteilerschrank 111kVA
   Demontage eines Verteilerschrankes mit 111 kVA 
  Anschlussleistung nach Beendigung der Baumaßnahme.
   Zuleitungskabel abklemmen, Verteiler zu einem vom AG 
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      festzulegenden Zwischenlagerplatz (innerhalb der BE- Fläche) 
  transportieren und an den AG übergeben.

         4,000 St ......................... .........................
    

      18.3.130. Demontage Baustromverteilerschrank 173kVA
   Demontage eines Verteilerschrankes mit 173 kVA 
  Anschlussleistung nach Beendigung der Baumaßnahme.
   Zuleitungskabel abklemmen, Verteiler zu einem vom AG 
      festzulegenden Zwischenlagerplatz (innerhalb der BE- Fläche) 
  transportieren und an den AG übergeben.

         2,000 St ......................... .........................
    

      18.3.140. Demontage Baustromverteilerschrank 44kVA
   Demontage eines Verteilerschrankes mit 44 kVA 
  Anschlussleistung nach Beendigung der Baumaßnahme.

   Zuleitungskabel abklemmen, Verteiler zu einem vom AG 
      festzulegenden Zwischenlagerplatz (innerhalb der BE- Fläche) 
  transportieren und an den AG übergeben.

         17,000 St ......................... .........................
    

      18.3.150. Demontage Baustromverteilerschrank 22kVA
   Demontage eines Verteilers mit 22 kVA Anschlussleistung nach 
  Beendigung der Baumaßnahme.

   Zuleitungskabel abklemmen, Verteiler zu einem vom AG 
      festzulegenden Zwischenlagerplatz (innerhalb der BE- Fläche) 
  transportieren und an den AG übergeben.

         10,000 St ......................... .........................
    

      18.3.160. Versetzen Baustromverteilerschrank 69kVA
   Versetzen eines Verteilerschrankes mit 69 kVA 
    Anschlussleistung innerhalb der BE- Fläche.

    Zuleitungskabel ausklemmen, Verteiler versetzen, 
 Zuleitungskabel wieder anschließen und Zugentlastung wieder 
 herstellen sowie anschließend elektrotechnisch Überprüfen 
      (Spannung, Schutzmaßnahmen usw.) und Messergebnis 
  dokumentieren.

         37,000 St ......................... .........................
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      18.3.170. Versetzen Baustromverteilerschrank 111kVA
   Versetzen eines Verteilerschrankes mit 111 kVA 
    Anschlussleistung innerhalb der BE- Fläche.

    Zuleitungskabel ausklemmen, Verteiler versetzen, 
 Zuleitungskabel wieder anschließen und Zugentlastung wieder 
 herstellen sowie anschließend elektrotechnisch Überprüfen 
      (Spannung, Schutzmaßnahmen usw.) und Messergebnis 
  dokumentieren.

         19,000 St ......................... .........................
    

      18.3.180. Versetzen Baustromverteilerschrank 173kVA
   Versetzen eines Verteilerschrankes mit 173 kVA 
    Anschlussleistung innerhalb der BE- Fläche.

    Zuleitungskabel ausklemmen, Verteiler versetzen, 
 Zuleitungskabel wieder anschließen und Zugentlastung wieder 
 herstellen sowie anschließend elektrotechnisch Überprüfen 
      (Spannung, Schutzmaßnahmen usw.) und Messergebnis 
  dokumentieren.

         6,000 St ......................... .........................
    

      18.3.190. Versetzen Baustromverteilerschrank 44kVA
   Versetzen eines Verteilerschrankes mit 44 kVA 
    Anschlussleistung innerhalb der BE- Fläche.

        Zuleitungskabel (CEE63A Steckverbindung) ausstecken, 
   Verteiler versetzen, Zuleitungskabel nachführen und wieder 
 anstecken sowie anschließend elektrotechnisch Überprüfen 
      (Spannung, Schutzmaßnahmen usw.) und Messergebnis 
  dokumentieren.

         95,000 St ......................... .........................
    

      18.3.200. Versetzen Baustromverteilerschrank 22kVA
   Versetzen eines Verteilers mit 22 kVA Anschlussleistung 
    innerhalb der BE- Fläche.

        Zuleitungskabel (CEE32A Steckverbindung) ausstecken, 
   Verteiler versetzen, Zuleitungskabel nachführen und wieder 
 anstecken sowie anschließend elektrotechnisch Überprüfen 
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      (Spannung, Schutzmaßnahmen usw.) und Messergebnis 
  dokumentieren.

         55,000 St ......................... .........................
    

      18.3.210. Unterhalt Baustromverteilerschrank 69kVA
       Der Unterhalt eines Baustromverteilers (Größe 69 kVA) umfasst 
   neben den sämtlichen regelmäßigen, wiederkehrenden 
 Sicherheitsprüfungen entsprechend den gültigen Vorschriften 
            (u.a. DGUV3) auch die Sichtkontrolle der Zu- und Ableitungen. 
 Alle Ergebnisse und Messwerte der Prüfungen sind im Prüfbuch 
 zu dokumentieren und der Objektüberwachung regelmäßig und 
  unaufgefordert vorzulegen.
 Werden Mängel oder Abweichungen an den Anlagen 
   festgestellt, ist unverzüglich die zuständige Objektüberwachung 
  zu informieren.

   Abrechnungseinheit: Stück Verteiler x MonateVorhaltung
  Allgemeines Beispiel: 
    2St Verteiler x 5Mt Vorhaltung
     + 1St Verteiler x 2Mt Vorhaltung
   = 12StMt Unterhalt

         148,000 StMt ......................... .........................
    

      18.3.220. Unterhalt Baustromverteilerschrank 111kVA
      Der Unterhalt eines Baustromverteilers (Größe 111 kVA) 
   umfasst neben den sämtlichen regelmäßigen, wiederkehrenden 
 Sicherheitsprüfungen entsprechend den gültigen Vorschriften 
            (u.a. DGUV3) auch die Sichtkontrolle der Zu- und Ableitungen. 
 Alle Ergebnisse und Messwerte der Prüfungen sind im Prüfbuch 
 zu dokumentieren und der Objektüberwachung regelmäßig und 
  unaufgefordert vorzulegen.
 Werden Mängel oder Abweichungen an den Anlagen 
   festgestellt, ist unverzüglich die zuständige Objektüberwachung 
  zu informieren.

   Abrechnungseinheit: Stück Verteiler x MonateVorhaltung
  Allgemeines Beispiel: 
    2St Verteiler x 5Mt Vorhaltung
     + 1St Verteiler x 2Mt Vorhaltung
   = 12StMt Unterhalt

         77,000 StMt ......................... .........................
    

      18.3.230. Unterhalt Baustromverteilerschrank 173kVA
      Der Unterhalt eines Baustromverteilers (Größe 173 kVA) 
   umfasst neben den sämtlichen regelmäßigen, wiederkehrenden 
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 Sicherheitsprüfungen entsprechend den gültigen Vorschriften 
            (u.a. DGUV3) auch die Sichtkontrolle der Zu- und Ableitungen. 
 Alle Ergebnisse und Messwerte der Prüfungen sind im Prüfbuch 
 zu dokumentieren und der Objektüberwachung regelmäßig und 
  unaufgefordert vorzulegen.
 Werden Mängel oder Abweichungen an den Anlagen 
   festgestellt, ist unverzüglich die zuständige Objektüberwachung 
  zu informieren.

   Abrechnungseinheit: Stück Verteiler x MonateVorhaltung
  Allgemeines Beispiel: 
    2St Verteiler x 5Mt Vorhaltung
     + 1St Verteiler x 2Mt Vorhaltung
   = 12StMt Unterhalt

         62,000 StMt ......................... .........................
    

      18.3.240. Unterhalt Baustromverteilerschrank 44kVA
       Der Unterhalt eines Baustromverteilers (Größe 44 kVA) umfasst 
   neben den sämtlichen regelmäßigen, wiederkehrenden 
 Sicherheitsprüfungen entsprechend den gültigen Vorschriften 
            (u.a. DGUV3) auch die Sichtkontrolle der Zu- und Ableitungen. 
 Alle Ergebnisse und Messwerte der Prüfungen sind im Prüfbuch 
 zu dokumentieren und der Objektüberwachung regelmäßig und 
  unaufgefordert vorzulegen.
 Werden Mängel oder Abweichungen an den Anlagen 
   festgestellt, ist unverzüglich die zuständige Objektüberwachung 
  zu informieren.

   Abrechnungseinheit: Stück Verteiler x MonateVorhaltung
  Allgemeines Beispiel: 
    2St Verteiler x 5Mt Vorhaltung
     + 1St Verteiler x 2Mt Vorhaltung
   = 12StMt Unterhalt

         380,000 StMt ......................... .........................
    

      18.3.250. Unterhalt Baustromverteilerschrank 22kVA
       Der Unterhalt eines Baustromverteilers (Größe 22 kVA) umfasst 
   neben den sämtlichen regelmäßigen, wiederkehrenden 
 Sicherheitsprüfungen entsprechend den gültigen Vorschriften 
            (u.a. DGUV3) auch die Sichtkontrolle der Zu- und Ableitungen. 
 Alle Ergebnisse und Messwerte der Prüfungen sind im Prüfbuch 
 zu dokumentieren und der Objektüberwachung regelmäßig und 
  unaufgefordert vorzulegen.
 Werden Mängel oder Abweichungen an den Anlagen 
   festgestellt, ist unverzüglich die zuständige Objektüberwachung 
  zu informieren.

   Abrechnungseinheit: Stück Verteiler x MonateVorhaltung
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  Allgemeines Beispiel: 
    2St Verteiler x 5Mt Vorhaltung
     + 1St Verteiler x 2Mt Vorhaltung
   = 12StMt Unterhalt

         180,000 StMt ......................... .........................
    

    18.3.260. Aufhängen beschriebener Baustromverteiler
   Auf Grund von Estrich- und Bodenlegearbeiten müssen 
 vorbeschriebene Verteiler an Decke oder Wand aufgehängt 
  werden.
 Aufhängen und wieder Abhängen des Verteilers mit allen 
  notwendigen Montagearbeiten und Montagematerial.

         57,000 St ......................... .........................
    

         18.3.270. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 50 mm²
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 50 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw. im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
 anschließen

         330,000 m ......................... .........................
    

         18.3.280. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 70 mm²
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 70 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw. im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
 anschließen

         198,000 m ......................... .........................
    

         18.3.290. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 95 mm²
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 50 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw. im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
 anschließen

         121,000 m ......................... .........................
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         18.3.300. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 120 mm²
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 120 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw. im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
 anschließen

         61,000 m ......................... .........................
    

         18.3.310. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 35 mm²
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 35 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw. im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
  anschließen.

         320,000 m ......................... .........................
    

         18.3.320. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 25 mm²
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 25 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw .  im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
  anschließen.

         248,000 m ......................... .........................
    

         18.3.330. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 16 mm²
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 16 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw. im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
  anschließen.

         660,000 m ......................... .........................
    

         18.3.340. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 10 mm²
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 10 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw. im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1099 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
  anschließen.

         165,000 m ......................... .........................
    

          18.3.350. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 6 mm²,
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 6 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw. im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
  anschließen.

         120,000 m ......................... .........................
    

          18.3.360. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 4 mm²,
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 4 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw. im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
  anschließen.

         95,000 m ......................... .........................
    

         18.3.370. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 2,5 mm²
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 2,5 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw. im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
 anschließen

         185,000 m ......................... .........................
    

        18.3.380. Rückziehen, demontieren, wieder montieren Gummischlauchleitung
     Rückziehen, demontieren, wieder montieren 
   Gummischlauchleitung vor genannter Positionen, Querschnitt 
             5x25 bis 5x50mm² auf Kabelbrücken,Leitungsmasten, 
     Tragkonstruktionen, freihängend im Rohbau, am Bauzaun
 oder am Boden 

         2.694,000 m ......................... .........................
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        18.3.390. Rückziehen, demontieren, wieder montieren Gummischlauchleitung
     Rückziehen, demontieren, wieder montieren 
   Gummischlauchleitung vor genannter Positionen, Querschnitt 
             5x70 bis 5x120mm² auf Kabelbrücken,Leitungsmasten, 
     Tragkonstruktionen, freihängend im Rohbau, am Bauzaun
 oder am Boden 

         1.140,000 m ......................... .........................
    

        18.3.400. Rückziehen, demontieren, wieder montieren Gummischlauchleitung
     Rückziehen, demontieren, wieder montieren 
   Gummischlauchleitung vor genannter Positionen, Querschnitt 
             5x10 bis 5x16mm² auf Kabelbrücken, Leitungsmasten, 
     Tragkonstruktionen, freihängend im Rohbau, am Bauzaun oder 
 am Boden 

         2.475,000 m ......................... .........................
    

        18.3.410. Rückziehen, demontieren, wieder montieren Gummischlauchleitung
     Rückziehen, demontieren, wieder montieren 
   Gummischlauchleitung vor genannter Positionen, Querschnitt 
             5x2,5 bis 5x6mm² auf Kabelbrücken, Leitungsmasten, 
     Tragkonstruktionen, freihängend im Rohbau, am Bauzaun oder 
 am Boden 

         1.540,000 m ......................... .........................
    

    18.3.420. Unterkreuzungen von Wegen
 Unterkreuzungen von Wegen mit Kabelschutzrohr aus PVC hart 
           Rohr, DN 200, Ausführung bis 0‚5 m im Erdreich ausheben, 
   Rohr einlegen und wieder mit Sand und/ oder Erdreich 
       schließen, inkl. anteiligen Steckmuffen zur Verlängerung etc., 
 nach Beendigung der Maßnahme sind die Rohre zurück zu 
  bauen.

         25,000 m ......................... .........................
    

    18.3.430. Zulage Rohrbogen
   Zulage zu vorbeschriebenen Kabelschutzrohren, als 
        Rohrbogen, Radius 10 bis 15facher Rohrdurchmesser. 
        Ausführung als Bogen bis 75- 90°, inkl. Steckmuffe fertig 
  montiert.

         4,000 St ......................... .........................
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      18.3.440. Kabelbrücke 5 m
   Kabelbrücke mit 5m Spannweite und mindest Durchfahrtshöhe 
           von 3,00m zur Belegung mit mindestens 4 Kabeln 4x240mm² 
  freistehend und mit den notwendigen Gewichten beschwert. 
      Bestehend aus Gitterträger, Standmaste, Fußplatten mit Ballast, 
    ggfs. Abspannseile usw.
   Kabelbrücken während der Bauzeit unterhalten. Bei einer 
   Aufstellung im öffentlichen Raum sind evtl. erforderlichen 
  Genehmigungen bei den Behörden einzuholen.
    Bei den vorgenannten Arbeiten sind ggfs. Verkehrssicherungs-
 maßnahmen nach Erfordernis durch den Auftragnehmer 
  einzukalkulieren.

     inkl. Demontage und ggf. Entsorgung des Materials nach 
  Beendigung der Maßnahme.

         2,000 St ......................... .........................
    

    18.3.450. Vorhaltung Kabelbrücke
 Laufende Kosten für die Vorhaltung der zuvor beschriebenen 
     Position auch in Teilen. Unter anderem sind Miete, Verschleiß 
    usw. einzukalkulieren. 

   Abrechnungseinheit: Stück Kabelbrücke x Monate Vorhaltung
      Beispiel:  2 St Kabelbrücke x 12 Mt Vorhaltung

         24,000 StMt ......................... .........................
    

      18.3.460. Kabelbrücke 10m
   Kabelbrücke mit 10m Spannweite und mindest Durchfahrtshöhe 
           von 4,50m zur Belegung mit mindestens 4 Kabeln 4x240mm² 
  freistehend und mit den notwendigen Gewichten beschwert. 
      Bestehend aus Gitterträger, Standmaste, Fußplatten mit Ballast, 
    ggfs. Abspannseile usw.
   Kabelbrücken während der Bauzeit unterhalten. Bei einer 
   Aufstellung im öffentlichen Raum sind evtl. erforderlichen 
  Genehmigungen bei den Behörden einzuholen.
    Bei den vorgenannten Arbeiten sind ggfs. Verkehrssicherungs-
 maßnahmen nach Erfordernis durch den Auftragnehmer 
 einzukalkulieren
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     inkl. Demontage und ggf. Entsorgung des Materials nach 
  Beendigung der Maßnahme.

         2,000 St ......................... .........................
    

    18.3.470. Vorhaltung Kabelbrücke
 Laufende Kosten für die Vorhaltung der zuvor beschriebenen 
     Position auch in Teilen. Unter anderem sind Miete, Verschleiß 
    usw. einzukalkulieren. 

   Abrechnungseinheit: Stück Kabelbrücke x Monate Vorhaltung
      Beispiel:  2 St Kabelbrücke x 12 Mt Vorhaltung

         24,000 StMt ......................... .........................
    

      18.3.480. Hilfskonstruktion 80m Kabelbefestigung
  Hilfskonstruktion zur Befestigung von Baustromkabel,
     z.B. zur Überbrückung bei Durchgängen zur Tribüne oder
  zur Überbrückung an Fassadenöffnungen / 
  Fassadenversprüngen usw. 
           Ausgelegt für max. ein Gummikabel bis 5x70mm² bzw. mehrere 
       kleinere Querschnitte bis zu einen Gewicht von ca. 5,00 kg/m, 
     frei zu überbrückende Breite ca. 6m. 
     liefern und montieren, Kabel befestigen einschl. allem 
   erforderlichen Hilfs- und Befestigungsmaterial und nach 
   Beendigung der Maßnahme wieder demontieren/entsorgen

   Kalkulationsgrundlage: Hilfskonstruktion pro lfm

         80,000 m ......................... .........................
    

    18.3.490. Kabelbrücke Klein
   Kabelbrücke als Überfahrschutz von Leitungen für  Fahr- und 
 Fußgängerüberwege  

  Eigenschaften:
    Flammschutzklasse: B2
 rutschfeste Oberfläche
 mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von 
  Fußgängern oder Fahrzeugen.
      Öl-, Säure- und Benzinbeständig
 Kabelbrücken lassen sich durch Verbindungszapfen schnell und 
  sicher miteinander verbinden.

       Dimension:  3 à ca Ø 35 mm, 
    Breite ca. 290 mm
  
     liefern und montieren, Kabel befestigen einschl. allem 
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   erforderlichen Hilfs- und Befestigungsmaterial und nach 
   Beendigung der Maßnahme wieder demontieren/entsorgen

   Abrechnungseinheit: Meter Kabelbrücke x Monate Vorhaltung
         Beispiel:  6m Kabelbrücke x 10 Mt Vorhaltung = 60mMt

         260,000 mMt ......................... .........................
    

    18.3.500. Kabelbrücke Groß
   Kabelbrücke als Überfahrschutz von Leitungen für  Fahr- und 
 Fußgängerüberwege  

  Eigenschaften:
    Flammschutzklasse: B2
 rutschfeste Oberfläche
 mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von 
  Fußgängern oder Fahrzeugen.
      Öl-, Säure- und Benzinbeständig
 Kabelbrücken lassen sich durch Verbindungszapfen schnell und 
  sicher miteinander verbinden.

                  Dimension:  2 à ca. 65 x 50 mm + 1 à ca. 55 x 50 mm, 
    Breite ca. 900 mm
  
     liefern und montieren, Kabel befestigen einschl. allem 
   erforderlichen Hilfs- und Befestigungsmaterial und nach 
   Beendigung der Maßnahme wieder demontieren/entsorgen

   Abrechnungseinheit: Meter Kabelbrücke x Monate Vorhaltung
         Beispiel:  6m Kabelbrücke x 10 Mt Vorhaltung = 60mMt

         120,000 mMt ......................... .........................
    

          18.3.510. Schmelzsicherungen 16-100A D/D0 System zur Nachbestückung
       Schmelzsicherungen 16-100A D/D0 System zur 
  Nachbestückung.

         121,000 St ......................... .........................
    

        18.3.520. NH-Schmelzsicherungen 25-100A zur Nachbestückung
      NH-Schmelzsicherungen 25-100A zur Nachbestückung.

         135,000 St ......................... .........................
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        18.3.530. NH-Schmelzsicherungen 125-250A zur Nachbestückung
      NH-Schmelzsicherungen 125-250A zur Nachbestückung.

         154,000 St ......................... .........................
    

                  18.3.540. CEE- Stecker 400V/63A/5-pl. /6h
                 CEE- Stecker 400V/63A/5-pl. /6h, komplett liefen 
   und montieren, einschließlich abmanteln des anzuschließenden 
    Kabels und abisolieren der Adern und anklemmen, einschl. 
  allem erforderlichen Zubehör wie Endhülsen usw.

         30,000 St ......................... .........................
    

                  18.3.550. CEE- Kupplung 400V/63A/5-pl. /6h
                 CEE- Kupplung 400V/63A/5-pl. /6h, komplett liefen 
   und montieren, einschließlich abmanteln des anzuschließenden 
    Kabels und abisolieren der Adern und anklemmen, einschl. 
  allem erforderlichen Zubehör wie Endhülsen usw.

         30,000 St ......................... .........................
    

                  18.3.560. CEE- Stecker 400V/32A/5-pl. /6h
                 CEE- Stecker 400V/32A/5-pl. /6h, komplett liefen 
   und montieren, einschließlich abmanteln des anzuschließenden 
    Kabels und abisolieren der Adern und anklemmen, einschl. 
  allem erforderlichen Zubehör wie Endhülsen usw.

         35,000 St ......................... .........................
    

                  18.3.570. CEE- Kupplung 400V/32A/5-pl. /6h
                 CEE- Kupplung 400V/32A/5-pl. /6h, komplett liefen 
   und montieren, einschließlich abmanteln des anzuschließenden 
    Kabels und abisolieren der Adern und anklemmen, einschl. 
  allem erforderlichen Zubehör wie Endhülsen usw.

         35,000 St ......................... .........................
    

                  18.3.580. CEE- Stecker 400V/16A/5-pl. /6h
                 CEE- Stecker 400V/16A/5-pl. /6h, komplett liefen 
   und montieren, einschließlich abmanteln des anzuschließenden 
    Kabels und abisolieren der Adern und anklemmen, einschl. 
  allem erforderlichen Zubehör wie Endhülsen usw.

         25,000 St ......................... .........................
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                  18.3.590. CEE- Kupplung 400V/16A/5-pl. /6h
                 CEE- Kupplung 400V/16A/5-pl. /6h, komplett liefen 
   und montieren, einschließlich abmanteln des anzuschließenden 
    Kabels und abisolieren der Adern und anklemmen, einschl. 
  allem erforderlichen Zubehör wie Endhülsen usw.

         25,000 St ......................... .........................
    

    18.3.600. Übernahme Baustromverteiler von AG
 Am Beginn soll die schon aufgebaute und funktionstüchtige 
  Baustromanalge des AG übernommen werden. 
  Dies soll vor Ort  und mit der zuständigen OÜ erfolgen.  
 Eventuelle Mängel der Baustromanalge müssen protokolliert 
  und behoben werden dies wird gesondert vergütet. 

 Die Baustromanalge bestet aus Komponenten analog diesem 
  LV diese sind ca.:
    11St Verteiler 44KVA
    5St Verteiler 69KVA
    4St Verteiler 111KVA
    1St Verteiler 173KVA

   incl.Kabel und Leitungen

   Dies ist zu Protokolieren. Das Protokoll soll der örtlichen OÜ 
  übergeben werden.

        1,000 psch  .........................
    

    18.3.610. Übergebe Baustromverteiler an AG
 Nach Bedingung sind die Baustromverteiler an den AG zu 
 übergeben 

        1,000 psch  .........................
    

    18.3.620. Rückbau der Baustromversorgung
 Nach Beendigung der Baumaßnahme erfolgt die Freigabe zum 
   kompletten Rückbau der Baustromversorgung. Die Maßnahmen 
 sind im Detail mit dem Auftraggeber und dem Betreiber 
   abzustimmen. Das Ergebnis und die späteren 
 Rückbaumaßnahmen sind durch den Auftragnehmer zu 
  dokumentieren.

        1,000 psch  .........................
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    18.3.630. Zusatzkosten für vorstehenden Rückbau in Abschnitten
 Zusatzkosten für vorstehenden Rückbau der 
  Baustromversorgung in mehreren Abschnitten.

  Kosten pro weiterer Abschnitt in Stück.

         3,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 18.3. 491.03 Baustromversorgung .........................
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    18.4. 491.04 Baubeleuchtung

 Die Baubeleuchtung ist als Verkehrsbeleuchtung vom 
  Auftragnehmer zu installieren.
   Für die Verkehrsflächen ist eine Beleuchtungstärke von 100lx 
      (in Anlehnung an die DIN EN 12464-1 5.1.1 Verkehrsflächen 
     und Flure) zu erstellen. Etwaige Anforderungen der 
 Berufsgenossenschaften sind hiervon nicht ausgenommen und 
  im Einzelfall zu realisieren. 

 Die gesamte Baustromverteiler Anlage ist nach den 
   einschlägigen VDE-Bestimmungen zu errichten und in den 
   vorgeschriebenen Zeitabständen gemäß VDE und DGUV  4 
    "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" zu überprüfen und zu 
  Dokumentieren. 
   Entsprechende Mess- und Prüfprotokolle sind im Original 
  einzureichen. 

   Sämtliche Wartungen, Prüfungen und Instandsetzungen sind in 
  das Bautagebuch mit aufzunehmen.
  Die Mängelbeseitigung ist umgehend nach erkennen zu tätigen.

 Für Anpassungen und Mängelbeseitigung an der 
 Baubeleuchtung ist eine Reaktionszeit an Werktagen von 
    spätestens 24H umzusetzen. 

 Die Errichtung der Baustromverteiler für die Baubeleuchtung hat 
    unter DIN VDE 0100-704 zu erfolgen.

  Folgende Schutzarten sind zu verwenden:
   IP  44  bei geschlossener Türe
   IP  21  bei geöffneter Türe
   IP  54  im Bereich der Messeinrichtungen

 In den jeweiligen Positionen sind folgende Dienstbarkeiten 
  einzukalkulieren:
   inkl. alle erforderlichen Antragstellungen und Abstimmungen zur 
 Verlegung der Baustromversorgungsleitung außerhalb des 
   Baugrundstücks auf öffentlichen bzw .  privaten Grund sowie 
      Übernahme aller hierfür anfallenden Gebühren bzw. Kosten (z. 
    B. Grunddienstbarkeit).

    Der geplante Abbau der Baubeleuchtung ist rechtzeitig, mind. 
     jedoch 4 Wochen vorher, mit der Objektüberwachung 
  abzustimmen.
 Verbrauchskosten werden direkt zwischen AG und jeweiligen 
  Versorgungsunternehmen abgerechnet.

        Elektrische Anlagen auf Bauselle (VDE 0100 Teil 704, DGUV 
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  38.

 Betriebsmittel auf Baustellen müssen von einem speziellen 
     Baustromverteiler, dem Anschluss-Schrank aus  versorgt 
   werden, als Einspeisung sind Baustromverteiler nach DIN EN 
       61439-4 (VDE 0660-600-4) zu verwenden.

      Jeder Anschluss- & Verteiler-Schrank muss Betriebsmittel zum 
  Schalten und Trennen der Einspeisung enthalten.
 Sämtliche Baustromverteiler sind mit einer 
      Berührungsschutzabdeckung gem. DIN EN 50274 (VDE 
    0660-514) auszustatten.

    Die Bemessungsbetriebsspannung ist generell  230/400V. 

 Die Installation der Baubeleuchtung erfolgt über die gesamte 
  Baustelle auf dem Baugelände.
 Für den angegebenen Zeitraum ist die Baubeleuchtung 
   entsprechend Vorzuhalten, Instand zu halten und wieder zu 
  entfernen. 
 Weiterhin sind Anpassungsarbeiten unter Betrachtung des 
  Baufortschrittes zu berücksichtigen.

 Besondere Hinweise für die Kalkulation

     Die Baustromverteiler, Kabel und Leitungen, Baubeleuchtung 
      werden vom AG gekauft. Es sind fabrikneueLeuchten, Verteiler, 
 Kabel und Leitungen gemäß den Positionsbeschreibungen 
   anzubieten. Die Verteiler verbleiben nach Beendigung der 
  Baumaßnahme beim AG.

 Die Kabel und Leitungen sind auch bei provisorischer Verlegung 
   mit vorschriftsmäßigen Mitteln zu befestigen. Bei beweglichen 
 Kabel und Leitungen ist an Einführungen auf dauerhafte 
  Zugentlastung zu achten.

 Die Anlieferung der Materialien und die Montage können nur 
 stufenweise im Zuge des Baufortschrittes und nach 
 Aufforderung durch die Bauleitung oder der Objektüberwachung 
  erfolgen.

   Alle Kabel und Leitungen sind so zu verlegen. dass diese den 
 normalen Baustellenverkehr nicht behindern und auch nicht 
  beschädigt werden können.

 Sämtliche Baustromverteiler sind von Beginn an mit 
   erforderlichem Sicherungs- und Installationszubehör 
  bereitzustellen.

 Das Umsetzen und anpassen der Baustromverteilung erfolgt 
  auf Anweisung im Zuge des Baufortschrittes.
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 Facharbeiterstunde zum Nachweis für die Reparatur defekter 
  Bauteile.
 Jede Reparatur oder jeder Austausch ist vorab mit der 
  Objektüberwachungg abzustimmen und nach Erledigung durch 
    die Objektüberwachung freizeichnen zu lassen.
     Vergütung der reparierten bzw. ausgetauschten  Bauteile erfolgt 
  separat.

    

    18.4.10. Beleuchtungsverteilerschrank
 Beleuchtungsverteilerschrank

    Beleuchtungsverteilerschrank Anschlussleistung: 24kVA
  nach IEC61439-4
         Gehäuse (H06BE) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
   mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
       Farbe: RAL 2004 -reinorange-
   mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und 
 Griffmulde
 mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen
   inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
   Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im 
 Isolierstoffgehäuse
    Schutzart: IP 44
              Größe ca.: 739 x 669 x 360mm / H-B-T
       + Untergestell-Höhe ca.: 323mm

  Anschluss:
       1 Lasttrennschalter mit Sicherungen 3P 35A D02
       mit Zugangsklemme 1 x 5 x 35qmm

    Abgang / Absicherung:
           1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA
       1 Sicherungselement 1P 6A D01
     -als Steuersicherung-
  1 digitale Zeitschaltuhr
        1 H-O-A-Schalter
      1 Schütz 3P 40A
            6 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-
       mit je 1 Abgangsklemme 3 x 4qmm

 Hersteller WALTHER 

       Typ: WV0250BER1 

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'
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      Typ: '....................................................'

         15,000 St ......................... .........................
    

    18.4.20. Aufhängen beschriebener Baustromverteiler
   Auf Grund von Estrich- und Bodenlegearbeiten müssen 
 vorbeschriebene Verteiler an Decke oder Wand aufgehängt 
  werden.
 Aufhängen und wieder Abhängen des Verteilers mit allen 
  notwendigen Montagearbeiten und Montagematerial.

         38,000 St ......................... .........................
    

    18.4.30. Versetzen eines Beleuchtungsverteilerschrank
 Versetzen eines Beleuchtungsverteilerschrank innerhalb der 
    BE- Fläche.

        Zuleitungskabel (CEE63A Steckverbindung) ausstecken, 
   Verteiler versetzen, Zuleitungskabel nachführen und wieder 
 anstecken sowie anschließend elektrotechnisch Überprüfen 
      (Spannung, Schutzmaßnahmen usw.) und Messergebnis 
  dokumentieren.

         46,000 St ......................... .........................
    

          18.4.40. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 4 mm²,
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 2,5 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw.  im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
  anschließen.

         143,000 m ......................... .........................
    

         18.4.50. Schwere Gummischlauchleitung 5 x 2,5 mm²
        Schwere Gummischlauchleitung 5 x 2,5 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw.  im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
  anschließen.

         187,000 m ......................... .........................
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         18.4.60. Schwere Gummischlauchleitung 3 x 2,5 mm²
        Schwere Gummischlauchleitung 3 x 2,5 mm², ansonsten 
  Bedingungen wie in voriger Position beschrieben.
   Verlegung auf Leitungsmasten freihängend bzw.  im Rohbau 
                unfallsicher a. P., bzw. am Bauzaun, Fassade a. P., einschl. 
     Klein- und Befestigungsmaterial liefern, verlegen und 
  anschließen.

         265,000 m ......................... .........................
    

    18.4.70. Fluchtweghinweisleuchten
   Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte mit Selbstüberwachung
        Selbstüberwachte 3h-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte. 
    Für den Einsatz im Außenbereich, Schwimmbädern, 
        Reinräumen, und der Lebensmittelindustrie (IFS-Konform) 
     geeignet. Gehäusematerial aus UV beständigem, farbechtem 
   Polycarbonat. Die Lichthaube ist gegen Vandalismus und 
   Diebstahl zu sichern. Dies ist durch eine entsprechende 
    Verschraubung am Leuchten-Unterteil sicherzustellen. 
 Steckbare Lichthauben ohne Verschraubungen sind nicht 
  zugelassen.
  
   Die integrierte Einzelbatterie-Elektronik muss sämtliche 
 geforderten Überprüfungen automatisch ausführen und mittels 
    Status-LED anzeigen.
  
       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
         1838, DIN 4844-1, DIN EN 55015. Piktogramme gemäß DIN EN 
     ISO 7010 und DIN ISO 3864.
  
   Gehäusematerial: Polycarbonat
   Gehäusefarbe: weiß
    Anschlussspannung: 230V AC
    Erkennungsweite: 27m
     Leuchtmittel: LED-Modul
   Montageart: Deckenmontage
        Ausführung: 3h mit Auto-Check-Funktion
    Schutzart: IP 54
   Schutzklasse: I
              Abmessung: ca.H:205mm x B:388mm x T:135mm

   Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen

         41,000 St ......................... .........................
    

      18.4.80. Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte
    Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte mit Selbstüberwachung, 
  Universalmontage.
         Selbstüberwachte 3h-Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte. Für den 

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1112 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       Einsatz im Außenbereich, Schwimmbädern, Reinräumen, und 
        der Lebensmittelindustrie (IFS-Konform) geeignet. 
   Gehäusematerial aus UV beständigem, farbechtem 
   Polycarbonat. Die Lichthaube ist gegen Vandalismus und 
   Diebstahl zu sichern. Dies ist durch eine entsprechende 
    Verschraubung am Leuchten-Unterteil sicherzustellen. 
 Steckbare Lösungen ohne Verschraubungen sind nicht 
     zugelassen. Symmetrische Ausleuchtung von Flucht- und 
  Rettungswegen sowie Flächen. 
    Lichttechnische Eigenschaften bei 3m Montagehöhe: 
          Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: 9.60m (1lx).
          Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: 10,20m (0,5lx).
  
   Die integrierte Einzelbatterie-Elektronik muss sämtliche 
 geforderten Überprüfungen automatisch ausführen und mittels 
    Status-LED anzeigen.
  
       Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 
        1838, DIN 4844-1, DIN EN 55015.
  
   Gehäusematerial: Polycarbonat
   Gehäusefarbe: weiß
    Anschlussspannung: 230V AC
        Leuchtmittel: LED-Modul min:210lm
   Montageart: Universalmontage
        Ausführung: 3h mit Auto-Check-Funktion
    Schutzart: IP 54
   Schutzklasse: I
              Abmessung: ca. H:136mm x B:356mm x T:79mm

    Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

         25,000 St ......................... .........................
    

    18.4.90. Versetzen der Beleuchtungskörper
 Versetzen der Beleuchtungskörper
    (Fluchtweghinweisleuchte und Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte  
  aus vorherigen Positionen)
   Demontage der Leuchte, Wiedermontage an anderer Stelle 
   einschl. aller erforderlicher Befestigungsmaterialien und 
  Arbeiten sowie Anpassung der Verkabelung.

         145,000 St ......................... .........................
    

           18.4.100. Langfeldleuchte aus Kunststoff, Lichtfarbe 4000K,  63 W
          Langfeldleuchte aus Kunststoff, Schutzart IP 65, 63 W, LED, 
      funkentstört, mit eingebauten Klemmen für 5-polige 
     Durchgangsverdrahtung, mit LED 63 W liefern und 
 einschließlich allem erforderlichen Zubehör betriebsfertig 
    montieren und anschließen, inklusive Schutzrohr schlagfest.

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1113 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Die Leuchten sind jeweils am Anfang bzw. Ende mit 
         ca. 15 - 20 m Anschlussleitung (schwere Gummischlauch- 
     leitung) und Kupplung bzw. Stecker zu liefern um leichtes 
  umstecken und anpassen der Baubeleuchtung zu ermöglichen.
   Die Beleuchtung der Flucht- und Rettungswege ist 
  entsprechend den gültigen Normen zu erstellen.

         215,000 St ......................... .........................
    

         18.4.110. Langfeldleuchte aus Kunststoff, Lichtfarbe grün, 63 W
          Langfeldleuchte aus Kunststoff, Schutzart IP 65, 63 W, LED, 
      funkentstört, mit eingebauten Klemmen für 5-polige 
     Durchgangsverdrahtung, mit LED 63 W liefern und 
 einschließlich allem erforderlichen Zubehör betriebsfertig 
    montieren und anschließen, inklusive Schutzrohr schlagfest.
   Die Leuchten sind jeweils am Anfang bzw. Ende mit 
         ca. 15 - 20 m Anschlussleitung (schwere Gummischlauch- 
     leitung) und Kupplung bzw. Stecker zu liefern um leichtes 
  umstecken und anpassen der Baubeleuchtung zu ermöglichen.
   Die Beleuchtung der Flucht- und Rettungswege ist 
  entsprechend den gültigen Normen zu erstellen.

         15,000 St ......................... .........................
    

    18.4.120. Versetzen der Beleuchtungskörper
 Versetzen der Beleuchtungskörper
   (Langfeldleuchte aus vorherigen Positionen)
   Demontage der Leuchte, Wiedermontage an anderer Stelle 
   einschl. aller erforderlicher Befestigungsmaterialien und 
  Arbeiten sowie Anpassung der Verkabelung.

         986,000 St ......................... .........................
    

    18.4.130. Auswechseln einer defekten Baubeleuchtung
  Auswechseln einer defekten Baubeleuchtung.
  Dies beinhaltet die Demontage der defekten Baustellenleuchte, 
   die Entsorgung der defekten Baustellenleuchte, die 
  betriebsfertige Installation einer neuen Baustellenleuchte.

 Liefern und einschließlich allem erforderlichen Zubehör 
    betriebsbereit montieren/tauschen.

         83,000 St ......................... .........................
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    18.4.140. Stativ für Beleuchtungskörper
 Stativ für Beleuchtungskörper
      (Langfeldleuchte, LED Scheinwerfer usw. aus vorherigen 
  Positionen)
  Stativ für Beleuchtungskörper Liefern und aufstellen.
     incl. Montage der Beleuchtungskörper. Beleuchtungskörper 
  werden separat berechnet. 
  Die Stative sind gegen Zug und Druck zu sichern. 
  Nach Verwendung Rückbau. 
   Stativhöhne 2-3,5m

     Kalkulationsgrundlage: je Stativ/ je Woche

         150,000 StWo ......................... .........................
    

      18.4.150. Isolierstoff-Abzweigdosen klein
       Isolierstoff-Abzweigdosen klein bis 400 V, aus 
         thermopplastischen Formstoff , für a.P.-Installation, mit 
             selbstdichtenden Einführungen ca. 70 x 70 mm, IP 54, mit 5 
         Klemmen bis 5 x 2,5 mm², einschließlich Befestigungsmaterial, 
    liefern, montieren und anschließen.

         42,000 St ......................... .........................
    

      18.4.160. Isolierstoff-Abzweigdosen groß
       Isolierstoff-Abzweigdosen groß bis 400 V, aus 
         thermopplastischen Formstoff , für a.P.-Installation, mit 
             selbstdichtenden Einführungen ca. 100 x 100 mm, IP 54, mit 5 
         Klemmen bis 5 x 6 mm², einschließlich Befestigungsmaterial, 
    liefern, montieren und anschließen.

         15,000 St ......................... .........................
    

    18.4.170. Bewegungsmelder zur Autputzmontage
   Bewegungsmelder zur Aufputzrnontage mit 280°  
   Erfassungsbereich und 360°  Unterkriechschutz Mechanische 
    Reichweiteneinstellung, einfache Montage durch Stecksockel, 
       Wand-, Decken-, Außeneckmontage zur Überwachung der 
  Beleuchtungssteuerung.

       Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60 Hz
   Erfassungsbereich: 280°
        Schutzgrad: IP54 / Klasse II / CE
   Gehäuse aus UV-beständigen Polycarbonat
       Umgebungstemperatur: -25°C  +50°C
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                 Schaltleistung: 3000 W, cosϕ=1; 1500 VA, cosϕ=0,5
       Zeiteinstellungen: 15 s - 16 min Nachlaufzeit oder Impuls
      Helligkeitswert: 2 - 2000 Lux

          Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-
 Konformitätserklärung

    liefern, montieren und anschließen.

         24,000 St ......................... .........................
    

        18.4.180. Vollgummi-Schuko-Stecker
     Vollgummi-Schuko-Stecker
            Vollgummi-Schuko-Stecker, Spritzwassergeschützt, 16A 230V 
 komplett liefern und montieren und anschließen

         15,000 St ......................... .........................
    

        18.4.190. Vollgummi-Schuko-Kupplung
     Vollgummi-Schuko-Kupplung
            Vollgummi-Schuko-Kupplung, Spritzwassergeschützt, 16A 230V 
 komplett liefern und montieren und anschließen

         15,000 St ......................... .........................
    

        18.4.200. Scheinwerfer mit Vorschaltgerät, LED 100W
     Scheinwerfer mit Vorschaltgerät, LED 100W

      Scheinwerfer mit IP 65, Gehäuse Aluminium-Druckguss und 
  Edelstahl mit Sicherheitsglas und Befestigungsbügel, 
       Bestückung 1x LED 100W einschl. Anschlusskabel sowie 
     Stecker inkl. Klein und Befestigungsmatherial, betriebsfertig an 
   Beton, Leichtbauwänden oder an Mast Stahlrohr mit 
    Befestigungsband etc. Montieren und Inbetriebnehmern. 

         15,000 St ......................... .........................
    

    18.4.210. Holzmasten für LED Scheinwerfer
 Holzmasten für LED Scheinwerfer
 Holzmasten für LED Scheinwerfer Liefern und aufstellen von 
 Holzmasten zur Instalation von LED Scheinwerfer Grabarbeiten 
     bzw. Fundament ist mit einzukalkulieren. Die Masten sind im 
  Boden zu verankern und gegen Zug und Druck zu sichern. 
  Nach Verwendung Rückbau. 
   Masthöhe 6-8m
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     Kalkulationsgrundlage: je Holzmast / je Woche

         390,000 StWo ......................... .........................
    

    18.4.220. Übernahme Baubeleuchtung von AG
 Am Beginn soll die schon aufgebaute und funktionstüchtige 
  Baubeleuchtung des AG übernommen werden. 
  Dies soll  vor Ort und mit der zuständigen OÜ erfolgen.  
 Eventuelle Mängel der Baubeleuchtung müssen protokolliert 
  und behoben werden dies wird gesondert vergütet. 

 Die Baubeleuchtung bestet aus Komponentenanalog diesem LV 
  diese sind ca.:
  5St Beleuchtungsverteilerschränke
       70 St Beleichtungskörper ( Langfeldleuchte, Einzelbatterie-
    Sicherheitsleuchte, Scheinwerfe usw. )

   incl.Kabel und Leitungen

   Dies ist zu Protokolieren. Das Protokoll soll der örtlichen OÜ 
  übergeben werden.

        1,000 psch  .........................
    

    18.4.230. Rückbau der Baubeleuchtung
 Rückbau der Baubeleuchtung

 Nach Beendigung der Baumaßnahme erfolgt die Freigabe zum 
   kompletten Rückbau der Baubeleuchtung. Die Maßnahen sind 
 im Detail mit dem Auftraggeber und dem Betreiber 
   abzustimmen. Das Ergebnis und die späteren 
 Rückbaumaßnahmen sind durch den Auftragnehmer zu 
  dokumentieren.

        1,000 psch  .........................
    

    18.4.240. Zusatzkosten für vorstehenden Rückbau in Abschnitten
 Zusatzkosten für vorstehenden Rückbau der Baubeleuchtung in 
  mehreren Abschnitten.

  Kosten pro weiterer Abschnitt in Stück.

         3,000 St ......................... .........................
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    18.4.250. Wartung der Baubeleuchtung
 Wartung der Baubeleuchtung
 Der Beleuchtungsverteilerschrank sowie die 
  Beleuchtungsanlage ist in regelmäßigen Abständen zu Warten. 
   Das Ergebnis der Wartung ist schriftlich festzuhalten. Dabei ist 
 die wöchentliche Funktionsprüfung der RCDs und die 
   monatliche messtechnische Prüfung gem. den voran genannten 
   Vorschriften zu tätigen. Der Sichtprüfung der Analgenteile ist 
     dabei besondere Sorgfalt zu bemessen. Prüf- und 
  Messprotokolle sind monatlich vorzulegen. 

     alkulationsgrundlage: je Verteiler / je Monat

         418,000 StMt ......................... .........................
    

    18.4.260. Nachweis über die Beleuchtungsstärke
 Nachweis über die Beleuchtungsstärke der errichteten 
 Baustellenbeleuchtung anhand einer Messung oder anderer 
     geeigneter Maßnahmen. Mindestends sind 20 Messpunkte je 
  überprüfung zuliefern.  
 Abrechnungseinheit je Überprüfung

         15,000 St ......................... .........................
    

    18.4.270. Reparaturen
   Reparaturen, Instandhaltungen von kleinteiligen
   Beschädigungen etc. die noch keinen  Austausch der 
    Einrichtung, des Bauelements erfordern,
 sowie Wiederherrichten und in Position bringen von 
     Einrichtungen, Instandhaltungen, sofern Sie die Maßnahmen im 
 Rahmen der vorab beschriebenen Kontrollen und 
 Verantwortlichkeit überschreiten und nicht gesonderte 
    Positionen für Wartung, Betrieb und Unterhalt vorhanden sind. 
       Auf Anordnung, in Abstimmung des AG, bzw . selbstständig bei 
    Gefahr in Verzug, zwingender Notwendigkeit.

 Je Schadensereignis ist eine Schriftliche Dokumentation 
 einschließlich Fotos des Schadens und 
 der Reparatur mit schriftlicher Schadensanzeige vom AN zu 
  erstellen.

   Materialkosten und Gerätekosten. werden auf Nachweis 
  gesondert vergütet. 

         176,000 h ......................... .........................
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         Summe 18.4. 491.04 Baubeleuchtung .........................

    

          Summe 18. 490 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TEC.. .........................
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    19. 540 TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN

          19.1. 546.01 Kabelzugschächte / Leerrohre / Sonstiges / Ringraumdichtungen

 Technische Vorbemerkungen

  Das Abdichten der Leerrohre gegenüber dem Baukörper / 
 Schacht mit entsprechend geeigneten Systemen ist von 
  geschulten Fachkräften auszuführen und zu dokumentieren.

    

      Kabelschutzrohr biegsam, halogenfrei, Farbe grau.
   mit Einzugschnur, außen gewellt mit grüner gleitfähiger
  Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug.

    Verlegung im Außenbereich, in vorhandene Kabelgräben.
    Verlegung im Innenbereich, in vorhandene Kabelgräben, 
  bauseits einbetoniert.
    Verlegung im Innenbereich, auf Rohboden.

 Kabelschutzrohr flexibel einschließlich 
 Doppelsteckmuffen und Profildichtringen zur wasserdichten 
      Verbindung (bis 0,5 bar).
  
   Druckbeanspruchung Typ 750 und Schlagfestigkeit N nach
      DIN EN 61386-24; unter Beachtung der EN 1610 und der
   Verlegeanleitung des Herstellers, liefern und
  fachgerecht nach Planung verlegen.

    Fabrikat:  FRÄNKISCHE
      Typ:  Kabuflex R plus Typ 750 

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

    

        19.1.10. Kabelschutzrohr, flexibel Ø160mm
     Kabelschutzrohr, flexibel Ø160mm

         60,000 m ......................... .........................
    

        19.1.20. Kabelschutzrohr, flexibel Ø125mm
     Kabelschutzrohr, flexibel Ø125mm

         650,000 m ......................... .........................
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        19.1.30. Kabelschutzrohr, flexibel Ø110mm
     Kabelschutzrohr, flexibel Ø110mm

         165,000 m ......................... .........................
    

        19.1.40. Kabelschutzrohr, flexibel Ø75mm
     Kabelschutzrohr, flexibel Ø75mm

         55,000 m ......................... .........................
    

    Kabelschutzrohr biegsam halogenfrei, Farbe schwarz.
   mit Einzugschnur, außen gewellt mit grüner gleitfähiger
  Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug.

     Verlegung im Innenbereich/Außenbereich, in vorhandene 
  Kabelgräben.
    Verlegung im Innenbereich, auf Rohboden.

 Kabelschutzrohr flexibel einschließlich 
 Doppelsteckmuffen und Profildichtringen zur wasserdichten 
      Verbindung (bis 0,5 bar).

   Druckbeanspruchung Typ 450 und Schlagfestigkeit N nach
      DIN EN 61386-24; unter Beachtung der EN 1610 und der
   Verlegeanleitung des Herstellers, liefern und
  fachgerecht nach nach Planung verlegen.

    Fabrikat:  FRÄNKISCHE
     Typ:  Kabuflex R plus Typ 450

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '................................................'

      Typ: '................................................'

    

        19.1.50. Kabelschutzrohr, flexibel Ø125mm
     Kabelschutzrohr, flexibel Ø125mm

         85,000 m ......................... .........................
    

        19.1.60. Kabelschutzrohr, flexibel Ø110mm
     Kabelschutzrohr, flexibel Ø110mm

         3.000,000 m ......................... .........................
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        19.1.70. Kabelschutzrohr, flexibel Ø75mm
     Kabelschutzrohr, flexibel Ø75mm

         430,000 m ......................... .........................
    

        19.1.80. Kabelschutzrohr, flexibel Ø63mm
     Kabelschutzrohr, flexibel Ø63mm

         740,000 m ......................... .........................
    

        19.1.90. Kabelschutzrohr, flexibel Ø50mm
     Kabelschutzrohr, flexibel Ø50mm

         620,000 m ......................... .........................
    

        19.1.100. Kabelschutzrohr, flexibel Ø40mm
     Kabelschutzrohr, flexibel Ø40mm

         56,000 m ......................... .........................
    

      19.1.110. Befestigung auf Rohboden bis Ø63mm
  Geeignete Befestigung der Kabelschutzrohre, 
  wie in den vorherigen Positionen beschrieben, 
      auf Rohboden bis Ø63 und 3er Bündel.

         30,000 m ......................... .........................
    

      19.1.120. Befestigung auf Rohboden bis Ø110mm
  Geeignete Befestigung der Kabelschutzrohre, 
  wie in den vorherigen Positionen beschrieben, 
      auf Rohboden bis Ø110 und 3er Bündel.

         1.000,000 m ......................... .........................
    

      19.1.130. Befestigung auf Rohboden bis Ø160mm
  Geeignete Befestigung der Kabelschutzrohre, 
  wie in den vorherigen Positionen beschrieben, 
      auf Rohboden bis Ø160 und 3er Bündel.

         10,000 m ......................... .........................
    

      Abdichtsets für glatte Rohre bzw. Kabel (HRD)
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     19.1.140. Abdichtset für Rohre EN 63
 Abdichtset für geschlossenen oder geteilten
 Dichteinsatz mit Kontrollpunkt zur Überprüfung der
  ordnungsgemäßen Montage.
 Mit geteilten Clipringen zum stützenden und schonenden
 Abdichten der gewellten Kabelschutzrohre und geteiltem
  Isoring als isolierenden und fixierenden Wandabschluss.
         Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser; WU-Beton
  Beanspruchungsklasse 1
     FHK-Standard: 40
 Geeignet zum Einsetzen in vorhandene Futterrohre oder
       Kernbohrungen  100 mm. Gas- und wasserdicht liefern
  und komplett montieren.

         65,000 St ......................... .........................
    

     19.1.150. Abdichtset für Rohre EN 75
    Abdichtset wie vor, jedoch für Kabelschutzrohr EN 75
      und Futterrohre / Kernbohrungen 100 mm. 
         Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser; WU-Beton
  Beanspruchungsklasse 1
     FHK-Standard: 40
    Gas- und wasserdicht liefern und komplett montieren.

         15,000 St ......................... .........................
    

     19.1.160. Abdichtset für Rohre EN 110
    Abdichtset wie vor, jedoch für Kabelschutzrohr EN 110
      und Futterrohre / Kernbohrungen 150 mm.
         Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser; WU-Beton
  Beanspruchungsklasse 1
     FHK-Standard: 40
    Gas- und wasserdicht liefern und komplett montieren.

         45,000 St ......................... .........................
    

     19.1.170. Abdichtset für Rohre EN 125
    Abdichtset wie vor, jedoch für Kabelschutzrohr EN 125
      und Futterrohre / Kernbohrungen 200 mm. 
         Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser; WU-Beton
  Beanspruchungsklasse 1
    Gas- und wasserdicht liefern und komplett montieren.

         10,000 St ......................... .........................
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     19.1.180. Abdichtset für Rohre EN 160
    Abdichtset wie vor, jedoch für Kabelschutzrohr EN 160
      und Futterrohre / Kernbohrungen 200 mm. 
         Lastfall: Aufstauendes Sickerwasser; Druckwasser; WU-Beton
  Beanspruchungsklasse 1
     FHK-Standard: 40
    Gas- und wasserdicht liefern und komplett montieren.

         2,000 St ......................... .........................
    

 Ringraumdichtungen 

    

            19.1.190. Ringraumdichtung, 1-fach, Ø100mm
        Ringraumdichtung 1-fach,  Ø100 mm  Ringraumdichtung als 
   geschlossener Dichteinsatz mit einem Durchgang. Zum 
 Einsetzen in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen 
      (D=100mm). 
   Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von Kabeln 
 und glatten Kabelschutzrohren mit unterschiedlichen 
  Durchmessern.
        Pressplatten und Bolzen rostfrei aus Edelstahl 1.4301 (V2A),
   Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus Edelstahl  1.4571 
         (V4A), 1 Vollgummieinlage aus EPDM.
        Lastfall: besondere Beanspruchung (chemisch, thermisch, 
            schwierige Einbausituation); DIN 18195 Teil 4; DIN 18195 Teil 6
     FHRK-Standard: 60
     Dichtheit: gas- und wasserdicht
  Komplett liefern und montieren.

         45,000 St ......................... .........................
    

            19.1.200. Ringraumdichtung, 1-fach, Ø150mm
   Ringraumdichtung wie vor, jedoch für Futterrohre oder 
      Kernbohrungen (Ø150 mm).

         25,000 St ......................... .........................
    

            19.1.210. Ringraumdichtung, 1-fach, Ø200mm
   Ringraumdichtung wie vor, jedoch für Futterrohre oder 
      Kernbohrungen (Ø200 mm).

         5,000 St ......................... .........................
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              19.1.220. Ringraumdichtung, 1-fach, geteilt, Ø100mm
 Ringraumdichtung als geteilter Dichteinsatz mit einem 
   Durchgang. Zum Einsetzen in vorhandene Futterrohre oder 
      Kernbohrungen (Ø100 mm).
   Geeignet zum gas- und wasserdichten Abdichten von Kabeln 
  mit unterschiedlichen Durchmessern.
        Pressplatten und Bolzen rostfrei aus Edelstahl 1.4301 (V2A),
   Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus Edelstahl  1.4571 
         (V4A), 1 Vollgummieinlage aus EPDM.
        Lastfall: besondere Beanspruchung (chemisch, thermisch, 
            schwierige Einbausituation); DIN 18195 Teil 4; DIN 18195 Teil 6
     FHRK-Standard: 60
     Dichtheit: gas- und wasserdicht

  Komplett liefern und montieren.

         4,000 St ......................... .........................
    

              19.1.230. Ringraumdichtung, 1-fach, geteilt, Ø150mm
   Ringraumdichtung wie vor, jedoch für Futterrohre und 
      Kernbohrungen (Ø150 mm)

         7,000 St ......................... .........................
    

              19.1.240. Ringraumdichtung, 1-fach, geteilt, Ø200mm
   Ringraumdichtung wie vor, jedoch für Futterrohre und 
      Kernbohrungen (Ø200 mm)

         2,000 St ......................... .........................
    

          19.1.250. Ringraumdichtung, mehrfach, Ø100mm
 Ringraumdichtung HRD als geteilter Dichteinsatz mit 
     Wechseleinsatz, aufklappbar, mit einem oder mehreren 
   Durchgängen. Zum Einsetzen in vorhandene Futterrohre oder 
      Kernbohrungen. (Ø100 mm).
   Geeignet zum Abdichten bereits verlegter Kabel, sowie zur 
  einfachen Nachbelegung.
        Pressplatten und Bolzen rostfrei aus Edelstahl 1.4301 (V2A),
   Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus Edelstahl  1.4571 
      (V4A), 
        1 geteilter Wechseleinsatz Außen-Durchmesser ca. 65 mm,
   1 Vollgummieinlage aus EPDM.
  Für drückendes Wasser geeignet.
                Max. Belegung: z.B.: 3 Kabel 22 mm oder 5 Kabel 17 mm oder 
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    9 Kabel 12 mm
  Komplett liefern und montieren.

         65,000 St ......................... .........................
    

          19.1.260. Ringraumdichtung, mehrfach, Ø150mm
   Ringraumdichtung wie vor, jedoch für Futterrohre oder 
      Kernbohrungen (Ø150 mm).
        1 geteilter Wechseleinsatz Außen-Durchmesser ca. 110 mm.
                Max. Belegung: z. B. 3 Kabel 42 mm oder 5 Kabel 34 mm oder 
     9 Kabel 24 mm.

         25,000 St ......................... .........................
    

          19.1.270. Ringraumdichtung, mehrfach, Ø200mm
   Ringraumdichtung wie vor, jedoch für Futterrohre oder 
      Kernbohrungen (Ø200 mm).
        1 geteilter Wechseleinsatz Außen-Durchmesser ca. 125 mm.
                Max. Belegung: z. B. 3 Kabel 50 mm oder 5 Kabel 40 mm oder 
     9 Kabel 29 mm.

         3,000 St ......................... .........................
    

      19.1.280. Blindeinsatz Ø100mm
 Ringraumdichtung HRD als geschlossener Dichteinsatz ohne 
  Durchgang.
  Zum Einsetzen in vorhandene Futterrohre oder Kernbohrungen, 
     (Ø100 mm).
 Geeignet zum Verschließen von Futterohren und 
  Kernbohrungen.
        Pressplatten und Bolzen rostfrei aus Edelstahl 1.4301 (V2A),
   Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus Edelstahl  1.4571 
      (V4A),
   1 Vollgummieinlage aus EPDM, 
  Für drückendes Wasser geeignet.
  Komplett liefern und montieren.

         2,000 St ......................... .........................
    

      19.1.290. Blindeinsatz Ø150mm
   Ringraumdichtung wie vor, jedoch für Futterrohre oder 
      Kernbohrungen (Ø150 mm).

         2,000 St ......................... .........................
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      19.1.300. Blindeinsatz Ø200mm
   Ringraumdichtung wie vor, jedoch für Futterrohre oder 
      Kernbohrungen (Ø200 mm).

         2,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 19.1. 546.01 Kabelzugschächte / Leerr.. .........................
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    19.2. 546.02 Verkabelung Außenanlagen

 TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

     Sämtliche DIN-Normen und VDE-Vorschriften für die 
 Herstellung und Anwendung von Kabeln und Leitungen gemäß 
 den allgemein anerkannten Regeln der Technik sind 
  einzuhalten.

   Die im LV aufgeführten Kabel- und Leitungen müssen 
    halogenfrei ausgeführt werden, und sofern am Markt verfügbar, 
    der Brandklasse B2ca entsprechen.
 Ansonsten ist die jeweils niedrigere verfügbare Brandklasse zu 
  verwenden und bei Angebotsabgabe zu vermerken.

  Sämtliche Kabelstrecken sind in einer durchgehenden Länge, 
 entsprechend der für den jeweiligen Kabeltyp größtmöglichen 
    Fertigungslänge, zu verlegen.

 Bei der Verlegung dürfen die vorgeschriebenen Biegeradien 
     nicht unterschritten, werden. Auch ist eine für die Montage 
 ausgelegte Kabelstrecke ausreichend vor Beschädigung durch 
           Dritte (Baufahrzeuge, Handkarren, Schweißgeräte, etc.) zu 
   sichern. Im Schadensfalle muss die gesamte Kabelstrecke 
   ausgewechselt werden, wobei die Beweispflicht beim 
  Auftragnehmer der Kabelanlage liegt.

 Bei allen Verlegungsarten ist auf eine saubere und gerade 
  ausgerichtete Montage der Kabel zu achten.

    Die Kabel sind so zu führen, dass sie weder gequetscht, 
 geknickt durch scharfe Kanten oder bewegliche Teile beschädigt 
  werden.

   Jede Kabelstrecke ist mindestens am Anfang, am Ende und an 
   jedem Steigepunkt, mit Kabelbezeichnungsschildern zu 
     versehen, welche den Kabeltyp, den Querschnitt sowie die 
    Ausgangs- und Zielbezeichnung enthalten müssen.

 Die eingesetzten Preise verstehen sich

    für die Lieferung, und zwar:
            die Anlieferung der Kabel frei Verwendungs-
               stelle einschl. Verpackung, Leihgebühren und
            Rückfracht für die Kabeltrommeln;

    und für die fertige Montage, und zwar:
              die Verlegung der Kabel in Kanälen bzw. Ein-
             ziehen in Schutzrohre, Montage an Decken und
            Wänden mittels Schnellverlegungsschellen.

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1128 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   und einschließlich Einführen, Ablängen und Anschließen der 
    Kabel und Leitungen an Sammelschienen, Klemmen bzw. 
   Klemmstellen einschließlich aller Anschluß- und 
  Befestigungsmaterialien.

    

 Bei der Kalkulation ist von folgenden Verlegearten
  auszugehen:

    Einziehen (EZ)
     Kabel und Leitungen eingezogen in Rohre (Innen- und 
       Außenbereich) oder auf Kabel-pritschen (auch mit zweiseitiger 
       Abhängung), Kabelroste, Kabelkanäle oder Kabelgräben, 
       Doppelboden, Zwischendecke, Zwischenwände, durch 
         Aussparungen in Wand/Boden/Decke, einschließlich Klein- und 
  Befestigungsmaterial.
   Die Leitungsverlegung in Gipskarton-Hohlwänden zählt 
   ebenfalls zu dieser Verlegeart. Hier sind geeignete Maßnahmen 
 um die Leitungen bei Ständerdurchführungen zu schützen 
  einzukalkulieren.

    Auf Putz (AP)
      Kabel- und Leitungen mit Abstandsschellen bzw. auf C-
           Schienen, auf Steigetrasse, auf Putz (AP) bzw. in 
    Zwischendecke mit Sammelhaltern, Bügelschellen verlegt, 
     einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial (auch 
  Sammelhalter und Bügelschellen).

   Bei der  AP-Verlegung von Kabel und Leitungen in 
 Funktionserhalt ist sämtliches systemgebundenes Zubehör und 
 befestigungsmaterial für die Einzelverlegung in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.

       Für die sicherheitsrelevanten Anlagen werden E30- / E90-Kabel 
     verlegt. Auf entsprechende Verlegung nach DIN 4102 ist zu 
   achten. Sämtliches Befestigungsmaterial für die normgerechte 
  Kabelverlegung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

    Unter Putz (UP)
     Kabel- und Leitungen im/unter Putz  in Schlitze verlegt und  
   befestigt, einschließlich Herstellen der Schlitze in Beton und 
      Mauerwerk, sowie sämtliches Klein- und Befestigungsmaterial.

    

     UV-Beständige Energiekabel, EZ
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                   19.2.10. Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G16 mm², EZ
              Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G16 mm²
    BS6724, EZ

         10,000 m ......................... .........................
    

      19.2.20. wie vor, jedoch NYCWY
   wie vor, jedoch NYCWY

         42,000 m ......................... .........................
    

                   19.2.30. Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G25 mm², EZ
              Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G25 mm²
    BS6724, EZ

         10,000 m ......................... .........................
    

      19.2.40. wie vor, jedoch NYCWY
   wie vor, jedoch NYCWY

         520,000 m ......................... .........................
    

                   19.2.50. Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G35 mm², EZ
              Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G35 mm²
    BS6724, EZ

         10,000 m ......................... .........................
    

      19.2.60. wie vor, jedoch NYCWY
   wie vor, jedoch NYCWY

         68,000 m ......................... .........................
    

                   19.2.70. Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G95 mm², EZ
              Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G95 mm²
    BS6724, EZ

         194,000 m ......................... .........................
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      19.2.80. wie vor, jedoch NYCWY
   wie vor, jedoch NYCWY

         1.940,000 m ......................... .........................
    

                   19.2.90. Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G120 mm², EZ
              Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G120 mm²
    BS6724, EZ

         10,000 m ......................... .........................
    

      19.2.100. wie vor, jedoch NYCWY
   wie vor, jedoch NYCWY

         55,000 m ......................... .........................
    

 Halogenfreies Energiekabel mit verbessertem Verhalten im 
       Brandfall nach VDE 0276-604 mit Brandschutzklasse B2ca, EZ

    

                    19.2.110. N2XH-J (B2ca) 3X1,5 mm², EZ
                 N2XH-J (B2ca) 3X1,5 mm², EZ

         65,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.120. N2XH-J (B2ca) 3X2,5 mm², EZ
                 N2XH-J (B2ca) 3X2,5 mm², EZ

         45,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.130. N2XH-J (B2ca) 5X1,5 mm², EZ
                 N2XH-J (B2ca) 5X1,5 mm², EZ

         150,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.140. N2XH-J (B2ca) 5X2,5 mm², EZ
                 N2XH-J (B2ca) 5X2,5 mm², EZ

         245,000 m ......................... .........................
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                    19.2.150. N2XH-J (B2ca) 5X4 mm², EZ
                 N2XH-J (B2ca) 5X4 mm², EZ

         45,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.160. N2XH-J (B2ca) 5X6 mm², EZ
                 N2XH-J (B2ca) 5X6 mm², EZ

         120,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.170. N2XH-J (B2ca) 5X10 mm², EZ
                 N2XH-J (B2ca) 5X10 mm², EZ

         85,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.180. N2XH-J (B2ca) 5X16 mm², EZ
                 N2XH-J (B2ca) 5X16 mm², EZ

         65,000 m ......................... .........................
    

     Halogenfreie, hochflammwidrige Anschlussleitung, EZ

    

             19.2.190. Ölflex Classic 100 H 3x1,5 mm², EZ
          Ölflex Classic 100 H 3x1,5 mm², EZ

         34,000 m ......................... .........................
    

             19.2.200. Ölflex Classic 100 H 5x1,5 mm², EZ
          Ölflex Classic 100 H 5x1,5 mm², EZ

         41,000 m ......................... .........................
    

             19.2.210. Ölflex Classic 100 H 3x2,5 mm², EZ
          Ölflex Classic 100 H 3x2,5 mm², EZ

         2.210,000 m ......................... .........................
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             19.2.220. Ölflex Classic 100 H 5x2,5 mm², EZ
          Ölflex Classic 100 H 5x2,5 mm², EZ

         65,000 m ......................... .........................
    

             19.2.230. Ölflex Classic 100 H 5x4 mm², EZ
          Ölflex Classic 100 H 5x4 mm², EZ

         27,000 m ......................... .........................
    

             19.2.240. Ölflex Classic 100 H 5x6 mm², EZ
          Ölflex Classic 100 H 5x6 mm², EZ

         39,000 m ......................... .........................
    

       Halogenfreie, UV-Beständige Fernmeldekabell, EZ

    

                    19.2.250. A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 mm , EZ
                 A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 mm , EZ

         460,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.260. A-2Y(L)2Y 10x2x0,8 mm , EZ
                 A-2Y(L)2Y 10x2x0,8 mm , EZ

         1.280,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.270. A-2Y(L)2Y 20x2x0,8 mm , EZ
                 A-2Y(L)2Y 20x2x0,8 mm , EZ

         1.355,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.280. A-2Y(L)2Y 30x2x0,8 mm , EZ
                 A-2Y(L)2Y 30x2x0,8 mm , EZ

         420,000 m ......................... .........................
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                    19.2.290. A-2Y(L)2Y 40x2x0,8 mm , EZ
                 A-2Y(L)2Y 40x2x0,8 mm , EZ

         120,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.300. A-2Y(L)2Y 50x2x0,8 mm , EZ
                 A-2Y(L)2Y 50x2x0,8 mm , EZ

         860,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.310. A-2Y(L)2Y 70x2x0,8 mm , EZ
                 A-2Y(L)2Y 70x2x0,8 mm , EZ

         125,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.320. A-2Y(L)2Y 100x2x0,8 mm , EZ
                 A-2Y(L)2Y 100x2x0,8 mm , EZ

         250,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.330. A-2Y(L)2Y 200x2x0,8 mm , EZ
                 A-2Y(L)2Y 200x2x0,8 mm , EZ

         960,000 m ......................... .........................
    

       Halogenfreie, UV-Beständige Energiekabel, AP

    

                   19.2.340. Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G16 mm², AP
              Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G16 mm²
    BS6724, AP

         10,000 m ......................... .........................
    

      19.2.350. wie vor, jedoch NYCWY
   wie vor, jedoch NYCWY

         12,000 m ......................... .........................
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                   19.2.360. Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G25 mm², AP
              Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G25 mm²
    BS6724, AP

         12,000 m ......................... .........................
    

      19.2.370. wie vor, jedoch NYCWY
   wie vor, jedoch NYCWY

         125,000 m ......................... .........................
    

                   19.2.380. Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G35 mm², AP
              Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G35 mm²
    BS6724, AP

         10,000 m ......................... .........................
    

      19.2.390. wie vor, jedoch NYCWY
   wie vor, jedoch NYCWY

         16,000 m ......................... .........................
    

                   19.2.400. Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G95 mm², AP
              Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G95 mm²
    BS6724, AP

         49,000 m ......................... .........................
    

      19.2.410. wie vor, jedoch NYCWY
   wie vor, jedoch NYCWY

         490,000 m ......................... .........................
    

                   19.2.420. Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G120 mm², AP
              Cu/XLPE/LSZH/SWA/LSZH 5G120 mm²
    BS6724, AP

         10,000 m ......................... .........................
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      19.2.430. wie vor, jedoch NYCWY
   wie vor, jedoch NYCWY

         12,000 m ......................... .........................
    

 Halogenfreies Energiekabel mit verbessertem Verhalten im 
       Brandfall nach VDE 0276-604 mit Brandschutzklasse B2ca, AP

    

                    19.2.440. N2XH-J (B2ca) 3X1,5 mm², AP
                 N2XH-J (B2ca) 3X1,5 mm², AP

         15,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.450. N2XH-J (B2ca) 3X2,5 mm², AP
                 N2XH-J (B2ca) 3X2,5 mm², AP

         18,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.460. N2XH-J (B2ca) 5X1,5 mm², AP
                 N2XH-J (B2ca) 5X1,5 mm², AP

         25,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.470. N2XH-J (B2ca) 5X2,5 mm², AP
                 N2XH-J (B2ca) 5X2,5 mm², AP

         45,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.480. N2XH-J (B2ca) 5X4 mm², AP
                 N2XH-J (B2ca) 5X4 mm², AP

         15,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.490. N2XH-J (B2ca) 5X6 mm², AP
                 N2XH-J (B2ca) 5X6 mm², AP

         25,000 m ......................... .........................
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                    19.2.500. N2XH-J (B2ca) 5X10 mm², AP
                 N2XH-J (B2ca) 5X10 mm², AP

         30,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.510. N2XH-J (B2ca) 5X16 mm², AP
                 N2XH-J (B2ca) 5X16 mm², AP

         26,000 m ......................... .........................
    

     Halogenfreie, hochflammwidrige Anschlussleitung, EZ

    

             19.2.520. Ölflex Classic 100 H 3x1,5 mm², AP
          Ölflex Classic 100 H 3x1,5 mm², AP

         12,000 m ......................... .........................
    

             19.2.530. Ölflex Classic 100 H 5x1,5 mm², AP
          Ölflex Classic 100 H 5x1,5 mm², AP

         15,000 m ......................... .........................
    

             19.2.540. Ölflex Classic 100 H 3x2,5 mm², AP
          Ölflex Classic 100 H 3x2,5 mm², AP

         980,000 m ......................... .........................
    

             19.2.550. Ölflex Classic 100 H 5x2,5 mm², AP
          Ölflex Classic 100 H 5x2,5 mm², AP

         45,000 m ......................... .........................
    

             19.2.560. Ölflex Classic 100 H 5x4 mm², AP
          Ölflex Classic 100 H 5x4 mm², AP

         9,000 m ......................... .........................
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             19.2.570. Ölflex Classic 100 H 5x6 mm², AP
          Ölflex Classic 100 H 5x6 mm², AP

         14,000 m ......................... .........................
    

      Halogenfreie, UV-Beständige Fernmeldekabell, 
 AP

    

                    19.2.580. A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 mm , AP
                 A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 mm, AP

         480,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.590. A-2Y(L)2Y 10x2x0,8 mm , AP
                 A-2Y(L)2Y 10x2x0,8 mm, AP

         154,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.600. A-2Y(L)2Y 20x2x0,8 mm , AP
                 A-2Y(L)2Y 20x2x0,8 mm, AP

         180,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.610. A-2Y(L)2Y 30x2x0,8 mm , AP
                 A-2Y(L)2Y 30x2x0,8 mm , AP

         26,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.620. A-2Y(L)2Y 40x2x0,8 mm , AP
                 A-2Y(L)2Y 40x2x0,8 mm , AP

         15,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.630. A-2Y(L)2Y 50x2x0,8 mm , AP
                 A-2Y(L)2Y 50x2x0,8 mm, AP

         95,000 m ......................... .........................
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                    19.2.640. A-2Y(L)2Y 70x2x0,8 mm , AP
                 A-2Y(L)2Y 70x2x0,8 mm , AP

         35,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.650. A-2Y(L)2Y 100x2x0,8 mm , AP
               A-2Y(L)2Y 100x2x0,8 mm  AP

         85,000 m ......................... .........................
    

                    19.2.660. A-2Y(L)2Y 200x2x0,8 mm , AP
                 A-2Y(L)2Y 200x2x0,8 mm, AP

         340,000 m ......................... .........................
    

  Verbindungsmuffen als Gießharzmuffen betriebsfertig montiert, 
     einschließlich Abmanteln aller Kabel, abisolieren, anklemmen 
    usw. sowie Klemmenmaterial.

    

         19.2.670. Verbindungsmuffen bis 5 x 2,5 mm²
      Verbindungsmuffen bis 5 x 2,5 mm²

         12,000 St ......................... .........................
    

         19.2.680. Verbindungsmuffen bis 5 x 6 mm²
      Verbindungsmuffen bis 5 x 6 mm²

         8,000 St ......................... .........................
    

         19.2.690. Verbindungsmuffen bis 5 x 10 mm²
      Verbindungsmuffen bis 5 x 10 mm²

         10,000 St ......................... .........................
    

         19.2.700. Verbindungsmuffen bis 5 x 35 mm²
      Verbindungsmuffen bis 5 x 35 mm²

         12,000 St ......................... .........................
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         19.2.710. Verbindungsmuffen bis 5 x 70 mm²
      Verbindungsmuffen bis 5 x 70 mm²

         8,000 St ......................... .........................
    

         19.2.720. Verbindungsmuffen bis 5 x 120 mm²
      Verbindungsmuffen bis 5 x 120 mm²

         10,000 St ......................... .........................
    

  Abzweigmuffen als Gießharzmuffen betriebsfertig montiert, 
     einschließlich Abmanteln aller Kabel, abisolieren, anklemmen 
    usw. sowie Klemmenmaterial.

    

         19.2.730. Abzweigmuffen bis 5 x 2,5 mm²
      Abzweigmuffen bis 5 x 2,5 mm²

         4,000 St ......................... .........................
    

         19.2.740. Abzweigmuffen bis 5 x 6 mm²
      Abzweigmuffen bis 5 x 6 mm²

         6,000 St ......................... .........................
    

         19.2.750. Abzweigmuffen bis 5 x 10 mm²
      Abzweigmuffen bis 5 x 10 mm²

         6,000 St ......................... .........................
    

    19.2.760. Trassenwarnband
     Trassenwarnband, zur Markierung der ELT-Rohrleitungen über 
  dem fertig hergestellten Sandbett verlegen.

         2.000,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 19.2. 546.02 Verkabelung Außenanlagen .........................
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    19.3. 546.03 Installation Außenanlagen

 Sofern nicht anders beschrieben werden die benötigten 
   Fundamentarbeiten durch den AN Landschaftsbau ,nach 
     Angabe AN Elektro, ausgeführt. Das Einführen der Leerrohre 
     und Kabel in die Fundamente/Betriebsmittel, sowie das 
     fachgerechte Verfüllen/Verdichten/Verschließen von 
     z.B.Köcherfundamenten ist im Leistungsumfang AN Elektro 
  enthalten.
 Für die Installationen in den Außenanlagen ist eine enge 
  Koordination mit dem Gewerk Landschaftsbau erforderlich. 
 Sämtlicher Aufwand dafür ist in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.

    

   Außenverteiler Aufputz-/Wandmontage

    

        19.3.10. Wand-Außenverteiler 32 A
   Außenverteiler aus rostfreiem Edelstahl,mit verschließbarer Tür
   (bestückbar mit bauseitigem Profilhalbzylinder) .
  Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar.
      Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit Türkontaktschalter.

     Schutzart: IP44

  Abmessungen ca.
      Höhe:  400mm
      Breite:  250mm
      Tiefe:  200mm

    Absicherung/Schutzmaßnahme:
            1 x FI 40 A, 4p, 0,03 A, Typ A
         1 x LS 32 A, 3p, C

  Bestückung:
             1 x CEE- 32A  400V 5p 6h IP 44 

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
 Nebenarbeiten wie Einführen der erforderlichen 
  Rohre und Kabel usw .).

         2,000 St ......................... .........................
    

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1141 von 1176

Zur 
Ans

ich
t



 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

          19.3.20. Wand-Außenverteiler 2 x 32 A
   Außenverteiler aus rostfreiem Edelstahl,mit verschließbarer Tür
   (bestückbar mit bauseitigem Profilhalbzylinder) .
  Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar.
      Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit Türkontaktschalter.

     Schutzart: IP44

  Abmessungen ca.
      Höhe:  500mm
      Breite:  300mm
      Tiefe:  200mm

    Absicherung/Schutzmaßnahme:
            1 x FI 63 A, 4p, 0,03 A, Typ A
         2 x LS 32 A, 3p, C

  Bestückung:
             2 x CEE- 32A  400V 5p 6h IP 44 

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
 Nebenarbeiten wie Einführen der erforderlichen 
  Rohre und Kabel usw .).

         3,000 St ......................... .........................
    

        19.3.30. Wand-Außenverteiler 63 A
   Außenverteiler aus rostfreiem Edelstahl,mit verschließbarer Tür
   (bestückbar mit bauseitigem Profilhalbzylinder) .
  Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar.
      Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit Türkontaktschalter.

     Schutzart: IP44

  Abmessungen ca.
      Höhe:  700mm
      Breite:  300mm
      Tiefe:  250mm

    Absicherung/Schutzmaßnahme:
            1 x FI 63 A, 4p, 0,03 A, Typ A
         1 x LS 63 A, 3p, C

  Bestückung:
             1 x CEE- 63A  400V 5p 6h IP 44 

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
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 Nebenarbeiten wie Einführen der erforderlichen 
  Rohre und Kabel usw .).

         4,000 St ......................... .........................
    

          19.3.40. Wand-Außenverteiler 2 x 63 A
   Außenverteiler aus rostfreiem Edelstahl,mit verschließbarer Tür
   (bestückbar mit bauseitigem Profilhalbzylinder) .
  Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar.
      Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit Türkontaktschalter.

     Schutzart: IP44

  Abmessungen ca.
      Höhe:  700mm
      Breite:  350mm
      Tiefe:  250mm

    Absicherung/Schutzmaßnahme:
            2 x FI 63 A, 4p, 0,03 A, Typ A
         2 x LS 63 A, 3p, C

  Bestückung:
            2 x CEE- 63A  400V 5p 6h IP 44

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
 Nebenarbeiten wie Einführen der erforderlichen 
  Rohre und Kabel usw .).

         3,000 St ......................... .........................
    

    19.3.50. Anschlussschrank Powerlock
   Außenverteiler aus rostfreiem Edelstahl,mit verschließbarer Tür
   (bestückbar mit bauseitigem Profilhalbzylinder) .
  Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar.
      Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit Türkontaktschalter.
   Ausgebaut mit Powerlock-Anschlüssen und dreipoliger 
  Spannungsanzeige über LEDs.

     Schutzart: IP66

  Abmessungen max.
      Höhe:  600mm
      Breite:  600mm
      Tiefe:  300mm

  Bestückung::
       1 x Eingangsklemme bis 5x120 mm²
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       5 x 400A Steckverbinder für hohe Stromstärken (Powerlock)

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
 Nebenarbeiten wie Einführen der erforderlichen 
  Rohre und Kabel usw .).

         2,000 St ......................... .........................
    

      19.3.60. Wand-Spleißbox
   Wand-Spleißbox

   Außenverteiler zur Wandmontage aus rostfreiem Edelstahl, mit 
      Lackierung RAL 7032, mit verschließbarer Tür (bestückbar mit 
   bauseitigem Profilhalbzylinder) . Der Schrank ist im gesteckten 
  Zustand verschließbar.

  Inklusive Spleißbox.

      Schutzklasse: IP65 
    Faseranzahl: 6
       Faser:   OS2 
        Stecker:  E2000/APC

  Komplett inklusive Zubehör montieren und anschließen.

         4,000 St ......................... .........................
    

      19.3.70. Wand-Außenverteiler Medientechnik klein
   Außenverteiler aus rostfreiem Edelstahl,mit verschließbarer Tür
   (bestückbar mit bauseitigem Profilhalbzylinder) .
  Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar.
      Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit Türkontaktschalter.

     Schutzart: IP44

  Abmessungen ca.
      Höhe:  400mm
      Breite:  250mm
      Tiefe:  200mm

      zur Aufnahme von Audio-, Medien- und Datentechnik 
   (Montageplatte).

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
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 Nebenarbeiten wie Einführen der erforderlichen 
  Rohre und Kabel usw .).

         3,000 St ......................... .........................
    

      19.3.80. Wand-Außenverteiler Medientechnik groß
   Außenverteiler aus rostfreiem Edelstahl,mit verschließbarer Tür
   (bestückbar mit bauseitigem Profilhalbzylinder) .
  Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar.
      Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit Türkontaktschalter.

     Schutzart: IP44

  Abmessungen ca.
      Höhe:  500mm
      Breite:  300mm
      Tiefe:  200mm

      zur Aufnahme von Audio-, Medien- und Datentechnik 
   (Montageplatte).

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
 Nebenarbeiten wie Einführen der erforderlichen 
  Rohre und Kabel usw .).

         3,000 St ......................... .........................
    

         19.3.90. Outdoor Wandgehäuse 19", IP55
      Outdoor Wandgehäuse 19", IP55

      Netzwerkschrank Wandgehäuse 19 Zoll IP55, montiert mit 
       Stahltür 12HE Tiefe 600 mm, mit verschließbarer Tür 
    (bestückbar mit bauseitigem Profilhalbzylinder) . Der Schrank ist 
  im gesteckten Zustand verschließbar.
      Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit Türkontaktschalter.

      Robuste Bauweise, für Industrie- und Outdooreinsatz.

    - Ausführung:  Stahltür
        - 12 HE  (Schrankhöhe außen 630 mm)
     - Tiefe: 600 mm
       - Schrankbreite (außen): 600mm
  - Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Korpus
    - Rechts- und linksseitig metallgeschützte Luftzuführungen zur 
 passiven Belüftung
    - Dichtungen an Dach und Tür für Staub- und Wasserschutz
              - Boden mit PG-Verschraubungen 1x PG48, 2x PG21 sowie 3x 
     PVC-Kabeltüllen mit Durchmesser 20mm
      - 19"-Befestigungsebene vorne, tiefenverstellbar
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      - Dach klappbar, Innendach ausgestattet mit 2 x Einzellüftern 
 und Thermostaten
   - Schutzart IP55

  Komplett inklusive Zubehör montieren und anschließen.

         2,000 St ......................... .........................
    

    19.3.100. Sonderlackierung Außenverteiler Wandverteiler
 Sonderlackierung für vorstehende Außenverteiler Wandverteiler

    in RAL-Farbe nach Wunsch AG,
      bis zu 3 m² Oberfläche.

         6,000 St ......................... .........................
    

 Außenverteiler Standverteiler

    

        19.3.110. Stand-Außenverteiler 63 A
   Außenverteiler aus rostfreiem Edelstahl, mit Lackierung RAL 
     7032, mit verschließbarer Tür (bestückbar mit bauseitigem 
   Profilhalbzylinder) . Der Schrank ist im gesteckten Zustand 
       verschließbar .Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit 
   Türkontaktschalter. Mit Erdstück und notwendigem Material und 
  Zubehör.

     Schutzart: IP44

  Abmessungen ca.
      Höhe:  1200mm
      Breite:  590mm
      Tiefe:  360mm

    Absicherung/Schutzmaßnahme:
       1 x NH00-Sicherungslasttrennschalter 80 A
            1 x FI 63 A, 4p, 0,03 A, Typ A 
            1 x FI 40 A, 4p, 0,03 A, Typ A
       1 x Sicherungselement 3p 63A D02
         1 x LS 32 A, 3p, C
         1 x LS 16 A, 3p, C
         6 x LS 16 A, 1p, B

  Bestückung:
           1 x CEE- 63A 400V 5p 6h 
           1 x CEE- 32A 400V 5p 6h 
           1 x CEE- 16A 400V 5p 6h 
    6 x Schuko-Steckdosen
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      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
  Nebenarbeiten wie Übergabe Erdstück an Landschaftsbau, 
   Einführen der erforderlichen Rohre und Kabel usw .) und 
  betriebsfertig anschließen.

       Fabrikat:  Walther-Werke
     Typ:   83210200

 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         5,000 St ......................... .........................
    

        19.3.120. Stand-Außenverteiler 125 A
   Außenverteiler aus rostfreiem Edelstahl, mit Lackierung RAL 
     7032, mit verschließbarer Tür (bestückbar mit bauseitigem 
   Profilhalbzylinder) . Der Schrank ist im gesteckten Zustand 
       verschließbar. Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit 
   Türkontaktschalter. Mit Erdstück und notwendigem Material und 
  Zubehör.

     Schutzart: IP44

  Abmessungen ca.
      Höhe:  1200mm
      Breite:  1100mm
      Tiefe:  480mm

    Absicherung/Schutzmaßnahme:
       1 x NH1-Sicherungslasttrennschalter 100 A
            2 x FI 63 A, 4p, 0,3 A, Typ A
            1 x FI 63 A, 4p, 0,03 A, Typ A 
            1 x FI 40 A, 4p, 0,03 A, Typ A
       2 x Sicherungselement 3p 63A D02
         2 x LS 32 A, 3p, C
         2 x LS 16 A, 3p, C
         6 x LS 16 A, 1p, B

  Bestückung:
           2 x CEE- 63A 400V 5p 6h 
           2 x CEE- 32A 400V 5p 6h 
           2 x CEE- 16A 400V 5p 6h 
    6 x Schuko-Steckdosen

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
  Nebenarbeiten wie Übergabe Erdstück an Landschaftsbau, 
   Einführen der erforderlichen Rohre und Kabel usw .) und 
  betriebsfertig anschließen.
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       Fabrikat:  Walther-Werke
     Typ:   83210400

 oder gleichwertig

     Angebotenes Fabrikat: '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

         10,000 St ......................... .........................
    

         19.3.130. Stand-Außenverteiler "Typ Pommes"
    Außenverteiler als Sonderanfertigung, aus rostfreiem Edelstahl, 
       Oberfläche geschliffen (K240), mit verschließbarer Tür 
    (bestückbar mit bauseitigem Profilhalbzylinder) . Der Schrank ist 
      im gesteckten Zustand verschließbar.Inkl. LED-
   Schrankbeleuchtung mit Türkontaktschalter. Mit notwendigem 
  Material und Zubehör.
  Der Sockel wird bauseits geliefert und montiert.

     Schutzart: IP44

  Abmessungen ca.
            Höhe:  740mm(890mm incl. Bauseitigen Sockel)
      Breite:  1500mm
      Tiefe:  360mm

    Absicherung/Schutzmaßnahme:
       1 x NH00-Sicherungslasttrennschalter 100 A
            1 x FI 63 A, 4p, 0,3 A, Typ A 
            3 x FI 63 A, 4p, 0,03 A, Typ A
         2 x LS 32 A, 3p, C
         2 x LS 16 A, 3p, C
         4 x LS 16 A, 1p, B

  Bestückung:
           1 x CEE- 63A 400V 5p 6h 
           2 x CEE- 32A 400V 5p 6h 
           2 x CEE- 16A 400V 5p 6h 
    4 x Schuko-Steckdosen

  zusätzlich vorbereitet für Bestückung mit LWL Spleißboxen.

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
  Nebenarbeiten wie Übergabe Erdstück an Landschaftsbau, 
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   Einführen der erforderlichen Rohre und Kabel usw .) und 
  betriebsfertig anschließen.        

         6,000 St ......................... .........................
    

       19.3.140. Abstimmung "Typ Pommes"
 Mehrpreis für erhöhten Aufwand zur Abstimmung und Abgleich 
   der Konstruktionszeichnungen des Außenverteilers (AN 
    Elektro), mit den Konstruktionszeichnungen des Sockels 
     (Architektur), mit den Konstruktionszeichnungen des optisch 
      gleichen danebenstehenden Außenverteilers  (HLSK), inklusive 
  notwendiger Anpassungen.

        1,000 psch  .........................
    

    19.3.150. Außenverteiler LWL
   Außenverteiler aus rostfreiem Edelstahl, mit Lackierung RAL 
     7032, mit verschließbarer Tür (bestückbar mit bauseitigem 
   Profilhalbzylinder) . Der Schrank ist im gesteckten Zustand 
       verschließbar. Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit 
   Türkontaktschalter. Mit Erdstück und notwendigem Material und 
  Zubehör.

     Schutzart: IP44

  Abmessungen ca.
      Höhe:  1050mm
      Breite:  255mm
      Tiefe:  415mm

  vorbereitet für Bestückung mit LWL Spleißboxen.

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
  Nebenarbeiten wie Übergabe Erdstück an Landschaftsbau, 
   Einführen der erforderlichen Rohre und Kabel usw .) und 
  betriebsfertig anschließen.

         15,000 St ......................... .........................
    

    19.3.160. Außenverteiler Telekommunikation
 Außenverteiler Telekommunikation

     Kleinsäule mit Gehäuse aus hochwertigem Polycarbonat (PC), 
        Schutzart IP54, Schutzklasse II, Farbe ähnlich RAL 7023, 
  Schließung vorbereitet für bauseitigen Profilhalbzylinder, 
  inklusive Standsäule.

     Schutzart: IP54
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  Abmessungen ca.
      Höhe:  494mm
      Breite:  134mm
      Tiefe:  120mm

    vorbereitet für Bestückung mit LSA-Trennleisten.

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
 Nebenarbeiten wie Einführen der erforderlichen Rohre und 
    Kabel usw .) und betriebsfertig anschließen.

    Hersteller: Langmatz
      Typ:  Kleinsäule EK223

 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

      Typ: '....................................................'

         3,000 St ......................... .........................
    

       19.3.170. LWL Spleißbox Outdoor, IP65
    LWL Spleißbox Outdoor, IP65
  zum Einbau in vorstehenden Außenverteiler LWL.
  
      Schutzklasse: IP65 
    Faseranzahl: 12
       Faser:   OS2 
        Stecker:  E2000/APC

  Komplett inklusive Zubehör montieren und anschließen.

         22,000 St ......................... .........................
    

    19.3.180. Sonderlackierung Außenverteiler Standverteiler
 Sonderlackierung für vorstehende Außenverteiler Standverteiler

    in RAL-Farbe nach Wunsch AG,
      bis zu 5 m² Oberfläche.

         5,000 St ......................... .........................
    

   Außen-Modulverteiler

       Fabrikat:  Walther-Werke
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 oder gleichwertig

      Angebotenes Fabrikat:  '...............................................'

      Typ:                       '................................................'

    

 Die individuelle Bestückung der Modulverteiler mit den 
 Moduleinsätzen ist mit dem Betreiber pro Verteiler 
   abzustimmen. Die Abstimmung und Ergebnisse sind zu 
  dokumentieren.
  Dies ist in die Einheitspreise der Modulverteiler einzukalkulieren.

    

    19.3.190. Modulverteiler klein
   Modulverteiler aus rostfreiem Edelstahl, mit Lackierung RAL 
     7032, mit verschließbarer Tür (bestückbar mit bauseitigem 
   Profilhalbzylinder) . Der Schrank ist im gesteckten Zustand 
       verschließbar. Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit 
     Türkontaktschalter. Ausgebaut mit Cu-Sammelschienensystem 
   630A für Module.
  Mit Erdstück und notwendigem Material und Zubehör.

     Schutzart: IP44

  Abmessungen ca.
      Höhe:  1613mm
      Breite:  1168mm
      Tiefe:  550mm

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
  Nebenarbeiten wie Übergabe Erdstück an Landschaftsbau, 
   Einführen der erforderlichen Rohre und Kabel usw .) und 
  betriebsfertig anschließen.

         19,000 St ......................... .........................
    

    19.3.200. Sonderlackierung Modulverteiler klein
    Sonderlackierung für vorstehende "Modulverteiler klein"

    in RAL-Farbe nach Wunsch AG.

         8,000 St ......................... .........................
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    19.3.210. Modulverteiler groß
   Modulverteiler aus rostfreiem Edelstahl, mit Lackierung RAL 
     7032, mit verschließbarer Tür (bestückbar mit bauseitigem 
   Profilhalbzylinder) . Der Schrank ist im gesteckten Zustand 
       verschließbar. Inkl. LED-Schrankbeleuchtung mit 
     Türkontaktschalter. Ausgebaut mit Cu-Sammelschienensystem 
   630A für Module.
  Mit Erdstück und notwendigem Material und Zubehör.

     Schutzart: IP44

  Abmessungen ca.
      Höhe:  1613mm
      Breite:  1868mm
      Tiefe:  550mm

      Komplett liefern, aufbauen und montieren (einschl. 
  Nebenarbeiten wie Übergabe Erdstück an Landschaftsbau, 
   Einführen der erforderlichen Rohre und Kabel usw .) und 
  betriebsfertig anschließen.

         5,000 St ......................... .........................
    

    19.3.220. Sonderlackierung Modulverteiler groß
    Sonderlackierung für vorstehende "Modulverteiler groß"

    in RAL-Farbe nach Wunsch AG.

         3,000 St ......................... .........................
    

    19.3.230. Moduleinsatz leer
       Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, leer

      Breite:  100mm

         24,000 St ......................... .........................
    

     19.3.240. Moduleinsatz NH3
        Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, ausgebaut mit:

          NH3-Sicherungsschaltleiste, 630 A, 3p schaltbar

      Breite:  100mm

         38,000 St ......................... .........................
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     19.3.250. Moduleinsatz NH2
        Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, ausgebaut mit:

          NH2-Sicherungsschaltleiste, 400 A, 3p schaltbar

      Breite:  100mm

         12,000 St ......................... .........................
    

     19.3.260. Moduleinsatz NH1
        Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, ausgebaut mit:

          NH1-Sicherungsschaltleiste, 250 A, 3p schaltbar

      Breite:  100mm

         3,000 St ......................... .........................
    

     19.3.270. Moduleinsatz NH00
        Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, ausgebaut mit:

           2 x NH00-Sicherungsschaltleiste, 100 A, 3p schaltbar

      Breite:  100mm

         4,000 St ......................... .........................
    

    19.3.280. Moduleinsatz Schuko
        Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, ausgebaut mit:

            1 x FI 40A, 4p, 0,03A, Typ A
         1 x Sicherungselement D02, 35A, 3p
         6 x LS 16A, 1p, B
    6 x Schuko-Steckdose

      Breite:  100mm

         5,000 St ......................... .........................
    

          19.3.290. Moduleinsatz CEE32, CEE16, Schuko
        Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, ausgebaut mit:

            1 x FI 63A, 4p, 0,03A, Typ A
            1 x FI 40A, 4p, 0,03A, Typ A
         1 x Sicherungselement D02, 63A, 3p
         1 x LS 32A, 3p, C
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         1 x LS 16A, 3p, C
         4 x LS 16A, 1p, B
           1 x CEE- 32A 400V 5p 6h 
           1 x CEE- 16A 400V 5p 6h
    4 x Schuko-Steckdose

      Breite:  200mm

         27,000 St ......................... .........................
    

        19.3.300. Moduleinsatz CEE32, CEE16
        Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, ausgebaut mit:

            1 x FI 63A, 4p, 0,03A, Typ A
         1 x Sicherungselement D02, 63A, 3p
         2 x LS 32A, 3p, C
         2 x LS 16A, 3p, C
           2 x CEE- 32A 400V 5p 6h
           2 x CEE- 16A 400V 5p 6h

      Breite:  200mm

         5,000 St ......................... .........................
    

     19.3.310. Moduleinsatz CEE63
        Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, ausgebaut mit:

            2 x FI 63A, 4p, 0,3A, Typ A
         2 x Sicherungselement D02, 63A, 3p
           2 x CEE- 63A 400V 5p 6h

      Breite:  200mm

         8,000 St ......................... .........................
    

           19.3.320. Moduleinsatz CEE63, CEE32, CEE16
        Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, ausgebaut mit:

            1 x FI 63A, 4p, 0,3A, Typ A
            1 x FI 63A, 4p, 0,03A, Typ A
         2 x Sicherungselement D02, 63A, 3p
         1 x LS 32A, 3p, C
         1 x LS 16A, 3p, C
           1 x CEE- 63A 400V 5p 6h
           1 x CEE- 32A 400V 5p 6h
           1 x CEE- 16A 400V 5p 6h
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      Breite:  200mm

         15,000 St ......................... .........................
    

     19.3.330. Moduleinsatz CEE125
        Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, ausgebaut mit:

            1 x FI 125A, 4p, 0,3A, Typ A
       1 x NH00-Sicherungslasttrennschalter 125A
           1 x CEE- 125A 400V 5p 6h

      Breite:  300mm

         3,000 St ......................... .........................
    

      19.3.340. Moduleinsatz Leistungsschalter 250 A
        Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, ausgebaut mit:

      1 x Leistungsschalter 250 A und RCD-Steuereinheit

      Breite:  300mm

         2,000 St ......................... .........................
    

    19.3.350. Moduleinsatz Powerlock
        Moduleinsatz für o.g. Modulverteiler, ausgebaut mit:

              1 x Powerlock 400 A 5-polig (Quelle) im 45°-Winkel nach unten

      Breite:  300mm

         3,000 St ......................... .........................
    

 Masten

    

      19.3.360. Konischer Außenmast 5m
 Konischer Mast aus feuerverzinktem Stahl nach DIN EN ISO 
      1461, flächenbündige Türe mit Dreikant- Schloss,
  zwei Kabellöcher im Fußbereich,
     Gesamtlänge: 5.800mm
     Nennlänge: 5.000mm
     Ø Mastfuss : 134mm
      Ø Zopf:  60mm
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    Wandstärke  2mm
  
   einschl. Schrumpfmanschette für den Korrosionsschutz im 
  Übergangsbereich sowie Mastkappe.

   Lichtmast liefern, auf der Baustelle an den Aufstellort 
   transportieren und lotgerecht montieren. Der 
 Koordinationsaufwand mit dem Landschaftsbauer ist in dieser 
   Position enthalten. Durch den Landschaftsbauer wird ein 
     Fundamentrohr/Köcherfundament (Betonrohr oder Wellrohr 
            Durchmesser 200 -400mm, Baulänge 700- 1.500mm) 
   hergerichtet. Der Zwischenraum ist mit geeignetem Sand 
   auszufüllen und zu verdichten, der obere Abschluss ist mit 
  einem Betonring abzuschliessen.
     Das benötigte Material (Sand und Beton) ist im 
  Lieferungumfang dieser Position enthalten. 
  Beim Setzen des Lichtmastes sind alle erforderlichen Kabel / 
 Leerrohre in den Mast einzuführen und der Mast an die 
   Erdungsanlage anzubinden. Dafür ist eine geeignete 
           Anschlußfahne (20 cm, V4A) an den Mast anzunieten.

         44,000 St ......................... .........................
    

      19.3.370. Konischer Außenmast 7m
   wie vor, jedoch 

     Gesamtlänge: 8.000 mm
     Nennlänge: 7.000 mm
     Ø Mastfuss : 156 mm
      Ø Zopf:  76 mm
    Wandstärke  2 mm

         15,000 St ......................... .........................
    

 Steckvorrichtungen

    

    19.3.380. Einbaudose für Steckvorrichtung mit integrierter Schaltfunktion
   Einbaudose für Industrie-Steckvorrichtung mit integrierter 
    Schaltfunktion für Ströme bis 150 A.
               5-polig (3p+N+PE), zum Anschluss von Wechselstrom- oder 
    Dreiphasenwechselstrom-Verbrauchern.
   Inklusive Griff mit Kabelverschraubung und Zubehör, zum 
  erstellen einer Kupplungsdose.

            Schutzart:  IP66 / IP67 / IP69
      Farbe:   Blau
         Nennspannung:  230V / 400 V
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 Angebotsaufforderung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      Kurzschlussstrom:  10 kA
      Stoßfestigkeit:  IK09
        Anschlussquerschnitt flexibel: 25 - 70 mm²
        Anschlussquerschnitt starr: 25 - 95 mm²

     Fabrikat:  Marechal
     Typ:   3194017

         6,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 19.3. 546.03 Installation Außenanlagen .........................

    

          Summe 19. 540 TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSE.. .........................
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       1.  441 HOCH- UND MITTELSPANNUNGSANLAGEN

      1.1. 441.01.1 Mittelspannungsanlagen Demontage .........................

          1.2. 441.01.2 Mittelspannungsanlagen - MS-Anlage AV .........................

          1.3. 441.01.3 Mittelspannungsanlagen - MS-Anlage SV .........................

          1.4. 441.01.4 Mittelspannungsanlagen - MS-Anlage Übergabe AV .........................

          1.5. 441.01.5 Mittelspannungsanlagen - MS-Anlage Übergabe SV .........................

         1.6. 441.01.6 Mittelspannungsanlagen - Schutz und Leittech.. .........................

         1.7. 441.01.7 Mittelspannungsanlagen - Verkabelung und Son.. .........................

        1.8. 441.01. 8 Mittelspannungsprovisorien .........................

      1.9. 441.02 Transformatoren .........................
    

            Summe 1. 441 HOCH- UND MITTELSPANNUNGSAN..  .........................
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     2.  442 EIGENSTROMVERSORGUNGSANLAGEN

        2.1. 442.02.1 Zentral USV-Anlagen .........................

           2.2. 442.02.2 19"-Einschubtechnik USV-Anlagen .........................
    

         Summe 2. 442 EIGENSTROMVERSORGUNGSANLAGEN  .........................
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     3.  443 NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGEN

      3.1. 443.01 Niederspannungsschaltanlage .........................

        3.2. 443.02 Stromschiene 1600A .........................

      3.3. 443.03 Doppelboden .........................
    

         Summe 3. 443 NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGEN  .........................
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     4.  444 NIEDERSPANNUNGSINSTALLATIONSANLAGEN

      4.1. 444.01 Unterverteilungen .........................

        4.2. 444.02 Kabeltrassen / Steigtrassen .........................

      4.3. 444.03 Verlegesysteme .........................

      4.4. 444.04 Hauptzuleitungen .........................

      4.5. 444.05.1 Installationsleitungen .........................

      4.7. 444.06 Allgemeininstallation .........................

      4.8. 444.07 Unterflurinstallation .........................

      4.9. 444.08 Installationsbussysteme .........................

      4.10. 444.10 Durchbrüche und Bohrungen .........................

      4.11. 444.11 Brandschottungen .........................

        4.12. 444.15 Sonstiges, Anschlüsse und Montage .........................

         4.13. 444.16 Demontage und Provisorien Starkstrom-Schwachst.. .........................
    

          Summe 4. 444 NIEDERSPANNUNGSINSTALLATION..  .........................
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     5.  445 BELEUCHTUNGSANLAGEN

           5.1. 445.01 Allgemeinbeleuchtung (inkl. Außenbeleuchtung .. .........................

      5.2. 445.02 Sicherheitsbeleuchtung .........................
    

         Summe 5. 445 BELEUCHTUNGSANLAGEN  .........................
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       6.  446 BLITZSCHUTZ- UND ERDUNGSANLAGEN

      6.1. 446.01.1 Erdungsanlage .........................

      6.2. 446.01.2 Äußerer Blitzschutz .........................

           6.3. 446.02 Innerer Blitzschutz (EMV, Überspannungsschutz) .........................

      6.4. 446.03 Erdung und Potentialausgleich .........................
    

            Summe 6. 446 BLITZSCHUTZ- UND ERDUNGSANL..  .........................
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 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       7.  449 STARKSTROMANLAGEN, SONSTIGES

            7.1. 449.01.1 M+W-Planung - Starkstrom .........................

          7.2. 449.01.2 Inbetriebnahme, Abnahme - Starkstrom .........................

        7.3. 449.01.3 Dokumentation - Starkstrom .........................

       7.4. 449.02 Verrechnungssätze für externe Leistungserbring.. .........................

      7.5. 449.04 Bemusterung .........................
    

           Summe 7. 449 STARKSTROMANLAGEN, SONSTIGES  .........................
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     8.  449.03 WARTUNG UND INSTANDHALTUNG STARKSTROM

         8.1. Wartung und Instandhaltung 441.01+443.1 Mittelspannun.. .........................

          8.2. Wartung und Instandhaltung 442.02.01 USV-Anlage .........................

          8.3. Wartung und Instandhaltung 444.8 KNX-Anlage .........................

         8.4. Wartung und Instandhaltung 445.2 Sicherheitsbeleuchtu.. .........................
    

          Summe 8. 449.03 WARTUNG UND INSTANDHALTU..  .........................
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       10.  452 SUCH- UND SIGNALANLAGEN

      10.1. 452.01 Sprechanlagen .........................

        10.2. 452.03 Behinderten-Rufanlagen .........................

        10.3. 452.04 Zellen-Rufanlage .........................

        10.4. 452.06 BOS-Funkanlage .........................
    

           Summe 10. 452 SUCH- UND SIGNALANLAGEN  .........................
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     12.  454 ELEKTROAKUSTISCHE ANLAGEN

      12.1. 454.01 Sprachalarmanlagen .........................

      12.2. 454.02 Beschallungsanlagen .........................
    

         Summe 12. 454 ELEKTROAKUSTISCHE ANLAGEN  .........................

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1167 von 1176
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       13.  455 AUDIOVISUELLE MEDIEN- UND ANTENNENANLAGEN

        13.1. 455.01 BK-Anlagen .........................

      13.2. 455.03 Medientechnik .........................
    

            Summe 13. 455 AUDIOVISUELLE MEDIEN- UND ..  .........................

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1168 von 1176
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       14.  456 GEFAHRENMELDE- UND ALARMANLAGEN

      14.1. 456.01 Brandmeldeanlagen .........................

      14.2. 456.02 Einbruchmeldeanlagen .........................

      14.3. 456.03 Videoüberwachungsanlagen .........................

      14.4. 456.04 Fluchttürsteuerungen .........................
    

            Summe 14. 456 GEFAHRENMELDE- UND ALARMANL..  .........................

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1169 von 1176
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     15.  457 ÜBERTRAGUNGSNETZE

        15.1. 457.01 EDV-Verteiler .........................

      15.2. 457.02 Glasfasertechnik .........................

      15.3. 457.03 Kupfertechnik .........................

      15.4. 457.04 Sonstiges .........................
    

         Summe 15. 457 ÜBERTRAGUNGSNETZE  .........................

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1170 von 1176
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         16.  459 FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN, SONSTIGES

            16.1. 459.01.1 M+W-Planung - Schwachstrom .........................

          16.2. 459.01.2 Inbetriebnahme, Abnahme - Schwachstrom .........................

        16.3. 459.01.3 Dokumentation - Schwachstrom .........................

      16.5. 459.04 Verkabelung Schwachstrom .........................
    

            Summe 16. 459 FERNMELDE- UND INFORMATIONS..  .........................

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1171 von 1176
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     17.  459.03 WARTUNG UND INSTANDHALTUNG SCHWACHSTROM

          17.1. Wartung und Instandhaltung 452.06 BOS-Funkanlage .........................

        17.2. Wartung und Instandhaltung 454.01 Sprachalarmanlagen .........................

        17.3. Wartung und Instandhaltung 456.01 Brandmeldeanlagen .........................

        17.4. Wartung und Instandhaltung 456.02 Einbruchmeldeanlagen .........................
    

          Summe 17. 459.03 WARTUNG UND INSTANDHALTU..  .........................

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1172 von 1176
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     18.  490 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN

      18.1. 491.01 Baustelleneinrichtung .........................

      18.2. 491.02 Gerüste und Höhensicherungsarbeiten .........................

      18.3. 491.03 Baustromversorgung .........................

      18.4. 491.04 Baubeleuchtung .........................
    

          Summe 18. 490 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TEC..  .........................

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1173 von 1176
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     19.  540 TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN

             19.1. 546.01 Kabelzugschächte / Leerrohre / Sonstiges / Rin.. .........................

      19.2. 546.02 Verkabelung Außenanlagen .........................

      19.3. 546.03 Installation Außenanlagen .........................
    

          Summe 19. 540 TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSE..  .........................

          Druckdatum:  14.02.2024  Seite: 1174 von 1176

Zur 
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t



 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     LV  VE 016

        1. 441 HOCH- UND MITTELSPANNUNGSANLAGEN .........................

      2. 442 EIGENSTROMVERSORGUNGSANLAGEN .........................

      3. 443 NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGEN .........................

      4. 444 NIEDERSPANNUNGSINSTALLATIONSANLAGEN .........................

      5. 445 BELEUCHTUNGSANLAGEN .........................

        6. 446 BLITZSCHUTZ- UND ERDUNGSANLAGEN .........................

        7. 449 STARKSTROMANLAGEN, SONSTIGES .........................

      8. 449.03 WARTUNG UND INSTANDHALTUNG STARKSTROM .........................

        10. 452 SUCH- UND SIGNALANLAGEN .........................

      12. 454 ELEKTROAKUSTISCHE ANLAGEN .........................

        13. 455 AUDIOVISUELLE MEDIEN- UND ANTENNENANLAGEN .........................

        14. 456 GEFAHRENMELDE- UND ALARMANLAGEN .........................

      15. 457 ÜBERTRAGUNGSNETZE .........................

          16. 459 FERNMELDE- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN, .. .........................

      17. 459.03 WARTUNG UND INSTANDHALTUNG SCHWACHSTROM .........................

      18. 490 SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN .........................

      19. 540 TECHNISCHE ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN .........................
    

         Summe LV VE 016 Elektroinstallation   .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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 Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung

        Projekt: 7115 SOST - Sanierung Olympiastadion
       LV: VE 016 Elektroinstallation 
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 1176

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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