
Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

SOST - Gebäude: Sanierung Olympiastadion Gebäude

Maßnahme:
Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
"Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Leistung: KG430: Raumlufttechnische Anlagen

Auftraggeber:

SWM Services GmbH
Emmy-Noether-Straße 2
D - 80287 München

vertreten durch die

Projektleitung:

Stadtwerke München GmbH
Immobilien
Bauprojektmanagement Olympiapark
Emmy-Noether-Straße 2
D - 80287 München

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 1 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Inhaltsverzeichnis der Leistungsbeschreibung

A. Vorbemerkungen

A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

A.2 Baubeschreibung

A.3 Angaben zur Ausführung

A.4 Ausführungsunterlagen

A.5 ZTV und Sonstige Technische Vertragsbedingungen

B. Anlagen

C. Leistungsverzeichnis

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 2 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

A. Vorbemerkungen

A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

A.1.0 Allgemeine Beschreibung Olympiastadion Gesamtanlage mit Gartenmann-Belag Ebene 0

Beschreibung allgemein - Stadion Gesamtanlage
Das Olympiastadion München ist im Nordwesten Münchens innerhalb des Mittleren Rings gelegen und wurde in
den Jahren 1967 - 1972 in der Ausformung eines Erdstadions für die XX. Olympischen Sommerspiele 1972 durch
das Büro Günther Behnisch und Partner geplant und errichtet.
Das Stadionoval ist in vier Quadranten (QI - QIV) aufgeteilt: QI im Nordwesten, QII im Nordosten, QIII im
Südosten und QIV im Südwesten.  In den Quadranten I und IV liegt die Westtribüne, die mit einer
Zeltdachkonstruktion überspannt ist (Planung Frei Otto sowie Leonhardt und Andrä).
Das Stadion umfasst das Stadiongebäude, die Regie-/Kommentatoren- und Messkanzel, diverse Kleinbauwerke,
den Reportergraben, die Flutlichtmasten, die Anzeigetafeln, die Tribünenanlage mit Zeltüberdachung, die Arena
mit der Sport- und Veranstaltungsfläche sowie den WC-Ring mit den 10 unterirdischen WC-Satelliten.

Denkmalschutz
Das gesamte Olympiastadion einschließlich der WC-Satelliten sowie der Kanzeln, der Kleinbauwerke und
weiterer Ausstattungselemente wie Flutlichtmasten und Anzeigetafeln ist seit 1997 sowohl als Baudenkmal als
auch als Bestandteil des Ensembles Olympiapark in die Bayerische Denkmalliste eingetragen.
Daher sind alle den Denkmalschutz betreffenden baulichen Maßnahmen zwingend mit den Belangen des
Denkmalschutzes abzustimmen.

Nutzung Stadion
Das Olympiastadion wird für Open-Air-Konzerte, Public Viewings, Sport- und Kulturveranstaltungen sowie
Tagungen genutzt. Außerhalb von Veranstaltungen kann das Olympiastadion als Sehenswürdigkeit besucht
werden. Individuelle Begehung, Führungen und Spezialtouren (z. B. Zeltdachtouren) sind möglich.
 siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.4

Planskizze Olympiastadion im Olympiaparkgelände
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Allgemeine Beschreibung Stadion Gebäude
Das Stadiongebäude befindet sich unter der Westtribüne und erstreckt sich über 4 Ebenen.

Schnitt Querschnitt Stadion West, Achse 1, Quadrant IV

Die Ebene 4 ist das unterste Geschoss, die Ebene 1 das oberste. Die Ebene 0 stellt das begehbare Dach des
Stadiongebäudes dar. Die Ebene 1 liegt vollständig über Geländeniveau, Ebene 2 teilweise. Die Ebenen 3 und 4
liegen unter der Geländeoberkante.

Fotoansicht Westtribüne mit den sog. Mundlöchern

Die Lage der Regie-/Kommentatorenkanzel ist auf Ebene Z1, die der Messkanzel ist auf Ebene Z2 situiert.
Alle Ebenen des Gebäudes variieren in ihrer Längen- wie Tiefenausdehnung.
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Ebenen1 bis 4 - Raumverteilung
Die folgende Darstellung der Nutzungsverteilung in den Ebenen dient als schematische und thematische
Übersicht zur generellen Nutzungsverteilung in den Ebene 1 bis 4. Die konkreten baulichen Maßnahmen und
grundrisstechnischen Veränderungen im Rahmen der Sanierungsmaßnahme können durch diese
Plandarstellungen nicht abgeleitet werden.

Ebene 1:
Büroräume, Behandlungs-/Trainingsräume, Lounges/Veranstaltungsräume, Gewerbeküche, VIP-Zugang zu VIP-
Tribüne, Lagerräume, Sanitärräume für Gebäude und Tribünen, Zugang WC-Ring mit WC-Satelliten

Grundriss Ebene 1 mit westlichem Umgriff (ohne WC-Ring)

Ebene 2:
Lagerräume, Technikräume und -zentralen, Trainingsräume, Büroräume, Umkleide- und Duschräume,
Sanitärräume

Grundriss Ebene 2
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Ebene 3:
Einfahrten Großes und Kleines Marathontor, Andienungsbereich mit Lagerzonen, Sprinklerzentrale,
Technikräume und -zentralen, Lagerräume, Werkstätten, Trainingsräume mit Umkleiden und Sanitärbereichen,
Polizeiwache mit Verwaltungsräumen und Haftzellen, Supporträume für die Großküche in E1 (Kühlzellen,
Lagerräume, Vorbereitungsräume), Sozialräume mit Umkleiden und Sanitärräumen, WC-Anlagen

Grundriss Ebene 3

Ebene 4:
Multifunktionsraum, Umkleiden mit Duschen, Arztzimmer, Doping-Kontrollraum, WC-Anlagen

Grundriss Ebene 4 (ohne vollständig dargestellten Reportergraben)
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Ebene 1-4 - Zugänge Stadiongebäude
Die folgende Beschreibung erfasst die grundsätzlich vorhandenen Zugänge zum Stadion im Normalbetrieb.
Während der verschiedenen Bauphasen und Maßnahmenabschnitte der Sanierung stehen diese Zugänge gem.
dem jeweiligen Baustellenkonzept in festgelegter Anzahl und in festgelegten Zeitabschnitten für die Zuwegung
von und auf die Baustelle zur Verfügung.

Von der Vorfahrt West führen Fußwege zu fünf Eingängen in Ebene 1 und einem Eingang in Ebene 2. In Ebene 3
befinden sich zwei Einfahrten, das Große Marathontor im Norden (Quadrant I) und das Kleine Marathontor im
Süden (Quadrant IV). Über diese können Nutzer/Veranstalter die Arena/Spielfläche erreichen. Das Große
Marathontor erschließt darüber hinaus die unter der Tribüne gelegene Anlieferzone. Über das Kleine Marathontor
werden zudem die in Ebene 3 gelegenen Werkstätten angedient. Ebenfalls in Ebene 3 befindet sich der Zugang
zum unterirdischen Verbindungstunnel zur westlich des Stadions gelegenen Werner-von-Linde-Halle.
Sportler erreichen die Arena/Spielfläche über den Ausgang in Ebene 4.

Ebene 1 bis 4 - Vertikale Erschließung im Stadiongebäude
Die folgende Beschreibung erfasst die grundsätzlich vorhandene vertikale Erschließung im Stadiongebäude im
Normalbetrieb. Während der verschiedenen Bauphasen der Sanierung stehen diese vertikalen Erschließungen in
jeweils unterschiedlichen Zeitabschnitten, je nach Baustellenorganisation und Bauabschnitt, für die Baustellen
Zuwegung zur Verfügung. Die Aufzüge sind vollumfänglich im Sanierungsumfang enthalten. Für die Baustellen
Zuwegung bzw. den Baustellenverkehr kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Aufzüge hierfür weder
im unsanierten noch im sanierten Zustand zur Verfügung stehen.

Insgesamt fünf Treppenhäuser erschließen die verschiedenen Bereiche und Ebenen des Stadiongebäudes. Das
Treppenhaus 1 verbindet lediglich Ebene 3 mit Ebene 2 (Quadrant IV, Achse 9-9a). Das Treppenhaus 2
(Quadrant IV, Achse 5a-6a) reicht von Ebene 1 bis zum Niveau des Reportergrabens (ca. Ebene 4) hinab, der
über einen Verbindungstunnel erreicht werden kann. Über das zentrale Treppenhaus 3, das in Gebäudemitte liegt
(Achse 0), können alle Ebenen von Ebene 4 bis Ebene 0 erreicht werden. Die Treppenhäuser 4 und 5 erschließen
jeweils Ebene 3 bis Ebene 1 (beide Quadrant I, T4: Achse 6-6a; T5: Achse 10-10a).
Ein weiteres Treppenhaus (ohne Nummerierung) liegt in Quadrant I, Achse 9-9a. Dieses würde die Verbindung
zwischen Ebene 3 und Ebene 2 ermöglichen, ist jedoch stillgelegt.

Grundriss Ebene 2 Übersicht Treppenhäuser (orange) und Aufzüge (blau)
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Eine in Quadrant I, Achse 7a-8a, gelegene Freitreppe ("Posttreppe") stellt eine Verbindungsmöglichkeit von
Ebene 0 in Ebene 1 dar. Darüber hinaus gewährleisten 20 weitere Treppenläufe den Zugang von den Tribünen
auf Höhe Ebene 0 zu den im Stadiongebäude gelegenen Tribünen-WCs in Ebene 1.

Grundriss Ebene 1 Übersicht Treppen Tribünen-WCs (gelb) und Posttreppe (grün)

Vier Aufzüge sind im Stadiongebäude vorhanden. Der "Post-Aufzug", gelegen in Quadrant I, Achse 9a-10,
verbindet die Ebenen 3 bis 1. Der "Küchen-Aufzug" liegt in Quadrant I, Achse 5a-6 und dient zur direkten
Verbindung der Küchenbereiche in Ebene 3 mit der Küche in Ebene 1. Der "Brundage-Aufzug" ist im
Treppenhaus 3 integriert. Er liegt somit an zentraler Stelle (Achse 0) und erschließt als einziger Aufzug alle
Ebenen von Ebene 4 bis Ebene 0. Der "Sanitätsaufzug" befindet sich in Quadrant IV, Achse 10-10a, und fährt
von Ebene 3 bis Ebene 1.
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Ebene Z1 und Z2 (Regie-, Kommentatoren-, Messkanzel
Die folgende Beschreibung erfasst die bestehende bauliche Situation der Ebenen Z1 und Z2. Die konkreten
baulichen Maßnahmen und grundrisstechnischen Veränderungen im Rahmen der Sanierungsmaßnahme können
durch diese Plandarstellungen nicht abgeleitet werden.

Auf den obersten Rängen der Westtribüne befinden sich die Regie- und Kommentatorenkanzeln (Ebene Z1)
sowie die Messkanzel (Ebene Z2) als jeweils voneinander unabhängige räumliche Einheiten.

Fotoansicht Mess-, Kommentatoren- und Regiekanzel (in Reihenfolge von links)

Der nördliche Bauteil stellt die Regiekanzel dar, der südliche die Kommentatorenkanzel.
An deren südlichem Ende befindet sich unterhalb die Messkanzel.

Grundriss Regiekanzel Original-Layout (links Brücke zur Kommentatorenkanzel)
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Grundriss Kommentatorenkanzel Original-Layout (rechts Brücke zur Regiekanzel)

Die Kanzeln sind als jeweils eingeschossige Stahlkonstruktion über den letzten Tribünenrängen aufgeständert.
Zur Arena hin sind die Baukörper vollflächig verglast, zur Rückseite und auf dem Dach sind diese mit einer Alu-
Paneel-Fassade versehen.
Der Zugang zur Regie- und Kommentatorenkanzel erfolgt rückseitig vom Tribünenrand über Treppen bzw. eine
Rampe auf die Brücken südlich und nördlich bzw. zwischen den Kanzeln. Der Zugang zur Messkanzel erfolgt
ebenfalls rückseitig, jedoch direkt vom Tribünenrand aus.
In der Regiekanzel befinden sich die im Veranstaltungsfall genutzten Zentralen von Polizei, Feuerwehr und
Sanitätsdienst sowie Stadionregie bzw. -sprecher.

Fotoansicht Regiekanzel Rückseite (Westfassade)
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Ebene 0 und Kleinbauwerke
Der sogenannte Gartenmann-Belag auf der Ebene 0 des Olympiastadiongebäudes stellt den begehbaren und
eingeschränkt (Gewichtsbegrenzung) befahrbaren Dachbelag des 4-geschossigen und größtenteils unterirdischen
Olympiastadiongebäudes in den Quadranten I und IV dar.
Die sogenannte Ebene 0 geht im weiteren Verlauf der Freianlagen (Quadranten II und III) in die um das gesamte
Stadion herumlaufende Erschließungsfläche über. Es besteht somit ein nahtloser und freier Umlauf um das
Stadion.

Abbildung Übersicht Blockeinteilung Stadion mit schematischer Darstellung Zeltdach
Fotoansicht Ebene 0 im Übergang Freianlagenbereich zu Dachbelag Stadiongebäude

Fotoansicht Stadiongebäude von Vorbereich West in Richtung VIP-Eingang (Ebene 1)
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Die Ebene 0 im Bereich des Stadiongebäudes hat somit neben der Funktion als Dachbelag die Besonderheit,
dass auf dieser die vollständige Erschließung der Westtribüne erfolgt. Die Westtribüne umfasst neben den
normalen Tribünensitzplätzen die VIP-Tribünenbereiche sowie die Regie-/Kommentatoren- und Messkanzel. Sie
ist darüber hinaus - im Gegensatz zu den restlichen Tribünenbereichen - mit der Olympia-Zeltdachkonstruktion
überdacht. Diese Überdachung überspannt auch in Teilen den Bereich der Ebene 0.
Ebenso wird der Bereich des Gartenmann-Belags auf der Ebene 0 in großen Teilen durch die aufsteigende
Tribünenkonstruktion der Westtribüne überdeckt. Der Zugang zur Westtribüne über die Ebene 0 erfolgt in
regelmäßigen Abständen über die sogenannten "Mundlöcher" - insgesamt 10 St. bzw. 5 St. je Quadrant. Die
Mundlöcher sind Öffnungen innerhalb der Stadiontribünenkonstruktion, die jeweils zwischen zwei
Tribünenrahmenträgern (Hauptträger der Tribünenkonstruktion) angeordnet sind.

Fotoansicht Ebene 0 mit Blick in den Bereich eines Mundlochs-Zugangs

Fotoansicht Ebene 0 mit Aufstellungen von fliegenden Kiosken zur Veranstaltungszeit
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Im direkten Umgriff des Stadiongebäudes befinden sich diverse Kleinbauwerke:
Kassengebäude, Kioske mit Lagerräumen, Räumlichkeiten für den Sanitätsdienst sowie ein barrierefreies WC.

Lageplan Übersicht Kleinbauwerke (farbig: Originalbauten, grau: Kioske neuerer Bauzeit)

Ein Teil der originalen Kleinbauwerke ist stillgelegt, ein Teil ist nach wie vor in der gemäß ursprünglicher
Bestimmung vorgesehenen Nutzung (Kasse, Kiosk, Sanitäter, WC barrierefrei). Der Betrieb findet jedoch nur bei
entsprechenden Veranstaltungen statt.
Das Kassenbauwerk NO 1 dient zudem als Eingang für Besucher, die das Stadion besichtigen wollen.

Fotoansicht Sanitätsdienst 5 SO mit anschließendem Kiosk 16.1
Fotoansicht Kassenbauwerk NO-1 mit Zugangsanlagen - in Betrieb
Fotoansicht Kassenbauwerk NO-2 - außer Betrieb
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WC-Ring (mit WC-Satelliten)
Der unterirdisch gelegene WC-Ring schließt am Nord- und Südende an das Stadiongebäude an und spannt sich
um die Nord-, Ost- und Südtribünen. An ihn sind insgesamt 10 WC-Satelliten mit zugehörigen technischen
Versorgungsräumen und 4 Trafobauwerke angegliedert.

Grundriss WC-Ring mit WC-Satelliten, Ebene 1

Die Höhenlage des WC-Rings korrespondiert mit dem Geländeverlauf. Vom Beginn am Stadiongebäude bis zum
Scheitelpunkt an der Osttribüne steigt der WC-Ring ca. 7 m an.
Der Zugang zum WC-Ring ist Personal/Technikern vorenthalten und erfolgt über Ebene 1 des Stadiongebäudes.
Die Besucher erreichen die WC-Satelliten über Treppenabgänge vom Freigelände.
Die WC-Satelliten stehen für den Veranstaltungsbetrieb in der Arena zur Verfügung. Außerhalb von
Veranstaltungen ist für Stadionbesucher lediglich der WC-Satellit in unmittelbarer Nähe des Kassenbauwerks
NO1 zugänglich.
Der WC-Ring stellt die direkte Zugänglichkeit der WC-Satelliten für Service- und Wartungspersonal vom
Stadiongebäude aus sicher. Zudem werden im WC-Ring Versorgungsleitungen für die WC-Satelliten, für
oberirdisch im Umfeld befindliche Kleinbauwerke und Flutlichtmasten geführt. Im nördlichen Teil des WC-Rings
ist des Weiteren die Fernwärmeleitung untergebracht.

Die WC-Satelliten wurde im Rahmen der Maßnahme WOST zur EC 2022 bereits im Jahr 2022 saniert und sind
nicht Teil der Maßnahmen SOST-Gebäude.
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Reportergraben
Zwischen dem untersten Tribünenrang und der Sport-/Veranstaltungsfläche verläuft der tiefer liegende
Reportergraben. Der Zugang ist über den Sportlerausgang in Ebene 4 und über das Treppenhaus 2 gewährleistet,
das über einen Tunnel angebunden ist.

Grundriss Reportergraben, Ebene 4

Der Reportergraben ist sowohl zur Arena-/Veranstaltungsfläche als auch zu den Tribünenrängen hin mit
Geländern abgesichert. Der Reportergraben ist als Standort für Fotografen und TV-Kameras eingerichtet worden.
Zudem verlaufen hier Versorgungsleitungen (Wasser, Bier, Strom- und Datenleitungen), die für Bühnentechnik
und Catering bei Veranstaltungen auf der Arenafläche benötigt werden.
Auch die Notentwässerung der Tribünen-Regenwassersammelleitungen wird über den Reportergraben geführt.
Die Überläufe sitzen in der tribünenseitigen Wand.

Fotoansicht Reportergraben - Ausgang Ebene 4, Blickrichtung Norden
Fotoansicht Reportergraben - Ausgang Ebene 4, Blickrichtung Süden
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Anzeigetafeln
Oberhalb der Nord- und der Südkurve der Tribünenränge befindet sich jeweils eine Anzeigentafel mit Schriftfeld.
Seitlich daneben sind jeweils eine Normalzeituhr und eine Kurzzeituhr angeordnet.

Fotoansicht Anzeigetafel Nord

Auf der Rückseite der Anzeigentafel und der Uhrenanlage sind Wartungsstege an der Trag- und Stützkonstruktion
angebracht.

Fotoansicht Anzeigetafel Süd - Rückseite
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A.1.1 Projektbeschreibung Sanierung "SOST-Gebäude"
Der Projektumfang des Bauvorhabens "SOST-Gebäude" umfasst die vollumfängliche Sanierung des
Stadiongebäudes einschl. der Regie-, Kommentatoren-, und Messkanzel sowie weitere Teilbereiche im
Stadionumgriff. Hierzu zählen die Sanierung der Anzeigentafeln, die Sanierung der Kleinbauwerke im
eingezäunten Stadionumgriff auf Ebene 0 sowie Maßnahmen zur Erweiterung der Polizeikameras.
Der gesamte Projektumfang wird in vier aufeinanderfolgenden Teilmaßnahmen durchgeführt, die je nach Gewerk
entweder komplett in einer Ausschreibung zusammengefasst ausgeschrieben werden oder entsprechend
aufgeteilt den einzelnen Teilmaßnahmen zugeordnet.
Energetische Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudeaußenhülle sind im Rahmen der Sanierung "SOST-
Gebäude" nicht vorgesehen.

Die vier Teilmaßnahmen teilen sich wie folgt auf:

-  Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
-  Teilmaßnahme Sanierung Tribünen-WCs
-  Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
-  "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

Der Projektumfang der verschiedenen Teilmaßnahmen kann wie folgt grob umrissen werden:

Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
Im Rahmen der Teilmaßnahme "QIV E1-3" wird der Abschnitt QIV (Quadrant IV) vom restlichen Stadiongebäude
in den Ebenen 1 bis 3 je Geschoss in unterschiedlichen Abschnitten "baulich-temporär" mit
Bauabschnittstrennung separiert und anlagentechnisch vom übrigen "in Betrieb" bleibenden Stadiongebäude
getrennt.
In den Ebenen 1-3 erfolgt im Rahmen dieser Maßnahme die vollumfängliche bauliche Sanierung des
Gebäudeinnenraumes sowie auch die vollumfängliche anlagentechnische Sanierung. Hierbei wird die
Betriebstechnik (HLS/K und ELT) vollständig, einschl. der notwendigen Technikzentralen, neu errichtet. Ebenso
erfolgt die vollständige brandschutztechnische Sanierung. Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind die
denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten von besonderem Belang.
Einen erheblichen Teil der Sanierungsmaßnahme in Ebene 3 bildet die Herstellung der neuen Grundleitungen
bzw. Hebeanlagen. Hierfür müssen große Teile der nichttragenden Bodenplatte abgebrochen und
wiederhergestellt werden. Hierbei sind auch entsprechende Erdbaumaßnahmen im Gebäudeinneren notwendig.
Neben der gebäudeinnenräumlichen Sanierung erfolgen im Rahmen dieser Maßnahme auch Eingriffe im
Außenraum des Vorbereiches West. Zum einen wird ein neues Fortluftkanalbauwerk erstellt sowie ein neuer
Einbringschacht für Trafoanlagen. Hierbei sind erhebliche Erdbaumaßnahmen notwendig.
Die "baulich-temporären" Bauabschnittstrennung werden nach Fertigstellung dieser Teilmaßnahme erst in
Abstimmung mit der Objektüberwachung je nach Erfordernis im Verlauf bzw. erst zu Ende der Fertigstellung der
Bauhauptmaßnahme rückgebaut.

Die Teilmaßnahme "QIV E1-3" erfolgt - wie oben im Text beschrieben - als eigenständige und
abgegrenzte Baustellenmaßnahme, jedoch parallel zu dem "im Betrieb" bleibenden restlichen
Stadiongebäude und dem zur Veranstaltungszeit "ebenfalls in Betrieb befindlichen" laufenden
Veranstaltungsbetrieb. Hierbei sind entsprechende Unterbrechungen des Baustellenablaufes durch den
Veranstaltungsbetrieb bereits im Baustellenterminablauf vorgesehen.
Des Weiteren gibt es bei der Teilmaßnahme "QIV E1-3" die Besonderheit, dass durch einen definierten
Bereich in Ebene 3 ein Fluchtweg und Zugang durch den Baustellenbereich vom Arena-Innenraum zur
Vorfahrt West an den Veranstaltungstagen zwingend sicherzustellen und vorzuhalten ist. Entsprechend
notwendige bauliche Maßnahmen und terminliche Taktungen sind in den betroffenen
Leistungsverzeichnisse enthalten und im Bauzeitenterminplan berücksichtigt.

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4
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Grundriss Ebene 1 Teilmaßnahme "QIV E1-3"

Grundriss Ebene 2 Teilmaßnahme "QIV E1-3"

Grundriss Ebene 3 Teilmaßnahme "QIV E1-3"
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Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Im Rahmen der Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" werden sämtliche sogenannten Tribünen-WC-Anlagen, die sich
nicht bereits im Bereich der Maßnahme "QIV E1-3" befinden, vollumfänglich saniert. Die Tribünen-WC-Anlagen
stehen im Normalbetrieb des Stadions den Besuchern der Westtribüne als WC-Anlagen zur Verfügung und
werden über eigene Abgänge von den sog. Mundlöchern über die Westtribüne begangen. Sechs WC-Anlagen
werden hierbei saniert, wobei sich eine WC-Anlage jeweils über getrennte Abgänge in WC-Bereiche für Männer
und Frauen unterteilt.
Da die Bereiche der WC-Anlagen in sich bereits abgeschlossene Raumeinheiten darstellen, sind besondere
Maßnahmen zur baulichen Trennung als eigener Baustellenbereich zum übrigen "im Betrieb" befindlichen
Stadiongebäude grundsätzlich nicht notwendig. Die Trennung erfolgt über temporäre Bautüren bzw. einzelne
Baustellenschleusenbereiche zum übrigen "im Betrieb" befindlichen Stadiongebäude.
Im Rahmen der Maßnahme erfolgt für die WC-Anlagen die vollumfängliche bauliche sowie auch
anlagentechnische Sanierung. Für die technische Anschlüsse - sowohl HLS/K wie auch ELT betreffend - werden
soweit notwendig bis zum endgültigen Anschluss im Rahmen der Bauhauptmaßnahme entsprechende bauliche
Provisorien vorgesehen.
Ebenso erfolgt die vollständige brandschutztechnische Sanierung. Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind die
denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten von besonderem Belang.
Die Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" findet im Wesentlichen in der Ebene 1 statt. Für technische Anschlüsse im
Bereich von Boden- bzw. Deckendurchführungen sind einzelne Ausführungsarbeiten auch in definierten
Räumlichkeiten in der Ebene 2 erforderlich. Entsprechende notwendige bauliche Maßnahmen und terminliche
Taktungen sind im Bauzeitenterminplan berücksichtigt und mit dem Betreiber abgestimmt.

Die Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" erfolgt - wie oben im Text beschrieben - als jeweilig bezogen auf die
einzelne WC-Anlage eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme, jedoch parallel zu dem "im
Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude. Die Maßnahme ist grundsätzlich im
"veranstaltungsfreien Zeitraum für Großveranstaltungen" vorgesehen. Es kann jedoch nicht
ausgeschlossen werden, dass kleinere Veranstaltungen in dem "im Betrieb" bleibenden restlichen
Stadiongebäude stattfinden können. Entsprechende bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig durch
den Bauherrn mitgeteilt und seitens der jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

Grundriss Ebene 1 Teilmaßnahme "Tribünen-WCs"
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Grundriss Ebene 2 Teilmaßnahme "Tribünen-WCs"

Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
Im Rahmen der Teilmaßnahme "QI E1" erfolgen ausschließlich - soweit technisch und baulich möglich - die
erforderlichen vorgezogenen Abbruch- und Demontagearbeiten für bauliche Stoffe und technische Anlagenteile.
Sanierungsarbeiten in diesem Bereich erfolgen erst mit dem Beginn der Bauhauptmaßnahme. Wie im
Gesamtprojekt maßgebend, sind die denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten von
besonderem Belang.

Die Teilmaßnahme "QI E1" erfolgt als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme, jedoch parallel zu
dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude. Die Maßnahme ist grundsätzlich im
"veranstaltungsfreien Zeitraum für Großveranstaltungen" vorgesehen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden, dass kleinere Veranstaltungen in dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude stattfinden
können. Entsprechende bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens
der jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4

Grundriss Ebene 1 Teilmaßnahme "QI E1"
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"Bauhauptmaßnahme Gebäude"
Im Rahmen der "Bauhauptmaßnahme Gebäude" wird der gesamte restliche Bereich des Stadiongebäudes in den
Ebenen 1 bis 4 vollumfänglich baulich sowie anlagentechnisch saniert. Ebenso wird hierbei, wie in den
vorhergehenden Teilmaßnahmen "QIV E1-3" und "Tribünen-WCs", die Betriebstechnik (HLS/K und ELT)
vollständig, einschl. der notwendigen Technikzentralen, neu errichtet. Des Weiteren erfolgt in diesem
Sanierungsabschnitt die vollumfängliche Sanierung der Küchentechnik in allen betroffenen Ebenen. Dies schließt
u.a. die Neuerstellung eines eigenständigen Küchenbauwerks in der Andienung in Ebene 3 mit ein. Für die
zentrale Medienleitungsversorgung in den verschiedenen Ebenen wird ebenso in der Andienung in Ebene 3 ein
eigenständiges Tragwerk als Trassenkonstruktion errichtet. Die wesentlichen Ausführungsarbeiten zur neuen ELT-
technischen Versorgung des Stadions mittels einer "Dualen Stromversorgung" - versorgt über zwei
Umspannwerke - werden im Rahmen der "Bauhauptmaßnahme SOST Gebäude" umgesetzt. Analog zur
Teilmaßnahme "QIV E1-3" bildet ein erheblicher Teil dieser Sanierungsmaßnahme in Ebene 3 die Herstellung der
neuen Grundleitungen bzw. Hebeanlagen. Hierfür müssen große Teile der nichttragenden Bodenplatte
abgebrochen und wiederhergestellt werden. Hierbei sind auch entsprechende Erdbaumaßnahmen im
Gebäudeinneren notwendig. Ebenso erfolgt die vollständige brandschutztechnische Sanierung.
Neben der gebäudeinnenräumlichen Sanierung des Stadiongebäudes erfolgen im Rahmen dieser Maßnahme
ebenfalls Eingriffe bzw. Sanierungsarbeiten im Außenraum und im Stadioninnenraum.
Die Ausführungsarbeiten im Stadioninnenraum beziehen sich zum einen auf die in der Ebene Z1 und Z2
gelegene vollumfängliche Sanierung der Regie-, Kommentatoren-, und Messkanzel, einschl. Sanierungsarbeiten
am Kanzelträger / Stützenfußauflager der Kanzelkonstruktionen.  Zum anderen sind im Stadioninnenraum in den
Bereichen des Reportergrabens sowie des großen und kleinen Marathontors umfangreiche
Betonsanierungsarbeiten vorgesehen. Als weitere Maßnahme wird in diesem Bereich die Brücke über den
Reportergraben beim großen Marathontor vollständig erneuert.
Im Außenbereich gliedern sich die Ausführungsarbeiten in den Bereich Vorbereich West und den Bereich des
umzäunten Außenraums im Stadionumgriff auf Ebene 0. Im Bereich des Vorbereich West vor dem
Stadiongebäude wird zum einen ein neues Fortluftkanalbauwerk erstellt. Zum anderen wird zur Sanierung der
Regenwasserdruckleitung eine ca. 13m tiefe Baugrube erstellt, in der mittels Press-Bohr-Verfahren die Verlegung
der neuen Regenwasserdruckleitung unterhalb der Ebene 3 des Stadiongebäudes ausgeführt werden kann. Im
Bereich des umzäunten Außenraums im Stadionumgriff auf Ebene 0 werden zum einen die beiden
Anzeigentafeln konstruktiv saniert. Zum anderen werden die Kleinbauwerke in diesem Bereich ebenso
konstruktiv saniert bzw. in Stand gesetzt, in einzelnen Bereichen auch technisch saniert. Für diese
Techniksanierung sind neben einzelnen Eingriffen in den Kleinbauwerke auch vielzählige Maßnahmen im
Gelände bzw. Wegebereich für die Medienleitungsanbindung bzw. -sanierung notwendig.
In dem unterirdisch gelegenen WC-Ring sind in der gesamten Länge von mehr als 600m umfangreiche bauliche
und technische Sanierungsarbeiten auszuführen. Zum einen wird der Hohldielenboden vollständig zu einem
revisionsfähigen Gitterrostboden umgerüstet, zum anderen werden umfangreiche technische
Medienleitungsverlegarbeiten sowohl seitens HLS/K als seitens ELT vorgenommen.
Wie im Gesamtprojekt maßgebend, sind die denkmalschutztechnischen Aspekte bei allen Ausführungsarbeiten
von besonderem Belang.

Die "Bauhauptmaßnahme Gebäude" erfolgt zum Zeitpunkt der sogenannten Sperrzeit für den
Stadionbetrieb. In diesem Zeitraum ist der Betrieb im Stadiongebäude und im gesamten Bereich des
umzäunten Stadionumgriffs vollumfänglich eingestellt und steht ausschließlich für den
Baustellenbetrieb zur Verfügung.

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.2 und A 1.4
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Grundriss Ebene 1 "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Grundriss Ebene 1 "Bauhauptmaßnahme Gebäude" mit WC-Ring
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Grundriss Ebene 2 "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Grundriss Ebene 3 "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Grundriss Ebene 4 "Bauhauptmaßnahme Gebäude"
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Grundriss Ebene 4 "Bauhauptmaßnahme Gebäude" mit Reportergraben

Grundriss Ebene Z1 (Z2) "Bauhauptmaßnahme Gebäude"
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A.1.2 Termine und Konzept der Bauausführung

Angaben zu Terminen

Die vorgesehene Gesamtdauer der Sanierungsmaßnahme SOST-Gebäude erstreckt sich über knapp dreieinhalb
Jahre - von Mitte Oktober 2023 bis Juni 2027.

Die 4 Teilmaßnahmen gliedern sich terminlich wie folgt:

Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
Ab Ende November 2023 beginnt die Teilmaßnahme Sanierung "QIV E1-3" zunächst mit Abbrucharbeiten im
Außenanlagenbereich Vorbereich West. Die Ausführungsarbeiten im Gebäudeinneren beginnen ab Januar 2024.
Die Ausführungsarbeiten dieser Maßnahme beschränken sich weitestgehend auf das Gebäudeinnere. Die
wesentlichen Teile der baulichen Maßnahmen im Außenbereich der Ebene 1 (Vorbereich West) werden bis Ende
April 2024 abgeschlossen. Die wesentlichen Teile der vorgezogenen baulichen Teilmaßnahmen zur Erneuerung
der Grundleitungen in der Andienung Ebene 3 werden bis Ende April 2024 abgeschlossen. Die vorgezogenen
Arbeiten zur Sicherstellung des Fluchtwegs durch den Baustellenbereich während der Veranstaltungstage erden
bis Anfang Mai 2024 abgeschlossen. Die Fertigstellung der Maßnahme "QIV E1-3" ist für Ende August 2025
vorgesehen.

Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Ab Ende September 2024 beginnt die Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs" im Stadiongebäude. Die
Ausführungsarbeiten dieser Maßnahme beschränken sich ausschließlich auf das Gebäudeinnere. Die
Fertigstellung der Maßnahme Sanierung "Tribünen-WCs" ist für Ende Mai 2025 vorgesehen.

Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
Ab Anfang Februar 2025 beginnt die Teilmaßnahme "QI E1" im Stadiongebäude. Die Ausführungsarbeiten dieser
Maßnahme beschränken sich ausschließlich auf das Gebäudeinnere. Die Fertigstellung der Maßnahme "QI E1"
ist für Ende Mai 2025 vorgesehen.

"Bauhauptmaßnahme Gebäude"
Ab Ende September 2025 beginnt die "Bauhauptmaßnahme Gebäude" mit der Sanierung des restlichen
Stadiongebäudes. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt während der Sperrzeit des gesamten
Stadionbetriebs. Die Fertigstellung der "Bauhauptmaßnahme Gebäude" ist für Ende Juni 2027 vorgesehen

- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.4, A 2 ff

Hinweis zu Baustellenterminablaufplänen:
Die jeweiligen Baustellenterminablaufpläne zu den einzelnen Teilmaßnahmen werden maßnahmenbezogen und
mit auskömmlichen Zeitvorlauf jedem Gewerk jeweils vor Beginn der jeweiligen Teilmaßnahme zur Verfügung
gestellt.
Die dem Leistungsverzeichnis beigefügten Baustellenterminpläne dienen der graphischen Darstellung der
geplanten Bauabschnitte, Bauabläufe und Abhängigkeiten der Gewerke. Die verbindlichen Ausführungstermine
sowie die Ausführungsfristen sind dem BVB-Formblatt zu entnehmen.
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Abbildung Legende Farbgebung / Bauphasenpläne

Grundriss Ebene 1 Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen
Teilmaßnahmen in Ebene 1

Grundriss Ebene 2 Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen
Teilmaßnahmen in Ebene 2
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Abbildung Legende Farbgebung / Bauphasenpläne

Grundriss Ebene 3 Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen
Teilmaßnahmen in Ebene 3

Grundriss Ebene 4 Bauphasenplan - Darstellung der verschiedenen
Teilmaßnahmen in Ebene 4
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Angaben zum Baustellenkonzept

Baustellenkonzept für die Maßnahmen:

-  Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
-  Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
-  Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")

Durchführung im laufenden Betrieb - Bauliche Unterbrechungen

Großveranstaltungen in Spielzeit
Grundlage des Baustellenkonzepts ist die vorgegebene Maßgabe der Durchführung im laufenden Betrieb -
hierbei sind im Besonderen in der Veranstaltungszeit (der sog. "Spielzeit"), jeweils von Anfang Mai bis Mitte
Oktober, diverse Groß-Veranstaltungen im Olympiastadion vorgesehen. Dies betrifft die Spielzeiten 2024 und
2025. In der sog. "spielfreien Zeit", jeweils Mitte Oktober bis Anfang Mai, gibt es keine Großveranstaltungen.
In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG wurde vereinbart, dass in
einer Veranstaltungszeit ("Spielzeit") maximal 8 Großveranstaltung stattfinden und diese in der Regel in
einem Mindestabstand von 2 Wochen aufeinanderfolgen. Diese Termingrundlagen und notwendigen
Zeiträume der Unterbrechungen sind in die Bauzeitenpläne integriert sowie bereits konkret feststehende
Veranstaltungen eingearbeitet.
Für die Spielzeit 2024 sind die Großveranstaltungstermine bereits im Wesentlichen fixiert und
Bestandteil des Bauzeitenplanes. Eine ggf. notwendige Aktualisierung erfolgt jeweils rechtzeitig vor
Maßnahmenbeginn. Änderungen von Großveranstaltungsterminen sind jedoch aus veranstaltungstechnischen
Gründen möglich bzw. können nicht ausgeschlossen werden.
In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG wurde vereinbart, dass der
Baustellenbetrieb spätestens einen Werktag vor der Veranstaltung vollständig unterbrochen wird und
frühestens einen Werktag nach der Veranstaltung wiederaufgenommen wird. Die entsprechenden
Termine zur Baustellenfreimachung und Baustellenabgrenzung sowie zur Wiederaufnahme der
Baustellentätigkeit sind in den Bauzeitenplänen integriert.

Kleinveranstaltungen im Stadiongebäude
Sowohl in der "Spielzeit" als auch in der "spielfreien Zeit" (jeweils Mitte Oktober bis Anfang Mai) gibt  es kleinere
Veranstaltungen im Stadiongebäude. In der Regel ist hierbei der Veranstaltungsbereich der Ebene 1 in den
hierfür vorgesehenen Veranstaltungsflächen (Lounges / Veranstaltungsräume) betroffen. Diese Flächen werden
je nach Veranstaltungsgröße entweder einzeln oder im Verbund der Flächen genutzt. Ggf. notwendige bauliche
Unterbrechungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens der jeweiligen
Objektüberwachungen koordiniert.

Mieter im Stadiongebäude
In Abstimmung mit dem Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG wurde vereinbart , dass nahezu
sämtliche Mieter im Stadiongebäude bereits zum Beginn der ersten Teilmaßnahme "QIV E1-3" ausgezogen sind.
Die einzige Ausnahme stellt hierbei der Großküchenbetrieb für den Olympiapark dar. Der Auszug dieses Mieters
ist spätestens zu Beginn der abschließenden Teilmaßnahme "Bauhauptmaßnahme Gebäude" vereinbart. Der
Großküchenbetrieb ist in eigenständigen und abgeschlossenen Räumlichkeiten in den Ebenen 1 und 3 verortet.
Wechselseitige bautechnische oder betriebliche bedingte Einschränkungen des Baustellenbetriebs oder des
Großküchenbetriebs sind temporär und in lokal eingegrenzten Bereichen nicht auszuschließen und werden
seitens der Objektüberwachungen koordiniert.
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Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")
Die Maßnahme "QIV E1-3" erfolgt grundsätzlich als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme,
jedoch parallel zu dem "im Betrieb" bleibenden restlichen Stadiongebäude. Gem. der Terminplanung läuft die
Maßnahme "QIV E1-3" sowohl parallel zu den spielfreien Zeiten 2023/2024 und 2024/2025, sowie zur Spielzeit
2024 und anteilig zur Spielzeit 2025. Die entsprechenden baulichen Unterbrechungen durch die
Großveranstaltungen in der Spielzeit 2024 sind in den Bauzeitenplan integriert. Ggf. zusätzliche notwendige
bauliche Unterbrechungen für Veranstaltungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens der
jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.

Vier Sonder-Bauabschnitte sind als vorgezogene und in sich abgeschlossene Baumaßnahmen - parallel
zu den laufenden Arbeiten im Regel-Bauabschnitt der Maßnahme "QIV E1-3" - für die Sicherstellung des
Veranstaltungsbetriebs bis zum Beginn der Spielzeit 2024 zwingend zu den im Bauzeitenplan
angegebenen Terminen fertig zu stellen. Alle vier dieser Sonder-Bauabschnitte sind im Bauzeitenplan
entsprechend separat aufgeführt.

Zwei dieser besonderen Sonder-Bauabschnitte betreffen Ausführungsarbeiten im Gebäudeinneren, zwei den
Außenraum des Vorbereiches West.

Sonder-Bauabschnitt 1 in "QIV E1-3" / Gebäudeinnenbereich "Andienung" in Ebene 3:
In einem lokal abgegrenzten Bereich der Andienung sind Maßnahmen zur Erneuerung der Grundleitungen
notwendig. Hierfür müssen Teile der nichttragenden Bodenplatte abgebrochen und wiederhergestellt werden.
Hierbei sind auch entsprechende Erdbaumaßnahmen im Gebäudeinneren notwendig.

Grundriss Ebene 3 Markierung vorgezogener Sonder-Bauabschnitt-1
Fertigstellung bis Beginn Spielzeit 2024
(rot markierter Bereich)
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Sonder-Bauabschnitt 2 in "QIV E1-3" / Gebäudeinnenbereich "Wegeführung Kleines Marathontor Vorfahrt
West - Kleines Marathontor Arena-Innenraum" in Ebene 3:
Innerhalb der im Brandschutzkonzept definierten Wegeführung zwischen dem "Kleinen Marathontor Vorfahrt-
West" zu dem kleinen "Marathontor Arena-Innenraum" in Ebene 3 ist an den Veranstaltungstagen ein
Fluchtweg und Zugang durch den Baustellenbereich vom Arena-Innenraum zur Vorfahrt-West zwingend
sicherzustellen und vorzuhalten. Hierfür müssen in diesem Bereich zum einen vorgezogenen Maßnahmen zur
Erneuerung der Grundleitungen durchgeführt werden sowie entsprechende bauliche Maßnahmen zur Herstellung
des temporären Brandschutzes als baulich gesicherter Fluchtweg. Dies beinhaltet sowohl vorgezogene
Ausführungsarbeiten zur Abbruch- und Schadstoffsanierung, zur Herstellung von Bodenplatten und Wänden,
sowie auch temporär einzubauende provisorische Brandschutztüren. Ebenso sind in diesem Bereich sämtliche
ELT-technischen Sicherheitseinrichtungen temporär gem. dem Brandschutzkonzept vollumfänglich umzusetzen.
Während der Spielzeit 2024 ist dieser definierte Bereich innerhalb der Baustelle gem. dem mit dem
Bauherrn und dem Veranstaltungsbetrieb der OMG abgestimmten Baustellenkonzept im laufenden
Betrieb (= Unterbrechungen während der Spielzeiten) vor den Veranstaltungstagen vollständig
freizuräumen und als Fluchtweg bereit zu stellen. Nach den Veranstaltungstagen bzw. im Zeitraum
zwischen Veranstaltungen steht dieser Bereich wieder uneingeschränkt dem Baustellenbetrieb zu
Verfügung.
Nach der Spielzeit 2024 werden die baulich temporären Maßnahmen zur Sicherstellung des Fluchtwegs während
der Veranstaltungszeit wieder zurückgebaut.

Grundriss Ebene 3 Markierung vorgezogener Sonder-Bauabschnitt-2
Fertigstellung bis Beginn Spielzeit 2024
(dunkelgrün eingefärbter Bereich)
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Sonder-Bauabschnitt 3 in "QIV E1-3" / Gebäudeaußenbereich Vorbereich-West "Herstellung neues
Fortluftkanalbauwerk":
Im Rahmen dieses Sonder-Bauabschnitts 3 sind wesentliche Eingriffe im Außenraum des Vorbereiches West
notwendig. Zur Erstellung des neuen als Massivbauwerk zu errichtenden Fortluftbauwerks sind u.a.
Landschaftsbauarbeiten, Erdbauarbeiten und Baumeisterarbeiten notwendig.

Sonder-Bauabschnitt 4 in "QIV E1-3" / Gebäudeaußenbereich Vorbereich-West "Herstellung neuer
Einbringschacht für Trafoanlagen":
Im Rahmen dieses Sonder-Bauabschnitts 4 sind wesentliche Eingriffe im Außenraum des Vorbereiches West
notwendig. Zur Erstellung des neuen als Massivbauwerk zu errichtenden Einbringschachtes sind u.a.
Landschaftsbauarbeiten, Erdbauarbeiten und Baumeisterarbeiten notwendig.

Grundriss Ebene 1 Darstellung Grundrissebene 1 einschl. des Vorbereich West auf Ebene 2
als Aufsicht mit den voraussichtlichen Baugruben
Markierung vorgezogener Sonder-Bauabschnitt-3 und 4
Fertigstellung bis Beginn Spielzeit 2024
(rot markierter Bereich)
auf der linken Seite - Sonder-Bauabschnitt 4 "Einbringschacht"
auf der rechten Seite - Sonder-Bauabschnitt 3 "Fortluftbauwerk"
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Grundsätzlich sieht das Baustellenkonzept für die Teilmaßnahme QIV E1-3" - neben der Ausführung der
vorgenannten Sonder-Bauabschnitte und den Vorgaben zur Durchführung der Maßnahme im laufenden Betrieb -
folgende Parameter zur Bauabwicklung vor:

- Baustellenzugänge für den Baustellenbetrieb in jedem Geschoss von außen vorhanden
- Geschossweise weitestgehend parallele Ausführungsarbeiten aller Gewerke

Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Die Maßnahme "Tribünen-WCs" erfolgt grundsätzlich als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme
in den jeweiligen für sich abgeschlossenen Raumeinheiten der WC-Anlagen. Diese Raumeinheiten werden
entsprechend den örtlichen Gegebenheiten mittels temporären Bautüren bzw. einzelnen Baustellenschleusen
zum dem übrigen "im Betrieb" befindlichen Stadiongebäude abgegrenzt.
Die Teilmaßnahme "Tribünen-WCs" findet im Wesentlichen in der Ebene 1 statt. Ebenso erfolgt die Baustellen-
Zuwegung für die Maßnahme im Grundsatz über die über Zugänge der Ebene 1 vom Außenbereich des
Vorbereichs West. Für einzelne WC-Bereiche besteht jedoch auch grundsätzlich die Möglichkeit die Baustellen-
Zuwegung über die Ebene 0 und die Abgänge in den sog. Mundlöchern abzuwickeln. Hierbei ist eine enge
Abstimmung mit der Objektüberwachung notwendig, um Kollisionen mit den parallellaufenden Arbeiten im
Bereich der Sanierung des Gartenmannbelag QI zu vermeiden.
Hierbei sind die zulässigen Gewichtsbeschränkungen von max. 6to auf der Ebene 0 über dem Stadiongebäude
zwingend zu beachten.
- siehe hierzu weitere Ausführungen unter Punkt A 1.4, A 2 ff
Die Zuwegungen zu den unterschiedlichen Baustellenbereichen in Ebene 1 läuft für einige WC-Anlagen durch
den "im Betrieb" befindlichen Teil des Stadiongebäudes. Obwohl die Maßnahme grundsätzlich im
"veranstaltungsfreien Zeitraum für Großveranstaltungen" vorgesehen ist, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass kleinere Veranstaltungen in dem "im Betrieb" bleibenden Bereichen der Ebene-1 vereinzelt zu kurzzeitigen
baulichen Unterbrechungen führen, da ggf. Zuwegungen zu den Baustellenbereichen eingeschränkt sind.
Entsprechende bauliche Unterbrechungen werden rechtzeitig durch den Bauherrn mitgeteilt und seitens der
jeweiligen Objektüberwachungen koordiniert.
Die Zugänglichkeit für die technische Ausführungsarbeiten in den definierten Räumlichkeiten in der Ebene 2
erfolgen über die vertikalen Erschließungen innerhalb des Gebäudes. Entsprechende notwendige bauliche
Maßnahmen und terminliche Taktungen werden im Bauzeitenterminplan berücksichtigt.

Teilmaßnahme Quadrant I Ebene 1 ("QI E1")
Die Maßnahme "QI E1" erfolgt grundsätzlich als eigenständige und abgegrenzte Baustellenmaßnahme. Es
besteht eine eigene Baustellen-Zuwegung über den Außenbereich des Vorbereichs West.

Baustellenkonzept für die Maßnahme:
- "Bauhauptmaßnahme Gebäude"

Die "Bauhauptmaßnahme Gebäude" erfolgt zum Zeitpunkt der sogenannten Sperrzeit für den Stadionbetrieb. In
diesem Zeitraum ist der Betrieb im Stadiongebäude und im gesamten Bereich des umzäunten Stadionumgriffs
vollumfänglich eingestellt und steht ausschließlich für den Baustellenbetrieb zur Verfügung.
Einschränkungen durch den laufenden Betrieb im Stadion gibt es daher für die Durchführung der Maßnahme
nicht mehr. Des Weiteren bestehen auch grundsätzlich hinsichtlich der Baustellen-Zuwegung keine
Einschränkungen mehr durch etwaige betriebliche Einflüsse.
Zu beachten ist jedoch, dass die fertiggestellten Bereiche aus den im Wesentlichen abgeschlossenen
Teilmaßnahmen "QIV E1-3" und "Tribünen-WCs" für den Baustellenbetrieb der Maßnahme "Bauhauptmaßnahme
Gebäude" im Grundsatz nicht für den Baustellenbetrieb - auch nicht als Baustellen-Zuwegung - zur Verfügung
stehen. Die Bauabschnitts-Trennungen aus den vorangegangen Teilmaßnahmen bleiben im Grundsatz bis kurz
vor der Gesamtfertigstellung der Sanierungsmaßnahme "SOST-Gebäude" erhalten.
Für technische Anschluss- bzw. Umschlussarbeiten an Medienleitungen bzw. Ausführungsarbeiten im
Zusammenhang mit der ELT-technischen Versorgung des Stadions mittels einer "Dualen Stromversorgung"
werden durch die Objektüberwachungen entsprechende Arbeiten in den bereits fertiggestellten Bereichen separat
koordiniert.
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A.1.3 Bereits ausgeführte Vorarbeiten
Seitens des Bauherrn werden bauseits folgende Vorarbeiten vor dem jeweiligen Maßnahmenbeginn durchgeführt:

Teilmaßnahme Sanierung QIV E1-3"
- Beräumung des Baustellenbereiches
- Vollständige Trennung der Medienleitungssysteme ELT und HLS/K für den uneingeschränkten

Baustellenbetrieb
- Vorrüstung der technischen Baustelleneinrichtung mit Baustrom, Baubeleuchtung und

Baubeheizung

Hinweis: Nach Beendigung der Abbruchmaßnahmen wird diese technische Baustelleneinrichtung seitens des
Bauherrn rückgebaut und durch die technische Baustelleneinrichtung der auf der Baustelle befindlichen
Technikgewerke ELT und HLS/K ersetzt.

Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
Teilmaßnahme "QI E1"
"Bauhauptmaßnahme Gebäude"
- Beräumung des Baustellenbereiches

A.1.4 Gleichzeitig laufende Aktivitäten / Arbeiten innerhalb der Stadion Gesamtanlage / Ebene 0
Wie unter Punkt A.1.0 Nutzung Stadion und A.1.2 Termine und Konzept der Bauausführung beschrieben ist,
wird das Olympiastadion für diverse öffentliche Aktivitäten mit teilweise sehr starkem Publikumsverkehr genutzt.
Zum Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme "SOST-Gebäude" ist das Stadion grundsätzlich bis zum Ende
der Spielzeit 2025 weiterhin in Betrieb. Öffentliche Großveranstaltungen wie Open-Air-Konzerte, Public Viewings,
oder sonstige Sport- und Kulturveranstaltungen reduzieren sich witterungstechnisch zwischen Herbst und
Frühjahr drastisch, ebenso wie andere Aktivitäten der Spezialtouren (z. B. Zeltdachtouren oder Flying Fox). Über
den gesamten Zeitraum bis zum Ende der Spielzeit 2025 bleibt das Stadion auch als Sehenswürdigkeit für
individuelle Besuche oder Führungen geöffnet. Ab dem Beginn der abschließenden Teilmaßnahme
"Bauhauptmaßnahme SOST Gebäude" beginnt die sogenannte Sperrzeit. In diesem Zeitraum ist der Betrieb im
Stadiongebäude und im gesamten Bereich des umzäunten Stadionumgriffs vollumfänglich eingestellt und steht
ausschließlich für den Baustellenbetrieb zur Verfügung.

Zeitgleich stattfindende Sanierungsarbeiten am Stadiongebäude

Teilmaßnahme Sanierung Gartenmannbelag "SOST-GART"
- Großbauabschnitt 1 / Quadrant IV / Ausführung 10-2023 bis 04-2025
- Großbauabschnitt 2 / Quadrant I / Ausführung 10-2024 bis 04-2026

Der Projektumfang des Bauvorhabens SOST-GART umfasst die vollumfängliche Sanierung des Dachbelags des
Olympiastadiongebäudes in den Quadranten I und IV. Die Sanierungsmaßnahme besteht aus zwei
aufeinanderfolgenden Großbauabschnitten. Der erste Bauabschnitt mit rund 3.250 qm Fläche umfasst den
Bereich des Quadranten IV, der zweite Bauabschnitt den Bereich des Quadranten I mit rund 3.300 qm Fläche.
Jeder Großbauabschnitt ist auf Basis der erforderlichen Abfolge von Teilbauschritten und der Maßgabe von
vorgesehenen Unterbrechungen durch Veranstaltungen in sechs bis sieben Teilbauabschnitte unterteilt.
Im Rahmen von technische Anschluss- bzw. Umschlussarbeiten an Medienleitungen ist in allen 4
Teilmaßnahmen der Sanierung "SOST-Gebäude" mit vereinzelten und zeitlich begrenzten parallelen Arbeiten in
Ebene 1 zu rechnen.  Entsprechende notwendige bauliche Maßnahmen und terminliche Taktungen werden im
Bauzeitenterminplan berücksichtigt.
Für die Maßnahmen "SOST-GART" steht grundsätzlich für jeden Bauabschnitt eine eigene lokale
Baustelleneinrichtung in direktem Umgriff der Baustelle auf Ebene 0 zur Verfügung. Der ergänzende
Baustelleinrichtungs-Flächenbereich im Bereich der Vorfahrt West steht allen Maßnahmen "SOST-Gebäude" und
"SOST-GART" zur Verfügung und wird entsprechend durch die Objektüberwachung koordiniert.
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Planskizze Großbauabschnitt 1 / Quadrant IV
Prinzipdarstellung mit Teilabschnitten TA1 bis TA7

Planskizze Großbauabschnitt 2 / Quadrant I
Prinzipdarstellung mit Teilabschnitten TA1 bis TA7
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A.1.5 Projektabwicklung und Organisation
Im turnusmäßigen wöchentlichen Rhythmus werden Baustellenbesprechungen stattfinden. Entsprechend der
Einladung durch die örtliche Bauüberwachung sind die Bauleiter der Firmen zur Teilnahme verpflichtet.
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A.2 Angaben zur Baustelle

A.2.0 Baulogistik
Für die Baustellenver- und -entsorgung sowie zur Anmietung von Containern, wird durch den AG eine zentrale
Baustellenlogistik zur Verfügung gestellt.
Die konkreten Angaben sind dem beigefügten Logistikhandbuch zu entnehmen.

Die Ziele der zentralen Baulogistik sind:
- Wirtschaftlichkeit und geordnete Bauausführung
- Ver- und Entsorgungssicherheit der Baustellenbereiche
- Umwelt- und Stadtverträglichkeit der Bauausführung
- Arbeitssicherheit und Unfallschutz

A.2.0.1 Versorgungslogistik
Das Logistikhandbuch definiert die Arbeitsabläufe folgender Leistungen:
- Lieferverkehrssteuerung (Avisierung) und Transportmanagement
  (Steuerung / Koordinierung der Materialanlieferungen und sonstigen Baustellentransporten)
- Flächenmanagement
  (Zuweisung von Be- und Entladeorten sowie von Zeitfenstern zur Durchführung der Be- und Entladung)
- Versorgungs- und Ebenenlogistik
  (Koordinierung der Zwischenlagerung von Bau- und Bauhilfsmaterialien)
Siehe Anlage Logistikhandbuch

A.2.0.2 Entsorgungslogistik
Durch den AG wird ein zentral organisiertes Bauabfallmanagement eingerichtet.
Über den Bauherrn wird für die ausführenden Gewerke einen durch die Baulogistik organisierter zentraler
Wertstoffhof mit kranbaren Mulden zur Verfügung gestellt. Die Befüllung und Fraktierung der Mulden sowie die
Übergabe an den Entsorger im Bereich des Wertstoffhofs erfolgt eigenständig durch die Gewerke.
Siehe Anlage Logistikhandbuch

A.2.0.3 Sicherheitskonzept: Baustellenabsicherung, Zugangskontrolle
Das Logistikhandbuch definiert die folgenden Bereiche zum Sicherheitskonzept:
- Bauzaun
- Sicherheit der Baustelle
- Zugangskonzept Olympiagelände (schrankengesichert)
- Zugangskonzept Baustellenbereiche Stadionbereich Ebene 0 und Umgriff
  (umzäunter und gesicherter Stadionbereich)
- Zugangskonzept Baustellenbereiche im Stadiongebäude
- Zugänge Baustellenbereiche im Stadiongebäude
- Zugangserlaubnis Baustellenbereiche
- Zugangsregelungen Baustellenbereiche
- Beantragung der Baustellenzutrittsberechtigung, Zufahrtsberechtigungen, Arbeitsausweise, ASIP-Schulung
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.0.4 Containervermietung
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.0.5 Parkplatzflächen für Firmenfahrzeuge
Siehe Anlage Logistikhandbuch.
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A.2.0.6 Baustelleneinrichtungsflächen
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.1 Lage der Baustelle
Die Lage der unterschiedlichen Baustellenbereiche aller 4 Teilbaumaßnahmen befinden sich vollständig innerhalb
des öffentlich zugänglichen Olympiageländes im separat abgegrenzten bzw. umzäunten Stadiongelände.

Um einen reibungslosen Baustellenverkehr zu gewährleisten, stehen für die Baustellenzufahrt und -logistik im
abgestimmten Baustellenkonzept mehrere Varianten zur Verfügung.

Im Vordergrund steht dabei, dass während der verschiedenen Bauphasen nur geringer Baustellenverkehr im
öffentlich zugänglich Parkgelände generiert werden soll und wenn möglich direkte Wegeverbindungen zwischen
dem öffentlichen Straßennetz und dem umzäunten Stadionbereich hergestellt werden.
Grundsätzlich kann die Zufahrt auf das Olympiagelände nur über gesicherte Schrankenanlagen erfolgen. Hierbei
steht zum einen die Hauptzufahrt (5) auf das Olympiagelände über den Pförtner "Lerchenauer Str." zur
Verfügung. Zum anderen besteht eine weitere Zu- und Abfahrtsmöglichkeit über die Schrankenanlage "Zufahrt 3",
die direkt vom Georg-Brauchle-Ring sowohl stadtauswärts wie auch stadteinwärts angefahren werden kann. Die
Verkehrserschließung innerhalb des Olympiageländes erfolgt über die schwerlastfähige Verbindungsstrasse - den
sogenannten Spiridon-Louis-Ring.
Die Zu- und Abfahrt zu den verschiedenen Baustellenbereichen auf Ebenen 0 - innerhalb des umzäunten
Stadionbereiches - kann je nach Baustellensituation und Logistikanforderung von zwei Seiten erschlossen
werden. Eine Baustellenzufahrt besteht über die Kasse SO1 (Süd-Ost 1), die sog. "Süd-Ost-Zufahrt". Hierbei
erfolgt die Zufahrt ab dem Spiridon-Louis-Ring über eine kurze Wegstrecke über das öffentliche zugängliche
Parkgelände zu den entsprechenden Toranlagen. Die zweite Baustellenzufahrt besteht über die neu hergestellte
Baustraße "By-Pass-Nord", die in direkter Wegeverbindung zu der vorg. Schrankenanlage "Zufahrt 3" steht. Im
weiteren Verlauf erfolgt auch hier eine kurze Wegeverbindung über das öffentliche zugängliche Parkgelände zu
der Toranlage Nr. 12 der Umzäunung des Stadiongeländes. Alle Wege und Brückenverbindungen im Verlauf der
beiden beschriebenen Wegeverbindungen sind auf Grundlage des Übersichtsplanes Olympiapark "Flächen mit
Last-Höhen-Breitenbeschränkung" (Stand 17.04.2018) bis 30to (SLW 30) schwerlasttauglich. Bei
Wegeverbindungen über das öffentliche zugängliche Parkgelände ist zwingend auf Personenverkehr (gehend
oder mit Bewegungsmittel z.B. Fahrrad, Roller, etc..) zu achten - die beiliegende Sicherheitsrichtlinie
Olympiapark der SWM wird Vertragsbestandteil.
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Übersichtsplan Baustellenzufahrten

A.2.2 Verkehrsverhältnisse, Verkehrsbeschränkungen
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.3 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.4 Transporteinrichtungen und -wege
Transporteinrichtungen (z.B. Krane, Lastfahrzeuge, Schienenfahrzeuge etc.) stehen bauseitig nicht zur
Verfügung. Sämtliches Baumaterial muss über die beschriebenen Zufahrtswege zu den einzelnen
Baustellenzonen seitens des AN verbracht werden.
Es wird auf das Logistikhandbuch und die zugehörigen Bauphasenpläne verwiesen.

A.2.5 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser
Aus den Baustelleneinrichtungsplänen sind die Anschlüsse für Bauwasser und elektrische Energie ersichtlich. Es
wird darauf hingewiesen, dass Baustrom/Bauwasser durch den AG kostenfrei für den AN zur Verfügung gestellt
wird. Anschlussschränke für Baustrom werden bauphasenabhängig in ausreichender Anzahl aufgestellt, nach
Erfordernis erweitert und durch den NU-Baustrom unterhalten.
Telekommunikationseinrichtungen für den AN werden nicht vom AG gestellt und sind vom AN selbst zu erbringen.
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Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.6 Hindernisse im Baustellenbereich
Derzeit nicht bekannt - im Rahmen der Erdbauarbeiten im Bereich des Vorbereiches West sind bei allen
betroffenen Gewerken entsprechende Sondierungsmaßnahmen ausgeschrieben.

A.2.7 Immissionen und Klimabedingungen
Die Baudurchführungen der verschiedenen Teilmaßnahmen erfolgen ganzjährig. Für die Abbrucharbeiten
während der Teilmaßnahme "QIV E1-3" werden entsprechende Bauheizungen über den Bauherrn mittels der
technischen Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt. Mit dem Rückbau der technischen
Baustelleneinrichtung wird die Baubeheizung durch den NU-Heizung unterhalten. Witterungstechnisch und
bauphasenabhängig wird eine entsprechende Baubeheizung in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt.

A.2.8 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen
Der Baustellenverkehr darf ausschließlich nur über die benannten Zu- und Abfahrtswege gem. dem mit dem
Betreiber des Olympiaparks (OMG), den zuständigen Sicherheitsorganen und der Feuerwehr, sowie dem
Bauherrn abgestimmten Baustellenkonzept erfolgen. Neben Sicherheitsaspekten spielen hierbei vor allem
Belastungsbeschränkungen sowie Durchfahrtshöhenbeschränkungen von Fahrwegen eine Rolle, vgl.
Übersichtsplan Olympiapark "Flächen mit Last-Höhen-Breitenbeschränkung" (Stand 17.04.2018)
Der Auftragnehmer hat für die unverzügliche Beseitigung der durch ihn und seine Zulieferer verursachten
Verunreinigungen auf allen öffentlichen und nichtöffentlichen Wegen und Straßen ohne gesonderte Vergütung zu
sorgen. Er haftet bei Nichtbeachtung für alle hieraus entstehenden Schäden und Unglücksfälle.
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.9 Lager und Arbeitsplätze
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.2.10 Boden-/ Baugrundverhältnisse, Gewässer und Grundwasser
Für sämtliche Erd- und Verbauarbeiten im Bereich des Vorbereich-West werden den betreffenden Gewerken die
entsprechenden Bodengutachten mit allen notwendigen Angaben zur Verfügung gestellt.

A.2.11 Schadstoffbelastungen
Schadstoffbelastete Bauteile werden durch das beauftragte Gewerk Demontage- und Schadstoffsanierung zu
Beginn der jeweiligen Teilbauabschnitte fachgerecht ausgebaut und entsorgt.

A.2.12 Vermutete Kampfmittel
Entfällt

A.2.13 Maßnahmen gemäß der Baustellenverordnung
Der AN sorgt während der gesamten Leistungserbringung für die Umsetzung und Einhaltung der für die
Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften (UVV), erforderlicher
Schutzvorkehrungen und ggf. vorliegender Auflagen seitens des Gewerbeaufsichtsamtes.
Außerdem sind die gemäß SiGe-Plan nebst mitgeltenden Dokumenten erforderliche Arbeitsschutzmaßnahmen in
Absprache mit dem vom AG bestellten SiGe-Koordinator umzusetzen. Alle Mitarbeiter, die für den AN auf der
Baustelle tätig sind, müssen eigenverantwortlich in die für die Baumaßnahme geltende Baustellenordnung
eingewiesen werden. Der AN hat den entsprechenden Nachweis vor den Ausführungsarbeiten dem SiGeKo
vorzulegen.
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A.2.14 Planserver / Planverteilung
Für die Ausführung des Bauvorhabens wurde seitens des AG ein Projektraum eingerichtet.
Die ausführenden Firmen erhalten einen kontinuierlichen Zugriff auf die zur Verfügung gestellten Daten.
Für den Einsatz des Projektservers benötigen Sie lediglich einen leistungsfähigen Web-Zugang und aktuellen
Browser.

Der Projektraum dient als:
- Archiv für alle projektrelevanten Dokumente, die zwischen Projektbeteiligten ausgetauscht
  werden oder Gegenstand von Projektbesprechungen sind.
- Verteilung und Weiterleitung projektspezifischer Plandaten bzw. Plandokumente.
- Online-Dokumentenmanagement-System
- Dokumentation aller Aktivitäten der Projektbeteiligten im Rahmen der digitalen Planung.

Es besteht seitens der Planungsbeteiligten die Verpflichtung, die für den Datenaustausch vorgesehenen Daten
nach den Vorgaben der AG zu übergeben.
Alle projektrelevanten Dokumente, d.h. alle Dokumente, welche anderen Beteiligten zur Weiterbearbeitung zur
Verfügung gestellt werden, müssen grundsätzlich digital (dwg, Gaeb usw.) und als pdf erstellt und übergeben
werden.
Die ausführenden Firmen erhalten die für die Ausführung bestimmten Unterlagen über den Server.
Papierausdrucke sind eigenverantwortlich durch den AN zu erstellen. Die Versorgung der Baustelle mit aktuellen
Plänen und Angaben ist durch den AN selbst sicherzustellen
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A.3 Angaben zur Ausführung

A.3.1 Leistungserbringer und Zeiten der Leistungserbringung
Die Zeiten der Leistungserbringung sind:
Montag bis Freitag: 07:00 bis 20:00 Uhr
Samstag: 07:00 bis 20:00 Uhr
Sollten aus terminlichen Gründen Überstunden-, Nachtarbeit und / oder Arbeiten an Sonn- und Feiertagen
erforderlich sein und diese vom Auftraggeber angeordnet werden, so werden diese mit entsprechenden
Zuschlägen vergütet. Die Höhe dieser Zuschläge sind vom Bieter in den Zuschlagsabfragen im
Leistungsverzeichnis unter Kapitel "Verrechnungssätze" einzutragen.

Es sind alle vertretbaren Maßnahmen zu treffen, um die Lärmemissionen des Baustellenbetriebes weitestgehend
zu minimieren.
Die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA Lärm) sind einzuhalten.
Für die Ausführung der Arbeiten sind lärmgedämmte Maschinen einzusetzen.
Elektrisch betriebene Maschinen sind nach Möglichkeit kraftstoffbetriebenen Geräten vorzuziehen.
Falls es notwendig sein sollte, Arbeiten in den Nachtstunden auszuführen, sind die erforderlichen
Genehmigungen vom AN eigenverantwortlich einzuholen. Die Gebühren sind vom AN zu tragen.
Grundsätzlich ist Samstagsarbeit und Nachtarbeit mindestens zwei Kalendertage vor Ausführung schriftlich beim
AG anzumelden. Die Notwendigkeit der Arbeiten ist zu begründen.

A.3.2 Bauablauf
Den Leistungsverzeichnissen sind je nach Leistungsumfang zu den verschiedenen 4 unterschiedlichen
Teilmaßnahmen vereinfachte Baustellenablaufpläne beigefügt. Dies dienen der graphischen Darstellung der
geplanten Bauabläufe und Abhängigkeiten der Gewerke.
Die verbindlichen Ausführungstermine sowie die Ausführungsfristen sind dem BVB-Formblatt zu entnehmen.

A.3.3 Abweichende Regelungen zu den ATV
Sämtliche nachstehende Leistungsbeschreibungen gelten grundsätzlich für vollständig fertige Arbeiten.
Auf die gesonderte Benennung von Nebenleistungen, welche zur Erbringung der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind, wie z.B.:
- Herstellen, Liefern und Einbauen der Materialien,
- erforderliche An- und Abtransporte,
- Transporte zu den jeweiligen Einbaustellen,
- Beseitigung und Entsorgung der Verpackungs- und Restmaterialien,
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.
- Entfernung und Entsorgung des Bauschutts,
  Siehe Anlage Logistikhandbuch.
- Stellung aller erforderlichen Geräte, Gerüste und Rüstungen, Transportmittel, Hilfsmaßnahmen
wird in den Positionen in der Regel verzichtet. Diese Leistungen sind in die entsprechenden Positionen mit
einzurechnen bzw. über das Baulogistikhandbuch geregelt und werden nicht gesondert vergütet.

Sämtliche nachstehenden Leistungsbeschreibungen gelten für vollständig fertige Arbeiten, einschließlich:
- Entfernung von Niederschlagswasser,
- Entfernung von Eis und Schnee,
soweit damit aufgrund der geplanten Ausführungsfristen normalerweise zu rechnen ist und diese zur Erbringung
der beschriebenen Leistungen erforderlich werden.
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A.3.4 Besondere Erschwernisse während der Ausführung
- siehe hierzu Ausführungen unter Punkt A.1.4, A.2 ff

A.3.5 Verkehrsregelung/ Verkehrssicherung
- siehe hierzu Ausführungen unter Punkt A.2.1 ff; A.2.ff

A.3.6 Sicherungseinrichtungen
Aus den Leistungstexten gehen in der Regel die maximalen Arbeitshöhen hervor. Deshalb sind die erforderlichen
Gerüste (außer in gesonderter Position ausdrücklich beschrieben), auch wenn sie eine Arbeitshöhe von 2,00 m
überschreiten, in die jeweilige Position mit einzurechnen. Die Erschwernisse für höheren Gerüstaufwand sind
entsprechend zu berücksichtigen und werden nachträglich nicht akzeptiert.

A.3.7 Lieferung und Verwendung von Stoffen und Bauteilen
Sämtliche erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel, wie z.B. Schrauben, Dübel oder Nägel, sowie das
damit verbundene Herstellen von Löchern, Bohrungen und Vergießen von Ankern, etc., sind in die
entsprechenden Einheitspreise mit einzurechnen, soweit sie nicht gesondert beschrieben werden.
Bei Bohrungen in Betonbauteile ist grundsätzlich das Bohrmehl abzusaugen, um spätere Korrosionsschäden
vorzubeugen. Schrauben, Nägel, Haken, Bügel, etc., sind grundsätzlich feuerverzinkt nach DIN 50976, oder nach
Erfordernissen, in nichtrostenden Stahl nach DIN ISO 3506 herzustellen.

Prüfung
Alle in den allgemeinen und zusätzlichen technischen Vorschriften für Bauleitungen geforderten Eignungs- und
Eigenüberwachungsprüfungen hat der AN bei einer staatlich anerkannten Prüfstelle samt Nebenleistungen auf
seine Kosten durchführen zu lassen. Entnahme- und Prüfstellen sind ein zumessen und plantechnisch
festzuhalten. Die Prüfergebnisse sind dem AG 2-fach vorzulegen.

Güteüberwachung
Der AN hat dem AG den Nachweis über die Güteüberwachung der zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen.
Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet werden
- für die ein Gütezeichen erteilt ist, oder
- deren Herstellung der Überwachung durch eine amtliche anerkannte Prüfstelle unterliegt.

Stoffprüfungen
Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile sind dem AG auf Verlangen Materialproben
vorzulegen. Der AG behält sich vor, nicht entsprechende Baustoffe usw. sowie Bauteile zurückzuweisen und im
Falle von Zweifeln an deren Güte entsprechende Gütenachweise durch eine amtliche oder eine vom AG
anerkannte Prüfstelle zu verlangen.

Mit der Einführung der Europäischen Bauprodukte Verordnung durch die Verabschiedung der Bayerischen
Bauordnung vom 10.Juli 2018 wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Produkte im Einzelnen geprüft werden
müssen, so dass sie die Eigenschaften den spezifischen Anforderungen, die an das Bauteil, Gebäude gestellt
werden entsprechend, erfüllen. Freiwillige Herstellerangaben sind in einer prüffähigen technischen Dokumentation
darzulegen. Hierzu kann es je nach Produkt, Einbausituation und Verwendungszweck für die Erbringung des
Nachweises erforderlich sein, in der Dokumentation anzugeben, welche technische Regel der Prüfung/
Bescheinigung zugrunde gelegt wurde, sowie ob und welche Stellen der Qualitätssicherung eingeschaltet wurden.
Allgemein gelten die einschlägigen Artikel der Bayer. Bauordnung in der Fassung vom 01.08.2017, verabschiedet
am 10.07.2018.

A.3.8 Beigestellte Stoffe und Bauteile, Übernahme von Leistungen
entfällt

A.3.9 Leistungen für Dritte
Leistungen für Dritte fallen nicht an, sofern nicht in den Positionen des Leistungsverzeichnisses
gesondert beschrieben.
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A.3.10 Leistungen von Unterauftragnehmern
Es gelten die Zusätzlichen Vertragsbedingungen der SWM (ZVB-VOB) nach §7 Nachunternehmer (VOB/B § 4
Abs.8)

A.3.10.1 fachliche und personelle Voraussetzungen, Eignung
Die Regelungen gemäß den Vergabeunterlagen der SWM (Einladung zur Abgabe eines Angebotes - Punkt 6.5
Unteraufträge) sind zu beachten.

A.3.10.2 Wechsel von Unterauftragnehmern, Zustimmung der SWM
Es gelten die Regelungen der VOB/B § 4 Abs. 8.

A.3.11 Baustellenbeleuchtung
Für die Arbeitsplatzbeleuchtung ist der jeweilige AN selbst verantwortlich. Eine gesonderte Vergütung erfolgt
nicht. Die Baustelle sowie angrenzende Verkehrswege sind mit einer Grundbeleuchtung (Baustellenbeleuchtung)
nach UVV ausgestattet, die bauseits gestellt und unterhalten wird.

A.3.12 Verwertungs- und Entsorgungswege, Nachweis der Entsorgung
Siehe Anlage Logistikhandbuch.

A.3.13 Zulässige Maßtoleranzen
Für die jeweiligen zulässigen Maßtoleranzen gelten die DIN 18202 und die DIN 18203 mit den jeweiligen Werten
für die normalen Anforderungen, soweit in den Leistungsbeschreibungen nichts anderes gefordert wird. Zur
Ermittlung der Maßtoleranzen wird der ungünstigste Messpunktabstand für den Auftragnehmer herangezogen.
Bauteile, die die zulässigen Maßtoleranzen überschreiten, müssen auf Anweisung des Auftraggebers wieder
entfernt, bzw. entsprechend nachgebessert werden.

A.3.14 Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage/ Bauleistungen
Der AG kann eine vorzeitige Nutzung von Teilen der Leistungen festlegen - dies wird falls gefordert im
Leistungsverzeichnis entsprechend gesondert beschrieben.

A.3.15 Wartung/Instandhaltung
Wartung und Instandhaltung wird, wenn vorhanden, in gesondertem Titel beschrieben.

A.3.16 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Es darf auf der gesamten Baustelle keine Werbung angebracht werden.
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A.4 Ausführungsunterlagen

A.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen
Alle Planunterlagen sind aus dem Anlagenverzeichnis (Teil B) ersichtlich.
Die dem LV beiliegenden Pläne sind Vorabzüge, als Kalkulationshilfe zu verwenden und nicht zur Ausführung
freigegeben!

A.4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende/zu beschaffende Ausführungsunterlagen
Falls durch den AN Werkstattzeichnungen zu erbringen sind, so sind diese Leistungen in den jeweiligen
Titeln/Positionen des Leistungsverzeichnisses gesondert ausgewiesen. Sie sind in den angegebenen
Fristen zur Prüfung und Freigabe dem AG vorzulegen. Für die Erstellung von Werkstattzeichnungen und
benötigten Änderungs- und Nachbearbeitungsläufe im Freigabeprozess sind auskömmliche Zeitvor- und
Zeitnachläufe seitens des AN zu kalkulieren. Kosten für Zusatzaufwand aufgrund von Änderungen der
freigegebenen Planung durch den AN sind seitens des AN zu tragen.

A.4.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Dokumentationsunterlagen
Der AN hat alle entsprechend den Dokumentationsrichtlinien des AG erforderlichen Unterlagen zu erbringen.
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A.5 Vertragsgrundlage und Vertragsbestandteile

A.5.1 Vertragsart

Einzelauftrag

A.5.2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Normen, Richtlinien und Auflagen
Vorschriften

Für die Auftragsabwicklung (Technische Bearbeitung, insbesondere Montageplanung) sind alle einschlägigen
Normen, Vorschriften und Richtlinien einschließlich der Ergänzungen, Beiblätter und Anhänge sowie die
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) einschließlich ihrer Anhänge und der dort genannten
Technischen Regelwerke, Lieferbedingungen und Prüfvorschriften zu beachten.

Sonstige Vorschriften, insbesondere wird hingewiesen auf:
das Gebäudeenergiegesetz (GEG)
die VDE-Vorschriften
die VDMA-Merkblätter
die Bedingungen des TÜV
UVV, VBG-Unfallverhütungsvorschriften
die Landesbauordnung
die Arbeitsstättenrichtlinien
die Richtlinie über Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
die Lüftungsanlagenrichtlinien
die Richtlinien und Vorschriften der Hersteller der Einbauteile
Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen im Gebäude (LüAR)
Vorschriften von Behörden und Versorgungsunternehmen, insbesondere wird hingewiesen auf die Bestimmungen:
der Bauaufsichtsbehörde
der zuständigen Stadtwerke
der zuständigen Brandschutzbehörde
des staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes
der Auflagen der Baugenehmigung
der Erlasse der Länder
der Unfallverhütungsvorschriften
der Arbeitsstättenverordnung
der Ministerialbestimmungen
der Landesbauordnung

A.5.3 Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Regelwerke

A.5.3.1 Weitere zu berücksichtigende Unterlagen

Bei der Kalkulation sind noch folgende Dokumente zu berücksichtigen:
20240122_SOST-Gebäude_BLH_INDEX-01-VORABZUG (Baulogistikhandbuch)
20240122_SOST_Betonhaut_Befestigungen in der Betonhaut)

A.5.3.2 Abschnittsweise Übergabe Ausführungsplanung an die AN.

Die Ausführung des gesamten Bauvorhabens erfolgt in mehreren Bauabschnitten (Anzahl drei).
Dementsprechend ist auch die Erstellung der Ausführungsplanung TGA in mehreren Terminabschnitten geplant.
Die Gesamtmaßnahme unterteilt sich in folgende Teilmaßnahmen:
Teilmaßnahme Sanierung Quadrant IV Ebene 1-3 ("QIV E1-3")

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 45 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Teilmaßnahme Sanierung "Tribünen-WCs"
"Bauhauptmaßnahme Gebäude"
Der AN erhält die dementsprechende Ausführungsplanung zeitnah, unterteilt in die einzelnen Teilmaßnahmen
nacheinander mit zeitlichem Abstand. Die übergebenen Planungsunterlagen sind nur für diese Teilabschnitte
gültig.
Die Werk- und Montageplanung des AN kann somit auch nur in den o.g. Teilabschnitten nacheinander erfolgen.
Dies betrifft die Grundrisspläne sowie die Schemen. Die endgültige Fertigstellung der Werk- und Montageplanung
der Strangschemen kann somit erst nach Übergabe der Ausführungsplanung der letzten Teilmaßnahme
vollständig erfolgen.
Der AN erhält mit der ersten Planlieferung ein Gesamtstrangschema als Vorabzug mit Kennzeichnung der
Vorabzugbereiche.

A.5.3.1 Aufmaßerstellung:

Durch den Auftragnehmer sind die Aufmaße im wöchentlichen Turnus mit der Objektüberwachung und nach den
Vorgaben der Objektüberwachung zu erstellen.
In Abstimmung mit der Objektüberwachung sind diese in Tabellenform (Exel) nach vorgegebenen
Aufmassblättern auf Datenträger sowie in Papierform zu überreichen.
Die notwendige Vorlage des Aufmassblattes im Datenformat (Exel) wird dem AN durch die Objektüberwachung
überreicht. Anhand der vorliegenden Aufmassblätter ist die Rechnung nach ADV zu erstellen. Zu den
schriftlichen, wöchentlichen Aufmaßen sind die erstellten Aufmaße (Massen) auf Datenträger oder per E-Mail als
Mengenermittlung im DA 11/12-Format zu überreichen.

Rechnungsstellung:
Stellt der Auftragnehmer seine Rechnung mit ADV auf, müssen die verwendeten Rechenprogramme den REB-
Verfahrensbestimmungen entsprechen. Liegen keine REB-Verfahrensbeschreibungen vor, dürfen mit schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers auch andere Programme verwendet werden.
Rechnungsprüfung:
Der Auftraggeber wir die Rechnung mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung (ADV) prüfen. Der
Auftragnehmer hat die für die Mengenberechnung/Leistungsermittlung notwendigen Feststellungen nach den
Regeln für elektronische Bauabrechnung REB-Verfahrensbeschreibung 23.003 oder einen anderen, zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbarenden REB-Verfahrensbeschreibung vorzunehmen.

Leistungsfeststellung und Leistungserfassung
Die Leistung ist in der Regel gemeinsam mit dem Auftragnehmer auf zumessen und ggf. zeichnerisch
festzulegen. Eine Leistung, die durch den Baufortschritt verdeckt werden wird, ist zuvor auf vertragsgemäße
Ausführung zu überprüfen und auf zumessen. Das gemeinsame Aufmaß stellt kein Anerkenntnis der
Feststellungen über den Leistungsumfang dar.
Der Auftragnehmer hat alle Aufmaße und Mengenermittlungen die als Anlage zu Abschlags-, Teilschluss- und
Schlussrechnungen zur Prüfung eingereicht werden sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form
einzureichen.
Dies hat im Datenformat nach GAEB-11 zu erfolgen.
§ 14 Abs. 2 VOB/B
Die Abrechnung von Einheitspreisen ist ohne Aufmaß nicht prüfbar. Aufgabe und Ziel des Aufmaßes ist es, dem
Auftraggeber Art, Größe oder Anzahl und Menge der erbrachten Bauleistung nachvollziehbar darzulegen.
Der Auftraggeber muss die Möglichkeit haben, zu überprüfen, wo bzw. wie der Auftragnehmer diese Mengen
erbracht haben will.
Bei der Abrechnung sind insbesondere VOB/B §§ 14 und 15 zu beachten.
Zur Abrechnung gehören alle Berechnungen, Zeichnungen und Feststellungen, die für die Ermittlung der Höhe
des Vergütungsanspruchs des Auftragnehmers erforderlich sind.
Es ist darauf zu achten, dass alle Ermittlungen nachvollziehbar dargestellt werden.
Art und Umfang der Teilleistungen (Ordnungszahlen des Leistungsverzeichnisses) sind anhand von
Mengenberechnungen, Zeichnungen und anderen Belegen nachzuweisen.
Mengenbilanzen sind in der Regel keine Abrechnungsgrundlage.
Die Positionen (Ordnungszahlen) auf den Aufmaßblättern, müssen denen im Leistungsverzeichnis entsprechen,
um eine eindeutige und schnelle Zuordnung zu ermöglichen.
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Eine durchgehende Systematik, angefangen vom Leistungsverzeichnis über das Aufmaß bis hin zur Abrechnung,
ist zwingend erforderlich.
In den Aufmaßblättern werden folgende bauvertraglichen Inhalte und Ergebnisse des Aufmaßes dokumentiert:

- der Gegenstand des Bauvertrags
- die Bezeichnung der aufgenommenen Leistungen mit den dazugehörenden Positionen (Ordnungszahlen)
- notwendige Angaben, mit denen sich erkennen lässt, an welcher Stelle oder an welchem Ort gemessen

worden ist
- die durch das Aufmaß ermittelten Daten (z.B. Längen, Breiten, Flächen, Anzahl, Mengen)
- die zu den ermittelten Daten gehörenden Abrechnungseinheiten (z.B. m, m², m³, cm, kg, Anzahl, t)
- Skizzen
- Datum des Aufmaßes mit Uhrzeit
- Unterschrift der Teilnehmer mit Bestätigung der Richtigkeit des Aufmaßes

- Erstellen von Rechnungen
- Grundsätzlich muss die vom Auftragnehmer vorgelegte Abrechnung prüfbar sein. Hierzu gehört neben der
Vollständigkeit auch die Übersichtlichkeit, an die bestimmte Anforderungen gestellt werden. Die Abrechnung folgt
dem Leistungsverzeichnis in:

- der Positionsnummer (Ordnungszahl)
- der Reihenfolge
- den Mengeneinheiten
- dem Leistungstext

In der Regel werden die Gesamtkosten einer Teilleistung für die unter einem Titel zusammengefassten Positionen
in einer Zwischensumme des Titels zusammengefasst. Die Zwischensummen der einzelnen Titel werden dann am
Ende der Rechnung zusammengestellt:
Menge x Einheitspreis = Gesamtpreis für die Position
Summe aller Positionen = Gesamt-Vergütung
Die Mehrwertsteuer ist am Ende der Rechnung gesondert auszuweisen.
Leistungsnachweis des Auftragnehmers durch Abrechnung
Die Abrechnung ist eine abschließende Zusammenstellung der vom Auftragnehmer geleisteten Arbeiten, mit der
die ihm zustehende Vergütung festgestellt wird. Die Abrechnung ist Sache des Auftragnehmers, wobei der
Auftraggeber aber mitzuwirken hat (z.B. durch die Teilnahme am Aufmaß), wenn eine Abrechnung anhand der
Pläne nicht möglich ist.
Für die Abrechnung der Leistungen sind verschiedene Unterlagen notwendig

- Zeichnungen
- Aufmaßblätter und andere Aufmaßbelege, z.B. Datenträger
- Mengenberechnungen

- Rechnungen
- Ziel muss es sein, die Daten in ein entsprechendes DV-Programm zu übernehmen, mit denen die Abrechnung
deutlich vereinfacht wird.

A.5.3.3  Besondere Erschwernisse während der Ausführung
Bei Auftretenden Erschwernisse ist das sofort der Objektüberwachung anzuzeigen.

A.5.3.4  Anlagenbeschreibung

Inhalt der Vorab-Maßnahme zur Sanierung des Olympiastadions ist die Vorbereitung der Anlagentechnik
einerseits für den bevorstehenden Rückbau im Bereich des späteren Bauabschnitt 1, sowie der Errichtung von
Provisorien zum Erhalt der Funktion in den weiteren Bereich des Olympiastadions andererseits.
Die Provisorien werden erforderlich, da im Zuge der Rückbaumaßnahmen Bestandsleitungen entfernt werden, die
für den weiterlaufenden Betrieb jedoch erforderlich sind.
Vor Beginn der Trenn- und Umschlussarbeiten ist die teilnahme an Sondierungsmaßnahmen erforderlich. Dort
werden die Arbeiten besprochen und die anhand der Archivpläne beplanten Arbeiten verifiziert.
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Die Maßnahmen umfassen im Einzelnen:

- Teilnahme an den Sondierungsmaßnahmen vor Beginn der eigentlichen Arbeiten und Festlegung dieser.
- Enleerung der Anlagentechnik im BA1, sowie Errichtung der hierfür erforderlichen Absperrungen.
- Erstellen von Leitungstrennschnitten zwischen Bauabschnitt 1 und restlichem Baukörper.
- Errichtung einer provisorischen Entwässerung der im Betrieb verbleibenden Tribünen-WC's.
- Errichtung einer provisorischen Entwässerung der Dachabläufe auf dem Gartenmannbelag.
- Errichtung einer provisorischen Trinkwasserversorgung für WC- und Umkleideräume, sowie Kioske.
- Errichtung einer provisorischen Löschwassernachspeisung (nur Zuleitung, mit Rohrbegleitheizung).
- Leitungsumschlüsse zu Versorgung der bestehenden Wandhydranten (nur Zuleitung).
- Außerbetrieb- und Wiederinbetriebnahme der betroffenden Anlagenbereiche.

5.4. Technische Anlagenbeschreibung

KGR 430: LUFTTECHNISCHE ANLAGEN
KGR 430: Allgemein
Um den hygienischen Mindestluftwechsel sicher zu stellen, wird der Hauptbaukörper sowie der WC-Ring
mechanisch belüftet. Für die Kleinbauwerke wird eine Bedarfslüftung vorgesehen.
Bei der Planung wurden folgende Auslegungswerte festgelegt:

Außenluftzustände:
Winter: -12,7°C/ 90% rel. Feuchte
Sommer: 34°C/ 44% rel. Feuchte

KGR 430: Brand-/Rauchabschnitte
Bei der Querung von Brand- bzw. Rauchabschnitten sind zugelassene Brandschutz- bzw. rauchdichte Klappen
oder L90 Kanäle zu verwenden. Im Einzelnen gelten die Festlegungen bzw. die Anforderungen des
Brandschutzgutachtens sowie der MLAR.
In den abgehängten Decken sind entsprechende Revisionsöffnungen zur Wartung der Brandschutzein-richtungen
vorzusehen.
Schall- und schwingungstechnische Maßnahmen
Für die Geräusche der raumlufttechnischen Anlagen gelten, wenn nicht anders angegeben, die Anfor-derungen
der Arbeitsstättenverordnung. Für den Schalldruckpegel der RLT-Anlagen gelten die Richtwerte der DIN 1946
Blatt 2.
Damit die zulässigen Emissionswerte nicht überschritten werden, sind bei den RLT-Anlagen Schalldämpfer
vorzusehen. Kanalanschlüsse an Geräten und Ventilatoren sind mit elastischen Verbindungsstutzen zu
entkoppeln.
Ebenso ist eine entsprechende Übersprechdämpfung zwischen Räumen unterschiedlicher Nutzung zu beachten.
Für die RLT-Anlagen wird eine entsprechende Schallentkopplung zum Baukörper vorgesehen.
431: Lüftungsanlagen
Reine Lüftungsanlagen werden für folgende Bereiche geplant:
- Kleinbauwerke
- Entrauchung der Andienung (bestehende Anlage)
- Entrauchung der Veranstaltungsflächen E1 in den Quadranten I und IV
- Aggressive Abluft (Batterieabluft, Havarieabluft Kältezentralen)

Tabelle 2  Übersicht Lüftungsanlagen
1.4.1 Kleinbauwerke
Für die Kleinbauwerke wird jeweils ein Abluftventilator vorgesehen, der nach Bedarf direkt im Kiosk eingeschaltet
werden kann. Die Zuluftnachströmung erfolgt über ein Wetterschutzgitter in der Fassade. Dadurch wird vor allem
in Sommermonaten mindestens ein 2-facher Luftwechsel sichergestellt.

 
1.4.2 Entrauchung der Veranstaltungsfläche
Die Auslegung der Entrauchung der Veranstaltungsfläche erfolgt nach der M-IndBauRI und weicht somit in
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Die zu entrauchende Bereiche (blau und gelb) sind der Abbildung 1 zu entnehmen. Der mittlere Bereich der
Veranstaltungsfläche (grau) wird manuell entraucht (Änderung zu der LP2).

 Abbildung 1  Übersicht Entrauchungsflächen
Die Nachströmung der Frischluft erfolgt über die Fassade mit 20.000 m³/h bzw. 30.000 m³/h (Leistung Hochbau)
Die Entrauchung erfolgt über zwei Entrauchungsventilatoren, welche parallel jeweils zu der Anlage 1 Lounge QI
und Anlage 2 Lounge QIV eingebaut sind. Die Umschaltung zwischen dem normalen und dem Entrauchungs-
Betrieb erfolgt über motorische Jalousieklappen. Im Betriebsfall wird die Entrau-chungs-Abluft über das normale
Abluftkanalnetz abgesaugt und die Fortluft dann über den jeweiligen Fortluftkanal der entsprechenden RLT-
Zentrale ausgeblasen. Um eine Rauchausbreitung im Gebäude zu vermeiden, werden in allen RLT-Anlagen
Rauchmelder installiert. Im Entrauchungsfall werden die RLT-Geräte abgeschaltet und die geräteseitigen
Jalousieklappen geschlossen.
Bereiche auf der Ebene 1, welche an dem gleichen Abluftkanalnetz angeschlossen sind, müssen aber nicht
entraucht werden, werden über dazugehörigen motorischen Brandschutzklappen abgesperrt.
Die Lüftungsleitungen werden aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgeführt, auf eine Ausführung mit
Feuerwiderstandsdauer kann unter Berücksichtigung des Sprinklerschutzes verzichtet werden. Brand-
schutzklappen im Verlauf der Lüftungskanäle, die zur Entrauchung benötigt werden, werden mit einer
Auslösetemperatur von 95 °C und ohne Rauchauslöseeinrichtungen installiert, um ein vorzeitiges Schließen der
Brandschutzklappen zu vermeiden.
1.4.3 Batterieabluft
Für die korrosive Abluft im Batterieraum wird ein Abluftventilator in entsprechender Ausführung (säu-rebeständig)
vorgesehen. Das Lüftungsnetz für die Abluft wird dann in PPs ausgeführt. Es wurde für den Batterieraum ein 2-
fachen Luftwechsel festgelegt.
1.4.4 Havarieabluft Kältezentralen
Die Auslegung der Havarieabluft in den Kältezentralen (Raum E3 225 Technik/K und E3 421 Gewerbe-kälteraum)
erfolgt in Anlehnung an die Norm DIN EN 378. Hier wurde anhand der maximalen Kältemit-telmenge, welche sich
im Raum befindet, die benötigte Luftmenge für den Havariefall ausgerechnet. Weil sich beide Kältezentralen nah
an der Andienungswand befinden, wird im Notfall die Abluft durch die Andienung ins Freie abgeleitet und dort im
Bereich unterhalb der Tribüne (analog zu der bestehenden Entrauchung der Andienung) ausgeblasen.
1.5 KGR 432: Teilklimaanlagen
1.5.1 Allgemein
Ein ausreichender Luftwechsel wird über Teilklimaanlagen realisiert. Eine Anforderung an die Raumluft-feuchte
liegt nicht vor soweit erforderlich erhalten die Anlagen dennoch eine Kühlung. In allen Anlagen wird eine
entsprechende Luftfilterung nach der DIN EN ISO 16890 vorgesehen. Der Aufbau der RLT-Anlagen ist auch den
Anlagenschemata zu entnehmen.
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Tabelle 3 - Übersicht Teilklimaanlagen

Während der Heizperiode wird die Zuluft isotherm in die Räume eingeblasen, eine gezielte Beheizung durch die
Zuluft ist nicht vorgesehen.Aufgrund der Trägheit des Aufheizbetriebes kann die Einblastemperatur, in diesem
Zeitraum, vorübergehend höher sein als die aktuelle Raumtemperatur. Räume, welche an eine Anlage
angeschlossen sind, die über eine Zuluft mit einer niedrigeren Temperatur als die Raumtemperatur verfügt,
bekommen einen zusätzlichen Kanal-Nacherhitzer.

Die Räume, die eine Anforderung an die maximale Temperatur im Sommer haben (Büroräume, Veran-staltung
Ebene 1, Polizei und Arzträume sowie der Kraftraum), bekommen in den Sommermonaten eine gekühlte Zuluft,
um unnötige externe Wärmelasten durch die Belüftung zu vermeiden. Die restliche Kühllast wird dann über ein
zusätzliches System abgeführt.

Die Außenluft wird in die Zentralen 1, 2 und 3 über Lichtschächte angesaugt. Die Fortluft wird durch fortgesetzte
Betonkanäle ins freie abgeleitet und dort über bodennahe Gitter ausgeblasen (Leistung Hochbau).
Die Lüftungsgeräte in der Andienung (Zentrale 4) saugen die Außenluft über einen Schacht aus dem Bereich vor
dem großen Marathontor. Die Fortluft blasen die Geräte direkt in die Andienung bzw. in den halboffenen Raum
vor der Anlieferzone.
Die RLT-Geräte in den Zentralen 5, 7 und 8 bekommen die Außenluft durch die Ansaugung in der Ebene1 (in der
Trennwand zwischen der Andienung und dem Hauptbaukörper, jeweils ein Treppenbe-reich), die Fortluft wird
direkt in die Andienung ausgeblasen.
In die Zentrale 6 wird die Außenluft direkt aus dem Bereich des kleinen Marathontors angesaugt, die Fortluft wird
über einen fortgesetzten Betonkanal ins freie abgeleitet.
In die Zentrale 9 wird die Außenluft über einen Lichtschacht angesaugt.
Die Abluftanlagen im WC-Ring werden an bestehende Fortluft-Betonkanäle angeschlossen, durch welche die
Fortluft wieder ins freie abgeleitet wird.
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1.5.2 WC-Ring
Zur Sicherstellung eines ausreichenden Luftwechsels werden insgesamt 10 Zuluftanlagen (die jedoch nicht zu der
Maßnahme SOST gehören) und 2 Abluftanlagen mit einem zentralen Wärmerückgewinnungssystem (weiter
„WRG“) geplant.
Analog zum Bestand wird die WC-Abluft aus den einzelnen WC-Kernen im ringförmigen Installationsgang erfasst
und hier durch einen Betonkanal jeweils bis zur zentralen Abluftanlage geführt (Anlage 111 für Quadranten I/II und
Anlage 112 für Quadranten III/IV). Im Gegensatz zum Bestand wird innerhalb dieses Betonkanals für die
Abluftführung ein Blechkanal gebaut. Zusätzlich werden die bestehende Betonplatten als Verschließung des
Betonkanals durch einen Gitterrost ersetzt.

Abbildung 3 - Abluftführung WC-Ring Neuplanung

1.5.3 Regelung
Alle Räume außer der Veranstaltungsfläche erhalten einen konstanten Volumenstromregler (weiter "KVR") in
Kombination mit einem Schalldämpfer. Die gewünschte Zu-/Abluftmenge wird somit konstant voreingestellt.
Folgende Bereiche erhalten variable Volumenstromregler (weiter "VVR") in Kombination mit einem
Schalldämpfer:
o Die Veranstaltungsfläche (Ebene E1), aufgeteilt auf folgende Regelbereiche:
o Bayern Stüberl
o Büros
o Coca-Cola Lounge
o Eingangsbereich
o Eventbereich 1
o Eventbereich 2
o Eventbereich 3
o Eventbereich 4
o Dachtour (Ebene 2)

1.5.4 Wärmedämmung
Dadurch, dass alle RLT-Anlagen eine hocheffiziente Wärmerückgewinnung Die Regelung der Zu-/Abluftmenge
erfolgt durch einen CO2 Fühler, der in jedem Bereich in der Abluftkanal eingebaut wird. Des Weiteren Können die
einzelnen Bereiche über die VVR zentral je nach Bedarf abgesperrt werden.
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1.5.5 Luftauslässe
In Büros und zum Teil in Loungebereichen sind sowohl für die Zuluft als auch für die Abluft Drallauslässe
vorgesehen. In Sanitärbereichen, Fluren und technischen Bereichen kommen Tellerventile bzw. Lüftungsgitter
zum Einsatz Die Veranstaltungsfläche, welche unter Denkmalschutz steht, wird über Lüftungsgitter und teilweise
über Drallauslässe in einem RAL-Ton (weiß) belüftet. Hier werden ebenso die Lüftungstrassen soweit
platztechnisch möglich über die sogenannte Deckensegel installiert, so dass sie optisch unauffällig sind.
1.5.6 Luftverteilung
Die Luftverteilung erfolgt analog zum Bestand über die Hauptschächte, welche sich in den einzelnen Ebenen in
den Wänden der Hauptverkehrswege (notwendige Flure) befinden. Die horizontale Installation erfolgt unterhalb
der Rohdecke oder in der Abhangdecke.
Das komplette Kanalnetz ist aus verzinktem Stahlblech vorgesehen.
In den Bereichen für die Sichtinstallation vorgesehen ist (nach Vorgabe Hochbau) werden, Einbauteile Kanäle und
Luftauslässe in einem Standart-RAL-Farbton (Angabe Hochbau) vorgesehen.
In den Bereichen mit Publikumsverkehr müssen Einbauteile vor Vandalismus gesichert werden.

Die Dimensionierung erfolgt in der Dichtheitsklasse C

Es sind folgende Luftgeschwindigkeiten im Kanalnetz einzuhalten:
o Hauptkanal 4-6 m/s
o Abzweige 2-4 m/s
o Anschluss Luftauslass bis 2 m/s
o Flexible Lüftungsrohre bis 1,5m/s

bekommen, sind sowohl die Zuluft- als auch die Abluftkanäle entsprechen zu dämmen.

Tabelle 5 - Dämmung Lüftungskanäle

1.5.7 Einbringöffnungen, Wartung der RLT-Anlagen
Aufgrund der Situation im Bestand werden die Lüftungsanlagen in die Zentralen im Hauptbaukörper über die
Hauptverkehrswege (Flure und Treppenhäuser mit doppelflügeliger Tür) im Gebäude transpor-tiert. Die Geräte
müssen in Einzelteilen geliefert werden, sodass diese Einbringung möglich wird. Die RLT-Anlagen werden auf
diesem Wege ebenso gewartet.
RLT-Anlage 3 und 14 werden in die Andienung über das große Marathontor eingebracht. Die Wartung erfolgt über
dem gleichen Weg.
Die Abluftanlagen im WC-Ring 111 und 112 werden in die Zentralen über einstweilige Deckenöffnun-gen im
Vorraum und dann durch eine doppelflügelige Tür eingebracht. Wartung dieser Anlagen erfolgt über den
ringförmigen Installationsgang. Da der Installationsgang eine lichte Durchgangsbreite zum Teil nur von 60 cm
aufweist, muss diese bei der Auslegung der Geräte für eine zukünftige Wartung der Anlagen berücksichtigt
werden.
1.5.8 Schnittstelle zum Bestand/ Provisorien
Eine Schnittstelle zum Bestand stellen grundsätzlich alle Anschlüsse an bestehende unterirdische Fort-luftkanäle
bzw. an die Außenluftschächte. Ebenso wird als Schnittstelle zum Bestand der Anschluss an die vorgezogene
Maßnahme WOST betrachtet (Sanierung der 10 WC-Satelliten). Hier stellen die Brandschutzklappen, welche in
der Wand zum Installationsgang sitzen eine Trennung.
Eine provisorische Verbindung der Luftleitungen zwischen dem Bauabschnitt 1 und 2 erfolgt über Lüftungskanäle.
Offene Enden der bereits abgetrennten Lüftungsleitungen im Bauabschnitt 1 werden verschlossen, sodass der
Betrieb des Bauabschnittes 2 und der dazu gehörigen RLT-Anlagen weiter aufrecht gehalten werden kann.
Ebenso wird der provisorische Brandschutz mittels Brandschutzkissen oder Brandschutzmatten gewährleistet.
Die RLT-Anlage 07 muss als Provisorium zuerst in der Andienung aufgebaut und angeschlossen werden. Mit der
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Hautbaumaßnahem muss diese dann wieder demontiert und in Ihrer zugedachten Zentrale erneut aufgebaut
werden.

1.6 KGR 439: Lufttechnische Anlagen, sonstiges (Küchenlüftung)
1.6.1 Allgemein
Die Küche in der Ebene 1 und 3 (Raum Aufbackstation) wird über ein eigenständiges RLT-Gerät versorgt wobei
für die Aufbackstation ein eigenes Abluftgerät geplant ist
Das Lüftungsgerät befindet sich in der Ebene 3. Die Außenluft wird über einen gemeinsamen Licht-schacht
angesaugt. Ebenso wird die Fortluft direkt in den gemeinsamen Fortluftkanal ausgeblasen, deswegen wird die
Lüftungsanlage mit einem Aktivkohlefilter ausgestattet. Die komplette Abluftleitung wird als Edelstahlkanal,
geschweißt ausgeführt.
1.6.2 Brandschutz
In der Abluft kann auf Brandschutzklappen (BSK) verzichtet werden, der Abluftkanal wird geschweißt und
ausgeführt. Der Schacht, der von der Zentrale im E3 in die Küche im EG führt, wird in F90 bauseits errichtet.
Ebenso kann auf die BSK in der Fortuft verzichtet werden, wenn der Anschluss an den gemeinsamen betonierten
Fortluftkanal getrennt von der RLT-Anlage 1 und 5 erfolgt. Die Trassenführung Zu- bzw. Außenluft erfolgt mittels
Blechkanal mit entsprechenden BSKs.

1.6.3 Lüftungsdecke
Im Allgemeinen ist die Küchenlüftungsdecke als ein kombiniertes System aller notwendigen Ausstattung mit
integrierter Reinigungsfunktion vorgesehen (Beleuchtung, Zuluft, Abluft).
Es wird eine Ansul-Brandschutzanlage vorgesehen, mit automatischer und manueller Auslösung über
Handseilzug in der Lüftungsdecke/-haube sowie deren Abluftkanalstutzen zur Besprühung der Kochflächen.

B. Anlagen

B.1. Allgemeine Dokumente- und Plananlagen SWM

- Dokumentationsrichtlinien Teil 1-5
- 20240122_SOST_Statikkonzept_Befestigungen an Hohlkammerdecken_VORABZUG
- 20240122_SOST-Gebäude_BLH_INDEX-01-VORABZUG
- 20240122_SOST-Gebäude_BLH_INDEX-01_Anlage 01_Preisliste Mietcontainer
- 20240122_SOST_Gebäude_BLH_INDEX-01_Anlage 02_Baulogistik-Phasenpläne_01bis05
- Ökologischer Kriterienkatalog der Landeshauptstadt München (2021)
- Richtlinien Bautagebuch-Bauleitung
- Sicherheitsinformation Olympiapark
- Sicherheitsrichtlinie Olympiapark

B.2. Allgemeine Gewerkeübergreifende Dokumente- und Plananlagen

20230727_SOST_QIV E1-3_BP-LPH8-INDEX 00-V01_GESAMT

20230813_SOST_TribünenWCs_BP-LPH8-INDEX 00-V01_GESAMT

LOMG_A_A1_300_LAGx_E0_5_0101_01

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0112_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_02125_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0312_05
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LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0412_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0512_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0612_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E1_5_0712_05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E2_5_0509 _04

LOMG_A_A1_300_GRUx_E2_5_0609 _04

LOMG_A_A1_300_GRUx_E3_5_0313 _05

LOMG_A_A1_300_GRUx_E3_5_0413_04

LOMG_A_A1_300_GRUx_E3_5_0513_03

LOMG_A_A1_300_Sxxx_CC_5_01xx _01

LOMG_A_A1_300_Sxxx_EE_5_02xx_02

LOMG_A_A1_300_Sxxx_HH_5_05xx _01

LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E0_5_0208_01

LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E1_5_0308_01

LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E2_5_0508_01
LOMG_A_A1_xxx_UEBP_E3_5_0608_01

B.3. Gewerke bzw. Leistungsverzeichnis spezifische Dokumente- und Plananlagen

keine Unterlagen
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C. Leistungsverzeichnis
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01. KG 431 Lüftungsanlagen

01.01. Lüftungsgeräte

01.01.0001. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Radialventilator Direktantrieb Abluft Volumenstrom 1000 m3/h Gehäuse Kunststoff
Wartungsschalter 1polig
Radialventilator, einseitig saugend, mit Gehäuse, mit Direktantrieb,
Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, für Einbau in
Luftleitung, für Abluft, spezifische Ventilatorleistung SFP 3 DIN EN
16798-3, Leistungsaufnahme Klasse P1 DIN EN 13053,
Genauigkeitsklasse 2 DIN 24166, für Dauerbetrieb, saug- und
druckseitig angeschlossen,
Volumenstrom '1000' m3/h, Bezugsdichte am Eintrittsquerschnitt 1,2
kg/m3,
Totaldruckerhöhung in Pa '160'
mit Motor, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Schutzart
IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), DIN EN 60034-1 (VDE 0530-1),
als Wechselstrommotor, Steuergerät/Frequenzumrichter wird
gesondert vergütet, Motorschutz mit Messwertgeber als Kaltleiter zur
Abschaltung, Ventilatorgehäuse horizontal teilbar, Gehäuse aus
Kunststoff, mit Inspektionsdeckel, Laufrad dynamisch ausgewuchtet,
DIN ISO 21940-11, Gütestufe G 2.5, Laufrad aus Kunststoff, Welle in
Wälzlagern, mit Nachschmiervorrichtung auf Bedienseite, aus
verzinktem Stahl, Luftleitungsanschluss druck- und saugseitig, mit
elastischem Verbindungsstück, Verbindungsstück Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), mit Klemmenkasten außerhalb des
Gerätegehäuses, einschl. Wartungsschalter zur Abschaltung über
Steuerstrom, 1-polig, mit kalibrierter Volumenstrommesseinrichtung.

1,000 St ......................... .........................

01.01.0002. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Montagekonsolen
Montagekonsolen
Zur Befestigung der Ventilator-Flanschgehäuse an Decke, Wand
oder Boden. Aus verzinktem Stahlblech. Bohrungen auf den
Lochkreis der Ventilator-Flansche abgestimmt.

1,000 St ......................... .........................

01.01.0003. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Rückschlagklappe DN100 Gehäuse Kunststoff
Rückschlagklappe, rund, für horizontalen Luftleitungseinbau, DN
100,
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Klappe geteilt, Sperrfunktion durch Feder, Klappe und Gehäuse aus
Kunststoff, Verbindung mit Steckverbinder, geschraubt/genietet, mit
Dichtungsband.

1,000 St ......................... .........................

01.01.0004. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Axialventilator Abluft Direktantrieb Volumenstrom 1780 m3/h
Axialventilator, freistehend, für Abluft, mit Direktantrieb,
Leistungsaufnahme Klasse P1 DIN EN 13053, saug- und druckseitig
angeschlossen,
Volumenstrom '1780' m3/h, Bezugsdichte am Eintrittsquerschnitt 1,2
kg/m3,
externe Totaldruckerhöhung bei max. Volumenstrom in Pa '640'
mit Motor, Laufradschaufeln feststehend, Luftleitungsanschluss
druck- und saugseitig, mit elastischem Verbindungsstück,
Verbindungsstück Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

01.01.0005. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Montagekonsolen
Montagekonsolen
Zur Befestigung der Ventilator-Flanschgehäuse an Decke, Wand
oder Boden. Aus verzinktem Stahlblech. Bohrungen auf den
Lochkreis der Ventilator-Flansche abgestimmt.

1,000 St ......................... .........................

01.01.0006. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Axialventilator Abluft Direktantrieb Volumenstrom 690 m3/h
Axialventilator, freistehend, für Abluft, mit Direktantrieb,
Leistungsaufnahme Klasse P1 DIN EN 13053, saug- und druckseitig
angeschlossen,
Volumenstrom '690' m3/h, Bezugsdichte am Eintrittsquerschnitt 1,2
kg/m3,
externe Totaldruckerhöhung bei max. Volumenstrom in Pa '300'
mit Motor, Laufradschaufeln feststehend, Luftleitungsanschluss
druck- und saugseitig, mit elastischem Verbindungsstück und
Flansch, Verbindungsstück Baustoffklasse DIN 4102-1 A
(nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................
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01.01.0007. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Montagekonsolen
Montagekonsolen
Zur Befestigung der Ventilator-Flanschgehäuse an Decke, Wand
oder Boden. Aus verzinktem Stahlblech. Bohrungen auf den
Lochkreis der Ventilator-Flansche abgestimmt.

1,000 St ......................... .........................

01.01.0008. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Axialventilator Abluft Direktantrieb Volumenstrom 160 m3/h
Axialventilator, freistehend, für Abluft, mit Direktantrieb,
Leistungsaufnahme Klasse P1 DIN EN 13053, saug- und druckseitig
angeschlossen,
Volumenstrom '160' m3/h, Bezugsdichte am Eintrittsquerschnitt 1,2
kg/m3,
Totaldruckerhöhung in Pa '200'
mit Motor, Laufradschaufeln feststehend, Luftleitungsanschluss
druck- und saugseitig, mit elastischem Verbindungsstück und
Flansch, Verbindungsstück Baustoffklasse DIN 4102-1 A
(nichtbrennbar).

2,000 St ......................... .........................

01.01.0009. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Montagekonsolen
Montagekonsolen
Zur Befestigung der Ventilator-Flanschgehäuse an Decke, Wand
oder Boden. Aus verzinktem Stahlblech. Bohrungen auf den
Lochkreis der Ventilator-Flansche abgestimmt.

1,000 St ......................... .........................

Entlüftung nach Brandfall

01.01.0010. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Entrauchungs-Axialventilator Aufstellung im Gebäude Volumenstrom 30000 m3/h
Direktantrieb
Entrauchungs-Axialventilator DIN EN 12101-3, Temperaturklasse F
300, Aufstellung im Gebäude außerhalb Brandraum, saug- und
druckseitig angeschlossen,
Volumenstrom 30000 m3/h,
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Totaldruckerhöhung bei max. Volumenstrom in 2100 Pa
mit direktem Antrieb und Nachleitwerk, Luftrichtung über  Motor
drückend
Baulänge / Durchmesser: ca. 2,2 m / ca. 0,72 m
Gewicht ca. 400kg (Ventilatoreinheit ohne Zubehörteile)
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC Antrieb Stern/Dreieck
2x 15kW, 2x 27 A (Umschaltmoment 81 A) Schutzart IP 55 DIN EN
60529 (VDE 0470-1), Direktantrieb,
Lieferumfang:
- Ventilatoreinheit mit Motoren (E2) einschl. Rep.-Schalter
- Saug- und Druckseitige Flansche
- Elastischer Stutzen Druck- und Saugseitig
- einschliesslich, auf die Bauteile abgestimmte, KSD- oder
   Sylomer-Elemente zur Schallentkopplung

Fabrikat / Typ der Planung: Trox X-Fans / BVZAXN 6/56/630 M-D
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

01.01.0011. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schachtfüße für Ventilator

3,000 St ......................... .........................

01.01.0012. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstrom-Messeinrichtung

1,000 St ......................... .........................

01.01.0013. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Reparaturschalter

2,000 St ......................... .........................

01.01.0014. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsklappe

2,000 St ......................... .........................

01.01.0015. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Federdämpfer für Druckbelastung

2,000 St ......................... .........................

01.01.0016. Verkapselung Ventilator
Schalenkonstruktion, leicht demontierbar und wiederverwendbar. Zur
Dämpfung der Schallabstrahlung und/oder zur Reduzierung der
Wärmeabgabe von Ventilator-Gehäusen. Die Konstruktion der
Isolierung ermöglicht gegenüber verschiedenen anderen
Verkleidungsarten eine platzsparende, besser zugängliche Montage
der Ventilatoren, sowie wesentlich leichtere Prüfung und Wartung.
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Die Isolierung besteht aus:
Verschiedene Blechschalen, je nach Baulänge (Ober- und
Unterschale) aus verzinktem Stahlblech mit
einstellbaren Spannverschlüssen in verzinkter Ausführung
Verbindungsbleche aus verzinktem Stahlblech zum Verbinden der
Isolierschalen im Bereich der
Schachtfüße
Isolierte Anschlüsse an einen elastischen Stutzen oder eine
Rohrleitung
Isoliermaterial aus Mineralwolle mit einseitigem Drahtnetz, 80 mm
bzw. 120 mm dick, Baustoffklasse: nicht brennbar A1 DIN 4102 T4,
Rohdichte 60-80 kg/m³. Die Matten sind in den Blechschalen
befestigt.

1,000 St ......................... .........................

01.01.0017. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Entrauchungs-Axialventilator Aufstellung im Gebäude Volumenstrom 20000 m3/h
Direktantrieb
Entrauchungs-Axialventilator DIN EN 12101-3, Temperaturklasse F
300, Aufstellung im Gebäude außerhalb Brandraum, saug- und
druckseitig angeschlossen,
Volumenstrom 20000 m3/h,
Totaldruckerhöhung bei max. Volumenstrom in 1100 Pa
mit direktem Antrieb und Nachleitwerk, Luftrichtung über  Motor
drückend
Baulänge / Durchmesser: ca. 1,1 m / ca. 0,6 m
Gewicht ca. 250kg (Ventilatoreinheit ohne Zubehörteile)
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC Antrieb Stern/Dreieck
1x 11kW, 1x 19,6 A (Umschaltmoment 81 A) Schutzart IP 55 DIN EN
60529 (VDE 0470-1), Direktantrieb,
Lieferumfang:
- Ventilatoreinheit mit Motor einschl. Rep.-Schalter
- Saug- und Druckseitige Flansche
- Elastischer Stutzen Druck- und Saugseitig
- einschliesslich, auf die Bauteile abgestimmte, KSD- oder
   Sylomer-Elemente zur Schallentkopplung

Fabrikat / Typ der Planung: Trox X-Fans / BVAXN 12/56/500 M-D
oder gleichwertig
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

01.01.0018. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schachtfüße für Ventilator

3,000 St ......................... .........................
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01.01.0019. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstrom-Messeinrichtung

1,000 St ......................... .........................

01.01.0020. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Reparaturschalter

2,000 St ......................... .........................

01.01.0021. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsklappe

2,000 St ......................... .........................

01.01.0022. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Federdämpfer für Druckbelastung

2,000 St ......................... .........................

01.01.0023. Verkapselung Ventilator
Schalenkonstruktion, leicht demontierbar und wiederverwendbar. Zur
Dämpfung der Schallabstrahlung und/oder zur Reduzierung der
Wärmeabgabe von Ventilator-Gehäusen. Die Konstruktion der
Isolierung ermöglicht gegenüber verschiedenen anderen
Verkleidungsarten eine platzsparende, besser zugängliche Montage
der Ventilatoren, sowie wesentlich leichtere Prüfung und Wartung.
Die Isolierung besteht aus:
Verschiedene Blechschalen, je nach Baulänge (Ober- und
Unterschale) aus verzinktem Stahlblech mit
einstellbaren Spannverschlüssen in verzinkter Ausführung
Verbindungsbleche aus verzinktem Stahlblech zum Verbinden der
Isolierschalen im Bereich der
Schachtfüße
Isolierte Anschlüsse an einen elastischen Stutzen oder eine
Rohrleitung
Isoliermaterial aus Mineralwolle mit einseitigem Drahtnetz, 80 mm
bzw. 120 mm dick, Baustoffklasse: nicht brennbar A1 DIN 4102 T4,
Rohdichte 60-80 kg/m³. Die Matten sind in den Blechschalen
befestigt.

1,000 St ......................... .........................

Hinweise / Umfänge Geräteausführung
Nachstehende Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende
Positionen Anlagen im Kapitel.
Die mechanischen und thermischen Eigenschaften des
Geräte-Gehäuses müssen (z. B. durch den TÜV Süd) nach DIN EN
1886 baumustergeprüft sein.

Folgende Klassen zu den technischen Gehäusedaten wurden
repräsentativ an einer Modellbox evaluiert und bestätigt:und sind
entsprechend einzuhalten
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· Wärmedurchgang: T2
· Wärmebrückenfaktor: TB1
· Gehäuse-Leckage: L1 (M), L2 (R)
· Filter-Bypass-Leckage: F9
· Mechanische Festigkeit: D1 (M), D2 (R)
Mit der zuvor genannten thermischen Isolierung und der Entkopplung
bei Wärmedurchgang und Wärmebrücken sollte, bei normalen
Betriebsbedingungen,ein grundsätzlich kondensatfreier Betrieb
möglich sein.

Die Beleuchtung und sämtliche sonstig erforderlichen Leitungs-
führungen aus dem Gerät heraus, sind herstellerseitig über geeignete
PG-Verschraubungen herzustellen. Die Verkabelung der Beleuchtung
auf einen außenliegenden Taster ist fertig zu installieren. Die
Verbindung der Geräteteile, bei geteilt gelieferten RLT-Geräten, also
das Einziehen der elektrischen Leitungen in die Leitungsführung des
Gerätes ist lieferantenseitiger Leistungsumfang und im Rahmen der
Montagearbeiten auf der Baustelle durchzuführen.

Es dürfen ausschließlich elektrische Komponenten eingesetzt
werden, die auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit getestet
wurden. Diese sind zudem nach den anerkannten technischen
Regeln am RLT -Gerät EMV-gerecht zu installieren.
Bei Innenraumgeräten ist eine mögliche Elektroverkabelung
und/oder Kälte-/Hydraulikverrohrung - sofern nicht anders
dokumentiert - außen auf dem Dach der RLT -Gerätebauteile
vorgesehen.
Der dafür erforderliche Arbeitsraum ist bauseits  - mit ausreichendem
Abstand - freizuhalten von z.B. bauseitigen Unterzügen, Kanal-
Installationen, etc..

Eine Prüfung gemäß DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) ist nicht in
gefordert. Unabhängig davon ist für die gesamte Anlage nach
Fertigstellung kundenseitig eine elektrische Prüfung nach DIN VDE
0100-600 durchzuführen.
Das Fabrikat der Planung ist Robatherm.

Alle Anlagen sind durch enge Flure vor Ort zu bringen.
Soweit nicht anders beschrieben, betragen die Türbreiten/-Höhen
max. 2,0m.
Der Anlagenzusammenbau muss fallweise vor Ort mittels
Richtmeister erfolgen. Dieser Sachverhalt ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Hinweis:
Die RLT-Geräte sind ohne integrierte Steuerung und Regelung zu
liefern, die MSR-Funktionen werden durch das Gewerk GA
umgesetzt, einschließlich Beistellung der Feldgeräte, Ventile und
Stellantriebe. Dazu sind vom Lieferanten der RLT-Geräte detaillierte
Gerätedatenblätter, Funktionsbeschreibungen und Unterlagen an den
Auftragnehmer GA zu übergeben und die Funktionen im Rahmen der
Montageplanung mit der Objektüberwachung GA und Auftragnehmer
GA abzustimmen. Einschließlich gemeinsamer Inbetriebnahme.
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01.01.0024. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
RLT-Anlage 9 (AB 23.000 m3/h)
RLT-Anlage 9 Küche bestehend aus

Abluft-Anlage 24.000 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Abluftkammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 3x 4 1/1 Filter 60cm  Fettfanggitter,
Klasse: - / G3 ,Auslegungsdruck: 74 Pa,Anfangsdruck:  47
Pa Enddruck:  100 Pa,Anströmgeschwindigkeit: 2,2 m/s

 12 1/1-Taschenfilter ePM10 50% Eurovent D
- Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur Anbaumontage mit

zugehöriger Meßleitg.)
Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 17 dB(A) bei 250Hz

- Ventilatoren-Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig

- Freilaufrad für 24.000 m³/h passend zum Ausgleich der internen
Druckverluste ca. 371Pa und für 910Pa externen Druckverlust
und zugehörigem IE3-Motor IP55,
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 druckseitig

- Schalldämpfkammer mit
Schalldämpfer (ca. 1,25m) mit 22dB(A) bei 250Hz

- KVS-WRG-Kammer mitt
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und herausgeführtem
Siphonanschluss

- Abströmkammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Stirnseitige Abströmung mit vollem Querschnitt und
außenliegender Gliederklappe und davor gebauten flexiblen
Anschluss

- Max. Geräteabmessungen
     L x B x H (inkl. 0,3m Grundrahmen):

8,76 m x 2,61m x 2,37m

  einschliesslich KSD- oder Sylomer-Elemente zur Schallent-
kopplung, abgestimmt auf die Bauteile und deren Gewichte

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl
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Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

01.01.0025. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
RLT-Anlage 9.1 (AB 1.100 m3/h) Aufbackstation
RLT-Anlage 9.1 Küche bestehend aus

Abluft-Anlage 1.000 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Abluftkammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 1x  1/1 Filter 60cm
1x 1/1-Taschenfilter ePM10 50% Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur Anbaumontage mit
zugehöriger Meßleitg.)
Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 17 dB(A) bei 250Hz

- Ventilatoren-Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig

- Freilaufrad für 1.100 m³/h passend zum Ausgleich der internen
Druckverluste ca. 90Pa und für 420Pa externen Druckverlust und
zugehörigem IE5-Motor IP55,
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 druckseitig

- Schalldämpfkammer mit
Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 17dB(A) bei 250Hz

- KVS-WRG-Kammer mitt
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und herausgeführtem
Siphonanschluss

- Abströmkammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Stirnseitige Abströmung mit vollem Querschnitt und
außenliegender Gliederklappe und davor gebauten flexiblen
Anschluss

- Max. Geräteabmessungen
     L x B x H (inkl. 0,3m Grundrahmen):

5,27 m x 0,71m x 0,94m
-   einschliesslich KSD- oder Sylomer-Elemente zur Schallent-

kopplung, abgestimmt auf die Bauteile und deren Gewichte
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

01.01.0026. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
RLT-Anlage 111 (AB 24.100 m3/h, KVS)
RLT-Anlage 111  WC bestehend aus
Abluft-Anlage 24.200 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:

Achtung: Dieses Gerät wird in Einzelteilen, bzw. auch
unzusammengebaut, angeliefert! Einbringung erfolgt über
Trafoschacht und dahinterliegende Türe (B=1,5 x H=2,0m).

-Abluft- Filter- und Kammer mit
Innenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 9x 1/1 Filter 60cm und 6x ½  Filter

60cm
9x 1/1-Taschenfilter ePM10 50% und 6x ½-
Taschenfilter ePM10 50% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)

- KVS-WRG-Kammer
KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

             Leistung im Winterfall:
             -16,0°C / 90% r.F auf +10,0°C
             Wasser-Glykol-Sole mit 30% Anteil +15,4°C auf
             -5,6°Cbei max. 50kPa-Medien-Druckverlust
             WRG-Klasse H3 mit Rückwärmezahl 1:1 und 70% über
             zugehöriges Hochleistungs-KVS-System
-Ventilatoren- Kammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
2 Freilaufräder für jeweils 12.100 m³/h passend zum
Ausgleich für 1500Pa externen Druckverlust und
zugehörigen IE4-EC-Motoren IP55
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

SFP-Klasse 5
Einschließlich nach außen geführter Messleitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Fortluft- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Seitlicher Abströmung mit ca.70%- Quer-schnitt und
innenliegender Gliederklappe und Außen vorgebautem
flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,3m Grundrahmen):
3,80 m x 3,80m x 2,50m

Einschließlich KSD- oder Sylomer-Elemente zur Schallent- kopplung,
abgestimmt auf die Bauteile und deren Gewichte

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- Gerätezusammenbau (mit Richtmeister) in der RLT-Kammer
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

01.01.0027. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
RLT-Anlage 112 (AB 24.100 m3/h, KVS)
RLT-Anlage 112  WC bestehend aus
Abluft-Anlage 24.200 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
Achtung: Dieses Gerät wird in Einzelteilen, bzw. auch
unzusammengebaut, angeliefert! Einbringung erfolgt über
Trafoschacht und dahinterliegende Türe  (B=1,5 x H=2,0m).
-Abluft- Filter- und Kammer mit

Innenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 9x 1/1 Filter 60cm und 6x ½  Filter

60cm
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

9x 1/1-Taschenfilter ePM10 50% und 6x ½-
Taschenfilter ePM10 50% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)

- KVS-WRG-Kammer
KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

             Leistung im Winterfall:
             -16,0°C / 90% r.F auf +10,0°C
             Wasser-Glykol-Sole mit 30% Anteil +15,4°C auf
             -5,6°Cbei max. 50kPa-Medien-Druckverlust
             WRG-Klasse H3 mit Rückwärmezahl 1:1 und 70% über
             zugehöriges Hochleistungs-KVS-System
-Ventilatoren- Kammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
2 Freilaufräder für jeweils 12.100 m³/h passend zum
Ausgleich für 1500Pa externen Druckverlust und
zugehörigen IE4-EC-Motoren IP55
SFP-Klasse 5
Einschließlich nach außen geführter Messleitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Fortluft- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Seitlicher Abströmung mit ca.70%- Quer-schnitt und
innenliegender Gliederklappe und Außen
vorgebautem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,3m Grundrahmen):
3,80 m x 3,80m x 2,50m

Einschließlich KSD- oder Sylomer-Elemente zur Schallent- kopplung,
abgestimmt auf die Bauteile und deren Gewichte

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- Gerätezusammenbau (mit Richtmeister) in der RLT-Kammer
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm xx/xx Innenraum
oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

01.01.0028. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Transport der Geräteteile in den Trafoeinbringschacht
Transport der Geräteteile in den ca. 5,0 m tiefen Trafoeinbringschacht,
Breite ca. 2,3 m, Länge ca 1,7m , mittels geeigneten
Hebekonstruktionen. Die Arbeiten sind gemäß den Vorschriften der
Arbeitssicherheit und im speziellen der DGUV Regel 113-004 "Arbeiten
in Behältern, Silos und engen Räumen" auszuführen.
RLT-Anlage 111 und 112.

2,000 St ......................... .........................

01.01.0029. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
Körperschall - Schwingungs - Isolation
Körperschall - Schwingungs - Isolation

Schwingungselemente zur Isolation und Dämpfung von
Schwingungen und Körperschall, entstehend von Lüftungsgerät in
Kastenform.
Schwingungselemente in Form von Streifen, als Geräte
Unterlage entsprechend dem Gerätegewicht, ausgelegt.
Körperschall-Schwingungs-Isolation, UV-beständig.
Schwingungstechnische Berechnungen für die Auslegung einer
Körperschall- und Schwingungsisolierung  in nachvoll-ziehbarer
Form, erstellt durch einen Schwingungstechniker/ Akustiker, zur
Freigabe vorzulegen beim Bau-Akustiker (3-fach).
Körperschall-Schwingungs-Isolation, für Lüftungsgerät in
Kastenform und mit Grundrahmen.
Gemischtzelliges PUR (Polyurethan) Elastomerlager; 
volumenelastisch; Feder-Dämpfereigenschaften; frei von
Weichmachern; gute chemische Beständigkeitgegen Öle und Fette; 
gute UV- und Ozonbeständigkeit; zur Schwingungs-isolierung und
Körperschallentkopplung

Temperaturbeständigkeit -30° C bis +70° C

Brandverhalten nach EN ISO 11925-2 Klasse E

Statischer Einsatzbereich bis 0,85 N/mm²*

Dynamikbereich bis 1,30 N/mm²*

Dynamischer E-Modul bei einer Vorlast von 0,85 N/mm²
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Frequenz 10 Hz, Amplitude ±0,11 mm E' ≤ 11,2 N/mm²*

Druckverformungsrest nach EN ISO 1856
(25 % Verformung, 23° C, 72 h,
Messung 30 min nach Entlastung) RVD 30 = < 5 %

Fabr./Typ der Planung: Sylomer / SR 850 oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

20,00 m² ......................... .........................

01.01.0030. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Ersatzfilter PM10-55 % / M5
Ersatzfilter ePM10-55 % / M5

Zubehör
1 Satz Ersatzfilter M5 (Ausführung gem. Beschreibung
Zentralgeräte), in der jeweiligen erforderlichen Größe, liefern und mit
Übergabeprotokoll an den Bauhern übergeben.

4,00 Stck ......................... .........................

01.01.0031. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Ersatzfilter ePM2,5-55 % / F7
Ersatzfilter ePM2,5-55 % / F7

Zubehör
1 Satz Ersatzfilter F7 (Ausführung gem. Beschreibung
Zentralgeräte), in der jeweiligen erforderlichen Größe, liefern und mit
Übergabeprotokoll an den Bauhern übergeben.

4,00 Stck ......................... .........................

01.01.0032. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Ersatzfilter G3 Fettfanggitter
Ersatzfilter G3 Fettfanggitter

Zubehör
1 Satz Ersatzfilter G3 (Ausführung gem. Beschreibung
Zentralgeräte), in der jeweiligen erforderlichen Größe, liefern und mit
Übergabeprotokoll an den Bauhern übergeben.

1,00 Stck ......................... .........................

01.01.0033. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
Geruchverschluss Schwimmerkugel druckseitig 500Pa Zulauf DN20 DN40 Schraubdeckel
Nachfüllvorrichtung
Geruchverschluss für luftseitigen Anbau an RLT-Geräte zur
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Kondensatableitung mit eingelegter Schwimmerkugel als
Rückschlagventil, zum druckseitigen Anschluss, Standrohr aus PP
(Polypropylen), weiß, Betriebsdruck bis 500 Pa, Zulaufanschluss mit
Gummimanschette für Geräteablauf DN 20, Ablaufdurchmesser DN
40, Schraubdeckel als Wartungsöffnung und Nachfüllvorrichtung.

4,000 St ......................... .........................

01.01.0034. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
Geruchverschluss Schwimmerkugel saugseitig 500Pa Zulauf DN20 DN40 Schraubdeckel
Nachfüllvorrichtung
Geruchverschluss für luftseitigen Anbau an RLT-Geräte zur
Kondensatableitung mit eingelegter Schwimmerkugel als
Rückschlagventil, zum saugseitigen Anschluss, Standrohr aus PP
(Polypropylen), weiß, Betriebsdruck bis 500 Pa, Zulaufanschluss mit
Gummimanschette für Geräteablauf DN 20, Ablaufdurchmesser DN
40, Schraubdeckel als Wartungsöffnung und Nachfüllvorrichtung.

2,000 St ......................... .........................

Summe 01.01. Lüftungsgeräte .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.02. Luftverteilung

Luftverteilung

Vortext:
für das gesamte Zuluftkanalnetz für die Empfehlung der VDI 6022 zu
den Anforderungsstufen für Transport:
Schutz ab Werk.

Transport
Der Transport und die Lagerung der Komponenten muss
witterungsgeschützt, trocken und sauber erfolgen. Durch geeignete
Maßnahmen ist sicherzustellen, dass alle Komponenten der RLT-
Anlage ab Fertigung bis einschließlich Einbau und Einregulierung
nicht beschädigt werden oder verschmutzen.
Verpackung ab Werk, Schutz während des Transportes, Schutz bei
Lagerung auf Baustellen, Reinigung auf Baustelllen, Verschließen
der Luftleitungsöffnungen auf Baustellen.

Es ist darauf zu achten das offene Enden bis zur Inberiebnahme
verschlossen werden um Verschmutzungen der Lüftungsanlage
vorzubeugen

01.02.0001. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Zulage für Vandalismussicherung im Sichtbereich
Eibauteile in für Besucher zugänlichen Bereichen müssen
Bedienbare Teile mit einem Lochblech vor vandalismus geschützt
werden.
Das Lochblech soll oben und unten mit 6cm Aufgekantet
und dort verschraubt werden. Die Abdeckung soll über die volle
Breite der Bedieneinheit gehen und mit einer 4cm Aufkanutung
jeweils links und rechts enden.

110,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 91
Zuschlag Sichtmontage für Lüftungskanäle und Zubehör

Zuschlag Sichtmontage
Zuschlag Sichtmontage
Die komplette Lüftungsinstsallation in:

erfolgt im sichtbaren Bereich unterhalb der Decke. Die Kanäle sind
unter folgenden Kriterien zu verlegen:
Gerader und lotrechter Leitungsverlauf
Gleichmäßiger Abstand der Rohr- und Kanalbefestigungen.
Kanalbefestigung als seitlich angebrachte Winkel mit
Schallentkoppelung
Befestigungen mit verkürtztem Abstand
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Gleichmäßige Oberfläche und -güte (z.B. Zinkblume, Glanzgrad)
Gleichartige Profilierung und Flächenversteifung
Gleichbleibende Verbindungsprofile
Freiheit von Kratzern, Beulen und Rollknicken
Keine sichtbaren Beschriftungen oder Etiketten
Diese Kriterien bedingen ergänzende Maßnahmen und erhöhten
Aufwand in der Herstellung und Lieferung der Komponenten.

01.02.0002. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Zuschlag für Sichtmontage Luftkanäle und Formstücke
Zuschlag für Sichtmontage für Luftkanäle, Luftkanalformstücke aus
verzinktem Stahlblech  wie vor beschrieben

1.320,00 m² ......................... .........................

01.02.0003. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Zuschlag für Sichtmontage Luftleitung rund und Formstücke rund
Zuschlag für Sichtmontage für Luftleitung rund und Formstücke aus
verzinktem Stahlblech  wie vor beschrieben

605,00 m ......................... .........................

Luftverteilung

Luftleitung Rechteckig

01.02.0004. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, Verbindung mit
Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2.409,00 m2 ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.02.0005. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2.420,00 m2 ......................... .........................

01.02.0006. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm
Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Verbindung mit
Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

341,00 m2 ......................... .........................

01.02.0007. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm
Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

55,00 m2 ......................... .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 78 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.02.0008. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge über 2000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

55,00 m2 ......................... .........................

Formstück Rechteckig

01.02.0009. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl,
gefalzt, Kantenlänge bis 500 mm, Verbindung mit Flachflansch, aus
verzinktem Stahl, mit Schrauben und Dichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

3.388,00 m2 ......................... .........................

01.02.0010. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl,
gefalzt, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, aus verzinktem Stahl, mit Schrauben und Dichtung,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1.936,00 m2 ......................... .........................
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01.02.0011. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl,
gefalzt, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Verbindung mit
Flachflansch, aus verzinktem Stahl, mit Schrauben und Dichtung,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

726,00 m2 ......................... .........................

01.02.0012. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl,
gefalzt, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, aus verzinktem Stahl, mit Schrauben und Dichtung,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

484,00 m2 ......................... .........................

01.02.0013. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl,
gefalzt, Kantenlänge über 2000 mm, Verbindung mit Flachflansch,
aus verzinktem Stahl, mit Schrauben und Dichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

198,00 m2 ......................... .........................

Rohre

01.02.0014. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN80 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
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Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
80, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

242,00 m ......................... .........................

01.02.0015. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 -750-1000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
100, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1.815,00 m ......................... .........................

01.02.0016. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN125 -750-1000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
125, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1.452,00 m ......................... .........................

01.02.0017. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN160 -750-1000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
160, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
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schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1.815,00 m ......................... .........................

01.02.0018. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN200 -750-1000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
200, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1.331,00 m ......................... .........................

01.02.0019. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN250 -750-1000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
250, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

154,00 m ......................... .........................

01.02.0020. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN315 -750-1000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
315, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

38,50 m ......................... .........................
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Übergangsstück

01.02.0021. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN100 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 100, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

228,800 St ......................... .........................

01.02.0022. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN125 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 125, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

17,600 St ......................... .........................

01.02.0023. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN160 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 160, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

169,400 St ......................... .........................
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01.02.0024. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN200 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 200, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

79,200 St ......................... .........................

01.02.0025. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN250 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 250, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

6,600 St ......................... .........................

Enddeckel

01.02.0026. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN80
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 80, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................
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01.02.0027. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN100
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

37,400 St ......................... .........................

01.02.0028. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN125
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 125, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

27,500 St ......................... .........................

01.02.0029. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN160
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 160, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

12,100 St ......................... .........................

01.02.0030. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN200
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 200, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
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Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

48,400 St ......................... .........................

01.02.0031. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN250
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 250, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

3,300 St ......................... .........................

Muffe

01.02.0032. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN80
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 80, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0033. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN100
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................
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01.02.0034. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN125
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 125, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0035. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN160
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 160, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0036. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN200
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 200, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0037. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN250
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 250, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
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Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

Steckverbinder

01.02.0038. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN80
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 80, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0039. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN100
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0040. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN125
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 125, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................
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01.02.0041. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN160
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 160, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0042. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN200
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 200, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0043. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN250
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 250, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

Formstücke Rund

01.02.0044. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN80
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 80, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
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Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0045. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN100
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 100, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0046. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN125
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 125, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0047. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN160
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 160, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0048. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN200
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 200, zum Einstecken, mit
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Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0049. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN250
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 250, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

Bogen aller Grade

01.02.0050. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN80 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, DN 80, glatt, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

22,000 St ......................... .........................

01.02.0051. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN100 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, DN 100, glatt, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

990,000 St ......................... .........................
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01.02.0052. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN125 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, DN 125, glatt, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

66,000 St ......................... .........................

01.02.0053. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN160 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, DN 160, glatt, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

682,000 St ......................... .........................

01.02.0054. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN200 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, DN 200, glatt, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

60,500 St ......................... .........................

01.02.0055. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN250 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, DN 250, glatt, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
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Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

55,000 St ......................... .........................

Abzweig

01.02.0056. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN100
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, größter DN 100, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

60,500 St ......................... .........................

01.02.0057. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN125
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, größter DN 125, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

110,000 St ......................... .........................

01.02.0058. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN160
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, größter DN 160, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

187,000 St ......................... .........................
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01.02.0059. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN200
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, größter DN 200, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

150,700 St ......................... .........................

01.02.0060. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN250
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, größter DN 250, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

14,300 St ......................... .........................

Sattelstutzen

01.02.0061. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN80
Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 80, geschraubt/genietet,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0062. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100
Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 100,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
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Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0063. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125
Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 125,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0064. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160
Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 160,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0065. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200
Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 200,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0066. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN250
Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 250,
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geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

Luftleitung sonstig

01.02.0067. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund flexibel Alu DN80 Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN
13180, Biegeradius größer gleich 1 DN, DN 80, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,00 m ......................... .........................

01.02.0068. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund flexibel Alu DN100 Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN
13180, Biegeradius größer gleich 1 DN, DN 100, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

269,50 m ......................... .........................

01.02.0069. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund flexibel Alu DN125 Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN
13180, Biegeradius größer gleich 1 DN, DN 125, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

374,00 m ......................... .........................
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01.02.0070. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund flexibel Alu DN160 Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN
13180, Biegeradius größer gleich 1 DN, DN 160, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

154,00 m ......................... .........................

01.02.0071. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund flexibel Alu DN200 Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN
13180, Biegeradius größer gleich 1 DN, DN 200, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

77,00 m ......................... .........................

01.02.0072. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund flexibel Alu DN250 Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN
13180, Biegeradius größer gleich 1 DN, DN 250, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

286,00 m ......................... .........................

Zubehör inkl. Einbau in Rechteckigen Leitungen

01.02.0073. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl verz 200/100mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
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Dichtung, oval, aus verzinktem Stahl, Maße 200/100 mm, für Einbau
in rechteckige Luftleitung, mit Kantenschutz, mit Schraubverschluss,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

110,000 St ......................... .........................

01.02.0074. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl verz 300/200mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
Dichtung, oval, aus verzinktem Stahl, Maße 300/200 mm, für Einbau
in rechteckige Luftleitung, mit Kantenschutz, mit Schraubverschluss
und Rändelmutter, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

110,000 St ......................... .........................

01.02.0075. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl verz 400/300mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
Dichtung, oval, aus verzinktem Stahl, Maße 400/300 mm, für Einbau
in rechteckige Luftleitung, mit Kantenschutz, mit Schraubverschluss,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

110,000 St ......................... .........................

Zubehör inkl. Einbau runden Leitungen

01.02.0076. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl niro 200/100mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
Dichtung, oval, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Maße 200/100 mm, für Einbau in runde Luftleitung, mit
Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Rändelmutter,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

110,000 St ......................... .........................

01.02.0077. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl niro 300/200mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
Dichtung, oval, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Maße 300/200 mm, für Einbau in runde Luftleitung, mit
Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Rändelmutter,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

110,000 St ......................... .........................
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01.02.0078. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl niro 400/300mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
Dichtung, oval, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Maße 400/300 mm, für Einbau in runde Luftleitung, mit
Schraubverschluss, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

110,000 St ......................... .........................

01.02.0079. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Ausschnitt 0,01-0,05m2
Ausschnitt, oval, über 0,01 bis 0,05 m2, in der Luftleitung.

220,000 St ......................... .........................

01.02.0080. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Ausschnitt 0,05-0,1m2
Ausschnitt, oval, über 0,05 bis 0,1 m2, in der Luftleitung.

220,000 St ......................... .........................

01.02.0081. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Ausschnitt 0,1-0,2m2
Ausschnitt, oval, über 0,1 bis 0,2 m2, in der Luftleitung.

220,000 St ......................... .........................

Luftleitung Rechteckig mit RAL Beschichtung nach Vorgabe
Objektplaner

01.02.0082. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, Verbindung mit
Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit
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bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

660,00 m2 ......................... .........................

01.02.0083. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

825,00 m2 ......................... .........................

01.02.0084. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm
Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Verbindung mit
Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

55,00 m2 ......................... .........................

01.02.0085. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm
Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
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befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

55,00 m2 ......................... .........................

01.02.0086. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt, Maße
DIN EN 1505, Kantenlänge über 2000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

55,00 m2 ......................... .........................

Formstück Rechteckig mit RAL Beschichtung nach Vorgabe
Objektplaner

01.02.0087. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl,
gefalzt, Kantenlänge bis 500 mm, Verbindung mit Flachflansch, aus
verzinktem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl und
Dichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad
C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

407,00 m2 ......................... .........................

01.02.0088. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl,
gefalzt, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, aus verzinktem Stahl, mit Schrauben aus
nichtrostendem Stahl und Dichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
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befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

418,00 m2 ......................... .........................

01.02.0089. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl,
gefalzt, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Verbindung mit
Flachflansch, aus verzinktem Stahl, mit Schrauben aus
nichtrostendem Stahl und Dichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

55,00 m2 ......................... .........................

01.02.0090. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl,
gefalzt, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, aus verzinktem Stahl, mit Schrauben aus
nichtrostendem Stahl und Dichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

55,00 m2 ......................... .........................

01.02.0091. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl,
gefalzt, Kantenlänge über 2000 mm, Verbindung mit Flachflansch,
aus verzinktem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl und
Dichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad
C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

55,00 m2 ......................... .........................
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Rohre mit RAL Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner

01.02.0092. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN80 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
80, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 2000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,00 m ......................... .........................

01.02.0093. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 -750-1000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
100, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

63,80 m ......................... .........................

01.02.0094. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN125 -750-1000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
125, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

22,00 m ......................... .........................
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01.02.0095. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN160 -750-1000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
160, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

132,00 m ......................... .........................

01.02.0096. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN200 -750-1000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
200, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

22,00 m ......................... .........................

01.02.0097. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN250 -750-1000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
250, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,00 m ......................... .........................

01.02.0098. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN315 -750-1000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
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315, mit Einsteckende, mit Lippendichtung, selbstsichernd, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,00 m ......................... .........................

Übergangsstück mit RAL Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner

01.02.0099. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN100 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 100, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0100. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN125 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 125, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0101. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN160 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 160, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
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-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0102. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN200 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 200, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0103. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN250 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 250, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

Enddeckel mit RAL Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner

01.02.0104. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN80
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 80, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
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bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0105. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN100
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0106. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN125
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 125, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0107. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN160
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 160, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

2,200 St ......................... .........................
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01.02.0108. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN200
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 200, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0109. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN250
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 250, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

2,200 St ......................... .........................

Muffe mit RAL Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner

01.02.0110. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN80
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 80, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0111. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN100
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40
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Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0112. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN125
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 125, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0113. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN160
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 160, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0114. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN200
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 200, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0115. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN250
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
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16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 250, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

Steckverbinder mit RAL Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner

01.02.0116. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN80
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 80, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0117. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN100
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0118. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN125
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 125, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................
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01.02.0119. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN160
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 160, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0120. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN200
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 200, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0121. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN250
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 250, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

Bundkragen mit RAL Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner

01.02.0122. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN80
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 80, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
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befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0123. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN100
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 100, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0124. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN125
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 125, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0125. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN160
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 160, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0126. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN200
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 200, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
80
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Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0127. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN250
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 250, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

Bogen aller Grade mit RAL Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner

01.02.0128. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN80 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, DN 80, glatt, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0129. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN100 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, DN 100, glatt, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

33,000 St ......................... .........................
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01.02.0130. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN125 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, DN 125, glatt, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

44,000 St ......................... .........................

01.02.0131. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN160 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, DN 160, glatt, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0132. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN200 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, DN 200, glatt, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0133. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN250 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, DN 250, glatt, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
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Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

Abzweig  mit RAL Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner

01.02.0134. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN100
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, größter DN 100, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0135. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN125
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, größter DN 125, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0136. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN160
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, größter DN 160, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................
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01.02.0137. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN200
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, größter DN 200, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0138. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN250
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, aus verzinktem Stahl, größter DN 250, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

Sattelstutzen mit RAL Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner

01.02.0139. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN80
Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 80, geschraubt/genietet,
mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL
Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0140. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100
Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 100,
geschraubt/genietet, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
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geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0141. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125
Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 125,
geschraubt/genietet,mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0142. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160
Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 160,
geschraubt/genietet, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0143. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200
Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 200,
geschraubt/genietet, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................
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01.02.0144. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN250
Sattelstutzen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, 90 Grad, aus verzinktem Stahl, DN 250,
geschraubt/genietet, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, RAL Beschichtung nach
Vorgabe Objektplaner.

11,000 St ......................... .........................

Luftleitung Rechteckig  für höhere Druckanforderungen

01.02.0145. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3,Druckbereich von -1500 bis 1500 Pa, aus verzinktem Stahl,
gefalzt, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, Verbindung
mit Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, max.
Stichlänge 1m

Erschwerte Montage durch Einbau in unterirdischen
Versorgungsgang der ca. 1,00m breit und 2,88m hoch ist. Der Gang
lässt sich in zwei Bereiche teilen. Einmal dem tiefer gelegenen
Betonkanal der ca. 1m hoch ist und der darüberliegenden
Gangebene. Wobei die Gangebene noch durch Fremdgewerke
beeinträchtigt wird (siehe Anlagenbeschreibung).

1.210,00 m2 ......................... .........................

01.02.0146. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckbereich von -1500 bis 1500 Pa, aus verzinktem Stahl, gefalzt,
Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm,
Verbindung mit Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
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Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, max.
Stichlänge 1m

Erschwerte Montage durch Einbau in unterirdischen
Versorgungsgang der ca. 1,00m breit und 2,88m hoch ist. Der Gang
lässt sich in zwei Bereiche teilen. Einmal dem tiefer gelegenen
Betonkanal der ca. 1m hoch ist und der darüberliegenden
Gangebene. Wobei die Gangebene noch durch Fremdgewerke
beeinträchtigt wird (siehe Anlagenbeschreibung).

1.452,00 m2 ......................... .........................

01.02.0147. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm
Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckbereich von -1500 bis 1500 Pa, aus verzinktem Stahl, gefalzt,
Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm,
Verbindung mit Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, max.
Stichlänge 1m

Erschwerte Montage durch Einbau in unterirdischen Versorgungsgang der ca. 1,00m breit und 2,88m hoch ist. Der
Gang lässt sich in zwei Bereiche teilen. Einmal dem tiefer gelegenen Betonkanal der ca. 1m hoch ist und der
darüberliegenden Gangebene. Wobei die Gangebene noch durch Fremdgewerke beeinträchtigt wird (siehe
Anlagenbeschreibung).

396,00 m2 ......................... .........................

01.02.0148. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm
Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckbereich von -1500 bis 1500 Pa, aus verzinktem Stahl, gefalzt,
Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm,
Verbindung mit Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form-
und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, max.
Stichlänge 1m
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Erschwerte Montage durch Einbau in unterirdischen
Versorgungsgang der ca. 1,00m breit und 2,88m hoch ist. Der Gang
lässt sich in zwei Bereiche teilen. Einmal dem tiefer gelegenen
Betonkanal der ca. 1m hoch ist und der darüberliegenden
Gangebene. Wobei die Gangebene noch durch Fremdgewerke
beeinträchtigt wird (siehe Anlagenbeschreibung).

55,00 m2 ......................... .........................

01.02.0149. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Druckbereich von -1500 bis 1500 Pa, aus verzinktem Stahl, gefalzt,
Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 2000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung, Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, max.
Stichlänge 1m

Erschwerte Montage durch Einbau in unterirdischen
Versorgungsgang der ca. 1,00m breit und 2,88m hoch ist. Der Gang
lässt sich in zwei Bereiche teilen. Einmal dem tiefer gelegenen
Betonkanal der ca. 1m hoch ist und der darüberliegenden
Gangebene. Wobei die Gangebene noch durch Fremdgewerke
beeinträchtigt wird (siehe Anlagenbeschreibung).

55,00 m2 ......................... .........................

Formstück Rechteckig  für höhere Druckanforderungen

01.02.0150. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3,Druckbereich von -1500 bis 1500 Pa, aus verzinktem
Stahl, gefalzt, Kantenlänge bis 500 mm, Verbindung mit
Flachflansch, aus verzinktem Stahl, mit Schrauben aus
nichtrostendem Stahl und Dichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.
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Erschwerte Montage durch Einbau in unterirdischen
Versorgungsgang der ca. 1,00m breit und 2,88m hoch ist. Der Gang
lässt sich in zwei Bereiche teilen. Einmal dem tiefer gelegenen
Betonkanal der ca. 1m hoch ist und der darüberliegenden
Gangebene. Wobei die Gangebene noch durch Fremdgewerke
beeinträchtigt wird (siehe Anlagenbeschreibung).

605,00 m2 ......................... .........................

01.02.0151. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3
DIN EN 16798-3, Druckbereich von -1500 bis 1500 Pa, aus
verzinktem Stahl, gefalzt, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm,
Verbindung mit Flachflansch, aus verzinktem Stahl, mit Schrauben
aus nichtrostendem Stahl und Dichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

Erschwerte Montage durch Einbau in unterirdischen
Versorgungsgang der ca. 1,00m breit und 2,88m hoch ist. Der
Gang lässt sich in zwei Bereiche teilen. Einmal dem tiefer
gelegenen Betonkanal der ca. 1m hoch ist und der
darüberliegenden Gangebene. Wobei die Gangebene noch durch
Fremdgewerke beeinträchtigt wird (siehe Anlagenbeschreibung).

726,00 m2 ......................... .........................
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01.02.0152. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Druckbereich von -1500 bis 1500 Pa, aus verzinktem
Stahl, gefalzt, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Verbindung mit
Flachflansch, aus verzinktem Stahl, mit Schrauben aus
nichtrostendem Stahl und Dichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

Erschwerte Montage durch Einbau in unterirdischen
Versorgungsgang der ca. 1,00m breit und 2,88m hoch ist. Der Gang
lässt sich in zwei Bereiche teilen. Einmal dem tiefer gelegenen
Betonkanal der ca. 1m hoch ist und der darüberliegenden
Gangebene. Wobei die Gangebene noch durch Fremdgewerke
beeinträchtigt wird (siehe Anlagenbeschreibung).

968,00 m2 ......................... .........................

01.02.0153. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3,Druckbereich von -1500 bis 1500 Pa, aus verzinktem
Stahl, gefalzt, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, aus verzinktem Stahl, mit Schrauben aus
nichtrostendem Stahl und Dichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

Erschwerte Montage durch Einbau in unterirdischen
Versorgungsgang der ca. 1,00m breit und 2,88m hoch ist. Der Gang
lässt sich in zwei Bereiche teilen. Einmal dem tiefer gelegenen
Betonkanal der ca. 1m hoch ist und der darüberliegenden
Gangebene. Wobei die Gangebene noch durch Fremdgewerke
beeinträchtigt wird (siehe Anlagenbeschreibung).

550,00 m2 ......................... .........................

01.02.0154. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3,Druckbereich von -1500 bis 1500 Pa, aus verzinktem
Stahl, gefalzt, Kantenlänge über 2000 mm, Verbindung mit
Flachflansch, aus verzinktem Stahl, mit Schrauben aus
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nichtrostendem Stahl und Dichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

Erschwerte Montage durch Einbau in unterirdischen
Versorgungsgang der ca. 1,00m breit und 2,88m hoch ist. Der Gang
lässt sich in zwei Bereiche teilen. Einmal dem tiefer gelegenen
Betonkanal der ca. 1m hoch ist und der darüberliegenden
Gangebene. Wobei die Gangebene noch durch Fremdgewerke
beeinträchtigt wird (siehe Anlagenbeschreibung).

231,00 m2 ......................... .........................

Luftleitung Rechteckig Edelstahl Küchenabluft

01.02.0155. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl niro gefalzt Kanten-L bis 500mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gefalzt,
Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, Verbindung mit
Flachflansch, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl,
aerosolatdicht DIN EN 16282-5, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten
Luft -15 bis 80 Grad C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN
12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

286,00 m2 ......................... .........................

01.02.0156. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl niro gefalzt Kanten-L 500-1000mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gefalzt,
Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Verbindung
mit Flachflansch, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl,
aerosolatdicht DIN EN 16282-5, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten
Luft -15 bis 80 Grad C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN
12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

154,00 m2 ......................... .........................
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01.02.0157. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl niro gefalzt Kanten-L 1000-1500mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gefalzt,
Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm,
Verbindung mit Flachflansch, mit Schrauben aus nichtrostendem
Stahl, aerosolatdicht DIN EN 16282-5, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten
Luft -15 bis 80 Grad C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN
12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

264,00 m2 ......................... .........................

01.02.0158. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl niro gefalzt Kanten-L 1500-2000mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
schallg.
Luftleitung, rechteckig, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gefalzt,
Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm,
Verbindung mit Flachflansch, mit Schrauben aus nichtrostendem
Stahl, aerosolatdicht DIN EN 16282-5, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten
Luft -15 bis 80 Grad C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN
12236, schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

154,00 m2 ......................... .........................

Formstück rechteckig Edelstahl Küchenabluft

01.02.0159. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl niro gefalzt Kanten-L bis 500mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN
1507, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gefalzt,
Kantenlänge bis 500 mm, Verbindung mit Flachflansch, aus
nichtrostendem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl,
aerosolatdicht DIN EN 16282-5, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
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Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

286,00 m2 ......................... .........................

01.02.0160. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl niro gefalzt Kanten-L 500-1000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN
1507, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gefalzt,
Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Verbindung mit Winkelflansch,
aus nichtrostendem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl,
aerosolatdicht DIN EN 16282-5, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

154,00 m2 ......................... .........................

01.02.0161. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl niro gefalzt Kanten-L 1000-1500mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN
1507, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gefalzt,
Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Verbindung mit Flachflansch,
aus nichtrostendem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl,
aerosolatdicht DIN EN 16282-5, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

264,00 m2 ......................... .........................

01.02.0162. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl niro gefalzt Kanten-L 1500-2000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Druckklasse 2 DIN EN
1507, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, gefalzt,
Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Verbindung mit Flachflansch,
aus nichtrostendem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl,
aerosolatdicht DIN EN 16282-5, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
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Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

154,00 m2 ......................... .........................

Rohre und Formstücke mit RAL Beschichtung nach Vorgabe
Objektplaner

01.02.0163. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl niro DN100 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Nähte
gefalzt, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Maße DIN EN 1506, DN 100, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

5,50 m ......................... .........................

01.02.0164. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl niro DN125 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Nähte
gefalzt, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Maße DIN EN 1506, DN 125, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

5,50 m ......................... .........................

01.02.0165. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl niro DN160 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Nähte
gefalzt, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Maße DIN EN 1506, DN 160, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

5,50 m ......................... .........................
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01.02.0166. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl niro DN200 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Nähte
gefalzt, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Maße DIN EN 1506, DN 200, mit Einsteckende, mit Lippendichtung,
selbstsichernd, geschraubt/genietet, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten
Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

5,50 m ......................... .........................

01.02.0167. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl niro DN250 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Nähte
gefalzt, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Maße DIN EN 1506, DN 250, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

5,50 m ......................... .........................

01.02.0168. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl niro DN315 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Nähte
gefalzt, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Maße DIN EN 1506, DN 315, Form- und Verbindungsstücke werden
gesondert vergütet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

5,50 m ......................... .........................

Übergangsstück
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01.02.0169. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl niro DN80 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. konisch, Maße DIN EN
1506, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, größter DN
80, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,
selbstsichernd, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40
Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0170. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl niro DN100 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. konisch, Maße DIN EN
1506, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, größter DN
100, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,
selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0171. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl niro DN125 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. konisch, Maße DIN EN
1506, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, größter DN
125, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,
selbstsichernd, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40
Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2,200 St ......................... .........................
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01.02.0172. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl niro DN160 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. konisch, Maße DIN EN
1506, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, größter DN
160, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,
selbstsichernd, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40
Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0173. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl niro DN200 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. konisch, Maße DIN EN
1506, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, größter DN
200, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,
selbstsichernd, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40
Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0174. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl niro DN250 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. konisch, Maße DIN EN
1506, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, größter DN
250, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,
selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2,200 St ......................... .........................

Enddeckel
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01.02.0175. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl niro DN80
Enddeckel, für Luftleitung, rund aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, DN 80, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1,100 St ......................... .........................

01.02.0176. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl niro DN100
Enddeckel, für Luftleitung, rund aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, DN 100, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1,100 St ......................... .........................

01.02.0177. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl niro DN125
Enddeckel, für Luftleitung, rund aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, DN 125, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1,100 St ......................... .........................

01.02.0178. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl niro DN160
Enddeckel, für Luftleitung, rund aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, DN 160, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40
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Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1,100 St ......................... .........................

01.02.0179. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl niro DN200
Enddeckel, für Luftleitung, rund aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, DN 200, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1,100 St ......................... .........................

01.02.0180. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl niro DN250
Enddeckel, für Luftleitung, rund aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, DN 250, zum Einstecken, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

1,100 St ......................... .........................

Muffe

01.02.0181. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl niro DN80
Muffe, für Luftleitung, rund aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC2
DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, DN 80, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 133 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.02.0182. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl niro DN100
Muffe, für Luftleitung, rund aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC2
DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, DN 100, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0183. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl niro DN125
Muffe, für Luftleitung, rund aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC2
DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, DN 125, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0184. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl niro DN160
Muffe, für Luftleitung, rund aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC2
DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, DN 160, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0185. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl niro DN200
Muffe, für Luftleitung, rund aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC2
DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, DN 200, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0186. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl niro DN250
Muffe, für Luftleitung, rund aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC2
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DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, DN 250, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

Steckverbinder

01.02.0187. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl niro DN80
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, DN 80, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0188. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl niro DN100
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, DN 100, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0189. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl niro DN125
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, DN 125, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0190. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl niro DN160
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus
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nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, DN 160, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0191. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl niro DN200
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, DN 200, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0192. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl niro DN250
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. Maße DIN EN 1506, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, DN 250, mit
Lippendichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis
40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

Formstücke Rund mit RAL Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner

01.02.0193. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl niro DN80
Bundkragen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, DN 80, zum Einstecken, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0194. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl niro DN100
Bundkragen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
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1.4301, DN 100, zum Einstecken, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0195. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl niro DN125
Bundkragen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC3 DIN EN 16798-3, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, DN 125, zum Einstecken, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0196. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl niro DN160
Bundkragen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, DN 160, zum Einstecken, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0197. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl niro DN200
Bundkragen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, DN 200, zum Einstecken, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0198. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl niro DN250
Bundkragen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, DN 250, zum Einstecken, mit Lippendichtung, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa.

2,200 St ......................... .........................
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Bogen aller Grade  mit RAL Beschichtung nach Vorgabe
Objektplaner

01.02.0199. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl niro DN80 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. 90 Grad, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, DN 80, glatt, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

6,600 St ......................... .........................

01.02.0200. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl niro DN100 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. 90 Grad, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, DN 100, glatt, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt.

6,600 St ......................... .........................

01.02.0201. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl niro DN125 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. 90 Grad, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, DN 125, glatt, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt.

6,600 St ......................... .........................

01.02.0202. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl niro DN160 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. 90 Grad, aus nichtrostendem Stahl,
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1.4301, DN 160, glatt, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,
selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt.

6,600 St ......................... .........................

01.02.0203. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl niro DN200 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. 90 Grad, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, DN 200, glatt, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt.

6,600 St ......................... .........................

01.02.0204. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl niro DN250 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse
ATC2 DIN EN 16798-3. 90 Grad, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, DN 250, glatt, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, selbstsichernd, geschraubt/genietet, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt.

6,600 St ......................... .........................

Abzweig mit RAL Beschichtung nach Vorgabe Objektplaner

01.02.0205. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl niro DN100
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. 90 Grad, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, größter DN 100, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt.

2,200 St ......................... .........................
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01.02.0206. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl niro DN125
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. 90 Grad, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, größter DN 125, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0207. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl niro DN160
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. 90 Grad, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, größter DN 160, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0208. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl niro DN200
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. 90 Grad, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, größter DN 200, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt.

2,200 St ......................... .........................

01.02.0209. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl niro DN250
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3. 90 Grad, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, größter DN 250, mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung, selbstsichernd,
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geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt.

2,200 St ......................... .........................

Zubehör inkl. Einbau in Rechteckigen Leitungen Küche

01.02.0210. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl niro 180/80mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
Dichtung, oval, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Maße 180/80 mm, für Einbau in rechteckige Luftleitung, mit
Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Rändelmutter,
aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0211. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl niro 200/100mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
Dichtung, oval, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Maße 200/100 mm, für Einbau in rechteckige Luftleitung, mit
Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Rändelmutter,
aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0212. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl niro 300/200mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
Dichtung, oval, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Maße 300/200 mm, für Einbau in rechteckige Luftleitung, mit
Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Rändelmutter,
aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0213. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl niro 400/300mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
Dichtung, oval, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Maße
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400/300 mm, für Einbau in rechteckige Luftleitung, mit Kantenschutz,
mit Schraubverschluss und Rändelmutter, aerosolatdicht,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

11,000 St ......................... .........................

Zubehör inkl. Einbau runden Leitungen

01.02.0214. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl niro 200/100mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
Dichtung, oval, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Maße 200/100 mm, für Einbau in runde Luftleitung, mit
Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Rändelmutter,
aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0215. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl niro 300/200mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
Dichtung, oval, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Maße 300/200 mm, für Einbau in runde Luftleitung, mit
Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Rändelmutter,
aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0216. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Inspektionsöffnung oval Stahl niro 400/300mm
Inspektions- und Wartungsöffnung als Deckel mit Einbaurahmen und
Dichtung, oval, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Maße 400/300 mm, für Einbau in runde Luftleitung, mit
Kantenschutz, mit Schraubverschluss und Rändelmutter,
aerosolatdicht, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3.

11,000 St ......................... .........................

01.02.0217. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Ausschnitt 0,01-0,05m2
Ausschnitt, oval, über 0,01 bis 0,05 m2, in der Luftleitung.

33,000 St ......................... .........................
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01.02.0218. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Ausschnitt 0,05-0,1m2
Ausschnitt, oval, über 0,05 bis 0,1 m2, in der Luftleitung.

22,000 St ......................... .........................

01.02.0219. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Ausschnitt 0,1-0,2m2
Ausschnitt, oval, über 0,1 bis 0,2 m2, in der Luftleitung.

22,000 St ......................... .........................

01.02.0220. STLB-Bau: 04/2022 042
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
DIN276 neu 412 Wasseranlagen
Kugelhahn Wasser Rp3/4 PN10 Durchgang Rotguss
Kugelhahn, für Wasserleitung, mit Muffenanschluss, Rp 3/4,
Nenndruck 1 MPa (10 bar), Durchgangsform, Gehäuse aus Rotguss,
einschl. Handgriff.

1,100 St ......................... .........................

01.02.0221. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund PP AD 200mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, aus Polypropylen (PP) DIN 4741, Baustoffklasse
DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Mindest-Wanddicke gemäß
max. Betriebsdruck und Temperatur, Außendurchmesser 200 mm,
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, max.
Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit
Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Nachweis einschl.
Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

110,00 m ......................... .........................

01.02.0222. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund PP DN200
Muffe, für Luftleitung, rund, aus Polypropylen (PP) DIN 4741,
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Mindest-
Wanddicke gemäß max. Betriebsdruck und Temperatur,
Außendurchmesser 200 mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis
1000 Pa, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad
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C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236,
schallgedämmt, befestigen mit Befestigungsmitteln mit
bauaufsichtlichem Nachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

22,000 St ......................... .........................

01.02.0223. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade PP DN200
Bogen, für Luftleitung, rund, Biegeradius größer gleich 1 DN, aller
Grade, aus Polypropylen (PP) DIN 4741, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Mindest-Wanddicke gemäß max.
Betriebsdruck und Temperatur, Außendurchmesser 200 mm, max.
Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen mit
Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis
einschl. Bohrungen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

11,000 St ......................... .........................

Summe 01.02. Luftverteilung .........................
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01.03. Dämmung

Dämmung

Wärmedämmung Luftleitungen eckig im Gebäude Mineralwolle

01.03.0001. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, AS-Qualität, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

2.310,00 m2 ......................... .........................

01.03.0002. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Mindestabstände DIN
4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Lamellenmatte,
einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A1 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

3.630,00 m2 ......................... .........................

01.03.0003. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Lamellenmatte,
einlagig,

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 146 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A1 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

638,00 m2 ......................... .........................

01.03.0004. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Lamellenmatte,
einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A1 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

60,50 m2 ......................... .........................

01.03.0005. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D
30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge über 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN
EN 14303, AS-Qualität, als Lamellenmatte, einlagig,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A1 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe
des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

55,00 m2 ......................... .........................

Wärmedämmung Formstücke eckig im Gebäude Mineralwolle

01.03.0006. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm
Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge bis 500 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, Maße DIN EN
1505, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1
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(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.640,00 m2 ......................... .........................

01.03.0007. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm
Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 500 bis 1000
mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, Maße DIN
EN 1505, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

2.750,00 m2 ......................... .........................

01.03.0008. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm
Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 1000 bis 1500
mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, Maße DIN
EN 1505, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

770,00 m2 ......................... .........................

01.03.0009. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm
Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 1500 bis 2000
mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, Maße DIN
EN 1505, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

385,00 m2 ......................... .........................
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01.03.0010. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm
Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen
Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 2000 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, Maße DIN EN
1505, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie.

55,00 m2 ......................... .........................

Wärmedämmung Luftleitungen rund im Gebäude Mineralwolle

01.03.0011. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

1.650,00 m ......................... .........................

01.03.0012. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

1.320,00 m ......................... .........................
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01.03.0013. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 160,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

1.650,00 m ......................... .........................

01.03.0014. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 200,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

1.210,00 m ......................... .........................

01.03.0015. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Luftltg DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D 30mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 250,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

110,00 m ......................... .........................

Wärmedämmung Luftleitungen eckig im Gebäude Mineralwolle
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01.03.0016. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Matte D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN
14303, AS-Qualität, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm,
Überlappungen vernieten.

55,00 m2 ......................... .........................

01.03.0017. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Matte D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Mindestabstände DIN
4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Lamellenmatte,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A1 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung
aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm,
Überlappungen vernieten.

55,00 m2 ......................... .........................

01.03.0018. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Matte D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Lamellenmatte,
einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A1 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen vernieten.

55,00 m2 ......................... .........................
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01.03.0019. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Matte D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus
Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als Lamellenmatte,
einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A1 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen vernieten.

55,00 m2 ......................... .........................

01.03.0020. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude Mineralwolle AS-
Qualität Matte D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge über 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN
EN 14303, AS-Qualität, als Lamellenmatte, einlagig,
Dämmschichtdicke 30 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A1 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung
aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm,
Überlappungen vernieten.

55,00 m2 ......................... .........................

Wärmedämmung Formstücke eckig im Gebäude Mineralwolle

01.03.0021. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis
500mm Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D
0,8mm vernieten
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge
bis 500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten,
Maße DIN EN 1505, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A1 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40
Grad C
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Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, vernieten.

55,00 m2 ......................... .........................

01.03.0022. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L
500-1000mm Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D
0,8mm vernieten
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge
über 500 bis 1000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, Maße DIN EN 1505, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, vernieten.

55,00 m2 ......................... .........................

01.03.0023. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L
1000-1500mm Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D
0,8mm vernieten
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge
über 1000 bis 1500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, Maße DIN EN 1505, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, vernieten.

55,00 m2 ......................... .........................

01.03.0024. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L
1500-2000mm Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D
0,8mm vernieten
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge
über 1500 bis 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
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eingehalten, Maße DIN EN 1505, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit
Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, vernieten.

55,00 m2 ......................... .........................

01.03.0025. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Mineralwolle AS-Qualität Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L ü.
2000mm Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Blech Stahl verz D
0,8mm vernieten
Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität,
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge
über 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten,
Maße DIN EN 1505, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A1 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, vernieten.

55,00 m2 ......................... .........................

Wärmedämmung Luftleitungen rund im Gebäude Mineralwolle mit
Blechmantel

01.03.0026. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Ummantelung Luftltg DN80 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D
20mm Mantel prof. Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 80,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus profiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
vernieten.

55,00 m ......................... .........................
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01.03.0027. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Ummantelung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D
20mm Mantel prof. Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 100,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus profiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 1 mm, Überlappungen
vernieten.

55,00 m ......................... .........................

01.03.0028. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Ummantelung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D
20mm Mantel prof. Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 125,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus profiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
vernieten.

55,00 m ......................... .........................

01.03.0029. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Ummantelung Luftltg DN160 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D
20mm Mantel prof. Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 160,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus profiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
vernieten.

55,00 m ......................... .........................
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01.03.0030. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Ummantelung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D
20mm Mantel prof. Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 200,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus profiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
vernieten, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

55,00 m ......................... .........................

01.03.0031. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmedämmung Ummantelung Luftltg DN250 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität Matte D
20mm Mantel prof. Blech Stahl verz
Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 250,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität, als
Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur
DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus profiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, Überlappungen
vernieten.

55,00 m ......................... .........................

Kältedämmung Luftleitungen eckig im Gebäude flexibler
Elastomerschaum

01.03.0032. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kältedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN
1505, Kantenlänge bis 500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033
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W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086.

286,00 m2 ......................... .........................

01.03.0033. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kältedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN
1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Mindestabstände DIN
4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086.

407,00 m2 ......................... .........................

01.03.0034. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kältedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN
1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Mindestabstände DIN
4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086.

253,00 m2 ......................... .........................

01.03.0035. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kältedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D
19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN
1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Mindestabstände DIN
4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086.

55,00 m2 ......................... .........................
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01.03.0036. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kältedämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 19mm
Kältedämmung DIN 4140, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN
1505, Kantenlänge über 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 19 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN
13469 und DIN EN 12086.

55,00 m2 ......................... .........................

Kältedämmung Formstücke eckig im Gebäude flexibler
Elastomerschaum

01.03.0037. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm
Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500
mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

187,00 m2 ......................... .........................

01.03.0038. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm
Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über
500 bis 1000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten,
im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

264,00 m2 ......................... .........................
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01.03.0039. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm
Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über
1000 bis 1500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

484,00 m2 ......................... .........................

01.03.0040. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm
Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über
1500 bis 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht
eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

88,00 m2 ......................... .........................

01.03.0041. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm
Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über
2000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im
Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B
(schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm.

132,00 m2 ......................... .........................

Kältedämmung Luftleitungen eckig im Gebäude flexibler
Elastomerschaum  mit Blechmantel

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 159 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.03.0042. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung,
rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

2,20 m2 ......................... .........................

01.03.0043. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung,
rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

2,20 m2 ......................... .........................

01.03.0044. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung,
rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500
mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
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DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

22,00 m2 ......................... .........................

01.03.0045. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung,
rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000
mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

2,20 m2 ......................... .........................

01.03.0046. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140, an Luftleitung,
rechteckig, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 2000 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dämmschichtdicke 19 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 10000 DIN EN 13469 und
DIN EN 12086, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, mit Luftspalt, Überlappungen
vernieten.

2,20 m2 ......................... .........................

Kältedämmung Formstücke eckig im Gebäude flexibler
Elastomerschaum  mit Blechmantel

01.03.0047. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L bis
500mm Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm Mantel Blech Stahl verz D 0,8mm vernieten
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
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Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge bis 500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind
nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,8 mm, mit Luftspalt, vernieten.

187,00 m2 ......................... .........................

01.03.0048. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L
500-1000mm Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm Mantel Blech Stahl verz D 0,8mm vernieten
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Mindestabstände DIN
4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033
W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, mit Luftspalt,
vernieten.

264,00 m2 ......................... .........................

01.03.0049. STLB-Bau: 04/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L
1000-1500mm Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm Mantel Blech Stahl verz D 0,8mm vernieten
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Mindestabstände
DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN
EN 12667, Dämmschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, mit
Luftspalt, vernieten.

484,00 m2 ......................... .........................

01.03.0050. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L
1500-2000mm Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm Mantel Blech Stahl verz D 0,8mm vernieten
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
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EN 1505, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Mindestabstände
DIN

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 163 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse
DIN EN 13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033
W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Dämmschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,8 mm, mit Luftspalt,
vernieten.

88,00 m2 ......................... .........................

01.03.0051. STLB-Bau: 10/2023 047
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück flexibler Elastomerschaum Kältedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L ü.
2000mm Gebäude 0,033W/(mK) D 19mm Mantel Blech Stahl verz D 0,8mm vernieten
Formstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Maße DIN
EN 1505, Kantenlänge über 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140
sind nicht eingehalten, im Gebäude, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 B (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/(mK)
bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 19
mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,8 mm, mit Luftspalt, vernieten.

121,00 m2 ......................... .........................

Summe 01.03. Dämmung .........................
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01.04. Schalldämpfung

Kulissenschalldämpfer

01.04.0001. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/200/100'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20 dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

32,000 St ......................... .........................

01.04.0002. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/150/125'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

6,000 St ......................... .........................

01.04.0003. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/200/150'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
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Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

01.04.0004. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/200/200'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

01.04.0005. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/250/200'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

2,000 St ......................... .........................

01.04.0006. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/250/100'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20 DB'
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Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

01.04.0007. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/350/150.'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250 Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

5,000 St ......................... .........................

01.04.0008. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/250/125'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

2,000 St ......................... .........................

01.04.0009. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/250/150'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
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Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

5,000 St ......................... .........................

01.04.0010. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/250/125'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250 Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

01.04.0011. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/250/200'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

2,000 St ......................... .........................

01.04.0012. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/300/100'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250 Hz 20dB'
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Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

38,000 St ......................... .........................

01.04.0013. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/300/150'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250 Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

31,000 St ......................... .........................

01.04.0014. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/300/200'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

46,000 St ......................... .........................

01.04.0015. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/350/150'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 169 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

2,000 St ......................... .........................

01.04.0016. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/400/100'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250 Hz 20dB.'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

5,000 St ......................... .........................

01.04.0017. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/400/150'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250 Hz 20dB.'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

01.04.0018. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/400/200'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
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Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

25,000 St ......................... .........................

01.04.0019. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/400/300'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

4,000 St ......................... .........................

01.04.0020. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/500/200'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

7,000 St ......................... .........................

01.04.0021. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/500/250'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
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Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

8,000 St ......................... .........................

01.04.0022. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/500/300.'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250 Hz 20dB.'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

01.04.0023. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/600/200'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

6,000 St ......................... .........................

01.04.0024. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/600/300'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
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Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

3,000 St ......................... .........................

01.04.0025. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/600/250'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

2,000 St ......................... .........................

01.04.0026. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/600/500'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

10,000 St ......................... .........................

01.04.0027. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/600/800'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
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Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

2,000 St ......................... .........................

01.04.0028. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/600/800'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz  20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

2,000 St ......................... .........................

01.04.0029. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/700/350'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

01.04.0030. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/700/800'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 174 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

01.04.0031. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/800/300'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

3,000 St ......................... .........................

01.04.0032. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/800/200'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

2,000 St ......................... .........................

01.04.0033. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/800/350'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
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Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

4,000 St ......................... .........................

01.04.0034. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/800/500'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

01.04.0035. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/800/700'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

01.04.0036. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/1200/800'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20dB'
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Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

2,000 St ......................... .........................

01.04.0037. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/1200/1200'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250Hz 20 dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

01.04.0038. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 80Pa Gehäuse Stahl verz
Kulissenrahmen Stahl verz
Kulissenschalldämpfer, rechteckig,
Einbaumaße L/B/H in mm '1500/1600/800.'
für Luftleitungseinbau einschl. Gehäuse, Druckdifferenz bis 80 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB '250 Hz 20dB'
Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, mit Abdeckung aus
Glasseidengewebe, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Kulissenrahmen
aus verzinktem Stahl, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 -s1, d0 (nichtbrennbar).

1,000 St ......................... .........................

Rohrschalldämpfer flexible

01.04.0039. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund flexibel 0Druckdifferenz bis 30Pa DN80
Schalldämpfer, rund, flexibel, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB 250 Hz 9 dB
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000mm
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DN 80, Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, Dicke 50 mm,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
Aluminium, Innenrohr perforiert, aus Aluminium, Verbindung mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung.

2,000 St ......................... .........................

01.04.0040. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund flexibel Druckdifferenz bis 30Pa DN100
Schalldämpfer, rund, flexibel, für Luftleitungseinbau einschl.
Gehäuse, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB 250 Hz 9 dB..
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000mm.
DN 100, Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, Dicke 50 mm,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
Aluminium, Innenrohr perforiert, aus Aluminium, Verbindung mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung.

72,000 St ......................... .........................

01.04.0041. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund flexibel Druckdifferenz bis 30Pa DN125
Schalldämpfer, rund, flexibel, für Luftleitungseinbau einschl.
Gehäuse, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB 250 Hz 9 dB.
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000mm
DN 125, Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, Dicke 50 mm,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
Aluminium, Innenrohr perforiert, aus Aluminium, Verbindung mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung.

2,000 St ......................... .........................
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01.04.0042. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund flexibel Druckdifferenz bis 30Pa DN160
Schalldämpfer, rund, flexibel, für Luftleitungseinbau einschl.
Gehäuse, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB 250 Hz 9 dB.
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000
DN 160, Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, Dicke 50 mm,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
Aluminium, Innenrohr perforiert, aus Aluminium, Verbindung mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung.

24,000 St ......................... .........................

01.04.0043. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund flexibel Druckdifferenz bis 30Pa DN200
Schalldämpfer, rund, flexibel, für Luftleitungseinbau einschl.
Gehäuse, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB 250Hz 10dB..
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000mm.
DN 200, Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, Dicke 50 mm,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
Aluminium, Innenrohr perforiert, aus Aluminium, Verbindung mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung.

8,000 St ......................... .........................

01.04.0044. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund flexibel Druckdifferenz bis 30Pa DN250
Schalldämpfer, rund, flexibel, für Luftleitungseinbau einschl.
Gehäuse, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB 250Hz 10dB.
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000mm.
DN 250, Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, Dicke 50 mm,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
Aluminium, Innenrohr perforiert, aus Aluminium, Verbindung mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung.

3,000 St ......................... .........................

01.04.0045. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund flexibel Druckdifferenz bis 30Pa DN315
Schalldämpfer, rund, flexibel, für Luftleitungseinbau einschl.
Gehäuse, Druckdifferenz bis 30 Pa,

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 179 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB 250Hz 10dB.
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000mm.
DN 315, Hygieneanforderungen VDI 6022 Blatt 1, Absorptionsschicht
biolöslich im Sinne der TRGS 905, Dicke 50 mm,
Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
Aluminium, Innenrohr perforiert, aus Aluminium, Verbindung mit
Einsteckenden, mit Lippendichtung.

7,000 St ......................... .........................

01.04.0046. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN80
Schalldämpfer, rund, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB ca.
5/12/23/36/50/50/34/21.
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000mm.
DN 80,  Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
verzinktem Stahl, Innenrohr perforiert, aus verzinktem Stahl,
Verbindung mit Einsteckenden, mit Lippendichtung.

30,000 St ......................... .........................

01.04.0047. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN100
Schalldämpfer, rund, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB ca.
5/12/23/36/50/50/34/21
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000mm
DN 100,  Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
verzinktem Stahl, Innenrohr perforiert, aus verzinktem Stahl,
Verbindung mit Einsteckenden, mit Lippendichtung.

226,000 St ......................... .........................

01.04.0048. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN125
Schalldämpfer, rund, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB ca.
4/11/21/33/50/50/32/19
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000mm
DN 125,  Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
verzinktem Stahl, Innenrohr perforiert, aus verzinktem Stahl,
Verbindung mit Einsteckenden, mit Lippendichtung.

113,000 St ......................... .........................
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01.04.0049. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN160
Schalldämpfer, rund, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB
3/8/15/23/34/29/18/14
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000mm
DN 160,  Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
verzinktem Stahl, Innenrohr perforiert, aus verzinktem Stahl,
Verbindung mit Einsteckenden, mit Lippendichtung.

98,000 St ......................... .........................

01.04.0050. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN200
Schalldämpfer, rund, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB
2/5/11/18/30/24/14/11
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000mm
DN 200,  Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
verzinktem Stahl, Innenrohr perforiert, aus verzinktem Stahl,
Verbindung mit Einsteckenden, mit Lippendichtung.

76,000 St ......................... .........................

01.04.0051. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN250
Schalldämpfer, rund, Druckdifferenz bis 30 Pa,
Mind.-Dämpfung bei den Oktavmittenfrequenzen
63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz in dB
2/5/11/18/30/24/14/11
wirksame Schalldämpferlänge in mm 1000mm
DN 250,  Luftdichtheitsklasse ATC2 DIN EN 16798-3, Außenrohr aus
verzinktem Stahl, Innenrohr perforiert, aus verzinktem Stahl,
Verbindung mit Einsteckenden, mit Lippendichtung.

12,000 St ......................... .........................

Summe 01.04. Schalldämpfung .........................
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01.05. Luftregulierung

01.05.0001. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 50 m3/h DN80 Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom 50 m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für
horizontalen Einbau, DN 80, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit
Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Steckverbinder,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

10,000 St ......................... .........................

01.05.0002. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 220 m3/h DN100 Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom 220 m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für
horizontalen Einbau, DN 100, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit
Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Steckverbinder,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

286,000 St ......................... .........................

01.05.0003. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 250 m3/h DN125 Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom 250 m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für
horizontalen Einbau, DN 125, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit
Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Steckverbinder,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

179,000 St ......................... .........................

01.05.0004. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 370 m3/h DN160 Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom 370 m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für
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horizontalen Einbau, DN 160, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit
Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Steckverbinder,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

108,000 St ......................... .........................

01.05.0005. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 580 m3/h DN200 Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom 580 m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für
horizontalen Einbau, DN 200, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit
Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Steckverbinder,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

51,000 St ......................... .........................

01.05.0006. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 600 m3/h DN250 Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom 600 m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme, rund, für
horizontalen Einbau, DN 250, Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit
Inspektions- und Wartungsöffnung, mit Steckverbinder,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

3,000 St ......................... .........................

01.05.0007. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 390 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '390' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '200/100'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

17,000 St ......................... .........................
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01.05.0008. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 910 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '910' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '300/200'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

4,000 St ......................... .........................

01.05.0009. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 860 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '860' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '300/100'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

29,000 St ......................... .........................

01.05.0010. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 900 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '900' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '300/150'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

19,000 St ......................... .........................
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01.05.0011. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 1656 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '1656' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '300/150'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

50,000 St ......................... .........................

01.05.0012. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 1840 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '1840' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '400/200'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

32,000 St ......................... .........................

01.05.0013. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 19000 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '19000' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '400/300'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

3,000 St ......................... .........................
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01.05.0014. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 1590 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '1590' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '500/200'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

2,000 St ......................... .........................

01.05.0015. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 3080 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '3080' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '500/250'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

8,000 St ......................... .........................

01.05.0016. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 3640 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '3640' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '500/300'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

1,000 St ......................... .........................
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01.05.0017. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 2980 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '2980' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '600/200'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

2,000 St ......................... .........................

01.05.0018. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 3200 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '3200' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '600/250'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

2,000 St ......................... .........................

01.05.0019. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Volumenstrom 4630 m3/h Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler,
Volumenstrom '4630' m3/h, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mechanisch selbsttätig für konstante Volumenströme,
rechteckig, für horizontalen Einbau,
Maße B/H in mm '600/300'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit mechanischem Stellungsanzeiger.

2,000 St ......................... .........................
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01.05.0020. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler DN100 Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '30' m3/h,
max. Volumenstrom '70' m3/h, rund, für horizontalen Einbau, mit
Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751, DN 100, Gehäuse
aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und Wartungsöffnung, mit
Steckverbinder, geschraubt/genietet, mit Dichtungsband,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

20,000 St ......................... .........................

01.05.0021. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler DN125 Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '70' m3/h,
max. Volumenstrom '125' m3/h, rund, für horizontalen Einbau, mit
Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751, DN 125, Gehäuse
aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und Wartungsöffnung, mit
Steckverbinder, geschraubt/genietet, mit Dichtungsband,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

25,000 St ......................... .........................
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01.05.0022. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler DN160 Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '90' m3/h,
max. Volumenstrom '280' m3/h, rund, für horizontalen Einbau, mit
Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751, DN 160, Gehäuse
aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und Wartungsöffnung, mit
Steckverbinder, geschraubt/genietet, mit Dichtungsband,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

25,000 St ......................... .........................

01.05.0023. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler DN250 Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '250' m3/h,
max. Volumenstrom '910' m3/h, rund, für horizontalen Einbau, mit
Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751, DN 250, Gehäuse
aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und Wartungsöffnung, mit
Steckverbinder, geschraubt/genietet, mit Dichtungsband,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

38,000 St ......................... .........................
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01.05.0024. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '450' m3/h,
max. Volumenstrom '910' m3/h, rechteckig, für horizontalen Einbau,
mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
Maße B/H in mm '300/200'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

17,000 St ......................... .........................

01.05.0025. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '595' m3/h,
max. Volumenstrom '700' m3/h, rechteckig, für horizontalen Einbau,
mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
Maße B/H in mm '400/200'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
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in EUR in EUR

01.05.0026. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '743' m3/h,
max. Volumenstrom '1590' m3/h, rechteckig, für horizontalen Einbau,
mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
Maße B/H in mm '500/200'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0027. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '1217' m3/h,
max. Volumenstrom '3640' m3/h, rechteckig, für horizontalen Einbau,
mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
Maße B/H in mm '500/300'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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in EUR in EUR

01.05.0028. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '892' m3/h,
max. Volumenstrom '2980' m3/h, rechteckig, für horizontalen Einbau,
mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
Maße B/H in mm '600/200'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.05.0029. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '1460' m3/h,
max. Volumenstrom '5620' m3/h, rechteckig, für horizontalen Einbau,
mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
Maße B/H in mm '600/300'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme
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in EUR in EUR

01.05.0030. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '1460' m3/h,
max. Volumenstrom '2920' m3/h, rechteckig, für horizontalen Einbau,
mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
Maße B/H in mm '700/200'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0031. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '1189' m3/h,
max. Volumenstrom '3200' m3/h, rechteckig, für horizontalen Einbau,
mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
Maße B/H in mm '800/200'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

2,000 St ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.05.0032. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz
Volumenstromregler, Druckdifferenz 30 bis 300 Pa bei
Sollvolumenstrom, mit Schalldämmung und Mantel aus verzinktem
Stahl, mit Hilfsenergie für variable Volumenströme,
min. Volumenstrom '1189' m3/h,
max. Volumenstrom '3370' m3/h, rechteckig, für horizontalen Einbau,
mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
Maße B/H in mm '800/400'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, mit Inspektions- und
Wartungsöffnung, mit Flanschen, Werkstoff wie Gehäuse,
Klappenwellen wartungsfrei gelagert, Klappen/-blatt aus verzinktem
Stahl, mit elektrischem Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC, bei Stromausfall Klappenlauf in wählbare Endstellung, mit
mechanischem Stellungsanzeiger, mit Differenzdruck-
Messwertgeber, Sollwert geregelt, Sollwerteinstellung werkseitig,
nachjustierbar vor Ort, mit Regler, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit
potentialfreiem Rückmeldekontakt, Regelung gemäß
Verfahrensfließschema einschl. Verdrahtung/Verrohrung zwischen
Messwertgeber und Regler, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE
0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0033. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe DN100 Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC 0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
runde Ausführung, DN 100, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000
Pa, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Einsteckenden, geschraubt/genietet, Klappenwellen wartungsfrei
gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl, Klappen/-blatt
aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende Profilklappen,
Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem Stellantrieb,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit stufenloser Steuerung,
Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem Rückmeldekontakt,
Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0034. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe DN160 Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC 0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
runde Ausführung, DN 160, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000
Pa, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Einsteckenden, geschraubt/genietet, Klappenwellen wartungsfrei
gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl, Klappen/-blatt
aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende Profilklappen,
Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem Stellantrieb,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit stufenloser Steuerung,
Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem Rückmeldekontakt,
Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0035. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe DN200 Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC 0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
runde Ausführung, DN 200, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000
Pa, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Einsteckenden, geschraubt/genietet, Klappenwellen wartungsfrei
gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl, Klappen/-blatt
aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende Profilklappen,
Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem Stellantrieb,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit stufenloser Steuerung,
Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem Rückmeldekontakt,
Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.05.0036. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe B 200 mm H 200 mm Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC
0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
eckige Ausführung, Gehäuselänge größer Klappenbreite,
Breite '200' mm,
Höhe '200' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen
wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Klappen/-blatt aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende
Profilklappen, Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem
Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit
stufenloser Steuerung, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem
Rückmeldekontakt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ......................... .........................
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01.05.0037. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe B 250 mm H 200 mm Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC
0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
eckige Ausführung, Gehäuselänge größer Klappenbreite,
Breite '250' mm,
Höhe '200' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen
wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Klappen/-blatt aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende
Profilklappen, Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem
Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit
stufenloser Steuerung, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, ohne Rückmeldung,
Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0038. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe B 500 mm H 200 mm Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC
0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
eckige Ausführung, Gehäuselänge größer Klappenbreite,
Breite '500' mm,
Höhe '200' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen
wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Klappen/-blatt aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende
Profilklappen, Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem
Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit
stufenloser Steuerung, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem
Rückmeldekontakt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0039. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe B 300 mm H 300 mm Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC
0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
eckige Ausführung, Gehäuselänge größer Klappenbreite,
Breite '300' mm,
Höhe '300' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
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Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen
wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Klappen/-blatt aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende
Profilklappen, Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem
Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit
stufenloser Steuerung, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem
Rückmeldekontakt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0040. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe B 400 mm H 250 mm Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC
0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
eckige Ausführung, Gehäuselänge größer Klappenbreite,
Breite '400' mm,
Höhe '250' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen
wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Klappen/-blatt aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende
Profilklappen, Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem
Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit
stufenloser Steuerung, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem
Rückmeldekontakt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0041. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe B 500 mm H 250 mm Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC
0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
eckige Ausführung, Gehäuselänge größer Klappenbreite,
Breite '500' mm,
Höhe '250' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen
wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Klappen/-blatt aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende
Profilklappen, Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem
Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit
stufenloser Steuerung, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem
Rückmeldekontakt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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01.05.0042. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe B 550 mm H 250 mm Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC
0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
eckige Ausführung, Gehäuselänge größer Klappenbreite,
Breite '550' mm,
Höhe '250' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen
wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Klappen/-blatt aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende
Profilklappen, Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem
Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit
stufenloser Steuerung, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem
Rückmeldekontakt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0043. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe B 600 mm H 250 mm Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC
0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
eckige Ausführung, Gehäuselänge größer Klappenbreite,
Breite '600' mm,
Höhe '250' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen
wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Klappen/-blatt aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende
Profilklappen, Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem
Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit
stufenloser Steuerung, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem
Rückmeldekontakt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0044. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe B 800 mm H 250 mm Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC
0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
eckige Ausführung, Gehäuselänge größer Klappenbreite,
Breite '800' mm,
Höhe '250' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
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Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen
wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Klappen/-blatt aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende
Profilklappen, Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem
Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit
stufenloser Steuerung, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem
Rückmeldekontakt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0045. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe B 850 mm H 250 mm Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC
0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
eckige Ausführung, Gehäuselänge größer Klappenbreite,
Breite '850' mm,
Höhe '250' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen
wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Klappen/-blatt aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende
Profilklappen, Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem
Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit
stufenloser Steuerung, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem
Rückmeldekontakt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.05.0046. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe B 600 mm H 350 mm Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC
0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
eckige Ausführung, Gehäuselänge größer Klappenbreite,
Breite '600' mm,
Höhe '350' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen
wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Klappen/-blatt aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende
Profilklappen, Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem
Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit
stufenloser Steuerung, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem
Rückmeldekontakt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ......................... .........................
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01.05.0047. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stellklappe B 700 mm H 350 mm Gehäuse Stahl niro Stahl niro elektr.Stellantrieb 230VAC
0(2)-10V IP44
Stellklappe, mit Absperrfunktion, Dichtheitsklasse 2 DIN EN 1751,
eckige Ausführung, Gehäuselänge größer Klappenbreite,
Breite '700' mm,
Höhe '350' mm, max. Betriebsüber-/-unterdruck bis 1000 Pa,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit
Flanschverbindung, Werkstoff wie Gehäuse, Klappenwellen
wartungsfrei gelagert, Klappenrahmen aus nichtrostendem Stahl,
Klappen/-blatt aus nichtrostendem Stahl, als gleichlaufende
Profilklappen, Kupplungsgestänge außen, mit elektrischem
Stellantrieb, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, mit
stufenloser Steuerung, Stellsignal 0 (2) bis 10 V, mit potentialfreiem
Rückmeldekontakt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

Summe 01.05. Luftregulierung .........................
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01.06. Luft Ein- und Ausbringung

Luftauslässe

Deckendrallauslass

01.06.0001. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Frontpl quadratisch Gr.300
Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage unter
Decke, Frontplatte quadratisch, mit axial angeordneten Luftschlitzen,
mit einstellbaren Luftleitelementen, Frontplatte aus beschichtetem
Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff,
Farbton 'RAL Standard nach Wahl AG.'
Nenngröße 300, mit Anschlusskasten und Luftleitungsanschluss aus
verzinktem Stahl, Lage seitlich, mit Lippendichtung, mit frontseitig
bedienbarer Stellklappe, mit Absperrfunktion.

81,000 St ......................... .........................

01.06.0002. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Frontpl quadratisch Gr.400
Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage unter
Decke, Frontplatte quadratisch, mit axial angeordneten Luftschlitzen,
mit einstellbaren Luftleitelementen, Frontplatte aus beschichtetem
Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff,
Farbton 'RAL Standard nach Wahl AG.'
Nenngröße 400, mit Anschlusskasten und Luftleitungsanschluss aus
verzinktem Stahl, Lage seitlich, mit Lippendichtung, mit frontseitig
bedienbarer Stellklappe, mit Absperrfunktion.

12,000 St ......................... .........................

01.06.0003. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Frontpl quadratisch Gr.500
Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage unter
Decke, Frontplatte quadratisch, mit axial angeordneten Luftschlitzen,
mit einstellbaren Luftleitelementen, Frontplatte aus beschichtetem
Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff,
Farbton 'RAL Standard nach Wahl AG.'
Nenngröße 500, mit Anschlusskasten und Luftleitungsanschluss aus
verzinktem Stahl, Lage seitlich, mit Lippendichtung, mit frontseitig
bedienbarer Stellklappe, mit Absperrfunktion.

90,000 St ......................... .........................
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01.06.0004. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Frontpl quadratisch Gr.600
Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage unter
Decke, Frontplatte quadratisch, mit axial angeordneten Luftschlitzen,
mit einstellbaren Luftleitelementen, Frontplatte aus beschichtetem
Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff,
Farbton 'RAL Standard nach Wahl AG.'
Nenngröße 600, mit Anschlusskasten und Luftleitungsanschluss aus
verzinktem Stahl, Lage seitlich, mit Lippendichtung, mit frontseitig
bedienbarer Stellklappe, mit Absperrfunktion.

33,000 St ......................... .........................

01.06.0005. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Frontpl quadratisch Gr.625
Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage unter
Decke, Frontplatte quadratisch, mit axial angeordneten Luftschlitzen,
mit einstellbaren Luftleitelementen, Frontplatte aus beschichtetem
Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff,
Farbton 'RAL Standard nach Wahl AG.'
Nenngröße 625, mit Anschlusskasten und Luftleitungsanschluss aus
verzinktem Stahl, Lage seitlich, mit Lippendichtung, mit frontseitig
bedienbarer Stellklappe, mit Absperrfunktion.

14,000 St ......................... .........................

Tellerventile

01.06.0006. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Zuluft 100mm beschStahl
Luftventil, für Zuluft, für Einbau in runde Luftleitungen, Nenngröße
100 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

49,000 St ......................... .........................
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01.06.0007. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Zuluft 125mm beschStahl
Luftventil, für Zuluft, für Einbau in runde Luftleitungen, Nenngröße
125 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

44,000 St ......................... .........................

01.06.0008. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Zuluft 160mm beschStahl
Luftventil, für Zuluft, für Einbau in runde Luftleitungen, Nenngröße
160 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

17,000 St ......................... .........................

01.06.0009. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Zuluft 200mm beschStahl
Luftventil, für Zuluft, für Einbau in runde Luftleitungen, Nenngröße
200 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

2,000 St ......................... .........................

Tellerventile

01.06.0010. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Abluft 100mm beschStahl
Luftventil, für Abluft, für Einbau in runde Luftleitungen, Nenngröße
100 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

48,000 St ......................... .........................

01.06.0011. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Abluft 125mm beschStahl
Luftventil, für Abluft, für Einbau in runde Luftleitungen, Nenngröße
125
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mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

44,000 St ......................... .........................

01.06.0012. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Abluft 160mm beschStahl
Luftventil, für Abluft, für Einbau in runde Luftleitungen, Nenngröße
160 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

17,000 St ......................... .........................

01.06.0013. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Abluft 200mm beschStahl
Luftventil, für Abluft, für Einbau in runde Luftleitungen, Nenngröße
200 mm, mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

2,000 St ......................... .........................

Deckendrallauslass

01.06.0014. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Frontpl quadratisch Gr.300
Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage in
geschlossene Decke, Frontplatte quadratisch, mit axial angeordneten
Luftschlitzen, mit einstellbaren Luftleitelementen, Frontplatte aus
beschichtetem Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff,
Farbton 'RAL Standard nach Wahl AG.'
Nenngröße 300, mit Anschlusskasten und Luftleitungsanschluss aus
verzinktem Stahl, Lage seitlich, mit Lippendichtung, mit frontseitig
bedienbarer Stellklappe, mit Absperrfunktion.

50,000 St ......................... .........................

01.06.0015. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Frontpl quadratisch Gr.400
Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage in
geschlossene Decke, Frontplatte quadratisch, mit axial angeordneten
Luftschlitzen, mit einstellbaren Luftleitelementen, Frontplatte aus
beschichtetem Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff,
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Farbton 'RAL Standard nach Wahl AG.'
Nenngröße 400, mit Anschlusskasten und Luftleitungsanschluss aus
verzinktem Stahl, Lage seitlich, mit Lippendichtung, mit frontseitig
bedienbarer Stellklappe, mit Absperrfunktion.

38,000 St ......................... .........................

01.06.0016. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Frontpl quadratisch Gr.500
Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage in
geschlossene Decke, Frontplatte quadratisch, mit axial angeordneten
Luftschlitzen, mit einstellbaren Luftleitelementen, Frontplatte aus
beschichtetem Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff,
Farbton 'RAL Standard nach Wahl AG.'
Nenngröße 500, mit Anschlusskasten und Luftleitungsanschluss aus
verzinktem Stahl, Lage seitlich, mit Lippendichtung, mit frontseitig
bedienbarer Stellklappe, mit Absperrfunktion.

2,000 St ......................... .........................

01.06.0017. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Frontpl quadratisch Gr.600
Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage in
geschlossene Decke, Frontplatte quadratisch, mit axial angeordneten
Luftschlitzen, mit einstellbaren Luftleitelementen, Frontplatte aus
beschichtetem Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff,
Farbton 'RAL Standard nach Wahl AG.'
Nenngröße 600, mit Anschlusskasten und Luftleitungsanschluss aus
verzinktem Stahl, Lage seitlich, mit Lippendichtung, mit frontseitig
bedienbarer Stellklappe, mit Absperrfunktion.

6,000 St ......................... .........................

01.06.0018. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Frontpl quadratisch Gr.625
Decken-Drallluftdurchlass, Luftstrahl einstellbar, für Montage in
geschlossene Decke, Frontplatte quadratisch, mit axial angeordneten
Luftschlitzen, mit einstellbaren Luftleitelementen, Frontplatte aus
beschichtetem Stahl, Luftleitelemente aus Kunststoff,
Farbton 'RAL Standard nach Wahl AG.'
Nenngröße 625, mit Anschlusskasten und Luftleitungsanschluss aus
verzinktem Stahl, Lage seitlich, mit Lippendichtung, mit frontseitig
bedienbarer Stellklappe, mit Absperrfunktion.

2,000 St ......................... .........................
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Tellerventile

01.06.0019. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Zuluft 100mm beschStahl
Luftventil, für Zuluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 100 mm,
mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

121,000 St ......................... .........................

01.06.0020. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Zuluft 125mm beschStahl
Luftventil, für Zuluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 125 mm,
mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

83,000 St ......................... .........................

01.06.0021. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Zuluft 160mm beschStahl
Luftventil, für Zuluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 160 mm,
mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

56,000 St ......................... .........................

01.06.0022. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Zuluft 200mm beschStahl
Luftventil, für Zuluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 200 mm,
mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

26,000 St ......................... .........................

Tellerventile
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01.06.0023. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Abluft 100mm beschStahl
Luftventil, für Abluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 100 mm,
mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

121,000 St ......................... .........................

01.06.0024. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Abluft 125mm beschStahl
Luftventil, für Abluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 125 mm,
mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

82,000 St ......................... .........................

01.06.0025. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Abluft 160mm beschStahl
Luftventil, für Abluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 160 mm,
mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

56,000 St ......................... .........................

01.06.0026. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftventil Abluft 200mm beschStahl
Luftventil, für Abluft, für Wand-/Deckeneinbau, Nenngröße 200 mm,
mit Ventilsitz und manuell einstellbarem Ventilteller, aus
beschichtetem Stahl, mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahl,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'

26,000 St ......................... .........................

01.06.0027. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Linear-Deckenluftdurchlass L 1050mm
Linear-Deckenluftdurchlass mit Schlitzelementen, für
Bandanordnung, Durchlass aus Aluminiumprofilen, eloxiert, einschl.
Deckenanschlussprofil, Schlitzelemente aus Aluminiumprofilen,
eloxiert,
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Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Länge 1050 mm,
Zuluftvolumenstrom in m3/h '50 m³/h'

7,000 St ......................... .........................

01.06.0028. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Linear-Deckenluftdurchlass-Blindelement Alu eloxiert L 1900mm
Blindelement für Linear-Deckenluftdurchlass, aus Aluminiumprofil,
eloxiert, mit Schlitzelementen, für Bandanordnung, einschl.
Deckenanschlussprofil, Schlitzelemente aus Aluminiumprofilen,
eloxiert,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Länge 1900 mm.

2,000 St ......................... .........................

01.06.0029. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Linear-Deckenluftdurchlass L 1050mm
Linear-Deckenluftdurchlass mit Schlitzelementen, für
Bandanordnung, Durchlass aus beschichtetem Stahl, einschl.
Deckenanschlussprofil, Schlitzelemente aus Aluminiumprofilen,
eloxiert,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
mit Endabschlüssen, Anschlusskasten und Anschlussstutzen aus
verzinktem Stahl, ohne Schall-/Wärmedämmauskleidung, Länge
1050 mm,
Zuluftvolumenstrom in m3/h 'ca. 75 m³/h'

30,000 St ......................... .........................

Zu- und Abluftgitter für den Kanaleinbau

01.06.0030. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 225mm H 75mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 225 mm, Höhe
75 mm.

8,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 208 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.06.0031. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 225mm H 125mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 225 mm, Höhe
125 mm.

44,000 St ......................... .........................

01.06.0032. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 325mm H 125mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 325 mm, Höhe
125 mm.

10,000 St ......................... .........................

01.06.0033. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 425mm H 125mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 425 mm, Höhe
125 mm.

25,000 St ......................... .........................

01.06.0034. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 525mm H 125mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
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Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 525 mm, Höhe
125 mm.

574,000 St ......................... .........................

01.06.0035. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 625mm H 125mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 625 mm, Höhe
125 mm.

32,000 St ......................... .........................

01.06.0036. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 825mm H 125mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 825 mm, Höhe
125 mm.

31,000 St ......................... .........................

01.06.0037. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 1025mm H 125mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 1025 mm, Höhe
125 mm.

5,000 St ......................... .........................

01.06.0038. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 225mm H 225mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
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Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 225 mm, Höhe
225 mm.

1,000 St ......................... .........................

01.06.0039. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 325mm H 225mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 325 mm, Höhe
225 mm.

1,000 St ......................... .........................

01.06.0040. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 425mm H 225mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 425 mm, Höhe
225 mm.

50,000 St ......................... .........................

01.06.0041. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 525mm H 225mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 525 mm, Höhe
225 mm.

20,000 St ......................... .........................
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01.06.0042. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 625mm H 225mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 625 mm, Höhe
225 mm.

1,000 St ......................... .........................

01.06.0043. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 825mm H 225mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 825 mm, Höhe
225 mm.

48,000 St ......................... .........................

01.06.0044. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 1025mm H 225mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 1025 mm, Höhe
225 mm.

1,000 St ......................... .........................

01.06.0045. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 1225mm H 225mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
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Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 1225 mm, Höhe
225 mm.

1,000 St ......................... .........................

01.06.0046. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 325mm H 325mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 325 mm, Höhe
325 mm.

46,000 St ......................... .........................

01.06.0047. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 1025mm H 325mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 1025 mm, Höhe
325 mm.

4,000 St ......................... .........................

Abluftgitter für Rohreinbau

01.06.0048. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 225mm H 75mm
Luftgitter für Einbau in runde Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 225 mm, Höhe
75 mm.

51,000 St ......................... .........................
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01.06.0049. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 425mm H 75mm
Luftgitter für Einbau in runde Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 425 mm, Höhe
75 mm.

3,000 St ......................... .........................

01.06.0050. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 525mm H 75mm
Luftgitter für Einbau in runde Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 525 mm, Höhe
75 mm.

15,000 St ......................... .........................

01.06.0051. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 225mm H 125mm
Luftgitter für Einbau in runde Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 225 mm, Höhe
125 mm.

67,000 St ......................... .........................

01.06.0052. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 425mm H 125mm
Luftgitter für Einbau in runde Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
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Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 425 mm, Höhe
125 mm.

32,000 St ......................... .........................

01.06.0053. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 525mm H 125mm
Luftgitter für Einbau in runde Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 525 mm, Höhe
125 mm.

5,000 St ......................... .........................

01.06.0054. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter B 825mm H 125mm
Luftgitter für Einbau in runde Luftleitungen,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG.'
Frontrahmen profiliert, mit verdeckter Schraubbefestigung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 825 mm, Höhe
125 mm.

5,000 St ......................... .........................

01.06.0055. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Berührungsschutzgitter 200 x100
Berührungsschutzgitter
Eckig, als Schutz- und Anschlussgitter, aus verzinktem Stahl,
Maschendraht Maschenweite 12x12x0,8 mm, Anschluss
Profilrahmen mit Eckwinkel P30
Breite: 200 mm
Höhe: 100 mm
Farbton: RAL Standard nach Wahl AG

8,000 St ......................... .........................

01.06.0056. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Berührungsschutzgitter 600 x200
Berührungsschutzgitter
Eckig, als Schutz- und Anschlussgitter, aus verzinktem Stahl,
Maschendraht Maschenweite 12x12x0,8 mm, Anschluss
Profilrahmen mit Eckwinkel P30
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Breite: 600 mm
Höhe: 200 mm
Farbton: RAL Standard nach Wahl AG

2,000 St ......................... .........................

01.06.0057. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Berührungsschutzgitter DN 100
Berührungsschutzgitter
Eckig, als Schutz- und Anschlussgitter, aus verzinktem Stahl,
Maschendraht Maschenweite 12x12x0,8 mm, Anschluss
Nennweite: 100 mm

Farbton: RAL Standard nach Wahl AG

22,000 St ......................... .........................

01.06.0058. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Berührungsschutzgitter DN 125
Berührungsschutzgitter
Eckig, als Schutz- und Anschlussgitter, aus verzinktem Stahl,
Maschendraht Maschenweite 12x12x0,8 mm, Anschluss
Nennweite: 125 mm

Farbton: RAL Standard nach Wahl AG

44,000 St ......................... .........................

01.06.0059. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Berührungsschutzgitter DN 315
Berührungsschutzgitter
Eckig, als Schutz- und Anschlussgitter, aus verzinktem Stahl,
Maschendraht Maschenweite 12x12x0,8 mm, Anschluss
Nennweite: 315 mm

Farbton: RAL Standard nach Wahl AG

2,000 St ......................... .........................

01.06.0060. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Berührungsschutzgitter DN 500

1,000 St ......................... .........................

Summe 01.06. Luft Ein- und Ausbringung .........................
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01.07. Brandschutz

Brandschutzklappe eckig Wand

01.07.0001. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 200 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

30,000 St ......................... .........................

01.07.0002. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 100mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 200 mm, Nennhöhe 100 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

16,000 St ......................... .........................

01.07.0003. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
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DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 200 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0004. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 200 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0005. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 250 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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01.07.0006. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 125mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 250 mm, Nennhöhe 125 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ......................... .........................

01.07.0007. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 250 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

6,000 St ......................... .........................

01.07.0008. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 250 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad
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C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

4,000 St ......................... .........................

01.07.0009. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 250 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

18,000 St ......................... .........................

01.07.0010. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 100mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 300 mm, Nennhöhe 100 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

6,000 St ......................... .........................

01.07.0011. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
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Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 300 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

19,000 St ......................... .........................

01.07.0012. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 300 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

24,000 St ......................... .........................

01.07.0013. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 300 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ......................... .........................
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01.07.0014. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 300 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0015. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 350mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 350 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

11,000 St ......................... .........................

01.07.0016. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 350mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 350 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit
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thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0017. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 350mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 350 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0018. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 350mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 350 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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01.07.0019. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 100mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 100 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

10,000 St ......................... .........................

01.07.0020. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

7,000 St ......................... .........................

01.07.0021. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad
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C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

4,000 St ......................... .........................

01.07.0022. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

6,000 St ......................... .........................

01.07.0023. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

6,000 St ......................... .........................
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01.07.0024. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 350 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0025. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0026. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 800mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 800 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
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Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0027. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 450mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 450 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

10,000 St ......................... .........................

01.07.0028. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 450mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 450 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 230 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.07.0029. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 450mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 450 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ......................... .........................

01.07.0030. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 500mm H 125mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 500 mm, Nennhöhe 125 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0031. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 500mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 500 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit
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thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

22,000 St ......................... .........................

01.07.0032. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 500mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 500 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0033. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 500mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 500 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

8,000 St ......................... .........................
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01.07.0034. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 500mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 500 mm, Nennhöhe 350 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0035. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 500mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 500 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

4,000 St ......................... .........................

01.07.0036. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 550mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 550 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
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Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0037. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 550mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 550 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ......................... .........................

01.07.0038. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 550mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 550 mm, Nennhöhe 350 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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01.07.0039. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0040. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

10,000 St ......................... .........................

01.07.0041. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad
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C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

15,000 St ......................... .........................

01.07.0042. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

7,000 St ......................... .........................

01.07.0043. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 350 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................
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01.07.0044. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0045. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 650mm H 100mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 650 mm, Nennhöhe 100 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0046. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 650mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 650 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
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Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0047. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 650mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 650 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ......................... .........................

01.07.0048. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 700mm H 100mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 700 mm, Nennhöhe 100 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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01.07.0049. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 700mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 700 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0050. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 700mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 700 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0051. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 700mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 700 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
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thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

6,000 St ......................... .........................

01.07.0052. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 700mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 700 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

9,000 St ......................... .........................

01.07.0053. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 700mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 700 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

4,000 St ......................... .........................
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01.07.0054. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 800mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 800 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

11,000 St ......................... .........................

01.07.0055. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 800mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 800 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0056. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 800mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 800 mm, Nennhöhe 350 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
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Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

8,000 St ......................... .........................

01.07.0057. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 800mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 800 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0058. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 800mm H 500mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 800 mm, Nennhöhe 500 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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01.07.0059. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 800mm H 600mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 800 mm, Nennhöhe 600 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0060. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 900mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 900 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

8,000 St ......................... .........................

01.07.0061. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 900mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 900 mm, Nennhöhe 350 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
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Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

4,000 St ......................... .........................

01.07.0062. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 900mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 900 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0063. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 900mm H 600mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 900 mm, Nennhöhe 600 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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01.07.0064. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1000mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1000 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0065. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1000mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1000 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

7,000 St ......................... .........................

01.07.0066. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1100mm H 800mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1100 mm, Nennhöhe 800 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
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Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0067. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1200mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1200 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0068. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1200mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1200 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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01.07.0069. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1200mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1200 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0070. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1200mm H 700mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1200 mm, Nennhöhe 700 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0071. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1200mm H 800mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1200 mm, Nennhöhe 800 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
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Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ......................... .........................

01.07.0072. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1300mm H 700mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1300 mm, Nennhöhe 700 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0073. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1300mm H 800mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1300 mm, Nennhöhe 800 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

5,000 St ......................... .........................
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01.07.0074. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1400mm H 800mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1400 mm, Nennhöhe 800 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0075. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1500mm H 500mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1500 mm, Nennhöhe 500 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

Brandschutzklappe eckig Wand

*** Ausführungsbeschreibung 95
Rippendecke

Aufbau der Rippendecke

Aufbau der Decke

Die bestehenden Decken im Stadiongebäude sind als Rippendecken
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ausgeführt.

Bei der Einstufung nach aktueller Norm  DIN 4102-4 :1994 wird

- die Druckplatte mit einer Dicke von 8 cm in F60
eingeordnet(einachsig gespannte Decke mit Massivstreifen).

- die Stege der Rippendecke sind 18cm breit und werden der
Feuerwiderstandsklasse F60 zugeordnet.

Nach der Bewertung nach derzeit geltender Vorschriften werden die
Decken in der Feuerwiderstandsdauer F60 eingestuft.

Im Zuge der aktuellen Baumaßnahme ist Änderung der tragenden
Konstruktion und der Decken des Stadiosgebäudes nicht
vorgesehen, sie verbleiben im genehmigten Bestand.

Aufgrund der beschriebenen Ausführung der bestehenden Decken
müssen die Brandschutzklappen auf eine erstellten Betonsockel
eingesetzt und vermörtelt werden.

01.07.0076. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 200 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0077. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 250 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
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Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0078. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 300 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0079. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 300 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................
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01.07.0080. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0081. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0082. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 500mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 500 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
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Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0083. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

4,000 St ......................... .........................

01.07.0084. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 650mm H 450mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 650 mm, Nennhöhe 450 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................
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01.07.0085. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 300 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

4,000 St ......................... .........................

01.07.0086. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff,
mit thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72
Grad C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0087. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 500mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 500 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
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Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

16,000 St ......................... .........................

01.07.0088. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 550mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 550 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0089. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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01.07.0090. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 500mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 500 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

5,000 St ......................... .........................

01.07.0091. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 650mm H 500mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 650 mm, Nennhöhe 500 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0092. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 700mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 700 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
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Nasseinbau, mit einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

5,000 St ......................... .........................

01.07.0093. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 700mm H 500mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 700 mm, Nennhöhe 500 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0094. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 700mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 700 mm, Nennhöhe 350 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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01.07.0095. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 800mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 800 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0096. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 900mm H 600mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 900 mm, Nennhöhe 600 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

4,000 St ......................... .........................

01.07.0097. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1000mm H 500mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1000 mm, Nennhöhe 500 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
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Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0098. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1100mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1100 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0099. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1200mm H 500mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1200 mm, Nennhöhe 500 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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01.07.0100. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1500mm H 500mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1500 mm, Nennhöhe 500 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Decke,
Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

Brandschutzklappe eckig Wand

01.07.0101. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 250 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ......................... .........................

01.07.0102. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
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waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 250 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0103. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 300 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0104. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 300 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ......................... .........................
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01.07.0105. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 100mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 100 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0106. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 150mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 400 mm, Nennhöhe 150 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

6,000 St ......................... .........................

01.07.0107. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 500mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 500 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
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Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0108. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 500mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 500 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit einer
Revisionsöffnung mit Deckel, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0109. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit einer
Revisionsöffnung mit Deckel, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................
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01.07.0110. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 325mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 325 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit einer
Revisionsöffnung mit Deckel, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0111. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 350 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit einer
Revisionsöffnung mit Deckel, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0112. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 600mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
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Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 600 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in Leichtbaudecke
mit Metallunterkonstruktion, Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung
mit Deckel, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0113. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 700mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 700 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in Leichtbaudecke
mit Metallunterkonstruktion, Nasseinbau, mit einer Revisionsöffnung
mit Deckel, mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0114. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 900mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 900 mm, Nennhöhe 350 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit einer
Revisionsöffnung mit Deckel, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................
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01.07.0115. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1200mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1200 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit einer
Revisionsöffnung mit Deckel, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0116. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1200mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1200 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit einer
Revisionsöffnung mit Deckel, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0117. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1200mm H 550mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
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Stahl, eckig, Nennbreite 1200 mm, Nennhöhe 550 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in leichte
Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau, mit einer
Revisionsöffnung mit Deckel, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0118. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Elastische Verbindung rechteckige Luftleitg Kanten-L bis 500mm
Elastisches Verbindungsstück, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, für
rechteckige Luftleitung, größte Kantenlänge über 250 bis 500 mm,
mit Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl.
Einschl. beidseitigem Potentialausgleich.

60,000 St ......................... .........................

01.07.0119. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Elastische Verbindung rechteckige Luftleitg Kanten-L bis 1000mm
Elastisches Verbindungsstück, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, für
rechteckige Luftleitung, größte Kantenlänge bis 1000 mm, mit
Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl.
Einschl. beidseitigem Potentialausgleich.

50,000 St ......................... .........................

01.07.0120. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Elastische Verbindung rechteckige Luftleitg Kanten-L bis 1500mm
Elastisches Verbindungsstück, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, für
rechteckige Luftleitung, größte Kantenlänge bis 1500 mm, mit
Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl.
Einschl. beidseitigem Potentialausgleich.

6,000 St ......................... .........................

01.07.0121. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN100 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
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DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, rund, DN 100, Länge 400 mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN
1751, Einbau in massive Wand, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

60,000 St ......................... .........................

01.07.0122. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN125 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, rund, DN 125, Länge 400 mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN
1751, Einbau in massive Wand, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

34,000 St  .........................

01.07.0123. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN160 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, rund, DN 160, Länge 400 mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN
1751, Einbau in massive Wand, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

50,000 St ......................... .........................
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01.07.0124. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN200 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, rund, DN 200, Länge 400 mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN
1751, Einbau in massive Wand, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

19,000 St ......................... .........................

01.07.0125. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN250 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, rund, DN 250, Länge 400 mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN
1751, Einbau in massive Wand, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit
der Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ......................... .........................

01.07.0126. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN315 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, rund, DN 315, Länge 400 mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN
1751, Einbau in massive Wand, Nasseinbau, mit Absperrklappenblatt
aus mineralischem Baustoff, mit thermoelektrischer Auslösung,
Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit elektrischem Antrieb
mit
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Federrücklauf und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der
Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

3,000 St ......................... .........................

01.07.0127. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN100 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, rund, DN 100, Länge 400 mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN
1751, Einbau in leichte Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau,
mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

17,000 St ......................... .........................

01.07.0128. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN125 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, rund, DN 125, Länge 400 mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN
1751, Einbau in leichte Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau,
mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

01.07.0129. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN160 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
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Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, rund, DN 160, Länge 400 mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN
1751, Einbau in leichte Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau,
mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

25,000 St ......................... .........................

01.07.0130. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN200 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, rund, DN 200, Länge 400 mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN
1751, Einbau in leichte Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau,
mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................

01.07.0131. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN250 L 400mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, rund, DN 250, Länge 400 mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN
1751, Einbau in leichte Trennwand, mit Metallständer, Nasseinbau,
mit Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: 10000
Zyklen DIN EN 15650, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St ......................... .........................
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01.07.0132. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Elastische Verbindungrund Luftleitg Kanten-L bis 250mm
Elastisches Verbindungsstück, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, für runde
Luftleitung, größte Durchmesser bis 250 mm, mit runde Anschlussl.
Einschl. beidseitigem Potentialausgleich.

92,000 St ......................... .........................

01.07.0133. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Überströmeinrichtg Gehäuse Stahl verz B 200mm H 100mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Überströmeinrichtung als feuerwiderstandsfähiger Abschluss,
Klassifizierung EI 30 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN
1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht, Gehäuse
aus verzinktem Stahl, eckig, Nennbreite 200 mm, Nennhöhe 100
mm, Länge 500 mm, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751, Einbau in
massive Wand, mit Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, Ummantelung aus verzinktem Stahl, mit
Schutzgittern mit einseitiger Verlängerung, mit thermoelektrischer
Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit
elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), einschl.
Rauchauslöseeinrichtung, mit Rauchmelder, Steuereinheit und
Signalanzeige.

4,000 St ......................... .........................
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01.07.0134. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Überströmeinrichtg Gehäuse Stahl verz B 600mm H 200mm elektr Antrieb Federrücklauf
230V IP54
Überströmeinrichtung als feuerwiderstandsfähiger Abschluss,
Klassifizierung EI 30 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN
1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht, Gehäuse
aus verzinktem Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 200
mm, Länge 500 mm, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751, Einbau in
massive Wand, mit Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, Ummantelung aus verzinktem Stahl, mit
Schutzgittern mit einseitiger Verlängerung, mit thermoelektrischer
Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad C, mit
elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), einschl.
Rauchauslöseeinrichtung, mit Rauchmelder, Steuereinheit und
Signalanzeige.

1,000 St ......................... .........................

01.07.0135. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Überströmeinrichtg Gehäuse Stahl verz DN100 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54
Überströmeinrichtung als feuerwiderstandsfähiger Abschluss,
Klassifizierung EI 30 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN
1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht, Gehäuse
aus verzinktem Stahl, rund, DN 100, Länge 400 mm,
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751, Einbau in massive Wand, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, Ummantelung aus
verzinktem Stahl, mit Schutzgittern mit einseitiger Verlängerung, mit
thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), einschl.
Rauchauslöseeinrichtung, mit Rauchmelder, Steuereinheit und
Signalanzeige.

11,000 St ......................... .........................

01.07.0136. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Überströmeinrichtg Gehäuse Stahl verz DN125 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54
Überströmeinrichtung als feuerwiderstandsfähiger Abschluss,
Klassifizierung EI 30 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN
1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht, Gehäuse
aus verzinktem Stahl, rund, DN 125, Länge 400 mm,
Luftdichtheitsklasse C DIN EN 1751, Einbau in massive Wand, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, Ummantelung aus
verzinktem Stahl, mit Schutzgittern mit einseitiger Verlängerung, mit
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thermoelektrischer Auslösung, Nennauslösetemperatur max. 72 Grad
C, mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf und integrierten
Endlageschaltern, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), einschl.
Rauchauslöseeinrichtung, mit Rauchmelder, Steuereinheit und
Signalanzeige.

20,000 St ......................... .........................

01.07.0137. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutztellerventil EI90S Gr.100
Brandschutztellerventil DIN EN 15650, Klassifizierung EI 90 S DIN
EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und
horizontalen Einbau, rauchdicht, Nenndurchmesser 100, Einbau in
massive Wand, mit Einbaurohr, mit Ventilkegel aus mineralischem
Baustoff, mit Schmelzlot mit einer Nennauslösetemperatur von max.
72 Grad C, mit elektrischem Endschalter.

10,000 St ......................... .........................

01.07.0138. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutztellerventil EI90S Gr.125
Brandschutztellerventil DIN EN 15650, Klassifizierung EI 90 S DIN
EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und
horizontalen Einbau, rauchdicht, Nenndurchmesser 125, Einbau in
massive Wand, mit Einbaurohr, mit Ventilkegel aus mineralischem
Baustoff, mit Schmelzlot mit einer Nennauslösetemperatur von max.
72 Grad C, mit elektrischem Endschalter.

2,000 St ......................... .........................

01.07.0139. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutztellerventil EI90S Gr.160
Brandschutztellerventil DIN EN 15650, Klassifizierung EI 90 S DIN
EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für vertikalen und
horizontalen Einbau, rauchdicht, Nenndurchmesser 160, Einbau in
massive Wand, mit Einbaurohr, mit Ventilkegel aus mineralischem
Baustoff, mit Schmelzlot mit einer Nennauslösetemperatur von max.
72 Grad C, mit elektrischem Endschalter.

2,000 St ......................... .........................

Brandschottungen interim
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01.07.0140. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Expandierender Brandschutzschaum als R90
Expandierender Brandschutzschaum als R90-
Abschottung in ca. 300 ml-Kartuschen,
für kleinere bis mittlere Durchführungen
in Wänden mit entsprechender Feuerwider-
standsklasse, zur Verhinderung eines Über-
trages von Feuer und Rauch für die Dauer
von 90 Minuten.
Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeichen,
zugelassen für Durchführungen bis 600 x 400 mm,
- permanente Brandabschottung von Kabeln und
Kabeltrassen aller Art und Durchm. nach
DIN 4102 T.9 (S90)
- permanete Brandabschottung von nichtbrennbren
Rohren aus Stahl, Edelstahl, Guss bis Durchm.
159 mm, Kupferrohre bis Durchm. 88,9 mm mit
nichtbrennbarer Isolierung
- permanente Brandabschottung bei gemeinsamer
Durchführung von Kabeln, Rohren aus Stahl,
Kupfer, Guss und Kunststoff in einem Schott
nach DIN 4102 T.9 (S90)

100,000 St ......................... .........................

01.07.0141. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzsilikon in 300 ml Kartuschen
Brandschutzsilikon in 300 ml Kartuschen
zur Erreichung der Rauchdichtigkeit bei
zur Erreichung der Rauchdichtigkeit bei
Durchführungen von nichtbrennbaren Rohr-
leitungen in Verbindung mit Mineralfaser-
dämmstoffen, für alle Nennweiten, als
dauerelastische, einkomponentige Silikon-
dichtungsmasse mit Prüfbescheid,
Verarbeitung nach Herstellerangaben.
für Rohrleitungen DN 15 - DN 50

50,000 St ......................... .........................

01.07.0142. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzkissen
Brandschutzkissen
Kissenschott nach DIN 4102, Teil 9
Ausführung als provisorischer Brandschutzverschluss von TGA-
Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderungen.
Allgemeines:
Das angebotene System muss vom Deutschen Institut für
Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen sein.
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Die geltenden Regeln der Technik sind zu beachten.
Zugelassene Schottgrößen in Decken:
Breite 0,70 m x Länge 1,5 m
in Wänden: Breite 1,50 m x Höhe 1,20 m
Mindest-Dicke der Decken: 15 cm
Mindest-Dicke der Wände: 10 cm
Größe: LxBxH (mm) 300x170x30

150,000 St ......................... .........................

01.07.0143. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Brandschutzplatte
Brandschutzplatte
Spezielle Brandschutzplatte mit einer glatten und
flächenebenen Oberfläche. Armierung der Oberflächen durch
ein im Gipskern eingebettetes Glasvliesgewebe.
Ausführung als provisorischer Brandschutzverschluss von TGA-
Installationen in Wänden mit Brandschutzanforderungen.
Nenndicke: (mm) 25
Rohdichte: (kg/m³) 850+- 40
Flächengewicht: (kg/m²) 21,25
Einschl. Anpassen der Platten an die Durchführungen,
Befestigungsmaterial.

20,00 m2 ......................... .........................

Schließen Fugen BSK

01.07.0144. DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
Schließen Fuge BSK EI90 Beton D bis 350mm U bis 1000mm
Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung
EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für
vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, im Gebäude,
Wand aus Beton, Dicke bis 350 mm, Fugenbreite über 40 bis 60 mm,
äußerer Umfang der Fuge bis 1000 mm, mit Mörtel V 18580,
Mörtelgruppe III, Abrechnung nach äußerem Umfang der Fuge.
Die Herstellung notwendige Schalungshilfen, einschl. der Entfernung
und Entsorgung nach Fertigstellung, zum zulassungskonformen
Verschluss von Brandschutzabsperrungen müssen in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden.

20,00 lfm ......................... .........................

01.07.0145. DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
Schließen Fuge BSK EI90 Beton D bis 350mm U 1000-2500mm
Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung
EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für
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vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, im Gebäude,
Wand aus Beton, Dicke bis 350 mm, Fugenbreite über 40 bis 60 mm,
äußerer Umfang der Fuge bis 2500 mm, mit Mörtel V 18580,
Mörtelgruppe III, Abrechnung nach äußerem Umfang der Fuge.
Die Herstellung notwendige Schalungshilfen, einschl. der Entfernung
und Entsorgung nach Fertigstellung, zum zulassungskonformen
Verschluss von Brandschutzabsperrungen müssen in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden.

85,00 lfm ......................... .........................

01.07.0146. DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
Schließen Fuge BSK EI90 Beton D bis 350mm U 2500-5000mm
Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung
EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für
vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, im Gebäude,
Wand aus Beton, Dicke bis 350 mm, Fugenbreite über 40 bis 60 mm,
äußerer Umfang der Fuge bis 5000 mm, mit Mörtel V 18580,
Mörtelgruppe III, Abrechnung nach äußerem Umfang der Fuge.
Die Herstellung notwendige Schalungshilfen, einschl. der Entfernung
und Entsorgung nach Fertigstellung, zum zulassungskonformen
Verschluss von Brandschutzabsperrungen müssen in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden.

20,00 lfm ......................... .........................

01.07.0147. DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
Schließen Fuge BSK EI90 Beton D bis 350mm U ü 5000
Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung
EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für
vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, im Gebäude,
Wand aus Beton, Dicke bis 350 mm, Fugenbreite über 40 bis 60 mm,
äußerer Umfang der Fuge über  5000 mm, mit Mörtel V 18580,
Mörtelgruppe III, Abrechnung nach äußerem Umfang der Fuge.
Die Herstellung notwendige Schalungshilfen, einschl. der Entfernung
und Entsorgung nach Fertigstellung, zum zulassungskonformen
Verschluss von Brandschutzabsperrungen müssen in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden.

20,00 lfm ......................... .........................

01.07.0148. DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
Schließen Fuge BSK EI90 Mauer D bis 250mm U bis 1000mm
Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung
EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für
vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, im Gebäude,
Wand aus Mauerwerk, Dicke bis 250 mm, Fugenbreite über 40 bis 60
mm, äußerer Umfang der Fuge bis 1000 mm, mit Mörtel V 18580,
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Mörtelgruppe III, Abrechnung nach äußerem Umfang der Fuge.
Die Herstellung notwendige Schalungshilfen, einschl. der Entfernung
und Entsorgung nach Fertigstellung, zum zulassungskonformen
Verschluss von Brandschutzabsperrungen müssen in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden.

80,00 lfm ......................... .........................

01.07.0149. DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
Schließen Fuge BSK EI90 Mauer D bis 250mm U 1000-2500mm
Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung
EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für
vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, im Gebäude,
Wand aus Mauerwerk, Dicke bis 250 mm, Fugenbreite über 40 bis 60
mm, äußerer Umfang der Fuge bis 2500 mm, mit Mörtel V 18580,
Mörtelgruppe III, Abrechnung nach äußerem Umfang der Fuge.
Die Herstellung notwendige Schalungshilfen, einschl. der Entfernung
und Entsorgung nach Fertigstellung, zum zulassungskonformen
Verschluss von Brandschutzabsperrungen müssen in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden.

50,00 lfm ......................... .........................

01.07.0150. DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
Schließen Fuge BSK EI90 Mauer D bis 250mm U 2500-5000mm
Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung
EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für
vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, im Gebäude,
Wand aus Mauerwerk, Dicke bis 250 mm, Fugenbreite über 40 bis 60
mm, äußerer Umfang der Fuge bis 5000 mm, mit Mörtel V 18580,
Mörtelgruppe III, Abrechnung nach äußerem Umfang der Fuge.
Die Herstellung notwendige Schalungshilfen, einschl. der Entfernung
und Entsorgung nach Fertigstellung, zum zulassungskonformen
Verschluss von Brandschutzabsperrungen müssen in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden.

20,00 lfm ......................... .........................

01.07.0151. DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
Schließen Fuge BSK EI90 Mauer D bis 250mm U ü 5000
Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung
EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für
vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, im Gebäude,
Wand aus Mauerwerk, Dicke bis 250 mm, Fugenbreite über 40 bis 60
mm, äußerer Umfang der Fuge über 5000 mm, mit Mörtel V 18580,
Mörtelgruppe III, Abrechnung nach äußerem Umfang der Fuge.
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Die Herstellung notwendige Schalungshilfen, einschl. der Entfernung
und Entsorgung nach Fertigstellung, zum zulassungskonformen
Verschluss von Brandschutzabsperrungen müssen in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden.

20,00 lfm ......................... .........................

01.07.0152. DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
Schließen Fuge BSK EI90 LBW D bis 250mm U bis 1000mm
Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung
EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für
vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, im Gebäude,
Wand als Trennwand in Ständerbauart, Dicke bis 250 mm,
Fugenbreite über 40 bis 60 mm, äußerer Umfang der Fuge bis 1000
mm, mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III, Abrechnung nach
äußerem Umfang der Fuge.
Die Herstellung notwendige Schalungshilfen, einschl. der Entfernung
und Entsorgung nach Fertigstellung, zum zulassungskonformen
Verschluss von Brandschutzabsperrungen müssen in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden.

65,00 lfm ......................... .........................

01.07.0153. DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
Schließen Fuge BSK EI90 LBW D bis 250mm U 1000-2500mm
Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe, Klassifizierung
EI 90 DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für
vertikalen und horizontalen Einbau, rauchdicht S, im Gebäude,
Wand als Trennwand in Ständerbauart, Dicke bis 250 mm,
Fugenbreite über 40 bis 60 mm, äußerer Umfang der Fuge bis 2500
mm, mit Mörtel V 18580, Mörtelgruppe III, Abrechnung nach
äußerem Umfang der Fuge.
Die Herstellung notwendige Schalungshilfen, einschl. der Entfernung
und Entsorgung nach Fertigstellung, zum zulassungskonformen
Verschluss von Brandschutzabsperrungen müssen in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden.

20,00 lfm ......................... .........................

01.07.0154. DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
DIN276 neu 345 Innenwandbekleidungen
Erstellen Betonsockel Rippendecke
Erstellen von einem Betonsockel für die Brandschutzklappen

Betonsockel soll wie folgt ausgeführt werden
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Konstruktion der Planung Trox
Betonart Normalbeton

C25/30 DIN EN206,
DIN1045-2

Umlaufenden Betonsockel
Deckenhöhe Bestand 8cm
Bestonsockelhöhe von mind.4,5 cm
Breite der Betonsockel mind. 5cm
mind. angeforderte Gesamthöhe für die Brandschutzklappe 12,5 cm

Schließen der Fuge um Brandschutzklappe, gemäß allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung der Brandschutzklappe.

Abrechnung nach äußerem Umfang der Betonsockel
Die Herstellung notwendige Schalungshilfen, einschl. der Entfernung
und Entsorgung nach Fertigstellung müssen in den Einheitspreisen
berücksichtigt werden.

87,00 lfm ......................... .........................

01.07.0155. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bekleidung für Stahlblechkleidung
Bekleidung für Stahlblechlüftungsleitungen, L90,
4-seitig, bis 1250x1000 mm
Brandschutzbekleidung für Stahlblechlüftungsleitungen 4-seitg,
Kanalquerschnitt Stahlblechlüftungsleitung bis 1250x1000 mm i.L.,
L90 (feuerbeständig) nach DIN 4102-6,
liefern und fachgerecht montieren, horizontal und vertikal, als
gerader Kanal aus Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden,
feuchtigkeitsbeständig,
geeignet zum Einsatz in RLT-Anlagen nach VDI 6022, Blatt1,
Rohdichte ca. 550 kg/m³, nichtbrennbar - A1.
Querschnitt i. L.: bis 1.000 mm x 600 mm
Betriebsdruck: 450 Pa
Abhängerlänge: bis 1.200 mm

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
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Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

20,00 m² ......................... .........................

01.07.0156. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formteile, wie Bögen oder sonstige Formstücke
Formteile für die bekleidete Lüftungsleitung der vorgenannten
Grundposition,
liefern und fachgerecht montieren.

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

30,00 m² ......................... .........................

01.07.0157. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abhängekonstruktion für horizontal bekleidete Lüftungsleitungen
Abhängekonstruktion, bestehend aus zwei Gewindestäben und einer
Traverse
Gewindestab: (mind. M16)
Traverse: z.B. Hilti MQ 41/3
Traversenabstand: 500 mm

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

25,000 St ......................... .........................

01.07.0158. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wanddurchführung Massivwand
Wanddurchführung für die bekleidete Lüftungsleitung der
vorgenannten Grundposition
Wandart: Massivwand, mind. F90

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478
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aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

2,000 St ......................... .........................

01.07.0159. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Deckendurchführung Massivdecke
Deckendurchführung für die Lüftungsleitung der vorgenannten
Grundposition
Deckenart: Massivdecke, mind. F90

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

2,000 St ......................... .........................

01.07.0160. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stirnseitiger Anschluss Massivwand
Stirnseitiger Anschluss für die bekleidete Lüftungsleitung der
vorgenannten Grundposition
Wandart: Massivwand, F90

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

2,000 St ......................... .........................

01.07.0161. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Revisionsöffnung in der bekleideten Lüftungsleitung 400x400mm
Revisionsöffnung in der bekleideten Lüftungsleitung der
vorgenannten Grundposition, mit dem Promat-Montagerahmen und
einer Plattenfüllung aus
PROMATECT-LS Brandschutzbauplatten fachgerecht herstellen.
Revisionsöffnungsgröße: 400 mm x 400 mm

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 478
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aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

2,000 St ......................... .........................

01.07.0162. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Ausschnitte 400x400mm
Ausschnitte in der bekleideten Lüftungsleitung der vorgenannten
Grundposition,
fachgerecht herstellen (für z.B. Leitungsgitter).
Größe: 400 x 400 mm

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

2,000 St ......................... .........................

L90-Verkleidung bis 600x600 mm, Minerlalwolle

01.07.0163. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bekleidung für Stahlblechlüftungsleitungen, L90
Bekleidung für Stahlblechlüftungsleitungen, L90,
4-seitig, bis 600x600 mm
Brandschutzbekleidung für Stahlblechlüftungsleitungen 4-seitg,
Leitungsquerschnitt Stahlblechlüftungsleitung bis 600x600 mm i.L.,
L90 (feuerbeständig) nach DIN 4102-6,
liefern und fachgerecht montieren, horizontal und vertikal, als gerade
Leitung aus Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden,
feuchtigkeitsbeständig,
geeignet zum Einsatz in RLT-Anlagen nach VDI 6022, Blatt1,
Rohdichte ca. 550 kg/m³, nichtbrennbar - A1.
Querschnitt i. L.: bis 600 mm x 600 mm
Betriebsdruck: 450 Pa
Abhängerlänge: bis 1.200 mm

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig
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Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

5,00 m2 ......................... .........................

01.07.0164. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formteile, wie Bögen oder sonstige Formstücke
Formteile, wie Bögen oder sonstige Formstücke
Formteile für die bekleidete Lüftungsleitung
der vorgenannten Grundposition,
liefern und fachgerecht montieren.

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

5,00 m2 ......................... .........................

01.07.0165. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abhängekonstruktion für horizontal bekleidete Lüftungsleitungen
Abhängekonstruktion, bestehend aus zwei Gewindestäben und einer
Traverse
Gewindestab: (mind. M14)
Traverse: z.B. Hilti MQ 41/3
Traversenabstand: 500 mm (max. 1200mm)

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

2,000 St ......................... .........................

01.07.0166. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wanddurchführung Massivwand
Wanddurchführung für die bekleidete Lüftungsleitung der
vorgenannten Grundposition
Wandart: Massivwand, mind. F90

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 478
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aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

1,000 St ......................... .........................

01.07.0167. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Deckendurchführung Massivdecke
Deckendurchführung für die Lüftungsleitung der vorgenannten
Grundposition
Deckenart: Massivdecke, mind. F90

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

1,000 St ......................... .........................

01.07.0168. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stirnseitiger Anschluss Massivwand
Stirnseitiger Anschluss für die bekleidete Lüftungsleitung der
vorgenannten Grundposition
Wandart: Massivwand, F90

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

1,000 St ......................... .........................

01.07.0169. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Revisionsöffnung in der bekleideten Lüftungsleitung 300x300mm
Revisionsöffnung in der bekleideten Lüftungsleitung der
vorgenannten Grundposition, mit dem Promat-Montagerahmen und
einer Plattenfüllung aus
PROMATECT-LS Brandschutzbauplatten fachgerecht herstellen.
Revisionsöffnungsgröße: 300 mm x 300 mm

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
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Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

1,000 St ......................... .........................

01.07.0170. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Ausschnitte 300x300mm
Ausschnitte in der bekleideten Lüftungsleitung der vorgenannten
Grundposition,
fachgerecht herstellen (für z.B. Leitungsgitter).
Größe: 300 x 300 mm

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-3082/304/14-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

1,000 St ......................... .........................

01.07.0171. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bekleidung für Küchenabluftleitungen aus Stahlblech, L 90, bis 1250x1000mm
Bekleidung für Stahlblechlüftungsleitungen, L 90,
1-seitig, bis 500x500 mm
Brandschutzbekleidung für Küchenabluftleitungen aus Stahlblech 1-
seitg,
Leitungsquerschnitt Stahlblechlüftungsleitung bis 500x500 mm i.L.,
L 90 (feuerbeständig) nach DIN 4102-6,
liefern und fachgerecht montieren, horizontal und vertikal, als
Leitung aus Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden,
feuchtigkeitsbeständig,
Rohdichte ca. 550 kg/m³, nichtbrennbar - A1.
Querschnitt i. L.bis: 1250 mm x 1000 mm
1-,2-,3-seitig: 1-seitig
Betriebsdruck:.450 Pa

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478.5
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=50 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-2400/585/17-MPA BS
oder gleichwertig

80,00 m² ......................... .........................
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01.07.0172. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formteile, wie Bögen oder sonstige Formstücke
Formteile, wie Bögen oder sonstige Formstücke
Formteile für die bekleidete Lüftungsleitung
der vorgenannten Grundposition,

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478.5
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=50 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-2400/585/17-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

60,00 m² ......................... .........................

01.07.0173. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abhängekonstruktion für horizontal bekleidete Lüftungsleitungen
Abhängekonstruktion für horizontal bekleidete Lüftungsleitungen
Abhängekonstruktion, bestehend aus zwei Gewindestäben und einer
Traverse
Gewindestab: mind. M14
Traverse: (z.B. VARFIX 41/41/1,8)
Traversenabstand: bis 1.000 mm

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478.5
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=50 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-2400/585/17-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

28,000 St ......................... .........................

01.07.0174. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stirnseitiger Anschluss Massivwand
Stirnseitiger Anschluss Massivwand
Stirnseitiger Anschluss für die bekleidete Lüftungsleitung der
vorgenannten Grundposition

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478.5
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=50 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-2400/585/17-MPA BS
oder gleichwertig
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Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

1,000 St ......................... .........................

01.07.0175. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Revisionsöffnung in der bekleideten Lüftungsleitung 400x400mm
Revisionsöffnung in der bekleideten Lüftungsleitung
Revisionsöffnung in der bekleideten Lüftungsleitung der
vorgenannten Grundposition, mit dem Promat-Montagerahmen und
einer Plattenfüllung aus
PROMATECT-LS Brandschutzbauplatten fachgerecht herstellen.
Revisionsöffnungsgröße: 400 mm x 400 mm

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 478.5
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=50 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

4,000 St ......................... .........................

01.07.0176. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wanddurchführung Massivwand

2,000 St ......................... .........................

01.07.0177. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bekleidung für Leitungen aus Stahlblech, L 90, bis 1000x600mm
Bekleidung für Leitungen aus Stahlblech und Armaflex, L 90,
4-seitig, bis 1000x600 mm
Brandschutzbekleidung für Küchenabluftleitungen aus Stahlblech,
Leitungsquerschnitt Stahlblechlüftungsleitung bis 1000x600 mm i.L.,
L 90 (feuerbeständig) nach DIN 4102-6,
liefern und fachgerecht montieren, horizontal und vertikal, als gerade
Leitung aus Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden,
feuchtigkeitsbeständig,
Rohdichte ca. 550 kg/m³, nichtbrennbar - A1.
Querschnitt i. L.: bis 1000 mm x 600 mm
Betriebsdruck: 450 Pa
Abhängerlänge: ca. 1.200 mm

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=50 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-2400/585/17-MPA BS
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oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

13,00 m² ......................... .........................

01.07.0178. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formteile, wie Bögen oder sonstige Formstücke
Formteile, wie Bögen oder sonstige Formstücke
Formteile für die bekleidete Lüftungsleitung
der vorgenannten Grundposition,

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=50 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-2400/585/17-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

8,00 m² ......................... .........................

01.07.0179. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abhängekonstruktion für horizontal bekleidete Lüftungsleitungen
Abhängekonstruktion für horizontal bekleidete Lüftungsleitungen
Abhängekonstruktion, bestehend aus zwei Gewindestäben und einer
Traverse
Gewindestab: mind. M14
Traverse: (z.B. VARFIX 41/41/1,8)
Traversenabstand: bis 1.000 mm

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=50 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-2400/585/17-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

8,000 St ......................... .........................

01.07.0180. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stirnseitiger Anschluss Massivwand
Wanddurchführung für die bekleidete Lüftungsleitung der
vorgenannten Grundposition
Wandart: Massivwand, mind. F90

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=50 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-2400/585/17-MPA BS
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oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

1,000 St ......................... .........................

01.07.0181. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wanddurchführung Massivwand
Wanddurchführung für die bekleidete Lüftungsleitung der
vorgenannten Grundposition
Wandart: Massivwand, mind. F90

Konstruktion der Planung
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=50 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr.: P-2400/585/17-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

2,000 St ......................... .........................

Summe 01.07. Brandschutz .........................
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01.08. Aussenluft und Fortlufttechnik

01.08.0001. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wetterschutzgitter rechteckig B 900mm H 900mm Stahl
Wetterschutzgitter, für Außenluft, rechteckig, Nennbreite 900 mm,
Nennhöhe 900 mm, Rahmen und Lamellen aus Stahl,
korrosionsgeschützt, beschichtet,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG'
Anordnung Lamellen waagerecht, mit Vogelschutzgitter aus
verzinktem Stahl, Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0002. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wetterschutzgitter rechteckig B 2500mm H 2000mm Stahl
Wetterschutzgitter, für Außenluft, rechteckig, Nennbreite 2500 mm,
Nennhöhe 2000 mm, Rahmen und Lamellen aus Stahl,
korrosionsgeschützt, beschichtet,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG'
Anordnung Lamellen waagerecht, mit Vogelschutzgitter aus
verzinktem Stahl, Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0003. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wetterschutzgitter rechteckig B 1500mm H 600mm Stahl
Wetterschutzgitter, für Außenluft, rechteckig, Nennbreite 1500 mm,
Nennhöhe 600 mm, Rahmen und Lamellen aus Stahl,
korrosionsgeschützt, beschichtet,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG'
Anordnung Lamellen waagerecht, mit Vogelschutzgitter aus
verzinktem Stahl, Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0004. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wetterschutzgitter rechteckig B 1200mm H 800mm Stahl
Wetterschutzgitter, für Außenluft, rechteckig, Nennbreite 1200 mm,
Nennhöhe 800 mm, Rahmen und Lamellen aus Stahl,
korrosionsgeschützt, beschichtet,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG'
Anordnung Lamellen waagerecht, mit Vogelschutzgitter aus
verzinktem Stahl, Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................
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01.08.0005. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wetterschutzgitter rechteckig B 1000mm H 2500mm Stahl
Wetterschutzgitter, für Außenluft, rechteckig, Nennbreite 1000 mm,
Nennhöhe 2500 mm, Rahmen und Lamellen aus Stahl,
korrosionsgeschützt, beschichtet,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG'
Anordnung Lamellen waagerecht, mit Vogelschutzgitter aus
verzinktem Stahl, Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0006. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wetterschutzgitter rund Gr.400 Stahl
Wetterschutzgitter, für Außenluft, rund, Nenndurchmesser 400 mm,
Rahmen und Lamellen aus Stahl, korrosionsgeschützt, beschichtet,
Farbton 'Farbton RAL Standard nach Wahl AG'
mit Vogelschutzgitter aus verzinktem Stahl, Mauereinbaurahmen aus
verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0007. Schutzgitter rechteckig B 800mm H 600mm Stahl
Schutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor Laub und
Vögeln, Maschenweite20x20mm
Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente,
bestehend aus Frontrahmen mit Welldrahtgitterund
Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0008. Schutzgitter rechteckig B 1200mm H 700mm Stahl
Schutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor Laub und
Vögeln, Maschenweite20x20mm
Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente,
bestehend aus Frontrahmen mit Welldrahtgitterund
Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

2,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 295 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.08.0009. Schutzgitter rechteckig B 1300mm H 700mm Stahl
Schutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor Laub und
Vögeln, Maschenweite20x20mm
Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente,
bestehend aus Frontrahmen mit Welldrahtgitterund
Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

2,000 St ......................... .........................

01.08.0010. Schutzgitter rechteckig B 400mm H 800mm Stahl
Schutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor Laub und
Vögeln, Maschenweite20x20mm
Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente,
bestehend aus Frontrahmen mit Welldrahtgitterund
Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0011. Schutzgitter rechteckig B 1200mm H 800mm Stahl
Schutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor Laub und
Vögeln, Maschenweite20x20mm
Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente,
bestehend aus Frontrahmen mit Welldrahtgitterund
Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

2,000 St ......................... .........................

01.08.0012. Schutzgitter rechteckig B 1400mm H 800mm Stahl
Schutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor Laub und
Vögeln , Maschenweite20x20mm
Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente,
bestehend aus Frontrahmen mit Welldrahtgitterund
Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0013. Schutzgitter rechteckig B 1200mm H 900mm Stahl
Schutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor Laub und
Vögeln, Maschenweite20x20mm
Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente,
bestehend aus Frontrahmen mit Welldrahtgitterund
Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

2,000 St ......................... .........................
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01.08.0014. Schutzgitter rechteckig B 2100mm H 1050mm Stahl
Schutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor Laub und
Vögeln, Maschenweite20x20mm
Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente,
bestehend aus Frontrahmen mit Welldrahtgitterund
Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0015. Schutzgitter rechteckig B 2400mm H 1150mm Stahl
Schutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor Laub und
Vögeln, Maschenweite20x20mm
Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente,
bestehend aus Frontrahmen mit Welldrahtgitterund
Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

2,000 St ......................... .........................

01.08.0016. Schutzgitter rechteckig B 1400mm H 2200mm Stahl
Schutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor Laub und
Vögeln, Maschenweite20x20mm
Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente,
bestehend aus Frontrahmen mit Welldrahtgitterund
Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0017. Schutzgitter rechteckig NW 300mm Stahl
Schutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor Laub und
Vögeln, Maschenweite20x20mm
Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente,
bestehend aus Frontrahmen mit Welldrahtgitterund
Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0018. Schutzgitter rechteckig NW 400mm Stahl
Schutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor Laub und
Vögeln, Maschenweite20x20mm
Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente,
bestehend aus Frontrahmen mit Welldrahtgitterund
Mauereinbaurahmen aus verzinktem Stahl.

1,000 St ......................... .........................
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Anbindung an bauseitige Wetterschutzgitter

01.08.0019. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Durchführung Stahl Wetterschutzgitter 800/2145mm
Wanddurchführung aus verzinktem Stahl, Blechdicke mind. 1 mm,
mit Füllung aus  flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
Schichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit einseitigem Mauerabschlussflansch aus
verzinktem Stahl, für rechteckige Luftleitungen,für Wetterschutzgitter
800x2145 mm, Wand-/Deckendicke über 150 bis 350 mm

1,000 St ......................... .........................

01.08.0020. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Durchführung Stahl Wetterschutzgitter 1300/2145mm
Wanddurchführung aus verzinktem Stahl, Blechdicke mind. 1 mm,
mit Füllung aus  flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
Schichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit einseitigem Mauerabschlussflansch aus
verzinktem Stahl, für rechteckige Luftleitungen,für Wetterschutzgitter
1300x2145 mm, Wand-/Deckendicke über 150 bis 350 mm.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0021. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Durchführung Stahl Wetterschutzgitter 1700/700mm
Wanddurchführung aus verzinktem Stahl, Blechdicke mind. 1 mm,
mit Füllung aus  flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
Schichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit einseitigem Mauerabschlussflansch aus
verzinktem Stahl, für rechteckige Luftleitungen,für Wetterschutzgitter
1700x700 mm, Wand-/Deckendicke über 350 bis 450 mm.

2,000 St ......................... .........................

01.08.0022. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Durchführung Stahl Wetterschutzgitter 2200/1300mm
Wanddurchführung aus verzinktem Stahl, Blechdicke mind. 1 mm,
mit Füllung aus  flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
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Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
Schichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit einseitigem Mauerabschlussflansch aus
verzinktem Stahl, für rechteckige Luftleitungen,für Wetterschutzgitter
2200x2310 mm, Wand-/Deckendicke über 350 bis 450 mm.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0023. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Durchführung Stahl Wetterschutzgitter 2900/2310mm
Wanddurchführung aus verzinktem Stahl, Blechdicke mind. 1 mm,
mit Füllung aus  flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
Schichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit einseitigem Mauerabschlussflansch aus
verzinktem Stahl, für rechteckige Luftleitungen,für Wetterschutzgitter
2900x2310 mm, Wand-/Deckendicke über 150 bis 350 mm

2,000 St ......................... .........................

01.08.0024. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Durchführung Stahl Wetterschutzgitter 3300/990mm
Wanddurchführung aus verzinktem Stahl, Blechdicke mind. 1 mm,
mit Füllung aus  flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
Schichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit einseitigem Mauerabschlussflansch aus
verzinktem Stahl, für rechteckige Luftleitungen,für Wetterschutzgitter
3300x990 mm, Wand-/Deckendicke über 150 bis 350 mm

2,000 St ......................... .........................

01.08.0025. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Durchführung Stahl Wetterschutzgitter 3350/1300mm
Wanddurchführung aus verzinktem Stahl, Blechdicke mind. 1 mm,
mit Füllung aus  flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Kältedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen,
Schichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), mit einseitigem Mauerabschlussflansch aus
verzinktem Stahl, für rechteckige Luftleitungen,für Wetterschutzgitter
3350x1300 mm, Wand-/Deckendicke über 350 bis 450 mm.

1,000 St ......................... .........................
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01.08.0026. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schiebestutzen 800/2145mm
Schiebestutzen, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus
verzinktem Stahl, Länge über 300 bis 400 mm, für Einbau in
rechteckige Luftleitungen, Breite 1000 mm, Höhe 1000 mm,
Wanddicke 1 mm
Anschluss Luftleitung/Luftdurchlass mit
Flanschverbindung/Bundkragen, glatt, mit Einsteckenden,
geschraubt/genietet, mit Dichtungsband, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0027. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schiebestutzen 1300/2145mm
Schiebestutzen, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus
verzinktem Stahl, Länge über 300 bis 400 mm, für Einbau in
rechteckige Luftleitungen, Breite 1000 mm, Höhe 1000 mm,
Wanddicke 1 mm
Anschluss Luftleitung/Luftdurchlass mit
Flanschverbindung/Bundkragen, glatt, mit Einsteckenden,
geschraubt/genietet, mit Dichtungsband, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0028. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schiebestutzen 1700/700mm
Schiebestutzen, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus
verzinktem Stahl, Länge über 300 bis 400 mm, für Einbau in
rechteckige Luftleitungen, Breite 1000 mm, Höhe 1000 mm,
Wanddicke 1 mm
Anschluss Luftleitung/Luftdurchlass mit
Flanschverbindung/Bundkragen, glatt, mit Einsteckenden,
geschraubt/genietet, mit Dichtungsband, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

01.08.0029. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schiebestutzen 2200/1300mm
Schiebestutzen, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus
verzinktem Stahl, Länge über 300 bis 400 mm, für Einbau in
rechteckige Luftleitungen, Breite 1000 mm, Höhe 1000 mm,
Wanddicke 1 mm
Anschluss Luftleitung/Luftdurchlass mit
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Flanschverbindung/Bundkragen, glatt, mit Einsteckenden,
geschraubt/genietet, mit Dichtungsband, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

1,000 St ......................... .........................

01.08.0030. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schiebestutzen 2900/2310mm
Schiebestutzen, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus
verzinktem Stahl, Länge über 300 bis 400 mm, für Einbau in
rechteckige Luftleitungen, Breite 1000 mm, Höhe 1000 mm,
Wanddicke 1 mm
Anschluss Luftleitung/Luftdurchlass mit
Flanschverbindung/Bundkragen, glatt, mit Einsteckenden,
geschraubt/genietet, mit Dichtungsband, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

01.08.0031. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schiebestutzen 3300/990mm
Schiebestutzen, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus
verzinktem Stahl, Länge über 300 bis 400 mm, für Einbau in
rechteckige Luftleitungen, Breite 800 mm, Höhe 900 mm,
Wanddicke 1 mm
Anschluss Luftleitung/Luftdurchlass mit
Flanschverbindung/Bundkragen, glatt, mit Einsteckenden,
geschraubt/genietet, mit Dichtungsband, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

01.08.0032. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Schiebestutzen 3350/1300mm
Schiebestutzen, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, aus
verzinktem Stahl, Länge über 300 bis 400 mm, für Einbau in
rechteckige Luftleitungen, Breite 800 mm, Höhe 900 mm,
Wanddicke 1 mm
Anschluss Luftleitung/Luftdurchlass mit
Flanschverbindung/Bundkragen, glatt, mit Einsteckenden,
geschraubt/genietet, mit Dichtungsband, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

1,000 St ......................... .........................
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01.08.0033. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftgitter Kunststoff B 625mm H 225mm
Luftgitter für Einbau in rechteckige Luftleitungen, aus Kunststoff,
Frontrahmen mit sichtbarer Schraubbefestigung, mit Dichtung, mit
waagerechten, einzeln verstellbaren Lamellen,
Volumenstromeinstellsatz aus profilierten Blechen aus beschichtetem
Stahl, mit gegenläufig gekoppelten Lamellen, Breite 625 mm, Höhe
225 mm.

1,000 St ......................... .........................

Summe 01.08. Aussenluft und Fortlufttechnik .........................

Summe 01. KG 431 Lüftungsanlagen .........................
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02. KG 431 Rauchableitung

02.01. Entrauchung E1

02.01.0001. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Entrauchungsklappe EI90S B 600mm H 200mm Motor 230VAC
Entrauchungsklappe DIN EN 12101-8 für maschinelle
Entrauchungsanlagen, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-4, für
vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht und
senkrecht, MA (manuelle und automatische Auslösung), rauchdicht,
multi, Gehäuse aus Kalziumsilikat, Einbau in massive Wand,
rauchdicht bei Unterdruck bis 500 Pa, Arbeitszyklen 10000 (C10000),
Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 200 mm, Länge 650 mm, mit Motor,
reversierbar, Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, ausgerüstet
zum Anschluss an die Gebäudeautomation (GA) DIN EN ISO
16484-3.

1,000 St ......................... .........................

Brandschutzklappe eckig Wand

02.01.0002. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 650mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 650 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit 2 Revisionsöffnungen mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Auslösetemperatur max. 95 Grad C
(für Warmluftheizungen), mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf
und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der
Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

02.01.0003. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 650mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
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DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 650 mm, Nennhöhe 300 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit 2 Revisionsöffnungen mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Auslösetemperatur max. 95 Grad C
(für Warmluftheizungen), mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf
und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der
Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

02.01.0004. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 500mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 500 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit 2 Revisionsöffnungen mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Auslösetemperatur max. 95 Grad C
(für Warmluftheizungen), mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf
und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der
Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

02.01.0005. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1000mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1000 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit 2 Revisionsöffnungen mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Auslösetemperatur max. 95 Grad C
(für Warmluftheizungen), mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf
und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der
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Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

02.01.0006. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 500mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 500 mm, Nennhöhe 400 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit 2 Revisionsöffnungen mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Auslösetemperatur max. 95 Grad C
(für Warmluftheizungen), mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf
und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der
Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

02.01.0007. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 900mm H 600mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 900 mm, Nennhöhe 600 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit 2 Revisionsöffnungen mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Auslösetemperatur max. 95 Grad C
(für Warmluftheizungen), mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf
und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der
Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................
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02.01.0008. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1000mm H 500mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1000 mm, Nennhöhe 500 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit 2 Revisionsöffnungen mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Auslösetemperatur max. 95 Grad C
(für Warmluftheizungen), mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf
und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der
Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

02.01.0009. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 1500mm H 500mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Nennbreite 1500 mm, Nennhöhe 500 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit 2 Revisionsöffnungen mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Auslösetemperatur max. 95 Grad C
(für Warmluftheizungen), mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf
und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der
Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

02.01.0010. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 600mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb
Federrücklauf 230V IP54
Brandschutzklappe DIN EN 15650, Funktion prüfbar im eingebauten
Zustand, Klassifizierung EI 90 S DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft
DIN EN 1366-2, für vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage
waagerecht oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
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Stahl, eckig, Nennbreite 600 mm, Nennhöhe 250 mm, Länge 500
mm, Luftdichtheitsklasse B DIN EN 1751, Einbau in massive Wand,
Nasseinbau, mit 2 Revisionsöffnungen mit Deckel, mit
Absperrklappenblatt aus mineralischem Baustoff, mit
thermoelektrischer Auslösung, Auslösetemperatur max. 95 Grad C
(für Warmluftheizungen), mit elektrischem Antrieb mit Federrücklauf
und integrierten Endlageschaltern, Dauerhaftigkeit der
Betriebssicherheit: 10000 Zyklen DIN EN 15650,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 54 DIN EN
60529 (VDE 0470-1).

2,000 St ......................... .........................

Summe 02.01. Entrauchung E1 .........................
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02.02. Aufzugsentrauchung

Rauchableitungskanäle

02.02.0001. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Entrauchungsleitung, 90 Min. Feuerwiderstand bis 600x600 mm
Entrauchungsleitung, 90 Min. Feuerwiderstand
4-seitig, bis 600x600 mm
Entrauchungsleitung, nach DIN V 18232-6, 4-seitig, selbständig,
Leitungsquerschnitt bis 600x600 mm i.L, feuerbeständig,
liefern und fachgerecht montieren, horizontal und vertikal, als gerade
Leitung aus Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden,
feuchtigkeitsbeständig,
geeignet zum Einsatz in RLT-Anlagen nach VDI 6022, Blatt1,
Rohdichte ca. 550 kg/m³, nichtbrennbar - A1.
Querschnitt i. L.: 600 mm x 600 mm
Betriebsdruck: -1500 Pa bis +500 Pa
Abhängerlänge:          max. 3000 mm

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

50,00 m2 ......................... .........................

02.02.0002. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formteile, wie Bögen oder sonstige Formstücke bis 600x600 mm
Formteile, wie Bögen oder sonstige Formstücke
Formteile für die Entrauchungsleitung der vorgenannten
Grundposition,
liefern und fachgerecht montieren.

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

50,00 m2 ......................... .........................
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02.02.0003. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abhängekonstruktion für horizontale Entrauchungsleitungen
Abhängekonstruktion für horizontale Entrauchungsleitungen
Abhängekonstruktion, bestehend aus zwei Gewindestäben und einer
Traverse
Gewindestab:    mind. M12
Traverse: z.B. Hilti MQ-41/2
Traversenabstand: max. 1200mm

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

2,000 St ......................... .........................

02.02.0004. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bekleidung Gewindestäbe bei Längen größer 1500 mm
Bekleidung Gewindestäbe bei Längen größer 1500 mm
Brandschutzbekleidung für die Gewindestäbe der
Entrauchungsleitung der vorgenannten Grundposition, aus Silikat-
Brandschutzbauplatten, liefern und fachgerecht herstellen.
Gewindestab: mind. M12
Länge:                max. 3000 mm

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

20,00 m ......................... .........................

02.02.0005. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bekleidung für Traversen
Bekleidung für Traversen
Brandschutzbekleidung für die Traversen der Entrauchungsleitung
der vorgenannten Grundposition, aus Silikat-Brandschutzbauplatten,
liefern und fachgerecht herstellen.

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 309 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

10,00 m ......................... .........................

02.02.0006. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wanddurchführung Massivwand
Wanddurchführung Massivwand
Wanddurchführung für die Entrauchungsleitung der vorgenannten
Grundposition
Wandart: Massivwand, mind. F90

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

2,000 St ......................... .........................

02.02.0007. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Deckendurchführung Massivdecke
Deckendurchführung Massivdecke
Deckendurchführung für die Entrauchungsleitung der vorgenannten
Grundposition
Deckenart: Massivdecke, mind. F90

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

1,000 St ......................... .........................

02.02.0008. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stirnseitiger Anschluss
Stirnseitiger Anschluss
Stirnseitiger Anschluss für die Entrauchungsleitung der vorgenannten
Grundposition, an massiven, luftführenden, brandlastfreien Schacht.

Konstruktion der Planung:
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Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

1,000 St ......................... .........................

02.02.0009. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Entrauchungsleitung, 90 Min. Feuerwiderstand bis 1250x1000 mm
Entrauchungsleitung, 90 Min. Feuerwiderstand
4-seitig, bis 1250x1000 mm
Entrauchungsleitung, nach DIN V 18232-6, 4-seitig, selbständig,
Leitungsquerschnitt bis 1250x1000 mm i.L., feuerbeständig,
liefern und fachgerecht montieren, horizontal und vertikal, als gerade
Leitung aus Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden,
feuchtigkeitsbeständig,
geeignet zum Einsatz in RLT-Anlagen nach VDI 6022, Blatt1,
Rohdichte ca. 550 kg/m³, nichtbrennbar - A1.
Querschnitt i. L.: 1250. mm x 1000 mm
Betriebsdruck:-1500 Pa bis +500 Pa
Abhängerlänge:max. 3000 mm

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

67,00 m2 ......................... .........................

02.02.0010. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formteile, wie Bögen oder sonstige Formstücke bis 1250x1000 mm
Formteile, wie Bögen oder sonstige Formstücke
Formteile für die Entrauchungsleitung der vorgenannten
Grundposition,
liefern und fachgerecht montieren.

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

14,00 m2 ......................... .........................
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02.02.0011. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abhängekonstruktion für horizontale Entrauchungsleitungen
Abhängekonstruktion für horizontale Entrauchungsleitungen
Abhängekonstruktion, bestehend aus zwei Gewindestäben und einer
Traverse
Gewindestab:      mind. M12
Traverse: z.B. Hilti MQ-41/2
Traversenabstand: max. 1200m

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

33,000 St ......................... .........................

02.02.0012. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bekleidung Gewindestäbe bei Längen größer 1500 mm
Bekleidung Gewindestäbe bei Längen größer 1500 mm
Brandschutzbekleidung für die Gewindestäbe der
Entrauchungsleitung der vorgenannten Grundposition, aus Silikat-
Brandschutzbauplatten, liefern und fachgerecht herstellen.
Gewindestab: mind. M12
Länge:                max. 3000 mm

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

15,00 m ......................... .........................

02.02.0013. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bekleidung für Traversen
Bekleidung für Traversen
Brandschutzbekleidung für die Traversen der Entrauchungsleitung
der vorgenannten Grundposition, aus Silikat-Brandschutzbauplatten,
liefern und fachgerecht herstellen.

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
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Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

10,00 m ......................... .........................

02.02.0014. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wanddurchführung Massivwand
Wanddurchführung Massivwand
Wanddurchführung für die Entrauchungsleitung der vorgenannten
Grundposition
Wandart: Massivwand, mind. F90

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

3,000 St ......................... .........................

02.02.0015. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wanddurchführung leichte Trennwand
Wanddurchführung leichte Trennwand
Wanddurchführung für die Entrauchungsleitung der vorgenannten
Grundposition
Wandart: leichte Trennwand, mind. F90

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

1,000 St ......................... .........................

02.02.0016. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Deckendurchführung Massivdecke
Deckendurchführung Massivdecke
Deckendurchführung für die Entrauchungsleitung der vorgenannten
Grundposition
Deckenart: Massivdecke, mind. F90
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Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

2,000 St ......................... .........................

02.02.0017. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Stirnseitiger Anschluss
Stirnseitiger Anschluss
Stirnseitiger Anschluss für die Entrauchungsleitung der vorgenannten
Grundposition, an massiven, luftführenden, brandlastfreien Schacht.

Konstruktion der Planung:
Promat-Konstruktion 477
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=35 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS
oder gleichwertig

Angebotenes Fab. / Typ:'______________________'

3,000 St ......................... .........................

Summe 02.02. Aufzugsentrauchung .........................

Summe 02. KG 431 Rauchableitung .........................
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03. KG 432 Teilklimaanlagen

03.01. Lüftungsgeräte

Hinweis:
Die RLT-Geräte sind ohne integrierte Steuerung und Regelung zu
liefern, die MSR-Funktionen werden durch das Gewerk GA
umgesetzt, einschließlich Beistellung der Feldgeräte, Ventile und
Stellantriebe. Dazu sind vom Lieferanten der RLT-Geräte detaillierte
Gerätedatenblätter, Funktionsbeschreibungen und Unterlagen an den
Auftragnehmer GA zu übergeben und die Funktionen im Rahmen der
Montageplanung mit der Objektüberwachung GA und Auftragnehmer
GA abzustimmen. Einschließlich gemeinsamer Inbetriebnahme.

*** Ausführungsbeschreibung 21
Geräteausführung

Hinweise / Umfänge Geräteausführung
Nachstehende Ausführungsbeschreibung gilt für sämtliche Anlagen im
Kapitel.

Die mechanischen und thermischen Eigenschaften des Geräte-Gehäuses
müssen (z. B. durch den TÜV Süd) nach DIN EN 1886 baumustergeprüft
sein.

Folgende Klassen zu den technischen Gehäusedaten wurden repräsentativ
an einer Modellbox evaluiert und bestätigt:und sind entsprechend
einzuhalten
· Wärmedurchgang: T2
· Wärmebrückenfaktor: TB1
· Gehäuse-Leckage: L1 (M), L2 (R)
· Filter-Bypass-Leckage: F9
· Mechanische Festigkeit: D1 (M), D2 (R)
Mit der zuvor genannten thermischen Isolierung und der Entkopplung bei
Wärmedurchgang und Wärmebrückensollte, bei normalen Betriebs-
bedingungen, ein grundsätzlich kondensatfreier Betrieb möglich sein.
.

Die Beleuchtung und sämtliche sonstig erforderlichen Leitungs-
führungen aus dem Gerät heraus, sind herstellerseitig über geeignete
PG-Verschraubungen herzustellen. Die Verkabelung der Beleuchtung
auf einen außenliegenden Taster ist fertig zu installieren. Die
Verbindung der Geräteteile, bei geteilt gelieferten RLT-Geräten, also
das Einziehen der elektrischen Leitungen in die Leitungsführung des
Gerätes ist lieferantenseitiger Leistungsumfang und im Rahmen der
Montagearbeiten auf der Baustelle durchzuführen.

Es dürfen ausschließlich elektrische Komponenten eingesetzt werden,
die auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit getestet wurden.
Diese sind zudem nach den anerkannten technischen Regeln am
RLT-Gerät EMV-gerecht zu installieren.
Bei Innenraumgeräten ist eine mögliche Elektroverkabelung und/oder
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Kälte-/Hydraulikverrohrung - sofern nicht anders dokumentiert - außen
auf dem Dach der RLT-Gerätebauteile vorgesehen.
Der dafür erforderliche Arbeitsraum ist bauseits - mit ausreichendem
Abstand - freizuhalten von z.B. bauseitigen Unterzügen, Kanal-
Installationen, etc..

Eine Prüfung gemäß DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) ist nicht in gefordert.
Unabhängig davon ist für die gesamte Anlage nach Fertigstellung kunden-
seitig eine elektrische Prüfung nach DIN VDE 0100-600 durchzuführen.

Alle Anlagen sind durch enge Flure vor Ort zu bringen.
Soweit nicht anders beschrieben, betragen die Türbreiten/-Höhen max. 2,0m.
Der Anlagenzusammenbau muss fallweise vor Ort mittels Richtmeister
erfolgen. Dieser Sachverhalt ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle RLT-Anlagen sind einschließlich KSD- oder Sylomer-Elemente zur
Schallentkopplung, abgestimmt auf die Bauteile und deren Gewichte zu liefern

Fabrikat der Planung: Robatherm
Angebotenes Fabrikat:'

_______________________________
'
oder gleichwertig

03.01.0001. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 1 (ZU/AB 20.300 m3/h, heizen, kühlen, KVS)
RLT-Anlage 1 Lounges  Quadrant 1 bestehend aus

Zuluft-Anlage 20.300 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
          Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
          LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
          Revisionstüre mit Schauglas TB1
          Filtereinbaurahmen für 3x 3 1/1 Filter 60cm
          9 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% Eurovent C
          Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur

Anbaumontage mit
                zugehöriger Meßleitg.)Revisionstüre
KVS-WRG-Kammer mit
          KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen

Kondensatsammelwanne  mit Abdeckung und
                herausgeführtem Siphonanschluss
           LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
           Revisionstüre mit Schauglas TB1
           Leistung im Winterfall: -16,0°C / 90% r.F auf +9,0°C
          Wasser-Glykol-Sole mit 30% Anteil +13,4°C auf

-7,3°Cbei
            max. 150kPa-Medien-Druckverlust
          WRG-Klasse H3 mit Rückwärmezahl 1:1 und 69%  über
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          zugehöriges Hochleistungs-KVS-System
Schalldämpfer- und Erhitzer- Kammer mit
          Kurzschalldämpfer mit 15dB(A) bei 250Hz
          LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register

mit herausgeführten Anschlüssen für
Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für

               Temperaturerhöhung von +5,0°C auf +20,0°C
         LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
         2 Revisionstüren mit Schauglas TB1
Kühler- und Ventilatoren- Kammer mit
         Kühlregister für Kühlwasser 12/18°C mit heraus-

geführten  Anschlüssen max. 50kPa Delta-P für
Temperaturabsenkung von
28,0°C / 56%r.F. auf 20,0°C / 88%r.F.
Tropfenabscheider über Revisionstüre ausziehbar

         Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss

         LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

                4 Freilaufräder für jeweils 5.100 m³/h passend zum
Ausgleich

               der internen Druckverluste ca.    560Pa und
für 760Pa externen     Druckverlust und zugehörigen  IE5-

EC-Motoren IP55
SFP-Klasse 5 Einschließlich nach außen geführter
Messleitung

         LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
 Revisionstüre mit Schauglas@ B1

Schalldämpferkammer ca. 1,25m Länge mit eingebautem
Schalldämpfer für 22dB(A) bei 250Hz

Abström- und Nachfilter- Kammer mit
         LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66

 Revisionstüre mit Schauglas TB1
 Filtereinbaurahmen für 3x 3 1/1 Filter 60cm
9 1/1-Taschenfilter ePM1,0 70% Eurovent C
 Differenzdruckanzeige 0-250Pa
(lose zur Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)

         Revisonstüre
Stirnseitige Abströmung mit vollem Querschnitt und
außenliegendem Flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
9,40 m x 2,00m x 2,20m

Verkabeltes Kreislaufverbundsystem- Modul
einschließlich drehzahlgeregelter Hochdruck-
Kreiselpumpe,
Durchflussmengenmesser und erforderlichen
Feldgeräten,
sowie verkabelter MSR-Steuerschrank.
Baugröße Modul
L x B x H ca. 1,00m x 0,60 m x 1,40 m
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Abluft-Anlage 20.300 m³/h (10% Reserve inkludiert)

mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
Abluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 3x 3 1/1 Filter 60cm
9 1/1-Taschenfilter ePM10 50% Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa
(lose zur Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 17 dB(A) bei 250Hz

Ventilatoren- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
4 Freilaufräder für jeweils 5.100 m³/h
passend zum Ausgleich der internen Druckverluste
 ca. 390Pa und für 920Pa externen Druckverlust
und zugehörigen IE5-EC-Motoren IP55
SFP-Klasse 5
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

Schalldämpferkammer ca. 1,25m Länge mit eingebautem
Schalldämpfer für 22dB(A) bei 250Hz

KVS-WRG-und Abström- Kammer mitLED-Feuchtraum-
                    Wannenleuchte 60cm IP66 Revisionstüre mit

Schauglas TB1
KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem
Siphonanschluss LED-Feuchtraum-Wannenleuchte  60cm

IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Stirnseitige Abströmung mit vollem Querschnitt und
außenliegender
Gliederklappe und davor gebauten flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
              L x B x H (inkl. 0,3m Grundrahmen):

      7,20 m x 2,00m x 2,20m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts
- 2 Funktionstests, Einregulierung & Einweisung HKVS
- 1 Reisekosten für einmalig, hin und zurück Fahrtzeit und
Nebenkosten

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:

- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Ein/Aus
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- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum oder gleichwertig

Gew.:Fabr.Typ
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0002. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 2 (ZU/AB 20.300 m3/h, heizen, kühlen, KVS)
RLT-Anlage 2 Lounges  Quadrant 4 bestehend aus

Zuluft-Anlage 20.300 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 3x 3 1/1 Filter 60cm
9 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre

KVS-WRG-Kammer mit
KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

              Leistung im Winterfall:
              -16,0°C / 90% r.F auf +9,0°C
              Wasser-Glykol-Sole mit 30% Anteil +13,4°C auf
              -7,3°Cbei max. 150kPa-Medien-Druckverlust
              WRG-Klasse H3 mit Rückwärmezahl 1:1 und 69%  über
zugehöriges Hochleistungs-KVS-System
Schalldämpfer-

und Erhitzer- Kammer mit
Kurzschalldämpfer mit 15dB(A) bei 250Hz
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66

Lufterhitzer-Register
mit herausgeführten Anschlüssen für Heizungswasser
75/35°C mit max.20kPa Delta-P für  Temperaturerhöhung

von +5,0°C auf +20,0°C
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
2 Revisionstüren mit Schauglas TB1

Kühler- Kammer mit
Kühlregister für Kühlwasser 12/18°C mit her-
ausgeführten Anschlüssen max. 50kPa Delta-P für
Temperaturabsenkung von 28,0°C / 56%r.F. auf  20,0°C /

88%r.F.
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Tropfenabscheider über Revisionstüre ausziehbar
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Ventilatoren- Kammer mit
4 Freilaufräder für jeweils 5.100 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 560Pa und  für

1000Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5-EC-
Motoren IP55 SFP-Klasse 5

Einschließlich nach außen geführter Messleitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

Schalldämpferkammer
 ca. 1,25m Länge mit eingebautem
Schalldämpfer für 22dB(A) bei 250Hz
sowie Leerteil mit Revisionstüre und  Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Abström- und Nachfilter- Kammer mit
Filtereinbaurahmen für 3x 3 1/1 Filter 60cm
9 1/1-Taschenfilter ePM1,0 70% Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisonstüre
Abströmraum mit obenliegender Abströmung ca. 50%  freier

Querschnitt und obenliegendem Flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
stirnseitig montiert
Revisionstüre mit Schauglas TB

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
10,10 m x 2,00m x 2,20m

Verkabeltes Kreislaufverbundsystem- Modul
einschließlich drehzahlgeregelter Hochdruck-Kreiselpumpe,
Durchflussmengenmesser und erforderlichen Feldgeräten, sowie
verkabelter MSR-Steuerschrank.
Baugröße Modul L x B x H ca. 1,00m x 0,60 m x 1,40 m

(Die Verrohrung ist durch den Ausführenden zu erbringen, kann aber
aufgrund der individuellen Einbausituation vor Ort nicht Bestandteil
der Kalkulation der RLT-Anlage sein.)

Abluft-Anlage 20.300 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:

Abluftkammer mit
Außenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 3x 3 1/1 Filter 60cm
9 1/1-Taschenfilter ePM10 50% Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
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Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 17 dB(A) bei 250Hz
Ventilatoren- Kammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
4 Freilaufräder für jeweils 5.100 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 390Pa und  für

920Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5- EC-
Motoren IP55

SFP-Klasse 5
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

Schalldämpferkammer ca. 1,25m Länge mit eingebautem
Schalldämpfer für 22dB(A) bei 250Hz
KVS-WRG-und Abström- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Stirnseitige Abströmung mit vollem Querschnitt und
außenliegender Gliederklappe und davor gebauten
flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,3m Grundrahmen):
7,20 m x 2,00m x 2,20m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts
- 2 Funktionstests, Einregulierung & Einweisung HKVS
- 1 Reisekosten für einmalig, hin und zurück Fahrtzeit und
Nebenkosten

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew.:Fabr.Typ
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................
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03.01.0003. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 3 (ZU/AB 10.900 m3/h, heizen, kühlen, Kreuzstrom-WT)
RLT-Anlage 3 Büros Quadrant 1 bestehend aus kombinierter

Zu-/Abluft-Anlage 10.900 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:

Außenluftkammer mit
Außenliegendem flexiblen Anschluss
Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
3x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM2,5 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer mit 18dB(A) bei 250Hz

Kreuzstrom-WRG-Kammer mit
Kreuzstrom-WT mit seitlichem Bypass und integrierter
Gliederklappe und Aufnahme für Stellantrieb
Leistung im Winterfall bei 10.900m³/h in beiden
Luftrichtungen:
Außenluft   -16,0°C / 90% r.F auf +9,0°C
Abluft         +20,0°C / 30%r.F. auf -2,8°C
bei max. 170Pa-Luft-Druckverlust
WRG-Klasse H2 mit Rückwärmezahl feucht von 78%   und

73% bei Bewertung über DIN EN 308
Leistung im Sommerfall bei 10.900m³/h in beiden
Luftrichtungen;
Außenluft   +33,0°C / 40% r.F auf +27,9°C
Abluft         +26,0°C / 55%r.F. auf +31,1°C
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
Zur Revision abnehmbare Klappen

Erhitzer- und Kühler- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen  für

Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für
Temperaturerhöhung von +7,0°C auf +20,0°C

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

Kühlregister für Kühlwasser 14/20°C mit her-ausgeführten
Anschlüssen max. 50kPa Delta-P für
Temperaturabsenkung von 27,9°C / 57%r.F. auf  20,0°C /

91%r.F.
Tropfenabscheider, der über die Revisionstüre
ausziehbar ist
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
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Revisionstüre mit Schauglas TB1
Ventilatoren- und Schalldämpfer- Kammer mit

2 Freilaufräder für jeweils 5.500 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 530Pa und  für

750Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5- EC-
Motoren IP55

SFP-Klasse 3
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

Schalldämpfer ca. 1,55m Länge 22dB(A) bei 250Hz
Abström- und Nachfilter- Kammer mit
Leerteil mit Revisionstüre und Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm
3x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM1 70% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-500Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisonstüre
Abströmraum mit stirnseitiger Abströmung voller
Querschnitt und außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
10,00 m x 2,00m x 2,25m

Abluft-Anlage 10.900 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:

Abluft- Filter- und Schalldämpfer- Kammer mit
Außenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
3x 1/1-Taschenfilter ePM10 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM10 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre

Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 18 dB(A) bei 250Hz
Ventilatoren- Kammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
2 Freilaufräder für jeweils 5.500 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 305Pa und  für

900Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5- EC-
Motoren IP55

SFP-Klasse 4
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
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Kreuzstrom-WRG-Kammer mit Bypass (vgl. Zuluft)
Schalldämpfer- und Fortluft- Kammer mit
           Schalldämpfer ca. 1,55m mit 30dB(A) 250Hz
           LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
           Revisionstüre mit Schauglas TB1
           Stirnseitige Abströmung mit ca.70%-     Querschnitt  und
innenliegender Gliederklappe und     Außen  vorgebautem
flexiblen Anschluss
Max. Geräteabmessungen

L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
8,10 m x 2,00m x 2,25m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts
Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:

- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew.:Fabr.Typ
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0004. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 4 (ZU/AB 2.900 m3/h, heizen, kühlen, Kreuzstrom-WT)
RLT-Anlage 4  Büros Quadrant 4 bestehend aus kombinierter

Zu-/Abluft-Anlage 2.900 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 1x 1/1 Filter 60cm und 1x ½  Filter

60cm
1x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 1x ½-
Taschenfilter ePM2,5 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer mit 17dB(A) bei 250Hz

- Kreuzstrom-WRG-Kammer mit
Kreuzstrom-WT mit seitlichem Bypass und integrierter
Gliederklappe und Aufnahme für Stellantrieb
Leistung im Winterfall bei 2.900m³/h in beiden
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Luftrichtungen:
Außenluft   -16,0°C / 90% r.F auf +9,0°C
Abluft         +20,0°C / 30%r.F. auf -2,8°C
bei max. 188Pa-Luft-Druckverlust
WRG-Klasse H1 mit Rückwärmezahl feucht von 83%   und

78% bei Bewertung über DIN EN 308
Leistung im Sommerfall bei 2.900m³/h in beiden
Luftrichtungen;
Außenluft   +33,0°C / 40% r.F auf +27,9°C
Abluft         +26,0°C / 55%r.F. auf +31,1°C
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
Zur Revision abnehmbare Klappen

- Erhitzer- und Kühler- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen  für

Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für
Temperaturerhöhung von +8,5°C auf +20,0°C
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Kühlregister für Kühlwasser 12/18°C mit her-ausgeführten
Anschlüssen max. 50kPa Delta-P für
Temperaturabsenkung von
27,5°C / 58%r.F. auf 20,0°C / 88%r.F.
Tropfenabscheider, der über die Revisionstüre
ausziehbar ist
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Ventilatoren- und Schalldämpfer- Kammer mit
1 Freilaufräder für 2.900 m³/h passend zum Ausgleich  der

internen Druckverluste ca. 467Pa und für 680Pa externen
Druckverlust und zugehörigen IE5-EC- Motoren IP55

SFP-Klasse 4
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Schalldämpfer ca. 1,55m Länge 27dB(A) bei 250Hz

- Abström- und Nachfilter- Kammer mit
Leerteil mit Revisionstüre und Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm
1x 1/1-Taschenfilter ePM1 70% und 1x ½-Taschenfilter
ePM1 70% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-500Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisonstüre
Abströmraum mit stirnseitiger Abströmung voller
Querschnitt und außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
9,20 m x 1,10m x 1,65m
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Abluft-Anlage 2.900 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
-Abluft- Filter- und Schalldämpfer- Kammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
1x 1/1-Taschenfilter ePM10 50% und 1x ½-
Taschenfilter ePM10 50% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 17 dB(A) bei 250Hz

- Kreuzstrom-WRG-Kammer mit Bypass (vgl. Zuluft)
-Ventilatoren- Kammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
1 Freilaufrad für 2.900 m³/h passend zum Ausgleich  der

internen Druckverluste ca. 392Pa und für 580Pa externen
Druckverlust und zugehörigen IE5-EC- Motoren IP55

SFP-Klasse 3
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Schalldämpfer- und Fortluft- Kammer mit
Schalldämpfer ca. 1,55m mit 22dB(A) 250Hz
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Stirnseitige Abströmung mit ca.70%- Quer-schnitt und
innenliegender Gliederklappe und Außen
vorgebautem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen

L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
9,20 m x 1,10m x 1,65m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:

- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung  Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0005. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 5 (ZU/AB 14.800 m3/h, heizen, KVS)
RLT-Anlage 5  Lager Quadrant 1 bestehend aus kombinierter

Zu-/Abluft-Anlage 14.800 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 6x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
6x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM2,5 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre

- KVS-WRG-Kammer mit
KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

             Leistung im Winterfall:
             -16,0°C / 90% r.F auf +3,0°C
             Wasser-Glykol-Sole mit 30% Anteil +6,7°C auf
             -7,8°Cbei max. 150kPa-Medien-Druckverlust
             WRG-Klasse H3 mit Rückwärmezahl 1:1 und 70% über
             zugehöriges Hochleistungs-KVS-System
- Schalldämpfer und Erhitzer-  Kammer mit

Revisionstüre mit Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Schalldämpfer mit 15dB(A) bei 250Hz
Revisionstüre mit Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen  für

Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für
Temperaturerhöhung von +8,5°C auf +20,0°C

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Ventilatoren- und Schalldämpfer- Kammer mit
2 Freilaufräder für jeweils 7.400 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 401Pa und  für

900Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5- EC-
Motoren IP55

SFP-Klasse 4
Einschließlich nach außen geführter Mess-
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Schalldämpfer- und Nachfilter- Kammer mit
Schalldämpfer ca. 1,55m Länge 22dB(A) bei 250Hz
Revisionstüre und Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Filtereinbaurahmen für 6x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
6x 1/1-Taschenfilter ePM1 70% und 3x ½-Taschenfilter
ePM1 70% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-500Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisonstüre
Abströmraum mit stirnseitiger Abströmung voller
Querschnitt und außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
8,20 m x 1,65m x 2,20m

Abluft-Anlage 14.800 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
-Abluft- Filter- und Schalldämpfer- Kammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
6x 1/1-Taschenfilter ePM10 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM10 50% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 17 dB(A) bei 250Hz

-Ventilatoren- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
2 Freilaufrad für jeweils 7.400 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 318Pa und   für

920Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5- EC-
Motoren IP55

SFP-Klasse 4
Einschließlich nach außen geführter Messleitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- SchalldämpferKammer mit
Schalldämpfer ca. 1,55m mit 22dB(A) 250Hz
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Kreuzstrom-WRG-Kammer mit Bypass (vgl. Zuluft)
- Fortluft- Kammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Stirnseitige Abströmung mit ca.70%- Quer-schnitt und
innenliegender Gliederklappe und Außen
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

vorgebautem flexiblen Anschluss
Max. Geräteabmessungen

L x B x H (inkl. 0,3m Grundrahmen):
7,30 m x 1,70m x 2,20m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:

- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung  Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0006. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 6 (ZU/AB 16.600 m3/h, heizen, KVS)
RLT-Anlage 6  Lager Quadrant 4 bestehend aus kombinierter

Zu-/Abluft-Anlage 16.600 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 6x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
6x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM2,5 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre

- KVS-WRG-Kammer mit
KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

             Leistung im Winterfall:
             -16,0°C / 90% r.F auf +3,0°C
             Wasser-Glykol-Sole mit 30% Anteil +6,6°C auf
             -7,9°Cbei max. 150kPa-Medien-Druckverlust
             WRG-Klasse H3 mit Rückwärmezahl 1:1 und 70% über
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

             zugehöriges Hochleistungs-KVS-System
- Schalldämpfer und Erhitzer-  Kammer mit

Revisionstüre mit Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Schalldämpfer mit 15dB(A) bei 250Hz
Revisionstüre mit Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen  für

Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für
Temperaturerhöhung von +8,5°C auf +20,0°C

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Ventilatoren- Kammer mit
2 Freilaufräder für jeweils 8.300 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 523Pa und  für

1250Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5-EC-
Motoren IP55

SFP-Klasse 5
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Schalldämpfer- und Nachfilter- Kammer mit
Schalldämpfer ca. 1,55m Länge 22dB(A) bei 250Hz
Revisionstüre und Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Filtereinbaurahmen für 6x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
6x 1/1-Taschenfilter ePM1 50% und 3x ½-Taschenfilter
ePM1 50% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-500Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisonstüre
Abströmraum mit stirnseitiger Abströmung voller
Querschnitt und außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,3m Grundrahmen):
8,70 m x 1,65m x 2,20m

Abluft-Anlage 16.600 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
-Abluft- Filter- und Schalldämpfer- Kammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
6x 1/1-Taschenfilter ePM10 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM10 50% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 17 dB(A) bei 250Hz

-Ventilatoren- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
2 Freilaufrad für jeweils 8.300 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 395Pa und   für

1350Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5-EC-
Motoren IP55

SFP-Klasse 4
Einschließlich nach außen geführter Messleitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- SchalldämpferKammer mit
Schalldämpfer ca. 1,55m mit 22dB(A) 250Hz
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- KVS-WRG-Kammer  (vgl. Zuluft)
- Fortluft- Kammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Stirnseitige Abströmung mit ca.70%- Quer-schnitt und
innenliegender Gliederklappe und Außen
vorgebautem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,3m Grundrahmen):
7,90 m x 1,70m x 2,20m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:

- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung  Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0007. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 7 (ZU 5.000 m3/h, heizen, KVS)
RLT-Anlage 7 WC Quadrant 1 bestehend einer

Zuluft-Anlage 5.000 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 1x 1/1 Filter 60cm und 2x ½  Filter

60cm
1x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 2x ½-
Taschenfilter ePM2,5 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre

- KVS-WRG-Kammer mit
KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss

              Leistung im Winterfall:
              -16,0°C / 90% r.F auf +9,0°C
              Wasser-Glykol-Sole mit 30% Anteil +12,0°C auf
              -6,0°Cbei max. 20kPa-Medien-Druckverlust
              WRG-Klasse H3 mit Rückwärmezahl 1:1 und 62,2%  über
zugehöriges Hochleistungs-KVS-System
-  Erhitzer- Kammer mit

Revisionstüre mit Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen  für

Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für
Temperaturerhöhung von +6,0°C auf 16,0°C
- Ventilatoren- Kammer mit

1 Freilaufrad für 5.000 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 309Pa und  für

700Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5- EC-
Motoren IP55 SFP-Klasse 4

Einschließlich nach außen geführter Messleitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Abströmraum mit stirnseitiger Abströmung voller
Querschnitt und außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
8,70 m x 1,65m x 2,20m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:

- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung  Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0008. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 8 (ZU 5.000 m3/h, heizen, KVS)
RLT-Anlage 8 WC Quadrant 4 bestehend einer

Zuluft-Anlage 5.000 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 1x 1/1 Filter 60cm und 2x ½  Filter

60cm
1x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 2x ½-
Taschenfilter ePM2,5 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre

- KVS-WRG-Kammer mit
KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss

             Leistung im Winterfall:
             -16,0°C / 90% r.F auf +9,0°C
             Wasser-Glykol-Sole mit 30% Anteil +12,0°C auf
             -6,0°Cbei max. 20kPa-Medien-Druckverlust
             WRG-Klasse H3 mit Rückwärmezahl 1:1 und 62,2%  über
zugehöriges Hochleistungs-KVS-System
-  Erhitzer- Kammer mit

Revisionstüre mit Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen  für

Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für
Temperaturerhöhung von +6,0°C auf 16,0°C
- Ventilatoren- Kammer mit

1 Freilaufräder für 5.000 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 309Pa und  für

700Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5- EC-
Motoren IP55 SFP-Klasse 4

Einschließlich nach außen geführter Messleitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Abströmraum mit stirnseitiger Abströmung voller
Querschnitt und außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
8,70 m x 1,65m x 2,20m
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:

- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung  Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0009. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 9 (ZU 25.100 m3/h, Heizen, Kühlen, KVS)
RLT-Anlage 9 (ZU/AB 25.100 m3/h, Heizen, Kühlen, KVS)

RLT-Anlage 9  Küche bestehend aus kombinierter
Zu-/Abluft-Anlage 25.100 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 12x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
6x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM2,5 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre

- KVS-WRG-Kammer mit
KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

             Leistung im Winterfall:
             -16,0°C / 90% r.F auf +10,0°C
             Wasser-Glykol-Sole mit 30% Anteil +15,4°C auf
             -5,6°Cbei max. 150kPa-Medien-Druckverlust
             WRG-Klasse H3 mit Rückwärmezahl 1:1 und 70% über
             zugehöriges Hochleistungs-KVS-System
- Schalldämpfer und Erhitzer-  Kammer mit

Revisionstüre mit Schauglas TB1
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Schalldämpfer mit 15dB(A) bei 250Hz
Revisionstüre mit Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen  für

Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für
Temperaturerhöhung von +5°C auf +20,0°C

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

-Kühler- Kammer mit
Kühlregister für Kühlwasser 10/16°C mit her-
ausgeführten Anschlüssen max. 30kPa Delta-P für
Temperaturabsenkung von 28,0°C / 56%r.F. auf  20,0°C /

88%r.F.Tropfenabscheider über  Revisionstüre ausziehbar
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Ventilatoren- Kammer mit
2 Freilaufräder für jeweils 12.550 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 441Pa und  für

610Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5- EC-
Motoren IP55 SFP-Klasse 5

Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Schalldämpfer- und Nachfilter- Kammer mit
Schalldämpfer ca. 1,55m Länge 22dB(A) bei 250Hz
Revisionstüre und Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Filtereinbaurahmen für 12x 1/1 Filter 60cm
12x 1/1-Taschenfilter ePM1 70% Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-500Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisonstüre
Abströmraum mit stirnseitiger Abströmung voller
Querschnitt und außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
9,20 m x 2,65m x 2,20m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:

- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung  Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0010. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 10 (ZU/AB 6.800 m3/h, heizen, Kreuzstrom-WT)
RLT-Anlage 10 (ZU/AB 6.800 m3/h, heizen, Kreuzstrom-WT)

Zu-/Abluft-Anlage 6.800 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 2x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
2x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM2,5 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer mit 15dB(A) bei 250Hz

- Kreuzstrom-WRG-Kammer mit
Kreuzstrom-WT mit seitlichem Bypass und integrierter
Gliederklappe und Aufnahme für Stellantrieb
Leistung im Winterfall bei 6.800m³/h in beiden
Luftrichtungen:
Außenluft   -16,0°C / 90% r.F auf +16,5°C
Abluft         +24,0°C / 35%r.F. auf 0,8°C
bei max. 188Pa-Luft-Druckverlust
WRG-Klasse H2 mit Rückwärmezahl feucht von  79,7%

und 73,8% bei Bewertung über DIN EN 308
Leistung im Sommerfall bei 2.900m³/h in beiden
Luftrichtungen;
Außenluft   +33,0°C / 40% r.F auf +29,3°C
Abluft         +28,0°C / 50%r.F. auf +31,7°C
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
Zur Revision abnehmbare Klappen

- Erhitzer- und Kühler- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen  für

Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für
Temperaturerhöhung von +10°C auf +24,0°C

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Kühlregister für Kühlwasser 10/16°C mit her- ausgeführten
Anschlüssen max. 30kPa Delta-P für
Temperaturabsenkung von
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

30°C / 50%r.F. auf 22,0°C / 79%r.F.
Tropfenabscheider, der über die Revisionstüre
ausziehbar ist
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Ventilatoren-  Kammer mit
1 Freilaufrad für 6.800 m³/h passend zum Ausgleich  der

internen Druckverluste ca. 408Pa und für 960Pa externen
Druckverlust und zugehörigen IE5-EC- Motoren IP55

SFP-Klasse 4
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Abström- und Nachfilter- Kammer mit
Leerteil mit Revisionstüre und Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Filtereinbaurahmen für 2x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
2x 1/1-Taschenfilter ePM1 70% und 3x ½-
Taschenfilter ePM1 70% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-500Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisonstüre
Abströmraum mit stirnseitiger Abströmung voller
Querschnitt und außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,3m Grundrahmen):
7,50 m x 1,70m x 2,0m

Abluft-Anlage 6.800 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
-Abluft- Filter- und Schalldämpfer- Kammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 2x 1/1 Filter 60cm und 1x ½  Filter

60cm
2x 1/1-Taschenfilter ePM10 50% und 1x ½-
Taschenfilter ePM10 50% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 22 dB(A) bei 250Hz

- Kreuzstrom-WRG-Kammer mit Bypass (vgl. Zuluft)
-Ventilatoren- Kammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
1 Freilaufrad für 6.800 m³/h passend zum Ausgleich  der

internen Druckverluste ca. 316Pa und für 850Pa externen
Druckverlust und zugehörigen IE5-EC- Motoren IP55

SFP-Klasse 4
Einschließlich nach außen geführter Mess-
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Schalldämpfer- und Fortluft- Kammer mit
Schalldämpfer ca. 1,55m mit 22dB(A) 250Hz
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Stirnseitige Abströmung mit ca.70%- Quer-schnitt und
innenliegender Gliederklappe und Außen
vorgebautem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen

L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
7,50 m x 1,70m x 2,0m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:

- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung  Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0011. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 11 (ZU/AB 14.400 m3/h, heizen, KVS)
RLT-Anlage11  UmkleideE2 Quadrant 4 bestehend aus kombinierter

Zu-/Abluft-Anlage 14.400 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 6x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
6x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM2,5 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Revisionstüre
- KVS-WRG-Kammer mit

KVS-Register mit herausgeführten Anschlüssen
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

             Leistung im Winterfall:
             -16,0°C / 90% r.F auf +3,0°C
             Wasser-Glykol-Sole mit 30% Anteil +6,8°C auf
             -7,8°Cbei max. 150kPa-Medien-Druckverlust
             WRG-Klasse H3 mit Rückwärmezahl 1:1 und 70% über
             zugehöriges Hochleistungs-KVS-System
- Schalldämpfer und Erhitzer-  Kammer mit

Revisionstüre mit Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Schalldämpfer mit 12dB(A) bei 250Hz
Revisionstüre mit Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen  für

Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für
Temperaturerhöhung von +4,0°C auf +15,0°C

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Ventilatoren- Kammer mit
1 Freilaufrad für 16.600 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 390Pa und  für

930Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5- EC-
Motoren IP55

SFP-Klasse 4
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Schalldämpfer- und Nachfilter- Kammer mit
Schalldämpfer ca. 1,55m Länge 22dB(A) bei 250Hz
Revisionstüre und Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Filtereinbaurahmen für 6x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
6x 1/1-Taschenfilter ePM1 50% und 3x ½-Taschenfilter
ePM1 50% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-500Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisonstüre
Abströmraum mit stirnseitiger Abströmung voller
Querschnitt und außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
8,35 m x 1,65m x 2,20m

Abluft-Anlage 14.400 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
-Abluft- Filter- und Schalldämpfer- Kammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 6x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
6x 1/1-Taschenfilter ePM10 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM10 50% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 17 dB(A) bei 250Hz

-Ventilatoren- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
1 Freilaufrad für 14.400 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 304Pa und   für

980Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5- EC-
Motoren IP55

SFP-Klasse 4
Einschließlich nach außen geführter Messleitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- SchalldämpferKammer mit
Schalldämpfer ca. 1,55m mit 22dB(A) 250Hz
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- KVS-WRG-Kammer  (vgl. Zuluft)
- Fortluft- Kammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Stirnseitige Abströmung mit ca.70%- Quer-schnitt und
innenliegender Gliederklappe und Außen vorgebautem
flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,3m Grundrahmen):
7,60 m x 1,70m x 2,20m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0012. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 11.1 (ZU/AB  7.800m3/h, Kühlen, heizen, )
RLT-Anlage11.1  Zonenerhitzer - E2 QIV + Werkstatt E3

Zu-/Abluft-Anlage 7.800 m³/h (10% Reserve inkludiert)
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

-Kühler- Kammer mit
Kühlregister für Kühlwasser 12/18°C mit her-
ausgeführten Anschlüssen max. 50kPa Delta-P für
Temperaturabsenkung von 30,0°C / 40%r.F. auf  22,0°C /

64%r.F.Tropfenabscheider über  Revisionstüre ausziehbar
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

-Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen für
Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P  für
Temperaturerhöhung von +15,0°C auf +24,0°C
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
1,9 m x 1,4m x 0,94m

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0013. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 12 (ZU/AB 5.700 m3/h, heizen, Platten)
RLT-Anlage 12  E4 (Umkleide,WC,Flur) bestehend aus kombinierter

Zu-/Abluft-Anlage 5.700 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 2x 1/1 Filter 60cm und 2x ½  Filter

60cm
2x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 2x ½-
Taschenfilter ePM2,5 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer mit 22dB(A) bei 250Hz

- Platten-WRG-Kammer mit
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Platten-WT mit seitlichem Bypass und integrierter
Gliederklappe und Aufnahme für Stellantrieb
Leistung im Winterfall bei 2.900m³/h in beiden
Luftrichtungen:
Außenluft   -16,0°C / 90% r.F auf +16,5°C
Abluft         +24,0°C / 35%r.F. auf 0,8°C
bei max. 188Pa-Luft-Druckverlust
WRG-Klasse H1 mit Rückwärmezahl feucht von  79,7%

und 74,2% bei Bewertung über DIN EN 308
Leistung im Sommerfall bei 2.900m³/h in beiden
Luftrichtungen;
Außenluft   +33,0°C / 40% r.F auf +29,3°C
Abluft         +28,0°C / 60%r.F. auf +31,7°C
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
Zur Revision abnehmbare Klappen

- Erhitzer- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen  für

Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für
Temperaturerhöhung von +10°C auf +24,0°C

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Ventilatoren- Kammer mit
1 Freilaufrad für 5.700 m³/h passend zum Ausgleich  der

internen Druckverluste ca. 380Pa und für 910Pa externen
Druckverlust und zugehörigen IE5-EC- Motoren IP55

SFP-Klasse 4
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Abström- und Nachfilter- Kammer mit
Leerteil mit Revisionstüre und Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Filtereinbaurahmen für 2x 1/1 Filter 60cm und 2x ½  Filter

60cm
2x 1/1-Taschenfilter ePM1 70% und 2x ½-Taschenfilter
ePM1 70% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-500Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisonstüre
Abströmraum mit stirnseitiger Abströmung voller
Querschnitt und außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
7,20 m x 1,40m x 2,30m

Abluft-Anlage 5.700 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
-Abluft- Filter- und Schalldämpfer- Kammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 2x 1/1 Filter 60cm und 2x ½  Filter
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60cm
2x 1/1-Taschenfilter ePM10 50% und 2x ½-
Taschenfilter ePM10 50% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 17 dB(A) bei 250Hz

- Platten-WRG-Kammer mit Bypass (vgl. Zuluft)
-Ventilatoren- Kammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
1 Freilaufrad für 5.700 m³/h passend zum Ausgleich  der

internen Druckverluste ca. 260Pa und für 750Pa externen
Druckverlust und zugehörigen IE5-EC- Motoren IP55

SFP-Klasse 3
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Schalldämpfer- und Fortluft- Kammer mit
Schalldämpfer ca. 1,55m mit 27dB(A) 250Hz
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Stirnseitige Abströmung mit ca.70%- Quer-schnitt und
innenliegender Gliederklappe und Außen
vorgebautem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
7,20 m x 1,40m x 2,30m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:

- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung  Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0014. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 14 (ZU/AB 10.000 m3/h, heizen, Platten)
RLT-Anlage 13  Kraftraum bestehend aus kombinierter
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Zu-/Abluft-Anlage 10.000 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
3x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM2,5 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer mit 22dB(A) bei 250Hz

- Platten-WRG-Kammer mit
Platten-WT mit seitlichem Bypass und integrierter
Gliederklappe und Aufnahme für Stellantrieb
Leistung im Winterfall bei 2.900m³/h in beiden
Luftrichtungen:
Außenluft   -16,0°C / 90% r.F auf +13,3°C
Abluft         +20,0°C / 35%r.F. auf -1,7°C
bei max. 188Pa-Luft-Druckverlust
WRG-Klasse H1 mit Rückwärmezahl feucht von  79,6%

und 73,8% bei Bewertung über DIN EN 308
Leistung im Sommerfall bei 2.900m³/h in beiden
Luftrichtungen;
Außenluft   +33,0°C / 40% r.F auf +27,8°C
Abluft         +28,0°C / 60%r.F. auf +31,2°C
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
Zur Revision abnehmbare Klappen

- Erhitzer- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen  für

Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für
Temperaturerhöhung von +7,3°C auf +20,0°C

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

-Kühler- Kammer mit
Kühlregister für Kühlwasser 10/16°C mit her-
ausgeführten Anschlüssen max. 30kPa Delta-P für
Temperaturabsenkung von 27,7°C / 56%r.F. auf  22,0°C /

79%r.F.Tropfenabscheider über  Revisionstüre ausziehbar
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Ventilatoren- Kammer mit
2 Freilaufräder für jeweils 5.000 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 444Pa und  für

230Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5- EC-
Motoren IP55

SFP-Klasse 2
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Einschließlich nach außen geführter Messleitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Abström- und Nachfilter- Kammer mit
Leerteil mit Revisionstüre und Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
3x 1/1-Taschenfilter ePM1 70% und 3x ½-
Taschenfilter ePM1 70% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-500Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisonstüre
Abströmraum mit stirnseitiger Abströmung voller
Querschnitt und außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
10,20 m x 2,0m x 2,30m

Abluft-Anlage 10.000 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
-Abluft- Filter- und Schalldämpfer- Kammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
3x 1/1-Taschenfilter ePM10 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM10 50% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 27 dB(A) bei 250Hz

- Platten-WRG-Kammer mit Bypass (vgl. Zuluft)
-Ventilatoren- Kammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
2 Freilaufräder für 5.000 m³/h passend zum Ausgleich  der

internen Druckverluste ca. 274Pa und für 300Pa externen
Druckverlust und zugehörigen IE5-EC- Motoren IP55

SFP-Klasse 1
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Schalldämpfer- und Fortluft- Kammer mit
Schalldämpfer ca. 1,55m mit 27dB(A) 250Hz
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Stirnseitige Abströmung mit ca.70%- Quer-schnitt und
innenliegender Gliederklappe und Außen
vorgebautem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen

L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
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10,20 m x 2,0m x 2,30m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:

- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung  Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................

03.01.0015. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
RLT-Anlage 15 (ZU/AB 4.500 m3/h,  kühlen, heizen Platten)
RLT-Anlage 14 Lager QIV  bestehend aus kombinierter

Zu-/Abluft-Anlage 4.500 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
- Außenluftkammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
Stirnseitig innenliegender Jalousieklappe
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
3x 1/1-Taschenfilter ePM2,5 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM2,5 50% beides Eurovent C
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer mit 22dB(A) bei 250Hz

- Platten-WRG-Kammer mit
Platten-WT mit seitlichem Bypass und integrierter
Gliederklappe und Aufnahme für Stellantrieb
Leistung im Winterfall bei 2.900m³/h in beiden
Luftrichtungen:
Außenluft   -16,0°C / 90% r.F auf +13,3°C
Abluft         +20,0°C / 35%r.F. auf -1,7°C
bei max. 188Pa-Luft-Druckverlust
WRG-Klasse H1 mit Rückwärmezahl feucht von  79,6%
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und 73,8% bei Bewertung über DIN EN 308
Leistung im Sommerfall bei 2.900m³/h in beiden
Luftrichtungen;
Außenluft   +33,0°C / 40% r.F auf +27,8°C
Abluft         +28,0°C / 60%r.F. auf +31,2°C
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
Zur Revision abnehmbare Klappen

- Erhitzer- Kammer mit
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Lufterhitzer-Register mit herausgeführten Anschlüssen  für

Heizungswasser 75/35°C mit max.20kPa Delta-P für
Temperaturerhöhung von +7,3°C auf +20,0°C

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

-Kühler- Kammer mit
Kühlregister für Kühlwasser 10/16°C mit her-
ausgeführten Anschlüssen max. 30kPa Delta-P für
Temperaturabsenkung von 27,7°C / 56%r.F. auf  22,0°C /

79%r.F.Tropfenabscheider über  Revisionstüre ausziehbar
Kondensatsammelwanne mit Abdeckung und
herausgeführtem Siphonanschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Ventilatoren- Kammer mit
2 Freilaufräder für jeweils 5.000 m³/h passend zum
Ausgleich der internen Druckverluste ca. 444Pa und  für

230Pa externen Druckverlust und zugehörigen IE5- EC-
Motoren IP55

SFP-Klasse 2
Einschließlich nach außen geführter Messleitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Abström- und Nachfilter- Kammer mit
Leerteil mit Revisionstüre und Schauglas TB1
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter

60cm
3x 1/1-Taschenfilter ePM1 70% und 3x ½-
Taschenfilter ePM1 70% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-500Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisonstüre
Abströmraum mit stirnseitiger Abströmung voller
Querschnitt und außenliegendem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen
L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
10,20 m x 2,0m x 2,30m

Abluft-Anlage 10.000 m³/h (10% Reserve inkludiert)
mit nachfolgenden Bauteilen bzw. Luftbehandlungsstufen:
-Abluft- Filter- und Schalldämpfer- Kammer mit

Außenliegendem flexiblen Anschluss
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
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Filtereinbaurahmen für 3x 1/1 Filter 60cm und 3x ½  Filter
60cm

3x 1/1-Taschenfilter ePM10 50% und 3x ½-
Taschenfilter ePM10 50% beides Eurovent D
Differenzdruckanzeige 0-250Pa (lose zur
Anbaumontage mit zugehöriger Meßleitg.)
Revisionstüre
Schalldämpfer (ca. 900mm) mit 27 dB(A) bei 250Hz

- Platten-WRG-Kammer mit Bypass (vgl. Zuluft)
-Ventilatoren- Kammer mit

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1 saugseitig
2 Freilaufräder für 5.000 m³/h passend zum Ausgleich  der

internen Druckverluste ca. 274Pa und für 300Pa externen
Druckverlust und zugehörigen IE5-EC- Motoren IP55

SFP-Klasse 1
Einschließlich nach außen geführter Mess-
leitung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1

- Schalldämpfer- und Fortluft- Kammer mit
Schalldämpfer ca. 1,55m mit 27dB(A) 250Hz
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte 60cm IP66
Revisionstüre mit Schauglas TB1
Stirnseitige Abströmung mit ca.70%- Quer-schnitt und
innenliegender Gliederklappe und Außen
vorgebautem flexiblen Anschluss

Max. Geräteabmessungen

L x B x H (inkl. 0,2m Grundrahmen):
10,20 m x 2,0m x 2,30m

Einschließlich zugehörige(r) Inbetriebnahme(n) bestehend aus
- 1 Funktionstest, Einregulierung & Einweisung DDC
- Funktionstests, Einregulierung & Einweisung jedes Feldgeräts

Datenpunkte der EC-Ventilatoren zum Austausch mit der
Gebäudeautomation:

- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Störmeldung
- Digitaler Ausgang potenzialfrei: Betriebsmeldung  Ein/Aus
- Digitaler Eingang: Befehl Ein/Aus
- Analoger Eingang: Stellsignal Drehzahl

Fabrikat/Typ der Planung: Robatherm / Innenraum
oder gleichwertig

Gew. Fabr.Typ:
Hersteller und Typ '....................................................'

1,000 St ......................... .........................
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03.01.0016. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
Körperschall - Schwingungs - Isolation
Körperschall - Schwingungs - Isolation

Schwingungselemente zur Isolation und Dämpfung von
Schwingungen und Körperschall, entstehend von Lüftungsgerät in
Kastenform.
Schwingungselemente in Form von Streifen, als Geräte
Unterlage entsprechend dem Gerätegewicht, ausgelegt.
Körperschall-Schwingungs-Isolation, UV-beständig.
Schwingungstechnische Berechnungen für die Auslegung einer
Körperschall- und Schwingungsisolierung  in nachvoll-ziehbarer
Form, erstellt durch einen Schwingungstechniker/ Akustiker, zur
Freigabe vorzulegen beim Bau-Akustiker (3-fach).
Körperschall-Schwingungs-Isolation, für Lüftungsgerät in
Kastenform und mit Grundrahmen.
Gemischtzelliges PUR (Polyurethan) Elastomerlager; 
volumenelastisch; Feder-Dämpfereigenschaften; frei von
Weichmachern; gute chemische Beständigkeitgegen Öle und Fette; 
gute UV- und Ozonbeständigkeit; zur Schwingungs-isolierung und
Körperschallentkopplung

Temperaturbeständigkeit -30° C bis +70° C

Brandverhalten nach EN ISO 11925-2 Klasse E

Statischer Einsatzbereich bis 0,85 N/mm²*

Dynamikbereich bis 1,30 N/mm²*

Dynamischer E-Modul bei einer Vorlast von 0,85 N/mm²
Frequenz 10 Hz, Amplitude ±0,11 mm E' ≤ 11,2 N/mm²*

Druckverformungsrest nach EN ISO 1856
(25 % Verformung, 23° C, 72 h,
Messung 30 min nach Entlastung) RVD 30 = < 5 %

Fabr./Typ der Planung: Sylomer / SR 850 oder gleichwertig

Gew. Fabr./Typ:'_______________________________'

87,00 m² ......................... .........................
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03.01.0017. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
Ersatzfilter PM10-55 % / M5
Ersatzfilter ePM10-55 % / M5

Zubehör
1 Satz Ersatzfilter M5 (Ausführung gem. Beschreibung
Zentralgeräte), in der jeweiligen erforderlichen Größe, liefern und mit
Übergabeprotokoll an den Bauhern übergeben.

15,00 Stck ......................... .........................

03.01.0018. DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
Ersatzfilter ePM2,5-55 % / F7
Ersatzfilter
ePM2,5-55 % / F7

Zubehör
1 Satz Ersatzfilter F7 (Ausführung gem. Beschreibung
Zentralgeräte), in der jeweiligen erforderlichen Größe, liefern und mit
Übergabeprotokoll an den Bauhern übergeben.

15,00 Stck ......................... .........................

03.01.0019. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
Geruchverschluss Schwimmerkugel druckseitig 500Pa Zulauf DN20 DN40 Schraubdeckel
Nachfüllvorrichtung
Geruchverschluss für luftseitigen Anbau an RLT-Geräte zur
Kondensatableitung mit eingelegter Schwimmerkugel als
Rückschlagventil, zum druckseitigen Anschluss, Standrohr aus PP
(Polypropylen), weiß, Betriebsdruck bis 500 Pa, Zulaufanschluss mit
Gummimanschette für Geräteablauf DN 20, Ablaufdurchmesser DN
40, Schraubdeckel als Wartungsöffnung und Nachfüllvorrichtung.

25,000 St ......................... .........................

03.01.0020. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
Geruchverschluss Schwimmerkugel saugseitig 500Pa Zulauf DN20 DN40 Schraubdeckel
Nachfüllvorrichtung
Geruchverschluss für luftseitigen Anbau an RLT-Geräte zur
Kondensatableitung mit eingelegter Schwimmerkugel als
Rückschlagventil, zum saugseitigen Anschluss, Standrohr aus PP
(Polypropylen), weiß, Betriebsdruck bis 500 Pa, Zulaufanschluss mit
Gummimanschette für Geräteablauf DN 20, Ablaufdurchmesser DN
40, Schraubdeckel als Wartungsöffnung und Nachfüllvorrichtung.

15,000 St ......................... .........................
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Summe 03.01. Lüftungsgeräte .........................
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03.02. Sonstige Einbauteile

Sonstiges

03.02.0001. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmeübertrager Lufterwärmer PN10
Wärmeübertrager, für Luftleitungseinbau, als Lufterwärmer,
Luftvolumenstrom in m3/h '830.'
Mind.-Heizleistung in kW '1,7'
max. mögliche Maße L/B/H in mm '400/200'
Maße L/B/H in mm '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
in geteilter Ausführung, mit Rahmen aus verzinktem Stahl, Rohre,
Sammelrohre und Lamellen aus Kupfer, PN 10, mit
Gewindeanschluss, R 1/2, mit Entleerungs- und
Entlüftungsanschlüssen, Kondensatwanne und Ablaufstutzen,
korrosionsgeschützt, Heizmedium Wasser.

1,000 St ......................... .........................

03.02.0002. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmeübertrager Lufterwärmer PN10
Wärmeübertrager, für Luftleitungseinbau, als Lufterwärmer,
Luftvolumenstrom in m3/h '1710.'
Mind.-Heizleistung in kW '2,4'
max. mögliche Maße L/B/H in mm '500/250'
Maße L/B/H in mm '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
in geteilter Ausführung, mit Rahmen aus verzinktem Stahl, Rohre,
Sammelrohre und Lamellen aus Kupfer, PN 10, mit
Gewindeanschluss, R 1/2, mit Entleerungs- und
Entlüftungsanschlüssen, Kondensatwanne und Ablaufstutzen,
korrosionsgeschützt, Heizmedium Wasser.

1,000 St ......................... .........................

03.02.0003. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmeübertrager Elektro-Lufterwärmer
Wärmeübertrager, für Luftleitungseinbau, als Elektro-Lufterwärmer,
Luftvolumenstrom in m3/h '700.'
Mind.-Heizleistung in kW '0,5'
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 44 DIN EN
60529 (VDE 0470-1),
max. mögliche Maße L/B/H in mm '400/200'
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Maße L/B/H in mm '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Gehäuse aus verzinktem Stahl, Heizleistung regelbar.

1,000 St ......................... .........................

03.02.0004. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmeübertrager Elektro-Lufterwärmer
Wärmeübertrager, für Luftleitungseinbau, als Elektro-Lufterwärmer,
Luftvolumenstrom in m3/h 'bis 100.'
Mind.-Heizleistung in kW 'bis 0,4'
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 44 DIN EN
60529 (VDE 0470-1),
max. mögliche Maße L/B/H in mm 'DN 100'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, Heizleistung regelbar.

5,000 St ......................... .........................

03.02.0005. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmeübertrager Elektro-Lufterwärmer
Wärmeübertrager, für Luftleitungseinbau, als Elektro-Lufterwärmer,
Luftvolumenstrom in m3/h 'bis 160'
Mind.-Heizleistung in kW 'bis 1,2'
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 44 DIN EN
60529 (VDE 0470-1),
max. mögliche Maße L/B/H in mm 'DN 125'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, Heizleistung regelbar.

4,000 St ......................... .........................

03.02.0006. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmeübertrager Elektro-Lufterwärmer
Wärmeübertrager, für Luftleitungseinbau, als Elektro-Lufterwärmer,
Luftvolumenstrom in m3/h 'bis 280'
Mind.-Heizleistung in kW 'bis 2,1'
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 44 DIN EN
60529 (VDE 0470-1),
max. mögliche Maße L/B/H in mm 'DN 160'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, Heizleistung regelbar.

5,000 St ......................... .........................

03.02.0007. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmeübertrager Elektro-Lufterwärmer
Wärmeübertrager, für Luftleitungseinbau, als Elektro-Lufterwärmer,
Luftvolumenstrom in m3/h 'bis 440'
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Mind.-Heizleistung in kW 'bis 2,1'
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 44 DIN EN
60529 (VDE 0470-1),
max. mögliche Maße L/B/H in mm 'DN 200'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, Heizleistung regelbar.

4,000 St ......................... .........................

03.02.0008. STLB-Bau: 10/2023 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wärmeübertrager Elektro-Lufterwärmer
Wärmeübertrager, für Luftleitungseinbau, als Elektro-Lufterwärmer,
Luftvolumenstrom in m3/h 'bis 600'
Mind.-Heizleistung in kW 'bis 2,1'
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, Schutzart IP 44 DIN EN
60529 (VDE 0470-1),
max. mögliche Maße L/B/H in mm 'DN 250'
Gehäuse aus verzinktem Stahl, Heizleistung regelbar.

1,000 St ......................... .........................

Summe 03.02. Sonstige Einbauteile .........................

Summe 03. KG 432 Teilklimaanlagen .........................
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04. KG 432 Küchenlüftungsdecke

04.01. Küchenlüftungsdecke Bereich Produktion

04.01.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Stützstrahltechnologie Küchenlüftungsdecke CNS-flach
Hygiene - Küchenlüftungsdecke mit integrierter
Stützstrahltechnologie zur Flächenentlüftung mit
flexibler Schwerpunktabsaugung aus Chromnickelstahl.

Luftlenkdüsen bilden in Verbindung mit den vertikalen
Luftschleierdüsen das patentierte Stützstrahltechnologie-
System. Die Luftstrahlen bewirken eine gezielte Wrasenrichtung
sowie eine Vergrößerung des
Erfassungsstauraumes.
Damit erhöht sich die Effizienz, bei gleichzeitig niedrigerem
Abluftbedarf.  Der Gesamt -
Zuluftbedarf beträgt ca. 30m³/h pro lfdm Stützstrahltechnologie
Balken, jedoch max. 10% der Zuluftmenge. Die
Zuluftkammer ist gegenüber allen Innenflächen, die mit dem Wrasen
in Verbindung kommen, mit
abriebfester Isolierung ausgekleidet. Der notwendige Vordruck sollte
50 Pa betragen.
Es sorgen kleine Stützventilatoren für die notwendige Pressung.

Das Stützstrahlverfahren berechtigt aufgrund der höheren
Erfassungseffizienz (testiert
nach ASTM 1704) zu einer Luftmengenreduzierung bei gleicher
Wirkung im Vergleich zu einer
herkömmlichen Ablufthaube/Lüftungsdecke bis zu 25 % bei
Berücksichtigung der Luftmengen für den
Lenk-Stützstrahl.

Gem. VDI 2052 ist die verbesserte Erfassungseffizienz von einem
unabhängigen und nach ISO 17025
zertifizierten Prüfinstitut zu bestätigen. Eine Wertung des Angebotes
kann nur erfolgen, wenn diese
Testierung / Zertifizierung zusammen mit
dem Angebot eingereicht wird!

Prüfinstitut: '_______________________________'

Testierung Nr. '_______________________________'

Die Anordnung der  Stützstrahltechnologie erfolgt sowohl an den
Stirnseiten als auch an den
Längsseiten der Küchenlüftungsdecke!

Die Ausführung ist HACCP zertifiziert - Konstruktion als
geschlossenes Deckensystem - zum Schutz
des Baukörpers vor Keimwachstum, Schimmelbildung und
hygienisch schädlichem Bakterienwachstum. Die
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geschweißten Einzelteile haben eine Konstruktionslänge von 250
mm bis max. 3500 mm.

Material: Chromnickelstahl, Werkstoffnummer 1.4301, einseitig im
Duplo-Verfahren behandelt (mit
320er Korn geschliffen und gebürstet), Materialstärke mindestens 1
mm.

Die Stützstrahltechnologie Küchenlüftungsdecke besteht im
Einzelnen aus:

SINGLE Stützstrahltechnologie Balken mit zweireihigen Luftstrahlen.
Die Düsenreihen verlaufen parallel
nebeneinander auf gleicher Höhe. Die Tiefziehform der inneren
Düsenreihe sorgt für die Lenkung des Wrasens. Zuluftstutzen mit
Drosselklappen zur Einregulierung des Lenk-bzw.
Injektionsstrahles. Der Vordruck sollte 50 Pa betragen.

Stützstrahltechnologie Balken mit zweireihigen Luftstrahlen. Die
Düsenreihen verlaufen parallel
nebeneinander auf unterschiedlicher Höhe. Die obere, waagrecht
einblasende Düsenreihe sorgt für die
Lenkung des Wrasens. Die kubische Abwicklung des DOME Balkens
nimmt die Gewölbeform auf und kann
mit einem Einbauventilator ausgestattet werden. Zuluftstutzen mit
Drosselklappen erlauben die
Einregulierung des Lenk- bzw. Injektionsstrahles.

TAB TM, Messbuchse, da 4mm, mit Kunststoffabdeckung zur
Feststellung der jeweiligen Volumenströme
auf Basis der von Halton gelieferten Volumenstromkurven.

Abluftbalken sind aerosoldicht geschweißt. Mittels Schraubflansch-
verbindung zusammen geschraubt,
keine Rahmen- oder Bügelkonstruktion aus hygienetechnischen
Gründen zugelassen. Zwischen den
einzelnen Abluftelementen muss ein Unterdruckausgleich
gewährleistet sein. Ferner muss das
Überströmen von Abluft möglich sein. Die Abluftelemente sind
einseitig- bzw. zweiseitigsaugend
ausgeführt und als Einzelkonstruktion selbsttragend.

Blenden aus Chromnickelstahl, zum Verschließen der Freiräume
zwischen den Aerosolabscheidern,
können mittels Federn gesichert platziert werden.

Kondensatsammelrinne aerosoldicht geschweißt mit
verharzungsfreiem Klemmventil als Aerosolatablass.

Das Deckengewölbe besteht aus Einzelpaneelen im Rastermaß von
500 mm, flächenbündig, überlappend
montiert, diese können für Wartungsarbeiten im darüber liegenden
Hohlraum ohne den Einsatz von
Werkzeugen abgenommen werden, Ausführung vorzugsweise als
Flachgewölbe.
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Material in Chromnickelstahl.

Stirnwand aus Chromnickelstahl, als vertikaler Abschluss der
Gewölbe für bündigen Deckeneinbau,
optional als doppelte Stirnwand für vorstehenden Deckeneinbau.

Technische Daten:
Bauhöhe: 300 mm
Druckverlust: 60-70 Pa

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: KCJ-C-F-SD

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

48,30 m² ......................... .........................

04.01.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
T.A.B."Testing and Balancing" Messbuchse
T.A.B. "Testing and Balancing" TM Messbuchse inkl.
Kunststoffabdeckung

Die T.A.B. Messbuchse ermöglicht eine einfache und sehr genaue
Messung der Volumenströme an den
gelieferten lufttechnischen Bauteilen. Mit der T.A.B. wird der
Druckunterschied zwischen dem
herrschenden Druck innerhalb des Bauteils und dem
atmosphärischen Druck, gemessen. Auf der Basis
der Messergebnisse können mit Hilfe der T.A.B.
Volumenstrom-/Druckkurven die Volumenströme einfach
abgelesen werden.

Die T.A.B. Messbuchse wird aus Chromnickelstahl hergestellt,
Werkstoff 1.4301 und besteht aus:

Blindnietmutter M8 für die Montage der Messeinrichtung,
Klemmbereich 0,5 bis 3 mm inkl.
Innengewinde
Messeinrichtung mit einer Gesamtlänge von 35 mm, davon 20 mm
für den Anschluss eines
Silikonschlauches
Kunststoffabdeckung zur Verhinderung des Schmutzeintrages in die
zu bemessende Einrichtung, mind.
20 mm

Fabrikat:Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-TAB

oder gleichwertig,
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Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

18,000 St ......................... .........................

04.01.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
TWIN-Aerosolabscheider 500x250x40mm
TWIN-Aerosolabscheider wurde auf Flammendurchschlag getestet
nach den Anforderungen der EN16282-6,
Bauart F-1.

Abscheider hergestellt aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301,
hochglanzpoliert.

Die spezielle Abscheiderkonstruktion ergibt sich aus der vierstufigen
Lamellenanordnung. Die
Einzellamellen sind mit parallelen, geraden Schenkelansätzen und in
allen vier Ebenen mit einem
durchgehenden Radius ausgeführt.

Diese Bauform erzeugt eine Wirbelkammer wie sie zur effizienten
Abscheidung von festen oder
flüssigen Partikeln aus der belasteten Küchenabluft erforderlich ist.

Das geringe Gesamtgewicht von max. 3,5 kg (vier Ebenen)
ermöglicht eine einfache Handhabung. Zudem
befinden sich auf der 1.Lamellenebene beidseitig CNS-Haltegriffe.

Ohne Werkzeugeinsatz ist eine problemlose mittige Teilung der
Einheit möglich. Die Teilung
gewährleistet eine hocheffiziente und kontrollierbare Reinigung auch
des innenliegenden
Lamellenbereiches und dessen hygienische Kontrolle.

Die Reinigung der Elemente kann in handelsüblichen Spülmaschinen
vorgenommen werden.

Ausführung mit ergonomisch geformten verschraubten Haltegriffen
zur sichern Entnahme.

Aerosolabscheider mit Kennzeichnung EN 16282-6-F-1.

Der Aerosolabscheider ist patentrechtlich geschützt.

Der Fraktionsabscheidegrad ist durch ein unabhängiges Prüfinstitut
nachzuweisen.

Technische Daten:
Größe: 500 x 250 x 40 mm
Abluftmenge: 300 m³/h
Druckverlust: 60-70 Pa
Abscheidegrad:max. 98 %
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Fabrikat:Halton Foodservice GmbH
Typ: HA-TWIN5025

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

48,000 St ......................... .........................

04.01.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Abluftstutzen Werkseitig FIX   100mm
Abluftstutzen Werkseitig FIX 100mm SB 20

Edelstahl-Balkenstutzen für bauseitigen Anschluss an den
Abluftkanal,
inklusive Edelstahl-Anschlussprofil, passend für SB 20-Rahmen,
inklusive Zentrier-Bohrungen zur
einfacheren Ausrichtung der Lüftungskanäle.
Werkseitig fettdicht montiert inklusive Balkenausschnitt und
Reguliervorrichtung zur
Luftmengenfeineinstellung.
(Der hydraulische Abgleich des Kanalnetzes ist eine bauseitige
Leistung)

Luftdichtheit nach EN 12237 -  mindestens Klasse B.
Druckverlust: 60-70 Pa
Höhe: 100 mm
Material: CNS-1.4301

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-ASW100

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

16,000 St ......................... .........................

04.01.0005. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Stützstrahltechnologie Balken 120mm
Stützstrahltechnologie Balken mit zweireihigen gerichteten
Lenkluftstrahlen,
inkl. TAB Messbuchsen zur Messung des Druckverlustes. Die
patentierte Tiefziehform der inneren
Düsenreihe sorgt für die Lenkung und nachgewiesene Steigerung der
Erfassungseffizienz des Wrasens.

Technische Daten
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Einstellwert des Vordruckes am Stützlüfter: ca. 25 Pa
Breite: 120 mm
Höhe: 300 mm
max Zuluftmenge: 30 m³/h / lfdm

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: CJ-CJS

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

11,20 lfm ......................... .........................

04.01.0006. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Dome - Stützstrahltechnologie Balken
DOME Stützstrahltechnologie mit zweireihigen Luftstrahlen,
inkl. TAB Messbuchsen zur Messung des Druckverlustes.
Die Düsenreihen verlaufen parallel nebeneinander auf
unterschiedlicher Höhe. Die obere, waagrecht
einblasende Düsenreihe sorgt für die Lenkung des Wrasens. Die
kubische Abwicklung des DOME Balkens
nimmt die Gewölbeform auf und kann mit einem Einbauventilator
ausgestattet werden.

Technische Daten
Breite: 265 mm
Höhe: 300 mm
max Zuluftmenge: 40 m³/h / lfdm
Vordruck am Stützlüfter: ca. 25 Pa

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: CJ-CJD

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

5,80 lfm ......................... .........................

04.01.0007. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Stützlüfter
Der Stützlüfter gewährt höchste Qualität für die lufttechnische
Anwendung der Stützstrahltechnologie.
Kennzeichnend sind der sehr leise Lauf, Langlebigkeit und
Wartungsfreiheit.

Der Stützlüfter wird in eine Aluminiumbox mit 1 - 4 Anschlussstutzen
integriert, um eine Reduktion
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der Schallabstrahlung zu gewährleisten.

Die Verrohrung zwischen Stützlüfterbox Anschlussstutzen erfolgt mit
DN100 flexiblen bzw. starren Rohren.

Mittels eines externen Drehzahlstellers mit integriertem
Potentiometer, kann die Drehzahl von bis
zu 3 Stützlüftern adjustiert werden.

Luftvolumenstrom bei 180 Pa: max. 300 m³/h
Max. Leistungsaufnahme bei 230V/50Hz: 70W
Vordruck: ca. 25 Pa

Diese Position beinhaltet ebenfalls die Rohranschlüsse von Stutzen
Stützlüfterbox auf Zuluftstutzen
Stützstrahltechnologie, sowie anteilsmässig den Drehzahlsteller mit
Potentiometer.

Die Stützlüfterbox ist durch den auftraggeberseitigen
Nachunternehmer Lüftung mittels einer DN160
Rohrverbindung fix an das Zuluftkanalnetz anzuschließen.

Der Drehzahlsteller ist durch den auftraggeberseitigen
Nachunternehmer Elektro anzuklemmen und mit
Spannung zu versorgen. Der Betrieb erfolgt parallel mit dem
bauseitigen Küchenzuluftgerät.

Halton Foodservice GmbH
Typ: CJ-ECO

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

3,000 St ......................... .........................

04.01.0008. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schräger Zuschnitt des Beleuchtungsband
Segmentweise Anpassung bzw. schräger Zuschnitt des
Beleuchtungs- bandes an gerundete Wände.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-LBZ

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................
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04.01.0009. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Armaflex Isolierung für abluftführende Elemente
Armaflex Isolierung für abluftführende Elemente

Isolierung der abluftführenden Elemente in der Küchenlüftungsdecke,
um Kondensation in Verbindung
mit Zuluft-Druckdecken zu reduzieren.

Isoliert werden u.a.:
- Abluftbalken
- Gewölbe-Paneele

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-ISO

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................

04.01.0010. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
PANEEL-Flachdecke, RAL 9010
PANEEL-Flachdecke in Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010, als
geschlossene, nicht aktive Decke zur Flächenverblendung.

Die Paneelflachdecke besteht im Einzelnen aus:

Paneele aus Aluminium, beschichtet RAL9010 mit GSB
zugelassenem Polyesterpulver, Farbschichtdicke
80µ, Materialstärke mindestens 1 mm.
Die Paneele sind in U-Profilen gelagert und werden überlappend
ausgeführt, wodurch ein
unbeabsichtigtes Anheben (z.B. während der Reinigung) verhindert
wird.
Die Zugänglichkeit zum Deckenhohlraum wird durch Entnahme der
gekennzeichneten Revisionspaneele
ermöglicht, weiters können dadurch angrenzende Paneele
verschoben und entnommen werden.
Anschlussprofile aus Aluminium, Werkstoff AlMgSiF 22, beschichtet
RAL9010 mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80µ.
Randfriesbereiche bis 600 mm Breite werden in Profilbauweise
ausgeführt und sind nicht
revisionierbar.

Technische Daten:
Deckenbauhöhe: 50 mm

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
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Typ: KCP-R

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

21,30 m² ......................... .........................

04.01.0011. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
LED Einzelreflektor Lichtsystem 4000K Alu RAL9010
LED Einzelreflektor Lichtsystem
Breitstrahlende Einzelreflektorleuchte

entwickelt für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen,
abgestimmt hinsichtlich
Reflexionsminderung auf Edelstahloberflächen. Das
Beleuchtungssystem berücksichtigt
psychophysiologische Aspekte wie Sehkomfort und Wohlbefinden
der Mitarbeiter, visuelle Ergonomie,
sowie Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit. Die flächenbündige
und fugenreduzierte Integration
in das Deckensystem erfüllt höchste Hygieneansprüche und ist
HACCP zertifiziert. Ausgeführt als
durchgängiges Lichtband.

Bestehend aus:
LED Platinen, jeweils bestückt mit 25 hocheffizienten Mid-Power
LEDs, eingebettet in
Aluminiummischkammern zur optimierten Wärmeableitung. In
Kombination mit einer satinierten
Streuscheibe führt diese Konstruktion zu einer homogenen
Durchmischung des emittierten Lichtes und
einem gleichmäßigen Lichtaustritt. Dadurch sind die einzelnen LED-
Lichtpunkte im Betrieb nicht mehr
sichtbar und störende Reflexionen auf Oberflächen werden
vermindert.
Aluminium- und silberbedampfte Reflektoreinheiten mit einem
Austrittswinkel > 80° und einem
diffusen Reflexionsgrad von min. 98%, wodurch das Licht gerichtet
und gelenkt wird. Durch einen
Abschirmwinkel >30° gemäß DIN EN 12464 wird die Blendung des
Personals in dessen Gesichtsfeld
wirksam reduziert. Die Kombination aus gerichtetem und diffusem
Licht lässt Formen und Strukturen
deutlicher und kontrastreicher erscheinen (Modelling).
ESG-Klarglasscheiben, Lichttransmission mindestens 91 %,
Brandverhalten A1 gem. EN 13501-1,
fugenlos in den Grundkörper eingeklebt, wodurch die Reinigung
erleichtert und eine Schutzart bis
IP54 gewährleistet wird.
Eingebauter LED-Treiber, dimm- und adressierbar über DALI, 230V,
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50/60Hz. Geeignet für
Gleichstrombetrieb und Notlichtanwendungen.
Interne Durchgangsverdrahtung mit 5-poligem Steckverbinder,
mechanisch codiert, wodurch die
Position der Leuchten in Verbindung mit den speziellen
Befestigungselementen in den Lichtbändern
flexibel und einfach verändert werden kann.

Schnittstelle: Durchverdrahtet auf Klemmdose je Lichtband
Die Adressierung der Leuchten erfolgt durch den Nachunternehmer
Elektro oder GLT.

Technische Daten:
Lichtstrom je Reflektoreinheit : ca. 859 lm
Lichtstromrückgang nach 50.000h: 15 %
Lichtfarbe: 4000 K
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lichtausbeute: 105 lm/W
Leistungsaufnahme je Reflektoreinheit : ca. 8 W
max. 4 Reflektoreinheiten je Leuchtenmodul bzw. Laufmeter
Lichtband
Dimmbar, 1-100 %, mittels DALI Schnittstelle, einzeln adressierbar
UGR < 19 (gefordert < 22 gem. EN 12464-1)
HACCP zertifiziert
Oberfläche Sichtseite: Aluminium, Stärke 1 mm, RAL 9010
flächenbündiger Einbau in Deckensystem
Schutzart: IP54
Einzelmodulbreite: 200 mm
Lichtaustrittsöffnungen: 100x100 mm

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-840-AW

 oder gleichwertig,
Hersteller und Typ'.............................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

31,30 lfm ......................... .........................

04.01.0012. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Mehrpreis LED Einzelreflektor Lichtsystem Edelstahl
Mehrpreis LED Einzelreflektor Lichtsystem Oberfläche Sichtseite
Edelstahl

Oberfläche Sichtseite: Edelstahl 1.4301, Stärke 1 mm, geschliffen
K320

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HF-HCL-VA

oder gleichwertig,
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Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

21,40 lfm ......................... .........................

04.01.0013. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Fokusstrahler für LED Einzelreflektor Lichtsystem
Engstrahlender Fokusstrahler für LED Einzelreflektor Lichtsystem

entwickelt für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen,
abgestimmt hinsichtlich
Reflexionsminderung auf Edelstahloberflächen. Durch den gezielten
Einsatz zweier Leuchtenarten in
Form von breitstrahlenden Einzelreflektorleuchten sowie
engstrahlenden Fokusstrahlern mit hohem
Farbwiedergabeindex werden psychophysiologische Aspekte wie
Sehkomfort und Wohlbefinden der
Mitarbeiter, visuelle Ergonomie zusätzlich erhöht und eine
melanopische Lichtwirkung erzielt. Die
flächenbündige und fugenreduzierte Integration in das Deckensystem
erfüllt höchste Hygieneansprüche
und ist HACCP zertifiziert.

Bestehend aus:
LED Platine, bestückt mit einer hocheffizienten High-Power LED,
eingebettet in einen runden
Aluminiumkorpus zur optimierten Wärmeableitung und Möglichkeit
zur einfachen, werkzeuglosen
Verstellung der Lichtrichtung, um punktuell auf der Arbeitsfläche die
Lichtstärke zu erhöhen.
Aluminium- und silberbedampfte Reflektoreinheit als
Haltekonstruktion.
ESG-Klarglasscheiben, Lichttransmission mindestens 91 %,
Brandverhalten A1 gem. EN 13501-1,
fugenlos in den Grundkörper eingeklebt, wodurch die Reinigung
erleichtert und eine Schutzart bis
IP54 gewährleistet wird.
Eingebauter LED-Treiber, dimm- und adressierbar über DALI, 230V,
50/60Hz.
Interne Durchgangsverdrahtung mit 5-poligem Steckverbinder,
mechanisch codiert, wodurch die
Position der Leuchten in Verbindung mit den speziellen
Befestigungselementen in den Lichtbändern
flexibel und einfach verändert werden kann.

Schnittstelle: Durchverdrahtet auf Klemmdose je Lichtband
Die Adressierung der Leuchten erfolgt durch den Nachunternehmer
Elektro oder GLT.

Technische Daten:
Lichtstrom je Fokusstrahler : ca. 553 lm
Lichtstromrückgang nach 50.000h: 15 %
Lichtfarbe: 2800 K
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Farbwiedergabe: CRI > 95
Lichtausbeute: 56 lm/W
Leistungsaufnahme je Fokusstrahler : ca. 10 W
Dimmbar, 1-100 %, mittels DALI Schnittstelle, einzeln adressierbar
UGR < 22 (gefordert gem. EN 12464-1)
HACCP zertifiziert
Oberfläche Sichtseite: wie breitstrahlende Einzelreflektorleuchten
flächenbündiger Einbau in Deckensystem
Schutzart: IP54
Einzelmodulbreite: 200 mm
Einzelmodullänge Fokusstrahler: 250 mm

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-FL

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

Falls ein abweichendes Fabrikat angeboten wird, ist mit dem
Angebot eine technische Bemusterung
einzureichen.

komplett liefern und montieren

3,000 St ......................... .........................

04.01.0014. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Luftauslass, RAL 9010, Druck, 1500x500 mm
Verdrängungsluftauslass für bündigen Flach-/Druckdeckeneinbau,
zur zugfreien und induktionsarmen
Zulufteinbringung.

Der Verdrängungsluftauslass besteht im Einzelnen aus:

Luftleitwabe Honeycomb
Frontplatte aus perforiertem Aluminium AlMg 1 halbhart, beschichtet
mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL 9010, Materialstärke
mindestens 1 mm, Lochung versetzt,
Lochweite 2,25 mm, Lochteilung 3,5 mm, freier Querschnitt 37%
Profilrahmen, umlaufend aus Aluminium, Werkstoff AlMgSi 0,5 F22,
beschichtet mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL 9010

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m²  in der Position Paneel-/Profilflachdecke
übermessen.

Technische Daten:
Länge: 1.500 mm
Breite: 500 mm
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Höhe: 140 mm
max. Luftmenge: 700 m³/h
Vordruck: ca. 25 Pa

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: LFU-P-15-DR

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

9,000 St ......................... .........................

04.01.0015. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Luftauslass, RAL 9010, Druck, 2100x500 mm
Verdrängungsluftauslass für bündigen Flach-/Druckdeckeneinbau,
zur zugfreien und induktionsarmen
Zulufteinbringung.

Der Verdrängungsluftauslass besteht im Einzelnen aus:

Luftleitwabe Honeycomb
Frontplatte aus perforiertem Aluminium AlMg 1 halbhart, beschichtet
mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL 9010, Materialstärke
mindestens 1 mm, Lochung versetzt,
Lochweite 2,25 mm, Lochteilung 3,5 mm, freier Querschnitt 37%
Profilrahmen, umlaufend aus Aluminium, Werkstoff AlMgSi 0,5 F22,
beschichtet mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL 9010

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m²  in der Position Paneel-/Profilflachdecke
übermessen.

Technische Daten:
Länge: 2100 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 140 mm
max. Luftmenge: 1200 m³/h
Vordruck: ca. 25 Pa

Fabrikat: Haltono Foodservice GmbH
Typ: LFU-P-21-DR

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.
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komplett liefern und montieren

5,000 St ......................... .........................

04.01.0016. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Einfassungen von Säulen, Stützen, etc
Einfassung von Säulen, Stützen, Mauervorsprüngen, Fensternischen
und dergleichen. Ist die Fläche
der Bauteile die eingefasst werden soll, kleiner als 1 m², wird diese
von der Gesamtdeckenfläche
nicht in Abzug
gebracht.

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m²  in der Position Paneel-/Profilflachdecke
übermessen.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-EF

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................

04.01.0017. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Dichtfuge RTV-1 Silikon-Basis
Dichtfuge mit Silikon-Dichtstoff

Abdichten der Anschlussfuge im gesamten Bereich der
Küchenlüftungs- bzw. Flachdecke - zwischen
Wandanschlussprofil und Fliesen oder anderen dafür geeigneten
Untergründen. Die Fugenbreite beträgt
4 mm.

Dichtstoff auf Acetatvernetzender RTV-1 Silikon-Basis, fungizid
ausgerüstet. Farbe passend zur
Decke, hellgrau oder weiß.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-SFU

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.
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komplett liefern und montieren

36,90 lfm ......................... .........................

04.01.0018. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Segmentweise Anpassung der Flachdecke
Segmentweise Anpassung der Metallflachdecke an gerundete
Wände einschließlich der auf Gehrung
geschnittenen Wandanschlussprofile.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-SAB

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

18,50 lfm ......................... .........................

04.01.0019. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Room Interface Box (RIF)
Die Room Interface Box (RIF)  ist eine definierte Schnittstelle zur
Spannungsversorgung sowie
Datenverbindung zwischen dem Gewerk Küchenlüftungsdecke / -
haube und den bauseitigen Gewerken
Elektro, Lüftung und MSR. Der Einsatz der RIF Box erfolgt in
Verbindung mit einem Schaltschrank.
Bei Verwendung ausschließlich für Stützstrahltechnologie ist die RIF-
Box auch ohne Schaltschrank
einsetzbar.
Die eingangsseitige Verkabelung zur RIF Box  bzw. zu den
Folgeboxen ist  bauseits vorzunehmen. In
Verbindung mit einem Schaltschrank ist die Verkabelung vom
Schaltschrank zur RIF Box  ebenfalls
eine bauseitige Leistung. Die ausgangsseitige Verkabelung  erfolgt
durch den Lüftungsdecken/-
haubenhersteller. Das Auflegen (Anklemmen) der RIF Box ist sowohl
eingangs- als auch ausgangseitig
eine Leistung des Herstellers. Das Gehäuse besteht zur verbesserten
Wärmeableitung aus 2 mm
Aluminium. Die ausgangsseitigen Steckverbindungen befinden sich
an der Gehäusewand, sind  farblich
gekennzeichnet und mechanisch codiert. Zusätzlich sind diese mit
einer Zugentlastung ausgeführt.
Eine mechanische Verriegelung schützt vor unbeabsichtigtem
Trennen der Verbindungen. Für das
bauseitige Weiterverdrahten zu einer Folgebox sind eingangsseitig
zusätzliche Klemmen vorgesehen.
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Die Anzahl und Position der RIF Box(en) wird durch den Hersteller in
den Werks- und
Montagezeichnungen vorgegeben.

Nachfolgende Systeme werden über die RIF Box  versorgt:
(Die Beleuchtung ist ausgenommen.)

Schnittstellen eingangsseitig vom Schaltschrank:
Spannungsversorgung: 5 polig, 5 x 1,5 mm²
Datenverbindung: 4 polig, 2 x 2 x 0,8 mm²
Steuerleitung  Magnetventil ûpro CLEAN Zone: 2polig, 3 x 1,5 mm²

Schnittstellen eingangsseitig von Extern:
Potentialfreier Kontakt ûpro Düsenplatte oder Spülmaschine: 2polig

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-RIF-BOX

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................

Summe 04.01. Küchenlüftungsdecke Bereich Pro.. .........................
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04.02. Küchenlüftungsdecke Bereich Vorbereitung

04.02.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
PANEEL-Flachdecke, RAL 9010
PANEEL-Flachdecke in Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010, als
geschlossene, nicht aktive Decke zur Flächenverblendung.

Die Paneelflachdecke besteht im Einzelnen aus:

Paneele aus Aluminium, beschichtet RAL9010 mit GSB
zugelassenem Polyesterpulver, Farbschichtdicke
80µ, Materialstärke mindestens 1 mm.
Die Paneele sind in U-Profilen gelagert und werden überlappend
ausgeführt, wodurch ein
unbeabsichtigtes Anheben (z.B. während der Reinigung) verhindert
wird.
Die Zugänglichkeit zum Deckenhohlraum wird durch Entnahme der
gekennzeichneten Revisionspaneele
ermöglicht, weiters können dadurch angrenzende Paneele
verschoben und entnommen werden.
Anschlussprofile aus Aluminium, Werkstoff AlMgSiF 22, beschichtet
RAL9010 mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80µ.
Randfriesbereiche bis 600 mm Breite werden in Profilbauweise
ausgeführt und sind nicht
revisionierbar.

Technische Daten:
Deckenbauhöhe: 50 mm

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: KCP-R

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

27,10 m² ......................... .........................

04.02.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
LED Einzelreflektor Lichtsystem 4000K Alu RAL9010
LED Einzelreflektor Lichtsystem
Breitstrahlende Einzelreflektorleuchte

entwickelt für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen,
abgestimmt hinsichtlich
Reflexionsminderung auf Edelstahloberflächen. Das
Beleuchtungssystem berücksichtigt
psychophysiologische Aspekte wie Sehkomfort und Wohlbefinden
der Mitarbeiter, visuelle Ergonomie,
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sowie Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit. Die flächenbündige
und fugenreduzierte Integration
in das Deckensystem erfüllt höchste Hygieneansprüche und ist
HACCP zertifiziert. Ausgeführt als
durchgängiges Lichtband.

Bestehend aus:
LED Platinen, jeweils bestückt mit 25 hocheffizienten Mid-Power
LEDs, eingebettet in Aluminiummischkammern zur optimierten
Wärmeableitung. In Kombination mit einer satinierten
Streuscheibe führt diese Konstruktion zu einer homogenen
Durchmischung des emittierten Lichtes und
einem gleichmäßigen Lichtaustritt. Dadurch sind die einzelnen LED-
Lichtpunkte im Betrieb nicht mehr
sichtbar und störende Reflexionen auf Oberflächen werden
vermindert.
Aluminium- und silberbedampfte Reflektoreinheiten mit einem
Austrittswinkel > 80° und einem
diffusen Reflexionsgrad von min. 98%, wodurch das Licht gerichtet
und gelenkt wird. Durch einen
Abschirmwinkel >30° gemäß DIN EN 12464 wird die Blendung des
Personals in dessen Gesichtsfeld
wirksam reduziert. Die Kombination aus gerichtetem und diffusem
Licht lässt Formen und Strukturen
deutlicher und kontrastreicher erscheinen (Modelling).
ESG-Klarglasscheiben, Lichttransmission mindestens 91 %,
Brandverhalten A1 gem. EN 13501-1,
fugenlos in den Grundkörper eingeklebt, wodurch die Reinigung
erleichtert und eine Schutzart bis
IP54 gewährleistet wird.
Eingebauter LED-Treiber, dimm- und adressierbar über DALI, 230V,
50/60Hz. Geeignet für
Gleichstrombetrieb und Notlichtanwendungen.
Interne Durchgangsverdrahtung mit 5-poligem Steckverbinder,
mechanisch codiert, wodurch die
Position der Leuchten in Verbindung mit den speziellen
Befestigungselementen in den Lichtbändern
flexibel und einfach verändert werden kann.

Schnittstelle: Durchverdrahtet auf Klemmdose je Lichtband
Die Adressierung der Leuchten erfolgt durch den Nachunternehmer
Elektro oder GLT.

Technische Daten:
Lichtstrom je Reflektoreinheit :  ca. 859 lm
Lichtstromrückgang nach 50.000h: 15 %
Lichtfarbe: 4000 K
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lichtausbeute: 105 lm/W
Leistungsaufnahme je Reflektoreinheit : ca. 8 W
max. 4 Reflektoreinheiten je Leuchtenmodul bzw. Laufmeter
Lichtband
Dimmbar, 1-100 %, mittels DALI Schnittstelle, einzeln adressierbar
UGR < 19 (gefordert < 22 gem. EN 12464-1)
HACCP zertifiziert
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Oberfläche Sichtseite: Aluminium, Stärke 1 mm, RAL 9010
flächenbündiger Einbau in Deckensystem
Schutzart: IP54
Einzelmodulbreite: 200 mm
Lichtaustrittsöffnungen: 100x100 mm

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-840-AW

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

24,00 lfm ......................... .........................

04.02.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Abluftkasten, 500x500 mm, RAL 9010
Abluftkasten zum horizontalen Einbau in Flachdecken bzw.
bauseitigen Decken.

Der Abluftkasten besteht im Einzelnen aus:
Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech
runde Anschlussstutzen oben oder seitlich
Einbaurahmen aus Profilen, Aluminium, Werkstoff AlMgSi 0,5 F 22,
beschichtet mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver,      Farbschichtdicke 80 µ, RAL-Farbton 9010.
Aerosolabscheider aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301,
hochglanzpoliert mit konstantem
Druckverlust. Der Abscheider ist verschleißfrei, flammhemmend und
zur Reinigung in gewerblichen
Spülmaschinen geeignet

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m²  in der Position Paneel-/Profilflachdecke
übermessen.

Technische Daten:
Länge: 500 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 285 mm
max. Abluftmenge: 650 m³/h
Druckverlust: 60-70 Pa

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: KBO-R-05050

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.
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komplett liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................

04.02.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Luftauslass, RAL, Druck, 2100x500 mm
Verdrängungsluftauslass für bündigen Flach-/Druckdeckeneinbau,
zur zugfreien und induktionsarmen
Zulufteinbringung.

Der Verdrängungsluftauslass besteht im Einzelnen aus:

Luftleitwabe Honeycomb
Frontplatte aus perforiertem Aluminium AlMg 1 halbhart, beschichtet
mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL 9010, Materialstärke
mindestens 1 mm, Lochung versetzt,
Lochweite 2,25 mm, Lochteilung 3,5 mm, freier Querschnitt 37%
Profilrahmen, umlaufend aus Aluminium, Werkstoff AlMgSi 0,5 F22,
beschichtet mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL 9010

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m²  in der Position Paneel-/Profilflachdecke
übermessen.

Technische Daten:
Länge: 2100 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 140 mm
max. Luftmenge: 1200 m³/h
Vordruck: ca. 25 Pa

Fabrikat: Haltono Foodservice GmbH
Typ: LFU-P-21-DR

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................

04.02.0005. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Einfassungen von Säulen, Stützen, etc.
Einfassung von Säulen, Stützen, Mauervorsprüngen, Fensternischen
und dergleichen. Ist die Fläche
der Bauteile die eingefasst werden soll, kleiner als 1 m², wird diese
von der Gesamtdeckenfläche
nicht in Abzug
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gebracht.

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m²  in der Position Paneel-/Profilflachdecke
übermessen.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-EF

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

4,000 St ......................... .........................

04.02.0006. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Dichtfuge RTV-1 Silikon-Basis
Dichtfuge mit Silikon-Dichtstoff

Abdichten der Anschlussfuge im gesamten Bereich der
Küchenlüftungs- bzw. Flachdecke - zwischen
Wandanschlussprofil und Fliesen oder anderen dafür geeigneten
Untergründen. Die Fugenbreite beträgt
4 mm.

Dichtstoff auf Acetatvernetzender RTV-1 Silikon-Basis, fungizid
ausgerüstet. Farbe passend zur
Decke, hellgrau oder weiß.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-SFU

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

24,00 lfm ......................... .........................

Summe 04.02. Küchenlüftungsdecke Bereich Vor.. .........................
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04.03. Küchenlüftungsdecke Bereich Topfspüle

04.03.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
INTER-Küchenlüftungsdecke, CNS, flach
INTER-Küchenlüftungsdecke zur Flächenentlüftung mit schwerpunkt-
mäßiger Absaugung in
Chromnickelstahl. Geschlossenes Deckensystem zum Schutz des
Baukörpers vor Keimwachstum,
Schimmelbildung und hygienisch schädlichem Bakterienwachstum.

Die Küchenlüftungsdecke besteht im Einzelnen aus:
Rand- und Mittelkanal aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301,
einseitig im Duplo-Verfahren
behandelt (mit 320er Korn geschliffen und gebürstet), Materialstärke
mindestens 1 mm, wasser- und
fettdicht ausgeführt. Nach dem Aushängen der Blende und
Kondensatabscheider ist der Innenraum der
Kanäle ohne Einsatz von Werkzeugen ungehindert zugänglich.
Blenden aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr.1.4301, zum
Verschließen der Freiräume zwischen den
Kondensatabscheidern.
Kondensatsammelrinne mit verharzungsfreiem Klemmventil als
Kondensatablass.
Die Deckengewölbe sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr.
1.4301, einseitig im Duplo-Verfahren
behandelt (mit 320er Korn geschliffen und gebürstet), Materialstärke
mindestens 1 mm. Die
Einzelpaneele, Rastermaß 500 mm, flächenbündig, überlappend
montiert, können für Wartungsarbeiten
im darüber liegenden Hohlraum ohne den Einsatz von Werkzeugen
abgenommen werden, als Flachgewölbe.
Stirnbleche aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, einseitig im
Duplo-Verfahren behandelt (mit
320er Korn geschliffen und gebürstet), Materialstärke mindestens 1
mm, als vertikaler Abschluss der
Gewölbe.

Technische Daten:
Bauhöhe: 300 mm
Druckverlust: 60-70 Pa

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: KCV-C-F
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

3,20 m² ......................... .........................
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04.03.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
T.A.B."Testing and Balancing" Messbuchse
T.A.B. "Testing and Balancing" TM Messbuchse inkl.
Kunststoffabdeckung

Die T.A.B. Messbuchse ermöglicht eine einfache und sehr genaue
Messung der Volumenströme an den
gelieferten lufttechnischen Bauteilen. Mit der T.A.B. wird der
Druckunterschied zwischen dem
herrschenden Druck innerhalb des Bauteils und dem
atmosphärischen Druck, gemessen. Auf der Basis
der Messergebnisse können mit Hilfe der T.A.B.
Volumenstrom-/Druckkurven die Volumenströme einfach
abgelesen werden.

Die T.A.B. Messbuchse wird aus Chromnickelstahl hergestellt,
Werkstoff 1.4301 und besteht aus:

Blindnietmutter M8 für die Montage der Messeinrichtung,
Klemmbereich 0,5 bis 3 mm inkl.
Innengewinde
Messeinrichtung mit einer Gesamtlänge von 35 mm, davon 20 mm
für den Anschluss eines
Silikonschlauches
Kunststoffabdeckung zur Verhinderung des Schmutzeintrages in die
zu bemessende Einrichtung, mind.
20 mm

Fabrikat:Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-TAB

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

10,000 St ......................... .........................

04.03.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Abluftstutzen Werkseitig FIX 40mm
Abluftstutzen Werkseitig FIX 40mm SB 20

Edelstahl-Balkenstutzen für bauseitigen Anschluss an den
Abluftkanal,
inklusive Edelstahl-Anschlussprofil, passend für SB 20-Rahmen,
inklusive Zentrier-Bohrungen zur
einfacheren Ausrichtung der Lüftungskanäle.
Werkseitig fettdicht montiert inklusive Balkenausschnitt und
Reguliervorrichtung zur
Luftmengenfeineinstellung.
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(Der hydraulische Abgleich des Kanalnetzes ist eine bauseitige
Leistung)

Luftdichtheit nach EN 12237 -  mindestens Klasse B.
Druckverlust: 60-70 Pa
Höhe: 40 mm
Material: CNS-1.4301

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-ASW40

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

2,000 St ......................... .........................

04.03.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Armaflex Isolierung für abluftführende Elemente
Armaflex Isolierung für abluftführende Elemente

Isolierung der abluftführenden Elemente in der Küchenlüftungsdecke,
um Kondensation in Verbindung
mit Zuluft-Druckdecken zu reduzieren.

Isoliert werden u.a.:
- Abluftbalken
- Gewölbe-Paneele

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-ISO
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................

04.03.0005. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schalldämpfdecke, RAL 9010
Schalldämpfdecke in Aluminium, pulverbeschichtet RAL 9010, als
geschlossene Decke in
Sandwich-Bauweise zur Reduzierung des Schalldruckpegels.

Die Schalldämpfdecke besteht aus folgenden Teilen:

Lochblechpaneele aus perforiertem Aluminium, beschichtet RAL
9010 mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, Materialstärke mindestens 1
mm, Lochung versetzt, Lochweite
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2,25 mm, Lochteilung 3,5 mm, freier Querschnitt 37%.
Die Paneele sind in U-Profilen gelagert und werden überlappend
ausgeführt, wodurch ein
unbeabsichtigtes Anheben (z.B. während der Reinigung) verhindert
wird.
Die Zugänglichkeit zum Deckenhohlraum wird durch Entnahme der
gekennzeichneten Revisionspaneele
ermöglicht, weiters können dadurch angrenzende Paneele
verschoben und entnommen werden
Schalldämpfeinlage aus Akustik-Spezialschaumstoff,
geschlossenzellig mit niedriger Dichte, speziell
für Anwendungen geeignet bei denen Kontakt mit Feuchtigkeit oder
Nässe auftreten kann.
Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102 - B1, Materialstärke 25 mm,
Farbe: weiß. Das Material verfügt über ausgezeichnete
Chemikalienbeständigkeit, beständig gegen
Nässe und Schmutz. Es bietet keinen Nährboden für
Mikroorganismen. Temperaturbeständigkeit -50°C
bis +100°C. Absorptionsgrade der Deckenpaneele sind durch
Hallraummessungen nachzuweisen.
Es werden gute Schalldämpfeigenschaften bei niedrigen und
mittleren Frequenzbereichen bescheinigt.
Aufgrund der strukturellen Eigenschaften können Schalldämnmwerte
erzielt werden, die sonst nur mit
hohen Flächengewichten erreichbar sind.
Ausbildung von Einzelkassetten mittels gekanteter und verschraubter
oberer Abdeckung aus sendzimir
verzinktem Stahlblech, Materialstärke mindestens 0,8 mm.
Flachpaneele aus Aluminium, beschichtet RAL 9010 mit GSB
zugelassenem Polyesterpulver,
Farbschichtdicke 80 µ, Materialstärke mindestens 1 mm als
Randfries.
Anschluss- und Verbindungsprofile aus Aluminium,  beschichtet RAL
9010 mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ.
Randfriesbereiche bis 600 mm Breite werden unperforiert in
Profilbauweise ausgeführt und sind nicht
revisionierbar.

Technische Daten:
Deckenbauhöhe: 50 mm

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: KCP-R-SD
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

Die unterbrechungsfreie Montage der Küchenlüftungsdecke vor Ort.
(Wenn eine separate An-/Abfahrt erforderlich wird,
so werden diese Kosten gesondert in Rechnung gestellt.)
Im Montagepreis sind die Montagehilfsgeräte (bis zu einer
Raumhöhe von 4,50 m), Werkzeug, Spesen
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und Unterbringung des Montagepersonals enthalten. Nicht enthalten
sind sämtliche Brech-, Stemm und
Elektroarbeiten sowie die erforderliche Deckenunterkonstruktion für
die Aufhängung, falls es sich
nicht um eine tragfähige Betondecke handelt.
Die Arbeiten vor Ort werden innerhalb der gesetzlichen
Normalarbeitszeiten durchgeführt.

Montageunterbrechung:  KEINE

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: KCJ-MONTAGE

7,30 m² ......................... .........................

04.03.0006. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
LED Einzelreflektor Lichtsystem 4000K Alu RAL9010
LED Einzelreflektor Lichtsystem
Breitstrahlende Einzelreflektorleuchte

entwickelt für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen,
abgestimmt hinsichtlich
Reflexionsminderung auf Edelstahloberflächen. Das
Beleuchtungssystem berücksichtigt
psychophysiologische Aspekte wie Sehkomfort und Wohlbefinden
der Mitarbeiter, visuelle Ergonomie,
sowie Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit. Die flächenbündige
und fugenreduzierte Integration
in das Deckensystem erfüllt höchste Hygieneansprüche und ist
HACCP zertifiziert. Ausgeführt als
durchgängiges Lichtband.

Bestehend aus:
LED Platinen, jeweils bestückt mit 25 hocheffizienten Mid-Power
LEDs, eingebettet in
Aluminiummischkammern zur optimierten Wärmeableitung. In
Kombination mit einer satinierten
Streuscheibe führt diese Konstruktion zu einer homogenen
Durchmischung des emittierten Lichtes und
einem gleichmäßigen Lichtaustritt. Dadurch sind die einzelnen LED-
Lichtpunkte im Betrieb nicht mehr
sichtbar und störende Reflexionen auf Oberflächen werden
vermindert.
Aluminium- und silberbedampfte Reflektoreinheiten mit einem
Austrittswinkel > 80° und einem
diffusen Reflexionsgrad von min. 98%, wodurch das Licht gerichtet
und gelenkt wird. Durch einen
Abschirmwinkel >30° gemäß DIN EN 12464 wird die Blendung des
Personals in dessen Gesichtsfeld
wirksam reduziert. Die Kombination aus gerichtetem und diffusem
Licht lässt Formen und Strukturen
deutlicher und kontrastreicher erscheinen (Modelling).
ESG-Klarglasscheiben, Lichttransmission mindestens 91 %,
Brandverhalten A1 gem. EN 13501-1,
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fugenlos in den Grundkörper eingeklebt, wodurch die Reinigung
erleichtert und eine Schutzart bis
IP54 gewährleistet wird.
Eingebauter LED-Treiber, dimm- und adressierbar über DALI, 230V,
50/60Hz. Geeignet für
Gleichstrombetrieb und Notlichtanwendungen.
Interne Durchgangsverdrahtung mit 5-poligem Steckverbinder,
mechanisch codiert, wodurch die
Position der Leuchten in Verbindung mit den speziellen
Befestigungselementen in den Lichtbändern
flexibel und einfach verändert werden kann.

Schnittstelle: Durchverdrahtet auf Klemmdose je Lichtband
Die Adressierung der Leuchten erfolgt durch den Nachunternehmer
Elektro oder GLT.

Technische Daten:
Lichtstrom je Reflektoreinheit : ca. 859 lm
Lichtstromrückgang nach 50.000h: 15 %
Lichtfarbe: 4000 K
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lichtausbeute: 105 lm/W
Leistungsaufnahme je Reflektoreinheit : ca. 8 W
max. 4 Reflektoreinheiten je Leuchtenmodul bzw. Laufmeter
Lichtband
Dimmbar, 1-100 %, mittels DALI Schnittstelle, einzeln adressierbar
UGR < 19 (gefordert < 22 gem. EN 12464-1)
HACCP zertifiziert
Oberfläche Sichtseite: Aluminium, Stärke 1 mm, RAL 9010
flächenbündiger Einbau in Deckensystem
Schutzart: IP54
Einzelmodulbreite: 200 mm
Lichtaustrittsöffnungen: 100x100 mm

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-840-AW
 oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

Falls ein abweichendes Fabrikat angeboten wird, ist mit dem
Angebot eine technische Bemusterung
einzureichen.

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m² in der Position Küchenlüftungs-/
Paneel-/Profilflachdecke übermessen. Nachdem es sich bei den
Lichtbändern um konstruktive Elemente handelt, werden diese
Grundflächen, unabhängig von der Einzelfläche, nicht in Abzug
gebracht.

komplett liefern und montieren

2,00 lfm ......................... .........................
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04.03.0007. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Mehrpreis LED Einzelreflektor Lichtsystem Edelstahl
Mehrpreis LED Einzelreflektor Lichtsystem Oberfläche Sichtseite
Edelstahl

Oberfläche Sichtseite: Edelstahl 1.4301, Stärke 1 mm, geschliffen
K320

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HF-HCL-VA

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

2,00 lfm ......................... .........................

04.03.0008. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
LED Downlight 17W LED840 DIMMBAR Alu RAL9010
LED DOWNLIGHT 17W LED840 DIMMBAR

LED Lichtsystem, speziell entwickelt für den Einsatz in
lebensmittelverarbeitenden Bereichen,
abgestimmt auf die Reflexionsminderung in Verbindung mit
Edelstahloberflächen, berücksichtigt
psycho-physiologische Aspekte wie Sehkomfort und Wohlbefinden
sowie visuelle Ergonomie als auch
Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit; spezielle Konstruktion der
Reflektoren mit einem
Abschirmwinkel von 30° zur Vermeidung von Blendung gemäß DIN
EN 12464;
LED-Reflektorleuchte, bestehend aus pulverbeschichtetem
Aluminiumgrundkörper sowie einem
aluminiumbesputterten Reflektor, bestückt mit Mid-Power-LED's für
höchste Effizienz und
gleichmäßigen Lichtaustritt; SELV-konform betriebene LED-Platinen,
eingebettet in
Aluminiummischkammer zur Verbesserung der Wärmeableitung; 
homogene Durchmischung des emittierten
Lichtes durch satinierte Streuscheibe, anschließende Erzeugung von
gerichtetem Licht durch
Reflektor; Kombination dieser beiden Effekte lässt Form und Struktur
von Gegenständen deutlicher
und kontrastreicher erscheinen (Modelling); fugenlos in
Aluminiumgrundkörper eingeklebte,
kratzresistente ESG-Klarglasscheiben, Lichttransmission mindestens
91 %,  für einfache Reinigung
und Schutzart IP 54 (küchenseitig); Wartungskategorie: C û oben
geschlossener Reflektor; 
werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken
von 1-25 mm;
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Oberfläche Sichtseite: Aluminium, Stärke 1 mm, RAL 9010,
Lichtauslassbild quadratisch 100 x 100 mm,
Deckenausschnitt 180 x 180 mm, Höhe 110 mm, benötigte
Abhänghöhe 180 mm, Einbautiefe 109 mm,
Gewicht 0,95 kg; Bestückung 17 W LED840, Farbwiedergabe RA >
80, Farbtemperatur 4000 K (neutralweiß)
; Lebensdauer L85 ca. 50.000 h, Leuchtenlichtstrom: 1668 lm,
Leuchtenlichtausbeute: 98 lm/W, UGR <
20 (gefordert < 22 gem. EN 12464-1); integriertes Vorschaltgerät,
220-240 V, 50/60 Hz, DALI DT 6 /
DSI / switchDIM, geeignet für Gleichstrombetrieb (Ausführung als
Notlicht möglich), Anschluss über
5-polige Anschluss-Steckverbindungen (bauseits herzustellen -
Buchse wird vom Auftragnehmer
beigestellt), Durchschleifen möglich; Die Adressierung der Leuchten
erfolgt durch den
Nachunternehmer Elektro oder GLT;

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-DL-DA-840-AW
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

Falls ein abweichendes Fabrikat angeboten wird, ist mit dem
Angebot eine technische Bemusterung
einzureichen.

3,000 St ......................... .........................

04.03.0009. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Mehrpreis Verkabelung für LED Downlights
Verkabelung für LED Downlights

Verkabelung von Downlights mit lösbaren 5-poligen, mechanisch
codierten, Steckverbindern, um die
Übergabestellen zwischen Gewerk Lüftungsdecke und Gewerk
Elektro zu reduzieren. Die einzelnen
Downlights werden untereinander mit Verbindungskabeln verbunden
und sind dadurch intern verdrahtet.
Als Liefergrenze an Gewerk Elektro wird seitens des
Deckenherstellers je Deckenbereich bzw. je
Leuchtenkreis eine Anschlussbuchse beigestellt. Es können maximal
20 Downlights zusammengefasst
werden. Die Verkabelung ist sowohl für DALI-fähige Downlights (5-
polige Versorgung) als auch für
nicht dimmbare Downlights geeignet.

Anzahl der verbunden LED Downlights: 3 Stück

Die Festlegung der Leuchtenkreise bzw. Deckenbereiche erfolgt in
Abstimmung zwischen
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Deckenhersteller und Auftraggeber im Zuge der Werks- und
Montageplanung.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-DL-SV

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

Komplett liefern und montieren.

1,000 St ......................... .........................

04.03.0010. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Luftauslass, RAL 9010, Druck, 1500x500 mm
Verdrängungsluftauslass für bündigen Flach-/Druckdeckeneinbau,
zur zugfreien und induktionsarmen
Zulufteinbringung.

Der Verdrängungsluftauslass besteht im Einzelnen aus:

Luftleitwabe Honeycomb
Frontplatte aus perforiertem Aluminium AlMg 1 halbhart, beschichtet
mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL 9010, Materialstärke
mindestens 1 mm, Lochung versetzt,
Lochweite 2,25 mm, Lochteilung 3,5 mm, freier Querschnitt 37%
Profilrahmen, umlaufend aus Aluminium, Werkstoff AlMgSi 0,5 F22,
beschichtet mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL 9010

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m²  in der Position Paneel-/Profilflachdecke
übermessen.

Technische Daten:
Länge: 1.500 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 140 mm
max. Luftmenge: 700 m³/h
Vordruck: ca. 25 Pa

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: LFU-P-15-DR

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

3,000 St ......................... .........................
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04.03.0011. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Einfassungen von Säulen, Stützen, etc.
Einfassung von Säulen, Stützen, Mauervorsprüngen, Fensternischen
und dergleichen. Ist die Fläche
der Bauteile die eingefasst werden soll, kleiner als 1 m², wird diese
von der Gesamtdeckenfläche
nicht in Abzug
gebracht.

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m²  in der Position Paneel-/Profilflachdecke
übermessen.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-EF

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................

04.03.0012. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Dichtfuge RTV-1 Silikon-Basis
Dichtfuge mit Silikon-Dichtstoff

Abdichten der Anschlussfuge im gesamten Bereich der
Küchenlüftungs- bzw. Flachdecke - zwischen
Wandanschlussprofil und Fliesen oder anderen dafür geeigneten
Untergründen. Die Fugenbreite beträgt
4 mm.

Dichtstoff auf Acetatvernetzender RTV-1 Silikon-Basis, fungizid
ausgerüstet. Farbe passend zur
Decke, hellgrau oder weiß.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-SFU
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

13,50 lfm ......................... .........................

Summe 04.03. Küchenlüftungsdecke Bereich Top.. .........................
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04.04. Küchenlüftungsdecke Bereich Spülküche

04.04.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
INTER-Küchenlüftungsdecke, CNS, flach
INTER-Küchenlüftungsdecke zur Flächenentlüftung mit schwerpunkt-
mäßiger Absaugung in
Chromnickelstahl. Geschlossenes Deckensystem zum Schutz des
Baukörpers vor Keimwachstum,
Schimmelbildung und hygienisch schädlichem Bakterienwachstum.

Die Küchenlüftungsdecke besteht im Einzelnen aus:
Rand- und Mittelkanal aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301,
einseitig im Duplo-Verfahren
behandelt (mit 320er Korn geschliffen und gebürstet), Materialstärke
mindestens 1 mm, wasser- und
fettdicht ausgeführt. Nach dem Aushängen der Blende und
Kondensatabscheider ist der Innenraum der
Kanäle ohne Einsatz von Werkzeugen ungehindert zugänglich.
Blenden aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr.1.4301, zum
Verschließen der Freiräume zwischen den
Kondensatabscheidern.
Kondensatsammelrinne mit verharzungsfreiem Klemmventil als
Kondensatablass.
Die Deckengewölbe sind aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr.
1.4301, einseitig im Duplo-Verfahren
behandelt (mit 320er Korn geschliffen und gebürstet), Materialstärke
mindestens 1 mm. Die
Einzelpaneele, Rastermaß 500 mm, flächenbündig, überlappend
montiert, können für Wartungsarbeiten
im darüber liegenden Hohlraum ohne den Einsatz von Werkzeugen
abgenommen werden, als Flachgewölbe.
Stirnbleche aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, einseitig im
Duplo-Verfahren behandelt (mit
320er Korn geschliffen und gebürstet), Materialstärke mindestens 1
mm, als vertikaler Abschluss der
Gewölbe.

Technische Daten:
Bauhöhe: 300 mm
Druckverlust: 60-70 Pa

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: KCV-C-F

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

13,50 m² ......................... .........................
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04.04.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
T.A.B."Testing and Balancing" Messbuchse
T.A.B. "Testing and Balancing" TM Messbuchse inkl.
Kunststoffabdeckung

Die T.A.B. Messbuchse ermöglicht eine einfache und sehr genaue
Messung der Volumenströme an den
gelieferten lufttechnischen Bauteilen. Mit der T.A.B. wird der
Druckunterschied zwischen dem
herrschenden Druck innerhalb des Bauteils und dem
atmosphärischen Druck, gemessen. Auf der Basis
der Messergebnisse können mit Hilfe der T.A.B.
Volumenstrom-/Druckkurven die Volumenströme einfach
abgelesen werden.

Die T.A.B. Messbuchse wird aus Chromnickelstahl hergestellt,
Werkstoff 1.4301 und besteht aus:

Blindnietmutter M8 für die Montage der Messeinrichtung,
Klemmbereich 0,5 bis 3 mm inkl.
Innengewinde
Messeinrichtung mit einer Gesamtlänge von 35 mm, davon 20 mm
für den Anschluss eines
Silikonschlauches
Kunststoffabdeckung zur Verhinderung des Schmutzeintrages in die
zu bemessende Einrichtung, mind.
20 mm

Fabrikat:Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-TAB

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

6,000 St ......................... .........................

04.04.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Aerosolabscheider FC'93, 500x250 mm
Aerosolabscheider aus Chromnickelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301,
hochglanz-poliert, als
Luftwirbelfilter mit konstantem Druckverlust, Abscheide-segmente so
angeordnet, dass die Luft beim
Durchtritt mehrfach kontraktiert und expandiert wird. Der Abscheider
ist verschleißfrei,
flammhemmend und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
Ausführung mit ergonomisch geformten
verschraubten Haltegriffen zu
sichern Entnahme.
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Aerosolabscheider mit Kennzeichnung EN 16282-6-F-2.

Der Fraktionsabscheidegrad ist durch ein unabhängiges Prüfinstitut
nachzuweisen.

Technische Daten:
Grösse: 500 x 250 x 20 mm
Abluftmenge: 300 m³/h
Druckverlust: 60-70 Pa
Abscheidegrad:max. 98 %

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HA-FC5025
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

14,000 St ......................... .........................

04.04.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Abluftstutzen Werkseitig FIX 40mm
Abluftstutzen Werkseitig FIX 40mm SB 20

Edelstahl-Balkenstutzen für bauseitigen Anschluss an den
Abluftkanal,
inklusive Edelstahl-Anschlussprofil, passend für SB 20-Rahmen,
inklusive Zentrier-Bohrungen zur
einfacheren Ausrichtung der Lüftungskanäle.
Werkseitig fettdicht montiert inklusive Balkenausschnitt und
Reguliervorrichtung zur
Luftmengenfeineinstellung.
(Der hydraulische Abgleich des Kanalnetzes ist eine bauseitige
Leistung)

Luftdichtheit nach EN 12237 -  mindestens Klasse B.
Druckverlust: 60-70 Pa
Höhe: 40 mm
Material: CNS-1.4301

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-ASW40

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

6,000 St ......................... .........................
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04.04.0005. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Armaflex Isolierung für abluftführende Elemente
Armaflex Isolierung für abluftführende Elemente

Isolierung der abluftführenden Elemente in der Küchenlüftungsdecke,
um Kondensation in Verbindung
mit Zuluft-Druckdecken zu reduzieren.

Isoliert werden u.a.:
- Abluftbalken
- Gewölbe-Paneele

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-ISO

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................

04.04.0006. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schalldämpfdecke, RAL 9010
Schalldämpfdecke in Aluminium, pulverbeschichtet RAL 9010, als
geschlossene Decke in
Sandwich-Bauweise zur Reduzierung des Schalldruckpegels.

Die Schalldämpfdecke besteht aus folgenden Teilen:

Lochblechpaneele aus perforiertem Aluminium, beschichtet RAL
9010 mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, Materialstärke mindestens 1
mm, Lochung versetzt, Lochweite
2,25 mm, Lochteilung 3,5 mm, freier Querschnitt 37%.
Die Paneele sind in U-Profilen gelagert und werden überlappend
ausgeführt, wodurch ein
unbeabsichtigtes Anheben (z.B. während der Reinigung) verhindert
wird.
Die Zugänglichkeit zum Deckenhohlraum wird durch Entnahme der
gekennzeichneten Revisionspaneele
ermöglicht, weiters können dadurch angrenzende Paneele
verschoben und entnommen werden
Schalldämpfeinlage aus Akustik-Spezialschaumstoff,
geschlossenzellig mit niedriger Dichte, speziell
für Anwendungen geeignet bei denen Kontakt mit Feuchtigkeit oder
Nässe auftreten kann.
Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102 - B1, Materialstärke 25 mm,
Farbe: weiß. Das Material verfügt über ausgezeichnete
Chemikalienbeständigkeit, beständig gegen
Nässe und Schmutz. Es bietet keinen Nährboden für
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Mikroorganismen. Temperaturbeständigkeit -50°C
bis +100°C. Absorptionsgrade der Deckenpaneele sind durch
Hallraummessungen nachzuweisen.
Es werden gute Schalldämpfeigenschaften bei niedrigen und
mittleren Frequenzbereichen bescheinigt.
Aufgrund der strukturellen Eigenschaften können Schalldämnmwerte
erzielt werden, die sonst nur mit
hohen Flächengewichten erreichbar sind.
Ausbildung von Einzelkassetten mittels gekanteter und verschraubter
oberer Abdeckung aus sendzimir
verzinktem Stahlblech, Materialstärke mindestens 0,8 mm.
Flachpaneele aus Aluminium, beschichtet RAL 9010 mit GSB
zugelassenem Polyesterpulver,
Farbschichtdicke 80 µ, Materialstärke mindestens 1 mm als
Randfries.
Anschluss- und Verbindungsprofile aus Aluminium,  beschichtet RAL
9010 mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ.
Randfriesbereiche bis 600 mm Breite werden unperforiert in
Profilbauweise ausgeführt und sind nicht
revisionierbar.

Technische Daten:
Deckenbauhöhe: 50 mm

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: KCP-R-SD

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

15,90 m² ......................... .........................

04.04.0007. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
LED Einzelreflektor Lichtsystem 4000K Alu RAL9010
LED Einzelreflektor Lichtsystem
Breitstrahlende Einzelreflektorleuchte

entwickelt für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen,
abgestimmt hinsichtlich
Reflexionsminderung auf Edelstahloberflächen. Das
Beleuchtungssystem berücksichtigt
psychophysiologische Aspekte wie Sehkomfort und Wohlbefinden
der Mitarbeiter, visuelle Ergonomie,
sowie Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit. Die flächenbündige
und fugenreduzierte Integration
in das Deckensystem erfüllt höchste Hygieneansprüche und ist
HACCP zertifiziert. Ausgeführt als
durchgängiges Lichtband.
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Bestehend aus:
LED Platinen, jeweils bestückt mit 25 hocheffizienten Mid-Power
LEDs, eingebettet in
Aluminiummischkammern zur optimierten Wärmeableitung. In
Kombination mit einer satinierten
Streuscheibe führt diese Konstruktion zu einer homogenen
Durchmischung des emittierten Lichtes und
einem gleichmäßigen Lichtaustritt. Dadurch sind die einzelnen LED-
Lichtpunkte im Betrieb nicht mehr
sichtbar und störende Reflexionen auf Oberflächen werden
vermindert.
Aluminium- und silberbedampfte Reflektoreinheiten mit einem
Austrittswinkel > 80° und einem
diffusen Reflexionsgrad von min. 98%, wodurch das Licht gerichtet
und gelenkt wird. Durch einen
Abschirmwinkel >30° gemäß DIN EN 12464 wird die Blendung des
Personals in dessen Gesichtsfeld
wirksam reduziert. Die Kombination aus gerichtetem und diffusem
Licht lässt Formen und Strukturen
deutlicher und kontrastreicher erscheinen (Modelling).
ESG-Klarglasscheiben, Lichttransmission mindestens 91 %,
Brandverhalten A1 gem. EN 13501-1,
fugenlos in den Grundkörper eingeklebt, wodurch die Reinigung
erleichtert und eine Schutzart bis
IP54 gewährleistet wird.
Eingebauter LED-Treiber, dimm- und adressierbar über DALI, 230V,
50/60Hz. Geeignet für
Gleichstrombetrieb und Notlichtanwendungen.
Interne Durchgangsverdrahtung mit 5-poligem Steckverbinder,
mechanisch codiert, wodurch die
Position der Leuchten in Verbindung mit den speziellen
Befestigungselementen in den Lichtbändern
flexibel und einfach verändert werden kann.

Schnittstelle: Durchverdrahtet auf Klemmdose je Lichtband
Die Adressierung der Leuchten erfolgt durch den Nachunternehmer
Elektro oder GLT.

Technische Daten:
Lichtstrom je Reflektoreinheit : ca. 859 lm
Lichtstromrückgang nach 50.000h: 15 %
Lichtfarbe: 4000 K
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lichtausbeute: 105 lm/W
Leistungsaufnahme je Reflektoreinheit : ca. 8 W
max. 4 Reflektoreinheiten je Leuchtenmodul bzw. Laufmeter
Lichtband
Dimmbar, 1-100 %, mittels DALI Schnittstelle, einzeln adressierbar
UGR < 19 (gefordert < 22 gem. EN 12464-1)
HACCP zertifiziert
Oberfläche Sichtseite: Aluminium, Stärke 1 mm, RAL 9010
flächenbündiger Einbau in Deckensystem
Schutzart: IP54
Einzelmodulbreite: 200 mm
Lichtaustrittsöffnungen: 100x100 mm
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Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-840-AW
 oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

Falls ein abweichendes Fabrikat angeboten wird, ist mit dem
Angebot eine technische Bemusterung
einzureichen.

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m² in der Position Küchenlüftungs-/
Paneel-/Profilflachdecke übermessen. Nachdem es sich bei den
Lichtbändern um konstruktive Elemente handelt, werden diese
Grundflächen, unabhängig von der Einzelfläche, nicht in Abzug
gebracht.

komplett liefern und montieren

9,30 lfm ......................... .........................

04.04.0008. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Mehrpreis LED Einzelreflektor Lichtsystem Edelstahl
Mehrpreis LED Einzelreflektor Lichtsystem Oberfläche Sichtseite
Edelstahl

Oberfläche Sichtseite: Edelstahl 1.4301, Stärke 1 mm, geschliffen
K320

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HF-HCL-VA

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

7,00 lfm ......................... .........................
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04.04.0009. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Fokusstrahler für LED Einzelreflektor Lichtsystem
Engstrahlender Fokusstrahler für LED Einzelreflektor Lichtsystem

entwickelt für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen,
abgestimmt hinsichtlich
Reflexionsminderung auf Edelstahloberflächen. Durch den gezielten
Einsatz zweier Leuchtenarten in
Form von breitstrahlenden Einzelreflektorleuchten sowie
engstrahlenden Fokusstrahlern mit hohem
Farbwiedergabeindex werden psychophysiologische Aspekte wie
Sehkomfort und Wohlbefinden der
Mitarbeiter, visuelle Ergonomie zusätzlich erhöht und eine
melanopische Lichtwirkung erzielt. Die
flächenbündige und fugenreduzierte Integration in das Deckensystem
erfüllt höchste Hygieneansprüche
und ist HACCP zertifiziert.

Bestehend aus:
LED Platine, bestückt mit einer hocheffizienten High-Power LED,
eingebettet in einen runden
Aluminiumkorpus zur optimierten Wärmeableitung und Möglichkeit
zur einfachen, werkzeuglosen
Verstellung der Lichtrichtung, um punktuell auf der Arbeitsfläche die
Lichtstärke zu erhöhen.
Aluminium- und silberbedampfte Reflektoreinheit als
Haltekonstruktion.
ESG-Klarglasscheiben, Lichttransmission mindestens 91 %,
Brandverhalten A1 gem. EN 13501-1,
fugenlos in den Grundkörper eingeklebt, wodurch die Reinigung
erleichtert und eine Schutzart bis
IP54 gewährleistet wird.
Eingebauter LED-Treiber, dimm- und adressierbar über DALI, 230V,
50/60Hz.
Interne Durchgangsverdrahtung mit 5-poligem Steckverbinder,
mechanisch codiert, wodurch die
Position der Leuchten in Verbindung mit den speziellen
Befestigungselementen in den Lichtbändern
flexibel und einfach verändert werden kann.

Schnittstelle: Durchverdrahtet auf Klemmdose je Lichtband
Die Adressierung der Leuchten erfolgt durch den Nachunternehmer
Elektro oder GLT.

Technische Daten:
Lichtstrom je Fokusstrahler : ca. 553 lm
Lichtstromrückgang nach 50.000h: 15 %
Lichtfarbe: 2800 K
Farbwiedergabe: CRI > 95
Lichtausbeute: 56 lm/W
Leistungsaufnahme je Fokusstrahler : ca. 10 W
Dimmbar, 1-100 %, mittels DALI Schnittstelle, einzeln adressierbar
UGR < 22 (gefordert gem. EN 12464-1)
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HACCP zertifiziert
Oberfläche Sichtseite: wie breitstrahlende Einzelreflektorleuchten
flächenbündiger Einbau in Deckensystem
Schutzart: IP54
Einzelmodulbreite: 200 mm
Einzelmodullänge Fokusstrahler: 250 mm

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-FL

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

1,000 St ......................... .........................

04.04.0010. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Luftauslass, RAL 9010, Druck, 920x500 mm
Verdrängungsluftauslass für bündigen Flach-/Druckdeckeneinbau,
zur zugfreien und induktionsarmen
Zulufteinbringung.

Der Verdrängungsluftauslass besteht im Einzelnen aus:

Luftleitwabe Honeycomb
Frontplatte aus perforiertem Aluminium AlMg 1 halbhart, beschichtet
mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL 9010, Materialstärke
mindestens 1 mm, Lochung versetzt,
Lochweite 2,25 mm, Lochteilung 3,5 mm, freier Querschnitt 37%
Profilrahmen, umlaufend aus Aluminium, Werkstoff AlMgSi 0,5 F22,
beschichtet mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL 9010

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m²  in der Position Paneel-/Profilflachdecke
übermessen.

Technische Daten:
Länge: 920 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 140 mm
max. Luftmenge: 500 m³/h
Vordruck: ca. 25 Pa

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: LFU-P-12-DR

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
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vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

3,000 St ......................... .........................

04.04.0011. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Luftauslass, RAL 9010, Druck, 1200x500 mm
Verdrängungsluftauslass für bündigen Flach-/Druckdeckeneinbau,
zur zugfreien und induktionsarmen
Zulufteinbringung.

Der Verdrängungsluftauslass besteht im Einzelnen aus:

Luftleitwabe Honeycomb
Frontplatte aus perforiertem Aluminium AlMg 1 halbhart, beschichtet
mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL-Classic-Farbton nach
Vorgabe, Materialstärke mindestens
1 mm, Lochung versetzt, Lochweite 2,25 mm, Lochteilung 3,5 mm,
freier Querschnitt 37%
Profilrahmen, umlaufend aus Aluminium, Werkstoff AlMgSi 0,5 F22,
beschichtet mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL-Farbton nach Vorgabe

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m²  in der Position Paneel-/Profilflachdecke
übermessen.

Technische Daten:
Länge: 1.200 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 140 mm
max. Luftmenge: 500 m³/h
Vordruck: ca. 25 Pa

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: LFU-P-12-DR

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

3,000 St ......................... .........................

04.04.0012. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Luftauslass, RAL 9010, Druck, 1840x500 mm
Verdrängungsluftauslass für bündigen Flach-/Druckdeckeneinbau,
zur zugfreien und induktionsarmen
Zulufteinbringung.
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Der Verdrängungsluftauslass besteht im Einzelnen aus:

Luftleitwabe Honeycomb
Frontplatte aus perforiertem Aluminium AlMg 1 halbhart, beschichtet
mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL 9010, Materialstärke
mindestens 1 mm, Lochung versetzt,
Lochweite 2,25 mm, Lochteilung 3,5 mm, freier Querschnitt 37%
Profilrahmen, umlaufend aus Aluminium, Werkstoff AlMgSi 0,5 F22,
beschichtet mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL 9010

Gemäß DIN 18360 werden alle integrierten Bauteile mit einer
Einzelfläche bis 2,5 m²  in der Position Paneel-/Profilflachdecke
übermessen.

Technische Daten:
Länge: 1.840 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 140 mm
max. Luftmenge: 1050 m³/h
Vordruck: ca. 25 Pa

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: LFU-P-18

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................

04.04.0013. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Dichtfuge RTV-1 Silikon-Basis
Dichtfuge mit Silikon-Dichtstoff

Abdichten der Anschlussfuge im gesamten Bereich der
Küchenlüftungs- bzw. Flachdecke - zwischen
Wandanschlussprofil und Fliesen oder anderen dafür geeigneten
Untergründen. Die Fugenbreite beträgt
4 mm.

Dichtstoff auf Acetatvernetzender RTV-1 Silikon-Basis, fungizid
ausgerüstet. Farbe passend zur
Decke, hellgrau oder weiß.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-SFU
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
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vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

25,20 lfm ......................... .........................

Summe 04.04. Küchenlüftungsdecke Bereich Spü.. .........................
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04.05. Küchenlüftungsdecke Bereich Flur

04.05.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
PANEEL-Flachdecke, RAL 9010
PANEEL-Flachdecke in Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010, als
geschlossene, nicht aktive Decke zur Flächenverblendung.

Die Paneelflachdecke besteht im Einzelnen aus:

Paneele aus Aluminium, beschichtet RAL9010 mit GSB
zugelassenem Polyesterpulver, Farbschichtdicke
80µ, Materialstärke mindestens 1 mm.
Die Paneele sind in U-Profilen gelagert und werden überlappend
ausgeführt, wodurch ein
unbeabsichtigtes Anheben (z.B. während der Reinigung) verhindert
wird.
Die Zugänglichkeit zum Deckenhohlraum wird durch Entnahme der
gekennzeichneten Revisionspaneele
ermöglicht, weiters können dadurch angrenzende Paneele
verschoben und entnommen werden.
Anschlussprofile aus Aluminium, Werkstoff AlMgSiF 22, beschichtet
RAL9010 mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80µ.
Randfriesbereiche bis 600 mm Breite werden in Profilbauweise
ausgeführt und sind nicht
revisionierbar.

Technische Daten:
Deckenbauhöhe: 50 mm

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: KCP-R
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

Die unterbrechungsfreie Montage der Küchenlüftungsdecke vor Ort.
(Wenn eine separate An- Anfahrt erforderlich wird,
so werden diese Kosten gesondert in Rechnung gestellt.)
Im Montagepreis sind die Montagehilfsgeräte (bis zu einer
Raumhöhe von 4,50 m), Werkzeug, Spesen
und Unterbringung des Montagepersonals enthalten. Nicht enthalten
sind sämtliche Brech-, Stemm und
Elektroarbeiten sowie die erforderliche Deckenunterkonstruktion für
die Aufhängung, falls es sich
nicht um eine tragfähige Betondecke handelt.
Die Arbeiten vor Ort werden innerhalb der gesetzlichen
Normalarbeitszeiten durchgeführt.

Montageunterbrechung:  KEINE
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Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: LCJ-MONTAGE

23,10 m² ......................... .........................

04.05.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
LED Downlight 17W LED840 DIMMBAR Alu RAL9010
LED DOWNLIGHT 17W LED840 DIMMBAR

LED Lichtsystem, speziell entwickelt für den Einsatz in
lebensmittelverarbeitenden Bereichen,
abgestimmt auf die Reflexionsminderung in Verbindung mit
Edelstahloberflächen, berücksichtigt
psycho-physiologische Aspekte wie Sehkomfort und Wohlbefinden
sowie visuelle Ergonomie als auch
Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit; spezielle Konstruktion der
Reflektoren mit einem
Abschirmwinkel von 30° zur Vermeidung von Blendung gemäß DIN
EN 12464;
LED-Reflektorleuchte, bestehend aus pulverbeschichtetem
Aluminiumgrundkörper sowie einem
aluminiumbesputterten Reflektor, bestückt mit Mid-Power-LED's für
höchste Effizienz und
gleichmäßigen Lichtaustritt; SELV-konform betriebene LED-Platinen,
eingebettet in
Aluminiummischkammer zur Verbesserung der Wärmeableitung; 
homogene Durchmischung des emittierten
Lichtes durch satinierte Streuscheibe, anschließende Erzeugung von
gerichtetem Licht durch
Reflektor; Kombination dieser beiden Effekte lässt Form und Struktur
von Gegenständen deutlicher
und kontrastreicher erscheinen (Modelling); fugenlos in
Aluminiumgrundkörper eingeklebte,
kratzresistente ESG-Klarglasscheiben, Lichttransmission mindestens
91 %,  für einfache Reinigung
und Schutzart IP 54 (küchenseitig); Wartungskategorie: C û oben
geschlossener Reflektor; 
werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken
von 1-25 mm;
Oberfläche Sichtseite: Aluminium, Stärke 1 mm, RAL 9010,
Lichtauslassbild quadratisch 100 x 100 mm,
Deckenausschnitt 180 x 180 mm, Höhe 110 mm, benötigte
Abhänghöhe 180 mm, Einbautiefe 109 mm,
Gewicht 0,95 kg; Bestückung 17 W LED840, Farbwiedergabe RA >
80, Farbtemperatur 4000 K (neutralweiß)
; Lebensdauer L85 ca. 50.000 h, Leuchtenlichtstrom: 1668 lm,
Leuchtenlichtausbeute: 98 lm/W, UGR <
20 (gefordert < 22 gem. EN 12464-1); integriertes Vorschaltgerät,
220-240 V, 50/60 Hz, DALI DT 6 /
DSI / switchDIM, geeignet für Gleichstrombetrieb (Ausführung als
Notlicht möglich), Anschluss über
5-polige Anschluss-Steckverbindungen (bauseits herzustellen -
Buchse wird vom Auftragnehmer
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beigestellt), Durchschleifen möglich; Die Adressierung der Leuchten
erfolgt durch den
Nachunternehmer Elektro oder GLT;

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-DL-DA-840-AW
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

Falls ein abweichendes Fabrikat angeboten wird, ist mit dem
Angebot eine technische Bemusterung
einzureichen.

11,000 St ......................... .........................

04.05.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Mehrpreis Verkabelung für LED Downlights
Verkabelung für LED Downlights

Verkabelung von Downlights mit lösbaren 5-poligen, mechanisch
codierten, Steckverbindern, um die
Übergabestellen zwischen Gewerk Lüftungsdecke und Gewerk
Elektro zu reduzieren. Die einzelnen
Downlights werden untereinander mit Verbindungskabeln verbunden
und sind dadurch intern verdrahtet.
Als Liefergrenze an Gewerk Elektro wird seitens des
Deckenherstellers je Deckenbereich bzw. je
Leuchtenkreis eine Anschlussbuchse beigestellt. Es können maximal
20 Downlights zusammengefasst
werden. Die Verkabelung ist sowohl für DALI-fähige Downlights (5-
polige Versorgung) als auch für
nicht dimmbare Downlights geeignet.

Anzahl der verbunden LED Downlights: 11 Stück

Die Festlegung der Leuchtenkreise bzw. Deckenbereiche erfolgt in
Abstimmung zwischen
Deckenhersteller und Auftraggeber im Zuge der Werks- und
Montageplanung.

Die Versorgung der zur Verfügung gestellten Anschlusspunkte erfolgt
durch den auftraggeberseitigen
Nachunternehmer Elektro.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-DL-SV

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
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vom Bieter einzutragen.

Komplett liefern und montieren.

1,000 St ......................... .........................

04.05.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Dichtfuge RTV-1 Silikon-Basis
Dichtfuge mit Silikon-Dichtstoff

Abdichten der Anschlussfuge im gesamten Bereich der
Küchenlüftungs- bzw. Flachdecke - zwischen
Wandanschlussprofil und Fliesen oder anderen dafür geeigneten
Untergründen. Die Fugenbreite beträgt
4 mm.

Dichtstoff auf Acetatvernetzender RTV-1 Silikon-Basis, fungizid
ausgerüstet. Farbe passend zur
Decke, hellgrau oder weiß.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-SFU

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

33,70 lfm ......................... .........................

Summe 04.05. Küchenlüftungsdecke Bereich Flur .........................
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04.06. Küchenlüftungsdecke Bereich Pufferzone rein

04.06.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
PANEEL-Flachdecke, RAL 9010
PANEEL-Flachdecke in Aluminium, pulverbeschichtet RAL9010, als
geschlossene, nicht aktive Decke zur Flächenverblendung.

Die Paneelflachdecke besteht im Einzelnen aus:

Paneele aus Aluminium, beschichtet RAL9010 mit GSB
zugelassenem Polyesterpulver, Farbschichtdicke
80µ, Materialstärke mindestens 1 mm.
Die Paneele sind in U-Profilen gelagert und werden überlappend
ausgeführt, wodurch ein
unbeabsichtigtes Anheben (z.B. während der Reinigung) verhindert
wird.
Die Zugänglichkeit zum Deckenhohlraum wird durch Entnahme der
gekennzeichneten Revisionspaneele
ermöglicht, weiters können dadurch angrenzende Paneele
verschoben und entnommen werden.
Anschlussprofile aus Aluminium, Werkstoff AlMgSiF 22, beschichtet
RAL9010 mit GSB zugelassenem
Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80µ.
Randfriesbereiche bis 600 mm Breite werden in Profilbauweise
ausgeführt und sind nicht
revisionierbar.

Technische Daten:
Deckenbauhöhe: 50 mm

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: KCP-R

komplett liefern und montieren

Die unterbrechungsfreie Montage der Küchenlüftungsdecke vor Ort.
(Wenn eine separate An- Anfahrt erforderlich wird,
so werden diese Kosten gesondert in Rechnung gestellt.)
Im Montagepreis sind die Montagehilfsgeräte (bis zu einer
Raumhöhe von 4,50 m), Werkzeug, Spesen
und Unterbringung des Montagepersonals enthalten. Nicht enthalten
sind sämtliche Brech-, Stemm und
Elektroarbeiten sowie die erforderliche Deckenunterkonstruktion für
die Aufhängung, falls es sich
nicht um eine tragfähige Betondecke handelt.
Die Arbeiten vor Ort werden innerhalb der gesetzlichen
Normalarbeitszeiten durchgeführt.

Montageunterbrechung:  KEINE

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: LCJ-MONTAGE
oder gleichwertig,
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Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

7,70 m² ......................... .........................

04.06.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
LED Downlight 17W LED840 DIMMBAR Alu RAL9010
LED DOWNLIGHT 17W LED840 DIMMBAR

LED Lichtsystem, speziell entwickelt für den Einsatz in
lebensmittelverarbeitenden Bereichen,
abgestimmt auf die Reflexionsminderung in Verbindung mit
Edelstahloberflächen, berücksichtigt
psycho-physiologische Aspekte wie Sehkomfort und Wohlbefinden
sowie visuelle Ergonomie als auch
Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit; spezielle Konstruktion der
Reflektoren mit einem
Abschirmwinkel von 30° zur Vermeidung von Blendung gemäß DIN
EN 12464;
LED-Reflektorleuchte, bestehend aus pulverbeschichtetem
Aluminiumgrundkörper sowie einem
aluminiumbesputterten Reflektor, bestückt mit Mid-Power-LED's für
höchste Effizienz und
gleichmäßigen Lichtaustritt; SELV-konform betriebene LED-Platinen,
eingebettet in
Aluminiummischkammer zur Verbesserung der Wärmeableitung; 
homogene Durchmischung des emittierten
Lichtes durch satinierte Streuscheibe, anschließende Erzeugung von
gerichtetem Licht durch
Reflektor; Kombination dieser beiden Effekte lässt Form und Struktur
von Gegenständen deutlicher
und kontrastreicher erscheinen (Modelling); fugenlos in
Aluminiumgrundkörper eingeklebte,
kratzresistente ESG-Klarglasscheiben, Lichttransmission mindestens
91 %,  für einfache Reinigung
und Schutzart IP 54 (küchenseitig); Wartungskategorie: C û oben
geschlossener Reflektor; 
werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken
von 1-25 mm;
Oberfläche Sichtseite: Aluminium, Stärke 1 mm, RAL 9010,
Lichtauslassbild quadratisch 100 x 100 mm,
Deckenausschnitt 180 x 180 mm, Höhe 110 mm, benötigte
Abhänghöhe 180 mm, Einbautiefe 109 mm,
Gewicht 0,95 kg; Bestückung 17 W LED840, Farbwiedergabe RA >
80, Farbtemperatur 4000 K (neutralweiß)
; Lebensdauer L85 ca. 50.000 h, Leuchtenlichtstrom: 1668 lm,
Leuchtenlichtausbeute: 98 lm/W, UGR <
20 (gefordert < 22 gem. EN 12464-1); integriertes Vorschaltgerät,
220-240 V, 50/60 Hz, DALI DT 6 /
DSI / switchDIM, geeignet für Gleichstrombetrieb (Ausführung als
Notlicht möglich), Anschluss über
5-polige Anschluss-Steckverbindungen (bauseits herzustellen -
Buchse wird vom Auftragnehmer
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beigestellt), Durchschleifen möglich; Die Adressierung der Leuchten
erfolgt durch den
Nachunternehmer Elektro oder GLT;

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-DL-DA-840-AW

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

4,000 St ......................... .........................
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04.06.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Mehrpreis Verkabelung für LED Downlights
Verkabelung für LED Downlights

Verkabelung von Downlights mit lösbaren 5-poligen, mechanisch
codierten, Steckverbindern, um die
Übergabestellen zwischen Gewerk Lüftungsdecke und Gewerk
Elektro zu reduzieren. Die einzelnen
Downlights werden untereinander mit Verbindungskabeln verbunden
und sind dadurch intern verdrahtet.
Als Liefergrenze an Gewerk Elektro wird seitens des
Deckenherstellers je Deckenbereich bzw. je
Leuchtenkreis eine Anschlussbuchse beigestellt. Es können maximal
20 Downlights zusammengefasst
werden. Die Verkabelung ist sowohl für DALI-fähige Downlights (5-
polige Versorgung) als auch für
nicht dimmbare Downlights geeignet.

Anzahl der verbunden LED Downlights: 4 Stück

Die Festlegung der Leuchtenkreise bzw. Deckenbereiche erfolgt in
Abstimmung zwischen
Deckenhersteller und Auftraggeber im Zuge der Werks- und
Montageplanung.

Die Versorgung der zur Verfügung gestellten Anschlusspunkte erfolgt
durch den auftraggeberseitigen
Nachunternehmer Elektro.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-DL-SV

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

Komplett liefern und montieren.

1,000 St ......................... .........................

04.06.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Dichtfuge RTV-1 Silikon-Basis
Dichtfuge mit Silikon-Dichtstoff

Abdichten der Anschlussfuge im gesamten Bereich der
Küchenlüftungs- bzw. Flachdecke - zwischen
Wandanschlussprofil und Fliesen oder anderen dafür geeigneten
Untergründen. Die Fugenbreite beträgt
4 mm.

Dichtstoff auf Acetatvernetzender RTV-1 Silikon-Basis, fungizid
ausgerüstet. Farbe passend zur
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Decke, hellgrau oder weiß.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-SFU

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

14,90 lfm ......................... .........................

Summe 04.06. Küchenlüftungsdecke Bereich Puf.. .........................
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04.07. Control Platform

04.07.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
IoT Control Platform
Control Platform

Ist eine zentrale Steuerungsplattform, um auf Technologien und
Systeme des
Küchenlüftungstechnikherstellers zuzugreifen und diese zu
verwalten. Folgende Komponenten und
Funktionen sind enthalten:

Steuerschrank
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen, hochwertige
Profildichtung an Kontaktflächen zwischen
Schaltschranktür und Gehäuse, Schutzart IP65, Metall-
Vorreibeverschluss, komplett wasserdicht
verschweißt, Materialstärke 1,5 mm.
Zentrale Steuereinheit
Bestehend aus PLC- basiertem Master- Controller und
systemspezifischen, modularen Controllern,
welche sich je nach installiertem System unterscheiden oder
ergänzen können. Entweder im
Steuerschrank oder teilweise in den einzelnen, zu steuernden
Bauteilen integriert. Interne
Buskommunikation via RS485. Die Einheit wird im Schaltschrank
integriert.
7" TFT LCD Touch- Display
ermöglicht die lokale Interaktion mit den integrierten Systemen
M.A.R.V.E.L. Lüftungssteuerung, UV
Abluftnachbehandlung und Water Wash (CLEAN) Waschfunktion
(sofern eingesetzt) und beinhaltet
verschiedene Anzeige- und Zugriffsmöglichkeiten. Der "User-Modus"
ermöglicht einen Überblick über
die Anlagen und auftretende Fehlermeldungen für den Endkunden.
Im "Administrator- Modus" können
durch autorisierte Servicetechniker detaillierte Informationen und
Zustände der Systeme abgefragt
und spezifische Parameter verändert werden. Im Falle eines Ausfalls
des Touch- Displays bleiben
sämtliche Systeme voll funktionsfähig. Bei Integration in den
Steuerschrank frontseitige Schutzart
IP65.

Kommunikationsschnittstellen

- Integriertes 4G und LAN Gateway, mit optimiertem
Datentransfer zur Reduzierung des Datenvolumens
- Lokale USB-Schnittstelle, bietet autorisierten
Servicetechnikern vollumfänglichen Zugriff auf die
Control Plattform
- Modbus RTU mit der Möglichkeit zur direkten Einbindung in
die örtliche Gebäudeleittechnik und
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somit direkten Zugriff auf die aktuellen Anlagenwerte (Luftmengen
etc.)
- VPN Verbindung für Fernzugriff und Fernwartung für

autorisierte Servicetechniker

Connect Web Portal
Das integrierte 4G und LAN Gateway überträgt relevante
Zustandsdaten des Systems mittels MQTT-
Protokolls verschlüsselt auf eine Cloud- basierte Plattform.

Das Connect Web Portal bietet folgende Funktionen:
- Detaillierte Auswertung und Visualisierung der

einzelnen Systemzustände
- Echtzeitalarme sowie Alarmhistorie
- Automatische Email- Benachrichtigung bei Alarmen
- Analysediagramme der einzelnen Systeme, welche

kundenspezifisch angepasst werden können
- Automatisierte, kundenspezifische Reporterstellung  zur
detaillierten Systemanalyse und

Optimierung
- Troubleshooting und Live- Support

Hinweiss
Folgende Leistungen sind bauseits  zu erbringen:
Spannungsversorgung des Steuerschrankes
Datenaustausch mit MSR - Lüftungsfreigabe
(Betriebsmeldung Abluftgerät EIN)
Datenaustausch mit MSR / GLT - Sammelstörmeldung
(Störmeldung wird seitens Auftragnehmer zur Verfügung gestellt)
Zurverfügungstellung eines lokalen Internetzuganges
(via Netzwerkkabel)

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-CONNECT

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................

Summe 04.07. Control Platform .........................
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04.08. Löschanlage ANSUL

04.08.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Löschanlage-ANSUL Einzeltankanlage
1-Tank-Feuerlöschanlage ANSUL R-102
Einzeltankanlage

Anlage 1
Bereich: Produktion kalte Küche
Geschützte Geräte: 1 x Kippbratpfanne

Die Ansul- Restaurant-Brandschutzanlage ist eine Löschanlage,
welche nach automatischer Auslösung, (
eine manuelle Auslösung über Handseilzug ist ebenfalls möglich)
vorher projektierte
Durchflussmengen des Flüssiglöschmittels "ANSULex low pH" über
ein gepresstes Rohrsystem in die
Lüftungsdecke/-haube sowie deren Abluftkanalstutzen und weiters
auf die Kochoberflächen sprüht. Im
Brandfall erfolgt weiters eine Signalweitergabe über potentialfreie
Kontakte, an, falls vorhanden,
bauseitige Gebäudeleittechnik und/oder Brandmeldezentrale.

1-Tank System bestehend aus:

Edelstahlgehäuse 420 x 600 x 190 mm
mit abnehmbarer Abdeckung
Anzahl: 1 Stück

mechanische Auslöseeinheit ANSUL AUTOMAN
mit werkseitig eingestelltem Druckregulator.
Inklusive 3 potentialfreien Kontakten zur Signalweitergabe an
entsprechende bauseitige
Einrichtungen, z.b. Gebäudeleittechnik, Brandmeldezentrale.
Anzahl: 1 Stück

Stickstofftreibgasflasche LT-30-R
Anzahl: 1 Stück

Flüssiglöschmitteltank gefüllt mit 11,4 l "ANSULex low pH"
Anzahl: 1 Stück

Strahldüsen und Detektoren inkl. Schmelzloten
Art und Anzahl nach Projektierung!

Verrohrung zwischen Stickstofftreibgasflasche und
Flüssiglöschmitteltank mit 1/4"
Kunststoffschlauch

Anordnung der Kanaldüsen in den Abluftstutzen
Anordnung der Balken/-Haubendüsen in der
Lüftungsdecke/Ablufthaube
Anordnung der Gerätedüsen oberhalb der Kochoberfläche (Höhe
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variabel)
Schutzkappen auf den Düsen schützen vor Verschmutzung.

Verrohrung zwischen Flüssiglöschmitteltank und Löschdüsen erfolgt
in  Edelstahl 1.4301, DN 15 mm,
mit den erforderlichen Fittings und Rohrhalterungen.

Drahtseil (d = 1,5 mm) der automatischen (und manuellen)
Auslösung
wird in Schutzrohren aus verzinktem Stahl (d = 18mm), ausgehend
vom ANSUL AUTOMAN und der
Handauslösung, zwischen den einzelnen Detektoren verbunden.
Verrohrung im sichtbaren Bereich in
Edelstahl 1.4301. Hierfür werden spezielle Fittings mit integrierter
Umlenkrolle verwendet. Die
Handauslösung 155 x 155 x 50 mm, eingebaut in einer Edelstahlbox
1.4301 mit Sicherungsstift, wird
an einer vorgegebenen Position an der Wand befestigt.

In dieser Position ausserdem enthalten:
Fracht und Verpackung, einmaliger Entwurf der Feuerlöschanlage
einschl. Anfertigung der
Montagepläne sowie der Bedienungs- und Wartungsanleitung,
Montage der Anlage (ohne Elektroarbeiten)
, einmalige Übergabe und Inbetriebnahme, An- und Abreise des
Montagepersonals - jedoch ohne Abnahme
durch einen Sachverständigen (ist separat anzufragen und zu
beauftragen).

Bauseits muss erfolgen:
Anschluss der im ANSUL AUTOMAN integrierten potentialfreien
Kontakte.
Gemäss DIN 16282-7:2017 muss damit im Brandfall die
Energiezufuhr der Küchengeräte unterbrochen
werden.
Ebenfalls soll die Zuluftanlage abgeschaltet werden, die Abluftanlage
jedoch weiter
betrieben werden.
Falls vorhanden kann eine Signalweitergabe an eine
Brandmeldeanlage und/oder Gebauedeleittechnik
erfolgen.
Betreffend Abschaltung der Ab- und Zuluft-Anlage sowie für evt.
notwendige Signalweiterleitungen
ist auch das projektspezifische Brandschutzkonzept zu
berücksichtigen.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: FSS-ANSUL-R102-1TA

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................
Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 416 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 417 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

04.08.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Löschanlage-ANSUL Dreitankanlage
3-Tank-Feuerlöschanlage ANSUL R-102
Dreitankanlage

Anlage 2
Bereich: Produktion Mittelkochblock
Geschützte Geräte: 2 x Herd, 2 x Griddle/Bratplatte, 1 x Salamander

Anlage 3
Bereich: Produktion Kippbratpfannen
Geschützte Geräte: 3 x Kippbratpfanne

Die Ansul- Restaurant-Brandschutzanlage ist eine Löschanlage,
welche nach automatischer Auslösung, (
eine manuelle Auslösung über Handseilzug ist ebenfalls möglich)
vorher projektierte
Durchflussmengen des Flüssiglöschmittels "ANSULex low pH" über
ein gepresstes Rohrsystem in die
Lüftungsdecke/-haube sowie deren Abluftkanalstutzen und weiter auf
die Kochoberflächen sprüht.
Im Brandfall erfolgt weiters eine Signalweitergabe über potentialfreie
Kontakte, an, falls
vorhanden, bauseitige Gebäudeleittechnik und/oder
Brandmeldezentrale.

3-Tank System bestehend aus:

Edelstahlgehäuse 420 x 600 x 190 mm
mit abnehmbarer Abdeckung
Anzahl: 2 Stück

Edelstahlgehäuse 230 x 600 x 190 mm
mit abnehmbarer Abdeckung
Anzahl: 1 Stück

mechanische Auslöseeinheit ANSUL AUTOMAN
mit werkseitig eingestelltem Druckregulator.
Inklusive 3 potentialfreien Kontakten zur Signalweitergabe an
entsprechende bauseitige
Einrichtungen, z.b. Gebäudeleittechnik, Brandmeldezentrale.
Anzahl: 1 Stück

gesteuerte Auslöseeinheit mit Edelstahlgehäuse 420 x 600 x 190 mm
und integrierter pneumatischer Auslöseeinrichtung
Anzahl: 1 Stück

Stickstofftreibgasflasche LT-30-R Treibgasflasche
Anzahl: 1Stück

Stickstofftreibgasflasche "Doppeltanktreibgasflasche"
Anzahl: 1 Stück

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 418 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Flüssiglöschmitteltank gefüllt mit 11,4 l "ANSULex low pH"
Anzahl: 3 Stück

Strahldüsen und Detektoren inkl. Schmelzloten
Art und Anzahl nach Projektierung!

Verrohrung zwischen Stickstofftreibgasflasche und
Flüssiglöschmitteltanks mit 1/4" Edelstahlrohr 1.
4301

Anordnung der Kanaldüsen in den Abluftstutzen
Anordnung der Balken/-Haubendüsen in der
Lüftungsdecke/Ablufthaube
Anordnung der Gerätedüsen oberhalb der Kochoberfläche (Höhe
variabel)
Schutzkappen auf den Düsen schützen vor Verschmutzung.

Verrohrung zwischen Flüssiglöschmitteltank und Löschdüsen erfolgt
in Edelstahl 1.4301, DN 15 mm,
mit den erforderlichen Fittings und Rohrhalterungen.

Drahtseil (d = 1,5 mm) der automatischen (und manuellen)
Auslösung
wird in Schutzrohren aus verzinktem Stahl (d = 18mm), ausgehend
vom ANSUL AUTOMAN und der
Handauslösung, zwischen den einzelnen Detektoren verbunden.
Verrohrung im sichtbaren Bereich in
Edelstahl 1.4301. Hierfür werden spezielle Fittings mit integrierter
Umlenkrolle verwendet. Die
Handauslösung 155 x 155 x 50 mm, eingebaut in einer Edelstahlbox
1.4301 mit Sicherungsstift, wird
an einer vorgegebenen Position an der Wand befestigt.

Bauseits muss erfolgen:
Anschluss der im ANSUL AUTOMAN integrierten potentialfreien
Kontakte.
Gemäss DIN 16282-7:2017 muss damit im Brandfall die
Energiezufuhr der Küchengeräte unterbrochen
werden. Ebenfalls soll die Zuluftanlage abgeschaltet werden, die
Abluftanlage jedoch weiter
betrieben werden.
Falls vorhanden kann eine Signalweitergabe an eine
Brandmeldeanlage und/oder Gebäudeleittechnik
erfolgen.
Betreffend Abschaltung der Ab- und Zuluft-Anlage sowie für evt.
notwendige Signalweiterleitungen
ist auch das projektspezifische Brandschutzkonzept zu
berücksichtigen.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: FSS-ANSUL-R102-3TA

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 419 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

2,000 St ......................... .........................

Summe 04.08. Löschanlage ANSUL .........................
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04.09. Küchenlüftungshaube E3 Aufwärmstation

04.09.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Küchenablufthaube

Erfassungshaube mit einem Abscheidegrad von bis zu 99,9999 %; 
Flammendurchschlagschutz nach internationalen Normen geprüft; 
mit weltweit patentiertem, integrierten Induktionssystem; 
Haubenkörper aus Edelstahl mit umlaufender Sammelrinne; 
Schnittkanten durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet; 
Aerosolabscheider schräg eingestellt gemäß DIN EN 16282.
Abscheidergrundelemente können ohne Werkzeug ausgebaut
werden und sind zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
Entleerung der Fettfangrinne an tiefgezogener Stelle mithilfe eines
Fettablasshahns mit Innengewinde; Isolierung der Zuluftkammer und
des Induktionssystem gemäß DIN EN 16282 mit einem synthetischen
Dämmstoff aus Siliciumdioxid, mit einer abriebfesten
Wärmedämmung, Wärmedurchlasswiderstand mindestens R = 0,625
m²K/W. Gewindebuchse M10 aus V2A in Haubenkörper eingezogen.

Die Erfassungsleistung, Absaugleistung und Abscheideeffizienz der
Aerosolabscheider wird aufgrund der erzwungenen Kondensation
durch das Induktionssystem um mindestens 20 % verbessert. Das
System besteht aus einer patentierten, in den Haubenkörper
integrierten Venturi-Zuluftdüse für nicht temperierte Luftzufuhr von
20 % bis 50 % der Abluftmenge. Zweiteilige Zuluftkammern mit
Unterdrucksystem zur Erzielung des für die Induktionsströmung
erforderlichen Coanda-Effekts; Zuluft- und Abluftstutzen mit
strömungsoptimierten Einstellvorrichtungen, zur Feinabstimmung
des Induktionsluftstroms; strömungstechnische Ausformung der
Zuluftkammer des Induktionssystems und Ausstattung mit Luftstrom-
Gleichrichtersystemen zur Sicherstellung einer geeigneten
Induktionsströmung; Zuluftkammer mit nicht brennbarer Isolierung
für Temperaturen bis zu -50 °C geeignet. Das Induktionssystem
sichert die Einhaltung des von DIN EN 16282 geforderten
Höchstwerts von 90 m³/h pro Quadratmeter Grundfläche.

Ausführung komplett nach DIN EN 16282, VDI 2052 und BGR 111
Arbeitsstättenrichtlinie; Garantierte Korrosionsbeständigkeit durch
Einhalten der Bestimmungen des Warenzeichenverband Edelstahl
Rostfrei e.V. bei der Herstellung. Entwicklung, Konstruktion und
Herstellung nach dem SNS-Prinzip.

Haubenlänge: 2100 mm
Haubenbreite: 900 mm
Haubenhöhe: 500 mm

Ausführung:Wandhaube EVN-W
Werkstoff der Erfassungshaube
Edelstahl 1.4301; Oberfläche: Feinschliff, Körnung 180, einseitig
geschliffen, mit Schutzfolie; Verarbeitung gemäß den Bestimmungen
des Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V.; Alle Bauteile des
Haubenkörpers innen und außen aus nicht rostenden Werkstoffen; 
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Verzinkte Bauteile sind weder im noch am Haubenkörper zulässig.
Im Lieferumfang enthalten:

7 St. Aerosolabscheider-Grundelement International patentiertes,
mechanisches Hochleistungsabscheidesystem zur effektiven
Abscheidung von Aerosolen; Abscheider der Bauart A nach DIN
18869-5, zugelassen zur Verwendung nach Bauart A gemäß DIN EN
16282 und DIN 18869-5, bestehend aus
flammendurchschlaggeprüften Edelstahl-Hochleistungsprofilen; 
verschleißfrei und zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

Lebenslange Garantie auf die Aerosolabscheider-

Hinweiss:
Flammendurchschlagsprüfung nach DIN 18869-5; der Nachweis
einer Prüfung nach DIN 18869-5 ist zu erbringen,
Prüfprotokolle sind vorzulegen. Die Anströmgeschwindigkeiten,
Druckverluste und Schalldruckpegel sind anzugeben und die DIN-
und TÜV- Prüfzeugnisse vorzulegen. Der Abscheidegrad ist gemäß
VDI 2052 und Effizienzprüfung nach DIN 18869-5 sowie DIN EN
16282 anzugeben, die Prüfergebnisse sind vorzulegen.

Abscheideleistung bei einer Anströmgeschwindigkeit von 1,5 m/s:
100 % bei 10 µm Partikelgröße, 99 % bei 5 µm, 75 % bei 3 µm, 22%
bei 1 µm.

Anströmgeschwindigkeit: 1,2 m/s
Druckverlust: 140 Pa
Material: Edelstahl, Herstellung gemäß den Bestimmungen des
Warenzeichenverbands Edelstahl Rostfrei e.V.
Abmessungen: 450 x 400 x 50 mm
Prüfprotokolle: DIN EN 16282, DIN 18869-5, VDI 2052
Klassifizierung nach DIN18869: Bauart A

Typ: Aerosolabscheider-Grundelement Typ X-CYCLONE®

Fabrikat: Rentschler REVEN GmbH

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'

liefern und montieren

1,000 St ......................... .........................

04.09.0002. STLB-Bau: 04/2023 075
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Küchenlüftungshaube an Decke Gehäuse Stahl niro Bauform B7 Aerosolabscheider Griffe
Küchenlüftungshaube DIN EN 16282-2 für Abluft mit
Aerosolatsammelrinne, mit Längsteilung und 2-maliger Querteilung,
Montage an Decke, mit einer Abscheiderreihe, Gehäuse aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, Gehäuse trapezförmig,
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Bauform B7, vollständig aerosoldicht geschweißt, mit zusätzlicher
Haubenblende, einseitig, Werkstoff wie Gehäuse,
Gesamtmaße L/B/H Haube in mm '...2600x1300x500........'
Höhe Blende in mm '300'
mit Aerosolabscheider DIN EN 16282-6, mit Griffen, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit Blindblechen,
Werkstoff wie Gehäuse, Aerosolatentleerung als Hahn, mit
Abluftanschlussstutzen hinten, Werkstoff wie Gehäuse, Zuluftkasten,
Werkstoff wie Gehäuse, wärmegedämmt,
Abluftvolumenstrom in m3/h '1000.'
lichte Innenmaße Haubenunterkante L/B in mm
'........300..............................'
Anzahl Abluft-Anschlussstutzen '1.'

1,000 St ......................... .........................

Summe 04.09. Küchenlüftungshaube E3 Aufwärms.. .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 423 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

04.10. Sonstiges

04.10.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Paneelausschnitt für Sensor o.Ä.
Ausschnitt für bauseitigen Sensor, Sprinkler oder Ähnliches
Durchmesser maximal 100mm, ohne zusätzliche Verstärkung,
Ausschnitt wird vor Ort hergestellt

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-ATS

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'

16,000 St ......................... .........................

04.10.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Paneelausschnitt für Lautsprecher o.Ä.
Ausschnitt für bauseitigen Lautsprecher, Piktogramm, Sprinkler,
Brandmelder, Rauchmelder oder Ähnliches
Durchmesser maximal 300mm, ohne zusätzliche Verstärkung,
Ausschnitt wird vor Ort hergestellt

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-ATV

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'

15,000 St ......................... .........................

04.10.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Mehrpr. breitstr. Einzelrefl.-Leuchte als Notl. m. Akku
Mehrpreis breitstrahlende Einzelreflektorleuchte als Notleuchte mit
Akku für dezentrale
Notstromversorgung
Erweiterung der breitstrahlenden Einzelreflektorleuchte um ein
integriertes Akku-Pack zur
automatischen Umschaltung bei Notbetrieb. Der Betrieb der Leuchte
ist im Notstrombetrieb für 3 Stunden vorgesehen.
Durch diese Schaltung könnten Leuchten der Allgemeinbeleuchtung
gleichzeitig als Sicherheitsleuchte verwendet werden.
Schutzklasse: II
Netzeingang: 230V AC
Schaltleistung: 250 VA
Umschaltzeit: < 250ms
Umgebungstemperatur:  +5°C bis +50°C

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-NOT-A3
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oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'

14,000 St ......................... .........................

04.10.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Mehrpr. breitstr. Einzelrefl.-Leuchte als Notl. m. UR
Mehrpreis breitstrahlende Einzelreflektorleuchte als Notleuchte mit
Überwachungsbaustein für zentrale Notstromversorgung
Erweiterung der breitstrahlenden Einzelreflektorleuchte um ein
Notleuchten- Überwachungsmodul, Typ CEAG Eaton V-CG-SB.1 mit
20 Adressen zur Funktionsüberwachung. Geeignet für
Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht.
Einstellbare Lichtstromverhältnisse im DC- Betreib von 10 % - 100 %
(in 10 % Schritten) zur Reduzierung der benötigten Batteriekapazität
im DC-Spannungsbereich 186 - 275 V.
Die Kompatibilität mit dem bauseitigen Notlichtsystem ist unbedingt
zu prüfen und freizugeben.
Mehrkosten für projektspezifische Ausführungen und
Überwachungsmodule sind in dieser Position nicht enthalten.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HB-HCL-NOT-CEAG

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'

15,000 St ......................... .........................

04.10.0005. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Verblendung bis 600 mm, RAL9010
Horizontale bzw. vertikale Verblendung in geteilter Ausführung
inklusive Aussteifungen aus Aluminium beschichtet mit GSB
zugelassenem Polyesterpulver, Farbschichtdicke 80 µ, RAL-9010.
Materialstärke mindestens 1 mm. Bauhöhe bis 600 mm.
RAL-Farbton: RAL 9010

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZHSAR

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'

15,00 lfm ......................... .........................
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04.10.0006. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Dichtfuge MS-Hybrid-Polymer-Basis

58,00 lfm ......................... .........................

04.10.0007. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Ausschnitt + Montage von Stutzen + Regulierung vor Ort
Herstellung des Ausschnittes einschließlich Montage eines
Abluftstutzens 40mm und einer Abluftmengenregulierung vor Ort
Herstellung des Balkenausschnittes, Montage eines Edelstahl-
Balkenstutzen für bauseitigen Anschluss an den Abluftkanal,
inklusive Edelstahl-Anschlussprofil, passend für SB 20-Rahmen,
inklusive Zentrier-Bohrungen zur einfacheren Ausrichtung der
Lüftungskanäle, mit einer Höhe von 40mm und Montage einer
Reguliervorrichtung zur Luftmengenfeineinstellung.
Die Arbeiten werden vor Ort im Zuge der beauftragten
Gesamtmontage durchgeführt.
(Der hydraulische Abgleich des Kanalnetzes ist eine bauseitige
Leistung)
Druckverlust: 60-70 Pa
Höhe: 40 mm
Material: CNS-1.4301

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-AASM40

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'

8,000 St ......................... .........................

04.10.0008. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Ausschnitt + Montage von Stutzen + Regulierung vor Ort
Herstellung des Ausschnittes einschließlich Montage eines
Abluftstutzens 100mm und einer Abluftmengenregulierung vor Ort
Herstellung des Balkenausschnittes, Montage eines Edelstahl-
Balkenstutzen für bauseitigen Anschluss an den Abluftkanal,
inklusive Edelstahl-Anschlussprofil, passend für SB 20-Rahmen,
inklusive Zentrier-Bohrungen zur einfacheren Ausrichtung der
Lüftungskanäle, mit einer Höhe von 100mm für ein
Feuerlöschsystem und Montage einer Reguliervorrichtung zur
Luftmengenfeineinstellung.
Die Arbeiten werden vor Ort im Zuge der beauftragten
Gesamtmontage durchgeführt.
(Der hydraulische Abgleich des Kanalnetzes ist eine bauseitige
Leistung)
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Druckverlust: 60-70 Pa
Höhe: 100 mm
Material: CNS-1.4301

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: HZ-AASM100

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'

12,000 St ......................... .........................

04.10.0009. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Sachverständigenabnahme als Erstprüfung
Sachverständigenabnahme als Erstprüfung

Die Abnahme testiert, dass der Schutzumfang den Vorgaben
entspricht,
die Löschmittelmenge dem vorhanden Risiko entsprechend
angepasst ist
und das funktionelle Zusammenwirken der Bauteile sichergestellt ist.

Die Prüfung erfolgt durch einen unabhängigen Prüfsachverständigen
für Brandschutz, der die Qualität
der Anlage im Sinne der jeweiligen Bauauflage beurteilen und
abnehmen kann. Die Prüfung und Abnahme
wird nach Bauordnungsrecht durchgeführt.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: FSS-SVA-T1
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

1,000 St ......................... .........................

04.10.0010. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Abnahmeunterstützung und Erstellung der Dokumente
Abnahmeunterstützung und Erstellung der Dokumente

Abnahmeunterstützung durch Service-Monteur der Errichterfirma.
Koordination der Termine mit dem Prüfsachverständigen und
Beistellung eines zertifizierten
Service-Monteurs der Errichterfirma zur Begleitung der
Sachverständigenabnahme.

In dieser Position enthalten sind die Kosten für einmalige An- und
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Abfahrt des Monteurs einschl.
Auslösen und Fahrzeugkosten.

Weiters ist in dieser Position die Erstellung sämtlicher Dokumente,
die zu einer
Sachverständigenabnahme erforderlich sind, enthalten. Hierzu
gehören ein Installationsattest je
Anlage über die Errichtung einer Fettbrandlöschanlage für die
gewerbliche Großküche sowie ein
detaillierter Revisionsplan mit Darstellung aller Details der
Schutzeinrichtung.

Fabrikat: Halton Foodservice GmbH
Typ: FSS-SVA-T2

oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

1,000 St ......................... .........................

Summe 04.10. Sonstiges .........................

Summe 04. KG 432 Küchenlüftungsdecke .........................
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05. KG 498 Provisorien

05.01. Luftverteilung

Luftleitung Rechteckig

05.01.0001. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
Luftleitung, rechteckig, Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, aus
verzinktem Stahl, gefalzt, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge bis 500
mm, Verbindung mit Flachflansch, mit Schrauben und Dichtung,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion.

300,00 m2 ......................... .........................

05.01.0002. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
Luftleitung, rechteckig, Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, aus
verzinktem Stahl, gefalzt, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über 500
bis 1000 mm, Verbindung mit Flachflansch, mit Schrauben und
Dichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad
C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.

350,00 m2 ......................... .........................

05.01.0003. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm
Aufhänge-/Auflagekonstruktion
Luftleitung, rechteckig, Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, aus
verzinktem Stahl, gefalzt, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über
1000 bis 1500 mm, Verbindung mit Flachflansch, mit Schrauben und
Dichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad
C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.

10,00 m2 ......................... .........................
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05.01.0004. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm
Aufhänge-/Auflagekonstruktion
Luftleitung, rechteckig, Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, aus
verzinktem Stahl, gefalzt, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über
1500 bis 2000 mm, Verbindung mit Flachflansch, mit Schrauben und
Dichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad
C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.

10,00 m2 ......................... .........................

05.01.0005. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm Aufhänge-/Auflagekonstruktion
Luftleitung, rechteckig, Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, aus
verzinktem Stahl, gefalzt, Maße DIN EN 1505, Kantenlänge über
2000 mm, Verbindung mit Flachflansch, mit Schrauben und
Dichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad
C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.

10,00 m2 ......................... .........................

Formstück Rechteckig

05.01.0006. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse C DIN EN
1507, Druckklasse 1 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt,
Kantenlänge bis 500 mm, Verbindung mit Flachflansch, aus
verzinktem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl und
Dichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad
C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen
mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

200,00 m2 ......................... .........................

05.01.0007. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse C DIN EN
1507, Druckklasse 1 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt,
Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Verbindung mit Flachflansch,
aus verzinktem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl und
Dichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad
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C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen
mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

250,00 m2 ......................... .........................

05.01.0008. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse C DIN EN
1507, Druckklasse 1 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt,
Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Verbindung mit Flachflansch,
aus verzinktem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl und
Dichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad
C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen
mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

10,00 m2 ......................... .........................

05.01.0009. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse C DIN EN
1507, Druckklasse 1 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt,
Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Verbindung mit Flachflansch,
aus verzinktem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl und
Dichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad
C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen
mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

10,00 m2 ......................... .........................

05.01.0010. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü. 2000mm
Formstück für Luftleitung, rechteckig, Luftdichtheitsklasse C DIN EN
1507, Druckklasse 1 DIN EN 1507, aus verzinktem Stahl, gefalzt,
Kantenlänge über 2000 mm, Verbindung mit Flachflansch, aus
verzinktem Stahl, mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl und
Dichtung, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad
C, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion, schallgedämmt, befestigen
mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

10,00 m2 ......................... .........................
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Rohre

05.01.0011. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN80 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
80, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

10,00 m ......................... .........................

05.01.0012. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
100, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

10,00 m ......................... .........................

05.01.0013. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN125 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
125, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

10,00 m ......................... .........................
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05.01.0014. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN160 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
160, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

10,00 m ......................... .........................

05.01.0015. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN200 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
200, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

10,00 m ......................... .........................

05.01.0016. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN250 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
250, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

10,00 m ......................... .........................

05.01.0017. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Wickelfalzrohr Stahl verz DN315 -750-2000Pa Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahl, Nähte gefalzt,
Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, DN
315, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa, mit
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Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

10,00 m ......................... .........................

Übergangsstück

05.01.0018. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN100 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 100, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0019. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN125 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 125, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0020. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN160 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 160, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0021. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN200 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
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EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 200, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0022. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN250 symmetrisch
Übergangsstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, konisch, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 250, symmetrisch, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

Enddeckel

05.01.0023. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN80
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 80, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0024. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN100
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0025. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN125
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 125, zum
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Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0026. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN160
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 160, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0027. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN200
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 200, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0028. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN250
Enddeckel, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 250, zum
Einstecken, mit Lippendichtung, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

Muffe
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05.01.0029. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN80
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 80,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0030. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN100
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0031. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN125
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 125,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0032. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN160
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 160,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,000 St ......................... .........................
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05.01.0033. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN200
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 200,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0034. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN250
Muffe, für Luftleitung, rund Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 250,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

Steckverbinder

05.01.0035. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN80
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 80,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0036. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN100
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 100,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0037. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN125
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
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EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 125,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0038. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN160
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 160,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0039. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN200
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 200,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0040. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN250
Steckverbinder, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl, DN 250,
min./max. Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C,
Druckbereich von -750 bis 2000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

Formstücke Rund

05.01.0041. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN80
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 80, zum Einstecken, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.

2,000 St ......................... .........................
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05.01.0042. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN100
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 100, zum Einstecken, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0043. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN125
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 125, zum Einstecken, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0044. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN160
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 160, zum Einstecken, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0045. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN200
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 200, zum Einstecken, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.

2,000 St ......................... .........................
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05.01.0046. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN250
Bundkragen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, aus verzinktem Stahl, DN 250, zum Einstecken, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 80 Grad C, Druckbereich von
-750 bis 1000 Pa, mit Aufhänge-/Auflagekonstruktion.

2,000 St ......................... .........................

Bogen aller Grade

05.01.0047. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN80 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Biegeradius größer gleich 1 DN, Aller Grade, Maße DIN EN
1506, aus verzinktem Stahl, DN 80, glatt, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0048. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN100 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Biegeradius größer gleich 1 DN, aller Grade, Maße DIN EN
1506, aus verzinktem Stahl, DN 100, glatt, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0049. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN125 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Biegeradius größer gleich 1 DN, aller Grade, Maße DIN EN
1506, aus verzinktem Stahl, DN 125, glatt, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000
Pa.

2,000 St ......................... .........................
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05.01.0050. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN160 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Biegeradius größer gleich 1 DN, 90 Grad, Maße DIN EN
1506, aus verzinktem Stahl, DN 160, glatt, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0051. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN200 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Biegeradius größer gleich 1 DN, aller Grade, Maße DIN EN
1506, aus verzinktem Stahl, DN 200, glatt, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0052. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Bogen Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN250 glatt
Bogen, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN EN
16798-3, Biegeradius größer gleich 1 DN, aller Grade, Maße DIN EN
1506, aus verzinktem Stahl, DN 250, glatt, mit Einsteckenden, mit
Lippendichtung, geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der
geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 2000
Pa.

2,000 St ......................... .........................

Abzweig

05.01.0053. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN100
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 100, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,000 St ......................... .........................
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05.01.0054. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN125
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 125, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0055. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN180
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 180, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0056. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN200
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 200, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

05.01.0057. DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Abzweigstück Luftleitg rund aller Grade Stahl verz DN250
Abzweigstück, für Luftleitung, rund, Luftdichtheitsklasse ATC3 DIN
EN 16798-3, aller Grade, Maße DIN EN 1506, aus verzinktem Stahl,
größter DN 250, mit Einsteckenden, mit Lippendichtung,
geschraubt/genietet, min./max. Temperatur der geförderten Luft -15
bis 40 Grad C, Druckbereich von -750 bis 1000 Pa.

2,000 St ......................... .........................

Luftleitung sonstig

05.01.0058. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund flexibel Alu DN80 Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN
13180, Biegeradius größer gleich 1 DN, DN 80, min./max.
Temperatur
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der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2,00 m ......................... .........................

05.01.0059. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund flexibel Alu DN100 Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN
13180, Biegeradius größer gleich 1 DN, DN 100, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2,00 m ......................... .........................

05.01.0060. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund flexibel Alu DN125 Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN
13180, Biegeradius größer gleich 1 DN, DN 125, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2,00 m ......................... .........................

05.01.0061. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund flexibel Alu DN160 Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN
13180, Biegeradius größer gleich 1 DN, DN 160, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2,00 m ......................... .........................
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05.01.0062. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund flexibel Alu DN200 Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN
13180, Biegeradius größer gleich 1 DN, DN 200, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2,00 m ......................... .........................

05.01.0063. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Luftltg rund flexibel Alu DN250 Aufhänge-/Auflagekonstruktion schallg.
Luftleitung, rund, flexibel, aus Aluminium, Ausführung C DIN EN
13180, Biegeradius größer gleich 1 DN, DN 250, min./max.
Temperatur der geförderten Luft -15 bis 40 Grad C, mit
Aufhänge-/Auflagekonstruktion DIN EN 12236, schallgedämmt,
befestigen mit Befestigungsmitteln mit bauaufsichtlichem
Verwendbarkeitsnachweis einschl. Bohrungen,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton.

2,00 m ......................... .........................

05.01.0064. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Elastische Verbindung rechteckige Luftleitg Kanten-L 250-500mm
Elastisches Verbindungsstück mit Zulassungsbescheid, DIN EN
12101-7, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, Druckklasse 3 DIN EN 1507, mit
Potentialausgleich im Brandfall selbstlösend, für rechteckige
Luftleitung, größte Kantenlänge über 250 bis 500 mm, mit
Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl, Ausführung gemäß
Zeichnung und Einzelbeschreibung.

50,000 St ......................... .........................

05.01.0065. STLB-Bau: 10/2019 075
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
DIN276 neu 432 Teilklimaanlagen
Elastische Verbindung rechteckige Luftleitg Kanten-L 500-1000mm
Elastisches Verbindungsstück mit Zulassungsbescheid, DIN EN
12101-7, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, Druckklasse 3 DIN EN 1507, mit
Potentialausgleich im Brandfall selbstlösend, für rechteckige
Luftleitung, größte Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, mit
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Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl, einschl. Gegenrahmen,
Schrauben und Dichtungen, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

50,000 St ......................... .........................

05.01.0066. STLB-Bau: 04/2022 075
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
DIN276 neu 431 Lüftungsanlagen
Elastische Verbindung runde Luftleitg
Elastisches Verbindungsstück mit Zulassungsbescheid, DIN EN
12101-7, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Dichtheitsklasse C DIN EN 1507, Druckklasse 3 DIN EN 1507, mit
Potentialausgleich im Brandfall selbstlösend, für runde Luftleitung,
Durchmesser über 100 bis 250 mm, mit Anschlussrahmen aus
verzinktem Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

100,000 St ......................... .........................

Summe 05.01. Luftverteilung .........................
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05.02. Demontage

05.02.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Demontage abisolierte bzw. ungedämmte verzinkte rechteckige Lüftungskanäle sowie
Formstücke
Demontage abisolierte bzw. ungedämmte verzinkte rechteckige
Lüftungskanäle sowie Formstücke mit asbestfreien Flanschdichtungen
einschl. Aufhängungen und Befestigungen, demontieren, zum
Abfallcontainer transportieren und fachgerecht entsorgen (verwerten).

Kantenlänge bis 500 mm

Demontageort Andienung

500,00 m2 ......................... .........................

05.02.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Demonatage rechteckige Lüftungskanäle 501 mm -1000 mm
Demontieren abisolierte verzinkte rechteckige Lüftungskanäle, wie
Pos. zuvor, jedoch

Kantenlänge: 501 mm -1000 mm

Demontageort Andienung

600,00 m2 ......................... .........................

05.02.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Demontage rechteckige Lüftungskanäle 1001 mm -1500 mm
Demontieren abisolierte verzinkte rechteckige Lüftungskanäle, wie
Pos. zuvor, jedoch
Kantenlänge: 1001 mm -1500 mm

Demontageort Andienung

320,00 m2 ......................... .........................

05.02.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Demontage rechteckige Lüftungskanäle 1501 mm -2000 mm
Demontieren abisolierte verzinkte rechteckige Lüftungskanäle, wie
Pos. zuvor, jedoch

Kantenlänge: 1501 mm -2000 mm

Demontageort Andienung

100,00 m2 ......................... .........................
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05.02.0005. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Demontage verzinkte runde Lüftungskanäle 80 bis 150 mm
Demontage abisolierte bzw. ungedämmte verzinkte runde
Lüftungskanäle sowie Formstücke mit asbestfreien Dichtungen einschl.
Aufhängungen und Befestigungen, demontieren, zum Abfallcontainer
transportieren und fachgerecht entsorgen (verwerten).

Rohrdurchmesser (Teilfläche): 80 bis 150 mm

Demontageort Andienung

70,00 m ......................... .........................

05.02.0006. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Demontage verzinkte runde Lüftungskanäle 160 bis 250 mm
Demontage runder Lüftungskanal, wie Pos. Zuvor, jedoch

Rohrdurchmesser (Teilfläche): 160 bis 250 mm

Demontageort Andienung

50,00 m ......................... .........................

05.02.0007. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Demontage Aluflex Lüftungskanäle 80 bis 150 mm
Demontage abisolierte bzw. ungedämmte runde Lüftungskanäle sowie
Formstücke aus. Flexrohr Alu mit asbestfreien Dichtungen einschl.
Aufhängungen und Befestigungen, demontieren, zum Abfallcontainer
transportieren und fachgerecht entsorgen (verwerten).

Rohrdurchmesser (Teilfläche): 80 bis 150 mm

Demontageort Andienung

40,00 m ......................... .........................

Summe 05.02. Demontage .........................

Summe 05. KG 498 Provisorien .........................
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06. KG 429/439 Sonstiges

06.01. Baustelleneinrichtung

Für den Betrieb der Baustelle ist vorab eine Baustelleneinrichtung
(BE) zu stellen. Nach Beendigung der Maßnahme ist die BE zu
räumen und die Aufstellfläche zu reinigen.
Die BE wird entsprechend Terminplan einmal zu versetzen sein.

06.01.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Einrichten der Baustelle
Baustelleneinrichtung

die zur Ausführung der Leistungen notwendig ist, mit
allen erforderlichen Materialien, Lager und Maschinen,
Versorgungseinrichtungen, Sicherungsmaßnahmen,
Mannschafts- und Materialcontainer, einschließlich
aller Kosten und Gebühren inklusive Umsetzen von
Maschine, Geräten, Containern etc.
Baustelleneinrichtung gemäß Baulogistikhandbuch des AG,

Die Lage der Baustelleneinrichtung ist aus den
Baulogistihandbuch zu entnehmen.

Komplett liefern und Aufbau.
Die Vergütung erfolgt anteilmäßig nach
Baufortschritt.

1,000 St ......................... .........................

06.01.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Vorhalten der Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Baustelleneinrichtung
gemäß Baulogistikhandbuch.

130,00 Wo ......................... .........................

06.01.0003. Umsetzen der Baustelleneinrichtung
Umsetzender Baustelleneinrichtung
gemäß Baulogistikhandbuch.

1,000 St ......................... .........................

06.01.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Aussentreppe und Podest vor den Mannschaftscontainern
Aussentreppe und Podest vor den Mannschaftscontainern

Die Containeranlage ist so geplant (Siehe Baustellenordnung)
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dass unten die Materialcontainer sind und darüber die
Mannschaftscontainer.

Die notwendige Aussentreppe mit dem Podest vor dem
Mannschaftscontainer ist in dieser Position zu kalkulieren.

Das variable Treppen- und Laufstegsystem besteht aus einzelnen
Elementen, die miteinander kombinierbar sind.
Die Treppenlänge wird dabei an die vorhandenen Container
angepasst, so besitzen sie 14 Stufen bei Containerhöhen um 2,6m
und 15 Stufen bei Containern mit 2,8m Außenhöhe. Die Roste sind
für eine Verkehrslast von 3,5 kN/m² und eine Einzellast von 2,0
kN/m² ausgelegt. Die Treppen haben eine Laufbreite von 1.000
mm. Die Stufen und Laufflächen sind mit rutschhemmenden
Gitterrosten versehen. Der Handlauf besteht aus 35 mm
Quadratrohr.
Die Laufstegpodeste können untereinander verschraubt werden,
sodass mit einem Treppenaufgang mehrere Container erreichbar
sind. Die Geländer Elemente mit zwei Knie- und Fußleisten bieten
den nötigen Schutz gegen Herabstürzen. Die Geländerhöhe beträgt
1.000 mm. Die Podeste sind standardmäßig 180 mm stark, die
optional erhältliche flache Ausführung weist eine Gesamtstärke von
110 mm auf.
Größe 1: 1.090 x 1.090 mm
Die Treppenanlagen für den Anbau an Seecontainern sind nahezu
identisch zu der oben genannten Ausführung für Bürocontainer.
Die Unterschiede liegen lediglich in einigen notwendigen
Anpassungen, um eine problemlose Toröffnung zu ermöglichen.
Podestprofile nur 110 mm stark
Spezialhalter, damit das Podest genau zwischen den Containern
hängt.
Podesttiefe 1.590 mm, damit die Türen problemlos zu öffnen sind.
Stützen mit Schraubspindeln statt freitragende Dreieckskonsolen,
um den Türlauf des unteren Containers nicht zu behindern.
Modular erweiterbar bis zu 12 Container nebeneinander.

1,000 St ......................... .........................

06.01.0005. Vorhalten der Außentreppe
Vorhalten der Außentreppe

130,00 Wo ......................... .........................

06.01.0006. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Räumen der Baustelle
Baustelleneinrichtung räumen
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Die komplette Einrichtung räumen und die genutzte
Fläche frei von Müll und Abfällen, gesäubert an den AG
übergeben.

1,000 St ......................... .........................

Summe 06.01. Baustelleneinrichtung .........................
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06.02. Bauhilfsarbeiten

Arbeits- und Montagehilfen sowie Zuschlagspositionen

Gerüste

06.02.0001. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Aufbau Abbau fahrbares Gerüst 4Wo 2kN/m2
Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerüst, einschl. Grundeinsatzzeit (4
Wochen).
Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhe der
obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.

4,000 St ......................... .........................

06.02.0002. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst 1Mo 2kN/m2
Gebrauchsüberlassung ohne vereinbarte Grundeinsatzzeit für
fahrbares Gerüst, Dauer ein Monat,
Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhe der
obersten Gerüstlage 4 m, im Gebäude.

60,000 St ......................... .........................

Durchbrüche erstellen und schliessen

06.02.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Kernbohrung Beton Durchm. 200-250mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser über 200 bis 250 mm, Bohrtiefe über
25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 4 m,
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
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(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

30,000 St ......................... .........................

06.02.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Kernbohrung Beton Durchm. 250-300mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser über 250 bis 300 mm, Bohrtiefe über
25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 4 m,
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

30,000 St ......................... .........................

06.02.0005. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Kernbohrung Beton Durchm. 300-400mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser über 300 bis 400 mm, Bohrtiefe über
25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 4 m,
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

30,000 St ......................... .........................
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06.02.0006. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Kernbohrung Beton Durchm. 500-600mm T 25-30cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser über 500 bis 600 mm, Bohrtiefe über
25 bis 30 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe bis 4 m,
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

30,000 St ......................... .........................

06.02.0007. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Kernbohrung Mauerwerk Durchm. 50-100mm T 17,5-20cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, Mauerwerk aus
Kalksandstein, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über
17,5 bis 20 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe
bis 4 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel ,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

30,000 St ......................... .........................

06.02.0008. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Kernbohrung Mauerwerk Durchm. 100-150mm T 17,5-20cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, Mauerwerk aus
Kalksandstein, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe
über 17,5 bis 20 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe
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bis 4 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel ,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

30,000 St ......................... .........................

06.02.0009. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Kernbohrung Mauerwerk Durchm. 150-200mm T 17,5-20cm Geräteeinsatz mgl. nicht
schadstoffbelastet
Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, Mauerwerk aus
Kalksandstein, Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm, Bohrtiefe
über 17,5 bis 20 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Arbeitshöhe
bis 4 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1 t, ohne
Untergrundbeschädigung, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel ,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung.

30,000 St ......................... .........................

06.02.0010. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Ringspalt füllen 50-100mm T 25-30cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: 50-100mm T 25-30cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

30,000 St ......................... .........................

06.02.0011. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Ringspalt füllen100-150mm T 25-30cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
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III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: 100-150mm T 25-30cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

30,000 St ......................... .........................

06.02.0012. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Ringspalt füllen 150-200mm T 25-30cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: 150-200mm T 25-30cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

30,000 St ......................... .........................

06.02.0013. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Ringspalt füllen  200-250mm T 25-30cm
Ringspalt füllen mit Mörtel DIN 1053-1, Mörtelgruppe
III oder Brandschutzmasse mit Hinterfüllmaterial aus
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A
Durchmesser Durchbruch: 200-250mm T 25-30cm
freier Ringspalt im Durchbruch:    bis   15 mm,

30,000 St ......................... .........................

Anzeichnen Aussparungen

06.02.0014. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Revisionsöffnungen einmessen, anzeichnen
Revisionsöffnung für bauseits zu erstellende Revi-
sionsöffnung in Decken und Wänden einmessen
und anzeichnen.

50,000 St ......................... .........................

06.02.0015. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Kernbohrung vor Ort anzeichnen
Kernbohrung vor Ort anzeichnen
Folgende Leistungen sind mit einzukalkulieren:
- Erstellen Planauszug mit vermaßter Kernbohrung zur Freigabe
an den Tragwerksplaner
- Bearbeiten des Kernbohrfreigabeformulares
- Anzeichnen vor Ort
Ausführung nach schriftlicher Freigabe durch den
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Tragwerksplaner und mit Zustimmung der örtlichen
Objektüberwachung durch den AN.

210,000 St ......................... .........................

06.02.0016. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Ausschnitt in Leichtbauwand vor Ort anzeichnen
Ausschnitt in Leichtbauwand  vor Ort anzeichnen
Ausschnitt wird bauseits erstellt-

50,000 St ......................... .........................

Summe 06.02. Bauhilfsarbeiten .........................
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06.03. Befestigungssysteme

06.03.0001. Zulage zur Abstimmung Befestigungskonzept bauabschnittsweise
Zulage zur Abstimmung Befestigungskonzept bauabschnittsweise

Als Zulage zur Werk- und Montageplanung (VOB) ist das
Befestigungskonzept bauabschnittsweise zu prüfen.
Die Ausführungsplanung und weitere Planunterlagen anderer
Gewerke sind auf Eignung / Vollständigkeit durch den AN zu Prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist die Objektüberwachung zu informieren.
Anhand mehrerer vor Ort und Online-Terminen (ca. 10 Stück) sollen
Details mit dem weiteren Gewerken (z.B. Architektur, ELT etc.)
abgestimmt werden. Das detaillierte vorgehen für die Detaillierte
Befestigungsplanung für die kritischen Bereiche ist abzustimmen.
Dies ist zu Protokolieren und der OÜ und AG zu übergeben.

4,000 St ......................... .........................

06.03.0002. Zulage für Detaillierung des Befestigungskonzeptes
Zulage für Detaillierung des Befestigungskonzeptes inkl. Graphischer
Darstellung bauabschnittsweise

Als Zulage zur Werk- und Montageplanung (VOB) muss eine
Detaillierung des Befestigungskonzeptes bauabschnittsweise
erfolgen. Die Grundlage bildet das vorgeschriebene
Befestigungskonzept, das diesem LV beiliegt. Folgende Leistungen
müssen mindestens erbracht werden:
Erarbeiten und Darstellen von den Befestigungspunkten in den
Montageplänen inkl. Vermassung und Eintragung von Lasten pro
Befestigungspunkt.
Als Vorlage wird das Raster der Hohlkammerdecke zur Verfügung
gestellt.
Die Befestigungspunkte müssen als eigener Layer in die Pläne
(DWG's) eingetragen werden die Punktlasten als Attribut für einen
Export als csv-Datei.

4,000 St ......................... .........................

Installationssysteme

*** Ausführungsbeschreibung 10
Montage-Installationssystem

Ausführungsbeschreibung
Befestigung von Lüftungsanlagen:

Die Kanal und Rohrbefestigungen und Befestigungskonstruktionen
Im Lüftungs- Bereich müssen eine betriebssichere, kontrollierte und
spannungsfreie Ausdehnung der Rohre ermöglichen. Konstruktionen
nach statischen
Erfordernissen und mit auf Lastniveau und Untergrund abgestimmten,
ingenieurmäßig geplanten und bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln
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befestigt am Bauwerk. Konstruktionen befestigt am Stahlträger nach
statischen Erfordernissen. Bei gemeinsamen Rohrtrassen
sind die Rohrbefestigungen mit den Auftragnehmern der anderen
Gewerke auf ein einheitliches, dem Lastniveau angepassten C-Profil-
Montagesystem abzustimmen. Vor
Montagebeginn ist ein statischer Nachweis der Schienen und
Dübeldimensionierung in Abstimmung mit den anderen Gewerken
dem AG vorzulegen.
C-Profile gefertigt aus verzinktem Stahl, mit nach innen aufgestellten
millimeter-verzahnten Walzkanten und Versteifungssicken zur
formschlüssigen Anbindung, mit Endkappen. Werkstoff komplett in
verzinkter Ausführung. Schnittkanten sind nachzuverzinken.
Die Art der Verzinkung ist auf die Korrosionsbelastung abzustimmen.

Diese Leitbeschreibung gilt für die nachfolgenden
Positionen.

06.03.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Montage-Installationssystem leicht
Montage-Installationssystem leicht
Montagesystem, galvanisch verzinkt, mit Langlochung und
verzahnten, nach innen gerollten Profillippen, Werkstoff S 250 GD
nach DIN 10326.
Verbindungsmittel und Füße galvanisch verzinkt, alle
Systemverbindungen mit Schnellmontageknopf für formschlüssige
Verbindungen.
Mit allen Zubehörteilen wie Schienenfüße, Winkel, Verbinder,
Winkelkonsolen, Briden,
Schellenanbindungen, Gewindestangen, Schrauben, Muttern und
Unterlegscheiben, einschließlich Schalldämmeinlage zur Entkopplung
der aufliegenden Komponenten sowie
Abdeckkappen aus Kunststoff an jeder offenen Stelle.
Rohrbefestigung starr mit Schellenanbindung, gleitend mittels
Schiebe- bzw. Rollengleiter, Rohrschellen mit verrutschsicherer
Einlage und Gummischiebesteg für die Rohrmontage.
Befestigung an der Decke mit bauaufsichtlich zugelassenen
Metalldübeln.
Schnittkanten sind nachzuverzinken.
Die Art der Verzinkung ist auf die Korrosionsbelastung abzustimmen.
Vor Montagebeginn ist ein statischer Nachweis der Schienen- und
Dübeldimensionierung in Abstimmung mit den anderen Gewerken
dem AG vorzulegen.
System als brandschutzgeprüftes Gesamtsystem.

2.000,00 kg ......................... .........................
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06.03.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Montage-Installationssystem schwer
Montage-Installationssystem schwer
Montagesystem in feuerverzinkter Ausführung, bestehend aus
torsionssteifen Kastenprofilen, mit allseitig Längslaufenden Sicken,
mit Vierkant-Lochung von 50mm Abstand jeweils um 25mm versetzt
in Querrichtung, geeignet für stabile Befestigungskonstruktionen oder
Rohrmontagen, inkl. Abdeckkappen an jeder offenen Stelle.
Aufnahme der Kräfte durch formschlüssige Verbindung mit der
Möglichkeit der Feinjustierung von 5mm.
Einschließlich aller Zubehörteile, Anbindungen an
Beton/Stahluntergründen, Verbindungselemente und bauaufsichtlich
zugelassenen Metalldübeln, liefern und
montieren.
Schnittkanten sind nachzuverzinken. Die Art der Verzinkung ist auf
die Korrosionsbelastung abzustimmen.
Vor Montagebeginn ist ein statischer Nachweis der Schienen- und
Dübeldimensionierung in Abstimmung mit den anderen Gewerken
dem AG vorzulegen. S
System als brandschutzgeprüftes Gesamtsystem.

1.000,00 kg ......................... .........................

06.03.0005. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Stahl verzink für Sonderkonstruktionen
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl, für Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der
rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen
vorzulegen

500,00 kg ......................... .........................

06.03.0006. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Nachweis der für Abhänge- und Befestigungskonstruktionen
Nachweis der für Abhänge- und Befestigungskonstruktionen
notwendigen Tragwerksberechnungen erbringen.

Nebenleistungen
VOB Teil C, DIN 18390  3.1.10:
Müssen auftretende Reaktionskräfte in das Bauwerk abgeleitet
werden, sind diese Kräfte vom AN zu ermitteln und dem AG vor
Ausführung der Arbeiten bekannt zu gegeben.

Das Ergebnis der statischen Betrachtungen für Rohrleitungen
beinhaltet folgende Punkte:
Definition des betrachteten Rohrleitungsabschnittes
Nachweis der Statik der Leitungshalterung
Statischer Nachweis der Rohrleitungshalterung wie z.B.
Rohrleitungsfestpunkte, Rohrlager mit Gleit- und Rollenelemente,
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Tragschalen, Stützgerüste
Eignung und Dimensionierung der Kompensationselemente wie
Dehnpolster.

6,000 St ......................... .........................

06.03.0007. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schwingungsisolierung zur Körperschalldämmung
zur Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung für das RLT
Geräte / Kanäle
abgestimmt auf die niedrigste Erregerfrequenz des Aggregates und
die Gesamtmasse des gefederten Systems, Mindestisoliergrad 75 %,
als Unterlage aus Profilgummi, streifenweise

-Gummiplatte mit ovalen Luftpolsterröhren zur  Verbesserung der
elastischen Eigenschaften
-Polymerbasis SBR
-Shore-Härte 45 ±5 Shore(A)
-Zulässige Belastung bis 0,3 N/mm

Nachweis über Prüfzeugnis einer unabhängigen Prüfstelle ist auf
Anforderung beizubringen

Die Dimensionierung und Anordnung der Schwingungsdämpfer ist
vor Ausführung mit dem Planer abzustimmen

Fabrikat der Planung: Mafund -G Platte
oder gleichwertig

Länge 500
Breite      125
Dicke       30

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

692,000 St ......................... .........................

06.03.0008. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
F30-Befestigungen Lüftungskanäle
F30-Befestigungen
Lüftungskanalbefestigung F30, abgehängt montiert, für aufliegende,
biegesteife Kanäle, bestehend aus:
Montageschiene MQ 41/3, sendzimirverzinkt, mit Langlochung und
verzahnten,
nach innen gerollten Profillippen, Werkstoff S 250 GD nach DIN
10326.
Befestigung mit Gewindestangen und Muttern, Schrauben oder
Dübeln M12, Festigkeitsklasse mind. 4.6, mit
brandschutztechnischem Nachweis in Verbindung mit
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Lochplatten MQZ-L13.
Ein rechnerischer Nachweis auf Basis der in DIN 4102 gemachten
Angaben im Hinblick auf die in der MLAR 03/2000 beschriebenen
Anforderungen ist nicht zulässig.
Es sind die jeweiligen, im Prüfbericht geregelten Materialien, max.
Belastungen und Mindestabstände zu beachten.

250,00 kg ......................... .........................

Weitspannträger

*** Ausführungsbeschreibung 20
Weitspannträger
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Weitspannträgerkonstruktion
Die Konstruktion wird zum Einspannen zwischen Mauern eingesetzt,
um die gesamte Last der TGA-Installationen aufzunehmen.
An der Konstruktion werden aufgeständerte oder abgehängte
Installationen befestigt.
Es handelt sich dabei um folgende Gewerke in unterschiedlicher
Kombination:
Abwasserleitungen
Trinkwasserleitungen
Heizungsleitungen
Kälteleitungen
Lüftungskanäle
Löschwasserleitungen
Elektrotrassen
Dübelbefestigung: Wände mit zugelassenen Dübeln für sog.
Kreuzfugenmauerwerk mit Vollbetonhohlblocksteinen. Die geringste
Wandstärke beträgt 11,5 cm.
Die gesamte Konstruktion besteht aus folgenden Komponenten
(Auflistung nicht vollständig):
Galvanisch verzinkte Doppel-Montageschienen für
mittelschwere/schwere Anwendungen
Höhe: ca. 124 mm
Breite ca. 41,3 mm
Werkstoffstärke: 2.5 mm, 2.75 mm
Werkstoffzusammensetzung: S250GD  DIN EN 10346
Zubehör:
Dübel, Ankerplatten bis 300 x 100 mm, Schienen, Winkel,
Komfortschellen, Schellenanbindungen, Schiebegleiter,
Schienenendkappen, Verbindungsknöpfe, Gewindestangen, Muttern,
Kälterohrschellen, Flügelmuttern, Schrauben, Unterlegscheiben,
einschl. zusätzlicher Befestigungen mittels Konsolen an der
Rippendecke mit Hohlkammerdübel für Spannbeton-
Hohlplattendecken gemäß statischer Auslegung, einschl. noch
benötigter weiteren Kleinteilen.
Einschl. Statischer Berechnung der gesamten
Weitspannträgerkonstruktion.
Koordination mit anderen Gewerken.
Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen.

06.03.0009. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 1,0 bis 1,5 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite 1,0 bis 1,5 m
Belastung: ca. 0,4 kN/m²

5,000 St ......................... .........................
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06.03.0010. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 1,51 bis 2,0 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: 1,51 bis 2,0 m
Belastung: ca. 0,7: kN/m²

5,000 St ......................... .........................

06.03.0011. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 2,01 bis 2,5 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: 2,01 bis 2,5 m
Belastung: ca. 0,9: kN/m²

50,000 St ......................... .........................

06.03.0012. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 2,51 bis 3,0 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: 2,51 bis 3,0 m
Belastung: ca. 1,0: kN/m²

20,000 St ......................... .........................

06.03.0013. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Weitspannträgerkonstruktion 3,01 bis 3,5 m
Weitspannträgerkonstruktion wie vor beschrieben, jedoch
Spannweite: 3,01 bis 3,5 m
Belastung: ca. 1,25: kN/m²

5,000 St ......................... .........................

Befestigungen Rippendecken

*** Ausführungsbeschreibung 26
Befestigungen in Betonhaut

Befestigungen in Betonhaut
Position umfasst folgende Arbeiten zur Herstellung der
Befestigungspunkte; inkl. aller hierfür erforderlichen Materialien
1. Bohrung in bauseits markiertem Hohlkammerfeld zur
Einbringung des Kipp- oder Hohlkammer-dübels
2. Überprüfung der Betonhaut auf eine erforderliche
Mindestdicke von 25mm
3. Montage des Kipp- oder Hohlkammerdübel und Herstellen
der Befestigung
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Folgende Mindestabstände / maximale Lasten sind für die
Befestigung in der Betonhaut zwingend einzuhalten:
<5kg: In Summe maximal 30kg je 60cm x 60cm Fläche
<15kg: Abstand der Bohrungen von 30cm zueinander
<40kg oder <35kg+<5kg:
In Querrichtung der Hohlkammer maximal eine Befestigung, in
Längs-richtung mind. 60cm Abstand der Bohrungen

Materialien:
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5m, Befestigung mit Gewindestäben, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Kipp- oder Hohlkammerdübeln,
einschl. Bohrarbeiten, Befestigungsuntergrund Betonhaut

Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen

06.03.0014. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Befestigungen in Betonhaut für Lüftungsinstallationen
Befestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Lüftungsinstallationen

1.000,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 27
Schwerlastbefestigungen zwischen 40 kg und 200 kg pro Befestigungspunkt

Schwerlastbefestigungen zwischen 40 kg und 200 kg pro
Befestigungspunkt
Position umfasst folgende Arbeiten zur Herstellung der
Befestigungspunkte; inkl. aller hierfür erforderlichen Materialien:
1. Bohrung in bauseits markiertem Hohlkammerfeld in

Betonhaut mit ca. ⌀30mm

2. Einbringen von Bohrer und Betonschraube in die
Hohlkammer, Höhe ca. 60cm; sowie Befestigung in Decke durch
Bohrung mit einer Bohrtiefe von gesichert 40mm über Bohranschlag-
Konstruktion
3. Einführen der Gewindestange M10 in die Hohlkammer und
Befestigung in Schraubengewinde
4. Verschluss der Öffnung in der Betonhaut durch Aufbringen
eines Neoprenstopfen; anschließend Aufbringen einer Beilagscheibe

mit mind. ⌀80mm und Kontermutter zum optischen Verschluss.

Materialien:
Kanalaufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
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Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung über 0,6m bis 0,8m, Befestigung mit Gewindestäben
M10, mit bauaufsichtlich zugelassenen Beton-schrauben mit
Innengewinde, Beilagscheibe verzinkt, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton

Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen

06.03.0015. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Lüftungsinstallationen
Schwelastbefestigung wie vor beschrieben, jedoch für
Lüftungsinstallationen

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

3.500,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 28
Schwerlastbefestigungen für lüftungskanäle mit Brandschutzverschluss

Schwerlastbefestigungen (zwischen 40 kg und 200 kg) pro
Befestigungspunkt mit Brandschutzverschluss
Position umfasst folgende Arbeiten zur Herstellung der
Befestigungspunkte; inkl. aller hierfür erforderlichen Materialien:
1. Bohrung in bauseits markiertem Hohlkammerfeld in

Betonhaut mit ca. ⌀30mm

2. Einbringen von Bohrer und Betonschraube in die
Hohlkammer, Höhe ca. 60cm; sowie Befestigung in Decke durch
Bohrung mit einer Bohrtiefe von gesichert 40mm über Bohranschlag-
Konstruktion
3. Einführen der Gewindestange M10 in die Hohlkammer und
Befestigung in Schraubengewinde
4. Verschluss der Öffnung in der Betonhaut durch Verfüllen
der Öffnung mit Brandschutzdichtmasse; anschließend Aufbringen

einer Beilagscheibe mit mind. ⌀80mm und Kontermutter zum

optischen Verschluss.

Materialien:
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
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Aufhängung über 0,6m bis 0,8m, Befestigung mit Gewindestäben
M10, mit bauaufsichtlich zugelassenen Beton-schrauben mit
Innengewinde, Beilagscheibe verzinkt, einschl. Bohrarbeiten,
Befestigungsuntergrund Beton

Die Ausführungsbeschreibung gilt für nachfolgende Positionen

06.03.0016. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schwerlastbefestigung für Lüftungsinstallationen mit Brandschutzverschluss
Schwelastbefestigung mit Brandschutzverschluss  mit
Brandschutzverschluss wie vor beschrieben, jedoch für
Lüftungsinstallationen

Fabrikat der Planung: TOGE TSM High Performance
oder gleichwertig

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

3.500,000 St ......................... .........................

06.03.0017. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Trägerklammer
Trägerklammer zum Befestigen von Montageschienen direkt auf
einem Stahlträger.
Lieferumfang
Gusskörper mit Spannschraube und Kontermutter komplett
vormontiert.
Montage
Jede Schiene ist (statisch bestimmt) mindestens zweimal zu
befestigen.
Technische Daten
Die nachstehende Nennlast gilt für eine neue Trägerklammer am
unbeschädigten Trägerflansch.
Typ Spannbereich am Parallelflansch
Nennlast: 8,5 kN
Material: Grundkörper aus Guss und Spannschraube 8.8, galvanisch
verzinkt.
Für Gewindestangen ≥ M10

850,000 St ......................... .........................

06.03.0018. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Flansch Klemme Type F9
Flanschklemme zum Befestigen von Montageschienen direkt auf
einem Stahlträger.
Lieferumfang
Gusskörper mit Spannschraube und Kontermutter komplett

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 472 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

vormontiert.
Montage
Jede Schiene ist (statisch bestimmt) mindestens zweimal zu
befestigen.
Technische Daten
Die nachstehende Nennlast gilt für eine neue Flanschklemme
unbeschädigten Trägerflansch.
Typ Spannbereich am Parallelflansch
Nennlast: 8,5 kN
Material: Grundkörper aus Guss und Spannschraube 8.8, galvanisch
verzinkt.
Für Gewindestangen = M10

115,000 St ......................... .........................

06.03.0019. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Spannpratzen
Ein universell einsetzbares Spannelement zur zweiseitigen
Befestigung von
Traversen für  Kanäle, Kabelbahnen und von Geräten an
Stahlträgern.
Der maximale Spannbereich kann durch Unterlegen der Spannpratze
bis zu 10mm erhöht werden. Bei höheren Unterlagen sind diese auf
der Traverse
anzuschweißen
Jede Schiene ist (statisch bestimmt) mindestens zweimal zu
befestigen.

Technische Daten
Mindestens M12

200,000 St ......................... .........................

06.03.0020. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion Stahl verz
Form-/Hohlprofilstahlkonstruktion, aus verzinktem Stahl, für Stütz-,
Hänge-, Trag- und Sonderbefestigung, schallentkoppelt gelagert, der
rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit ist auf Verlangen
vorzulegen, Lüftungskanal.

5.000,00 kg ......................... .........................

06.03.0021. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung
zur Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung für das RLT
Geräte / Kanäle
abgestimmt auf die niedrigste Erregerfrequenz des Aggregates und
die Gesamtmasse des gefederten Systems, Mindestisoliergrad 75 %,
als Unterlage aus Profilgummi, streifenweise

-Gummiplatte mit ovalen Luftpolsterröhren zur  Verbesserung der
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elastischen Eigenschaften
-Polymerbasis SBR
-Shore-Härte 45 ±5 Shore(A)
-Zulässige Belastung bis 0,3 N/mm

Nachweis über Prüfzeugnis einer unabhängigen Prüfstelle ist auf
Anforderung beizubringen

Die Dimensionierung und Anordnung der Schwingungsdämpfer ist
vor Ausführung mit dem Planer abzustimmen

Fabrikat der Planung: Mafund -G Platte
oder gleichwertig

Länge 500
Breite      250
Dicke       30

Hersteller und Typ:'.............................'
vom Bieter einzutragen

300,000 St ......................... .........................

Summe 06.03. Befestigungssysteme .........................
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06.04. Sonstiges

Ausfallzeiten

06.04.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Ausfallzeiten
Ausfallzeiten
Großveranstaltungen und Veranstaltungen, die eine Einschränkung der
Bauarbeiten bedingen (etwa kein Baulärm, Bauzäune beräumen)
werden frühzeitig, zumindest 14 Tage im Vorlauf, seitens der
Objektüberwachung bekannt gegeben. Bei ggf. kurzfristiger
angekündigten Veranstaltungen mit wesentlichen Einschränkungen für
den Bauablauf werden hierüber Arbeitsausfalltage vergütet.
Der AN hat neben dieser Position keinen weiteren Anspruch auf
Vergütung während der Ausfalltage.

47,000 d ......................... .........................

Projektkommunikationssystem

06.04.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Projektkommunikationssystem PMG
Aufwand für die Verwendung des unter
A.2.13 Planserver / Planverteilung
der Vorbemerkungen beschriebenen Projektkommunikationssystems.

Der AG hat für das Projekt ein Projekt-Kommunikationssystem zum
Austausch von Plänen und Dokumenten eingerichtet.

Die Planverteilung erfolgt digital über dieses vom AG gestellte PMG

Bei der Einstellung von Plänen und anderen projektrelevanten
Unterlagen in das PMG wird eine E-Mail mit dem entsprechenden
Link auf das PMG versendet. Alle Planzeichnungen und Unterlagen
sind dann vom AN selbstständig vom Server herunterzuladen
(Holschuld).

Falls eigene Planzeichnungen erstellt werden, so sind diese ebenfalls
durch den AN in das PMG hochzuladen und abzulegen (Bringschuld).
Für jede einzustellende CAD-Datei ist eine vorgegebene Planmaske
(Plannummerierung, Titel, Indexdatum usw.) auszufüllen
(Bringschuld). Die Beteiligten sind von der PlaneinsteIlung per E-Mail
zu benachrichtigen (Auswahlmöglichkeit im PMG hinterlegt). Die
auszutauschenden CAD-Dateiformate (plt, pdf, dwg usw.), der zu
verwendende Plankopf sowie Plannummerierung werden vom AG
vorgegeben.

Die Nutzung des PMG erfolgt kostenfrei.
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Die Anmeldung zum PMG erfolgt per Internet-Browser mit einem
Benutzernamen und einem Passwort. Dem AG ist dazu  eine
berechtigte Person mit Vor- und Nachnamen, sowie der E-Mail-
Adresse zu benennen (i.d.R. Kontaktdaten des Projektleiters).

1,000 St ......................... .........................

06.04.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Baustellenordnung
Die in der vorliegenden Baustellenordnung beschriebenen
Leistungen im Hinblick auf Organisatorisches bzw. Logistik und
Formalien ist in dieser Position zu kalkulieren.

1,000 St ......................... .........................

Standortsicherheitsunterweisung

06.04.0004. DIN276 neu 434 Kälteanlagen
DIN276 neu 434 Kälteanlagen
Teilnahme an Standortsicherheits- und Schlüsselunterweisung
Teilnahme an der  Standortsicherheitsunterweisung für
die verantwortliche Person des Auftragnehmers, die
Zugang zu den Gebäuden und Räumlichkeiten innerhalb des
Baustellengeländes benötigen.
Die Einweisung (Weitergabe der erhaltenen
Informationen) aller mit der Durchführung der
Leistungen in Verbindung stehenden Mitarbeiter und
Nachunternehmer ist eigenverantwortlich durch den
Auftragnehmer durchzuführen.

25,00 h ......................... .........................

06.04.0005. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Dokumentation der Auftragnehmer- Prüfung bauabschnittsweise
Dokumentation zur Prüfung der Ausführungsplanung des
Auftraggebers. Die im Rahmen der jeweiligen DIN- Norm (z . B.
DIN 1 8379, D IN 1 8380, D IN 1 8381, D IN 1 8382, D IN 1 8384, DIN
18385, D IN 1 8386) d er VOB/ C geforderte Prüfung ist in Form eines
Dokumentes festzuhalten und in 3 - facher Ausfertigung und im PDF-
Format an den Auftraggeber unaufgefordert zu übergeben. Die Prüfung
formuliert als Fazit eine der folgenden Aussagen:
1. Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist richtig
    und vollständig
2. Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist
    (in Teilen) nicht richtig oder/ und nicht vollständig. Der
    Auftragnehmer meldet Bedenken an.
    Im Falle berechtigter Bedenken sind diese plausibel und
    verständlich darzustellen und nachzuweisen. D er Nachweis
    muß im Einzelfall erfolgen, d. h. pauschale Aussagen sind nicht
    akzeptabel und führen zur berechtigten Rückweisung der
    Bedenkenanmeldung. Die Korrektur berechtigter Bedenken ist
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    zu überprüfen und mit einer der oben formulierten Aussagen
    schriftlich zu dokumentieren  in der Regel mit der Aussage:
   „Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist richtig und
   vollständig„. Die Prüfung ist sofort nach Übergabe der
   Ausführungsplanung durch den Auftraggeber und
   Vertragsunterzeichnung durchzuführen. Die Prüfung ist
   spätestens 2 Wochen nach der Übergabe der
   Ausführungszeichnung und Vertragsunterzeichnung an den
   Auftraggeber, bzw. a n die örtliche Objektüberwachung
   auszuhändigen. Die Prüfung ist mit Unterschrift, Datum und
   Stempel zu legitimieren.
Die Duokumentation erfolgt bauabschnittsweise.

3,000 St ......................... .........................

06.04.0006. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Terminplan bauteilweise
Liefern einer Termin- und Arbeitsplanung unterteilt in Liefer- und
Montageterminen auf Basis der Rahmenterminplanung des
Auftraggebers. Der Terminplan ist detailliert nach den zu liefernden
Anlagen und Titeln der Ausschreibung zu erstellen. Ebenso sind die
Voraussetzungen für den ungehinderten Einbau zu benennen und
zeitlich darzustellen. Der Terminplan ist nach den Ereignissen im
Projekt fortzuschreiben. Dabei ist davon auszugehen, dass nach
Erstellung des Terminplans die Revision ca. 2h pro Woche in Anspruch
nehmen wird. Im Terminplan ist der benötigte Prüfungszeitraum für die
Überprüfung der Ausführungszeichnung des Auftraggebers gem. § 3
Abs. 3 VOB/B aufzunehmen, sowie ein angemessener weiterer
Zeitraum, in welchem der Auftraggeber die Ausführungsplanung ggf.
korrigieren kann. Der Terminplan ist spätestens mit der Abgabe der
Prüfungsergebnisse zur Prüfung der Ausführungszeichnung des
Auftraggebers unaufgefordert einzureichen.
Die Terminpläne werden bauabschittsweise erstellt.

3,000 St ......................... .........................

06.04.0007. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Umsetzung der Kennzeichnungssystematik
Umsetzung der Kennzeichnungssystematik
gemäß SWM_Kennzeichnugssystem_Hochbau_VDI3814
(Dokumentationsrichtlinie Teil 3).
Übernahme und fabrikatsspezifische Anpassung der
durch die Ausführungsplanung des AG vorgegebenen
Kennzeichnungssystematik im Zuge der Erstellung
der M+W-Planung.
Koordination der fabrikatsspezifischen Auswirkungen
aus der M+W-Planung mit den Nachbargewerken.
Umsetzung der über die Gewerke hinweg abgestimmten
Kennzeichnungssystematik in die Beschilderung der
Anlagenkomponenten.
Einarbeitung der Kennzeichnungssystematik in die
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Bestandsunterlagen unter Berücksichtigung bzw.
Einarbeitung der Inhalte der Bestandsunterlagen
der Nachbargewerke.

1,000 St ......................... .........................

Werk- und Montageplanung

06.04.0008. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Zulage für Montage- + Werkstattplanung Doku-Richtlinienbezogen
Zulage für Montage- + Werkstattplanung
Resultierend aus den vertraglichen Vereinbarungen hat der
Auftragnehmer als Hauptleistung eine Montage- + Werkstattplanung zu
liefern. Eine detaillierte Beschreibung zur Lieferung im Rahmen seiner
Hauptleistung ist in der VOB Teil C in der jeweiligen ATV (DIN 18379
bis 18386) aufgeführt.
Zusätzlich zu den in der VOB Teil C Beschreibung ist die Montage- +
Werkstattplanung gemäß den Dokumentationsrichtlinien der SWM
anzufertigen.

1,000 St ......................... .........................

06.04.0009. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Zulage für Montage- + Werkstattplanung Bauabschnittsbezogen
Zulage für Montage- + Werkstattplanung
Resultierend aus den vertraglichen Vereinbarungen hat der
Auftragnehmer als Hauptleistung eine Montage- + Werkstattplanung zu
liefern. Eine detaillierte Beschreibung zur Lieferung im Rahmen seiner
Hauptleistung ist in der VOB Teil C in der jeweiligen ATV (DIN 18379
bis 18386) aufgeführt.
Zusätzlich zu den in der VOB Teil C Beschreibung ist die Montage- +
Werkstattplanung bauabschnittsweise anzufertigen.

4,000 St ......................... .........................

06.04.0010. Zulage zur Abstimmung Befestigungskonzept bauabschnittsweise
Zulage zur Abstimmung Befestigungskonzept bauabschnittsweise

Als Zulage zur Werk- und Montageplanung (VOB) ist das
Befestigungskonzept bauabschnittsweise zu prüfen.
Die Ausführungsplanung und weitere Planunterlagen anderer
Gewerke sind auf Eignung / Vollständigkeit durch den AN zu Prüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist die Objektüberwachung zu informieren.
Anhand mehrerer vor Ort und Online-Terminen (ca. 10 Stück) sollen
Details mit dem weiteren Gewerken (z.B. Architektur, ELT etc.)
abgestimmt werden. Das detaillierte vorgehen für die Detaillierte
Befestigungsplanung für die kritischen Bereiche ist abzustimmen.
Dies ist zu Protokolieren und der OÜ und AG zu übergeben.

4,000 St ......................... .........................
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06.04.0011. Zulage für Detaillierung des Befestigungskonzeptes inkl. Graphischer Darstellung
bauabschnittsweise
Zulage für Detaillierung des Befestigungskonzeptes inkl. Graphischer
Darstellung bauabschnittsweise

Als Zulage zur Werk- und Montageplanung (VOB) muss eine
Detaillierung des Befestigungskonzeptes bauabschnittsweise
erfolgen. Die Grundlage bildet das vorgeschriebene
Befestigungskonzept, das diesem LV beiliegt. Folgende Leistungen
müssen mindestens erbracht werden:
Erarbeiten und Darstellen von den Befestigungspunkten in den
Montageplänen inkl. Vermassung und Eintragung von Lasten pro
Befestigungspunkt.
Als Vorlage wird das Raster der Hohlkammerdecke zur Verfügung
gestellt.
Die Befestigungspunkte müssen als eigener Layer in die Pläne
(DWG's) eingetragen werden die Punktlasten als Attribut für einen
Export als csv-Datei.

4,000 St ......................... .........................

Bemusterung Auslässe und Gitter.
Auslässe und Gitter und sichtbaren Zubehörteile sind im Vorfeld dem
Bauherrn zur Bemusterung vorzulegen.

06.04.0012. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bemusterung
Eine Bemusterung aller angebotenen, sichtbaren Einbauteile ist
vorzubereiten.
Die Bemusterung dieser Einbauteile ist gemeinsam
mit dem Bauherren durchzuführen.
Folgende Lüftungsbauteile sollen bemustert werden.

- Luftauslässe
- Gitter

Nach einer Beauftragung sind dann Handmuster, Datenblätter
und Prüfzeugnisse zur Bemusterung vorzulegen.

1,000 St ......................... .........................

Bestandsunterlagen

06.04.0013. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Baubestandsdokumentation mit Checkliste Bauabschnittsweise
Bestandsdokumentation
Erstellung der Bestandsdokumentation in 2-facher Ausfertigung als
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Ausdruck in Ordnern und elektronisch auf Datenträger gemäß
SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:
Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
Teil 2: CAD-Datenaustausch
Kennzeichnungssystematik gemäß Anlage:
20210121_Kennzeichnungssystem_VDI3814.xlsx

Umfang
Für die Baubestandsdokumentation sind alle für den
späteren Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten,
Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen
Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Feuerlöschanlagen
Planliste
Werkstatt- und Montagepläne
Schemata
Anlagenbeschreibung
Genehmigte Gesuche
Berechnungen (z.B. Rohrnetzberechnung)
Unterlagen zum Nachweis der lückenlosen Verbrauchserfassung (z.B.
Schemata, Listen,
Beschreibungen, Grundrisspläne, etc.)
Protokoll technische Zustandsfeststellung Fachbauleitung für nicht
zugängliche / überbaute Installationsbereiche
Messprotokolle (z.B. Spülprotokoll, Druckprüfprotokoll, Prüfprotokolle
für elektr. Anlagen)
Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle
Einweisungsprotokolle
Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und
Ersatzteilen an den AG
Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle,
inkl. Nachweis der Erledigung
aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender
Brandschutz, TÜV)
Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen /
Bauartzulassungen
Verwendbarkeitsnachweise und Übereinstimmungserklärungen Kabel-
und Rohrschotts
Verwendbarkeitsnachweise für Absperrvorrichtungen gegen
Brandübertragung
(Brandschutzmanschetten usw.)
negatives Laborergebnis der Untersuchung auf bakterielle,
physikalische und chemische Belastung der Trinkwasseranlage
Beschriftung Brandschutzmanschetten
Bedienungs- und Wartungsanweisungen, Pflegeanleitungen einschl.
Angabe von Reinigungsmittel
Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten
Fabrikatsliste und Lieferantenverzeichnis
Produkt- und Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte
(Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte)
Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI-
und EN/DIN-Vorschriften
Übereinstimmungserklärungen und Zertifikate
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Fachunternehmererklärung
Fachbauleitererklärung
Bautagesberichte

6,000 St ......................... .........................

Dokumentation:
Brandschotts sind in den Grundrissplänen zu dokumentieren. Sind
keine Grundrisspläne für Brandabschottungen vorhanden, so sind
diese z.B. bei Projekten zu erstellen und im Nachgang als DWG und
PDF TS-SQ-OL zu übergeben.
Ferner muss die Dokumentation eines Brandschotts folgende
Dokumente enthalten:
· Verwendbarkeitsnachweis (in der Regel allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung)
· Übereinstimmungserklärung des Anwenders (d.h. der Firma, die die
Schottung vorgenommen hat)
· Abnahmedokumentation
· Fotodokumentation (nach Schottnummer) s. FB_TS-SQ-OL_17
Anhang I: Brandschottdokumentation Olympiapark
Für die Dokumentation von neu erstellten, de- und neumontierten
sowie instand gesetzten
Brandschotts ist das Formblatt FB_TS-SQ-OL_17 Anhang I:
Brandschottdokumentation
Olympiapark, zu verwenden. Dieses wird zusammen mit o. g.
Unterlagen an den Brandschutzbeauftragten zur Prüfung gegeben.
Anschließend werden die Unterlagen an die Dokumentation TS-SQ-
OL-BI übergeben zur Ablage im Planarchiv / Brandschutzakte.

Hinweis Brandschutzdokumentation

Die Nummerierung der einzelnen Brandschotts in der
Brandschutzdokumentation ist gemäß folgender Vorgehensweise
durchzuführen:
Gewerke Bezeichnung (ELT, HZG, KAE, SAN, RLT, SPR)
Bauteilbezeichnung (A = Atrium und T=Turm) Geschoss
(U2, U1, E0, E01... EZ4, E10, E12, E13, E14, E15, E16) fortlaufende
Nr. (01 bis 99)

z.B.
ELT_T_E12_1
HZG_A_E0_17
SAN_A_U1_13
KAE_T_E13_14
SPR_T_E12_2

Die fortlaufende Nummerierung beginnt in jedem Stockwerk wieder
mit "01".

Die Gewerke Zuordnung lautet wie folgt:
-           ELT: Elektro, Stark- und Schwachstrom
-           HZG: Heizung
-           KAE: Kältetechnik
-           SAN: Sanitär
-           RLT: Lüftung

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 481 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

-           SPR: Sprinkler

Die Brandschotts sind vor Ort, zus. mit der Schottbezeichnung und
dem Schotttyp zu kennzeichnen. Diese Schottbezeichnung ist mit
einem Foto des geschlossenen und gekennzeichneten Brandschotts
sowohl in einer Liste als auch in einem Grundriss zu dokumentieren.

Brandschutzdokumentation:
Diese Dokumentation ist je Weichschott, je Brandschutzklappe, je
Entrauchungsklappe, je R90-Durchführung, je
Brandschutzverkofferung (raumweise), Brandschutzkanal
(raumweise) zu erstellen.

Vor dem Beginn der Dokumentation, ist ein Muster der
Dokumentation zur Freigabe beim AG bzw. Objektüberwachung
vorzulegen.

*** Ausführungsbeschreibung 25
Brandschutzdokumentation

Brandschutzdokumentation
Die S90-Brandabschottungen sind gemäß vorstehend beschriebener
Bezeichnungen zu beschriften und gesammelt, einschl. Darstellung
im Grundriss, Foto (von beiden Seiten -sofern möglich) und
Nummerierung in der Brandschutzdokumentation digital und in
Papierform zu dokumentieren.

Die Ausführungsbeschreibung gilt für die nachfolgenden Positionen

06.04.0014. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Brandschutzdokumentation Brandschutzklappe
Brandschutzdokumentation Brandschutzklappe
wie zuvor beschrieben, jedoch raumweise

211,000 St ......................... .........................

06.04.0015. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Brandschutzdokumentation Entrauchungsklappe
Brandschutzdokumentation Entrauchungsklappe
wie zuvor beschrieben, jedoch raumweise

8,000 St ......................... .........................

06.04.0016. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Brandschutzdokumentation Brandschutzkanal L90
Brandschutzdokumentation Brandschutzkanal L90
wie zuvor beschrieben, jedoch raumweise

690,00 m2 ......................... .........................
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Sachverständigenprüfungen und Gutachterliche Abnahmen

06.04.0017. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Mitwirken der baubegleitenden Prüfungen der BSK
Mitwirken der baubegleitenden Prüfungen der BSKs durch
den Sachverständigen. Der Prüfsachverständige wird vom AN
gestellt.
Abnahme des Roheinbaus der Brandschutzklappen direkt nach
Fertigstellung des Einbaus, vor Beginn des weiteren Ausbaus, vor
Verputzarbeiten und Deckenarbeiten, auf Basis der
vorbeschriebenen Dokumentation der Brandschutzklappen, die der
AN dem PrüfSV vorzeitig zur Verfügung stellt.
- Prüfen des detailkonformen Einbaus der Klappen
- Prüfen Einhaltung Mindestabstände
- Funktionsfähigkeit
- Wartbarkeit und Zugänglichkeit
Bemängelte Brandschutzklappen werden innerhalb von zwei Wochen
nachgeprüft.
Beistellung von Hilfspersonal durch den AN. Es sind bis zu vier
Ortstermine einzukalkulieren.

211,000 St ......................... .........................

06.04.0018. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Mitwirken der baubegleitenden Prüfungen der Entrauchungsklappen
Mitwirken der baubegleitenden Prüfungen der
Rauchableitungsanlage durch
den Sachverständigen. Der Prüfsachverständige wird vom AN
gestellt.
Abnahme des Roheinbaus der Entrauchungsklappen direkt nach
Fertigstellung des Einbaus, vor Beginn des weiteren Ausbaus, vor
Verputzarbeiten und Deckenarbeiten, auf Basis der
vorbeschriebenen Dokumentation der Brandschutzklappen, die der
AN dem PrüfSV vorzeitig zur Verfügung stellt.
- Prüfen des detailkonformen Einbaus der  L90-Kanäle und
Entrauchungsklappen
- Prüfen Einhaltung Mindestabstände
- Funktionsfähigkeit
- Wartbarkeit und Zugänglichkeit
Bemängelte  L90-Kanäle und Entrauchungsklappen werden innerhalb
von zwei Wochen nachgeprüft.
Beistellung von Hilfspersonal durch den AN. Es sind bis zu vier
Ortstermine einzukalkulieren.

8,000 St ......................... .........................

06.04.0019. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Mitwirken und Teilnahme beim Kaminkehrer
Mitwirken und Teilnahme Kaminkehrer
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Vorbereitung und Teilnahme an der technischen Prüfung aller
sicherheitsrelevanten Bauteile nach der Technischen
Prüfverordnung (TPrüfVO).
Die Prüfung erfolgt durch den zuständigen Kaminkehrer
vor der Abnahme.
Der Kaminkehrer wird vom AG gestellt.
Vom AN sind folgende Leistungen zu erbringen:
Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen,
Bereitstellung von fachlich geeignetem Personal für das
Betreiben der Anlage während der Prüfungen,
Bereitstellung erforderlicher Gerüste,
Herstellen von Messöffnungen.

50,000 St ......................... .........................

Abschließende Arbeiten

06.04.0020. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Dichtheitsprüfung Luftleitung 50m2 rechteckig Dichtheitskl.C
Dichtheitsprüfung Luftleitung 50m2 rechteckig Dichtheitskl.C

Dichtheitsprüfung von Luftleitungen, vor Ort, im eingebauten
Zustand, Prüffläche mind. 50 m2, DIN EN 14239, Luftleitung
rechteckig, Luftdichtheitsklasse C DIN EN 13779, ohne
Luftdurchlässe/Öffnungen, einschl. der Bereitstellung aller
erforderlichen Geräte, Materialien, Fachpersonal und
Prüfbericht.
Die Luftdichtheit des montierten Systems muss der
geforderten Dichtheitsklasse nach DIN EN 12237 und DIN
EN 13779, bzw. den Vorgaben des HVB mit einer maximalen
Leckluftrate von 6,0 % (Gesamtanlage) entsprechen. Die vom
AG geforderten 6% sind durch baubegleitende Messungen zu
dokumentieren. Die vom AG geforderten 6% entsprechen ca.
"Dichtheitsklasse C". Der Nachweis der Einhaltung der
geforderten max. Leckluftrate ist nur für die Neuinstallationen zu
erbringen (inkl. Komponenten und RLT-Geräte).

50,000 St ......................... .........................

06.04.0021. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Probebetrieb als zusätzliche Leistung zur VOB - RLT
Probebetrieb als zusätzliche Leistung zur VOB Pauschale für den
Probebetrieb über 4 Wochen gewerkeübergreifend der nachfolgend
beschriebenen Gewerke.
RLT-Anlagen
Sachverständigenabnahmen haben vor dem Probebetieb zu erfolgen
und müssen mängelfrei sein.
- Erstellung eines Ablaufplanes Probebetrieb
- Erstellung einer Vorabdokumentation als Anlagenbeschreibung,
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aktuelle Anlagenschemata
- Funktionsnachweis der Anlagen
- Nachweis der Funktionstüchtigkeit nach Alarmmatrix
- Nachweis der Funktionszusammenhänge der einzelnen Anlagen
gewerkeübergreifend
- Prüfung und Nachweis der Vorgaben aus der Alarmmatrix
- Der Probebetrieb muss unter der Koordination der
Gebäudeleittechnik erfolgen.

Sind Eingriffe in die Programmierung und Parametrierung
erforderlich, so verlängert sich der Probebetrieb jeweils um die
Ausfallzeiten. Sämtliche dadurch entstehende Kosten gehen zu
Lasten des Auftragnehmers. Der Probebetrieb ist mit der
Gebäudeautomation zu protokollieren.

4,000 St ......................... .........................

06.04.0022. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Filterwechsel nach dem Probebetrieb
Nach Probebetrieb sind die Filter der Zu- und
Abluftanlagen zu wechseln bzw. zu erneuern.

4,000 St ......................... .........................

06.04.0023. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Hygieneprüfung Lüftungsanlagen gem. VDI 6022 Teilklimaanlagen
Hygieneprüfung Lüftungsanlagen gem. VDI 6022 Teilklimaanlagen

Hygieneprüfung für sämtliche Teilklimaanlagen gemäß den
Anforderungen der VDI 6022 bis zur mängelfreien bestandenen
Hygiene-Erstinspektion.
Als Hygiene-Erstinspektion mit folgenden Leistungen:
- Festlegen der Probeentnahmeorte
- Prüfung der Umsetzung sämtlicher Vorgaben der VDI
6022
- Erweiterte Sichtprüfung
- Mikrobiologische Untersuchung
- Dokumentation der Ergebnisse
Für die Durchführung der Hygieneüberprüfung sind die
Voraussetzungen gemäß VDI 6022 einzuhalten.

4,000 St ......................... .........................

Vorbemerkung Inbetriebnahme

Nach erfolgter Montage ist der gesamte Inbetriebnahmeprozess bis
zur förmlichen Abnahme in modularen, chronologisch
aufeinanderfolgenden Inbetriebnahmestufen untergliedert. Das
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erfolgreiche Bestehen jeder einzelner Inbetriebnahmestufe ist
nachzuweisen und ist Voraussetzung für den Beginn der
darauffolgenden Inbetriebnahmestufe:

06.04.0024. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Inbetriebnahme bauabschnisweise
Der AN hat eigenverantwortlich die Inbetriebnahme der Anlagen und
Anlagenteile gemäß Leistungsverzeichnis vorzunehmen und die
geforderte Funktionalität herzustellen und nachzuweisen.

Zum Nachweis der Funktionsfähigkeit aller Anlagen
hat der AN Funktionskontrollen und -prüfungen,
sowie die Einregulierung bzw. Einstellung der Anlagen und
Anlagenteile durchzuführen.

Die Inbetriebnahme beinhaltet insbesondere folgende Leistungen:

a) Vollständigkeitsprüfung:
- Vergleich der Einrichtung mit dem Leistungsverzeich-
  nis sowie der Montageplanung
- Übereinstimmung mit den technischen Regeln
- Überprüfung der Zugänglichkeit
- Überprüfung der Reinheit

b) Funktionsprüfung:
- Einstellung des Luftstroms und der Luftverteilung
- Einstellung der Drosselelemente
- Einstellung der Regelanlage
- Ermittlung der Luftversorgung am Auslass
- Einstellung und Prüfung der Brandschutzklappen
- Vorlage der Protokolle über alle im Rahmen der Einre-
  gulierung durchgeführten Messungen
- Einweisung Bedienpersonal

c) Funktionsmessungen:
Nachweis dass die Anlage die vorgegebenen Bedingungen
(Luftmenge und Raumtemperaturen) erfüllt und die
entsprechenden Sollwerte erbringt.
Die gesamte Inbetriebnahme muss in Abstimmung und
Koordination mit dem Bauherrn, der Fachbauleitung, der
MSR-Firma und der Heizungs-/Kältefirma durchgeführt
werden. Die Verantwortlichkeit liegt beim AN Lüftung.

d) Leistungsmessung der RLT- Anlagen,
Durchführung  gem. DIN EN 12599 "Lüftung von Gebäuden -
Prüf- und Messverfahren für die Übergabe eingebauter
raumlufttechnischer Anlagen",  im Beisein des AG bzw.
einer von diesem beauftragten Fachkraft.
Einschl. Gestellung der erforderlichen, kalibrierten
Messgeräte sowie Dokumentation der Prüfergebnisse im
Rahmen der Revisionsunterlagen.
- Luftmengenmessungen sämtlicher Zu- und  Abluft-
  Volumenströme der Einzelräume im Rahmen der Ein-
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  regulierung
- Raumschallpegel, stichprobenartig in  allen Räumen
  unterschiedlicher Nutzung je Geschoß

Die Inbetriebnahme und die geforderte Funktionen sind durch
folgende mit Prüfdatum, Prüfername in Druckschrift und
Prüferunterschrift versehene Protokollen nachzuweisen:

a). Funktionsprüfung
b). Funktionsmessungen
c). Leistungsmessung der RLT- Anlagen

Die Aufstellungen erfolgen bauabschnittweise

4,000 St ......................... .........................

06.04.0025. STLB-Bau: 04/2021 040
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Funktionsmessung
Funktionsmessung für RLT-Anlage DIN 18379, alle Messwerte
werden dokumentiert und in einem Soll-Istvergleich
zusammengestellt, gemessen wird die Stromaufnahme des Motors
bei allen Bauelementen, die Druckdifferenz wasser-/medienseitig bei
allen Bauelementen, die Druckdifferenz luftseitig bei folgenden
Bauelementen 'Lufterhitzer / Luftkühler / Luftfilter'
die Wasser-/Medientemperatur bei folgenden Bauelementen
'Lufterhitzer / Luftkühler'
die Lufttemperatur bei folgenden Bauelementen 'Abluft / vor-nach
WRG / Zuluft'
der Luftvolumenstrom bei folgenden Bauelementen 'vor/nach Zu-
Abluftventilator'
die Luftvolumenstromverteilung in den Luftleitungen folgender
Bereiche 'Schächten / Etagenverteilleitung'
die Luftvolumenstromverteilung an den Luftdurchlässen, die
Lufttemperatur in vom AG bestimmten Räumen, Anzahl '10'
der Schalldruckpegel in vom AG bestimmten Räumen, Anzahl '10'
die zum Nachweis von Funktionen und Verteilung erforderlichen
Hilfsmittel (z. B. Rauchproben) stellt der AN, die Messgeräte sind
vom AN zur Verfügung zu stellen.

12,000 St ......................... .........................

06.04.0026. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Vorbereitung der integrativen Tests
Mitwirken und Teilnahme an gewerkeübergreifende Funktionstest als
Vorbereitung der nachfolgenden integrativen Tests mit dem AG.
Ziel der gewerkeübergreifende Funktionstests ist die Sicherstellung
des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der gemäß
Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen Anlage mit den
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interagiererenden gebäudetechnischen
Anlagen in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.

Zur Vorbereitung der integrativen Tests gehört unter anderem:
- Integration der anlagenspezifischen Meldungen,
  Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die Gesamtanlage
  (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf
  übergeordnete Gebäudeleitsysteme, Gefahremangementsystem,
Fernwirksystem usw..)
- Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests
- Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in
  Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
  einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

12,00 h ......................... .........................

06.04.0027. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Integrative Tests mit AG
Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers
durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken der
diversen fachtechnischen Anlagen
für Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sicherheitstechnik, Fördertechnik,
Bewässerungsanlage und Systemtrenner
zu bestätigen.
Folgende integrativen Tests werden  mit Beteiligung aller technischer
Gewerke durchgeführt:

1. Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der
Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel der
sicherheitstechnischen Systeme     Gefahrenmanagementsystem,
Gebäudeleittechnik,
Brandmelde-/Brandfallsteuerung-/RWA, Lüftungsanlagen, BSKs,
Entrauchung, Aufzüge, ELA, SiBe, Fluchttüren ect. bei
verschiedenen Brandereignissen

2. Test des Zusammenspiels der versorgerseitigen
Fernkälteübergabestation, errichteten Fernkälteverteilung

3. Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen bei
Spannungsausfall und Spannungswiederkehr

Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes
Fachpersonal zustellen, das die einzelnen Anlagen bedient bzw.
deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe sowie alle
Einstellungen und Messwerte während
des integrativen Tests sind zu dokumentieren.

60,00 h ......................... .........................
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06.04.0028. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Probebetrieb 2 Wochen
Mitwirken bei der Durchführung des Probebetriebe der
errichteten Anlage über eine Dauer von 2 Wochen.
Die Anlage wird durch den AN GA-Technik betrieben.
Während des Probebetriebes dürfen keine wesentlichen
Mängel oder Störungen auftreten. Sollte der Probebetrieb auf
Grund erforderlicher Mängelbeseitigung unterbrochen werden,
ist der Probebetrieb erneut durchzuführen.
Weiter müssen die Kosten für etwaige Störeinsätze durch
Benachrichtigung durch den AG bzw. des Betreibers abgedeckt
werden. Die Entstörung erfolgt zu den regulären Betriebszeiten.
Als Reaktionszeit wird ein Zeitfenster von 12 h angesetzt.
Nach Beendigung des Probebetriebs ist dem AG  eine
störungs- und mängelfreie Anlage zu übergeben.
Durch den Probebetrieb erfolgt keine Abnahme der Anlagen
(VOB/B§ 12.5.2).
Der Probebetrieb hat in Abstimmung mit dem AG zu
erfolgen.

4,000 St ......................... .........................

Bestandsunterlagen

06.04.0029. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Baubestandsdokumentation mit Checkliste Bauabschnittsweise
Bestandsdokumentation
Erstellung der Bestandsdokumentation in 2-facher Ausfertigung als
Ausdruck in Ordnern und elektronisch auf Datenträger gemäß
SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:
Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
Teil 2: CAD-Datenaustausch
Kennzeichnungssystematik gemäß Anlage:
20210121_Kennzeichnungssystem_VDI3814.xlsx

Umfang
Für die Baubestandsdokumentation sind alle für den
späteren Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten,
Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen
Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.

Raumlufttechnische Anlagen
Planliste
Werkstatt- und Montagepläne
Schemata
Anlagenbeschreibung
Berechnungen (z.B. Kanalnetzberechnung)
Unterlagen zum Nachweis der lückenlosen Verbrauchserfassung (z.B.
Schemata, Listen, Beschreibungen, Grundrisspläne, etc.)
Protokoll technische Zustandsfeststellung Fachbauleitung für nicht
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zugängliche / überbaute Installationsbereiche
Messprotokolle (z.B. Luftdichtheitsprüfungen, Prüfprotokolle für elektr.
Anlagen)
Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle
Einweisungsprotokolle
Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und
Ersatzteilen an den AG
Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle,
inkl. Nachweis der Erledigung
aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender
Brandschutz, TÜV)
Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen /
Bauartzulassungen
Verwendbarkeitsnachweise für Absperrvorrichtungen gegen
Brandübertragung
Bedienungs- und Wartungsanweisungen, Pflegeanleitungen einschl.
Angabe von Reinigungsmittel
Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten
Fabrikatsliste und Lieferantenverzeichnis
Produkt- und Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte
(Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte)
Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI-
und EN/DIN-Vorschriften
Übereinstimmungserklärungen und Zertifikate
Fachunternehmererklärung
Fachbauleitererklärung
Bautagesberichte

4,000 St ......................... .........................

06.04.0030. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Einweisungen des Betreiberpersonals
Einweisungen des Betreiberpersonals

Durchführung der Einweisungen des Betreiberpersonals. Folgende
Inhalte müssen dem Betreiberpersonals hinsichtlich des künftigen
Anlagenbetriebes der gemäß Leistungsverzeichnis errichteten
Anlagen während der Einweisung vermittelt werden:

a) Standorte der errichteten Anlagen mittels Grundrisse
b) Übersicht über den Gesamtaufbau der errichteten Anlagen mittels
Schemen
c) Bestandteile einzelnen Anlagen
d) Funktionsweise der errichteten Anlagen.
e) Benennung von Voreinstellungen und Betriebsparameter innerhalb
die
    Anlagen arbeiten sollen.
f) Bedienung der installierten Anlagen
g) Verhalten bei Störungen und Störungsbehebung der errichteten
Anlagen
h) Wartungsintervalle und Wartungsdurchführung der Anlagen
i)  Instandsetzung der Anlagen
j) Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitssicherheit
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Hierbei sind vom AN die folgenden Dokumente, insbesondere
Protokolle der Einweisungen mit Angaben der Anlagen und
Teilnehmer etc., zu erstellen und dem AG zu übergeben:

a) Gewerkespezezifsche Grundrisse mit Anlagenstandorte
b) Gewekespezifische Anlagenschemen
c) Gewerkespezifische Anlagenbeschreibung
d) Gewerkespezifische Bedienungsanleitung
e) Gewerkespezische Entstör- und Instandsetzungsanweisung
f) Gewerkespezifische Wartungsanweisungen mit Benennung der
    Wartungsintveralle
g). Gewerkespezifische Anweisung hinsichtlich Umgang
Betriebsmittel und
    Arbeitssicherheit/Gefährenpotenzial der errichteten Anlagen
h) Gewerkespezifische Liste der Verbrauchs- und Ersatzteile
i) Gewerkespezifische Genehmigungen und Protokolle der
Anlagenteile mit behördlicher Verpflichtung zu wiederkehrenden
Inspektionen und Überwachungspflicht

Anzahl von Einweisungsteilnehmern  ....10

Anzahl von Einweisungstagen             ....1

40,00 h ......................... .........................

Inbetriebnahme

Vorbemerkung Inbetriebnahme

Nach erfolgter Montage ist der gesamte Inbetriebnahmeprozess bis
zur förmlichen Abnahme in modularen, chronologisch
aufeinanderfolgenden Inbetriebnahmestufen untergliedert. Das
erfolgreiche Bestehen jeder einzelner Inbetriebnahmestufe ist
nachzuweisen und ist Voraussetzung für den Beginn der
darauffolgenden Inbetriebnahmestufe:

06.04.0031. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Inbetriebnahmen und Einregulierung
Inbetriebnahme
In dieser Position sind die erforderlichen
Abstimmungs- und Einregulierungsarbeiten mit den
Anlagen der Leit-, MSR-Technik im Zuge der Inbetriebnahme
enthalten.
Mitwirkung an der von der MSR-Technik durchgeführten
Inbetriebnahme und Probebetrieb der gesamten Schalt und
Regelanlagen für die gesamten Anlagen.
Überprüfen der Schalt- und Regelfunktion und dergl. sowie Übergabe
der Anlage mit den Messprotokollen.
Gebäude- und Abschnittsweise Inbetriebnahme der
Anlagen.
Grobeinregulierung der Anlagen, abgeschlossen 8 Wochen
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vor dem vereinbarten Fertigstellungstermin des Gebäudes,
Anschließend Feineinregulierung, abgeschlossen 4
Wochen vor Fertigstellungstermin.
Für Nachweis der Leistungsmessung ist ein Protokoll
anzufertigen.

4,00 St. ......................... .........................

06.04.0032. DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
DIN276 neu 419 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, sonstiges
Informationsaustausch
Information zur Gebäudeautomation an den AN der
Gebäudeautomation übergeben und fortschreiben, die
Informationen werden mit dem AN der beteiligten
Leistungsbereiche abgestimmt und bearbeitet nach
Bauzeitenplan, die Informationsunterlagen bestehen aus Grund- und
Verfahrensfließschemata, Funktionsbeschreibungen und
Funktionslisten DIN EN ISO 16484-3 sowie einem
Übersichtsplan mit Standorten für Bedienung,
Informationsschwerpunkte, Schaltschränke und Stationen der
Automations- und Managementebene, für Anlagen der
technischen Gebäudeausrüstung gemäß Einzelbeschreibung,
die Abstimmung umfasst Benutzeradress-System,
Anlagenkonfiguration der Gebäudeautomation,
betriebstechnische Daten und Funktionen der Anlagenbauteile,
Messorte und Anordnung der Messwertgeber, Funktionen,
Parameter und Einstellwerte, Bildschirmdarstellungen, Art und
Text der Stör- und Fehlermeldungen, Schnittstellenprotokoll und
projektspezifische Daten, Wartungsintervalle, Informationen für
die GA-Managementebene, Verknüpfungen/Kopplungen mit
Anlagen und Automationsebenen anderer AN,
Anschlussbedingungen von AN anderer Gewerke, die
Abstimmung wird von allen Beteiligten bestätigt.

4,000 St ......................... .........................

06.04.0033. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Koordination mit anderen Gewerken
Allgemein:
Der Auftragnehmer ist vor, während und nach  der Ausführung der
Installationenen verpflichtet, mit den Auftragnehmern der anderen
Gewerkesowie der OÜ der AG bezüglich aller elektrischen Parameter
(Bauablauf, Termine, Bauabschnitte, Installationsreihenfolge,
Platzbedarf, Kollusionen etc..zu koordinieren.

4,000 St ......................... .........................

06.04.0034. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Vorbereitung der integrativen Tests
Mitwirken und Teilnahme an gewerkeübergreifende Funktionstest als
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Vorbereitung der nachfolgenden integrativen Tests mit dem AG.
Ziel der gewerkeübergreifende Funktionstests ist die Sicherstellung
des ordnungsgemäßen Zusammenspiels der gemäß
Leistungsverzeichnis errichtete gebäudetechnischen Anlage mit den
interagiererenden gebäudetechnischen
Anlagen in Vorbereitung der integrativen Tests mit dem AG.

Zur Vorbereitung der integrativen Tests gehört unter anderem:
- Integration der anlagenspezifischen Meldungen,
  Steuerungsfunktionen und Verknüpfungen in die Gesamtanlage
  (z.B. Umsetzung Brandfallmatrix, Aufschaltung auf
  übergeordnete Gebäudeleitsysteme, Gefahremangementsystem,
Fernwirksystem usw..)
- Durchführung von anlagenübergreifende Funktionstests
- Testbetrieb zur Feststellung der Mängelfreiheit der Anlagen in
  Wechselwirkung mit anderen, auf sie betriebsbestimmend,
  einwirkenden Bauteile oder Anlagen (Interaktionsprüfung)

3,00 h ......................... .........................

06.04.0035. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Integrative Tests mit AG
Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers
durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken der
diversen fachtechnischen Anlagen  Bewässerungsanlage und
Systemtrenner zu bestätigen.
Folgende integrativen Tests werden  mit Beteiligung aller technischer
Gewerke durchgeführt:

1. Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der
Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel der
sicherheitstechnischen Systeme     Gefahrenmanagementsystem,
Gebäudeleittechnik,
bei verschiedenen Brandereignissen

2. Test: Reaktion der elektrischen Systeme und Steuerungen bei
Spannungsausfall und Spannungswiederkehr

Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes
Fachpersonal zustellen, das die einzelnen Anlagen bedient bzw.
deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige Abläufe sowie alle
Einstellungen und Messwerte während
des integrativen Tests sind zu dokumentieren.

2,00 h ......................... .........................

06.04.0036. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Probebetrieb 2 Wochen
Mitwirken bei der Durchführung des Probebetriebe der
errichteten Anlage über eine Dauer von 2 Wochen.
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Die Anlage wird durch den AN GA-Technik betrieben.
Während des Probebetriebes dürfen keine wesentlichen
Mängel oder Störungen auftreten. Sollte der Probebetrieb auf
Grund erforderlicher Mängelbeseitigung unterbrochen werden,
ist der Probebetrieb erneut durchzuführen.
Weiter müssen die Kosten für etwaige Störeinsätze durch
Benachrichtigung durch den AG bzw. des Betreibers abgedeckt
werden. Die Entstörung erfolgt zu den regulären Betriebszeiten.
Als Reaktionszeit wird ein Zeitfenster von 12 h angesetzt.
Nach Beendigung des Probebetriebs ist dem AG  eine
störungs- und mängelfreie Anlage zu übergeben.
Durch den Probebetrieb erfolgt keine Abnahme der Anlagen
(VOB/B§ 12.5.2).
Der Probebetrieb hat in Abstimmung mit dem AG zu
erfolgen.

1,000 St ......................... .........................

Feldgeräte, Potentialausgleich und Beschilderung

Beschilderung

06.04.0037. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Schilderliste
über alle Bezeichnungsschilder ist vor Anfertigung und
Gravurarbeiten der Schilder eine Schilderliste anzufertigen und
dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen.
Die Schilder müssen der Dokumentenrichtline des AG entsprechen.

Der Inhalt der Listen in Tabellenformat ist mit dem AG
abzustimmen und kann folgende Angaben enthalten:

- Laufende Nummer
- Gebäude/Ebene/Raumnummer
- Anlagennummer
- Medium
- Betriebspunkt
- Anlagendaten
- Hersteller/Typ
- Baugröße

Die Koordination der Daten und die Zuarbeit für das An-
bringen der Beschilderung mit dem AG ist mit zu berück-
sichtigen.

1,000 St ......................... .........................
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06.04.0038. STLB-Bau: 04/2015 042
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 125mm B 52mm
Bezeichnungsschild DIN 825, Farbe und Beschriftung nach Angaben
des AG, aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung 2-zeilig,
gefräst, Höhe 125 mm, Breite 52 mm.

200,000 St ......................... .........................

06.04.0039. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Fließrichtungspfeil
Fließrichtungspfeil als farbiges Klebeband, zur Kennzeichnung von
Rohrleitungen,
Farbe und Aufschrift in Abstimmung mit dem AG
. Bänder selbstklebend, von allen Seiten lesbar,
(Druck liegt zwischen Folien).

200,000 St ......................... .........................

Einbau von Feldgeräten

06.04.0040. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Einbau bauseits bereitgestellter MSR-Feldgeräte
Einbau bauseits bereitgestellter MSR-Feldgeräte, wie
Stellantriebe und dergleichen.
Einbau in Luftleitungen oder in Gerätekammern.
Tauchhülsen für Manometer, Thermometer usw.
werden durch das Gewerk Gebäudeautomation beigestellt.
Die jeweilige Einbausituation ist mit der MSR-Baulei-
tung abzustimmen. Der Einbau der Tauchhülsen sowie
die Lieferung und Einbau des Übergabe-Formstückes
sind in die jeweiligen Einheitspreise mit einzukalkulieren.

10,000 St ......................... .........................

Potentialausgleich

06.04.0041. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Koordination Potentialausgleich
Koordination mit dem Gewerke Elektrotechnik
zum Abgleich der notwendigen Potentialausgleichsanschlüsse der
Geräte / Betriebsmittel.
Falls notwendig sind ergänzende Unterlagen / Pläne zu erstellen.
Alle technischen Daten und Charakteristika, die für
Auslegung, Erstellung und Funktion, der Leistung des
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Gewerkes Elektrotechnik erforderlich sind, müssen unaufgefordert
und fristgerecht an den Auftragnehmer des Gewerkes Elektrotechnik
übergeben und abgestimmt werden.

1,000 St ......................... .........................

06.04.0042. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Erdungskabel
Durchgängige Leitfähigkeit Betriebsmittel
In der Peripherie / im Leitungsnetz etwaige auftretende
Unterbrechungen / Isolierstücke (z.B. Kunststoffarmaturen,
Segeltuchstutzen, etc.) sind durch geeignete Erdungskabel zu
überbrücken.
Vorkonfektioniertes Erdungskabel für Staberder inkl. Kabelschuh und
Messingschraube
Das Anschlusskabel ist fertig vormontiert und anschlussfertig!
Das Erdungskabel besteht aus:
1 x Rohrkabelschuh aus Kupfer 16 mm², M8 (8,5 mm) Oberfläche:
galvanisch verzinnt
1 x Erdungsschraube aus Messing, M8 x 30 mm mit Unterlegscheibe
und Mutter
1 x Schrumpfschlauch ca. 18 x 21 mm
Erdkabel NYY-J 16 mm², RE = runder Leiter, eindrähtig / massiv
Länge je nach Auswahl bis 1000 mm.

5,000 St ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 2
Potentialausgleich Anschlüsse und Verbindungen

Potentialausgleich Anschlüsse und Verbindungen
Anschlüsse für den Potentialausgleich für TGA-Anlagen, metallene
Kabeltragsysteme und Rohrleitungen, Kanälen, Kanalbauteilen und
-befestigungskonstruktionen, Metallkonstruktionen,
Unterkonstruktionen von Doppelböden, Abhangdecken und
Leichtbauwänden, Metallhalbschalenwänden, metallene Türzargen,
Rahmenkonstruktionen, Maschinen und Geräten erstellen.

Für die Erstellung ist das gesamte Anschluss-, Verbindungs- und
Überbrückungszubehör wie (H)07 V-K-J als Überbrückungsleitung für
nichtleitende Teile von technischen Anlagen wie folgt: Querschnitt 4
bis. 25 (50) mm², Leitungslänge bis 400 mm, 2 Kabelschuhe mit
Bohrung für Schrauben M6 -M10, Befestigungszubehör von M6 bis
M10, Material passend zum Anschlusspunkt, Schrauben, Muttern,
Beilagsscheiben, Federringe usw. einschl. aller systembedingten
Zubehör- und Befestigungsteile, Befestigungsmittel, usw. in den
Einheitspreis einzurechnen.

Potentialausgleichsanschluss an Metallkonstruktionen aller Art,
einschließlich Verbindungs-, Schraub-, Falzklemmen etc.
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06.04.0043. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Potentialausgleichsanschluss 1x4mm²
Potentialausgleichsanschluss mit Querschnitt bis NYM
1x4 mm²

5,000 St ......................... .........................

06.04.0044. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Potentialausgleichsanschluss 1x6mm²
Potentialausgleichsanschluss mit Querschnitt bis NYM
1x6 mm²

5,000 St ......................... .........................

06.04.0045. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Potentialausgleichsanschluss 1x16 mm²
Potentialausgleichsanschluss mit Querschnitt NYM bis
1x16 mm²

5,000 St ......................... .........................

06.04.0046. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Potentialausgleichsanschluss 1x25 mm²
Potentialausgleichsanschluss mit Querschnitt bis NYM
1x25 mm²

5,000 St ......................... .........................

Gerüst

06.04.0047. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Gerüste und Hebezeuge Bauabschnittsweise
Gerüste und Hebezeuge, zur Montage der ausgeschriebenen
Leistungen. Gerüste als Fahrgerüst bzw. zum Festaufbau,
deren Arbeitsbühnen mehr als 2 m über Fußboden liegen.
Gerüste, deren Arbeitsbühnen unter 2 m über Fußboden
liegen, werden nicht gesondert vergütet. Es sind nur Arbeits-
und Schutzgerüste mit Zulassungsbescheid zugelassen
(Anforderungen gem. DIN 4420, Gerüstgruppe 3 sowie DIN
4422). Belagbreite mindestens 0,60 m, Arbeitshöhe bis
8,0 m. Der Einsatz von Hubbühnen ist nur mit vorheriger
Abstimmung der Tragwerksplanung zulässig. Anzahl gem.
Erfordernis, um alle anfallenden Montagearbeiten inner-
halb der vorgegebenen Montagezeit erfüllen zu können.
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Einschl. Auf- und Abbau, Umsetzung sowie Vorhaltung für
die gesamte Montagezeit.

6,000 St ......................... .........................

Summe 06.04. Sonstiges .........................

Summe 06. KG 429/439 Sonstiges .........................
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07. Stundenlohnarbeiten

07.01. Stundenlohnarbeiten

Stunden- und Verrechnungssätze

Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind nur auf
Anordnung der SWM auszuführen. Der Verrechnungssatz für den
jeweiligen Leistungserbringer umfasst dabei sämtliche
Aufwendungen wie

· Lohn- und Gehaltskosten,
· Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
· Zuschläge,
· lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
· sonstige Sozialkosten,
· Gemeinkosten,
· Wagnis und Gewinn.

Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort werden nicht gesondert
vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel sind in die
Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. erforderliche
Bauaufsicht des AN.
Ferner sind die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten/Werkzeugen
bis zu einem Anschaffungswert von netto 2.000 EUR im
Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde eingerechnet (siehe hierzu auch
DIN 18299 Nr. 4.1.8).
Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich
Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese
müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn- oder
Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der
Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf.
aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit,
sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen
und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der
Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten
Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende
Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind
gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der tariflichen
Vereinbarung vergütet.
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Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag während der
Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter unaufgefordert
anzuzeigen.

07.01.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Programmierer*in
Programmierer*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Programmierer*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

10,00 h ......................... .........................

07.01.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in
Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in und sonstige
eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

200,00 h ......................... .........................

07.01.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in
Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. Monteur*in und sonstige
eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

200,00 h ......................... .........................

07.01.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Helfer*in
Helfer*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Helfer*in  und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

200,00 h ......................... .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen Zuschläge
sind nachfolgend einzutragen.
Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
unaufgefordert dem AG vorzulegen.

Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Summe 07.01. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe 07. Stundenlohnarbeiten .........................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

08. Preise für Instandhaltung
(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

08.01. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen

08.01.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 1. Vertragsjahr

Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 1. Vertragsjahr
Anzahl der Wartungen:
☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)
☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

08.01.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 2. Vertragsjahr

Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 2. Vertragsjahr
Anzahl der Wartungen:
☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)
☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

08.01.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 3. Vertragsjahr
Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben
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Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 3. Vertragsjahr
Anzahl der Wartungen:
☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)
☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

08.01.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen
 im 4. Vertragsjahr
Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 4. Vertragsjahr
Anzahl der Wartungen:
☐ pro Jahr: (vom Bieter einzutragen)
☒ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1,00 Psch  .........................

Summe 08.01. Wartungs-, Inspektions- und beg.. .........................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

08.02. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind
nur auf Anordnung der SWM auszuführen. Der
Verrechnungssatz für den jeweiligen Leistungserbringer
umfasst dabei sämtliche Aufwendungen wie

· Lohn- und Gehaltskosten,
· Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
· Zuschläge,
· lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
· sonstige Sozialkosten,
· Gemeinkosten,
· Wagnis und Gewinn.

Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die
Fahrtkostenpauschale einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet. Notwendige Übergaben bei
Schichtwechsel sind in die Schichtpreise einzukalkulieren.
Ebenso eine evtl. erforderliche Bauaufsicht des AN.
Ferner sind die Kosten für den Einsatz von
Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von
netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde
eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten
arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung
einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach §15
Nr.3 VOB/B
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, Lohn-
oder Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb
der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf.
aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht
enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der
Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten
Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu vertretende
Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden)
sind gesondert nachzuweisen und werden nur in Höhe der
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Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

tariflichen Vereinbarung vergütet.
Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag
während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den
Bieter unaufgefordert anzuzeigen.

08.02.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Ingenieur*in / Programmierer*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

08.02.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Techniker*in/Entstörungstechniker*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige eingesetzte
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

08.02.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Fachmonteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

08.02.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Meister*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen
(Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

08.02.0005. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
A-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen (A-
Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

08.02.0006. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
B-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen (B-
Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

08.02.0007. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
C-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ Qualifikationen (C-
Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit
vergleichbarer Qualifikation)

1,00 h ......................... .........................

08.02.0008. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz
An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst Anlagen
für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort einschl.
Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse, Kilometerpauschale

1,00 Psch  .........................

Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten
anfallen, gelten die tariflichen Zuschläge. Diese aktuellen Zuschläge
sind nachfolgend einzutragen.
Sollten sich diese während der Bauzeit verändern, sind diese
unaufgefordert dem AG vorzulegen.

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 507 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und
Verrechnungssätzen

'........................................' in Prozent (%)

Summe 08.02. Verrechnungssätze für externe .. .........................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

08.03. 24-h-Rufbereitschaft

08.03.0001. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 1. Vertragsjahr
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst Anlagen
im 1. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

08.03.0002. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 2. Vertragsjahr
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst Anlagen
im 2. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

08.03.0003. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 3. Vertragsjahr
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst Anlagen
im 3. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

08.03.0004. DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
DIN276 neu 439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft im 4. Vertragsjahr
Bereitstellung einer 24 Stunden-Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst Anlagen
im 4. Vertragsjahr

1,00 Psch  .........................

Summe 08.03. 24-h-Rufbereitschaft .........................

Summe 08. Preise für Instandhaltung.. .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

01. KG 431 Lüftungsanlagen
01.01. Lüftungsgeräte .........................
01.02. Luftverteilung .........................
01.03. Dämmung .........................
01.04. Schalldämpfung .........................
01.05. Luftregulierung .........................
01.06. Luft Ein- und Ausbringung .........................
01.07. Brandschutz .........................
01.08. Aussenluft und Fortlufttechnik .........................

Summe 01. KG 431 Lüftungsanlagen  .........................
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LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

02. KG 431 Rauchableitung
02.01. Entrauchung E1 .........................
02.02. Aufzugsentrauchung .........................

Summe 02. KG 431 Rauchableitung  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

03. KG 432 Teilklimaanlagen
03.01. Lüftungsgeräte .........................
03.02. Sonstige Einbauteile .........................

Summe 03. KG 432 Teilklimaanlagen  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

04. KG 432 Küchenlüftungsdecke
04.01. Küchenlüftungsdecke Bereich Produktion .........................
04.02. Küchenlüftungsdecke Bereich Vorbereitung .........................
04.03. Küchenlüftungsdecke Bereich Topfspüle .........................
04.04. Küchenlüftungsdecke Bereich Spülküche .........................
04.05. Küchenlüftungsdecke Bereich Flur .........................
04.06. Küchenlüftungsdecke Bereich Pufferzone rein .........................
04.07. Control Platform .........................
04.08. Löschanlage ANSUL .........................
04.09. Küchenlüftungshaube E3 Aufwärmstation .........................
04.10. Sonstiges .........................

Summe 04. KG 432 Küchenlüftungsdecke  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

05. KG 498 Provisorien
05.01. Luftverteilung .........................
05.02. Demontage .........................

Summe 05. KG 498 Provisorien  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

06. KG 429/439 Sonstiges
06.01. Baustelleneinrichtung .........................
06.02. Bauhilfsarbeiten .........................
06.03. Befestigungssysteme .........................
06.04. Sonstiges .........................

Summe 06. KG 429/439 Sonstiges  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

07. Stundenlohnarbeiten
07.01. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe 07. Stundenlohnarbeiten  .........................

Druckdatum:  01.02.2024 Seite: 516 von 518

Zur 
Ans

ich
t



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

08. Preise für Instandhaltung
(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

08.01. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltun.. .........................
08.02. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer .........................
08.03. 24-h-Rufbereitschaft .........................

Summe 08. Preise für Instandhaltung
(Anlage 04 zur Leistungsbeschre..  .........................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 24779 VOF-San. Olympiastadion München HKL-GA
LV: 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaßnahme

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV 018
01. KG 431 Lüftungsanlagen .........................
02. KG 431 Rauchableitung .........................
03. KG 432 Teilklimaanlagen .........................
04. KG 432 Küchenlüftungsdecke .........................
05. KG 498 Provisorien .........................
06. KG 429/439 Sonstiges .........................
07. Stundenlohnarbeiten .........................
08. Preise für Instandhaltung

(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltu.. .........................

Summe LV 018 Raumlufttechnik Bauhauptmaß..  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR
in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 518

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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