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   A. Vorbemerkungen
    

    A.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

    A.1.1 Auszuführende Leistungen
    Für die Aufstellung der neuen Schaltfelder der 10-KV 
  Schaltanlagen sind diverse bauliche Maßnahmen erforderlich.
 Diese Ausschreibung umfasst die dafür erforderlichen 
   Baumeisterarbeiten. Im Wesentlichen sind nachfolgende 
  Leistungen zu erbringen:
  - Verschließen Deckendurchbrüche OG
      - HDW-Strahlarbeiten für Teilabbruch Decken- und Unterzüge
  - Verstärken Unterzüge im OG für Abbruch Stützen
  - Verstärken Decke im EG
  - Estrich im EG
  - Kernbohrungen im EG
    - Ausmauern Glasbausteinfenster einschl. Putz
    - Bodenasuhub + Wiederverfüllung
    - Treppenabgang aus Stahlbeton ins KG einschl. Schacht
  - Streifenfundamente im Aussenbereich

       Die Arbeiten sind den beileigenden Plänen (s. Anlagen) zu 
  entnehmen.

    A.1.2 Termine der Bauausführung
 Die genauen Ausführungsfristen sind in den 
  Vertragsbedingungen aufgeführt.
  
    A.1.3 Bereits ausgeführte Vorarbeiten
 keine

    A.1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
 keine

    A.1.5 Projektabwicklung und Organisation

   Bauherr: 
     SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG
         Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München

   Bauort: 
       UW-Bogenhausen Elektra Straße 3, 81925 München 

  Projektbezeichnung:
    UW Bogenhausen Erneuerung 10-KV Schaltanlage

  Leistungsbereich:
 Baumeisterarbeiten

  Projektbeteiligte:
 Der Projektleiter für die Bautechnik ist Ansprechpartner und 

           Druckdatum:  31.01.2024 17:14:21 Seite: 2 von 70

 SWM Services GmbH

Zur 
Ans

ich
t



 Leistungsverzeichnis 

          Projekt: 209580 UW Bogenhausen - Erneuerung 10kV Schaltanlage
      LV: 1 Baumeisterarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Vertreter des Bauherrn. Dieser wird nach Auftragsvergabe 
  bekanntgegeben.
   Das planende und überwachende Ingenieurbüro, der 
       Sicherheits- und Gesundheitskoordinator, sowie evtl. weitere 
   Planungsbüros, die dem AN als direkte Ansprechpartner im 
   Projekt zur Verfügung stehen, werden ebenfalls nach 
  Auftragsvergabe bekanntgegeben.

   Eine Projektbeteiligtenliste wird nach Beauftragung verteilt. Sie 
 enthält Notfallnummern sowie Anschriften und Rufnummern von 
  Beteiligten und Behörden.

    

    A.2 Baubeschreibung

    A.2.1 Lage der Baustelle und Art der baulichen Anlage
  Das Umspannwerk Bogenhausen befindet sich in der Elektrastr. 
     3, 81925 München.

   Das Gebäude besteht aus einem Obergeschoss, einem 
 Erdgeschoss in dem die Schaltanlagen untergebracht werden 
   solle  und dem Kellergeschoss, worin sich hauptsächlich die 
  Kabelzuführungen befinden.

      A.2.2 Verkehrverhältnisse, Anbindung der Baustelle
     Die Zufahrt zum Baufeld (Umspannwerk) ist über die 
    Torzufahrten von Elektra Straße 3 und der Englschalkinger Str. 
          74 möglich (s. beiliegenden Lageplan, Anlage 1) .

   Das Schaltanlagengebäude kann über den Zugang auf der 
    Nord- und Ostseite begangen werden.

    A.2.3 Transporteinrichtungen
  Bestehende Hebezeuge sind nicht vorhanden. 
     Der neue 10kV-Schaltanlagenraum befindet sich im 
   Erdgeschoss. Die Einbringung der Baumaterialien ins Gebäude 
    erfolgt über den neu erstellten prov. Zugang von der Nordseite. 

  Alle Erschwernisse beim Materialtransport sind einzurechnen.

      A.2.4 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser
   Ein Hauswasserhahn, sowie Stromanschlussmöglichkeiten bis 
   63A sind im Gebäude vorhanden und  können genutzt werden.

    A.2.5 Hindernisse im Baustellenbereich
 Die räumlichen Verhältnisse sind in beiliegenden Plänen 
  dargestellt.  

    A.2.6 Immisionen und Klimabedingungen
  Keine Besonderheiten.

      A.2.7 Besondere Vorgaben, Vorschriften und Maßnahmen
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 Es sind die Vorgaben der Baustellenverordnung und der 
    geltenden UV-Vorschriften einzuhalten.

      A.2.8 Lager- und Arbeitsplätze
   Lager- und Arbeitsplätze sind auf dem Umspannwerk 
 ausreichend vorhanden und werden gemeinsam mit dem AG 
  vor Ausführung festgelegt.

      A.2.9 Boden- und Baugrundverhältnisse
 keine

    A.2.10 Schadstoffbelastungen
  Es sind keine Schadstoffe im Baubereich bekannt.

    A.2.11 Vermutete Kampfmittel
 keine

    

    A.3 Angaben zur Bauausführung

    A.3.1 Leistungserbringer und Zeiten der 
 Leistungserbringung

  Massgebende Bauregeln:
    sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt. 
     Es gilt die VOB/ B+ C in der aktuell gültigen Fassung sowie die 
  allgemein anerkannten Regeln der Technik.
   Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsätzlich die 

  Die Arbeiten müssen von einem fachkundigen Ingenieur, 
   Meister oder Vorarbeiter geleitet und beaufsichtigt werden.zum 
  Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, 

 Leistungserbringer des Auftragnehmers müssen für die ihnen 
     übertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die gegen 
     Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs- vorschriften verstoßen 
 oder den Anweisungen des Bauherrn oder seiner Beauftragten 
    hierzu nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.
   Werden Leistungserbringer eingesetzt, die der deutschen 
   Sprache nicht mächtig sind, muss ständig eine der deutschen 
   Sprache kundige, fachlich geeignete Person als 
  Ansprechpartner vor Ort sein.
 Grundsätzlich erfolgt eine Leistungserbringung von Montag bis 
       Freitag jeweils von 07:00 bis 18:00 Uhr. Abweichungen hiervon 
   sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Bestimmungen 
   betreffend Arbeits- und Ruhezeiten gemäß Arbeitsgesetz 
  bleiben unberührt.

    A.3.2 Bauablauf
 Die Ausführung der vertraglichen Leistung wird in einem 
   Bauabschnitt durchgeführt. Die zeitgleich ausgeführten Arbeiten 
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  der anderen Gewerke sind entsprechend zu berücksichtigen.

    A.3.3 Abweichende Regelungen zu den ATV 
  Es bestehen keine Abweichungen zu den geltenden ATV.

    A.3.4 Besondere Erschwernisse während der Ausführung
  keine.

      A.3.5 Verkehrsregelung/Verkehrssicherung
 Es gelten die allgemeinen Verkehrsregelungen auf dem 
     Betriebsgelände. Die Flucht- und Rettungswege auf dem 
  Betriebsgelände sind freizuhalten. 
 Öffentliche Flächen werden für die Ausführung der vertraglichen 
  Leistung nicht beansprucht. 
   Wenn dies von Seiten des AN erforderlich wäre, sind alle 
 Leistungen für Antragstellung zur Benutzung öffentlicher 
 Flächen und die Absicherung dieser Flächen durch den AN zu 
  erbringen und einzukalkulieren.

 Das Gebäude und alle auf dem Umspannwerk befindlichen 
    Einrichtungen sind so zu schützen, dass kein Schaden entsteht.
   Sind bei der Ausführung der Arbeiten Verschmutzungen zu
     erwarten, so gehören - unbeachtlich der jeweiligen
        Vergütungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung) - die
  gewerksüblichen Maßnahmen zur Vermeidung zu den Pflichten
   des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben 
        sind. Die Vergütung erfolgt gemäß DIN 18299 ff.
 Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner
   Subunternehmer öffentliche Straßen, Wege und Plätze infolge
     der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverzüglich im Rahmen
   der Verkehrssicherung zu reinigen; diese Arbeit gehört zu den
  Nebenleistungen.

    A.3.6 Sicherheitseinrichtungen
   Die Baustellenordnung und die geltenden UV-Vorschriften sind 
   einzuhalten. Es gelten zudem die Vorschriften der Werkordnung 
          und der angefügten Sicherheitsvorschriften "FB_Anlage-S_02 - 
 Durchführungserlaubnis für Arbeiten an elektrotechnischen 
  Anlagen". 

    A.3.7 Lieferung und Verwendung von Baustoffen 
   Keine besonderen, über die allgemein geltenden ATV aus der 
  VOB hinaus geltende Anforderungen.

      A.3.8 Beigestellte Stoffe, Übernahme von Leistungen
 Es werden keine Stoffe oder Leistungen von Seiten des AG 
  bereitgestellt.

    A.3.9 Leistungen für Dritte
  Es sind keine Leistungen für Dritte zu erbringen.

    A.3.10 Leistungen von Unterauftragnehmern
 Für Unterauftragnehmer gelten die gleichen fachlichen und 
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  personellen Voraussetzungen wie für den AN selbst.

    A.3.11 Zusätzliche oder geänderte Leistungen
 Für zusätzliche oder geänderte Leistungen geltenden die 
  Regelungen der vereinbarten VOB.

    A.3.12 Stundenlohnarbeiten
 Für Stundenlohnarbeiten geltenden die Regelungen der 
  vereinbarten VOB.

    A.3.13 Materiallieferungsprozess
  Keine Besonderheiten.

    A.3.14 Regelungen zur Preisanpassung
 Es gelten keine besonderen Regelungen über die vereinbarte 
  VOB hinaus.

        A.3.15 Verwertungs- und Entsorgungswege, Nachweis der 
 Entsorgung
 Die Entsorgung von eigenen Reststoffen oder auszubauenden 
 Bauteilen hat fachgerecht getrennt gemäß den örtlichen 
 Entsorgungsvorschriften zu erfolgen und ist in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.

      A.3.16 Aufmassverfahren, Abrechnung nach Zeichnung 
 oder Tabellen
 Der AN hat alle Mengen und deren Ermittlung nachvollziehbar 
  und prüfbar aufzstellen und diese in einer Zusammenstellung, 
        die nach der Gliederung des LV (Pos. Nummern) sortiert ist, 
  vorzulegen. 
 Stundenlohnarbeiten werden ausschließlich nach vorheriger 
   Anordnung durch den AG vergütet. Für Stundenlohnarbeiten ist 
 für jeden Arbeitstag gesondert ein Stundenlohnbericht mit 
 Beschreibung der ausgeführten Leistung und der jeweiligen 
    Leistungserbringer einschl. deren Fachqualifikation aufzuführen.
 Die STundenlohnberichte sind dem AG oder dessen Vertreter 
  wöchentlich zur Prüfung vorzulegen.

    A.3.17 Dokumentation der Leistung
 Für die Dokumentation gilt der Leistungsbeschrieb der 
    entsprechenden LV-Position.

    A.3.18 Inbetriebnahme und Abnahme der Bauleistungen
 Für die vertragliche Leistung wird vor Inbetriebnahme eine 
   förmliche Abnahme durchgeführt, die rechtzeitig beim AG 
  anzumelden ist.

      A.3.19 Wartung/Instandhaltung
 Für die vertagliche Leistung ist keine Wartung oder 
  Instandhaltung vorgesehen.

    A.3.20 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
  Keine besonderen Festlegungen.
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    A.4 Ausführungsunterlagen

    A.4.1 Vom AG zur Verfügung gestellte 
 Ausführungsunterlagen
   Die erforderlichen Ausführungsunterlagen werden dem AN 2-
 fach in Papier und digital zur Verfügung gestellt

    A.4.2 Vom AN zu erstellende  Ausführungsunterlagen
 Die vom AN zu erstellenden Ausführungsunterlagen sind unter 
    entsprechenden LV-Positionen beschrieben. 

    

    A.5 Vertragsarten und Vertragsbestandteile

    A.5.1 Vertragsart
 Einzelauftrag

    A.5.2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
  Keine zusätzlichen Vereinbarungen neben der VOB.

    A.5.3 Sonstige Technische Vertragsbedingungen und 
 Regelwerke
  - Werkordnung für die Energieerzeugungsstandorte der 
  Stadtwerke München,
    - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und die Verordnung zur 
 Bestimmung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen 
   (BestbüAbfV)

    A.5.4 Sonstige Vertragsbestandteile
       Den Angebotsunterlagen beigefügte Anlagen (s. unter B) sind 
  Vertragsbestandteil.

    

    A.6 Baustellenordnung

 Die Baustellenordnung ist Teil der Ausschreibung und ist für den 
   AN verbindlich. Sie soll einen störungsfreien Bauablauf 
 ermöglichen und die Sicherheit für Beschäftigte und Anlagen 
    gewährleisten. Sie enthält Regelungen zur Organisation, 
 Koordination und Überwachung des Baustellenbetriebes und 
 umfasst Maßgaben zur Arbeitssicherheit und zum 
  Gesundheitsschutz.
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 Baustellenordnung

   A. Allgemeines

   1. Lage der Baustelle
 Pläne über die Lage und Anbindung der Baustelle an das 
 öffentliche Verkehrsnetz sind der Ausschreibung als Anlage 
  beigefügt.
 Zur Baustelle gehören außer dem Baugrundstück auch die 
   angrenzenden Bereiche, die durch den Baustellenbetrieb 
  beeinträchtigt werden können.

     2. Organisation, Anschriften und Rufnummern
   Eine Projektbeteiligtenliste wird nach Beauftragung verteilt. Sie 
 enthält Notfallnummern sowie Anschriften und Rufnummern von 
  Beteiligten und Behörden.

   3. Koordination und Überwachung von Arbeitssicherheit und 
 Gesundheitsschutz
 Der Auftragnehmer hat dem Koordinator nach BaustellV 
    (SiGeKo) vor Beginn der Arbeiten seine Arbeitsverfahren sowie 
 die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen in einem 
  Auftaktgespräch darzulegen.
 Die Tätigkeit des Koordinators nach BaustellV befreit den 
 Auftragnehmer nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen 
   Unternehmern gemäß ArbSchG und UVV „Grundsätze der 
       Prävention“ (BGV A1). Die Verantwortlichkeit des 
 Auftragnehmers für die Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten 
  gegenüber seinen Beschäftigten bleibt unberührt.

   4. Berichterstattung
  Der Auftragnehmer hat in geeigneter Form den Personaleinsatz, 
     den Geräteeinsatz, die Materiallieferungen, die 
  Arbeitsleistungen und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren. 
 Dem Koordinator nach BaustellV sind alle Arbeitsunfälle und 
   Schadensfälle unverzüglich mitzuteilen. Die gesetzlich 
 vorgeschriebene Meldepflicht an Behörden und 
  Berufsgenossenschaften bleibt davon unberührt.

   5. Leistungserbringer
 Leistungserbringer des Auftragnehmers müssen für die ihnen 
     übertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die gegen 
     Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs- vorschriften verstoßen 
 oder den Anweisungen des Bauherrn oder seiner Beauftragten 
    hierzu nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.
   Werden Leistungserbringer eingesetzt, die der deutschen 
   Sprache nicht mächtig sind, muss ständig eine der deutschen 
   Sprache kundige, fachlich geeignete Person als 
  Ansprechpartner vor Ort sein.

   6. Zeiten der Leistungserbringung
 Grundsätzlich erfolgt eine Leistungserbringung von Montag bis 
       Freitag jeweils von 07:00 bis 18:00 Uhr. Abweichungen hiervon 
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   sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Bestimmungen 
   betreffend Arbeits- und Ruhezeiten gemäß Arbeitsgesetz 
  bleiben unberührt.

   7. Weitervergabe von Arbeiten
 Leistungen dürfen nur mit dem Einverständnis des Bauherrn an 
   Subunternehmer weitervergeben werden. Der Auftragnehmer 
 hat bei der Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer seiner 
      Abstimmungspflicht entsprechend § 8 ArbSchG sowie § 6 Abs. 
           1 UVV „Grundsätze der Prävention“ (BGV A1) nachzukommen.

   8. Baubesprechungen
 Der Bauleiter oder ein entscheidungsbefugter Vertreter des 
 Auftragnehmers muss an den wöchentlichen 
   Baubesprechungen teilnehmen. Belange der Arbeitssicherheit 
  und des Gesundheitsschutzes müssen angesprochen werden.

   B. Arbeitsplätze
     1. Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr
 Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung auf den vom 
   Bauherrn zugewiesenen Flächen vorzunehmen. Die Nutzung 
 der ihm zugewiesenen Fläche ist mit der örtlichen 
   Bauüberwachung abzustimmen. Er darf die Baustelle nur durch 
  gekennzeichnete Zugänge betreten und verlassen.
 Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die 
   Straßenverkehrsordnung. Außerdem gilt grundsätzlich 
    Schrittgeschwindigkeit. Verkehrsflächen dürfen nicht durch Bau- 
   oder Montagearbeiten beeinträchtigt werden. Zufahrtswege für 
         Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge 
  sowie Fluchtwege sind zu kennzeichnen und freizuhalten. 
   Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt 
 entsprechend auf die Baustelle zu bringen und wieder 
  abzuziehen.
 Der Auftragnehmer hat die für ihn angelieferten Materialien 
   sicher zu lagern. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle 
   unverzüglich zu räumen. Die benutzten Flächen sind nach der 
  Räumung in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

   2. Unterkünfte und soziale Anlagen
 Der Unternehmer stellt die nach den gesetzlichen Vorgaben 
      (Arbeitsstättenverordnung, ...) erforderlichen Tagesunterkünfte, 
     Waschräume, Toiletten, Sanitätsräume und sonstigen 
    Einrichtungen auf der  Baustellenein- richtungsfläche auf.

   3. Winterfeste Arbeitsplätze
  Leistungen zur Schaffung winterfester Arbeitsplätze, 
   einschließlich der Räum- und Streuarbeiten werden durch den 
  Auftragnehmer erbracht.

     4. Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung
     Der Auftragnehmer hat für Baustrom, Wasser (einschließlich 
     Abwasser- entsorgung) und Baustellenbeleuchtung nach 
  Leistungsverzeichnis zu sorgen.
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   5. Funksprechverkehr
   Die Anforderungen des Post- und Fernmeldewesens sind 
  einzuhalten.

     6. Ordnung, Sauberkeit und Hygiene
   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Arbeitsbereiche sowie 
 Unterkünfte und sanitäre Anlagen in ordentlichem Zustand zu 
    halten. Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen. 
 Unterkünfte und Sozialanlagen müssen den Anforderungen der 
     gesetzlichen Vorgaben (Arbeitsstättenverordnung, ...) 
  entsprechend vorgehalten und betrieben werden.

   7. Rauschmittelmissbrauch
   Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begründete 
      Verdacht auf Alkohol- oder Drogen-, Medikamenteneinfluss 
     besteht, unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Der 
   Bauherr behält sich vor, solchen Personen Baustellenverbot zu 
    erteilen. Es besteht absolutes Alkoholverbot.

   C. Arbeitssicherheit

   1. Allgemeines
   Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der 
    Baustelle tätigen Bauleiter bzw. Aufsichtführenden, 
   einschließlich seiner Subunternehmer, Kenntnis über den 
   SiGePlan, diese Baustellenordnung sowie die einschlägigen 
   Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
     haben. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die von ihm 
 durchzuführenden Arbeiten Gefährdungsbeurteilungen und 
  Belastungsanalysen zu erstellen.
 Greifen Arbeitsvorgänge verschiedener Auftragnehmer 
    ineinander, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu prüfen. 
  Dies gilt insbesondere für Baugruben und Gräben, 
 hochgelegene Arbeitsplätze sowie alle Verkehrswege und 
   Gerüste, für die Stromversorgung und die Allgemeinbeleuchtung 
     der Baustelle. Stellt der Auftragnehmer Mängel fest, sind diese 
 unverzüglich dem Koordinator nach BaustellV und der örtlichen 
 Bauüberwachung zu melden und es ist auf deren Abstellung 
     hinzuwirken. Die einschlägigen Arbeitsschutz- und 
 Unfallverhütungsvorschriften sind auf der Baustelle vom 
   Auftragnehmer vorzuhalten. Der Auftragnehmer hat der 
 örtlichen Bauüberwachung und dem Koordinator nach BaustellV 
     (SiGeKo) Name und Anschrift seiner Montageleiter bzw. 
   Aufsichtführenden, der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und der 
  Ersthelfer mitzuteilen.

   2. Unterweisung
 Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal ist vor Beginn 
 der Arbeiten über die besonderen Bedingungen auf der 
   Baustelle durch den Aufsicht- führenden des Auftragnehmers zu 
    unterweisen. Die Unterweisung ist zu dokumentieren.
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   3. Arbeitsmedizinische Vorsorge
     Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in 
 denen Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen 
     ausgeführt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu 
 geeignet ist und durch arbeitsmedizinische 
   Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird. Die Nachweise 
  hierfür müssen auf der Baustelle vorliegen.

   4. Erdarbeiten
 Erdarbeiten dürfen nur bei Vorliegen von Nachweisen über die 
     Lage von Versorgungsleitungen (Sparten) und Altlasten sowie 
    vorliegender Freigabe bzgl. Kampfmittel durchgeführt werden. 
   Unplanmäßiges Ausheben von Gruben und Gräben, das 
 Eintreiben von Pfählen und Metallstangen bedarf der vorherigen 
  Zustimmung der örtlichen Bauüberwachung.

   5. Baumaschinen und Geräte
       Bei Maschinen, Geräten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen 
    und Betriebs- mitteln sowie überwachungsbedürftigen Anlagen, 
   die einer Sachverständigen- oder Sachkundigenprüfpflicht 
    unterliegen, verpflichtet sich der Auftragnehmer,
    die entsprechenden Nachweise, Aufbauanleitungen, 
  Zulassungsbewilligungen,
     Erlaubnisse, Prüf- und Kontrollbücher auf der Baustelle 
     bereitzuhalten. TÜV-Prüfungen sind nach gesetzlichen 
     Vorgaben vom Auftragnehmer durchzu- führen. Der 
   Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Baumaschinen und 
 Geräte nur von dazu befähigten und beauftragten Personen 
   bedient werden. Sofern eine schriftliche Beauftragung in 
   Rechtsvorschriften vorgesehen ist, muss die beauftragte Person 
  diese ständig bei sich haben.

   6. Montagearbeiten
   Bei Montagearbeiten ist eine schriftliche Montageanweisung, in 
 der die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sowie die zum 
   Einsatz kommenden Maschinen, Geräte und Werkzeuge 
    vorgegeben sind, zu erstellen und auf der Baustelle vorzuhalten.

   7. Gerüste
 Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm 
      eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggerüste nachzuweisen 
  und die Betriebssicherheit zu überwachen. 
     Zulassungsbescheide, Gerüstfreigaben, Berechnungen sowie 
   Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle 
  vorzuhalten.
 Jeder Benutzer hat den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen 
   und ihn zu erhalten. Veränderungen am Gerüst dürfen nur vom 
   Gerüstersteller vorgenommen werden. Gesperrte Gerüste 
  dürfen nicht benutzt werden.

   8. Gefahrstoffe
 Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die dazugehörigen 
 Betriebsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter auf der 
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  Baustelle vorzuhalten.

   9. Persönliche Schutzausrüstung
 Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen 
   Zutritt zur Baustelle. Sind darüber hinaus weitere 
         Schutzausrüstungen erforderlich (z.B. Augen- oder 
       Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz oder Warnkleidung), 
  hat der Auftragnehmer deren Benutzung sicherzustellen. 
 Zuwiderhandelnde Personen können der Baustelle verwiesen 
  werden.

   10. Abbrucharbeiten
 Bei der Durchführung von Abbrucharbeiten ist eine schriftliche 
   Abbruchanweisung, in der die erforderlichen 
 Sicherheitsmaßnahmen und die zum Einsatz kommenden 
     Maschinen, Geräte und Werkzeuge festgelegt sind, auf der 
  Baustelle vorzuhalten.

     11. Lärm- und Vibrationsarbeitsplätze
     An Arbeitsplätzen mit Lärm- und / oder Vibrationsexpositionen 
  sind die einschlägigen Bestimmungen einzuhalten. 
 Grundsätzlich sind erschütterungsarme Arbeitsweisen 
  einzusetzen.

     D. Brand- und Explosionsschutz

   1. Allgemeines
     Der Brand- und Explosionsschutz einschließlich Schweiß- und 
 Schneidarbeiten auf der Baustelle ist vom Auftragnehmer zu 
   organisieren. Der Auftragnehmer hat einen 
 Brandschutzbeauftragten zu ernennen und einen 
  Brandalarmplan zu erstellen und auszuhängen.

   E. Umweltschutz

   1. Abfall
   Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen anfallenden Abfall 
   nach Vorgaben der „Satzung über die Entsorgung von 
    Gewerbe- und Bauabfällen in der Landeshauptstadt München“ 
     zu beseitigen. Verbrennen von Abfällen ist verboten. Kommt der 
 Auftragnehmer seiner Abfallbeseitigungspflicht
     nicht nach, behält sich der Auftraggeber vor, dieses auf Kosten 
  des Verursachers zu veranlassen.

   2. Lärm
 Zur Vermeidung und Reduzierung von Lärm ist jeder 
   Auftragnehmer angehalten, lärmgedämmte Maschinen und 
  Geräte auf der Baustelle zum Einsatz zu bringen.

   3. Gewässerschutz
 Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die 
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   einschlägigen Rechtsvorschriften einzuhalten. Die Einleitung 
   von flüssigen Stoffen in das Erdreich ist verboten. Die Einleitung 
  von flüssigen Stoffen in Kanäle ist genehmigungspflichtig. 
 Abwässer aus Reinigungsvorgängen sind aufzufangen und vom 
   Auftragnehmer auf eigene Kosten zu entsorgen. Bei 
 Zuwiderhandlung behält sich der Auftraggeber einen 
 Bodenaustausch zu
  Lasten des Verursachers vor.

   F. Sicherung der Baustelle

   1. Schließung der Baustelle am Abend und an Wochenenden
   Die Baustelle ist durch einen Bauzaun zu sichern. Der Zugang 
 zur Baustelle wird vom Auftragnehmer jeden Abend sowie an 
  Wochenenden verschlossen und vor Arbeitsbeginn geöffnet. 
  Der Schließdienst muss vom Auftragnehmer organisiert werden.

   2. Besucher
 Für Besichtigungen und Führungen ist das Einverständnis des 
  Bauherren einzuholen.

   3. Baustellenfremde Personen
   Der Zutritt baustellenfremder, dritter Personen ist durch den 
   Auftragnehmer zu unterbinden.enordnung

    

   B. Anlagen
  Nachfolgende Anlagen sind dem LV beigefügt.  

    Anlage 1: Lageplan
    Anlage 2: Bilddokumentation
        Anlage 3: Ausführungsplan, Grundrisse, Schnitte
    Anlage 4: Bodengutachten
    Anlage 5: Bauabschnitte gemäß Statik

    

    01. Allgemeines

  Hinweis zur Kalkulation:
 Das Erdgeschoss des Schaltanlagengebäudes ist über den 
     prov. zu erstellenden Nordzugang erreichbar (siehe beiliegende 
    Planungsunterlagen). Beim Materialtransport ist zu beachten, 
     dass ein Podest ca. 75-100 cm über Gelände zu erstellen ist. 

 Das Kellergeschoss und Obergeschoss ist über die beiden 
     Treppenabgänge/-aufgänge auf der Ost- und Westseite in der 
  Schaltanlagenhalle zu erreichen.
 Der Materialtransport für Baustoffe kann über diese 
     Treppenabgänge/-aufgänge erfolgen. Für das Obergeschoss 
   müssen die Treppenläufe demontiert werden, der 
 Materialtransport muss danach von Außen über ein 
      Treppenturm erfolgen. Für das KG ist eine Montageöffnung (ca. 
      2,0 x 2,0 m) in der Halle für die Einbringung von Material ins KG 
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   zur Verfügung. Entsprechendes Hebegerät ist vom AN zu 
  liefern. 

     Rechtzeitig vor Ausführungsbeginn (spätestens 1 Woche 
     vorher) sind dem Bauherrn, der Bauleiter und der 
 Arbeitsverantwortliche vor Ort schriftlich zu benennen und alle 
     entsprechenden Unterlagen vorzulegen. Falls erforderlich, sind 
         auch die jeweiligen Vertreter (Urlaub, Krankheitsfall, etc.) zu 
  benennen.

 Der Arbeitsverantwortliche erhält vor Ausführungsbeginn eine 
 örtliche Sicherheitseinweisung und muss während der 
   Ausführung immer vor Ort sein. Er trägt die Verantwortung 
   dafür, dass sämtliche sicherheitstechnischen Richtlinien und 
  betriebsinternen Vorgaben eingehalten werden.

  
    

  Hinweis Deckenbelastungen und Eigenlasten:
 Die bestehenden Decken sind wie folgt belastbar und weisen 
  folgende Lasten auf:

    Erdgeschossdecke : 
          Ständige Last:   6,5 kN/m² (ohne Unterzugstege ab 
      UK Decke!)
                 zulässige Verkehrslast:   6,0 kN/m² (einschl. 1,0 kN/m² für 
      Installationen)
  
   Kellerdecke :
           Ständige Last:    7,5 kN/m² (ohne Unterzugstege ab 
      UK Decke!)
         zulässige Verkehrslast: 10,0 kN/m² 

    

  Hinweis zu  Bauabschnitten:
    Der Betonabtrag sowie die Wiederherstellung (Schalen, 
         Bewehren, Betonieren, Ausschalen) der Decke/Unterzüge über 
    EG sowie die Decke über KG muss in 3. Abschnitten erfolgen 
      (siehe Anlage 5 - Bauabschnitte). 

   Der Abtrag eines neuen Abschnittes  kann erst, nachdem ein  
        Abschnitt wiederhergestellt  (Schalen, Bewehren, Betonieren, 
       aushärten) worden ist, erfolgen. Außerdem muss zuerst die 
 Decke über EG und dann die Decke über KG saniert werden 
      (jeweils in 3 Abschnitten). Dies ist in allen erforderlichen 
  Position mit einzukalkulieren.

    

    01.01. Baustelleneinrichtung
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      Im beiliegenden Lageplan (Anlage 1) sind mögliche 
 Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich des Baufeldes 
  dargestellt.

 Die Werksstraße im Bereich des Umspannwerk ist prinzipiell 
    immer frei zu halten (Feuerwehrzufahrt). 

    

     01.01.0010 Baustelleneinrichtung und -räumung
      Antransport, betriebsfertige Einrichtung, Vorhaltung und Räu-
 mung der für die Durchführung der ausgeschriebenen Arbeiten 
    notwendigen Maschinen, Geräte und Einrichtungen. 
    In der Position enthalten sind das Einrichten, Vorhalten und Ab-
   bauen von Tagesunterkünften, sanitären Anlagen mit 
   Entsorgungseinrichtungen, der Vorrichtungen für Entnahme von 
 Wasser und Strom vom bauseitigen Anschluss im Baubereich 
   und der erforderlichen Beleuchtung, Beschilderung und 
  Sicherung der Baustelle.

 Für die Baustelleneinrichtung und das Baulager stehen in 
 Abstimmung mit dem AG ausreichend Flächen um das 
    Umspannwerk zur Verfügung (siehe beiliegender Lageplan).

      Vergütung:  70 % nach Einrichtung
                        30 % nach Räumung der Baustelle

        1,000 psch  .........................
    

   01.01.0020 Baustelleneinrichtung vorhalten über die Bauzeit hinaus
  Baustelleneinrichtung wie vor beschrieben vorhalten, 
 unterhalten und betreiben über Dauer der vertraglichen Bauzeit 
  hinaus. 

  Abrechnung nach Wochen.

  Nur für Umstände die nicht durch den AN zu vertreten sind.
         4,000 Wo ......................... .........................
    

     01.01.0030 Baustromanschluss einrichten, betreiben und abbauen
   Baustromanschlüsse mit Zähleinrichtungen, mit 
     Anschlusskabel, Verteilerkästen mit Schloß, ausreichend
 dimensioniert und abgesichert für die Versorgung des gesamten 
       Baustellenbetriebs einrichten, vorhalten, betreiben, warten und 
  nach Ausführung der Arbeiten wieder vollständig zurückbauen. 
 Der Elektroanschluss wird von den Stadtwerken München 
      bauseits zur Verfügung gestellt. Anschlußmöglichkeite bis 32A.
  Der AN hat die Einrichtung und Beseitigung der Baustrom- 
  versorgung mit dem AG abzustimmen.
 Die Anschlussmöglichkeiten sind vom AN mit dem AG 
  abzustimmen und entsprechend einzukalkulieren.

        1,000 psch  .........................
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   01.01.0040 Baustromanschluss vorhalten über die Bauzeit hinaus
 Vorhalten und Unterhalten der vorbeschriebenen
  Baustromversorgungsanlage über die Bauzeit hinaus.

 Abrechnung nach Wochen

  Nur für Umstände die nicht durch den AN zu vertreten sind.
         4,000 Wo ......................... .........................
    

     01.01.0050 Bauwasserversorgungsanlage einrichten, betreiben und abbauen
  Bauwasseranschlüsse in genügender Anzahl mit Wasseruhr, 
 ausreichend dimensioniert für die Versorgung des gesamten 
       Baustellenbetriebs einrichten, vorhalten, betreiben, warten und 
  nach Ausführung der Arbeiten wieder vollständig zurückbauen.
 Der Bauwasseranschluss wird von den Stadtwerken München 
   bauseits zur Verfügung gestellt. Der AN hat die Einrichtung und 
 Beseitigung der Bauwasserversorgung mit dem AG 
 abzustimmen
 Die Anschlussmöglichkeiten sind vom AN mit dem AG 
  abzustimmen und entsprechend einzukalkulieren.

        1,000 psch  .........................
    

   01.01.0060 Bauwasserversorgungsanlage vorhalten über die Bauzeit hinaus
 Vorhalten und Unterhalten der vorbeschriebenen
  Bauwasserversorgungsanlage über die Bauzeit hinaus.

  Abrechnung nach Wochen.

  Nur für Umstände die nicht durch den AN zu vertreten sind.
         4,000 Wo ......................... .........................
    

     01.01.0070 Wasch- und Toilettenzelle
            1 WC, 1 Waschbecken inkl. Beleuchtung, elektr. Heizkörper, 
       absperrbar, aufstellen und wieder abbauen, vorhalten, Warten 
 und Betreiben der vorbeschriebenen Sanitärzelle für die Dauer 
    der vertraglichen Bauzeit. Einschließlich Reinigung u.
    Bestückung nach Bedarf, mindestens jedoch wöchentlich.

     Inkl. Montage u. Demontage der Anschlüsse

       Vergütung:  70 % nach Einrichtung
       30 % nach Räumung der 
      Baustelle.
  

        1,000 psch  .........................
    

     01.01.0080 Wasch- und Toilettenzelle vorhalten über Bauzeit hinaus
 Vorhalten und Warten der vorbeschriebenen Sanitärzelle über 
   die Dauer der vertraglichen Bauzeit hinaus, sofern die 
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 Verzögerungen nicht durch den Auftragnehmer zu  vertreten 
  sind.
   

         4,000 Wo ......................... .........................
    

       01.01.0090 Baustelleneinrichtung und -räumung der HDW-Strahlarbeiten
      Antransport, betriebsfertige Einrichtung, Vorhaltung und Räu-
 mung der für die Durchführung der ausgeschriebenen Arbeiten 
      notwendigen Maschinen (Absaugvorrichutng, Absetzbecken, 
       etc. ), Geräte und Einrichtungen für die HDW-Strahlarbeiten. 

 Für die gesamte Dauer der HDW Strahlarbeiten ist eine 
   Absaugvorrichtung mit Wasserhaltung zu liefern, aufzustellen 
 und zu betreiben nach den geltenden behördlichen Vorschriften
 inklusive Einholung der erforderlichen Genehmigungen für alle
  nachfolgenden Hochdruckwasserstrahlarbeiten.  

   Außerdem sind für die gesamte Dauer der HDW-Arbeiten   
 ausreichend große Absetzbecken in einer ausreichenden Anzahl 
   zur Verfügung zu stellen, um das anfallende Strahlwasser 
    aufzunehmen. Die Absetzbecken sind so zu dimensionieren, 
   dass sich die Schwebstoffe absetzen können. Das regelmäßige
 Reinigen des Absetzbeckens von den abgesetzten 
   Schwebstoffen ist in den Einheitspreis einzurechnen. Gemäß
     den üblichen Vorgaben der Behörden sind 3-Kammer- 
   Absetzbecken vorzusehen. Abestzbecken für alle 
 nachfolgenden Hochdruckwasserstrahlarbeiten für den 
   parallelen Einsatz von mindestens 2 Handlanzen und einem 
     HDW-Roboter vorsehen. Einschließlich Umsetzen des 
  Absetzbeckens im Zuge des Baufortschrittes.

  
        1,000 psch  .........................
    

   01.01.0100 Endreinigung
 Nach Beendigung der Arbeiten ist der Umbaubereich und 
   Gelände des Umspannwerks zu reinigen. Hierbei sind alle 
   ausgeführten Bauteile von Verunreinigungen, anhaftendem 
         Schmutz, Mörtel- und Betonspritzern, Farbresten etc. zu 
  reinigen und sauber zu übergeben auch Innen und Außen. 
 Die Endreinigung darf erst nach Anweisung der örtlichen 
    Bauüberwachung ausgeführt werden. Zwischensäuberungen, 
 wie sie für den geregelten Bauablauf der Umbauarbeiten 
     erforderlich sind, werden nicht gesondert vergütet. Die Kosten 
  hierfür sind in die übrigen Einheitspreise einzurechnen.

     Bauteile: Baubereich vertragliche Leistung, 
        Wände, Decke etc.
       best. Hallenboden 
        Geschoss: OG,EG,KG

        1,000 psch  .........................
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   01.01.0110 Leitbake ohne Beleuchtung
 Leitbake  zur Verkehrsregelung und Absperrung der 
   Betriebsstraßen zum Baufeld - für die Ausführung der Arbeiten 
       liefern, aufstellen, unterhalten, für die Dauer der vorgesehenen 
    Bauzeit vorhalten, wieder abbauen und abfahren.

       Bakenhöhe:  mind. 1,25 m
         20,000 m ......................... .........................
    

   01.01.0120 Leitbake ohne Beleuchtung umsetzen
   Leitbake ohne Beleuchtung, wie vor beschrieben innerhalb des 
  Baubereichs umsetzen.

         40,000 m ......................... .........................
    

         01.01.0130 Bauzaun liefern, aufbauen, vorhalten, unterhalten
         Bauzaun 2,0 m hoch, einschl. der erforderlichen Tore, aus 
       verzinkten Gitterelementen, liefern, aufbauen, für die Dauer der 
     vertraglichen Bauzeit vorhalten, unterhalten, nach Fertigstellung 
  der Baumaßnahme abbauen und abtransportieren.
  Bauzaun als Absperrung des Baubereiches, 
 Ausführung auf Anordnung des AG

         75,000 m ......................... .........................
    

   01.01.0140 Bauzaun umsetzen
   Bauzaun, wie vor beschrieben innerhalb des Baubereichs 
  umsetzen.

         25,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 01.01. Baustelleneinrichtung .........................

    01.02. Schutzmaßnahmen

            01.02.0010 Einhausung Stromleitung, Belag d = 24 mm, Breite bis 50 cm
    Herstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vor- 
 und unterhalten sowie abbauen einer provisorischen 
  Schutzabdeckung für im Betrieb befindliche Stromleitungen,
  Schutzkasten aus Holzplattenbelag herstellen und an Beton- 
     und Mauerwerkswand einschl. erforderlicher Trag- und 
  Unterkonstruktion befestigen,
 Das Abbauen wieder Aufbauen gemäß Bauablauf ist 
  einzukalkulieren.

       Belagstärke:  mind. 24 mm 
      Breite Einhausung:  bis 50 cm
      Tiefe Einhausung:  bis 30 cm

         20,000 m ......................... .........................
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          01.02.0020 Einhausung Stromleitung, Belag d = 24 mm, flächig
    Herstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vor- 
 und unterhalten sowie abbauen einer provisorischen 
  Schutzabdeckung für im Betrieb befindliche Stromleitungen,
  Schutzkasten aus Holzplattenbelag herstellen und an Beton- 
     und Mauerwerkswand einschl. erforderlicher Trag- und 
  Unterkonstruktion befestigen,
 Das Abbauen wieder Aufbauen gemäß Bauablauf ist 
  einzukalkulieren.

       Belagstärke:  mind. 24 mm 

 Abrechung nach Fläche der Schutzeinhausung
          50,000 m² ......................... .........................
    

            01.02.0030 Einhausung Stromleitung, Belag d = 40 mm, Breite bis 50 cm
    Herstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vor- 
 und unterhalten sowie abbauen einer provisorischen 
  Schutzabdeckung für im Betrieb befindliche Stromleitungen ,
  Schutzkasten aus Holzplattenbelag herstellen und an Beton- 
     und Mauerwerkswand einschl. erforderlicher Trag- und 
  Unterkonstruktion befestigen,
 Das Abbauen wieder Aufbauen gemäß Bauablauf ist 
  einzukalkulieren.

       Belagstärke:  mind. 40 mm 
      Breite Einhausung:  bis 50 cm
      Tiefe Einhausung:  bis 30 cm

         20,000 m ......................... .........................
    

          01.02.0040 Einhausung Stromleitung, Belag d = 40 mm, flächig
    Herstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vor- 
 und unterhalten sowie abbauen einer provisorischen 
  Schutzabdeckung für im Betrieb befindliche Stromleitungen,
  Schutzkasten aus Holzplattenbelag herstellen und an Beton- 
     und Mauerwerkswand einschl. erforderlicher Trag- und 
  Unterkonstruktion befestigen,
 Das Abbauen wieder Aufbauen gemäß Bauablauf ist 
  einzukalkulieren.

       Belagstärke:  mind. 40 mm 

 Abrechung nach Fläche der Schutzeinhausung
          25,000 m² ......................... .........................
    

     01.02.0050 Schutzeinhausung für HDW-Strahlarbeiten
    Wand-/Deckenkonstruktion als Schutzeinhausung für HDW-
 Strahlarbeiten aus geeignetem beständigem Belag wie 
       Holzplatten, Planen, etc. zur Durchführung der Strahlarbeiten in 
  der Halle.
 Einschließlich geeigneter Unterkonstruktion aus Kanthölzern 
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 sowie dichten Anschluss an Boden und Deckenflächen durch 
 mit Dichtbänder hinterlegter aufgedübelter Kanthölzer und 
   Verklebung mit dem Wand und Deckenbelag. Das Gerüst für 
 den Aufbau der Schutzeinhausng ist in die Position mit 
  einzukalkulieren.

 Nach Beenden aller HDW Strahlarbeiten ist die 
  Schutzeinhausung rückzubauen und zu entsorgen.

               Platten: OSB-Platte, D = 22 mm, od. glw.
     Wandhöhe: bis 6,0 m
   Ausführung im OG, EG und KG falls notwendig

          350,000 m² ......................... .........................
    

            01.02.0060 Folien-Staubschutzeinhausung, kleinflächig, bis 2,5 m²
 Staubschutzeinhausung als Wand und Deckenflächen 
 bestehend aus vom AN gewählter Unterkonstruktion mit 
   reißfester Schutzfolie liefern, aufstellen und nach Ausführung 
  der Arbeiten wieder abbauen und abfahren.
 Die Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind mittels 
  entsprechendem Dichtband absolut staubdicht herzustellen.
 Die Staubschutzeinhausungen sind in diversen 
      Anschlussbereichen, zum Verschließen von Öffnungen, etc.  
 erforderlich und werden je nach Notwendigkeit vor Ort 
  festgelegt.

       Die Abrechnung erfogt nach m2 Wand- bzw. Deckenfläche

   Ausführung im OG, EG und KG falls notwendig
          50,000 m² ......................... .........................
    

           01.02.0070 Folien-Staubschutzeinhausung, großflächig, > 5 m²
 Staubschutzeinhausung als Wand und Deckenflächen 
 bestehend aus vom AN gewählter Unterkonstruktion mit 
   reißfester Schutzfolie liefern, aufstellen und nach Ausführung 
  der Arbeiten wieder abbauen und abfahren.
 Die Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind mittels 
  entsprechendem Dichtband absolut staubdicht herzustellen.

       Die Abrechnung erfogt nach m2 Wand- bzw. Deckenfläche

   Ausführung im OG, EG und KG falls notwendig
          100,000 m² ......................... .........................
    

       01.02.0080 Fenster,Türen, Öffnungen schließen
       Liefern, einbauen, vorhalten, ausbauen und beseitigen von 
     provisorischen, winter-/witterungsfesten Verschlüssen von 
      Fenstern, Türen, Toren in allen erforderlichen Abmessungen. 
 Ausführung mit massivem Holzrahmen und erforderlichen 
        Zwischenriegeln etc. mit regendichter, reißfester, gewebe- 
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       verstärkter, schnee- und sturmsicherer, lichtdurchlässiger 
  Bespannung. 
 Einschließlich witterungsdichtem Anschluss an die 
 angrenzenden Bauteile sowie Verankerungen nach statischen 
  und konstruktiven Erfordernissen. 
   Verankerungsstellen an Beton- und Mauerwerksflächen sind 
  nach dem Abbau fachgerecht wieder zu beseitigen. 

          50,000 m² ......................... .........................
    

   01.02.0090 Abdeckung an Deckendurchbrüche
  Abdeckung an Deckendurchbrüche mit Holzplattenbelag.

      Öffnungsgröße: bis 45/85 cm
       Abdeckungsgröße: bis 65105 cm, 
          Plattenbelag: Holzplattenbelag, D=24mm, 
     durchtrittsicher und 
     verschiebesicher
  

         100,000 Stck ......................... .........................
    

   01.02.0100 Sicherung der Deckendurchbrüche nach HDW Abtrag
     Liefern, Einbauen, Abbauen und Abtransportieren einer 
        Sicherung (Gerüstbohlen, Plattenbelag, Bauzaun, 
     Absturzgeländer, etc nach Wahl des AN) der gestrahlten 
 Deckendurchbrüche nach HDW Abtrag bis zum Verschluss der 
  Deckenflächen.

 Die Sicherung der gestrahlten Deckendurchbrüche  erfolgt nach 
  m2

          350,000 m² ......................... .........................
    

        01.02.0110 Absturzsicherung, Geländer H = 1,10m
   Schutzgeländer an freien Rändern mit einer Höhe von 1,10 m 
      komplett liefern, aufbauen, vorhalten und beseitigen.

     Schutzvorr.:   einseitiges Schutzgeländer und 
       Bordbrett
         Untergrund:   Betonflächen, horizontal, vertikal
        Baueile:  um Boden- Deckenöffnungen,
       Dachrand

         30,000 m ......................... .........................
    

    
         Summe 01.02. Schutzmaßnahmen .........................

      01.03. Gerüste, Unterstützungsmaßnahmen
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    Innengerüst
    

        01.03.0010 Arbeitsgerüst, LK4, Innenbereich
     Stahlrohrgerüst nach DIN 18451 als Arbeits- und Schutzgerüst 
      komplett liefern, aufbauen, vorhalten und beseitigen.
  Verankerung möglich in Innenwänden aus Ziegel und Stb-
  Decke und Ringanker.

     Lastklasse:  4
      Breitenklasse:   W09
         Leitergänge:   mind. alle 25 m
     Schutzvorr.:   einseitiges Schutzgeländer und 
       Bordbrett
       Gerüsthöhe:  bis 6,00 m
         Untergrund:   Beton- u. Mauerwerksflächen

          1.000,000 m² ......................... .........................
    

      01.03.0020 Vorhaltung Gerüst, LK4
 Verlängerte Vorhaltung des Arbeitsgerüstes über die 
  Grundvorhaltedauer hinaus für Innenputzarbeiten.

     Lastklasse: LK4

    Die Abrechnung erfolgt nach m2 je Woche.
           16.000,000 m²Wo ......................... .........................
    

   Außengerüst
    

       01.03.0030 Zugangs-Gerüstpodest, Erdgeschoss
     Liefern, Aufbauen und Vorhalten eines Zugangs-Gerüstpodest 
 mit Treppe nach Wahl des AN für die Einbringung der 
   Materialien vom Außengelände in den 10kV 
     Schaltanlagenraum. Einschl. Abbauen und Abfahren des Podest 
  nach Beendigung aller Arbeiten. 

       Höhe:  bis ca. 1,00m
       Breite: mind. 2m
         Belastung: bis 1,5 to/m2

         1,000 Stck ......................... .........................
    

       01.03.0040 Zugangs-Gerüstpodest umsetzen, Erdgeschoss
    Zugangs-Gerüstpodest umsetzen während der Ausführung.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

       01.03.0050 Zugangs-Gerüstpodest, Obergeschoss
     Liefern, Aufbauen und Vorhalten eines Zugangs-Gerüstpodest 
 fürs Obergeschoss integriert in das Fassadengerüst nach Wahl 
    des AN für die Einbringung der Materialien von Außen. Einschl. 
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   Abbauen, Vorhalten und Abfahren des Podest nach Beendigung 
 aller Arbeiten

       Höhe:  bis ca. 1,00m
       Breite: mind. 2m
         Belastung: bis 1,5 to/m2

         1,000 Stck ......................... .........................
    

      01.03.0060 Standgerüst als Fassadengerüst, LK4
   Rohrgerüst für Fassadenflächen komplett  nach DIN 18451 als 
     Arbeits- und Schutzgerüst, nach den Erfordernissen der 
      Bau-BG und den derzeit gültigen UVV liefern, auf-
   bauen, für die Ausführung der vertraglichen Leistungen 
   vorhalten und beseitigen. Nach Beendigung der
  Fassadenputzarbeiten wieder abbauen und abfahren. 
  Verankerung möglich in Aussenwänden aus Ziegel.

      Lastklasse:   LK4
      Breite:   W09
         Leitergänge:   mind. alle 25 m
     Schutzvorr.:   einseitiges Arbeitsgeländer und 
       Bordbrett
        Traufhöhe:     ca. 11,50 m
        Firsthöhe:      ca. 12,50 m
     Außenwand:  Ziegel MW
       Untergrund:   Betonboden, Steinpflaster und 
       Schächte mit Gitterrost abdeckung
  
         
    Abrechnung nach m2 Fassadenfläche.

          400,000 m² ......................... .........................
    

      01.03.0070 Vorhaltung Gerüst, LK4
 Verlängerte Vorhaltung des Arbeitsgerüstes über die 
  Grundvorhaltedauer hinaus.

     Lastklasse: LK4

    Die Abrechnung erfolgt nach m2 je Woche.
           6.400,000 m²Wo ......................... .........................
    

        01.03.0080 Zulage Überbrückung Zugänge bis 5  m, LK4
 Zulage zu vorbeschriebenem Arbeitsgerüst für die 
   Überbrückung von Eingängen etc. In die
   Gerüstkonstruktionen einbauen, für die Ausführung der 
  vertraglichen Leistungen vorhalten und beseitigen.
    Abrechnung nach m überbrückender Länge (als Paar!).

     Lastklasse: LK4
       Öffnungsbreite:  bis ca. 5,00 m
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       Öffnungshöhe: bis ca. 5,00 m
  

         5,000 lfm ......................... .........................
    

        01.03.0090 Vorhaltung Überbrückung bis 5m, LK4
 Verlängerte Vorhaltung der Überbrückung über die 
  Grundvorhaltedauer hinaus.

     Lastklasse: LK4

  Die Abrechnung erfolgt nach m je Woche.
         80,000 mWo ......................... .........................
    

   01.03.0100 Zulage Lastverteilung Lichtschachtrost
 Zulage Lastverteilung von Punktlast Gerüstfüsse auf 
  Lichtschachtros.

         Außenabmessung Lichtschächte:  ca. 2,20m x 1,20m
      Wandstärke:  20cm

         3,000 lfm ......................... .........................
    

   01.03.0110 Zulage Staubschutzplane
 Anbringen und Abnehmen einer Staubschutzplane an  der 
    Gerüstaussenseite. Sturmsicher befestigen.

        Baustoffklasse: DIN 4102-1 B1. 
       (Schwerentflammbar)

   Die Abrechnung erfogt nach m2 Gerüstfläche
          450,000 m² ......................... .........................
    

   01.03.0120 Treppenturm
 Standard Aufstieg als Treppenturm zum Erreichen der 
   Arbeitsplätze nach den Erfordernissen der Bau-BG und der 
     derzeit gültigen UVV liefern, aufbauen und vorhalten. Nach 
 Beendigung der Außenputzarbeiten wieder demontieren und 
  abfahren.

        Firsthöhe:      ca. 12,50 m
      Laufbreite:  1,00 m

         1,000 Stck ......................... .........................
    

   01.03.0130 Vorhaltung Treppenturm
  Vorhaltung des Treppenturmes-

  Die Abrechnung erfolgt nach Stck je Woche.
         16,000 Wo ......................... .........................
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   Unterstützungsmaßnahmen
    

         01.03.0140 W + M Planung, Temporäre Unterstützung einschl. prüffähiger Statik
   Werkstatt- und Montagepläne sowie technische Bearbeitung 
 für die ausgeschriebenen temporären Unterstützungen der 
     Decke über KG und EG, einschl. Aufstellen einer prüffähigen 
  Statik aller erforderlichen Nachweise. 

   Die Werkstatt- oder Montagepläne sowie die prüffähige Statik 
 sind eigenverantworlich und rechtzeitig anzufertigen und dem 
  Bauherrn zur Freigabe vorzulegen.

          Darstellung im Grundriss und Schnitt, M = 1 : 50, Details größer.
       Vorlage der W+M-Pläne in der Prüfphase als pdf-Dokument und 
     3-facher Ausfertigung auf Papier, Vorlage nach 
    Fertigungsfreigabe in 3-facher  Ausfertigung auf Papier und 
  elektronisch als pdf.

        1,000 psch  .........................
    

   01.03.0150 Temporäre Unterstützung Decke über KG
 Kraftschlüssige und Verformungsarme temporäre Unterstützung 
 der Decke über KG zur Unterfangung der bestehenden Decke 
 nach Wahl des AN einschließlich lastverteilender 
    Schwellenhölzer, konstrukiver Gebäudeaussteifung in Längs- 
  und Querrichtungs vor der Durchführung der HDW-
       Strahlarbeiten liefern, einbauen, vorhalten, abbauen und wieder 
   abfahren. Die Deckenschalung ist mit in die Unterstützung zu 
  integrieren. 

      Unterstützungshöhe: bis 3,50 m
          Belastung:   7,5 kN/m² (ohne Unterzugstege ab 
      UK Decke!)
         zulässige Verkehrslast: 10,0 kN/m² 
       Spannweite Deckenfelder: ca. 6,00m von Unterzug zu 
     Unterzug
    Bereich: verbleibende Deckenbereiche

          225,000 m² ......................... .........................
    

   01.03.0160 Temporäre Unterstützung Decke über EG
 Kraftschlüssige und Verformungsarme temporäre Unterstützung 
 der Decke über EG zur Unterfangung der bestehenden Decke 
 nach Wahl des AN einschließlich lastverteilender 
    Schwellenhölzer, konstrukiver Gebäudeaussteifung in Längs- 
  und Querrichtungs vor der Durchführung der HDW-
       Strahlarbeiten liefern, einbauen, vorhalten, abbauen und wieder 
   abfahren. Die Schalung ist mit in die Unterstützung zu 
  integrieren. 

      Unterstützungshöhe: bis 6,00 m
          Belastung: 6,5 kN/m² (ohne Unterzugstege ab 
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      UK Decke!)
                 zulässige Verkehrslast:   6,0 kN/m² (einschl. 1,0 kN/m² für 
      Installationen)
       Spannweite Deckenfelder: ca. 6,00m von Unterzug zu 
     Unterzug
  
  

          350,000 m² ......................... .........................
    

       01.03.0170 Abstützungen, bis 10 kN
 Laststützen zur Unterfangung der bestehenden Bauwerke 
   einschließlich lastverteilender Schwellenhölzer/Kanthölzer  
        liefern, einbauen, vorhalten, abbauen und wieder abfahren.

      Stützenhöhe: bis 4,0 m
      Belastung: bis 10 KN

         10,000 Stck ......................... .........................
    

        01.03.0180 Abstützungen, >10 kN bis 20 kN
 Laststützen zur Unterfangung der bestehenden Bauwerke 
   einschließlich lastverteilender Schwellenhölzer/Kanthölzer 
        liefern, einbauen, vorhalten, abbauen und wieder abfahren.

      Stützenhöhe: bis 4,0 m
        Belastung: über 10 kN bis 20 kN

         50,000 Stck ......................... .........................
    

    
           Summe 01.03. Gerüste, Unterstützungsmaßnahmen .........................

    01.04. Sonstiges

    01.04.0010 Fremdüberwachung Lieferbeton nach DIN EN 13670
 Ausführung der Fremdüberwachung des Lieferbetons durch 
 eine anerkannte Überwachungsstelle zusätzlich zur 
  Eigenüberwachung. 
 Ausführung aller erforderlicher Materialtests mit allen Formalien 
  für die gesamte Baumaßnahme.
     Übergabe der gesammelten Unterlagen, (Protokolle, 
     Nachweise, etc.) an den AG nach Fertigstellung der 
  Baumaßnahme.

     Überwachungsklasse: ÜK2
         1,000 Stk ......................... .........................
    

   01.04.0020 Dokumentation
     Gegliederte Objektdokumentation, 2-fach auf Papier in Farbe 
       und 1-fach auf Datenträger, bestehend aus: 

  - sämtlichen Datenblättern verbauter Produkte
      - Werk- und Montageplänen, die vom AN erstellt wurden
     - allen erforderlichen Baustellendokumente (Bautagesberichte, 
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        Regiebericht, Entsorgungberichte, Lieferscheine, etc.)

         1,000 Stk ......................... .........................
    

    
         Summe 01.04. Sonstiges .........................

    
         Summe 01. Allgemeines .........................

    02. Baumeisterarbeiten

      02.01. Erdarbeiten, Oberflächenarbeiten

   02.01.0010 Rasengittersteine ausbauen und seitlich lagern
 Rasengitterpflastersteine aus Beton ausbauen und seitlich für 
   den Wiedereinbau fachgerecht, auf dem vom AG zur Verfügung 
    gestellten Flächen, zwischenlagern. 
   Restliches  Abbruchmaterial sind fachgerecht zu entsorgen. Die 
  Kosten für die Deponie sind in den Einheitspreis einzurechnen.

       Pflaster: ca. 8/40 cm
          100,000 m² ......................... .........................
    

   02.01.0020 Wiedereinbau Rasengittersteine
 Wiedereinbau der seitlich gelagerten  Rasengitterpflastersteine 
   aus Beton. Die Steine sind auf eine Tragschicht aus Schotter zu 
    legen, die Tragschicht ist in die Position einzukalkulieren.

       Pflaster: ca. 8/40 cm
       Tragschichtdicke: ca. 10cm

          100,000 m² ......................... .........................
    

   02.01.0030 Oberboden abtragen
 Oberboden von Grünflächen mit Rasen und Pflanzenresten auf 
 alle Flächen im Baubereich abtragen und fachgerechte  
 zwischenlagern auf dem vom AG zur Verfügung gestellten Feld 
  in Haufwerken.

   Beprobung nach PN98 und Ausführung der 
     Analytik/Deklarationsanalyse, soweit diese nach den geltenden 
   Regeln, Forschriften zur Bestimmung des Weges für die 
     Entsorgung/Deponierung bzw. Wiederaufbereitung erforderlich 
  ist.

 Die Analyse des Bodens erfolgt durch den Bodengutachter des 
  AG.

       Dicke des Oberbodens: 10 bis 30 cm.
          50,000 m³ ......................... .........................
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       02.01.0040 Boden lösen und lagern, Homogenbereich A und B, geböschte Baugruben
   Boden der Homogenbereiche A und B  DIN 18300 im Zuge der 
     Oberflächenarbeiten profilgerecht lösen, laden, zwischenlagern 
 auf dem Baufeld und fachgerechte Lagerung in Haufwerken im 
    Bereich der Lagerflächen. Es sind Haufwerke zu jeweils max . 
     250 m3 zu bilden. 

 Erschwernisse und Mehraufwendungen für Bodenaushub an 
  angrenzende Bauteile des Umspannwerkes sind einzurechnen. 
   Entsprechende Kleingeräte bzw. Handaushub bedingt durch die 
  Verhältnisse am Gebäude sind einzurechnen.

   Beprobung nach PN98 und Ausführung der 
     Analytik/Deklarationsanalyse, soweit diese nach den geltenden 
 Regeln und Vorschriften zur Bestimmung des Weges für die 
     Entsorgung/Deponierung  bzw. Wiederaufbereitung erforderlich 
  ist. 

 Die Analyse des Bodens erfolgt durch den Bodengutachter des 
  AG.

      Abtragsdicke: bis 3,85 m
    Bauteil: Aushub für Herstellen der 
     Streifenfundamente und neuem 
     Zugang ins KG
       Homogenbereiche :  A und B gem. Baugrundgutachten

          350,000 m³ ......................... .........................
    

     02.01.0050 Zwischengelagerter Boden wieder einbauen, Homogenbereich A und B
 Zwischengelagerter Boden der Homogenbereiche A und B DIN 
     18300 auf dem Baufeld wiederaufnehmen  (Haufwerk, 
       Container, etc.),  einbauen und fachgerecht verdichten. 

      Einbaudicke: bis 3,85 m
    Bauteil: Wiederverfüllung der Baugrube für 
     Streifenfundamente und neuem 
     Zugang ins KG
      Homogenbereiche :  A und B gem. Baugrundgutachten

          290,000 m³ ......................... .........................
    

   02.01.0060 Abfuhr und Entsorgung Aushubmaterial nicht verunreinigt
 Gelagertes Aushubmaterial auf dem Baufeld wiederaufnehmen  
         (Haufwerk, Container, etc.), abtransportieren zur 
 Wiederverwertung oder zum Entsorgen in einer geeigneten 
     Deponie. Einschließlich aller Entsorgungs- und 
  Deponiegebühren.

  Einschließlich aller Gebühren für Entsorgung und Deponierung.

  Vergütung auf Nachweis nach Wiegeschein in t.
         20,000 t ......................... .........................
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      02.01.0070 Abfuhr und Entsorgung Aushubmaterial, Z 0
 Gelagertes Aushubmaterial auf dem Baufeld wiederaufnehmen  
         (Haufwerk, Container, etc.), abtransportieren zur 
 Wiederverwertung oder zum Entsorgen in einer geeigneten 
     Deponie. Einschließlich aller Entsorgungs- und 
  Deponiegebühren.

  Einschließlich aller Gebühren für Entsorgung und Deponierung.

 Der dafür erforderliche Entsorgungsweg einschließlich 
 Erstellung  aller erforderlicher abfallrechtlicher Begleitpapiere ist 
   einzurechnen. Die geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen 
  sind einzuhalten.

  Vergütung auf Nachweis nach Wiegeschein in t.

    Aushubmaterial: Z 0
         40,000 t ......................... .........................
    

      02.01.0080 Abfuhr und Entsorgung Aushubmaterial, Z 1.1
 Gelagertes Aushubmaterial auf dem Baufeld wiederaufnehmen  
         (Haufwerk, Container, etc.), abtransportieren zur 
 Wiederverwertung oder zum Entsorgen in einer geeigneten 
     Deponie. Einschließlich aller Entsorgungs- und 
  Deponiegebühren.

  Einschließlich aller Gebühren für Entsorgung und Deponierung.

 Der dafür erforderliche Entsorgungsweg einschließlich 
 Erstellung  aller erforderlicher abfallrechtlicher Begleitpapiere ist 
   einzurechnen. Die geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen 
  sind einzuhalten.

  Vergütung auf Nachweis nach Wiegeschein in t.

    Zuordnungswert nach LVGBT: Z 1.1
         10,000 t ......................... .........................
    

      02.01.0090 Abfuhr und Entsorgung Aushubmaterial, Z 1.2
   wie vor, jedoch

    Zuordnungswert nach LVGBT: Z 1.2
         10,000 t ......................... .........................
    

   02.01.0100 Frostschutzkies liefern und einbauen
  Frostschutzkiesmaterial zur Baugrubenhinterfüllung liefern, 
    profilgerecht einbauen und verdichten einschl. Feinplanie.
     Verdichtungsgrad: 97 % Proctordichte
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      Einbaudicke: bis 1,0 m
      Breite: bis 0,60 m

          20,000 m³ ......................... .........................
    

   02.01.0110 Lehmfreies Kiesmaterial liefern und einbauen
   Lehmfreies Kiesmaterial, nachweislich schadstofffreies 
   Kiesmaterial ohne Fremdanteile,  einbauen und fachgerecht 
     lagenweise und eben verdichten. Einschl. exakten ebenem 
     Planum +/- 2,0 cm.
     Die Abrechnung erfolgt nach m³ in eingebautem, verdichtetem 
  Zustand.

   Lieferung von nichbindigen Boden (grobkörnig oder 
  gemischkörnig). 
   Als Verdichtungsgrad für Lieferkies wird ein Wert von 100% 
      einfacher Proctordichte angenommen bzw. ein EV2-Wert von 
               mind. 100 MN/m² bei einem Verhältniswert EV2/EV1 von 2,3. 
      Der Lieferkies darf nicht mehr als 10% Feinanteile <0,063 mm 
        enthalten,  Bodengruppen GW, GU, GI.

    Einbauort:  Wiederverfüllen der Baugrube falls 
     das Asuhubmaterial belastet ist
     Einbauhöhe: bis OK bestehendes Gelände 
        ca. -3,85 m 

          20,000 m³ ......................... .........................
    

   02.01.0120 Gründungssohle herstellen
 Gründungsplanum für Streifenfundamente und Bodenplatte des 
    Trepppenabgangs herstellen, profilieren und statisch verdichten.

      Abweichung von der Sollhöhe:  +/- 2 cm
          EV2:   45 KN/m²
     Bauteil:  Streifenfundamente und 
       Bodenplatte im 
       Außenbereich

          30,000 m² ......................... .........................
    

    
           Summe 02.01. Erdarbeiten, Oberflächenarbeiten .........................

    02.02. Abbrucharbeiten

       02.02.0010 Anfahrt und Einrichtung HDW-Strahlarbeiten, OG
     Anfahrt und Einrichtung eines HDW-Strahlgerätes, voll 
        funktionsfähig, einschl. Personal, für die nachfolgenden HDW-
  Strahlarbeiten zum Betonabtrag.

   Die Vergütung erfolgt nach Stück notwendiger Anfuhr- und 
     Einrichtung der HDW-Strahleinheit. Vergütung nur auf 
  Anordnung durch die Bauleitung des AG.
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 Vergütet werden ausschließlich die zusätzlichen Einrichtungen 
     der HDW-Geräteeinheiten, die zwingend aufgrund von zeitlichen 
    Vorgaben durch den AG erforderlich werden. Dies betrifft HDW-
   Strahlarbeiten, die in Abschnitten erfolgen müssen und nicht im 
   Zuge der übrigen HDW-Strahlarbeiten durchgeführt werden 
  können.

        Ausbauort:  Decke, Bestand, OG

         3,000 Stck ......................... .........................
    

         02.02.0020 Betonabtrag durch HDW-Strahlen, Decke, OG
   Betonabtrag für Anschlüsse an best. Stahlbetondecke durch 
   Hochdruckwasserstrahlen. Freilegen für den Erhalt als spätere 
 Anschlussbewehrung für das später zu erstellende neue 
  Stahlbetonbauteil im Verbund mit dem Bestand.

 Beräumung des Abbruchmaterials ohne Schäden am 
   Betonstahl. Abtrag mittels Handlanze oder Roboter unter 
  Einhaltung der geltenden Unfallverhütungsvorschriften. 
  Einschließlich Aufnehmen des Abbruchgutes und Entsorgung.

 Das anfallende Strahlwasser ist gezielt aufzufangen und in ein 
   entsprechendes Absetzbecken zu pumpen. Die Kosten für das 
 Auffangen des Strahlwassers und die Einleitung in das 
  Absetzbecken sind einzurechnen. 

      Strahldruck: bis 2500 bar
     Betonfestigkeitsklasse: bis C30/37
    Bauteile: Decke
    Lage: von Zwischendecken aus
    Abtragsgröße: flächig
      Abtragstiefe: bis 25 cm
      Bauteil: Best. Decke über 
     EG

   Die Vergütung erfolgt nach m3.

  
          15,000 m³ ......................... .........................
    

         02.02.0030 Betonabtrag durch HDW-Strahlen, Unterzug, OG
   Betonabtrag für Anschlüsse an best. Stahlbetondecke durch 
   Hochdruckwasserstrahlen. Freilegen für den Erhalt als spätere 
 Anschlussbewehrung für das später zu erstellende neue 
  Stahlbetonbauteil im Verbund mit dem Bestand.

 Beräumung des Abbruchmaterials ohne Schäden am 
   Betonstahl. Abtrag mittels Handlanze oder Roboter unter 
  Einhaltung der geltenden Unfallverhütungsvorschriften. 
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  Einschließlich Aufnehmen des Abbruchgutes und Entsorgung.

 Das anfallende Strahlwasser ist gezielt aufzufangen und in ein 
   entsprechendes Absetzbecken zu pumpen. Die Kosten für das 
 Auffangen des Strahlwassers und die Einleitung in das 
  Absetzbecken sind einzurechnen. 

      Strahldruck: bis 2500 bar
     Betonfestigkeitsklasse: bis C30/37
    Bauteile: Unterzug
    Lage: von Zwischendecken aus
    Abtragsgröße: flächig
      Abtragstiefe: bis 45 cm
      Bauteil: Best. Unterzüge über 
     EG

   Die Vergütung erfolgt nach m3.

  
          7,500 m³ ......................... .........................
    

     02.02.0040 Deckenbeton schneiden, EG
 Deckenbeton für rechteckige Aussparungen in Stahlbetondecke 
  durch Schneiden und Kernbohrungen im Eckbereich herstellen, 
        einschl. Zuschlag für Stahlschnitte bis 2cm²  je Einzelstab.
  Ohne Überschnitt im Eckbereich. 

         Abmessungen der Aussparung:  ca. 1,5 m x 4,5 m
         Deckenstärke:    ca. 30 cm
      Betonfestigkeitsklasse:  bis C30/37
             Ausbauort:                 Decke, Bestand, EG

         50,000 lfm ......................... .........................
    

   02.02.0050 Zulage Ecken
 Zulage bei Deckendurchbrüchen für den Mehraufwand im 
  Eckbereich zur Ausführung der Durchbrüche ohne Überschnitt.
 Hier sind alle zusätzlichen Maßnahmen nach Wahl des AN wie 
   zusätzliche Kernbohrungen im Eckbereich, Abstemmen des 
 verbleibenden Überbetons zur Schaffung des planmäßigen 
      Querschnittes, etc. einzurechnen.
 Die Vergütung erfolgt für alle Erschwernisse und zusätzlichen 
  Maßnahmen je Ecke nach Stückzahl.

         48,000 Stck ......................... .........................
    

        02.02.0060 Mehrpreis für Stahlschnitte, über 2 cm²
 Zulage zu vorbeschriebenem Betonabbruch für Stahlschnitte 
      über 2 cm² je Einzelstab.

          1.000,000 cm² ......................... .........................
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     02.02.0070 Abbruch Stahlbetonstütze, EG
 Abbruch Stahlbetonstütze bis unmittelbar unter den Unterzug 
  einschließlich aller erforderlicher Unterstützungen.
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der 
   Baustelle entfernen. Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu 
   entsorgen. Die Kosten für die Deponie sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen.

           Abmessungen der Stütze:  ca. 0,4 m x 0,4 m x 5,35m
     Betonfestigkeitsklasse: bis C30/37
        Ausbauort:  Stützen, Bestand, EG

  
          1,000 m³ ......................... .........................
    

       02.02.0080 Anfahrt und Einrichtung HDW-Strahlarbeiten, EG
     Anfahrt und Einrichtung eines HDW-Strahlgerätes, voll 
        funktionsfähig, einschl. Personal, für die nachfolgenden HDW-
  Strahlarbeiten zum Betonabtrag.

   Die Vergütung erfolgt nach Stück notwendiger Anfuhr- und 
     Einrichtung der HDW-Strahleinheit. Vergütung nur auf 
  Anordnung durch die Bauleitung des AG.

 Vergütet werden ausschließlich die zusätzlichen Einrichtungen 
     der HDW-Geräteeinheiten, die zwingend aufgrund von zeitlichen 
    Vorgaben durch den AG erforderlich werden. Dies betrifft HDW-
   Strahlarbeiten, die in Abschnitten erfolgen müssen und nicht im 
   Zuge der übrigen HDW-Strahlarbeiten durchgeführt werden 
  können.

        Ausbauort:  Decke, Bestand, EG
         3,000 Stck ......................... .........................
    

       02.02.0090 Betonabtrag durch HDW-Strahlen, EG
   Betonabtrag für Anschlüsse an best. Stahlbetondecke durch 
   Hochdruckwasserstrahlen. Freilegen für den Erhalt als spätere 
 Anschlussbewehrung für das später zu erstellende neue 
  Stahlbetonbauteil im Verbund mit dem Bestand.

 Beräumung des Abbruchmaterials ohne Schäden am 
   Betonstahl. Abtrag mittels Handlanze unter Einhaltung der 
   geltenden Unfallverhütungsvorschriften. Einschließlich 
  Aufnehmen des Abbruchgutes und Entsorgung.

 Das anfallende Strahlwasser ist gezielt aufzufangen und in ein 
   entsprechendes Absetzbecken zu pumpen. Die Kosten für das 
 Auffangen des Strahlwassers und die Einleitung in das 
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  Absetzbecken sind einzurechnen. 

      Strahldruck: bis 2500 bar
     Betonfestigkeitsklasse: bis C30/37
    Bauteile: Decke
    Lage: Zwischendecken EG 
    Abtragsgröße: flächig
      Abtragstiefe: bis 35 cm
       Bauteil: Best. Decke über KG, 

   Die Vergütung erfolgt nach m3.
          50,000 m³ ......................... .........................
    

       02.02.0100 Herstellen Wandschlitze, MW, EG
     Herstellen Wandschlitze in best. MW-Außenwand für die 
   Einbindung neuer Stahlbetonstützen einschl. Abbruch des 
  Mauerwerk. 
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der 
   Baustelle entfernen. Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu 
   entsorgen. Die Kosten für die Deponie sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen.

     Mauerwerk:  Hochlochziegel HLz, 
     beidseitig verputzt
         Masse b/h/t: 120/570/30cm
      Bauteil: Außenwand Nord und Süd, EG

         6,000 Stck ......................... .........................
    

        02.02.0110 Abbruch Mauerwerkswand im EG, d = 40 cm
  Mauerwerkswand abbrechen.
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der 
   Baustelle entfernen. Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu 
   entsorgen. Die Kosten für die Deponie sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen.

     Mauerwerk:  Hochlochziegel HLz, 
     beidseitig verputzt
     Wandstärke:  40 cm
    Bauteil: Innenwand EG  

          40,000 m² ......................... .........................
    

   02.02.0120 Abbruch Geländer bestehende Innentreppe
   Abbau der bestehende Stahl-Geländerkonsruktion mit 
  anschließendem Ausstopfen der Bohrlöcher.
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
   Baustelle entfernen. Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu 
   entsorgen. Die Kosten für die Deponie sind in den Einheitspreiß 
  einzurechnen.

    Befestigung:  in Stahlbetondecke gedübelt
        Ausbauort:  Innentreppe, Bestand, EG

         15,000 lfm ......................... .........................
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     02.02.0130 Abbruch Innentreppe einschl. Geländer und Wangen
  Abbau der bestehende Stahltreppenkonstruktion einschl. 
    Wangen, Stufen und Geländer.
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
   Baustelle entfernen. Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu 
   entsorgen. Die Kosten für die Deponie sind in den Einheitspreiß 
  einzurechnen.

        Ausbauort:  Innentreppe, Bestand, EG
         11,000 lfm ......................... .........................
    

     02.02.0140 Abbruch Stahlbeton Lichtschächte, KG
 Abbruch Lichtschächte aus Stahlbeton einschließlich aller 
  erforderlicher Unterstützungen.
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der 
   Baustelle entfernen. Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu 
   entsorgen. Die Kosten für die Deponie sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen.

  Außen Abmessungen der Lichtschächte: 
                ca. 1,1 m x 2,1 m x 2,50m
         Wandstärke:    ca. 20cm
      Betonfestigkeitsklasse:  bis C30/37
          Ausbauort:    Lichtschächte, Bestand, KG

          7,500 m³ ......................... .........................
    

     02.02.0150 Abbruch Stahlbeton Wanddurchbruch, KG
 Abbruch Stahlbeton für rechteckige Aussparungen in 
 Stahlbetonwand einschließlich aller erforderlicher 
  Unterstützungen.
 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der 
   Baustelle entfernen. Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu 
   entsorgen. Die Kosten für die Deponie sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen.

         Abmessungen der Aussparung:  ca. 2,64 m x  2,64 m
         Wandstärke:    ca. 52 cm
      Betonfestigkeitsklasse:  bis C30/37
            Ausbauort:    Außenwand, Bestand, KG, für 
     neuen Kellerzugang und 
     Kabeleinführungen

          6,000 m³ ......................... .........................
    

   02.02.0160 Zulage Ecken
 Zulage bei Wanddurchbrüchen für den Mehraufwand im 
  Eckbereich zur Ausführung der Durchbrüche ohne Überschnitt.
 Hier sind alle zusätzlichen Maßnahmen nach Wahl des AN wie 
   zusätzliche Kernbohrungen im Eckbereich, Abstemmen des 
 verbleibenden Überbetons zur Schaffung des planmäßigen 
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      Querschnittes, etc. einzurechnen.
 Die Vergütung erfolgt für alle Erschwernisse und zusätzlichen 
  Maßnahmen je Ecke nach Stückzahl.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

        02.02.0170 Abbruch Kellerfenster, 160 x 115 cm
   Ausbau, Abtransport und fachgerecht Entsorgung Fenster mit 
   Verglasung, inklusive Stahlrahmen 

       Abmessungen:  160 x 115 cm
    Material:  Stahlrahmen und Stahlflügel mit 
     Einfachverglasung
    Befestigung:  in Stahlbetonwand gedübelt
    Bauteil:  Außenwand Nord im KG

         4,000 Stck ......................... .........................
    

   02.02.0180 Abbruch Glasbausteine
    Glasbausteinfeld abbrechen inkl. außenliegenden Fensterblech. 
   Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen.  Das 
   Abbruchmaterial ist fachgerecht zu entsorgen. Die Kosten für 
  die Deponie sind in den Einheitspreis einzurechnen.

        Material:  Glasbausteine 19x19 cm
       Öffnungsgröße b/h: 2,70/5,80 m
    Ausbauort:  Außenwand Nord OG und EG

          140,000 m² ......................... .........................
    

   02.02.0190 Zulage Abbruch Entrauchungsfenster
   Zulage zum Abbruch Glasbausteinfelder. In den 
 Glasbausteinfelder befindet sich jeweils ein 
  Entrauchungsfenster.
   Ausbau, Abtransport und fachgerecht Entsorgung der Fenster 
   mit Verglasung, inklusive Stahlrahmen 

      Material: Stahl, verzinkt
         Abmessungen: ca. 100 x 100 cm
    Befestigung: in Betonwand gedübelt
       Montagehöhe: ca. 6 m 
    Ausbauort:  Außenwand Nord OG und EG

         9,000 Stck ......................... .........................
    

       02.02.0200 Herstellen Auflagertaschen, MW, EG und OG
     Herstellen Auflagertaschen in best. MW-Außenwand für die 
  Einbindung der Stürze.

         Masse b/h/t: 25/40/30cm
       Bauteil: Fenster, Druckentlastungklappen, 
     Türen im EG und OG

 Abrechnung nach Stück für jede Auflagertasche
         4,000 Stck ......................... .........................
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       02.02.0210 Herstellen Auflagertaschen, Stahlbeton, KG
     Herstellen Auflagertaschen in best. Stahlbeton-Außenwand für 
  die Einbindung der Stürze.

         Masse b/h/t: 25/40/30cm
    Bauteil: Türe im KG
     Betonfestigkeitsklasse: bis C30/37

 Abrechnung nach Stück für jede Auflagertasche
         2,000 Stck ......................... .........................
    

   02.02.0220 Zusätzliche Anfahrt Mannschaft für Kernbohrungen
   Zusätzliche An- und Abfahrt für die Mannschaft zur Ausführung 
     von Kernbohrungen, Betonschnitte, die nachträglich vom 
  Bauherrn angeordnet werden. 

         3,000 Stck ......................... .........................
    

         02.02.0230 Kernbohrungen (Stahlbeton) bis DN 100 mm
 Herstellen von Kernbohrungen an senkrechten und 
  waagrechten Flächen aus Stahlbeton,
   einschließlich Bohrgerät einrichten, notwendige Unterstütung 
   des Bohrkerns und Aufwendungen für Zielbohrung, erforderliche 
     Bewehrungsschnitte bis 2 cm2 je Einzelstab werden nicht 
  vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen. 
 Abrechnung je cm Tiefe

      Bohrdurchmesser:  bis DN 100 mm
     Material:  Stahlbeton bis B 35

         500,000 cm ......................... .........................
    

         02.02.0240 Kernbohrungen (Stahlbeton) bis DN 150 mm
   wie vor, jedoch

        Bohrdurchmesser:  von DN 100 mm bis DN 150 mm
     Material:  Stahlbeton bis B 35

         5.500,000 cm ......................... .........................
    

         02.02.0250 Kernbohrungen (Stahlbeton) bis DN 200 mm
   wie vor, jedoch

        Bohrdurchmesser:  von DN 150 mm bis DN 200 mm
     Material:  Stahlbeton bis B 35

         500,000 cm ......................... .........................
    

         02.02.0260 Kernbohrungen (Stahlbeton) bis DN 250 mm
   wie vor, jedoch

        Bohrdurchmesser:  von DN 200 mm bis DN 250 mm
     Material:  Stahlbeton bis B 35

         250,000 cm ......................... .........................
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        02.02.0270 Deckendurchbrüche herstellen, 22x44cm
 Herstellen von rechteckigen Deckendurchbrüche in der neuen 
       Decke (Decke über KG), Abbruchverfahren nach Wahl des AN. 
   Mit Hilfe von Schneiden und/oder Kernbohrungen im Eckbereich 
         herstellen, einschl. Zuschlag für Stahlschnitte bis 2cm²  je 
    Einzelstab. Ohne Überschnitt im Eckbereich. 

 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der 
   Baustelle entfernen. Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu 
   entsorgen. Die Kosten für die Deponie sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen.

       Abmessungen der Aussparung:  22x44cm
            Deckenstärke:    ca. 26 cm + 5cm Estrich
      Betonfestigkeitsklasse:  bis C30/37
             Ausbauort:                 Decke, Bestand, über KG

         65,000 Stck ......................... .........................
    

        02.02.0280 Deckendurchbrüche herstellen, 45x84cm
 Herstellen von rechteckigen Deckendurchbrüche in der neuen 
       Decke (Decke über KG), Abbruchverfahren nach Wahl des AN. 
   Mit Hilfe von Schneiden und/oder Kernbohrungen im Eckbereich 
         herstellen, einschl. Zuschlag für Stahlschnitte bis 2cm²  je 
    Einzelstab. Ohne Überschnitt im Eckbereich. 

 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der 
   Baustelle entfernen. Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu 
   entsorgen. Die Kosten für die Deponie sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen.

       Abmessungen der Aussparung:  45x84cm
            Deckenstärke:    ca. 26 cm + 5cm Estrich
      Betonfestigkeitsklasse:  bis C30/37
             Ausbauort:                 Decke, Bestand, über KG

         15,000 Stck ......................... .........................
    

    
         Summe 02.02. Abbrucharbeiten .........................

      02.03. Beton- und Stahlbetonarbeiten

    In den Leistungen für die Schalung ist das Liefern, Aufbauen, 
   Abbauen und wieder Abtransportieren enthalten. Die Vergütung 
  erfolgt nach der Ansichtsfläche der geschalten Wandflächen. 
 Die Abschalungen für Arbeitsfugen sind im Einheitspreis 
  enthalten.

 Die Schalungsanschlüsse an angrenzende ausgeschriebene 
   Bauteile sind einzukalkulieren, sofern in den Positionen nicht 
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  anders festgelegt.

 Sichtbare Bauwerksecken und Kanten sind mit Dreikantleisten 
  zu fasen.

 Die Löcher der Schalungsabstandhalter sind nach dem 
  Ausschalen zu schließen.

 Werden zur Herstellung von Aussparungen Schaumkörper in 
   die Schalung eingebaut, sind sie beim Auschalen restlos zu 
   entfernen. Das Ausbrennen von Schalungen für Aussparungen 
  ist untersagt.

  Sichtbare Kanten mittels Dreikantleiste gebrochen.

 Die Überwachung und Prüfung des Betons erfolgt nach DIN 
       1045 Teil 3 entsprechend der Überwachungsklasse 2. Alle 
  Leistungen für die Fremdüberwachung sind einzurechnen.

 In den Leistungen ist das Liefern und Einbauen des Betons 
  enthalten. 

   Die nachfolgend beschriebenen Beton- und Stahlbetonarbeiten 
   werden getrennt nach Beton, Schalung und Stahl erfasst und 
  abgerechnet.

   Bei den Beton- und Stahlbetonarbeiten sind einheitliche 
     Schalmaterialien, auch gebraucht, aber in sehr gutem Zustand 
  zu verwenden.

     Öffnungen, Durchbrüche, Aussparungen in Decken sind gegen 
 Niederschlagwasser während der Rohbauarbeiten provizorisch 
  abzudecken.

 Tragende Innenwände sollen zusammen mit den Außenwänden 
  hergestellt werden.

   Die Flächen von Kostruktionsteilen, die Gleitlager aufnehmen 
    sollen, sind grundsätzlich eben und glatt sein.

 Dafür erforderliche Aufwendungen sind an die jeweiligen 
  Positionen einzukalkulieren.

   Bewehrung durchlaufen, Arbeitsfugen sind entsp mit 
      abzuschalen ( Kantholz, Dichtung etc.)
 Arbeitsfugen mit Rückbiegenanschliesen sind aus statischen 
  Gründen nicht zugelassen.
 Ausführung und Wahl der Arbeitsfugen  an AN festgelegt und 
  sind  mit AG abzustimmen.

  Sichtbare Kanten mittels Dreikantleiste gebrochen.
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     Schalung, Beton, Bewehrung sowie notwendige Fugenbänder 
  sind in gesonderten Positionen ausgeschrieben.

    

      02.03.0010 Randabschalung Streifenfundamente bis 1,0m3
 Randabschalung für Stahlbetonstreifenfundamente mit 
     rechteckigen Querschnitten, rau, einhäuptig aus nicht 
  saugenden Schalungsplatten.

       Abmessungen lxbxh: bis 1,0m3
       Bauteil:   Einzelfundamente, Außen

          3,000 m² ......................... .........................
    

      02.03.0020 Randabschalung Streifenfundamente bis 2,5m3
 Randabschalung für Stahlbetonstreifenfundamente mit 
     rechteckigen Querschnitten, rau, einhäuptig aus nicht 
  saugenden Schalungsplatten.

       Abmessungen lxbxh: bis 2,5m3
       Bauteil:   Streifenfundamente, Außen

          60,000 m² ......................... .........................
    

        02.03.0030 Randabschalung Bodenplatte, d = 30 cm
     Schalung der Stahlbetonbodenplatterand, glatt, mit geordneten 
 Stößen als einseitige Randschalung für alle Stahlbetondecken 
 unabhängig von der Einbauhöhe aus nicht saugenden 
 Schalungsplatten

      Deckenstärke: bis 30 cm 
      Bauteil: Schachtboden, Außen

          4,000 m² ......................... .........................
    

               02.03.0040 Schalung Wände, d = bis 25 cm, h = bis 3,50 m
 Schalung der Stahlbetonwände als zweiseitige Schalung für 
   aufgehende Aussenwände. Schalungshaut glatt aus nicht 
 saugenden Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und 
  Nagelstellen.
 Die Schalung wird für das geschaltes Bauteil gerechnet 
     (beidseitig). Abschnittsweise mit Abschalelementen herstellen.

     Wanddicke: 30 cm
      Wandhöhe:  bis 3,5 m
      Bauteil: Schachtwände, Außen

          70,000 m² ......................... .........................
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     02.03.0050 Schalung Treppenlauf, verlorene Schalung
    Schalung für Treppenläufe (als verlorene Schalung) 
  einschließlich Stufen.
 Schalungshaut glatt aus nicht saugenden Schalungsplatten mit 
  regelmäßigen Stößen und Nagelstellen.
  Die Schalung wird für das geschalte Bauteil gerechnet. 
  Abschnittsweise mit Abschalelementen herstellen.

     Laufbreite: 1,20 m
     Trittstufe: 27,0 cm
          Setzstufe: ca. 18,33 cm (siehe Plan)
      Bauteil: Schachttreppe, Außen

          5,000 m² ......................... .........................
    

                 02.03.0060 Schalung Decken, d = bis 30 cm H = bis 6,00 m, Decke ü. EG
 Schalung der Deckenplatten aus nicht saugenden 
  Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen.

 Die Deckenschalung ist auf die erforderliche Abstützung im EG 
 abzustimmen und gegebenenfalls beim Aufbau der Abstützung 
  mit zu integrieren. 

   Sollte es erforderlich sein, die Deckenschalung vor der 
     Ausführung der HDW-Strahlarbeiten einzubauen, so ist eine 
 geeignete Schalung zu verwenden die dem Strahldruck der 
  HDW Strahlarbeiten standhält.

      Deckenstärke: bis 30 cm 
      Höhe:   bis 6,00 m
    Bauteile: Deckenschlaung für Durchbrüche und 
      Treppenaussparrung Decke über EG, 
     Innen

          90,000 m² ......................... .........................
    

        02.03.0070 Schalung Unterzüge 80/110, Decke ü. EG
       Schalung für Unterzüge, dreiseitig, glatt, aus nichtsaugenden
  Schalungsplatten.

 Die dreiseitige Unterzugsschalung ist auf die erforderliche 
 Abstützung im EG abzustimmen und gegebenenfalls beim 
  Aufbau der Abstützung mit zu integrieren. 

   Sollte es erforderlich sein, die Schalung vor der Ausführung der 
     HDW-Strahlarbeiten einzubauen, so ist eine geeignete 
 Schalung zu verwenden die dem Strahldruck der HDW 
  Strahlarbeiten standhält.
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     Querschnitt:  80/110 cm
      Schalungshöhe:  bis 6,00 m
     Bauteil:  Neue Unterzüge Decke über EG, 
     Innen

          110,000 m² ......................... .........................
    

     02.03.0080 Schalung wandgleiche Stützen im Mauwerk, EG
     Einseitige Schalung für einglassene Stützen, glatt, aus nicht 
 saugenden Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und 
  Nagelstellen. 

 Die einseitige Schalung ist auf die erforderliche Abstützung im 
 EG abzustimmen und gegebenenfalls beim Aufbau der 
  Abstützung mit zu integrieren. 

   Sollte es erforderlich sein, die Schalung vor der Ausführung der 
     HDW-Strahlarbeiten einzubauen, so ist eine geeignete 
 Schalung zu verwenden die dem Strahldruck der HDW 
  Strahlarbeiten standhält.

        Stützen-Querschnitt:  bis 30/120 cm
      Stützenhöhe:  bis 6,00 m
      Bauteil: Stützen im Mauerwrk im EG, Innen

          32,000 m² ......................... .........................
    

                 02.03.0090 Schalung Decken, d = bis 30 cm H= bis 3,50 m, Decke ü. KG
 Schalung der Deckenplatten aus nicht saugenden 
  Schalungsplatten mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen.

 Die Deckenschalung ist auf die erforderliche Abstützung im KG 
 abzustimmen und gegebenenfalls beim Aufbau der Abstützung 
  mit zu integrieren. 

   Sollte es erforderlich sein, die Deckenschalung vor der 
     Ausführung der HDW-Strahlarbeiten einzubauen, so ist eine 
 geeignete Schalung zu verwenden die dem Strahldruck der 
  HDW Strahlarbeiten standhält.

      Deckenstärke: bis 30 cm 
      Höhe:   bis 3,50 m
    Bauteile: Deckenschlaung für neue Decke über 
       KG, Innen

          215,000 m² ......................... .........................
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        02.03.0100 Zulage Aussparungen Schalung Decke, 22x44cm
   Zulage zur Schalung der Decke. Herstellen von rechteckigen 
 Aussparungen in der Decke einschl Mehraufwand beim 
      Verlegen der Bewehrung, Ausparen der Schalung, etc.. 

       Deckenstärke:  bis 30 cm 
       Aussparungsabmessung:   22x44cm
     Bauteile:  Deckenschlaung für neue Decke 
         über KG, Innen

         15,000 Stck ......................... .........................
    

        02.03.0110 Zulage Aussparungen Schalung Decke, 45x84cm
   Zulage zur Schalung der Decke. Herstellen von rechteckigen 
 Aussparungen in der Decke einschl Mehraufwand beim 
      Verlegen der Bewehrung, Ausparen der Schalung, etc.. 

       Deckenstärke:  bis 30 cm 
       Aussparungsabmessung:   45x84cm
     Bauteile:  Deckenschlaung für neue Decke 
         über KG, Innen

         5,000 Stck ......................... .........................
    

         02.03.0120 Schalung Verschluss Fensteröffnungen, d = bis 50 cm
 Schalung zum Ausbetonieren der Fensteröffnungen als 
  zweiseitige Schalung an den aufgehende Aussenwände. 
 Schalungshaut glatt aus nicht saugenden Schalungsplatten mit 
  regelmäßigen Stößen und Nagelstellen.
 Die Schalung wird für das geschaltes Bauteil gerechnet 
     (beidseitig). Abschnittsweise mit Abschalelementen herstellen.

     Wanddicke: 50 cm
       Schalungshöhe:  1,50m bis 2,65 m
       Fensteröffnung: 1,15 m x 1,60m
      Bauteil: Außenwände im KG, Außen

          12,000 m² ......................... .........................
    

             02.03.0130 Schalung Sturz, d= bis 25 cm, h bis 0,40 m
   Schalung Sturz als dreiseitige Schalung. Schalungshaut glatt 
 aus nicht saugenden Schalungsplatten mit regelmäßigen 
  Stößen und Nagelstellen.
 Die Schalung wird für das geschalte Bauteil gerechnet 
     (dreiseitig). Abschnittsweise mit Abschalelementen herstellen.

      Sturzdicke: bis 25 cm
      Sturzhöhe: bis 0,40 m
      Bauteil: Sturz über neuen Türen, Aussparrungen 
           etc. EG,OG,UG

          8,000 m² ......................... .........................
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       02.03.0140 Sauberkeitsschicht 10 cm, kleinflächig
 Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton als Normalbeton
    mit einem allseitigen Überstand von 10 cm über die Fundament-
  fläche nach Zeichnung herstellen und eben abziehen.

     Einbaudicke: 10 cm
     Betonfestigkeitsklasse:  C 8/10
     Expositionsklasse:  X0
       Zulässige Abweichung von der Sollhöhe: ca. 1 cm.
    Bauteil:  FundamenteAußen

          50,000 m² ......................... .........................
    

   02.03.0150 Magerbeton
    Beton unbewehrt zum Unterfüllen  gemäß DIN EN 206-1/DIN 
  1045-2 herstellen

      Beton OK: - 4,00 m
     Betonfestigkeitsklasse: C 16/20
       Expositionsklasse(n): X0
     Oberfläche:  eben abgezogen
       Bauteil:   Einzel- und Streifenfundamente

          10,000 m³ ......................... .........................
    

        02.03.0160 Stahlbeton Streifenfundamente, bis 0,5m3
  Stahlbeton Streifenfundamente mit rechteckigen Querschnitten. 
    Kopfteil, über Erdreich geschalt.
 Schalung und Bewehrung sowie notwendige Fugenbänder in 
  gesonderten Positionen.

       Abmessungen lxbxh: bis 0,5m3
        Betonfestigkeitsklasse:    C 25/30 LP
           Expositionsklasse:   XC4, XF2, WF
       Oberfläche:  eben abgezogen, geglättet
     Bauteil:  Streifenfundamente für 
             Zugangstreppen, Außenbereich,    

          1,250 m³ ......................... .........................
    

        02.03.0170 Stahlbeton Streifenfundamente, bis 1,5m3
  Stahlbeton Streifenfundamente mit rechteckigen Querschnitten. 
    Kopfteil, über Erdreich geschalt.
 Schalung und Bewehrung sowie notwendige Fugenbänder in 
  gesonderten Positionen.

       Abmessungen lxbxh: bis 1,5m3
        Betonfestigkeitsklasse:    C 25/30 LP
           Expositionsklasse:   XC4, XF2, WF
       Oberfläche:  eben abgezogen, geglättet
     Bauteil:  Streifenfundamente für 
             Zugangstreppen, Außenbereich,    

          10,000 m³ ......................... .........................
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        02.03.0180 Stahlbeton Bodenplatte, d = 0,30 m
 Stahlbeton für Bodenplatten mit rechteckigem Querschnitt als  
  Beton auf Sauberkeitsschicht liefern und einbauen.
   Schalung, Bewehrung und Einbauteile werden in gesonderten 
  Positionen verrechnet.
  
        Betonfestigkeitsklasse:    C 25/30 LP
           Expositionsklasse:   XC4, XF2, WF
       Oberfläche:  eben abgezogen, geglättet
     Bauteil:  Bodenplatte für 
             Schacht, Außenbereich,    

          4,000 m³ ......................... .........................
    

              02.03.0190 Stahlbeton Wände, d= 25cm, h = bis 3,50 m
     Wände aus Stahlbeton, Oberfläche glatt, mit regelmäßig 
   sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen und Grate 
  abschleifen.
   Schalung, Bewehrung und Einbauteile werden in gesonderten 
  Positionen verrechnet.

      Wanddicke:  25 cm 
       Wandhöhe:   bis 3,50 m
        Betonfestigkeitsklasse:    C 25/30 LP
           Expositionsklasse:   XC4, XF2, WF
       Oberfläche:  eben abgezogen, geglättet
        Bauteil:  Wände für Schacht, Außenbereich, 

          10,000 m³ ......................... .........................
    

        02.03.0200 Stahlbeton Treppe, gerade d=18 cm
   Treppenlauf, gerade aus Stahlbeton mit aufbetonierten 
     Keilstufen für Belag auf Tritt- und Setzstufen, als Sichtbeton 
     gemäß Planungsunterlagen. Oberfläche glatt, mit regelmäßig 
   sichtbaren Schalungsstößen und gefasten Kanten. Betonwarzen 
   und Grate abschleifen, frei von Flecken und Verunreinigungen 
  mit weitgehend einheitlicher Porenstruktur.
 Schalung und Bewerung sowie notwendige Fugenbänder in 
  gesonderten Positionen.

    Abmessungen:  siehe Plan
      Betonfestigkeitsklasse:   C 25/30 LP
          Expositionsklasse:  XC4, XF2, WF
      Oberfläche:  eben abgezogen, geglättet
     Plattendicke: 18 cm
       Stufenmasse h/t: 18,33/27 cm
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     Sichtbetonklasse: SB 2
      Bauteil: Schachttreppe, Außen

          2,000 m³ ......................... .........................
    

               02.03.0210 Stahlbeton Decken, d = bis 30 cm, H = bis 6,00 m
   Decken aus Stahlbeton, alle sichtbaren Teile in Sichtbeton mit 
  regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen und gefasten Kanten. 
   Betonwarzen und Grate abschleifen, frei von Flecken und 
  Verunreinigungen mit weitgehend einheitlicher Porenstruktur.
 Schalung und Bewerung sowie notwendige Fugenbänder in 
  gesonderten Positionen.
  

      Deckenstärke: bis 30 cm
      Schalungshöhe: bis 6,00 m  
     Betonfestigkeitsklasse:   C 25/30
            Expositionsklasse(n): XC1, XF0, WO
      Oberfläche: eben abgezoge, geglättet
      Bauteil: Decke über EG, Innenbereich

          20,000 m³ ......................... .........................
    

    02.03.0220 Stahlbeton Unterzüge 80/110
   Unterzüge aus Stahlbeton, alle sichtbaren Teile in Sichtbeton 
 mit regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen und gefasten 
     Kanten. Betonwarzen und Grate abschleifen, frei von Flecken 
 und Verunreinigungen mit weitgehend einheitlicher 
  Porenstruktur.
 Schalung und Bewehrung sowie notwendige Fugenbänder in 
  gesonderten Positionen.

     Querschnitt:  80/110 cm
      Schalungshöhe:  bis 6,00 m
      Betonfestigkeitsklasse:    C 25/30
             Expositionsklasse(n):  XC1, XF0, WO
       Oberfläche:  eben abgezogen, geglättet
       Bauteil:  Unterzüge über EG , Innenbereich

          32,000 m³ ......................... .........................
    

   02.03.0230 Stahlbeton eingelassene Stützen im Mauerwerk
 Stützen aus Stahlbeton mit rechteckigen Querschnitt 
     eingelassen im Mauerwerk, Oberfläche glatt. Betonwarzen und 
  Grate abschleifen.
 Eventuell erforderliche Abstützungen der Mauer von Außen ist 
  einzurechnen.

       Stützenabmessungen:   bis 30/120 cm
       Stützenhöhe:   bis 6,00 m
      Betonfestigkeitsklasse:    C 25/30
             Expositionsklasse(n):  XC1, XF0, WO
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      Bauteil: Stützen im Mauerwrk im EG, Innen

          10,000 m³ ......................... .........................
    

               02.03.0240 Stahlbeton Decken, d = bis 30 cm, H = bis 3,50 m
   Decken aus Stahlbeton, alle sichtbaren Teile in Sichtbeton mit 
  regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen und gefasten Kanten. 
   Betonwarzen und Grate abschleifen, frei von Flecken und 
  Verunreinigungen mit weitgehend einheitlicher Porenstruktur.
 Schalung und Bewerung sowie notwendige Fugenbänder in 
  gesonderten Positionen.
  

     Deckenstärke: 30 cm
     Schalungshöhe: 3,50 m  
     Betonfestigkeitsklasse:   C 25/30
            Expositionsklasse(n): XC1, XF0, WO
      Oberfläche: eben abgezoge, geglättet
      Bauteil: Decke über KG, Innenbereich

          55,000 m³ ......................... .........................
    

        02.03.0250 Stahlbeton Fensteröffnungen, d= 50cm
   Ausbetonieren der Fensteröffnungen mit Stahlbeton, Oberfläche 
     glatt, mit regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen. Betonwarzen 
  und Grate abschleifen.
   Schalung, Bewehrung und Einbauteile werden in gesonderten 
  Positionen verrechnet.

      Wanddicke:  50 cm 
        Schalungshöhe:   1,50m bis 2,65 m
        Fensteröffnung:  1,15 m x 1,60m
        Betonfestigkeitsklasse:    C 25/30 LP
           Expositionsklasse:   XC4, XF2, WF
       Oberfläche:  eben abgezogen, geglättet
       Bauteil:  Außenwände im KG, Außen

          3,000 m³ ......................... .........................
    

               02.03.0260 Stahlbeton Sturz, d = bis 25 cm, h = bis 0,40 m
   Sturz aus Stahlbeton, alle sichtbaren Teile in Sichtbeton mit 
  regelmäßig sichtbaren Schalungsstößen und gefasten Kanten. 
   Betonwarzen und Grate abschleifen, frei von Flecken und 
  Verunreinigungen mit weitgehend einheitlicher Porenstruktur.
 Schalung und Bewehrung sowie notwendige Fugenbänder in 
  gesonderten Positionen.
 Eventuell erforderliche Abstützungen der Abmauerungen am 
  Deckenrand sind einzurechnen.

           b/h/d: ca. 400/40/25cm
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     Betonfestigkeitsklasse:   C 25/30
            Expositionsklasse(n): XC1, XF0, WO
      Oberfläche: eben abgezogen, geglättet
     Bauteil: Sturz über neuen Türen, 
             Aussparrungen; etc. EG,OG,UG

          4,000 m³ ......................... .........................
    

        02.03.0270 Fugeneinlage, MiWo, 20mm
   Fugeneinlage zwischen best. verputzte Wand und Stahlbeton 
      Decke mit MiWo, inkl. aller Anpassarbeiten.

     Materialdicke: 20 mm
    Material: MiWo
     oder gleichwertiges

    Angebotene Fabrikat: .................................
         6,000 lfm ......................... .........................
    

           02.03.0280 Betonstabstahl B 500 B, bis 12 mm, neue Bauteile
          Betonstabstahl und -matten nach DIN 488, B 500 B, in allen 
     Durchmessern und Längen liefern, ablängen, biegen und nach 
    Maßgabe der statischen Unterlagen verlegen, einschl. 
   Abstandshalter. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich 
   eingebauten Massen gemäß statischer Berechnung, wobei 
   Bindedraht, Walztoleranzen und Verschnitt einzukalkulieren 
  sind. 

       Stabdurchmesser: bis einschl. 12 mm
     Bauteile: neue Bauteile wie Bodenplatte, 
        Wände, Treppe vom Schacht, 
        Streifenfundamente, etc.
  

         2.750,000 kg ......................... .........................
    

          02.03.0290 Betonstabstahl B 500 B, > 12 mm, neue Bauteile
          Betonstabstahl und -matten nach DIN 488, B 500 B, in allen 
     Durchmessern und Längen liefern, ablängen, biegen und nach 
    Maßgabe der statischen Unterlagen verlegen, einschl. 
   Abstandshalter. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich 
   eingebauten Massen gemäß statischer Berechnung, wobei 
   Bindedraht, Walztoleranzen und Verschnitt einzukalkulieren 
  sind. 

      Stabdurchmesser: > 12 mm
     Bauteile: neue Bauteile wie Bodenplatte, 
        Wände, Treppe vom Schacht, 
        Streifenfundamente, etc.

         500,000 kg ......................... .........................
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           02.03.0300 Betonstabstahl B 500 B, bis 12 mm, bestehendes Bauteil
          Betonstabstahl und -matten nach DIN 488, B 500 B, in allen 
     Durchmessern und Längen liefern, ablängen, biegen und nach 
 Maßgabe der statischen Unterlagen zu der 
      Bestandsbewehrungs verlegen, einfädeln, einschl. 
   Abstandshalter. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich 
   eingebauten Massen gemäß statischer Berechnung, wobei 
   Bindedraht, Walztoleranzen und Verschnitt einzukalkulieren 
   sind. Jeder Mehraufwand beim Integrierien der neuen 
  Bewehrung zur Bestandsbewehrung ist einzukalkuieren.

       Stabdurchmesser: bis einschl. 12 mm
    Bauteile: bestehende Decken über KG und 
       EG, sowie die Unterzüge über EG
  

         7.000,000 kg ......................... .........................
    

          02.03.0310 Betonstabstahl B 500 B, > 12 mm, bestehendes Bauteil
          Betonstabstahl und -matten nach DIN 488, B 500 B, in allen 
     Durchmessern und Längen liefern, ablängen, biegen und nach 
 Maßgabe der statischen Unterlagen zu der 
      Bestandsbewehrungs verlegen, einfädeln, einschl. 
   Abstandshalter. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich 
   eingebauten Massen gemäß statischer Berechnung, wobei 
   Bindedraht, Walztoleranzen und Verschnitt einzukalkulieren 
   sind. Jeder Mehraufwand beim Integrierien der neuen 
  Bewehrung zur Bestandsbewehrung ist einzukalkuieren.

      Stabdurchmesser: > 12 mm
    Bauteile: bestehende Decken über KG und 
       EG, sowie die Unterzüge über EG
  

         15.000,000 kg ......................... .........................
    

        02.03.0320 Zulage Bewehrungsanschluss, D = 14mm
 Zulage zu vorbeschriebener Bewehrung aus Betonstabstahl 
 für Ausführung von Bewehrungsanschlüssen zur Verankerung 
   der Sohlbeton-Auffüllung an vorhandenen Auffüllbeton

       Stabdurchmesser:  ds = 14 mm
       Setztiefe:  ca. 25 cm

       Bohrlochherstellung, -reinigung, -verfüllung und Setzen der 
  Bewehrungsstäbe nach Herstellerangabe,

         Material:      Hilti HIT-RE 500 (oder 
      gleichwertig)
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    Angebotene Fabrikat: .....................................................
         25,000 St ......................... .........................
    

        02.03.0330 Zulage Bewehrungsanschluss, D = 16mm
 Zulage zu vorbeschriebener Bewehrung aus Betonstabstahl 
 für Ausführung von Bewehrungsanschlüssen zur Verankerung 
  der Ringanker und Stützen.

       Stabdurchmesser:  ds = 16 mm
       Setztiefe:  ca. 25 cm

       Bohrlochherstellung, -reinigung, -verfüllung und Setzen der 
  Bewehrungsstäbe nach Herstellerangabe,

         Material:      Hilti HIT-RE 500 (oder 
      gleichwertig)

    Angebotene Fabrikat: .....................................................
         20,000 St ......................... .........................
    

        02.03.0340 Zulage Bewehrungsanschluss, D = 20mm
 Zulage zu vorbeschriebener Bewehrung aus Betonstabstahl 
 für Ausführung von Bewehrungsanschlüssen zur Verankerung 
  des Stahlbetonsturz..

       Stabdurchmesser:  ds = 14 mm
       Setztiefe:  ca. 25 cm

       Bohrlochherstellung, -reinigung, -verfüllung und Setzen der 
  Bewehrungsstäbe nach Herstellerangabe,

         Material:      Hilti HIT-RE 500 (oder 
      gleichwertig)

    Angebotene Fabrikat: .....................................................
         200,000 St ......................... .........................
    

     02.03.0350 Arbeitsfugenblech Sohle / Wand
   Arbeitsfugenblech liefern und in die Arbeitsfuge Sohle/Wand 
       einbauen, einschl. aller Formverbindungs- und Anschlussstücke 
 sowie geeignetem Abschalelement aus Streckmetall mit
  Verzahnungsfuge.
 Blechstöße sind zu verschweißen oder ausreichend zu 
  überlappen.
  
      Arbeitsfuge: Sohle / Wand
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       Fugenblech: 80 x 1,2 mm
      Material: PENTAFLEX KB80 oder 
     gleichwertig

         10,000 lfm ......................... .........................
    

   02.03.0360 Zulage Arbeitsfugenblech an Ecken
  wie vor jedoch als Eckausbildung.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    
           Summe 02.03. Beton- und Stahlbetonarbeiten .........................

    02.04. Einbauteile

        02.04.0010 Doppel-Dichtpackung, DN 150
          Doppeldichtpackung, Snap-In-System mit Bajonettaufnahme, 3-
     Stegdichtungen zur Abdichtung zum Beton, inkl. druckdichtem 
       Verschlussdeckel, nach dem Betonieren bis 2,5 bar gas- und 
  Wasserdicht.
   Zum bündigen Einbetonieren in Wände und Decken. Geeignet 
  zur Paketbildung.

     Wandstärke:  520 mm
               Fabrikat:  Hauff HSI 150 1x1 - K2 Varia 250 
         (od. glw.)

  gewähltes Fabrikat:  ......................................................
         100,000 Stck ......................... .........................
    

     02.04.0020 Kleineisenteile bis 10 kg
      Kleineisenteile wie Konsolen, Anschweißplatten, etc. 
     einschießlich Einbau im Schalung, liefern, als verschweißte 
  Konstruktion.

     Stahlgüte: S235
    Oberfläche: Stahl schwarz
      Gewicht: bis 10 kg

         50,000 kg ......................... .........................
    

       02.04.0030 Kleineisenteile zwischen 10- 25 kg
   wie vor, jedoch

     Stahlgüte: S235
    Oberfläche: Stahl schwarz
       Gewicht: 10- 25  kg

         100,000 kg ......................... .........................
    

     02.04.0040 Kleineisenteile zwischen 25-50 kg
   wie vor, jedoch

     Stahlgüte: S235
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    Oberfläche: Stahl schwarz
       Gewicht: 25 - 50  kg

         150,000 kg ......................... .........................
    

     02.04.0050 Kleineisenteile zwischen 50-100 kg
   wie vor, jedoch

     Stahlgüte: S235
    Oberfläche: Stahl schwarz
     Gewicht: 50-100 kg

         150,000 kg ......................... .........................
    

    
         Summe 02.04. Einbauteile .........................

    02.05. Abdichtungsarbeiten

   02.05.0010 Untergrund reinigen
   Die Betonaußenwand säubern, glätten und entgraten als
  Vorbereitung für das Aufbringen des Bitumenanstrichs,
 vorhandene Nester sind sauber auszuwerfen und an die Wand
  anzugleichen.

          20,000 m² ......................... .........................
    

   02.05.0020 Dickbeschichtung Außenwände
 Dickbeschichtung der Außenwände und Bodenplatte  von außen 
 gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser 
          nach DIN 18195 Teil 4, mit streich- oder spritzfähiger 2-
      komponentiger Bitumenemulsion,  mind. 5 mm 
        risseüberbrückend,  zweilagig, Trockenschichtdicke mind. 1 
        mm, einschl. Reinigung des Untergrundes, Grundierung bzw. 
   Kratzspachtelung, Einbau nach Herstellenvorschrift auf den 
     Stahlbeton-Außen- wänden und Anschlußbereichen der 
 Bodenplatte und Decke  abschnittsweise im Zuge der 
  Bauwerkshinterfüllung,

 Abrechnung nach eingebauter Fläche

        Material: Remmers K2 Dickbeschichtung  (oder glw.)

  Angebotenes Produkt: ................................................
          20,000 m² ......................... .........................
    

   02.05.0030 Noppenbahnen
    Noppenbahnen auf Stahlbeton-Außenwände.
   Leistung einschl. Eckausbildung und Herstellen von 
  Randabschlüssen und Durchfürungen.
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    Material: Dörken Delta MS
     oder gleichwertig

          30,000 m² ......................... .........................
    

    
         Summe 02.05. Abdichtungsarbeiten .........................

    02.06. Maurerarbeiten

   02.06.0010 Trennlage Bitumenband
 Trennlage aus Bitumenband gegen aufsteigende Feuchtigkeit 
 unter erster Steinlage mit Mörtelbett oben und unten liefern und 
  verlegen.

    Material: Bitumenbahn
      Bandbreite: bis 30 cm

         15,000 lfm ......................... .........................
    

      02.06.0020 Ausmauern Glasbausteinfelder d = 24  cm
  Lotrechtes ausmauern von Wandöffnugen.
   Leistung einschließlich aller erforderlicher Schneid- und 
  Anpassarbeiten.

     Ziegelart:  Hochlochziegel HLz 1,2
    Mörtelgruppe:  IIa
    Rohdichteklasse:  1,2
    Festigkeitsklasse:  12
     Mauerwerksdicke: 2  cm
      Einbauort:  Außenwand Nord, EG und OG
       Öffnungsgröße b/h: 2,70/5,80 m
    Bauteil:  ehemalige Glasbausteinfelder

          120,000 m² ......................... .........................
    

   02.06.0030 Zulage Aussparrungen  im Mauerwerk
 Zulage Aussparrungen im Mauerwerk 

           Abmessungen: 50x90cm und 1,00m x 1,00m
          15,000 m² ......................... .........................
    

     02.06.0040 Anschluss Mauerwerkswände an bestehende Mauerwerkswände
 Anschluß von tragenden und nichttragenden 
    Mauerwerkswänden an Bestandsmauerwerkswände mittels 
   Einlegen eines für Mauerwerksschienen geeigneten 
         Stumpfstoßankers in jede Lagerfuge (4 Stück/stgm) und sattes 
     Ausmörteln der Anschlußfuge mit Mauermörtel MG IIa.

         90,000 lfm ......................... .........................
    

          02.06.0050 Fertigsturz Ziegel, neu, L = 125 cm
   Einbau von bewehrtem Ziegel-Fertigsturz mit Betonfüllung in 
     neuer/bestehende Mauerwerkswand, als Überbrückung von 
 Wandöffnungen kraftschlüssig im Ausgleichsmörtelbett 
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 einschließlich aller erforderlichen Unterfangungsmaßnahmen 
  und Ausstopfungen.

      Wanddicke: bis 25 cm
          Bauteil: best. Außenwand, Nord,   
         Zugangstür, Fenster OG,EG
     Einbaulänge: 125,0 cm

         2,000 Stck ......................... .........................
    

          02.06.0060 Fertigsturz Ziegel, neu, L = 150 cm
   wie vor, jedoch

     Einbaulänge: 150,0 cm
         1,000 Stck ......................... .........................
    

          02.06.0070 Fertigsturz Ziegel, neu, L = 300 cm
   wie vor, jedoch

     Einbaulänge: 300,0 cm
         4,000 Stck ......................... .........................
    

    
         Summe 02.06. Maurerarbeiten .........................

    02.07. Estricharbeiten

 Für die Untergrundarbeiten sind erforderliche persönliche 
      Schutzausrüstung wie Schutzkleidung, Atemschutzmasken, etc. 
  gegen mineralische Stäube sind in den Einheitspreis einzurechnen.
   Auf die Einhaltung der Bestimmungen der BGR217 für den 
 Umgang mit mineralischem Staub wird nochmals explizit 
  hingewiesen.

    

   Estricharbeiten im Erdgeschoss
    

   02.07.0010 Untergrund reinigen
 Untergrund durch scharfes Abkehren auf besondere Anordnung 
    des AG reinigen. Einschließlich Schuttbeseitigung.

          425,000 m² ......................... .........................
    

   02.07.0020 Aufrauhen des Untergrundes
 Aufrauhen des Untergrundes aus Beton durch Fräsen oder 
  Kugelstrahlen zur Aufnahme eines Verbundestriches.
     Anfallendes Material (Schutt und Staub) ist zu
  entfernen.

          425,000 m² ......................... .........................
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     02.07.0030 Untergrund-Primer
 Konditionierung des sauberen und ordnungsgemäß 
 vorbereiteten Untergrundes mit zweikomponentiger 
 Silikatlösung zur Stabilisierung der Oberfläche und Regulierung 
  des Saugverhaltens.

    Auftrag: 1 Arbeitsgang durch gleichmäßig sättigenden Auftrag
            Verbrauch: 0,1 - 0,3 Kg/m2 (je nach Rauheit und Saugfähigkeit)

       Fabrikat:  "LOTUSEAL-Allesprimer" oder gleichwertig

  Angebotenes Fabrikat:    ................................................
          425,000 m² ......................... .........................
    

             02.07.0040 Verbund-Zementestrich, CT-C40, 50 mm
   Zementestrich als Verbundestrich aus schwind- und 
   spannungsarm erhärtendem, hochfestem Vollbindemittel auf 
  vorbereiteter Rohbetonoberfläche herstellen.
     Ausführung einschl. aller Kehlenschnitte, Fugen und 
  Anarbeitungen an aufgehende Bauteile oder Öffnungen.

     Estrichdicke:       50 mm
            Biegezugfestigkeit: >4 N nach 3 Tagen, >6 N nach 28 Tagen
            Druckfestigkeit: >35 N nach 3 Tagen, >40 N nach 28 Tagen
       Oberflächenzugfestigkeit: >1,5 N nach 3 Tagen
       Bezeichn.: CT-C40
    Oberfläche:    waagrecht

     Fabrikat:  "RHEORAPID Schnellzement" oder gleichwertig

  Angebotenes Fabrikat:    ................................................

          425,000 m² ......................... .........................
    

       02.07.0050 Mehrdicke Zementestrich, je 5 mm
      Mehrdicke des vorbeschriebenen Estrichs, je 5 mm Dicke.
  Ausführung nach besonderer Anordnung durch den AG.
      Die zusätzliche Vergütung erfolgt nach m2 je 5mm Mehrdicke.

          215,000 m² ......................... .........................
    

     02.07.0060 Zulage Verbund-Zementestrich flügelgeglättet
   Oberfläche des Verbund-Zementestriches flügelgeglättet

          425,000 m² ......................... .........................
    

   02.07.0070 Zulage aufgehende Bauteile und Einbauteile
   Zulage für vorbeschriebene Estrich- und Beschichtungsarbeiten 
   einschl. Untergrundvorbereitung für Erschwernisse beim 
     Anarbeiten an aufgehende Bauteile wie Wände, Stützen, etc 
  und Einbauteile.
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       Anarbeiten an Stahleinbauteile mit Anschlußfuge (s. Detail), 
      Randstreifen 10 mm , Verfugung mit PU ist mit einzurechnen.
  Abrechnung erfolgt nach lfm.

       Bauteil:  Wände, Einbauteile etc.
         425,000 lfm ......................... .........................
    

   02.07.0080 Oberflächenvergütung mit Untergrundvorbereitung
 Aufbringen einer zweikomponentigen Silikatvergütung auf 
  vorbereiteter Oberfläche des Zementverbundestrichs. 
  Materialauftrag gleichmäßig dünn auf trockenem Untergrund.

 Die Oberfläche des Estrichs ist durch einen vollflächigen  
  Reinigungsschliff mit geeignetem Schleifmedium vorzubereiten, 
 wodurch störende Ausblühungen und Versalzungen entfernt 
  werden. 
 Anschließend ist die geschliffene Oberfläche durch eine 
 porentiefe Nassreinigung mittels geeignetem Waschautomaten  
    reinigen. Dabei ist der Schleifstaub vollständig zu entfernen.

   Auf die Einhaltung der Bestimmungen der BGR217 für den 
 Umgang mit mineralischem Staub wird nochmals explizit 
  hingewiesen.

    Auftrag: 2 Arbeitsgänge durch gleichmäßig dünnen Auftrag
          Verbrauch: 0,2 - 0,25 Kg/m2 
   Farbton: farblos

     Fabrikat:  "LOTUSEAL Kristall" oder gleichwertig

  Angebotenes Fabrikat:    ................................................
          425,000 m² ......................... .........................
    

     02.07.0090 Estrich abstellen, gerade

  Estrich in Randbereichen abstellen.
 Herstellen der Kanten in der erforderlichen
  Estrichstärke mit allen Anschlüssen. 
  Ausbildung nach Absprache mit dem AG.

 Abrechnung nach lfm Rand

  
         40,000 lfm ......................... .........................
    

   Estricharbeiten im Obergeschoss
    

   02.07.0100 Untergrundvorbereitung
  Der Untergrund wird durch ein geeignetes Verfahren vorbereitet. 

  Gewähltes Verfahren:
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 _____________________________________________

 Der Untergrund muss nach dieser Maßnahme den allgemein 
   anerkannten Regeln der Bautechnik entsprechen. Er muss 
       tragfähig, sauber sowie frei von Staub, Öl, losen Teilen und 
   sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein. Zementschlämme 
   muss vollständig entfernt sein, so dass das Korngerüst des 
  Untergrundes freiliegt.

 Die Entsorgung des Strahlgutes ist in den Einheitspreis 
  einzukalkulieren.

 Nach der Untergrundvorbereitung muss der Untergrund 
   mindestens die Oberflächenzugfestigkeit aufweisen, die der 
  weitere Systemaufbau erfordert.

  Der Bestandsestrich wurde im Vorfeld abgebrochen. 
          425,000 m² ......................... .........................
    

   02.07.0110 Überprüfung der Oberflächenzugfestigkeit
 Die Oberflächenzugfestigkeit der vorbereiteten Betonflächen mit 
     einem Haftzuggerät der Klasse 2 nach DIN 51220 oder nach EN 
      24624 überprüfen. Ein pastöser, lösemittelfreier Klebstoff auf 
  Polyurethanbasis ist einzusetzen.

    Die Messergebnisse sind gemäß Formblatt B 1.3.2 der ZTV-
    ING Teil 1 zu protokollieren.

  
         10,000 Stck ......................... .........................
    

   02.07.0120 Haftbrücke
  Auftragen einer Haftbrücke aud den vorbereiteten Untergrund. 
 Die Grundierung wird gleichmäßig und im Kreuzgang mit Hilfe 
    eines Farbrollers aufgetragen. Pfützenbildung ist zu vermeiden.   
 Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit und der 
  Rautiefe des Untergrundes.

   Ausführung einschl. Anarbeitungen an aufgehende Bauteile 
  oder Öffnungen.

    Oberfläche:    waagrecht
    Einbauort:  OG

  Angebotenes Fabrikat:    ................................................

  
          425,000 m² ......................... .........................
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   02.07.0130 Nivelliermasse
 Einbauen einer Nivelliermasse auf den grundierten Untergrund   
  und mittels Kufenrakel verteilen und eben abziehen. 
 Anschließend muss die Fläche mit Hilfe einer Stachelwalze 
  entlüftet werden.
 Während der Ausführung und der Aushärtphase muss die 
  Nivelliermasse vor Belastungen wie Zugluft, 
     Sonneneinstrahlung, Nässe, Frost und zu frühes begehen 
  gschützt werden.

     Ausführung einschl. aller Kehlenschnitte, Fugen und 
 Anarbeitungen an aufgehende Bauteile oder Öffnungen

          Einbaudicke:       ca. 15 mm (im Mittel)
       Bezeichn.: CT-C50
    Oberfläche:    waagrecht
    Einbauort:  OG

  Angebotenes Fabrikat:    ................................................
          425,000 m² ......................... .........................
    

   02.07.0140 Imprägnierung
   Die Fläche mit einem transparenten,  zweikomponentigen 
  Epoxidharz imprägnieren.  
 Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit und der 
  Rautiefe des Untergrundes.

   Ausführung einschl. Anarbeitungen an aufgehende Bauteile 
  oder Öffnungen.

    Farbe:  transparent
    Oberfläche:    waagrecht
    Einbauort:  OG

  Angebotenes Fabrikat:    ................................................

  
  

          425,000 m² ......................... .........................
    

    
         Summe 02.07. Estricharbeiten .........................

    02.08. Putzarbeiten
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   Außenputz
    

          02.08.0010 Abdecken Fenster, Türen, Tore bis 5 m2
     Fenster, Türen, Tore und sonstige Einbauten im Bereich der zu 
 verputzenden Flächen mittels geeigneter Folie für die 
  Durchführung der Putzarbeiten schützen. 

 Das Material ist nach Ausführung der Arbeiten wieder restlos zu 
 entfernen und nach den geltenden Vorschriften Richtlinien der 
  Umweltbehörde fachgerecht zu entsorgen.

       Fläche: bis 5 m2
          15,000 m² ......................... .........................
    

              02.08.0020 Abdecken Fenster, Türen, Tore von 5 m2 bis 10 m2
   wie vor, jedoch

           Fläche: von 5 m2 bis 10 m2
          10,000 m² ......................... .........................
    

   02.08.0030 Schutzbelag im Außenbereich
 Herstellen eines rutschfesten Schutzbelages auf Belägen im 
   Außenbereich aus trittfestem Vlies.  Nach Ausführung der 
  Arbeiten wieder entfernen und fachgerecht entsorgen.
 Das Material ist nach den geltenden Vorschriften Richtlinien der 
  Umweltbehörde fachgerecht zu entsorgen.

      Schutzbreite: bis 3,00 m Abstand von 
     Außenwand

          50,000 m² ......................... .........................
    

   02.08.0040 Prüfung des Untergrundes
  Prüfung des Untergrundes.
     Die Prüfung des Putzgrundes hat gemäß VOB, Teil C, DIN 
    18350 im Zuge der Wahrnehmung der Prüfungs- und 
  Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

   Schadhafte Bereiche wie Hohlstellen, Putzbereiche mit 
      ungenügender Festigkeit, etc. sind zu markieren.

          150,000 m² ......................... .........................
    

      02.08.0050 Schadstelle Putz abschlagen bis 0,05 m2
 Fassade auf Hohlstellen und hohl liegende Bereiche mit 
  geeignetem Werkzeug abschlagen.
 Abbruchverfahren nach Wahl des AN unter Berücksichtigung 
   der örtlichen Gegebenheiten.Einschließlich aller erforderlicher 
      Personen-Schutzmaßnahmen (Staubschutzmaske, 
      Schutzanzüge, etc.). Flächen entstauben.

 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
   Baustelle entfernen. Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu 
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   entsorgen. Die Kosten für die Deponie sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen.

    Putzart: Kalkzementputz
       Putzstärke: ca. 3 cm
      Untergrund: Ziegel, Beton
       Schadstellengröße: bis 0,05 m2
    Bauteile: Außenwände

         5,000 Stck ......................... .........................
    

          02.08.0060 Schadstelle Putz abschlagen von 0,05 m2 bis 0,10 m2
   wie vor, jedoch

           Schadstellengröße: von 0,05 m2 bis 0,10 m2
         5,000 Stck ......................... .........................
    

   02.08.0070 Rissebehandlung
   Risse keilförmig aufweiten, lose Putzteile im Rißbereich 
  entfernen.

 Der Risse ausfüllen und planspachteln mit gebrauchsfertigem 
  Füllmaterial.

       Produkt: Sto-Rissfüller fein,
     oder gleichwertig

    angebotenes Fabrikat: ......................................................
         10,000 lfm ......................... .........................
    

     02.08.0080 Vorbehandlung, Hochdruckreinigung
   Hochdruckreinigung mit kaltem Wasser an Putz- und Stahlbeton  
       Fassadenflächen. Alten Anstich, Schmutz, Staub und lockere 
    Putz entfernen, einschließlich Waschwasser Auffangung.

 Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
   Baustelle entfernen. Das Abbruchmaterial ist fachgerecht zu 
   entsorgen. Die Kosten für die Deponie sind in den Einheitspreis 
  einzurechnen.

          150,000 m² ......................... .........................
    

   02.08.0090 Behandeln von veralgten Flächen
  Veralgte Flächen durch Abbürsten entfernen.
   Liefern und zweimaliges Auftragen einer fungiziden, algiziden 
   Wirkstofflösung zur Desinfektion algen- und pilzbefallener 
  Untergründe.
  Fläche nicht nachwaschen.
  Vor dem Auftrag muss der Untergrund trocken sein.
 Nachfolgende Beschichtungsstoffe sollen mit Filmkonservierung 
  ausgerüstet sein.

    Produkt: StoPrim Fungal
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     oder gleichwertig

    angebotenes Fabrikat: ......................................................
          5,000 m² ......................... .........................
    

   02.08.0100 Grundierung
    Liefern und auftragen eine wässrige, siloxanvergütete, 
 Universalgrundierung auf Acrylbasis auf mineralische 
  Untergründe.
  Grundierung darf keinen Film binden.

     Produkteigenschaften: Oberflächenverfestigend, 
       wasserabweisend, gutes 
      Eindringvermögen, 
      saugfähigkeitsregulierend, 
      haftvermittelnd.
    Produkt: Stoplex W
     oder gleichwertig

    angebotenes Fabrikat: ......................................................
          150,000 m² ......................... .........................
    

        02.08.0110 Kalkzementputz an Schadstellen, bis 0,05 m2
   Faserarmierter Kalkzementputz an Schadstelle, eben gerieben 
 zu bestehenden Putz auf Mauerwerk einschließlich aller 
   erforderlicher Haftbrücken  liefern sowie lot- und fluchtrecht 
  auftragen.

      Material:   Kalkzementputz, CS II 
       Schadstellengröße: bis 0,05 m2
        Dicke: ca.25 mm, 
      Lagen: 1, Grundputz
      Eigenschaften: leicht, spannungsarm
    Untergrund:  Mauerwerk
      Wandhöhe:  bis 12,00 m
      Oberfläche:  eben, für nachträglichen Edelputz
     Produkt: StoMiral FL Vario, 
     oder gleichwertig

    angebotenes Fabrikat: ......................................................
         5,000 Stck ......................... .........................
    

           02.08.0120 Kalkzementputz an Schadstellen, 0,05 m2  bis 0,10 m2
   wie vor, jedoch

           Schadstellengröße: von 0,05 m2 bis 0,10 m2
         5,000 Stck ......................... .........................
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   02.08.0130 Armierung
   Auftragen eines Armierungsmörtels. In der oberen Hälfte der 
  Mörtels ist ein Kunststoff Armierungsgewebe einzubetten.
     Liefern, vollflächig aufzutragen und plan zu spachteln. Die 
     Gewebestöße sind 10 cm zu überlappen.  An den Ecken der 
  Öffnungen sind Diagonalarmierung.
 Abschlüsse an offenen Systemenden gemäß separater 
  Positionen.

     Dicke: 6 mm
    Gewebe: Kunststoff
       Maschenweite: 4 x 4 mm
    Material: StoLevell Reno
       Sto-Glasfasergewebe
     oder gleichwertig

    angebotenes Fabrikat: ......................................................
          50,000 m² ......................... .........................
    

     02.08.0140 Gefüllter, pigmentierter silikatischer Voranstrich
    Gefüllter, pigmentierter silikatischen Voranstrich für Silikonharz- 
  Edelputz Beschichtungen liefern und auftragen.
  Produkteigenschaften:
          auf Dispersions-Silikat-Basis, organischer Anteil < 5%,
    haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend,
      CO2- und wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig

    Farbton:  Standardfarbton
     nach Wahl des AG
          Farbtonklasse:  (C1-C3)
    Bauteil:  Fassadenflächen
    Produkt: StoPrep Miral
     oder gleichwertig

    angebotenes Fabrikat: ......................................................
  

          150,000 m² ......................... .........................
    

       02.08.0150 Edelputz, MW-Wände
   Mineralischen Rillen- Edelputzmörtel wasserabweisend einlagig 
 als Oberputz auf vorbeschriebenem Grundputz Armierung  
    liefern, auftragen und strukturieren.

       Material:   Silikonharz-Edelputz, 
      wasserabweisend 
       Körnung: 0 - 2,0 mm
      Lagen: 1, Oberputz
      Untergrund:  Grundputz, Armierung
      Wandhöhe:  bis 15,00 m
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    Oberfläche:  zugerieben
    Farbe: nach Wahl des AG
      Produkt: StoSilco/R
     oder gleichwertig

    angebotenes Fabrikat: ......................................................
          150,000 m² ......................... .........................
    

   02.08.0160 Zulage für Leibungen
    Zulage zu vorbeschriebenem Grundierung, Unterputz, 
   Armierung und Edel-Wandputz für das Verputzen der Leibungen 
    von Öffnungen oder Nischen mit mehr als 2.5 qm Einzelgröße.
  Die Flächen der Leibungen sind in der Hauptposi-
  tion bereits enthalten.

      Leibungstiefe:   bis 20 cm
         125,000 lfm ......................... .........................
    

     02.08.0170 Eckschutzwinkel, Kunstoff
   Eckschutzwinkel aus Kunststoff-Eckschutzschiene mit 
  Glasfasergewebe als Zulage zur Systemarmierung. 
  einschließlich Ansetzmörtel liefern und einbauen. 
  Flächenarmierung bis zur Eckkante führen.

      Material:  Kunststoff-Eckschutzschiene
      Putzdicken: bis 20 mm
    Untergrund:  Mauerwerk
      Produkt: Sto-Gewebewinkel
     oder gleichwertig

         10,000 lfm ......................... .........................
    

       02.08.0180 Putzabschluss-/Sockelprofile mit PVC-Überzug
   Putzabschluss-/Sockelprofile aus verzinktem Stahlblech mit 
   PVC-Überzug liefern und mit Ansetzmörtel nach Plan oder 
  Angaben der Bauleitung anbringen.

           Schichtdicke:  15 mm - Profil-Nr. 1223
      Fabrikat:  Protektor, oder gleichwertig

         10,000 lfm ......................... .........................
    

     02.08.0190 Anputzleisten, Außenbereich
  Anputzleisten mit fachgerechtem  Anschluss.
     an die Fensterstockprofile aus Aluminium liefern, senk- und 
  waagerecht fluchtend einbauen.
   Anputzleiste mit angeformter Schutzlippe, zugelassen
    für RAL-Fensterlaibungsanschluss.

         20,000 lfm ......................... .........................
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   02.08.0200 Zulage für Erschwernis Anarbeiten an Bauteilränder
  Zulage für Erschwernis Anarbeiten an Bauteilränder.

    Bauteile: Stb Stützen vorgelagert
         5,000 lfm ......................... .........................
    

  Innenputz
    

   02.08.0210 Schutzbelag Boden
 Herstellen eines rutschfesten Schutzbelages auf Belägen im 
   Innenbereich aus trittfestem Vlies.  Nach Ausführung der 
  Arbeiten wieder entfernen und fachgerecht entsorgen.
 Das Material ist nach den geltenden Vorschriften Richtlinien der 
  Umweltbehörde fachgerecht zu entsorgen.

      Schutzbreite: bis 3,00 m Abstand von 
     Innenwand

          150,000 m² ......................... .........................
    

          02.08.0220 Abdecken Fenster, Türen, Tore bis 5 m2
     Fenster, Türen, Tore und sonstige Einbauten im Bereich der zu 
 verputzenden Flächen mittels geeigneter Folie für die 
  Durchführung der Putzarbeiten schützen. 

 Das Material ist nach Ausführung der Arbeiten wieder restlos zu 
 entfernen und nach den geltenden Vorschriften Richtlinien der 
  Umweltbehörde fachgerecht zu entsorgen.

       Fläche: bis 5 m2
          15,000 m² ......................... .........................
    

              02.08.0230 Abdecken Fenster, Türen, Tore von 5 m2 bis 10 m2
   wie vor, jedoch

           Fläche: von 5 m2 bis 10 m2
          10,000 m² ......................... .........................
    

     02.08.0240 Wässriger Silikat-Tiefengrund
   Wässrigen, farblosen Tiefengrund auf Silikatbasis für 
  mineralische Untergründe liefern und auftragen.

    Produkt: StoPrim Silikat
     oder gleichwertig

    Angebotenes Fabrikat: ................................
          150,000 m² ......................... .........................
    

           02.08.0250 Kalkzementputz, MW-Wände, bis 6,00 m
 Innenwandputz als einlagigen Maschinenputz aus 
 Kalkzementputz auf Mauerwerk einschließlich aller 
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  erforderlicher Haftbrücken liefern und auftragen.

       Material:   Kalkzementputz, CS III, 
      Putzhöhe: bis 3,00 m
       Dicke: ca.20 mm
      Lagen: 1, Maschinenputz
    Untergrund:  Mauerwerk
      Wandhöhe:  bis 6,00 m
      Oberfläche:  gefilzt, für nachträglichen 
     Wandanstrich
      Bauteil: EG, OG
      Produkt: StoMiral Base 353, 
     oder gleichwertig

    angebotenes Fabrikat: ......................................................
          150,000 m² ......................... .........................
    

   02.08.0260 Zulage für Leibungen
 Zulage zu vorbeschriebenem Innenputz
 für das Verputzen der Leibungen von Öffnungen
    oder Nischen mit mehr als 2.5 qm Einzelgröße.
  Die Flächen der Leibungen ist in der Hauptposi-
  tion bereits enthalten.

     Leibungstiefe:  20-30 cm
         125,000 lfm ......................... .........................
    

     02.08.0270 Zulage Beiputzarbeiten, nachträglich
        Nachträgliche Ein-, Zu- und Beiputzarbeiten, die nicht
 im Zuge der allgemeinen Putzarbeiten ausgeführt werden
    können, als Zulage zu vorbeschriebenem Putz.

    Ausführung bis ca. 25 cm breit
         20,000 lfm ......................... .........................
    

     02.08.0280 Beiputzen Einbauteile, nachträglich
  Nachträgliche Beiputzarbeiten an Einbauteile wie Rohrleitungen, 
       Elektrodosen, Einfassungen, Ventile etc. als Zulage zu 
  vorbeschriebenem Putz.

       Einbauteil: bis 0,20 m2
         5,000 Stck ......................... .........................
    

     02.08.0290 Beiputzen Türzargen, nachträglich
    Nachträgliche Beiputzarbeiten an Türzargen (alle Arten)
  als Zulage zu vorbeschriebenen Wandputzen.

    Abrechnung:  nach abgewickelter Länge der 
     Zargenkante

         20,000 lfm ......................... .........................
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       02.08.0300 Zulage Armierung, Putzbewehr. Kunststoffgewebe
 Putzbewehrung aus Kunststoffgewebe im Materialwechsel des 
  Untergrundes liefern und einbauen.
  Ausführung nur auf Anordung des Bauherrn.

      Material: alkalibeständiges Glas- oder
     Kunststoffgewebe
       Breite: ca. 1,00 m
    Einbau:  als Rißarmierung an 
       Wandfläche, Materialwechsel

          50,000 m² ......................... .........................
    

   02.08.0310 Putzträger Rippenstreckmetall
 Verzinktes Rippenstreckmetall als Putzträger einschließlich 
  Ansetzmörtel liefern und einbauen.
  Ausführung nur auf Anordung des Bauherrn.

    Material:  verzinktes Rippenstreckmetall mit 
     durchbrochenen Rippen
    Einbau:  als Überbrückung bei Schlitzen
        Untergrund:  Beton / Mauerwerk / Stahl

          1,000 m² ......................... .........................
    

     02.08.0320 Eckschutzwinkel, verzinkt
 Verzinkten Eckschutzwinkel einschließlich Ansetzmörtel liefern 
  und einbauen. 
  Ausführung nur auf Anordung des Bauherrn.

    Material:  Stahlblech verzinkt
     Abmessungen:  50/50 mm
       Kopf:  rund, 5 mm
      Putzdicken: bis 20 mm
      Untergrund:  Beton/Mauerwerk

         10,000 lfm ......................... .........................
    

   02.08.0330 Putzabschlussprofil
 Verzinktes Putzabschlussprofil einschließlich Ansetzmörtel 
  liefern und einbauen. 
  Ausführung nur auf Anordung des Bauherrn.

    Material:  Stahlblech verzinkt
      Putzdicken: bis 20 mm
      Untergrund:  Beton / Mauerwerk

         10,000 lfm ......................... .........................
    

     02.08.0340 Anputzleisten, Innenbereich
 Anputzleisten im Bereich des Anschlusses des Innenputzes an
  die Fensterstockprofile aus Kunststoff liefern und fachgerecht, 

           Druckdatum:  31.01.2024 17:14:21 Seite: 66 von 70

 SWM Services GmbH

Zur 
Ans

ich
t



 Leistungsverzeichnis 

          Projekt: 209580 UW Bogenhausen - Erneuerung 10kV Schaltanlage
      LV: 1 Baumeisterarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    senk- und waagerecht fluchtend einbauen.
   Anputzleiste mit angeformter Schutzlippe, zugelassen
    für RAL-Fensterlaibungsanschluss.

         20,000 lfm ......................... .........................
    

     02.08.0350 Dauerelastische Anschlussfugen bis 10 mm
 Dauerelastische Anschlussfugen zwischen Wandputz und 
  durchdringende Bauteile fachgerecht ausführen.
 Ausführung einschließlich erforderlicher 
  Untergrundvorbehandlung.

      Fugenbreite:  bis zu 10 mm
    Material:  dauerelastisches Fugenmaterial 
       auf Acrylbasis, überstreichbar
    Farbe:  Weiß

         10,000 lfm ......................... .........................
    

    
         Summe 02.08. Putzarbeiten .........................

    
         Summe 02. Baumeisterarbeiten .........................

    03. Stundenlohnarbeiten

    03.01. Verrechnungssätze für Externe Leistungserbringer

 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte sind auf Anordnung 
   des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige 
 Arbeitskraft umfasst dabei sämtliche Aufwendungen wie 

     • Lohn- und Gehaltskosten, 
     • Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
   • Zuschläge, 
     • lohngebundene- und lohnabhängige Kosten, 
   • sonstige Sozialkosten, 
   • Gemeinkosten, 
   • Wagnis und Gewinn.

 Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort werden nicht gesondert 
   vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel sind in die 
  Schichtpreise einzukalkulieren.
 Ferner sind die Kosten für den Einsatz von 
   Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert von 
   netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro Arbeitsstunde 
        eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8).
   Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und 
  Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. 
  Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-
    /Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und 
 statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte 
  anzubieten.
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 Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich 
  Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
        Diese müssen außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
   - das Datum,
   - die Bezeichnung der Baustelle,
       - die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder 
  Gehaltsgruppe,
  - die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der 
  Baustelle,
   - die Art der Leistung,
     - die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. 
         aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
   Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht 
 enthaltenen Erschwernissen und
  - die Gerätekenngrößen
  enthalten. 
 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
   Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
   Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten 
  Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
 Zuschläge für vom Auftraggeber angeordnete oder zu 
         vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit 
    (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen und werden nur in 
  Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
 Maßgebliche Änderungen am oben angeführten Tarifvertrag 
 während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den Bieter 
  unaufgefordert anzuzeigen.

  Für Mehrarbeit fallen zusätzlich die Sozialkosten in voller Höhe , 
      für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten nur die Beiträge 
  zur gesetzlichen Unfallversicherung an.

    

     03.01.0010 Verrechnungssatz Vorarbeiter/Meister
   Arbeiten, welche nicht in der Positionen erfasst sind und gegen 
     Nachweis zur Ausführung kommen. Leistungen, die die 
    Qualifikation eines Vorarbeiters / Meisters erfordern.

  Ausführung nur auf Anweisung des AG.
         50,000 Std ......................... .........................
    

   03.01.0020 Verrechnungssatz Facharbeiter
   Arbeiten, welche nicht in der Positionen erfasst sind und gegen 
     Nachweis zur Ausführung kommen. Leistungen, die die 
  Qualifikation eines Facharbeiters erfordern.

  Ausführung nur auf Anweisung des AG.
         100,000 Std ......................... .........................
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   03.01.0030 Verrechnungssatz Helfer
   Arbeiten, welche nicht in der Positionen erfasst sind und gegen 
     Nachweis zur Ausführung kommen. Leistungen, die die 
  Qualifikation eines Helfers erfordern.

  Ausführung nur auf Anweisung des AG.
         100,000 Std ......................... .........................
    

    
          Summe 03.01. Verrechnungssätze für Externe .. .........................

    03.02. Verrechnungssätze für Geräte

      Die Verrechnungssätze für Geräte-, Maschinen- und 
 Kraftfahrzeugstunden enthalten alle Zuschläge sowie die Kosten 
   der Betriebsstoffe, nicht jedoch die Umsatzsteuer und die Löhne 
    für Bedienungs- und Fahrpersonal.
   Abrechnung nach tatsächlicher Einsatzzeit, sowie der 
   tatsächlichen LKW- Nutzlast ohne Erhöhung der Nutzlaststufe 
  für Sonderfahrzeuge.

    

   03.02.0010 Kleingeräte
      wie Bohrmaschine, Stichsäge, Trennschleifer etc.

         150,000 Std ......................... .........................
    

    
         Summe 03.02. Verrechnungssätze für Geräte .........................

    
         Summe 03. Stundenlohnarbeiten .........................
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      LV: 1 Baumeisterarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     01.  Allgemeines
      01.01. Baustelleneinrichtung .........................
      01.02. Schutzmaßnahmen .........................
        01.03. Gerüste, Unterstützungsmaßnahmen .........................
      01.04. Sonstiges .........................
    
         Summe 01. Allgemeines  .........................

     02.  Baumeisterarbeiten
        02.01. Erdarbeiten, Oberflächenarbeiten .........................
      02.02. Abbrucharbeiten .........................
        02.03. Beton- und Stahlbetonarbeiten .........................
      02.04. Einbauteile .........................
      02.05. Abdichtungsarbeiten .........................
      02.06. Maurerarbeiten .........................
      02.07. Estricharbeiten .........................
      02.08. Putzarbeiten .........................
    
         Summe 02. Baumeisterarbeiten  .........................

     03.  Stundenlohnarbeiten
      03.01. Verrechnungssätze für Externe Leistungserbringer .........................
      03.02. Verrechnungssätze für Geräte .........................
    
         Summe 03. Stundenlohnarbeiten  .........................

    LV  1
      01. Allgemeines .........................
      02. Baumeisterarbeiten .........................
      03. Stundenlohnarbeiten .........................
    
        Summe LV 1 Baumeisterarbeiten  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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