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A. VORBEMERKUNGEN

 VORBEMERKUNGEN

A.1 BAUBESCHREIBUNG

1.1 Gebäude
Der Olympiaturm wurde als »Fernsehturm Oberwiesenfeld« auf dem ehemaligen 
Oberwiesenfeld  im Bereich des heutigen Olympiaparks - zusammen mit dem östlich 
angrenzenden und über einen
Verbindungsbau mit dem Turm verbunden »Atriumgebäude« als Kassen- u. Restaurantgebäude 
von der Münchner Sportpark GmbH (MSG) in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundespost 
in der Zeit von 1965  1968 errichtet.

Auf der Westseite des Turms angrenzend entstand ein Betriebsgebäude der Deutschen 
Bundespost (heute DFMG), welches unterirdisch über einen Tunnelbau mit dem Untergeschoß 
des Turms verbunden ist. Dieses Gebäude ist nicht Teil der Sanierungsmaßnahme.

1.2 Nutzung:
Die Gebäude wurden von Beginn an bis heute zur Nutzung als Sendeanlage sowie auch als 
Sehenswürdigkeit für Besucher konzipiert.
Der öffentlich zugängliche Bereich des Olympiaturms enthält Besucherplattformen, das 
Drehrestaurant und eine kleine Ausstellungsfläche. Im angrenzenden Atriumgebäude ist der 
Besuchereingang zum Turm, das Seerestaurant sowie neben Technikräumen ein 
Verwaltungsbereich untergebracht.
Die Planung sieht keine Nutzungsänderungen vor mit Ausnahme eines neu errichteten 
Technikraums in der bisher nicht genutzten Kegelschale (Ebene Z4).

Die Nutzer des Olympiaturms und Atriumgebäudes sind
-- Olympiapark München GmbH (OMG)- Turm und Atrium
-- Deutsche Funkturmgesellschaft (DFMG)- Bereich Sendeanlage „Postkorb“ 
-- Do & Co Gastronomie GmbH- jeweils für den Gastronomiebereich Turm und Atrium

1.3 Flächen/ Kennwerte
Die Gebäudeaußenmaße betragen:
- Gebäudeteil Atrium: ca. L x B je 49,50 m, Höhe= 5,80 m (südl. Zugang) bzw. 8,50 m 
(Wirtschaftshof)
- Gebäudeteil Turm: ca. ø= 16,50 m (Ebene E0), ø= 28,40 m (Ebene E12), Gesamthöhe= 
291,28 m

Atrium: Ebenen U1 und E0 (sowie Kabelkeller U2 als Teilunterkellerung)
Turm: Ebenen U2, U1, E0- E04, Z01- Z03, E05- E09, Z04, E10-E16. Die darüberliegenden 
Ebenen dienen dem Funkbetrieb und sind nicht im Sanierungsumfang enthalten.

Zusammenfassend ist für die unteren Ebenen Z02 bis E09 die Bezeichnung »Postkorb« 
und für die oberen Ebenen Z04 bis E15 die Bezeichnung »Besucherkorb« gebräuchlich.

1.4 Gebäudekonstruktion:
Turm: Das Tragwerk des insgesamt 290 m hoch aufragenden Olympiaturms gliedert sich
in seinem konstruktiven Aufbau von oben nach unten in folgende Abschnitte:
- Antennenmast in Stahlkonstruktion von Kote +248,00 m bis +290,00 m
- Schaft in Massivbauweise von OK Fundament = Kote -3,50 m bis Kote +248,00 m
- „Besucherkorb“ von Kote +172,00 m bis Kote +192,60 m, teils als Stahl- teils als 
Stahlbetonkonstruktion
- „Postkorb“ von Kote +145,00 m bis Kote +167,70 m in reiner Stahlbetonbauweise mit 
Ausnahme der Antennenplattformen
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- Schafteinbauten (Aufzugsschächte, Versorgungsschächte und Treppenhaus) in 
Stahlbetonbauweise als freistehende Konstruktion (Kopplung mit Turmschaft erfolgt an zwei 
Stellen), oberhalb Ebene 17 als Stahltreppenkonstruktion weitergeführt (nicht im 
Sanierungsumfang enthalten).
- Massives vorgespanntes Stahlbetonfundament (Ø 40 m) von Kote -3,50 m bis
-9,50 m

Aufgrund des Einsatzes vorgespannter Betonbauteile in Bereichen von Decken/ Wänden 
ist die Erstellung neuer Durchbrüche nicht oder nur in gering dimensioniertem Umfang 
möglich. Es ist grundsätzlich die Abstimmung und Freigabe mit dem Tragwerksplaner im 
Vorfeld erforderlich!

Atriumgebäude:
Das Atriumgebäude als quadratisches Gebäude mit Innenhof besteht aus einem Kellergeschoss 
(U1) und einem Erdgeschoss (E0) sowie einer Teilunterkellerung (U2) als Kabelgang.
Die Tragkonstruktion besteht aus Stahlbetonrippendecken und Stahlbetonfertigteilträgern, 
welche auf STB- Stützen und -wänden sowie Stahlträgern, Stahlstützen und 
Mauerwerkswänden aufliegen

1.5 Sanierungsmaßnahmen, Projektumfang:
Aufgrund der Ergebnisse von Voruntersuchungen, geänderter Normen, der verschiedenen 
Nutzer- und Sicherheitsanforderungen muss eine umfassende Sanierung mit enger 
Berücksichtigung denkmalpflegerischer Vorgaben durchgeführt werden.

Allgemeine Maßnahmen:
- Umsetzung der Vorgaben des Brandschutznachweis, mit Austausch von Türen, 
Brandschutzrollos, Wänden, sonstigen brandschutztechnischen Ertüchtigungen, Umsetzung 
des Evakuierungskonzepts
- Erneuerung der drei Aufzugsanlagen des Turms als Basis eines neuen 
Evakuierungskonzeptes (Besucheraufzüge A + B als Evakuierungsaufzüge, Versorgungsaufzug 
C als Feuerwehraufzug)
- Austausch bzw. Neueinrichtung von zwei Kleingüteraufzügen im Atriumgebäude
- Installation bzw. Erneuerung von Brand-Alarmierungsanlagen und automatischen 
Löschanlagen
- umfangreiche Erneuerung der gesamten TGA-Technik sowie Küchentechnik
- Beseitigung schadstoffhaltiger Stoffe entsprechend der fachlichen Vorerkundung 
- Chloridextraktion an Betonbauteilen entsprechend der fachlichen Vorerkundung
- Betonsanierung, vorwiegend in den Aufzugsschächten des Turms
- statische Maßnahmen etwa bei neuen bzw. größeren Wandöffnungen und abgebrochenen 
Wänden 
- Sanierung der Gebäudehülle des Atriumgebäudes mit Erneuerung der Dachflächen nebst  
  Verbindungsgang und Innenhof, Erneuerung der Fassaden Außen und im Innenhof
- Sanierung von Teilen der Gebäudehülle des Turms (im Besucherkorb) mit Erneuerung der  
  Dachaufbauten der Plattformen in den Ebenen E14 und E15, Sanierung bzw. Erneuerung der  
  Fassade in der Ebene E14 sowie Glastausch in den Ebenen E12 und E13
- Sanierung der WC-Anlagen im Turm und Atriumgebäude, mit Neustrukturierung der 
öffentlichen WC für Seerestaurant und Olympiaturm im Atrium
- Erneuerung von Kühlzellen und Küchen im Turm und Atriumgebäude
- neue Bürotrennwände, teils mit Neustrukturierung der Büroflächen im Atriumgebäude
- teilweise Erneuerung der Oberflächen von Böden, Wänden und Unterdecken
- Errichtung einer neun Zwischendecke (als Technikraum) im Treppenraum Ost des 
Atriumgebäudes 
- Errichtung eines neuen Sprinkler-Vorratsbehälters im Außenbereich

1.6 Baurecht, Gestaltungsrichtlinien, Denkmalschutz:
Grundstück im Bebauungsplangebiet Nr. 1701 vom 31.01.1995.

Gemäß der BayBO wird das Gebäude folgendermaßen eingestuft:
- Gebäudeklasse 5 
- Sonderbau
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Der Olympiaturm fällt in den Anwendungsbereich der Hochhausrichtlinie (HHR)

Fallweise wird Bezug auf die Versammlungsstättenverordnung (VStättV) genommen, dies gilt 
insbesondere für die Turm-Ebenen E12 bis E15, welche von Besuchern genutzt werden 
können.

Nachdem der Turm ein vorolympisches Bauwerk ist, sind die Gestaltungsrichtlinien des 
Olympiaparks sowie die Urheberrechte des Architekten Olympiapark nicht zu beachten.

Denkmalschutz: 
Das Gebäude ist in der Denkmalliste als Einzeldenkmal eingetragen.
Daher sind alle Planungen mit Eingriff in die Bausubstanz im Vorfeld mit der unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege abzustimmen.

1.7 Statische Grundlagen:
-- Schneelastzone: 1a, Vorgabe LHM sk = 1,15 kN/m² (Boden)
-- Windlastzone: 2
-- Erdbebenkategorie nach DIN 4149: 

Stand: 12.03.2024 5 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

--

A.2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 Grundstück: 

Grundstück: Flur- Nr. 404/20, München Gemarkung Milbertshofen

Das Grundstück ist umlaufend eingebettet in das Gesamtareal des Olympiaparks München mit 
zahlreichen öffentlichen Gebäuden für Veranstaltungsbetrieb. Es liegt südlich des Georg- 
Brauchle Rings und westlich der Lerchenauerstraße.

Adresse Baustelle:
Spiridon- Louis- Ring 7
80809 München

2.2 Ortsbesichtigung: 
Das Besichtigen des Grundstückes ist nur nach Voranmeldung möglich.
Siehe hierzu „Einladung zur Abgabe eines Angebotes“ Ziffer 4.2.

2.3 Erschließung, Zufahrt:
Die Zufahrt erfolgt ausschließlich von der östlich gelegenen Lerchenauerstraße aus über den 
Spiridon- Louis- Ring (parallel laufend zum Georg-Brauchle- Ring/ Mittlerer Ring Nord) von 
Norden auf das Grundstück.
Die Zufahrt über die Parkharfe ist aufgrund parallel laufender Baumaßnahmen nicht zulässig.

Bei Zufahrt zur Baustelle sind geltende Lastbeschränkungen auf dem Gelände zu beachten und 
in der Planung und Kalkulation der Leistungen zu berücksichtigen. Siehe hierzu „Übersichtsplan 
Lastbeschränkung Olympiapark“ und „Übersichtsplan Zufahrten BE“ in der LV- Anlage.

Die Baustelle darf nur über die gekennzeichneten Zu- und Ausgänge betreten und befahren 
werden. Wege für den Personen- bzw. Fahrzeugverkehr auf der Baustelle dürfen nicht durch 
Bauarbeiten beeinträchtigt werden. Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und 
sonstige Hilfsfahrzeuge sind stets freizuhalten.
Auf dem Baustellengelände gilt die StVO. Zusätzlich einschränkend darf max. mit 

Stand: 12.03.2024 6 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Schrittgeschwindigkeit gefahren werden und sind Rückwärtsfahrten nur mit Einweiser zulässig.

2.4 Transporteinrichtungen und -wege:
Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend sofort an den 
jeweiligen Verwendungsort auf der Baustelle zu verbringen. Be- und Entladung sind mit der 
örtlichen Objektüberwachung abzustimmen.

Auf dem Grundstück dürfen Fahrzeuge nur zum Zwecke von Lieferungen und Transporten 
abgestellt werden, und nur für deren Dauer.

2.5 Hindernisse im Baustellenbereich: 
Bereiche in Grünflächen südlich des Olympiaturms dürfen nicht bzw. nur nach Abstimmung mit 
der örtlichen Objektüberwachung befahren werden aufgrund vorhandener Fernwärmeleitungen 
unter Gelände. Es dürfen hier nur ausgewiesene Flächen in der BE- Fläche nach Abstimmung 
mit der örtlichen Objektüberwachung unter Beachtung der Lastannahmen belegt werden.

2.6 Einschränkungen gleichzeitig laufender Bauarbeiten, Veranstaltungsbetrieb
Der Gebäudekomplex liegt inmitten des Olympiaparks und somit einem Veranstaltungsgelände 
der Olympiapark München GmbH (OMG) mit Sport- und Kulturstätten.
Es ist daher umliegend mit hohem öffentlichen Publikumsverkehr zu rechnen.

Bei Großveranstaltungen sind kurzzeitige und lokal beschränkte Fahreinschränkungen möglich. 
Die für die Baustelle erforderlichen temporären Aufstellflächen für Materialiefer- oder 
Abholverkehr werden jedoch freigehalten.
Sämtliche Großveranstaltungen werden frühzeitig seitens der Bauleitung bekannt gegeben.

Im Olympiapark erfolgen parallel weitere Sanierungsmaßnahme an Bauwerken, wie z.B. dem 
Olympiastadion. Mit entsprechendem Baustellenverkehr ist zu rechnen.

2.7 Baustelleneinrichtung:
Es ist vorgesehen, die Baustelle gemäß beiliegendem Baustelleneinrichtungsplan zu 
erschließen. Dieser als Vorabzug gekennzeichnete Plan ist als unverbindlicher Vorschlag zu 
betrachten, der im Einzelnen noch abzustimmen ist.

Der für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehende Platz ist ausgewiesen, ein Anspruch 
auf bestimmte Flächen besteht grundsätzlich nicht. Aufgrund insgesamt beengter 
Flächenverhältnisse und enger Termine ist die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers 
entsprechend zu disponieren und mit der Objektüberwachung abzustimmen. Hierzu muss vom 
Auftragnehmer innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung der Bedarf schriftlich angemeldet 
werden.
Die Baustelleneinrichtung ist unmittelbar nach Abschluss einzelner Leistungen auf das 
unbedingt notwendige Maß zu reduzieren.

Sanitär- und Waschcontainer stehen im Rahmen der BE-Hauptmaßnahme zur Verfügung.

2.8 Aufenthalts- und Lagerräume
Aufenthalts- und Lagerräume können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden.
Die Kosten hierfür sind vom AN in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.
Ebenso ist der Aufenthalt von Arbeitskräften in Büro- und Aufenthaltscontainern
außerhalb der Arbeitszeit untersagt.
Das Aufstellen und Benützen von Wohnunterkünften für Arbeitskräfte und der
Betrieb einer Baukantine ist nicht erlaubt.

2.9 Lastannahmen:
-- Zufahrten: gem. „Übersichtsplan Lastbeschränkung Olympiapark“ und „Übersichtsplan 

Zufahrten BE“ in der LV-Anlage
-- Verkehrslasten Bauteile: Flachdach Atrium: 1,50kN/m²

  Treppe- und Treppenpodeste: 5,0kN/m²

2.10 Kampfmittel:
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Ohne Angabe für dieses Gewerk

2.11 Schadstoffbelastungen:
Schadstoffbelastete Bauteile werden durch das beauftrage Gewerk zu Beginn der jeweiligen 
Teilbauabschnitte fachgerecht ausgebaut und entsorgt.

Ohne Angaben für dieses Gewerk

2.12 Boden-/ Baugrundverhältnisse, Grundwasser:
Ohne Angaben für dieses Gewerk
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A.3 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

3.1 Bauablauf, Termine der Bauausführung
Die Gesamtmaßnahme besteht aus einer sog. Vorgezogenen Maßnahme und der 
Hauptmaßnahme.

- Vorgezogene Maßnahme: Im Rahmen der vorgezogenen Maßnahme erfolgt der 
Aufzugstausch der Aufzugsanlage C (sog. "Postaufzug"), sowie die 
Betoninstandsetzungsmaßnahmen im entsprechenden Aufzugsschacht. Diese Maßnahmen 
erfolgen OHNE Sperrzeit im laufenden Betrieb mit entsprechender Einschränkung der 
möglichen Arbeitszeit sowie mit erforderlicher Wochenend- und Nachtarbeit. 
Aufgrund der zeitlich eng verzahnten Betoninstandsetzungsarbeiten muss der Ausbau der 
Aufzugsanlage C sowie der Einbau der neuen Aufzugsanlage zeitlich getrennt erfolgen.

- Hauptmaßnahme: In der Hauptmaßnahme erfolgt der Aufzugstausch der Aufzugsanlagen 
A und B ( Besucheraufzüge) sowie alle weiteren Sanierungsmaßnahmen MIT Sperrzeit aller 
Gebäudeteile. Die Sperrzeit ist zwingend auf 2 Jahre begrenzt.

Der Gesamtterminplan in der LV- Anlage dient zur grafischen Darstellung des Bauablaufes.

3.2 Termine Gewerk:
Montagefolge gem. Beschreibung im Leistungsverzeichnis.
Es gelten die verbindlichen Vertragstermine für das jeweilige Gewerk unter Ziffer 1 der 
Besondere Vertragsbedingungen (BVB-VOB).

3.3 Arbeitszeiten:
Die Arbeitszeit richtet sich nach dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden 
Arbeitszeitgesetz. 
Soweit behördliche Ausnahmegenehmigungen erforderlich sind, sind diese eigenverantwortlich 
vom AN einzuholen. 
Erfordernis von Nacht- und Wochenendarbeit insbesondere im Rahmen der vorgezogenen 
Maßnahme im laufenden Betrieb gem. Angaben im Leistungsverzeichnis.

3.4 Bauwasser/ Baustrom:
Anschlussmöglichkeiten stehen auf der Baustelle zur Verfügung.
Angaben zur Lage gem. Leistungsverzeichnis.

Die Kosten des Verbrauchs für Strom, Bauwasser und Abwasser übernimmt der
Auftraggeber. Strom darf jedoch nicht zu Heizzwecken verwendet werden.

3.5 Gerüst/ Hebezeuge:
Bauseits stehen keine Gerüste und Hebezeuge zur Verfügung.
Diese sind vom AN zur Erbringung seiner Leistungen vorzusehen und zu kalkulieren.

3.6 Sicherheit und Arbeitsschutz:
Der Auftragnehmer ist für die Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Sicherheit
seiner Mitarbeiter auf der Baustelle verantwortlich. Die einschlägigen
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere das Arbeitsschutzgesetz
und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sind zu beachten.

Durch den Bauherrn ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator bestellt (SiGeKo). 
Die Anordnungen von diesem, dem Gewerbeaufsichtsamt und
der Berufsgenossenschaften sind unbedingt einzuhalten. Der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan ist bindend.

Alle Fachplaner und Beteiligte erhalten zwingend vor Betreten der Liegenschaften im 

Stand: 12.03.2024 9 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Olympiapark eine Sicherheitseinweisung (ASIP- Schulung, online). Die Aufwendungen hierfür 
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. 
Die „Sicherheitsrichtsrichtlinie Olympiapark“ in der LV- Anlage ist verbindlich zu beachten.

Die jeweils aktuell geltenden behördlichen Vorschriften bezüglich der Pandemie „Corona“ sind 
eigenverantwortlich durch den AN einzuhalten und zu kontrollieren.
Vor Beginn der Leistungserbringung vor Ort muss der AN dem AG unaufgefordert eine 
schriftliche Bestätigung vorlegen, dass die entsprechenden Corona-Regeln eingehalten werden. 
Der AG behält sich vor, den Nachweis der Mitarbeiter stichprobenartig zu überprüfen.

3.7 Baustellenordnung:
Die Baustellenordnung des AG ist verbindlich vom AN einzuhalten. Alle Nachunternehmer sowie 
Lieferanten des AN unterliegen der Baustellenordnung und sind vom AN einzuweisen.

3.8 Sauberkeit auf der Baustelle:
Der Auftragnehmer hat sämtliche von seinen Arbeiten herrührenden Verunreinigungen,
Abfälle, Bauschutt und dergleichen arbeitstäglich nach den behördlichen Vorschriften auf eigene 
Kosten zu beseitigen.
Siehe hierzu „weitere besondere Vertragsbedingungen“ Ziffer 6.3- Abfall

3.9 Rauch- und Alkoholverbot:
Auf dem gesamten Baugelände gilt ein generelles Alkoholverbot. Zudem ist das Rauchen im 
Gebäude grundsätzlich verboten und nur in den hierfür ausgewiesenen Bereichen im 
erdgeschossigen Außenbereich zulässig.

3.10 Brandschutz auf der Baustelle und Feuergefährliche Arbeiten:
Auf dem gesamten Baugelände und insbesondere im Gebäudeinneren ist dem Brandschutz 
höchste Priorität einzuräumen. Alle feuergefährlichen Arbeiten einschließlich Trenn-, Flex und 
Schweißarbeiten sind vor Ausführung der Arbeiten rechtzeitig dem AG bzw. dessen 
Bevollmächtigten anzukündigen und mit ihm abzustimmen.

3.11 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung:
Siehe zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB-VOB) Ziffer 2.
Es darf auf der gesamten Baustelle keine Werbung angebracht werden.
Falls vom AG eine Bautafel gestellt wird, kann dem AN ein Schriftfeld zur Verfügung gestellt 
werden. Die Kosten hierfür trägt der AN.

3.12 Materialökologie:
Die Vorgaben zur Materialökologie der LH München in der aktuellen Fassung gem. LV- Anlage 
sind zu beachten.

3.13 Bauleitung des AN:
Auf der Baustelle muss ständig eine fachlich qualifizierte, deutsch sprechende Aufsichtsperson 
des Auftragnehmers anwesend sein.
Aussagen des Firmenbauleiters als Stellvertreter / Bevollmächtigter des AN gegenüber dem AG 
bzw. seinen Bevollmächtigten sind bindend. Er kann sich nicht auf "Handeln ohne Auftrag" 
berufen.

3.14 Baustellenbesprechungen:
Im turnusmäßigen wöchentlichen Rhythmus werden Baustellenbesprechungen stattfinden.
Entsprechend der Einladung durch die örtliche Bauüberwachung sind die Bauleiter der Firmen 
zur
Teilnahme verpflichtet. Hierfür ist ein bevollmächtigter, deutsch sprechender Vertreter zu
entsenden. Die wöchentliche Baubesprechungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

3.15 Bautageberichte:
Der AN hat Bautagesberichte zu führen und der örtlichen Objektüberwachung arbeitstäglich, 
unaufgefordert vorzulegen.
Die Vorgaben „Richtlinien für die Führung des Bautagebuches“ in der LV- Anlage sind zu 
beachten.
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3.16 Mängelmanagement-System
Vom Auftraggeber bzw. dessen Objektüberwachung wird ein digitales Dokumentations- und 
Mängel-Management-System (z.B. Docma) eingesetzt, das verpflichtend zur Beseitigung von 
Ausführungs- und Gewährleistungsmängeln durch den Auftragnehmer ebenfalls zu verwenden 
ist.
Mangelanzeigen werden hierbei durch die Objektüberwachung z.B. mit einem integrierten QR-
Code bzw. Weblink erstellt und verteilt. Bei Verwendung der QR-Codes bzw. Weblinks erfolgt 
die Freimeldung des AN ebenfalls über den QR-Code bzw. Link.
Der AN kann ohne Anmeldung eine Rückmeldung zu Status geben. Ihm entstehen keine 
zusätzlichen Kosten.

3.17 Planserver:
Für die Ausführung des Bauvorhabens wurde seitens des AG ein Projektraum eingerichtet, 
dessen Nutzung zum Datenaustausch verpflichtend ist.
Hierfür wird seitens des AN lediglich einen leistungsfähiger Web- Zugang und aktuellen
Browser benötigt.

Alle projektrelevanten Dokumente, welche anderen Beteiligten zur Weiterbearbeitung und 
Verwendung zur Verfügung gestellt werden, müssen grundsätzlich digital (dwg, dxf, gaeb, etc.) 
und als pdf erstellt und übergeben werden.

Die ausführenden Firmen erhalten die für die Ausführung bestimmten Unterlagen über den 
Server.
Papierausdrucke sind eigenverantwortlich durch den AN zu erstellen. Die Versorgung der 
Baustelle mit aktuellen Plänen und Angaben ist durch den AN selbst sicherzustellen.

3.18 Ausführungsunterlagen Auftragnehmer:
Anforderungen gem. Leistungsverzeichnis.

3.19 Ausführungsänderungen Auftragnehmer
Durch den Auftragnehmer veranlasste Ausführungsänderungen sind durch den
Auftraggeber zu genehmigen.

Für die durch den AN veranlasste Ausführungsänderung erforderliche Umplanung nimmt dieser 
selbsttätig vor.
Eigen- und Fremdkosten der Umplanung und fachübergreifender Koordination
sind durch den Auftragnehmer zu tragen. Die Übernahme von Kosten trifft auch
für Leistungslieferungen seitens dritter am Planungsprozess Beteiligter zu, dies
besonders für die ggf. erforderliche erneute Abstimmung der Prüfstatik, Hochbauplanung
und jeweiligen Fachplanungen z.B. Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro.

3.20 Dokumentation:
Der AN hat alle entsprechend den Dokumentationsrichtlinien des AG erforderlichen Unterlagen 
zu erbringen. Abrechnung nach gesonderter Position.

3.21 Kameraüberwachung:
Eine Baustellenüberwachung ist derzeit in Planung, ggf. auch mit Kameras.
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A.4 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

A.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen
Alle Planunterlagen sind aus dem Anlagenverzeichnis (Teil B) ersichtlich.
Die dem LV beiliegenden Pläne sind Vorabzüge, als Kalkulationshilfe zu verwenden und nicht 
zur Ausführung freigegeben!

A.4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende/zu beschaffende Ausführungsunterlagen
Falls durch den AN Werkstattzeichnungen zu erbringen sind, so sind diese Leistungen in den 
jeweiligen Titeln/Positionen des Leistungsverzeichnisses gesondert ausgewiesen. Sie sind in 
den angegebenen Fristen zur Prüfung und Freigabe dem AG vorzulegen. Für die Erstellung von 
Werkstattzeichnungen und benötigten Änderungs- und Nachbearbeitungsläufe im 
Freigabeprozess sind auskömmliche Zeit-Vor- und Zeitnachläufe seitens des AN zu kalkulieren. 
Kosten für Zusatzaufwand aufgrund von Änderungen der freigegebenen Planung durch den AN 
sind seitens des AN zu tragen.

A.4.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Dokumentationsunterlagen
Der AN hat alle entsprechend den Dokumentationsrichtlinien des AG erforderlichen Unterlagen 
zu erbringen.

Stand: 12.03.2024 12 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

A.5 ZTV und Sonstige Technische Vertragsbedingungen

A.5.1 Vertragsart
Einzelauftrag

A.5.2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, 
mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Für alle im Leistungsverzeichnis 
beschriebenen Leistungen gelten jeweils die ZTV´s, allgemein anerkannten Regeln der Technik 
und sonstige Technische Spezifikationen, und die VOB/C, soweit in den jeweiligen Titel dazu 
nicht gesonderte Regelungen genannt sind. Wegen der komplexen Randbedingungen und der 
besonderen Anforderungen beim Durchführen der Arbeiten ist eine ständige Präsenz der 
Projektleitung bzw. verantwortlichen Bauleitung des AN erforderlich. Im Übrigen gelten die ZVB-
VOB des AG.
Es gelten jeweils die im Titel des Leistungsverzeichnisses aufgeführten Technischen 
Vertragsbedingungen und Regelwerke.

A.5.3 Sonstige Technische Vertragsbedingungen und Regelwerke

A.5.3.1. Aufmaßerstellung
Durch den Auftragnehmer sind die Aufmaße im regelmäßigen Turnus mit der 
Objektüberwachung und nach den Vorgaben der Objektüberwachung zu erstellen.

In Abstimmung mit der Objektüberwachung sind diese in Tabellenform (Exel) nach 
vorgegebenen Aufmassblättern auf Datenträger sowie in Papierform zu überreichen.

Leistungsfeststellung und Leistungserfassung
Die Leistung ist in der Regel gemeinsam mit dem Auftragnehmer auf zumessen und 
zeichnerisch festzulegen. Eine Leistung, die durch den Baufortschritt verdeckt werden wird, ist 
zuvor auf vertragsgemäße Ausführung zu überprüfen und auf zumessen. Das gemeinsame 
Aufmaß stellt kein Anerkenntnis der Feststellungen über den Leistungsumfang dar.
Der Auftragnehmer hat alle Aufmaße und Mengenermittlungen die als Anlage zu Abschlags-, 
Teilschluss- und Schlussrechnungen zur Prüfung eingereicht werden sowohl in Papierform als 
auch in elektronischer Form einzureichen.

§ 14 Abs. 2 VOB/B
Die Abrechnung von Einheitspreisen ist ohne Aufmaß nicht prüfbar. Aufgabe und Ziel des 
Aufmaßes ist es, dem Auftraggeber Art, Größe oder Anzahl und Menge der erbrachten 
Bauleistung nachvollziehbar darzulegen.
Der Auftraggeber muss die Möglichkeit haben, zu überprüfen, wo bzw. wie der Auftragnehmer 
diese Mengen erbracht haben will.
Bei der Abrechnung sind insbesondere VOB/B §§ 14 und 15 zu beachten.
Zur Abrechnung gehören alle Berechnungen, Zeichnungen und Feststellungen, die für die 
Ermittlung der Höhe des Vergütungsanspruchs des Auftragnehmers erforderlich sind.
Es ist darauf zu achten, dass alle Ermittlungen nachvollziehbar dargestellt werden.
Art und Umfang der Teilleistungen (Ordnungszahlen des Leistungsverzeichnisses) sind anhand 
von Mengenberechnungen, Zeichnungen und anderen Belegen nachzuweisen.

Mengenbilanzen sind in der Regel keine Abrechnungsgrundlage.
Die Positionen (Ordnungszahlen) auf den Aufmaßblättern, müssen denen im 
Leistungsverzeichnis entsprechen, um eine eindeutige und schnelle Zuordnung zu ermöglichen. 
Eine durchgehende Systematik, angefangen vom Leistungsverzeichnis über das Aufmaß bis hin 
zur Abrechnung, ist zwingend erforderlich.
In den Aufmaßblättern werden folgende bauvertraglichen Inhalte und Ergebnisse des Aufmaßes 

Stand: 12.03.2024 13 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

dokumentiert:
- der Gegenstand des Bauvertrags
- die Bezeichnung der aufgenommenen Leistungen mit den dazugehörenden Positionen
(Ordnungszahlen)
- notwendige Angaben, mit denen sich erkennen lässt, an welcher Stelle oder an welchem Ort
gemessen worden ist
- die durch das Aufmaß ermittelten Daten (z.B. Längen, Breiten, Flächen, Anzahl, Mengen)
- die zu den ermittelten Daten gehörenden Abrechnungseinheiten (z.B. m, m², m³, Anzahl,)
- Skizzen
- Datum des Aufmaßes mit Uhrzeit
- Unterschrift der Teilnehmer mit Bestätigung der Richtigkeit des Aufmaßes
- Erstellen von Rechnungen

Grundsätzlich muss die vom Auftragnehmer vorgelegte Abrechnung prüfbar sein. Hierzu gehört 
neben der Vollständigkeit auch die Übersichtlichkeit, an die bestimmte Anforderungen gestellt 
werden. Die Abrechnung folgt dem Leistungsverzeichnis in:
- der Positionsnummer (Ordnungszahl)
- der Reihenfolge
- den Mengeneinheiten
- dem Leistungstext

In der Regel werden die Gesamtkosten einer Teilleistung für die unter einem Titel 
zusammengefassten Positionen in einer Zwischensumme des Titels zusammengefasst. Die 
Zwischensummen der einzelnen Titel werden dann am Ende der Rechnung zusammengestellt:
Menge x Einheitspreis = Gesamtpreis für die Position
Summe aller Positionen = Gesamt-Vergütung

Die Mehrwertsteuer ist am Ende der Rechnung gesondert auszuweisen.
Leistungsnachweis des Auftragnehmers durch Abrechnung
Die Abrechnung ist eine abschließende Zusammenstellung der vom Auftragnehmer geleisteten 
Arbeiten, mit der die ihm zustehende Vergütung festgestellt wird. Die Abrechnung ist Sache des 
Auftragnehmers, wobei der Auftraggeber aber mitzuwirken hat (z.B. durch die Teilnahme am 
Aufmaß), wenn eine Abrechnung anhand der Pläne nicht möglich ist.

Für die Abrechnung der Leistungen sind verschiedene Unterlagen notwendig
- Zeichnungen
- Aufmaßblätter und andere Aufmaßbelege, z.B. Datenträger
- Mengenberechnungen
- Rechnungen
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A.5.3.2.  Besondere Erschwernisse während der Ausführung - Bereich TURM

Hinweise in der Baustellenordnung
In der beiliegenden Baustellenordnung sind die Erschwernisse, die vor allem im Turm zu 
beachten sind, sehr detailliert beschrieben. Die Baustellenordnung wird zur Vertragsgrundlage 
und ist dringend einzuhalten.
Hinweis für die Kalkulation bzgl. der Erschwernisse und Mehraufwendungen beim Turm
Durch die Einbringung und Ausbringung des Personals und Materials in und aus den Turm auf 
eine Höhe bis zu 203m üFFB, durch nur ein Treppenhaus und drei Aufzüge, wobei 
zwischenzeitlich nur max. zwei Aufzüge zur Verfügung stehen, ist eine Mehraufwand und 
Erschwernisse für die Arbeiten im Turm gegenüber dem Atrium unstrittig. Für die Kalkulation 
wurde das Leistungsverzeichnis daher in mehrere Titel aufgeteilt, so dass die beschriebenen 
Erschwernisse und Mehraufwendungen (siehe Baustellenordnung) hier vom Bieter in den
Einheitspreisen berücksichtigt werden können.
Spezielle Arbeiten im Turmschaft bzgl. Demontagen von Kabeln und Leitungen, sowie die 
Neumontage von Steigrassen und das Einziehen von Kabeln sind mit zus. Mehraufwand-
Positionen im nachstehenden Leistungsverzeichnis beschrieben.

Grundsätzliches Materialtranssport / Einbringung / Ausbringung
Aufzug C
Die Einbringung und Ausbringung der Materialien in den Turm zum Aufzug C erfolgt über eine 
Außentür auf OK Gelände + 0,0 m, über einen Vorraum mit Tür und von dort über das 
Treppenpodest bis zur Aufzugstür.
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Aufzug: (Personen- und Lastenaufzug C
Tragfähigkeit 900 kg
Geschwindigkeit 4,00 m/s
Fahrkorbtiefe i.L. 1,0 bis 1,4 m
Fahrkorbbreite i.L. 1,7 m
Türbreite i.L. 0,9 m
Türhöhe i.L. 2,31 m

Die Einbringung und Ausbringung der Materialien in den Turm zu Aufzug A und B erfolgt über 
die geöffnete  Nord-Fassade auf OK Gelände + 0,0 m des Verbindungsbaus des Foyers.

Aufzug: Personenaufzüge A und B
Tragfähigkeit 2.250 kg
Geschwindigkeit 7,00 m/s
Fahrkorbtiefe i.L. 1,66 bis 2,65 m
Fahrkorbbreite i.L. 2,16 bis 2,22 m
Türbreite i.L. 1,2 m
Türhöhe i.L. 2,2 m
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Die einzubringenden und herauszubringenden Bauteile einschl. dafür vorbereiteten Wägen sind 
auf die Kabinenmaße abzustimmen. Die Materialien und Komponenten müssen komplett in 
Einzelteilen entsprechend den Einbringmöglichkeiten angeliefert, in die Ebenen eingebracht und 
dort komplett zusammengebaut werden.

Die Aufzüge dürfen nur mit vorbereiteten Wägen beladen werden, so dass das Ein- und 
Ausladen in sehr kurzer Zeit erfolgt. Ausnahmen sind vor dem Transport abzustimmen. Siehe 
hierzu auch Baustellenordnung.

In den Turmebenen gibt es folgende Ebenen, in denen die drei Aufzüge eine Haltestelle haben 
und Material rein bzw. rausgebracht werden kann. (Siehe auch beiliegende Pläne).
Von allen anderen Ebenen muss das Material an die Ebene mit einer Haltestelle über das 
Treppenhaus getragen werden. Die Technikebene E10 z.B., wird nur über den Aufzug C 
erreicht.
Die neue ELT-Ebene Z4 liegt eine Etage unter der Ebene 10, so dass hier das gesamte Material 
eine Etage runtergetragen werden muss. Alternativ kann es von der Ebene 8 zwei Etagen nach 
oben per Hand transportiert werden.
In allen anderen Ebenen können die Installationen nur noch zu Fuß über die Treppe von den 
einzelnen Podesten zur nächsten Haltestelle oder ins EG getragen werden.

Haltestellen Aufzug C
Ebene UG
Ebene EG
Ebene 03 +51,02m
Ebene 04 +101,46m
Ebene 05 +151,90m
Ebene 06 +154,65m
Ebene 07 +159,80m
Ebene 08 +162,55m
Ebene 10 +178,16m
Ebene 12 +181,6m
Ebene 13 +185,6m
Ebene 14 +189,6m
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Haltestellen Aufzug A
Ebene EG
Ebene 06 +154,65m
Ebene 08 +162,55m
Ebene 12 +181,6m
Ebene 13 +185,6m
Ebene 14 +189,6m

Haltestellen Aufzug B
Ebene EG
Ebene 12 +181,6m,
Ebene 13 +185,6m
Ebene 14 +189,6m 

Die Einbringung der Materialien und Komponenten in die Technikzentrale in Ebene 10 
+ 178,16 m.
Der Transport der Materialien und Komponenten erfolgt über den Aufzug C in E10 + 178,16 aus 
dem EG.

Einbringung der Materialien und Komponenten in den Küchenbereich Ebene 12 
+181,60 m:
Der Transport der Materialien und Komponenten erfolgt über die Aufzüge A oder B aus dem EG 
oder den Aufzug C in E10 + 178,16 m.
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A.5.4 Sonstige Technische Vertragsbedingungen_Kücheneinrichtung

A.5.4.1 Besondere Vertragsbedingungen- Kücheneinrichtung

Art und Umfang der Leistungen:
Die Leistungen umfassen die Herstellung, Lieferung und komplette Montage der vorgenannten 
Arbeiten, unter Berücksichtigung der VOB/C DIN 18201, 18202, 18337,
18352, 18353 einschl. aller Nebenleistungen und besonderen Leistungen.

Grundlagen des Leistungsverzeichnisses:
Für die Durchführung der im Leistungsverzeichnis genannten Arbeiten sind maßgebend:
Alle Arbeiten sind technisch einwandfrei und damit nach den Regeln der Baukunst und Stand 
der Technik, nach den vorliegenden Plänen, dem Leistungsverzeichnis sowie nach Angaben 
der Bauleitung auszuführen. Die Positionen des LV´s beinhalten die fertige Leistung,d. h. 
einschließlich Lieferung und Einbau. Der Bieter muß den Leistungsumfang der jeweiligen 
Position anhand der vorliegenden Unterlagen eigenverantwortlich auf Vollständigkeit und 
Durchführbarkeit überprüfen und so anbieten. Unstimmigkeiten sind vor Angebotsabgabe zu
klären.
Zu beachten sind die einschlägigen Unfallverordnungen und Vorschriften der 
Berufsgenossenschaft des Landes mit ihren angeschlossenen Einzelzweigen.
Der Ausführung der Arbeiten sind sämtliche dem Leistungsumfang berührende 
DIN/EN/VDMA/VDI und AMEV-Normen zugrunde zu legen, auch wenn sie hier nicht im
einzelnen aufgeführt sind.
Soweit sich diese Normen (einschließlich Gelbdruck) im Verlauf der Angebotsphase ändern 
bzw. durch zusätzliche Bestimmungen ergänzt werden, wird als Stichtag das Datum der 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes festgelegt. Ferner gelten alle einschlägigen nicht 
genannten DIN-Normen und VDE- Bestimmungen, welche sich auf das vorgesehene Material 
und dessen Verarbeitung nach dem neuesten Kenntnissen der Technik beziehen.

Materialien:
Für sämtliche zu verarbeitenden Materialien ist die Freigabe des AG vor Beginn der Arbeiten 
bzw. des Einbaues unter Vorlage von Mustern und Proben einzuholen. Bei der Auswahl der 
Materialien sind die amtlich gültigen DIN- Normen und die Gütebestimmungen
zugrunde zu legen. Es sind nur Materialien mit entsprechenden Zulassungen einzubauen.

Bauführung durch den AN ( Auftragnehmer):
Der AN hat für die Durchführung seiner Arbeiten einen ständigen und verantwortlichen 
deutschsprachigen Fachbauleiter zu benennen. Dieser Bauleiter ist im Sinne aller rechtlichen 
Vorschriften wie auch der öffentlich-rechtlichen allein für die technisch richtige und unfallfreie 
Ausführung der Vertragsleistungen des AN verantwortlich. Vom AN ist nach Auftragserteilung 
die verantwortliche, erfahrene Bauführungskraft zu benennen. Sie ist vom AN mit 
ausreichenden Vollmachten zu versehen. Erfüllt die Bauführungskraft ggf. nicht die gesetzlichen 
und vertraglichen Voraussetzungen, ist der AN verpflichtet, sie durch eine geeignete Person zu
ersetzen.
Der Auftragnehmer hat den Beginn seiner Arbeiten rechtzeitig vor Aufnahme der Arbeiten mit 
der Bauleitung abzustimmen. Er ist verpflichtet, Bautageberichte zu führen und der Bauleitung 
nach Aufforderung wöchentlich eine Ausfertigung davon zu übergeben. Die Berichte müssen die 
Angaben enthalten, die für die Ausführung oder Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sind, 
z. B. Fortgang der Arbeiten, Stand der Belegschaft, Abnahmen und besondere Ereignisse wie
Unterbrechung und Behinderung der Ausführung, Unfälle, usw..

Messarbeiten
Alle Absteckungen und Messungen zur vertragsmäßigen Erfüllung der Leistungen unterliegen 
der ausschließlichen Verantwortung des AN. Abweichungen von Zeichnungen und der 
Leistungsbeschreibung, die sich bei der Ausführung ergeben, sind der Bauleitung zwecks
Klärung sofort mitzuteilen. Ein Missverständnis der Zeichnungen, Leistungsbeschreibung, 
Anordnungen der Bauleitung bzw. deren Vertreter entbindet den AN nicht von seiner 
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Gewährleistungspflicht.

Einbau bzw. Montage:
Der Einbau bzw. die Montage ist grundsätzlich durch entsprechende Fachkräfte auszuführen. 
Die Sachkunde ist schriftlich nachzuweisen.
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A.5.4.2 Allgemeine Vertragsbedingungen - Kücheneinrichtung

Folgende Leistungen sind in die einzelnen Positionen dieses Leistungsverzeichnisses 
einzukalkulieren:

1. Allgemeines
1.1 Leistungsumfang Küchentechnik
Mit den, im LV enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten 
auch deren Lieferung frei Baustelle, sowie der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen 
Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und 
behördlichen Vorschriften als beschrieben.
Hierbei bedeutet "Bauart" das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und Bauteile bis zur 
fertigen Leistung, insbesondere bei kompakten Anlageteilen.
Die Beschreibung der Einzelleistungen umfasst alle zum ordentlichen Betrieb gehörende 
notwendige Steuer- und Regeleinrichtungen, so dass die Funktion gewährt ist. . Bei möglichen 
Widersprüchen gelten jeweils die höherwertigen Anforderungen. Die Leistung umfasst die 
komplette betriebsfertige Erstellung. 
In den Angebotspreisen müssen Anlieferung frei Verwendungsstelle bzw. Einbauort, Fracht und 
Verpackung, Abladen, Einbringen, Aufstellen und Montieren der Gerätschaften einkalkuliert 
werden. 
Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass der Lieferumfang, bedingt durch Störungen des 
Bauablaufs im Rahmen der Gesamtfertigstellung, unter Umständen auch in Teilmengen geliefert 
und montiert werden muss. 
Der Bauherr behält sich vor, einzelne Positionen ganz oder teilweise ohne Eratzleistung aus 
dem Gesamtauftrag zu streichen.

In den LV Texten werden Auftraggeber als AG und Auftragnehmer als AN genannt. 

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung "nach besonderer Anordnung des AG" 
vorgeschrieben ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach 
besonderer Aufforderung durch den AG zu beginnen ist.

1.2 Leistungsmerkmale Küchentechnik – Normen und Richtlinien
Die angebotenen Geräte und Bauteile müssen dem neuesten Stand der Technik entsprechen 
und sämtlichen einschlägigen Anforderungen, Richtlinien und Vorschriften genügen. Besonders 
zu berücksichtigen sind: DIN-Normen, HACCP, Vorschriften der Berufsgenossenschaft, VDI, 
VDE und DVGW, sowie die sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß „GS“ und „CE“.

Alle Geräte, Einbauten, Zubehör etc. sind in stabiler, verwindungsfreier Ausführung und für die 
erhöhten Anforderungen eines Großküchenbetriebes geeignet anzubieten bzw. auszuführen.

1.3 Fabrikate
Wird vom Auftraggeber ein bestimmtes Fabrikat vorgesehen und der Bieter weicht von dieser 
Vorgabe ab, ist ohne Aufforderung der Nachweis der Gleichwertigkeit des Alternativangebotes 
mit der Angebotsabgabe vorzulegen.

Liegt der Nachweis der Gleichwertigkeit bei der Angebotseröffnung nicht vor, kann dies zum 
Ausschluss des Angebotes führen.

1.4 Umweltverträglichkeit
Auf Anforderung muss der Auftragnehmer (AN) dem Auftraggeber (AG) den Nachweis der 
Umweltverträglichkeit vorlegen.

1.5 Technische Angaben
Alle im LV vorgegebenen technischen Angaben zu 

- Größen
- Anschlusswerten
- Schallangaben
- Leitungsdimensionen

sind verbindlich und auf jeden Fall einzuhalten.
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Fabrikatsbedingte geringfügige Abweichungen von Größen, Leitungsdimensionen usw. sind 
zulässig, wenn keine Zwänge dagegensprechen. Bauseitig bedingte Gesamtmaße sind 
trotzdem einzuhalten. Bei den Schallangaben gelten keine Ausnahmen, diese Werte müssen 
unbedingt eingehalten werden.

Im Rahmen der Werkplanung sind die Angaben der Architektenpläne auf der Baustelle zu 
prüfen und wenn erforderlich in Abstimmung mit der Bauleitung und dem Bauherrn anzupassen.

1.6 Haustechnik.
Die haustechnischen Anschlüsse liegen fest. Die Anschlusspunkten sind in der 
Ausführungsplanung festgelegt. Die angebotenen Geräte müssen diesen Angaben entsprechen 
oder nach den baulichen Vorgaben anzupasst werden.

Wenn der Auftragnehmer abweichende Aussparungen und Leitungsführungen fordert, so gehen 
die Kosten für das Herstellen der abweichenden Aussparungen und Leitungsführungen zu 
Lasten des Auftragsnehmers.

1.7 Bodenaufbau
Die Böden der Einrichtungsräume sind mit einer Bodenabdichtung versehen, die nicht 
durchstoßen werden darf, d.h. es dürfen keine Geräte oder Einbauten mittels z.B. Dübel und 
Schrauben am Boden befestigt werden. Ggfs. sind entsprechende Sockel, die bündig auf dem 
Boden aufgestellt werden oder geeignete Klebebefestigungen vorzusehen. Die Kosten hierfür 
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

1.8 Dämmung
Um die Belastung von Räumen und die Auslegung der Klimaanlagen so gering wie möglich zu 
halten, sind nur solche Geräte anzubieten, welche die Raumtemperaturen nicht unnötig negativ 
belasten und nicht zur Vergrößerung der Klimaanlage führen.

2. Bauseitige Leistungen
2.1 Bau- +  Maurerarbeiten
Sämtliche Maurer- und Fundamentarbeiten wie Durchbrüche in Wand und Decke, 
Stemmarbeiten und das Verschließen und Verputzen der Wand- und Fußbodendurchbrüchen 
inkl. Brandschutz.

2.2 Sanitäranschlüsse
Verlegung der Sanitäranschlüsse bis zu im Plan definierten Übergangspunkten. Diese 
bauseitigen Zuleitungen enden mit einem Absperrventil. Anschlüsse an bauseitige 
Absperrvorrichtungen muss mit CNS – Panzerschläuchen in ausreichender Länge durch den 
AN erfolgen. 

Sollte ein Teil der Anschlussleitungen auf Putz verlaufen,  muss der AN seine CNS Schränke 
oder Geräte darauf abstimmen. Im Bereich der Leitungen sind notwendige Ausschnitte in 
Rückwänden, Seiten, Böden oder Abdeckungen sind durch den AN preisneutral mit den 
notwendigen Ausschnitten und Abmessungen auszuführen. Auch wenn Rück- oder 
Seitenwände versetzt werden müssen oder Blenden notwendig werden, sind diese ebenfalls 
preisneutral vom AN zu erbringen.

Nach der Montage, der in sich komplett verrohrten Geräte oder Küchenbauteile, muss der AN 
die Feininstallation vornehmen, d.h. die Geräte an die bauseitigen Anschlusspunkte 
anschließen.

2.3 Elektroanschlüsse
Verlegung der Elektrozuleitungen bis zu im Plan definierten Übergangspunkten der Geräte mit 
ca. 1,50 m freiem Kabelüberstand. 
Verlegen von Steuerleitungen bzw. Betriebsmeldeleitungen von den Messstellen zu 
Schaltstellen bzw. zum Überwachungstableau oder vom Gerät zum Schaltschütz außerhalb des 
Gerätes  wie z.B. zum Unterverteilerschrank. 
Soweit  erforderlich werden Fehlerstromschutzschaltungen bauseits installiert. 
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Nach der Montage der in sich komplett verdrahteten Geräte muss der AN diese an die 
bauseitigen Anschlusspunkte anschließen.

2.4 Kennzeichnung
Der Auftragnehmer muss alle, für seine Leistung notwendigen, Vorleistungen in seine 
Montagepläne eintragen und diese Pläne vor Ort nach Vorgabe und in Abstimmung mit der 
Bauleitung anzeichnen. 

Die Installationspläne die der Bauherr oder die Bauleitung zur Verfügung stellt sind vom AN auf 
Plausibilität zu prüfen. Unverzüglich ist anzeigen, wenn die zur Lieferung  beabsichtigen Geräte 
andere Voraussetzungen benötigen oder eventuell die schon fertige Installation abgeändert 
werden muss.

3. Leistungen des Auftragnehmers
3.1 Planunterlagen
Auftragnehmer ist verpflichtet innerhalb vier Wochen  nach Auftragserteilung, die zur 
Ausführung notwendigen Montage-, Installations- und Anschlusszeichnungen zu erstellen und 
dem Auftraggeber bzw. dem Fachplaner vorzulegen - zeitgleich einfach in Papier und als pdf 
und dwg über den Planserver. 
Dabei ist es zwingend erforderlich die baulichen Räume - Wände, Fenster, Türen etc mit 
darzustellen.

Pläne
- Grundrisse M: 1 : 20
- Ansichten M: 1 : 20
- Schnitte M: 1 : 20
- Details M: 1 :5

Planlieferung erfolgt digital im Format pdf+ dwg auf dem Planserver. Zusätzlich ist ein 
Prüfexemplar in Papier zu liefern. 
Die Positions-Nummern des Leistungsverzeichnisses sind in die zu erstellenden Montagepläne 
zu übernehmen zusätzlich zu den Plannummern. Auf jedem Plan ist eine Legende darzustellen.
Die anzufertigenden Pläne basieren auf dem LV und den vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellten Planunterlagen. 

Müssen bauseitige Geräte eingebaut werden, so sind die Daten dieser Geräte,   d. h. Größe, 
Einteilung, Gestaltung, Installationsangaben und Details beim Bauherrn oder der 
Fachbauleitung zu erfragen. Die Daten dieser bauseits zur Verfügung gestellten Geräte sind für 
den AG kostenfrei in die Werkplanung des AN zu übernehmen. Das Gleiche gilt für 
geräteabhängige Einbauteile von Nebengewerken wie Arbeitssteckdosen, Hauptschalter usw. 
Gemäß Ausführungsplanungs oder sonstige Angaben.

3.2 Prüfung der Vorleistungen
Der Auftragnehmer hat die bauseitigen Vorleistungen eigenverantwortlich zu prüfen. 
Beanstandungen oder notwendige Änderungen sind der Fachbauleitung des Auftraggebers 
schriftlich bekannt zu geben. 
Unterbleibt die schriftliche Anzeige durch den AN, so gelten alle Vorleistungen als mängelfrei 
übernommen.

3.3 Geräteanlieferung
Die Anlieferung der Geräte darf grundsätzlich nur nach vorheriger Abstimmung mit der 
Bauleitung und der Fachbauleitung erfolgen.
Lose und bewegliche Geräte, sowie Zubehörteile sind erst zur Abnahme zu liefern. Vorher 
erfolgte Lieferung diese Teile werden erst am Tag der Abnahme geprüft und können dann erst 
abgerechnet werden.
Der Transportweg für den Eintransport der Lieferteile an die Verwendungsstelle muss der AN 
eigenverantwortlich prüfen. Bauseitig werden keine Transportgeräte oder Hilfskräfte zur 
Verfügung gestellt.
Rampen etc. zur Überwindung einer Stufe zum Gebäude sind von AN selbst zu erbringen.
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3.4 Abfugen
Nach Beendigung der Montagearbeiten sind alle Fugen im Wand- und Sockelbereich mit 
dauerelastischem Fugenmaterial zu verpressen. Das Fugenmaterial muss resistent gegen 
Lebensmittel, Putzmittel, Säuren etc. sein und darf keine gesundheitsschädlichen Wirkstoffe 
enthalten. Der Farbton der Fugenmasse ist mit der Bauleitung und Fachbauleitung vor der 
Ausführung abzustimmen.Je nach Bereich werden unterschiedliche Farbtöne benötigt: 
transparent, weiß, edelstahlfarben und Farbe der Thekenverkleidung.
Zur Vermeidung von 2-Butanonoxim im Innenraum ist der Einsatz von oximvernetzenden Silikon-
Fugendichtstoffen (Oximosilanvernetzer) ausgeschlossen. Das Produkt- und 
Sicherheitsdatenblatt der verwendeten Verfugung ist auf Anforderung vorzulegen.
Das Ausfugen gehört zum Montageaufwand des AN und wird nicht gesondert vergütet. 

4. Gerätestabilität und Hygieneausführung:
Sämtliche Geräte müssen DVGW und GS - geprüft und mit den behördlichen Prüfzeichen 
versehen sein. Kopien der einzelnen Geräte-Prüfzeugnisse sind dem Angebot beizulegen.
Der Angebotspreis muss sich in jedem Fall auf komplett fertig montierte, betriebsbereite und 
funktionsgerechte Geräte beziehen. Die Geräte müssen dem heutigen Stand der Technik und 
den gesetzlichen Bestimmungen der EU entsprechen.

5.  Allgemeiner Hinweis für Sanitär- und Elektroinstallationen
Sämtliche Installationsverzüge und Anschlussarbeiten ab der bauseitigen Installation, sowohl 
Sanitär, als auch Elektro, sind vom Anbieter selbst auszuführen. Der Preis für diese 
Anschlussarbeiten ist im Angebotspreis enthalten.

5. 1Sanitärinstallation
Alle Sanitärinstallationen müssen den einschlägigen DIN-, DVGW- und ähnlichen Vorschriften 
entsprechen.

Interne Verrohrung von Geräten
Die Leitungen innerhalb der Bauteile zählen komplett zum Lieferumfang. Ebenso die Dämmung 
von Kaltwasserleitungen. Bis zu einer Abwassertemperatur von max. 80 °C dürfen 
Abwasserleitungen in Kunststoff ausgeführt werden.
Der Anschluss an die bauseitigen Absperreinrichtungen hat mittels CNS-Panzerschläuche, in 
ausreichender Länge zu erfolgen.

Rohrtrenner / Rückflussverhinderer
Sind bei Geräten Rohrtrenner oder Rückflussverhinderer vorgeschrieben, so gehören diese 
zum Lieferumfang des AN. Der Einbau hat innerhalb der Geräte zu erfolgen. Falls der Einbau 
innerhalb der Geräte in Ausnahmefällen nicht möglich ist, können diese nur ausdrücklicher 
Genehmigung der Bauleitung und Fachbau-leitung als lose Teile lose für den bauseitigen 
Einbau geliefert werden.
Alle Hauptabsperrventile, soweit im LV vermerkt, gehören zum Lieferumfang AN.
Die Anschlussarbeiten Sanitär werden vom AN durchgeführt. Nachunternehmer sind in den 
anliegenden Formblättern aufzuführen.
Die Verantwortung für den Subunternehmer und dessen Bezahlung obliegt dem Anbieter.

Tauwasser-Ablaufleitungen
Die bauseitigen Tauwasserablaufleitungen enden im oder vor Wandbereich nahe dem 
Verdampfer.

5.2  Elektroinstallation 
Alle Elektroinstallationen müssen den einschlägigen DIN-, VDE- und ähnlichen Vorschriften 
entsprechen.

Komplettinstallation
Die zum Betrieb der Geräte erforderlichen Verkabelungen und Bauelemente sind vom 
Auftragnehmer zu liefern und zu montieren. Bauteile, die außerhalb des Gerätes montiert 
werden müssen - evtl. Schaltschütze etc.- , müssen vom Auftragnehmer ebenfalls mitgeliefert 
werden.
Alle Hauptschalter, soweit im LV vermerkt, gehören zum Lieferumfang des AN.
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Die Geräte sind gemäß Positionsbeschrieb mit einem potentialfreien Kontakt zur Signalisierung 
des Betriebszustands auf einer bauseitigen Anzeigetafel im Küchenleiterbüro, einem Kontakt 
zum Anschluss an eine bauseitige Energieoptimierungsanlage sowie einer Datenschnittstelle 
RS 485 zur HACCP Datenweiterleitung auszustatten, soweit im LV vermerkt, 
Alle Anschlussarbeiten sind so zu dimensionieren, dass diese nicht auf dem Boden aufliegen. 
Sichtbare Leitungen sind in CNS Kanälen zu führen. Die Kosten für diese Maßnahmen ist in den 
LV Positionen einzurechnen.  

Klemmenkasten
Für den Anschluss an die Hausinstallation sind die Geräte mit einem zentralen Klemmenkasten 
zu versehen. In diesem Kasten sind die Klemmstellen der Elektrokabel in übersichtlicher Form 
anzuordnen. Sie sind als berührungs-geschützte Reihenklemmleisten auszuführen und mit den 
Bezeichnungen aus dem Schaltplan zu beschriften.
Werden für die elektrisch betriebenen Geräte von den Geräten zu einem Signal-tableau 
bauseitig Betriebsmeldeleitungen verlegt, so sind im Klemmenkasten die hierfür erforderlichen 
potentialfreien Kontakte vorzuhalten. Sinngemäß gilt dasselbe für den Fall des Anschlusses an 
eine ZLT- Anlage.

Potentialausgleich
Zur Herstellung des Potentialausgleichs sind alle betreffenden Einbauten und Geräte mit den
entsprechenden Anschlussklemmen zu versehen und in selbstständiger Koordination mit
dem Gewerk Elektro anzuschließen.

Elektroleitungen
Die verwendeten Kabel sind in halogenfreier, flexibler und wärmebeständiger Ausführung 
(steckerfertige Wärme / Kochplatten mit hochflexiblen, wärmebeständigen Silikonkabeln) zu 
liefern und zu montieren. Anschluss ab bauseitigen Anschlusspunkt in ausreichender 
Kabellänge. Bei Bedarf ist ein erforderlicher Anschlusskasten mitzuliefern, zu montieren und die 
Kabel dort anzuschließen.
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A.5.5 Sonstige Technische Vertragsbedingungen_Grundbeschreibung Edelstahlbau

Diese Vorgaben gelten auch für die gesamten Anlagen der Küchentechnik in beiden 
Bauabschnitten.

A.5.5.1 Arbeitsplatten und deren Einbauten

Diese Vorgaben gelten auch für alle Arten Arbeitsplatten

Arbeitsplatten oder Abdeckungen
Die gesamten Tisch- bzw. Arbeitsplatten müssen vollständig aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 
1.4301 in der Materialstärke von mindestens 2 mm bestehen und sind in Korn 220 oder Korn 
240 matt zu schleifen. Die Unterseiten sind schalldämmend zu verstärken, 
feuchtigkeitsbeständig und antidröhn zu unterfüttern, und komplett mit CNS 18/10 zu verkleiden 
damit glatte geschlossene Flächen ohne Fugen entstehen. Alle Aufoder Abkantungen an den 
Front-, Schmal- und Längsseiten von Arbeitstischen müssen mind. 50 mm betragen und 
zusätzlich ca. 20 mm nach innen umgeschlagen werden. An den Längsseiten bzw. 
Vorderkanten der Platten sind an den Unterseiten der Abkantungen immer Tropfnasen 
einzuarbeiten. Die Vorderkanten der frontseitigen Abkantungen sind als Rollkante mit einem 
Radius R = 25 mm und die Übergänge von Arbeitsplatten zu Hochkantungen sind mit einem 
Radius von R = 25 mm auszuführen. Die Verbindung zur Verlängerung zweier Platten ist mit 
später unsichtbaren Schweißnähten auszuführen. Anschluß der thermischen Geräte.

Aufkantungen der Arbeitsplatten

Hochkantungen einfach gerade
Die Hochkantungen sind einfach aufzukanten und zur Wand hin abzusilikonieren. Die 
Hochkantungen müssen ca. 50 mm hoch und vollständig entgratet ausgeführt werden.

Einbauten in Arbeitsplatten
Alle Spülbecken und Einbauteile sind so fugenlos einzuschweißen, damit eine einheitliche 
Oberfläche entsteht und die Schweißnaht nicht mehr erkennbar ist

A.5.5.2 Schränke, Tischanlagen und Möbel

Diese Vorgaben gelten auch für Schränke, Tischanlagen und Möbel in den Nebenräumen und
Spülbereich - wenn in der Position abweichend beschrieben, gilt der Positionsbeschrieb.

Materialstärken
Spülbecken 1,25 mm
Abtropfflächen 1,25 mm
Arbeitsflächen 2,00 mm
Wandborde 1,50 mm
Zwischenborde 1,50 mm
Schrankkorpus 1,25 mm
Untergestelle 40 x 40 x 1,25 mm
Türen + Blenden 1,00 mm
Blende Tragkonstruktion 1,25 mm

Gerätestabilität
Besonders bei Arbeitstischen, Hochschränken, Hochkühlschränken ist eine stabile, 
verwindungsarme Ausführung gefordert.

Alle Schränke, Tischunterbauten, Hochschränke etc. sind mit absolut glatten Innenwänden, 
ohne aufgesetzte Profile, offene Rohrrahmen usw., in mindestens doppelwandiger H2 
Ausführung gefordert.
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Oberflächen
Alle Oberflächen müssen glatt und eben geschliffen ausgeführt werden. Die sichtbaren Teile, 
wie Abdeckungen, Türen, Wandborde, Korpusaußenseiten usw. müssen mit einem einheitlichen 
Schliff, wahlweise mit Korn 220 oder 240 hergestellt sein. Alle Tischplatten sind in 
Längsrichtung, Korpusse waagerecht, Türen und Schubkästen oder Auszüge senkrecht zu 
schleifen. Ab-, Um- und Aufkantungen sind so zu schweißen und zu schleifen, dass ein 
homogenes Gesamtbild entsteht.

Alle mit Speisen in Kontakt kommenden Flächen sind poliert auszuführen.

Schweißnähte an Tischanlagen und Möbeln 
Schweißnähte sind durchgängig frei von Verfärbungen und entzundert auszuführen. Bei 
sichtbaren Schweißnähten müssen die Oberflächen glatt, ohne Hohl-oder poröse Stellen 
ausgeführt werden und ist so zu verschleifen, dass keine Übergänge sichtbar ist.

Alle Spülbecken und Einbauteile sind fugenlos einzuschweißen, so dass einheitlich Oberflächen 
entstehen und Schweißnähte nicht mehr erkennbar sind.
Baunähte und Schweißverbindungen sind so genau auszuführen, dass diese später nicht mehr 
erkennbar sind. Die Oberflächen sind dem allgemeinen Bürstenschliff anzupassen.

Gegebenenfalls erforderliche Baustellenschweißnähte sind vorab selbständig bei der Bauleitung 
anzumelden und müssen vor Beginn der Arbeiten von dieser genehmigt sein.
Die Vorgaben des Brandschutzes sind strikt einzuhalten.

Entgraten von Kanten an Möbeln und Anlagen
Sämtliche Metall-Schnittstellen, Schraubenköpfe etc. sind sorgfältig zu entgraten, sodass 
Verletzungen an scharfen Kanten vermieden werden. Griffleisten sind abzurunden.

Einheitliche Optik
Die gesamte Anlage bzw. alle zu liefernden Geräte und Bauteile müssen ein Bild der optischen 
Einheit bieten.
Es dürfen keine unterschiedlichen Bauteile eingebaut werden. Dies gilt unter anderem für

- Griffleisten oder Knöpfe
- Schrauben, Nieten und Bolzen
- Glashalter
- Scharniere usw.

Standardmaße
Sämtliche Küchenmöbel müssen, sofern dies im LV – Einzelbeschrieb nicht abweichend 
gefordert, auf einen 150 mm CNS-Sockel oder auf gleich hohe Vierkantrohrfüße aufzubauen. 
Diese müssen dann mittels einer Sockelblende verblendet werden. 

Damit ergeben sich für die Arbeitstische folgende Standardmaße für

Unterschränke
Arbeitshöhen OK ca. 900 mm
Arbeitsplattentiefen ca. 700/800/850/900 mm
Korpushöhe Unterschrank ca. 650 / 700 mm
Korpustiefe Unterschränke ca. 600 / 700 / 800 mm
Sockelhöhen ca. 150 mm

Hochschränke
Gesamthöhe ca.1800 /  2000 / 2100 / 2200 mm
Gesamttiefe ca. 600 / 700 mm
Sockelhöhen ca. 150 mm

Damit ergeben sich Standardmaße für Lagerregale
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Gesamthöhe ca. 1800 / 2000 / 2100 / 2200 mm
Gesamttiefe ca. 300/400/500/600 mm
Sockelhöhen ca. 150 mm

Füße von Arbeitstischen, Schränken, Regalen und Geräten sind an bauseitig bereits 
vorhandenen Überschubkästen, Durchbrüche, Rinnen, Vorsatzschalen oder Vormauerungen 
anzupassen.

Damit ergeben sich folgende Standardmaße für
Wandhängeschränke

Korpustiefe Wandhängeschränke ca. 340 - 400 mm
Korpushöhe Wandhängeschränke ca. 650 /800 /1200 mm

Beleuchtung integriert im unteren Bord. Diese muss flächenbündig in den Hängeschrank 
integriert werden. 

Bei Unterbauten, die zwischen Wänden stehen, ist beidseitig je eine ca. 25 mm breite Blende 
als Ausgleich für eventuelle Wandunebenheiten vorzusehen. Die Arbeitsplatte ist jeweils bis zur 
Wand zu führen. Die genauen Maße sind vom Auftragnehmer selbständig auf der Baustelle zu 
nehmen. Bauschweißnähte sind selbstständig zu berücksichtigen
und in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Die Arbeitstische müssen generell an der Vorderseite ca. 70 mm und an den Stirnseiten ca. 20 
mm über die Sockelvorderkanten überstehen.

Bedienungsblende Tischanlagen z.B. Aufsatzboard
Sämtliche Bedienungselemente, Steckdosen und Signalleuchten an den Geräten sind auf 
vertieft oder versenkt angeordneten Frontblenden einzubauen.

Griffe
Unterschränke, Wandschränke, Hochschränke usw. müssen immer mit einheitlichen 
Griffleisten, Knöpfen oder Bügelgriffen ausgestattet werden. Es ist bei der LV – Abgabe 
anzugeben welche Griffausführung angeboten wird, diese
Ausführung muss dann in der Planung des AN gut erkennbar sein. Knöpfe oder Bügelgriffe sind 
immer in CNS gefordert und müssen vor der Ausführung bemustert werden.

Es werden keine unterschiedlichen Griffausführungen bei einem Projekt akzeptiert.

Rohrprofile
Biegungen von Rund- oder Quadratrohren sind ohne Querschnittsveränderung auszuführen. 
Rohrenden sind zu verschweißen.

Es werden keine unterschiedlichen Rohre bei einem Projekt akzeptiert.

Schrauben
Für sichtbare Schraubverbindungen sind ausschließlich Linsensenkkopf-Schrauben zu 
verwenden. Sämtliche Schrauben sind aus CNS gefordert.

Es werden keine unterschiedlichen Schrauben akzeptiert.

Scharniere
Ausführung als stabile, innenliegende Scharniere aus CNS mit einem Öffnungswinkel von 
nahezu 180°, ist gefordert.

Schlösser
Alle Schlösser und Schlüssel in einem Bereich müssen gleichschließend sein, egal ob es sich 
hier um Kühlmöbel, Schränke, Tische, Schubladen, etc handelt.
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Tragekonstruktionen für offene Tische
Tragende Rahmen von Tischen müssen, soweit die Unterbauten dies nicht übernehmen, aus 
CNS-Profil-Rahmenkonstruktionen ca. 40 x 40 x 1,25 mm Werkstoff 1.4301 bestehen und sind 
mit Korn 220 oder Korn 240 matt zu schleifen. Im Fußbereich sind in Höhe von 150 - 200 mm 
waagerechte Streben aus dem gleichen Material und mit gleicher Oberfläche einzubauen.

Wenn notwendig, sind zur Stabilisierung und gleichzeitig als Ablageflächen Querstreben im 
gleichen Material und mit gleicher Abmessung einzubauen. Diese Querstreben sind in
Form eines Rostes einzubauen. Es kann aber ebenso an Stelle des Rostes ein 
eingeschweißtes Bord in CNS 18/10
Werkstoff 1.4301 gefordert werden. Die Ausführung dieses Bordes hat analog der Beschreibung 
für Böden oder Borde laut den Punkten 23.1 oder 23.2 zu erfolgen.
Die Gestelle müssen immer +/- 15 mm höhenverstellbar gefertigt sein und entweder mit 
Kunststoffkappen oder Rollen, gemäß Anforderung der Einzelpositionen, ausgestattet sein.

Aufstellung auf Füßen
Tischanlagen müssen auf ca. 150 mm bzw. ca. 200 mm hohen höhenverstellbare CNS-Füßen 
aufgestellt werden.
Wenn gefordert, sind zusätzlich CNS - Sockelblenden mit Schrauben fest zu montieren und mit 
matt geschliffener oder glänzender Oberfläche anzubieten. Schrauben sind vor Montage 
unaufgefordert zu bemustern. Die Materialstärken sind so zu wählen, dass sich die Blenden 
nicht verziehen oder verwinden können.

Füße
Füße von Tischen oder Geräten sind immer in quadratischer Form 40/40/1,25 mm auszuführen. 
Zur Montage an die
Korpusse müssen die Füße mit angeschweißten
Befestigungsplatten ausgestattet sein. Die Füße sind, wenn nicht anders in den Einzelpositionen 
gefordert wird, fest mit den Unterseiten der Tische oder Geräte zu verschweißen. In 
Sonderfällen und nur nach vorheriger Absprache mit dem Planer, können diese Füße auch 
angeschraubt werden.

Unterbauten und Schränke
Schrankkorpusse sind, wenn nicht anders in den Einzelpositionen gefordert, innen und außen 
komplett aus CNS 18/10, Werkstoff 1.4301 zu fertigen. Die Innenräume müssen in hygienisch 
einwandfreier Ausführung nach DIN in H2 ausgeführt werden. Böden müssen in einem Stück 
nahtlos tiefgezogen und durchgehend fugenlos zu den Seitenwänden und den Rückwänden 
verschweißt sein. Der Boden ist schalldämmend zu unterfüttern und die Übergänge zu den 
Seiten- und Rückwänden sind mit Radien von mindestens 25 mm auszuführen. Innenecken sind 
immer als Kugelecken auszubilden. Böden sind jeweils glatt auslaufend mit einem Gefälle von 
ca. 3° nach vorne anzubieten.

Die verstellbaren Zwischenböden sind auf Sicken wie in Punkt 11.2 beschrieben, aufzulegen. 
Die Zwischenräume zwischen Böden, Seitenwänden und Rückwänden dürfen
sich allseitig nur maximal im Bereich von 2 mm bewegen.

Offene Schränke
Schrankräume sind komplett aus CNS 18/10 Werkstoff 1.4301 Offene Schränke sind dreiseitig 
geschlossen, frontseitig offen. Die Anzahl der Zwischenböden wird in den Einzelpositionen 
festgelegt.

Geschlossene Schränke
Schrankräume sind komplett aus CNS 18/10 Werkstoff 1.4301, wie in Punkt 10 und mit 
Auflagesicken wie in Punkt 11.2 beschrieben, auszuführen.
Die Schränke sind geschlossen und frontseitig mit
doppelwandigen Türenmit  Flügeltüren oder Schiebetüren, auszuführen. Die Anzahl der 
Zwischenböden
wird in den Einzelpositionen festgelegt.

Schrankräume mit Schneidebrettern
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Die frontseitig offenen Schrankräume sind an Ober- und Unterseiten mit Einschubvorrichtungen 
für Schneidbretter auszustatten. Die Schneidebretter sind aus lebensmittelbeständigem 
Kunststoff zu fertigen und die vorgesehene Abmessung der Schneidbretter beträgt ca. 600 x 
400 x 30 mm. Die unteren Schneidbrett-Einschubvorrichtungen sind zu Reinigungszwecken 
herausnehmbar anzubieten. Die entsprechende Anzahl der Schneidbretter ist im Schrankpreis 
einzurechnen. Die Anzahl der Schneidbretter wird in den Einzelpositionen festgelegt.
In den verschiedenen Arbeitsbereichen sind farblich unterschiedliche Schneidebretter und
Einschubvorrichtungen vorzusehen.

Maschinenschränke
Die Unterbauten für Zubehörteile der Universal-Küchenmaschine sind als Maschinenschränke 
anzubieten und müssen wie nachfolgend beschrieben ausgestattet
sein.
1 Flügeltürschrank für Zubehörteile mit 2 gekanteten Wannen, auf CNS- Teleskopzug 150 kg 
Tragkraft laufend, zum Einlegen von Maschinenteilen.

Die untere Wanne zum Einlegen für höhere, und die obere Wanne für niedrigere Zusatzteile der 
Universalküchenmaschinen.
1 Schubladenblock mit 2 übereinander angeordneten Schubladen, die obere Schublade mit 
einem ca. 180 mm hohen Holzeinsatz, die untere Schublade mit einem ca. 310 mm hohen 
Holzeinsatz und 7 Abteilungen aus Buche massiv zur Messeraufnahme. Rahmenschubladen 
auf CNS-Rollauszügen. Die genaue Aufteilung muss mit dem Betreiber abgestimmt werden.

Einfahrnische für Abfallrolli
Bauseitige Fliesenwände sind entsprechend den Seitenwänden komplett mit CNS zu verkleiden. 
Dreiseitig ist ein Rammschutz aus profiliertem CNS 18/10 anzubringen der, damit er 
stoßabsorbierend wirkt mit PUR-Integralschaum zu hinterschäumen ist. Die
inneren und äußeren PU - Eckstücke müssen ausgefüllt sein. Eck- und Endstücke können 
sichtbar geschraubt werden. Schrauben sind, siehe Vorbemerkungen, mit PU-Stopfen 
abzudecken.

Zwischenböden
Zwischenböden sind doppelwandig aus CNS ca. 30 mm stark, Materialstärke mindestens 1,50 
mm, an allen Seiten verschlossen und schalldämmend unterfüttert anzubieten. Auch die 
Unterseiten sind vollständig mit CNS 18/10 Werkstoff 1.4301 zu verkleiden.

Flügeltüren
Flügeltüren sind immer komplett aus CNS 18/10 Werkstoff 1.4301 doppelwandig, mindestens 20 
mm dick, mit Dämmmaterial verstärkt, antidröhn unterfüttert, fluchtend und ohne Überlappung 
zu fertigen. Die Türen müssen mit einem Magnetverschluss verschließbar und die Türlager 
müssen
robust und wartungsfrei ausgeführt sein. CNS Spezialscharniere sind für einen Öffnungswinkel 
von 180› auszulegen. Als Griff ist eine senkrechte flächenbündig ab- und zusätzlich 
umgekantete eingearbeitete Griffleiste anzubieten. Die oberen Kanten der Griffleisten müssen 
verschlossen ausgeführt werden.

Schiebetüren
Schiebetüren sind immer doppelwandig, mindestens 20 mm dick, mit Dämmaterial verstärkt, 
antidröhn unterfüttert anzubieten. Die Türen müssen oben aufgehängt und auf 2
leichtlaufenden, mit wartungsfreien stabilen, kugelgelagerten und höhenverstellbaren 
Kunststoffrollen in einem CNS Profil laufen. Unten müssen die Schiebetüren in einem sichtbaren 
U-Profil mit schallgedämmter Beschichtung laufen.

Wandhängeschränke
Die Schrankkorpusse sind als stabile, selbsttagende Ausführung aus CNS 18/10 Werkstoff 
1.4301 zu fertigen und müssen aus Seitenwänden, Rückwänden und doppelwandigen Böden 
bestehen. Schrankböden sind absolut glatt zu fertigen. Die Ausführung muss dem Standard H2 
entsprechen,, siehe Schränke Punkt 10.
Zur Aufhängung müssen stabile Aufhängeseiten vorgesehen werden. Die Materialdicke muss 
mindestens 1,25 mm betragen. und alle sichtbaren Teile sind gleichmäßig mit Korn 220 oder 
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240 zu schleifen. Es muss mindestens 1 höhenverstellbarer, schalldämmend und antidröhn 
unterfütterter Zwischenboden Bestandteil eines jeden Schrankraumes sein.

Die Lichtleisten sind im unteren Bord des Hängeschrankes einzubauen. Die Unterseite des 
Schrankes ist glatt aus zuführen. Die Unterseiten sind mit herausnehmbarer
Milchglasscheibe. Beleuchtung mit Ein-/Aus-Schalter komplett betriebsfertig installiert 
anzubieten. Die Lichtleisten sind unter der gesamten Länge der Hängeschränke oder
Wandschränke ununterbrochen als durchlaufende Leuchteleiste auszuführen.

Zwischenböden
Zwischenböden sind doppelwandig, mindestens 20 mm stark, schalldämmend mit anitdröhn 
Material unterfüttert zu liefern. Materialstärke muß mind. 1,25 mm betragen. Die Böden sind 
einheitlich mit Korn 220 bzw. 240 zu schleifen. Die Unterseiten sind vollflächig mit CNS zu 
verschließen.

Wandborde
Wandborde müssen dreiseitig mind. 40 mm abgekantet und zusätzlich mindestens 12 mm 
umgekantet ausgeführt werden. Beide Längsseiten sind mit Gegenprofilen zu verstärken, 
antidröhn zu unterfüttern und mit vollkommen abgedeckter Unterseite angeboten werden. An 
der Rückseite muss sich eine Hochkantung von mindestens 40
mm mit einer zusätzlichen Umkantung von mindestens 12 mm befinden. Die Materialdicke muss 
mindestens 1,25 mm betragen. Borde sind einheitlich mit Korn 220 bzw. 240 zu
schleifen. Die Unterseiten sind vollflächig mit CNS zu verschließen. Die Borde können 
wahlweise mit folgender Aufhängevorrichtung gefordert werden.

Verstellbare Wandbefestigung für Wandborde
Zur Auflage der Borde müssen verstellbare CNS Konsolen als Rohrrahmen mind. 40 x 30 x1,25 
mm dienen, welche in dazugehörigen Schlitzschienen eingehängt werden. Die
Schlitzschiene ist ebenfalls als massiver Rohrrahmen mind. 40 x 20 x 1,25 mm zu fertigen. 
Auflageschienen sind vorne und Schlitzschienen oben mit CNS 18/10 zu verschließen. 
Schrauben sind immer rostfrei und versenkt auszuführen.

Aufsatzbord 1-etagig
Aufsatzborde sind immer komplett aus CNS 18/10 Werkstoff 1.4301 zu fertigen und mit Korn 
220 oder Korn 240 matt zu schleifen. Borde müssen entweder aus 4 Quadratstehern 25 x 25 
x1,25 mm auf welche ein Bord unsichtbar aufgeschweißt ist oder aus einem Gestell aus 
Flachmaterial in der Stärke 50 x 6 mm bestehen. Die Unterseiten sind immer antidröhn zu 
unterfüttern und mit CNS 18/10 flächenbündig abzudecken.
Rahmenschubladen für GN Einsätze
Die Frontblende der Rahmenschubladen müssen doppelschalig mindestens 20 mm dick 
ausgeführt werden. Die Konstruktion der Rahmenschubladen ist als CNS Vollauszug zum 
Einhängen von GN 1/1 oder 2/1 Behältern anzubieten. Die geforderte Anzahl und Größe der 
einzelnen Auszüge ist jeweils aus den Einzelpositionen ersichtlich. Die GN Behälter der 
Auszüge sind jeweils im Einzelpreis enthalten. Die Teleskopauszüge sind so zu konstruieren, 
dass ein unbeabsichtigtes Herausziehen unmöglich ist und sie einer Belastbarkeit von 60 kg 
nachweislich standhalten. Die Auszüge müssen bei Bedarf ganz herausnehmbar sein.

Unterbauten mit Schubladen
Schrankräume sind dreiseitig geschlossen und frontseitig, wahlweise mit 2, 3 oder 4 
übereinanderliegenden

- Rahmenschubladen der Größe 1/1 GN bzw. 2/1 GN mit herausnehmbaren Gastronorm-
Behältern oder als
- Kastenschubladen.
zu fertigen. Die GN-Behälter gehören immer zum Lieferumfang und sind in die Einzelpreise
einzukalkulieren.

Kastenschubladen
Die Frontblende der Kastenschubladen müssen doppelschalig mindestens 20 mm dick 
ausgeführt werden. Die Konstruktion der Kastenschubladen ist als CNS-Vollauszug anzubieten. 
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Die geforderte Anzahl und Größe der einzelnen Auszüge ist jeweils aus den
Einzelpositionen ersichtlich. Die Teleskopauszüge sind so zu konstruieren, daß ein 
unbeabsichtigtes Herausziehen unmöglich ist. Sie müssen einer Belastbarkeit von 60 kg
nachweislich standhalten und bei Bedarf ganz herausnehmbar sein

A.5.5.3 Kühlmöbel

Kühlmöbel wie Kühltische und Schränke, müssen komplett, innen und außen aus CNS 18/10 
Werkstoff 1.4301 mindestens 1,00 mm stark, doppelwandig gefertigt und allseitig isoliert 
angeboten werden.

Alle Kühlmöbel sind 3-seitig geschlossen und die Innenräumein Hygieneausführung H2.

Kühlmöbel können mit Flügeltüren, Schiebetüren, Schubkästen oder Auszügen gefordert 
werden. Sie sind in doppelwandiger Bauweise aus CNS 18/10 Werkstoff 1.4301, laut den 
Beschreibungen der vorhergehenden Positionen auszuführen und zusätzlich zu isolieren. Die 
Isolierstärke bei Normalkühlung muss mindestens 40 mm und bei Tiefkühlung mindestens 50 
mm betragen. Der Innenkorpus der Kühlmöbel ist aus mindestens 1,00 mm dickem CNS 18/10 
zu fertigen gemäß Beschreibung Unterbauten auszuführen. Alle Geräte sind mit von außen 
sicht- und schaltbaren Temperaturreglernund -anzeigern auszustatten. Verdampfer sind 
grundsätzlich mit Ventilatoren für Umluft und Vorrichtungen zum Tauwasseranschluss an 
bauseitigen Abläufe oder mit automatischer Tauwasserverdunstung durch Abtauvorgänge mit 
Heißgas auszustatten.
Wenn bei Kühlmöbeln und Kühlschränken der Anschluss an das bauseitige Abwasserrohr
auf Grund der Höhe nicht möglich ist müssen hierfür entsprechende Kondensatpumpen 
vorgesehen werden. Anschluss und Montage dieser Kondensatpumpen gehört zum 
Lieferumfang.

Schaltbereich der Thermostate

Kühlschrank Normalkühlung + 2 bis +25°C
Kühlschrank Tiefkühlung  0 bis -22°C
Kühlvitrinen + 6 bis +12°C

Griffe von Schubladen und Türen sind in der Art der Ausführung wie die neutralen 
Edelstahlmöbel auszuführen. Dies erfolgt in wartungsfreier Edelstahlausführung mit 180° 
Beschlägen.. Alle Türen, Auszüge oder Schübe müssen abschließbar und mit leicht 
auswechselbaren Magnetdichtungsrahmen angeboten werden.

Ausführung
- Grundausstattung ohne Arbeitsplatte für bauseitige Integration 
- nicht überstehende Übervollauszüge, Nutzhöhe in mm: Blende/155/155 
- CNS-Griffleiste, Rahmenheizung, Magnetdichtung ohne Werkzeug wechselbar
- Tragkraft der Übervollauszüge 45 Kg dynamisch (60 Kg statisch) 
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 bzw. als Getränkeauszug  
- Polyurethan-Hartschaumisolierung 40mm bei NK bzw. 50mm bei TK 
- ohne elektronische Steuerung 
- automatische Abtauung  
- Hygieneausführung mit gerundeter Innenwanne und Tauwasserablauf
- bauseitiger Ablauf erforderlich 
- beschichteter CuCu Verdampfer 
- Installationsfach links oder rechts gemäß Planung
- Stellfüße +/- 12mm Höhenverstellbar
- CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

Technische Ausstattung der Kühlmöbel
Kühlschränke Normalkühlung
Thermostat mit Digitalanzeige
Ein-/ Ausschalter
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Umluftgekühlte Geräte müssen immer mit Abtauautomatik angeboten werden. Sind Kühlgeräte 
zum Anschluss an eine bauseitige, zentrale Kältemaschine vorgesehen, sind sie mit 
Expansionsventil, Abtauuhr und Abtauautomatik, Magnetventil, Absperrventil und 
Installationsfach für Zentralkühlung auszustatten. Die gesamte Verkabelung muss durch den 
Auftragnehmer Tischanlagen erfolgen. Die Kältemittelfüllung und Dichtigkeitsprüfung muss 
ebenfalls bauseits durch den Auftragnehmer bzw. Lieferanten der Tischanlagen oder Theken 
erfolgen. Innenräume von Schränken erhalten, wenn nicht in den Einzelpositionen anders 
gefordert, folgende Ausstattungen.

Installationsfächer für Zentralkühlung
Installationsfächer sind aus CNS 18/10 Werkstoff 1.4301 zu fertigen und an der 
Bedienungsseite mit abschraubbaren CNS-Blenden und eingebauten Schaltern für die 
Kühlstellen anzubieten. In den Installationsfächern müssen alle notwendigen Einbauteile für den 
Anschluss an die Zentralkühlung vorgesehen werden. Die Werte für einen
bauseitigen Kälteanschluss müssen für die in den Einzelspezifikationen beschriebenen 
Kühlstellen ausreichend angeboten werden. 
Die Installationsfächer sind im Sonderbau zu liefern.

Tauwasser-Ablaufleitungen
Tauwasserverrohrung muss bis zum definierten bauseitigen Übergabepunkt verzogen werden. 
Trichtersiphon gehöhrt zum Lieferumfang Kühlmöbel.

Kühlstellenregler
Als Kühlstellenregler wird über dne AN Kältetechnik geliefert, da dieser in der 
Datenaufzeichnung der zentralen Kältetechnik angeschlossen wird. Erstellung des Ausschnitts 
für den Regler in Abstimmung mit AN Kälte gehört zum Lieferumfang Kühlmönbel

- Ein-Aus Schalter
- HACCP Protocoll System
- optisches+ akustische Alarmsystem
  bei Über- und Untertemperatur
- Fühlerfehler
- elektronischer Regler für bearfsgerechte Abtauung 
Abgleich Tür-Öffnungsfrewuenz + Temperaturveränderung

A.5.5.4 Ausführung Steckdosen

 Alle Steckdosen im gesamten Küchen und Ausgabebereich sind als Edelstahlsteckdosen zu 
liefern - dies gilt für alle Titel.

- CNS-Gehäuse ist bruch- und schlagsicher
- geeignet für Geräteeinbau
-  robuste und vandalismussichere Ausführung
- Aufbauhöhe ca.28mm
- Schlag-, strahl- und spritzwassergeschütz
- IP 55 (bei geschlossenem Deckel)
- Klappe: komplett aus Edelstahl
 
Typen-Ausführung nach Beschrieb:
- 2-polige Steckdose mit 230 Volt (50/60 Hz) mit Steckereinsatz aus Metall mit intergriertem 
Schutzkontakt aus Kunststoff
- 5-polige Steckdose mit 440 Volt (50/60 Hz) CEE-Steckereinsatz aus hochfestem Kunststoff
- Netzwerksteckdose, CAT6: mit Anschluss vorne mit 2 Stück RJ45-Buchsen 35° abgewinkelt (8-
polig) für Patchkabel, rückseitig mit Netzwerk-Verlegekabel

Steckdosen sind in einer vollverschweißten Mulde aus Edelstahl einzubauen. GN-Behälter sind 
nicht zulässig.
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A.5.5.5 Becken + Armaturen

 Die Becken befinden sich in folgenden Bereichen

- Vorbereitung
- Produktion
- Spüle
- Topfspüle
- Wagenwachplatz
- Putzraum und Nebenräume
- Bäckerei

Unterbauten für Becken
Beckenblenden müssen sich nach der Beckentiefe richten und sind ca. 300 mm hoch. Die 
Unterbauten können wahlweise offen, mit Flügeltüren oder mit Schiebetüren ausgeführt werden. 
Rückwände sind zur Verkleidung der Installationen zum Innenraum vorgesetzt und abnehmbar, 
anzubieten.

Unterbauten für Handwaschbecken
Unterbauschränke unter Handwaschbecken sind dreiseitig geschlossen, ohne Rückwand, 
frontseitig mit Flügeltür und selbstschließender Einwurfklappe für gebrauchte Papierhandtücher, 
dahinter eingehängtem, abnehmbarem Kunststoffbehälter, anzubieten. Frontseitige Flügeltüren 
sind doppelwandig zu fertigen, mit senkrecht eingearbeiteten
Griffleisten und durch Magnetverschluss verschließbar zu liefern. Türlager müssen robust und 
wartungsfrei angeboten werden.

Becken als Einzel oder Doppelspülbecken
Die Becken sind tiefgezogen und fugenlos in die Abdeckplatten einzuschweißen, siehe 
Vorbemerkung, und mit umlaufendem Schwallrand auszustatten. Becken sind mit
Standrohrventilen DN 50 auszustatten. Mittig hinter den Becken müssen Einhebel-
Standbatterien in schwerer Ausführung DN 20 für WW und KW, mit Schwenkauslauf montiert 
werden. Die Beckenunterseiten sind mit Antidröhnmaterial auszustatten.
Becken sind inklusive Abwasserverrohrung und Syphon aus PVC anzubieten.

Handwaschbecken Einbau
Handwaschbecken sind tiefgezogen und fugenlos in die Abdeckplatten einzuschweißen, siehe 
Vorbemerkung 3.1 und mit umlaufendem Schwallrand auszustatten. Handwaschbecken sind mit 
Auslauf, DN 40, Überlaufsicherung, Ab- und Überlaufgarnitur
DN 32 anzubieten. Mittig hinter dem Becken sind selektiv gesteuerte Einloch - Mischbatterien 
DN 15 mit Standauslauf aufzubauen. Sensoren in den Armaturen mit Infrarot-gesteuerter 
Auslösung, mit integrierten Thermostaten und Luftsprudelern sind
inklusive. Temperatureinstellungs- möglichkeiten müssen sich am Steuergerät im Unterbau 
befinden.
Handwaschbecken sind inklusive Abwasserverrohrung und Syphon aus PVC anzubieten.

Handwaschbecken für Wandmontage
Handwaschbecken sind aus CNS 18/10 mit stabiler Korpusbauweise für Wandmontage
anzubieten. Die Beckengöße muss ca. 550 x 350 x 150 mm betragen. Handwaschbecken sind 
3-seitig 30 mm ab-, hinten 30 mm gerade hochzukanten, Becken tiefgezogen und fugenlos 
einzuschweißen wie Vorbemerkung 3.1, und mit umlaufendem Schwallrand auszuführen. 
Handwaschbecken müssen mit einem Auslauf DN 40, Überlaufsicherung, Ab- und 
Überlaufgarnitur DN 32, ausgeführt sein.
Mittig hinter dem Becken ist eine selektiv gesteuerte Einloch-Mischbatterie DN 15 mit 
Standauslauf, Sensor in der Armatur, Auslösung Infrarot-gesteuert mit integriertem Thermostat 
und Luftsprudler, aufzubauen. Die Temperatureinstellung soll sich am Steuergerät im Unterbau 
befinden.
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Unterbauschränke unter Handwaschbecken sind dreiseitig geschlossen, ohne Rückwand, 
frontseitig mit Flügeltür, selbstschließender Einwurfklappe für gebrauchte
Papierhandtücher, und dahinter eingehängten abnehmbarem Kunststoffbehälter, anzubieten. 
Die frontseitige Flügeltür ist doppelwandig zu fertigen mit senkrecht eingearbeiteter Griffleiste, 
durch Magnetverschluss verschließbar und robusten und wartungsfreien Türlagern anzubieten.

Die Becken sind inklusive Abwasserverrohrung und Syphon aus PVC anzubieten.

Handwaschbecken-Ausgusskombinationen für Wandmontage
Handwaschbecken-Ausgusskombinationen sind komplett aus Chromnickelstahl 18/10 mit 
stabiler Korpusbauweise für eine Wandmontage laut Vorbemerkung 6.2 zu fertigen.
Die Ausgussabdeckung ist 3-seitig verblendet, mit umlaufend verkröpft eingeschweißtem 
Ausgussbecken ca. 340 x 370 x 160 mm mit Stopfen / Kette / Überlauf und seitlich montierten 
stabilen Klapprost, anzubieten.
Die Handwaschbeckenabdeckung ist 3-seitig verblendet und über dem Ausguss montiert 
anzubieten. Die Abdeckung muss hinten 50 mm aufgekantet sein.
Handwaschbeckengröße ca. 325 x 265 x 150 mm mit Ablauf. Für den Ausguss ist eine 
Hebelmischbatterie 3/4" mit Schwenkauslauf anzubieten. Mittig
hinter dem Handwaschbecken ist eine selektiv gesteuerte Einloch- Mischbatterie DN 15 mit 
Standauslauf, Sensor in der Armatur, Auslösung Infrarot-gesteuert mit integriertem
Thermostat und Luftsprudler aufzubauen. Die Temperatureinstellung soll sich am
Steuergerät im Unterbau befinden. Beide Becken sind komplett anschlussfertig mit 
Wasseranschluss 3/4", für Kalt- und Warmwasser, sowie Ablaufverbindung für beide Becken 
und mit Geruchsverschluss 1 3/4" fertig montiert anzubieten.

Einhebelmischbatterie
Einhebelaufbaumischbatterien sind in schwerer Ausführung jeweils 3/4" = DN 20 für Warm- und 
Kaltwasser, aus CNS
oder mindestens in Messing verchromter schwerer Ausführung, wärmeisolierten Handgriffen 
und Tropfverhinderer auszustatten. Schwenkbare Ausläufe müssen so konstruiert sein, dass 
zwei nebeneinander
liegende Geräte bedient werden können. Die Länge der Ausläufe muss so bemessen sein, dass 
auslaufendes Wasser direkt in die Kessel bzw. in die Kippbratpfannen läuft, ohne den
Rand zu benetzen.

Die Verbindungsleitungen von der Batterie bis zu den bauseitigen Anschlusspunkten sind als 
flexible CNS-Panzerschläuche an die Mischbatterien bereits vorzumontieren und vom 
Auftragnehmer mitzuliefern.

IR-Sensorarmatur

IR-Sensorarmaturen sind für Handwaschbecken anzubieten als selektiv gesteuerte Einloch - 
Mischbatterien DN 15 mit Standauslauf. Sensoren in den Armaturen mit Infrarot-gesteuerter 
Auslösung, mit integrierten Thermostaten und Luftsprudelern sind inklusive. 
Temperatureinstellungsmöglichkeiten müssen sich am
Steuergerät im Unterbau befinden.
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A.5.6 Sonstige Technische Vertragsbedingungen_Schnittstellen

Folgende Schnittstellen sind zu beachten

Aus statischen Gründen ist die Leitungszuführung nicht immer optimal für die Geräte. Diese 
sind nicht zu verändern. Die Durchführungspunkte der Medien sind in den Plänen dargestellt 
und die Medien müssen teils im Sockelbereich teils hinter den Möbeln verzogen werden.
Alle bei Kücheneinrichtung aufgeführten Punkte sind im Preis bei den Einzelpositionen mit ein 
zu kalkulieren.

1. Geräte
Elektrozuleitungen zu den Geräten
=> Gewerk Elektro

Wasser Zuleitungen und Abwasser zu und von den Geräten
=> Gewerk HLS bis zum Übergabepunkt / Eckventil

Anschluss der Geräte
=> Gewerk Kücheneinrichtung

2. Kühlmöbel
Der Übergabe ist das Magnetventil und das Schraderventil

Magnetventil und Schraderventil
=> Gewerk Kältetechnik

Anschluss der Kühlmöbel an die Kältetechnik
=> Gewerk Kältetechnik

Anschluss der Kühlmöbel an ELT und HLS
=> Gewerk Kücheneinrichtung

Thermostatisches Expansionsventil und Steuerung Kühlmöbel
=> Gewerk Kücheneinrichtung

3. Tauwasserleitungen - TWA
Verlegung der TWA in den Bereich der Kühlmöbeln bis Übergabepukt Wand/Boden
=> Gewerk Sanitär

Anschluss an die TWA
=> Gewerk Kücheneinrichtung

Geruchstrennung
=> Gewerk Kücheneinrichtung

Schnittstellen zur GLT
Die Visualisierung und Aufschaltung der Störmeldungen liegt im Auftragsvolumen Gewerk 
GLT/MSR. Im Auftragsvolumen Kücheneinrichtung liegen folgende Punkte
1. Bereitstellung der Störmeldungen
2. Abstimmung der notwendigen Adressen

Hinweis
Der Auftragnehmer muss eine komplette eigene M+W-Planung erstellen und zur Abstimmung 
und Freigabe vorlegen. Die Vorleistungen der in diesem Bereich betroffenen Gewerke muss 
aufgenommen, geprüft und in die Pläne übernommen werden.
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B. Anlagen

 
B. 1 . Allgemeine Dokumente- und Plananlagen SWM
- Verfahrensanweisung Sicherheitsrichtlinie Olympiapark
- Sicherheitsinformation Olympiapark
- Richtlinie für die für Führung des Bautagebuches
- Dokumentationsrichtlinie Teil 1 -5
- Ökologischer Kriterienkatalog LHM
 
B. 2 . Allgemeine Gewerkeübergreifende Dokumente- und Plananlagen
- 20231026_SOT- Bauzeitenplan_ Atrium
- 20231206_SOT_Uebersichten zum Bauzeitenplan
- 20231211_SOT- Bauzeitenplan_ Turm
- 20240227_SOT_Bauzeitenplan_Termine Auszug_VE23
- 20231207_SOT_Baustellenordnung.zip
          20231207_SOT_Baustellenordnung_Versand

Anlage 1 zur BO Übersichtsplan Olympiapark Höhen- und Lastbeschränkung
Anlage 2 zur BO Baustelleneinrichtungsplan
Anlage 3 zur BO Übersichten mit in Betrieb bleibenden Anlagen -Räumen
Anlage 4 zur BO Übersichtsplan Zufahrten BE- Flächen
Anlage 5 zur BO Brandschutzordnung Baustelle_ Stand 20.09.2023
Anlage 6 zur BO Sicherheitsrichtlinie Olympiapark
Anlage 7 zur BO Formblatt Abschaltdokumentation Elektrotechnik Olympiapark
Anlage 8 zur BO Formblatt Abschaltung Rauchmelder_ Sprinklergruppe im Olympiapark
Anlage 9 zur BO Übersichtsplan zu Lasten und Bohrbeschränkungen
Anlage 10 zur BO SiGe - Plan

 
B. 3 . Gewerke bzw. Leistungsverzeichnis spezifische Dokumente- und Plananlagen
Pläne Hochbau
20230928_SOT_Übersichtspläne Hochbau.zip (Pläne, Schnitte, Ansichten)

20231005_ SOT_Grundrisse zum LV (36 Grundrisspläne in einer PDF gebunden)
20230928_ SOT_Ansichten zum LV (4 Ansichten in einer PDF gebunden)
20230928_ SOT_Schnitte zum LV (7 Schnitte in einer PDF gebunden)

 
Listen spezifisch für Gewerk Kücheneinrichtung
20240312_SOT_471_LPH6_Planliste
20240312_SOT_471_LPH6_Geräteliste
 
Pläne spezifische spezifisch für Gewerk Kücheneinrichtung
 
TURM
Plancode                                                                 Plantitel
 
E12
LOMG_G-T_K1_471_GRU_E12_5_12_0101_050_x        Kücheneinrichtung E12        
LOMG_G-A_K1_471_I_E12_5_10_0101_050_x               Installationsplan E12
LOMG_G-T_K1_477_GRU_E12_5_13_0102_050_x        Kühlstellen + Kältetrasse E12
LOMG_G-T_K1_477_S_01_5_06_0001_050_x                Schnitt_Kühlzellen+Kältetechnik
LOMG_G-T_K1_471_AN01_E12_5_09_0101_050_x       Ansichten+Perspektiven_Getränke
LOMG_G-T_K1_471_AN02_E12_5_09_0101_050_x       Ansichten+Perspektiven_Produktion
LOMG_G-T_K1_471_AN03_E12_5_09_0101_050_x       Ansichten+Perspektiven_Spüle
LOMG_G-T_K1_471_AN04_E12_5_09_0101_050_x       Ansichten+Perspektiven_Patisserie
 
ATRIUM
Plancode
                                                                Plantitel
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E00
LOMG_G-A_K1_471_GRU_E00_5_10_0101_050_x        Einrichtungsplan E0
LOMG_G-A_K1_471_I_E00_5_08_0101_050_x                Installationsplan E0
LOMG_G-A_K1_471_AN01_E00_5_09_0101_050_x        Ansicht 01 Produktion E0        
LOMG_G-A_K1_471_AN02_E00_5_09_0101_050_x        Ansicht 02 Vorbereitung E0
LOMG_G-A_K1_471_AN03_E00_5_09_0101_050_x        Ansicht 03 Spüle E0
 
U01
LOMG_G-A_K1_471_GRU_U01_5_10_0102_050_x         Einrichtungsplan U1
LOMG_G-A_K1_471_I_U01_5_10_0103_050_x                Installationsplan U1
 
Wartungsunterlagen/Instandhaltung
20240227_SOT_AnlageInstandhaltung_VE23_Kueche.pdf.zip

20240227_SOT_4.1_Allgemeiner-Teil-Leistungsbeschreibung_VE23_Kueche
20240227_SOT_4.2_Anlage-01-Leistungsbeschreibung-
Objektbeschreibung_VE23_Kueche
20240227_SOT_4.3_Anlage-02-Leistungsbeschreibung-Deckblatt-
Anlagenlisten_VE23_Kueche
20240227_SOT_4.4_Anlage-03-Leistungsbeschreibung-Deckblatt-
Taetigkeitslisten_VE23_Kueche
20240227_SOT_4.5_Anlage-04-Leistungsbeschreibung-Preise-
Instandhaltung_VE23_Kueche
20240227_SOT_4.6_Anlage-05-Leistungsbeschreibung-Deckblatt-
Sicherheitsbetriebsanweisung_VE23_Kueche
20240227_SOT_4.7_Anlage-06-Leistungsbeschreibung-   
Dokumentationsrichtlinie_VE23_Kueche

 
 
Hinweis zu
Gewerke bzw. Leistungsverzeichnis spezifische Dokumente- und Plananlagen
Die dem LV beiliegendenden Pläne sind Vorabzüge als Kalkulationshilfe und nicht zur 
Ausführung freigegegeben
 
Die Pläne werden in Datenform  zur Verfügung gestellt ausschließlich in digitaler Form gestellt. 
Grundrisse als pdf und dwg. Ansichten/Schemata als pdf. Die aktuellen Hochbaupläne stehen 
ebenfalls als pdf + dwg zur Verfügung.
 
Das Projekt wird über einen Datenraum abgewickelt. Änderungen und Ergänzungen sind auf 
der Datenplattform aktualisiert. Alle Pläne müssen dort eingeständig heruntergeladen werden.
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C. Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis gliedert sich in vier Titel:

01 Kücheneinrichtung_TURM
02 Kücheneinrichtung_ATRIUM 
03 Aufwandsbezogene Leistungen (Regiearbeiten)
04 Preise für Instandhaltung  (Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)
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01. Kücheneinrichtung_TURM

Projektbezogenene Punkte Kücheneinrichtung - Turm

Kücheneinrichtung
Ebene E12: Raum E12.090: Vorbereitung + Ausgabe Getränke
Ebene E12: Raum E12.080: Produktion
Ebene E12: Raum E12.070 Spüle 
Ebene E12: Raum E12.060 Vorbereitung 
Ebene E12: Raum E12.050 Tageslager + Vorbereitung kalt
Ebene E12: Raum E12.040 Küche-Patisserie + Ausgabe
Ebene E12: Raum E12.830 Ringflur

Ausführung Möbel - Sonderbau - besondere Geometrie
Alle hier anzubietenden Möbel sind im Sonderbau zu fertigen. Die Einrichtung folgt dem runden 
Grundriss. Die Arbeitsplatten und die Aufkatung sind dem exakten Wandverlauf anzupassen.
Die Möbel sind segmentiert zu bauen - der Zwischenraum ist sauber mit CNS-Blenden 
(gekantet)  auf Korpushöhe zu schließen, eingekantet beim Sockelrücksprung, so dass keine 
Löcher entstehen - besonders von unten. Verhinderung vom Eindingen von Spritzwasser.

M+W-Plan: Nutzergeräte / optionale Geräte / bauseitige Arbeitssteckdosen 
Die Nutzergeräte sind in der M+W-Planung  inkl Anschlüsse miteinzugtragen.

Montage
Die einzelnen Montageschritte erfolgen zeitlich versetzt zueinander in Abstimmung mit der 
Bauleitung. Hierfür sind gesonderte Anfahren erforderlich. Dies ist bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen:
- Geräte und EInrichtung E12: Getränkausgabe
- Geräte und EInrichtung E12: Produktion
- Geräte und EInrichtung E12: GetSpüle
- Geräte und EInrichtung E12: Patisserie
- Geräte und EInrichtung E12: Restflächen
- Anschlussarbeiten Kleinkühlstellen Küche
- Restarbeiten
- Inbetriebnahme/Probelauf der Anlage
- Abnahme
- Einweisung des Nutzers

Anlieferung und Einbringung 
Die erschwerten Eintransportbedingungen, der beengte Arbeitsraum und die zeiltlich eng 
getakteten Montagefenster sind den Vorbemerkungen zu entnehmen und in die Preise 
einzukalkulieren.
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Ausführung CNS-Möbel Sonderbau - besondere Geometrie

Alle hier anzubietenden Möbel sind im Sonderbau zu fertigen. Die Einrichtung folgt der 
Geometrie des gebogenen Grundriss. 

Arbeitsplatten
Die Arbeitsplatten und die Aufkatung sind dem exakten Wandverlauf anzupassen.

Möbel Segmentbauweise
Die Möbel sind segmentiert zu bauen - der Zwischenraum ist sauber mit CNS-Blenden 
(gekantet)  auf Korpushöhe zu schließen, eingekantet beim Sockelrücksprung, so dass keine 
Löcher entstehen - besonders von unten. Verhinderung vom Eindingen von Spritzwasser.

Maße
Arbeitshöhe  900 mm
Arbeitshöhe unter Multifunktion   470 mm 
Tiefe  unterschiedlich
Fußauffellung mit Sockelblende 150mm 
Hygienestandart  mind. H2

Aufgrund der beengten räumlichen Situation sind die Maße unbedingt einzuhalten, vorallem bei 
der Breite der Geräte. 

Installationen
Die Installationen kommen aus Wand. Teilweise mit Verzug auf Putz vor der Wand. Die 
Unterbautren müssen darauf angepasst werden.

Die Position der Installationen und die Lage der Entwässerungsrinnen ist dem Installationsplan 
zu entnehmen und einsprechende Fabrikate sind anzubieten
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01.01. Produktion E12

Produktion

Die Produktionsküche umfasst fünf Bereiche,
die in den folgenden Positionen beschrieben werden.
 
- Seite: Kombidämpfer + Multifunktionsgerät
- Mittelblock Kochblock 
- Außenring 
- Innenring
- Ausgabepass

Möbel in Segmentbauweise, um der gerundeteten Geometrie 
des Raumes zu folgen. Zusätzliche Kontruktionsbauteile 
zum Ausrichten, als Zwischenblenden oder als 
Abstandshalter sind zu berücksichtigen und nach Aufmaß zu 
fertigen. 
Diese sind in jeder Position mit einzukalkulieren.

Produktion - Seite Kombidämpfer

Entlang der Stirnseite der Küche befindet sich eine 
Arbeitstischanlage für Kombidämpfer und 
Multifunktionsgerät.
Die Installationen  kommen aus der Trockenbauwand, 
teilweise werden diese Auf-Putz verzogen. Alle Unterbauten  
müssen darauf angepasst werden.

Die nachfolgend beschriebenen Bauteile bilden die 
Arbeitstischkombination der Produktion Seitenanlage:
 
Dieser Arbeitstisch wird von links nach rechts beschrieben. 
Eine Seiten steht frei.
Dieser Arbeitstisch setzt sich aus einer Zeile von 
Unterbauten zusammen, die von einer Tischplatte überdeckt 
werden. 

Ein Teil des Arbeitstisches ist abgesenkt zur Aufstelllung von 
Multifunktionsgerät. Der Höhenversprung ist 
einzukalkulieren.
 
Unterbauten, von links nach rechts
H= ca. 900mm  (Arbeitshöhe)
Unterschrank Flügeltür mit Klappe für HWB 
Unterschrank offen GN-Einschübe ca. 400 mm
Unterschrank offen GN-Einschübe ca. 400 mm
Unterschrank offen GN-Einschübe ca. 400 mm

H= ca. 470mm  (Arbeisthöhe)
Unterschrank mit 2 Flügeltür  ca. 1.100 mm
 
Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
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Bauteile zusammengefasst werden.

01.01.0001 Arbeitsplatte CNS 800 mm

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion-Seite
Zeichnung Pos. Nr. 1.3
 
Abmessungen
Tiefe   ca.    800 mm
Länge gesamt ca. 2.700 mm

Länge 1 auf H= ca.900mm 1.600mm
Länge 2 auf H= ca.470mm 1.100mm
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitt für 2x Durchführung Kombidämfer  
  + 1x    Durchführung Inst Garamat 
  mit CNS-Kragen, verschweisst
* beide Stirnseite freistehend
* Aufkantung wandseitig 50 mm  
* Auftkantung Stirnseitig 50 mm bei Höhenversprung 

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0002 Sockelblende

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion-Seite
Zeichnung Pos. Nr. 1.4
 
Sockelblende für Unterbauten , 3-seitig

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3,50 lfdm

01.01.0003 Handwaschbecken eingebaut

Standort Raum E12.080: Produktion-Seite
Zeichnung Pos. Nr. 1.5
 
Typ Handwaschbecken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 
Abmessungen
Beckenmaße ca. 300x250x150mm
 
Ausführung
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingearbeitet.
* Inklusive Mischarmaturen als IR-Sensorbatterie mit 
Netzanschluß 
* Inkl. Blende in Höhe Kprpus zur bauseiltigen Wand

Stand: 12.03.2024 43 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Zubehör
Zubehör aus CNS inkl. Wandmontage aus einheitlicher 
Produktlinie nach Bemustreung
* Desinfektionsmittelspender
* Seifenspender
* Papierhandtuchspender
 
Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Spender
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0004 Unterschrank mit Flügeltür und Klappe 400 mm

Standort Raum E12.080: Produktion-Seite
Zeichnung Pos. Nr. 1.5a
 
Unterbau für Einbaubecken mit Flügeltür und Abwurfklappe 
für Papierhandtücher
 
Abmessungen 
Breite ca.   400 mm
Tiefe ca.   700 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung + Zubehör
* Unterbau als geschlossener Schrank mit 1 Flügeltür
* selbstschließende Einwurfklappe für Papierhandtücher 
vorzusehen in Flügeltür
* innen: Abfallbehälter ausziehbar auf Schieben
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

01.01.0005 Kombidämpfer mini 10x GN 1/1

Standort Raum E12.080: Produktion-Seite
Zeichnung Pos. Nr. 1.1

Elektro-Kombidämpfer 10x1/1GN  nach DIN 18866 (Teil 2)
Mini-Ausführung, Dampferzeugung mit Wassereinspritung
für Aufstellung auf Arbeitsplatte

Achtung: aufgrund der beengten Maße in der Küche sind 
vorallem die Breiten/ Tiefen  der Geräte nicht zu 
überschreibten.
 
Abmessungen
Breite ca.   515 mm
Tiefe ca.   777 mm
Höhe ca.   895 mm
Kapazität 10 x GN 1/1  (bei Tiefe 40mm)
Gewicht ca. 70 kg
 
Technische Anforderung
Anschlusswert ca. 10,5kW, 400V, 3 NPE 
Absicherung 20A
 
Wasseranschluss          2x R 3/4" 
Wasserablauf DN 50 
 
Gehäuse              1.4301
Schutzart IP X4
 
Projektspezifische Punkte
* Türanschlag wie im Plan: DIN rechts
* Gerät entsprechend der im Plan dargestellten und bauseits 
bereits vorhandenen Installationspunkten/Rinnen 

Ausführung
* Vernetzbarer Heißluftdämpfer nach DIN 18866 zum 
automatischen Garen 
* Elektrisch beheiztes Standgerät  
* Dampferzeugung per Wassereinspritzung in den Garraum  
* Robuste Ausführung aus rostfreiem Edelstahl von Innen- 
und Außengehäuse, Einhängegestell und Lüfterrad 
* Ummantelung des Garraums mit hocheffektiver Isolierung
* Antibakterielle Kontaktoberflächen (eingebettete 
Silberionen) an Türgriff und Restfolie (Ein-/Ausschalter) zur 
Vermeidung von Kreuzkontamination

* Bedarfsgerechte Energiezufuhr je nach Beladung des 
Garraums und je nach den Eigenschaften der 
Garkomponent 
* Reduzierte Lüftergeschwindigkeit und Autoreversebetrieb
* Luftleitsystem für optimale Gleichmäßigkeit 
* Gerätetür: Sichttüre mit Zweischeiben-
Sicherheitsverglasung und ausschwenkbaren Innengläsern; 
verschleißfreier Türkontaktschalter und selbstentleerender 
Kondensatauffangwann 
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* Robuster Türdrehhebelverschluss mit Zuschlagfunktion 
(Einhandbedienung) 
* langlebige und helle Xelogen-Garraumbeleuchtung mit 
schocksicherer Glasabdeckung
* Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler fest am Gerät 
* flexibler Einschubabstan
* für den unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen 
* Notbetrieb-Modus-Modus: Betreiben des Gerätes mit 
eingeschränkter Funktionalität auch bei technischen 
Defekten möglich  
* Speicherung aller Geräteeinstellungen und Garrezepte im 
zusätzlichen Speicherbaustein 

Betriebsarten
* Betriebsarten: Dämpfen, Heißluft, Kombidampf, 
Regenerieren, Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Sus 
Vide Garen, Cook+Hold

* Dampf (30-130°C) mit garantierter Dampfsättigung 
* Kombidampf (30-250°C) mit automatischer 
Feuchteanpassung 
* Heißluft (30-250°C) mit optimierter Wärmeübertragung 
* Regenerieren von 120°C bis 160°C mit flexibler 
Regenerierfunktion mit Vorauswah 
* Befeuchtung und Entfeuchtung des Garraums in jeweils 3 
Stufen einstellbar 
* Manuelles Beschwaden 
* Professionelle Backfunktion mit Beschwadung und 
Ruhezeiten, in 3 Stufen verfügbar 
* Niedertemperatur-Garen in 3 Stufen einstellbar
* Programmierbar mit für 250 Garrezepten mit je bis zu 20 
Schritten und einem Bild
* Automastisches Kochen und Bacen mit SChnellwahltasten 
* Automatisch geregelte Dampfeinspeisung, manuelle 
Eingabe von Feuchtigkeitswerten nicht erforderlich  aber 
möglich 
* Wahlweise Vorheizen bzw. Herunterkühlen des Garraums 
auf eine eingestellte Temperatur  
* Automatisches Vorheizen beim automatischen Kochen und 
Backen mittels vorprogrammierten Garprofilen  
* Automatisches Herunterkühlen des Garraums beim 
automatischen Kochen und Backen mit Produktvorschlägen 
* Abfrage der Ist-Temperatur im Garraum; Anzeige der Soll-
/Ist-Temperaturen für Garraum- und Kerntemperatur 
(optional aktivierbar 
* Beschickungsmanagement für unterschiedliche Produkte 
gleichzeitig (TrayTimer) 
* Startzeitvorwahl (bis 18 h) in Echtzeitmodus mit 
Restzeitanzeige

Bedienung
* TFT-HiRes-Glas-Touch-Display (kapazitiv) mit Full-Touch-
Funktionalität; 7" Bilddiagonale; 600x1024 Pixel Auflösung; 
helle LED-Hintergrundbeleuchtung
* Selbsterklärende, nach ergonomischen Kriterien gestaltete, 
Bedienung mittels Menüsteuerung/Bildzeichen
* Schnellwahltasten für einfaches vollautomatisches Garen 
* Statusanzeige mit drei Signalfarben für definierte 
Betriebszustände 
* Benutzerdefinierter, eingeschränkter Funktionsumfang 
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möglich 
* Türkontaktschalter für automatisches Aus- und Einschalten 
der Gerätefunktionen beim Öffnen bzw. Schließen der Türe 

Reinigung
* vollautomatischen Reinigungssystem mit mehreren 
Reinigungsstufen  
* Fugenfreier  Innenreauum mit gerundetetn Ecken 
* Hygienedichtung leicht zu reinigen
* GArraumboden zum Ablauf geprägt

Weitere Produktmerkmal

* Signaltonlautstärke einstellbar 
* Temperatureinheit °C oder °F wählbar 
* zwei Wasseranschlüsse zum getrennten Anschluss an 
Hart- und Weichwasser 
* Gerätezulassung gemäß EN 60335-1 für den 
unbeaufsichtigten Betrieb  
* Zertifikate: DVGW, SVGW, TÜV GS, CE

 
Schnittstelle
* WiFi und Ethernet Schnittstelle (LAN)
* USB-Anschluss (2.0) in Bedienblende integriert, 
selbstschließend und strahlwassergeschützt (IPX4) 
* HACCP-Datentransfer und Update der Geräte-Software 
über USB-Schnittstelle

Zubehör
* Kondensationshaube  in separter Position 
* Reinigungsschublade

Mitzulieferndes Zubehör pro Gerät
* 1 Stück Gebinde Reiniger Tabs oder flüssig 
 (mind. 150Stck bzw.10l) 
* 1 Stück Gebinde Klarspülr Tabs oder flüssig 
 (mind. 150Stck bzw.10l)

Aufstellung
Der elektrische Anschluß einschließlich Hauptschalter sowie 
der Wasseranschluß einschließlich Hauptabsperrhahn sind 
stabil und leicht zugänglich im Installationsfach zu befestigen 
und fertig anzuschliessen. Hauptschalter und Absperrhähne 
gehören  zum Lieferumfang.

Der Fußabstand muss so ausgeführt werden, dass die 
Aufstellung jeder Hygienevorschrift gerecht wird und die 
Reinigung unter den Geräten problemlos und ohne Mühe 
erfolgen kann.

Richtfabrikat Convotherm/Welbilt

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St
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01.01.0006 Kondensationshaube für Kombidämpfer mini

Standort Raum E12.080: Produktion-Seite
Zeichnung Pos. Nr. 1.1

Kondensationshaube für Mini-Kombidämpfer 6 x GN 2/3
aus vorangeganger Position
 
Abmessungen
Breite ca.   519 mm
Tiefe ca.   856 mm
Höhe ca.   246 mm
Schallemission  max. 70dB
 
Technische Anforderung
Spannung 1N,  230V, 50/60Hz
Absicherung 16A
 
Gehäuse              CNS
Schutzart IP X5

Wärmeabgabe
Kombidämpfer mit Kondensationshaube
latent 252 kJ/h  
sensibel 1116kj/h
  
Technische Merkmale
* kondensiert Dampf und Wrasen aus dem Abluftstutzen des 
Heißluftdämpfers 
* saugt mit erhöhter Drehzahl bei geöffneter Türe den 
austretenden Dampf an 
* passend zum angebotenen Kombidämpfer 
* ohne ANschluß an eine Abluaftanlage  
* direkte Montage auf der Gerätedecke des Kombidämpfers

gleiches Fabrikat wie voranbeschriebener Kombidämpfer

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.01.0007 Wasserenthärtung Kombidämpfer

Standort Raum E12.080: Produktion-Seite
Zeichnung Pos. Nr. zu 1.1

Wasserfilter, wandhängend je mit CNS-Konole
2x für 10er Mini- Kombidämpfer

Wandhalter an der Wand. Zugänglichkeit über 
Revisionsöffnung im GN-Unterschrank
 
Technische Daten
Kapazität ca. 5700 l bei 10° dH
Länge ca. 520 mm
Breite ca. 250 mm
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Ausführung
* Enthärtungsanlage auf Ionenaustauschbasis
* mit elektronischer Anzeigeeinheit für automatische 
Restkapazitätsanzeige und optische Anzeige bei 
Filtererschöpfung
*vertikaler und horizentaler Einbau möglich
*volumenstromunabhängiger Verschnittwasseranteil sichert 
speziell bei geringen Wasserdurchsatzraten (bei 
kleinvolumigem Bedarf) eine gleich bleibende Wasserqualität 
*auf Steamerbetrieb abgestimmte Verschnitteinstellung
*Nachstehender Preis versteht sich als Komplettpreis 
inklusive notwendiger Anschlussschläuche, betriebsfertiger 
Montage und Einstellung der erforderlichen 
Verschnittmenge.
* Druckbehälter
* Druckdeckel
* Panzerschläuche vom Zulauf und zum Gerät sind der
  Aufstellung anzupassen/zu verlängern

* CNS Konsole mit Sicherungsbügel, verdeckt befestigt
  CNS allseitig ohne scharfe Kanten, leicht zu reinigen
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0008 GN-Rost 1/1

Standort Raum E12.080: Produktion-Seite

Ausführung
* Edelstahl 18/10
* elektrolytisch poliert
* Drahtstärke 3 mm
* Rahmendraht 6 mm
* extra schwere Qualität 

Zubehör Original vom Hersteller des Kombidämpfer

10 St

01.01.0009 GN-Blech 1/1 - Tiefe 20 mm, granitemailliert

Standort Raum E12.080: Produktion -Seite

Ausführung
* Tiefe ca. 20 mm, nahtlos tiefgezogen
* granitemailliert

Zubehör Original vom Hersteller des Kombidämpfer

angebotenes Fabrikat '....................'

10 St
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01.01.0010 GN-Blech 1/1 - Tiefe 40 mm, granitemailliert

Standort Raum E12.080: Produktion-Seite 

Ausführung
* Tiefe ca. 40 mm, nahtlos tiefgezogen
* stapelbar mittels geprägter Stapelschulter
* granitemailliert

Zubehör Original vom Hersteller des Kombidämpfer

angebotenes Fabrikat '....................'

10 St

01.01.0011 GN-Blech 1/1 - Grrillplatte beschichtet-Seite

Standort Raum E12.080: Produktion

Ausführung
* beide Seiten nutzbar: 1x Streifen, 1x Kreuzmuster
* stapelbar mittels geprägter Stapelschulter
* granitemailliert

Zubehör Original vom Hersteller des Kombidämpfer

angebotenes Fabrikat '....................'

10 St

01.01.0012 Unterschrank offen GN Sicken 400 mm-Seite

Standort Raum E12.080: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.6
 
Unterschrank offen mit Sicken zur Aufnahme von GN1/1
auf Füßen
 
Abmessungen 
Breite  ca.   400 mm
Tiefe ca.    750 mm
Höhe ca.    900 mm  (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung + Zubehör
*Ausschnitt oben zur Führung der Installationsmedien
* Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit bauseitiger 
Installationen Elektro und Sanitär als Revisionsöffnung 
* Revisionsblende passend für Wasserfilterpatrone 
Kombidämpfer 
*Vorgesetzte Rückwand für Verzug der Installationen 
dahinter 
*Schrankinnenraum H2 für GN1/1
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St

01.01.0013 Multifunktionales Gargerät 100l mit Druck

Standort Raum E12.080: Produktion-Seite
Zeichnung Pos. Nr. 1.2

Multifunktionsgargerät kippbar
Tiegel links: Größe 2/1 GN Tief 100 Liter
mit Druckgaren
Aufstellung auf Unterschränken
 
Das multifunktionales Gargerät nach DIN18857 muss zum 
universellen Einsatz in der gewerblichen Küche dienen.

Abmessungen
Länge ca. 1.130 mm  
Tiefe ca.    894 mm  
Höhe ca. 1.078 mm
Höhe Tiegel ca.    925 mm 
Tiegelgröße 100l 

Merkmale
Anschlusswert ca. 27 kW, 400V, 63A
Wasseranschluss R 3/4" 
für 1/2" Druckschlauch
Wasserablauf DN 50 
Wasserdruck 150 bis 600kPa
KW DN 20 16l/min
WW DN 20 15l/min 
 
Schutzart IP X6
 
gesamte Wärmeabgabe
sensibel ca.15.300 W
latent ca.13.600 W

Sonderausstattung
* mit Druckgarfunktion
* mit Frittierfunktion
* Anschluss von Warmwasser 
* Aufstellung des Gerätes auf Unterschränken
* Kit für Schrankaufstellung

Zubehör Kleinteile
1 x Entleer-Wendespachtel
1x Rührspachtel / Langspachtel
2 x Einlegeboden gelocht/Tigelbodenrost
1 x Schöpfschaufel gelocht
1 x Schöpfschaufel ungelocht 
2 x Einhängesystem für Tiegel GN 2/1
      mit Arm für Hebe- und Senkautomatik 
2 x Kochkörbe 
2x Frittierkörbe  
2 x Abseih-Sieb 
2 x Reinigugsbürste/ Reinigungsschwam 
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1x Spezial-Entkalker (min. 25l)

Ausstattungsmerkmale
Multifunktionales Gargerät geeignet zum Kochen, Braten und 
Frittieren, sowie Niedrig-Temperatur Garen, Sous vide 
Garen, Konfieren und weiteren gängigen Garmethoden.

Das Gerät ist mit automatischen Garprozessen ausgestattet. 
Der Garverlauf passt sich immer automatisch an die Größe 
des Gargutes und an die Beladungsmenge an. Die Bräunung 
und die Kerntemperatur können frei eingestellt werden. 
Grafische Anzeige des Garablaufs mit allen Garparametern 
sowie dem errechneten Garzeitende. Automatische 
Anpassungen des Garverlaufs werden angezeigt.

Die Steuerung der Garvorgänge erfolgt über 
Mikroprozessoren

Fungenfreier Tiegel mit abgerundeten Ecken

Der Deckel und der Tiegel werden motorisch bewegt

Temperaturbereich von +30°C bis +250 °C. Als 
Überhitzungsschutz muss ein 
Sicherheitstemperaturbegrenzer wirken

Der Tiegelboden muss innerhalb von weniger als drei 
Minuten von der Raumtemperatur bis auf +200 °C vorheizen

Die Entleerung von Koch- bzw. Reinigungswasser erfolgt 
direkt durch den integrierten Tiegelablauf. Ein Kippen oder 
Bodenablauf sind nicht notwendig

Durch den Ablauf entstehen keine unbeheizten Flächen auf 
dem Tiegelboden

Die Berührungstemperaturen der Tiegelverkleidung liegen 
bei maximal +70 °C

Kerntemperaturfühler mit mindestens fünf Messpunkten und 
automatischer Anzeige, wenn der Fühler nicht korrekt 
gesetzt ist.

HACCP-Daten werden im Gerät gespeichert und können 
über eine Schnittstelle (USB und Ethernet) ohne spezielle 
Herstellersoftware ausgelesen werden

Das Gerät ist mit einem USB-Port und einem Ethernet-Port 
ausgestattet

Das Gerät ist frei programmierbar (Bilder, Zubehör und 
Texte) mit mindestens 300 Garprogrammen

Das Display des Gerätes befindet sich auf einer 
ergonomischen Höhe. Die Anzeigeelemente für Temperatur 
und Zeit sind gut sichtbar.
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Gefordert wird ein ca. 8 Zoll grosses TFT-Farbdisplay mit 
Touchscreen und zentrales Einstellrad

Eine Hilfefunktion und ein Bedienerhandbuch werden im 
Display in Landessprache angezeigt.

Das Gerät verfügt über eine automatische, motorbetriebene 
und zeitlich einstellbare Hebe- und Senkautomatik zum 
Kochen mit Garkörben.

Das Gerät verfügt über einen automatischen, litergenauen 
Wassereinlauf zum Befüllen des Gartiegels

Das Gerät verfügt über eine herausziehbare 
Schlauchbrause, die das Behandeln der Lebensmittel mit 
Wasser ermöglicht.

Das Gerät verfügt über eine integrierte Steckdose 230V

Die Reinigung der Geräte, insbesondere des Gartiegels, 
muss mit einfachen Mitteln machbar sein

Das Gerät verfügt über ein Service-Diagnose-Programm mit 
automatischer Anzeige von Servicemeldungen. Die vom 
Hersteller geschulten Techniker werden zertifiziert.

Das Gerät ist als Standgerät auszuführen. Das Gerät kann 
mithilfe von vier einstellbaren Füßen in Waage gesetzt 
werden. Die Höhe der Standfüsse muss ein sachgemässes 
Reinigen unterhalb des Gerätes ermöglichen.

Das Gerät ist innen und außen aus Edelstahl 1.4301.

Folgende oder vergleichbare Zulassungen sind gefordert: 
VDE/SVGW/GS/EMV

Das Gerät ist zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen

Ein Abwasser-Festanschluss ist zulässig, da eine integrierte 
Rohrtrennstrecke Bestandteil des Gerätes ist.

Richtfabrikat Rational oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.01.0014 Zubehör Korbwagen L

Standort Raum E12.080: Produktion-Seite
Zeichnung Pos. Nr. 1.2
 
Korbwagen  zur Lagerung und Transport von Koch- und 
Frittierkörbe als Zubehör für des Multifunktionsgerätes 100l  
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Abmessungen 
Breite ca.    418 mm 
Länge  ca.    591 mm 
Höhe ca. 1.522 mm 
Gewicht ca. 21 kg

Kapazität 2 Körbe / 16 GN 1/1 

Merkmale 
* Transport von Koch- und Frittierkörbe 
* Lagerung von GN-Zubehör 
* seitliche Halterung für Arm der Hebe-und Senkautomatik 
* Traglast: maximal 150kg  
* Temperaturbereich: -20°C + 60°C

Ausführung 
* 4 Lenkrollen mit 125 mm Durchmesser 
  davon 2 mit Feststellbremse 
* Material: Edelstahl 
*  GN-Einschüben mit Abstand ca. 75mm

Fabrikat wie angebotenes Multifunktionsgherät

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.01.0015 Zubehör Portionierwagen GN1/1

Standort Raum E12.080: Produktion-Seite
Zeichnung Pos. Nr. 1.2
 
Portionierwagen zum Entleeren und Portionieren
des  Multifunktionsgerät 100l 

Abmessungen 
Breite ca.    425 mm 
Länge  ca.    758 mm 
Höhe ca.    798 mm 
Gewicht ca.    10 kg

Kapazität GN 1/1 

Merkmale 
* variable Höheneinstellung mit Gaszylinder 
* Transportgriff kann umgelegt werdn

Ausführung 
* 4 Lenkrollen mit 125 mm Durchmesser 
  davon 2 mit Feststellbremse 
* Material: Edelstahl

Zubehör
1x GN 2/1 mit Griff
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Fabrikat wie angebotenes Multifunktionsgherät

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.01.0016 Unterschrank mit Flügeltür als Installationsfach 1.100
mm

Standort Raum E12.080: Produktion-Seite
Zeichnung Pos. Nr. 1.6a

Unterschrank mit Flügeltüren auf Füßen
Sonderbau zur Aufnahme des Multifunktioinsgerätes
 
Abmessungen 
Breite ca.   1100 mm
Tiefe ca.     800 mm
Höhe ca.     470 mm   (OK Aufstellfäche Multifunktion)
 
Ausführung
* Flügeltüre DIN rechts/  DIN links nach Plan
* Tür absperrbar + Magnetverschluss
*Ausschnitt oben zur Führung der Installationsmedien
* Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit bauseitiger 
Installationen Elektro und Sanitär
* Seitenwand als Sichtwand, verlängerte Tiefe  zur 
bauseitigen Rückwand
* verstärkte Ausführung als Schwerlastschrank
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

Produktion - Kochblock als  Mittelblock

Der Kochblock steht als freistehender Mittelblock im Raum.
*gebogende Ausführung
*Länge ca.6.000mm    Breite 1.100mm  
*durchgehenden Hygiene-Abdeckung 
*Großkochgeräte eingeschweisst
*Montage der Geräte und Möbel  auf Füßen 
* umlaufende Sockeblende  
*Arbeitshöhe beträgt 900mm 
*Hygienestandart mind. H2
* Installationsmedien aus dem Boden
 
Die Lieferung versteht sich komplett betriebsfertig inkl. 
Montage und Anschluss der Geräte an die bauseitigen 
Medien.

Die Geräte werden elektrisch beheizt und alle erforderlichen 
Schütze sind für den Normalbetrieb in den Geräten 
eingebaut, keine bauseitigen Schütze erforderlich.
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Nachfolgend aufgeführte Großkochgeräte und Arbeitstische 
sind betriebsbereit zu montieren.  

Kochblock bestehend aus:
von links nach rechts - von gebogener Seite
Einbauten 
2 Stk. Induktionskochfeld je 2 Felder  - 800mm
1 Stk. Fritteuse 2x 12,5l  - 600mm
3 Stk. Induktionskochfeld je 2 Felder  - 800mm
Arbeitsfläche - 600mm
1 Stk. Grillplatte - 400mm
1 Stk. Grillplatte - 400mm
2x BainMArie GN 1/1 - 800,mm

Aufbauten
Aufsatzbord gebogen
1x Salamander
1x Holdomat
Steckdosen CEE+Schuko

Unterbauten als Durchreicheschrank
2xUnterschrank mit Sicken GN
1x Unterbau Fritteuse
3x Auszüge je 2 Stck beidseitig
1x offener Unterschrank
1x Kühltisch 2 Abteile
1x Auszug beheizt - Schwerlast für Teller

Bedienkonzept Geräte:
Die angebotenen Geräte sollen so gewählt werden, dass sie 
eine einheiliche Bedienung haben. Es soll sichergestellt sein, 
dass die einzelnen Geräte über eine gemeinsame 
Schnittstelle kommunizieren können und über die 
Schnittstelle einheitlich programmiert werden können. Die 
Geräte der Kochblöcke müssen aus einer einheitlichen 
Produktlinie stammen. .
 
Der Elektroanschluss in den Geräten an Reihenklemmen mit 
Klemmkontakt ist von vorn erreichbar und alle funktionellen 
Bauteile sind für Wartungs- und Servicearbeiten sind
ebenfalls von vorn erreichbar.

Auftstellung
Der Hygiene-Kochblock ist für die Aufstellung auf 150 mm 
Füßen vorbereitet, falls erforderlich mit 
Höhenausgleichsrahmen CrNi-Stahl. 
Dieser ist komplette geschlossen auch von unten.
 

01.01.0017 Kochblock - Hygieneabdeckung

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.14
 
Kochblock  in Hygieneausführung mit
durchgehende Hygiene-Abdeckung aller Geräte/Elemente,
Geräte sind in den nachfolgenden Positionen als 
Einzelgeräte aufzuführen.
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
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Kochblock in gebogener Ausführung der Geometrie des 
Raumes folgend

Hinweis: 
Zur Anlieferung muss dieser in Segmenten zerlegt sein 
Bauschweißnähte erforderlich
 
Abmessungen 
Länge Radius aussen ca.   6.000 mm
Länge Radius innne ca.   4.900 mm
Tiefe ca.   1.140 mm
Arbeitshöhe ca.      900 mm
 
Ausführung
* fugenloser, durchgehende Hygiene-Abdeckung
* aus CrNi-Stahl (1.4301) gefertigt
* Gesamtstärke von 6mm als Sandwichverbindung zwischen 
Blech und U-Verstärkungen über die gesamte Oberfläche
* deckt die Geräteverbindungen ab /mit Ausschnitten für die 
folgenden Geräte:
 5xInduktionsherde, 2xGrillplatten, 2x BainMaries, 3x Steher 
für Aufsatzbordr
* Geräte langlebig fettdicht und bündig eingeschweißt
* Abdeckung front- und stirnseitig ca.50-60 mm abgekantet, 
frontseitig mit 50 mm Plattenüberstand und Tropfkante
* Bedien- und Regelelemente, elektrische Verdrahtung usw.  
in schwerer, großküchengeeigneter Qualität 
* Konstruktion und Lieferung  einteilig
* Oberbau und der Unterbau sind durchgehend konstruiert 
* Freistehend als Mittelblock 
* Installationsmedien aus de Boden kommend
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
 

1 St

01.01.0018 Kochblock - Klappbarer Arbeitstisch

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.15
 
Klappbarer Arbeitstisch als Verlängerung des Mittelblocks 
zum Ausgabepass
 
Abmessungen 
Länge ca.      700 mm
Tiefe ca.   1.100 mm
Arbeitshöhe ca.      900 mm (hochgeklappt)

Ausführung
* Klapp-Schranier in hygienischer Ausführung mit Feststeller
* Tischposition in verlängerung Kochblock zum 
Ausgabepass
* in abgeklappter Position unter Überstand Tischplatte 
Kochblock
* Maße nur Richtmaße muss nach tatsächlicher Geometrie 
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gefertigt werden

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
 

1 St

01.01.0019 Kochblock - Sockelblende

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.16
 
Sockelblende umlaufend für Kochblock
4 Seiten
gebogende Ausführung
Teilbereiche zu öffnen zur Revision

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

13,20 lfdm

01.01.0020 Kochblock - Bedienblende mit Steckdosen

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.14, etc 
 
umlaufende durchgehende Hygiene-Bedienblende für alle 
Geräte/Elemente für den freistehenden Kochblock  in 
Hygieneausführung
In den Bereichen ohne Gerätebedienung werden 
Steckdosen eingebaut.
 
Abmessungen 
Länge Radius aussen ca.   6.000 mm
Länge Radius innne ca.   4.900 mm
Tiefe ca.   1.100 mm
Arbeitshöhe ca.      900 mm
 
Ausführung
* Bedienblende aus CNS
* dicht verschweisst
* mit vollflächig verschweisster Mulde nach, 
  damit Knebel nicht überstehen
* einheitliche Optik 
* Bedienelemenet für 
 5xInduktionsherde, 2xGrillplatten, 2x BainMaries, 1x 
Kühltisch gemäß Positionsbeschrieb
* Konstruktion und Lieferung muss den Anlieferbedungen 
angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

* Installationsmedien aus de Boden kommend
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Korpus Kockblock
Hinter der Bedienblende ist der Bereich zum Einbau der 
Geräte und zum Verzug der Installationsmedien zu führen. 
Diese sind in einem Installationskanal aus CNS zu führen. 
Revisionsöffnungen sind einzukalkulieren. 
Der darunterliegende SChrankraum ist immer geschlossen 
auszuführen.
 
Ausführung und Zubehör   
inkl. 6 x Schuko CNS 
inkl. 2 x CEE  CNS

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0021 Kochblock - Induktionskochfeld 2 Platten 14kW

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.7

Induktionskochfeld mit Flächeninduktion
Elektro-Induktionskochfeld 2 Heizzonen

als Einbaugerät in Hygieneabdeckung
Bedienblende im Unterbau integriert

Unterbau siehe separte Position

Abmessungen Ceranfeld
Breite ca.340 mm 
Tiefe ca. 690 mm 

Merkmale
Anschlusswert 14 kW, 400 V, 3N PE AC 
Kochzone 1              7 kW 
Kochzone 2              7 kW 

Absicherung 3x 25 A

Schutzart IP X5

Wärmeabgabe latent 1.120 W
Wäreabgabe sensibel    980 W

Flächeninduktions-Generatormodul
mit Bedieneinheit, Schütz, Lüfter

Ausführung
* Induktionsherd nach DIN 18851
* Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl 
* Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet
* Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene
  Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden
* Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgeführt
* 50 mm Deckplattenüberstand bis zum Korpus geschlossen
* Seitlich mit dicht verschweißten Ablaufrinnen zur leichteren
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  Reinigung hinten gerundet
* Bedienblende mit Profil zum Schutz der Bedienelemente,
  abnehmbar von vorne
* Prägung hinter den Knebeln, ergonomisch geformte Knebel
  zur einfachen Erkennung der Position
* in fugenloser Abdekung
* Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet für
   bauseitigen Elektro-Festanschluss
* alle für den Betrieb erforderlichen Schaltschütze sind
   eingebaut
* Geräteanschluss erfolgt im Korpus 
   elektronische Topferkennung
*  Flächeninduktionsgenerator

Glaskeramik
* fugenloses, reinigungsfreundliches Glaskeramik-Kochfeld
* ca.6 mm dick
* höhengleich in die Abdeckung eingeklebt
* gleich große Kochzonen unterteilt

Heizsystem
* Beheizung durch leistungsstarke Induktions-Generatoren
* energiesparendes Topferkennungssystem,
  ab 12 cm Bodendurchmeser
* PT 1000 Überhitzungsschutz
* Progressive Kennlinie
* Heizleistung stufenlos einstellbar je Kochzone
* Kontrollleuchte je Kochzone
* ein Geräteschalter

Schrankraum
* Hygiensausführug H2
* höhenverstellbare Gerätefüße

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.01.0022 Kochblock - Fritteuse 2x 12,5l

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.8

Elektro-Fritteuese 2 Becken mit 
verstärkter Heizleistung

als Einbaugerät in Hygieneabdeckung
Bedienblende im Unterbau integriert

Unterbau siehe separte Position

Abmessungen
Länge ca. 850mm 
Breite  ca. 600mm 
Arbeitshöhe  ca.900mm

2x Fritteusenwanne je 12,5l
Länge ca. 400mm 
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Breite  ca. 180mm 
Tiefe     ca. 235mm

Merkmale
Nenninhalt 2x 12,5l 
Anschlußwert Elektro 20 KW, 400 V, 3N PE AC  
Absicherung 3 x32A

Schutzart  IP X5

Wärmeabgabe latent 14.000 W
Wäreabgabe sensibel   1.800 W

Gehäuse/Abdeckung  komplett aus CNS.

Ausführung
* Fritteuse nach DIN 18856 
* Backhubvorrichtung 
* Zeitschaltuhr 
* Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl  
* Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet 
* Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene 
Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden 
* Bedienblende mit Profil zum Schutz der Bedienelemente, 
abnehmbar von vorne für einfachen und kostengünstigen 
Servicezugang 
* ergonomisch geformte Knebel mit einfacher Erkennung der 
Position 
* Frittierwanne aus CrNi-Stahl, tiefgezogen mit großer 20 
mm Überschäummulde nahtlos und dicht in die Abdeckung 
eingeschweißt 
* in der Wanne eingeprägte Füllmarken (min./max.) zur 
Kontrolle der Fettfüllung 
* Tiefe Kaltzone unter den Heizkörpern zur Aufnahme von 
Schwebeteilen mit passgenauem Fettkläreinsatz. 
*Wannenboden mit Auslaufgefälle und eingeschweißtem 
Ablassventil senkrecht nach unten
* Elektromechanische Zeitschaltuhr
* automatische elektromotorische Backkorbhubvorrichtung 
* Beheizung durch Rohrheizkörper 
* Heizkörper zur leichten Reinigung vollständig 
herausschwenkbar, mit Schwenkhebel, Arretierung und 
Drehwinkel-Endschalter
* Temperaturregelung über Präzisions-Thermostaten mit 
Kontrollleuchte, Geräteschalter und Sicherheits-
Temperaturbegrenzer. Leistungsschütz eingebaut

Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet für bauseitigen 
Elektro-Festanschluss, alle für den Betrieb erforderlichen 
Schaltschütze sind eingebaut

Zubebör
*2xDeckel
*2x Fettklärsätze
*2x Backkörbe
*1x Filterkorb mit 40 Filtertüten
*1x Fettablasbehälter 
*1x 3seitiger Spiritzschutz
* Fettfilterpumpensystem 
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Ausführung Schrankfach 
* Hygieneausführung H2
* Flügeltür 
* Schrankraum 600mm

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0023 Kochblock - Fettfiltersystem  - mobil

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.8
 
Fettfiltersystem geeignet für die vorbeschriebenen Fritteusen 
und den Einsatz im vorbeschriebenen  Multifunktionsgerät
 
Abmessungen
Breite  ca.     210 mm
Tiefe  ca.     324 mm
Arbeitshöhe  ca.     565 mm
Gewicht ca. 10,5 kg
 
Technische Anforderung
Anschlusswert 0,5kW,  230 V, 3N PE AC
Temperatur max 200"C 
Schutzart  IP X5

Partikelaufnahme 2,5kG
Filterleistung 100l/min
Zykluszeit  4,5min

Ausführung
* zur Reinigung von Öl
* automatische Filterung
* als mobiles Gerät zur Einstellung iun die Fettwanne
* Entfernung Schweb-+ Bitterstoffe
* Druckanström Filtation
* automatische Filtraration
* automatischr Abschatung
* Edelstahlgehäuse
* Filter und Wanne spülmaschinen geeignet
* Netzwerkanbindung
* Kabelhalter mit Druckknof
* akustische und optische Reise

Aufstellung
als mobiles Gerät
Unterbringung im Unterschrank
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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01.01.0024 Kochblock - Induktionskochfeld 2 Platten 10kW

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.9

Induktionskochfeld mit Flächeninduktion
Elektro-Induktionskochfeld 2 Heizzonen

als Einbaugerät in Hygieneabdeckung
Bedienblende im Unterbau integriert

Unterbau siehe separte Position

Abmessungen Ceranfeld
Breite ca.340 mm 
Tiefe ca. 690 mm 

Merkmale
Anschlusswert 10 kW, 400 V, 3N PE AC 
Kochzone 1              5 kW 
Kochzone 2              5 kW 

Absicherung 3x 25 A

Schutzart IP X5

Wärmeabgabe latent 800 W
Wäreabgabe sensibel       700 W

Flächeninduktions-Generatormodul
mit Bedieneinheit, Schütz, Lüfter

Ausführung
* Induktionsherd nach DIN 18851
* Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl 
* Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet
* Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene
  Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden
* Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgeführt
* 50 mm Deckplattenüberstand bis zum Korpus geschlossen
* Seitlich mit dicht verschweißten Ablaufrinnen zur leichteren
  Reinigung hinten gerundet
* Bedienblende mit Profil zum Schutz der Bedienelemente,
  abnehmbar von vorne
* Prägung hinter den Knebeln, ergonomisch geformte Knebel
  zur einfachen Erkennung der Position
* in fugenloser Abdekung
* Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet für
   bauseitigen Elektro-Festanschluss
* alle für den Betrieb erforderlichen Schaltschütze sind
   eingebaut
* Geräteanschluss erfolgt im Korpus 
   elektronische Topferkennung
*  Flächeninduktionsgenerator

Glaskeramik
* fugenloses, reinigungsfreundliches Glaskeramik-Kochfeld
* ca.6 mm dick
* höhengleich in die Abdeckung eingeklebt
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* gleich große Kochzonen unterteilt

Heizsystem
* Beheizung durch leistungsstarke Induktions-Generatoren
* energiesparendes Topferkennungssystem,
  ab 12 cm Bodendurchmeser
* PT 1000 Überhitzungsschutz
* Progressive Kennlinie
* Heizleistung stufenlos einstellbar je Kochzone
* Kontrollleuchte je Kochzone
* ein Geräteschalter

Schrankraum
* Hygiensausführug H2
* höhenverstellbare Gerätefüße

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St

01.01.0025 Kochblock - Griddleplatte GN1/1

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.11

Grillplatte GN1/1 - glatt
als Einbaugerät in Hygieneabdeckung
Bedienblende im Unterbau integriert

Unterbau siehe separte Position 

Abmessungen
Länge ca. 850mm 
Breite  ca. 400mm 
Arbeitshöhe  ca.900mm

Bratfläche
Länge ca. 540mm 
Breite  ca. 300mm 

Merkmale
Anschlusswert 5,4kW, 400 V, 3N PE AC 
Absicherung 3x 16 A
Schutzart IP X5

Wärmeabgabe latent 2160 W
Wäreabgabe sensibel       1782 W

Ausführung
* Bratplatte mit großen, reinigungsfreundlichen Radien
   nahtlos und fettdicht, vertieft in die Abdeckung
   eingeschweißt
* Fettablauföffnung zur Verwendung als Schnellbratplatte mit
  Stopfen
* herausziehbarer Fettauffangbehälter
* Zwei getrennt regelbaren Heizzonen
* Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl 
* Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet
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* Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene
  Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden
* Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgeführt
* 50 mm Deckplattenüberstand bis zum Korpus geschlossen
* Seitlich mit dicht verschweißten Ablaufrinnen zur leichteren
  Reinigung hinten gerundet
* Bedienblende mit Profil zum Schutz der Bedienelemente,
  abnehmbar von vorne
* in fugenloser Abdekung
* Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet für
   bauseitigen Elektro-Festanschluss
* alle für den Betrieb erforderlichen Schaltschütze sind
   eingebaut

Heizsystem
* Flächenbeheizungssystem 
* gleichmäßigen Wärmeverteilung
* Temperaturregelung über Präzisions-Thermostaten mit
  Kontrollleuchte
* Geräteschalter und Sicherheits-Temperaturbegrenzer

Zubehör
* Fettablaufstopfen
* Griddleplattenschaber  
* Spritzschutz

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.01.0026 Kochblock - Nudelkocher + BainMarie GN1/1

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.10

Nudelkocher + BainMarie GN1/1
als Einbaugerät in Hygieneabdeckung
Bedienblende im Unterbau integriert

Unterbau siehe separte Position 

Abmessungen
Länge ca. 850mm 
Breite  ca. 400mm 
Arbeitshöhe ca. 900mm

Wanne
Länge ca. 510mm 
Breite  ca. 305mm 
Tiefe ca. 210mm

Merkmale
Anschlusswert 7,2kW, 400 V, 3N PE AC 
Absicherung 3x 16 A
Schutzart IP X5
KW-Anschluss 1/2"
AW-Anschschluss  1 1/2"
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Wärmeabgabe latent   1440 W
Wärmeabgabe sensibel       900 W

Merkmale
* Wanne komplett aus extrem korrosionsbeständigem CNS 
nahtlos und fettdicht in die Abdeckung eingeschweißt
* Wanne für 1/1 GN-Behälters, 200 mm tief
* Wannenboden mit Auslauf in den Unterbau führend
* Temperaturregelung stufenlos regelbar
* Leistungswahlschalter 
* Sicherheitstemperaturbegrenzer 
* Kontrollleuchte

Zubehör
* Überlaufstopfen
* Entleerungssystem inkl. GN 1/1 Behälter u. Spritzschutz
* Einlegeboden gelocht
* Wasser-Zulaufhahn
* Ablasshahn
* Set aus 2 Nudelkörbe aus CNS 
* Set aus 6 Nudelkörbe aus CNS 
* Standrohr  mit Stärkeüberschaummulde+ Abdeckblech

 

2 St

01.01.0027 Kochblock - Salamander

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.12

Salamander
als Standgerät auf Aufsatzbord

Abmessungen
Länge ca. 590mm 
Breite  ca. 570mm 
Arbeitshöhe ca. 518mm

Merkmale
Anschlusswert 4,5kW, 400 V, 3N PE AC 
Absicherung 3x 16 A
Schutzart IP X3

Wärmeabgabe latent   3600 W
Wärmeabgabe sensibel       788W

Merkmale
* Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus Edelstahl
* Sichtbare Oberflächen geschliffen 
* Sichtbare Oberflächen geschliffen. Verwindungssteife,
  selbsttragende Konstruktion mit höhenverstellbarem
  Heizelement, Rückwand und Boden
* Touch-Bedienfeld geschützt hinter gehärtetem
   Sicherheitsglas
* Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet für 
bauseitigen
  Elektro-Festanschluss, alle für den Betrieb erforderlichen
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  Schaltschütze sind eingebaut
* Ohne Stecker
* Grillfläche mit CrNi-Fettauffangschale und Grillrost
* Fettauffangschale zur leichten Reinigung mit Wasser
  befüllbar
* 3 Infrarot-Strahlungsheizkörper
* 3 individuell einstell- und speicherbare Zeitprogramme 
* Akustisches Signal nach Zeitablauf
* Warmhaltefunktion
* Tellerkontaktschalter
* Beheizung durch Strahlungsheizkörper 
* 8 individuell einstellbaren Heizstufen

Zubehör
* Fettauffangschale 
* Griillrost 530x370
* Festanschluss bzw. CEE-Stecker 

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

 

1 St

01.01.0028 Kochblock - Holdomat GN2/3

  Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr. 1.13

  Kochgerät GN 2/3 zum Warmhalten und Niedergaren
  als Standgerät auf Aufsatzbord

Kapazität 
GN 2/3 3x Höhe 65mm

Abmessungen
Breite ca. 410mm 
Tiefe  ca. 506mm 
Höhe ca. 345mm
Gewicht ca. 21kg

Merkmale
Anschlusswert 1,1kW, 230 V, 50/60Hz
Absicherung 10 A
Schutzart IP X3

Merkmale
* Türanschlag wechselbar
* Montage auf Aufsatzbord Mittelblock
* Gehäuse aussen  innen: Edelstahl 
* Temperarutgenauigkeit +/- 1 °C
* Entfeuchtungssystem über alle Einschübe
* Display für Soll/Sit und Kerntemperatur

Zubehör
* Magnetische Kerntemperaturfühler
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

 

1 St

01.01.0029 Kochblock - Wärmelampen abgehängt

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.13a

Wärmelampen abgehängt von der Decke 
mit erstellbarer Höhe

Abmessungen
Länge ca. 150mm 
Breite  ca. 150mm 
Arbeitshöhe ca. 850 -1700mm

Merkmale
Anschlusswert 0,25kW, 230 V, 3N PE AC 

Merkmale
* Baldachin komplett aus Edelstahl 
* Spiralkabel stufenlos verstellbar 
* Ein- und Ausschalter am Gehäuse 
* Infra-Rot Leuchtmittel 
* Stromzuleitung aus der Decke als Festanschluss
unsichtbar im Deckenraum 
* inkl Befestigungselemente als Unterkonstruktion zur 
Rohdecke zur sicheren Aufhängung 
* Befestigungselement für Lampen an Lüftungsdecke

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

 

4 St

01.01.0030 Kochblock - Unterschrank offen GN Sicken 400 mm

  Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr. 1.18
 
Unterschrank als Durchreicheschrank auf Füßen 
für den freistehenden Kochblock  in Hygieneausführung

Unterschrank offen mit Sicken zur Aufnahme von GN1/1
beidseitig bedienbar
 
Abmessungen 
Breite ca.      400 mm
Tiefe ca.   1.100 mm
Höhe ca.      900 mm  (Arbeitshöhe AP)
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Ausführung
* Durchreicheschrank
* Schrankinnenraum H2 
* Sicken für GN1/1
* Ausschnitt oben für Verzug Installationsmedien für 
Induktionsfeld
* Seitenwandausschnitt für Verzug Installationen Elektro 
* Erforedrliche Lüftungsschlitze für Induktionsfeld

Blenden
Gebogener Grundriss erfordert Blenden ca. 40-65mm 
zwischen den Korpussen: Ausführung auf voller Korpushöhe 
inkl. Sockel- und Arbeitsplattenrücksprung: 
dauerhaft und dicht verschlossen. Diese sind mit 
einzukalkulieren.
Die Korpusse auf der Seite mit Innenradius sind exakt 
auszurichten und die Fuge ist dicht zu schließen.
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.01.0031 Kochblock - Unterschrank unter Fritteuse  600 mm

  Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr. 1.19, 1.19a

Unterschrank unter Frtteuse auf Füßen 
für den freistehenden Kochblock  in Hygieneausführung

Unterschrank offen + geschlossenes Installationsfach
beidseitig bedienbar
 
Abmessungen 
Breite ca.      600 mm
Tiefe ca.   1.100 mm
Höhe ca.      900 mm  (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* Schrankinnenraum H2 -offen als Nutzraum 
  so groß wie nöglich 
* Installationsfach auf Innenseite Radieus mit  
  Flügeltür, absperrbar als Revisonstür 
* Front in Optik wie benachbarte Schränke 
* alle Installationen gut zugänglich montiert 
* Sicken für GN1/1
* Ausschnitt oben für Verzug Installationsmedien für 
Fritteuse /Fettablass
* Seitenwandausschnitt für Verzug Installationen Elektro

Blenden
Gebogener Grundriss erfordert Blenden ca. 40-65mm 
zwischen den Korpussen: Ausführung auf voller Korpushöhe 
inkl. Sockel- und Arbeitsplattenrücksprung: 
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dauerhaft und dicht verschlossen. Diese sind mit 
einzukalkulieren.
Die Korpusse auf der Seite mit Innenradius sind exakt 
auszurichten und die Fuge ist dicht zu schließen.

Alternativ kann der Korpus konisch ausgeführt werden.
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0032 Kochblock - Unterschrank Auszüge 400 mm

  Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr. 1.20, 1.20a
 
Unterschrank mit Auszügen auf Füßen 
für den freistehenden Kochblock  in Hygieneausführung

Unterschrank beidseitig mit je 2 Auszügen GN1/1
beidseitig bedienbar
 
Abmessungen 
Breite ca.      400 mm
Tiefe ca.   1.100 mm
Höhe ca.      900 mm  (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* beidseitig bedienbar
* Schrankinnenraum H2 
* 2 Auszüge GN 1/1 
* 2 Auszüge GN 2/3
* Ausschnitt oben für Verzug Installationsmedien für 
Induktionsfeld
* Seitenwandausschnitt für Verzug Installationen Elektro 
* Erforderliche Lüftungsschlitze für Induktionsfeld 

Blenden
Gebogener Grundriss erfordert Blenden ca. 40-65mm 
zwischen den Korpussen: Ausführung auf voller Korpushöhe 
inkl. Sockel- und Arbeitsplattenrücksprung: 
dauerhaft und dicht verschlossen. Diese sind mit 
einzukalkulieren.
Die Korpusse auf der Seite mit Innenradius sind exakt 
auszurichten und die Fuge ist dicht zu schließen.
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

3 St

01.01.0033 Kochblock - Unterschrank offen 400 mm

  Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr. 1.21, 1.21a
 
Unterschrank als Durchreicheschrank auf Füßen 
für den freistehenden Kochblock  in Hygieneausführung

Unterschrank offen beidseitig bedienbar
 
Abmessungen 
Breite ca.      400 mm
Tiefe ca.   1.100 mm
Höhe ca.      900 mm  (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* Durchreicheschrank
* Schrankinnenraum H2
* Ausschnitt oben für Verzug Installationsmedien  
* Seitenwandausschnitt für Verzug Installationen Elektro 
* Ausschnitt im Boden für Installationskanal 

Blenden
Gebogener Grundriss erfordert Blenden ca. 40-65mm 
zwischen den Korpussen: Ausführung auf voller Korpushöhe 
inkl. Sockel- und Arbeitsplattenrücksprung: 
dauerhaft und dicht verschlossen. Diese sind mit 
einzukalkulieren.
Die Korpusse auf der Seite mit Innenradius sind exakt 
auszurichten und die Fuge ist dicht zu schließen.
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0034 Kochblock - Kühltisch 2x GN 1/1 zentralgekühlt CO2

  Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr. 1.22, 1,23
 
Kühltisch mit 2 Abteilen GN 1/1, je 2 Auszüge auf Füßen
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2
für den freistehenden Kochblock  in Hygieneausführung

Seite Innenradius: 2 x 2 Kühlauszügen GN1/1
Seite Außenradius: Installationsfach

Abmessungen 
Breite ca.  2x450 mm
Tiefe ca.   1.100 mm
Höhe ca.      900 mm  (Arbeitshöhe AP)
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Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,55 kW
Anschlußwert 0,24kW / 230V
Kühlbereich ca. -2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Innenradius
2 Auszügen GN 1/1 ca. 450 mm
2 Auszügen GN1/1 ca. 450 mm
Aussenradius
Inst.fach               2x ca.450mm

Ausführung
* Innenraum Auszüge H2
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Kastenschubladen für GN 1/1 
* Übervollauszug
* Lüfter 24V
* Tauwasserührung in der Rückwand
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein 
   kein Spezialwerkzeug, über 2 Flügeltüren
* Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Installationsfach mit Ausschnitten für den Verzug von Kälte+
Saniär

Installationsfach bietet Raum für Berzug von Sanitär (KW+
AW) zum benachbarten Nudelkocher.

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0035 Kochblock - Kühltisch Tauwasserpumpe

  Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr. 1.22, 1,23

Tauwasserpumpe als
Zubehör für Kühltisch  aus vorangegangener Position
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Zur Ableitung des Tauwasses ist eine Tauwasserpumpe im 
Installationsfach mit vorzusehen inkl. der Verrohrung bis zum 
bauseitigen Abwasserpunkt in der Installationswand, 
Entfernung ca. 1,50m

Angebotenes Modell muss im Installationsfach Platz finden.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0036 Kochblock - Unterschrank Auszug beheizt 400 mm

  Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr. 1.24, 1,24a
 
Unterschrank mit Auszug beheizt auf Füßen 
für den freistehenden Kochblock  in Hygieneausführung

Unterschrank beidseitig mit 2 Auszügen
beidseitig bedienbar 
Seite 1: neutral, Seite 2: beheizt
 
Abmessungen 
Breite ca.      800 mm
Tiefe ca.   1.100 mm
Höhe ca.      900 mm  (Arbeitshöhe AP)

Merkmale Wärmeauszug
Anschlusswert 0,3kW, 230 V, 3N PE AC 
Absicherung 16 A
Schutzart IP X3
 
Ausführung
* beidseitig bedienbar
* Schrankinnenraum H2 
* 1 Auszüge beheizt - Schwerlast für Teller 
* 2 Auszüge GN 2/3
* Ausschnitt oben für Verzug Installationsmedien 
* Seitenwandausschnitt für Verzug Installationen Elektro 
* Erforedrliche Lüftungsschlitze für Induktionsfeld 

Blenden
Gebogener Grundriss erfordert Blenden ca. 40-65mm 
zwischen den Korpussen: Ausführung auf voller Korpushöhe 
inkl. Scokel- und Arbeitsplattenrücksprung: 
dauerhaft und dicht verschlossen. Diese sind mit 
einzukalkulieren.
Die Korpusse auf der Seite mit Innenradius sind exakt 
auszurichten und die Fuge ist dicht zu schließen.
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

01.01.0037 Kochblock - Stirnseiten 1100 mm

  Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr. 1.14
 
Stirmseiten als Sichtseite 
für den freistehenden Kochblock  in Hygieneausführung
 
Abmessungen 
Stärke ca.      40 mm
Tiefe ca.   1.100 mm
Höhe ca.      900 mm  (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* glatte durchgängige Seitenwand 
* Sockelblende umlaufend im Bereich Seitenblende
* Bedienblende umlaufend im Bereich Seitenblende 
* Anschluß AN Sockel und Bedienblende wie SChrankkorpus 
dicht verschlossen

Blenden
Gebogener Grundriss erfordert Blenden ca. 40-65mm 
zwischen den Korpussen: Ausführung auf voller Korpushöhe 
inkl. Sockel- und Arbeitsplattenrücksprung: 
dauerhaft und dicht verschlossen. Diese sind mit 
einzukalkulieren.
Die Korpusse auf der Seite mit Innenradius sind exakt 
auszurichten und die Fuge ist dicht zu schließen.
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0038 Kochblock - Aufsatzbord CNS gebogen

 Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr.1.26, 1,26a
 
Aufsatzbord für  
Kochblock  in Hygieneausführung 

Aufsatzbord in gebogener Ausführung der Geometrie des 
Raumes folgend
 
Abmessungen 
Länge Radius aussen ca.   6.000 mm
Länge Radius innne ca.   5.300 mm
Tiefe ca.      400 mm
Arbeitshöhe ca.   1.500 mm

Ausführung
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* gebogende Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung- 2x LED 
Bänder über komplette Länge inkl. bündiger Glasabdeckung
* inkl. 3x runde Steher zur Installatonsführung 
* Konstruktion und Lieferung muss den Anlieferbedungen 
angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

Zubehör
inkl. 6 x Schuko CNS 
inkl. 2 x CEE  CNS
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0039 Kochblock - Beleuchtung für Aufsatzbord

Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr. 1.25, 1.26, 1,26a

Abmessungen 
Länge Radius aussen ca.   6.000 mm
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0040 Kochblock - Aufsatzbord für Salamander 

 Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr. 1.25

Aufsatzbord für Salamander auf 
Kochblock  in Hygieneausführung 

Abmessungen 
Länge ca.      700 mm
Breite ca.      700 mm
Stärke ca.        50 mm
Arbeitshöhe ca.   1.500 mm

Merkmale
* Bord und Steher aus CNS
* freitragend auf Rundsteher
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* der Steher muss fugenlos auf der Arbeitsplatte
  befestigt und verschweisst werden
* Anschlusskabel für Salamander muss im Steher geführt
  werden
* inkl. Ausschnit im Bord für Durchführung Kabel 
* im Bord müssen stirnseitig 4x Schuko Steckdosen integriert
  werden, siehe Position Steckdosen
* runder Steher auf gezogenem Abdeckungskragen

Zubehör
inkl. 2 x Schuko CNS 
inkl. 1 x CEE  CNS
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0041 Kochblock - Aufsatzbord für Holdomat

 Standort Raum E12.080: Produktion-Mittelblock
  Zeichnung Pos. Nr. 1.25
 
Aufsatzbord für Holdomat auf 
Kochblock  in Hygieneausführung 

Abmessungen 
Länge ca.      700 mm
Breite ca.      700 mm
Stärke ca.        50 mm
Arbeitshöhe ca.   1.500 mm

Merkmale
* Bord und Steher aus CNS
* freitragend auf Rundsteher
* der Steher muss fugenlos auf der Arbeitsplatte
  befestigt und verschweisst werden
* Anschlusskabel für Salamander muss im Steher geführt
  werden
* inkl. Ausschnit im Bord für Durchführung Kabel 
* im Bord müssen stirnseitig 4x Schuko Steckdosen integriert
  werden, siehe Position Steckdosen
* runder Steher auf gezogenem Abdeckungskragen

Zubehör
inkl. 2 x Schuko CNS 
inkl. 1 x CEE  CNS
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

Produktion - Außenring

Entlang der Außenringwand der Küche befindet sich eine 
Arbeitstischanlage für Vorbeitung Produktion.
Die Installationen  kommen aus dem Boden, teilweise 
werden diese Auf-Putz verzogen. Alle Unterbauten  müssen 
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darauf angepasst werden.

Die nachfolgend beschriebenen Bauteile bilden die 
Arbeitstischkombination der Produktion Aussenring
 
Dieser Arbeitstisch wird von links nach rechts beschrieben. 
Eine Seiten steht frei, die andere schließt an den 
Ausgabepass an.
Dieser Arbeitstisch setzt sich aus einer Zeile von 
Unterbauten zusammen, die von einer Tischplatte überdeckt 
werden. 

Arbeitstisch folgt der gebogenen Wand..
 
Unterbauten, von links nach rechts
H= ca. 900mm  (Arbeisthöhe)

Handwaschbecken mit Unterschrank ca. ca. 485 mm
Unterschrank offen ca. 500 mm
Kühltisch mit 4 Abteilen, je 3 Auszüge ca. 2.180mm
Becken mit Unterschrank ca. 450 mm
Unterschrank Flügeltür ca. 500 mm
Kühltisch mit 4 Abteilen,  Auszüge ca.  2.180mm
Handwaschbecken mit Unterschrank ca. ca. 475 mm
Kühltisch mit 4 Abteilen,  Auszüge ca. 2.180mm 
 unter Saladette

Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

01.01.0042 Kombidämpfer mini 6x GN 2/3

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.27

Elektro-Kombidämpfer 6x2/3GN  nach DIN 18866 (Teil 2)
Mini-Ausführung für Aufstellung auf Wandbord

Achtung: aufgrund der beengten Maße in der Küche sind 
vorallem die Breiten/ Tiefen  der Geräte nicht zu 
überschreibten.
 
Abmessungen
Breite ca.   655 mm
Tiefe ca.   555 mm
Höhe ca.   667 mm
Kapazität 6x GN 2/3 
 
Technische Anforderung
Anschlusswert ca. 6 kW, 400V, 3 NAC 
Absicherung 3x 32 A
 
Wasseranschluss          R 3/4" 
Wasserablauf DN 50 
 
Gehäuse + Innenraum      1.4301
Schutzart IP X5
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Projektspezifische Punkte
* Türanschlag wie im Plan: DIN rechts
* Gerät entsprechend der im Plan dargestellten und bauseits 
bereits vorhandenen Installationspunkten/Rinnen 

Ausführung
* Vernetzbarer Heißluftdämpfer nach DIN 18866 zum 
automatischen Garen 
* Elektrisch beheiztes Tischgerät 
* innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4301  
* nahtloser  Innenraum mit gerundeten Ecken 
* Elektronischer Sicherheitstemperaturbegrenzer für 
Heißluftheizung und Dampfgenerator
* hinterlüftete 3-Scheiben-Garraumtür
* ca.10 Zoll TFT-Farbdisplay mit einem kapazitiven 
Touchscreen 
* Garraum mit LED Beleuchtung mit Signalisierung der 
Einschubebenen
* Integrierter Siphon zum Abwasseranschluss an Festnetz 
oder freien Auslauf
* Potentialfreier Kontakt für Betriebsanzeigen
* Vorgerüstet für Anschluss an eine 
Energieoptimierungsanlage 
* integrierte Lüfterradbremse 
* aktive Hochleistungsentfeuchtung  
* Integriertes, wartungsfreies Fettabscheidesystem ohne 
zusätzlichen Fettfilter 
* Dynamische Luftverwirbelung im Garraum durch 
unabhängig modulierende und reversierende Lüfterräder mit 
5 Geschwindigkeiten, situationsabhängig angesteuert und 
manuell programmierbar
* Zulassungen und Prüfzeichen: IPX 5, SVGW/SSIGE, 
KIWA, CE, EMC, NSF, HKICert, RED 
* zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen gemäß VDE 
* steckbaren Türdichtung für eine leichte Reinigung und 
einen leichten Wechsel der Dichtung  
* Tür mit einem Einhand-Türgriff mit Zuschlagsfunktion 
* Kerntemperaturfühler mit 6 Messstellen

Betriebsarten
* Betriebsarten: Dämpfen, Heißluft sowie Kombidampf mit 
freier Regelung der Feuchtigkeit, Regenerieren, 
Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Pasteurisieren, 
Kerntemperaturregelung, Cool-Down, sowie einer 
Beschwadungsfunktion 
* Einstellbare Garraumtemperatur von +30 °C bis +300 °C
* vollautomatischen, prozentgenauen Messung, Regelung 
und Anzeige des Feuchtigkeitsgrades im Garraum 
* Erkennung von Größe, Zustand und Menge des Garguts 
*  Automatisches Garen von 6 Lebensmittelkategorien 
(Geflügel, Fleisch, Fisch, Eierspeisen und Nachtisch, 
Gemüse und Beilagen, sowie Backen) 
* 4 traditionellen Garverfahren (Braten, Kochen, Backen, 
Grillen) mit automatischer Wahl  der  optimalen 
Einstellungen 
* automatische Startzeitvorwahl mit Datum und Zeit 
* Möglichkeit des Zielzeitgaren zur selben Zeit oder selben 
Endzeitpunkt 
* frei programmierbar mit mindestens 1000 Garprogrammen 
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* Dampferzeugung mittels eines Frischdampfgenerators mit 
Selbstreinigungsprogramm 
* Betrieb ohne Wasserenthärtungsanlage möglich 
* Servicediagnosesystem mit automatischer Anzeige von 
Servicemeldungen und Selbsttestfunktion zur aktiven 
Überprüfung der Gerätefunktionen

Reinigung
* vollautomatischen Reinigungssystem mit mehreren 
Reinigungsstufen 
* verschiedene Reinigungsprogramme sowie 
Schnellprogarmm max.15min
* Integrierte Handbrause mit Rückholautomatik und 
umstellbarer Sprüh- und Einzelstrahlfunktion 

Schnittstelle
* WLAN Schnittstelle ohne externe Antenne und Ethernet-
Schnittstelle
* Möglichkeit zum Anschluss an eine cloudbasierte 
Vernetzungslösung zum Fernzugriff und zur Wartung 
* HACCP Datenspeicher
* Ausgabe über USB bzw. Ethernet oder per Cloud-Lösung 
ohne spezielle Herstellersoftware
* Ethernet-Schnittstelle

Mitzulieferndes Zubehör pro Gerät
* 1 Stück Gebinde Reiniger Tabs (mind. 150Stck) 
* 1 Stück Gebinde Klarspülr Tabs (mind. 150Stck) 
* Installationsführung vom Wandbord zum Unterschrank als 
geschlossener CNS-Kanal

Aufstellung
Der elektrische Anschluß einschließlich Hauptschalter sowie 
der Wasseranschluß einschließlich Hauptabsperrhahn sind 
stabil und leicht zugänglich im Installationsfach zu befestigen 
und fertig anzuschliessen. Hauptschalter und Absperrhähne 
gehören  zum Lieferumfang.

Der Fußabstand muss so ausgeführt werden, dass die 
Aufstellung jeder Hygienevorschrift gerecht wird und die 
Reinigung unter den Geräten problemlos und ohne Mühe 
erfolgen kann.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0043 Kondensationshaube für Kombidämpfer mini 6x GN 2/3

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.27b

  Kondensationshaube für Mini-Kombidämpfer 6 x GN 2/3
aus vorangeganger Position
 
Abmessungen
Breite ca.   657 mm
Tiefe ca.   583 mm
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Höhe ca.   240 mm
Schallemission  max. 67dB
 
Technische Anforderung
Spannung 0,2kW, 230V, 50/60Hz 
Absicherung 0,7A
Absaugleistung 280-560 m3/h
  
Technische Merkmale
* Gehäuse aus CNS
* kondensiert Dampf und Wrasen aus dem Abluftstutzen des 
Heißluftdämpfers 
* saugt mit erhöhter Drehzahl bei geöffneter Türe den 
austretenden Dampf an
* leicht zu reinigende Fettfilter 
* passend zum angebotenen Kombidämpfer 
* ohne Anschluß an eine Abluftanlage  
* direkte Montage auf der Gerätedecke des Kombidämpfers

Fabrikat wie Kombidämpfer aus vorangeganger Position

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0044 Wasserenthärtung Kombidämpfer

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.27b 

  Wasserfilter, wandhängend je mit CNS-Konole
2x für 10er Mini- Kombidämpfer

Wandhalter an der Wand. Zugänglichkeit über 
Revisionsöffnung im GN-Unterschrank
 
Technische Daten
Kapazität ca. 5700 l bei 10° dH
Länge ca. 520 mm
Breite ca. 250 mm
 
Ausführung
* Enthärtungsanlage auf Ionenaustauschbasis
* mit elektronischer Anzeigeeinheit für automatische 
Restkapazitätsanzeige und optische Anzeige bei 
Filtererschöpfung
*vertikaler und horizentaler Einbau möglich
*volumenstromunabhängiger Verschnittwasseranteil sichert 
speziell bei geringen Wasserdurchsatzraten (bei 
kleinvolumigem Bedarf) eine gleich bleibende Wasserqualität 
*auf Steamerbetrieb abgestimmte Verschnitteinstellung
*Nachstehender Preis versteht sich als Komplettpreis 
inklusive notwendiger Anschlussschläuche, betriebsfertiger 
Montage und Einstellung der erforderlichen 
Verschnittmenge.
* Druckbehälter
* Druckdeckel
* Panzerschläuche vom Zulauf und zum Gerät sind der
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  Aufstellung anzupassen/zu verlängern

* CNS Konsole mit Sicherungsbügel, verdeckt befestigt
  CNS allseitig ohne scharfe Kanten, leicht zu reinigen
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0045 Wandbord CNS - Kombidämpfer Segment 2

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.27a
 
Wandbord gebogene Ausführung
Schwerlastausführung für Kombidämpfer

Abmessungen 
Länge ca.      600 mm
Tiefe ca.      500 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* zur Aufnahme vom Kombidämpfer 
* Schwerlastausführung 
  mit stabilen Wandhaltern mit Lastverteilplatte
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt

Zubehör
Installaionskanal zwischen AP und Wandbord 
ca. 100x150mm aus CNS
zur Medienführung
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0046 Holdomat GN 1/1

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.28

  Kochgerät GN 1/1 zum Warmhalten und Niedergaren
  als Standgerät auf Wandbord

Kapazität 
GN 1/1 4x Höhe 65mm

Abmessungen
Breite ca. 416 mm 
Tiefe  ca. 667 mm 
Höhe ca. 423 mm
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Gewicht ca. 27,5kg

Merkmale
Anschlusswert 1,5kW, 230 V, 50/60Hz
Absicherung 10 A
Schutzart IP X3

Merkmale
* Türanschlag wechselbar
* Montage auf Aufsatzbord Mittelblock
* Gehäuse aussen  innen: Edelstahl 
* Temperarutgenauigkeit +/- 1 °C
* Entfeuchtungssystem über alle Einschübe
* Display für Soll/Sit und Kerntemperatur

Zubehör
* Magnetische Kerntemperaturfühler

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0047 Wandbord CNS - Holdomat Segment 2

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.28a
 
Wandbord gebogene Ausführung
Schwerlastausführung für Holdomat

Abmessungen 
Länge ca.      500 mm
Tiefe ca.      680 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* zur Aufnahme vom Holdomat 
* Schwerlastausführung 
  mit stabilen Wandhaltern mit Lastverteilplatte
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt

Zubehör
Installaionskanal zwischen AP und Wandbord 
ca. 100x150mm aus CNS
zur Medienführung
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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01.01.0048 Arbeitsplatte CNS 700 mm - Segment 1

  Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.29
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung

Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 3.300 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm

Ausgeklinkt bei bauseitiger Stütze 
ca. 230x500mm
inkl. 3-seitiger Aufkantung 50mm
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitt für 1x HWA + Armatur
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* eine Stirnseite freistehend
* unsichtbar verschweisst mit Segment 2
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen
* inkl. Ausschnitt für 2x Durchführung Kombidämpfer  
* inkl. Ausschnitt für 1x Durchführung Inst.Garamat mit CNS-
Kragen, verschweisst

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0049 Arbeitsplatte CNS 700 mm - Segment 2

  Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.30

Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung

Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 3.300 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm

Ausgeklinkt bei bauseitiger Stütze 
ca. 230x500mm 
inkl. 3-seitiger Aufkantung 50mm
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitt für 1x Becken + Armatur
* inkl. Ausschnitt für 1x Durchführung Kombidämfer  
  + 1x    Durchführung Inst Holdomat 
  mit CNS-Kragen, verschweisst
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* eine Stirnseite freistehend
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* unsichtbar verschweisst mit Segment 1 und 3
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0050 Arbeitsplatte CNS 700 mm - Segment 3

  Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.31

Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung
 
Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 2.900 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm

Ausgeklinkt bei bauseitiger Stütze 
ca. 230x500mm 
inkl. 3-seitiger Aufkantung 50mm
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitt für 1x HWB + Armatur
* inkl. Ausschnitt für 2x Saladette je 3xGN1/1
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* Stirnseite verschweist mit AP Ausgabepass
* unsichtbar verschweisst mit Segment 2
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0051 Sockelblende

  Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.32
 
Sockelblende für Unterbauten 
gebogende Ausführung

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

10,20 lfdm

01.01.0052 Handwaschbecken eingebaut - Segment 1

  Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.33
 
Typ Handwaschbecken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 
Abmessungen
Beckenmaße ca. 300x250x150mm 
Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze
 
Ausführung
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingearbeitet.
* Inklusive Mischarmaturen als IR-Sensorbatterie mit 
Netzanschluß 
* Inkl. Blende in Höhe Kprpus zur bauseiltigen Wand

Zubehör
Zubehör aus CNS inkl. Wandmontage aus einheitlicher 
Produktlinie nach Bemustreung
* Desinfektionsmittelspender
* Seifenspender
* Papierhandtuchspender
 
Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Spender
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0053 Handwaschbecken eingebaut - Segment 3

  Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.33a
 
Typ Handwaschbecken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 
Abmessungen
Beckenmaße ca. 300x250x150mm 
Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze
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Ausführung
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingearbeitet.
* Inklusive Mischarmaturen als IR-Sensorbatterie mit 
Netzanschluß 
* Inkl. Blende in Höhe Kprpus zur bauseiltigen Wand

Zubehör
Zubehör aus CNS inkl. Wandmontage aus einheitlicher 
Produktlinie nach Bemustreung
* Desinfektionsmittelspender
* Seifenspender
* Papierhandtuchspender
 
Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Spender
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0054 Becken eingebaut - Segment 2

  Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.34
 
Becken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 
Abmessungen
Beckenmaße ca. 300x300x250mm 
Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze
 
Ausführung 
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingeschweisst
* Fläche ca.10mm vertieft in Arbeitsplatte eingelassen 
* abgesenkte Fäche umfasst Position Armatur
* inkl. Rosetten + Siphon
* inkl. 1-Loch Großküchenarmatur mit Ein-Hebelmischer
und hohem Auslaufhahn ink. stabiler Befestigung auf 
Arbeitsplatte

 
Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'
 
Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0055 Schneidbretter in Arbeitsplatte

  Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.35
 
Ausschnitte in der Arbeitsplatte mit Schneidbrettern
bündig eingelassen
 
Abmessungen
Länge ca. 800mm
Länge ca. 300mm 
Stärke ca.   25mm

Material
Kunststof, niederdichtes Polyethylen
hitzebeständig bis +90°C
spülmaschinengeeignet
hygienisch
lebensmittelgeegnet
schwere Qualität
messerschonend
Farbe weiss
 
Ausführung 
* Ausschnitt für Schneidbrett muss vollflächig verschweist * 
*gerundete Ecken zur Reinigung 
* Schneidbrett genau passend + herausnehmbar
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.01.0056 Unterschrank mit Flügeltür und Klappe - Segment 1

  Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.36
 
Unterbau für Einbaubecken mit Flügeltür und Abwurfklappe 
für Papierhandtücher auf Füßen

im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander

Abmessungen 
Breite ca.   475 mm
Tiefe ca.   450 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze und der 
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Installationen aus dem Boden kommend
 
Ausführung + Zubehör
* Unterbau als geschlossener Schrank mit 1 Flügeltür
* selbstschließende Einwurfklappe für Papierhandtücher 
vorzusehen in Flügeltür
* innen: Abfallbehälter aus CNS an Tür
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand
* 1 Flügeltür DIN links/rechts nach Plan
* CNS-Rohr als Siphonschutz im Unterbau, möglichst 
platzsparende Ausführung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0057 Unterschrank mit Flügeltür und Klappe - Segment 3

  Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.36a
 
Unterbau für Einbaubecken mit Flügeltür und Abwurfklappe 
für Papierhandtücher auf Füßen

im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander

Abmessungen 
Breite ca.   475 mm
Tiefe ca.   450 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze und der 
Installationen aus dem Boden kommend
 
Ausführung + Zubehör
* Unterbau als geschlossener Schrank mit 1 Flügeltür
* selbstschließende Einwurfklappe für Papierhandtücher 
vorzusehen in Flügeltür
* innen: Abfallbehälter aus CNS an Tür
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand
* 1 Flügeltür DIN links/rechts nach Plan
* CNS-Rohr als Siphonschutz im Unterbau, möglichst 
platzsparende Ausführung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
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auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0058 Beckenunterschrank mit Flügeltür- Segment 3

  Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.37
 
Spülenunterschrank mit Flügeltüren 
auf Füßen

im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
Breite ca.   450 mm
Tiefe ca.   450 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze und der 
Installationen aus dem Boden kommend
 
Ausführung + Zubehör
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Vorgesetzte Rückwand
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Schrankinnenraum mit gerundeter verschweißter 
Aufkantung 
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltür
* 1 Flügeltür DIN links/rechts nach Plan
* CNS-Rohr als Siphonschutz im Unterbau, möglichst 
platzsparende Ausführung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0059 Unterschrank offen - Segment 1

 Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.38

Unterschrank offen mit Zwischenbord auf Füßen
 
im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
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Abmessungen 
Breite ca.   500 mm
Tiefe ca.   550-650 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau  der Installationen aus dem Boden 
kommend
 
Ausführung
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* Tiefe im Sondermaß nach Aufmaß der bauseitigen Stütze
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0060 Unterschrank Flügelür Inst. Kombidämpfer - Segment 2

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.41
 
Unterschrank mit Flügeltür mit Zwischenbord auf Füßen
für Installationen Kombidämpfer
 
im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
Breite ca.   500 mm
Tiefe ca.   550-650 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau  der Installationen aus dem Boden 
kommend
 
Ausführung + Zubehör
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für Installationen
* verschweißte Aufkantung des Schrankbodens
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltüre
* 1 Flügeltür DIN rechts
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Schrank ist den bauseitigen Installationen anzupassen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

01.01.0061 Kühltisch 4x GN 1/1 zentralgekühlt - CO2 -Segment 1

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.39, 1.40
 
Kühltisch mit 4 Abteilen GN 1/1, je 3 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2

im gebogenene Arbeitstisch
alle Abteile sind alseinzelne Segmente zu fertigen 
 
Abmessungen 
Breite ca.       380 mm (Installationsfach)
Breite ca.   4x450 mm (Kühlabteile)
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.        900 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,6 kW
Anschlußwert 0,4kW / 230V
Kühlbereich ca. -2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Unterbau, von links nach rechts
Inst.fach ca. 380 mm
3 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
3 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
3 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
3 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1

Ausführung
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Kastenschubladen für GN 1/1 
* Übervollauszug
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0062 Kühltisch Tauwasserpumpe

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.39, 1.40
 
Tauwasserpumpe als
Zubehör für Kühltisch aus vorangegangener Position
 
Zur Ableitung des Tauwasses ist eine Tauwasserpumpe im 
Installationsfach mit vorzusehen inkl. der Verrohrung auf OK 
Sockel bis zum bauseitigen Abwasserpunkt beim Becken, 
Entfernung ca. 2,70m..

Angebotenes Modell muss im Installationsfach Platz finden.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0063 Kühltisch 4x GN 1/1 zentralgekühlt - CO2 -Segment 2

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.42, 1.43
 
Kühltisch mit 4 Abteilen GN 1/1, 2.x2 Auszüge+ 2x Flügeltür
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2

im gebogenene Arbeitstisch
alle Abteile sind alseinzelne Segmente zu fertigen 
 
Abmessungen 
Breite ca.       380 mm (Installationsfach)
Breite ca.   4x450 mm (Kühlabteile)
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.        900 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,6 kW
Anschlußwert 0,4kW / 230V
Kühlbereich ca. -2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
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Unterbau, von links nach rechts
Inst.fach ca. 380 mm
1 Flügeltür   ca. 450 mm für GN1/1 mit Sicken zum Einschub
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
1 Flügeltür   ca. 450 mm für GN1/1 mit Sicken zum Einschub

Ausführung
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Kastenschubladen für GN 1/1 
* Übervollauszug
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0064 Kühltisch Tauwasserpumpe

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.42, 1.43
 
Tauwasserpumpe als
Zubehör für Kühltisch aus vorangegangener Position
 
Zur Ableitung des Tauwasses ist eine Tauwasserpumpe im 
Installationsfach mit vorzusehen inkl. der Verrohrung auf OK 
Sockel bis zum bauseitigen Abwasserpunkt beim Becken, 
Entfernung ca. 2,70m..

Angebotenes Modell muss im Installationsfach Platz finden.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0065 Kühltisch + Saldette 4x GN 1/1 zentralgekühlt - CO2
-Segment 3

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.44, 1.45, 1.46, 1,47
 
Kühltisch + 2x Saladette mit 4 Abteilen GN 1/1 
4x2 Auszüge + Blende
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2

im gebogenene Arbeitstisch
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Sonderbau - alle Abteile sind in der Front als einzelne 
Innraum zusammengefasst
 
Abmessungen 
Breite ca.       380 mm (Installationsfach)
Breite ca.   4x450 mm (Kühlabteile)
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.        900 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,6 kW
Anschlußwert 0,4kW / 230V
Kühlbereich ca. -2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Unterbau
Unterbau, von links nach rechts
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1 + Blende für Saladette
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1 + Blende für Saladette
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1 + Blende für Saladette
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1 + Blende für Saladette
Inst.fach ca. 380 mm

Kastenschubladen für GN-Schalen

Saladette - 2 Stck je 3x GN1/1
* zum Einbau in die durchgehende Abdeckung
*  Kühlwanne, geeignet für 3 Stk. Behälter GN 1/1 – 200 oder 
deren Unterteilung -  nahtlos eingeschweißt und sauber 
verschliffen in Arbeitsplatte
* doppelwandiger Klappdeckel mit Schneidebrett 

Der Korpus ist doppelwandig und allseitig gegen Kälteverlust 
mit PU-Isolierschaum (50 mm) gedämmt. Das 
Installationsfach ist rechtsseitig.
Die Schubladen sind mit stabilen CS- Vollauszügen aus 
rostfreiem Stahl (NSF-geprüft) gefertigt. Die Blenden sind mit 
waagerecht eingekanteter Griffleiste und auswechselbarer 
Magnetrahmendichtung versehen, doppelwandig ausgeführt 
und allseitig gegen Kälteverlust mit PU-Isolierschaum (40 
mm) gedämmt. Die Kästen sind gelocht.

Ausführung
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Kastenschubladen für GN 1/1 
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* Übervollauszug
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0066 Kühltisch Tauwasserpumpe

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.47
 
Tauwasserpumpe als
Zubehör für Kühltisch + 2x Saladette aus vorangegangener 
Position
 
Zur Ableitung des Tauwasses ist eine Tauwasserpumpe im 
Installationsfach mit vorzusehen inkl. der Verrohrung auf OK 
Sockel bis zum bauseitigen Abwasserpunkt beim Becken, 
Entfernung ca. 2,70m..

Angebotenes Modell muss im Installationsfach Platz finden.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0067 Wandbord CNS - Segment 1

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.48
 
Wandbord gebogene Ausführung

Abmessungen 
Länge ca.   3.000 mm
Tiefe ca.      400 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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01.01.0068 Wandbord CNS + Auszüge - Segment 1

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.48a
 
Wandbord gebogene Ausführung mit 2 Auszügen

Abmessungen 
Länge ca.   3.000 mm
Tiefe ca.      400 mm
Stärke ca.        50 mm

2x Auszüge ca. 450x400x150mmmm 
unter Wandbord montiert
absperrbar
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0069 Beleuchtung Wandbord - Segment 1

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.48, 148a
 
Beleuchtung für Wandbord gebogen

Abmessungen 
Länge ca. 3.000 mm 
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.01.0070 Wandbord CNS - Segment 2

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.49
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Wandbord gebogene Ausführung

Abmessungen 
Länge ca.   2.100 mm
Tiefe ca.      400 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0071 Wandbord CNS + Auszüge - Segment 2

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.49a
 
Wandbord gebogene Ausführung mit 2 Auszügen

Abmessungen 
Länge ca.   2.100 mm
Tiefe ca.      400 mm
Stärke ca.        50 mm

2x Auszüge ca. 450x400x150mmmm 
unter Wandbord montiert
absperrbar
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0072 Beleuchtung Wandbord - Segment 2

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.49, 1.49a
 
Beleuchtung für Wandbord gebogen

Abmessungen 
Länge ca. 2.100 mm 
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Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.01.0073 Wandbord CNS - Segment 3

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.50
 
Wandbord gebogene Ausführung

Abmessungen 
Länge ca.   3.000 mm
Tiefe ca.      400 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0074 Wandbord CNS + Auszug- Segment 3

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.50a
 
Wandbord gebogene Ausführung mit 1 Auszug

Abmessungen 
Länge ca.   3.000 mm
Tiefe ca.      400 mm
Stärke ca.        50 mm

1x Auszüge ca. 450x400x150mmmm 
unter Wandbord montiert
absperrbar
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
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  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0075 Beleuchtung Wandbord - Segment 3

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.50, 150a
 
Beleuchtung für Wandbord gebogen

Abmessungen 
Länge ca. 3.000 mm 
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

Produktion - Innenring

Entlang der Innenringwand der Küche befindet sich eine 
Arbeitstischanlage für Vorbeitung Produktion.
Die Installationen  kommen aus dem Boden, teilweise 
werden diese Auf-Putz verzogen. Alle Unterbauten  müssen 
darauf angepasst werden.

Die nachfolgend beschriebenen Bauteile bilden die 
Arbeitstischkombination der Produktion Aussenring
 
Dieser Arbeitstisch wird von links nach rechts beschrieben. 

Dieser Arbeitstisch setzt sich aus einer Zeile von 
Unterbauten zusammen, die von einer Tischplatte überdeckt 
werden. 

Arbeitstisch folgt der gebogenen Wand..
 
Unterbauten, von links nach rechts
H= ca. 900mm  (Arbeisthöhe)

Teil 1 - in bauseitiger Nische
Kühltisch mit 2 Abteilen,  Auszüge ca.1.100mm

Teil 2 
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Kühltisch mit 3 Abteilen,  Auszüge ca.1.500mm 
 
Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

01.01.0076 Arbeitsplatte CNS in Nische

Standort Raum E12.080: Produktion-Innenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.52  

Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung
eingepasst in bauseitiger Nische
 
Abmessungen
Tiefe ca.    680 mm
Länge ca. 1.100 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm

Ausführung
* Aufkantung wandseitig 50 mm - 3 Seiten
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0077 Sockelblende

Standort Raum E12.080: Produktion-Innenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.55  
 
Sockelblende für Unterbauten 
gebogende Ausführung

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1,10 lfdm

01.01.0078 Kühltisch 2x GN 1/1 zentralgekühlt - CO2

Standort Raum E12.080: Produktion-Innenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.56, 1.57
 
Kühltisch mit 2 Abteilen GN 1/1, je2 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2

im gebogenene Arbeitstisch - Innenradius
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alle Abteile sind alseinzelne Segmente zu fertigen 
 
Abmessungen 
Breite ca.       380 mm (Installationsfach)
Breite ca.   2x450 mm (Kühlabteile)
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.        900 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,3 kW
Anschlußwert 0,24kW / 230V
Kühlbereich ca. -2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Unterbau, von links nach rechts
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
Inst.fach ca. 200 mm

Ausführung
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Kastenschubladen für GN 1/1 
* Übervollauszug
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0079 Hängeschrank offen 500 mm

Standort Raum E12.080: Produktion-Innenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.61
 
Hängeschrank  - Sonderbau gebogene Ausführung
2 Zwischenborde

Abmessungen 
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Breite  ca.     500 mm
Tiefe  ca.     400 mm
Höhe  ca.     650 mm

Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung
* je 2 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken.
* wandhängend unsichtbar befestigt
* eingeüasst in bauseitiger Nische
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.01.0080 Beleuchtung Hängeschrank

Standort Raum E12.080: Produktion-Innenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.61
 
Abmessungen 
Länge ca.   500 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.01.0081 Arbeitsplatte CNS 700 mm

  Standort Raum E12.080: Produktion-Innenring 
  Zeichnung Pos. Nr. 1.53  

Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung 
Innenradius
 
Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 2.000 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
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Stärke ca.      50 mm

Ausführung
* Aufkantung wandseitig 50 mm -2 Seiten
* eine Stirnseite freistehend
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0082 Sockelblende

Standort Raum E12.080: Produktion-Innenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.55  
 
Sockelblende für Unterbauten 
gebogende Ausführung

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2,70 lfdm

01.01.0083 Kühltisch 3x GN 1/1 zentralgekühlt - CO2

Standort Raum E12.080: Produktion-Innenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.58,1.59, 1.60
 
Kühltisch mit 3 Abteilen GN 1/1 
2x2 Auszüge + 1x 3 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2

im gebogenene Arbeitstisch - Innenradius
alle Abteile sind alseinzelne Segmente zu fertigen 
 
Abmessungen 
Breite ca.       300 mm (Installationsfach)
Breite ca.   3x450 mm (Kühlabteile)
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.        900 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,3 kW
Anschlußwert 0,24kW / 230V
Kühlbereich ca. -2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte
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Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Unterbau, von links nach rechts
Inst.fach ca. 300 mm
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
3 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1

Ausführung
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Kastenschubladen für GN 1/1 
* Übervollauszug
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0084 Wandbord CNS

Standort Raum E12.080: Produktion-Innenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.62
 
Wandbord gebogene Ausführung - Innenradius

Abmessungen 
Länge ca.   1.800 mm
Tiefe ca.      400 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01.0085 Wandbord CNS + Auszug

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.62a
 
Wandbord gebogene Ausführung mit 1 Auszügen
Innenradius

Abmessungen 
Länge ca.   1.800 mm
Tiefe ca.      400 mm
Stärke ca.        50 mm

1x Auszüge ca. 450x400x150mmmm 
unter Wandbord montiert
absperrbar
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.01.0086 Beleuchtung Wandbord 

Standort Raum E12.080: Produktion-Außenring
  Zeichnung Pos. Nr. 1.63
 
Beleuchtung für Wandbord gebogen

Abmessungen 
Länge ca. 1.800 mm 
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St

Produktion - Ausgabepass

Entlang der Stirnseite der Küche befindet sich eine 
Arbeitstischanlage als Ausgabepass..
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Die Installationen  kommen aus dem Boden. Alle 
Unterbauten  müssen darauf angepasst werden.

Die nachfolgend beschriebenen Bauteile bilden die 
Arbeitstischkombination der Produktion Aussenring
 
Dieser Arbeitstisch wird von links nach rechts beschrieben. 
Eine Seiten schließt an die Arbeitstischanlage Aussenring 
an, die andere an eine bauseitige SChachtwand.
.
Dieser Arbeitstisch setzt sich aus einer Zeile von 
Unterbauten zusammen, die von einer Tischplatte überdeckt 
werden. 
 
Unterbauten, von links nach rechts
H= ca. 900mm  (Arbeisthöhe)

Wärmeschrank mit Schiebetüre - als Durchreiche 1100mm
Wärmeschrank mit Schiebetüre - als Durchreiche 1100mm

Über der Arbeitspaltte

Wärmebord  2-Etagen 3400mm
darüber: Hängeschränke offen  3x 110mm
 
Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

01.01.0087 Arbeitsplatte Ausgabepass- CNS 1050 mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 1.64 

Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung 
Innenradius
 
Abmessungen
Tiefe ca.    1.050 mm
Länge ca.    3.600 mm
Arbeitshöhe ca.       900 mm
Stärke ca.         50 mm

Ausgeklinkt bei bauseitiger Stütze 
ca. 230x500mm
inkl. 3-seitiger Aufkantung 50mm

Ausführung
* Aufkantung wandseitig 50 mm -2 Seiten
* eine Stirnseite freistehend
*Ausklingung für Bauseitige Stütze
* verschweisst mit Arbeitsplatte Segment 3 Aussenring
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

01.01.0088 Sockelblende

Standort Raum E0.460: Produktion-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 1.65  
 
Sockelblende für Unterbauten 
2 Teilstücke für innen und aussen 

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

5,80 lfdm

01.01.0089 Unterschrank mit Schiebetüren - beheizt 1.400 mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 1.66
 
Unterschrank mit Schiebetüren - Sonderbau  
Wärmeschrank beidseitig bedienbar
2 Zwischenborde
Umluftheizung
 
Abmessungen 
Länge ca.   1.400 mm
Tiefe ca.   1.000 mm
Höhe ca.   900 mm  (Arbeitshöhe AP)

Merkmale 
Anschlußwert Elektro 2 KW, 230V  
Absicherung 1 x16A
Regelung  30°-85°C

Radialgebläse mit angebauetem Rohrheizkörper 
Stirnseitig im Installationsfach

Ausführung
* 2 doppelwandige Schiebetüren, leichtgängig,
Fingerklemmschutz
* verstellbarer Zwischenboden

Ausführung
* Wärmeschrank mit 2 Schiebetüren als Durchreicheschrank
* höhenverstellbarer Zwischenboden
*  ohne Abdeckung für den Einbau unter der Ausgabe 
Kellnerpass
* Gerätekorpus, tragende Teile und Schraubverbindungen
  sowie Boden, Decke und Wände des Schrankraumes
  komplett aus CNS
* Gerätemantel in stabiler selbsttragender Ausführung,
  dreiseitig geschlossen und mit dem Grundgestell
  verschweißt
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* Installationsfach ist links/Rechts - jeweils außen 
* stufenlos verstellbaren Temperatur Regelung und Umluft
  beheizt 
* Drehregler aus bündig in Bedienblende - Ausfühtrung als 
vollverschweißte Mulde
* Inklusiv Bedienblende mit elektronischer Anzeige

* Ausgleichsblende zur Wand rechts
* Ausschnitt für Verzug Installation auf Sockel im 
Rückbereich nach Aufmaß
* Ausschnitt oben zur Führung der Installationsmedien 
ins Wärmeaufsatzbord
* Seitenausschnitt für Zugänglichkeit bauseitiger 
Installationen Elektro
* inkl. Blende zur Arbeitstischanlage über Ecke

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den und den anschließenden Möbeln und 
Geräten ist auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.01.0090 Ausgabebord - beheizt 

Standort Raum E0.460: Produktion-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 1.69,1.70
 
Ausgabeborde mit integrierter Wärmebrücke + Beleuchtung 
 
Abmessungen 
Länge ca.  2.800 mm
Tiefe ca.     450 mm
Stärke ca.       60 mm
Höhe 1 ca.  1.300 mm
Höhe 1 ca.  1.700 mm

Merkmale 
Anschlußwert Elektro 8x 0,7KW
Absicherung 1 x16A
Temperaturbereich +30°- +95°C
 
Technische Ausführung
* 2x Wärmebrücken übereinander
* jeweils mit 8 Wärmelampen 
* separate Beleuchtug
* CNS-Konstruktion über gesamte Ausgabelänge

Ausführung
* Einzelstrahler als Keramik-Starhler
* Beleuchtung mit geschlossenm Sicherheitsglas:  
  LED innerhalb Wärmebrücke
* Konstruktion U-Form ohne sichtbare Schrauben
* Beleuchtungsfarbe geeignet für Speisen: Warmlicht
* Kabel sind unsichtbar in den Seitenwangen in das 
Installationsfach zu führen, ca. Konstruktion L-Förmig 
 * Steher: 400mmx400mmx40mm 
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   verschweißt auf Abdeckung
* Ein- + Ausschalter pro Bord
* getrennt nach Wärme/ Beleuchtung schaltbar
* CNS-Kanal innerhalb des Bordes in glatter Ausführung    
ohne Schlitze maximale Höhe 100mm 
* Beleuchtung über gesamte Länge
* Kabelführung für die Beleuchtung und Wärmestrahler
  unsichtbar in den Stehern
* Wandboard muss passgenau in die Öffnung des
  Kellnerpasses passen
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Bord  zum Einbau integrierter Beleuchtung und
  Wärmestrahler - nicht  untergebaut
* Beleuchtung als LED flächenbündig über die gesamte
  Fläche

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den und den anschließenden Möbeln und 
Geräten ist auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.01.0091 Hängeschrank offen - Ausgabepass Küchenseite

Standort Raum E0.460: Produktion-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 1.71
  
Hängeschrank  - Sonderbau - Sondermaße 
Direkt unter der Decke montiert - Abstimmung mit Lüftung
1 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite  ca.      1.120 mm
Tiefe  ca.         500 mm
Höhe  ca.        750 mm

Ausführung
* je 1 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken.
* Befestigung von der Decke- Abstimmung mit Gewerk 
Decke erforderlich bezügl Befestigungspunkte 
* Hängeschränke des Raumteilers miteinander verbunden
* eingepasst in bauseitiger Nische
* Maß nur Richtwert - jeder Schrank individuell
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St
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01.01.0092 Hängeschrank offen - Ausgabepass Flurseite

Standort Raum E0.460: Produktion-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 1.71a
 
Hängeschrank  - Sonderbau - Sondermaße 
Direkt unter der Decke montiert - Abstimmung mit Lüftung
1 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite1  ca.        980 mm
Breite2  ca.      1100 mm
Tiefe  ca.        500 mm
Höhe  ca.        750 mm

Ausführung
* je 1 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken.
* Befestigung von der Decke- Abstimmung mit Gewerk 
Decke erforderlich bezügl Befestigungspunkte 
* Hängeschränke des Raumteilers miteinander verbunden
* eingepasst in bauseitiger Nische
* Maß nur Richtwert - jeder Schrank individuell
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St

01.01.0093 Beleuchtung - Hängeschrank Ausgabepass

Standort Raum E0.460: Produktion-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 1.70a, 1.71a
 
Abmessungen 
Länge ca.   1.100 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

6 St

Stand: 12.03.2024 110 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01. Produktion E12 Summe:

01.02. Vorbereitung Warme Küche E12

Vorbereitung Warme Küche

Die Vorbereitung Warme Küche umfasst einen Bereich
entlang des Außenrings

Möbel in Segmentbauweise, um der gerundeteten Geometrie 
des Raumes zu folgen. Zusätzliche Kontruktionsbauteile 
zum Ausrichten, als Zwischenblenden oder als 
Abstandshalter sind zu berücksichtigen und nach Aufmaß zu 
fertigen. 
Diese sind in jeder Position mit einzukalkulieren.

Der Platzbedarf im Gang von 800mm muss unbedingt 
eingehalten werden.

Vorbereitung Warme Küche - Außenring

Entlang der Außenringwand der Küche befindet sich eine 
Arbeitstischanlage für Vorbeitung Warme Küche
Die Installationen  kommen aus dem Boden, teilweise 
werden diese Auf-Putz verzogen. Alle Unterbauten  müssen 
darauf angepasst werden.

Die nachfolgend beschriebenen Bauteile bilden die 
Arbeitstischkombination.
 
Dieser Arbeitstisch wird von links nach rechts beschrieben. 
Eine Seiten steht frei, die andere schließt an den 
Hochschränke an.
Dieser Arbeitstisch setzt sich aus einer Zeile von 
Unterbauten zusammen, die von einer Tischplatte überdeckt 
werden. 

Arbeitstisch folgt der gebogenen Wand.

Einbauten in die Arbeitsplatte:
Handwaschbecken 
Becken
Doppelbecken
 
Unterbauten, von links nach rechts
H= ca. 900mm  (Arbeisthöhe)

Handwaschbecken mit Unterschrank ca. ca. 450 mm
Becken mit Unterschrank ca. ca. 530 mm
Schubladenblock 3 Auszüge - ca. 400mm
Schneidbrettfach - ca.350mm
Unterschrank offen ca. 700 mm
Unterschrank offen ca. 700 mm
Unterschrank offen ca. 450 mm - vor Stütze
Doppelbecken mit Unterschrank ca. ca. 1200 mm
Einfahrnische ca. 600 mm 
Unterschrank Flügeltür ca. 650 mm
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Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

01.02.0001 Arbeitsplatte CNS 700 mm - Segment 1

  Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.1
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung
Aufkantung als Spritzschutz - 360mm

Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 3.500 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm

Ausgeklinkt bei bauseitiger Stütze 
ca. 230x500mm
inkl. 3-seitiger Aufkantung 
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitt für 1x HWA + Armatur
* inkl. Ausschnitt für Becken + Armatur
* Aufkantung wandseitig 360 mm 
* eine Stirnseite freistehend
* unsichtbar verschweisst mit Segment 2
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3,50 lfdm

01.02.0002 Arbeitsplatte CNS 700 mm - Segment 2

    Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.1

Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung
Aufkantung als Spritzschutz - 360mm

Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 2.300 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm

Ausgeklinkt bei bauseitiger Stütze 
ca. 230x500mm 
inkl. 4-seitiger Aufkantung 360mm
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Ausführung
* inkl. Ausschnitt für Doppelbecken + Armatur
* inkl. Ausschnitt Abtropffläche
* Aufkantung wandseitig 360 mm 
* eine Stirnseite freistehend
* unsichtbar verschweisst mit Segment 2
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2,30 lfdm

01.02.0003 Sockelblende

Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.1a  
 
Sockelblende für Unterbauten 
gebogende Ausführung
umlaufende in Einfahrnische 

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

7,20 lfdm

01.02.0004 Handwaschbecken eingebaut - Segment 1

  Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.2
 
Typ Handwaschbecken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 
Abmessungen
Beckenmaße ca. 300x250x150mm 
Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze
 
Ausführung
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingearbeitet.
* Inklusive Mischarmaturen als IR-Sensorbatterie mit 
Netzanschluß 
* Inkl. Blende in Höhe Kprpus zur bauseiltigen Wand

Zubehör
Zubehör aus CNS inkl. Wandmontage aus einheitlicher 
Produktlinie nach Bemustreung
* Desinfektionsmittelspender
* Seifenspender
* Papierhandtuchspender
 
Becken
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Spender
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.02.0005 Unterschrank mit Flügeltür und Klappe - Segment 1

Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.5
 
Unterbau für Einbaubecken mit Flügeltür und Abwurfklappe 
für Papierhandtücher auf Füßen

im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander

Abmessungen 
Breite ca.   475 mm
Tiefe ca.   450 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze und der 
Installationen aus dem Boden kommend
 
Ausführung + Zubehör
* Unterbau als geschlossener Schrank mit 1 Flügeltür
* selbstschließende Einwurfklappe für Papierhandtücher 
vorzusehen in Flügeltür
* innen: Abfallbehälter aus CNS an Tür
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand
* 1 Flügeltür DIN links/rechts nach Plan
* CNS-Rohr als Siphonschutz im Unterbau, möglichst 
platzsparende Ausführung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

01.02.0006 Becken eingebaut - Segment 1

  Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.3
 
Becken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 
Abmessungen
Beckenmaße ca. 300x500x300mm
 
Ausführung 
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingeschweisst
* Fläche ca.10mm vertieft in Arbeitsplatte eingelassen 
* abgesenkte Fäche umfasst Position Armatur
* inkl. Rosetten + Siphon
* inkl. 1-Loch Großküchenarmatur mit Ein-Hebelmischer
und hohem Auslaufhahn ink. stabiler Befestigung auf 
Arbeitsplatte
 
Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.02.0007 Beckenunterschrank mit Flügeltür- Segment 1

   Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.6
 
Spülenunterschrank mit Flügeltüren 
auf Füßen

im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
Breite ca.   535 mm
Tiefe ca.   550-650 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze und der 
Installationen aus dem Boden kommend
 
Ausführung + Zubehör
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Vorgesetzte Rückwand
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
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Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Schrankinnenraum mit gerundeter verschweißter 
Aufkantung 
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltür
* 1 Flügeltür DIN links/rechts nach Plan
* CNS-Rohr-Bügel als Siphonschutz im Unterbau, möglichst 
platzsparende Ausführung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.02.0008 Unterschrank mit Schubladen 3 Auszüge - Segment 1

  Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.9

im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen
Breite ca. 400 mm
Tiefe  ca. 550-650 mm
Höhe  ca. 700 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Ausführung und Zubehör
inklusive 3 Rahmenschubladen + mit GN-Einsätzen in 
maximaler Höhe  + erforderlichen Zwischenstegen.
 
2x 2/4 GN Höhe: ca. 150-200 mm
3x 1/3 GN Höhe: ca. 150-200 mm 
1x 1/1 GN Höhe: ca. 150-200 mm
 
Ausführung + Zubehör
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Vorgesetzte Rückwand
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Schrankinnenraum mit gerundeter verschweißter 
Aufkantung  
* Aussparung für Sanitärverzug, Auszugstiefe im Sonderbau

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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01.02.0009 Unterschrank für Schneidbretter 350 mm

  Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.9a
 
im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander

Abmessungen 
Breite ca.   350 mm
Tiefe ca.   550-650 mm
Höhe ca.   700 mm  (AP Arbeitsplatte)
 
Ausführung
* inkl. Scheidbretteinsatz aus CNS
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Tiefe im Sondermaß nach Aufmaß der bauseitigen Stütze
 
Zubehör
4x Schneidbretter, verschiedene Farben nach Wahl des 
Bauherrn 
GN 1/1, gem. HACCP, mit Füßchen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.02.0010 Unterschrank offen - Segment 1

  Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.8

Unterschrank offen mit Zwischenbord auf Füßen
 
im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
Breite ca.   700 mm
Tiefe ca.   550-650 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau  der Installationen aus dem Boden 
kommend
 
Ausführung
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* Tiefe im Sondermaß nach Aufmaß der bauseitigen Stütze
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
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mit der Fachbauleitung.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.02.0011 Unterschrank offen - Segment 1

Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.8a

Unterschrank offen mit Zwischenbord auf Füßen
Sondertiefe vor Stütze
 
im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
Breite ca.   700 mm
Tiefe ca.   450 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau  der Installationen aus dem Boden 
kommend
 
Ausführung
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* Tiefe im Sondermaß nach Aufmaß der bauseitigen Stütze
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.02.0012 Unterschrank Flügelür 500mm

Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.10a
 
Unterschrank mit Flügeltür mit Zwischenbord auf Füßen
 
im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
Breite ca.   500 mm
Tiefe ca.   550-650 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau  der Installationen aus dem Boden 
kommend
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Ausführung + Zubehör
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für Installationen
* verschweißte Aufkantung des Schrankbodens
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltüre
* 1 Flügeltür DIN rechts
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Schrank ist den bauseitigen Installationen anzupassen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.02.0013 Doppel-Spülbecken mit Großküchenarmatur +
Abtropffläche

Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.4
 
in Arbeitsplatte fugenlos eingeschweisst 
als Topfspüle mit 
 
Abmessungen  je Becken
Breite ca. 600 mm
Tiefe  ca. 500 mm
Höhe ca. 300 mm
 
Ausführung + Zubehör
* Becken ca.10mm vertieft in Arbeitsplatte eingelassen 
* abgesenkte Fäche umfasst Position Armatur
* inkl. Rosetten + Siphon
* inkl. 2-Loch Großküchenarmatur mit Ein-Hebelmischer
und hohem Auslaufhahn + Schlauchbrause mit 
Wandbefestigung und Rockholautomatik
 
Becken:
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Armatur:
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.02.0014 Einfahrnische offen 580 mm

Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.10

Einfahrnische unter Becken mit Beckenblende
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im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
Breite  ca.   550 mm
Tiefe  ca.   700 mm
Höhe  ca.   900 mm (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* 3-seitige Nische
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für Installationen
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* 3 seitiger Anfahrschutz für Abfallrolli
* Schutzbügel aus CNS für Siphon 
* Beckenblende in Front benachbarter Schranktüren

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.02.0015 Spülenunterschrank Flügelür 600mm

Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.7
 
Unterschrank mit Flügeltüre und Zwischenbord 

im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
Breite  ca.  600 mm
Tiefe  ca.  700 mm
Höhe  ca.   900 mm
 
Ausführung + Zubehör
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für Installationen
* verschweißte Aufkantung des Schrankbodens
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltüre
* 1 Flügeltür DIN rechts
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Schrank ist den bauseitigen Installationen anzupassen
* CNS-Rohr-Bügel als Siphonschutz im Unterbau, möglichst 
platzsparende Ausführung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.02.0016 Wandbord CNS - Segment 1

  Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.12

Wandbord gebogene Ausführung

Abmessungen 
Länge ca.   3.000 mm
Tiefe ca.      400 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St

01.02.0017 Beleuchtung Wandbord - Segment 1

Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.12
 
Beleuchtung für Wandbord gebogen

Abmessungen 
Länge ca. 3.000 mm 
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St
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01.02.0018 Wandbord CNS - Segment 2

Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.13
 
Wandbord gebogene Ausführung

Abmessungen 
Länge ca.   1.800 mm
Tiefe ca.      400 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.02.0019 Beleuchtung Wandbord - Segment 2

Standort Raum E12.060: Vorbereitung warm
  Zeichnung Pos. Nr. 2.13
 
Beleuchtung für Wandbord gebogen

Abmessungen 
Länge ca. 1.800 mm 
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.02. Vorbereitung Warme Küche E12 Summe:

01.03. Spüle E12

Spüle

Die Spülanlage ist wie folgt aufgebaut. Der Raum ist extrem 
beengt. Alle Möbel sind im Sonderbau zu fertigen, um den 
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gößt mögliche Nutzbereich für den Nutzer zu schaffen.
 
- Handwaschbecken + Regalanlage 
- Durchreiche  mit Ober+ Unterschränen
- Rückgabepass
- Haubenspülmaschine  mit Zu- und Ablauftisch

Möbel in Segmentbauweise, um der gerundeteten Geometrie 
des Raumes zu folgen. Zusätzliche Kontruktionsbauteile 
zum Ausrichten, als Zwischenblenden oder als 
Abstandshalter sind zu berücksichtigen und nach Aufmaß zu 
fertigen. 
Diese sind in jeder Position mit einzukalkulieren.

Der Platzbedarf der Wege gemäß Plan muss unbedingt 
eingehalten werden.

Spüle allgemein

Allgemeine Anforderung und Rahmenbedingungen
Frischwasser
Bauseits steht nur Rohwasser zur Verfügung. Das
erforderliche Kalt-Weichwasser = 0°-3°dH wird über das
anzubietende Enthärtungsmodul bereit gestellt.
 
Energie
elektrisch betrieben
 
Dosiertechnik
Reiniger- und Klarspül-Dosiertechnik erfolgt dezentral an der
Spülmaschine. Zur Inbetriebnahme muss hier die
Abstimmung mit dem Chemielieferanten des Nutzers 
erfolgen.
 
Lüftung
Es gibt eine Absaugflächen der bauseitigen Lüftung - siehe
Plan.
 
Medienversorgung
Die Sanitärversorgung und die Elektrozulietung liegt bauseits 
gem. Installationsplan. Die Zuführungen von unten aus dem 
Boden mit Durchführungskasten. 

Der Abwasserpunkt steht bauseits bereits fest, da es sich 
hier um einen Grundleitungsanschluss handelt. Es muss ein 
Maschinenmodell angeboten werden, dass hier 
anzuschließen ist.
 
Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

01.03.0001 Handwaschbecken wandhängend

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.5
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Handwaschbecken  + berührungsloser Armatur
wandhängend

Abmessungen gesamt
Länge ca. 500 mm
Tiefe ca.     400 mm 
Arbeitshöhe ca.  900 mm 

Maße Becken
ca. 450 x 350 x 150mm

Ausführung + Zubehör
* Handwaschbecken dreiseitig mit geschlossener 
Beckenblende
* 2 seitig wandseitige CNS-Aufkantung der Arbeitsplatte: 50 
mm hoch - eine Wand gebogene Ausführung
* Siphon.Schutz aus CNS
* Inklusive Mischarmaturen als IR-Sensorbatterie mit 
Netzteil.

Zubehör aus CNS inkl. Wandmontage aus einheitlicher 
Produktlinie nach Bemustreung
* Desinfektionsmittelspender
* Seifenspender
* Papierhandtuchspender
* Papierkorb Wandmontage
 
 
Becken

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Armatur

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Spender, Papierkorb
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0002 Haubenspülmaschine Körbe 500x500 - verstärkte
Leistung

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.1

Haubenspülmaschine mit Wärmerückgewinnung
geeignet für Körbe 500x500mm alsDurchschubmaschine

mit verstärkter Waschleistung für Geschirr/Besteck und als 
Topfspüle der gehobenen Gastronomie
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Haubenspülmaschine
mit Abwasserwärmerückgewinnung
mit Abluftwärmerückgewinnung
mit Wärmepumpe

Die Maschine ist zur Reinigung von Geschirr bzw. Spülgut 
gemäß allen Anforderungen der DIN EN 17735 auszuführen

Abmessungen
Länge  ca. 735 mm
Tiefe  ca. 742 mm (ohne Bügel)
Höhe offen  ca. 2.195 mm
Höhe geschlossen  ca. 1.610 mm
Arbeitshöhe  ca. 900 mm
Einschubhöhe  ca. 540 mm
Korbmaß  500x500mm und 600 x 500  mm
Bodenfreiheit  ca. 150 mm

Spülleistung
mind. 70 Körbe/h 
Programmzeiten  52/75/180 Sek.

Technische Merkmale
Waschtemperatur min. 60°C
Heiß-Klarspül min. 85°C
Tankinhalt ca. 40 l
Waschpumpe ca. 1,1 kW
Tankheizung ca. 2,5 kW
Erhitzer ca..12,4 kW
Drehstrom 3NPE 400V~, 50 Hz

Schutzart IP X5

Gesamtanschluß ca.16,3kW

Ausführung 
Automatischer Programmstart
Haubendecke mit diamantförmigen Schrägen, tropfsicher 
gestaltet
Haubenseitenwände mit Tropfrinne
Tiefgezogener Tank
Innenliegende Tankheizung
Maschine anschlussfertig mit Anschlusskabel, flexiblem 
Zulauf- und Ablaufschlauch, sowie Ansaugschlauch für 
Reiniger und Klarspüler.
Drehende Klarspülarme aus CrNi-Stahl
Feinfilter mit Vorwaschfunktion
Der Schmutz wird mit 2,0 l Tankwasser abgepumpt 
(Laugenregeneration)
Thermostatisch geregelter Erhitzer
Automatische Programmzeitverlängerung
Eingebaute Klarspülpumpe

Spültechnik
*  Feinfiltersystem, das die Waschlauge während des 
Waschvorgangs permanent durch ein System aus Filtern 
leitet 
* Schmutzpartikel nach 10 sec. Waschzeit heraus pumpen 
* Rest-Schmutzpartikel vor Beginn der Klarspülung entfernen
* Siebeinsatzkontrolle, zur Verhinderung von Eintrag von 
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Schmutz und Fremdkörpern in den Tank 
* Spezialprogramm zum Stärkeabbau auf dem Spülgut
* eingebautes Flüssigreinigerdosiergerät
* zweiteiliges Tankabdecksieb aus Chromnickelstahl 

Energiemanagement
*Abluft-Energiespeicher, der heißen Dampf unter einer 
rückseitig geschlossenen Maschinenhaube speichert
* kein Dampfaustritt an der Maschinenrückseite 
* Abluft-Energiesparsystem ohne Programmzeitverlängerung
* Doppelwandig wärme- und schallisolierte Haube 
* Sensorsteuerung für  Verschmutzungsgrad 
* Automatischer Programmstart durch Schließen der Haube 

Bedienung
* Farbiger Touchscreen mit Text-und Grafikdisplay
* Elektronische Ein-Knopf-Bedienung mit farbcodierter 
Statusmeldung und Restlaufanzeige
* Bedienpanel  aus einiger Entfernung und aufrechter 
Position gut lesbar ist

Schnittstelle
* Integriertes WLAN-Modul
* Vernetzung und Überwachung der Spülmaschine 
* Automatische Dokumentation relevanter Betriebsdaten 
nach DIN EN 17735  
* mit Exportfunktion per USB-Schnittstelle

Selbstreinigungsprogramm
*Selbstreinigungsprogramm, das Kalk und andere 
Rückstände aus dem Innenraum der Spülmaschine entfernt
*Wascharme und Klarspülarme sind ohne Werkzeuge 
herausnehmbar
*Farbliche Kennzeichnung zu reinigender Maschinenteile

Anschlüsse
* eingebaute Ablaufpumpe für den Anschluss an bauseitigen 
Ablauf bis 1 m über Boden.
* Vorbereitung für den Anschluss externer Dosiertechnik.
* Inkl. 2 Sauglanzen mit Füllstandüberwachung für externe 
Reiniger- und Klarspülerkanister 
Sonderlänge gem. Aufstellung im Unterschrank zu beachten
* Anschluss-Set, bestehend aus Zu- und Ablaufschlauch  
* Elektrokabel nach Aufmaß ca.  1,8 m ab Maschine
* Freier Auslauf Typ AA gemäß EN1717

Zubehör
alle Zubehörteile von einem Hersteller, Material 
Vollkunststoff -passend zur Maschine
* 3x Universal-Flachkorb 500x500
* 3x Tellerkorb 500x500
* 2x Kleinteilekorb 600 x 500 mm 
* 2x Tellerkorb 600 x 500 mm für flache und tiefe Teller
* 2x Universalkorb 600x500
* 2x für  Spülkorb 600x500  für GN 1/1
* je 1x Gebinde (mind.10kg) Spül- und Nachspülmitttel,  
  Fabrikat ist vor Bestellung mit dem  Nutzer abzustimmen 
  Kalkulation mit Fabrikat des Maschienenherstellers

Anschlussarbeiten
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Der Spalt zwischen Maschine zu Wand und den Tischen ist 
sorgfältig mit Blenden zu schließen und alle Verbindungen 
sind sauber zu verfugen.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0003 Wasserenthärtungsanlage Spülmaschine

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.3
 
Doppel-Kammer-Enthärtungsanlage
Wasserenthärtung für vollautomatische, mengengesteuerte 
Regeneration  zur Aufstellung im Unterbau Zulauftisch
 
Abmessungen
Breite ca.   360 mm 
Tiefe ca.   360 mm 
Höhe ca.   585 mm 
 
Merkmale
Leistung kontinurlich 20l/min
Leistung max 25l/min
MAx. Härtebereich 30° dH
Salzverbrauch 2,5kg pro Regeneration
Salzvorrat 20kg
Wasserdruck   min./max. 3-6 bar 
Wassertemperatur  max. 65°C 
Zugang/Abgang     3/4" 

Material
* Enthärtungsfilter aus glasfaserverstärktem Polyester
* Salzlösebehälter aus Kunststoff mit SAlzsoleventiol

Ausführung und Zubehör
*Unterbringung im Unterschrank auf Schwerlastauszug beim 
Ablauftisch. Anschluss mit flexiblen Schläuchen.
*  Auszug  leicht heraus ziehbar 
* Inkl. 20kg Salz geeignet für die angebotene 
Enthärtungsanlage
* inkl. Edelstahl-Anschlußschläuche vom bauseitigen   
Installationspunkt und zur Maschine 
Länge nach Aufmaß vor Ort
* inkl. Dichtungen, Manometer, Absperrventil, 
Sicherungskombination
* Schläuche/ Leitungen hochzubinden, nicht auf dem Boden 
liegend

Das Wasseraufbereitungssystem muss mit einer nach DIN 
EN 1717 konformen Sicherungseinrichtung an die 
Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.

Fabrikat wie Spülmaschine
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0004 Osmoseanlage Spülmaschine

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.3
 
Umkehrosmoseanlage für Haubenspülmaschine 
als Standgerät auf Rollen 

Umkehrosmoseanlage für vorbeschriebene Spültechnik zum 
direkten Anschluss an  Weich-Kaltwasser 0-3°dH aus 
vorbeschriebener Enthärtung. 
Permeatleistung auf die Nachspülwassermenge der 
Spülmaschine ausgelegt
 
Abmessungen
Länge ca.   460 mm 
Breite ca.   225 mm 
Höhe ca.   466 mm 

Merkmale
Max. Härtebereich 20° dH
Leistung kontinurlich 5l/min
Wasserdruck   min./max. 2-10 bar 
Wassertemperatur  max. 60°C 
max Leitfähigkeit 2.000 µS/cm
Permeatleistung 15°C 70%
Salz- und  
Mineralienrückhalterate 98%
Integrierte Anzeige Karbon-Filterwechsel

Ausführung
* Vollautomatische, autarke Umkehrosmose-Anlage 
* Innenliegende Karbon-Filter zum Entfernen von Grob-
Partikel und Chlor 
* Schutz der eingebaute Membran 
* Anzeige für Wechsel der Karbon-Filter an 
*  Integrierte Hochdruck-Pumpe

Aufstellung
Die Osmose-Anlage muss zwischen den Bauseitigen 
Frischwasseranschluss und der Maschine  installiert werden. 
Um die Funktionsfähigkeit der Maschine auch bei einer 
Fehlfunktion der Osmose-Anlage zu gewährleisten, muss die 
Anlage über eine Bypass-Funktion verfügen. 
 
Fabrikat wie Spülmaschine
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
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1 St

01.03.0005 Zulauftisch mit Spülbecken 

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr.3.7
 
Zulauftisch und Becken + Einfahrnische
+ offener Unterbau + Geschirrbrause
 
verlängert zur gebogenen Wand 
 
Abmessungen
Länge ca.    570 mm 
Tiefe ca.    900 mm 
Höhe ca.    900 mm
Höhe Spritzschutz ca.    300 mm

1 Becken  je  ca. 500x500x300 mm
 
Ausführung
Einbauten in die Arbeitsplatte

* auf Füßen
* inkl. Spritzschutz 2-seitig jeweils 360mm Höhe 
  gebogene Ausführung
* Fugenlos verschweisst mit angrenzendem Sortiertisch 
* Ecke glatt verschweißt
* Korbführungsschienen zur Maschine 
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für
 Installationen
* bauseitige Installationen gut erreichbar durch Ausschnitte
* Einfahrnische für Abfallrolli oder Enthärtung 
* 3 seitigem Rammschutz in Einfahrnische
* Beckenblende
* inkl. Rosetten und Siphon
* Anfahrschutz für Siphon aus CNS

Armatur
* Schlauchpendelbrause: Gewerbeausführung als  
Standmischbatterie 2-Loch mit 1 Hebelmischer und
Geschirrbrause mit Rückholautomatik
* Wandbefestigung für Schlauchbrause - verlängerte 
AUsführung wegen Rundung Wand

Anschlussarbeiten
Der Spalt zwischen Tisch, Maschine und Wand ist sorgfältig 
mit Blenden zu schließen und alle Verbindungen sind sauber 
zu verfugen.

Zulauftisch
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Schlauchbrause
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

01.03.0006 Ablauftisch CNS - offen mit Korbschienen

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.9
 
Ablauftisch passend zur Maschine 
Unterbau mit Korbschienen

verlängert zur gebogenen Wand

Abmessungen 
Länge ca. 1.200 mm
Tiefe ca.    620 mm
Höhe ca.    900 mm
Spritzschutz ca.    360 mm 

Ausführung
* Absenkung für Korbführung  
   für mind. 2 Korbe
* auf Füßen
* 3-seitig feri im Raumstehend 
* inkl. Spritzschutz an gebogener Wand
* offener Unterbau mit Abstellrost und Korbschienen 
* Korbschienen von 2 Seiten bestückbar
* Korbgröße 500x600mm und  500x500mm
* Korbführungsschienen zur Maschine 
* Eckbereich mit Schwerlastauszug für  
Enthärtungsanlage Spülmaschien

* Maße nur Richtwerte, der Ablauftisch ist nach 
tatsächlichem Aufmaß des Raumes zu liefren zur optimalen 
Platzausnutzung

Anschlussarbeiten
Der Spalt zwischen Tisch, Maschine und Wand ist
sorgfältig mit Blenden zu schließen und alle
Verbindungen sind sauber zu verfugen.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0007 Blende zur runden Wand

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.4
 
Blende als Spritzschutz zur gebogenen Wand 
hinter Spülmaschine + Zu-und Ablauftisch
+ Stirnseite Sortiertisch
 
 gebogenene Ausführung der baulichen Wand folgend
 

Stand: 12.03.2024 130 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Abmessungen
Länge ca.    2.800 mm 
Höhe Spritzschutz ca.       300 mm
 
Ausführung
*inkl. Blenden um den Süalt zur Maschine zu schließen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0008 Korbwandbord Ablauftisch

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.10
 
1-etagiges Bord mit Ablaufrinne  und rückseitiger 
Auflagerfläche für Geschirrkörbe 
 
Abmessungen
Breite ca.      600 mm 
Tiefe ca.      450 mm 
Höhe ca.   1.200 mm 
 
Ausführung
* geeignet für Körbe 500x500mm
* Bord muss aus einer Wand mit Gefälle zum Ablauf.
* über der Wanne ist eine Korbwippe einzubauen, so dass 
die Körbe in leichter Schrägstellung ca. 30° stehen
* wandhängend
* Ablauf mit Kugelabsperrhahn 1/2

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0009 Arbeitsplatte CNS - Durchreiche

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.11

Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung
als Durchreiche

Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 1.250 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm
 
Ausführung
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
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*beide gebogenenen Seiten freistehend
* unsichtbar verschweisst mit 3x angrenzender Arbeitstisch
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen
* Ausklinkungen im Bereich der Ringwand

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0010 Unterschrank offen - Durchreiche

Standort Raum E12.070: Spüle
  Zeichnung Pos. Nr. 3.11b

Unterschrank offen mit Zwischenbord auf Füßen
als Durchreicheschrank

im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
Breite ca.   700 mm
Tiefe ca.   750 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau  der Installationen aus dem Boden 
kommend
 
Ausführung
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* geeignet für Durchschub Körbe
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0011 Unterschrank mit Schubladen 4 Auszüge 

  Standort Raum E12.070: Spüle
  Zeichnung Pos. Nr. 3.11c

Unterschrank mit 4 Auszügen zum Ringflur

im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander  
 
Abmessungen
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Breite ca. 500 mm
Tiefe  ca. 700 mm
Höhe  ca. 900 mm  (OK Arbeitsplatte)
Sockel ca. 150 mm
 
Ausführung und Zubehör
inklusive 4 Kastenschubladen 
Sondermaß
Rückwand als Sichtseite in Spüle
Front+Rückwand mit zurückgesetztem Sockel
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0012 Sockelblende - Durchreiche

Standort Raum E12.070: Spüle
  Zeichnung Pos. Nr. 3.11d  
 
Sockelblende für Unterbauten 
gebogende Ausführung + 1x gekantet
2 Teilstüche: innenradius+Außenradius 

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2,50 lfdm

01.03.0013 Hängeschrank offen - Durchreiche

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.11a
 
Hängeschrank  - Sonderbau  
als Durchreichescharnk
2 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite  ca.         550 mm
Tiefe  ca.         500 mm
Höhe  ca.         900 mm
 
Ausführung
* je 2 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken.
* wandhängend unsichtbar befestigt
* eingepasst in bauseitiger Nische
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
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Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.03.0014 Beleuchtung Hängeschrank

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.11
 
Abmessungen 
Länge ca.   550 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.03.0015 Arbeitsplatte CNS -Wandseite 400mm

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.12
 
Arbeitsplatte - Wandseite

Abmessungen
Tiefe ca.    400 mm
Länge ca. 1.120 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm
 
Ausführung
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* eine  Stirnseite freistehend
* über Eck unsichtbar verschweisst mit Arbeitsplatte 
Durchreiche
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0016 Unterschrank offen - Wandseie

Standort Raum E12.070: Spüle
  Zeichnung Pos. Nr. 3.12b

Unterschrank offen mit Zwischenbord auf Füßen
 
Abmessungen 
Breite ca.   1.120 mm
Tiefe ca.      400 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* Tiefe im Sondermaß nach Aufmaß der bauseitigen Stütze
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0017 Sockelblende -Wandseite

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.12c
 
Sockelblende für Unterbauten 
2-Seitig

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1,50 lfdm

01.03.0018 Wandbord CNS Wandseite

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.12a
 
Abmessungen 
Länge ca.   1.120 mm
Tiefe ca.      400 mm
Stärke ca.        50 mm
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Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St

01.03.0019 Beleuchtung Wandbord- Wandseite

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.12a
 
Abmessungen 
Länge ca. 2.800 mm 
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St

01.03.0020 Schwerlastregal GN-Behälter

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.12d
 
Schwerlastregal aus CNS im Sonderbau
offen für Spülmittel und GN-Behälter
 
Abmessungen
Länge ca.    700 mm
Tiefe ca.    400 mm 
Höhe ca. 2.300 mm 
 
Ausführung
* Schwerlastregal für Spülmittel/ GN-Behälter
* gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, Längeseiten
mit Umfalzung nach innen.
* inklusive 5 geschlitzen Regalböden.
* inklusive Wandbefestigung
* Maß nach tatsächlichen Raummaß nach Aufmaß

Besonderheit
* Maßanfertigung Sonderbau 
* Borde als Rost
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 angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0021 Sortiertisch + Müllabwurf - Arbeitsplatte

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.13

Sonderbau Arbeitsplatte mit Müllabwurf 
für Sortiertisch mit Aufsatzbord und Korbwippe

Arbeitsplatte beidseitig 
Sonderbau Stirnseiten  gebogenen Ausführung

Abmessungen
Breite      ca.   2.650 mm 
Tiefe      ca.      600 mm 
Höhe      ca.      900 mm  (OK Arbeitsplatte)
Stärke      ca.        50 mm

Müllabwurf/ Besteckabwurf/ Ablauf
* 3x runde Ausschnitte d=ca. 18cm
* Rundrohr fugenlos mit größem radius eingeschweisst

* umlaufender Schwallrand und Ablauf 
* Anschluß + Verrohrung zum Abwasser Zuaufftisch
* Ablauf mit Kugelabsperrhahn 1/2
* leichtes Gefälle zum Ablauf

Ausführung
* Aufkantung wandseitig 50 mm -2 Seiten
* beide  Stirnseite anpassung an  gebogende Wand
* beide Längsseiten freistehend als Durchreiche
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0022 Zulage - Sortiertisch Arbeitsplatte

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.13

Zulageposition zu vorangegangerer Position 
aggesenkter Bereich als Korbführung mit Verbindung zum 
Zulauftisch  

Abmessungen
Breite ca. 1600x520mm
passend für 3 Körbe
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0023 Unterbauten Rückgabepass - Müllabwurf

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.14a

Unterschrank offen mit Zwischenbord auf Füßen
als Durchreicheschrank
mit Auszugsschiene für GN-Behälter als Müllauffang

Abmessungen 
Breite ca.   800 mm
Tiefe ca.   600 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung
*Arbeitsplatte von unten glatt geschlossen
* 3x Durchführung für Abwurf
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* 2xSchienenpaare  für Aufnahme GN 1/1  
* inkl. 4 x Behälter GN 1/1
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0024 Unterbauten Rückgabepass - Korblager

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.14b

Unterschrank offen mit Zwischenbord auf Füßen
als Durchreicheschrank
als Korblager

Abmessungen 
Breite ca.   800 mm
Tiefe ca.   600 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung
* Arbeitsplatte von unten glatt geschlossen
* Passend für Lagerung Spülkörbe hochkant
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0025 Unterbauten Rückgabepas - Reiniger

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.14c, 3.8

Unterschrank offen mit Zwischenbord auf Füßen
als Durchreicheschrank

Abmessungen 
Breite ca.   1.050 mm
Tiefe ca.      600 mm
Höhe ca.      900 mm (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung
* Arbeitsplatte von unten glatt geschlossen
* Durchführu
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Ausschnitte in Decke für Installationsverzug Ablauf
* Vorrüstung für Auszugswanne für Reinungschemie

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0026 Zulage Auszugswanne für  Reiniger

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr.3.8
 
Auszugswanne für Reinungschemie
für zubeschriebene Position

Abmessungen 
Breite ca.      500 mm
Tiefe ca.      600 mm
Höhe ca.      150mm

Ausführung
* Schwerlastauszug  mit Wanne zur Aufsttllung der Reinger 
* Bedienrichtung zur Maschine 
* Maß nach Abstimmung mit Betreiber 
* Führung der Dosierschläuche in CNS-Kanal zur MAschine 
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  ca 1,5m Länge
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0027 Bord über Rückgabepass

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.15

Bord eingespannt zwischen 2 Wänden
2 etagig
 
Abmessung
Breite      ca.     2.600 mm 
Tiefe      ca.        550 mm 
Höhe      ca.      1.400 mm  (OK Bord)
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten an gebogener Wänden
* vier Konstruktive Zwischensteher als 
  doppelwandige  Wandscheiben in  Bordtiefe 
  zur Verstärkung
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
* Abstimmung der finalen Höhe mit Betreiber

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03.0028 Beleuchtung Bord

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.15
 
Beleuchtung für Bord  über Rückgabepass

Abmessungen 
Länge ca. 2.600 mm 
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

Stand: 12.03.2024 140 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.03.0029 Korbwippe über  Rückgabepass

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 3.15a

1-etagiges Bord mit Ablaufrinne  und Korbwippe als 
Auflagerfläche für Geschirrkörbe
über Sortiertisch
 
Abmessung
Breite      ca.     2.600 mm 
Tiefe      ca.        550 mm 
Höhe      ca.      1.400 mm  (OK Bord)

Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten an gebogener Wänden
* zur Aufnahme von Körben - 2 seitige Bedienung
* geeignet für Körbe 500x500mm
* Bord muss aus einer Wand mit Gefälle zum Ablauf.
* über der Wanne ist eine Korbwippe einzubauen, so dass 
die Körbe in leichter Schrägstellung  stehen
* Ablauf mit Kugelabsperrhahn 1/2
* Abstimmung der finalen Höhe mit Betreiber

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.03. Spüle E12 Summe:

01.04. Trockenlager E12

Trockenlager

Die Möblierung im Trockenlager umfasst folgende Punkte:
 
- 3x Hochschränke
- 1x Tiefkühlschrank GN 2/1

01.04.0001 Hochschrank  Flügeltüre 700x680 mm

Standort Raum E12.050: Trockenlager
Zeichnung Pos. Nr. 4.1, 4.2
 
Hochschrank mit Flügeltüre
an gebogener Ringwand
 
Abmessungen 
Breite  ca.   680 mm
Tiefe  ca.   700 mm
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Höhe  ca. 2050 mm
 
Ausführung
* Frontseitig doppelwandige Flügeltüre
DIN links/ DIN rechts mit Magnetverschluss,
eingekantete Griffleisten.
* Türöffnungswinkel gemäß UVV.
* Einlegeböden im Abstand von ca. 300 mm für 6 Böden
* Schwerlastböden
* inkl. seitlicher Blende zu bauseitiger Wand
* inkl. Sockelblende 150 mm nach Absprache Bauherr
* inklusive Wandbefestigung
* Sichtseite links/rechts
* Schrank komplett geschlossen von aussen
* Inkl Blenden rechts und linke für Aufstellung ohne Spalt
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung
 
 angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 

2 St

01.04.0002 Hochschrank  Flügeltüre 550x620 mm

Standort Raum E12.050: Trockenlager
Zeichnung Pos. Nr. 4.3
 
Hochschrank mit Flügeltüre
an gebogener Ringwand
 
Abmessungen 
Breite  ca.   620 mm
Tiefe ca.    550 mm
Höhe  ca. 2050 mm
 
Ausführung
* Frontseitig doppelwandige Flügeltüre
DIN links/ DIN rechts mit Magnetverschluss,
eingekantete Griffleisten.
* Türöffnungswinkel gemäß UVV.
* Einlegeböden im Abstand von ca. 300 mm für 6 Böden
* Schwerlastböden
* inkl. seitlicher Blende zu bauseitiger Wand
* inkl. Sockelblende 150 mm nach Absprache Bauherr
* inklusive Wandbefestigung
* Sichtseite links/rechts
* Schrank komplett geschlossen von aussen
* Inkl Blenden rechts und linke für Aufstellung ohne Spalt
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung
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 angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 

1 St

01.04.0003 Tiefkühlschrank GN 1/1 - ZK C02

  Standort Raum E12.050: Trockenlager
Zeichnung Pos. Nr. 4.4

Tiefkühlschrank CNS, 1 türig, zentralgekühlt CO2
mit TWA-Anschluß an bauseitigen AW-Punkt
für GN 1/1

Kälteanschluß kommt von unten

Abmessungen
Breite ca. 720 mm
Tiefe ca. 690 mm
Höhe ca. 2050 mm
Nutzinhalt 23 x GN 2/1

Merkmale
Kälteleistung 0,4 kW  bei VT -30°C 
Anschlußwert 0,2 kW / 230V
Kühlbereich ca. -15°C bis -22°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Ausführung
* Gehäuse:
Innen und außen komplett aus CNS 18/10 (einschl. 
Rückwand, Boden und Deckblech außen), alle sichtbaren 
Flächen geschliffen
Der Innenkorpus in Hygieneausführung mit gerundeten 
Ecken und Kanten sowie mit tiefgezogener Bodenwanne, ist 
komplett aus Chromnickelstahl ). Kältebrücke frontseitig 
(ohne sichtbare Chromstahleinlage). 

Der Innenraum ist frei von Stell- und Auflageschienen, 
dadurch einfachste Reinigung und maximale Hygiene. Auf 
die tiefgezogenen Auflagerippen, sind Roste und GN-
Behälter in einem Abstand von 55 mm kippsicher 
einzuschieben.

* Zentralkühlung:
Verdampferfreier Innenraum. Umluftkühlung mit elektrischer 
Abtauung und Tauwasserablauf.
Im oben angeordneten Installationsfach ist der Verdampfer. 
Gerät vorbereitet zum bauseitigen Anschluß an 
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Zentralkühlung.

Optimale Luftführung über die Geräte-Rückwand. Der Luft-
Leit-Kanal ist zu Reinigungszwecken leicht und ohne 
Werkzeug demontierbar.
Das Installationsfach ist durch eine klappbare Medienblende 
für Anschluss-, Wartungs- u. Reinigungszwecke leicht 
zugänglich.

* Elektronik-Regler
Der Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll 
LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit 
optischem- und akustischem  Alarmsystem für Über- und 
Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet, 
mit RS 485 Schnittstelle. 
In Phasen, in denen das Kühlmöbel wenig oder nie geöffnet 
wird, z.B. in der Nacht, an Ruhetagen oder im Urlaub, 
schaltet sich automatisch der Spar-Modus ein. 
Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 
54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser 
geschützt. 

* Tür:
Die  selbstschließende Flügeltüre arretiert bei Öffnung über 
90°, ist doppelwandig, komplett aus Chrom-nickelstahl, 
FCKW-frei hochdruckgeschäumt und ohne sichtbare 
Griffleiste. Isolations-stärke 80 mm. Die Innenseite der Tür 
ist bombiert, dadurch wird der Magnetrahmen verdeckt und
der Kälteverlust minimiert. Türanschlag gemäß Plan.

* Isolierung:
FCKW-freie Polyurethan-Dämmung, hochdruckgeschäumt, 
90 mm starlk

*Füße
Das Gerät auf 150 mm verstellbaren Füßen oder für 
bauseitigen Sockel geeignet.

Zubehör :
- 6 Roste GN 2/1
- 6 Paar Schienen aus CNS
- LED Beleuchtung
- Anschluß an bauseitigen Tauwasseranschluß inkl. TWA- 
Verrohrung + Trichtersiphon zum AW-Punkt, Länge ca. 3,0m
- Verblendung der sichtbaren Kälteleitungen mit CNS Kanal
-  Abtauautomatik
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.04.0004 Sockelblende

  Standort Raum E12.050: Trockenlager
Zeichnung Pos. Nr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
 
Sockelblende für Hochschränke 
gebogende Ausführung
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3 seitig, im Bereich Kühlschrank annehmbar

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

4,30 lfdm

01.04. Trockenlager E12 Summe:

01.05. Patisserie und Kalte Küche E12

Patisserie und Kalte Küche

DIe Pattisserie und Kalte Küche umfasst zwei Bereiche, die 
in den folgenden Positionen beschrieben werden.

- Frontbereich Patisserie: U-förmige Arbeitstischanlage
- Rückbereich  Patisserie 

Alle Möbel im Bereich Getänkeausgabe verfügen über einen 
Sockel mit 150mm.

Möbel in Segmentbauweise, um der gerundeteten Geometrie 
des Raumes zu folgen. Zusätzliche Kontruktionsbauteile 
zum Ausrichten, als Zwischenblenden oder als 
Abstandshalter sind zu berücksichtigen und nach Aufmaß zu 
fertigen. 
Diese sind in jeder Position mit einzukalkulieren.

Frontbereich- Patisserie

Im Rückbereichg der Patisserie befinden sich die 
thermisvhen Geräte

Die Installationen  kommen aus dem Boden und werden 
teilweise  Auf-Putz verzogen. Alle Unterbauten müssen 
darauf angepasst werden.

Die nachfolgend beschriebenen Bauteile bilden eine 
lineareArbeitstischkombination im Rüchbereich und folgen 
der Geometrie der gebogenen Wände.
 
Dieser Arbeitstisch wird von links nach rechts beschrieben. 
Die Enden stehen frei. 

Dieser Arbeitstisch setzt sich aus einer Zeile von 
Unterbauten zusammen, die von einer Tischplatte überdeckt 
werden. 
 
Unterbauten, von links nach rechts
H= ca. 900mm  (Arbeisthöhe)
Sockel 1500mm

Einbauten+ Aufbauten
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Becken mit Armatur
Stellfläche Arbietsfläche/mobiles Gerät
Kombidämpfer 6x 2/3GN
Wandborde 2-Etagen

Unterbauten
Spülenunterschrank ca. 600 mm
Unterschrank 3 Auszüge ca. 400 mm
Unterschrank Schneidbretter ca. 265 mm
Unterschrank GN-Einschübe ca. 400 mm
Unterschrank GN-Einschübe ca. 400 mm
Unterschrank Installationen ca. 400 mm

Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

Pulverbeschichtung CNS-Möbel

Im  gesamten Frontbereich der Patisserie sind die 
Edelstahlmöbel pulverbeschichtet zu liefern.

Diese ist in der jeweiligen Position mit einzukalkulieren.
Farbe nach Wahl des Bauherrn. 

Pulverbeschichtung:
- alle Sichtseiten- auch Korous hinter den Türauflagern
- matt
- stoß- und schlagfest
- RAL nach Wunsch des Bauherrn nach Bemusterung
- Farbrichtung: anthrazith, schwarz 

Muster
Es sind mind. 5 Muster Größe A4 vorzulegen

Patisserie - Arbeitsplatten 

In den nachfolgenden Positionen sind die Arbeitsplatten der 
Patisserie beschrieben.

Diese sind alle miteinander verbunden und daher vorab 
beschieben, übergreifend zu den Funktionsbereichen.

Die Geometrie ist den anhängenden Plänen zu entnehmen.  
U-förmige Angeordung bestehend auf 3 Teilen

Arbeitsplatten-Teil 1: 
Entlang der Trockenbau-Schachtwand T=700mm
L-förmig verbunden mit Teil2

Arbeitsplatten-Teil 2: 
im Ausgabebereich - beide Seiten Tropfkante  T=1.050mm
L-förmig verbunden mit Teil1+Teil3
 
Arbeitsplatten-Teil 3: 
Entlang der gebogenen Ringwand  T=700mm
L-förmig verbunden mit Teil2
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Aussparung für 2 Stützen

Die Arbeitstischanlagen sind fugenlos miteinander zu 
verschweißen. Diese können auch aus einem Stück gefertigt 
werden. Angebot und spätere Abrechnung erfolgt nach 
Positionsbeschrieb und tatsächlichem Aufmaß mit 
Darstellung im Aufmaßplan.

Die Einbauten in die Arbeitsplatte wie Becken etc sind im 
jeweiligen Bereich beschrieben.

01.05.0001 Arbeitsplatte Teil 1 - 700mm

 Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.15
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung
pulverbeschichtet

Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca.    800 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm
 
Ausführung
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* eine Stirnseite freistehend
* unsichtbar verschweisst mit Teil 2
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0002 Arbeitsplatte Teil 2 - 1.050mm

 Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.16
 
Arbeitsplatte - Ausgabe - zweiseitige Bedienseite
pulverbeschichtet

Abmessungen
Tiefe ca.    1.050 mm
Länge ca.    3.600 mm
Arbeitshöhe ca.       900 mm
Stärke ca.         50 mm

Ausgeklinkt bei bauseitigen Wänden 
ca. 220x280mm
inkl. 3-seitiger Aufkantung 50mm
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Ausgeklinkt für Ausgabefeneter
ca. 1.950x160mm
inkl. 2-seitiger Aufkantung 50mm in Laibung
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitte für Rolladenschienen
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* unsichtbar verschweisst mit Teil 1+3
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0003 Arbeitsplatte Teil 3 - 700mm - gebogen

 Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.17
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung
pulverbeschichtet

Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 3.500 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm

Ausgeklinkt bei 2x bauseitiger Stütze 
ca. 230x500mm
ca. 220x280mm
inkl. 3-seitiger Aufkantung 50mm
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitt für Handwaschbecken + Armatur
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* unsichtbar verschweisst mit Teil 1+3
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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01.05.0004 Zulage - Arbeitsplatten

Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.15, 5.16, 5.17
 
Arbeitsplatte der vorangegangenen Positionen In der 
Ausführung  Granit 
Angabe als Mehrpreis

Material
Granit Nero India: gebürstet und geflammt
Plattenstärke: 30mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0005 Sockelblende

Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.18, 5.18a
 
Sockelblende für Unterbauten 
gebogende Ausführung
pulverbeschichtet

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

6,20 lfdm

01.05.0006 TK-Kühltisch 1x GN 1/1 zentralgekühlt - CO2 

  Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.10, 5.11

Tief-Kühltisch mit 1 Abteilen GN 1/1, je 2 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2 
pulverbeschichtet
 
Abmessungen 
Breite ca.   1x450 mm (TK-Kühlabteile)
Breite ca.       200 mm (Installationsfach)
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.        900 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Merkmale
Kälteleistung 0,24 kW  bei VT -30C 
Anschlußwert 0,20 kW / 230V
Kühlbereich ca. -18°C bis -20°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
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Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Unterbau, von links nach rechts
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
Inst.fach ca. 380 mm

Tief-Kühlschublade
* Kühlschubladenfronten  doppelwandig 
* komplett aus CNS 
* 50 mm hochdruckgeschäumt
*  mit integrierter Griffleiste+ gepresstem Umschlag 
* Schubladenkorpus in gelochter Ausführung aus CNS  
* Teleskop-Vollauszügen  
* Tragfähigkeit 60 kg 
* schimmelresistente Hohlkammer Magnetdichtung: 
gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug 
auswechselbar 
* Nutzhöhe beträgt 2 x ca 240 mm 

Ausführung
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Kastenschubladen für GN 1/1 
* Übervollauszug
* Hygieneausführung
* innenliegender Verdampfer
* automatische Abtauuung
* Tauwasserabführung ins Installatonsfach
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0007 Kühltisch 4x GN 1/1 zentralgekühlt - CO2

 Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.7, 5.8, 5.9
 
Kühltisch mit 4 Abteilen GN 1/1 
2x je 2 Auszüge; 2x je 3 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2
pulverbeschichtet
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im gebogenene Arbeitstisch
alle Abteile sind alseinzelne Segmente zu fertigen 
 
Abmessungen 
Breite ca.       380 mm (Installationsfach)
Breite ca.     4x450 mm (Kühlabteile)
Tiefe ca.        600 mm
Höhe ca.        900 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Merkmale
Kälteleistung 0,6 kW  bei VT -10°C 
Anschlußwert 0,4kW / 230V
Kühlbereich ca. -2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Unterbau, von links nach rechts
Inst.fach ca. 380 mm
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
3 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
3 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1

Ausführung
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
+ Ausschnitte für Regler Kühlvitrine  
* Kastenschubladen für GN 1/1 
* Übervollauszug
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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01.05.0008 Kühltisch Tauwasserpumpe

Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. für 5.7,5.8,5.9, 5.10, 5.11
 
Tauwasserpumpe als
Zubehör für Kühltisch  und TK-Kühltisch aus 
vorangegangener Position
 
Zur Ableitung des Tauwasses ist eine Tauwasserpumpe im 
Installationsfach mit vorzusehen inkl. der Verrohrung auf OK 
Sockel bis zum bauseitigen Abwasserpunkt beim Becken, 
Entfernung ca. 2,70m..

Angebotenes Modell muss im Installationsfach Platz finden.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0009 Unterschrank Installation Kühltische Eckschrank

 Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.9, 5.11

Unterbau Thekenkorpus: Eckschrank 
für Installationen TK + Kühltische über Eck
pulverbeschichtet

Ausführung als Eckschrank mit 2 Flügeltüren über Eck
Schrankraum nutzt die komplette Raumecke

Genaue Geometrie ist aus dem Plan zu entnehmen, Längen 
sind mehrfach abgewinkelt.

Abmessungen 
Flügeltür 1 ca.    200 mm
Flügeltür 2 ca.    380 mm
Tiefe 1 ca.    700 mm
Tiefe 2 ca.  1.000 mm

Ausführung
* allseitig geschossener Unterschrank  
m Thekenkorpus aus CNS
* Durchführung und Befestigung für Installationen Kälte
* Durchführung und Befestigung für Installationen Sanitär
* Durchführung und Befestigung für Installationen Elektro
* Flügeltüren öffnen über Eck
* offener Zugang zum Installationsschank, keine 
Konstruktionsstütze in der Ecke
* Boden als Wanne, umlaufende mind. 150mm hochgezogen
Ausschnitt für Installationen aus Boden mit umlaufendem 
Kragen 
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Vorgesetzte Rückwand- 3 seitig
* Ausschnitte in Decke und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen mit Aufkantung 
und Kantenschutz
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*
Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.05.0010 TK-Kühltisch 2x GN 1/1 zentralgekühlt - CO2 

  Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.12, 5.13, 5.14
 
Tief-Kühltisch mit 2 Abteilen GN 1/1, je 2 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2
pulverbeschichtet

im gebogenene Arbeitstisch
alle Abteile sind alseinzelne Segmente zu fertigen 
 
Abmessungen 
Breite ca.       380 mm (Installationsfach)
Breite ca.   2x450 mm (Kühlabteile)
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.        900 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Merkmale
Kälteleistung 0,40 kW  bei VT -30C 
Anschlußwert 0,20 kW / 230V
Kühlbereich ca. -18°C bis -20°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Unterbau, von links nach rechts
Inst.fach ca. 400 mm
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1

Tief-Kühlschublade
* Kühlschubladenfronten  doppelwandig 
* komplett aus CNS 
* 50 mm hochdruckgeschäumt
*  mit integrierter Griffleiste+ gepresstem Umschlag 
* Schubladenkorpus in gelochter Ausführung aus CNS  
* Teleskop-Vollauszügen  
* Tragfähigkeit 60 kg 
* schimmelresistente Hohlkammer Magnetdichtung: 
gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug 
auswechselbar 
* Nutzhöhe beträgt 2 x ca 240 mm 

Ausführung

Stand: 12.03.2024 153 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Kastenschubladen für GN 1/1 
* Übervollauszug
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0011 Kühltisch Tauwasserpumpe

Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.12, 5.13, 5.14
 
Tauwasserpumpe als
Zubehör für  TK-Kühltisch aus vorangegangener Position
 
Zur Ableitung des Tauwasses ist eine Tauwasserpumpe im 
Installationsfach mit vorzusehen inkl. der Verrohrung auf OK 
Sockel bis zum bauseitigen Abwasserpunkt beim Becken, 
Entfernung ca. 2,70m..

Angebotenes Modell muss im Installationsfach Platz finden.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0012 Unterschrank Installation TK-Kühltische Eckschrank

Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.9, 5.11 

Unterbau Thekenkorpus: Eckschrank 
für Installationen TK + Kühltische über Eck
pulverbeschichtet

Ausführung als Eckschrank mit 1 Flügeltüren über Eck
Schrankraum nutzt die komplette Raumecke

Genaue Geometrie ist aus dem Plan zu entnehmen, Längen 
sind mehrfach abgewinkelt.

Abmessungen 
Flügeltür ca.    380 mm
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 1.000 mm
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Ausführung
* allseitig geschossener Unterschrank  
m Thekenkorpus aus CNS
* Durchführung und Befestigung für Installationen Kälte
* Durchführung und Befestigung für Installationen Sanitär
* Durchführung und Befestigung für Installationen Elektro
* Flügeltüren öffnen über Eck
* offener Zugang zum Installationsschank, keine 
Konstruktionsstütze in der Ecke
* Boden als Wanne, umlaufende mind. 150mm hochgezogen
Ausschnitt für Installationen aus Boden mit umlaufendem 
Kragen 
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Vorgesetzte Rückwand- 3 seitig
* Ausschnitte in Decke und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen mit Aufkantung 
und Kantenschutz

*
Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.05.0013 Unterschrank mit Schubladen 3 Auszüge

  Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.22a
 
pulverbeschichtet

Abmessungen
Breite ca. 400 mm
Tiefe  ca. 700 mm
Höhe  ca. 700 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Ausführung und Zubehör
inklusive 3 Rahmenschubladen + mit GN-Einsätzen in 
maximaler Höhe  + erforderlichen Zwischenstegen.
 
2x 2/4 GN Höhe: ca. 150-200 mm
3x 1/3 GN Höhe: ca. 150-200 mm 
1x 1/1 GN Höhe: ca. 150-200 mm
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0014 Handwaschbecken eingebaut 

 Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.20
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Typ Handwaschbecken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 pulverbeschichtet

Abmessungen
Beckenmaße ca. 300x300x150mm 
Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze
 
Ausführung
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingearbeitet.
* Inklusive Mischarmaturen als IR-Sensorbatterie mit 
Netzanschluß 
* Inkl. Blende in Höhe Kprpus zur bauseiltigen Wand

Zubehör
Zubehör aus CNS inkl. Wandmontage aus einheitlicher 
Produktlinie nach Bemustreung
* Desinfektionsmittelspender
* Seifenspender
* Papierhandtuchspender
 
Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Spender
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0015 Unterschrank mit Flügeltür und Klappe 

 Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.22 
 
Unterbau für Einbaubecken mit Flügeltür und Abwurfklappe 
für Papierhandtücher auf Füßen
pulverbeschichtet

im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander

Abmessungen 
Breite ca.   475 mm
Tiefe ca.   450 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze und der 
Installationen aus dem Boden kommend
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Ausführung + Zubehör
* Unterbau als geschlossener Schrank mit 1 Flügeltür
* selbstschließende Einwurfklappe für Papierhandtücher 
vorzusehen in Flügeltür
* innen: Abfallbehälter aus CNS an Tür
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand
* 1 Flügeltür DIN links/rechts nach Plan
* CNS-Rohr als Siphonschutz im Unterbau, möglichst 
platzsparende Ausführung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0016 Unterschrank Flügetür - 350mm

 Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.23
 
Unterschrank mit Flügeltür auf Füßen
für Installationen Kombidämpfer
pulverbeschichtet

im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander 
Tiefe reduziert wegen Stütze nach Aufmaß
 
Abmessungen 
Breite ca.   350 mm
Tiefe ca.   450 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau  der Installationen aus dem Boden 
kommend
 
Ausführung + Zubehör
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für Installationen
* verschweißte Aufkantung des Schrankbodens
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltüre
* 1 Flügeltür DIN rechts
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Schrank ist den bauseitigen Installationen anzupassen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Typ  '....................'

1 St

01.05.0017 Einbaukühlvitrine mit Glasaufbau- Sonderbau - ZK CO2

 Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.6
 
Umluft-Einbaukühlvitrine mit 2 Etagen zur Präsentation
Sonderbau im Ausgabefenster 
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2
Ganzglaskonstruktion mit Schiebetüren bedienseitig 
CNS Komponenten pulverbeschichtet
 
Abmessungen 
Länge ca  1.900 mm
Tiefe ca.    450 mm
Höhe  Glasaufsatz ca.    650 mm    
Verdampfereinheit ca.     300 mm
OK ca. 1.300 mm

Merkmale
Kälteleistung 1,6 kW bei VT -10C 
Anschlußwert 0,8kW / 230V
Kühlbereich ca. -+5°C bis + 12°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar
 
Einbau
Die  Kühlvitrine ist in die Thekenabdeckung einzubauen , 
Längenmaß nach Aufmaß Ausgabefenster

Bedienung
Im Installationsfach im Unterbau

Ausführung
* Ausführung im Sonderbau
* Ganzglaskonstruktion: Konstruktion als 
Ganzglaskonstruktion Kantenausbildung optiwhite  
* Konstruktionselemente aus Edelstahl 
* alle sichtbaren Elemente pulverbeschichtet  
  anthrazit - nach Bemusterung passend zu Front Theke
* Glasaufbau eckig
* Gastseitig geschlossen 
* Frontscheibe kippbar
* Deckglas mit Gasdruckfeder aufkippbar
* bedienseitig 2-3 Schiebetüren
* Innenbeleuchtung je Etage
* Rückwand mit Spiegel   nach Bemusterung
* Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
* Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

* Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum 
Reinigen hochklappbar
* Drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung 
* Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
* Vollautomatische Abtauung
* Tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30 
* Tauwasseraublauf mit Anschluß an bauseitiger 
Tauwasserablauf 
* Zwischenböden aus ESG Glas 
* elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung,  
Temperaturregelung 
* Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront, 
regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte
* Expansionsventil vormontiert
* Maschinen-Fach vom Kühlunterbau muss die Installationen 
für die Kühlvitrine in einem gemeinsamen Fach 
berücksichtigen

Zubehör
Alle Etagen sind mit LED beleuchtung auszustatten. 
Zuleitugen sind verdeckt zu führen.
Lichtfarbe warmweiss nach Bemusterung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung. 

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.05.0018 Hängeschrank Flügeltür 400 mm

 Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.29 
 
Hängeschrank  mit Flügeltür  
Sonderbau an gebogenr Wand 
1 Zwischenborde
pulverbeschichtet

Abmessungen 
Breite  ca.     400 mm
Tiefe  ca.     400 mm
Höhe  ca.     650 mm
Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung 
* doppelwandige Flügeltür
* je 1 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken
* wandhängend unsichtbar befestigt
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

mit der Fachbauleitung
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

6 St

01.05.0019 Beleuchtung Hängeschrank 

Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.29 
 
Abmessungen 
Länge ca.   400 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

6 St

01.05.0020 Hängeschrank Flügeltür 480 mm

 Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.27
 
Hängeschrank  mit Flügeltür  
Sonderbau an gebogenr Wand 
1 Zwischenborde
pulverbeschichtet

Abmessungen 
Breite  ca.     480 mm
Tiefe  ca.     400 mm
Höhe  ca.     650 mm
Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung 
* doppelwandige Flügeltür
* je 1 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken
* wandhängend unsichtbar befestigt
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Typ  '....................'

1 St

01.05.0021 Beleuchtung Hängeschrank 

Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.27
 
Abmessungen 
Länge ca.   480 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0022 Hängeschrank Flügeltür 500 mm

 Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.27a
 
Hängeschrank  mit Flügeltür  
1 Zwischenborde
pulverbeschichtet

Abmessungen 
Breite  ca.     500 mm
Tiefe  ca.     400 mm
Höhe  ca.     650 mm
Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung 
* doppelwandige Flügeltür
* je 1 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken
* wandhängend unsichtbar befestigt
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Typ  '....................'

1 St

01.05.0023 Beleuchtung Hängeschrank 

Standort Raum E12.050: Patisserie Frontbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 5.27a
 
Abmessungen 
Länge ca.  500 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

Rückbereich- Patisserie

Im Rückbereichg der Patisserie befinden sich die 
thermischen Geräte

Die Installationen  kommen aus dem Boden und werden 
teilweise  Auf-Putz verzogen. Alle Unterbauten müssen 
darauf angepasst werden.

Die nachfolgend beschriebenen Bauteile bilden eine 
lineareArbeitstischkombination im Rüchbereich und folgen 
der Geometrie der gebogenen Wände.
 
Dieser Arbeitstisch wird von links nach rechts beschrieben. 
Die Enden stehen frei. 

Dieser Arbeitstisch setzt sich aus einer Zeile von 
Unterbauten zusammen, die von einer Tischplatte überdeckt 
werden. 
 
Unterbauten, von links nach rechts
H= ca. 900mm  (Arbeisthöhe)
Sockel 1500mm

Einbauten+ Aufbauten
Becken mit Armatur
Stellfläche Arbietsfläche/mobiles Gerät
Kombidämpfer 6x 2/3GN
Wandborde 2-Etagen

Unterbauten
Spülenunterschrank ca. 600 mm
Unterschrank 3 Auszüge ca. 400 mm
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Unterschrank Schneidbretter ca. 265 mm
Unterschrank GN-Einschübe ca. 400 mm
Unterschrank GN-Einschübe ca. 400 mm
Unterschrank Installationen ca. 400 mm

Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

01.05.0024 Arbeitsplatte CNS 700 mm 

  Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.17a
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung

Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 2.500 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm

Ausgeklinkt bei bauseitiger Stütze 
ca. 230x500mm
inkl. 3-seitiger Aufkantung 50mm
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitt für 1x Becken + Armatur
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* zwei Stirnseiten freistehend
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind  
  unsichtbar auszuführen
* inkl. Ausschnitt für Durchführung Kombidämfer 
  mit CNS-Kragen, verschweisst

EInfahrnische neben Arbeitspaltte muss passsend für 
HotCar sein. Maße sind anzupassen.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2,50 lfdm

01.05.0025 Sockelblende

  Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.18a
 
Sockelblende für Unterbauten 
gebogende Ausführung

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Typ  '....................'

3,60 lfdm

01.05.0026 Becken eingebaut

  Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.19
 
Becken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 
Abmessungen
Beckenmaße ca. 300x300x250mm 
Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze
 
Ausführung 
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingeschweisst
* Fläche ca.10mm vertieft in Arbeitsplatte eingelassen 
* abgesenkte Fäche umfasst Position Armatur
* inkl. Rosetten + Siphon
* inkl. 1-Loch Großküchenarmatur mit Ein-Hebelmischer
und hohem Auslaufhahn ink. stabiler Befestigung auf 
Arbeitsplatte

 
Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0027 Beckenunterschrank mit Flügeltür

Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.21
 
Spülenunterschrank mit Flügeltüren 
auf Füßen

im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
Breite ca.   450 mm
Tiefe ca.   450 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau nach Aufmaß der Stütze und der 
Installationen aus dem Boden kommend
 
Ausführung + Zubehör
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* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Vorgesetzte Rückwand
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Schrankinnenraum mit gerundeter verschweißter 
Aufkantung 
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltür
* 1 Flügeltür DIN links/rechts nach Plan
* CNS-Rohr als Siphonschutz im Unterbau, möglichst 
platzsparende Ausführung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0028 Unterschrank mit Schubladen 3 Auszüge

  Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.22a
 
Abmessungen
Breite ca. 400 mm
Tiefe  ca. 700 mm
Höhe  ca. 700 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Ausführung und Zubehör
inklusive 3 Rahmenschubladen + mit GN-Einsätzen in 
maximaler Höhe  + erforderlichen Zwischenstegen.
 
2x 2/4 GN Höhe: ca. 150-200 mm
3x 1/3 GN Höhe: ca. 150-200 mm 
1x 1/1 GN Höhe: ca. 150-200 mm
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0029 Unterschrank für Schneidbretter 300 mm

  Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.24
 
Abmessungen 
Breite ca.   300 mm
Tiefe ca.   700 mm
Höhe ca.   700 mm  (AP Arbeitsplatte)
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Ausführung
* inkl. Scheidbretteinsatz aus CNS
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
 
Zubehör
4x Schneidbretter, verschiedene Farben nach Wahl des 
Bauherrn 
GN 1/1, gem. HACCP, mit Füßchen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0030 Unterschrank offen GN Sicken 400 mm-Seite

  Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.25
 
Unterschrank offen mit Sicken zur Aufnahme von GN1/1
auf Füßen
 
Abmessungen 
Breite  ca.   400 mm
Tiefe ca.    750 mm
Höhe ca.    900 mm  (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung + Zubehör
*Ausschnitt oben zur Führung der Installationsmedien
* Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit bauseitiger 
Installationen Elektro und Sanitär als Revisionsöffnung 
* Revisionsblende passend für Wasserfilterpatrone 
Kombidämpfer 
*Vorgesetzte Rückwand für Verzug der Installationen 
dahinter 
*Schrankinnenraum H2 für GN1/1
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.05.0031 Unterschrank Flügelür Inst. Kombidämpfer - 400mm

Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.23
 
Unterschrank mit Flügeltür auf Füßen
für Installationen Kombidämpfer
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im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander 
Tiefe reduziert wegen Stütze nach Aufmaß
 
Abmessungen 
Breite ca.   400 mm
Tiefe ca.   450 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau  der Installationen aus dem Boden 
kommend
 
Ausführung + Zubehör
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für Installationen
* verschweißte Aufkantung des Schrankbodens
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltüre
* 1 Flügeltür DIN rechts
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Schrank ist den bauseitigen Installationen anzupassen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0032 Kombidämpfer mini 6x GN 2/3

  Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.1

Elektro-Kombidämpfer 6x2/3GN  nach DIN 18866 (Teil 2)
Mini-Ausführung für Aufstellung auf Arbeitsplatte

Achtung: aufgrund der beengten Maße in der Küche sind 
vorallem die Breiten/ Tiefen  der Geräte nicht zu 
überschreibten.
 
Abmessungen
Breite ca.   655 mm
Tiefe ca.   555 mm
Höhe ca.   667 mm
Kapazität 6x GN 2/3 
 
Technische Anforderung
Anschlusswert ca. 6 kW, 400V, 3 NAC 
Absicherung 3x 32 A
 
Wasseranschluss          R 3/4" 
Wasserablauf DN 50 
 
Gehäuse + Innenraum      1.4301
Schutzart IP X5
 
Projektspezifische Punkte
* Türanschlag wie im Plan: DIN rechts
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* Gerät entsprechend der im Plan dargestellten und bauseits 
bereits vorhandenen Installationspunkten/Rinnen 

Ausführung
* Vernetzbarer Heißluftdämpfer nach DIN 18866 zum 
automatischen Garen 
* Elektrisch beheiztes Tischgerät 
* innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4301  
* nahtloser  Innenraum mit gerundeten Ecken 
* Elektronischer Sicherheitstemperaturbegrenzer für 
Heißluftheizung und Dampfgenerator
* hinterlüftete 3-Scheiben-Garraumtür
* ca.10 Zoll TFT-Farbdisplay mit einem kapazitiven 
Touchscreen 
* Garraum mit LED Beleuchtung mit Signalisierung der 
Einschubebenen
* Integrierter Siphon zum Abwasseranschluss an Festnetz 
oder freien Auslauf
* Potentialfreier Kontakt für Betriebsanzeigen
* Vorgerüstet für Anschluss an eine 
Energieoptimierungsanlage 
* integrierte Lüfterradbremse 
* aktive Hochleistungsentfeuchtung  
* Integriertes, wartungsfreies Fettabscheidesystem ohne 
zusätzlichen Fettfilter 
* Dynamische Luftverwirbelung im Garraum durch 
unabhängig modulierende und reversierende Lüfterräder mit 
5 Geschwindigkeiten, situationsabhängig angesteuert und 
manuell programmierbar
* Zulassungen und Prüfzeichen: IPX 5, SVGW/SSIGE, 
KIWA, CE, EMC, NSF, HKICert, RED 
* zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen gemäß VDE 
* steckbaren Türdichtung für eine leichte Reinigung und 
einen leichten Wechsel der Dichtung  
* Tür mit einem Einhand-Türgriff mit Zuschlagsfunktion 
* Kerntemperaturfühler mit 6 Messstellen

Betriebsarten
* Betriebsarten: Dämpfen, Heißluft sowie Kombidampf mit 
freier Regelung der Feuchtigkeit, Regenerieren, 
Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Pasteurisieren, 
Kerntemperaturregelung, Cool-Down, sowie einer 
Beschwadungsfunktion 
* Einstellbare Garraumtemperatur von +30 °C bis +300 °C
* vollautomatischen, prozentgenauen Messung, Regelung 
und Anzeige des Feuchtigkeitsgrades im Garraum 
* Erkennung von Größe, Zustand und Menge des Garguts 
*  Automatisches Garen von 6 Lebensmittelkategorien 
(Geflügel, Fleisch, Fisch, Eierspeisen und Nachtisch, 
Gemüse und Beilagen, sowie Backen) 
* 4 traditionellen Garverfahren (Braten, Kochen, Backen, 
Grillen) mit automatischer Wahl  der  optimalen 
Einstellungen 
* automatische Startzeitvorwahl mit Datum und Zeit 
* Möglichkeit des Zielzeitgaren zur selben Zeit oder selben 
Endzeitpunkt 
* frei programmierbar mit mindestens 1000 Garprogrammen 
* Dampferzeugung mittels eines Frischdampfgenerators mit 
Selbstreinigungsprogramm 
* Betrieb ohne Wasserenthärtungsanlage möglich 
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* Servicediagnosesystem mit automatischer Anzeige von 
Servicemeldungen und Selbsttestfunktion zur aktiven 
Überprüfung der Gerätefunktionen

Reinigung
* vollautomatischen Reinigungssystem mit mehreren 
Reinigungsstufen 
* verschiedene Reinigungsprogramme sowie 
Schnellprogarmm max.15min
* Integrierte Handbrause mit Rückholautomatik und 
umstellbarer Sprüh- und Einzelstrahlfunktion 

Schnittstelle
* WLAN Schnittstelle ohne externe Antenne und Ethernet-
Schnittstelle
* Möglichkeit zum Anschluss an eine cloudbasierte 
Vernetzungslösung zum Fernzugriff und zur Wartung 
* HACCP Datenspeicher
* Ausgabe über USB bzw. Ethernet oder per Cloud-Lösung 
ohne spezielle Herstellersoftware
* Ethernet-Schnittstelle

Mitzulieferndes Zubehör pro Gerät
* 1 Stück Gebinde Reiniger Tabs (mind. 150Stck) 
* 1 Stück Gebinde Klarspülr Tabs (mind. 150Stck) 
* Installationsführung vom Wandbord zum Unterschrank als 
geschlossener CNS-Kanal

Aufstellung
Der elektrische Anschluß einschließlich Hauptschalter sowie 
der Wasseranschluß einschließlich Hauptabsperrhahn sind 
stabil und leicht zugänglich im Installationsfach zu befestigen 
und fertig anzuschliessen. Hauptschalter und Absperrhähne 
gehören  zum Lieferumfang.

Der Fußabstand muss so ausgeführt werden, dass die 
Aufstellung jeder Hygienevorschrift gerecht wird und die 
Reinigung unter den Geräten problemlos und ohne Mühe 
erfolgen kann.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0033 Kondensationshaube für Kombidämpfer mini 6x GN 2/3

Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.2

  Kondensationshaube für Mini-Kombidämpfer 6 x GN 2/3
aus vorangeganger Position
 
Abmessungen
Breite ca.   657 mm
Tiefe ca.   583 mm
Höhe ca.   240 mm
Schallemission  max. 67dB
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Technische Anforderung
Spannung 0,2kW, 230V, 50/60Hz 
Absicherung 0,7A
Absaugleistung 280-560 m3/h
  
Technische Merkmale
* Gehäuse aus CNS
* kondensiert Dampf und Wrasen aus dem Abluftstutzen des 
Heißluftdämpfers 
* saugt mit erhöhter Drehzahl bei geöffneter Türe den 
austretenden Dampf an
* leicht zu reinigende Fettfilter 
* passend zum angebotenen Kombidämpfer 
* ohne Anschluß an eine Abluftanlage  
* direkte Montage auf der Gerätedecke des Kombidämpfers

Fabrikat wie Kombidämpfer aus vorangeganger Position

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05.0034 Wasserenthärtung Kombidämpfer

Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.2

Wasserfilter im Unterschrank
für 6er Mini- Kombidämpfer
 
Technische Daten
Kapazität ca. 5700 l bei 10° dH
Länge ca. 520 mm
Breite ca. 250 mm
 
Ausführung
* Enthärtungsanlage auf Ionenaustauschbasis
* mit elektronischer Anzeigeeinheit für automatische 
Restkapazitätsanzeige und optische Anzeige bei 
Filtererschöpfung
*vertikaler und horizentaler Einbau möglich
*volumenstromunabhängiger Verschnittwasseranteil sichert 
speziell bei geringen Wasserdurchsatzraten (bei 
kleinvolumigem Bedarf) eine gleich bleibende Wasserqualität 
*auf Steamerbetrieb abgestimmte Verschnitteinstellung
*Nachstehender Preis versteht sich als Komplettpreis 
inklusive notwendiger Anschlussschläuche, betriebsfertiger 
Montage und Einstellung der erforderlichen 
Verschnittmenge.
* Druckbehälter
* Druckdeckel
* Panzerschläuche vom Zulauf und zum Gerät sind der
  Aufstellung anzupassen/zu verlängern

* CNS Konsole mit Sicherungsbügel, verdeckt befestigt
  CNS allseitig ohne scharfe Kanten, leicht zu reinigen
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

01.05.0035 Wandbord CNS

  Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.5a
 
Wandbord gebogene Ausführung

Abmessungen 
Länge ca.   1.300 mm
Tiefe ca.      400 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.05.0036 Beleuchtung Wandbord

  Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.5a
 
Beleuchtung für Wandbord gebogen

Abmessungen 
Länge ca. 1.300 mm 
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.05.0037 Speisetransportbehälter aus CNS, fahrbar - beheizt

  Standort Raum E12.050: Patisserie Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 5.25b
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Speisetransportbehälter aus CNS,  
Frontlader, fahrbar
beheizbar mit Umluftheizung

Aufgrund der beengten Verhältnisse dürfen die 
Abmessungen ncht überschritten werden
 
Abmessungen 
Länge max.  769 mm 
Breite max.   592 mm 
Höhe  max. 1448 mm  

Bestückung GN 1/1
Füllvolumen 130l
Auflagersicken  30 Paar

Anschlußwert  0,76 kW 230V
Temperatur  -20°C- 110°C
Schutzart  IP X5
 
 Ausführung
* nach DIN 18864
* aus CNS, Außenseiten geschliffen
* Behälter + Tür aus CNS
* Behälter + Tür doppelwandig isoliertBehälter + Tür aus 
CNS
* fugenlos tiefgezogene Auflagerschienen
* Innenraum: dicht verschweisst mit Kugelecken
* Hygiene H3
* Strahlwassertauglich (bei ausgebautem Heizelement)

* Tür mit hrausnehmbarem Heizelement
* Tür innen glatt
* Tür aussen mit Spannverschluß (Einhandbedienung) 
* Tür mit Temperaturanzeige, Heizelement, 
   regalbares Thermostat
* Drehschieber für Feuchtigkeitsregulierung
* Temperatur thermostatisch geregelt bis +95°C
* Sicherheitsschiebegriff aus CNS, isoliliert
* Ein-/Ausschalter, Blindsteckerbuchse, Spiralkabel 1,5 m

Rollen
* 2 CNS-Lenkrollen
* 2 CNS-Lenkstopprollen
* spritzwassergeschütztes Kugellager
* Rollen in rostfreier Ausführung nach DIN18867 Teil 8
* Raddurchmesser von 125 mm
* 4 Stoßecken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.05. Patisserie und Kalte Küche E12 Summe:

01.06. Getänke - Vorbereitung + Ausgabe E12
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Getränke - Vorbereitung und Ausgabe

DIe Vorbereitug und Ausgabe Getränke umfasst drei 
Bereiche, die in den folgenden Positionen beschrieben 
werden.

- Rückbereich: Freistehende Kühlgeräte
- Rückbereich Getränke: L-förmige Arbietstischanlage
- Ausgabe Getränke: Ringförmige Arbeitstischanlage

Alle Möbel im Bereich Getänkeausgabe verfügen über einen 
Barsockel mit 40mm.

Möbel in Segmentbauweise, um der gerundeteten Geometrie 
des Raumes zu folgen. Zusätzliche Kontruktionsbauteile 
zum Ausrichten, als Zwischenblenden oder als 
Abstandshalter sind zu berücksichtigen und nach Aufmaß zu 
fertigen. 
Diese sind in jeder Position mit einzukalkulieren.

Rückbereich: Freistehende Kühlgeräte

Im Rückbereichg der Ausgabe befinden sich Kühlgeräte als 
Standgeräte:

- Eiwürfelbereiter
- Kühlschrank NK  GN 1/1
- Tiefkühlschrank TK GN 1/1 

Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

01.06.0001 Eiswürfelbereiter Standgerät

Standort Raum E12.090: Getränke-Rückbereich
Zeichnung Pos. Nr. 7.1a, 7.1b

Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter 
übereinander als Standgerät
steckerfertig, Umluftkühlung

Bezüglich der Verwendung der Kältemittel ist darauf zu 
achten, dass zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zulässige 
Kältemittel mit entsprechendem GWP (Global Warming 
Potential) verwendet werden

Abmessungen - Würfeleisbereiter
Breite   ca.    560 mm 
Tiefe   ca.    700 mm 
Höhe   ca.    880 mm 
Fußaufstellung   ca.    100 mm 

Abmessungen - Vorratsbehälter
Breite   ca.    560 mm 
Tiefe   ca.    820 mm 
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Gesamthöhe   ca.    1016 mm 

Merkmale Würfeleis + Behälter
Eisgröße    ca. 28x28x32mm 
Vorratsbehälter     ca. 144kg
Anschlußwert   ca. 1 KW  / 230V
Kältemittel   R 290
Spannung   230V  
Wasseranschluss   3/4" 
Wasserablauf   3/4"

Ausführung
* Standgerät - übereinander
* inkl. Wasseranschluss 
* integrierter Vorratsbehälter
* Elektronische Steuerung
* Gehäuse: CNS
* Innenraum: nahtloser,weisser Kunststoff 
  abgerundete Ecken
* Klapptür mit selbstschließender Dichtung

Technik 
- Würfelproduktion erfolgt bei 25 °C 
- geschlossenen Spülsystem
- lebensmittelechten Kunststoffen 
- Automastisches Spülsystem  
- Verflüssiger mit  Staubfilter 
- elektronische Steuerung mit Statusdisplay in Front
- Abschaltung bei Wassermangel

Zubehör
- Füße
- Zu- und Ablaufschlauch 
- Eisschaufel

Richtfabrikat: Hoshizaki 
Typ: IM-240ANE-HC + B140SA

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0002 Kühlschrank GN 1/1 - ZK CO2

 Standort Raum E12.090: Getränke-Rückbereich
 Zeichnung Pos. Nr. 7.2
 
Kühlschrank CNS, 1 türig, zentralgekühlt, 
mit TWA-Anschluß an bauseitigen AW-Punkt
für GN 1/1

Abmessungen
Breite ca. 720 mm
Tiefe ca. 690 mm
Höhe ca. 2050 mm

Stand: 12.03.2024 174 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Nutzinhalt 23 x GN 2/1

Merkmale
Kälteleistung 0,4 kW  bei VT -30°C 
Anschlußwert 0,1 kW / 230V
Kühlbereich ca. 0°C bis +12°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Ausführung
* Gehäuse:
Innen und außen komplett aus CNS 18/10 (einschl. 
Rückwand, Boden und Deckblech außen), alle sichtbaren 
Flächen geschliffen
Der Innenkorpus in Hygieneausführung mit gerundeten 
Ecken und Kanten sowie mit tiefgezogener Bodenwanne, ist 
komplett aus Chromnickelstahl ). Kältebrücke frontseitig 
(ohne sichtbare Chromstahleinlage). 
Der Innenraum ist frei von Stell- und Auflageschienen, 
dadurch einfachste Reinigung und maximale Hygiene. Auf 
die tiefgezogenen Auflagerippen, sind Roste und GN-
Behälter in einem Abstand von 55 mm kippsicher 
einzuschieben.

* Zentralkühlung:
Verdampferfreier Innenraum. Umluftkühlung mit elektrischer 
Abtauung und Tauwasserablauf.
Im oben angeordneten Installationsfach ist der Verdampfer. 
Gerät vorbereitet zum bauseitigen
Anschluß an Zentralkühlung.
Optimale Luftführung über die Geräte-Rückwand. Der Luft-
Leit-Kanal ist zu Reinigungszwecken leicht und ohne 
Werkzeug demontierbar.
Das Installationsfach ist durch eine klappbare Medienblende 
für Anschluss-, Wartungs- u. Reinigungszwecke leicht 
zugänglich.

* Elektronik-Regler
Der Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll 
LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit 
optischem- und akustischem  Alarmsystem für Über- und 
Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet, 
mit RS 485 Schnittstelle. 
In Phasen, in denen das Kühlmöbel wenig oder nie geöffnet 
wird, z.B. in der Nacht, an Ruhetagen oder im Urlaub, 
schaltet sich automatisch der Spar-Modus ein. 
Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 
54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser 
geschützt. 

* Tür:
Die  selbstschließende Flügeltüre arretiert bei Öffnung über 
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90°, ist doppelwandig, komplett aus Chrom-nickelstahl, 
FCKW-frei hochdruckgeschäumt und ohne sichtbare 
Griffleiste. Isolations-stärke 80 mm. Die Innenseite der Tür 
ist bombiert, dadurch wird der Magnetrahmen verdeckt und
der Kälteverlust minimiert. Türanschlag gemäß Plan.

* Isolierung:
FCKW-freie Polyurethan-Dämmung, hochdruckgeschäumt, 
90 mm starlk

*Füße
Das Gerät auf 150 mm verstellbaren Füßen oder für 
bauseitigen Sockel geeignet.

Zubehör :
- 6 Roste GN 2/1
- 6 Paar Schienen aus CNS
- LED Beleuchtung
- Anschluß an bauseitigen Tauwasseranschluß inkl. TWA- 
Verrohrung + Trichtersiphon zum AW-Punkt, Länge ca. 3,0m
- Verblendung der sichtbaren Kälteleitungen mit CNS Kanal
-  Abtauautomatik

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0003 Tiefkühlschrank GN 1/1 - ZK C02

  Standort Raum E12.090: Getränke-Rückbereich
  Zeichnung Pos. Nr. 7.3
 
Tiefkühlschrank CNS, 1 türig, zentralgekühlt CO2
mit TWA-Anschluß an bauseitigen AW-Punkt
für GN 1/1

Kälteanschluß kommt von unten

Abmessungen
Breite ca. 720 mm
Tiefe ca. 690 mm
Höhe ca. 2050 mm
Nutzinhalt 23 x GN 2/1

Merkmale
Kälteleistung 0,4 kW  bei VT -30°C 
Anschlußwert 0,2 kW / 230V
Kühlbereich ca. -15°C bis -22°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar
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Ausführung
* Gehäuse:
Innen und außen komplett aus CNS 18/10 (einschl. 
Rückwand, Boden und Deckblech außen), alle sichtbaren 
Flächen geschliffen
Der Innenkorpus in Hygieneausführung mit gerundeten 
Ecken und Kanten sowie mit tiefgezogener Bodenwanne, ist 
komplett aus Chromnickelstahl ). Kältebrücke frontseitig 
(ohne sichtbare Chromstahleinlage). 

Der Innenraum ist frei von Stell- und Auflageschienen, 
dadurch einfachste Reinigung und maximale Hygiene. Auf 
die tiefgezogenen Auflagerippen, sind Roste und GN-
Behälter in einem Abstand von 55 mm kippsicher 
einzuschieben.

* Zentralkühlung:
Verdampferfreier Innenraum. Umluftkühlung mit elektrischer 
Abtauung und Tauwasserablauf.
Im oben angeordneten Installationsfach ist der Verdampfer. 
Gerät vorbereitet zum bauseitigen Anschluß an 
Zentralkühlung.

Optimale Luftführung über die Geräte-Rückwand. Der Luft-
Leit-Kanal ist zu Reinigungszwecken leicht und ohne 
Werkzeug demontierbar.
Das Installationsfach ist durch eine klappbare Medienblende 
für Anschluss-, Wartungs- u. Reinigungszwecke leicht 
zugänglich.

* Elektronik-Regler
Der Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll 
LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit 
optischem- und akustischem  Alarmsystem für Über- und 
Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet, 
mit RS 485 Schnittstelle. 
In Phasen, in denen das Kühlmöbel wenig oder nie geöffnet 
wird, z.B. in der Nacht, an Ruhetagen oder im Urlaub, 
schaltet sich automatisch der Spar-Modus ein. 
Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 
54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser 
geschützt. 

* Tür:
Die  selbstschließende Flügeltüre arretiert bei Öffnung über 
90°, ist doppelwandig, komplett aus Chrom-nickelstahl, 
FCKW-frei hochdruckgeschäumt und ohne sichtbare 
Griffleiste. Isolations-stärke 80 mm. Die Innenseite der Tür 
ist bombiert, dadurch wird der Magnetrahmen verdeckt und
der Kälteverlust minimiert. Türanschlag gemäß Plan.

* Isolierung:
FCKW-freie Polyurethan-Dämmung, hochdruckgeschäumt, 
90 mm starlk

*Füße
Das Gerät auf 150 mm verstellbaren Füßen oder für 
bauseitigen Sockel geeignet.
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Zubehör :
- 6 Roste GN 2/1
- 6 Paar Schienen aus CNS
- LED Beleuchtung
- Anschluß an bauseitigen Tauwasseranschluß inkl. TWA- 
Verrohrung + Trichtersiphon zum AW-Punkt, Länge ca. 3,0m
- Verblendung der sichtbaren Kälteleitungen mit CNS Kanal
-  Abtauautomatik
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

Ausgabe Getränke: Ringförmige Arbeitstischanlage

Im vorderen Bewreich der Vorbereitung befindet sich die 
Ausgabe für Getränke.

Die Installationen  kommen aus dem Boden und werden 
teilweise  Auf-Putz verzogen. Alle Unterbauten müssen 
darauf angepasst werden.

Die nachfolgend beschriebenen Bauteile bilden die 
Arbeitstischkombination der Ausgabe Getränke.
Diese ist Ringförmig angeordet. 2 Schenkel folgen der 
Geometrie der gebogenen Wände.
 
Dieser Arbeitstisch wird von links nach rechts beschrieben. 
Die Enden stehen frei. Die 4 Schenkel sind fugenlos 
miteinander verbunden.

Dieser Arbeitstisch setzt sich aus einer Zeile von 
Unterbauten zusammen, die von einer Tischplatte überdeckt 
werden. 
 
Unterbauten, von links nach rechts
H= ca. 900mm  (Arbeisthöhe)
Sockel 40mm

Schenkel 1 - Kaffee
Kaffeemschine 3- gruppig
    +Kaffeemühlen+ Milchkühler
Unterschrank 4 Auszüge- beheizt ca. 400 mm
Unterschrank 4 Auszüge- neutral ca. 400 mm
Unterschrank Flügeltür für Installationen Kaffee ca. 350 mm 
+ Eckbereich
Hängeschrank  offen - 1x ca. 1.150mm

Schenkel 2 - Ausgabe
Unterschrank Flügeltür für Installationen Kaffee ca. 350 mm 
+ Eckbereich
Kühlauszug Getränke - 2 Abteile, je 2 Auszüge ca-1100mm
Kühlauszug Getränke - 2 Abteile, je 3 Auszüge ca-1100mm
Installatonsfach Getränke - 250mm + Ecke
Hängeschränke offen - 4x ca. 1000mm

Schenkel 3 - Zapfanlage
Zapfbalken 10-leitrig und Tropfwanne
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Kühlauszug Getränke - 2 Abteile, je 2 Auszüge ca-1100mm
Unterschrank Flügeltür für Installationen Schanktechnik   
    ca. 575 mm 
Hängeschränke offen - 4x ca600mm

Schenkel 4 - Spülnereich
Gläserspülmaschine - 600mm
Doppelbecken mit Armatur
Spülenunterschrank - 1200mm
Hängeschrank  offen - 1x ca. 850mm
Hängeschrank  offen für Körbe - 2x ca. 600mm
 
Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

Getränke Vorbereitung - Arbeitsplatten 

In den nachfolgenden Positionen sind die Arbeitsplatten der 
Vorbereitung Gertränke beschrieben.

Diese sind alle miteinander verbunden und daher vorab 
beschieben, übergreifend zu den Funktionsbereichen.

Die Geometrie ist den anhängenden Plänen zu entnehmen.  
Ringförmige Angeordung bestehend auf 5 Teilen 
3 Teile  folgen der Geometrie der gebogenen Wände

Arbeitsplatten-Teil 1: 
Entlang der gebogenen Trockenbauwand T=700mm
L-förmig verbunden mit Teil2

Arbeitsplatten-Teil 2: 
im Ausgabebereich - beide Seiten Tropfkante  T=1.100mm
L-förmig verbunden mit Teil1+Teil3
 
Arbeitsplatten-Teil 3: 
Entlang der gebogenen Ringwand  T=700mm
L-förmig verbunden mit Teil2+Teil4
Aussparung für 2 Stützen

Arbeitsplatten-Teil 4: 
Doppelseitiger Arbeitsplattenbereich T=1.300mm
drei  Seiten stehen frei mit Tropfkante
T-förmig Verbunden mit Teil 3+ Teil5

Arbeitsplatten-Teil 5: 
Entlang der gebogenen Ringwand  T=700mm
L-förmig verbunden mit Teil4
Aussparung für 2 Stützen

Die Arbeitstischanlagen sind fugenlos miteinander zu 
verschweißen. Diese können auch aus einem Stück gefertigt 
werden. Angebot und spätere Abrechnung erfolgt nach 
Positionsbeschrieb und tatsächlichem Aufmaß mit 
Darstellung im Aufmaßplan.

Die Einbauten in die Arbeitsplatte wie Becken etc sind im 
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jeweiligen Bereich beschrieben.

01.06.0004 Arbeitsplatte Teil 1 - 700mm

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.7.a
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung

Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 1.200 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm

Ausgeklinkt bei bauseitiger Stütze 
ca. 230x500mm
inkl. 3-seitiger Aufkantung 50mm
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitt für Kaffeemaschine
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* eine Stirnseite freistehend
* unsichtbar verschweisst mit Teil 2
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

Abmessungen 
Tiefe ca. 700 mm
 
Ausführung
* Aufkantung wandseitig ca. 50 mm
* inkl. Ausschnitt für Doppelspülbecken + Armatur Gemüse
* inkl. Ausschnitt für Doppelspülbecken + Armatur Patisserie
* eine Strirnseite steht frei 
* eine Stirnseite grenzt an die Fassade mit Aufkantung
* schließt l-förmig an Teil 2 an
* schließt an Teil 3 im mittleren Teil an

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0005 Arbeitsplatte Teil 2 - 1.000mm

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.7
 
Arbeitsplatte - Ausgabe - zweiseitige Bedienseite

Abmessungen
Tiefe ca.    1.000 mm
Länge ca.    3.800 mm
Arbeitshöhe ca.       900 mm
Stärke ca.         50 mm
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Ausgeklinkt bei bauseitigen Wänden 
ca. 170x190mm
inkl. 3-seitiger Aufkantung 50mm
 
Ausführung
* 2 Stirnseiten an gebogene Wand
* inkl. Ausschnitte für Rolladenschienen
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* eine Stirnseite freistehend
* unsichtbar verschweisst mit Teil 1+3
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

Ausführung
* Aufkantung wandseitig ca. 50 mm
* inkl. Ausschnitt für Doppelspülbecken + Armatur Gemüse
* inkl. Ausschnitt für Doppelspülbecken + Armatur Patisserie
* eine Strirnseite steht frei 
* eine Stirnseite grenzt an die Fassade mit Aufkantung
* schließt l-förmig an Teil 2 an
* schließt an Teil 3 im mittleren Teil an

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0006 Arbeitsplatte Teil 3 - 700mm - gebogen

 Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
 Zeichnung Pos. Nr. 7.16
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung

Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 3.300 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm

Ausgeklinkt bei 2x bauseitiger Stütze 
ca. 230x500mm
inkl. 3-seitiger Aufkantung 50mm
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitt für Zapfbalken
* inkl. Ausschnitt für Tropfwanne
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* unsichtbar verschweisst mit Teil 2+4
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

Abmessungen 
Tiefe ca. 700 mm
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Ausführung
* Aufkantung wandseitig ca. 50 mm
* inkl. Ausschnitt für Doppelspülbecken + Armatur Gemüse
* inkl. Ausschnitt für Doppelspülbecken + Armatur Patisserie
* eine Strirnseite steht frei 
* eine Stirnseite grenzt an die Fassade mit Aufkantung
* schließt l-förmig an Teil 2 an
* schließt an Teil 3 im mittleren Teil an

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0007 Arbeitsplatte Teil 4 - 1.300mm

 Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
 Zeichnung Pos. Nr. 7.23
 
Arbeitsplatte - Doppelbecken - zweiseitige Bedienseite

Abmessungen
Tiefe ca.    1.300 mm
Länge ca.    1.800 mm
Arbeitshöhe ca.       900 mm
Stärke ca.         50 mm
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitt für Doppelspülbecken + Armatur 
* beidseitig bedienbar
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* eine Stirnseite freistehend
* unsichtbar verschweisst mit Teil 3+5
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0008 Arbeitsplatte Teil 5- 700mm - gebogen

 Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
 Zeichnung Pos. Nr. 7.32
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung

Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 3.750 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
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Stärke ca.      50 mm

Ausgeklinkt bei 2x bauseitiger Stütze 
ca. 230x500mm
inkl. 3-seitiger Aufkantung 50mm
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitt für Handwaschlbecken + Armatur 
* reduzierte Tiefe im Bereich HWB 500mm
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* unsichtbar verschweisst mit Teil 4
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

Abmessungen 
Tiefe ca. 700 mm
 
Ausführung
* Aufkantung wandseitig ca. 50 mm
* inkl. Ausschnitt für Doppelspülbecken + Armatur Gemüse
* inkl. Ausschnitt für Doppelspülbecken + Armatur Patisserie
* eine Strirnseite steht frei 
* eine Stirnseite grenzt an die Fassade mit Aufkantung
* schließt l-förmig an Teil 2 an
* schließt an Teil 3 im mittleren Teil an

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

Getränke Vorbereitung - Sockelrahmen

In den nachfolgenden Positionen sind die Sockelrahmen 
Vorbereitung Gertränke beschrieben.

Diese sind alle miteinander verbunden und daher vorab 
beschieben, übergreifend zu den Funktionsbereichen.

Die Geometrie ist den anhängenden Plänen zu entnehmen.  
Ringförmige Angeordung bestehend auf 5 Teilen 
3 Teilel folgen der Geometrie der gebogenen Wände

Aufgrund der Geometrie sind die Unterbauten in Segmenten 
gefertigt.  Es handelt sich um den Barbereich mit 
Flaschenauszügen, die Sockelhöhe beträgt ca. 40mm.

Der Sockel ist separat beschrieben, da dieser durchgängig 
und dicht ausgeführt werden soll.

Arbeitsplatten-Teil 1: 
Entlang der gebogenen Trockenbauwand T=700mm
L-förmig verbunden mit Teil2

Sockelrahmen-Teil 2: 
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im Ausgabebereich - beide Seiten Tropfkante  T=1.100mm
L-förmig verbunden mit Teil1+Teil3
 
Arbeitsplatten-Teil 3: 
Entlang der gebogenen Ringwand  T=700mm
L-förmig verbunden mit Teil2+Teil4
Aussparung für 2 Stützen

Arbeitsplatten-Teil 4: 
Doppelseitiger Arbeitsplattenbereich T=1.300mm
drei  Seiten stehen frei mit Tropfkante
T-förmig Verbunden mit Teil 3+ Teil5

Arbeitsplatten-Teil 5: 
Entlang der gebogenen Ringwand  T=700mm
L-förmig verbunden mit Teil4
Aussparung für 2 Stützen

Die Arbeitstischanlagen sind fugenlos miteinander zu 
verschweißen. Diese können auch aus einem Stück gefertigt 
werden. Angebot und spätere Abrechnung erfolgt nach 
Positionsbeschrieb und tatsächlichem Aufmaß mit 
Darstellung im Aufmaßplan.

Die Einbauten in die Arbeitsplatte wie Becken etc sind im 
jeweiligen Bereich beschrieben.

01.06.0009 Sockelrahmen CNS - Teil1

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 7.8
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung

Abmessungen
Tiefe ca.    700 mm
Länge ca. 1.200 mm
Stärke ca.      40 mm

Ausführung
Sockelrahmen zur Auflage auf dem Fertigboden und zum 
Ausgleich von Höhenunebenheiten.
Maß ist abhänig von der Konstruktion der Unterbauten, kann 
auch dort integriert werden.

 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0010 Sockelrahmen CNS - Teil2

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 7.8
 
Arbeitsplatte - Sonderbau beidseitig bedienbar
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Abmessungen
Tiefe ca.    1.000 mm
Länge ca.    3.800 mm
Stärke ca.         40 mm

Ausführung
Sockelrahmen zur Auflage auf dem Fertigboden und zum 
Ausgleich von Höhenunebenheiten.
Maß ist abhänig von der Konstruktion der Unterbauten, kann 
auch dort integriert werden.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0011 Sockelrahmen CNS - Teil3

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 7.8
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung

Abmessungen
Tiefe ca.        700 mm
Länge ca.     3.300 mm
Stärke ca.          40 mm

Ausführung
Sockelrahmen zur Auflage auf dem Fertigboden und zum 
Ausgleich von Höhenunebenheiten.
Maß ist abhänig von der Konstruktion der Unterbauten, kann 
auch dort integriert werden.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0012 Sockelrahmen CNS - Teil4

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 7.8
 
Arbeitsplatte - Sonderbau beidseitig bedienbar

Abmessungen
Tiefe ca.    1.300 mm
Länge ca.    1.800 mm
Stärke ca.         40 mm

Ausführung
Sockelrahmen zur Auflage auf dem Fertigboden und zum 
Ausgleich von Höhenunebenheiten.
Maß ist abhänig von der Konstruktion der Unterbauten, kann 
auch dort integriert werden.

angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

01.06.0013 Sockelrahmen CNS - Teil5

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 7.8
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung

Abmessungen
Tiefe ca.      700 mm
Länge ca. 3.750 mm
Stärke ca.          40 mm

Ausführung
Sockelrahmen zur Auflage auf dem Fertigboden und zum 
Ausgleich von Höhenunebenheiten.
Maß ist abhänig von der Konstruktion der Unterbauten, kann 
auch dort integriert werden.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0014 Kaffeemaschine - 3 gruppig - Teil1

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.4

  Siebträgerkaffemaschine - 3 gruppig

Abmessungen 
Breite ca.  1015 mm
Tiefe ca.    568 mm
Höhe ca.    550 mm
Gewicht ca.      85 kg

Technische Daten
Anschlußwert ca. 6,7 kW/ 230V/ 3x 16A
Wasserzulauf mind. 2,0 bar
Boiler 16l
Mikroboiler 3x 150ml je 250W
Geräuschpedel < 70dB

Materialien
Obere Abdeckung Edelstahl
Front schwarz lakiert
Plattendecke Aluminium
Seitenfront Edelstahl und Kunststoff
Rückwände Stahl

Ausführung
Siebträgermaschine
* isollierter Boiler
* pro Brühgruppe ein Mikroboiler
* pro Brühgruppe ein Heizelement
* pro Brühgruppe separater Biildschirm
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* unterschiedliche Wassertemperaturen einstellbar
* Wasserdampgf-Lanze zum Erwärmwn und Aufschäumen
* digitaler Touchscreen-Display ca. 4,3"
* LED-Beleuchtung an Seite und Front, Farben wählbar
* Energiesparsystem durch deaktivieren von einzelnen 
Heizelementen

Siebträger
*verchromt
*ergonomischer Kunststoffgriff 
* Kaffeefilter 21g

Tassenwärmer
* 5 Temoeraturstufen
* auf Maschinendecke

Reinigung
* Vollautomatisches Reinigungsprogramm der Gruppenköpfe
* Alarm für Reinigung
* Speicherung der Reinigungszyklen
*  Anzeige und die Bedienung über Touchscreen Display 
* Tassengitter spülmaschinenfest

Installation
Medien wie Strom, Abwasser, Kaltwasser sind bauseits im 
Unterschrank vorhanden.Anschluss ab Eckventil, Konfix, 
Anschlußdose ist einzukalkulieren.

Richtfabrikat: Rancilio Classe 20 ASB
* 

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.06.0015 Wasserfilter Kaffeemaschine - Teil1

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.4

Wasserfilter geeignet für voranbeschriebene 
Siebträger-Kaffeemaschine

Abmessungen 
Durchmesser ca. 185 mm
Höhe ca.  580 mm

Technische Daten
Kapazität bei 14°dkH: ~5.440lL
Wassertemperatur 4 bis 30°C
max Betriebsdruck 8 bar
Gewicht ca.11kg 

Komponenten
* Filterkopf
* Halterung für Befestigung im Unterbau 
* Druckbehälter
* Austauschfilter
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Ausführung
* Alle verwendeten Materialien sind lebensmittelgeeignet 
*  Filterkerzen sind berstdruckgeprüft
* Vertikale oder horizontale Installation
* Filterkopf mit schwenkbarer Wandhalterung und 
Anschlüssen, sowie Druckbehälter und Austauschfilter
* Flexibles Wechselkartuschensystem mit individuell 
einstellbarem Verschnittanteil
* Anschlußschlauch ist nach Aufmaß vor Ort zu bemessen
* Maße des Unterbaus sind zu prüfen

Inbetriebnahme
* Messung Waserhärte
* Auswahl passender Filter
* separater Terminesind einzukalkulieren für Inbetriebnahme 
intern + Einweisung Nutzer

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.06.0016 Kaffeemühlen - Teil1

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 7.6

Kaffeemühlen  geeignet für voranbeschriebene 
Siebträger-Kaffeemaschine

Abmessungen
Breite ca. 225 mm 
Tiefe ca. 310 mm 
Höhe ca. 700 mm 
Leergewicht ca. 20 kg 
Anschlusswert 0,65 KW / 230V/ 50Hz 
Kapazität 1,5kg Bohnen
Mahlscheiben flach 83mm - Stahl
Leistung 4g/s - Espresso
Geräuschpegel < 70dB (während Gebrauch)

Ausführung
* Touchscreen
* herausnehmbare Mahlkammer
* Einstellung Mahlgrad
* integrierte Wägezelle 
* Verbindungskable zur Siebträgermaschine
* RS485

Richtfabrikat: Rancilio

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

2 St
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01.06.0017 Unterschrank mit Schubladen 4 Auszüge - beheizt - Teil1

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.13
 
Unterschrank mit 4 Auszügen 
als Tassenwärmer

Abmessungen
Breite ca. 400 mm
Tiefe  ca. 700 mm
Höhe  ca. 900 mm 
Sockel ca.   40mm
 
 
Merkmale Wärmeauszug
Anschlusswert 0,3kW, 230 V, 3N PE AC 
Absicherung 16 A
Schutzart IP X3
 
Ausführung
* alle Auszüge beheizt -  für Tassen
* inklusive 4 Kastenschubladen  in maximaler Höhe 
* Inkl Gitter-Einsatz für Tasseneinteilung
* Schrankinnenraum H2 
* Auszüge GN 1/1
* Seite als SIchtseite durchgängig bis gebogene Wand

Blenden
Gebogener Grundriss erfordert Blenden ca. 40-65mm 
zwischen den Korpussen: Ausführung auf voller Korpushöhe 
inkl. Sockel- und Arbeitsplattenrücksprung: 
dauerhaft und dicht verschlossen. 
Diese sind mit einzukalkulieren.
Die Korpusse auf der Seite mit Innenradius sind exakt 
auszurichten und die Fuge ist dicht zu schließen.

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0018 Unterschrank mit Schubladen 4 Auszüge - Teil1

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.13a
 
Abmessungen
Breite ca. 400 mm
Tiefe  ca. 700 mm
Höhe  ca. 900 mm  (Ok Arbeitsplatte)
Sockel ca.   40mm
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Ausführung und Zubehör
inklusive 4 Kastenschubladen + mit GN-Einsätzen in 
maximaler Höhe  + erforderlichen Zwischenstegen.

2x 2/4 GN Höhe: ca. 150 mm 
2x 2/4 GN Höhe: ca. 150 mm
3x 1/3 GN Höhe: ca. 150 mm 
1x 1/1 GN Höhe: ca. 150 mm
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0019 Unterschrank Installation Kaffeemaschine- Eckschrank
-Teil 1/2

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.12

Unterbau im Thekenkorpus für Installationen 
Kaffeemaschine im Sonderbau

Ausführung als Eckschrank mit 2 Flügeltüren über Eck
Schrankraum nutzt die komplette Raumecke

Abmessungen 
Flügeltür 1 ca.    350 mm
Flügeltür 2 ca.    400 mm
Länge 1 ca.    900 mm
Länge 2 ca. 1.000 mm
Tiefe 1 ca.    700 mm
Tiefe 2 ca.    700 mm

Ausführung
* allseitig geschossener Unterschrank  
m Thekenkorpus aus CNS
* Satzabwurf über glattwandiges CNS-Rohr
* Schienen für Auszug GN 1/1 quer mind. 200tief
* Durchführung und Befestigung für Installationen Kälte
* Durchführung und Befestigung für Installationen Sanitär
* Durchführung und Befestigung für Installationen Elektro
* Auftstellort + Befestigung Wasserflter
* Flügeltüren öffnen über Eck
* offener Zugang zum Installationsschank, keine 
Konstruktionsstütze  in der Ecke
* Boden als Wanne, umlaufende mind. 150mm hochgezogen
Ausschnitt für Installationen aus Boden mit umlaufendem 
Kragen 
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Vorgesetzte Rückwand- 2 seitig
* Ausschnitte in Decke und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen mit Aufkantung 
und Kantenschutz
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

*
Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.06.0020 Kühltisch Geträke 4 Abteile zentralgekühlt - CO2 - Teil 2

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.9, 7.10, 7.11
 
Kühltisch mit 4 Abteilen für Getränke,  
2 Abteile je 2 Auszüge, 2 Abteile je 3 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2
alle Auszüge mit Standgenverschluss

im Ausgabearbeitstisch
 
Abmessungen 
Breite ca.       250 mm (Installationsfach)
Breite ca.   4x550 mm (Kühlabteile)
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.       900 mm (AP Arbeitsplatte)
Sockel ca.     40 mm
 
Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,4 kW
Anschlußwert 0,2kW / 230V
Kühlbereich ca. +2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 
Isolation 50mm

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Unterbau, von links nach rechts
2 Auszügen ca. 550 mm
2 Auszügen ca. 550 mm
3 Auszügen ca. 550 mm
3 Auszügen ca. 550 mm 
Inst.fach  ca. 250 mm (erweitert in Eckebereich)

Auszüge
- Front: doppelwandig
- 50mm hochdruckgeschäumt
- abschließbarer Stangenberschluß
- Schubladenkorpus gelocht
- Teleskop-Vollauszug
- Tragkraft statisch/dynaamisch: 85kg/60kg
- Magentdichtung scghimmelresistent: 
  gesteckt, leicht zu reinigen, ohne Werkzeug wechselbar
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Ausführung
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Kastenschubladen für Getränke 
* Übervollauszug mit Endeinzugsdämpfer pro Auszug
* Stangenverschluß bei allen Auszügen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0021 Unterschrank Installation Kühltische Eckschrank -Teil 2/3

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.11, 7.20

Unterbau im Thekenkorpus für Installationen 
Getränkekühltische über Eck

Ausführung als Eckschrank mit 2 Flügeltüren über Eck
Schrankraum nutzt die komplette Raumecke

Genaue Geometrie ist aus dem Plan zu entnehmen, Längen 
sind mehrfach abgewinkelt.

Abmessungen 
Flügeltür 1 ca.    250 mm
Flügeltür 2 ca.    250 mm
Länge 1 ca.    900 mm
Länge 2 ca. 1.000 mm
Tiefe 1 ca.    400 mm
Tiefe 2 ca.    700 mm

Ausführung
* allseitig geschossener Unterschrank  
m Thekenkorpus aus CNS
* Durchführung und Befestigung für Installationen Kälte
* Durchführung und Befestigung für Installationen Sanitär
* Durchführung und Befestigung für Installationen Elektro
* Flügeltüren öffnen über Eck
* offener Zugang zum Installationsschank, keine 
Konstruktionsstütze in der Ecke
* Boden als Wanne, umlaufende mind. 150mm hochgezogen
Ausschnitt für Installationen aus Boden mit umlaufendem 
Kragen 
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Vorgesetzte Rückwand- 3 seitig
* Ausschnitte in Decke und Seitenwand für 
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Installationsverzug sind zu berücksichtigen mit Aufkantung 
und Kantenschutz

*
Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.06.0022 Kühltisch Geträke 2 Abteile zentralgekühlt - CO2 - Teil 3

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.19, 7.20
 
Kühltisch mit 2 Abteilen für Getränke  je 3 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2
alle Auszüge mit Standgenverschluss

im gebogenene Arbeitstisch - Innenradius
alle Abteile sind als einzelne Segmente zu fertigen 
 
Abmessungen 
Breite ca.       250 mm (Installationsfach)
Breite ca.   2x550 mm (Kühlabteile)
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.       900 mm (AP Arbeitsplatte)
Sockel ca.     40 mm
 
Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,3 kW
Anschlußwert 0,1kW / 230V
Kühlbereich ca. +2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 
Isolation 50mm

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Unterbau, von links nach rechts
Inst.fach  ca. 250 mm (erweitert in Eckebereich)
2 Auszügen ca. 550 mm
2 Auszügen ca. 550 mm

Auszüge
- Front: doppelwandig
- 50mm hochdruckgeschäumt
- abschließbarer Stangenberschluß
- Schubladenkorpus gelocht
- Teleskop-Vollauszug
- Tragkraft statisch/dynaamisch: 85kg/60kg
- Magentdichtung scghimmelresistent: 
  gesteckt, leicht zu reinigen, ohne Werkzeug wechselbar
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Ausführung
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Kastenschubladen für Getränke 
* Übervollauszug mit Endeinzugsdämpfer pro Auszug
* Stangenverschluß bei allen Auszügen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0023 CNS-Rohr für Getränkepython

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.18

CNS-Kanal als Verbindung zwischen Schankbalken und 
abgehängter Decke zur Verkleidung der Getränkepython

Abmessungen 
Gesamtlänge ca. 7.500 mm 
Durchmesser ca.    150 mm 

Ausführung
Das CNS-Rohr muss geeignet sein zur Zuführung einer
Getränkepython inkl Begleitkühlung von oben. Innen allseitig 
glatt.

Zu Revisionszwecken ist die die Ausführung zweigeteilt.

Material aus Edelstahl - Oberfläche in Material + Schliff wie
Thekenmöbel

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.

  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

7,500 lfm
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.06.0024 Zapfbalken 10 leitrig

  Standdort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.18

Zapfbalken aus Edelstahl  für 10 Zapfhähne
Rundrohr - Gebogene Ausführung
Zuleitung von oben

Abmessungen 
Gesamthöhe ca. 450 mm 
Höhe Zapfhahn ca. 430 mm 

vertikaler Balken 
Durchmesser ca. 150 mm 

horizontaler Balken 
Durchmesser ca. 150 mm 

Länge ca. 1.400 mm 

Ausführung
Der Zapfbalken muss für Zuführung einer Getränkepython 
inkl Begleitkühlung von oben geeignet sein. Der Zapfbalken 
als reines Gehäuse für die Schanktechnik
Oben ist der Anschluss an die Verkleidung der Pyhton mit 
innenliegender Aufkantung auszuführen.

Der Zapfbalken ist komplett aus CNS fugenlos gearbeitet 
und muss für die Installation vorn und oben entsprechende 
Revisionsöffnungen aufweisen.

Der Zapfbalken muss für die Verlegung der 
Getränkeleitungen bis zu den Zapfhähnen und für die 
Befestigung der Zapfhähne geeignet sein. Die
Revisionsöffnungen und der Zapfbalkens muss so 
ausgeführt werden, dass das Anschließen und Reparieren 
der Zapfhähne ohne großen Aufwand möglich ist.

* Hängende Ausführung - keine Aufständerung auf der   
Arbeitsplatte
* Zapfsäule rund mit vorgesetzter Platte zur
  Befestigung der Zapfhähne
* inkl. 10 Bohrungen für Schankhähne
* inkl Verstärkung der Arbeitsplatte zur Befestigung
* Arbeitsplatte muss bei Durchführung aufgekantet werden

3 x Bohrungen für die Manometer
10 Bohrungen für Zapfhähne
- nach Abstimmung Schanktechnik Betrieber

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den
anschließenden Möbeln und Geräten ist auszuführen und ein
kalkulieren, Farbe nach Abstimmung mit der Fachbauleitung. 
  
angebotenes Fabrikat '....................'
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Typ  '....................'

1 St

01.06.0025 Tropfwanne mit Gläserdusche - Teil 3

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.17

Tropfwanne fugenlos eingeschweisst in die 
Thekenabdeckung mit Tropfblech und Gläserdusche
inkl. Wasser + Abwasseranschluss

Abmessungen
Länge ca. 1.400 mm 
Tiefe ca. 300 mm 
Wasseranschluss 1/2" 
Wasserablauf 3/4" 

Ausführung
Die Tropfwanne ist unter des Zapfbalkens in die Abdeckung 
einzubauen und an die bauseitige Wasser + 
Abwasserleitung anzuschließen
Über dem Kühltisch. Zu- und Abläufe sind im angrenzenden 
Installationsfach zu verziehen.

Zubehör
* Tropfwanne muss ein internes Gefälle zum Ablaufpunkt hin
  aufweisen
* inkl. Ablaufbogen und Anschluss an AW-Punkt vom Becken
*demontables flächenbündiges Messing Lochblech als
  Tropfblech in Wannengröße mit Lochungen - rund, 
  ca. 10mm
* Gläserdusche mit Kunststoffteller d=ca.110mm,
  Wasseranschluss 1/2 "
* Tropfwanne muss bemustert werden

  Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen
  Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist
  auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach
  Abstimmung mit der Fachbauleitung.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0026 Unterschrank Installation Spülmaschine Eckschrank -Teil
3

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.21

Unterbau im Thekenkorpus für Installationen Tropfwanne 
und Spülmaschine

Ausführung als Eckschrank mit 2 Flügeltüren über Eck
Schrankraum nutzt die komplette Raumecke
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Abmessungen 
Flügeltür ca.    600 mm
Länge 1 ca.    600 mm
Länge 2 ca. 1.200 mm
Tiefe ca.    700 mm

Ausführung
* allseitig geschossener Unterschrank  
m Thekenkorpus aus CNS
* Durchführung und Befestigung für Installationen Kälte
* Durchführung und Befestigung für Installationen Sanitär
* Durchführung und Befestigung für Installationen Elektro
* Auftstellort + Befestigung Wasserflter/Osmose für 
Spülmaschine
* Installationen für Tropfwanne und Gläserdusche
* offener Zugang zum Installationsschank, keine 
Konstruktionsstütze  in der Ecke
* Boden als Wanne, umlaufende mind. 150mm hochgezogen
Ausschnitt für Installationen aus Boden mit umlaufendem 
Kragen 
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Vorgesetzte Rückwand- 3 seitig
* Ausschnitte in Decke und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen mit Aufkantung 
und Kantenschutz

*
Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.06.0027 Gläserspülmaschine - Unterbau - Teil 3

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.26

Untertisch-Gläserspülmaschine, CNS
Wasseraufbereitung in separater Position 
Osmose  in separater Position

Die Maschine ist zur Reinigung von Geschirr bzw. Spülgut 
gemäß allen Anforderungen der DIN EN 17735 auszuführen

Abmessungen
Breite ca. 600 mm 
Tiefe ca. 600 mm 
Maschinenhöhe ca. 825 mm 
Arbeitshöhe ca. 900 mm 
lichte Einfahrhöhe ca. 425 mm 
Korbmaße 500 x 500 mm 

Merkmale
Programmzeiten
in Sekunden ca. 60/90/120 Sek/ 

Technische Merkmale
Waschtemperatur min. 55°C
Heiß-Klarspül min. 65°C

Stand: 12.03.2024 197 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Tankinhalt ca. 11,5l
Drehstrom 3NPE 400V~, 50 Hz
Schutzart IP X4
Gesamtanschluß ca.6,7kW

Verbrauchswerte +Temperaturen
Nachspülwasserverbrauch 2,4l/Korb 
Nachspültemperatur 65°C 
Tanktemperatur 62°C 
max. Wasserzulauftemp. 20°C  

Anschlusswerte
Drehstrom 3NPE 400 V 50Hz 
Schutzart IP X4 

Ausführung
* Untertischausführung
*  Blechbauteile sind aus CrNi-Stahl 1.4301 
*  außenliegenden und sichtbaren Front- und Seitenflächen 
sind geschliffen und gebürstet 
* Kunststoffteile  aus recycelbarem und gekennzeichneten 
Polypropylen  
* Teile mit mechanischer Belastung verstärkt  mit 30% 
Glasfaser
* Farbiger Touchscreen mit Text- und Grafikdisplay
* Elektronische Ein-Knopf-Bedienung mit farbcodierter 
Statusmeldung und Restlaufanzeige 
* Permanente Überwachung des korrekten Einsatzes des 
Tankabdecksiebes durch Steuerung
* Mit einer Hand entnehmbares sowie einsetzbares Wasch- 
und Klarspülsystem
* Kombiniertes Wasch- und Klarspülsystem, 
 * Reinigung bei jedem Spülzyklus des Wascharms 
* Tür stoßgefedert mit Gasdruckdämpfern
* Automatisches Selbstreinigungsprogramm der Maschine
* Reiniger - und Klarspülmitteldosiergeräte eingebaut
* Klarspülpumpe (Drucksteigerung) eingebaut
* Ablaufpumpe eingebaut
* Feinfiltersystem, das die Waschlauge während des 
Waschvorgangs permanent durch ein System aus Filtern 
leitet
* Feinfiltersystem, das Schmutzpartikel nach 10 sec. 
Waschzeit direkt aus der Maschine pumpt
* Feinfiltersystem, das Rest-Schmutzpartikel vor Beginn der 
Klarspülung direkt aus der Maschine pumpt
* Doppelwandige Bauweise zur Schall- und Wärmeisolation
* FCKW-freie Türisolierung 
*  CE-Kennzeichnung der Maschine
* Maschine entspricht der VDE, UVV und DIN EN 17735
* Integriertes WLAN-Modul
* Vernetzung und Überwachung der Spülmaschine möglich

Zubehör
alle Körbe von einem Hersteller:
- 4 Stück Universal-Gläserkob mit 4 Stellreihen
- je 1 Gebinde (mind.10kg) Spül- und Nachspülmitttel

Anschlussarbeiten
Der Spalt zwischen Maschine und den Tischen ist sorgfältig 
mit Blenden über Wandsanschlußprofile zu schließen und 
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alle Verbindungen sind sauber zu verfugen.

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.06.0028 Enthärtungsanlage Gläserspülmaschine- Teil3

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.26
 
Wasserenthärtung für vollautomatische, mengengesteuerte 
Regeneration  für Gläserspülmaschine
Aufstellung  im Eckinstallationsfach - neben der Maschine 
nicht untergebaut

Einkammer-Enthärtungsanlage
 
Abmessungen
Breite ca.   230 mm 
Tiefe ca.   400 mm 
Höhe ca.   572 mm 
 
Merkmale
Durchflussmenge  kontinuierlich 10l/min
 max 15 l/min
Wasserdruck   min./max. 3-6 bar 
Wassertemperatur  max. 65°
Wasserverbrauch pro Regeneration 19l 
Salzrverbrauch pro Regeneration 0,5kg 
Salzlösebehälter 10kg 
Kapazität bei 8°dh 1000l
max Härtebereich 30°dH
 
Ausführung
* Vollautomatische, zeitgesteuerte Einkammer-Enthärtungs-
Anlage 
* Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) 
* Salzvorratsbehälter (Soletank) aus Kunststoff (PE) mit 
Salzsoleventil

Montage
Das Wasseraufbereitungssystem muss mit einer nach DIN 
EN 1717 konformen Sicherungseinrichtung an die 
Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.

Fabrikat wie Spülmaschine
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 

1 St
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01.06.0029 Osmoseanlage Gläserspülmaschine- Teil3

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.26
 
kompakte Umkehrosmoseanlage für Gläserspülmaschine
Aufstellung  im Eckinstallationsfach - neben der Maschine 
nicht untergebaut

Abmessungen
Breite ca.   565 mm 
Tiefe ca.   156 mm 
Höhe ca.   459 mm

Merkmale
Max. Härtebereich 35°dH
Durchflussleistung kontinuierlich: 2 l/min.
Wasserdruck max.: 1-6 bar
Zulauftemperatur max.: 35 °C
max. Leitfähigkeit Rohwasser 1.200 µS/cm
Integrierte Anzeige Karbon-Filterwechsel
Bypass-Funktion

Ausführung
* Anschluss an Trinkwasser angeschlossen 
* zur Entfernung der im Wasser enthaltenen Salze und 
Mineralien. 
* speziellen feinporigen Membran 
* mit hohem Druck wird Rohwasser durch die feinen Poren 
geleitet 
* Erzeugung von entmineralisiertem Wasser 
* Absenkung der Leitfähigkeit des Rohwassers für 
fleckenfreies Spülergebnis 

Ausstattung
* Vollautomatische, autarke Umkehrosmose-Anlage
* Innenliegende Karbon-Filter zur Entfernung Grob-Partikel 
und Chlor und Schutz der eingebauten Membran 
* Anzeige für  Wechsel der Karbon-Filter 
*  Integrierte Hochdruck-Pumpe.

Fabrikat wie Spülmaschine
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 

1 St

01.06.0030 Doppel-Spülbecken mit Großküchenarmatur +
Abtropffläche - Teil 3

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.24
 
in Arbeitsplatte fugenlos eingeschweisst 
als Doppelbecken mit 2 Armaturen
 

Stand: 12.03.2024 200 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Abmessungen  je Becken
Breite ca. 400 mm
Tiefe  ca. 550 mm
Höhe  ca. 300 mm
 
Ausführung + Zubehör
* Becken ca.10mm vertieft in Arbeitsplatte eingelassen 
* abgesenkte Fäche umfasst Position Armatur 
* Abtropffläche passend um Spülkörbe über dem Becken zu 
beladen mit eigenem Ablauf, Gefälle zum Ablauf, 
flächenbündig eingebaut
* inkl. Rosetten + Siphon
* inkl Standrohrventil

Armaturen
-inkl. 2-Loch Großküchenarmatur mit Ein-Hebelmischer
und hohem Auslaufhahn für 1 Becken

-Inklusive Thekenarmatur mit Geschirrbrause mit Ein-
Hebelmischer für 1 Becken:
* Hochdruck
* verchromte Metallgriffe
* Unterspülrohr für Becken 300mm
* Unterspülrohr mit Keramikoberteil
* Schnellbefestigung
* Geschirrbrause h=ca. 420mm, t=ca. 220mm
* flexible Anschlussschläuche 3/8" + Überwurfmutter
* inkl. Bohrung in Arbeitsplatet
* verchromt

Becken:
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Armatur 2-Loch-1-Hebel
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Armatur Theke + Geschirrbrause
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0031 Spülenunterschrank Flügelür 600mm - Teil 3

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.25
 
Spülenunterschrank mit zwei Flügeltüre 
 
Abmessungen 
Breite   ca.  1.260 mm
Tiefe  ca.     700 mm
Höhe  ca.     900 mm  (OK Arbeitshöhe)
Sockel  ca.       40 mm
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

 
Ausführung
* Verstärke Rückwand zur Aufnahme der 
Installationen/Eckventile von Sanitär,
* verschweißte Aufkantung des Schrankbodens
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltüre
* 1 Flügeltür DIN rechts
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Schrank ist den bauseitigen Installationen anzupassen
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für Installationen
* Boden als Wanne, umlaufende mind. 150mm hochgezogen
Ausschnitt für Installationen aus Boden mit umlaufendem 
Kragen 
* Seite als Sichtseite 
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0032 Kühltisch Geträke 3 Abteile zentralgekühlt - CO2 - Teil 4

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.29, 7.30
 
Kühltisch mit 3 Abteilen für Getränke,  
2 Abteile je 2 Auszüge, 2 Abteile je 3 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2
alle Auszüge mit Standgenverschluss

im Doppelarbeitstisch mit Installationsfach im Eckbereich
 
Abmessungen 
Breite ca.   3x550 mm (Kühlabteile)
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.       900 mm (AP Arbeitsplatte)
Sockel ca.     40 mm
 
Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,38 kW
Anschlußwert 0,1kW / 230V
Kühlbereich ca. +2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 
Isolation 50mm

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3 Auszügen ca. 550 mm
3 Auszügen ca. 550 mm
3 Auszügen ca. 550 mm
Inst.fach  im Eckbereich - Zugang  über Arbeitstisch 90°

Auszüge
- Front: doppelwandig
- 50mm hochdruckgeschäumt
- abschließbarer Stangenberschluß
- Schubladenkorpus gelocht
- Teleskop-Vollauszug
- Tragkraft statisch/dynaamisch: 85kg/60kg
- Magentdichtung scghimmelresistent: 
  gesteckt, leicht zu reinigen, ohne Werkzeug wechselbar

Ausführung
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Kastenschubladen für Getränke 
* Übervollauszug mit Endeinzugsdämpfer pro Auszug
* Stangenverschluß bei allen Auszügen
* eine Seite Sichtseite
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0033 Kühltisch Geträke 2 Abteile zentralgekühlt - CO2 - Teil 3

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.34, 7.35
 
Kühltisch mit 2 Abteilen für Getränke  je 2 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2
alle Auszüge mit Standgenverschluss

im gebogenene Arbeitstisch - Innenradius
alle Abteile sind als einzelne Segmente zu fertigen 
 
Abmessungen 
Breite ca.       400 mm (Installationsfach)
Breite ca.   2x550 mm (Kühlabteile)
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.       900 mm (AP Arbeitsplatte)
Sockel ca.     40 mm
 
Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,3 kW
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Anschlußwert 0,1kW / 230V
Kühlbereich ca. +2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 
Isolation 50mm

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Unterbau, von links nach rechts
Inst.fach  ca. 250 mm (erweitert in Eckebereich)
2 Auszügen ca. 550 mm
2 Auszügen ca. 550 mm

Auszüge
- Front: doppelwandig
- 50mm hochdruckgeschäumt
- abschließbarer Stangenberschluß
- Schubladenkorpus gelocht
- Teleskop-Vollauszug
- Tragkraft statisch/dynaamisch: 85kg/60kg
- Magentdichtung scghimmelresistent: 
  gesteckt, leicht zu reinigen, ohne Werkzeug wechselbar

Ausführung
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Installationsfach für 2 Kühlmöbel
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Kastenschubladen für Getränke 
* Übervollauszug mit Endeinzugsdämpfer pro Auszug
* Stangenverschluß bei allen Auszügen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0034 Unterschrank Installation Kühltische Eckschrank -Teil 4/5

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.30, 7.35

Unterbau im Thekenkorpus für Installationen 
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Getränkekühltische über Eck

Ausführung als Eckschrank mit Flügeltür über Eck
Schrankraum nutzt die komplette Raumecke

Genaue Geometrie ist aus dem Plan zu entnehmen, Längen 
sind mehrfach abgewinkelt.

Abmessungen 
Flügeltür ca.    250 mm
Eckblende ca.      50 mm
Länge ca.    700 mm
Tiefe ca.    700 mm

Ausführung
* allseitig geschossener Unterschrank  
m Thekenkorpus aus CNS
* Durchführung und Befestigung für Installationen Kälte
* Durchführung und Befestigung für Installationen Sanitär
* Durchführung und Befestigung für Installationen Elektro
* Flügeltür öffnet über Eck
* Eckblende zum benachbarten Kühlmöbel
* Boden als Wanne, umlaufende mind. 150mm hochgezogen
Ausschnitt für Installationen aus Boden mit umlaufendem 
Kragen 
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Vorgesetzte Rückwand- 2 seitig
* Ausschnitte in Decke und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen mit Aufkantung 
und Kantenschutz

*
Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.06.0035 Blende Seitefront - Teil 4

 Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.28
 
Seitenfront 

Abmessungen
Breite ca.   1.300 mm
Höhe ca.      810 mm 
Stärke ca.       20 mm
Höhe Sockel ca.   40 mm
 
Ausführung
* doppelwandig
* unterfütterert antidröhn

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01.06.0036 Unterschrank mit Schubladen 3 Auszüge - Teil 5

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.36
 
Abmessungen
Breite ca. 400 mm
Tiefe  ca. 700 mm
Höhe  ca. 900 mm  (OK Arbeitsplatte)
Sockel ca.   40mm
 
Ausführung und Zubehör
inklusive 3 Kastenschubladen + mit GN-Einsätzen in 
maximaler Höhe  + erforderlichen Zwischenstegen.

2x 2/4 GN Höhe: ca. 200 mm
3x 1/3 GN Höhe: ca. 200 mm 
1x 1/1 GN Höhe: ca. 200 mm
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0037 Handwaschbecken eingebaut  - Teil 5

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.33
 
Typ Handwaschbecken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 
Abmessungen
Beckenmaße ca. 300x250x150mm
 
Ausführung
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingearbeitet.
* Inklusive Mischarmaturen als IR-Sensorbatterie mit 
Netzanschluß 
* Inkl. Blende in Höhe Kprpus zur bauseiltigen Wand

Zubehör
Zubehör aus CNS inkl. Wandmontage aus einheitlicher 
Produktlinie nach Bemustreung
* Desinfektionsmittelspender
* Seifenspender
* Papierhandtuchspender
 
Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Spender
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0038 Unterschrank mit Flügeltür und Klappe 400 mm

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.37
 
Unterbau für Einbaubecken mit Flügeltür und Abwurfklappe 
für Papierhandtücher
 
Abmessungen 
Breite ca.   530 mm
Tiefe ca.   450 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung + Zubehör
* Unterbau als geschlossener Schrank mit 1 Flügeltür
* selbstschließende Einwurfklappe für Papierhandtücher 
vorzusehen in Flügeltür
* innen: Abfallbehälter ausziehbar auf Schieben
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

Getränke Vorbereitung - Hängeschränke

In den nachfolgenden Positionen sind die Hängeschränke 
der Vorbereitung Gertränke beschrieben.

Diese sind alle miteinander verbunden teils wandhängend 
teiles Deckenabgehängt.

Alle Schränke sind wegen der Besonderheit der 
Raumgeometrie als Einzelschränke im Sonderbau zu 
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

kalkuleren.

Es muss auf maximale Nutzfläche geachtet werden.

01.06.0039 Hängeschrank offen 500 mm  - Teil3

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.22
 
Hängeschrank  - Sonderbau gebogene Ausführung
2 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite  ca.     500 mm
Tiefe  ca.     400 mm
Höhe  ca.     650 mm
Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung
* je 2 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken
* wandhängend unsichtbar befestigt
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

4 St

01.06.0040 Beleuchtung Hängeschrank  - Teil3

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.22
 
Abmessungen 
Länge ca.   500 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

4 St
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01.06.0041 Hängeschrank offen 600 mm  - Teil3

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.22a
 
Hängeschrank  - Sonderbau gebogene Ausführung
2 Zwischenborde + Verzug Python

Abmessungen 
Breite  ca.     600 mm
Tiefe  ca.     400 mm
Höhe  ca.     650 mm
Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung
* je 2 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken
* wandhängend unsichtbar befestigt
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
* Python wird durch den Schrank geführt im CNS-Kanal 
  Rückwand des Schrankes vorgesetzt - abgewinkelt 
 um größt möglichen Nutzraum zu erhalten
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit der Fachbauleitung
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

4 St

01.06.0042 Beleuchtung Hängeschrank  - Teil3

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.22a
 
Abmessungen 
Länge ca.   600 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

4 St
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01.06.0043 Hängeschrank offen 900 mm - Teil 4

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.31
 
Hängeschrank  - Sonderbau gebogene Ausführung
2 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite  ca.     900 mm
Tiefe  ca.     360 mm
Höhe  ca.     650 mm
Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung
* je 2 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken
* Befestigung von der Decke- Abstimmung mit Gewerk 
Decke erforderlich bezügl Befestigungspunkte 
* Hängeschränke des Raumteilers miteinander verbunden
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
* Schränke hängen Rückenwand an Rückwand
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.06.0044 Beleuchtung Hängeschrank  - Teil 4

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.31
 
Abmessungen 
Länge ca.   900 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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01.06.0045 Hängeschrank offen für Gläserkörbe  600 mm - Teil 4

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.31a
 
Hängeschrank  - Sonderbau
mit Sicken für Gläserkörbe

Abmessungen 
Breite  ca.     600 mm
Tiefe  ca.     550 mm
Höhe  ca.     650 mm
 
Ausführung
* Sicken passend für Einschübe Spülkörbe 
  Abstand nach Rücksprache Nutzer 
* für mind. 4 Gläserkörbe
* Befestigung von der Decke- Abstimmung mit Gewerk 
Decke erforderlich bezügl Befestigungspunkte 
* Hängeschränke des Raumteilers miteinander verbunden
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
* Schränke hängen Rückenwand an Rückwand
* Seite als Sichtseite
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.06.0046 Beleuchtung Hängeschrank  - Teil 4

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.31a
 
Abmessungen 
Länge ca.   600 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St
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01.06.0047 Hängeschrank offen 1.200 mm - Teil 4

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.31b
 
Hängeschrank  - Sonderbau gebogene Ausführung
2 Zwischenborde - Sondertiefe

Abmessungen 
Breite  ca.  1.200 mm
Tiefe  ca.     240 mm
Höhe  ca.     650 mm
Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung
* je 2 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken
* Befestigung von der Decke- Abstimmung mit Gewerk 
Decke erforderlich bezügl Befestigungspunkte 
* Hängeschränke des Raumteilers miteinander verbunden
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
* Tiefe muss angepasst werden an benachbarte Schränke
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0048 Beleuchtung Hängeschrank  - Teil 4

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.31b
 
Abmessungen 
Länge ca.   1.200 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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01.06.0049 Hängeschrank offen 560 mm - Teil5

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.38
 
Hängeschrank  - Sonderbau gebogene Ausführung
2 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite  ca.     500 mm
Tiefe  ca.     400 mm
Höhe  ca.     650 mm
Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung
* je 2 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken
* wandhängend unsichtbar befestigt
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0050 Beleuchtung Hängeschrank  - Teil5

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.38a
 
Abmessungen 
Länge ca.   560 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0051 Hängeschrank offen 500 mm  - Teil5

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.38
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Hängeschrank  - Sonderbau gebogene Ausführung
2 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite  ca.     500 mm
Tiefe  ca.     400 mm
Höhe  ca.     650 mm
Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung
* je 2 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken
* wandhängend unsichtbar befestigt
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

4 St

01.06.0052 Beleuchtung Hängeschrank  - Teil5

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.38
 
Abmessungen 
Länge ca.   500 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

4 St

01.06.0053 Hängeschrank offen Ausgabepass - innen - Teil 2

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.15

Hängeschrank  - Sonderbau - Sondermaße 
Direkt unter der Decke montiert - Abstimmung mit Lüftung
1 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite  ca.         950 mm
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Tiefe  ca.         500 mm
Höhe  ca.         750 mm
 
Ausführung
* je 1 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken.
* Befestigung von der Decke- Abstimmung mit Gewerk 
Decke erforderlich bezügl Befestigungspunkte 
* Hängeschränke des Raumteilers miteinander verbunden
* eingepasst in bauseitiger Nische
* Maß nur Richtwert - jeder Schrank individuell
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St

01.06.0054 Hängeschrank offen Ausgabepass - innen schräg - Teil 2

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.15

Hängeschrank  - Sonderbau - Sondermaße 
schräge Anpassung  
Direkt unter der Decke montiert - Abstimmung mit Lüftung
1 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite  ca.      1.000 mm
Tiefe  ca.         500 mm
Höhe  ca.         750 mm
 
Schrank nicht rechtwinkelig
Anpassung an Schrankraum über Eck 

Ausführung
* je 1 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken.
* Befestigung von der Decke- Abstimmung mit Gewerk 
Decke erforderlich bezügl Befestigungspunkte 
* Hängeschränke des Raumteilers miteinander verbunden
* eingepasst in bauseitiger Nische
* Maß nur Richtwert - jeder Schrank individuell
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

01.06.0055 Hängeschrank offen - Ausgabeseite - aussen - Teil 2

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.15a
 
Hängeschrank  - Sonderbau - Sondermaße 
Direkt unter der Decke montiert - Abstimmung mit Lüftung
1 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite  ca.         900 mm
Tiefe  ca.         500 mm
Höhe  ca.         750 mm

Ausführung
* je 1 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken.
* Befestigung von der Decke- Abstimmung mit Gewerk 
Decke erforderlich bezügl Befestigungspunkte 
* Hängeschränke des Raumteilers miteinander verbunden
* eingepasst in bauseitiger Nische
* Maß nur Richtwert - jeder Schrank individuell
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

4 St

01.06.0056 Beleuchtung Hängeschrank Ausgabepass - Teil 2

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.15a
 
Abmessungen 
Länge ca.   900 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

8 St

01.06.0057 Hängeschrank offen 1150 mm - Teil1

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.15b
 
Hängeschrank  - Sonderbau gebogene Ausführung
1 Zwischenborde
über Kaffeemaschine

Abmessungen 
Breite  ca.  1.150 mm
Tiefe  ca.     500 mm
Höhe  ca.     750 mm
Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung
* je 1 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken.
* Befestigung von der Decke- Abstimmung mit Gewerk 
Decke erforderlich bezügl Befestigungspunkte 
* Hängeschränke des Raumteilers miteinander verbunden
* eingepasst in bauseitiger Nische
* Maß nur Richtwert - jeder Schrank individuell
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.06.0058 Beleuchtung Hängeschrank  - Teil1

Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.38a
 
Abmessungen 
Länge ca.   560 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

01.06.0059 Zubehör Schubladen Schloß

  Standort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 
 
 
Schloß als
Zubehör für Kühlauszüge aus vorangegangener Position

Schloß mit je 2 Schlüsseln für die Auszüge. 
Gleichschließende Ausführung wie ander Möbelschlösser im 
Küchenbereich

Inkl. Montage

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

12 St

01.06. Getänke - Vorbereitung + Ausgabe E12 Summe:

01.07. Getränke - Schanktechnik E12

Schanktechnik / Getränketechnik

Die Schanktechnik und die KEG-Fässer befinden sich im 
Kühlraum Getränke in Ebene E12
Getränkepython führt vom  Kühlraum E12 über die Decke 
zum Schankbalken in der Vorbereitung Ausgabe

Hinweis: Führung über Kopf, Einführung von oben 

Ausführung
 * ca. 15m Trockenoython
* 6leitriger Zwischendruckregler
* 6 Bierabsperrhähne CNS auf Edelstahl Wandbrett montiert
* Druckminderer mit Wandhalter und CO²
   Hochdruckschlauch
* Bewegliche Gewerbeschläuche SK 021.037
* sämtliche Verschraubungen und Klemmen in Edelstahl

* Betriebsfertige Montage und Erstreinigung
* Erstellen des Betriebsbuches mit Übergabeprotokoll und 
  Gefährrduungsbeurteilung laut BetrSichV Paragraph 
  10 Abs. 2 durch eine befähigte Person sowie Anzeige bei 
  der zuständigen Behörde, Inbetriebnahme und Einweisung

Getränkeschankanlage  in Vorbereitung Ausgabe
mit Zapfbalken 10 leitrig 
* 6 leitriger AFG
* 4 Bierschankhähne
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Dieser ist in separter Position bei den Edelstahlmöbeln 
beschrieben.

01.07.0001 Bierschankhahn

  Standdort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.18

Edelstahl-Kompensatorschankhähne

Ausführung
* Edelstahlkompensator sorgt für einen ruhigen Auslauf
* Schaumtastenfunktion, Auslauftülle abschraubbar
* mit Rosette und Befestigungsmaterial
* Messing verschromt

Zubehör
* Distanzhülsen pro Hahn
* Blasebalg
* Hahnschlüssel

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

10 St

01.07.0002 Bohrung für Schankhahn an Schankbalken

  Standdort Raum E12.090: Getränke-Ausgabe
  Zeichnung Pos. Nr. 7.18

Bohrung pro Schankhahn

Ausführung
* pro Zapfhan 1 Stück

10 St

01.07.0003 Trockenpython mit Isolierung

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.46

Trockenpython  für  10 Getränkeschläuche
inkl. Begleitkühlung inkl. Isolierung 

Matreial Isolierung
 - min. 19mm
- flexiber Elastomerschaum
- aus CE konformer Kunststoff  
- auf Basis synthetischjer Kunststoff 
-  hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
- hohem Wasserdampfdiffussionswiderstand 
   niedrigen Wärmeleitfähigkeit: μ ≥ 2000
Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,042 W/m∙K
- Baustoffklasse B1

Zubehör
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- Dampfsperre aus PE-Folie  
- Schutzfolie für Getränkeleitungen 

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

15,00 lfdm

01.07.0004 Gewerbe Getränkeschlauch 7mm

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.46

Ausführung
* 7mm 
* PUR transparent 
* lebensmittelecht 
* geschmacksneutral
* mit SK-Zechen

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

60,00 lfdm

01.07.0005 Gewerbe Getränkeschlauch 10mm

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.46

Ausführung
* 10mm 
* PUR transparent 
* lebensmittelecht 
* geschmacksneutral
* mit SK-Zechen

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

40,00 lfdm

01.07.0006 Verlegung Python

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.46

Verlegung der Bier Python vom Bier Kühlraum bis zum
Verbraucher in den vorhandenen Leerrohren. Längen sowie 
die Ausführung der Leerrohe siehe die Vorbemerkungen.

1 psch

01.07.0007 CNS.Kanal für Python Durchmesser 150mm

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.46
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CNS-Rohr Durchmesser d=150mm 

zum Schutz der Python und verzug der Pythonleitung vom 
Kühlraum nach oben im Deckenbereich und in den 
Schankbalken

Hierbei müssen 2 Stützen umfahren werden

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

15,00 lfdm

01.07.0008 Bier-Begleitkühler

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.48

Bier-Begleitkühlung für die Getränkephthon 
auf CNS Konsole wandhängend 

Abmessungen
Länge ca.       495 mm 
Tiefe       ca.       405 mm 
Höhe  ca.       545 mm 

Merkmale
elekt. Anschluß  ca. 0,1 kW / 230V / 50Hz
Kühlleistung  ca.  0,8 kW (VT -10°C)
Zapfleistung  ca. 1 30l/h
Wasserbadinhalt  ca.     48l
Förderhöhe  ca.     6mH /20mL
Gewicht  ca.     18kg 

Ausführung
* eingebautes Thermostat
* Temperaturanzeige
* Einfüllstutzen
* Satelitenausführung
* mit Ventilsatz
* Anschluss an die zentrale Kältetechnik
* 6 leitig

Das Gerät muss eine elektronische Temperatur- und
Eisbanksteuerung aufweisen. Das Gerät muss eine 
integrierte Zirkulationspumpe aufweisen, mit der die 
Begleitkühlung bis zum Zapfbalken gewährleistet ist.

Richtfabrikat: Selbach Satellitenkühler Maxi

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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01.07.0009 Kreislaufkarbonator

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.48

Kreisaufkarbonator mit Wasserbadkühlung
für Anschluss an zentrale Kälteanlage mit CO2 
auf CNS Konsole wandhängend im Kühlraum

Abmessungen
Länge ca.      413 mm 
Tiefe       ca.       285 mm 
Höhe  ca.       456 mm 

Merkmale
Anschlußleistung  ca. 5,4kW, 230V
Kühlleistung ca.   2.210W 
Zapfleistung ca.      58l/h

Ausführung
* Niederdruck-WassermangelsicherungVorkühl- und  + 
Kreislaufnachkühlschlange
* VA-Kreislaufpumpe
*2 Messingdruckpumpen
* Karbonatortopf mit Doppeleinspritzung
* Kühlschlkangen im Wasserbad - 8 leitrig

Anschluß an Zentrale Kälte
Kältemittel CO2
Druckfestigkeit 45bar
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Ausführung
*Messingdruckpumpen 
*Hochdruck-Sicherheitspressostat
*kontaktlose Niveausteuerung
*Niederdruck-Wassermangelsicherung
*Rückflussverhinderer

Zubehör
- inkl. Wasserdruckminderer um Wassereingang-Fließdruck: 
von 2,5 bar sicherzustellen
-inkl. Druckminderer um  CO2-Eingangsdruck von 4 bar 
sicherzustellen
* inkl. Manometer 
* Verrohrung ab Eckventil im Kühlraum zum Karbonisator mit 
blickundurchhlässiger Wasserleitung, ca. 2,0m

Anschlüsse
- Anschluss Trinkwassereingang 3/8" 
- Anschluss CO2-Eingang 1/2" BSF 
- Anschluss Tafelwasserausgang 1/2" BSF 
- Anschluss Stillwasserausgang 1/2" BSF

Richtfabrikat: Selbach Typ Stockholm

Angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

01.07.0010 Konsole

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.46

Konsole für Befestigung an der Kühlraumwand
für Begleitkühler und Karbonator

Abmessungen
Länge ca. 500 mm 
Tiefe       ca.      600 mm 

Montagehöhe in Abstimmung mit Bauherr und Ntzer 
Maße sind Richtmaße. Diese müssen den Geräten 
angepasst werden. Konsole ohne Überstand.

Ausführung
* Rohrrahmengestell aus CNS
* inkl. Befestigung
* spezial Befestigung, geeignet für Kühlraumwand 
* Maße nur Richtmaße, passsend zum angebotenen 
Begleitkühler

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.07.0011 Armaturentafel 

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.46+7.47

Armaturentafel aus CNS als Wandbrett
montiert an Kühlraumwand - 2 teilig

Abmessungen
Länge ca.       2.000 mm 
Höhe       ca.          400 mm 

Montagehöhe in Abstimmung mit Bauherr und Ntzer 
Maße sind Richtmaße. 

Ausführung
* aus Edelstahl
* phonotherm unterfüttert
* Unterfütterung für gebogene Wand

Zubehör für 10ltrig Anlage
* Zwischendruckregler pro Zapfhahn
* Verbindungsrohre 
* Absperrhahn pro Zapfhahn 
* Zapfkopf KEG mit Flaschfitting pro Zapfhahn
* inkl. Bierverschraubungen mit  Klemmen
* Kontrollmanometer
* bewegliche Leitungen von Wandbrett zu Bierfässern   
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   mitTüllen, Verschraubungen und Schellen

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

2 St

01.07.0012 Wasserfilterstation mit Druckminderer

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.48

Wasserfilterstation mit Wandtafel aus Edelstahl 
wandhängend im Kühlraum

Ausführung
* Wandtafel aus  Edelstahl
* Wasserdruckregler 
* Filter QC 4 
* Inkl Anschluss Karbonator mit Zubehör
* Inkl Anschluss Wasserfilterstation mit Zubehör
* Hauptdruckminderer 2-leitrig, 7bBar
* Hochdruckschlauch mit Handzug
* Kühlschlangen

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.07.0013 Druckminderer 7bar

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.46+7.47

Druckminderer 7 bar

Ausführung
* inkl. HD-Schlauch
* inkl. Wandhalter

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.07.0014 Druckminderer 3bar

 Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.46+7.47

Druckminderer 3 bar

Ausführung
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* inkl. HD-Schlauch
* inkl. Wandhalter

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

01.07.0015 Bierpumpe

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.46+7.47

Ausführung
Bierpumpe komplett mit allen Druckluftanschlüssen und mit
Bierschlauchtüllen. Die Bierpumpe muss für den Inliner-
Betrieb geeignet sein, d.h. das Fördermedium Druckluft 
kommt nicht mit dem Bier in Berührung und somit müssen 
lange Leitungswege sowie längere Anstichzeiten möglich 
sein, ohne das das Bier nachimprägniert werden muss.

Fördermenge ca. 18,4 l/min

Zubehör
* Steuerungseinheit pro Pumpe
* Verkabelung und Installation der Steuerungseinheit

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

2 St

01.07.0016 Druckluftkompressor

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.46+7.47

Druckluftanlage

Merkmale
Leistung bei 0bar  ca.100l/min 
Leistung bei 3 bar ca. 14 l/min 
Spannung 230V 
Druckluftbehälter ca. 25 l 

Ausführung
Luftgekühlter, 1-Zylinder Kompressor mit automatischem
Kondensatablass, mit aufgebaut Druckluftbehälter,
stehende Ausführung, für die Versorgung der Schankanlage
mit ölfreier Förderluft für den Inliner-Betrieb. Die
Ansaugluft kann dem Aufstellraum entnommen werden.

Die Förderluft muss ölfrei sein.
Eine Ölauffangwanne für den Kompressor muss im
Lieferumfang mit berücksichtigt werden.
Die Druckluftanlage und der Druckluftbehälter muss nach
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der Richtlinien der Druckbehälterverordnung ausgeführt
werden.

Zubehör 
Drucklultleitungen in CNS
fachgerecht verlegt inklusive allem Montagezubehör,
Dichtungen etc

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

2 St

01.07.0017 Betriebsbuch 

  Standdort Raum E12.090+091: Getränke
  Zeichnung Pos. Nr. 7.46+7.47

Erstellung des Betriebsbuches 

* inkl. Dokumentation Schankanlage 
* inkl. Übergabeprotokoll
* Gefährdungsbeurteilung nach  
Betriebssicherheitsverordnung 

1 St

01.07. Getränke - Schanktechnik E12 Summe:

01.08. Ringflur E12

Ringflur

Die Möblierung im Ringflur umfasst drei Bereiche,
die in den folgenden Positionen beschrieben werden.
 
- Ablagetisch mit Ober-und Unterschränken
- Besteckausgabe und Durchreiche Spüle
- Kühlschränke in Nische

Ablagetisch mit Ober-und Unterschränken

Ablagetisch mit Ober-und Unterschränkenschmaler 
Arbeitstisch an gebogener Wand 

01.08.0001 Arbeitsplatte CNS 320 mm- gebogen - Teil 1

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.1
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung

Abmessungen
Tiefe ca.    320 mm
Länge ca. 2.600 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm
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Ausführung
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* beide Stirnseiten freistehend
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2,60 lfdm

01.08.0002 Sockelblende - Teil 1

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10. 2
 
Sockelblende für Unterbauten 
gebogende Ausführung, 3-seitig

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3,30 lfdm

01.08.0003 Unterschrank Flügelür

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.3
 
Unterschrank mit Flügeltür auf Füßen 
mit Zwischenbord auf Füßen
 
im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
Breite ca.   500 mm
Tiefe ca.   300 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau  
 
Ausführung + Zubehör
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* verschweißte Aufkantung des Schrankbodens
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltüre
* 1 Flügeltür DIN rechts/links nach Plan
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* inkl. Blenden/ Abstandsstücke wegen Aufstellung an 
gebogener Wand
* 2 Seiten als Sichtseite
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Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

5 St

01.08.0004 Hängeschrank offen 500 mm

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.4
 
Hängeschrank  - Sonderbau an gebogener Wand
2 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite  ca.     500 mm
Tiefe  ca.     300 mm
Höhe  ca.     900 mm

Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung
* je 2 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken.
* wandhängend unsichtbar befestigt
* inkl. Blenden/ Abstandsstücke wegen Aufstellung an 
gebogener Wand
* 2 Seiten als Sichtseite
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

5 St

01.08.0005 Beleuchtung Hängeschrank

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.4
 
Abmessungen 
Länge ca.   400 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
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* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

5 St

01.08.0006 Arbeitsplatte CNS 320 mm - gebogen- Teil 2

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.5
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung

Abmessungen
Tiefe ca.    320 mm
Länge ca. 2.600 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm
 
Ausführung
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* beide Stirnseiten freistehend
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1,10 lfdm

01.08.0007 Sockelblende - Teil 2

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.2
 
Sockelblende für Unterbauten 
gebogende Ausführung, 3-seitig

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1,70 lfdm

01.08.0008 Unterschrank Flügelür

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.3
 
Unterschrank mit Flügeltür auf Füßen 
mit Zwischenbord auf Füßen
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im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
Breite ca.   500 mm
Tiefe ca.   300 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau  
 
Ausführung + Zubehör
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* verschweißte Aufkantung des Schrankbodens
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltüre
* 1 Flügeltür DIN rechts/links nach Plan
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* inkl. Blenden/ Abstandsstücke wegen Aufstellung an 
gebogener Wand
* 2 Seiten als Sichtseite

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.08.0009 Hängeschrank offen 500 mm

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.4a
 
Hängeschrank  - Sonderbau an gebogener Wand
2 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite  ca.     500 mm
Tiefe  ca.     300 mm
Höhe  ca.     900 mm

Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung
* je 2 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken.
* wandhängend unsichtbar befestigt
* inkl. Blenden/ Abstandsstücke wegen Aufstellung an 
gebogener Wand
* 2 Seiten als Sichtseite
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.08.0010 Beleuchtung Hängeschrank

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.4
 
Abmessungen 
Länge ca.   400 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

Besteckausgabe 

Besteckausgabe
schmaler Arbeitstisch an gebogener Wand mit 
Besteckeinsätzen

01.08.0011 Arbeitsplatte CNS 320 mm - gebogen

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.7
 
Arbeitsplatte - Sonderbau gebogenen Ausführung

Abmessungen
Tiefe ca.    320 mm
Länge ca. 2.600 mm
Arbeitshöhe ca.    900 mm
Stärke ca.      50 mm
 
Ausführung
* Aufkantung wandseitig 50 mm 
* Ausschnitt für 3x DGN 1/4 Besteckkasten

* beide Stirnseiten freistehend
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1,50 lfdm

01.08.0012 Sockelblende

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10. 8
 
Sockelblende für Unterbauten 
gebogende Ausführung, 3-seitig

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2,10 lfdm

01.08.0013 Besteckeinbaukasten 3x GN 1/4

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.9

Besteckeinabaukasten niveaugleich in die Abdeckung 
eingebaut zur Aufnahme von 3xGN 1/4 für Besteck

Abmessung
ca. 520mmx260x180xmm

Ausführung
* Einbauwanne für die Besteckbehälter komplett aus CNS 
* abgerundete Innenecken zur besseren Reinigung 
* fugenlos eingeschweisst in die Arbeitsplatte
* inkl. GN Behälter für Besteck

Zubehör je Kasten
jeweils 6 GN 1/4, Tiefe 150 mm,  inkl. Abdeckung aus Acryl, 
abgeschrägte Ausführung für Besteck

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

2 St

01.08.0014 Unterschrank Flügelür

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.10
 
Unterschrank mit Flügeltür auf Füßen 
mit Zwischenbord auf Füßen
 
im gebogenene Arbeitstisch
Unterbauten stehen als Segmente nebeneinander
 
Abmessungen 
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Breite ca.   500 mm
Tiefe ca.   300 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Maße im Sonderbau  
 
Ausführung + Zubehör
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* verschweißte Aufkantung des Schrankbodens
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltüre
* 1 Flügeltür DIN rechts/links nach Plan
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* inkl. Blenden/ Abstandsstücke wegen Aufstellung an 
gebogener Wand
* 2 Seiten als Sichtseite

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St

01.08.0015 Hängeschrank offen 500 mm

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.11
 
Hängeschrank  - Sonderbau an gebogener Wand
2 Zwischenborde

Abmessungen 
Breite  ca.     500 mm
Tiefe  ca.     300 mm
Höhe  ca.     900 mm

Stärke Bord ca.    20 mm
 
Ausführung
* je 2 Einlegeboden höhenverstellbar auf Sicken.
* wandhängend unsichtbar befestigt
* inkl. Blenden/ Abstandsstücke wegen Aufstellung an 
gebogener Wand
* 2 Seiten als Sichtseite
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

3 St

01.08.0016 Beleuchtung Hängeschrank

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.11
 
Abmessungen 
Länge ca.   400 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St

Kühlschränke

Kühlschränke
in bauseitiger Nische in gebogener Wand befinden sich ein 
Kühl und ein Tiefkühlschrank

01.08.0017 Tiefkühlschrank GN 1/1 - ZK C02

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.13  

Tiefkühlschrank CNS, 1 türig, zentralgekühlt CO2
mit TWA-Anschluß an bauseitigen AW-Punkt
für GN 1/1

Kälteanschluß kommt von unten

Abmessungen
Breite ca. 720 mm
Tiefe ca. 690 mm
Höhe ca. 2050 mm
Nutzinhalt 23 x GN 2/1

Merkmale
Kälteleistung 0,4 kW  bei VT -30°C 
Anschlußwert 0,2 kW / 230V
Kühlbereich ca. -15°C bis -22°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
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Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Ausführung
* Gehäuse:
Innen und außen komplett aus CNS 18/10 (einschl. 
Rückwand, Boden und Deckblech außen), alle sichtbaren 
Flächen geschliffen
Der Innenkorpus in Hygieneausführung mit gerundeten 
Ecken und Kanten sowie mit tiefgezogener Bodenwanne, ist 
komplett aus Chromnickelstahl ). Kältebrücke frontseitig 
(ohne sichtbare Chromstahleinlage). 

Der Innenraum ist frei von Stell- und Auflageschienen, 
dadurch einfachste Reinigung und maximale Hygiene. Auf 
die tiefgezogenen Auflagerippen, sind Roste und GN-
Behälter in einem Abstand von 55 mm kippsicher 
einzuschieben.

* Zentralkühlung:
Verdampferfreier Innenraum. Umluftkühlung mit elektrischer 
Abtauung und Tauwasserablauf.
Im oben angeordneten Installationsfach ist der Verdampfer. 
Gerät vorbereitet zum bauseitigen Anschluß an 
Zentralkühlung.

Optimale Luftführung über die Geräte-Rückwand. Der Luft-
Leit-Kanal ist zu Reinigungszwecken leicht und ohne 
Werkzeug demontierbar.
Das Installationsfach ist durch eine klappbare Medienblende 
für Anschluss-, Wartungs- u. Reinigungszwecke leicht 
zugänglich.

* Elektronik-Regler
Der Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll 
LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit 
optischem- und akustischem  Alarmsystem für Über- und 
Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet, 
mit RS 485 Schnittstelle. 
In Phasen, in denen das Kühlmöbel wenig oder nie geöffnet 
wird, z.B. in der Nacht, an Ruhetagen oder im Urlaub, 
schaltet sich automatisch der Spar-Modus ein. 
Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 
54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser 
geschützt. 

* Tür:
Die  selbstschließende Flügeltüre arretiert bei Öffnung über 
90°, ist doppelwandig, komplett aus Chrom-nickelstahl, 
FCKW-frei hochdruckgeschäumt und ohne sichtbare 
Griffleiste. Isolations-stärke 80 mm. Die Innenseite der Tür 
ist bombiert, dadurch wird der Magnetrahmen verdeckt und
der Kälteverlust minimiert. Türanschlag gemäß Plan.

* Isolierung:
FCKW-freie Polyurethan-Dämmung, hochdruckgeschäumt, 
90 mm starlk
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*Füße
Das Gerät auf 150 mm verstellbaren Füßen oder für 
bauseitigen Sockel geeignet.

Zubehör :
- 6 Roste GN 2/1
- 6 Paar Schienen aus CNS
- LED Beleuchtung
- Anschluß an bauseitigen Tauwasseranschluß inkl. TWA- 
Verrohrung + Trichtersiphon zum AW-Punkt, Länge ca. 3,0m
- Verblendung der sichtbaren Kälteleitungen mit CNS Kanal
-  Abtauautomatik
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

01.08.0018 Kühlschrank GN 1/1 - ZK CO2

  Standort Raum E12.830: Ringflur
  Zeichnung Pos. Nr. 10.12  

Kühlschrank CNS, 1 türig, zentralgekühlt, 
mit TWA-Anschluß an bauseitigen AW-Punkt
für GN 1/1

Abmessungen
Breite ca. 720 mm
Tiefe ca. 690 mm
Höhe ca. 2050 mm
Nutzinhalt 23 x GN 2/1

Merkmale
Kälteleistung 0,4 kW  bei VT -30°C 
Anschlußwert 0,1 kW / 230V
Kühlbereich ca. 0°C bis +12°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Ausführung
* Gehäuse:
Innen und außen komplett aus CNS 18/10 (einschl. 
Rückwand, Boden und Deckblech außen), alle sichtbaren 
Flächen geschliffen
Der Innenkorpus in Hygieneausführung mit gerundeten 
Ecken und Kanten sowie mit tiefgezogener Bodenwanne, ist 
komplett aus Chromnickelstahl ). Kältebrücke frontseitig 
(ohne sichtbare Chromstahleinlage). 
Der Innenraum ist frei von Stell- und Auflageschienen, 
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dadurch einfachste Reinigung und maximale Hygiene. Auf 
die tiefgezogenen Auflagerippen, sind Roste und GN-
Behälter in einem Abstand von 55 mm kippsicher 
einzuschieben.

* Zentralkühlung:
Verdampferfreier Innenraum. Umluftkühlung mit elektrischer 
Abtauung und Tauwasserablauf.
Im oben angeordneten Installationsfach ist der Verdampfer. 
Gerät vorbereitet zum bauseitigen
Anschluß an Zentralkühlung.
Optimale Luftführung über die Geräte-Rückwand. Der Luft-
Leit-Kanal ist zu Reinigungszwecken leicht und ohne 
Werkzeug demontierbar.
Das Installationsfach ist durch eine klappbare Medienblende 
für Anschluss-, Wartungs- u. Reinigungszwecke leicht 
zugänglich.

* Elektronik-Regler
Der Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll 
LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit 
optischem- und akustischem  Alarmsystem für Über- und 
Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet, 
mit RS 485 Schnittstelle. 
In Phasen, in denen das Kühlmöbel wenig oder nie geöffnet 
wird, z.B. in der Nacht, an Ruhetagen oder im Urlaub, 
schaltet sich automatisch der Spar-Modus ein. 
Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 
54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser 
geschützt. 

* Tür:
Die  selbstschließende Flügeltüre arretiert bei Öffnung über 
90°, ist doppelwandig, komplett aus Chrom-nickelstahl, 
FCKW-frei hochdruckgeschäumt und ohne sichtbare 
Griffleiste. Isolations-stärke 80 mm. Die Innenseite der Tür 
ist bombiert, dadurch wird der Magnetrahmen verdeckt und
der Kälteverlust minimiert. Türanschlag gemäß Plan.

* Isolierung:
FCKW-freie Polyurethan-Dämmung, hochdruckgeschäumt, 
90 mm starlk

*Füße
Das Gerät auf 150 mm verstellbaren Füßen oder für 
bauseitigen Sockel geeignet.

Zubehör :
- 6 Roste GN 2/1
- 6 Paar Schienen aus CNS
- LED Beleuchtung
- Anschluß an bauseitigen Tauwasseranschluß inkl. TWA- 
Verrohrung + Trichtersiphon zum AW-Punkt, Länge ca. 3,0m
- Verblendung der sichtbaren Kälteleitungen mit CNS Kanal
-  Abtauautomatik

angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

01.08. Ringflur E12 Summe:

01.09. fahrbare Geräte E12

Fahrbare Geräte

 Folgende fahrbare Geräte sind anzubieten 
 

01.09.0001 Fahrbarer Abfallrolli CNS

Standort Raum E12.070: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 

Abmessungen
Durchmesser ca. 485 mm
Höhe ca. 600 mm
Inhalt ca. 50 Liter
 
Ausführung
* mit Deckel
* fahrbar
* passend zu Einfahrnischen 
* alle Rollis gleich
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 

2 St

01.09.0002 Servierwagen 3x Borde 800x500 mm

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 2.17
 
Servierwagen 3 Borde
 
Abmessungen 
Bordgröße 800 x 500 mm
Länge  ca. 900 mm 
Tiefe ca. 600 mm 
Höhe  ca. 950 mm
 
Ausführung
* 3 geschlossene Borde
* Umlaufender erhöhter Profilrand
* schalldämmende Antidröhnmatte unter jedem Bord
* Stoßschutz an allen Rädern
* Belastung pro Bord ca. 80kg
* Kunststoffrollen d=125, 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'
 

4 St

01.09.0003 Regalwagen für GN 1/1 allseitig offen

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 2.16
 
Abmessungen
Länge ca. 620 mm
Breite ca. 454mm
Höhe ca. 1.660 mm
Kapazität ca. 18  GN 1/1
Höhenraster ca. 75mm
 
Ausführung
* Regalwagen aus CNS 
* zum Bestücken von GN 1/1
* Auflagetyp: U-Schienen mit beidseitiger Kipp - und 
Durchschubsicherung
* 4 lenkrollen 125mm, CNS, zwei feststellbar
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

01.09. fahrbare Geräte E12 Summe:

01.10. Planverwaltung und Planleistung

Planerstellung - Baustelle - Inbetriebnahme

Im folgenden sind die übergeordneten Arbeiten zur 
Planerstellung und Baustelle anzubieten.

01.10.0001 Montage- und Werkstattplanung

Die Planerstellung umfasst die Kücheneinrichtung. Diese ist 
mit allen Positiion darzustellen. 
 
Auftragnehmer ist verpflichtet innerhalb von vier Wochen 
nach Auftragserteilung, die zur Planung notwendigen 
Montage-, Installations- und Anschlusszeichnungen zu 
erstellen und dem Auftraggeber bzw. dem Fachplaner 
vorzulegen - zeitgleich einfach in Papier und als pdf und dwg 
über den Planserver. Dabei ist es zwingend erforderlich die 
baulichen Räume - Wände, Fenster, Türen etc mit 
darzustellen. 
 
Der Prüfrücklauf erfogt vom Fachplaner digital als pdf.
 
Die Positions-Nummern des Leistungsverzeichnisses sind in 
die zu erstellenden Montagepläne zu übernehmen, 
Zusätzlich sind in der Legende aller Positioinen die LV-
Positionesnummern zu übertragen.
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Die anzufertigenden Pläne basieren auf dem LV und den 
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Planunterlagen. 
Die übergebenen Pläne sind vom Auftragnehmer sorgfältig 
auf eventuelle Ungereimtheiten zu überprüfen. 
Abmessungen geplanter Bauteile, die von örtlichen 
Gegebenheiten bestimmt werden, sind vor Ort zu 
kontrollieren. Planprüfung erfolgt nur nach vollständigem 
Planeingang. Unvollständige Plansätze werden nicht geprüft.

Plangrundlage
Plangrundlage ist immer der aktuelle Hochbauplan. Dieser 
wird dem AN über den Planserver zur Verfügung gestellt.

Diese muss als Referenz den Plänen sichtbar hinterlegt sein. 
Dies gilt auch für Ansichten und Schnitte. Die 
Planrefereneznummer ist im Plankopf zu dokumentieren. 
Bis zur Freigabe sidn die Refernzplne zu aktualisiern.

Termine
Die Zeichnungsfreigabe durch die AG-Seite entbindet den 
AN nicht von seiner vollen und ausschließlichen 
Verantwortung und Haftung für die Richtigkeit und 
vertragsgerechte Ausführung seiner Leistung in allen 
Einzelheiten. Im Streitfall bzw. bei Mängeleintritt können aus 
dieser Zeichnungsfreigabe und unter Berufung auf 
Planvorgaben bzw. Regeldetails keinerlei Rechte für den AN 
gegen die AG-Seite abgeleitet werden.
Änderungen, die durch verspätete Zeichnungsvorlage 
seitens des AN bedingt sind, rechtfertigen keine 
Terminverschiebung.
Es ist Pflicht des AN die M+W-Planung so rechtzeitig zur 
Prüfung und Freigabe vorzulegen, dass daraus keine 
Terminverzögerungen im Bauablauf eintreten.
 
Planunterlagen
Zu liefernde Pläne sind wie folgt dem AG vorzulegen. 
Anzahl und Art der Pläne müssen mindest dem Umfang der 
Ausführungsplanung entsprechend.

Pläne müssen selbst detailliert werden. Eine Kopie der 
Ausführungsplanung wird nicht akzeptiert.

- Übersicht M: 1 : 50
- Grundriss M: 1 : 20
- Ansichten M: 1 : 20
- Schnitte M: 1 : 20
- Details M: 1 :5/ 1:10/ 1:1
- Schema

Abgabe elektronisch im Format dwg und pdf über den 
Planserver des AG.
 
Stückliste
Zudem ist eine Stückliste als als Gesamtliste aller 
Lieferpositionen sowie als Geräteliste mit allen 
Anschlußmedien und Fabrikat und Typ als separate Liste zu 
erstellen und vorzulegen.
 
Alle Zubehörteile und lose Geräte sind in einem separaten 
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Plan mit Maßzeichung, Anzahl und gegebenfalls Foto 
zusemmenzustellen.

Zusätzlich sind die Datenblätter jeder Geräteposiition als pdf 
beizulegen mit allen technischen Spezifikatonen und 
Maßen.. Hierbei ist es wichtig, dass nur das angebotene 
Gerät dargestellt nicht die Varianten

Planprüfung
Die Prüfung der Pläne erfolgt in formaler Hinsicht. Der 
Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die technisch 
einwandfreie Ausführung. Die genehmigten Zeichnungen 
entbinden den Auftragnehmer nicht von der Haftung für die 
von ihm angebotenen Konstruktionen in Hinsicht auf Statik, 
Standfestigkeit, Funktionsfähigkeit, Bauphysik und die 
Prüfung der Maßhaltigkeit der von Vorunternehmern 
erstellten Leistungen.
 
Vorschläge zur Veränderung der Konstruktion sind vor 
Ausführung den Fachplaner vorzulegen und dürfen nur mit 
deren Genehmigung ausgeführt werden.

Die AG-Seite wird die vorgelegten Zeichnungen und 
Nachweise binnen einer Frist von 10 Arbeitstagen prüfen  
und unter Eintragung von eventuell notwendigen Korrekturen
freigeben.
Innerhalb von 5 Arbeitstagen hat der AN eigenverantwortlich 
die Prüfkorrekturen der AG-Seite in seine M+W-Planung zu 
übernehmen. Anschließend ist die überarbeitete M+W-
Planung durch den AN in einfacher Ausfertigung in Papier 
sowie digital über den Planserver vorzulegen.

Montagebeginn
Mit den Arbeiten darf darf erst nach Freigabe begonnen 
werden, dabei ist eine ausreichende Prüfzeit zu 
berücksichtigen. Die Übernahme der Plankorrekturen 
berechtigen nicht zu Nachforderungen.

1 psch

01.10.0002 Bestandsdokumentation

Bestandsdokumentation gemäß  der
SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:

Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
Teil 2: CAD-Datenaustausch
Kennzeichnungssystematik gemäß Anlage:
20210121_Kennzeichnungssystem_VDI3814.xls

Übergabe der Unterlagen als Papierversion in Ordner 2fach
und jeweils mit Datenträger -USB-Stick, 3-fach, abheftbar
bestehend aus

- Papierform (gefaltet)
- Datenformat mit Ordnerstruktur für alle Dokumente

Die technischen Zeichnungen sind dabei als DWG-Datei
für aktueller AutoCAD-Version zu erstellen.
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Textbeiträge oder Tabellen sind in den gängigen .DOC 
oder.XLS-Dateiformaten der MS-OFFICE-Pakete zu
übergeben. 

Alle Dokumente müssen auch in PDF-Format übergeben
werden. Diese Unterlagen sind zum  Abnahmetermin der 
dem BAuherrn zu übergeben.

Bei fehlender Dokumentation kann die Abnahme verweigert 
werden.

Prüfexemplar digital vorab
Ein Prüfexemplar ist in digitaler Form wie zuvor beschrieben 
4 Wochen vor Abnahme vorzulegen.

Die Prüfung der Bestandsunterlagen erfolgt durch die
Fachbauleitung und zum Teil über den AG.

Die Anmerkungen der Beteiligten sind in die Unterlagen
einzuarbeiten. Werden mehrere Prüfläufe erforderlich so 
gehen diese zu Lasten des AN.

1 psch

01.10. Planverwaltung und Planleistung Summe:

01.11. Baustelleneinrichtung

01.11.0001 Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle für sämtliche in der  
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen mit allen für 
den Baubetrieb notwendigen Anlagen, für die fristgerechte 
Durchführung, einschließlich aller Einhaltungen der  
Unfallverhütungsvorschriften und Schutzvorkehrungen.

Diese Position enthält alle erforderlichen Materialien, Lager 
und Maschinen,Versorgungseinrichtungen, 
Sicherungsmaßnahmen,einschließlich
aller Kosten und Gebühren inklusive Umsetzen von
Maschine, Geräten, etc.

Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit der BL des AG,
einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen;
Medienanschlüsse und sanitäre Einrichtungen werden
bauseits vom AG zur Verfügung gestellt, die laufenden
Kosten für Baustrom, Bauwasser und Abwasser übernimmt
der AG.

Die Lage der Baustelleneinrichtung ist aus den
beiliegenden Übersichtplan zu entnehmen.

Die Vergütung der Pauschale erfolgt in der Schlußrechnung.

1 psch
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01.11.0002 Baustelleneinrichtung umsetzen

 Umsetzen der zuvor beschriebenen Baustelleneinrichtung 
innerhalb des Baufeldes auf Anweisung der Fachbauleitung.

1 psch

01.11.0003 Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten der zuvor beschriebenen Baustelleneinrichtung für 
die Dauer der Ausführung vor Ort.

1 psch

01.11.0004 Baustelle räumen

Räumen der zuvor beschriebenen Baustelleneinrichtung 
nach Fertigstellung der Leistung. 

Die komplette Einrichtung ist zu räumen und die genutzte
Fläche frei von Müll und Abfällen, gesäubert an den AG
übergeben.

1 psch

01.11.0005 Anschlußarbeiten Elektro

Es ist zu berücksichtigen, dass der elektrische Anschluß von 
den Abgangspunkten bis zu den Verbrauchern vom AN zu 
verlegen ist.
 
Es sind alle Verbraucher aus den aufgeführten Titeln zu
berücksichtigen.

1 psch

01.11.0006 Anschlußarbeiten Sanitär

Es ist zu berücksichtigen, dass die Installation von den 
Abgangspunkten aus der Wand bis zu den Verbrauchern  
vom AN zu verlegen ist.
 
Es sind alle Verbraucher aus den aufgeführten Titeln zu 
berücksichtigen.

1 psch

01.11. Baustelleneinrichtung Summe:

01.12. Besondere Leistungen

01.12.0001 Dokumentation der Auftragnehmer-Prüfung

Dokumentation zur Prüfung der Ausführungsplanung des
Auftraggebers. Die im Rahmen der jeweiligen DIN-Norm
(z.B. DIN 18379, DIN 18380, DIN 18381, DIN 18382, DIN
18384, DIN 18385, DIN 18386) der VOB/C geforderte
Prüfung ist in Form eines Dokumentes festzuhalten und
in 3-facher Ausfertigung und im PDF-Format an den
Auftraggeber unaufgefordert zu übergeben. Die Prüfung
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formuliert als Fazit eine der folgenden Aussagen:

1.
Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist richtig
und vollständig

2.
Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist (in
Teilen) nicht richtig oder/und nicht vollständig. Der
Auftragnehmer meldet Bedenken an.

Im Falle berechtigter Bedenken sind diese plausibel und
verständlich darzustellen und nachzuweisen. Der
Nachweis muss im Einzelfall erfolgen, d.h. pauschale
Aussagen sind nicht akzeptabel und führen zur
berechtigten Rückweisung der Bedenkenanmeldung. Die
Korrektur berechtigter Bedenken ist zu überprüfen und
mit einer der oben formulierten Aussagen schriftlich zu
dokumentieren - in der Regel mit der Aussage ,Die
Ausführungsplanung des Auftraggebers ist richtig und
vollständig,. Die Prüfung ist sofort nach Übergabe der
Ausführungsplanung durch den Auftraggeber und
Vertragsunterzeichnung durchzuführen. Die Prüfung ist
spätestens 2 Wochen nach der Übergabe der
Ausführungszeichnung und Vertragsunterzeichnung an den
Auftraggeber, bzw. an die örtliche Objektüberwachung
auszuhändigen. Die Prüfung ist mit Unterschrift, Datum
und Stempel zu legitimieren.

1 psch

01.12.0002 Erstellung Terminplan

Liefern einer Termin- und Organisationsplanung
untereilt in Liefer- und Montageterminen auf Basis des
Bauzeiteplans und Hinweis aus der Baustellenordnung des
Auftraggebers. 

Der Terminplan ist detailliert nach den zu liefernden Anlagen 
und Titeln der Ausschreibung zu erstellen. Ebenso sind die
Vorrausetzungen für den ungehinderten Einbau zu
benennen und zeitlich darzustellen. Der Terminplan ist
nach den Ereignissen im Projekt fortzuschreiben.
Der Terminplan ist spätestens mit der Abgabe der
Prüfungsergebnisse zur Prüfung der Ausführungszeichnung 
des Auftraggebers unaufgefordert einzureichen

1 psch

01.12.0003 Koordination mit Fremdgewerken

Koordination mit den Gewerken Elektro, Sanitär und 
Hochbau -insbesondre Bodengewerke.
Falls notwendig sind ergänzende Unterlagen / Pläne zu 
erstellen.
Alle technischen Daten der vorgenannten Gewerke, die für
Auslegung, Erstellung und Funktion der Leistung des
Gewerkes Kältetechnik und Kühlraumausbau erforderlich
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sind, müssen unaufgefordert und fristgerecht mit den
Fremdgewerken abgestimmt werden.

1 psch

01.12.0004 Standortsicherheits- und Schlüsselunterweisung

Teilnahme an der Standortsicherheitsunterweisung für
die verantwortliche Person des Auftragnehmers, die
Zugang zu den Gebäuden und Räumlichkeiten innerhalb des
Baustellengeländes benötigen.

Die Einweisung (Weitergabe der erhaltenen
Informationen) aller mit der Durchführung der
Leistungen in Verbindung stehenden Mitarbeiter und
Nachunternehmer ist eigenverantwortlich durch den
Auftragnehmer durchzuführen.

1 psch

01.12.0005 Bemusterung

Eine Bemusterung aller angebotenen, sichtbaren Einbauteile 
ist vorzubereiten.

Dies sind im Einzelnen, gemäß angebotener Fabrikate

- Edelstahlmöbel - Muster möbel L=ca. 1000n, T=700mm
  * Arbeitsplate mit Wandaufkantung 
  *Türen
  *Tischplatte
  *Kühlmöbel
- Hängeschrank/Aufsatzborde - integrierte Beleuchtung
- Wärmeborde
- Edelstahlmöbel mit Front, Arbeitsplatte, Sockel - 
pulverbeschichete
- Segment Kochblock mit Abdeckung, Schalterblende

Die Bemusterung dieser Einbauteile ist gemeinsam
mit dem Bauherren durchzuführen.

Kleinteile
Neben den Plänen der Möbel ist eine Gesamtübersicht aller 
Geräte, Kleinteile und Zubehörpositionen in Planform 
vorzulegen. Diese Postionen sind mit LV-Nummer und Plan -
Nummer als technische Zeichung und Foto darzustellen.

1 psch

01.12.0006 Baustellenordnung

Die in der vorliegenden Baustellenordnung beschriebenen
Leistungen im Hinblick auf Organisatorisches bzw. Logistik 
und Formalien ist in dieser Position zu kalkulieren.

Die Erschwernis, die diese Baustelle mit sich bringt ist zu 
kalkulieren.

1 psch
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01.12. Besondere Leistungen Summe:

01.13. Inbetriebnahme und Einweisung

01.13.0001 Inbetriebnahme Kleinkühlstellen

Inbetriebnahme, Probelauf, Einregulierung und
Optimierung der Kleinkühlstellen.

Die Inbetriebnahme der Kleinkühlstellen hat zusammen mit 
dem AN Kältetechnik stattzufinden. Die 
Inbetriebnahmephase sollte max. 2 Tage betragen,
wobei nach Abschluss dieser Phase eine betriebssichere,
störungsfreie, einregulierte und optimierte
Kälteanlagen dem Auftraggeber zur Abnahme
bereitgestellt werden muss.

Die Kleinkühlstellen müssen mindesetes 1 Woche im 
Probebetrieb laufen.

Übergabe der betriebstüchtigen und mängelfreien Anlage
zur Einweisung des Bedienungspersonals. Die Erstellung
von Übersichtsplänen, Betriebs- und
Wartungsanweisungen, wie im Detail in den Technischen
Ausführungsbestimmungen aufgeführt. 

Darüber hinaus sind folgende Leistungen zu erbringen.
Sie werden nicht gesondert vergütet:

Druckmessungen an allen relevanten Stellen bei den
versch. Betriebszuständen.

Überprüfung der mechanischen und elektrischen
Funktionen aller gelieferten Teile.

Dokumentation aller Messwerte und Prüfungen,
Übernahme der wichtigen Daten in die Revisionspläne.

1 psch

01.13.0002 Inbetriebnahme Kücheneinrichtung

Die Termine für die Inbetriebnahme sind frühzeitig
mit der Fachbauleitung und dem Bauherrn abzustimmen

Folgende Arbeiten sind vom Auftragnehmer durch  
entsprechend fachlich qualifiziertes Personal vorzunehmen,
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.
 
Inbetriebnahme:
Vor Abnahme muss der Auftragnehmer sämtliche Geräte, 
Kühlmöbel und Armaturen der Kücheneinrichtung in Betrieb 
nehmen und einem Testlauf unterziehen.
Die Inbetriebnahmeprotokolle sind in der Dokumentation 
abzulegen.

Inbetriebnahmeprotokolle und Einweisungsprotokolle sind 
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als separate Dokumente zu erstellen. Getrennte Anfahrten 
und eigene Termine sind hierfür zu kalkulieren. 
 
Inbetriebnahme, Abnahme und Einweisung werden an 
unterschiedlichen Terminen stattfinden. 

1 psch

01.13.0003 Teilnahme bei GLT-Aufschaltung

Mitwirkung bei der Aufschaltung der Kälteanlage auf die GLT 
durch den Auftraggeber bzw. Objektüberwachung.

Anzubieten ist die Mitwirkung bei der Überprüfung
aller kältetechnischen Anlagen und potentialfreien Kontakte.

Dazu muss der Auftragnehmer erforderliches
Fachpersonal und erforderliche Prüfgeräte zur Verfügung 
stellen.

Die entsprechenden Aufwendungen einschl.Anfahrt und 
Personal des AN für Teilnahme sind einzukalkulieren.

1 psch

01.13.0004 Einweisung Kücheneinrichtung vor Nutzungsaufnahme

Folgende Arbeiten sind vom Auftragnehmer durch  
entsprechend fachlich qualifiziertes Personal vorzunehmen,
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Der Einweisungstermin ist separat zum 
Inbetriebnahemtermin durchzuführen. Getrennte Anfahrten 
sind hierfür zu kalkulieren.
 
Einweisung des Personals:
Zur Einweisung muss die von der Fachbauleitung geprüfte 
Dokumentation vorliegen und dem Nutzer erklärt werden.

Die Termine für die Einweisung des Personals sind frühzeitig 
mit der Fachbauleitung und dem Nutzer abzustimmen.
Der Einweisungstermin ist zu protokollieren, dabei sind alle  
technischen Geräte einzeln aufzuführen. 

Funktionstest und fehlerfreier Betrieb ist abzuhaken.
Alle an der Einweisung Beteiligten sind namentlich, mit  
Funktion und Unterschrift aufzulisten.

Pflege- und Reinigungshinweise sind expliziert zu erläutern 
und unterschreiben zu lassen.

Der AN muss bei allen Einweiseterminen währende der 
kompletten Einweisung anwesend sein, auch wenn diese 
durch die Herstellerfiirmen ausgeführt werden.

Die Protoolle sind gesammelt für alle Geräte zu übergeen.
 
Zur Einweisung ist der Dokumentationsordner den Nutzern 
zu übergeben und die Dokumentationsystematik zu zeigen.
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1 psch

01.13.0005 Einweisung Kücheneinrichtung nach Nutzungsaufnahme

Folgende Arbeiten sind vom Auftragnehmer durch  
entsprechend fachlich qualifiziertes Personal vorzunehmen,
wie in Position zu vor beschrieben
 
Wiederholte Einweisung 
ca. 6-8 Wchen nach Nutzungsaufnahme.

Auch hierüber ist ein separates Einweisungsdokument  
auszufüllen mit einer Liste aller Positionen.

1 psch

01.13.0006 Integrative Tests

Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers
durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken 
der diversen fachtechnischen Anlagen für Heizung, Lüftung, 
Klima, Kälte, Sicherheitstechnik, Fördertechnik, 
Bewässerungsanlage und Systemtrenner
zu bestätigen.

Folgende integrativen Tests werden mit Beteiligung aller
technischer Gewerke durchgeführt:
1. Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der
Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel der
sicherheitstechnischen Systeme Gebäudeleittechnik,
Brandmelde-/Brandfallsteuerung-/RWA und 
Lüftungsanlagen.
 3. Test: Reaktion der elektrischen Systeme und 
Steuerungen bei Spannungsausfall und  
Spannungswiederkehr

Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes
Fachpersonal zustellen, das die einzelnen Anlagen bedient 
bzw. deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige 
Abläufe sowie alle Einstellungen und Messwerte während
des integrativen Tests sind zu dokumentieren.

1 psch

01.13. Inbetriebnahme und Einweisung Summe:
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Zusammenstellung 

01.01. Produktion E12

01.02. Vorbereitung Warme Küche E12

01.03. Spüle E12

01.04. Trockenlager E12

01.05. Patisserie und Kalte Küche E12

01.06. Getänke - Vorbereitung + Ausgabe E12

01.07. Getränke - Schanktechnik E12

01.08. Ringflur E12

01.09. fahrbare Geräte E12

01.10. Planverwaltung und Planleistung

01.11. Baustelleneinrichtung

01.12. Besondere Leistungen

01.13. Inbetriebnahme und Einweisung

01. Summe netto
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02. Kücheneinrichtung_ATRIUM

Projektbezogenene Punkte Kücheneinrichtung - Atrium

Kücheneinrichtung
Ebene U1: Raum U1.120 Konditorei  - Kühlschränke
Ebene E0: Raum E0.460 Küche - Vorbereitung+Produktionsbereiche
Ebene E0: Raum E0.470 Spüle - Gläser und Geschirrspülbereiche

Maße
Arbeitshöhe  900 mm
Arbeitshöhe unter Multifunktion   470 mm 
Tiefe  unterschiedlich
Fußauffellung mit Sockelblende 150mm 
Hygienestandart  mind. H2

Aufgrund der beengten räumlichen Situation sind die Maße unbedingt einzuhalten, vorallem bei 
der Breite der Geräte. 

Installationen
Die Installationen kommen aus Wand. Teilweise mit Verzug auf Putz vor der Wand. Die 
Unterbauten müssen darauf angepasst werden.

Die Position der Installationen und die Lage der Entwässerungsrinnen ist dem Installationsplan 
zu entnehmen und einsprechende Fabrikate sind anzubieten

M+W-Plan: Nutzergeräte / optionale Geräte / bauseitige Arbeitssteckdosen 
Die Nutzergeräte sind in der M+W-Planung  inkl Anschlüsse miteinzugtragen.

Montage
Die einzelnen Montageschritte erfolgen zeitlich versetzt zueinander in Abstimmung mit der 
Bauleitung. Hierfür sind gesonderte Anfahren erforderlich. Dies ist bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen:
- Geräte und Einrichtung U1
- Geräte und Einrichtung E0
- Anschlussarbeiten Kleinkühlstellen Küche
- Restarbeiten
- Inbetriebnahme/Probelauf der Anlage
- Abnahme
- Einweisung des Nutzers
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02.01. Produktion E0

Produktion

Die Produktionsküche umfasst vier Bereiche,
die in den folgenden Positionen beschrieben werden.
 
- Seitenanlage: Thermische Geräte + Arbeitstischanlage
- Mittelblock Kochblock I - Multifuktionsgeräte
- Mittelblock Kochblock II - Kochgeräte
- Fahrbare Ausgabe

Produktion - Seite Kombidämpfer

Entlang der Ausgabeseite der Küche befindet sich die 
Aufstellfläche für Brezenöfen und Kombidämpfer.
Hier sind Installationen für die folgenden Positionen verlegt, 
ebenso wie Installationen für zukünftige Geräte bzw. 
Pächtergeräte
Die Nutzergeräte sind in der M+W-Planung des AN inkl. 
Medienanschlüsse miteinzugtragen.
 
Aufgrund der beengten räumlichen Situation sind die Maße 
unbedingt einzuhalten, vorallem bei der Breite der Geräte. 
 
Die Position der Installationen und die Lage der 
Entwässerungsrinnen ist dem Installationsplan zu 
entnehmen und ein einsprechendes Fabrikat ist anzubieten.

Die nachfolgend beschriebenen Bauteile bilden die 
Arbeitstischkombination der Produktion an Seite neben den 
Kombidämpfern.
 
Der Arbeitstisch wird von links nach rechts beschrieben. 
Beide Seiten stehen frei.
Dieser Arbeitstisch setzt sich aus einer Zeile von 
Unterbauten zusammen, die von einer Tischplatte überdeckt 
werden.  
Ein Teil des Arbeitstisches ist abgesenkt zur Aufstelllung von 
Kombidämpfern. Der Höhenversprung ist einzukalkulieren.
Die Installationen kommen aus Wand. Teilweise mit Verzug 
auf Putz vor der Wand. Die Unterbautren müssen darauf 
angepasst werden
 
Arbeitshöhe 900 mm/ 700mm 
Tiefe 800 mm.
Fußauffellung mit  
Sockelblende 150 mm 
Hygienestandart mind. H2
 
Unterbauten, von links nach rechts
H= ca. 700mm  (Arbeisthöhe)
Unterschrank Flügeltür für Installationen ca. 400 mm
Unterschrank Flügeltür für Installationen ca. 400 mm
Unterschrank Flügeltür für Installationen ca. 400 mm
Unterschrank offen GN-Einschübe ca. 400 mm
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Unterschrank offen GN-Einschübe ca. 400 mm

H= ca. 900mm  (Arbeitshöhe)
Unterschrank mit 3 Auszügen ca. 400 mm
Unterschrank Flügeltür  ca. 600 mm
Unterschrank offen ca. 800 mm
Blende mit Steckdosen ca. 190 mm
 
Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

02.01.0001 Kombidämpfer 20x GN 1/1

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.2

Heißluftdämpfer für 20 x GN1/1 nach DIN 18866,  
Standgerät inkl. 1 Hordengestellwagen
Entwässerung in Rinne

Achtung: aufgrund der beengten Maße in der Küche sind 
vorallem die Breite/ Tiefen  der Geräte nicht zu 
überschreiten.

Abmessungen
Breite ca.   880 mm
Tiefe ca.   850 mm
Höhe ca. 1.900 mm
Kapazität 20 x GN 1/1 
Gewicht ca. 230kg
Temperaturbereich +30°-300°C
 
Technische Anforderung
Anschlusswert ca. 37 kW, 400 V, 3N PE AC 
Absicherung 3x 63 A
 
Wasseranschluss          R 3/4" 
Wasserablauf DN 50 

Gehäuse              1.4301
Schutzart IP X6

Projektspezifische Punkte
* Türanschlag wie im Plan: DIN rechts
* höchste Einschubhöhe < 1,60m
* Gerät entsprechend der im Plan dargestellten und bauseits 
bereits vorhandenen Installationspunkten/Rinnen 

Ausführung
* Vernetzbarer Heißluftdämpfer nach DIN 18866 zum 
automatischen Garen 
* Elektrisch beheiztes Standgerät
* innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4301  
* nahtloser  Innenraum mit gerundeten Ecken
* Elektronischer Sicherheitstemperaturbegrenzer für 
Heißluftheizung und Dampfgenerator
* hinterlüftete 3-Scheiben-Garraumtür

Stand: 12.03.2024 252 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

* ca.10 Zoll TFT-Farbdisplay mit einem kapazitiven 
Touchscreen 
* Garraum mit LED Beleuchtung mit Signalisierung der 
Einschubebenen
* Integrierter Siphon zum Abwasseranschluss an Festnetz 
oder freien Auslauf
* Potentialfreier Kontakt für Betriebsanzeigen
* Vorgerüstet für Anschluss an eine 
Energieoptimierungsanlage 
* integrierte Lüfterradbremse
* aktive Hochleistungsentfeuchtung  
* Integriertes, wartungsfreies Fettabscheidesystem ohne 
zusätzlichen Fettfilter 
* Dynamische Luftverwirbelung im Garraum durch 
unabhängig modulierende und reversierende Lüfterräder mit 
5 Geschwindigkeiten, situationsabhängig angesteuert und 
manuell programmierbar
* Zulassungen und Prüfzeichen: IPX 5, SVGW/SSIGE, 
KIWA, CE, EMC, NSF, HKICert, RED
* zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen gemäß VDE
* steckbaren Türdichtung für eine leichte Reinigung und 
einen leichten Wechsel der Dichtung  
* Tür mit einem Einhand-Türgriff mit Zuschlagsfunktion 
* Kerntemperaturfühler mit 6 Messstellen

Betriebsarten
* Betriebsarten: Dämpfen, Heißluft sowie Kombidampf mit 
freier Regelung der Feuchtigkeit, Regenerieren, 
Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Pasteurisieren, 
Kerntemperaturregelung, Cool-Down, sowie einer 
Beschwadungsfunktion 
* Einstellbare Garraumtemperatur von +30 °C bis +300 °C
* vollautomatischen, prozentgenauen Messung, Regelung 
und Anzeige des Feuchtigkeitsgrades im Garraum
* Erkennung von Größe, Zustand und Menge des Garguts 
*  Automatisches Garen von 6 Lebensmittelkategorien 
(Geflügel, Fleisch, Fisch, Eierspeisen und Nachtisch, 
Gemüse und Beilagen, sowie Backen) 
* 4 traditionellen Garverfahren (Braten, Kochen, Backen, 
Grillen) mit automatischer Wahl  der  optimalen 
Einstellungen 
* automatische Startzeitvorwahl mit Datum und Zeit 
* Möglichkeit des Zielzeitgaren zur selben Zeit oder selben 
Endzeitpunkt
* frei programmierbar mit mindestens 1000 Garprogrammen
* Dampferzeugung mittels eines Frischdampfgenerators mit 
Selbstreinigungsprogramm 
* Betrieb ohne Wasserenthärtungsanlage möglich

* Servicediagnosesystem mit automatischer Anzeige von 
Servicemeldungen und Selbsttestfunktion zur aktiven 
Überprüfung der Gerätefunktionen

Reinigung
* vollautomatischen Reinigungssystem mit mehreren 
Reinigungsstufen 
* verschiedene Reinigungsprogramme sowie 
Schnellprogarmm max.15min
* Integrierte Handbrause mit Rückholautomatik und 
umstellbarer Sprüh- und Einzelstrahlfunktion 
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Schnittstelle
* WLAN Schnittstelle 
* Möglichkeit zum Anschluss an eine cloudbasierte 
Vernetzungslösung zum Fernzugriff und zur Wartung
* HACCP Datenspeicher
* Ausgabe über USB bzw. Ethernet oder per Cloud-Lösung 
ohne spezielle Herstellersoftware
* Ethernet-Schnittstelle 

Mitzulieferndes Zubehör pro Gerät
* 1 Stück Gebinde Reiniger Tabs (mind. 150Stck) 
* 1 Stück Gebinde Klarspülr Tabs (mind. 150Stck)
* Hordengestellwagen passen zum Fabrikat,  
  Einschubhöhe < 1,60 m 

Der Fußabstand muss so ausgeführt werden, dass die 
Aufstellung jeder Hygienevorschrift gerecht wird und die 
Reinigung unter den Geräten problemlos und ohne Mühe 
erfolgen kann.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0002 Hordengestellwagen 20 GN1/1 

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.5

passend für angebotenen Kombidämpfer  aus CNS
für 20 xGN 1/1 mit Einfahrsystem zum Ausgleich von 
Bodenunebenheiten

Ausführung
* Komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301)
* 20 Einschüben für  GN 1/1
* U-Schienen
* Schienenabstand 65mm 
* Behälterverriegelung
* 4 Lenkrollen aus CrNi-Stahl, zwei feststellbar
* Entleer- und entnehmbare Tropfwanne
* Einfahrsystem zum Ausgleich von 
   Bodenunebenheiten bis 10mm
* abnehmbaren CrNi-Stahl-Griff 

Fabriakt wie angebotener Kombidämpfer
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0003 Kombidämpfer 10x GN 1/1

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.3
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Elektro-Kombidämpfer 10x1/1 GN  nach DIN 18866 (Teil 2)
für Aufstellung auf abgesenkter Arbeitsplatte

Achtung: aufgrund der beengten Maße in der Küche sind 
vorallem die Breiten/ Tiefen  der Geräte nicht zu 
überschreibten.
 
Abmessungen
Breite ca.   850 mm
Tiefe ca.   775 mm
Höhe ca.   1015 mm
Kapazität 10 x GN 1/1 
Gewicht ca. 140 kg
 
Technische Anforderung
Anschlusswert ca. 18,6 kW, 400V, 3 NAC 
Absicherung 3x 32 A
 
Wasseranschluss          R 3/4" 
Wasserablauf DN 50 
 
Gehäuse              1.4301
Schutzart IP X6
 
Projektspezifische Punkte
* Türanschlag wie im Plan: DIN rechts
* höchste Einschubhöhe < 1,60m
* Gerät entsprechend der im Plan dargestellten und bauseits 

Ausführung
* Vernetzbarer Heißluftdämpfer nach DIN 18866 zum 
automatischen Garen 
* Elektrisch beheiztes Standgerät
* innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4301  
* nahtloser  Innenraum mit gerundeten Ecken
* Elektronischer Sicherheitstemperaturbegrenzer für 
Heißluftheizung und Dampfgenerator
* hinterlüftete 3-Scheiben-Garraumtür
* ca.10 Zoll TFT-Farbdisplay mit einem kapazitiven 
Touchscreen 
* Garraum mit LED Beleuchtung mit Signalisierung der 
Einschubebenen
* Integrierter Siphon zum Abwasseranschluss an Festnetz 
oder freien Auslauf
* Potentialfreier Kontakt für Betriebsanzeigen
* Vorgerüstet für Anschluss an eine 
Energieoptimierungsanlage 
* integrierte Lüfterradbremse
* aktive Hochleistungsentfeuchtung  
* Integriertes, wartungsfreies Fettabscheidesystem ohne 
zusätzlichen Fettfilter 
* Dynamische Luftverwirbelung im Garraum durch 
unabhängig modulierende und reversierende Lüfterräder mit 
5 Geschwindigkeiten, situationsabhängig angesteuert und 
manuell programmierbar
* Zulassungen und Prüfzeichen: IPX 5, SVGW/SSIGE, 
KIWA, CE, EMC, NSF, HKICert, RED 
* zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen gemäß VDE
* steckbaren Türdichtung für eine leichte Reinigung und 
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einen leichten Wechsel der Dichtung  
* Tür mit einem Einhand-Türgriff mit Zuschlagsfunktion 
* Kerntemperaturfühler mit 6 Messstellen

Betriebsarten
* Betriebsarten: Dämpfen, Heißluft sowie Kombidampf mit 
freier Regelung der Feuchtigkeit, Regenerieren, 
Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Pasteurisieren, 
Kerntemperaturregelung, Cool-Down, sowie einer 
Beschwadungsfunktion 
* Einstellbare Garraumtemperatur von +30 °C bis +300 °C
* vollautomatischen, prozentgenauen Messung, Regelung 
und Anzeige des Feuchtigkeitsgrades im Garraum
* Erkennung von Größe, Zustand und Menge des Garguts 
*  Automatisches Garen von 6 Lebensmittelkategorien 
(Geflügel, Fleisch, Fisch, Eierspeisen und Nachtisch, 
Gemüse und Beilagen, sowie Backen) 
* 4 traditionellen Garverfahren (Braten, Kochen, Backen, 
Grillen) mit automatischer Wahl  der  optimalen 
Einstellungen 
* automatische Startzeitvorwahl mit Datum und Zeit 
* Möglichkeit des Zielzeitgaren zur selben Zeit oder selben 
Endzeitpunkt
* frei programmierbar mit mindestens 1000 Garprogrammen
* Dampferzeugung mittels eines Frischdampfgenerators mit 
Selbstreinigungsprogramm 
* Betrieb ohne Wasserenthärtungsanlage möglich

* Servicediagnosesystem mit automatischer Anzeige von 
Servicemeldungen und Selbsttestfunktion zur aktiven 
Überprüfung der Gerätefunktionen

Reinigung
* vollautomatischen Reinigungssystem mit mehreren 
Reinigungsstufen 
* verschiedene Reinigungsprogramme sowie 
Schnellprogarmm max.15min
* Integrierte Handbrause mit Rückholautomatik und 
umstellbarer Sprüh- und Einzelstrahlfunktion 

Schnittstelle
* WLAN Schnittstelle
* Möglichkeit zum Anschluss an eine cloudbasierte 
Vernetzungslösung zum Fernzugriff und zur Wartung
* HACCP Datenspeicher
* Ausgabe über USB bzw. Ethernet oder per Cloud-Lösung 
ohne spezielle Herstellersoftware
* Ethernet-Schnittstelle

Mitzulieferndes Zubehör pro Gerät
* 1 Stück Gebinde Reiniger Tabs (mind. 150Stck) 
* 1 Stück Gebinde Klarspülr Tabs (mind. 150Stck)

Aufstellung
Der elektrische Anschluß einschließlich Hauptschalter sowie 
der Wasseranschluß einschließlich Hauptabsperrhahn sind 
stabil und leicht zugänglich im Installationsfach zu befestigen 
und fertig anzuschliessen. Hauptschalter und Absperrhähne 
gehören  zum Lieferumfang.
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Der Fußabstand muss so ausgeführt werden, dass die 
Aufstellung jeder Hygienevorschrift gerecht wird und die 
Reinigung unter den Geräten problemlos und ohne Mühe 
erfolgen kann.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

02.01.0004 Wasserenthärtung Kombidämpfer

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. zu 1.2

Wasserfilter, wandhängend je mit CNS-Konole
1x für 20er Kombidämpfer
 
Technische Daten
Kapazität ca. 5700 l bei 10° dH
Länge ca. 520 mm
Breite ca. 250 mm
 
Ausführung
* Enthärtungsanlage auf Ionenaustauschbasis
* mit elektronischer Anzeigeeinheit für automatische 
Restkapazitätsanzeige und optische Anzeige bei 
Filtererschöpfung
*vertikaler und horizentaler Einbau möglich
*volumenstromunabhängiger Verschnittwasseranteil sichert 
speziell bei geringen Wasserdurchsatzraten (bei 
kleinvolumigem Bedarf) eine gleich bleibende Wasserqualität 
*auf Steamerbetrieb abgestimmte Verschnitteinstellung
*Nachstehender Preis versteht sich als Komplettpreis 
inklusive notwendiger Anschlussschläuche, betriebsfertiger 
Montage und Einstellung der erforderlichen 
Verschnittmenge.
* Druckbehälter
* Druckdeckel
* Panzerschläuche vom Zulauf und zum Gerät sind der
  Aufstellung anzupassen/zu verlängern

Zubehör
CNS Konsole mit Sicherungsbügel, verdeckt befestigt
Wandhängende
CNS allseitig ohne scharfe Kanten, leicht zu reinigen
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0005 Wasserenthärtung Kombidämpfer

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. zu 1.3, in 1.6

Wasserfilter, liegend im Installationsfach unter 
Kombidämpfer
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1x für Anschluss 2x 10er Kombidämpfer
 
Technische Daten
Kapazität ca. 5700 l bei 10° dH
Länge ca. 520 mm
Breite ca. 250 mm
 
Ausführung
* Enthärtungsanlage auf Ionenaustauschbasis
* mit elektronischer Anzeigeeinheit für automatische 
Restkapazitätsanzeige und optische Anzeige bei 
Filtererschöpfung
*vertikaler und horizentaler Einbau möglich
*volumenstromunabhängiger Verschnittwasseranteil sichert 
speziell bei geringen Wasserdurchsatzraten (bei 
kleinvolumigem Bedarf) eine gleich bleibende Wasserqualität 
*auf Steamerbetrieb abgestimmte Verschnitteinstellung
*Nachstehender Preis versteht sich als Komplettpreis 
inklusive notwendiger Anschlussschläuche, betriebsfertiger 
Montage und Einstellung der erforderlichen 
Verschnittmenge.
* Druckbehälter
* Druckdeckel
* Panzerschläuche vom Zulauf und zum Gerät sind der
  Aufstellung anzupassen/zu verlängern
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0006 GN-Rost 1/1

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion 

Ausführung
* Edelstahl 18/10
* elektrolytisch poliert
* Drahtstärke 7 mm - Rahmen
* Drahtstärke 4mm - Auflager
* extra schwere Qualität
* zum Braten, Grillen 

Zubehör Original vom Hersteller des Kombidämpfer

20 St

02.01.0007 GN-Blech 1/1 - Tiefe 20 mm, granitemailliert

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion 

Ausführung
* Tiefe ca. 20 mm, nahtlos tiefgezogen
* Ecken voll ausgefüormt
* Stahl emailliert

Zubehör Original vom Hersteller des Kombidämpfer
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angebotenes Fabrikat '....................'

10 St

02.01.0008 GN-Blech 1/1 - Tiefe 40 mm, granitemailliert

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion 

Ausführung
* Tiefe ca. 40 mm, nahtlos tiefgezogen
* Ecken voll ausgefüormt
* Stahl emailliert

Zubehör Original vom Hersteller des Kombidämpfer

angebotenes Fabrikat '....................'

10 St

02.01.0009 GN-Blech 1/1 - Grilllost 2 seitig

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion 

Ausführung
* als Kreuz- und Streifenrost
* 1x Grillseite mit Längs- und 1x mit Kreiustreifen
* zum Griillen von Gemüsse, Fleisch, Fisch 
* schwarz

Zubehör Original vom Hersteller des Kombidämpfer

angebotenes Fabrikat '....................'

10 St

02.01.0010 GN-Blech 1/1 - Backblech antihaft

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion 

Ausführung
* ohne Lochung
* mit Antihaftbeschichtung
* Material: Aluminium mit schwarzer Beschichtung
* zum Backen und Braten

Zubehör Original vom Hersteller des Kombidämpfer

angebotenes Fabrikat '....................'

10 St

02.01.0011 GN-Blech 1/1 - Frittierkorb

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion 

Ausführung
* Wellen + Hügel im Korbboden
* Material: Edelstahl
* zum Frittieren ohne zusätzliches Fett
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Zubehör Original vom Hersteller des Kombidämpfer

angebotenes Fabrikat '....................'

20 St

02.01.0012 Garomat - 2 Schubladen GN 1/1

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.4
 
Auftischgerät zum Niedertemperatur-Garen (Delta-T-Garen) 
und Warmhalten mit 2 Schubladen GN 1/1 quer
 
Abmessungen
Breite ca.   660 mm
Tiefe ca.   604 mm
Höhe ca.   490 mm
Kapazität GN 1/1 quer
Schubladen 2 - Höhe 150mm+100mm

Technische Anforderung
Anschlußwert 0,83kW 3N PE AC  

230V
Betriebstemperatur+30°C bis +140°C
Absicherung 16 A
Gewicht ca. 48 kg
 
Funktionen
* Niedertemperaturgaren 
* Fertiggaren 
* Warmhalten

Ausführung und Ausstattung
* 2x Schubladen mit Teleskopauszug; komplett 
herausnehmbar 
* exakte Temperatureinhaltung
* elektronische Steuerung zum Ausgleich von 
Temperaturschwankungen
* 3 Programme
* Feuchtigkeitsregulierung
* Gehäuse komplett aus CNS 
* Garraum: poliert, 3-seitig beheizt 
* versenkte Griffmulden
* Gehäuserahmen mit Hygiene-Steckdichtungen
* Halterung für Kerntemperaturfühler
* Haltreung in Schublagen zum Einschienen von  
  Blechen+ Rost

Aufstellung
Der elektrische Anschluß einschließlich Hauptschalter sowie 
der Wasseranschluß einschließlich Hauptabsperrhahn sind 
stabil und leicht zugänglich im Installationsfach zu befestigen 
und fertig anzuschliessen. Hauptschalter und Absperrhähne 
gehören  zum Lieferumfang.

Der Fußabstand muss so ausgeführt werden, dass die 
Aufstellung jeder Hygienevorschrift gerecht wird und die 
Reinigung unter den Geräten problemlos und ohne Mühe 
erfolgen kann.
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0013 Arbeitsplatte CNS 800 mm

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.11
 
Abmessungen
Tiefe ca. 800 mm

Länge 1 auf H= ca.700mm 2.000mm
Länge 2 auf H= ca.900mm 2.000mm
 
Ausführung
* inkl. Ausschnitt für 2x Durchführung Kombidämfer  
  + 1x    Durchführung Inst Garamat 
  mit CNS-Kragen, verschweisst
* beide Stirnseite freistehend
* Aufkantung wandseitig 50 mm  
* Auftkantung Stirnseitig 50 mm bei Höhenversprung 

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

4,00 lfdm

02.01.0014 Sockelblende

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.12
 
Sockelblende für Unterbauten , 3-seitig

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

5,60 lfdm

02.01.0015 Unterschrank mit Flügeltür als Installationsfach 400 mm

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.6
 
Unterschrank als Installationsfach auf Füßen 
für Wasser + Elektroanschluss für Kombidämpfer 
für Wasserfilter und Reinigungschemie
 
Abmessungen 
Breite ca.   400 mm
Tiefe ca.   750 mm
Höhe ca.   700 mm  (Arbeitshöhe AP)
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Ausführung
* Höhe angepasst an angebotenem Kombidämpfer 
   Oberster Einschub max. 1,60m
* Flügeltüre DIN rechts/  DIN links nach Plan
* Tür absperrbar + Magnetverschluss
*Ausschnitt oben zur Führung der Installationsmedien
* Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit bauseitiger 
Installationen Elektro und Sanitär
* Seitenwand als Sichtwand, verlängerte Tiefe  zur 
bauseitigen Rückwand 
* Innenraum kann konstruktiv als ein Raum 
zusammengefasst werden
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St

02.01.0016 Unterschrank offen GN Sicken 400 mm

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung  Pos. Nr. 1.7
 
Unterschrank offen mit Sicken zur Aufnahme von GN1/1
auf Füßen
 
Abmessungen 
Breite  ca.   400 mm
Tiefe ca.    750 mm
Höhe ca.    700 mm  (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung + Zubehör
*Ausschnitt oben zur Führung der Installationsmedien
* Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit bauseitiger 
Installationen Elektro und Sanitär 
*Vorgesetzte Rückwand für Verzug der Installationen 
dahinter 
*Schrankinnenraum H2 für GN1/1
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

02.01.0017 Unterschrank mit Schubladen 3 Auszüge

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.8
 
Abmessungen
Breite ca. 400 mm
Tiefe  ca. 750 mm
Höhe ca. 900 mm (Arbeitshöhe AP)
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Ausführung und Zubehör
Inklusive 3 Rahmenschubladen + mit GN-Einsätzen in 
maximaler Höhe  + erforderlichen Zwischenstegen.
 
2x 2/4 GN Höhe: ca. 150-200 mm
3x 1/3 GN Höhe: ca. 150-200 mm 
1x 1/1 GN Höhe: ca. 150-200 mm

Besonderheit
* Seitenwand als durchgeängige Sichtwand, verlängerte 
Tiefe zur bauseitigen Rückwand im Bereich der 
Tischabsenkung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0018 Unterschrank mit Flügeltür 600 mm

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.10
 
Unterschrank als Installationsfach auf Füßen
 
Abmessungen 
Breite ca.   600 mm
Tiefe ca.   750 mm
Höhe ca.   900 mm  (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* Flügeltüre  DIN rechts nach Plan
* Tür absperrbar + Magnetverschluss
* Ausschnitt oben zur Führung der Installationsmedien
* Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit bauseitiger 
Installationen Elektro und Sanitär
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0019 Unterschrank offen 800 mm

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.9

Unterschrank offen
 
Abmessungen 
Breite  ca.   800 mm
Tiefe  ca.   750 mm
Höhe  ca.   900 mm
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Ausführung
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0020 Unterschrank mit Steckdosenblende

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.9a
 
Unterschrank als mit Frontblende für Steckdosen
 
Abmessungen 
Breite ca.   190 mm
Tiefe ca.   750 mm
Höhe ca.   900 mm  (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung und Zubehör 
* Frontblende mit vollverschweißter Mulde 
ausreichend Abstände zwischen Dosen zur Reinigung   
inkl. 4 x Schuko CNS 
inkl. 1 x CEE  CNS

* Steckdosen fürs mobiile Ausgabemodule
* Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit bauseitiger 
Installationen Elektro und Sanitär
* Seitenwand als Sichtwand, verlängerte Tiefe  zur 
bauseitigen Rückwand
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

Produktion - Kellnerpass

Als Raumteiler befindet sich ein Ausgabepass. Dieser 
besteht aus vier mobilen Wagen: Wärmeschränk emit 
Wärmebrücke.
Die Steckdosen zur elektrischen Versorgung befinden sich in 
der Seitenanlage der Produktion.

Die Kabel der einzelnen Wägen müssen über entsprechende 
Kabellängen verfügen.
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02.01.0021 Fahrbarer Wärmeschrank mit Wärmebrücke -
Sonderbau

Standort Ebene0, Raum E0.460: Kellnerpass
Zeichnung Pos. Nr. 1.14

Fahrbarer Wagen mit Wärmeschrank beidseitig bedienbar 
mit Wärmebrücke 2 Etagen im Sonderbau

Unterschrank mit Schiebetüren - Sonderbau  
Wärmeschrank beidseitig bedienbar, Umluftheizung
2 Aufsatzborde als Wärmebrücke

Abmessungen geamt
Länge ca.   1.200 mm
Tiefe ca.      700 mm
Tiefe Borde ca.       400 mm
Höhe ca.      900 mm  (Arbeitshöhe AP)
Höhe Bord1 ca.   1.300 mm  
Höhe Bord2 ca.   1.700 mm  

Anschlußwert
Elektrischer Anschlusswert ca. 6,0 kW 
400 V 1N PE 50 Hz

Anschlußkabel
* Anschlußkabel nach Aufmaß Länge vor Ort 
  Länge unterschiedlich- Aufstellung in Reihe möglich 
 1,5-6,0m
* Führung der Kabel zu den weiteren Ausgabeelementen 
Im CNS-Kanal zwischen den Rollen

Technische Ausführung Wärmeschrank
Merkmale
Anschlußwert Elektro 2 KW
Absicherung 1 x16A
Regelung  30°-85°C

Radialgebläse mit angebauetem Rohrheizkörper 
Stirnseitig im Installationsfach

Ausführung
* 2 doppelwandige Schiebetüren, leichtgängig,
Fingerklemmschutz
* verstellbarer Zwischenboden

Ausführung
* Wärmeschrank mit 2 Schiebetüren als Durchreicheschrank
* höhenverstellbarer Zwischenboden
*  ohne Abdeckung für den Einbau unter der Ausgabe 
Kellnerpass
* Gerätekorpus, tragende Teile und Schraubverbindungen
  sowie Boden, Decke und Wände des Schrankraumes
  komplett aus CNS
* Gerätemantel in stabiler selbsttragender Ausführung,
  dreiseitig geschlossen und mit dem Grundgestell
  verschweißt
* Installationsfach ist links/Rechts - jeweils außen 
* stufenlos verstellbaren Temperatur Regelung und Umluft
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  beheizt 
* Drehregler aus bündig in Bedienblende - Ausfühtrung als 
vollverschweißte Mulde
* Inklusiv Bedienblende mit elektronischer Anzeige
* Ausgestattet mit Winkelanschlag und Griff

Zubehör Steckdosen
* mit 2 Zusatzsteckdosen 230V für Peripheriegeräte 
  Einbau im Installationsfach Warmeschrank

Rollen
An der Unterseite der Seitenwangen ist die 
Rollenausstattung angebaut: 
Material CNS
2 Zwillings-Lenkrollen mit Feststellbremse, 
2 Zwillings-Lenkrollen
Rollendurchmesser 125 mm.

Technische Ausführung  Wärmesbrücke
Beschreibung
* 2x Wärmebrücken übereinander 
  lxhxt  1200mmx60mmx400mm
* jeweils mit 3 Wärmelampen 
* separate Beleuchtug
* CNS-Konstruktion über gesamte Ausgabelänge

Merkmale pro Brücke
Anschlußwert Elektro 3x 0,7KW
Absicherung 1 x16A
Regelung +30°- +95°C
Abmessung Bord ca. 1200mmx60mm 
Seitenwange Bord ca. 400x400mmx40mm
Temperaturbereich  +30°- +95°C
 
Ausführung
* Einzelstrahler als Keramik-Strahler
* Beleuchtung mit geschlossenm Sicherheitsglas: LED 
  innerhalb Wärmebrücke
* Konstruktion U-Form ohne sichtbare Schrauben
* Beleuchtungsfarbe geeignet für Speisen: Warmlicht
* Kabel sind unsichtbar in den Seitenwangen in das 
Installationsfach zu führen, ca. Konstruktion L-Förmig 
 * Seitenwange: 400xx400mmx40mm 
   verschweißt auf Abdeckung
* Ein- + Ausschalter pro Bord
* getrennt nach Wärme/ Beleuchtung schaltbar
* CNS-Kanal in glatter Ausführung ohne Schlitze
  maximale Höhe 100mm 
* Beleuchtung über gesamte Länge

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

4 St

Produktion - Kochblock I

Kochblock I
Der Kochblock steht als freistehender Mittelblock in der 
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Küche.

Länge Kochblock 3.170 mm
Breite Kochblock 1.820 mm
Arbeitshöhe 900 mm/ 700mm 
Fußauffellung mit  
Sockelblende 150 mm 
Hygienestandart mind. H2

Die Lieferung versteht sich komplett betriebsfertig inkl. 
Montage und Anschluss der Geräte an die bauseitigen 
Medien.
Die Geräte sind als Doppelblock angeordnet. Die Geräte 
werden elektrisch beheizt und alle erforderlichen Schütze 
sind für den Normalbetrieb in den Geräten eingebaut, keine 
bauseitigen Schütze erforderlich.
Die niveaugleiche Arbeitshöhe auf beiden Seiten ist zu 
gewährleisten.
 
Die Installation in die Geräte erfolgt von hinten . Die 
Medien werden aus dem Boden kommend in der 
Installationswand geführt.
 
Nachfolgend aufgeführte Großkochgeräte und Arbeitstische 
sind betriebsbereit zu montieren.  

Die Kochblock  wird mit einer durchgehenden Hygiene-
Abdeckung ausgeführt und alle Großkochgeräte sind  in 
dieser eingeschweißt. Diese enthält einen Ausschnitt mit 
abgesenkter Arbeitsplatte für mobile Auftischgeräte.

Aufsatzbord mit Salamander und Steckdosen

Sockelüberstand ist von unten glatt geschlossen. 
Sockelhohe ist einhitlich ind der Küche. Fall erforderlich ist 
ein Höhenausgleichsrahmen aus CrNi-Stahl komplett 
geschlossen auszubilden, auch von unten. Dieser kann 
konstruktiv mit den benachbarten Elementen 
zusammengefasst werden.

Bedienkonzept Geräte:
Die angebotenen Geräte sollen so gewählt werden, dass sie 
eine einheiliche Bedienung haben. Es soll sichergestellt sein, 
dass die einzelnen Geräte über eine gemeinsame 
Schnittstelle kommunizieren können und über die 
Schnittstelle einheitlich programmiert werden können. Die 
Geräte der Kochblöcke müssen aus einer einheitlichen 
Produktlinie stammen.
 
Der Elektroanschluss in den Geräten an Reihenklemmen mit 
Klemmkontakt ist von vorn erreichbar und alle funktionellen 
Bauteile sind für Wartungs- und Servicearbeiten sind
ebenfalls von vorn erreichbar.

02.01.0022 Kochblock I - Hygieneabdeckung

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.21, 1.21a
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Kochblock  in Hygieneausführung mit
durchgehende Hygiene-Abdeckung inkl. abgesenkter 
Bereich für Auftischgeräte.
Geräte sind in den nachfolgenden Positionen als 
Einzelgeräte aufzuführen.
 
Abmessungen 
Breite ca.    3.170 mm
Tiefe ca.    1.820 mm
Arbeitshöhe ca.       900 mm

abgesenkter Bereich
Breite ca.    1.750 mm
Tiefe ca.       750 mm
Arbeitshöhe ca.       700 mm
 
Ausführung
* fugenloser, durchgehende Hygiene-Abdeckung
* aus CrNi-Stahl (1.4301) gefertigt
* Gesamtstärke von 6mm als Sandwichverbindung zwischen 
Blech und U-Verstärkungen über die gesamte Oberfläche
* Ausschnitten für die folgenden Geräte:
 2xFritteuse, 1xWarmhaltewanne 2x Grillplatte
* Geräte langlebig fettdicht eingeschweißt
* Ausschnitte für Aufsatzbord inkl. Mediendurchführung
an 2 Stehern
* Abdeckung front- und stirnseitig ca.50-60 mm abgekantet, 
frontseitig mit 50 mm Plattenüberstand und Tropfkante
* Bedien- und Regelelemente, elektrische Verdrahtung usw.  
in schwerer, großküchengeeigneter Qualität 
* Konstruktion und Lieferung  einteilig
* Oberbau und Unterbau sind durchgehend konstruiert 
* Freistehend als Mittelblock 
* Anschlüsse aus dem Boden über Installationswand
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
 

1 St

02.01.0023 Kochblock I - Installationswand

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.23
 
Installationswand für zweizeilige Geräteaufstellung 
Medienführung aus dem Boden
 
Abmessungen 
Breite ca.    3.170 mm
Tiefe ca.       320 mm
Höhe    ca.       900 mm  (OK Arbeitshöhe)
 
Ausführung
Die Installationswand befindet sich in der Mitte des 
Kochblocks zwischen den beiden Produktionszeilen. Die 
Installationswand verschwindet später im Kochblock.
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* Komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301)
* Installationswand für die Verlegung der Medien, Wasser, 
  Abwasser und Strom für die Geräte im Kochblock
* Ausschnitte für die Durchführung der Medien zu
  den Geräte 
* Stirnseiten befinden sich Mulden mit Steckdosen + 
Abstperrhähnen - siehe separte Poition

Montage
Sämtliche Installationen von den Medienanschlusspunkten 
sind durch den AN auszuführen. In der Installationswand 
müssen bauseits verlegten die Medienleitungen für Kalt-, 
Warmwasser, sowie Abwasserleitungen für 
Deckelkühlungen, und eine Kabelauflage für die Elektrokabel 
vormontiert sein. Am Gestell sind konstruktive Vorkehrungen 
zum Befestigen der Leitungen am Wandaustrittspunkt zu 
treffen.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
 

1 St

02.01.0024 Sichtseite 1 mit Mulde für Installationen

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.24

Sichtseitenwand mit Mulde für Installatonen
 
Abmessungen 
Breite ca.    1.820 mm
Höhe    ca.       900 mm  (OK Arbeitshöhe)

Stirmseite des Kochblocks als Sichtseite. 
Möbel am Rand mpssen angepasst werden.

Mulde
* direkt unterhalb der Abdeckplatte  
* Tiefe 80 bis 100 mm tiefe 
* kastenförmige und dicht eingeschweißt 
* untere Begrenzungsflächen mit Gefälle nach außen  
* Muldenkanten sauber zu verschweißt  und verschliffen

- 2 vertieft eingebaute Schuko-Steckdose, komplett aus CNS
- 1 vertieft eingebaute Datendose
- 2 vertieft eingebaute Schuko-Steckdose, komplett aus CNS
- 1 vertieft eingebaute CEE-Steckdose, komplett aus CNS
-  NOT-AUS  für Kochbock 1 
 
Montage
Sämtliche Installationen von den Medienanschlusspunkten 
sind durch den AN auszuführen. In der Installationswand 
müssen bauseits verlegten die Medienleitungen für Kalt-, 
Warmwasser, sowie Abwasserleitungen für 
Deckelkühlungen, und eine Kabelauflage für die Elektrokabel 
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vormontiert sein. Am Gestell sind konstruktive Vorkehrungen 
zum Befestigen der Leitungen am Wandaustrittspunkt zu 
treffen.
 
Angebotenes Fabrikat  '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0025 Sichtseite 2 mit Mulde für Installationen

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.24

Sichtseitenwand mit Mulde für Installatonen
 
Abmessungen 
Breite ca.    1.820 mm
Höhe    ca.       900 mm  (OK Arbeitshöhe)

Stirmseite des Kochblocks als Sichtseite. 
Möbel am Rand mpssen angepasst werden.

Mulde
* direkt unterhalb der Abdeckplatte  
* Tiefe 80 bis 100 mm tiefe 
* kastenförmige und dicht eingeschweißt 
* untere Begrenzungsflächen mit Gefälle nach außen  
* Muldenkanten sauber zu verschweißt  und verschliffen 

Muldenbestückung 
- 2 vertieft eingebaute Schuko-Steckdose, komplett aus CNS
- 1 vertieft eingebautes Absperrventil für KW mit CNS-
Rossette für dichten Abschluß
- 1 vertieft eingebautes Absperrventil für WW mit CNS-
Rossette für dichten Abschluß

Montage 
Sämtliche Installationen von den Medienanschlusspunkten 
sind durch den AN auszuführen. In der Installationswand 
müssen bauseits verlegten die Medienleitungen für Kalt-, 
Warmwasser, sowie Abwasserleitungen für 
Deckelkühlungen, und eine Kabelauflage für die Elektrokabel 
vormontiert sein. Am Gestell sind konstruktive Vorkehrungen 
zum Befestigen der Leitungen am Wandaustrittspunkt zu 
treffen.
 
Angebotenes Fabrikat  '....................'

Typ  '....................'

1 St
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02.01.0026 Kochblock I - Sockelblende

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.22
 
Sockelblende umlaufend für Kochblock I
4 Seiten

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

10,00 lfdm

Kochblock I - Längsseite 1

Die Längsseite 1 wird komplett ausgestattet und alle 
Großkochgeräte sind  in einer durchgehenden Hygiene-
Abdeckung eingeschweißt.

Kochblock bestehend aus:
Längsseite 1 von links nach rechts - mit Hygieneabdeckung
Seitenwange - 50mm 
Kühltisch - abgesenkt: 3 Abteile je 2 Auszügen -1700mm
Unterbau offen mit GN1/1 Einschüben - 400mm
Unterbau offen mit GN1/1 Einschüben - 400mm
Unterbau Flügeltür  - 600mm

02.01.0027 Abgesenkter Bereich für Auftischgeräte

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.21a
 
abgesenkte  Nische für Auftischgeräte mit 
vertieft eingebauten Steckdosen

Abmessungen
Breite ca. 1.750 mm 
Tiefe ca.    800 mm 
Höhe ca.    900 mm  (OK Arbertsplatte)
abgesenlkt ca.    700 mm (OK Arbeitsplatte abgesenkt)
 
Ausführung 
* Einstellnische für Auftischgeräte
* 2 Seitenwangen
* Steckdosen vertieft eingebaut in Rückwand 
Rücksprung passend zu Stecker der angebotenen 
Auftischgeräte 
* Unterbau passend zum Kühltisch separate Position

Zubehör
* 4x Steckdose Schuko 230V CNS mit Klappen
* 4x Steckdose CEE 400V CNS mit Klappen
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0028 Kühltisch 3x GN 1/1 zentralgekühlt CO2- abgesenkt

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.27, 1.27a

Kühltisch mit 3 Abteilen GN 1/1, je 2 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2
reduzierte Höhe zur Aufstellung von Auftischgeräten darüber
 
Abmessungen 
Breite ca. 1.700 mm
Tiefe ca.    700 mm
Höhe ca.    700 mm  

(OK Arbeitsplatte - abgesenkt)
 
Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,55 kW
Anschlußwert 0,24kW / 230V
Kühlbereich ca. -2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Unterbau, von links nach rechts
2 Auszügen ca. 450 mm
2 Auszügen ca. 450 mm
2 Auszügen ca. 450 mm
Inst.fach       ca. 350 mm

Ausführung
* Innenraum H2
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Kastenschubladen für GN 1/1 
* Übervollauszug
* Lüfter 24V
* Tauwasserührung in der Rückwand
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein> 
   kein Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
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mit dem AG
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0029 Kühltisch Tauwasserpumpe

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.27a
 
Tauwasserpumpe als
Zubehör für Kühltisch  aus vorangegangener Position
 
Zur Ableitung des Tauwasses ist eine Tauwasserpumpe im 
Installationsfach mit vorzusehen inkl. der Verrohrung bis zum 
bauseitigen Abwasserpunkt in der Installationswand, 
Entfernung ca. 1,50m

Angebotenes Modell muss im Installationsfach Platz finden.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0030 Unterschrank offen GN Sicken 400 mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.26
 
Unterschrank offen mit Sicken zur Aufnahme von GN1/1
auf Füßen
 
Abmessungen 
Breite  ca.   400 mm
Tiefe ca.    750 mm
Höhe ca.    900 mm  (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung + Zubehör
*Ausschnitt oben zur Führung der Installationsmedien
* Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit bauseitiger 
Installationen Elektro und Sanitär 
*Vorgesetzte Rückwand für Verzug der Installationen 
dahinter 
*Schrankinnenraum H2 für GN1/1
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St
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02.01.0031 Unterschrank mit Flügeltür 600 mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.25
 
Unterschrank als Installationsfach auf Füßen
 
Abmessungen 
Breite ca.   620 mm
Tiefe ca.   750 mm
Höhe ca.   900 mm  (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* Flügeltüre  DIN rechts nach Plan
* Tür absperrbar + Magnetverschluss
* Ausschnitt oben zur Führung der Installationsmedien
* Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit bauseitiger 
Installationen Elektro und Sanitär 
* Seitenwand als Sichtseite
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0032 Auftischgerät Nudelkocher

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.17

Wasserbad/ Nudelkocher GN 1/1 mit 2 Heizungen

Abmessungen
Breite ca. 400 mm 
Tiefe     ca. 600 mm 
Höhe ca. 225 mm 
Anschlußwert ca. 7,0 kW /  400 V / 16 A

Beckengröße GN 1/1 

Ausstattung und Zubehor
* Gehäuse komplett aus Edelstahl gebürstet
* für GN-Behälter bis 150 mm Höhe
* Temperaturbereich 30° C bis 110° C
* Stecker CEE Winkel 400 V 16 A
* 2 Heizungen
* 1 Knebel 
* 1 Kontroll-Lampe
* 1 Haupschalter
* Ablasshahn 1/2“
* 2 St. Nudelkorb aus CNS, ca. GN 1/3, inkl. 2 Griffe seitlich 
* 2 St. Nudelkorb aus CNS, ca. GN 1/6, inkl. 1 Griff vorne 
* 1 St. Nudelkocher-Einlegeblech, gelocht
* Stecker CEE Winkel 400 V 16 A

alle Auftischgeräte sind von einem Hersteller zu liefern

angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

2 St

02.01.0033 Auftischgerät Kochfeld Induktion

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung   Pos. Nr. 1.16

Auftischgerät  Induktionskochfeld 2 Platten
Flächeninduktion

Abmessungen
Breite  ca. 400 mm 
Tiefe      ca. 600 mm 
Höhe  ca. 200 mm 
Anschlußwert  ca. 10,0kW /  400 V / 16 A
Heizonen  2x 5,0kW
Spule  d= 230mm

Ausstattung
* Gehäuse komplett aus Edelstahl gebürstet
* Kochfeld aus schlagfestem Glaskeramik 
* Elektronische Temperaturüberwachung der 
Induktionsspulen
* Leistungsanzeige 1 bis 9 
* integrierte Lüfter mit Zuluftstutzen und Alu-Filter 
* Abschalten bei leerer Pfanne im Betrieb 
* digitale Anzeige unter dem Glas

Zubehör 
* Stecker CEE Winkel 400 V 16 A

alle Auftischgeräte sind von einem Hersteller zu liefern
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

Kochblock I - Längsseite 2

Die Längsseite 2 wird komplett ausgestattet und alle 
Großkochgeräte sind  in einer durchgehenden Hygiene-
Abdeckung eingeschweißt.

Längsseite 2 von links nach rechts  - mit Hygieneabdeckung
1 Stk. Fritteuse mit Unterbau - 400mm
1 Stk. Fritteuse mit Unterbau - 400mm 
1 Stk. Warmhaltewanne Unterbau - 400mm
1 Stk. Unterschrank offen  570mm
1 Stk. Grillplatte mit Unterbau - 800mm
1 Stk. Grillplatte mit Unterbau - 600mm
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02.01.0034 Elektro Fritteuse 12,5l mit Unterbau verstärkte
Heizleistung

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.19, 1.28

Fitteuse 12,5l mit verstärkter Heizleistung
flächenbündig in Hygieneabdeckung eingeschweisst
Unterbau Fritteuse

Abmessungen
Länge ca. 400 mm 
Tiefe  ca. 850 mm 
Höhe ca. 900 mm (OK Arbeitshöhe)

Leistungsdaten
Nenninhalt 12,5l 
Anschlußwert Elektro 10 KW 
Empfohlene Absicherung 3 x316
Wärmeabgabe latent (W) 7000 
Wäreabgabe sensibel (W)   900 
Schutzart IP5

Ausführung + Zubehör
Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgeführt. 50 mm 
Deckplattenüberstand bis zum Korpus geschlossen. Seitlich 
mit dicht verschweißten Ablaufrinnen – hinten gerundet      
mit R 30.

Bedienblende mit Profil zum Schutz der Bedienelemente, 
abnehmbar von vorne für einfachen und kostengünstigen 
Servicezugang. Prägung hinter den Knebeln, ergonomisch 
geformte Knebel zur einfachen Erkennung der Position.

Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet für bauseitigen 
Elektro-Festanschluss, alle für den Betrieb erforderlichen 
Schaltschütze sind eingebaut.

Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CNS.

Aufstellung 
* Verbindung, Abdichtung mittels deckplattenbündig 
aufgesteckten Spezialklemmstegen
* in Wanne eingeprägte Füllmarken (min./max.) zur Kontrolle 
der Fettfüllung
* tiefe Kaltzone unter den Heizkörpern zur Aufnahme von 
Schwebeteilen mit passgenauem Fettkläreinsatz
* Wannenboden mit Auslaufgefälle und eingeschweißtem 
Ablassventil senkrecht nach unten
* Temperaturregelung über Präzisions-Thermostaten mit 
Kontrollleuchte, Hauptschalter und 
Sicherheitstemperaturbegrenzer – Leistungsschütz 
eingebaut
* Fettauffangbehälter 15 L
* Fettfilterpumpsystem
* Schrankraum in Hygieneausführung H2 – Ecken als 
Kugelecken (R20)

Zubehör

Stand: 12.03.2024 276 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

* Deckel 
* Fettklärsatz 
* Backkorb

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

2 St

02.01.0035 Fettfiltersystem  - mobil

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr.xx
 
Fettfiltersystem geeignet für die vorbeschriebenen Fritteusen 
und den Einsatz im vorbeschriebenen  Multifunktionsgerät
 
Abmessungen
Breite  ca.     210 mm
Tiefe  ca.     324 mm
Arbeitshöhe  ca.     565 mm
Gewicht ca. 10,5 kg
 
Technische Anforderung
Anschlusswert 0,5kW,  230 V, 3N PE AC
Temperatur max 200"C 
Schutzart  IP X5

Partikelaufnahme 2,5kG
Filterleistung 100l/min
Zykluszeit  4,5min

Ausführung
* zur Reinigung von Öl
* automatische Filterung
* als mobiles Gerät zur Einstellung iun die Fettwanne
* Entfernung Schweb-+ Bitterstoffe
* Druckanström Filtation
* automatische Filtraration
* automatischr Abschatung
* Edelstahlgehäuse
* Filter und Wanne spülmaschinen geeignet
* Netzwerkanbindung
* Kabelhalter mit Druckknof
* akustische und optische Reise

Aufstellung
als mobiles Gerät
Unterbringung im Unterschrank
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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02.01.0036 Warmhaltewanne

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.19a, 1.28a
 
W armhaltewanne und Salzstation
flächenbündig in Hygieneabdeckung eingeschweisst 
Unterbau Warmhaltewanne

Abmessungen 
Länge ca.   400 mm
Tiefe ca.   850 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)

Bestückung 1x GN 1/1 bis 200 mm tief
 
Technische Daten
Anschlußwert ca. 1,0 kW / 230V/  1x 16A
Beckengröße GN 1/1 - 200tief
Wärmeabgabe sensibel  0,7 KW

latent 0,175 kW 
Schutzart IPX5

Aussführung  und Zubehör Wanne
* Gehäuase und Abdeckung komplett aus CNS
* Keramik-Strahlungsheizkörper, Steuerung über 
Geräteschalter
* tiefgezogene Wanne, nahtlos und fettdicht eingeschweisst
* große Radien zur leichteren Reinigung
* Bedienung im Unterbau in Schalterblende- vertiefter Einbau
* inkl. GN 1/1 Behälter 200 tief
* inkl. gelochter Einlegeboden
* inkl. Pommes-Schaufel vom Gerätehersteller

Aussführung  und Zubehör Wanne
* Unterbau offen
* Blende vertieft für Einbau Regler
* Vertiefung voll verschweisst ohne Fugen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0037 Unterschrank offen mit Steckdosen 580mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.28b
 
Unterschrank offen, H2 auf Füßen 
Blende mit  Steckdosen
 
Abmessungen 
Breite  ca.   580 mm
Tiefe    ca.   850 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)
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Ausführung + Zubehör
* Schrankraum von unten glatt mit CNS geschlossen
* Schrankinnenraum mit gerundeter verschweißter 
Aufkantung 
* Blende für Steckdosen für vertieften Einbau in 
vollverschweißter Mulde;  
Ausführung wie Blende benachbarte Schränke
* 1x CEE  Ausführung CNS mit Klappe
* 2x Schuko Ausführung CNS mit Klappe

Schrankfach dient zur Aufnahme des mobilen 
Fettfilersystems

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0038 Grillplatte + Unterbau - 800mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.18a, 1.29a
 
Elektro-Grillplatte
flächenbündig in Hygieneabdeckung eingeschweisst
Unterbau Grillplatte

Abmessungen
Länge ca. 800 mm 
Tiefe  ca. 850 mm 
Höhe ca. 900 mm (OK Arbeitshöhe)
Bratfläche ca. 705x545 mm

Leistungsdaten
Anschlußwert Elektro 10,8KW 
Empfohlene Absicherung 3 x20A
Wärmeabgabe latent (W) 4320
Wäreabgabe sensibel (W)  3564 
Schutzart IPX5

Ausführung
* Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl 
* Bratplattenhygienisch dicht verschleift und glatt geschlifffen
* thermosstatische  Temperaturregelung für 2 Heizzonne
* gleichmäßige Wärmeverteilung
* Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene 
Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden
* Bedienblende mit Profil zum Schutz der Bedienelemente, 
abnehmbar von vorne
* Prägung hinter den Knebeln, ergonomisch geformte Knebel 
zur einfachen Erkennung der Position
* in fugenloser Abdeckung
* Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet inkl. 
Festanschluss
* alle für den Betrieb erforderlichen Schaltschütze sind 
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eingebaut
* Geräteanschluss erfolgt durch die Rückwand
* Schrankraum:Hygiensausführug H2

Aufstellung
Die Aufstellung erfolgt auf einem mitzuliefernden 
Höhenausgleichsrahmen aus CrNi-Stahl.
Dieser ist komplett geschlossen auszubilden, auch von 
unten. Dieser kann konstruktiv mit den benachbarten 
Elementen zusammengefasst werden.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0039 Grillplatte + Unterbau - 600mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.18, 1.29

Elektro-Grillplatte
flächenbündig in Hygieneabdeckung eingeschweisst
Unterbau Grillplatte

Abmessungen
Länge ca. 600 mm 
Tiefe  ca. 850 mm 
Höhe ca. 900 mm (OK Arbeitshöhe)
Bratfläche ca. 500x545 mm

Leistungsdaten
Anschlußwert Elektro 7,2KW 
Empfohlene Absicherung 3 x 16A
Wärmeabgabe latent (W) 2880
Wäreabgabe sensibel (W)  2376
Schutzart IPX5

Ausführung
* Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl 
* Bratplattenhygienisch dicht verschleift und glatt geschlifffen
* thermosstatische  Temperaturregelung für 2 Heizzonne
* gleichmäßige Wärmeverteilung
* Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene 
Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden
* Bedienblende mit Profil zum Schutz der Bedienelemente, 
abnehmbar von vorne
* Prägung hinter den Knebeln, ergonomisch geformte Knebel 
zur einfachen Erkennung der Position
* in fugenloser Abdeckung
* Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet inkl. 
Festanschluss
* alle für den Betrieb erforderlichen Schaltschütze sind 
eingebaut
* Geräteanschluss erfolgt durch die Rückwand
* Schrankraum:Hygiensausführug H2
* Seitenwand als Sichtseite

Aufstellung
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Die Aufstellung erfolgt auf einem mitzuliefernden 
Höhenausgleichsrahmen aus CrNi-Stahl.
Dieser ist komplett geschlossen auszubilden, auch von 
unten. Dieser kann konstruktiv mit den benachbarten 
Elementen zusammengefasst werden.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0040 Aufsatzbord CNS 3170x500 mm + Armatur

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.30, 1.30a

Aufsatzbord mit 2 runden Stehern
Montage Hygieneabdeckung Kochblock I
mit Armatur, mit Steckdosen

Abmessungen 
Länge ca.   3.170 mm
Tiefe ca.      500 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung- 2x LED 
Bänder über komplette Länge inkl. bündiger Glasabdeckung
* inkl. 2x runde Steher zur Fürung der Installationen 
* inkl. Vorrichtung zum Einbau von Steckdosen 
* geeignet für Autellung Salamander mit Festanschluss

Zubehör
* 4x Schuko+2x CEE-Steckdosen aus CNS im Bord 
eingebaut 
* Befüllarmatur als Wandarmatur: Gewerbeausführung mit 
langen Schenkauslauf, 2-Loch, 1-Hebel inkl. Führung und 
Anschluß  der Installationsmedien 

Aufsatzbord

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Befüllarmatur

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0041 Beleuchtung für Aufsatzbord

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock I
Zeichnung Pos. Nr. 1.30
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Abmessungen 
Länge ca. 3.170 mm 
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0042 Salamander

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock
Zeichnung Pos. Nr. 1.20

Salamander
als Standgerät auf Aufsatzbord

Abmessungen
Länge ca. 590mm 
Breite  ca. 570mm 
Arbeitshöhe ca. 518mm

Leistungsdaten
Anschlusswert 4,5kW, 400 V, 3N PE AC 
Absicherung 3x 16 A
Schutzart IP X3

Wärmeabgabe latent   3600 W
Wärmeabgabe sensibel       788W

Merkmale
* Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus Edelstahl
* Sichtbare Oberflächen geschliffen 
* Sichtbare Oberflächen geschliffen. Verwindungssteife,
  selbsttragende Konstruktion mit höhenverstellbarem
  Heizelement, Rückwand und Boden
* Touch-Bedienfeld geschützt hinter gehärtetem
   Sicherheitsglas
* Gerät intern vollständig elektrisch verdrahtet für 
bauseitigen
  Elektro-Festanschluss, alle für den Betrieb erforderlichen
  Schaltschütze sind eingebaut
* Ohne Stecker
* Grillfläche mit CrNi-Fettauffangschale und Grillrost
* Fettauffangschale zur leichten Reinigung mit Wasser
  befüllbar
* 3 Infrarot-Strahlungsheizkörper
* 3 individuell einstell- und speicherbare Zeitprogramme 
* Akustisches Signal nach Zeitablauf
* Warmhaltefunktion
* Tellerkontaktschalter
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* Beheizung durch Strahlungsheizkörper 
* 8 individuell einstellbaren Heizstufen

Zubehör
* Fettauffangschale 
* Griillrost 530x370
* Festanschluss bzw. CEE-Stecker 

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

Produktion - Kochblock II

Kochblock II
Der Kochblock steht als freistehender Mittelblock in der 
Küche.

Länge Kochblock 3.170 mm
Breite Kochblock 1.820 mm
Arbeitshöhe    900 mm /470mm
Fußauffellung mit  
Sockelblende 150 mm 
Hygienestandart mind. H2

Die Lieferung versteht sich komplett betriebsfertig inkl. 
Montage und Anschluss der Geräte an die bauseitigen 
Medien.
Die Geräte sind als Doppelblock angeordnet. Die Geräte 
werden elektrisch beheizt und alle erforderlichen Schütze 
sind für den Normalbetrieb in den Geräten eingebaut, keine 
bauseitigen Schütze erforderlich.
Die niveaugleiche Arbeitshöhe auf beiden Seiten ist zu 
gewährleisten.
 
Die Installation in die Geräte erfolgt von hinten . Die 
Medien werden aus dem Boden kommend in der 
Installationswand geführt.
 
Nachfolgend aufgeführte Großkochgeräte und Arbeitstische 
sind betriebsbereit zu montieren.  

Die Kochblock  wird mit einer durchgehenden Hygiene-
Abdeckung ausgeführt und alle Geräte  und Becken sind  in 
dieser eingeschweißt. 

Aufsatzbord mit Steckdosen

Sockelüberstand ist von unten glatt geschlossen. 
Sockelhohe ist einhitlich ind der Küche. Fall erforderlich ist 
ein Höhenausgleichsrahmen aus CrNi-Stahl komplett 
geschlossen auszubilden, auch von unten. Dieser kann 
konstruktiv mit den benachbarten Elementen 
zusammengefasst werden.

Bedienkonzept Geräte:
Die angebotenen Geräte sollen so gewählt werden, dass sie 
eine einheiliche Bedienung haben. Es soll sichergestellt sein, 
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dass die einzelnen Geräte über eine gemeinsame 
Schnittstelle kommunizieren können und über die 
Schnittstelle einheitlich programmiert werden können. Die 
Geräte der Kochblöcke müssen aus einer einheitlichen 
Produktlinie stammen.
 
Der Elektroanschluss in den Geräten an Reihenklemmen mit 
Klemmkontakt ist von vorn erreichbar und alle funktionellen 
Bauteile sind für Wartungs- und Servicearbeiten sind
ebenfalls von vorn erreichbar.

02.01.0043 Kochblock II - Hygieneabdeckung

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.32a, 2.7
 
Kochblock  in Hygieneausführung mit
durchgehende Hygiene-Abdeckung in 2 Höhen
Geräte sind in den nachfolgenden Positionen als 
Einzelgeräte aufzuführen.
 
Abmessungen Höhe 900mm
Breite ca.    3.170 mm
Tiefe ca.       920 mm
Arbeitshöhe ca.       900 mm

Abmessungen Höhe 470mm
Breite ca.    3.170 mm
Tiefe ca.       900 mm
Arbeitshöhe ca.       470 mm
 
Ausführung
* fugenloser, durchgehender Hygiene-Abdeckung 
  pro Höhe
* aus 3 mm CrNi-Stahl (1.4301) gefertig
* Ausschnitten für die folgenden Geräte:
 Doppelbecken und Armatur, Installationendurchführung für 
Multifunktionsgerte
* Geräte langlebig fettdicht eingeschweißt
* Ausschnitte für Aufsatzbord inkl. Mediendurchführung
an 2 Stehern
* Abdeckung front- und stirnseitig ca.50-60 mm abgekantet, 
frontseitig mit 50 mm Plattenüberstand und Tropfkante
* Bedien- und Regelelemente, elektrische Verdrahtung usw.  
in schwerer, großküchengeeigneter Qualität 
* Konstruktion und Lieferung  einteilig
* Oberbau und Unterbau sind durchgehend konstruiert 
* Freistehend als Mittelblock 
* Anschlüsse aus dem Boden über Installationswand 
* stabile, doppelwandige Sichtwand für Höhenversprung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
 

1 St
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02.01.0044 Kochblock II - Installationswand

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.32b
 
Installationswand für zweizeilige Geräteaufstellung 
Medienführung aus dem Boden
Sichtseite wegen Höhenversprung der Abdeckung
 
Abmessungen 
Breite ca.    3.170 mm
Tiefe ca.       220 mm
Höhe    ca.       900 mm  (OK Arbeitshöhe)
 
Ausführung
Die Installationswand befindet sich in der Mitte des 
Kochblocks zwischen den beiden Produktionszeilen. Die 
Installationswand verschwindet später im Kochblock.

* Komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301)
* Installationswand für die Verlegung der Medien, Wasser, 
  Abwasser und Strom für die Geräte im Kochblock
* Ausschnitte für die Durchführung der Medien zu
  den Geräte 
* Stirnseiten befinden sich Mulden mit Steckdosen + 
Abstperrhähnen - siehe separte Poition

Montage
Sämtliche Installationen von den Medienanschlusspunkten 
sind durch den AN auszuführen. In der Installationswand 
müssen bauseits verlegten die Medienleitungen für Kalt-, 
Warmwasser, sowie Abwasserleitungen für 
Deckelkühlungen, und eine Kabelauflage für die Elektrokabel 
vormontiert sein. Am Gestell sind konstruktive Vorkehrungen 
zum Befestigen der Leitungen am Wandaustrittspunkt zu 
treffen.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
 
 

1 St

02.01.0045 Sichtseite 1 mit Mulde für Installationen

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.32c

Sichtseitenwand mit Mulde für Installatonen 
Höhenverspung 
 
Abmessungen 
Breite ca.    1.820 mm
Höhe  1   ca.       900 mm  (OK Arbeitshöhe)
Höhe  2  ca.       470 mm  (OK Arbeitshöhe)
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Stirmseite des Kochblocks als Sichtseite. 
Möbel am Rand mpssen angepasst werden.

Mulde
* direkt unterhalb der Abdeckplatte  
* Tiefe 80 bis 100 mm tiefe 
* kastenförmige und dicht eingeschweißt 
* untere Begrenzungsflächen mit Gefälle nach außen  
* Muldenkanten sauber zu verschweißt  und verschliffen

- 2 vertieft eingebaute Schuko-Steckdose, komplett aus CNS
- 1 vertieft eingebaute Datendose
- 2 vertieft eingebaute Schuko-Steckdose, komplett aus CNS
- 1 vertieft eingebaute CEE-Steckdose, komplett aus CNS
-  NOT-AUS  für Kochbock 1 
 
Montage
Sämtliche Installationen von den Medienanschlusspunkten 
sind durch den AN auszuführen. In der Installationswand 
müssen bauseits verlegten die Medienleitungen für Kalt-, 
Warmwasser, sowie Abwasserleitungen für 
Deckelkühlungen, und eine Kabelauflage für die Elektrokabel 
vormontiert sein. Am Gestell sind konstruktive Vorkehrungen 
zum Befestigen der Leitungen am Wandaustrittspunkt zu 
treffen.
 
Angebotenes Fabrikat  '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0046 Sichtseite 2 mit Mulde für Installationen

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.32c

Sichtseitenwand mit Mulde für Installatonen
Höhenverspung 
 
Abmessungen 
Breite ca.    1.820 mm
Höhe  1 ca.       900 mm  (OK Arbeitshöhe)
Höhe  2  ca.       470 mm  (OK Arbeitshöhe

Stirmseite des Kochblocks als Sichtseite. 
Möbel am Rand mpssen angepasst werden.

Mulde
* direkt unterhalb der Abdeckplatte  
* Tiefe 80 bis 100 mm tiefe 
* kastenförmige und dicht eingeschweißt 
* untere Begrenzungsflächen mit Gefälle nach außen  
* Muldenkanten sauber zu verschweißt  und verschliffen 

Muldenbestückung 
- 2 vertieft eingebaute Schuko-Steckdose, komplett aus CNS
- 1 vertieft eingebautes Absperrventil für KW mit CNS-
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Rossette für dichten Abschluß
- 1 vertieft eingebautes Absperrventil für WW mit CNS-
Rossette für dichten Abschluß

Montage 
Sämtliche Installationen von den Medienanschlusspunkten 
sind durch den AN auszuführen. In der Installationswand 
müssen bauseits verlegten die Medienleitungen für Kalt-, 
Warmwasser, sowie Abwasserleitungen für 
Deckelkühlungen, und eine Kabelauflage für die Elektrokabel 
vormontiert sein. Am Gestell sind konstruktive Vorkehrungen 
zum Befestigen der Leitungen am Wandaustrittspunkt zu 
treffen.
 
Angebotenes Fabrikat  '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0047 Kochblock II - Sockelblende

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.34, 2.8
 
Sockelblende umlaufend für Kochblock II
4 Seiten

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

10,00 lfdm

Kochbblock II- Längsseite 1

Die Längsseite 1 wird  ausgestattet mit zwei 
Muliifunktionsgeräten.

02.01.0048 Multifunktionales Gargerät 150l mit Druck

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.31

Multifunktionsgargerät kippbar
Tiegel links: Größe 3/1 GN Tief 150 Liter
mit Druckgaren
Aufstellung auf Unterschränken
 
Das multifunktionales Gargerät nach DIN18857 muss zum 
universellen Einsatz in der gewerblichen Küche dienen.

Abmessungen
Länge ca. 1.365 mm  
Tiefe ca.    894 mm  
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Höhe ca. 1.078 mm
Höhe Tiegel ca.    925 mm 
Tiegelgröße 150l 

Anschlusswert ca. 41 kW, 400V, 63A
Wasseranschluss R 3/4" 
für 1/2" Druckschlauch
Wasserablauf DN 50 
Wasserdruck 150 bis 600kPa
KW DN 20 16l/min  3/4"AG
WW DN 20 15l/min  3/4"AG  
 
Schutzart IP X5

Sonderausstattung
* mit Druckgarfunktion
* Anschluss von Warmwasser 
* Aufstellung des Gerätes auf Unterschränken
* Kit für Schrankaufstellung

Zubehör Kleinteile
2 x Entleer-Wendespachtel
1x Rührspachtel / Langspachtel
3 x Einlegeboden gelocht
1 x Schöpfschaufel gelocht
1 x Schöpfschaufel ungelocht 
2 x Einhängesystem für Tiegel GN 3/1
      mit Arm für Hebe- und Senkautomatik 
3 x Kochkörbe 
3 x Frittierkörbe  
2 x Abseih-Sieb 
2 x Reinigugsbürste/ Reinigungsschwam 
1x Spezial-Entkalker (min. 25l)

Ausstattungsmerkmale
Multifunktionales Gargerät geeignet zum Kochen, Braten und 
Frittieren, sowie Niedrig-Temperatur Garen, Sous vide 
Garen, Konfieren und weiteren gängigen Garmethoden.

Das Gerät ist mit automatischen Garprozessen ausgestattet. 
Der Garverlauf passt sich immer automatisch an die Größe 
des Gargutes und an die Beladungsmenge an. Die Bräunung 
und die Kerntemperatur können frei eingestellt werden. 
Grafische Anzeige des Garablaufs mit allen Garparametern 
sowie dem errechneten Garzeitende. Automatische 
Anpassungen des Garverlaufs werden angezeigt.

Die Steuerung der Garvorgänge erfolgt über 
Mikroprozessoren

Fungenfreier Tiegel mit abgerundeten Ecken

Der Deckel und der Tiegel werden motorisch bewegt

Temperaturbereich von +30°C bis +250 °C. Als 
Überhitzungsschutz muss ein 
Sicherheitstemperaturbegrenzer wirken
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Der Tiegelboden muss innerhalb von weniger als drei 
Minuten von der Raumtemperatur bis auf +200 °C vorheizen

Die Entleerung von Koch- bzw. Reinigungswasser erfolgt 
direkt durch den integrierten Tiegelablauf. Ein Kippen oder 
Bodenablauf sind nicht notwendig

Durch den Ablauf entstehen keine unbeheizten Flächen auf 
dem Tiegelboden

Die Berührungstemperaturen der Tiegelverkleidung liegen 
bei maximal +70 °C

Kerntemperaturfühler mit mindestens fünf Messpunkten und 
automatischer Anzeige, wenn der Fühler nicht korrekt 
gesetzt ist.

HACCP-Daten werden im Gerät gespeichert und können 
über eine Schnittstelle (USB und Ethernet) ohne spezielle 
Herstellersoftware ausgelesen werden

Das Gerät ist mit einem USB-Port und einem Ethernet-Port 
ausgestattet

Das Gerät ist frei programmierbar mit Bilder, Zubehör und 
Texte, mit mindestens 300 Garprogrammen

Das Display des Gerätes befindet sich auf einer 
ergonomischen Höhe. Die Anzeigeelemente für Temperatur 
und Zeit sind gut sichtbar.

Gefordert wird ein ca. 8 Zoll grosses TFT-Farbdisplay mit 
Touchscreen und zentrales Einstellrad

Eine Hilfefunktion und ein Bedienerhandbuch werden im 
Display in Landessprache angezeigt.

Das Gerät verfügt über eine automatische, motorbetriebene 
und zeitlich einstellbare Hebe- und Senkautomatik zum 
Kochen mit Garkörben.

Das Gerät verfügt über einen automatischen, litergenauen 
Wassereinlauf zum Befüllen des Gartiegels

Das Gerät verfügt über eine herausziehbare 
Schlauchbrause, die das Behandeln der Lebensmittel mit 
Wasser ermöglicht.

Das Gerät verfügt über eine integrierte Steckdose 230V

Die Reinigung der Geräte, insbesondere des Gartiegels, 
muss mit einfachen Mitteln machbar sein

Das Gerät verfügt über ein Service-Diagnose-Programm mit 
automatischer Anzeige von Servicemeldungen. Die vom 
Hersteller geschulten Techniker werden zertifiziert.
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Das Gerät ist als Standgerät auszuführen. Das Gerät kann 
mithilfe von vier einstellbaren Füßen in Waage gesetzt 
werden. Die Höhe der Standfüsse muss ein sachgemässes 
Reinigen unterhalb des Gerätes ermöglichen.

Das Gerät ist innen und außen aus Edelstahl 1.4301.

Folgende oder vergleichbare Zulassungen sind gefordert: 
VDE/SVGW/GS/EMV

Das Gerät ist zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen

Ein Abwasser-Festanschluss ist zulässig, da eine integrierte 
Rohrtrennstrecke Bestandteil des Gerätes ist.

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

02.01.0049 Multifunktionales Gargerät 150l ohne Druck

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.31a

Multifunktionsgargerät kippbar
Tiegel links: Größe 3/1 GN Tief 150 Liter
Aufstellung auf Unterschränken
 
Das multifunktionales Gargerät nach DIN18857 muss zum 
universellen Einsatz in der gewerblichen Küche dienen.

Abmessungen
Länge ca. 1.365 mm  
Tiefe ca.    894 mm  
Höhe ca. 1.078 mm
Höhe Tiegel ca.    925 mm 
Tiegelgröße 150l 

Anschlusswert ca. 41 kW, 400V, 63A
Wasseranschluss R 3/4" 
für 1/2" Druckschlauch
Wasserablauf DN 50 
Wasserdruck 150 bis 600kPa
KW DN 20 16l/min  3/4"AG
WW DN 20 15l/min  3/4"AG
 
Schutzart IP X5
 
Sonderausstattung
* Anschluss von Warmwasser 
* Aufstellung des Gerätes auf Unterschränken
* Kit für Schrankaufstellung

Zubehör Kleinteile
2 x Entleer-Wendespachtel
1x Rührspachtel / Langspachtel
3 x Einlegeboden gelocht
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1 x Schöpfschaufel gelocht
1 x Schöpfschaufel ungelocht 
2 x Einhängesystem für Tiegel GN 3/1
      mit Arm für Hebe- und Senkautomatik 
3 x Kochkörbe 
3 x Frittierkörbe  
2 x Abseih-Sieb 
2 x Reinigugsbürste/ Reinigungsschwam 
1x Spezial-Entkalker (min. 25l)

Schnittstelle
* Ethenet-Schnittstelle 
* Potentialfreier Komtakt für Lüftungssteuerung 
* Anschluß an Energieotimierung

Ausstattungsmerkmale
Multifunktionales Gargerät geeignet zum Kochen, Braten und 
Frittieren, sowie Niedrig-Temperatur Garen, Sous vide 
Garen, Konfieren und weiteren gängigen Garmethoden.

Das Gerät ist mit automatischen Garprozessen ausgestattet. 
Der Garverlauf passt sich immer automatisch an die Größe 
des Gargutes und an die Beladungsmenge an. Die Bräunung 
und die Kerntemperatur können frei eingestellt werden. 
Grafische Anzeige des Garablaufs mit allen Garparametern 
sowie dem errechneten Garzeitende. Automatische 
Anpassungen des Garverlaufs werden angezeigt.

Die Steuerung der Garvorgänge erfolgt über 
Mikroprozessoren

Fungenfreier Tiegel mit abgerundeten Ecken

Der Deckel und der Tiegel werden motorisch bewegt

Temperaturbereich von +30°C bis +250 °C. Als 
Überhitzungsschutz muss ein 
Sicherheitstemperaturbegrenzer wirken

Der Tiegelboden muss innerhalb von weniger als drei 
Minuten von der Raumtemperatur bis auf +200 °C vorheizen

Die Entleerung von Koch- bzw. Reinigungswasser erfolgt 
direkt durch den integrierten Tiegelablauf. Ein Kippen oder 
Bodenablauf sind nicht notwendig

Durch den Ablauf entstehen keine unbeheizten Flächen auf 
dem Tiegelboden

Die Berührungstemperaturen der Tiegelverkleidung liegen 
bei maximal +70 °C

Kerntemperaturfühler mit mindestens fünf Messpunkten und 
automatischer Anzeige, wenn der Fühler nicht korrekt 
gesetzt ist.
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HACCP-Daten werden im Gerät gespeichert und können 
über eine Schnittstelle (USB und Ethernet) ohne spezielle 
Herstellersoftware ausgelesen werden

Das Gerät ist mit einem USB-Port und einem Ethernet-Port 
ausgestattet

Das Gerät ist frei programmierbar (Bilder, Zubehör und 
Texte) mit mindestens 300 Garprogrammen

Das Display des Gerätes befindet sich auf einer 
ergonomischen Höhe. Die Anzeigeelemente für Temperatur 
und Zeit sind gut sichtbar.

Gefordert wird ein ca. 8 Zoll grosses TFT-Farbdisplay mit 
Touchscreen und zentrales Einstellrad

Eine Hilfefunktion und ein Bedienerhandbuch werden im 
Display in Landessprache angezeigt.

Das Gerät verfügt über eine automatische, motorbetriebene 
und zeitlich einstellbare Hebe- und Senkautomatik zum 
Kochen mit Garkörben.

Das Gerät verfügt über einen automatischen, litergenauen 
Wassereinlauf zum Befüllen des Gartiegels

Das Gerät verfügt über eine herausziehbare 
Schlauchbrause, die das Behandeln der Lebensmittel mit 
Wasser ermöglicht.

Das Gerät verfügt über eine integrierte Steckdose 230V

Die Reinigung der Geräte, insbesondere des Gartiegels, 
muss mit einfachen Mitteln machbar sein

Das Gerät verfügt über ein Service-Diagnose-Programm mit 
automatischer Anzeige von Servicemeldungen. Die vom 
Hersteller geschulten Techniker werden zertifiziert.

Das Gerät ist als Standgerät auszuführen. Das Gerät kann 
mithilfe von vier einstellbaren Füßen in Waage gesetzt 
werden. Die Höhe der Standfüsse muss ein sachgemässes 
Reinigen unterhalb des Gerätes ermöglichen.

Das Gerät ist innen und außen aus Edelstahl 1.4301.

Folgende oder vergleichbare Zulassungen sind gefordert: 
VDE/SVGW/GS/EMV

Das Gerät ist zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen

Ein Abwasser-Festanschluss ist zulässig, da eine integrierte 
Rohrtrennstrecke Bestandteil des Gerätes ist.

Richtfabrikat Rational oder gleichwertig
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Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

02.01.0050 Zubehör Korbwagen XL

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.31, 1.131a
 
Korbwagen  zur Lagerung und Transport von Koch- und 
Frittierkörbe als Zubehör für die  Multifunktionsgeräte 150l  
im Kochblock II

Abmessungen 
Breite ca.    528 mm 
Länge  ca.    701 mm 
Höhe ca. 1.522 mm 
Gewicht ca. 21 kg

Kapazität 3 Körbe / 16 GN 1/1 

Merkmale 
* Transport von Koch- und Frittierkörbe 
* Lagerung von GN-Zubehör 
* seitliche Halterung für Arm der Hebe-und Senkautomatik 
* Traglast: maximal 150kg  
* Temperaturbereich: -20°C + 60°C

Ausführung 
* 4 Lenkrollen mit 125 mm Durchmesser 
  davon 2 mit Feststellbremse 
* Material: Edelstahl 
*  GN-Einschüben mit Abstand ca. 75mm

Fabrikat wie angebotenes Multifunktionsgherät

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

02.01.0051 Zubehör Portionierwagen

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.31, 1.131a
 
Portionierwagen zum Entleeren und Portionieren
der  Multifunktionsgeräte 150l  im Kochblock II

Abmessungen 
Breite ca.    620 mm 
Länge  ca.    863 mm 
Höhe ca.    806 mm 
Gewicht ca.    15 kg
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Kapazität GN 2/1 

Merkmale 
* variable Höheneinstellung mit Gaszylinder 
* Transportgriff kann umgelegt werdn

Ausführung 
* 4 Lenkrollen mit 125 mm Durchmesser 
  davon 2 mit Feststellbremse 
* Material: Edelstahl

Zubehör
1x GN 2/1 mit Griff 
2x GN 1/1 mit Griff 

Fabrikat wie angebotenes Multifunktionsgherät

Angebotenes Fabrikat '....................'

Typ '....................'

1 St

02.01.0052 Unterschrank unter Multifunktionals Instfach - 585 mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.31b

Unterschrank mit Flügeltür auf Füßen
als Installationsfach
Sonderbau zur Aufnahme des Multifunktioinsgerätes
 
Abmessungen 
Breite ca.   585 mm
Tiefe ca.   900 mm
Höhe ca.   470 mm   (OK Aufstellfäche Multifunktion)
 
Ausführung
* äusserst Stabile Ausfühtrung als Standfläche für das 
Multifunktionsgerät
* Flügeltüre DIN rechts/  DIN links nach Plan
* Tür absperrbar + Magnetverschluss
*Ausschnitt oben zur Führung der Installationsmedien
* Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit bauseitiger 
Installationen Elektro und Sanitär
* Seitenwand als Sichtwand

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St
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02.01.0053 Unterschrank offen GN Sicken 400 mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.31c
 
Unterschrank offen mitr Sicken für GN 
auf Füßen
Sonderbau zur Aufnahme des Multifunktioinsgerätes
 
Abmessungen 
Breite  ca.   400 mm
Tiefe ca.    900 mm
Höhe ca.    470 mm  (OK Aufstellfäche Multifunktion)
 
Ausführung + Zubehör
*Ausschnitt oben zur Führung der Installationsmedien
* Rückwandausschnitt für Zugänglichkeit bauseitiger 
Installationen Elektro und Sanitär 
*Vorgesetzte Rückwand für Verzug der Installationen 
dahinter 
* Schrankinnenraum H2 für GN1/1
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

5 St

Kochblock II - Längsseite 2

Die Längsseite 2 wird komplett ausgestattet mit Becken, die 
in einer durchgehenden Hygiene-Abdeckung eingeschweißt 
sind  und Unterbauten. 

Längsseite 2 von links nach rechts  - mit Hygieneabdeckung
Unterschrank mit 3 Auszügen ca. 400 mm
Unterschrank mit 3 Auszügen ca. 400 mm
Unterschrank offen ca. 700 mm
Unterschrank Schneidbretteinsatz ca. 300 mm
Einfahrnische ca. 470mm
Spülenschrank Flügeltür ca. 500 mm
Unterschrank mit 3 Auszügen ca. 400 mm

02.01.0054 Unterschrank mit Schubladen 3 Auszüge

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 2.1
 
Abmessungen
Breite ca. 400 mm
Tiefe ca. 700 mm
Höhe ca. 900 mm (Arbeitshöhe AP)
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Ausführung und Zubehör
Inklusive 3 Rahmenschubladen + mit GN-Einsätzen in 
maximaler Höhe  + erforderlichen Zwischenstegen.
 
2x 2/4 GN Höhe: ca. 150-200 mm
3x 1/3 GN Höhe: ca. 150-200 mm 
1x 1/1 GN Höhe: ca. 150-200 mm

Besonderheit
* Seitenwand als durchgeängige Sichtwand, verlängerte 
Tiefe zur bauseitigen Rückwand im Bereich der 
Tischabsenkung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

02.01.0055 Unterschrank offen mit Steckdosen 700mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 2.2
 
Unterschrank offen mit  Zwischenbord auf Sicken, H2
auf Füßen mit Sockelblende
mit Steckdosen
 
Abmessungen 
Breite  ca.  700 mm
Tiefe     ca.  700 mm
Höhe ca.   700 mm
 
Ausführung + Zubehör
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Rückbereich des Schrankes ist für den Medienverzug im 
Schrankraum auszubilden, wenn möglich verdeckt, wenn 
erforderlich inkl Revisionsöffnung
* Vorgesetzte Rückwand
* Schrankinnenraum mit gerundeter verschweißter 
Aufkantung 
* Blende für Steckdosen für vertieften Einbau 
  mit vollverschweißter Mulde
* 1x CEE  Ausführung CNS mit Klappe
* 2x Schuko Ausführung CNS mit Klappe

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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02.01.0056 Unterschrank für Schneidbretter 300mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 2.3

Abmessungen 
Breite ca.   300 mm
Tiefe ca.   700 mm
Höhe ca.   700 mm
 
Ausführung
* inkl. Scheidbretteinsatz aus CNS
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Rückbereich des Schrankes ist für den Medienverzug im 
Schrankraum auszubilden, wenn möglich verdeckt, wenn 
erforderlich inkl Revisionsöffnung
* Vorgesetzte Rückwand
* Schrankinnenraum mit gerundeter verschweißter 
Aufkantung  
 
Zubehör
* 4x Schneidbretter, verschiedene Farben
  GN 1/1, gem. HACCP mit Füßchen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0057 Doppel-Spülbecken mit Großküchenarmatur +
Abtropffläche

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 2.4
 
2 Becken und abgesenkte Fläche + Armatur 
fugenlos eingeschweisst in Hygieneabdeckung
 
Abmessungen je Becken
Breite  ca. 400 mm
Tiefe   ca.  500 mm
Höhe   ca. 250 mm
 
Ausführung + Zubehör
* Becken die ca.10mm vertieft in Arbeitsplatte 
* abgesenkte Fäche umfasst Position Armatur 
* Abtropffläche ca. 500x600mm - ca. 10mm vertieft 
  leichtes Gefälle zum  Becken
* inkl. Rosetten + Siphon
* inkl. 2-Loch Großküchenarmatur mit Ein-Hebelmischer
und hohem Auslaufhahn
 
Becken:
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
Armatur:

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0058 Einfahrnische offen 470mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 2.6

Einfahrnische unter Becken
 
Abmessungen 
Breite  ca.   470 mm
Tiefe  ca.   700 mm
Höhe  ca.   900 mm (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* 3-seitige Nische
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für Installationen
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* 3 seitiger ANfahrschutz für Abfallrolli
* Schutzbügel aus CNS für Siphon 
* Beckenblende in Front benachbarter Schranktüren

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0059 Spülenunterschrank 500mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 2.5
 
Spülenunterschrank mit Flügeltüren 
auf Füßen
 
Abmessungen 
Breite ca.   500 mm
Tiefe ca.   700 mm
Höhe ca.   700 mm
 
Ausführung + Zubehör 
* Schrank schließt rechts an den Installationskanal an
   dieser kann auch im Unterbau inetgruíert werden 
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
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* Rückbereich des Schrankes ist für den Medienverzug im 
Schrankraum auszubilden, wenn möglich verdeckt, wenn 
erforderlich inkl Revisionsöffnung
* Vorgesetzte Rückwand
* Schrankinnenraum mit gerundeter verschweißter 
Aufkantung 
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltür
* 1 Flügeltür DIN links/rechts
* CNS-Rohr als Siphonschutz im Unterbau, möglichst 
platzsparende Ausführung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0060 Unterschrank mit Schubladen 3 Auszüge

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 2.1a
 
Abmessungen
Breite ca. 400 mm
Tiefe  ca. 750 mm
Höhe ca. 900 mm (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung und Zubehör
Inklusive 3 Rahmenschubladen + mit GN-Einsätzen in 
maximaler Höhe  + erforderlichen Zwischenstegen.
 
2x 2/4 GN Höhe: ca. 150-200 mm
3x 1/3 GN Höhe: ca. 150-200 mm 
1x 1/1 GN Höhe: ca. 150-200 mm

Besonderheit
* Seitenwand als durchgeängige Sichtwand, verlängerte 
Tiefe zur bauseitigen Rückwand im Bereich der 
Tischabsenkung
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0061 Aufsatzbord CNS 3.170x500 mm

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.33
 
Aufsatzbord mit 2 runden Stehern
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Montage Hygieneabdeckung Kochblock I
 mit Steckdosen

Abmessungen 
Länge ca.   3.170 mm
Tiefe ca.      500 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung- 2x LED 
Bänder über komplette Länge inkl. bündiger Glasabdeckung
* inkl. 2x runde Steher zur Fürung der Installationen 
* inkl. Vorrichtung zum Einbau von Steckdosen 
* geeignet für Autellung Salamander mit Festanschluss

Zubehör
* 4x Schuko+2x CEE-Steckdosen aus CNS im Bord 
eingebaut
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01.0062 Beleuchtung für Aufsatzbord

Standort Raum E0.460: Produktion-Kochblock II
Zeichnung Pos. Nr. 1.33
 
Abmessungen 
Länge ca. 3.170 mm 
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.01. Produktion E0 Summe:

02.02. Vorbereitung E0

Vorbereitung

Die Küche umfasst vieri Bereiche der Vorbereitung
die in den folgenden Positionen beschrieben werden.
 
- Arbeitstischanlage Fassade
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

- Bereich Kühlschranke
- Bereich Stellfläche Kühlgeräte/HotCars
- Arbeitstischanlage Ausgabe

Die Vorbereitungszone beim Mittelblock ist unter Produktion 
beim Kochblock II beschrieben.
 
Arbeitshöhe 900 mm
Tiefe 800 mm
Fußauffellung mit  
Sockelblende 150 mm 
Wandseitige Aufkantung   50 mm
Hygienestandart mind. H2

Vorbereitung -  Fassade

In den nachfolgenden Positionen sind die 
Arbeitstischanlagen der Vorbereitungszone entlang der 
Fassade beschrieben.
Im Bereich der bauseitigen Bestandsstützen muss diese 
angepasst werden.

Die Installationen kommen aus der Fassade  mit Verzug auf 
Putz vor der Wand. Die Unterbautren müssen darauf 
angepasst werden.

Arbeitshöhe 900 mm/ 700mm 
Tiefe 750 mm.
Fußauffstellung mit  
Sockelblende 150 mm 
Wandseitige Aufkantung   50 mm
Hygienestandart mind. H2

Länge L=7.800mm

Die Einbauten in die Arbeitsplatte wie Becken etc sind im 
jeweiligen Bereich beschrieben.
 
Unterbauten, von links nach rechts
Unterschrank offen ca. 550 mm
Einfahrnische ca. 580mm
Unterschrank Flügeltür ca. 600 mm
Unterschrank offen ca. 700 mm
Kühltisch mit 2 Abteilen, je 3 Auszüge ca. 1200mm
Unterschrank offen ca. 400 mm
Unterschrank Schneidbretteinsatz ca. 300 mm 
Unterschrank mit 3 Auszügen ca. 400 mm
Unterschrank mit 3 Auszügen ca. 400 mm
Kühltisch mit 2 Abteilen, je 2 Auszüge ca. 1200mm
Unterschrank unter Becken ca. 900 mm
Handwaschbecken mit Unterschrank ca. ca. 450 mm

Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.
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02.02.0001 Arbeitsplatte CNS 750 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.18, 2.31
 
Abmessungen
Tiefe ca. 750 mm im Sondermaß
 
Ausführung
* inkl Ausklinkung für 3 bauseitige Stüzen 
  mit Aufkantung 50mm
* inkl. 2x Ausschnitt für Becken + Armatur
* inkl. Ausschnitt für HWB + Armatur
* inkl Ausschnitt für Kühlplatte
* beide Stirnseite an Wand anschließend + Aufkantung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

7,80 lfdm

02.02.0002 Stützenverkleidung CNS 

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. bei 2.18, 2.31
 
CNS-Verkleidung für bauseitige Fassadenstützen

Abmessungen
Breite         ca.   600 mm
Tiefe        ca.   150 mm
Höhe    ca. 2.800 mm  - nach Aufmaß Decke

Abmessungen
* selbsttragende Konstruktion
* Anschluß an Fassade nach innen abgekantet 
   vollflächiges Auflager mit Elastomerstreifen zu allen 
Bauteilen
* jegliche Befestigung ist entkoppelt auszuführen
* Konstruktion muss Installationsraum neben der Stütze 
bilden für vertikalen Leitungsverzug 
* Oberfläche, Schliff etc gleich wie Edelstahlmöbel
* Anschluß an Decke in zweigeteilter Ausführung, um 
Toleranzen aufzunehmen und fexibel im Bauablauf zu 
bleiben
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3 St

02.02.0003 Sockelblende

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.19, 2.32
 
Sockelblende für Unterbauten 
3 seitig in die Einfahrnische laufend
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Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

9,30 lfdm

02.02.0004 Unterschrank offen 550 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.10

Unterschrank offen mit Zwischenbord
 
Abmessungen 
Breite  ca.   550 mm
Tiefe  ca.   700 mm
Höhe  ca.   900 mm (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0005 Spülbecken mit Großküchenarmatur + Abtropffläche

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.11
 
in Arbeitsplatte fugenlos eingeschweisst
 
Abmessungen  Becken
Breite ca. 500 mm
Tiefe  ca. 500 mm
Höhe ca. 300 mm
 
Ausführung + Zubehör
* Becken ca.10mm vertieft in Arbeitsplatte eingelassen 
* abgesenkte Fäche umfasst Position Armatur
* inkl. Rosetten + Siphon
* inkl. 2-Loch Großküchenarmatur mit Ein-Hebelmischer
und hohem Auslaufhahn
 
Becken:
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
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Armatur:
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0006 Spülenunterschrank Flügelür 600mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2,12
 
Unterschrank mit Flügeltüre und Zwischenbord 
 
Abmessungen 
Breite  ca.  600 mm
Tiefe  ca.  700 mm
Höhe  ca.   900 mm
 
Ausführung + Zubehör
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für Installationen
* verschweißte Aufkantung des Schrankbodens
* Unterbau als geschlossener Schrank mit Flügeltüre
* 1 Flügeltür DIN rechts
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Schrank ist den bauseitigen Installationen anzupassen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0007 Einfahrnische offen 580 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.13

Einfahrnische unter Becken
 
Abmessungen 
Breite  ca.   580 mm
Tiefe  ca.   700 mm
Höhe  ca.   900 mm (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* 3-seitige Nische
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für Installationen
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* 3 seitiger ANfahrschutz für Abfallrolli
* Schutzbügel aus CNS für Siphon 
* Beckenblende in Front benachbarter Schranktüren

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Stand: 12.03.2024 304 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0008 Unterschrank offen 700 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.14

Unterschrank offen mit Zwischenbord
 
Abmessungen 
Breite  ca.   700 mm
Tiefe  ca.   700 mm
Höhe  ca.   900 mm (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0009 Kühltisch 2x 3 GN 1/1 zentralgekühlt - CO2

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.15, 2.16
 
Kühltisch mit 2 Abteilen GN 1/1, je 3 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2
 
Abmessungen 
Breite ca.   1.200 mm
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.      900 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,30 kW
Anschlußwert 0,24kW / 230V
Kühlbereich ca. -2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte
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Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Unterbau, von links nach rechts
Inst.fach ca. 300 mm
3 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
3 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1

Ausführung
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen 
* Kastenschubladen für GN 1/1 
* Übervollauszug
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit ddem AG.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0010 Kühltisch Tauwasserpumpe

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.15, 2.16
 
Tauwasserpumpe als
Zubehör für Kühltisch aus vorangegangener Position
 
Zur Ableitung des Tauwasses ist eine Tauwasserpumpe im 
Installationsfach mit vorzusehen inkl. der Verrohrung auf OK 
Sockel bis zum bauseitigen Abwasserpunkt beim Becken, 
Entfernung ca. 2,70m..

Angebotenes Modell muss im Installationsfach Platz finden.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0011 Unterschrank offen 400 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.20

Unterschrank offen mit Zwischenbord
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Abmessungen 
Breite  ca.   550 mm
Tiefe  ca.   550 mm -Sondermaß
Höhe  ca.   900 mm (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord
* Tiefe im Sondermaß nach Aufmaß der bauseitigen Stütze
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0012 Unterschrank für Schneidbretter 300 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.21
 
Abmessungen 
Breite ca.   300 mm
Tiefe ca.   700 mm
Höhe ca.   700 mm  (AP Arbeitsplatte)
 
Ausführung
* inkl. Scheidbretteinsatz aus CNS
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Tiefe im Sondermaß nach Aufmaß der bauseitigen Stütze
 
Zubehör
4x Schneidbretter, verschiedene Farben nach Wahl des 
Bauherrn 
GN 1/1, gem. HACCP, mit Füßchen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0013 Unterschrank mit Schubladen 3 Auszüge

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.22, 2.23
 
Abmessungen
Breite ca. 400 mm
Tiefe  ca. 700 mm
Höhe  ca. 700 mm (AP Arbeitsplatte)
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Ausführung und Zubehör
inklusive 3 Rahmenschubladen + mit GN-Einsätzen in 
maximaler Höhe  + erforderlichen Zwischenstegen.
 
2x 2/4 GN Höhe: ca. 150-200 mm
3x 1/3 GN Höhe: ca. 150-200 mm 
1x 1/1 GN Höhe: ca. 150-200 mm
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

02.02.0014 Kühltisch 2x 2 GN 1/1 zentralgekühlt - CO2

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.24, 2.25
 
Kühltisch mit 2 Abteilen GN 1/1, je 2 Auszüge
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2
 
Abmessungen 
Breite ca.   1.200 mm
Tiefe ca.       700 mm
Höhe ca.      900 mm (AP Arbeitsplatte)
 
Merkmale
Kälteleistung bei VT -10C 0,30 kW
Anschlußwert 0,24kW / 230V
Kühlbereich ca. -2°C bis + 10°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
Unterbau, von links nach rechts
Inst.fach ca. 300 mm
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1
2 Auszügen ca. 450 mm für GN1/1 
Blende über Auszügen vor Installation Kühlplatte

Ausführung
* Innenraum H2
* Kühltüren in gleicher Front wie benachbarte Türen
* Kastenschubladen für GN 1/1 
* Übervollauszug

Stand: 12.03.2024 308 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

* Lüfter 24V
* Tauwasserührung in der Rückwand
* Inst.Fach für Kühltisch für Anschluss an Zentrale Kälte
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein 
   -->  kein Spezialwerkzeug
* Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0015 Kühlplatte GN 3/1 zentralgekühlt - CO2

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.24a
 
Kühlplatte zum bündigen Einbau in dei Arbeitsplatte
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2
 
Abmessungen 
Breite ca.     970 mm
Tiefe ca.        525 mm
Höhe ca.         60 mm 

Merkmale
Kälteleistung 0,35 kW bei VT -10C
Anschlußwert 0,10 kW / 230V
Kühlbereich ca. 4°C bis + 12°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Aufbau
- Kontaktkühlplatte 3x GN1/1 
- Polyurethan-Hartschaumisolierung in mm: 50 
- elektronische Steuerung 
- mit leichtem Außenwulstrand zum Auffangen des 
Kondenswassers

Bedienung Kühlplatte inkl. Regler ebenfals im 
Installationsfach

Ausführung
* Zugänglichkeit über Inst.Fach Kühltisch 
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* geeignet für Einbau über Kühltisch 
* Platte bündig in Arbeitsplatte eingebaut 
* Instfach muss  leicht zugänglich zu öffnen sein kein 
Spezialwerkzeug 
*Ausschnitte und Einbau der Kühlstellenregler (Lieferumfang 
Kältetechnik) sind  nach Maßangbe des AN Kältetechnik im 
Bereich Installationsfach auszuführen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0016 Kühltisch Tauwasserpumpe

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.24, 2.25
 
Tauwasserpumpe als
Zubehör für Kühltisch + Kühlplatte aus vorangegangener 
Position
 
Zur Ableitung des Tauwasses ist eine Tauwasserpumpe im 
Installationsfach mit vorzusehen inkl. der Verrohrung auf OK 
Sockel bis zum bauseitigen Abwasserpunkt beim Becken, 
Entfernung ca. 1,50m..

Angebotenes Modell muss im Installationsfach Platz finden.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0017 Spülbecken mit Großküchenarmatur + Abtropffläche

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.26
 
in Arbeitsplatte fugenlos eingeschweisst
 
Abmessungen  Becken
Breite ca. 500 mm
Tiefe  ca. 500 mm
Höhe ca. 300 mm
 
Ausführung + Zubehör
* Becken ca.10mm vertieft in Arbeitsplatte eingelassen 
* abgesenkte Fäche umfasst Position Armatur
* inkl. Rosetten + Siphon
* inkl. 2-Loch Großküchenarmatur mit Ein-Hebelmischer
und hohem Auslaufhahn
 
Becken:
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Armatur:
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0018 Spülenunterschrank 950 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.27
 
Spülenunterschrank mit Flügeltüren 
 
Abmessungen 
Breite ca.  950 mm
Tiefe ca.   700 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung + Zubehör
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für Installationen
* verschweißte Aufkantung des Schrankbodens
* Unterbau als geschlossener Schrank mit 2 Flügeltüren
* 1 Flügeltür DIN rechts + 1 Flügeltür DIN links
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Schrank ist den bauseitigen Installationen anzupassen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0019 Handwaschbecken eingebaut

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.28
 
Typ Handwaschbecken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 
Abmessungen
Beckenmaße ca. 450x400x150mm
 
Ausführung
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingearbeitet.
* Inklusive Mischarmaturen als IR-Sensorbatterie mit 
Netzanschluß 
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand

Zubehör
Zubehör aus CNS inkl. Wandmontage aus einheitlicher 
Produktlinie nach Bemustreung
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* Desinfektionsmittelspender
* Seifenspender
* Papierhandtuchspender
 
Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Spender
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0020 Unterschrank mit Flügeltür und Klappe 450 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade 
Zeichnung Pos. Nr. 2.29
 
Unterbau für Einbaubecken mit Flügeltür und Abwurfklappe 
für Papierhandtücher
 
Abmessungen 
Breite ca.   450 mm
Tiefe ca.   700 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung + Zubehör
* Unterbau als geschlossener Schrank mit 1 Flügeltür
* selbstschließende Einwurfklappe für Papierhandtücher 
vorzusehen in Flügeltür
* innen: Abfallbehälter ausziehbar auf Schieben
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand
* Tiefe im Sondermaß nach Aufmaß der bauseitigen Stütze
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St
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02.02.0021 Zubehör Schubladen Schloß

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr.
 
Schloß als
Zubehör für Schubladen aus vorangegangener Position

Schloß mit je 2 Schlüsseln für die Auszüge. 
Gleichschließende Ausführung wie andere Möbelschlösser 
im  Küchenbereich

Inkl. Montage

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

6 St

02.02.0022 Wandbord CNS 3700x450 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.17
 
Abmessungen 
Länge ca.   3.700 mm
Tiefe ca.      450 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0023 Beleuchtung Wandbord

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.17
 
Abmessungen 
Länge ca. 3.700 mm 
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0024 Wandbord CNS 2800x450 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.30
 
Abmessungen 
Länge ca.   2.800 mm
Tiefe ca.      450 mm
Stärke ca.        50 mm
 
Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten als Sichtseiten
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung 
  2x LED Bänder über komplette Länge inkl. bündiger  
Glasabdeckung
* unsichtbar an der Wand befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0025 Beleuchtung Wandbord

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Fassade
Zeichnung Pos. Nr. 2.30
 
Abmessungen 
Länge ca. 2.800 mm 
 
Ausführung
* Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Aufsatzbord eingebaut, integriert im Aufsatzbord
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

Vorbereitung -  Kühlschränke

In den nachfolgenden Positionen ist der Bereich 
Vorbereitung Kühlung beschrieben.

Dieser befindet sich in einer baulichen Nische. Die Höhe 
beträgt ca. 2,30m.

Stand: 12.03.2024 314 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Die Installationen kommen aus der Vorwand.

Die Einbauten in die Arbeitsplatte wie Becken etc sind im 
jeweiligen Bereich beschrieben.
 
Handwaschbecken mit Unterschrank ca. ca. 640 mm
Einfahrkühlschrank TK - GN 2/1
Einfahrkühlschrank NK - GN 2/1

Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

02.02.0026 Arbeitsplatte CNS 600 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Kühlung
Zeichnung Pos. Nr. 2.35
 
Abmessungen
Tiefe ca. 600 mm im Sondermaß
 
Ausführung
* Aufkantung 50mm- 3 seitig zu Wand und Kühlschrank
* inkl. Ausschnitt für HWB + Armatur

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

0,65 lfdm

02.02.0027 Sockelblende

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Kühlung
Zeichnung Pos. Nr. 2.36
 
Sockelblende für Unterbauten 
dicht verfugt zu benacharter Wand un Kühlschrank
L-förmig

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1,30 lfdm

02.02.0028 Handwaschbecken eingebaut

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Kühlung
Zeichnung Pos. Nr. 2.33
 
Typ Handwaschbecken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 
Abmessungen
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Beckenmaße ca. 550x400x150mm
 
Ausführung
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingearbeitet.
* Inklusive Mischarmaturen als IR-Sensorbatterie mit 
Netzanschluß 
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand

Zubehör
Zubehör aus CNS inkl. Wandmontage aus einheitlicher 
Produktlinie nach Bemustreung
* Desinfektionsmittelspender
* Seifenspender
* Papierhandtuchspender
 
Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Spender
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0029 Unterschrank mit Flügeltür und Klappe 640 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Kühlung
Zeichnung Pos. Nr. 2.34
 
Unterbau für Einbaubecken mit Flügeltür und Abwurfklappe 
für Papierhandtücher
 
Abmessungen 
Breite ca.   640 mm
Tiefe ca.   600 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung + Zubehör
* Unterbau als geschlossener Schrank mit 1 Flügeltür
* selbstschließende Einwurfklappe für Papierhandtücher 
vorzusehen in Flügeltür
* innen: Abfallbehälter ausziehbar auf Schieben
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 

Stand: 12.03.2024 316 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0030 Einfahr-Kühlschrank TK  GN 2/1 - ZK C02

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Kühlung
Zeichnung Pos. Nr. 2.37

Einfahr-Tiefkühlschrank für Hordenwagen GN 2/1 
zum Anschluß an Zentralkälte mit CO2

Abmessungen
Breite ca.   770 mm
Tiefe ca.   800 mm
Höhe ca. 2100 mm 

Leistungsdaten
Kälteleistung 0,56 kW  bei VT -30C  
Anschlußwert 0,20 kW / 230V
Kühlbereich ca. +-15°C bis -30°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Türanschlag gemäß Plan rechts

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Ausführung
* Gehäuse:
Der Korpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 
304), ebenso wie Rückwand und Deckblech. Die Sichtseiten 
sind matt geschliffen. Gerät ohne Boden, mit CNS 
Montagewinkel zur bauseitigen Befestigung am 
Küchenboden.

Der Innenkorpus in Hygieneausführung ist komplett aus 
Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Kältebrücke frontseitig 
(ohne sichtbare Chromstahleinlage). An den Seitenwänden 
sind Kunststoffleisten als Führungs- und Anfahrschutz 
montiert. 

* Zentralkühlung:
Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer im oben 
aufgebauten Installationsfach montiert ist. Dadurch 
Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit 
automatischer Abtauung und Tauwasserablauf.
Der Verdampfer ist durch eine klappbare Medienblende für 
Wartungs- und Reinigungszwecke leicht zugänglich

Stand: 12.03.2024 317 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

* Elektronik-Regler 
Der Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll 
LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit 
optischem- und akustischem  Alarmsystem für Über- und 
Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet, 
mit RS 485 Schnittstelle. 
Über ständigen Abgleich der Tür-Öffnungsfrequenzen sowie 
der Temperaturveränderungen im Innenraum gibt der 
elektronische Regler bedarfsgerechte Abtauzyklen und 
energieoptimierte Kompressor-Laufzeiten vor. 

Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 
54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser 
geschützt. 

* Tür:
Die Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus 
Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), FCKW-frei 
hochdruckgeschäumt, ohne sichtbare Griffleiste. Die 
Scharniere sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die 
schimmelresistenten Hohlkammer-Magnetdichtungen sind 
gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug 
auswechselbar. An der Unterseite der Türen ist ein 
Spezialdichtungsprofil für die Abdichtung Türen/Boden 
angebracht.

* Isolierung:
70 mm FCKW-frei hochdruckgeschäumt

Zubehör
- 1x Hordewagen GN 2/1
- LED Beleuchtung
- Anschluß an bauseitigen Abwasser
- Verblendung der sichtbaren Kälteleitungen mit CNS Kanal
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0031 Einfahr-Kühlschrank NK  GN 2/1 - ZK C02

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Kühlung
Zeichnung Pos. Nr. 2.38

Einfahrkühlschrank für Hordenwagen GN 2/1 
zum Anschluß an Zentralkälte mit CO2
 
Abmessungen
Breite ca.   770 mm
Tiefe ca.   800 mm
Höhe ca. 2100 mm 

Leistungsdaten
Kälteleistung 0,34 kW  bei VT -10C  
Anschlußwert 0,20 kW / 230V
Kühlbereich ca. +2°C bis + 12°C
Umgebungstemperatur bis + 40°C 
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Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Türanschlag gemäß Plan rechts

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Ausführung
* Gehäuse:
Der Korpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 
304), ebenso wie Rückwand und Deckblech. Die Sichtseiten 
sind matt geschliffen. Gerät ohne Boden, mit CNS 
Montagewinkel zur bauseitigen Befestigung am 
Küchenboden.

Der Innenkorpus in Hygieneausführung ist komplett aus 
Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Kältebrücke frontseitig 
(ohne sichtbare Chromstahleinlage). An den Seitenwänden 
sind Kunststoffleisten als Führungs- und Anfahrschutz 
montiert. 

* Zentralkühlung:
Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer im oben 
aufgebauten Installationsfach montiert ist. Dadurch 
Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit 
automatischer Abtauung und Tauwasserablauf.
Der Verdampfer ist durch eine klappbare Medienblende für 
Wartungs- und Reinigungszwecke leicht zugänglich

* Elektronik-Regler 
Der Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll 
LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit 
optischem- und akustischem  Alarmsystem für Über- und 
Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet, 
mit RS 485 Schnittstelle. 
Über ständigen Abgleich der Tür-Öffnungsfrequenzen sowie 
der Temperaturveränderungen im Innenraum gibt der 
elektronische Regler bedarfsgerechte Abtauzyklen und 
energieoptimierte Kompressor-Laufzeiten vor. 

Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 
54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser 
geschützt. 

* Tür:
Die Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus 
Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), FCKW-frei 
hochdruckgeschäumt, ohne sichtbare Griffleiste. Die 
Scharniere sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die 
schimmelresistenten Hohlkammer-Magnetdichtungen sind 
gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug 
auswechselbar. An der Unterseite der Türen ist ein 
Spezialdichtungsprofil für die Abdichtung Türen/Boden 
angebracht.
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* Isolierung:
70 mm FCKW-frei hochdruckgeschäumt

Zubehör
- 1x Hordewagen GN 2/1
- LED Beleuchtung
- Anschluß an bauseitigen Abwasser
- Verblendung der sichtbaren Kälteleitungen mit CNS Kanal
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

Vorbereitung -  Stellfläche Kühlgeräte/HotCars

In den nachfolgenden Positionen ist der Bereich 
Vorbereitung Stellfäche Kühlgeräte/HotCars

Dieser befindet sich vor der Fassasde Innenhof. 
Die Brüstungshöhe der Oberlichter muss unbedingt 
gemessen und beachtet werden. DIe Geräte dürfen nicht in 
das Fenster hineinragen. 
Alle Geräte sind steckerfertig. 

Stellfläche für mobile Geräte - ca. 1.300mm
Kühlschrank NK GN1/1  ca. 650mm
Kühlschrank NK GN1/1  ca. 650mm
Schockkühler 10 x GN1/1 ca. 790mm

Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

02.02.0032 Kühlschrank GN 1/1 - Eigenkühlung

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Stellfläche
Zeichnung Pos. Nr. 2.40
 
Kühlschrank CNS, GN1/1 - Eigenkühlung 
Inneraum H2 aus CNS
mit Auflagerschienen
 
Bezüglich der Verwendung der Kältemittel ist darauf zu 
achten, dass zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zulässige 
Kältemittel mit entsprechendem GWP (Global Warming 
Potential) verwendet werden. 
 
Abmessungen
Breite   ca.  650 mm 
Tiefe   ca.  590 mm
Höhe  ca. 1900 mm
Nutzinhalt  21x GN1/1

Kälteleistung  360 W bei -10°C VT
Temperatur oben  -2°C bis +12°C
Energieverbrauch 1,4kWh/24 h 
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Anschlusswert 260W / 230V
Kältemittel  R290
 
Türanschlag gemäß Plan - rechts
 
Ausführung
* Innen und außen komplett aus CNS 18/10 (einschl. 
Rückwand, Boden und Deckblech außen), alle sichtbaren 
Flächen geschliffen, Korn 220.
 
* Maschinenfach:
Der Verdampfer ist mit Umluft, mit automatischer Abtauung 
und Tauwasserverdunstung durch Heißgas. Im oben 
angeordneten Maschinenfach ist das Kälte-aggregat 
verbaut. Dieses ist durch eine klappbare Medienblende für 
Wartungs- und Reinigungszwecke leicht zugänglich
 
* Gehäuse:
Schrankraum vierseitig geschlossen ausgeführt. 
Horizontal ist der Schrankraum in zwei getrennte, separat 
regelbare Nutzräume unterteilt. Oben Normalkühlung, unten 
Normalkühlung. Die Seitenwände sind in einem Stück 
gefertigt und ausgeschäumt. Der Innenbehälter und die 
untere Bodenwanne sind mit Radien ausgeführt. 
Wärmebrücke frontseitig mit Rahmenheizung, leicht 
auswechselbar, mit verdecktem Magnet (ohne sichtbare 
Chromstahleinlage). Rasterleiste für Höhenverstellung mit 
kippsicheren Auflageschienen im Rasterabstand von ca. 54 
mm verstellbar. Hochkühlschrank mit zwei 
Umluftverdampfersystemen, automatischer Abtauung und 
Tauwasserablauf. Gefertigt nach VDE, DIN und EN, CE-
Zeichen.
 
* Türen 
Türen mit durchgehender, senkrecht integrierter Griffleiste, 
abschließbar. Türen selbstschließend. Nach EN 441 von 
innen mit einem Druck von 70 N zu öffnen. Scharniere aus 
Chromnickelstahl 18/10 mit außenliegendem Drehpunkt, von 
links nach rechts wechselbar. Die schimmelresistente 
Magnetdichtung ist ohne Werkzeug auswechselbar.
 
Dämmung:
FCKW-freie Polyurethan-Dämmung, einstückig hochdruck- 
geschäumt, 60 mm dick.
 
*Füße/Rollen
mit CNS-Rollen : 2 Lenk und 2 Feststellrollen 
Durchnesser ca. 125mm
 
Zubehör inkl.:
- 10 Paar Auflagerschienen CNS - montiert
- 3 Roste GN 2/1 aus Edelstahl
- Tauwasserverdunstung elektrisch 
- Abtauautomatik
- Abstandsblende ca 40/40 CNS seitlich befestigt
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

2 St

02.02.0033 Schockfroster GN 1/1 - EK

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Stellfläche
Zeichnung Pos. Nr. 2.39

Schockfroster für GN 1/1 mit Warmfunktion
steckerfertig, Standgerät
 
Bezüglich der Verwendung der Kältemittel ist darauf zu 
achten, dass zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zulässige 
Kältemittel mit entsprechendem GWP (Global Warming 
Potential) verwendet werden. 
 
Abmessungen
Breite ca. 790 mm 
Tiefe ca. 970 mm
Höhe ca. 2080 mm
Nutzinhalt 13x GN1/1  65mm

Anschlußleistung 2,9kW, 400V, 16A
Kälteleistung 7.630 W (-10°C/ +45°C) VT

1.480 W (-35°C/ +45°C) VT

Schnellkühlleistung  nach DIN: 47 kg
 max: 65 kg

Schockfrosteistung  nach DIN: 47 kg
 max: 65 kg

Türanschlag gemäß Flachplanerplan - rechts

Ausführung
* 51 Einschubpositionen, Raster 21mm
* Tauwasserablauf mit Schale
*  Türaufschlagsrichtung zum wechseln möglich
* Korpus innen und aussen aus CNS
* Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken
* Boden mit Abfluss und Kondenswasser-Auffangschale 
* aufklappbare Revisionsblende  
* Stellfüße aus CN
* Installationsfach unten
* digitale Anzeige mit Touchscreen
   vorwählbare Programme 
   individuell erstellbare Zyklen 
   manuelle Bedienmöglichkei 
* Füße/Rollen: mit CNS-Rollen : 2 Lenk und 2 Feststellrollen 
  Durchnesser ca. 125mm
 
Funktionen
* Schnellkühlen 
* Schockfrosten 
* NT-Garen 
* Gären 
* Auftauen 
* Warmhalten

Zubehör
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* 13 Paaar AuflagersSchienen
*  3 Punkt Kerntemperaturfühler 
* Anschlußkabel mit CE-Stecker; länge nach Aufmaß
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................''
 

1 St

Vorbereitung -  Ausgabe

In den nachfolgenden Positionen sind die 
Arbeitstischanlagen der Vorbereitungszone Ausgabe 
beschrieben.

Die Installationen kommen aus der Wand/Boden. Teilweise 
werden diese auf Putz vor der Wand verzogen. Die 
Unterbauten müssen darauf angepasst werden.

Arbeitsplatte T=750mm
L=2.000mm

Die Einbauten in die Arbeitsplatte wie Becken etc sind im 
jeweiligen Bereich beschrieben.

Unterbauten, von links nach rechts
Handwaschbecken mit Unterschrank ca.    500 mm
Unterschrank offen ca. 1.000 mm
Unterschrank unter Becken ca.    500 mm
Eiswürfelbereiter  ca. 1.000 mm

Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

02.02.0034 Arbeitsplatte CNS 750 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 2.55
 
Abmessungen
Tiefe ca. 750 mm im Sondermaß
 
Ausführung
* Aufkantung 50mm - wandseitig
* inkl. Ausschnitt für HWB + Armatur 
* inkl. Ausschnitt für Becken + Armatur 
* beide Stirnseiten stehen frei

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2,00 lfdm

Stand: 12.03.2024 323 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

02.02.0035 Sockelblende

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 2.56
 
Sockelblende für Unterbauten 
3 seitig

Abmessungen
Höhe 150mm
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

3,50 lfdm

02.02.0036 Handwaschbecken eingebaut

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 2.48
 
Typ Handwaschbecken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 
Abmessungen
Beckenmaße ca. 300x300x150mm
 
Ausführung
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingearbeitet.
* Inklusive Mischarmaturen als IR-Sensorbatterie mit 
Netzanschluß 
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand

Zubehör
Zubehör aus CNS inkl. Wandmontage aus einheitlicher 
Produktlinie nach Bemusterung
* Desinfektionsmittelspender
* Seifenspender
* Papierhandtuchspender
 
Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Spender
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

02.02.0037 Unterschrank mit Flügeltür und Klappe 500 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 2.49
 
Unterbau für Einbaubecken mit Flügeltür und Abwurfklappe 
für Papierhandtücher

Schrankraum im Sonderbau angepasst auf 
Installlationsverzug aus dem Boden.
 
Abmessungen 
Breite ca.   500 mm
Tiefe ca.   700 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung + Zubehör
* Unterbau als geschlossener Schrank mit 1 Flügeltür
* selbstschließende Einwurfklappe für Papierhandtücher 
vorzusehen in Flügeltür
* innen: Abfallbehälter ausziehbar auf Schieben
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0038 Unterschrank offen 1.000 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 2.50

Unterschrank offen mit Zwischenbord
 
Abmessungen 
Breite  ca.   1.000 mm
Tiefe  ca.      700 mm
Höhe  ca.      900 mm (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung
* Zwischenbord - CNS geschlossen, höhenverstellbar
* Sicken für Auflager Zwischenbord 
* Rückwandvorgesetzt für Installationsverzug
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
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mit dem AG.
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0039 Spülbecken mit Großküchenarmatur

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 2.51
 
in Arbeitsplatte fugenlos eingeschweisst
 
Abmessungen  Becken
Breite ca. 400 mm
Tiefe  ca. 500 mm
Höhe ca. 300 mm
 
Ausführung + Zubehör
* Becken ca.10mm vertieft in Arbeitsplatte eingelassen 
* abgesenkte Fäche umfasst Position Armatur
* inkl. Rosetten + Siphon
* inkl. 2-Loch Großküchenarmatur mit Ein-Hebelmischer
und hohem Auslaufhahn
 
Becken:
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Armatur:
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0040 Spülenunterschrank 500 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 2.52
 
Spülenunterschrank mit Flügeltüren 
 
Abmessungen 
Breite ca.  500 mm
Tiefe ca.   700 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung + Zubehör
* Rückwandausschnitt mit Kantenschutz für Installationen
* verschweißte Aufkantung des Schrankbodens
* Unterbau als geschlossener Schrank mit  1 Flügeltüre
* Arbeitsplatte von unten glatt mit CNS geschlossen
* Schrank ist den bauseitigen Installationen anzupassen
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren
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angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0041 Seitenblende

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 2.57
 
Frontblende für Seiten im Bereich Unterschränke zur
Verblednung der Installationen aus dem Boden
 
Abmessungen 
Breite ca.   750 mm
Tiefe ca.     50 mm
Höhe ca.   900 mm  (Arbeitshöhe AP)
 
Ausführung und Zubehör 
* Seitenwand als Sichtwand, verlängerte Tiefe  zur 
bauseitigen Rückwand 
*Ausführung in Tiefe wie Korpus, Rücksprung für 
Sockelblende
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02.0042 Hängeschrank mit Schiebetüre 1.000 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 2.54
 
Abmessungen 
Breite ca.   1.000 mm
Tiefe ca.      400 mm
Höhe  ca.     650 mm
 
Ausführung
* je 1 Einlegeboden höhenverstellbar.
* 2 doppelwandige Schiebetüren, leichtgängig,
Fingerklemmschutz
* eingekantete Griffleisten.
* wandhängend unsichtbar befestigt
* Sichtseite links + rechts
* Bord unten zum Einbau integrierter Beleuchtung - nicht 
untergebaut
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

2 St

02.02.0043 Beleuchtung Hängeschrank 1.000 mm

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 2.54
 
Abmessungen 
Länge ca.   1.000 mm
 
Ausführung
* die Lichtleisten und Schalter werden an der Unterseite vom
Hängeschrank eingebaut, integriert im Boden Hängeschrank
nicht untergebaut
* Inklusive Leuchtmittel, Fassungen, Schalter, Zuleitungen 
und VDE-gerechter Montage
* Die Zuleitungen sind verdeckt zu führen
* Leuchtmittel: LED
* Glasabdeckung in glatter Ausführung

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

02.02.0044 Eiswürfel-und Nuggetsbereiter Standgerät

Standort Raum E0.460: Vorbereitung-Ausgabe
Zeichnung Pos. Nr. 2.53

Eiswürfel- + Flockeneisbereiter als Standgerät
steckerfertig, Umluftkühlung

Bezüglich der Verwendung der Kältemittel ist darauf zu 
achten, dass zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zulässige 
Kältemittel mit entsprechendem GWP (Global Warming 
Potential) verwendet werden

Abmessungen - Würfeleisbereiter
Breite   ca. 1.004 mm 
Tiefe   ca.    600 mm 
Gesamthöhe   ca.    800 mm  (100mm = Füße)

Abmessungen - Flockeneisbereiter
Breite   ca.    940 mm 
Tiefe   ca.    600 mm 
Gesamthöhe   ca.    800 mm  (100mm = Füße)

Merkmale Würfeleis
Eisgröße    ca. 28x28x32mm 
Vorratsbehälter     ca. 38kg 
Anschlußwert   ca. 0,5 KW  / 230V
Eisproduktion   bis zu 105kg/24h 
Kältemittel   R 290
Spannung   230V  

Merkmale Nuggeteis
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Nuggetgröße     mittel / 70% Eishärte
Vorratsbehälter     ca. 57kg 
Anschlußwert   ca. 0,355 KW  / 230V
Eisproduktion   bis zu 105kg/24h 
Kältemittel   R 290
Spannung   230V  

Ausführung
* Standgerät - übereinander
* inkl. Wasseranschluss 
* integrierter Vorratsbehälter
* Elektronische Steuerung
* Gehäuse: CNS
* Innenraum: nahtloser,weisser Kunststoff 
  abgerundete Ecken
* Klapptür mit selbstschließender Dichtung

Technik 
- Würfelproduktion erfolgt bei 25 °C 
- Nuggetproduktion mit Edelstahl-Verdampfer 
  mit Edelstahlschnecke
- geschlossenen Spülsystem
- lebensmittelechten Kunststoffen 
- Automastisches Spülsystem  
- Verflüssiger mit  Staubfilter 
- elektronische Steuerung mit Statusdisplay in Front
- Abschaltung bei Wassermangel

Zubeör
- Füße
- Zu- und Ablaufschlauch 
- Eisschaufel

Richtfabrikat: Hoshizaki 
Typ: IM-100CNS-HC + FM-120KE-50-HCN

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.02. Vorbereitung E0 Summe:

02.03. Spüle E0

Spüle

Die Spülanlagen sind wie folgt aufgebaut
 
Allgemeine Anforderung und Rahmenbedingungen
Frischwasser
Bauseits steht nur Rohwasser zur Verfügung. Das
erforderliche Kalt-Weichwasser = 0°-3°dH wird über das
anzubietende Enthärtungsmodul bereit gestellt.
 
Energie
elektrisch betrieben
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Dosiertechnik
Reiniger- und Klarspül-Dosiertechnik erfolgt dezentral an der
Spülmaschine. Zur Inbetriebnahme muss hier die
Abstimmung mit dem Chemielieferanten des Nutzers 
erfolgen.
 
Lüftung
Es gibt zwei Absaugflächen der bauseitigen Lüftung - siehe
Plan.
 
Medienversorgung
Die Sanitärversorgung und die Elektrozuleitung liegt bauseits 
gem. Installationsplan. Die Zuführungen erfolgen von der aus 
dem Boden.

Der Abwasserpunkt steht bauseits bereits fest.  Es muss ein 
Maschinenmodell angeboten werden, dass hier 
anzuschließen ist.
 
Die einzelnen Bauteile sind nachfolgend in Einzelpositionen 
aufgeführt. Die Funktionen der einzelnen Bauteile sind wie  
beschrieben auszuführen. Konstruktiv können einzelne
Bauteile zusammengefasst werden.

Seite Gläserspülmaschine

Die Gläser-Spülanlage ist wie folgt aufgebaut
 
* Zulauftisch
* Hauben-Doppelkorbmaschine
* Ablauftisch
* Arbeitstisch mit Doppeleinweichbecken für Töpfe
* Handwaschbeckenausgußkombination 

02.03.0001 Zulauftisch für Gläserspüle  mit Spülbecken 

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.15
 
Zulauftisch und Becken
+ Offener Unterbau + Geschirrbrause
 
Zulauftisch mit Becken und Unterbau mit Einfahrnische  
Wasserenthärtung/Osmose
 
Abmessungen
Länge ca.    600 mm 
Tiefe ca.    750 mm 
Höhe ca.    900 mm
Höhe Spritzschutz ca.    300 mm
Unterbau unterfahrbar ca     600 mm

1 Becken  je  ca. 500x400x300 mm
 
Ausführung
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* wandhängend 
* Beckenblende
* inkl. Spritzschutz 2-seitig jeweils 360mm Höhe 
* Ecke glatt verschweißt
* Korbführungsschienen zur Maschine
* bauseitige Installationen gut erreichbar durch Ausschnitte
* Einfahrnische für Wasserenthärtung/Osmose mit 
rückseitiger Blende  und 3 seitigem Rammschutz
* inkl. Rosetten und Siphon
* Anfahrschutz für Siphon aus CNS

Armatur
* Schlauchpendelbrause: Gewerbeausführung als  
Standmischbatterie 2-Loch mit 1 Hebelmischer und
Geschirrbrause mit Rückholautomatik
* Wandbefestigung für Schlauchbrause

Anschlussarbeiten
Der Spalt zwischen Tisch, Maschine und Wand ist sorgfältig 
mit Blenden zu schließen und alle Verbindungen sind sauber 
zu verfugen.

Zulauftisch
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Schlauchbrause
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0002 Doppel-Haubenspülmaschine Körbe 500x500

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.16

Doppel-Haubenspülmaschine mit Wärmerückgewinnung
geeignet für Körbe 500x500mm und Körbe 600x500 mm 
als Gläserspülmaschine

Die Maschine ist zur Reinigung von Geschirr bzw. Spülgut 
gemäß allen Anforderungen der DIN EN 17735 auszuführen

Abmessungen
Länge  ca. 1.300 mm
Tiefe  ca. 750 mm (ohne Bügel)
Höhe  ca. 2.000 mm
Arbeitshöhe  ca. 900 mm
Einschubhöhe  ca. 440 mm
Korbmaß  500x500mm   und 600 x 500  mm
Bodenfreiheit  ca. 150 mm

Spülleistung
mind. 120 Körbe/h (4320Gläser/h /2.160 Teller/h)
Programmzeiten  60/90/180 Sek.

Technische Merkmale
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Waschtemperatur min. 60°C
Heiß-Klarspül min. 85°C
Tankinhalt ca. 40 l
Waschpumpe ca. 2x 0,7 kW
Tankheizung ca.3,3 kW
Erhitzer ca..12,4 kW
Drehstrom 3NPE 400V~, 50 Hz

Schutzart IP X5

Gesamtanschluß ca.17 kW

Ausführung 
Automatischer Programmstart
Haubendecke mit diamantförmigen Schrägen, tropfsicher 
gestaltet
Haubenseitenwände mit Tropfrinne
Tiefgezogener Tank
Innenliegende Tankheizung
Maschine anschlussfertig mit Anschlusskabel, flexiblem 
Zulauf- und Ablaufschlauch, sowie Ansaugschlauch für 
Reiniger und Klarspüler.
Drehende Klarspülarme aus CrNi-Stahl
Feinfilter mit Vorwaschfunktion
Der Schmutz wird mit 2,0 l Tankwasser abgepumpt 
(Laugenregeneration)
Thermostatisch geregelter Erhitzer
Automatische Programmzeitverlängerung
Eingebaute Klarspülpumpe
Herstellerbetrieb ist zertifiziert nach ISO 9001

Spültechnik
*Feinfiltersystem, das die Waschlauge während des 
Waschvorgangs permanent durch ein System aus Filtern 
leitet 
* Schmutzpartikel nach 10 sec. Waschzeit heraus pumpen 
* Rest-Schmutzpartikel vor Beginn der Klarspülung entfernen
* Siebeinsatzkontrolle, zur Verhinderung von Eintrag von 
Schmutz und Fremdkörpern in den Tank 
* Spezialprogramm zum Stärkeabbau auf dem Spülgut
* Eingebautes Flüssigreinigerdosiergerät
* zweiteiliges Tankabdecksieb aus Chromnickelstahl 

Energiemanagement
*Abluft-Energiespeicher, der heißen Dampf unter einer 
rückseitig geschlossenen Maschinenhaube speichert
* kein Dampfaustritt an der Maschinenrückseite 
* Abluft-Energiesparsystem ohne Programmzeitverlängerung
* Doppelwandig wärme- und schallisolierte Haube 
* Sensorsteuerung für  Verschmutzungsgrad 
* Automatischer Programmstart durch Schließen der Haube 

Bedienung
* Farbiger Touchscreen mit Text-und Grafikdisplay
* Elektronische Ein-Knopf-Bedienung mit farbcodierter 
Statusmeldung und Restlaufanzeige
* Bedienpanel  aus einiger Entfernung und aufrechter 
Position gut lesbar ist

Schnittstelle
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* Integriertes WLAN-Modul
* Vernetzung und Überwachung der Spülmaschine 
* Automatische Dokumentation relevanter Betriebsdaten 
nach DIN EN 17735  
* mit Exportfunktion per USB-Schnittstelle

Selbstreinigungsprogramm
*Selbstreinigungsprogramm, das Kalk und andere 
Rückstände aus dem Innenraum der Spülmaschine entfernt
*Wascharme und Klarspülarme sind ohne Werkzeuge 
herausnehmbar
*Farbliche Kennzeichnung zu reinigender Maschinenteile

Anschlüsse
* eingebaute Ablaufpumpe für den Anschluss an bauseitigen 
Ablauf bis 1 m über Boden.
* Vorbereitung für den Anschluss externer Dosiertechnik.
* Inkl. 2 Sauglanzen mit Füllstandüberwachung für externe 
Reiniger- und Klarspülerkanister 
Sonderlänge gem. Aufstellung im Unterschrank zu beachten
* Anschluss-Set, bestehend aus Zu- und Ablaufschlauch  
* Elektrokabel nach Aufmaß ca.  1,8 m ab Maschine
* Freier Auslauf Typ AA gemäß EN1717

Ausstattung
* inkl.Wärmerückgewinnung Abwasser
* inkl.Wrasenwärmerückgewinnung 

Zubehör
alle Zubehörteile von einem Hersteller, Material 
Vollkunststoff -passend zur Maschine
* 3x Universal-Flachkorb 500x500
* 3x Tellerkorb 500x500
* 2x Kleinteilekorb 600 x 500 mm 
* 2x Tellerkorb 600 x 500 mm für flache und tiefe Teller
* 2x Universalkorb 600x500
* 2x für  Spülkorb 600x500  für GN 1/1
* je 1x Gebinde (mind.10kg) Spül- und Nachspülmitttel,  
  Fabrikat ist vor Bestellung mit dem  Nutzer abzustimmen 
  Kalkulation mit Fabrikat des Maschienenherstellers

Anschlussarbeiten
Der Spalt zwischen Maschine zu Wand und den Tischen ist 
sorgfältig mit Blenden zu schließen und alle Verbindungen 
sind sauber zu verfugen.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0003 Wasserenthärtungsanlage Spülmaschine

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.17
 
Doppel-Kammer-Enthärtungsanlage
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Wasserenthärtung für vollautomatische, mengengesteuerte 
Regeneration  zur Aufstellung im Unterbau Zulauftisch
 
Abmessungen
Breite ca.   360 mm 
Tiefe ca.   360 mm 
Höhe ca.   585 mm 
 
Merkmale
Leistung kontinurlich 20l/min
Leistung max 25l/min
MAx. Härtebereich 30° dH
Salzverbrauch 2,5kg pro Regeneration
Salzvorrat 20kg
Wasserdruck   min./max. 3-6 bar 
Wassertemperatur  max. 65°C 
Zugang/Abgang     3/4" 

Material
* Enthärtungsfilter aus glasfaserverstärktem Polyester
* Salzlösebehälter aus Kunststoff mit SAlzsoleventiol

Ausführung und Zubehör
*Unterbringung im Unterschrank auf Schwerlastauszug beim 
Ablauftisch. Anschluss mit flexiblen Schläuchen.
*  Auszug  leicht heraus ziehbar 
* Inkl. 20kg Salz geeignet für die angebotene 
Enthärtungsanlage
* inkl. Edelstahl-Anschlußschläuche vom bauseitigen   
Installationspunkt und zur Maschine 
Länge nach Aufmaß vor Ort
* inkl. Dichtungen, Manometer, Absperrventil, 
Sicherungskombination
* Schläuche/ Leitungen hochzubinden, nicht auf dem Boden 
liegend

Das Wasseraufbereitungssystem muss mit einer nach DIN 
EN 1717 konformen Sicherungseinrichtung an die 
Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.

Fabrikat wie Spülmaschine

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 

1 St

02.03.0004 Umkehrosmose-Modul für Doppelkorbmaschine

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.18
 
Umkehrosmoseanlage für Doppelkorbmaschine 
als Standgerät auf Rollen 

Umkehrosmoseanlage für vorbeschriebene Spültechnik zum 
direkten Anschluss an  Weich-Kaltwasser 0-3°dH aus 
vorbeschriebener Enthärtung. 
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Permeatleistung auf die Nachspülwassermenge der 
Spülmaschine ausgelegt
 
Abmessungen
Länge ca.   460 mm 
Breite ca.   225 mm 
Höhe ca.   466 mm 

Merkmale
Max. Härtebereich 20° dH
Leistung kontinurlich 5l/min
Wasserdruck   min./max. 2-10 bar 
Wassertemperatur  max. 60°C 
max Leitfähigkeit 2.000 µS/cm
Permeatleistung 15°C 70%
Salz- und  
Mineralienrückhalterate 98%
Integrierte Anzeige Karbon-Filterwechsel

Ausführung
* Vollautomatische, autarke Umkehrosmose-Anlage 
* Innenliegende Karbon-Filter zum Entfernen von Grob-
Partikel und Chlor 
* Schutz der eingebaute Membran 
* Anzeige für Wechsel der Karbon-Filter an 
*  Integrierte Hochdruck-Pumpe

Aufstellung
Die Osmose-Anlage muss zwischen den Bauseitigen 
Frischwasseranschluss und der Maschine  installiert werden. 
Um die Funktionsfähigkeit der Maschine auch bei einer 
Fehlfunktion der Osmose-Anlage zu gewährleisten, muss die 
Anlage über eine Bypass-Funktion verfügen. 
 
Fabrikat wie Spülmaschine
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 

1 St

02.03.0005 Ablauftisch CNS - offen mit Korbschienen

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.19
 
Ablauftisch passend zur Maschine 
Unterbau mit Korbschienen

Abmessungen 
Länge ca. 1.300 mm
Tiefe ca.    750 mm
Höhe ca.    900 mm
Spritzschutz ca.    360 mm 

Ausführung
* min. Platz für 2 Körbe
* auf Füßen 
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* inkl. Spritzschutz 
* offener Unterbau mit Abstellrost und Korbschienen
* Korbgröße 500x600mm und  500x500mm
* Korbführungsschienen zur Maschine
* Absenkung für Korbführung in maximaler Länge  
mind. für 2 Körbe
* Maße nur Richtwerte, der Ablauftisch ist nach 
tatsächlichem Aufmaß des Raumes zu liefren zur optimalen 
Platzausnutzung

Anschlussarbeiten
Der Spalt zwischen Tisch, Maschine und Wand ist
sorgfältig mit Blenden zu schließen und alle
Verbindungen sind sauber zu verfugen.

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0006 Korbwandbord Ablauftisch

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.20
 
1-etagiges Bord mit Ablaufrinne  und rückseitiger 
Auflagerfläche für Geschirrkörbe 
 
Abmessungen
Breite ca.   1.300 mm 
Tiefe ca.      450 mm 
Höhe ca.   1.200 mm 
 
Ausführung
* geeignet für Körbe 500x500mm/ 600x500mm
* Bord muss aus einer Wand mit Gefälle zum Ablauf.
* über der Wanne ist eine Korbwippe einzubauen, so dass 
die Körbe in leichter Schrägstellung ca. 30° stehen
* wandhängend
* min. Platz für 2 Körbe nebeneinander
* Ablauf mit Kugelabsperrhahn 1/2 
* getrennt durch Hygieneswand

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0007 Arbeitsplatte CNS 780 mm

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.3
 
Abmessungen
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2 Tiefen
Tiefe Doppelbecken ca. 780mm
Tiefe HWB ca. 600 mm
Übergang vollflächig und glatt  verschweisst

Ausführung
* Aufkantung 360mm wandseitig als Spritzschutz
* inkl. Ausschnitt für HWB + Armatur
* inkl. abgesenkte Fläche 10mm um Doppelbecken
* inkl. Ausschnitt für Doppelbecken und Armatur
* voll verschweisste Hygienewand

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1,70 lfdm

02.03.0008 Doppeleinweichbecken mit Schlauchbrause

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.21
 
Doppeleinweichbecken 
in Arbeitsplatte fugenlos eingeschweisst
über Unterschrank

Abmessungen Becken1
Breite ca. 600 mm
Tiefe  ca. 500 mm
Höhe ca. 300 mm

Abmessungen Becken2
Breite ca. 400 mm
Tiefe  ca. 500 mm
Höhe ca. 300 mm
 
Ausführung + Zubehör
* Tisch auf Füßen 
* offener Unterbau
* durchgängiger Abstellrost: Stege allseitig glatt 
geschlosssen
* Aufkantung wandseitig als Spritzschutz
* 2 Becken vertieft ca.10mm in Arbeitsplatte eingelassen 
* abgesenkte Fäche umfasst Position Armatur
* inkl. Rosetten + Siphon
* Schlauchpendelbrause; Gewerbeausführung als 
Standmischbatterie 2-Loch mit 1 Hebelmischer und
Geschirrbrause mit Rückholautomatik
* Wandbefestigung für Schlauchbrause
 
Becken:
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Armatur:
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

1 St

02.03.0009 Unterschrank offen  Doppelbecken - 1050mm

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.21
 
Unterbau für Doppelbecken, offen mit Abstellrost
 
Abmessungen Arbeitstisch
Breite ca. 1050 mm
Tiefe   ca. 750 mm
Höhe  ca. 900 mm  (OK ARbeitsplatte)
 
Ausführung + Zubehör
* Tisch auf Füßen 
* Offener Unterbau
* durchgängiger Abstellrost: Stege allseitig glatt 
geschlosssen
* beckenblende für Doppelbecken durchgängig über 
gesamte Länge
* Schutzbügel für Siphon der Becken

Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0010 Handwaschbecken eingebaut

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.1
 
Typ Handwaschbecken eingeschweißt in Arbeitsplatte
+ berührungsloser Armatur
 
Abmessungen
Beckenmaße ca. 400x30x150mm
 
Ausführung
* Becken ist fugenlos in die Arbeitsplatte eingearbeitet.
* Inklusive Mischarmaturen als IR-Sensorbatterie mit 
Netzanschluß 
* Inkl. Blende in Höhe Kprpus zur bauseiltigen Wand

Zubehör
Zubehör aus CNS inkl. Wandmontage aus einheitlicher 
Produktlinie nach Bemustreung
* Desinfektionsmittelspender
* Seifenspender
* Papierhandtuchspender
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Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Spender
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0011 Unterschrank mit Flügeltür und Klappe 450 mm

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.2
 
Unterbau für Einbaubecken mit Flügeltür und Abwurfklappe 
für Papierhandtücher
 
Abmessungen 
Breite ca.   450 mm
Tiefe ca.   550 mm
Höhe ca.   900 mm (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung + Zubehör
* Unterbau als geschlossener Schrank mit 1 Flügeltür
* selbstschließende Einwurfklappe für Papierhandtücher 
vorzusehen in Flügeltür
* innen: Abfallbehälter ausziehbar auf Schieben
* Ausschnitte in Boden und Seitenwand für 
Installationsverzug sind zu berücksichtigen, mit Aufkantung 
und Kantenschutz
* Inkl. Blende in Höhe Korpus zur bauseiltigen Wand
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0012 Hygienestrennwand

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.22

Hygienetrennwand zwischen Ablauftisch und 
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Einweichbecken

Maße nur als Richtwert, muss vor Ort aufgemessung werden

Abmessungen 
Länge ca. 600 mm
Tiefe ca.     750 mm 
Höhe  ca.  900 mm 

Ausführung + Zubehör
* Voll verschweisst mit der Arbeitsplatte
* keine sichtbaren SChweisspunkte

Zubehör aus CNS inkl. Wandmontage aus einheitlicher 
Produktlinie nach Bemustreung
* Desinfektionsmittelspender
* Seifenspender
* Papierhandtuchspender
* Papierkorb Wandmontage
 
 
Becken

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Armatur

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Spender

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

Seite Korbtransportmaschine

Die Spülanlage ist wie folgt aufgebaut

* Sortierstation
* Arbeitstisch mit Doppeleinweichbecken
* Korbtransportmaschine
* Regalanlage 

02.03.0013 Sortiertisch mit Korbwippe

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.14

Sonderbau Sortiertisch mit Aufsatzbord und Korbwippe 
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Müllabwurf und Abstellrost
komplett aus CNS

Arbeitsplatte beidseitig bedienbar 
direkte Anbindung zum Zulauftisch

Abmessungen
Breite      ca.   1.900 mm 
Tiefe      ca.   1.200 mm 
Höhe      ca.      900 mm  (OK Arbeitsplatte)
 
Müllabwurf/ Besteckabwurf/ Ablauf
* 3x runde Ausschnitte d=ca. 18cm
* Rundrohr fugenlos mit größem radius eingeschweisst
* umlaufender Schwallrand und Ablauf 
* Anschluß + Verrohrung zum Abwasser Zuaufftisch
* Ablauf mit Kugelabsperrhahn 1/2
* leichtes Gefälle zum Ablauf

Ausführung
* Aufkantung wandseitig 360 mm - verschweisst mit  
Zullauftisch
* beide  Stirnseite anpassung an  gebogende Wand
* beide Längsseiten freistehend als Durchreiche
* Konstruktion und Lieferung muss den 
  Anlieferbedungen angepasst werden 
* erforderliche Bauschweissnähte sind unsichtbar 
auszuführen

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0014 Zulage - Sortiertisch Arbeitsplatte

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.14

Zulageposition zu vorangegangerer Position 
aggesenkter Bereich als Korbführung mit Verbindung zum 
Zulauftisch  

Abmessungen
Breite ca. 1600x520mm
passend für 3 Körbe

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0015 Korbwippe über Sortiertisch

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.14

1-etagiges Bord mit Ablaufrinne  und Korbwippe als 
Auflagerfläche für Geschirrkörbe
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über Sortiertisch
 
Abmessung
Breite      ca.   1.900 mm 
Tiefe      ca.      650 mm 
Höhe      ca.   1.400 mm  (OK Bord)

Ausführung
* allseitig komplett mit CNS geschlossen
* Stirnseiten an gebogener Wänden
* zur Aufnahme von Körben - 2 seitige Bedienung
* geeignet für Körbe 500x500mm
* Bord muss aus einer Wand mit Gefälle zum Ablauf.
* über der Wanne ist eine Korbwippe einzubauen, so dass 
die Körbe in leichter Schrägstellung  stehen
* Ablauf mit Kugelabsperrhahn 1/2
* Abstimmung der finalen Höhe mit Betreiber

angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0016 Unterbauten Sortiertisch - Müllabwurf + Reiniger

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.14

Unterschrank offen mit Zwischenbord auf Füßen
mit Schwerlast -Abstellrost + Müllauffang

Abmessungen
Breite      ca.   1.900 mm 
Tiefe      ca.   1.200 mm 
Höhe      ca.      900 mm  (OK Arbeitsplatte)
 
Ausführung
*Arbeitsplatte von unten glatt geschlossen
* 3x Durchführung für Abwurf
* Stabiler Schwerlastrost al s unteres Bord 
* Inkl Verrohrung des Ablaufs Arbeitsplatte zum Ablaufpunkt
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG..
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0017 Zulauftisch mit Becken + Unterbauten

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle  
Standort Küche EG, , 4.12. 4.13
 
Zulauftisch und Becken
+ Offener Unterbau + Geschirrbrause
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-Unterbau für Reiniger
-Schwerlast-Auszg für Enthärtiung
 
Abmessungen
Länge ca. 1.450 mm 
Tiefe ca.    750 mm 
Höhe ca.    900 mm
Höhe Spritzschutz ca.    300 mm
Unterbau unterfahrbar ca  1.000 mm

2 Becken  je  ca. 600x450x300 mm
 
Allgemeine Hinweise
* Abmessung ist Richtmaß und muß je nach angebotener 
Spülmaschine angepasst werden
* Zulauftisch steht durchgehend mit der Rückseite an der 
Wand
* an der rechten Seite muss der Zulauftisch in den Tisch mit 
automatischem Einzug übergehen
* Korbführungsbahn geht über die gesamte Länge
* im Unterbau werden Installationen zu Becken verlegt 
hierzu sind Ausschnitte in Rüchwand/SEiotenwand der 
Unterbauten einzuplanen 
 
Ausführung
Einbauten von rechts nach links
Korbführungsbahn über die gesamte Länge mit Gefälle zum 
Becken und zur Maschine
* Muldentiefe ca, 10-20mm
* Korbführungsschienen zur Maschine: Übergang zum 
automatischem Einzug
* 2 Becken, 600 x 450 x 300mm
    mit Standrohrventil und Siebeinsatz
* Grobabstreifer zur Begestigung am Tisch: 
    CNS, mit Gummilippe
* Standmischbatterie 1/2" mit  
   Schlauchpendelbrause inkl- Rückflußverhinderer
    inkl. Wandbefestigung - 2-Loch-Armatur mit           
Einhebelmischer - Gewerbeausführung
* wandseitiger Spritzschutz Höhe ca. 360mm
    auf 2 Seiten
*  Abdeckung von unten glatt mit CNS geschlossen
* offener Unterbau rechts auskragend ohne Standfüße 
rechts
 
Unterbauten
* auf Füßen
* Schwerlast-Auszg für Enthärtiung
* Einfahrnische ca. 1.000mm  für Abfallrolli: 
  dieser Bereich ohne Füße mit Wandbefestigung
* Anfahrschutz an der Wand Bereich der Einfahrnische
*  Abstellboden für Reiniger + Klarspüler
* Beckenblende
* inkl. Rosetten und Siphon
* Schutzbügel im Unterbau für Siphon aus CNS
* Aussparungen mit Kantenschutz in Seiten- Rückwand für 
Becken und Mediendurchführung zur Maschine 
* Blende im Unterbau zur Maschine falls zur Revision 
erforderlich
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Anschlussarbeiten
Der Spalt zwischen Tisch, Maschine und Wand ist sorgfältig 
mit Blenden zu schließen und alle Verbindungen sind sauber 
zu verfugen.
 
Zulauftisch/ Becken
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

Arnatur
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0018 Automatischer Einzug

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.8a
 
automatischer Einzug vom Zulauftisch zur 
Korbtransportmaschine

Abmessungen
ca. 750m/450mm
Maße müssen an Maschine angepasst werden
 
Ausführung
* Einzug steht mit Rückseite an der Wand
* eine Seite geht über in Zulauftisch - vollflächig verschweisst 
durchgängig
* linke Seite geht über in Korbtransportmaschine
* Maße müssen auf Tiefe Zulauftisch angepasst werden
* Unterbau muss als Verlängerung des Zulauftisches 
ausgeführt werde
* Geschlossener Boden mit Ablauf zur Maschine
* Rollenbahn mit Führung zur Maschine
* Spritzschutz ist in Höhe und Ausführung wie Zulauftisch in 
der Ecke fortzuführen, ca. 300mm auf Länge ca.720+750 
* Spalt zur Maschine ist mit CNS sauber und dicht zu 
schließen
 
Fabrikat  wie angebotene Maschine
 
 

1 St

02.03.0019 Korbtransportmaschine mit Wärmerückgewinnung

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.8, 4.9

Korbtransportmaschine - lineare Aufstellung
 
Die Maschine ist zur Reinigung von Geschirr bzw. Spülgut 
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gemäß allen Anforderungen der DIN EN 17735  auszuführen

Medienpunkte sind dem Installatinsplan zu entnehmen. 
Aufgrund des Bestandes können diese nicht geändert 
werden.

Allgemein 
* Korbtransportmaschine mit mehrfachem Wasch- und 
Spülverfahren 
* Beheizung: elektrisch
* Arbeitsrichtung: links-rechts
* Maschine für Anschluß an Weich-Kaltwasser
   Enthärtung erfolgt über separtes Model s. sep.Position
* Installationsmedien dürfen nicht am Boden liegen, müssen  
mit hochgebunden werden

Abmessungen
Länge gesamt ca. 4.400mm
Laufrichtung links
 
Breite ca. 775 mm (872mm)
Arbeitshöhe   ca. 900 mm
Höhe der Maschine   ca. 1.960 mm   
Höhe Aufbauten    ca. 2.150 mm
Durchschubbreite   ca. 510 mm
Einschubhöhe    ca. 440mm
Korbmasse    500 x 500 mm / 600 x 400mm
Bodenfreiheit    ca. 150 mm
 
Abluft
Abluftmenge ca. 330m3/h
Ablufttemperatur ca. 17°C
rel.. Luftfeuchte 90%-98%
 
Raumbelastung (ohne Geschirr)
sensibel     ca. 3,9kW
latent         ca. 0,8kW
 
Tankinhalt
Tankvolumen     ca.. 270ll
Frischwasserverbrauch/h    ca. 180l/h
 
Anschlußwerte
Gesamtanschluß            ca. 39,0 kW / 3x 63 A
Gesamtverbrauchswert  ca. 26,1 kW/h

Verbrauch ist unter Volllast anzugeben, ohne 
Berücksichtigung Abschaltung etc.

Beheizung elektrisch
Drehstrom              3 NPE, 400 V, 50 Hz
Schutzart IP X5 

Wasser
Weich-Kaltwasser DN 20 
 über Enthärtungsmodul - siehe separte Position
Ablauf - DN 50

Leistung
3 Stufen
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Transportgeschwindigkeit I 145 Körbe/h
Transportgeschwindigkeit II 180 Körbe/h
Transportgeschwindigkeit III 260 Körbe/h

Tellerleistung Stufe I 2610 Teller/h
Tellerleistung Stufe II 3240 Teller/h
Tellerleistung Stufe III 4680 Teller/h
 
Ausführung
* Sämtliche Blechteile und metallische Bauteile wie 
Siebsysteme, Gestell, Gehäuse, Tanks, Türen, 
Verkleidungen aus CrNi Stahl 1.4301 
* Kunststoffteile aus recycelbarem, waschmittelfestem 
Polypropylen 
* Kunststoffteile mit erhöhter mechanischer Belastung aus 
PP 30% glasfaserverstärkt

Zertifizierung
* ISO 9001 
* Qualitätssicherung Modul H
* Folgende Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen sind 
für die angebotene Maschine einzuhalten:  
DVGW, CE, VDE, EN

Ausstattung 
* Waschsysteme von oben und unten 
* Energiemangement zur REdutzeirung von 
Verdampfungsverlust und Ablufvolumen
* Reingersparsystem
* Inspektionstüren doppelwandig und 40 mm dick FCKW-frei 
schaumisoliert
* Modularer, verschraubter Maschinenaufbau
* Untergestell der Anlage mit abnehmbaren 
Seitenverkleidungen.

Funktionszonen
Zulaufhaube 
* ca 300mm
 
Vorabräumzone mit aktivem Schmutzaustrag
 * min 650mm
* Schmutzaustrag erfogt automatisch und zyklisch
* mit Revisionstür über gesamte Länge
* Tank mit einteiligem Edelstaflsieb 
* herausnehmbarer Siebkorb aus Edelstahl

Hauptwaschzone 
* min. 900mm 
* Waschgut wird unter Zusatz von Reiniger gewaschen
* mit Revisionstür über gesamte Länge 
* Abdeckung Waschtank mit großflächigem Sieb 
* Gefälle zum tiefen Siebkorb

Hauptwasch- und Neutralzone 
* min. 1.350mm 
Hauptwaschung 
* Waschgut wird unter Zusatz von Reiniger gewaschen
* Abdeckung Waschtank mit großflächigem Sieb 
* Gefälle zum tiefen Siebkorb 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

* zusätzliches seitliches Waschsystem
Neutralmodul 
* Vermeidung von Wasserverlust  
* Vermeidung von Wasserverschleppung 
* Frontür

Klarspülzone
* min. 650mm 
* 3-fach Klarspülung 
 * Vorspüldüse, Pumpenspülung und Frischwasserspülung 

Trockenzone gerade
* min. 850mm
* gezielte Luftleitung 
* Schaltschrank 

Wärmepumpe 
* Rückgewinnung von Energie 
* Kühlung der Abluft zur Einleitung in Spültank 
* Beheizung der Waschtanks direkt durch Wärmetauscher 
* Aufheizen des Klarspülwassers 
* eine Abluftöffnung zur zentralen Abführung der gesamten 
Maschinenabluft 
* Pressung des Ventilators 0 Pa 
* Ablufttemperatur ca. ~17 °C 
* relative Luftfeuchtigkeit ca. 95% 
* Heizleistung der Wärmepumpe ca. 11,2 kWh

Automatisierte Leerfacherkennung
* Automatische Erkennung von leeren Abschnitten in der 
Spülmaschine  
* Reduktion des Frischwasserverbrauch in den betreffenden 
Abschnitten  

Transport und Antrieb
* automatische Korbtransport durch Transportnocken an 
einem Schwingrahmen 
* beidseitiges Einrasten in die Mitnehmerleisten der 
Geschirrkörbe einrasten 
* ANtriebTransportsystem mit Getriebemotor mit 
Überlastungsschutz 

Steuerung - vollelkektronisch
Schaltschrank
* Vorderfront als Flügeltür über die gesamte Fläche
* SChutzart  IP X5 geschützt 
*  nach VDE berührungssicher verdrahtet
* mit Sicherungsautomaten und Schutzschalter für alle 
Verbraucher 
* Bedienungsfeld in Augenhöhe mit Funktionsanzeigen und 
Schaltelementen zur Steuerung der Maschine
* frei programmierbare Steuerung für alle Steuer- und 
Kontrollfunktionen  
* Funktionsanzeige über eine farbige Klarschrift- und 
Symbolanzeige 
 * Bedienung über einen Touch-Screen als auch über Tasten 
für die Hauptfunktionen  
* Überwachung der Hygieneparameter 
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SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Funktionalitäten der Maschine
Grafische Darstellung der Maschine im Display
Zonengenaue Visualisierung der Temperaturen und 
Störungsanzeigen
Automatische Betriebsbuchführung nach DIN
Nachrichten-Management-System
Visualisierung der Bedienungsanleitung und direkte 
Abspielung von Schulungsvideos
Permanente Temperaturanzeige der Waschtanks, 
Frischwasserspülung, Pumpenspülung und Trocknung
Klarschriftanzeige von Betriebszuständen Wartung, 
Betriebsstunden, Störmeldungen, Wasserverbräuchen, 
Statusmeldungen
Zugriffsrechte für Menü-Ebenen frei programmierbar
Störmeldung über Warnleuchten und Symbole im Display
Statusmeldung über Betriebsbereitschaft 
Automatische Inbetriebnahme über Menü frei einstellbar mit 
Ausnahmefunktion
Manuelle Einknopf-Tankentleerung
3 frei wählbare Geschwindigkeiten
Auswahl Transportgeschwindigkeit
Transportreversierschaltung über Menü
Dokumentation des Betriebsbuchs nach DIN
Anzeige Wasser- und Stromverbrauch
Programmierung Autostart
Automatische Sparabschaltung
Digitale Wasseruhr am Display ablesbar
Digitale kW-Zähler am Display ablesbar
Datendownload über USB-Schnittstelle mit folgenden 
Informationen: Beginn und Ende der Betriebszeit, 
Transportgeschwindigkeit, Temperaturen aller beheizten 
Tanks, Wasserwechsel, Betriebsstörungen, Eintragungen 
Gebindewechsel, Grundreinigung, Wartungen und 
Reparaturen.

Schnittstelle
* Vernetzung und Überwachung der Spülmaschine mithilfe 
einer mitzuliedernden APP 
* Vernetzung mit der Maschine kann über LAN; WLAN oder 
GSM Modul erfolgen.
 
Wärmerückgewinnungssystem
Durch die Ausstattung der Maschine mit einem 
Wärmerückgewinnungssystem ist die Abluft abzukühlen und 
zu entfeuchten. Die Abluft ist hierbei auf max. 20°C 
abzukühlen. Gleichzeitig wird das Kaltwasser für die 
Frischwasserklarspülung vorerwärmt. Verrohrung der 
wasserführenden Leitungen aus Kupfer, Lamellen aus 
Aluminium. 
 
Selbstreinigung
* automatisches System zur regelmäßigen 
Maschineninnenraumreinigung  
* Reinigen von Klarspülung,Wascharmen, Zulaufhaube 
sowie Wasch- und Vorwaschzone und 
Wärmerückgewinnungssystem
* Entleerung aller Tanks währende des 
Selbstreinigungsprogramms

Anschlussarbeiten
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Der Spalt zwischen Maschine zu Wand und den Tischen ist 
sorgfältig mit Blenden zu schließen und alle Verbindungen 
sind sauber zu verfugen.
 
Zubehör
alle Körbe sind von einem Hersteller in gleicher Ausführung 
zu liefern
Vor Bestellung sind die Anzahl und Ausführung der Körbe 
per Foto+Datenbaltt zu bemustern und mit dem Geschirr 
abzustimmen

* 6x Universal-Flachkorb-Kleinteile
* 6x Universal-Flachkorb-Teller
* 2 x Tassenkorbeinsatz
* 6x Besteckkorb Kunststoff
  + 3x passenden Grundkorb zum Einstellen
* 3 x Tablettkorb - eine Seite ausgespart
* 1x Gebinde (mind.10kg) Spül- und Nachspülmitttel 
  + 1 Gebinde Salz (mind. 10kg)
 Fabrikat+Typ nach Absprache Betreiber
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0020 Wasserenthärtung für Korbtransportmaschine

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.10
 
Doppel-Kammer-Enthärtungsanlage
Wasserenthärtung für vollautomatische, mengengesteuerte 
Regeneration  zur Aufstellung im Unterbau Zulauftisch
 
Abmessungen
Breite ca.   360 mm 
Tiefe ca.   360 mm 
Höhe ca.   585 mm 
 
Merkmale
Leistung kontinurlich 20l/min
Leistung max 25l/min
MAx. Härtebereich 30° dH
Salzverbrauch 2,5kg pro Regeneration
Salzvorrat 20kg
Wasserdruck   min./max. 3-6 bar 
Wassertemperatur  max. 65°C 
Zugang/Abgang     3/4" 

Material
* Enthärtungsfilter aus glasfaserverstärktem Polyester
* Salzlösebehälter aus Kunststoff mit SAlzsoleventiol

Ausführung und Zubehör
*Unterbringung im Unterschrank auf Schwerlastauszug beim 
Ablauftisch. Anschluss mit flexiblen Schläuchen.
*  Auszug  leicht heraus ziehbar 
* Inkl. 20kg Salz geeignet für die angebotene 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Enthärtungsanlage
* inkl. Edelstahl-Anschlußschläuche vom bauseitigen   
Installationspunkt und zur Maschine 
Länge nach Aufmaß vor Ort
* inkl. Dichtungen, Manometer, Absperrventil, 
Sicherungskombination
* Schläuche/ Leitungen hochzubinden, nicht auf dem Boden 
liegend

Das Wasseraufbereitungssystem muss mit einer nach DIN 
EN 1717 konformen Sicherungseinrichtung an die 
Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.

Fabrikat wie Spülmaschine
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 

1 St

02.03.0021 Ablautisch mit Auslaufrollenbahn

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.6
 
Auslauftisch mit Auslaufrollenbahn
passend zu Spülmschine
Unterbau mit drei Abteilen mit Korbschienen

Abmessungen
Breite      ca. 1500 mm 
Tiefe       ca.  750 mm 
Höhe      ca.   900 mm 
Muldentiefe ca. 100-120 mm
 
Kunststoffrollen d=50mm
Material Kunststoffrollen  Polypropylen 
 
Ausführung
* Abmessung ist Richtmaß und muß je nach angebotener 
Spülmaschine angepasst werden
* Ablauftisch steht durchgehend mit der Rückseite an der 
Wand
* am der linken Seite muss der Ablauftisch steht der Tisch an 
der Fassade an., inkl Blende für Anschluss
* im Unterbau werden Medienleitungen für die 
Korbtransportmaschine verlegt, teilweise in kleiner 
Vorsatzschale: Konstruktion, Stellung der Füße, unetrbau 
muss nach Aufmaß gefertigt und angepasst werden
* offener Unterbau mit 3 Abteilen mit Korbschienen
  mit durchgängiger Abstellrost
* Spritzschutz Höhe wie beim Zulauftisch über gesamte 
Länge
* Kunststoffrollen entnehmbar
* inkl. Tischendschalter, optisch mit komplett verdeckter 
Verkabelung im CNS-Rohr
* Abführung des Tropfwasser direkt zur Maschine bzw. mit 
direktem Anschluß inkl. Verrohrung zum bauseitigen 
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SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Abwasserpunkt
 
Jegliche Verfugung zu den angrenzenden bauseitigen 
Bauteilen und den anschließenden Möbeln und Geräten ist 
auszuführen und ein zu kalkulieren, Farbe nach Abstimmung 
mit dem AG.

 Fabrikat wie Spülmaschine
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0022 Korbwandbord Ablauftisch

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.7
 
1-etagiges Bord mit Ablaufrinne  und rückseitiger 
Auflagerfläche für Geschirrkörbe 
 
Abmessungen
Breite ca.   1.100 mm 
Tiefe ca.      450 mm 
Höhe ca.   1.200 mm 
 
Ausführung
* geeignet für Körbe 500x 500mm
* Bord muss aus einer Wand mit Gefälle zum Ablauf.
* Über der Wanne ist eine Korbwippe einzubauen, so dass 
die Körbe in leichter Schrägstellung ca. 30° stehen
* wandhängend
* min. Platz für 2  Körbe nebeneinander
* Ablauf mit Kugelabsperrhahn 1/2 
* Maß muss nach Aufmaß und Wandarmaturen festgelegt 
werden
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0023 Schwerlastregal GN-Behälter

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.4
 
Schwerlastregal aus CNS im Sonderbau
offen für Spülmittel und GN-Behälter
 
Abmessungen
Länge ca. 1.200 mm
Tiefe ca.    650 mm 
Höhe ca. 2.050 mm 
 
Ausführung
* Schwerlastregal für Spülmittel/ GN-Behälter
* gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, Längeseiten
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

mit Umfalzung nach innen.
* inklusive 5 geschlitzen Regalböden.
* inklusive Wandbefestigung
* Maß nach tatsächlichen Raummaß nach Aufmaß

Besonderheit
* Aussparung für bauseitige Stütze hinten Ecke 
* Maßanfertigung Sonderbau 
* Borde als Rost

 
 angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03.0024 Schwerlastregal Spülmittel

Standort Ebene E0, Raum E0.470: Spüle
Zeichnung Pos. Nr. 4.5
 
Schwerlastregal aus CNS im Sonderbau
offen für Spülmittel und GN-Behälter
 
Abmessungen
Länge ca. 1.100 mm
Tiefe ca.    650 mm 
Höhe ca. 2.050 mm 
 
Ausführung
* Schwerlastregal für Spülmittel/ GN-Behälter
* gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, Längeseiten
mit Umfalzung nach innen.
* inklusive 5 geschlitzen Regalböden.
* inklusive Wandbefestigung
* Maß nach tatsächlichen Raummaß nach Aufmaß

Besonderheit
* untere 2 Flächer geschlossen mit Flügeltüren 
* Maßanfertigung Sonderbau 
* Borde als Rost
* Bord über SChrankraum, geschlossen
 
 angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

1 St

02.03. Spüle E0 Summe:

02.04. fahrbare Geräte E0

Fahrbare Geräte

 Folgende fahrbare Geräte sind anzubieten 

Stand: 12.03.2024 352 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

 

02.04.0001 Fahrbarer Abfallrolli CNS

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 2.58
 
Abmessungen
Durchmesser ca. 485 mm
Höhe ca. 600 mm
Inhalt ca. 50 Liter
 
Ausführung
* mit Deckel
* fahrbar
* passend zu Einfahrnischen 
* alle Rollis gleich
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 

4 St

02.04.0002 Servierwagen 3x Borde 800x500 mm

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 2.59
 
Servierwagen 3 Borde
 
Abmessungen 
Bordgröße 800 x 500 mm
Länge  ca. 900 mm 
Tiefe ca. 600 mm 
Höhe  ca. 950 mm
 
Ausführung
* 3 geschlossene Borde
* Umlaufender erhöhter Profilrand
* schalldämmende Antidröhnmatte unter jedem Bord
* Stoßschutz an allen Rädern
* Belastung pro Bord ca. 80kg
* Kunststoffrollen d=125, 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 

4 St

02.04.0003 Regalwagen für GN 1/1 allseitig offen

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr.
 
Abmessungen
Länge ca. 620 mm
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Breite ca. 454mm
Höhe ca. 1.660 mm
Kapazität ca. 18  GN 1/1
Höhenraster ca. 75mm
 
Ausführung
* Regalwagen aus CNS 
* zum Bestücken von GN 1/1
* Auflagetyp: U-Schienen mit beidseitiger Kipp - und 
Durchschubsicherung
* 4 lenkrollen 125mm, CNS, zwei feststellbar
  
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

02.04.0004 Tellerspender - 2 Röhren - beheizt

Standort Ebene0, Raum E0.460: Produktion
Zeichnung Pos. Nr. 1.15
 
Tellerspender 2 Röhren,beheizbar
passend für Einfahrnischen Ausgabetheke (b=500mm)
 
Abmessungen 
Länge ca.  955 mm 
Tiefe   ca.  480 mm 
Höhe  ca.1030 mm  mit Deckel
Höhe ca.  900 mm  ohne Deckel
Stabelhöhe  ca.  645 mm

Anschlußwert  ca. 1,4 kW 230V
Temperatur  30°C- 110°C
Schutzart  IP X5
 
 Ausführung
* 2 Röhren
* Fugenlos tiefgezogener Boden als tragendes Element
* Korpus doppelwandig isoliert und nahtlos verschweißt
* Leichtgänige Federeinstellung
* Tellerröhre komplett entnehmbar
* statisch beheizt
* spritzwassergeschützt
* Thermostatisch regelbar von 30 bis 110 ° C
* wasserdichter. Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte in
versenkter Schalterblende. 2,5 m Spiralkabel.
* Haltevorrichtung für Kabel und Stecker.
* An der Stirnseite 1 Sicherheitsschiebegriff aus CNS
 
Rollen
* Fahrbar auf 4 CNS-Lenkrollen, 2 x feststellbar,
spritzwassergeschütztes Kugellager, mit 4 Wandabweisern.
* Rollen in rostfreier Ausführung nach DIN18867 Teil 8
mit einem Raddurchmesser von 125 mm
 
Zubehör
- 4xStoßecken
- Korpus aus CNS, matt geschlioffen
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

- Abdeckhauben aus PC, transparent
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'
 
 

3 St

02.04. fahrbare Geräte E0 Summe:

02.05. Kühlschränke U1

02.05.0001 Einfahr-Kühlschrank TK  EN - ZK C02

Standort Ebene U1, Raum U1.120 Konditorei
Zeichnung Pos. Nr. 5.2

Einfahr-Tiefkühlschrank für Hordenwagen 2xEN-Wagen 
oder Regalwagen 600x800mm 
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2

Abmessungen
Breite ca. 1.000 mm
Tiefe ca. 1.270 mm
Höhe ca. 2.325 mm 
Nutzinhalt 1470 Liter - brutto

Leistungsdaten 
Kälteleistung 0,8 kW  (-30°C VT)
Temperatur ca. -20°C bis +2°C 
Anschlusswert 0,52 kW / 230 V / 1,5A
Umgebungstemperatur +40°C

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Türanschlag gemäß Plan - DIN rechts/ DIN rechts 
(Nach Wunsch des Betriebers wechselbar)

Verdampfer
Material CU/CU
Druckfestigkeit 45bar

Merkmale
- einfahrbar
- Magnetdichtung ; werkzeugfrei wechselbar
- fugenfreier Innenraum
- elektronische Steuerung in der Frontblende
- automastische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Edelstahl Stoßfänger

Ausführung
* Gehäuse:
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Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Der Korpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 
304), ebenso wie Rückwand und Deckblech. Die Sichtseiten 
sind matt geschliffen. Gerät ohne Boden, mit CNS 
Montagewinkel zur bauseitigen Befestigung am 
Küchenboden.

Der Innenkorpus in Hygieneausführung ist komplett aus 
Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Kältebrücke frontseitig 
(ohne sichtbare Chromstahleinlage). An den Seitenwänden 
sind Kunststoffleisten als Führungs- und Anfahrschutz 
montiert. 

* Zentralkühlung:
Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer im oben 
aufgebauten Installationsfach montiert ist. Dadurch 
Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit 
automatischer Abtauung und Tauwasserablauf.Der 
Verdampfer ist durch eine klappbare Medienblende für 
Wartungs- und Reinigungszwecke leicht zugänglich* 
Elektronik-Regler 
Der Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll 
LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit 
optischem- und akustischem  Alarmsystem für Über- und 
Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet, 
mit RS 485 Schnittstelle. 
Über ständigen Abgleich der Tür-Öffnungsfrequenzen sowie 
der Temperaturveränderungen im Innenraum gibt der 
elektronische Regler bedarfsgerechte Abtauzyklen und 
energieoptimierte Kompressor-Laufzeiten vor. 

Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 
54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser 
geschützt. 

* Tür:
Die Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus 
Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), FCKW-frei 
hochdruckgeschäumt, ohne sichtbare Griffleiste. Die 
Scharniere sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die 
schimmelresistenten Hohlkammer-Magnetdichtungen sind 
gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug 
auswechselbar. An der Unterseite der Türen ist ein 
Spezialdichtungsprofil für die Abdichtung Türen/Boden 
angebracht.

* Isolierung:
70-80 mm FCKW-frei hochdruckgeschäumt.

Zubehör
- Regalwagen 600x800mm
- Schloss
- CNS Boden
- Abstandsblenden ca. 40x40 in Höhe Korpus;
fest montiert
- LED Beleuchtung
- Anschluß an bauseitigen Abwasser oder  
Tauwasserverdunstung
- Verblendung der sichtbaren Kälteleitungen mit CNS Kanal
 
angebotenes Fabrikat '....................'
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Typ  '....................'

2 St

02.05.0002 Einfahr-Kühlschrank NK  EN - ZK C02

Standort Ebene U1, Raum U1.120 Konditorei
Zeichnung Pos. Nr. 5.1

Einfahrkühlschrank für Hordenwagen 2xEN-Wagen 
oder Regalwagen 600x800mm 
zum Anschluß an Zentalkälte mit CO2

Abmessungen
Breite ca. 1.000 mm
Tiefe ca. 1.270 mm
Höhe ca. 2.285 mm 
Nutzinhalt 1480 Liter

Leistungsdaten 
Kälteleistung 0,55 kW (-10°C VT)
Temperatur ca. +2°C bis +12°C 
Anschlusswert 0,24 kW / 230 V / 1,5A
Umgebungstemperatur +40°C

Kühlungsart Umluftkühlung
Anschlußart zentralgekühlt
Kältemittel CO2
Einspritzventil vorbereitet - über AN Kälte

Türanschlag gemäß Plan - DIN rechts/ DIN rechts 
(Nach Wunsch des Betriebers wechselbar)

Merkmale
- einfahrbar
- Magnetdichtung ; werkzeugfrei wechselbar
- fugenfreier Innenraum
- elektronische Steuerung in der Frontblende
- automastische Abtauung
- automatische Tauwasserverdunstung
- Edelstahl Stoßfänger

Ausführung
* Gehäuse:
Der Korpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 
304), ebenso wie Rückwand und Deckblech. Die Sichtseiten 
sind matt geschliffen. Gerät ohne Boden, mit CNS 
Montagewinkel zur bauseitigen Befestigung am 
Küchenboden.

Der Innenkorpus in Hygieneausführung ist komplett aus 
Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Kältebrücke frontseitig 
(ohne sichtbare Chromstahleinlage). An den Seitenwänden 
sind Kunststoffleisten als Führungs- und Anfahrschutz 
montiert. 

* Zentralkühlung:
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Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer im oben 
aufgebauten Installationsfach montiert ist. Dadurch 
Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit 
automatischer Abtauung und Tauwasserablauf.Der 
Verdampfer ist durch eine klappbare Medienblende für 
Wartungs- und Reinigungszwecke leicht zugänglich* 
Elektronik-Regler 
Der Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll 
LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit 
optischem- und akustischem  Alarmsystem für Über- und 
Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet, 
mit RS 485 Schnittstelle. 
Über ständigen Abgleich der Tür-Öffnungsfrequenzen sowie 
der Temperaturveränderungen im Innenraum gibt der 
elektronische Regler bedarfsgerechte Abtauzyklen und 
energieoptimierte Kompressor-Laufzeiten vor. 

Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 
54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser 
geschützt. 

* Tür:
Die Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus 
Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), FCKW-frei 
hochdruckgeschäumt, ohne sichtbare Griffleiste. Die 
Scharniere sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die 
schimmelresistenten Hohlkammer-Magnetdichtungen sind 
gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug 
auswechselbar. An der Unterseite der Türen ist ein 
Spezialdichtungsprofil für die Abdichtung Türen/Boden 
angebracht.

* Isolierung:
70 mm FCKW-frei hochdruckgeschäumt.

Zubehör
- Regalwagen 600x800mm
- Schloss
- CNS Boden
- Abstandsblenden ca. 40x40 in Höhe Korpus;
fest montiert
- LED Beleuchtung
- Anschluß an bauseitigen Abwasser oder  
Tauwasserverdunstung
- Verblendung der sichtbaren Kälteleitungen mit CNS Kanal
 
angebotenes Fabrikat '....................'

Typ  '....................'

2 St

02.05. Kühlschränke U1 Summe:

02.06. Planverwaltung und Planleistung
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Planerstellung - Baustelle - Inbetriebnahme

Im Folgenden sind die übergeordneten Arbeiten zur 
Planerstellung und Baustelle anzubieten.

02.06.0001 Montage- und Werkstattplanung

Die Planerstellung umfasst die Kücheneinrichtung. Diese ist 
mit allen Positiion darzustellen. 
 
Auftragnehmer ist verpflichtet innerhalb von vier Wochen 
nach Auftragserteilung, die zur Planung notwendigen 
Montage-, Installations- und Anschlusszeichnungen zu 
erstellen und dem Auftraggeber bzw. dem Fachplaner 
vorzulegen - zeitgleich einfach in Papier und als pdf und dwg 
über den Planserver. Dabei ist es zwingend erforderlich die 
baulichen Räume - Wände, Fenster, Türen etc mit 
darzustellen. 
 
Der Prüfrücklauf erfogt vom Fachplaner digital als pdf.
 
Die Positions-Nummern des Leistungsverzeichnisses sind in 
die zu erstellenden Montagepläne zu übernehmen, 
Zusätzlich sind in der Legende aller Positioinen die LV-
Positionesnummern zu übertragen.
 
Die anzufertigenden Pläne basieren auf dem LV und den 
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Planunterlagen. 
Die übergebenen Pläne sind vom Auftragnehmer sorgfältig 
auf eventuelle Ungereimtheiten zu überprüfen. 
Abmessungen geplanter Bauteile, die von örtlichen 
Gegebenheiten bestimmt werden, sind vor Ort zu 
kontrollieren. Planprüfung erfolgt nur nach vollständigem 
Planeingang. Unvollständige Plansätze werden nicht geprüft.

Plangrundlage
Plangrundlage ist immer der aktuelle Hochbauplan. Dieser 
wird dem AN über den Planserver zur Verfügung gestellt.

Diese muss als Referenz den Plänen sichtbar hinterlegt sein. 
Dies gilt auch für Ansichten und Schnitte. Die 
Planrefereneznummer ist im Plankopf zu dokumentieren. 
Bis zur Freigabe sidn die Refernzplne zu aktualisiern.

Termine
Die Zeichnungsfreigabe durch die AG-Seite entbindet den 
AN nicht von seiner vollen und ausschließlichen 
Verantwortung und Haftung für die Richtigkeit und 
vertragsgerechte Ausführung seiner Leistung in allen 
Einzelheiten. Im Streitfall bzw. bei Mängeleintritt können aus 
dieser Zeichnungsfreigabe und unter Berufung auf 
Planvorgaben bzw. Regeldetails keinerlei Rechte für den AN 
gegen die AG-Seite abgeleitet werden.
Änderungen, die durch verspätete Zeichnungsvorlage 
seitens des AN bedingt sind, rechtfertigen keine 
Terminverschiebung.
Es ist Pflicht des AN die M+W-Planung so rechtzeitig zur 
Prüfung und Freigabe vorzulegen, dass daraus keine 
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Terminverzögerungen im Bauablauf eintreten.
 
Planunterlagen
Zu liefernde Pläne sind wie folgt dem AG vorzulegen. 
Anzahl und Art der Pläne müssen mindest dem Umfang der 
Ausführungsplanung entsprechend.

Pläne müssen selbst detailliert werden. Eine Kopie der 
Ausführungsplanung wird nicht akzeptiert.

- Übersicht M: 1 : 50
- Grundriss M: 1 : 20
- Ansichten M: 1 : 20
- Schnitte M: 1 : 20
- Details M: 1 :5/ 1:10/ 1:1
- Schema

Abgabe elektronisch im Format dwg und pdf über den 
Planserver des AG.
 
Stückliste
Zudem ist eine Stückliste als als Gesamtliste aller 
Lieferpositionen sowie als Geräteliste mit allen 
Anschlußmedien und Fabrikat und Typ als separate Liste zu 
erstellen und vorzulegen.
 
Alle Zubehörteile und lose Geräte sind in einem separaten 
Plan mit Maßzeichung, Anzahl und gegebenfalls Foto 
zusemmenzustellen.

Zusätzlich sind die Datenblätter jeder Geräteposiition als pdf 
beizulegen mit allen technischen Spezifikatonen und 
Maßen.. Hierbei ist es wichtig, dass nur das angebotene 
Gerät dargestellt nicht die Varianten

Planprüfung
Die Prüfung der Pläne erfolgt in formaler Hinsicht. Der 
Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die technisch 
einwandfreie Ausführung. Die genehmigten Zeichnungen 
entbinden den Auftragnehmer nicht von der Haftung für die 
von ihm angebotenen Konstruktionen in Hinsicht auf Statik, 
Standfestigkeit, Funktionsfähigkeit, Bauphysik und die 
Prüfung der Maßhaltigkeit der von Vorunternehmern 
erstellten Leistungen.
 
Vorschläge zur Veränderung der Konstruktion sind vor 
Ausführung den Fachplaner vorzulegen und dürfen nur mit 
deren Genehmigung ausgeführt werden.

Die AG-Seite wird die vorgelegten Zeichnungen und 
Nachweise binnen einer Frist von 10 Arbeitstagen prüfen  
und unter Eintragung von eventuell notwendigen Korrekturen
freigeben.
Innerhalb von 5 Arbeitstagen hat der AN eigenverantwortlich 
die Prüfkorrekturen der AG-Seite in seine M+W-Planung zu 
übernehmen. Anschließend ist die überarbeitete M+W-
Planung durch den AN in einfacher Ausfertigung in Papier 
sowie digital über den Planserver vorzulegen.

Montagebeginn
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Mit den Arbeiten darf darf erst nach Freigabe begonnen 
werden, dabei ist eine ausreichende Prüfzeit zu 
berücksichtigen. Die Übernahme der Plankorrekturen 
berechtigen nicht zu Nachforderungen.

1 psch

02.06.0002 Bestandsdokumentation

Bestandsdokumentation gemäß  der
SWM-Dokumentationsrichtlinien und zugehörigen Anlagen:

Teil 1: Allgemeine Dokumentationsrichtlinie
Teil 2: CAD-Datenaustausch
Kennzeichnungssystematik gemäß Anlage:
20210121_Kennzeichnungssystem_VDI3814.xls

Übergabe der Unterlagen als Papierversion in Ordner 2fach
und jeweils mit Datenträger -USB-Stick, 3-fach, abheftbar
bestehend aus

- Papierform (gefaltet)
- Datenformat mit Ordnerstruktur für alle Dokumente

Die technischen Zeichnungen sind dabei als DWG-Datei
für aktueller AutoCAD-Version zu erstellen.

Textbeiträge oder Tabellen sind in den gängigen .DOC 
oder.XLS-Dateiformaten der MS-OFFICE-Pakete zu
übergeben. 

Alle Dokumente müssen auch in PDF-Format übergeben
werden. Diese Unterlagen sind zum  Abnahmetermin der 
dem BAuherrn zu übergeben.

Bei fehlender Dokumentation kann die Abnahme verweigert 
werden.

Prüfexemplar digital vorab
Ein Prüfexemplar ist in digitaler Form wie zuvor beschrieben 
4 Wochen vor Abnahme vorzulegen.

Die Prüfung der Bestandsunterlagen erfolgt durch die
Fachbauleitung und zum Teil über den AG.

Die Anmerkungen der Beteiligten sind in die Unterlagen
einzuarbeiten. Werden mehrere Prüfläufe erforderlich so 
gehen diese zu Lasten des AN

1 psch

02.06. Planverwaltung und Planleistung Summe:

02.07. Baustelleneinrichtung

02.07.0001 Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle für sämtliche in der  
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen mit allen für 
den Baubetrieb notwendigen Anlagen, für die fristgerechte 
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Durchführung, einschließlich aller Einhaltungen der  
Unfallverhütungsvorschriften und Schutzvorkehrungen.

Diese Position enthält alle erforderlichen Materialien, Lager 
und Maschinen,Versorgungseinrichtungen, 
Sicherungsmaßnahmen,einschließlich
aller Kosten und Gebühren inklusive Umsetzen von
Maschine, Geräten, etc.

Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit der BL des AG,
einschließlich aller erforderlichen Genehmigungen;
Medienanschlüsse und sanitäre Einrichtungen werden
bauseits vom AG zur Verfügung gestellt, die laufenden
Kosten für Baustrom, Bauwasser und Abwasser übernimmt
der AG.

Die Lage der Baustelleneinrichtung ist aus den
beiliegenden Übersichtplan zu entnehmen.

Die Vergütung der Pauschale erfolgt in der Schlußrechnung.

1 psch

02.07.0002 Baustelleneinrichtung umsetzen

Umsetzen der zuvor beschriebenen Baustelleneinrichtung 
innerhalb des Baufeldes auf Anweisung der Fachbauleitung.

1 psch

02.07.0003 Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten der zuvor beschriebenen Baustelleneinrichtung für 
die Dauer der Ausführung vor Ort.

1 psch

02.07.0004 Baustelle räumen

Räumen der zuvor beschriebenen Baustelleneinrichtung 
nach Fertigstellung der Leistung. 

Die komplette Einrichtung ist zu räumen und die genutzte
Fläche frei von Müll und Abfällen, gesäubert an den AG
übergeben.

1 psch

02.07.0005 Anschlußarbeiten Elektro

Es ist zu berücksichtigen, dass der elektrische Anschluß von 
den Abgangspunkten bis zu den Verbrauchern vom AN zu 
verlegen ist.
 
Es sind alle Verbraucher aus den aufgeführten Titeln zu
berücksichtigen.

1 psch
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02.07.0006 Anschlußarbeiten Sanitär

Es ist zu berücksichtigen, dass die Installation von den 
Abgangspunkten aus der Wand bis zu den Verbrauchern  
vom AN zu verlegen ist.
 
Es sind alle Verbraucher aus den aufgeführten Titeln zu 
berücksichtigen.

1 psch

02.07. Baustelleneinrichtung Summe:

02.08. Besondere Leistungen

02.08.0001 Dokumentation der Auftragnehmer-Prüfung

Dokumentation zur Prüfung der Ausführungsplanung des
Auftraggebers. Die im Rahmen der jeweiligen DIN-Norm
(z.B. DIN 18379, DIN 18380, DIN 18381, DIN 18382, DIN
18384, DIN 18385, DIN 18386) der VOB/C geforderte
Prüfung ist in Form eines Dokumentes festzuhalten und
in 3-facher Ausfertigung und im PDF-Format an den
Auftraggeber unaufgefordert zu übergeben. Die Prüfung
formuliert als Fazit eine der folgenden Aussagen:

1.
Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist richtig
und vollständig

2.
Die Ausführungsplanung des Auftraggebers ist (in
Teilen) nicht richtig oder/und nicht vollständig. Der
Auftragnehmer meldet Bedenken an.

Im Falle berechtigter Bedenken sind diese plausibel und
verständlich darzustellen und nachzuweisen. Der
Nachweis muss im Einzelfall erfolgen, d.h. pauschale
Aussagen sind nicht akzeptabel und führen zur
berechtigten Rückweisung der Bedenkenanmeldung. Die
Korrektur berechtigter Bedenken ist zu überprüfen und
mit einer der oben formulierten Aussagen schriftlich zu
dokumentieren - in der Regel mit der Aussage ,Die
Ausführungsplanung des Auftraggebers ist richtig und
vollständig,. Die Prüfung ist sofort nach Übergabe der
Ausführungsplanung durch den Auftraggeber und
Vertragsunterzeichnung durchzuführen. Die Prüfung ist
spätestens 2 Wochen nach der Übergabe der
Ausführungszeichnung und Vertragsunterzeichnung an den
Auftraggeber, bzw. an die örtliche Objektüberwachung
auszuhändigen. Die Prüfung ist mit Unterschrift, Datum
und Stempel zu legitimieren.

1 psch
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02.08.0002 Erstellung Terminplan

Liefern einer Termin- und Organisationsplanung
untereilt in Liefer- und Montageterminen auf Basis des
Bauzeiteplans und Hinweis aus der Baustellenordnung des
Auftraggebers. 

Der Terminplan ist detailliert nach den zu liefernden Anlagen 
und Titeln der Ausschreibung zu erstellen. Ebenso sind die
Vorrausetzungen für den ungehinderten Einbau zu
benennen und zeitlich darzustellen. Der Terminplan ist
nach den Ereignissen im Projekt fortzuschreiben.
Der Terminplan ist spätestens mit der Abgabe der
Prüfungsergebnisse zur Prüfung der Ausführungszeichnung 
des Auftraggebers unaufgefordert einzureichen.

1 psch

02.08.0003 Koordination mit Fremdgewerken

Koordination mit den Gewerken Kälte-, Elektro, Sanitär und 
Hochbau -insbesondre Bodengewerke.
Falls notwendig sind ergänzende Unterlagen / Pläne zu 
erstellen.
Alle technischen Daten der vorgenannten Gewerke, die für
Auslegung, Erstellung und Funktion der Leistung des
Gewerkes Kältetechnik und Kühlraumausbau erforderlich
sind, müssen unaufgefordert und fristgerecht mit den
Fremdgewerken abgestimmt werden.

1 psch

02.08.0004 Standortsicherheits- und Schlüsselunterweisung

Teilnahme an der Standortsicherheitsunterweisung für
die verantwortliche Person des Auftragnehmers, die
Zugang zu den Gebäuden und Räumlichkeiten innerhalb des
Baustellengeländes benötigen.

Die Einweisung (Weitergabe der erhaltenen
Informationen) aller mit der Durchführung der
Leistungen in Verbindung stehenden Mitarbeiter und
Nachunternehmer ist eigenverantwortlich durch den
Auftragnehmer durchzuführen.

1 psch

02.08.0005 Bemusterung

Eine Bemusterung aller angebotenen, sichtbaren Einbauteile 
ist vorzubereiten.

Dies sind im Einzelnen, gemäß angebotener Fabrikate

- Edelstahlmöbel - Muster möbel L=ca. 1000n, T=700mm
  * Arbeitsplate mit Wandaufkantung 
  *Türen
  *Tischplatte
  *Kühlmöbel
- Hängeschrank/Aufsatzborde - integrierte Beleuchtung
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- Wärmeborde

Die Bemusterung dieser Einbauteile ist gemeinsam
mit dem Bauherren durchzuführen.

Kleinteile
Neben den Plänen der Möbel ist eine Gesamtübersicht aller 
Geräte, Kleinteile und Zubehörpositionen in Planform 
vorzulegen. Diese Postionen sind mit LV-Nummer und Plan -
Nummer als technische Zeichung darzustellen.

1 psch

02.08.0006 Baustellenordnung

Die in der vorliegenden Baustellenordnung beschriebenen
Leistungen im Hinblick auf Organisatorisches bzw. Logistik 
und Formalien ist in dieser Position zu kalkulieren.

Die Erschwernis, die diese Baustelle mit sich bringt ist zu 
kalkulieren.

1 psch

02.08. Besondere Leistungen Summe:

02.09. Inbetriebnahme und Einweisung

02.09.0001 Inbetriebnahme Kleinkühlstellen

Inbetriebnahme, Probelauf, Einregulierung und
Optimierung der Kleinkühlstellen.

Die Inbetriebnahme der Kleinkühlstellen hat zusammen mit 
dem AN Kältetechnik stattzufinden. Die 
Inbetriebnahmephase sollte max. 2 Tage betragen,
wobei nach Abschluss dieser Phase eine betriebssichere,
störungsfreie, einregulierte und optimierte
Kälteanlagen dem Auftraggeber zur Abnahme
bereitgestellt werden muss.

Die Kleinkühlstellen müssen mindesetes 1 Woche im 
Probebetrieb laufen.

Übergabe der betriebstüchtigen und mängelfreien Anlage
zur Einweisung des Bedienungspersonals. Die Erstellung
von Übersichtsplänen, Betriebs- und
Wartungsanweisungen, wie im Detail in den Technischen
Ausführungsbestimmungen aufgeführt. 

Darüber hinaus sind folgende Leistungen zu erbringen.
Sie werden nicht gesondert vergütet:

Druckmessungen an allen relevanten Stellen bei den
versch. Betriebszuständen.

Überprüfung der mechanischen und elektrischen
Funktionen aller gelieferten Teile.

Dokumentation aller Messwerte und Prüfungen,
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Übernahme der wichtigen Daten in die Revisionspläne.

1 psch

02.09.0002 Inbetriebnahme Kücheneinrichtung

Die Termine für die Inbetriebnahme sind frühzeitig
mit der Fachbauleitung und dem Bauherrn abzustimmen

Folgende Arbeiten sind vom Auftragnehmer durch  
entsprechend fachlich qualifiziertes Personal vorzunehmen,
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.
 
Inbetriebnahme:
Vor Abnahme muss der Auftragnehmer sämtliche Geräte, 
Kühlmöbel und Armaturen der Kücheneinrichtung in Betrieb 
nehmen und einem Testlauf unterziehen.
Die Inbetriebnahmeprotokolle sind in der Dokumentation 
abzulegen.

Inbetriebnahmeprotokolle und Einweisungsprotokolle sind 
als separate Dokumente zu erstellen. Getrennte Anfahrten 
und eigene Termine sind hierfür zu kalkulieren. 
 
Inbetriebnahme, Abnahme und Einweisung werden an 
unterschiedlichen Terminen stattfinden. 

1 psch

02.09.0003 Teilnahme bei GLT-Aufschaltung

Mitwirkung bei der Aufschaltung der Kälteanlage auf die GLT 
durch den Auftraggeber bzw. Objektüberwachung.

Anzubieten ist die Mitwirkung bei der Überprüfung
aller kältetechnischen Anlagen und potentialfreien Kontakte.

Dazu muss der Auftragnehmer erforderliches
Fachpersonal und erforderliche Prüfgeräte zur Verfügung 
stellen.

Die entsprechenden Aufwendungen einschl.Anfahrt und 
Personal des AN für Teilnahme sind einzukalkulieren.

1 psch

02.09.0004 Einweisung Kücheneinrichtung vor Nutzungsaufnahme

Folgende Arbeiten sind vom Auftragnehmer durch  
entsprechend fachlich qualifiziertes Personal vorzunehmen,
wie in den Vorbemerkungen beschrieben.

Der Einweisungstermin ist separat zum 
Inbetriebnahemtermin durchzuführen. Getrennte Anfahrten 
sind hierfür zu kalkulieren.
 
Einweisung des Personals:
Zur Einweisung muss die von der Fachbauleitung geprüfte 
Dokumentation vorliegen und dem Nutzer erklärt werden.
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Die Termine für die Einweisung des Personals sind frühzeitig 
mit der Fachbauleitung und dem Nutzer abzustimmen.
Der Einweisungstermin ist zu protokollieren, dabei sind alle  
technischen Geräte einzeln aufzuführen. 

Funktionstest und fehlerfreier Betrieb ist abzuhaken.
Alle an der Einweisung Beteiligten sind namentlich, mit  
Funktion und Unterschrift aufzulisten.

Pflege- und Reinigungshinweise sind expliziert zu erläutern 
und unterschreiben zu lassen.

Der AN muss bei allen Einweiseterminen währende der 
kompletten Einweisung anwesend sein, auch wenn diese 
durch die Herstellerfiirmen ausgeführt werden.

Die Protoolle sind gesammelt für alle Geräte zu übergeen.
 
Zur Einweisung ist der Dokumentationsordner den Nutzern 
zu übergeben und die Dokumentationsystematik zu zeigen.
 
 

1 psch

02.09.0005 Einweisung Kücheneinrichtung nach Nutzungsaufnahme

Folgende Arbeiten sind vom Auftragnehmer durch  
entsprechend fachlich qualifiziertes Personal vorzunehmen,
wie in Position zu vor beschrieben
 
Wiederholte Einweisung 
ca. 6-8 Wchen nach Nutzungsaufnahme.

Auch hierüber ist ein separates Einweisungsdokument  
auszufüllen mit einer Liste aller Positionen.

1 psch

02.09.0006 Integrative Tests

Es sind integrierte Tests im Beisein des AGs und Betreibers
durchzuführen, die das ordnungsgemäße Zusammenwirken 
der diversen fachtechnischen Anlagen für Heizung, Lüftung, 
Klima, Kälte, Sicherheitstechnik, Fördertechnik, 
Bewässerungsanlage und Systemtrenner
zu bestätigen.

Folgende integrativen Tests werden mit Beteiligung aller
technischer Gewerke durchgeführt:
1. Test aller gewerkeübergreifende Funktionen der
Brandfallsteuermatrix in Hinblick auf das Zusammenspiel der
sicherheitstechnischen Systeme Gebäudeleittechnik,
Brandmelde-/Brandfallsteuerung-/RWA und 
Lüftungsanlagen.
 3. Test: Reaktion der elektrischen Systeme und 
Steuerungen bei Spannungsausfall und  
Spannungswiederkehr
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Der AN hat für die Dauer der integrativen Tests qualifiziertes
Fachpersonal zustellen, das die einzelnen Anlagen bedient 
bzw. deren Funktion testet und protokolliert. Wichtige 
Abläufe sowie alle Einstellungen und Messwerte während
des integrativen Tests sind zu dokumentieren.

1 psch

02.09. Inbetriebnahme und Einweisung Summe:
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Zusammenstellung 

02.01. Produktion E0

02.02. Vorbereitung E0

02.03. Spüle E0

02.04. fahrbare Geräte E0

02.05. Kühlschränke U1

02.06. Planverwaltung und Planleistung

02.07. Baustelleneinrichtung

02.08. Besondere Leistungen

02.09. Inbetriebnahme und Einweisung

02. Summe netto
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03. Aufwandsbezogene Leistungen (Regiearbeiten)

Regelungen zu den aufwandsbezogenen Leistungen

Bestimmt der Auftraggeber eine aufwandsbezogene Abrechnung für geänderte oder zusätzliche 
Leistungen, gegebenenfalls mit Benennung eines Höchstbetrags aus einer Vorausschätzung, 
erhält der Auftragnehmer eine zusätzliche Vergütung unter Zugrundelegung der nachfolgend je 
Aufgabenstellung vereinbarten Stunden- , Mengen- und Verrechnungssätze.
Der Auftragnehmer hat den tatsächlichen Aufwand durch Tagesbelege/ Rechnungen/ 
Lieferscheine etc. nachzuweisen, welche die Leistung und die zugehörige Baumaßnahme 
genau bezeichnen. Diese Belege sind dem Auftraggeber zeitnah zur Gegenzeichnung 
zuzuleiten. 
Der Auftraggeber vergütet nach Zeitaufwand abzurechnende Leistungen höchstens in Höhe der 
Stundensätze derjenigen Funktion, welche die betreffenden Leistungen üblicherweise ausführt. 
Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschätzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
auf dessen Verlangen hin ein Pauschalhonorar anzubieten. Dem Angebot ist eine 
nachvollziehbare Ermittlung des Pauschalhonorars beizufügen.

03.01. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

Regelungen zu den Verrechnungssätzen externer
Leistungserbringer

Regelungen zu den Verrechnungssätzen externer 
Leistungserbringer 

Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind 
nur auf Anordnung der SWM auszuführen. Der 
Verrechnungssatz für den jeweiligen Leistungserbringer 
umfasst dabei sämtliche Aufwendungen wie

•• Lohn- und Gehaltskosten,
•• Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
•• Zuschläge,
•• lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
•• sonstige Sozialkosten,
•• Gemeinkosten,
•• Wagnis und Gewinn.

Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort werden nicht gesondert 
vergütet. Notwendige Übergaben bei Schichtwechsel sind in 
die Schichtpreise einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. 
erforderliche Bauaufsicht des AN.
Ferner sind die Kosten für den Einsatz von 
Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert 
von netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro 
Arbeitsstunde eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 
Nr. 4.1.8).
Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten 
arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung 
einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach §15 
Nr.3 VOB/B
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, 
Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb 
der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf. 
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aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht 
enthaltenen Erschwernissen und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten 
Durchschriften erhält der Auftragnehmer.
Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu 
vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit 
(Überstunden) sind gesondert nachzuweisen und werden 
nur in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag 
während der Laufzeit der Baumaßnahme sind durch den 
Bieter unaufgefordert anzuzeigen.
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03.01.0001 Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. Obermonteur*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen (Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. 
Obermonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer 
mit vergleichbarer Qualifikation)

Der Umfang der im Einelfall zu erbringenden Leistungen 
wwird bei der Anordung festgelegt.

300 h

03.01.0002 Facharbeiter*in  bzw. Monteur*in

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen (Facharbeiter*in / Maschinist*in bzw. 
Monteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
vergleichbarer Qualifikation)

Der Umfang der im Einelfall zu erbringenden Leistungen 
wwird bei der Anordung festgelegt.

300 h

03.01.0003 Helfer*in 

Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen (Vorarbeiter*in / Meister*in bzw. 
Obermonteur*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer 
mit vergleichbarer Qualifikation)

Der Umfang der im Einelfall zu erbringenden Leistungen 
wwird bei der Anordung festgelegt.

300 h

Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit

Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten anfallen, 
gelten folgende Zuschläge:

Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 bis 23:00 Uhr
Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und 

Verrechnungssätzen '....................' in Prozent (%)

Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 bis 05:00 Uhr
Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und 

Verrechnungssätzen '....................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr

Verrechnungssätzen '....................' in Prozent (%)
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Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

Verrechnungssätzen '....................' in Prozent (%)

03.01.0004 Zusätzliche Montageanfahrten

Diese zusätzlichen Montageanfahrt bezieht sich auf alle 
anfallenden Anfahrten, die nicht im Rahmen der 
Montagearbeiten der Anlage notwendig sind, der für das 
Projekt zuständigen Kundendienststelle. Die zusätzliche 
Montagefahrt ersetzt nicht die Montagefahrt zur Erstellung 
der Bauleistung, auch nicht dann, wenn es sich um eine 
Bauverzögerung oder Baubehinderungen handelt. 

Reine Anfahrtkosten, Hin- und Rückfahrt mit Montagewagen 
einschl. aller Nebenkosten und einem benötigten Monteur.

1 psch

03.01.0005 Kältetechnik:Zusätzliche Montageanfahrten -
zusätzlicher Monteur

Zusätzlicher Monteur für zusätzliche Montagefahrt aus  
vorangegangene Position

Reine Anfahrtkosten, Hin- und Rückfahrt einschl. aller 
Nebenkosten 

1 psch

03.01. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer Summe:
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Zusammenstellung 

03.01. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

03. Summe netto
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04. Preise für Instandhaltung  

(Anlage 04 zur Leistungsbeschreibung für Instandhaltung)

04.01. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleistungen 

04.01.0001 Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen   im 1. Vertragsjahr

Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
Instandhaltungsleistungen

Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
Anlagen

im 1. Vertragsjahr

Anzahl der Wartungen:

☒ pro Jahr:  '....................' (vom Bieter einzutragen) 
☐ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1 psch

04.01.0002 Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen   im 2. Vertragsjahr

Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
Instandhaltungsleistungen

Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
Anlagen

im 2. Vertragsjahr

Anzahl der Wartungen:

☒ pro Jahr:  '....................' (vom Bieter einzutragen) 
☐ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1 psch

04.01.0003 Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen   im 3. Vertragsjahr

Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
Instandhaltungsleistungen

Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
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Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
Anlagen

im 3. Vertragsjahr

Anzahl der Wartungen:

☒ pro Jahr:  '....................' (vom Bieter einzutragen) 
☐ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1 psch

04.01.0004 Wartungs-, Inspektions- und begleitende
Instandhaltungsleistungen   im 4. Vertragsjahr

Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
Instandhaltungsleistungen

Wartungs-, Inspektions- und begleitende 
Instandhaltungsleistungen

wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
Anlagen

im 4. Vertragsjahr

Anzahl der Wartungen:

☒ pro Jahr:  '....................' (vom Bieter einzutragen) 
☐ gemäß Tätigkeitsliste: siehe Anlage 03

1 psch

04.01. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsl Summe:

04.02. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

 Regelungen zu den Verrechnungssätzen externer
Leistungserbringer

Regelungen zu den Verrechnungssätzen externer 
Leistungserbringer
Stundenlohnarbeiten durch externe Leistungserbringer sind 
nur auf Anordnung der SWM auszuführen. Der 
Verrechnungssatz für den jeweiligen Leistungserbringer 
umfasst dabei sämtliche Aufwendungen wie
- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Zuschläge,
- lohngebundene- und lohnabhängige Kosten,
- sonstige Sozialkosten,
- Gemeinkosten,
- Wagnis und Gewinn.
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Fahrtzeiten zum und vom Einsatzort sind in die 
Fahrtkostenpauschale
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 
Notwendige
Übergaben bei Schichtwechsel sind in die Schichtpreise 
einzukalkulieren. Ebenso eine evtl. erforderliche Bauaufsicht 
des AN.
Ferner sind die Kosten für den Einsatz von 
Kleingeräten/Werkzeugen bis zu einem Anschaffungswert 
von netto 2.000 EUR im Verrechnungslohn pro 
Arbeitsstunde eingerechnet (siehe hierzu auch DIN 18299 
Nr.4.1.8).
Die Verrechnungssätze sind unaufgegliedert anzubieten.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten 
arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung 
einzureichen. Diese müssen
außer den Angaben nach §15 Nr.3 VOB/B
- das Datum,
- die Bezeichnung der Baustelle,
- die Namen der Leistungserbringer und deren Berufs-, 
Lohn- oder Gehaltsgruppe,
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb 
der Baustelle,
- die Art der Leistung,
- die geleisteten Arbeitsstunden je Leistungserbringer, ggf. 
aufgegliedert
nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie 
nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen 
Erschwernissen und
- die Gerätekenngrößen
enthalten.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den 
Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der 
Stundenlohnzettel behalten die SWM, die bescheinigten 
Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Zuschläge für von den SWM angeordnete oder zu 
vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit 
(Überstunden) sind gesondert nachzuweisen und werden 
nur in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.

Wesentliche Änderungen am maßgeblichen Tarifvertrag 
während derLaufzeit der Baumaßnahme sind durch den 
Bieter unaufgefordert anzuzeigen

04.02.0001 Stundenlohn für Ingenieur*in / Programmierer*in

Ingenieur*in / Programmierer*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen
(Ingenieur*in / Programmierer*in und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

1 h
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04.02.0002 Stundenlohn für Techniker*in/Entstörungstechniker*in

Techniker*in/Entstörungstechniker*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen
(Techniker*in/ Entstörungstechniker*in und sonstige 
eingesetzte Leistungserbringer mit vergleichbarer 
Qualifikation)

1 h

04.02.0003 Stundenlohn für Fachmonteur*in

Fachmonteur*in 
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen
(Fachmonteur*in und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

1 h

04.02.0004 Stundenlohn für Meister*in

Meister*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen
(Meister*in und sonstige eingesetzte Leistungserbringer mit 
vergleichbarer Qualifikation)

1 h

04.02.0005 Stundenlohn für A-Monteur*in

A-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen (AMonteur*in und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

1 h

04.02.0006 Stundenlohn für B-Monteur*in

B-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen (AMonteur*in und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

1 h

04.02.0007 Stundenlohn für C-Monteur*in

C-Monteur*in
Für technische Aufgaben mit folgenden Rollen/ 
Qualifikationen (AMonteur*in und sonstige eingesetzte 
Leistungserbringer mit vergleichbarer Qualifikation)

1 h
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04.02.0008 An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz

An- und Abfahrtspauschale für Kundendiensteinsatz
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst 
Anlagen

für Hin- und Rückfahrt vom Firmensitz bis zum Einsatzort 
einschl. Fahrtkosten, Fahrzeiten und Auslöse, 
Kilometerpauschale

1 psch

Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit

Sollten Nacht- oder Sonn- und Feiertagsarbeiten anfallen, 
gelten folgende Zuschläge:

Zuschlag für Überstunde werktags von 20:00 bis 23:00 Uhr
Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und 

Verrechnungssätzen '....................' in Prozent (%)

Zuschlag für Überstunde werktags von 23:00 bis 05:00 Uhr
Zuschlagsposition zu vorgenannten Stunden- und 

Verrechnungssätzen '....................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten bis 23:00 Uhr

Verrechnungssätzen '....................' in Prozent (%)

Zuschlag für Sonn- und Feiertagsarbeiten nach 23:00 Uhr

Verrechnungssätzen '....................' in Prozent (%)

04.02. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer Summe:

04.03. 24- h- Rufbereitschaft

04.03.0001 Bereitstellung einer 24 Stunden- Rufbereitschaft  im
1.Vertragejahr

Bereitstellung einer 24 Stunden -Rufbereitschaft
im 1.Vertragsjahr

Bereitstellung einer 24 Stunden -Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
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SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Anlagen
im 1. Vertragsjahr

1 psch

04.03.0002 Bereitstellung einer 24 Stunden- Rufbereitschaft  im
2.Vertragsjahr

Bereitstellung einer 24 Stunden -Rufbereitschaft
im 2.Vertragsjahr

Bereitstellung einer 24 Stunden -Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 2. Vertragsjahr

1 psch

04.03.0003 Bereitstellung einer 24 Stunden- Rufbereitschaft  im
3.Vertragsjahr

Bereitstellung einer 24 Stunden -Rufbereitschaft
im 3.Vertragsjahr

Bereitstellung einer 24 Stunden -Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 3. Vertragsjahr

1 psch

04.03.0004 Bereitstellung einer 24 Stunden- Rufbereitschaft  im
4.Vertragsjahr

Bereitstellung einer 24 Stunden -Rufbereitschaft
im 4.Vertragsjahr

Bereitstellung einer 24 Stunden -Rufbereitschaft
wie vor beschrieben

gemäß Leistungsbeschreibung für Instandhaltung nebst
Anlagen
im 4. Vertragsjahr

1 psch

04.03. 24- h- Rufbereitschaft Summe:

Stand: 12.03.2024 380 von 382

Zur 
Ans

ich
t



SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

04.01. Wartungs-, Inspektions- und begleitende Instandhaltungsleis

04.02. Verrechnungssätze für externe Leistungserbringer

04.03. 24- h- Rufbereitschaft

04. Summe netto
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SWM Services GmbH

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: SOT Olympiaturm

Gewerk VE23_Kücheneinrichtung

Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

01. Kücheneinrichtung_TURM

02. Kücheneinrichtung_ATRIUM

03. Aufwandsbezogene Leistungen (Regiearbeiten)

04. Preise für Instandhaltung  

Summe netto

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme VE23_Kücheneinrichtung
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