Veroffentlichung der Emissionsdaten nach 17. BImSchV

Entsprechend 8§ 23 der 17. BImSchV (vom 2. Mai 2013) verdffentlichen die Stadtwerke Miinchen Emissionsmessungen
und Verbrennungsbedingungen fir den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022

1.

Betreiber der Abfallverbrennungsanlage
SWM Services GmbH

Technik und Produktion

Energie Emmy-Noether-Str. 2

80287 Miinchen

Berichtszeitraum 2022

Anlage

HKW Nord, Block 1 mit den Linien 11 und 12
Minchner Str. 22

85774 Unterféhring

. Verbrennungsbedingungen

Folgende Verbrennungsbedingungen sind einzuhalten:

Mindesttemperatur nach der letzten Verbrennungsluftzufuhr: 850 °C
Verweilzeit: 0,3 Sekunden
Diese Bedingungen wurden im Berichtszeitraum nahezu 100% eingehalten.

Emissionen
5.1 Messergebnisse
5.1.1 Jahresmittelwerte aus den kontinuierlichen Messungen fiir Millbetrieb (01.01.2022 - 31.12.2022).

Parameter Einheit Grenzwerte TMW* Jahresmittelwert Jahresmittelwert
17. BImSchV/Bescheid** Linie 11 Linie 12
CO mg/m?3 50 4,55 6,42
Cges mg/m3 10 0,22 0,79
Staub mg/m3 5 0,21 0,07
HCI mg/m3 10 0,12 0,55
S0O2 mg/m3 25 0,20 3,20
NO2 mg/m3 150 111,15 110,83
NH3 mg/m3 10 2,53 2,07

*) TMW: Tagesmittelwert
**) Bescheid: Grenzwert It. aktuell gultigem Genehmigungsbescheid gem. BImSchG

5.1.2 Mittelwerte der Einzelmessungen
Die Messungen wurden vom 16. bis 18.05.2022 durch eine nach § 29b Absatz 2 in Verbindung mit § 26 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes bekannt gegebene Stelle durchgefiihrt.

Parameter Einheit Grenzwert IMW/TMW/PN* Mittelwert Mittelwert
17. BImSchV /Bescheid** Linie 11 Linie 12

Fluorwasserstoff mg/m3 0,3 <0,05 < 0,06

Quecksilber ges. mg/m3 0,01 0,0008 0,0004

Summe aus 3

Cadmium, Thallium*** mg/m 0,05 0 0

Summe aus Antimon, Arsen,

Blei, Chrom, Kobalt, Kupfer, 3

Mangan, Nickel, Vanadium, mg/m 0.5 0 0

Zinn***

Summe aus Cadmium, Arsen,

Chrom, Kobalt, mg/m?3 0,05 0 0

Benzo(a)pyren***

PCDD/F und PCB ng TE/m? 0.1 0,0004 0,001

Toxizitatsaquivalent

Alle Angaben beziehen sich auf Abgas im Normzustand (0 °C, 1013 hPa) trocken und 11 Vol.-% Sauerstoff.
*) IMW/TMW/PN: Jahresmittelwert/Tagesmittelwert/Mittelwert Uber die Probenahmezeit.
**) Bescheid: Grenzwert It. aktuell giiltigem Genehmigungsbescheid gem. BImSchG.



***) Bei den Summenbildungen bleiben Einzelstoffe, deren Konzentrationen unterhalb der jeweiligen
Bestimmungsgrenze liegen, unberiicksichtigt. Fur den Fall, dass alle in der Summe enthaltenen Einzelkomponenten
unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze liegen, ergibt sich demzufolge fir den Summenwert der Zahlenwert "Null".

5.2 Bewertung

Die geforderten Emissionsbegrenzungen und Verbrennungsbedingungen wurden im Normalbetrieb sicher eingehalten.
Die messtechnisch erfassten Betriebszeiten der beiden Linien betrugen zusammen 12.198 Stunden. Wahrend des
Betriebszeitraumes kam es vereinzelt zu Uberschreitungen von Emissionsgrenzwerten von insgesamt 17 HMW, die
ausnahmslos bei besonderen Betriebszustdnden kurzzeitig auftraten.

5.3 Auskunfte
Weitere Auskiinfte Uiber die Beurteilung der Messungen von Emissionen und der Verbrennungsbedingungen kénnen
bei der SWM Services GmbH, Emmy-Noether-Str. 2, 80287 Munchen, Tel.: 089/2361-2005 eingeholt werden.



Verdffentlichung der Emissionsdaten nach 17. BImSchV

Entsprechend 8§ 23 der 17. BImSchV (vom 2. Mai 2013) verdffentlichen die Stadtwerke Miinchen Emissionsmessungen
und Verbrennungsbedingungen fir den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022

1.

Betreiber der Abfallverbrennungsanlage
SWM Services GmbH

Technik und Produktion

Energie Emmy-Noether-Str. 2

80287 Miinchen

Berichtszeitraum 2022

Anlage

HKW Nord, Block 3 mit den Linien 31 und 32
Minchner Str. 22

85774 Unterféhring

Verbrennungsbedingungen

Folgende Verbrennungsbedingungen sind einzuhalten:

Mindesttemperatur nach der letzten Verbrennungsluftzufuhr: 850 °C
Verweilzeit: 0,3 Sekunden
Diese Bedingungen wurden im Berichtszeitraum nahezu 100% eingehalten.

Emissionen
5.1 Messergebnisse
5.1.1 Jahresmittelwerte aus den kontinuierlichen Messungen fiir Millbetrieb (01.01.2022 - 31.12.2022).

Parameter Einheit Grenzwerte TMW* Jahresmittelwert Jahresmittelwert
17. BImSchV/Bescheid** Linie 31 Linie 32
CO mg/m?3 50 12,00 12,24
Cges mg/m?3 10 0,74 0,96
Staub mg/m3 5 0,01 0,01
HCI mg/m3 10 0,31 0,01
SO2 mg/m3 50 6,22 4,43
NO2 mg/m3 150 103,70 111,13
NH3 mg/m3 10 2,69 2,35

*) TMW: Tagesmittelwert
**) Bescheid: Grenzwert It. aktuell gilltigem Genehmigungsbescheid gem. BImSchG.

5.1.2 Mittelwerte der Einzelmessungen
Die Messungen wurden vom 10. bis 12.05.2022 durch eine nach § 29b Absatz 2 in Verbindung mit § 26 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes bekannt gegebene Stelle durchgefiihrt.

Parameter Einheit Grenzwert IMW/TMW/PN* Mittelwert Mittelwert
17. BImSchV /Bescheid** Linie 31 Linie 32

Fluorwasserstoff mg/m3 1 <0,05 <0,06

Quecksilber ges. mg/m?3 0,01 0,0003 0,0006

Summe aus 3

Cadmium, Thallium*** mg/m 0,05 0 0

Summe aus Antimon, Arsen,

Blei, Chrom, Kobalt, Kupfer, 3

Mangan, Nickel, Vanadium, mg/m 05 0,002 0,054

Zinn

Summe aus Cadmium, Arsen,

Chrom, Kobalt, mg/m3 0,05 0 0

Benzo(a)pyren***

PCDD/F und PCB ng TE/ms 0.1 0,0009 0,00032

Toxizitatsaquivalent

Alle Angaben beziehen sich auf Abgas im Normzustand (0 °C, 1013 hPa) trocken und 11 Vol.-% Sauerstoff.
*) IMWI/TMWI/PN: Jahresmittelwert/Tagesmittelwert/Mittelwert tiber die Probenahmezeit

**) Bescheid: Grenzwert It. aktuell gliltigem Genehmigungsbescheid gem. BImSchG.

***) Bei den Summenbildungen bleiben Einzelstoffe, deren Konzentrationen unterhalb der jeweiligen



Bestimmungsgrenze liegen, unberticksichtigt. Fur den Fall, dass alle in der Summe enthaltenen Einzelkomponenten
unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze liegen, ergibt sich demzufolge fiir den Summenwert der Zahlenwert "Null".

5.2 Bewertung

Die geforderten Emissionsbegrenzungen und Verbrennungsbedingungen wurden im Normalbetrieb sicher eingehalten. Die
messtechnisch erfassten Betriebszeiten der beiden Linien betrugen zusammen 14.163 Stunden. Wahrend des
Betriebszeitraumes kam es vereinzelt zu Uberschreitungen von Emissionsgrenzwerten von insgesamt 66 HMW sowie 1
TMW, die ausnahmslos bei besonderen Betriebszustanden kurzzeitig auftraten.

5.3 Auskiinfte
Weitere Auskiinfte tiber die Beurteilung der Messungen von Emissionen und der Verbrennungsbedingungen
kdnnen bei der SWM Services GmbH, Emmy-Noether-Str. 2, 80287 Minchen, Tel.: 089/2361-2005 eingeholt
werden.
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